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Fahrzeugspezifische
Daten

Bitte tragen Sie die Daten Ihres Fahr-
zeugs auf der vorherigen Seite ein,
um diese schnell verfligbar zu haben.
Diese Informationen sind in den Ab-
schnitten ,Service und Wartung“ und
»Technische Daten“ sowie auf dem
Typschild zu finden.

Einfiihrung

lhr Fahrzeug ist die intelligente Ver-
bindung von zukunftsweisender
Technik, Sicherheit, Umweltfreund-
lichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Mit dieser Betriebsanleitung erhalten
Sie alle Informationen, die Sie flir den
sicheren und effizienten Betrieb Ihres
Fahrzeugs bendtigen.

Informieren Sie Ihre Mitfahrer Gber
mogliche Unfall- und Verletzungsge-
fahren durch unsachgemafen Ge-
brauch des Fahrzeugs.

Sie sind verpflichtet, sich immer an
die geltenden Gesetze und Vorschrif-
ten des Landes zu halten, in dem Sie

sich befinden. Diese kdnnen von den
Angaben in dieser Betriebsanleitung
abweichen.

Wenn in dieser Betriebsanleitung auf
die Inanspruchnahme einer Werkstatt
verwiesen wird, empfehlen wir Ihnen,
einen Opel Service Partner aufzusu-
chen. Fir Gasfahrzeuge empfehlen
wir Thnen einen fur die Wartung von
Gasfahrzeugen zugelassenen Opel
Service Partner.

Die Opel Service Partner bieten erst-
klassigen Service zu angemessenen
Preisen. Erfahrene, von Opel ge-
schulte Fachkrafte arbeiten nach spe-
zifischen Vorschriften von Opel.

Die Kundenliteratur ist immer griffbe-
reit im Fahrzeug aufzubewahren.

Benutzung dieser
Betriebsanleitung

m |n dieser Betriebsanleitung werden
alle fir dieses Modell erhéltlichen
Optionen und Ausstattungen be-
schrieben. Einige Beschreibungen,
einschlieBlich der fiir Display- und
Meniifunktionen, treffen aufgrund
der Modellvariante,

landerspezifischer
Besonderheiten,
Sonderausstattungen oder
Zubehor auf Ihr Fahrzeug
mdglicherweise nicht zu.

Im Kapitel ,Kurz und bindig* erhal-
ten Sie einen ersten Uberblick.

Das Inhaltsverzeichnis am Anfang
der Betriebsanleitung und in den
einzelnen Kapiteln hilft Ihnen, sich
rasch zu orientieren.

Spezielle Informationen finden Sie
am schnellsten Uber das Stichwort-
verzeichnis.

In dieser Betriebsanleitung werden
Fahrzeuge mit dem Lenkrad auf
der linken Seite dargestellt. Die Be-
dienung ist bei Fahrzeugen mit
dem Lenkrad auf der rechten Seite
vergleichbar.

In der Betriebsanleitung werden die
werkseitigen Motorbezeichnungen
verwendet. Die zugehdrigen Ver-
kaufsbezeichnungen finden Sie im
Kapitel ,, Technische Daten®.
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m Richtungsangaben, wie z. B. links
oder rechts bzw. vorn oder hinten
beziehen sich immer auf die Fahrt-
richtung.

® Die Anzeigedisplays unterstitzen
moglicherweise nicht Ihre Sprache.

m Display-Meldungen und Beschrif-
tungen im Innenraum sind in
fetten Buchstaben angegeben.

Gefahr, Warnung, Achtung

Achtung

Mit Achtung gekennzeichnete
Texte weisen auf mogliche Be-
schadigungen am Fahrzeug hin.
Nichtbeachtung der Beschreibun-
gen kann zu Schaden am Fahr-
zeug flhren.

A\ Gefahr

Mit A Gefahr gekennzeichnete
Texte weisen auf die Gefahr
schwerer Verletzungen hin. Nicht-
beachtung der Beschreibungen
kann zu Lebensgefahr flhren.

AWarnung

Mit AWarnung gekennzeichnete
Texte weisen auf mdgliche Unfall-
und Verletzungsgefahren hin.

Nichtbeachtung der Beschreibun-

gen kann zu Verletzungen flhren.

Symbole

Seitenverweise werden durch &> ge-
kennzeichnet. © bedeutet ,siehe
Seite”.

Viel Freude und gute Fahrt wiinscht
lhnen lhre

Adam Opel AG
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Kurz und biindig

Informationen fiir die
erste Fahrt

Fahrzeug entriegeln

2)

Taste @ driicken, um Tiren und La-
deraum zu entriegeln. Tlren durch
Ziehen an den Griffen offnen.

Zum Offnen der Hecktiir auf die un-
tere Halfte des Markenemblems
driicken.

Funkfernbedienung & 20, Zentral-
verriegelung © 21, Laderaum
D 24,
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Sitzeinstellung
Sitzposition einstellen

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen.

Sitzposition & 33, Sitzeinstellung
D 34.

A\ Gefahr

Mindestens 25 cm vom Lenkrad
entfernt sitzen, um ein sicheres
Auslésen des Airbags zu ermogli-
chen.

Rickenlehnen

Zur Neigungseinstellung Handrad
drehen. Beim Verstellen Rucken-
lehne entlasten.

Sitzposition & 33, Sitzeinstellung
© 34, Sitzlehne vorklappen &> 35.

Sitzhéhe

(=

Pumpbewegung des Hebels
nach oben = Sitz héher

nach unten Sitz niedriger
Sitzposition ©> 33, Sitzeinstellung
D 34.
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Kopfstiitzeneinstellung

Entriegelungsknopf driicken, Héhe
einstellen, einrasten.

Kopfstiitzen 5> 32.

Sicherheitsgurt

Sicherheitsgurt herausziehen und im
Gurtschloss einrasten. Der Sicher-
heitsgurt muss unverdreht und eng
am Korper anliegen. Die Rucken-
lehne darf nicht zu weit nach hinten
geneigt sein (maximal ca. 25°).

Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
schloss driicken.

Sitzposition & 33, Sicherheitsgurte
© 36, Airbag-System ©> 39.

Spiegeleinstellung

Innenspiegel

-

Zur Reduzierung der Blendwirkung
Hebel an der Unterseite des Spiegel-
gehauses verstellen.

Innenspiegel © 28, Automatisches
Abblenden ©> 28.
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AuBenspiegel

Entsprechenden AuRenspiegel aus-
wahlen und einstellen.

Konvexe AuRenspiegel © 27, Elek-
trisches Einstellen > 27, Klappen
der AufRenspiegel » 27, Heizbare
AuBenspiegel > 28.

Lenkradeinstellung

Den Griff entriegeln, das Lenkrad ein-
stellen, den Griff einrasten und darauf
achten, dass er komplett verriegelt ist.
Das Lenkrad nur bei stehendem
Fahrzeug und geldster Lenkrad-
sperre einstellen.

Airbag-System ©> 39, Ziindschloss-
stellungen © 124,
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Instrumententafeliibersicht
45 678 91011121314 1|'IJ

26 25 2423 22 21 1;01918.1?
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anlage .....ccooeeviiiieiiee 72 17 Klimatisierungssystem ........ 113
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AuRenbeleuchtung

o P€pn

0 |

Lichtschalter drehen:

0
»E
zD

Beleuchtung aus
Standlicht
Scheinwerfer

Automatisches Fahrlicht

AUTO =

e
gD

Automatisches Fahrlicht:
AuRenbeleuchtung wird
automatisch ein- und aus-
geschaltet

Aktivierung oder Deakti-
vierung der Funktion Auto-
matisches Fahrlicht
Standlicht

Scheinwerfer

Nebelschlussleuchte
Im Lichtschalter auf Q% driicken.

Lichthupe, Fernlicht und
Abblendlicht

Lichthupe = Hebel ziehen
Fernlicht = Hebel driicken
Abblendlicht = Hebel driicken oder

ziehen

Automatisches Fahrlicht &> 105,
Fernlicht © 106, Lichthupe &> 106.
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Blinker

/7

!

/ A0005

Hebel nach oben = Blinker rechts

Hebel nach unten Blinker links
Blinker © 107, Parklicht &> 108.

Warnblinker

=

Betatigung mit Taste A.

Warnblinker o

)
agli =

B o e

107.

Hupe

P> driicken.
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Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

—
o

O =

schnell

langsam

Intervallschaltung bzw. auto-
matisches Wischen mit
Regensensor

aus

Zum einmaligen Wischen bei ausge-
schaltetem Scheibenwischer den He-
bel nach unten driicken.

Scheibenwischer &> 72, Scheiben-
wischerwechsel &> 163.

Scheibenwaschanlage

Hebel ziehen.

Windschutzscheibenwaschanlage
© 72, Waschflussigkeit © 160.
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Heckscheibenwischer

#
|

Zur Betatigung des Heckscheiben-
wischers Wippschalter driicken:

oberer Schalter = Dauerbetrieb
unterer Schalter = Intervallbetrieb
Mittelstellung = aus

Heckscheibenwaschanlage

Hebel driicken.

Waschflussigkeit spritzt auf die Heck-
scheibe und der Wischer wird fir ei-
nige Wischbewegungen eingeschal-
tet.

Heckscheibenwischer und Waschan-
lage © 73.

Klimatisierung

Heckscheibenheizung,
heizbare AuRenspiegel

\ e ]
.
o T ___Tz'f

.r

v
| ==, ] |'

86

\ = 7

Die Heizung wird durch Driicken der
Taste Oyl bedient.

Heckscheibenheizung &> 30.
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Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

® Kiihlung % einschalten.

® Temperaturregler auf die warmste
Stufe stellen.

m Geblasegeschwindigkeit auf die
hdéchste Stufe stellen.

® | uftverteilungsregler auf % stellen.

® Heckscheibenheizung G# einschal-
ten.

m Seitliche Bellftungsdiisen nach
Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

Klimatisierungssystem ©> 113.

Getriebe

Schaltgetriebe

Rickwartsgang: Bei stehendem
Fahrzeug das Kupplungspedal
durchtreten und 3 Sekunden lang
warten. AnschlieRend den Entriege-
lungsknopf am Wahlhebel betatigen
und den Gang einlegen.

Lasst sich der Gang nicht einlegen,
den Wahlhebel in Leerlaufstellung
fihren, das Kupplungspedal loslas-
sen und wieder betatigen. Nochmals
schalten.

Schaltgetriebe o> 129.

Losfahren

Vor dem Losfahren priifen
m Reifendruck und -zustand &> 178,
D 214,

m Motordlstand und Flissigkeits-
sténde © 158.

m Alle Scheiben, Spiegel, AuRen-
beleuchtung und Kennzeichen sind
funktionsfahig sowie frei von
Schmutz, Schnee und Eis.

m Richtige Einstellung von Spiegeln,
Sitzen und Sicherheitsgurten
© 27, 33,0 38.

m Bremsfunktion bei niedriger Ge-
schwindigkeit, besonders bei
feuchten Bremsen.
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Motor anlassen

m Schlissel in Stellung 1 drehen

®m Um die Lenkradsperre zu I8sen,
Lenkrad etwas bewegen

m Kupplung und Bremse betatigen
m Gaspedal nicht betatigen

m Schlissel auf 3 drehen und loslas-
sen

Motor anlassen o> 124.

Stopp-Start-Automatik

Bei geringer Fahrgeschwindigkeit
oder im Stillstand &8sst sich der Auto-
stop unter bestimmten Bedingungen
folgendermalen aktivieren:

m Kupplungspedal betatigen

m Schalthebel in die Leerlaufstellung
(Neutral) bringen

m Kupplungspedal loslassen

Ein Autostop wird auf dem Drehzahl-
messer angezeigt, indem die Nadel
auf der Position AUTOSTOP steht.

Kupplungspedal erneut betatigen, um
den Motor wieder zu starten.

Stopp-Start-Automatik o> 125.



18 Kurz und biindig

Abstellen

m Die Parkbremse immer anziehen.
Die manuelle Parkbremse ohne
Driicken des Entriegelungsknopfes
anziehen. Im Gefalle oder an einer
Steigung so fest wie moglich anzie-
hen. Gleichzeitig FuBbremse beta-
tigen, um die Betatigungskrafte der
Parkbremse zu verringern.

® Den Motor ausschalten. Zind-
schllissel auf Position 0 drehen und
abziehen. Lenkrad drehen, bis
Lenkradsperre splrbar einrastet.

®m Wenn das Fahrzeug in der Ebene
oder an einer Steigung steht, vor
Ausschalten der Ziindung ersten
Gang einlegen. An einer Steigung
zusatzlich Vorderrader vom Bord-
stein wegdrehen.

Wenn das Fahrzeug an einem Ge-
falle steht, vor Ausschalten der
Zundung Rickwartsgang einlegen.
Zusatzlich Vorderrader zum Bord-
stein hindrehen.

® Fahrzeug mit Taste @ auf der Funk-
fernbedienung verriegeln.

Diebstahlwarnanlage aktivieren
o 25.

® Fahrzeug nicht auf leicht entziind-
lichem Untergrund abstellen. Der
Untergrund kénnte sich durch die
hohen Temperaturen der Abgas-
anlage entzinden.

® Die Fenster schlieRen.

m Motorkuhlgeblase kdnnen auch
nach Abstellen des Motors laufen
o 157.

® Nach Fahren mit hohen Motordreh-
zahlen bzw. hoher Motorbelastung
Motor zum Schutz des Turboladers
vor dem Abstellen kurzzeitig mit
niedriger Belastung bzw. ca. 30 Se-
kunden im Leerlauf laufen lassen.

Schlussel, Verriegelung & 19, Fahr-

zeug fur langeren Zeitraum abstellen
© 156.
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Schilissel, Tiren,
Fenster

Schlissel, Verriegelung ............... 19
TUMEN Lo 24
Fahrzeugsicherung ...................... 25
Auflenspiegel ........cccocviiiiiiiinnnn. 27
Innenspiegel .......cccccc, 28
Fenster ..o 29
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Schilissel, Verriegelung
Schlissel

Ersatz von Schliisseln

Die Schlisselnummer istim Car Pass
oder auf einem abnehmbaren Anhan-
ger angegeben.

Bei Bestellung eines Ersatzschlis-
sels muss die Schliisselnummer an-
gegeben werden, da dieser ein Be-
standteil der Wegfahrsperre ist.

Schlosser o 198.

Schliissel mit klappbarem
Schliisselbart

Se

A

Zum Ausklappen auf den Knopf
driicken. Zum Einklappen zuerst auf
den Knopf driicken.

Car Pass

Der Car Pass enthalt sicherheits-
relevante Fahrzeugdaten und sollte
sicher aufbewahrt werden.

Bei Inanspruchnahme einer Werk-
statt werden diese Daten zur Durch-
fuhrung bestimmter Arbeiten beno-
tigt.
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Funkfernbedienung

Fir die Bedienung von

m Zentralverriegelung

m Diebstahlsicherung

® Diebstahlwarnanlage

m Elektrische Fensterbetatigung

Die Funkfernbedienung hat eine
Reichweite von 20 Metern. Sie kann
durch &uf3ere Einflisse verringert
werden. Die Warnblinker bestatigen
die Betatigung.

Sorgfaltig behandeln, vor Feuchtig-
keit und hohen Temperaturen schit-
zen, unnotige Betatigungen vermei-
den.

Stérung

Ist eine Betatigung der Zentralverrie-
gelung mit der Funkfernbedienung
nicht mdglich, kdnnen folgende Ur-
sachen vorliegen:

® Reichweite Uberschritten
m Batteriespannung zu gering

m Hiufiges, wiederholtes Betatigen
der Funkfernbedienung auf3erhalb
der Reichweite, wonach eine
neuerliche Synchronisierung erfor-
derlich ist

= Uberlastung des Zentralverriege-
lungssystems durch haufige Beta-
tigung in kurzen Abstanden und da-
her Unterbrechung der Stromver-
sorgung flr kurze Zeit

m Uberlagerung der Funkwellen
durch externe Funkanlagen mit ho-
herer Leistung

Entriegeln © 21.

Grundeinstellungen

Manche Einstellungen kénnen Gber
das Info-Display geandert werden.
Fahrzeugpersonalisierung © 100.

Batterie der Funkfernbedienung
wechseln

Die Batterie wechseln, sobald sich
die Reichweite verringert.

Batterien gehdren nicht in den Haus-
muill. Sie missen Uber entspre-
chende Sammelstellen entsorgt wer-
den.
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Schliissel mit klappbarem
Schliisselbart

T

e —

Schliisselbart ausklappen und die
Funkfernbedienung 6ffnen. Die Bat-
terie austauschen (Batterietyp

CR 2032). Die neue Batterie richtig
einsetzen. Funkfernbedienung
schlieffen und synchronisieren.

Schliissel mit fest stehendem
Schlisselbart

Die Batterie von einer Werkstatt aus-
tauschen lassen.

Funkfernbedienung
synchronisieren

Nach Batteriewechsel Tur mit Schlus-
sel im Fahrertirschloss entriegeln.
Durch Einschalten der Zindung wird
die Funkfernbedienung synchroni-
siert.

Gespeicherte
Einstellungen

Beim Abziehen des Schliissels aus
dem Zilindschloss werden die folgen-
den Einstellungen automatisch vom
Schlissel gespeichert:

m Beleuchtung

® |nfotainment System
m Zentralverriegelung
m Komforteinstellungen

Beim nachsten Einstecken des ge-
speicherten Schlissels in das Ziind-
schloss und Drehen auf Position 1
werden die gespeicherten Einstellun-
gen automatisch verwendet o> 124.

Vorbedingung hierzu ist, dass auf
dem Info-Display in den persdnlichen
Einstellungen Personalisieren durch

Fahrer aktiviert ist. Diese Einstellung
muss flr jeden verwendeten SchlUs-
sel vorgenommen werden.

Fahrzeugpersonalisierung & 100.

Zentralverriegelung

Ent- und verriegelt Turen, Laderaum
und Tankklappe.

Durch Ziehen am Innentirgriff wird
die entsprechende Tur entriegelt.
Durch nochmaliges Ziehen am Griff
wird die Tur gedffnet.
Hinweis
Bei einem Unfall mit Airbag- oder
Gurtstrafferauslosung wird das
Fahrzeug automatisch entriegelt.
Hinweis
Kurz nach dem Entriegeln mit der
Funkfernbedienung werden die TU-
ren automatisch verriegelt, wenn
keine Tur gedffnet wurde.



22 Schliissel, Tiren, Fenster

Entriegeln

Taste @ driicken.
Zwei Einstellungen sind wahlbar:

m Zum Entriegeln nur der Fahrertdr,
des Laderaums und der Tank-

klappe die Taste @ einmal driicken.

Zum Entriegeln beider Tiren die
Taste @ zweimal driicken

oder

®m Taste @ einmal driicken, um beide
Tlren, den Laderaum und die
Tankklappe zu entriegeln

Die Einstellung kann Uber das
Info-Display geandert werden. Fahr-
zeugpersonalisierung & 100.

Die Einstellung kann fir den verwen-
deten Schllssel gespeichert werden
Gespeicherte Einstellungen o 21.

Hecktiir entriegeln und 6ffnen o 24,

Verriegeln
Tiaren, Laderaum und Tankklappe
schliellen.

Taste @ driicken.

Bei nicht richtig geschlossener Fah-
rertUr verriegelt die Zentralverriege-
lung nicht.

Zentralverriegelungstasten
Verriegelt bzw. entriegelt die Tlren,
den Laderaum und die Tankklappe
vom Fahrgastraum aus.

P&

L p

@
&

Zum Verriegeln Taste @ driicken.
Zum Entriegeln Taste @ driicken.
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Stérung der Funkfernbedienung

Entriegeln

Fahrertir durch Drehen des Schlis-
sels im Schloss manuell entriegeln.
Zindung einschalten und Zentralver-
riegelungstaste @ driicken, um die
Beifahrertiir, den Laderaum und die
Tankklappe zu entriegeln. Durch Ein-
schalten der Ziindung wird die Dieb-
stahlsicherung deaktiviert.

Verriegeln
Fahrerttr durch Drehen des Schlis-
sels im Schloss manuell verriegeln.

Stérung der Zentralverriegelung

Entriegeln

Fahrertlr durch Drehen des Schlls-
sels im Schloss manuell entriegeln.
Die Beifahrertur lasst sich durch zwei-
maliges Ziehen am inneren TUrgriff
offnen. Laderaum und Tankklappe
kénnen nicht gedffnet werden. Zur
Deaktivierung der Diebstahlsiche-
rung Zindung einschalten o 25.

Verriegeln

Verriegelungsknopf innen an der Bei-
fahrertlr driicken. Dann die Fahrertir
schlie3en und von auRen mit dem
Schlissel verriegeln. Tankklappe und
Hecktlr kénnen nicht verriegelt wer-
den.

Automatische Betatigung
der Zentralverriegelung

Diese Sicherheitsfunktion kann so
konfiguriert werden, dass nach Uber-
schreiten einer bestimmten Fahrge-
schwindigkeit beide Turen, der Lade-
raum und die Tankklappe verriegelt
werden.

Dartber hinaus lasst sich das System
so konfigurieren, dass nach Aus-
schalten der Ziindung und Abziehen
des Schlussels die Fahrertir oder
beide Tilren entriegelt werden.

Die Einstellungen kénnen Uber das
Info-Display geandert werden. Fahr-
zeugpersonalisierung & 100.

Die Einstellungen kénnen fir den ver-
wendeten Schlussel gespeichert wer-
den® 21.
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Tilren
Laderaum

Hecktiir

Offnen

Zum Entriegeln und Offnen der Heck-
tur auf die untere Halfte des Marken-
emblems driicken.

SchlieRen

Den Griff auf der Innenseite verwen-
den.

Wahrend die Hecktiur zugeklappt
wird, nicht auf den Touchpad-Schal-
ter oder das Emblem driicken, da
sonst die Hecktulr wieder entriegelt
wird.

Zentralverriegelung & 21.

Allgemeine Hinweise fir die
Betatigung der Hecktir

AWarnung

Nicht mit offener oder angelehnter
Hecktir fahren, z. B. beim Trans-
port sperriger Gegenstande, es
kénnten giftige Abgase, die weder
zu sehen noch zu riechen sind, in
das Fahrzeug gelangen. Dies
kann zu Bewusstlosigkeit und so-
gar zum Tod fihren.

Achtung

Um eine Beschadigung der Heck-
tiir zu vermeiden, vor Offnen der
Hecktdr prifen, ob sich im oberen
Offnungsbereich keine Hinder-
nisse wie etwa ein Garagentor be-
finden. Den Bewegungsbereich
Uber und hinter der Hecktur stets
prifen.
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Hinweis

Die Montage bestimmter schwerer
Zubehorteile an der Hecktlr kann
dazu flihren, dass die Hecktlr nicht
offen bleibt.

Fahrzeugsicherung
Diebstahlsicherung

AWarnung

Nicht Einschalten, wenn sich Per-
sonen im Fahrzeug befinden! Ent-
riegeln von innen ist nicht méglich.

Das System sichert alle Tiren. Damit
das System aktiviert werden kann,
mussen alle TUren geschlossen sein.

War die Zindung eingeschaltet,
muss die Fahrertir einmal gedffnet
und geschlossen werden, damit das
Fahrzeug gesichert werden kann.

Beim Entriegeln des Fahrzeugs wird
die mechanische Diebstahlsicherung
ausgeschaltet. Mit der Zentralverrie-
gelungstaste ist dies nicht moéglich.

Aktivierung

A ' ‘2):

auf der Funkfernbedienung zwei-
mal innerhalb von 15 Sekunden
driicken.

Diebstahlwarnanlage

Die Diebstahlwarnanlage beinhaltet
die Diebstahlsicherung.

Uberwacht werden:
® T{ren, Hecktir, Motorhaube
® Zindung
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Aktivierung

m Automatische Aktivierung
30 Sekunden nach Verriegeln des
Fahrzeugs (Initialisierung des Sys-
tems)

® @ auf der Funkfernbedienung zwei-
mal innerhalb von 15 Sekunden
druicken.

Status-LED

S

i
Die Status-LED ist in den Sensor
oben auf der Instrumententafel inte-
griert.

Status wahrend der ersten
30 Sekunden nach Einschalten der
Diebstahlwarnanlage:

LED = Test, Aktivierungsver-
leuchtet zbgerung.

LED = Tulren, Hecktir oder
blinkt Motorhaube nicht kom-
schnell plett geschlossen oder

Systemfehler.

Status nach Aktivierung des Sys-
tems:

LED blinkt = System ist aktiviert.
langsam

Bei Storungen Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Deaktivierung
Beim Entriegeln des Fahrzeugs wird
die Diebstahlwarnanlage deaktiviert.

Alarm

Wird er ausgeldst, so ertont der Alarm
Uber eine Hupe und gleichzeitig blin-
ken die Warnblinker. Anzahl und
Dauer der Alarmsignale sind gesetz-
lich vorgeschrieben.

Der Alarm kann durch Driicken einer
beliebigen Taste auf der Funkfernbe-
dienung oder Einschalten der Ziin-
dung abgestellt werden.

Die Diebstahlwarnanlage kann nur
durch Driicken der Taste @ oder Ein-
schalten der Zuindung deaktiviert wer-
den.

Ein ausgeldster Alarm, der nicht vom
Fahrer abgebrochen wurde, wird spa-
ter durch die Warnblinker angezeigt.
Beim nachsten Entriegeln des Fahr-
zeugs mit der Funkfernbedienung
blinken sie dreimal schnell.

Fahrzeugmeldungen &> 94.

Wegfahrsperre

Das System ist Teil des Ziindschal-
ters und Uberprift, ob das Fahrzeug
mit dem verwendeten Schlissel ge-
startet werden darf.

Die Wegfahrsperre wird nach dem
Abziehen des Schliissels aus dem
Zindschloss automatisch aktiviert.

Wenn die Kontrollleuchte @ bei ein-

geschalteter Zuindung blinkt, liegt
eine Stérung des Systems vor. Der
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Motor kann nicht gestartet werden.
Zindung ausschalten und Startver-
such wiederholen.

Blinkt die Kontrollleuchte weiter, ver-
suchen Sie, den Motor unter Verwen-
dung des Zweitschllssels zu starten
und nehmen Sie die Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch.
Hinweis
Die Wegfahrsperre verriegelt nicht
die Turen. Fahrzeug deshalb nach
Verlassen immer verriegeln und
Diebstahlwarnanlage ™ 21, 25 ein-
schalten.

Kontrollleuchte ##@ o 87.

AulRenspiegel
Aspharische Waélbung

Der konvexe AuRenspiegel verfligt
Uber einen aspharischen Bereich und
verkleinert den toten Winkel. Die
Form des Spiegels lasst Gegen-
stande kleiner erscheinen. Dies er-
schwert das Abschatzen von Entfer-
nungen.

Elektrisches Einstellen

Gewtnschten AuRenspiegel durch
Drehen des Bedienelements nach
links (L) bzw. rechts (R) wahlen. Da-
nach das Bedienelement schwenken,
um den Spiegel einzustellen.

In Stellung 0 ist kein Spiegel ausge-
wahlt.

Klappen

Zur Sicherheit von FuRgangern klap-
pen die AuRRenspiegel bei AnstolRen
aus ihrer Ausgangslage. Spiegel
durch leichten Druck auf das Spiegel-
gehause wieder einrasten.
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Parkstellung

Die AuRRenspiegel lassen sich durch
leichtes Druicken auf die AuRenkante
des Gehauses einklappen, z. B. bei
sehr engen Parkliicken.

Beheizbare Spiegel

\ @ /
Wird durch Driicken der Taste Gl ein-
bzw. ausgeschaltet.

Die Heizung ist bei laufendem Motor
aktiv und wird nach kurzer Zeit auto-
matisch abgeschaltet.

Innenspiegel
Manuelles Abblenden

Zur Reduzierung der Blendwirkung
Hebel an der Unterseite des Spiegel-
gehauses verstellen.

Automatisches Abblenden

Bei Nacht wird die Blendwirkung
durch nachfolgende Fahrzeuge auto-
matisch reduziert.



Schilissel, Tiuren, Fenster 29

Fenster

Windschutzscheibe

Aufkleber auf der
Windschutzscheibe
Windschutzscheibenaufkleber wie
etwa Autobahnvignetten 0.a. nicht im
Bereich des Innenspiegels anbrin-
gen. Andernfalls kdnnte der Erken-
nungsbereich des Sensors im Spie-
gelgehause eingeschrankt sein.

Elektrische
Fensterbetatigung

AWarnung

Vorsicht bei Betatigung der elek-
trischen Fensterbetatigung. Ver-
letzungsgefahr, vor allem fir Kin-
der.

Vorsicht beim Schliellen der Fens-
ter. Sicherstellen, dass nichts ein-

geklemmt werden kann.

Zundung einschalten, um die elektri-
sche Fensterbetatigung zu benutzen.
Spannungsreserve aus & 124,

-

i

- .
] =

Schalter fur das betreffende Fenster
betatigen, indem er zum Offnen ge-
driickt bzw. zum SchlieRen gezogen
wird.

Leichtes Driicken bzw. Ziehen bis
zum ersten Einrastpunkt: Fenster be-
wegt sich so lange nach oben bzw.
unten, wie der Schalter betétigt wird.

Starkeres Driicken bzw. Ziehen bis
zum zweiten Einrastpunkt und dann
loslassen: Fenster bewegt sich auto-
matisch mit aktiver Schutzfunktion

nach oben bzw. unten. Zum Anhalten
den Schalter noch einmal in die
gleiche Richtung bewegen.

Schutzfunktion

Trifft die Scheibe wahrend der auto-
matischen Schlielbewegung ober-
halb der Fenstermitte auf einen Wi-
derstand, wird sie sofort gestoppt und
wieder gedffnet.

Schutzfunktion umgehen

Bei Problemen mit der SchlieRfunk-
tion, beispielsweise bei Frost oder
ahnlichen Bedingungen, schalten Sie
die Ziindung ein, ziehen Sie den
Schalter bis zum ersten Einrastpunkt
und halten Sie den Schalter. Das
Fenster bewegt sich ohne aktivierte
Schutzfunktion nach oben. Zum An-
halten Schalter loslassen.

Fenster von auRen betétigen
Die Fenster kdnnen mit der Funkfern-
bedienung von aulen betatigt wer-
den.
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Zum Offnen der Fenster Taste @
driicken und halten.

Zum SchlieRen der Fenster Taste ®
driicken und halten.

Taste loslassen, um die Bewegung
der Fenster zu stoppen.

Wenn die Fenster vollstandig geoff-
net bzw. geschlossen sind, leuchten
die Warnblinker zweimal auf.

Uberlastung

Wenn die Fensterheber in einer kur-
zen Zeitspanne wiederholt betatigt
werden, werden sie flir eine be-
stimmte Zeit deaktiviert.

Elektrische Fensterbetatigung
initialisieren
Wenn die Fenster nicht automatisch
geschlossen werden kénnen (z. B.
nach dem Trennen der Fahrzeug-
batterie), wird im Driver Information
Center eine Warnmeldung oder ein
Warncode angezeigt.
Fahrzeugmeldungen ©> 94.
Fensterelektronik wie folgt aktivieren:
1. Turen schlieRen.
2. Zindung einschalten.

3. Schalter ziehen, bis das Fenster
geschlossen ist. Danach fiir wei-
tere 2 Sekunden weiter ziehen.

4. Vorgang fur jedes Fenster wieder-
holen.

Heckscheibenheizung

| @ /
Wird durch Driicken der Taste G ein-
bzw. ausgeschaltet.

Die Heizung ist bei laufendem Motor
aktiv und wird nach kurzer Zeit auto-
matisch abgeschaltet.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden lassen sich zum
Schutz vor blendendem Licht herun-
terklappen und zur Seite schwenken.
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Bei Sonnenblenden mit integrierten
Spiegeln sollten die Spiegelabde-
ckungen wahrend der Fahrt ge-
schlossen sein.

Auf der Riickseite der Sonnenblende

befindet sich eine Halterung fir Park-
scheine.

Dach
Glasdach

Sonnenrollo

Auf den Knopf im Griff driicken, um
das Sonnenrollo zu 6ffnen, und es
leicht nach hinten bewegen. Es rollt
sich automatisch auf.

Zwischenstellungen sind nicht mog-
lich.

Zum SchlieRen das Sonnenrollo nach
vorne ziehen und den Knopf einras-
ten lassen.
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Sitze,
Rickhaltesysteme

Kopfstiitzen

Position

AWarnung

Nur mit richtig eingestellter Kopf-

stlitze fahren.

Die Oberkante der Kopfstitze sollte
mit der Oberkante des Kopfes ab-
schlief3en. Ist dies bei sehr groRen
Personen nicht méglich, héchste Po-
sition einstellen, bei sehr kleinen Per-
sonen tiefste Position.

Einstellung

Vordere Kopfstiitzen,
Héheneinstellung

Entriegelungsknopf driicken, Héhe
einstellen, einrasten.
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Hintere Kopfstiitzen,
Hdéheneinstellung

Kopfstiitze nach oben ziehen und ein-
rasten lassen. Zum Absenken auf die
Verriegelung driicken und Kopfstitze
nach unten driicken.

Ausbau der hinteren Kopfstiitze
Beispielsweise bei Verwendung
eines Kindersicherheitssystems
D 45,

Beide Verriegelungen driicken, die
Kopfstiitze nach oben ziehen und ab-
nehmen.

Kopfstiitze in einem Beutel verstauen

(beim Handler erhaltlich) und an der
Verzurrése im Laderaum befestigen.

Vordersitze
Sitzposition

AWarnung

Nur mit richtig eingestelltem Sitz
fahren.

==

= Mit dem Gesall moglichst weit hin-
ten an der Rickenlehne sitzen.
Den Abstand zwischen Sitz und
Pedalen so einstellen, dass die
Beine beim Treten der Pedale
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leicht angewinkelt sind. Den Bei-
fahrersitz moglichst weit nach
hinten schieben.

Mit den Schultern mdglichst weit
hinten an der Riickenlehne sitzen.
Die Neigung der Rickenlehne so
einstellen, dass das Lenkrad mit
leicht angewinkelten Armen gut er-
reicht wird. Beim Drehen des Lenk-
rads muss der Kontakt zwischen
Ruckenlehne und Schultern erhal-
ten bleiben. Die Ruickenlehnen diir-
fen nicht zu weit nach hinten ge-
neigt sein. Wir empfehlen eine ma-
ximale Neigung von ca. 25°.

Lenkrad einstellen o> 70.

Die Sitzhéhe hoch genug einstel-
len, dass Sie eine gute Sicht nach
allen Seiten und auf die Display-
Instrumente haben. Der Abstand
zwischen Kopf und Dachrahmen
sollte mindestens eine Handbreite
betragen. lhre Oberschenkel soll-
ten leicht auf dem Sitz aufliegen,
ohne hineingedrickt zu werden.

Kopfstiitze einstellen &> 32.

Sitzeinstellung

A\ Gefahr

Mindestens 25 cm vom Lenkrad
entfernt sitzen, um ein sicheres
Ausldsen des Airbags zu ermdgli-
chen.

AWarnung

Sitze niemals wahrend der Fahrt
einstellen. Sie kdnnten sich un-
kontrolliert bewegen.

AWarnung

Verstauen Sie keine Gegenstande
unter den Sitzen.

Sitzposition einstellen

. = . :
= —

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen. Sitz in dieser Stellung ein-
rasten lassen.
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Riickenlehnen

__,...'-"-:"' —
Zur Neigungseinstellung Handrad

drehen. Beim Verstellen Ricken-
lehne entlasten.

Sitzh6he

Pumpbewegung des Hebels

nach oben = Sitz héher
nach unten = Sitz niedriger

Sitzlehne vorklappen

Entriegelungshebel nach vorne zie-
hen und Ruckenlehne nach vorne
klappen. Dann den Sitz bis zum An-
schlag nach vorne schieben.

Zum Wiederaufrichten den Sitz bis
zum Anschlag nach hinten schieben.
Ruckenlehne ohne Verwendung
eines Griffes senkrecht stellen. Ri-
ckenlehne einrasten lassen.

Dank der Speicherfunktion rastet der
Sitz nach dem Umklappen wieder an
seiner urspriinglichen Position ein.
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Bei umgeklappter Rickenlehne das
Handrad zum Verstellen der Ricken-
lehnenneigung nicht betatigen.

Achtung

Wenn die Sitzhdhe auf die
hochste Stellung eingestellt ist,
vor dem Umklappen der Ricken-
lehne die Kopfstiitzen hinunter-
driicken und die Sonnenblenden
anheben.

Heizung

j\ = ,"i H}

— .. dﬂx‘x
L

Die Sitzheizung durch Driicken der
Taste #/ fiir den betreffenden Vorder-
sitz einschalten.

Die Betatigung wird durch die LED
auf der Taste angezeigt.

Durch erneutes Drucken der Taste
#/ wird die Sitzheizung wieder ausge-
schaltet.

Die Sitzheizung ist nur bei laufendem
Motor bzw. einem Autostop aktiv.

Stopp-Start-Automatik o> 125.

Sicherheitsgurte
Sicherheitsgurt

Bei starker Beschleunigung oder Ver-
zbgerung des Fahrzeugs blockieren

die Sicherheitsgurte, um die Insassen
in Sitzposition zu halten. Daher ist die
Verletzungsgefahr deutlich geringer.
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AWarnung

Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt an-
legen.

Nicht angeschnallte Personen ge-
fahrden bei Unféllen die anderen
Fahrzeuginsassen und sich
selbst.

Die Sicherheitsgurte sind flr jeweils
nur eine Person bestimmt. Kindersi-
cherheitssystem o> 45.

Alle Teile des Gurtsystems regel-
mafig auf Beschadigungen, Ver-
schmutzungen und ordnungsge-

mafe Funktion Uberprufen.

Beschadigte Teile ersetzen lassen.
Nach einem Unfall Gurte und ausge-
|6ste Gurtstraffer in einer Werkstatt
ersetzen lassen.
Hinweis
Sicherstellen, dass die Gurte nicht
durch Schuhe oder scharfkantige
Gegenstande beschadigt oder ein-
geklemmt werden. Darauf achten,
dass kein Schmutz in die Gurtaufrol-
ler gelangt.

Sicherheitsgurt anlegen

Jeder Sitz verflgt tber eine Warnung
»oicherheitsgurt anlegen®. Fiur den
Fahrersitz ist das die Kontrollleuchte
& im Drehzahlmesser &> 83, fir den
Beifahrersitz die Kontrollleuchte 42 in
der Mittelkonsole &> 81 und fiir die
Rucksitze die Symbole 4 im Driver
Information Center &> 88.

Gurtkraftbegrenzer

Auf den Vordersitzen wird die Belas-
tung des Korpers durch die kontrol-
lierte Freigabe des Gurtes wahrend
einer Kollision reduziert.

Gurtstraffer

Bei Frontal- oder Heckkollisionen
werden die Gurte der Vordersitze ab
einer bestimmten Unfallschwere ge-
strafft.

AWarnung

Unsachgemafer Umgang (z. B.
Aus- oder Einbau der Gurte) kann
zum Auslésen der Gurtstraffer flih-
ren.

Bei Auslésen der Gurtstraffer leuchtet
die Kontrollleuchte 2 ununterbrochen
D 84.

Ausgel6ste Gurtstraffer in einer
Werkstatt ersetzen lassen. Die Gurt-
straffer [6sen nur einmal aus.

Hinweis

Keine Zubehorteile oder andere Ge-
genstande anbringen oder ein-
bauen, die die Funktion der Gurt-
straffer behindern kénnten. Am
Gurtstraffer-System keine Anderun-
gen vornehmen, da sonst die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeugs er-
lischt.
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Dreipunkt-Sicherheitsgurt Ablegen

Anlegen

lll7
i

4
Auftragende Kleidung beeintrachtigt
den straffen Sitz des Gurts. Keine Ge-
gensténde wie z. B. Handtaschen Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
oder Mobiltelefone zwischen Gurt schloss driicken.
Den Gurt aus dem Aufroller heraus- und Korper platzieren.
ziehen, unverdreht Uber den Kérper
legen und die Schlosszunge in das AWamung
Gurtschloss einstecken, bis sie ein-
rastet. Den Beckengurt wahrend der Gurt nicht tiber harte oder zer-
Fahrt durch Ziehen am Schultergurt brechliche Gegensténde in den
regelmafig spannen. Taschen der Kleidung fiihren.

Sicherheitsgurt anlegen 4 © 83.
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Benutzung des Sicherheitsgurts
wihrend der Schwangerschaft

TN

AWarnung

Der Beckengurt muss mdglichst
tief Gber das Becken verlaufen,
um Druck auf den Unterleib zu ver-
meiden.

Airbag-System

Das Airbag-System besteht aus einer
Reihe von einzelnen Systemen, je
nach Ausstattungsumfang.

Wenn die Airbags auslésen, werden
sie innerhalb von Millisekunden auf-
geblasen. Die Luft entweicht ebenso
schnell, so dass dies wahrend einer
Kollision oft nicht bemerkt wird.

AWarnung

Bei unsachgemafiem Hantieren
kdénnen die Airbag-Systeme ex-
plosionsartig ausgelost werden.

Hinweis

Die Steuerungselektronik der
Airbag-Systeme und Gurtstraffer be-
findet sich im Bereich der Mittelkon-
sole. In diesem Bereich keine mag-
netischen Gegenstande ablegen.

Abdeckungen der Airbags nicht be-
kleben und nicht mit anderen Mate-
rialien Uberziehen.

Jeder Airbag 16st nur einmal aus.
Ausgeldste Airbags in einer Werk-
statt austauschen lassen. Zusatzlich
mussen eventuell das Lenkrad, die
Instrumententafel, Teile der Verklei-
dung, die Abdichtung der Turen, die
Turgriffe und die Sitze ersetzt wer-
den.

Am Airbag-System keine Anderun-
gen vornehmen, da sonst die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeugs er-
lischt.

Wenn die Airbags aufgeblasen wer-
den, konnen entweichende heil3e
Gase Verbrennungen verursachen.

Stérung

Im Falle einer Stérung des Airbag-
Systems leuchtet die Kontrollleuchte
2 auf und im Driver Information Cen-
ter wird eine Meldung oder ein Warn-
code angezeigt. Das System ist nicht
funktionsfahig.

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Kontrollleuchte fir Airbag-Systeme
D 84.
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Kindersicherheitssysteme auf
Beifahrersitzen mit Airbag-

Systeme
Warnung gemaf ECE R94.02:
" A AIRBAG

1B e E535

EN: NEVER use a rearward facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kinder-
sitze NIEMALS auf einem Sitz ver-
wenden, der durch einen davor be-
findlichen AKTIVEN AIRBAG ge-

schitzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siége d'en-
fant orienté vers l'arriere sur un siége
protégé par un COUSSIN GONF-
LABLE ACTIF placé devant lui, sous
peine d'infliger des BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES a I'EN-
FANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de re-
tencion infantil orientado hacia atras
en un asiento protegido por un AIR-
BAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SAMNPELWAETCA
yCTaHaBNMBaTb AEeTCKoe
yAepXuBatoLLee yCTPONCTBO NULOM
Hasaj Ha cuaeHbe aBTomMobuns,
060py10BaHHOM hpOHTanNbHOM
noayLkon 6esonacHocTn, ecnm
MOOYLWKA HE OTKIMKOYEHA! 310
MoxeT npuBect kK CMEPTU nnn
CEPbE3HbLIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt au-
tostol pa et forseede med AKTIV AIR-
BAG, BARNET kan komme i LIVS-
FARE eller komme ALVORLIGT TIL
SKADE.

SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framf6rvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA SKA-
DOR kan drabba BARNET.

FI: ALA KOSKAAN sijoita taaksepain
suunnattua lasten turvaistuinta istui-

melle, jonka edessa on AKTIIVINEN

TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA
tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsuts-
tyr ma& ALDRI brukes pa et sete med
AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da
det kan fgre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.
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PT: NUNCA use um sistema de re-
tencao para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANCA.

IT: Non usare mai un sistema di sicu-
rezza per bambini rivolto all'indietro
su un sedile protetto da AIRBAG AT-
TIVO di fronte ad esso: pericolo di
MORTE o LESIONI GRAVI per il
BAMBINO!

EL: MOTE pn xpnaoiyoTrolgite Traidiko
KaBiopa agpaAeiog pe popd TTPog Ta
Tow gg KABIoWA TTOU TTPOCTATEVUETAI
atré petwmko ENEPITO AEPOZAKO,
d10TI TO TTaIdi PTTOPEI VO UTTOOTEI
OANAZIMO R ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac¢ fotelika
dzieciecego zwrdconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed kto-
rym znajduje sie WLACZONA PO-
DUSZKA POWIETRZNA. Niezasto-
sowanie sig do tego zalecenia moze
by¢ przyczyng SMIERCI lub POWAZ-
NYCH OBRAZEN u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir cocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE éniinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile korun-
makta olan bir koltukta kullanmayiniz.
COCUK OLEBILIR veya AGIR SE-
KILDE YARALANABILIR.

UK: HIKOJTA He BukopucToByliTe
cuctemy 6esnekun ons gitew, Wwo
BCTaAHOBMIOETLCA 0O6NNYYSAM Hasa,
Ha cuainHi 3 YBIMKHEHOKO
MOAYLWKOK BE3MEKW, iHakwe ue
MOXXe Npu3BecTu 4o CMEPTI un
CEPNO3HOIO TPABMYBAHHA
ONTUHWN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
néz biztonsagi gyerekilést ellrél
AKTIV LEGZSAKKAL védett Glésen,
mert a GYERMEK HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemojte Koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAC-
NIM JASTUKOM ispred njega, to bi
moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN-
JIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne namesc¢ajte otroskega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z

AKTIVNO CELNO ZRACNO BLA-
ZINO, saj pri tem obstaja nevarnost
RESNIH ali SMRTNIH POSKODB za
OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca okre-
nuta unazad na sedistu sa AKTIVNIM
VAZDUSNIM JASTUKOM ispred se-
dista zato $to DETE moZe da NAST-
RADA ili da se TESKO POVREDI.

MK: HNKOT ALL He kopucTeTe oeTcko
ceauwTe CBPTEHO HaHa3ag Ha
ceauwiTe 3awTnteHo co AKTUBHO
BO34YLWHO NEPHNYE npeg Hero,
3aTtoa wTo geteto moxe A SATMHE
unu ga 6uae TELWKO NOBPEOEHO.

BG: HNKOTI'A He nsnonssaiTe
JeTcka cefanka, rnegalla Hasag,
BbpXYy cefarnka, KoiTo e 3aluTeHa
ype3 AKTVBHA Bb3OYLIHA
BBb3rJTABHUMLA npen Hest - MOoxe ga
ce cturHe go CMBPT nnu
CEPMO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
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acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a COPI-
LULUI.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
smeéru jizdy na sedadle, které je chra-
néno pred sedadlem AKTIVNIM AIR-
BAGEM. Mohlo by dojit k VAZNEMU
PORANENI nebo UMRTI DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku se-
dacku oto¢enu vzad na sedadle chra-
nenom AKTIVNYM AIRBAGOM, pre-
toze moze dojst k SMRTI alebo VAZ-
NYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sédynéje, pries kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA neizmanto-
jiet uz aizmuguri vérstu bérnu séde-
kiiti sédvieta, kas tiek aizsargata ar
tas priek3a uzstaditu AKTIVU DRO-
SIBAS SPILVENU, jo pretéja gadi-
juma BERNS var gt SMAGAS
TRAUMAS vai IET BOJA.

ET: ARGE kasutage tahapoole suu-
natud lapseturvaistet istmel, mille ees
on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see vGib pohjus-
tada LAPSE SURMA vo6i TOSISE VI-
GASTUSE.

Uber die von der ECE-Regelung
R94.02 vorgeschriebene Warnung hi-
nausgehend sollten vorwartsgerich-
tete Kindersicherheitssysteme aus
Sicherheitsgriinden niemals auf dem
Beifahrersitz verwendet werden,
wenn der Front-Airbag aktiv ist.

A\ Gefahr

Auf dem Beifahrersitz bei aktivem
Front-Airbag kein Kindersicher-
heitssystem verwenden.

Airbag-Deaktivierung &> 44.

Front-Airbag

Das Front-Airbag-System besteht
aus einem Airbag im Lenkrad und
einem in der Instrumententafel auf

der Beifahrerseite. Diese Stelle ist
durch das Wort AIRBAG gekenn-
zeichnet.

Das Front-Airbag-System wird bei
einem Frontalaufprall ab einer be-
stimmten Unfallschwere ausgeldst.
Die Zindung muss eingeschaltet
sein.

Die aufgeblahten Airbags dampfen
den Aufprall, wodurch die Verlet-
zungsgefahr fur Oberkdrper und Kopf
bei einem Frontalaufprall deutlich ver-
ringert wird.
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AWarnung

Ein optimaler Schutz ist nur bei
richtiger Sitzposition gegeben

D 33.

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Sicherheitsgurt ordnungsgeman
anlegen und einrasten lassen. Nur
dann kann der Airbag schitzen.

Seiten-Airbag

Das Seiten-Airbag-System besteht
aus einem Airbag in der Rickenlehne
jedes Vordersitzes. Diese Stelle ist
durch das Wort AIRBAG gekenn-
zeichnet.

Das Seiten-Airbag-System wird bei
einem Seitenaufprall ab einer be-
stimmten Unfallschwere ausgeldst.
Die Zindung muss eingeschaltet
sein.

Der aufgeblahte Airbag dampft den
Aufprall, wodurch die Verletzungsge-
fahr flr Oberkorper und Becken bei
einem Seitenaufprall deutlich verrin-
gert wird.

AWarnung

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Hinweis

Nur Schonbezlige verwenden, die
fur das Fahrzeug zugelassen sind.
Darauf achten, die Airbags nicht ab-
zudecken.

Kopf-Airbag

Das Kopf-Airbag-System besteht aus
je einem Airbag an jeder Seite des
Dachrahmens. Diese Stelle ist durch
das Wort AIRBAG an den Dachséau-
len gekennzeichnet.

Das Kopf-Airbag-System wird bei
einem Seitenaufprall ab einer be-
stimmten Unfallschwere ausgeldst.
Die Zindung muss eingeschaltet
sein.
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Der aufgeblahte Airbag dampft den
Aufprall, wodurch die Verletzungsge-
fahr fur den Kopf bei einem Seiten-
aufprall deutlich verringert wird.

AWarnung

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Die Haken an den Griffen im
Dachrahmen eignen sich nur zum
Aufhangen leichter Kleidungsstu-
cke ohne Kleiderblgel. Keine Ge-
genstande in diesen Kleidungs-
stlicken lassen.

Airbagabschaltung

Das Beifahrer-Airbag-System muss
deaktiviert werden, wenn auf diesem
Sitz ein Kindersicherheitssystem an-
gebracht werden soll. Der Seiten-
Airbag und der Kopf-Airbag, die Gurt-
straffer und alle Fahrer-Airbag-
Systeme bleiben weiterhin aktiv.

Das Beifahrer-Airbag-System kann
mit dem Schlissel tber einen Schal-
ter an der rechten Seite der Instru-
mententafel deaktiviert werden.

Die Stellung mit Hilfe des Ziind-
schlissels wahlen:

%»OFF = Beifahrer-Airbag ist deak-
tiviert und 16st bei einer
Kollision nicht aus. Die
Kontrollleuchte %:OFF
leuchtet dauerhaft in der
Mittelkonsole. Es kann ein
Kindersicherheitssystem
gemal Tabelle Befesti-
gungsplatze des Kindersi-
cherheitssystems einge-
baut werden o> 47. Keine
erwachsene Person darf
auf dem Beifahrersitz
Platz nehmen.
Beifahrer-Airbag ist akti-
viert. Ein Kindersicher-
heitssystem darf nicht in-
stalliert werden.

2:0ON
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A\ Gefahr

Bei aktiviertem Airbag besteht fiir
ein Kind in einem Kinderruckhal-
tesystem auf dem Beifahrersitz
tédliche Verletzungsgefahr.

Bei deaktiviertem Airbag besteht
fir einen Erwachsenen auf dem
Beifahrersitz todliche Verlet-
zungsgefahr.

Wenn die Kontrollleuchte 2% nach
Einschalten der Ziindung fir ca.
60 Sekunden aufleuchtet, |6st der
Beifahrer-Airbag bei einem Unfall
aus.

Wenn beide Kontrollleuchten gleich-
zeitig aufleuchten, liegt ein System-
fehler vor. Der Systemstatus ist nicht
erkennbar, deshalb darf niemand auf
dem Beifahrersitz Platz nehmen. Um-
gehend eine Werkstatt kontaktieren.

Status nur bei stehendem Fahrzeug
mit ausgeschalteter Ziindung andern.

Der Zustand bleibt bis zur nachsten
Anderung erhalten.

Kontrollleuchte fir Airbag-
abschaltung &> 84.

Kinderrickhaltesys-
teme

Kindersicherheitssystem

Wir empfehlen die folgenden Opel-
Kindersicherheitssysteme, die spezi-
ell auf das Fahrzeug abgestimmt
sind:

= Gruppe 0, Gruppe 0+

OPEL Kindersicherheitswiege, mit
oder ohne Isofix-Grundplatte, fir
Kinder mit bis zu 13 kg
= Gruppe |
OPEL G 1 Isofix, flr Kinder zwi-
schen 9 und 13 kg in dieser Gruppe
OPEL Duo, fir Kinder zwischen 13
und 18 kg in dieser Gruppe
u Gruppe Il, Gruppe lll
OPEL Kid, OPEL Kidfix, fur Kinder
zwischen 15 und 36 kg
Bei Verwendung eines Kindersicher-
heitssystems die folgenden Nut-
zungs- und Einbauanweisungen so-
wie die mit dem Kindersicherheitssys-
tem mitgelieferten Anweisungen be-
achten.
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Halten Sie immer lokale oder natio-
nale Vorschriften ein. In manchen
Landern ist die Benutzung von Kin-
dersicherheitssystemen auf be-
stimmten Sitzplatzen verboten.

AWarnung

Wenn ein Kindersicherheitssys-
tem auf dem Beifahrersitz verwen-
det wird, muss das Airbag-System
fur den Beifahrersitz deaktiviert
werden; andernfalls besteht bei
Auslésen des Airbags Lebensge-
fahr fur das Kind.

Dies ist vor allem dann der Fall,
wenn auf dem Beifahrersitz Kin-
dersicherheitssysteme verwendet
werden, mit denen das Kind mit
Blickrichtung nach hinten befor-
dert wird.

Airbag-Deaktivierung © 44.

Wahl des richtigen Systems

Am einfachsten lasst sich ein Kinder-
sicherheitssystem auf den Ricksit-
zen anbringen.

Kinder sollten so lange wie mdéglich
mit Blickrichtung nach hinten im Fahr-
zeug beférdert werden. Dadurch wird
gewabhrleistet, dass das noch sehr
schwache Ruckgrat des Kindes bei
einem Unfall nicht so stark belastet
wird.

Geeignet sind Kindersicherheitssys-
teme, die die Anforderungen der Nor-
men ECE 44-03 oder ECE 44-04 er-
fullen. Beachten Sie ortliche Gesetze
und Vorschriften fir die verpflich-
tende Verwendung von Kindersicher-
heitssystemen.

Sicherstellen, dass das einzubau-
ende Kindersicherheitssystem mit
dem Fahrzeugtyp kompatibel ist.

Sicherstellen, dass das Kindersicher-
heitssystem im Fahrzeug an der rich-
tigen Stelle eingebaut wird.

Kinder nur auf der abseits vom Ver-
kehr liegenden Fahrzeugseite ein-
und aussteigen lassen.

Wenn das Kindersicherheitssystem
nicht in Gebrauch ist, den Sitz mit
einem Sicherheitsgurt fixieren oder
aus dem Fahrzeug nehmen.

Hinweis

Kindersicherheitssysteme nicht be-
kleben und nicht mit anderen Mate-
rialien Uberziehen.

Nach einem Unfall muss das bean-
spruchte Kindersicherheitssystem
ausgetauscht werden.
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Befestigungsplatze des Kindersicherheitssystems

Zulassige Moglichkeiten der Befestigung eines Kindersicherheitssystems
Auf dem Beifahrersitz

Gewichts- bzw. Altersklasse aktivierter Airbag deaktivierter Airbag Auf den Riicksitzen
Gruppe 0: bis zu 10 kg X U’ u?

oder ca. 10 Monate

Gruppe 0+: bis zu 13 kg X U’ u?

oder ca. 2 Jahre

Gruppe I: 9 bis 18 kg X U’ uz3

oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre

Gruppe ll: 15 bis 25 kg X X U

oder ca. 3 bis 7 Jahre

Gruppe llI: 22 bis 36 kg X X U

oder ca. 6 bis 12 Jahre
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1 = Nur wenn das Airbag-System des Beifahrersitzes deaktiviert ist. Bei Befestigung des Kindersicherheitssystems mit-
tels Dreipunkt-Sicherheitsgurt Sitzhdheneinstellung in oberste Position einstellen. Die Riickenlehne so weit wie er-
forderlich in die aufrechte Position bringen, um zu gewahrleisten, dass der Sicherheitsgurt an der Gurtschlossseite
fest anliegt.

Sitz mit ISOFIX und Top-Tether-Befestigungsbtigeln erhaltlich &> 50.

Bei Verwendung von Kindersicherheitssystemen dieser Gruppe hintere Kopfstiitze abnehmen o> 32.
Universaltauglich in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

Kein Kindersicherheitssystem in dieser Gewichtsklasse zulassig.

XC @ N
o

Zulassige Moglichkeiten der Befestigung eines ISOFIX-Kindersicherheitssystems

Gewichtsklasse GroRenklasse Befestigung Auf dem Beifahrersitz Auf den Riicksitzen
Gruppe 0: bis zu 10 kg E ISO/R1 X IL*
Gruppe 0+: bis zu 13 kg E ISO/R1 X IL*
D ISO/R2 X X
C ISO/R3 X X
Gruppe I: 9 bis 18 kg D ISO/R2 X X
C ISO/R3 X X
B ISO/F2 X IL, IUF
B1 ISO/F2X X IL, IUF
A ISO/F3 X IL, IUF
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IL = Geeignet fiir bestimmte ISOFIX Sicherheitssysteme der Kategorien ,fahrzeugspezifisch®, ,eingeschrankt‘ oder
,halbuniversal“. Das ISOFIX Sicherheitssystem muss firr den jeweiligen Fahrzeugtyp zugelassen sein.

c
A
1

Geeignet fur ISOFIX Kindersicherheitssysteme der Kategorie ,universal® mit Blickrichtung nach vorn, die flr die

Verwendung in dieser Gewichtsklasse zugelassen sind.

*
I

ben.

Kein ISOFIX Kindersicherheitssystem in dieser Gewichtsklasse zugelassen.
Den betreffenden Vordersitz vor dem Kindersicherheitssystem in eine der vordersten Einstellungspositionen schie-

ISOFIX GroRenklasse und Sitzbeschaffenheit

A -1SO/F3 =
B - ISO/F2 =
B1-I1SO/F2X =
C-ISO/R3 =
D-ISO/R2 =
E - ISO/R1 =

Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fir Kinder mit maximaler Gréf3e in der Gewichts-
klasse 9 bis 18 kg.

Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fir kleinere Kinder in der Gewichtsklasse

9 bis 18 kg.

Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fir kleinere Kinder in der Gewichtsklasse

9 bis 18 kg.

Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fur Kinder mit maximaler Gré3e in der Gewichts-
klasse bis 13 kg.

Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fir kleinere Kinder der Gewichtsklasse bis 13 kg.
Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fir kleinere Kinder der Gewichtsklasse bis 13 kg.
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ISOFIX Kindersicherheits-
systeme

Fur das Fahrzeug zugelassene
ISOFIX Kindersicherheitssysteme an
ISOFIX Befestigungsbligeln befesti-
gen. Die speziellen Positionen flr
ISOFIX Kindersicherheitssysteme
sind in der Tabelle mit IL gekenn-
zeichnet.

Die ISOFIX-Befestigungsbiigel sind
durch ein ISOFIX-Logo auf der RU-
ckenlehne gekennzeichnet.

—

Das Fahrzeug ist mit Fiihrungen in
den Rickenlehnen ausgestattet, um
den Einbau von Kindersicherheits-

systemen zu erleichtern. Zur Mon-
tage eines Kindersicherheitssystems
die Klappen uber den Fiihrungen 6ff-
nen.

Top-Tether
Befestigungsdsen

Auf der Hinterseite der Riicksitze gibt
es zwei Befestigungsosen.
Top-Tether Befestigungsdsen sind
mit dem Symbol s fur einen Kinder-
sitz gekennzeichnet.

Zusatzlich zur ISOFIX Befestigung
den Top-Tether Befestigungsgurt an
den Top-Tether Befestigungsésen
verankern.

Die Positionen fur ISOFIX Kindersi-
cherheitssysteme der universellen
Kategorie sind in der Tabelle mit IUF
gekennzeichnet.
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Ablagefacher

AWarnung

Keine schweren oder scharfkanti-
gen Gegenstande in den Ablage-
fachern aufbewahren. Ansonsten
kénnte sich bei scharfem Brem-
sen, plétzlichen Lenkmandvern
oder Unféllen die Stauraumabde-
ckung 6ffnen und die Insassen
kénnten durch herumfliegende
Gegenstande verletzt werden.

Handschuhfach

Zum Offnen der Handschuhfach-
klappe am Griff ziehen.

Im Handschuhfach gibt es einen
Munzenhalter.

Die Mittelablage ist herausnehmbar.

Wahrend der Fahrt sollte das Hand-
schuhfach geschlossen sein.

Getrankehalter

Ny

Getrankehalter sind in der Konsole
zwischen den Vordersitzen zu finden.
Sie sind fiir Becher verschiedener
Grofien geeignet.
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'4

In den Tirfachern in beiden Tiren
kénnen Flaschen transportiert wer-
den.

{

Zusatzliche Getranke- bzw. Fla-
schenhalter befinden sich hinten in
den Fachern in der Seitenwand.

Flexibler Getrankehalterriemen

Im Ablagefach vor der Gangschal-
tung gibt es einen beweglichen Gum-
miriemen. Den Riemen herauszie-
hen, um einen Becher oder Ascher zu
fixieren.

Vorderes Ablagefach

s

Ablagefacher sind unterhalb des
Lichtschalters, in der Mittelkonsole
vor der Gangschaltung, in den Turen
und in der Seitenwand neben den
Rucksitzen zu finden.
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Parkscheinhalter

g

X

Parkscheine oder andere Dokumente
lassen sich mit der Klammer an der
Windschutzscheibe fixieren.

Hecktragersystem

Hecktragersystem fiir zwei
Fahrrader

O\

Das Hecktragersystem (Flex-Fix-
System) bietet die Méglichkeit, ein
Fahrrad auf einem in den Fahrzeug-
boden integrierten herausziehbaren
Trager zu befestigen. Auf einem An-
bausttick kann ein weiteres Fahrrad
transportiert werden. Der Transport
anderer Gegenstande ist nicht zulas-

sig.

Die Hochstlast des Hecktragersys-
tems betragt 50 kg mit angebrachtem
Anbaustlick und 30 kg ohne Anbau-
stlick. Das bedeutet, dass auch ein
Fahrrad mit Elektromotor auf dem he-
rausziehbaren Trager transportiert
werden kann. Die Héchstlast des An-
baustiicks betragt 20 kg.

Bei Nichtgebrauch muss das Trager-
system in den Fahrzeugboden zu-
rickgeschoben werden.

An den Fahrradern diirfen sich keine
Gegenstande befinden, die sich
wahrend des Transports I6sen konn-
ten.

Achtung

Bei erweitertem Hecktragersys-
tem und voll beladenem Fahrzeug
wird die Bodenfreiheit verringert.

Auf steilen Stralien und beim Fah-
ren Uber Rampen, Bodenwellen
usw. aullerst vorsichtig fahren.
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Achtung

Fragen Sie lhren Fahrradhandler
um Rat, bevor Sie Fahrrader mit
Carbonrahmen anbringen. Die
Fahrrader kénnten beschadigt
werden.

Ausfahren
Die Hecktir 6ffnen.

AWarnung

Es darf sich niemand im Ausfahr-
bereich des Hecktragersystems
aufhalten, Verletzungsgefahr.

Den Entriegelungshebel nach oben
ziehen. Das System rastet aus und
fahrt schnell aus dem Stol¥fanger.

Das Hecktragersystem vollsténdig
bis zum hdérbaren Einrasten heraus-
ziehen.

Sicherstellen, dass ein Einschieben
des Hecktragersystems ohne erneu-
tes Ziehen des Entriegelungshebels
nicht moglich ist.

AWarnung

Lasten dirfen nur dann am Heck-
tragersystem befestigt werden,
wenn das System ordnungsge-
maf eingerastet ist. Ist das Heck-
tragersystem nicht ordnungsge-
mal eingerastet, keine Lasten am
System befestigen und das Sys-
tem zuruickschieben. Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.
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Kennzeichenleuchte ausklappen

Die Kennzeichenleuchte anheben
und nach hinten klappen.

Riickleuchten ausklappen

Die Scharniere beider Riickleuchten
so weit wie mdglich nach hinten
schwenken.

i

Die beiden Riickleuchten so weit wie
mdglich nach hinten schwenken.

Radaufnahme ausklappen
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Gurt entfernen und Radaufnahme
ausklappen.

Das Hecktrégersystem arretieren

.-/"
i
Den Gurt abnehmen und die beiden
Spannhebel so weit wie mdglich zur
Seite schwenken.

Andernfalls ist die sichere Funktion
nicht garantiert.

Fahrradtrager montieren

v f/ ! ,s!

Den Trager hinten (1) anheben und
nach hinten ziehen.

Den Trager (2) nach oben klappen.

Den Trager (1) nach unten driicken
und den Giriff (2) nach hinten schwen-
ken und einrasten lassen.




Stauraum 57

Den Knopf (1) driicken und den linken
Teil des Tragers (2) abnehmen.

M

Den Knopf (1) driicken und den linken
Teil des Tragers in den rechten Teil
(2) stecken.

e

Anbaustiick befestigen

Beim Transport von zwei Fahrradern
ist das Anbaustlick vor dem Anbrin-

gen des ersten Fahrrads zu montie-

ren.

1. Das Anbausttick wie in der Abbil-
dung gezeigt am Hecktragersys-
tem anbringen.

. Den Hebel (1) nach vorne drehen

und halten, danach das Anbau-
stiick (2) hinten absenken.

. Den Hebel loslassen und Uber-

prufen, ob das Anbaustiick sicher
eingerastet ist.

. Den am Anbaustiick befestigten

Gurt unter dem Hebel durchfiih-
ren, um das Hecktragersystem
spater nach unten klappen zu
kénnen. Den Guirt fixieren.
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Erstes Fahrrad anbringen

1. Die Pedale in die abgebildete Po-
sition drehen und das Fahrrad auf
der Radaufnahme platzieren.

Das Fahrrad muss mittig auf den
Radaufnahmen stehen.

2. Die kurze Halterung am Fahrrad-
rahmen befestigen. Zum Fixieren
den Knopf im Uhrzeigersinn dre-

3. Beide Fahrradreifen mit Spann-
bandern an den Radaufnahmen
sichern.

4. Prifen, ob das Fahrrad fest sitzt.

Achtung

Der Spalt zwischen Fahrrad und
Fahrzeug muss mindestens 5 cm
betragen. Ggf. Lenker lockern und
zur Seite drehen.

Zweites Fahrrad anbringen

Das zweite Fahrrad wird so ahnlich
wie das erste angebracht. Es sind al-
lerdings einige zusatzliche Schritte zu
berlicksichtigen:

1. Die Pedale vor dem Anbringen
des Fahrrads immer in die richtige
Position drehen.
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® Ohne Anbaustuick:
- " TR, Y
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M
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2. Die Fahrrader abwechselnd mit 5. Beide Reifen des hinteren Fahr- 2 : i
dem Lenker nach links bzw. rads zuséatzlich mit den Spann- Den Hebel (1) driicken, um ihn zu
rechts auf dem Heckiréagersystem béndern an den Radaufnahmen l6sen, und halten.
positionieren. sichern. Zum Umklappen des Hecktragers-

3. Das hintere Fahrrad am vorderen | Fur bessere Sichtbarkeit solite am ystems den Trager (2) nach hinten
Fahrrad ausrichten. Die Radna- hintersten Fahrrad ein Warnschild an- ziehen.
ben der Fahrrader durfen einan- gebracht werden. = Mit Anbaustiick:
der nicht berGhren. Hecktra . d

4. Das hintere Fahrrad laut der Be- eciragersysiem umxiappen AWarnung
schreibung fur das vordere Fahr- Das Heckiragersystem Iasst sich
rad mit der langeren Halterung Eagh unten klappen, um Zugang zum Beim Lésen des Hecktragersys-
und den Spannbéndern befesti- aderaum zu erhalten. tems Vorsicht walten lassen, da es
gen. Die Halterungen missen pa- nach hinten kippt. Verletzungsge-
rallel zueinander fixiert werden. fahr.
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Den Rahmen (1) des hinteren Fahr-
rads mit einer Hand halten und zum
Loésen des Tragers an der Schlaufe
(2) ziehen.

Das hintere Fahrrad mit beiden
Handen festhalten und das Heck-
tragersystem umklappen.

Fir bessere Sichtbarkeit werden die
Ruckleuchten des Fahrzeugs einge-
schaltet, wenn das Hecktragersystem
umgeklappt ist.

AWarnung

Beim Wiederhochklappen des
Hecktragersystems sicherstellen,
dass das System gut einrastet.

Fahrrader abnehmen

Spannbander an beiden Fahrradrei-
fen I6sen.

Den Knopf gegen den Uhrzeigersinn
drehen und die Halterungen entfer-
nen.

Anbaustiick abnehmen
1. Die Radaufnahmen einklappen.

N
| \ﬁ

/ ‘iﬂ%

z '\ : - r
2. Den Gurt o6ffnen.

3. Den Hebel (1) nach vorne drehen
und halten.

4. Das Anbaustiick (2) hinten anhe-
ben und abnehmen.
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Fahrradtrager abmontieren

f.-"_

. |_ =

Den Knopf (1) driicken und den obe-
ren Teil des Tragers (2) abnehmen.

1|

Den Knopf (1) driicken und den Tra-
ger (2) wieder anbringen.

Die Halterung wie abgebildet positio-
nieren.

Den Griff (1) zur Seite schwenken,
um den Trager zu lésen, und Trager
(2) anheben.

Den Trager nach hinten klappen und
dann bis zum Anschlag nach vorne
driicken (1).

Den Trager hinten nach unten
driicken (2).

Radaufnahme einklappen
Radaufnahme einklappen. Gurt fixie-
ren.
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Die Spannbander ordnungsgeman
verstauen.

Heckiragersystem entriegeln

Die beiden Spannhebel so weit wie
madglich nach innen schwenken. Gurt
fixieren.

Rckleuchten einklappen

N7

Zuerst die Ruckleuchten (1) so weit
wie méglich nach vorne schwenken.
Dann die Scharniere (2) so weit wie
mdglich nach vorne schwenken.

Kennzeichenleuchte einklappen

%

Die Kennzeichenleuchte nach vorne
klappen.

Heckirégersystem einfahren

Achtung

Sicherstellen, dass alle ausklapp-
baren Teile wie etwa Radaufnah-
men und Halterungen ordnungs-
gemal verstaut sind. Andernfalls
koénnte das Hecktragersystem
beim Einfahren beschadigt wer-
den.
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Entriegelungshebel nach oben
driicken und halten. Das System
leicht anheben und in den Stof3fanger
driicken, bis es einrastet.

Der Entriegelungshebel muss in die
Ausgangslage zurtickkehren.

AWarnung

Wenn das System nicht ordnungs-
gemal einrastet, Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.

Laderaum

Die Ricksitz-Rickenlehne ist zwei-
geteilt. Die beiden Teile kbnnen ge-
trennt voneinander umgeklappt wer-
den.

LaderaumvergréfRerung
Laderaumabdeckung gegebenen-
falls ausbauen.

Auf die Verriegelung driicken und die
Kopfstltze nach unten driicken.

Die Schlosszunge des Sicherheits-
gurtes in den seitlichen Halter ste-
cken, um den Gurt vor Beschadigung
zu schitzen.

Am Riemen einer oder beider
Rickenlehnen ziehen und diese auf
die Sitzflache umklappen.

Zum Hochklappen die Riickenlehnen
senkrecht stellen und hoérbar einras-
ten lassen.

Die Riickenlehnen sind korrekt ein-
gerastet, wenn die roten Markierun-
gen an den beiden Entriegelungsrie-
men nicht sichtbar sind.
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AWarnung

Nach dem Hochklappen sicher-
stellen, dass die Sitzlehnen sicher
eingerastet sind, bevor Sie losfah-
ren. Andernfalls kénnten bei ab-
ruptem Bremsen oder bei einer
Kollision Personen verletzt oder
die Ladung oder das Fahrzeug be-
schadigt werden.

Haken fiir Tragetaschen

Der Haken an der rechten Seiten-
wand im Laderaum kann fur Trageta-
schen verwendet werden. Maximales
Tragvermdgen: 5 kg

Laderaumabdeckung

Keine Gegenstande auf die Abde-
ckung legen.

Offnen

Abdeckung am hinteren Ende anhe-
ben. Sie rastet in fast senkrechter

Stellung ein. Ein weiteres Offnen bis
zu den Kopfstltzen ist méglich. Zum

SchlielRen die Abdeckung bis Uber
den Einrastpunkt hinaus nach unten
ziehen.

Ausbauen

Abdeckung auf der linken und rech-
ten Seite von unten hochdriicken und
herausnehmen.

Einbauen

Abdeckung einrasten lassen, indem
sie auf beiden Seiten in die Fihrun-
gen gedrickt wird.
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Bodenabdeckung

Hintere Bodenabdeckung

Hintere Bodenabdeckung anheben.

Je nach Ausfuihrung sind unter der
Bodenabdeckung das Wagenwerk-
zeug, der Wagenheber oder das Rei-
fenreparaturset zu finden.

Wagenwerkzeug > 176, Reifenrepa-
raturset > 183.

Hintere Bodenabdeckung bei
Ausfiihrungen mit Subwoofer-
Box

Hinteren Teil der Bodenabdeckung
anheben, um Zugang zum Warndrei-
eck zu erhalten.

Beim SchlieRen der Bodenabde-
ckung sicherstellen, dass sie mit dem
Klettverschluss fixiert ist.

Ausbau

4 -

s -

Die Bodenabdeckung herausneh-
men, um Zugriff auf den Werkzeug-
kasten © 176 und das Reifenrepara-

turset © 183 zu erhalten und die
Glihlampen der Rickleuchten aus-
zuwechseln:

® Hinteren Teil anheben und nach
vorne klappen.

® Abdeckung nach hinten herauszie-
hen; sie wird durch eine Fihrung
leicht angehoben.

®m Abdeckung vom Laderaum lésen.

Um Zugang zur rechten Abdeckung
im Laderaum zu erhalten, etwa zum
Auswechseln von Glihlampen, die
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rechte hintere Riickenlehne umklap-
pen und den Werkzeugkasten neben
dem Subwoofer herausziehen. Glih-
lampen auswechseln o> 167.

Einbau
m \Werkzeugkasten wieder einsetzen,
falls er herausgenommen wurde.

m Bodenabdeckung im Laderaum
platzieren.

® Bodenabdeckung langsam nach
vorne schieben und darauf achten,
dass die Fuhrungsstifte in die Be-
festigungen im Laderaum hinein-
gleiten. Bodenabdeckung in ihre
Position absenken.

m Bodenabdeckung schlie®en, in-
dem der obere Teil nach hinten ge-
klappt wird. Mit dem Klettver-
schluss fixieren.

® Hintere Rickenlehnen nach oben
klappen.

Allgemeiner Hinweis

AWarnung

Aus Sicherheitsgriinden alle Teile
im Laderaum an ihrer Position ver-
wahren und immer mit geschlos-
sener hinterer Bodenabdeckung
und wenn mdglich mit hochge-
klappten hinteren Riickenlehnen
fahren. Andernfalls kdnnten Sie
bei einem Unfall durch herumflie-
gende Teile im Laderaum verletzt
werden.

Verzurrosen

>

Verzurrésen dienen zum Sichern von
Gegenstanden gegen Verrutschen

z. B. mit Verzurrgurten oder einem
Gepacknetz.
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Warndreieck

Das Warndreieck wird im Laderaum
mit dehnbaren Riemen unter der
Hecktlr verstaut.

Ausfiihrung mit Subwoofer-Box: hin-
teren Teil der Bodenabdeckung im
Laderaum anheben. Zum Heraus-
nehmen des Warndreiecks am Griff
ziehen.

Bodenabdeckung o> 65

Verbandstasche

©

Die Verbandstasche ist im seitlichen
Staufach neben den Riicksitzen un-
tergebracht.
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Dachgepacktrager

Aus Sicherheitsgriinden und zur Ver-
meidung von Dachbeschadigungen
empfehlen wir, das flr lhr Fahrzeug
zugelassene Dachgepacktragersys-
tem zu verwenden. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie von lhrer Werk-
statt.

Einbauanleitung beachten und Dach-
gepacktrager abnehmen, wenn er
nicht gebraucht wird.

Dachgepacktrager befestigen

Die Abdeckung von jedem Befesti-

gungspunkt mit einer Miinze entfer-
nen.

Beladungshinweise

I‘\!'
£

&

m Schwere Gegenstande im Lade-
raum an die Ruckenlehnen anle-
gen. Darauf achten, dass die
Ruckenlehnen ordnungsgeman
eingerastet sind. Bei stapelbaren
Gegenstanden die schwereren
nach unten legen.

m Gegenstéande mit Verzurrgurten an
den Verzurrésen sichern & 66.

® Der Haken an der rechten Seiten-
wand im Laderaum kann fir Trage-
taschen verwendet werden. Maxi-
males Tragvermogen: 5 kg.



Stauraum 69

m | ose Gegenstéande im Laderaum
gegen Verrutschen sichern.

m Beim Transport von Gegenstanden
im Laderaum durfen die Ricken-
lehnen der Rucksitze nicht nach
vorn geneigt sein.

Ladung nicht tber die Oberkante
der Rickenlehnen hinausragen
lassen.

m Auf der Laderaumabdeckung bzw.
der Instrumententafel keine Ge-
genstande ablegen und den Sen-
sor oben auf der Instrumententafel
nicht abdecken.

Die Ladung darf nicht die Bedie-
nung der Pedale, der Parkbremse
und des Wahlhebels behindern
oder die Bewegungsfreiheit des
Fahrers einschranken. Keine unge-
sicherten Gegenstande im Innen-
raum ablegen.

® Nicht mit gedffnetem Laderaum
fahren.

AWarnung

Immer dafiir sorgen, dass die La-
dung sicher im Fahrzeug verstaut
ist. Ansonsten kénnen Teile der
Ladung durch den Fahrzeug-
innenraum geschleudert werden
und Verletzungen bzw. Schaden
an der Ladung oder am Fahrzeug
verursachen.

® Die Zuladung ist die Differenz zwi-

schen dem zulassigen Gesamtge-
wicht (siehe Typschild &> 204) und
dem EU-Leergewicht.

Um die Zuladung zu berechnen,
geben Sie die Daten lhres Fahr-
zeugs in der Gewichtstabelle am
Anfang dieser Betriebsanleitung
ein.

Das EU-Leergewicht schlieRt das
Gewicht von Fahrer (68 kg), Ge-
péck (7 kg) sowie Olen und Fliis-
sigkeiten (Tank zu 90 % gefillt) ein.

Sonderausstattungen und Zubehor
erhdhen das Leergewicht.

® Dachlast erhoht die Seitenwind-

empfindlichkeit des Fahrzeugs und

verschlechtert das Fahrverhalten
durch einen héheren Fahrzeug-
schwerpunkt. Last gleichmaRig
verteilen und mit Befestigungsgur-
ten rutschsicher und fest verzurren.
Reifendruck und Fahrzeugge-
schwindigkeit dem Beladungszu-
stand anpassen. Befestigungs-
gurte ofter prifen und nachspan-
nen.

Nicht schneller als 120 km/h fah-
ren.

Die zulassige Dachlast betragt

50 kg. Die Dachlast setzt sich aus
dem Gewicht des Dachgepacktra-
gers und der Ladung zusammen.
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Instrumente,
Bedienelemente
Bedienelemente ............cccocceee. 70
Warnleuchten, Anzeige-Instru-
mente, Kontrollleuchten ............... 78
Info-Displays .........ccoceeveiiieeiinnnn. 88
Fahrzeugmeldungen .................... 94
Bordcomputer ..........ccccooviiieeeenns 97
Personalisierung ...........cccccceeee.. 100

Bedienelemente
Lenkradeinstellung

Griff entriegeln, Lenkrad einstellen,
Griff einrasten und darauf achten,
dass er komplett verriegelt ist.

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug
und geldster Lenkradsperre einstel-
len.

Fernbedienung am

Das Infotainment System, der Ge-
schwindigkeitsregler und ein ange-
schlossenes Mobiltelefon kdnnen mit
den Lenkradelementen bedient wer-
den.

Weitere Informationen siehe Bedie-
nungsanleitung fir das Infotainment
System.

Fahrerassistenzsysteme o> 134.
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Lenkradheizung

A=

Die Heizung durch Druicken der
Taste & einschalten. Die Betatigung
wird durch die LED auf der Taste an-
gezeigt.

Die empfohlenen Griffbereiche des
Lenkrads werden schneller und auf
eine héhere Temperatur als die an-
deren Bereiche geheizt.

Die Heizung ist nur bei laufendem
Motor bzw. einem Autostop aktiv.

Stopp-Start-Automatik © 125.

Hupe

P> driicken.
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Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

2 = schnell

1 = langsam

&7 = Intervallschaltung
O = aus

Zum einmaligen Wischen bei ausge-
schaltetem Scheibenwischer den He-
bel nach unten driicken.

Nicht bei vereisten Scheiben ein-
schalten.

In Waschanlagen ausschalten.

Einstellbares Wischintervall

Wischautomatik mit Regensensor

Wischerhebel in Position &.

Zum Anpassen des gewiinschten
Wischintervalls Einstellrddchen dre-
hen:

kurzes = Einstellradchen nach

Intervall oben drehen
langes = Einstellrddchen nach
Intervall unten drehen

& = Wischautomatik mit Regen-
sensor

Der Regensensor erkennt die Was-
sermenge auf der Windschutz-
scheibe und steuert automatisch die
Frequenz des Scheibenwischers.

Bei einer Wischfrequenz Uber

20 Sekunden bewegt sich der Wi-
scherarm leicht nach unten in die Ru-
hestellung.
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Einstellbare Empfindlichkeit des
Regensensors

Zum Anpassen der Empfindlichkeit
Einstellradchen drehen:

geringe = Einstellradchen

Empfindlichkeit nach unten dre-
hen

hohe = Einstellrddchen
Empfindlichkeit nach oben dre-

hen

Sensor frei von Staub, Schmutz und
Eis halten.

Scheibenwaschanlage

Hebel ziehen. Waschflissigkeit
spritzt auf die Windschutzscheibe
und der Wischer wird fir einige
Wischbewegungen eingeschaltet.

Heckscheibenwischer und
Waschanlage

Zur Betatigung des Heckscheiben-
wischers Wippschalter driicken:

obere Stellung = Dauerbetrieb
untere Stellung Intervallbetrieb
Mittelstellung aus
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Hebel driicken. Waschflissigkeit
spritzt auf die Heckscheibe und der
Wischer wird fiir einige Wischbewe-
gungen eingeschaltet.

Nicht bei vereister Heckscheibe ein-
schalten.

In Waschanlagen ausschalten.

Der Heckscheibenwischer schaltet
sich bei eingeschaltetem Scheiben-
wischer und Einlegen des Rickwarts-
gangs automatisch ein.

Diese Funktion lasst sich Uber das
Info-Display ein- und ausschalten.

Fahrzeugpersonalisierung & 100.

Bei niedrigem Flussigkeitsstand wird
die Heckscheiben-Waschanlage aus-
geschaltet.

AuRentemperatur

Sinkende Temperatur wird sofort an-
gezeigt, steigende mit Verzdgerung.

22°C\

P
b f\"‘.\ Y

Abbildung zeigt Graphic-Info-Display

Abbildung zeigt Colour-Info-Display

Vereiste Straften

maglich
Vorsichtig fahren
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Wenn die Aulientemperatur unter

3 °C sinkt, wird im Driver Information
Center mit Uplevel-Display eine
Warnmeldung angezeigt.

AWarnung

Bei einer Anzeige von wenigen
Grad Uiber 0 °C kann die Fahrbahn
bereits vereist sein.

Uhr

Graphic-Info-Display
Taste CONFIG driicken, um das
Menu Einstellungen aufzurufen.

Die Liste durchblattern und die Menu-
option Uhrzeit & Datum auswahlen,
um das entsprechende Untermen(
anzuzeigen.

Uhrzait & Datum
y 1338 ™

3 Dec, 2012

» Lraturn einslellen

Hinweis

In der Bedienungsanleitung des In-
fotainment-Systems ist eine aus-
fuhrliche Beschreibung der Menube-
dienung zu finden.

Zeit einstellen

Zeil einstelien JE 39

Den Knopf MENU-TUNE drlicken,
um das Untermen( Zeit einstellen zu
offnen.

Den Knopf MENU-TUNE drehen, um
den aktuellen Wert der ersten Einstel-
lung zu &ndern.

Den Knopf MENU-TUNE drlicken,
um die Einstellung zu bestatigen.

Der Cursor springt zum nachsten
Wert weiter. Nach dem Einstellen al-
ler Werte wird automatisch wieder die
nachsthdhere Meniebene aufgeru-
fen.

Datum einstellen

Datum ginstelen B8/ 12 1 2012

Den Knopf MENU-TUNE driicken,
um das Untermen( Datum einstellen
zu oOffnen.

Den Knopf MENU-TUNE drehen, um
den aktuellen Wert der ersten Einstel-
lung zu andern.

Den Knopf MENU-TUNE driicken,
um die Einstellung zu bestatigen.

Der Cursor springt zum nachsten
Wert weiter. Nach dem Einstellen al-
ler Werte wird automatisch wieder die
nachsthéhere Meniiebene aufgeru-
fen.

Zeitformat einstellen

Zum Umschalten zwischen den ver-
figbaren Optionen mehrmals den
Knopf MENU-TUNE driicken.



76 Instrumente, Bedienelemente

Datumsformat einstellen

Zum Umschalten zwischen den ver-
fugbaren Optionen mehrmals den
Knopf MENU-TUNE driicken.

RDS-Zeit-Synchronisation

Das RDS-Signal der meisten UKW-
Sender stellt automatisch die Uhrzeit
ein. Die RDS-Zeitsynchronisation
kann einige Minuten dauern. Einige
Sender strahlen kein korrektes Zeit-
signal aus. In solchen Fallen wird
empfohlen, die automatische Zeitsyn-
chronisation auszuschalten.

Zum Umschalten zwischen den Opti-

onen Ein und Aus mehrmals den
Knopf MENU-TUNE drlicken.

Colour-Info-Display

Taste 4 dricken und dann die
Schaltflache Einstellungen wahlen.
Uhrzeit- und Datumeinst auswahlen,

um das entsprechende Untermenu
anzuzeigen.

Tetiomal ermsiolon 1

Detrrmidorm] orieben Lo

LT TETTT RN
123 A2 -

roszerscnsion (SN A=

U el Do ginsdolion

Hinweis

In der Bedienungsanleitung des In-
fotainment-Systems ist eine aus-
fuhrliche Beschreibung der Meniibe-
dienung zu finden.

Zeitformat einstellen

Zur Auswahl des gewunschten Zeit-
formats auf die Schaltflache 12 h (12
Stunden) bzw. 24 h (24 Stunden) tip-
pen.

Datumsformat einstellen

Zur Auswahl des gewtlinschten Da-
tumsformats auf die Schaltflachen <
und > tippen und zwischen den ver-
figbaren Optionen wahlen.

Uhrzeit und Datum einstellen

Zum Andern der Zeit- und Datums-
einstellungen auf die Schaltflachen
/\ und \/ tippen.

RDS-Zeit-Synchronisation

Das RDS-Signal der meisten UKW-
Sender stellt automatisch die Uhrzeit
ein. Die RDS-Zeitsynchronisation
kann einige Minuten dauern. Einige
Sender strahlen kein korrektes Zeit-
signal aus. In solchen Fallen wird
empfohlen, die automatische Zeitsyn-
chronisation auszuschalten.
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Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der
Funktion RDS-Zeit-Synchronisation
auf die Schaltflache Ein bzw. Aus tip-
pen.

Zubehorsteckdosen

O

Eine 12-Volt-Zubehorsteckdose be-
findet sich in der Mittelkonsole.

Die maximale Leistungsaufnahme
darf 120 Watt nicht Uberschreiten.

Bei ausgeschalteter Ziindung ist die
Steckdose deaktiviert. Auch bei nied-
riger Batteriespannung wird die Zu-
behorsteckdose deaktiviert.

Angeschlossenes elektrisches Zube-
hér muss bezlglich der elektromag-
netischen Vertraglichkeit der

DIN VDE 40 839 entsprechen.

Kein Strom abgebendes Zubehor wie
z. B. Ladegeréate oder Batterien an-
schlielen.

Die Steckdose nicht durch ungeeig-
nete Stecker beschéadigen.

Stopp-Start-Automatik o> 125.

Zigarettenanzinder

@)

Der Zigarettenanzinder befindet sich
in der Mittelkonsole.

Zigarettenanzinder driicken. Er
schaltet sich automatisch ab, wenn
die Gluhspirale gliiht. Zigarettenan-
zinder herausziehen.

Ascher

Achtung

Nur fir Asche, nicht fir brennbare
Abfalle.

Die Ascherdose kann in die Getran-
kehalter eingesetzt werden.
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Warnleuchten,
Anzeige-Instrumente,
Kontrollleuchten

Instrument

Die Zeiger der Instrumente drehen
sich beim Einschalten der Ziindung
kurzzeitig bis zum Anschlag.

Tachometer
‘\ -' b ) gt
[l /,- g 100 ”f’b_,x\
/e *
k (=] % A \
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Anzeige der Geschwindigkeit.

Kilometerzahler

=N

1750

In der unteren Zeile wird die zuriick-
gelegte Strecke in Kilometer ange-
zeigt.

Tageskilometerzahler

Anzeige der gezahlten Kilometer seit
Nullstellung in der oberen Zeile.
Zum Zurlcksetzen Taste SET/CLR
auf dem Blinkerhebel einige Sekun-
den lang driicken o> 88.

Der Tageskilometerzahler zahlt bis
maximal 2000 km und kehrt dann zu
0 zurtck.

Drehzahlmesser

Anzeige der Motordrehzahl.

Nach Méglichkeit in jedem Gang im
niedrigen Drehzahlbereich fahren.

Achtung

Befindet sich der Zeiger im roten
Warnfeld, ist die zulassige Hochst-
drehzahl Uberschritten. Gefahr flr
den Motor.
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Kraftstoffanzeige

Anzeige von Kraftstofffullstand bzw.
Gasfilllstand im Tank je nach Be-
triebsart.

Bei geringem Fllstand leuchtet die
Kontrollleuchte B. Bei blinkender
Kontrollleuchte umgehend tanken.

Wahrend des Flussiggasbetriebs
schaltet das System automatisch auf
Benzinbetrieb um, sobald die Gast-
anks leer sind & 79.

Tank nie leer fahren.

Wegen des im Tank vorhandenen
Kraftstoffrests kann die Nachfll-
menge geringer sein als der angege-
bene Nenninhalt des Kraftstofftanks.

Kraftstoffwahltaste

[~ N i

Taste LPG drlicken, um zwischen
Benzin- und Flissiggasbetrieb umzu-
schalten. Die LED in der Taste zeigt
den aktuellen Betriebsmodus an.

LED aus = Benzinbetrieb

LED = Flussiggasbetrieb
leuchtet

LED = Umschalten nicht még-
blinkt lich, eine Kraftstoffart

ist aufgebraucht

Sobald der Flissiggastank leer ist,
wird bis zum Ausschalten der Ziin-
dung automatisch auf Benzinbetrieb
umgeschaltet.

Kraftstoff flr Flissiggasbetrieb
© 150.

Kihimitteltemperaturan-
zeige
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Zeigt die KuhImitteltemperatur an.

links = Motor noch nicht auf Be-
triebstemperatur

mittig = normale Betriebstempera-
tur

rechts = Temperatur zu hoch

Achtung

Wenn die Kuhlmitteltemperatur zu
hoch ist, Fahrzeug anhalten und
Motor abstellen. Gefahr eines Mo-
torschadens. Kiihimittelstand
Uberprifen.

Serviceanzeige

Das System fur die Lebensdauer des
Motoréls meldet, wenn Motordl und
Filter gewechselt werden mussen.
Abhéangig von den Fahrbedingungen
kann das Intervall, in dem ein OI- und
Filterwechsel angezeigt wird, stark
schwanken.

Restliche )
Lebensdauer Ol

100%

Zum Reset
Set/Clr drilcken

Auf dem Uplevel-Display wird die
restliche Ollebensdauer in den
Fahrzeug Informationsmeniis ange-
zeigt.

Im Midlevel-Display wird die verblei-
bende Ollebensdauer durch die Kon-
trollleuchte = angezeigt. Dazu muss
die Zindung eingeschaltet sein, der
Motor darf aber nicht laufen.

Menl und Funktion kénnen Uber die
Tasten am Blinkerhebel ausgewahlt
werden.

Zur Anzeige der restlichen Ollebens-
dauer:

Zur Auswahl von Fahrzeug Informati-
onsmeni Taste MENU driicken.

Einstellrddchen drehen, um Restliche
Lebensdauer Ol auszuwahlen.

Damit das System richtig funktioniert,
muss es bei jedem Olwechsel zurtick-
gesetzt werden. Hilfe einer Werkstatt
in Anspruch nehmen.

Zur Nullstellung Taste SET/CLR
driicken. Dazu muss die Zindung
eingeschaltet sein, ohne dass der
Motor lauft.

Wenn das System eine geringe Ol-
lebensdauer berechnet hat, wird im
Driver Information Center Motorél
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muss demnéchst gewechselt
werden bzw. ein Warncode ange-
zeigt. Motordl und Filter innerhalb von
einer Woche oder nach spatestens
500 km in einer Werkstatt wechseln
lassen (je nachdem, was zuerst der
Fall ist).

Driver Information Center &> 88.
Serviceinformationen &> 201.

Kontrollleuchten

Die beschriebenen Kontrollleuchten
sind nicht in allen Fahrzeugen enthal-
ten. Die Beschreibung gilt fur alle In-
strumentenausfiihrungen. Je nach
Ausstattung kénnen die Kontroll-
leuchten unterschiedlich positioniert
sein. Beim Einschalten der Zundung
leuchten die meisten Kontrollleuchten
als Funktionstest kurz auf.

Die Farben der Kontrollleuchten be-
deuten:

Rot = Gefahr, wichtige Erinne-
rung

Gelb = Warnung, Hinweis, Stérung

Grin = Einschaltbestatigung

Blau
Weil}

Einschaltbestatigung
Einschaltbestatigung
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Kontrollleuchten am Instrument
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Kontrollleuchten in der
Mittelkonsole

Blinker
<o leuchtet oder blinkt grin.

Leuchtet kurz auf
Das Parklicht ist eingeschaltet.

Blinken

Ein Blinker oder die Warnblinker sind
aktiv.

Schnelles Blinken: Defekt einer Blink-
leuchte oder der entsprechenden Si-
cherung.

Glihlampen auswechseln o> 163, Si-
cherungen© 171.

Blinker © 107.

Sicherheitsgurt anlegen

Sicherheitsgurt anlegen auf
Vordersitzen

& fur den Fahrersitz leuchtet auf oder
blinkt rot auf dem Drehzahlmesser.
42 fir den Beifahrersitz leuchtet auf

oder blinkt rot in der Mittelkonsole,
wenn der Sitz belegt ist.

Leuchten
Nach Einschalten der Zindung, bis
der Sicherheitsgurt angelegt wurde.

Blinken

Nach dem Starten des Motors fir ma-
ximal 100 Sekunden, bis der Sicher-
heitsgurt angelegt wurde.

Sicherheitsgurt anlegen & 38.

Sicherheitsgurtstatus auf
Riicksitzen

4

4 im Driver Information Center blinkt
oder leuchtet.

Leuchten

Nach dem Einschalten der Zindung
mindestens 35 Sekunden lang bis
zum Anlegen des Sicherheitsgurtes.

Wenn ein nicht angelegter Sicher-
heitsgurt wahrend der Fahrt angelegt
wird.

Blinken
Nach Fahrtantritt, wenn der Sicher-
heitsgurt geldst wird.
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Sicherheitsgurt anlegen &> 38.

Airbag-System,
Gurtstraffer

2 leuchtet rot.

Bei Einschalten der Ziindung leuchtet
die Kontrollleuchte fir ca.

4 Sekunden. Wenn sie nicht auf-
leuchtet, nach 4 Sekunden nicht er-
lischt oder wahrend der Fahrt auf-
leuchtet, liegt eine Stérung im Airbag-
System vor. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen. Die Airbags und
Gurtstraffer 16sen bei einem Unfall
moglicherweise nicht aus.

Bei Auslésen der Gurtstraffer oder
Airbags leuchtet die Kontrollleuchte
2 kontinuierlich auf.

AWarnung

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Gurtstraffer, Airbag-System ©> 36,
D 39.

Airbagabschaltung
2 leuchtet gelb.

Leuchtet nach Einschalten der Zln-
dung fir ca. 60 Sekunden. Der Bei-
fahrer-Airbag ist aktiviert.

% leuchtet gelb.

Der Beifahrer-Airbag ist deaktiviert
D44,

A\ Gefahr

Gefahr von tédlichen Verletzun-

gen fir ein Kind bei Verwendung
eines Kindersicherheitssystems

zusammen mit einem aktivierten
Beifahrer-Airbag.

Gefahr von tddlichen Verletzun-
gen flr einen Erwachsenen bei
deaktiviertem Beifahrer-Airbag.

Generator
[ leuchtet rot.

Leuchtet nach Einschalten der Zin-
dung auf und erlischt kurz nach Star-
ten des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor
Anhalten, Motor abstellen. Batterie
wird nicht geladen. Motorkihlung
kann unterbrochen sein. Die Wirkung
des Bremskraftverstarkers kann aus-
setzen. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Abgas
3 leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchtet nach Einschalten der Zin-
dung auf und erlischt kurz nach Star-
ten des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor
Stdrung in der Abgasreinigungs-
anlage. Die zuldssigen Abgaswerte
kénnen Uberschritten werden. Sofort
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Blinken bei laufendem Motor
Stdrung, die zur Beschadigung des
Katalysators fihren kann. Gas zu-
ricknehmen, bis das Blinken endet.
Sofort Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.
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Fehlfunktion, Service
& leuchtet gelb.

Zusatzlich wird eine Warnmeldung
oder ein Warncode angezeigt.

Das Fahrzeug bendtigt einen Service.

Hilfe einer Werkstattin Anspruch neh-
men.

Fahrzeugmeldungen © 94,

Bremssystem,
Kupplungssystem

Stand der Brems- und
Kupplungsfliissigkeit
@) leuchtet rot.

Der Brems- und Kupplungsflissig-
keitsstand ist zu niedrig » 161.

AWarnung

Anhalten. Fahrt sofort abbrechen.
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Leuchtet nach Einschalten der Zin-
dung auf, wenn die manuelle Park-
bremse angezogen ist > 131.

Pedal betétigen
W\ |leuchtet oder blinkt gelb.

Zum Starten des Motors muss das
Kupplungspedal betatigt werden.
Stopp-Start-Automatik o 125.

Leuchten

Zum Loésen der elektrischen Park-
bremse muss das Bremspedal beta-
tigt werden © 131.

Blinken
Zum Starten des Motors muss das

Kupplungspedal betatigt werden
D 124.

Antiblockiersystem
@) leuchtet gelb.

Leuchtet nach Einschalten der Ziin-
dung fur einige Sekunden. Das Sys-
tem ist nach Erléschen der Kontroll-
leuchte betriebsbereit.

Erlischt die Kontrollleuchte nicht nach
wenigen Sekunden oder leuchtet sie
wahrend der Fahrt, liegt eine Stérung
im ABS vor. Die Bremsanlage ist wei-
terhin funktionsfahig, aber ohne ABS-
Regelung.

Antiblockiersystem o> 130.

Hochschalten

# leuchtet als Kontrollleuchte griin
auf oder wird im Driver Information
Center mit Uplevel-Display als Sym-
bol angezeigt, wenn aus Griinden der
Kraftstoffersparnis ein Hochschalten
empfohlen wird.

Bei manchen Modellen wird die
Schaltempfehlung im Driver Informa-
tion Center ganzseitig als Popup ein-
geblendet.

EcoFlex-Fahrassistent o> 97.

Lenkunterstitzung
&! leuchtet gelb.
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Leuchtet bei reduzierter
Lenkunterstiitzung

Die Lenkunterstitzung ist durch eine
Uberhitzung des Systems reduziert.
Die Kontrollleuchte erlischt, wenn das
System abgekuhlt ist.

Stopp-Start-Automatik &> 125.

Leuchtet bei deaktivierter
Lenkunterstiitzung

Stdrung in der Lenkunterstiitzung
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Gleichzeitiges Aufleuchten
von &! und &

Die Lenkunterstiitzung muss kalib-
riert werden. Kalibrierung des Sys-
tems & 133.

Ultraschall-Einparkhilfe
PuA leuchtet gelb.

Stérung im System

oder

Storung durch verschmutzte oder mit
Eis oder Schnee verdeckte Sensoren

oder

Stoérungen durch externe Ultraschall-
quellen. Besteht die Stérung nicht
mehr, arbeitet das System wie ge-
wohnt.

Ursache der Systemstérung umge-
hend von einer Werkstatt beheben
lassen.

Ultraschall-Einparkhilfe o> 138.

Elektronische
Stabilitatsregelung und
Traktionskontrolle

£ blinkt oder leuchtet gelb.

Blinken

Das System greift aktiv ein. Die Mo-
torleistung kann reduziert und das
Fahrzeug automatisch etwas abge-
bremst werden.

Leuchten

Es liegt eine Stérung im System vor.
Im Driver Information Center wird
eine Warnmeldung oder ein Warn-
code angezeigt. Weiterfahrt ist mog-
lich. Das System ist nicht funktions-

fahig. Die Fahrstabilitat kann sich je-
doch je nach Fahrbahnbeschaffen-
heit verschlechtern.

Stoérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Elektronische Stabilitatsregelung
© 132, Traktionskontrolle &> 131.

Reifendruck-
Kontrollsystem
(Y leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten
Reifendruckverlust. Sofort anhalten
und Reifendruck Uberprifen.

Blinken

Stérung im System bzw. Montage
eines Reifens ohne Drucksensor

(z. B. Reserverad). Nach 60-90 Se-
kunden leuchtet die Kontrollleuchte
dauerhaft. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Reifendruck-Kontrollsystem &> 179.
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Motoréldruck
¥~ |euchtet rot.

Leuchtet nach Einschalten der Zun-
dung auf und erlischt kurz nach Star-
ten des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor

Achtung

Motorschmierung kann unterbro-
chen sein. Dies kann zu Motor-
schaden bzw. zum Blockieren der
Antriebsrader fuhren.

1. Kupplung treten.
2. Leerlauf einlegen.

3. DenflieRenden Verkehr méglichst
rasch verlassen, ohne andere
Fahrzeuge zu behindern.

4. Zundung ausschalten.

AWarnung

Bei ausgeschaltetem Motor sind
fir das Bremsen und Lenken be-
deutend hohere Krafte erforder-
lich. Bei einem Autostop ist der
Bremskraftverstarker weiterhin
funktionsfahig.

Zindschllssel erst abziehen,
wenn das Fahrzeug stillsteht; an-
sonsten kdnnte die Lenkradsperre
unerwartet aktiviert werden.

Vor dem Aufsuchen einer Werkstatt
den Olstand priifen &> 158.

Kraftstoffmangel
B leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten
Fillstand im Kraftstofftank ist zu nied-
rig.

Blinken

Kraftstoffvorrat aufgebraucht. Sofort
tanken. Tank nie leer fahren.

Katalysator 5> 128.

Wegfahrsperre
@ blinkt gelb.

Stérung der Wegfahrsperre. Der Mo-
tor kann nicht gestartet werden.

AuRenbeleuchtung
e« |leuchtet grin.

Die AuRenbeleuchtung ist einge-
schaltet © 104.

Fernlicht
£0 leuchtet blau.

Leuchtet bei eingeschaltetem Fern-
licht und bei Betétigen der Lichthupe
© 106.

Nebelschlussleuchte
Q% leuchtet gelb.

Die Nebelschlussleuchte ist einge-
schaltet © 107.

Geschwindigkeitsregler
® leuchtet weily oder griin.
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Leuchtet weil}
Das System ist aktiviert.

Leuchtet griin

Geschwindigkeitsregler ist aktiviert.

Geschwindigkeitsregler o 134.

Tur offen
# leuchtet rot.

Eine Tir oder die Hecktir ist offen.

Info-Displays

Driver Information Center

Das Driver Information Center (DIC)
befindet sich im Kombiinstrument
zwischen dem Tachometer und dem
Drehzahlmesser. Es steht als Midle-
vel-Display oder Uplevel-Display zur
Verfligung.

= {j Pk

{350

Das Midlevel-Display zeigt an:
m Gesamtkilometerstand

® Tageskilometerzéhler

m pestimmte Kontrollleuchten
® Fahrzeuginformationen

® |[nformationen des Bordcomputers

® Fahrzeugmeldungen, in Form von
Codezahlen o 94

ﬁ caf.;a eco

i
Ji\ 2781.2 km
L
B o 65 ioom
& 89.6 kmh
20201

Das Uplevel-Display zeigt an:
® Fahrzeug Informationsmenii =

= Bordcomputer Informations-
meni/i\

m EcoFlex-Fahrerassistenzmen(
eco

MenUseiten lassen sich durch
Driicken der Taste MENU auswah-
len. Die MenlUsymbole werden in der
obersten Zeile des Displays ange-
zeigt.
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Manche der angezeigten Funktionen
andern sich je nachdem, ob das Fahr-
zeug gerade gefahren wird oder still-
steht. Manche Funktionen sind nur
wahrend der Fahrt verfligbar.

Fahrzeugpersonalisierung © 100.
Gespeicherte Einstellungen o 21.

Menis und Funktionen
auswahlen

Die Menis und Funktionen kdnnen
Uber die Tasten am Blinkerhebel aus-
gewahlt werden.

Taste MENU driicken, um zwischen
Menls umzuschalten oder von einem
Untermend in das nachsthdhere
Menu zurlickzukehren.

Einstellrddchen drehen, um eine
Mendioption zu markieren oder einen
numerischen Wert festzulegen.

Taste SET/CLR drilicken, um eine
Funktion auszuwahlen oder eine Mel-
dung zu bestatigen.

Fahrzeug Informationsmenii =
Taste MENU driicken, um in der ober-
sten Zeile im Uplevel-Display =
auszuwahlen.

Zum Auswabhlen eines Untermenis

Einstellradchen drehen. Zur Bestati-
gung Taste SET/CLR drlcken.

Die in den Untermenus gegebenen
Anweisungen befolgen.
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Mégliche Unterments, abhangig von
der Version:

® Einheit: angezeigte Einheiten kon-
nen geandert werden

® Reifendruck: prift wahrend der
Fahrt den Luftdruck aller Reifen
D179

m Reifenbelastung: Auswahl der Rei-
fendruckkategorie abhangig vom
tatsachlichen Reifendruck & 179

Restliche )
Lebensdauer Ol

100%

Zum Reset
Set/Clr driicken

= Restliche Lebensdauer OI: zeigt
an, wann Motordél und Filter ge-
wechselt werden miissen > 80

Geschwindigkeits
warnung

150 kmih
Aus

Zum Einstellen
Set/Clr driicken

= Geschwindigkeits-\warnung: bei
Uberschreiten der voreingestellten
Geschwindigkeit ertént ein Warn-
ton

Auswahl und Anzeige kdnnen bei

Midlevel- und Uplevel-Display unter-
schiedlich sein.

Bordcomputer Informations-
meni /:i\

Taste MENU drticken, um in der ober-
sten Zeile im Uplevel-Display 7§\
auszuwahlen.

Zum Auswahlen eines Untermendis

Einstellrddchen drehen. Zur Bestati-
gung Taste SET/CLR druicken.

m =

75 km/h

> W 343

. iﬂ _ 9.8 1ﬂ_$hm
N | 002915

m Tageskilometerzahler 1
m Tageskilometerzahler 2
m Digitale Geschwindigkeit

Tageskilometerzahler 2 und die digi-
tale Geschwindigkeitsanzeige sind
nur in Fahrzeugen mit Uplevel-Dis-
play verflgbar.

Zum Zurlcksetzen des Tageskilo-
meterzahlers Taste SET/CLR am
Blinkerhebel einige Sekunden lang
driicken bzw. Ricksetzknopf zwi-
schen Tachometer und Driver Infor-
mation Center driicken. Dabei muss
die Zundung eingeschaltet sein.
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Bei Fahrzeugen mit Bordcomputer
sind weitere Untermenus verflgbar.

Auswahl und Anzeige kénnen bei
Midlevel- und Uplevel-Display unter-
schiedlich sein.

Bordcomputer Informationsmenti,
Bordcomputer o> 97.

ECO-Informationsmenii €CO
Taste MENU driicken, umin der ober-
sten Zeile im Uplevel-Display ECO
auszuwahlen.

Zum Auswabhlen eines Untermendis

Einstellradchen drehen. Zur Bestati-
gung Taste SET/CLR driicken.

Untermens sind:

/i\ sﬁ-E
3

N

]
—_
—_
—
-]
-
]
]
]
]

L

6.5
1100km

20201

m
=,

m Schaltempfehlung: Der aktuelle
Gang wird von einem Pfeil umran-
det angezeigt. Die Ziffer dartiber
empfiehlt ein Hochschalten aus
Grunden der Kraftstoffersparnis.

Eco-Indexanzeige: Der aktuelle
Kraftstoffverbrauch wird in Balken-
form angezeigt. Fir einen mog-
lichst geringen Kraftstoffverbrauch
den Fahrstil so anpassen, dass die
ausgeflllten Balken innerhalb des
Eco-Bereichs bleiben. Je mehr Bal-
ken voll sind, desto héher der Kraft-
stoffverbrauch. Gleichzeitig wird

der Wert fiir den aktuellen Ver-
brauch angezeigt.

ANG=) cco|
Hauptverbraucher

2.01LMh

1 Klimaanlage
0 Fernlicht

| 20201

® Hauptverbraucher: Listet die grof3-
ten Verbraucher unter den derzeit
eingeschalteten Komfortfunktionen
in absteigender Reihenfolge auf.
Die mdgliche Kraftstoffersparnis
wird angezeigt. Wird ein Verbrau-
cher ausgeschaltet, so wird er aus
der Liste gel6scht und der Ver-
brauchswert wird aktualisiert.
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FANE=") =co

Verbrauchstrend

i

InEnnn

BN
—
3

50 km
20201

L=

m Verbrauchstrend: Zeigt die Ent-
wicklung des Durchschnittsver-
brauchs Uber eine Entfernung von
50 km an. Die vollen Balken zeigen
den Verbrauch in 5-km-Schritten an
und verdeutlichen die Auswirkun-
gen des Gelandes oder des Fahr-
verhaltens auf den Kraftstoffver-
brauch.

Graphic-Info-Display,
Colour-Info-Display

Je nach Fahrzeugkonfiguration ver-
fugt das Fahrzeug Uber ein

® Graphic-Info-Display
oder

® Colour-Info-Display mit Touchsc-
reen-Funktion.

Beide Anzeigen befinden sich in der
Instrumententafel.

Graphic-Info-Display

o JEN. " \

If

.._ # *

Das Graphic-Info-Display zeigt an:
= Uhrzeit» 75

m AuBRentemperatur & 74

® Datum© 75

m Einstellungen der elektronischen
Klimatisierungsautomatik &> 116

® |nfotainment System, siehe die Be-
schreibung in der Bedienungsanlei-
tung des Infotainment Systems

® Einstellungen fir Fahrzeugperso-
nalisierung © 100

Meniis und Einstellungen auswéhlen
Auf Menis und Einstellungen wird
Uber das Display zugegriffen.

Einslallungan
& Telelonenslellungen 3

Fahrzeugemsielungen

Taste CONFIG driicken: Die Meni-
seite Einstellungen wird angezeigt.

Den Knopf MENU-TUNE drehen, um
eine Einstellung oder einen Wert aus-
zuwahlen.
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Den Knopf MENU-TUNE drlicken,
um eine Einstellung oder einen Wert
zu bestatigen.

Den Knopf BACK driicken, um ein
MenU oder eine Einstellung zu ver-
lassen, ohne das letzte Zeichen einer
Zeichenfolge zu andern oder zu 16-
schen. Die Taste einige Sekunden
lang driicken, um den gesamten Ein-
trag zu léschen.

Zum Verlassen des Menus
Einstellungen die Taste BACK schritt-
weise drlicken oder nach Bestétigen
der Anderungen die Taste CONFIG
driicken.

Fahrzeugpersonalisierung & 100.

Gespeicherte Einstellungen © 21.

Colour-Info-Display

Das Colour-Info-Display zeigt in
Farbe an:

m Uhrzeit® 75
= AuRBentemperatur o 74
m Datum© 75

® Einstellungen der elektronischen
Klimatisierungsautomatik &> 116

® Anweisungen der Einparkhilfe bzw.
der erweiterten Einparkhilfe > 138

® |nfotainment System, siehe die Be-
schreibung in der Bedienungsanlei-
tung des Infotainment Systems

m Navigation, siehe die Beschreibung
in der Bedienungsanleitung des In-
fotainment Systems

m Systemmeldungen

® Fahrzeugmeldungen ©> 94

® Einstellungen fiir Fahrzeugperso-
nalisierung © 100

Die angezeigten Informationen und
deren Darstellung hangen von der
Ausstattung des Fahrzeugs und von
den Einstellungen ab.

Meniis und Einstellungen auswahlen
Menis und Einstellungen werden
Uber den Touchscreen ausgewahlt.

0103 031222 »

Ut ] Clatameinsi
Fadoensungen
Tewdonemsiedargen
Fatvnimgprntehngin

Sprach [eguagn] Dusich* | %
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Taste 4 driicken: Die Seite Home
wird angezeigt.

Displaysymbol Einstellungen antip-
pen: Die Menuseite Einstellungen
wird angezeigt. Die gewlinschte Ein-
stellung durch Antippen auswahlen.

Erneut auf eine Auswahl tippen, um
eine Einstellung oder einen Wert zu
bestatigen.

Auf die Schaltflache © driicken, um
ein Menu oder eine Einstellung zu
verlassen, ohne das letzte Zeichen
einer Zeichenfolge zu andern oder zu
|6schen.

Zum Verlassen des Menus
Einstellungen die Schaltflache ©
schrittweise dricken oder nach Be-
statigen der Anderungen die

Taste @ driicken.

Fahrzeugpersonalisierung © 100.
Gespeicherte Einstellungen o 21.

Fahrzeugmeldungen

Meldungen werden in erster Linie im
Driver Information Center (DIC) an-
gezeigt, in einigen Fallen zusammen
mit einem Warn- und Signalton.

Taste SET/CLR oder Taste MENU
driicken, oder Einstellradchen dre-

hen, um eine Meldung zu bestatigen.

Fahrzeugmeldungen im
Midlevel-Display

L]
LodE
o

Die Fahrzeugmeldungen werden als
Codezahlen angezeigt.

Nr. Fahrzeugmeldung

1 Motordlwechsel durchfiihren

2  Keine Funkfernbedienung
erfasst, zum Neustart Kupp-
lungspedal betatigen

MotorkihImittelstand niedrig

Klimaanlage aus
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Nr. Fahrzeugmeldung Nr. Fahrzeugmeldung Nr. Fahrzeugmeldung
Lenkradsperre aktiv 22 Storung des rechten Stand- 58 Winterreifenerkennung
Lenkrad drehen, Ziindung aus- lichts 59 Fahrertirfenster 6ffnen und
und wieder einschalten 23 Storung des Ruckfahrlichts dann schlielRen

9  Lenkrad drehen, Motor neu 24 Stoérung der Kennzeichen- 60 Beifahrertlrfenster 6ffnen und
starten leuchte dann schlie3en

12 Fahrzeug Uberbeladen 25 Stbrung des Blinkers vorn links 66 Diebstahlwarnanlage warten

13 Kompressor Uberhitzt 26 Storung des Blinkers hinten 67 Lenkradsperre warten

15 Stérung der dritten Brems- links 68 Servolenkung warten
leuchte 27 Storung des Blinkers vorn .

i} rechts 75 Klimaanlage warten
16 Stérung der Bremsleuchte 76 Toter-Winkel-W. t
) . 28 Stérung des Blinkers hinten oter-VVinkel-Warnung warten

17 Stérung der Leuchtweitenregu- rechts . .
lierung 79 Motordl auffillen

18 Stérung des linken Abblend- 35 S?St;?;snm Funkfernbedienung 82 Motordl bald wechseln
lichts 48 Toter-Winkel-W o 84 Verringerte Motorleistung

19 Stérung der rechten Nebel- oter-Winkel-Warnung reinigen 89 Fehlfunktion, Service
schlussleuchte 53 Tankdeckel fest schlieen )

95 Airbag warten

20 Stérung des rechten Abblend- 56 Reifendruck auf Vorderachse S

lichts ungleich 120 Geschwindigkeit fiir Berga-
) ) ] ] ] bfahrhilfe verringern
21 Storung des linken Standlichts 57 Reifendruck auf Hinterachse

ungleich

128

Motorhaube gedffnet
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Nr. Fahrzeugmeldung

134 Storung Einparkhilfe, Stofl3-
fanger sdubern

136 Einparkhilfe warten
174 Batteriespannung niedrig
258 Einparkhilfe aus

Fahrzeugmeldungen im
Uplevel-Display

. &+
- -
+ ]

Linkes
Abblendlicht
Fehler

Die Fahrzeugmeldungen werden als
Text angezeigt. Die in den Meldun-
gen gegebenen Anweisungen sind zu
befolgen.

Das System zeigt Meldungen zu den
folgenden Themen an:

m Flissigkeitsstéande

m Diebstahlwarnanlage
® Bremsen

® Fahrsysteme

m Geschwindigkeitsregler, Ge-
schwindigkeitsbegrenzer

m Einparkhilfe

® Fahrzeugbeleuchtung, Glih-
lampen auswechseln

® Wisch-/Waschanlage
® Tlren, Fenster

® Funkfernbedienung
m Sicherheitsgurte

m Airbag-Systeme

® Motor und Getriebe
m Reifendruck

m Batterie

Fahrzeugmeldungen im
Colour-Info-Display

Einige wichtige Meldungen werden
zusatzlich auf dem
Colour-Info-Display angezeigt. Man-
che Meldungen werden nur einige
Sekunden lang eingeblendet.

Warn- und Signalténe

Beim Starten des Motors bzw.

wahrend der Fahrt

Es ertdnt ein einzelner Warnton.

Der Warnton fur nicht angelegte Si-

cherheitsgurte hat Vorrang vor allen

anderen Warn- und Signalténen.

® Bei nicht angelegtem Sicherheits-
gurt.

m Beim Anfahren mit nicht richtig ge-
schlossenen Tilren bzw. Hecktur.

m Bei betéatigter Parkbremse ab einer
bestimmten Geschwindigkeit.

m Bei Uberschreiten einer vorgege-
benen Geschwindigkeit.
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m Bei Anzeige einer Warnmeldung
oder eines Warncodes im Driver In-
formation Center oder auf dem Gra-
phic-Info-Display.

® Wenn die Einparkhilfe bzw. die er-
weiterte Einparkhilfe ein Objekt er-
kennt.

® \Wenn bei ausgefahrenem Hecktra-
ger der Rickwartsgang eingelegt
wird.

Beim Abstellen des Fahrzeugs
und/oder Offnen der Fahrerttir
B Bei Zindschlissel im Ziindschloss.

m Bei eingeschalteter Aufden-
beleuchtung.

Wahrend eines Autostops
m Bei Offnen der Fahrertiir.

Batteriespannung

Bei zu niedriger Batteriespannung
wird eine Warnmeldung oder ein
Warn-Code 174 im Driver Information
Center angezeigt.

1. Sofort alle elektrischen Verbrau-
cher, die nicht zur Fahrsicherheit
beitragen, ausschalten, wie etwa
Sitzheizung, Heckscheibenhei-
zung oder andere Hauptverbrau-
cher.

2. Die Batterie durch langeres unun-
terbrochenes Fahren oder mithilfe
eines Ladegerats aufladen.

Die Warnmeldung bzw. der Warn-
code verschwindet, nachdem der Mo-
tor zweimal hintereinander ohne
Spannungsabfall gestartet wurde.

Wenn die Batterie nicht aufgeladen
werden kann, die Stérungsursache
von einer Werkstatt beheben lassen.

Bordcomputer

Die Menis und Funktionen kdnnen
Uber die Tasten am Blinkerhebel aus-
gewanhlt werden ©> 88.

Taste MENU driicken, um auf dem
Uplevel-Display /i\ auszuwahlen.
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Bordcomputer Informationsmenii im
Uplevel-Display

Zum Auswahlen der UntermenUs das
Einstellrddchen drehen:

ﬁﬁf
:
/iIN 27812 km

L
il & 6.5 100km

. & 99.6 kmh
20201

m Tageskilometerzahler 1
® Durchschnittsverbrauch 1
m Durchschnittsgeschwindigkeit 1

N <)
2
Wo 7.8700m

@ 1035 kmn
N | 002915

m Tageskilometerzahler 2
® Durchschnittsverbrauch 2
® Durchschnittsgeschwindigkeit 2

)
ﬁ =5 |
75 km/h

> W 343

. il _ 9.8 10_£|2I_hm
N | 002915

m Digitale Geschwindigkeit
® Reichweite
® Momentanverbrauch

Bordcomputer 1 und 2

Die Daten der beiden Bordcomputer
bzgl. Kilometerzéhler, Durchschnitts-
verbrauch und Durchschnittsge-
schwindigkeit lassen sich durch
Driicken der Taste SET/CLR separat
zurlicksetzen. So kdnnen flr zwei
verschiedene Fahrer unterschiedli-
che Informationen angezeigt werden.
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Tageskilometerzéhler

Der Tageskilometerzahler zeigt die
aufgezeichnete Strecke seit dem letz-
ten Zurlcksetzen.

Der Tageskilometerzahler z&hlt bis
maximal 2000 km und kehrt dann zu
0 zurtick.

Zur Nullstellung Taste SET/CLR ei-
nige Sekunden lang driicken.

Reichweite

Die Reichweite wird aus dem momen-
tanen Tankinhalt und dem Momen-
tanverbrauch errechnet. Die Anzeige
erfolgt mit gemittelten Werten.

Nach dem Auftanken wird die Reich-
weite nach kurzer Zeit automatisch
aktualisiert.

Bei niedrigem Kraftstoffstand er-
scheint bei Fahrzeugen mit Uplevel-
Display eine Meldung.

Wenn sofort getankt werden muss,
wird in Fahrzeugen mit Midlevel- und
Uplevel-Display ein Warncode oder
eine Warnmeldung angezeigt.
Dartber hinaus leuchtet Kontroll-

leuchte B in der Kraftstoffanzeige auf
oder blinkt o> 87.

Durchschnittsverbrauch

Anzeige des Durchschnittsver-
brauchs. Die Messung kann jederzeit
auf null gestellt werden und beginnt
mit einem voreingestellten Wert.

Zur Nullstellung Taste SET/CLR ei-
nige Sekunden lang driicken.

Momentanverbrauch
Anzeige des Momentanverbrauchs.

Durchschnittsgeschwindigkeit
Anzeige der Durchschnittsgeschwin-
digkeit. Die Messung kann jederzeit
neu gestartet werden.

Zur Nullstellung Taste SET/CLR ei-
nige Sekunden lang driicken.

Digitale Geschwindigkeit
Digitalanzeige der Momentange-
schwindigkeit.
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Personalisierung

Fahrzeugpersonalisierung

Das Verhalten des Fahrzeugs kann
durch Andern der Einstellungen im
Info-Display personalisiert werden.

Einige der persoénlichen Einstellun-
gen fir verschiedene Fahrer knnen
individuell fur jeden Fahrzeugschlus-
sel gespeichert werden. Gespei-
cherte Einstellungen © 21.

Je nach Fahrzeugausstattung und
landerspezifischen Vorschriften sind
eventuell manche der nachfolgend
beschriebenen Funktionen nicht ver-
fugbar.

Einige Funktionen werden nur ange-

zeigt oder sind nur aktiv, wenn der
Motor lauft.

Personliche Einstellungen im
Graphic-Info-Display

Taste CONFIG driicken, um das
MenU Systemeinstellungen aufzuru-
fen.

Den Regler MENU-TUNE drehen, um
zum gewunschten Einstellungsmenu
zu wechseln, und dann den Knopf
MENU-TUNE dricken.

.-} SLEREAr ‘QQ

o

Die folgenden Einstellungen stehen
zur Auswahl:

Einslallungan
= Telelonensiellungen >

Fahrzaugsmnsielingen

® Sprachen (Languages)
m Uhrzeit & Datum

m Radioeinstellungen

m Telefoneinstellungen

® Fahrzeugeinstellungen

In den dazugehdérigen Untermenus

kénnen die folgenden Einstellungen
geandert werden:

Sprachen (Languages)
Auswahl der gewuinschten Sprache.

Uhrzeit & Datum
Siehe Uhr > 75.

Radioeinstellungen
Fur weitere Informationen siehe
Handbuch Infotainment.

Telefoneinstellungen
Fur weitere Informationen siehe
Handbuch Infotainment.

Fahrzeugeinstellungen

® Klima- und Luftqualit&t
Autom. Geblase: Verandert die Ge-
blasegeschwindigkeit hoch / mittel /
niedrig.
Temperaturzonen bei Start: Andert
die Klimatisierungseinstellungen.
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Autom. Heckscheibenheizung:
Schaltet die Heckscheibenheizung
automatisch ein.
Komforteinstellungen

Lautstérke Signaltdne: Andert die
Lautstarke von Warn- und Signal-
ténen.

Personalisieren durch Fahrer:
Schaltet die Personalisierungs-
funktion ein oder aus.
Heckwischer an in 'R":

Schaltet die automatische Betati-
gung des Heckscheibenwischers
bei Einlegen des Rickwartsgangs
ein oder aus.

Einparkhilfe / Kollisionserkennung
Einparkhilfe: Schaltet die Ultra-
schallsensoren ein oder aus.

Toter-Winkel-Alarm: &ndert die Ein-
stellungen fiir die Toter-Winkel-
Warnung.

Wegausleuchtung
Beleuchtung mit Entriegelung:

Schaltet die Beleuchtung beim Ein-
steigen ein oder aus.

Dauer nach Verriegeln:

Schaltet die Beleuchtung beim
Aussteigen ein oder aus bzw. &n-
dert die Einschaltdauer.

Elektrische Tirverriegelung

Autom. Tir-Entriegelung: Schaltet
die automatische Tirentriegelung
nach dem Ausschalten der Zin-
dung ein bzw. aus.

Autom. Tir-Verriegelung: Schaltet
die automatische Turverriegelung
nach dem Einschalten der Ziindung
ein bzw. aus.

Verri. offene Tiir vermeiden: Schal-
tet die automatische Turverriege-
lung bei einer gedffneten Tir ein
oder aus.

Verzégerte Tiirverriegelung: Schal-
tet die verzdgerte Tilrverriegelung
ein bzw. aus.

Fern-Verriegeln / Entriegeln / Start
Signal Fern-Entriegelung:

Schaltet die Rickmeldung der
Warnblinker beim Entriegeln ein
oder aus.

Passive Tiir-Entriegelung: Andert
die Konfiguration so, dass beim
Entriegeln nur die Fahrerttr oder

das ganze Fahrzeug entriegelt
wird.

Turen autom. wiederverr.: Schaltet
die automatische erneute Turver-
riegelung ein oder aus, nachdem
das Fahrzeug entriegelt, aber nicht
geodffnet wurde.

®m Werkseinst. wiederherstellen:

Setzt alle Einstellungen auf die
Standard-Einstellungen zurtick.

Persénliche Einstellungen im
Colour-Info-Display

Bei eingeschalteter Audioanlage, <
am Bedienfeld dricken.

£
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Auf Einstellungen drlicken.

Die folgenden Einstellungen stehen
zur Auswahl:

0103 0312202 »

Uvzed- e Digbamgans]

Radoenaelungr
Tekdoneirsielongen
Falvomgriielungen

Sqeacin languacy) Deutich * v

m Uhrzeit- und Datumeinst
® Radioeinstellungen

= Telefoneinstellungen

® Fahrzeugeinstellungen
® Sprache

m Textblattern

= Tastenton

® Max. Startlautstarke

m Systemversion

= DivX(R) VOD

In den dazugehdrigen Untermenis
kénnen die folgenden Einstellungen
geandert werden:

Uhrzeit- und Datumeinst
Siehe Uhr> 75.

Radioeinstellungen
Fir weitere Informationen siehe
Handbuch Infotainment.

Telefoneinstellungen
Fir weitere Informationen siehe
Handbuch Infotainment.

Fahrzeugeinstellungen
m Klima- & Luftqualitat

Automatische Lifterdrehzahl: Ver-
andert die Geblasegeschwindigkeit

hoch / mittel / niedrig.

Klima-Modus: Schaltet die Kiihlung
beim Einschalten der Ziindung ein

oder aus bzw. verwendet die zu-
letzt gewahlte Einstellung.

Automatische Heckscheibenhei-
zung: Schaltet die Heckscheiben-
heizung automatisch ein.

Komfort

Signaltonlautstarke: Andert die
Lautstarke von Warn- und Signal-
tonen.

Fahrerpersonalisierung: Schaltet
die Personalisierungsfunktion ein
oder aus.

Scheibenwischer im
Rickwartsgang: Schaltet die auto-
matische Betatigung des Heck-
scheibenwischers bei Einlegen des
Ruckwartsgangs ein oder aus.

Kollision / Erkennung

Einparkhilfe: Schaltet die Ultra-
schallsensoren ein oder aus.

Toter-Winkel-Warnung: andert die
Einstellungen flr die Toter-Winkel-
Warnung.

Beleuchtung

Ausstiegsbeleuchtung: Schaltet die
Beleuchtung beim Aussteigen ein
oder aus bzw. andert die Einschalt-
dauer.

Fahrzeugpositionsleuchten: Schal-
tet die Willkommensbeleuchtung
ein oder aus.
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m Zentralverriegelung sche erneute Turverriegelung ein
Automatische Tiirentriegelung: oder aus, nachdem das Fahrzeug
Schaltet die automatische Tiirent- entriegelt, aber nicht gedffnet
riegelung nach dem Ausschalten wurde.
der Zindung ein bzw. aus. ® Fahrzeug-Werkseinstellungen:
Automatische Tiirverriegelung: Alle Einstellungen werden auf die
Schaltet die automatische Tiirver- Werkseinstellungen zurtickgesetzt.

riegelung nach dem Einschalten
der Zindung ein bzw. aus.

Aussperrsicherung entriegelte Tir:

Sprache
Auswahl der gewtinschten Sprache.

Schaltet die automatische Tlrver- Textblattern

riegelung bei gedffneter Tir ein Fir weitere Informationen siehe
bzw. aus. Handbuch Infotainment.
Verzégerte Turverriegelung: Schal-

tet die verzdgerte Tiirverriegelung Tastenton

ein bzw. aus. Fir weitere Informationen siehe

= Ver-/Entriegelungseinst. Handbuch Infotainment.

Lichtsignal bei Fernentriegelung: Max. Startlautstarke

Schaltet die Riickmeldung der Fir weitere Informationen siehe
Warnblinker beim Entriegeln ein Handbuch Infotainment.

oder aus.

Systemversion
Fir weitere Informationen siehe
Handbuch Infotainment.

Fern-Tiirentriegelung: Andert die
Konfiguration so, dass beim Entrie-
geln nur die Fahrertir oder das
ganze Fahrzeug entriegelt wird. DivX(R) VOD

Fernentriegelte Tlren wieder Fiir weitere Informationen siehe
verriegeln: Schaltet die automati- Handbuch Infotainment.
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Beleuchtung

Auflenbeleuchtung .................... 104
Innenbeleuchtung ...................... 108
Lichtfunktionen ...........cccccceeeee. 111

AuRenbeleuchtung
Lichtschalter

o M,

Lichtschalter drehen:

(0] Beleuchtung aus
e Standlicht
2D = Scheinwerfer

Kontrollleuchte e o> 87.

Lichtschalter mit
automatischem Fahrlicht

-

@
\

Lichtschalter drehen:

AUTO = automatisches Fahrlicht:
Das Abblendlicht wird ab-
hangig vom Umgebungs-
licht automatisch ein- und
ausgeschaltet.

¢} = Aktivierung oder Deakti-

vierung der Funktion Auto-

matisches Fahrlicht.

Schalter stellt sich auf

AUTO zurtick.

Standlicht

Scheinwerfer

W\
Oa
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Der aktuelle Status des automati-
schen Fahrlichts wird im Driver Infor-
mation Center mit Uplevel-Display
angezeigt.

Beim Einschalten der Ziindung ist die
Funktion Automatisches Fahrlicht ak-
tiv.

Bei eingeschalteten Scheinwerfern
leuchtet &, Kontrollleuchte e o> 87.

Rickleuchten

Die Riickleuchten werden zusammen
mit Scheinwerfern und Standlicht ein-
geschaltet.

Automatisches Fahrlicht

(7

Bei aktivierter Funktion Automati-
sches Fahrlicht und laufendem Motor
schaltet das System abhangig von
den Lichtverhaltnissen und den Infor-
mationen des Regensensors zwi-
schen Tagfahrlicht und Scheinwer-
fern automatisch um.

Tagfahrlicht
Das Tagfahrlicht erhdht die Sichtbar-
keit des Fahrzeugs bei Tag.

Automatische
Scheinwerferaktivierung

Bei schlechten Lichtverhaltnissen
werden die Scheinwerfer eingeschal-
tet.

Ferner werden die Scheinwerfer ein-
geschaltet, falls die Scheibenwischer
mehrere Wischzyklen lang einge-
schaltet sind.

Tunnelerkennung

Beim Einfahren in einen Tunnel wer-
den die Scheinwerfer ohne Verzoge-
rung eingeschaltet.
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Fernlicht

Zum Umschalten von Abblendlicht
auf Fernlicht Hebel nach vorne
driicken.

Zum Umschalten auf Abblendlicht
Hebel nochmals nach vorne driicken
oder ziehen.

Lichthupe

Zum Betatigen der Lichthupe Hebel
zum Lenkrad ziehen.

Leuchtweitenregulierung

Manuelle
Leuchtweitenregulierung

Zur Anpassung der Leuchtweite an
die Fahrzeuglast, um Blendwirkung
zu reduzieren: Daumenrédchen £ in
die gewiinschte Stellung drehen.

0 = Vordersitze besetzt

1 = Alle Sitze besetzt

2 = Alle Sitze besetzt und Lade-
raum beladen

3 = Fahrersitz besetzt und Lade-

raum beladen

Scheinwerfer bei
Auslandsfahrt

Der asymmetrische Lichtstrahl des
Scheinwerfers erweitert die Sicht am
Fahrbahnrand der Beifahrerseite.

In Landern mit Linksverkehr mussen
die Scheinwerfer umgestellt werden,
um ein Blenden des Gegenverkehrs
zu vermeiden.

Die Einstellschraube auf beiden
Scheinwerfergehausen um eine Vier-
teldrehung nach rechts drehen, um
den Touristenmodus zu aktivieren.
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Warnblinker
b
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Wird durch Driicken der Taste A ein-
bzw. ausgeschaltet.

Bei einem Unfall mit Airbagauslésung
wird der Warnblinker automatisch
eingeschaltet.

Blinker

Hebel nach oben = Blinker rechts
Hebel nach unten = Blinker links

Bei Betatigung Uber den Druckpunkt
hinaus wird der Blinker dauerhaft ein-
geschaltet. Sobald das Lenkrad zu-
rickgedreht wird, schaltet sich der
Blinker automatisch aus.

Fur dreimaliges Blinken, z. B. zum
Fahrbahnwechsel, Hebel bis zum
Druckpunkt driicken und loslassen.

Fir langeres Blinken Hebel bis zum
Druckpunkt driicken und halten.

Durch Bewegen des Hebels in seine
Ausgangslage kann der Blinker ma-
nuell ausgeschaltet werden.

Nebelschlusslicht

Wird durch Driicken der Taste 0% ein-
bzw. ausgeschaltet.

Lichtschalter in Stellung AUTO: Beim
Einschalten der Nebelschlussleuchte
werden die Scheinwerfer automa-
tisch eingeschaltet.



108 Beleuchtung

Parklicht

Beim Parken des Fahrzeugs kann auf
einer Seite das Parklicht eingeschal-
tet werden:

1. Zindung ausschalten.

2. Blinkerhebel ganz nach oben
(Parklicht rechts) bzw. nach unten
(Parklicht links).

Bestatigung durch Signalton und die
entsprechende Blinkerkontroll-
leuchte.

Rickfahrlicht

Das Riickfahrlicht leuchtet bei einge-
schalteter Zindung und eingelegtem
Ruckwartsgang.

Beschlagene
Leuchtenabdeckungen

Die Innenseite des Leuchtengehau-
ses kann bei schlechten, nasskalten
Witterungsverhaltnissen, starkem
Regen oder nach der Wagenwasche
kurzzeitig beschlagen. Der Beschlag
verschwindet nach kurzer Zeit von
selbst, zur Unterstiitzung die Schein-
werfer einschalten.

Innenbeleuchtung

Instrumententafelbeleuch-
tung

@D

Bei eingeschalteter Aulen-
beleuchtung kann die Helligkeit fol-
gender Leuchten eingestellt werden:

® |nstrumententafelbeleuchtung
® Ambientebeleuchtung

m Deckenleuchte

m |nfo-Display

® beleuchtete Schalter und Bedien-
elemente
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Daumenrad ¢7 drehen und bis zum
Erreichen der gewtinschten Helligkeit
halten.

Bei Fahrzeugen mit Lichtsensor lasst
sich die Helligkeit nur einstellen,
wenn die AuRenbeleuchtung einge-
schaltet ist und der Lichtsensor
nachtliche Bedingungen erkennt.

Innenlicht

Vordere Innenleuchte

Die Innenleuchte schaltet sich beim
Ein- und Aussteigen selbsttatig ein
und dann mit Verzdgerung aus.

Wippschalter betéatigen:

=Y = automatisches Ein-
und Ausschalten

2 dricken = ein

* dricken = aus

Hinweis

Bei einem Unfall mit Airbagauslo-
sung wird die Innenbeleuchtung au-
tomatisch eingeschaltet.

Deckenleuchte
Beim Einschalten der Scheinwerfer
leuchtet der Spot in der Innenleuchte.

Ambientebeleuchtung

Die Ambientebeleuchtung besteht
aus einer indirekten Beleuchtung in
den Tren, in der Instrumententafel
unterhalb der Heizungs- und Lif-
tungseinheit und im FuRraum des
Beifahrers. Uber eine Taste in der
Dachkonsole lassen sich

8 verschiedene Farben auswahlen.

O
rd

Taste bei eingeschalteter Ziindung
betétigen:

O einmal kurz
dricken

ein- oder aus-
schalten

« mehrmals Farben andern
kurz driicken sich schrittweise
# lange = Farben andern
driicken sich fortlaufend

Die Ambientebeleuchtung lasst sich
mit dem Daumenrad ¢§ gemeinsam
mit der Instrumententafelbeleuchtung
verdunkeln o> 108.

Die ausgewahlte Farbe ist auch beim
nachsten Einschalten der Ziindung
aktiv.
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Die Ambientebeleuchtung wird beim
Ausschalten der Ziindung automa-
tisch eingeschaltet und erlischt, wenn
eine Tur gedffnet wird. Durch
Driicken der Taste & nach dem Aus-
schalten der Zindung bleibt die Am-
bientebeleuchtung 60 Minuten lang
eingeschaltet.

Sie wird auRerdem gemeinsam mit
der Beleuchtung beim Einsteigen
© 111 und der Beleuchtung beim
Aussteigen © 111 aktiviert.

Sternenlicht

Das Sternenlicht besteht aus ca.

64 LEDs in der Dachverkleidung, de-
ren Helligkeit Uber eine Taste in der
Dachkonsole geandert werden kann.

at

Taste bei eingeschalteter Ziindung
betétigen:

& einmal kurz = ein- oder aus-
driicken schalten

=% mehrmals = schrittweise ver-
kurz driicken dunkeln

«* lange = stufenlos ver-
driicken dunkeln

Die ausgewahlte Helligkeit ist auch
beim nachsten Einschalten der Ziin-
dung aktiv.

Das Sternenlicht wird beim Ausschal-
ten der Zindung automatisch einge-
schaltet und erlischt, wenn eine Tur
geoffnet wird. Durch Driicken der

Taste © nach dem Ausschalten der
Zindung bleibt die Ambientebeleuch-
tung 60 Minuten lang eingeschaltet.

Sie wird auRerdem gemeinsam mit
der Beleuchtung beim Einsteigen
© 111 und der Beleuchtung beim
Aussteigen © 111 aktiviert.
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Lichtfunktionen

Beleuchtung beim
Einsteigen

Willkommensbeleuchtung
Beim Entriegeln des Fahrzeugs mit
der Funkfernbedienung werden fol-
gende Leuchten kurzzeitig einge-
schaltet:

® Scheinwerfer,

m Rickleuchten,

® Rickfahrlicht,

m Kennzeichenleuchte,

® |nstrumententafelbeleuchtung,

® |nnenbeleuchtung

Manche Funktionen sind nur bei Dun-

kelheit aktiv, um das Fahrzeug leich-
ter finden zu kénnen.

Die Beleuchtung wird ausgeschaltet,
sobald der Ziindschlissel in Stellung
1 gedreht wird © 124,

Diese Funktion lasst sich Uber das
Info-Display ein- und ausschalten.
Fahrzeugpersonalisierung & 100.

Die Einstellungen kdnnen fir den ver-
wendeten Schliissel gespeichert wer-
dent 21.

Beim Offnen der Fahrertiir werden
dartber hinaus folgende Leuchten
eingeschaltet:

® Alle Schalter,

® Driver Information Center,
® Ambientebeleuchtung,

m Sternenlicht

Beleuchtung beim
Aussteigen

Die folgenden Leuchten werden beim
Abziehen des Schliissels aus dem
Zindschloss eingeschaltet:

® [nnenbeleuchtung

® |nstrumententafelbeleuchtung (nur
bei Dunkelheit)

® Ambientebeleuchtung
m Sternenlicht

Nach einer gewissen Zeit werden sie
automatisch ausgeschaltet und beim
Offnen der Fahrertlir wieder einge-
schaltet.

Wegausleuchtung

Scheinwerfer, Rickleuchten, Riick-
fahrlicht und Kennzeichenleuchte be-
leuchten fiir eine einstellbare Zeit
nach dem Verlassen des Fahrzeugs
die Umgebung.

Aktivierung

1. Zindung ausschalten

2. ZundschlUssel abziehen
3. Fahrertlr 6ffnen

4. Blinkerhebel ziehen

5. Fahrertlr schlie3en
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Wird die Fahrertur nicht geschlossen,
schaltet sich das Licht nach
zwei Minuten aus.

Durch Ziehen des Blinkerhebels bei
geoffneter Fahrertir wird die Be-
leuchtung beim Aussteigen sofort
ausgeschaltet.

Aktivierung, Deaktivierung und Dauer
dieser Funktion lassen sich uber das
Info-Display andern. Fahrzeugperso-
nalisierung & 100.

Die Einstellungen kénnen fir den ver-
wendeten Schllissel gespeichert wer-
den© 21.

Batterieentladeschutz

Funktion Batterie-Ladezustand
Diese Funktion garantiert Gber einen
Generator mit steuerbarer Leistungs-
abgabe und optimierter Leistungsver-
teilung die langstmdgliche Batterie-
lebensdauer.

Um ein Entladen der Batterie
wahrend der Fahrt zu verhindern,
werden folgende Systeme automa-
tisch in zwei Stufen herunter- und
letztendlich abgeschaltet:

m Zuheizer

m Heckscheibenheizung und be-
heizte Spiegel

m Sijtzheizung

m Geblase

In der zweiten Stufe wird im Driver In-
formation Center eine Meldung ange-
zeigt, die die Aktivierung des Batte-
rieentladeschutzes bestatigt.

Leuchten ausschalten

Um ein Entladen der Batterie bei aus-
geschalteter Ziindung zu verhindern,
werden einige Innenleuchten nach
einer bestimmten Zeit automatisch
ausgeschaltet.
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Klimatisierung

Klimatisierungssys-
teme

Heizung und Beliiftung

Regler fir:

® Temperatur

m Geblasegeschwindigkeit

m |_uftverteilung
Heckscheibenheizung Ggl & 30.

Temperatur
Rot = warm
Blau = kalt

Die Heizleistung setzt erst voll ein,
wenn der Motor seine normale Be-
triebstemperatur erreicht hat.

Geblasegeschwindigkeit
Luftstrom durch Einschalten des Ge-
blases auf die gewiinschte Ge-
schwindigkeit einstellen.

Luftverteilung

2§ zum Kopfraum

i zum Kopfraum und zum Ful3-
raum

i = zum Furaum

W& = zur Windschutzscheibe, zu
den vorderen Seitenscheiben
und zum Furaum

% = zur Windschutzscheibe und zu

den vorderen Seitenscheiben

Zwischenstellungen sind moglich.
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Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

=

® Temperaturregler auf die warmste
Stufe stellen.

® Geblasegeschwindigkeit auf die
hochste Stufe stellen.

m | uftverteilungsregler auf % stellen.

® Heckscheibenheizung G einschal-
ten.

m Seitliche Beluftungsdiisen nach
Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

m Zur gleichzeitigen Erwarmung des
FuRraums Luftverteilungsregler auf
1% stellen.

Hinweis

Wenn bei laufendem Motor der Luft-
verteilungsmodus % ausgewahlt
wird, ist so lange kein Autostop még-
lich, bis ein anderer Luftverteilungs-
modus gewahlt wird.

Wird der Luftverteilungsmodus %
wahrend eines Autostopps ausge-
wahlt, so wird der Motor automatisch
wieder gestartet.

Stopp-Start-Automatik > 125.

Klimaanlage

\ @ /

Zuséatzlich zum Heizungs- und LUf-
tungssystem verfiigt die Klimaanlage
Uber folgende Bedienelemente:

o Kihlung
&> Umluftbetrieb

Sitzheizung ¢/ ©> 36, Lenkradhei-
zung & © 71,
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Kihlung %

q

(11

Taste £k driicken, um die Kihlung
einzuschalten. Die Betatigung wird
durch die LED auf der Taste ange-
zeigt.

Die Kihlung ist nur bei laufendem
Motor und eingeschaltetem Geblase
funktionsfahig.

Taste %¥ erneut driicken, um die Kiih-
lung auszuschalten.

Die Klimaanlage kihlt und entfeuch-
tet (trocknet), sobald die AuRentem-
peratur knapp Uber dem Gefrierpunkt

liegt. Dabei kann sich Kondenswas-
ser bilden, das an der Fahrzeugunter-
seite austritt.

Wenn keine Kihlung oder Trocknung
gewunscht wird, Kiihlung aus Griin-
den der Kraftstoffersparnis ausschal-
ten. Bei ausgeschalteter Kiihlung for-
dert das Klimatisierungssystem
wahrend eines Autostops keinen
Neustart des Motors an.

Umluftsystem <=>

Zum Einschalten des Umluftbetriebs
Taste driicken. Die Betatigung wird
durch die LED auf der Taste ange-
zeigt.

Taste s> erneut driicken, um den
Umluftbetrieb auszuschalten.

AWarnung

Das eingeschaltete Umluftsystem
vermindert den Luftaustausch.
Beim Betrieb ohne Kiihlung nimmt
die Luftfeuchtigkeit zu, die Schei-
ben kénnen von innen beschla-
gen. Die Qualitat der Innenraum-
luft nimmt mit der Zeit ab, dies
kann bei den Fahrzeuginsassen
zu Ermudungserscheinungen fiih-
ren.

Bei warmer und sehr feuchter Umge-
bungsluft kann die Windschutz-
scheibe von aufden beschlagen,
wenn ein kihler Luftstrom auf sie ge-
richtet wird. Bei von aufien beschla-
gender Windschutzscheibe die
Scheibenwischer einschalten und ti
ausschalten.

Maximale Kiihlung
Fenster kurz 6ffnen, damit die erhitzte
Luft schnell entweichen kann.
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® K{ihlung % einschalten.
= Umluftsystem <= ein.

®m Temperaturregler auf die kéalteste
Stufe stellen.

® Geblasegeschwindigkeit auf die
hdchste Stufe stellen.

m | uftverteilungsregler auf 2i stellen.
m Alle Dusen 6ffnen.

Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben %7

® Kiihlung % einschalten.

® Temperaturregler auf die warmste
Stufe stellen.

m Geblasegeschwindigkeit auf die
héchste Stufe stellen.

m | uftverteilungsregler auf % stellen.

® Heckscheibenheizung G§! einschal-
ten.
m Seitliche Beluftungsdiisen nach

Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

Hinweis

Wenn bei laufendem Motor der Luft-
verteilungsmodus % ausgewahlt
wird, ist so lange kein Autostop mdog-
lich, bis ein anderer Luftverteilungs-
modus gewahlt wird.

Wird der Luftverteilungsmodus %
wahrend eines Autostopps ausge-
wahlt, so wird der Motor automatisch
wieder gestartet.

Stopp-Start-Automatik &> 125.

Elektronische Klimatisie-
rungsautomatik

P
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Regler fur:

m Geblasegeschwindigkeit
® Temperatur

m | uftverteilung

e = Kiihlung

AUTO = Automatikbetrieb

> = Manueller Umluftbetrieb
AT = Entfeuchtung und Ent-

eisung

Heckscheibenheizung 0§ & 30, Sitz-
heizung &/ © 36, Lenkradheizung &
D 71.

Die vorgewahlte Temperatur wird au-
tomatisch geregelt. Im Automatikbe-
trieb wird der Luftstrom automatisch
durch Geblasegeschwindigkeit und
Luftverteilung geregelt.

Mit Hilfe der Regler flr die Luftvertei-

lung und den Luftstrom kann das Sys-
tem manuell angepasst werden.

AUTO I

Die Klimatisierungseinstellungen
sind im Graphic-Info-Display bzw. je
nach Ausfiihrung im Colour-Info-Dis-
play zu sehen. Einstellungséanderun-
gen werden auf beiden Displays kurz-
zeitig Uber dem aktuellen Menu ein-
geblendet.

Die elektronische Klimatisierungsau-
tomatik ist nur bei laufendem Motor
voll betriebsbereit.

Automatikbetrieb AUTO

o

Grundeinstellung fir héchsten Kom-
fort:

m AUTO-Taste drlicken, um die Luft-
verteilung und die Geblasege-
schwindigkeit automatisch zu re-
geln. Die Betatigung wird durch die
LED auf der Taste angezeigt.

m Alle Bellftungsdisen o6ffnen.
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®m %¥ driicken, um optimale Kiihlung
und Geblase einzuschalten. Die
Betatigung wird durch die LED in
der Taste % angezeigt.

m Dije vorgewahlte Temperatur Uber
den mittleren Drehknopf einstellen.
Die empfohlene Temperatur be-
tragt 22 °C.

Im Automatikbetrieb werden die Be-
|iftungsdisen automatisch betatigt.
Daher missen die Disen immer offen
sein.

Temperaturvorwahl

Die Temperatur durch Drehen des
mittleren Drehknopfes auf den ge-
wilnschten Wert einstellen. Dieser
wird im Display des Schalters ange-
zeigt.

Aus Komfortgriinden Temperatur nur
in kleinen Schritten andern.

o

Ist die Mindesttemperatur eingestellt
(Lo), so lauft die Klimaanlage mit ma-
ximaler Kihlleistung, sofern die Kih-
lung %¥ eingeschaltet ist.

Bei Einstellung der Héchsttemperatur
(Hi) wird die Klimaanlage mit maxi-
maler Heizleistung betrieben.

Hinweis

Wenn die Klimaanlage eingeschal-

tet ist und die Temperatur herunter-
geregelt wird, kann der Autostopp-

Vorgang unterbunden werden bzw.
wird der Verbrennungsmotor unter

Umstanden gestartet.

Stopp-Start-Automatik &> 125.

Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben %7

e
\ &

Qe

d

m Taste Wy driicken. Die Betatigung
wird durch die LED auf der Taste
angezeigt.

m Taste £¥ driicken, um die Kihlung
zu aktivieren. Die Betatigung wird
durch die LED in der Taste % an-
gezeigt.

® Temperatur und Luftverteilung stel-
len sich automatisch ein; das Ge-
blase lauft auf einer hohen Stufe.
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m Heckscheibenheizung O§ einschal-
ten.

® Um in den vorherigen Modus zu-
riickzukehren, Taste %y driicken.
Um in den Automatikmodus zu-
rickzukehren, Taste AUTO
drlicken.

Die Einstellung der automatischen
Heckscheibenheizung kann Uber das
Info-Display geéandert werden. Fahr-
zeugpersonalisierung & 100.
Hinweis
Wird bei laufendem Motor die Taste
¥ gedriickt, so kann kein Auto-
stopp durchgefiihrt werden, bis die
Taste Wy erneut gedriickt wird.

Wird die Taste %7 wahrend eines
Autostopps gedrickt, so wird der
Motor automatisch wieder gestartet.

Stopp-Start-Automatik & 125.

Manuelle Einstellungen

Die Klimatisierungseinstellungen
kdénnen wie folgt Uber Betatigung der
Tasten und Drehknopfe gedndert
werden. Durch Andern einer Einstel-
lung wird der Automatikbetrieb deak-
tiviert.

Geblasegeschwindigkeit 95

O

|

Zum Erhéhen bzw. Verringern der
Geblasegeschwindigkeit den linken
Drehknopf drehen. Die Geblasege-
schwindigkeit wird auf dem
Info-Display angezeigt.

Knopf auf O drehen: Geblase und
Kihlung werden ausgeschaltet.

Rickkehr in den Automatikbetrieb:

Taste AUTO driicken.

Luftverteilung

Den rechten Drehknopf auf die ge-
winschte Einstellung drehen. Die
Einstellung wird auf dem
Info-Display angezeigt.
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i = zum Fulraum

% = zur Windschutzscheibe, zu
den vorderen Seitenscheiben
und zum FulRraum

ti = zur Windschutzscheibe und zu

den vorderen Seitenscheiben
2 = zum Kopfbereich tber verstell-
bare Bellftungsdiisen
¥2i = zum Kopfraum und zum FuR-
raum

Zur automatischen Luftverteilung zu-
rickkehren: Taste AUTO drlcken.

Kihlung %

Zum Ein- bzw. Ausschalten der Kiih-
lung Taste % driicken. Die Betatigung
wird durch die LED auf der Taste an-
gezeigt.

Die Kuhlung ist nur bei laufendem
Motor funktionsfahig.

Die Klimaanlage kihlt und entfeuch-
tet (trocknet) ab einer bestimmten Au-
Rentemperatur. Dabei kann sich Kon-
denswasser bilden, das an der Fahr-
zeugunterseite austritt.

Wenn keine Kiihlung oder Trocknung
gewtnscht wird, die Kiihlung aus
Griinden der Kraftstoffersparnis aus-
schalten. Bei ausgeschalteter Kih-
lung fordert das Klimatisierungssys-
tem wahrend eines Autostops keinen
Neustart des Motors an. Ausnahme:
Die Enteisung ist eingeschaltet und
eine Aulientemperatur von Uber

0 °C erfordert einen Neustart.

Der Status der Kiihlung wird auf dem
Info-Display angezeigt.

Die Kuhlfunktion nach dem Motorstart
I&sst sich Uber das Info-Display ein-
und ausschalten. Fahrzeugpersonali-
sierung © 100.

Umluftbetrieb <>

Zum Einschalten des Umluftbetriebs
Taste drlicken. Die Betatigung wird
durch die LED auf der Taste ange-
zeigt.

Taste &= erneut driicken, um den
Umluftbetrieb auszuschalten.

AWarnung

Das eingeschaltete Umluftsystem
vermindert den Luftaustausch.
Beim Betrieb ohne Kiihlung nimmt
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die Luftfeuchtigkeit zu, die Schei-
ben kénnen von innen beschla-
gen. Die Qualitat der
Innenraumluft nimmt mit der Zeit
ab, dies kann bei den Fahrzeug-
insassen zu Ermidungserschei-
nungen flhren.

Bei warmer und sehr feuchter Umge-
bungsluft kann die Windschutz-
scheibe von aufien beschlagen,
wenn ein kihler Luftstrom auf sie ge-
richtet wird. Bei von auRen beschla-
gender Windschutzscheibe die
Scheibenwischer einschalten und ti
ausschalten.

Grundeinstellungen

Manche Einstellungen kdnnen tber
das Info-Display geandert werden.
Fahrzeugpersonalisierung & 100.

Beluftungsdiisen

Verstellbare
Bellftungsdiisen

Bei eingeschalteter Kiihlung muss
mindestens eine Belliftungsdise ge-
offnet sein.

P ey o w7
—r L el
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Die Einstellung der Luftmenge am
Dusenausgang erfolgt durch Drehen
des Einstellrddchens. Die Duse ist
geschlossen, wenn das Einstellrad-
chen ganz nach links oder rechts ge-
dreht ist.

Jacman o
- & R |
.L.E.L - ]
e o

Richtung des Luftstroms durch Kip-
pen und Schwenken der Lamellen
einstellen.

AWarnung

Keine Gegensténde an den La-
mellen der Bellftungsdiisen an-
bringen. Gefahr von Beschadi-

gung und Verletzung bei einem
Unfall.
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Starre Bellftungsdiisen

Weitere Bellftungsdiisen befinden
sich unterhalb von Windschutz-
scheibe und Seitenscheiben sowie im
FuBraum.

Wartung
Lufteinlass

Der Lufteinlass im Motorraum aulRen
vor der Windschutzscheibe muss zur
Luftzufuhr frei sein. Gegebenenfalls
Laub, Schmutz oder Schnee entfer-
nen.

Innenraumluftfilter

Der Innenraumfilter reinigt die von au-
Ren eintretende Luft von Staub, Ruf},
Pollen und Sporen.

Regelmafiger Betrieb

Um eine gleichbleibend gute Funktion
zu gewabhrleisten, muss die Kihlung

einmal im Monat unabhéngig von Wit-
terung und Jahreszeit einige Minuten
eingeschaltet werden. Bei zu niedri-

ger Aullentemperatur ist ein Betrieb

mit Kiihlung nicht mdéglich.

Service

Fur eine optimale Kuhlleistung wird
empfohlen, ab dem dritten Jahr nach
der Erstanmeldung des Fahrzeugs
die Klimaanlage jahrlich zu kontrollie-
ren. Das schlie3t Folgendes ein:

® Funktions- und Drucktest

® Funktion der Heizung

m Dichtheitsprifung

m Kontrolle der Antriebsriemen

m Ablauf von Kondensator und Ver-
dampfer reinigen

m | eistungskontrolle
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Fahren und
Bedienung

Fahrhinweise ........ccccccccvin. 123
Starten ..o 124
Motorabgase .........ccccceviiiiineenn. 128
Schaltgetriebe ............cccocveeennee 129
Bremsen ... 130
Fahrsysteme ........ccccocveiiiineennne 131
Fahrerassistenzsysteme ............ 134
Kraftstoffe .......cccooevviiiiiinn. 149

Fahrhinweise

Kontrolle Gber das
Fahrzeug

Fahrzeug niemals mit
abgestelltem Motor rollen
lassen (auller bei einem
Autostop)

Viele Systeme funktionieren dann
nicht (z. B. Bremskraftverstarker, Ser-
volenkung). Sie gefahrden sich und
andere. Wahrend eines Autostops
funktionieren alle Systeme.

Stopp-Start-Automatik o 125.

Leerlaufanhebung

Wenn die Batterie aufgrund des Bat-
teriezustands geladen werden muss,
erfordert dies eine erhdhte Leistungs-
abgabe der Lichtmaschine. Dies wird
durch eine Leerlaufanhebung er-
reicht, die hérbare Gerausche verur-
sachen kann.

Bei Fahrzeugen mit Uplevel-Display
wird eine Meldung im Driver Informa-
tion Center angezeigt.

Pedale

Um den vollen Pedalweg zu gewahr-
leisten, diirfen im Bereich der Pedale
keine Fulmatten liegen.
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Starten

Einfahren

Wahrend der ersten Fahrten unnétig
scharfes Bremsen vermeiden.

Bei der ersten Fahrt kann es zu einer
Rauchentwicklung kommen, wenn
Wachs und Ol an der Abgasanlage
verdampfen. Parken Sie das Fahr-
zeug nach der ersten Fahrt eine
Weile im Freien und vermeiden Sie
ein Einatmen des Rauchs.

Solange das Fahrzeug eingefahren
wird, kann der Kraftstoff- und Motor-
Olverbrauch hoéher sein. Ein Autostop
wird moéglicherweise nicht zugelas-
sen, um das Laden der Batterie zu er-
mdglichen.

Zundschlossstellungen

1T 2
3
=
0
0 = Zindung aus
1 = Lenkradsperre geldst, Zindung
aus
2 = Zindung ein
3 = Anlassen
Verzbgerte
Stromabschaltung

Die folgenden elektronischen Sys-
teme konnen noch aktiv bleiben, bis
die Fahrertlr gedffnet wird oder bis
spatestens 10 Minuten nach Aus-
schalten der Ziindung:

m Elektrische Fensterbetatigung
m Zubehdrsteckdosen

Das Infotainment System wird unab-
hangig davon, ob eine Tir gedffnet
wird, weitere 30 Minuten lang bzw. bis
zum Abziehen des Schlissels aus
dem Ziindschloss mit Strom versorgt.

Motor anlassen

1 2
e

SE

3

Ly

Kupplung betétigen.
Gaspedal nicht betatigen.
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Den Schlissel kurz in Stellung 3 dre-
hen und loslassen: Der Anlasser wird
nach einer kurzen Verzégerung auto-
matisch betatigt, bis der Motor 1auft;
siehe automatische Anlassersteue-
rung.

Vor neuem Startversuch oder zum
Abstellen des Motors den Schliissel
auf Position 0 zurlickdrehen.

Bei einem Autostop lasst sich der Mo-
tor durch Betéatigen des Kupplungs-
pedals starten.

Das Fahrzeug bei niedrigen
Temperaturen starten

Der Motor I&sst sich bis -30 °C ohne
Zusatzheizung starten. Dazu sind ein
Motordél mit der passenden Viskositat,
der richtige Kraftstoff und eine aus-
reichend geladene Batterie erforder-
lich.

Automatische
Anlassersteuerung

Diese Funktion steuert das Anlassen
des Motors. Der Fahrer muss den
Schlussel nicht in Stellung 3 halten.
Nach Betatigung lasst das System

den Motor automatisch an, bis er
lauft. Da bestimmte Bedingungen
Uberprift werden missen, wird der
Motor mit einer kurzen Verzégerung
gestartet.

Mégliche Ursachen, wenn der Motor
nicht startet:

m Kupplungspedal nicht betatigt
m Zeitliberschreitung

Aufwarmen des Turbomotors
Beim Anfahren kann die Motordreh-
zahl firr kurze Zeit begrenzt sein, ins-
besondere wenn der Motor kalt ist.
Durch diese Begrenzung kann das
Schmiersystem zunachst den Motor
vollstandig schitzen.

Schubabschaltung

Bei Schubbetrieb, d. h. wenn das
Fahrzeug mit eingelegtem Gang aber
ohne Betatigung des Gaspedals ge-
fahren wird, schaltet sich die Kraft-
stoffversorgung automatisch ab.

Stopp-Start-System

Die Stopp-Start-Automatik hilft, Kraft-
stoff zu sparen und die Abgase zu re-
duzieren. Unter passenden Bedin-
gungen schaltet sie den Motor ab, so-
bald das Fahrzeug langsam fahrt
oder stillsteht, z. B. an einer Ampel
oder in einem Stau. Sie startet den
Motor automatisch, sobald das Kupp-
lungspedal betéatigt wird. Ein Batterie-
sensor sorgt daflr, dass nur dann ein
Autostop erfolgt, wenn die Batterie fir
einen Neustart ausreichend geladen
ist.

Aktivierung

Die Stopp-Start-Automatik ist verfug-
bar, sobald der Motor eingeschaltet
ist, das Fahrzeug losfahrt und die im
weiteren Verlauf dieses Abschnitts
beschriebenen Bedingungen erflllt
sind.
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Deaktivierung

Die Stopp-Start-Automatik lasst sich

durch Dricken der Taste eco manuell
deaktivieren. Die Deaktivierung wird

durch das Erléschen der LED in der

Taste angezeigt.

Autostop

Bei geringer Fahrgeschwindigkeit
oder im Stillstand I&sst sich der Auto-
stop folgendermalfen aktivieren:

m Kupplungspedal betatigen

m Schalthebel in die Leerlaufstellung
(Neutralstellung) bringen

m Kupplungspedal loslassen

Der Motor wird bei eingeschalteter
Zundung abgeschaltet.

hﬁ'ﬁlg "_._‘._.".'_:.-_., ( _

Ein Autostop wird auf dem Drehzahl-
messer angezeigt, indem die Nadel
auf der Position AUTOSTOP steht.

Bei einem Autostop bleiben Heizleis-
tung und Bremskraft erhalten.

Bedingungen fiir einen Autostop
Die Stopp-Start-Automatik pruft, ob
alle folgenden Bedingungen erflillt
sind.

® Die Stopp-Start-Automatik ist nicht
manuell deaktiviert

® die Motorhaube ist ganz geschlos-
sen

m die Fahrertur ist geschlossen oder
der Fahrer-Sicherheitsgurt ist an-
gelegt

m die Batterie ist ausreichend gela-
den und funktionstuichtig

m der Motor ist warm

m die KuhImitteltemperatur ist nicht
zu hoch

m die Motorabgastemperatur ist nicht
zu hoch, z. B. nach dem Fahren mit
hoher Motorbelastung

® die Auldentemperatur liegt Uber
-5°C

® Das Klimatisierungssystem lasst
einen Autostop zu

® es besteht ein ausreichendes
Bremsvakuum

m das Fahrzeug wurde seit dem letz-
ten Autostopp mindestens mit
Schrittgeschwindigkeit betrieben

Andernfalls ist kein Autostop moglich.
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Bestimmte Klimatisierungseinstellun-
gen kdnnen einen Autostop verhin-
dern. Weitere Informationen finden
Sie im Kapitel zur Klimatisierung

D 116.

Direkt nach einer Autobahnfahrt ist
unter Umstanden kein Autostop mdg-
lich.

Einfahren © 124.

Batterieentladeschutz

Um einen zuverlassigen Motorneu-
start zu gewahrleisten, verfugt die
Stopp-Start-Automatik Gber verschie-
dene Schutzfunktionen gegen Batte-
rieentladung.

Stromsparmaf3nahmen

Bei einem Autostop sind verschie-
dene elektrische Funktionen, wie

z. B. die elektrische Zusatzheizung
oder die Heckscheibenheizung nicht
oder nur im Stromsparmodus verflig-
bar. Die Geblasegeschwindigkeit der
Klimatisierungsautomatik wird aus
Stromspargriinden reduziert.

Neustart des Motors durch den
Fahrer

Kupplungspedal betatigen, um den
Motor wieder zu starten.

Der Motorstart wird auf dem Dreh-
zahlmesser durch die Nadel in der
Leerlaufposition angezeigt.

Wenn der Wahlhebel aus der Neu-
tralstellung bewegt wird, ohne vorher
die Kupplung zu betatigen, leuchtet
die Kontrollleuchte s auf bzw. im
Driver Information Center wird ein
Symbol angezeigt.

Kontrollleuchte w ©> 85.

Neustart des Motors durch die
Stopp-Start-Automatik

Der Wahlhebel muss auf Neutral ste-
hen, damit ein automatischer Neu-
start moglich ist.

Tritt bei einem Autostop eine der fol-
genden Bedingungen ein, wird der
Motor von der Stopp-Start-Automatik
automatisch wieder gestartet.

® Die Stopp-Start-Automatik wird
manuell deaktiviert

m die Motorhaube wird gedffnet

m der Fahrer-Sicherheitsgurt wird ge-
I6st und die Fahrertir wird gedffnet

m die Motortemperatur ist zu niedrig

m die Batterieladung liegt unter einem
bestimmten Wert

® es besteht kein ausreichendes
Bremsvakuum

® das Fahrzeug wird mindestens mit
Schrittgeschwindigkeit betrieben

m das Klimatisierungssystem erfor-
dert einen Motorstart

m die Klimatisierung wird manuell ein-
geschaltet

Bei nicht richtig geschlossener Motor-
haube wird im Driver Information
Center eine Warnmeldung angezeigt.

Bei an Zubehdrsteckdosen ange-
schlossenen Elektrogeraten wie etwa
einem tragbaren CD-Player kann es
bei einem Neustart zu einem kurzen
Leistungsabfall kommen.
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Fahrzeug abstellen

® Fahrzeug nicht auf leicht entziind-
lichem Untergrund abstellen. Der
Untergrund kénnte sich durch die
hohen Temperaturen der Abgas-
anlage entzinden.

m Parkbremse immer anziehen. Ma-
nuelle Parkbremse ohne Druicken
des Entriegelungsknopfs anziehen.
Bei Gefalle oder Steigung so fest
wie moéglich anziehen. Gleichzeitig
FulRbremse betatigen, um die Be-
tatigungskrafte der Parkbremse zu
verringern.

® Motor und Zindung ausschalten.
Lenkrad drehen, bis Lenkradsperre
einrastet.

m \Wenn das Fahrzeug in der Ebene
oder an einer Steigung steht, vor
Ausschalten der Ziindung ersten
Gang einlegen. An einer Steigung
zusatzlich Vorderrader vom Bord-
stein wegdrehen.

Wenn das Fahrzeug an einem Ge-
falle steht, vor Ausschalten der
Zundung Rickwartsgang einlegen.

Zusatzlich Vorderrader zum Bord-
stein hindrehen.

® Fahrzeug verriegeln und Diebstahl-
warnanlage aktivieren.

Hinweis
Wenn bei einem Unfall die Airbags
auslésen, wird der Motor automa-
tisch abgestellt, sofern das Fahr-
zeug innerhalb einer vorgegebenen
Zeitspanne zum Stillstand kommt.

Motorabgase

A\ Gefahr

Motorabgase enthalten giftiges
Kohlenmonoxid. Dieses Gas ist
farb- und geruchlos und kann
beim Einatmen lebensgefahrlich
sein.

Wenn Abgase in das Fahrzeug-
innere gelangen, Fenster 6ffnen.
Stoérungsursache von einer Werk-
statt beheben lassen.

Nicht mit offenem Laderaum fah-
ren, weil sonst Abgase in das
Fahrzeug eindringen kdnnen.

Katalysator

Der Katalysator verringert die Menge
an Schadstoffen in den Abgasen.
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Achtung

Andere als die auf den Seiten

© 149, © 209 aufgefuhrten Kraft-
stoffsorten kénnen den Katalysa-
tor oder Teile der Elektronik
beschadigen.

Unverbrannter Kraftstoff (iberhitzt
und beschadigt den Katalysator.
Ubermé&Rigen Gebrauch des An-
lassers, Leerfahren des Kraftstoff-
tanks und Anlassen des Motors
durch Anschleppen oder Anschie-
ben deshalb unterlassen.

Bei Fehlziindungen, unrundem Mo-
torlauf, Abfall der Motorleistung oder
anderen ungewohnlichen Problemen
Stdérungsursache mdglichst bald in
einer Werkstatt beheben lassen. In
Notfallen kann die Fahrt kurzzeitig bei
niedriger Geschwindigkeit und Dreh-
zahl fortgesetzt werden.

Schaltgetriebe

Zum Einlegen des Rickwartsgangs
nach Betatigen des Kupplungspedals
bei stehendem Fahrzeug

3 Sekunden warten, anschlieRend
den Entriegelungsknopf am Wahlhe-
bel driicken und den Gang einlegen.

Lasst sich der Gang nicht einlegen,
den Wahlhebel in Leerlaufstellung
fihren, das Kupplungspedal loslas-
sen und wieder betatigen. Nochmals
schalten.

Kupplung nicht unnétig schleifen las-
sen.

Bei jeder Betatigung Kupplungspedal
voll durchtreten. Pedal nicht als Ful3-
stltze verwenden.

Achtung

Es wird davon abgeraten, mit
einer Hand am Wahlhebel zu fah-
ren.
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Bremsen

Das Bremssystem hat zwei voneinan-
der unabhangige Bremskreise.

Wenn ein Bremskreis ausfallt, kann
das Fahrzeug immer noch mit dem
anderen Bremskreis gebremst wer-
den. Eine Bremswirkung wird aller-
dings nur erzielt, wenn das Brems-
pedal fest hinuntergedriickt wird. Da-
fur ist bedeutend mehr Kraft erforder-
lich. Der Bremsweg verlangert sich.
Vor der Weiterfahrt Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.

Bei abgestelltem Motor endet die Un-
terstlitzung durch den Bremskraftver-
starker, sobald das Bremspedal ein-
mal oder zweimal betatigt wurde. Die
Bremswirkung ist nicht beeintrachtigt,
der Bremsvorgang erfordert jedoch
deutlich mehr Krafteinsatz. Dies
muss vor allem beim Abschleppen
beachtet werden.

Kontrollleuchte @) o> 85.

Antiblockiersystem

Das Antiblockiersystem (ABS) ver-
hindert, dass die Rader blockieren.

Sobald ein Rad zum Blockieren neigt,
regelt das ABS den Bremsdruck des
entsprechenden Rades. So bleibt das
Fahrzeug auch bei Vollbremsungen
lenkbar.

Die ABS-Regelung macht sich durch
Pulsieren des Bremspedals und ein
Regelgerdusch bemerkbar.

Um eine optimale Bremswirkung zu
erreichen, Bremspedal wahrend des
gesamten Bremsvorgangs trotz des
pulsierenden Pedals voll durchtreten.
Druck auf das Pedal nicht vermin-
dern.

Nach dem Losfahren fiihrt das Sys-
tem einen Selbsttest durch, der hor-
bare Gerausche verursachen kann.

Kontrollleuchte @) > 85.

Adaptives Bremslicht

Bei einer Vollbremsung blinken alle
drei Bremsleuchten fur die Dauer des
ABS-Eingriffs.

Stérung

AWarnung

Liegt eine Stérung im ABS vor,
kénnen die Rader bei starkem
Bremsen zum Blockieren neigen.
Die Vorteile des ABS bestehen
nicht mehr. Das Fahrzeug ist bei
Vollbremsungen nicht mehr lenk-
bar und kann ausbrechen.

Stdérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.
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Parkbremse

Manuelle Parkbremse

|

Parkbremse immer ohne Betatigung
des Entriegelungsknopfes fest anzie-
hen; bei Gefalle oder Steigung so fest
wie moglich anziehen.

Zum Lésen der Parkbremse Hebel et-
was anheben, Entriegelungsknopf
driicken, Hebel ganz senken.

Um die Betatigungskrafte der Park-
bremse zu verringern, gleichzeitig
FuRbremse betatigen.

Kontrollleuchte @) &> 85.

Bremsassistent

Wenn das Bremspedal schnell und
kraftig gedriickt wird, wird automa-
tisch die maximale Bremskraft ange-
wendet (Vollbremsung).

Bestandigen Druck auf dem Pedal
beibehalten, solange die Vollbrem-
sung nétig ist. Die maximale Brems-
kraft wird automatisch reduziert,
wenn das Pedal losgelassen wird.

Berg-Anfahr-Assistent

Dieses System schitzt vor unbeab-
sichtigtem Wegrollen beim Anfahren
am Berg.

Beim Ldsen der FuRbremse nach
dem Anhalten an einer Steigung
bleibt die Bremse noch weitere

zwei Sekunden angezogen. Die
Bremse wird automatisch geldst, so-
bald das Fahrzeug zu beschleunigen
beginnt oder die zweiseklndige Ver-
zbgerung vorbei ist.

Bei einem Autostop ist der Berg-An-
fahr-Assistent nicht aktiv.

Fahrsysteme

Traktionskontrolle

Die Traktionskontrolle (TC) ist Be-
standteil der Elektronischen
Stabilitatsregelung (ESC).

TC verbessert bei Bedarf die Fahr-
stabilitat, unabhangig von der Fahr-
bahnbeschaffenheit oder der Griffig-
keit der Reifen, indem sie ein Durch-
drehen der Antriebsrader verhindert.

Sobald die Antriebsrader durchzudre-
hen beginnen, wird die Motorleistung
reduziert und das am starksten
durchdrehende Rad einzeln ge-
bremst. Dadurch wird die Fahrstabili-
tat des Fahrzeugs auch bei rutschiger
Fahrbahn wesentlich verbessert.
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TC ist nach jedem Anlassen des Mo-
tors aktiv, sobald die Kontrollleuchte
2 erlischt.

Wenn TC eingreift, blinkt £.

AWarnung

Lassen Sie sich nicht aufgrund
dieses besonderen Sicherheitsan-
gebotes zu einem risikoreichen
Fahrstil verleiten.

Geschwindigkeit den Stral3enver-
haltnissen anpassen.

Stérung

Im Falle einer Systemstérung leuch-
tet die Kontrollleuchte £ durchge-
hend und im Driver Information Cen-
ter wird eine Meldung oder ein Warn-
code angezeigt. Das System ist nicht
funktionsfahig.

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Elektronische
Stabilitatsregelung

Die elektronische Stabilitadtsregelung
(ESC) verbessert bei Bedarf die Fahr-
stabilitat, unabhangig von der Fahr-
bahnbeschaffenheit oder der Griffig-
keit der Reifen. Sie verhindert auer-
dem ein Durchdrehen der Antriebs-
rader. Die elektronische Stabilitats-
regelung arbeitet in Verbindung mit
der Traktionskontrolle.

Sobald das Fahrzeug auszubrechen
droht (Untersteuern, Ubersteuern),
wird die Motorleistung reduziert und
die Rader werden separat abge-

bremst. Dadurch wird die Fahrstabili-
tat des Fahrzeugs auch bei rutschiger
Fahrbahn wesentlich verbessert.

ESC ist nach jedem Anlassen des
Motors aktiv, sobald die Kontroll-
leuchte £ erlischt.

Wenn ESC eingreift, blinkt £.
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AWarnung

Lassen Sie sich nicht aufgrund
dieses besonderen Sicherheitsan-
gebotes zu einem risikoreichen
Fahrstil verleiten.

Geschwindigkeit den StralRenver-
haltnissen anpassen.

Stérung

Im Falle einer Systemstdrung leuch-
tet die Kontrollleuchte £ durchge-
hend und im Driver Information Cen-
ter wird eine Meldung oder ein Warn-
code angezeigt. Das System ist nicht
funktionsfahig.

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

City-Modus

Die Funktion ,City-Modus* bietet zu-
satzliche Lenkunterstitzung bei nied-
rigen Geschwindigkeiten, z. B. im
Stadtverkehr oder beim Einparken.
Fr noch mehr Komfort wird die Lenk-
unterstitzung erhoht.

Aktivierung

Bei laufendem Motor Taste &
driicken. Das System ist im Stillstand
und bis zu einer Geschwindigkeit von
35 km/h aktiv; im Rickwartsgang
dementsprechend. Sobald diese Ge-
schwindigkeit Gberschritten wird,
wechselt das System in den norma-
len Modus. Der City-Modus wird au-
tomatisch aktiviert, wenn die Ge-
schwindigkeit unter diesen Wert fallt.

Das Aufleuchten einer LED in der
City-Modus-Taste zeigt an, dass das
System aktiv ist, und im Driver Infor-
mation Center wird eine Meldung ein-
geblendet.

Der City-Modus bleibt wahrend eines
Autostops aktiv, ist aber nur bei lau-

fendem Motor funktionsfahig. Stopp-
Start-Automatik 5> 125.

Deaktivierung

Taste @ driicken. Die LED in der
Taste erlischt und im Driver Informa-
tion Center wird eine Meldung ein-
geblendet.

Der City-Modus wird bei jedem Mo-
torstart deaktiviert.

Uberlastung

Wenn die Lenkung im City-Modus
stark beansprucht wird, z. B. bei lang-
wierigen Einparkmandévern oder in
extremem Stadtverkehr, wird das
System zum Schutz vor Uberlastung
deaktiviert. Die Lenkung wird so
lange im normalen Modus betrieben,
bis der City-Modus automatisch ein-
geschaltet wird.
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Stérung

, P jJ
@ =
- -

Bei einer Systemstérung leuchtet &!
auf, wahrend im Driver Information
Center eine Meldung angezeigt wird.

Fahrzeugmeldungen &> 94.

Kalibrierung des Systems

Wenn die Kontrollleuchten &! und &
gleichzeitig aufleuchten, muss die
Lenkunterstiitzung kalibriert werden.
Dies kann beispielsweise der Fall
sein, wenn das Lenkrad bei ausge-
schalteter Zindung um eine Drehung
gedreht wurde. In diesem Fall die

Zundung einschalten und das Lenk-
rad einmal von Anschlag bis An-
schlag drehen.

Wenn die Kontrollleuchten &' und &
nach der Kalibrierung nicht erl6-
schen, Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Fahrerassistenzsys-
teme

AWarnung

Fahrerassistenzsysteme wurden
entwickelt, um Fahrer zu unter-
stitzen, und kdnnen ihre Aufmerk-
samkeit nicht ersetzen.

Der Fahrer Gbernimmt beim Fih-
ren des Fahrzeugs die volle Ver-
antwortung.

Beim Gebrauch von Fahrerassis-
tenzsystemen stets die aktuelle
Verkehrssituation bertcksichti-
gen.

Geschwindigkeitsregler

Der Geschwindigkeitsregler kann Ge-
schwindigkeiten von ca. 30 bis

200 km/h speichern und konstant hal-
ten. An Steigungen und im Gefalle ist
ein Abweichen von der gespeicherten
Geschwindigkeit moglich.
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Aus Sicherheitsgriinden kann der Ge-
schwindigkeitsregler erst nach ein-
maligem Betatigen der Fullbremse
aktiviert werden. Das Aktivieren im
ersten Gang ist nicht moéglich.

Geschwindigkeitsregler nicht ein-
schalten, wenn eine gleichbleibende
Geschwindigkeit nicht ratsam ist.

Kontrollleuchte ¥ 0> 87.

Einschalten

Taste ®)driicken. Die Kontrollanzeige
) leuchtet weil in der Instrumenten-
tafel auf.

Aktivierung

Auf die gewlinschte Geschwindigkeit
beschleunigen und das Daumenrad-
chen auf SET/- drehen. Die aktuelle
Geschwindigkeit wird gespeichert
und gehalten. Die Kontrollanzeige ©
leuchtet griin in der Instrumententafel
auf. Gaspedal kann gel6st werden.

Beschleunigen durch Gas geben ist
maoglich. Nach Loslassen des Gaspe-
dals wird die gespeicherte Geschwin-
digkeit wieder eingestellt.

Der Geschwindigkeitsregler bleibt
wahrend des Gangschaltens akti-
viert.

Geschwindigkeit erhdhen

Bei aktivem Geschwindigkeitsregler
Daumenradchen auf RES/+ halten
oder wiederholt kurz auf RES/+ dre-
hen: Geschwindigkeit wird kontinuier-
lich bzw. in kleinen Schritten erhoht.

Wahlweise auf gewuinschte Ge-
schwindigkeit beschleunigen und
diese durch Drehen auf SET/- spei-
chern.

Geschwindigkeit verringern

Bei aktivem Geschwindigkeitsregler
Daumenradchen auf SET/- halten
oder wiederholt kurz auf SET/- dre-
hen: Geschwindigkeit wird kontinuier-
lich bzw. in kleinen Schritten verrin-
gert.

Deaktivierung

Taste & drucken. Die Kontrollan-
zeige ®™ leuchtet weil in der Instru-
mententafel auf. Geschwindigkeits-
regler ist deaktiviert. Die zuletzt ver-
wendete Geschwindigkeitseinstel-
lung wird zur spateren Wiederauf-
nahme gespeichert.
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Automatisches Ausschalten:

® Fahrzeuggeschwindigkeit unter ca.
30 km/h,

® Fahrgeschwindigkeit tber ca.
200 km/h,

m Betatigung des Bremspedals,

m Betatigung des Kupplungspedals
fur einige Sekunden,

m sehr geringe Motordrehzahl,

® Traktionskontrolle oder elektroni-
sche Stabilitatsregelung aktiv.

Zur gespeicherten
Geschwindigkeit zuriickkehren
Bei einer Geschwindigkeit von Gber
30 km/h Daumenradchen auf RES/+
drehen. Das Fahrzeug kehrt zur ge-
speicherten Geschwindigkeit zurtick.

Ausschalten

Taste ® driicken. Die Kontrollanzeige
) in der Instrumententafel erlischt.
Die gespeicherte Geschwindigkeit
wird geldscht.

Der Geschwindigkeitsregler wird au-
Rerdem ausgeschaltet und die ge-
speicherte Geschwindigkeit geldscht,

wenn die Taste % zum Einschalten
des Geschwindigkeitsbegrenzers ge-
druickt oder die Ziindung ausgeschal-
tet wird.

Geschwindigkeitsbegren-
zer

Der Geschwindigkeitsbegrenzer ver-
hindert, dass das Fahrzeug eine ein-
gestellte Hochstgeschwindigkeit
Uberschreitet.

Die festgelegte Hochstgeschwindig-
keit muss mindestens 25 km/h betra-
gen.

Der Fahrer kann nur bis zur einge-
stellten Geschwindigkeit beschleuni-
gen. Beim Befahren eines Gefélles
kann die Hochstgeschwindigkeit
Uberschritten werden.

Wenn das System aktiv ist, wird die
eingestellte Héchstgeschwindigkeit
in der obersten Zeile des Driver Infor-
mation Center angezeigt.

Aktivierung

Taste @ driicken. Wenn zuvor der
Geschwindigkeitsregler aktiv war,
wird dieser beim Aktivieren des Ge-
schwindigkeitsbegrenzers ausge-
schaltet. Die Kontrollleuchte &) er-
lischt.

Geschwindigkeitsbegrenzung
festlegen

Bei aktiviertem Geschwindigkeitsbe-
grenzer das Daumenrad auf Position
RES/+ gedreht halten oder wiederholt
auf Position RES/+ drehen, bis die
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gewtnschte Hochstgeschwindigkeit
im Driver Information Center ange-
zeigt wird.

Alternativ auf die gewiinschte Ge-
schwindigkeit beschleunigen und das
Daumenradchen kurz auf SET/- dre-
hen. Die aktuelle Geschwindigkeit
wird als Héchstgeschwindigkeit ge-
speichert. Die Hochstgeschwindig-
keit wird im Driver Information Center
angezeigt.

% 50 km/h

Geschwindigkeitsbegrenzung
éndern

Bei aktiviertem Geschwindigkeitsbe-
grenzer das Daumenrad auf Position
RES/+ drehen, um die Geschwindig-
keitsbegrenzung zu erhéhen, bzw.
auf SET/-, um die Geschwindigkeits-
begrenzung zu herabzusetzen.

Uberschreiten der Geschwin-
digkeitsbegrenzung

Im Notfall kann die eingestellte
Hoéchstgeschwindigkeit Uberschritten
werden, indem ein fester Druck auf
das Gaspedal (iber den Widerstand
hinaus) ausge(bt wird.

In diesem Fall blinkt die Hochstge-
schwindigkeit im Driver Information
Center und es ertdnt ein Signalton.

Den Ful® vom Gaspedal nehmen: Die
Geschwindigkeitsbegrenzungsfunk-
tion wieder aktiviert, sobald eine Ge-
schwindigkeit unter der Hochstge-
schwindigkeit erreicht ist.

Deaktivierung

Taste & driicken: Der Geschwindig-
keitsbegrenzer wird deaktiviert und
das Fahrzeug kann ohne Begrenzung
gefahren werden.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung
wird gespeichert und im Driver Infor-
mation Center erscheint eine entspre-
chende Meldung.

Héchstgeschwindigkeit wieder
aufnehmen

Daumenrad auf Position RES/+ dre-
hen. Das Fahrzeug kehrt zur gespei-
cherten Hochstgeschwindigkeit zu-
ruck.

Ausschalten

Taste %@ drlicken. Die Anzeige der
Geschwindigkeitsbegrenzung im Dri-
ver Information Center erlischt. Die
gespeicherte Geschwindigkeit wird
geléscht.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer wird

ebenfalls deaktiviert und die gespei-
cherte Geschwindigkeit geléscht,
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wenn die Taste & zum Aktivieren des
Geschwindigkeitsreglers gedriickt
oder die Ziindung ausgeschaltet wird.

Einparkhilfe
Heck-Einparkhilfe

AWarnung

Der Fahrer tragt die volle Verant-
wortung fur das Einparkmandver.
Beim Ruckwartsfahren mit aktiver

Heck-Einparkhilfe immer die Um-
gebung kontrollieren.

Die Heck-Einparkhilfe erleichtert das
Einparken, indem sie den Abstand
zwischen dem Fahrzeug und Hinder-
nissen hinter dem Fahrzeug misst.
Sie informiert und warnt den Fahrer
mit Hilfe akustischer Signale.

Das System besteht aus vier Ultra-
schall-Parksensoren im hinteren
Stol¥fanger.

Aktivierung

Beim Einlegen des Riickwartsgangs
wird das System automatisch akti-
viert.

Wenn die LED in der Einparkhilfe-
Taste PzA leuchtet, ist das System
betriebsbereit.

Funktionsweise

Das System warnt den Fahrer mit
akustischen Signalen vor potentiell
gefahrlichen Hindernissen hinter dem
Fahrzeug, und zwar in einem Entfer-

nungsbereich von bis zu 1,5 Metern.
Das Intervall zwischen den Signalto-
nen wird kirzer, je naher das Fahr-
zeug diesem Hindernis kommt. Bei
einem Abstand von rund 30 cm oder
darunter wird ein Dauerton ausgege-
ben.

Deaktivierung

Nach Herausnehmen des Rickwarts-
gangs wird das System automatisch
ausgeschaltet.

Es lasst sich aulerdem durch
Driicken der Einparkhilfe-Taste PzA
manuell deaktivieren.
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In beiden Fallen erlischt die LED in
der Taste.

Stérung

Im Falle einer Fehlfunktion oder einer
vorilibergehenden Systemstorung,

z. B. aufgrund eines hohen Ge-
rauschpegels von aullen oder ande-
rer Storfaktoren, blinkt die LED in der
Taste 3 Sekunden lang und erlischt
dann. Gleichzeitig leuchtet die Kon-
trollleuchte P#A im Instrument auf

© 86 und im Driver Information Center
wird eine Meldung eingeblendet.

Front-Heck-Einparkhilfe

AWarnung

Der Fahrer tragt die volle Verant-
wortung fiir das Einparkmanéver.

Beim Ruckwarts- oder Vorwarts-
fahren mit aktiver Einparkhilfe im-
mer die Umgebung kontrollieren.

Die Front-Heck-Einparkhilfe misst die
Entfernung zwischen dem Fahrzeug
und Hindernissen vor und hinter dem

Fahrzeug. Das System gibt akusti-
sche Signale aus und zeigt Meldun-
gen auf dem Display an.

g gn"

Das System besteht aus je sechs Ult-
raschall-Parksensoren im vorderen
und hinteren StoR3fanger.

Es verwendet zwei verschiedene
Warntone flr den vorderen und hin-
teren Erkennungsbereich, jeweils mit
einer anderen Tonfrequenz.

Die Front-Heck-Einparkhilfe istimmer
mit der erweiterten Einparkhilfe kom-
biniert (siehe die separate Beschrei-
bung weiter unten).

Taste &r2 und die Funktionslogik

Bei der Front-Heck-Einparkhilfe und
der erweiterten Einparkhilfe wird je-
weils dieselbe Taste zur Aktivierung
und Deaktivierung verwendet:

Durch kurzes Driicken der Taste za
wird die Einparkhilfe nacheinander
ein- bzw. ausgeschaltet.

Durch langes Dricken der Taste &=
(ca. eine Sekunde) wird die erweiterte
Einparkhilfe ebenfalls nacheinander
ein- bzw. ausgeschaltet (siehe die se-
parate Beschreibung weiter unten).
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Wenn nur die Front-Heck-Einpark-
hilfe aktiv ist, wird durch kurzes
Driicken die Front-Heck-Einparkhilfe
deaktiviert.

Wenn nur die Front-Heck-Einpark-
hilfe aktiv ist, wird durch langes
Driicken die erweiterte Einparkhilfe
aktiviert.

Wenn nur die erweiterte Einparkhilfe
aktiv ist, wird durch kurzes Drlicken
die Front-Heck-Einparkhilfe aktiviert.

Wenn nur die erweiterte Einparkhilfe
aktiv ist, wird durch langes Drlicken
die erweiterte Einparkhilfe deaktiviert.

Wenn ein Vorwartsgang oder der
Leerlauf eingelegt ist, wird durch kur-
zes Drucken nur die Front-Einpark-
hilfe aktiviert bzw. deaktiviert.

Wenn der Rickwartsgang eingelegt
ist, wird durch kurzes Driicken die
Front- und Heck-Einparkhilfe aktiviert
bzw. deaktiviert.

Betétigung

Beim Einlegen des Rickwartsgangs
wird die Front- und Heck-Einparkhilfe
aktiviert.

Wenn die LED in der Einparkhilfe-
Taste &= leuchtet, ist das System
betriebsbereit.

Die Front-Einparkhilfe lasst sich au-
Rerdem bei einer Geschwindigkeit bis
zu 11 km/h durch kurzes Driicken der
Einparkhilfe-Taste aktivieren.

Wenn die Taste 3%« in einem Zind-
zyklus einmal betatigt wurde, wird die
Front-Einparkhilfe bei einer Ge-
schwindigkeit uber 11 km/h deakti-
viert. Sie wird wieder aktiviert, wenn
die Geschwindigkeit unter diesen
Wert fallt, sofern nicht zuvor eine Ge-
schwindigkeit von 25 km/h erreicht
wurde. Sobald das Fahrzeug einmal
25 km/h uberschritten hat, bleibt die
Front-Einparkhilfe auch bei weniger
als 11 km/h deaktiviert.

Wenn das System deaktiviert wird, er-
lischt die LED in der Taste und im Dri-
ver Information Center wird
Parkassistent ausgeschaltet ange-
zeigt.

Das System wird bei Uberschreiten
einer Geschwindigkeit von 25 km/h
automatisch deaktiviert.

Funktionsweise

Das System warnt den Fahrer mit
akustischen Signalen vor potentiell
gefahrlichen Hindernissen vor und
hinter dem Fahrzeug, und zwar in
einem Entfernungsbereich von bis zu
1,5 Metern hinter dem Fahrzeug und
bis zu 1,2 Metern davor. Je nachdem,
welche Fahrzeugseite einem Hinder-
nis naher ist, ist der entsprechende
Warnton im Fahrzeug zu héren. Das
Intervall zwischen den Signalténen
wird klrzer, je ndher das Fahrzeug
diesem Hindernis kommt. Bei einem
Abstand von rund 30 cm oder darun-
ter wird ein Dauerton ausgegeben.

AulRerdem wird die Entfernung zum
Hindernis im Driver Information Cen-
ter © 88 bzw. je nach Ausfiihrung auf
dem Colour-Info-Display &> 92 ange-
zeigt.
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Im Driver Information Center wird die
Entfernung zu einem Hindernis vor

oder hinter dem Fahrzeug durch ver-
anderliche Abstandslinien angezeigt.

Auf dem Colour-Info-Display wird die
Entfernung durch farbige Zonen vor
oder hinter dem Fahrzeug angezeigt.

Die Abstandsanzeige im Driver Infor-
mation Center kann von Fahrzeug-
meldungen mit héherer Prioritat Gber-
schrieben werden. Nachdem die Mel-
dung durch Driicken der Taste SET/
CLR auf dem Blinkerhebel bestatigt
wurde, wird der Abstand wieder an-
gezeigt.

Stérung

Im Falle einer Fehlfunktion oder einer
vorlibergehenden Systemstérung,

z. B. aufgrund eines hohen Ge-
rauschpegels von auen oder ande-
rer Storfaktoren, blinkt die LED in der
Taste 3 Sekunden lang und erlischt
dann. Gleichzeitig leuchtet die Kon-
trollleuchte P~A im Instrument auf

£ 86 und im Driver Information Center
wird eine Meldung eingeblendet.

Fahrzeugmeldungen © 94.

Erweiterte Einparkhilfe

AWarnung

Der Fahrer tragt die volle Verant-
wortung fur das Akzeptieren der
vom System vorgeschlagenen
Parkliicke und fir das Einparkma-
nover.

Bei Verwendung der erweiterten
Einparkhilfe stets die Umgebung
in allen Richtungen kontrollieren.

Die erweiterte Einparkhilfe misst ge-
eignete Parklliicken beim Vorbeifah-
ren ab, berechnet den Einparkweg
und lenkt das Fahrzeug dann auto-
matisch in die Langs- bzw. Querpar-
kliicke. Dem Fahrer werden Uber das
Driver Information Center bzw. das
Colour-Info-Display von akustischen
Signalen begleitete Anweisungen ge-
geben. Der Fahrer ist fur das Be-
schleunigen, Bremsen und Schalten
verantwortlich; das Lenken erfolgt au-
tomatisch.
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Die erweiterte Einparkhilfe kann nur
beim Vorwartsfahren aktiviert wer-
den.

LR

Die erweiterte Einparkhilfe ist immer
mit der Front-Heck-Einparkhilfe kom-
biniert (siehe das Kapitel weiter
oben). Beide Systeme nutzen diesel-
ben Sensoren im vorderen und hinte-
ren StoRRfanger.

Taste a2 und die Funktionslogik
Bei der erweiterten Einparkhilfe und
der Front-Heck-Einparkhilfe wird je-
weils dieselbe Taste zur Aktivierung
und Deaktivierung verwendet:

Durch kurzes Driicken der Taste ga
wird die Einparkhilfe nacheinander
ein- bzw. ausgeschaltet.

Durch langes Drucken der Taste sa
(ca. eine Sekunde) wird die erweiterte
Einparkhilfe ebenfalls nacheinander
ein- bzw. ausgeschaltet (siehe die se-
parate Beschreibung weiter unten).

Wenn nur die Front-Heck-Einpark-
hilfe aktiv ist, wird durch kurzes
Dricken die Front-Heck-Einparkhilfe
deaktiviert.

Wenn nur die Front-Heck-Einpark-
hilfe aktiv ist, wird durch langes
Dricken die erweiterte Einparkhilfe
aktiviert.

Wenn nur die erweiterte Einparkhilfe
aktiv ist, wird durch kurzes Driicken
die Front-Heck-Einparkhilfe aktiviert.

Wenn nur die erweiterte Einparkhilfe
aktiv ist, wird durch langes Driicken
die erweiterte Einparkhilfe deaktiviert.

Wenn ein Vorwartsgang oder der
Leerlauf eingelegt ist, wird durch kur-
zes Drucken nur die Front-Einpark-
hilfe aktiviert bzw. deaktiviert.

Wenn der Rickwéartsgang eingelegt
ist, wird durch kurzes Driicken die
Front- und Heck-Einparkhilfe aktiviert
bzw. deaktiviert.

Aktivierung

Bei der Suche nach einer Parkliicke
wird das System durch langes
Driicken der Taste gpa aktiviert.

Das System erkennt und merkt sich
Parklicken (fir 10 m bei Langspar-
kliicken bzw. 6 m bei Querparkli-
cken) auch im Einparkhilfemodus.
Durch langes Driicken der Taste 5=
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wird die erweiterte Einparkhilfe akti-
viert, um mit dem Einparkmandver zu
beginnen.

Das System kann nur bei einer Ge-
schwindigkeit unter 30 km/h einge-
schaltet werden und sucht nur bei
einer Geschwindigkeit unter 30 km/h
nach einer Parklicke.

Der maximal zulassige Parallelab-
stand zwischen dem Fahrzeug und
einer Reihe geparkter Fahrzeuge be-
tragt 1,8 m fir die Erkennung von
Langsparklicken und 2,5 m flir Quer-
parklicken.

Funktionen

Die Abbildungen zeigen die Funk-
tionsweise von Driver Information
Center und Colour-Info-Display.

Parkplatz
suchen

-
Hg

SET/CLR fiir seitl.

Parken driicken

Modus Parkliickensuche

Durch Driicken der Taste SET/CLR
im Driver Information Center zwi-
schen Langs- und Querparklicke
wahlen bzw. auf dem Colour-Info-Dis-
play auf das Symbol [i oder [E tippen.

=)
=l
N

-

Wenn eine Parkliicke erkannt wird,
wird im Driver Information Center
bzw. auf dem Colour-Info-Display
eine Meldung angezeigt und ein Sig-
nalton ertont.
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Wenn der Fahrer das Fahrzeug nicht
innerhalb von 10 m (Langsparklu-
cken) bzw. 6 m (Querparkliicken) an-
halt, nachdem eine Parkliicke vorge-
schlagen wurde, setzt das System die
Suche nach einer geeigneten Parkli-
cke automatisch fort.

Modus Parkfiihrung

Die vom System vorgeschlagene
Parkltcke gilt als akzeptiert, wenn der
Fahrer das Fahrzeug innerhalb von
10 m (Langsparklicken) bzw. 6 m
(Querparkliicken) nach dem Auf-
leuchten der Meldung Stop anhalt.
Das System berechnet den optimalen
Fahrweg in die Parkliicke.

[ | @)
|g @21
1o
. )

Ein kurzes Vibrieren des Lenkrads
nach Einlegen des Ruckwartsgangs
zeigt an, dass das System die Kon-
trolle Gber die Lenkung ibernommen
hat. Daraufhin wird das Fahrzeug au-
tomatisch in die Parkllcke gelenkt,
wobei dem Fahrer ausfihrliche An-
weisungen zum Bremsen, Beschleu-
nigen und Schalten gegeben werden.
Der Fahrer darf dabei das Lenkrad
nicht berhren.

Die Signalténe der Front-Heck-Ein-
parkhilfe sind stets zu beachten. Ein
Dauerton bedeutet, dass der Abstand
zu einem Hindernis rund 30 cm oder
weniger betragt.

Wenn der Fahrer aus irgendeinem
Grund die Kontrolle Uber die Lenkung
Ubernehmen muss, das Lenkrad nur
an der AuRenseite angreifen. In die-
sem Fall wird der automatische Lenk-
vorgang abgebrochen.

Displayanzeige
Die Anweisungen auf dem Display
zeigen Folgendes an:

® gllgemeine Hinweise und Warn-
meldungen

® einen Hinweis, falls Sie wahrend
der Parkltiickensuche schneller als
30 km/h fahren bzw. bei der Park-
fihrung schneller als 8 km/h

® die Anweisung zum Anhalten,
wenn eine Parkllicke entdeckt wird

m die Fahrtrichtung wahrend des Ein-
parkmandvers

® die Anweisung, in den Rickwarts-
oder Vorwartsgang zu schalten

m die Anweisung, zu beschleunigen
oder zu bremsen

® f{ir manche Anweisungen wird im
Driver Information Center ein Fort-
schrittsbalken angezeigt
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m den erfolgreichen Abschluss eines
Einparkmandvers, was durch ein
Popup-Symbol und einen Signalton
gemeldet wird

® den Abbruch eines Einparkmano-
vers

Wahl zwischen Langs- und
Querparkliicken

Parkplatz
suchen

-
Bg

SET/CLR fiir seitl.
Parken driicken

Bei der Suche nach einer Parkliicke
durch Driicken der Taste SET/CLR
auf dem Blinkerhebel zwischen
Langs- und Querparkliicken wahlen.

Bei Systemen mit Colour-Info-Display
wird die Art der Parklticke durch An-
tippen des Symbols [ bzw. [E auf
dem Bildschirm ausgewahit.

Das Display zeigt die Art der Parklu-
cke an.

Seite der Parkplatzsuche andern

Das System ist standardmaRig darauf
konfiguriert, nach Parkliicken auf der
Beifahrerseite zu suchen. Um nach
Parkllicken auf der Fahrerseite zu su-
chen, fur die Dauer der Suche den
Blinker zur Fahrerseite hin einschal-
ten.

Sobald der Blinker ausgeschaltet

wird, sucht das System wieder nach
Parkliicken auf der Beifahrerseite.
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Anzeigeprioritaten

Nach Aktivierung der erweiterten Ein-
parkhilfe wird im Driver Information
Center bzw. auf dem Colour-Info-Dis-
play eine Meldung angezeigt. Die An-
zeigen der erweiterten Einparkhilfe im
Driver Information Center kbnnen von
Fahrzeugmeldungen mit héherer Pri-
oritat Uberschrieben werden. Nach-
dem die Meldung durch Drucken der
Taste SET/CLR auf dem Blinkerhebel
bestatigt wurde, werden wieder die
Anweisungen der erweiterten Ein-
parkhilfe angezeigt und das Einpark-
mandver kann fortgesetzt werden.

Deaktivierung
Das System wird deaktiviert durch:

® |anges Drlcken der Taste &pa

m erfolgreiches Beenden des Ein-
parkmandvers

m Uberschreiten von 30 km/h bei der
Suche nach einer Parkllicke

m Uberschreiten von 8 km/h wahrend
der Parkfiihrung

m erkannter Fahrereingriff am Lenk-
rad

m Uberschreiten der maximal zulas-
sigen Gangschaltungen: 8 Einpark-
zyklen beim Langseinparken und 5
beim Quereinparken

® Ausschalten der Ziindung.

Eine Deaktivierung durch den Fahrer
oder das System wahrend des Mano-
vers wird durch die Meldung
Parkvorgang abgebrochen im Driver
Information Center bzw. auf dem Co-
lour-Info-Display angezeigt. AuRer-
dem ertdnt ein akustisches Signal.

Stérung
Im Driver Information Center er-
scheint eine Meldung, wenn:

® eine Stoérung im System vorliegt;
gleichzeitig leuchtet die Kontroll-
leuchte P7A im Instrument auf,

m der Fahrer das Einparkmandver

nicht erfolgreich abgeschlossen
hat,

m das System nicht funktionsbereit
ist,

® einer der oben beschriebenen
Deaktivierungsgriinde vorliegt.

Parkvorgang
nicht
gelungen

Wenn wahrend der Einpark-Anwei-
sungen ein Gegenstand erkannt wird,
erscheint Stop im Driver Information
Center. Nach Entfernen des Gegen-
stands wird das Einparkmandéver fort-
gesetzt. Das System wird deaktiviert,
wenn der Gegenstand nicht entfernt
wird. Taste g%= lange driicken, um
das System zu aktivieren und nach
einer neuen Parklicke zu suchen.
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Grundlegende Hinweise zu
Einparkhilfesystemen

AWarnung

Unterschiedlich reflektierende
Oberflachen von Gegenstanden
oder Kleidung sowie externe
Schallquellen kénnen unter be-
sonderen Umsténden zur Nicht-
erkennung von Hindernissen
durch das System flhren.

Besondere Vorsicht gilt bei niedri-
gen Gegenstanden, die den unte-
ren Teil des Stolfangers bescha-
digen kénnen.

Achtung

Die Funktion des Systems kann
eingeschrankt sein, wenn die Sen-
soren verdeckt sind, z. B. durch
Eis oder Schnee.

Die Leistung des Einparkhilfesys-
tems kann durch hohe Lasten be-
eintrachtigt sein.

Besondere Umstande gelten,
wenn groRere Fahrzeuge am
Parkszenario beteiligt sind (z. B.
Gelandewagen, GrofRraumlimou-
sinen, Kleintransporter, Wohnmo-
bile, Anhanger und Lastkraftwa-
gen). Die Erkennung von Hinder-
nissen und korrekte Abstandsan-
zeige im oberen Bereich solcher
Fahrzeuge kann nicht garantiert
werden.

Gegenstande mit einer sehr klei-
nen reflektierenden Flache, wie
etwa schmale Gegenstande oder
weiche Materialien, werden vom
System moglicherweise nicht er-
kannt.

Die Einparkhilfe und die erweiterte
Einparkhilfe erkennen keine Ob-
jekte aulerhalb des Erkennungs-
bereichs.

Hinweis

Es kann vorkommen, dass der Sen-
sor aufgrund von Echostérungen
durch Gerausche von aulen oder
mechanische Ausrichtungsfehler

ein nicht vorhandenes Objekt meldet
(von Zeit zu Zeit kdnnen Fehlwar-
nungen auftreten).

Sicherstellen, dass das vordere
Kennzeichen korrekt montiert ist
(nicht verbogen und kein Spalt zum
Stol¥fanger auf der linken oder rech-
ten Seite) und die Sensoren gut po-
sitioniert sind.

Nach dem Einleiten eines Einpark-
mandovers reagiert die erweiterte
Einparkhilfe moglicherweise nicht
auf Anderungen in der verfiigbaren
Parkliicke. Das System kann unter
Umsténden Eingange, Einfahrten,
Hoéfe oder sogar Kreuzungen als
Parkliicke identifizieren. Nach Einle-
gen des Ruckwartsgangs wirde das
System mit dem Einparkmandver
beginnen. Darauf achten, dass die
vorgeschlagene Parkliicke auch
wirklich verfligbar ist.

Oberflachenunebenheiten, etwa auf
Baustellen, werden vom System
nicht erkannt. Der Fahrer tragt die
volle Verantwortung.
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Hinweis

Im Anschluss an die Produktion ist
eine Kalibrierung des Systems erfor-
derlich. Um eine optimale Parkfih-
rung zu gewahrleisten, muss das
Fahrzeug mind. 10 Kilometer auf
einer kurvenreichen Strecke gefah-
ren werden.

Toter-Winkel-Warnung

Die Funktion ,Toter-Winkel-War-
nung“ erkennt Objekte, die sich
rechts oder links vom Fahrzeug im to-
ten Winkel befinden. Das System
zeigt eine visuelle Warnung in beiden
AuBenspiegeln an, wenn ein Objekt
erfasst wird, das moglicherweise
nicht in einem der Rickspiegel sicht-
bar ist.

Die Toter-Winkel-Warnung nutzt die
Sensoren der erweiterten Einpark-
hilfe, die sich auf beiden Fahrzeug-
seiten im vorderen und hinteren StoR3-
fanger befinden.

AWarnung

Die Toter-Winkel-Warnung ersetzt
nicht den Blick des Fahrers.

Folgendes erkennt das System
nicht:

® Fahrzeuge, die sich aufRerhalb
des toten Winkels befinden und
sich méglicherweise schnell na-
hern

® FulRganger, Fahrradfahrer und
Tiere

Vor dem Spurwechsel immer alle
AuBenspiegel tUberprifen, nach
hinten blicken und den Blinker ver-
wenden.

Wenn das System bei einem Uber-
holvorgang ein Fahrzeug im toten
Winkel erkennt, leuchtet im entspre-
chenden AulRenspiegel das orange
Warnsymbol «¢ auf. Wenn der Fahrer
daraufhin den Blinker aktiviert, blinkt
das Warnsymbol «® orange und es er-
tont ein Signalton, um den Fahrer vor
einem Spurwechsel zu warnen.

Die Funktion , Toter-Winkel-War-
nung® ist bei Geschwindigkeiten zwi-
schen 10 km/h und 140 km/h aktiv.
Bei Geschwindigkeiten tiber 140 km/
h wird das System deaktiviert; dies
wird in beiden AulRenspiegeln durch
die Warnsymbole «~® angezeigt. Wird
die Geschwindigkeit erneut reduziert,
erléschen die Warnsymbole. Wird da-
raufhin ein Fahrzeug im toten Winkel
erkannt, leuchten die Warnsymbole
=% wie Ublich auf der entsprechenden
Seite auf.
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Beim Starten des Fahrzeugs leuchten
die Anzeigen in beiden Aufienspie-
geln kurz auf, um den Betrieb des
Systems anzuzeigen.

Das System lasst sich Uber das
Info-Display aktivieren bzw. deakti-
vieren. Fahrzeugpersonalisierung
© 100.

Die Deaktivierung wird durch eine
Meldung im Driver Information Center
angezeigt.

Erkennungsbereich

Der Erkennungsbereich beginnt beim
hinteren StoRfanger und reicht ca.
drei Meter nach hinten und zur Seite.
HoéhenmaRig wird ein Bereich zwi-
schen etwa 0,5 m und 2 m Gber dem
Boden abgedeckt.

Die Toter-Winkel-Warnung ist so aus-
gelegt, dass nicht bewegliche Gegen-
stédnde wie Leitplanken, Pfosten,
Bordkanten, Mauern oder Balken
nicht berlcksichtigt werden. Par-
kende oder entgegenkommende
Fahrzeuge werden nicht erkannt.

Stérung

Gelegentliche Fehlwarnungen kén-
nen unter normalen Bedingungen
auftreten und vermehren sich bei
nasser Witterung.

Die Toter-Winkel-Warnung arbeitet
nicht, wenn die linke oder rechte Ecke
des HeckstoRfangers mit Schlamm,
Schmutz, Schnee, Eis oder Schnee-
matsch bedeckt ist oder bei starken
Regenfallen. Reinigungshinweise

> 198.

Bei einer Stérung des Systems bzw.
wenn das System aufgrund voruber-
gehender Umstande nicht funktio-
niert, wird eine Meldung im Driver In-
formation Center angezeigt. Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Kraftstoffe

Kraftstoffe fir Otto-
Motoren

Verwenden Sie nur bleifreie Kraft-
stoffe, die der Européaischen Norm
EN 228 oder EN DIN 51626-1 bzw.
einer gleichwertigen Spezifikation
entsprechen.

Der Motor kann mit E10-Kraftstoff be-
trieben werden, der diese Normen er-
fallt. E10-Kraftstoff enthalt bis zu

10 % Bioethanol.

Kraftstoffe mit der empfohlenen Ok-
tanzahl verwenden ©> 209. Wird
Kraftstoff mit einer zu kleinen Oktan-
zahl verwendet, kann dies die Motor-
leistung und das Drehmoment beein-
trachtigen, und der Kraftstoffver-
brauch erhéht sich geringfligig.
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Achtung

Verwenden Sie keine Kraftstoffe
oder Kraftstoffzusatze, die Metall-
verbindungen enthalten, wie Kraft-
stoffzusatze auf Manganbasis.
Dies kann zu Motorschaden fiih-
ren.

Achtung

Die Verwendung von Kraftstoff,
der nicht EN 228, E DIN 51626-1
oder gleichartigen Spezifikationen
entspricht, kann zu Ablagerungen
oder Schaden am Motor filhren
und lhre Garantieanspriiche ein-
schranken.

Achtung

Kraftstoff mit zu kleiner Oktanzahl
kann zu unkontrollierter Verbren-
nung und zu Schaden am Motor
fahren.

Kraftstoffe fir
Flissiggasbetrieb

Flissiggas ist als LPG (Liquefied Pet-
roleum Gas) oder unter der franzdsi-
schen Bezeichnung GPL (Gaz de
Pétrole Liquéfié) bekannt. LPG ist
auch als Autogas bekannt.

LPG besteht hauptsachlich aus Pro-
pan und Butan. Die Oktanzahl liegt je
nach Butan-Anteil zwischen 105 und
115. LPG wird flissig bei einem
Druck von etwa 5 - 10 bar gelagert.

Der Siedepunkt hangt vom Druck und
vom Mischungsverhaltnis ab. Bei
Umgebungsdruck liegt er zwischen
-42 °C (reines Propan) und -0,5 °C
(reines Butan).

Achtung

Das System arbeitet bei Umge-
bungstemperaturen von -8 °C bis
100 °C.

Die volle Funktionsfahigkeit des LPG-
Systems kann nur mit Flissiggas ge-
wahrleistet werden, das mindestens
den Anforderungen gemaf DIN EN
589 entspricht.

Kraftstoffwahltaste

Durch Drucken der Taste LPG wird
zwischen Benzin- und Flissiggasbe-
trieb umgeschaltet, sobald die erfor-
derlichen Parameter (Kihimitteltem-
peratur, Gastemperatur und Mindest-
drehzahl des Motors) erreicht sind.
Die Anforderungen sind normaler-
weise nach etwa 60 Sekunden (je
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nach AuRentemperatur) und der ers-
ten festen Betatigung des Gaspedals
erreicht. Der LED-Status zeigt den
aktuellen Betriebsmodus.

LED aus = Benzinbetrieb

LED Flussiggasbetrieb
leuchtet

LED = Umschalten nicht mog-
blinkt lich, eine Kraftstoffart

ist aufgebraucht

Sobald die Flissiggastanks leer sind,
wird bis zum Ausschalten der Zln-
dung automatisch auf Benzinbetrieb
umgeschaltet.

Den Benzintank alle 6 Monate bis
zum Leuchten der Kontrollleuchte B
leerfahren und anschlieend neu be-
tanken. Dies hilft, die Kraftstoffquali-
tat und die Funktionsfahigkeit des
Systems flr den Benzinbetrieb auf-
recht zu halten.

Fahrzeug in regelmafigen Abstéan-
den volltanken, um Korrosion im Tank
zu vermeiden.

Stérungen und MaRnahmen
Wenn Gasbetrieb nicht mdéglich ist,
Folgendes prifen:

m |st geniigend Flussiggas vorhan-
den?

® |st gentigend Benzin fur den Start-
vorgang vorhanden?

Bei extremen Temperaturen kann es
in Kombination mit der Zusammen-
setzung des Gases etwas langer dau-
ern, bevor das System von Benzin-
betrieb auf Gasbetrieb umschaltet.

Bei extremen Bedingungen kann das
System auch in den Benzinmodus zu-
rickschalten, falls die Mindestanfor-
derungen nicht erfiillt werden.

Bei allen anderen Stérungen Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Achtung

Reparaturen und Einstellungen
dirfen nur von geschulten Fach-
kraften durchgefuhrt werden, um
Sicherheit und Garantie des LPG-
Systems zu gewahrleisten.

Flussiggas wird mit einem bestimm-
ten Geruch versehen (odoriert), so
dass Lecks leicht entdeckt werden
kénnen.

AWarnung

Wenn Sie im Fahrzeug oder in der
unmittelbaren Umgebung Gasge-
ruch wahrnehmen, sofort in den
Benzinmodus schalten. Das Rau-
chen beim Tanken ist daher un-
tersagt. Keine offenen Flammen
oder Ziindquellen.

Wenn der Gasgeruch weiter besteht,
den Motor nicht starten. Stérungsur-
sache umgehend von einer Werkstatt
beheben lassen.

Bei Benutzung unterirdischer Parkga-
ragen die Anweisungen des Betrei-
bers und die 6rtlichen gesetzlichen
Bestimmungen einhalten.

Hinweis

Bei einem Unfall Ziindung und Be-

leuchtung ausschalten.
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Tanken

A\ Gefahr

Vor dem Tanken Motor abstellen.

Auch Mobiltelefone sind auszu-
schalten.

Beim Tanken die Bedienungshin-
weise und Sicherheitsbestimmun-
gen der Tankstelle befolgen.

A\ Gefahr

Kraftstoff ist brennbar und explo-
siv. Nicht rauchen. Kein offenes
Feuer oder Funken.

Tritt im Fahrzeug Kraftstoffgeruch
auf, Ursache sofort von einer
Werkstatt beheben lassen.

Achtung

Bei falscher Betankung nicht die
Zundung einschalten.

Die Tankklappe befindet sich auf der
rechten Seite des Fahrzeugs.

Die Tankklappe lasst sich nur bei ent-
riegeltem Fahrzeug 6ffnen.

Zum Betatigen auf die Klappe
driicken. Dann die Klappe 6ffnen.

Den Tankdeckel zum Offnen langsam
nach links drehen.

Der Tankdeckel kann in die Halterung
auf der Tankklappe eingehangt wer-
den.

Zum Tanken die Zapfpistole bis zum
Anschlag in die Tankéffnung einfih-
ren und betatigen.

Nach dem automatischen Abschalten
kdnnen noch maximal zwei Portionen
Kraftstoff hinzugefligt werden.

Achtung

Ubergelaufenen Kraftstoff sofort
abwischen.
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Zum Schlie3en den Tankdeckel im
Uhrzeigersinn drehen, bis er hérbar
einrastet.

Klappe schlieen und einrasten las-
sen.

Fliissiggas tanken

Beim Tanken die Bedienungs- und
Sicherheitsvorschriften der Tank-
stelle beachten.

Das Flillventil fur Flussiggas befindet
sich hinter der Tankklappe fiir Benzin.

=

Die Schutzkappe vom Einfillstutzen
abschrauben.

Den erforderlichen Adapter anbrin-
gen.

ACME Adapter: Die Mutter der Ein-
fulldise auf den Adapter schrauben.
Den Sperrhebel auf der Einfulldise
nach unten driicken.

DISH (ltalien) Einfilistutzen: Die Ein-
fulldise in den Adapter einsetzen.
Den Sperrhebel auf der Einfllldise
nach unten driicken.

Bajonett-Einfiillstutzen: Die Einfill-
dise am Adapter anbringen und eine
Viertel Umdrehung nach links oder
rechts drehen. Den Sperrhebel an der
Einfllldise bis zum Anschlag ziehen.

EURO Einfiilistutzen: Die Einflilldise
auf den Adapter drlicken, bis sie ein-
rastet.

Die Taste an der Flissiggas-Zapf-
saule driicken. Die Tankanlage schal-
tet ab bzw. beginnt langsam zu lau-
fen, wenn 80 % des Tanks voll sind
(maximaler Fllstand).

Die Taste an der Tankanlage l6sen.
Damit wird der Tankvorgang beendet.
Den Sperrhebel 16sen und die Einfill-
dise entfernen. Es kann ein wenig
Gas entweichen.

Es kann ein wenig Gas entweichen.
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Die Schutzkappe anbringen, um das
Eindringen von Fremdkdrpern in die
Einfulléffnung und in die Anlage zu
verhindern.

AWarnung

Aufgrund der Systemkonstruktion
ist das Austreten von Flissiggas
nach Ldsen des Verriegelungshe-
bels unvermeidbar. Nicht einat-
men.

AWarnung

Der Flussiggastank darf aus Si-
cherheitsgriinden nur zu 80 % ge-
fullt werden.

Das Multifunktionsventil am Flissig-
gastank begrenzt die Fullmenge au-
tomatisch. Wenn eine gréf3ere Menge
eingeflillt wird, empfehlen wir, das
Fahrzeug erst dann Sonnenlicht aus-
zusetzen, wenn die Uberschissige
Menge verbraucht ist.

Einfiilladapter

Da Tankanlagen nicht genormt sind,
sind verschiedene Adapter erforder-
lich, die Uber Opel Partner bzw. Opel
Service Partner erhaltlich sind.

ACME Adapter: Belgien, Deutsch-
land, Irland, Luxemburg, Schweiz

& e

Bajonett-Adapter: GrolR3britannien,
Niederlande, Norwegen, Spanien

g,

W
w}’}

EURO Adapter: Spanien
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DISH (ltalien) Adapter: Bosnien-Her-
zegowina, Bulgarien, Danemark, Est-
land, Frankreich, Griechenland, Ita-
lien, Kroatien, Lettland, Litauen, Ma-
zedonien, Osterreich, Polen, Portu-
gal, Rumanien, Schweden, Schweiz,
Serbien, Slowakei, Slowenien,
Tschechien, Turkei, Ukraine, Ungarn

Tankdeckel
Nur Original-Tankdeckel verwenden.

Kraftstoffverbrauch, CO,-

Emission

Der Kraftstoffverbrauch (kombiniert)
des Modells Opel Adam liegt zwi-
schen 5,0 und 5,5 1/100 km.

Der CO,-Ausstol’ (kombiniert) liegt
zwischen 118 und 130 g/km.

Die spezifischen Werte fur lhr Fahr-
zeug finden Sie in der EWG-Konfor-
mitatserklarung, die mit lhrem Fahr-
zeug ausgeliefert wurde, bzw. in an-
deren, nationalen Zulassungsunterla-
gen.

Allgemeine Informationen

Die offiziellen Werte flr Kraftstoffver-
brauch und CO,-Emissionen bezie-
hen sich auf das EU-Basismodell mit
serienmafiger Ausstattung.

Die Daten fur Kraftstoffverbrauch und
CO,-Emissionen sind gemafl Rege-
lung R (EC) Nr. 715/2007 (in der je-
weils geltenden Fassung) festgelegt
und beziehen sich auf das Fahrzeug-
gewicht in betriebsbereitem Zustand,
wie in der Regelung angegeben.

Die zZiffern dienen lediglich als Ver-
gleichsdaten zwischen verschiede-
nen Fahrzeugvarianten und durfen
nicht als Garantie fur den tatsachli-
chen Kraftstoffverbrauch eines be-
stimmten Fahrzeugs herangezogen
werden. Zusatzausristungen kénnen
zu etwas hdheren Ergebnissen fiih-
ren als die genannten Daten fir Ver-
brauch und CO,-Emissionen. Der
Kraftstoffverbrauch hangt weitge-
hend vom persdnlichen Fahrstil sowie
von StraRen- und Verkehrsverhaltnis-
sen ab.
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Aligemeine
Informationen

Zubehdr und Anderungen
am Fahrzeug

Wir empfehlen die Verwendung von
Originalteilen und -zubehdr und von
ausdrtcklich fur Ihren Fahrzeugtyp
werkseitig zugelassenen Teilen. Die
Zuverlassigkeit anderer Produkte
kénnen wir nicht bewerten und auch
nicht dafur haften — auch wenn sie
Uber eine behdrdliche oder sonstige
Zulassung verfugen.

Keine Veranderungen an elektri-
schen Systemen vornehmen, z. B.
Eingriff in elektronische Steuergerate
(Chip-Tuning).

Achtung

Beim Transportieren des Fahr-
zeugs auf einem Zug oder einem
Bergungsfahrzeug kénnen die
Schmutzfanger beschadigt wer-
den.

Fahrzeugeinlagerung

Einlagerung (iber einen
langeren Zeitraum

Wenn das Fahrzeug fur mehrere Mo-
nate eingelagert werden muss:

® Fahrzeug waschen und konservie-
ren.

m Konservierung im Motorraum und
am Unterboden Uberprifen lassen.

® Die Dichtgummis reinigen und im-
pragnieren.

m Den Kraftstofftank vollstandig auf-
fullen.

B Motordlwechsel durchfithren.

® Den Scheibenwaschbehélter ent-
leeren.

® Den Frost- und Korrosionsschutz
im Kihlmittel Gberprifen.

m Reifendruck auf den Wert fiir die
volle Zuladung erhéhen.

m Das Fahrzeug an einem trockenen,
gut bellifteten Ort abstellen. Ersten
Gang oder Ruckwartsgang einle-
gen. Verhindern, dass das Fahr-
zeug losrollt.
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® Die Parkbremse nicht anziehen.

® Die Motorhaube 6ffnen, alle Tiren
schlieRen und das Fahrzeug ver-
riegeln.

m Polklemme am Minuspol der Fahr-
zeugbatterie abklemmen. Sicher-
stellen, dass samtliche Systeme
auler Betrieb sind, z. B. Diebstahl-
warnanlage.

Neuerliche Inbetriebnahme des
Fahrzeugs

Wenn das Fahrzeug wieder in Betrieb
genommen wird:

m Polklemme am Minuspol der Fahr-
zeugbatterie anklemmen. Elektro-
nik der elektrischen Fensterbetati-
gung aktivieren.

m Reifendruck prifen.

m Scheibenwaschbehalter auffillen.
® Motordlstand kontrollieren.

m Kihlmittelstand kontrollieren.

m Gegebenenfalls Kennzeichen
montieren.

Altfahrzeugriicknahme

Informationen Uber Altfahrzeug-
Rucknahmestellen und die Wieder-
verwertung von Altfahrzeugen sind
auf unserer Website verfligbar. Nur
offiziell anerkannte Recyclingstellen
mit dieser Aufgabe betrauen.

Gasfahrzeuge dirfen nur in Service-
Zentren wiederverwertet werden, die
fur das Recycling von Gasfahrzeugen
zugelassen sind.

Fahrzeuguberpriifun-
gen

Durchfiihrung von Arbeiten

AWarnung

Kontrollen im Motorraum nur bei
ausgeschalteter Zlindung durch-
fihren.

Das Kiihigeblase kann auch bei
ausgeschalteter Zuindung laufen.
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A\ Gefahr

Die Zindanlage arbeitet mit sehr
hoher elektrischer Spannung.
Nicht berthren.

Motorhaube
Offnen

Entriegelungsgriff ziehen und in die
Ausgangsposition zurlickfihren.

[

Verschlusshaken nach rechts ziehen
und Motorhaube 6ffnen.

Motorhaubenstiitze einsetzen.

Wird bei einem Autostop die Motor-
haube gedffnet, so wird der Motor aus
Sicherheitsgriinden automatisch wie-
der gestartet.

SchlieRen

Vor dem SchlieRen der Motorhaube
die Stltze in die Halterung driicken.

Motorhaube absenken, ins Schloss
fallen lassen und Verriegelung pri-
fen. Sicherstellen, dass die Motor-
haube eingerastet ist.

Motorél

Den Motordlstand regelmaRig von
Hand kontrollieren, um Motorscha-
den zu verhindern. Nur Motordéle der
richtigen Spezifikation verwenden.
Empfohlene Flissigkeiten und
Schmiermittel & 202.

Prufung nur bei waagrecht stehen-
dem Fahrzeug. Der Motor muss be-
triebswarm und mindestens seit

5 Minuten abgestellt sein.
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Olmessstab herausziehen, abwi-
schen, bis zur Anschlagflache am
Griff einstecken, erneut herausziehen
und Motordlstand ablesen.

Olmessstab bis zur Anschlagflache
am Giriff einstecken und eine halbe
Umdrehung durchfiihren.

Je nach Motor werden verschiedene
Olmessstabe verwendet.

Wenn der Motorélstand in den Be-
reich der Nachfiillmarke MIN abge-
sunken ist, Motordl nachftllen.

- @
i

Es wird empfohlen, Motordl von der-
selben Qualitat wie beim letzten OlI-
wechsel zu verwenden.

Der Motorélstand darf die obere
Marke MAX am Messstab nicht Uber-
schreiten.

Achtung

Zuviel eingefilltes Motordl muss
abgelassen oder abgesaugt wer-
den.

Fallmengen o 213.

Verschlussdeckel gerade ansetzen
und festdrehen.

Kahimittel

Das KuhImittel bietet Frostschutz bis
ca. -28 °C. In nordlichen Landern, in
denen es sehr kalt wird, bietet das
werkseitig eingefiilite Kiihimittel
Frostschutz bis ca. -37 °C.

Achtung

Nur zugelassene Frostschutzmit-
tel verwenden.

Kihlmittelspiegel

Achtung

Zu niedriger Kihimittelstand kann
zu Motorschaden fihren.
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Bei kaltem Kiihlsystem muss der
Kahlmittelspiegel Gber der Flllinien-
markierung liegen. Bei zu niedrigem
Fillstand auffillen.

AWarnung

Vor Offnen des Verschlussde-
ckels Motor abkihlen lassen. Ver-
schlussdeckel vorsichtig 6ffnen
damit der Uberdruck langsam ent-
weicht.

Zum Auffiillen eine 1:1-Mischung aus
freigegebenem KihImittelkonzentrat
und sauberem Leitungswasser ver-
wenden. Wenn kein Kihimittelkon-

zentrat verflugbar ist, nur sauberes
Leitungswasser verwenden. Den
Verschlussdeckel gut festziehen. Die
KihImittelkonzentration Uberprifen
lassen und die Ursache fiir den Kiihl-
mittelverlust in einer Werkstatt behe-
ben lassen.

Waschfliissigkeit

-Q

Mit einem Gemisch aus sauberem
Wasser und einer geeigneten Menge
frostschutzmittelhaltiger Scheiben-
waschflissigkeit auffilllen. Das rich-
tige Mischungsverhaltnis ist auf dem
Behalter der Waschfliissigkeit ange-
geben.

Achtung

Nur Waschwasser mit einem aus-
reichenden Anteil Frostschutzmit-
tel bietet bei niedrigen Tempera-
turen oder einem plétzlichen Tem-
peratursturz ausreichenden
Schutz.

Bremsen

Bei Bremsbelagen minimaler Dicke
ist wahrend des Bremsens ein
quietschendes Gerausch zu horen.

Weiterfahrt ist mdglich, Bremsbelage
jedoch mdglichst bald austauschen
lassen.

Sobald neue Bremsbeldge montiert
sind, wahrend der ersten Fahrten
nicht unnétig scharf bremsen.
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Bremsflissigkeit

AWarnung

Bremsflussigkeit ist giftig und &t-
zend. Kontakt mit Augen, Haut,
Gewebe und lackierten Flachen
vermeiden.

Der Bremsfllissigkeitsstand muss
zwischen MIN und MAX liegen.

Beim Nachflllen auf duf3erste Sau-
berkeit achten, da eine Verunreini-
gung der BremsflUssigkeit zu Funk-
tionsstérungen der Bremsanlage flih-

ren kann. Die Ursache fiur den Verlust
von BremsflUssigkeit von einer Werk-
statt beheben lassen.

Fur das Fahrzeug nur zugelassene
Hochleistungs-Bremsflissigkeit ver-
wenden. Brems- und Kupplungsflis-
sigkeit © 202.

Batterie

Fahrzeuge ohne Stopp-Start-System
sind mit einem herkdmmlichen Blei-
akkumulator ausgestattet. Fahrzeuge
mit Stopp-Start-System sind mit einer
AGM-Batterie ausgestattet. Die Fahr-
zeugbatterie ist wartungsfrei, sofern
das Fahrverhalten eine ausreichende
Aufladung der Batterie zulasst. Kurz-
streckenfahrten und haufiges Anlas-
sen des Motors kdnnen zu einer Ent-
ladung der Batterie flihren. Nicht be-
noétigte Stromverbraucher ausschal-
ten.

Batterien gehdren nicht in den Haus-
mill. Sie mlssen Uber entspre-
chende Sammelstellen entsorgt wer-
den.

Wird das Fahrzeug langer als

4 Wochen abgestellt, kann sich die
Batterie entladen. Polklemme am Mi-
nuspol der Fahrzeugbatterie abklem-
men.

An- und Abklemmen der Fahrzeug-
batterie nur bei ausgeschalteter Zin-
dung.

Batterieentladeschutz o 112.

Batterie ersetzen
Hinweis
Jede Abweichung von den in diesem
Abschnitt aufgefiihrten Anweisun-
gen kann zu einer zeitweisen Deak-
tivierung der Stopp-Start-Automatik
fuhren.

Bei Erneuerung der Batterie unbe-
dingt darauf achten, dass sich im Be-
reich des Pluspols keine gedffneten
Entliftungsbohrungen befinden.
Falls in diesem Bereich eine Entlif-
tungsbohrung geoffnet ist, muss
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diese mit einem Blinddeckel ver-
schlossen werden und die Entliftung
muss im Bereich des Minuspols ge-
offnet werden.

Nur Batterien verwenden, die die Be-
festigung des Sicherungskastens
Uber der Batterie ermoglichen.

Stellen Sie bei Fahrzeugen mit Start-
Stopp-System sicher, dass die AGM-
Batterie (Absorptionsglas) wieder mit
einer AGM-Batterie ersetzt wird.

G

T

R TR L

AGM [l

AGM-Batterien sind am entsprechen-
den Batterieschild zu erkennen. Wir
empfehlen den Einsatz einer original
Opel-Batterie.

Hinweis

Der Einsatz einer anderen
AGM-Batterie als der original
Opel-Batterie kann die Leistung der
Stopp-Start-Automatik beeintrachti-
gen.

Wir empfehlen, den Austausch der
Batterie von einer Werkstatt durch-
fUhren zu lassen.

Stopp-Start-Automatik o> 125.

Batterie laden

AWarnung

Bei Fahrzeugen mit Stopp-Start-
Automatik darauf achten, dass die
Ladespannung bei Einsatz eines
Batterieladegerats 14,6 Volt nicht
Ubersteigt. Andernfalls kann die
Batterie beschadigt werden.

Starthilfe o 194.

Warnetikett

@&

Bedeutung der Symbole:

m Keine Funken, kein offenes Feuer
und kein Rauch.

® Augenschutz tragen. Knallgas
kann zu Erblindung oder Verletzun-
gen fihren.

m Batterie auRerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren.

® Die Batterie enthalt Schwefelsaure,
die ein Erblinden bzw. schwere
Brandverletzungen verursachen
kann.
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® \Weitere Informationen finden Sie in
der Betriebsanleitung.

® |n der Nahe der Batterie kann Knall-
gas vorhanden sein.

Scheibenwischerwechsel

A\ A Vg

Wischerarm anheben, bis er von
selbst steht, Taste zum Losen des
Wischerblattes driicken und Wischer-
blatt abnehmen.

Das Wischerblatt am leicht abgewin-
kelten Wischerarm anbringen und
driicken, bis es einrastet.

Den Wischerarm vorsichtig nach un-
ten lassen.

Wischerblatt an der
Heckscheibe

Wischerarm anheben. Wischerbaltt
wie in der Abbildung gezeigt ausras-
ten und abnehmen.

Das Wischerblatt am leicht abgewin-
kelten Wischerarm anbringen und
driicken, bis es einrastet.

Den Wischerarm vorsichtig nach un-
ten lassen.

Glihlampen
auswechseln

Zindung ausschalten und betreffen-
den Schalter ausschalten bzw. Turen
schlief3en.

Neue Glihlampe nur am Sockel hal-
ten! Den Glaskolben der Glihlampe
nicht mit bloRen Handen berthren.

Zum Wechseln nur den gleichen
Gluhlampentyp verwenden.
Scheinwerferlampen von innen im
Motorraum austauschen.

Lampenkontrolle

Nach dem Auswechseln einer Glih-
lampe Ziindung einschalten, Licht be-
tatigen und dieses kontrollieren.

Halogen-Scheinwerfer

Halogen-Scheinwerfer mit separaten
Lampen fir Abblend- und Fernlicht.



164 Fahrzeugwartung

2 1
Abblendlicht: duere Lampe (1)
Fernlicht: innere Lampe (2)

Abblendlicht (1)

1. Die Kappe nach links drehen und
abnehmen.

2. Auf den Clip driicken, um die
Lampenfassung zu I6sen. Lam-
penfassung aus dem Reflektor
ziehen.

3. Die Lampe aus der Lampenfas-
sung I6sen und ersetzen.

4. Die Lampenfassung mit dem Clip
nach unten einsetzen und hérbar
im Reflektor einrasten lassen.

5. Die Kappe anbringen.
Fernlicht (2)

\\/.- ke /

-

1. Die Kappe nach links drehen und
abnehmen.
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. Auf den Clip drticken, um die
Lampenfassung zu Iésen. Lam-
penfassung aus dem Reflektor
ziehen.

. Die Lampe aus der Lampenfas-
sung lésen und ersetzen.

. Die Lampenfassung mit dem Clip
nach oben einsetzen und horbar
im Reflektor einrasten lassen.

. Die Kappe anbringen.

Standlicht/Tagfahrlicht (3)
Ausfiihrung mit Gliihlampe

1. Lampenfassung (3) durch Drehen
nach links ausrasten. Lampenfas-
sung aus dem Scheinwerferge-
hause ziehen.

=>

2. Lampe aus der Lampenfassung
ziehen.

3. Austauschen und neue Lampe in
die Fassung einsetzen.

4. Lampenfassung in das Schein-
werfergehause einsetzen und
nach rechts drehen.

Uplevel-Version mit LED

LEDs kénnen nicht ausgewechselt
werden. Im Falle einer defekten LED
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.
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Vordere Blinkleuchte

1. Schraube ausdrehen und Abde-
ckung abnehmen.

2. Schraube ausdrehen und die
Leuchtenbaugruppe vom Stof3-
fanger abnehmen.

| 4

3. Die Lampenfassung durch Dre-
hen nach links |6sen und heraus-
nehmen.

. Die Glihlampe ein Stiick nach

links drehen und herausziehen.
Die GlUhlampe ersetzen.

. Die Lampenfassung in die Bau-

gruppe einsetzen und nach rechts
drehen.

. Die Leuchtenbaugruppe im Stof3-

fanger befestigen und mit der
Schraube fixieren.

. Abdeckung am Stof3fanger an-

bringen und mit der Schraube be-
festigen.
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Rickleuchten

1. Die Abdeckung auf der entspre-
chenden Seite I6sen und abneh-
men.

Ausflihrung mit Subwoofer-Box:
Bodenabdeckung im Laderaum
entfernen; auf der rechten Seite
aulRerdem den Werkzeugkasten
herausnehmen, um Zugang zur
Abdeckung zu erhalten & 65.

2. Die Kunststoff-Befestigungsmut-
ter von innen mit der Hand ab-
schrauben.

3. Die Leuchtenbaugruppe vorsich-
tig aus den Aussparungen ziehen
und herausnehmen.

4. Die Lampenfassung nach links
drehen und herausnehmen. Fol-
gende Gluhlampen ggf. heraus-
ziehen und auswechseln:

Blinkleuchte 1

Ruckleuchte 2
Ruckleuchte/Bremsleuchte 3
Version mit LED

Nur die Blinkleuchte 1 kann aus-
getauscht werden.
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5. Lampenfassung durch Drehen Rickfahrlicht/

nach rechts in das Rickleuchten- Nebelschlussleuchte

gehause einsetzen. Sicherstellen, | naq Rijckfahrlicht st einzeln auf der
dass die K?bel in den Kabelfilh- rechten Seite des Stol3fangers unter-
rungen bleiben. gebracht; die Nebelschlussleuchte

i links im StoRfanger (bei Rechtslen-
kern umgekehrt). Die Beschreibung
t des Glihlampenwechsels ist flr

beide identisch.

""\\\

2. Schraube ausdrehen und die
Leuchtenbaugruppe vom Stol3-
fanger abnehmen.

Die Leuchtenbaugruppe mit den

Haltestiften in die Aussparungen 7
der Karosserie einsetzen und die - 5
Sicherungsmutter vom Laderau- -

minneren aus festziehen. Den

Dichtring Uber die Aussparung im 1. Schraube ausdrehen und Abde-

Leuchtengehause ziehen. ckung abnehmen.

Abdeckung schlieRen und einras-
ten.
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3. Die Lampenfassung durch Dre-
hen nach links 16sen und heraus-
nehmen.

e

4. Die Gliihlampe ein Stiick nach
links drehen und herausziehen.
Die Gluhlampe ersetzen.

5. Die Lampenfassung in die Bau-
gruppe einsetzen und nach rechts
drehen.

6. Die Leuchtenbaugruppe im Stof3-
fanger befestigen und mit der
Schraube fixieren.

7. Abdeckung am Stol3fanger an-
bringen und mit der Schraube be-
festigen.

Seitliche Blinkleuchten

Zum Auswechseln der Glihlampe
das Leuchtengehduse abnehmen:

1. Auf der linken Fahrzeugseite
Leuchte nach vorne schieben und
das hintere Ende zuerst vom Kot-
fligel abnehmen.

Auf der rechten Fahrzeugseite
Leuchte nach hinten schieben
und das vordere Ende zuerst vom
Kotfligel abnehmen.

41& ‘ 5

2. Lampenfassung nach links dre-
hen und aus dem Gehause he-
rausnehmen.
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3.

4.

5.

Die Glihlampe aus der Fassung
herausziehen und auswechseln.

Lampenfassung einsetzen und
nach rechts drehen.

Linke Seite: vorderes Ende in den
Kotfligel stecken, nach vorne
schieben und hinteres Ende hi-
neinstecken.

Rechte Seite: hinteres Ende in
den Kotflligel stecken, nach hin-
ten schieben und vorderes Ende
hineinstecken.

Kennzeichenleuchte

"

1. Schraubendreher in die Ausspa-
rung der Abdeckung einfiihren,
zur Seite driicken und die Feder
I6sen.

>
2. Leuchte nach unten herausneh-

men; dabei nicht am Kabel zie-
hen.

. Lampenfassung durch Drehen

nach links aus dem Leuchtenge-
hause herausnehmen.

. Die Glihlampe aus der Fassung

herausziehen und auswechseln.

. Lampenfassung in das Leuchten-

gehause einsetzen und nach
rechts drehen.

. Leuchte in den Stol¥fanger einset-

zen und einrasten lassen.
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Innenleuchten

Innenleuchte, Leseleuchten
Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfiihren lassen.

Laderaumleuchte
Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfiihren lassen.

Deckenleuchte,
Ambientebeleuchtung,
Sternenlicht

Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfiihren lassen.

Instrumententafelbeleuch-
tung

Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfiihren lassen.

Elektrische Anlage

Sicherungen

Ersatz entsprechend der Beschrif-
tung auf der defekten Sicherung
durchfihren.

Das Fahrzeug verflgt Uber zwei Si-
cherungskasten:

® im vorderen linken Bereich des Mo-
torraums,

® in Linkslenkern hinter dem Licht-
schalter bzw. in Rechtslenkern hin-
ter dem Handschuhfach.

Vor Auswechseln einer Sicherung be-

treffenden Schalter und Ziindung
ausschalten.

Es gibt verschiedene Arten von Si-
cherungen im Fahrzeug.
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Je nach Ausfiihrung Iasst sich eine
durchgebrannte Sicherung anhand
des geschmolzenen Drahtes erken-
nen. Sicherung nur dann ersetzen,
wenn die Ursache fiir die Stérung be-
hoben wurde.

Einige Funktionen kénnen durch
mehrere Sicherungen abgesichert
sein.

Sicherungen kénnen auch ohne Vor-
handensein einer Funktion einge-
steckt sein.

Sicherungszieher

Im Sicherungskasten des Motor-
raums kann ein Sicherungszieher un-
tergebracht sein.

=

Den Sicherungszieher von oben auf
die verschiedenen Arten von Siche-
rungen stecken und die Sicherung
herausziehen.

Sicherungskasten im
Motorraum

Der Sicherungskasten befindet sich
im vorderen linken Bereich des Mo-
torraums.

Die Abdeckung entriegeln und bis
zum Anschlag nach oben klappen.
Die Abdeckung senkrecht nach oben
entfernen.
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Nr. Stromkreis Nr. Stromkreis
1 - 18 Motorsteuergerat
2 Schalter AuRenspiegel 19 Kraftstoffpumpe
3 Kontrolleinheit Karosserie 20 -
4 Kontrolleinheit Fahrwerk 21 Injektorspule
5 ABS 22 -
6 Tagfahrlicht links 23 Einspritzsystem
7 - 24 Waschanlage
8 Kontrolleinheit Karosserie 25 Beleuchtung
9 Batteriesensor 26 Motorsteuergerat
10 Leuchtweitenregulierung, TPMS 27 -
11 Heckscheibenwischer 28 Motorsteuergerat
12 Scheibenheizung 29 Motorsteuergerat
13 Tagfahrlicht rechts 30 -
14 AuRenspiegelheizung 31 Scheinwerfer links
15 - 32 Scheinwerfer rechts
16 LPG-System 33 Motorsteuergerat
17 Innenspiegel 34 Hupe
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Nr. Stromkreis

Nr. Stromkreis

35 Kupplung
36 -
=p= J__| N
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ABS-Pumpe
Vorderer Scheibenwischer
Geblase

Instrumententafel

Kuhlgeblase niedrig

© © N O a b O -

Kihlgeblase hoch

-
o

Kihlgeblase

11 Anlasser

Nach dem Austausch durchgebrann-
ter Sicherungen den Sicherungskas-
ten schlieRen und den Deckel hinein-
driicken, bis er einrastet.

Bei nicht einwandfrei geschlossenem
Sicherungskasten kann es zu Funk-
tionsstérungen kommen.

Sicherungskasten in der
Instrumententafel

In Linkslenkern befindet sich der Si-
cherungskasten hinter dem Licht-
schalter in der Instrumententafel.
In den Griff hineingreifen, daran zie-

hen und Lichtschalter herunterklap-
pen.
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Nr. Stromkreis

Elektrische Fensterbetatigung

Spannungswandler

Kontrolleinheit Karosserie 1
Kontrolleinheit Karosserie 2

Kontrolleinheit Karosserie 3
In Rechtslenkern befindet sich der Si-
cherungskasten hinter einer Abde-
ckung im Handschuhfach. Das Hand-
schuhfach 6ffnen, dann die Abde-
ckung 6ffnen und nach unten klap-
pen.

0o N OO g B~ ODN -

Kontrolleinheit Karosserie 4
9 Kontrolleinheit Karosserie 5
10 Kontrolleinheit Karosserie 6
11 Kontrolleinheit Karosserie 7
12 Kontrolleinheit Karosserie 8
13 -

14 Hecktir

15 Diagnosestecker
16 Diagnoseanschluss
17 Zindung
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Nr. Stromkreis Nr. Stromkreis Wagenwerkzeug
18 Klimaanlage 35 -
19 Audioverstarker 36 - Far_]rzeUQe mit
Reifenreparaturset
20 Einparkhilfe 37 Heckscheibenwischer
21 Bremsschalter 38 Zigarettenanziinder
22 Audioanlage 39 - d i\‘*&
—
23 Anzeige 40 - |
24 - ﬂ \ 7 !

25 - I et
26 Instrumententafel !

27 Sitzheizung Fahrer

28 = Wagenwerkzeug und die Abschlepp-

29 - Ose sind zusammen mit dem Reifen-
reparaturset in einem Werkzeugkas-

30 Instrumententafel ten untergebracht, der sich unter der

31 Hupe Bodenabdeckung im Laderaum be-
findet.

32 Sitzheizung Beifahrer
33 Lenkradheizung
34 -
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Bei Ausflihrungen mit Hecktragersys-
tem oder Flissiggasmotor befindet
sich das Wagenwerkzeug gemein-
sam mit der Abschleppdse und dem
Reifenreparaturset in einer Tasche,
die an der linken Seite des Lade-
raums fixiert ist.

Bei Ausfuhrungen mit Subwoofer-
Box sind das Wagenwerkzeug und
die Abschleppdse zusammen mit
dem Reifenreparaturset und dem
Warndreieck in einem Werkzeugkas-
ten unter der Bodenabdeckung unter-
gebracht. Bodenabdeckung entfer-
nen, um Zugang zu erhalten: hinteren
Teil nach vorne klappen und die Ab-
deckung nach hinten hin herauszie-
hen © 65.

Fahrzeuge mit Reserverad

Wagenheber, Radschraubenschlis-
sel, Wagenwerkzeug und zwei Siche-
rungsriemen fir das defekte Rad be-
finden sich im Werkzeugkasten unter
der Bodenabdeckung im Laderaum
D 65.
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Rader und Reifen

Reifenzustand, Felgenzustand
Uber Kanten langsam und méglichst
im rechten Winkel fahren. Das Uber-
fahren scharfer Kanten kann zu Rei-
fen- und Felgenschaden flihren. Rei-
fen beim Parken nicht am Bordstein
einklemmen.

Rader regelmaRig auf Beschadigun-
gen untersuchen. Bei Beschadigun-
gen bzw. ungewodhnlichem Ver-
schleiR Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Winterreifen

Winterreifen verbessern die Fahrsi-
cherheit bei Temperaturen unter

7 °C und sollten daher an allen Ra-
dern montiert werden.

Geschwindigkeitsaufkleber gemaf
Landesvorschrift im Blickfeld des
Fahrers anbringen.

Reifenbezeichnungen
Z.B.195/55 R 16 95 H

195 = Reifenbreite in mm

55 = Querschnittsverhaltnis (Rei-
fenhdhe zu Reifenbreite) in %

R = Glrtelbauart: Radial

RF = Bauart: RunFlat

16 = Felgendurchmesser in Zoll

95 = Tragfahigkeits-Kennzahl,
z. B.: 95 entspricht 690 kg

H = Geschwindigkeits-
Kennbuchstabe

Geschwindigkeits-Kennbuchstabe:

bis 160 km/h
bis 180 km/h
bis 190 km/h
bis 210 km/h
bis 240 km/h
bis 270 km/h

sS<I-H0o

Reifendruck

Reifendruck mindestens alle
14 Tage und vor jeder gréReren Fahrt
bei kalten Reifen kontrollieren. Reser-

verad nicht vergessen. Dies gilt auch
bei Fahrzeugen mit Reifendruck-
Kontrollsystem.

Ventilkappe abschrauben.

Reifendruck & 214.

Das Reifen- und Beladungshinweis-
schild am rechten Vordertlirrahmen
gibt die Originalreifen und die ent-
sprechenden Reifendriicke an.

Die Reifendruckangaben beziehen
sich auf kalte Reifen. Giiltig fur Som-
mer- und Winterreifen.

Der ECO-Reifendruck dient dem Er-
reichen eines moglichst geringen
Kraftstoffverbrauchs.
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Ein falscher Reifendruck beeintrach-
tigt Sicherheit, Fahrverhalten, Fahr-

komfort und Kraftstoffverbrauch und
erhoht den Reifenverschleild.

Der Fahrer ist fur die korrekte Anpas-
sung des Reifendrucks verantwort-
lich.

AWarnung

Ein zu geringer Reifendruck kann
zu starker Reifenerwarmung, in-
neren Beschadigungen und da-
durch bei hohen Geschwindigkei-
ten zur Laufflachenablésung und
sogar zum Platzen des Reifens
flhren.

Wenn der Reifendruck an einem
Fahrzeug mit Reifendruck-Kontroll-
system verringert oder erhéht werden
soll, Zindung ausschalten. Nach dem
Anpassen des Reifendrucks Ziin-
dung einschalten und im Driver Infor-
mation Center auf der Seite
Reifenbelastung die entsprechende
Einstellung auswahlen &> 88.

Reifendruck-
Kontrollsystem

Das Reifendruck-Kontrollsystem
Uberprift den Druck aller vier Reifen
einmal pro Minute, sobald die Fahr-
zeuggeschwindigkeit einen bestimm-
ten Grenzwert Uberschreitet.

Achtung

Das Reifendruck-Kontrollsystem
warnt lediglich vor niedrigem Rei-
fendruck und stellt keinen Ersatz
fur die regelmaRige Reifenwar-
tung durch den Fahrer dar.

Alle Rader missen mit Drucksenso-
ren ausgestattet sein und die Reifen
missen den vorgeschriebenen Rei-
fendruck aufweisen.

Die aktuellen Reifendriicke kdnnen
im Driver Information Center mit Uple-
vel-Display im Fahrzeug Informati-
onsmeni angezeigt werden.

Das Mendi kann Uber die Tasten auf
dem Blinkerhebel aufgerufen werden.

Zur Auswahl von Fahrzeug Informati-
onsmenii Taste MENU driicken.

Reifendruck
kPa
2301 1230

250 1P 250
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Reifendruck-Kontrollsystem durch
Drehen des Einstellrddchens wahlen.

Systemstatus und Druckwarnungen
werden durch eine Meldung und
gleichzeitiges Blinken des betreffen-
den Reifens im Driver Information
Center angezeigt.

Wenn niedriger Reifendruck erkannt
wird, wird dies durch die Kontroll-
leuchte () gemeldet &> 86.

Wenn (I aufleuchtet, so bald wie
moglich anhalten und Reifen auf den
empfohlenen Druck befiillen &> 214,

Nach dem Aufpumpen muss das
Fahrzeug unter Umstanden gefahren
werden, um die Reifendriicke im Dri-
ver Information Center zu aktualisie-
ren. Wahrend dieser Zeit kann (1) auf-
leuchten.

Wenn (1) bei niedrigeren Temperatu-
ren aufleuchtet und wahrend der
Fahrt nach einiger Zeit erlischt,
kénnte dies darauf hindeuten, dass
der Reifendruck niedrig wird. Reifen-
druck prifen.

Fahrzeugmeldungen ©> 94.

Wenn der Reifendruck verringert oder
erhoht werden soll, Ziindung aus-
schalten.

Nur Rader mit Reifendrucksensoren
montieren. Andernfalls wird der Rei-
fendruck nicht korrekt angezeigt und
(M leuchtet durchgehend.

Reserverader bzw. Notrader sind
nicht mit Drucksensoren ausgestat-
tet. Fur diese Rader ist das Reifen-
druck-Kontrollsystem nicht aktiv.
Kontrollleuchte (1) leuchtet auf. Fur
die Ubrigen drei Rader ist das System
weiterhin in Betrieb.

Der Gebrauch im Handel erhaltlicher
flissiger Reifenreparatursets kann zu
Funktionsstorungen des Systems
fuhren. Es dirfen vom Hersteller ge-
nehmigte Reparatursatze verwendet
werden.

Externe Funkanlagen mit hoher Leis-
tung kénnen das Reifendruck-Kon-
trollsystem storen.

Jedes Mal, wenn die Reifen ersetzt
werden, missen die Sensoren des
Reifendruck-Kontrollsystems demon-
tiert und gewartet werden. Bei ange-
schraubten Sensoren Ventileinsatz
und Dichtring ersetzen; bei ange-
klemmten Sensoren den gesamten
Ventilschaft.

Beladungszustand des
Fahrzeugs

Den Reifendruck gemafl dem Reifen-
hinweisschild bzw. der Reifendruck-
tabelle © 214 an den Beladungszu-
stand anpassen und im Meni
Reifenbelastung im Driver Informa-
tion Center, Fahrzeug Informations-
menii die entsprechende Einstellung
auswahlen o> 88.
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Reifenbelastung

QO Leicht

O Max
Zuriick

Auswahlen:

® Leicht fir Komfort-Reifendruck mit
bis zu 3 Insassen

m Eco fir Eco-Reifendruck mit bis zu
3 Insassen

® Max bei voller Beladung

Automatisches Anlernen

Nach einem Radwechsel muss das
Fahrzeug fir ca. 20 Minuten stillste-
hen, bevor das System die Neube-
rechnung durchfiihrt. Flr das fol-
gende Anlernverfahren muss das
Fahrzeug 10 Minuten lang mit einer
Mindestgeschwindigkeit von 20 km/h
gefahren werden. In diesem Fall kon-

nen im Driver Information Center ==
bzw. wechselnde Druckwerte ange-
zeigt werden.

Falls wahrend des Anlernverfahrens

Probleme auftreten, wird im Driver In-
formation Center eine Warnmeldung

angezeigt.

Temperaturabhangigkeit

Der Reifendruck ist von der Tempe-
ratur des Reifens abhangig. Wahrend
der Fahrt erhéhen sich Reifentempe-
ratur und Reifendruck.

Der im Driver Information Center an-
gezeigte Wert fir den Reifendruck ist
der tatsachliche Reifendruck. Daher
ist es wichtig, den Reifendruck mit
kalten Reifen zu Uberprtfen.

Profiltiefe

Profiltiefe regelmaRig kontrollieren.

Reifen sollten aus Sicherheitsgriin-
den bei einer Profiltiefe von 2-3 mm
(bei Winterreifen 4 mm) ausgetauscht
werden.

Aus Sicherheitsgriinden wird emp-
fohlen, dass die Profiltiefe der Reifen
einer Achse um nicht mehr als 2 mm
variiert.

Die gesetzlich zuldssige Mindestpro-
filtiefe (1,6 mm) ist erreicht, wenn das
Profil bis zu einem Verschleilanzei-
ger (TWI = Tread Wear Indicator) ab-
gefahren ist. Deren Lage wird durch
Markierungen an der Reifenflanke
angezeigt.

Sollte der Verschleilt vorn gréRer sein
als hinten, Vorderrader und Hinter-
rader regelmafig umsetzen. Sicher-
stellen, dass die Richtung der Rad-
drehung unverandert ist.
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Reifen altern, auch wenn sie nicht ge-
fahren werden. Wir empfehlen, die
Reifen nach 6 Jahren zu ersetzen.

Reifenumriistung

Bei Verwendung anderer als den
werkseitig montierten Reifengréfien
mussen gegebenenfalls der Tacho-
meter und der Nenndruck umpro-
grammiert und Anderungen am Fahr-
zeug vorgenommen werden.

Nach Umristung auf andere Reifen-

gréRen Aufkleber fur Reifendriicke
ersetzen lassen.

AWarnung

Der Gebrauch nicht geeigneter
Reifen oder Felgen kann zu Unfal-
len und zum Erléschen der Be-
triebserlaubnis fiihren.

Radabdeckungen

Es dirfen nur fiir das jeweilige Fahr-
zeug werksseitig freigegebene Rad-
abdeckungen und Reifen verwendet

werden, die allen relevanten Anforde-
rungen fur die jeweiligen Rad- und
Reifenkombinationen entsprechen.

Werden keine werkseitig zugelasse-
nen Radabdeckungen und Reifen
verwendet, dirfen die Reifen keinen
Felgenschutzwulst aufweisen.

Radabdeckungen durfen die Kiihlung
der Bremsen nicht beeintrachtigen.

AWarnung

Bei Verwendung nicht geeigneter
Reifen oder Radabdeckungen
kann es zu plétzlichem Druckver-
lust und in der Folge zu Unfallen
kommen.

Schneeketten
T
.-/..
. o .
=
L . =

Schneeketten sind nur an den Vor-
derradern zulassig.

Immer engmaschige Schneeketten
verwenden, die an der Laufflache und
an den Reifeninnenseiten (ein-
schlieBlich Kettenschloss) maximal
10 mm auftragen.

AWarnung

Beschadigungen kénnen zum
Platzen des Reifens flihren.
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Schneeketten sind nur auf Reifen der
Grofte 175/70 R 14, 185/60 R 15,
185/65 R 15 und 195/55 R 16 zulas-
sig.

Schneeketten sind nicht auf Reifen
der Grolke 215/45 R 17 oder

225/35 R 18 zulassig.

Am Notrad ist das Anbringen einer
Schneekette nicht zulassig.

Reifenreparaturset

Kleinere Schaden an der Laufflache
des Reifens kénnen mit dem Reifen-
reparaturset behoben werden.

Fremdkorper nicht aus dem Reifen
entfernen.

Schaden am Reifen, die grofier als
4 mm sind oder sich an der Seiten-
wand befinden, kénnen mit dem Rei-
fenreparaturset nicht repariert wer-
den.

AWarnung

Nicht schneller als 80 km/h fahren.

Nicht tber einen langeren Zeit-
raum verwenden.

Lenkung und Fahrverhalten kén-

nen beeintrachtigt werden.

Bei einer Reifenpanne:

Parkbremse anziehen und ersten
Gang einlegen.

Das Reifenreparaturset befindet sich
im Werkzeugkasten unter der Boden-
abdeckung im Laderaum.

Bei Ausfiihrungen mit Hecktragersys-
tem oder Flussiggasmotor befindet es
sich in einer Tasche, die an der linken
Seitenwand des Laderaums fixiert ist.
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Bei Ausfihrungen mit Subwoofer be-
findet sich das Reifenreparaturset im
Kasten unter der Bodenabdeckung
im Laderaum. Zur Verwendung des
Reifenreparatursets zunachst die Bo-
denabdeckung entfernen: hinteren
Teil nach vorne klappen und die Ab-
deckung nach hinten hin herauszie-
hen © 65.

“o
SR

1. Reifenreparaturset aus dem Stau-
fach herausnehmen.

2. Kompressor herausnehmen.

3. Stromkabel und Luftschlauch aus
den Staufachern auf der Unter-
seite des Kompressors heraus-
nehmen.

4. Kompressor-Luftschlauch an den
Anschluss der Dichtmittelflasche
schrauben.

5. Dichtmittelflasche in die Halte-
rung am Kompressor einsetzen.

Kompressor so in Reifennahe
platzieren, dass die Dichtmittelfla-
sche aufrecht steht.

6. Ventilkappe des defekten Reifens
abschrauben.

7. Einflllschlauch an Reifenventil
anschrauben.

8. Der Schalter auf dem Kompressor
muss auf O stehen.
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10

11.

. Kompressor-Stecker an Zubehor-

steckdose oder Steckdose des Zi-
garettenanziinders anschliel3en.

Um eine Entladung der Batterie
zu vermeiden, empfehlen wir, den
Motor laufen zu lassen.

. Wippschalter auf dem Kompres-

sor auf | stellen. Der Reifen wird
mit Dichtmittel gefiillt.

Wahrend des Entleerens der
Dichtmittelflasche (ca.

30 Sekunden) zeigt die Druckan-
zeige am Kompressor kurzzeitig
bis zu 6 bar an. Danach sinkt der
Druck wieder ab.

12.

13.

Das Dichtmittel wird vollstandig in
den Reifen gepumpt. Anschlie-
Rend wird der Reifen mit Luft be-
fallt.

Der vorgeschriebene Reifendruck
sollte innerhalb von 10 Minuten
erreicht werden. Reifendruck

© 214. Sobald der richtige Rei-
fendruck erreicht wurde, Kom-
pressor ausschalten.

Wird der vorgeschriebene Reifen-
druck nicht innerhalb von

10 Minuten erreicht, das Reifen-
reparaturset entfernen. Das Fahr-
zeug um eine Reifenumdrehung
bewegen. Das Reifenreparaturset

14.

15.

wieder anschlieen und den Fill-
vorgang fir 10 Minuten fortset-
zen. Wird der vorgeschriebene
Reifendruck danach immer noch
nicht erreicht, ist der Reifen zu
stark beschadigt. Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.

UbermaRigen Reifendruck mit
dem Knopf Gber der Druckan-
zeige ablassen.

Den Kompressor nicht langer
als 10 Minuten laufen lassen.

Reifenreparaturset abbauen. Auf
den Verschluss an der Halterung
driicken, um die Dichtmittelfla-
sche aus der Halterung zu neh-
men. Reifenflllschlauch auf den
freien Anschluss der Dichtmittel-
flasche schrauben. Damit wird
verhindert, dass Dichtmittel aus-
tritt. Reifenreparaturset im Lade-
raum verstauen.

Eventuell ausgetretenes Dichtmit-
tel mit einem Lappen entfernen.
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16. An der Dichtmittelflasche ange-
brachten Aufkleber mit der maxi-
mal zuldssigen Geschwindigkeit
im Blickfeld des Fahrers
anbringen.

17. Fahrt unverziiglich fortsetzen, da-
mit sich das Dichtmittel im Reifen
gleichmafig verteilt. Nach ca.

10 km Fahrtstrecke (spatestens
jedoch nach 10 Minuten) anhalten
und Reifendruck kontrollieren.
Hierzu Kompressor-Luftschlauch
direkt auf das Reifenventil und
den Kompressor schrauben.

™
\/‘ﬁ

Wenn der Reifendruck mehr als
1,3 bar betragt, auf den vorge-

schriebenen Wert korrigieren.
Vorgang wiederholen, bis kein
Druckverlust mehr auftritt.

Wenn der Reifendruck unter

1,3 bar abgesunken ist, darf das
Fahrzeug nicht mehr benutzt wer-
den. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

18. Reifenreparaturset im Laderaum
verstauen. Bei Ausfihrungen mit
Subwoofer die Bodenabdeckung
einsetzen. Bodenabdeckung
B 65.

Hinweis

Die Fahreigenschaften des reparier-
ten Reifens sind stark beeintrachtigt;
diesen Reifen deshalb ersetzen.

Bei ungewdhnlichen Gerauschen
oder starker Aufheizung des Kom-
pressors diesen flr mindestens
30 Minuten ausgeschaltet lassen.

Das eingebaute Sicherheitsventil
offnet bei einem Druck von 7 bar.

Verfallsdatum des Reparatursets
beachten. Nach diesem Datum ist
die Dichtwirkung nicht mehr garan-
tiert. Haltbarkeitsangaben auf der
Dichtmittelflasche beachten.

Gebrauchte Dichtmittelflasche er-
setzen. Entsorgung entsprechend
den jeweiligen gesetzlichen Vor-
schriften.

Kompressor und Dichtmittel kbnnen
ab ca. =30 °C verwendet werden.

Beiliegende Adapter kénnen zum
Aufpumpen von weiteren Gegen-
stédnden, wie z. B. Balle, Luftmatrat-
zen oder Schlauchboote verwendet
werden. Sie befinden sich auf der
Unterseite des Kompressors. Zum
Abnehmen Kompressor-
Luftschlauch anschrauben und
Adapter herausnehmen.

Radwechsel

Einige Fahrzeuge sind statt mit einem
Reserverad mit einem Reifenrepara-
turset ausgestattet o 183.
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Folgende Vorbereitungen treffen und
Hinweise beachten:

® Fahrzeug auf waagrechtem, ebe-
nem, festem und rutschsicherem
Untergrund parken. Vorderrader
gerade stellen.

® Parkbremse anziehen, ersten
Gang oder Rickwartsgang einle-
gen.

m Reserverad herausnehmen &> 189.

® Niemals mehrere Rader gleichzei-
tig wechseln.

m \Wagenheber nurim Falle einer Rei-
fenpanne verwenden; nicht beim
Reifenwechsel von Winter- auf
Sommerreifen oder umgekehrt.

m Bei weichem Untergrund eine sta-
bile, maximal 1 cm dicke Unterlage
unter den Wagenheber legen.

® |m angehobenen Fahrzeug dirfen
sich keine Personen oder Tiere auf-
halten.

m Nicht unter das angehobene Fahr-
zeug kriechen.

® Angehobenes Fahrzeug nicht star-
ten.
m \Vor Montage des Rades Rad-

schrauben und Gewinde mit einem
sauberen Tuch reinigen.

AWarnung

Radschraube, Radmutter und Ke-
gel der Radmutter nicht mit Fett

schmieren.

1. Radschraubenkappen mit einem
Schraubendreher I6sen und ab-
nehmen. Radabdeckung mit dem

Haken abziehen. Wagenwerk-
zeug » 176.

Leichtmetallrader: Radschrau-
benkappen mit einem Schrauben-
dreher 16sen und abnehmen. Da-
bei zum Schutz der Felge wei-
chen Lappen zwischen Schrau-
bendreher und Leichtmetallrad le-

gen.

2. Radschraubenschliissel anset-
zen und sicherstellen, dass er gut
sitzt. Die Radschrauben jeweils
eine halbe Umdrehung l6sen.
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3. Sicherstellen, dass der Wagenhe-
ber richtig unter dem entspre-
chenden Ansatzpunkt ausgerich-

tet ist.

Einige Fahrzeuge verfligen tUber
Schwellerverkleidungen mit ab-
gedeckten Ansatzpunkten fur den
Wagenheber. Ziehen Sie zuerst
die Abdeckung des entsprechen-
den Ansatzpunkts ab.

.

4. Wagenheber auf die erforderliche
Hoéhe einstellen. Direkt unter dem
Wagenheberaufnahmepunkt so
positionieren, dass er nicht abrut-
schen kann.

Kurbelstange anbringen und den
korrekt ausgerichteten Wagenhe-
ber hochkurbeln, bis das Rad vom
Boden abhebt.

. Radschrauben herausdrehen.
. Rad wechseln. Reserverad

5189

. Radschrauben eindrehen.
. Fahrzeug absenken.
. Radschraubenschlissel anset-

zen und sicherstellen, dass er gut
sitzt. Alle Schrauben Uber Kreuz
festziehen. Anzugsmoment

110 Nm.
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10. Vor der Montage Ventil6ffnung in
der Radabdeckung mit dem Rei-
fenventil abgleichen.
Radschraubenkappen montieren.

11. Abmontiertes Rad © 189 und Wa-
genwerkzeug verstauen o 176.

12. Reifendruck des montierten Rei-
fens und auch das Anzugsmo-
ment der Radmuttern so bald wie
moglich Uberprufen.

Den defekten Reifen mdéglichst bald

ersetzen oder reparieren lassen.

Ansatzpunkte fiir Hebebiihne

Position des hinteren Arms der He-
bebuhne mittig unter der Aussparung
im Schweller.

/il

W L

Position des vorderen Arms der He-
beblhne am Unterboden.

Reserverad

Einige Fahrzeuge sind statt mit einem
Reserverad mit einem Reifenrepara-
turset ausgestattet.

Das Reserverad ist je nach seiner
Grofie im Vergleich zu den montier-
ten Radern und geman den lander-
spezifischen Vorschriften als Notrad
klassifiziert.

Das Reserverad hat eine Stahlfelge.

Achtung

Die Verwendung eines Reserve-
rads zusammen mit Winterreifen
oder eines Reserverads, das klei-
ner ist als die anderen Rader,
kann das Fahrverhalten beein-
trachtigen. Den defekten Reifen
moglichst bald austauschen.

Das Reserverad befindet sich in einer
Aufnahme im Fahrzeugboden.

1. Bodenabdeckung im Laderaum
6ffnen © 65.

2. Radschraubenschliissel aus dem
Werkzeugkasten nehmen.
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3. Radschraubenschliissel auf die
Sechskantschraube in der Nahe
des Werkzeugkastens aufsetzen
und gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis ein Widerstand be-
merkbar ist.

4. Den Reserveradhalter ein Stlick
von Hand anheben und die Be-
festigung aushaken.

5. Reserveradhalter absenken.

6. Den Reserveradhalter ein Stlick
von Hand anheben und das Si-
cherungsseil I16sen.

7. Halter ganz absenken und Reser-
verad herausnehmen.

8. Das Rad wechseln &> 186.
Das beschédigte Rad muss im
Laderaum gesichert werden
(siehe unten).

9. Leeren Reserveradhalter anhe-
ben und Sicherungsseil einhan-
gen.
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10.

11.

12.

13.

Den Reserveradhalter weiter an-
heben und in der Befestigung ein-
rasten lassen. Der Haken muss
dabei mit der geéffneten Seite in
Fahrtrichtung zeigen.

Die Sechskantschraube nach und
nach mit dem Radschrauben-
schllissel festziehen, um den lee-
ren Reserveradhalter zu schlie-
Ren.

Radschraubenschlussel und Wa-
genheber im Werkzeugkasten im
Fahrzeugboden verstauen.

Bodenabdeckung im Laderaum
schlief3en.

Verstauen eines beschadigten
Rads im Laderaum

Der Reserveradhalter ist nicht fiir Rei-
fen einer anderen GroRRe als das Re-
serverad ausgelegt.

Ein beschadigtes Rad, das breiter ist
als das Reserverad, muss im Lade-
raum verstaut und mit einem Band
gesichert werden. Wagenwerkzeug
D 176.

Rader mit einer ReifengréRe bis
195/55 R 16
1. Laderaumabdeckung entfernen
und Bodenabdeckung im Lade-
raum anheben. Beide hinter den
angehobenen Rickenlehnen der
Rucksitze verstauen.

2. Fligelmutter aufdrehen und

Werkzeugkasten herausnehmen.

3. Das defekte Rad nach vorne ge-
richtet senkrecht in der Ausspa-
rung des Werkzeugkastens plat-
zieren.

4. Den Riemen 1 aus dem Werk-

zeugkasten nehmen und das
Schlaufenende des Riemens
durch die rechte Verzurrose flih-
ren.

. Das Hakenende des Gurtes durch
das Schlaufenende fiihren und
ziehen, bis der Gurt sicher an der
Verzurrose befestigt ist.
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6. Den Gurt wie in der Abbildung ge-
zeigt durch die Radspeichen fiih-
ren.

7. Den Haken an der linken Verzur-
rose befestigen.

8. Den Gurt straffen und mit dem
Verschluss sichern.

9. Den Werkzeugkasten innen im
Rad platzieren und mit dem Rie-
men 2 fixieren, der durch zwei
Speichen des Rades gefiihrt wird.

Rader mit einer ReifengréRe lber
195/55 R 16
1. Die Ruckenlehnen der Riicksitze
umklappen o> 63.

2. Den Riemen 1 aus dem Werk-
zeugkasten nehmen.

3. Das defekte Rad mit der Aulen-
seite nach unten im Laderaum
platzieren.
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. Den Riemen 1 nehmen und das
Schlaufenende durch die rechte
Verzurrdse flhren.

. Das Hakenende des Gurtes durch
das Schlaufenende flihren und
ziehen, bis der Gurt sicher an der
Verzurrdse befestigt ist.

6. Den Gurt wie in der Abbildung ge-
zeigt durch die Radspeichen flih-
ren.

7. Den Haken an der linken Verzur-
rose befestigen.

8. Den Gurt straffen und mit dem
Verschluss sichern.

fahr. Bei einem abrupten Halt oder
einer Kollision kénnen lose Ge-
genstande Insassen treffen.

Wagenheber und Wagenwerk-
zeug mussen immer in den jewei-
ligen Ablagen verstaut und durch
Arretieren gesichert werden.

Beim Transport eines beschadig-
ten Rads im Laderaum ist dieses
immer mit einem Riemen zu si-
chern.

AWarnung

Wagenheber, Rader oder andere
Gegenstande missen im Lade-
raum richtig gesichert werden. An-

dernfalls besteht Verletzungsge-

Notrad

Die Verwendung des Notrads kann
das Fahrverhalten beeintrachtigen.
Den defekten Reifen méglichst bald
ersetzen oder reparieren lassen.

Nur ein Notrad montieren. Nicht
schneller als 80 km/h fahren. Kurven
langsam fahren. Kein Dauereinsatz.
Bei einem platten Hinterrad wahrend
des Abschleppens eines anderen
Fahrzeugs das Notrad vorne anbrin-
gen und das vollwertige Rad hinten.

Schneeketten o> 182.



194 Fahrzeugwartung

Reifen mit vorgeschriebener
Laufrichtung

Reifen mit vorgeschriebener Lauf-
richtung so montieren, dass sie in
Fahrtrichtung abrollen. Die Laufrich-
tung ist an einem Symbol (z. B. Pfeil)
an der Reifenflanke erkennbar.

Bei entgegen der Laufrichtung mon-
tierten Radern gilt:

® Das Fahrverhalten kann beein-
trachtigt sein. Den defekten Reifen
moglichst bald ersetzen oder repa-
rieren lassen.

m Bei Nasse und Schnee besonders
vorsichtig fahren.

Starthilfe

Motor nicht mit einem Schnelllader
anlassen.

Bei entladener Batterie Motor mit
Starthilfekabeln und der Batterie
eines anderen Fahrzeugs starten.

AWarnung

Das Anlassen mit Starthilfekabeln
muss mit aulRerster Vorsicht ge-
schehen. Jede Abweichung von
der folgenden Anleitung kann zu
Verletzungen oder Beschadigun-
gen durch Explosion der Batterien
und zu Beschadigung der elekiri-
schen Anlagen an beiden Fahr-
zeugen fihren.

AWarnung

Berlhrung der Batterie mit Augen,
Haut, Textilien und lackierten
Oberflachen vermeiden. Die Bat-
terie enthalt Schwefelsaure, die

bei direkter Beriihrung Verletzun-
gen und Sachschaden verursa-
chen kann.

m Keine Funken oder offenen Flam-
men in Batterienahe.

® Eine entladene Batterie kann be-
reits bei einer Temperatur von
0 °C einfrieren. Die eingefrorene
Batterie vor dem Anklemmen der
Starthilfekabel auftauen.

® Beim Umgang mit der Batterie Au-
genschutz und Schutzkleidung tra-
gen.

Starthilfebatterie gleicher Span-
nung (12 Volt) verwenden. lhre Ka-
pazitat (Ah) darf nicht wesentlich
unter der der entladenen Batterie
liegen.

Starthilfekabel mit isolierten Pol-
klemmen und einem Querschnitt
von mindestens 16 mm? (bei Die-
selmotoren 25 mm?) verwenden.

® Entladene Batterie nicht vom Bord-
netz trennen.

m Unnotige Stromverbraucher ab-
schalten.
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®m Wahrend des gesamten Vorgangs
nicht Uber die Batterie beugen.

® Die Polklemmen des einen Kabels
dirfen die des anderen Kabels
nicht berlhren.

m Die Fahrzeuge diirfen sich
wahrend der Starthilfe nicht berih-
ren.

® Parkbremse anziehen, Getriebe in
Neutralstellung.

Reihenfolge fiir das Anschlief3en der
Kabel:

1. Rotes Kabel am positiven Pol der
Starthilfebatterie anschliel3en.

2. Das andere Ende des roten Ka-
bels am positiven Pol der entlade-
nen Batterie anschlie3en.

3. Schwarzes Kabel am negativen
Pol der Starthilfebatterie anschlie-
Ben.

4. Das andere Ende des schwarzen
Kabels an einen Massepunkt des
Fahrzeugs wie zum Beispiel den
Motorblock oder eine Befesti-
gungsschraube des Motors an-
schliefen. So weit wie méglich
von der entladenen Batterie ent-
fernt anschlief3en, jedoch mindes-
tens 60 cm.

Die Kabel so filhren, dass sie nicht
von sich drehenden Teilen im Motor-
raum erfasst werden kdénnen.
Starten des Motors:

1. Motor des Starthilfe gebenden
Fahrzeugs starten.

2. Nach 5 Minuten den anderen Mo-
tor starten. Startversuche sollten
nicht langer als 15 Sekunden dau-
ern und in Intervallen von
1 Minute durchgefihrt werden.

3. Beide Motoren mit angeschlosse-
nen Kabeln ca. 3 Minuten im Leer-
lauf laufen lassen.

4. Elektrische Verbraucher (z. B.
Scheinwerfer, Heckscheibenhei-
zung) am Starthilfe erhaltenden
Fahrzeug einschalten.

5. Das Abnehmen der Kabel muss
genau in umgekehrter Reihen-
folge erfolgen.
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Abschleppen

Eigenes Fahrzeug
abschleppen

e

| —

Auf die gekennzeichnete Stelle
drticken, um die Abdeckung zu I&sen.

Die Abschleppose befindet sich beim
Wagenwerkzeug &> 176.

\ 3

Abschleppése bis zum Anschlag in
waagrechter Stellung einschrauben.

Abschleppseil — besser Abschlepp-
stange — an der Abschleppdse befes-
tigen.

Die Abschleppése darf nur zum Ab-

schleppen und nicht zum Bergen des
Fahrzeugs verwendet werden.

Die Zliindung einschalten, um die
Lenkradsperre zu lI6sen und Brems-
leuchten, Hupe und Scheibenwischer
betatigen zu kénnen.

Getriebe in Leerlaufstellung.

Bei beiden Fahrzeugen die Warnblin-
ker einschalten.

Achtung

Langsam fahren. Nicht ruckartig
fahren. Unzulassig hohe Zug-
krafte kbnnen das Fahrzeug be-

schadigen.

Bei ausgeschaltetem Motor sind fiir
das Bremsen und Lenken bedeutend
hohere Kréfte erforderlich.

Das Umluftsystem einschalten und
die Fenster schlieRen, damit die Ab-
gase des schleppenden Fahrzeugs
nicht eindringen kénnen.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Nach dem Abschleppen Abschlepp-
Ose losschrauben.

Abdeckung einsetzen und im Stol3-
fanger einrasten lassen.
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Anderes Fahrzeug
abschleppen

7~ /)

._\H__

Mit einem Schraubendreher in den
Schlitz an der unteren Beuge der Ab-
deckung fahren. Abdeckung durch
vorsichtiges Hinunterbewegen des
Schraubendrehers losen.

Die Abschleppdse befindet sich beim
Wagenwerkzeug © 176.

E‘/;

Abschleppdse bis zum Anschlag in
waagrechter Stellung einschrauben.
Die Verzurrése hinten unter dem
Fahrzeug darf keinesfalls als Ab-
schleppOse verwendet werden.
Abschleppseil — besser Abschlepp-
stange — an der Abschleppdse befes-
tigen.

Die Abschleppdse darf nur zum Ab-
schleppen und nicht zum Bergen
eines Fahrzeugs verwendet werden.

]

Achtung

Langsam fahren. Nicht ruckartig
fahren. Unzulassig hohe Zug-
krafte konnen das Fahrzeug be-
schadigen.

Nach dem Abschleppen Abschlepp-
Ose losschrauben.

Abdeckung einsetzen und im Stol3-
fanger einrasten lassen.
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Fahrzeugpflege
AuRenpflege

Schlésser

Die Schldsser sind werkseitig mit
einem hochwertigen Schlie3zylinder-
fett geschmiert. Enteisungsmittel nur
verwenden, wenn unbedingt notig, da
es entfettend wirkt und die Schliel3-
funktion beeintrachtigt. Nach Ge-
brauch eines Enteisungsmittels
Schlésser in einer Werkstatt wieder
einfetten lassen.

Waschen

Der Lack lhres Fahrzeugs ist Umwelt-
einflissen ausgesetzt. Fahrzeug
regelmaflig waschen und wachsen.
Bei Benutzung von Waschanlagen
ein Programm mit Wachskonservie-
rung wahlen.

Vogelkot, tote Insekten, Baumharz,
Blitenstaub u. a. sofort abwaschen,
da sie aggressive Bestandteile ent-
halten, die Lackschaden verursachen
kénnen.

Bei Benutzung von Waschanlagen
die Anweisungen der Waschanlagen-
betreiber befolgen. Die Scheibenwi-
scher fir Windschutzscheibe und
Heckscheibe mussen ausgeschaltet
sein. Antenne und aufen am Fahr-
zeug montiertes Zubehor wie zum
Beispiel Dachgepécktrager usw. ent-
fernen.

Beim Waschen von Hand auch die In-
nenbereiche der Radkasten grundlich
ausspllen.

Kanten und Falze an gedffneten TU-

ren und Motorhaube sowie von die-
sen verdeckte Bereiche reinigen.

Achtung

Immer ein Reinigungsmittel mit
einem pH-Wert von 4 bis 9 ver-
wenden.

Reinigungsmittel nicht auf heilRen
Oberflachen verwenden.

Scharniere aller Tlren von einer
Werkstatt einfetten lassen.

Motorraum nicht mit Dampf- oder
Hochdruckstrahler reinigen.

Fahrzeuge mit betatigbharem Marken-
emblem: Beim Reinigen mit einem
Hochdruckstrahler im Bereich der
Hecktilr einen Mindestabstand von
30 cm einhalten, um versehentliches
Entriegeln zu vermeiden.

Fahrzeug sorgfaltig spllen und able-
dern. Leder haufig ausspllen. Fir
lackierte Flachen und Glas separate
Leder verwenden: Wachsrlckstédnde
auf den Scheiben beeintrachtigen die
Sicht.

Teerflecken nicht mit harten Gegen-
stdnden entfernen. Auf lackierten Fla-
chen Teerentferner-Spray verwen-
den.

AuBlenbeleuchtung

Die Abdeckungen von Scheinwerfern
und anderen Leuchten sind aus
Kunststoff. Keine scheuernden, &at-
zenden oder aggressiven Mittel und
keine Eiskratzer verwenden. Nicht
trocken saubern.

Polieren und Konservieren

Fahrzeug regelmafig wachsen (spa-
testens, wenn das Wasser nicht mehr
abperlt). Der Lack trocknet sonst aus.
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Polieren ist nur dann erforderlich,
wenn die Lackierung matt und unan-
sehnlich geworden ist oder sich Ab-
lagerungen gebildet haben.

Lackpolitur mit Silikon bildet einen ab-
weisenden Schutzfilm, der ein Kon-
servieren erlbrigt.

Karosserieteile aus Kunststoff dirfen
nicht mit Wachs oder Politur behan-
delt werden.

Scheiben und Wischerblatter
Mit weichem, nicht faserndem Lap-
pen oder mit Fensterleder unter Ver-
wendung von Scheibenreiniger und
Insektenentferner reinigen.

Beim Reinigen der Heckscheibe da-
rauf achten, dass das Heizelementin-
nen nicht beschadigt wird.

Zur mechanischen Eisentfernung
scharfkantigen Eiskratzer verwen-
den. Eiskratzer fest auf die Scheibe
driicken, damit kein Schmutz unter
den Eiskratzer gelangen und die
Scheibe zerkratzen kann.

Schmierende Wischerblatter mit
einem weichen Tuch und Scheiben-
reiniger reinigen.

Glasdach

Niemals mit LOsungs- oder Scheuer-
mitteln, Kraftstoffen, aggressiven Mit-
teln (z. B. Lackreiniger, acetonhalti-
gen Losungen, etc.), saurehaltigen
oder stark alkalischen Mitteln bzw.
Scheuerschwammen reinigen. Kein
Wachs und keine Poliermittel auf das
Glasdach auftragen.

Réder und Reifen

Nicht mit Hochdruckstrahler reinigen.
Felgen mit pH-neutralem Felgenreini-
ger reinigen.

Felgen sind lackiert und kénnen mit
den gleichen Mitteln gepflegt werden
wie die Karosserie.

Lackschéden

Kleine Lackschaden mit einem Lack-
stift beseitigen, bevor sich Rost bildet.
Grolere Lackschaden bzw. Rost von
einer Werkstatt beseitigen lassen.

Unterboden

Der Unterboden hat teilweise einen
PVC-Unterbodenschutz bzw. in kriti-
schen Bereichen eine dauerhafte
Schutzwachsschicht.

Unterboden nach der Unterbodenwa-
sche kontrollieren und gegebenen-
falls wachsen lassen.
Bitumen-Kautschuk-Materialien kon-
nen die PVC-Schicht schadigen. Ar-
beiten am Unterboden von einer
Werkstatt durchfiihren lassen.

Unterboden am besten vor und nach
dem Winter waschen und Schutz-
wachsschicht prifen lassen.

Flissiggassystem

A\ Gefahr

Flussiggas ist schwerer als Luft
und kann sich an tief liegenden
Stellen sammeln.

Achtung bei der Durchfiihrung von
Unterbodenarbeiten in einer
Mulde.
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Fur Lackierarbeiten und bei Verwen-
dung einer Trockenkammer bei Tem-
peraturen tber 60 °C muss der Flis-
siggastank entfernt werden.

An der Flissiggasanlage keine Ve-
randerungen vornehmen.

Hecktragersystem
Hecktragersystem mindestens ein-
mal im Jahr mit einem Dampfstrahl-
oder Hochdruckreiniger reinigen.

Das Hecktragersystem regelmaRig
betreiben, wenn es nur selten ver-
wendet wird, insbesondere im Winter.

Innenraumpflege

Innenraum und Polsterung
Innenraum einschlief3lich Instrumen-
tenabdeckung und Verkleidungen nur
mit trockenem Lappen oder mit In-
nenreiniger saubern.

Lederbeziige mit klarem Wasser und
einem weichen Tuch reinigen. Bei
starker Verschmutzung Lederpflege-
mittel verwenden.

Instrumententafel nur mit feuchtem
weichem Tuch reinigen.

Stoffpolsterung mit Staubsauger und
Burste reinigen. Flecken mit Polster-
reiniger entfernen.

Textilien sind unter Umstanden nicht
farbecht. Dies kénnte zu sichtbaren
Verfarbungen fuhren, vor allem auf
hellfarbiger Polsterung. Entfernbare
Flecken und Verfarbungen so schnell
wie mdglich beseitigen.

Sicherheitsgurte mit lauwarmem
Wasser oder Innenreiniger reinigen.

Achtung

Klettverschlisse schlieften, da of-
fene Klettverschllisse an der Klei-
dung die Sitzbezlige beschadigen
kénnen.

Das Gleiche gilt fir Kleidung mit
scharfkantigen Gegenstanden wie
Reifdverschlisse, Gurtel oder Nie-
ten an Jeans.

Kunststoff- und Gummiteile
Kunststoff- und Gummiteile kdnnen
mit den gleichen Mitteln gepflegt wer-
den wie die Karosserie. Gegebenen-
falls Innenreiniger verwenden. Keine
anderen Mittel verwenden. Insbeson-
dere Losungsmittel und Benzin ver-
meiden. Nicht mit Hochdruckstrahler
reinigen.
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Aligemeine
Informationen

Serviceinformationen

Fir die Betriebs- und Verkehrssicher-
heit sowie die Werterhaltung lhres
Fahrzeugs ist es wichtig, dass alle
Wartungsarbeiten in den vorge-
schriebenen Intervallen durchgefuhrt
werden.

Der detaillierte, aktualisierte Service-
plan fur Ihr Fahrzeug ist in der Werk-
statt erhaltlich.

Serviceanzeige © 80.

Européische Serviceintervalle
Die Wartung lhres Fahrzeugs ist alle
30.000 km oder nach 1 Jahr fallig, je
nachdem, was zuerst eintritt, sofern
die Serviceanzeige nichts anderes
anzeigt.

Die europaischen Serviceintervalle
gelten fiir folgende Lander:

Andorra, Belgien, Bosnien-Herzego-
wina, Bulgarien, Danemark, Deutsch-
land, Estland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, GrofR3britannien, Gron-

land, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Mazedonien, Montenegro, Nieder-
lande, Norwegen, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, Zypern,
Osterreich.

Serviceanzeige & 80.

Internationale Serviceintervalle
Die Wartung lhres Fahrzeugs ist alle
15.000 km oder nach 1 Jahr féllig, je
nachdem, was zuerst eintritt, sofern
die Serviceanzeige nichts anderes
anzeigt.

Die internationalen Serviceintervalle
gelten fir Lander, die nicht unter den
europaischen Serviceintervallen auf-
geflhrt sind.

Serviceanzeige & 80.

Bestétigungen

Durchgefihrte Servicearbeiten wer-
den im Service- und Garantieheft be-
statigt. Datum und Kilometerstand
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werden durch Stempel und Unter-
schrift der jeweiligen Werkstatt
erganzt.

Achten Sie darauf, dass das Service-
und Garantieheft richtig ausgefllt
wird, denn ein llickenloser Service-
Nachweis ist in Garantie- oder Ku-
lanzfallen von entscheidender Be-
deutung, aber auch ein Vorteil beim
Verkauf des Fahrzeugs.

Serviceintervall mit
verbleibender Ollebensdauer
Das Serviceintervall basiert auf meh-
reren vom Einsatz abhangigen Para-
metern.

Sobald ein Olwechsel fallig ist, wird
dies auf der Serviceanzeige ange-
zeigt.

Serviceanzeige o 80.

Empfohlene
Flissigkeiten,
Schmierstoffe und Teile

Empfohlene Fliissigkeiten
und Schmierstoffe

Verwenden Sie ausschlieBlich Pro-
dukte, die den empfohlenen Spezifi-
kationen entsprechen. Schaden, die
durch die Verwendung von Produkten
verursacht werden, die diesen Spezi-
fikationen nicht entsprechen, sind
nicht durch die Garantie gedeckt.

AWarnung

Betriebsstoffe sind Gefahrstoffe
und kdnnen giftig sein. Vorsicht
beim Umgang mit diesen Stoffen.
Informationen auf den Behéltern
beachten.

Motoral

Motorél wird nach Qualitat und Visko-
sitat klassifiziert. Bei der Entschei-
dung, welches Motordl verwendet
werden soll, ist Qualitat wichtiger als

Viskositat. Die Olqualitat stellt z. B.
sicher, dass der Motor sauber bleibt,
vor Verschleifd geschitztist, und dass
das Ol nicht vorzeitig altert. Der Vis-
kositatswert gibt Auskunft Gber die
Zahflussigkeit des Ols in einem be-
stimmten Temperaturbereich.

Dexos ist ein neues Qualitdtsmotordl,
das Benzin- und Dieselmotoren be-
sonders gut schitzt. Falls es nicht
verflgbar ist, missen Motordle der
anderen aufgefiihrten Qualitaten ver-
wendet werden. Empfehlungen fiir
Benzinmotoren gelten ebenfalls fir
Motoren, die mit komprimiertem Erd-
gas (CNG), Autogas (LPG) oder
Ethanol (E85) betrieben werden.

Wahlen Sie das geeignete Motordl
nach Qualitat und niedrigster Umge-
bungstemperatur aus o> 206.

Motorél auffiilien

Motoréle unterschiedlicher Hersteller
und Marken kénnen gemischt wer-
den, sofern die erforderlichen Motor-
oOlkriterien Qualitat und Viskositat ein-
gehalten werden.
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Die Verwendung von Motordl einer
Qualitat von lediglich ACEA A1/B1
oder A5/B5 ist verboten, da dies unter
bestimmten Betriebsbedingungen
langfristig zu schweren Motorscha-
den fihren kann.

Wahlen Sie das geeignete Motordl
nach Qualitat und niedrigster Umge-
bungstemperatur aus o 206.

Zuséatzliche Motoréladditive

Die Verwendung von zuséatzlichen
Motoréladditiven kann Schaden ver-
ursachen und zum Verlust der Garan-
tie fihren.

Motordl-Viskositétsklassen

Die SAE Viskositatsklassen geben
Aufschluss Uber die Zahflissigkeit
des Ols.

Mehrbereichsdl ist durch zwei Ziffern
gekennzeichnet, z. B. SAE 5W-30.
Die erste Ziffer, auf die ein W folgt,
gibt die Viskositat bei niedrigen Tem-
peraturen an und die zweite Ziffer die
Viskositat bei hohen Temperaturen.

Wahlen Sie die geeignete
Viskositatsklasse in Abhangigkeit von
der Mindestumgebungstemperatur
aus > 206.

Alle empfohlenen Viskositatsgrade
sind fir hohe Umgebungstemperatu-
ren geeignet.

Kiihimittel und Frostschutz

Nur silikatfreies Long-Life-Kihimittel
(LLC) mit Frostschutz verwenden.
Hilfe einer Werkstattin Anspruch neh-
men.

Das System wird werkseitig mit fir
ausgezeichneten Korrosionsschutz
und Frostschutz bis ca. -28 °C be-
stimmtem KuhImittel befiillt. In nérdli-
chen Landern, in denen es sehr kalt
wird, bietet das werkseitig eingefiillte
Kahlmittel Frostschutz bis ca. -37 °C.
Diese Konzentration sollte das ganze
Jahr Uber beibehalten werden. Die
Verwendung von zuséatzlichen Kihl-
mittelzusatzen flr zusatzlichen Kor-
rosionsschutz und fir die Abdichtung
kleinerer Leckagen kann zu Funk-
tionsstdrungen flhren. Fir die Folgen

der Verwendung von zuséatzlichen
KuhImittelzusatzen wird keine Haf-
tung Gbernommen.

Brems- und
Kupplungsfliissigkeit

Nur fir das Fahrzeug zugelassene
Hochleistungs-Bremsflissigkeit ver-
wenden. Lassen Sie sich in einer
Werkstatt beraten.

Mit der Zeit nimmt die Bremsflussig-
keit Feuchtigkeit auf, wodurch die
Bremsleistung verringert wird. Die
Bremsflissigkeit muss daher in den
angegebenen Intervallen gewechselt
werden.

Bremsflussigkeit muss in einem dich-
ten Behalter aufbewahrt werden, da-
mit sie kein Wasser aufnimmt.

Sicherstellen, dass die Bremsflissig-
keit nicht verunreinigt wird.
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Technische Daten

Fahrzeugangaben ....................
Fahrzeugdaten ..........................

Fahrzeugangaben

Fahrzeug-ldentifizierungs-
nummer

Die Fahrzeug-Identifizierungsnum-
mer ist durch die Windschutzscheibe
sichtbar.

Typschild

\\ _ \
Das Typschild befindet sich am linken
Vordertirrahmen.

o~k py =
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Angaben auf dem Typschild:

Hersteller

Genehmigungsnummer

Fahrzeug-

Identifizierungsnummer

Zulassiges Gesamtgewicht

in kg

= Zulassiges Zuggesamtgewicht

in kg

= Maximal zulassige Vorderachs-
last in kg

7 = Maximal zuldssige Hinterachs-

last in kg
8 = Fahrzeugspezifische bzw. lan-
derspezifische Angaben

(=2} an £ WN =
I}

Vorder- und Hinterachslast dirfen zu-
sammen das zulassige Gesamtge-
wicht nicht Uberschreiten. Wird z. B.
die maximal zuldssige Vorderachs-
last ausgenutzt, darf die Hinterachse
nur bis zum Erreichen des zulassigen
Gesamtgewichts belastet werden.

Die technischen Daten wurden in
Ubereinstimmung mit den EG-Nor-
men ermittelt. Anderungen vorbehal-
ten. Angaben in den Fahrzeugpapie-
ren haben stets Vorrang gegentiber
Angaben in der Betriebsanleitung.
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Fahrzeugdaten
Empfohlene Fliissigkeiten und Schmierstoffe

Européischer Serviceplan

Bendtigte Motordlqualitét
Alle europaischen Staaten

(auRer Weilrussland, Moldawien, Russland, Serbien und die Tiirkei) Nur Israel
Motordlqualitat Otto-Motoren Otto-Motoren
(einschlieBlich CNG, LPG, E85) (einschlieBlich CNG, LPG, E85)
dexos 1 - v
dexos 2 v _

Wenn kein Ol in Dexos-Qualitat verfugbar ist, kdnnen Sie zum Auffillen einmal zwischen zwei Olwechseln maximal 1 Liter
Motordl der Qualitdt ACEA C3 verwenden.
Motorél-Viskositétsklassen

Alle europaischen Staaten und Israel
(auBer Weirussland, Moldawien, Russland, Serbien und die Tirkei)

Umgebungstemperatur Otto-Motoren
bis zu -25 °C SAE 5W-30 oder SAE 5W-40
unter -25 °C SAE 0W-30 oder SAE OW-40
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Internationaler Serviceplan

Bendtigte Motorélqualitat
Alle nicht européischen Staaten

auler Israel Nur WeilRrussland, Moldawien, Russland, Serbien und die Ttrkei
Motordlqualitat Otto-Motoren Otto-Motoren
(einschlieBlich CNG, LPG, E85) (einschlieBlich CNG, LPG, E85)
dexos 1 v -
dexos 2 - v

Wenn kein Ol in Dexos-Qualitét verfiigbar ist, kdnnen die im Folgenden aufgefiihrten Olqualititen verwendet werden:

Alle nicht européischen Staaten

auler Israel Nur WeilRrussland, Moldawien, Russland, Serbien und die Ttrkei
Motordlqualitat Otto-Motoren Otto-Motoren
(einschlieBlich CNG, LPG, E85) (einschlieBlich CNG, LPG, E85)
GM-LL-A-025 v v

GM-LL-B-025 - -
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Alle nicht europaischen Staaten Ny WeiRrussland, Moldawien, Russland, Serbien und die

auler Israel Turkei
Motordlqualitat Otto-Motoren Otto-Motoren
(einschlieRlich CNG, LPG, E85) (einschlieBlich CNG, LPG, E85)
ACEA A3/B3 v v
ACEA A3/B4 v v
ACEA C3 v v
API SM v v
API SN-ressourcenschonend v v

Motorél-Viskositétsklassen

Alle nicht europaischen Staaten (auf3er Israel),
einschlieBlich Weirussland, Moldawien, Russland, Serbien und die Tirkei

Umgebungstemperatur Otto-Motoren

bis zu -25 °C SAE 5W-30 oder SAE 5W-40
unter -25 °C SAE 0W-30 oder SAE 0W-40
nicht unter -20 °C SAE 10W-30" oder SAE 10W-40"

1) Zulassig, aber die Verwendung von SAE 5W-30 oder SAE 5W-40 in Dexos-Qualitat wird empfohlen.
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Motordaten

Verkaufsbezeichnung 1.2 1.4 14
Motorkennzeichnung A12XEL A14XEL A14XER

Zylinderzahl 4 4 4

Hubraum [cm?] 1229 1398 1398

Motorleistung [kW] 51 64 74

bei U/min 5600 6000 6000

Drehmoment [Nm] 115 130 130

bei U/min 4000 4000 4000

Kraftstoffart Benzin Benzin/Autogas Benzin

Oktanzahl ROZ

empfohlen Super schwefelfrei (95) Super schwefelfrei (95) Super schwefelfrei (95)
moglich Super Plus schwefelfrei (98)  Super Plus schwefelfrei (98)  Super Plus schwefelfrei (98)

Olverbrauch [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6
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Fahrwerte
Motor A12XEL A14XEL A14XER

Hochstgeschwindigkeit? [km/h]
Schaltgetriebe 165 176 185

Automatikgetriebe - - _

2 Die angegebene Hochstgeschwindigkeit ist erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung. Sonder-
ausstattungen kdénnen die angegebene Hochstgeschwindigkeit vermindern.



Technische Daten 211

Fahrzeuggewicht
Leergewicht Basismodell ohne Sonderausstattungen

Motor Schaltgetriebe Automatikgetriebe
ohne/mit Klimaanlage A12XEL 1086/1101 -
kgl A14XEL 1120/1135 -

A14XER 1120/1135 -
Leergewicht Basismodell mit allen Sonderausstattungen

Motor Schaltgetriebe Automatikgetriebe
ohne/mit Klimaanlage A12XEL —/1237 -
ka] A14XEL -11237 -

A14XER —/1237 -
Abmessungen
Lange [mm] 3698
Breite ohne AuRRenspiegel [mm] 1720
Breite mit zwei AulRenspiegeln [mm] 1966
Hohe (ohne Antenne) [mm] 1484
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Laderaumléange am Boden [mm)] 462
Laderaumlange bei umgeklappten Ricksitzen [mm] 1041
Laderaumbreite [mm] 954
Laderaumhdhe [mm] 874
Radstand [mm] 2311

Wendekreisdurchmesser [m]

10.1
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Fillmengen

Motoral

Motor A12XEL A14XEL A14XER
einschl. Filter [I] 4.0 4,0 4.0
zwischen MIN und MAX [I] 1,0 1,0 1,0
Kraftstofftank

Motor A12XEL A14XEL A14XER
Benzin, Nenninhalt [I] 35 35 35

Autogas (LPG), Nenninhalt [I]

3)

3)  Wert lag bei Drucklegung nicht vor.
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Reifendriicke
Komfort mit bis zu 3 Insassen ECO mit bis zu 3 Insassen  Bei voller Beladung
Motor Reifen vorn hinten vorn hinten vorn hinten
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psil) ([psil) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A12XEL 175/70 R14 200/2,0 (29) 180/1,8 (26) 290/2,9 (42) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
185/60 R15, 200/2,0 (29) 180/1,8 (26) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
185/65 R15,
215/45 R17,
225/35 R18
195/55 R16 200/2,0 (29) 180/1,8 (26) 290/2,9 (42) 290/2,9 (42) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
A14XEL, 175/70 R14 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 290/2,9 (42) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
AT4XER 185/60 R15, 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
185/65 R15,
215/45 R17,
225/35 R18
195/55 R16 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 290/2,9 (42) 290/2,9 (42) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
Alle Notrad 420/4,2 (61) 420/4,2 (61) - - 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
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Kundeninformation

Aufzeichnung und Datenschutz

der Fahrzeugdaten

Aufzeichnung und
Datenschutz der
Fahrzeugdaten

Ereignisdatenschreiber

Datenspeichermodule im
Fahrzeug

Ihr Fahrzeug ist mit einer Vielzahl
elektronischer Komponenten mit Da-
tenspeichermodulen ausgestattet,
die technische Informationen zum Zu-
stand des Fahrzeugs, Ereignisse und
Fehler voriibergehend oder dauerhaft
speichern. Im Allgemeinen geben
diese Daten Auskunft tber den Zu-
stand von Bauteilen, Modulen, Sys-
temen oder Umgebungen:

m Betriebsbedingungen von System-
komponenten (z. B. Fullstande)

m Statusmeldungen des Fahrzeugs
und seiner einzelnen Bauteile (z. B.
Radumdrehungen, Drehzahl, Ab-
bremsen, Querbeschleunigung)

® Funktionsstérungen und Defekte
an wichtigen Systemkomponenten

® Fahrzeugreaktionen auf besondere
Fahrsituationen (z. B. Auslésen
eines Airbags, Aktivierung des Sta-
bilitdtsregulierungssystems)

®m Umgebungsbedingungen (z. B.
Temperatur)

Es handelt sich dabei ausschliel3lich
um technische Daten, die zur Fehler-
suche und -behebung und zur Opti-
mierung der Fahrzeugfunktionen ge-
nutzt werden.

Bewegungsprofile, die Informationen
zu zurlckgelegten Strecken enthal-
ten, kdnnen mit diesen Informationen
nicht angelegt werden.

Bei Servicearbeiten (z. B. Instandset-
zungen, Servicevorgange, Garantie-
falle, Qualitatssicherung) kénnen die
Mitarbeiter des Servicenetzes (ein-
schlieRlich Hersteller) diese techni-
schen Daten aus den Ereignis- und
Fehlerdatenspeichermodulen mit
speziellen Diagnosegeraten ausle-
sen. Bei Bedarf erhalten Sie weitere
Informationen von Ihrer Werkstatt.
Nach dem Beheben eines Fehlers
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werden die verknlpften Daten aus
dem Fehlerspeichermodul geldscht
oder dauerhaft Uberschrieben.

Beim Gebrauch des Fahrzeugs kén-
nen Situationen auftreten, bei denen
diese technischen Daten in Verbin-
dung mit anderen Daten (Unfallbe-
richt, Schaden am Fahrzeug, Zeu-
genaussagen) in Zusammenhang mit
einer Person gebracht werden kon-
nen, moglicherweise mit der Hilfe
eines Experten.

Zusatzliche, vertraglich mit dem Kun-
den vereinbarte Funktionen (z. B. zur
Fahrzeugstandorterkennung in Not-
fallen) erméglichen die Ubertragung
bestimmter Fahrzeugdaten.

Radiofrequenz-

Identifikation

Die RFID-Technik wird in einigen
Fahrzeugen fir Funktionen wie Rei-
fendruckiiberwachung und Ziindan-
lagensicherheit eingesetzt. Auller-
dem kommt sie in Komfortanwendun-
gen wie Funkfernbedienungen zum
Ver- bzw. Entriegeln der Tlren und
zum Starten sowie in eingebauten
Sendern zum Offnen von Garagento-
ren zum Einsatz. Die in Opel-Fahr-
zeugen eingesetzte RFID-Technik
verwendet und speichert keine per-
sonenbezogenen Daten und ist auch
mit keinem anderen Opel-System,
das personenbezogene Daten ent-
halt, verbunden.
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Stichwortverzeichnis

A
ADbQas ... 84
Ablagefacher........ccccccccveeviiil. 51
Abmessungen ...........cccceeeenneenn. 211
Abstellen ... 18
Airbagabschaltung ................. 44, 84
Airbag-System ..........ccccviiiiiiin 39
Airbag-System, Gurtstraffer ......... 84
Altfahrzeugriicknahme .............. 157
Anderes Fahrzeug

abschleppen ................l 197
Anhangerzugvorrichtung............ 196
Antiblockiersystem ............... 85, 130
Anzeigen........ccccceeiiiiiiieie 78
ASCher ... 77
Asphérische Wélbung .................. 27
Aufzeichnung und Datenschutz

der Fahrzeugdaten.................. 215
Auflenbeleuchtung ........ 12, 87, 104
AuBenpflege .......cccveeveeiiiiienenn. 198
AuBenspiegel..........cccouvveeieeinnnen... 27
Aullentemperatur ...........cccocveeene 74
Automatische Betétigung der

Zentralverriegelung .................. 23
Automatisches Abblenden ........... 28

Automatisches Fabhrlicht ............ 105

B
Batterie ... 161
Batterieentladeschutz ................ 112
Batteriespannung ..........cccccoenes 97
Bedienelemente.......................... 70
Befestigungsplatze des Kinder-
sicherheitssystems .................. 47
Beheizbare Spiegel ..................... 28
Beladungshinweise ..................... 68

Beleuchtung beim Aussteigen ... 111
Beleuchtung beim Einsteigen .... 111

BellUftungsdisen.............cccuu.e.. 121
Benutzung dieser

Betriebsanleitung ....................... 3
Berg-Anfahr-Assistent ............... 131
Beschlagene

Leuchtenabdeckungen ........... 108
BliNKer ....cooooviiiiiieeeeeeee, 83, 107
Bodenabdeckung ..............cccee. 65
Bordcomputer ..........ooeviiiiiiiiinnnnnn. 97
Bremsassistent ............cccccceeee. 131
Bremsen ........ccccoeevieiiinnnnnn. 130, 160
Bremsflissigkeit ............cccceeee. 161

Bremssystem, Kupplungssystem 85



Dachgepécktrager
Diebstahlsicherung
Diebstahlwarnanlage
Drehzahlmesser
Dreipunkt-Sicherheitsgurt
Driver Information Center
Durchflihrung von Arbeiten

Eigenes Fahrzeug abschleppen 196

Elektrische Anlage
Elektrische Fensterbetatigung
Elektrisches Einstellen
Elektronische Klimatisierungs-

Elektronische
Stabilitatsregelung

Elektronische
Stabilitatsregelung und
Traktionskontrolle

Empfohlene Flussigkeiten und

Schmierstoffe ................. 202, 206
Ereignisdatenschreiber............... 215
Erfassungssysteme................... 138
Erste Hilfe.........ocoooiiiiiiiiee 67
F
Fahrerassistenzsysteme............. 134
Fahrhinweise............cccccvieieeen. 123
Fahrradtrager...........cccccevveevennnen.. 53
Fahrsysteme.........ccccccooiininnen. 131
Fahrwerte .........cccccviiiiiiiii. 210
Fahrzeug abstellen .................... 128
Fahrzeugdaten.............ccccceeee. 206
Fahrzeugeinlagerung................. 156
Fahrzeug entriegeln ....................... 6
Fahrzeuggewicht ....................... 211
Fahrzeug-Identifizierungsnum-

101 S 204
Fahrzeugmeldungen ................... 94
Fahrzeugpersonalisierung ......... 100
Fahrzeugpflege.........c.cccooeeeee. 198
Fahrzeugprifungen................... 157
Fahrzeugsicherung....................... 25
Fahrzeugspezifische Daten ........... 3
Fehlfunktion, Service ................... 85
Fenster.......ccoooiiiiiiiiii 29
Fernbedienung am Lenkrad ........ 70
Fernlicht ........ccccooviiivieel 87, 106

Flex-Fix-System..........cccccevviieenns 53

Front-Airbag .....cccccoeeoiiieiiiee. 42
Flllmengen .......ccccoeeeeiiiiiiiieenen. 213
Funkfernbedienung ..................... 20
G
Gefahr, Warnung, Achtung ............ 4
Generator ........ccoecueeeeeeiiiiiieeeee 84
Geschwindigkeitsbegrenzer....... 136
Geschwindigkeitsregler ....... 87,134
Gespeicherte Einstellungen......... 21
Getrankehalter ..........ccccceeiieens 51
Getriebe ..o 16
Glasdach ......cccccovviiiieeiiiiieeeee 31
Glihlampen auswechseln ......... 163
Graphic-Info-Display, Colour-
Info-Display ......ccccvveveveereeeeennnn. 92
GUME.c.eii e 36
H
Halogen-Scheinwerfer ............... 163
Handbremse....................... 130, 131
Handschuhfach .....................c... 51
Heckscheibenheizung ................. 30
Heckscheibenwischer und
Waschanlage ... 73
Hecktragersystem...........ccccceeeen. 53
HEIZUNG .. 36
Heizung und Beluftung .............. 113
Hochschalten..........ccccccooviiiinnen. 85
HUPE oo 13, 71
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|
Info-Displays.......ccccceveeeeeniineennnn. 88
Innenbeleuchtung...........cc.......... 108
Innenleuchten ............cccocees 171
Innenlicht ... 109
Innenraumluftfilter ...................... 122
Innenraumpflege ... 200
Innenspiegel.........ccccveeeieeiiiinnnn. 28
Instrument .........ccoocoviiiieeii 78
Instrumententafelbeleuchtung ..

........................................ 108, 171
Instrumententafelibersicht .......... 10
ISOFIX Kindersicherheitssys-

teme ... 50
K
Katalysator ..........cccocoviriiicinnen. 128
Kennzeichenleuchte ................. 170
Kilometerzahler ...........cccccovineee. 78
Kindersicherheitssystem .............. 45
Kindersicherheitssysteme............. 45
Klappen ......coceeeiiiiieieeieieeen 27
Klimaanlage .........ccccccovviiinnnenn. 114
Klimatisierung ..........cccccooceuieneeeee. 15
Klimatisierungssysteme.............. 113
Kontrolle Uiber das Fahrzeug ..... 123
Kontrollleuchten..............cccoccee. 81
Kopf-Airbag .......cccevvieiiieiieens 43
Kopfstltzen .........ccoocviiviiiiiieens 32

Kopfstiutzeneinstellung .................. 8
Kraftstoffanzeige .........ccccceveeenne 79
Kraftstoffe..........ccoooeviiiiiin. 149
Kraftstoffe fur Flussiggasbetrieb. 150
Kraftstoffe fir Otto-Motoren ....... 149
Kraftstoffmangel ...........ccccccoeiiie 87
Kraftstoffverbrauch, CO,-

EmIission ......cccccviiiiiiiiiis 155
Kraftstoffwahltaste ....................... 79
KihImittel .......cccoooiiiieeie 159
Kuhlmitteltemperaturanzeige ....... 79
Kahlmittel und Frostschutz......... 202
L
Laderaum .......ccooeevvvinniinnnnnnn. 24,63
Laderaumabdeckung ................... 64
Lenkradeinstellung .................. 9,70
Lenkradheizung ..........ccccvveeeeeenn. 71
Lenkunterstitzung..........cccceeeee.... 85
Leuchtweitenregulierung ........... 106
Lichthupe .....covvvvvveiiiiiiiieiiiiie 106
Lichtschalter .........cccccooiieeennn. 104
Losfahren .......ccccoviiiiiiiii. 16
Lufteinlass ........cccceeveeiviiiieeneenn. 122
LURUNG. e 113
M
Manuelles Abblenden .................. 28
Motorabgase ..........cccceveeiiiinnenn. 128

Motor anlassen ...........ccccoeeeen. 124

Motordaten ..........ccooeeeeviiieeenn. 209
Motorhaube ...........ccoeeevivieenn. 158
Motordl .......cceeeevennnnee. 158, 202, 206
MotoroldrucK ..........ooovvveeeieieeiinnnn. 87
N

Nebelschlussleuchte .................... 87
Nebelschlusslicht ....................... 107
(0]

Ol, MOtOT ... 202, 206
P

Panne......ccocooovvieeeeiiiieeee 196
Parkbremse ........ccccoeevvveieeeennn. 131
Parklicht ..............cccoeeeii, 108
Polsterung.........ccoccvvvviiiininnenenn. 200
Profiltiefe .......ueeeeeeeeieiieiie, 181
R

Radabdeckungen ...................... 182
Rader und Reifen ...................... 178
Radiofrequenz-ldentifikation....... 216
Radwechsel .........cccooeevveevneeecn. 186
RegelmaRiger Betrieb ................ 122
Reifenbezeichnungen ................ 178
Reifendruck ........cccooovveeeiiinnn. 178
Reifendriicke ........ccccoovveeeeennnnn... 214
Reifendruck-Kontrollsystem.. 86, 179
Reifenpanne.........cccccccviiieeenn. 186
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Reifenreparaturset ..................... 183
Reifenumristung ..........cccccoee. 182
Reserverad ..........cccceevvvvvvvvvnnnnnn, 189
Ruckfahrlicht ..........ccccocvvvvivennnn. 108
Rickleuchten ..........cccccoeeeeeee, 167
S
Schaltgetriebe ...........cccccoeieennn 129
Scheibenwischer und

Waschanlage ..................... 14,72
Scheibenwischerwechsel .......... 163
Scheinwerfer.........cccocvvvvveeeeenn... 104
Scheinwerfer bei Auslandsfahrt . 106
SchlUsSel .....oooevvveeeiiiiieeeee 19
Schlissel, gespeicherte

Einstellungen............................ 21
Schlissel, Verriegelung................ 19
Schneeketten .........ccoeeevvvevnnnn 182
Schubabschaltung ..................... 125
Seiten-Airbag .......ccccoeveviiiiiiinnenn. 43
Seitliche Blinkleuchten .............. 169
SEIVICE .coooiieeeeeeee 122
Serviceanzeige ..........cccceverinneenn. 80
Serviceinformationen ................. 201
Sicherheitsgurt .............ccceeee.. 8, 36
Sicherheitsgurt anlegen ............... 83
Sicherheitsgurte.........cccccoeeeeennnen. 36
Sicherungen ...........ocooeeiiiinnn. 171

Sicherungskasten im
Motorraum .........cccccvverevnnnnnnnns 172

Sicherungskasten in der

Instrumententafel .................. 174
Sitzeinstellung .........ccccoeeeieennnn. 7,34
Sitzlehne vorklappen ................... 35
Sitzposition .........coeveeeiiiiiiiiii, 33
Sonnenblenden ...........cccccevveeiieis 30
Spiegeleinstellung ......................... 8
Standlicht.........ccccoevvieiiiiieee 104
Starre Beluftungsdusen ............. 122
Starten.......cooooooiiiiii 124
Starthilfe ........ccccoeiiiii 194
Stauraum........cooooeiiiiiiiieeees 51
Stopp-Start-System.................... 125
Symbole .....ocoiiiiie 4
T
Tachometer ................ccoeii. 78
Tageskilometerzahler .................. 78
Tanken .....cccoovoiiiiiiieeee 152
Top-Tether Befestigungsdsen ..... 50
Toter-Winkel-Warnung............... 148
Traktionskontrolle ...................... 131
TUrEN. . 24
Taroffen ... 88
Typschild .....ooevveeiiiiiiiii, 204
U
URNF e 75
Ultraschall-Einparkhilfe ........ 86, 138

\

Verbandstasche ..........cccccocceee. 67
Verstellbare Belluftungsdiisen ... 121
Verzogerte Stromabschaltung.... 124

Verzurrdsen .......ccccoveccueveeeeeneann. 66
Vordere Blinkleuchte ................. 166
Vorderes Ablagefach.................... 52
Vordersitze........cccveviiiii. 33
w
Wagenheber............ccccoiiiiins 176
Wagenwerkzeug ...........ccccceeee... 176
Warnblinker .........ccccoen.
Warndreieck ...........coooiiiiiiiiiins
Warnleuchten
Warn- und Signalténe .................. 96
Waschflissigkeit ............ccoceeenee 160
Wegfahrsperre ............cceceee 26, 87
Windschutzscheibe....................... 29
Winterreifen .........cccccccciiiiinnn. 178
Y4
Zentralverriegelung ...........cccceeee... 21
Zigarettenanzinder ..................... 77
Zubehorsteckdosen ..................... 77
Zubehér und Anderungen am
Fahrzeug ......ccoooovieiiiiiiiiinns 156
Zundschlossstellungen .............. 124
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