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Opel Kadett =

Bedienung, Sicherheit, Wartung.




lhr Kadett
Entwickelt nach den neuesten Erkenntnissen der Automobilforschung,

bietet er Spitzen-Technologie und auBergewdhnlichen Komfort.
Erist die intelligente Verbindung von zukunftsweisender Technik,

Uberzeugender Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Es liegt nun an Ihnen, Ihren Kadett sicher zu fahren
und seine einwandfreie Funktion zu erhalten.

Nutzen Sie die Betriebsanleitung:

m Sie finden hier die ndtigen Informationen.
m Sie orientieren sich im Stichwortverzeichnis.
m Sie lernen die technischen Feinheiten kennen.
m Sie steigern die Freude an Inrem Kadett.

m Sie beherrschen |hr Fahrzeug souveran,

Die Betriebsanleitung gehort zum Fahrzeug:
griffbereit rechts im Handschuhkasten.

Pflege und Wartung nach Betriebsanleitung und
Kundendienst-Scheckheft dienen der Fahrsicherheit

und der Werterhaltung -
und sind Voraussetzung flr Garantieanspriiche.

Gute Fahrt
lhr Opel Team
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eser Stern bedeutet: nicht in allen
1gen enthalten (Modellvarianten, Motor-
i2bot, Landervarianten, Sonderausstat-

ien, Original Opel Teile und Zubehdr).
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Umwelt schiitzen
Energie sparen

Umwelt schiitzen

Durch umweltbewuBten Fahrstil Gerdusch-
pegel und Abgasausstof in verninftigen
Grenzen halten.

Umweltfreundliches Fahren ist wirtschaft-
lich und erhéht die Lebensqualitét.

Instandsetzungen oder Einstell- und War-
tungsarbeiten an Motor, Fahrgestell und
sicherheitsbezogenen Teilen nicht selbst
durchfihren:

— durch Unkenntnis kdnnte gegen Umwelt-
schutz- und Sicherheitsgesetzgebung
verstoBen werden,

— der Kontakt mit verschiedenen Betriebs-
mitteln kann gesundheitsschadlich sein.

Durch die Inanspruchnahme einer autori-

sierten Opel Werkstatt schitzen Sie sich

und andere Verkehrsteilnehmer.

wirtschaftlich fahren
Die Rohstoffquellen sind nicht unerschopf-
lich.

Deshalb energiebewuBt fahren:
~weniger Kraftstoff — mehr Kilometer*.

Das macht sich nicht zuletzt auch in finan-
zieller Hinsicht erfreulich bemerkbar.

die ersten 1000 km

sind von Bedeutung flr die spatere Lei-
stung und Lebensdauer. Lesen Sie unbe-
dingt die Hinweise auf Seite 63.

Anfahren

Unnotig starkes Beschleunigen erhoht den
Kraftstoffverbrauch erheblich. Reifenquiet-
schen und hohe Drehzahlen beim Kavalier-
start erhdhen den Gerdauschpegel um bis
zu 18 dB(A)*).

Schalten Sie, sobald wie mdglich, in den
nachsthéheren Gang. Einim 2. Gang mit
50 km/h fahrender Wagen verursacht
ebensoviel Gerdusch wie drei Fahrzeuge,
die im 4. Gang mit 50 km/h betrieben wer-
den.

gleichmiiBige Geschwindigkeit

Fahren Sie, so oft wie méglich, im héchsten
Gang.

Im Stadtverkehr kbnnen Sie oft schon ab
50 km/him 4. Gang fahren. Im 3. Gang ver
brauchen Sie bei 50 bis 80 km/h etwa

30 % mehr als im 4. Gang und belasten dig
Umwelt mit einem Mehrfachen an Larm. |
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*) dB: Einheit des Geréuschpeggels {Dezibel)
dB(A): Genormte Bewertungskurve (Frequenz-
bewertungskurve) zusAnpassung objektiver
MeBwerte an die Empfindung menschlichen Ge-
horsinns. Die ZupaRme eines Gerauschpegels
um 10 dB(A)wirdals Verdoppelung der Laut-
starke empfungen.

Stadtverkehr I\

&

Haufiges Anfahren und Halten ﬂ& an
Ampelin — erhdht den Durchschnittsyer-
brauch und den GerauschpBgetsigrk. Un-
notige Stopps durch vorausblickendes
Fahren vermeiden.MégliehstStraBen mit
gutem VerkehrsfluB wahler. Bei ausrei-
chendem Sicherfieitsabstand und ohne
Liickenspringeq kéapen Sie viele Ab-
brems- und Beschleunigungsvorgénge
vermeidef, dieLarm- und Abgasbelastun-
gen veruss@chen und viel Kraftstoff kosten!
FahrfeR Siewor allem in Wohngegenden und
bespnders nachts riicksichtsvoll.

Leerlauf

Auch im Leerlauf verbraucht der Motor
Kraftstoff und macht Larm. Schon bei War-
tezeiten von mehr als einer Minute macht
es sich bezahit, den Motor abzustellen.
Drei Minuten Leerlauf entsprechen nahezu
einem Kilometer Fahrt!

hohe Geschwindigkeit

Je hoher die Geschwindigkeit, desto hther
der Verbrauch. Bei Vollgasfahrt verbrau-
chen Sie sehr viel Kraftstoff und erzeugen
UbermaBigen Larm. Schon geringes Zu-
rucknehmen des Gaspedals spart deutlich
Kraftstoff ohne wesentliche EinbuBe an
Geschwindigkeit. Mit zunehmender Ge-
schwindigkeit steigen Reifen- und Wind-
gerdusche stark an. Reifengerausche be-
stimmen im héchsten Gang schon ab

70 km/h die Hohe des Fahrgerausches. Ein
Fahrzeug mit 150 km/h verursacht eben-
soviel Gerausch wie vier Fahrzeuge mit
100 km/h oder zehn mit 70 km/h.

Tiiren, Kofferraumdeckel
leise schlieBen!

Reifenluftdruck

Zu geringer Luftdruck kostet zweimal Geld:
fur mehr Kraftstoff und fir hoheren Reifen-
verschleiB. RegelmaBige Kontrollen (alle
14 Tage) zahlen sich aus.

Zuladung

Unnaotiger Ballast erhdht den Kraftstoffver-
brauch, insbesondere beim Beschleunigen
(Stadtverkehr). Bei 100 kg Zuladung kén-
nen im Stadtverkehr 0,5 I/100 km mehr
verbraucht werden.

Dachgepicktriager, Skihalter

kénnen den Kraftstoffverbrauch wegen des
erhdhten Luftwiderstandes um ca.

1 1/100 km ansteigen lassen. Nehmen Sie
den Gepacktrager ab, wenn er nicht ge-
braucht wird.



kurz und biindig

nur ein Schliissel
fiir lhren Wagen.

Plastik-Fahne mit Schilisselnummer entfer-
nen. Auch Aufkleber am Tankdeckel entfer-
nen.

Die Schltisselnummer ist im Fahrzeugbrief
angegeben.

Diebstahlsicherung s von Leichtmetall-
radern #: Kennzeichnung des Schliiissels
notieren.

. Fﬁ‘q,‘ 7
Schiliissel

im SchloB drehen —
Tiirgriff anheben

Innenverriegelung: Riegel driicken.

Der Riegel der Fahrertir 148t sich bei offe-
ner TUr nicht driicken. Ungewolites Aus-
sperren wird verhindert.

P Tirschlosser, Kindersicherung —
Seiten 38, 39

Lenkradhdhenverstellung :
Das Lenkrad léBt sich
in fiinf Stufen verstellen

Lenkrad niemals wahrend der Fahrt versielem
len. 3

Entriegelungshebel in Richtung Lenkrag,

ziehen, Lenkrad in die bequemste \
bringen, Hebel loslassen — das Lagkra NSt

arretiert.
Zum bequemen Ein- und Ausf;t@enk‘
rad hochschwenken.

P> Lenkung — SeitgMg 7, 63

Verstellen der Sitze:

Griff ziehen, Sitz verschieben,
Griff loslassen,

Sitz spiirbar einrasten lassen

Fahrersitz niemals wahrend der Fahrt ver-
stellen. Er kénnte sich bei gezogenem Griff
unkontrolliert verschieben.

Verstellen der Lehnen:
Handrad innen drehen;
Klappen derVordersitz-
Lehnen ::
Entriegelungsknopf anheben

Ruckenlehne der Sitzposition anpassen.

Beim Aussteigen Gurtumlenkarm # zum
Aufrollen nach unten schwenken. Unteres
Gurtende gleitet auf der Gleitstange # nach
hinten.

Zum Ein- und Aussteigen hinten Vorder-
sitzlehnen nach vorn klappen .

Hohenverstellung ::
Kurbel drehen

Die Sitzposition I&Bt sich der KérpergroBe
anpassen. Stellen Sie den Fahrersitz in die
richtige Position zu Pedalen und Lenkung
ein.



Kopfstiitzen nach oben ziehen
oder nach unten driicken,
Neigung :: einstellen

Die Oberkante der Kopfstiitze soll etwa

in Augenhdhe stehen — niemals in Nacken-
hohe.

P weitere Hinweise Seiten 41, 48

Sicherheitsgurt vor Fahrtantritt
ruckfrei aus dem Aufroller
ziehen, iiber die Schulter fiihren
und in das SchloB einklicken

Der Gurt darf beim Anlegen nicht verdreht
werden. Der Beckengurt muB eng am Kor-
per anliegen. Die Sitzlehne darf nicht zu
weit nach hinten geneigt sein.

Zum Ablegen rote Taste am GurtschloB
driicken. Der Gurt wird automatisch auf-
gerollt.

P Sicherheitsgurte — Seite 48

Innen- und AuBenspiegel
richtig einstellen

Innenspiegel: Hohe einstellen (Gelenk an
Scheibe).

wird reduziert.

Der AuBenspiegel I4Bt sich von innef ein-
stellen .

P> weitere Hinweise — Seite 47

Innenspiegel kippen %: Blendung bei Nacht

2272J
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elektrisch verstellbarer
AuBenspiegel
Vierwegeschalter

auf der Mittelkonsole

Bei zwei AuBenspiegeln #: Kippschalter
nach links, Vierwegeschalter wirkt auf lin-
ken Spiegel; Kippschalter nach rechts, auf
rechten Spiegel.

Bei beheizbaren AuBenspiegeln #%: Durch
Druck auf die Taste wird die Sp@gelbghei-
zung ca. 15 Minuten eingeschaltet (grtine
Einschaltkontrolle in der Taste).

Ziind- und AnlaBschalter
des Otto-Motors,
Gliihstartschalter

des Diesel-Motors

B = Lenkung blockiert, Ziindung aus
| = Lenkung frei, ZUndung aus
Il = Zindung ein
Diesel-Motor: Vorgliihen (Seite 19)

Il = Anlassen —(Getriebe in Leerlauf!)

Losen der Lenkradblockierung:
zur Entlastung der Sperre
Lenkrad etwas bewegen
Schliissel in Stellung | drehen

Lenkrad blockieren: Schiiissel in Stellung B
abziehen. Lenkrad drehen, bis Sperre hor-
bar einrastet.
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Instrumente =

Tachometer

mit Kilometerzahler

und Tageskilometerzéhler . .  Seite 23
Kontrolleuchten flir Choke %,
ABS#undFemlicht. . . . . . 24,71
Kuhlmittel-Temperaturanzeige . . . 15
Kaontrolleuchten flir

Oldruck und Lichtmaschine . . - 24,25
Kraftstoffanzeige

mit Kontrolleuchte . . . . . . . 15,256
Kontrolleuchten flir

Blinker, Bremssystem #,

Handbremse, Motor # und

Anhangerblinkers¢ . . . . 24,625, 68
I-BDrehzahlmesser . . il ek 238
10
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LCD*)-Instrumente :i:

1 Oldruckmesser,

Voltmeter,

Kihlmittel-Temperaturanzeige

und Kraftstoffanzeige

mit Warnfeldem . . . . . . Seite 27, 28
2 Kontrolleuchten fur

Motor ##, Anhangerblinker &,

AuBenbeleuchtung,

Fernlicht und Blinkerlinks . . . . 30,68
3 Tachometer

mit Kilometerzahler

und Tageskilometerzahler,

Rickstellknopf

fur Tageskilometerzahler,

Wahlknopf fir Tachometeranzeige in

km/hoderinmphs . . . . ... .. 29
4 Kontrolleuchten fir

Blinker rechts,

Handbremse,

Bremssystem 3, ABS # und

Sicherheitsgurts . . . . . . .. 31,41
5 Drehzahlmesser . i v oo 29

*) LCD = Liquid Crystal Display
(Flussigkristallanzeige)
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Lichtschalter

0 = aus

»« = Standlicht

£D = Abblend- oder Fernlicht
¥ ziehen = Innenbeleuchtung — Seite 52

Bei»« und 2D sind auch SchiuBlicht und
Kennzeichenbeleuchtung eingeschaltet.

Das asymmetrische Abblendlicht erweitert
die Sicht am rechten Fahrbahnrand.

In Staaten mit Linksverkehr 15°-Sektor auf
den Scheinwerferglasern schwarz tiberkle-
ben.

P Scheinwerfer-Einschaltkontrolle — Seite
20, Leuchtweitenregulierung s — Seite 51

Abblend- und Fernlicht

Hebel nach vorn = Fernlicht

Hebel zum Lenkrad = Abblend-
licht

Bei Durchziehen Uber den Widerstand hin-
aus wird die Lichthupe ausgeldst.

2107 T

Lichthupe
Hebel zum Lenkrad

Lichthupsignale kénnen auch bei einge

schalteten Blinkern ausgelost werden

Blinker

Hebel in Raststellung
nach oben = rechts
nach unten = links

Beim Zurlckdrehen des Lenkrades springt
jer Hebel automatisch zurtick — nur bei ge-
ringem Lenkradeinschlag nicht.

Bei Fahrbahnwechsel Hebel nur bis zum
spurbaren Widerstand dricken. Nach dem
Loslassen springt er zurick.

Warnblinker
Knopf driicken = ein
nochmals driicken = aus

Der Knopf ist bei eingeschalteter Zindung
beleuchtet. Bei Betatigung blinkt die Kon-
trolleuchte im Intervall der vier eingeschal-
teten Blinker.

Signalhorn
driicken

Das Signalhorn ertdnt nur bei eingeschalte-
ter ZUndung.




Scheibenwischer
Hebel nach oben

O = aus

-— = Intervallschaltung %
— = langsam

= = schnell

14

Scheibenwaschanlage und
Scheinwerferwaschanlage =
Hebel zum Lenkrad

Waschfliissigkeit spritzt auf die Wind-
schutzscheibe (und — bei Licht — mit Hoch-
druck auf die Scheinwerfer %), gleichzeitig
werden die Wischer fur einige Wischinter-
valle eingeschaltet.

RegelmaBig die Reinigungswirkung der
Scheinwerferwaschanlage Uberprifen.

» weitere Hinweise — Seiten 103, 107

|
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Heckscheibenwaschanlage

Hebel nach vorn

erste Stufe (Raststufe)

zweite Stufe (Wippstufe)

Der Scheibenwischer ist in Betriet
vallbetrieb %), solange

\

schaltet ist. Wird die V

spritzt Waschflissigks

» weitere Hinweise
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)| AR 3101 T 3102 T
Kraftstoffanzeige Kontrolleuchten Kontrolleuchten
"eiger im roten Bereich = Tanken! links rechts

Kiihimittel-Temperaturanzeige

Betriebstemperatur beachten

blau Motor-Betriebstemperatur
noch nicht erreicht.
varz = normale Temperatur
rot Temperatur zu hoch. Motor

abstellen. Gefahr fur Motor,
Hilfe einer autorisierten
Opel Werkstatt holen.

» LCD-S. 28, Kraftstoffe — S. 65,
ranken — Seite 133
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Bedeutung beim Aufleuchten

oben:

Femlicht. < oo i « eingeschaltet
Oldrick e o sofort Motor aus
Blinker . . . . . . . eingeschaltet
unten:

Motor % . Werkstatt aufsuchen

Chokes . . . . .. Zugknopf gezogen
ABS#® . ... .. . Werkstatt aufsuchen

» unbedingt weiterlesen — Seiten 24, 27,
30, 32, 68

Bedeutung beim Aufleuchten

oben:
Bromse . . %t

Bremssystem# . .

Lichtmaschine. . .

unten:
Kihimittelstand % .
Anhangerblinker #
Vorglihen =
(Diesel-Motor) . . .

Handbremse
gezogen

. Werkstatt

aufsuchen

. Werkstatt

aufsuchen

. ZU niedrig

Anh. angeschlossen

eingeschaltet

» unbedingt weiterlesen — Seiten 25, 27,

30, 32




thaltgetriebe

= Leerlaufstellung
sis4 = 1. bis 4. Gang
B = 5. Gang %

= Riickwartsgang

.. Gang *: gegen Widerstand nach rechts
3chalten.

Riickwartsgang: bei stehendem Fahrzeug
mindestens 3 Sekunden nach dem Aus-
kuppeln Ring hochziehen, Gang einlegen.

L&Bt sich der Gang (wenn Zahn auf Zahn
steht) nicht leicht einlegen: im Leerlauf kurz
ein- und auskuppeln und noch einmal
schalten.

16
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automatisches Getriebe

P = Parkstellung

R = Riickwéartsgang

N = Neutralstellung (Leerlauf)

Anlassen des Motors nurin P oder N.

Zum Einlegen von P oder R Zuggriff ziehen
P: vorher Handbremse anziehen
R: nur bei stehendem Fahrzeug

D = 1.bis 3. Gang
2 = 1.und 2. Gang
1 = 1.Gang

2 oder 1 einlegen bei unerwinschtem
Gangwechsel, z. B. 3-2-3 . . . auf kurven-

reichen StraBen. Auf Gefalle zur Ausnut-
zung der Motorbremswirkung.

p ausfiihrlicher auf Seite 60

Sicherung gegen
unbeabsichtigtes Einlegen der
Stellungen P, R, 2 oder 1

"uggriff unter dem Wahlhebel ziehen:
bis zum Druckpunkt
iber den Druckpunkt hinaus
iber den Druckpunkt hinaus bis zum
Anschlag
n Wahlen einer beliebigen Stellung von
h N oder von R nach D Giriff nicht zie-

» ausflhricher auf Seite 60

vor dem Abfahren priifen
m Reifenzustand und Reifenluftdruck

m TUren nicht verriegeln (im Notfall Hilfe von
auBen ermdglichen)

W keine Gegenstande vor der Heckscheibe
(sie spiegeln sich in der Scheibe, versper-
ren die Sicht und fliegen bei plétz-
lichem Bremsen nach vorn)

m Fenster, Spiegel und AuBenbeleuchtung
funktionsféhig und frei von Schmutz

m richtige Spiegeleinstellung
m Bremskontrolle
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Auspuffgase sind giftig

Das im Auspuffgas enthaltene Kohlen-
monoxid ist AuBerst giftig und dabei ge-
ruch- und farblos.

Vermeiden Sie das Einatmen von Auspuff-
gasen.

Motor nie in geschlossener Garage laufen
lassen.

Nie mit offenem Kofferraum/Laderaum fah-
ren.

» Auspuffgase — Seite 69
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Anlassen des Otto-Motors 12SC
Getriebe in Leerlauf, Kupplung # treten.
Bei kaltem Motor: Choke voll
ziehen, kein Gas geben.
Schliissel bis lll drehen.

Motordrehzahl mit Choke stark anheben
bis sauberer Motor-Rundlauf erreicht ist.

Vor Anfahren Choke soweit zurlickschie-
ben, bis Motor mit Leerlaufdrehzahl gleich-
maBig lauft.

Bei Stopp des Fahrzeuges Leerlauf erneut
einregulieren.

Bei Fahrt ohne Stopp Choke moglichst
friihzeitig nach und nach einschieben.

Anlassen bei warmem Motor: Gas halb ge-

treten halten; bei heiBem Motor ganz.

» weitere Hinweise Seite 78

Anlassen der Otto-Motoren
14NV, 16SV

Getriebe in Leerlauf, Kupplung s treten.
Bei kaltem Motor zur Betétigung
der Startautomatik Gas einmal
ganz durchtreten.

Schliissel bis lll drehen.

Nach Anspringen Gas zur Drehzdhlaysen-
kung kurz treten.

Anlassen bei warmem MotorfGashalb ge-

treten halten; bei hei3efn MOtOFGanz.

» weitere Hinwefse — Séiten 78

308871
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Anlassen

aller anderen Otto-Motoren
Getriebe in Leerlauf, Kupplung # treten,
' kein Gas geben.

| Schliissel bis lll drehen.

' Die erhthte Motordrehzahl geht mit stei-
gender Motortemperatur automatisch auf
die normale Leerlaufdrehzahl zurtick.

> weitere Hinweise — Seite 78

Anlassen der Turbo-Diesel-
Motoren TC4 EC1, TC4 EE1
Getriebe in Leerlauf, Kupplung # treten,
kein Gas geben,

Schliissel bis Il drehen.

Wenn Vorgliihkontrolleuchte
verlischt (ca. 4 Sek.),
Schiliissel bis lll drehen.

Anlassen des Diesel-Motors
17D

Getriebe in Leerlauf, Kupplung # treten,
kein Gas geben,

Schiliissel bis Il drehen.

Wenn Vorgliihkontrolleuchte
verlischt,

Schliissel bis Il

drehen.

Unter +10 °C auBerdem:

beim Anlassen Vollgas geben.

Sobald Motor lauft, Gaspedal langsam zu-
rucknehmen.

Unter—15 °C auBBerdem:

langeres Vorgliihen kann erforderlich sein.
Nachdem Vorglihkontrolleuchte einige Se-
kunden verloschen ist, anlassen.

» weitere Hinweise — Seite 78




Handbremse losen
Hebel etwas anheben. Entriegelungsknopf
dricken. Hebel ganz senken.

Die Handbremse wirkt auf die Trommel-
bremsen der Hinterrdder. Sie rastet beim
Ziehen selbsttétig ein.

P Bremsen — Seite 70

20

und nun ,,Gute Fahrt!*
Fahren Sie vorsichtig,
wirtschaftlich und
umweltfreundlich

Unterlassen Sie wahrend der Fahrt alles,
was Sie vom Fahren ablenken konnte.

Beachten Sie bitte die Fahrhinweise und
die Tips zum Energiesparen und zum leisen
Fahren vorn in dieser Betriebsanleitung.

Verfolgen Sie die Verkehrsfunkhinweise.
P Fahrhinweise — Seite 63

e e e S

Abstellen des Fahrzeuges

Parkmuinzenfach im
Handschuhkastendeckel — Seite 53

1. Handbremse anziehen

1. Gang oder Riickwartsgang, bei auto-
matischem Getriebe ,P* einlegen,

AuBenbeleuchtung ausschaltefl, Senst
I6st die Scheinwerfer-Einschaltkentrolle
% einen Warnton aus, wenh die.Fahrer-
tir gedffnet wird.

2. Motor aus, Schliissel abziehen
3. Lenkrad drehen, blockieren
4. Wagen abschlieBen

Kundendienstarbeiten
Original Opel Teile und Zubehor
Wartung

Ihre autorisierte Opel Werkstatt hilft Ihnen,
sie bietet eine einwandfreie Durchflihrung
aller Arbeiten nach Werksangaben. Hier
wird Inr Fahrzeug zuverlassig betreut.

» Opel Euroservice — Seite 94

zu lhrer Sicherheit

Empfohiene Kontrollen regeiméaBig
durchfihren.

Fahrzeug nach Kundendienst-Scheck-
heft von autorisierter Opel Werkstatt
warten lassen.

Storungen unverziiglich von autorisier-
ter Opel Werkstatt beseitigen lassen!
Notfalls Fahrt unterbrechen.

Bitte beachten Sie in lhrem Interesse:
Wir empfehlen thnen die Verwendung
von ,Original Opel Teilen und Zubehor”
und von ausdriicklich fir lhren Fahr-
zeugtyp freigegebenen Umbauteilen.
Diese Teile sind besonderen Priifungen
unterzogen worden, in denen ihre Zu-
verlassigkeit, Sicherheit und Eignung
speziell flir Opel Fahrzeuge festgestelit
wurde. Flr andere Erzeugnisse kénnen
wir dies — auch wenn im Einzelfall eine
behordliche oder anderweitige Geneh-
migung vorliegen solite — trotz laufender
Marktbeobachtung nicht beurteilen und
auch nicht daftir einstehen.

,Original Opel Teile und Zubehdr* und
freigegebene Umbauteile erhalten Sie
bei Ihrer autorisierten Opel Werkstatt.
Dort wird man Sie — auch Uber zulassige
technische Anderungen — umfassend
beraten und eine Montage fachgerecht
durchflihren.

» Wartung — Seiten 94 bis 105

Das war kurz und biindig
das Wichtigste

Lesen Sie bitte weiter!

Ihr Fahrzeug hat noch mehr
Instrumente

und Bedienungselemente,
vielleicht auch verschiedene
Sonderausstattungen:

AuBerdem finden Sie weitere
wichtige Informationen iiber
Bedienung,

Sicherheit und

Wartung

und ein komplettes
Stichwortverzeichnis.
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Instrumente

22
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Radio

Bedienung des Radios nach beiliegender
Radio-Bedienungsanleitung.

Opel Radios sind High Tech-Erzeugnisse.
Trotzdem bestehen beim UKW-Empfang
Unterschiede gegenuber dem Heimradio.

Ultrakurzwellen breiten sich wie Licht ge-
radlinig aus. Ihre Reichweite betragt nur
wenig mehr als die Sichtweite vom Sende-
mast. Die Rundfunkanstalten kénnen
wegen der in Bodenndhe angeordneten

Empfangsantenne nicht die gleiche Versor-

gungsqualitat wie bei einer Heimanlage mit
Hochantenne garantieren.

Bewegung des Fahrzeuges fuhrt zu Span-

nungsanderung an der Antenne durch

1 Abstandsanderungen zum Sender,

2 Mehrwegeempfang durch Reflexionen
und

3 Abschattungen.

Bei Zischen, Rauschen, Verzerrungep,
oder Aussetzen des Empfangs eingfl stas-
keren UKW-Sender wahlen.

Verschmutzten Antennenstald reéinigen,
fetten und mit sauberem Lappén f¥8cken-

wischen, um SchmutzagSalz asfder uber-

schissigen FettsciiCht ad'vephindern

Die Beschreibung der Instrumente giltfin
alle Instrumenten-Ausstattungen auBer flr
LCD*)-Instrumente (Seite 26).

elektrische Uhr:#

Zum Einstellen Randelkpopf daicken und
drehen.

*) LCD = Liquid Crystal Display
(Flissigkristallanzeige)

N 100 B0 40 7

Tachometer

Anzeige der Fahrgeschwindigkeit (Anzeige
bis 220 km/h bzw. 250 km/h #).

Kilometerzdhler
Registrierung der gefahrenen Kilometer.

Tageskilometerzihler

Nullstellung durch Driicken des Riickstel-
lers.

Kraftstoffanzeige und
Kiihimittel-Temperaturanzeige

sind auf Seite 15 beschrieben.

Drehzahlmesser ¥

Fahren nach Drehzahlmesser hilft Kraftstoff
sparen: Anzeige der Motordrehzahl in Um-
drehungen pro Minute.

schwarz: Normalbereich — verbrauchsgin-
stig:
Fahren Sie nach Mdglichkeit in jedem
Gang im niedrigen Drehzahlbereich (zwi-
schen ca. 2000 und 3000 min~') und mit
gleichmaBiger Geschwindigkeit.
rot: Gefahrenbereich:
Gefahr flr den Motor
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Kontrolleuchten

Die Beschreibung gilt fur alle konventionel-
len Instrumenten-Ausstattungen.

LCD*-Instrumente siehe Seite 30.
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2D Fernlicht
leuchtet bei Fernlicht und bei Lichthupe.

=7 Oldruck

leuchtet bei ZUndung. Erlischt nach Anlas-
sen. Kann im Leerlauf bei heiBem Motor
kurz aufleuchten, muB bei hdherer Dreh-
zahl verlbschen.

Aufleuchten wahrend der Fahrt: sofort Mo-
tor abstellen. Motorschmierung kann un-
terbrochen sein. Hilfe einer autorisierten
Opel Werkstatt in Anspruch nehmen.

< Blinker

blinkt bei eingeschaltetem Blinker. Schnel-
les Blinken: Ausfall eines Blinkers.

71 Motorkontrolleuchte =i

leuchtet bei Zundung und wahrend des An-
lassens. Erlischt kurz nachdem Motor lauft.
Aufleuchten zeigt Stérungsfall an. Elektro-
nik schaltet auf Notlaufprogramm. Weiteg
fahrt moglich. Autorisierte Opel Werkstatt
aufsuchen. Langeren Betrieb mit leuchten;
der Motorkontrolleuchte vermeiden fsighe
Seite 68). Kurzes Aufleuchten ohpal\Vie?
derholung ist ohne Bedeutung.

N Choke

leuchtet, solange der Chiok€e-Kropf gezo-
genist.

ABS :: siehe Seite 71

*) LD = Mguid Crystal Display
{El08sigkristallanzeige)

chtet bei ZUndung, wenn Handbremse
angezogen.

(@ Bremssystem ::

In Landern mit gesetzlich geforderter
Bremssystemkontrolle und bei ABS: bei
Aufleuchten Fahrt abbrechen, Hilfe einer
autorisierten Opel Werkstatt in Anspruch
nehmen. Leuchtet zur Funktionsprifung
zusammen mit der Lichtmaschinen-Kon-
trolleuchte.

3079 T

3 Lichtmaschine

leuchtet bei ZUndung. Erlischt nach Anlas-
sen, wenn Motordrehzahl gesteigert wird.

Aufleuchten wahrend der Fahrt: Batterie
wird nicht geladen. Zur Behebung der Ur-
sache autorisierte Opel Werkstatt auf-
suchen.

i Kithimittelstand

im Ausgleichbehélter zu niedrig, siehe Seite
99. Ist bei Instrumenten mit Drehzahlmes-
ser statt des ¥ eingebaut.

- Anhdngerblinker

blinkt bei Anhéngerbetrieb im Intervall der
Blinker. Blinkt nicht bei Ausfall einer Blink-
leuchte am Anhanger oder Zugwagen.

T Vorglithen :%

leuchtet wahrend des Vorgliihens (Diesel).
Ist bei Instrumenten mit Drehzahlmesser
statt des IN eingebaut.

B Tank:%

leuchtet, wenn Kraftstoffanzeige im roten
Bereich, in Kurven friiher, Tank nie leerfah-
ren! Lesen Sie Seite 78!
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LCD*)-Instrumente %

*) LCD = Liguid Crystal Display
(Flussigkristallanzeige)
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LCD ELECTRONICS
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Funktionskontrolle

Nach Einschalten der Ziindung lauft auto-
matisch eine Funktionskontrolle (Check-
Modus) ab, bei der innerhalb von ca. 5 Se-
kunden alle LCD-Segmente der verschie-
denen Displays angesteuert werden. Die
Anzeige verweilt auf der Maximum-Anzeige
fur ca. 3 Sekunden.

Der automatische Ablauf des Check-
Modus 4Rt auf einen Blick erkennen, ob
alle Displays angesteuert werden. Ein Sy-
stemausfall kann sofort erkannt werden.

3469 T

Alle Segmente der verschiedenen Displays
und Warnfelder bleiben eingeschaltet und
vollzahlig bis zum Ende des Check-Modus

Die digitale Geschwindigkeitsanzeige zeigt

fur ca. 2 Sekunden die Ziffernfolge 125 |
oder 127. Dann erscheint die Zahl 288. Der
Check-Modus wird unterbrochen, sobald
Sie den Motor anlassen.

Dann werden sofort die aktuellendVerfe an-
gezeigt.

[JIWMde
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% Oldruckmesser mit Warnfeld

wenn sinkender Oldruck den Schaltpunkt
des Oldruckschalters erreicht hat, blinkt
das rote Warnfeld.

Das Warnfeld erflilit auch die Funktion der
Oldruckkontrolleuchte: bei eingeschalteter
Z(ndung und stehendem Motor leuchtet
das Warnfeld ohne Blinken.

Es erlischt nach Anlassen. Kann im Leerlauf
bei heiBem Motor kurz aufleuchten, muB
bei hoherer Drehzahl verléschen.

Bei Blinken wahrend der Fahrt: sofort Mo-
tor abstellen. Die Motorschmierung kann
unterbrochen sein. Hilfe einer autorisierten
Opel Werkstatt in Anspruch nehmen.

E3l Voltmeter mit Warnfeld

Beim Starten soll die Anzeige nicht in das
Feld unter dem roten Balken abfallen, beim

Fahren rechts vom orangen Balken stehen.

Werden diese Werte unterschritten, autori-
sierte Opel Werkstatt aufsuchen.

Bei Erreichen von Spannungen Uber 15
Volt oder unter 9 Volt blinkt bei laufendem
Motor das rote Warnfeld.

Das Warnfeld erfilit auch die Funktion der
Lichtmaschinen-Kontrolleuchte: bei einge-
schalteter Zindung und stehendem Motor
leuchtet das Warnfeld ohne Blinken.

Es erlischt nach Anlassen, wenn Motor-
drehzahl gesteigert wird.

Blinken wahrend der Fahrt: Batterie wird
nicht geladen. Kihlung kann unterbrochen
sein. Hilfe einer autorisierten Opel Werk-
statt in Anspruch nehmen.
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-E Kiihimittel-Temperatur-
anzeige mit Warnfeld

Bei Kiihimitteliberhitzung leuchten zur
Warnung alle Segmente. Zusatzlich blinkt
das rote Warnfeld.

Betriebstemperatur beachten:

blau= Motor hat Betriebstemperatur
noch nicht erreicht.
gelb= normale Temperatur
rot = Temperatur zu hoch
— Motor abstellen
(Gefahr flr den Motor)
— Hilfe einer autorisierten
Opel Werkstatt holen.

B Kraftstoffanzeige mit Warnfeld
Leuchtet nur noch das erste Segment,
blinkt das orangefarbene Warnfeld

= Tanken!

3

Taci;ometer

Die Anzeige der Geschwindigkeit erfolgt di-
gitalvon 7 bis 256 km/h bzw. von 4 bis
164 mph.

In der metrischen Version Anzeige in km/h.

In der Meilenversion Anzeige in mph, wahl-
weise in km/h. Umschaltung durch Drehen
des Tageskilometerzahler-Ruckstellknopf-
es (links km/h, rechts mph).

Bei Geschwindigkeiten unter 7 km/h
(4 mph) wird 0 angezeigt.
Kilometerzahler

Der elektromechanische Kilometerzahler
gibt die Wegstrecke je nach Ausfuhrungin
Kilometer oder Meilen an.

Drehzahlmesser

Bei Motoren ohne Drehzahlbegrenzung
blinkt die Anzeige bei Hochstdrehzahl.

Fahren nach Drehzahimesser hilft Kraftstoff
sparen:
Fahren Sie nach Mdglichkeit in jedem
Gang im niedrigen Drehzahlbereich (zwi-
schen ca. 2000 und 3000 min™') und mit
gleichmaBiger Geschwindigkeit.
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Kontrolleuchten

73 Motorkontrolleuchte

leuchtet bei Ziindung und wahrend des An-
lassens. Erlischt kurz nachdem Motor lauft.
Aufleuchten zeigt Stoérungsfall an. Elektro-
nik schaltet auf Notlaufprogramm. Weiter-
fahrt moglich. Autorisierte Opel Werkstatt
aufsuchen. Langeren Betrieb mit leuchten-
der Motorkontrolleuchte vermeiden (siehe
Seite 68). Kurzes Aufleuchten ohne Wie-
derholung ist ohne Bedeutung.

— Anhdngerblinker

blinkt bei Anhangerbetrieb im Intervall der
Blinker. Blinkt nicht bei Ausfall einer Blink-
leuchte am Anhanger oder Zugwagen.

0- Abblend- oder Fernlicht

leuchtet bei eingeschaltetem Abbl /
oder Fernlicht.

ED Fernlicht

leuchtet bei Fernlicht un? l@!hup@
b4

N\

<o Blinker

blinkt bei eingeschaltetem BIinl@Q

les Blinken: Ausfall eines Blinke!

Blinkt im Intervall des Warnbli S.
mﬂandbremseQ

leuchtet bei ZUnduhg, Handbremse
angezogen.

men. Leuchtet zur Funktionsprifung
sammen mit der Lichtmaschinen-Kon-
trolleuchte (Warnfeld).

ABS ¥ siehe Seite 71

4 Sicherheitsgurt

In Landern mit gesetzlich geforderter Kon-
trolle: leuchtet bei Zindung einige Sekun-
den (mit Warnton): Gurt anlegen.

31
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Check-Control 3

Bei Ziindung leuchten alle Lampen der
Check-Control. Sind alle Uberwachten
Funktionen in Ordnung, erléschen die Lam-
pen nach ca. vier Sekunden.

Anzeige fur Bremslicht erlischt, wenn es
nach Betéatigung der Bremse von der
Check-Control Uberpriift worden ist.

Check-Control Gberwacht Flissigkeits-
stande, Bremsbelagstarke der Scheiben-
bremsen und wichtige Lampen der AuBen-
beleuchtung mit Leitungen und Sicherun-
gen. Anzeige eines Beleuchtungsfehlers
nur wenn entsprechender Stromkreis ein-
geschaltetist.

32
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Aufleuchten der entsprechenden Fehler-
anzeige, wenn

& eine Lampe des Abblend- oder SchluB-
lichtes ausfallt

€ eine Lampe des Bremslichtes ausfallt

& der Kuhimittelspiegel im Ausgleich-
behéalter zu niedrig ist

- der Motorolstand bei Einschalten
der ZUndung zu niedrig ist
(siehe nachste Seite)

der BremsflUssigkeitsstand zu niedrig
ist

die Bremsbelage der Scheiben-
bremsen auf minimale Belagsf&tke
abgefahren sind :

der Fliissigkeitsstand gegS8eiben-
waschanlage zu niedfiggsh

g

Motordlstandsiiberwachung
Der Motordlstand wird auch wél er
Fahrt liberwacht.

Bei korrektem Motorélista i die
Fehleranzeige nach Ein er Zun-
dung.

Leuchtet die Mot tangsanzeige
ca. 1 Minute nach'€ins@halten der Zin-

dung:

m Olst e durchfiihren (Seite 98),
a Olﬁ; L
di

otordlstandsanzeige:
epOlmangel:

\
Fofort Motor abstellen,

1*& Olstandskontrolle durchfiihren (Seite 98),

m Ol nachfiillen,

m zur Behebung des Defektes Hilfe einer
autorisierten Opel Werkstatt in Anspruch
nehmen.
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Bordcomputer:¥

Der Opel Bordcomputer unterst(tzt Sie im
Bemlihen, sparsam, sicher und zlgig zu
fahren. Er nimmt eine Fiille von Fahrdaten
auf und wertet diese Uber einen Mikropro-
Zessor aus.

Auf Knopfdruck werden folgende Informa-
tionen digital angezeigt:

u Zeit

m Momentanverbrauch

m Durchschnittsverbrauch

m Durchschnittsgeschwindigkeit

m Reichweite

m Stoppuhr

m AuBentemperatur

Anzeige
bei ausgeschalteter Zindung, Zeit

bei eingeschalteter Zindung Zeit,
nach Betatigen der
Schrittaste A:gewahlter Fahrdatenbereich

@ Vorrangtaste
Umschaltung auf Zeit

A Schrittaste

Fahrdatenwahl durch Druck auf A bis ge-
winschter Fahrdatenbereich angezeigt
wird.

O Starttaste

Bei Anzeige der Fahrdatenbersiche

— Durchschnittsverbrauch

— Durchschnittsgeschwindigkeit
werden diese durch Druck auf O gemein-
sam gestartet.

Vorher gespeicherte Daten werden
automatisch geldscht — gleichzeitig
wird die Stoppuhr neu gestartet.

Nicht I6schbare Werte sind:
Zeit, Momentanverbrauch, Reichweite und
AuBentemperatur.

Zeit nicht eingestellt

Bei Stromunterbrechung oder Abfall der
Batteriespannung unter 7 Volt wéfdeh alle
Daten geléscht.

Nach Unterschreiten dieser Sp'anl{lung
und Anlassen des Moters mit Starthilfe-
kabeln muB der Bordgoﬁputer

nach erfolgter Battellelaquﬁg

bei stehendem Meton,

durch Abklemrfiep’ 8les Batterie
(mindestens™2 Miguten)

neu aktiyiotsWerden.

~
Y

2378A

2379 A

Zeit einstellen

O dricken — Stunden blinken

@ drlcken — Stunden einstellen

O drlcken — Minuten blinken

@ driicken — Minuten einstellen

O drlicken — Uhr startet sekundengenau

Kurzer Druck auf @: schrittweiser Vorlauf
langer Druck auf @: schneller Vorlauf

24-Stunden-Anzeige
(12-Stunden-Anzeige)

Momentanverbrauch
Anzeige wechselt
geschwindigkeitsabhangig

Anzeige in I/h unter 10 km/h (Bild)
(Anzeige in gal/h unter 6.2 mph)

Anzeige in I/100 km (ber 10 km/h
(Anzeige in m/gal Uber 6.2 mph)




Durchschnittsverbrauch

Berechnung des Durchschnittsverbrauchs
kann jederzeit —

z. B. bei einem Tankstopp —

durch Druck auf O neu gestartet werden.

Anzeige in @ /100 km
(Anzeige in @ m/gal)

Durchschnittsgeschwindigkeit
Berechnung der Durchschnitts-
geschwindigkeit kann jederzeit —

z. B. bei Fahrtbeginn —

durch Druck auf O neu gestartet werden.

Fahrtunterbrechungen mit ausgeschalteter
ZUndung werden nicht mitgerechnet.

Anzeige in @ km/h
(Anzeige in @ mph)

Reichweite liber 50 km

Reichweite wird aus dem momentanen
Tankinhalt und dem Durchschnitts-
verbrauch der letzten 32 km errechnet

Nach Betanken wird entweder durch Qiack
auf O die neue Reichweite angezeigt,

oder sie stellt sich nach einer Fahrtstrecke
von ca. 10 km automatisch ein

Anzeige in km
(Anzeige in m)

2383 A

Reichweite unter 50 km

Witzeige schaltet ohne Betatigen von A
auf Reichweite”, wenn Tankinhalt fir
weniger als 50 km reicht. Zahlen blinken.

Durch Wahl eines anderen Fahrdatenberei-
ches wird diese Warnfunktion ausgeschal-
tet. Emeutes automatisches Umschalten
auf ,Reichweite” erfolgt nach Fahrtunter-
brechung.

Anzeige in km
(Anzeige in m)

Stoppuhr

Null — Start — Stopp—Null . . .

durch Druck auf O

Stoppzeit angezeigte Ziffern
bedeuten

bis 10 min min . sec sec. 1/10sec

bis 60 min min min. sec sec

bis 100 h Std Std. min min

ab 100h Std Std Std Std

Bedienung der Stoppuhr erfolgt ohne Be-
einflussung der Fahrdatenbereiche

— Durchschnittsverbrauch

— Durchschnittsgeschwindigkeit

AuBentemperatur

Aktuelle Anzeige bei Umspllung des Sen-
sors durch Fahrtwind. Sinkende Tempera-
tur wird sofort angezeigt, steigende mit
Verzogerung, um EinfluB der Motor-Warme
auszuschlieen.

Anzeige in °C

(Anzeige in °F)

Vaorsicht:

Bei einer Anzeige von wenigen Grad Uber

0 °C (32 °F) kann die Fahrbahn bereits
vereist sein.




Karosserie-
elemente
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Tiirverriegelung

von innen: Riegel driicken. Der Riegel der
Fahrert(r 148t sich bei offener Tur nicht
driicken: Sicherung gegen Aussperrung
bei ungewolltem Zufallen der Fahrertlr.

Zentralverriegelung

Durch Betétigen des Riegels der Fahrertur
oder Drehen des SchlUssels bis in die
jeweilige Endstellung werden alle TUren
ver- bzw. entriegelt. Der Schilitz im SchlieB-
zylinder der Hecktur bzw. des Kofferraum-
deckels muB dazu in der waagerechten
Stellung stehen. Bei senkrecht stehendem
Schlitz ist immer verriegelt. Bei waagerecht
stehendem Schlitz und nicht verriegelten
Tiiren kann das SchloB durch Dricken des
SchlieBzylinders gedffnet werden.

Sind alle Turen zentral verriegelt, kann die
Hecktir bzw. der Kofferraumdeckel mit
dem Schlussel entriegelt werden. Dazu
Schilissel aus der waagerechten Position
nach rechts drehen und driicken. Zur 3
cherung gegen Aussperren kann der
Schliissel dann nicht abgezogen werdeg
Nach SchlieRen der Hecktir bzwgaigs®of-
ferraumdeckels und Zurlickdrghgn deg
Schllssels ist wieder verrieg&i,

Bei Uberlastung der Verrfegefugsmotorer
wird die Stromzufuhrawtofagisch fur ca
30 Sekunden ungertiroghgn

Tiiren schlieBen beim Cabrio

Von aufgn: Bgim SchlieBen gleichzeitig aut
TUrblech und Fenster driicken

Voninfiepr Renster etwas offnen, Tur
schlieBen, Fenster schilie3en

icherung

ebel am HintertlirschloB nach oben: Tur
ist von innen nicht zu 6ffnen. Sie kann nur
von auBen gedffnet werden, wenn der Rie-
gel nicht gedruckt ist.

Hecktiir, Kofferraumdeckel

bei senkrecht stehendem Schlitz des
SchlieBzylinders verriegelt; bei waagerecht
stehendem Schiitz entriegelt, das SchloB
rastet durch Driicken des Knopfes aus.

Zum beguemen SchlieBen der Hecktir be-
findet sich an ihrer Innenseite eine Griff-
schale.

offene Hecktiir,

offener Kofferraumdeckel

Das Kennzeichen ist nur bei geschlossener
Hecktlr bzw. geschlossenem Kofferraum-
deckel gut erkennbar und vorschriftsméaBig
beleuchtet. Daher ist es unzul&ssig, mit
offener Hecktlr bzw. offenem Kofferraum-
deckel zu fahren.




Hecktiiren des Combo

Linke Tir von innen durch Anheben der
Klinke entriegeln. Beide Tliren lassen sich
bis 180° &ffnen: Arretierungsfeder abdrik-
ken.

Beladung des Combo

Bei Ausriistung ohne Beifahrersitz mit nach
vorn verlangerter Ladefldche % ist das La-
degut gegen Verrutschen so zu sichern,
daB das sichere Flhren des Fahrzeuges
gewdéhrleistet wird. Das Ladegut darf nicht
das Sichtfeld des AuBenspiegels auf der
Beifahrerseite beeintrachtigen.

Motorhaube

Entriegelungsagriff links unter der Instru-
mententafel ziehen. Die Motorhaube wird
entriegelt und spaltbreit gedffnet. (Darauf
achten, daB der Entriegelungsgriff wieder in
seine Ausgangslage zurlickgleitet.)

Etwa eine Handbreit links von der Motor-
haubenmitte —von vorn gesehen — befindet
sich an ihrer Unterseite eine kleine Griff-
schale: hochziehen und Haube &ffnen.

Zum Arretieren der Haube in Offnungsstel-
lung die (ber dem Kuhlergrill gelagerte

Stiitze in den kunststoffgefaBten Langs-
schlitz auf der Haubenunterseite einsetzen. 4

Stlitze vor dem SchlieBen wieder fest in iffEm
Halterung drlicken. Haube aus geringer
Hoéhe ins SchioB fallen lassen. !

Vergessen Sie nie, sich davon zu gRerzey:
gen, daB die Haube richtig einget@stegist
wichtig fur die Sicherheit im FaRgbaigieb.

|
)
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kraumvergréBerung
der Limousine

Bild 3472 T zeigt drei MAglichkeiten zur
GepéackraumvergroBerung:

1. Abdeckung an Hecktir aushangen.

Ricksitzlehne (einteilig oder geteilt %)
ausrasten, etwas vorklappen.

Abdeckung oben in die Flihrungen ein-
hangen.

Lehne beidseitig hérbar einrasten.

. Kopfstlitzen * herausziehen — dazu

Rastfedern entriegeln.
Gurtschldsser an der Lehne einhangen.

Lehne (einteilig oder geteilt %) ausrasten,
auf den Sitz kippen.

Abdeckung hinter die Vordersitze stel-
len.

3. Kopfstiitzen % herausziehen — dazu
Rastfedern entriegeln.

Vordersitze vorschieben.

Rucksitz (einteilig oder geteilt #) an
Schlaufe hochklappen.

Gurtschlésser an der Lehne einhangen.
Lehne ausrasten und klappen.

Abdeckung hinter die Vordersitze stel-
len.
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LaderaumvergroBerung
beim Caravan

Gurtschldsser an der Lehne einhangen.

Zwei Moglichkeiten zur Laderaumvergro-
Berung:

1. Lehne (einteilig oder geteilt #) mit Druck-
kndpfen oben ausrasten und vorkippen.

Zum Transport langer Gegensténde Bei-
fahrersitz ganz vorschieben und Lehne
zurickschwenken.

2. Sitz (einteilig oder geteilt ) an Schlaufe
nach vorn hochziehen.

Lehne (einteilig oder geteilt #) mit Druck-
knopfen oben ausrasten, hinter hochge-
stellten Sitz klappen und in die Haltewin-
kel am hochgestellten Sitz einrasten.
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Nicht zu hoch laden und Ladung sichern,
da selbst kleinste Gegenstande beim Auf-
fahren oder Notbremsen zu gefahrlichen
Geschossen werden kdnnen. Ladung aus
Sicherheitsgriinden so weit vorn wie mog-
lich unterbringen. Dadurch wird auBerdem
das Anfahrverhalten auf glatten StraBen
verbessert.

Beim Zuruckklappen Lehne beidseitig hor-
bar einrasten.

Sicherheitsnetz

Im Dachrahmen sind je 2 Montagedffnun-
gen fur Einbau vorn und hinten. Deckel mit
Zundschlussel aufklipsen. Netz von einer
Tir aus einhéangen, einrasten, Deckel
schlieBen.

Zum Einbau hinten Rucksitzlehne vaskla@
pen, Gurte am Bodenblech einhdagen
spannen. Lehne beidseitig hortagr eify
rasten.

Zum Einbau vorn Sitz hoghzighelfl, Gurte in
Sitzscharniere einhgangéngSpafinen, Lehne
kiappen.

Zum Ausbau Gurtversteller hochkippen

Eine Personenbgforderung hinter dem Si-
cherheitspetz 18t unzulissig.

)}Q,
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&b_ﬁlckraumvargr&nerung

beim Cabrio

Ist das Faltdach gedffnet (siehe nachste
Seite), Druckkndpfe und KlettverschluB3 der
Dachabdeckung von den Rucksitzlehnen
I6sen.

Entriegelungsknopfe fur die Rucksitzlehnen
befinden sich im Kofferraum rechts oben.
Lehnen durch Ziehen der Kndpfe entriegeln
und vorklappen.

Beim Zurlickklappen Lehnen horbar ein-
rasten.

Bedienung des Faltdachs
beim Cabrio

Offnen

Fenster 6ffnen. Hutablage abraumen.
Verriegelungen links und rechts:
Sperrklinken hochdriicken, festhalten,
Griff ziehen.

Sperrklinken einrasten lassen,
Faltdach anheben.

Faltdach an einem der Griffe fassen, an-
heben und zuriickklappen. Es legt sich
automatisch in die richtige Position.

Die beiden Seitenteile des Faltdachs herun-
terdriicken bis die Sicherungshebel spur-
bar einrasten.
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Schutzhiille auflegen

m Schutzhille lose auflegen.

m Beide Klipse (Bild) eindriicken.

m KlettverschiuB an Ricksitzlehnen
anpressen.

m Druckknopfe schlieBen.

m Haken an Rickseite in Halteschlaufen
einhangen.

Fahren ohne Schutzhille ist aus Sicher-
heitsgrinden unzulassig.
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SchlieBen

Fenster 6ffnen. Schutzhtille abnehmen und
im Kofferraum verstauen. Linken und rech-
ten Sicherungshebel zum Lésen nach vorn
driicken. Faltdach an einem der Griffe fas-
sen und hochklappen.

Sperrklinke 6ffnen, Griff nach unten ziehen.

Haken einhangen (Bild) und durch Hoch-
driicken des Griffes spannen. Beide Sperr-
klinken (links und rechts) spurbar einrasten
lassen.

Wéhrend der Fahrt mit geschlossenem

Faltdach missen die Sperrklinken ipwmger
eingerastet bleiben.

N
‘ Zigarettenanziinder i

Bdszun(}ung Knopf driicken. Abschaltung,
I wenn Spirale glOht. Anzinder herauszie-
hen.

Ascher
nur fur Asche, nicht flir brennbare Abfille.

Ascher vorn
Entlee_ren: Feder driicken, Ascher vorkip-
pen. Einsetzen: zuerst unten einhangen.

Ascher hinten
Ascher 6ffnen, Feder driicken, Ascher her-
ausnehmen. Einsetzen: Feder einrasten.
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Niveauregulierung

Die Niveauregulierung bietet den Vorteil,
bei verschiedener Belastung des Fahrzeu-
ges hinten —z. B. auch bei Anhé&ngerbe-
trieb — die Wagenhohe nahezu konstant zu
halten und das Fahrverhalten wesentlich zu
verbessern.

Das Hochpumpen des Fahrzeuges wird an
der Tankstelle mit einer Reifenflllanlage
oder mit der FuBpumpe oder dem Kom-
pressor aus dem Opel Zubehor vorgenom-
men. Das Flillventil entspricht einem Rei-
fenventil und befindet sich rechts hintenim
Boden des Kofferraumes oder Laderaumes
(bei Fahrzeugen mit Anhangerzugvorrich-
tung Bodenbelag anheben).

46

Will man das Fahrzeug voll beladen, darf
aus Sicherheitsgriinden nicht schon im
Leerzustand des Fahrzeuges mit maxima-
lem Uberdruck gefahren werden. Bei Fahr-
ten mit voll beladenem Fahrzeug solite ein
Mindestdruck von 300 kPa (3 bar) in der
Anlage sein. Der Grundwert von 80 kPa
(0,8 bar) darf niemals unterschritten wer-
den.

Fahrzeug im Leerzustand auf ebener Fla-
che abstellen. Anlage mit 80 kPa (0,8 bar)
beflillen. Héhe der hinteren Sto3stange
Uber dem Boden messen. Von diesem
Wert 5 cm abziehen und den neuen Wert
hier notieren: . . . cm. Wird dieses MaB
beim Beladen unterschritten, Druck erho-
hen, bis es wieder erreicht wird. 500 kPa,
(5 bar) nicht berschreiten.

Vor einer Fahrt mit entladenem Fabrz&yg

Druck unbedingt auf 80 kPay0% Dag) redu-

zieren.

Sicherheit

Spiegel

Die Spiegel I6sen sich bei unfallartigem An-
stoBen zur Sicherheit flir Fahrzeuginsassen
und FuBgéanger aus ihren Halterungen.

AuBenspiegel: Einrasten durch leichten
Schlag mit der Hand quer zum Fahrzeug.

gepolsterte Teile

Die Instrumententafel fangt StoBe elastisch
ab. Bedienungsteile, Armlehnen und weite-
re Teile sind aus nachgiebigem Material.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden sind gepolstert. Sie
lassen sich zum Schutz vor Blendung her-
unterklappen (und zur Seite schwenken #).

Zusétzlicher Blendschutz durch den ho-
henverstellbaren Innenspiegel.

Kindersicherung

Die Hintertren sind mit einer Kindersiche-
rung ausgestattet Seite 39.

Sicherheitslenkung

Ein System zusammenschiebbarer, ener-
gieabsorbierender Teile, kombiniert mit
einem Einwegabreischlitten, baut Auf-
prallkrafte auf das Lenkrad durch gesteuer-
te Verzégerung ab.
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Kopfstiitzen

Zum Kopfstitzenausbau Rastfedern ent-
riegeln.

Sicherheitszubehor #

Das reichhaltige Opel Zubehdrprogramm
bietet Ihnen die Moglichkeit, Ihren Kadett
nach lhren individuellen Winschen auszu-
statten. Neben Sicherheitszubehor, Arti-
keln zur Komfortverbesserung und einem
kompletten Angebot zur Wagenpflege fin-
den Sie viele Dinge, die Ihnen im Bedarfsfall
wertvolle Dienste leisten.

Mit ,Original Opel Teilen und Zubehor*
garantiert Innen Opel hohe Qualitat und
PaBgenauigkeit.

Ihre autorisierte Opel Werkstatt beréat Sie
gern.

Katalog-Nr.

Opel Kindersicherheitsprogramm:

Sicherheitswiege

(bis ca. 10 Monate),
Sicherheitssystem

(bis ca. 12 Jahre);
Befestigung mit serienmaBigem
Sicherheitsgurt
Feuerldscher
Abschleppseil
Abschleppstange
Starthilfekabel
Kasten mit Gluhlampen
Sicherungssatz
Halogen-Nebelscheinwerfer
Schmutzfanger
Magnethaftlampe
Warndreieck

Verbandskasten

Verbandskissen

1746. ..
1790514
1738, .4
17 90 522
1702. .,
T8
1288, .
H7AD) - .
738 .
1790...
1716 527
1716703

1716704
1716705

Sicherheitsgurte
Legen Sie lhren Sicherheitsgurt vor jeder

Fahrt an —auch im Stadtverkehr und auch @
auf den Rucksitzen — er kann lhr Leben ret-
ten!

Auch schwangere Frauen sollten immer \
den Sicherheitsqurt anlegen.

Nicht angeschnallte Fondinsas
den sich selbst, Fahrer und B
Unfallen.

il g

nyr fur eine

Sicherheitsgurte sind |
‘ icht fur Kinder

Person bestimmt,
unter 6 Jahren

e
.gn

Fur Kinder bis 12 Jare empfehlen wir das

Opel Kin sicyrhei sprogramm (Katalog-
Nr. 17 4? >

QN

Baf’Fahrzeug ist mit Dreipunkt-Sicher-
)heilsgunen mit Aufroll- und Blockier-Auto-

matik ausgeristet, die bei gleichmaBiger
Geschwindigkeit volle Bewegungsfreiheit
gestatten, obwohl der Gurt federbelastet
immer am Korper anliegt.

Bei starker Beschleunigung oder Verzdge-
rung des Fahrzeugs in allen Richtungen
wird der Gurt blitzschnell blockiert, z. B.
auchin engen Kurven. Die Blockierfunktion
1aBt sich nicht durch bewuBtes Vorschnel-
len des Oberkorpers Uberprifen.

Bedienung der Gurte

Anlegen

Gurt gleichmaBig aus dem Aufroller ziehen
und unverdreht Uber den Korper flihren
(Bild 1817 S).

SchloBzunge in das SchloB einklicken (Bild
2256 J). Die Sitzlehne darf nicht zu weit
nach hinten geneigt sein. Der Beckengurt
muB unverdreht und eng am Korper anlie-
gen. Spannen Sie den Gurt wahrend der
Fahrt 6fters durch Zug am Schultergurt.

Besonders bei schwangeren Frauen muB
der Beckengurt moglichst tief Uber das
Becken verlaufen, um Druck auf den Unter-

leib zu vermeiden.

Auftragende Kleidung beeintrachtigt den
straffen Sitz des Gurtes. Er darf nicht tiber
harte oder zerbrechliche Gegenstande in
den Taschen Ihrer Kleidung gefuhrt wer-

den, wie Kugelschreiber und Brillen, weil
dadurch Verletzungen hervorgerufen wer-
den kdnnen.

Hohenverstellung

des oberen Umlenkpunktes #:

— nicht wahrend der Fahrt vornehmen,
— Gurt etwas herausziehen,

— Umlenkbeschlag drlicken,

— Hohe einstellen,

— horbar einrasten lassen.

Aus Sicherheitsgriinden besonders wich-
tig, wenn ein kleinerer Vorbenutzer eine
niedrigere Einstellung gewahlt hatte. Zu
hohe Einstellung kann komfortmindernd
sein.
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Ablegen

Zum Ablegen des Gurtes rote Taste am
SchloB driicken; der Gurt rolit sich selbst-
tatig auf.

Beim Aussteigen Gurtumlenkarm # zum
Aufrollen nach unten schwenken.
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Beckengurt

in der Mitte des Riicksitzes: Zur Langenver-
stellung SchloBzunge oben dricken.

Riicksitzgurte beim Cabrio

Der Riicksitz ist mit zwei Beckengurten mit
Aufroll- und Blockier-Automatik ausgeru-
stet. Bedienung entsprechend der Be-
schreibung der Dreipunkt-Sicherheitsgurte
(siehe vorhergehende Seite).

Pflege der Gurte
Sicherheitsgurte immer sauber und trocken
halten.

Fur die Reinigung genugt lauwarmes Was-
ser oder milde Seifenlauge.

Gurt nicht durch scharfkantige Gegenstan-
de beschadigen oder einklemmen.

Alle Teile der Gurte von Zeit zu Zeit Uber-
prifen und beschadigte Teile ersetzen las-
sen. Bei einem Unfall Uberdehnte Gurte
miussen durch neue ersetzt werden.

Keine Veranderungen an den Gurten, de-
ren Befestigungen und an der Automatik
vornehmen.

Beleuchtung

Leuchtweitenregulierung %

Leuchtweite bei eingeschaltetem Abblend-
licht der Fahrzeugbelastung anpassen:

0 = Fahrersitz besetzt

1 = alle Sitze besetzt

2 = alle Sitze besetzt und
Gepéackraumlast

3 = Fahrersitz besetzt und
Gepackraumlast

Lieferwagen, Combo:

0 = Sitze besetzt

1=-

2 = Sitze besetzt und
halbe Laderaumlast

3 = Sitze besetzt und
volle Laderaumlast

Halogen-Nebelscheinwerfer :i
Druckschalter unter Lichtschalter.

Grine Einschaltkontrolle.

NebelschluBleuchte
Druckschalter unter Lichtschalter.

Gelbe Einschaltkontrolle.

Riickfahrscheinwerfer
leuchtet bei Riickwértsgang und Zindung.
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schaltet sich beim Offnen einer Vordertur
ein. Nach SchlieBen erfolgt Ausschalten mit
Verzdgerung bzw. bei Zindung #.

Dauerbetrieb: Lichtschalter ziehen.

Cabrio :
Innenraumleuchte im Uberrollblgel. Schal-
ter mit drei Positionen:

vorn = ein—durch Offnen einer Tlr
bzw. durch Ziehen des Licht-
schalters

Mitte = aus

hinten = ein— Dauerbetrieb
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Leseleuchten

Bei eingeschalteter Zundung:
Kippschalter nach hinten = ein
Kippschalternachvorn = aus

Instrumentenbeleuchtung

leuchtet mit AuBenbeleuchtung. Helligkeit
mit Randelrad regulierbar .

LCD*)-Instrumenten-
beleuchtung :i:

leuchtet grin-braunlich mit Zindung oder
AuBenbeleuchtung. l

Volle Intensitat bei Zindung und ausge- '
schalteter AuBenbeleuchtung.

Bei AuBenbeleuchtung Helligkeit nfit Rgn-
delrad regulierbar.

»

*) 48D =Wquid Crystal Display

(£ 08sigkristallanzeige)

' und Ascherbeleuchtung :
bei AuBenbeleuchtung.

| Gepackraum- bzw.

Laderaumbeleuchtung
beim offener Hecktlr bzw. offenem Koffer-

| raumdeckel.

' Motorraumbeleuchtung :i:
| schaltet sich mit AuBenbeleuchtung ein.




Liiftung, Heizung
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Tiirfenster
lassen sich mit Handkurbeln betatigen.

elektrische Fensterbetitigung
in Vordertiiren

Wippschalter zwischen den Vordersitzen.
Beim Verlassen des Fahrzeuges unbedingt

ZindschlUssel abziehen, um unbefugte
Benutzung zu verhindern (Verletzungs-

gefahr).

Schiebedach

Zum Offnen Griff aus der Dachmulde klap-

pen, Entriegelungsknopf dricken und
— Kurbel nach links drehen.

Das Schiebedach 1aBt sich auch zum L%
ten hinten anheben, dazu bei vollig ge
schlossenem Dach Entriegelungskgopi
dricken und

— Kurbel nach rechts drehen.

22267 |

nenschutz laBt sich bei geschlos-
ar hinten angehobenem Schiebe-

) >{‘:' aut- und Zuzieher
\ ¥ ham Offnen des Schiebedaches nach hin-

tenwird auch der Sonnenschutz gedffnet.

Heizung und Beliiftung

Opel Mischluftsystem: Durch Mischung
kalter und warmer Luft kann die Tempera-
tur verzégerungsfrei geregelt und bei allen
Geschwindigkeiten nahezu konstant gehal-
ten werden.

Der Luftdurchsatz wird von der Geschwin-
digkeit und vom Geblése bestimmt, das
deshalb bei langsamer Fahrt einzuschalten
Ist.

55




|
9

F
|

347971

Heizungsschaltgruppe

linker Schieber Temperatur
oben warmer
unten kalter

Luftzufuhr stets offenhalten und nur vor-
Ubergehend schlieBen, wenn z. B. Rauch
von auBen eindringen kdnnte: dazu Luft-
schieber zur Mitte schieben (Kopfraumbe-
lGftung), alle Bellftungsdisen schlieBen.
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rechte Schieber
oberer Schieber

oben w7
unten =
unterer Schieber

oben *J
unten ¥

Luftschieber

Verteilung
zur Entfrostung

zum Kopfraum

Verteilung
zum Kopfraum

zum vorderen und
hinteren % FuBraum

Drehschalter
drehen

Geblase
3 Geblasestufen

Die Luftzufuhr kann mit dem Geblése er-

héht werden, falls bei langsamer Fahrt zur )
Komfortverbesserung oder zur schnelleq
Entfrostung erforderlich

A
) ﬁa‘m@ Bel(iftung des Kopfraumes mit

¥ Poeheizter Luft

1
Beide Disen mit Randelrad 6ffnen. In Stel-
ung Osind sie geschlossen
Die Luftzufuhr wird durch Zuschalten des
Geblases erhoht

Durch Kippen und Schwenken der Lamel-
en Richtung des Luftstroms einstellen.

Bei einer Einstellung, wie im Bild gezeigt,
edoch leicht nach oben gerichtet, ergibt
sich ein schmaler Luftstrom zu den Fond-
passagieren ohne KomforteinbuBe fir Fah-
rer und Beifahrer

seitliche Beliiftungsdiisen

Uber beide Diisen |aBt sich — je nach Stel-
lung des linken Schiebers in der Heizungs-
schaltgruppe — kalte oder erwérmte Luftin
den Wagen fuhren.

Die Disen werden mit dem Randelrad ge-
6ffnet. In Stellung O sind sie geschlossen.

Die Luftzufuhr wird durch das Zuschalten
des Geblases erhoht.

Durch Kippen und Schwenken der Lamel-
len Richtung des Luftstroms einstellen.

In der kalten Jahreszeit wird es als ange-
nehm empfunden, die Lamellen so einzu-
stellen, daB sich entlang der Tlren ein
Warmluftschleier bildet.

Seitenscheibenentfrosterdiisen

Ist der obere Luftschieber oben, stromt kal-
te oder erwarmte Luft zur Windschutz-
scheibe und auch zu den Seitenscheiben
(vornehmlich AuBenspiegelbereich).
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Sommerbeliiftung

Zur maximalen Sommerbeltiftung im Kopf-
raum: beide Luftschieber der Heizungs-
schaltgruppe auf 27 stellen, alle Diisen &ff-
nen,

zur BelUftung des FuBraums unteren Luft-
schieber auf ¥4 stellen.

Temperaturschieber der Heizungsschalt-
gruppe nach unten.

Geblase einschalten.
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Heizung

Die Heizleistung hangt von der Kiihimittel-
Temperatur ab und setzt daher erst bei be-
triebswarmem Motor voll ein.

Zur schnellen Erwdrmung des Fahrgast-
raumes Gebldsestufe 2 einstellen.

Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute
Kondition der Fahrzeuginsassen sind in
hohem MaBe abhangig von einer richtig
eingestellten Belliftung und Heizung.

Durch Einstellen auf FuBraumbeheizung
und Offnen der mittleren Beluftungsduisen
nach Bedarf wird eine Temperaturschich-
tung im Fahrzeug erreicht, mit dem ange-
nehmen Effekt , kihler Kopf und warme
FuBe".

FuBraumbeheizung

Heizungskanale fuhren auch zum hinteren,

FuBraum s

lemperaturschieber der Heizungssghall
gruppe nach oben

beide Luftschieber nach unten
Geblase einschalten

zZur schnellen E rwarmungairgydie zweite
Stufe empfohlen,

mittlere BellUftungsg@SpnSsdhliefen

Entfeuchtung und Enteisung
der Scheiben

Alle Schieber der Heizungsschaltgruppe
nach oben.

Geblase einschalten.

Seitliche Bellftungsdisen kénnen zusétz-
lich gedffnet und auf die Seitenscheiben
gerichtet werden.

Mittlere BelUftungsdisen schlieBen.

Heizbare Heckscheibe einschalten.

heizbare Heckscheibe
heizt nur bei laufendem Motor

Ausschalten, sobald die Sicht frei ist!

elektrisch beheizte
Vordersitze

Druckschalter rechts

Fahrersitz
Beifahrersitz

oberer Schalter
unterer Schalter
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automatisches
Getriebe

60

Nach Anlassen des Motors bzw. vor Einle-
gen einer Fahrstufe Bremse betéatigen. Der
Wagen ,kriecht” sonst. Gas- und Brems-
pedal nie gleichzeitig bedienen.

Das automatische Getriebe kann in Fahr-
stufe ,D" nahezu immer gefahren werden
(1. bis 3. Gang).

Sanftes, gleichméBiges Niedertreten des
Gaspedals bewirkt frihes Schalten in die
kraftstoffsparenden Gange. Manueller
Fahrstufenwechsel ist nur in Ausnahmefal-
len erforderlich. ,2* und , 1" nur wéahlen,
wenn automatisches Hochschalten ver-
mieden oder verstarkt mit Hilfe des Motors
gebremst werden soll.

Sobald die Fahrsituation es erlaubt, wieder

D" wahlen.

Waihlhebelstellung P, Rund N

P = Parkstellung. Vorderrader blockiert
Nur bei stillstehendem Fahrzeug und
angezogener Handbremse einlegen

R = Ruckwartsgang. Nur bei stillstehen-
dem Fahrzeug einlegen

N = Neutral- bzw. Leerlaufstellung

In Stellung P~ oder ,N* Motor anlgSaer?
Waéhrend des Wahlvorganges ke Gas
geben.

Fahrstufe D
Dauerstellung fir normale Fahrbedingtip-
genim 1. bis 3. Gang.

| Fahrstufe 2
| Fahrstellung im 1. und 2. GanesZ. B. fir

kurvenreiche Bergstre8ken; GasGetriebe

| schaltet nicht in den 3, GaRg.
| Sobald die Fahrsituatign b erlaubt, wieder
| .D*wahien. e

| Fahrstufe 1,7,
Laststell '.ﬁ#‘ﬁiaximale Bremswirkung,

R

2.B. bei Sgiler B€rgabfahrt; das Getriebe
iCh (ber den 1. Gang hinaus.

Fahrsituation es erlaubt, wieder

1505T

Kickdown

Unterhalb bestimmter Geschwindigkeiten
schaltet das Getriebe beim Durchtreten
des Gaspedals in einen niedrigeren Gang.

Zur Beschleunigung volle Nutzung der Mo-
torleistung.

Bremsunterstiitzung durch den Motor
Um die Motorbremswirkung zu nutzen, bei
Bergabfahrt rechtzeitig ,2" oder, falls es die
Situation erfordert, , 1" wahlen.

Besonders hoch ist die Bremswirkungin
Fahrstufe ,1“. Wird ,1° bei zu hoher Ge-
schwindigkeit gewahlt, bleibt das Getriebe
im 2. Gang, bis Schaltpunkt fir 1. Gang —
z.B. durch Abbremsen — unterschritten
wird.
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Anhalten
Die gewahlte Fahrstufe kann beim Halten
mit laufendem Motor beibehalten werden.

Beim Halten an Steigungen unbedingt
Handbremse anziehen oder Bremspedal
treten — Wagen bei eingelegter Fahrstufe
nicht durch Erhéhen der Motordrehzahl in
Ruhestellung halten.

Bei langerem Halten, z. B. im Stau oder an
Bahnubergangen Motor abstellen.

Vor Verlassen des Wagens zuerst Hand-
bremse anziehen, dann ,,P* einlegen und
Zundschlussel abziehen.

,Herausschaukeln®

Zum Herausschaukeln eines in Sand,
Schlamm, Schnee oder in einer Mulde fest-
gefahrenen Wagens bei leichtem Gasge-
ben Wahlhebel abwechselnd zwischen D"
und ,R* hin- und herschieben. Motordreh-
zahl méglichst niedrig halten und ruckar-
tiges Gasgeben vermeiden.

Dies ist eine Empfehlung, die nur fur die ge-
nannten Ausnahmefalle gilt.

Fahrhinweise
|
4
N
2179 T 1507 T Q
genaues Mandvrieren
Zum genauen Mandvrieren, z. B. in Park- >
licken, Garageneinfahrten usw., kann die l
Kriechneigung ausgenutzt werden. Fahr u’

geschwindigkeit durch leichtes Losen der W,
FuBbremse regulieren 1

Gas- und Bremspedal niemals gleichzegq
bedienen.

die ersten 1000 km

Fahre_n Sie ziigig mit wechselnden Ge-
schwindigkeiten. Geben Sie kein Vollgas.
Motor nicht in niedrigen Drehzahlen quélen.

Fahren Sie schaltfreudig. In allen Gangen
bzw. Fahrstufen Gaspedal maximal etwa %
durchtreten.

Fahren Sie nicht schneller als 3% der
H&chstgeschwindigkeit. Maximale Dreh-
zahl 4000 min.

Die Hinweise betreffen den Motor und
Kraftibertragungsteile, z.B. das Achs-
getriebe.

nie mit stehendem Motor fahren

Viele Aggregate funktionieren dann nicht
(z.B. Signaleinrichtungen, Bremskraftver-
starker, Servolenkung ). Sie gefahrden
sich und andere.

Bremskraftverstarker

Bei stehendem Motor hort die Wirkung des
Bremskraftverstarkers nach ein- bis zwei-
maligem Treten des Bremspedals auf. Die
Bremswirkung wird dadurch nicht verrin-
gert, allerdings ist zum Bremsen ein bedeu-
tend hdherer FuBdruck aufzuwenden.

Servolenkung

Fallt aus irgendwelchen Griinden die Lenk-
unterstiitzung aus —z. B. beim Abschlep-
pen mit stehendem Motor —, so ist das
Fahrzeug weiterhin lenkfahig, jedoch mit
héherem Kraftaufwand.

Gebirgsfahrten,
Anhangerbetrieb

Das Kiihigeblése wird elektrisch angetrie-
ben. Seine Kiihllgistung ist demnach nicht
abhangig von der Motordrehzahl. Bei hoher
Motordrehzahl entsteht viel Warme, bei
niedriger entsprechend weniger. Deshalb
in Steigungen so lange nicht herunterschal-
ten, wie das Fahrzeug noch im gréBeren
Gang die Steigung problemlos durchfahrt.
Im 1. Gang 30 km/h, im 2. Gang 50 km/h
nicht Uiberschreiten.

Abstellen des Motors

bei sehr hoher Kiihimitteltemperatur, z.B.
nach einer Bergfahrt: Motor zur Vermei-
dung eines Warmestaus ca. 2 Minutenim
Leerlauf laufen lassen.

Energie sparen — mehr Kilometer

Beachten Sie bitte die Einfahrhinweise auf
dieser Seite und die Tips zum Energiespa-
ren vorn in dieser Betriebsanleitung.

Technisch richtiges und wirtschaftliches
Fahren sichert die Leistungsfahigkeit Ihres
Wagens und verlédngert seine Lebens-
dauer.




Drehzahl

Unter allen Fahrbedingungen in einem guin-
stigen Drehzahlbereich fahren.

warmfahren

Der Motor soll warmgefahren werden und
sich nicht im Leerlauf warmdrehen. Warm-
fahren des durchkihlten Motors jedoch
nicht durch zu langes Fahren mit hochdre-
hendem Motor erzwingen. Nicht mit Voll-
gas fahren bis die normale Betriebstempe-
ratur erreicht ist.

schaltfreudig fahren

Motor im Leerlauf und in den unteren Gan-
gen nicht hochjagen. Zu hohe Geschwin-
digkeiten in den einzelnen Gangen oder
Fahrstufen sowie Kurzstreckenverkehr er-
héhen Verschlei3 und Kraftstoffverbrauch.

zuriickschalten

Bei abfallender Geschwindigkeit zuriick-

_ schalten — Kupplung nicht bei hochgedreh-

tem Motor schieifen lassen. Besonders
wichtig bei Gebirgsfahrten!

Kupplung

Im Schubbetrieb kein Gas geben und nicht
auskuppeln, damit bei Fahrzeugen mit
Schubabschaltung # diese wirksam wer-
den kann.

Kupplung immer bis zum Boden durchtre-
ten, um Schaltschwierigkeiten und Getrie-
beschaden vorzubeugen. Wo das Pedal
das Bodenblech bertihrt, darf deshalb kei-
ne Matte liegen. Kupplungspedal wahrend
der Fahrt nicht als FuBstiitze benutzen, da
sonst mit hohem Kupplungsverschleil3 zu
rechnen ist.

Batterie schonen

Im langsamen Stadtverkehr, bei sonstiger
langsamer Fahrt, insbesondere bei stehen-
dem Fahrzeug, elektrische Verbraucher so-
weit mdglich abschalten (Heizscheibe, Zu-
satzscheinwerfer usw.).

Beim Anlassen auskuppeln, damit der Ge-
triebeleerlauf-Widerstand ausgeschaltet
wird und Anlasser und Batterie entlastet
werden.

Kraftstoffe

Kraftstoffverbrauch

D_er Kraftstoffverbrauch (siehe Seiten 115
bis 117) wird unter vorgeschriebenen Fahr-
bedingungen ermittelt.

Tanken
Hinweise zum Tanken auf der letzten Seite.

Kraftstoffe fiir Otto-Motoren

Geeignet sind handelstibliche Kraftstoffe
(siehe Seiten 67, 113 und 114).

Kraftstoff mit zu geringer Oktanzahl kann
Ziundungsklingeln verursachen. Fiir daraus
entstehende Schaden kann Opel nicht ver-
antwortlich gemacht werden. Sind in einem
Land nur Kraftstoffe mit geringerer Oktan-
zahl erhéaltlich, Zindgrundeinstellung von
einer autorisierten Opel Werkstatt anpas-
sen lassen.

Kraftstoff mit hoherer Oktanzahl kannim-
mer verwendet werden.

Bei Fahrzeugen, die mit unverbleitem Kraft-
stoff betrieben werden missen, ist das Ein-
fuhren einer Zapfpistole fur verbleiten Kraft-
stoff nicht mdglich.

Bei Motoren C14NZ, C16NZ, 163V, 18SE,
C20NE, 20NE, 20SEH ermdéglicht ein elek-
tronisches System, durch Umstecken des
Kodiersteckers im Motorraum, zwischen
zwei Oktanzahlen zu wahlen.

Kodierung

Die gewahlte Oktanzahl steht vor dem
Rastblgel. Soll Kraftstoff mit der anderen
Oktanzahl getankt werden, Tank weitge-
hend leerfahren, tanken, Zindung aus,
Rastbigel 6ffnen, Kodierstecker abziehen,
180° drehen, einstecken, einrasten.

Fir Schaden durch falsche Kodierung kann
Opel nicht verantwortlich gemacht werden.
Kraftstoffe, mit hoherer Oktanzahl als ko-
diert, verursachen keine Schaden.
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Kraftstoffe fiir Diesel-Motoren

Diesel-Motoren nur mit handelstblichem
Diesel-Kraftstoff gemaB DIN 51 601 betrei-
ben. Marine Diesel Fuel, Heizdle usw. diir-
fen nicht verwendet werden.

Bei Verwendung von Diesel-Kraftstoffen
mit vom Hersteller garantierten Winter-
Eigenschaften ertbrigen sich Zusétze bis
zur garantierten Temperatur.

Bei tiefen Temperaturen sind FlieBvermao-
gen und Filtrierbarkeit des Diesel-Kraftstof-
fes ungentigend (auskristallisierte Paraf-
fine).

Deshalb sind in den Wintermonaten Diesel-
Kraftstoffe mit besserem Tieftemperatur-
verhalten auf dem Markt. Achten Sie vor
Beginn der kalten Jahreszeit darauf, daB
Sie Winter-Diesel-Kraftstoff tanken.

Um bei Sommer-Diesel-Kraftstoff FlieBver-

mogen und Filtrierbarkeit bei tiefen Tempe-

_raturen zu erhalten, muB eine von der Au-

p Bentemperatur abhéngige Menge

m Motoren-Petroleum oder

m Normal-Vergaser-Kraftstoff *) oder

m handelsubliche Kraftstoffzusatze, so-
genannte FlieBverbesserer

im Fahrzeugtank beigemischt werden. Eine

Aufldsung bereits auskristallisierter Paraffi-

ne ist nicht maoglich.

*) landerspezifische Verordnungen beachten
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Motoren-Petroleum oder Normal-Ver-
gaser-Kraftstoff kbnnen bis 30 % beige-
mischt werden:

AuBentemperatur | Sommer-Diesel- | Zusatz
9 Kraftstoff % %
+0bis—9 ‘ 80 ‘ 20
—10bis—-14 70 30

Bei extrem tiefen Temperaturen auch zum
Winter-Diesel-Kraftstoff Zusatz beimi-
schen:

AuBentemperatur | Winter-Diesel- Zusatz
°C Kraftstoff % %
—-15 bis —25 70 30

Achtung! Benzin ist brennbar und explosiv.
Schon geringe Zugaben erhohen die Ex-
plosionsgefahr. Beachten Sie deshalb die
Hinweise zum Tanken auf der letzten Seite.

Bei Verwendung von FlieBverbesserern
®m bleibt die Motorleistung erhalten,
m wird der Betrieb des Fahrzeuges auch

bei extrem tiefen Temperaturen ermog-

licht.
Angaben des Herstellers beachten

Katalysator

7

%

Verbleiter Kraftstoff schadigt den Katalysa-
tor und Teile der Elektronik und macht sie
unwirksam.

Durch Verengung des Kraftstoffeinfillstut-
zens wird bei Fahrzeugen mit Katalysator
das EinfUhren einer Zapfpistole fir verblei-
ten Kraftstoff verhindert.

Nichtbeachtung folgender Hinweise kann
zur Schadigung des Katalysators oder des
Fahrzeuges flihren:

— Bei FehlzUndungen, unrundem Motorlauf
nach Kaltstart, deutlichem Nachlassen
der Motorleistung oder anderen unge-
wohnlichen Betriebsstdrungen, die auf
einen Fehler im Zindsystem hinweisen
konnen, auf kirzestem Weg Hilfe einer
autorisierten Opel Werkstatt in Anspruch
nehmen. Notfalls Fahrt kurzzeitig mit
niedriger Geschwindigkeit und Drehzahl
fortsetzen.

— Gelangt unverbrannter Kraftstoff in den
Katalysator, kann es dort zur Verbren-
nung und dadurch zur Uberhitzung und
Zerstorung des Katalysators kommen.

Vermeiden Sie deshalb: '
— Haufige Kaltstarts hintereinander, B
— unndtig langes Betatigen des Anlassers -
beim Starten (wahrend des Anlassens
wird Kraftstoff eingespritzt),

— Leerfahren des Tanks (unregelmaBige
Kraftstoffversorgung fihrt zu Uberhit-
zungserscheinungen),

— Anlassen des Motors durch Anschieben
oder Anschleppen (unverbrannter Kraft-
stoff kann in den Katalysator gelangen);
Starthilfekabel verwenden (Seite 78).




Lassen Sie alle Wartungsarbeiten in den
von Opel vorgeschriebenen Intervallen von
einer autorisierten Opel Werkstatt durch-
filhren. Sie haben dann die GewiBheit, daB
alle Teile der Fahrzeugelektrik, Einspritz-
und Ziindanlage optimal arbeiten, die nie-
drigen Schadstoffemissionen eingehalten
werden und die Lebensdauer des Kataly-
satorsystems gewahrleistet ist.

Ty Motorkontrolleuchte

leuchtet bei eingeschalteter Ziindung und
wahrend des Anlassens. Erlischt kurz
nachdem der Motor |auft.

Einspritzdauer, Zindung, Leerlauf und
Schubabschaltung werden elektronisch
geregelt.

Aufleuchten zeigt Stérungsfall an. Elektro-
nik schaltet auf Notlaufprogramm um, da-
mit eine Weiterfahrt méglich ist. Zur Behe-
bung der Storungsursache autorisierte
Opel Werkstatt aufsuchen.

Langerer Betrieb mit leuchtender Motor-
kontrolleuchte kann den Katalysator
schadigen, den Kraftstoffverbrauch erhé-
hen und die Fahrbarkeit des Fahrzeugs be-

eintrachtigen.

Kurzes Aufleuchten der Motorkontrolleuch-

te ohne Wiederholung ist ohne Bedeutung.

Abgase

Motorabgase
Einatmen vermeiden!

Mo_torabgase enthalten das giftige und da-
bei farb- und geruchlose Kohlenmonoxid.
Es kann beim Einatmen lebensgefahrlich
sein.

Wenn Abgase in das Wageninnere gelan-
gen, Fenster ¢ffnen, Hilfe einer autorisier-
ten Opel Werkstatt in Anspruch nehmen.

abgaskontrollierter Motor

Durch konstruktive MaBnahmen — vor-
nehmlich im Bereich des Gemischbildners
und Zindsystems — ist der Anteil an schad-
lichen Stoffen im Abgas, wie Kohlenmon-
oxid (CO), Kohlenwasserstoffen (CH) und
Stickoxiden (NOy) auf ein Mindestmas re-
duziert.

Von der einwandfreien Funktion von Ge-
mischbildner und Ziindsystem wird der An-
teil an giftigen Schadstoffen im Abgas
bestimmt.

}..)) 080T

Daher sollten alle Priif- und Einstellarbeiten
ausschlieBlich einer autorisierten Opel
Werkstatt Uiberlassen werden, die geeigne-
te Geréate besitzt und Uber geschultes Per-
sonal verfligt. Elektronische Priifsysteme
ermdglichen eine schnelle Diagnose und
Korrektur.

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag
zur Reinhaltung der Luft und zur Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften Gber Abgas-
entgiftung.

Die Priifung und Einstellung von Gemisch-
bildner und Zindsystem gehért zum Opel
Inspektionssystem. Lassen Sie deshalb re-
gelmaBig sémtliche Kundendienstarbeiten
zu den im Kundendienst-Scheckheft vor-
geschriebenen Terminen durchfthren.
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Bremsen

Die Bremsen sind ein wichtiger Faktor fiir
die Verkehrssicherheit.

Bei neuen Scheibenbremsbelagen, im In-
teresse hoher Wirksamkeit, wahrend der
ersten 200 km keine unnétigen Vollbrem-
sungen vornehmen.

Der VerschleiB der Bremsbeldge darf tiber
ein gewisses Maf nicht hinausgehen. Da-
her ist eine regelmaBige Durchfiihrung der
im Kundendienst-Scheckheft vorgeschrie-
benen Wartungsarbeiten eine Vorausset-
zung fur die Sicherheit im StraBenverkehr.

Verschlissene Bremsbelége nur von einer
autorisierten Opel Werkstatt durch neue er-
setzen lassen. Dort werden von Opel ge-
prifte und freigegebene Belage eingebaut,
die flr optimale Bremsleistung garantieren.

FuBbremse

Die FuBbremse hat zwei voneinander unab-
héangige, diagonal geteilte Bremskreise.
Féllt ein Bremskreis aus, so kann der Wa-
gen mit dem anderen Bremskreis gebremst
werden. Dabei setzt jedoch die Bremswir-
kung erst bei tief durchgetretenem Pedal
und hoher Pedalkraft ein. Der Bremsweg
wird langer. Hilfe einer autorisierten Opel
Werkstatt in Anspruch nehmen, bevor die
Fahrt fortgesetzt wird.

Um den vollen Pedalweg — besonders bei
Stoérung eines Bremskreises — ausnutzen
zu kdnnen, darf im Bereich der Pedale kei-
ne Matte liegen.

Bei stehendem Motor setzt die Unterstit-
zung durch den Bremskraftverstarker nach
ein- bis zweimaligem Niedertreten des
Bremspedals aus. Die Bremswirkung wird
jedoch nicht verringert, es ist allerdings ein
bedeutend héherer FuBdruck nétig. Be-
sonders beim Abschleppen beachten.

Vor jeder Fahrt Bremsleuchten kontrollie-
ren.

Kurz nach jedem Fahrtbeginn sollte die
Bremsanlage bei niedriger Geschwindig-
keit auf ihre Wirksamkeit geprift werden
besonders bei feuchten Bremsen, z. B
nach der Wagenwasche.

Immer auf richtigen Stand der Bremsfliis
sigkeit achten — Seite 102.

g anische Handbremse wirkt auf die
arrdder. Sie rastet beim Ziehen selbst-
fgen. Bal Scheibenbremsen hinten %k ist

®| e Handbremse vom System der FuB
bremse getrennt. See wird wahrend norma
,.;g&glnﬁ._,n;“cxy- nicht betétigt. Es erfolgt
iene Sebstrainigung. Daher von Zeit zu
78t einmal etwa 300 Meter langsam mit
cht angezogener Handbremse fahren

Opel ABS
Das Oped ABS
wacht stinciia die Bremsanlage und verhin
dert unabhéinaiq von der StraBBenbeschaf
fenhelt und der Griffigkeit der Reifen das

Antiblockiersystem) % Gber

Biockeren der Rader

3486 T

31047 |

Die Regelung der Bremswirkung tritt in
Funktion, sobald ein Rad zum Blockieren
neigt. Das Fahrzeug bleibt lenkbar, auch
wenn z. B. in Kurven oder bei Ausweichma-
novern voll gebremst wird. Selbst bei Not-
bremsungen ermdglicht das Opel ABS, ein
Hindernis zu umfahren, ohne die Bremse
zu losen. Lassen Sie sich aber nicht auf-
grund dieses besonderen Sicherheitsange-
botes zu einem risikoreichen Fahrstil verlei-
ten.

Sicherheit im StraBenverkehr erhalten Sie
nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.

Bei eingeschalteter Zundung leuchtet die
ABS-Kontrolleuchte. Sie erlischt nach An-
lassen. Erlischt sie nicht, oder leuchtet sie

| wahrend der Fahrt auf, liegt eine Storung

im Opel ABS vor. Die Bremsaniag_e ist y.ve_i-
terhin. ohne ABS-Regelung funktionsfahig.

Autorisierte Opel Werkstatt aufsuchen. .I.m
System integrierte Selbstdiagnose ermog-
licht schnelle Abhilfe.

Die ABS-Regelung der Bremswirkung er-
folgt im Millisekundentakt wahrend des ge-
samten Bremsvorganges. Sie macht sich
durch
Bremspedalpulsieren und durch
Regelgerdusche
bemerkbar. Ihr Fahrzeug befindet sich jetzt
in einem Grenzbereich; das Opel ABS ver-
hindert den Ubergang zu einem unkontrol-
lierbaren Fahrverhalten und erinnert Sie
daran, die Geschwindigkeit den StraBen-
verhaltnissen anzupassen.

Ubrigens, kurz nach Fahrtbeginn, bei
Schrittgeschwindigkeit, erfolgt eine

evtl. hérbare Selbstliberprifung
des Systems.
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Rader, Reifen

Zu lhrem Schutz und zum Schutz der
anderen Verkehrsteilnehmer ist es un-

_ erlaBlich, die folgenden Regeln zu
beachten.

Werkseitige Reifen sind auf das Fahrwerk
abgestimmt. Sie bieten optimalen Fahr-
komfort und Sicherheit. Vor Umriistung auf
andere Reifen oder Felgen lassen Sie sich
von |hrer autorisierten Opel Werkstatt (iber
technische Méglichkeiten beraten. Nicht
geeignete Reifen oder Felgen kénnen zu
Unféllen und zum Verlust der Allgemeinen
Betriebserlaubnis flihren.

Montage neuer Reifen paarweise, besser
satzweise. Auf einer Achse Reifen

— gleicher GréBe

— gleicher Bauart

— gleichen Fabrikates.

Reifenluftdruck

mindestens alle 14 Tage und vor jeder gro-
Beren Fahrt bei kalten Reifen kontrollieren.
Reserverad nicht vergessen.
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Reifenluftdruck siehe Seiten 118 bis 120
und an der Fahrertlr unterhalb des Schlos-
ses.

Hoherer Druck infolge Reifenerwarmung
darf nicht reduziert werden. Er kann sonst
unter den Mindestdruck sinken.

Ventilkappen nach der Priifung fest auf-
schrauben.

Uber- oder Unterschreitung der vorge-
schriebenen Driicke beeintrachtigt Sicher-
heit, Fahrverhalten, Fahrkomfort und Ver-
brauch und erhéht den ReifenverschleiB.

Unterschreitung kann zu starker Reifen-
erwérmung, inneren Schadigungen und
dadurch bei hohen Geschwindigkeiten zur
Laufflachenabldsung und sogar zum Plat-
zen des Reifens flhren.

Versteckte Reifenschaden werden durct
nachtragliche Luftdruckkorrektur nicht be-
seitigt.

Reifenzustand, Felgenzustand

Uberfahren scharfer Kanten kann zu v&g

steckten Reifen- und Felgenschaden fut
ren, die sich erst spater bemerk@ayita
chen: Gefahr durch Platzen geéSigei®y

Kanten langsam und moghch8im Techter

nicht verklemmmen

Reifen regelmagia a4 Bdschad
tersuchen (esfigegdrungeéne Fremdkorper
Stiche, Schnitte, Rigse, Beulen in Seiter
wanderii _Begcham;_:'_.- Reifen kénnen t

l.

zen. FelgeMauf Schaden untersuchen. Be

Bescifadiurtien bzw. bei ungewdhr
chan NersthleiB autorisierte Opel Werk
giatt Aufsuchen.

1395 W

Reg@imaBig Profiltiefe kontrollieren. Sollte
YeeerschieiB vorn gréBer sein als hinten,
Vorderrader gegen Hinterrader tauschen.
Besseres Profil nach vorn.

Denken Sie daran, die Aquaplaning-Gefahr
ist bei geringerer Profiltiefe groBer.

Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur
wenig gefahren werden. Nicht benutztes
Reserverad nach 6 Jahren nur noch in Not-
fallen verwenden und langsam fahren.

Verwenden Sie niemals gebrauchte Reifen,
deren Vorleben Sie nicht kennen.

Winterreifen

Alle ReifengroBen des Kadett kér}nen als
Winterreifen (Haft- oder M+S-Reifen) ver-
wendet werden.

Sommer-Glrtelreifen mit mehr als 4 mm
Profiltiefe auf allen Radern bieten auch im
Winter noch akzeptable Fahreigenschaf-
ten.

M+S-Reifen oder Haftreifen bieten erhdhte
Fahrsicherheit; deshalb auf allen Radern
aufziehen.

Schneeketten

Schneeketten sind nur auf den Antriebs-
radern (Vorderachse) zulassig. Verwenden
Sie bitte die von Opel erprobten und emp-
fohlenen feingliedrigen Ketten, die an der
Laufflache und an den Reifeninnenseiten
mit KettenschloB maximal 15 mm auftra-
gen.

GroBe Radkappen kénnen je nach Ausflih-
rung mit Kettenteilen in Berthrung kom-
men: Nehmen Sie die Kappen ab.

Schneeketten diirfen nur bis 50 km/h und
bei schneefreien Strecken nur kurzzeitig
verwendet werden, da sie auf harter Fahr-
bahn schnell verschleiBen und reiBen kén-
nen.
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Dachgepack-
trager,
Anhanger-
betrieb
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Dachgepiécktrager s

Ihr Fahrzeug hat stromungsglinstige Dach-
leisten mit Montagedffnungen flr Dach-
gepéacktrager. Aus Sicherheitsgriinden und
zur Vermeidung von Dachbeschadigungen
das von Opel freigegebene Opel Dach-
gepacktrager-System verwenden. Sie er-
halten es bei jeder autorisierten Opel
Werkstatt (Katalog-Nr. 17 32 . . .).

Die Montagetffnungen sind durch Schie-
ber abgedeckt: Driicken und in Pfeilrich-
tung 6ffnen.

Montage der Befestigungsteile am Steg der |
verdeckten Regenleiste in der gezeigter
Anordnung vornehmen !
\
\ l

i EN

fager in der gezeigten Anordnung
der Reling befestigt

Cabrio

Gewindebohrungen zur Montage des
Dachgepacktragers befinden sich im Rah-
men der Windschutzscheibe und im Uber-
rollblgel.

Abdeckungen der Gewindebohrungen ent-
fernen und Dachgepacktrager anschrau-
ben.

Zur Vermeidung von Dachbeschadigungen
das von Opel freigegebene Opel Dachge-
packtrager-System verwenden.

Zugvorrichtung
nur von einer autorisierten Opel Werkstatt
einbauen lassen. Die Werkstatt kennt die
zulassige Anhéngelast Ihres Fahrzeuges
und gibt Auskuntft iiber evtl. mogliche An-
hangelasternohungen. Sie hat Anweisun-
gen zum Einbau der Zugvorrichtung und zu
evtl. Anderungen am Fahrzeug, die die
Kuhlung betreffen.

>




Anhidngelast

Anhéangelasten sind fahrzeug- und motor-
abhangige Hochstwerte, die vom Gewicht
des Anhangers nicht liberschritten werden
durfen. In gréBeren Hohen sinken Motoriei-
stung und Steigfahigkeit, so daB die An-
hangelasten im Gebirge eventuell nicht
ausgenutzt werden kdnnen.

Die zulassige Anhangelast Ihres Fahrzeu-
ges entnehmen Sie den amtlichen Fahr-
zeugpapieren. Sofern nicht anders ange-
geben, gilt die zulassige Anhangelast fur
Steigungen bis max. 12 %.
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YSTUTZLAST
JMAx 50 kg

2790 A

Stiitzlast

Die Stutzlast, mit der der Anhdnger auf die
Kupplungskugel driickt, darf vorgeschrie-
bene Werte nicht unter- und nicht Gber-
schreiten. Sie kann durch Gewichtsverla-
gerung bei der Beladung des Anhangers
verandert werden.

Die maximal zulassige Stitzlast (50 kg)
muf auf einem Aufkleber an der Hecktur
angegeben sein.

Die Mindeststutzlast ergibt sich aus dem

Anhangergewicht:

— bis 625 kg — mindestens 4 % des tat-
séchlichen Anhangergewichtes;

— Uber 625 kg — mindestens 25 kg.

Maximale Stitzlast von 50 kg anstreben,
besonders bei schweren Anhangern. Bei
Messung der Stitzlast Deichsel des bela-
denen Anhangers in gleiche Hhe bringen,
wie anschlieBend in angekuppeltem

Zustand und beladenem Zugwagen. Be-
sonders wichtig bei Anhangern mit Tan-
demachse.

Beim Beladen des Zugwagens zulassige
Hinterachslast nicht Uberschreiten.

Fahrverhalten, Fahrhinweise

Das Fahrverhalten hangt im wesaiitlichgn
vom Fahrwerk und von der BeldduRg des

Anhéangers ab. Zuladung ryisghf@st, mag-

lichst in Anhangermitte, d $hgler der Act
se unterbringen.

Vorteilhaft ist Og@inal @Del? ubehdr zum
nachtraglicheEmpau: z. B.

— Niveauregulierung

— Wohnwagengbiegel flr breite Anhanger

ErhohepfSie Deim Zugwagen den Reifen-
luftdru@lg@ufiden fur maximale Belastung

angegeberien Wert.

Schmieren Sie vor Antritt der Fahrt die Ku-
wwﬁﬁaﬂgerzugvomchtung.

Fngue auch in LAndern, in denen
nahere Geschwindigkeiten erlaubt gind,

. mogchst picht schneller als 80 ki,

afausreichenden Kurvenradigs achten.
patziiche Lenkeinschiage fermeigen.

Solite der Anhanger zusmendalst beginnen,
langsamer fahren, mchl,gemnlenken not-

| fallsbremsen.
Fir Anhanger4git gewlgere{ Fahrstabilitat

Mung eines Stabilisators

wirddie'V,
< i won Schlingerbewegungen

blase wird elektrisch angetrie-

era Saine Kiihlleistung ist demnach nicht
aftangig von der Motordrehzahl. Bei hoher
Motordrehzahl entsteht viel Warme, bei
niedriger entsprechend weniger.

Deshalb in Steigungen so lange nicht her-
unterschalten, wie das Fahrzeug noch im
grBeren Gang die Steigung problemlos
durchfhrt. Im 1. Gang 30 km/h, im

2. Gang 50 km/h nicht berschreiten.

Bei Bergabfahrten werden die Bremsen im

| Anhdngerbetrieb erheblich stéarker bela-

stet, deshalb gleichen Gang einlegen wie
bei entsprechender Bergauffahrt und etwa

| deiche Geschwindigkeit fahren. Bei auto-

matischem Getriebe Fahrstufe ,2* oder ,1°

eniegen.
Sobald die Fahrsituation es erlaubt, wieder
D" wahlen.

Anfahren an Steigungen
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:

Die guinstigste Motordrehzahl zum Elnkup~
peln liegt zwischen 2000 und 3000 min™!
Diese Drehzahl konstant halten, mit schle1—
fender Kupplung allmahlich einkuppeln —
Bremse l6sen —und Vollgas geben. Die
Motordrehzahl darf dabei geringflgig fal-
len.

Bei Fahrzeugen mit automatischem Getrie-
be gentigt Vollgasgeben.




Selbsthilfe

Diesel-Kraftstoffsystem

Sollten Sie den Tank leer gefahren haben,
nach dem Tanken zur automatischen Ent-
liftung des Kraftstoffsystems Motor maxi-
mal ca. 10 Sek. starten. Vorgang nach je-
weils ca. 5 Sek. wiederholen, bis der Motor
anspringt. Zur vollstandigen Entliftung Mo-
tor ca. 30 Sek. mit erhdhter Drehzahl laufen
lassen.

kein Anlassen durch Schnellader
zum Schutz elektronischer Bauteile.

Anlassen durch
Anschieben oder Anschleppen

— nur bei Fahrzeugen mit Vergaser-Moto-
ren und Schaltgetriebe maglich.

Beim Anschleppen besteht die Gefahr des
Auffahrens. Deshalb Abschleppstange ver-
wenden (KatalogNr. 17 90 . . .):

— unndtige Stromverbraucher abschalten,
— Zundung einschalten,

— Kupplungspedal durchtreten,

— 2. oder 3. Gang einlegen,

— anfahren, einkuppeln.

Anlassen mit Starthilfekabeln

(Katalog Nr. 17 02 529,
bei Diesel-Motor 17 02 528)
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Mit den Starthilfekabeln kann die Battene

eines anderen Wagens angezapft werden
Das muf3 mit auBerster Vorsicht gesch
hen. Jede Abweichung von folgender An

leitung kann zu Verletzungen oder Beshan
digungen durch Explosion der Battener
und zu Beschadigung der elektrischendn
lagen an beiden Fahrzeugen flhrén

m Keine Funken oder offenen@langen ir
Batterienahe

@ BatteriefiUssigkeit fggahadltep von Auger
Haut, Gewebegind lagkierten Flacher
Die Flussigkgll entN8it SChwefelsaure
die bei direKtemyiKontakt Verletzungen
und Bgschadiguren verursacht

® Beim UnYWgang mit der Batterie Augen
schftz Jpagen.

m Hilfsbatterie gleicher Spannung (12&olt)¥

verwenden. lhre Kapazitit (Ah) garinieht
wesentlich unter der der entladeénén Bat-
terie liegen. Spannung und,K‘épazﬂat fin-
den Sie auf den Battenen :

m Entladene Batterie mcm vorn Bordnetz
trennen.

m Unnétige Stromygr’b;a;jcher abschalten.

m Wahrend des gésafiten Vorganges nicht
uber die Batteg@®Beugen.

u Die Pélklem@a€n des einen Kabels diirfen
d;;a'oqs anderen Kabels nicht bertihren.

W Hafidofemse anziehen. Getriebe in Leer-
1auf (automatisches Getriebe in P).

Kabel in der im Bild gezeigten Reihen-

. Kabel am positiven Pol der Hilfsbatterie
anschlieBen (Pluszeichen am Batteriege-
hause oder am Pol).

-y

: 2. Das andere Ende des gleichen Kabels

am positiven Pol der entladenen Batterie
anschlieBen (Pluszeichen).

w

Das zweite Kabel am negativen Pol der
Hilfsbatterie anschlieBen (Minuszei-
chen).

| 4. Das andere Ende des zweiten Kabels mit

der Fahrzeugmasse des anderen Fahr-
zeugs —z.B. am Motorblock oder einer
Verschraubung der Motoraufhdngung —
verbinden.

m Kabel nicht am negativen Pol der ent-
ladenen Batterie anschlieBen!

m AnschluBpunkt méglichst weit weg von
der entladenen Batterie.

m Die Kabel so verlegen, daB sie nicht von
sich drehenden Teilen im Motorraum er-
faBt werden konnen.

m Motor des stromabgebenden Fahrzeugs
kann wahrend des Startens laufen. Start-
versuche nicht langer als 15 Sek. im Ab-
stand von 1 Minute. Nach dem Start bei-
de Motoren mit angeschlossenen Kabeln
ca. 3 Minuten im Leerlauf laufen lassen.

m Abnehmen der Kabel genau in umge-
kehrter Reihenfolge.




Fahrzeug abschleppen

Abschleppseil % — besser Abschleppstan-
ge % —an der Ose vorn rechts unter dem
StoBfanger anbringen.

Bei verdeckter Ose # Adapter aus Ablage
in Reserveradmulde verwenden: Klappe im
Spoiler nach unten 6ffnen (Fingerdruck von
Riickseite), Adapter in Schleppvorrichtung
stecken, versplinten, mit Bigel sichern.
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Schaltgetriebe in Leerlauf, automatisches
Getriebe in N.

Zundung einschalten, um die Lenkradblok-
kierung zu l6sen und Bremsleuchten, Sig-
nalhorn und Scheibenwischer betatigen zu
kénnen.

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren.
Unzulassige Zugkréafte konnen die Fahr-
zeuge beschadigen.

Zum Bremsen héherer Pedaldruck erfor-
derlich: Bremskraftunterstitzung nur bei
laufendem Motor.

Bei Fahrzeugen mit Servolenkung % zum
Lenken groBere Krafte erforderlich: Lenk-
kraftunterstiitzung nur bei laufendem Mo-
tor.

Heizung, Frischluftdiisen und Fenster
schlieBen, damit Abgase des schleppen-
den Fahrzeuges nicht eindringen konnen

Fahrzeuge mit automatischem Getriebe
nicht schneller als 80 km/h und nicht Stes
als 100 km schleppen. Bei defektem G
triebe, hdherer Geschwindigkeit odergei-
terer Schleppstrecke Wagen vofn ag
heben.

Zur nachsten autorisiertgM@pajWerkstatt
fahren; sie sorgt fur einevzgvamiassige,
schnelle und fachgefeghtadmstandsetzung

Nereinbaren Sie vor Auftragserteilung die

Abschleppkosten. Sie vermeiden unnétige
Kosten und evtl. Schwierigkeiten mit der
Versicherung bei der Abwicklung eines
Schadenfalles.

it b A
"y NAt,
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Abschleppen
eines anderen Fahrzeuges

Abschleppseil — besser Abschleppstange —
an der hinteren Abschleppse in der Mitte
am Wagenunterbau befestigen, keinesfalls
an der Hinterachse.




Reserverad, Wagenheber
und Wagenwerkzeug
Reserverad, Wagenheber und Wagen-
werkzeug sind — auBer beim Combo —im
Gepéackraum/Laderaum untergebracht.

Das Reserverad wird unter einer Bodenab-
deckung mit einer Kunststoff-Flligelmutter
gehalten.

Bei Leichtmetall-Felgen s kann das Reser-
verad eine Stahlfelge haben.

Wagenheber und Wagenwerkzeug befin-
den sich hinter dem Reserverad in einer be-
sonderen Ablage.
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Beim Caravan wird der Wagenheber hinte

dem Reserverad mit einer Schraube geha Ladeflache unterget ht ‘

ten. Um einen sicheren Halt zu erreicher Schraube im Ladebock ' R

= Kurbel — wie im Bild gezeigt — beiklem ber - \
men, R te

— Wagenheber mit Kunststoffklaue nact herung

unten festschrauben

ad zum \__*, 3

Beim Lieferwagen Reserver
stauen

— vorn anheben, herungsieine e Q¢
schieber Radhalter anheben. aink Nk

— hinten unter die Ladeflache
— vorn senken, hraube im Ladeboden fastdor)
— vorschieben und festschrauben ! - ‘
ver vvagenheber wirg WMo
fur der iravar i';?e\.' Nni#r
WRkzewn li
€ r _.'QL" ) E

Verbandskasten :i:

und Warndreieck :i

art

WFousine 4

(3aald v €
nareseck im Staufa

S
d

161

n der

< -
inaskasten und

nken Kof-

Poews s \ 7
vazu verkiel-

| Limousine 3- und S-tlrig: Verbandskasten

|

im Kofferraum rechts mit Gummiband %
festschnallen. Klappe in der linken Koffer-
raumwand drlicken, Warndreieck hinein-
stellen.

Caravan: Verbandskasten und Warndrei-
eck im Staufach in der linken Laderaum-
wand unterbringen: Sperrzunge in Pfeilrich-
tung driicken, Klappe &ffnen.

Beim VerschlieBen alle Rastungen am
Staufachdeckel einrasten.

Combo: Verbandskasten und Warndreieck
hinter dem Beifahrersitz unterbringen (Ver-
kleidung # mit Schlaufe offnen): Verbands-
kasten hinter dem Blechsteg bzw. der Ver-
Kleidung, Warndreieck vor dem Blechsteg
bzw. der Verkleidung mit Gummiband %
festschnallen.

Cabrio: Verbandskasten am Kofferraum-
deckel befestigen. Warndreieck im Koffer-
raum rechts mit Gummiband % festschnal-
len.
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Radwechsel

Zu lhrer Sicherheit folgende Vorbereitun-
gen treffen und Hinweise beachten:

m Nach Mdglichkeit auf ebenem, festem
Untergrund parken.

m Warnblinkanlage einschalten, Hand-
bremse anziehen, bei automatischem
Getriebe Wahlhebel in Parkstellung ,P*,
bei Schaltgetriebe 1. Gang oder Riick-
wartsgang einlegen.

® Warndreieck aufstellen.

m Das Rad diagonal gegeniber dem zu
wechselnden Rad durch Unterlegen von
Keilen oder dergleichen vor und hinter
dem Rad blockieren.

® Wagenheber nur zum Radwechsel be-
nutzen.

m Nicht unter das angehobene ahrzeug
kriechen.

® Nicht den Motor starten, wéahrend der
Wagen angehoben ist.

Radkappe von :
Leichtmetall- und Sportradem % Rad

Kappe mit Schrauber

Radschraubenkapper

drener abdrucker

3. Radschrauben mit Radschraubgnsid®s

schiusse Kerr

2196 T

) Qbfpragungen an der unteren Karosse-

nekante zeigen die Ansatzstellen des

# Wagenhebers am Wagenunterbau an.

Wagenheberarm — vorn bzw. hinten — SO
ansetzen, daB Wagenheberklaue den
senkrechten Steg umfaBt und in die Aus-
sparung im Steg greift

Fahrzeug durch Drehen der Kurbel an-
heben

5. Radschrauben herausdrehen.

6. Rad wechseln.

7. Radschrauben anziehen.

8. Wagen ablassen.

9. Radschrauben liber Kreuz festziehen.

10. Radkappe bzw. Radschraubenkappen
% und Radkappe % wieder aufdriicken.

Flnfeckige Radkappe #: Ventilsymbol
auf Radkappen-Rickseite muB zum
Ventil des Rades zeigen.

Leichtmetallrad #: Stift an Radkappen-
Ruckseite in zugehériges Loch im Rad
einsetzen.

21987

11. Ausgewechseltes Rad sowie Werkzeu-
ge und Warndreieck verstauen.

12. Anzugsdrehmoment und Unwucht des
neu montierten Rades méglichst bald
am Wagen prifen lassen.

13. Ausgewechselten, defekten Reifen
instand setzen und Rad auswuchten
lassen.
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Achtung beim
Anheben des Wagens
in der Werkstatt
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Die Aufnanmepratzen einer Hebeblhne
oder eines Werkstatt-Wagenhebers dlrfen
nur an den abgebildeten Stellen angesetzt
werden, und zwar vorn bzw. hinten jeweils
unmittelbar am Radausschnitt.

Bei Metallpratzen unbedingt Gummizwi-
schenlage verwenden, um Beschadigun-
gen des Wagens zu vermeiden.

Anheben des Combo hinten: Pratzen sorg-
faltig unmittelbar neben der Blattfeder an-
setzen.

elektrische Anlage

Ziindanlage

Flektronische Ziindanlagen haben eing
hohere Zindleistung als herkdmrpifthes
Deshalb besteht beim Berlihren Spah-
nungsfiihrender Teile Leb&gsGetahm

Sicherungskasten
Beim Auswechseln einer Sicherung betref-
fenden Schalter ausschalten.

Der Sicherungskasten befindet sich im Wa-
geninnenraum links neben der Lenksaule
unter einem Deckel. Zum Auswechseln ei-
ner Sicherung Deckel von unten her ausra-
sten.

Auf seiner Riickseite sind die Stromkreise
1 bis 20 angegeben (Tabelle auf nachster
Seite). Defekte Sicherung — erkennbar am
durchgebrannten Schmelzfaden —wech-
seln. Eine durchgebrannte Sicherung nur
dann ersetzen, wenn die Ursache flr die
Stérung behoben wurde.

Sicherungen
Stromstéarke | Kennfarbe
10A rot
15A blau
20A gelb
30A grin

Nur Sicherungen vorgeschriebener Stérke
ginsetzen.

Es empfiehlt sich, einen Satz Sicherungen
mitzufiihren — erhéltlich bei jeder autorisier-
ten Opel Werkstatt. Reservesicherungen
ebenfalls im Sicherungskasten unterbrin-
gen (Pfeile im Bild 2285 T).

>




Sicherungen und abgesicherte
Stromkreise:

1 10 A Standlicht und SchluBlicht
(Fahrerseite)

2 10 A Standlicht und SchluBlicht
(Beifahrerseite), Kennzeichen-,
Motorraum-,Instrumenten-,
Radiobeleuchtung

10 A Fernlicht links

10 A Fernlicht rechts

10 A Abblendlicht links

10 A Abblendlicht rechts

10 A Tagesfahrlicht (Schweden)

15 A Blink-, Bremslicht, ABS #,
Nebelscheinwerfer-Relais

9 30A Scheibenwischer,
Waschpumpen

10 10 A NebelschiuBleuchte

11 30 A Kdihlergeblase, Signalhorn

12 20 A Heizungsgebldse

13 20 A Ruckfahrscheinwerfer,

Vergaservorwarmung,
Zigarettenanzinder,

elektr. verstellbare Spiegel,
Handschuhkastenbeleuchtung,
beheizte Sitze, ABS

N

14 20 A Klemme 30: Dauerstrom flir
Anhanger

15 15 A Warnblinkanlage, Innenraum-,
Heckraumbeleuchtung, Radio,
Uhr, Bordcomputer

16 20 A Einspritzanlage

17 20 A Nebelscheinwerfer

18 20 A heizbare Heckscheibe

19 20 A zentrale Tlrverriegelung *)

20 30 A elektrische Fensterbetatigung )

*) an der Unterseite des Sicherungskastens

Glithlampen auswechseln

Beim Auswechseln einer Glihlampe betref-
fenden Schalter ausschalten.

Glihlampen nur am Sockel anfassen! Ol
und Fett auf dem Glas verdampft, setzt sich
auf dem Reflektor ab und vermindert des-
sen Reflexionsvermégen. Berlhrungsfiek-
ke mit sauberem, nicht faserndem Tuch
und Alkohol oder Spiritus entfernen.

Achtung! Uberlassen Sie die Scheinwerfer-
einstellung einer autorisierten Opel Werk-
statt, die Uber spezielle Einstellgeréate und
Fachwissen verfugt.

Lampenersatz entsprechend Beschriftung
auf Lampensockel der defekten Lampe
Die dort angegebene Wattzahl nicht Uber-
schreiten.

g |
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- und Fernlicht

",' Wétorhaube dffnen und abstitzen.

é Steckdose mit Kabel vom Lampen-
|  sockel abziehen. Scheinwerfer-Abdeck-
| kappe abnehmen.

3. Federdrahtbligel ausrasten und
schwenken.

4. Gluhlampe aus Reflektorgehause her-
ausnehmen.

5. Beim Einbau der neuen Glihlampe Fi-
xiernasen des Fassungstellers in die
Aussparungen des Reflektors setzen.

Standlicht

1. Motorhaube 6ffnen und abstitzen.

2. Lampenfassung unterhalb der Abdeck-
kappe in Richtung Reflektor andriicken,
durch Linksdrehen ausrasten und her-
ausnehmen.

3. Glihlampe aus der Fassung heraus-
ziehen.

4. Neue GlUhlampe einsetzen.




vordere Blinkleuchte
1. Motorhaube 6ffnen und abstltzen.

2. Lampenfassung aus Reflektor der Blink-
leuchte durch Drehen ausrasten.

3. Gluhlampe aus Fassung herausnehmen.

4. Neue GlUhlampe einsetzen und Lam-
penfassung durch Drehen wieder ein-
rasten.
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Nebelscheinwerfer

GlUhlampen nur am Sockel anfassen! Ver-
sehentlich auf dem Glas entstandene Be-
rihrungsflecke mit sauberem, nicht fasern-
dem Tuch und Alkohol oder Spiritus entfer-
nen.

1. Scheinwerfer-Abdeckkappe durch
Linksdrehen ausrasten und abnehmen.

2. Federdrahtbigel fur Glihlampe aus-
rasten und schwenken.

3. Gllihlampe aus Fassung herausnehmer
und Kabel abziehen.

4. Beim Einbau der neuen Glihlampe Aus-
sparungen des Lampentellers auf Fixier
nasen des Reflektors setzen

8-, Brems-, Blink-
ckfahrleuchte,
NebelschluBleuchte
1. Im Gepéckraum bzw. Laderaum Sperr-
zunge in Pfeilrichtung driicken, Klappe #
sffnen. (Beim VerschlieBen alle Rastun-
gen an der Klappe einrasten.)

2. Lasche an Lampenhalterung oben durch
Druck ausrasten, Lampentréger etwas
anheben, herausnehmen.

3. Anordnung der Lampen:

oben — SchluB- und Bremslampe
(Zweifadenlampe)

Mitte — Blinklampe

unten  — Rickfahrlampe bzw.
NebelschluBlampe

Combo:

oben — SchluB- und Bremslampe
(Zweifadenlampe)

Mitte — Ruckfahrlampe

unten  — Blinklampe

darunter — NebelschluBlampe
4. Gluhlampe aus Fassung herausnehmen.

5. Neue Gliihlampe einsetzen und Lam-
penhalterung zuerst unten, dann oben
einrasten.

6. Klappe % schlieBen (alle Rastungen an
der Klappe einrasten).
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Kennzeichenleuchte

1. Lampengeh&duse gegen Federkraft nach
links schieben und rechts anheben. Von
rechter Seite mit Schraubendreher Fe-
der eindrticken und Lampengehéuse
nach oben herausnehmen.

92

2. Hervorstehende Zunge (beim Caravan,
Lieferwagen und Combo rechts unten)
drticken und Lampensockel aus dem
Gehause herausklappen.

3. Gluhlampe aus Fassung herausnehmen
4. Neue Gluhlampe einsetzen.

!

|
‘ 1. Leuchte mit Schraubendreher abdriik-
ken und herausnehmen.

‘ Dachbezug nicht beschéadigen!

&
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2\ %
Innenraumleuchte
Motorraumleuchte :i
Gepackraum-/

" Laderaumleuchte ::
| VorAusbau der Innenraumleuchte Vorder-

| tliren schlieBen, damit die Leuchte nicht
unter Strom steht.

Bei der Innenraumleuchte mit Lese-
leuchte % Streuscheibe aus Gehduse
heraushebeln.

2. Glihlampe leicht in Richtung der federn-
den Klemme drlicken und herausneh-
men.

Bei der Leseleuchte Fassung am Schalt-
knopf herausziehen und GllUhlampe her-
ausnehmen.

3. Neue Glihlampe einsetzen.




OPEL &

EUROSERVICE

Das ist unser Ziel: lhnen die Freude an Ih-
rem Wagen zu erhalten.

Alle autorisierten Opel Werkstatten bieten
einen erstklassigen Service zu angemesse-
nen Preisen. Die Anschriften und Telefon-
nummern finden Sie in der Druckschrift

,OPEL EUROSERVICE®,

erhéltlich bei jeder autorisierten Opel Werk-
statt in der Bundesrepublik Deutschland
und West-Berlin.

Sie erhalten einen schnellen, zuverldssigen
und individuellen Service, eben:

EUROSERVICE.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkréafte
arbeiten nach speziellen Vorschriften von

Opel.

Sie erhalten bei jeder autorisierten Opel
Werkstatt
ORIGINAL OPEL TEILE UND ZUBEHOR

und ausdrlcklich fur Ihren Fahrzeugtyp
freigegebene Umbauteile.

Alle Teile sind besonderen Qualitats- und
Prazisionskontrollen unterzogen worden, in
denen ihre Zuverlassigkeit, Sicherheit und

Eignung speziell fir Opel Fahrzeuge festge-

stellt wurde.
Dafiir garantieren wir mit unserem Namen
Hinter OPEL EUROSERVICE steht die Er-

fahrung eines der fuhrenden Automobil-
Hersteller der Welt.

Uberall bieten Ihnen die Kundendienst
abteilungen der Adam Opel AG und@er
General Motors Niederlassungen Auékunft
und Hilfe:

General Motors Contirféptal SuA¢
Noorderlaan 75

2030 Antwerpen — Belgien

| Telefon 03-543 51a1 1

General Motgrs Dapniark A/S
Tobaksvejen 22

2860 Soeborg —~Danemark
Telefar@] 86 56 00

ADAMGPEL AG

Bahnhefsplatz 1
1 6090 Risselsheim —
Bundesrepublik Deutschland
Telefon 06142 -6 61

Vauxhall Motors Ltd.

Kimpton Road

Luton, Bedfordshire, LU2 OSY - England
Telefon 05 82-2 11 22

Suomen General Motors Oy
Kutojantie 8

' 02630 Espoo - Finnland

; Telefon 90-5 27 31

General Motors France S.A.

56 a 68 Avenue Louis Roche
92231 Gennevilliers (Cedex) —
Frankreich

Telefon 1-47 90 70 00

General Motors Marketing Services
Hellas A.E.E.

Atrina Center

32 Kifissias Avenue

151 25 Amarousio — Griechenland
Telefon 01-683 31 14

General Motors Distribution Ireland Ltd.
Belgard Road

Tallaght

Dublin 24 - Irland

Telefon 01-51 40 33

General Motors ltalia S.p.A.
Piazzale dell'Industria 40
00144 Rom - ltalien
Telefon 06-5 46 51

In Luxemburg wenden Sie sich
bitte an die GM-Niederlassung in
Antwerpen — Belgien

General Motors Nederland B.V.
Baanhoekweg 188

3361 GN Sliedrecht — Niederlande
Telefon 0 78-42 21 00

General Motors Norge A/S
Leiraveien 11

2001 Lillestrom — Norwegen
Telefon 06-81 1800

General Motors Austria Ges.m.b.H.

GroB-Enzersdorfer Str, 59
1220 Wien - Osterreich
Telefon 02 22-2 24 50

General Motors de Portugal, Limitada
Av. Marechal Gomes da Costa, 33
1800 Lissabon Codex - Portugal

Telefon 01-85 30 01

General Motors Nordiska A.B.

Armaturvagen 4
13682 Handen — Schweden
Telefon 07 50-1 00 20

General Motors Suisse S.A.
SalzhausstraBe 21

2501 Biel/Bienne — Schweiz
Telefon 0 32-21 51 11

General Motors Espana, S.A.
Paseo de la Castellana, 91
Madrid 16 — Spanien
Telefon 01-5 97 30 00
oder01-4 56 13 38
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Kundendienst:
Wartung,

Opel Inspektions-
system

Fir die Betriebs- und Verkehrssicherheit
und die Werterhaltung Ihres Fahrzeuges ist
es wichtig, daB alle Wartungsarbeiten in
den von Opel vorgeschriebenen Intervallen
durchgefihrt werden. Der néchste Inspek-
tionstermin wird von Zeit- oder Kilometer-
Intervallen bestimmt, je nachdem, was zu-
erst erreicht wird.

Opel Jahresinspektionen

Zeit-Intervall:

eine Inspektion pro Jahr fiir Fahrzeuge mit
einer Jahreskilometerleistung von weniger
als 15 000 km.

Kilometer-Intervall:
eine Inspektion nach 15 000 km.

Olwechsel

Zeit-Intervall:

ein Olwechsel pro Jahr fiir Fahrzeuge mit
einer Kilometerleistung von weniger als

Otto-Motor . . ... ... 15 000 km
Diesel-Motor 7 500 km
Kilometer-Intervall:
ein Olwechsel nach
Oto-Moter & .27 80w . 15 000 km
Diesel-Motor . . . . . . . 7 500 km

Olwechsel kann mit Jahresinspektion zu-
sammenfallen.

Fur Wenigfahrer mit haufigen Kaltstarts
oder Uiberwiegendem Stadt- und Kurz-
streckenverkehr, kann ein zusatzlicher OI-
und Filterwechsel empfehlenswert sein.

Die Wartungsarbeiten sind — ebenso wie
Instandsetzungsarbeiten an Karosserie
und Aggregaten — von einer autorisierten
Opel Werkstatt durchzufiihren. Diese be-
sitzt ausgezeichnete Kenntnisse (iber Opet
Fahrzeuge und ist im Besitz der notwend®
gen Spezial-Werkzeuge, Werkstattanweis
sungen usw.

Der vollstandige Nachweis (abgdst@gmpelte
Scheckabschnitte) der von eiger@utofisier-
ten Opel Werkstatt durchgdfuimen Inspek-
tionen und/oder Olwechse! it Vorausset-
zung fur eventuelle Gafantieanspriiche

7 4\)
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Fiihrém Sie keine Reparaturen oder Einstell-
oheWartungsarbeiten am Motor und am
frahrgestell sowie an sicherheitsbezogenen
Teilen in eigener Regie durch. Durch Un-
kenntnis kdnnten Sie gegen gesetzliche
Bestimmungen verstoBen und durch un-
sachgemaBes Hantieren sich und andere
Verkehrsteilnehmer geféahrden.

Sicherheitshinweis

Fiihren Sie alle vorgeschriebenen Kontrol-
len im Motorraum (z. B. Kontrolle des
Bremsfllissigkeitsstandes oder des Motor-
dlstandes) wegen Verletzungsgefahr durch
das Kihigebldse nur bei ausgeschalteter
Zindung durch, damit das Geblése nicht
mitlauft. Da das Geblase Uber einen Ther-
moschalter gesteuert ist, kbnnte es uner-
wartet anlaufen.

Da die elektronische Ziindanlage Ihres
Fahrzeuges eine hohe Ziindleistung hat,
besteht bei eingeschalteter Zndung beim
Berthren spannungsfiihrender Teile Le-

bensgefahr.

Motorol

Flir den Motor eignet sich besonders Opel
GM-Markendl (Mehrbereichsdl oder Leicht-
laufél). Diese qualitativ hochwertigen Ole
sind fur Sommer- und Winterbetrieb geeig-
net.

Handelstibliche Qualitats-HD-Ole entspre-
chender Viskositatsklasse (SAE) und Quali-
tat (APl bzw. CCMC) kénnen ebenfalls ver-
wendet werden — Ole siehe Seiten 111,
112. Als Qualitatskriterium gelten die API-
bzw. CCMC-Klassen.

e e T T —— e i

Bei den handelsiiblichen Olen sind die Her-
steller dafiir verantwortlich, daB die fir Opel
Fahrzeuge angebotenen Olsorten die erfor-
derliche Eignung besitzen.

Mehrbereichsdl und Leichtlaufol sind
ganzjahrig geeignet. Bei HD-Einbereichs-
ol Viskositats-Klasse SAE 30 im Win-
ter durch SAE 20W-20 ersetzen (bei langer
anhaltenden Temperaturen unter—20 °C
SAE 5W-30).

>
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Olwechsel, Olfilterwechsel

Die Abhéangigkeit der Wechsel von Zeitin-
tervallen oder km-Intervallen beachten, da
das Ol nicht nur durch den Fahrbetrieb,
sondern auch durch Alterung an Schmier-
fahigkeit verliert.

Original Opel Olfilter verwenden.

Beauftragen Sie eine autorisierte Opel

Werkstatt mit dem Olwechsel. Sie kennt die

Gesetzesauflagen Gber die Entsorgung von

#itél und sorgt somit fiir den Schutz lhrer
sundheit.
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Motordlstand
Es ist technisch bedingt, daB jeder Motor
Ol verbraucht.

Deshalb alle 500 km, insbesondere vor An-
tritt einer gréBeren Fahrt, Motorolstand
kontrollieren. (Bei Fahrzeugen mit Check-
Control # wird die Olstandskontrolle auto-
matisch durchgefiihrt, siehe Seite 32.)

Priifung nur bei waagerecht stehendem
Wagen und stehendem, betriebswarmem
Motor. Vor Priifung mindestens 2 Minuten
warten, damit das im Umlauf befindliche Ol
zur Olwanne flieBen kann. Bei kaltem Motor
kann der RiickfluB wesentlich langer dau-
ern.

Zur Kontrolle des Olstandes abgewischten
OlmeBstab bis zum Anschlag einstecken.
Nachfillen, wenn der Olstand bis zur Nach-
flllmarke abgesunken ist.

Der Olstand soll die obere Marke am MeB-
stab nicht Gberschreiten. Das wiirde z. B.

zu zusétzlichem Olverbrauch, Verdlen der
Zundkerzen und UberméBige Bildung von

Olkohle filhren. ;

Zum Nachfiillen méglichst die gleiche OlI-
marke verwenden, die beim vorangegan,

genen Olwechsel eingefiillt wurde ((ftage-

le — Seite 112).

Eine Stabilisierung des Olvegomaudis stelit
sich erst nach einigen tausdng#figmetern
Fahrstrecke ein, so daBBerst Vagiia an von
einem normalen Vefbraugh gesprochen
werden kann.

Diesel-Kraftstoffilter

Bei jedem Motordlwechsel ist der KeéTtStora
filter auf evtl. Wasserrﬁcksténdg é;u prlifeh:

AblaBschraube unten am Filter{Bgimy

erschwerten Betriebsbedingupden Mie
hoher Luftfeuchtigksit (v _ieg’%; Kiisten-
gebiete), extrem hohe eRpiedrigen

AuBentemperaturen, wie_gst'ark schwan-

kenden Tag- und \peraturen, Fil-
terin kiirzeren |pt€nfallen prifen.

¢ )
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Kiihimittel

Wéhrend des Betriebs steht das System
unter Uberdruck. Deshalb kann die Tempe-
ratur Uber 100 °C steigen.

Die Kuhlerflllung — auf Glykolbasis aufge-
baut — bietet hervorragenden Korrosions-
schutz flir das Kuhl- und Heizungssystem
und Gefrierschutz bis —30 °C. Sie bleibt
ganzjahrig im Kihlsystem und braucht
nicht gewechselt zu werden.

Bei Bedarf nur Opel Kuhlerfrostschutz (Ge-
neral Motors Spezifikation GME L 6 368),
Katalog-Nr. 19 40 681 verwenden.

Gefrierschutz

Khlerfullung vor Winterbeginn auf inre
Konzentration ausspindeln. Der Gehalt an
Opel Kiihlerfrostschutz muB einen Gefrier-

schutz bis etwa —30 °C gewahrleisten. Zu
geringe Frostschutzmittelkonzentration
vermindert den Frostschutz und den Korro-
sionsschutz. Wenn notwendig, Frost-
schutzmittel erganzen. Bei Kihimittelver-
lust Wasser auffiillen, ausspindeln und evtl
Frostschutzmittel beimischen lassen.

Kiihimittelspiegel

Bei geschlossenem Kiihlsystem treten
kaum Verluste auf. Deshalb ist es selten
notig, Kihimittel nachzuflllen. Bei heiBem
Motor VerschluB vorsichtig 6ffnen, so daB
der Uberdruck langsam entweichen kann.
Wird mit Wasser aufgefllit, so solite es

>
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sauber und kalkarm sein. Nach einem Auf-
flillen mit Wasser Konzentration ausspin-
deln und evtl. Frostschutzmittel beimischen
lassen.

SchraubverschluB beim SchlieBen bis zum
Anschlag festdrehen.

Bei UnregelmaBigkeiten der Temperatur-
anzeige, z. B. Anzeige im roten Feld, Kiihl-
mittelstand sofort Uberpriifen und Kiihimit-
tel nachflllen. Suchen Sie zur Behebung
der Storung sofort eine autorisierte Opel
Werkstatt auf.

Der Kihimittelspiegel im Ausgleichbehéiter
soll bei kaltem Kuhlsystem etwas (iber der
Markierung KALT stehen. Bei betriebswar-
mem Motor steigt er und sinkt bei Erkalten
wieder ab. Sollte er dabei unter die Markie-
rung absinken, so ist bis etwas (iber die
Markierung nachzufiillen.
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automatisches Getriebe

Olstand

Beim automatischen Getriebe ist fiir richti-
ge Funktion die Einhaltung des vorschrifts-
méaBigen Olstandes duBerst wichtig. OI-
stand in den im Kundendienst-Scheckheft
angegebenen Intervallen priifen.

Bei der Priifung und beim Nachfiillen auf
groBte Sauberkeit achten, da in das Getrie-
be geratene Schmutzteilchen zu Funk-
tionsstoérungen fiihren kénnen. Zum Abwi-
schen des OlmeBstabes sauberen, nicht
fasernden Lappen benutzen.

Die Prifung des Olstandes muB bei laufen-
dem Motor in Wahlhebelstellung ,P* (Leer-
laufdrehzahl) und waagerecht stehendem
Wagen erfolgen.

Bei kaltem Getriebe — nur unterhalb 35
AuBentemperatur — muB die Prifuna nact
einer Minute Motorleerlauf beginnen und
darf nicht langer als 2 Minuten dauern. Zur
Kontrolle des Olstandes abgewischten (din
mefRstab bis zum Anschlaqg einstecker !
herausziehen. Der korrekte Olstand muB
auf der mit ,.+20 °C" bezeichneten Sajt e
des OlmeBstabes an der Mark engng My
stehen. 5 mm unter MAX betradfdieNact
fillmenge 0,25 I.

L T - &
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Bei bftriebswarmem Getriebe wird der
Ols¥ind auf der anderen, mit ,+94 °C
pezeichneten Seite des Olmeristabes_ab—
gelesen. Der Olstand muB in diesem Fall
konstruktionsbedingt tiefer stehen als bei
kaltem Getriebe. Der korrekte Olstand muB
swischen den Strichmarken MIN und MAX
stehen. Die Nachfillmenge zwischen MIN
und MAX betragt 0,5 1.

Die Betriebstemperatur wird nach einer Au-
tobahnfahrt von mindestens 20 km oder
nach einer gleichwertigen Fahrt auf ande-
ren StraBBen erreicht.

——_————

Das Nachfiillen erfolgt durch das Olstands-
kontrollrohr. Nur Spezialdl geméas Oltabelle
(Seite 112) einfullen.

OlmeBRstab einstecken und festklemmen.
Ist eine Korrektur des Olstandes erforder-

lich gewesen, Ursache flr den Olverlust
von einer autorisierten Opel Werkstatt be-

seitigen lassen.
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Servolenkung

Olstand

Olstand bei stehendem Motor kontrollie-
ren. Nur Spezialol gemaB Oltabelle (Seite
112) einfillen. Olstand in den im Kunden-
dienst-Scheckheft angegebenen Interval-
len priifen.

Ein mit dem VerschluBdeckel verbundener
OlmeBstab hat Markierungen fiir Nachfiil-
len und flr Voll. Bei betriebswarmem Motor
soll der Olstand bis zur oberen Markierung
reichen, bei kaltem Motor darf er nicht un-
ter die untere absinken.

Ist eine Korrektur des Olstandes erforder-
lich gewesen, Ursache fiir den Olverlust
von einer autorisierten Opel Werkstatt be-
seitigen lassen.
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Bremsfliissigkeit

Bremsfliissigkeitsstand
Vorsicht — Bremsfliissigkeit ist giftig und
greift die Wagenlackierung an.

Der Bremsflussigkeitsstand darf im Behél-
ter die Marke ,MAX" nicht (iber- und die
Marke ,MIN*" nicht unterschreiten.

Zum Nachfillen nur Opel Hochleistungs-
bremsfllissigkeit verwenden (siehe Techni-
sche Daten, Seite 126).

Ist eine Korrektur des Bremsfilssigkeits-
standes erforderlich gewesen, Ursache fiir
den Bremsflissigkeitsverlust von einer au-
torisierten Opel Werkstatt beseitigen las-
sen.

Bremsfliissigkeitswechsel
Bremsfilissigkeit ist hygroskopisch. Sie
nimmt also Wasser auf. Beim Bremsen
kdnnen Dampfblasen entstehen, die die
Bremswirkung beeintrachtigen.

Deshalb die im Kundendienst-Scheckheft
angegebenen Wechselintervalle einhalten

Nur Opel Hochleistungsbremsfiiissigkeit
verwenden (Technische Daten, Seite 128)

Scheibenwischer und

| scheinwerferwaschanlage &

Klare Sicht ist fir sicheres Fahrgff uneriai-
lich. \

Deshalb regelmaBig Schéhenwis_cher und
Scheinwerferwaschanig@e s#®%auf ihre Reini-

| gungswirkung Uberpriifen.

Scheibenwischerbeifigiiber vereiste
Scheiben fihgrzur Besthadigung der
Wischlippep.

Schmiggen®@g WiScher mit einem weichen
TuchingOpat Antifrost mit Scheibenreini-
gung, Watalog-Nr. 17 58 272, reinigen.

RestgBrorene Scheibenwischer mit Opel
Ertiroster-Spray, Katalog-Nr. 17 58 268,
Idsen.

Wischerblatter mit verhérteten, rissigen
oder mit Silikon behafteten Wischlippen
miissen ersetzt werden. Das kann nach
starker Belastung durch Eis, Streusalz oder
Warme oder falscher Anwendung von Pfie-
gemitteln erforderlich sein.

Wischer durch Ausschalten der Zindung in
senkrechter Stellung stoppen. Wlsc:herqrr'n
etwas anheben. Entriegelungshebel betati-
gen und Wischerblatt aushangen.

et e b e s

Scheibenwaschanlage
Vorratsbehalter fir die Scheibenwaschan-
lage und die Heckscheibenwaschanlage
links im Motorraum.

Bei Fahrzeugen mit Scheinwerferwaschan-
lage s Behalter rechts vorn (Bild 2242 T)'
oder bei einer anderen Version verdeckt im
linken Radeinbau (Einflillstutzen hinter dem
Behalter fir die Scheibenwaschanlage,

Bild 2288 T).

Nur sauberes Wasser einflllen, damit die
Diisen nicht verstopfen. Um die Reini-
gungswirkung zu erhéhen, etwas __Opel
Antifrost mit Scheibenreiniger zuflgen,
Katalog-Nr. 17 58 272.

Die Scheibenwaschanlage bleibt im Winter
frostsicher:

Mischungsverhaltnis

Gefrierschutz Opel Antifr_ost mit
bis Scheibenreinigung
zuWasser
-5°C 18
—10 °C 172
—-20 °C 1:1
-30 °C i

Beim SchlieBen des Behalters Deckel fest
Uiber den Bordelrand driicken.
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Wartung der Batterie

Ihr Fahrzeug kann mit einer wartungsfreien
Batterie ohne VerschluBstopfen ausgestat-
tet sein (Bild 3317 A).

Ist Ihr Fahrzeug mit einer herkémmlichen
Batterie ausgestattet, Ladezustand der
Batterie vor Beginn der kalten Jahreszeit
von einer autorisierten Opel Werkstatt pri-
fen lassen. Falls erforderlich, ist sie nach
Vorschrift zu laden. Im Abstand von etwa
4 Wochen Saurestand prufen. Der S&aure-
stand soll zwischen den auBen an der Bat-
terie angebrachten Markierungen ,max."
und ,min." liegen. Falls erforderlich, destil-
liertes Wasser langsam und vorsichtig
nachflllen. Batterie keinesfalls Uberfillen,
da sonst Saure austreten kénnte. Ver-
schluBstopfen wieder einschrauben.
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Schutz der elektronischen
Bauelemente

Um Stérungen an den elektronischen Bau-
teilen der elektrischen Anlage zu vermei-
den, niemals bei laufendem Motor die Bat-
terie abklemmen. Motor nie bei abge-
klemmter Batterie starten.

Batterie vor jeder Ladung vom Bordnetz
trennen: zuerst Minus-, dann Pluskabel ab-
nehmen. Die Polaritat der Batterie, d. h. die
Anschlisse fiir Plus- und Minuskabel, diir-
fen nicht vertauscht werden. Beim An-
schluB zuerst Plus-, dann Minuskabel befe-
stigen.

Vorsicht vor Batteriegasen!
Bei Ladung der Batterie kann durch chem

sche Umwandlung hochexplosives Was \
serstoffgas entstehen. Deshalb in der Néh
der Batterie kein offenes Feuer und auch '

nicht rauchen! Saure nicht auf Haut. Kleider
und sonstige Gewebe und nicht auf die
Wagenlackierung gelangen lassen. furh
Schutz der Augen sollte bei Arbaiferfan d&r
Batterie eine Brille getragen werdan.

Zindanlage

Elektronische Ziinggnlagef haiben eine
héhere Zindleistyng als Rerommiiche
Deshalb besteht beimMBeriihren span
nungsflhregder Tgile L8bs nsgefahr

Ansaugluftvorwdarmung
bei Motor 12SC

ine Klappe im Luftfiltergghauge
E:;ﬁr;?;nfuﬂ Uggr zwei verschiedene Wege
in den Luftfilter geleitet werden. Sokann
unterschiedlich temperieRe Luftyzur Ge-
mischbildung zugefUhft Werden.

ie Vorwarmung degAnsatigluft wird bei
gen Motoren C14NZ, NV, C16NZ, und
168V automafiSch'ggsteuert; bei den Mo-
toren 18SE, B2ONE, 20NE, 20SEH, QQOXE
und 20XEl\wiradie Kraftstoff-Einspritz-

| meng® Qer jAweiligen Temperatur des Mo-
| tass apGepabt.

Bei Metor 12SC muB der Klappenhebel
faeif folgender Tabelle eingestellt sein ¥
for jeder Einstellung Fligelmutter lbsen:

——&

el

- .‘u/""""”ml{' .

SOMMER Uber10_“C :
Zwischenstellung | 10 °C b|s°—5 C
WINTER unter—5 °C

Wenn Sie besonders wirtschaftlich fahr?n
wollen, kann die Sommerstellung bis 0 °C
beibehalten werden *):

= °C
SOMMER uboerO_ :
Zwischenstellung | O ?bzs -5 °C
WINTER unter -5 °C

i i an Benzin
*) Die dabei erzielbare Einsparung .
t))el:i);agl bis zu 0,5 Liter pro 100 km. Achte:nsg_e
aber darauf, daB der Motortegméir:g{;ﬁls.,;ome =
suft” und gut Gas annimmt. AnGer It
Brﬁ;tgllrlmg des Klappenhebels bei etwas héherer

AuBentemperatur erfolgen.

105




Wagenpflege

Beachten Sie bei Pflegearbeiten —beson-
ders beim Waschen des Fahrzeuges — die
gesetzlichen Vorschriften des Umwelt-
schutzes. Verwenden Sie Opel Pflegemit-
tel. Sie sind werksgepriift und machen die
Wagenpflege leicht und wirksam.

Lassen Sie sich von Ihrer autorisierten Opel
Werkstatt beraten.

RegelmaBige, griindliche Pflege tragt zu
gutem Aussehen und zur Werterhaltung
des Fahrzeuges Uber Jahre hinaus bei.
AuBerdem ist sie Voraussetzung fur Garan-
tieanspriiche bei eventuellen Lack- oder
Korrosionsschéaden. Wir geben Ihnen Tips
zur Wagenpflege, die Ihnen bei richtiger
Anwendung helfen, unvermeidbare, schad-
liche Umwelteinfliisse abzuwehren.

106

Opel Pflegemittel

Anwendungsbereich  Artikel Katalog-Nr.

Wagenwasche Autowaschbdurste 17 58 003
Auto-Shampoo 17 58 823
Auto-Schwamm 1790811
Insektenschwamm 1758122
Autoleder 1790817

AuBenpflege Lackreiniger 17 58 622
Auto-Polish 17 58 871
Auto-Creme 17 58 903
Metallic-Auto-Wachs 17 58 991
Hartwachs-Spray 17 58 990
Hartwachs, flissig 17 58 989
Chrom-Polierpaste 17 58923
Lackstifte 1772 ...9
Spray- und Tupffarbe 1771
Leichtmetall-Felgenpfleger 17 60251
Teerentferner-Spray 1468%W01
Scheibenreiniger-Spray mit Insektenentferner N 58 163
Glas-Klar-Spray f17)58 162
Antifrost mit Scheibenreinigung 1758272
Silicondl fur Gummidichtungen 19 48 454

Innenpflege Innenreiniger 17 58 149
Glas-Klar-Spray 17 58 162

*) Erganzen Sie die Katalog-Nummem fiir Lackstifte und Spedy- uki Tupffarbe durch die dreistellige

Code-Nummer der Fahrzeuglackierung, die Sie auf g8y l yRenschild finden

Waschen P

Auf den Lack wirken Umwelteinflisseein: ®

z.B. laufender Witterungswechsel, Ipdu=»

strieabgase und —staub sowigAuftausalze.

Wagen deshalb regelmé&Big Wasehen.

Vogelkot, tote Insektéh, Batinhefze, Bli-
tenstaub u.4. enthalten aggressive Be-
standteile, die unvefziigligh'abzuwaschen
sind, da sie Lacksehdden verursachen
kénnen.

Bei BenutzingworAuto-Waschanlagen
die einsghlagigen Anweisungen der
Wasgharlagenhersteller beachten. Z.B.
Scheipénwischer und Heckscheiben-
mg?nk in Parkstellung, Antenne ein-

schigben.

Y7 N

Wehn Sie Ihr Fahrzeug von Hand waschen,
Opel Auto-Shampoo verwenden. Innenbe-
reiche der Kotflligel ebenfalls grindlich
ausspulen.

Kanten und Falze an gedffneten Tlren,
Hauben und von diesen verdeckte Berei-
che reinigen.

Fahrzeug grindlich abspulen und able-
dern. Leder 6fters auswaschen. Fur Lack-
und Fensterflachen verschiedene Leder
verwenden: Konservierungsmittelrickstan-
de auf den Scheiben flhren zu Sichtbehin-
derungen.

Konservieren

Wourde beim Waschen shampooniert, ist zu
konservieren. Der Lack trocknet sonst aus.

Wann zu konservieren ist, erkennen Sie
daran, daB Wasser nicht mehr abperit.

Lassen Sie es nie so weit kommen! Eine
Konservierung verhindert, daB chemische
Einfllisse wirksam werden konnen.

Kanten und Falze an gedffneten Tlren,
Hauben und von diesen verdeckte Berei-
che ebenfalls konservieren.

Polieren

Polieren ist nur dann erforderlich, wenn die
Lackierung mit festen Substanzen behaftet
oder matt und unansehnlich geworden ist.

Opel Autopolish mit Silikon bildet einen ab-
weisenden Schutzfilm, der ein Konservie-
ren ertbrigt.

Kunststoff-Karosserieteile nicht mit Kon-
servierungs- und Poliermitteln behandeln.

Metalleffekt-Lackierungen mit Opel Metal-
lic-Auto-Wachs pflegen.

Felgen

Felgen sind lackiert und kdnnen mit den
gleichen Mitteln gepflegt werden wie die
Karosserie. Zur Reinigung und Pflege von
Leichtmetallfelgen empfiehlt sich Opel
Leichtmetall-Felgenpfleger.

Chromteile

Chromteile mit Opel Chrom-Polierpaste
reinigen und konservieren, Die Paste darf
nicht auf die Lackierung gelangen.

Lackschaden

Kleine Lackschaden wie Steinschlége,
Kratzer usw. mit dem Opel Lackstift oder
mit Opel Spray- und Tupffarbe sofort be-
seitigen, bevor sich Rost bildet. Sollte sich
schon einmal Rost gebildet haben, nehmen
Sie die Hilfe einer autorisierten Opel Werk-
statt in Anspruch. Beachten Sie auch die
der Fahrbahn zugewandten Flachen und
Kanten, auf denen der Rost sich lange un-
bemerkt entwickeln kdnnte. Die Code-
Nummer der Fahrzeuglackierung finden |
auf dem Typenschild.

Teerflecke

Teerflecke nicht mit harten Gegensté
sondern mit Opel Teerentferner-Spr;
fort entfernen.




Kunststoff- und Gummiteile

Sollte die Reinigung der Kunststoff- und
Gummiteile bei der Wagenwaésche nicht
ausreichen, empfiehlt sich eine Behand-
lung mit Opel Innenreiniger. Keine anderen
Mittel, insbesondere keine Losungsmittel
oder Kraftstoff verwenden.

Réder und Reifen

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
varnehmen.

Polsterung und Innenraum

Kunststoffteile mit Opel Innenreiniger séu-
bern.

Die Stoffpolsterung reinigen Sie am besten
mit Staubsauger und Birste. Zum Entfer-
nen von Flecken empfehlen wir Opel Innen-
reiniger, flr Stoff und Kunstleder geeignet.

Zum Reinigen von Geweben und Teppi-
chen im Wageninnenraum keine Reini-
gungsmittel wie Aceton, Tetrachlorkohlen-
stoff, Lackverdiinner, Lackentferner, Na-
gellackentferner, keine Wascheseife oder
Bleichmittel verwenden. Auch Benzin ist
ungeeignet.

Fensterscheiben

Bei der Reinigung von heizbaren Heck-
scheiben Heizleiter nicht beschadigen.

Geeignet ist ein weicher, nicht fasernder
Lappen oder ein Fensterleder unter Ver-
wendung von Opel Glas-Klar-Spray oder
Scheibenreiniger-Spray mit Insektenent-
ferner.
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Scheibenwischblitter

Schmierende Wischerblatter mit einem
weichen Tuch und Opel Antifrost mit Schei-
benreinigung reinigen, wenn nétig, er-
setzen.

Motorraum

Wichtige Bereiche des Motorraums sind
werkseitig mit einem hochwertigen, glatten
Schutzlack — als Dauerschutz — konser-
viert. In Wagenfarbe lackierte Flachen im
Motorraum wie alle anderen lackierten Fla-
chen pflegen. Motorwésche nur in zwin-
genden Féllen durchfiihren. Vor einer
Motorwéasche Lichtmaschine und Brems-
filissigkeitsbehalter mit Plastikhiillen ab-
decken.

Bei der Motorwasche wird auch nachtrag-
lich aufgebrachtes Schutzwachs entfernt.
Lassen Sie deshalb nach der Wasche Mo-
tor, im Motorraum befindliche Teile der
Bremsanlage, Achselemente mit Lenkung
sowie Karosserieteile und —Hohlrdume von
Ihrer autorisierten Opel Werkstatt griindlich
mit Opel Schutzwachs konservieren.

Unterbau

Werkseitig ist in den Schleuderbereichen
der Rader einschlieBlich der Unterbau-
langsseiten ein PVC-Unterbodenschutz
aufgebracht, der als Dauerschutz keiner
besonderen Wartung bedarf. Die nicht von
PVC bedeckten Flachen der Wagenunter-
seite sind mit einer dauerhaften Schutz-
wachsschicht versehen.

Bei Fahrzeugen, die haufig in Auto-Wasch-
anlagen mit Unterbau-Wascheinrichtung
gepflegt werden, kann die Schutzwachs-
schicht durch schmutzltsende Waschzu-
satze stark belastet werden. Deshalb Un-
terboden nach Waschen kontrollieren und
wachsen lassen. Vor Beginn der kalten
Jahreszeit PVC-Schicht und Schutzwachs-
schicht prifen und, wenn nétig, ausbes-
sern lassen.

Vorsicht, handelsibliche Bitumen-Kaut-
schuk-Materialien kénnen die PVC-Schicht
schadigen. Kenntnis der vorgeschrigherén
Materialien und Erfahrung iber derén V-
arbeitung machen es erforderlichl, all&
diese Arbeiten am Unterbauyan elaer au-
torisierten Opel Werkstatt duréhfiinren zu
lassen.

Nach der kalten Jghres2€it solite zur Entfer-

nung des am Urterligu haftenden Schmut-
zes, der auch noch miySalz angereichert

sein kann, Oabegihgt eine Unterbauwésche

vorgenommgeNwverden. Schutzwachs-
schicht gri#en.ufd, wenn nétig, ausbes-
sern Jassen,

——

Pflege des Faltdaches

Funktion, Aussehen und Lebensdaugr des
Faltdaches hdangen weitgehendwon sach-
geméBer Bedienung (siehe Seite#8) und
Pflege ab.

Dach mit Opel Auto-Shampoo und einer
weichen Blrste wasChengKeine anderen
Mittel, insbesondere Keine aggressiven
Reinigungsmittel yeériwenden. Wird das
Fahrzeug stafker Merschmutzung ausge-
setzt, mu eséfters gewaschen werden,
damit d8r.Schmitz sich nicht in den Poren
desfFaltdaghes festsetzt.

Alle Bichttingen, z. B. am Dach und am
RaRmen der Windschutzscheibe, von Zeit
zuZeit mit Opel Siliconél behandeln. Stets
guter Kontakt der feinen Gummilippen zu
den Dichtflachen ergibt Dichtheit und ge-
ringe TurschlieBkrafte.

Fahrzeug nicht in Auto-Waschanlagen rei-
nigen. Seitliches Spritzwasser kann in das
Fahrzeuginnere gelangen.

Faltdach nicht naB3, verschmutzt oder ge-
froren zurtickklappen und verstauen.

Fahren mit zurlickgeklapptem Dach ist nur
mit Schutzhtille zul&ssig. Es besteht sonst
Verletzungsgefahr durch Metallteile des
Gestells. Bleibt das Faltdach I&ngere Zeit
ohne Schutzhiille, kénnen an den Faltstel-
len Farbveranderungen durch Lichteinwir-
kung entstehen.
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Technische
Daten
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Die T@ghnischen Daten sind nach EG-Nor-
mesermittelt. Anderungen vorbehalten.
Angaben im Fahrzeugbrief haben stets

*%/orrang gegeniiber Angaben in der Be-

triebsanleitung.

Fahrzeugkenndaten
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer ist

| aufdem Typenschild (Bild 3087 T)und im

Boden zwischen Beifahrertr und Beifah-
rersitz eingepragt (Bild 2240 T). Motor-
kennzeichnung und Motornummer: auf der
vorderen Motorseite.

Schmierstoffe

Am Fahrwerk sind keinerlei Schmierstellen.
Zur Schmierung von Motor und Getriebe
inklusive Ausgleichgetriebe nur Markendle
der Opel Kennzeichnung verwenden.

22407

Fiir die Motorschmierung empfehlen

wir besonders Opel GM-Markendle

SAE 15W-40 API-SF/CC bzw. SF/CD oder
SAE 5W-30 API-SG/CD (Oltabelle nachste
Seite).

API-Klassifikationen der Motordle

Das American Petroleum Institute teilt Mo-
torendle nach inrem Leistungsvermégen
(Qualitat) ein. Die Kennzeichnung der Klas-
sen erfolgt mit zwei Buchstaben.

Der erste Buchstabe gibt den Anwen-
dungsbereich an:

S = Service, primar fiir Otto-Motoren guilti-
ge API-Klassen.

C = Commercial (kommerziell genutzte
Fahrzeuge), primar fur Diesel-Motoren
gultige API-Klassen.

Der zweite Buchstabe gibt die Qualitatin
alphabetisch ansteigender Ordnung an:

————d

API-SG = Ol fir Otto-Motoren
(derzeit hochste Qualitat).

API-CD = Olfiir Diesel-Motoren
(derzeit htchste Qualitat).

Héhere Qualitat kann verwendet werden.

Bezeichnung von Olen, die beide Klassifi-
kationen erfiillen: z.B. API-SG/CD.

Zur Festlegung des Leistungsvermogens
werden neben API-Klassen auch MIL- und
GM-Spezifikationen und européische
CCMC-Spezifikationen verwendet.

CCMC-Klassifikationen der Motordle
CCMC steht flir Comité des Constructeurs
d’automobiles du Marché Commun (Komi-
tee der Motorenhersteller in der EG).

Das CCMC-System basiert auf den API-
Klassifikationen, berlicksichtigt jedoch die
besonderen Schmierungsanforderungen
der Motoren européischer Kraftfahrzeuge.

>
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Weitere Spezifikationen der Motoren-
industrie kénnen ebenfalls auf den Olge-
binden angegeben sein.

Oltabelle
Grundsétzlich sind als Qualitatskriterium

die API- bzw. CCMC-Klassen maBgebend:

Motoren| Ein- und Mehr- | Leicht-
bereichsdle lauféle
Otto APl-  SF/CC,| API- SF/CC,
SF/CD, SF/CD,
SG/CC | oder SG/CD
oder SG/CD
E CCMC-G2 CCMC-G3
il oder G4 oder G5
: Diesel | API- SE/CD,|API- SF/CD
SF/CD | oder SG/CD
oder CD
CCMC-PD1, CCMC-@G3,
PD2, G5,
D2 PD1
oder D4 oder PD2
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Ausdricklich als Ole fiir Diesel-Motoren
bezeichnete CD-Motordle sind fiir Otto-
Motoren nicht geeignet (z.B. SE/CD).

Motor A
Viskositats-Auswahl in Abhadngigkeit von der AuBentemperatur B
Kein Olwechsel bei kurzzeitigen Temperaturschwankungen C

Einbereichsol
Mehrbereichsol
Leichtlaufél

Schaltgetriebe incl. Ausgleichgetriebe
Getriebedl, Katalog-Nr. 19 40 750 (90 001 777),
wahlweise Katalog-Nr. 19 40 759 (90 188 629)

automatisches Getriebe, incl. Ausgleichgetriebe, Servolenkung
Spezialol ,Dexron®|l . . .“ Katalog-Nr. 19 40 699 (90 350 341)

¥

pexp i 6 TEE
Verkaufsbezeichnung ¥28 1.4i" 1.4S 1T SRDBO 1.6i 168 ;
INTER-
COOLER :
Kennzeichnung 12SC C14NZ" 14 NV TC4EC1 C16NZ " 16 SV 17D
Zylinderzahl 4 4 4 4 4 4 4
Bohrung (mm @) 79 77.6 77.6 76 79 79 82,5
Hub (mm) £ 61 73,4 73,4 82 81,5 81,5 79,5
Hubvoldmen (cat®) 1196 1389 1389 1488 1598 1598 1700
60 42
i KW, 40 44 55 53 55
Nuntiin%?g e 5600 5600 5600 4600 5200 5400 4600
105
84 103 108 143 125 130 |
Drggn nir;?nt s 3600 2800 3000 2600 3200 2600 2400-2600
Verdichtungsgrad 9,0 9,4 9,4 22,0 9,2 10,0 23,0
Oktanbedarf (ROZ) 2 g
verbleit 98 g; — gg g; - Eg; = gg g > Egg
nverbleit a8 - — 3
%Zﬁ 3 uvnverbleit 95 (S) 4 95(S) 95 () —(D) 95 (2) ?5 (S) = g
oder ® unverbleit - 91 (N) = —(D) 91 (N)
Zuldssige Hochstdrehzahl
7
P;ﬁ?’r;t)f;”eo 60005 6000 6000 46009 6000 6000 50007

! mit geregeltem Katalysator

2 verbleit DIN 51 600, unverbleit DIN 51 607;

N = Normal, S = Super, D = Diesel

9 Motoren C 14 NZ, C 16 NZ, und 16 SV Kodie-

rung siehe Seite 65

% falls bei Verwendung von unverbleitem Kraft-
stoff Ziindungsklingeln auftritt, muB die Zind-
grundeinstellung von einer autorisierten Opel

Werkstatt angepaBt werden

% kurzzeitig ca. 6200 min’11
8 kurzzeitig ca. 5500 min'’
") kurzzeitig ca. 5600 min”
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Fortsetzung:
Motor Fahrwerte (ca))
Verkaufsbezeichnung 1.7D 1.8 2.0i i 5B SHLAEV™ © “Doiqay Motor " 1256 G1aNZ 14 FCAES)
: ! 0i- 0i-
}\JUT%%O Hochstgeschwindigkeit (km/hj,
COOLF-ER Limousine 155 160 170 170
. Caravan, Lieferwagen 150 165 165 165
Kennzeichnung TC4 EE1 18 SE C20NE " 20 NE 20 SEH C20XE " 20 XEJ Combo - = 155 =
Zylinderzahl 4 4 2 7 = - ‘ Cabrio? N o3 167 i
4
Bohrung (mm @) 79 84.8 86 86 —_— } Kraftstoffverbradchdli1 00 km), 4-Gang—/5-Gang-Getriebe:
Tpr— 86 86 86 | Limousine bei Sfadizyklus 8,4/8,6 8,6/8,6 8,4/8,7 ~/6,0
86 79,5 86 86 86 86 Sh -EG T bei 90 kmb 5,1/4,8 5,5/5,1 5,2/5,0 —/4,3
Hubvolumen (cm?) 1686 1796 1998 1998 1998 1998 1998 by U i L i alis
Nutzleistung (kW) 60 82 85 85 - S GI'bghStadtzykius i = —/8,7 e/
bei min"! 4400 5600 o 95 110 110 b¢OQkm/h /- /- /5,0 -
E)r - 7 5200 5600 6000 6000 bei 120 km/h —/— —/- -/6,5 —/—
e arentiNm) 168 158 170 175 180 196 196 .
bei min 2400 3000 2600 2600 g 196 Géravan, Lieferwagen . &
Verdicht ood S0 4800 ¢ bei Stadtzyklus 8,6/8,6% 8,8/8,8 8,7/8,7 —/6,0
ungsgrad 22,0 10,0 9,2 9,2 10.0 105 102 r bei 90 kmv/h 5,4/5,0 5,8/5,4 5,6/5,3 —/4,7
Oktanbedarf (ROZ) 2 : e = P o a bei 120 km/h 7,3/6,8 7,5/7,0 7,4/7,0 —/6,6
;Zrebriﬁlrtwerbleit B il 3 98(S) 98 (S) - 98 (S) 4 S U0 Dol Stadizysies o 3 baas 3
oo St -0 98(S) - 98 (S) 98 (S) 98(S) ¥ s || bei 90 km/h 5 - 6,3/5,9 o
oder Junverbl i Tt 95(S) 95(S) 95 () 95 (S) 95 (S) 4 oy \:S N bei 120 km/h Sl i 8,4/7,8 e
erbleit - (D) - 91 (N) 3 _ 91 (N) ¥ R nach DIN 70 030, Teil 2 == o 8,8/8,2 i
Zulassi 5 s X .
D:jgigﬁggﬁﬁzam Y o B Cabrio bei Stadtzyklus —/— —/— -/8,9 —/—
) ca. 5200 6400 6400 6400 6400 6800 880C bei 90 km/h —/—- —/- —/5,2 e
2 bei 120 km/h 2 e 16,8 b2
Olverbrauch (1/100 km) 0,075 0,075 0,075 0,07
Wendekreisdurchmesser (m) 10,50 10,50 10,50 10,50
! mit geregeltem Katal
2) I ysator 4 Mot :
Kje[blﬁlt DIN 51 800, unverbleit DIN 51 607, stglledcui% iﬁ#;%%%ﬁ%g?ﬂg?ﬁ'”?‘g ! Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 113, 114 )
3 M_t ormal, S = Super, D = Diesel stoffsorte (Oktanzahl) automatisch ein e 2 erreichbar im 4. Gang, auBer bei 5-Gang-Sportgetriebe
s otoren 18 SE, C 20 NE, 20 NE, 20 SEH % kurzzeitig ca. 6800 min'! 7 bei geschlossenem Faltdach
odierung siehe Seite 65 ; ‘I bei GL-Ausstattung oder Lieferwagen 0,3 | mehr
5 bei GL- oder GT-Ausstattung und bei Lieferwagen 0,2 | mehr
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Fortsetzung: Fahrwerte (ca.) Fortsetzung: ~
Motor " C16NZ 16 SV 17D TC4 EE1 18 SE Fahrwerte (ca.) 4 \ e el
_ o EH
Hdchstgeschwindigkeit (km/h)?, Schaltgetr./autom. Getriebe: Motor " i i s
Limousine 170 /165 175/170 153/147 176/- 195 /190 Hachstaeschwindigkeit (km/by
GT 173%/- 178/ —/- 176/~ 1984/- Umoﬁs,ne GSi ¢ 200 - 206 217 217
Caravan, Lieferwagen 165 /160 170/165 149/143 171/- 190 /- GT N\ G Asﬂ' 195 = = 7 &
Combo -/ 160/— 140/~ —/- —- Sprint ‘(‘%\ b g 195 < 206 7 =
Cabrio ¥ 167 /162 172/167 /- ) - SO ( 190 = < 5 i
Kraftstoffverbrauch (/100 km), 5-Gang—/autom. Getriebe: Cabrio? & ‘}_5: 195 1 = =
Limousine bei Stadtzyklus 8,6/9,2°9 8,5/8,77 6.7/7,5 7.1/~ 9,9/10,4 K
_ ,6/9, 19/8, M7 , - ' aftstoffverbrau 00 km),
bei 90km/h 5,0/6,1 4,9/5,9 4,0/5,2 4,5/~ 5,1/ 6,4 rl_imou A@%ﬁgsmuykm 10,7 - 10,1 9.9 9.9
bei 120 kmvh 6.8/8,2 6.6/7,9 5,7/6,9 6,3/~ 6.5/ 7.9 bei 9Qkmns 5,9 - 57 55 3
i . > I 7.6 o 2 7.0 6,7
GT bei Stadtzyklus 8,8/~ 8,9/~ —/— 7.1/~ 10,3/~ i b?“@m“"/h |
bei 90 km/h 5,4/~ 5,1/~ —/- 4,5/- 5,6/~ ! eiBtadtzyklus 10,7 = 3 z 3 |
bei 120 km/h 7,3/- 6,9/- —/— 6,3/- 7.2/- | 00 km/h 6,1 = = = =
Caravan, Lieferwagen i : L NDei 120 km/h 7.8 -8 = 2
bei Stadtzyklus 8,6 9/9,2 8,5 9/8,7 6.7/7,5 7.1/~ 10,3/ T hed 10,7 - 10,1 ¥ =
. . . : : AT, . 3/ tadtzyklus :
bei 90 km/h 5,319/6,4 5.211/6.2 4.3/5.5 4,9/ 5,8/- g 5.9 - 5.7 . 7
i ) 11) 5 e R
bei 120 km/h 7.3'9%8,6 7,1'/8,4 6,0/7,3 68/~ 17 qu bei 120 km/h 7,6 7.2
Combo bei Stadtzyklus — - 8,8/ 7,3/- —/— —/- : 10,7 = = = T
‘ , : tzyklus ,
bei 90 km/h e 5,6/ 4.9/~ T e & (R ey 6.2 - = = 3
bei 120 km/h —/- 7,7/- 7,1/~ = & bei 120 km/h 8,3 = - i 5
nach DIN 70 030, Teil 2 - 8,5/- 6,4/- —/= £/ 10.7 10,6 = = =
- e . D . : | . »
Cabrio bei Stadtzyklus 8,6/9,2 8,5/8,7 - B N ge?ib'g’ot"(?'n%adtzyk % 6.2 6.1 = = =
bei 90 km/h 5,2/6,3 5,1/6,1 -/ —/— Ny bei 120 km/h 8,1 7,8 = 5 =
bei 120 km/h 7,1/8,5 6,9/8,2 -/- —/- = ' 0,075 0,09 0,09
g 0 —~ 71— Olverbrauch (/100 km) 0,075 0,075 ! 2 :
Olverbrauch (/100 km) 0,075 0,075 0,07 0,07 O 075 10.50 10.50 10.50 10,50 10,50
Wendekreisdurchmesser (m) 10,50 10,50 10,50 10508 10,50 SR neer () :
) Verkaufsbezemhnung siehe Seiten 113, 114 % bei geschlossenem Faltdach 9 bei LS- -ASSpatigng 3-turig 0,3 | weniger, bei
?) bei Schaltgetriebe erreichbar im 4. Gang, auBer 9 bei LS-Ausstattung 0,5 | weniger GT-Audstattupg 0,4 | mehr i
5 Dei 5-Gang-Sportgetriebe ") bei LS-Ausstattung 3-tiirig 0,3 | weniger '% beiSMeAlsstattung 0,4 | mehr
be: GT-Ausstattung 4-tiirig 170 km/h ® bei LS-Ausstattung 3-tiirig 0,3 | weniger, bei ") halGT- Ausstattung 0,3 | mehr ") Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 113, 114
* bei GT-Ausstattung 4-tiirig 195 km/h GT-Ausstattung 0,2 | mehr 2 bei geschlossenem Faltdach
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Winterreifen Limousine Reifenluftdruck Reifenluftdruck Fortsetzung:
Alle hier aufgefiihrten ReifengréBen kénnen bei Belastung bei voller Belastung Reifenluftdruck (Uberdruckﬂn kPa (bar)
als Winterreifen (M+S oder Haftreifen) ver- " : bis 3 Personen Caravan, Lieferwagen p Reifenluftdruck Reifenluftdruck Reifenluftdruck
wendet oder mit Schneeketten gefahren Motor ” (Modell) Reifen vom hinten vorn hinten [ & bei Belastung bei Belastung bei voller Belastung
werden. Limousine 155R13-78 SoderT? 180(1,8) 160(1,6) 190(1,9) 240(2.4) A o bisdsslzelzsogen" ; bis 4 Personen
ks ia Hinwel : 12 SC, C 14 NZ, ; \ - un g Gepac : _
Ze%c;hten Sie bitte die Hinweise auf Sei- 14 NV.C 16 NZ. 165R13-82SoderT? 180(1,8) 160(1,6) 190(1,9) 210(2,1) Motor ! (Modell) Reiféf vorn hinten vorn hinten vorn hinten
Do e el ingeogo 1 150(1,0) 160(1.6) 190619 £10@.1) Caravan, W6ORIB78SoderT?  180(1,8) 180(1,8) 190(1,9) 230(23) 200(,0) 280(28)
Schneeketten ' 175/65R14-82SoderT 210(2,1) 190(1,9) 220(2,2) 240(2,4) Lieferwagen _ ¥ §65% 13-82 S oder T2 180(1,8) 180(1,8) 190(1,9) 230(2,3) 200(2,0) 280(2.8)
Die Verwendung von Schneeketten ist nur E > 12 SC, :
s e AnticteAde faitek ee) 21~ SRR paerT 17001,7) 170 (14) 1E080 0 0002,0 C 14 Nz, a0y 175/70R13-80Soder T 180(1,8) 180(1,8) 190(1.9) 230(2,3) 200(2,0) 280(2:8)
l4ssig. 185/60R 14-82H 17001,y 170{3;7) 180(1 8)_ "?E)OJ@ C 16 NZNi6 SW 175/65 R 14-82 S oder H 180(1,8) 180(1,8) 190(1,9 230(2,3) 200(2,0) 280(2.,8) |
Elae?(S:hten Sie bitte die Hinweise auf Sei- |1.lémSoEusine 175/65R 14-82H 210(2,1) 190(1,9) 220(2,2) 240( 72747} . G:armn, 155R13-78S oder T2 190(1.9 190(1,9) 20020 240(24) 200(2,0) 280 28 !
' . C 20 NE i A 210@21) 190(19) 22022 24024) CotgrWagen  JesR13-82SoderTd  100(19) 190(19) 20020 24024 200@20) 28028
Fel::fm:ﬂdmc" g sy 185/65R 14-85V 210(2,1) 190(1,9) 220(2,2) 240(24) 7P 150 TcAEE1  175/70R13-80SoderT  190(1,9) 190(1,9) 200(2,0) 240(24) 200(2,0) 280(28)
;)n R afI aftr) e ‘ 175/65R 14-82 S oder H 190(1,9) 190(1,9) 200(2,00 240(2,4) 200(2 ,0) 280(2,8)
ie Reifenluftdruckangaben beziehen sich i : DA ORN \
siut Gerikeltoa Roflon, Der iH B langerer :;";g;;’";o e JRERD 1480y 23023 210@21) 24024 26028 bl | Caravan 175/65R 14-82 H 210(21) 230(2,3) 220(2,2) 260(26) 220(2.2) 320(32)
Fahrt einstellende, um ca. 20 bis 40 kPa : poe e un s 18 SE, C 20 NE
(0,2 bis 0,4 bar) hthere Reifenluftdruck Cabrio 175/70R13-80SoderT 180(1,8) 160(1,6) 190 (1 .9) ? 1 0 ? 1, !
darf nicht reduziert werden. (1;412\/;\}2 i6sy 175/65R14-825 210(2,1) 190(1,9) 220(2.2) 2402 |
tE;e?Shten Sie bitte die Hinweise auf Sei- 185/60R 14-82 S 170(.7) 170(1.7) 180(1 8) ~£OOF?O
Cabrio 185/60R 14-82 H 210(2,1) 190(1,9) ??O ?2! 240‘?.-‘3
C 20 NE, 20 NE
|
|
! Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 113, 114 ) Vierkaufsbezeichnung siehe Seiten 113, 114
? nicht in Verbindung mit GT-Ausstattung 2 nicht in Verbindung mit GT- oder Club-Ausstattung
118
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Fortsetzung:

Reifenluftdruck (Uberdruck)

in kPa (bar)

120

Combo Reifenluftdruck Reifenluftdruck
bei Belastung bei voller Belastung
- bis 3 Personen

Motor " (Modell) Reifen vorn hinten vomn hinten

?:'1111\‘/3016 8 165R 13-86 R? 180(1,8) 220(2,2) 180(1,8) 300(3,0)

17D : : 185/70R 13-86 S 180(1,8) 220(2,2) 180(1,8) 300(3.,0)
155R13-78SoderT3 220(2,2) 220(2,2) 210(2,1) 300!3‘0)7
165R13-82 59 180(1,8) 220(2,2) 180(1,8) 300(3.0) |

e |

185/70R13-84S° 180(1,8) 220(2,2) 180(1,8 300(3,0)

" Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 113, 114

2 Reinforced

% bei reduzierter Nutzlast

RN AT e N et S R

Gewichte (kg)

(nach den gesetzlichen Bestimmungep fur
die Bundesrepublik Deutschlangingl
West-Berlin)

Hinweise zur Zuladung undzur Dachlast
Die Zuladung ist die Différehz awischen
dem zulassigen Gesagitgewieht und dem
Leergewicht.

Vorder- und Hiftenachslast (siehe Fahr-
zeugpapiergbzy. Typenschild) dirfen zu-
sammen das2uldssige Gesamtgewicht
nicht (igerschreften, d.h. wird die Vorder-
achslastwoll ausgenutzt, dann darf die Hin-
tefachise ntir noch im Rahmen des zulassi-
genGesamtgewichtes belastet werden.

Saofitierausstattungen erhéhen das Leerge-
wicht und in manchen Fallen auch das zu-
lassige Gesamtgewicht und veréndern
folglich geringfligig die Zuladung. Ge-
wichtsbereiche in den Fahrzeugpapieren
beachten.

Durch nachtréglichen Einbau von Zubehor
erhoht sich das Leergewicht, so daB sich
die Zuladung um den entsprechenden Wert
verringert.

Die zulassige Dachlast betragt fur alle Li-
mousinen 100 kg, fiir das Cabrio 50 kg.
Die Dachlast setzt sich aus dem Gewicht
des Dachgepacktragers und der Ladung
zusammen. Aus Sicherheitsgriinden Last
gleichméBig verteilen und nicht schneller
als 100 km/h fahren.

Fahrzeug Motor " Zulassiges Leergewicht
Gesamtgewicht
Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automatik
Limousine, 12SC, 14NV 1380 — 855 -
ek T B TTET 1380 A 865 2
TC4ECH 1475 53 950 <
C16NZ, 16 SV 1405 1445 885 915
17D 1445 1475 920 955
TC4 EE1 1475 = 960 =
18 SE 1445 1475 925 950
Limousine, 12SC, 14NV 1380 = 885 =
4-trig, LS -y Nz 1380 = 895 i
TC4 EC1 1475 X 980 =
C16NZ, 16 SV 1405 1445 915 945
17D 1445 1475 950 985
TC4 EE1 1475 i 990 e
18 SE 1445 1475 955 980
Limousine, 12SC, 14NV 1380 = 875 <
5-tiirig, LS 4Nz 1380 s 885 =
TC4ECH 1475 z 970 —
C16NZ, 16 SV 1405 1445 905 935
17D 1445 1475 940 975
TC4 EE1 1475 = 980 =
18 SE 1445 1475 945 970

") Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 113, 114




zoeﬂfﬁt:;:% (kg) b Metor: Zulassiges Leergewicht Fortsetzung: Fahrzeug Motor V) Zulassiges Leergewicht
ggﬁgﬂntgﬁwﬂ 855 Gewichte (kg) Gesamtgewicht -
e TE e Ty 2 getr. Automati CTaElgelr. Automatik Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automatik
3-tiirig, GL ; = A e s ; Limousine, 14NV TR a5 =
C1aNz 1380 - 881 s | g, QT 16Nz 165V 1410 - 905 =
e gk | '
el 1475 50> 2oy e o | TC4 EET 1465 - G807
CARNZIE SV _ 1405 1445 901 @31 | 18 SE 1440 & 036
iy i s . CodBehget o | Limousine, 14NV 1385 Al 905 =
TC4 EE L R . 070, | | $-ng, OT5 ¢ 1612, 16 8V o = o
Limousine, 12:2 14 NV :::z 8o 937 962 TC4 EE1 1465 = 1010 =
a-tirig, GL - o A (90‘ ¥ G 18 SE, C 20 NE 1440 = 970 =
et R A R e - = - Limousine, 14NV 1385 - 895 =
TC4 EC1 ; 1475 - 996 E ! 5-tirig, 6T 546Nz, 165V 1410 2 925 -
C16NZ, 16 SV 1405 1445 931 961 | TC4 EE1 1465 = 1000 =
17D 1445 1475 966 1001 LN 18 SE 1440 = b ®
s Biss = 1008 - N\ | Limousine, C 20 NE, 20 SEH 1440 z 970 E
18 SE 1445 1475 967 992 4-tiirig, Sprint
;';2?1';82: 12SC, 14NV 1380 2 8ol Limousine, G 20 NE, 20 SEH 1460 £ 965 &
: C14NZ 1380 - g0t o | 3-tirig, GSi 550 xE 20 XEJ 1490 : 10102 -
TC4 ECT (BTE 2 | oy e ade g @ Limousine, C 20 NE, 20 SEH 1460 = 985 —
C16NZ, 16 SV 1405 1445 g1 \C Jbs1 " &-4iig, @8} 550 XE, 20 XE 1490 - igne
17D 1445 1475 ¥ o8, 991 i LY ) — 5 —
TC4 EE1 T I R VR T e | C16NZ, 16 SV 1420 1455 9853 10209
18 SE 1445 147579 \, 957 982 - ' Cabrio, GSi C 20 NE, 20 NE 1455 - 10409, 5
" Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 113, 114 ‘ Z; gz;mg:g&%%g‘ﬁ%gkga’: mSgeEitren 113114 3 gg: mg:g; ;g Ej\é 38 ;ig »Vx\rlee?‘iigeerr
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Fortsetzung: Fahrzeug Motor Y Zulassiges Leergewicht Fortsetzung: Fahrzeug Motor émassi?es o Leergewicht
Gewichte (kg) Gesamtgewicht Gewi S e '
ewichte (kg) ;
Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automatik . Sotaltgelr, AMloNBSs SHNICIR SN
Caravan,LS 12SC. 14 NV 1435 3 895 £ Caravan,LS 12SC, 14NV L i i =
3-tiirig C14NZ 1“435 Y 7—6 Ok_— — 5-tiirig, erh. C14NZ 1495 = 930 e
il i LR oo o SO R RNt ok Nutzlast %
TC4EC1 1530 = 990 = TC4 ECH 1585 - 1010 =
C16NZ, 16 SV 480~ 500" ; B0 - e C16NZ, 16 SV 1520 1560 940 975
17D 1500 1520 975 1005 G i s - e
To4EE . . T4 EES e —
Caravan,LS 12SC, 14NV 1495 -~ 895 = l Caravan,GL 12SC, 14 NV 1435 0 929 =
ot o T VARG e L s 5-tiiri 2 044 =
S-tdrig, erh. '~ 0 1495 £ 910 - I < DA4 1 o
Nutzlast =% B I T s T S 1530 == 1024 i
TC4ECH 1585 = 990 " l Saang 89
C16NZ, 16 SV 1620 1560 920 965 2 sl =z — o 1239
17D 1560 1580 -“9?5 I 1005 ! ! 17D iad e 1322 -
TC4 EE1 1585 - 1000 SR~ B . :
18SE 1500 = 985 =
Caravan,LS 12SC, 14 NV 1435 - 915 2 ' | 1500 1010 -
5-tivig C14NZ M3 =7 . om0 G { ook
TC4 EC1 L R A Ty N
C16NZ, 16 SV 1460 1500 940 (@ oz
17D 1500 1520 95¢” Y “h25
TC4 EE1 1530 = Lo —
|
1) H i 1 13. 114
s Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 113, 114 | Ve e A 125
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Fortse.tzung: Fahrzeug Motor ") Zulassiges Leergewicht ' Fortsetzung:
Gewichte (kg) Gesamtgewicht ‘ Gewichte (g)
Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automatik } Fahrzeug Motor ") Zulassiges Leergewicht
Caravan,GL 12SC, 14 NV 1495 - 929 - J gesamtgewicht A
5-tiirig, Y — chaltgetriebe Automatik chaltgetriebe Automatik
= i 1 4 1435 - 45 4
TC4 ECAH 1585 & 1024 i ; ;e:é?-lr:agen, 2S@ 1422 0
— N7 - 96 =
A i = = o | 3 18\;\j 1520 1560 975 1005
— ; 16
17D 1560 1580 1009 1039 - # = — — o
e e | 1
TC4 EE1 1585 - 1034 - 18
S i 14 14 - 945 =
18 SE 1560 - 985 = . cl;i:‘i?.‘_rwzgr:n. 12SC, 14NV 95
e = | | g, S SC14NZ 1495 — 960 =
! ol 1560 - 1010 - L [Notdast
{1 Caravan, GT 14NV 1435 . 940 & 5
i 5-tiirig C16NZ, 16 SV 1460 = S ORE e | _ : : |
" P Fahrzeug Motor " Zulassiges Leergewicht Leergewicht Nutzlast @ Nutzlast ¥
! TC4 EE1 1530 - 1045 - | Gesamtgewicht LS? GL?
18 SE 1500 i 0 = Y Combo 14NV 1625 990 996 560 635
5 Lkl e 3 Loy = 16 SV 1650 1015 1018 560 635
ga:li'ia:lygan,rﬁT 14 NV 1495 - 940 - ' 17D 1705 1070 1073 560 635
- ,erh. —_ _ —F v
Nutzlasts: C16NZ 165V i i - iaa R, | Combomit 14 NV 1410 990 996 365 420
i T = R Z reduzierter ¢ oy 1435 1015 1018 365 420
~ e O F ! utzlast 5
ot s 0 = 1990 4 ¥ 17D 1490 1070 1073 365 420
C20NE 1560 = 1020
' Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 113, 114
% Leergewicht inklusive Fahrergewicht (75 kg)
9 Bei gleichmaBiger Lastverteilung.
) Bei ungleicher Lastverteilung in Richtung
; - derac . htung d lassigen
N Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 113, 114 é?‘rti;r;i;?aevcﬂte(:fr?; geruzr:ﬁasiisgfa% ZS;;%IBSTGH.
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Abmessungen (mm i ; : - :
gen (mm) ;:E‘:it;sme 5:rt|1ﬁ:it;SIne Cabrio E’a;avan' Combo elektrische Anlage
| 5-tiirig ioterwagen Achtung Hochspannung! Lebenggefahr™eine spannungsfliihrenden Teile beriihren!
; % 7 Die elektronische Zundanlagedhregs \WWagens hat eine hohe Ziindleistung.
. Lajge .L..Ibel’ alles 3998 4218 3998 4228 4221 :
Breite Uber alles 1663 1658 1663 1666 167 ' Batterie, Spannung, 12 Volt
(5he Dbor afies o e 4 Kapazitat 36 Ah/44 Ah /55 Ah #/60 Ah #/66 Ah /70 Ah %
bei GSi 1395 % 0 :ggg l 430/1480" 1670 Opel Ziindkerzen, Bei Wechsel, Katalog-Nummer
bei Lieferwagen £ b & = Fahrzeuge mit Katalsaior:
Radstand > i S <o Dieaey s Y Motor C 20 KE/ 1214 804 |
: : 520 2520 2520 2520 2530 alle andefén Fabrzeuge mit Katalysator 12 14 807 l
purweite, —— e uL
vorn 1406 140 Fahrzedge ohne1 Katalysator: |
vorn bei Motoren 12 SC, C 14 NZ, 14 NV ; gy 1406 1406 Matorg2 SC 7 1214 801
C16NZ. 16 SV 2 1400 oder 1214805
hinten : fion :jgg 1482 1400 1400 | - 1 oder 1214138
; ; : ; 14 he )
h!nten be! Antiblockiersystem 1423 1423 1423 :jgg M?{ z[l|mor§0 XE],: h hne Katalysat :g 1: ggg
hinten bei Motoren C 20 XE, 20 XEJ 2 1426 - 185 ‘ ikl ekl der 12 14 807
- - — oaer
R, SOy 7
Bol_ciaegn‘;r§£ ?‘Jl\t/agen 140 138 130 134 150 E; Y Elektrodenabstand 0,7 bis 0,8 mm
Hinterachse Auspuff Auspuff Hinterachse Vorderachse !
Bremsen T Fiilllmengen (ca. Liter)
Bremsfllssigkeit X = i ‘ Motor " 12SC C14NZ, TC4EC1C16NZ, 17D TC4EE1 18SE C20NE, C20XE,
Opel Hoc_hIenstungsp_remsﬂgssgkeut der Katalog-Nr. 19 42 406 (90 187 661, | 14 NV, 16 SV, 20NE, 20XEJ
Fe:;jiiftszgvgs; Bremsflissigkeit, die der US-Sicherheitsnorm i 20SEH
71.116/DOT 4/DOT 3 und der SAE-Spezifikat 3 =
Peziliation J 1703 eqfsgiepR | Kihisystem mit Heizung 5,7 6,2 6,3 6,42 76 6,3 6,9 6,9 6,9
f Kraftstofftank (Nenninhalt) 52 52 52 52 52 52 52 52 52
| bei Caravan, Lieferwagen, Combo 50 50 50 50 50 50 50 50 -
5 mit Dachreling ’ Motord! mit Filterwechsel i 2,75 3,0 4,5 3,9 5,0 4,5 4,0 4,0 4,5
J}Verkaufsbezelchnung siehe Seiten 113, 114 zwischen MIN und MAX des OlmeBstabes 0,75 0,75 1,0 0,75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Bodenfreiheit bezogen auf Grundausstattung. . - :
Durch Ausnutzung des zul. Gesamtgewichtes Behalter fir Scheibenwaschanlagen 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2.5
bei schwergewichtigen Sonderausstattungen " : i
3ggr5«icﬂh?ﬁtue;0wn leLcht;ﬁh('jr kénnen diese Wgne Behélter fir Scheinwerferwaschanlage 5,5 55 5,6 5,5 5.5 5,5 5,3 5.3 5,3
i ') Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 113, 114
! 2 6,2 | bei automatischem Getriebe
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! |
Stlchworl:verzelchms Innenbeleuchtung . . . . ... .. .93 Kraftstoffsystem, Diesel . . . . . . .. 78 Nebelscheinwerfer . . . . . . .. &1, 90
fpnenspiegel . . . ... ..o 000 i 7 Kraftstoffverbrauch . 2,63, 115,116, 117 NebelschluBleuchte . . . . . . . . a1, 91
Innenverriegelung . . . . . . 288, 39 Kuhlmittel s s e e R e e 99 Niveauregulierung . . . . . . . . . .. 46
Inspektionssystem . . . . . @ SHOB KUhlmittelspiegel . . . . . .. .. .. 99 Nummernschildbeleuchtung . . . 39,92
: Instrumente . . . .. .. i 1007 Kuhimittel, Temperaturanzeige . . 15,28
Abbl :
Agg ;Snedhch! .......... 12; ?g gg Ca}gno FE!tdach ......... 43,109 Frostschutz . . . 99. 103 Enstmmentenbeieuchtu 52 GelNersChut : w: veCiniia i ee o 99 Oktanzahlen. 8 o = T 113,114
""""""""" ' epdckraumvergroBerung . . . . 43 Fall S ey T e y “ Kundendienstarbeiten. . . . . . . 21,96 Kodiening . o 7 e e e 6
ABS At . Imengen:. 5. il tes st S : <
| AESSCh!eppén .............. 2(1) Ehoke swan. - S AT e o 18, 24 FuBbren?se ............ 13% Karosserieelemen \ v s et 38 Kundendienst-Scheckheft . . . . 21,06 Oldruckmesser w=.s Lo b s 27
il Pras i TR i A Check-Control . . . . . .. iy i 32 FuBraumbeheizung . . . .. .. .. . 58 Katalysator . LD - 6878 KHppIUng: el 5 SRl 64 Blelit o e RS Tl 2
il Alts] ges . . ... .. 20 | Code-Nummer, Fahrzeuglackierung 106 Kennzeichen /m. S, . . . . . . . 133 Olverbrauch . . . . .. .. afitai sk 17
I Anhér'lgér-bétr.ie.b ............ 98 el Gange . . . . .. 16 Kennzelchen{& ........ 39,92 Lackierung, Code-Nummer . . . . . 106 |.@Opel Burosemice = - . s e 21,94
i | A s s (133_7/6 Dachgepéacktrager . . .. ... . . 3,74 QODIESD . . . 5 AR S 56 97 Kickdow| atisches Getriebe Eackschaden & il e S aniae 107 | Opel Inspektionssystem . . . . . . . . 96 |
il | ALk Vet r 1 0 DR e A e 111 GeDaCkraumvergroBerung Linousi 41 Kilomggerzghigr . . . . . ... .. 23,29 Laderaumbeleuchtung . . . . . . 53,93 | Original Opel Teile und Zubehor . . 21,94
4 glutt, T e 105 | Dieersten 1000 km oo G 42
1 Anschieben, Anschleppen . . 78 Diesel-Kraftstoffsystem . . . . . . o CalMor s oo s o % et 42 p Ladorlr o R0 s i e
i Asche, & NG ; .4.5 4 Drefwie-thlra stoflsvsiemi=5 .. 0 78 Getriebe, automatisches . . . . . 16, 60 LCD-Instrumente-— ' awrn s 11,26 Parkem i i e 20,1662S 1
AUBIrI TR o e e s 65'95 St hlen ............ 63, 64 Geschwindigkeiten . . . 115,116,117 LCD-Instmmgntenbeleuchtung. D Pflede s 5o oo el ot 0
AuBenspiegel ., . ik . v 6, 7'47 e AR SideOW" """""" 4y tenl;raggl_%c klerun? NG e Z Radio 22
""" v NE & e et enkradhéhenverstellung . . . . . . . . Fl [o itz ne LTSS R i (S
Automatisches Getriebe, s. Getriebe Emfahren ............... 63 Oligd: . ) . o s : c1)(2) LD, S g = S SR ST D 5
et P e 6a. 104 | EokirischeAniage. . . . 87,104,129 | wahlhebel . ... .. ... .. 16,60 Lichschalter ...~ .. =+ 12,52 | Reffenluftdruck . . . . 3,72,118bis 120
Bko Lt it - bt : o extrische Fensterbetatigung. . . . . 54 Getriebe, Schaltgetriebe . '16 L,gﬁfilter ............... .105 Reifonzustantl: Sausor i e et 72
B e e S O A 1.2 = Elektronische Bauelemente . . . . . 104 RGP as L 1ok R 112 > (4711070 et S ANG 54 bis 58 Hgserverad e o R 85
Bonzin ... - Eo o SRE 2 Entelrg?t:esparen ........ 2,3,63,105 | Gluhlampenwechsel. . . . . . . . . 8g st il AR s i
Betriebstemperatur Ga 15 D8 ntluftung, Diesel-Kraftstoffsystem . . 78 | Giuhstartschalter . . . L A S 6, 41,48 Motoraniassen ™, . v s i e i
Bleifreier Kraftstoff, . . . . . 67 ?1 281 ?ﬁ EUrosemvice =, o . ssiies At L g R, LR S 3 O SR I S y f‘?%, Q Kraftstoffanzeige . . . . . . . . . 15,28 Selbsthilfeias . & e a AR
Dlindearss-: . e f '13 96 91 Fahrgestell-N Handbremse . . . \ “20 "7 S R R Y 65, 66 Motorhaubes< 5. 0. - Lo EEEREs
Bordcomputer. . . : '34 E Cisade ot Handschuhkastenbeleuch!ung ALY 53 ey L 99 Motorkontrolleuchte
Bromeen . . . . emeiie o = : ahrzeug-ldentufmerungSnummer Heckschelbenwaschanlagg -] fg' 103 Motor-Nummer.. . . .5l o
Sk NS FaErhmwelse .......... 2,363 | HeoldOr . . .. .. 0 &2 39 40 Blotorbl . ©22 L Sy i
balis ey d e ; ahrwerte . . .. ., ... 115,116,117 | Heizung . . . £ L) ‘55 56 5 Motoroftera s . i e e
Bremsleuchten -+ +..... 63 | Fahrzeug-ldentifizierungsnummer . 111 Heizscheibe . . ¢ N . 56.58 Motordlstand s . v i
T et A 32.2; Eglft](rjzeuhglgck:e_rung Code-Nummer 106 | Hoéhenverstel ng dgr‘ s'm;e """" Sg Motordlwechsel . . . . . . oL
FuB- und Handbremse . . . . . .7.0.71 Felgeic.'. -at.)n.o ....... 43'122 fie el 13 m(f%%zsif(;e ------------
Fenster.........f:j::::54 Q:? ---------
Farnllcht T Smrosist . b = 12,89
1™




g

Schaltgetriebe, s. Getriebe

SCHShoIt = S0 il k) 21,96
Scheibenentfeuchtung und -enteisung 59
Scheibenwaschanlage . . . . .. .. 14
Check-Control . ."¢. . . . .4 32
Blllenge .5, © oo bs Saddtha 129
Gefrierschutz . .. i 02 103
Vorratsbehélter . . . . . .. ... 103
Scheibenwischer . . . . .. .. 14,103
Schoinwerfer .. ... s i et 12,89
Scheinwerferschalter . . . . .. . .. 12
Scheinwerferwaschanlage 14,103
Sechisbedach: Sl T skl 54
SERKISSEL: o ot R R e 4
ABDIISSER <. R iGUSESN L 0 B 18
Taremegelungss . . G o 38,39
Ziund- und AnlaBschalter . . . . . . . 7
SchiuBlenchtens i nl 2l o et 91
Sehiplerstoffe: . <1, aias 97,111
Sehinpeketten . & . . i nt e 73
Seitenscheibenentfrosterdiisen . . . . 57
Sofgitfifa’. <. ¢ 00 FEdian 78
Senvolenkung . . . .5 63,102, 112
Sicherheit: .- 7 2 o irae R abu it ] 47
Sicherheitsgurte . . . . .. .. ... 6,48
Sicherheitslenkung . . . . ... ... 47
Sicherheltanetz ... . ki st 42
Sicherheitszubehér . . . . . .. . 48, 83
132

Sicherungen s "o i3 i & 87,88
Sicherungen

gegen unbefugte Benutzung . 4,7,20
Signalaniagass, . & .. o nio s Tl 12,18
SiEel s D e e 5,6,41,42

52T v s M A ik e SN R 59
Sommlerbeliftung . iviki i oot 58
Sonnenblenden + . el s iara e 47
gornenschiltZ >, 0o Y L i E i 55
oplagely ;24 ol st le sy 6,7, 47
Standlicht:. 2 ik oiinna e 12,89
Starthilfekabel . . .5 iee Chmindits 78
Stibast . ol L Sisan e e, 76
Jachometer: . o L s Sy 23,29
Tageskilometerzahler . . . . . . . 23,29
Tochnische Paten .l o, oiamty 111
Temperaturregelung . . . ... ... 56
Thermometer flr Kihimittel . . . . 15,28
NASChiOsser =7 ©la e 3,4,38,39
Jypenschld:s s aimses o 111

Code-Nummer

der Fahrzeuglackierung . . . . . . 106
7 e A e L A e ey B 23,35
Umweltschutz . . .. ... .. 2,98, 106
Unverbleiter Kraftstoff . . 65,67, 113, 114
UnwuchtderRader . . .. ... ... 85
Verbandskasten . . . ... . . . &3 48, 83
VOIrBar: - = 0 Sl o ety 27
VordemAbfahren . . . ... ... .. 17
Vordersitze, s. Sitze
Norglonen, . 2, s 19,25
Vorratsbehélter,

Scheibenwaschanlage . . . . . . 103

Wabhlhebel, s. Getriebe

Wagenabmessungen . . . . . ... 128
Wagenheber . .. ... ... 82, 85, 86
Wagenpflege . ........... 106
Wagenschliissel, s. Schlissel
Wamblinker: . it e < 13
Warndreieck . . . . . . ... ... 48,83
MEO T R 21,96
Werkzeug . . . . .. ... ...... 82
Werkstattwagenheber. . . . ... .. 86
Winterbetrieb,
Ansaugluft-Vorwarmung . . . . . 105
RLTTAL b e 58
Kuhimittel, Gefrierschutz . . . . . . 99
MOTOIDL .. . e Tt <112
Scheibenentfeuchtung
und-enteisumng - . .i.ox oo Sl o -58
Scheibenwaschanlage,
Gefdarschutz ... . . . . . gt 103
Winterreifon .. . . . . . L 2 0T
Wirtschaftliches Fahren . . . 2, 3, 63,65
Zentralverriegelung . . . . ... .. . 488
Zigarettenanzinder . . . . . . . 45, 53
ZUDBNON i L A el W 483
Zuading ;- ... ... QN 3
Zindanlage . . . . . . . £ . R.NV87,104
Zundkerzen . . . ... "L Y. . 129
Zind- und AnlaBschalferp. 7
Zundungsklingel?. .\¢. J. . . . . . 65

| Kraftstoffeinflllstutzer

Tanken
Kennzeichen

.
Tanken

Ver€icht beim Umgang mit Kraftstoff!

“K/or dem Tanken Motor und gegebenenfalls

auch Fremdheizungen mit Brennkammern
unbedingt abstellen

Benzin ist brennbar und explosiv
den Sie deshalb beim Umgang mit Kraft-
stoff oder auch nur in der Nahe davon offe-
nes Feuer. Nicht rauchen! Das gilt auch
dort, wo sich Benzin nur durch seinen cha-
rakteristischen Geruch bemerkbar macht.
Tritt im Fahrzeug selbst Benzingeruch auf,
s0 muB die Ursache sofort von einer auto-
risierten Opel Werkstatt ermittelt und fur
Abhilfe gesorgt werden

Vermei-

mit Renkverschliul

an der rechten Wagenseite hinten

Deckel festhalten (auBer bei 4-tlriger Li-
mousine); Schlussel einstecken, nach links
drehen; Deckel nach links ausrasten.

Der Kraftstofftank hat eine Flllbegrenzung,

die ein Uberflillen des Tanks verhindert.

m Kraftstoffpistole bis zum Anschlag ein-
hangen und einschalten,

m nach dem ersten automatischen Ab-
schalten nicht mehr weiter tanken.

Deckel schlieBen und nach rechts drehen
bis zum Anschlag; SchlUssel nach rechts
drehen, abziehen.

Ubergelaufenen Kraftstoff sofort abwa-
schen.

Kennzeichenschildbefestigung
Bild 2287 T zeigt die Lage der Bohrungen
im vorderen Kennzeichen.

Limousine, Caravan . . . . . X =47 mm
LimousineGSi. . . .. ... X =38 mm

Bei Verwendung von Verstarkungsplatten
fur Kennzeichenschilder missen die Boh-
rungen jeweils um die obere Randbreite der
Verstarkungsplatte hoher liegen.

Im hinteren Kennzeichen liegen die Bon-
rungen in halber Hohe.
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