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Lenkradfernbedienung 3
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emeine Hinweise zu dieser 
ienungsanleitung

schnell einen Überblick über die vielfäl-
 Funktionen des Infotainment Systems 

ekommen, finden Sie im Kapitel „Be-
elemente“ auf Seite 5 in Verbindung 
er jeweiligen Umschlagseite eine 

rsicht über alle Anzeige- und Bedien-
ente.

 Beschreibung der grundlegenden Be-
schritte des Infotainment Systems fin-
Sie im Kapitel „Bedienung“ auf 
 10.

illierte Funktionsbeschreibungen zu 
 Infotainment System finden Sie in 

Kapiteln „Radio“ auf Seite 20, 
/MP3 3-Player“ auf Seite 27 und  
X-Eingang 3“ auf Seite 32.

n Sie ein bestimmtes Thema suchen, 
Ihnen das Stichwortverzeichnis am 
 der Anleitung schnell weiter.

erzeichnis hilft Ihnen bei Anzeigen auf 
 Display.
Allgemeine 
Informationen
Das CD 30 und das CD 30 MP3 bieten Ihnen 
Car Infotainment auf dem neuesten Stand 
der Technik. Die Abbildung auf Seite 3 
zeigt das CD 30 MP3.

Für jeden Wellenbereich (FM, AM) verfügt 
das Radio über neun manuell zu belegen-
de und neun automatisch zu belegende 
Senderspeicher.

Die RDS-Funktionalität erleichtert wesent-
lich das Auffinden des gewünschten UKW-
Programms sowie seinen störungsfreien 
Empfang und bietet weitere nützliche 
Funktionen.

Der integrierte CD-Player unterhält Sie 
sowohl mit Audio-CDs als auch mit MP3-
CDs 3.

Das Infotainment System hat eine ge-
schwindigkeitsabhängige Lautstärkenan-
hebung. Diese Anhebung kann verändert 
werden.

Der Digitale Sound Prozessor bietet Ihnen 
zur Klangoptimierung sechs voreingestellte 
Klangfarben.

An das Infotainment System kann eine ex-
terne Quelle, z. B. ein Mobiltelefon, ange-
schlossen werden. 

Das Infotainment System kann optional mit 
einer Lenkradfernbedienung 3 ausgestat-
tet sein.

Eine an den AUX-Eingang 3 Ihres Fahrzeu-
ges angeschlossene Audioquelle, z. B. ein 
tragbarer CD-Spieler oder ein MP3-Spieler, 
kann über die Lautsprecher des Infotain-
ment Systems wiedergegeben werden.

Ein durchdachtes Design der Bedienungse-
lemente und ein großer Einschalt-/Laut-
stärkeknopf ermöglichen Ihnen eine einfa-
che Bedienung.
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htiger Hinweis zur Bedienung 
 Verkehrssicherheit

Benutzen Sie Ihr Infotainment System 
so, dass Sie Ihr Fahrzeug immer sicher 
steuern können. Im Zweifelsfall halten 
Sie an und bedienen das Infotainment 
System bei stehendem Fahrzeug.
Sollte Ihr Infotainment System einmal nicht 
so funktionieren, wie Sie es erwarten, lesen 
Sie zunächst in den Kapiteln „Fehlersuche“ 
auf Seite 33 und „Allgemeine Hinweise“ 
auf Seite 34 nach. Oft lässt sich so ein ver-
meintlicher Fehler schnell beheben.

Für Begriffserklärungen steht Ihnen das 
Kapitel „Glossar“ auf Seite 35 zur Verfü-
gung.

Die folgenden Symbole erleichtern Ihnen 
das Lesen der Bedienungsanleitung:

☞ Eine Hand vor dem Text fordert Sie auf, 
etwas zu tun.

✔ Ein Haken vor dem Text stellt die  
Reaktion des Infotainment Systems 
dar.

Ein Punkt vor dem Text gibt Ihnen 
zusätzliche Hinweise zum Thema.

– Ein Strich vor dem Text kennzeichnet 
eine Aufzählung.

9 Ein Sicherheits- bzw. Warnhinweis ent-
hält wichtige Informationen zur siche-
ren Benutzung Ihres Infotainment 
Systems.

3 Ein Stern kennzeichnet Ausstattungen, 
die nicht in allen Fahrzeugen enthalten 
sind (Modellvariante, Ländervariante, 
Sonderausstattungen).

6 Ein Pfeil zeigt an, dass das aktuelle 
Thema auf der folgenden Seite weiter-
geführt wird.

Wic
und
9
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Diebstahlschutz
Das Infotainment System ist mit einem 
elektronischen Sicherheitssystem zum 
Diebstahlschutz ausgestattet. Es funktio-
niert ausschließlich in Ihrem Fahrzeug, ist 
also für einen Dieb wertlos. 

Picture no: 00008_0.eps
Triple Info Display (TID)

Anzeige von:

– Uhrzeit

– Außentemperatur

– Datum bzw. Infotainment System, 
wenn dieses eingeschaltet ist
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chaltautomatik
Infotainment System schaltet sich 
 einer Stunde automatisch ab, wenn 
s bei deaktivierter Zündung einschal-

eigen auf dem Display
dem beleuchteten Display sehen Sie In-
ationen des Radios, des  
P3 3-Players sowie Datum, Uhrzeit 

Außentemperatur. 

h dem Einschalten des Infotainment 
ms leuchtet das Display auf, und Sie 

n die zuletzt eingestellte Audioquelle.

usgeschaltetem Infotainment System 
eingeschalteter Zündung werden die 
entemperatur, die Uhrzeit und das Da-
angezeigt. 
Bedienung
Ein- und Ausschalten
☞ Drücken Sie den Knopf P 8.

✔ Das Infotainment System schaltet sich 
ein/aus.

Ein- und Ausschalten mit der  
Zündung (Einschaltautomatik)
Bei aktivierter Einschaltautomatik kann 
das Infotainment System auch über die 
Zündung aus- und wieder eingeschaltet 
werden. 

Diese Kopplung zwischen Radio und Zün-
dung ist werkseitig aktiviert, kann aber 
deaktiviert werden. 

Bei deaktivierter Einschaltautomatik 
kann das Infotainment System nur 
noch mit dem Knopf P 8 oder durch 
Einschieben einer CD eingeschaltet so-
wie mit dem Knopf P 8 ausgeschal-
tet werden.

Wenn das Infotainment System beim 
Ausschalten der Zündung ausgeschal-
tet ist, kann es unabhängig von der  
aktuellen Einstellung der Einschaltau-
tomatik nur über den Knopf P 8 
oder durch Einschieben einer CD einge-
schaltet werden.

Nach Trennen des Infotainment Sys-
tems von der Betriebsspannung und 
Wiederanschluss ist die Einschaltauto-
matik immer aktiviert.

Einschaltautomatik aktivieren/ 
deaktivieren
☞ Drücken Sie so oft die Taste 

SETTINGS 0, bis „Ignition“ auf dem 
Display erscheint.

☞ Aktivieren Sie mit den Pfeiltasten  
q 7 oder w a den gewünschten 
Zustand.

✔ Bei „Ignition On“ ist die Einschaltauto-
matik aktiviert.

✔ Bei „Ignition Off“ ist die Einschaltauto-
matik deaktiviert.

✔ Nach ca. 5 Sekunden erscheint die je-
weilige Audioquelle auf dem Display.

✔ Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten 
FM/AM 5oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.

Abs
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-Eingang 3
r den AUX-Eingang Ihres Fahrzeuges 
 eine externe Audioquelle, z. B. ein 

barer CD-Spieler, angeschlossen wer-
 Die Stereo-Wiedergabe dieser Quelle 
gt über die Lautsprecher des Infotain-
t Systems. 

Anschlussstecker befindet sich im Be-
 der Mittelkonsole. 

Den AUX-Eingang immer sauber und 
trocken halten.

ine bestmögliche Audioqualität sollte 
xterne Audioquelle auf maximale 
stärke gestellt werden. Bei Geräten mit 
-out steht das Ausgangssignal als fes-
udiopegel zur Verfügung und ist nicht 
nderbar.

Um eine Übersteuerung am AUX-Ein-
gang zu vermeiden, muß die effektive 
Ausgangsspannung der externen Au-
dioquelle kleiner als 1,5 V sein. 
Lautstärke
☞ Drehen Sie den Knopf z 8.

Das Infotainment System gibt beim 
Einschalten die zuletzt gehörte Laut-
stärke wieder, wenn diese unter der 
maximalen Einschaltlautstärke liegt.

Verkehrsdurchsagen und externe Au-
dioquellen werden mit voreingestellter 
minimaler Lautstärke eingeblendet, 
siehe „Klangeinstellungen“ auf den 
Seiten 14 und 15. 

Die Lautstärke einer über den AUX-
Eingang 3 angeschlossenen Audio-
quelle kann an die Lautstärken der an-
deren Audioquellen (z. B. Radio) 
angepasst werden, siehe „Klangein-
stellungen“ auf Seite 14. 

Wenn die jeweilige Quelle aktiv ist, 
können die Lautstärken der Verkehrs-
durchsagen, der externen Audioquel-
len sowie Radio und CD/MP3 3 separat 
eingestellt werden. 

Externe Quelle
An das Infotainment System kann eine ex-
terne Quelle (z. B. Mobiltelefon) ange-
schlossen werden.

Im Display erscheint in diesem Fall 
„Extern In“.

Wir empfehlen, den nachträglichen 
Einbau von einem Opel Partner durch-
führen zu lassen.

AUX
Übe
kann
trag
den.
erfol
men

Der 
reich

Für e
die e
Laut
Line
ter A
verä
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rad z o

stärkeeinstellung

Drehen Sie das Stellrad z o nach 
oben bzw. unten, wird die Lautstärke 
angehoben bzw. abgesenkt. 

Halten Sie das Stellrad z o, wird 
die Lautstärke kontinuierlich verän-
dert.
Lenkradfernbedienung 3
Zur Erhöhung der Fahrsicherheit und zur 
Steigerung des Bedienkomforts stehen fol-
gende Lenkradtasten zur Verfügung:

Stellrad Å j drehen

manuelle Sendersuche

Drehen Sie das Stellrad Å j nach 
oben oder unten, um eine manuelle Sen-
dersuche durchzuführen.

Taste } k

Senderspeicher, CD-Neustart, 
MP3-Album 3 

Radio: Wechsel auf den nächsten gespei-
cherten Sender.

Audio-CD: Neustart der CD-Wiederga-
be.

MP3-CD 3: Wechsel auf das nächste 
Album.

Taste { l

Audioquelle auswählen

Drücken Sie kurz die Taste { l, 
wechselt das Infotainment System zwi-
schen Radio-, AUX 3- und CD/MP3 3-
Wiedergabe.

Taste Im und Jn

Suchlauftasten

Radio:  
Senderspeicher aufwärts/abwärts 
(bei RDS ein),  
Suchlauf aufwärts/abwärts

CD/MP3 3:  
kurze Betätigung: Titelsprung vor-
wärts/rückwärts  
lange Betätigung: schneller  
Titelvorlauf/-rücklauf

Stell

Laut



13Hauptanzeige

Handelt es sich um eine MP3-CD 3, 
wird zusätzlich zu „CD“ 
 „MP3“ angezeigt.  
Siehe „CD/MP3 3-Player“ auf Seite 27.

Wird die CD per Zufallswiedergabe ab-
gespielt, wird „RDM“ auf dem Display 
angezeigt. Siehe „Zufallswiedergabe 
(Random)“ auf Seite 31.

Picture no: 00009_0.eps
entemperatur
ige der aktuellen Außentemperatur. 

e Fahrzeug-Betriebsanleitung.

zeit
ige der aktuellen Uhrzeit. Siehe Fahr-
-Betriebsanleitung.
Hauptanzeige
Die Hauptanzeige ist die Display-Darstel-
lung, die nach dem Einschalten des Info-
tainment Systems angezeigt wird.

Folgende Inhalte können angezeigt wer-
den:

– Uhrzeit

– Außentemperatur

– Audio-Informationen

Audio-Informationen
Folgende Informationen werden auf dem 
Display angezeigt:

– Aktueller Wellenbereich oder AUX 3 
bzw. CD.

– Aktueller Sendername oder Senderfre-
quenz bzw. CD-Titel-Nr. oder CD-Titel-
name.

– Ist die Regional-Funktion aktiviert, wird 
„REG“ angezeigt. Siehe „Regionalpro-
gramme“ auf Seite 23.

– Ist die AS-Ebene aktiviert, wird „AS“ 
angezeigt. Siehe „Automatische Sen-
dersuche“ auf Seite 20.

– Ist die RDS-Funktion aktiviert, wird 
„RDS“ angezeigt. Siehe „RDS (Radio 
Data System)“ auf Seite 21.

– Ist Verkehrsfunk eingeschaltet, wird 
„[TP]“ oder „[ ]“ angezeigt. Siehe 
„Verkehrsfunk (TP = Traffic Program)“ 
auf Seite 23.

– Ist eine CD eingelegt, wird 
„CD“ angezeigt.  
Siehe „CD/MP3 3-Player“ auf Seite 27.

–

–

Auß
Anze
Sieh

Uhr
Anze
zeug
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er 
ieser Funktion stellen Sie die Lautstär-
rteilung im vorderen und hinteren 
zeugbereich ein.

Drücken Sie die Taste SETTINGS 0 so 
oft, bis „Fader“ und der eingestellte 
Wert auf dem Display erscheinen.

Stellen Sie den gewünschten Wert von 
-12 bis +12 mit den Pfeiltasten q 7 
oder w a ein.

Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen. 

Nach ca. 5 Sekunden erscheint die je-
weilige Audioquelle auf dem Display.

Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten  
FM/AM 5oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.
Klangeinstellungen
Folgende System- und Klangeinstellungen 
werden über die Taste SETTINGS 0 ange-
wählt:

– AUX Vol. 3: Lautstärke für AUX -
Eingang, z. B. tragbarer 
CD-Spieler

– Fader: Lautstärkeverteilung 
vorn – hinten

– Balance: Lautstärkeverteilung 
links – rechts

– Sound: Auswahl von sechs vor-
eingestellten Klangfar-
ben

– TA Volume: Minimale Lautstärke für 
Verkehrsdurchsagen

– SDVC: Geschwindigkeitsabhängi-
ge Lautstärkeanhe-
bung

– Ext. In Vol.: Lautstärke für externe 
Audioquelle, z. B. Mobil-
telefon

– On Volume: Maximale Einschaltlaut-
stärke

– Ignition: Einschaltautomatik, 
siehe Seite 10

– PTY: Auswahl der Sender 
nach Programmtyp

AUX Vol. 3
Mit dieser Funktion können Sie den AUX-
Eingangspegel in Bezug auf die anderen 
Audioquellen (z. B. Radio) anpassen. Diese 
Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die 
Audioquelle AUX aktiv ist. 

☞ Stellen Sie die Audioquelle, z. B. Ihren 
tragbaren CD-Spieler, auf maximale 
Lautstärke.

☞ Drücken Sie die Taste SETTINGS 0.

✔ „AUX Vol.“ und der eingestellte Wert 
erscheinen auf dem Display.

☞ Stellen Sie den gewünschten Wert von 
-12 bis +12 mit den Pfeiltasten q 7 
oder w a ein.

✔ Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen. 

✔ Nach ca. 5 Sekunden erscheint „AUX“ 
auf dem Display.

Fad
Mit d
keve
Fahr

☞

☞

✔

✔



15Klangeinstellungen

Volume
System erhöht standardmäßig die 
stärke bei jeder Verkehrsfunkdurchsa-
enn die Funktion TP eingeschaltet ist. 
ieser Funktion stellen Sie die minimale 
stärke für Verkehrsdurchsagen ein.

Drücken Sie die Taste SETTINGS 0 so 
oft, bis „TA Volume“ und der einge-
stellte Wert auf dem Display erschei-
nen.

Stellen Sie den gewünschten Wert von 
-12 bis +12 mit den Pfeiltasten q 7 
oder w a ein.

Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen. 

Nach ca. 5 Sekunden erscheint die je-
weilige Audioquelle auf dem Display.
Balance
Mit dieser Funktion stellen Sie die Lautstär-
keverteilung für die Fahrer- und Beifahrer-
seite ein.

☞ Drücken Sie die Taste SETTINGS 0 so 
oft, bis „Balance“ und der eingestellte 
Wert auf dem Display erscheinen.

☞ Stellen Sie den gewünschten Wert von 
-12 bis +12 mit den Pfeiltasten q 7 
oder w a ein.

✔ Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen. 

✔ Nach ca. 5 Sekunden erscheint die je-
weilige Audioquelle auf dem Display.

Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten  
FM/AM 5oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.

Sound (Settings)
Mit dieser Funktion optimieren Sie den 
Klang.

☞ Drücken Sie die Taste SETTINGS 0 so 
oft, bis „Sound“ und die eingestellte 
Klangfarbe auf dem Display erschei-
nen.

☞ Wählen Sie aus sechs verschiedenen 
Klangfarben die gewünschte mit den 
Pfeiltasten q 7 oder w a aus.

Es stehen die Klangfarben „Rock“, 
„Disco“, „Classic“, „Jazz“, „Vocal“  
sowie „Off“ zur Verfügung.

✔ Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen. 

✔ Nach ca. 5 Sekunden erscheint die je-
weilige Audioquelle auf dem Display.

Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten  
FM/AM 5 oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.

TA 
Das 
Laut
ge, w
Mit d
Laut

☞

☞

✔

✔
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 In Vol.
ieser Funktion stellen Sie die minimale 
stärke für externe Audioquellen wie 
 ein Mobiltelefon ein.

Drücken Sie die Taste SETTINGS 0 so 
oft, bis „Ext. In Vol.“ auf dem Display 
erscheint.

Stellen Sie den gewünschten Wert von 
-12 bis +12 mit den Pfeiltasten q 7 
oder w a ein.

Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen. 

Nach ca. 5 Sekunden erscheint die je-
weilige Audioquelle auf dem Display.

Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten  
FM/AM 5oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.
Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten  
FM/AM 5oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.

Die minimale Durchsagelautstärke 
wird nur dann eingestellt, wenn die 
momentan eingestellte Lautstärke ge-
ringer ist als die gewählte minimale 
Durchsagelautstärke.

SDVC
Zur Kompensation von Umgebungs- und 
Abrollgeräuschen wird die Lautstärke des 
Infotainment Systems der Fahrzeugge-
schwindigkeit angepasst. Mit der Funktion 
SDVC stellen Sie die geschwindigkeitsab-
hängige Lautstärke ein.

☞ Drücken Sie die Taste SETTINGS 0 so 
oft, bis „SDVC“ auf dem Display er-
scheint.

☞ Stellen Sie den gewünschten Wert von 
0 bis 5 mit den Pfeiltasten q 7 oder 
w a ein.

✔ Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen. 

✔ Nach ca. 5 Sekunden erscheint die je-
weilige Audioquelle auf dem Display.

Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten  
FM/AM 5oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.

Ext.
Mit d
Laut
z. B.

☞

☞

✔

✔
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On Volume
Mit dieser Funktion stellen Sie die maximale 
Einschaltlautstärke ein.

☞ Drücken Sie die Taste SETTINGS 0 so 
oft, bis „On Volume“ auf dem Display 
erscheint.

☞ Stellen Sie den gewünschten Wert von 
-12 bis +12 mit den Pfeiltasten q 7 
oder w a ein.

✔ Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen. 

✔ Nach ca. 5 Sekunden erscheint die je-
weilige Audioquelle auf dem Display.

Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten  
FM/AM 5oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.

Die gewählte maximale Einschaltlaut-
stärke wird nur dann beim Einschalten 
eingestellt, wenn die Lautstärke beim 
Ausschalten des Infotainment Systems 
höher war als die gewählte maximale 
Einschaltlautstärke und das Infotain-
ment System mindestens 5 Minuten bei 
deaktivierter Zündung ausgeschaltet 
war.

PTY
Mit dieser Funktion wählen Sie einen Pro-
grammtyp aus.

☞ Drücken Sie die Taste SETTINGS 0 so 
oft, bis „PTY“ auf dem Display er-
scheint.

☞ Wählen Sie aus 29 Programmtypen 
den gewünschten wie z. B. „News“ 
oder „Entertainment“ mit den Pfeiltas-
ten q 7 oder w a aus.

✔ Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen. 

✔ Nach Starten der Sendersuche er-
scheint die Radioanzeige auf dem Dis-
play.

☞ Drücken Sie die Pfeiltasten q 7 oder 
w a lang um die PTY-Sendersuche 
zu starten.
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nce
ieser Funktion stellen Sie die Lautstär-
rteilung für die Fahrer- und Beifahrer-
 ein.

Drücken Sie so oft die Taste 
SOUND 6, bis „Balance“ auf dem 
Display erscheint.

Stellen Sie den gewünschten Wert von 
-12 bis +12 mit den Pfeiltasten q 7 
oder w a ein.

Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen. 

Nach etwa 5 Sekunden erscheint die 
zuletzt aktive Anzeige wieder auf dem 
Display.

Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten  
FM/AM 5oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.
Folgende Klangeinstellungen werden über 
die Taste SOUND 6 eingestellt:

– Fader: Lautstärkeverteilung 
vorn – hinten

– Balance: Lautstärkeverteilung 
links – rechts

– Bass: Anheben oder Absenken 
der tiefen Töne

– Treble: Anheben oder Absenken 
der hohen Töne

– aktuelle  
Sound- 
einstellung: 6 verschiedene Sound- 

einstellungen 

Fader 
Mit dieser Funktion stellen Sie die Lautstär-
keverteilung im vorderen und hinteren 
Fahrzeugbereich ein.

☞ Drücken Sie die Taste SOUND 6.

✔ „Fader“ erscheint auf dem Display.

☞ Stellen Sie den gewünschten Wert von 
-12 bis +12 mit den Pfeiltasten q 7 
oder w a ein.

✔ Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen. 

✔ Nach etwa 5 Sekunden erscheint die 
zuletzt aktive Anzeige wieder auf dem 
Display.

Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten  
FM/AM 5oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.

Bala
Mit d
keve
seite

☞

☞

✔

✔
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uelle Soundeinstellung
ieser Funktion optimieren Sie den 
g.

Drücken Sie so oft die Taste 
SOUND 6, bis „Sound“ und die einge-
stellte Klangfarbe auf dem Display er-
scheinen.

Wählen Sie aus sechs verschiedenen 
Klangfarben die gewünschte mit den 
Pfeiltasten q 7 oder w a aus.

Es stehen die Klangfarben „Rock“, 
„Disco“, „Classic“, „Jazz“, „Vocal“  
sowie „Off“ zur Verfügung.

Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen. 

Nach etwa 5 Sekunden erscheint die 
zuletzt aktive Anzeige wieder auf dem 
Display.

Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten  
FM/AM 5oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.
Bass
Mit dieser Funktion stellen Sie die tiefen 
Töne ein.

Beachten Sie, dass eventuell vorge-
nommene Klangoptimierungen (siehe 
„Sound (Settings)“ auf Seite 15) deak-
tiviert werden. 

Die Einstellungen für die Bässe gelten 
für die momentan ausgewählte Audio-
quelle und werden für FM, AM und CD 
separat gespeichert.

☞ Drücken Sie so oft die Taste 
SOUND 6, bis „Bass“ auf dem Dis-
play erscheint.

☞ Stellen Sie den gewünschten Wert von 
-12 bis +12 mit den Pfeiltasten q 7 
oder w a ein.

✔ Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen.

✔ Nach etwa 5 Sekunden erscheint die 
zuletzt aktive Anzeige wieder auf dem 
Display.

Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten  
FM/AM 5oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.

Treble
Mit dieser Funktion stellen Sie die hohen 
Töne ein.

Beachten Sie, dass eventuell vorge-
nommene Klangoptimierungen (siehe 
„Sound (Settings)“ auf Seite 15) deak-
tiviert werden. 

Die Einstellungen für die Höhen gelten 
für die momentan ausgewählte Audio-
quelle und werden für FM, AM und CD 
separat gespeichert.

☞ Drücken Sie so oft die Taste 
SOUND 6, bis „Treble“ auf dem Dis-
play erscheint.

☞ Stellen Sie den gewünschten Wert von 
-12 bis +12 mit den Pfeiltasten q 7 
oder w a ein.

✔ Die Einstellungen werden automatisch 
übernommen.

✔ Nach etwa 5 Sekunden erscheint die 
zuletzt aktive Anzeige wieder auf dem 
Display.

Drücken Sie nach den Einstellungsän-
derungen eine der Funktionstasten  
FM/AM 5oder CD/MP3 9, erscheint 
die jeweilige Funktion auf dem Display.

Akt
Mit d
Klan

☞

☞

✔

✔
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omatische Sendersuche
Radio sucht den nächsten empfang-
n Sender.

Diese Funktion ist nur im Radiomodus 
möglich (Taste FM/AM 5).

Wenn RDS aktiviert ist, werden nur 
RDS-Sender gesucht. Bei Nichtaktivie-
rung werden sowohl Sender mit RDS 
als auch ohne RDS gesucht. Hinweise, 
siehe „RDS ein-/ausschalten“ auf 
Seite 21.

Wenn TP aktiviert ist, werden nur  
TP-Sender gesucht.

Drücken Sie die Pfeiltasten q 7 oder 
w a für etwa 1 Sekunde.

„Seek“ erscheint vor der Frequenzan-
zeige auf dem Display.

Picture no: 00010_0.eps
Das Radio schaltet stumm, bis ein Sen-
der gefunden wird.

Findet das Radio keinen Sender, schal-
tet es automatisch auf eine empfindli-
chere Suchlaufstufe. Findet es auch 
dann keinen Sender, wird die zuletzt 
aktive Frequenz wieder eingestellt.
Radio
Infotainment System einschalten
☞ Drücken Sie den Knopf P 8.

✔ Die Infotainment-Anzeige erscheint 
auf dem Display.

✔ Sie hören die zuletzt eingestellte  
Audioquelle.

Radiowiedergabe
Möchten Sie während der CD-Wiedergabe 
zur Radiowiedergabe wechseln, gehen Sie 
wie folgt vor:

☞ Drücken Sie die Taste FM/AM 5.

✔ Der zuletzt eingestellte Sender er-
scheint auf dem Display.

✔ Sie hören den zuletzt eingestellten Sen-
der.

Wellenbereich wählen
✔ Das Radio ist eingeschaltet.

☞ Drücken Sie kurz die Taste FM/AM 5.

✔ Das Radio wechselt zwischen den Wel-
lenbereichen FM, FM-AS, AM und 
AM-AS1).

✔ Der aktuelle Wellenbereich und der 
dort zuletzt eingestellte Sender werden 
auf dem Display dargestellt.

Auswahl der Wellenbereiche:

– FM = Ultrakurzwelle (UKW),

– AM = Mittelwelle (MW),

Sender suchen
Verschiedene Arten der Sendersuche ste-
hen zur Verfügung:

– Automatische Sendersuche, siehe 
nächste Spalte.

– Manuelle Sendersuche, siehe Seite 21.

– RDS-Sendersuche, siehe Seite 22.

– Sendersuche nach Programmtyp, siehe 
Seite 22.

– Verkehrsfunk-Sendersuche, siehe 
Seite 24.

Aut
Das 
bare

☞

✔

✔

1) Bei CD 30 MP3 kann zusätzlich zur am AUX-
Eingang 3 liegenden Audioquelle gewechselt 
werden.
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„RDS“ und der Programmname des 
RDS-Senders werden auf dem Display 
angezeigt.

Drücken Sie erneut die Taste RDS 1, 
wenn Sie RDS ausschalten möchten.

„RDS“ wird nicht mehr auf dem Display 
angezeigt.

Statt des Programmnamens wird die 
Frequenz angezeigt.

Picture no: 00013_0.eps
Beim Aktivieren des automatischen 
Speicherns (siehe „Automatisches 
Speichern (AS)“ auf Seite 25) wird RDS 
automatisch eingeschaltet. Zuerst 
werden alle empfangbaren RDS-Sen-
der gespeichert.
Manuelle Sendersuche
So stellen Sie einen Sender mit bekannter 
Sendefrequenz ein:

Diese Funktion ist nur im Radiomodus 
möglich (Taste FM/AM 5).

☞ Drücken Sie die Pfeiltasten q 7 oder 
w a für ca. 2 Sekunden.

✔ „MAN“ erscheint vor der Sendefre-
quenz auf dem Display.

Picture no: 00011_0.eps
Grobabstimmung

☞ Halten Sie die Pfeiltasten q 7 oder 
w a so lange gedrückt, bis die Fre-
quenz des gewünschten Senders fast 
erreicht ist.

Feinabstimmung

☞ Tippen Sie die Pfeiltasten q 7 oder 
w a so oft an, bis die genaue Fre-
quenz des Senders im Display ange-
zeigt wird. 

Wenn im FM-Wellenbereich RDS deak-
tiviert ist oder der AM-Wellenbereich 
aktiv ist, wird beim Antippen der Pfeil-
tasten q 7 oder w a ein einzel-
ner Frequenzschritt ausgeführt.

RDS (Radio Data System)
RDS ist ein Service der Rundfunkanstalten, 
der das Finden des gewünschten UKW-Pro-
gramms und seinen störungsfreien Emp-
fang wesentlich erleichtert. 

RDS ist nur im Wellenbereich FM mög-
lich.

RDS ein-/ausschalten

Schalten Sie RDS ein-/aus, wird der Pro-
grammname bzw. die Sendefrequenz eines 
RDS-Senders auf dem Display angezeigt.

✔ „RDS“ wird auf dem Display nicht an-
gezeigt.

☞ Drücken Sie die Taste RDS 1, um RDS 
einzuschalten.

Picture no: 00012_0.eps

✔

☞

✔

✔
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dersuche nach Programmtyp
lreiche RDS-Sender strahlen einen PTY-
e aus, der den Typ des gesendeten 
rammes angibt (z. B. Nachrichten). 
em PTY-Code wählen Sie Sender nach 
 Programmtyp aus (Sendersuche,  
 Seite 17).

Picture no: 00014_0.eps
Findet das Radio keinen entsprechen-
den Sender, hören Sie den zuletzt ein-
gestellten Sender.
Senderliste

Ihr Infotainment System speichert im Hin-
tergrund alle empfangbaren FM-Sender. 
Diese Liste wird automatisch aktualisiert, 
wenn das Gerät einen TP-Sender sucht 
oder eine automatische Speicherung mit 
AS ausgeführt wird. 

RDS-Sender werden in der Senderliste nach 
Sendeanstalten sortiert (z. B. HR1, HR2, 
usw.).

Senderliste manuell aktualisieren

☞ Drücken Sie die Taste RDS 1, bis Sie 
den Bestätigungston hören.

✔ Auf dem Display erscheint „Memory 
FM“, danach „MEM“ und die durchlau-
fende Frequenz.

RDS-Senderwahl

Diese Funktion ist nur im Radiomodus 
möglich (Taste FM/AM 5).

Die RDS-Funktion muss eingeschaltet 
sein.

☞ Tippen Sie die Pfeiltasten q 7 oder 
w a an.

✔ Das Radio blättert zum nächsten in der 
Senderliste gespeicherten RDS-Sender 
(siehe „Senderliste“).

RDS-Sendersuche

Suchen Sie RDS-Sender, gehen Sie wie folgt 
vor:

Diese Funktion ist nur im Radiomodus 
möglich (Taste FM/AM 5).

Die RDS-Funktion muss eingeschaltet 
sein.

☞ Drücken Sie die Pfeiltasten q 7 oder 
w a für etwa 1 Sekunde.

✔ „Seek“ erscheint vor der Frequenzan-
zeige auf dem Display.

✔ Das Radio schaltet stumm, bis ein Sen-
der gefunden wird.

Schalten Sie den Verkehrsfunk (TP) vor 
der Sendersuche ein (siehe „Verkehrs-
funk ein-/ausschalten“ auf Seite 23), 
werden nur Verkehrsfunk-Sender ge-
sucht.

Sen
Zah
Cod
Prog
Mit d
dem
siehe
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kehrsfunk (TP = Traffic 
gram)
ehrsfunksender sind UKW-RDS-Sen-
die Verkehrsnachrichten ausstrahlen.

Sie erkennen Verkehrsfunksender, 
wenn das TP-Symbol auf dem Display 
angezeigt wird.

ehrsfunk ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Verkehrsfunk se-
hen Sie „[TP]“ oder „[ ]“ auf dem Dis-
play.

Ist der aktuelle Sender ein Verkehrs-
funksender, sehen Sie „[TP]“ auf dem 
Display.

Ist der aktuelle Sender kein Verkehrs-
funksender, sucht das Radio automa-
tisch den empfangsstärksten 
Verkehrsfunksender.

„[ ]“ wird auf dem Display nicht an-
gezeigt.

Drücken Sie die Taste TP 3, um Ver-
kehrsfunk einzuschalten.

„[ ]“ erscheint auf dem Display.
Regionalprogramme
Einige RDS-Sender strahlen zu bestimmten 
Zeiten regional unterschiedliche Program-
me auf verschiedenen Frequenzen aus. Sie 
können verhindern, dass das Radio bei der 
Suche nach der bestempfangbaren Sende-
frequenz auf ein anderes Regionalpro-
gramm umschaltet:

Regionalisierung einschalten 

Möchten Sie Regionalprogramme 
empfangen, muss RDS eingeschaltet 
sein.

✔ „REG“ wird auf dem Display nicht an-
gezeigt.

☞ Drücken Sie kurz die Taste REG 4.

✔ „REG“ wird auf dem Display ange-
zeigt. 

Regionalisierung automatisieren

☞ Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Tas-
te REG 4.

✔ „REG Auto On“ wird eingeblendet, da-
nach wird „REG“ auf dem Display an-
gezeigt. 

Das Radio bleibt bei der Suche nach 
der empfangsstärksten Sendefrequenz 
solange auf dem eingestellten Regio-
nalprogramm, bis das Empfangssignal 
zu schwach wird. Erst dann schaltet 
das Radio auf ein anderes Regional-
programm um.

☞ Drücken Sie erneut für ca. 2 Sekunden 
die Taste REG 4.

✔ „REG Auto Off“ wird eingeblendet, da-
nach wird „REG“ auf dem Display an-
gezeigt. 

Das Radio bleibt bei der Suche nach 
der empfangsstärksten Sendefrequenz 
auf dem eingestellten Regionalpro-
gramm.

Regionalisierung ausschalten

☞ Drücken Sie erneut kurz die Taste 
REG 4, wenn Sie REG ausschalten 
möchten.

✔ „REG“ erscheint nicht mehr auf dem 
Display.

Das Radio lässt die Umschaltung auf 
ein anderes Regionalprogramm zu.

Ver
Pro
Verk
der, 
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ehrsdurchsage während eine externe 
lle aktiv ist

xterne Quelle (z. B. Mobiltelefon) hat 
ang vor Verkehrsdurchsagen. Wäh-
 einer aktiven Telefonverbindung wer-
keine Verkehrsdurchsagen eingeblen-
der angezeigt.
Bei der automatischen Sendersuche 
werden ausschließlich Verkehrsfunk-
sender gesucht.

Während der automatischen Sender-
suche oder wenn der Empfang eines 
Verkehrsfunksenders nicht möglich ist, 
sehen Sie „[ ]“ auf dem Display.

Der Verkehrsfunk kann auch während 
der CD/MP3 3-Wiedergabe aktiviert 
werden. Diese wird während einer Ver-
kehrsdurchsage unterbrochen. Sie hö-
ren die Verkehrsdurchsagen mit der 
voreingestellten Verkehrsdurchsagen-
Lautstärke; siehe „TA Volume“ auf 
Seite 15.

☞ Drücken Sie erneut die Taste TP 3, um 
Verkehrsfunk auszuschalten.

✔ „[ ]“ erscheint nicht mehr auf dem 
Display.

Verkehrsfunk-Sendersuche

Diese Funktion ist nur im FM-Wellenbe-
reich möglich (Taste FM/AM 5).

☞ Drücken Sie die Pfeiltasten q 7 oder 
w a etwa 1 Sekunde.

✔ Das Radio sucht nur nach Verkehrs-
funksendern.

✔ Verkehrsfunk-Sendersuche über RDS-
Sendersuche, siehe Seite 22.

Nur Verkehrsdurchsagen hören

Verkehrsfunk muss eingeschaltet sein, 
siehe „Verkehrsfunk ein-/ausschalten“ 
auf Seite 23.

☞ Drehen Sie den Knopf z 8 links 
herum, um die Lautstärke ganz zurück 
zu stellen.

Verkehrsdurchsagen werden mit der 
voreingestellten Verkehrsdurchsagen-
Lautstärke wiedergegeben. Siehe „TA 
Volume“ auf Seite 15.

Verkehrsdurchsage ausblenden

Möchten Sie z. B. während der CD/MP3 3-
Wiedergabe eine Verkehrsdurchsage aus-
blenden, gehen Sie wie folgt vor:

☞ Drücken Sie die Taste TP 3.

✔ Die aktuelle Verkehrsdurchsage wird 
abgebrochen. 

✔ Sie hören den zuletzt gespielten  
CD/MP3 3-Titel.

Der Verkehrsfunk bleibt eingeschaltet, 
die nächste Verkehrsdurchsage wird 
wieder eingeblendet.

Verk
Que

Die e
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matisches Speichern (AS)

n Wellenbereichen FM und AM ist ein 
matisches Speichern empfangbarer 
er möglich. Diese Sender werden in ei-

 separaten AS-Speicher abgelegt. Sie 
hern Sender automatisch, indem Sie 
olgt vorgehen:

Wählen Sie den gewünschten Wellen-
bereich aus (siehe „Wellenbereich 
wählen“ auf Seite 20).

Schalten Sie nach Wunsch Verkehrs-
funk ein (siehe „Verkehrsfunk ein-/aus-
schalten“ auf Seite 23).

Halten Sie die Taste AS 2 so lange 
gedrückt, bis Sie den Bestätigungston 
hören.

Das Radio wechselt ggf. auf die AS-
Ebene des gewählten Wellenbereichs 
(FM-AS oder AM-AS).

Die automatische Senderspeicherung 
startet.

Die 9 am besten empfangbaren Sen-
der werden für den ausgewählten Wel-
lenbereich auf den Stationstasten  
1 bis 9 b gespeichert.
Senderspeicher
Für jeden Wellenbereich stehen separate 
Speicherplätze zur Verfügung:

– 9× FM (UKW),

– 9× FM-AS (Automatisch gespeicher-
te UKW-Sender),

– 9× AM (MW),

– 9× AM-AS (Automatisch gespeicher-
te MW-Sender),

Die Speicherplätze wählen Sie über die 
Stationstasten 1 bis 9 b direkt an. Sie-
he „Gespeicherte Sender aufrufen“ auf 
Seite 26.

AS-Ebene aktivieren/deaktivieren

☞ Tippen Sie die Taste AS 2 an.

✔ Wenn die AS-Ebene aktiviert ist, wird 
„AS“ angezeigt.

✔ Wenn die AS-Ebene nicht aktiviert ist, 
wird „AS“ nicht angezeigt.

Die Aktivierung und Deaktivierung der 
AS-Ebene ist auch mit der FM/AM 5-
Taste möglich, siehe „Wellenbereich 
wählen“ auf Seite 20.

Manuelles Speichern

Möchten Sie Sender manuell speichern, ge-
hen Sie wie folgt vor:

☞ Wählen Sie den gewünschten Wellen-
bereich aus (siehe „Wellenbereich 
wählen“ auf Seite 20) und stellen Sie 
den Sender ein (siehe „Sender suchen“ 
auf Seite 20).

☞ Halten Sie die Stationstaste b des 
Speicherplatzes, auf der der eingestell-
te Sender gespeichert werden soll, ca. 
2 Sekunden lang gedrückt.

✔ Das Radio schaltet kurz stumm und 
zeigt den bisher auf diesem Speicher-
platz gespeicherten Sender an. 

✔ Danach ist der eingestellte Sender wie-
der hörbar und erscheint auf dem Dis-
play.

✔ Der Sender wird auf dem gewünschten 
Speicherplatz gespeichert.

Speichern Sie den Sender, wird „RDS 
ein“ oder „RDS aus“ mitgespeichert.

Auch in der AS-Ebene können Sender 
manuell gespeichert werden.

Auto

In de
auto
Send
nem
speic
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RDS wird beim Aktivieren des automa-
tischen Speicherns eingeschaltet. Zu-
erst werden alle empfangbaren RDS-
Sender gespeichert.

Schalten Sie den Verkehrsfunk vor oder 
während des automatischen Spei-
cherns ein, ruft das Radio nach Been-
den der automatischen Sendersuche 
einen Speicherplatz mit Verkehrsfunk-
sender auf.

Ist der Verkehrsfunk während des au-
tomatischen Speicherns eingeschaltet, 
bleibt die automatische Sendersuche 
so lange aktiv, bis mindestens ein Ver-
kehrsfunksender gefunden wurde.

Neue Sender über AS speichern

Wenn der Empfangsbereich der gespei-
cherten Sender während der Fahrt verlas-
sen wird, speichern Sie neue Sender. Siehe 
Kapitel „Automatisches Speichern (AS)“.

Gespeicherte Sender aufrufen

☞ Wählen Sie den gewünschten Wellen-
bereich aus (siehe „Wellenbereich 
wählen“ auf Seite 20).

☞ Drücken Sie ggf. kurz die Taste AS 2, 
um auf die AS-Ebene zu wechseln. 

☞ Wählen Sie den gewünschten Speicher-
platz mit den Stationstasten 1 bis 9 b 
aus (Speicherplätze 1 bis 9).

✔ Sie hören den gewünschten Sender.
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ie Verwendung mit dem Infotainment 
m können Sie auf einer MP3-CD max. 

lben anlegen. Die Alben können mit 
 Infotainment System einzeln ange-
lt werden.

esamt können 367 abspielbare Tracks 
iner CD gespeichert werden. Alle wei-
 Tracks können nicht abgespielt wer-

 

CD/MP3 3-Player
Sie können mit diesem Gerät handelsübli-
che CDs mit einem Durchmesser von 12 cm 
abspielen.

9 Konturierte CDs (Shape-CDs) sind zur 
Wiedergabe nicht geeignet. 
Für Beschädigungen des CD-Lauf-
werks durch ungeeignete CDs wird kei-
ne Haftung übernommen.

9 Legen Sie keine DVD ins CD-Laufwerk 
ein.

Immer öfter werden Audio-CDs mit 
sog. Kopierschutzmechanismen verse-
hen, um diese so vor unerlaubter Ver-
vielfältigung zu schützen. Diese 
Mechanismen entsprechen jedoch 
nicht der Audio-CD Spezifikation (Red 
Book), nach der alle Geräte zum Ab-
spielen von Audio-CDs entwickelt wur-
den und werden. Ihr Gerät ist in der 
Lage die zum Zeitpunkt des Verkauf-
starts bekannten CDs mit entsprechen-
den Kopierschutzversionen abzuspie-
len. Dies ist jedoch keine Garantie, 
dass auch in Zukunft CDs mit neuen 
Varianten dieser Kopierschutzmecha-
nismen abgespielt werden können.

Sie können mit dem Infotainment System 
auch CD-Rs mit MP3-Musikdateien abspie-
len 3.

Vorbereitung der MP3-CD 3
Durch die Kombination von CD-Brenner, 
Brenner-Software, CD-Rohling und Umge-
bungstemperatur kann es zu Problemen 
bei der Abspielbarkeit der CDs kommen. 
Wenn Probleme mit selbst gebrannten CDs 
auftreten, sollten Sie beim Typ der CD-Roh-
linge auf einen anderen Hersteller oder 
eine andere Farbe der Rohlinge wechseln. 
Beste Ergebnisse werden mit CD-Rohlingen 
mit einer Spielzeit von 74 Minuten erzielt.

Das Format der CD muss ISO 9660 Level 1, 
Level 2 oder JOLIET sein. Alle anderen For-
mate können nicht zuverlässig abgespielt 
werden.

Für d
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r Titel kann mit einem Namen verse-
werden (ID3 Tag). Der Name des Titels 
 ebenfalls im Display angezeigt wer-

 Erzeugen (Codieren) der MP3-Datei-
us Audiodaten sollten Sie Bitraten bis 
. 256 kbit/s verwenden.

ie Verwendung der MP3-Dateien im 
ainment System müssen die MP3-Da-
 die Dateiendung „.mp3“ tragen.

Versuchen Sie nicht, andere als MP3-
Dateien mit der Dateiendung „.mp3“ 
zu versehen und abzuspielen, da diese 
Dateien erkannt und übersprungen 
werden.
Da es mit bestimmter Brenner-Software zu 
Unstimmigkeiten in der Nummerierung 
kommen kann, sollten Sie in das Root-Al-
bum D01 entweder nur Unteralben mit Ti-
teln (siehe linke Abbildung) oder nur Titel 
(siehe rechte Abbildung) aufnehmen.

Jedes Album kann mit dem PC benannt 
werden. Der Name des Albums kann im 
Display des Infotainment Systems ange-
zeigt werden. Nehmen Sie die Benennung 
der Alben und Titel entsprechend Ihrer 
Brenner-Software vor. Hinweise dazu fin-
den Sie in der Anleitung der Software.

Sie sollten beim Benennen der Alben 
und Titel auf Umlaute und Sonderzei-
chen verzichten.

Wenn Sie auf eine korrekte Reihenfolge Ih-
rer Dateien Wert legen, müssen Sie eine 
Brenner-Software verwenden, die die Da-
teien in alphanumerischer Reihenfolge an-
ordnet. Sollte Ihre Software nicht über diese 
Funktion verfügen, können Sie die Dateien 
auch manuell sortieren. Dazu müssen Sie 
vor jeden Dateinamen eine Nummer, z. B. 
„001“, „002“ usw. setzen. Dabei müssen 
auch die führenden Nullen eingegeben 
werden.

Jede
hen 
kann
den.
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ergabe einer eingeschobenen CD

det sich bereits eine CD im CD-Ein-
b, starten Sie die CD-Wiedergabe wie 
:

Das Gerät ist im Radiobetrieb.

Drücken Sie die Taste CD/MP3 9.

Der zuletzt gespielte CD-Titel erscheint 
auf dem Display.

Sie hören den zuletzt gespielten CD-Ti-
tel.

layansicht ändern
aben die Möglichkeit zwischen mehre-
nsichten zu wählen.

Drücken Sie die Taste CD/MP3 9 zwei-
mal.

„CD Info“ wird im Display angezeigt.

Drücken Sie die Pfeiltasten q 7 oder 
w a, um die gewünschte Displayan-
sicht auszuwählen.

Nach 5 Sekunden wird die ausgewähl-
te Displayansicht übernommen.

In Abhängigkeit der Art der CD (Audio-
CD mit oder ohne Text, MP3-CD 3 mit 
oder ohne ID3 Tags) sind die nachfol-
gend aufgeführten Anzeigen möglich:
Infotainment System einschalten
☞ Drücken Sie den Knopf P 8.

✔ Die Audioanzeige erscheint auf dem 
Display.

✔ Sie hören die zuletzt eingestellte  
Audioquelle.

CD-Wiedergabe

Picture no: 00015_0.eps

Wiedergabe einer einzulegenden CD

✔ Das Gerät ist ausgeschaltet oder im 
Radiobetrieb.

☞ Schieben Sie die CD (beschriftete Seite 
nach oben) in den CD-Einschub c.

✔ Das Gerät zieht die CD automatisch 
ein.

Der Einzug der CD darf nicht behindert 
oder unterstützt werden.

✔ „Read CD“ und das Symbol „CD“ er-
scheinen auf dem Display, danach 
wird die Anzahl der CD-Titel ange-
zeigt.

✔ Track 1 und die Spielzeit werden ange-
zeigt, sobald der erste Track ange-
spielt wird.

✔ Bei MP3-CDs 3 leuchtet das Symbol 
„MP3“ auf dem Display, der erste Al-
bumname wird angezeigt.

✔ Informationen zum Track (Titelname, 
Interpretenname...) werden angezeigt, 
sobald der erste Track angespielt wird.

Wied

Befin
schu
folgt

✔

☞
✔

✔

Disp
Sie h
ren A

☞

✔

☞

✔
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-Album auswählen 3
eht Ihre MP3-CD aus mehreren Alben, 
len Sie das gewünschte Album wie 
 aus:

Drücken Sie die Taste CD/MP3 9.

Das zuletzt gespielte Album erscheint 
auf dem Display.

Tippen Sie die Pfeiltasten q 7 oder 
w a so oft an, bis das gewünschte 
Album auf dem Display erscheint.

Der erste Titel des gewünschten  
Albums erscheint auf dem Display.

Sie hören den ersten Titel.

Alle Alben, die keine MP3-Dateien ent-
halten, werden automatisch über-
sprungen. Wenn Sie z. B. Titel aus 
Album D01 hören und mit der Pfeiltas-
te w a das nächste Album wählen, 
wird das Album D02 übersprungen 
und D03 gespielt. Die Anzeige im Dis-
play wechselt dann automatisch von 
D01 auf D03.
 Audio-CD ohne CD-Text

– Titelnummer und Spielzeit

Audio-CD mit CD-Text 3

– Titelname

– Interpretenname

– Titelnummer und Spielzeit

– CD-Name

MP3-CD ohne ID3 Tags 3

– Dateiname

– Titelnummer und Spielzeit

– Albumname 

MP3-CD mit ID3 Tags 3

– Titelname

– Interpretenname

– Titelnummer und Spielzeit

– Albumname

Titelanwahl
Möchten Sie während der CD-Wiedergabe 
einen CD-Titel auswählen, gehen Sie wie 
folgt vor:

☞ Tippen Sie die Pfeiltasten q 7 oder 
w a so oft an, bis der gewünschte 
CD-Titel auf dem Display erscheint.

✔ Sie hören den gewünschten CD-Titel.

Schneller Suchlauf vor/zurück
Suchen Sie eine bestimmte Passage auf ei-
ner CD, gehen Sie wie folgt vor:

✔ Sie hören einen Titel.

☞ Halten Sie die Pfeiltasten q 7 oder 
w a so lange gedrückt, bis Sie die 
gewünschte Passage erreicht haben.

Während des schnellen Vor-/Rücklaufs 
erfolgt die CD-Wiedergabe mit erhöh-
ter Geschwindigkeit und mit vermin-
derter Lautstärke.

MP3 3: Beim schnellen Suchlauf zurück 
stoppt der Suchlauf am Beginn des ak-
tuellen Tracks.

MP3
Best
wäh
folgt

☞
✔

☞

✔

✔
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kehrsdurchsage im CD/MP3 3-
rieb
önnen während des CD/MP3-Betriebs 
ehrsdurchsagen empfangen; siehe 
kehrsfunk (TP = Traffic Program)“ auf 
 23.

auswerfen
Drücken Sie die Taste a d.

„Eject CD“ erscheint auf dem Display.

Sie hören den zuletzt eingestellten Sen-
der.

Eine CD kann auch bei ausgeschalte-
tem Gerät ausgeworfen werden. Nach 
Entnahme der CD schaltet sich das Ge-
rät wieder aus.

Wenn die CD nicht entnommen wird, 
wird sie nach ca. 10 Sekunden automa-
tisch wieder eingezogen.
Zufallswiedergabe (Random)
Mit dieser Funktion gibt der CD/MP3 3-
Player die Titel der aktuell gehörten CD in 
zufälliger Reihenfolge wieder.

☞ Drücken Sie die Taste CD/MP3 9 drei-
mal.

✔ Auf dem Display erscheint die aktuelle 
Einstellung der Random-Funktion.

☞ Wählen Sie die gewünschte Einstellung 
mit den Pfeiltasten q 7 oder  
w a aus.

Folgende Einstellungen sind bei Audio-CDs 
möglich:

– Random on: Zufallswiedergabe 
aktivieren

– Random off: Zufallswiedergabe 
deaktivieren

Folgende Einstellungen sind bei MP3-CDs 
möglich 3:

– Random Album: zufällige Wiederga-
be der Titel aus ei-
nem Album

– Random CD: zufällige Wiederga-
be der Titel auf der 
CD

– Random Off: Zufallswiedergabe 
deaktivieren

Ist die Random-Funktion aktiviert, 
leuchtet „RDM“ auf dem Display.

Ver
Bet
Sie k
Verk
„Ver
Seite

CD 
☞
✔

✔
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AUX-Eingang 3
Um eine am AUX-Eingang Ihres Fahrzeu-
ges angeschlossene Audioquelle, z. B. ei-
nen tragbaren CD-Spieler, über die Laut-
sprecher des Infotainment Systems wieder-
zugeben, muss die Audioquelle aktiviert 
werden:

✔ Das Radio ist eingeschaltet.

☞ Schließen Sie die Audioquelle an den 
AUX-Eingang Ihres Fahrzeuges an.

☞ Drücken Sie die Taste FM/AM 5, bis 
„AUX“ auf dem Display erscheint.

✔ Die externe Audioquelle wird auf das 
Infotainment System durchgeschaltet.

Picture no: 
☞ Schalten Sie die externe Audioquelle 

ein und stellen Sie deren maximale 
Lautstärke ein.

✔ Das Signal der Audioquelle wird über 
die Lautsprecher des Infotainment Sys-
tems wiedergegeben.
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trieb ohne laufenden Motor).
stems oder Sicherung im Fahrzeug defekt.

leitung.

aturregelung zum Schutz des Gerätes aktiv. 
n.

 Zusatzinformationen. 
r Sendername im Display angezeigt wird.
speichern (Frequenz wird angezeigt).
S-Informationen (Frequenz wird angezeigt).
angbar.

er falsch eingelegt.
Format (DVD etc.).
aximale Lautstärke an AUX-Quelle einstel-

 der externen Audioquelle ist zu groß, externe 
 zum Anschluss an das Infotainment System.
Fehlersuche
Sollte Ihr Infotainment System nicht so 
funktionieren, wie Sie es erwarten, lesen Sie 
bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig 
und gehen Sie die folgende Prüfliste durch, 
bevor Sie den Kundendienst in Anspruch 
nehmen.

Sollten Sie keine Lösung für das aufgetre-
tene Problem finden, empfehlen wir Ihnen, 
sich an einen Opel Partner zu wenden.

Fehlermeldung / Symptom Mögliche Ursache / Abhilfe
Allgemein
Display dunkel Autobatterie schwach (bei Be
Infotainment System lässt sich 
weder mit Knopf P 8 noch 
mit dem Zündschlüssel eins-
chalten 

Sicherung des Infotainment Sy

Die Uhrzeit im Display ist 
falsch.

☞ Siehe Fahrzeug-Betriebsan

Audio
Audio-Wiedergabe wird immer 
leiser und kann nicht verändert 
werden.

Gerät zu heiß. Interne Temper
Empfehlung: Gerät ausschalte

Stationstaste nicht mit Sender-
namen gespeichert

Sendeanstalt sendet zeitweise
☞ Erneut speichern, wenn de
Schlechter Empfang beim Ab
Sendeanstalt sendet keine RD

Gespeicherter Sender nicht 
über Stationstaste auswählbar

Sender momentan nicht empf

Anzeige „Error CD“ CD verschmutzt, verkratzt od
CD hat ein inkompatibles CD-

AUX-Quelle 3 zu leise AUX-Eingangspegel prüfen, m
len.

Signal der AUX-Quelle 3 wird 
übersteuert oder verzerrt wie-
dergegeben

Effektive Ausgangsspannung
Audioquelle ist nicht geeignet
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Malen Sie Ihr Produkt nicht an. Durch 
die Farbe können die beweglichen 
Teile Ihres Produkts miteinander 
verkleben und so den ordnungs-
gemäßen Betrieb verhindern.

Bewahren Sie keine brennbaren Flüssi-
gkeiten, Gase oder Explosivstoffe im 
selben Raum wie das Infotainment 
System, seine Teile oder das Zubehör 
auf.

Das Infotainment System sollte nur von 
Fachpersonal gewartet werden. Fehle-
rhafte Montage oder Wartung kann 
gefährliche Folgen haben und zum 
Erlöschen der für das Infotainment 
System gültigen Garantie führen. 
Allgemeine Hinweise
UKW-Empfang
Beim Autoradio-UKW-Empfang bestehen, 
trotz hoher technischer Reife, Unterschiede 
gegenüber Heimradios, die sich – auch bei 
RDS-Sendern – in Störungen bemerkbar 
machen können.

Über physikalische Ursachen solcher 
Störungen informiert die Fahrzeug-Betrieb-
sanleitung.

Behandlung von CDs
Beim Wechseln von CDs Fingerabdrücke 
vermeiden. CDs sofort nach der Entnahme 
aus dem Einschub in die CD-Hülle zurüc-
klegen, um sie vor Beschädigung und Sch-
mutz zu schützen.

Schmutz und Flüssigkeiten auf CDs können 
im Infotainment System die Linse des CD-
Players verunreinigen und zu Störungen 
führen.

CDs vor Hitze und direkter Sonneneinstra-
hlung schützen.

Pflege und Wartung
Ihr Infotainment System wurde mit großer 
Sorgfalt entworfen und hergestellt und 
sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. 
Die Beachtung der unten aufgeführten 
Vorschläge verhindern, dass die Garantie 
vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über 
Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt 
haben. Beachten Sie Folgendes bei der 
Verwendung des Infotainment Systems:

– Versuchen Sie nicht, das Produkt zu 
öffnen. Durch unsachgemäße Behan-
dlung kann das Infotainment System 
beschädigt werden.

– Verwenden Sie keine ätzenden Chemi-
kalien, Reinigungslösungen oder 
scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung 
des Produkts. Benutzen Sie zur Reini-
gung Ihres Infotainment Systems ein 
weiches, mit einer milden Seifenlösung 
befeuchtetes Tuch.

–

–

–
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uelle Sendersuche
rschieden wird zwischen Grobabstim-
g und Feinabstimmung.

 
om Fraunhofer-Institut entwickeltes 
ahren zur Komprimierung von CD-
iodaten. Die Komprimierung 
glicht eine Reduzierung der Daten-

ge auf etwa 10% ihrer ursprünglichen 
e ohne hörbaren Qualitätsverlust (bei 

r Bitrate von 128 kbit/s). Wenn beim 
ieren der CD-Audiodaten zu MP3 nie-
re Bitraten verwendet werden, sind 
ere Dateien möglich, allerdings nur mit 
litätsverlusten.
Glossar
Automatische Sendersuche
Sendersuche durch den Tuner: Dieser sucht 
so lange, bis ein Sender gefunden wurde.

Automatisches Speichern (AS)
In den Wellenbereichen FM und AM ist ein 
automatisches Speichern der 9 empfangss-
tärksten Sender möglich. Diese Sender 
werden in einem separaten AS-Speicher 
abgelegt.

AUX IN
Zusätzlicher Anschluss für eine externe Au-
dioquelle. Das Signal der Audioquelle wird 
über die Lautsprecher des Infotainment 
Systems wiedergegeben.

Balance
Lautstärkeverteilung links und rechts.

Bässe
Töne von niedriger Frequenz.

CD-Text
Informationen auf einer Audio-CD, die fol-
gende Daten enthalten kann:

– Titelname

– Interpretenname

– CD-Name

Fader 
Lautstärkeverteilung vorn und hinten.

Höhen
Töne von hoher Frequenz.

ID3 Tag 
Kennzeichnung in einer MP3-Datei, die fol-
gende Daten enthalten kann: 

– Titelname

– Interpretenname

– Albumname

Diese Informationen können mit dem PC in 
der MP3-Datei abgespeichert werden.

Man
Unte
mun

MP3
Ein v
Verf
Aud
ermö
men
Größ
eine
Kod
drige
klein
Qua
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C 
d Dependent Volume Control, ges-
ndigkeitsabhängige Lautstärke-
bung: Zur Kompensation von Umge-
s- und Abrollgeräuschen wird die 

stärke des Radios der Fahrzeugges-
ndigkeit angepasst.

Volume
fic Announcement Volume, Lautstärke 
Verkehrsdurchsagen. 

allswiedergabe (Random)
ergabe der CD-Titel in zufälliger Reihen-
.

RDS (Radio Data System)
RDS ist ein Service der Rundfunkanstalten, 
der das Finden des gewünschten UKW-Pro-
gramms und seinen störungsfreien Emp-
fang wesentlich erleichtert. 

RDS-Sender sind erkennbar, wenn bei ein-
geschaltetem RDS der Programmname 
anstelle der Sendefrequenz angezeigt 
wird.

RDS-Sender strahlen Informationen aus, 
die das RDS-Radio automatisch, bzw. bei 
eingeschaltetem RDS auswertet:

– PS (Program Service): Anzeige des Pro-
grammnamens. Einige Sender zeigen 
zusätzliche Informationen an.

– AF (Alternative Frequency): Ein RDS-
Programm wird auf mehreren Fre-
quenzen gleichzeitig ausgestrahlt. Das 
Radio sucht sich während der Fahrt 
automatisch die am besten empfang-
bare Sendefrequenz. Dabei kann eine 
kurze Wiedergabeunterbrechung auf-
treten.

– PTY (Program Type): Zahlreiche RDS-
Sender strahlen einen PTY-Code aus, 
der den Typ des gesendeten Pro-
grammes angibt (z. B. Nachrichten). 
Der PTY-Code ermöglicht den Sender 
nach dem Programmtyp auszuwählen.

– REG (Regionalprogramme): Einige 
RDS-Sender strahlen zu bestimmten 
Zeiten regional unterschiedliche 
Programme auf verschiedenen Fre-
quenzen aus. Das eingestellte Regio-
nalprogramm kann weitergehört 
werden, auch wenn der Bereich des 
nächsten Regionalprogramms durch-
fahren wird.

– TP (Traffic Program = Verkehrsfunk): 
Verkehrsfunksender sind UKW-RDS-
Sender, die Verkehrsdurchsagen auss-
trahlen. 

– RDS-Zeitsignal: Die Fahrzeuguhr kann 
mit der über RDS gesendeten Zeit syn-
chronisiert werden. Siehe Fahrzeug-
Betriebsanleitung.

– EON (Enhanced Other Networks): Mit 
EON werden auch Verkehrsdurch-
sagen gehört, wenn der eingestellte 
Sender keinen eigenen Verkehrsfunk 
ausstrahlt. Im Falle einer Verkehrs-
durchsage schaltet das Radio auf 
einen mit EON angebundenen Verke-
hrsfunksender um.

SDV
Spee
chwi
anhe
bung
Laut
chwi

TA 
Traf
von 

Zuf
Wied
folge
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stärke ............................................... 11
radfernbedienung .......................6, 12
dioquelle auswählen ...................... 12
-Neustart ........................................ 12
rsor ................................................... 12
utstärkeeinstellung ......................... 12

anuelle Sendersuche ........................ 12
P3-Verzeichnis .................................. 12
nderspeicher .................................... 12
chlauftasten .................................... 12

 .......................................................... 35
bum ................................................... 30
rbereitung ....................................... 27

olume .............................................. 17

e ....................................................... 34
Stichwortverzeichnis
A
Abschaltautomatik ................................. 10
Anzeigen .................................................. 10
AS ...................................................... 25, 35
Außentemperatur .................................... 13
AUX-Eingang ............................. 14, 32, 35

B
Balance ...................................... 15, 18, 35
Bass .......................................................... 19
Bässe ........................................................ 35
Bedienelemente ......................................... 5

C
CD

auswerfen ............................................. 31
Behandlung ......................................... 34
Displayansicht ändern ........................ 29
schneller Suchlauf vor/zurück ............. 30
Text ................................................ 30, 35
Titelanwahl .......................................... 30
Wiedergabe ......................................... 29

D
Diebstahlschutz ......................................... 9
Display ..................................................... 10

E
Ein- und Ausschalten

manuell ................................................ 10
mit der Zündung ................................. 10

Einschaltautomatik ................................. 10
Ext. In Vol. ................................................ 16
Externe Quelle ......................................... 11

F
Fader ...........................................14, 18, 35

H
Hinweise

Bedienung .............................................. 8
Bedienungsanleitung ............................ 7
Verkehrssicherheit ................................. 8

Höhen ....................................................... 35

I
ID3 Tag ............................................. 30, 35

L
Laut
Lenk

Au
CD
Cu
La
m
M
Se
Su

M
MP3

Al
Vo

O
On V

P
Pfleg
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tung ................................................... 34
enbereich wählen ............................ 20
ergabe
 ......................................................... 29
dio .................................................... 20

llswiedergabe ............................31, 36
R
Radio ........................................................ 20
Radio Data System .......................... 21, 36
Random ............................................. 31, 36
RDS .................................................... 21, 36

ein-/ausschalten .................................. 21
Senderliste ............................................ 22
Sendersuche ......................................... 22
Senderwahl .......................................... 22

Regionalprogramme ............................... 23

S
SDVC ................................................. 16, 36
Senderspeicher ........................................ 25

automatisches Speichern ............. 25, 35
gespeicherte Sender aufrufen ............ 26
manuelles Speichern ........................... 25

Sendersuche ............................................ 20
automatisch .................................. 20, 35
manuell .......................................... 21, 35
nach Programmtyp ...................... 22, 36
RDS ....................................................... 22
Verkehrsfunk ........................................ 24

Sound ....................................................... 15

T
TA Volume ........................................ 15, 36
TID .............................................................. 9
TP ............................................................. 23
Traffic Program ....................................... 23
Treble ....................................................... 19
Triple Info Display ..................................... 9

U
Uhrzeit ...................................................... 13
UKW-Empfang ........................................ 34

V
Verkehrsdurchsage

ausblenden .......................................... 24
im CD-/MP3-Betrieb ............................ 31
nur Verkehrsdurchsagen hören .......... 24
während eine externe Quelle aktiv ist 24

Verkehrsfunk ............................................ 23
ein-/ausschalten .................................. 23
Sendersuche ........................................ 24

W
War
Well
Wied

CD
Ra

Z
Zufa
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A
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B
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C
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E
Eject CD .................................................... 31
Error CD .................................................... 33
Ext. In Vol. ................................................ 16
Extern In ................................................... 11

F
Fader ........................................................ 14

I
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M
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