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Spezifische Daten lhres Fahrzeuges

Bitte tragen Sie hier die Daten lhres Fahrzeuges ein, um so die Informationen auf einen Blick zur Verfigung zu haben.

Lesen Sie dazu im Kapitel “Technische Daten® bzw. auf dem Typschild sowie im Serviceheft nach.
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lhr Combo

Entwickelt nach den neuesten Erkenntnis-
sen der Automobilforschung, bietet er Spit-
zen-Technologie und auBergewdhnlichen
Komfort.

Ihr Fahrzeug ist die intelligente Verbindung
von zukunftsweisender Technik, Uberzeu-
gender Sicherheit, Umweltfreundlichkeit
und Wirtschaftlichkeit.

Es liegt nun an lhnen, lhr Fahrzeug sicher

zu fahren und seine einwandfreie Funktion
zu erhalten. Die Betriebsanleitung gibt Ih-
nen dazu alle nétigen Informationen.

Informieren Sie Ihre Fahrzeuginsassen Gber
mogliche Unfall- und Verletzungsgefahren
durch falsche Bedienung.

Sie missen sich immer an die spezifischen
Gesetze des Landes halten, durch das Sie
gerade fahren. Diese kénnen zu den Anga-
ben in dieser Betriebsanleitung abweichen.

Die Betriebsanleitung gehért zum Fahr-
zeug: Griffbereit im Handschuhfach.

Nutzen Sie die Betriebsanleitung:

M Sie erhalten einen ersten Uberblick im
Kapitel ,,Kurz und bindig“,

M Sie orientieren sich im Inhaltsverzeichnis
am Anfang der Betriebsanleitung
und in den einzelnen Kapiteln,

M Sie orientieren sich im Stichwortverzeich-
nis,

M Sie lernen die technischen Feinheiten
kennen,

M Sie steigern die Freude an lhrem Fahr-
zeug,

M Sie beherrschen lhr Fahrzeug souverdn.

Die Gestaltung der Betriebsanleitung sorgt
fur leichte Lesbarkeit und gute Ubersicht.

Dabei bedeuten:
» Bitte weiterlesen.

¥ Mit dem Stern gekennzeichnete Ausstat-
tungen sind nicht in allen Fahrzeugen
enthalten (Modellvarianten, Motorange-
bot, Ladndervarianten, Sonderausstat-
tungen, Original-Opel-Teile und Zube-
hér).

AWornung

Mit AWarnung gekennzeichnete Texte
weisen auf mégliche Unfall- und Verlet-
zungsgefahren hin. Nichtbeachtung der
Beschreibungen kann zu Verletzungen
oder Lebensgefahr flhren.

Informieren Sie lhre Fahrzeuginsassen
entsprechend.

Gelbe Pfeile in den Abbildungen dienen als
Hinweis oder zeigen eine durchzuflihrende
Handlung.

Schwarze Pfeile in den Abbildungen zeigen
die Reaktion oder eine zweite durchzuflih-
rende Handlung.

Gute Fahrt wiinscht lhnen
lhr Opel Team
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Kurz und biindig

15760 T

Schliisselnummern,
Codenummern
Schlisselnummer von Schltisseln entfernen.

Die Schltsselnummer ist in den Fahrzeug-
papieren und im Car Pass ¥ angegeben.

Leichtmetallréder %, Anh&ngerzugvorrich-
tung *¥: Kennzeichnungen der Sicherungs-
schlussel notieren.

Elektronische Wegfahrsperre, Infotainment
System #: Codenummern sind im Car Pass
angegeben.

Car Pass nicht im Fahrzeug aufbewahren.

Bei Schlussel mit ausklappbarem Schlissel-
bart ## zum Ausklappen Taste driicken.

» Weitere Hinweise — Seiten 45, 46,
Fahrzeuginbetriebnahme — Seite 196.

Fahrzeug entriegeln und

Turen 6ffnen:

Schliissel im Schloss

nach vorn drehen oder

Taste =~der Funkfernbedienung
driicken,

Turgriff ziehen und Tur 6ffnen
bzw. Schiebetiir % aufschieben.
Entriegelung der Turen von innen:

Riegel ziehen.

» Schiebettir # — Seite 55.

Turschlésser, Kindersicherung % — Seite 47,
elektronische Wegfahrsperre — Seite 46,
Funkfernbedienung ¢ — Seite 48,
Zentralverriegelung % — Seite 52,
Diebstahlwarnanlage % — Seite 59.
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Hecktiir % entriegeln

und 6ffnen:

Schliissel in waagerechte Position
drehen oder

Taste =~der Funkfernbedienung
driicken,

Knopf driicken und

Hecktur nach oben 6ffnen

Bei Betatigung mit der Fernbedienung wird
die Hecktlr nur entriegelt, wenn sich der
Schlusselschlitz im Knopf in waagerechter
Position befindet.

Bei senkrechter Position des Schlisselschlit-
zes ist die Hecktlr immer verriegelt.

»Funkfernbedienung # — Seite 48,
Zentralverriegelung *% — Seite 52,
Diebstahlwarnanlage # — Seite 59,
Hecktlr % — Seite 56.

Fligelturen  entriegeln

und 6ffnen:

Schliussel in senkrechte Position
drehen oder

Taste = der Fernbedienung
driicken,

Griff ziehen und Flugeltiir 6ffnen,
zum Offnen der linken Flugeltiir
Griff an Innenseite schwenken

Bei Betatigung mit der Fernbedienung wer-
den die Flugelttren nur entriegelt, wenn
sich der Schlisselschlitz im Schloss in senk-
rechter Position befindet.

Bei waagerechter Position des Schlissel-
schlitzes sind die Fltgelttren immer verrie-
gelt.

»Funkfernbedienung # — Seite 48,
Zentralverriegelung % — Seite 52,
Diebstahlwarnanlage #% — Seite 59,
Flugeltiren # — Seite 57.

Vordere Sitze einstellen ::

Griff ziehen,

Sitz verschieben,

Griff loslassen,

Sitz spurbar einrasten lassen

Sitz niemals wahrend der Fahrt verstellen.
Er kénnte sich bei gezogenem Griff unkon-
trolliert verschieben.

» Sitzposition — Seite 64.
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Lehnen der vorderen Sitze einstel-
len:

Handrad drehen

Ruckenlehne der Sitzposition anpassen.
Zum Einstellen Lehne entlasten.

» Sitzposition — Seite 64.

Sitzhdhe %

der vorderen Sitze einstellen:
Seitlichen Hebel ziehen

Hebel nach oben ziehen und Sitzfléche ent-
lasten bzw. Sitz durch das Kérpergewicht
nach unten driicken.

Fahrersitz niemals w&hrend der Fahrt ver-
stellen. Er konnte sich bei gezogenem He-
bel unkontrolliert verstellen.

» Sitzposition — Seite 64.

Lehnen

der vorderen Sitze klappen ::
Entriegelungshebel anheben
Zum Ein- und Aussteigen hinten Vorder-
sitzlehne nach vorn klappen.

» Sitzposition — Seite 64.
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Kopfstiitzenhéhe % der vorderen
und hinteren, GuBeren
Kopfstiitzen einstellen:

Zur Entriegelung nach vorn
kippen, festhalten und Héhe
einstellen, loslassen

» Kopfstlitzenposition — Seite 64,

weitere Hinweise, Ausbau — Seite 65,
hintere, mittlere Kopfstiitze % — Seite 65.

Innenspiegel einstellen:
Spiegelgehduse schwenken

Hebel an der Unterseite des Spiegelgehdu-
ses schwenken: Blendung bei Nacht wird
reduziert.
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AuBenspiegel einstellen:

Griff in die entsprechende
Richtung schwenken

» Weitere Hinweise, asphdrisch gewdlbter
AuBenspiegel % — Seite 92.

AuBenspiegel elektrisch
einstellen %:

Vierwegeschalter in der Fahrertir
Wippschalter nach links oder rechts: Vier-
wegeschalter wirkt auf entsprechenden
Spiegel.

» Weitere Hinweise, asphdrisch gewélbter
AuBenspiegel # — Seite 92,

heizbare AuBenspiegel ¥ — Seite 16.

AuBenspiegel beiklappen
Spiegel lassen sich durch leichten Druck
beiklappen.

Spiegel vor Fahrtbeginn in Fahrposition
klappen.
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Sicherheitsgurt anlegen:
Ruckfrei aus dem Aufroller
ziehen, Uber die Schulter fuhren
und in das Schloss einklicken

Der Gurt darf in seinem gesamten Verlauf
nicht verdreht sein. Der Beckengurt muss
eng am Korper anliegen. Die Sitzlehne darf
nicht zu weit nach hinten geneigt sein
(empfohlener Neigungswinkel ca. 25 °).

Zum Ablegen rote Taste am Gurtschloss
driicken.

» Sicherheitsgurte — Seiten 77 bis 83,
Airbag-Systeme # — Seite 83,
Sitzposition — Seite 64.

Lenkradblockierung I6sen:
Zur Entlastung der Sperre
Lenkrad etwas bewegen,
Schlussel in Stellung 1 drehen
Stellungen:

0 = Zundung aus
1 = Lenkung frei, Zundung aus
2 = Zundung ein,

bei Diesel-Motor: Vorgluhen
3 = Anlassen

» Anlassen — Seite 18,

elektronische Wegfahrsperre — Seite 46,
Schlussel abziehen und Lenkrad
blockieren — Seite 19.

Lenkradeinstellung *:

Hebel nach unten schwenken,

Hohe einstellen,

Hebel nach oben schwenken,
einrasten

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug und
geloster Lenkradblockierung einstellen.

» Airbag-Systeme ¥ — Seite 83.
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Kontrollleuchten

Sicherheitsgurt 3%,
siehe Seite 24.

#0  Nebelscheinwerfer &,
siehe Seiten 24, 95.

&l>  Motorelektronik,
Wegfahrsperre %,
Easytronic %,
Stoérung,

siehe Seiten 24, 46, 132.

) Abgas ¥,

siehe Seiten 25, 46, 131.

2 Airbag-Systeme %,
Gurtstraffer,
siehe Seiten 78, 87.

<

Q%

Oldruck,
siehe Seite 25.

Blinker,
siehe Seiten 14, 25.

Fernlicht,
siehe Seiten 13, 26.

Vorgliihanlage %,
siehe Seite 26.

Easytronic 3%,
Winterprogramm,
siehe Seiten 116.

Nebelschlussleuchte,
siehe Seiten 26, 96.

Generator,
siehe Seite 26.

©

@)

I

EPS

Bremssystem,
Kupplungssystem %,
siehe Seite 26.

Antiblockiersystem 3,
siehe Seite 137.

Motorélstand %,
siehe Seiten 27, 188.

Elektrische Servolenkung ¥,
siehe Seite 27.

Kraftstoffvorrat,
siehe Seiten 27, 30, 149.



Kurz und bundig

11

Beleuchtung

Lichtschalter,
Hebelstellungen,
siehe Seiten 13, 94,

0 Licht aus,
a6 standlicht,
D Abblendlicht, Fernlicht.

o Innenbeleuchtung,
siehe Seite 97.

= Abblendlicht, Fernlicht,
siehe Seite 13.

< Blinker,
siehe Seite 14.

£0 Nebelscheinwerfer %,
siehe Seite 95.

Q% Nebelschlussleuchte,
siehe Seite 96.

& Instrumentenbeleuchtung,
siehe Seite 96.

20 Leuchtweitenregulierung %,
siehe Seite 95.

A Warnblinker,
siehe Seite 14.

Klimatisierung

Luftmenge,
siehe Seiten 107.

Luftverteilung,
siehe Seiten 107,

W zur Windschutzscheibe und den
vorderen Seitenscheiben,

IS

zur Windschutzscheibe,
den vorderen Seitenscheiben
und zum FuBraum,

) zum FuBraum,

X

I\

zum Kopfraum.

zum Kopfraum und zum FuBraum,

&@*ﬁ*%

Heizbare Heckscheibe %,
siehe Seiten 106.

Klimaanlage ¥,
siehe Seite 110.

Umluftbetrieb %,
siehe Seite 110.

Heizbare Sitze %,
siehe Seite 106.
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Faltschiebedach %
. Faltschiebedach,
&ffnen,

siehe Seiten 101.

) Faltschiebedach,
schlieBen,
siehe Seiten 101.

Scheibenwischer
Hebelstellungen,
siehe Seite 15,

@) aus,
Intervallschaltung,
langsam,

= schnell.

Datum, Uhrzeit, Info-Display,
Infotainment System
Info-Display %,
siehe Seite 32.

() Einschalttaste fir Datum
und Uhrzeit,

© Stelltaste fur Datum und Uhrzeit.

Fernbedienung fur
Infotainment System 3%,
siehe Seite 22.

Verschiedenes

> ® % T U

Zentralverriegelung %,
verriegeln, siehe Seite 52.

Zentralverriegelung %,
entriegeln, siehe Seite 52.

Hupe,
siehe Seite 14.

Winterprogramm,
Easytronic 3%,
siehe Seiten 116.

Verbandskissen %,
siehe Seite 154.

Warndreieck %,
siehe Seite 154.

Kraftstoffwahlschalter
Erdgas/Benzin,
siehe Seite 128.
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Lichtschalter: Umschalten zwischen Lichthupe betéatigen:
0 = aus Abblendlicht und Fernlicht: Hebel zum Lenkrad
»e = Standlicht Fernlicht = Hebel nach vorn
2D = Abblendlicht oder Abblendlicht = nochmals nach

Fernlicht vorn
- driicken = Innenbeleuchtung Bei eingeschaltetem Fernlicht leuchtet die
#0 dricken =  Nebelscheinwerfer blaue Kontrollleuchte ND.
Q#driicken =  Nebelschlussleuchte

» Weitere Hinweise — Seite 94,
Scheinwerfer-Einschaltkontrolle — Seite 20,
Leuchtweitenregulierung % — Seite 95,
Tagesfahrlicht #% — Seite 94.
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Blinker einschalten:

Hebel in Raststellung

rechts = nach oben

links = nachunten

Beim Zurickdrehen des Lenkrades springt
der Hebel automatisch zurtick — auBer bei
geringem Lenkradeinschlag.

Bei Fahrbahnwechsel Hebel bis zum spur-
baren Widerstand driicken. Nach dem Los-
lassen springt er zurlck.

Warnblinker:

ein = A driicken

aus = A nochmals driicken
Zum sicheren Auffinden des Schalters ist
das rote Feld bei eingeschalteter Zindung
beleuchtet. Bei Betatigung blinkt die Kon-
trollleuchte im Intervall der eingeschalteten
Blinker.

Hupe betatigen:

r driicken

» Airbag-Systeme ¥ — Seite 83,
Fernbedienung fir

Infotainment System % — Seite 22.
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Scheibenwischer: Scheibenwaschanlage Heckscheibenwischer % und
Hebel nach oben betatigen: Heckscheibenwaschanlage %
O = aus Hebel zum Lenkrad betatigen:
—-- = einstellbare Intervallschaltung Die Wischer werden fiir einige Wischbewe- Wischer ein = Hebel nach vorn
— = langsam gungen eingeschaltet. Wischer aus = Hebel zum Lenkrad
= = schnell Waschen = Hebel nach vorn

Einstellung des Wischintervalls auf einen
Wert zwischen 2 und 15 Sekunden:
Hebel auf Intervallschaltung ==,
Hebel auf O,
gewdlnschte Intervallzeit abwarten,
Hebel wieder auf Intervallschaltung ==.

Die Intervallzeit bleibt bis zur néchsten An-
derung oder bis zum Ausschalten der Zin-
dung gespeichert. Nach Einschalten der
Ziundung und Hebel auf ==ist das Intervall
auf 7 Sekunden eingestellt.

» Weitere Hinweise — Seiten 193, 200.

gedriickt halten
Der Heckscheibenwischer wischt im Inter-
vallbetrieb.
Beim Waschen wird der Wischer fur einige
Wischbewegungen eingeschaltet.

» Weitere Hinweise — Seiten 193, 200.



16 Kurz und bundig

=
J [ 7
Reichweite 257 km
Momentanverbr. 7.6 Ltr./100k
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Heizbare Heckscheibe %,
heizbare AuBenspiegel ::

ein 0w driicken

aus &8 nochmals driicken
Beheizung von Heckscheibe und AuBen-
spiegeln bei eingeschalteter Ztuindung. Ein-
schaltkontrolle im Schalter.

» Weitere Hinweise — Seiten 106.

Beschlagene oder vereiste
Scheiben trocknen:

Drehschalter fir Temperatur und
Luftmenge nach rechts,
Luftverteilung auf %7,
Klimaschalter %t dricken %
Mittlere BelUftungsdusen schlieen: Beide
Schieber zueinander. Seitliche Beliiftungs-
dusen auf Seitenscheiben richten.

» Klimatisierung — Seite 104,
Klimaanlage # — Seite 110.

Info-Display #:

Darstellung von Informationen
Uhrzeit,

— AuBentemperatur,

— Radio *% bzw. Datum,

Navigation %,

Telefon %,

Bordcomputer .

» Info-Display — Seite 32.
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Schaltgetriebe:

Ruckwartsgang: Bei stehendem Fahrzeug
3 Sekunden nach Auskuppeln Ring hoch-
ziehen, Gang einlegen.

Lasst sich der Gang nicht einlegen, in Leer-
laufstellung kurz ein- und auskuppeln,
noch einmal schalten.

Easytronic #:
N = Leerlauf-/Anlassstellung
° = Fahrposition

(Mittelstellung)

+ = héherer Gang

- = niedrigerer Gang

A/M = Wechsel zwischen
Automatik- und
Manuell-Modus

R = Rickwartsgang

(mit Wahlhebelsperre)

Zum Bewegen des Wéhlhebels von N nach
R Knopf am Wahlhebel driicken.

Anlassen nur in N bei betatigter FuBbrem-
se.

» Weitere Hinweise — Seite 116.
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Abgase sind giftig
Abgase enthalten hochgiftiges, geruch-
und farbloses Kohlenmonoxid.

Deshalb niemals Abgase einatmen, nie-
mals Motor in geschlossenen Raumen lau-
fen lassen.

Vermeiden Sie auch, mit offenem Gepé&ck-
raum zu fahren, da Abgase in den Fahr-
zeuginnenraum eintreten kénnen.

Vor dem Abfahren priifen:

W Reifendruck und Reifenzustand, siehe
Seiten 140, 212,

B Motordlstand und FlUssigkeitsstdnde im
Motorraum, siehe Seiten 187 bis 194,

M alle Scheiben, Spiegel, AuBenbeleuch-
tung und Kennzeichen funktionsfdhig
und frei von Schmutz, Schnee und Eis,

M keine Gegenstande auf der Instrumen-
tentafel, im Ausdehnungsbereich der
Airbags und vor der Heckscheibe able-
gen,

M richtige Einstellung von Sitzen, Sicher-
heitsgurten und Spiegeln,

B Bremskontrolle.

15882 A

Motor anlassen:

Kupplung und Bremse betdatigen,
Easytronic #in N,

kein Gas geben,

Otto-Motor: Schliissel auf 3;
Diesel-Motor: Schlussel auf 2,
wenn Kontrollleuchte W erlischt?,
Schlussel auf 3;

Schliussel loslassen, wenn Motor
lGuft

Vor Wiederholung des Anlassens oder zum
Abstellen des Motors Schltssel auf 0 zu-
rickdrehen.

Zum Einschalten der Ziindung Schlissel
nur bis 2 drehen.

» Elektronische Wegfahrsperre — Seite 46,
weitere Hinweise — Seiten 121, 149.

" Vorgliihsystem schaltet sich nur bei tiefen Au-
Bentemperaturen ein.



Kurz und bundig 19

Handbremse |6sen:

Hebel etwas anheben,
Entriegelungsknopf driicken,
Hebel ganz senken.

Um die Betatigungskrafte zu verringern,
gleichzeitig FuBbremse betatigen.

Und nun ,,Gute Fahrt!“

Fahren Sie vorsichtig, wirtschaftlich und
umweltschonend. Unterlassen Sie wahrend
der Fahrt alles, was Sie vom Fahren ablen-
ken kénnte.

Warnténe

Beim Anlassen des Motors bzw. wahrend
der Fahrt:
M bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt %,

B bei Uberschreiten einer festgelegten
Héchstgeschwindigkeit .

Beim Abstellen des Fahrzeuges und Offnen

der Fahrertur:
M bei ZundschlUssel im Zundschloss,

B bei eingeschaltetem Standlicht bzw.
Abblendlicht,

M bei eingerastetem Blinkerhebel.

2.

15758 T

Abstellen des Fahrzeuges:
Handbremse fest anziehen,
Motor aus,

Schliissel abziehen,

Lenkrad blockieren,

Turen verriegeln

Zum Verriegeln SchlUssel im Schloss aller
entriegelten TUren nach hinten drehen
oder Taste = auf Fernbedienung driicken.
Gepdckraum verriegeln. Zum Aktivieren
von Diebstahlsicherung #% und Diebstahl-
warnanlage * Taste = zweimal driicken.

» Weitere Hinweise — Seiten 46, 120,
Funkfernbedienung * — Seite 48,
Zentralverriegelung # — Seite 52,
Diebstahlwarnanlage % — Seite 59,
Fahrzeugstilllegung — Seite 196.
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Hinweise zum Abstellen:

M Handbremse immer fest anziehen, im
Gefdlle oder an einer Steigung so fest wie
maoglich.

M Bei Schaltgetriebe ersten Gang oder
Ruckwdartsgang einlegen, bei Easy-
tronic & Wéahlhebel vor Ausschalten der
Zundung in Mittelstellung.

M Fenster und Faltdach % schlieBen.

M Bei Fahrzeugen mit Easytronic # blinkt
bei nicht angezogener Handbremse
nach Ausschalten der Ziindung die Kon-
trollleuchte @) fiir einige Sekunden.

W Lenkrad drehen, bis Sperre spurbar
einrastet (Diebstahlschutz).

B Motorkihlgebl&se kénnen auch nach
Abstellen des Motors laufen.

B Fahrzeug nicht auf leicht entflammba-
ren Untergrund abstellen, da sich der
Untergrund durch die hohen Temperatu-
ren der Abgasanlage entziinden kénnte.

» Weitere Hinweise — Seiten 194, 196.

'—‘_——_“—_\_‘\—

14410 5

Servicearbeiten,

Wartung

Wir empfehlen, alle Arbeiten von lhrem
Opel Partner durchfiihren zu lassen. Er be-
treut Ihr Fahrzeug zuverlassig und bietet
eine einwandfreie Durchfihrung aller Ar-
beiten nach Werksangaben.

» Opel Service — Seite 184,
Service-Intervallanzeige — Seiten 186.
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Original Opel Teile und Zubehor
Wir empfehlen lhnen die Verwendung von
,Original Opel Teilen und Zubehér” und
von ausdrtcklich fur lhren Fahrzeugtyp
freigegebenen Umbauteilen. Diese Teile
sind besonderen Priifungen unterzogen
worden, in denen ihre Zuverl&ssigkeit, Si-
cherheit und Eignung speziell fir Opel
Fahrzeuge festgestellt wurde. Fur andere
Erzeugnisse kénnen wir dies — auch wenn
im Einzelfall eine behérdliche oder ander-
weitige Genehmigung vorliegen sollte —
trotz laufender Marktbeobachtung nicht

beurteilen und auch nicht dafiir einstehen.

,Original Opel Teile und Zubehér” und von
Opel freigegebene Umbauteile erhalten Sie
naturlich bei Ihrem Opel Partner. Dort wird
man Sie — auch Uber zul&ssige technische
Anderungen — umfassend beraten und
eine Montage fachgerecht durchfiihren.

AWornung

In den einzelnen Kapiteln empfohlene
Kontrollen regelmdaBig durchfuhren.

Fahrzeug entsprechend Service-Intervall-
anzeige warten lassen. Wir empfehlen,
sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Stérungen unverziglich beseitigen las-
sen! Werkstatt aufsuchen. Wir empfeh-
len, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den. Notfalls Fahrt unterbrechen.

» Wartung — Seite 186.

Das waren kurz und biindig
die wichtigsten Informationen
fur lhre erste Fahrt mit

lhrem Combo.

Auf den weiteren Seiten
dieses Kapitels

haben wir fiir Sie
interessante Funktionen
lhres Fahrzeuges
zusammengefasst.

In den weiteren Kapiteln
der Betriebsanleitung
finden Sie wichtige
Informationen tber
Bedienung, Sicherheit und
Wartung

sowie ein komplettes
Stichwortverzeichnis.
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Bedienung von Meniis tiber das
Info-Display

Die Menulioptionen werden Gber Menis und
mit den Tasten bzw. der Kreuzwippe oder
dem Multifunktionsknopf am Infotainment
System % oder den Tasten ¢ am Lenkrad
ausgewdhlt. Die jeweiligen MenUoptionen
werden auf dem Display angezeigt.

Auswahl mit der Kreuzwippe:
Kreuzwippe oben, unten, rechts oder links
drlcken.

Alle Werte
257.0 «m
(] 40 wmm

31.0 .
Q 70 Ltr./100km

Auswahl mit dem Multifunktionsknopf
(Drehrad Gber der Kreuzwippe, siehe auch
Seite 35):

Multifunktionsknopf drehen und drticken.

Zum Verlassen eines MenUs Multifunktions-
knopf links oder rechts herum auf Zuriick
oder Main drehen und auswdhlen.

Auswahl mit den Tasten am Lenkrad:
Mentoptionen Uber Menls und mit den
Tasten auswdahlen.

Weitere Hinweise in der entsprechenden
Anleitung fur das Infotainment System.

Bordcomputer 3%

Bordcomputer informieren tber Fahrda-
ten, die kontinuierlich aufgenommen und
elektronisch ausgewertet werden.

Funktionen:

MW Reichweite

B Momentanverbrauch

B Wegstrecke

B Durchschnittsgeschwindigkeit
W Absolutverbrauch

W Durchschnittsverbrauch

H Stoppuhr
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Opel Full Size Airbag-System

Das Opel Full Size Airbag-System besteht
aus mehreren einzelnen Systemen.

Front-Airbag-System

Das Front-Airbag-System |6st bei schweren
Frontalunfdllen aus und bildet Sicherheits-
polster fur Fahrer und Beifahrer. Die Vor-
wdrtsbewegung der vorn sitzenden Insas-
sen wird geddmpft und dadurch die Verlet-
zungsgefahr von Oberkérper und Kopf er-
heblich vermindert.

Seiten-Airbag-System %

Das Seiten-Airbag-System |6st bei Seiten-
kollisionen aus und bildet im Bereich der je-
weiligen VordertUr ein Sicherheitspolster
far Fahrer bzw. Beifahrer. Bei einem Seiten-
aufprall wird so die Verletzungsgefahr des
Oberkorpers erheblich vermindert.

» Weitere Hinweise — Seite 83.

14287 J

Aktive Kopfstutzen %

Bei einem Heckaufprall klappen die akti-
ven Kopfstutzen automatisch etwas nach
vorn. Der Kopf wird dadurch von der Kopf-
stUtze besser abgestitzt und die Gefahr
von Verletzungen durch Uberdehnungen
im Halswirbelbereich vermindert.

Aktive Kopfstttzen sind am Schriftzug
ACTIVE an den Fuhrungshtilsen der Kopf-
stUtze erkennbar.
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Instrumente
Kontrollleuchten..........cccceeeevenenennnns 24
Anzeige-Instrumente.. 28
Info-Display.......... 32
Radioempfang #.............. .. 43
Infotainment System % ..........c.c.......... 43
Fernbedienung * fur Infotainment

System # und Info-Display............... 43
Mobiltelefone und Funkgeréte %....... 44

Kontrollleuchten

Die hier beschriebenen Kontrollleuchten
sind nicht in allen Fahrzeugen enthalten.
Die Beschreibung gilt fur alle Instrumenten-
ausftihrungen.

Sicherheitsgurt %

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zindung (mit Warnton): Sicherheits-
gurt anlegen, siehe Seite 80.

£0

Nebelscheinwerfer %

Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalte-
ten Nebelscheinwerfern, siehe Seite 95.

! imizzs

&l

Motorelektronik, Getriebeelektronik %,
Wegfahrsperre, Diesel-Kraftstofffilter
Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zundung fur einige Sekunden.

Leuchten bei laufendem Motor

Stérung im System der Motorelektronik
bzw. der Getriebeelektronik. Elektronik
schaltet auf Notlaufprogramm, der Kraft-
stoffverbrauch kann erhéht und die Fahr-
barkeit des Fahrzeuges kann beeintréch-
tigt sein, siehe Seite 132. Umgehend Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir
empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden.

Blinken bei eingeschalteter Ziindung
Stérung im System der elektronischen Weg-
fahrsperre, der Motor kann nicht angelas-
sen werden, siehe Seite 46.
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Abgas

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zundung. Erlischt kurz nachdem der
Motor lauft.

Leuchten bei laufendem Motor

Stérung im System der Abgasreinigungs-
anlage. Die zulGssigen Abgaswerte konnen
Uberschritten werden. Umgehend Hilfe ei-
ner Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir
empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden.

Blinken bei laufendem Motor

Stérung, die zur Schadigung des Katalysa-
tors fihren kann, siehe Seite 131. Umge-
hend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

T PR

2
Airbag-Systeme %,
Gurtstraffer

siehe Seiten 79, 87.

=

Motoréldruck

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Ziundung. Erlischt kurz nachdem der
Motor lauft.

Leuchten bei laufendem Motor
Motorschmierung kann unterbrochen sein.
Das kann zur Beschadigung des Motors
bzw. zum Blockieren der Antriebsrader fih-
ren:

1. Kupplung % treten.

2. Getriebe in Leerlauf schalten, bei Easy-
tronic %% Wahlhebel auf N stellen.

3. Méglichst schnell, ohne Behinderung an-
derer Fahrzeuge, aus dem flieBenden
Verkehr fahren.

4. Zundung ausschalten.

AWarnung

Bei ausgeschaltetem Motor sind beim
Bremsen und Lenken bedeutend héhere
Krafte erforderlich.

Schltssel erst nach Stillstand des Fahr-
zeuges abziehen, die Lenkradblockie-
rung kénnte sonst unerwartet einrasten.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner
zu wenden.

<

Blinker

Die entsprechende Kontrollleuchte blinkt
bei eingeschaltetem Blinker. Schnelles Blin-
ken: Ausfall einer Blinklampe. Bei einge-
schaltetem Warnblinker blinken beide Kon-
trollleuchten.

Lampenwechsel, siehe Seite 173.
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E0

Fernlicht

Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalte-
tem Fernlicht und bei Lichthupe, siehe Seite
94.

Vorgliihanlage %,

Diesel-Partikelfilter %

Kontrollleuchte leuchtet wahrend des Vor-
glUhens.

Vorglihsystem schaltet sich nur bei tiefen
AuBentemperaturen ein.

Blinken (bei Fahrzeugen mit Diesel-Parti-
kelfilter): Diesel-Partikelfilter muss gereinigt
werden. Sobald die StraBen- und Verkehrs-
verhdltnisse es zulassen, Geschwindigkeit
fur kurze Zeit auf tber 40 km/h erhdhen.
Die Kontrollleuchte erlischt, sobald die Rei-
nigung abgeschlossen ist.

R

Winterprogramm der Easytronic %
Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalte-
tem Winterprogramm.

Weitere Hinweise, siehe Seite 116.

Q%

Nebelschlussleuchte
Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalte-
ter Nebelschlussleuchte, siehe Seite 96.

Generator

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zundung. Erlischt kurz nachdem der
Motor lauft.

Leuchten bei laufendem Motor

Anhalten, Motor abstellen. Batterie wird
nicht geladen. Die Motorkihlung kann un-
terbrochen sein. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an
Ihren Opel Partner zu wenden.

! imizzs

©

Bremssystem,

Kupplungssystem &

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zundung, wenn Handbremse angezo-
gen oder wenn Flussigkeitsstand fur Brems-
bzw. Kupplungssystem # zu niedrig ist.
Weitere Hinweise, siehe Seiten 136, 192.

AWarnung

Leuchten, wenn die Handbremse geldst
ist: Anhalten, Fahrt sofort abbrechen. Hil-
fe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner
zu wenden.

Bei Fahrzeugen mit Easytronic # blinkt bei
nicht angezogener Handbremse nach Aus-
schalten der Ziundung die Kontroll-
leuchte @) fur einige Sekunden.
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@)

Antiblockiersystem %
siehe Seite 137.

b=

Motordlstand &

Leuchten: Olstand im Motor zu niedrig.
Motorélstand priifen, gegebenfalls Ol
nachfillen, siehe Seite 188.

EPS"

Elektrische Servolenkung
Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zundung einige Sekunden. Leuchten
wdahrend der Fahrt zeigt Stérung an. Wei-
terfahrt méglich. Beim Lenken sind héhere
Krafte erforderlich. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an
Ihren Opel Partner zu wenden.

) EPS = Electric Power Steering.

n

Kraftstoffvorrat &

Leuchten: Kraftstoffvorrat geht zur Neige,
Kraftstoffanzeige im Reservebereich.

Blinken: Kraftstoffvorrat aufgebraucht, so-
fort tanken.

Tank niemals leer fahren!

UnregelmdBige Kraftstoffversorgung kann
zu Uberhitzung des Katalysators fihren,
siehe Seite 130.

Diesel-Motoren: Das Kraftstoffsystem nach
Leerfahren, wie auf Seite 149 beschrieben,
entltften.

Getriebe-Display %
Anzeige des aktuellen Ganges oder Modus
bei Easytronic #.

Weitere Hinweise siehe Seiten 114.
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Anzeige-Instrumente
Drehzahlmesser
Anzeige der Motordrehzahl.

Warnfeld: Zuldssige Héchstdrehzahl tber-
schritten, Gefahr fur den Motor.

SO1H0eE E

Tachometer
Anzeige der Fahrgeschwindigkeit.

Kilometerzahler
Anzeige der gefahrenen Kilometer.

Bei ausgeschalteter Zuindung wird der Kilo-
meterstand nach kurzem Druck auf den
Stellknopf ca. 15 Sekunden lang angezeigt.

Tageskilometerzdhler

Nullstellung durch Driicken des Stellknop-
fes bei eingeschalteter Zindung und akti-
vierter Tageskilometeranzeige.

Fahrzeuge mit Uhranzeige im
Kilometerzghler

Zur Nullstellung Stellknopf ca. 2 Sekunden
bei eingeschalteter Ziindung und aktivier-
ter Tageskilometeranzeige gedrickt hal-
ten.

Zum Umschalten zwischen Tageskilome-
teranzeige und Uhranzeige *% Stellknopf
kurz dricken, siehe nachste Seite.

Service-Intervallanzeige, siehe Seite 186.
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Uhranzeige im Kilometerzé&hler %

Zum Umschalten zwischen Tageskilome-
teranzeige und Uhranzeige ¥ Stellknopf
kurz driicken.

Die Helligkeit der Anzeige ist bei einge-
schaltetem Licht mit dem rechten Randel-
rad &) unter dem Lichtschalter einstellbar,
siehe Seite 97.

Uhrzeit einstellen
Bei Anzeige der Uhrzeit, Stellknopf im In-
strument:

Ca. 2 Sekunden driicken,
Stunden blinken,
kurz drlcken,
Stunden einstellen,
ca. 2 Sekunden driicken,
Minuten blinken,
kurz dricken,
Minuten einstellen,
ca. 2 Sekunden driicken,
Uhr startet.
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11688 5
Kuhlmitteltemperaturanzeige
Zeiger im
linken Bereich = Motor-Betriebstem-
peratur noch nicht
erreicht
Zeiger im
mittleren Bereich = normale
Betriebstemperatur
Zeigerim
rechten Bereich = Temperatur zu
(Warnfeld) hoch:
Anhalten,

Motor abstellen.
Gefahr fur Motor,
Kuhlmittelstand
sofort Uberprifen,
siehe Seite 191.

Die Kuhlmitteltemperatur wird aus physi-
kalischen Griinden nur bei ausreichendem
Kuhlmittelstand angezeigt.

Wéhrend des Betriebs herrscht Uberdruck
im System. Deshalb kann die Temperatur
kurzzeitig Uber 100 °C steigen.

11689 5

Kraftstoffanzeige
Zeigerim

roten Bereich

bzw. B leuchtet

Reservebereich.

Zeiger im
roten Bereich
bzw. B blinkt

Sofort Tanken,
siehe Seite 126.
Tank nie leer fahren!

Diesel-Motoren: Das Kraftstoffsystem IGsst
sich nach Leerfahren wie auf Seite 149 be-
schrieben entltften.

Wegen des im Tank vorhandenen Kraft-
stoffrestes kann die Nachfullmenge gerin-
ger als der angegebene Nenninhalt des
Kraftstofftanks sein.
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Kraftstoffanzeige Erdgas %

Das Anzeigeinstrument zeigt je nach Be-
triebsart den Tankdruck bzw. den Benzin-
fullstand an.

Erdgasbetrieb:
Zeiger im
linken Bereich

bzw. B leuchtet Reservebereich.

Zeiger im
linken Bereich
bzw. B blinkt

unterer Reservebe-
reich, Fahrzeug
schaltet etwas spa-
ter automatisch in
den Benzinbetrieb,
siehe Seite 128.

Anzeige:

1/1 - Tankdruck ca. 200 bar
3/4 - Tankdruck ca. 150 bar
1/2 - Tankdruck ca. 100 bar
1/4 - Tankdruck ca. 50 bar.

Um die maximale Reichweite im Erdgasbe-
trieb zu erzielen, wird empfohlen, den kom-
pletten Reservebereich auszunutzen.

Benzinbetrieb:
Anzeige:
1/1 - Tankinhalt ca. 14 Liter

Bei Kurvenfahrt kann es durch einen Ben-
zinstand im unteren Fullbereich zu Motor-
aussetzern kommen. Daher bei blinkender
Kontrollleuchte B umgehend nachtanken!

Benzintank nie leerfahren!

Bei Fahrzeugen mit Standheizung % den

Benzinstand regelmaBig kontrollieren, da
diese auch im Erdgasbetrieb Benzin ver-

braucht.

Kraftstoffwahlschalter, siehe Seite 128.
Startverhalten, siehe Seite 129.
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257 km

Reichweite

7.6 Ltr./100km

Momentanverbr.

Info-Display

Triple-Info-Display %

Anzeige von Uhrzeit, AuBentemperatur
und Datum bzw. Infotainment System,
wenn dieses eingeschaltet ist.

Uhrzeit, Datum und AuBentemperatur
kénnen bei ausgeschalteter Zindung
durch kurzen Druck auf einen der beiden
Knépfe neben dem Display ca. 15 Sekun-
den lang angezeigt werden.

Anzeige F im Display deutet auf einen Feh-
ler hin. Ursache beheben lassen. Wir emp-

fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-

den.

Graphic-Info-Display

Anzeige von Uhrzeit, AuBentemperatur
und Datum bzw. Infotainment System,
wenn dieses eingeschaltet ist.

Die angezeigten Informationen hdngen
von der Ausstattung des Infotainment Sys-
tems ab.

Einige Anzeigen erscheinen in abgekurzter
Schreibweise.

Infotainment System, siehe Anleitung fur
das Infotainment System.

Anzeige F im Display deutet auf einen Feh-
ler hin. Ursache beheben lassen. Wir emp-

fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-

den.
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Glattegefahr
-2,5°C |

AWarnung

Vorsicht: Bei einer Anzeige von wenigen
Grad uber 0 °C kann die Fahrbahn bereits
vereist sein.

AuBentemperatur

Sinkende Temperatur wird sofort ange-
zeigt, steigende mit Verzdégerung.

Sinkt die AuBentemperatur auf 3 °C ab, er-
scheint zur Warnung vor vereister Fahr-
bahn das Symbol # im Triple-Info-Display.
Bei Ansteigen der Temperatur erlischt das
Symbol # erst ab 5 °C.

Bei Fahrzeugen mit Graphic-Info-Display #
erscheint zur Warnung vor vereister Fahr-
bahn eine Warnmeldung im Display. Unter
-5 °C erscheint keine Meldung.
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Triple-Info-Display

Uhrzeit und Datum einstellen
Infotainment Systems ausgeschaltet, ®
und ® neben dem Display folgendermaBen
dricken:

O ca. 2 Sekunden:
Tage blinken,
Tage einstellen,

°

Monate blinken,
Monate einstellen,

Jahre blinken,
Jahre einstellen,

Stunden blinken,
Stunden einstellen,

Minuten blinken,
Minuten einstellen,

© 90 96 90 00

Uhr startet.

Zeitkorrektur

Einige RDS-Sender strahlen kein korrektes
Zeitsignal aus. Wird daher die Uhrzeit hdu-
figer falsch angezeigt, sollten Sie die auto-
matische Zeitsynchronisation ¢ ausschal-
ten, siehe néchste Spalte, und die Uhrzeit
manuell einstellen.

Die automatische Einstellung wird durch
im Display angezeigt.

Aus- und Einschalten der automatischen

Zeitsynchronisation: Infotainment System
aus, @ und © neben dem Display folgen-
dermaBen dricken:

® ca. 2 Sekunden gedriickt halten, Uhr-
anzeige befindet sich jetzt im Einstell-
modus,

® zweimal driicken (bis Jahre blinken),

@  dricken und ca. 3 Sekunden gedriickt
halten, bis & im Display blinkt und die
Anzeige ,,RDS TIME* erscheint (in die-
ser Zeit blinken die Jahre),

driicken, Displayanzeige:
RDS TIME 0 = aus,

drlcken, Displayanzeige:
RDS TIME 1 = ein,

® dreimal driicken.
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e

Reichweite

257 km

Momentanverbr. 7.6 Ltr./100km

15583 T
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Graphic-Info-Display %,

Auswahl von Funktionen

Das Graphic-Info-Display stellt Funktionen
und deren Menus dar.

Diese Funktionen werden mit der Kreuzwip-
pe, dem Multifunktionsknopf # am Info-
tainment System oder den Tasten % am
Lenkrad in den Mentiis auf dem Display
markiert bzw. ausgefuhrt.

Auswahl mit der Kreuzwippe:

Mentoptionen Uber Menls und mit den
Tasten bzw. der Kreuzwippe am Infotain-
ment System auswdhlen.

Auswahl mit dem Multifunktionsknopf :

Drehen  Markieren von Mentoptionen
oder Befehlen, Auswahl von

Funktionsbereichen,

Driicken Auswdhlen der Markierung,

Bestatigen von Befehlen.

Zum Verlassen eines MenUs Multifunktions-
knopf links oder rechts herum auf Zuriick
oder Main drehen und auswdéhlen.

>
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10.07 .2004

Auswahl mit den Tasten % am Lenkrad:

Menloptionen Uber MenUs und mit den
Tasten auswdhlen.

Fur jeden Funktionsbereich gibt es eine
Hauptseite (Main), diese werden am obe-
ren Displayrand ausgewdhlt (nicht bei Info-
tainment System CD 30):

H Audio,

B Navigation %,

M Telefon %,

B Bordcomputer .

Funktionsbereiche Audio, Navigation %
und Telefon #, siehe Anleitung fir das Info-
tainment System.

Systemeinstellungen
Die Einstellungen werden im MenUi Settings
vorgenommen.

Main-Taste # (nicht bei allen Infotainment
Systemen vorhanden) am Infotainment
System driicken (Hauptanzeige aufrufen).

Settings-Taste am Infotainment System
driicken. Beim Infotainment System CD 30
darf kein Menu ausgewdhlt sein.

Das Menti Settings wird dargestellt.
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Datum 10.07 .2004

Xl Autom. Zeit Synchronisation

Uhrzeit und Datum einstellen
Im Ment Settings den MenUpunkt Uhrzeit,
Datum, auswdhlen.

Das Men fur Uhrzeit, Datum wird darge-
stellt.

Gewlinschte MenUpunkte auswdahlen.

Gewunschte Einstellung vornehmen.

Zeitkorrektur %

Einige RDS-Sender" strahlen kein korrektes
Zeitsignal aus. Wird die Uhrzeit &fters
falsch angezeigt, sollten Sie die automati-
sche Zeitsynchronisation #% deaktivieren
und die Uhrzeit manuell einstellen.

Zur Zeitkorrektur mit Hilfe von RDS im
Menu Uhrzeit, Datum den Menipunkt Au-
tom. Zeit Synchronisation auswdahlen.

Das Feld vor Autom. Zeit Synchronisation
ist angekreuzt, siehe Bild 16713 T.

" RDS = Radio Data System.

Deutsch

English
Espaiiol

Sprache einstellen
Die Sprache der Textanzeigen einiger
Funktionen kann ausgewdhlt werden.

Im Meni Settings den Meniipunkt Sprache
auswdhlen.

Die mdglichen Sprachen werden darge-
stellt.
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P Deutsch

English

Espagfiol
Dutch

French
Italiano

® Europa-SI
O Japan

O GroRbritannien
O usaA

4% Kontrast 19,5° 19:36

| s

12

Gewdlinschte Sprache auswdhlen.

Die Auswahl wird durch ein » vor dem
MenUpunkt dargestellt.

Bei Systemen mit Sprachausgabe % erfolgt
nach Anderung der Spracheinstellung des
Displays eine Abfrage, ob auch die Ansa-
gesprache gedndert werden soll, siehe An-
leitung fur das Infotainment System.

MaBeinheiten einstellen

MaBeinheiten kénnen ausgewdhlt werden.

Im MenU Settings den MenUpunkt Einhei-
ten auswdhlen.

Die moglichen Einheiten werden darge-
stellt.

Gewlinschte Einheit auswdahlen.

Die Auswahl wird durch ein @ vor dem
MenUpunkt dargestellt.

Kontrast einstellen %
Im MenU Settings den MenUpunkt Kon-
trast auswdhlen.

Das Menti fur Kontrast wird dargestellt.

Gewlnschte Einstellung bestatigen.
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Display-Modus einstellen

Die Displaydarstellung kann den Lichtver-
hdltnissen angepasst werden, schwarzer
Text auf hellem Hintergrund oder weiBer
Text auf dunklem Hintergrund.

Im MenU Settings den MenUpunkt Tag /
Nacht auswdhlen.

Die Moglichkeiten werden dargestellt.

Automatisch: Anpassung abhdngig von
der Fahrzeugbeleuchtung.

Immer Tag Design: Schwarzer Text auf hel-
lem Hintergrund.

Immer Nacht Design: Wei3er Text auf
dunklem Hintergrund.

Die Auswahl wird durch ein @ vor dem
Menupunkt dargestellt.

Ziindlog. %
Siehe Anleitung fur das Infotainment Sys-
tem.

Alle Werte

257.0 wm
Q 40 km/h

310 w |
Q 7.0 Ltr./100km I

L

Reichweite

257 km

Momentanverbr. 7.6 Ltr./100km

Graphic-Info-Display,
Bordcomputer %

Die Bordcomputer informieren tber Fahr-
daten, die kontinuierlich aufgenommen
und elektronisch ausgewertet werden.

Die Bordcomputer-Hauptseite (Main) infor-
miert Uber Reichweite und Momentanver-
brauch.

Zur Anzeige der anderen Bordcomputer-
Fahrdaten BC-Taste am Infotainment
System ¥ driicken oder im Display das
Menu Bordcomputer auswdhlen.

Bei Fahrzeugen mit Infotainment System
CD 30 *% und Lenkrad-Fernbedienung
bedienen die linken Tasten am Lenkrad nur
den Bordcomputer.

Reichweite

Die Reichweite wird aus dem momentanen

Tankinhalt und dem Momentanverbrauch

errechnet. Die Anzeige erfolgt mit gemittel-
ten Werten.

Nach Betanken des Fahrzeuges aktuali-
siert sich die Reichweite nach kurzer Zeit
automatisch.
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Reichweite
33km

Wenn der Tankinhalt fur weniger als 50 km
reicht, erscheint die Meldung ,,Reichweite*
im Display.

Warnmeldung, wie auf Seite 35 beschrie-
ben, bestatigen.

Momentanverbrauch
Anzeige wechselt geschwindigkeitsabhdn-

gig:
Anzeige in I/h
Anzeige in 1/100 km

unter 13 km/h,
Uber 13 km/h.

Wegstrecke

Anzeige der zuruckgelegten Kilometer. Die
Messung kann jederzeit neu gestartet wer-
den.

Durchschnittsgeschwindigkeit
Berechnung der Durchschnittsgeschwin-
digkeit. Die Messung kann jederzeit neu
gestartet werden.

Fahrtunterbrechungen mit ausgeschalteter
Zundung werden nicht mitgerechnet.

Absolutverbrauch

Anzeige der verbrauchten Kraftstoffmen-
ge. Die Messung kann jederzeit neu gestar-
tet werden.

Durchschnittsverbrauch

Berechnung des Durchschnittsverbrauchs.
Die Messung kann jederzeit neu gestartet
werden.

Alle Werte

257.0 m

A @ 40 km/h
310 w |

Eﬁ G 7.0 Ltr./100km I

Bordcomputerinformationen
zuriicksetzen (Reset)

Folgende Bordcomputerinformationen
kénnen zurlickgesetzt werden (Neustart
der Messungen):

B Wegstrecke,

B Durchschnittsgeschwindigkeit,
B Absolutverbrauch,

B Durchschnittsverbrauch.

Im MenU Bordcomputer BC 1 oder BC 2
auswdhlen.
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Alle Werte

257.0 wm

A o).

31.0 .
Bl g 70 Ltr./100km

Alle Werte

257.0 im
n g 40 km/h

31.0 .
nl g 7 . 0 Ltr./100km

Die Informationen beider Bordcomputer
kénnen separat zuriickgesetzt werden und
bieten somit die Méglichkeit, Daten Uber
verschiedene ZeitrGume auszuwerten.

Gewiinschte Bordcomputerinformation
auswdhlen.

Der Wert fur die gewdahlte Funktion wird zu-
ruckgesetzt und neu ermittelt.

Um alle Bordcomputerinformationen eines
Bordcomputers zurlickzusetzen, den
MenUpunkt Alle Werte auswdhlen.

Nach dem Rucksetzen wird bei der gewdhl-
ten Bordcomputerinformation .- - -“ ange-
zeigt. Nach kurzer Zeit Anzeige der neu er-
mittelten Werte.

Stromunterbrechung

Nach Stromunterbrechung oder zu gerin-
ger Batteriespannung sind die gespeicher-
ten Werte des Bordcomputers geldscht.
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00:00:00

Start
Reset |

Optionen I

Stoppuhr
Im Menu Board Computer den MenUpunkt
Timer auswdhlen.

Das Menu Timer wird dargestellt.

Zum Starten den Menupunkt Start aus-
wdhlen.

Zum Zurlcksetzen den MenUpunkt Reset
auswdhlen.

Im Meni Optionen % kann die jeweilige
Anzeige der Stoppuhr ausgewdhlt werden:

Fahrzeit ohne Standzeiten

Es wird die Zeit gemessen, in der das Fahr-
zeug in Bewegung ist. Standzeiten werden
nicht berticksichtig.

Fahrzeit mit Standzeiten

Es wird die Zeit gemessen, in der das Fahr-
zeug in Bewegung ist. Zusatzlich werden
Standzeiten mit ZiundschlUssel im Zund-
schloss berticksichtigt.

Reisezeit

Es wird die Zeit zwischen manuellem Ein-
schalten durch Start und Ausschalten
durch Reset gemessen.
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Radioempfang %
Bei Autoradioempfang bestehen Unter-
schiede gegeniiber dem Heimradio:

Die Rundfunkanstalten kdnnen bei allen
Wellenbereichen wegen der relativ boden-
nahen Fahrzeugantenne nicht die gleiche
Versorgungsqualitat wie bei einem Heim-
radio mit Hochantenne garantieren.

B Abstandsanderungen zum Sender,

B Mehrwegeempfang durch Reflexionen,
B Abschattungen

kénnen Zischen, Rauschen, Verzerrungen
oder Aussetzen des Empfangs verursa-
chen.

Infotainment System =%
Bedienung nach Bedienungsanleitung fur
das Infotainment System.

Fernbedienung :* fur
Infotainment System 3% und
Info-Display

Funktionen des Infotainment Systems #%
kdénnen mit den Tasten am Lenkrad be-
dient werden.

Bedienung nach Bedienungsanleitung fur
das Infotainment System.
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Mobiltelefone und Funkgeréate =%
Bei Einbau und Betrieb eines Mobiltelefons
mussen die Opel Einbauanleitung und die
Betriebsvorschriften des Telefonherstellers
eingehalten werden, da sonst die Betriebs-
erlaubnis des Fahrzeuges erléschen kann
(EU-Direktive 95/54/EG).

Voraussetzungen fur stérungsfreien Be-
trieb:

B Fachgerecht installierte AuBenantenne,
dadurch wird die maximale Reichweite
ermoglicht,

B maximale Sendeleistung von 10 Watt,

B Montage des Telefons an geeigneter
Stelle, entsprechende Hinweise auf Seite
88 beachten.

Lassen Sie sich Uber vorgegebene Einbau-
orte fur AuBenantenne bzw. Geratehalter
und Moglichkeiten zur Nutzung von Gerd-
ten mit einer Sendeleistung von mehr als 10
Watt beraten. Wir empfehlen, sich an lhren
Opel Partner zu wenden. Er halt als Zube-
hor Konsolen und verschiedene Einbausat-
ze fur Sie bereit, die er vorschriftsmdaBig
einbaut.

Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir,
wdhrend der Fahrt nicht zu telefonieren.
Auch die Nutzung von Freisprecheinrich-
tungen kann vom StraBenverkehr ablen-
ken. Beachten Sie landerspezifische ge-
setzliche Bestimmungen.

AWornung

Mobiltelefone und Funkgerate kénnen
bei Betrieb im Fahrzeuginnenraum ohne
AuBenantenne zu Funktionsstérungen
der Fahrzeugelektronik fuhren.

Mobiltelefone und Funkgerdte nur mit
auBen am Fahrzeug angebrachter An-
tenne betreiben.
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Schlissel, Turen,
Motorhaube

Elektronische Wegfahrsperre..............
Mechanische Entriegelung bzw. Ver-

riegelung der einzelnen Turen .........
Funkfernbedienung % ..........ccccou....
Zentralverriegelung ¥.........ccoveuvnennee.
Schiebetliren 3 ........cccceeevivivieinierereennns
Hecktlr ¥ ..o
Flugeltiiren 3 ......coooveviiieieeereee,
Diebstahlwarnanlage ...
Motorhaube ........cccooeveviinerinininenens

Ersatz von Schlusseln

Der Schlussel ist Bestandteil der elektroni-
schen Wegfahrsperre. Bei einem Opel Part-
ner nachbestellte ErsatzschlUssel garantie-
ren stérungsfreie Funktion der elektroni-
schen Wegfahrsperre.

Zweitschlissel an sicherem Ort verflgbar
halten.

Schiésser, siehe Seite 200.

Car Pass

Der Car Pass enthdlt sicherheitsrelevante
Fahrzeugdaten und sollte an einem siche-
rem Ort auBerhalb des Fahrzeuges aufbe-
wahrt werden.

Bei Inanspruchnahme eines Opel Partners
Car Pass bereithalten.

16760 T

Schlussel mit klappbarem
Schlusselbart %

Zum Ausklappen Taste driicken. Zum Ein-
klappen Taste driicken und Schlusselbart
hérbar einrasten.



46 Schlissel, Tiiren, Motorhaube

1761 T

Elektronische Wegfahrsperre

Das System prift, ob das Fahrzeug mit
dem verwendeten Schllssel gestartet wer-
den darf. Wenn der Schlussel als ,,berech-
tigt" erkannt worden ist, kann gestartet
werden. Die Prifung erfolgt Uber einen im
Schlussel befindlichen Transponder.

Die elektronische Wegfahrsperre aktiviert
sich automatisch nach Abziehen des
Schltssels aus dem Ziindschloss.

Kontrollleuchte fiir Wegfahrsperre cis
Bei Einschalten der Zindung leuchtet die
Kontrollleuchte &fs kurze Zeit.

Blinkt die Kontrollleuchte bei eingeschalte-
ter ZUndung, liegt eine Stérung im System
vor, der Motor kann nicht angelassen wer-
den. In dem Fall Zindung ausschalten und
erneut einschalten.

Blinkt die Kontrollleuchte 15 weiter, versu-
chen Sie, den Motor unter Verwendung des
Zweitschlissels zu starten und nehmen Sie
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-

den.

Leuchtet die Kontrollleuchte &Is nach An-
lassen des Motors, liegt eine Stérung in der
Motorelektronik oder im Easytronic-Getrie-
be vor, siehe Seiten 118.

Hinweise

Die Wegfahrsperre verriegelt nicht die Tu-
ren. Fahrzeug deshalb nach Verlassen im-
mer verriegeln und Diebstahlwarnanlage #%
einschalten, siehe Seite 59.
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181155

18083 8

18005 5

Mechanische Entriegelung bzw.
Verriegelung der einzelnen Tiiren
(bei Ausstattung ohne Funkfernbedienung
*® und Zentralverriegelung )

Vordere Tiiren und Schiebetiiren
Entriegeln

SchlUssel im Schloss nach vorn bis zum An-
schlag drehen. Schltssel in die Senkrechte
zurtckdrehen und abziehen. Turgriff zie-
hen.

Verriegeln
Bei geschlossener Tur bzw. Schiebettr

Schlussel nach hinten bis zum Anschlag
drehen, Schlussel in die Senkrechte zurlick-
drehen und abziehen.

Betatigung von innen
Innenriegel ziehen bzw. driicken.

Hecktiir %

Entriegeln

SchlUssel im Schloss in die Waagerechte
drehen und abziehen. Knopf drlicken.

Verriegeln
Bei geschlossener Hecktur Schlissel im

Schloss in die Senkrechte drehen und ab-
ziehen.

Flugeltiir %

Entriegeln

Schlussel im Schloss in die Senkrechte dre-
hen und abziehen. Turgriff ziehen.

Verriegeln
Zuerst linke, dann rechte Flugelttr schlies-

sen. Schlussel im Schloss in die Waagerech-
te drehen und abziehen.
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15330 T

B33 T

1E104 3

Funkfernbedienung =

Je nach Ausstattung des Fahrzeuges
kommt eine der auf dieser Seite abgebilde-
ten Fernbedienungen zum Einsatz.

Die Funkfernbedienung ist im SchlUssel in-
tegriert.

Bedienung von

B Zentralverriegelung %,

W mechanischer Diebstahlsicherung %,

M Diebstahlwarnanlage ¥,

M sowie SchlieBen der vorderen Seiten-
scheiben bei Fahrzeugen mit elektroni-
scher Fensterbetdtigung % .

Die Funkfernbedienung hat eine Reichwei-
te von ca. 3 Metern. Die Reichweite kann
sich durch &uBere Einflisse éndern. Zur Be-
tatigung Funkfernbedienung auf das Fahr-
zeug richten.

Funkfernbedienung sorgfdltig behandeln,
vor Feuchtigkeit und hohen Temperaturen
schiitzen, unndtige Betdtigungen vermei-

den.

Funktionskontrolle durch Aufleuchten der
Warnblinker.

Zentralverriegelung,
siehe Seite 52.

Mechanische Diebstahlsicherung %,
siehe Seite 52.

Diebstahlwarnanlage ¥,
siehe Seite 59.

Elektronische Fensterbetétigung %,
siehe Seite 53.
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Stérung

Ist eine BetGtigung der Zentralverriegelung
mit der Funkfernbedienung nicht méglich,
kénnen folgende Ursachen vorliegen:

M Reichweite der Funkfernbedienung Uber-
schritten,

M Batteriespannung der Funkfernbedie-
nung zu gering, Batteriewechsel, siehe
ndchste Seite,

B haufige, aufeinander folgende Betdti-
gungen der Funkfernbedienung auBer-
halb der Empfangsreichweite des Fahr-
zeuges (z. B. Abstand zum Fahrzeug zu
groB3, dies fuhrt dazu, dass die Funkfern-
bedienung nicht mehr erkannt wird),
Funkfernbedienung synchronisieren, sie-
he nachste Seite,

B Uberlastung der Zentralverriegelung
durch haufige Betdtigung in kurzen Ab-
standen, die Stromversorgung wird flr
kurze Zeit unterbrochen,

B Uberlagerung der Funkwellen durch ex-
terne Funkanlagen mit héherer Leistung.

Zur Behebung der Stérungsursache emp-
fehlen wir, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden.

Manuelle Ent- bzw. Verriegelung mit dem
Fahrzeugschlissel, siehe Seite 54.

15352 T

Batterie der Funkfernbedienung wechseln
Schlissel mit klappbarem Schlisselbart,

siehe Bild 15330 T, vorige Seite.

Batterie sofort erneuern, wenn die Reich-
weite der Funkfernbedienung nachldsst.

Schlusselbart ausklappen, siehe Seite 45.

Funkfernbedienung aufklappen. Batterie
erneuern, Batterietyp, siehe Seite 216, da-
bei Einbaulage beachten. Funkfernbedie-
nung zuklappen.

Verbrauchte Batterien den Umweltschutz-
vorschriften entsprechend entsorgen.
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Schlissel mit festem Schlisselbart und
nebeneinander liegenden Bedientasten,
siehe Bild 15331 T, vorige Seite.

Batteriewechsel in einer Werkstatt durch-
fUhren lassen. Wir empfehlen, sich an lhren
Opel Partner zu wenden.

16108 &

Schlissel mit festem Schlisselbart und

hintereinander liegenden Bedientasten,

siehe Bild 16104 T, Seite 48.

Batterie sofort erneuern, wenn die Reich-
weite der Funkfernbedienung nachldsst.

Funkfernbedienung mit Schraubendreher,
wie im Bild gezeigt, vom Schlusselteil tren-
nen.

Vorn im Schlissel befindet sich der Trans-
ponder der Wegfahrsperre. Darauf achten,
dass er nicht beschadigt oder gelost wird.

Schraubendreher ansetzen und durch
leichte Drehbewegung Funkfernbedienung
&ffnen.

Funkfernbedienung aufklappen. Batterie
mit Schraubendreher herausnehmen. Bat-
terie erneuern, Batterietyp siehe Seite 216,
dabei Einbaulage beachten. Funkfernbe-
dienung zuklappen und hérbar einrasten.
Funkfernbedienung in SchlUsselteil ein-
schieben und einrasten.

Batteriewechsel innerhalb 3 Minuten
durchfiihren, ansonsten muss die Funkfern-
bedienung neu synchronisiert werden, sie-
he ndchste Spalte.

Verbrauchte Batterien den Umweltschutz-
vorschriften entsprechend entsorgen.
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Funkfernbedienung bei Funktionsstérun-
gen bzw. nach Batteriewechsel synchroni-
sieren

Schlussel mit klappbarem Schlusselbart,
siehe Bild 15330 T, Seite 48 und
SchlUssel mit festem Schlusselbart und
nebeneinander liegenden Bedientasten,
siehe Bild 15331 T, Seite 48:

Tur mit Schlussel im Schloss entriegeln, sie-
he Seite 54. Durch Einstecken des Schlis-
sels in das Zindschloss wird die Funkfern-
bedienung synchronisiert.

Schlissel mit festem Schlisselbart und

hintereinander liegenden Bedientasten,

siehe Bild 16104 S, Seite 48:

1. Zindung einschalten, System befindet
sich fur 30 Sekunden im Synchronisier-
modus.

2. Taste = oder = der im Ziindschloss ste-
ckenden Funkfernbedienung kurz dri-
cken.

3. Die Synchronisierung wird durch einmali-
ges Verriegeln und Entriegeln der Zen-
tralverriegelung bestatigt.
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15333 T

1534 T

15335 T

Zentralverriegelung %

von Tiren, Schiebetir %, Gepé&ckraum und
Tankklappe .

Verriegeln

Taste = der Funkfernbedienung driicken
— oder von innen —

Riegel an Fahrertlr bei geschlossenen Tu-
ren driicken.

Sichern
mit mechanischer Diebstahlsicherung %

AWarnung

Nicht sichern, wenn sich Personen im
Fahrzeug befinden! Entsichern von innen
ist nicht moglich.

Alle Turen mussen geschlossen sein. Spd-
testens 10 Sekunden nach dem Verriegeln
Taste = der Funkfernbedienung nochmals
driicken

Riegel aller Turen werden gegen Offnen
gesichert.

War die Zindung eingeschaltet, muss die
Fahrertur geéffnet und geschlossen wer-
den, damit das Fahrzeug gesichert werden
kann.

Entriegeln

Taste = der Funkfernbedienung driicken
— oder von innen —

Riegel an Fahrertur ziehen.

Turen lassen sich bei eingeschalteter me-
chanischer Diebstahlsicherung # nicht
durch Ziehen des Riegels entriegeln.

Landerspezifische Ausfiihrung #: Durch
einmaliges Driicken wird die Fahrertur ent-
riegelt, durch zweimaliges Driicken wird
das gesamte Fahrzeug entriegelt.
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17859 5

Fenster *¥ von auBBen schlieBen

AWarnung

Vorsicht bei der Bedienung der elektroni-
schen Fensterbetatigung. Verletzungsge-
fahr, besonders fir Kinder.

Fahrzeuginsassen entsprechend infor-
mieren.

Fenster nur unter Beobachtung des
SchlieBbereiches schlieBen. Sicherstellen,
dass nichts eingeklemmt werden kann.

Bei Fahrzeugen mit elektronischer Fenster-
betatigung kdnnen die vorderen Seiten-
scheiben von auBen geschlossen werden:
Taste = der Funkfernbedienung gedrtickt
halten, bis die Scheiben vollstandig ge-
schlossen sind.

Hinweise

M Driicken des Riegels der gedffneten
Fahrertir ist zur Sicherung gegen Aus-
sperren nicht moglich.

M Bei nicht richtig geschlossener Fahrertr
wird die Zentralverriegelung nach dem
Verriegeln sofort wieder entriegelt.

B 30 Sekunden nach Entriegelung mit der
Funkfernbedienung werden die Tiren
selbsttatig verriegelt, wenn keine Tir ge-
offnet wurde.

B Zum Verriegeln der TUren von innen
(z. B. um ungewolltes Eindringen von au-
Ben zu verhindern) Riegel an der Fahrer-
tur dricken.

B Verriegelte TUren entriegeln sich bei Un-
fall ab einer bestimmten Unfallschwere
selbsttéatig (fur Hilfe von auBBen) — Vor-
aussetzung: Zundung darf nicht ausge-
schaltet sein.

M Ist beim Verriegeln des Fahrzeuges noch
eine Schiebetiir # gedffnet, wird diese
erst einige Sekunden nach dem Schlie-
Ben verriegelt.

Uberlastung

Durch h&ufige Betatigung in kurzen Ab-
sténden wird die Stromversorgung der
Zentralverriegelung fir kurze Zeit unter-
brochen.

Das System ist durch eine Sicherung im Si-
cherungskasten abgesichert, siehe
Seite 167.
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|
178815

Manuelle Ent- bzw. Verriegelung mit dem
Fahrzeugschlussel bei Ausfall der Funk-
fernbedienung

Entriegeln

SchlUssel im Schloss der Fahrertir nach
vorn drehen, in die Senkrechte zurtickdre-
hen und abziehen. Das ganze Fahrzeug
wird entriegelt. Zur Deaktivierung der
Diebstahlwarnanlage # Ziindung ein-
schalten.

Verriegeln
Bei geschlossener Fahrerttr Schlissel im

Schloss nach hinten drehen, in die Senk-
rechte zuriickdrehen und abziehen. Das
ganze Fahrzeug wird verriegelt.

Manuelle Ent- bzw. Verriegelung mit dem
Fahrzeugschliissel bei Ausfall der Zen-
tralverriegelung

Entriegeln

Schlussel im Schloss der Fahrerttir nach
vorn drehen, in die Senkrechte zurtickdre-
hen und abziehen. Die Fahrertir wird ent-
riegelt. Die Ubrigen Turen kénnen durch
Ziehen des Innenriegels gedffnet werden
(nicht méglich bei zuvor eingeschalteter
Diebstahlsicherung ). Zur Deaktivierung
der Diebstahlwarnanlage #% Ziindung ein-
schalten.

Verriegeln
Bei gedffneter Fahrertir Innenriegel der

anderen Tiren dricken. FahrertUr schlie-
Ben und Schliissel im Schloss nach hinten
drehen, in die Senkrechte zurlickdrehen
und abziehen. Der entriegelte Tankdeckel
¥ kann nicht verriegelt werden.

Hinweise

B Die mechanische Diebstahlsicherung %
und die Diebstahlwarnanlage # kénnen
mit dem SchlUssel nicht aktiviert werden.

B Zum Ausschalten des Alarms der Dieb-
stahlwarnanlage % beim Offnen einer
Tur Zandung einschalten.

B Stérungsursache beheben lassen. Wir
empfehlen, sich an lhren Opel Partner zu
wenden.
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Schiebetiiren %

AWarnung

Bei Parken auf abschussiger StraBBe kén-
nen gedffnete Schiebettren sich durch ihr
Eigengewicht ungewollt bewegen.

Vor Fahrtbeginn Uberprifen, ob die
Schiebettren richtig geschlossen sind.

&ffnen von auBen

Tur mit Schlussel entriegeln, dazu Schlussel
im Schloss nach vorn drehen oder Taste =~
der Fernbedienung drlicken.

Zum Offnen der Schiebetiiren Tirgriff zie-
hen und Tur nach hinten schieben.

Offnen von innen

Zum Offnen der entriegelten Schiebetir In-
nengriff schwenken und Tir nach hinten
schieben.

Bei gedffneter Tankklappe kann die rechte
Schiebetir zum Schutz vor Beschddigung
nicht ganz geéffnet werden.

SchlieBen

Schiebettir bis zum Einrasten zuschieben.
Zum Verriegeln SchliUssel im Schloss nach
hinten drehen, oder Taste = der Fernbe-
dienung driicken, oder Innenriegel dru-
cken.

Kindersicherung

AWarnung

Benutzen Sie die Kindersicherung immer,
wenn sich Kinder auf den hinteren Sitzen
befinden. Nichtbeachtung kann zu Ver-
letzungen oder Lebensgefahr fuhren.
Fahrzeuginsassen informieren.

Drehknopf am Turschloss der gedffneten
Schiebettr mit Schlussel aus senkrechter
Stellung drehen: die geschlossene Tir kann
von innen nicht ge&ffnet werden.
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T {81188

T i811BS

18004 5

Hecktiir %

Offnen

SchlUssel im Schloss in senkrechte Stellung
drehen oder Taste = der Fernbedienung
dricken.

Zum Offnen der Hecktiir Knopf driicken.

SchlieBen

Hecktur schlieBen und Schlussel im Schloss
in waagerechte Stellung drehen oder Taste
= der Fernbedienung driicken.

Zentralverriegelung *% der Hecktiir
Die Zentralverriegelung und die Diebstahl-
sicherung # der Tiiren lassen sich mit dem
Schloss der Hecktur nicht betatigen.

Schlusselschlitz waagerecht im Schloss
Die Hecktur wird durch Betatigung der
Zentralverriegelung zusammen mit den
Turen verriegelt bzw. entriegelt.

Wird der SchlUssel erst nach dem Entriegeln
der Zentralverriegelung in die senkrechte
Stellung gedreht, bleibt die Hecktiir verrie-
gelt.

Schliisselschlitz senkrecht im Schloss

Die Hecktur bleibt auch bei Entriegelung
der Turen durch die Zentralverriegelung
verriegelt. Diese Stellung ist zu wéhlen,
wenn die Hecktir immer verriegelt sein soll.

Entriegelung der Hecktiir mit dem Schlis-
sel bei zentral verriegelten Tiiren ¢
Schlissel aus der senkrechten oder waage-
rechten Stellung Uber den Widerstand bis
zum Anschlag rechts herumdrehen und
Knopf driicken. Zur Sicherung gegen Aus-
sperren kann der Schlussel dann nicht ab-
gezogen werden.

Nach SchlieBen der Hecktlir und Zurlck-
drehen des Schlussels in die waagerechte
oder senkrechte Stellung ist die Hecktlr
wieder verriegelt.

In der waagerechten Stellung ist die Heck-
tir erst nach dem né&chsten Entriegeln der
Zentralverriegelung entriegelt.
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Fligelturen %

Offnen

Schlussel im Schloss in senkrechte Stellung
drehen oder Taste = der Fernbedienung
dricken.

Offnen der rechten Flugeltir von auBen
durch Anheben des Turgriffes oder von in-
nen durch Schwenken des Griffes.

Linke Flugeltir von innen durch Schwenken
des Griffes entriegeln und 6ffnen.

Turen rasten in 90°-Stellung ein.

Beide Turen lassen sich bis 180° &ffnen: Tur
aus 90°-Stellung etwas schlieBen, Arretie-
rungsbugel von Fihrungsschiene abdri-
cken und Tur ganz 6ffnen.

Beim Offnen der Tiiren bis 180° wird die
hintere AuBenbeleuchtung verdeckt, des-
halb Turen bei Dunkelheit nur bis zum Ein-
rasten 6ffnen.

Beim SchlieBen darauf achten, dass der Ar-
retierungsbugel richtig in der Fihrungs-
schiene verlauft.

SchlieBen

Zuerst linke, dann rechte Flugelttr Gber
leichten Widerstand zudriicken. Schlussel
im Schloss in waagerechte Stellung drehen
und abziehen oder Taste = der Fernbedie-
nung drucken.
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Zentralverriegelung *% der Fliigeltiren
Die Zentralverriegelung und die Diebstahl-
sicherung * der Turen lassen sich mit dem
Schloss der Flugeltur nicht betatigen.

Schlisselschlitz senkrecht im Schloss
Die Flugeltur wird durch Betatigung der
Zentralverriegelung zusammen mit den
Turen verriegelt bzw. entriegelt.

Wird der Schlussel erst nach dem Entriegeln
der Zentralverriegelung in die senkrechte
Stellung gedreht, bleibt die Flugeltir verrie-
gelt.

Schlusselschlitz waagerecht im Schloss
Die Flugeltur bleibt auch bei Entriegelung
der Turen durch die Zentralverriegelung
verriegelt. Diese Stellung ist zu wdhlen,
wenn die Flugeltir immer verriegelt sein
soll.

Entriegelung der Flugeltiren mit dem
Schliissel bei zentral verriegelten Turen
SchlUssel aus der senkrechten oder waage-
rechten Stellung Uber den Widerstand bis
zum Anschlag links herumdrehen und Tur-
griff der Flugeltir ziehen. Zur Sicherung
gegen Aussperren kann der Schltssel dann
nicht abgezogen werden.

Nach SchlieBen der Flugelttr und Zurtick-
drehen des Schlussels in die waagerechte
oder senkrechte Stellung ist die Flugeltur
wieder verriegelt.

In der senkrechten Stellung ist die Flugeltur
erst nach dem ndchsten Entriegeln der
Zentralverriegelung entriegelt.

Hinweise

zu Hecktur bzw. Flugelturen

B Durch Anbau von Zubehér an der Heck-
ttr wird deren Gewicht erhéht. Bei zu ho-
hem Gewicht wird sie deshalb nicht mehr
in gedffneter Stellung gehalten.

B Das Kennzeichen ist nur bei geschlosse-
ner HecktUr oder Flligeltiren erkennbar.
Daher ist es unzuldssig, mit offener
Heckttr oder offenen Fllgeltiren zu fah-
ren.

AWarnung

Nicht mit geéffnetem Gepé&ckraum fah-
ren, z. B. beim Transport sperriger Ge-
genstdnde, es konnten giftige Abgase in
den Innenraum gelangen.
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Diebstahlwarnanlage %
Uberwacht

W TUren, Gepackraum, Motorhaube,
B Fahrzeuginnenraum,

B Neigung des Fahrzeuges, z. B. bei Anhe-
ben,

B Zindung.

AWarnung

Nicht einschalten, wenn sich Personen im
Fahrzeug befinden! Entsichern von innen
ist nicht moglich.

1534 T
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Einschalten

Alle Tuiren, Fenster, Faltdach % und Motor-
haube missen geschlossen sein. Spates-
tens 10 Sekunden nach dem Verriegeln
Taste = der Fernbedienung nochmals dri-
cken.

War die Zindung eingeschaltet, muss die
Fahrertur geéffnet und geschlossen wer-
den, damit die Diebstahlwarnanlage ein-
geschaltet werden kann.

Einschalten ohne Uberwachung des
Innenraums und der Fahrzeugneigung
Z. B. wenn Tiere im Fahrzeug bleiben sol-
len.

1. Gepdckraum und Motorhaube schlie-
Ben.

2. Taste vor der Innenraumleuchte drticken
(bei ausgeschalteter Ziindung), LED im
Warnblinkschalter blinkt maximal 10 Se-
kunden.

3. Turen schlieBen.

4. Diebstahlwarnanlage einschalten. LED
leuchtet. Nach ca. 10 Sekunden ist die
Anlage — ohne Uberwachung des Innen-
raums und der Fahrzeugneigung — ein-
geschaltet. LED blinkt bis zum Ausschal-
ten der Anlage.
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Leuchtdiode (LED)
wdhrend der ersten 10 Sekunden nach Ein-
schalten der Diebstahlwarnanlage:

M LED leuchtet = Test, Einschalt-
verzdgerung,

B LED blinkt schnell= Tar, Gep&ackraum,
oder Motorhaube
offen,

Systemfehler,

Nach Ablauf von ca. 10 Sekunden nach
Einschalten der Diebstahlwarnanlage:

B LED blinkt langsam=Anlage
eingeschaltet,

W LED leuchtet
ca. 1 Sekunde = Ausschalt-

funktion.

Wenn ein Systemfehler auftritt, Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir emp-
fehlen, sich an lhren Opel Partner zu wen-
den.

15335 T

Ausschalten

Taste = der Fernbedienung driicken.
—oder —

Einschalten der Zundung.

Bei Stérung der Funkfernbedienung Schltis-
sel im Schloss der Fahrertir nach vorn bis
zum Anschlag drehen. Schlissel in die
Senkrechte zuriickdrehen und abziehen.

Wird beim Offnen der Fahrertiir Alarm aus-
gel6st, Diebstahlwarnanlage durch Ein-
schalten der Zindung deaktivieren.
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Offnen und SchlieBen

des Gepéickraumes ¢ bei eingeschalteter

Diebstahlwarnanlage

1. Entriegeln:
Hecktlr: Schlissel Uber die Waagerechte
bis zum Anschlag rechts herumdrehen,
die Hecktiir wird entriegelt und die Uber-
wachung des Innenraums und der Fahr-
zeugneigung werden ausgeschaltet.

AW N

Flugeltir: Schlussel tber die Senkrechte
bis zum Anschlag links herumdrehen, die
Fligeltir wird entriegelt und die Uberwa-
chung des Innenraums und der Fahr-
zeugneigung werden ausgeschaltet.

Hecktur bzw. Flugelttr 6ffnen.

. HecktUr bzw. Flugeltir schlieBen.

. Verriegeln: Schlussel in waagerechte

oder senkrechte Position zurlickdrehen.
Nach ca. 10 Sekunden ist die Uberwa-
chung des Innenraums und der Fahr-
zeugneigung wieder eingeschaltet.

Hinweis

W Verdnderungen im Innenraum, z. B. das
Anbringen von Sitzbeztigen, kdnnen die
Funktion der Innenraumiberwachung
beeintrachtigen.

Alarm

Wahrend die Diebstahlwarnanlage einge-
schaltet ist, kann Alarm ausgeldst werden:
W akustisch (Hupe) und

B optisch (Warnblinkanlage).

Anzahl und Dauer der Alarme sind gesetz-
lich festgelegt.

Alarm wird durch Driicken einer Taste der
Funkfernbedienung oder Einschalten der
Zundung abgebrochen. Damit wird gleich-
zeitig auch die Diebstahlwarnanlage aus-
geschaltet.
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Auf der Motorhaube befindlicher Schmutz
oder Schnee kann beim Offnen zur Wind-
schutzscheibe rutschen und den Luftein-
lass behindern. Lufteinlass, siehe Seite 112.

18121 8
Motorhaube Etwa eine Handbreit rechts von der Motor-
Entriegelungsgriff auf der Fahrerseite unter haubenmitte —von vorn gesehen —befindet
der Instrumententafel ziehen. Die Motor- sich an ihrer Unterseite ein Sicherungsha-
haube wird entriegelt und spaltbreit gesff- | ken: Zum Offnen Haken ziehen und Haube

net. Griff in Ausgangslage driicken. anheben.
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Zum Arretieren der Haube in Offnungsstel-
lung die quer Uber dem Kuhler angeordne-
te Stutze in den kleinen Langsschlitz auf
der Haubenunterseite einsetzen.

Stutze vor dem SchlieBen fest in ihre Halte-
rung driicken. Haube ins Schloss fallen las-
sen.

Durch Zug an der Haubenvorderkante
Verriegelung prifen. Bei Nichteinrasten
Vorgang wiederholen.
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Sitzposition

Fahrersitz so einstellen, dass das Lenkrad
in aufrechter Sitzposition mit leicht ange-
winkelten Armen im Bereich der oberen
Lenkradspeichen gehalten wird.

Beifahrersitz méglichst weit nach hinten
schieben.

Die Sitzlehnen durfen nicht zu weit nach
hinten geneigt sein, empfohlener Nei-
gungswinkel ca. 25 °.

AWarnung

Kopfstutzen

Die Mitte der Kopfstitze soll sich in Augen-
hohe befinden. Ist dieses bei sehr grossen
Personen nicht méglich, héchste Position
einstellen, bei sehr kleinen Personen tiefste
Position.

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fuhren. Fahrzeuginsassen vor Antritt der
Fahrt entsprechend informieren.

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fUhren. Fahrzeuginsassen vor Antritt der
Fahrt entsprechend informieren.

Ausbau, siehe Seite 65.
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Einstellung der vorderen

und hinteren duBeren Kopfstiitzen
Zum Einstellen Kopfstitzen nach vorn kip-
pen, halten und H&he einstellen.

Zur Sichtverbesserung bei nicht besetzten
hinteren Sitzpl&atzen oder zum Klappen der
hinteren Sitze oder des Beifahrersitzes
Kopfstlitzen ganz nach unten schieben
bzw. ausbauen.

Bei besetzten Sitzpl&tzen Kopfstitzen der
KorpergréBe entsprechend einstellen.

Die offenen Rahmenkopfstiitzen bei Com-
bo Kastenwagen kénnen nicht eingestellt
werden.

11581 8

Einstellung der

hinteren mittleren Kopfstiitze %

Zur Sichtverbesserung bei nicht besetztem
mittlerem Sitzplatz oder zum Vorklappen
der Rucksitzlehnen Kopfstiitze ganz nach
unten schieben, dazu Rastfedern an den
Flhrungshulsen durch Driicken entriegeln.

Bei besetztem mittlerem Sitzplatz Kopf-
stlitze je nach KérpergrdBe in erste bzw.
zweite Stufe einrasten.

Ausbau der Kopfstiitzen

Zur GepackraumvergréBerung, siehe
Seite 66, hintere duBere Kopfstiitzen %
ausbauen: Beide Rastfedern durch Dri-
cken entriegeln, Kopfstutze herausziehen.

Die hintere, mittlere Kopfstiitze % kann
nicht ausgebaut werden.
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GepdackraumvergréBBerung

Gepdckraumabdeckung #% bei Bedarf aus-
bauen, siehe Seite 68.

Einschubhiilsen # fir die Befestigung des
ISOFIX Kindersicherheitssystems abziehen,
siehe separate Anleitung fur das ISOFIX
Kindersicherheitssystem.

Riicksitzlehnen klappen

Hintere, GuBere Kopfstutzen % ganz nach
unten schieben oder ausbauen, siehe Seite
65. Hintere, mittlere Kopfstitze ¥ ganz
nach unten schieben, siehe Seite 65.

Eine oder beide Ruicksitzlehnen durch
Druck auf Tasten oben an den Sitzlehnen
ausrasten und auf Sitzflachen klappen.

— Oder —

Hintere, GuBere Kopfstitzen % ausbauen,
siehe Seite 65. Hintere, mittlere Kopf-
stitze *® ganz nach unten schieben, siehe
Seite 65.

Gurtschlésser an Ricksitzlehnen einhan-
gen.

Eine oder beide Sitzflachen an Schlaufen
ziehen und aufrichten.

Eine oder beide Rucksitzlehnen durch
Druck auf Tasten oben an den Sitzlehnen
ausrasten (Bild 18099 S) und nach vorn
klappen.
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Aufrichten der Riicksitze

Rucksitzlehnen nach Aufrichten hérbar ein-
rasten, dabei Sicherheitsgurt etwas nach
vorn ziehen, damit er nicht beschadigt
wird.

Sitzflachen zurtickschwenken.

Hintere, GuBere Kopfstiitzen % einsetzen.

TR
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Beifahrersitzlehne klappen
Kopfstutze des Beifahrersitzes nach unten
schieben bzw. ausbauen, siehe Seite 65.

Beifahrersitz zurtickschieben.

Lehne des Beifahrersitzes durch Anheben
des Entriegelungshebels nach vorn klap-
pen.

Beifahrersitzlehne aufrichten %
Entriegelungshebel nach vorn driicken,
Beifahrersitzlehne aufrichten und hérbar
einrasten.

Verzurrosen %

Verzurrésen im Gepdckraum dienen zum
Sichern von Transportgegenstdnden ge-
gen Verrutschen.

Im Laderaum befinden sich insgesamt
sechs Verzurrésen.
Beladungshinweise

siehe Seite 71.
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Gepdckraumabdeckung =%

SchlieBen
Abdeckung am Griff nach hinten ziehen
und seitlich in Halterungen einhéngen.

Keine schweren oder scharfkantigen Ge-
genstdnde auf die Abdeckung legen.

Offnen
Geschlossene Abdeckung hinten aushdn-
gen. Sie rollt automatisch auf.

Ausbau
Abdeckung 6ffnen.

Knopf an rechter Seite der Kassette dru-
cken und rechtes Endstlck nach links dri-
cken, einrasten. Kassette erst rechts, dann
links aus den Aufnahmen nehmen.

Einbau
Kassette mit aufgerollter Abdeckung zu-
erst links, dann rechts in Aufnahmen ein-
setzen.

Knopf am rechten Endstiick der Kassette
driicken, Kassette rastet ein.
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Sicherheitsnetz %
Eine Personenbeférderung hinter dem Si-
cherheitsnetz ist unzul&ssig.

Das Sicherheitsnetz kann hinter den Ruck-
sitzen oder, bei umgeklappten Rucksitzen,
hinter den Vordersitzen montiert werden.

Gepdckraumabdeckung bei Bedarf aus-
bauen, siehe Seite 68.

Sicherheitsnetz ausrollen.

Einbau hinter den Rucksitzen

Im Dachrahmen Uber den Ruicksitzen sind
zwei Montagedffnungen: Deckel 6ffnen.
Obere Stange des Netzes auf einer Seite
einhdngen und einrasten, Stange ausein-
ander ziehen, auf der anderen Seite ein-
hangen und einrasten. Deckel schlieBen.

Beide Ruicksitzlehnen vorklappen.

Spanngurte in Verzurrésen am Boden ein-
hangen und durch Zug am losen Ende des
Bandes spannen.

Rucksitzlehnen aufrichten und einrasten.

Einbau hinter den Vordersitzen
Beide Rucksitzflachen aufrichten und Riick-
sitzlehnen nach vorn klappen.

Deckel der Montagedéffnungen im Dach-
rahmen Uber den Vordersitzen 6ffnen.
Obere Stange des Netzes auf einer Seite
einhdngen, Stange auseinander ziehen
und auf der anderen Seite einhdngen und
einrasten. Deckel schlieBen.

Spanngurte in Verzurrésen am Boden ein-
hangen und durch Zug am losen Ende des
Bandes spannen.

Ausbau

Langenversteller der Spanngurte hochkip-
pen, Spanngurte aushdngen. Deckel 6ff-
nen. Obere Stange des Netzes aushdngen,
Deckel schlieBen.

Sicherheitsnetz zusammenrollen.

Beladungshinweise,
siehe Seite 71.

Verzurrésen,
siehe Seite 67.
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Laderaumgitter %

Zur Sicherheit der Insassen vor verrut-
schenden Transportgegenstdnden kann
hinter den Vordersitzen ein Laderaumgit-
ter montiert sein.

Teilbares Laderaumgitter

Zur VergroBerung des Laderaumes kann
das Gitter auf der Beifahrerseite vorge-
schwenkt werden.

Kopfstutze des Beifahrersitzes ganz nach
unten schieben, siehe Seite 65.

Lehne des Beifahrersitzes durch Anheben
des Entriegelungshebels nach vorn klap-

pen und durch Herunterdriicken einrasten.

Hebel am Laderaumgitter wie im Bild ge-
zeigt in oberer Stellung einrasten.

Einrasten verhindert Beschddigungen des
Beifahrersitzes.

Laderaumgitter tber die Aufnahme in der
Beifahrersitzlehne schwenken.

Laderaumgitter in Aufnahme verriegeln,
dazu Hebel wie im Bild gezeigt in unterer
Stellung einrasten.

AWarnung

Das Laderaumgitter muss im Fahrbetrieb
immer in einer der Aufnahmen verriegelt
und der Hebel in unterer Stellung einge-
rastet sein.

Beladungshinweise,
siehe Seite 71.

Verzurrésen,
siehe Seite 67.
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Hinweise zur Beladung
des Fahrzeuges

B Schwere Gegenstdnde im Gepdck- bzw.
Laderaum moglichst weit vorn an die
Rucksitzlehnen bzw. bei umgeklappten
Rucksitzlehnen an die Vordersitzlehnen
anlegen. Bei stapelbaren Gegenst&nden
schwerere nach unten legen. Frei im
Gepdack- bzw. Laderaum liegende
Gegenstéinde wiirden z. B. bei starkem
Bremsen mit sehr hoher Energie nach
vorn geschleudert.

B Schwere Gegenst&nde mit Verzurr-
gurten % an Verzurrdsen ¥ sichern, siehe
Seite 70. Durch Verrutschen schwerer La-
dung bei starkem Bremsen oder Kurven-
fahrt kann sich das Fahrverhalten veran-
dern.

M Bei Transport von Gegenstdnden bei
umgeklappten Rucksitzlehnen Sicher-
heitsnetz % montieren, siehe Seite 69.

B Gepdckraumabdeckung # schlieBen,
dies verhindert ein Spiegeln von Gegen-
stdnden in der Heckscheibe.

M Sind bei Transport von Gegenstdnden im
Gepackraum die Sitzlehnen nicht vorge-
klappt, missen diese in aufrechter Positi-
on eingerastet sein, siehe Seite 66.

B Ladung nicht tber die Oberkante der
Rucksitzlehnen bzw. bei umgeklappten
Rucksitzlehnen nicht Gber die Oberkante
der Vordersitzlehnen hinausragen
lassen.

B Warndreieck % und Verbandskissen
mussen immer zugdnglich sein.

H Keine Gegenstdnde vor der Heckscheibe
und auf der Instrumententafel ablegen.
Sie spiegeln sich in der Scheibe, versper-
ren die Sicht und werden z. B. bei star-
kem Bremsen unkontrolliert durch das
Fahrzeug geschleudert.

B Ablage von Gegenstanden im Airbag-
Ausdehnungsbereich ist wegen Verlet-
zungsgefahr bei Auslésen der Airbags
nicht zul@ssig.

H Die Ladung darf nicht die Bedienung von
Handbremse und Schaltung sowie die
Bewegungsfreiheit des Fahrers behin-
dern.

B Nicht mit gedffnetem Gepdckraum
fahren, z. B. beim Transport sperriger
Gegenstdnde, es kdnnten giftige Abgase
in den Innenraum gelangen.

B Gewichte, Zuladung und Dachlast, siehe
Seite 209.

W Dachlast erhéht die Seitenwindempfind-
lichkeit des Fahrzeuges und verschlech-
tert das Fahrverhalten durch erhdhten
Fahrzeugschwerpunkt.

M Bei Transport von Gegenstdnden im La-
deraum muss das teilbare Laderaumagit-
ter *% immer in einer der Aufnahmen ver-
riegelt und der Hebel in unterer Stellung
eingerastet sein, siehe Seite 70.

B Bei Ablage von Gegenstanden im Abla-
gefach Uber den Vordersitzen diese ge-
gen Herausfallen sichern.

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fuhren. Fahrzeuginsassen entsprechend
informieren.
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Zigarettenanzinder %
In der Mittelkonsole.

Zigarettenanzunder bei eingeschalteter
Zindung drucken. Schaltet sich automa-
tisch ab, wenn die Spirale gluht. Anzinder
herausziehen.

Zubehoérsteckdose %

Die Zubehérsteckdose bzw. die Steckdose
des Zigarettenanzlnders kénnen zum An-
schluss von elektrischem Zubehor verwen-
det werden.

Die Steckdose ist bei eingeschalteter Zun-
dung funktionsbereit. Bei stehendem Motor
wird dabei die Batterie entladen.

Steckdose nicht durch ungeeignete Stecker
beschadigen.

Die maximale Leistungsaufnahme des
elektrischen Zubehérs darf 120 Watt nicht
Uberschreiten.

Kein stromabgebendes Zubehor wie z. B.
Ladegerdte oder Batterien anschlieBen.

Angeschlossenes elektrisches Zubehor
muss bezlglich der elektromagnetischen
Vertraglichkeit der DIN VDE 40 839 ent-
sprechen. Andernfalls kénnen Funktions-
stérungen des Fahrzeuges auftreten.
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Ascher %
Nur fur Asche, nicht fir brennbare Abfdlle.

AWornung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fUhren. Fahrzeuginsassen entsprechend
informieren.

Ascher vorn %
Ascherabdeckung bis zum Druckpunkt
aufklappen.

Zum Entleeren Ascherabdeckung Uber den
Druckpunkt hinaus bis zum Anschlag auf-
klappen, wodurch der Einsatz angehoben
wird. Einsatz beidseitig fassen und nach
oben herausziehen.

Zur VergréBerung des Ablagefaches
Ascher komplett entnehmen.

Ascher hinten %
Zum Offnen Deckel nach oben schwenken.

Zum Entleeren Deckel nach oben schwen-
ken und Ascher am Deckel nach oben her-
ausziehen.
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Ablagefacher
Handschuhfach
Zum Offnen Griff nach oben ziehen.

An der Innenseite des Deckels befindet sich
ein Schreibstifthalter.

Bei Fahrzeugen mit Infotainment-System
kann die Telematikeinheit # im Hand-
schuhfach untergebracht sein.

Brillenfach %
Auf der Fahrerseite: Zum Offnen nach un-
ten klappen.

Ablagefach % unter dem Beifahrersitz
Ablagefach an Griffmulde anheben und
nach vorn herausziehen. Maximale Belas-
tung: 1 kg. Zum SchlieBen Ablagefach ein-
schieben und einrasten.
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Ablagefach im Dach uber den Vordersit-
zen und seitliche Ablagenetze iiber den
Schiebetiiren %

Das Ablagefach tber den Vordersitzen nur
mit Gegenstanden bis zu maximal 15 kg
belasten.

In den Ablagenetzen Uber den Tiren dur-
fen nur leichte Gegenstande untergebracht
werden

AWornung

Gegenstdnde gegen Herausfallen bei der
Fahrt sichern, Verletzungsgefahr.

Ausklappbare Ablagetische

an den Ruckseiten der Vordersitze.

Zum Ausklappen bis zum Einrasten nach
oben ziehen.

Zum Herunterklappen gegen den Wider-
stand nach unten driicken.

Keine schweren Gegenstdnde ablegen.

Miinzenhalter
In der Mittelkonsole.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden lassen sich zum Schutz
vor Blendung herunterklappen und zur Sei-
te schwenken.
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Sicherheitssysteme

Sicherheitsgurte .......ccccoeevevvecieeeennnne.
Dreipunkt-Sicherheitsgurte .................
Gurtstraffer .........ccovevvecncinncnncenn
Bedienung der Gurte........cccceeveeenenen.
Opel Full Size Airbag-System .............
Befestigungsbugel # fur ISOFIX Kin-
dersicherheitssysteme............cocuu.....
Kindersicherheitssystem %..................
AuBenspiegel ......cccceveeeeereeienieeeeiene
A:kphdrisch gewdlbter AuBenspiegel
Kopfstltzen......ccccceveevervenereeseeeeneen.
Sonnenblenden, Handschuhfach.......
Sicherheitszubehdr # .......cccoveeeencne

Dreistufiges Sicherheitssystem
Bestehend aus

B Dreipunkt-Sicherheitsgurten,
M Gurtstraffern an den Vordersitzen,

B Airbag-Systemen fir Fahrer- und Bei-
fahrersitz .

Je nach Schwere des Unfalls werden die
drei Stufen nacheinander aktiviert:

M Die Blockierautomatik der Sicherheits-
gurte verhindert ein Herausziehen des
Gurtbandes und halt so die Insassen in
den Sitzen zurlck,

B die Gurtschldsser an den Vordersitzen
werden nach unten gezogen. Dadurch
legen sich die Sicherheitsgurte blitz-
schnell straff an, die Insassen nehmen
frihzeitig an der Fahrzeugverzégerung
teil; dadurch wird die Kérperbelastung
verringert,

B die Airbag-Systeme l6sen bei schweren
Unfallen zusatzlich aus und bilden Si-
cherheitspolster fir die Insassen.

AWarnung

Die Airbag-Systeme sind eine Ergdinzung
der Dreipunkt-Sicherheitsgurte und Gurt-
straffer, deshalb Sicherheitsgurte immer
anlegen. Nichtbeachtung der Beschrei-
bungen kann zu Verletzungen oder Le-
bensgefahr fihren. Fahrzeuginsassen
entsprechend informieren.

Die dem Kindersicherheitssystem beilie-
gende Anleitung unbedingt lesen!
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Sicherheitsgurte

AWornung

Legen Sie lhren Sicherheitsgurt vor jeder
Fahrt an — auch im Stadtverkehr und
auch auf den hinteren Sitzen —er kann Ihr
Leben retten!

Auch Schwangere mussen immer den Si-
cherheitsgurt anlegen, siehe Seite 80.

Nicht angeschnallte Personen gefdhrden
bei Unfdllen alle Mitfahrer und sich selbst.

Kontrollleuchte fiir den Sicherheitsgurt &
%, siehe Seite 24.

Sicherheitsgurte sind jeweils nur fur eine
Person bestimmt. Sie sind fur Kinder bis 12
Jahre oder unter 150 cm GréBe nicht geeig-
net.

Fur Kinder bis 12 Jahre empfehlen wir das
Opel Kindersicherheitssystem, siehe
Seite 90.

13190 5

Dreipunkt-Sicherheitsgurte

Das Fahrzeug ist mit Dreipunkt-Sicherheits-
gurten mit Aufroll- und Blockierautomatik
ausgerUstet, die volle Bewegungsfreiheit
gestatten, obwohl die Gurte federbelastet
immer am Koérper anliegen.

Informationen zur richtigen Sitzposition,
siehe Seiten 64, 80, 84.

Bei starker Beschleunigung oder starkem
Abbremsen des Fahrzeuges werden die
Gurte blitzschnell blockiert.

Prifung der Gurte

Alle Teile des Gurtsystems von Zeit zu Zeit
auf Beschadigungen und Funktion Uber-
prufen. Beschadigte Teile ersetzen lassen.
Bei einem Unfall iberdehnte Gurte und
ausgeldste Gurtstraffer ersetzen lassen.
Wir empfehlen, sich an lhren Opel Partner
zu wenden.

Keine Ver&nderungen an den Gurten, de-
ren Befestigungen, der Aufrollautomatik
und den Gurtschléssern vornehmen.

Gurt nicht durch scharfkantige Gegenstén-
de beschadigen oder einklemmen.
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Gurtstraffer

Die Gurtsysteme der Vordersitze sind mit
Gurtstraffern ausgerustet. Die Gurtschlés-
ser werden bei Frontal- und Heckkollisio-
nen ab einer bestimmten Unfallschwere
nach unten gezogen. Dadurch werden die
Gurte gestrafft.

Ausgeléste Gurtstraffer
sind erkennbar durch Leuchten der Kon-
trollleuchte %, siehe n&chste Seite.

Wurden die Gurtstraffer ausgeldst, missen
diese ersetzt werden. Wir empfehlen, sich
an lhren Opel Partner zu wenden.

Sind die Sicherheitsgurte unbeschadigt,
bleibt deren Funktion auch bei ausgel&sten
Gurtstraffern erhalten.

Wichtige Hinweise, siehe Seite 83.
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Kontrollleuchte % fiir Gurtstraffer

Die Funktionalitét der Gurtstraffer wird zu-
sammen mit den Airbag-Systemen elektro-
nisch iberwacht und durch die Kontroll-
leuchte % in der Instrumententafel ange-
zeigt. Bei Einschalten der Ziindung leuch-
tet die Kontrollleuchte ca. 4 Sekunden.
Leuchtet sie nicht, oder erlischt sie nicht
nach 4 Sekunden, oder leuchtet sie wah-
rend der Fahrt, liegt eine Stérung im Sys-
tem der Gurtstraffer oder den Airbag-Sys-
temen vor, siehe Seite 87. Gurtstraffer oder
Airbag-Systeme kénnten bei einem Unfall
nicht auslésen.

Ausgeldste Gurtstraffer werden durch dau-
erhaftes Leuchten von % angezeigt.

AWarnung

Stérungsursache umgehend beheben
lassen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

Im System integrierte Selbstdiagnose er-
moglicht schnelle Abhilfe. Bei Inanspruch-
nahme eines Opel Partners Car Pass bereit-
halten.

Wichtige Hinweise

B Anbringen von nicht fir Ihren Fahrzeug-
typ freigegebenem Zubehér und Ablage
von Gegenstdnden im Wirkungsbereich
der Gurtstraffer (im Bereich der Gurt-
schldsser) ist wegen Verletzungsgefahr
bei Auslésen der Gurtsstraffer zu unter-
lassen.

B Keine Anderungen an den Komponen-
ten der Gurtstraffer vornehmen, da sonst
die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges er-
lischt.

AWornung

Unsachgemd&Bes Hantieren (z. B. Aus -
oder Einbau) kann zum Auslésen der

Gurtstraffer flihren, Verletzungsgefahr.

B Im Bereich der Mittelkonsole befindet
sich die Steuerungselektronik der Gurt-
straffer und der Airbag-Systeme. Zur
Vermeidung von Funktionsstérungen
durfen dort keine magnetischen Gegen-
sténde abgelegt werden.

B Wirempfehlen, den Ausbau der Sitze von
einem Opel Partner durchfiihren zu las-
sen.

B Die Gurtstraffer 16sen nur einmal aus.
Ausgeloste Gurtstraffer ersetzen lassen.
Wir empfehlen, sich an lhren Opel Part-
ner zu wenden.

B Bei Entsorgung des Fahrzeuges sind un-
bedingt die hierfur geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu beachten. Deshalb
Entsorgung von einem Verwertungsbe-
trieb vornehmen lassen. Wir empfehlen,
sich an Ihren Opel Partner zu wenden.
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Bedienung der Gurte

Anlegen

Gurt aus dem Aufroller ziehen und unver-
dreht Uber den Kérper fuhren.

Schlosszunge in das Schloss einklicken. Die
Sitzlehne darf nicht zu weit nach hinten ge-
neigt sein, weil sonst die Wirkung der Si-
cherheitsgurte beeintréchtigt ist; empfoh-
lener Neigungswinkel ca. 25 °. Der Becken-
gurt muss unverdreht und eng am Kérper
anliegen. Spannen Sie den Beckengurt
wdhrend der Fahrt éfters durch Zug am
Schultergurt.

AWarnung

Besonders bei Schwangeren muss der Be-
ckengurt méglichst tief Uber das Becken

verlaufen, um Druck auf den Unterleib zu
vermeiden.

Auftragende Kleidung beeintrachtigt den
straffen Sitz des Gurtes. Der Gurt darf nicht
Uber harte oder zerbrechliche Gegenstéan-
de in den Taschen lhrer Kleidung (z. B. Ku-
gelschreiber, Schlussel, Brillen) gefthrt wer-
den, weil dadurch Verletzungen hervorge-
rufen werden kénnen. Keine Gegenstdnde,
z. B. Handtaschen, Mobiltelefone, zwi-
schen Gurt und Korper legen.

Héhenverstellung
des oberen Umlenkpunktes der vorderen
Gurte:

1. Gurt etwas herausziehen.

2. Umlenkbeschlag driicken bzw. bei
5-turiger Limousine Taste driicken.

3. Héhe einstellen.
4. Hoérbar einrasten lassen.

Héheneinstellung nicht wahrend der Fahrt
vornehmen.
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Hoéhe so einstellen, dass der Gurt Uber die
Schulter verlauft und an der Schulter an-
liegt. Er darf nicht tber Hals oder Oberarm
verlaufen.

Ablegen

Zum Ablegen des Gurtes rote Taste am
Schloss driicken; der Gurt rollt sich selbstta-
tig auf.




82 Sicherheitssysteme

Opel Full Size Airbag-System

Das Opel Full Size Airbag-System besteht
aus mehreren einzelnen Systemen.

14125 5

Front-Airbag-System ¥

Das Front-Airbag-System |6st bei schweren
Frontalunfdllen aus und bildet Sicherheits-
polster fur Fahrer und Beifahrer. Die Vor-
wdrtsbewegung der vorn sitzenden Insas-
sen wird gedédmpft und dadurch die Verlet-
zungsgefahr von Oberkdrper und Kopf er-
heblich vermindert.

Seiten-Airbag-System %

Das Seiten-Airbag-System 16st bei Seiten-
kollisionen aus und bildet im Bereich der je-
weiligen VordertUr ein Sicherheitspolster
far Fahrer bzw. Beifahrer. Bei einem Seiten-
aufprall wird so die Verletzungsgefahr des
Oberkorpers erheblich vermindert.
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Opel Full Size Airbag-System

Front-Airbag

Das Front-Airbag-System ist an den
Schriftziigen AIRBAG auf dem Lenkrad
und oberhalb des Handschuhfaches % er-
kennbar.

Das Front-Airbag-System besteht aus

M je einem Luftsack mit Fullvorrichtung im
Lenkrad und in der Instrumententafel &,

B der Steuerungselektronik mit Aufprall-
sensor,

W der Kontrollleuchte fur Airbag-
Systeme % in der Instrumententafel,

Das Front-Airbag-System |6st aus
W ab einer bestimmten Unfallschwere,
H je nach Kollisionsart,

Ml in dem im Bild gezeigten Wirkungsbe-
reich,

B unabhdngig vom Seiten-Airbag-
System .

Beispiele fur das Auslésen des Front-Air-
bag-Systems:

B Aufprall auf ein nicht nachgebendes
Hindernis: Die Front-Airbags |6sen bei ei-
ner niedrigeren Fahrzeuggeschwindig-
keit aus;

B Aufprall auf ein nachgebendes Hindernis
(z. B. ein anderes Fahrzeug): Die Front-
Airbags l6sen erst bei einer htheren
Fahrzeuggeschwindigkeit aus.
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Beim Auslésen flillen sich die Front-Airbags
innerhalb von Millisekunden und bilden Si-
cherheitspolster fir Fahrer und Beifahrer.
Die Vorwdrtsbewegung der vorn sitzenden
Insassen wird gedédmpft und dadurch die
Verletzungsgefahr von Oberkérper und
Kopf erheblich vermindert.

Sichteinschrankungen sind nicht zu be-
furchten, da sich die Airbags so schnell ful-
len und entleeren, dass es wéhrend eines
Unfalls oftmals nicht bemerkt wird.

AWarnung

AWarnung

Ein optimaler Schutz durch das Front-Air-
bag-System ist gegeben, wenn Sitz, Sitz-
lehne und Kopfsttitze richtig eingestellt
sind: Fahrersitz entsprechend der Kérper-
gréBe so einstellen, dass das Lenkrad in
aufrechter Sitzposition mit leicht ange-
winkelten Armen im Bereich der oberen
Lenkradspeichen gehalten wird. Beifah-
rersitz moglichst weit hinten und Sitzleh-
ne aufrecht einstellen, siehe Seite 64.
Kopf, Kérper, Hande oder Fuf3e nicht auf
die Abdeckungen der Airbag-Systeme le-
gen.

Keine Gegenstdnde im Ausdehnungsbe-
reich der Airbags ablegen. Wichtige Hin-
weise siehe Seite 79.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss kor-
rekt angelegt sein, siehe Seite 80.

Das Front-Airbag-System |6st nicht aus bei
B ausgeschalteter Zindung,

M |eichteren Frontalkollisionen,

B Uberschlagen,

M Seiten- und Heckkollisionen,

also, wenn es keinen vorteilhaften Insas-
senschutz bieten wiirde.



Sicherheitssysteme 85

AWarnung

Deshalb Sicherheitsgurte immer anlegen.
Das Front-Airbag-System ist eine Ergdn-
zung der Dreipunkt-Sicherheitsgurte. Wer
den Sicherheitsgurt nicht anlegt, riskiert,
bei einem Unfall viel schwerere Verlet-
zungen zu erleiden oder gar aus dem
Fahrzeug geschleudert zu werden.

Der Gurt hilft, bei einem Unfall die richti-
ge Sitzposition einzuhalten, die notwen-
dig ist, damit das Front-Airbag-System
Sie wirkungsvoll schitzt.

13185 5

Seiten-Airbag ¥

Das Seiten-Airbag-System ist an den
Schriftzigen AIRBAG an den AuBenseiten
der Vordersitzlehnen erkennbar.

Das Seiten-Airbag-System besteht aus

M je einem Luftsack mit Fullvorrichtung in
den Sitzlehnen von Fahrer- und Beifah-
rersitz,

B der Steuerungselektronik,
B den seitlichen Aufprallsensoren,

B der Kontrollleuchte fur Airbag-
Systeme % in der Instrumententafel,

Das Seiten-Airbag-System 6st aus
W ab einer bestimmten Unfallschwere,
M je nach Kollisionsart,

H in dem im Bild gezeigten Wirkungsbe-
reich an der mittleren Tursaule der Fah-
rer- bzw. Beifahrerseite,

B unabhdngig vom Front-Airbag-System.
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Beim Auslésen fullt sich der Seiten-Airbag
innerhalb von Millisekunden und bildet im
Bereich der jeweiligen VordertUr ein Sicher-
heitspolster fur Fahrer bzw. Beifahrer. Bei
einem Seitenaufprall wird so die Verlet-
zungsgefahr des Oberkérpers erheblich
vermindert.

AWornung

Im Ausdehnungsbereich des Airbags so-
wie zwischen Sitzlehnen und Karosserie
dirfen sich keine Gegensténde befinden.
Hande oder Arme nicht auf die Abde-
ckungen der Airbag-Systeme legen.
Wichtige Hinweise, siehe Seite 88.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss im-

mer korrekt angelegt sein, siehe Seite 80.

Die Seiten-Airbags l6sen nicht aus bei
W ausgeschalteter Ziindung,

W Frontalkollisionen,

B Uberschlagen,

W Heckkollisionen,

M Seitenkollisionen im Bereich auBerhalb
der Fahrgastzelle.
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Kontrollleuchte % fiir Airbag-Systeme
Die Funktionalitat der Airbag-Systeme wird
zusammen mit den Gurtstraffern elektro-
nisch Uberwacht und durch die Kontroll-
leuchte % in der Instrumententafel ange-
zeigt. Bei Einschalten der Zuindung leuch-
tet die Kontrollleuchte ca. 4 Sekunden.
Leuchtet sie nicht, oder erlischt sie nicht
nach 4 Sekunden, oder leuchtet sie wah-
rend der Fahrt, liegt eine Stérung im Sys-
tem der Airbag-Systeme oder der Gurt-
straffer vor, siehe Seite 79. Die Systeme
kdénnten bei einem Unfall nicht auslésen.

Ausgeldste Airbag-Systeme werden durch
dauerhaftes Leuchten von % angezeigt.

AWornung

Stérungsursache umgehend beheben
lassen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

Im System integrierte Selbstdiagnose er-
maoglicht schnelle Abhilfe. Bei Inanspruch-
nahme eines Opel Partners Car Pass bereit-
halten.
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Wichtige Hinweise

B Anbringen von Zubehér und Ablage von
Gegensténden im Airbag-Ausdehnungs-
bereich ist wegen Verletzungsgefahr bei
Auslésen der Airbags zu unterlassen.

B Zwischen Airbag-Systemen und den In-
sassen durfen sich keine Gegenstande
befinden, Verletzungsgefahr. Auf dem
Beifahrersitz darf kein Kindersicherheits-
system % montiert werden, Lebensge-
fahr.

AWornung

Kindersicherheitssysteme, ebenso wie an-
dere Gegenstande, grundsdtzlich nicht
auf dem SchoB von Personen beférdern,
Lebensgefahr.

B Haken an den Handgriffen im Dachrah-
men nur zum Aufh&ngen von leichten
Kleidungsstlicken ohne Kleiderbtgel be-
nutzen. Keine Gegenstdnde in den Ta-
schen der Kleidungsstlicke aufbewah-
ren, Verletzungsgefahr.

H Im Bereich der Mittelkonsole befindet
sich die Steuerungselektronik des Air-
bag-Systems und der Gurtstraffer. Zur
Vermeidung von Funktionsstérungen
dort keine magnetischen Gegenstdnde
ablegen.

W Lenkrad, Instrumententafel und Vorder-
sitz-Lehnen im Bereich der Airbags nicht
bekleben und nicht mit anderen Materia-
lien Gberziehen.

W Lenkrad, Instrumententafel und Vorder-
sitzlehnen nur mit trockenem Lappen
oder mit Innenreiniger sGubern. Keine
aggressiven Reinigungsmittel verwen-
den.

B Auf den Vordersitzen nur Schonbezlige
verwenden, die fur lhren Combo mit Sei-
ten-Airbag freigegeben sind. Bei der
Montage der Schonbeziige die Airbags
an den AuBenseiten der Vordersitzleh-
nen nicht abdecken.

B Die Airbag-Systeme |6sen ab einer be-
stimmten Unfallschwere je nach Kollisi-
onsart unabhdngig voneinander aus.

W Jeder Airbag |6st nur einmal aus. Ausge-
|6sten Airbag umgehend ersetzen las-
sen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

H Die Geschwindigkeiten, Bewegungsrich-
tungen und Verformungseigenschaften
der Fahrzeuge bzw. die Eigenschaften
des Hindernisses beeinflussen die Unfall-
schwere und das Ausldsen der Airbags.
Der Grad der Beschddigung lhres Fahr-
zeuges und die daraus resultierenden In-
standsetzungskosten allein sind kein An-
zeichen dafir, dass die Kriterien fiur das
Auslésen der Airbags gegeben waren.

B Keine Anderungen an den Komponen-
ten des Airbag-Systems vornehmen, da
sonst die Betriebserlaubnis des Fahrzeu-
ges erlischt.

AWarnung

Bei unsachgemdBem Hantieren kénnen
die Airbag-Systeme explosionsartig aus-
gelost werden, Verletzungsgefahr.

B Wir empfehlen, den Ausbau des Lenkra-
des, der Instrumententafel, aller Verklei-
dungsteile, Turdichtungen, Haltegriffe
und der Sitze von einem Opel Partner
durchfihren zu lassen.

B Bei Entsorgung des Fahrzeuges sind un-
bedingt die hierfur geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu beachten. Deshalb
Entsorgung von einem Verwertungsbe-
trieb vornehmen lassen. Wir empfehlen,
sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

W Personen unter 35 kg Kérpergewicht nur
auf den Rucksitzen beférdern.
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Verwendung von
Kindersicherheitssystemen =%

AWarnung

Auf dem Beifahrersitz darf kein Kindersi-
cherheitssystem ¢ montiert werden, Le-
bensgefahr.

Kindersicherheitssysteme durfen nur auf
den Sitzplatzen der hinteren Sitzreihe %
befestigt werden.

Auch bei Ausfiihrung ohne hintere Sitzrei-
he darf auf dem Beifahrersitz kein Kin-
dersicherheitssystem montiert werden.

Befestigungsbugel % fiir ISOFIX
Kindersicherheitssysteme
Zwischen Sitzlehne und Sitzflache der hin-
teren GuBeren Sitzplatze befinden sich Bu-
gel # zum Befestigen von ISOFIX Kindersi-
cherheitssystemen.

Unbedingt die dem ISOFIX Kindersicher-
heitssystem beiliegende Anleitung beach-
ten.

Es durfen nur fur das Fahrzeug zugelasse-
ne ISOFIX Kindersicherheitssysteme ver-
wendet werden. Wir empfehlen, sich an Ih-
ren Opel Partner zu wenden.




90 Sicherheitssysteme

Kindersicherheitssystem

Das Opel Kindersicherheitssystem ist kon-
struktiv auf Ihren Opel abgestimmt und
bietet somit im Falle eines Aufpralls des
Fahrzeuges optimale Sicherheit fur lhr
Kind. Bei Verwendung eines anderen Kin-
dersitzes sind die Gebrauchs- und Einbau-
anweisungen des jeweiligen Herstellers zu
beachten.

Das Land, durch das Sie reisen, kénnte die
Benutzung von Kindersicherheitssystemen
auf bestimmten Sitzplatzen verbieten. Hal-
ten Sie immer lokale oder nationale Vor-
schriften ein.

Wahl des richtigen Systems

Ihr Kind sollte im Auto so lange wie méglich
rickwdrts transportiert werden. Ein Wech-
sel des Systems ist angebracht, wenn der
Kopf des Kindes in Augenhdhe nicht mehr
richtig abgesttitzt wird. Die noch sehr
schwache Halswirbelsdule des Kindes wird
bei einem Unfall in der rickwartigen, halb
liegenden Position weniger belastet als
beim aufrechten Sitzen.

AWarnung

Kindersicherheitssysteme grundsdatzlich
nicht auf dem SchoB von Personen befér-
dern, Lebensgefahr.

Hinweise

B Kinder unter 12 Jahren oder unter
150 cm KoérpergréBe nur in einem ent-
sprechendem Kindersicherheitssitz auf
den Sitzplétzen der hinteren Sitzreihe %
beférdern.

B Zur Beférderung von Kindern geeignete
Kindersicherheitssysteme in Abh&angig-
keit vom Kérpergewicht verwenden.

B Auf richtige Montage der Kindersicher-
heitssysteme achten, siehe die dem Kin-
dersicherheitssystem beiliegende
Anleitung.

B Die Bezlige des Opel Kindersicherheits-
systems sind abwaschbar.

B Kindersicherheitssysteme nicht bekleben
und nicht mit anderen Materialien Uber-
ziehen.

B Lassen Sie das Kind auf der verkehrsab-
gewandten Seite der Straf3e ein- und
aussteigen.

B Nach einem Unfall muss das bean-
spruchte Kindersicherheitssystem ausge-
tauscht werden.



Sicherheitssysteme 91

Zulassige Méglichkeiten der Kindersitzbefestigung

Gewichts- Auf Auf Auf
bzw. vorderem duBeren Sitzplatzen mittlerem Sitzplatz ?
Altersklasse" Beifahrersitz der hinteren Sitzreihe  der hinteren Sitzreihe

0:

bis 10 kg

bzw. ca.

10 Monate X U+ U
0+:

bis 13 kg

bzw. ca.

2 Jahre

I:

9 bis 18 kg

bzw. ca. X U+ U
8 Monate bis

4 Jahre

1l:

15 bis 25 kg

bzw. ca.

3 bIS 7 Jahre X U U

1l

22 bis 36 kg
bzw. ca.

6 bis 12 Jahre

1 Wir empfehlen, die oberen Gewichtsbereiche der jeweiligen Systeme immer voll auszunutzen.
) Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir, Kindersitze auf den GuBeren Sitzplatzen
der hinteren Sitzreihe zu montieren.

Kein Kindersicherheitssystem auf
dem Beifahrersitz zul@ssig.

Universaltauglich in Verbindung mit
Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

Sitz mit ISOFIX Befestigung verflg-
bar. Bei Befestigung mit ISOFIX dir-
fen nur fir das Fahrzeug zugelasse-
ne ISOFIX Kindersicherheitssysteme
verwendet werden. Wir empfehlen,
sich an lhren Opel Partner zu wen-
den.
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AuBenspiegel

Zur Sicherheit fur FuBganger klappen die
AuBenspiegel bei AnstoBen aus ihrer Aus-
gangslage. Durch leichten Druck wieder
einrasten.

Asphérisch gewélbter

AuBenspiegel %

vergréBert das Blickfeld. Die Einsch&tzung
des Abstandes nachfolgender Fahrzeuge
ist wegen leichter Verzerrung nur bedingt
moglich.

Kopfstutzen

Kopfstutzen entsprechend der Kérpergré-
Be einstellen %, siche Seite 65.

Keine Gegenstdnde oder Bauteile, die nicht
far lhren Combo freigegeben sind, an den
Kopfstitzen anbringen. Sie beeintréchti-
gen die Schutzwirkung der Kopfstltzen
und kénnten beim starken Bremsen oder
einem Unfall unkontrolliert durch das Fahr-
zeug geschleudert werden.

14287 J

Aktive Kopfstiitzen

an den Vordersitzen

Bei einem Heckaufprall klappen die akti-
ven Kopfstutzen automatisch etwas nach
vorn. Der Kopf wird dadurch von der Kopf-
sttze besser abgestitzt und die Gefahr
von Verletzungen durch Uberdehnungen
im Halswirbelbereich vermindert.

Aktive Kopfstttzen sind am Schriftzug
ACTIVE an den Fuhrungshtilsen der Kopf-
stUtze erkennbar.
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Sonnenblenden, Handschuhfach

Wadhrend der Fahrt sollten die Abdeckung
der Spiegel in den Sonnenblenden und das
Handschuhfach geschlossen sein.

Sicherheitszubehdr %

Das reichhaltige Opel Zubehérprogramm
bietet Ihnen die Méglichkeit, Ihren Combo
nach Ihren individuellen Winschen auszu-
statten. Neben Sicherheitszubehér, Arti-
keln zur Komfortverbesserung und einem
kompletten Angebot zur Fahrzeugpflege
finden Sie viele Dinge, die Ihnen bei Bedarf
wertvolle Dienste leisten.

Mit ,,Original Opel Teilen und Zubehor*
garantiert Ihnen Opel hohe Qualitat und
Passgenauigkeit.

Ihr Opel Partner berét Sie gern, z. B. Gber:
W Opel Kindersicherheitssystem,
B Abschleppseil,

W Abschleppstange,

M Starthilfekabel,

B Kasten mit Gluhlampen,

M Sicherungssatz,

B Halogen-Nebelscheinwerfer,
B Schmutzfanger,

B Warndreieck,

B Verbandskasten,

B Verbandskissen.
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Ausfihrung mit Tagesfahrlicht #: Mit Zin-
BeIeUChtung dung ein und Lichtschalter auf O wird das
Abblendlicht ohne Instrumentenbeleuch-
tung eingeschaltet.
Das Tagesfahrlicht schaltet sich mit Aus-
schalten der Ziindung ab.
Bei aktiviertem Tagesfahrlicht und Zu-
schaltung der Nebelscheinwerfer # [&nder-
spezifische Vorschriften beachten.
Auslandsfahrt, siehe Seite 98.
Leuchtweitenregulierung % ................ 95
Nebelscheinwerfer % ..........ccccceoveeenee. 95
Nebelschlussleuchte...........ccccccovuenn... 96 Ll
Blinker, Warnblinker ..........cccccccveunene.n. 96

Ruckfahrscheinwerfer.......................... 96 AUBenbeIeUChtung

Instrumentenbeleuchtung................... 96 Lichtschalter drehen:

Innenbeleuchtung.......cccccoevveierennnnene. 97 0 = aus

Batterieentladeschutz %..................... 98 »& = Standlicht

Leuchtenabdeckungen....................... 98 2D = Abblendlicht, Fernlicht

Scheinwerfer bei Auslandsfahrt.......... 98 Abblendlicht, Fernlicht, Lichthupe, siehe
Seite 13.

Bei @ und 2D sind auch Riicklicht und
Kennzeichenbeleuchtung eingeschaltet.

Wird bei eingeschaltetem Abblendlicht
bzw. Fernlicht die Ziindung ausgeschaltet,
leuchtet das Standlicht #.
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Leuchtweitenregulierung
Leuchtweite bei eingeschaltetem Abblend-
licht in vier Stufen der Fahrzeugbelastung
anpassen: Randelrad auf gewlinschte Posi-
tion drehen.

Combo

M Vordersitze besetzt = 0

M alle Sitze besetzt = 1

M alle Sitze besetzt und
Gepackraumlast = 2

M Fahrersitz besetzt und
Gepackraumlast = 3

Combo Kastenwagen

M Sitze besetzt = 0
M Sitze besetzt und

halbe Laderaumlast = 1
M Sitze besetzt und

volle Laderaumlast = 2
W Fahrersitz besetzt und

volle Laderaumlast = 3

Richtige Einstellung vermindert Blendung
anderer Verkehrsteilnehmer.

13720 3

Nebelscheinwerfer %

#0 driuicken, #0 im Instrument
leuchtet

#D nochmals driicken oder
Zundung bzw. Licht ausschalten

ein =
aus =
Die Nebelscheinwerfer lassen sich nur bei

eingeschalteter Zundung und eingeschal-
tetem Licht einschalten.



96 Beleuchtung

Nebelschlussleuchte

ein = Q¥ dricken, 4% im Instrument
leuchtet
aus = Q¥ nochmals driicken oder

Zindung bzw. Licht ausschalten

Die Nebelschlussleuchte lasst sich nur bei
eingeschalteter Zindung und eingeschal-
tetem Abblend- bzw. Standlicht einschal-
ten.

Die Nebelschlussleuchte des Fahrzeuges
wird im Anh&ngerbetrieb deaktiviert.

Blinker, Warnblinker
siehe Seite 14.

Riickfahrscheinwerfer

leuchten bei eingeschalteter Ziindung und
eingelegtem Ruckwdrtsgang.

13722 8

Instrumentenbeleuchtung

leuchtet mit AuBenbeleuchtung. Helligkeit
mit Randelrad einstellbar.
Info-Display-Beleuchtung *

leuchtet bei eingeschalteter Ziindung oder
Infotainment System. Helligkeit bei einge-
schaltetem Licht mit Rdndelrad einstellbar.
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Innenbeleuchtung
Innenbeleuchtung vorn -3:

Schaltet selbsttatig ein beim Entriegeln des
Fahrzeuges mit der Fernbedienung bzw.
beim Offnen einer Tir.

Schaltet selbsttatig aus mit Verzégerung
nach SchlieBen der Turen bzw. direkt bei
Einschalten der Zindung oder nach Verrie-
gelung der Turen.

Manuelle Betatigung von innen bei ge-
schlossenen Turen:

ein = Lichtschalter 0 ziehen

aus = Lichtschalter O- nochmals ziehen

Leseleuchten vorn %
Leseleuchten links und rechts getrennt ein-
schaltbar, bei eingeschalteter Zindung:

ein = Taste drlicken
aus Taste nochmals driicken

Gepdckraum- bzw.
Laderaumbeleuchtung %
leuchtet bei getffneter Hecktur.

Automatisch geregelte
Mittelkonsolenbeleuchtung %
Spot im Gehduse des Innenspiegels.

Tageslichtabhéngige, automatisch gere-
gelte Beleuchtung der Mittelkonsole bei
eingeschalteter Zindung.



98 Beleuchtung

Batterieentladeschutz

Einige Verbraucher, z. B. die Innenbeleuch-
tung, schalten sich bei ausgeschalteter
Ziundung zum Schutz vor Entladung der
Batterie nach ca. 30 Minuten ab.

Leuchtenabdeckungen

Die Innenseite der Leuchtenabdeckungen
kann bei unglinstigen nasskalten Witte-
rungsverhdltnissen, starkem Regen oder
nach der Wagenwdsche kurzzeitig be-
schlagen. Der Beschlag verschwindet
selbsttatig nach kurzer Zeit, zur Unterstut-
zung die Beleuchtung einschalten.

Scheinwerfer bei Auslandsfahrt

Das asymmetrische Abblendlicht erweitert
die Sicht am Fahrbahnrand der Beifahrer-
seite.

In Landern, in denen auf der entgegenge-
setzten StraBenseite gefahren wird, kommt
es dadurch zur Blendung des Gegenver-
kehrs.

Zur Vermeidung der Blendung Scheinwer-

fer in einer Werkstatt umstellen lassen bzw.
an beiden Scheinwerfern Abdeckungen an-
bringen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel

Partner zu wenden.
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Fenster,
Faltschiebedach

Elektronische Fensterbetétigung #%.... 100
Ausstellfenster in den Schiebetiiren ¥ 101
Elektrisch betatigtes Faltschiebedach

£

AWornung

Vorsicht bei der Bedienung der elektroni-
schen Fensterbetétigung # und des
Faltschiebedaches . Verletzungsgefahr,
besonders fir Kinder.

Fahrzeuginsassen entsprechend infor-
mieren.

Fenster und Faltschiebedach nur unter
Beobachtung des SchlieBbereiches
schlieBen. Sicherstellen, dass nichts ein-
geklemmt werden kann.

Vor Verlassen des Fahrzeuges Zind-
schltssel abziehen, um unbefugte Betéti-
gung zu verhindern.

Fenster
in den vorderen Tiiren
Handkurbel nach vorn bzw. hinten drehen.
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Elektronische

Fensterbetatigung
Funktionsbereitschaft bei Zlindschlissel im
Zundschloss ab Stellung 1.

Beleuchtung in den Tasten zeigt Funktions-
bereitschaft an.

Die Funktionsbereitschaft wird durch Off-
nen der Fahrertlr beendet.

Bedienung mit zwei Wipptasten im Griff der
Fahrertur fir Fenster der Fahrer- und Bei-
fahrertur. Zusatzlich Wipptaste im Griff der
Beifahrertur.

Fur schrittweise Betdtigung Taste des je-
weiligen Fensters antippen. Fur automati-
sches Offnen oder SchlieBen Taste léinger
drlicken; zum Stoppen der Bewegung Tas-
te nochmals antippen.

Fenster von auBBen schlieBen %

Bei Fahrzeugen mit elektronischer Fenster-
betatigung kénnen die Scheiben der Vor-
derturen von auBBen geschlossen werden:
Taste = der Funkfernbedienung gedriickt
halten, bis die Scheiben geschlossen sind.

Schutzfunktion

Trifft die Scheibe wahrend der automati-
schen SchlieBbewegung oberhalb der
Fenstermitte auf einen Widerstand, wird sie
sofort gestoppt und wieder gedffnet.

Bei Schwergdangigkeit, z. B. durch Frost,
Taste des betreffenden Fensters mehrfach
antippen, bis Scheibe schrittweise ge-
schlossen ist.

Uberlastung

Durch haufige Betatigung in kurzen Ab-
sténden wird die Stromversorgung der
Fensterbetatigung fUr einige Zeit unterbro-
chen.

Das System ist durch Sicherungen im Siche-
rungskasten abgesichert, siehe Seite 167.

Stérung

Ist automatisches Offnen und SchlieBen
der Fenster nicht mdglich, die Fensterelek-
tronik wie folgt aktivieren:

1. Turen schlieBen.
2. Zindung einschalten.
3. Fenster vollstandig 6ffnen.

4. Fenster schlieBen und Wipptaste noch
mindestens 5 Sekunden gedriickt halten.

5.Vorgang fur jedes Fenster durchfihren.
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Ausstellfenster
in den Schiebetiiren %

Offnen =  Gelenk ausrasten und
nach auBen driicken
SchlieBen =  Gelenk ziehen und

einrasten

Elektrisch betatigtes
Faltschiebedach

Tasten B3 und ». zwischen den Sonnen-
blenden.

Betdatigung bei eingeschalteter Ziindung.

Offnen
Taste . driicken, bis Faltschiebedach ge-
offnet ist.

SchlieBen
Taste B3 driicken, bis Faltschiebedach ge-
schlossen ist.

Hinweise
Schalter loslassen, sobald das Dach die
Endstellung erreicht hat.

Bedienung des Daches nur bei Geschwin-
digkeiten unter 120 km/h zul&ssig.

Gefrorenes, vereistes oder schneebedeck-
tes Dach nicht &ffnen.

Bei Verwendung eines Dachgepdacktragers
zur Vermeidung von Beschadigungen Frei-
gdngigkeit des elektrischen Faltschiebeda-
ches prifen.

>
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Stérung

Bei einer Stérung entsprechende Sicherung
im Sicherungskasten priifen, siehe Seite
167. Manuelle Betatigung bei Ausfall des
elektrischen Antriebs:

Abdeckung des Antriebs vorn ausrasten
und nach unten abziehen.

Schraube mit Schraubendreher # von
Kupplung l6sen. Wagenwerkzeug *%, siehe
Seite 157.

An der Innenseite der Abdeckung ist ein
Notschlissel angebracht.
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Schraubendreherseite des NotschlUssels
seitlich an Markierung der Kupplung anset-
zen und die Kupplung herausziehen. Sollte
sich die Kupplung nicht herausziehen las-
sen, Notschlussel in Antrieb stecken und
durch Vor- und Zurtickdrehen |6sen.

Sechskantseite des Notschlussels in In-
nensechskant stecken und Dach durch Dre-
hen schlieBen.
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Klimatisierung
BelUftungsdisen .........ceceeeeeeveenuenueenne 105
Heizbare Heckscheibe #, heizbare
AuBenspiegel #.........ccooveieeriririeennns 106
Heizbare Vordersitze #....................... 106
Heizungs- und Beluftungssystem....... 107
Klimaanlage #.........ccoveeeiiennrne 110
LUfteinlass .o.eveeeeeererieieieeeeceeseens 112
LUuftauslass ......cceceeeeverenieneenieirerenane 112
Reinluftfilter.......cooveveeeecieeeeeeeeiee. 113

negs

Heizungs- und Beluftungssystem,
Klimaanlage %

Luftung, Heizung und Kiihlung * bilden
eine Funktionseinheit, die fur Komfort in al-
len Jahreszeiten, bei jeder Witterung und
jeder AuBentemperatur ausgelegt ist.

Bei eingeschalteter Kiihlung % wird die Luft
gekuhlt und getrocknet.

Der Heizteil erwdrmt in allen Betriebsarten
die Luft nach Bedarf, entsprechend der
Stellung des Temperaturschalters. Die Luft-
zufuhr kann mit dem Gebldse dem Bedarf
angepasst werden.

Tasten fur Kithlung %¥ und Umluftsystem
&= sind nur bei Ausfuhrung mit optionaler
Klimaanlage % vorhanden, siehe Seite 110.
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Beluftungsdiisen

Je nach Stellung des Temperaturschalters
wird eine komfortable Beltftung des Kopf-
raumes erreicht.

Zur Erhéhung der Luftzufuhr Geblése in
eine hohere Stufe schalten und Luftvertei-
lungsschalter auf 2i stellen.

Mittlere und seitliche (1)
Beliiftungsdiisen

Durch Kippen und Schwenken der Lamel-
len Richtung des Luftstromes einstellen.

Temperaturschalter im mittleren Bereich:
Aus den mittleren Beliftungsdusen strémt
kihlere Luft als aus den seitlichen Belf-
tungsdusen.

Zum SchlieBen der Duse Schieber zur Fahr-
zeugmitte bewegen.

Scheibenentfrosterdiisen (2)
Luftverteilungsschalter auf %7 oder +&i:
Luft strémt zur Windschutzscheibe und zu
den Seitenscheiben.

Weitere Dusen

befinden sich unterhalb von Windschutz-
scheibe und Seitenscheiben sowie im vor-
deren FuBraum.
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Heizbare Heckscheibe %,
heizbare AuBBenspiegel %
Betdtigung bei eingeschalteter Zindung:

G8 driicken
08 nochmals driicken

ein =
aus =

Einschaltkontrolle im Schalter.

Heckscheibe und AuBenspiegel % werden
schnell von Eis und Feuchtigkeit befreit.

Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter #: Wé&h-
rend der Dauer der Selbstreinigung des
Partikelfilters schaltet sich die heizbare
Heckscheibe automatisch ein #.

Heizbare Vordersitze %

Zwei Druckschalter #/ in der Mittelkonsole,
Betdatigung bei eingeschalteter Zindung
far den jeweiligen Vordersitz.

# driicken
# nochmals driicken

ein
aus

Einschaltkontrollen in den Schaltern.

Bei Fahrzeugen mit Erdgas-Betrieb # ist
nur ein Druckschalter &/ vorhanden.
Betdatigung bei eingeschalteter Zindung
far beide Vordersitze.

Allgemeine Hinweise,

sowie Hinweise zu Lufteinlass,
Luftauslass, Reinluftfilter und
Wartung

siehe Seiten 112.
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Heizungs- und Beliiftungssystem
Linker Drehschalter: Temperatur

roter Bereich = warm

blauer Bereich =  kalt

Mittlerer Drehschalter: Luftmenge
Vier Gebldse-Geschwindigkeiten:
k3 ausgeschaltet

4 groBter Luftdurchsatz

Der Luftdurchsatz wird vom Gebléase be-
stimmt. Gebldse deshalb auch wéhrend
der Fahrt einschalten.

Rechter Drehschalter: Luftverteilung
$  zur Windschutzscheibe und zu den
vorderen Seitenscheiben

W& zur Windschutzscheibe, zu den
vorderen Seitenscheiben und
zum FuBraum
i zum FuBraum
i zum Kopfraum und zum FuBraum
2§ zum Kopfraum

Bei Einstellung *%i oder 2i BelUftungsdisen
offnen.
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NERS
Beliiftung
B Temperaturschalter nach Bedarf einstel-
len,

B Gebldase einschalten, Gebl&sestufe nach
Bedarf einstellen,

B zur maximalen Beliiftung im Kopfraum:
Luftverteilungsschalter auf 24, alle Disen
offnen,

M zur BelUftung des FuBraumes: Luftvertei-
lungsschalter auf i stellen,

M zur gleichzeitigen Belliftung von Kopf-
und FuBraum: Luftverteilungsschalter
auf ¥%i stellen.

Heizung

Die Heizleistung hdngt von der Kuhimittel-
temperatur ab und setzt daher erst bei be-
triebswarmem Motor voll ein.

Zur schnellen Erwérmung des Fahrgast-
raumes

B Temperaturschalter in roten Bereich,
M Gebl&sestufe 3 einschalten,

B Luftverteilungsschalter in gewtinschte
Position einstellen, siehe Seite 107.

Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute
Kondition der Fahrzeuginsassen sind in ho-
hem MaBe abhdngig von einer richtig ein-
gestellten Belliftung und Heizung.

Zur Erreichung einer Temperaturschich-
tung mit dem angenehmen Effekt , kihler
Kopf und warme FuiBe” Drehschalter fur
Luftverteilung auf %, +& oder ¥Zi einstellen,
Drehschalter fur Temperatur nach Bedarf
einstellen.
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FuBraumbeheizung
B Temperaturschalter in roten Bereich,

B Gebldse einschalten,

B Luftverteilungsschalter auf i stellen.

Entfeuchtung und Enteisung
der Scheiben

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Beschlagen oder zur Vereisung
der Scheiben und dadurch zu Unféllen

durch SichtbeeintrGchtigung fuhren.

B Temperaturschalter bis zum Anschlag in
roten Bereich,

W Geblase auf 3 oder 4 stellen,
B Luftverteilungsschalter auf %7 stellen,
Ml heizbare Heckscheibe Gy einschalten,

M seitliche Belliftungsdisen nach Bedarf
auf die Seitenscheiben richten.

B Zur gleichzeitigen Erwarmung des FulB3-
raumes Luftverteilungsschalter auf 1%
stellen.
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Klimaanlage

Zusdtzlich zur Wirkungsweise des Hei-
zungs- und Belutftungssystems kihlt und
entfeuchtet (trocknet) die Klimaanlage die
einstrémende Luft.

Wenn keine Kuihlung oder Trocknung ge-
winscht wird, zur Kraftstoffersparnis Kiih-
lung ausschalten.

Bei niedrigen AuBentemperaturen schaltet
sich die Kihlung automatisch ab.

Kiihlung %
Betrieb nur bei laufendem Motor und ein-
geschaltetem Geblése:

$¥ driicken
1¥ nochmals driicken

Ein =
Aus =

Einschaltkontrolle im Schalter.

Umluftsystem &

Mit dem Umluftschalter & wird die Klima-
anlage auf Umluftbetrieb geschaltet (Ein-
schaltkontrolle).

Bei Rauch- oder Geruchsbeldstigung von
auBen: Voribergehend Umluftsystem <&
einschalten.
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Das eingeschaltete Umluftsystem vermin-
dert den Luftaustausch. Die Luftfeuchtig-
keit nimmt zu, die Scheiben kénnen be-
schlagen. Die Qualitat der Innenraumluft
nimmt mit der Zeit ab, dies kann bei den
Fahrzeuginsassen zu Ermidungserschei-
nungen fGhren.

Luftverteilung auf %9: Das Umluftsystem
wird zur beschleunigten Entfeuchtung der
Scheiben automatisch ausgeschaltet.

Komforteinstellung
B Umluftsystem <= aus,

W Kihlung % nach Bedarf einstellen,

B Temperaturschalter nach Bedarf einstel-
len,

W Geblase einschalten, Luftmenge nach
Bedarf einstellen,

B Luftverteilungsschalter auf 2i oder ¥Zi
stellen,

W Disen nach Bedarf éffnen.

Temperaturschalter im mittleren Einstellbe-
reich: Warmere Luft strémt in den FuBraum
und kihlere nach oben, warmere Luft aus
den seitlichen Beltftungsdusen, kihlere
aus den mittleren.

Maximale Kuhlung

(Maximum Air Condition)

Fenster und Schiebedach # kurzzeitig &ff-
nen, damit die erhitzte Luft schnell entwei-
chen kann.

B Umluftsystem &&> ein,
W Kihlung % ein,

B Temperaturschalter bis zum Anschlag in
den blauen Bereich (kalt) stellen,

W Geblase auf 4 stellen,
B Luftverteilungsschalter auf 2i stellen,
H alle Dusen 6ffnen.
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Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

AWornung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Beschlagen oder zur Vereisung
der Scheiben und dadurch zu Unfdllen
durch SichtbeeintrGchtigung fuhren.

Beschlagen oder Vereisen die Scheiben
z. B. bei feuchter Witterung, nasser Klei-
dung oder niedrigen AuBentemperaturen:

W Kihlung % ein,

B Temperaturschalter rechts herumdre-
hen,

M Gebl&se auf 3 oder 4 stellen,

M Luftverteilungsschalter auf 7, das Um-
luftsystem &€ schaltet sich automatisch
aus,

—oder -

befindet sich Feuchtigkeit nach vorange-
gangenem Klimabetrieb in der Anlage,
kénnen die Scheiben beschlagen. Um
das zu verhindern, vor Starten des Mo-
tors Luftverteilung auf 4 und ca. 5 Se-
kunden nach dem Starten auf %y stellen,

M heizbare Heckscheibe Gyl einschalten.

116165

Lufteinlass

Die Lufteinl@sse im Motorraum links und
rechts auBen vor der Windschutzscheibe
mussen frei sein, gegebenenfalls Laub,
Schmutz oder Schnee entfernen.

Luftauslass

Bei Ablage von Gegenstéinden im Gepack-
raum Luftauslasse nicht abdecken.
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Reinluftfilter

Das Reinluftfilter reinigt die von aufBen ein-
tretende Luft bzw. bei eingeschaltetem
Umluftsystem % die Innenraumluft von
Staub und Ruf3 sowie Pollen und Sporen.
Die Aktivkohlebeschichtung # befreit die
Luft weitgehend von Gertichen und sch&d-
lichen Umgebungsgasen.

Lassen Sie das Reinluftfilter entsprechend
den im Serviceheft angegebenen Wech-
selintervallen erneuern.

Hinweise

Beschlagt bei feuchter Witterung die Wind-
schutzscheibe, System voribergehend, wie
unter ,,Entfeuchtung der Scheiben“ be-
schrieben, einstellen, siehe Seiten 109, 112.

Die Kiihlung # arbeitet am wirkungsvolls-
ten, wenn Fenster und Schiebedach % ge-
schlossen sind. Hat sich der Innenraum
nach langerer Sonneneinstrahlung stark
aufgeheizt, Fenster und Schiebedach
kurzzeitig 6ffnen, damit die erhitzte Luft
schnell entweichen kann.

Bei eingeschalteter Kiihlung ¢ (Klimakom-
pressor) bildet sich Kondenswasser, das an
der Fahrzeugunterseite austritt.

Bei eingeschalteter Kiihlung * (Klimakom-
pressor) muss mindestens ein Luftaustritt
gedffnet sein, damit der Verdampfer nicht
mangels Luftbewegung vereist.

Wartung

Um eine gleich bleibend gute Funktion zu
gewdhrleisten, muss der Klimakompressor
% einmal im Monat unabhé&ngig von Witte-
rung und Jahreszeit einige Minuten einge-
schaltet werden. Betrieb mit eingeschalte-
tem Klimakompressor # ist bei niedriger
AuBentemperatur nicht mglich.

Bei Stérungen Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen. Wir empfehlen, sich an |h-
ren Opel Partner zu wenden.
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Easytronic

Bedienung der Easytronic mit dem

Wahlhebel..........ccveevieeiieiieieeieens 115
Anhalten........cccoceeeecieeeecieeeeceeeeeene 116
Winterprogramm ........ccceecveeevvuveennnnenn. 116
Kickdown ......ccoouveeiieeieeieeeeeeeeee e, 117
Bremsunterstttzung durch den Motor 117
,Herausschaukeln...........c.ccoovvenenn. 117
Abstellen.................. 117
Genaues Mandvrieren...... ... 118
StOrUNG .eeveeeieieeeee e 118

Stromunterbrechung ........ccccvevenenenne. 118

Das automatisierte Schaltgetriebe
Easytronic erméglicht manuelles Schalten
(Manuell-Modus) oder automatisches
Schalten (Automatik-Modus) jeweils mit
vollautomatischer Kupplungsbetéatigung.

AWornung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fUhren.

Getriebe-Display
Anzeige des aktuellen Ganges bzw. des
Modus im Getriebe-Display.
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Bedienung der Easytronic mit
dem Wahlhebel

Den Wdahlhebel immer bis zum Anschlag in
die jeweilige Richtung bewegen. Gang-
bzw. Modus-Anzeige im Getriebe-Display
beachten.

Wdhlhebel in N
Neutral- bzw. Leerlaufstellung.

Motor anlassen

Der Motor kann nur in Stellung N und bei
betatigter FuBbremse angelassen werden.
Im Getriebe-Display wird ,,N“ angezeigt.
Bei nicht betatigter FuBbremse blinkt ,,N“
im Getriebe-Display, der Motor Iasst sich
nicht Anlassen.

Bei Ausfall aller Bremslichter ist ein Anlas-
sen ebenfalls nicht méglich.

Wadhlhebel in ® (Mittelstellung)

Nach Bewegen des Wdhlhebels von N in
Position @ (Mittelstellung) bei gleichzeiti-
gem Betdatigen der FuBbremse ist die Easy-
tronic im Automatik-Modus und der erste
Gang ist eingelegt. Im Getriebe-Display
wird ,,A“ angezeigt. Nach Lésen der FuB-
bremse beginnt das Fahrzeug zu ,,krie-
chen“. Bei nicht betatigter FuBbremse
blinkt ,,A“. Durch unmittelbares Betatigen
des Gaspedals anfahren oder Wéahlhebel
wieder in N schalten und Vorgang mit be-
tatigter FuBbremse wiederholen.

Im Automatik-Modus erfolgt ein Umschal-
ten in andere G&nge automatisch, abhdn-
gig von den Fahrbedingungen.

Im Manuell-Modus kénnen die Gdnge ma-
nuell durch Antippen des Wahlhebels in die
Positionen + oder - geschaltet werden. Im
Getriebe-Display wird der aktuelle Gang
angezeigt.

Bei zu niedriger Drehzahl des Motors schal-
tet die Easytronic auch im Manuell-Modus
automatisch in einen niedrigeren Gang.
Dadurch wird ein Abwiirgen des Motors
verhindert.

Wadhlhebel in + oder -
+  Schaltung in einen héheren Gang.

- Schaltung in einen niedrigeren Gang.

Wird ein héherer Gang bei zu geringer Ge-
schwindigkeit bzw. ein niedrigerer Gang
bei zu hoher Geschwindigkeit gewdhlt, er-
folgt keine Schaltung. Dadurch werden zu
niedrige oder zu hohe Drehzahlen vermie-
den.

Durch mehrfaches Antippen des Wahlhe-
bels kurz hintereinander kénnen Gange
Ubersprungen werden.

Befindet sich das Fahrzeug im Automatik-
Modus, wechselt die Easytronic durch An-
tippen des Wahlhebels in die Positionen +
oder - in den Manuell-Modus. Im Getriebe-
Display wird der aktuelle Gang angezeigt.

Wahlhebel in A/IM
Wechsel zwischen Automatik- und Manu-
ell-Modus.

Wadhlhebel in R

Ruckwdartsgang. Nur bei stehendem Fahr-
zeug einlegen. Knopf am Wahlhebel dri-
cken, R wahlen. Im Getriebe-Display wird

»R" angezeigt.

Wird R bei nicht stehendem Fahrzeug ge-
wahlt, blinkt ,R“ im Getriebe-Display und
es ist kein Gang eingelegt.
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Anhalten

Im Automatik- oder Manuell-Modus wird
bei Stillstand des Fahrzeuges automatisch
der erste Gang (bei eingeschaltetem Win-
terprogramm der zweite Gang) eingelegt
und die Kupplung geéffnet. In R bleibt der
Ruckwdartsgang eingelegt.

Ertdnt beim Offnen der Fahrertiir bei nicht
betatigter FuBbremse ein Warnton, Wahl-
hebel in Stellung N bewegen und Hand-
bremse anziehen.

Beim Halten an Steigungen unbedingt
Handbremse anziehen oder FuBbremse
betatigen. Fahrzeug bei eingelegtem Gang
nicht durch Erhéhen der Motordrehzahl in
Ruhestellung halten, um eine Uberhitzung
der automatischen Kupplung zu vermei-
den.

Bei ldngerem Halten, z. B. im Stau oder an
Bahnliberg&ngen, Motor abstellen.

Elektronisch gesteuerte

Fahrprogramme

im Automatik-Modus

M Betriebstemperaturprogramm bringt
nach Kaltstart automatisch durch verzo-
gertes Schalten (erhdhte Motordrehzahl)
den Katalysator schnell auf die zur opti-
malen Schadstoffreduzierung erforderli-
che Temperatur.

B Adaptivprogramme passen das Um-
schalten in andere Gange automatisch
den Fahrbedingungen an, z. B. bei An-
h&ngerbetrieb, hoher Zuladung und an
Steigungen.
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Winterprogramm

Bei Anfahrschwierigkeiten auf glatter Fahr-
bahn Taste % driicken (,,A* und %& werden
im Getriebe-Display angezeigt). Die Easy-
tronic schaltet in den Automatik-Modus,
das Fahrzeug fahrt im 2. Gang an.

Das Winterprogramm wird ausgeschaltet
durch:

M Erneutes Betdtigen der Taste %%,

B Wechsel in den Manuell-Modus,

B Ausschalten der Zindung.

Zum Schutz vor Beschédigung der Easytro-
nic schaltet sich das Winterprogramm bei
sehr hohen Kupplungstemperaturen auto-
matisch aus.
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Kickdown

Durchtreten des Gaspedals Uber den
Druckpunkt: Unterhalb bestimmter Ge-
schwindigkeiten schaltet das Getriebe in ei-
nen niedrigeren Gang. Zur Beschleunigung
steht die volle Motorleistung zur Verfu-
gung.

Bei Kickdown ist ein manueller Gangwech-
sel nicht méglich.

Bei Anndherung an die obere Drehzahl-
grenze des Motors schaltet das Getriebe
bei Kickdown auch im Manuell-Modus in ei-
nen héheren Gang.

Ohne Kickdown wird diese automatische
Schaltung im Manuell-Modus nicht ausge-
fuhrt.

Bremsunterstiitzung durch den
Motor

Automatik-Modus

Bei Bergabfahrt schaltet die Easytronic erst
bei héheren Drehzahlen in héhere Gange.
Beim Bremsen schaltet sie rechtzeitig in ei-
nen niedrigeren Gang.

Manuell-Modus

Um die Motorbremswirkung zu nutzen, bei
Bergabfahrt rechtzeitig einen niedrigeren
Gang wahlen.

,Herausschaukeln*

Zum Herausschaukeln eines in Sand,
Schlamm, Schnee oder in einer Mulde fest-
gefahrenen Fahrzeuges bei leichtem Gas
geben Wdahlhebel abwechselnd zwischen
Mittelstellung und R hin- und herschalten.
Motordrehzahl méglichst niedrig halten
und ruckartiges Gas geben vermeiden.

Dies ist eine Empfehlung, die nur fur die ge-
nannten Ausnahmefdlle gilt.

Abstellen

Vor Verlassen des Fahrzeuges
B Handbremse anziehen,
B ZUndschlussel abziehen.

Der zuletzt eingelegte Gang bleibt einge-
legt. Bei Wahlhebelstellung N ist kein Gang
eingelegt.

Nach Ausschalten der Ziindung reagiert
die Easytronic auf Wahlhebelbewegungen
nicht mehr.

Wird der Zundschlussel nicht abgezogen,
kann es bei l&dngerer Standzeit des Fahr-
zeuges zur Entladung der Batterie kom-
men.

Bei nicht angezogener Handbremse blinkt
nach Ausschalten der Ziindung die Kon-
trollleuchte @) firr einige Sekunden.



118 Easytronic

Genaues Mandvrieren

Zum genauen Mandvrieren, z. B. in Park-
licken, Garageneinfahrten usw., kann die
Kriechneigung bei eingelegtem Gang
durch Lésen der FuBbremse ausgenutzt
werden.

Gas- und Bremspedal niemals gleichzeitig
bedienen.

Zum Schutz vor Beschddigung schaltet die
Easytronic bei sehr hohen Temperaturen
der automatischen Kupplung die ,,Kriech-
funktion® aus.

Stérung

Bei einer Stérung der Easytronic leuchtet
die Kontrollleuchte &fs. Bei schwerwiegen-
den Stérungen wird zusdtzlich ein ,,F* im
Getriebe-Display angezeigt.

Wenn nur die Kontrollleuchte <15 leuchtet,
ist die Weiterfahrt moglich. Dabei kann
nicht mehr in den Manuell-Modus geschal-
tet werden.

Wird zusatzlich ein ,F“ im Getriebe-Display
angezeigt, ist eine Weiterfahrt nicht mehr
maoglich.

Stérungsursache beheben lassen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den. Im System integrierte Selbstdiagnose
ermdglicht schnelle Abhilfe.

Stromunterbrechung

Bei entladener Fahrzeugbatterie und ein-
gelegtem Gang wird die Kupplung nicht

gel6st. Das Fahrzeug kann nicht bewegt
werden.

Bei entladener Batterie Starthilfe durchfiih-
ren, siehe Seite 150.
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Liegt die Ursache fur die Stromunterbre-
chung nicht an der entladenen Batterie,
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner
zu wenden. Muss das Fahrzeug aus dem
flieBenden Verkehr entfernt werden, Kupp-
lung wie folgt l6sen:

1. Handbremse anziehen, Zindung aus-
schalten.

2. Motorhaube 6ffnen und abstttzen.

3. Easytronic im Bereich des Verschlussde-
ckels (siehe Bild) sGubern, damit nach
Abnehmen des Verschlussdeckels kein
Schmutz in die Offnung gelangen kann.

4. Verschlussdeckel durch Drehen I6sen
und nach oben herausziehen, siehe Bild.

5. Mit Schlitzschraubendreher (Wagen-
werkzeug %, siehe Seite 157 die unter
dem Verschlussdeckel befindliche Stell-
schraube rechts herumdrehen, bis ein
deutlicher Widerstand spurbar ist. Die
Kupplung ist nun gel&st.

Nicht Gber den Widerstand weiterdre-
hen, die Easytronic kann beschadigt wer-
den.

6. Gesauberten Verschlussdeckel wieder
montieren. Der Verschlussdeckel muss
ganz auf dem Gehduse aufliegen.

Abschleppen des Fahrzeuges und Starten
des Motors ist bei auf diese Weise geloster
Kupplung nicht erlaubt, das Fahrzeug
kann jedoch fur eine kurze Strecke bewegt
werden.

Umgehend Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ih-
ren Opel Partner zu wenden.
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Fahrhinweise

Die ersten 1000 km

Fahren Sie zligig mit wechselnden Ge-
schwindigkeiten. Geben Sie kein Vollgas.
Motor nicht in niedrigen Drehzahlen qua-
len.

Fahren Sie schaltfreudig. In allen Gdngen
bzw. Fahrstufen Gaspedal maximal etwa
3/, durchtreten.

Fahren Sie nicht schneller als 3/, der
Hochstgeschwindigkeit.

Wahrend der ersten 200 km keine unnéti-
gen Vollbremsungen machen.

Nie mit stehendem Motor rollen
Viele Aggregate funktionieren dann nicht
(z. B. Bremskraftverstéarker, Servo-
lenkung ). Sie gef&hrden sich und andere.

Bremskraftverstarker

Bei stehendem Motor hort die Wirkung des
Bremskraftverstérkers nach ein- bis zwei-
maligem Betatigen der FuBbremse auf. Die
Bremswirkung wird dadurch nicht verrin-
gert, allerdings ist zum Bremsen eine be-
deutend héhere Kraft aufzuwenden.

Elektrische Servolenkung %

Fallt die Lenkunterstiitzung aus —z. B. beim
Abschleppen mit stehendem Motor —, so ist
das Fahrzeug weiterhin lenkfahig, jedoch
mit bedeutend héherem Kraftaufwand.

Gebirgsfahrten, Anhdngerbetrieb
Das Kuhlgeblase wird elektrisch angetrie-

ben. Seine Kuhlleistung ist demnach nicht

abhdngig von der Motordrehzahl.

Da bei hoher Motordrehzahl viel Warme
entsteht, bei niedriger Drehzahl weniger,
an Steigungen so lange nicht herunter-
schalten, wie das Fahrzeug noch im héhe-
ren Gang die Steigung problemlos durch-
fahrt.

Diesel-Motoren: Bei Steigungen von 10 %
und mehr im 1. Gang 30 km/h, im 2.
Gang 50 km/h nicht tberschreiten.

Fahren mit Dachlast

Zulassige Dachlast nicht tberschreiten,
siehe Seite 209. Aus Sicherheitsgriinden
Last gleichm&Big verteilen und mit Befesti-
gungsgurten rutschsicher und fest verzur-
ren. Reifendruck dem Beladungszustand
anpassen. Nicht schneller als 120 km/h fah-
ren. Befestigung 6fter prifen und nach-
spannen.

Abstellen des Motors

Nach Abstellen des Motors kénnen Gebld-
se im Motorraum zur Kiihlung von Aggre-
gaten eine bestimmte Zeit weiterlaufen.

Bei sehr hoher KuhImitteltemperatur, z. B.
nach einer Bergfahrt: Motor zur Vermei-
dung eines Wdrmestaus ca. 2 Minuten im
Leerlauf laufen lassen.
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Fahrzeuge mit Turbo-Motor

Nach hohen Motordrehzahlen bzw. hoher
Motorbelastung Motor zur Schonung des
Turboladers vor dem Abstellen kurzzeitig
mit niedriger Belastung betreiben bzw. ca.
30 Sekunden im Leerlauf laufen lassen.

Energie sparen — mehr Kilometer
Beachten Sie bitte die Einfahrhinweise auf
der vorigen Seite und die Tipps zum Ener-
gie sparen auf den néchsten Seiten.

Technisch richtiges und wirtschaftliches
Fahren sichert die Leistungsfahigkeit lhres
Fahrzeuges und verlangert seine Lebens-
dauer.

Schubbetrieb

Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbetrieb
automatisch abgeschaltet, z. B. bei Berg-
abfahrten oder beim Bremsen. Im Schub-
betrieb kein Gas geben und bei Schaltge-
triebe nicht auskuppeln, damit die Schu-
babschaltung wirksam werden kann. Zum
Schutz vor Beschddigung des Katalysators
wird die Schubabschaltung bei hohen Ka-
talysatortemperaturen zeitweise deakti-
viert.

Fahrzeuge mit Turbo-Motor

Bei schnellem Zurticknehmen des Gaspe-
dals kénnen auf Grund von Luftstrémun-
gen im Turbolader Strémungsger&usche
entstehen.

Drehzahl

Fahren Sie nach Méglichkeit in jedem Gang
im niedrigen Drehzahlbereich.

Warm fahren
Motor warmfahren, nicht im Leerlauf auf-
wdarmen. Kein Vollgas, bis Betriebstempe-
ratur erreicht ist.

Die Easytronic % schaltet nach Kaltstart
erst bei héheren Drehzahlen in die hdheren
Gange. So erreicht der Katalysator schnell
die zur optimalen Schadstoffreduzierung
erforderliche Temperatur.

Schaltfreudig fahren

Motor im Leerlauf und in den unteren Gan-
gen nicht hochjagen. Zu hohe Geschwin-
digkeiten in den einzelnen Gangen sowie
Kurzstreckenverkehr erhéhen Verschlei3
und Kraftstoffverbrauch.

Zuriickschalten

Bei abfallender Geschwindigkeit zurtick-
schalten — Kupplung nicht bei hochgedreh-
tem Motor schleifen lassen. Besonders
wichtig bei Gebirgsfahrten.

Kupplung

Immer bis zum Boden durchtreten, um
Schaltschwierigkeiten und Getriebescha-
den vorzubeugen.

Kupplungspedal wahrend der Fahrt nicht
als FuBstltze benutzen, da sonst mit ho-
hem Kupplungsverschlei3 zu rechnen ist.

Kiihlgeblase
Das Kuhlgebldse ist Gber einen Thermo-

schalter gesteuert und lauft somit nur bei
Bedarf.

Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter #: Wé&h-
rend der Reinigung des Partikelfilters schal-
tet sich das Kiihlgebldse automatisch ein.

Pedale

Keine Gegenstdnde im FuBraum ablegen,
die unter die Pedale rutschen und somit
den Pedalweg begrenzen kénnten.

Um den vollen Pedalweg zu gewdhrleisten,
durfen im Bereich der Pedale keine FuB-
matten liegen.

Batterie schonen

Bei langsamer Fahrt oder bei stehendem
Fahrzeug, z. B. im langsamen Stadtver-
kehr, Kurzstreckenverkehr und Verkehrs-
stau, elektrische Verbraucher soweit mog-
lich abschalten (z. B. heizbare Heckschei-
be, heizbare Vordersitze).

Beim Anlassen auskuppeln, Anlasser und
Batterie werden entlastet.
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Kraftstoff sparen,
Umwelt schitzen

Zukunftsweisende Technologie
Bei der Entwicklung und Herstellung lhres
Fahrzeuges hat Opel umweltschonende
und weitgehend recyclingf&hige Werkstof-
fe verwendet. Die Produktionsmethoden
Ihres Fahrzeuges sind umweltschonend.

Durch Recycling von Produktionsreststof-
fen werden MaterialkreislGufe geschlossen.
Reduzierung des Energie- und Wasserbe-
darfs schont zusatzlich die natirlichen Res-
sourcen.

Fortschrittliche Konstruktion erleichtert das
Zerlegen lhres Fahrzeuges nach Beendi-
gung der Fahrzeuglebensdauer und die
Trennung der Materialien zur weiteren Ver-
wendung.

Werkstoffe wie Asbest und Cadmium wer-
den nicht verwendet. Die Klimaanlage #%
enthdlt FCKW-freies Kdaltemittel.

Bei neuartigen Lackierverfahren wird Was-
ser als Lésungsmittel eingesetzt.

Altfahrzeugricknahme
Informationen Uber Altfahrzeug-Ricknah-
mestellen und das Recycling von Altfahr-
zeugen finden Sie im Internet unter
www.opel.com.

Energie- und

umweltbewusst fahren

B Hoher Kraftstoffverbrauch, Gerduschpe-
gel und Abgasausstof liegen oft am
nicht energie- und umweltbewussten
Fahrstil.

H Deshalb energiebewusst fahren:
,weniger Kraftstoff — mehr Kilometer®.

Durch umweltbewussten Fahrstil Ge-
rauschpegel und Abgasausstof3 senken.
Dies macht sich in hohem MaB bezahlt
und erhéht die Lebensqualitét.

Der Kraftstoffverbrauch hangt weitge-
hend von lhrem persénlichen Fahrstil ab.
Die folgenden Hinweise helfen lhnen, ei-
nen Kraftstoffverbrauch zu erreichen,
der den Norm-Messwerten méglichst
nahe kommt, siehe Seite 206.

Uberpriifen Sie den Verbrauch lhres
Fahrzeuges bei jedem Tanken. So kén-
nen Sie frihzeitig Unstimmigkeiten fest-
stellen, die zum erhéhten Kraftstoffver-
brauch gefiihrt haben.

Warm fahren

M Vollgas oder Aufwdrmen im Leerlauf er-
héhen VerschleiB, Kraftstoffverbrauch,
AbgasausstoB3, den Schadstoffanteil im
Abgas und den L&arm.

B Nach dem Starten mdglichst sofort los-
fahren. Motor im mittleren Drehzahlbe-
reich warmfahren.

GleichmdaBige Geschwindigkeit

B Hektische Fahrweise erhéht Kraftstoff-
verbrauch, AbgasausstoB, den Schad-
stoffanteil im Abgas und den Ger&usch-
pegel erheblich.

B Vermeiden Sie unndtige Beschleuni-
gungs- und Abbremsvorgdnge, fahren
Sie vorausblickend mit gleichmd&Biger
Geschwindigkeit.

Vermeiden Sie durch geschickte Planung
haufiges Anfahren und Halten, z. B. an
Ampeln, Kurzstrecken- und Kolonnen-
verkehr. Wé&hlen Sie StraBen mit gutem
Verkehrsfluss.

Leerlauf

B Auch im Leerlauf verbraucht der Motor
Kraftstoff.

B Schon bei Wartezeiten von mehr als einer
Minute macht es sich bezahlt, den Motor
abzustellen. Funf Minuten Leerlauf ent-
sprechen ungefdhr einem Kilometer
Fahrt!
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Schubbetrieb

W Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbe-
trieb automatisch abgeschaltet, z. B. bei
Bergabfahrten oder beim Bremsen, siehe
auch Seite 121.

B Im Schubbetrieb kein Gas geben und
nicht auskuppeln, damit die Schubab-
schaltung kraftstoffsparend wirksam
werden kann.

Schaltfreudig fahren

B Hohe Drehzahlen erhdhen Verschlei
und Kraftstoffverbrauch.

B Motor nicht hochjagen. Zu hohe Dreh-
zahlen vermeiden.

Fahren nach Drehzahlmesser hilft Kraft-
stoff sparen. Fahren Sie nach Méglich-
keit in jedem Gang im niedrigen Dreh-
zahlbereich und mit gleichmdaBiger Ge-
schwindigkeit. Fahren Sie, so oft wie
méglich, im héchsten Gang, schalten Sie
maglichst friih hoch und méglichst erst
dann herunter, wenn der Motor nicht
mehr einwandfrei rundlauft.

Hohe Geschwindigkeit

B Je héher die Geschwindigkeit, desto ho-
her der Verbrauch und der Ger&uschpe-
gel. Bei Vollgasfahrt verbrauchen Sie
sehr viel Kraftstoff und erzeugen tber-
mdaBigen Larm und hohen Abgasaus-
stof3.

B Geringes Zurticknehmen des Gaspedals
spart deutlich Kraftstoff ohne wesentli-
che EinbuBe an Geschwindigkeit.

Nutzen Sie die H6chstgeschwindigkeit
nur zu etwa 3/4 aus, dann sparen Sie —
ohne nennenswerten Zeitverlust — bis zu
50 % Kraftstoff.

Reifendruck

B Zu geringer Reifendruck kostet durch er-
héhten Rollwiderstand zweimal Geld: fur
mehr Kraftstoff und fir héheren Reifen-
verschleil3.

B RegelmdaBige Kontrollen (alle 14 Tage)
zahlen sich aus.

Zusatzliche Verbraucher

B Der Leistungsbedarf zusatzlicher Ver-
braucher erhdht den Kraftstoffver-
brauch.

B Zusatzliche Verbraucher (z. B. Klima-
anlage #, heizbare Heckscheibe) ab-
schalten, wenn sie nicht bendtigt wer-
den.

Dachgepdcktrager

W Dachlasten kénnen den Kraftstoff-
verbrauch wegen des Luftwiderstandes
um ca. 11/100 km ansteigen lassen.

B Nehmen Sie diese ab, wenn sie nicht
gebraucht werden.

Instandsetzung und Wartung

B Mangelhaft durchgefiihrte Instandset-
zungen oder Einstell- und Wartungsar-
beiten kénnen den Kraftstoffverbrauch
erhdhen. Arbeiten am Motor nicht selbst
durchfthren.

Durch Unkenntnis kann gegen die Um-
weltschutzgesetzgebung verstoBen wer-
den, indem Materialien nicht vorschrifts-
gemdB entsorgt werden,

recyclingfahige Teile kdnnten nicht der
Wiederverwertung zugefUhrt werden,

der Kontakt mit verschiedenen Betriebs-
mitteln kann gesundheitsschadlich sein.

B Wir empfehlen, die Instandsetzung und
Wartung bei lhrem Opel Partner durch-
fUhren zu lassen.

Besondere Fahrbedingungen

B Fahren in Steilstrecken, Kurven und auf
schlechten StraBen oder Winterbetrieb
erhéhen den Kraftstoffverbrauch.

Der Kraftstoffverbrauch erhéht sich stark
im Stadtverkehr und bei winterlichen
Temperaturen, insbesondere durch
Kurzstreckenfahrten ohne Erreichen der
Betriebstemperatur.

B Beachten Sie auch unter diesen Bedin-
gungen die obigen Hinweise, um den
Verbrauch in Grenzen zu halten.
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Kraftstoffverbrauch
Der Kraftstoffverbrauch wird unter vorge-

schriebenen Fahrbedingungen ermittelt,
siehe Seite 206.

Sonderausstattungen erhéhen das Fahr-
zeuggewicht. Sie kénnen folglich den Kraft-
stoffverbrauch erhéhen und die angegebe-
ne Hochstgeschwindigkeit vermindern.

Die Reibung von Motor- und Getriebeteilen
ist wahrend der ersten mehreren Tausend
Kilometer verstarkt. Dadurch wird der
Kraftstoffverbrauch erhéht.

Kraftstoffe fiir Otto-Motoren

Geeignet sind handelsubliche Qualitats-
kraftstoffe mit einem maximalen Ethanol-
gehalt von 5% nach DIN EN 228 (Katalysa-
tor, siehe Seite 130, Oktanzahlen, siehe Sei-
te 204). Deren Qualitat beeinflusst ent-
scheidend Leistung, Laufverhalten und
Lebensdauer des Motors. Die dem Kraft-
stoff zugemischten Zusatze (Additive) sind
dabei von groBer Bedeutung. Tanken Sie
deshalb nur Qualitétskraftstoffe mit Addi-
tiven.

Kraftstoffe mit hoheren Ethanolgehalten
als 5% entsprechen nicht der DIN EN 228
und dirfen nicht verwendet werden, sofern
das Fahrzeug nicht ausdricklich hierfar
entwickelt und freigegeben wurde.

Kraftstoff mit zu geringer Oktanzahl kann
Zundungsklingeln verursachen. Fur daraus
entstehende Schaden kann Opel nicht ver-
antwortlich gemacht werden.

Kraftstoff mit héherer Oktanzahl kann im-
mer verwendet werden.

Bei Fahrzeugen, die mit unverbleitem
Kraftstoff betrieben werden, ist das Einfiih-
ren einer Zapfpistole fur verbleiten Kraft-
stoff nicht moglich.

Die Zundung wird abhd&ngig von getankter
Kraftstoffsorte (Oktanzahl) automatisch
angepasst, siehe Seite 204.

Wirtschaftlicher Fahrbetrieb wird mit Kraft-
stoff von 95 Oktan erreicht.
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Kraftstoffe fur Diesel-Motoren
Diesel-Motoren nur mit handelstblichem
Diesel-Kraftstoff gema&B DIN EN 590 betrei-
ben. Marine Diesel Fuel, Heizdle, Diesel-
Kraftstoffe, die ganz oder teilweise aus
Pflanzen hergestellt werden, wie z. B. Raps-
6l oder Biodiesel, Aquazole und &hnliche
Diesel-Wasser-Emulsionen durfen nicht
verwendet werden.

FlieBvermdgen und Filtrierbarkeit des Die-
sel-Kraftstoffes sind temperaturabhd&ngig.

Deshalb sind in den Wintermonaten Diesel-
Kraftstoffe mit besserem Tieftemperatur-
verhalten auf dem Markt. Achten Sie vor
Beginn der kalten Jahreszeit darauf, dass
Sie Winterdiesel-Kraftstoff tanken.

Bei Verwendung von Diesel-Kraftstoffen
mit vom Hersteller garantierten Winterei-
genschaften und durch das in Abhangig-
keit von der AuBentemperatur beheizte
Diesel-Kraftstofffilter erlibrigen sich Zusat-
ze.

Es ist nicht zulGssig, Diesel-Kraftstoffe zur
Verdiinnung mit Kraftstoffen fir Otto-Mo-
toren zu vermischen.

Kraftstoffe fur Erdgas-Betrieb

Jedes handelsubliche Erdgas kann verwen-
det werden.

Erdgas besteht aus ca. 78 - 99 % Methan
und wird daher auch als "Methan" bezeich-
net. In Deutschland ist das Erdgas entspre-
chend seines Methananteils in zwei Gassor-
ten eingeteilt. Das L-Gas (Low) besitzt ca.
78 - 87 % Methan und das H-Gas (High) ei-
nen héheren Methananteil von ca.

87 - 99 %.

Aus technischen Griunden funktioniert ein
mit Erdgas angetriebenes Fahrzeug nicht
mit Flussiggas (und umgekehrt).

Dagegen kann ein mit Erdgas angetriebe-
nes Fahrzeug mit Biogas betrieben werden,
sofern das Biogas den gleichen Methange-
halt besitzt und entsprechend chemisch
aufbereitet und entschwefelt wurde.

Benzinbetrieb:

Handelslibliche Qualitétskraftstoffe fur
Otto-Motoren mit mindestens 95 Oktan
(ROZ).
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Tankdeckel

Bei Ersatz des Tankdeckels nur den Origi-
nal Opel Tankdeckel fur lhr Modell verwen-
den, da nur dieser die volle Funktionalit&t
gewdhrleistet. Fahrzeuge mit Diesel-Motor
haben spezielle Tankdeckel.

Tanken

AWornung

Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff!

Vor dem Tanken Motor und gegebenen-
falls auch Fremdheizungen mit Brenn-
kammern (erkennbar am Aufkleber im
Tankdeckel) unbedingt abstellen. Mobil-
telefone ausschalten.

Kraftstoff ist brennbar und explosiv. Ver-
meiden Sie deshalb beim Umgang mit
Kraftstoff oder auch nur in der NGhe da-
von offenes Feuer oder Funkenbildung.
Nicht rauchen! Das gilt auch dort, wo sich
Kraftstoff nur durch seinen charakteristi-
schen Geruch bemerkbar macht. Tritt im
Fahrzeug selbst Kraftstoffgeruch auf, Ur-
sache sofort beheben lassen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den.

Kraftstoffeinflllstutzen an der rechten
Fahrzeugseite hinten.

Bei Zentralverriegelung % wird die Tank-
klappe gemeinsam mit den Turen entrie-
gelt #, siehe Seite 52.

Tankklappe &ffnen. Bei gedffneter Tank-
klappe kann die rechte Schiebettr zum
Schutz vor Beschédigung nicht ganz ge6ff-
net werden.

Tankdeckel mit Zundschlussel aufschlie-
Ben *k, aufdrehen und an Tankklappe ein-
hangen.

Der Kraftstofftank hat eine Fiillbegren-
zung, die ein Uberfillen des Tanks verhin-
dert.
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Korrektes Betanken hé&ngt wesentlich von
der richtigen Bedienung der Kraftstoffpis-
tole ab:

1. Kraftstoffpistole bis zum Anschlag ein-
hangen und einschalten.

2. Nach dem automatischen Abschalten
wird der Nenninhalt des Kraftstofftanks
durch zweimaliges, dosiertes Nachtan-
ken erreicht. Kraftstoffpistole dabei bis
zum Anschlag eingehangt lassen.

Tankdeckel zum SchlieBen ansetzen und
Uber den Widerstand drehen, bis die Sperre
des Deckels hérbar Uberspringt. Tankde-
ckel mit Zindschlussel abschlieBen .

Tankklappe schlieBen.

Ubergelaufenen Kraftstoff sofort abwa-
schen.

Tanken, Erdgas %

AWarnung

Vorsicht beim Umgang mit Erdgas!

Vor dem Tanken Motor und gegebenen-
falls auch Fremdheizungen mit Brenn-
kammern unbedingt abstellen.

Erdgas ist brennbar und explosiv. Ver-
meiden Sie deshalb beim Umgang mit
Erdgas oder auch nur in der NGhe davon
offenes Feuer oder Funkenbildung. Nicht
rauchen! Das gilt auch dort, wo sich Erd-
gas nur durch seinen charakteristischen
Geruch bemerkbar macht.

Tritt im Fahrzeug selbst Erdgasgeruch
auf, Ursache sofort von einer fur Wartung
von Erdgasfahrzeugen autorisierten
Werkstatt ermitteln und fr Abhilfe sor-
gen lassen. Wir empfehlen, sich an

Ihren Opel Partner zu wenden.

12xeT

Schutzkappe des Einflllstutzens fur Erdgas
abziehen.

AWarnung

Der Kraftstoffeinflllstutzen fur Erdgas und
Benzin befindet sich an der rechten Fahr-
zeugseite hinten.

Zum Betanken des Fahrzeuges mit Erd-
gas die Bedienungs- und Sicherheitsvor-
schriften der Tankstelle beachten.

Der Gastank darf nur an temperaturkom-
pensiert befullenden Tankstellen mit ei-
nem maximalen Abgabedruck von 250
bar befullt werden.

Der Tankvorgang muss vollstéandig abge-
schlossen sein, z. B. Entliftung des Einfull-
stutzens.

Nach dem Betanken die Schutzkappe wie-
der aufstecken.
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Tanken bei Auslandsfahrt
Beim Tanken im Ausland ist zu beachten, dass dort fir Erdgasfahrzeug bzw. Erdgas als
Kraftstoff ldnderspezifische Begriffe verwendet werden (siehe Tabelle).

Deutsch Erdgasfahrzeuge Erdgas als Kraftstoff
Englisch NGV’s = Natural Gas Vehicles CNG = Compressed Natural Gas
Franzésisch Véhicules au gaz naturel ou GNV = Gaz Naturel (pour) Véhi-
véhicules GNV cules ou CGN carburant gaz na-
turel
Italienisch Metano auto Metano (per auto)

Kraftstoffwahlschalter

Erdgas - Benzin %

Durch Driicken des Schalters B kann zwi-
schen Benzin- und Erdgasbetrieb gewahlt
werden. Ein Umschalten erfolgt nicht bei
hohen Lasten (z. B. starkes Beschleunigen,
Vollgasfahrt). Der Status der Kontrollleuch-
te signalisiert die aktuelle Betriebsart.

Erdgasbetrieb = Kontrollleuchte aus.
Benzinbetrieb = Kontrollleuchte
leuchtet.

Sobald die Erdgastanks leer sind, wird bis
zum Ausschalten der Ziindung automa-
tisch auf Benzinbetrieb umgeschaltet. Dies
wird durch ein dauerhaftes Blinken der
Kontrollleuchte angezeigt.
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Werden dann die Erdgastanks nicht aufge-
fullt, muss beim ndchsten Start des Motors
manuell in den Benzinbetrieb umgeschal-
tet werden. Dies ist notwendig, um Schadi-
gungen des Katalysators (Uberhitzung
durch unregelmaBige Kraftstoffversor-
gung) zu vermeiden.

Wird der Wahlschalter innerhalb kurzer
Zeit mehrmals betdatigt, wird eine Um-
schaltsperre aktiviert. Der Motor bleibt in
der aktuellen Betriebsart. Die Sperre ist bis
zum Ausschalten der ZUndung aktiv.

Bei Benzinbetrieb sind geringe Leistungs-
und Drehmomentverluste zu erwarten, da-
her Fahrweise (z. B. bei Uberholmandvern)
und Fahrzeugbelastungen (z. B. durch An-
hangelasten) entsprechend anpassen.

Den Benzintank alle 6 Monate bis zum Re-
servebereich leerfahren und neu betanken.
Dies ist erforderlich, um die flir den Benzin-
betrieb notwendige Systemfunktion und
Kraftstoffqualitat aufrecht zu erhalten.

Hinweis:

Betankung und Betrieb nur mit Kraftstoff
mit mindestens 95 Oktan (ROZ). Bei verse-
hentlicher Betankung mit Kraftstoff kleiner
als 95 Oktan (ROZ) Tank unter Vermei-
dung von Volllastfahrten (z. B. starkes Be-
schleunigen, Vollgasfahrt) bis zum Reser-
vebereich leerfahren und mit korrektem
Kraftstoff neu betanken.

Startverhalten

Bei AuBentemperaturen unter 10 °C wird
automatisch im Benzinbetrieb gestartet.
Dies wird durch die leuchtende Kontroll-
leuchte im Kraftstoffwahlschalter kenntlich
gemacht. Die Tankanzeige zeigt den Ben-
zinfullstand an. Bei Erreichen bestimmter
Motorparameter wird automatisch wieder
in den Erdgasbetrieb umgeschaltet. Die
Tankanzeige zeigt dann wieder den Sys-
temdruck fur Erdgas an. Dieser Vorgang
kann einige Minuten dauern.

Es ist deshalb darauf zu achten, dass nach
Fahrten im Benzinbetrieb der Kraftstoff-
tank wieder aufgefullt wird.
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Katalysator fiir Otto-Motoren
Verbleiter Kraftstoff schddigt den Kataly-
sator und Teile der Elektronik und macht
sie unwirksam.

Andere als auf Seite 124 ?enannte Quali-
tatskraftstoffe (z. B. LRPV) kénnen den Ka-
talysator schadigen.

Durch Verengung des Kraftstoffeinfullstut-
zens wird bei Fahrzeugen mit Katalysator
das Einfuhren einer Zapfpistole flr verblei-
ten Kraftstoff verhindert.

Nichtbeachtung folgender Hinweise kann
zur Schadigung des Katalysators oder des
Fahrzeuges fuhren:

D LRP = Lead Replacement Petrol.

M Bei Fehlziindungen, unrundem Motor-
lauf nach Kaltstart, deutlichem Nachlas-
sen der Motorleistung oder anderen un-
gewohnlichen Betriebsstérungen, die auf
einen Fehler im Zundsystem hinweisen
kdénnen, auf kiirzestem Weg Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden. Notfalls Fahrt kurzzeitig mit
niedriger Geschwindigkeit und Drehzahl
fortsetzen.

H Gelangt unverbrannter Kraftstoff in den
Katalysator, kann es zur Uberhitzung
und Zerstérung des Katalysators kom-
men.

Deshalb unnétig langes Betdatigen des
Anlassers beim Starten, Leerfahren des
Tanks (unregelmdaBige Kraftstoffversor-
gung fiihrt zu Uberhitzungserscheinun-
gen) und Anlassen des Motors durch An-
schieben oder Anschleppen vermeiden.

M Bei blinkender Kontrollleuchte ) fiir Ab-
gas Gas zuriicknehmen, bis das Blinken
aufhért und die Kontrollleuchte leuchtet.
Umgehend Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen. Wir empfehlen, sich an
Ihren Opel Partner zu wenden. Kontroll-
leuchte ') fir Abgas, siehe Seite 131.
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Katalysator fur Diesel-Motoren

Nichtbeachtung folgender Hinweise kann
zur Schddigung des Diesel-Katalysators
oder des Fahrzeuges fuhren:

B Bei unrundem Motorlauf, deutlichem
Nachlassen der Motorleistung oder an-
deren ungewéhnlichen Betriebsstérun-
gen, auf kiirzestem Weg Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden. Notfalls Fahrt kurzzeitig mit
niedriger Geschwindigkeit und Drehzahl
fortsetzen.

Abgaskontrollierter Motor

Durch konstruktive MaBnahmen — vor-
nehmlich im Bereich der Einspritzanlage
und des Ziindsystems — ist der Anteil an
schadlichen Stoffen im Abgas, wie Kohlen-
monoxid (CO), Kohlenwasserstoffen (CH)
und Stickoxiden (NO,) auf ein Mindestmaf3
reduziert.

Kontrollleuchte ' fiir Abgas

Leuchtet nach Einschalten der Zindung
und wdahrend des Anlassens. Erlischt kurz
nachdem der Motor lauft.

Leuchten bei laufendem Motor zeigt eine
Stérung im System der Abgasreinigungs-
anlage an. Die zul&ssigen Abgaswerte
kénnen Uberschritten werden. Umgehend
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen, sich an lhren Opel Partner
zu wenden.
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Blinken bei laufendem Motor zeigt eine
Stdérung an, die zur Schadigung des Kata-
lysators fuhren kann. Weiterfahrt ohne
Schadigung ist méglich, wenn das Gas zu-
rickgenommen wird, bis das Blinken auf-
hért und die Kontrollleuchte leuchtet. Um-
gehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel
Partner zu wenden.

Kontrollleuchte <15 fiir Motorelektronik
Leuchtet nach Einschalten der Ziindung fur
einige Sekunden.

Leuchten bei laufendem Motor zeigt eine
Stérung in der Motor- bzw. Getriebeelek-
tronik an. Elektronik schaltet auf Notlauf-
programm, der Kraftstoffverbrauch kann
erhoht und die Fahrbarkeit des Fahrzeuges
kann beeintrdchtigt sein.

Stoérung kann in einigen Fdllen durch Aus-
schalten und erneutes Anlassen des Motors
behoben werden. Leuchtet die Kontroll-
leuchte bei laufendem Motor wieder, zur
Behebung der Stérungsursache Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den.

Kurzes Leuchten ohne Wiederholung ist
ohne Bedeutung.

Leuchten von &ls kann auch Wasser im
Diesel-Kraftstofffilter #¢ anzeigen. Kraft-
stofffilter auf evtl. Wasserricksténde pri-
fen lassen, siehe Seite 190. Wir empfehlen,
sich an lhren Opel Partner zu wenden.

Blinken nach Einschalten der Zindung
zeigt Stérung im System der Wegfahrsper-
re an, der Motor kann nicht angelassen
werden, siehe Seite 46.
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Abgase

AWanung

Motorabgase enthalten das giftige und
dabei farb- und geruchlose Kohlenmono-
xid. Einatmen vermeiden, denn es kann
lebensgefdhrlich sein.

Wenn Abgase in das Fahrzeuginnere ge-
langen, Fenster &ffnen, Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen. Wir empfeh-
len, sich an lhren Opel Partner zu wen-
den.

Wdhrend der ersten Fahrt kann es zu
Rauchentwicklung durch Verdampfen von
Wachs und Ol auf der Abgasanlage kom-
men. Nach der ersten Fahrt Fahrzeug eini-
ge Zeit im Freien stehen lassen, einatmen
der DGdmpfe vermeiden.

Diesel-Partikelfilter &%

Das Diesel-Partikelfilter-System beinhaltet
eine Selbstreinigungsfunktion in bestimm-
ten Intervallen. Das Filter wird durch die
Verbrennung der RuBpartikel gereinigt. Die
dabei entstehende Geruchs- und Rauch-
entwicklung ist normal.

Wadhrend der Dauer der Selbstreinigung
wird die heizbare Heckscheibe automa-
tisch eingeschaltet #.

Wartung

Lassen Sie alle Wartungsarbeiten in den
von Opel vorgeschriebenen Intervallen
durchfiihren. Wir empfehlen, sich an Ihren
Opel Partner zu wenden. Dieser verfigt
Uber geeignete Gerdte und Uber geschultes
Personal. Elektronische Prufsysteme er-
moglichen eine schnelle Diagnose und Kor-
rektur. Sie haben die Gewissheit, dass alle
Teile der Fahrzeugelektrik, Einspritz- und
Zundanlage optimal arbeiten, die niedri-
gen Schadstoffemissionen eingehalten
werden und die Lebensdauer des Kataly-
satorsystems gewdhrleistet ist.

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag
zur Reinhaltung der Luft und zur Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften tber

Abgasentgiftung.

Die Prifung und Einstellung von Einspritz-
anlage und Zindsystem gehért zum In-
spektionsumfang. Lassen Sie deshalb re-
gelmaBig sémtliche Servicearbeiten zu den
im Serviceheft vorgeschriebenen Terminen
durchfuhren.
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Bremsen

Bremssystem ......ccccceviiiinnnnen.
Antiblockiersystem (ABS @) ¢

Bremssystem

Die Bremsen sind ein wichtiger Faktor fur
die Verkehrssicherheit.

Bei neuen Scheibenbremsbeldgen, im Inte-
resse hoher Wirksamkeit, wéhrend der ers-
ten 200 km keine unnétigen Vollbremsun-
gen vornehmen.

Der VerschleiB3 der Bremsbelége darf Gber
ein gewisses MafR nicht hinausgehen. Da-
her ist eine regelmdaBige Durchfihrung der
im Serviceheft vorgeschriebenen War-
tungsarbeiten eine Voraussetzung fur die
Sicherheit im StraBenverkehr.

Verschlissene Bremsbeléige ersetzen las-
sen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel
Partner zu wenden. Dort werden von Opel
geprifte und freigegebene Beldge einge-
baut, die optimale Bremsleistung gewdhr-
leisten.

Bis auf ein MindestmaB abgefahrene
Bremsbel&age verursachen SchleifgerGu-
sche. Weiterfahrt méglich. BremsbelGge
maoglichst bald ersetzen lassen. Zum
Wechsel der Bremsbel&ge Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen,
sich an lhren Opel Partner zu wenden.
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Bremsassistent

Bei schnellem, kraftigem Treten des Brem-
spedals wird automatisch mit maximaler
Bremskraftverstarkung gebremst, um bei
Vollbremsungen den méglichst kiirzesten
Bremsweg zu erreichen (Bremsassistent).

Solange die Vollbremsung andauern soll,
den Druck auf das Bremspedal nicht verrin-
gern. Beim Lésen des Bremspedals wird die
maximale Bremskraftverstarkung zurtick-
genommen.

FuBbremse
Die FuBbremse hat zwei voneinander un-
abhdngige Bremskreise.

Fallt ein Bremskreis aus, kann das Fahr-
zeug mit dem anderen Bremskreis noch ge-
bremst werden. Dabei setzt jedoch die
Bremswirkung erst bei tief durchgetrete-
nem Pedal ein. Dazu ist eine bedeutend ho-
here Kraft aufzuwenden. Der Bremsweg
wird langer. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen, bevor Sie die Fahrt fortset-
zen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

Um den vollen Pedalweg — besonders bei
Stérung eines Bremskreises — ausnutzen zu
kénnen, darf im Bereich der Pedale keine
Matte liegen, siehe Seite 120.

Bei stehendem Motor setzt die Unterstit-
zung durch den Bremskraftverstarker nach
ein- bis zweimaligem Betdatigen der FuB3-
bremse aus. Die Bremswirkung wird nicht
verringert, es ist jedoch eine bedeutend ho-
here Kraft aufzuwenden. Besonders beim
Abschleppen beachten.

Vor jeder Fahrt Bremsleuchten kontrollie-
ren.

Kurz nach jedem Fahrtbeginn sollte die
Bremsanlage bei niedriger Geschwindig-
keit und ohne den flieBenden Verkehr zu
behindern auf ihre Wirksamkeit geprift
werden, besonders bei feuchten Bremsen,
z. B. nach der Fahrzeugwdsche.

Immer auf den richtigen Stand der Brems-
flussigkeit achten, bei zu geringem Brems-
flussigkeitsstand und geléster Handbrem-
se leuchtet die Kontrollleuchte (@) im Instru-
ment, siehe Seite 26.
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Handbremse

Handbremse immer fest anziehen, im
Gefdlle oder an einer Steigung so fest wie
moglich.

Die mechanische Handbremse wirkt auf
die Bremsen der Hinterrader. Sie rastet
beim Ziehen selbsttétig ein.

Zum Lésen der Handbremse Hebel etwas
anheben, Knopf driicken, Hebel ganz sen-
ken.

Um die Betatigungskrafte der Handbremse
zu verringern, gleichzeitig FuBbremse be-
tatigen.

Kontrollleuchte (D) fiir Bremssystem
Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zindung, wenn Handbremse angezo-
gen oder wenn Flussigkeitsstand fur Brems-
bzw. Kupplungssystem zu niedrig ist.
BremsflUssigkeit, siehe Seite 192.

AWarnung

Leuchtet die Kontrollleuchte, wenn die
Handbremse gel6st ist, anhalten, Fahrt
sofort abbrechen. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich
an lhren Opel Partner zu wenden.
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Antiblockiersystem (ABS @)
Das ABS Uberwacht standig die Bremsan-
lage und verhindert, unabhé&ngig von der
StraBenbeschaffenheit und der Griffigkeit
der Reifen, das Blockieren der Rader.

Sobald ein Rad zum Blockieren neigt, regelt
das ABS den Bremsdruck des entsprechen-
den Rades. Das Fahrzeug bleibt lenkbar,
auch wenn, z. B. in Kurven oder bei Aus-
weichmanévern, sehr stark gebremst wird.
Selbst bei Vollbremsungen Idsst sich ein
Hindernis umfahren, ohne die Bremse zu
|6sen.

Die ABS-Regelung macht sich durch Pulsie-
ren des Bremspedals und ein Regelge-
réusch bemerkbar.

AWarnung

Um eine optimale Bremswirkung zu errei-
chen, Bremspedal wdhrend des gesam-
ten Bremsvorganges trotz des pulsieren-
den Pedals stark durchtreten, Kraft nicht
vermindern.

Lassen Sie sich nicht aufgrund dieses be-
sonderen Sicherheitsangebotes zu einem
risikoreichen Fahrstil verleiten.

Sicherheit im StraBenverkehr erhalten Sie
nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.

Kontrollleuchte @) fiir ABS

Sie leuchtet nach Einschalten der Ziindung
fur einige Sekunden, gleichzeitig erfolgt
eine evtl. hérbare Selbsttberprifung des
Systems. Das System ist nach Erléschen der
Kontrollleuchte betriebsbereit.

Erlischt die Kontrollleuchte nicht nach weni-
gen Sekunden, oder leuchtet sie wahrend
der Fahrt, liegt eine Stérung im ABS vor. Die
Bremsanlage ist weiterhin funktionsféhig,
aber ohne ABS-Regelung.

AWarnung

Liegt eine Stérung im ABS vor, kénnen die
Rader bei Uberdurchschnittlich starkem
Bremsen zum Blockieren neigen. Die Vor-
teile des ABS bestehen nicht mehr. Das
Fahrzeug ist nicht mehr lenkbar und kann
ausbrechen.

Sie kénnen vorausschauend und vorsichtig
die Fahrt fortsetzen.

Stérungsursache beheben lassen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-

den. Im System integrierte Selbstdiagnose

ermdoglicht schnelle Abhilfe.



Rd&der, Reifen

Rader, Reifen

Reifenzustand, Felgenzustand..
Winterreifen %
Radabdeckungen #...
Schneeketten

Reifen

Geeignete Reifen bzw. Einschrankungen,
siehe Seite 212.

Werkseitig montierte Reifen sind auf das
Fahrwerk abgestimmt. Sie bieten optima-
len Fahrkomfort und Sicherheit.

Reifenumristung

Vor Umristung auf andere Reifen oder Fel-
gen lassen Sie sich Uber technische M&g-
lichkeiten beraten. Wir empfehlen, sich an
Ihren Opel Partner zu wenden. Er hat
Kenntnisse (iber evtl. notwendige Anderun-
gen.

Bei Verwendung von anderen als werksei-
tig montierten ReifengréBen muss magli-
cherweise der elektronische Tachometer
neu programmiert werden, um eine korrek-
te Geschwindigkeitsanzeige zu gewdhrleis-
ten.

Montage neuer Reifen

Reifen paarweise, besser satzweise montie-
ren. Auf einer Achse Reifen

M gleicher GroBe,

M gleicher Bauart,

B gleichen Fabrikates,

M gleicher Profilausfiihrung

verwenden.

Reifen mit vorgeschriebener Laufrichtung
so montieren, dass sie in Fahrtrichtung ab-
rollen. Die Laufrichtung ist an einem Sym-
bol (z. B. Pfeil) an der Reifenflanke erkenn-
bar.

Entgegen der Laufrichtung montierte Rei-

fen (z. B. beim Radwechsel) méglichst bald
ummontieren. Nur so werden die konstruk-
tiven Eigenschaften des Reifen optimal ge-
nutzt.

AWarnung

AWarnung

Nicht geeignete Reifen oder Felgen kén-
nen zu Unfallen und zum Erléschen der

Allgemeinen Betriebserlaubnis fuhren.

Zum Austausch der Reifen empfehlen
wir, sich an lhren Opel Partner zu wen-
den. Er kennt die Gesetzesauflagen tber
die Entsorgung von Reifen und sorgt so-
mit fir den Schutz der Umwelt und lhrer
Gesundheit.
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Bestimmte Reifenfabrikate verfliigen tber
einen umlaufenden Felgenschutzwulst, um
Leichtmetallfelgen vor Beschddigungen zu
schitzen. Bei Verwendung von Radabde-
ckungen auf Stahlradern mit Reifen, die ei-
nen Felgenschutzwulst aufweisen, muss
folgende Vorgehensweise eingehalten wer-
den:

B Verwendung von Radabdeckungen und
Reifen, die von Opel fur das jeweilige
Fahrzeug freigegeben sind und damit
alle Anforderungen an die jeweilige
Kombination von Rad und Reifen erful-
len.

B Werden keine von Opel freigegebenen
Radabdeckungen und Reifen verwendet,
durfen die Reifen keinen Felgen-
schutzwulst aufweisen.

AWornung

Nicht geeignete Reifen oder Radabde-
ckungen kénnen zu plétzlichem Luftver-
lust und damit zu Unféllen fuhren.

Reifendruck

mindestens alle 14 Tage und vor jeder gré-
Beren Fahrt bei kalten Reifen kontrollieren.
Reserverad ¥ nicht vergessen.

- 12117 5

Zum leichteren Abdrehen der Ventilkap-

pen Ventilkappenschlissel verwenden. Er
befindet sich an der Innenseite der Tank-
klappe.

Reifendruck, siehe Seiten 212, 213 und auf
der Klebefolie an der Innenseite der Tank-
klappe. Nach Umristung auf andere Rei-

fengréBen Klebefolie ersetzen lassen.

Hoéherer Druck infolge Reifenerwdrmung
darf nicht reduziert werden. Er kann sonst
nach Abklhlung unter den Mindestdruck
sinken.

Ventilkappen nach der Prifung mit Ventil-
kappenschlussel fest zuschrauben.

Uber- oder Unterschreitung der vorge-
schriebenen Dricke beeintrdchtigt Sicher-
heit, Fahrverhalten, Fahrkomfort und Ver-
brauch und erhéht den Reifenverschleil3.

Unterschreitung kann zu starker Reifener-
wdrmung, inneren Beschddigungen und
dadurch bei hohen Geschwindigkeiten zur
Laufflachenablésung und sogar zum Plat-
zen des Reifens fuhren.

Versteckte Reifenschdden werden durch
nachtragliche Reifendruckkorrektur nicht
beseitigt.

AWarnung

Falscher Reifendruck kann zum Platzen
des Reifens fuhren.
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Reifenzustand, Felgenzustand
Kanten langsam und méglichst im rechten
Winkel tiberrollen. Uberfahren scharfer
Kanten kann zu versteckten Reifen- und
Felgensch&den fuhren, die sich erst spater
bemerkbar machen.

Beim Parken Reifen nicht verklemmen.

Reifen regelmdBig auf Beschddigungen
untersuchen (eingedrungene Fremdkéorper,
Stiche, Schnitte, Risse, Beulen in Seitenwdan-
den). R&der auf Schaden untersuchen. Bei
Beschdadigungen bzw. bei ungewdhnli-
chem VerschleiB3 Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an
lhren Opel Partner zu wenden.

AWornung

Beschddigungen kénnen zum Platzen
des Reifens fuhren.

{5

4}

:Di
/)

RegelmaBig Profiltiefe kontrollieren.

Sollte der Verschlei3 vorn groBer sein als
hinten, Vorderrader gegen Hinterrdder
tauschen.

Reifendruck korrigieren.

Reifen sollten aus Sicherheitsgriinden bei
einer Profiltiefe von 2 bis 3 mm erneuert
werden (Winterreifen bei 4 mm).
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Die gesetzlich zul@ssige Mindestprofiltiefe
(1,6 mm) ist erreicht, wenn das Profil bis zu
einem VerschleiBanzeiger (TWI") abgefah-
ren ist. Mehrere VerschleiBanzeiger sind in
gleichen Absténden im Profilgrund der
Laufflache verteilt. Ihre Lage ist durch Mar-
kierungen an der Reifenflanke angezeigt.

" TWI = Tread Wear Indicator.

Allgemeine Hinweise

B Die Aquaplaninggefahr ist bei geringer
Profiltiefe groBer.

M Reifen altern, auch wenn sie nicht oder
nur wenig gefahren werden. Nicht be-
nutztes Reserverad nach 6 Jahren nur
noch in Notféllen verwenden und lang-
sam fahren.

B Verwenden Sie niemals gebrauchte Rei-
fen, deren Herkunft und Verwendung Sie
nicht kennen.

B Um die Kthlung der Bremsen nicht zu
beeintrachtigen, nur fur ihr Fahrzeug
freigegebene Radabdeckungen verwen-
den.

Reifenbezeichnungen
Bedeutung:

z.B.175/70R1479 T
175 = Reifenbreite in mm

70 = Querschnittsverhdltnis
(Reifenhdhe zu Reifenbreite in %)

R = Gurtelbauart: Radial

14 = Felgendurchmesser in Zoll

79 = Tragfahigkeits-Kennzahl

z. B.: 79 entsprechen 437 kg
T = Geschwindigkeits-Kennbuchstabe

Geschwindigkeits-Kennbuchstaben:

bis 160 km/h
bis 180 km/h
bis 190 km/h
bis 210 km/h
bis 240 km/h
bis 270 km/h

s<IHwo
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Winterreifen %

Hinweise zur Montage neuer Reifen siehe
Seite 138.

Einschrankungen, siehe Seite 212.

Winterreifen bieten bei Temperaturen un-
ter 7 °C erhdhte Fahrsicherheit, deshalb auf
allen Radern aufziehen.

Sommerreifen haben bauartbedingt einge-
schrankte Wintereigenschaften.

Ist die zulGssige Hochstgeschwindigkeit der
Winterreifen geringer als die des Fahrzeu-
ges, ist ein Hinweisschild mit der zul&ssigen
Hochstgeschwindigkeit der Winterreifen im
Blickfeld des Fahrers anzubringen®.

Bei Einsatz des Reserverades mit Sommer-
reifen: Es kann zu ge&ndertem Fahrverhal-
ten kommen. Defekten Reifen schnellstens
ersetzen, Rad auswuchten und am Fahr-
zeug montieren lassen.

" Landerspezifische Abweichungen wegen ge-
setzlicher Bestimmungen.

Radabdeckungen %

Werden keine von Opel freigegebenen
Radabdeckungen und Reifen verwendet,
ist darauf zu achten, dass die Reifen keinen
Felgenschutzwulst aufweisen, siehe Seite
139.

B450 U

Schneeketten *
Einschrénkungen, siehe Seite 212.

Schneeketten sind nur auf den R&dern der
Vorderachse zul&ssig. Sie missen symmet-
risch auf den Reifen montiert werden, um
einen konzentrischen Sitz zu erreichen.

Verwenden Sie feingliedrige Ketten, die an
der Laufflache und an den Reifeninnensei-
ten mit Kettenschloss maximal 10 mm auf-
tragen.

Wir empfehlen, sich bei lhren Opel Partner
beraten zu lassen.
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Die Radabdeckungen der Stahlrdder kén-
nen mit Kettenteilen der Schneeketten in
BerUhrung kommen und beschadigt wer-
den. Nehmen Sie die Radabdeckungen ab,
siehe Seite 158.

Schneeketten dirfen nur bis 50 km/h und
bei schneefreien Strecken nur kurzzeitig
verwendet werden, da sie auf harter Fahr-
bahn schnell verschleiBen und reiBen kén-
nen.

Notrad %

Auf dem Notrad ist die Verwendung von
Schneeketten nicht zul@ssig. Muss bei einer
Vorderrad-Reifenpanne mit Schneeketten
gefahren werden, Notrad an der Hinter-
achse montieren und ein Hinterrad an der
Vorderachse montieren.

Hinweise zum Notrad, siehe Seite 156.
Radwechsel, siehe Seite 158.

Reifendruck korrigieren, siehe Seiten 212,
213.




144 Dachgepdcktrager, Anhéngerbetrieb

Dachgepacktrager,
Anhd&ngerbetrieb

Anhdngelast... ... 145
StULZIAST ..o 145
Hinterachslast bei Anh&ngerbetrieb.. 145
Reifendruck .........ccoeveverveviereesieneenen, 146
Fahrverhalten, Fahrhinweise .............. 146

Anfahren an Steigungen..................... 148

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fuhren. Fahrzeuginsassen entsprechend
informieren.

Dachgepdcktrager

Aus Sicherheitsgriinden und zur Vermei-
dung von Dachbeschadigungen empfeh-
len wir, das fur Ihr Fahrzeug freigegebene
Opel Dachgepdacktragersystem zu verwen-
den. Lassen Sie sich von Ihrem Opel Partner
beraten.

Abdeckungen der Montageaufnahmen fur
den Dachgepdcktrager abziehen.

Dachtréger entsprechend der dem System
beiliegenden Anleitung an entsprechenden
Punkten befestigen.

Fahrhinweise, siehe Seite 120.

Zugvorrichtung *

Nur eine fur das Fahrzeug zugelassene An-
hangerzugvorrichtung verwenden. Den
nachtraglichen Einbau einer Zugvorrich-
tung empfehlen wir von einem Opel Part-
ner durchfihren zu lassen. Er gibt Auskunft
Uber evtl. moégliche Anhdngelasterhéhun-
gen. Er hat Anweisungen zum Einbau der
Zugvorrichtung und zu evtl. notwendigen
Anderungen am Fahrzeug, die die Kiih-
lung, Hitzeschutzschilde oder andere Ag-
gregate betreffen.

EinbaumaBe der Anhangerzugvorrichtung,
siehe Seite 219.

Zugvorrichtung mit starrer
Kugelstange %,

Bei Anhdngern mit Bremse AbreiB3seil an
Ose rechts neben der Kugelstange einhén-
gen.
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Anhéngelast”

Die zulGssigen Anhdngelasten sind fahr-
zeug- und motorabhd&ngige Héchstwerte,
die nicht Uberschritten werden durfen. Die
tatsdchliche Anh&ngelast ist die Differenz
zwischen dem tatsdchlichen Gesamtge-
wicht des Anhdngers und der tatséchlichen
Stutzlast in angekuppeltem Zustand. Zur
Uberpriifung der Anhéngelast diirfen also
nur die Anh&ngerrader — nicht das Bugrad
— auf der Waage stehen.

Die zulassigen Anhangelasten Ihres Fahr-
zeuges entnehmen Sie den amtlichen Fahr-
zeugpapieren. Sofern nicht anders
angegeben, gelten sie fir Steigungen bis
max. 12 %.

" Landerspezifische Verordnungen beachten.

Die zulassige Anhdngelast sollte nur von
Fahrern ausgenutzt werden, die Uber aus-
reichende Erfahrung im Ziehen groBer oder
schwerer Anh&nger verfligen.

Die zul&ssige Anhdngelast gilt bis zur an-
gegebenen Steigung und bis zu einer Hohe
von 1000 Meter Uber dem Meeresspiegel
(NN = Normalnull). Da die Motorleistung
durch die abnehmende Luftdichte mit zu-
nehmender Héhe sinkt und damit auch die
Steigfahigkeit abnimmt, verringert sich das
zul@ssige Zuggesamtgewicht pro ange-
fangener 1000 Meter weiterer Héhenzu-
nahme um 10 %. Beim Befahren von Stra-
Ben mit geringer Steigung (kleiner als 8%,
z. B. Autobahnen) muss das Zuggesamt-
gewicht nicht verringert werden.

Die tatsdchliche Anhdangelast und das tat-
sGchliche Gesamtgewicht des Zugfahr-
zeugs durfen zusammen das zuldssige
Zuggesamtgewicht nicht Uberschreiten.
Wird z. B. das zuldssige Gesamtgewicht
ausgenutzt, darf die Anhdngelast nur bis
zum Erreichen des zuldssigen Zuggesamt-
gewichtes genutzt werden. Das zul@ssige
Zuggesamtgewicht ist auf dem Typschild
angegeben, siehe Seite 202.

Stutzlast

Stutzlast ist die Kraft, mit der der Anhénger
auf die Kupplungskugel drtickt. Sie ist
durch Gewichtsverlagerung bei der Bela-
dung des Anhéangers verdnderbar.

Die maximal zul&ssige Stutzlast (50 kg) des
Zugfahrzeuges ist auf dem Typschild der

Anhdangerzugvorrichtung und in den Fahr-
zeugpapieren angegeben. Sie sollte immer
angestrebt werden, besonders bei schwe-
ren Anhangern. Die Stutzlast darf niemals
weniger als 25 kg betragen.

Bei Messung der Stutzlast Deichsel des be-
ladenen Anhd&ngers in gleiche Hohe brin-
gen, wie anschlieBend in angekuppeltem
Zustand bei beladenem Zugfahrzeug. Be-
sonders wichtig bei AnhGngern mit Tan-
demachse.

Hinterachslast bei Anhdngerbe-
trieb

Die zul&ssigen Achslasten durfen nicht
Uberschritten werden.
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Reifendruck

Erh&hen Sie beim Zugfahrzeug den Reifen-
druck auf den fur volle Belastung angege-
benen Wert, siehe Seiten 212, 213. Priifen
Sie auch den Reifendruck der Anh&ngerrd-
der und des Reserverades.

Fahrverhalten, Fahrhinweise
Bei Anhdngern mit Bremse AbreiB3seil an
Ose einhdngen, siehe Pfeil im Bild.

Schmieren Sie vor Ankuppeln die Kugel der
Anhdangerzugvorrichtung. Bei Verwendung
eines Stabilisators zur Dadmpfung von
Schlingerbewegungen, der auf die Kupp-
lungskugel wirkt, darf die Kugel nicht ge-
schmiert werden.

Beleuchtung des Anhdngers vor Fahrtan-
tritt Uberprufen. Die Nebelschlussleuchte
am Fahrzeug wird im Anh&ngerbetrieb
deaktiviert.

Anhdnger mit LED-Blinker missen eine
Vorkehrung besitzen, die eine Lampen-
Uberwachung wie bei herkémmlichen
Glihlampen erméglicht.

Blinker-Kontrollleuchten, siehe Seite 25.

Das Fahrverhalten héngt wesentlich von
der Beladung des Anhé&ngers ab. Zula-
dung deshalb rutschfest méglichst in An-
hangermitte, d. h. Gber der Achse, unter-
bringen.

Fur Anh&nger mit geringerer Fahrstabilitat
darf die Geschwindigkeit von 80 km/h nicht
Uberschritten werden; die Verwendung ei-
nes Schlingerdadmpfers nach dem Rei-
bungsprinzip wird dringend empfohlen.

Fahren Sie auch in Ladndern, in denen héhe-
re Geschwindigkeiten erlaubt sind, még-
lichst nicht schneller als 80 km/h.
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Auf ausreichenden Kurvenradius achten.
Plstzliche Lenkeinschlage vermeiden.

Sollte der Anhdnger zu pendeln beginnen,
langsamer fahren, nicht gegenlenken, not-
falls scharf bremsen.

Bei eventuell notwendigen Vollbremsung-
en das Bremspedal so kr&ftig wie méglich
durchtreten.

Beachten Sie, dass der Bremsweg im An-
hangerbetrieb mit ungebremstem oder ge-
bremstem Anhdnger immer gréBer ist als
im Betrieb ohne Anhdanger.

Bei Bergabfahrten werden die Bremsen im
Anhdngerbetrieb erheblich starker belas-
tet, als bei Bergabfahrten ohne Anhdnger.
Deshalb gleichen Gang einlegen wie bei
entsprechender Bergauffahrt und etwa
gleiche Geschwindigkeit fahren.

Die Easytronic % im Automatik-Modus
wahlt selbsttatig das Fahrprogramm mit
optimaler Motorbremswirkung.

Das Kuhlgeblase wird elektrisch angetrie-
ben. Seine Kuhlleistung ist demnach nicht
abhdngig von der Motordrehzahl.

Da bei hoher Motordrehzahl viel Warme
entsteht, bei niedriger Drehzahl weniger,
an Steigungen so lange nicht herunter-
schalten, wie das Fahrzeug noch im héhe-
ren Gang die Steigung problemlos durch-
fahrt.

Diesel-Motor: Bei Steigungen von 10 % und
mehr im 1. Gang 30 km/h, im 2. Gang
50 km/h nicht tberschreiten.
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Anfahren an Steigungen

Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe liegt die
gunstigste Motordrehzahl zum Einkuppeln
bei Otto-Motoren zwischen 2500 und 3000
min™', bei Diesel-Motoren zwischen 2000
und 2500 min™". Diese Drehzahl konstant
halten, mit schleifender Kupplung allm&h-
lich einkuppeln — Handbremse l6sen — und
Vollgas geben. Die Motordrehzahl sollte
dabei méglichst nicht abfallen.

Bei Fahrzeugen mit Easytronic * gentigt
es, im Automatik-Modus Vollgas zu geben.

Vor dem Anfahren unter extremen Bedin-
gungen (hohes Gespanngewicht, Gebirge
mit groBen Steigungen) unndtige Verbrau-
cher wie z. B. heizbare Heckscheibe, Klima-
anlage *%, heizbare Vordersitze % aus-
schalten.
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Selbsthilfe

Anlassen mit Starthilfekabeln #......... 150
Fahrzeug abschleppen
Abschleppdienst........ccccoovvevevieeeennee.
Abschleppen eines anderen Fahrzeu-
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Elektrische Anlage .......cceccvvvevveneennen.
Sicherungen .......ccccoeeveveenene
Gluhlampen auswechseln
Halogen-Scheinwerfersystem,
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AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fuhren. Fahrzeuginsassen entsprechend
informieren.

Diesel-Kraftstoffsystem, Entliif-
ten

Tank niemals leer fahren! Deshalb bei Auf-
leuchten der Kontrollleuchte B mdglichst
bald tanken, bei Blinken sofort.

Wiederstart nach Leerfahren ist méglich.
Mit verzégertem Startverhalten ist zu rech-
nen. Zindung dreimal fur jeweils 15 Sekun-
den einschalten. AnschlieBend Motor maxi-
mal 40 Sekunden" starten. Sollte der Motor
nicht starten, Vorgang frihestens nach

5 Sekunden wiederholen. Sollte der Motor
danach nicht starten, Hilfe einer Werkstatt
in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich
an lhren Opel Partner zu wenden.

" Bej Motor Z 17 DTH ist aus technischen Griin-
den nur 30 Sekunden mdglich. Verkaufsbe-
zeichnung, siehe Seite 204.

Anlassen

Kein Anlassen durch Schnelllader
zum Schutz elektronischer Bauteile.

Kein Anlassen durch

Anschieben oder Anschleppen

Ihr Fahrzeug ist mit einem Katalysator aus-
gestattet und darf aus diesem Grund nicht
durch Anschieben oder Anschleppen ange-
lassen werden, siehe Seite 130.

Anlassen ist nur mit Starthilfe mdglich, sie-
he nachste Seite.
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Anlassen mit Starthilfekabeln %

Bei entladener Batterie Motor mit Starthil-
fekabeln und der Batterie eines anderen
Fahrzeuges starten.

AWarnung

Das muss mit GuBerster Vorsicht gesche-
hen. Jede Abweichung von der folgenden
Anleitung kann zu Verletzungen oder Be-
schadigungen durch Explosion der Batte-
rien und zu Besch&digung der elektri-
schen Anlagen an beiden Fahrzeugen
fuhren.

H Keine Funken oder offenen Flammen in
Batteriendhe.

H Eine entladene Batterie kann bereits bei
Temperaturen um 0 °C gefrieren. Tauen
Sie eine gefrorene Batterie unbedingt in
einem warmen Raum auf, bevor Sie die
Starthilfekabel anschlieBen.

M BatterieflUssigkeit fernhalten von Augen,
Haut, Gewebe und lackierten Fl&chen.
Die Flussigkeit enthdlt SchwefelsGure, die
bei direktem Kontakt Verletzungen und
Beschadigungen verursacht.

B Beim Umgang mit der Batterie Augen-
schutz und Schutzkleidung tragen.

B Hilfsbatterie gleicher Spannung (12 Volt)
verwenden. lhre Kapazitat (Ah) darf
nicht wesentlich unter der der entlade-
nen Batterie liegen. Angaben zu Span-
nung und Kapazitat finden Sie auf den
Batterien.

M Starthilfekabel mit isolierten Polklemmen
und einem Querschnitt von mindestens
16 mm?, bei Diesel-Motoren 25 mm?,
verwenden.

W Entladene Batterie nicht vom Bordnetz
trennen.

B Unnotige Stromverbraucher abschalten.

B Wahrend des gesamten Vorganges nicht
Uber die Batterie beugen.

M Die Polklemmen des einen Kabels dirfen
die des anderen Kabels nicht bertihren.

M Die Fahrzeuge durfen sich wéhrend der
Starthilfe nicht berthren.

B Handbremse anziehen. Getriebe oder
Easytronic in Leerlauf.
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Kabel in der im Bild gezeigten Reihenfolge
anschlieBen:

1. Ein Kabel am positiven Pol 1 der Hilfsbat-
terie anschlieBen (Pluszeichen am Batte-
riegehduse oder am Pol).

2. Das andere Ende desselben Kabels am
positiven Pol 2 der entladenen Batterie
anschlieBen (Pluszeichen).

3. Das zweite Kabel am negativen Pol 3 der
Hilfsbatterie anschlieBen (Minuszei-
chen).

4.Das andere Ende des zweiten Kabels 4
mit der Fahrzeugmasse des anderen
Fahrzeuges — z. B. am Motorblock oder
an einer Verschraubung der Motorauf-
hdngung - verbinden.

B Kabel nicht am negativen Pol der entla-
denen Batterie anschlieBen!

B Anschlusspunkt mdglichst weit weg von
der entladenen Batterie.

Ml Die Kabel so verlegen, dass sie nicht von
sich drehenden Teilen im Motorraum er-
fasst werden kénnen.

B Motor des stromabgebenden Fahrzeu-
ges starten.

W Nach 5 Minuten den anderen Motor star-
ten. Startversuche nicht [Gnger als 15 Se-
kunden im Abstand von 1 Minute.

B Nach dem Start beide Motoren mit an-
geschlossenen Kabeln ca. 3 Minuten im
Leerlauf laufen lassen.

B Zur Vermeidung von Uberspannungen
in der elektrischen Anlage vor Abneh-
men der Kabel einen elektrischen Ver-
braucher (z. B. Licht, heizbare Heck-
scheibe) am stromaufnehmenden Fahr-
zeug einschalten.

B Abnehmen der Kabel genau in umge-
kehrter Reihenfolge.
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Fahrzeug abschleppen
Abdeckkappe fur die Aufnahme der Ab-
schleppdse vorn rechts 6ffnen: Abdeck-
kappe unten ausrasten und nach unten
abnehmen.

18108 5

Die Abschleppdse befindet sich in der Ta-
sche fur das Wagenwerkzeug #, hinter der
Abdeckung rechts im Gepdckraum oder in
der Ablage flr das Reifenreparaturset hin-
ter der Abdeckung links im Gepd&ckraum.

Wagenheber % und Wagenwerkzeug %,
siehe Seite 157.

Abschleppése links herum einschrauben
und bis zum Anschlag in waagerechte Stel-
lung festdrehen.

Abschleppseil # — besser Abschlepp-
stange % — an der Ose befestigen.

Die Abschleppé&se darf nur zum Abschlep-
pen und nicht zum Bergen verwendet wer-
den.

Zundung einschalten, um die Lenkradblo-
ckierung zu I&sen und Bremsleuchten,
Hupe und Scheibenwischer betatigen zu
kénnen.

Schaltgetriebe in Leerlauf, Easytronic # in
N.
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Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren.

Unzul&ssig hohe Zugkrafte kénnen die
Fahrzeuge beschdadigen.

AWarnung

Zum Bremsen ist bedeutend héhere Kraft
erforderlich: Bremskraftunterstiitzung ist
nur bei laufendem Motor wirksam.

Zum Lenken sind bedeutend héhere
Krafte erforderlich: Lenkkraftunterstit-
zung ist nur bei laufendem Motor wirk-
sam.

Umluftsystem # einschalten und Fenster
schlieBen, damit Abgase des schleppen-
den Fahrzeuges nicht eindringen kénnen.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner
zu wenden. Er sorgt fur eine zuverlassige,

schnelle und fachgerechte Instandsetzung.

Wurde bei Fahrzeugen mit Easytronic ¢ die
automatische Kupplung bei einer Stromun-
terbrechung manuell gelést, ist ein Ab-
schleppen nicht erlaubt, siehe Seite 118. In
diesem Fall umgehend Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen,
sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Abschleppdienst

Wahlen Sie den Abschleppdienst selbst.
Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung die
Abschleppkosten. Sie vermeiden unndtige
Kosten und evtl. Schwierigkeiten mit der
Versicherung bei der Abwicklung eines
Schadensfalles.

181105

Abschleppen

eines anderen Fahrzeuges
Abschleppseil # — besser Abschlepp-
stange % — an der hinteren Abschleppé&se
rechts am Fahrzeugunterbau befestigen,
keinesfalls an der Hinterachse.

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren.
Unzul@ssig hohe Zugkrafte kénnen die
Fahrzeuge beschadigen.
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Warndreieck A % und
Verbandskissen ® s

Combo

Warndreieck und Verbandskissen oder
Verbandskasten sind im Fach links in der
Seitenverkleidung untergebracht.

Klappe durch Dricken der Sperrzungen
ausrasten.

Combo Kastenwagen

Warndreieck und Verbandskissen oder
Verbandskasten sind im Fach hinter dem
Fahrersitz untergebracht. Bei der Beladung
des Faches sicherstellen, dass nichts tUber
die Unterkante der Offnung hinausragt.
Klappe # durch Driicken der Sperrzunge
ausrasten und abnehmen.
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Reserverad %

Das Reserverad ist unter dem Fahrzeugbo-
den untergebracht.

1. Sechskantschraube im Boden des Lade-
raumes mit Radschraubensteckschlissel
bis zum Anschlag losdrehen. Wagen-
werkzeug, siehe Seite 157.

2. Reserveradhalter anheben.

. Haken ausrasten und Reserveradhalter

absenken.

4. Sicherungsseil aushéngen.

. Halter ganz absenken und Reserverad

entnehmen.

Bei Fahrzeugen mit Notrad % befindet
sich ein Abstandsring zwischen Notrad
und Fahrzeugboden.

.Radwechsel, siehe Seite 158.

10.

Ersetztes Rad mit AuBenseite nach
oben in Reserveradhalter legen.

Bei Unterbringung eines vollwertigen
Rades darf der Abstandsring nicht zwi-
schen Rad und Fahrzeugboden gelegt
werden.

Reserveradhalter anheben, Sicherungs-
seil einhdngen.

Reserveradhalter anheben und in Ha-
ken einhdngen. Der Haken muss dabei
mit der gedffneten Seite nach hinten
zeigen.

Durch Drehen der Sechskantschraube
im Boden des Laderaumes mit Rad-
schraubensteckschlissel Reserverad-
halter bis zum Anschlag nach oben zie-
hen.
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Allgemeine Hinweise

Das Reserverad ist, je nach Ausfuhrung, als
Notrad # ausgefiihrt. Das Notrad ist am
Aufkleber an der Felge erkennbar. Hinwei-
se auf dieser Seite und Seiten 143, 212 be-
achten.

Ist das Fahrzeug mit Leichtmetall-Felgen %
ausgestattet, kann das Reserverad eine
Stahlfelge haben.

Bei Verwendung von Winterreifen #% und
Ausstattung des Reserverades mit einem
Sommerreifen: Bei Einsatz des Reservera-
des kann es zu gedndertem Fahrverhalten
kommen. Defekten Reifen schnellstens er-
setzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug
montieren lassen.

Das Reserverad kann mit einem kleineren
Reifen und einer kleineren Felge als die am
Fahrzeug montierten RGder ausgeristet
sein"): Bei Einsatz des Reserverades kann
es zu gedndertem Fahrverhalten kommen.
Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad
auswuchten und am Fahrzeug montieren
lassen.

) Landerspezifische Ausfilhrung: Gegebenen-
falls ist das Reserverad nur als Notrad zuge-
lassen.

Hinweise zum Notrad

M Bei Einsatz des Notrades kann es zu ge-
andertem Fahrverhalten kommen, ins-
besondere bei Verwendung von Winter-
reifen *%. Defekten Reifen schnellstens er-
setzen, Rad auswuchten und am Fahr-
zeug montieren lassen.

B Nur ein Notrad montieren.

B Nicht schneller als 80 km/h fahren.
W In Kurven langsam fahren.

H Kein Dauereinsatz.

B Notrad umgehend durch vollwertiges
Rad ersetzen.

Bl Schneeketten sind auf dem Notrad nicht
zul@ssig. Muss nach einer Vorderrad-Rei-
fenpanne mit Schneeketten gefahren
werden, Notrad an der Hinterachse
montieren und ein Hinterrad an der Vor-
derachse montieren. Reifendruck prifen
und gegebenenfalls korrigieren, siehe
Seite 212, 213.

W Hinweise zum Notrad auf den Seiten
212, 143 beachten.

Hinweise zu Reifen mit vorgeschriebener
Laufrichtung %

Reifen mit vorgeschriebener Laufrichtung
erzielen ihr maximales Leistungsvermdgen
nur, wenn sie in der vorgeschriebenen
Laufrichtung montiert sind. Wird nach ei-
ner Reifenpanne der Reifen bzw. das Er-
satzrad entgegen der vorgeschriebenen
Laufrichtung montiert, ist folgendes zu be-
achten:

B Es kann zu gedndertem Fahrverhalten
kommen. Defekten Reifen schnellstens
ersetzen, Rad auswuchten und am Fahr-
zeug montieren lassen.

W Nicht schneller als 80 km/h fahren.

M Bei Nasse und Schnee besonders vor-
sichtig fahren.

Weitere Hinweise zu Reifen mit vorge-
schriebener Laufrichtung, siehe Seite 138.
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Wagenheber & % und
Wagenwerkzeug *

Wagenheber # und Wagenwerkzeug %
sind speziell fur lhr Fahrzeug entwickelt
und durfen nur dort eingesetzt werden.
Wagenheber nur zum Radwechsel benut-
zen.

Combo

Wagenheber # und Wagenwerkzeug # be-
finden sich im Staufach rechts in der Seiten-
verkleidung.

Klappe durch Dricken der Sperrzungen
ausrasten, siehe Bild.

Der Wagenheber ist mit einer Flugelschrau-
be festgeschraubt. Das Wagenwerkzeug
ist mit Gummib&andern am Wagenheber
befestigt.

Combo Kastenwagen
Wagenheber # und Wagenwerkzeug #
sind hinter dem Fahrersitz befestigt.

Der Wagenheber ist mit einer Fligelschrau-
be festgeschraubt. Das Wagenwerkzeug
ist mit Gummib&ndern am Wagenheber
befestigt.
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Radwechsel

Anstelle eines Reserverades kann ein Rei-
fenreparaturset beiliegen, siehe Seite 163.

Beim Radwechsel zu lhrer Sicherheit fol-
gende Vorbereitungen treffen und Hinwei-
se beachten:

B Fahrzeug auf einer waagerechten Ebene
mit festem und rutschsicherem Unter-
grund parken.

B Warnblinkanlage einschalten, Hand-
bremse anziehen, 1. Gang oder Ruck-
wdrtsgang einlegen.

B Warndreieck vorschriftsma&Big aufstel-
len. Warndreieck, siehe Seite 154.

M Reserverad unter dem Fahrzeugboden
entnehmen.

B Vor Anheben des Fahrzeuges Vorderrd-
der in Geradeausstellung bringen.

B Radschrauben vor Anheben des Fahr-
zeuges eine halbe Umdrehung l6sen,
Schrauben im Stand aber nicht heraus-
drehen.

B Niemals mehrere Rader gleichzeitig
wechseln.

B Das dem zu wechselnden Rad diagonal
gegeniiberliegende Rad blockieren, in-
dem Keile oder dergleichen vor und hin-
ter dem Rad untergelegt werden.

B Wagenheber nur zum Radwechsel be-
nutzen.

B Bei weichem Untergrund eine stabile,
maximal 1 cm dicke Unterlage unter den
Wagenheber legen. Verwendung dicke-
rer Unterlagen kann zu Besch&digung
des Wagenhebers und des Fahrzeuges
fahren.

B Vor Eindrehen der Radschrauben beim
Radwechsel mul der Konus jeder Rad-
schraube leicht gefettet werden. Aus die-
sem Grund handelstibliches Schmierfett
mitfUhren. Wir empfehlen, sich an lhren
Opel Partner zu wenden.

B Im angehobenen Fahrzeug durfen sich
keine Personen oder Tiere aufhalten.

B Nicht unter das angehobene Fahrzeug
kriechen.

M Nicht den Motor starten, wéhrend das
Fahrzeug angehoben ist.

B Radschrauben nach Ablassen des Fahr-
zeuges festziehen.
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. Radkappe mit Schraubendreher ausras-

ten und abnehmen. Dazu Schraubendre-
her an der seitlichen Aussparung der
Radkappe ansetzen. Wagenwerkzeug,
siehe Seite 157.

Radabdeckung mit im Wagenwerkzeug
liegendem Haken # abziehen. Wagen-
werkzeug, siehe Seite 157..

Bei einer anderen Ausfiihrung wird die
Radabdeckung gemeinsam mit den
Radschrauben abgenommen.

Bei Radabdeckungen mit sichtbaren
Radschrauben # kann die Abdeckung
am Rad bleiben. Sicherungscheiben® an
Radschrauben diirfen nicht entfernt wer-
den.

AN

17218

Leichtmetallrader : Radkappe mit
Schraubendreher ausrasten und abneh-
men, dazu Schraubendreher an der seit-
lichen Aussparung der Radkappe anset-
zen. Dabei zum Schutz der Felge wei-
chen Lappen zwischen Schraubendreher
und Leichtmetallrad legen.

Radschraubenkappen # von den Rad-
schrauben abziehen.
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18111 5

Diebstahlgesicherte Leichtmetall-

réder #¥: Radkappe mit im Wagenwerk-
zeug liegendem Sicherungsschlussel ab-
schrauben und abnehmen.

2. Radschrauben mit Radschraubensteck-
schliissel % lockern, dabei Radschrau-
bensteckschlussel # bis zum Anschlag
aufstecken.

3. EinprGgungen an der unteren Karosse-
riekante zeigen die Ansatzstellen des
Wagenhebers # am Fahrzeugunterbau
an.
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5. Radschrauben herausdrehen und mit
einem Lappen sauber wischen. An-
schlieBend den Konus der Radschrau-
ben leicht einfetten. Dabei darf das
Schraubengewinde nicht gefettet wer-
den. Radschrauben so ablegen, dass
die Gewinde nicht verschmutzt werden.

Bei einer anderen Ausflihrung wird die
Radabdeckung gemeinsam mit den Ra-
dschrauben abgenommen.

Sicherungscheiben % an Radschrauben
durfen nicht entfernt werden.

6. Rad wechseln. Hinweise zum Reserve-
rad, siehe Seite 155. Hinweise zum
Notrad, siehe Seiten 143, 156, 212.

11845 5

4. Vor Ansetzen des Wagenhebers * erfor- Die Kante des WagenheberfuBBes muss
derliche Hohe durch Drehen der Ose mit senkrecht unter dem Ansatzpunkt
der Hand einstellen. Wagenheberarm rutschfest auf dem Boden stehen.

vorn — bzw. hinten — so ansetzen, dass

die Wagenheberklaue (Pfeil im Bild) den Fahrzeug durch Drehen der Kurbel anhe-

senkrechten Steg umfasst und in die Aus- ben. )
sparung im Steg greift. Auf korrekten Sitz Sollte wahrend des Anhebens der Wa-
achten. genheberfuB3 nicht senkrecht unter dem

Ansatzpunkt stehen, Fahrzeug sofort
vorsichtig ablassen und Ansetzen wie-
derholen.
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7. Radschrauben eindrehen und leicht an-
ziehen, dabei Radschraubensteck-
schlussel #% bis zum Anschlag aufste-
cken.

Bei einer anderen Ausflihrung zuerst
Radabdeckung ansetzen und dann Rao-
dschrauben eindrehen.

8. Fahrzeug ablassen.

9. Radschrauben tber Kreuz festziehen,
dabei Radschraubensteckschliissel &%
bis zum Anschlag aufstecken.

Leichtmetallréder *: Radkappe anset-
zen und einrasten, dabei Stift an der
Ruckseite der Radkappe in zugehdriges
Loch im Rad einsetzen.

Diebstahlgesicherte Leichtmetall-
réder #: Radkappe ansetzen.
Diebstahlsicherung * einsetzen und
festschrauben.

10. Vor Montage der Radabdeckung Rad
im Bereich der Halteklammern sGubern.
Ventilsymbol # auf Riickseite der
Radabdeckung muss zum Ventil des
Rades zeigen.

Radkappe oder Radabdeckung # bzw.
Radschraubenkappen % ansetzen und
einrasten.

11. Ausgewechseltes Rad verstauen, sowie
Werkzeuge und Warndreieck verstau-
en, siehe Seiten 154, 157.

12. Reifendruck des neu montierten Rades
prufen, gegebenfalls korrigieren.

13. Anzugsdrehmoment der Radschrauben
des neu montierten Rades am Fahrzeug
mit Drehmomentschlussel prifen las-
sen, gegebenenfalls korrigieren lassen.
Anzugsdrehmoment, siehe Seite 212.

14. Ausgewechselten, defekten Reifen er-
setzen.

15. Montiertes Notrad % umgehend durch
vollwertiges Rad ersetzen.
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Reifenreparaturset s

Kleinere Schaden an der Lauffléche und
der Flanke des Reifens, z. B. durch Fremd-
korper, kénnen mit dem Reifenreparaturset
behoben werden.

Fremdkorper nicht aus dem Reifen entfer-
nen.

Schdden am Reifen, die gréBer als 4 mm
sind oder sich an der Felge befinden, kon-
nen mit dem Reifenreparaturset nicht repa-
riert werden.

AWarnung

Fahren mit zu geringem Reifendruck oder
drucklosem Reifen kann zu nicht sichtba-
ren Schéden am Reifen flhren. Diese
Schaden kénnen mit dem Reifenrepara-
turset nicht behoben werden. Fahrzeug
abstellen und Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen. Wir empfehlen, sich an
Ihren Opel Partner zu wenden.

Wichtige Hinweise, siehe Seite 166.

Bei einer Reifenpanne:

B Warnblinkanlage einschalten, Hand-
bremse anziehen und 1. Gang oder
Ruckwdartsgang einlegen,

B Warndreieck vorschriftsmaBig aufstel-
len, Warndreieck, siehe Seite 154.

Das Reifenreparaturset befindet sich bei
Combo hinter einer Abdeckung links in der
Seitenverkleidung des Gepdckraumes, bei
Combo Kastenwagen im Fach hinter dem
Fahrersitz.

Zum Offnen der Abdeckung % Sperrzun-
gen durch Driicken ausrasten.

1. Beutel mit dem Reifenreparaturset aus
dem Fach nehmen. Teile sorgfaltig aus
dem Beutel nehmen.

2. Kompressor entnehmen.

13539 T

3. Elektrisches Anschlusskabel und Luft-
schlauch aus den Staufachern an der
Unterseite des Kompressors entnehmen.
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4. Luftschlauch des Kompressors an den
Anschluss der Dichtmittelflasche schrau-
ben.

5. Dichtmittelflasche in die Haltevorrich-
tung am Kompressor schieben.

Kompressor so in die Ndhe des Rades le-
gen, dass die Dichtmittelflasche aufrecht
steht.

6. Ventilkappe des defekten Reifens abdre-
hen.

7. Reifenfillschlauch auf das Reifenventil
schrauben.

8. Schalter am Kompressor muss auf O ste-
hen.

9. Anschlussstecker des Kompressors in Zu-
behorsteckdose bzw. Steckdose des Zi-
garettenanziinders einstecken. Zube-
hérsteckdose, siehe Seite 72.

10. ZUndung einschalten.

11. Wippschalter am Kompressor auf | stel-
len, der Reifen wird mit dem Dichtmittel
gefullt.

12. Wahrend des Entleerens der Dichtmit-
telflasche (ca. 30 Sekunden) zeigt die
Druckanzeige im Kompressor kurzzeitig
bis zu 6 bar an. Danach sinkt der Druck
wieder ab.

13. Das Dichtmittel wird vollsténdig in den
Reifen gepumpt. AnschlieBend wird der
Reifen mit Luft befullt.

14. Der vorgeschriebene Reifendruck, siehe
Seite 212, 213, soll innerhalb von 10 Mi-
nuten erreicht werden. Kompressor bei
Erreichen des Druckes abschalten.
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Wird der vorgeschriebene Reifendruck
innerhalb von 10 Minuten nicht erreicht,
das Reifenreparaturset abbauen. Das
Fahrzeug um eine Reifenumdrehung,
ca. 2 Meter in oder gegen die Fahrtrich-
tung bewegen. Das Reifenreparaturset
wieder anschlieBen und Beflllvorgang
10 Minuten fortsetzen. Wird der vorge-
schriebene Reifendruck danach immer
noch nicht erreicht, ist der Reifen zu
stark beschddigt. Fahrzeug abstellen
und Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen. Wir empfehlen, sich an lhren
Opel Partner zu wenden.

Zu hohen Reifendruck mit Taste Gber
der Druckanzeige ablassen.

Kompressor nicht ldnger als 10 Minuten
betreiben, siehe ,,Wichtige Hinweise*
auf Seite 166.

15. Reifenreparaturset abbauen. Reifen-
fullschlauch an den freien Anschluss der
Dichtmittelflasche schrauben. Damit
wird ein Auslaufen des Dichtmittels ver-
mieden. Reifenreparaturset im Gepdack-
raum verstauen.

16. Eventuell ausgetretene DichtflUssigkeit
mit einem Lappen entfernen.

17.Warndreieck zusammenlegen, im Ge-
p&ckraum bzw. Ablagefach unterbrin-
gen, siehe Seite 154.

18. Beiliegenden Aufkleber zeigt die maxi-
mal zul@ssige Geschwindigkeit an, mit
der nach der Reifenreparatur gefahren
werden darf. Aufkleber im Blickfeld des
Fahrers anbringen.

19.Fahrt unverziglich fortsetzen, damit
sich das Dichtmittel im Reifen gleichma-
Big verteilt. Nach ca. 10 km Fahrtstre-
cke (spatestens nach 10 Minuten) an-
halten und Reifendruck kontrollieren.
Hierzu Luftschlauch des Kompressors
direkt auf das Reifenventil schrauben
(siehe Bild 15798 T).

15798 T

Wenn der Reifendruck mehr als 1,3 bar
betragt, auf den vorgeschriebenen
Wert korrigieren. Vorgang wiederholen,
bis kein Druckverlust mehr entsteht.

Wenn der Reifendruck unter 1,3 bar ab-
gesunken ist, darf das Fahrzeug nicht
mehr benutzt werden. Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen. Wir empfeh-
len, sich an lhren Opel Partner zu wen-
den.

20. Reifenreparaturset verstauen, siehe Sei-

te 163.
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Wichtige Hinweise

AWanung

Nicht schneller als 80 km/h fahren.
Kein Dauereinsatz.

Die Lenkfahigkeit und das Fahrverhalten
kénnen beeintrachtigt sein.

Reparierten Reifen schnellstméglich er-
setzen.

Der Fahrkomfort des reparierten Reifens ist
stark beeintréchtigt, deshalb diesen Reifen
ersetzen.

Bei ungewdhnlichen Gerduschen oder star-
ker Aufheizung des Kompressors diesen fur
mindestens 30 Minuten ausgeschaltet las-
sen.

Das eingebaute Sicherheitsventil 6ffnet bei
einem Druck von 7 bar.

Kompressor vor Nasse und Regen schit-
zen.

Die Dichtflussigkeit ist nur fur ca. 4 Jahre la-
gerfahig. Danach ist die DichtfGhigkeit
nicht mehr gewdhrleistet. Haltbarkeitsan-
gaben auf der Dichtmittelflasche beach-
ten.

Die Dichtmittelflasche kann nur einmal ver-
wendet werden. Gebrauchte Dichtmittel-
flasche ersetzen.

Der Kompressor und das Dichtmittel kdn-
nen ab ca. -30 °C verwendet werden.

Gebrauchte Reifenreparatursets entspre-
chend den jeweiligen gesetzlichen Vor-
schriften entsorgen.

Adapter zum Fillen von Luftmatratzen,
Schlauchbooten usw. befinden sich an der
Unterseite des Kompressors. Zur Entnahme
Luftschlauch des Kompressors aufschrau-
ben und Adapter herausziehen.
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Elektrische Anlage

AWornung

Elektronische Zindanlagen arbeiten mit
sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht
bertihren, Lebensgefahr.

Sicherungen

Sicherungskasten

Der Sicherungskasten befindet sich im Mo-
torraum neben dem Kuhimittel-Ausgleichs-
behdilter.

Deckel des Sicherungskastens an Lasche
ausrasten und nach oben abnehmen.

Es empfiehlt sich, einen kompletten Satz Si-
cherungen mitzufthren — erhdéltlich auch
bei jedem Opel Partner.

Reservesicherungen an daflr vorgesehe-
ner Stelle im Sicherungskasten unterbrin-
gen, rechts daneben befindet sich der Si-
cherungszieher zum Auswechseln von Si-
cherungen (Reservesicherungen und Siche-
rungszieher sind im Bild gelb markiert).
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Vor Auswechseln einer Sicherung betref-
fenden Schalter bzw. Ziindung ausschal-
ten.

Sicherungszieher auf Sicherung stecken
und herausziehen.

Eine defekte Sicherung ist erkennbar am
durchgebrannten Schmelzfaden. Siche-
rung nur dann ersetzen, wenn die Ursache
far die Stérung behoben wurde.

Nur Sicherungen vorgeschriebener Strom-
starke einsetzen. Diese ist auf jeder
Sicherung angegeben und zusatzlich an
der Farbe der Sicherung sowie auf dem
Steckplatz im Sicherungskasten zu erken-
nen.

Sicherungen, Sicherungen,
Kennfarbe Stromstarke
grau 2A
braungelb 5A

braun 7,5 A

rot 10 A

blau 15A

gelb 20 A
hellgrin 30 A

pink (Maxi-Fuse) 30 A
orange 40 A

rot (Maxi-Fuse) 50 A

gelb (Maxi-Fuse) 60 A
schwarz (Maxi-Fuse) 80 A
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Sicherungen und die wichtigsten
abgesicherten Stromkreise

Einige Stromkreise kdnnen durch mehrere
Sicherungen abgesichert sein.

Die Abbildungen auf den Seiten 169, 170
zeigen den Sicherungskasten bei Fahrzeu-
gen mit Motor Z 13 DTJV. Auf den Seiten
171, 172 wird der Sicherungskasten bei den
anderen Motoren gezeigt.

Siche- Stromkreis Strom-

rung starke
1 Zentrales Steuergergt 7,5 A
2 Motorsteuergerat 75 A

" Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 204.

Siche-
rung

3

Stromkreis

Instrumente,
Info-Display,
Lichtschalter,
Hupe,
Warnblinker,
Wegfahrsperre

Anhdangerzugvorrich-
tung,
Kennzeichenleuchte

Strom-
starke

75 A

20 A

Siche-
rung

5

O 0© N O

10
11
12

13
14
15
16
17
18

Stromkreis

Fensterheber links

Anlasser

Einspritzanlage,
Kraftstoffpumpe,
Zusatzheizung

Hupe
Zentrales Steuergerat

Info-Display,
Infotainment System:
Motor" Z 13 DTJ,

Z 17 DTH

Diebstahlwarnanlage
AuBenspiegel
Scheibenwaschanlage
Innenraumbeleuchtung
Zentrales Steuergerat
Faltschiebedach

Strom-
starke

20 A

10 A
20 A

10A
15 A
20 A

10 A

7,5 A
7,5 A
15 A
7,5 A
20 A
20 A
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Siche- Stromkreis Strom-
rung starke
26  Sitzheizung rechts 15A

15644 8
Siche-  Stromkreis Sttom- Siche- Stromkreis Strom-
rung starke ..
heb N rung starke

19 Fensterheber rechts 20A 25 Ruckfahrscheinwerfer,

20 - - Zigarettenanzinder,

21 - - Zubehorsteckdose 20 A

22  Zentrales Steuergerat, 5A

Wegfahrsperre

23  Scheibenwischer vorn 30 A

24  Infotainment System, 5A
Info-Display,
Lichtschalter,
Innenbeleuchtung,
Instrumente,
EPS
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Siche- Stromkreis Strom-
rung starke
30 Motorsteuergerat 15A
31 Klimaanlage 15A
32 ABS, 5A
Easytronic,
Airbag
33 Otto-Motor:
Motorsteuerung 15A
Diesel-Motor:
Motorsteuerung 75 A
34  Dieselfilterheizung 30A
35 Faltschiebedach, 5A
Siche- Stromkreis Strom- Siche- Stromkreis Strom- :;efni‘re'::re’bstr,s tem
rung starke rung starke otal .e .YS €
27  Sitzheizung links 15 A 28 ABS 25A 36 Abblendlicht links 10A

29  Scheibenwischer hinten 20 A 37  Abblendlicht rechts 10A
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Siche- Stromkreis Strom-
rung starke
38  Rucklicht links, 5A
Standlicht links
39  Rucklicht rechts, 5A
Standlicht rechts
40 Bremslicht 10A
41  Nebelscheinwerfer 15A
42  Nebelschlussleuchte 10 A
43  Fernlicht links 10A
44  Fernlicht rechts 10 A
45  Luftungsgeblése 30A
46 Motorsteuergerdt 20A Siche- Stromkreis Strom- Siche- Stromkreis Strom-
47 Heizbare Heckscheibe 30 A rung starke rung starke
48  Anlasser 30A 52  Kuhlergeblase: 53  Kuhlergeblase
49 EPS 50 A Motor Z 14 XEP Klimaanlage:
mit Klimaanlage 30A Otto-Motor 30A
:(1) gis Mot 40A Motor Z 14 XEP Diesel-Motor 40 A
o-Motor: ohne Klimaanlage 40 A 54  Easytronic 60 A
Easytronic 60 A Diesel-Motor 40 A 4
Diesel-Motor:
Motorsteuergerat 80 A
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Glihlampen auswechseln

Vor Auswechseln einer Gluhlampe ZUin-
dung ausschalten und betreffenden Schal-
ter ausschalten.

Neue Gluhlampe nur am Sockel anfassen!
Glaskolben der Glihlampe nicht mit bloBen
Ha&nden anfassen, da Fingerabdriicke auf
dem Glas verdampfen. Ricksténde setzen
sich auf dem Reflektor ab und vermindern
dessen Reflexionsvermdgen. Berlihrungs-
flecke mit sauberem, nicht faserndem Tuch
und Alkohol oder Spiritus entfernen.

Lampenersatz entsprechend der Beschrif-
tung auf dem Lampensockel der defekten
Gluhlampe durchfiihren. Die dort angege-
bene Wattzahl nicht Uberschreiten.

Scheinwerfereinstellung

Wir empfehlen, die Scheinwerfereinstellung
bei Ihrem Opel Partner durchfiihren zu las-
sen. Er verfugt Uber spezielle Einstellgerate.

Bei der Scheinwerfereinstellung muss die
Leuchtweitenregulierung auf 0 stehen.

16074 5

Halogen-Scheinwerfersystem,
Abblendlicht, Fernlicht

Scheinwerfer mit getrennten Systemen fur
Abblendlicht 1 (GuBere Lampen) und Fern-
licht 2 (innere Lampen).

Abblendlicht
1. Motorhaube 6ffnen und abstutzen.

2. Zum Lampenwechsel auf der linken Sei-
te Deckel des Sicherungskastens 6ff-
nen.

Zum Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter abzie-
hen.

3. Abdeckkappe links herumdrehen und
abnehmen.
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. Glihlampe am Stecker nach unten dri-
cken.

. Gluhlompe mit Stecker aus Reflektorge-
h&use herausnehmen.

. Stecker vom Lampensockel abziehen.

7. Stecker auf neue Glihlampe stecken,

dabei Glaskolben nicht bertihren.

. Gluhlampe mit Stecker so einsetzen,

dass sich die Fixiernase in die Ausspa-
rung im Reflektor einsetzt.

. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen

und schlieBen.

10. Nach Lampenwechsel auf der linken
Seite Deckel des Sicherungskastens
schlieBen.

Nach Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter anset-
zen und einrasten.
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Fernlicht

1.
2.

Motorhaube 6ffnen und abstttzen.

Zum Lampenwechsel auf der linken Sei-
te Deckel des Sicherungskastens &ff-
nen.

Zum Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter abzie-
hen.

Abdeckkappe links herumdrehen und
abnehmen.

4. Stecker von Gluhlampe abziehen.

5. Federdrahtblgel aus der Haltenase

nach vorn ausrasten und zur Seite
schwenken.

10.

Gluhlampe aus Reflektorgeh&use her-
ausnehmen.

Beim Einbau der neuen Glihlampe
Fixiernasen in die Aussparungen des
Reflektors setzen, dabei Glaskolben
nicht berthren.

Federdrahtbugel einrasten, Stecker auf
GlUhlampe stecken.

Scheinwerferabdeckkappe ansetzen
und schlieBen.

Nach Lampenwechsel auf der linken
Seite Deckel des Sicherungskastens
schliefen.

Nach Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter anset-
zen und einrasten.
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Standlicht

1.
2.

Motorhaube 6ffnen und abstttzen.

Zum Lampenwechsel auf der linken Sei-
te Deckel des Sicherungskastens &ff-
nen.

Zum Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter abzie-
hen.

Scheinwerferabdeckkappe fur Fernlicht
links herumdrehen und abnehmen.

Stecker von Fernlichtgliihlampe abzie-
hen.

. Standlichtlampenfassung aus Reflektor

nehmen.

. Gluhlampe aus Fassung herausneh-

men.

. Neue Gluhlampe einsetzen, dabei Glas-

kolben nicht bertihren.

8. Lampenfassung in Reflektor einsetzen.

9. Stecker auf Fernlichtglihlampe ste-
cken.

10. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen
und schlieBen.

11.Nach Lampenwechsel auf der linken
Seite Deckel des Sicherungskastens
schliefen.

Nach Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter anset-
zen und einrasten.
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Vordere Blinkleuchte

1.

Motorhaube 6ffnen und abstttzen.

2. Zum Lampenwechsel auf der linken Sei-

te Deckel des Sicherungskastens &ff-
nen.

Zum Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter abzie-
hen.

Lampenfassung links herumdrehen und
ausrasten.

4. Gluhlompe in Fassung etwas hineindru-

cken, links herumdrehen und heraus-
nehmen.

. Neue Gluhlampe einsetzen, dabei Glas-

kolben nicht bertihren.

. Fassung durch rechts Herumdrehen im

Reflektor einrasten.

7. Nach Lampenwechsel auf der linken

Seite Deckel des Sicherungskastens
schlieBen.

Nach Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter anset-
zen und einrasten.
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Ellipsoid-Scheinwerfersystem
Abblendlicht

Scheinwerfer mit getrennten Systemen fur
Abblendlicht (innere Lampen) und Fern-
licht (GuBere Lampen).

1. Motorhaube 6ffnen und abstitzen.

2. Zum Lampenwechsel auf der linken Sei-
te Deckel des Sicherungskastens 6ff-
nen.

Zum Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter abzie-
hen.

3. Scheinwerferabdeckkappe abnehmen,
dazu Riegel driicken und Kappe nach
unten abziehen.

4. Stecker von Gluhlampe abziehen.
5. Federdrahtblgel aus der Haltenase

ausrasten und herausschwenken.

. Gluhlampe aus Reflektorgehé&use her-

ausnehmen.

. Beim Einbau der neuen Glihlampe

Fixiernasen in die Aussparungen des
Reflektors setzen, dabei Glaskolben
nicht berthren.

. Federdrahtblgel einrasten, Stecker auf

GlUhlampe stecken.

9. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen
und schlieBen.

10.Nach Lampenwechsel auf der linken
Seite Deckel des Sicherungskastens
schlieen.

Nach Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter anset-
zen und einrasten.
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Vordere Blinkleuchte

1.
2.

Motorhaube 6ffnen und abstttzen.

Zum Lampenwechsel auf der linken Sei-
te Deckel des Sicherungskastens &ff-
nen. Bei Motor Z 13 DTJV zusétzlich
den vor dem Sicherungskasten befindli-
chen Relaiskasten nach oben aus den
Flhrungen ziehen.

Zum Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter abzie-
hen.

Lampenfassung links herumdrehen und
ausrasten.

" Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 204.

. Glihlampe in Fassung etwas hineindri-

cken, links herumdrehen und heraus-
nehmen.

. Neue Glihlompe einsetzen, dabei Glas-

kolben nicht bertihren.

. Fassung durch rechts Herumdrehen im

Reflektor einrasten.

. Nach Lampenwechsel auf der linken

Seite Deckel des Sicherungskastens
schlieBen. Bei Motor Z 13 DTJ" Relais-
kasten in Fuhrung einsetzen und einras-
ten.

Nach Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter anset-
zen und einrasten.

Fernlicht, Standlicht
Wir empfehlen, den Lampenwechsel bei
Ihrem Opel Partner durchfiihren zu lassen.

Seitliche Blinkleuchten
Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfthren lassen. Wir empfehlen, sich
hierzu an Ihren Opel Partner zu wenden.

Nebelscheinwerfer s
Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfiihren lassen. Wir empfehlen, sich
hierzu an lhren Opel Partner zu wenden.
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Riickleuchte

1. Abdeckklappe durch Driicken der Sperr-
zungen ausrasten und abnehmen.

1ATHE S

2. Kabelstecker von Lampentrager abzie-
hen.

3. Lampengehduse von auBBen festhalten,
beide Befestigungsmuttern mit Rad-
schraubensteckschliissel # [6sen und mit
der Hand abschrauben.

4. Lampengehduse abnehmen.

5. Sperrzungen am Lampentréger zusam-
mendriicken, Lampentréger wie im Bild
gezeigt herausnehmen.

Lampen von oben nach unten:
Rucklichtlampe/Bremslampe
Blinklampe

Ruckfahrlampe
Nebelschlusslampe"

6. Gluhlampe aus Fassung herausnehmen.

7. Neue Gluhlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht bertihren. Lampentréger in
Lampengehduse einrasten. Lampenge-
hduse in Karosserie einsetzen. Befesti-
gungsmuttern mit der Hand auf die
Gewindestifte schrauben und festziehen.
Kabelstecker einrasten. Klappe ansetzen
und schlieBen.

Landerspezifische Ausfiihrung: Nebelschluss-
lampe nur auf einer Seite.
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Kennzeichenleuchte

1. Beide Schrauben herausdrehen. Lam-
peneinsatz herausnehmen.

2. Gluhlampe leicht in Richtung der federn-
den Klemme dricken und herausneh-
men.

3. Neue Gluhlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht bertihren.

4. Lampeneinsatz einsetzen und mit
Schraubendreher befestigen.

Innenraumleuchten

Innnenraumleuchte vorn
Damit die Leuchte nicht unter Strom steht,
vor Ausbau Turen schlieBen bzw. Kontakt-
schalter gedruickt halten.

1. Leuchte mit Schraubendreher abdri-
cken und herausnehmen.
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2. Gluhlampe leicht in Richtung der federn-
den Klemme dricken und herausneh-
men.

3. Neue Glihlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht bertihren.

4. Leuchte in Offnung einsetzen und ein-
rasten.

Innenraumleuchte vorn mit
Leseleuchten %

Damit die Leuchte nicht unter Strom steht,
vor Ausbau Turen schlieBen.

1. Streuscheibe aus Gehduse heraushe-
beln.

2. Gluhlampe aus Fassung herausnehmen.

3. Neue Glihlampe einsetzen.
4. Streuscheibe ansetzen und einrasten.
|
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Gepdckraumleuchte %

Damit die Leuchte nicht unter Strom steht,
vor Ausbau Hecktlr schlieBen bzw. Kon-
taktschalter gedrickt halten.

1. Leuchte mit Schraubendreher abdri-
cken und herausnehmen.

2. Gluhlampe leicht in Richtung der federn-
den Klemme driicken und herausneh-
men.

3. Neue Gluhlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht bertihren.

4. Leuchte in Offnung einsetzen und ein-
rasten.

Instrumentenbeleuchtung,
Info-Display-Beleuchtung %

Wir empfehlen, den Lampenwechsel bei
Ihrem Opel Partner durchfiihren zu lassen.
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Opel Service

Das ist unser Ziel: lhnen die Freude an Ih-
rem Fahrzeug zu erhalten.

Sollte es einmal zu einem technischen De-
fekt kommen, kénnen Sie ganz unbesorgt
sein, denn Opel Assistance/Opel Mobilser-
vice steht lhnen im Pannenfall zur Seite, in
Deutschland und in tber 30 anderen euro-
pdischen Landern. Alles Wissenswerte Uber
Opel Assistance/Opel Mobilservice finden
Sie in der Broschire ,,Mobilservice“.

Die Opel Partner bieten einen erstklassigen
Service zu angemessenen Preisen.

Sie erhalten einen schnellen, zuverl&ssigen
und individuellen Service.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkrafte
arbeiten nach speziellen Vorschriften von
Opel.

Sie erhalten bei jedem Opel Partner
,Original Opel Teile und Zubehér*

und ausdricklich fir Ihren Fahrzeugtyp
freigegebene Umbauteile.

Alle Teile sind besonderen Qualitats- und
Pré&zisionskontrollen unterzogen worden, in
denen ihre Zuverlassigkeit, Sicherheit und
Eignung speziell fiir Opel Fahrzeuge fest-
gestellt wurde.

Hinter dem Opel Service steht die Erfah-
rung eines der fihrenden Automobil-Her-
stellers der Welt.

Uberall bieten Ihnen die Serviceabteilun-
gen der Adam Opel AG und der General
Motors Niederlassungen Auskunft und Hil-
fe:

In Luxemburg wenden Sie sich
bitte an die General Motors
Serviceabteilung in
Antwerpen — Belgien

Telefon 00 32-34 50 63 29

In Albanien, Bosnien-Herzegowina,
Bulgarien, Kroatien, Estland,
Lettland, Litauen, Mazedonien,
Rumadnien, Serbien-Montenegro

und Slowenien

wenden Sie sich bitte an die Opel
Serviceabteilung in Budadrs — Ungarn
Telefon 00 36-23 446 100

General Motors Belgium N.V.
Noorderlaan 401 — Haven 500
2030 Antwerpen — Belgien
Telefon 00 32-34 50 63 29
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General Motors Danmark
Jaegersborg Alle 4

2920 Charlottenlund — Danemark
Telefon 00 45-39 97 85 00

ADAM OPEL AG

Bahnhofsplatz 1

65423 Russelsheim — Deutschland
Telefon 00 49-61 42-77 50 00 oder
00 49-61 42-7 70

Vauxhall Motors Ltd.

Customer Care

Griffin House, Osborne Road

Luton, Bedfordshire, LU1 3YT - England
Telefon 00 44-15 82-42 72 00

General Motors Finland Oy
Pajuniityntie 5

00320 Helsinki — Finnland
Telefon 00 358-9 817 101 47

General Motors France

1 -9, avenue du Marais

Angle Quai de Bezons

95101 Argenteuil Cedex — Frankreich
Telefon 00 33-1-34 26 30 51

General Motors Hellas S.A.

56 Kifisias Avenue & Delfon str.
Amarousion

151 25 Athen — Griechenland
Telefon 00 30-1-6 80 65 01

General Motors India

Sixth Floor, Tower A

Global Business Park

Mehrauli — Gurgaon Road

Gurgaon — 122 022, Haryana - Indien
Telefon 00 91-124 280 3333

General Motors Ireland Ltd.

Opel House, Unit 60, Heather Road
Sandyford, Dublin 18 — Irland
Telefon 00 353-1-216 10 00

General Motors Italia Srl
Piazzale dell'Industria 40
00144 Rom - Italien
Telefon 00 39-06-5 46 51

General Motors Nederland B.V.
Lage Mosten 49 — 63

4822 NK Breda — Niederlande
Telefon 00 31-76-5 44 83 00

General Motors Norge AS
Kjeller-Vest 6

2027 Kjeller — Norwegen
Telefon 00 47-23 50 01 04

General Motors Austria GmbH
GroB-Enzersdorfer Str. 59

1220 Wien — Osterreich

Telefon 00 43 1-2 88 77 444 oder
00 43-1-288770

General Motors Poland Sp. z o. o.
Domaniewska 41

06-672 Warschau - Polen
Telefon 00 48-22-606 17 00

General Motors Portugal

Quinta da Fonte

Edificio Ferndo Magalh&es, Piso 2
2780-190 Paco d’Arcos — Portugal
Telefon 00 351-21 440 75 00

general Motors Norden AB
Arstadngvagen 17

100 73 Stockholm — Schweden
Telefon 00 46-20 333 000

General Motors Suisse S.A.
StelzenstraBe 4

8152 Glattbrugg — Schweiz
Telefon 00 41-44 828 28 80

General Motors Southeast Europe,
org. zlozka

Apollo Business Centre

Mlynské Nivy 45

821 09 Bratislava — Slowakei
Telefon 00 421-2 58 275 543

General Motors Espafia S.L.
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid — Spanien
Telefon 00 34-902 25 00 25

General Motors Southeast Europe,
org. slozka
Olbrachtova 9

140 00 Prag — Tschechische Republik

Telefon 00 420-2 39 004 321

General Motors Turkiye Ltd. Sti.
Kemalpasa yolu tzeri

35861 Torbali/lzmir — Turkei
Telefon 00 90-2 32-8 53-14 53

General Motors Southeast Europe Ltd.

Szabadsag utca 117
2040 Budaérs — Ungarn
Telefon 00 36-23 446 100
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Wartung,

Inspektionssystem
Sicherheitshinweis.........cccccceeeeieecieenns 187
Kontrolle und Nachfullen von

Flussigkeiten .......c.ccoeverercnenieneencencn. 187
MOTOIO| ..o 188
Diesel-Kraftstofffilter........c...ccceeueenenn. 190
KUhlmittel .....coooveeeeieeeieeeeeeeee, 190
BremsflUssigkeit ......coccoevveveeenenenenene 192
Scheibenwischer ........cccccoveviieiiiecnenns 192
Scheibenwaschanlage .. .. 193
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Schutz der elektronischen Bauele-

MENTE .ttt eesre e e 195
Fahrzeugstilllegung.......ccccceceviveneenne 196
Fahrzeuginbetriebnahme.................... 196

Fur die Betriebs- und Verkehrssicherheit
und die Werterhaltung lhres Fahrzeuges ist
es wichtig, dass alle Wartungsarbeiten in
den von Opel vorgeschriebenen Intervallen
durchgefuhrt werden.

Bei Fahrzeugen mit starrem Olwechsel-
und Serviceintervall erscheint vor falligen
Servicearbeiten InSP in der Anzeige des Ta-
geskilometerzahlers nach Einschalten der
Zundung: Innerhalb einer Woche oder 500
km die nachstfalligen Servicearbeiten
durchfihren lassen. Wir empfehlen, sich an
Ihren Opel Partner zu wenden.

Standzeiten, bei denen die Fahrzeugbatte-
rie abgeklemmt ist, werden von der Ser-
vice-Intervallanzeige berlcksichtigt.

Bei Fahrzeugen mit flexiblen Olwechsel-
und Serviceintervall wird das Olwechsel-
und Serviceintervall, je nach Einsatzbedin-
gungen, anhand von mehreren Parame-
tern bestimmt. Hierzu werden kontinuier-
lich diverse motorspezifische Daten ermit-
telt und daraus die verbleibende Restlauf-
strecke bis zum ndchsten Inspektions-
termin berechnet.

'—‘_——_“—_\_‘\—
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Diese Restlaufstrecke kann bei ausgeschal-
teter Zindung in der Anzeige des Tageski-
lometerzdhlers angezeigt werden: Riick-
stellknopf fur Tageskilometerzdhler ca. 2
Sekunden driicken, InsP und die verblei-
bende Restlaufstrecke werden angezeigt.

Wenn die verbleibende Restlaufstrecke we-
niger als 1500 km betragt, wird nach Ein-
schalten und Ausschalten der Ziindung
InSP mit einer Restlaufstrecke von 1000 km
angezeigt. Bei weniger als 1000 km wird fur
einige Sekunden InSP angezeigt: Innerhalb
einer Woche oder 500 km die falligen Ser-
vicearbeiten durchfihren lassen. Um einen
Verlust von Garantieansprichen auszu-
schlieBen, Opel Partner beauftragen.
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Weitere Informationen zur Wartung und

zum Inspektionssystem finden Sie im Ser-
viceheft. Es befindet sich im Handschuh-
fach.

Wartungsarbeiten — ebenso wie Instand-
setzungsarbeiten an Karosserie und
Aggregaten — fachgerecht durchfiihren
lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel
Partner zu wenden. Dieser besitzt ausge-
zeichnete Kenntnisse Uber Opel Fahrzeuge
und ist im Besitz der notwendigen Spezial-
werkzeuge sowie der jeweils aktuellen Ser-
vice-Anweisungen von Opel. Um den Ver-
lust von Garantieanspriichen auszuschlie-
Ben, ist die Inanspruchnahme eines Opel
Partners insbesondere wahrend der Garan-
tiezeit ratsam. Weitere Hinweise, siehe Ser-
viceheft.

Separater Korrosionsschutz-Service
Einmal jahrlich durchfihren lassen, entwe-
derim Rahmen einer Jahresinspektion oder
gesondert, siehe Serviceheft. Um einen
Verlust von Ansprlichen aus der Garantie
gegen Durchrostung auszuschlieBen, emp-
fehlen wir, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden.

8526 U

Sicherheitshinweis

Flhren Sie alle Kontrollen im Motorraum
(z. B. Kontrolle des Bremsflussigkeitsstan-
des oder des Motorélstandes) wegen Ver-
letzungsgefahr durch Ziundspannung fih-
rende Kabel und sich drehende Teile nur
bei ausgeschalteter Ziindung durch.

AWarnung

Das Kuhlgeblase ist Uber einen Thermo-
schalter gesteuert, es kann deshalb auch
bei ausgeschalteter Zindung unerwartet
anlaufen, Verletzungsgefahr.

Elektronische Zindanlagen arbeiten mit
sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht
berthren, Lebensgefahr.

Fuhren Sie selbst keine Instandsetzungen
oder Einstell- und Wartungsarbeiten am
Fahrzeug durch. Dies gilt insbesondere fur
Arbeiten am Motor, Fahrwerk sowie an si-
cherheitsbezogenen Teilen. Durch Un-
kenntnis kénnten Sie gegen gesetzliche Be-
stimmungen verstoBen und durch unsach-
gemdBes Hantieren sich und andere Ver-
kehrsteilnehmer gefdhrden.

Kontrolle und Nachfiillen von
Flussigkeiten

Zum leichteren Erkennen sind die Ver-
schlussdeckel zum Nachfullen von Motorél,
Kahlmittel, Waschwasser sowie der Griff
des Olmessstabes gelb.
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Motorol

Informationen zu Motorélen finden Sie im
Serviceheft.

Motordlstand, Motordlverbrauch

Es ist technisch bedingt, dass jeder Motor
Motorél verbraucht. Der Motordlverbrauch
kann erst nach langerer Fahrtstrecke beur-
teilt werden, er kann in der Anfangszeit
(Einfahrphase) tber dem angegebenen
Wert liegen. Haufiges Fahren in hohen
Drehzahlbereichen bewirkt einen Anstieg
des Motordlverbrauchs.

Bei Fahrzeugen mit Motorélstandskontrolle
** wird der Motorélstand automatisch kon-
trolliert, siehe Seite 27. Vor Antritt einer
gréBeren Fahrt ist es empfehlenswert, den
Motorélstand zu kontrollieren.

Motordlstandskontrolle,

Nachfiillen von Motorél

Prifung nur bei waagerecht stehendem
Fahrzeug und abgestelltem, betriebswar-
mem Motor. Vor Priifung mindestens 5 Mi-
nuten warten, damit das im Umlauf befind-
liche Motordl zur Olwanne flieBen kann.

Zur Kontrolle des Motordlstandes abge-
wischten Olmessstab bis zur Anschlagflé-
che am Griff einstecken. Nachftillen, wenn
der Motorélstand in den Bereich der Nach-
fallmarke MIN abgesunken ist.

Der Motorélstand darf die obere Marke
MAX am Messstab nicht Gberschreiten. Zu-
viel eingefulltes Motordl muss abgelassen
oder abgesaugt werden. Bei Motorélstand
Uber der Marke MAX besteht die Gefahr ei-
nes Motor- oder Katalysatorschadens.

Nachfullmenge zwischen Marken MIN und
MAX, siehe Seite 217.
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Zum Nachfullen diejenige Motorélmarke
verwenden, die beim vorangegangenen
Motorélwechsel eingefillt wurde, Hinweise
im Serviceheft beachten.

Verschlussdeckel beim SchlieBen gerade
ansetzen und bis zum Anschlag festdre-
hen.

Fullmenge, siehe Seite 217.

Motordlwechsel, Motordlfilterwechsel
Wechsel in Abhd&ngigkeit der Service-Inter-
vallanzeige durchfihren.

Wir empfehlen, den original Opel Motordl-
filter zu verwenden.

12126 5

AWarnung

Wir empfehlen, den Motordl- und Motor-
olfilterwechsel bei einem Opel Partner
durchfiihren zu lassen. Er kennt die Ge-
setzesauflagen Uber die Entsorgung von
Altdl und sorgt somit fir den Schutz der
Umwelt und lhrer Gesundheit.
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Diesel-Kraftstofffilter

Bei jedem Motorélwechsel Kraftstofffilter
auf eventuelle Wasserrlickstande prifen

lassen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

Wasser im Kraftstofffilter wird durch
Leuchten von &ls angezeigt %.

Bei erschwerten Betriebsbedingungen, wie
hoher Luftfeuchtigkeit (vorwiegend Kus-
tengebiete), extrem hohen oder niedrigen
AuBentemperaturen sowie stark schwan-
kenden Tages- und Nachttemperaturen,
Kraftstofffilter in kirzeren Intervallen pri-
fen lassen.

Kuhlmittel

Wéhrend des Betriebes herrscht Uberdruck
im System. Deshalb kann die Temperatur
kurzzeitig Gber 100 °C steigen.

Die Kuhlerfullung — auf Glykolbasis aufge-
baut — bietet hervorragenden Korrosions-
schutz fur das Kuhl- und Heizungssystem
und Gefrierschutz bis ca. —28 °C. Sie bleibt
ganzjahrig im Kuhlsystem und braucht
nicht gewechselt zu werden.

Es gibt Kihlerfrostschutzmittel, die bei Ver-
wendung zu Schdden am Motor fiihren
kénnen. Wir empfehlen deshalb, bei Bedarf
von Opel freigegebenen Kuhlerfrostschutz
zu verwenden.

AWarnung

Frostschutzmittel ist gesundheitsschad-
lich, deshalb nur im Originalbehdalter und
sicher vor Kindern aufbewahren.

Gefrier- und Korrosionsschutz
Kuhlerfillung vor Winterbeginn auf ihre
Konzentration ausspindeln lassen. Wir
empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden. Der Gehalt an Kiihlerfrostschutz
muss einen Gefrierschutz bis ca. —28 °C ge-
wdhrleisten. Zu geringe Frostschutzmittel-
konzentration vermindert den Frostschutz
und den Korrosionsschutz. Wenn notwen-
dig, Frostschutzmittel ergénzen.

Wird bei Kihlmittelverlust mit Wasser auf-
gefullt, Frostschutzmittelkonzentration
ausspindeln und evtl. Frostschutzmittel
beimischen lassen.
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Kuhlmittelstand

Wegen des geschlossenen Kihlsystems tre-
ten kaum Verluste auf. Deshalb ist es selten
nétig, Kuhlmittel nachzufillen.

Das KuhiImittel soll im Ausgleichbehdlter
bei kaltem Kuhlsystem etwas Uber der Mar-
kierung KALT/COLD stehen. Bei betriebs-
warmem Motor steigt es und sinkt bei Er-
kalten wieder ab. Sollte es dabei unter die
Markierung absinken, so ist bis etwas Uber
die Markierung nachzufullen.

AWornung

Vor Offnen des Verschlusses Motor ab-
kihlen lassen. Verschluss vorsichtig &ff-
nen, so dass der Uberdruck langsam ent-
weichen kann, sonst besteht Verbren-
nungsgefahr.

Frostschutzmittel auffiillen. Ist kein Frost-
schutzmittel verfigbar, mit sauberem
Trinkwasser auffillen, ersatzweise mit des-
tilliertem Wasser.

Nach Auffillen mit Trinkwasser oder destil-
liertem Wasser Frostschutzmittelkonzent-
ration ausspindeln und eventuell Frost-
schutzmittel beimischen lassen. Ursache
fur Kthlmittelverlust beheben lassen. Wir
empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden.

Verschlussdeckel beim SchlieBen gerade
ansetzen und bis zum Anschlag festdre-
hen.

Kuhlmitteltemperatur

Bei Temperaturanzeige im roten Bereich ist
die KihIimitteltemperatur zu hoch. Kihimit-
telstand sofort tUberprifen:

B Kihlmittelstand zu niedrig:
Kuhlmittel nachfullen, hierzu die Hinwei-
se unter ,,Gefrier- und Korrosionsschutz"
und ,,KihImittelstand“ beachten. Ursa-
che des Kuhlmittelverlustes beheben las-
sen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

B Kihlmittelstand in Ordnung:
Ursache der erhéhten Kihimitteltempe-
ratur beheben lassen. Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen. Wir empfeh-
len, sich an lhren Opel Partner zu wen-
den.



192  Wartung, Inspektionssystem

Bremsflussigkeit

BremsflUssigkeit ist hygroskopisch, d. h. sie
nimmt Wasser auf. Durch starke Erwdr-
mung beim Bremsen, z. B. auf langen Pass-
abfahrten, kénnen aus dem Wasser
Dampfblasen entstehen, die somit die
Bremswirkung (abhdngig vom Wasseran-
teil) erheblich beeintréachtigen.

Deshalb die im Serviceheft angegebenen
Wechselintervalle einhalten.

AWarnung

Wir empfehlen, den BremsflUssigkeits-
wechsel bei einem Opel Partner durch-
fuhren zu lassen. Er kennt die Geset-
zesauflagen Uber die Entsorgung von
BremsflUssigkeit und sorgt somit fir den
Schutz der Umwelt und Ihrer Gesundheit.

Scheibenwischer

Klare Sicht ist fir sicheres Fahren unerlass-
lich.

Deshalb regelmdaBig Scheibenwischer auf
ihre Reinigungswirkung Uberprifen. Wir
empfehlen, die Wischerblatter spatestens
nach einem Jahr zu erneuern.

Bei verschmutzten Scheiben vor Einschal-
ten der Scheibenwischer zuerst die Schei-
benwaschanlage betatigen, um Verschlei3
der Wischerblatter zu vermeiden.

Scheibenwischer bei vereisten Scheiben
nicht einschalten, da die Wischlippen oder
das Wischersystem beschadigt werden
kénnen.

Wir empfehlen, festgefrorene Scheibenwi-
scher mit Opel Entfrosterspray zu l6sen.

Schmierende Wischer kénnen mit einem
weichen Tuch und Opel Reinigungs- und
Frostschutzmittel gereinigt werden.

Wischerblatter mit verhdrteten, rissigen
oder mit Silikon behafteten Wischlippen
mussen ersetzt werden. Das kann nach
starker Belastung durch Eis, Streusalz, War-
me oder falscher Anwendung von Pflege-
mitteln erforderlich sein.

Scheibenwischer in Waschanlagen aus-
schalten, siehe Seiten 15, 198.

Pflege der Scheibenwischer, siehe
Seite 200.
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Wischerblatter an der Windschutzscheibe
Wischerarm anheben. Entriegelungshebel
betatigen und Wischerblatt aushangen.

Wischerblatter %% an der Heckscheibe
Wischerarm anheben. Wischerblatt, wie im
Bild gezeigt, ausrasten und abnehmen.

Scheibenwaschanlage
Vorratsbehdlter fur die Scheibenwaschan-
lage und die Heckscheibenwaschanlage
auf der Fahrerseite im Motorraum.

Nur sauberes Wasser einftillen, damit die
Dusen nicht verstopfen. Um die Reini-
gungswirkung zu erhéhen, empfehlen wir,
etwas Opel Reinigungs- und Frostschutz-
mittel zu zuftigen.

Die Scheibenwaschanlage bleibt im Winter
frostsicher:

Gefrierschutz Mischungs-
bis verhdltnis Opel
Reinigungs- und
Frostschutzmittel
zu Wasser
- 5°C 1:3
-10°C 1:2
-20°C 1:1
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Gefrierschutz Mischungs-
bis verhdltnis Opel

Reinigungs- und
Frostschutzmittel
zu Wasser

-30°C 2:1

Beim SchlieBen des Behdlters Deckel fest
rundum Uber den Bérdelrand drlicken.

Batterie
ist wartungsfrei.

AWarnung

Wir empfehlen, den Batteriewechsel bei
einem Opel Partner vornehmen zu lassen.
Er kennt die Gesetzesauflagen uUber die
Entsorgung von Altbatterien und sorgt
somit fir den Schutz der Umwelt und Ih-
rer Gesundheit.

Durch nachtrdglichen Einbau von elektri-
schem oder elektronischem Zubehér kann
die Batterie zusatzlich belastet bzw. entla-
den werden. Wir empfehlen, sich von einem
Opel Partner Uber technische Méglichkei-
ten, z. B. den Einbau einer leistungsstdrke-
ren Batterie, beraten zu lassen.

Abstellen des Fahrzeuges tber mehr als 4
Wochen kann zur Entladung der Batterie
fuhren. Die Lebensdauer der Batterie kann
sich dadurch verktrzen. Daher Batterie
durch Abklemmen des Minuspols vom
Bordnetz trennen (Diebstahlwarnanlage %
ist dann auBer Funktion).

Anschluss der Batterie nur bei ausgeschal-
teter ZUndung vornehmen. Danach sind
folgende Tatigkeiten durchzufthren:

B Datum und Uhrzeit im Info-Display ein-
stellen, siehe Seite 34.

B Gegebenenfalls Fensterelektronik # akti-
vieren, siehe Seite 100.

Zum Schutz vor Entladung der Batterie
schalten sich einige Verbraucher, z. B. die
Innenbeleuchtung, nach ca. 30 Minuten
automatisch aus.
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Schutz der elektronischen
Bauelemente

Um Stérungen an den elektronischen Bau-
teilen der elektrischen Anlage zu vermei-
den, niemals bei laufendem Motor oder bei
eingeschalteter Ziindung die Batterie an-
oder abklemmen. Motor nie bei abge-
klemmter Batterie starten, z. B. beim Anlas-
sen mit Starthilfekabeln.

Um Beschadigungen des Fahrzeuges zu
vermeiden, durfen keine Ver&nderungen
an elektrischen Systemen vorgenommen
werden, z. B. Anschluss zuséatzlicher Ver-
braucher oder Eingriff in elektronische
Steuergerdate (Chip-Tuning).

AWornung

Elektronische Zindanlagen arbeiten mit
sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht

bertihren, Lebensgefahr.

Batterie vom Bordnetz trennen bzw. an-
schlieBen

Vor Aufladen Batterie vom Bordnetz tren-
nen: Zuerst Minus-, dann Pluskabel abneh-
men. Die Polaritat der Batterie, d. h. die An-
schlisse fur Plus- und Minuskabel, dirfen
nicht vertauscht werden. Beim Anschluss
zuerst Plus-, dann Minuskabel befestigen.
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Fahrzeugstilllegung
Landerspezifische Verordnungen beach-
ten.

Soll das Fahrzeug mehrere Monate abge-
stellt werden, sollten Sie zur Vermeidung
von Schaden die nachfolgend genannten
Arbeiten durchfihren lassen. Wir empfeh-
len, sich hierzu an lhren Opel Partner zu
wenden:

B Fahrzeug waschen und konservieren,
siehe Seite 198.

H Konservierung im Motorraum und am
Unterboden Uberprifen und wenn nétig
ausbessern.

B Dichtgummis der Hauben und Turen rei-
nigen und konservieren.

B Motordlwechsel durchfihren, siehe
Seite 189.

B Gefrier- und Korrosionsschutz Uberpri-
fen, siehe Seite 190.

B KuhImittelstand Gberprifen, gegebe-
nenfalls Frostschutzmittel auffillen, sie-
he Seite 191.

B Scheibenwaschanlage entleeren.

W Reifendruck auf den fir volle Belastung
angegebenen Wert erhdhen, siehe
Seite 212, 213.

Abstellen

B Fahrzeug in trockenem und gut durchltf-
tetem Raum abstellen. Bei Schaltgetrie-
be ersten Gang oder Riuickwdrtsgang ein-
legen, bei Easytronic ¥ Wéahlhebel vor
Ausschalten der Zindung in Mittelstel-
lung,. Fahrzeug durch Unterlegen von
Keilen oder dergleichen gegen Wegrol-
len sichern.

B Handbremse nicht anziehen.

M Batterie durch Abklemmen des Minus-
pols vom Bordnetz trennen, siehe
Seite 194.

Fahrzeuginbetriebnahme
Landerspezifische Verordnungen beach-
ten.

Vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges fol-
gende Arbeiten durchfihren:

M Batterie anschlieBen, siehe Seite 194.

B Reifendruck prifen, gegebenenfalls kor-
rigieren, siehe Seite 212, 213.

B Scheibenwaschanlage auffillen, siehe
Seite 193.

B Motorélstand kontrollieren, siehe
Seite 188.

W Kihlmittelstand kontrollieren, gegebe-
nenfalls Frostschutzmittel aufftllen, sie-
he Seite 191.

B Gegebenenfalls Kennzeichen montieren.
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Fahrzeugpflege

Waschen......cooeoveeeeeecieeeeeceeeveeeveeene 198
Konservieren .. 198
Polieren.... 198
Felgen......... 198
Lacksch&den.......c.ocovvvevveeeveecreeeneenen. 199
Teerflecke ....couieuieeiicieceeceeeeeee, 199
AuBenbeleuchtung.......ccccceceevvnueennnnee. 199
Kunststoff- und Gummiteile................ 199
Rader und Reifen..........ccccoveeevveeneenee. 199
Innenraum und Polsterung ................. 199
Sicherheitsgurte ........ccccoevvevevceerennnee. 199
Fensterscheiben........cccoceeveveenvenennen. 200
Scheibenwischerblatter .... ... 200
SChIBSSEr...ecueeeteeeeeteeeeeeeeeeee e 200
Motorraum . 200
Unterboden.... 201

Faltschiebedach #..
Erdgasanlage #........cccoevevieninrreenne 201

Lassen Sie sich Uber die von Opel gepriiften
und empfohlenen Pflegemittel von einem
Opel Partner beraten.

Beachten Sie bei Pflegearbeiten — beson-
ders beim Waschen des Fahrzeuges — die
gesetzlichen, l&nderspezifischen Vorschrif-
ten des Umweltschutzes.

RegelmdaBige, grindliche Pflege tragt zum
guten Aussehen und zur Werterhaltung
des Fahrzeuges tber Jahre hinaus bei. Au-
Berdem ist sie Voraussetzung flur Garantie-
anspriiche bei eventuellen Lack- oder Kor-
rosionsschdden. Wir geben lhnen Tipps zur
Fahrzeugpflege, die Ihnen bei richtiger An-
wendung helfen, unvermeidbare, schadli-
che Umwelteinflisse abzuwehren.

Pflegemittel =

Fahrzeugwdasche:

B Waschbdrste,

B Shampoo,

B Schwamm,

W Insektenschwamm,
H Autoleder.

Fahrzeugpflege:

W Lackreiniger,

W Lackpolitur,

B Metallicwachs,

B Hartwachs,

W Opel Lackstifte,

M Opel Spray- und Tupffarbe,

H Felgenpfleger,

M Teerentferner,

B Insektenentferner,

B Scheibenreiniger,

W Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel,
M Silikondl fur Gummidichtungen.
B Innenreiniger.
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Waschen

Auf den Lack wirken Umwelteinflisse ein:
Z. B. laufender Witterungswechsel, Indus-
trieabgase und -staub sowie Auftausalze.
Fahrzeug deshalb regelmé&Big waschen
und konservieren. Wdahlen Sie bei Benut-
zung von Waschanlagen ein Programm mit
Wachskonservierung.

Vogelkot, tote Insekten, Baumharze, BlU-
tenstaub u. &. sofort abwaschen, da sie ag-
gressive Bestandteile enthalten, die Lack-
sch&aden verursachen kdnnen.

Bei Benutzung von Waschanlagen die ein-
schlagigen Anweisungen der Waschanla-
genhersteller beachten. Scheibenwischer
und Heckscheibenwischer # missen aus-
geschaltet sein, siehe Seite 15. Antennen-
stab % und Dachgepécktrager % ab-
schrauben.

Wenn Sie lhr Fahrzeug von Hand waschen,
Innenbereiche der Kotfligel grindlich aus-
spulen.

Kanten und Falze an geéffneten Tiren,
Hauben und von diesen verdeckte Bereiche
reinigen.

Fahrzeug grindlich abspilen und able-
dern. Leder &fter auswaschen. Fur Lack-
und Fensterfldchen verschiedene Leder
verwenden: Konservierungsmittelrlickstan-
de auf den Scheiben fihren zu Sichtbehin-
derungen.

Landerspezifische Verordnungen beach-
ten.

Konservieren

Konservieren Sie regelmaBig, insbesondere
nach jedem Shampoonieren, sp&testens
wenn Wasser nicht mehr abperlt. Der Lack
trocknet sonst aus.

Kanten und Falze an ge&ffneten Tlren,
Hauben und von diesen verdeckte Bereiche
ebenfalls konservieren.

Polieren

Polieren ist nur dann erforderlich, wenn die
Lackierung mit festen Substanzen behaftet
oder matt und unansehnlich geworden ist.

Lackpolitur mit Silikon bildet einen abwei-
senden Schutzfilm, der ein Konservieren er-
Gbrigt.

Kunststoff-Karosserieteile nicht mit Konser-
vierungs- und Poliermitteln behandeln.

Metalleffekt-Lackierungen mit Metallic-
wachs pflegen.

Felgen

Zur Reinigung von Felgen verwenden Sie
einen pH-neutralen Felgenreiniger.

Felgen sind lackiert und kénnen mit den
gleichen Mitteln gepflegt werden wie die
Karosserie. Zur Pflege von Leichtmetallfel-
gen empfiehlt sich Leichtmetall-Felgen-
pfleger.
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Lackschaden

Kleine Lackschaden wie Steinschlage,
Kratzer usw. mit dem Opel Lackstift oder
mit Opel Spray- und Tupffarbe sofort be-
seitigen, bevor sich Rost bildet. Sollte sich
schon Rost gebildet haben, Ursache behe-
ben lassen. Wir empfehlen, sich an lhren
Opel Partner zu wenden. Beachten Sie
auch die der Fahrbahn zugewandten Fl&-
chen und Kanten, auf denen der Rost sich
lange unbemerkt entwickeln kénnte.

Teerflecke

Teerflecke nicht mit harten Gegensténden,
sondern mit Teerentferner-Spray sofort
entfernen. Auf Scheinwerfer- und Leuch-
tenabdeckungen der AuBenbeleuchtung
Teerentferner-Spray nicht anwenden.

AuBenbeleuchtung

Scheinwerfer- und Leuchtenabdeckungen

sind aus Kunststoff. Sollte deren Reinigung
bei der Fahrzeugwdasche nicht ausreichen,

mit Auto-Shampoo s@ubern. Keine scheu-

ernden oder atzenden Mittel, keine Eiskrat-
zer verwenden und nicht trocken sdubern.

Kunststoff- und Gummiteile

Sollte die Reinigung der Kunststoff- und
Gummiteile bei der Fahrzeugwdésche nicht
ausreichen, empfiehlt sich eine Behand-
lung mit Innenreiniger. Keine anderen Mit-
tel, insbesondere keine Lésungsmittel oder
Kraftstoff, verwenden.

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.

Rdader und Reifen
Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.

Innenraum und Polsterung
Innenraum einschlieBlich Instrumentenab-
deckung und Verkleidungen mit Innenrei-
niger sGubern.

Instrumentenscheibe nur mit feuchtem wei-
chen Tuch reinigen.

Die Stoffpolsterung reinigen Sie am besten
mit Staubsauger und Burste. Zum Entfer-
nen von Flecken Innenreiniger verwenden,
der fur Stoff und Kunstleder geeignet ist.

Keine Reinigungsmittel wie Aceton, Tetra-
chlorkohlenstoff, Lackverdiinner, Lackent-
ferner, Nagellackentferner, keine Wasche-
seife oder Bleichmittel verwenden. Auch
Benzin ist ungeeignet. Gedffnete Klettver-
schlisse an lhrer Kleidung kénnen den Sitz-
bezug beschadigen. SchlieBen Sie die
KlettverschlUsse.

Sicherheitsgurte
Sicherheitsgurte immer sauber und trocken
halten.

Fur die Reinigung genligt lauwarmes Was-
ser oder Innenreiniger.
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Fensterscheiben

Bei der Reinigung von heizbaren Heck-
scheiben # Heizleiter auf der Innenseite der
Heckscheibe nicht beschadigen.

Geeignet ist ein weicher, nicht fasernder
Lappen oder ein Fensterleder unter Ver-
wendung von Scheibenreiniger und In-
sektenentferner.

Zum Enteisen von Scheiben eignet sich
Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel.

Zur mechanischen Eisentfernung handels-
Ublichen scharfkantigen Eiskratzer verwen-
den. Kratzer fest auf die Scheibe pressen,
damit kein Schmutz unter den Kratzer ge-
langen und die Scheibe zerkratzen kann.

Scheibenwischerblatter

Wachs, wie es z. B. in Waschanlagen ver-
wendet wird, kann bei eingeschalteten
Scheibenwischern zu Schlierenbildung auf
der Scheibe fuhren.

Schmierende Wischerblatter konnen mit ei-
nem weichen Tuch und Opel Reinigungs-
und Frostschutzmittel gereinigt werden,
wenn nétig, ersetzen, siehe Seite 192.

Schlésser

Die Schlésser sind werkseitig mit einem
hochwertigen SchlieBzylinderfett ge-
schmiert. Opel SchlieBzylinderfett verhin-
dert ein Einfrieren der Schlosser. Entei-
sungsmittel nur in zwingenden Fdallen ver-
wenden, sie wirken entfettend und beein-
tréchtigen die Funktion der Schldsser.
Nach Verwendung von Enteisungsmitteln
die Schlosser neu einfetten lassen. Wir
empfehlen, sich an lhren Opel Partner zu
wenden.

Motorraum

In Fahrzeugfarbe lackierte Fldchen im Mo-
torraum wie alle anderen lackierten Fl&-
chen pflegen.

Motorraum am besten vor und nach dem
Winter waschen und mit Wachs konservie-
ren lassen. Vor einer Motorwdsche Licht-
maschine und Bremsflussigkeitsbehdlter
mit Plastikhillen abdecken.

Bei der Motorwdsche mit Dampfstrahler
den Dampfstrahl nicht auf Bauteile des
Antiblockiersystems %, der Klimaanlage %,
des Riemenantriebs und seiner Bauteile
richten.

Bei der Motorwdsche wird auch nachtrag-
lich aufgebrachtes Schutzwachs entfernt.
Lassen Sie deshalb nach der Wasche Mo-
tor, im Motorraum befindliche Teile der
Bremsanlage, Achselemente mit Lenkung
sowie Karosserieteile und -hohlrgume
grundlich mit Schutzwachs konservieren.
Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner
zu wenden.

Nach der kalten Jahreszeit sollte zur Entfer-
nung des im Motorraum haftenden
Schmutzes, der auch noch mit Salz ange-
reichert sein kann, eine Motorwdsche vor-
genommen werden. Schutzwachsschicht
prifen und, wenn nétig, ausbessern lassen.

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.
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Unterboden

Werkseitig ist in den Schleuderbereichen
der Rader einschlieBlich der Unterboden-
langsseiten ein PVC-Unterbodenschutz
aufgebracht, der als Dauerschutz keiner
besonderen Wartung bedarf. Die nicht von
PVC bedeckten FlGchen der Fahrzeugun-
terseite sind in kritischen Bereichen mit ei-
ner dauerhaften Schutzwachsschicht ver-
sehen.

Bei Fahrzeugen, die hdufig in Waschanla-
gen mit Unterboden-Wascheinrichtung ge-
pflegt werden, kann die Schutzwachs-
schicht durch schmutzlésende Waschzu-
sdtze stark belastet werden. Deshalb Un-
terboden nach dem Waschen kontrollieren
und gegebenenfalls wachsen lassen. Vor
Beginn der kalten Jahreszeit PVC-Schicht
und Schutzwachsschicht prifen und, wenn
notig, ausbessern lassen.

Vorsicht, handelstbliche Bitumen-Kaut-
schuk-Materialien kénnen die PVC-Schicht
schadigen. Wir empfehlen, Arbeiten am
Unterboden von einem Opel Partner durch-
fUhren zu lassen. Er hat Kenntnis vorge-
schriebener Materialien und Erfahrung
Uber deren Verarbeitung.

Nach der kalten Jahreszeit sollte zur Entfer-
nung des am Unterboden haftenden
Schmutzes, der auch noch mit Salz ange-
reichert sein kann, eine Unterbodenwdsche
vorgenommen werden. Schutzwachs-
schicht prifen und, wenn nétig, ausbessern
lassen.

Faltschiebedach

Funktion, Aussehen und Lebensdauer des
Faltschiebedaches hdngen weitgehend
von sachgemdBer Bedienung und Pflege
ab.

Mit weicher Burste in einer Richtung von
vorn nach hinten trocken abbursten.

Mit klarem Wasser absptilen.

Bei starker Verschmutzung: Dach mit Auto-
Shampoo und lauwarmem Wasser in eine
Richtung abbirsten. Mit klarem Wasser ab-
spulen.

Immer das ganze Dach waschen.

Nasses Dach in geschlossenem Zustand
trocknen lassen.

H Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.

H Vogelkot sofort entfernen.

H Keine aggressiven Reinigungsmittel oder
Fleckenentferner verwenden.

M Bei gedffnetem Dach mindestens einmal
im Jahr Gleitschienen und Gleitteile reini-
gen sowie mit sGurefreiem Fett einfetten.
Pflege der Gummiteile wie unter , Kunst-
stoff- und Gummiteile”, Seite 199, be-
schrieben.

B WasserablGufe des Windabweisers auf
Durchgéngigkeit priifen und gegebe-
nenfalls reinigen.

B Schnee und Eis nicht mit scharfkantigen
Gegenstdnden entfernen.

Erdgasanlage %

Bei der Motor- oder Unterbodenwdsche mit
Dampf- oder Hochdruckstrahler den Strahl
nicht auf die Bauteile der Erdgasanlage
richten. Insbesondere die Erdgastanks und
die Druckventile am Fahrzeugunterboden
und an der Stirnwand im Motorraum mus-
sen vor dem Druckstrahl geschitzt werden.

Diese Bauteile diirfen auch nicht mit chemi-
schen Reinigern oder Konservierungsmit-
teln behandelt werden.

Reinigung der Bauteile der Erdgasanlage
von einer fir Wartung von Erdgasfahrzeu-
gen autorisierten Werkstatt durchfihren
lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel
Partner zu wenden.
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Technische

Daten

Fahrzeugkenndaten..........cccccceeveuenenne. 203 Fahrzeugpqpiere, Typschild Bei einer anderen Ausfuhrung ist das Typ-
Kihimittel, Bremsflussigkeit, Ole......... 203 Die technischen Daten sind nach EG-Nor- schild am rechten Federbeindom im Motor-
Motordaten ........coceveveeveenerenenienienne 204 men ermittelt. Anderungen vorbehalten. raum angebracht.

Fahrwerte (ca. km/h) ....cccccveeverieennennens 205 Angaben in den Fahrzeugpapieren haben

Kraftstoffverbrauch, CO,-Emission.... 206

Reifen....cceeeeiieeeeeeeeee e
Elektrische Anlage

Fullmengen (ca. Liter) .....ccceceeveenuennene 217
Abmessungen (Mmm) ......cc.cocvereruennene. 218

EinbaumaBe der Anhdngerzugvor-
richtung mit starrer Kugelstange..... 219

stets Vorrang gegentiber Angaben in der
Betriebsanleitung.

Das Typschild ist am rechten Vorderttrrah-
men angebracht.
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Angaben auf dem Typschild:

Hersteller

Genehmigungsnummer
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
zulassiges Gesamtgewicht
zuldssiges Zuggesamtgewicht
maximal zuléssige Vorderachslast
maximal zul&ssige Hinterachslast
Fahrzeugspezifische bzw.
landerspezifische Angaben

ONOUTAWN=

Fahrzeugkenndaten

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer ist
auf dem Typschild und auf der rechten Sei-
te im Boden des Fahrzeuges zwischen Vor-
dertlr und Sitz unter einer Abdeckung ein-
gepragt.

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
kann bei einer anderen Ausfihrung auch
auf der Instrumententafel angebracht sein.

Motorkennzeichnung und Motornummer:
Bei Otto-Motoren auf der linken Motorseite
im Motorblock, bei Diesel-Motoren auf der
rechten Motorseite unterhalb der Diesel-
Einspritzpumpe, eingeschlagen.

Kiithlmittel, Bremsflussigkeit, Ole
Wir empfehlen, sich zum Nachfullen von
— Kahlmittel,

— BremsflUssigkeit,

— Getriebedl,

an lhren Opel Partner zu wenden. Er wird
jederzeit das richtige Produkt verwenden.

Achtung: Die Verwendung nicht geeigneter
Flussigkeiten kann zu schwerwiegenden
Schaden am Fahrzeug fuhren.

Motordle
Informationen zu Motorélen finden Sie im
Serviceheft.
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Motordaten
Verkaufsbezeichnung 1.4 TWINPORT 1.6 CNG 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.7 CDTI
Motorkennzeichnung Z 14 XEP Z 16 YNG Y 13DT Z13DTJ Z 17 DTH
Zylinderzahl 4 4 4 4 4
Hubvolumen (cm?3) 1364 1598 1248 1248 1686
Max. Leistung (kW) 66 69 51 55 74

bei min"' 5600 6200 4000 4000 4400
Drehmoment (Nm) 125 133 170 170 240

bei min"' 4000 4200 1750 bis 2500 1750 bis 2500 2300
Kraftstoffart” Benzin Erdgas/Benzin  Diesel Diesel Diesel
Oktanbedarf (ROZ)?

unverbleit 95 (S)3) 95 (S)3) - - -

oder unverbleit 98 (sp)3 98 (sP)3 - — -

oder unverbleit 91 (N4 - - - -
Cetanbedarf (CZ)%) - - 49 (D)¥ 49 (D)% 49 (D)%
Zulassige Héchstdrehzahl,

Dauerbetrieb (min™") ca. 6200 6400 5120 bis 5280 5020 bis 5180 5000 bis 5200
Olverbrauch (1/1000 km) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

" Genormte Qualitétskraftstoffe, unverbleit DIN EN 228, Diesel DIN EN 590. Bei Erdgasbetrieb kann jedes handelsiibliche methanhaltige Erdgas ver-

wendet werden.

2) Genormte Qualitatskraftstoffe: N = Normal, S = Super, SP = Super Plus, fett gedruckter Wert: Empfohlener Kraftstoff.
3) Klopfregelung stellt Ziindung abhéngig von getankter Kraftstoffsorte (Oktanzahl) automatisch ein.
Bei Verwendung von 91 ROZ geringe Leistungs- und Drehmomentverluste.

5 Genormte Qualitétskraftstoffe: D = Diesel.

6) Wert kann bei Winter-Diesel-Kraftstoffen unterschritten werden.
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Fahrwerte (ca. km/h")

Motor? Z 14 XEP Z 16 YNG Y 13DT Z13DTJ Z 17 DTH
Hoéchstgeschwindigkeit
5-Gang-Schaltgetriebe 164 165 150 1523 170
Easytronic - - - 1523 -

" Die Héchstgeschwindigkeit ist erreichbar bei maximal halber Zuladung. Sonderausstattungen kénnen die angegebene Héchstgeschwindigkeit ver-
mindern.

2 Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 204.

3) Spezifische Ausfiihrung mit elektronischer Begrenzung der Héchstgeschwindigkeit auf 125 km/h.
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Kraftstoffverbrauch,
CO,-Emission

Fur die Messung des Kraftstoffverbrauches
gilt seit 1996 die Vorschrift 80/1268/EWG
zuletzt geéndert durch 1999/100/EG.

Die Vorschrift orientiert sich am tatsdchli-
chen Verkehrsgeschehen: Die Stadtfahrt
wird mit ca. '/5 und die Uberlandfahrt mit
ca. %/5 gewertet (stadtischer und auBer-
stadtischer Verbrauch). Dabei werden
auch Kaltstart und Beschleunigungspha-
sen berucksichtigt.

Bestandpteil der Vorschrift ist auBerdem die
Angabe der CO,-Emission.

Die Angaben sind nicht als Garantie hin-
sichtlich des tatsachlichen Kraftstoffver-
brauches des jeweiligen Fahrzeuges aufzu-
fassen.

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basis-
modell mit serienm&Biger Ausstattung.

Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie
1999/100/EG beriicksichtigt das in Uberein-
stimmung mit dieser Vorschrift festgelegte
Fahrzeugleergewicht. Zusatzliche Ausstat-
tungen kénnen zu geringfugig hdheren als
den angegebenen Verbrauchs- sowie CO,-
Werten fuhren.

Kraftstoff sparen, Umwelt schitzen, siehe
Seite 122.

Kraftstoffverbrauch,

Erdgas

Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch
wurden mit dem Referenzkraftstoff G20
(Methananteil 99 - 100 mol%) unter vorge-
schriebenen Fahrbedingungen ermittelt
(siehe vorherige Spalten). Bei Verwendung
von Erdgas mit einem niedrigerem
Methananteil kann der Kraftstoffver-
brauch von den angegebenen Werten ab-
weichen.
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Kraftstoffverbrauch (ca. I/100 km), CO,-Emission (ca. g/km)

Motor") Z 14 XEP Y 13DT Z13DTJ Z17DTH
Schalt-/Easytronic-Getriebe
stédtisch 8,0/ 6,5/ 6,2/5,9 6,6/~
auBerstadtisch 5,3/- 4,5/- 4,5/ 4,5 4,4/
insgesamt 6,3/- 5,3/- 5,1/ 5,0 5,2/-
Co, 151/- 143/- 138/135 140/-

" Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 204.
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Kraftstoffverbrauch (H-Gas)"[m3/100km]

Motor? Z 16 YNG
Schaltgetriebe
stadtisch 10,1
auBerstadtisch 59
insgesamt 7,5

Kraftstoffverbrauch (H-Gas)"[kg/100km]

Motor? Z 16 YNG
Schaltgetriebe
stadtisch 6,6
auBerstadtisch 3,9
insgesamt 4,9

CO,-Emission® (Erdgasbetrieb, g/km nach 80/1268/EEC) [g/km]
Motor? Z 16 YNG

CO, insgesamt 132

) Diese Werte beziehen sich auf Priifgas G20 (H-Gas) in Anlehnung an die Berechnungsmethode 1999/100/EG.
2 verkaufsbezeichnung, siehe Seite 204.
3) Schadstoffarm nach Euro4.
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Gewichte, Zuladung und Dach-
last

Die Zuladung ist die Differenz zwischen
dem zulGssigen Gesamtgewicht (siehe Typ-
schild, Seite 202) und dem EG-Leergewicht.

Zur Berechnung des EG-Leergewichts tra-
gen Sie die Daten |hres Fahrzeuges hier ein:
B Leergewicht aus

Tabelle 1,

Seite 210 bis 211 F e kg

W Gewicht von schwerem
Zubehor aus Tabelle 2,
Seite 211 Foeeeeeees kg

Die Summe = e kg
ist das EG-Leergewicht.

Sonderausstattungen und Zubehor erhé-
hen das Leergewicht und veréndern folg-
lich geringfligig die Zuladung.

Gewichtsbereiche in den Fahrzeugpapie-
ren und auf dem Typschild beachten.

Vorder- und Hinterachslast diirfen zusam-
men das zulassige Gesamtgewicht nicht
Uberschreiten. Wird z. B. die maximal zu-
|assige Vorderachslast ausgenutzt, darf
die Hinterachse nur bis zum Erreichen des
zul&ssigen Gesamtgewichtes belastet wer-
den.

Die zulassigen Achslasten dirfen nicht
Uberschritten werden.

Zulassige Achslasten, siehe Typschild bzw.
Fahrzeugpapiere.

Anhdangerbetrieb, siehe Seite 144.

Dachlast

Die zuléssige Dachlast betragt 100 kg,
beim Combo mit Dachreling 75 kg. Die
Dachlast setzt sich aus dem Gewicht des
Dachgepdacktrdgers und der Ladung zu-
sammen.

Fahrhinweise, siehe Seite 120.

Dachgepdacktrager, siehe Seite 144.
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Gewichte (kg), Tabelle 1, Leergewicht”

Fahrzeug Motor? Schaltgetriebe Easytronic
Combo Z 14 XEP 1190 -
Kastenwagen

Z 16 YNG 1322 -

Y 13DT 1285 -

Z 13 DTJ 1285 1285

Z 17 DTH 1320 -
Combo Z 14 XEP 1350 -
Kastenwagen
mit Klimaanlage Z 16 YNG 1352 -

Y 13DT 1420 -

Z 13 DTJ 1420 1420

Z 17 DTH 1455 _

) Nach EG-Richtlinie 70/156/EG, einschlieBlich angenommener Gewichte fir Fahrer (68 kg), Gepéack (7 kg) und aller Flussigkeiten (Tank 90 % gefuillt).
2 Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 204.
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Gewichte (kg), Tabelle 1, Leergewicht”

Fahrzeug Motor? Schaltgetriebe Easytronic
Combo Z 14 XEP 1235 -

Z 16 YNG 1367 -

Y 13 DT 1325 -

Z 13 DTJ 1325 1325

Z 17 DTH 1365 -
Combo Z 14 XEP 1265 -
mit Klimaanlage

Z 16 YNG 1397 -

Y 13 DT 1355 -

Z 13 DTJ 1355 1355

Z 17 DTH 1395 -

Gewichte (kg), Tabelle 2, schweres Zubehér

Zubehér Faltschiebedach Anhangerzug- Antiblockier- Schiebetiir, Ausstell- Laderaum- teilbares
vorrichtung system (ABS) Beifahrerseite fenster hinten gitter Laderaumagit-
ter
Gewicht 18 18 7 23 9 8 10

1) Nach EG-Richtlinie 70/156/EG, einschlieBlich angenommener Gewichte fiir Fahrer (68 kg), Gepdck (7 kg) und aller Flussigkeiten (Tank 90 % gefiillt).
2) Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 204.
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Reifen

Einschrankungen

Nicht alle auf dem Markt erhaltlichen Rei-
fen erfullen zur Zeit die erforderlichen kon-
struktiven Voraussetzungen. Wir empfeh-
len, geeignete Reifenfabrikate bei einem
Opel Partner zu erfragen.

Diese Reifen sind besonderen Priifungen
unterzogen worden, in denen ihre Zuver-
|assigkeit, Sicherheit und Eignung speziell
fur Opel Fahrzeuge festgestellt wurde. Fur
andere Reifen kann dies - auch wenn im
Einzelfall eine behoérdliche oder anderweiti-
ge Genehmigung vorliegen sollte - trotz
laufender Marktbeobachtung nicht beur-
teilt werden.

Weitere Hinweise, siehe Seite 138.

Winterreifen %

Reifen der GroBe 185/60 R 15, 185/65 R 15,
195/45 R 16 und 195/50 R 16 sind nicht als
Winterreifen zuldssig.

Ausnahme: Reifen der GréBe 185/60 R 15
sind bei Combo Tramp/Arizona als Winter-
reifen zuldssig.

Bei Verwendung von Winterreifen und Aus-
stattung des Reserverades mit einem Som-
merreifen: Bei Einsatz des Reserverades
kann es zu gedndertem Fahrverhalten
kommen. Defekten Reifen schnellstens er-
setzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug
montieren lassen.

Weitere Hinweise, siehe Seite 142.

Schneeketten

Verwendung von Schneeketten nur auf den
R&dern der Vorderachse zuldssig.

Wir empfehlen die Verwendung von Opel
erprobten feingliedrigen Ketten, die an der
Laufflache und an den Reifeninnenseiten
mit Kettenschloss maximal 10 mm auftra-
gen.

Auf dem Notrad und Reifen der GréBe
185/60 R 15, 185/65 R 15, 195/45 R 16 und
195/50 R 16 sind Schneeketten nicht zul&s-
sig.

Ausnahme: Auf Reifen der GréBRe

185/60 R 15 sind Schneeketten bei Combo
Tramp/Arizona zul&ssig.

Auf Reifen der GréBe 185/55 R 15 sind
Schneeketten generell zul@ssig.

Weitere Hinweise, siehe Seite 142.

Rader

Das Anzugsdrehmoment der Radschrau-
ben betrégt 110 Nm.

Ist das Fahrzeug mit Leichtmetall-Felgen
ausgestattet, kann das Reserverad eine
Stahlfelge haben.

Das Reserverad kann mit einem kleineren
Reifen und einer kleineren Felge ausgerUs-
tet sein: Bei Einsatz des Reserverades kann
es zu gedndertem Fahrverhalten kommen.
Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad
auswuchten und am Fahrzeug montieren
lassen.

Reifendruck (Uberdruck) in bar"
Die Reifendruckangaben beziehen sich auf
den kalten Reifen. Der sich bei Iangerer
Fahrt einstellende hohere Reifendruck darf
nicht reduziert werden. Die auf den nd&chs-
ten Seiten aufgeflihrten Reifendriicke gel-
ten jeweils flir Sommer- und Winterreifen.

Reserverad immer mit dem Reifendruck flr
volle Belastung beftillen, siehe Tabellen auf
den né&chsten Seiten.

Reifendruck fur Notrad, siehe Tabellen auf
den nachsten Seiten.

Weitere Hinweise, siehe Seiten 138 bis 142.

D 1 bar entspricht 100 kPa.
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Fortsetzung: .
Reifendruck (Uberdruck)
in bar!

" 1 bar entspricht 100 kPa.

Combo Kastenwagen Komfortdruck Reifendruck bei
voller Belastung
Motor" Reifen vorn hinten vorn hinten
Z 14 XEP, 175/70 R 1423, 2.4 2,4 2,4 3,5
Z 13 DTJ 185/60 R 15,
185/55 R 154
Z 17 DTH, 185/60 R 15, 2,4 2,4 2,4 3,5
Z 16 YNG 185/55 R 15
Y 13DT 175/70 R 142, 2,4 2,4 2,4 3,5
185/60 R 15,
185/55 R 15
alle T115/70R 16 4,2 42 42 42
(Notrad)®

) Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 204.

2) Empfohlen: Dunlop SP 10, Firestone F 580, Pirelli P 3000.

3) Nicht zugelassen bei Ausfiihrung mit erhdhter Nutzlast.

4 Nur zugelassen bei Ausfiihrung mit erhdhter Nutzlast.

5) Empfohlen: Winterreifen Conti Vanco Winter C90Q.
Hinweise zum Notrad, siehe Seite 156.
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Fortsetzung:

Reifendruck (Uberdruck)

in bar!

D 1 bar entspricht 100 kPa.

Combo Komfortdruck Reifendruck bei
voller Belastung

Motor" Reifen vorn hinten vorn hinten
Z 14 XEP 175/70 R 142, 2,4 2,4 2,4 3,5
Z 13 DTJ 185/55 R 1534,

185/60 R 15%,

195/45 R 169,

195/50 R 16
Z 17 DTH, 185/60 R 15, 2,4 2,4 2,4 3,5
Z 16 YNG 185/55 R 154,

195/50 R 16
Y 13DT 175/70 R 142, 2,4 2,4 2,4 3,5

185/55 R 154,

185/60 R 15,

195/50 R 16%

195/45 R 167 2,5 2,5 2,5 3,5
alle T115/70R 16 4,2 4,2 4,2 42

(Notrad)®

2)
3)
4

D verkaufsbezeichnung, siehe Seite 204.

Empfohlen: Michelin Agilis 41, Continental VancoContact.
Nur zugelassen bei Ausfiihrung mit erhéhter Nutzlast.
Empfohlen: Conti C90Q.
5) Empfohlen: Pirelli P 6000, Continental CPC, Goodyear NCT5, Dunlop SP 01.

8 Nur bei Motor Z 14 XEP.

7)
8

Nicht zugelassen bei Ausfiihrung mit erhdhter Nutzlast.
Hinweise zum Notrad, siehe Seite 156.
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Fortsetzung: .
Reifendruck (Uberdruck)
in bar!

) 1 bar entspricht 100 kPa.

Combo Tramp/Arizona Komfortdruck Reifendruck bei
voller Belastung

Motor" Reifen vorn hinten vorn hinten

Z 14 XEP, 185/60 R 15, 2,4 2,4 2,4 3,5

Z 16 YNG, 185/65 R 152

Z 13 DTJ,

Y 13 DT,

Z 17 DTH

Y Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 204.
2) Empfohlen: Goodyear Eagle Hydragrip.
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Elektrische Anlage

Batterie, Spannung

12 Volt

Kapazitat

36 Ah /44 Ah#%/55 Ah %/ 60 Ah#/70 Ah %

Batterie fur Funkfernbedienung

CR 2032




Technische Daten

217

Fullmengen (ca. Liter)

Motor” Z 14 XEP Y 13DT Z13DT) Z 17 DTH
Kraftstofftank (Nenninhalt) 52 52 52 52
Motordl mit Filterwechsel 3,5 3,2 3,2 5,0
Mo‘ror(’fﬂ zwischen MIN und MAX

des Olmessstabes 1,0 1,0 1,0 1,0
Behalter fur Scheibenwaschanlage 2,2 2,2 2,2 2,2
Motor” Z 16 YNG
Kraftstofftank

Erdgas (Nenninhalt in kg) 192

Benzin (Nenninhaltin ) 14
Motordl mit Filterwechsel 3,5
Motoré] zwischen MIN und MAX

des Olmessstabes 1,0
Behdlter fur Scheibenwaschanlage 2,2

D Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 204.

2 19 kg (mittlere Fiillobergrenze) entsprechem einem Tankvolumen von 110 I. Fiillung in kg ist abhéngig von AuBentemperatur, Fiilldruck und Typ der

Tankanlage.
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Abmessungen (mm)

Combo Combo
Kastenwagen
Lange 4322 4322
Breite 1684 1684
Breite mit zwei AuBenspiegeln 1892 1892
Hoéhe bei Leergewicht 1801 1801
Laderaumlénge 1787"/2700? 1020%/1664%/27002
Laderaumbreite
ohne-/mit 1-/mit 2-Schiebetlren 1348/1399/1449 —/1399/1449
min. Breite zwischen den Radkdsten 1107 1107
max. Laderaumhéhe 1190 1190
Hohe Ladekante 550 550
Offnungsbreite Hecktiir min./max. 1030/1210 1030/1210
Offnungshshe Hecktiir min./max. 1120/1139 1120/1139
Offnungsbreite Schiebetiir 620 620
Offnungshéhe Schiebetiir 913 1023
Radstand 2716 2716
Wendekreisdurchmesser” 11,25 11,25

D hinter den Vordersitzen

2) bei umgeklapptem Beifahrersitz

3) hinter den Riicksitzen

4 bei umgeklappten Riicksitzen.
Angabe in m.
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EinbaumaBe der
Anhdangerzugvorrichtung mit
starrer Kugelstange

Alle MaBBe beziehen sich auf eine von Opel
freigegebene Anhdngerzugvorrichtung.

MaB mm

71

929

515

506,3

2743

149

401,7

I|loMmMoOo|Nn|w|>

384

398

Aqunung

Nur eine fir das Fahrzeug zugelassene
Anhd&ngerzugvorrichtung verwenden. Wir
empfehlen, den nachtréglichen Einbau
einer Anhdngerzugvorrichtung von ei-
nem Opel Partner durchfiihren zu lassen.

12520 5
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Stichwortverzeichnis

A
Abblendlicht .............. 13, 94

Gluhlampenwechsel 173, 178
Abgasanlage .......ccccecevenenienienieieene 133
Abgase ......cccceevvenenen. 18, 133
Abgaskontrollleuchte ............cccuvneee. 131
Ablagefacher .......ccoovveveeiecieeieieeeins 74
AbMESSUNGEN ...c.coveeirieriiniiiiieieiieninne 218
ABS (Antiblockiersystem) ..........c......... 137
Abschleppen ......ccccovveveneneeneeeeieeene 152
Abschleppdse ......ccocvvereriniennenen. 152, 153
Abstellen des Fahrzeuges ...........cc.c...... 19
Airbag
Alarm
ARSI e
Anhdngerbetrieb
Anlassen des Motors ........cccceeveeeeeennen. 149
Anschieben, Anschleppen ................... 149
Antenne
Anzeige
Anzugsdrehmoment .................... 162, 212
AQUAPIANING ceevieeieieeieeeeee e 141
Armaturentafel,

siehe Instrumententafel ..
ASChEr it

Auslandsfahrt ...
Scheinwerfer ...

AuBenspiegel .......cccceennne.

AuBentemperaturanzeige ...........c..o...... 33

B
BOtterie w.ooveeeereereerenenn. . 121, 194, 216

Stromunterbrechung ................ 100, 118
Batteriewechsel,

Funkfernbedienung .................... 49, 216
Beheizte Vordersitze .. ... 106
Beifahrer-Airbag ......ccccceeeeeeieeenieneenee, 83
Beladung .......... .71, 145
Beleuchtung ...... .13, 94

Auslandsfahrt ......cccoccevvievenienenenne 98
BelUftung ...ccocoevevienieieieinenieseeecne 104
BelUftungsdUsen ........cccoeeeevevieeeennennen. 105
Benzin .
Beschlagene Scheiben ................. 109, 112
Betriebstemperatur ........ccceccevveveennennen. 121
Bleifreier Kraftstoff
BliNKer ..oovveeieeeieeeeeee e

Gluhlampenwechsel ........ 177, 179, 180
Bordcomputer
Bremsassistent
Bremsen .....ccccceeiiiiiiiieeeeeeeee

ABS ...

Bremsassistent ... ... 135

BremsflUssigkeit ......... ... 203

Bremskraftverstarker ... 120

Bremsleuchten ............ ... 180

FuBbremse ..... ... 135

Handbremse .. ... 136
Bremssystem ..... ...134

Brillenfach ........coovvevieviiiiieececceee 74
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C

Car Pass ...........
CO2-Emission ...
Codenummer

D

Dachgepdcktrdger ......cccoceeveneene. 123, 144
Dachlast .....ccccvveeveeeieeieene.
Dampfstrahler ....
Daten .....eveeeeeiiiieeeeeeeeeeen
Datum oo
Die ersten 1000 km
Diebstahlschutz .........cccccoevvveviieiiienienen.
Diebstahlsicherung

Leichtmetallrader ........cococovveevvennennns
Diebstahlwarnanlage .....
Diesel-Kraftstofffilter .......
Diesel-Kraftstoffsystem
Diesel-Partikelfilter .......
Display ..ccccceeeeruennen.
Display-Modus ....
Drehzahlen .........
Drehzahlmesser .....

E
Easytronic ............... 17, 114
Fahrprogramme ......c.ccccceeennucennene. 116
KickdOWn ..o 117
StOrUNG weeeveiiieeeieeeeeeeeeeeeee e 118
Stromunterbrechung ........ccccocenuennee. 118
Wahlhebel ..o 17
Winterprogramm .......ccccceevevueiiennene 116
Einfahren ... 120
Bremsen ..., 134
Elektrische Anlage ............... 167, 195, 216
Elektrische Servolenkung ............... 27, 120
Abschleppen
Elektrisches Faltschiebedach ............... 101
Elektronische Bauelemente .................. 195
Elektronische Fensterbetatigung ......... 100
Elektronische Wegfahrsperre ................. 46
Ellipsoid-Scheinwerfersystem ............... 178
Energie sparen ......cccccoeceeeeeiieeeniieeenne 122
Entfeuchtung und Enteisung
bei Klimaanlage ........cccooevevenenennene. 112
der Scheiben ......cccocveveiinvininininnns 109
Entliftung, Diesel-Kraftstoffsystem ..... 149
EPS e 27,120
Erdgas ........... .31, 125, 128

ErsatzschlUssel ......ccccoeeevveeiieeiiieeieeeniens 45

F

Fahrgestell-Nummer, siehe

Fahrzeug-ldentifizierungsnummer .. 203
Fahrhinweise .......ccccocevivvirenenienieiecene 120
Fahrwerte .........
Fahrzeugbeladung
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer ...... 203
Fahrzeuginbetriebnahme
Fahrzeugpflege .................... .
Fahrzeugstilllegung .....ccccceeeevveienncnee.
Faltschiebedach

Manuelle Betatigung ......ccecveveeneeee. 102
Felgen
Fenster
Fernbedienung

Lenkrad .....coceevevieieenenieieeceeeeeene

Zentralverriegelung
Fernlicht ......cccoveeievnininncicicieenee

Gluhlampenwechsel

Kontrollleuchte .......c.cccovevnccnecnnnne.
Fligeltiren .......ccocceeviveneniennnncne
Frostschutz ....
Fullmengen ..............
Funkfernbedienung ...
Funkgerdt ................
FuBbremse .....cccocevevninnencnceiecee
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G H K
(€16 TV =TS 17 Halogen-Scheinwerfersystem ... Kaltstart .........
Gassorte Handbremse ........cccccoovevennne Katalysator
H-GOS veeiiieiieeeeeieecieeeeeeeee Handschuhfach ... Kennzeichenleuchte
L-Gas .. Heckscheibenwaschanlage .. 15, 193, 198 Gluhlampenwechsel ..........cccecuenenee. 181
Geblase ..... HecktUr ..occvvveeieiiecerccececce 3, 56 Kilometerzdhler ........ccocccvevenncccncccnnnnee 28
Gefrierschutz . Heizbare AuBenspiegel ... 16, 106 Kindersicherheitssystem 90, 93
Generator ...... Heizbare Heckscheibe ..... .16, 106 Kindersicherung .......cccocevevvenieceeenrennennn. 55
Gepdackraum ... Heizung ..ccooeeeeveveeeiens 104, 108 KiNndersitze ......cccccvveeeereeceenieeeeieeeeeenees 90
Abdeckung ... bei Klimaanlage ......cccecevveveevennne. 104 Klopffestigkeit des Kraftstoffes .124
Beladung ......cccoceveeieniennne. SIZE oo 106 Oktanzahlen
Beleuchtung .....ccccceevevieveeieeieieeee Hochdruckstrahler ........cccccoecvvvveeennenee. 201 KONTrASst .ouveeeeeeieceeeeseeeeee e
Glihlampenwechsel ... Hoéheneinstellung Kontrollleuchten
VergroBerung .oocceeeeeeeeeeeeeseeeeeneeenens Lenkrad ...c.cceeeeeeeeieeeeee e 7 .Y oY o 13U
Verriegelung .....occeveeveeveeceeneeieneeens Sicherheitsgurte ........ccccocvvevcenerceennnn. 80 ABS (Antiblockiersystem) ................. 137
Verzurrésen . Sitze Airbag
Gepdackraumabdeckung ......cccoeevenennn. 68 HUDE et EPS (Electric Power Steering)
Gepdcktraiger ......cccvererieceenne I Gurtstraffer .......ccceveeveveneneecercreneenns
Gesamtgewicht Motorelektronik ...
Geschwindigkeit INFO-DISPIAY vooveveeeeeeeeeeeeeeeee e 32 Wegfahrsperre .......ccoceeveveecenenennnes
Kraftstoffverbrauch .................. 122, 123 Infotainment System . .32, 43 Kopfsttzen ......cccoevvevennne.
Getriebe, EQsytronic .......cccceeceeveeeeenenne. 114 Innenbeleuchtung .........cccceeveeveeeeeeevcenn. 97 Korrosionsschutz .....
Fahrprogramme ... 116 Gluhlampenwechsel .. 181, 182 Kraftstoffanzeige ....
Kickdown ... 117 INNENSPIEGE! .o 5 Kraftstoffe ........ccccee..
SEOIUNG veevenveeeeeiieieneans .. 118 Innenverriegelung .. .. 47,52 Kraftstoffsystem, Diesel 149
Stromunterbrechung ... ..118 INSPektioNSSYStEM .....evrveeeeeeeereeeieeerennns 186 Kraftstoffverbrauch ...... 122, 124, 205
Wahlhebel ..o 17 INStrUMENtE oo 8, 24, 28, 29 Kraftstoffvorrat ....... ...30
Winterprogramm ............ .. 116 Instrumentenbeleuchtung .........ccco....... 96 Kraftstoffwahltaste . .128
Getriebe, Schaltgetriebe .........cccueuneeee. 17 Gluhlampenwechsel .........cccoevun.... 182 Kahlmittel ................ . 190
Glahlampen .......ccccevveveenien. 93, 173 Instrumententafel ..., 8 Kuhlmittelspiegel .... . 191
GlUhlampenwechsel ........cccccevveevennenee. 173 ISOFIX e e 89, 90 Kuhlmitteltemperaturanzeige ................ 30
Graphic-Info-Display ........ccccceeveeverreennns 32 KUPPIUNG oot 121

Gurtstraffer ......cccoveeveecveeceeceeeeeeeens 77
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L
Lacksch@den ......c.cocceevevevenenencnenenne 199
Laderaum

Beladung .....cocevvevieiniiinienieneeeene 71
Laderaumgitter ..... ...70
Lampenwechsel ..... .. 173
Lederausstattung .......cccceceeeevvereeeeennen. 199
Lenkradblockierung .. 7,19
Lenkradeinstellung .......cccoceevveevecvenieecnennen. 7
Lenkradfernbedienung ........cccccc..... 22, 43

Lenkunterstlitzung, siehe
elektrische Servolenkung
Leuchtweitenregulierung ...

Lichthupe ...cceeveiieeeeeeeeeeeeeee s

Lichtmaschine, siehe Generator ............. 26
Lichtschalter ......cccooeevveevieeiiicieenieenne. 13
Luftdruck .ooeoevevinininccicecnne 139, 212
Lufteinlass ......cceeeveeeevieneeeieieeiecie e 112
[0 5 (3] Ve TR 104

M
MaBeinheiten .........ccccoeeeuneen. ....38
Mittelkonsolenbeleuchtung ... .97
Mobiltelefon .......ccoevevvveecieciecieeeeene. 44
Motor anlassen .......cccceceeeeverereecnnene 7, 46
Selbsthilfe .........ccccoveeieecveeciecreeieenee. 149
Motorhaube ........ccccoveeiiieiieieee, 62
Motorkennzeichnung ........ccceeeveieninene 204
Motorkontrollleuchte ..............ccueune...e. 132
MOTOIB . 188
MoOtordIfilter .......coveevvveeieeeeeeeieeceeeieen, 189
Motordlstand ........ccceevveeieeciiieieeie, 188
Motorélverbrauch .. .. 188, 204
Motorwdasche ......cccccevevevenenuenene 200, 201
Minzenhalter .........cocovvevieiiieciecieenen. 75
N
Nebelscheinwerfer ........cccccccoeoviivieecnenns 95
Nebelschlussleuchte .........ccccoveeveeennennn. 96
[N[e 17 o IS .. 143, 156
Nummernschildbeleuchtung ................ 181
o
Oktanzahlen .......ccccceeeveveneniennne 124, 204
Olfilterwechsel .......cccovvevveeveiieeennen, 189
(@] 157 eTaTe TR
Olverbrauch
Olwechsel ......

Opel Service
Original Opel Teile
und Zubehdr .......coeeveeveieieinnn, 21, 184

P
Parken ...ooeececeeeseeeeeeeeee e 19
Pedale ... e 121
Pflege .......... ... 197
Pollenfilter ... .. 113
Profiltiefe .......cccovevevnininenereeecene 140
R

Ré&der, Reifen ......ccceeeecveveecieceeeeeeenee, 138
[0 o 1o TSRS 43
Radwechsel ..o 158
Reifendruck ... .. 139, 212
Reifenpanne ........cccoevveveecenceceenenen. 163
Reifenreparaturset .. . 163
Reifenumristung ..... .138

Reifenzustand ...
Reinluftfilter ...
RelQiS .vvieveeeeieeeieeeeeeeeeee s 167

Reserverad ......... . 158
Reserveschlissel ........ccceeveeiieciiecieennnn. 45
Ruckfahrscheinwerfer ...........cccooveuveneee. 96

Gluhlampenwechsel .. ... 180
Rickleuchte ......cccooveeveviieieiecieieeeene 94

Gluhlampenwechsel ... 180
Rucksitzlehnen .........cccccevveeiieceecieennen. 66
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S Schlussleuchten ........cccooevvevevivnicnieniennen. Sonnenblenden .......ccccovevevienieieneneninn 75
Gluhlampenwechsel Spiegel .
Schalldémpfer, siehe Abgasanlage ....133 Schmierstoffe .......ccccocviviiinenne Spracheinstellung ......cccccceeviiinncnnn
Schaltgetriebe, siche Getriebe ............... 17 Schneeketten ........cccocveenecneccncennn Standlicht ....c..ccceevenninnecncreceeene
Scheiben Schubbetrieb .... Gluhlampenwechsel
Entfeuchtung und Enteisung ... 109, 112 Seiten-Airbag ... Starthilfekabel ........ccoovviiiinnnne.
Scheibenwaschanlage ................... 15, 193 Selbstdiagnose .........ccccveeueeene StllleguNng ..eoveeeeeeeeeeee e
Fullmenge .....cccoevueeee. Selbsthilfe ......cccoieineneniniiiiiieee STOMUNG et
Gefrierschutz ... Elektronische Fensterbetatigung ....... 99 Stromunterbrechung
Vorratsbehdlter . Faltschiebedach ........cccccocvveuernnnnnnn. 102 EQSYtrONiC ..oovveieieeeieieeeeeeeeeeeene 118
Scheibenwischer .... . Funkferndedienung ........c..cccoeueeunuencne. 49 Elektronische Fensterbetdtigung ..... 100
SCREINWEITEE oo INfO-DisSPlay ..ccceeevereeeierieiereeieeeeenne 34 Faltschiebedach .......ccccvvvvevecennnns
AUSIANASFANIt oo, Servicearbeiten .... 20, 186 Stutzlast ......ooeeeeeeeneen.
Einschaltkontrolle Serviceheft ... 20 Systemeinstellungen
Gluhlampenwechsel ................. Servolenkung, siehe
Nebelscheinwerfer .......cccoccovvvevivneennne elektrische Servolenkung
Ruckfahrscheinwerfer .. X SICErNeIt et eeeeee e e
Tagesfahrlicht ........cccevevieevereieenne. Sicherheitsgurte ...
Scheinwerferschalter ....ooovvvvvveineiiii, Sicherheitsnetz ......ccococevevevivvvcviiiciieeenes
Schiebettiren Sicherheitszubehor ..................
SCRIBSSEr ...vevveeeveveeeeee s Sicherung gegen
SchlUssel .....ceeveveeeeeriiecieeeeeeeeerene unbefugte Benutzung ..2, 7, 20, 45, 46
Abziehen ... Sicherungen
Anlassen .......... Signalanlage .
ausklappen ........ SIZE eeeieieec e

Motor anlassen ..
Turverriegelung .
Zundschloss ....... .
SchlUsselnummer .........ccceevveeeeecveeneennn.

beheizt ....ooovvveeiieieeeeeee,
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T
Tachometer ..... .28
Tagesfahrlicht ................. .94
Tageskilometerzdhler ........cccocovevieneine 29
Tanken

Kraftstoffanzeige .......ccccceveueeene. 30, 31

Tankdeckel ......ccocovevvevvecieceeieeeenee, 126
Tankstelle

Fahrzeugdaten .......c.ccoceeeenene 202, 203

Fullmengen

Kraftstoffe

Motorhaube &ffnen .......cceeveveienenns 62

Motorélstand

Reifendruck .......ccoceeeevevienienieneeinnns

Scheibenwaschanlage ...................... 193

Wagenschlussel

Technische Daten
Teile oo

Temperaturregelung ......ccccceeeveveeveniene 107
Thermometer fur KihImittel ................... 30
Triple-Info-Display .......ccccceeevererereenenenne 32
Turschlésser ...........
Turverriegelung ..
Typschild ....cooeveeeeeeeeceeeee,

V)

URE et
Uhrzeit
Umluftsystem .....ccocceeveveeceeveeeieeeene 110
Umschaltsperre .......cccocevevceeceneereennns 129
Umweltschutz
Unterbodenwdsche .......cccoceevereeneennen. 201
Unverbleiter Kraftstoff ................. 124, 204

\"
Ventilkappenschlissel ..........ccccueenen.... 139
Verbandskasten ............... 93, 154
Verriegelung der Turen . 2,47, 52
Verzurrésen ............... 67, 69, 70
Vor dem Abfahren ........cccocevevenenenne. 18
Vorgllihen ......ocooeveceeeeiecieeeeeeeeeeeene 26
Vorratsbehdlter,
Scheibenwaschanlage ...................... 193
w
Wagenheber .......ccccovicncinnnne 157, 160
Wagenpflege ......ccccovievevineeneeeeienen. 197
Warnblinker ......cccocevevevevnieninenenene, 14
Warndreieck . 93, 154
Wartung ........ 20, 186
Bremsen ..., 134
Gefrierschutz ......ccccoceveveveniincncncnnns 190
Katalysator .........ceevenenienncnenienne. 133
Kraftstoffverbrauch .......c.ccccceenee 123
Motordl ....cceeveeenne 188, 189
Reifen ..o 140
Reifendruck .......cccoevenvccncinncinnne. 139
Scheibenwischer ........ccccccecvevvenennene. 192
Wegfahrsperre .......ccccocevveevenveenienceeneenns 46
WerkzZeug ......coevvenieinenenienienieeeesenaens 157

Winterbetrieb
Anfahrhilfe ......ccccovievinieeeeeee,
Batterie ......ccoovviiiiiiiiieeeee
Heizung ....ccccovviiiiiiiiiiiiiine
Kraftstoffe fur Diesel-Motoren
Kraftstoffverbrauch ........cccoceeveeenne
Kuhlmittel, Gefrierschutz ..................
Scheibenentfeuchtung und
-enteisung .....cccceveeveiiinicininennn,
Scheibenwaschanlage,
Gefrierschutz .....cccceevevevenenenieneennnne. 193
Schlssser ........ ... 200
Schneeketten ....
Winterprogramm ........ccccceeveerveenneennnen. 116
Winterreifen ........c.co...... . 142, 212
Wirtschaftliches Fahren ............... 120, 122

A

Zeitkorrektur ....occveeveccencncnecnieeenne
Zentralverriegelung ...
Zigarettenanzinder ......c.ccoceceveevienienne
Zubehdr ....cocveeeieiiiine.
Zubehorsteckdose ..
Zugvorrichtung .......
Zuladung ....cceeeveeeeeieieenee,
Zulassiges Gesamtgewicht ..................
Zundanlage ......ccceeeeeeeennenee.

Zundschloss ............ ... 18
Zundungsklingeln ........coccoveveveniinieenne. 124
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