T ol R ' o s, - T
| ] o ";’ A _ﬂ“—. 5 *

OPEL MERIVA

Betriebsanleitung







Inhalt

EinfUhrung ........occooiiiiiiiis 2
Kurz und bundig .......ccvvveeveiiiinenn. 6
Schlissel, Tiren, Fenster ............ 19
Sitze, Rlckhaltesysteme.............. 35
Stauraum ... 62
Instrumente, Bedienelemente ...... 83
Beleuchtung ........cccocevviiincnnnnn 124
Klimatisierung ...........cccccceuvvnnnns 133
Fahren und Bedienung .............. 143
Fahrzeugwartung ....................... 178
Service und Wartung ................. 231
Technische Daten ...................... 234
Kundeninformation .................... 248

Stichwortverzeichnis .................. 256



2 Einfiihrung

Einfihrung

Kraftstoff
Motoral

Reifendruck

Gewichie

Reifengriie

Sommerreifen |:|

Zulassiges Gesamtgewicht |:|
- Leergewicht Basismodell |:|

il
0

Hinten



Einfiihrung 3

Fahrzeugspezifische Daten

Bitte tragen Sie die Daten lhres Fahr-
zeugs auf der vorherigen Seite ein,
um diese schnell verfligbar zu haben.
Diese Informationen sind in den Ab-
schnitten ,Service und Wartung“ und
,1echnische Daten“ sowie auf dem
Typschild zu finden.

Einflhrung

Ihr Fahrzeug ist die intelligente Ver-
bindung von zukunftsweisender
Technik, Sicherheit, Umweltfreund-
lichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Mit dieser Betriebsanleitung erhalten
Sie alle Informationen, die Sie flir den
sicheren und effizienten Betrieb lhres
Fahrzeugs bendétigen.

Informieren Sie lhre Mitfahrer Uber
mogliche Unfall- und Verletzungsge-
fahren durch unsachgemafien Ge-
brauch des Fahrzeugs.

Sie sind verpflichtet, sich immer an
die geltenden Gesetze und Vorschrif-
ten des Landes zu halten, in dem Sie
sich befinden. Diese kdnnen von den
Angaben in dieser Betriebsanleitung
abweichen.

Die Nichtbeachtung der in diesem
Handbuch enthaltenen Beschreibun-
gen kann sich nachteilig auf Ihre Ga-
rantie auswirken.

Wenn in dieser Betriebsanleitung auf
die Inanspruchnahme einer Werkstatt
verwiesen wird, empfehlen wir Ihnen,
einen Opel Service Partner aufzusu-
chen. Fur Gasfahrzeuge empfehlen
wir lhnen einen fur die Wartung von
Gasfahrzeugen zugelassenen Opel
Service Partner.

Die Opel Service Partner bieten erst-
klassigen Service zu angemessenen
Preisen. Erfahrene, von Opel ge-
schulte Fachkrafte arbeiten nach spe-
zifischen Vorschriften von Opel.

Die Kundenliteratur ist immer griffbe-
reit im Fahrzeug aufzubewahren.

Benutzung dieser
Betriebsanleitung

® |n dieser Betriebsanleitung wer-
den alle fur dieses Modell erhalt-
lichen Optionen und Ausstattun-
gen beschrieben. Einige
Beschreibungen, einschlielich
der fir Display- und

Meniifunktionen, treffen
aufgrund der Modellvariante,
landerspezifischer
Besonderheiten, Sonderaus-
stattungen oder Zubehér auf Ihr
Fahrzeug méglicherweise nicht
Zu.

Im Kapitel ,Kurz und biindig“ er-
halten Sie einen ersten Uber-
blick.

Das Inhaltsverzeichnis am An-
fang der Betriebsanleitung und in
den einzelnen Kapiteln hilft Ih-
nen, sich rasch zu orientieren.

Spezielle Informationen finden
Sie am schnellsten Uiber das
Stichwortverzeichnis.

In dieser Betriebsanleitung wer-
den Fahrzeuge mit dem Lenkrad
auf der linken Seite dargestellt.
Die Bedienung ist bei Fahrzeu-
gen mit dem Lenkrad auf der
rechten Seite vergleichbar.

In der Betriebsanleitung sind die
Motoridentifikationscodes ange-
geben. Die zugehorigen Ver-
kaufsbezeichnungen und Ent-
wicklungscodes finden Sie im
Kapitel , Technische Daten®.
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® Richtungsangaben, wie z. B.
links oder rechts bzw. vorn oder
hinten beziehen sich immer auf
die Fahrtrichtung.

® Moglicherweise wird lhre Spra-
che vom Display nicht unter-
stutzt.

® Display-Meldungen und Be-
schriftungen im Innenraum sind

in fetten Buchstaben angegeben.

Gefahr, Warnung, Achtung

Achtung

Mit Achtung gekennzeichnete
Texte weisen auf mogliche Be-
schadigungen am Fahrzeug hin.
Nichtbeachtung der Beschreibun-
gen kann zu Schaden am Fahr-
zeug fuhren.

A\ Gefahr

Mit A Gefahr gekennzeichnete
Texte weisen auf die Gefahr
schwerer Verletzungen hin. Nicht-
beachtung der Beschreibungen
kann zu Lebensgefahr fiihren.

AWarnung

Mit AWarnung gekennzeichnete
Texte weisen auf mdgliche Unfall-
und Verletzungsgefahren hin.

Nichtbeachtung der Beschreibun-
gen kann zu Verletzungen flihren.

Symbole

Seitenverweise werden durch © ge-
kennzeichnet. © bedeutet ,siehe
Seite".

Die Seitenangaben und Index-Ein-
trage beziehen sich auf die einge-
rickten Uberschriften, die im Kapitel-
inhaltsverzeichnis angefihrt sind.

Viel Freude und gute Fahrt wiinscht
Ihnen lhre

Adam Opel AG
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Kurz und bundig

Informationen fir die
erste Fahrt

Fahrzeug entriegeln

>

3 driicken, um Turen und Laderaum
zu entriegeln. Turen durch Ziehen an
den Griffen 6ffnen. Zum Offnen der
Hecktiir den Touchpad-Schalter
unter der Hecktlrleiste driicken.

Funkfernbedienung & 20, Zentral-
verriegelung © 22, Laderaum
D 26.

Sitzeinstellung

Langsverstellung

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen. Versuchen, den Sitz nach
hinten und vorn zu verstellen, um si-
cherzustellen, dass der Sitz richtig
verriegelt ist.

Sitzposition o> 37, Sitzeinstellung
o> 38.
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Ruckenlehnenneigung

Griff ziehen, Neigung verstellen und
Griff loslassen. Sitz muss hoérbar ein-
rasten.

Sitzposition > 37, Sitzeinstellung

o 38.

Sitzhéhe

Pumpbewegung des Hebels
nach oben : Sitz héher
nach unten : Sitz niedriger

Sitzposition © 37, Sitzeinstellung
D 38.

Sitzneigung

/ fa"
a sl |
| it

s
|

Pumpbewegung des Hebels

nach oben : Vorderteil hher
nach unten : Vorderteil niedriger

,_.-"’

Sitzposition & 37, Sitzeinstellung
o 38.
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Kopfstiitzeneinstellung

N

Entriegelungsknopf driicken, Hohe
einstellen und einrasten lassen.

Fir die Horizontaleinstellung Kopf-
stlitze nach vorne ziehen. Sie rastet
in verschiedenen Positionen ein. Zum
Zurlckschieben in die hinterste Stel-
lung bis zum Anschlag nach vorn zie-
hen und loslassen.

Kopfstiitzen &> 35.

Sicherheitsgurt

Sicherheitsgurt herausziehen und im
Gurtschloss einrasten. Der Sicher-
heitsgurt muss unverdreht und eng
am Kdrper anliegen. Die Ricken-
lehne darf nicht zu weit nach hinten
geneigt sein (maximal ca. 25°).

Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
schloss driicken.

Sitzposition © 37, Sicherheitsgurte
© 45, Airbag-System ©> 49.

Spiegeleinstellung

Innenspiegel

Zum Einstellen des Spiegels das
Spiegelgehduse in die gewlinschte
Richtung bewegen.

Manuelles Abblenden Innenspiegel
© 30, automatisches Abblenden In-
nenspiegel & 30.
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AuBenspiegel

Entsprechenden AulRenspiegel aus-
wahlen und einstellen.

Konvexe AuBenspiegel © 29, Elek-
trisches Einstellen o> 29, Klappen
der AuBenspiegel © 29, Heizbare
AuRenspiegel © 30.

Lenkradeinstellung

Den Griff entriegeln, das Lenkrad ein-
stellen, den Griff einrasten und darauf
achten, dass er komplett verriegelt ist.
Das Lenkrad nur bei stehendem
Fahrzeug und geldster Lenkrad-
sperre einstellen.

Airbag-System © 49, Ziindschloss-
stellungen © 145.
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Instrumententafellibersicht
123 45 678 9 101112 13
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a b ODN

Elektrische
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Zindschloss mit

Lenkradsperre .........ccccc.....
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Fahrer-Airbag ...........cc.......
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22

23
24

Entriegelungsgriff der

Motorhaube ....................... 180
Ablagefach ...........ccccceininen. 62
Sicherungskasten .............. 201
Lenkradeinstellung ............... 84
Lichtschalter ...........c.cccec. 124
Leuchtweitenregulierung .... 126
Nebelscheinwerfer ............. 128
Nebelschlussleuchte .......... 129

Instrumentenbeleuchtung .. 130
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Aufenbeleuchtung I;jtc):glthugg,hlzernlicht und
endlic

Automatisches Fahrlicht

AUTO : Automatisches Fahrlicht:

Lichtschalter drehen: AuBenbeleuchtung wird au-

O : Beleuchtung aus tomatisch ein- und ausge- Lichthupe : Hebel ziehen
DE - : Fernlicht : Hebel drucken
25 ¢ Standiicht schaltet Abblendlicht : Hebel driicken oder
2D : Abblendlicht o : Aktivierung oder Deaktivie- endiicht - mebel drucken ode
; . ziehen
rung der Funktion Automati-
sches Fahrlicht Automatisches Fahrlicht o 125,
e . Standlicht Fernlicht © 126, Lichthupe o> 126.
2D : Abblendlicht
Nebelscheinwerfer

Lichtschalter driicken

£0 : Nebelscheinwerfer
Q% : Nebelschlussleuchte

Beleuchtung © 124.
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Blinker

>

Hebel nach . Blinker rechts
oben

Hebel nach . Blinker links
unten

Blinker © 128, Parklicht o> 129.

Warnblinker
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Wird durch Driicken von A bedient.

Warnblinker © 128.

Hupe

P> driicken.
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Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

HI  : schnell

LO : langsam

INT : Intervallschaltung bzw. auto-
matisches Wischen mit
Regensensor

OFF : aus

Zum einmaligen Wischen bei ausge-
schaltetem Scheibenwischer den He-
bel nach unten auf die Position 1x
driicken.

Scheibenwischer &> 85, Scheiben-
wischerwechsel > 187.

Windschutzscheibenwaschan-
lage

Hebel ziehen.

Windschutzscheibenwaschanlage
© 85, Waschflussigkeit o 183.

Heckscheibenwischer

Zur Betatigung des Heckscheiben-
wischers Wippschalter driicken:

oberer Schalter : Dauerbetrieb

unterer . Intervallbetrieb
Schalter
Mittelstellung  : aus
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Heckscheibenwaschanlage

Hebel driicken.

Waschflissigkeit spritzt auf die Heck-
scheibe und der Wischer wird fir ei-
nige Wischbewegungen eingeschal-
tet.

Heckscheibenwischer und Waschan-
lage © 87.

Klimatisierung

Heckscheibenheizung, heizbare
AuRenspiegel

Die Heizung wird durch Driicken von
Gy bedient.

Heckscheibenheizung &> 33.

Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

S driicken.

Den Temperaturregler auf die
hochste Stufe stellen.

Heckscheibenheizung G#! ein.
Klimatisierungssystem ©> 133.
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Getriebe

Schaltgetriebe

Rickwartsgang: Bei stehendem
Fahrzeug das Kupplungspedal tre-
ten, den Entriegelungsknopf am
Wahlhebel driicken und Gang einle-
gen.

Lasst sich der Gang nicht einlegen,
den Wahlhebel in Leerlaufstellung
fuhren, das Kupplungspedal loslas-
sen und wieder betatigen. Nochmals
schalten.

Schaltgetriebe o> 154.

Automatikgetriebe

P : Parkstellung

R : Ruckwartsgang

N : Neutral- bzw. Leerlaufstellung
D : Fahrposition

Manuell-Modus: Wahlhebel von D
nach links bewegen.

=+ : hoherer Gang
= : niedrigerer Gang

Der Wahlhebel kann nur aus Stellung
P bewegt werden, wenn die Zindung
eingeschaltet ist und das Bremspedal
betétigt wird. Zum Einlegen von P

oder R Entriegelungsknopf betéatigen.

Automatikgetriebe o 151.

Losfahren

Vor dem Losfahren priifen

Reifendruck und -zustand &> 205,
D> 246.

Motorélstand und Flussigkeits-
stande ©» 181.

Alle Scheiben, Spiegel, Aulten-
beleuchtung und Kennzeichen
sind funktionsfahig sowie frei von
Schmutz, Schnee und Eis.

Richtige Einstellung von Spie-
geln, Sitzen und Sicherheitsgur-
ten© 29, © 37,0 46.

Bremsfunktion bei niedriger Ge-
schwindigkeit, besonders bei
feuchten Bremsen.
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Motor anlassen

Schlissel in Stellung 1 drehen.

Lenkrad zum Losen der Lenkrad-
sperre leicht bewegen.

Kupplung und Bremse betéatigen.
Automatikgetriebe auf P oder N.
Gaspedal nicht betatigen.

Dieselmotoren: Schlissel zum
Vorgluhen in Stellung 2 drehen
und warten, bis Kontroll-
leuchte T erlischt.

Schlissel auf 3 drehen und los-
lassen.

Motor anlassen &> 145.

Stopp-Start-Automatik

Bei geringer Fahrgeschwindigkeit
oder im Stillstand I&sst sich der Auto-
stopp unter bestimmten Bedingungen
folgendermalen aktivieren:

Kupplungspedal betatigen.

Schalthebel in die Leerlauf-
stellung (Neutral) bringen.

Kupplungspedal loslassen.

Ein Autostopp wird auf dem Dreh-
zahlmesser angezeigt, indem die Na-
del auf der Position AUTOSTOP
steht.

Kupplungspedal erneut betatigen, um
den Motor wieder zu starten.

Stopp-Start-Automatik &> 146.
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Abstellen

AWarnung

® Fahrzeug nicht auf entziindba-
ren Oberflachen abstellen. Die
hohe Temperatur des Abgas-
systems kann zu einem Ent-
ziinden der Oberflache fuhren.

® Parkbremse immer anziehen.

Schalter ® etwa
eine Sekunde lang ziehen.

Wenn die Kontrollleuchte ®
aufleuchtet, ist die elektrische
Parkbremse aktiviert > 98.

Den Motor ausschalten.

® \Wenn das Fahrzeug auf einer
ebenen Flache oder bergauf
steht, vor dem Abziehen des
Zindschllssels den ersten
Gang einlegen bzw. den Wahl-
hebel auf P stellen. An einer
Steigung zuséatzlich Vorder-
rader vom Bordstein wegdre-
hen.

Wenn das Fahrzeug auf einem
Gefalle steht, vor dem Abzie-

hen des Ziindschliissels den
Ruckwartsgang einlegen bzw.
den Wahlhebel auf P stellen.
Zusatzlich Vorderrader zum
Bordstein hindrehen.

Die Fenster schliel3en.

Den Zindschlissel aus dem
Zindschloss entfernen. Lenk-
rad drehen, bis Lenkradsperre
spurbar einrastet.

Bei Fahrzeugen mit Automatik-
getriebe lasst sich der Schlis-
sel nur in Wahlhebelstellung P
abziehen.

Fahrzeug mit @ auf der Funkfern-
bedienung verriegeln.

Diebstahlwarnanlage aktivieren
D 28.

Motorkuhlgeblase kénnen auch
nach Abstellen des Motors laufen
> 180.

Achtung

Nach Fahren mit hohen Motor-
drehzahlen bzw. hoher Motorbe-
lastung Motor zum Schutz des
Turboladers vor dem Abstellen
kurzzeitig mit niedriger Belastung
bzw. ca. 30 Sekunden im Leerlauf
laufen lassen.

Schlussel, Verriegelung © 19, Fahr-
zeug flr langeren Zeitraum abstellen
o 179.
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Schlussel, Tiren,
Fenster

Schlissel, Verriegelung ............... 19
Schlissel ........ccocovvieiiiiiiiie, 19
CarPass ....cccceeveeeiiieeeeee e 20
Funkfernbedienung ................... 20
Gespeicherte Einstellungen ...... 21
Zentralverriegelung ................... 22
Automatische Betatigung der
Zentralverriegelung .................. 24
Kindersicherung ............ccc........ 25

TUreN ..o, 26
Hintere Tlren .............ccccccis 26
Laderaum ..o 26

Fahrzeugsicherung ..................... 27
Diebstahlsicherung .................... 27
Diebstahlwarnanlage ................. 28
Wegfahrsperre .........cccccceevnieenn. 29

Aulenspiegel ...........ccceeveriennnn. 29
Aspharische Wélbung ............... 29
Elektrisches Einstellen .............. 29
Klappbare Spiegel ............uuuee.e. 29

Beheizbare Spiegel ................... 30

Innenspiegel ............ccocoerrenns 30 | Schlissel, Verrlegelung
Manuelles Abblenden ................ 30
Automatisches Abblenden ......... 30 Schlissel

Fenster ..o 31
Windschutzscheibe ................... 31 Achtung
Manuelle Fensterbetatigung ...... 31
Elektrische Fensterbetatigung ... 31 Keine schweren oder sperrigen
Heckscheibenheizung ............... 33 Objekte am Ziindschlissel anbrin-
Sonnenblenden .............c........... 33 gen.

Dach ... 34
Glasdach ....ovoeveeeeeeeeeee 34 | Ersatz von Schlisseln

Die Schlisselnummer istim Car Pass
oder auf einem abnehmbaren Anhan-
ger angegeben.

Bei Bestellung eines Ersatzschlus-
sels muss die Schlisselnummer an-
gegeben werden, da diese ein Be-
standteil der Wegfahrsperre ist.

Schlosser > 227.

Die Codenummer des Adapters flr
die Felgenschldsser ist auf einer
Karte angegeben. Sie muss beim Be-
stellen eines Ersatzadapters angege-
ben werden.

Radwechsel ©> 217.
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Schliissel mit klappbarem
Schliisselbart

Zum Ausklappen auf den Knopf
driicken. Zum Einklappen zuerst auf
den Knopf driicken.

Car Pass

Der Car Pass enthalt sicherheits-
relevante Fahrzeugdaten und sollte
sicher aufbewahrt werden.

Bei Inanspruchnahme einer Werk-
statt werden diese Daten zur Durch-
fuhrung bestimmter Arbeiten bené-
tigt.

Funkfernbedienung

=

Fir die Bedienung von:

® Zentralverriegelung

® Diebstahlsicherung

® Diebstahlwarnanlage

® Elektrische Fensterheber

Die Funkfernbedienung hat eine
Reichweite von ca. finf Metern. Sie
kann durch duRere Einflisse verrin-
gert werden. Die Warnblinker besta-
tigen die Betatigung.

Sorgféltig behandeln, vor Feuchtig-
keit und hohen Temperaturen schit-

zen, unnotige Betatigungen vermei-
den.

Stoérung

Ist eine Betatigung der Zentralverrie-
gelung mit der Funkfernbedienung
nicht moglich, kénnen folgende Ur-
sachen vorliegen:

® Stérung der Funkfernbedienung.

® Die Reichweite ist iberschritten.

® Die Batteriespannung ist zu nied-
rig.

e Haufiges, wiederholtes Betatigen
der Funkfernbedienung auRer-
halb der Reichweite, wonach
eine neuerliche Synchronisie-
rung erforderlich ist.

e Uberlastung des Zentralverriege-
lungssystems durch haufige Be-
tatigung in kurzen Abstanden
und daher Unterbrechung der
Stromversorgung fir kurze Zeit.

e Uberlagerung der Funkwellen
durch externe Funkanlagen mit
héherer Leistung.

Entriegeln © 22.
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Grundeinstellungen

Manche Einstellungen kénnen im
Meni Einstellungen im Info Display
geandert werden. Fahrzeugpersona-
lisierung © 116.

Batterie der Funkfernbedienung
wechseln

Die Batterie wechseln, sobald die
Reichweite gesunken ist.

Batterien gehoren nicht in den Haus-
muill. Sie missen Uber entspre-
chende Sammelstellen entsorgt wer-
den.

Schiiissel mit klappbarem
Schiliisselbart

T

—

Schlusselbart ausklappen und die
Funkfernbedienung &ffnen. Die Bat-
terie austauschen (Batterietyp

CR 2032). Die neue Batterie richtig
einsetzen. Funkfernbedienung
schlieRen und synchronisieren.

Schiliissel mit fest stehendem
Schllisselbart

Die Batterie von einer Werkstatt aus-
tauschen lassen.

Funkfernbedienung
synchronisieren

Nach Batteriewechsel Tur mit Schlis-
sel im Fahrertiirschloss entriegeln.
Die Funkfernbedienung wird beim
Einschalten der Zindung synchroni-
siert.

Gespeicherte Einstellungen

Beim Abziehen des Schllssels aus
dem Zindschloss werden die folgen-
den Einstellungen automatisch vom
Schliissel gespeichert:

® Beleuchtung

® [nfotainment System (nur
CD 400)

® Zentralverriegelung
e Komforteinstellungen

Beim nachsten Einstecken des ge-
speicherten Schliissels in das Ziind-
schloss und Drehen auf Position 1
werden die gespeicherten Einstellun-
gen automatisch verwendet &> 145.

Vorbedingung hierzu ist, dass in den
personlichen Einstellungen im Gra-
phic-Info-Display Personalisieren
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durch Fahrer aktiviert ist. Diese Ein-
stellung muss fir jeden verwendeten
Schlissel vorgenommen werden. Bei
Fahrzeugen mit Colour-Info-Display
ist die Personalisierung permanent
aktiviert.

Fahrzeugpersonalisierung © 116.

Zentralverriegelung

Ent- und verriegelt Turen, Laderaum
und Tankklappe.

Durch Ziehen am Innenturgriff wird
die entsprechende TUr entriegelt.
Durch nochmaliges Ziehen am Griff
wird die Tur gedffnet.

Hinweis

Bei einem Unfall mit Airbag- oder
Gurtstrafferausldsung wird das
Fahrzeug automatisch entriegelt.

Entriegeln

@ driicken.
Zwei Einstellungen sind wahlbar:

® Durch einmaliges Driicken auf @
werden alle Tlren, der Laderaum
und der Tankdeckel entriegelt.

® Durch einmaliges Druicken auf @
werden nur die Fahrertir, der La-
deraum und der Tankdeckel ent-
riegelt. Zum Entriegeln aller TU-
ren @ zweimal driicken.

Die Einstellung kann im Menu
Einstellungen im Info Display geéan-
dert werden. Fahrzeugpersonalisie-
rung o 116.

Die Einstellung kann fur den aktuell
verwendeten Schlissel gespeichert
werden.

Gespeicherte Einstellungen o 21.
Verriegeln

Taren, Laderaum und Tankklappe
schliellen.

driicken.

Bei nicht richtig geschlossener Fah-
rertUr verriegelt die Zentralverriege-
lung nicht.
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Entriegeln und Offnen der
Hecktiir

>

Wenn bei ausgeschalteter Ziindung
alle Turen entriegelt werden sollen,

driicken. Die Hecktur ist freigege-
ben und entriegelt und kann durch
Driicken des Touchpad-Schalters
unter der Heckturleiste gedffnet wer-
den.

Zentralverriegelungstaste

Verriegelt bzw. entriegelt alle Tiren,
den Laderaum und die Tankklappe
vom Fahrgastraum aus.

Die Zentralverriegelungstaste
drticken: Die Turen werden ver- oder
entriegelt. Wenn die Turen verriegelt
sind, leuchtet die LED in der Taste.

Nach dem Verriegeln mit der Funk-
fernbedienung leuchtet die LED in der
Taste fur ca. 2 Minuten.

Storung der Funkfernbedienung

A

Fahrertir durch Drehen des Schlis-
sels im Schloss manuell entriegeln.
Zindung einschalten und Zentralver-
riegelungstaste driicken, um alle Tu-
ren, Laderaum und Tankklappe zu
entriegeln.

Durch Einschalten der Ziindung wird
die Diebstahlsicherung deaktiviert

D 28.
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Verriegeln

Die Fahrertir schlieRen, die Beifah-
rertlr 6ffnen und dann die Zentralver-
riegelungstaste driicken. Das Fahr-
zeug ist verriegelt. Die Beifahrertlr
schlief3en.

Stdrung der Zentralverriegelung

Entriegeln

Fahrertur durch Drehen des Schlis-
sels im Schloss manuell entriegeln.
Die anderen Tiren kénnen durch
zweimaliges Ziehen am inneren Tur-
griff gedffnet werden. Laderaum und
Tankklappe kdnnen nicht gedffnet
werden.

Zur Deaktivierung der Diebstahlsi-
cherung Zindung einschalten
D 28.

Verriegeln

Y
%

Den Schliissel in die Offnung tber
dem Schloss an der Tirinnenseite
einfiihren und das Schloss betétigen,
indem Sie driicken, bis es klickt. Dann
die TUr schliefen. Dies muss bei allen
anderen Turen wiederholt werden.
Die Fahrertilr I&sst sich mit dem
Schlissel auch von auf3en verriegeln.
Tankklappe und Hecktlr kdbnnen
nicht verriegelt werden.

Automatische Betéatigung
der Zentralverriegelung

Automatische Betétigung der
Zentralverriegelung nach dem
Losfahren

Das Fahrzeug wird bei Uberschreiten
einer Geschwindigkeit von 4 km/h au-
tomatisch verriegelt. Ein Offnen von
aulien ist nicht méglich. Dariber
hinaus ist das Offnen der hinteren Tu-
ren von innen bei einer Fahrzeugge-
schwindigkeit von mehr als 4 km/h
nicht moglich.

Griine LEDs zeigen an, dass ein Off-
nen von innen maoglich ist:
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Den Innentiirgriff fassen, um den Na-
herungssensor zu aktivieren, und
dann am Griff ziehen.

Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit
unter 4 km/h liegt, ist ein Offnen der
Turen von auRen moglich, nachdem:

® eine der Tiren von innen geoff-
net wurde

e die Zentralverriegelungstaste ge-
drickt wurde

Achtung

Die automatische Betatigung der
Zentralverriegelung ist nur bei ein-
geschalteter Ziindung aktiv.

Stérung der automatischen
Zentralverriegelung

Bei einer Stérung im System leuchtet
die Kontrollleuchte &! im Instrument,
und ein Warnton gibt an, dass die hin-
teren Turen nicht gegen Offnen gesi-
chert sind. Die Insassen anweisen,
nicht zu nahe an die Tirgriffe zu kom-
men.

Sofort anhalten und an beiden hinte-
ren Tiren die Kindersicherung akti-
vieren. Wenn die Kindersicherung be-

reits aktiviert ist, sie zunachst deakti-
vieren und dann erneut aktivieren.
Die griinen LEDs erléschen und der
Warnton setzt aus, sobald die Kinder-
sicherungen aktiviert sind. Am Innen-
turgriff ziehen, um zu prifen, ob die
Turen von innen verriegelt sind. Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Automatische Verriegelung nach
dem Entriegeln

Kurz nach dem Entriegeln mittels
Fernbedienung werden alle Tiren,
der Laderaum und der Tankdeckel
automatisch wieder verriegelt, sofern
keine Tur gedffnet wurde.

Kindersicherung

AWarnung

Kindersicherung immer verwen-
den, wenn Kinder auf den hinteren
Sitzen mitfahren.

Die Kindersicherung in der Hintertdr
mit einem Schliissel oder einem ge-
eigneten Schraubendreher in die
waagrechte Position drehen. Die
grune LED erlischt. Die Tur kann an-
schlieend von innen nicht gedffnet
werden. Zur Deaktivierung die
Kindersicherung in die vertikale Posi-
tion drehen.
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Tulren

Hintere Tiren

AWarnung

Beim gleichzeitigen Ein- und Aus-
steigen an den vorderen und hin-
teren Tiren auf andere Personen
achtgeben.

Nur den vorhandenen Haltegriff
verwenden.

Die hinteren Turen verfligen Uber
eine automatische Zentralverriege-
lung & 24.

Laderaum
Hecktiir
Offnen

Nach dem Entriegeln den Touchpad-
Schalter unter der Leiste der Hecktlr
betatigen und die Hecktlr 6ffnen.

Zentralverriegelung & 22.

Schlieften
; /
4 a—
/- \
i-! M =

Einen der Innengriffe verwenden.

Wahrend die Hecktlr zugeklappt
wird, den Touchpad-Schalter unter
der Leiste nicht driicken, da sonst die
Hecktlr erneut entriegelt wird.

Zentralverriegelung & 22.
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Allgemeine Hinweise fiir die
Betatigung der Hecktir

A\ Gefahr

Nicht mit offener oder angelehnter
Hecktlr fahren, z. B. beim Trans-
port sperriger Gegenstande, es
kénnten giftige Abgase, die weder
zu sehen noch zu riechen sind, in
das Fahrzeug gelangen. Dies
kann zu Bewusstlosigkeit und so-
gar zum Tod fuhren.

Achtung

Um eine Beschadigung der Heck-
tir zu vermeiden, vor Offnen der
Hecktir prifen, ob sich im oberen
Offnungsbereich keine Hinder-
nisse wie etwa ein Garagentor be-
finden. Den Bewegungsbereich
Uber und hinter der Hecktur stets
prifen.

Hinweis

Die Montage bestimmter schwerer
Zubehdrteile an der Heckklappe
kann dazu fihren, dass die Heck-
klappe nicht offen bleibt.

Fahrzeugsicherung
Diebstahlsicherung

AWarnung

Nicht Einschalten, wenn sich Per-
sonen im Fahrzeug befinden! Ent-
riegeln von innen ist nicht méglich.

Das System sichert alle Tiren. Damit
das System aktiviert werden kann,
mussen alle TUren geschlossen sein.

War die Zindung eingeschaltet,
muss die Fahrertlr einmal gedffnet
und geschlossen werden, damit das
Fahrzeug gesichert werden kann.

Beim Entriegeln des Fahrzeugs wird
die mechanische Diebstahlsicherung
ausgeschaltet. Mit der Zentralverrie-
gelungstaste ist dies nicht mdglich.
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Aktivierung

2x

2

auf der Funkfernbedienung zwei-
mal innerhalb von 10 Sekunden
driicken.

Diebstahlwarnanlage

Die Diebstahlwarnanlage ist Be-
standteil der Diebstahlsicherung und
arbeitet mit ihr zusammen.

Uberwacht werden:
® Tiren, Heckklappe, Motorhaube
® Zindung

Beim Entriegeln des Fahrzeugs wer-
den beide Systeme gleichzeitig deak-
tiviert.

Status-LED

In der Zentralverriegelungstaste be-
findet sich eine Status-LED.

Status wahrend der ersten 10 Sekun-
den nach Einschalten der Diebstahl-
warnanlage:

LED leuchtet . Test, Aktivi-
erungsverzoge-
rung

LED blinkt : Tiren, Hecktur

schnell oder Motorhaube

nicht komplett ge-
schlossen oder
Systemfehler

Status nach Aktivierung des Sys-
tems:

LED blinkt
langsam

: System ist aktiviert

Bei Storungen Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Alarm

Bei Auslésung ertdnt die Hupe,
gleichzeitig blinken die Warnblinker.
Anzahl und Dauer der Alarmsignale
sind gesetzlich vorgeschrieben.

Der Alarm kann durch Driicken einer
beliebigen Taste der Funkfernbedie-
nung oder Einschalten der Ziindung

abgebrochen werden.

Die Diebstahlwarnanlage kann nur
durch Driicken von @ oder Einschal-
ten der Zindung deaktiviert werden.

Ein ausgeldster Alarm, der nicht vom
Fahrer unterbrochen wurde, wird
nach dem Einschalten der Ziindung
durch eine Warnmeldung oder einen
Warncode im Fahrerinformationszen-
trum angezeigt.

Fahrzeugmeldungen & 109.
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Wegfahrsperre

Das System ist Teil des Ziindschlos-
ses und Uberprift, ob das Fahrzeug
mit dem verwendeten Schlissel ge-
startet werden darf.

Die Wegfahrsperre wird nach dem
Abziehen des Schliissels aus dem
Zindschloss automatisch aktiviert.

Wenn die Kontrollleuchte @ bei ein-
geschalteter Zindung blinkt, liegt
eine Stérung des Systems vor. Der
Motor kann nicht gestartet werden.
Zundung ausschalten und erneut ein-
schalten.

Blinkt die Kontrollleuchte @& weiter,
versuchen Sie, den Motor unter Ver-
wendung des Zweitschlissels zu
starten und nehmen Sie die Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch.
Hinweis
Die Wegfahrsperre verriegelt nicht
die Turen. Fahrzeug deshalb nach
Verlassen immer verriegeln und
Diebstahlwarnanlage > 22, > 28 ein-
schalten.

Kontrollleuchte @ &> 102.

AulRenspiegel
Asphéarische Wélbung

Der konvexe Aulenspiegel verfligt
Uber einen aspharischen Bereich und
verkleinert den toten Winkel. Die
Form des Spiegels lasst Gegen-
stéande kleiner erscheinen. Dies er-
schwert das Abschatzen von Entfer-
nungen.

Elektrisches Einstellen

Gewlinschten AuRenspiegel durch
Drehen des Bedienelements nach
links (L) bzw. rechts (R) wahlen. Da-
nach das Bedienelement schwenken,
um den Spiegel einzustellen.

In Stellung 0 ist kein Spiegel ausge-
wahlt.

Klappbare Spiegel

Zur Sicherheit von FuRgangern klap-
pen die AulRenspiegel bei Anstolien
aus ihrer Ausgangslage. Spiegel
durch leichten Druck auf das Spiegel-
gehause wieder einrasten.
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Beheizbare Spiegel

4

Wird durch Driicken von G¢l bedient.

Die Heizung ist bei laufendem Motor
aktiv und wird nach kurzer Zeit auto-
matisch abgeschaltet.

Innenspiegel

Manuelles Abblenden

Zur Reduzierung der Blendwirkung
Hebel an der Unterseite des Spiegel-
gehauses verstellen.

Automatisches Abblenden

Bei Nacht wird die Blendwirkung
durch nachfolgende Fahrzeuge auto-
matisch reduziert.
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Fenster

Windschutzscheibe

Hitzereflektierende
Windschutzscheibe

Die hitzereflektierende Windschutz-
scheibe verfiigt Giber eine Beschich-
tung, die die Sonneneinstrahlung re-
flektiert. Datensignale, beispiels-
weise an Mautstellen, kénnen durch
die Beschichtung ebenfalls reflektiert
werden.

=

-

4

Die markierten Bereiche auf der
Windschutzscheibe sind nicht be-
schichtet. Geréate flir das Aufzeichnen

von elektronischen Daten bzw. fiir die
Gebuhrenbezahlung missen in die-

sen Bereichen befestigt werden. An-
dernfalls treten moglicherweise Sto-

rungen beim Aufzeichnen der Daten

auf.

Aufkleber auf der
Windschutzscheibe

Windschutzscheibenaufkleber wie
etwa Autobahnvignetten 0.a. nicht im
Bereich des Innenspiegels anbrin-
gen. Andernfalls kdnnten die Abtast-
zone des Sensors und der Sichtbe-
reich der Kamera im Spiegelgehause
beeintrachtigt werden.

Manuelle
Fensterbetatigung

Die Turfenster lassen sich mit Hand-
kurbeln betatigen.

Elektrische
Fensterbetatigung

AWarnung

Vorsicht bei Betatigung der elek-
trischen Fensterbetatigung. Ver-

letzungsgefahr, vor allem fur Kin-
der.

Befinden sich Kinder auf den
Rucksitzen, die Kindersicherung
flr die elektrische Fensterbetati-
gung einschalten.

Fenster nur unter Beobachtung
des SchlielRbereiches schlief3en.
Sicherstellen, dass nichts einge-
klemmt werden kann.

Die elektrische Fensterbetatigung

funktioniert:

® bei eingeschalteter Ziindung

® in den ersten zehn Minuten nach
Ausschalten der Zindung

® in den ersten finf Minuten nach
dem Offnen oder Schliel3en einer
Tur
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Nach Ausschalten der Ziindung ist
die elektrische Fensterbetatigung
deaktiviert, sobald das Fahrzeug mit
der Funkfernbedienung verriegelt
wurde.

Q%

Schalter fur das betreffende Fenster
betatigen, indem er zum Offnen ge-
driickt bzw. zum SchlieRen gezogen
wird.

Leichtes Driicken bzw. Ziehen bis
zum ersten Einrastpunkt: Fenster be-
wegt sich so lange nach oben bzw.
unten, wie der Schalter betétigt wird.

Stéarkeres Drlicken bzw. Ziehen bis

zum zweiten Einrastpunkt und dann
loslassen: Fenster bewegt sich auto-

matisch mit aktiver Schutzfunktion
nach oben bzw. unten. Zum Anhalten
den Schalter noch einmal in die
gleiche Richtung bewegen.

Schutzfunktion

Trifft die Scheibe wahrend der auto-
matischen Schliefbewegung ober-
halb der Fenstermitte auf einen Wi-
derstand, wird sie sofort gestoppt und
wieder gedffnet.

Schutzfunktion umgehen

Bei Problemen mit der Schlief3funk-
tion, beispielsweise bei Frost oder
ahnlichen Bedingungen, schalten Sie
die Zindung ein, ziehen Sie den
Schalter bis zum ersten Einrastpunkt
und halten Sie den Schalter. Das
Fenster bewegt sich ohne aktivierte
Schutzfunktion nach oben. Zum An-
halten Schalter loslassen.

Kindersicherung fiir hintere
Fenster

Zur Deaktivierung der elektrischen
Fensterbetatigung der Hintertlren #&
druicken; die LED leuchtet auf. Zur
Aktivierung erneut # driicken.

Fenster von aulRen betétigen

Das Fenster kdnnen von auf3erhalb
des Fahrzeugs mit der Funkfernbe-
dienung betatigt werden.
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L

Zum Offnen der Fenster @ driicken
und halten.

Zum SchlieRen der Fenster @ driicken
und halten.

Taste loslassen, um die Bewegung
der Fenster zu stoppen.

Uberlastung

Wenn die Fensterheber in einer kur-
zen Zeitspanne wiederholt betatigt
werden, werden sie flir eine be-
stimmte Zeit deaktiviert.

Elektrische Fensterbetatigung
initialisieren

Wenn die Fenster nicht automatisch
geschlossen werden kénnen (z. B.
nach dem Trennen der Fahrzeug-
batterie), wird im Fahrerinformations-
zentrum eine Warnmeldung oder ein
Warncode angezeigt.

Fahrzeugmeldungen &> 109.
Fensterelektronik wie folgt aktivieren:
1. Tlren schlieRen.

2. Zindung einschalten.

3. Schalter ziehen, bis das Fenster
geschlossen ist, und weitere zwei
Sekunden gezogen halten.

4. Vorgang fir jedes Fenster wieder-
holen.

Heckscheibenheizung

4

Wird durch Driicken von Gl bedient.

Die Heizung ist bei laufendem Motor
aktiv und wird nach kurzer Zeit auto-
matisch abgeschaltet.

Je nach Motortyp schaltet sich bei der
Reinigung des Diesel-Partikelfilters
die Heckscheibenheizung automa-
tisch ein.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden lassen sich zum
Schutz vor blendendem Licht herun-
terklappen und zur Seite schwenken.
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Bei Sonnenblenden mit integrierten
Spiegeln sollten die Spiegelabde-
ckungen wahrend der Fahrt ge-
schlossen sein.

Auf der Riickseite der Sonnenblende
befindet sich eine Halterung fir Park-
scheine.

Dach
Glasdach

Keine Aufkleber auf dem Dach an-
bringen. Das Fahrzeug nicht mit einer
Plane abdecken.

Sonnenrollo

Das Sonnenrollo wird elektrisch beta-
tigt.

&) oder & leicht bis zum ersten Ein-
rastpunkt driicken: Sonnenrollo wird
so lange gedffnet oder geschlossen,
wie der Schalter betatigt wird.

) oder (& fest bis zum zweiten Ein-
rastpunkt driicken und dann loslas-
sen: Sonnenrollo wird automatisch
gedffnet oder geschlossen. Zum An-
halten Schalter erneut betatigen.

Schutzfunktion

Trifft das Sonnenrollo wahrend der
automatischen SchlieRbewegung auf
einen Widerstand, wird es sofort ge-
stoppt und wieder gedffnet.

Funktion auf Standby

In Zindschalterstellung 1 kann das
Sonnenrollo betatigt werden o> 145.

Initialisieren nach einem
Stromausfall

Nach einem Stromausfall ist das Son-
nenrollo moglicherweise nur einge-
schrankt funktionsfahig. Lassen Sie
das System von lhrem Servicepartner
initialisieren.
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Sitze,

Rickhaltesysteme
Kopfstiitzen ............cccooeeeeeeiiinnns 35
Aktive Kopfstitzen .............c....... 36
Vordersitze ............cccocevviiennennnn. 37
Sitzposition .......cccceevviiiiiiiie. 37
Sitzeinstellung ... 38
Armlehne ..., 40
HEIZUNG ..ooooiiiiiiec 42
RUCKSItze ..o 42
Armlehne ...........ccc, 44
Sicherheitsgurte ................ccccc..... 45
Sicherheitsgurt ...........ccccoeeeee.. 45
Dreipunkt-Sicherheitsgurt .......... 46
Airbag-System .............ccocoiie. 49
Front-Airbag ........ccccceviiiiniiennnn. 52
Seiten-Airbag ..........coceiiciinn. 53
Kopf-Airbag .......cccovvveeiiie. 53
Airbagabschaltung ..................... 54
Kinderriickhaltesysteme .............. 55
Kindersicherheitssystem ........... 55
Befestigungsplatze des Kinder-
sicherheitssystems ................... 58

ISOFIX
Kindersicherheitssysteme .......
Top-Tether Befestigungsdsen ...

Kopfstiitzen

Position

AWarnung

Nur mit richtig eingestellter Kopf-
stlitze fahren.

——— i

- =
9

=™

y

Die Oberkante der Kopfstitze sollte
mit der Oberkante des Kopfes ab-
schlief3en. Ist dies bei sehr groflen
Personen nicht méglich, héchste Po-
sition einstellen, bei sehr kleinen Per-
sonen tiefste Position.
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Einstellung

Kopfstilitzen der Vordersitze

Hdéheneinstellung
Entriegelungsknopf driicken, Héhe
einstellen und einrasten lassen.

Horizontale Einstellung

Fur die Horizontaleinstellung Kopf-
stlitze nach vorne ziehen. Sie rastet
in verschiedenen Positionen ein.
Zum Zurlckschieben in die hinterste
Stellung bis zum Anschlag nach vorn
ziehen und loslassen.

Kopfstiitzen der Riicksitze

Hoéheneinstellung

Kopfstiitze nach oben ziehen bzw.
Rastfedern durch Dricken entriegeln
und Kopfstlitze nach unten schieben.

Aktive Kopfstiitzen

Bei einem Heckaufprall riicken die

vorderen Teile der aktiven Kopfstit-
zen etwas nach vorn. Dadurch wird
der Kopf abgestitzt und die Gefahr
eines Schleudertraumas verringert.
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Hinweis

Zulassiges Zubehdr darf nur ange-
bracht werden, wenn der Sitz nicht
verwendet wird.

Vordersitze

Sitzposition

AWarnung

Nur mit richtig eingestelltem Sitz
fahren.

A\ Gefahr

Mindestens 25 cm vom Lenkrad
entfernt sitzen, um ein sicheres
Auslésen des Airbags zu ermdgli-
chen.

AWarnung

Sitze niemals wahrend der Fahrt
einstellen. Sie kénnten sich un-
kontrolliert bewegen.

2

Mit dem Gesall moglichst weit
hinten an der Riickenlehne sit-
zen. Den Abstand zwischen dem
Sitz und den Pedalen so einstel-
len, dass die Beine beim vollstan-
digen Durchtreten der Pedale
leicht angewinkelt sind. Den Bei-
fahrersitz mdglichst weit nach
hinten schieben.

Die Sitzhéhe hoch genug einstel-
len, dass Sie eine gute Sicht
nach allen Seiten und auf die Dis-
play-Instrumente haben. Der Ab-
stand zwischen Kopf und Dach-
rahmen sollte mindestens eine
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Handbreite betragen. lhre Ober-
schenkel sollten leicht auf dem
Sitz aufliegen, ohne hineinge-
drickt zu werden.

Mit den Schultern moglichst weit
hinten an der Riickenlehne sit-
zen. Die Neigung der Riicken-
lehne so einstellen, dass das
Lenkrad mit leicht angewinkelten
Armen gut erreicht wird. Beim
Drehen des Lenkrads muss der
Kontakt zwischen Riickenlehne
und Schultern erhalten bleiben.
Die Riickenlehnen dirfen nicht
zu weit nach hinten geneigt sein.
Wir empfehlen eine maximale
Neigung von ca. 25°.

Den Sitz und das Lenkrad so ein-
stellen, dass das Handgelenk
oben am Lenkrad aufliegt,
wahrend der Arm vollstédndig ge-
streckt ist und die Schultern an
der Sitzlehne anliegen.

Lenkrad einstellen ©> 84.
Kopfstiitze einstellen &> 35.

Hohe des Sicherheitsgurts ein-
stellen © 46.

® Die Oberschenkelauflage so ein-
stellen, dass zwischen Sitzkante
und Kniekehle ein Abstand von
zwei Fingerbreit besteht.

® Die Lendenwirbelstitze so ein-
stellen, dass sie die nattirliche
Form der Wirbelsaule unter-
stltzt.

Sitzeinstellung

Nur mit eingerasteten Sitzen und ein-
gerasteten Riickenlehnen fahren.

Langsverstellung

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen. Versuchen, den Sitz nach
hinten und vorn zu verstellen, um si-
cherzustellen, dass der Sitz richtig
verriegelt ist.

Riickenlehnenneigung

|

o~
(A

Griff ziehen, Neigung verstellen und
Griff loslassen. Die Rickenlehne
muss horbar einrasten.
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Sitzhdhe

Pumpbewegung des Hebels

nach oben : Sitz héher
nach unten : Sitz niedriger

9%

Pumpbewegung des Hebels

nach oben : Vorderteil héher
nach unten : Vorderteil niedriger

Sitzneigung
(/]
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Lendenwirbelstiitze
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Lendenwirbelstitze mit dem Vier-
Wege-Schalter an die personlichen
Bedirfnisse anpassen.

Stitze nach oben und unten bewe-
gen: Schalter nach oben bzw. unten
driicken.

Stitze verstarken und verringern:
Schalter nach vorn bzw. hinten
driicken.
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Verstellbare
Oberschenkelauflage

/_( ».

- T b

«"__fv'

Hebel ziehen und Oberschenkelauf-
lage verschieben.

Armlehne

Abnehmbare Armlehne

7

J'- ‘ | ,

Die Armlehne enthalt ein Ablagefach.

Ablagefach o 64.

Armlehne an der Mittelkonsole
einbauen

Den hinteren Knopf driicken und die
hinteren Fihrungsstifte in die oberen
Fuhrungsschienen einsetzen. Den
Knopf loslassen.
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Die Armlehne vorn absenken. Fest
am vorderen Griff ziehen und die vor-
deren Fiihrungsstifte in die oberen
Fuhrungsschienen einsetzen. Den
Griff loslassen. Die Armlehne bewe-
gen, bis sie hoérbar einrastet.
Hinweis
Armlehne mit Richtung wie in der
Abbildung dargestellt anbringen.
Andernfalls ist die Armlehne mdgli-
cherweise nicht richtig eingerastet.

Armlehne verstellen

Leicht am vorderen Griff ziehen und
die Armlehne in die gewlinschte Po-
sition stellen. Den Griff loslassen. Die
Armlehne bewegen, bis sie horbar
einrastet.

Wenn in die untere Fiihrungsschiene
ein Getrankehalter eingesetzt ist, si-
cherstellen, dass sich der Rahmen
des Getrankehalters in der Aus-
gangsstellung befindet.

Hinweis

Wird die Armlehne zu stark belastet,
kann sie entriegelt werden. Die Be-

wegungsfreiheit kann eingeschrankt
sein. Die Armlehne leicht anheben,

um sie wieder zu arretieren.

Ablagefach in der Armlehne &> 64.
Getrankehalter o> 62.

Armlehne entfernen

Fest am vorderen Griff ziehen und die
Armlehne vorn anheben. Den hinte-
ren Knopf driicken und die Armlehne
herausnehmen.

Die Armlehne kann auch auf dem he-
runtergeklappten mittleren Hintersitz
angebracht werden o> 44,
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Heizung

Je nach gewinschter Heizleistung
& flr den jeweiligen Sitz ein- oder
mehrmals driicken. Die Kontroll-
leuchten in der Taste zeigen die Ein-
stellungen an.

Fir Personen mit empfindlicher Haut
wird ein langerer Einsatz der héchs-
ten Einstellung nicht empfohlen.

Die Sitzheizung ist nur bei laufendem
Motor bzw. einem Autostopp aktiv.

Stopp-Start-Automatik &> 146.

Rucksitze

Sitzeinstellung

AWarnung

Beim Fahren missen die dufleren
Sitze in den Fuhrungsschienen
eingerastet sein.

AWarnung

Sitze niemals wahrend der Fahrt
einstellen. Sie kénnten sich un-

kontrolliert bewegen.

Die auleren Riicksitze lassen sich
einzeln nach vorn oder hinten ver-
schieben. Sie sind in der Langs- und
der Querrichtung verschiebbar.

In Langsrichtung kénnen die Sitze in
verschiedenen Zwischenstellungen
arretiert werden.

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen und Sitz einrasten lassen.

Flexibles Sitzsystem (FlexSpace)
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Die hintere Sitzreihe kann so einge-

stellt werden, dass zwei Sitze in Po-

sition 1 maximale Schulter- und Bein-
freiheit bieten, oder sich drei Sitze in
Position 2 befinden. In Position 1 ist

der mittlere Sitz abgesenkt.

Die aulieren Sitze lassen sich nach
vorn in Position 3 schieben.

Sitze in Position 1 schieben

An der Schlaufe ziehen und den mitt-
leren Sitz nach unten klappen.

Am Griff ziehen und den Sitz schrag
nach hinten in Position 1 schieben.
Der Sitz gleitet automatisch nach in-
nen. Den Giriff loslassen und den Sitz
einrasten lassen.

Sitze in Position 2 schieben

Am Griff ziehen und den Sitz schrag
nach vorne in Position 2 schieben.
Der Sitz gleitet automatisch nach au-
Ben. Den Griff loslassen und den Sitz
einrasten lassen.

AWarnung

Vor dem Hochklappen der mittle-
ren Ricksitzlehne Armlehne ab-
nehmen.

Armlehne © 40.
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An der Schlaufe ziehen und den mitt-
leren Sitz anheben.

Wenn die dueren Sitze nach vorn in
Position 3 geschoben wurden, ist der
mittlere Sitz nicht nutzbar.

Armlehne

An der Lehne des Mittelsitzes kann
ein Armlehnen-Adapter angebracht
werden. Am Adapter Iasst sich eine
abnehmbare Armlehne befestigen.

Adapter anbringen

Am Band ziehen und den mittleren
Sitz nach unten klappen o 42.

Die Haken des Adapters in die Aus-
sparungen der Lehne einsetzen und
den Adapter nach vorn driicken.

Den Adapter durch Drehen des Ziind-
schlussels nach rechts im Schloss
verriegeln. Der Adapter ist vor-
schriftsmaRig verriegelt, wenn die
grune Markierung zu sehen ist.

Die Armlehne am Adapter montieren.

Armlehne © 40.

Armlehne am Adapter montieren

Den vorderen Knopf driicken und die
vorderen Flhrungsstifte in die Fiih-
rungsschienen einsetzen. Die Arm-
lehne bewegen, bis sie horbar einras-
tet. Den Knopf loslassen.
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Die Armlehne hinten absenken. Fest
am hinteren Griff ziehen und die hin-
teren Fihrungsstifte in die Flihrungs-
schienen einsetzen. Den Griff loslas-
sen.

Hinweis

Armlehne mit Richtung wie in der
Abbildung dargestellt anbringen.
Andernfalls ist die Armlehne mdgli-
cherweise nicht richtig eingerastet.

Entfernen der Armlehne

Fest am hinteren Griff ziehen und die
Armlehne hinten anheben. Den vor-
deren Knopf driicken und die Arm-
lehne herausnehmen.

Adapter abnehmen

Den Adapter durch Drehen des Ziind-
schlussels nach links im Schloss ent-
riegeln. Der Adapter ist entriegelt,
wenn die rote Markierung zu sehen
ist.

Den Adapter nach hinten driicken
und abnehmen.

Sicherheitsgurte
Sicherheitsgurt

Bei starker Beschleunigung oder Ver-
zdgerung des Fahrzeugs blockieren
die Sicherheitsgurte, um die Insassen
in Sitzposition zu halten. Daher ist die
Verletzungsgefahr deutlich geringer.
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AWarnung

Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt an-
legen.

Nicht angeschnallte Personen ge-
fahrden bei Unfallen die anderen
Fahrzeuginsassen und sich
selbst.

Die Sicherheitsgurte sind flr jeweils
nur eine Person bestimmt. Kindersi-
cherheitssystem o> 55.

Alle Teile des Gurtsystems regel-
maRig auf Beschadigungen, Ver-
schmutzungen und ordnungsge-
mafe Funktion Gberprifen.

Beschéadigte Teile ersetzen lassen.
Nach einem Unfall Gurte und ausge-
|6ste Gurtstraffer in einer Werkstatt
ersetzen lassen.
Hinweis
Sicherstellen, dass die Gurte nicht
durch Schuhe oder scharfkantige
Gegenstande beschadigt oder ein-
geklemmt werden. Darauf achten,
dass kein Schmutz in die Gurtaufrol-
ler gelangt.

Sicherheitsgurt anlegen 4 © 97.

Gurtkraftbegrenzer

Die Belastung des Kérpers wird durch
die kontrollierte Freigabe des Gurtes
wahrend einer Kollision reduziert.

Gurtstraffer

Bei Frontal- oder Heckkollisionen
werden die Gurte der Vordersitze ab
einer bestimmten Unfallschwere ge-
strafft.

AWarnung

UnsachgemafRer Umgang (z. B.
Aus- oder Einbau der Gurte) kann
zum Auslésen der Gurtstraffer fih-
ren.

Bei Auslosen der Gurtstraffer leuchtet
die Kontrollleuchte % dauerhaft
o 97.

Ausgel6ste Gurtstraffer in einer
Werkstatt ersetzen lassen. Die Gurt-
straffer l6sen nur einmal aus.
Hinweis
Keine Zubehorteile oder andere Ge-
genstande anbringen oder ein-
bauen, die die Funktion der Gurt-

straffer behindern kdnnten. Am
Gurtstraffer-System keine Anderun-
gen vornehmen, da sonst die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeugs er-
lischt.

Dreipunkt-Sicherheitsgurt

Anlegen

Den Gurt aus dem Aufroller heraus-
ziehen, unverdreht tiber den Kérper
legen und die Schlosszunge in das
Gurtschloss einstecken, bis sie ein-
rastet. Den Beckengurt wahrend der
Fahrt durch Ziehen am Schultergurt
regelmafig spannen.
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Auftragende Kleidung beeintrachtigt
den straffen Sitz des Gurts. Keine Ge-
genstande wie z. B. Handtaschen
oder Mobiltelefone zwischen Gurt
und Korper platzieren.

AWarnung

Gurt nicht Gber harte oder zer-
brechliche Gegensténde in den
Taschen der Kleidung fuihren.

Sicherheitsgurt anlegen 4 © 97.

Hdéheneinstellung

\#

- 2 |\

1. Gurt etwas herausziehen.

2. Die Hoheneinstellung nach oben
schieben, oder den Druckknopf
zum Losen dricken und die Ho-
heneinstellung nach unten schie-
ben.

Hohe so einstellen, dass der Gurt
Uber die Schulter lauft. Er darf nicht
Uber Hals oder Oberarm laufen.

Nicht wahrend der Fahrt einstellen.
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Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
schloss druicken.

Sicherheitsgurte der Riicksitze

Der mittlere Riicksitz ist mit einem be-
sonderen Dreipunkt-Sicherheitsgurt
ausgestattet.

Die Schlosszungen aus der Gurthal-
terung im Dach ziehen.

Die untere Schlosszunge in das
rechte Gurtschloss (1) am mittleren
Sitz einklinken. Die obere Schloss-
zunge aus der Halterung nehmen, mit
Gurt Uber Schulter- und Hiftbereich
fihren (nicht verdrehen) und in das
linke Gurtschloss (2) am mittleren Sitz
einklinken.

Zum LOsen des Sicherheitsgurts zu-
nachst den Knopf am linken Gurt-
schloss (2) driicken und die obere
Schlosszunge I6sen. Dann den Knopf
am rechten Gurtschloss (1) drucken
und die untere Schlosszunge I6sen.
Der Sicherheitsgurt wird automatisch
aufgerollt.

Die obere Schlosszunge in die Halte-
rung drucken. Die zusammenge-
steckten Schlosszungen an den Si-
cherheitsgurt klappen.
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Den Sicherheitsgurthalter in das
Dach schieben. Dabei muss die un-

tere Schlosszunge nach vorn zeigen.

Benutzung des Sicherheitsgurts
wahrend der Schwangerschaft

N

AWarnung

Der Beckengurt muss mdglichst
tief Gber das Becken verlaufen,
um Druck auf den Unterleib zu ver-
meiden.

Airbag-System

Das Airbag-System besteht aus einer
Reihe von einzelnen Systemen, je
nach Ausstattungsumfang.

Wenn die Airbags auslésen, werden
sie innerhalb von Millisekunden auf-
geblasen. Die Luft entweicht ebenso
schnell, so dass dies wahrend einer
Kollision oft nicht bemerkt wird.

AWarnung

Bei unsachgemafiem Hantieren
kénnen die Airbag-Systeme ex-
plosionsartig ausgeltst werden.

Hinweis

Die Steuerungselektronik der
Airbag-Systeme und Gurtstraffer be-
findet sich im Bereich der Mittelkon-
sole. In diesem Bereich keine mag-
netischen Gegenstande ablegen.

Abdeckungen der Airbags nicht be-
kleben und nicht mit anderen Mate-
rialien Gberziehen.

Jeder Airbag 16st nur einmal aus.
Ausgeldste Airbags in einer Werk-
statt austauschen lassen. Zusatzlich

mussen eventuell das Lenkrad, die
Instrumententafel, Teile der Verklei-
dung, die Abdichtung der Turen, die
Targriffe und die Sitze ersetzt wer-
den.

Am Airbag-System keine Anderun-
gen vornehmen, da sonst die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeugs er-
lischt.

Beim Auslésen der Airbags kénnen
Verbrennungen durch entweichende
heile Gase entstehen.

Kontrollleuchte % fiir Airbag-Systeme
D 97.

Kindersicherheitssysteme auf
Beifahrersitzen mit Airbag-
Systeme

Warnung gemaf ECE R94.02:
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A AIRBAG

|

L]

EN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kinder-
sitze NIEMALS auf einem Sitz ver-
wenden, der durch einen davor be-
findlichen AKTIVEN AIRBAG ge-
schiitzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siége d'en-
fant orienté vers l'arriére sur un siege
protégé par un COUSSIN GONF-
LABLE ACTIF placé devant lui, sous

peine d'infliger des BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES a I'EN-
FANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de re-
tencion infantil orientado hacia atras
en un asiento protegido por un AIR-
BAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SAMNPELIAETCA
yCTaHaBnvBaTb AeTCKoe
yAepxuBaroLLiee YCTPOWCTBO MMLIOM
Has3aj Ha cuaeHbe aBToMobuns,
obopynoBaHHOM PpOHTanNbHOM
noayLuKkow 6esonacHocTu, ecnu
MOAYLWKA HE OTKITKOYEHA! 310
moxeT npusectn K CMEPTU nnn
CEPbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt au-
tostol pa et forseede med AKTIV AIR-
BAG, BARNET kan komme i LIVS-
FARE eller komme ALVORLIGT TIL
SKADE.

SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA SKA-
DOR kan drabba BARNET.

Fl: ALA KOSKAAN sijoita taaksepain
suunnattua lasten turvaistuinta istui-

melle, jonka edessa on AKTIIVINEN

TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA
tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsuts-
tyr ma ALDRI brukes pa et sete med
AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da
detkan fgre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de re-
tencéo para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANGCA.

IT: Non usare mai un sistema di sicu-
rezza per bambini rivolto all'indietro
su un sedile protetto da AIRBAG AT-
TIVO di fronte ad esso: pericolo di
MORTE o LESIONI GRAVI per il
BAMBINO!
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EL: NMOTE pn xpnaiyotroigite TTaidiko
KaBiopa agdaAeiag pe popd TTpog Ta
TTiow g€ KABIgUA TTOU TTPOaTATEVETAI
atrd petwtmkd ENEPITO AEPOZAKO,
S10TI TO TTaISi UTTOPEI VO UTTOTTEI
OANAZIMO n ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed kto-
rym znajduje sie WLACZONA PO-
DUSZKA POWIETRZNA. Niezasto-
sowanie sig do tego zalecenia moze
by¢ przyczyng SMIERCI lub POWAZ-
NYCH OBRAZEN u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE 6niinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile korun-
makta olan bir koltukta kullanmayiniz.
COCUK OLEBILIR veya AGIR SE-
KILDE YARALANABILIR.

UK: HIKOJIU He BukopucToByiiTe
cuctemy 6esnekun onsa Aiten, Wwo
BCTaAHOBIIOETLCS 06NMYYsSIM Hasag,
Ha cugiHHi 3 YBIMKHEHORKO
MOOYLIKOK BESIMEKWN, iHakwe ue
moxxe npuasectn oo CMEPTI un
CEPMO3HOIO TPABMYBAHHSA
ONTUHWN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
nézd biztonsagj gyerekilest el6Irdl
AKTIV LEGZSAKKAL védett tlésen,
mert a GYERMEK,HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAC-
NIM JASTUKOM ispred njega, to bi
moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN-
JIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne names$cajte otroskega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO BLA-
ZINO, saj pri tem obstaja nevarnost
RESNIH ali SMRTNIH POSKODB za
OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca okre-
nuta unazad na sedistu sa AKTIVNIM
VAZDUSNIM JASTUKOM ispred se-
dista zato $to DETE moZze da NAST-
RADA ili da se TESKO POVREDI.

MK: HNKOTI ALL He kopucTeTe feTcko
ceguiTe CBPTEHO HaHa3aj Ha
ceguwiTe 3awTuteHo co AKTUBHO

BO34YLUHO NMEPHWUNYE npeg Hero,
3aTtoa wTo gerteto moxe A 3ATMHE
mwnu ga 6uae TELWKO NOBPEOEHO.

BG: HNKOTI'A He nsnonssainTe
AeTcka ceparnka, rnejaila Hasag,
BbpXY ceAarka, KoATo e 3aluTeHa
ype3 AKTVIBHA Bb34YLLIHA
BB3rNTABHNLUA npeg Hest - Moxe Aa
ce cturHe o CMBbPT unu
CEPMO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a COPI-
LULUL.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je chra-
néno pied sedadlem AKTIVNIM AIR-
BAGEM. Mohlo by dojit k VAZNEMU
PORANENI nebo UMRTI DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku se-
dacku otoCenu vzad na sedadle chra-
nenom AKTIVNYM AIRBAGOM, pre-
toze moéze dojst’ k SMRTI alebo VAZ-
NYM ZRANENIAM DIETATA.
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LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
seédynéje, pries kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA neizmanto-
jiet uz aizmuguri vérstu bérnu séde-
kiiti sedvieta, kas tiek aizsargata ar
tas priek$a uzstaditu AKTIVU DRO-
SIBAS SPILVENU, jo pretéja gadi-
juma BERNS var gt SMAGAS
TRAUMAS vai IET BOJA.

ET: ARGE kasutage tahapoole suu-
natud lapseturvaistet istmel, mille ees
on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see voib pdhjus-
tada LAPSE SURMA v&i TOSISE VI-
GASTUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li jha-
res lejn in-naha ta’ wara fuq sit protett
b’AIRBAG ATTIV quddiemu; dan
jista’ jikkawza I-MEWT jew GRIEHI
SERJI lit-TFAL.

Uber die von der ECE-Regelung
R94.02 vorgeschriebene Warnung hi-
nausgehend, sollten vorwartsgerich-
tete Kindersicherheitssysteme aus

Sicherheitsgriinden niemals auf dem
Beifahrersitz verwendet werden,
wenn der Front-Airbag aktiv ist.

A\ Gefahr

Auf dem Beifahrersitz bei aktivem
Front-Airbag kein Kindersicher-
heitssystem verwenden.

Der Airbag-Aufkleber ist an beiden
Seiten der Sonnenblende Beifahrer-
sitz angebracht.

Airbag-Deaktivierung & 54.

Front-Airbag

Das Front-Airbag-System besteht
aus einem Airbag im Lenkrad und
einem in der Instrumententafel auf
der Beifahrerseite. Diese Stellen sind
mit dem Wort AIRBAG gekennzeich-
net.

Das Front-Airbag-System wird bei
einem Frontalaufprall ab einer be-
stimmten Unfallschwere ausgeldst.
Die Zindung muss eingeschaltet
sein.

Die aufgeblahten Airbags dampfen
den Aufprall, wodurch die Verlet-
zungsgefahr fiir Oberkdérper und Kopf
bei einem Frontalaufprall deutlich ver-
ringert wird.

AWarnung

Ein optimaler Schutz ist nur bei
richtiger Sitzposition gegeben.
Sitzposition &> 37.

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.
Sicherheitsgurt ordnungsgeman

anlegen und einrasten lassen. Nur
dann kann der Airbag schutzen.
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Seiten-Airbag

—

& ™

AN

Das Seiten-Airbag-System besteht
aus je einem Airbag in den Rucken-
lehnen der Vordersitze. Diese Stellen
sind mit dem Wort AIRBAG gekenn-
zeichnet.

Das Seiten-Airbag-System wird bei
einem Seitenaufprall ab einer be-
stimmten Unfallschwere ausgeldst.
Die Ziindung muss eingeschaltet
sein.

Der aufgeblahte Airbag dampft den
Aufprall, wodurch die Verletzungsge-
fahr fur Oberkoérper und Becken bei
einem Seitenaufprall deutlich verrin-
gert wird.

AWarnung

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Hinweis

Nur Schonbezilige verwenden, die
fur das Fahrzeug zugelassen sind.
Darauf achten, die Airbags nicht ab-
zudecken.

Kopf-Airbag

Das Kopf-Airbag-System besteht aus
je einem Airbag an jeder Seite des
Dachrahmens. Diese Stellen sind
durch das Wort AIRBAG an den
Dachsaulen gekennzeichnet.

Das Kopf-Airbag-System wird bei
einem Seitenaufprall ab einer be-
stimmten Unfallschwere ausgeldst.
Die Zindung muss eingeschaltet
sein.

Der aufgeblahte Airbag dampft den
Aufprall, wodurch die Verletzungsge-
fahr fur den Kopf bei einem Seiten-
aufprall deutlich verringert wird.
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AWarnung

Der Entfaltungsbereich des Air-
bags muss frei von Hindernissen
sein.

Die Haken im Dachrahmen eignen
sich nur fiir das Aufhangen leich-
ter Kleidungsstiicke ohne Kleider-
blgel. In den Taschen dieser Klei-
dungsstlicke darf sich nichts
Schweres befinden.

Airbagabschaltung

Das Beifahrer-Airbag-System muss
deaktiviert werden, wenn auf diesem
Sitz ein Kindersicherheitssystem an-
gebracht werden soll. Der Seiten-
Airbag und der Kopf-Airbag, die Gurt-
straffer und alle Fahrer-Airbag-
Systeme bleiben weiterhin aktiv.

Das Beifahrer-Airbag-System kann
mit dem Schllssel Uber einen Schal-
ter an der rechten Seite der Instru-
mententafel deaktiviert werden.

Die Stellung mit Hilfe des Ziind-

schliissels wahlen:

% : Beifahrer-Airbag ist deaktiviert
und I6st bei einer Kollision nicht
aus. Kontrollleuchte % in der
Mittelkonsole leuchtet ununter-
brochen. Es kann ein Kindersi-
cherheitssystem gemaR Ta-
belle Befestigungsplatze des
Kindersicherheitssystems ein-
gebaut werden © 58. Keine er-
wachsene Person darf auf dem
Beifahrersitz Platz nehmen

X . Beifahrer-Airbag ist aktiviert.
Ein Kindersicherheitssystem
darf nicht installiert werden

A\ Gefahr

Bei aktiviertem Airbag besteht fiir
ein Kind in einem Kinderriickhal-
tesystem auf dem Beifahrersitz
todliche Verletzungsgefahr.

Bei deaktiviertem Airbag besteht
fur einen Erwachsenen auf dem
Beifahrersitz tédliche Verlet-
zungsgefahr.
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Wenn die Kontrollleuchte 2: nach
Einschalten der Ziindung fir ca.
60 Sekunden aufleuchtet, |6st der
Beifahrer-Airbag bei einem Unfall
aus.

Wenn beide Kontrollleuchten gleich-
zeitig aufleuchten, liegt ein System-
fehler vor. Der Systemstatus ist nicht
erkennbar, deshalb darf niemand auf
dem Beifahrersitz Platz nehmen. Um-
gehend eine Werkstatt kontaktieren.

Status nur bei abgestelltem Fahrzeug
mit ausgeschalteter Zindung andern.

Der Zustand bleibt bis zur néchsten
Anderung erhalten.

Kontrollleuchte flr Airbag-
abschaltung © 97.

Kinderriickhaltesys-
teme

Kindersicherheitssystem

Wir empfehlen das Opel Kindersi-
cherheitssystem DUO, das speziell
auf das Fahrzeug abgestimmt ist.

Schieben Sie die auferen Ricksitze
in Position 2, wenn Sie das Opel Kin-
dersicherheitssystem DUO verwen-
den © 42. Wir empfehlen das Opel
Kindersicherheitssystem DUO mit
einer Kombination folgender Siche-
rungssysteme zu befestigen:

ISOFIX

.-/f..
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Dreipunkt-Sicherheitsgurt

Bei Verwendung eines Kindersicher-
heitssystems die folgenden Nut-
zungs- und Einbauanweisungen so-
wie die mit dem Kindersicherheitssys-
tem mitgelieferten Anweisungen be-
achten.

Halten Sie immer lokale oder natio-
nale Vorschriften ein. In manchen
Landern ist die Benutzung von Kin-
dersicherheitssystemen auf be-
stimmten Sitzplatzen verboten.

AWarnung

Bei Verwendung eines Kindersi-
cherheitssystems auf dem Beifah-
rersitz muss das Airbag-System
fur den Beifahrersitz deaktiviert
werden, da ein Ausldsen der Air-
bags todliche Folgen fur das Kind
haben kénnte.

Dies giltinsbesondere dann, wenn
auf dem Beifahrersitz Kindersi-
cherheitssysteme mit Blickrich-
tung nach hinten verwendet wer-
den.

Airbag-Deaktivierung &> 54,
Airbag-Aufkleber &> 49.

Wahl des richtigen Systems

Am einfachsten lasst sich ein Kinder-
sicherheitssystem auf den Rulcksit-
zen anbringen.

Kinder sollten so lange wie mdéglich
mit Blickrichtung nach hinten im Fahr-
zeug beférdert werden. Dadurch wird
gewabhrleistet, dass bei einem Unfall
die noch schwache Wirbelsaule des
Kindes weniger stark belastet wird.

Geeignet sind Sicherheitssysteme,
die die geltenden UN ECE-Anforde-
rungen erflllen. Beachten Sie ortliche
Gesetze und Vorschriften zum ver-
pflichtenden Einsatz von Kindersi-
cherheitssystemen.

Sicherstellen, dass das einzubau-
ende Kindersicherheitssystem mit
dem Fahrzeugtyp kompatibel ist.

Sicherstellen, dass das Kindersicher-
heitssystem im Fahrzeug an der rich-
tigen Stelle eingebaut wird, siehe fol-
gende Tabelle.

Kinder nur auf der abseits vom Ver-
kehr liegenden Fahrzeugseite ein-
und aussteigen lassen.
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Wenn das Kindersicherheitssystem
nicht in Gebrauch ist, den Sitz mit
einem Sicherheitsgurt fixieren oder
aus dem Fahrzeug nehmen.
Hinweis
Kindersicherheitssysteme nicht be-
kleben und nicht mit anderen Mate-
rialien Uberziehen.

Nach einem Unfall muss das bean-
spruchte Kindersicherheitssystem
ausgetauscht werden.
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Befestigungsplatze des Kindersicherheitssystems
Zulassige Moglichkeiten der Befestigung eines Kindersicherheitssystems

Auf dem Beifahrersitz Auf den AuBeren

Auf dem mittleren

Gewichts- bzw. Altersklasse aktivierter Airbag deaktivierter Airbag Riicksitzen Riicksitz
Gruppe 0: bis zu 10 kg X U’ u? us

oder ca. 10 Monate

Gruppe 0+: bis zu 13 kg X U’ u? us

oder ca. 2 Jahre

Gruppe I: 9 bis 18 kg X U u? us

oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre

Gruppe II: 15 bis 25 kg X X U2 us

oder ca. 3 bis 7 Jahre

Gruppe lll: 22 bis 36 kg X X U2 us

oder ca. 6 bis 12 Jahre

1. wenn das Kindersicherheitssystem mit Hilfe eines Dreipunkt-Sicherheitsgurtes fixiert wird, den Hoheneinsteller des
Sitzes ganz nach oben schieben und sicherstellen, dass der Sicherheitsgurt vom oberen Befestigungspunkt aus nach
vorn lauft. Die Rickenlehne so weit wie erforderlich in die aufrechte Position bringen, um zu gewahrleisten, dass der

Sicherheitsgurt an der Gurtschlossseite fest anliegt.
: nur wenn sich die duReren Sitze in Position 1 oder 2 befinden, o> 42.

: universaltauglich in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.
: kein Kindersicherheitssystem in dieser Gewichts- und Altersklasse zuléssig.

chm

. nur wenn sich die dulReren Sitze auf einer Linie mit dem mittleren Sitz befinden (Position 2, © 42).
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Zulassige Moglichkeiten der Befestigung eines ISOFIX-Kindersicherheitssystems

Auf dem
Auf dem Auf den auBReren mittleren
Gewichtsklasse GréRenklasse Befestigung Beifahrersitz Ricksitzen Ricksitz
Gruppe 0: bis zu 10 kg E ISO/R1 X IL! X
oder ca. 10 Monate
Gruppe 0+: bis zu 13 kg E ISO/R1 X Lt X
oder ca. 2 Jahre D ISO/R2 X ILt X
C ISO/R3 X I X
Gruppe I: 9 bis 18 kg D ISO/R2 X L X
oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre c ISO/R3 X L1 X
B ISO/F2 X ILT, IUF".2 X
B1 ISO/F2X X IL", IUF".2 X
A ISO/F3 X ILT, IUF"2 X
Gruppe lI: 15 bis 25 kg X IL! X
oder ca. 3 bis 7 Jahre
Gruppe lI: 22 bis 36 kg X Lt X

oder ca. 6 bis 12 Jahre
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IL : geeignet fur bestimmte ISOFIX Sicherheitssysteme der Kategorien ,fahrzeugspezifisch®, ,eingeschrankt® oder
,halbuniversal“. Das ISOFIX Sicherheitssystem muss fur den jeweiligen Fahrzeugtyp zugelassen sein.

IUF : geeignet fur ISOFIX Kindersicherheitssysteme der Kategorie ,universal* mit Blickrichtung nach vorn, die fur die
Verwendung in dieser Gewichtsklasse zugelassen sind.

X : kein ISOFIX Kindersicherheitssystem in dieser Gewichtsklasse zugelassen.

: nur wenn sich die duReren Sitze in Position 1 oder 2 befinden, o> 42.

21 nur fur Opel Kindersicherheitssystem DUO: Wenn der Sitz wie empfohlen gesichert ist © 55, mlissen sich die

auflleren Riicksitze in Position 2 befinden &> 42,

ISOFIX GroRenklasse und Sitzbeschaffenheit

A -ISO/F3
B - ISO/F2
B1-I1SO/F2X
C-ISO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1

. Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorn fiir Kinder mit maximaler GréRe in der Gewichts-

klasse 9 bis 18 kg.

: Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorn fir kleinere Kinder in der Gewichtsklasse 9 bis

18 kg.

: Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorn fir kleinere Kinder in der Gewichtsklasse 9 bis

18 kg.

. Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fiir Kinder mit maximaler GroéR3e in der Ge-

wichtsklasse bis 18 kg.

: Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fir kleinere Kinder der Gewichtsklasse bis

18 kg.

: Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fir kleinere Kinder der Gewichtsklasse bis

13 kg.
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ISOFIX
Kindersicherheitssysteme

Fir das Fahrzeug zugelassene
ISOFIX Kindersicherheitssysteme an
ISOFIX Befestigungsbiigeln befesti-
gen. Die speziellen Positionen fur
ISOFIX Kindersicherheitssysteme
sind in der Tabelle mit IL gekenn-
zeichnet.

Die ISOFIX Befestigungsbigel sind
durch Markierungen auf der Riicken-
lehne gekennzeichnet.

Top-Tether
Befestigungsésen

Top-Tether Befestigungsdsen sind
mit dem Symbol as fir einen Kinder-
sitz gekennzeichnet.

— =
-

Zusatzlich zur ISOFIX Befestigung
den Top-Tether Befestigungsgurt an
den Top-Tether Befestigungsdsen
verankern. Der Gurt muss zwischen
den beiden Fihrungsstangen der
Kopfstutze verlaufen.

Die Positionen fur ISOFIX Kindersi-
cherheitssysteme der universellen
Kategorie sind in der Tabelle mit IUF
gekennzeichnet.
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Ablagefacher

AWarnung

Keine schweren oder scharfkanti-
gen Gegenstande in den Ablage-
fachern aufbewahren. Ansonsten
kénnte sich bei scharfem Brem-
sen, plétzlichen Lenkmandvern
oder Unfallen die Stauraumabde-
ckung 6ffnen und die Insassen
koénnten durch herumfliegende
Gegenstande verletzt werden.

Handschuhfach

Das Handschuhfach umfasst einen
Stifthalter, einen Miinzenhalter und
einen Adapter fur die Felgenschlds-
ser.

Im Handschuhfach befindet sich ein
Fach fur die Betriebsanleitung. Am
Riegel ziehen, um das Fach zu 6ff-
nen.

Wahrend der Fahrt sollte das Hand-
schuhfach geschlossen sein.

Getrankehalter

In der Mittelkonsole befindet sich ein
Getrankehalter.
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Abnehmbarer Getrankehalter

An der unteren oder oberen Flih-
rungsschiene in der Frontkonsole
Iasst sich ein Getrankehalter befesti-
gen.

(D

Vor der Verwendung den Rahmen
aus seiner Ausgangsstellung klap-
pen.
Hinweis
Wenn in der unteren Fihrungs-
schiene der Getrankehalter und in
der oberen Fuhrungsschiene die ab-
nehmbare Armlehne angebracht
sind, muss der Rahmen vor dem

Verschieben eines der Teile in die
Ausgangsstellung zurtickgeklappt
werden.

Andernfalls kbnnen Armlehne und
Getraénkehalter beschadigt werden,
wenn sie Ubereinander verschoben
werden.

Armlehne © 40.

Getrankehalter einsetzen

s

¢

Die Knopfe an der Vorder- und Rick-
seite driicken und die Fuhrungsstifte
in die obere bzw. untere Fihrungs-
schiene einsetzen. Der vordere Knopf
muss fest gedriickt werden.

Die Knopfe loslassen und den Ge-
trankehalter bewegen, bis er hérbar
einrastet.

Hinweis

Getrankehalter mit Richtung wie in
der Abbildung dargestellt anbringen.
Andernfalls ist der Getrankehalter
moglicherweise nicht richtig einge-
rastet.

Getrankehalter verschieben

oy

Den vorderen Knopf leicht driicken
und den Getrankehalter in die ge-
wunschte Stellung schieben. Den
Knopf loslassen und den Getranke-
halter bewegen, bis er horbar einras-
tet.
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Getrénkehalter entfernen

Die Knopfe an der Vorder- und Rick-
seite driicken und den Getrankehalter
herausnehmen. Der vordere Knopf
muss fest gedriickt werden.

Getrankehalter am
Armlehnenadapter

Ein weiterer Getrankehalter ist in den
Armlehnenadapter am mittleren
Ricksitz integriert.

Armlehnenadapter &> 44,

Vorderes Ablagefach

Ein Staufach befindet sich neben
dem Lenkrad.

Ablagefach unter dem Sitz

Ablagefach an Griffmulde anheben
und herausziehen. Maximales Trag-
vermdgen: 3 kg. Zum SchlieRen das
Schubfach hineindriicken und einras-
ten lassen.

Ablagefach in der Armlehne

Ablagefach in der abnehmbaren
Armlehne

Knopf driicken und den Deckel der
Armlehne nach oben klappen. Die
Armlehne enthalt ein Ablagefach.

Die Armlehne kann auch auf dem he-
runtergeklappten mittleren Hintersitz
angebracht werden © 44,
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Hecktragersystem

Das Hecktragersystem (Flex-Fix-
System) bietet die Mdglichkeit, Fahr-
rader auf einem in den Fahrzeugbo-
den integrierten herausziehbaren
Trager zu befestigen. Der Transport
anderer Gegenstande ist nicht zulas-
sig.

Die Hochstlast des Hecktragersys-
tems betragt 40 kg. Die HOchstlast
pro Fahrrad betragt 20 kg.

Der Achsabstand des Fahrrads darf
maximal 1,2 Meter betragen. Andern-
falls ist kein sicheres Befestigen des
Fahrrads moglich.

Bei Nichtgebrauch kann das Hecktra-
gersystem in den Fahrzeugboden zu-
rickgeschoben werden.

An den Fahrradern diirfen sich keine
Gegenstande befinden, die sich
wahrend des Transports 16sen kénn-
ten.

Achtung

Fahrrader mit Karbontretkurbeln
nicht an Fahrradtragern befesti-
gen. Die Fahrrader kdnnten be-
schadigt werden.

Ausfahren

Hecktlr 6ffnen.

AWarnung

Es darf sich niemand im Ausfahr-
bereich des Hecktrégersystems
aufhalten, Verletzungsgefahr.

Entriegelungshebel nach oben zie-
hen. Das System rastet aus und fahrt
schnell aus dem Stolféanger.
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Das Hecktragersystem vollstandig
bis zum hoérbaren Einrasten heraus-
ziehen.

Sicherstellen, dass ein Einschieben

des Hecktragersystems ohne erneu-
tes Ziehen des Entriegelungshebels
nicht mdéglich ist

AWarnung

Lasten dirfen nur dann am Heck-
tragersystem befestigt werden,
wenn das System ordnungsge-
mal eingerastet ist. Ist das Heck-
tragersystem nicht ordnungsge-
mal eingerastet, keine Lasten am
System befestigen und das Sys-
tem zurtickschieben. Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.

Ruckleuchten montieren

2

Zuerst die hintere Riickleuchte (1),
dann die vordere (2) Rickleuchte aus
den Ablagemulden entnehmen.

Den Leuchtenhalter an der Riickseite
der Rickleuchte vollstandig ausklap-
pen.

Spannhebel nach unten driicken und
Lampentrager in die Halterung
driicken, bis er einrastet.

Vorgang flr beide Riickleuchten
durchfihren.
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Position von Kabel und Leuchte pri-
fen, um sicherzustellen, dass sie kor-
rekt montiert sind und fest sitzen.

Hecktragersystem arretieren

i
=4
.a-'""'f.-

Erst den rechten Spannhebel (1) und
dann den linken Spannhebel (2)
schwenken, bis ein Widerstand zu
spuren ist.

3 50° 50°[aine
- e

Das Hecktragersystem ist verriegelt,
wenn die Spannhebel zu etwa 50°
eingeschwenkt sind. Nur dann ist
eine sichere Funktion gewahrleistet.

Hinweis
Die Hecktlr schlieRen.

Nummernschildhalter
ausklappen

Den Halter fiir das Nummernschild

ausklappen.

Nummernschild vor dem ersten Be-
nutzen des Hecktragersystems an-
bringen.
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Tretkurbelaufnahmen
ausklappen

Eine oder beide Tretkurbelaufnah-
men nach oben klappen, bis die dia-
gonale Stutze einrastet.

Die Tretkurbelfixierungen aus den
Tretkurbelaufnahmen nehmen.

Einstellen des
Hecktragersystems auf ein
Fahrrad

I | gl U
| L1

Entriegelungshebel driicken und
Radaufnahmen herausziehen.
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‘2'\::- —_—
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Entriegelungshebel am Spannband
driicken und Spannband herauszie-
hen.

Fahrrad zur Befestigung
vorbereiten

E

Hinweis

Die maximale Breite fiir die Tretkur-
belaufnahme betragt 38,3 mm und
die maximale Tiefe 14,4 mm.

Das linke Pedal (ohne Kettenblatt)
senkrecht nach unten drehen. Das
Pedal an der linken Tretkurbel muss
waagerecht stehen.

Das vordere Fahrrad muss mit dem
Vorderrad nach links stehen.

Das hintere Fahrrad muss mit dem
Vorderrad nach rechts stehen.

Fahrrad am Hecktragersystem
befestigen

Mit dem Drehgriff an der Tretkurbel-
aufnahme die verstellbare Tretkurbel-
anlage grob an die Krépfung der Tret-
kurbel anpassen.

Bei geraden Tretkurbeln am Fahrrad
Tretkurbelanlage vollstandig heraus-
drehen (Position 5).



70 Stauraum

Bei gekrimmten Tretkurbeln am
Fahrrad Tretkurbelanlage vollstéandig
hineindrehen (Position 1).

Fahrrad aufsetzen. Dabei muss die
Tretkurbel wie in der Abb. dargestellt
in den Schacht der Tretkurbelauf-
nahme gesetzt werden.

Achtung

Darauf achten, dass das Pedal
nicht die Oberflache des Hecktra-
gersystems berthrt. Andernfalls
kénnte die Kurbelgarnitur
wahrend des Transports bescha-
digt werden.

Tretkurbelfixierung von oben in die je-
weils dulRere Schiene der Tretkurbel-
aufnahme einflihren und mindestens
bis unter die Einkerbung nach unten
schieben.

Tretkurbel durch Drehen der Klemm-
schraube an der Tretkurbelfixierung
festklemmen.
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Die Radaufnahmen so positionieren,
dass das Fahrrad sich etwa in hori-
zontaler Position befindet. Der Ab-
stand zwischen den Pedalen und der
Hecktir sollte dabei mindestens

5 cm betragen.

Beide Fahrradreifen miissen in den
Radaufnahmen stehen.

Achtung

Achten Sie darauf, die Radaufnah-
men so weit wie erforderlich he-
rauszuziehen, damit beide Fahr-
radreifen in den Aussparungen
positioniert werden kénnen. Eine

horizontale Befestigung des Fahr-
rads kann andernfalls nicht ge-
wahrleistet werden. Ein Missach-
ten dieser Anweisung kann dazu
fUhren, dass die Fahrradrader
durch heile Abgase beschadigt
werden.

= 7

Fahrrad in Fahrzeugléngsrichtung
ausrichten: Tretlagerfixierung etwas
l6sen.

Mit dem Drehgriff an der Tretkurbel-
aufnahme Fahrrad senkrecht stellen.

Wenn sich die Fahrrader gegenseitig
behindern, kann die Stellung der
Fahrrader zueinander durch Verstel-
len der Radaufnahmen sowie des

Drehgriffs an der Tretkurbelauf-
nahme so weit verandert werden,
dass sich die Fahrrader nicht mehr
berihren. Dabei auf gentigend Ab-
stand zum Fahrzeug achten.
.-:

Die Klemmschraube der Tretlagerfi-
xierung bis zum Maximalpunkt von
Hand festziehen.

Beide Fahrradreifen mit Spannban-
dern an den Radaufnahmen sichern.

Prifen, ob das Fahrrad fest sitzt.
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Achtung

Der Spalt zwischen Fahrrad und
Fahrzeug muss mindestens 5 cm
betragen. Ggf. Lenker lockern und
zur Seite drehen.

Die Einstellwerte an den Radaufnah-
men und am Drehgriff an der Tretkur-
belaufnahme sollten fiir jedes Fahr-
rad notiert und aufbewahrt werden.
Eine korrekte Voreinstellung erleich-
tert die erneute Anbringung des Fahr-
rads.

Hinweis
Fir eine bessere Sichtbarkeit wird

empfohlen, am auf3ersten Fahrrad
ein Warnschild anzubringen.

Fahrrad vom Hecktragersystem
abnehmen

Spannbander an beiden Fahrradrei-
fen I6sen.

Fahrrad festhalten, Klemmschraube
der Tretlagerfixierung |6sen und Tret-
lagerfixierung nach oben herausneh-
men.

Hecktragersystem einfahren

Dabei die Tretkurbelfixierung wie in
der Abbildung dargestellt in die Tret-
kurbelaufnahme schieben.
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Spannband einflihren und soweit wie
mdglich nach unten festziehen.

| Er.:".‘, %: : i i

Entriegelungshebel driicken und
Radaufnahmen vollstandig bis zum
Anschlag einschieben.

Arretierungshebel an der diagonalen
Stitze ausrasten und beide Tretkur-
belaufnahmen nach unten klappen.

AWarnung

Einklemmgefahr.

Das Nummernschild entfernen und
den Nummernschildhalter nach unten
klappen.

- :rf

—

Zuerst den linken Spannhebel (1), da-
nach den rechten Spannhebel (2) bis
zum Anschlag schwenken.
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Klemmhebel nach unten driicken und
beide Leuchten aus den Aufnahmen
ziehen.

1

e

Lampentrager an den Rickseiten der
Rckleuchten einklappen.

Erst die vordere Riickleuchte (1),
dann die hintere Rickleuchte (2) in
die Ablagemulden legen und ganz
nach unten driicken. Kabel vollstan-
dig in alle FUhrungen driicken, um
Beschadigungen zu vermeiden.

Hecktlr 6ffnen.

Entriegelungshebel nach oben
driicken und halten. Das System et-
was anheben und bis zum Einrasten
in den Stof3fanger driicken.

Der Entriegelungshebel muss in die
Ausgangslage zurtickkehren.

Laderaum

Ruickenlehnen der Riicksitze
umklappen

Die Rucksitz-Rickenlehne ist dreige-
teilt. Alle Sitze lassen sich einzeln
umlegen, um das Fassungsvermo-
gen des Laderaums zu erhdhen.

AWarnung

Unter oder hinter den Sitzen darf
nichts verstaut werden. Die be-
treffenden Gegenstande kénnten
beschadigt werden und das rich-
tige Arretieren der Fiihrungsschie-
nen verhindern.

AWarnung

Wenn das System nicht ordnungs-
gemal einrastet, Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.

Durch Umklappen der Riickenlehnen
zuerst des mittleren Sitzes und dann
der beiden aufleren Riicksitze ent-
steht eine vollstandig ebene Ladefla-
che.
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Achtung

Wenn sich die aulleren Sitze in
der inneren Stellung befinden,
dirfen die Sitzlehnen nicht herun-
tergeklappt werden. Dabei kdnn-
ten die Sitze beschadigt werden.

Laderaumabdeckung gegebenen-
falls ausbauen > 76.

Auf die Verriegelung driicken und die
Kopfstiitze nach unten driicken &> 35.

o8

Den Sicherheitsgurt aus der Halte-
rung an der Lehne nehmen.

#-LIII

An der Schlaufe an der Vorderseite
der Lehne ziehen und die Lehne auf
die Sitzflache klappen. Der Sitz wird
automatisch abgesenkt, wenn der
mittlere Sitz nach unten geklappt ist.

Die Rickenlehnen kdnnen auch vom
Laderaum aus umgelegt werden.

B /\\\

{:\\
\-_

An der Schlaufe hinten an der RU-
ckenlehne ziehen und die Riicken-
lehne nach unten klappen.

Zum Hochklappen an der Schlaufe
ziehen und die Rickenlehnen anhe-
ben und in eine aufrechte Position
fuhren, bis sie horbar einrasten.

AWarnung

Nach dem Hochklappen sicher-
stellen, dass die Sitzlehnen sicher
eingerastet sind, bevor Sie losfah-
ren. Andernfalls kénnten bei ab-
ruptem Bremsen oder bei einer
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Kollision Personen verletzt oder
die Ladung oder das Fahrzeug be-
schadigt werden.

Hinteres Ablagefach

Auf der linken Seite des Laderaums
befindet sich ein Ablagefach.

N

Den Riegel nach links drehen und die
Abdeckung nach unten klappen.

Laderaumabdeckung

Keine Gegenstande auf die Abde-
ckung legen.

Abdeckung entfernen

Haltebander von Hecktir I6sen.

|5 T

Abdeckung hinten anheben und an
der Vorderseite nach oben driicken.

Abdeckung entfernen.

Abdeckung verstauen

Haltebander von Hecktir I6sen.

Abdeckung hinten anheben und an
der Vorderseite aus den seitlichen
Fihrungen nach oben driicken.

Abdeckung hinter den Rucksitzen
verstauen.

Abdeckung anbringen

Abdeckung in seitliche Fihrungen
schieben und nach unten klappen.
Haltebander an Hecktir anbringen.
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Bodenabdeckung

Die hintere Bodenabdeckung kann
angehoben werden.

Nach oben klappen und die Lade-
raumabdeckung leicht anheben.

Den Haken an der linken Seitenwand
des Laderaums herausziehen, um die
hintere Bodenabdeckung in aufrech-
ter Stellung zu arretieren.

Doppelter Laderaumboden

Der doppelte Laderaumboden kann
im Laderaum in zwei Positionen ein-
gesetzt werden:

e direkt Uber der Abdeckung der
Reserveradmulde oder der hinte-
ren Bodenabdeckung,

¢ in den oberen Offnungen des La-
deraums.

Zum Entfernen den Laderaumboden
an der Mulde anheben und nach hin-
ten ziehen.

Zum Einsetzen den Laderaumboden
nach vorn in die entsprechende Flih-
rung driicken und dann absenken.

In der oberen Stellung kann der Platz
zwischen Laderaumboden und Abde-
ckung der Reserveradmulde als
Stauraum genutzt werden.

In dieser Stellung entsteht bei Umle-
gen der Ricksitzlehnen ein fast ebe-
ner Ladeboden.

In oberer Stellung kann der doppelte
Laderaumboden mit einem Maximal-
gewicht von 100 kg belastet werden.
In unterer Stellung kann der doppelte
Laderaumboden bis zum zuldssigen
Maximalgewicht belastet werden.

Bei Modellen mit Reifenreparaturset
kann die Reserveradmulde als zu-
satzlicher Stauraum genutzt werden.
Reifenreparaturset o 212.

Flussiggas-Sperrventil o> 166.
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Verzurrésen

Verzurrésen dienen zum Sichern von
Gegenstanden gegen Verrutschen
z. B. mit Verzurrgurten oder einem
Gepacknetz.

Sicherheitsnetz

Das Sicherheitsnetz kann hinter den
Vordersitzen angebracht werden.
Hinter dem Sicherheitsnetz diirfen
keine Insassen beférdert werden.

Einbau

W WA\

—i—

f‘|_. |

| ! | ‘
o
FIrrrT|
Im Dachrahmen befinden sich zwei
Einbaudéffnungen: Stange fir das
Netz an einer Seite einhangen, nach
vorn drlicken und einrasten lassen.
Stange ausziehen, an der anderen

Seite einhangen, nach vorn drlicken
und einrasten lassen.

|\

Haken der Netzspanngurte in Ver-
zurrésen im Boden hinter den Vorder-
sitzen einhdngen. Netz durch Ziehen
am losen Ende des Gurtes straffen.

An beiden Seiten einhdngen und fest-
ziehen.

%

i
N
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N
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Ausbau

Langenversteller der Netzspanngurte
nach oben kippen und Gurte auf bei-
den Seiten I6sen. Die obere Stange
auf einer Seite l6sen, die andere
Seite I6sen und aus den Offnungen
aushéangen.
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Verstauen

—

Spanngurte wie in der Abbildung dar-
gestellt legen und am Sicherheitsnetz
ausrichten.

Die obere Netzstange nach unten bis
knapp uber die Mitte rollen.

Die obere Netzstange Uber die
Spanngurte neben die untere Netz-
stange legen. Die Haken an der obe-
ren Netzstange missen von der un-
teren Netzstange wegzeigen.

Klettband neben den Langenverstel-
lern eng ums Netz legen. Die Lan-
genversteller und Netzstangen mus-
sen flach nebeneinander liegen.

Das Netz sicher im doppelten Lade-
raumboden des Laderaums ver-
stauen. Bodenabdeckung o 77.

Ausklappbare Ablagetische

In den Riickenlehnen der Vorder-
sitze.

Offnen durch Ziehen nach oben bis
zum Einrasten.

Einklappen durch Driicken nach un-
ten bis zum Punkt des Widerstandes.

Keine schweren Gegenstande auf
den ausklappbaren Ablagetischen
ablegen.

Warndreieck

Das Warndreieck im Fach an der
Ruickseite des Laderaums verstauen.
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Verbandstasche

Die Verbandstasche und die Warn-
weste unter dem Fahrersitz ver-
stauen.

Dazu die Gurte verwenden.

Je nach Fahrzeug befindet sich unter
dem Fahrersitz ein Kasten. Am Giriff
ziehen und die Abdeckung nach un-
ten klappen. Héchstlast: 1,5 kg.

Dachgepacktrager

Aus Sicherheitsgriinden und zur Ver-
meidung von Dachbeschadigungen
empfehlen wir, das fiir Ihr Fahrzeug
zugelassene Dachgepacktragersys-
tem zu verwenden. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie von |hrer Werk-
statt.

Einbauanleitung beachten und Dach-
gepacktrager abnehmen, wenn er
nicht gebraucht wird.

{
1 L
d

Die Abdeckung von den Montage-
punkten I6sen.
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Beladungshinweise

Schwere Gegenstande im Lade-
raum an die Ruckenlehnen anle-
gen. Darauf achten, dass die
Ruckenlehnen ordnungsgeman
eingerastet sind. Bei stapelbaren
Gegenstanden die schwereren
nach unten legen.

Gegenstande mit Verzurrgurten
an den Verzurrésen sichern
D 78.

Der Haken an der linken Seiten-
wand im Laderaum kann fur Tra-
getaschen verwendet werden.
Den Haken herausziehen. Maxi-
male Belastung: 3 kg.

Lose Gegenstande im Laderaum
gegen Verrutschen sichern.

Beim Transport von Gegenstan-
den im Laderaum dirfen die
Rickenlehnen der Ricksitze
nicht nach vorn geneigt sein.

Ladung nicht Gber die Oberkante
der Rickenlehnen hinausragen
lassen.

e Auf der Laderaumabdeckung

bzw. der Instrumententafel keine
Gegenstande ablegen und den
Sensor oben auf der Instrumen-
tentafel nicht abdecken.

Die Ladung darf nicht die Bedie-
nung der Pedale, Parkbremse
und Schaltung sowie die Bewe-
gungsfreiheit des Fahrers behin-

dern. Keine ungesicherten Ge-
genstande im Innenraum able-
gen.

® Nicht mit gedffnetem Laderaum
fahren.

AWarnung

Immer dafiir sorgen, dass die La-
dung sicher im Fahrzeug verstaut
ist. Ansonsten kdénnen Teile der
Ladung durch den Fahrzeug-
innenraum geschleudert werden
und Verletzungen bzw. Schaden
an der Ladung oder am Fahrzeug
verursachen.

® Die Zuladung ist die Differenz
zwischen dem zuldssigen Ge-
samtgewicht (siehe Typschild
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5 235) und dem EU-Leerge-
wicht.

Zum Berechnen der Zuladung
die Fahrzeugdaten in die Ge-
wichtstabelle am Anfang dieser
Bedienungsanleitung eingeben.

Das EU-Leergewicht schlie3t
das Gewicht von Fahrer (68 kg),
Gepéck (7 kg) und séamtlichen
Flissigkeiten (Kraftstofftank zu
90 % gefillt) ein.
Sonderausstattungen und Zube-
hér erhdhen das Leergewicht.

Dachlast erhéht die Seitenwind-
empfindlichkeit des Fahrzeugs
und verschlechtert das Fahrver-
halten durch einen héheren Fahr-
zeugschwerpunkt. Last gleich-
maRig verteilen und mit Befesti-
gungsgurten rutschsicher und
fest verzurren. Reifendruck und
Fahrzeuggeschwindigkeit dem
Beladungszustand anpassen.
Befestigungsgurte Ofter priifen
und nachspannen.

Nicht schneller als 120 km/h fah-
ren.

Die zulassige Dachlast betragt
60 kg. Die Dachlast setzt sich aus
dem Gewicht des Dachgepackt-
ragers und der Ladung zusam-
men.
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Bedienelemente

Lenkradeinstellung

Griff entriegeln, Lenkrad einstellen,
Griff einrasten und darauf achten,
dass er komplett verriegelt ist.
Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug
und geloster Lenkradsperre einstel-
len.

Fernbedienung am Lenkrad
()
" 2

&0

Das Infotainment-System, der Ge-
schwindigkeitsregler und ein ange-
schlossenes Mobiltelefon kénnen mit
den Lenkradelementen bedient wer-
den.

Weitere Hinweise finden Sie in der
Anleitung fur das Infotainment Sys-
tem.

Geschwindigkeitsregler © 160.

Lenkradheizung

~

Die Heizung durch Druicken von &
einschalten. Die Betatigung wird
durch die LED auf der Taste ange-
zeigt.
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Y

N

Die markierten Griffbereiche des
Lenkrads werden schneller und auf
eine hdhere Temperatur als die an-
deren Bereiche geheizt.

Die Heizung ist nur bei laufendem
Motor bzw. einem Autostopp aktiv.

Stopp-Start-Automatik o> 146.

P> driicken.

Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

HI  : schnell

LO : langsam

INT : Intervallschaltung bzw. auto-
matisches Wischen mit
Regensensor

OFF : aus

Zum einmaligen Wischen bei ausge-
schaltetem Scheibenwischer den He-
bel nach unten auf die Position 1x
driicken.

Nicht bei vereisten Scheiben ein-
schalten.
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In Waschanlagen ausschalten.

Einstellbares Wischintervall

Wischerhebel in Position INT.

Zum Anpassen des gewlinschten
Wischintervalls Einstellradchen dre-
hen:

kurzes Intervall : Einstellrddchen
nach oben drehen

langes Intervall : Einstellrddchen
nach unten drehen

Wischautomatik mit Regensensor

INT : Wischautomatik mit Regen-
sensor

Der Regensensor erkennt die Was-
sermenge auf der Windschutz-
scheibe und steuert automatisch die
Frequenz des Scheibenwischers.

Einstellbare Empfindlichkeit des
Regensensors

Zum Anpassen der Empfindlichkeit
Einstellrddchen drehen:

geringe . Einstellradchen
Empfindlichkeit nach unten drehen
hohe Empfind- : Einstellrddchen
lichkeit nach oben drehen
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Sensor frei von Staub, Schmutz und
Eis halten.

Windschutzscheibenwaschan-
lage

Hebel ziehen. Waschflissigkeit
spritzt auf die Windschutzscheibe
und der Wischer wird fiir einige
Wischbewegungen eingeschaltet.

Waschfliissigkeit o> 183

Heckscheibenwischer und
Waschanlage

Zur Betatigung des Heckscheiben-
wischers Wippschalter driicken:
Obere Stellung : Dauerbetrieb

Untere Stellung : Intervallbetrieb
Mittelstellung  : Aus

Hebel driicken. Waschflissigkeit
spritzt auf die Heckscheibe und der
Wischer wird fiir einige Wischbewe-
gungen eingeschaltet.

Nicht bei vereisten Scheiben ein-
schalten.

In Waschanlagen ausschalten.

Der Heckscheibenwischer wird bei
eingeschaltetem Scheibenwischer
und Einlegen des Riuckwartsgangs
automatisch betrieben.

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung
dieser Funktion kann im Menu ,Sys-
temeinstellungen®im Info-Display ge-
andert werden.

Waschfliissigkeit o> 183
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Fahrzeugpersonalisierung o 116.

AuRentemperatur

10:20
Pop
@) mBBC Radio 2

The Favourites: "Leave me” - (ERY

17 °C

Sinkende Temperatur wird sofort an-
gezeigt, steigende mit Verzégerung.

Vereiste Strallen

maéglich
Vorsichtig fahren

Wenn die AuRentemperatur auf 3 °C
sinkt, wird im Driver Information Cen-
ter mit Uplevel-Display oder
Uplevel-Kombi-Display eine Warn-
meldung angezeigt.

AWarnung

Bei einer Anzeige von wenigen
Grad tber 0 °C kann die Fahrbahn
bereits vereist sein.

Uhr

Uhrzeit und Datum werden im
Info-Display angezeigt.

Uhrzeit und Datum einstellen

CD 300/CD 400/CD 400plus

Auf CONFIG drlicken. Es wird das
Menu Einstellungen angezeigt.

Uhrzeit & Datum wahlen.

Lhrzait & Dabum
Zoitformat einstelien 12h n

Datumsformat einstellen: TT.MM.

RDS-Zeit-Synchronisation:

Wahlbare Einstellungsoptionen:

e Uhrzeit einstellen: Andert die auf
dem Display angezeigte Uhrzeit.

e Datum einstellen: Andert das auf
dem Display angezeigte Datum.

e Zeitformat einstellen: Andert die
Anzeige der Stunden zwischen
12 Stunden und 24 Stunden.
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e Datumsformat einstellen: Andert
die Anzeige des Datums zwi-
schen MM/TT/JJJJ und
TT.MM.JJJJ.

e Uhrzeit anzeigen: Schaltet die
Anzeige der Uhrzeit im Display
ein/aus.

e RDS-Zeit-Synchronisation: Das
RDS-Signal der meisten UKW-
Sender stellt automatisch die
Uhrzeit ein. Die RDS-Zeitsyn-
chronisation kann einige Minuten
dauern. Einige Sender strahlen
kein korrektes Zeitsignal aus. In
solchen Fallen ist es empfohlen,
die automatische Zeitsynchroni-
sation auszuschalten.

Fahrzeugpersonalisierung o> 116.

Uhrzeit und Datum einstellen

CD 600/Navi 650/Navi 950

Auf Config driicken und den Datum
und Uhrzeit-Menipunkt zur Anzeige
des entsprechenden Unterments an-
wahlen.

Hinweis

Ist RDS-Zeit-Synchronisation akti-
viert, werden Uhrzeit und Datum au-
tomatisch vom System eingestellt.

Siehe Handbuch Infotainment fir
weitere Informationen.

Uhrzeit einstellen

Zum Einstellen der Uhrzeit den Me-
nlpunkt Zeit einstellen anwahlen.
Den Multifunktionsknopf drehen und
die erste Einstellung vornehmen.

Den Multifunktionsknopf driicken, um
die Eingabe zu bestatigen. Der far-
bige Hintergrund wechselt zur nachs-
ten Einstellung.

Alle Einstellungen vornehmen.

Datum einstellen

Zum Einstellen der Uhrzeit den Me-
nlpunkt Datum einstellen anwahlen.
Den Multifunktionsknopf drehen und
die erste Einstellung vornehmen.
Den Multifunktionsknopf driicken, um
die Eingabe zu bestatigen. Der far-
bige Hintergrund wechselt zur nachs-
ten Einstellung.

Alle Einstellungen vornehmen.

Zeitformat

Mit Zeitformat einstellen das ge-
winschte Zeitformat auswahlen. 12
Stunden bzw. 24 Stunden aktivieren.

Fahrzeugpersonalisierung © 116.
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Zubehorsteckdosen

1

Eine 12-Volt-Zubehdrsteckdose be-
findet sich in der vorderen Konsole.

O

Eine weitere 12-Volt-Zubehorsteck-
dose befindet sich in der hinteren
Konsole.

Die maximale Leistungsaufnahme
darf 120 Watt nicht Gberschreiten.

Bei ausgeschalteter Zindung sind die
Zubehorsteckdosen deaktiviert. Auch
bei niedriger Spannung der Fahr-
zeugbatterie werden die Zubehors-
teckdosen deaktiviert.

Angeschlossenes elektrisches Zube-
hér muss beziglich der elektromag-
netischen Vertraglichkeit der

DIN VDE 40 839 entsprechen.

Kein Strom abgebendes Zubehor wie
z. B. Ladegerate oder Batterien an-
schlieflen.

Die Steckdose nicht durch ungeeig-
nete Stecker beschadigen.

Stopp-Start-Automatik o> 146.

Zigarettenanzinder

pA

'

/

Der Zigarettenanzinder befindet sich
in der vorderen Konsole.
Zigarettenanzinder hineindriicken.
Er schaltet sich automatisch ab, wenn
die Wendel gluht. Zigarettenanzin-
der herausziehen.

Ascher

Achtung

Nur fur Asche, nicht flir brennbare
Abfalle.
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Die Ascherdose kann in die Getran-
kehalter eingesetzt werden.

Warnleuchten,
Anzeige-Instrumente,
Kontrollleuchten

Instrument

Bei einigen Ausfiihrungen drehen
sich die Zeiger der Instrumente bei
Einschalten der Zindung kurzzeitig
bis zum Endanschlag.

Tachometer

J

Anzeige der Geschwindigkeit.

Kilometerzahler

In der unteren Zeile wird die zurtick-
gelegte Strecke in Kilometer ange-
zeigt.

Tageskilometerzahler

Anzeige der gezahlten Kilometer seit
Nullstellung in der oberen Zeile.

Zum Zurlicksetzen SET/CLR auf dem
Blinkerhebel einige Sekunden lang
driicken & 103.

Bei Fahrzeugen mit Rickstellknopf
den Ruckstellknopf bei eingeschalte-
ter Zindung einige Sekunden ge-
druckt halten.
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Drehzahlmesser

Anzeige der Motordrehzahl.

Nach Méglichkeit in jedem Gang im
niedrigen Drehzahlbereich fahren.

Achtung

Befindet sich der Zeiger im roten
Warnfeld, ist die zulassige Hochst-
drehzahl Uberschritten. Gefahr fir
den Motor.

Kraftstoffanzeige

Zeigt je nach Betriebsmodus den
Flllstand des Kraftstofftanks oder
des Gastanks an.

Der Pfeil zeigt zu der Fahrzeugseite,
auf der sich die Tankklappe befindet.
Bei geringem Fllstand leuchtet die
Kontrollleuchte @. Bei blinkender
Kontrollleuchte umgehend tanken.
Wahrend des Flussiggasbetriebs
schaltet das System automatisch auf
Benzinbetrieb um, sobald die Gast-
anks leer sind > 92.

Kraftstofftank niemals leer fahren!

Wegen des im Tank vorhandenen
Kraftstoffrests kann die Nachfill-
menge geringer sein als der angege-
bene Nenninhalt des Kraftstofftanks.

Kraftstoffwahltaste

QNS i

Durch Driicken von LPG kann zwi-
schen Benzin- und Fliissiggasbetrieb
umgeschaltet werden. Die LED-
Leuchte e zeigt den aktuellen Be-
triebsmodus.
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: Benzinbetrieb

: Uberpriifung der Be-
dingungen flr den
Ubergang Kraftstoff-
auf Flussiggasbe-
trieb. Leuchtet auf,
wenn die Bedingun-
gen erfillt sind.

e« leuchten : FlUssiggasbetrieb

s blinkt finf : Flissiggastank ist

Mal und leer oder Fehlerin der

erlischt Flissiggasanlage. Im

Driver Information

Center wird eine Mel-

dung angezeigt.

e aUS
e blinkt

Sobald die Flussiggastanks leer sind,
wird bis zum Ausschalten der Zin-
dung automatisch auf Benzinbetrieb
umgeschaltet.

Kraftstoff fiir Fliissiggasbetrieb
D 166.

Kihlmitteltemperaturan-
zeige

Zeigt die Kuhimitteltemperatur an.

links : Motor noch nicht auf Be-
triebstemperatur

mittig : normale Betriebstemperatur

rechts : Temperatur zu hoch

Achtung

Wenn die Kihimitteltemperatur zu
hoch ist, Fahrzeug anhalten und
Motor abstellen. Gefahr eines Mo-
torschadens. Kihimittelstand
Uberprifen.

Serviceanzeige

Das System fir die Lebensdauer des
Motordls meldet, wenn Motordl und
Filter gewechselt werden missen.
Abhangig von den Fahrbedingungen
kann das Intervall, in dem ein Ol- und
Filterwechsel angezeigt wird, stark
schwanken.

Restliche

Lebensdauer Ol _
2

100%

Zum Reset
Set/Clr dricken

Im Uplevel-Display und Uplevel-
Kombi-Display wird die restliche Ol-
lebensdauer im Fahrzeug Informati-
onsmenii angezeigt.
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Im Midlevel-Display wird mit der Kon-
trollleuchte ¥ die verbleibende Le-
bensdauer des Motordls angezeigt.
Die Zindung muss dazu eingeschal-
tet sein, der Motor darf nicht laufen.

Menu und Funktion kénnen Uber die
Tasten am Blinkerhebel ausgewahit
werden.

Zur Anzeige der restlichen Ollebens-
dauer:

Auf MENU dricken, um Fahrzeug In-
formationsmenii auszuwahlen.

Das Einstellrad auf Restliche
Lebensdauer Ol drehen.

Damit das System richtig funktioniert,
muss es bei jedem Olwechsel zurtick-
gesetzt werden. Hilfe einer Werkstatt
in Anspruch nehmen.

Auf SET/CLR zum Zurlicksetzen
driicken. Die Ziindung muss dazu
eingeschaltet sein, der Motor darf
nicht laufen.

Wenn das System eine geringe Ol-
lebensdauer berechnet hat, wird im
Fahrerinformationszentrum Motor6l
muss demnéachst gewechselt
werden bzw. ein Warncode ange-
zeigt. Motordl und Filter innerhalb von
einer Woche oder nach spatestens
500 km in einer Werkstatt wechseln
lassen (je nachdem, was zuerst der
Fall ist).

Fahrerinformationszentrum & 103.
Serviceinformationen & 231.

Kontrollleuchten

Die beschriebenen Kontrollleuchten
sind nicht in allen Fahrzeugen enthal-
ten. Die Beschreibung gilt fir alle In-
strumentenausfiihrungen.

Je nach Ausstattung kann die Posi-
tion der Kontrollleuchten variieren.

Beim Einschalten der Ziindung leuch-
ten die meisten Kontrollleuchten als
Funktionstest kurz auf.

Die Farben der Kontrollleuchten be-
deuten:

Rot : Gefahr, wichtige Erinnerung
Gelb : Warnung, Hinweis, Storung
Grun : Einschaltbestatigung
Blau : Einschaltbestatigung
Weil} : Einschaltbestatigung
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Kontrollleuchten am Instrument
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Kontrollleuchten in der
Mittelkonsole

2 B

\(c}

I iy A
i

iy

Ubersicht

<

Blinker &> 96
Sicherheitsgurt anlegen o> 97

Airbag-System, Gurtstraffer
D 97

Airbagabschaltung &> 97
Generator » 98

Abgas &> 98

Fehlfunktion, Service ©> 98

©

N
®

@)

Bremssystem, Kupplungs-
system &> 98

Pedal betatigen o> 98
Elektrische Parkbremse &> 99

Storung der elektrischen Park-
bremse o> 99

Antiblockiersystem ©> 99
Hochschalten &> 99

Variable Lenkunterstiitzung
5 99

Ultraschall-Einparkhilfe & 100

Elektronische Stabilitats-
regelung ausgeschaltet © 100

Elektronische Stabilitats-
regelung und Traktionskon-
trolle © 100

Traktionskontrolle ausge-
schaltet © 100

Vorglihen & 100
Diesel-Partikelfilter © 100

(M Reifendruck-Kontrollsystem
© 101

%7 Motordldruck & 101

@® Kraftstoffmangel © 101

#@  Wegfahrsperre o> 102

@ Reduzierte Motorleistung
© 102

»e  AuBenbeleuchtung &> 102

E0 Fernlicht® 102

% Adaptives Fahrlicht o 102

#0 Nebelscheinwerfer o> 102

Q% Nebelschlussleuchte o> 102
Geschwindigkeitsregler © 102

&  Turoffen© 102

&l Automatische Betétigung der
Zentralverriegelung & 102

Blinker

<> leuchtet oder blinkt griin.
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Leuchtet kurz

Das Parklicht ist eingeschaltet.

Blinken

Ein Blinker bzw. der Warnblinker ist
eingeschaltet.

Schnelles Blinken: Stérung eines
Blinkers oder der dazugehdorigen Si-
cherung, Stérung eines Blinkers am
Anhanger.

Glihlampen auswechseln & 187, Si-
cherungen © 197.

Blinker o> 128.

Sicherheitsgurt anlegen

Sicherheitsgurt anlegen auf
Vordersitzen

4 leuchtet oder blinkt rot.
Leuchten

Nach Einschalten der Zindung, bis
der Sicherheitsgurt angelegt wurde.

Blinken

Nach dem Starten des Motors fiir ma-
ximal 100 Sekunden, bis der Sicher-
heitsgurt angelegt wurde.

Sicherheitsgurt anlegen o 46.

Sicherheitsgurtstatus auf
Riicksitzen

& oder 4 im Driver Information Cen-
ter blinkt oder leuchtet.

Leuchten

Nach dem Starten des Motors fir ma-
ximal 35 Sekunden, bis der Sicher-
heitsgurt angelegt wurde.

Wenn ein nicht angelegter Sicher-
heitsgurt wéhrend der Fahrt angelegt
wird.

Blinken
Nach Fahrtantritt, wenn der Sicher-
heitsgurt gel6st wird.

Sicherheitsgurt anlegen > 46.

Airbag-System, Gurtstraffer

2 leuchtet rot.

Bei Einschalten der Ziindung leuchtet
die Kontrollleuchte fir ca.

4 Sekunden. Wenn sie nicht auf-
leuchtet, nach 4 Sekunden nicht er-
lischt oder wahrend der Fahrt auf-
leuchtet, liegt eine Stérung im Airbag-
System vor. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen. Die Airbags und
Gurtstraffer 16sen bei einem Unfall
moglicherweise nicht aus.

Bei Auslésen der Gurtstraffer oder
Airbags leuchtet die Kontrollleuchte
2 kontinuierlich auf.

AWarnung

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Gurtstraffer, Airbag-System > 45,
D 49,

Airbagabschaltung
2, leuchtet gelb.

Leuchtet nach Einschalten der Ziin-
dung fur ca. 60 Sekunden. Der Bei-
fahrer-Airbag ist aktiviert.

% leuchtet gelb.
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Der Beifahrer-Airbag ist deaktiviert
D 54,

A\ Gefahr

Gefahr von toédlichen Verletzun-
gen fur ein Kind bei Verwendung
eines Kindersicherheitssystems
zusammen mit einem aktivierten
Beifahrer-Airbag.

Gefahr von tddlichen Verletzun-

gen flr einen Erwachsenen bei
deaktiviertem Beifahrer-Airbag.

Generator
=1 leuchtet rot.

Leuchtet nach Einschalten der Zin-
dung auf und erlischt kurz nach Star-
ten des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor

Anhalten, Motor abstellen. Fahrzeug-
batterie wird nicht geladen. Motorkih-
lung kann unterbrochen sein. Die Wir-
kung des Bremskraftverstarkers kann
aussetzen. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Abgas
3 leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchtet nach Einschalten der Ziin-
dung auf und erlischt kurz nach Star-
ten des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor

Stdrung in der Abgasreinigungs-
anlage. Die zulédssigen Abgaswerte
kénnen Uberschritten werden. Sofort
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Blinken bei laufendem Motor

Stdrung, die zur Beschadigung des
Katalysators flihren kann. Weniger
Gas geben, bis das Blinken aufhort.
Sofort Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Fehlfunktion, Service
&« leuchtet gelb.

Zusatzlich wird eine Warnmeldung
oder ein Warncode angezeigt.

Das Fahrzeug benétigt einen Service.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Fahrzeugmeldungen & 109.

Bremssystem,
Kupplungssystem
Stand der Brems- und
Kupplungsfliissigkeit
@ leuchtet rot.

Der Stand der Brems- und Kupp-
lungsflissigkeit ist zu niedrig &> 184.

AWarnung

Anhalten. Fahrt sofort abbrechen.
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Pedal betatigen
YN leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten

Zum Ldsen der elektrischen Park-
bremse muss das Bremspedal beta-
tigt werden ©> 156.
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Zum Starten des Fahrzeugs im Auto-
stopp-Modus muss das Kupplungs-
pedal betatigt werden. Stopp-Start-
Automatik > 146.

Blinken

Fur einen Hauptstart des Motors
muss das Kupplungspedal betatigt
werden B 16, D> 145.

Elektrische Parkbremse
@® leuchtet oder blinkt rot.

Leuchten

Elektrische Parkbremse ist angezo-
gen 156.

Blinken

Elektrische Parkbremse ist nicht voll
angezogen oder geldst. Zundung ein-
schalten, Bremspedal treten und
durch Ldsen sowie anschlielRende
Betéatigung der elektrischen Park-
bremse versuchen, das System zu-
rickzusetzen. Wenn ® weiterhin
blinkt, Fahrzeug nicht fahren und
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Stdérung der elektrischen
Parkbremse
@ leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten

Die elektrische Parkbremse funktio-
niert mit verminderter Leistung
D 156.

Blinken

Die elektrische Parkbremse ist im
Servicemodus. Fahrzeug anhalten,
elektrische Parkbremse zum Ruck-
setzen betatigen und 16sen.

AWarnung

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Antiblockiersystem

(@) leuchtet gelb.

Leuchtet nach Einschalten der Zln-
dung fir einige Sekunden. Das Sys-

tem ist nach Erléschen der Kontroll-
leuchte betriebsbereit.

Erlischt die Kontrollleuchte nicht nach
wenigen Sekunden oder leuchtet sie
wahrend der Fahrt, liegt eine Stérung
im ABS vor. Die Bremsanlage ist wei-
terhin funktionsfahig, aber ohne ABS-
Regelung.

Antiblockiersystem o> 155.

Hochschalten

# leuchtet griin, wenn zur Reduzie-
rung des Kraftstoffverbrauchs ein
Hochschalten empfohlen wird.

Bei Fahrzeugen mit Uplevel -Display
oder Uplevel-Kombi-Display #, die
Nummer des empfohlenen Gangs
wird in der unteren Zeile des Driver
Information Center angezeigt.

Variable Lenkunterstitzung
&l leuchtet gelb.

Storung der variablen Lenkunterstit-
zung. Das kann einen héheren oder
geringeren Kraftaufwand zur Betati-
gung der Lenkung nach sich ziehen.
Hilfe einer Werkstattin Anspruch neh-
men.

Stopp-Start-Automatik &> 146.
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Ultraschall-Einparkhilfe
PuA leuchtet gelb.

Stérung im System

oder

Stérung durch verschmutzte oder mit
Eis oder Schnee verdeckte Sensoren

oder

Stérungen durch externe Ultraschall-
quellen. Besteht die Stérung nicht
mehr, arbeitet das System wie ge-
wohnt.

Ursache der Systemstérung umge-
hend von einer Werkstatt beheben
lassen.

Ultraschall-Einparkhilfe o> 161.

Elektronische
Stabilitdtsregelung aus
# leuchtet gelb.

Das System ist deaktiviert.

Elektronische
Stabilitatsregelung und
Traktionskontrolle

£ leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten

Es liegt eine Stérung im System vor.
Weiterfahrt ist moglich. Die Fahrsta-
bilitat kann sich jedoch je nach Fahr-
bahnbeschaffenheit verschlechtern.

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Blinken

Das System greift aktiv ein. Die Mo-
torleistung kann reduziert und das
Fahrzeug automatisch etwas abge-
bremst werden.

Elektronische Stabilitdtsregelung
> 158, Traktionskontrolle 5> 158.

Traktionskontrolle
ausgeschaltet

# leuchtet gelb.

Das System ist deaktiviert.

Vorglihen
T0 leuchtet gelb.

Vorglihen des Dieselmotors ist akti-
viert. Schaltet sich nur bei tiefen Au-
Rentemperaturen ein.

Diesel-Partikelfilter
3 leuchtet oder blinkt gelb.

Der Diesel-Partikelfilter muss gerei-
nigt werden.

So lange fahren, bis 3 erlischt. Die
Motordrehzahl moglichst nicht unter
2000 U/min sinken lassen.

Leuchtet

Der Diesel-Partikelfilter ist voll. Den
Reinigungsvorgang so bald wie még-
lich beginnen.

Blinken

Der maximale Fillstand des Filters ist
erreicht. Sofort mit dem Reinigungs-

vorgang beginnen, um Motorschaden
zu vermeiden.

Diesel-Partikelfilter o> 150.

Stopp-Start-Automatik o> 146.
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Reifendruck-Kontrollsystem
(M leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten

Reifendruckverlust. Sofort anhalten
und Reifendruck Uberprtifen.

Blinken

Stoérung im System bzw. Montage
eines Reifens ohne Drucksensor

(z. B. Reserverad). Nach 60-90 Se-
kunden leuchtet die Kontrollleuchte
dauerhaft. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Reifendruck-Kontrollsystem ©> 207.

Motoréldruck
¥ |leuchtet rot.

Leuchtet nach Einschalten der Zin-
dung auf und erlischt kurz nach Star-
ten des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor

Achtung

Motorschmierung kann unterbro-
chen sein. Dies kann zu Motor-
schaden bzw. zum Blockieren der
Antriebsrader fihren.

1. Kupplung treten.

2. In Leerlauf schalten, Wahlhebel in
N stellen.

3. DenflieRenden Verkehr moglichst
rasch verlassen, ohne andere
Fahrzeuge zu behindern.

4. Zindung ausschalten.

AWarnung

Bei ausgeschaltetem Motor sind
fir das Bremsen und Lenken be-
deutend hohere Kréfte erforder-
lich. Bei einem Autostopp ist der
Bremskraftverstarker weiterhin
funktionsfahig.

Zundschlissel erst abziehen,
wenn das Fahrzeug stillsteht; an-
sonsten kénnte die Lenkradsperre
unerwartet aktiviert werden.

Olstand priifen, bevor Sie sich an
eine Werkstatt wenden o 181.

Kraftstoffmangel
@ l|euchtet oder blinkt gelb.

Leuchten

Der Flllstand im Kraftstofftank ist zu
niedrig.

Bei Fahrzeugen mit Uplevel-Display

wird zusatzlich eine Warnmeldung
angezeigt.

Blinken
Kraftstoffvorrat aufgebraucht. Sofort
tanken. Tank nie leer fahren.

Bei Fahrzeugen mit Midlevel- bzw.
Uplevel-Display wird zusatzlich eine
Warnmeldung angezeigt.

Tanken & 169.
Katalysator &> 151.
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Entliftung des Diesel-Kraftstoffsys-
tems o> 186.

Wegfahrsperre
@ blinkt gelb.

Storung der Wegfahrsperre. Der Mo-
tor lasst sich nicht mehr starten.

Reduzierte Motorleistung
@ leuchtet gelb.

Die Motorleistung ist begrenzt. Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Aulenbeleuchtung
e« |leuchtet grin.

Die Aulenbeleuchtung ist einge-
schaltet © 124.

Fernlicht
20 leuchtet blau.

Leuchtet bei eingeschaltetem Fern-
licht und bei Lichthupe © 126.

Adaptives Fahrlicht
¥ leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten

Stérung im System.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Blinken
System auf symmetrisches Abblend-
licht umgestellt.

Ein Blinken der Kontrollleuchte % flr
ca. 4 Sekunden nach Einschalten der
Zindung erinnert daran, dass das
System aktiviert wurde o> 126.

Automatisches Fahrlicht ©> 125.

Nebelscheinwerfer
#D leuchtet griin.

Die Nebelscheinwerfer sind einge-
schaltet » 128.

Nebelschlussleuchte
Q% leuchtet gelb.

Die Nebelschlussleuchte ist einge-
schaltet » 129.

Geschwindigkeitsregler
© leuchtet weild oder grin.

Leuchtet weil}

Das System ist aktiviert.

Leuchtet griin

Eine bestimmte Geschwindigkeit ist
gespeichert.
Geschwindigkeitsregler » 160.

Tur offen
# leuchtet rot.
Eine Tur oder die Hecktir ist offen.

Automatische Betatigung
der Zentralverriegelung
&l leuchtet orange.

Stérung des automatischen Verriege-
lungssystems.

Die hinteren Tiren sind méglicher-
weise nicht gegen Offnen gesichert.
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“Di ® |nformationen des Bordcompu-
Sofort anhalten! Vor dem Fortset- Driver Information Center d Fahrzeugme!gungen in Formvon
zen der Fahrt die im Abschnitt Das Driver Information Center befin- Codezahlen > 109
»Stérung der automatischen Zen- det sich im Kombiinstrument zwi-
tralverriegelung” aufgefiihrten An- schen Tachometer und Drehzahl-
weisungen befolgen & 24. messer. Es steht als Midlevel-Dis-
Eine Werkstatt aufsuchen. play, Uplevel-Display oder Uplevel-
Kombi-Display zur Verfligung. Fahrzeug
Informations-
menu
r
Lo d E Im Uplevel-Display kénnen durch
Drucken von MENU am Blinkerhebel
E I_E folgende Hauptmenus ausgewahlt
werden:
e Fahrzeug Informationsmenii
Im. Midlevel-Display werden ange- e Bordcomputer Informations-
zeigt: meni

® Gesamtkilometerstand

® Tageskilometerzahler

e Bestimmte Kontrollleuchten
® Fahrzeuginformationen
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N = |

i
FiN 17812 b
L
iﬂ @ 6.5 100km
& 99.6 kmn
20201

Im Uplevel-Kombi-Display kénnen
Menduseiten durch Dricken von
MENU am Blinkerhebel ausgewahit
werden. Folgende Menusymbole
werden in der obersten Displayzeile
angezeigt:
® &= Fahrzeug Informations-
meni

e /:i\ Bordcomputer Informations-
menii

Manche der angezeigten Funktionen
andern sich je nachdem, ob das Fahr-
zeug gerade gefahren wird oder still-
steht. Manche Funktionen sind nur
wahrend der Fahrt verfligbar.

Fahrzeugpersonalisierung o 116,
Gespeicherte Einstellungen o 21.

Meniis und Funktionen
auswahlen

Die Menis und Funktionen kdnnen
Uber die Tasten am Blinkerhebel aus-
gewahlt werden.

MENU driicken, um zwischen Menis
umzuschalten oder von einem Unter-
mendl in das nachsthéhere Meni zu-
rickzukehren.

Einstellradchen drehen, um eine
MenUoption zu markieren oder einen
numerischen Wert festzulegen.

s
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SET/CLR druicken, um eine Funktion
auszuwahlen oder eine Meldung zu
bestéatigen.

Fahrzeug Informationsmenii

MENU dricken, um Fahrzeug Infor-
mationsmenii auszuwahlen, oder
wahlen Sie &= im Uplevel-Kombi-
Display.

Zum Auswahlen eines Untermenis
das Einstellradchen drehen. Zum Be-
statigen auf SET/CLR driicken.

Die in den Untermenis gegebenen
Anweisungen befolgen.

Mégliche Unterments, abhangig von

der Version:

® FEinheit: Die angezeigten Einhei-
ten kdnnen geandert werden.
Bei Fahrzeugen mit Midlevel-Dis-
play kénnen folgende Einstellun-
gen ausgewahlt werden:
e FEinheit1: GroRRbritannien
e Einheit2: USA
e FEinheit3: Europa

e Reifendrucksystem: Prift

wahrend der Fahrt den Luftdruck
aller Reifen o> 207.

Reifenbelastung: Auswahl der
Reifendruckkategorie abhangig
vom tatsachlichen Reifendruck
© 207.

Restliche

Lebensdauer Ol
[2

100%

Zum Reset
Set/Clr driicken

Restliche Lebensdauer Ol: Zeigt
an, wann Motordl und Filter ge-
wechselt werden miissen o> 93.

Geschwindigkeits
warnung

150 km/h
Aus

Zum Einstellen
Set/Clr driicken

® Geschwindigkeits-\warnung: Bei
Uberschreiten der voreingestell-
ten Geschwindigkeit ertdnt ein
Warnton.

e Sprache: Die Anzeigesprache
kann gedndert werden, sofern
das Fahrzeug nicht mit einem
Radio ausgerustet ist.

Auswahl und Anzeige kénnen bei
Midlevel-, Uplevel- und Uplevel-
Kombi-Display unterschiedlich sein.

Bordcomputer Informationsmenii

MENU driicken, um Bordcomputer In-
formationsmenii auszuwahlen, oder
/i\ im Uplevel-Kombi-Display wah-
len.
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Zum Auswahlen eines Untermen(s
das Einstellradchen drehen. Zum Be-
statigen auf SET/CLR driicken.

Trip 1

120.4 km

12553

® Tageskilometerzahler 1
® Tageskilometerzahler 2
e Digitale Geschwindigkeit

Tageskilometerzahler 2 und digitale
Geschwindigkeit sind nur in Fahrzeu-
gen mit Uplevel- oder Uplevel-Kombi-
Display verfligbar.

Zum Zurlcksetzen des Tageskilo-
meterzahlers einige Sekunden lang
SET/CLR am Blinkerhebel driicken
oder die Reset-Taste zwischen Ta-
chometer und Driver Information
Center dricken.

In Fahrzeugen mit Bordcomputer sind
zusatzliche Untermendus verfugbar.

Auswahl und Anzeige kdnnen bei
Midlevel-, Uplevel- und Uplevel-
Kombi-Display unterschiedlich sein.

Bordcomputer Informationsmen,
Bordcomputer & 113.

Graphic Info Display, Colour
Info Display

Je nach Fahrzeugkonfiguration ver-
fugt das Fahrzeug tber ein

e Graphic-Info-Display
oder
e Color-Info-Display

Das Info-Display befindet sich in der
Instrumententafel Gber dem Infotain-
ment-System.

Graphic-Info-Display

0920 93.5 MHz 17°C

Abhangig vom Infotainment System
ist das Graphic-Info-Display in zwei
Varianten verfligbar.

10:20
Pap
@ BEBC Radio 2

The Favourites: “Leave me™ = fEa0 g

17°C
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Das Graphic-Info-Display zeigt an:
e Uhrzeitt 88

e AuRentemperatur o> 88

e Datum®o 88
[ ]

Einstellungen der elektronischen

Klimatisierungsautomatik ©> 136

® |nfotainment System: siehe Be-
schreibung des Infotainment
Systems im Infotainment-Hand-
buch

e FEinstellungen fir Fahrzeugper-
sonalisierung © 116

Color-Info-Display

mi | s L w3 | s | R FFHR

Das Color-Info-Display zeigt in Farbe Meniis und Einstellungen

an: auswahlen

* Uhrzeito 88 Auf Menis und Einstellungen wird
® AuRentemperatur > 88 iiber das Display zugegriffen.
e Datum©t> 88
[ ]

Einstellungen der elektronischen
Klimatisierungsautomatik & 136

Ersid v
® Rickfahrkamera© 163 - L,S:',W [Languages) 5
Infotainment System: siehe Be-
schreibung des Infotainment f:f:ﬂmdg ;
Systems im Infotainment-Hand- Kogitiorseraithoge ¥
buch v Anpwgneinsidungsn B

e Navigation: siehe Beschreibung
des Infotainment Systems im In-
fotainment-Handbuch

e Systemeinstellungen
e Fahrzeugmeldungen & 109

* Einst(.alllungen fur Fahrzeugper- ® Funktionstasten und Multifunk-
sonalisierung © 116 tionsknopf des Infotainment Sys-

Die angezeigten Informationen und tems

deren Darstellung hangen von der

Ausstattung des Fahrzeugs und von

den Einstellungen ab.

Die Auswahl erfolgt Gber:
e Menls
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Auswahl mit dem Infotainment
System

Eine Funktion mit den Tasten des In-
fotainment Systems auswahlen. Das
Menu der gewahlten Funktion wird
angezeigt.

Der Multifunktionsknopf dient zur
Auswahl eines Elements und zur Be-
statigung.

Multifunktionsknopf

Der Multifunktionsknopf ist das zen-
trale Bedienungselement fir die Me-
nds:

Drehen
® um eine Meni-Option zu markie-
ren

e Zum Einstellen eines numeri-
schen Wertes oder zur Anzeige
einer Menuoption

Driicken (duBerer Ring)

e um markierte Option auszuwah-
len oder zu aktivieren

® um einen festgelegten Wert zu

bestatigen

® um eine Systemfunktion ein-/
auszuschalten

BACK

BACK driicken, um:

e ein Menii ohne Anderung der
Einstellungen zu verlassen

® von einem Untermeni auf eine
héhere Menlebene zuriickzu-
kehren

® das letzte Zeichen in einer Zei-
chenfolge zu I6schen

BACK driicken und einige Sekunden

halten, um den gesamten Eintrag zu
I6schen.

Fahrzeugpersonalisierung o> 116,
Gespeicherte Einstellungen o 21.
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Fahrzeugmeldungen

Meldungen werden in erster Linie im
Driver Information Center angezeigt;
in einigen Fallen zusammen mit
einem Warn- und Signalton.

SET/CLR oder MENU drlicken oder
Einstellradchen drehen, um eine Mel-
dung zu bestatigen.

Fahrzeugmeldungen im Midlevel-
Display

()
LodE
o

Die Fahrzeugmeldungen werden als
Codezahlen angezeigt.

Nr. Fahrzeugmeldung

2 Keine Funkfernbedienung
erfasst, zum Neustart Kupp-
lungspedal betatigen

MotorkUhimittelstand niedrig
4  Klimaanlage aus

Lenkradsperre aktiv

Nr.

Fahrzeugmeldung

12
13
15

16
17

18

19

20

Bremspedal zum Losen der
elektrischen Parkbremse beta-
tigen

Lenkrad drehen, Zindung aus-
und wieder einschalten

Lenkrad drehen, Motor neu
starten

Fahrzeug Uberbeladen
Kompressor Uberhitzt

Stérung der dritten Brems-
leuchte

Stérung der Bremsleuchte

Stoérung der Leuchtweitenregu-
lierung

Stérung des linken Abblend-
lichts

Stérung der rechten Nebel-
schlussleuchte

Storung des rechten Abblend-
lichts
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Nr. Fahrzeugmeldung Nr. Fahrzeugmeldung Nr. Fahrzeugmeldung
21 Stdrung des linken Standlichts 34 Anhanger-Ruckleuchte priifen 61 Fenster hinten links 6ffnen und
. . hli

22 Stdrung des rechten Stand- 35 Batterie in Funkfernbedienung dann schliefsen

lichts ersetzen 62 Fenster hinten rechts 6ffnen
23 Storung des Riickfahrlichts 48 Spurwechselunterstiitzung und dann schiiefien
24 Stérung der Kennzeichen- reinigen 65 Diebstahlversuch

leuchte 53 Tankdeckel fest schlieRen 66 Diebstahlwarnanlage warten
25 Stdrung des Blinkers vorn links 54 Wasser in Diesel-Kraftstofffilter 67 Lenkradsperre warten
26 Storung des Blinkers hinten 55 Diesel-Partikelfilter ist voll 68 Servolenkung warten

links 2 150

69 Federungssystem warten

27 Storung des Blinkers vorn 56 Reifendruck auf Vorderachse 70 Ni i it

rechts ungleich iveauregulierung warten
28 Stoérung des Blinkers hinten 57 Reifendruck auf Hinterachse 71 Hinterachse warten

rechts ungleich 74 Adaptives Fahrlicht warten
29 Anhangerbremsleuchte prufen 58 Reifen ohne Reifendrucksen- 75 Klimaanlage warten

N . . " soren erkannt
30 Anhangerrickfahrlicht prifen 76 Spurwechselunterstiitzung
31 Linken Anhangerblinker prifen 59 g:lr:rr]e;tcuhrlfizrésetgr offnen und warten
= : 79 Motordl auffillen

32 Rg_chten Anhéngerblinker 60 Beifahrerturfenster 6ffnen und )

prifen dann schlielen 81 Getriebe warten
33 Anhanger-Nebelschluss- 82 Motordl bald wechseln

leuchte prifen
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Nr. Fahrzeugmeldung

83 Adaptiven Geschwindigkeits-
regler warten

84 Verringerte Motorleistung
89 Fehlfunktion, Service

94 Vordem Aussteigen auf Parken
schalten

95 Airbag warten
128 Motorhaube gedffnet

134 Stérung der Einparkhilfe, Stol3-
fanger reinigen

136 Einparkhilfe warten

174 Geringer Ladestand der Fahr-
zeugbatterie

258 Einparkhilfe ausgeschaltet

Fahrzeugmeldungen im Uplevel-
Display und Uplevel-Kombi-

Display
Y -
-
b

Linkes
Abblendlicht
Fehler

Die Fahrzeugmeldungen werden als
Text angezeigt. Die in den Meldun-
gen gegebenen Anweisungen sind zu
befolgen.

Das System zeigt Meldungen zu den
folgenden Themen an:

® FlUssigkeitsstadnde
Diebstahlwarnanlage
Bremsen
Antriebssysteme
Fahrsysteme

Geschwindigkeitsregler
Erfassungssysteme

Fahrzeugbeleuchtung, Glih-
lampen auswechseln

Wisch-/Waschanlage
Turen, Fenster
Funkfernbedienung
Sicherheitsgurte
Airbag-Systeme
Motor und Getriebe
Reifendruck
Diesel-Partikelfilter

Fahrzeugmeldungen im
Color-Info-Display

Einige wichtige Meldungen erschei-
nen zusatzlich im Color-Info-Display.
Multifunktionsknopf zum Bestéatigen
einer Meldung driicken. Manche Mel-
dungen werden nur wenige Sekun-
den lang angezeigt.

Warn- und Signalténe
Es ertdnt ein einzelner Warnton.
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Der Warnton fur nicht angelegte Si-
cherheitsgurte hat Vorrang vor allen
anderen Warn- und Signalténen.

Beim Starten des Motors bzw.
wahrend der Fahrt

® Bei nicht angelegtem Sicher-
heitsgurt.

e BeiLosfahren mit nicht richtig ge-
schlossenen Tiren bzw. offener
Hecktur.

® Bei betatigter Parkbremse ab
einer bestimmten Geschwindig-
keit.

e BeiUberschreiten einer vorgege-
benen Geschwindigkeit.

® Bei Anzeige einer Warnmeldung
oder eines Warncodes im Fah-
rerinformationszentrum.

® Bei Erfassung eines Objekts
durch die Einparkhilfe.

® Wenn bei ausgefahrenem Heck-
trager der Rlckwartsgang einge-
legt wird.

e \Wenn eine Stérung des automa-
tischen Verriegelungssystems
erkannt wird.

e \Wenn der Diesel-Partikelfilter
seinen maximalen Flllstand er-
reicht hat.

Beim Abstellen des Fahrzeugs
und/oder Offnen der Fahrertiir

® Bei eingeschalteter Aulen-
beleuchtung.

Wahrend eines Autostopps
e Bei Offnen der Fahrertiir.

Batteriespannung

Bei zu niedriger Spannung der Fahr-
zeugbatterie wird eine Warnmeldung
oder der Warn-Code 174 im Driver In-
formation Center angezeigt.

1. Sofort alle elektrischen Verbrau-
cher ausschalten, die nicht zur
Fahrsicherheit beitragen, wie

Sitzheizung, Heckscheibenhei-
zung oder andere Hauptverbrau-
cher.

2. Die Fahrzeugbatterie durch lan-
geres ununterbrochenes Fahren
oder mithilfe eines Ladegerats
aufladen.

Die Warnmeldung bzw. der Warn-
code verschwindet, nachdem der Mo-
tor zweimal hintereinander ohne
Spannungsabfall gestartet wurde.

Wenn die Fahrzeugbatterie nicht auf-
geladen werden kann, die Stérungs-
ursache von einer Werkstatt beheben
lassen.
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Bordcomputer

Die Menus und Funktionen kénnen
Uber die Tasten am Blinkerhebel aus-
gewahlt werden © 103.

MENU dricken, um Bordcomputer In-
formationsmeni auszuwahlen, oder
/i\ im Uplevel-Kombi-Display wéh-
len.

Bordcomputer Informationsment im
Uplevel-Display

Einstellradchen drehen, um eines der
Untermenis auszuwéahlen:

Trip 1

120.4 km

12553

Tageskilometerzahler 1
Tageskilometerzahler 2
Reichweite
Durchschnittsverbrauch
Momentanverbrauch
Durchschnittsgeschwindigkeit
Digitale Geschwindigkeit

Bordcomputer Informationsmenii im
Uplevel-Kombi-Display

Zum Auswahlen einer Seite das Ein-
stellradchen drehen:

M = |

"
JiN 1781.2
L
iﬂ @ 6.5 100km
& 99.6 kmn
20201
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Seite 1:
® Tageskilometerzahler 1

Durchschnittsverbrauch 1
Durchschnittsgeschwindigkeit 1

ﬁ = |
2
| iﬂ 7.8 1Utlil_km

@ 103.5 kmn
N | 002915

Seite 2:
® Tageskilometerzahler 2

Durchschnittsverbrauch 2
Durchschnittsgeschwindigkeit 2

S
iﬁiiii = |
75 kmih

> W 343 i

iﬂ . 9.8 10.£|]-km
N | 002915

Seite 3:
e Digitale Geschwindigkeit
® Reichweite
® Momentanverbrauch

Bordcomputer 1 und 2

Die Daten der beiden Bordcomputer
zu Kilometerzahler, Durchschnitts-
verbrauch und Durchschnittsge-
schwindigkeit kdnnen durch Driicken
von SET/CLR separat zuriickgesetzt
werden. So kdnnen fir zwei verschie-
dene Fah