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Allen Angaben und Abbildungen liegen die bei Erscheinen gültigen Informationen zu-
grunde. Die Produktpalette sowie die technischen Daten und Konfigurationen können bei 
Bedarf ohne Ankündigung geändert werden. Sollte ein bestimmtes Reifenmodell zwischen-
zeitlich nicht mehr lieferbar sein oder sollten andere Gründe für seine Nichtverfügbarkeit 
vorliegen, behält sich die Adam Opel AG das Recht vor, das bestellte Produkt durch ein 
gleichwertiges zu ersetzen. Die Abbildungen können Fahrzeuge mit Sonderausstattung 
zeigen. Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfeh-
lungen, exklusive Fracht- oder Transportkosten, Steuern, Rechts- und Lizenzgebühren, 
Händlerkosten oder Sonderausstattungen.   

Wichtig:    Die modellspezifischen Reifengrößen können den Fahrzeugpapieren 
oder dem COC-Dokument entnommen werden.
Die Preise entnehmen Sie bitte dem separaten Preisblatt.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbehalten. 
Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr.
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WINTERKOMPLETTRÄDER – 
SICHERHEIT IST DAS BESTE ARGUMENT.

Betonen Sie die Sicherheitsvorteile von Winterreifen:

� verkürzte Bremswege

� stärkere Haftung bei niedrigen Temperaturen

� Lamellenprofil mit größerer Profiltiefe

� überragende Performance und Seitenführung

� verbesserte Traktion durch Silica-Mischung

� besserer Schutz vor Aquaplaning  

� Vermeidung rechtlicher Konsequenzen*

*  Situative Winterreifenpflicht gemäß § 2 Absatz 3a StVO, gültig seit 04.12.2010.
Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf ein Fahrzeug 
nur mit Reifen gefahren werden, die mit einer M+S-Kennzeichnung versehen sind. 
Das gilt für alle Radpositionen.
Die Polizeibehörden ahnden Verstöße gegen oben genannte Regelung. Rüsten Sie die 
Kundenfahrzeuge entsprechend mit Winterbereifung aus. Das schützt Ihre Kunden nicht 
nur vor Bußgeldern, sondern auch vor Unfällen und Schäden.

§

Winterreifen

Allwetterreifen

Sommerreifen

31 m

42 m11 m

65 m

71 m6 m

Bremsweg auf nassem Unter-
grund bei 100 km/h und 5 °CBremsweg auf Schnee bei 50 km/h

Quelle: Continental Reifen Deutschland GmbH

69 m4 m 69 m62 m31 m 62 m

Räder sind wichtig – nicht nur für die Sicherheit Ihrer Kunden, sondern auch für Ihr 
Geschäft. Das Opel Winterkomplettrad-Programm bietet eine Vielfalt an attraktiven 
Felgendesigns und eine große Auswahl an hochwertigen Reifen, aufeinander abge-
stimmt und fertig montiert, perfekt zum jeweiligen Opel Modell passend.

Ihr Ziel sollte es sein, jedem Kunden einen Satz Winterreifen oder Winterkompletträder 
zu verkaufen. Es gibt dafür viele gute Argumente – Sicherheit steht an oberster Stelle. Eine 
hervorragende Möglichkeit, die Notwendigkeit von Winterreifen zu demonstrieren, ist 
der Vergleich der Bremswege bei den verschiedenen Reifentypen:
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WINTERKOMPLETTRÄDER – 
SICHERHEIT IST DAS BESTE ARGUMENT.

Bremsweg auf nassem Unter-
grund bei 100 km/h und 5 °C

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN. 

Die EU-Verordnung über die Kennzeichnung von Reifen ist seit 
dem 1. November 2012 in Kraft. Die Piktogramme auf dem Label 
geben Aufschluss über Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Ab-
rollgeräusch des Reifens. Die ersten beiden zeigen  Einstufungen 
in die Klassen A (beste) bis G (schlechteste), das Rollgeräusch 
wird in Dezibel angegeben.
Ziel der Verordnung über die Kennzeichnung von Reifen ist, dass 
Endnutzern von Fahrzeugen klare und zweckdienliche Informa-
tionen über die Qualität des Reifens an die Hand gegeben und 
sie dazu bewegt werden, sich für Reifen mit höherer Kraftstoff-
effizienz, besserer Nasshaftung und geringerem Rollgeräusch zu 
entscheiden.

� alle ausgestellten Reifen, die nach dem 
1. Juli 2012 produziert wurden, auf der 
Lauffläche mit einem Reifenlabel-Aufkle-
ber zu versehen.

� Angaben zu Kraftstoffeffizienz, Nass-
haftungseigenschaften und externem 
Rollgeräusch aller angebotenen Reifen 
sowohl in gedruckten Materialien als 
auch auf Webseiten zu ergänzen.

� in technischem Werbematerial, Preis-
listen oder Rechnungen auf die jeweiligen 
Informationen hinzuweisen.

� Ihre Kunden zu beraten, wie sie über-
prüfen können, ob ihre Winterreifen 
noch sicher sind: Machen Sie sie auf die 
empfohlene Mindestprofiltiefe von 4 mm 
und auf die erforderliche Sichtbarkeit 
des Schneeflockensymbols und der 
M+S-Kennzeichnung an der Reifenflanke 
aufmerksam.

ACHTUNG: Als Reifenhändler sind Sie verpflichtet:
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DAS OPEL WINTERKOMPLETTRAD-
PROGRAMM.

Opel Original Winterkompletträder verbinden hohe Qualität für Sicherheit und Lang-
lebigkeit mit attraktivem Design. Bei Opel kommen nur Reifen zum Einsatz, die 
unseren Anforderungen entsprechen und unsere Tests bestanden haben, sodass sie 
perfekt zu dem Opel passen, auf den sie montiert werden. Mit der Bereitstellung 
dieser hochwertigen Produkte garantieren wir, dass Sie Ihren Kunden immer nur das 
Beste liefern: Opel Original Qualität ist ein Schlüsselargument in Ihrem Verkaufs-
gespräch.

Alle angebotenen Winterkompletträder wurden von Opel gemäß nachfolgenden 
Kriterien bezüglich Brems- und Fahrverhalten, Traktion, Haftung, Kurvenstabilität und 
Lenkpräzision erprobt:

� dynamisches Verhalten auf Schnee

� dynamisches Verhalten auf nassem Unter-
grund

� dynamisches Verhalten auf trockenem 
Untergrund

Nur Reifen, die den Testanforderungen gerecht
werden, finden auf den Opel Original Winterkom-
pletträdern Verwendung. Somit passen Räder 
und Reifen optimal zusammen und eignen sich 
als Winterkomplettrad hervorragend für die Fahr-
zeuge Ihrer Kunden.

Überzeugen Sie sich und Ihre Kunden von 
geprüfter Opel Qualität.

TESTED BY OPEL
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RDKS

Der Reifendruck ist ein weiterer wichtiger Punkt beim Thema Sicherheit. In Über-
einstimmung mit der EU-Verordnung ECE-R64 werden alle neu zugelassenen Opel Fahr-
zeuge ab Werk mit einem Reifendruckkontrollsystem (RDKS) ausgestattet. Das Reifen-
druckkontrollsystem erleichtert die Überprüfung des Reifendrucks.

Winterkompletträder, die mit dem RDKS ausgestattet sind, zeigen das RDKS-Symbol ,
damit Sie und Ihre Kunden solche Räder in unserem Winterkomplettradkatalog leichter 
finden. 

einstimmung mit der EU-Verordnung ECE-R64 werden alle neu zugelassenen Opel Fahr-

Kooperationspartner der Adam Opel AG für Reifen:

07
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Fahrzeugmodell ADAM ADAM/Corsa D

Beschreibung LM-Rad; „Rotation“-Design
LM-Rad; „Hurricane“-Design, 
Manoogian

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht für 1.0 XFT und 1.4 Turbo; 
nicht für RPO-Code „RHW“

nur wenn Serienbereifung mind. 
17 Zoll; nicht mit Schneekette

Reifengröße 185/60 R15 -88 T xL 215/45 R17 -91 xL

Reifenhersteller Semperit Bridgestone

Lochkreis 4 x 100 4 x 100

Katalognummer/Teilenummer 17 50 138/13 423 034 17 50 143 /13 423 039

Reifenlabelwerte          = F             = C               70 dB          = F             = B               72 dB

Fahrzeugmodell ADAM ADAM  MY15/Corsa D l

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung 
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht für 1.0 XFT und 1.4 Turbo; 
nicht für RPO-Code „RHW“

nicht für 1.4 Turbo; nicht für 
RPO-Code „RHW“

Reifengröße 175/70 R14 -84 T 185/60 R15 -88 T xL

Reifenhersteller Fulda Dunlop

Lochkreis 4 x 100 4 x 100

Katalognummer/Teilenummer 17 50 157/13 427 042 17 50 129/13 423 033

Reifenlabelwerte          = E             = C               68 dB          = E             = C               68 dB

ADAM WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

08
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

ADAM  MY15 l ADAM ADAM

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
5-Doppelspeichen-Design

Stahlrad ohne Abdeckung
LM-Rad; 5-Doppelspeichen- 
Design

nicht für 1.0 XFT und 1.4 Turbo; 
nicht für RPO-Code „RHW“

nicht für 1.4 Turbo
nicht für 1.4 Turbo; nicht für 
RPO-Code „RHW“

185/60 R15 -88 T xL 185/60 R15 -88 T xL 185/60 R15 -88 T xL

Bridgestone Bridgestone Bridgestone

4 x 100 4 x 100 4 x 100

17 50 140/13 423 036 17 50 128/13 423 032 17 50 139/13 423 035

         = F             = B               67 dB          = F             = C               71 dB          = F             = C               71 dB

ADAM  MY15 ADAM MY15 ADAM MY15 

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
„Hurricane“-Design, Manoogian

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
5-Doppelspeichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
„Hurricane“-Design, Manoogian

nur wenn Serienbereifung mind. 
17 Zoll; nicht mit Schneekette

nicht für 1.0 XFT und 1.4 Turbo; 
nicht für RPO-Code „RHW“

nicht mit Schneekette

215/45 R17 -91 xL 185/60 R15 -88 xL 215/45 R17 -91 V xL

Bridgestone Pirelli Bridgestone

4 x 100 4 x 100 4 x 100

17 50 144 /13 423 040 17 50 226/13 481 355 17 50 228/13 481 357

         = F             = B               72 dB          = E             = B               71 dB          = F             = B               72 dB

ADAM WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

09
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

ADAM WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell ADAM ADAM MY15  

Beschreibung
Stahlrad mit Abdeckung  
60 06 266/13 265 184

Stahlrad mit Luftdrucksensor und 
Abdeckung 60 06 266/13 265 184

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht für 1.4 Turbo; nicht für 
RPO-Code „RHW“

nicht für 1.4 Turbo; nicht für 
RPO-Code „RHW“

Reifengröße 185/60 R15 -88 T xL 185/60 R15 -88 T xL

Reifenhersteller Kleber Bridgestone

Lochkreis 4 x 100 4 x 100

Katalognummer/Teilenummer 17 50 127/13 423 031 17 50 225/13 481 354

Reifenlabelwerte          = E             = C               71 dB          = F             = C               71 dB

Fahrzeugmodell ADAM MY15  ADAM MY15  

Beschreibung LM-Rad mit Luftdrucksensor;
„Vintage“-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor;
„Horns“-Design, Midnight Black

Motorvarianten/  
Einschränkungen – –

Reifengröße 185/60 R15 -88 T xL 195/55 R16 -87 H

Reifenhersteller Dunlop Fulda

Lochkreis 4 x 100 4 x 100

Katalognummer/Teilenummer 17 50 227/13 481 356 17 50 226/39 022 493

Reifenlabelwerte          = F             = E               67 dB          = E             = C               68 dB

10
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

ADAM WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

ADAM S/ADAM ROCKS S/Corsa E ADAM S/ADAM ROCKS S/Corsa E

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
5-Speichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
5-Y-Speichen-Design

Corsa E: nur für 1.4 Turbo  
(150 PS)

nicht mit Schneekette; Corsa E: 
nur für 1.4 Turbo (150 PS)

195/55 R16 87 H 215/45 R17 91 V xL

Goodyear Goodyear

5 x 110 5 x 110

17 50 216/13 481 345 17 50 217/13 481 346

         = C             = C               69 dB          = i. V.         = i. V.             i. V.

11
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Fahrzeugmodell Ampera Ampera

Beschreibung Stahlrad mit Luftdrucksensor und 
Abdeckung 10 06 269/13 267 802

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
5-Y-Speichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen – –

Reifengröße 205/60 R16 -96 H xL 215/55 R17 -98 H xL

Reifenhersteller Michelin Pirelli

Lochkreis 5 x 115 5 x 115

Katalognummer/Teilenummer 17 50 058/13 381 965 17 50 061/13 381 967

Reifenlabelwerte          = E             = B               68 dB          = E             = B               72 dB

AGILA B, AMPERA UND ANTARA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Agila B Agila B

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Abdeckung  
47 11 126/93 197 070

Motorvarianten/  
Einschränkungen

– –

Reifengröße 165/70 R14 -81 T 185/60 R15 -84 T 

Reifenhersteller Semperit Dunlop

Lochkreis 4 x 100 4 x 100

Katalognummer/Teilenummer 67 50 605/93 165 453 67 50 607/93 165 455 

Reifenlabelwerte          = E             = C               67 dB          = E             = C               68 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

AGILA B, AMPERA UND ANTARA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Antara Antara

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung 

Motorvarianten/  
Einschränkungen

– –

Reifengröße 215/70 R16 -100 T 215/70 R16 -100 T

Reifenhersteller Continental Bridgestone

Lochkreis 5 x 115 5 x 115

Katalognummer/Teilenummer 67 50 620/93 165 389 67 50 621/93 165 390 

Reifenlabelwerte          = E             = C               72 dB          = E             = C               72 dB

Antara

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
5-Speichen-Design

–

235/65 R17 -104 H

Michelin

5 x 115

67 50 584/93 199 568

         = E             = C               72 dB

13
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

ASTRA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Astra J Astra J

Beschreibung Stahlrad mit Luftdrucksensor 
ohne Abdeckung

Stahlrad ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

für 1.3, 1.4, 1.6 XE/XER; 
nicht für RPO-Code „RDZ“

für 1.3, 1.4, 1.6 XE/XER; 
nicht für RPO-Code „RDZ“

Reifengröße 205/60 R16 -92 H 205/60 R16 -92 H

Reifenhersteller Bridgestone Bridgestone

Lochkreis 5 x 105 5 x 105

Katalognummer/Teilenummer 17 50 027/13 343 680 17 50 026/13 343 679

Reifenlabelwerte          = F             = C               70 dB          = F             = C               70 dB

Fahrzeugmodell Astra H Lim, GTC, Caravan Astra H, Zafira B, Vectra/Signum

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung
Design-Stahlrad mit Ab- 
deckung 60 06 077/13 198 634

Motorvarianten/  
Einschränkungen

für 1.4 und 1.6 XE mit Sportfahr-
werk; 1.8, 1.3 und 1.7 (110 PS)

nicht für: OPC Modelle; Astra mit 4-Loch- 
Felge; Zafira 1.9 DTH mit AT und C2K-
Dach; Zafira CNG; Vectra 2.8, 3.0 und 3.2

Reifengröße 195/65 R15 -91 T 205/55 R16 -91 H

Reifenhersteller Firestone Hankook

Lochkreis 5 x 110 5 x 110

Katalognummer/Teilenummer 67 50 523/93 184 013 67 50 564/93 199 475 

Reifenlabelwerte          = E             = C               72 dB          = E             = C               72 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

ASTRA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Astra H, Zafira B, Vectra/Signum Astra H, Zafira B, Vectra/Signum Astra J 

Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 60 06 077/13 198 634

Stahlrad mit Abdeckung  
60 06 069/13 117 053 

Stahlrad ohne Abdeckung

nicht für: OPC Modelle; Astra mit 4-Loch-Felge;  
Zafira 1.9 DTH mit AT und C2K-Dach; Zafira CNG; 
Zafira B mit RPO-Code „EQL“; Vectra 2.8, 3.0 und 3.2

nicht für: OPC Modelle; Astra mit 4-Loch-Felge; Astra 1.7  
(125 PS); 1.6 LET, 1.9, 2.0; Astra TwinTop; Zafira 1.7, 1.9, 2.0, 
2.2; Zafira CNG; Vectra/Signum 2.8, 3.0, 3.2, 2.0 Turbo;  
Meriva B 1.4 NET, 1.7 mit Automatik und 1.6 DTH

für 1.3, 1.4, 1.6 XE/XER; 
nicht für RPO-Code „RDZ“

205/55 R16 -91 H 195/65 R15 -91 T 205/60 R16 -92 H

Dunlop Kleber Firestone

5 x 110 5 x 110 5 x 105

67 50 567/93 199 478 67 50 588/93 199 616 17 50 025/13 343 678 

         = E             = C               68 dB          = E             = C               72 dB          = E             = C               72 dB

Astra J Astra J Astra J

Stahlrad mit Luftdrucksensor 
ohne Abdeckung

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
7-Speichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
7-Speichen-Design

für 1.3, 1.4, 1.6 XE/XER; 
nicht für RPO-Code „RDZ“

für 1.3, 1.4, 1.6 XE/XER; nicht für 
RPO-Code „RDZ“ und „RKW“

für 1.3, 1.4, 1.6 XE/XER; nicht für 
RPO-Code „RDZ“ und „RKW“

205/60 R16 -92 H 205/60 R16 -96 H xL 205/60 R16 -92 H

Firestone Michelin Semperit

5 x 105 5 x 105 5 x 105

17 50 176/13 481 308 17 50 082/13 397 631 17 50 175/13 481 306

         = E             = C               72 dB          = E             = C               70 dB          = F             = C               70 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Fahrzeugmodell Astra J Astra J

Beschreibung
LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
10-Speichen-Design

Design-Stahlrad mit Abde-
ckung 10 06 293/13 286 691

Motorvarianten/  
Einschränkungen

für 1.3, 1.4, 1.6 XE/XER; nicht 
für RPO-Code „RKW“

für 1.3, 1.4, 1.6 XE/XER; nicht 
für RPO-Code „RKW“

Reifengröße 215/50 R17 -95 V xL 215/50 R17 -95 V xL

Reifenhersteller Bridgestone Bridgestone

Lochkreis 5 x 105 5 x 105

Katalognummer/Teilenummer 17 50 020/13 337 072 17 50 014/13 337 066

Reifenlabelwerte          = E             = C               71 dB          = F             = C               71 dB

Fahrzeugmodell Astra J Astra J

Beschreibung Design-Stahlrad mit Ab- 
deckung 10 06 273/13 267 806

Design-Stahlrad mit Luftdruck- 
sensor und Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

für 1.6 LET, 1.6 DTH/DTL/SHT, 1.7 
und 2.0 DTH/DTR; nicht für RPO-
Code „RKW“

für 1.6 LET, 1.6 DTH/DTL/SHT, 1.7 
und 2.0 DTH/DTR; nicht für RPO-
Code „RKW“

Reifengröße 215/50 R17 -95 V xL 215/50 R17 -95 V xL

Reifenhersteller Bridgestone Bridgestone

Lochkreis 5 x 115 5 x 115 

Katalognummer/Teilenummer 17 50 016/13 337 068 17 50 017/13 337 069

Reifenlabelwerte          = E             = C               71 dB          = E             = C               71 dB

ASTRA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

ASTRA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Astra J Astra J Astra J

LM-Rad mit Luftdrucksensor;
7-Speichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
10-Speichen-Design

Stahlrad ohne Abdeckung

für 1.6 LET, 1.6 DTH/DTL/SHT, 1.7 
und 2.0 DTH/DTR; nicht für RPO-
Code „RDZ“ und „RKW“

für 1.6 LET, 1.6 DTH/DTL/SHT, 1.7 
und 2.0 DTH/DTR; nicht für RPO-
Code „RKW“

für 1.6 LET, 1.6 DTH/DTL/SHT, 1.7 
und 2.0 DTH/DTR; nicht für RPO-
Code „RDZ“

205/60 R 16 -92 H 215/50 R17 -95 V xL 205/60 R16 -92 H

Semperit Dunlop Kleber

5 x 115 5 x 115 5 x 115 

17 50 177/13 481 310 17 50 021/13 337 073 17 50 028/13 343 681 

         = F            = C               70 dB          = E             = C               69 dB          = C             = C               72 dB

Astra J Astra J Astra J

Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 10 06 293/13 286 691 LM-Rad; 10-Speichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
10-Speichen-Design

für 1.3, 1.4, 1.6 XE/XER; nicht für 
RPO-Code „RKW“

für 1.3, 1.4, 1.6 XE/XER; nicht für 
RPO-Code „RKW“

für 1.6 LET, 1.6 DTH/DTL/SHT, 1.7 
und 2.0 DTH/DTR; nicht für RPO-
Code „RKW“

215/50 R17 -95 V xL 215/50 R17 -95 V xL 215/50 R17 -95 V xL

Bridgestone Fulda Dunlop

5 x 105 5 x 105 5 x 115 

17 50 015/13 337 067 17 50 018/13 337 070 17 50 023/13 337 075 

         = F             = C               71 dB          = E             = C               69 dB          = E             = C               69 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

ASTRA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Astra GTC Astra GTC

Beschreibung Design-Stahlrad mit Ab- 
deckung 10 06 273/13 267 806

Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 10 06 273/13 267 806

Motorvarianten/  
Einschränkungen – nicht für RPO-Code „RGV“

Reifengröße 225/55 R17 -101 V 225/55 R17 -101 V

Reifenhersteller Bridgestone Pirelli

Lochkreis 5 x 115 5 x 115

Katalognummer/Teilenummer 17 50 161/13 450 586 17 50 183/13 481 317

Reifenlabelwerte          = E             = C               72 dB          = C             = B               72 dB

Fahrzeugmodell Astra J Astra J 

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

für 1.6 LET, 1.6 DTH/DTL/SHT, 1.7 
und 2.0 DTH/DTR; nicht für RPO-
Code „RDZ“

für 1.6 LET, 1.6 DTH/DTL/SHT, 1.7 
und 2.0 DTH/DTR; nicht für RPO-
Code „RDZ“

Reifengröße 205/60 R16 -96 H 205/60 R16 -92 H

Reifenhersteller Michelin Bridgestone

Lochkreis 5 x 115 5 x 115

Katalognummer/Teilenummer 17 50 029/13 343 682 17 50 030/13 343 683

Reifenlabelwerte          = E             = C               70 dB          = F             = C               70 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

ASTRA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Astra GTC Astra GTC Astra GTC

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
7-Speichen-Design

Stahlrad mit Abdeckung 
10 06 271/13 267 804

Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 10 06 273/13 267 806

nicht für RPO-Code „RGV“ – nicht für RPO-Code „RGV“

225/55 R17 -101 V 225/55 R17 -101 V 225/55 R17 -101 V

Bridgestone Pirelli Firestone

5 x 115 5 x 115 5 x 115

17 50 162/13 450 587 17 50 088/13 400 881 17 50 182/13 481 316

         = E             = C               72 dB          = C             = B               72 dB          = E             = C               72 dB

Astra J Astra GTC Astra GTC

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

für 1.6 LET, 1.6 DTH/DTL/SHT, 1.7 
und 2.0 DTH/DTR; nicht für RPO-
Code „RDZ“

nicht für RPO-Code „RGV“ nicht für RPO-Code „RGV“

205/60 R16 -96 H 225/55 R17 -101 V 225/55 R17 -101 V

Fulda Kleber Bridgestone

5 x 115 5 x 115 5 x 115

17 50 178/13 481 312 17 50 087/13 400 880 17 50 185/13 481 319 

         = E             = C               68 dB          = C             = C               72 dB          = E             = C               72 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

ASTRA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Astra GTC Astra GTC – OPC

Beschreibung
LM-Rad mit Luftdrucksensor;
5-Doppelspeichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor;  
5-Doppelspeichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen

– –

Reifengröße 245/45 R18 -100 V 235/45 R18 -98 V xL 

Reifenhersteller Bridgestone Goodyear

Lochkreis 5 x 115 5 x 115

Katalognummer/Teilenummer 17 50 091/13 400 884 17 50 116/13 404 492 

Reifenlabelwerte          = E             = C               72 dB          = E             = C               69 dB

Fahrzeugmodell Astra K Astra K

Beschreibung Stahlrad mit Luftdrucksensor,
ohne Abdeckung

Design-Stahlrad mit Luftdrucksen-
sor und Abdeckung 13 409 779 

Motorvarianten/  
Einschränkungen – –

Reifengröße 205/55 R16 -91 H 205/55 R16 -91 H

Reifenhersteller Dunlop Fulda

Lochkreis 5 x 105 5 x 105

Katalognummer/Teilenummer –/39 022 488 –/39 022 489

Reifenlabelwerte          = C             = B               69 dB          = C             = C               72 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

ASTRA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Astra K Astra K Astra K

Stahlrad mit Luftdrucksensor,
ohne Abdeckung

Stahlrad mit Luftdrucksensor,
ohne Abdeckung

Stahlrad mit Luftdrucksensor,
ohne Abdeckung

nicht für 1.6 (110/136 PS); nicht 
für RPO-Code „RLK“

nicht für 1.6 (110/136 PS); nicht 
für RPO-Code „RLK“

–

195/65 R15 -91 T 195/65 R15 -91 T 205/55 R16 -91 H

Hankook Goodyear Hankook

5 x 105 5 x 105 5 x 105

–/39 022 485 –/39 022 486 –/39 022 487

         = E             = C               72 dB          = E             = B               69 dB          = E             = B               72 dB

Astra K Astra K Astra K

Design-Stahlrad mit Luftdrucksen-
sor und Abdeckung 13 409 779

LM-Rad mit Luftdrucksensor;
5-Doppelspeichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor;
5-Doppelspeichen-Design

– nicht mit Schneekette nicht mit Schneekette

205/55 R16 -91 H 225/45 R17 -94 V 225/45 R17 -94 V

Bridgestone Michelin Semperit

5 x 105 5 x 105 5 x 105

–/39 022 490 –/39 022 491 –/39 022 492

         = E             = C               72 dB          = E             = B               71 dB          = E             = C               70 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Fahrzeugmodell Cascada/Astra GTC Cascada/Astra GTC

Beschreibung
LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
7-Speichen-Design

LM-Rad; 7-Speichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen

– –

Reifengröße 225/55 R17 -101 V 225/55 R17 -101 V 

Reifenhersteller Pirelli Kleber

Lochkreis 5 x 115 5 x 115

Katalognummer/Teilenummer 17 50 126/13 422 276 17 50 125/13 422 275

Reifenlabelwerte          = C             = B               72 dB          = C             = C               72 dB

Fahrzeugmodell Cascada/Astra GTC Cascada

Beschreibung Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

LM-Rad mit Luftdrucksensor;
7-Speichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen

Astra GTC: nicht für RPO-Code 
„RGV“

bis Typ Gn „18“; nicht mit 
Schneekette

Reifengröße 225/55 R17 -101 V 245/45 R18 -100 V

Reifenhersteller Pirelli Michelin

Lochkreis 5 x 115 5 x 115

Katalognummer/Teilenummer 17 50 089/13 400 882 17 50 156/13 427 041 

Reifenlabelwerte          = C             = B               72 dB          = E             = C               70 dB

CASCADA UND ASTRA GTC WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

CASCADA UND ASTRA GTC WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Cascada/Astra GTC Cascada Cascada/Astra GTC

LM-Rad mit Luftdrucksensor;  
7-Speichen-Design

Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

–
nur für Fahrzeuge mit Benzin-
motoren

Astra GTC: nicht für RPO-Code 
„RGV“

225/55 R17 -101 V 225/55 R17 -101 V 225/55 R17 -101 V

Bridgestone Kleber Firestone

5 x 115 5 x 115 5 x 115

17 50 186/13 481 320 17 50 163/13 450 588 17 50 184/13 481 318

         = E             = C               72 dB          = C             = C               72 dB          = E             = C               72 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Fahrzeugmodell Combo D Combo D

Beschreibung Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

LM-Rad; 5-Doppelspeichen- 
Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nur für 1.3 und 1.6 Selection; 
nur L1 

–

Reifengröße 185/65 R15 -88 T 195/60 R16 C -99/97 T

Reifenhersteller Firestone Continental

Lochkreis 5 x 98 5 x 98

Katalognummer/Teilenummer 17 50 241/13 483 592 17 50 115/13 404 491

Reifenlabelwerte          = E             = C               71 dB          = E             = C               73 dB

Fahrzeugmodell Combo D Combo D

Beschreibung
Stahlrad mit Abdeckung 
10 06 315/95 510 881

Stahlrad ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

– –

Reifengröße 195/60 R16 C -99/97 T 195/60 R16 C -99/97 T

Reifenhersteller Pirelli Bridgestone

Lochkreis 5 x 98 5 x 98

Katalognummer/Teilenummer 17 50 104/13 402 127 17 50 105/13 402 128 

Reifenlabelwerte          = E             = C                73 dB          =F             = B                 73 dB

COMBO WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

COMBO WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Combo D Combo D Combo D

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
5-Doppelspeichen-Design

Stahlrad mit Abdeckung 
10 06 322/95 513 550 

Stahlrad mit Luftdrucksensor und 
Abdeckung 10 06 322/95 513 550

–
nur für 1.3 und 1.6 Selection; 
nur L1

nur für 1.3 und 1.6 Selection; 
nur L1 

195/60 R16 C -99/97 T 195/65 R15 -95 T 195/65 R15 -95 T

Hankook Bridgestone Hankook

5 x 98 5 x 98 5 x 98

17 50 242/13 483 593 17 50 102/13 402 125 17 50 235/13 483 590

         = F             = E               73 dB          = F             = C               70 dB          = E             = C               72 dB

Abbildung  
nicht verfügbar.

Abbildung  
nicht verfügbar.
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

CORSA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Corsa D Corsa D

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Abdeckung 
60 06 092/13 211 852

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nur für 1.0, 1.2, 1.4 XE, ohne 
Sportfahrwerk 

nur für 1.0, 1.2, 1.4 XE, ohne 
Sportfahrwerk

Reifengröße 185/65 R15 -88 T 185/70 R14 -88 T

Reifenhersteller Kleber Kleber

Lochkreis 4 x 100 4 x 100

Katalognummer/Teilenummer 67 50 598/93 199 732 67 50 604/93 199 866

Reifenlabelwerte          =C             = C               71 dB          = C             = C               71 dB

Fahrzeugmodell Corsa C Corsa D  

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung
LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
7-Speichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen

–
nur für OPC Nürburgring- 
Edition

Reifengröße 175/65 R14 -82 T 205/45 R17 -88 V

Reifenhersteller Semperit Pirelli

Lochkreis 4 x 100 5 x 110

Katalognummer/Teilenummer 67 50 424/93 160 331 17 50 224/13 481 353

Reifenlabelwerte          = E             = C               71 dB          = C             = C               72 dB

26

446_Con_WKR_A5_2015_RZ.indd   26 23.09.15   16:06



RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

CORSA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Corsa D/ADAM   MY 15 Corsa D Corsa D/ADAM   MY 15

Stahlrad mit Luftdrucksenor, 
ohne Abdeckung

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
8-Speichen-Design

Stahlrad mit Luftdrucksensor; mit 
Abdeckung 60 06 266/13 265 184

Corsa D: nur für 1.0, 1.2, 1.4 XE; 
ohne Sportfahrwerk

nicht für 1.4 Turbo; 1.7 CDTi, GSi 
und OPC; nicht mit Schneekette

Corsa D: nicht für 1.4 Turbo,  
1.7 CDTI, GSi und OPC

185/70 R14 -88 T 195/55 R16 -87 H 185/60 R15 -88 T xL

Fulda Semperit Dunlop

4 x 100 4 x 100 4 x 100

17 50 218/13 481 347 17 50 222/13 481 351 17 50 219/13 481 348

         = E             = F               69 dB          = F             = C               70 dB          = C             = C               68 dB

Corsa D Corsa D Corsa D

Stahlrad ohne Abdeckung
LM-Rad; 5-Doppelspeichen- 
Design

Stahlrad ohne Abdeckung

nicht für 1.4 Turbo, 1.7 CDTI  
und GSi 

ohne Sportfahrwerk; nicht für 
1.4 Turbo, 1.7 CDTI, GSi und OPC

ohne Sportfahrwerk; nicht für 
1.4 Turbo, 1.7 CDTI, GSi und OPC

185/60 R15 -88 T xL 185/65 R15 -88 T 185/65 R15 -88 T

Dunlop Pirelli Hankook

4 x 100 4 x 100 4 x 100

67 50 586/93 199 570 67 50 573/93 199 484 67 50 572/93 199 483

         = E             = C               68 dB          = E             = B               71 dB          = E             = C               71 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

CORSA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Corsa E Corsa E

Beschreibung Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 10 06 356/13 380 644

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht für 1.4 Turbo (150 PS);  
nicht für RPO-Code „RHW“

nicht für 1.4 Turbo (150 PS);  
nicht für RPO-Code „RHW“

Reifengröße 185/65 R15 -88 T 185/65 R15 -88 T

Reifenhersteller Firestone Firestone

Lochkreis 4 x 100 4 x 100

Katalognummer/Teilenummer 17 50 209/13 481 338 17 50 207/13 481 336

Reifenlabelwerte          = E             = C               71 dB          = E             = C               71 dB

Fahrzeugmodell Corsa D Corsa D

Beschreibung
Stahlrad mit Abdeckung 
60 06 266/13 265 184

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht für 1.4 Turbo,  
1.7 CDTI, GSi und OPC

nur für 1.4 Turbo, 1.7 CDTI und 
GSi

Reifengröße 185/60 R15 -88 T xL 185/60 R15 -88 T xL

Reifenhersteller Pirelli Fulda

Lochkreis 4 x 100 5 x 110

Katalognummer/Teilenummer 67 50 589/93 199 708 17 50 220/13 481 349

Reifenlabelwerte          = E             = B               71 dB          = E             = C               68 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

CORSA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Corsa D Corsa D Corsa E/ADAM

LM-Rad; 5-Doppelspeichen- 
Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
5-Doppelspeichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
8-Speichen-Design

nur für 1.4 Turbo, 1.7 CDTI, GSi und 
OPC, nicht mit Schneekette nur für GSi und OPC nicht für 1.4 Turbo (150 PS)

195/55 R16 -87 T 205/50 R16 -87 H 195/55 R16 -87 H

Dunlop Pirelli Semperit

5 x 110 5 x 110 4 x 100

67 50 590/93 199 709 17 50 223/13 481 352 17 50 213/13 481 342

         = F             = E                 67 dB          = E             = B               72 dB          = F             = C               70 dB

Corsa E Corsa E Corsa E/ADAM

Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 10 06 356/13 380 644

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
8-Speichen-Design

nicht für 1.4 Turbo (150 PS);  
nicht für RPO-Code „RHW“

nur für 1.2 und 1.4 XER; nicht 
für RPO-Code „RHW“

nicht für 1.4 Turbo (150 PS)

185/65 R15 -88 T 185/70 R14 -88 T 195/55 R16 -87 H

Pirelli Fulda Bridgestone

4 x 100 4 x 100 4 x 100

17 50 210/13 481 339 17 50 206/13 481 335 17 50 214/13 481 343

         = E             = B               71 dB          = E             = F               69 dB          = i. V.           = i. V.             i. V. 
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

CORSA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Corsa E Corsa E   

Beschreibung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
8-Speichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht für 1.4 Turbo (150 PS);  
nicht für RPO-Code „RHW“

nicht für 1.4 Turbo (150 PS);  
nicht für RPO-Code „RHW“

Reifengröße 185/65 R15 -88 T 185/65 R15 -88 T

Reifenhersteller Pirelli Firestone

Lochkreis 4 x 100 4 x 100

Katalognummer/Teilenummer 17 50 208/13 481 337 17 50 211/13 481 340

Reifenlabelwerte          = E             = C               71 dB          = F             = C               70 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

CORSA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Corsa E Corsa E

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
8-Speichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor;
5-Speichen-Design

nicht für 1.4 Turbo (150 PS);  
nicht für RPO-Code „RHW“

nur für Corsa OPC

185/65 R15 -88 T 205/45 R17 -88 V

Pirelli Bridgestone

4 x 100 5 x 110

17 50 212/13 481 341 17 50 215/13 481 344

         = E             = B               71 dB          = F             = C               71 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

INSIGNIA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Insignia Insignia

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Luftdrucksensor,
ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nur für 1.6 und 1.8 XER Selection  
4/5-Türer; Sports Tourer ohne Flex- 
Ride; nicht für RPO-Code „QQZ“

nicht bei Brembo Bremse; nicht 
für RPO-Code „QQZ“

Reifengröße 205/60 R16 -96 H xL 215/60 R16 -99 H xL

Reifenhersteller Semperit Pirelli

Lochkreis 5 x 120 5 x 120

Katalognummer/Teilenummer 67 50 610/93 165 460 17 50 254 / 39 019 386

Reifenlabelwerte          = E             = C               70 dB         = C             = B               72 dB

Fahrzeugmodell Insignia Insignia

Beschreibung LM-Rad; 7-Speichen-Design
LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
7-Speichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen nicht bei Brembo Bremse nicht bei Brembo Bremse

Reifengröße 225/50 R17 -98 H xL 225/50 R17 -98 H xL

Reifenhersteller Semperit Semperit

Lochkreis 5 x 120 5 x 120

Katalognummer/Teilenummer 67 50 616/93 165 466 17 50 173/13 479 904

Reifenlabelwerte          = E             = C               70 dB          = E             = C               70 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

INSIGNIA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Insignia Insignia Insignia

Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Luftdrucksensor 
ohne Abdeckung

Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 60 06 277/13 312 568

nicht bei Brembo Bremse nicht bei Brembo Bremse
nicht für Sports Tourer in Verb. mit 
Allrad, 6-Zylinder, BiTurbo mit Allrad; 
nicht bei Brembo Bremse

225/50 R17 -98 H xL 225/50 R17 -98 H xL 225/50 R17 -98 V xL

Kleber Pirelli Bridgestone

5 x 120 5 x 120 5 x 120

17 50 012/13 335 284 17 50 011/13 335 283 67 50 615/93 165 465 

         = C             = C               72 dB          = C             = B               72 dB          = F             = C               72 dB

Insignia Insignia Insignia

Stahlrad mit Luftdrucksensor,
ohne Abdeckung

Design-Stahlrad mit Ab- 
deckung 60 06 277/13 312 568

Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 60 06 277/13 312 568

nicht bei Brembo Bremse; nicht 
für RPO-Code „QQZ“

nicht für Sports Tourer in Verb. mit 
Allrad, 6-Zylinder, BiTurbo mit Allrad; 
nicht bei Brembo Bremse

nicht für Sports Tourer in Verb. mit 
Allrad, 6-Zylinder, BiTurbo mit Allrad; 
nicht bei Brembo Bremse

215/60 R16 -99 H xL 225/50 R17 -98 H xL 225/50 R17 -98 H xL

Fulda Semperit Kleber

5 x 120 5 x 120 5 x 120

17 50 259/39 022 496 67 50 613/93 165 463 17 50 172/13 479 903

      = E             = E                    69 dB          = E             = C               70 dB          = C             = C               72 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

INSIGNIA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Insignia Insignia

Beschreibung LM-Rad; 7-Speichen-Design
LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
7-Speichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht bei Brembo Bremse nicht bei Brembo Bremse

Reifengröße 225/50 R17 -98 V xL 225/50 R17 -98 V xL

Reifenhersteller Continental Michelin

Lochkreis 5 x 120 5 x 120

Katalognummer/Teilenummer 17 50 051/13 356 824 67 50 617/93 165 467 

Reifenlabelwerte          = E             = C               72 dB          = E             = B               71 dB

Fahrzeugmodell Insignia OPC Insignia Country Tourer

Beschreibung LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
13-Speichen-Design

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

auch: alle Insignia mit Super-
Sportchassis

–

Reifengröße 235/45 R18 -98 V xL 225/55 R17 -101 V

Reifenhersteller Goodyear Firestone

Lochkreis 5 x 120 5 x 120

Katalognummer/Teilenummer 17 50 013/13 335 362 17 50 174/13 479 906

Reifenlabelwerte          = E             = C               69 dB          = E             = C               72 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

INSIGNIA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Insignia Insignia Insignia 

LM-Rad; 13-Speichen-Design
LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
13-Speichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
13-Speichen-Design

nicht bei Brembo Bremse nicht bei Brembo Bremse nicht bei Brembo Bremse

235/45 R18 -98 V xL 235/45 R18 -98 V xL 225/45 R18 -95 V xL

Bridgestone Goodyear Bridgestone

5 x 120 5 x 120 5 x 120 

67 50 618/93 165 468 67 50 619/93 165 469 17 50 054/13 356 827

         = E             = C               72 dB          = E             = C               69 dB          = F             = B               72 dB

Insignia Country Tourer Insignia Country Tourer Insignia Country Tourer

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

LM-Rad; 5-Doppelspeichen- 
Design „Carve“

LM-Rad mit Luftdrucksensor;  
5-Doppelspeichen-Design „Carve“

– – –

225/55 R17 -101 V 235/45 R18 -98 V xL 235/45 R18 -98 V xL

Bridgestone Bridgestone Michelin

5 x 120 5 x 120 5 x 120

17 50 167/13 460 363 17 50 168/13 460 364 17 50 169/13 460 365 

         = E             = C               72 dB          = E             = C               72 dB          = E             = C               70 dB

Abbildung  
nicht verfügbar.

Abbildung  
nicht verfügbar.
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

KARL WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell KARL KARL

Beschreibung
Stahlrad mit Luftdrucksensor,
ohne Abdeckung

Design-Stahlrad mit Luftdruck- 
sensor und Abdeckung 10 06 364/ 
42 344 315

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht bei begrenztem Lenkein-
schlag (RPO-Code „NJ0“)

nicht mit Schneekette

Reifengröße 165/65 R14 -79 T 185/55 R15 -82 T

Reifenhersteller Hankook Hankook

Lochkreis 4 x 100 4 x 100

Katalognummer/Teilenummer 17 50 262/39 022 479 17 50 263/39 022 480

Reifenlabelwerte          = E             = C               71 dB          = E             = C               71 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

KARL WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

KARL KARL KARL

Design-Stahlrad mit Luftdruck- 
sensor und Abdeckung 10 06 364/ 
42 344 315

LM-Rad mit Luftdrucksensor;
8-Speichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor;
8-Speichen-Design

nicht mit Schneekette nicht mit Schneekette nicht mit Schneekette

185/55 R15 -82 T 185/55 R15 -82 H 185/55 R15 -82 T

Dunlop Continental Hankook

4 x 100 4 x 100 4 x 100

17 50 264/39 022 481 17 50 267/39 022 482 17 50 268/39 022 483

         = C             = B               66 dB          = F             = C               71 dB          = E             = C               71 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

MERIVA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Meriva B Meriva B MY 15 

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht für 1.4 NET mit 6-Gang oder Sport-
fahrwerk; 1.7 CDTI mit Automatik; 1.6 DTH; 
nicht für RPO-Code „RLK“

nicht für 1.4 NET mit 6-Gang oder Sport-
fahrwerk; 1.7 CDTI mit Automatik; 1.6 DTH; 
nicht für RPO-Code „RLK“

Reifengröße 195/65 R15 -91 T 195/65 R15 -91 T

Reifenhersteller Kleber Bridgestone 

Lochkreis 5 x 110 5 x 110

Katalognummer/Teilenummer 17 50 032/13 347 491 17 50 202/13 481 331

Reifenlabelwerte          = C             = E               72 dB          = F             = C               70 dB

Fahrzeugmodell Meriva A Meriva B MY 15 

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung
LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
7-Speichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht für Modelle INNOVATION  
„110 Jahre“ mit Designrad und 1.7 CDTI

nicht für 1.7 CDTI mit Auto- 
matikgetriebe

Reifengröße 185/60 R15 -88 T xL 205/55 R16 -91 H 

Reifenhersteller Semperit Firestone

Lochkreis 4 x 100 5 x 110

Katalognummer/Teilenummer 67 50 576/93 199 487 17 50 197/13 481 326

Reifenlabelwerte          = F             = C               70 dB          = E             = C               72 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

MERIVA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Meriva B Meriva B MY 15  Meriva B MY 15 

LM-Rad; 7-Speichen-Design
LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
7-Speichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
10-Speichen-Design

nicht für 1.7 CDTI mit Automatik- 
getriebe

– nicht für RPO-Code „RLK“

205/55 R16 -91 H 205/55 R16 -94 H xL 225/45 R17 -94 V xL 

Dunlop Goodyear Hankook

5 x 110 5 x 110 5 x 110

17 50 039/13 347 498 17 50 198/13 481 327 17 50 200/13 481 329

         = E             = C               68 dB          = E             = C               67 dB          = E             = C               72 dB

Meriva B MY 15 Meriva B Meriva B 

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

nicht für 1.4 NET mit 6-Gang oder Sport-
fahrwerk; 1.7 CDTI mit Automatik; 1.6 DTH; 
nicht für RPO-Code „RLK“

nicht für 1.7 CDTI mit Automatik- 
getriebe

nicht für 1.7 CDTI mit Automatik- 
getriebe

195/65 R15 -91 T 205/55 R16 -91 H 205/55 R16 -91 H

Hankook Fulda Firestone

5 x 110 5 x 110 5 x 110

17 50 201/13 481 330 17 50 033/13 347 492 17 50 203/13 481 332

         = E             = C               72 dB          = E             = C               69 dB          = E             = C               72 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

MERIVA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Meriva B Meriva B

Beschreibung Design-Stahlrad mit Abdeckung  
10 06 261/13 282 335

Design-Stahlrad ohne  
Abdeckung 

Motorvarianten/  
Einschränkungen – –

Reifengröße 205/55 R16 -94 H xL 205/55 R16 -94 H xL

Reifenhersteller Goodyear Goodyear 

Lochkreis 5 x 110 5 x 110

Katalognummer/Teilenummer 17 50 036/13 347 495 17 50 037/13 347 496

Reifenlabelwerte          = E             = C               70 dB          = E             = C               70 dB

Fahrzeugmodell Meriva B Meriva B 

Beschreibung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

LM-Rad; 7-Speichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen

–
nicht für 1.7 CDTI mit Automatik- 
getriebe

Reifengröße 205/55 R16 -94 H xL 205/55 R16 -91 H

Reifenhersteller Continental Semperit

Lochkreis 5 x 110 5 x 110

Katalognummer/Teilenummer 17 50 204/13 481 333 17 50 038/13 347 497 

Reifenlabelwerte          = C             = C               72 dB          = E             = C               70 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

MERIVA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Meriva B Meriva B

Design-Stahlrad mit Luftdruck-
sensor, ohne Abdeckung

LM-Rad; 10-Speichen-Design

– nicht für 1.7 CDTI mit Automatik- 
getriebe; nicht für RPO-Code „RLK“

205/55 R16 -94 H xL 225/45 R17 -91 H

Continental Pirelli

5 x 110 5 x 110

17 50 205/13 481 334 17 50 041/13 347 500 

         = C             = C               72 dB          = E             = B               72 dB

Meriva B MY 15 Meriva B MY 15 Meriva B

Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 10 06 261/13 282 335

Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 10 06 261/13 282 335

Design-Stahlrad mit Abdeckung  
10 06 261/13 282 335

–
nicht für 1.7 CDTI mit Automatik- 
getriebe

nicht für 1.7 CDTI mit Automatik- 
getriebe

205/55 R16 -94 H xL 205/55 R16 -91 H 205/55 R16 -91 H

Bridgestone Kleber Kleber

5 x 110 5 x 110 5 x 110

17 50 196/13 481 325 17 50 195/13 481 324 17 50 035/13 347 494 

         = F             = C               70 dB          = C             = C               72 dB          = C             = C               72 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

MOKKA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Mokka Mokka   MY 16

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nur mit Schneekette Thule 
K-Summit K44

nur mit Schneekette Thule 
K-Summit K44

Reifengröße 215/60 R17 -96 H 215/60 R17 -96 H 

Reifenhersteller Hankook Hankook

Lochkreis 5 x 105 5 x 105

Katalognummer/Teilenummer 17 50 152/13 423 064 17 50 153/13 423 065 

Reifenlabelwerte          = C             = C               72 dB          = C             = C               72 dB

Fahrzeugmodell Mokka   MY 16 Mokka

Beschreibung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Stahlrad mit Abdeckung 
10 06 342/95 286 679

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nur mit Schneekette Thule 
K-Summit K44

nicht für RPO-Code „R84“

Reifengröße 215/60 R17 -96 H 195/70 R16 -94 H 

Reifenhersteller Hankook Pirelli

Lochkreis 5 x 105 5 x 105

Katalognummer/Teilenummer –/39 037 084 17 50 150/13 423 061 

Reifenlabelwerte          = C             = C               72 dB          = E             = B               72 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

MOKKA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Mokka Mokka   MY 16 Mokka

LM-Rad; 7-Speichen-Design
LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
7-Speichen-Design

Stahlrad ohne Abdeckung

nur mit Schneekette Thule 
K-Summit K44

nur mit Schneekette Thule 
K-Summit K44

nicht für RPO-Code „R84“; nur mit 
Schneekette Thule K-Summit K44 
oder Thule Medium CG-9 (102)

215/60 R17 -100 H 215/60 R17 -96 H 215/65 R16 -98 H 

Michelin Dunlop Semperit

5 x 105 5 x 105 5 x 105

17 50 154/13 423 066 17 50 155/13 423 067 17 50 164/13 460 360

         = E             = C               70 dB          = C             = B               69 dB          = E             = C               70 dB

Mokka Mokka Mokka

LM-Rad mit Luftdrucksensor;
7-Speichen-Design

LM-Rad; 5-Speichen-Design
LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
5-Speichen-Design

nur mit Schneekette Thule
K-Summit K44

– –

215/60 R17 -96 H 215/55 R18 -95 H 215/55 R18 -95 H

Hankook Pirelli Pirelli

5 x 105 5 x 105 5 x 105

–/39 022 494 17 50 147/13 423 058 17 50 148/13 423 059 

        = C             = C               72 dB          = E             = B               72 dB          = E             = B               72 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

MOKKA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Mokka Mokka

Beschreibung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
5-Doppelspeichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht für RPO-Code „R84“; nur mit 
Schneekette Thule K-Summit K44 
oder Thule Medium CG-9 (102)

nicht für RPO-Code „R84“; nur mit 
Schneekette Thule K-Summit K44 
oder Thule Medium CG-9 (102)

Reifengröße 215/65 R16 -98 H 215/65 R16 -98 H 

Reifenhersteller Pirelli Bridgestone

Lochkreis 5 x 105 5 x 105

Katalognummer/Teilenummer 17 50 165/13 460 361 17 50 243/13 489 678 

Reifenlabelwerte          = E             = C               72 dB          = E             = C               71 dB

Abbildung  
nicht verfügbar.
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

MOKKA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

MOVANO WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Fahrzeugmodell Movano B Movano B

Beschreibung Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

für 3,5 t mit Frontantrieb; nur 
für Combi-Modelle

für 3,5 t mit Heckantrieb; nur 
für Combi-Modelle

Reifengröße 225/65 R16 C -112/110 R 235/65 R16 C -115/113 R

Reifenhersteller Hankook Pirelli

Lochkreis 5 x 130 5 x 130

Katalognummer/Teilenummer 17 50 233/13 483 582 17 50 234/13 483 583

Reifenlabelwerte          = F             = E               73 dB          = E             = C               72 dB

Fahrzeugmodell Movano B Movano B

Beschreibung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Stahlrad ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

für Zwillingsbereifung; nur für 
Combi-Modelle

für 2,8 t und 3,3 t mit Front- 
antrieb

Reifengröße 195/75 R16 C -107/105 R 215/65 R16 C -109/107 R

Reifenhersteller Pirelli Hankook

Lochkreis 5 x 130 5 x 130

Katalognummer/Teilenummer 17 50 230/13 483 579 17 50 045/13 356 702 

Reifenlabelwerte          = F             = C               72 dB          = F             = E               73 dB
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

MOVANO WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Movano B Movano B Movano B 

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

für 2,8 t und 3,3 t mit Front- 
antrieb; nur für Combi-Modelle

für 3,5 t mit Frontantrieb
für 3,5 t mit Frontantrieb ; nur 
für Combi-Modelle

215/65 R16 C -109/107 R 225/65 R16 C -112/110 R 225/65 R16 C -112/110 R

Hankook Hankook Pirelli

5 x 130 5 x 130 5 x 130

17 50 231/13 483 580 17 50 047/13 356 704 17 50 232/13 483 581

         = F             = E               73 dB          = F             = E               73 dB          = C             = C               73 dB

Movano B

Stahlrad ohne Abdeckung

für Zwillingsbereifung

195/75 R16 C -107/105 R

Pirelli

5 x 130

17 50 043/13 356 700 

         = F             = C               72 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Fahrzeugmodell Vivaro Vivaro

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung Stahlrad ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

– –

Reifengröße 205/65 R16 C -107/105 T 205/65 R16 C -107/105 T

Reifenhersteller Goodyear Pirelli

Lochkreis 5 x 118 5 x 118

Katalognummer/Teilenummer 67 50 453/93 175 108 67 50 536/93 199 136

Reifenlabelwerte          = C             = C               71 dB          = E             = C               73 dB

Fahrzeugmodell Vivaro B Vivaro B

Beschreibung Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Stahlrad ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen nur für Combi-Modelle –

Reifengröße 205/65 R16 C -107/105 T 205/65 R16 C -107/105 T

Reifenhersteller Hankook Hankook

Lochkreis 5 x 114,3 5 x 114,3

Katalognummer/Teilenummer 17 50 187/13 483 093 17 50 244/13 489 943

Reifenlabelwerte          = F             = E                73 dB          = F             = E                73 dB

VIVARO WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

Vivaro Vivaro Vivaro B

Stahlrad ohne Abdeckung Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

– – nur für Combi-Modelle

215/65 R16 C -109/107 R 215/65 R16 C -109/107 R 205/65 R16 C -107/105 T

Continental Pirelli Pirelli

5 x 118 5 x 118 5 x 114,3

67 50 430/93 160 337 17 50 056/13 357 181 17 50 188/13 483 094 

         = E             = C               73 dB          = E             = C               73 dB          = E             = C               73 dB

Vivaro B Vivaro B Vivaro B

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

LM-Rad mit Luftdrucksensor;
5-Doppelspeichen-Design

nur für Combi-Modelle nur für Combi-Modelle
nur für Combi-Modelle; Reifen-
gruppe B–E

215/65 R16 C -109/107 R 215/65 R16 C -109/107 R 215/60 R17 C -109/107 T

Pirelli Hankook Michelin

5 x 114,3 5 x 114,3 5 x 114,3

17 50 189/13 483 095 17 50 190/13 483 096 17 50 191/13 483 097

         = E             = C               73 dB          = F             = E                73 dB          = E             = B                71 dB

VIVARO WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Fahrzeugmodell Zafira B Zafira B

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung Stahlrad ohne Abdeckung

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nur für 1.6 und 1.8 Benziner nur für 1.6 und 1.8 Benziner

Reifengröße 195/65 R15 -91 T 195/65 R15 -91 T

Reifenhersteller Firestone Hankook

Lochkreis 5 x 110 5 x 110

Katalognummer/Teilenummer 67 50 540/93 199 142 17 50 193/13 481 322

Reifenlabelwerte          = E             = C               72 dB          = E             = C               72 dB

Fahrzeugmodell Zafira B Zafira B

Beschreibung LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
10-Speichen-Design

Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 10 06 261/13 282 335

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht für 1.9 DTH mit Automatikgetriebe 
und Panoramadach und 1.6 CNG; nicht für 
RPO-Code „EQL“

für RPO-Code „EQL“

Reifengröße 205/55 R16 -91 H 205/55 R16 -94 H xL

Reifenhersteller Semperit Semperit

Lochkreis 5 x 110 5 x 110

Katalognummer/Teilenummer 67 50 547/93 199 149 17 50 192/13 481 321

Reifenlabelwerte          = E             = C               70 dB          = E             = C               70 dB

ZAFIRA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

Zafira B Zafira B Zafira B 

Stahlrad mit Luftdrucksensor,
ohne Abdeckung Stahlrad ohne Abdeckung

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
10-Speichen-Design

nicht für 1.9 DTH mit Automatikgetrie-
be und Panoramadach und 1.6 CNG; 
nicht für RPO-Code „EQL“

nicht für 1.9 DTH mit Automatik- 
getriebe und Panoramadach und 
1.6 CNG

für RPO-Code „EQL“

205/55 R 16 -91 H 205/55 R16 -91 H 205/55 R16 -94 H xL

Hankook Dunlop Bridgestone

5 x 110 5 x 110 5 x 110

67 50 544/93 199 146 67 50 546/93 199 148 17 50 194/13 481 323

         = E             = C               72 dB          = E             = C               68 dB          = F             = C               70 dB

ZAFIRA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.

Zafira C Zafira C Zafira C

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Stahlrad ohne Abdeckung
Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

nicht für 2.0 DTR mit 122 kW (165 PS) und 
2.0 DTH mit 143 kW (195 PS), nicht für 1.6 
XHT/SHT, nicht für CNG, 1.4 LPG, nicht für 
RPO-Code „RKW“

nicht für 2.0 DTR mit 122 kW (165 PS) und 
2.0 DTH mit 143 kW (195 PS), nicht für 1.6 
XHT/SHT, nicht für CNG, 1.4 LPG, nicht für 
RPO-Code „RKW“

nicht für 2.0 DTR mit 122 kW (165 PS) und 
2.0 DTH mit 143 kW (195 PS), nicht für 1.6 
XHT/SHT, nicht für CNG, 1.4 LPG, nicht für 
RPO-Code „RKW“

215/60 R17 -95 H 215/60 R16 -95 H 215/60 R16 -99 H xL

Dunlop Dunlop Kleber 

5 x 115 5 x 115 5 x 115

17 50 094/13 400 888 17 50 093/13 400 887 17 50 180/13 481 314 

         = C             = B               69 dB          = C             = C               68 dB          = C             = C               72 dB
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Kraftstoffeffizienz: Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den 
geringsten Rollwiderstand und G für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche 
Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Nasshaftung: Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester 
Bremsweg) bis F (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt 
auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und der eigenen Fahrweise ab.

Externes Rollgeräusch: Wert des externen Rollgeräuschs* 
in Dezibel. Das Piktogramm zeigt durch schwarze Streifen 
die Einstufung an, wobei jeder zusätzliche schwarze 
Streifen eine Erhöhung des externen Rollgeräuschs 
bedeutet.

*  Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig 
dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Fahrzeugmodell Zafira C Zafira C/Astra J

Beschreibung Stahlrad ohne Abdeckung
LM-Rad mit Luftdrucksensor;
7-Speichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen

nicht für 2.0 DTR mit 122 kW (165 PS) und 
2.0 DTH mit 143 kW (195 PS), nicht für 1.6 
XHT/SHT, nicht für CNG, 1.4 LPG, nicht für 
RPO-Code „RKW“

für 1.6 LET, 1.6 DTH/DTL/SHT, 1.7 
und 2.0 DTH/DTR; nicht für RPO-
Code „RKW“

Reifengröße 215/60 R16 -99 H xL 215/60 R 16  -95 H 

Reifenhersteller Kleber Dunlop

Lochkreis 5 x 115 5 x 115

Katalognummer/Teilenummer 17 50 092/13 400 886 17 50 086/13 397 635

Reifenlabelwerte          = C             = C               72 dB          = C             = B               69 dB

Fahrzeugmodell Zafira C Zafira C

Beschreibung Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 10 06 273/13 267 806 LM-Rad; 7-Speichen-Design

Motorvarianten/  
Einschränkungen nicht für RPO-Code „RDZ“ nicht für RPO-Code „RDZ“

Reifengröße 225/50 R17 -98 H xL 225/50 R17 -98 H xL 

Reifenhersteller Semperit Semperit

Lochkreis 5 x 115 5 x 115

Katalognummer/Teilenummer 17 50 179/13 481 313 17 50 098/13 400 892

Reifenlabelwerte          = E             = C               70 dB          = E             = C               70 dB

ZAFIRA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.
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RDKS: RDKS steht für Reifendruckkontrollsystem. Das Reifendruckkontrollsystem 
erleichtert die Überprüfung des korrekten Reifendrucks. Falls der gemessene 
Reifendruck vom Standardbereich abweichen sollte, erscheint eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe recht- 
lichen Hinweis auf Seite 02.

Zafira C Zafira C Zafira C

Design-Stahlrad mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung 10 06 273/13 267 806

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
7-Speichen-Design

LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
5-Doppelspeichen-Design

nicht für RPO-Code „RDZ“ nicht für RPO-Code „RDZ“
nicht für RPO-Code „RDZ“, 
nicht mit Schneekette

225/50 R17 -98 V xL 225/50 R17 -98 V xL 235/45 R18 -98 V xL

Pirelli Pirelli Continental 

5 x 115 5 x 115 5 x 115

17 50 097/13 400 891 17 50 099/13 400 893 17 50 108/13 402 131 

         = C             = B               72 dB          = C             = B               72 dB          = C             = C               72 dB

Zafira C Zafira C Zafira C

Stahlrad mit Luftdrucksensor, 
ohne Abdeckung

Design-Stahlrad mit Abdeckung 
10 06 273/13 267 806

Design-Stahlrad mit Abdeckung 
10 06 273/13 267 806

nicht für RPO-Code „RDZ“ nicht für RPO-Code „RDZ“ nicht für RPO-Code „RDZ“

225/50 R17 -98 H xL 225/50 R17 -98 H xL 225/50 R17 -98 H xL

Goodyear Kleber Michelin

5 x 115 5 x 115 5 x 115

17 50 181/13 481 315 17 50 106/13 402 129 17 50 096/13 400 890 

         = E             = C               68 dB          = C             = C               72 dB          = E             = B               71 dB

ZAFIRA WINTERKOMPLETTRAD-PROGRAMM.
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SCHNEEKETTEN – FAHREN BEI JEDEM WETTER.
Thule ist unser Partner für Schneeketten. Mit Thule Schneeketten kommen Sie sicher an alle Ziele – 
auch wenn der Winter mal härter wird!

Schneekettenmodell K-Summit CL-10 CG-9 CD-9 XG-12 Pro CK-7

Thule K-Summit – die 
intelligente Schneekette 
für Pkw

Schnell zu montieren mit 
dem besten Grip

Die 9-mm-Kette, die sich 
selbst nachspannt

Die 9-mm-Kette zum  
manuellen Nachspannen

Die selbstspannende 
Schneekette für SUV, 
Nutzfahrzeuge und 
Wohnmobile

Die dünnste Schneekette 
der Welt

K23: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 025 
Opel Teile-Nr. 93 165 671 

065: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 016 
Opel Teile-Nr. 93 165 662

090: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 051 
Opel Teile-Nr. 95 599 390

060: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 046 
Opel Teile-Nr. 95 599 385

220: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 033 
Opel Teile-Nr. 95 599 257

104: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 057 
Opel Teile-Nr. 95 599 396

K33: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 026 
Opel Teile-Nr. 93 165 672

070: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 017 
Opel Teile-Nr. 93 165 663

095: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 052 
Opel Teile-Nr. 95 599 391

065: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 047 
Opel Teile-Nr. 95 599 386 

225: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 032 
Opel Teile-Nr. 95 599 244

K34: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 027 
Opel Teile-Nr. 93 165 673

080: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 018 
Opel Teile-Nr. 93 165 664

097: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 054 
Opel Teile-Nr. 95 599 393

070: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 048 
Opel Teile-Nr. 95 599 387 

227: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 034 
Opel Teile-Nr. 95 599 258

K44: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 029 
Opel Teile-Nr. 95 599 038

100: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 055 
Opel Teile-Nr. 95 599 394

075: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 049 
Opel Teile-Nr. 95 599 388

230:
Opel Kat.-Nr. 17 91 030 
Opel Teile-Nr. 95 512 429 

K45: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 035 
Opel Teile-Nr. 95 599 260

102: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 056 
Opel Teile-Nr. 95 599 395 

080:
Opel Kat.-Nr. 17 91 050 
Opel Teile-Nr. 95 599 389

235: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 031 
Opel Teile-Nr. 95 512 430

K55: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 028 
Opel Teile-Nr. 93 165 674

103: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 053 
Opel Teile-Nr. 95 599 392

Fahrzeugklasse Pkw Pkw Pkw Pkw
SUV, Crossover, Wohn- 
mobile, Nutzfahrzeuge

Pkw

Fahrzeugleergewicht < 2.000 kg

Freigängigkeit 0 mm 10 mm 9 mm 9 mm 12 mm 7 mm

Ratschensystem •

integriertes flexibles Kabel • • • • •

Schnelllösesystem

Selbstspannung 
(1 Stopp zum Montieren)

• • • •

manuelle Spannung 
(2 Stopps zum Montieren)

• •

Icebreaker-Verstärkungen •

Alufelgenschutz • • • • • •

Wenn Sie wissen möchten, ob die Räder Ihres Fahrzeugs für die Verwendung von Schneeketten geeignet sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Opel Partner.
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SCHNEEKETTEN – FAHREN BEI JEDEM WETTER.

Schneekettenmodell K-Summit CL-10 CG-9 CD-9 XG-12 Pro CK-7

Thule K-Summit – die 
intelligente Schneekette 
für Pkw

Schnell zu montieren mit 
dem besten Grip

Die 9-mm-Kette, die sich 
selbst nachspannt

Die 9-mm-Kette zum  
manuellen Nachspannen

Die selbstspannende 
Schneekette für SUV, 
Nutzfahrzeuge und 
Wohnmobile

Die dünnste Schneekette 
der Welt

K23: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 025 
Opel Teile-Nr. 93 165 671 

065: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 016 
Opel Teile-Nr. 93 165 662

090: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 051 
Opel Teile-Nr. 95 599 390

060: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 046 
Opel Teile-Nr. 95 599 385

220: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 033 
Opel Teile-Nr. 95 599 257

104: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 057 
Opel Teile-Nr. 95 599 396

K33: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 026 
Opel Teile-Nr. 93 165 672

070: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 017 
Opel Teile-Nr. 93 165 663

095: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 052 
Opel Teile-Nr. 95 599 391

065: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 047 
Opel Teile-Nr. 95 599 386 

225: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 032 
Opel Teile-Nr. 95 599 244

K34: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 027 
Opel Teile-Nr. 93 165 673

080: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 018 
Opel Teile-Nr. 93 165 664

097: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 054 
Opel Teile-Nr. 95 599 393

070: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 048 
Opel Teile-Nr. 95 599 387 

227: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 034 
Opel Teile-Nr. 95 599 258

K44: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 029 
Opel Teile-Nr. 95 599 038

100: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 055 
Opel Teile-Nr. 95 599 394

075: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 049 
Opel Teile-Nr. 95 599 388

230:
Opel Kat.-Nr. 17 91 030 
Opel Teile-Nr. 95 512 429 

K45: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 035 
Opel Teile-Nr. 95 599 260

102: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 056 
Opel Teile-Nr. 95 599 395 

080:
Opel Kat.-Nr. 17 91 050 
Opel Teile-Nr. 95 599 389

235: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 031 
Opel Teile-Nr. 95 512 430

K55: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 028 
Opel Teile-Nr. 93 165 674

103: 
Opel Kat.-Nr. 17 91 053 
Opel Teile-Nr. 95 599 392

Fahrzeugklasse Pkw Pkw Pkw Pkw
SUV, Crossover, Wohn- 
mobile, Nutzfahrzeuge

Pkw

Fahrzeugleergewicht < 2.000 kg

Freigängigkeit 0 mm 10 mm 9 mm 9 mm 12 mm 7 mm

Ratschensystem •

integriertes flexibles Kabel • • • • •

Schnelllösesystem

Selbstspannung 
(1 Stopp zum Montieren)

• • • •

manuelle Spannung 
(2 Stopps zum Montieren)

• •

Icebreaker-Verstärkungen •

Alufelgenschutz • • • • • •

Wenn Sie wissen möchten, ob die Räder Ihres Fahrzeugs für die Verwendung von Schneeketten geeignet sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Opel Partner.
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SCHNEEKETTEN – TECHNISCHE DATEN.
Fahrzeugmodell Reifengröße Kettengröße Schneekettenmodell

ADAM 175/70 R14 060 Basic (CD-9)

ADAM 185/60 R15 065
Medium (CL-10) 
Basic (CD-9)

ADAM 185/65 R15 070 Basic (CD-9)

ADAM 195/55 R16 075 Basic (CD-9)

Agila B 185/60 R15 065
Medium (CL-10) 
Basic (CD-9)

Antara 215/70 R16
235 
K55

Medium (XG-12 Pro) 
Premium K-Summit

Astra H 185/65 R15 070
Medium (CL-10) 
Basic (CD-9)

Astra H 195/60 R15 070
Medium (CL-10) 
Basic (CD-9)

Astra H 195/65 R15
080 
080 
K23

Medium (CL-10) 
Basic (CD-9)
Premium K-Summit

Astra H 205/55 R16
090 
K23

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Astra H 205/50 R17 M+S
090 
K23

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Astra J 5-Türer/ 
Sports Tourer

205/60 R16
095 
K33

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Astra J 5-Türer/ 
Sports Tourer

215/50 R17
095 
K33 

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Astra J GTC 225/55 R17 
103 
K44

Basic (CD-9) 
Premium K-Summit

Astra J GTC 245/45 R18 
104 
K44

Medium (CK-7) 
Premium K-Summit

Astra K 195/65 R15
080 
K23

Basic (CD-9) 
Premium K-Summit

Astra K 205/55 R16 
090 
K23

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Cascada 225/55 R17 103 Basic (CD-9)

Wenn Sie wissen möchten, ob die Räder Ihres Fahrzeugs für die Verwendung von Schneeketten geeignet sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Opel Partner.
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SCHNEEKETTEN – TECHNISCHE DATEN.
Fahrzeugmodell Reifengröße Kettengröße Schneekettenmodell

Combo C 175/70 R14 060 Basic (CD-9)

Combo C 185/55 R15 M+S 060 Basic (CD-9)

Combo D 195/60 R16
080 
080 
K23

Medium (CL-10) 
Basic (CD-9)
Premium K-Summit

Corsa D
WICHTIGER HINWEIS: Bei Fahrzeugen mit Sportfahrwerk (Optionscode XJ2) 
sind Schneeketten nur für Reifengröße 185/60 R 15 M+S zugelassen. 

Corsa D/Corsa E 175/70 R14 060 Basic (CD-9)

Corsa D/Corsa E 185/70 R14 065
Medium (CL-10) 
Basic (CD-9)

Corsa D 185/60 R15 M+S 065
Medium (CL-10) 
Basic (CD-9)

Corsa D/Corsa E 185/65 R15 070
Medium (CL-10) 
Basic (CD-9)

Corsa D/Corsa E 195/55 R16 075 Basic (CD-9)

Insignia 205/60 R16
095 
K33

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Insignia 215/60 R16 M+S
097 
K34

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Insignia 225/50 R17
100 
K33

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Insignia 215/55 R17
100 
K34

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Insignia 225/45 R18
100 
K34

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Insignia 235/45 R18 M+S
102 
K34

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

KARL 165/65 R14 040 Basic (CD-9)

Wenn Sie wissen möchten, ob die Räder Ihres Fahrzeugs für die Verwendung von Schneeketten geeignet sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Opel Partner.
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SCHNEEKETTEN – TECHNISCHE DATEN.
Fahrzeugmodell Reifengröße Kettengröße Schneekettenmodell

Meriva A 175/70 R14 060 Basic (CD-9)

Meriva A 185/60 R15 065
Medium (CL-10) 
Basic (CD-9)

Meriva B 195/65 R15
080 
080
K23

Medium (CL-10) 
Basic (CD-9)  
Premium K-Summit

Meriva B
205/55 R16 090 

K23
Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Meriva B 225/45 R17
095 
K23

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Mokka 195/70 R16
225
K44

Medium (XG-12 Pro) 
Premium K-Summit

Mokka  215/65 R16  
102 
K44

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Mokka  215/60 R17
102 
K44

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Mokka  215/55 R18    K45 Premium K-Summit

Movano A/Movano B 215/65 R16 230
Medium (XG-12 Pro) 

Movano A/Movano B 225/65 R16 235
Medium (XG-12 Pro) 

Vectra C/Signum 195/65 R15
080 
080 
K23

Medium (CL-10) 
Basic (CD-9) 
Premium K-Summit

Vectra C/Signum 205/55 R16
090 
K23

Medium (CG-9)  
Premium K-Summit

Vectra C/Signum 205/50 R17 M+S
090 
K23

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Vectra C/Signum 215/55 R16
095 
K23

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Vectra C/Signum 225/45 R17
095 
K23

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Wenn Sie wissen möchten, ob die Räder Ihres Fahrzeugs für die Verwendung von Schneeketten geeignet sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Opel Partner.
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SCHNEEKETTEN – TECHNISCHE DATEN.
Fahrzeugmodell Reifengröße Kettengröße Schneekettenmodell

Vivaro A 195/65 R16 220 Medium (XG-12 Pro)

Vivaro A/Vivaro B 205/65 R16 225 Medium (XG-12 Pro)

Vivaro A/Vivaro B 215/65 R16 230 Medium (XG-12 Pro)

Vivaro B 195/75 R16 227 Medium (XG-12 Pro)

Vivaro B 215/60 R17 235 Medium (XG-12 Pro)

Zafira B 195/65 R15
080 
080 
K23

Medium (CL-10) 
Basic (CD-9) 
Premium K-Summit

Zafira B 195/60 R16
080 
080 
K23

Medium (CL-10) 
Basic (CD-9) 
Premium K-Summit

Zafira B 205/55 R16
090 
K23

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Zafira B 205/50 R17 M+S
090 
K23

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Zafira B 225/45 R17
095 
K23

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Zafira C 215/60 R16
097 
K34

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Zafira C 225/50 R17
100 
K33

Medium (CG-9) 
Premium K-Summit

Wenn Sie wissen möchten, ob die Räder Ihres Fahrzeugs für die Verwendung von Schneeketten geeignet sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Opel Partner.
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OPEL RÄDERTASCHEN –  
IMMER SICHER UNTERGEBRACHT.  

Fahrzeugmodell Beschreibung Details Katalognummer/Teilenummer

alle

In den Opel Rädertaschen sind die Sommer- und Winterräder immer gut aufgehoben, 
egal ob im Keller oder in der Garage.

�für Felgengrößen von 14 bis 18 Zoll oder von 19 bis 20 Zoll

�zum Transport und zur Lagerung von Reifen und Felgen

�einfach, schnell und bequem zu montieren

�schwere, strapazierfähige Polyesterqualität

�Schutz vor Verschmutzung von Kleidung und Kofferraum

�bequemer Transport durch praktischen, verstärkten Griff

�passend für alle gängigen Lagervorrichtungen

�verlängert die Reifenlebensdauer

�mit Tasche für sichere Aufbewahrung der Radbolzen

�beschriftet für schnelle Reifenzuordnung

�vierteiliges Set

Rädertaschen für Felgengrößen von 14 bis 18 Zoll 
und Reifenbreiten bis 245 mm (maximaler Reifen-
umfang: 2.100 mm)

Rädertaschen für Felgengrößen von 19 bis 20 Zoll 
und Reifenbreiten bis 315 mm (maximaler Reifen-
umfang: 2.350 mm)

17 90 141/95 599 242

17 90 142/95 599 243

Alle Garantie- und Haftungsansprüche werden von unserem Zulieferer übernommen.
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Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe, Preisen sowie Irrtum vorbe- 
halten. Sämtliche Angaben und Abbildungen erfolgen ohne Gewähr. Siehe  
rechtlichen Hinweis auf Seite 02.

OPEL RÄDERTASCHEN –  
IMMER SICHER UNTERGEBRACHT.  

Fahrzeugmodell Beschreibung Details Katalognummer/Teilenummer

alle

In den Opel Rädertaschen sind die Sommer- und Winterräder immer gut aufgehoben, 
egal ob im Keller oder in der Garage.

�für Felgengrößen von 14 bis 18 Zoll oder von 19 bis 20 Zoll

�zum Transport und zur Lagerung von Reifen und Felgen

�einfach, schnell und bequem zu montieren

�schwere, strapazierfähige Polyesterqualität

�Schutz vor Verschmutzung von Kleidung und Kofferraum

�bequemer Transport durch praktischen, verstärkten Griff

�passend für alle gängigen Lagervorrichtungen

�verlängert die Reifenlebensdauer

�mit Tasche für sichere Aufbewahrung der Radbolzen

�beschriftet für schnelle Reifenzuordnung

�vierteiliges Set

Rädertaschen für Felgengrößen von 14 bis 18 Zoll 
und Reifenbreiten bis 245 mm (maximaler Reifen-
umfang: 2.100 mm)

Rädertaschen für Felgengrößen von 19 bis 20 Zoll 
und Reifenbreiten bis 315 mm (maximaler Reifen-
umfang: 2.350 mm)

17 90 141/95 599 242

17 90 142/95 599 243
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Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Adam Opel AG, Service Marketing.
Stand: September 2015.
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