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e a0 0 e diesen AUTESDEe eich geschult. Diese Spezia-
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KADETT |

bei 90 km/h
 bei 120 knyh
. S—Gang Schongemebe
im Stadtverkehr
 bei 90 km/h

bei 120 km/h

beiCorsaSR
im Stadtverkenr
bei 90km/h :
 bei 120 km/h

? 'S*Gaﬂg'-Scnon@triebg .

. Hochstgeschwmdigken in km/h

*beim GT 173
**peim GT 183
***MeRwerte lagen bei

Corsa
~ Corsa SR
Beschleunigung .
von 0 auf 100 km/hins
4-Gang-Getriebe
5-Gang-Schongetriebe
5- Gang-Schongetnebe
bei Corsa SR ; o L
1) GLund GLS 7.5 3)(‘5[.0:\&6157;9*, '
2)GLundGLS 7.6 A GLundGLS 8.1
Motoren 128 |1.3N-OHC|1.3S-OHC|1.6S-OHC|1.6 D-OHC|1.8i-OHC
| Kraftstoff  Super- Normal- ‘Super- Super- |  Diesel Super-
Anzahl der Zylinder 4 4 4 4 4 4
Bohrung  inmm 79 78 80 80 84.8 Th
Hub Godnmm 61 734 4 195 79.5 79.5 734
Hubraum (Steuer-Hubvolumen) e n
fhe incm3 1187 1281 1 1281 1587 1587 1771
| max. Leistung  in kW (PS) 40 (55) | 44 (60) | 55 (75) | 66 (90) | 40 (55) |85 (115)
0 bei min-1 5600 5800 | 5800 | 5800 4600 5800
Kraftstoffverbrauch Lim./Car. | Lim./Car. | Lim./Car. | Lim./Car. | Lim./Car.
nach DIN 70030 in I/100 km L
4-Gang-Getriebe -
im Stadtverkehr | 8.4/8.6 | 9.3/9.6 | 8.7,
bei 90 km/h 5.14/64 | 5.4/5.7 /5%
bei 120 km/h B.l/13 1 1.0/16 | 6.7/13
5-Gang-Getriebe .
im Stadtverkehr 8.6/86 | 9.6/9.6
bei 90 km/h 48/5.0 | 5.2/54 | 5.
bei 120 km/h 6.4/6.8 | 6.8/7.2 | 6. j
Opel-Automatic o o
im Stadtverkehr - 9.61/9.8 | 9. 9’-.24&’9.6” 11.3/113
bei 90 km/h - 6.4/6.6 | /6. - B88/65 | 713/ 15
bei 120 km/h - 8.0/84 81 | - 8.0/84 | 89/ 9.3
Héchstgeschwindigkeit in km/h o . i | g
4-Gang-Getriebe 155/155 | 16 | 170/16! 152/147 -~ 1160/155 | 188/183
5-Gang-Getriebe 155/150 ~ %ﬁ 180*¥175| 150/147 | 203 | 160/155 |188/183
Opel-Automatic - ; 160 | 175/170 | 138/138 - 155/150 |183/178
Beschleunigung . '
von 0 auf 100 km/hin s - : , :
4-Gang-Getriebe 11.5/12.5|19.5/21.0 - ¥ 0 1105/115
5-Gang-Getriebe 11.0/12.01190/21.0f 90 | **  1105/115
Opel-Automatic 14.0/155 240/25.5 - i 13. 0/145'

3)bei GT mit 5-Gang- Sportgetnebe 10.4/5.7/15
4)9.5 fir Starigen GL- und alle GLS-Modelle

11)/7 92) ,

10.6 i
oA 54/53 63 51 46
o e 83 7B I 68
- - - 102 -
- - - 62 -
. L - 81 L
- 9.6 10.7 9.9 7.8
- 6.7 7.3 6.6 89
- 89 9.5 8.9 83
4- Gang&chakgetnebe 150 160 160 170 143 - . 180
5-Gang-Schongetriebe/ . - ,
-Sportgetriebe 150 160 160 170 143 187 180
Opel-Automatic - 155 155 165 138 180 117
Beschleunigung .
von 0 auf 100 km/hin s : L
4-Gang-Schaltgetriebe 18.0 1556 14.5 13.0 21.0° - 118
5-Gang-Schongetriebe/ .
-Sportgetriebe 18.0 155 14.0 12,9 21.0 10.5 118
Opel-Automatic - 18.0 16,5 198 26.5 125 135
1) + 0.3 /100 km fir 2tdrigen GL und alle 4- und Starigen Modelle  2) + 0.2 /100 km fir 2tirigen GL und alle 4- und 5tarigen Modelle
Motoren 188 18N 2056 221 23D 2.3 Turbo-D |1.8im Katalysator|
Kraftstoff Super- Normal- Super- Super- Diesel- Diesel- unverbleiter
i kraftstoff kraftstoff kraftstoff kraftstoff kraftstoff kraftstoff Normalkraftstoff
Anzahl der Zylinder 4 4 4 4 4 4 4
Bohrung inmm 84.8 84.8 95.0 95.0 92.0 92.0 84.8
Hub v inmm 195 79.5 698 | 775 85.0 850 79.5
Hubraum (Steuer-Hubvolumen) : e
in cm3 ) 1171 a771 1956 2182 | 2244 2244 1771
max. Leistung  in kW (PS) 66 (90) | 55 (75) | 74 (100) | 85 (115) | 52 (71) 63 (86) 74 (100)
bei min-1 5400 | 5400 5200 | 4800 4400 4200 5600
Kraftstoffverbrauch
nach DIN 70030 in /100 km
4-Gang-/5-Gang-Schaltgetriebe , i , ,
Limousine im Stadtverkehr {10.7/10.5| 11.2/- [11.3/11.4|10.4/10.6| 7.7/7.6 -/7.9 11.6/114 |
bei 90 km/h 6.3/ 5.9 7.0/~ 6.4/ 62| 6.2/ 6.0 54/5.2 -/5.4 1.2/ 68 1
bei 120 km/h 84/ 79| 93/- | 85/ 83| 82/ 80| 7.5/1.3 -/71.5 9.6/ 8.9
Caravan, 3turig, im Stadtverkehr |10.7/10.5| 11.5/- |11.3/11.4|10.5/10.6| 7.7/7.6 -/79 11.6/11.4
Caravan, 5tlrig, im Stadtverkehr [10.7/10.5| 11.5/- |11.5/11.6/10.5/10.6| 7.7/7.6 -/7.9 11.6/11.4
 Caravan, 3-/5trig :
bei 90 km/h 6.7/ 63| 74/- | 6.8/ 6.6| 68/ 6.4| 5.6/5.4 -/5.6 16 1.2
bei 120 km/h 89/ 84| 10.1/- | 9.1/ 89| 9.1/ 86| 8.0/7.8 -/8.0 10.1/ 9.4
| Opel-Automatic
Limousine/Caravan, 3turig
im Stadtverkehr |10.2/10.2 - 11.1/11.3|10.8/11.0| 8.4/8.4 - 11.6/11.6
Caravan, 5tlrig, im Stadtverkehr 104 - 343 11.0 8.4 - 11.9
Limousine/Caravan ,
bei 90 km/h 6.8/ 7.2 - 72/ 16| 7.0/ 7.6] 6.0/6.2 - 7.8/ 8.2
bei 120 km/h 9.0/ 9.5 - 9.2/ 98| 88/ 9.7| 83/88 - 9.9/10.4
Hochstgeschwindigkeit in km/h
Limousine i
4-Gang-/5-Gang-Schaltgetriebe | 173/173| 160/- |181/181|187/190|160/155| -/168 171/111
Opel-Automatic 167 o 175 181 155 - 172
Caravan :
4-Gang-/5-Gang-Schaltgetriebe | 167/167 | 154/- |175/175|182/185 | 153/150| -/163 172/172
Opel-Automatic 161 - 169 176 148 - 167
Beschleunigung
von 0 auf 100 km/hin s
Limousine
4-Gang-/5-Gang-Schaltgetriebe [14.0/14.0| 16.5/- [12.5/12.5/10.5/10.5(20.0/19.5| -/15.0 13.0/13.0
Opel-Automatic 155 - 14.0 115 22.5 -0 14.5
Caravan i : J
4-Gang-/5-Gang-Schaltgetriebe |15.0/15.0f 17.5/- [13.5/13.5(11.0/11.0|{22.0/21.5| -/16.0 14.0/14.0
Opel-Automatic 16.5 - 15.0 12.0 25.0 - 155



SENATOR

MONZA

Motoren 2.2 251 3.0i 2310 2.3 Comprex-D 3.0i
mit Katalysator
Kraftstoff Superkraftstoff | Superkraftstoff | Superkraftstoff | Superkraftstoff Dieselkraftstoff unverbleiter
Normalkraftstoff
Anzahl der Zylinder 4 6 6 4 4 6
Bohrung in mm 95.0 87.0 95.0 92.0 92.0 95.0
Hub in mm 715 69.8 69.8 85.0 85.0 69.8
Hubraum (Steuer-Hubvolumen)
in cm3 2182 2461 2935 2244 2244 2935
max. Leistung in kW (PS) 85 (115) 103 (140) | 132 (180) 63 (86) 70 (95) 115 (156)
bei min-1 4800 5200 5800 4200 4200 5600
Kraftstoffverbrauch
nach DIN 70030 in /100 km
4-Gang-Schaltgetriebe
im Stadtverkehr 10.8 - - - - -
bei 90 km/h i1 - - - -
bei 120 km/h 93 - - - -
5-Gang-Schongetriebe
im Stadtverkehr 11.2 135 14.3 89
bei 90 km/h 6.7 74 7.6 58
bei 120 km/h 8.8 9.6 9.9 8.1
Opel-4-Gang-Automatic
im Stadtverkehr 117 144 146 95
bei 90 km/h 6.5 7.6 . 1.5 56
bei 120 km/h 85 9.8 9.7
Hochstgeschwindigkeit in km/h
4-Gang-Schaltgetriebe 180 - -
5-Gang-Schongetriebe 183 198 210
Opel-4-Gang-Automatic 178 191
Beschleunigung
von 0 auf 100 km/hins
4-Gang-Schaltgetriebe 120 -
5-Gang-Schongetriebe 115 11.0
Opel-4-Gang-Automatic 130 120

Motoren

Kraftstoff

3.0i

Superkraftstoff

3.0i
mit Katalysator
unverbleiter
Normalkraftstoff

Anzahl der Zylinder

Bohrung inmm
Hub in mm
Hubraum (Steuer-Hubvolumen)
in cm3
max. Leistung  in kW (PS)
bei min-1

95.0
69.8

2935
132 (180)
5800

6
95.0
69.8

2935
115 (156)
5600

nach DIN 7003% 100.km
4-Gang-Schaltggtriebe
‘Stadtverkehr 10.8 - - -
i 9Q.km/h 6.9 - - -
120 km/h 8.9 - - -
5-Gang-Schongetriebe
im Stadtverkehr 9132 135 14.3 153
bei 90 km/h 6.5 73 7.3 7.9
bei 120 km/h 8.4 9.1 9.4 9.9
Opel-4-Gang-Automatic
im Stadtverkehr 11.7 14.4 14.6 151
bei 90 km/h 6.3 3 1.2 7.9
bei 120 km/h 8.1 9.3 9.2 9.9
Hochstgeschwindigkeit in km/h
4-Gang-Schaltgetriebe 185 - - -
5-Gang-Schongetriebe 188 202 215 206
Opel-4-Gang-Automatic 183 193 205 191
Beschleunigung
von 0 auf 100 km/hin s
4-Gang-Schaltgetriebe 115 - - -
5-Gang-Schongetriebe 11.0 10.5 8.5 9.5
Opel-4-Gang-Automatic 125 115 10.0 100




MANTA

Motoren 138 188 2.0i
Kraftstoff Superkraftstoff | Superkraftstoff | Superkraftstoff
Anzahl der Zylinder 4 4 4
Bohrung inmm 75 84.8 95
Hub in mm 734 795 69.8
Hubraum (Steuer-Hubvolumen)
incm3 1281 1771 1956
max. Leistung in kW (PS) 85 (15) 66 (90) 81 (110)
bei min-1 5800 5400 5400
Kraftstoffverbrauch
nach DIN 70030 in 1/100 km
4-Gang-Schaltgetriebe
im Stadtverkehr 95 11.0 -
bei 90 km/h 6.0 6.4 -
bei 120 km/h 8.0 8.0 -
5-Gang-Schaltgetriebe
im Stadtverkehr - 110 11.4
bei 90 km/h - 5.8
bei 120 km/h - 7.4
Opel-Automatic
im Stadtverkehr - 10.5
bei 90 kny/h - 7.0
bei 120 km/h - 8.8
Hochstgeschwindigkeit in km/h
4-/5-Gang-Schaltgetriebe 165/- 175/175
Opel-Automatic - 170
Beschleunigung
von O auf 100 km/hin s
4-/5-Gang-Schaltgetriebe
Manta 15.5/- 11.5/11.5
Manta CC 16.0/- 12.0/12.0
Opel-Automatic
Manta - 13.0
Manta CC - 135




