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Rader- Reifenumristkatalog fur Automotive '
Fahrzeuge der Adam Opel AG 01/2014
TUH-TB 2013-127.00
Auftraggeber . ADAM OPEL AG
Typ . Siehe Anlage 1, Seite 6

Kundeninformation zum
Rader- und Reifenumristkatalog 01/2014
fur OPEL-Fahrzeuge

TUH-TB 2013-127.00

Der Rader- und Reifenumriistkatalog fur Fahrzeuge der Adam Opel AG zeigt werkseitig
freigegebene Umrlstmoglichkeiten an OPEL Modellen auf und dient als Nachschlagewerk
sowohl fiir die OPEL Handelsorganisation als auch fir die Technische Priifstelle fir den
Kraftfahrzeugverkehr zur Begutachtung nach 8§ 19 StVZO Abs. 2. in Verbindung mit § 21
StVZO0.

Die zuvor gegebene gesetzliche Grundlage auf Basis eines Teilegutachtens entfallt!

fur das Teil / . Rader- und Reifenumriistkatalog fur Fahrzeuge
den Anderungsumfang der Adam Opel AG 01/2014

Anlage 1, Seite 6

und Abschnitte 1 - 2, Seiten 6 - 320

des Auftraggebers . Adam Opel AG
Bahnhofsplatz
65423 Riisselsheim am Main
Germany

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter:

Begutachtung nach § 19 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 StVZO:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges! Fiir die
Wiedererteilung ist eine Begutachtung gemall § 19 Abs. 2 StVZO in Verbindung mit
§ 21 StVZO erforderlich!

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Berufung der im
Umristkatalog beschriebenen Mdglichkeit unverziglich einem amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer einer Technischen Prifstelle vorzufiihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Il und IV aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Neuerteilung der BE und Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Neuerteilung der BE und die Berichtigung der Fahrzeugpapiere
(Zulassungsbescheinigung Teil | und Il), geman § 13 Abs. 1 FZV durch die zustandige
Zulassungsbehorde ist durch den Fahrzeughalter zu beantragen.
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Réader- Reifenumristkatalog fur
Fahrzeuge der Adam Opel AG 01/2014

TUH-TB 2013-127.00

Automotive

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Auftraggeber

Typ

ADAM OPEL AG

Siehe Anlage 1, Seite 6

Verwendungsbereich:

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp / u.-ausfuhrung

Verkaufsbezeichnung

ABE-NTr. / EG-Betriebserlaubnis-Nr.
(einschl. Nachtragen)

Weitere erforderliche Angaben oder

Einschrankungen zum Verwendungs-

Bereich an Fahrzeugen

Anlage 1, Seite 6, Spalte 3

Anlage 1, Seite 6, Spalte 1
und Abschnitte 1 -2

Anlage 1, Seite 6, Spalte 2
Anlage 1, Seite 6, Spalte 4

Anlage 1, Seite 6, Spalte 5
und Abschnitte 1 — 2

Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges:

Typ, Ausfihrung

fur Fahrzeugtyp

fur Handelsbezeichnung

Kennzeichnung, Art / Ort

Art

Ort

Technische Daten / Beschreibung

Rader und Reifen
Tachometer

Anlage 1, Seite 6
und Abschnitte 1 bis 2

Anlage 1, Seite 6
und Abschnitte 1 bis 2

Original-Serienteile / z. B. Hersteller-Emblem

teilweise Teilenummer bzw. Teileschlissel auf

Fahrzeugteil

Siehe Anlage 1, Seite 17 - 320

Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen:

Siehe Anlage 1, Hinweise fir den amtl. anerk.
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Kundeninformation zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Réader- Reifenumristkatalog fur Automotive [
Fahrzeuge der Adam Opel AG 01/2014
TUH-TB 2013-127.00
Auftraggeber . ADAM OPEL AG
Typ . Siehe Anlage 1, Seite 6
V. Hinweise und Auflagen:
Auflagen fur den Hersteller / . Siehe Bemerkungen der einzelnen Abschnitte
Einbaubetrieb
Hinweise und Auflagen zum Anbau . Anlage 1, Bemerkungen bzw. Ful3nhoten
beachten.
Hinweise und Auflagen : Anlage 1, Bemerkungen bzw. Ful3noten
beachten.
Hinweise und Auflagen fir den : Siehe oben
Fahrzeughalter

V. Anlagen:

1. Opel Rader- und Reifenumristkatalog 01/2014, Ausgabedatum 15.04.2014

VI. Schlussbescheinigung:

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten Begutachtung unter Beachtung der in dieser
Kundeninformation zum Rader- und Reifenumristkatalog fir Fahrzeuge der Adam Opel
AG 01/2013 genannten Hinweise / Auflagen den Vorschriften der StVZO in der heute gultigen
Fassung entsprechen.

Das Dokument Nr. TUH-TB 2013-127.00 umfasst die Seiten 1 — 4 einschlieRlich der unter V.
aufgefiihrten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielféltigt und weitergegeben werden.

Pfungstadt, 15.04.2014
TUH 42701442

Dipl.-Ing. E.-G. Alex
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Opel Service Wir leben Autos.



Wir leben Autos.

Agila

Adam
Corsa
Meriva
Combo
Astra
Cascada
Zafira
Insignia
Movano
Vivaro
Antara
Mokka

Ampera
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

0. Vorwort

Der TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, Werner-von-Siemens StraBe 35,
64319 Pfungstadt, hat den oben genannten Rader- und Reifenumriistkatalog fiir Opel Fahrzeuge fiir den
Geltungsbereich der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erstellt.

Hier sind Serienbereifungen und auch Umriistbereifungen der Firma

ADAM OPEL AG

aufgefiihrt. Umriistungen sind in dem aufgezeigten Rahmen mdoglich.

Umriistungen dlterer Opel-Fahrzeuge,
die nicht auf den folgenden Seiten enthalten sind, konnen den
Ausgaben 1986 bis 2012 entnommen werden.

Die Zuldssigkeit der unter Abschnitt 1 - 2 genannten Umriistungen bestatigen wir hiermit.

Riisselsheim, 15. April 2014

ADAM OPEL AG
Sk Al =7
TY 4 U ar~ 4l 5 =
Frank Steidl, Leiter Service Center & Thomas Berenz, Director Global Regulations
Customer Care, Germany and Certification, GME
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2.10 Tacho-Zuordnung

2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.10.6

Adam (S-D)
Corsa (S-D)

Meriva (S-D Monocab B)

Astra (A-H), Zafira-B (A-H/Monocab)

Astra (P-J)

Insignia, Insignia Sports Tourer (0G-A)

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

314
..315
..316
317
318
319
320



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

1. Fahrzeugtypen mit Nummern der Fahrzeug-ABE/ EG-Typgenehmigung

Fahrzeugtyp Handels- / KBA Hersteller | ABE -Nr. bzw. Genehmigungsdatum
Verkaufsbezeichnung Schliissel-Nr. EG-Typgen. Typgen. / Nachtrag
H-B Agila 0035 e4*2001/116*0135* 00 bis14 |16.08.2013
S-D Adam 0035 e1*2001/116*0379* 22 bis26 ]17.10.2013
S-D Corsa 0035 e1*2001/116*0379* 00 bis26 |17.10.2013
S-D/Van Corsa Van 0035 e1*2007/46*0505* 00 bis07 |22.08.2013
Combo-D Combo 0035 €3*2007/46*0079* 01 bis08 ]05.11.2013
Combo-D-Van Combo Van 0035 e3*2007/46*0076* 01 bis09 ]05.11.2013
S-D Monocab B Meriva 0035 e4*2007/46*0165* 00 bis08 |22.11.2013
A-H/Monocab Zafira-B 0035 e1*2001/116*0325* 00 bis11 ]03.03.2010
e1*2007/46*0497* 00 bis04 |25.10.2013
P-J Astra 0035 e1*2007/46*0141 00 bis20 |15.11.2013
P-J Astra NOTCHBACK 0035 e1*2007/46*0141 13 bis20 |15.11.2013
P-J/SW Astra Sports Tourer 0035 e4*2007/46*0204 00 bis15 ]19.11.2013
P-J/SW Zafira Tourer 0035 e4*2007/46*0204 04 bis15 ]19.11.2013
P-J/SW Astra GTC 0035 e4*2007/46*0204 05 bis15 [19.11.2013
P-J/SW Cascada 0035 e4*2007/46*0204 11 bis15 |19.11.2013
0G-A Insignia 0035 e1*2001/116*0475* 00 bis06 ]21.08.2009
e1*2007/46*0374 00 bis13 |29.11.2013
0G-A Insignia Sports Tourer 0035 e1*2001/116*0475* 02 bis06 |21.08.2009
e1%*2007/46*0374 00 bis13 |29.11.2013
0G-A Insignia Sports Tourer 0035 e1*2007/46*0374 10 bis13 |29.11.2013
Cross Country
D1JOI Ampera 0035 e1*2007/46*1159 01 bis03 ]02.09.2013
MW Movano Kombi (PKW) 0035 e1*2007/46*0579* 00 bis07 |26.08.2013
MV Movano Bus/Trabus (M2) | 0035 e1*2007/46*0580* 00 bis07 |31.07.2013
MR Movano (LKW) 0035 e1*2007/46*0362* 00 bis13 |11.12.2013
MS Movano (LKW) 0035 e1*2007/46*0471* 00 bis10 |10.12.2013
MT Movano (LKW) 0035 e1*2007/46*0405 00 bis05 |22.08.2013
MU Movano (LKW) 0035 e1*2007/46*0472* 00 bis04 |26.08.2013
X83 Vivaro (Pkw) 0035 e1*98/14*0170* 00 bis28 |31.10.2013
F7 Vivaro (Lkw) 0035 K830 00 bis15 |11.02.2010
e1*2007/46*0575 00 bist1 [16.12.2013
L-A Antara 0035 e4*2001/116*0118* 00 bis18 |12.07.2013
J-A Mokka 0035 €4*2007/46*0537** 00 bis04 |04.07.2013

In dieser Ausgabe des Rader- und Reifenumriistkatalogs befinden sich nur die derzeit aktuellen Modelle der
Adam Opel AG.
Altere Fahrzeuge finden Sie in den vorangegangenen Ausgaben
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fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Abkiirzungen:

MT = Mechanisches Getriebe (Schaltgetriebe)
MTA = Automatisiertes mechanisches Getriebe
AT = Automatisches Getriebe

FWD = Vorderradantrieb

AWD = Allradantrieb

Udyn = Dynamischer Abrollumfang nach ETRTO

ETRTO = EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION

IA = Ubersetzung des Achsantriebs

Wiz = Wegimpulszahl
(Anzahl der Impulse am Tachoeingang auf 1000 m.
Kann mit einem entsprechenden Auslesegerdt bei einem OPEL-Partner ermittelt werden)

LPG = Fliissiggas

CNG = Erdgas

SRW = Einzelbereifung

RWD = Hinterradantrieb

DRW = Doppelbereifung

FIN = Fahrzeugidentifikationsnummer
ET/IS = Einpresstiefe

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 7



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2. Rader, Reifen

21  Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Bei Fahrzeugen, die nachtrdglich mit anderen Rad-/Reifenkombinationen ausgeriistet werden, sind
folgende Vorgehensweisen vorgegeben:

1)

Durch den Anbau einer Rad-/Reifenkombination, die nicht in den Fahrzeugpapieren oder in der
Ubereinstimmungsbescheinigung  (COC-Papier) enthalten ist, erlischt eventuell die
Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis ist das Fahrzeug
einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr zu einer
Begutachtung nach §19 / §21 StVZO vorzufiihren. AnschlieBend ist die Erteilung einer neuen
Betriebserlaubnis bei der zusténdigen Zulassungsbehdrde (Zulassungsstelle) zu beantragen.

Luftdriicke siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder Aufkleber in der Tankklappe, bei den
Modellen Astra (P-J)/Astra Sports Tourer (P-J/SW) und Insignia/Insignia Sports Tourer (0G-A) im
Rahmen der linken Vordertiir, beim Modell Meriva-B (S-D Monocab B) an der rechten Vordertiir
oder im separaten Teilegutachten.

Aligemeine Hinweise

Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur wenig gefahren werden. Nicht benutztes Reserverad nach 6
Jahren nur noch in Notféllen verwenden und langsam fahren.

Beispiel fur die Feststellung des Reifenalters:

Auf dem Reifen ist folgende Kennzeichnung: DOT XXXXXX 208

Die letzten 3 Stellen der DOT-Nummer weisen die Fertigungswoche (20 entspr. 20. Woche) und die
Endzahl das Jahr (8 entspr. 1998) aus. Das nachgesetzte Dreieck steht fiir die Dekade 1990-1999.
Seit dem Jahr 2000 ist die Jahreszahl 2-stellig, die DOT-Nummer somit 4-stellig,

DOT 4204 entspr. 42. Fertigungswoche im Jahr 2004.

Verwenden Sie niemals gebrauchte Reifen, deren Herkunft und Verwendung Sie nicht kennen.

Um die Kiihlung der Bremsen nicht zu beeintrachtigen, nur fiir Ihr Fahrzeug freigegebene
Radabdeckungen verwenden.

2.2 Hinweise fiir den amtl. anerk. Sachverstandigen aa$S (mT)

1)

2)

Die Auflagen gemaB Punkt 2.10 und in den FuBnoten sind einzuhalten.

Luftdriicke siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder Aufkleber in der Tankklappe, bei den
Modellen Astra (P-J) und Insignia/Insignia Sports Tourer (0G-A) im Rahmen der linken Vordertiir,
beim Modell Meriva-B (S-D Monocab B) an der rechten Vordertiir oder im separaten
Teilegutachten.

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 8



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

23

Reifen-Fabrikatsbindung

Auszug aus dem KBA-Informationsblatt:

Im Rahmen eines Beschwerde- und Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik
Deutschland hat die Europdische Kommission die Unzul@ssigkeit von Reifen-Fabrikatsbindungen
festgestellt. Vor dem Hintergrund der Gewdhrleistung des freien Handels wurde die Bundesrepublik
Deutschland aufgefordert, die bisher - auch vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - gelibte Praxis zu
unterlassen. Das KBA ist vom Bundesministerium fiir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW)
entsprechend angewiesen worden.

Daraus sachlich und terminlich resultierende Verfahrensweisen im Typgenehmigungsverfahren werden im
Folgenden dargestellt.

Es werden keinerlei Fabrikatsbindungen oder technische Einschrankungen mehr fiir Fahrzeuge, die in den
Anwendungsbereich der Richtlinie 70/156/EG fallen - Klassen M, N, O -, erteilt. Dabei ist es unerheblich, ob
es sich um Typgenehmigungen handelt, die formal fiir Fahrzeuge der genannten Klassen zu erteilen sind
(z. B. Typgenehmigungen fiir M1-Fahrzeuge, Typgenehmigungen fiir Fahrzeuge der Klassen M, N, O nach
der Richtlinie 92/23/EG) oder fiir Fahrzeuge, die nach nationalen Vorschriften zu genehmigen (z. B.
Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) nach § 20 StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)) und/oder
zu schlisseln sind (z. B. Lastkraftwagen, Anhdnger). Weiterhin gelten diese Festlegungen fiir
Fahrzeugteile, die nach nationalen Vorschriften (z. B. Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) nach § 22
StVZO fir Sonderrader) zu genehmigen sind.

Weisen Reifen Genehmigungszeichen nach der Richtlinie 92/23/EG oder den als gleichwertig geltenden
ECE-Regelungen auf, werden sie fir die Erteilung von Typgenehmigungen nur noch im Hinblick auf
ausreichende GréBen, Last- und Geschwindigkeitsindizes gepriift. Mit Ausnahme der Angaben, die die
Vorschriften selbst vorgeben, sind Angaben mit Bezug auf Reifenhersteller oder auf bestimmte
Genehmigungszeichen oder die Angabe von Parametern, die die MaBe oder Toleranzen aus den
genannten Reifenvorschriften einschrdanken, ab sofort sowohl in den Beschreibungsunterlagen als auch in
den Technischen Berichten/Priifberichten zu unterlassen. Empfehlungen auBerhalb  des
Genehmigungsverfahrens bleiben auBer Betracht.

Abweichend vom Vorgenannten wird bei ,,Z“-Reifen die FuBnote " in Anhang Il, Anlage 7 der Richtlinie
92/23/EG insofern beriicksichtigt, dass Hinweise auf eingeschrdnkte Verwendungsmdglichkeiten im
Hinblick auf die Tragfdhigkeit bei bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit nach Anhang IV Nr. 2.11. der
Richtlinie ggf. mit zugehérigem Luftdruck, Sturzwinkel o. &. falls erforderlich angegeben werden missen.
Hinweise auf Hersteller oder Genehmigungszeichen oder andere Handelshemmnisse sind jedoch zu
unterlassen.

Die beschriebene Verfahrensweise gilt ab sofort und ohne Ubergangsfrist sowohl fiir die Ersterteilung von
Typgenehmigungen, als auch deren Erweiterungen. In vorherigen Genehmigungsstanden bereits
genehmigte Reifenfabrikatsbindungen verbleiben in den Typgenehmigungen, solange sie nicht auf
irgendeine Art und Weise vom Antragsteller gedndert werden. Unabhéngig davon, vor welchem
technischen Hintergrund (z. B. Emissionsverhalten, Sicherheit) die Reifenfabrikatsbindung urspriinglich
zum Inhalt der Genehmigung gemacht worden ist, hat sie zukiinftig nur noch empfehlenden Charakter.
Kann dies bei einer bisherigen Reifenfabrikatsbindung nicht hingenommen werden, muss der Reifen aus
der Genehmigung entfernt werden. Nach Mitteilung des BMYBW ist zum gesamten Themenbereich eine
weiter konkretisierende Verkehrsblattverlautbarung vorgesehen.

Daraus ergibt sich, dass die in den Fahrzeugpapieren vorhandenen Einschrénkungen beziiglich des
Reifenfabrikats oder des -typs keine Rechtsgiiltigkeit mehr besitzen und nur noch als Empfehlung zu
betrachten sind.
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In diesem Umriistkatalog sind deshalb die ehemaligen Reifenfabrikatsbindungen als Empfehlungen des
Herstellers wiedergegeben.

Der Fahrzeughersteller verweist jedoch in seinen Betriebsanleitungen (ab MJ 2001) auf folgenden
Sachverhalt: Nicht alle auf den Markt erhdltlichen Reifen erfiillen zurzeit die erforderlichen
konstruktiven Voraussetzungen. Geeignete Reifen sind den folgenden Tabellen zu entnehmen bzw.
beim autorisierten Opel Partner zu erfragen.

Zu beachten ist, dass gemaB Richtlinie 92/23/EG Anhang IV alle auf einer Achse montierten Reifen vom
gleichen Reifentyp sein miissen. Reifen vom gleichen Reifentyp bedeutet, dass die Reifen folgende
Merkmale aufweisen:

- gleiche Bauart

- gleiche GroBenkennzeichnung

- gleicher Verwendungsbereich (z.B. StraBe, Gelande, M+S, usw.)

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 10
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2.4  Tragfdahigkeitskennzahlen und Héchstgeschwindigkeits-Kennzeichnung

Tragfahigkeitskennzahlen Tragfdahigkeitskennzahlen

Kennzahl zul. Radlast kg zul. Achslast kg Kennzahl zul. Radlast kg zul. Achslast kg
66 300 600 103 875 1750
67 307 615 104 900 1800
68 315 630 105 925 1850
69 325 650 106 950 1900
70 335 670 107 975 1950
71 345 690 108 1000 2000
72 355 710 109 1030 2060
73 365 730 110 1060 2120
74 375 750 111 1090 2180
75 387 775 112 1120 2240
76 400 800

77 412 825

78 425 850

79 437 875

80 450 900

81 462 925 Reifen-Héchstgeschwindigkeits-Kennzeichnung
82 475 950 Kennzeichen Hochstgeschw.
83 487 975 (n. ECE-R 30) km/h

84 500 1000

85 515 1030 L 120

86 530 1060 M 130

87 545 1090 N 140

88 560 1120 P 150

89 580 1160 (o] 160

90 600 1200 R 170

91 615 1230 S 180

92 630 1260 T 190

93 650 1300 U 200

94 670 1340 H 210

95 690 1380 v 1 240

96 710 1420 w2 270

97 730 1460 vy 3 300

98 750 1500 7R 4 >240

99 775 1550

100 800 1600

101 825 1650

102 850 1700

1 WdK-Blatt : lineare Reduzierung der Tragfahigkeit von 100% bei 210 km/h auf 91% bei 240 km/h.
2 WdK-Blatt : lineare Reduzierung der Tragféhigkeit von 100% bei 240 km/h auf 85% bei 270 km/h.
3 WdK-Blatt : lineare Reduzierung der Tragfdhigkeit von 100% bei 270 km/h auf 85% bei 300 km/h.
4 Tragfdhigkeit und Hochstgeschwindigkeit vom Reifenhersteller fur den Fahrzeugtyp erfragen!
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2.6

Hinweis zur Angabe der Tragfdhigkeit bei Nutzfahrzeugen
(z.B. 100/98)

Die erste Ziffer bedeutet die Tragfdhigkeit des Reifens bei Einzelbereifung.
Die zweite Ziffer bedeutet die Tragfahigkeit des Reifens bei Doppelbereifung

Hinweis zur Umriistung mit Winterreifen

a) Alle ReifengréBen, die in der Zulassung (Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw.
Ubereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier)) angegeben sind, kénnen grundsdtzlich auch als
Winterreifen gefahren werden.

Ausnahme:

Die Zulassung (Fz-Schein / Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw. Ubereinstimmungsbescheinigung
(COC-Papier)) oder die Betriebsanleitung des Fahrzeugs enthalten eine ausdriickliche
Einschrénkung der ReifengréBe auf Sommerreifen.

b) Winterreifen unterliegen in der Regel einer Geschwindigkeitsbeschrénkung, d.h. die zuldssige
Hochstgeschwindigkeit der Reifen deckt die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit des
Fahrzeugs nicht ab.

GemaB § 36 Absatz 1 StVZO muss an Fahrzeugen, deren bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit
groBer als die zulassige Hochstgeschwindigkeit des gewdhlten Winterreifens ist, im Blickfeld des
Fahrzeugfiihrers ein Aufkleber nachfolgenden Musters angebracht werden:

ACHTUNG: WINTERREIFEN (oder M+S-Reifen)
Zulassige Hochstgeschwindigkeit ..... km/h

Im Bedarfsfall erhalten Sie entsprechende Aufkleber bei lhrem Opel-Partner oder lhrer TUV-Priifstelle.
c) Hinweise zu Schneeketten finden Sie in der Betriebsanleitung der Fahrzeuge.
Neue Winterreifengesetzgebung

Der Bundesrat hat einer vom Bundesverkehrsminister vorgelegten Anderung der StraBenverkehrs-
Ordnung (StVO) zugestimmt. Die neue Regelung schreibt vor, bei welchen Wetterverhdltnissen nur mit
Winterreifen gefahren werden darf. Eine Erhéhung der BuBgelder soll die Einhaltung der Vorschriften
garantieren.

Bisher war in § 2 Abs. 3a der StVO lediglich vorgeschrieben, dass die Ausriistung von Fahrzeugen ,,an die
Wetterverhdltnisse anzupassen® ist. Hierzu zdhlte insbesondere die , geeignete Bereifung®. Eine
Prazisierung dieser Vorschriften war nach einem Beschluss des Oberlandesgerichtes Oldenburg
notwendig geworden. Demnach verstieB der vormalige Paragraf gegen das Bestimmtheitsgebot
(Artikel 103 Absatz 2 GG).
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Fur Auto-, Motorrad- und LKW-Fahrer gilt dann:

e Glatteis, Schneeglatte, Schneematsch, Eis- oder ReifglGtte zdhlen nach Angaben des Deutschen
Wetterdienstes zu den winterlichen Wetterverhdltnissen. Bei solchen Wetterverhdltnissen kann bei
Verwendung von Sommerreifen die Sicherheit des StraBenverkehrs beeintrachtigt werden.

e Einen festgelegten Zeitraum fiir eine Winterreifenpflicht (z.B. von Oktober bis April) wird es nicht
geben. Die Wetterverhdltnisse in Deutschland sind dafiir zu unterschiedlich.

e Die Vorschrift stellt klar, dass ausschlieBlich das Fahren mit Winterreifen vorgeschrieben ist. Wer sein
Fahrzeug bei Schnee und Eis mit Sommerreifen lediglich parkt, muss keine Konsequenzen fiirchten.

e Als Winterreifen gelten alle M+S-Reifen. Auch Ganzjahresreifen fallen darunter.

e Im Handel erhdltliche Winterreifen sind mit einem M+S-Symbol gekennzeichnet, teilweise auch in
Verbindung mit dem Bergpiktogramm mit Schneeflocke (Alpine Symbol).

e  M+S-Reifen sind Reifen, bei denen das Profil der Laufflache und die Struktur so konzipiert sind, dass sie
vor allem auf Matsch und frischem oder schmelzendem Schnee bessere Fahreigenschaften
gewdhrleisten als normale Reifen.

e Das Profil der Lauffléche von M+S-Reifen ist im Allgemeinen durch gréBere Profilrillen und / oder Stollen
gekennzeichnet. Diese sind durch gréBere Zwischenrdume voneinander getrennt als bei normalen
Reifen.

e Schwere Nutzfahrzeuge (Busse und Lkw der Fahrzeugklassen M2, M3, N2 und N3) miissen auf den
Antriebsachsen Winterreifen aufziehen. Hintergrund: Die Reifen an den tibrigen Achsen haben aufgrund
von erhéhten Naturkautschukanteilen bessere Haftungseigenschaften als PKW-Sommerreifen und sind
dadurch grundsatzlich fiir den Ganzjahreseinsatz geeignet.
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Reifen mit Notlaufeigenschaften

Die Modellreihen Astra (A-H, A-H/C, A-H/SW), Zafira-B (A-H/Monocab) und Corsa (S-D) kdnnen
optional mit Reifen mit Notlaufeigenschaften (Run-Flat-Tyre) ausgeriistet werden. Auch fiir Modellreihe
0G-A (Insignia, Insignia Sports Tourer) konnen Reifen mit Notlaufeigenschaften (Run-Flat-Tyre)
nachgeriistet werden. Dies wird mit einer Gutachterlichen Stellungnahme Nr. TUH TB 2009-237.00
geregelt. Diese ermdglichen durch verstarkte Seitenwénde eine Weiterfahrt im Pannenfall. Bei einer
Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h kénnen maximal 80 km zurlickgelegt werden.

Voraussetzung fiir den Einsatz von RFT-Reifen sind:

Electronic Stability Programm ESP ®plus

Reifendruckverlust-Uberwachungssystem DDS (Deflation Detection System) bzw.
Reifendruck Anzeigesystem TPMS (Tyre Pressure Monotoring System)

Nur fiir 0.g. Modelle

Bereifung mit Notlaufeigenschaften ist, je nach Reifenhersteller, an der Bezeichnung DSST, RoF oder SSR
an der Reifenflanke erkennbar. Sie sind nur in Kombination mit den von Opel freigegebenen
Leichtmetallfelgen méglich, dies gilt auch fiir Winterreifen.

Weitere Informationen sind in der Betriebsanleitung zu finden.

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 14
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2.8 Allgemeine Hinweise

Minimale Profiltiefe

Gesetzliche Grundlage § 36 (Abs. 2) StVZO

Das Hauptprofil muss am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als
Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der LaufflGche, der etwa 3% der
Laufflachenbreite einnimmt.

Hinweise des Fahrzeugherstellers hierzu

Reifen sollten aus Sicherheitsgriinden bei einer Profiltiefe von 2 bis 3 mm erneuert werden (Winterreifen
ab 4 mm).

Radschrauben bzw. Radmuttern fiir Stahl- und Leichtmetallrader

Hinweise auf die Verwendungsmaglichkeiten der Radschrauben bzw. Radmuttern (Insignia, Astra-J..,
Cascada, Zafira Tourer, Mokka, Ampera) fiir Stahl- und Leichtmetallrdder, sowie Anzugsmomente der
Radschrauben, -muttern siehe Betriebsanleitung der Fahrzeuge.

Die werkseitig verbauten Schrauben bzw. Muttern (Insignia, Astra-J.., Cascada, Zafira Tourer, Mokka,
Ampera) werden, auBer Antara, bei allen im Umriistkatalog aufgefiihrten Fahrzeugtypen fiir Stahl- und
Leichtmetallrdder verwendet.

Beim Antara kommen zwei verschiedene Radmuttern zum Einsatz.

Das Anzugsmoment ist der jeweiligen Betriebsanleitung zu entnehmen.

Verwendung von Notrddern
siehe Betriebsanleitung der jeweiligen Fahrzeugtypen

29 Rader-/Reifenumriistungen

Anwendungsbeispiel:

Problemstellung:

mogliche Rader- / Reifenumrlistung fiir Fahrzeugtyp
Astra (amtliche Typbezeichnung: P-J, Handelsbezeichnung: Astra)

Vorgehensweise:
a) Punkte 2.1 bis 2.9 beachten.
b) Punkt 2.9.18: Rader- / Reifenumriistungen fiir Fahrzeugtyp Astra (P-J) aufsuchen

c) Die zulassigen Rad-Reifen-Kombinationen sind abhdngig von Motorisierung und ggfs.
Getriebebauart des betreffenden Fahrzeugs angegeben.

Erforderliche FelgengréBe, Einpresstiefe und Felgenkennzeichnung sowie eventuelle Auflagen
entnehmen.

d) AnschlieBend Tacho-Zuordnung gemaB Pkt. 2.10 Gberpriifen.
Falls erforderlich, ist eine Anpassung durch Ihren OPEL-Partner durchfiihren zu lassen.
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Hinweis zu den neuen Fahrzeugdokumenten:

Ab 01.10. 2005 wurden europaweit neue Fahrzeugdokumente eingefiihrt.

In diesen Dokumenten wird nur noch eine ReifengréBe aufgefiihrt, die nicht mit der montierten
GroBe ibereinstimmen muss. Die Angabe der FelgengroBe und der Einpresstiefe entfdllt ganz.
Alternative Bereifungen, die in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs enthalten sind, bleiben
weiterhin zuldssig. In der EWG-Ubereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier), welche bei
Ubergabe des Fahrzeuges mitgeliefert wird, sind alle freigegebenen Rad- und
Reifenkombinationen aufgelistet.
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29.1  Agila (H-B)

EG-Typgen.: ed*..[..*0135*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilenummer (Katalognummer) ET/IS | Schneeketten

K10B
(intern B22S)
(48 kw)

K10B
(intern B22S)
(50 kw)

K12B

(intern B32S,
LUYENT4)
(63 kw)

K12B

(intern B32S,
LUYENEY)
(69 kw)

D13A
(intern B52S)
(55 kw)

Z13DTJ
(intern B62S)
(55 kw)

165/70R14 81T

5Jx14

Stahl

93193923
(47 09 080)

LM

45

Achse 1

zul.

Achse 2

nicht zul.

185/60R15 84H

5%Jx15

93193924
(47 09 081)

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 18 dieses Abschnitts
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Fahrzeugtyp: H-B (Agila)
EG-Typgen.: e4* .. [..*0135*%..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse1 | Achse 2
K10B 195/50R16 88V (1)(2)(3) 6Jx16 -- ZF 49 nicht zul. | nicht zul.
(intern B22S) 195/50R16 88H (1)(2)(3) (13161 091)
(48 kW) 195/50R16 84H (1)(2)(3) 560 kg Radlast
K12B
. ZC
(LIS:(?EESZS' (13142119)
(63kW) 527,5 kg Radlast
D13A UE
(intern B52S) (24 442 269)
(55 kw) 530 kg Radlast
Z13DTJ UG
(intern B62S) (24 437 246)
(55 kw) 530 kg Radlast
K10B (B22S) 195/40R17 81V (1)(2)(3) 7)x17 - C1 49 nicht zul. | nicht zul.
K12B (B32S) (13194771)
D13A (B52S) 560 kg Radlast
Z13DTJ (B62S)
(1) Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (4). Auflagen beachten!
(2) Eine Anpassung des Tachos ist nicht erforderlich
(3) Fir die Mittenzentrierung der Rader sind nur die mitgelieferten Zentrierringe
(Teile-Nr. 13204 059) zu verwenden.
(4) Das o.g. Teilegutachten kann auch fiir die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis

2.Stufe, sieche auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden.
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29.2 Adam (S-D)

EG-Typgen.: el*..[..*0379*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilenummer (Katalognummer) ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A12XER 175/70 R14 84T 5,5Jx14 F3 - 39 zul. nicht zul.
(intern 185/70 R14 88T
A12XEL)
(51 kW) 185/65R15 88T 61x15 F4 AAKS,AAYS |39 |zul.
185/60 R15 84Q M&S
AT4XER 195/55R16 87T 6,5)x16 - AAK7,AAKS, |40 |zul.
(intern AACN, AACP,
AT4XEL) AAK9, AATB,
(64kW) AALA, AATA
A14XER 195/55R16 87T 6Jx16 k.A. 40 zul.
(74 kW)
A14XEL-LPG
(64 kw)
ohne
begrenzten
Lenkein-
schlag
A12XER 175/70R14 84T 5,5Jx14 F3 -- 39 zul.
(intern 185/70 R14 88T
A12XEL)
(51 kW) 185/65R15 88T 61x15 F4 AAKS, AAY8 |39 |zul.
185/60 R15 84Q M&S
A14XER 195/55R16 87T 6,5)x16 - AAK7,AAK8, |40 |zul.
(intern AACN, AACP,
A14XEL) AAK9, AATB,
(64 kW) AALA, AATA
A14XER 195/55R16 87T 6Jx16 k.A. 40 zul.
(74 kW)
A14XEL-LPG | 215/45R17 87H 7)x17 - AALC, AACU, 44 nicht zul.
(64 kw) AACT, AACX,
AACW, AA97,
mit AACR, AACS,
begrenztem AACY, AAS9,
Lenkein. AALB, AAC3,
schlag AAC4, AACZ,
AAC1T, AAC2,
(NWX+XJ2) ANV, X2,
AAYB
225/35R18 87W 7,5Jx18 -- AATX, AAX6, 47
ABCM, ABCL,
AAXY

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Fahrzeugtyp: Adam (S-D)

EG-Typgen.:
Felgendarstellung

FelaenaroBe
55)x 14
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

4

el*../..*0379*..

Kennzeichnung
F3

Radlast (kg)
480

Stahlrad

WVH%N

FelaenaroBe FelaenaroBe FelaenardBe
6Jx15 6Jx15 6Jx15
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
39mm 39 mm 39 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

100 mm 100 mm 100 mm
Lochanzahl Lochanzahl Lochanzahl

4 4 4
Kennzeichnung

F4 | AAKS | AAYS

Radlast (kg)

480 480 480

Stahlrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
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Fahrzeugtyp: Adam (S-D)

EG-Typgen.:

Felgendarstellung

el*../..*0379*..

FelaenaroBe FelaenaroBe FelgenaroBe FelgenaroBe
6.5)x16 6.5)x16 6.5)x16 6.5)x16
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Lochanzahl Lochanzahl Lochanzahl Lochanzahl

4 4

AAK7
Radlast (kg)
480

Kennzeichnung

\ AAKS, AACN, AACP

480

| AAK9, AATB

480

| AALA, AATA

480

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad
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Fahrzeugtyp: Adam (S-D)

EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelaenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

el*../..*0379*..

FelaenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

FelaenardBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

FelaenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

)
4N
Kennzeichnung

AALC, AACU, AACT,
AACX, AACW, AA97,
AACR, AACS, AACY

Radlast (kg)
480

AAS9, AALB, AAC3

480

AAC4, AACZ, AACH,
AAC2

480

—abD
NS
Uy

AANW, X2, AAYB,

480

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelaenaroBe
7.5)x18
Einpresstiefe ET/IS
47 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

4

FelaenaroBe
7.5)x18
Einpresstiefe ET/IS
47 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

Kennzeichnung

AATX, AAX6,
ABCM, ABCL

Radlast (kg)
480

AAXY

480

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad
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2.9.3 Corsa(S-D)

EG-Typgen.: el*..[..*0379*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

Z10XEP 185/70 R14 88T 5% Jx14(8) F3,X1 -- 39 zul. nicht zul.
(44 kW)
Z12XEP 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5
(59 kW) 195/60 R15 88T {H nicht zul.

) 195/55 R16 87H (a) 61x16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, |40 | zul.
g ne g AAAY AAZZ,

earen o AADL,AAA3,
Z“’”er (D8G) AAGY,AARY,

AAG)
185/60 R15 84Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39

Z10XEP 185/70 R14 88T 5% Jx14(8) F3,X1 - 39 zul.
(44 kW)
712XEP 185/65R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5
(59 kw) 195/60 R15 88T () nicht zul.

it 195/55R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, | 40 zul.
'I:' g AAAY,AAZZ,

ear en o AADL,AAA3,
carrier (D8G) AAGY,AARY,
B AAG)

185/60 R15 84Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39

Fortsetzung P

(&3 nichteals-Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung *) am Ende dieses Abschnitts)

(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(8) 4-Loch-Felge

(a)

nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen, Kennzeichnung SSR od. DSST od. RoF
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Fahrzeugtyp: S-D (Corsa)
EG-Typgen.: el*../[..*0379*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z14XEP 185/70 R14 88T 5% Jx14(8) F3,X1 -- 39 zul. nicht zul.
(66 kw)
712XEP 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5
(59 kw) 195/60 R15 88T {1} 6Jx15(8) nicht zul.
c 195/55R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, | 40 zul.
AAAY,AAZZ,
AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
185/60 R15 840 M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
Z12XEP (3) 215/45R17 87V {1 71x17(8) -- R3,H4,X2, 44 nicht zul.
(59 kw) AAGL,AANW,
Z14XEP (3) AAYB
(66 kW) -
G 185/65R15 880 M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 nicht zul.
195/60 R15 88T ()
195/55R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, | 40 nicht zul.
AAAY,AAZZ,
AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAGJ
185/60 R15 84Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 zul.

Fortsetzung P

o) nicht-els Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung *) am Ende dieses Abschnitts)
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(8) 4-Loch-Felge

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D (Corsa)
EG-Typgen.: el*../[..*0379*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z13DTJ(10) 185/70 R14 88T 5% Jx14(8) F3,X1 -- 39 zul. nicht zul.
(55 kw)
Z13DTI(10) 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5
(55 kw) 195/60 R15 88T {1 6Jx15(8) nicht zul.
D 195/55R16 87H 61x16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, |40 | zul.
mit 14-Zoll AAAY,AAZZ,
Bremsanlage AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
Z13DTJ(3) 215/45R17 87V {1 71x17(8) -- R3,H4,X2, 44 nicht zul.
(55 kW) AAGL,AANW,
Z13DTI(3) AAYB
(55 kW) -
H 185/65R15 880 M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 nicht zul.
mit Fahrwerk- ]| 195/60 R15 88T {+}
sport 195/55R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, | 40
AAAY,AAZZ,
AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 zul.
Z13DTJ(11) 185/65R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 zul.
(55 kw) -
Z13DTI(11) 195/60 R15 88T {1 6Jx15(8) nicht zul.
(55 kW) 195/55R16 87H 61x16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, |40 | zul.
AAAY,AAZZ,
mit 15-Zoll AADL,AAA3,
Bremsanlage AAGY,AARY,
AAG)
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
Z13DTJ(10) 175/70 R14 84T 5% 1x14(8) F3,X1 -- 39 zul.
(55 kW) 1
Z13DTE(10) 185/70 R14 88T 5% Jx14(8)
(70 kW) 185/65R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
M
185/60 R1588Q M+S 6Jx15(8
ecoFLEX(12)) f oM+ x15(8)

Fortsetzung »

o) ig-(siehe auch Anmerkung *) am Ende dieses Abschnitts)

(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(8) 4-Loch-Felge

(10) mit 14-Zoll Bremsanlage (Scheibendurchmesser vorne 257x22 mm beliiftet)

(11) mit 15-Zoll Bremsanlage (Scheibendurchmesser vorne 284x22 mm beliiftet)

(12) Bestell-Code IK9

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D (Corsa)
EG-Typgen.: el*../[..*0379*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z13DTH 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 zul. nicht zul.
(66 kW) -
713DTR 195/60 R15 88T {1 6Jx15(8) nicht zul.
(70 kW) 195/55R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, | 40 zul.
E AAAY,AAZZ,
AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
Z13DTH(3) 215/45R17 87V 4} 71x17(8) -- R3,H4,X2, 44 nicht zul.
(66 kW) AAGL,AANW,
Z13DTR(3) AAYB
(70 kw) -
H 185/65R15 880 M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 nicht zul.
195/60 R15 88T {
195/55R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,S3,T4, | 40
AAAY,AAZZ,
AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
185/60 R15 880 M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 zul.
Z17DTR 195/55R16 87H 6Jx16(9) F9 G3,H9,R2, 40 zul.
(92 kW) AAJW,AAA4,
F AAGK,AAZ0,
AARZ
195/60 R15 88H {1} 6Jx15(9) Fé6 -- 39 nicht zul.
185/65R15 88H zul.
185/60 R15 880 M+S
Z17DTR(3) 195/55R16 87H 6Jx16(9) F9 G3,H9,R2, 40 nicht zul.
(92 kW) AAJW,AAA4,
J AAGK,AAZ0,
AARZ
195/60 R15 88H {1} 6Jx15(9) Fé6 -- 39
185/65 R15 88Q M+S
185/60 R15 88Q M+S zul.
215/45R17 87V 1) 71x17(9) -- R4,H6,02,X3, 44 nicht zul.
AAGM,AANX,
AAYA,AAGS,
AATK,AATL

FuBnoten siehe Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog ;_ s
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7(TV %

Fahrzeugtyp: S-D (Corsa)
EG-Typgen.: el*../[..*0379*..

) nicht-als Winterreifen-zuléssig-(siehe auch Anmerkung *) am Ende dieses Abschnitts)

(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(8) 4-Loch-Felge
9) 5-Loch-Felge

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D (Corsa)
EG-Typgen.: el*../[..*0379*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

Z16LER(3) | 215/45R1787V *) 71x17(9) - R4,H6,02,X3, |44 |nichtzul. nicht zul.
(141 kW) AAGM,AANX,
K AAYA AAGS,
AATK,AATL

225/35R18 87W {1} 7%1)x18(9) - T3,03,X4, 47
AAGR,AA9F

205/50 R16 87Q M+S 6Jx16(9) F9 G3H9.R2, 0 |zl
195/55 R16 87Q M+S AAIW,AAA4,

AAGK,AAZ0,
AARZ

Z16LEL(3) |215/45R1787V ) 71x17(9) - R4,H6,02,X3, |44 |nichtzul.
(110kw) AAGM,AANX,
L AAYA AAGS,
AATK,AATL

205/50 R16 87Q M+S 61x16(9) F9 G3.HIR2, 0l
195/55 R16 87Q M+S AAJW,AAAY,

AAGK,AAZO,
AARZ

nicht zul.

nicht zul.

Fortsetzung »

nicht-els Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung *) am Ende dieses Abschnitts)

(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
4-Loch-Felge
(9) 5-Loch-Felge

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D (Corsa)
EG-Typgen.: el*../[..*0379*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A10XEP(5) | 185/70 R1488T 5%Jx14(8) |F3x1 - 39 |l nicht zul.
(48 kw) 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5
A12XER(5) 195/60 R15 88T {+} 6Jx15(8) nicht zul.
(63kW) 195/55 R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4R1,5374, [40 |l
AAAY,AAZZ,
mfé(riR(S) AADL,AAA3,
A12XEL ﬁigT'AARY’
51 kW)
185/60 R15 840 M+S 6Jx15(8) F4 G1R6AAKS |39
A12XER- 175/70 R14 84T 5% Jx14(8)  |F3,x1 -
LPG(5)
(63/61 kW)
(Benzin/
LPG)
A14XER(5)
(74 kW)
A14XER(5)
(intern
A14XEL
64 kW)
A
A2XER(3) | 215/45R17 87V () 7Jx17(8) - R3,H4,X2, 44 |nicht zul.
(63 kW) AAGL AANW,
AAYB
2;?;?‘3) 185/70R14 88T 51h1x14(8) | F3.X1 N 39 |zl
A12XEL 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 GIR6AAKS |39 |zul.
51kw) 195/60 R15 88T {4} 6Jx15(8) nicht zul.
MAXER(3) | 195/55R1687H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, |40 | zul.
(74 kW) AAAY,AAZZ,
AADL AAA3,
A14XER(3) AAGY,AARY,
(intern AAG)
2‘1&5; 185/60 R15 840 M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6AAK5S |39
175/70 R14 84T 5%Jx14(8)  |F3,x1 - 39
G

Fortsetzung »

(&3 nichteals- Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung *) am Ende dieses Abschnitts)

(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(NRT)

(5) ohne begrenzten Lenkeinschlag

(8) 4-Loch-Felge

(a) nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen, Kennzeichnung SSR od. DSST od. RoF

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10
Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D (Corsa)
EG-Typgen.: el*../[..*0379*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A13DTC 185/70 R14 88T 5% 1x14(8) F3,X1 -- 39 zul. nicht zul.
(5)(10)
(55 kw) 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5
195/60 R15 88T {H nicht zul.
D 195/55 R16 87H 61x16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, |40 | zul.
AAAY,AAZZ,
AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
A13DTC 215/45R17 87V 1) 71x17(8) -- R3,H4,X2, 44 nicht zul.
(3)(10) AAGL,AANW,
(55 kW) AAYB
185/70 R14 88T 5% Jx14(8) F3,X1 -- 39 zul.
H 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 nicht zul.
185/60 R15 880 M+S zul.
195/60 R15 88T {1 6Jx15(8) nicht zul.
195/55R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, | 40 nicht zul.
AAAY,AAZZ,
AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
A13DTE 175/70 R14 84T 5% Jx14(8) F3,X1 -- 39 zul.
(5)(10) 1
(70 kW) 185/70R14 88T 5% Jx14(8)
185/65R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
ecofLEX(12)  ["185/60 R15 880 M+S
M

Fortsetzung P

) nichteals- Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(5) ohne begrenzten Lenkeinschlag

(8) 4-Loch-Felge

(10) mit 14-Zoll Bremsanlage (Scheibendurchmesser vorne 257x22 mm beliiftet)

(11) mit 15-Zoll Bremsanlage (Scheibendurchmesser vorne 284x22 mm beliiftet)

(12) Bestell-Code IK9

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D(Corsa)
EG-Typgen.. el*..[..*0379*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A13DTR(5) 185/65R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 zul. nicht zul.
(70kw) 195/60 R15 88T 4) nicht zul.
E 195/55R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, | 40 zul.
AAAY,AAZZ,
AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
A13DTR(3) 215/45R17 87V ) 71x17(8) -- R3,H4,X2, 44 nicht zul.
(70 kW) AAGL,AANW,
AAYB
N 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
195/60 R15 88T {1
195/55R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,S3,T4, | 40
AAAY,AAZZ,
AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 zul.
A17DTS(5) 195/55R16 87H 6Jx16(9) F9 G3,H9,R2, 40 zul.
(96 kW) AAJW,AAA4,
AAGK,AAZ0,
F AARZ
195/60 R15 88H {1} 6Jx15(9) Fé6 -- 39 nicht zul.
185/65 R15 88H zul.
185/60 R15 88Q M+S
A17DTS(3) 215/45R17 87V 4} 71x17(9) -- R4,H6,02,X3, 44 nicht zul.
(96 kW) AAGM,AANX,
AAYA,AAGS,
J AATK,AATL
195/55 R16 87H 61x16(9) F9 G3,H9,R2, 40 | nicht zul.
AAJW,AAAS,
AAGK,AAZ0,
AARZ
195/60 R15 88H {1} 6Jx15(9) Fé6 - 39 nicht zul.
185/60 R15 88Q M+S zul.
185/65 R15 88H nicht zul.

Fortsetzung P

(&3 nichteals-Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung *) am Ende dieses Abschnitts)

(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(5) ohne begrenzten Lenkeinschlag

(8) 4-Loch-Felge

(9) 5-Loch-Felge

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10
Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D(Corsa)
EG-Typgen.. el*..[..*0379*..

i
/

A
N

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16LER (3) 215/45R17 87V 71x17(9) - R4,H6,02,X3, 44 nicht zul. nicht zul.
B16LER (3) AAGM,AANX,
(141 kW) AAYA,AAGS,
OPC AATK,AATL
K 225/35R18 87W{H 7%1x18(9) -- T3,03,X4, 47
AAGR,AA9F
205/50 R16 87Q M+S 61x16(9) F9 G3,H9,R2, 40 zul.
AAJW,AAA4, -
195/55 R16 87Q M+S 6Jx16(9) AAGK AAZO0, nicht zul.
AARZ
A16LEL (3) 215/45R17 87V {1 71x17(9) -- R4,H6,02,X3, 44 nicht zul.
(110 kw) AAGM,AANX,
GSI AAYA,AAGS,
AATK,AATL
L 205/50 R16 87Q M+S 6Jx16(9) F9 G3,H9,R2, 40 zul.
AAJW,AAA4, -
195/55R16 87Q M+S 6Jx16(9) AAGK AAZO, nicht zul.
AARZ
A16LER (3) 225/35R18 87W {1 8Jx18(9) -- AART,AA9D 43 nicht zul.
intern ]
A16LES 205/45R17 88Q M+S 72 )x17(9) -- AAX2 45 zul.
(155 kW) 215/45R17 87Q M+S nicht zul.
B16LER (3)
intern
B16LES
(155 kw)
Niirburgring
Edition
P
Fortsetzung »
(1) nicht-els Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag

9 5-Loch-Felge

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung sieche Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D (Corsa)
EG-Typgen.: el*../[..*0379*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
AT4NEL(5) 195/55R16 87H 61x16(9) F9 G3,H9,R2, 40 zul. nicht zul.
(88 kw) AAJW,AAA4,
AAGK,AAZ0,
F AARZ
195/60 R15 88H 6Jx15(9) Fé -- 39 nicht zul.
185/65R15 88H 6Jx15(9) zul.
185/60 R15 88Q M+S
AT4NEL(3) 215/45R17 87V 71x17(9) -- R4,H6,02,X3, 44 nicht zul.
(88 kw) AAGM,AANX,
AAYA,AAGS,
J AATK,AATL
195/55 R16 87H 61x16(9) F9 G3,H9,R2, 40 | nicht zul.
AAJW,AAA4,
AAGK,AAZO,
AARZ
195/60 R15 88H 6Jx15(9) Fé6 -- 39 nicht zul.
185/60 R15 88Q M+S zul.
185/65R15 88H nicht zul.
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(5) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(9) 5-Loch-Felge
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgenaroBe
55)x14
Einpresstiefe ET/IS
39mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

S-D (Corsa)
el*..[..*0379*..

FelgenaréBe
5.5)x14
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

Kennzeichnung

F3 | x1
Radlast (kg)

470 470
Stahlrad Stahlrad

FelgenaroBe
6Jx15
Einpresstiefe ET/IS
39mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

4

FelgenaroBe
6Jx15
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

FelgenardBe
6)Jx15
Einpresstiefe ET/IS
39mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

FelgenaroBe
6Jx15
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

Kennzeichnung

F4 |6 |t | AAKs

Radlast (kg)

500 500 480 480

Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

Die oben dargestellten Felgen werden ab Modelljahr 2011 %2 werksseitig angeboten. Sie kénnen jedoch auch
fur altere Fahrzeuge dieser Modellreihe verwendet werden. Felgengrofie, Lochkreis, Lochanzahl und Radlast

beachten!

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung P
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D (Corsa)

EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

el*../..*0379*..

FelgenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

FelgenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

FelgenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

Kennzeichnung
AARY

Radlast (kg)
480

| AARZ

500

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

F7 |Fo G2 G3
500 500 480 500
Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelaenaroBe FelaenaroBe

6Jx16 6Jx16

Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS

40 mm 40 mm

Lochkreis @ Lochkreis @

100 mm 110 mm

Lochanzahl Lochanzahl

4 5

Die oben dargestellten Felgen werden ab Modelljahr 2011 2 werksseitig angeboten. Sie kénnen jedoch auch
fur altere Fahrzeuge dieser Modellreihe verwendet werden. Felgengrofie, Lochkreis, Lochanzahl und Radlast

beachten!

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D (Corsa)

EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

el*../..*0379*..

FelgenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

FelgenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

4

FelgenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

Kennzeichnung
AAA3

Radlast (kg)
480

| AAA4

500

| AADL

480

| AW

500

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelaenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

Kennzeichnung
AAZZ

Radlast (kg)
480

FelaenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

AAZO

500

FelaenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

FelaenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

| AAG)

480

| AaGK

500

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Die oben dargestellten Felgen werden ab Modelljahr 2011 2 werksseitig angeboten. Sie kénnen jedoch auch
fur altere Fahrzeuge dieser Modellreihe verwendet werden. Felgengrolie, Lochkreis, Lochanzahl und Radlast

beachten!

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fohrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelaenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

S-D (Corsa)
el*..[..*0379*..

FelaenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

FelaenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

FelaenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

LN

Kennzeichnung
X2

Radlast (kg)
535

535

535

535

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelaenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

FelaenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

FelaenardBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

4

FelaenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

5

FelaenardBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

Kennzeichnung
AANW

Radlast (kg)
535

| AANX

535

| AAYB

535

AAYA

535

480

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Die oben dargestellten Felgen werden ab Modelljahr 2011 %2 werksseitig angeboten. Sie kdnnen jedoch auch
fur altere Fahrzeuge dieser Modellreihe verwendet werden. Felgengrofie, Lochkreis, Lochanzahl und Radlast

beachten!

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung P

37




Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D (Corsa)

EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

100 mm
Lochanzahl

el*../..*0379*..

FelgenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

FelgenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

Kennzeichnung
AAGL

Radlast (kg)
480

AAGM

500

FelgenaroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

LN

=

FelgenqgroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

AAGS

500

e

AA1K

500

AAIL

500

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Die oben dargestellten Felgen werden ab Modelljahr 2011 2 werksseitig angeboten. Sie kdnnen jedoch auch
fur altere Fahrzeuge dieser Modellreihe verwendet werden. Felgengrofie, Lochkreis, Lochanzahl und Radlast

beachten!

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fohrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelaenaroBe
75)x18
Einpresstiefe ET/IS
47 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

S-D (Corsa)
el*..[..*0379*..

FelaenardBe
7.5)x18
Einpresstiefe ET/IS
47 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

WH%N

Kennzeichnung
AAGR (grau)
Radlast (kg)
500

’ AA9F (schwarz)

500

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelaenaroBe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
43 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

FelaenardBe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
43 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

Kennzeichnung
AART (grau)
Radlast (kg)
500

’ AA9D (schwarz)

500

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog ——
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7(TV %

Fahrzeugtyp: S-D (Corsa)
EG-Typgen.: el*../[..*0379*..

Felgendarstellung

FelaenaroBe
72)x17
Einpresstiefe ET/IS
45 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

Kennzeichnung
AAX2

Radlast (kg)
750

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 40



Rader- und Reifenumriistkatalog | T pess
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7”_V %

Fahrzeugtyp: S-D
EG-Typgen.. el*..[..*0379*..

Anmerkung zu FuBnote (1)

{1} Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtrdgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers kdnnen diese auch als Winterbereifung gefahren werden.

Schneeketten sind nicht zulassig.

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.4 CorsaVan (S-D/Van)

EG-Typgen.:. el*../..*0505*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A10XEP 185/70 R14 88T 5% Jx14(8) F3,X1 -- 39 zul. nicht zul.
(48 kw)
A12XER 185/65R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5
(63 kW) 195/60 R15 88T (1) 6Jx15(8) nicht zul.
ATZXER 195/55 R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4R1,53,T4, |40 [zul.
(intern A12XEL
51 kW) AAAY,AAZZ,
AADL,AAA3,
A AAGY,AARY,
AAG)
185/60 R15 84Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
A12XER(3) 215/45R17 87V (1) 71x17(8) - R3,H4,X2, 44 nicht zul.
(63kW) AAGL,AANW,
A12XER(3) AAYB
g;‘:fv:,')‘ AT2XEL [185/60 R15 840 M+S 61x15(8) F4 GI,R6AAKS |39 |aul.
195/60 R15 88T (1) nicht zul.
D 195/55R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, | 40 nicht zul.
AAAY,AAZZ,
AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
185/65 R15 880 M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 nicht zul.
Z13DTJ 185/70 R14 88T 5% 1x14(8) F3,X1 -- 39 zul.
(55 kw)
A3DTC 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5
(55 kW) 195/60 R15 88T (1) 6Jx15(8) nicht zul.
195/55R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, | 40 zul.
B AAAY,AAZZ,
AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
Z13DTH 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 zul.
(66 kW) -
A13DTR 195/60 R15 88T (1) 6Jx15(8) nicht zul.
(70 kW) 195/55R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,53,T4, | 40 zul.
AAAY,AAZZ,
c AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulGssig.

nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(8) 4-Loch-Felge

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10
Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts S-D

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 42



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D/Van

i
/

¢

EG-Typgen.:. el*../..*0505*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z13DTJ (3) 215/45R17 87V (1) 71x17(8) -- R3,H4,X2, 44 nicht zul. nicht zul.
(55 kw) AAGL,AANW,
Z13DTH AAYB
(66 kw) 185/60 R15 880 M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6AAKS (39 [zul
A13DTC(3) R6, .
(55 kW) 195/60R1588T (1) nicht zul.
?7103I<DV-5|)2 195/55R16 87H 61x16(8) F7 G2,G4R1,53,T4, [40 | nicht zul.
AAAY,AAZZ,
: AADL,AAA3,
AAGY,AARY,
AAG)
185/65R1588Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39 nicht zul.
Z13DTE 175/70 R14 84T 5% Jx14(8) F3,X1 -- 39 zul.
(70kw) 185/70 R1488T
F 185/65R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6,AAK5 39
185/60 R1588Q M+S
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zul&ssig.
(3 nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(8) 4-Loch-Felge

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts S-D

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

29.5

EG-Typgen.:

Motor
Variante

1.4 16V Petrol
(70 kw)

1.4 Turbo
Petrol
(88 kw)

1.4 CNG
(88 kW)

2.0 | Diesel
Multijet

Combo (Combo-D) (M1)

e3*../..*0079*..

Reifen

195/60 R16C 99/97T

CNG Erdgasbetrieb

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Stand: 15. April 2014

Scheibenrad

6Jx16

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilschliissel
Stahl

95514327
95514132

LM

95510844

ET/IS

36,5

LN
A\

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor
Variante

1.6 Diesel
Multijet
(66/77 kW)

alle Varianten

mit L1/H1/
7 Sitzplatzen

alle Varianten

mit L1/H2/
5 Sitzplatzen

alle Varianten

mit L2/H1/
5 Sitzplatzen

A

Reifen

195/60 R16C 99/97T

Combo-D (Combo)
e3*../..*0079*..

Scheibenrad

6Jx16

Teilschliissel
Stahl

95514327
95514132

LM

95510844

ET/IS

36,5

i
/

Schneeketten

Achse 1

zul.

Achse 2

nicht zul.

1.6 Diesel
Multijet
(66/77 kW)

alle Varianten

mit L1/H1/
5 Sitzplatzen

185/65 R15 88T

6Jx15

95514326
95515324
95515405

95510842

39

zul.

195/65R1595T

6Jx15

95514326
95515324
95515405

95510842

39

zul.

195/60 R16C 99/97T

H1 = Normaldach = Héhe 1895 mm
H2 = Hochdach = Hohe 2115 mm
L1 = Fahrzeuglénge 4390 mm

L2 = Fahrzeugldnge 4740 mm

6Jx16

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

95514327
95514132

95510844

36,5

zul.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgenaroBe
6Jx15
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

98 mm

Lochanzahl

Combo-D (Combo)
e3*../..*0079*..

FelgenaroBe
6Jx15
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

98 mm

Lochanzahl

FelgenaroBe
6Jx15
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

98 mm

Lochanzahl

Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
95514324 95514326 ;f::ks ggesel Wheel
Steel Wheel Black Steel Wheel “

,Heavy
Radlast (kg) Radlast (kg) Radlast (kg)
570 570 570
Stahlrad Stahlrad Stahlrad

FelgenaroBe
6Jx15
Einpresstiefe ET/IS
39mm

Lochkreis @

98 mm

Lochanzahl

S

S0
AN
Teile-Nr.
95510842

Radlast (kg)
650

Leichtmetall

Stand: 15. April 2014

WH%N

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

LN
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgenaroBe

Combo-D (Combo)
e3*../..*0079*..

FelgenaroBe

Wﬂ.{;iéﬁ

6)x16 6)x16
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
36,5mm 36,5 mm
Lochkreis @ Lochkreis @

98 mm 98 mm
Lochanzahl Lochanzahl

5

Teile-Nr. Teile-Nr.
95514327 95514132

Grey Steel Wheel Black Steel Wheel
Radlast (kg) Radlast (kg)

750 750

Stahlrad Stahlrad

FelgenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
36,5mm

Lochkreis @

98 mm

Lochanzahl

Teile-Nr.
95510844

Radlast (kg)
750

Leichtmetall

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.6 Combo-Van(Combo-D-Van)

EG-Typgen.: e3*../..*0076*..

Motor Reifen
Variante

1.4 16V Benzin 195/60 R16C 99/97T
1.4 Turbo Benzin

1.4CNG

CNG = Erdgasbetrieb

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Stand: 15. April 2014

Scheibenrad

6Jx16

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilschliissel
Stahl

95514327
95514132

LM

95510844

ET/IS

36,5

LN
A\

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: Combo-D-Van (Combo-Van)
EG-Typgen.: e3*../..*0076*..

Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Variante Stahl LM Achse 1 Achse 2

1.3 Diesel 185/65R1592T 6Jx15 95514326 95510842 39 zul. nicht zul.
Multijet 95515324
95515405

Van (L1) mit 195/60 R16C 99/97T 6Jx16 95514327 95510844 36,5 |zul.
700 kg Nutzlast 95514132

Fahrzeuge mit | 199/62R1595T 6Jx15 95514326 95510842 39 |zl
Zan5. Stelle 95515324
der Fahrzeug- 95515405
Identifi-
zierungs-
nummer

1.3 Diesel 195/60 R16C 99/97T 6Jx16 95514327 95510844 36,5 zul.
Multijet 95514132

Van mit

1000 kg
Nutzlast
(increased
Payload)
Fahrzeuge mit
W an5. Stelle
der Fahrzeug-
Identifi-
zierungs-
nummer

A

Fortsetzung »

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 49



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Motor
Variante

1.3 Diesel
Multijet

Lorry

Fahrzeuge mit
Han 5. Stelle
der Fahrzeug-
Identifi-
zierungs-
nummer

Combi mit

800 kg Nutzlast
(increased
Payload)
Fahrzeuge mit
Van 5. Stelle
der Fahrzeug-
Identifi-
zZierungs-
nummer

A

Combo-D-Van (Combo-Van)

e3*../..*0076*..

Reifen

195/60 R16C 99/97T

Scheibenrad

6Jx16

Teilschliissel
Stahl

95514327
95514132

LM

95510844

ET/IS

36,5

i
/

¢

Schneeketten

Achse 1

zul.

Achse 2

nicht zul.

1.3 Diesel
Multijet

Combi mit

710 kg Nutzlast
Fahrzeuge mit
V an 5. Stelle
der Fahrzeug-
Identifi-
zierungs-
nummer

o

Combi =

195/60 R16C 99/97T

6Jx16

95514327
95514132

95510844

36,5

zul.

195/65R1595T

5-sitzige N1-Variante

Lorry = Fahrzeug mit Pritschenaufbau

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Stand: 15. April 2014

6Jx15

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

95510844

39

zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: Combo-D-Van (Combo-Van)
EG-Typgen.: e3*../..*0076*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Variante Stahl LM Achse 1 Achse 2
1.6 Multijet 185/65R15 92T 6Jx15 95514326 95510842 39 zul. nicht zul.
95515324
Van (L1) mit 95515405
700 kg Nutzlast | 195/60 R16C 99/97T 6Jx16 95514327 95510844 365 |zul
Fah 95514132
ahrzeuge mit
Zans.Stelle | 195/65R1595T 6Jx15 95514326 95510842 39 |zl
der Fahrzeug- 95515324
Identifi- 95515405
zZierungs-
nummer
B
1.6 Multijet 195/60 R16C 99/97T 6Jx16 95514327 95510844 36,5 zul.
95514132
Van mit
1000 kg
Nutzlast
(increased
Payload)
Fahrzeuge mit
W an5. Stelle
der Fahrzeug-
Identifi-
zierungs-
nummer
A

Fortsetzung P
L1 = kurzer Radstand

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 51



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Motor
Variante

1.6 Multijet

Lorry
Fahrzeuge mit
Han5. Stelle
der Fahrzeug-
Identifi-
zZierungs-
nummer

Combi mit

800 kg Nutzlast
(increased
Payload)
Fahrzeuge mit
V an 5. Stelle
der Fahrzeug-
Identifi-
zierungs-
nummer

A

Combo-D-Van (Combo-Van)

e3*../..*0076*..

Reifen

195/60 R16C 99/97T

Scheibenrad

6Jx16

Teilschliissel
Stahl

95514327
95514132

LM

95510844

ET/IS

36,5

i
/

Schneeketten

Achse 1

zul.

Achse 2

nicht zul.

1.6 Multijet

Combi mit

710 kg Nutzlast
Fahrzeuge mit
V an 5. Stelle
der Fahrzeug-
Identifi-
zierungs-
nummer

o

195/60 R16C 99/97T

6Jx16

95514327
95514132

95510844

36,5

zul.

195/65R15 95T

Lorry = Fahrzeug mit Pritschenaufbau
Combi = 5 sitzige N1 Variante

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Stand: 15. April 2014

6Jx15

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

95510844

39

zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Motor
Variante

2.0 Diesel Multijet

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts

Combo-D-Van (Combo-Van)

e3*../..*0076*..

Reifen

195/60 R16C 99/97T

Stand: 15. April 2014

Scheibenrad

6Jx16

Teilschliissel
Stahl

95514327
95514132

LM

95510844

ET/IS

36,5

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Vs

LN
A\

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht zul.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgenaroBe
6Jx15
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

98 mm

Lochanzahl

Combo-D-Van (Combo-Van)

e3*../..*0076*..

FelgengroBe
6Jx15
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

98 mm

Lochanzahl

FelgengroBe
6Jx15
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

98 mm

Lochanzahl

Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

95514324 95514326 95515405

Steel Wheel Black Steel Wheel Black Steel Wheel ,,Heavy*
Radlast (kg) Radlast (kg) Radlast (kg)

570 570 570

Stahlrad Stahlrad Stahlrad

FelgenaroBe
6Jx15
Einpresstiefe ET/IS
39mm

Lochkreis @

98 mm

Lochanzahl

3 gg

95510842

Radlast (kg)
650

Leichtmetall

Stand: 15. April 2014

WH%N

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgenaroBe

Vs

Combo-D-Van (Combo-Van)

e3*../..*0076*..

FelgenaroBe

6)x16 6)x16
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
36,5mm 36,5 mm
Lochkreis @ Lochkreis @

98 mm 98 mm
Lochanzahl Lochanzahl

5

Teile-Nr. Teile-Nr.
95514327 95514132

Grey Steel Wheel Black Steel Wheel
Radlast (kg) Radlast (kg)

750 750

Stahlrad Stahlrad

FelgenaroBe
6Jx16
Einpresstiefe ET/IS
36,5mm

Lochkreis @

98 mm

Lochanzahl

Teile-Nr.
95510844

Radlast (kg)
750

Leichtmetall

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

¢

2.9.7 Meriva (S-D Monocab B)
EG-Typgen.:. ed*../..*0165%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A13DTC 195/65R1591T 61/2)x15 C3 - 35 zul. nicht zul.
(55 kW)
A AXER YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37
(74 kW) 205/55R16 91H 61/2)x16
Cé Y2,AAZ2 39
B14XER
(74 kW) 225/45R1791H 7)x17 -- AADC,AADF, 35
AADS,AARX,
A AA3W,AAZ1,
AAUU
A13DTC(1) 225/40 R18 92H 71/2)x18 -- AADB,AAFT, 37 nicht zul.
(55 kW) AA34,AAUT
A14XER(1)
(74 kW) 195/65R1591T 61/2x15 c3 - 35 |zl
BI4XER(1) | 205/55R1691H 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37
(74 kw)
Cé Y2,AAZ2 39
B
225/45R1791H 7)x17 -- AADC,AADF, 35
AADS,AARX,
AA3W,AAZ1,
AAUU
Fortsetzung »
(1) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D Monocab B
EG-Typgen.: ed*../..*0165%..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A13DTE 195/65R1591T 61/2)x15 C3 -- 35 zul. nicht zul.
(70 kw)
A YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37
205/55R16 91H 61/2)x16
Cé Y2,AAZ2 39
225/45R17 91H 71x17 -- AADC,AADF, 35
AADS,AARX,
AA3W,AAZ1,
AAUU
A13DTE(1) 225/40 R18 92H 71/2)x18 -- AADB,AAFT, 37 nicht zul.
(70 kW) AA34, AAUT
B
195/65R1591T 61/2)x15 Cc3 -- 35 zul.
205/55R16 91H 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37
Cé Y2,AAZ2 39
225/45R17 91H 71x17 -- AADC,AADF, 35
AAD8,AARX,
AA3W,AAZ1,
AAUU
A13DTE 195/65R1591T 61/2)x15 C3 -- 35 zul.
ecoFlex(12)
(70 kW) YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37
" 205/55R16 91H 61/2)x16 6 Y2,AAZ2 39

Fortsetzung »

(1) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1)
(12) Bestell-Code IK9

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 57



Rader- und Reifenumriistkatalog

fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D Monocab B

EG-Typgen.:

Motor

AT4NEL

(88 kw)

mit 5-Gang-
Getriebe
B14NEL
(88 kw)
A14NEL
Benzin/LPG
(88 kw)

mit 5-Gang-
Getriebe
B14NEL
Benzin/LPG
(88 kw)

B14ANET
(intern B14NEL,
LUH+NE4+MDK,
88 kW)
Motorkenn-
zeichnung am
Motorblock
,,BT4NET“,

mit 6-Gang-
Automatik-
getriebe

C

ed4*..[..*0165%..

Reifen

195/65R1591H

Scheibenrad

61/2)x15

Teilschliissel
Stahl

C3

LM

ET/IS

35

205/55R16 91H

61/2)x16

YY,H2

AADD,O1,AAKR

37

Cé

Y2,AAZ2

39

225/45R17 91H

71x17

AADC,AADF,
AADS,AARX,
AA3W,AAZT,
AAUU

35

Schneeketten
Achse 1 Achse 2

zul. nicht zul.

195/60 R16C 99H(13)

61/2)x16

YY,H2

AADD,Q1,AAKR

37

nicht zul.

AT4NEL(1)
(88 kw)

mit 5-Gang-
Getriebe
B14NEL(1)
(88 kW)
A14NEL(1)
Benzin/LPG
(88 kw)

mit 5-Gang-
Getriebe
B14NEL(1)
Benzin/LPG
(88 kW)

B14NET(1)
(intern B14NEL,
LUH+NE4+MDK,
88 kW)
Motorkenn-
zeichnung am
Motorblock
,,BTANET“,

mit 6-Gang-
Automatik-
getriebe

D

225/40 R18 92H

71/2)x18

AADB,AAFT,
AA34,AAUT

37

nicht zul.

195/65R1591H

61/2)x15

C3

35

205/55R1691H

61/2)x16

YY,H2

AADD,0O1,AAKR

37

Cé

Y2,AAZ2

39

225/45R17 91H

71x17

AADC,AADF,
AADS,AARX,
AA3W,AAZT,
AAUU

35

zul.

195/60 R16C 99H(13)

FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

61/2)x16

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

YY,H2

AADD,Q1,AAKR

37

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog ; pessen
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7(TV %

Fahrzeugtyp: S-D Monocab B
EG-Typgen.:. ed*..[..*0165*%..

(1) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1)
(13) nur mit Motoren A14...

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 59



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D Monocab B

i
/

EG-Typgen.: ed*../..*0165%..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2

AT4NET 205/55R16 91H 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37 zul. nicht zul.
(103 kW)

(intern ATANEL, | 55545 R17 91H 7Ix17 - AADC,AADF, 35

LUH+NE9+MZ0,

88 kW) AADS,AARX,

Motorkenn- AA3W,AAZT,

zeichnung am AAUU

Motorblock

CAANET". | 205/50R169THXL 61/2)x16 YY,H2 AADD,O1,AAKR |37

mit 6-Gang- 195/60 R16C 99H 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37 nicht zul.

Getriebe

E

AT4NET(1) 225/40R18 92H 71/2)x18 -- AADB,AAFT, 37 nicht zul.

(103 kw) AA34,AAUT

AT4NET(1)

(intern A14NEL, 205/55R16 91H 61/2)x16 YY,HZ AADD,Q1,AAKR 37 zul.

;g';w'; E9+MZ0, c6 Y2,AAZ2 39

Motorkenn-

reichnung am | 225/45R17 91H 7x17 - AADCAADF, |35

Motorblock AAD8,AARX,

LATANET*, AA3W,AAZT,

AAUU

mit 6-Gang-

Getriebe 205/50R16 91H XL 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37

F 195/60 R16C 99H 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37 nicht zul.

Fortsetzung »

(1) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1)

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D Monocab B

i
/

A
N

EG-Typgen.: ed*../..*0165%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
B14NET 205/55R16 91H 61/2Jx16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37 zul. nicht zul.
(103 kW)
E Cé Y2,AAZ2 39
225/45R17 91H 71x17 -- AADC,AADF, 35
AADS,AARX,
AA3W,AAZ1,
AAUU
205/50 R16 91H XL 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37
B14NET(1) 225/40R18 92H 71/2)x18 -- AADB,AAFT, 37 nicht zul.
(103 kW) AA34,AAUT
F
205/55R16 91H 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37 zul.
Cé Y2,AAZ2 39
225/45R17 91H 7)x17 -- AADC,AADF, 35
AADS,AARX,
AA3W,AAZ1,
AAUU
205/50R16 91H XL 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37
Fortsetzung »
(1) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1)

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D Monocab B
EG-Typgen.: ed*../..*0165%..

i
/

A
N

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A17DT 205/55R16 94H 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37 zul. nicht zul.
(74 kw)
(81 kW) 225/45R17 94H 7Ix17 . AADC,AADF, 35
G AADS8,AARX,
AA3W,AAZ1,
AAUU
195/60 R16C 99H 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37 nicht zul.
A17DT(1) 71/2)x18 -- AADB,AAFT, 37 nicht zul.
(74 kW) 225/40R18 92H AA3AAAUT
A17DTI
(81 kW) 61/2x16 YY,H2 AADD,OT,AAKR |37 | zul.
H 205/55R16 94H
Cé Y2,AAZ2 39
225/45R17 94H 71x17 -- AADC,AADF, 35
AADS,AARX,
AA3W,AAZ1,
AAUU
195/60 R16C 99H 61/2)x16 YY,H2 AADD,QO1,AAKR |37 nicht zul.
A17DT(2) 195/65R1591H 61/2)x15 C3 -- 35 zul.
(74 kw)
A17DTS(2)
(intern
A17DTC
81 kw)
J
Fortsetzung »
(1) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1)
(2) nur in Verbindung mit 15-Zoll Bremsanlage

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

62



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D Monocab B
EG-Typgen.: ed*../..*0165%..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A17DTS 205/55R16 91H YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37 zul. nicht zul.

(96 kW) 61/2)x16

(intern 225/45R17 91H 7Ix17 - AADC,AADF, 35

A17DTC AADS,AARX,

81kW) AA3W,AAZ1,

Motorkenn- AAUU

zeichnung am

Mﬁf%ﬁ'g‘fk 195/60 R16C 99H 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37 nicht zul.

K

A17DTS(1) 225/40R18 92H 71/2)x18 -- AADB,AAFT, 37 nicht zul.

(96 kW) AA34,AAUT

A17DTS(1)

(intern 205/55R16 91H 61/20x16 YY,H2 AADD,O1,AAKR |37 | zul.

A17DTC cé Y2,AAZ2 39

81 kW)

Motorkenn- | 225/45R17 91H 7Ix17 - AADC,AADF, 35

zeichnung am AADS8,AARX,

M::;Ir)legfk AA3W,AAZT,

" AAUU

L 195/60 R16C 99H 61/2)x16 YY,H2 AADD,O1,AAKR |37 nicht zul.

Fortsetzung »

(1) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1)
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D Monocab B
EG-Typgen.: ed*../..*0165%..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

B16DTH 205/55R16 91H 61/2)x16 YY,H2 AADD,O1,AAKR |37 zul. nicht zul.
(100 kw) 205/50 R16 91H XL
(intern 225/45R17 91H 7Ix17 - AADC,AADF, 35
BI6DTN, AADS8,AARX,
81kw) AA3W,AAZ1,

AAUU
B16DTH(1) | 225/40R1892H 71/2)x18 - AADB,AAFT, 37 nicht zul.
(103 kW) AA34, AAUT
B16DTH(1)
(intern 205/55R16 91H 61/2)x16 YY,H2 AADD,Q1,AAKR |37 zul.
B16DTN, 205/50 R16 91H XL 6 Y2 AAZ2 39
81 kw) ’

225/45R17 91H 7)x17 - AADC,AADF, 35

AADS,AARX,

AA3W,AAZ1,

AAUU

Fortsetzung »

(1) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1)

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 64



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fohrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D Monocab B

EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgenaroBe
6,5)x 15
Einpresstiefe ET/IS
35mm

Lochkreis @

110 mm

ed4*..[..*0165%..

Kennzeichnung
c3

Radlast (kg)
590

Stahlrad

FelaenaroBe
6,5)x16
Einpresstiefe ET/IS
37 mm

Lochkreis @

110 mm

FelgenaroBe
6,5)x16
Einpresstiefe ET/IS
37 mm

Lochkreis @

110 mm

FelaenardBe
6,5)x16
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

110 mm

FelaenaroBe
6,5)x16
Einpresstiefe ET/IS
37 mm

Lochkreis @

110 mm

Kennzeichnung

LN

FelaenardBe
6,5)x16
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

110 mm

YY | H2 | c6 | AADD | v2

Radlast (kg)

625 582,5 582,5 600 625

Stahlrad Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

FelgenaroBe
6,5)x16
Einpresstiefe ET/IS
37 mm

Lochkreis @

110 mm

FelgenaréBe
6,5)x16
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

110 mm

FelgengrdBe
6,5)x16
Einpresstiefe ET/IS
37 mm

Lochkreis @

110 mm

<&,

Kennzeichnung
of

Radlast (kg)
592,5

| AAZ2

625

| AAKR

600

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fohrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D Monocab B
EG-Typgen.: ed*../..*0165%..

Felgendarstellung

FelaenardBe

FelaenardBe

FelaenaroBe

FelaenardBe

7)x17 7)x17 7)x17 7)x17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
35mm 35mm 35mm 35mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

110 mm 110 mm 110 mm

Kennzeichnung

AADC \ AADF | AADS AARX
Radlast (kg)
600 600 625 600

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelaenardBe

FelaenardBe

FelaenaroBe

7)x17 7)x17 7)x17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
35mm 35mm 35mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

110 mm 110 mm

110 mm

Kennzeichnung

S

AA3W \ AAZ1 | AAUU
Radlast (kg)
600 625 600

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D Monocab B

EG-Typgen.:

Felgendarstellung

ed4*..[..*0165%..

FelgenaroBe FelgenaroBe FelgenaroBe FelgenaroBe
7.5)x18 7.5)x18 7.5)x18 7.5)x18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
37 mm 37 mm 37 mm 37 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
§ #Z' 7_@_
& L C—
74\
Kennzeichnung
AADB | AAFT | AA34 AAUT
Radlast (kg)
600 600 600 600
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

2.9.8 Astra(P-J)
EG-Typgen.: el*../..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/50R17 91V 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul. nicht zul.
A16XER(3) AAB2,AALN,
(85kW) AALR,AAN4,
AADM,AAVR,
Tachopro- AAGF,ABBR
grammierung '
2020
205/60R16 92H 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul.
ohne
begrenztenLen 215/60 R16 95H{H 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 nicht
keinschlag zul.(7)
A16XER(2) 235/40 R19 92W{H 8Jx19(4) - AACD,AALL, 46 nicht zul.
(85 kW) AALH,AAS),
ABBS,AABX,
AAVA
Tachopro-
grammierung 215/50R17 91V 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul.
2020 AAB2,AALN,
AALR,AAN4,
mit begrenztem AADM,AAVR,
Lenkeinschlag AAGF,ABBR
(Bestell-
Option-Code | 975/45 R18 91v{4) 71/20x18(4) |- AAB1,AAB7, |42 |nichtzul.
NJO) AANS,AAWL,
AAB7,ABBZ,
ABB6
205/60R16 92H 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul.
215/60 R16 95H{H 61/2Jx16(4) MBB AAWF 39 .El ('; )
zul.

FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

¢

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16XER(3) 205/55R16 91H(5) 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul. nicht zul.
85 kW
( ) 225/45R17 91V(5) 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul.
Flottenreifen- AABZ,AALN,
gruppe AALR,AAN4,
Tachopro- AADM,AAVR,
grammierung AAGF,ABBR
1970 (6)
205/60 R16 92H 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul.
ohne
begrenzten
Lenkeinschlag
Fortsetzung P
(1) nicht als Winterreifen zulassig
" durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuléssig, Schneeketten nicht zuléssig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die Tachoprogrammierung auf den
jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
(7) durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zuldssig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung sieche Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

¢

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A14NET(3) 215/50R17 91V 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul. nicht zul.
(103 kW) AAB2,AALN,
A14NET(3) AALR,AAN4,
(intern A14NEL AADM,AAVR,
88 kW) AAGF,ABBR
A14NET-LPG(3)
(103kW) 205/60R16 92H 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul.
Tachopro- .
grammierung | 215/60 R16 95H#} 61/2)x16(4) | mBB AAWF 39 |nicht
2020 zul.(7)
ohne
begrenzten
Lenkeinschlag
A14NET(2) 235/40 R19 92W{H 8 Jx19(4) - AACD,AALL, 46 nicht zul.
(103 kw) AALH,AAS),
(intern AT4NEL AAVA
88 kW) 215/50 R17 91V 7Ix17(4) LAH,DSB AABAAACB, |42 |l
A14NET-LPG(3) AAB2,AALN,
(103 kW) AALR,AAN4,
AADM,AAVR,
Tachopro- AAGF,ABBR
grammierung
2020 225/45R18 91V{H 7 1/2)x18(4) - AAB1,AAB7, 42 nicht zul.
mit begrenztem AANB,AAWL,
9 AAB7,ABBZ,
Lenkeinschlag ABB6
(Bestell-
Option-Code | 705/60 R16 92H 61/2)x16(4) | MBB AAWF 39 |aul
NJO)
215/60 R16 95H{H 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 El ('; )
ZUul.

FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* .
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
AANET(3) 205/55R16 91H(5) 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul. nicht zul.
(103kw) 225/45R17 91V(5) 71x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul.
AT4NET(3) AAB2,AALN,
(intern A14NEL AALR,AAN4,
88 kw) AADM,AAVR,
AAGF,ABBR
Flottenreifen-
gruppe 205/60 R16 92H 61/2)x16(4) | MBB AAWF 39 zul.
Tachopro-
grammierung
1970 (6)
ohne
begrenzten
Lenkeinschlag
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen zuldssig
" durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuldssig, Schneeketten nicht zuldssig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die Tachoprogrammierung auf den
jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
(7) durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..

Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
nicht

AOLET) {1560 R16.95v 61/2)x16(5)  |JLs AAWG 41 nicht zul.
(132kw) zul.(7)

225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 nicht zul.
ohne AADN,AAB3,
begrenzten AALP,AALS,

Lenkeinschlag AAN5,AAVS,
AAGG,ABBY

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

A16LET(2) 235/40 R19 92W{H 8Jx19(5) -- AAB9,AALM, |46 nicht zul.
(132kw) AALK,AACA
AAU9,AASK,

AAYD,ABBT,
mit begrenztem ABBY

Lenkeinschlag 235/45 R18 94W(L) 81x1805) _ AABOAADE, ” —

(Bestell-

Option-Code AAFP,AAN9,

NJO) AAOT,ABCA,
AAWM,ABBU,

ABB3,ABB9

225/50 R17 94V 71x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV

215/60 R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht
zul.(7)

215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AAVS,
AAGG,ABBY

205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.
205/65R16 95V nicht zul.

Fortsetzung »

FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 72



Rader- und Reifenumriistkatalog | T pess
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7”_V %

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)

EG-Typgen.:

(1)
52}
(2)
3)
(5)
(7

nicht als Winterreifen zul&ssig

durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zul@ssig, Schneeketten nicht zulassig.

el*..[..*0141* ..

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)

ohne begrenzten Lenkeinschlag
5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..

Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTH(3) 215/60 R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nieht nicht zul.
(118/121kw) zul.(7)

225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 nicht zul.
ohne AADN,AAB3,
begrenzten AALP,AALS,

Lenkeinschlag AAN5,AAVS,
AAGG,ABBY

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

215/50 R17 95T M+S 7Ix17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV

A20DTH(2) 235/40 R19 92W{H) 8Jx19(5) - AAB9,AALM, |46 nicht zul.
(1187121 kW) AALK,AACA
AAU9,AASK,

b . AAYD,ABBT,
mi egrenztem ABBY

Lenkeinschlag
(Bestell- 235/45 R18 94W{H) 8Jx18(5) - AAB6,AABS, |46 nicht zul.

Option-Code AAFP,AANY,
NJO) AAOT,ABCA,
AAWM,ABBU,
ABB3,ABB9

225/50 R17 94V 71x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

215/60 R16 95V{H 61/2)x16(5) JLS AAWG 1 nicht
zul.(7)

215/50 R17 95T M+S 7x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV

205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.
205/65R16 95V nicht zul.

Fortsetzung »
FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 74



Rader- und Reifenumriistkatalog | T pess
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7”_V %

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)

EG-Typgen.:

(1)
52}
(2)
3)
(5)
(7

nicht als Winterreifen zul&ssig

durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zul@ssig, Schneeketten nicht zulassig.

el*..[..*0141* ..

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)

ohne begrenzten Lenkeinschlag
5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Motor

A17DTR(3)
(92 kw)

A17DTR(3)

intern A17DT)
(81 kw)

A17DTS(3)
(96 kw)

A17DTS(3)

intern A17DTC
(81 kw)

A17DTE(3)

intern A17DTF
(96 kW)

A17DTE(3)
(81 kw)

Tachopro-
grammierung
2020

ohne begrenzten
Lenkeinschlag

P-J (Astra)
el*../..*0141* .,
Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/60 R16 95H 61/2Jx16(5) JLS AAWG M1 nicht nicht zul.
zul.(8)
7)x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS, ,
225/50 R17 94V AAN5 AAVS, 44 nicht zul.
AAGG,ABBY
205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG M1 nicht zul.
205/60R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.
215/50R17 91T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Motor

A17DTR(2)
(92 kw)

A17DTR(2)

(intern A17DT)
81 kw)

A17DTS(2)
(96 kw)

A17DTS(2)
intern A17DTC
(81 kw)

Tachopro-
grammierung
2020

mit begrenztem
Lenkeinschlag
(Bestell-Option-
Code NJO)

P-J (Astra)
el*..[..*0141* ..

Reifen

235/40 R19 92W{H

Scheibenrad

8Jx19(5)

Teilschliissel
Stahl

LM

AAB9,AALM,
AALK,AACA
AAU9,AASK,
AAYD,ABBT,
ABBY

ET/IS

46

i
/

¢

Schneeketten
Achse 1 Achse 2

nicht zul. nicht zul.

235/45R18 94W{H)

8Jx18(5)

AAB6,AABS,
AAFP AAN9,
AAOT,ABCA,
AAWM,ABBU,
ABB3,ABB9

46

nicht zul.

225/50 R17 94V

7Jx17(5)

HKD,HJU

AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5,AAVS,
AAGG,ABBV

44

nicht zul.

215/60 R16 95H{+}

61/2Jx16(5)

JLS

AAWG

41

zul.(8)

215/50R17 91T M+S

71x17(5)

HKD,HJU

AABS5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV

44

zul.

205/60 R16 92V

61/2Jx16(5)

JLS

AAWG

41

zul.

205/65R16 95V

FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

61/2Jx16(5)

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

JLS

AAWG

41

nicht zul.
Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
205/55R16 91H (6) 61/2)x16(5) JLS AAWG 41 nicht zul. nicht zul.
A17DTR(3)
92 kW 7x17(5) HKD,HJU AABS5,AACC,
AADN,AAB3,
A17DTR(3) 225/45R17 91V (6) AALPAALS, = ) 2ul.
intern A17DT)J AANS,AAVS,
81 kKW AAGG,ABBY
A17DTS(2) 225/50 R17 94V 7)x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 nicht zul.
(96 kW) AADN,AAB3,
AALP,AALS,
A17DTS(2) AANS5,AAVS,
intern A17DTC AAGG,ABBY
(81 kw)
Flottenreifen-
gruppe
Tachopro-
grammierung
1970(7)
ohne
begrenzten

Lenkeinschlag

(1)
(2)
(3)
(5)
(6)

(7

(8)

Fortsetzung »

nicht als Winterreifen zuldssig

durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zul@ssig, Schneeketten nicht zulassig.
mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)

ohne begrenzten Lenkeinschlag

5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die Tachoprogrammierung auf den
jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siche Punkt 2.10.5.)

Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung

von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.

durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zuldssig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung sieche Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..

Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

B16DTH(3) 215/60R16 95H 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul. nicht zul.
(100 kW)

ohne 7)x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
begrenzten AADN,AAB3,
Lenkeinschlag 225/50 R17 94V QQINPB,AX:&/SS,
AAGG,,ABBVY

44 nicht zul.

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

215/50 R17 95T M+S 7Ix17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV

B16DTH(2) 235/40 R19 92W 8Jx19(5) - AAB9,AALM, |46 nicht zul.
(100 kW) AALK,AACA
AAU9,AASK,
AAYD,ABBT,

mit begrenztem
ABBY

Lenkeinschlag
(Bestell-
Option-Code
NJO)

235/45R18 94W 8Jx18(5) - AAB6,AABS, |46 nicht zul.
AAFP,AAN9,
AAOT,ABCA,
AAWM,ABBU,
ABB3,ABB9

7)x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,

AADN,AAB3,

225/50 R17 94V AALP,AALS, | 44 nicht zul.
AAN5 AAVS,

AAGG,ABBV

215/60 R16 95H 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

7Ix17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5,AAVS,
AAGG,ABBY

215/50 R17 95T M+S 44 zul.

205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.

Fortsetzung »
FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 79



Rader- und Reifenumriistkatalog ; pessen
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7(TV %

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..

(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..

Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A16XHT(3) 215/60 R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul. nicht zul.
(125 kw)

ohne 7)x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
begrenzten AADN,AAB3,
Lenkeinschlag 225/50 R17 94V QQINPB,AX:&/SS,
AAGG,,ABBVY

44 nicht zul.

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

215/50 R17 95T M+S 7Ix17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV

A16XHT(2) 235/40 R19 92W 8Jx19(5) - AAB9,AALM, |46 nicht zul.
(125 kW) AALK,AACA
AAU9,AASK,
AAYD,ABBT,

mit begrenztem
ABBY

Lenkeinschlag
(Bestell-
Option-Code
NJO)

235/45R18 94W 8Jx18(5) - AAB6,AABS, |46 nicht zul.
AAFP,AAN9,
AAOT,ABCA,
AAWM,ABBU,
ABB3,ABB9

71x17(5) HKD,HJU AABS5,AACC,

AADN AAB3,

225/50 R17 94V AALPAALS, | 44 nicht zul.
AAN5,AAVS,

AAGG,ABBV

215/60 R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

71x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV

215/50 R17 95T M+S 44 zul.

205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.

Fortsetzung P
FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 81



Rader- und Reifenumriistkatalog ; pessen
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7(TV %

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..

(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A14XER(3) 205/60R16 92H 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul. nicht zul.
74 kW
( ) 215/60 R16 95H{H 61/2Jx16(4) MBB AAWF 39 nicht
A14XER
. zul.(7)
(intern AT14XEL
64 kW) 215/50 R17 91V 7Ix17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul.
AAB2,AALN,
Tachopro- AALR,AAN4,
grammierung AADM,AAVR,
2020 AAGF,ABBR
ohne
begrenzten
Lenkeinschlaa
A14XER(3) 205/55R16 91H(5) 61/2Jx16(4) MBB AAWF 39 zul. nicht zul.
(74 kW) 225/45R17 91V(5) 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul.
A14XER
(intern AT4XEL AABZ,AALN,
64 kW) AALR,AAN4,
Flottenreifen- AADM,AAVR,
AAGF,ABBR
gruppe
Tachopro-
grammierung 205/60 R16 92H 61/2Jx16(4) MBB AAWF 39 zul.
1970 (6)
ohne
begrenzten
Lenkeinschlag

Fortsetzung »

(1) nicht als Winterreifen zulassig

) durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zul@ssig, Schneeketten nicht zulassig.

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag

(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm

(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die Tachoprogrammierung auf den
jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)

(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.

(7) durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung sieche Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 83



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
?7103&)5(3) 205/60R16 92H 61/2)x16(4) | MBB AAWF 39 |zl nicht zul.
215/60 R16 95H(H) 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 nieht
zul.(7)
Tachopro-
grammierung | 215/50R17 91V 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul.
2020 AAB2,AALN,
AALR,AAN4,
ohne AADM,AAVR,
begrenzten AAGF,ABBR
Lenkeinschlag
A13DTE(3) 205/55R16 91H(5) 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul. nicht zul.
(70kW) 225/45 R1791V(5) 7JX17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul.
AAB2,AALN,
Flottenreifen- AALR,AAN4,
gruppe AADM,AAVR,
Tachopro- AAGF,ABBR
grammierung
1970 (6)
h 205/60 R16 92H 61/2Jx16(4) MBB AAWF 39 zul.
ohne
begrenzten
Lenkeinschlag
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen zuldssig
"W durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuléssig, Schneeketten nicht zuléssig.
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die Tachoprogrammierung auf den
jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
(7) durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

panY
g

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTR(2) 235/40 R19 92W 8Jx19(5) - AAB9,AALM, 46 nicht zul. nicht zul.
(1187121 kw) AALK,AACA

AAU9,AASK,
mit begrenztem AAYD,ABBT,
Lenkeinschlag ABBY
(Cizsgeh'l'jgpm"' 235/45 R18 94W 8Jx18(5) - AAB6,AABS, |46 nicht zul.

AAFP,AAN9Y,

AAOT,ABCA,

AAWM,ABBU,

ABB3,ABB9

215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44

AADN,AAB3,

AALP,AALS,

AAN5 AAVS,

AAGG,ABBY

Fortsetzung P

(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

ES

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)

EG-Typgen.: el*..[..*0141* .

Felgendarstellung

FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe
6,5)x16 6,5)x16 6,5)x16 6,5)x16
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
39 mm 41 mm 39 mm 41 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
Kennzeichnung

MBB JLS | AAWF ‘ AAWG

Radlast (kg)

532,5 622,5 535 635

Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe
71x17 7)x17 7)x17 7)x17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 44 mm 42 mm 44 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
Kennzeichnung

LAH ‘ HKD | DSB HJU

Radlast (kg)

532,5 625 530 625

Stahlrad Stahlrad Stahlrad Stahlrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
7)x17 7)x17 7)x17 7)x17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 44 mm 42 mm 44 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
Kennzeichnung

AAB4 ‘ AAB5 | AACB AACC

Radlast (kg)

530 630 530 630
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumristkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

P-J (Astra)
el*../..*0141* ..

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

7_ &3

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

a

AAB2 bzw. AALN bzw. AALR

535

@

AAB3 bzw. AALP bzw. AALS

635

a

ABBR

535

115 mm

ABBV

635

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

N

Kennzeichnung
AAN4

Radlast (kg)
532,5

N

| AAN5

630

| AADM

580

ay

| AADN

625

®
o @

K4

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

2D
Kennzeichnung
AAVR

Radlast (kg)
580

i
| Aavs

625

AAGF

540

AAGG

630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* .
Felgendarstellung
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
7,5)x18 7,5)x18 7,5)x18 7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 105 mm 105 mm 105 mm
My 5 F\ . L
A 7
A 4\
Kennzeichnung
AAB1 | AAB7 | AANS | AAWL
Radlast (kg)
530 530 532,5 530
Leichtmetallrad Leichtmetalirad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
7,5)x18 7,5)x18 7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 42 mm 42 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 105 mm 105 mm

Kennzeichnung

7y

Kennzeichnung

ABBZ | ABB6 | AAB7
Radlast (kg) Radlast (kg)
532,5 530 530

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

ES

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* .

Felgendarstellung

FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe
8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

A ~ S
Za) V/ Z

AAB6 | AAB8 AAFP | AAN9 ‘ AAWM

622,5 630 610 630 630
Leichtmetallrad Leichtmetalirad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Kennzeichnung Kennzeichnung
ABBU | ABB3 | ABB9 | ABCA ‘ AAOT

Radlast (kg) Radlast (kg)
630 630 610 630 630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141% ..
Felgendarstellung
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8Jx19 8Jx19 8Jx19 8Jx19
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
. W W
57 E,:"/o}a e ‘l:; 0)3 e
> 7o ZiN

Kennzeichnung

AACD | AAB9 | AALL | AALM

Radlast (kg)

530 622,5 535 635
Leichtmetalirad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8Jx19 8Jx19 8Jx19 8Jx19
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Kennzeichnung

AAVA AAU9 | AAYD | AACA

Radlast (kg)

540 625 625 625

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

Kennzeichnung
AALH

Radlast (kg)
535

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

635

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

535

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

| AASK

635

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

LN

90



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

| WVH%N

Fahrzeugtyp: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* .

Felgendarstellung

FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe
8Jx19 8Jx19 8Jx19 8Jx19
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
Kennzeichnung

ABBS | ABBT | AABX | ABBY
Radlast (kg)

535 635 540 625

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

2.9.9 Astra Notchback (P-J)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* .,
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A13DTE(3) 205/60 R16 92H 61/2Jx16(4) MBB AAWF 39 zul. nicht zul.
(70 kw)
21 R16 95H 1/2Jx16(4 BB AAWF 9 l.
A14XER(3) 5/60R16 95 61/2)x16(4) M w 3 zu
(64 kW, intern 215/50R17 91V 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul.
A14XEL) AAB2,AALN,
A14XER(3) AALR,AAN4,
(74kW) AADM,AAVR,
AAGF,ABBR
ohne begrenzten
Lenkeinschlag
205/55R16 91H(5) 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul. nicht zul.
{*7144k>\<NE)R(3) 225/45R17 91V(5) 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul.
AAB2,AALN,
Flottenreifen- AALR,AAN4,
gruppe AADM,AAVR,
Tachopro- AAGF,ABBR
grammierung
1970 (6)
205/60 R16 92H 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul.
ohne begrenzten
Lenkeinschlag
Fortsetzung »
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die Tachoprogrammierung auf den
jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16XER(3) 215/50R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul. nicht zul.
(85kW) AAB2,AALN,
AALR,AAN4,
A14NET(3) AADM,AAVR,
(88 kW, intern AAGF,ABBR
A14NEL)
A14NET(3)
(103 kW) 205/60 R16 92H 612 Jx16(4) | MBB AAWF 39 zul.
ohne begrenzten | 215/60R16 95H 61 Jx16(4) | MBB AAWF 39 zul.
A16XER(2) 235/40R19 92W 8Jx19 - AACD,AALL, |46 nicht zul.
(85kW) AALH,AAS,
ABBS,AABX,
A14NET(2) AAVA
fﬁi‘;"giimem 215/50 R17 91V 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul.
) AAB2AALN,
A14NET(2) AALR,AAN4,
(103kw) AADM,AAVR,
. AAGF,ABBR
mit begrenztem
Lenkeinschlag
Bestell-Option-
(COZS:N o | 225045 R18 91V 712118 - AAB1,AAB7, |42 nicht zul.
AANS,AAWL,
AAB7,ABBZ,
ABB6
205/60 R16 92H 61 Jx16(4) | MBB AAWF 39 zul.
215/60 R16 95H 61 Jx16(4) | MBB AAWF 39 zul.

FuBnoten siche Folgeseite

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A16XER(3) 205/55R16 91H(5) 61/2Jx16(4) MBB AAWF 39 zul. nicht zul.
(85 kW) 225/45R17 91V(5) 7Ix17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul.
AANET(3) AAB2,AALN,
(103 kW) AALR,AAN4,

AADM,AAVR,
Flottenreifen- AAGF,ABBR
gruppe
Tachopro- 205/60R16 92H 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul.
grammierung
1970 (6)
ohne begrenzten
Lenkeinschlag

Fortsetzung »

(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag

(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm

(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die Tachoprogrammierung auf den
jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)

(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 94



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16LET(3) 215/60 R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul. nicht zul.
(132kw)
225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 nicht zul.
AADN,AAB3,
ohne begrenzten AALP.AALS
Lenkeinschlag AAN5,AAVS,
AAGG,ABBY
205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 61/2)x16(5) JLS AAWG 41 zul.
215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV
A16LET(2) 235/40 R19 92W 8Jx19(5) -- AAB9,AALM, 46 nicht zul.
(132kW) AALK,AACA
AAU9,AASK,
" . AAYD,ABBT,
mi egrenztem
Lenkeinschlag ABBY
(Bestell-Option- | 235/45R18 94W 8Jx18(5) -- AAB6,AABS, 46 nicht zul.
Code NJO) AAFP,AAN9,
AAOT,ABCA,
AAWM,ABBU,
ABB3,ABB9
225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY
215/60 R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.
215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY
205/60 R16 92V 61/2)x16(5) JLS AAWG 41 zul.
205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.
Fortsetzung P
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A17DTS(3) 215/60 R16 95H 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul. nicht zul.
(96 kW)
225/50R17 94V 7)x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 nicht zul.
AADN,AAB3,
A17DTS(3) AALP AALS,
intern A17DTC AANS, AAVS,
(81 kW) AAGG,ABBV
A17DTE(3)
i(melin /;\1 7DTF 205/65R16 95V 61/2)x16(5) JLS AAWG M1 nicht zul.
96 kW
205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.
A17DTE(3
(81 kW) ) 215/50R17 91T M+S 7)x17(5) HKD,HJU AABSAACC, |44 |zul.
AADN,AAB3,
ohne begrenzten AALP,AALS,
Lenkeinschlag AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV
A17DTS(2) 235/40 R19 92W 8Jx19(5) - AAB9,AALM, 46 nicht zul.
(96 kW) AALK,AACA
AAU9,AASK,
A17DTS(2) AAYD,ABBT,
intern A17DTC ABBY
(81 kw) .
235/45R18 94W 8Jx18(5) - AAB6,AABS, 46 nicht zul.
mit begrenztem AAFP,AANY,
Lenkeinschlag AAOQT,ABCA,
(Bestell-Option- AAWM,ABBU,
Code NJO) ABB3,ABB9
225/50R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV
215/60R16 95H 61/2)x16(5) JLS AAWG 41 zul.
215/50R17 91T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY
205/60R16 92V 61/2)x16(5) JLS AAWG 41 zul.
205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.
Fortsetzung P
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* .

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

B16DTH(3) 215/60 R16 95H 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht nicht zul.
(100 kW) zul.(8)

ohne begrenzten 7)x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
Lenkeinschlag AADN,AAB3,
AALP,AALS,
225/50 R17 94V AANS,AAVS,
AAGG,ABBY

44 nicht zul.

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.

205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

B16DTH(2) 235/40R19 92W 8Jx19(5) -- AAB9,AALM, 46 nicht zul.
(100 kw) AALK,AACA
AAU9,AASK,
mit begrenztem AAYD,ABBT,
Lenkeinschlag ABBY
(Bestell-Option-
Code NJO) 235/45R18 94W 8Jx18(5) -- AAB6,AABS, 46 nicht zul.
AAFP,AAN9,
AAQOT,ABCA,
AAWM ABBU,
ABB3,ABB9

7)x17(5) HKD,HJU AAB5 AACC,
AADN AAB3,
225/50 R17 94V AALP,AALS, I 44 nicht zul.
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

215/60R16 95H 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht
zul.(8)

7x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV

215/50 R17 95T M+S 44 zul.

205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.

Fortsetzung »
FuBnoten sieche Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog ;_ s
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7(TV %

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* .

(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:

EG-Typgen.:

Motor

A16XHT(3)
(125 kw)

ohne begrenzten
Lenkeinschlag

P-J (Astra Notchback)

el*..[..*0141* ..

Reifen

215/60 R16 95V

Scheibenrad

61/2Jx16(5)

Teilschliissel
Stahl

JLS

LM

AAWG

ET/IS

41

i
/

A
N

Schneeketten

Achse 1 Achse 2

zul. nicht zul.

225/50 R17 94V

7Jx17(5)

HKD,HJU

AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5,AAVS,
AAGG,ABBV

44

nicht zul.

205/65R16 95V

61/2Jx16(5)

JLS

AAWG

41

nicht zul.

205/60 R16 92V

61/2Jx16(5)

JLS

AAWG

41

zul.

215/50 R17 95T M+S

71x17(5)

HKD,HJU

AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

44

zul.

A16XHT(2)
(125 kw)

mit begrenztem
Lenkeinschlag
(Bestell-Option-
Code NJO)

235/40 R19 92W

8Jx19(5)

AAB9,AALM,
AALK,AACA
AAU9,AASK,
AAYD,ABBT,
ABBY

46

nicht zul.

235/45R1894W

8Jx18(5)

AAB6,AABS,
AAFP,AAN,
AAOT,ABCA,
AAWM,ABBU,
ABB3,ABB9

46

nicht zul.

225/50 R17 94V

7)x17(5)

HKD,HJU

AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV

44

nicht zul.

215/60 R16 95V

61/2Jx16(5)

JLS

AAWG

41

zul.

215/50 R17 95T M+S

71x17(5)

HKD,HJU

AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

44

zul.

205/60 R16 92V

61/2Jx16(5)

JLS

AAWG

41

zul.

205/65R16 95V

FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

61/2Jx16(5)
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Rader- und Reifenumriistkatalog ;_ s
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7(TV %

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* .

(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog | T pess
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7”_V %

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)

EG-Typgen.: el*..[..*0141* .

Felgendarstellung

FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
6,5)x16 6,5)x16 6,5)x16 6,5)x16
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
39 mm 41 mm 39 mm 41 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
Kennzeichnung

MBB ‘ JLS | AAWF ‘ AAWG

Radlast (kg)

532,5 622,5 535 635

Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe FelgengroBe
7)x17 7)x17 7)x17 7)x17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 44 mm 42 mm 44 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
Kennzeichnung

LAH ‘ HKD | DSB ‘ HJU

Radlast (kg)

532,5 625 530 625

Stahlrad Stahlrad Stahlrad Stahlrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
7)x17 7)x17 7)x17 7)x17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 44 mm 42 mm 44 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
Kennzeichnung

AAB4 ‘ AAB5 | AACB AACC

Radlast (kg)

530 630 530 630
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumristkatalog ey
fir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 77 -

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*../..*0141* ..
Felgendarstellung
FelgengroRe FelgengroRe FelgengroRe FelgengroRe
TIx17 TIx17 TIx17 TIx17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 44 mm 42 mm 44 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
AAB2 bzw. AALN bzw. AALR | AAB3 bzw. AALP bzw. AALS | ABBR ABBV
535 635 535 635
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroRe FelgengroRe FelgengroRe FelgengroRe
TIx17 TIx17 TIx17 TIx17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 44 mm 42 mm 44 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
N N ' A
e /;'w ;\
| | 71 iy
) )
Kennzeichnung
AAN4 | Aans | ADm | AnoN
Radlast (kg)
532,5 630 580 625
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroRe FelgengroRe FelgengroRe FelgengroRe
TIx17 TIx17 TIx17 TIx17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 44 mm 42 mm 44 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
.
. . .
> 0 ‘n ® ’r\
i D

Kennzeichnung

AAVR | Aavs AAGF AAGG

Radlast (kg)

580 625 540 630
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

WH%N

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* .
Felgendarstellung
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
7,5)x18 7,5)x18 7,5)x18 7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 105 mm 105 mm 105 mm
My 5 F\ . L
A 7
A 4\
Kennzeichnung
AAB1 | AAB7 | AANS | AAWL
Radlast (kg)
530 530 532,5 530
Leichtmetallrad Leichtmetalirad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

FelgengroBe
7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe
7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe
7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Kennzeichnung

ABBZ
Radlast (kg)
532,5

| ABBé6

530

7y

Kennzeichnung

| AAB7
Radlast (kg)
530

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

LN
A\

103



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* .

Felgendarstellung

FelgengroBe FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe
8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

/\1 ~
NS ;/.'7 IT\
Z4) r

AAB6 | AAB8 AAFP | AAN9 ‘ AAWM

622,5 630 610 630 630
Leichtmetallrad Leichtmetalirad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

@ | &

Kennzeichnung Kennzeichnung
ABBU | ABB3 | ABB9 | ABCA ‘ AAOT

Radlast (kg) Radlast (kg)

630 630 610 630 630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*..[..*0141% ..
Felgendarstellung
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8Jx19 8Jx19 8Jx19 8Jx19
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
W 23
3 =S sl
> 740 2N

Kennzeichnung

AACD | AAB9 | AALL | AALM

Radlast (kg)

530 622,5 535 635
Leichtmetalirad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8Jx19 8Jx19 8Jx19 8Jx19
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Kennzeichnung

AAVA AAU9 | AAYD | AACA

Radlast (kg)

540 625 625 625

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

Kennzeichnung
AALH

Radlast (kg)
535

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

635

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

535

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

| AASK

635

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

LN

105



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

oV %

Fahrzeugtyp: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*..[..*0141* .

Felgendarstellung

FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe
8Jx19 8Jx19 8Jx19 8Jx19
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
Kennzeichnung

ABBS ABBT | AABX | ABBY
Radlast (kg)

535 635 540 625

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.10 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

i
/

A
N

EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/50R17 91V 71x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul. nicht zul.
A16XER(3) AAB2,AALN,
(85kw) AALR,AAN4,
AADM,AAVR,
Tachopro- AAGF,ABBR
grammierung
2020
ohne begrenzten | 205/60 R16 92H 61/2Jx16(4) | MBB AAWF 39 zul.
Lenkeinschl
enkemnsehiag 1 915/60 R16 95H) 61/20x16(4) | MBB AAWF 39 |nicht
zul.(7)
A16XER(2) 235/40R19 92W(1) 8Jx19(4) - AACD,AALL, 46 nicht zul.
(85kW) AALH,AASJ,
ABBS,AABX,
Tachopro- AAVA
grammierung 215/50R17 91V 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul.
2020 AAB2,AALN,
AALR,AAN4,
mit begrenztem AADM,AAVR,
Lenkeinschlag AAGF,ABBR
(Bestell-Option-
Code NJO)
225/45R18 91V{H 7 1/2)x18(4) - AAB1,AAB7, 42 nicht zul.
AANS AAWL,
AAB7,ABBZ,
ABB6
205/60 R16 92H 61/2Jx16(4) MBB AAWF 39 zul.
215/60 R16 95H{H 61/2Jx16(4) MBB AAWF 39 'El ('; )
zul.

FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

¢

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
205/55R16 91H(5) 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul. nicht zul.
Al 6kXER(3) 225/45R17 91V(5) 7Ix17(4) LAH,DSB AAB4AACB, |42  |aul.
(85kw) AAB2,AALN,
AALR,AAN4
Flottenreifen- AADIv’\ A/:lVIi
gruppe AAGF,ABBR
Tachopro-
grammierung
1970(6) 205/60 R16 92H 61/2)x16(4) | MBB AAWF 39 zul.
ohne begrenzten
Lenkeinschlag
Fortsetzung P
(1) nicht als Winterreifen zulassig
3] durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zul@ssig, Schneeketten nicht zulassig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die Tachoprogrammierung auf den
jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
(7) durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zuldssig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl Achse 1 Achse 2
AT4NET(3) 215/50R17 91V 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul. nicht zul.
(103 kw) AAB2,AALN,
A14NET(3) AALR,AAN4,
(intern AT4NEL 88 AADM,AAVR,
kW) AAGF,ABBR
A14NET-LPG(3)
(103 kw)
205/60 R16 92H 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul.
Tachopro-
grammierung 215/60 R16 95H(H} 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 nicht
2020 zul.(7)
ohne begrenzten
Lenkeinschlag
AT4NET(2) 235/40 R19 92W{H) 8Jx19(4) - AACD,AALL, 46 nicht zul.
(103 kw) AALH,AAS),
AT4NET(2) ABBS,AABX,
(intern A14NEL 88 AAVA
kW)
AT4NET-LPG(2) ] 215/50R17 91V 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul.
(103 kw) AAB2,AALN,
Tachopro- AALR,AAN4,
grammierung AADM,AAVR,
2020 AAGF,ABBR
mit begrenztem 225/45R18 91V{H 7 1/2)x18(4) - AAB1,AAB7, 42 nicht zul.
Lenkeinschlag AANB,AAWL,
(Bestell-Option- AAB7,ABBZ,
Code NJO) ABB6
205/60R16 92H 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul.
215/60 R16 95H{H} 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 nicht
zul.(7)

FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014
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fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

¢

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl Achse 1 Achse 2
205/55R16 91H(5) 61/2Jx16(4) MBB AAWF 39 zul. nicht zul.
AT4NET(3)
(103 kW) 225/45R17 91V(5) 71x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 |aul.
A14NET(3) AAB2,AALN,
(intern A14NEL 88 AALR,AAN4,
kw) AADM,AAVR,
AAGF,ABBR
Flottenreifen-
gruppe 205/60 R16 92H 61/2Jx16(4) | MBB AAWF 39 zul.
Tachopro-
grammierung
1970 (6)
ohne begrenzten
Lenkeinschlag
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen zulassig
) durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zul@ssig, Schneeketten nicht zulassig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die Tachoprogrammierung auf den
jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
(7) durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014
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Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: e4*..[..*0204*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A16LET(3) 215/60 R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht nicht zul.
(132kw) zul.(7)

225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AAVS,
AAGG,ABBV

ohne begrenzten
Lenkeinschlag

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

A16LET(2) 235/40 R19 92W(1) 8Jx19(5) -- AAB9,AALM, | 46 nicht zul.
(132kw) AALK,AACA
AAU9,AASK,

b AAYD,ABBT,
mit begrenztem ABBY

Lenkeinschlag

(Bestell-Option- | 235/45R18 94WtH) 8Jx18(5) - AAB6,AABS, |46 nicht zul.
Code NJO) AAFP,AANY,

AAOT,ABCA,
AAWM,ABBU,
ABB3,ABB9

225/50 R17 94V 7x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV

215/60 R16 95V{H 61/2Jx16(5) JLS AAWG M nicht
zul.(7)

215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AAVS,
AAGG,ABBY

205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.
205/65R16 95V nicht zul.

Fortsetzung »

FuBnoten siehe Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog | ;—ng¥”
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7”_V %

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

(1)
&t
(2)
3)
(5)
(7

nicht als Winterreifen zulassig

durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuléssig, Schneeketten nicht zuléssig.

P-J/SW (Astra Sports Tourer)
ed* . [..*0204*..

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)

ohne begrenzten Lenkeinschlag
5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: e4*..[..*0204*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTH(3) 215/60 R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht nicht zul.
(118/121 kw) zul.(7)

225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AAVS,
AAGG,ABBV

ohne begrenzten
Lenkeinschlag

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

A20DTH(2) 235/40 R19 92W{H 8Jx19(5) - AAB9,AALM, |46 nicht zul.
(1187121 kw) AALK,AACA
AAU9,AASK,
mit begrenztem AAYD,ABBT,
Lenkeinschlag ABBY

(Cizs;eh'l'jgpmn‘ 235/45 R18 94W{1) 8Jx18(5) - AAB6,AABS, |46 nicht zul.

AAFP,AANY,
AAOT,ABCA,
AAWM,ABBU,
ABB3,ABB9

225/50 R17 94V 7x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5 AAVS,
AAGG,ABBV

215/60 R16 95V{H 61/2)x16(5) JLS AAWG 1 nicht
zul.(7)

215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.
205/65R16 95V nicht zul.

Fortsetzung P
FuBnoten siehe Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog | ;—ng¥”
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7”_V %

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

(1)
&t
(2)
3)
(5)
(7

nicht als Winterreifen zulassig

durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuléssig, Schneeketten nicht zuléssig.

P-J/SW (Astra Sports Tourer)
ed* . [..*0204*..

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)

ohne begrenzten Lenkeinschlag
5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A17DTR(3) 215/60R16 95H 61/2)x16(5) JLS AAWG 41 nicht nicht zul.
(92 kW) zul.(8)
A17DTR(3) )
intern A17DT) 225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 nicht zul.
(81 kW) AADN,AAB3,
AALP,AALS,
A17DTS(3) AANS5,AAVS,
(96 kw) AAGG,ABBV
A17DTS(3)
'(ggelinw /)WDTC 205/65 R16 95V 61/2)x16(5)  |JLS AAWG 41 nicht zul.
205/60R16 92V 61/2)x16(5) JLS AAWG 41 zul.
A17DTS(3)
internat7DIN | 215/50R1791T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AABSAACC, |44  |zul.
(74 kW) AADN,AAB3,
AALP,AALS,
A17DTE(3) AAN5,AAVS,
intern A17DTF AAGG,ABBV
(96 kW)
A17DTE(3)
(81 kW)
Tachopro-
grammierung
2020
ohne begrenzten
Lenkeinschlag
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:

EG-Typgen.:
Motor

A17DTR(2)
(92kw)

A17DTR(2)

(intern A17DTJ
81 kW)

A17DTS(2)
(96 kW)

A17DTS(2)

intern A17DTC
(81 kW)

A17DTS(2)
intern A17DTN
(74 kW)

Tachopro-
grammierung
2020

mit begrenztem
Lenkeinschlag
(Bestell-Option-
Code NJO)

P-J/SW (Astra Sports Tourer)
ed* . [..*0204*..

Reifen

235/40 R19 92W{H

Scheibenrad

8Jx19(5)

Teilschliissel
Stahl

LM

AAB9,AALM,
AALK,AACA
AAU9,AASK,
AAYD,ABBT,
ABBY

ET/IS

46

Schneeketten
Achse 1

nicht zul.

235/45R18 94W{H

8Jx18(5)

AAB6,AABS,
AAFP,AAN9,
AAOT,ABCA,
AAWM,ABBU,
ABB3,ABB9

46

nicht zul.

225/50 R17 94V

71x17(5)

HKD,HJU

AABS5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5,AAVS,
AAGG,ABBV

44

nicht zul.

215/60 R16 95V{H)

61/2Jx16(5)

JLS

AAWG

41

zul.(8)

215/50R17 91T M+S

7Jx17(5)

HKD,HJU

AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5,AAVS,
AAGG,ABBY

44

zul.

205/60 R16 92V

61/2Jx16(5)

JLS

AAWG

41

zul.

205/65R16 95V

FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

61/2Jx16(5)

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

JLS

AAWG

41

nicht zul.

i
/

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung P
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A17DTR(3) 205/55R16 91H (6) 61/2)x16(5) JLS AAWG 41 nicht zul. nicht zul.
92kw 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
ATDTRE) AADN,AAB3,
AALP,AALS,
intern A17DTJ 225/45R17 91V (6) AANS AAVS 44 zul.
81kw AAGG,ABBV
A17DTS(3)
(96 kW) 225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
A17DTS(3) AALP,AALS
intern A17DTC ! !
(81 kW) AANS5,AAVS,
AAGG,ABBY
A17DTS(3)
intern A17DTN
(74 kW)
Flottenreifen-
gruppe
Tachopro-
grammierung
1970(7)
ohne begrenzten
Lenkeinschlag

(1)
(2)
(3)
(5)
(6)

(7)

(8)

Fortsetzung P

nicht als Winterreifen zuldssig

durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuldssig, Schneeketten nicht zuldssig.
mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)

ohne begrenzten Lenkeinschlag

5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die Tachoprogrammierung auf den
jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)

Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung

von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.

durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung sieche Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
{*714‘%'?3) 205/60 R16 92H 61/2)x16(4) | MBB AAWF 39 |azul nicht zul.
A14XER 215/60 R16 95H{H} 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 nicht
Tach 215/50R17 91V 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul.
e AAB2,AALN,
529020 9 AALR,AAN4,
AADM,AAVR,
AAGF,ABBR
ohne begrenzten
Lenkeinschlag
205/55R16 91H(5) 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul. nicht zul.
$L4k)\('VIE)R(3) 225/45R17 91V(5) 7)x17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul.
M AXER AAB2,AALN,
(intern AT4XEL AALR,AAN4,
64 kW) AADM,AAVR,
Flottenreifen- AAGF,ABBR
gruppe
Tachopro-
1970 (6)
ohne begrenzten
Lenkeinschlag
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen zuldssig
"W durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuléssig, Schneeketten nicht zuléssig.
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die Tachoprogrammierung auf den
jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
(7) durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

panY
g

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)

EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2
205/60 R16 92H 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 zul. nicht zul.

A13DTE(3)

(70kW) 215/60 R16 95H{H} 61/2)x16(4) MBB AAWF 39 nicht

zul.(7)

Tachopro-

grammierung | 215/50R1791V 7)x17(4) LAH,DSB AAB4AACB, |42 |aul.

2020 AAB2,AALN,

AALR,AAN4,
ohne begrenzten AADM,AAVR,
Lenkeinschlag AAGF,ABBR
Fortsetzung »

(1) nicht als Winterreifen zuldssig
"W durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuléssig, Schneeketten nicht zuléssig.

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag

(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm

(7) durch nachtrdgliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: e4*..[..*0204*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

B16DTH(3) 215/60 R16 95H 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul. nicht zul.
(100 kw)

ohne begrenzten 7)x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
Lenkeinschlag AADN,AAB3,
AALP,AALS,
225/50 R17 94V AANS,AAVS,
AAGG,ABBY

44 nicht zul.

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

B16DTH(2) 235/40R19 92W 8Jx19(5) -- AAB9,AALM, 46 nicht zul.
(100 kw) AALK,AACA
AAU9,AASK,
mit begrenztem AAYD,ABBT,
Lenkeinschlag ABBY
(Bestell-Option-
Code NJO) 235/45R18 94W 8Jx18(5) -- AAB6,AABS, 46 nicht zul.
AAFP,AAN9,
AAQOT,ABCA,
AAWM ABBU,
ABB3,ABB9

7)x17(5) HKD,HJU AAB5 AACC,
AADN AAB3,
225/50 R17 94V AALP,AALS, | 44 nicht zul.
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

215/60 R16 95H 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

71x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

215/50 R17 95T M+S 44 zul.

205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 4 nicht zul.
Fortsetzung »
FuBnoten siehe Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog ;_ s
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7(TV %

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: e4*..[..*0204*..

(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: e4*..[..*0204*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A16XHT(3) 215/60 R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul. nicht zul.
(125 kw)

ohne begrenzten 7)x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
Lenkeinschlag AADN,AAB3,
AALP,AALS,
225/50 R17 94V AANS,AAVS,
AAGG,ABBY

44 nicht zul.

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

A16XHT(2) 235/40R19 92W 8Jx19(5) -- AAB9,AALM, 46 nicht zul.
(125kw) AALK,AACA
AAU9,AASK,
mit begrenztem AAYD,ABBT,
Lenkeinschlag ABBY
(Bestell-Option-
Code NJO) 235/45R18 94W 8Jx18(5) -- AAB6,AABS, 46 nicht zul.
AAFP,AAN9,
AAQOT,ABCA,
AAWM ABBU,
ABB3,ABB9

7)x17(5) HKD,HJU AAB5 AACC,
AADN AAB3,
225/50 R17 94V AALP,AALS, | 44 nicht zul.
AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

215/60 R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

71x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
AALP,AALS,

AAN5 AAVS,
AAGG,ABBY

215/50 R17 95T M+S 44 zul.

205/60 R16 92V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 41 zul.

205/65R16 95V 61/2Jx16(5) JLS AAWG 4 nicht zul.
Fortsetzung »
FuBnoten siehe Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog ;_ s
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7(TV %

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: e4*..[..*0204*..

(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTR(2) 235/40R19 92W 8Jx19(5) -- AAB9,AALM, 46 nicht zul. nicht zul.
(118/121 kw) AALK,AACA

AAU9,AASK,
mit begrenztem AAYD,ABBT,
Lenkeinschlag ABBY
(Bestell-Option-
Code NJO) 235/45R18 94W 8Jx18(5) - AAB6,AABS, 46 nicht zul.

AAFP AAN9,

AAOQT,ABCA,

AAWM,ABBU,

ABB3,ABB9

215/50 R17 95T M+S 71x17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, 44 zul.

AADN,AAB3,

AALP,AALS,

AAN5, AAVS,

AAGG,ABBV

Fortsetzung P

(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)

EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..

Felgendarstellung

FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe

6,5)x16 6,5)x16 6,5)x16 6,5)x16

Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS

39 mm 41 mm 39 mm 41 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 105 mm 115 mm

Kennzeichnung

MBB ‘ JLS | AAWF ‘ AAWG

Radlast (kg)

532,5 622,5 535 635

Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe

7)x17 7)x17 7)x17 7)x17

Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS

42 mm 44 mm 42 mm 44 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 105 mm 115 mm

Kennzeichnung

LAH ‘ HKD | DSB ‘ HJU

Radlast (kg)

532,5 625 530 625

Stahlrad Stahlrad Stahlrad Stahlrad

FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe

7)x17 7)x17 7)x17 7)x17

Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS

42 mm 44 mm 42 mm 44 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
% 55 A A,

Kennzeichnung

AAB4 ‘ AAB5 | AACB AACC

Radlast (kg)

530 630 530 630

Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumristkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

P-J/SW (Astra Sports Tourer)

ed4*. . [..*0204* ..

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

TS

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

HESSEN

%

@y

AAB2 bzw. AALN bzw. AALR

535

@y

AAB3 bzw. AALP bzw. AALS

635

@y

ABBR

535

115 mm

ABBV

635

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe FelgengroRe FelgengroRe FelgengroRe
TIx17 TIx17 TIx17 TIx17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 44 mm 42 mm 44 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
/; A /;'\ r:
71N 70
| |
Kennzeichnung
AAN4 | Aans | ADm | AnoN
Radlast (kg)
532,5 630 580 625

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe
7Ix17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

D>
Kennzeichnung
AAVR

Radlast (kg)
580

| AAVS

625

AAGF

540

AAGG

630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

WHES%S'E:N

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)

EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..

Felgendarstellung

FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe

7,5)x18 7,5)x18 7,5)x18 7,5)x18

Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS

42 mm 42 mm 42 mm 42 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 105 mm 105 mm 105 mm
,\] ~ y
Za) N> \74\Y

Kennzeichnung

AAB1 | AAB7 | AANS | AAWL

Radlast (kg)

530 530 532,5 530

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe
7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe
7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe
7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Kennzeichnung

ABBZ
Radlast (kg)
532,5

ny

| ABBé6

530

G

Kennzeichnung

| AAB7
Radlast (kg)
530

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..

Felgendarstellung

FelgengroBe FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe
8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

/\1 ~
NS ;/.'7 IT\
Z4) r

AAB6 | AAB8 AAFP | AAN9 ‘ AAWM

622,5 630 610 630 630
Leichtmetallrad Leichtmetalirad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

@ | &

Kennzeichnung Kennzeichnung
ABBU | ABB3 | ABB9 | ABCA ‘ AAOT

Radlast (kg) Radlast (kg)

630 630 610 630 630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed*..[..*0204*..
Felgendarstellung
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8Jx19 8Jx19 8Jx19 8Jx19
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
W 23
3 =S sl
> 740 2N

Kennzeichnung

AACD | AAB9 | AALL | AALM

Radlast (kg)

530 622,5 535 635
Leichtmetalirad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8Jx19 8Jx19 8Jx19 8Jx19
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Kennzeichnung

AAVA AAU9 | AAYD | AACA

Radlast (kg)

540 625 625 625

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

Kennzeichnung
AALH

Radlast (kg)
535

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

635

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

535

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

| AASK

635

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

oV %

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..

Felgendarstellung

FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe FelgengréBe
8Jx19 8Jx19 8Jx19 8Jx19
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
Kennzeichnung

ABBS ABBT | AABX | ABBY
Radlast (kg)

535 635 540 625

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

2.9.11  Astra GTC (P-J/SW)
Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A14XER 235/55 R17 99V 7Jx17(5) AAC1,AAXZ -- 41 nicht zul. nicht zul.
(74kW)
225/55R17 97W 7)x17(5) AAC1,AAXZ -- 41 zul.
225/55R17 97H M&S - AAB3 4
235/50R18 97V 71/2Jx18(5) |-- AAC2,AAC3, 41 nicht zul.
AAC4,AACS,
ABBW,ABB4,
AAOR,AAVT
245/45R18 96W(9) 71/2Jx18(5) |-- AAC2,AAC3, 41 zul.
AAC4,AACS,
ABBW,ABB4,
AAOR,AAVT
235/45R19 95W 8Jx19(5) -- AAC6,AACT, 36 nicht zul.
ABB7
AT4ANET 235/55R17 99V 7Ix17(5) | AAC1,AAXZ | -- 41 | nicht zul.
(103 kw) 225/55R17 97W 7x17(5) | Aactaaxz |- 41 |zl
AANET 225/55R17 97H M&S - AAB3 44
(intern A14NEL 88
kW) - AAC2,AAC3, hicht zul.
235/50 R1897V 71/21x18(5) AACAAACS, - 44
ABBW,ABB4,
A18XER AAOR,AAVT
(103 kW) B .
235/45R19 95W 8Jx19(5) Q’B\g"AAU' 36 | nichtzul
A17DTS
(96 kw) 245/45R18 96W(9) 71/2Jx18(5) |-- AAC2,AAC3, 41 zul.
AAC4,AACS,
A17DTS ABBW,ABB4,
intern A17DTC AAOR,AAVT
(81 kW)
245/40 R20 95W(9) 81/2Jx20(5) |-- AACS8,AACY, 41 nicht zul.
AAXV,AAWD,
AAOQS
Fortsetzung »
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm
9) generiert hoheren CO2-Wert (KFZ-Steuer!)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16LET 235/55R17 99V 7)x17(5) AAC1 -- 41 nicht zul. nicht zul.
(132kw)
225/55R17 97W 1517(6) AAC1,AAXZ - 41 ]zul
AM6XHT 225/55 R17 97H M&S - AAB3 44
(125kw) -
71/2)x18(5) -- AAC2,AAC3, 41 nicht zul.
AAC4,AACS5,
AZOIID(TH 235/50 R18 97V ABBW ABBA4
(121 kW) AAOR,AAVT
A20DTR -- AAC6,AAC7, 36 |nichtzul.
(143 kW) 235/45R19 95W 8Jx19(5) ABB7
245/45R18 96W(9) 7 1/2)x18(5) - AAC2,AAC3, 41 | zul.
AAC4,AACS5,
ABBW,ABB4,
AAOR,AAVT
245/40 R20 95W(9) 81/2Jx20(5) - AACB,AACY, 41 | nichtzul.
AAXV,AAWD,
AAOS
A17DTE 225/55R17 97W 7)x17(5) AAC1,AAXZ -- 41 zul.
(81 kW) 225/55 R17 97H M&S ~ AAB3 "
A17DTE 245/45R18 96W(9) 7 1/2)x18(5) - AAC2,AAC3, 41 | zul.
(96 kW, intern AAC4,AAC5,
A17DTF) ABBW,ABB4,
AAOR,AAVT
ecoflex
A20NFT 245/40R1998Y 8Jx19(5) -- nur AAC7 36 | nicht zul.
ggg kw) 245/35R20 95Y 81/2Jx20(5) - nur AADA 41 | nicht zul.
und AA98
235/45R18 98H M+S 71/2)x18(5) - nur AAC4 41 | zul.
und ABBW
und AAOR
Fortsetzung P
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm
(9) generiert hdheren CO2-Wert (KFZ-Steuer!)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 132



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

P-J/SW (Astra GTC)
ed4* .. [..*0204* ..

FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
71x17 7)x17 7)x17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
41 mm 41 mm 44 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm
=
ay
Kennzeichnung
AAC1 AAXZ ‘ AAB3
Radlast (kg)
610 600 635
Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
7,5)x18 7,5)x18 7,5)x18 7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
41 mm 41 mm 41 mm 41 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
— -v—/‘
F’\.“ o =
Kennzeichnung
AAC5 ‘ AAC4 (OPC Winterfelge) ’ ABBW(OPC Winterfelge) ‘ AAOR (OPC Winterfelge)
Radlast (kg)
590 607,5 607,5 607,5
Leichtmetalirad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengréBe FelgengroBe
7,5)x18 7,5)x18 7,5)x18 7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
41 mm 41 mm 41 mm 41 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
) \ /
AAC2 ‘ AAC3 ‘ ABB4 ‘ AAVT
590 607,5 590 607,5

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
36 mm

Lochkreis @

115 mm

P-J/SW (Astra GTC)
ed4* .. [..*0204* ..

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
36 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung
AAC6

Radlast (kg)
590

o

‘ ABB7

590

FelgengréBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
36 mm

Lochkreis @

115 mm

AAC7 (OPC Felge)

610

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fohrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

P-J/SW (Astra GTC)
ed4* .. [..*0204* ..

LN

FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8,5)x20 8,5)x20 8,5Jx20 8,5)x20 8,5)x20
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

N dD 57 q !
Kennzeichnung
AAC8 ‘ AACY ‘ AAWD ‘ AAO0S ’ AAXV
Radlast (kg)
590 590 625 625 590

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

FelgengroBe

FelgengroBe

8,5Jx20 8,5)x20
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
41 mm 41 mm

Lochkreis @ Lochkreis @

115 mm 115 mm

AADA (OPC Felge) ‘ AA98 (OPC Felge)
590 590

Leichtmetalirad

Leichtmetalirad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.12 P-J/SW (Cascada)

EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2

AT4NET 225/55R17 97W 7Jx17(5) AAC1 - 41 zul. nicht zul.
(103kw) 235/55R17 99V

AANET - AAB3,ABBV 44 |zl

(intern AT4NEL 235/50R18 97V 7 1/2)x18(5) -- AAC2,AAC3, 41 nicht zul.

88 kW) ABBW

A16XHT

(125 kW) 235/45R19 95W 81x19(5) |- AAZLAAZM, | 36 |nichtzul.

A16SHT ABB7

(147 kW) 245/45R18 96W(9) 71/21x18(5) |- AAC2,AAC3, 41 | zul.

ABBW
éé?ll)('vl'll-)l 245/40 R20 95W(9) 81/2)x20(5) |- AACS8,AACY, 41 nicht zul.
AAZN
A20DTR
(143 kW)
Fortsetzung »

(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm
9) generiert hdheren CO2-Wert (KFZ-Steuer!)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung sieche Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fohrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

P-J/SW (Cascada)
ed4* .. [..*0204* ..

FelgengroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung

@y

@y

AAC1 ‘ AAB3 ‘ ABBV

Radlast (kg)

610 635 635

Stahlrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
7,5)x18 7,5)x18 7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
41 mm 41 mm 41 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

115 mm 115 mm 115 mm

Kennzeichnung
AAC2

Radlast (kg)
590

AAC3

607,5

o

‘ ABBW

607,5

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
36 mm

Lochkreis @

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
36 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
36 mm

Lochkreis @

115 mm

<l

Kennzeichnung
ABB7

Radlast (kg)
590

v

‘ AAZL

630

‘ AAZM

630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:

P-J/SW (Cascada)

oV %

EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Felgendarstellung

FelgengréBe FelgengroBe FelgengréBe
8,5)x20 8,5)x20 8,5)x20
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
41 mm 41 mm 41 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm

Y d

Kennzeichnung

AAC8 ‘ AACY9 AAZN
Radlast (kg)

590 590 630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.13 Zafira-B (A-H/Monocab)

EG-Typgen.: el*..[..*0325%..
bzw.
el*..]..*0497*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1
Z22YH 205/55R16 91H 6% Jx16 H2,YY M9,AAKR 37 zul.
(10kw) Cé L6,P6,56,U3, 39
AA,A9,Y2
225/45R17 91V 7 Jx17 -- B1,B2,B4,L7,59, |35
U6,AABR,
AAD8,AAGS,
AADC,AA3W
225/40R18 92W (1)(7) 7% Jx18 ZL,ZK,H1,T1, 37 nicht zul.
AAFT
Z19DT (88 kW) 195/60R16C 99H 6% Jx16 H2,YY M9,AAKR 37 zul.
Z190TH/MT c6 L6,P6,S6,U3, |39
Z19DTH/ AT (3) AA A9 Y2
(110kw) g
Z19DT (74 kW) 205/55R16 91H 6% Jx16 H2 -- 37
A17DTR (92 kw)
A17DTR/A17DT c6 L6,P6,56,U3, 139
(81 kw) AA,A9,Y2
225/45R17 91V 7 x17 -- B1,B2,B4,L7,59, |35
U6,AABR,
AAD8,AAGS,
AADC,AA3W
225/40R18 92W (1)(7) 7% Jx18 ZL,ZK,H1,T1, 37 nicht zul.
AAFT
Z19DTH/ AT (4) 195/60R16C 99H 6% Jx16 H2,YY M9 37 zul.
(10kw) Cé L6,P6,S6,U3, 39
AA,A9,Y2
205/55R16 94H 6% Jx16 H2,YY M9,AAKR 37
Cé L6,P6,56,U3, 39
AA,A9,Y2
225/45R17 94V 7 x17 -- B1,B2,B4,L7,59, |35
U6,AABR,
AAD8,AAGS,
AADC,AA3W
225/40R18 92W (1)(7) 7% Jx18 ZL,ZK,H1,T1, 37 nicht zul.
AAFT
Z16XEP 205/55R16 91H 6% Jx16 H2,YY M9,AAKR 37 zul.
(77kW) Cé L6,P6,56,U3, 39
AA,A9,Y2
225/45R17 91V 7 x17 -- B1,B2,B4,L7,59, |35
U6,AABR,
AAD8,AAGS,
AADC,AA3W
195/65R1591T 6% Jx15 C3 -- 35
225/40R18 92W (1)(7) 72Jx18 -- ZL,ZK,H1,T1, 37 nicht zul.
AAFT

FuBnoten siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

(1)
(2)
(3)
(4)
(7)
MT
AT

bzw.

A-H/Monocab (Zafira-B)
el*../..*0325*%..

el*../..*0497*..

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

nicht in Verbindung mit Paket ,,Polizei“

nicht in Verbindung mit Glasdach (Bestell-Option-Code C2K)
in Verbindung mit Glasdach (Bestell-Option-Code C2K)

Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

= mechanisches Getriebe
= automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 144 dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: A-H/Monocab (Zafira-B)
EG-Typgen.: el*..[..*0325%..
bzw.
el*../[..*0497*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z18XER 205/55R16 91H 6% Jx16 H2,YY M9,AAKR 37 zul. nicht zul.
(103 kW) c6 L6,P6,56U3, |39
A18XER
(103 kW) AA A9,Y2
A18XER 225/45R17 91V 71x17 -- B1,B2,B4,L7,59, | 35
(88 kW, intern U6,AABR,
AT8XEL)) AAD8,AAGS,
AADC,AA3W
195/65R15 91H(2) 612 Jx15 C3 -- 35
225/40R18 92W (1)(7) 7%2Jx18 -- ZL,ZK,H1,T1, 37 nicht zul.
AAFT
Z20LER 205/55R16 91V 6% Jx16 H2,YY M9,AAKR 37 zul.
(1471kw) Cé L6,P6,56,U3, 39
AA A9,Y2
225/45R17 91V 7Ix17 - B1,B2,B4,L7,59, |35
U6,AABR,
AADS,AAGS,
AADC,AA3W
225/40R18 92W (1) 7 %2 Jx18 ZL,ZK,H1,T1, 37 nicht zul.
AAFT
Z20LEH 225/40ZR18 92Y *) 8 Jx18 - G7 39 nicht zul.
g;ékw) 235/35ZR1991Y (1) 8 Jx19 H3,YE, T2 43
205/50R17 93Q M+S 7 Ix17 B1,B2,B4,L7,59, |35 zul.
U6,AABR,
225/45R17 91W AADS,AAGS,
AADC,AA3W
Z16XE1 205/55R16 91H 612 Jx16 H2,YY M9,AAKR 37 zul.
(77kW) Cé L6,P6,56,U3, 39
AAA9,Y2
225/45R17 91V 71x17 - B1,82,B4,L7,59, |35
U6,AABR,
AAD8,AAGS,
AADC,AA3W
195/65R1591T 612 Jx15 C3 -- 35
Z16XER 205/55R16 91H 6% Jx16 H2,YY M9,AAKR 37 zul.
kw
f156XE)R Cé L6,P6,56,U3, 39
(85 kW) AA A9,Y2
225/45R17 91V 7Ix17 - B1,B2,B4,L7,59, |35
U6,AABR,
AAD8,AAGS,
AADC,AA3W
195/65R1591H 62 Jx15 C3 -- 35
195/65R1591T

Fortsetzung »
FuBnoten siehe Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog - |
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG TW e b-/

Fahrzeugtyp: A-H/Monocab (Zafira-B)
EG-Typgen.: el*../..*0325*..
bzw.
el*..[..*0497*..
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulGssig
(2) nicht in Verbindung mit Paket ,,Polizei
(7) Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers konnen diese auch als Winterbereifung gefahren werden.
Schneeketten sind nicht zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10
Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 144 dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: A-H/Monocab (Zafira-B)

EG-Typgen.: el*..[..*0497* ..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1

Z16YNG *) 205/55R16 94V (1) 6% Jx16 YY M9 37 zul.

(69 kw) 205/55R16 94H (2)
- L6,P6,S6, |39

CNG Erdgas 205/55R16 94T (2) U3 AAAS

Z16XNT *) 205/55R16 94V 6% Jx16 YY M9 37 zul.

110 kW

5\1 6XN'i'*) - L6,P6,S6, 39

(110kw) U3,AAA9

CNG Erdgas 225/45R17 94V (3) 7)x17 U4,AABP, |39 nicht zul.

AAG7
*) Fahrzeuge mit Erdgasantrieb wurden mit Betriebserlaubnis e1*2007/46*0497*00 integriert. Altere Fahrzeuge
siehe Abschnitt 1.9.21

(1) Originalbereifung ab Werk

(2) Nachristbereifung (Umriistméglichkeit)

(3) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Motor

Z16XEP
Z16XE1
Z16XER
Z20LER
Z22YH
A17DTR/
A17DTJ
Z19DT
Z19DTH
Z18XER

Motor

Z16XEP
Z16XE1
Z16XER
Z20LER
Z22YH
A17DTR/
A17DTJ
Z19DT
Z19DTH
Z18XER

(4)
(13)
(15)

Reifen

225/40 R18 92W oder Y(13)

Reifen

235/35R1991W od. Y (13)

5-Loch-Felge

A-H/Monocab (Zafira-B)
el*../..*0325% ..

Scheibenrad

72 Jx18(4)

Scheibenrad

8Jx19(4)

Teilschliissel
Stahl

Teilschliissel
Stahl

LM

ZK,ZL,H1,T1

LM

YE

ET/IS

37

ET/IS

43

Schneeketten

Achse 1 Achse 2
nicht zul. | nicht zul.
Schneeketten

Achse 1 Achse 2
nicht zul. | nicht zul.

Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (15). Auflagen beachten!

Das o.g. Teilegutachten kann auch fiir die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis

2.Stufe, siche auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden.

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: A-H/Monocab (Zafira-B)
EG-Typgen.: el*..[..*0497*..
Felgendarstellung
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
6,5)x16 6,5)x16 6,5)x16 6,5)x16
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
37 mm 39 mm 37 mm 39 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
W
Kennzeichnung
YY Cé ‘ AAKR | L6
Radlast (kg)
625 582,5 600 625
Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
7)x17 7)x17 7)x17 7,5)x18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
35mm 35mm 35mm 37 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
- | i 3
A Q)/ U
Kennzeichnung
AADC ‘ AA3W ‘ B2 | AAFT
Radlast (kg)
600 600 582,5 600
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

Die oben dargestellten Felgen werden ab Modelljahr 2013 werksseitig angeboten. Sie kdnnen jedoch auch fir

altere Fahrzeuge dieser Modellreihe verwendet werden. FelgengréRe, Lochkreis, Lochanzahl und Radlast

beachten!

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

LN
A\

2.9.14 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG)

EG-Typgen.: el*../..*0378*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z16YNG 205/55R16 94V (1) 6% Jx16 YY M9 37 zul. nicht zul.
(69 kw) 205/55R16 94H (2)
-- L6,P6,56,U3, | 39
205/55R16 94T (2) AAAQ
Z16XNT 205/55R16 94V 6% Jx16 YY M9 37 zul.
(110kw) - L6,P6,56,U3, | 39
AAA9
225/45R17 94V (3) 7)x17 - U4,AABP, 39 nicht zul.
AAG7

(1)
(2)
3)

Originalbereifung ab Werk
Nachristbereifung (Umriistméglichkeit)
nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.15 Zafira Tourer (P-J/SW)

EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A18XER 215/60R16 95H 6% Jx16 JLS AAWG 1 zul. nicht zul.
(103 kW) 225/50 R17 94V 7)x17 HKD,HJU AAB3,AAB5, |44
A18XER AACC AA
(intern A18XEL CC,AAGG,
85 kW) AADN,AALS,
AAVS,ABBY,
mit 16 Zoll AALP
Bremsanlage
Scheibe vorne
300x26 mm
AT4ANET 215/60 R16 95H 6% Jx16 JLS AAWG 41 zul.
(103 kW) 225/50 R17 94V 7x17 HKDHIU | AAB3,AABS, |44
AT4NET
(intern A14NEL AACC,AAGG,
88 kW) AALS,ABBY,
mit 16 Zoll AALP
Bremsanlage 235/45R18 94W 8Jx18 -- AAFS,AAB6, 46 nicht zul.
Scheibe vorne AABS.AAOT
300x26 mm AAWM,ABBS5,
ABB9(1),
ABBU,ABB3,
ABCA
235/40 R19 92W 8Jx19 - AAB9,AACA, |46 nicht zul.
AALK,AASK,
ABBT
AT4NET 225/50 R17 94V 7)x17 HKD,HJU AAB3,AAB5, |44 zul.
(103 kW) AACC,AAGG,
mit LPG- AALS,ABBY,
Antrieb AALP
. 235/45R18 94W 8Jx18 -- AAFS,AAB6, 46 nicht zul.
mit 17 Zoll AAB8 AAOT
Bremsanlage ! !
Scheibe vorne AAWM,ABBS5,
321x30 mm ABBU,ABB3,
ABCA
235/40R19 92W 8Jx19 - AAB9,AACA, |46 nicht zul.
AALK,AASK,
ABBT
225/45R18 95W 8Jx18 -- AAFS,AAB6, 46 nicht zul.
AAB8,AAQT,
AAWM,ABBS5,
ABBU,ABB3,
ABCA

Fortsetzung »
(1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.
Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

WHES%S'E:N

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS

Stahl LM

A16XNT 215/60R16 95H 6% Jx16 AAWG 41
(110kw)

mit Ergas (CNG) | 225/50 R17 94V 7)x17 HKD,HJU AAB3,AAB5, 44
Antrieb AACC,AAGG,

AALS,ABBY,

Bremsanlage

Scheibe vorne

300x26 mm

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

LN
A\

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DT 225/50 R17 94V 7)x17 HKD,HJU AAB3,AABS5, 44 zul. nicht zul.
(96 kw) AACC,AAGG,
A20DT AALS,ABBY,
(intern A20DTL AALP
81 kW)
235/45R18 94W 8Jx18 -- AAFS,AAB6, |46 nicht zul.
B16DTH AAB8,AAQT,
(100 kw) AAWM,ABBS5,
mit 16 Zoll ABB9(1),
Bremsanlage ABBU,ABB3,
Scheibe vorne ABCA
300x26 mm .
235/40R19 96W 8Jx19 -- AAB9,AACA, |46 nicht zul.
AALK,AASK,
ABBT
215/60 R16 95H 6% Ix16 JLS AAWG 41 zul.
A20DT 225/50 R17 94V 7)x17 -- AAB3,AAB5, |44 zul.
(96 kw) AACC,AAGG,
A20DT AALS,ABBY,
(intern A20DTL AALP
81 kW)
B16DTH
(100 kw)
Mit erhhter
Nutzlast (zul.
Gesamtgewicht
2501 kqg)
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
A20DT 215/60 R16 95H 6'2Jx16 JLS AAWG 4 zul.
(:cil'(::/g( 225/50R17 94V 71x17 HKD,HJU AAB3,AABS5, 44 zul.
Staat/Stopp AACC,AAGG,
mit 16 Zoll AALS,ABBY,
Bremsanlage AALP
Scheibe vorne
300x26 mm
Fortsetzung »
(1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.
Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10
Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH 225/50 R17 94V 7)x17 HKD,HJU AAB3,AABS, 44 zul. nicht zul.
(96 kw) AACC,AAGG,
ecoFLEX (IK9) AALS,ABBY,
A20DTH AALP
(121 kw)
Start/Stopp
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
A20DTH 225/50 R17 94V 7)x17 HKD,HJU AAB3,AAB5, 44 zul.
(121 kw) AACC,AAGG,
AALS,ABBY,
mit 17 Zoll AALP
Bremsanlage 535/45 R18 94W 8Jx18 - AAFS,AAB6, |46  |nichtzul.
Scheibe vorne
321x30 mm AABS8,AAQT,
AAWM,ABBS,
ABB9(1),
ABBU,ABB3,
ABCA
235/40R19 96W 8Jx19 - AAB9,AACA, |46 nicht zul.
AALK,AASK,
ABBT
225/45R18 95W 8Jx18 -- AAFS,AAB6, 46 nicht zul.
AABB8,AAQT,
AAWM,ABBS5,
ABB9(1),
ABBU,ABB3,
ABCA
A20DTH 225/50 R17 94V 7)x17 -- AAB3,AAB5, 44 zul.
(121 kw) AACC,AAGG,
AALS,ABBY,
Mit erhohter AALP
Nutzlast (zul.
Gesamtgewicht
2501 kq)
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
Fortsetzung »
(1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTR 225/50 R17 94V 7)x17 HKD,HJU AAB3,AAB5, 44 zul. nicht zul.
(143 kW) AACC,AAGG,
AALS,ABBV,
mit 17 Zoll AALP
Bremsanlage  [535, /5 218 94w 8Jx18 - AAFS AAB6, | 46 nicht zul.
Scheibe vorne
321x30 mm AAB8,AAQT,
AAWM,ABB5,
ABB9(1),
ABBU,ABB3,
ABCA
235/40 R19 96W 8Jx19 -- AAB9,AACA, |46 nicht zul.
AALK,AASK,
ABBT
225/45R18 95W 8Jx18 -- AAFS,AAB6, |46 nicht zul.
AAB8,AAQT,
AAWM,ABB5,
ABBY(1),
ABBU,ABBS3,
ABCA
Fortsetzung »
(1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16XHT 225/50R17 94V 7)x17 HKD,HJU AAB3,AABS5, 44 zul. nicht zul.
(125 kW) AACC,AAGG,
AALS,ABBY,
mit 17 Zoll AALP
Bremsanlage 153545 p18 94w 8Jx18 - AAFS,AAB6, |46 nicht zul.
Scheibe vorne N
321x30 mm AB8,AAOT,
AAWM,ABBS,
ABB9(1),
ABBU,ABB3,
ABCA
235/40R19 96W 8Jx19 -- AAB9,AACA, |46 nicht zul.
AALK,AASK,
ABBT
225/45R18 95W 8Jx18 - AAFS,AAB6, 46 nicht zul.
AABS AAOT,
AAWM,ABB5,
ABB9(1),
ABBU,ABB3,
ABCA
Fortsetzung »
(1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A16SHT 225/50 R17 94V 7Ix17 HKD,HJU AAB3,AAB5, 44 zul. nicht zul.

(147 kW) AACC,AAGG,
AALS,ABBY,

mit 17 Zoll AALP

Bremsanlage  [535, /5 218 94w 8Jx18 - AAFS AAB6, | 46 nicht zul.

Scheibe vorne

321x30 mm AABS8,AAQT,
AAWM,ABB5,
ABB9(1),
ABBU,ABB3,
ABCA

235/40 R19 96W 8Jx19 -- AAB9,AACA, 46 nicht zul.
AALK,AASK,
ABBT
225/45R18 95W 8Jx18 - AAFS,AAB6, 46 nicht zul.

AABS,AAOQT,
AAWM,ABBS5,
ABB9(1),
ABBU,ABB3,
ABCA

(1) nur bis max. Achslast von 1220 kg zul.

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe
6%2J1x16
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

P-J/SW (Zafira Tourer)
ed4* .. [..*0204* ..

FelgengroBe
6%2J1x16
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung

&2

: ﬁ"

WH%N

LN
A\

JLS ‘ AAWG
Radlast (kg)
622,5 635
Stahlrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengréBe FelgengroBe FelgengréBe
7)x17 7)x17 7)x17 7)x17 7)x17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Kennzeichnung
HKD HJU ‘ AAB3 ‘ AAB5 | AACC
Radlast (kg)
625 625 635 630 630
Stahlrad mit Radkappe Strukturrad (Stahl) Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
71x17 7)x17 7)x17 71x17 7)x17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

ay QD’

Kennzeichnung
AAGG ‘ AADN ‘ AAVS ‘ AALP ‘ AALS
Radlast (kg)
630 625 625 635 635

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Vs

Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: ed*..[..*0204*..
Felgendarstellung
FelgengroBe
7)x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm
Lochkreis @
115 mm
Kennzeichnung
ABBV
Radlast (kg)
635
Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
VY
Kennzeichnung
AAFS ‘ AAB6 ‘ AAB8 ’ AAWM ‘ AAOT
Radlast (kg)
630 630 630 630 630
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
A Y/ a an,
\ ’ ’5 /
Lo @V iy
Kennzeichnung
ABB9 ‘ ABCA ‘ ABBU ‘ ABB3 ‘ ABB5
Radlast (kg)
610 630 630 630 630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:

P-J/SW (Zafira Tourer)

EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..

Felgendarstellung

FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe FelgengroBe
8Jx19 8x19 8x19 8x19 8x19
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Kennzeichnung

AAB9 ‘ AACA ‘ AALK ‘ AASK ‘ ABBT
Radlast (kg)

632,5 625 635 635 635

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetalirad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.16 Insignia (0G-A)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../[..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/60 R16 95V 6,5)x16 HFY, DRA SLC 4|zl nicht zul.
AT4NET(3) 225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41
(103 kW)
215/55R17 94V 7Ix17 41
ohne FlexRide ",
Sicherheits- 225/45R18 95V 8Jx18 B UYD,LAB,
225/45 R18 95T M+S MAK,AACT,
fahrwerk AATCAAMO, -
(Bestellcode 235/45R18 94T M+S 8Jx18
F45) AACU,AANA :
245/45 R18 96W 8Jx18 42| nicht zul.
ohne 225/55R17 97W 7ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 | nicht zul.
begrenzten 205/60 R16 92T M+S 6,5)x16 HEY, DRA SLC 41 |zl
Lenkeinschlag
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
A
A14NET(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.
(103 kW) MAK,AACT,
AATC,AAMY,
AACU,AANA
ohne FlexRide
Sicherheits- 215/60 R16 95V 6,5)x16 HFY, DRA SLC 41 |zl
fahrwerk
(Bestellcode 215/55R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 | zul
F45)
225/45R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zl
b . 225/45 R18 95T M+S MAK,AACT,
mit begrenztem
Lenkeinschlag | 235/45 R18 94T M+ 8Ix18 o | 2
mit 16 Zoll 225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 |zl
Bremsanlage
Scheibe vorne | 245/40 R19 98Y 8,5)x19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.
296x30 mm 245/40 ZR19 98Y HIX
o 245/40 R19 94W AAU3 41
225/55R17 97W 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 | nicht zul.
245/35R20 95Y 8,5Jx20 - BMP 45 | nicht zul.
245/35 ZR20 Extra Load AARL,AALX 41
205/60 R16 92T M+S 6,5)x16 HFY, DRA SLC 41 | zul.

FuBnoten: siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog

7 HESS{N
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG ”V e
Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.

el*../..*0374*..

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 158



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
) 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SJX,AAU4 Y zul. nicht zul.

AT4NET(3
(103 kW) 215/55R17 94V

225/55R17 97W nicht zul.
mit FlexRide |
Sicherheits- 225/45R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | zul
fahrwerk 225/45R18 95T M+S ZA:;_(&A::J,?
él:z;tellcode 235/45R18 94T M+S AACU.AANA '

245/45R18 96W nicht zul.
ohne
begrenzten
Lenkein-schlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
M

245/45R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 | nicht zul.

MAK,AACT,

AT4NET (5) AATC,AAMY,
103 kW AACU,AANA

225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SJX,AAU4 M zul.
mit FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk 215/55 R17 94V zul.
(Bestellcode | 555/45 R1g 95v 8ix18 - UYD,LAB, 42 |zl
F45) 225/45R18 95T M+S MAK,AACT,

AATC,AAMY,

mit begrenztem 235/45 R18 94T M+S AACU,AANA zul.
Lenkein-schlag

225/55R17 97W 7)x17 FRZ, BMC SJX,AAU4 1 nicht zul.
mit 17 Zoll 245/40 R19 98Y 8,5)x19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.
Bremsanlage 245/40 ZR19 98Y HIX
Scheibe vorne
321x30 mm 245/40 R19 94W AAU3 41
L

245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45 nicht zul.

245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX 41

Fortsetzung »

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/60R16 95V 6,5)x16 HFY, DRA SLC 41 zul. nicht zul.
A14NET(3) 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41
(103kw) 215/55R17 94V 7Ix17
mit LPG-
Antrieb 225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
225/45R18 95T M+S - MAK,AACT,
. AATC,AAMY,
chne FlexRide .- 15 R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA
Sicherheits- i
fahrwerk 245/45R18 96W 8Jx18 nicht zul.
(Bestellcode -
F45) 225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC SJX,AAU4 1 nicht zul.
ohne 205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA SLC M zul.
begrenzten
Lenkeinschlag
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
A
A14NET (5) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
103 kW MAK,AACT,
] AATC,AAMY,
mit LPG- AACU,AANA
Antrieb
215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA SLC M1 zul.
ohne FlexRide | 215/55R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 |zul
Sicherheits- I c/as R18 95V 8ix18 UYD,LAB 2 |l
fahrwerk X . il zul.
(Bestellcode 225/45 R18 95T M+S MAK,AACT,
AATC,AAM9
235/45 R18 94T 1 ' ! 42
F45) 35/45R18 M+S 8Jx18 AACU AANA
mit begrenztem | 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 |zul.
Lenkeinschlag -
245/40 R1998Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 nicht zul.
245/40 ZR19 98Y HJX
mit 16 Zoll
Bremsanlage 245/40R19 94W AAU3 41
Scheibe vorne | 575/55 R17 97W 7x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 | nicht zul.
296x30 mm
C 245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45 nicht zul.
245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 41
205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA SLC M zul.
Fortsetzung »
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.
el*../[..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A14NET(3) 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SJIX,AAU4 M1 zul. nicht zul.
(103 kW)
mit LPG- 215/55R17 94V
Antrieb 225/55R17 97W nicht zul.
mit FlexRide 225/45R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 zul.
Sicherheit 225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
Icherheits- AATC,AAMY,
Iahrwe“rk g 235/45 R18 94T M+S AACU,AANA
Bestellcode -
F45) 245/45R18 96W nicht zul.
ohne
begrenzten
Lenkeinschlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
M
245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
A14NET (5) MAK,AACT,
103 kW AATC,AAMY,
mit LPG- AACU,AANA
Antrieb 225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 | zul.
mit FlexRide
Sicherheits- 215/55R17 94V zul.
fah k
anrwer 225/45R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 2 |l
(Bestellcode
F45) 225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
AATC,AAMY,
235/45R18 94T M+S AACU,AANA zul.
mit begrenztem -
Lenkeinschlag | 225/55 R17 97W 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 | nicht zul.
. 245/40 R1998Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 nicht zul.
mit 17 Zoll 245/40 ZR19 98Y HIX
Bremsanlage
Scheibe vorne 245/40R19 94W AAU3 41
321x30 mm
245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45 nicht zul.
L 245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX "
Fortsetzung »
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*..[..*0475*%..
bzw.

el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/60 R16 95V 6,5)x16 HFY, DRA SLC 4 ]l nicht zul.
{ZLiXWE)R“’ 225/50 R17 94H oder V 7317 FRZ, BMC SIX,AAU4 41
215/55R17 94H oder V 7Ix17 41
ohne FlexRide ",
Sicherheits- 225/45R18 95H oder V 8Jx18 3 UYD,LAB,
fahrwerk 225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
(Bestellcod AATC,AAMY, v
F4§; elicode 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA
245/45R18 96W 8Jx18 42 | nicht zul.
ohne 225/55R17 97W 8 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 | nicht zul.
begrenzten
Lenkeinschlag [ 205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 zul.
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
A
Fortsetzung P
(1) nicht-als Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A18XER(3) 215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 |zl nicht zul.
(103 kW)
ohne FlexRide f)5 /55 p1794v 7Ix17 FRZ, BMC SIX AAU4 4
Sicherheits-
fahrwerk 215/55R17 94V 7)x17
(Bestellcode 225145 R1g9sv 8Jx18 UYD,LAB, 2
) 225/45R18 95T M+S - MAK,AACT,
AATC,AAMY,
ohne 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA
begrenzten icht zul
Lenkeinschlag | 245/45R18 96W 8Jx18 nicht zul.
225/55R17 97W {1 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 | nicht zul.
mit 16 Zoll
Bremsanlage 205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 |azul.
Scheibe vorne
296x30 mm
A
A18XER(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.
(103 kW) MAK,AACT,
AATC,AAM9,
AACU,AANA
ohne FlexRide
Sicherheits- 215/60 R16 95V 6,5)x16 HFY, DRA SLC 41 |zl
fohrwerk 215/55 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 |zl
(Bestellcode
F45) 225/45R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 zul.
225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
. AATC,AAMY,
m_ltbe.grenztem 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU AANA 42
Lenkeinschlag
. 225/50 R17 94V 7x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 |zul.
mit 16 Zoll
Bremsanlage 245/40 R19 98Y {1} 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.
Scheibe vorne | 545/40 7R19 98Y HIX
296x30 mm
c 245/40 R19 94W AAU3 41
225/55R17 97W {1} 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 | nicht zul.
245/35R20 95Y 8,5Jx20 - BMP 45 | nicht zul.
245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 41
205/60 R16 92T M+S 6,5)x16 HFY, DRA SLC 41 |zl

(1) nichtels Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A18XER(3) 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SJX,AAU4 Y zul. nicht zul.
(103 kw) 215/55R17 94V
mit FlexRide 225/55R17 97W nicht zul.
fﬂ‘::rek'ts 225/45R18 95V 8Ix18 - UYD,LAB, 42 |zl
225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
(Bestellcode AATC AAMO
F45) 235/45 R18 94T M+S ACUAANA.
245/45R18 96W nicht zul.
ohne
begrenzten
Lenkeinschlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
M
A18XER(5) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.
(103 kW) MAK,AACT,
AATC,AAMY,
AACU,AANA
mit FlexRide
Sicherheits. | 225/50R17 94V 7x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 4 | zul
fahrwerk
(Bestellcode | 215/55R17 94V zul.
F45
) 225/45R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 zul.
itb ‘ 225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
mit begrenztem AATC,AAM9,
Lenkeinschlag | 235/45R18 94T M+S AACU,AANA zul.
mit 17 Zoll 225/55R17 97W {4 7)x17 FRZ, BMC SJX,AAU4 M1 nicht zul.
Bremsanlage -
Scheibe vorne | 245/40 R19 94W 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.
321x30 mm 245/40R1998Y {+} HIX
L 245/40 ZR19 98Y AAU3 41
245/35R20 95Y {1 8,5Jx20 -- BMP 45 | nicht zul.
245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 41

(1) nichteals Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3 ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.

el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16LET(3) 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 | zul. nicht zul.
132 kW
( ) 215/55R17 94V 7)x17 11
mit und ohne .
Sicherheits- 225/45R18 95V 8Jx18 _ UYD,LAB, 42 2l
fahrwerk 225/45R18 95T M+S MAK,AACT, ’
AATC,AAM9,
(Fi‘;te"“de 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA i
245/45R18 96W 8Jx18 42 nicht zul.
ohne
begrenzten
Lenkeinschlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
M
245/45R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 nicht zul.
A16LET(5) MAK,AACT,
(132 kW) AATC,AAMY,
AACU,AANA
mit und ohne | 225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 |zul.
FlexRide
Sicherheits- 215/55R17 94V 7)x17 41
fahrwerk 225/45R18 95V 8Jx18 . UYD.LAB 42
(Bestellcode | 225/45R18 95T M+S MAK AACT,
F45) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
AACU,AANA
mit begrenztem
Lenkeinschlag | 225/55 R17 97W (4} 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 | nicht zul.
245/40R1998Y {1 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 45
Bremsanlage | 245/40R19 94W
Scheibe vorne 245/40 ZR19 98Y AAU3 41
321x30 mm
L 245/35R2095Y (1 8,5Jx20 -- BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX 1

Fortsetzung P

(1) nicht-els- Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 165



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16XHT(3) 215/60R16 95V 6,5Jx16 -- SLC 11 zul. nicht zul.
(125kW)
ohne FlexRide
Sicherheits- | 225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41
fahrwerk 225/55R17 97W
(Bestellcode | 555/45R18 95T M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 02
F45) MAK,AACT,
ohne 245/45R18 96W 8Jx18 AACU,AANA nicht zul.
begrenzten
Lenkeinschlag | 225/55R17 97W 7)x17 FRZ, BMC SJIX,AAU4 1 nicht zul.
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
A16XHT(3) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
(125kW) MAK,AACT,
AATC,AAMY,
ohne FlexRide AACUAANA
Sicherheits- 215/60R16 95V 6,5Jx16 -- SLC 41 zul.
fahrwerk
(Bestellcode | 225/45R18 95T M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 2 |l
F45) MAK,AACT,
235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
_ AACU,AANA
%E;ﬂ;iﬁlz;em 225/50 R17 94V 7x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 |zl
9 | 225/55R17 97W
mit 16 Zoll 245/40R19 98Y 8,5)x19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.
Bremsanlage 245/40 ZR19 98Y HJX
Scheibe vorne AAU3 41
296x30 mm
225/55R17 97W 7)x17 FRZ, BMC SJIX,AAU4 1 nicht zul.
245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45 nicht zul.
245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 41

Fortsetzung »

(1) nicht-als Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 166



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16XHT(3) 225/50R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SJIX,AAU4 M zul. nicht zul.
(125kw)
225/55R17 97W 7)x17 11 nicht zul.
mit FlexRide
Sicherheits- | 225/45R18 95T M&S 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zl
MAK,AACT,
I‘B’hf‘t”*’il"‘ G |23/ RIBOAT MiS 8ix18 AATC AAMO 42
estellcode ' ’
F45) 245/45 R18 96W 8Jx18 AACU,AANA 42 |nicht zul.
ohne
begrenzten
Lenkeinschlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
A16XHT(5) 245/45R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 nicht zul.
(125kw) MAK,AACT,
AATC,AAMY,
mit FlexRide AACU,AANA
Sicherheits- 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SJIX,AAU4 41 zul.
fahrwerk A
(Bestellcode
F45) 225/45R18 95T M&S 8Jx18 - UYD,LAB, )
MAK,AACT,
mit begrenztem 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
Lenkein-schlag AACU,AANA
225/55R17 97W 7)x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 nicht zul.
::gsfﬁtge 245/40 R19 98Y 8,5)x19 - SKN,LAK, 45
e ge | 24540 ZR19 98Y HIX
321x30 mm AAU3 41
245/35R20 95Y 8,5Jx20 - BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX 1
Fortsetzung P
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

Ao
3
.'_\F{/;

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTH(3) 215/60R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 2ul. nicht zul.
(intern A20DTC

81 kW) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42

MAK,AACT, .

A20DTH(3) - AATC,AAMY, nicht zul.
(intern A20DTJ AACU,AANA

96 kW

) 215/55 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 zul.
(‘;iok%m 225/45R18 95V 8Jx18 UYD.LAB )
225/45R18 95T M+S MAK AACT,

A20DT(3) AATC,AAM9,

(intern A20DTL 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42

81 kW)

225/55R17 97W {4 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 4 | icht zul.

ohne FlexRide

Sicherheits- 225/50 R17 94V 7)x17 41 |zul.
fahrwerk

(Bestellcode | 205/60 R16 96T M&S 6,5x16 HFY, DRA SLC 41

F45)

ohne

begrenzten
Lenkein-schlag

mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm

J

(1) nichteals- Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Motor

A20DTH(5)
(intern A20DTC
81 kW)

A20DTH(5)
(intern A20DT)
96 kW)

A20DT(5)
(96 kw)

ohne FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

mit begrenztem
Lenkeinschlag

mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm

R

i
/

A
N

0G-A (Insignia)
el*../..*0475*..
bzw.
el*../..*0374*..
Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 |nichtzul. |nichtzul.
MAK,AACT,
- AATC,AAM9,
AACU,AANA
215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 zul.
225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC SJX,AAU4 41
215/55R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41
225/45R18 95V 8Jx18 B UYD,LAB, 42
225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
AATC,AAMY,
235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
225/55R17 97W {4 7)x17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 nicht zul.
245/40 R1998Y {1} 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 45 nicht zul.
245/40 ZR19 98Y HJX
245/40 R19 94W AAU3 41
245/35R2095Y 8,5Jx20 - BMP 45 | nicht zul.
245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 41

Fortsetzung »

(1) nichteals- Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 169



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Motor

A20DTH(3)
(intern A20DTC
81 kW)

A20DTH(3)
(intern A20DT)J
96 kW)

A20DT(3)
(96 kw)

A20DT(3)
(intern A20DTL 81
kw)

mit FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

ohne

begrenzten
Lenkeinschlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

M

0G-A (Insignia)

el*../..*0475*..

bzw.

el*..]..*0374*..
Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten

Stahl LM Achse 1
225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SJIX,AAU4 1 zul.
215/55R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 zul.
225/55R17 97W 7)x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 nicht zul.
225/45R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
225/45R18 95T M+S MAK,AACT, zul.
AATC,AAMY,

235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42 | zul.
245/45R18 96W 8Jx18 42 nicht zul.

(1) nicht-als Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung P
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Motor

A20DTH(5)
(intern A20DT)
96 kW)

A20DT(5)
(96 kw)

mit FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

mit begrenztem
Lenkein-schlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

L

i
/

A
N

0G-A (Insignia)
el*../..*0475*..
bzw.
el*..]..*0374*..
Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nichtzul. | nicht zul.
MAK,AACT,
AATC,AAM9,AA
CU,AANA
225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 zul.
215/55R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 zul.
225/45R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 2l
225/45R18 95T M+S MAK,AACT, :
AATC,AAM9,AA
235/45 R18 94T M+S CU,AANA zul.
225/55R17 97W {1 7)x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 nicht zul.
245/40R1998Y {1 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 45 | nicht zul.
245/40 R19 94W HJX
245/40 ZR19 98Y AAU3 41
245/35R2095Y {1 8,5Jx20 - BMP 45 | nicht zul.
245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 1

(1) nicht-els-Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung sieche Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.

el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |nichtzul. | nicht zul.
(118/120 kW) MAK,AACT,
FWD MT AATC,AAMY,
AACU,AANA

A20DTH(5)
(118/120 W) 215/60 R16 95V 6,5)x16 HFY, DRA SLC 41 il
FW'H“‘E; 205/60 R16 92T M+S
eco 225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SIX,AAU4 41 |zl
A20DTH(5) 215/55R17 94V 7)x17 41 |zul
(leistungs-
reduziert 225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
96 kW 225/45R18 95T M+S - MAK,AACT, zul.
intern AATC,AAM9,
LBS+W7Y) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 2 |
ecoFLEX

225/55R17 97W {1} 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 | nicht zul.
ohne FlexRide
Sicherheits- | 245/40R1998Y 1) 8,5/x19 SKN,LAK, 45
fahrwerk 245/40 R19 94W - HJX
F45)

245/35R20 95Y {4} 8,5Jx20 - BMP 45
mit begrenztem | 245/35 7R20 Extra Load AARL,AALX #

Lenkein-schlag

mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm

R

Fortsetzung P

(1) nicht-als Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

MT Mechanisches Getriebe
FWD Vorderradantrieb
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 172



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.

el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(3) 215/60R16 95V 6,5)x16 HFY, DRA SLC 41 zul. nicht zul.
(118/120 kW)
FWD MT 205/60 R16 92T M+S
A20DTH(3) 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41
(118/120 kW)
FWD MT 215/55R17 94V 7)x17 41
ecoFLEX 225/55R17 97W {4} 7Ix17 41 | nicht zul.
225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42 |
A20DTH(3) | 225/45R18 95T M+S - MAK,AACT, o
(leistungs- AATC,AAMY,
reduziert 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
96 kW :
intern 245/45R18 96W 8Jx18 42 | nicht zul.
LBS+W7Y)
ecoFLEX
ohne

begrenzten
Lenkeinschlag

ohne FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm

S

Fortsetzung »

(1) nicht-als Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag

MT Mechanisches Getriebe

FWD Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 173



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Motor

A20DTH(5)
(118/120 kW)
FWD MT/AT

A20DTH(5)
(118 kw)
AWD MT/AT

A20DTH(5)
(118/120kw)
MT
ecoFLEX

A20DTH(5)
(leistungs-
reduziert
96 kW
intern
LBS+W7Y)
ecoFLEX

mit FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

mit begrenztem
Lenkeinschlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

L

FuBnoten: siehe Folgeseite

0G-A (Insignia)
el*../..*0475*..
bzw.
el*..]..*0374*..
Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2

245/45R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 nicht zul. nicht zul.
MAK,AACT,
AATC,AAM9,
AACU,AANA
225/50 R17 94V 7)x17 FRZ 41
! SIX,AAU4 l.

BMC(6) ’ i
215/55R17 94V 7)x17 FRZ, Y|

BMC(6) SJIX,AAU4 zul.
225/45R18 95V 8Jx18 42

- UYD,LAB, zul.
225/45R18 95T M+S MAK,AACT,

AATC,AAM9,
235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU.AANA 42 2l
225/55R17 97W 7)x17 FRZ, 41 .

BMC(6) SIX,AAU4 nicht zul.
245/40R1998Y {1 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 45 nicht zul.
245/40 R19 94W HJX
245/40 ZR19 98Y AAU3 41
245/35R20 95Y {1 8,5Jx20 -- BMP 45 | nicht zul.
245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX #

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung P
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
(1) nicht-als Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
(6) nur fiir FWD (Vorderradantrieb), nicht fiir AWD (Allradantrieb) in Verbindung mit Dieselmotoren
MT Schaltgetriebe
AT Automatisches Getriebe

FWD Vorderradantrieb
AWD Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10
Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Anmerkung: Bei Fahrzeugen mit Motor A20DTH mit MT-Getriebe und FlexRide Sicherheitsfahrwerk ist aufgrund des
Einsatzes einer aufgewerteten 17-Zoll Bremsanlage eine Montage der Bereifung 215/60 R16 95V nicht méglich. Jedoch
wird in verschiedenen Fahrzeugdokumenten diese ReifengréBe gezeigt. Eine Gutachterliche Stellungnahme Nr. TUH TB
2009-215.00 des TUV Hessen GmbH liegt vor und regelt den Sachverhalt.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)

EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.
el*..[..*0374* ..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTH(3) 225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ, 41 .
(1187120 kW) BMC(6) SJX,AAU4 zul. nicht zul.

FWD MT/AT
215/55R17 94V 7)x17 FRZ, 41
A20DTH(3) BMC(6) SJX,AAU4 zul.
(118/120kw)
AWD MT/AT 225/55R17 97W {1 7)x17 FRZ 41 .
! SIX,AAU4 nicht zul.
A20DTH(3) BMC(6)

(118/120kW) | 225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
MT 225/45R18 95T M+S - MAK,AACT,
ecoFLEX AATC,AAMY,
235/45R18 94T M+S 8Jx18 42 )
A20DTH(3) / + X AACU,AANA zu

(leistungs- 245/45R18 96W 8Jx18 42 | nicht zul.
reduziert
96 kW intern
LBS+W?7Y)
ecoFLEX

zul.

mit FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

ohne

begrenzten
Lenkeinschlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

M

Fortsetzung »
(1) nichteals Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag

(6) nur fir FWD (Vorderradantrieb), nicht fiir AWD (Allradantrieb) in Verbindung mit Dieselmotoren
MT Schaltgetriebe

AT Automatisches Getriebe

FWD Vorderradantrieb
AWD Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10
Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Anmerkung: Bei Fahrzeugen mit Motor A20DTH mit MT-Getriebe und FlexRide Sicherheitsfahrwerk ist aufgrund des
Einsatzes einer aufgewerteten 17-Zoll Bremsanlage eine Montage der Bereifung 215/60 R16 95V nicht méglich. Jedoch
wird in verschiedenen Fahrzeugdokumenten diese ReifengroBe gezeigt. Eine Gutachterliche Stellungnahme Nr. TUH TB
2009-215.00 des TUV Hessen GmbH liegt vor und regelt den Sachverhalt.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(5) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul. nicht zul.
(118/120 kW) MAK,AACT,
AT AATC,AAMY,
AACU,AANA
ohne FlexRide 225/50 R17 94 1 "
Sicherheits- 5/50R17 94V 717 FRZ, SIX,AAU4 2ul.
BMC(6)
fahrwerk
(Bestellcode | 215/55R17 94V 7Ix17 FRZ, SIX,AAU4 4|l
mit begrenztem | 225/45R18 95V 8Jx18 42
it be - UYD,LAB, zul.
Lenkeinschlag | 225/45R18 95T M+S MAK AACT,
AATC,AAMY,
mit 17 Zoll 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AU AN 2 |
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm 225/55R17 97W £ 73x17 FRZ, SIX,AAU4 4 | nicht zul.
L BMC(6)
245/40 R19 98Y {4} 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
245/40 ZR19 98Y - HJX nicht zul.
245/40 R19 94W(10) AAU3 41
245/35R20 95Y {1 8,5Jx20 -- BMP 45 | nicht zul.
AARL,AALX 41
A20DTH(3) 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, 41
AT
215/55R17 94V 7)x17 FRZ, SIX,AAU4 41 2l
ohne FlexRide BMC(6)
Sicherheits-
fahrwerk 225/55R17 97W 7)x17 EI:AZé(é) SIX AAU4 41 nicht zul.
(Bestellcode
F45) 225/45R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 zul.
225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
ohne AATC,AAMY,
begrenzten 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42 |zl
Lenkeinschlag | 245/45 R18 96w 8x18 42 | nicht zul.
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
M

FuBnoten: siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog

HESSEN
oo <

fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG UV %
Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..

bzw.

el*..[..*0374* ..
(1) nichteals Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
(6) nur fiir FWD (Vorderradantrieb), nicht fiir AWD (Allradantrieb) in Verbindung mit Dieselmotoren
(10) Bei Nachriistung: Reifentragfahigkeit und zul. Achslasten beachten
AT Automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1

A20DTH(5) 245/40R19 98Y 8,5Jx19 - HJX 45 nicht zul.
(118/120kw) 245/40 ZR19 98Y

FWD AAU3 41

A20DTH(5)

A 245/35R20 95Y 8,5x20 - UZJ,AARL, | o

245/35 ZR20 Extra Load AALX ’

ecoFLEX

FWD 235/45R18 98T M+S 8Jx18 AAGW 40 | zul.
Supersport

mit begrenztem

Lenkeinschlag

mit 18 Zoll

Bremsanlage

Scheibe vorne

@355x32 mm

U

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

FWD Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(5) 245/40R1998Y 8,5Jx19 B HJX 45 . .
(118/120 kW) 245/40 ZR19 98Y nichtzul. | nicht zul.
AWD AAU3 41
245/35R2095Y 8,5Jx20 -- UZJ,AARL, 41 nicht zul
. 245/35 ZR20 Extra Load AALX ’
mit begrenztem
Lenkeinschlag | 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AAGW 40 | zul.
mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm
U
Fortsetzung »
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

FWD Vorderradantrieb
AWD Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung sieche Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.

el*../..*0374*..

i
/

A
N

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTE(5) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |nichtzul. | nicht zul.
(103 kW) MAK,AACT,
FWD MT AATC,AAMY,
AACU,AANA
215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA SLC M zul.
AZ.ODTE(S) 205/60 R16 92T M+S
(leistungs-
reduziert 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SJX,AAU4 M zul.
88 kw
int 225/45R18 95T M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zl
intern MAK,AACT,
LBV+W7Y) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 2 |
AACU,AANA ’
. 225/55R17 97W 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 nicht zul.
ohne FlexRide
Sicherheits- 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
fahrwerk 245/40 ZR19 98Y - HJX
(Bestellcode #
F45) AAU3
itb . 245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45
mit begrenztem
Lenkeinschlag 245/35 ZR20 Extra Load AARL,AALX 41
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
Fortsetzung »
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
MT Mechanisches Getriebe

FWD Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:

EG-Typgen.:

Motor

A20DTE(5)
(103 kw)
FWD MT

A20DTE(5)
(leistungs-
reduziert
88 kw
intern
LBV+W7Y)
ohne

begrenzten
Lenkeinschlag

ohne FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne

296x30 mm
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
MT Mechanisches Getriebe

0G-A (Insignia)
el*../..*0475*..
bzw.
el*..]..*0374*..
Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
215/60R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 zul.
205/60 R16 92T M+S
225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, BMC SJX,AAU4 1
225/55R17 97W 7)x17 nicht zul.
225/45R18 95T M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42 zul.
MAK,AACT,
235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAM9, 42
AACU,AANA
245/45R18 96W 8Jx18 42 nicht zul.

FWD Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

i
/

¢

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »

182



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.
el*../[..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTE(5) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul. nicht zul.
(103 kW) MAK,AACT,

FWD MT AATC,AAM9,

AACU,AANA

A20DTE(S) 225/50 R17 94V 7)x17 EI;\Z(,: SIX,AAU4 41 2ul.
(leistungs-

reduziert 215/55R17 94V 7)x17 FRZ, SIX,AAU4 41 al.

88 kW BMC

intern 225/45R18 95T M+S 8Ix18 - UYD,LAB 2 |zl
LBV+W7Y) MAK,AACT,

mit FlexRide 235/45R18 94T M+S 8Jx18 ﬁ:lﬁ'ﬁ’mi’ 42 .
Sicherheits- ’

fahrwerk 225/55R17 97W 7Ix17 FRZ, SJX,AAU4 41 nicht zul.
(Bestellcode BMC(6)

F45

) 245/40 R1998Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 nicht zul.

mit begrenztem | 245/40 ZR19 98Y HJX

Lenkein-schlag AAU3 41

mit 17 Zoll 245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45 nicht zul.
Bremsanlage 245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX M

Scheibe vorne ’

321x30 mm

Fortsetzung »

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
MT Schaltgetriebe
AT Automatisches Getriebe

FWD Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:

EG-Typgen.:

Motor

A20DTE(5)
(103kW)
FWD MT

A20DTE(5)
(leistungs-
reduziert
88 kW
intern
LBV+W7Y)

mit FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

ohne

begrenzten
Lenkeinschlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag

0G-A (Insignia)
el*../..*0475*..
bzw.
el*../..*0374*..
Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
225/50 R17 94V 7)x17 FRZ, SJX,AAU4 41 zul.
BMC
225/55R17 97W 7)x17 FRZ, SJX,AAU4 41 nicht zul.
BMC
225/45R18 95T M+S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 zul.
MAK,AACT,
235/45R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAM9, 42 zul.
245/45 R18 96W 8Jx18 AACU,AANA 42 |nicht zul.

MT Schaltgetriebe
AT Automatisches Getriebe
FWD Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

i
/

A
N

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »

184



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.
el*../[..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTR(5) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul. nicht zul.
(143 kW) MAK,AACT,

FWD/AWD AATC,AAM9,

AACU,AANA

mit und ohne

FlexRide 225/50 R17 94W 7)x17 FRZ, SJX,AAU4 41 zul.
Sicherheits- 225/50 R17 98H M+S BMC(6)

fahrwerk 215/55R17 94V 7Ix17 FRZ, SIX,AAU4 41 | zul.
(Bestellcode BMC(6)

F45) 225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42 | zul.

225/45R18 95T M+S - MAK,AACT,

mit begrenztem AATC,AAMY,

Lenkeinschlag 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42 | zul.

mit 17 Zoll 225/55R17 97W 7Ix17 FRZ, SIXAAU4 a |l
Bremsanlage BMC(6)

g;:\i;t;er:;rne 245/40R19 98Y 8,5)x19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.

L 245/40 ZR19 98Y HJX

245/40 R19 94W AAU3 41

245/35R2095Y 8,5Jx20 -- BMP 45 | nicht zul.

245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX #

A20DTR(5) 225/50 R17 94W 7x17 FRZ, SIX,AAU4 41 |zl
(143 kW) 225/50 R17 98H M+S BMC(6)
FWD/AWD 215/55R17 94V 7)x17 FRZ, 41
BMC(6) SJIX,AAU4 zul.

mit und ohne FRZ
FlexRide 225/55R1797W 7)x17 ’ SIX,AAU4 41 | nicht zul.

. . BMC(6)
Sicherheits- |
fahrwerk 225/45R18 95V 8Jx18 B UYD,LAB, 42 |zul
(Bestellcode 225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
F45) AATC,AAMY,

235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42 | zul.
ohne 245/45R18 96W 8Jx18 42 nicht zul.
begrenzten
Lenkeinschlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
M

Fortsetzung »
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
(6) nur fir FWD (Vorderradantrieb), nicht fiir AWD (Allradantrieb) in Verbindung mit Dieselmotoren
FWD Vorderradantrieb

Allradantrieb
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.1

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 185



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.

el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTR(5) 245/40R1998Y 8,5Jx19 - HJX 45 | nichtzul. | nichtzul.
(143kwW) 245/40 ZR19 98Y AAU3 M

AWD

245/35R20 95Y 8,5Jx20 - UZJ,AARL, 41 nicht zul.

mit begrenztem | 245/35 ZR20 Extra Load AALX

Lenkein-schlag I3 /45 R18 98T M-S 8Jx18 - AAGW 40 |zl

mit 18 Zoll

Bremsanlage

Scheibe vorne

@355x32 mm

U

Fortsetzung »

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

AWD Allradantrieb
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 186



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.

el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NHT(3) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nichtzul. | nichtzul.
(162 kW) MAK,AACT,
FWD/AWD AATC,AAM9,
AACU,AANA

bis Nachtrag 09 [ 1555 317 94w 7317 FRZ, SIX,AAU4 a |
mifL:Ohne 225/50 R17 94W 7Jx17 BMC 41
FlexRide

. e 225/45R18 95W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
Sicherheits
fah K MAK,AACT,

ahrwer 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
(Bestellcode AACU.AANA
F45) .

225/55R17 97W 7)x17 FRZ, SJX,AAU4 41 nicht zul.

ohne BMC

begrenzten
Lenkeinschlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne

321x30 mm
P
A20NHT(5) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nichtzul.
(162 kW) - MAK,AACT,
FWD / AWD AATC,AAM9,
AACU,AANA
is Nach 9
bis Nachtrag 09 ) ¢ e r17 94w 73x17 FRZ, SIX,AAU4 41 |zl
; BMC
mit und ohne | 215/55R17 94W 7)x17 41
FlexRide
. e 225/45R18 95W 8Jx18 - UYD,LAB, 42
Sicherheits
MAK,AACT,
fahrwerk 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
(Bestellcode AACU.AANA
F45) ’ .
225/55R17 97W {4} 7)x17 FRZ, SIX,AAU4 41 | nichtzul.
mit begrenztem BMC
Lenkeinschlag 145140 R19 98Y ¢4 8,5x19 - SKN,LAK, 4
17 Zoll 245/40 ZR19 98Y HIX
Bremsanlage 245/40 R19 94W AAU3 41
soreibe vome | 245/35 R20 95Y (1) 8,51x20 - BMP 45
N X35 mm 245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 41

Fortsetzung »
FuBnoten: siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 187



Rader- und Reifenumriistkatalog ;_ s
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7(TV %

(1) nicht-als Winterreifen-zuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

FWD Vorderradantrieb
AWD Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 188



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NHT(3) 245/45R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 | nicht zul. nicht zul.
(184 kW) MAK,AACT,
FWD/ AWD AATC,AAMY,
AACU,AANA
ab Nachtrag 10 | 555/50 R17 94w 7Ix17 FRZ, SIX,AAU4 41 |zl
mifL:Ohne 225/50 R17 98H M+S 7)x17 BMC 41
FlexRide
- o 225/45R18 95T M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42
Sicherheits. MAK AACT
fahrwerk 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMD, 42
(Bestellcode AACU AANA
F45) :
225/55R17 97W 7Ix17 FRZ, SJX,AAU4 41 nicht zul.
ohne BMC
begrenzten
Lenkeinschlag
mit 17 Zoll+
Bremsanlage
Scheibe vorne
337x30 mm
A20NHT(5) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 |nichtzul.
(184 kW) - MAK,AACT,
FWD/AWD AATC,AAMY,
AACU,AANA
Nach 1
ab Nachtrag 10 [ ¢ oo r17 94w 7Ix17 FRZ, SIX,AAU4 41 |l
. BMC
mitund ohne | 225/50 R17 98H M+S 7)x17 41
FlexRide
. e 225/45R18 95T M+S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
Sicherheits MAK AACT
fahrwerk 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AAT(YZ,AAM’9, 42
(Bestellcode AACU.AANA
F45) ’ .
225/55R17 97W 7Ix17 FRZ, SJIX,AAU4 41 nicht zul.
mit begrenztem BMC
Lenkeinschlag 1) 45140 19 98 8,5x19 - SKN,LAK, 4
mit 17 Zoll+ 245/40 ZR19 98Y HJX
Bremsanlage AAU3 41
sheibevorme | 245/35 R20 95 8,51x20 - BMP 4
X35 mm 245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 41

FuBnoten: siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog

HESSEN
I/ ac
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG ”V e
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

FWD Vorderradantrieb
AWD Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 190



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.

el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NHT(5) 245/40R1998Y 8,5Jx19 HJX 45 | nicht zul. nicht zul.
(184 kw) 245/40 ZR19 98Y -
AWD AAU3 1
Supersport
245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- UZJ,AARL, Y| nicht zul.
mit begrenztem | 245/35 ZR20 Extra Load AALX
Lenkeinschlag
235/45R18 98T M+S 8Jx18 -- AAGW 40 | zul.
mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm
u
Fortsetzung P
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJONJO/NXB/NXC)

AWD Allradantrieb
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 191



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.
el*../[..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A20NFT(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 nicht zul.
(162 kW) -- MAK,AACT,
FWD AATC,AAMY,
AACU,AANA
(184 kW) BMC
AWD 225/50 R17 94W 7Ix17 41
mit und ohne 225/45R18 95W 8Jx18 - UYD,LAB, 42
FlexRide MAK,AACT
235/45 R18 94T M+S 8Jx18 ) ’ 42
Sicherheits- / X AATC,AAMY,
fahrwerk AACU,AANA
(Bestellcode .
F45) 225/55R17 97W 7Ix17 FRZ, SJX,AAU4 41 nicht zul.
BMC
ohne
begrenzten
Lenkeinschlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
A20NFT(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 |nichtzul.
(162 kW) - MAK,AACT,
FWD AATC,AAMY,
AACU,AANA
ﬁiﬂ'ﬂm 225/50 R17 94W 7Ix17 FRZ, SIX,AAU4 41 |zl
BMC
AWD 215/55R17 94W 7Ix17 41
mit und ohne 225/45 R18 95W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
N MAK,AACT,
;:i;::ﬁ;ts_ 235/45 R18 94T M+S 8Ix18 AATCAAMS, £
AACU,AANA
fahrwerk -
nicnt zul.
(Bestellcode 225/55R17 97W 7)x17 FRZ, SIXAAUA 41
F45) BMC
mit begrenztem 245/40 R1998Y 8,5Jx19 B SKN,LAK, 45
Lenkeinschlag 245/40 ZR19 98Y HJX
245/40 R19 94W AAU3 41
mit 17 Zoll
Bremsanlage | 245/35R2095Y 8,5Jx20 - BMP 45
Scheibe vorne 245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX A1
321x30 mm ’
N

FuBnoten: siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »

192



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.

el*../..*0374*..

i
/

Ao
3
.'_\F{/;

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20NFT(5) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 _ HJX 45 | nicht zul. nicht zul.
(184 kw) 245/40 ZR19 98Y

FWD AAU3 41

Supersport 245/35R20 95Y 8,5/x20 - UZJ,AARL, 41 | nicht zul.

. 245/35 ZR20 Extra Load AALX

mit begrenztem

Lenkeinschlag | 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 - AAGW 40 | zul.

mit 18 Zoll

Bremsanlage

Scheibe vorne

2355x32mm U

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20NFT(5) 245/40 R1998Y 8,5Jx19 HJX 45 nicht zul. nicht zul.
(184 kW) 245/40 ZR19 98Y -

AWD AAU3 41

mit begrenztem | 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 -- UZJ,AARL, 41 nicht zul.
Lenkeinschlag | 245/35 ZR20 Extra Load AALX

mit 18 Zoll 235/45R18 98T M+S 8Jx18 - AAGW 40 | zul.

Bremsanlage

Scheibe vorne

@355x32 mm

1]

Fortsetzung P

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

FWD Vorderradantrieb
AWD Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*..[..*0475*%..
bzw.
el*..[..*0374*%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A28NET(3) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul.
(191 kW) -- MAK,AACT,
AWD AATC,AAMY,
AACU,AANA
mitund ohne | 775/50 R17 94w 7Ix17 FRZ SIX,AAU4 41 |zl
FlexRide
Sicherheits- 215/55R17 94W 7)x17 M
fahrwerk
225/45R18 95W 8Jx18 - UYD,LAB, 42
(Bestellcode MAK AACT,
F45) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAM, 42
AACU,AANA
ohne -
begrenzten 225/55R17 97W 4 7)x17 FRZ SJIX,AAU4 Y nicht zul.
Lenkein-schlag
mit 17 Zoll+
Bremsanlage
Scheibe vorne
337x30 mm
P
A28NET (5) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 nicht zul.
(191 kW) - MAK,AACT,
AWD AATC,AAM9,
AACU,AANA
mitund ohne | 225/50 R17 94W 7Ix17 FRZ SIX,AAU4 41 |l
FlexRide
Sicherheits- 215/55R17 94W 7)x17 M
fahrwerk 225/45R18 95W 8Jx18 - UYD,LAB, 42
(Bestellcode MAK,AACT,
F45) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAM9, 42
AACU,AANA
mit begrenztem | 275/55 R17 97W {4} 7Ix17 FRZ SIX,AAU4 41 |nichtzul.
Lenkein-schlag
245/40R1998Y {1 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 45
mit 17 Zoll+ 245/40 ZR19 98Y HJX
Bremsanlage 245/40 R19 94W AAU3 41
Scheibe vorne
337x30 mm 245/35R2095Y {1 8,5Jx20 -- BMP 45
N 245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX 41

(1
3
(5

= = —

>
=

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 196 bis 197 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

nichteals- Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

ohne begrenzten Lenkeinschlag
mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
D Allradantrieb

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..[..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
245/40 R1998Y 8,5Jx19 - HIX 45 | nichtzul. | nicht zul.
245/40 ZR19 98Y
A28NET (5) AAU3 41
(intern A20NER
239 kW) 255/35R2097Y *) 8,5Jx20 - UZJ,AARL, 41 | nicht zul.
OPC 255/35 ZR2097Y ) AALX
AWD
235/45R18 98T M+S 8Jx18 -- AAGW 40 |zul
mit begrenztem
Lenkeinschlag
mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
355x32mm
T
Fortsetzung »
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
AWD Allradantrieb

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers kénnen diese auch als Winterbereifung gefahren werden.

Schneeketten sind nicht zulassig. Eine Gutachterliche Stellungnahme mit der Nr. TUH TB 2009-214.00 des TUV Hessen GmbH
liegt vor.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:

EG-Typgen.:

Motor

A16XER
A18XER
A20DTH/DTC
(81 kW)
A20DTH/DTJ
(96 kW)
A20DTH

(118 kW)
A20NHT
A28NET (nicht
fiir OPC)

(7) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur in Verbindung mit separaten Teilegutachten.
Alle Auflagen sind zu beachten!

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Motor

A16XER
A18XER
A20DTC
(81 kW)
A20DT)J
(96 kW)
A20DTH
(118 kW)
A20NHT
A28NET (nicht
fiir OPC)

(7) Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur in Verbindung mit separaten Teilegutachten.
Alle Auflagen sind zu beachten!

0G-A (Insignia)

el*../..*0475*%..

Reifen

245/40 R19 98Y
7)

Reifen

245/35R20 95Y
7)

Scheibenrad

8,5)x19

Scheibenrad

8,5Jx20

Teilschliissel
Stahl

Teilschliissel
Stahl

SKN(7)

BMP(7)

ET/IS

45

ET/IS

45

Schneeketten
Achse 1

nicht zul.

Schneeketten
Achse 1

nicht zul.

i
/

¢

Achse 2

nicht zul.

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »

Anmerkung: In obigen Tabellen dieser Seite und in dem separaten Teilegutachten fehlen die Motoren A16LET (132 kW) und A20DT/DTL
(96/81 kW). Diese Motoren kénnen jedoch behandelt werden wie die anderen Motoren.

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
Luftdruckangaben:
Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 3 Personen Zul. Gesamtgewicht
Comfort ECO vorn hinten
vorn | hinten vorn hinten vorn hinten
A16LET alle 220 200 270 260 220 270
A20DT alle 220 200 270 260 220 270
19-Zoll
A20DT alle 230 210 270 260 230 280
20-Zoll
A20DTL alle 220 200 270 260 220 270

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fohrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengréBe
6,5)x16

0G-A (Insignia)
el*..[..*0475*%..
bzw.
el*..[..*0374*..

Einpresstiefe ET/IS
41 mm

WVH%N

Kennzeichnung

HFY | DRA | SLC

Radlast (kg)

610 650 594

Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad
FelgengroBe Einpresstiefe ET/IS

7)x17 41 mm

Kennzeichnung

FRZ | BMC SIX AAU4

Radlast (kg)

675 590 (vorne) 600 (hinten) 617,5 650

Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe Einpresstiefe ET/IS

8Jx18 42 mm

Kennzeichnung
uYD

Radlast (kg)
650

| LAB

650

| MAK

650

‘ AACT

650

‘ AATC

650

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:

0G-A (Insignia)

EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..[..*0374*% ..

Felgendarstellung

FelgengroBe Einpresstiefe ET/IS

8Jx18 42 mm

.\. e !

<

Kennzeichnung
AAM9

Radlast (kg)
675

AACU AANA

650 650

Wﬂ.{;iéﬁ

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad Leichtmetallrad

FelgengroBe
8Jx18

Kennzeichnung
AAGW

Radlast (kg)
650

Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Leichtmetallrad

FelgengroBe Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
8,5)x19 45 mm 41 mm

\ ) P ;

y ¢ .
Y ay N7
-y S

Kennzeichnung
SKN ‘ LAK ‘ HJX ‘ AAU3
Radlast (kg)
650 650 650 650

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fohrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe
8,5Jx 20
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Kennzeichnung
UZJ (OPC-Felge)
Radlast (kg)

650

0G-A (Insignia)
el*..[..*0475*%..

bzw.

el*../..*0374*..

‘ AARL

650

‘ AALX

635

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe
8,5Jx 20
Einpresstiefe ET/IS
45 mm

A"

Kennzeichnung

BMP

650

Leichtmetalirad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog | ;—ng¥”
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7”_V %

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia)

EG-Typgen.: el*..[..*0475*..
bzw.
el*..[..*0374* ..

Anmerkung zu FuBnote (1)

{1 Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers kénnen diese auch als Winterbereifung gefahren werden.

Schneeketten sind nicht zul@ssig.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.17 Insignia Sports Tourer (0G-A)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../[..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/60 R16 95V 6,5)x16 HFY, DRA SLC 4 zul. nicht zul.
A14NET(3)
(103 kW) 225/50 R17 94V 71x17 FRZ, BMC SIX,AAU4 M
41
ohne FlexRide | 215/55R17 94V 7)x17
Sicherheits- 225/45 R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
fahrwerk 225/45R18 95T M+S - MAK,AACT,
(Bestellcode AATC,AAMSY,
F45) 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU AANA 42
245/45R18 96W 8Jx18 42 [ nicht zul.
ohne
begrenzten 225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41
Lenkeinschlag  f505/60 R16 92T M+s 6,5)x16 HFY, DRA sLC 41 |zl
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
A
A14NET(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 nicht zul.
(103 kW) B MAK,AACT,
AATC,AAMY,
ohne AACU,AANA
FlexRide 215/60 R16 95V 6,5)x16 HFY, DRA SLC 4 |zl
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode 215/55R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41
F45
) 225/45R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
it 225/45 R18 95T M+S MAK.AACT
ml th ’
T AATC,AAMY,
begrenztem [ 235/45R18 94T M+ 8Jx18 AACU AANA 42
Lenkeinschlag
225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41
mit 16 Zoll
Bremsanlage 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 nicht zul.
Scheibe vorne 245/40 ZR19 98Y HJX
296x30 mm
c AAU3 41
225/55R17 97W 7Ix17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41
245/35R20 95Y 8,5Jx20 B BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load AARL,AALX 41
205/60 R16 92T M+S 6,5)x16 HFY. DRA sLC a |
Fortsetzung »
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A14NET(3) 245/45R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 | nicht zul. nicht zul.
(103kw) MAK,AACT,
AATC,AAMY,

mit FlexRide AACU,AANA
Sicherheits- 225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX 1
fahrwerk
(Bestellcode
F45) 215/55R17 94V 7)x17 41 zul.

225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
ohne 225/45R18 95T M+S - MAK,AACT,
begrenzten AATC,AAM9,
Lenkeinschlag | 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42

225/50R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAUA4,SIX 1
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
H
A14NET(5) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(103 kw) - MAK,AACT, nicht zul

AATC,AAMY, :

mit FlexRide AACU,AANA
Sicherheits- 215/55R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 zul.
fahrwerk 225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 02
(Bestellcode | 955/45R18 95T M+S ” MAK,AACT,
F45) AATC,AAMY,
mit 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
begrenztem
Lenkeinschlag | 222/20R1794V 7317 FRZ,BMC AAU4,SIX 41

245/40 R1998Y 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
mit 17 Zoll 245/40 ZR19 98Y - HJX nicht zul.
Bremsanlage
Scheibe vorne AAU3 41
321x30 mm
G 225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 11

245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45

Fortsetzung »

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..[..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
AT4NET(3) 245/45R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 nicht zul.
(103kw) MAK,AACT,
mit LPG- AATC,AAM9,
Antrieb AACU,AANA
225/55R17 97W 7)x17 FRZ AAU4,SJX 1
mit und ohne
FlexRide
Sicherheits- 215/55R17 94V 7)x17 41 zul.
fahrwerk 225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
(Bestellcode 225/45R18 95T M+S - MAK,AACT,
F45) AATC,AAM9,
235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
ohne 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ AAU4,SIX 1
begrenzten
Lenkeinschlag
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
H
AT4NET(5) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(103kW) - MAK,AACT, nicht zul.
mit LPG- AATC,AAM,
Antrieb AACU,AANA
215/55R17 94V 7)x17 FRZ AAUA4,SJIX 41 zul.
mit und ohne
mitundohne | 575/45R18 95v 8Jx18 _ 42
FlexRide 225/45 R18 95T M+S UYD/LAB,
Sicherheits-
fahrwerk 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 MAK,AACT 42
g‘;te"mde 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ AAUA4,SIX 41
mit 245/40R19 98Y 8,5)x19 SKN,LAK, 45
b_egrenztem 245/40 ZR19 98Y - HIX nicht zul.
Lenkeinschlag AAU3 41
mit 16 Zoll 225/55R17 97W 7)x17 FRZ AAU4,SJX 1
Bremsanlage
Scheibe vorne | 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45
é96x30 mm 245/35 ZR20 Extra Load AARL,AALX A1
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.

el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/60 R16 95H 6,5)x16 HFY, DRA SLC 41 | zul. nicht zul.
(A1 6kXE)R(3) 225/50 R17 94H 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41
85 kW
215/55R17 94H 7Jx17 41
ohne FlexRide
Sicherheits- 225/45R18 95V 8Jx18 B UYD,LAB, 42
225/45 R18 95T M+S MAK,AACT,
fahrwerk AATC,AAMO
(Bestellcode | 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
F45) 245/45 R18 96W 8Jx18 42 | nicht zul.
ohne 225/55R17 97W {1 7)x17 FRZ, BMC AAU4,SIX 41
begrenzten
205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 | zul.

Lenkeinschlag

mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm

A

Fortsetzung »

(1) nicht-els Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..[..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A18XER(5) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 nicht zul.
(103 kw) _ MAK,AACT,
AATC,AAMY,
ohne AACU,AANA
FlexRide 215/60 R16 95V 6,5)x16 HFY, DRA sLC 41 |zul.
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode 215/55R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 11
F45) 225/45R18 95V 8Jx18 UYD.LAB 42
m_it 225/45 R18 95T M+S MAK,AACT,
begrenztem 235/45R18 94T M+S 8Jx18 22:;6’?%32 42
Lenkeinschlag ’
mit 16 Zoll 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX 1
Brem.sunlage 245/40 R1998Y {1 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 45 | nicht zul.
Scheibe vorne 245/40 ZR19 98Y HJX
296x30 mm
c AAU3 4
225/55R17 97W {4 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41
245/35R2095Y (1 8,5Jx20 - BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load
/ xiratoa AARL,AALX 41
205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA SLC M1 zul.
A18XER(3) 215/60R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 1 zul.
103 kW
( ) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
MAK,AACT,
ohne FlexRide AATC,AAMY,
Sicherheits- AACU,AANA
fahrwerk 215/55R17 94V 7x17 FRZ,BMC AAU4,SIX a1 |zl
(Bestellcode
F45) 225/45R18 95V 8Jx18 UYD.LAB 42
225/45R18 95T M+S - i
Ehﬁ t / * MAK,AACT,
egrenzien  1235/45R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAM9, 4
Lenkeinschlag AACU,AANA
it 16 Zol 225/55R17 97W {+) 7x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 |nicht zul.
remsanlage
Scheibe vorne | 225/50 R17 94V 7Ix17 41 |zl
296x30 mm
E 205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 11

(1) nicht-els-Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014
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Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A18XER(3) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
(103kw) MAK,AACT,
AATC,AAMY,
mit FlexRide AACU,AANA
Sicherheits- 225/55R17 97W {4} 7Ix17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41
fahrwerk
(Bestellcode
F45) 215/55R17 94V 7Ix17 41 zul.
225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
ohne 225/45R18 95T M+S - MAK,AACT,
begrenzten AATC,AAMY,
Lenkeinschlqg 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
mit 17 Zoll 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
H
A18XER(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(103 kW) - MAK,AACT, nicht zul
AATC,AAM9, ’
mit FlexRide AACU,AANA
Sicherheits- 215/55R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 zul.
fahrwerk
225/45R18 95V 8Jx18 42
(Bestellcode | 95/45R18 95T M+s - UYD,LAB,
F45) MAK,AACT,
AATC,AAMY,
mit 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU AANA 42
begrenztem
Lenkeinschlag | 275/50 R17 94v 7Ix17 FRZ,BMC AAUA4,SIX 41
mit 17 Zoll 245/40 R19 98Y {4} 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
Bremsanlage 245/40 ZR19 98Y - HJX nicht zul.
Scheibe vorne 41
321x30 mm AAU3
G 225/55R17 97W 7Ix17 FRZ,BMC AAU4,SJX 41
245/35R2095Y {1 8,5Jx20 -- BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX #

(1) nicht-als Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung P
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX 41 zul.
A16LET(3) 215/55 R17 94V 7Ix17 41
(132kw)
225/55R17 97W 4 7Ix17 41 nicht zul.
g‘i . 225/45R1895V 8x18 ~ UYD,LAB, 2 |y
egrenzten 225/45R18 95T M+S MAK,AACT, .
Lenkelnschlqg AATC.AAM9
235/45R18 94T M+S 8Ix18 MCUANA | 22
mit 17 Zoll ’ X
Bremsanlage | 245/45 R1896W 8Jx18 42 |nicht zul.
Scheibe vorne
331x30 mm
K
A16LET(5) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42
(132 kW) MAK,AACT, .
AATCAAMS, nicht zul.
) AACU,AANA
mit
begrenztem 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX 41 zul.
Lenkeinschlag | 715/55 R17 94v 7Ix17 41
mit 17 Zoll 225/45R18 95V 8Jx18 B UYD,LAB, 42
Bremsanlage 225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
Scheibe vorne
331x30 mm 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 QQZ(L:JH:AA'\IQZ’ 42
J
225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 nicht zul.
245/40 R1998Y {1} 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
245/40 ZR19 98Y - HJX
AAU3 41
245/35R2095Y 4} 8,5Jx20 -- BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load AARL,AALX 41

(1) nicht-els Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

i
/

A
N

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A6XHT(3) 225/50 R17 94W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 11 zul.
(125 kw)
225/55R17 97W 7)x17 41 nicht zul.
ohne
begrenzten 225/45R18 95T M+S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 zul.
Lenkeinschla MAK,AACT,
9 | 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AATCAAMS, i
mit 17 Zoll 245/45R18 96W 8x18 AACU,AANA 42 |nicht zul.
Bremsanlage
Scheibe vorne
331x30 mm
A16XHT(5) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
(125 kw) MAK,AACT,
AATC,AAMY,
. AACU,AANA
mit
begrenztem 225/50 R17 94W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX M1 zul.
Lenkeinschlag
mit 17 Zoll 225/45R18 95T M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42
Bremsanlage MAK,AACT,
Scheibe vorne | 235/45 R18 94T M+S 8Ix18 AATC,AAMS, i
331x30 mm AACU,AANA
225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 11 nicht zul.
245/40 R1998Y 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
245/40 ZR19 98Y - HJX
AAU3 41
245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX #
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A20DTH(3) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.
(intern A20DTC MAK,AACT,
81 kW) AATC,AAMY,
A20DTH(3) AACU,AANA
gzLev; '; A20DT)  1925/55R17 97W {8 7Ix17 FRZ,BMC AAU4,SJX 4
ohne FlexRide 215/55R17 94V 7Ix17 szl
Sicherheits- 225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
fahrwerk 225/45R18 95T M+S - MAK,AACT,
(Bestellcode AATC,AAM9,
F45) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
ohne 225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41
begrenzten
Lenkeinschlag | 215/60 R16 95V 6,5)x16 - SLC 41
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
H
A20DTH(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.
(intern A20DTJ MAK,AACT,
96 kW) AATC,AAMY,
AACU,AANA
mitundohne 1555 p17 94v 7Ix17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 |zl
FlexRide
Sicherheits- 355/45 R 2 gsv p 8Jx18 ~ UYD,LAB, 42
fahrwerk 5/45R18 95T M MAK,AACT,
(Bestellcode AATC,AAM9
F45) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU AANA 42
mit 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41
begrenztem
Lenkeinschlag | 245/40R1998Y {+) 8,5)x19 SKN,LAK, 45
245/40 ZR19 98Y - HIX nicht zul.
mit 17 Zoll AAU3 41
Bremsanlage
Scheibe vorne | 225/55R17 97W {4} 7Ix17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41
321x30 mm
G 245/35R2095Y () 8,5/x20 - BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX #

(1) nicht-als Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:

EG-Typgen.:

Motor

A20DTH(3)
(118/120kw)
FWD MT

A20DTH(3)
(118/120 kW)
FWD MT
ecoFLEX

A20DTH(3)
(leistungs-
reduziert
96 kW
intern
LBS+W7Y)
ecoFLEX

mit und ohne
FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

ohne
begrenzten
Lenkeinschlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

K

0G-A (Insignia Sports Tourer)

el*../..*0475*..

bzw.

el*..]..*0374*..
Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten

Stahl LM Achse 1
225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAUA4,SIX 11 zul.
215/55R17 94V 7)x17 41
225/55R17 97W {4 7)x17 41 nicht zul.
225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42 |
225/45R18 95T M+S - MAK,AACT, zul.
AATC,AAMY,

235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
245/45R18 96W 8Jx18 42 nicht zul.

(1) nichteals- Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
FWD Vorderradantrieb

MT Mechanisches Getriebe

AT Automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

i
/

A
N

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.
el*../[..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(5) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul. nicht zul.
(118/120 kW) MAK,AACT,
FWD MT AATC,AAMO,
AACU,AANA
A20DTH(5)
FWD MT 215/55R17 94V 7)x17 41
ecoFLEX
225/45R18 95V 8Jx18 B UYD,LAB, 42
A20DTH(5) 225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
(leistungs- AATC,AAM9,
reduziert 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
96 kW
intern 225/55R17 97W {8 7x17 FRZ,BMC AAU4,5X 41 | nicht zul.
LBS;X’&” 245/40R19 98Y (1) 8,5/x19 SKN,LAK, 45
eco 245/40 ZR19 98Y - HIX
mit und ohne AAU3 4
FlexRide 245/35R20 95Y {4} 8,5Jx20 - BMP 45
Sicherheits- 17 /0125 7R20 Extra Load
fahrwerk xtratoa AARL,AALX 41
(Bestellcode
F45)
mit
begrenztem
Lenkeinschlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
J
Fortsetzung »
(1) ésstg-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
FWD Vorderradantrieb
MT Mechanisches Getriebe
AT Automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 212



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1

A20DTH(3) 225/50 R17 98W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX 41 zul.
(118/120kW) | 515/55 R17 94V (10) 7Ix17 41

EWD AT 215/55R17 98V

A20DTH(3) 225/55R17 97W 7)x17 41 | nicht zul.
D 20K 295145 R18 95V 8Jx18 j UYD,LAB, 2 |,

FLEX 225/45R18 95T M+S MAK,AACT, '
eco AATC,AAMY,
235/45R18 98T M+S 8Jx18 AACU AANA 42

A20DTH(3) 245/45R18 96W 8Jx18 42 nicht zul.
(leistungs-

reduziert

96 kW

intern

LBS+W7Y)

ecoFLEX

mit und ohne
FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

ohne
begrenzten
Lenkeinschlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

)
) ohne begrenzten Lenkeinschlag

) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
0

) Bei Nachriistung Reifentragfahigkeit zu zul. Achslasten beachten
FWD Vorderradantrieb
MT Mechanisches Getriebe
AT Automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

nicht-als-Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

i
/

A
N

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Motor

A20DTH(5)
(118 kw)
EWD AT

A20DTH(5)
(118/120 kW)
FWD MT
ecoFLEX

A20DTH(5)
(leistungs-
reduziert
96 kW
intern
LBS+W7Y)
ecoFLEX

mit und ohne
FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

mit
begrenztem
Lenkeinschlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

J

0G-A (Insignia Sports Tourer)
el*../..*0475*%..
bzw.
el*../[..*0374*..
Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
MAK,AACT,
AATC,AAMY,
AACU,AANA
225/50 R17 98W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 zul.
215/55R17 94V (10) 7Ix17 41
215/55R17 98V
225/45R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, )
225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
235/45R18 98T M+S 8x18 AATC,AAM, 42
AACU,AANA
225/55R17 97W {4 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 nicht zul.
245/40 R1998Y {1} 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
245/40 ZR19 98Y - HJX
AAU3 41
245/35R2095Y 4} 8,5Jx20 -- BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX 41

0) Bei Nachriistung Reifentragfahigkeit zu zul. Achslasten beachten
FWD Vorderradantrieb
MT Mechanisches Getriebe
AT Automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

(1 nicht-els Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
(1

i
/

A
N

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A20DTH(3) 225/50R17 98V 7)x17 FRZ AAU4 11 zul.
(118/120 kW)
AWD MT/AT 215/55R17 98V 7)x17 M1 zul.
mitundohne | 225/55R17 97W () 7Ix17 41 | nicht zul.
FlexRide 225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42 |zl
Sicherheits- | 275/45 R18 95T M+S - MAK,AACT,
fahrwerk AATC,AAMO
(Bestellcode | 235/45R18 98T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
F45)
245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
ohne MAK,AACT,
begrenzten AATC,AAMY,
Lenkeinschlag AACU,AANA
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
L
(1187120 kW) - MAK,AACT, nicht zul.
AWD MT/AT AATC,AAMY,
AACU,AANA
mit und ohne 225/50 R17 98V 7)x17 FRZ AAU4 41 zul.
FlexRide 215/55R17 98V 7Ix17 41
Sicherheits-
fahrwerk 225/45R18 95V 8Jx18 3 UYD,LAB, 42
(Bestellcode 225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
F45) AATC,AAMY,
235/45R18 98T M+S 8Jx18 AACU AANA 42
mit .
begrenztem | 225/55R1797W () 7Ix17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
Lenkeinschlag | 245/40 R19 98Y (1) 8,5)x19 ~ SKN,LAK, 45
’ 245/40 ZR19 98Y HJX
mit 17 Zol
Bremsanlage AAU3 41
Scheibe vorne 245/35R2095Y {1 8,5Jx20 -- BMP 45
321x30

(1) nicht-els-Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5)

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

AWD Allradantrieb
MT Mechanisches Getriebe
AT Automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A20DTH(5) 245/40R1998Y 8,5Jx19 -- HJX 45 | nicht zul.
(118/120 kw) 245/40 ZR19 98Y
FWD AAU3 41
A20DTH(5) 245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- UZJ,AARL, 41 nicht zul.
(118 kW) 245/35 ZR20 Extra Load AALX
FWD MT
ecoFLEX 235/45R18 98T M+S 8Jx18 -- AAGW 40 | zul.
Supersport
mit begrenztem
Lenkeinschlag
mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
©355x32 mm
S
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1

A20DTH(5) 245/40R19 98Y 8,5/x19 . HIX 45 | icht zul.
(118/120kw) 245/40 ZR19 98Y
AWD AAU3 41

_ 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - UZJ,AARL, 41 | nicht zul.
'L"—'*Ee,gfealzfem 245/35 ZR20 Extra Load AALX

enkeInsehiog 1 535/45R18 98T M+S 8Jx18 - AAGW 40 |zl
mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
©355x32 mm
S
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

i
/

A
N

Achse 2

nicht zul.

Achse 2

nicht zul.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DT(3) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul. nicht zul.
(96 kw) ~ MAK,AACT,
AATC,AAMY,
A20DT(3) AACU,AANA
(intern A20DTL 81
kW) 225/55R17 97W {8 7)x17 FRZ,BMC AAUA4,SIX 11
ohne FlexRide |515/55Rr17 94y 7)x17 41 |zul
Sicherheits-
fahrwerk 225/45R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
(Bestellcode 225/45R18 95T M+S - MAK,AACT,
F45) AATC,AAMY,
235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
ohne
b 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX 1
egrenzten
Lenkeinschlag
215/60 R16 95V 6,5x16 - SLC Y
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
A20DT(5) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
(96 kw) MAK,AACT,
AATC,AAMY,
ohne FlexRide AACU,AANA
Sicherheits- | 775/50 17 94v 7Ix17 FRZ,BMC AAUA4,SIX 41 |zl
fahrwerk
(Bestellcode 215/55R17 94V 7)x17 41
F45) 215/60 R16 95V 6,5x16 -- SLC 41
mit 225/45R18 95V 8Jx18 _ UYD.LAB 42
begrenztem 225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
Lenkeinschlag | 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
AACU,AANA
mit 16 Zoll
Bremsanlage 225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 nicht zul.
Scheibe vorne
296x30 mm 245/40R1998Y {1} 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
J 245/40 ZR19 98Y - HJX
AAU3 41
245/35R2095Y {1 8,5Jx20 -- BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 41

Fortsetzung »

FuBnoten: siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 217



Rader- und Reifenumriistkatalog

' HESSEN
] ¢
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG ”V e
Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..[..*0374*% ..

(1) nichtals Winterreifen-zuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 218



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:

EG-Typgen.:

Motor

A20DT(5)
(96 kw)

mit und ohne
FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

mit
begrenztem
Lenkeinschlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

J

0G-A (Insignia Sports Tourer)
el*../..*0475*..
bzw.
el*../..*0374*..
Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
245/45R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 | nicht zul.
MAK,AACT,
AATC,AAM,
AACU,AANA
225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 zul.
215/55R17 94V 7Ix17 41
225/45R18 95V 8Jx18 UYD.LAB 42
225/45R18 95T M+S MAK AACT,
235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
AACU,AANA
225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX 41 nicht zul.
245/40R1998Y (41} 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
245/40 ZR19 98Y -- HJX
AAU3 41
245/35R2095Y 1 8,5Jx20 -- BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 41

(1) nichteals- Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

i
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Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*..[..*0475*..
bzw.

el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTE(3) 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 1 zul. nicht zul.

(103 kW)

FWD MT 225/55R17 97W 7)x17 41 nicht zul.

225/45R18 95T M+S 8Jx18 - UYD,LAB 42 | zul.

A20DTE(3 g

(|eistung§s-) 2 45R18 94T 1 MAKYAACTY 9

reduziert 35/45R18 M+S 8Jx18 AATC,AAMY,

88 kW 245/45R18 96W 8x18 AACU,AANA 42 | nicht zul.

intern

LHV+W7Y)

ohne

begrenzten

Lenkeinschlag

mit 17 Zoll

Bremsanlage

Scheibe vorne

321x30 mm

Fortsetzung »

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
FWD Vorderradantrieb
MT Mechanisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 220



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

¢

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.
el*../[..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTE(5) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul. nicht zul.
(103 kW) MAK,AACT,

FWD MT AATC,AAMY,

AACU,AANA

A20DTE(5)

(leistungs- 225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 11 zul.

reduziert 225/45R18 95T M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42

88 kW MAK,AACT,

intern 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42

LHV+W7Y) AACU,AANA

225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 nicht zul.

mit 245/40 R1998Y 8,5Jx19 SKN,LAK, 45

begrenztem | 245/40 ZR19 98Y - HIX

Lenkeinschlag AAU3 41

mit 17 Zoll 245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45

Bremsanlage 245/35 ZR20 Extra Load

Scheibe vorne AARL,AALX 41

321x30 mm

Fortsetzung »

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
FWD Vorderradantrieb
MT Mechanisches Getriebe
AT Automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTE(5) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul. nicht zul.
(103 kW) - MAK,AACT,
FWD MT AATC,AAM9,
AACU,AANA
ohne 215/60 R16 95V 6,5)x16 - sLC 4 |zl
FlexRide
Sicherheits- 225/45 R18 94T M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42
fahrwerk MAK,AACT,
(Bestellcode 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
F45) AACU,AANA
225/50 R17 94V 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX 1
mit
begrenztem | 245/40R19.98Y 8,5/x19 - SKN,LAK, 45 |nicht zul.
Lenkein-schlag | 245/40 ZR19 98Y HIX
AAU3 41
mit 16 Zoll
Bremsanlage 225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 11
Scheibe vorne
296x30 mm 245/35 R2095Y 8,5JX20 -- BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load
/ xiratea AARL,AALX 41
mit reduzierter
Nutzlast
(2170 kg zul.
Gesamtgewicht)
Fortsetzung »
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTE(3) 215/60R16 95V 6,5)x16 -- SLC M zul. nicht zul.
(103 kW)
EWD MT 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |nicht zul.
MAK,AACT,
AATC,AAMY,
ohne FlexRide AACU,AANA
Sicherheits-
fahrwerk 225/45 R18 94T M+S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
(Bestellcode MAK,AACT,
F45) 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AATC AAMS, 42
AACU,AANA
ohne
begrenzten 225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX 41 nicht zul.
Lenkeinschlag I
225/50 R17 94V 7)x17 41 zul.
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
mit reduzierter
Nutzlast
(2170 kg zul.
Gesamtgewicht)
Fortsetzung »
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*..[..*0475*..
bzw.
el*../[..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A20DTR(5) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 nicht zul.
(143 kW) ~ MAK,AACT,
FWD AATC,AAM9,
AACU,AANA
mitund ohne {55550 p17 98w 79x17 FRZ AAU4,SIX 41|zl
FlexRide
Sicherheits- | 215/55R17 94V(10) 7x17 41
fahrwerk 215/55R17 98V
(Bestellcode
F45) 225/45R18 95V 8Jx18 3 UYD,LAB, 42
225/45R18 95T M+S MAK,AACT,
) AATC,AAMY,
mit 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
begrenztem
Lenkeinschlag
225/55R17 97W 7)x17 FRZ AAU4,SIX 41 nicht zul.
mit 17 Zoll
Bremsanlage 245/40 R1998Y 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
Scheibe vorne 245/40 ZR19 98Y - HJX
321x30 mm
] AAU3 41
245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX 41
A20DTR(3) 225/50 R17 98W 7)x17 FRZ AAU4,SJX 41 zul.
(143 kW) 215/55 R17 94V(10) 71x17 4
FWD 215/55 R17 98V
mit und ohne 225/55R17 97W 7Ix17 41 nicht zul.
FlexRide 225/45R18 95V 81x18 UYD,LAB 0
. . X y y
Sicherheits- | 5 c/45 R18 95T M+S ” MAK,AACT, zul
fahrwerk AATC,AAM9
(Bestellcode | 235/45R18 98T M+S 8Jx18 AACU AANA 42
F45 ’
) 245/45R18 96W 8Jx18 42 nicht zul.
ohne
begrenzten
Lenkeinschlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
K

FuBnoten: siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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N

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog

' HESSENV
lf A

fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG ”V e
Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..

bzw.

el*..[..*0374*% ..
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

(10) Bei Nachriistung Reifentragfdhigkeit zu zul. Achslasten beachten

FWD Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 225



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.

el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTR(3) 225/50 R17 98W 7)x17 FRZ AAU4 Y zul. nicht zul.
(143 kw)
AWD MT/AT | 215/55R17 98V 7)x17 M1 zul.
mit  FlexRide | 225/55R17 97W 7Ix17 41 | nicht zul.
Sicherheits- | 775/45 R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42 |l
fahrwerk 225/45R1895 T M+S - MAK,AACT,
(Bestellcode AATC,AAMY,
F45) 235/45R18 98T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
ohne 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
begrenzten MAK,AACT,
Lenkeinschlag AATC,AAM9,AA

CU,AANA

mit 17 Zoll

Bremsanlage
Scheibe vorne

321x30 mm
L
A20DTR(5) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(143 kW) B MAK,AACT, .
AWD MT/AT AATC,AAMO, nicht zul.
AACU,AANA
mit FlexRide 57550 R17 98w 7)x17 FRZ AAU4 4 |aul
Sicherheits-
fahrwerk 215/55R17 98V 7)x17 41
Bestellcod
(F otelicode 225145 Ris o5 8Jx18 B UYD,LAB, 42
) AATC,AAMY,
mit 235/45R18 98T M+S 8Jx18 AACU,AANA 42
begrenztem
Lenkeinschlag 1 555/55 R17 97w 7x17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
mit 17 Zoll 245/40 R1998Y 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
Bremsanlage 245/40 ZR19 98Y - HJX
Scheibe vorne
321x30 mm AAU3 41
|
245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 41
Fortsetzung »
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
AWD Allradantrieb
MT Mechanisches Getriebe
AT Automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 226



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTR(5) 245/40R1998Y 8,5Jx19 -- HJX 45 nicht zul. nicht zul.
(143kW) 245/40 ZR19 98Y AAU3 "
AWD
245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- UZJ,AARL, 41 nicht zul.
mit begrenztem | 245/35 ZR20 Extra Load AALX
Lenkeinschlag
235/45R18 98T M+S 8Jx18 AAGW 40 | zul.
mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm
S
Fortsetzung »
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*..[..*0475*..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A20NHT(3) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 nicht zul.
(162kw) MAK,AACT,
FWD - AATC,AAMY,
Bis Nachtrag 09 AACU,AANA
ohne 215/55 R17 94W 7Ix17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 zul.
begrenzten
Lenkeinschlag | 225/50R17 94W 7Ix17 41
225/45 R18 95H M&S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
mit 17 Zoll MAK,AACT,
Bremsanlage 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
Scheibe vorne AACU,AANA
321x30 mm .
o 225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 11 nicht zul.
A20NHT(5) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(162 kw) - MAK,AACT, nicht zul.
FWD AATC,AAM9,
Bis Nachtrag 09 AACU,AANA
225/50 R17 94W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX 41 zul.
E"—it 215/55R17 94W 7)x17 41
egrenztem
UYD,LAB
i 225/45R18 95 H M&S 8Jx18 -- PAB, 42
Lenkeinschlag / X MAK AACT,
235/45R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAM9, 42
mit 17 Zoll AACU.AANA
Bremsanlage | 95/55 R17 97W (4} 7Ix17 FRZ,BMC AAUA4,SIX 41 |nichtzul.
Scheibe vorne i !
321x30 mm 245/40 R1998Y {1 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45
M 245/40 ZR19 98Y HJX
AAU3 A1
245/35R2095Y (1 8,5Jx20 - BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX 41

(1) nichteals- Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
FWD Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A20NHT(3) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
(162 kw) MAK,AACT,
AWD AATC,AAMY,
Bis Nachtrag 09 AACU,AANA
215/55R17 98W 7)x17 FRZ AAU4 41 zul.
ohne 225/50 R17 98W 7Ix17 41
begrenzten 225/45 R18 95H M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42
Lenkeinschlag MAK,AACT,
235/45R18 98T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
mit 17 Zoll AACU,AANA
Bremsanlage K
omage  1205/55R1797W {4 73x17 FRZ AAUA4 41 | nicht zul.
321x30 mm
P
A20NHT(5) 245/45R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 nicht zul.
(162 kw) MAK,AACT,
AWD AATC,AAMY,
Bis Nachtrag 09 AACU,AANA
225/50 R17 98W 7)x17 FRZ AAU4 41 zul.
it 215/55R17 98W 7Ix17 41
mit
begrenzfem 225/45R18 95H M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42
: MAK,AACT,
L'“f“ke'"“h"’g 235/45R18 98T M+S 8Jx18 AATC AAMD, 42
mit 17 Zoll AACU,AANA
Bremsanlage
Scheibe vorne | 225/55 R17 97W {4} 7)x17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
321x30 mm
N 245/40 R19 98Y {1} 8,5)x19 SKN,LAK, 45
245/40 ZR19 98Y ~ HJX
AAU3 41
245/35R2095Y 8,5Jx20 -- BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 41

(1) nicht-els- Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5)

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NHT(3) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul. nicht zul.
(184 kW) MAK,AACT,
FWD - AATC,AAMY,
ab Nachtrag 10 AACU,AANA
225/50 R17 98W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX M zul.
ohne
begrenzten 225/45R18 95T M+S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
: MAK,AACT,
Lenkeinschlag  f3c/45 r18 98T M+s 8Jx18 AATC,AAMO, 42
mit 17 Zoll+ AACU,AANA
Bremsanlage 225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX 1 nicht zul.
Scheibe vorne
337x30 mm
A20NHT(5) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(184kW) . MAK,AACT, nicht zul.
FWD AATC,AAM9,
AACU,AANA
abNachtrag 10 | 225/50R17 98W 7)x17 FRZ,BMC AAUA4,SIX 41 |zul.
225/55R17 97W 7)x17 41 nicht zul.
it 225/45R18 95T M+S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 zul.
bec 235/45R18 98T M+S 8Jx18 MAK,AACT, 42
t’ egliefmehrr AATC,AAM9,
enkeinschlag AACU AANA
i 17 Z°|"+ 245/40 R19 98Y 8,5)x19 - SKN,LAK, 45
remsanlage HJX
Scheibe vorne 245/40 ZR19 98Y
337x30 mm AAU3 41
245/35R20 95Y 8,5Jx20 - BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX 41
Fortsetzung P
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

FWD Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 230



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung P

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A20NHT(3) 245/45R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
(184 kW) MAK,AACT,
AWD AATC,AAM9,
ab Nachtrag 10 AACU,AANA
225/50 R17 98W 7)x17 FRZ AAU4 M1 zul.
ohne
begrenzten
. 225/45R18 95T M+S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
Lenkein-schlag MAK AACT,
' 235/45R18 98T M+S 8Ix18 AATC,AAMY, i
mit 17 Zoll+ AACU,AANA
Bremsanlage
Scheibe vorne 225/55R17 97W 7)x17 FRZ AAU4 M1 nicht zul.
337x30 mm
A20NHT(5) 245/45R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 nicht zul.
(184 kW) MAK,AACT,
AWD AATC,AAMY,
ab Nachtrag 10 AACU,AANA
225/50 R17 98W 7)x17 FRZ AAU4 M1 zul.
mit
begrenztem 225/45R18 95T M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42
. MAK,AACT,
Lenkein-schlag | 935/45R18 98T M+S 81x18 AATCAAMS, 02
AACU,AANA
mit 17 Zoll+
Bremsanlage 225/55R17 97W 7)x17 FRZ AAU4 41 nicht zul.
Scheibe vorne
337430 oy 245/40R1998Y 8,5)x19 SKN,LAK, 45
245/40 ZR19 98Y - HJX
AAU3 41
245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load
AARL,AALX 41
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
AWD Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.

el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20NHT(5) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 HJX 45 | nicht zul. nicht zul.
(184 kW) 245/40 ZR19 98Y -
AWD AAU3 41
Supersport

245/35R20 95Y 8,5Jx20 -- UZJ,AARL, 41 nicht zul.
mit begrenztem | 245/35 ZR20 Extra Load AALX

Lenkeinschlag

mit 18 Zoll 235/45R18 98T M+S 8Jx18 -- AAGW 40 | zul.
Bremsanlage
Scheibe vorne

@355x32 mm
S
Fortsetzung P
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 232
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fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NFT(3) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul. nicht zul.
(162 kW) ~ MAK,AACT,
EWD AATC,AAMY,
AACU,AANA
ohne
begrenzten 215/55R17 94W 7x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 Jzul
Lenkeinschlag
225/50 R17 94W 7)x17 41
mit 17 Zoll 225/45R18 95H M&S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
Bremsanlage MAK,AACT,
Scheibe vorne 235/45R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
321x30 mm AACU,AANA
o 225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SJX 1 nicht zul.
A20NFT(5) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(162 kW) MAK,AACT, nicht zul
FWD - AATC,AAM, ichtzul.
AACU,AANA
mit
begrenztem | 222/20R1794W 73x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 |zul.
Lenkeinschlag | 215/55R17 94W 7)x17 41
225/45R18 95 H M&ES 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
mit 17 Zoll MAK,AACT,
Bremsanlage | 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAM9 42
Scheibe vorne A ACUY, AAN AY
321x30 mm
M 225/55R17 97W 7)x17 FRZ,BMC AAU4,SIX 41 nicht zul.
245/40R1998Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45
245/40 ZR19 98Y HJX
AAU3 41
245/35R20 95Y 8,5Jx20 - BMP 45
245/35 ZR20 Extra Load AARL AALX 1
Fortsetzung P
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
FWD Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NFT(3) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul. nicht zul.
(184 kW) ~ MAK,AACT,
AWD AATC,AAMY,
AACU,AANA
ohne 215/55R17 98W 7Ix17 FRZ AAU4 41 | zul.
begrenzten
Lenkeinschlag | 225/50 R17 98W 7)x17 41
) 225/45R18 95H M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42
mit 17 Zoll MAK,AACT,
Bremsanlage | 235/45 R18 98T M+S 81x18 AATC,AAMY, 42
Scheibe vorne AACU,AANA
321x30 mm
P 225/55R17 97W 7)x17 FRZ AAU4 M1 nicht zul.
A20NFT(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 nicht zul.
(184 kW) MAK,AACT,
AWD AATC,AAM9,
AACU,AANA
mit
begrenztem 225/50 R17 98W 7)x17 FRZ AAU4 41 | zul.
Lenkeinschlag | 215/55R17 98W 7)x17 41
225/45 R18 95H M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42
mit 17 Zoll MAK,AACT,
Bremsanlage | 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 AATC,AAM, )
Scheibe vorne AACU,AANA
i‘z"‘” mm 225/55R17 97W 7Ix17 FRZ AAUA4 41 |nicht zul.
245/40 R19 98Y 8,5)x19 SKN,LAK, 45
245/40 ZR19 98Y - HIX
AAU3 41
245/35R20 95Y 8,5Jx20 - BMP 45
Fortsetzung P
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
AWD Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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i
/

A
N

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NFT(5) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 -- HJX 45 | nichtzul. | nicht zul.
(184 kw) 245/40 ZR19 98Y
FWD AAU3 41
Supersport 245/35R20 95Y 8,5Jx20 - UZJ,AARL, 41 | nicht zul.
245/35 ZR20 Extra Load AALX
mit begrenztem
Lenkeinschlag [ 235/45R18 98T M+S 8Jx18 -- AAGW 40 | zul.
mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm
S
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NFT(5) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 HJX 45 | nichtzul. | nicht zul.
(184 kw) 245/40 ZR19 98Y -
AWD AAU3 41
245/35R20 95Y 8,5Jx20 - UZJ,AARL, 41 nicht zul.
mit begrenztem 245/35 ZR20 Extra Load AALX
Lenkeinschlag
mit 18 Zoll 235/45R18 98T M+S 8Jx18 - AAGW 40 zul.
Bremsanlage
Scheibe vorne
©355x32 mm
S
Fortsetzung »
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

A
N

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A28NET(3) 245/45R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul. nicht zul.
(191 kw) B MAK,AACT,
AWD AATC,AAMY,
AACU,AANA
ohne
—_ 215/55R17 98W 7)x17 41 .
begrenzten / X FRZ AAU4 zul
Lenkeinschlag | 225/50 R17 98W 7)x17 41
mit 17 Zoll+ 225/45 R18 95H M+S 8Jx18 - m’ﬁ’c’r 42
Bremsanlage ) :
Scheibe vorne 235/45R18 98T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
337x30 mm AACU,AANA
225/55R17 97W 7Ix17 FRZ AAU4 1 nicht zul.
P
A28NET(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.
(191 kw) MAK,AACT,
AWD AATC,AAMY,
AACU,AANA
mit
begrenztem 225/50 R17 98W 7)x17 FRZ AAU4 41 |azul
Lenkeinschlag | 515/55 R17 98w 7Ix17 41
mit 17 Zoll+ 225/45R18 95H M+S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
Bremsanlage MAK,AACT,
Scheibe vorne 235/45R18 98T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, 42
337x30 mm AACU,AANA
N .
225/55R17 97W {4 7)x17 FRZ AAU4 41 nicht zul.
245/40R1998Y (1 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
245/40 ZR19 98Y - HJX
AAU3 41
245/35R2095Y 8,5Jx20 -- BMP 45
245/35R2097Y 1 AARL,AALX 1

(1) nicht-els-Winterreifenzuléssig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(3) ohne begrenzten Lenkeinschlag
(5)

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.
el*..]..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A28NET(3) 245/40 R19 98Y 8,5)x19 HJX 45 |nichtzul. |nichtzul.
(191 kw) 245/40 ZR19 98Y AAU3 41

AWD

245/35R20 95Y 8,5Jx20 - UZJ,AARL, 41 nicht zul.
245/35R2097Y AALX

mit begrenztem )55 15 18 98T M 8Jx18 AAGW 40 |zl

Lenkeinschlag

mit 18 Zoll

Bremsanlage

Scheibe vorne

@355x32 mm

S

Fortsetzung »

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..

bzw.

el*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2
A28NET(5) 245/40R1998Y ™) 8,5Jx19 - HIX 45 | nicht zul. nicht zul.
(intern A28NER 245/40 ZR19 98Y
239 kW) AAU3 41
AWD
OPC 255/35R2097Y 8,5Jx20 UZJ,AARL, 41 nicht zul.
255/357ZR2097Y ") - AALX

mit
begrenztem | 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 - AAGW 40 |zl

Lenkeinschlag

mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne

355x32 mm
R
Fortsetzung P
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

AWD Allradantrieb

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.

Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers kénnen diese auch als Winterbereifung gefahren werden.
Schneeketten sind nicht zulassig. Eine Gutachterliche Stellungnahme mit der Nr. TUH TB 2009-214.00 des TUV Hessen GmbH
liegt vor.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fohrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe
6,5)x16

0G-A (Insignia Sports Tourer)

el*../..*0475*%.

bzw.

el*../..*0374*..

Einpresstiefe ET/IS
41 mm

WVH%N

Kennzeichnung

HFY | DRA | SLC

Radlast (kg)

610 650 594

Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad
FelgengroBe Einpresstiefe ET/IS

7)x17 41 mm

Kennzeichnung

FRZ | BMC | six AAU4

Radlast (kg)

675 590 (vorne) 600 (hinten) 617,5 650

Stahlrad Stahlrad Leichtmetalirad Leichtmetallrad
FelgengréBe Einpresstiefe ET/IS

8Jx18 42 mm

Kennzeichnung
uYD

Radlast (kg)
650

| LAB

650

| MAK

650

‘ AACT

650

‘ AATC

650

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog

HESSEN
] =
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG ”V e
Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475*%..
bzw.
el*..[..*0374*% ..

Felgendarstellung

FelgengroBe Einpresstiefe ET/IS
8Jx18 42 mm

dop—1

<

Kennzeichnung

AAM9 AACU AANA

Radlast (kg)

675 650 650
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe Einpresstiefe ET/IS

8Jx18 40 mm

Kennzeichnung
AAGW

Radlast (kg)
650

Leichtmetalirad

FelgengroBe Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS

B

0

Kennzeichnung

SKN ‘ LAK ‘ HJX ‘ AAU3

Radlast (kg)

650 650 650 650
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog

HESSENV
] ¢
fiir Fohrzeuge der ADAM OPEL AG ”V e
Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.
el*..[..*0374% ..

Felgendarstellung

FelgengroBe
8,5Jx 20
Einpresstiefe ET/IS
41 mm
— =y
== | RIZ
—— e
e LR '/ﬁ%‘
— — /4|

Kennzeichnung

UZJ (OPC-Felge) ‘ AARL ‘ AALX

Radlast (kg)

650 650 635
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroBe

8,5)x20

Einpresstiefe ET/IS

Kennzeichnung

BMP

650

Leichtmetalirad
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Rader- und Reifenumriistkatalog | ;—ng¥”
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7”_V %

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*..[..*0475*..
bzw.
el*..[..*0374* ..
Anmerkung zu FuBnote {4}

{1} Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers konnen diese auch als Winterbereifung gefahren werden.

Schneeketten sind nicht zul@ssig.
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fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.18 Insignia Sports Tourer , Cross Country (0G-A)

EG-Typgen.:

el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1

A20DTH(5) 225/55R17 97W 7)x17 FRZ AAU4 M1 zul.

(120 kW)

AWD 215/60R17 96V nicht zul.
Cross Country

mit begrenztem 235/50 R18 97W 8Jx18 AACU 42 nicht zul.
Lenkeinschlag AANA

235/45R18 98W AATC zul.

mit 17 Zoll uYcC

Bremsanlage

Scheibe vorne

321x30 mm
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitt

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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nicht zul.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

panY
g

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung P

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer, Cross Country)
EG-Typgen.: el*..[..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1
A20NHT(5) 225/55R17 97W 7)x17 FRZ AAU4 11 nicht zul.
(184 kw)
AWD
Cross Country
235/50R18 97W 8Jx18 - AACU 42 | nicht zul.
mit begrenztem AANA
Lenkeinschlag 235/45R18 98W AATC zul.
uyc
mit 17 Zoll+ .
Bremsanlage 245/45R19 98W 8,5Jx19 - SKN 45 | nicht zul.
Scheibe vorne LAK
337x30 mm HJX
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia Sports Tourer, Cross Country)
EG-Typgen.: el*..[..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTR(5) 225/55R17 97W 7)x17 FRZ AAU4 41 nicht zul. nicht zul.
(143 kW)
AWD
Cross Country
235/50 R18 97W 8Jx18 -- AACU 42 | nicht zul.
mit begrenztem AANA
Lenkeinschlag 235/45R18 98W AATC zul.
uyc
mit 17 Zoll .
Bremsanlage 245/45R19 98W 8,5Jx19 - SKN 45 | nicht zul.
Scheibe vorne LAK
321x30 mm HJX

Fortsetzung P

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXB/NXC)
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Rader- und Reifenumriistkatalog | ;—ng¥”
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7”_V %

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe
7)x17

0G-A (Insignia Sports Tourer, Cross Country)
el*..]..*0374*..

Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Kennzeichnung

FRZ AAU4

Radlast (kg)

675 650

Stahlrad Leichtmetallrad
FelgengroBe Einpresstiefe ET/IS
8Jx18 42 mm

Kennzeichnung
AACU

Radlast (kg)
650

‘ AANA

650

‘ AATC

650

| uYD

650

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe
8,5)x19

Einpresstiefe ET/IS
45 mm

Kennzeichnung
SKN

Radlast (kg)
650

‘ LAK

650

‘ HJX

650

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.19 Ampera (D1JOI)

EG-Typgen.:

Motor

A30F
Elektro-Motor
N

LUU

Range
Extender

e13*../..*01159*..

WH%N

Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1

215/55R17 94H 17x7) k.A. 38 | nichtzul.

205/60R16 96H M+S 16x6.5) JLS M1 zul.

Lochkreis 115 mm/ 5-Loch Felge

Stand: 15. April 2014
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nicht zul.
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fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe
17 x7.0

Kennzeichnung
k.A.

Radlast (kg)
574

Leichtmetallrad

FelgengroBe
16x6.5)

Kennzeichnung
JLS

Radlast (kg)
622,5

Stahlrad

Stand: 15. April 2014

D1JOI (Ampra)
e13*../..*01159*..

Einpresstiefe ET/IS
38 mm

Einpresstiefe ET/IS
41 mm

WH.’.;.;S‘?N
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Rader- und Reifenumriistkatalog —
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7(TV E

2.9.20 Mokka (J-A)

EG-Typgen.: e4*..[..*0537* 00 bis 03
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A14NET 195/70 R16 94H 6.5)x16 k.A. k.A. 38 | zul nicht zul.
(103 kW)
A16XER 205/70R16 97H 6.5Jx16 k.A. k.A. 38 | nichtzul.
F16D4
(85kwW) 215/65R16 98H 6.5)x16 k.A. k.A. 38 | nicht zul.
A17DTS
(96 kW) 215/60R17 96H 7Ix17 KA. KA. 42 | nicht zul.
F18D4
(103 kw) 215/55R18 95H 7)x18 k.A. k.A. 38 | zul.(1)

(1) siehe Auszug aus Bedienungsanleitung

Schneeketten Immer engmaschige Schneekelien
verwenden, die an der Laufilache und
e an den Reifeninnenseiten (gin-

schhellhich Kettenschloss) maximal
10 mm auftragen,

AWarnung
-~ -
Beschadigungen kénnen zum
Platzen des Reifens fiihren.
Aul Reifen der Grolle 215/55 R18
—_— sind spezielle Schneeketten nur dann

Zulassig, wenn digse mit einem um
laufenden Kettenband auf der Lauf-
fiache und ohne Glieder auf der Rai-
lIeninnenseite konstrweart wurden und

Schneesketten nur auf den Vorderré-
dern verwenden.

Schneekelten sind ausschiliefilich auf - e | = rffls o al 12 mm
Reifen der Grofie 195/70 R16 zulfis- an dr Laufflache maximal 12 mm

«IIEN OE e 1TV N0 ZUSS aultragen. For weitere Informationen
sig. zur korrekten Verwendung von

Schneeketten fiir diese Reifengriiie
wenden Sie sich an einen Fachhand-
ler fur Kfz-Teile oder den Hersteller
der Schnecketten.

Fur Reifen der Grbbe 205/70 R16
sind Schneeketten nichl zulassig,
Am Notrad ist das Anbringen einer
Schneekette nicht zuldssig.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

s
©

, W VH%N

Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)
EG-Typgen.: e4*..[..*0537* 04
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

AT4NET 195/70 R16 94H 6.5Jx16 k.A. k.A. 38 zul. nicht zul.
(103kw)
A16XER 205/70R16 97H 6.5)x16 k.A. k.A. 38 | nichtzul.
F16D4
(85kW) 215/65R16 98H 6.5)x16 k.A. k.A. 38 | nicht zul.
A17DTS
(96 kw) 215/60R17 96H 7Ix17 KA. KA. 42 |nicht zul.

215/55R18 95H 7)x18 k.A. k.A. 38 zul.(1)

225/45R19 92W 7,5Jx19 k.A. k.A. 38 nicht zul.

(1) siehe Auszug aus Bedienungsanleitung

Schneeketten

-

T

Schneeketten nur auf den Vorderré-

dern verwenden,

Schneekelten sind ausschliefllich auf
Reifen der Grille 195/70 R16 zulds-

sig,

Immer engmaschige Schneekellen
varwenden, die an der Laufilache und
an den Reifeninnenseiten (gin
schhielllich Kettenschloss) maximal
10 mm auftragen,

AWarnung

Beschadigungen kénnen zum
Platzen des Reifens fiihren.

Auf Reifen der Grolle 215/55 R18

sind spezielle Schneeketten nur dann
Zzulassig, wenn diese mil einem um
laufenden Kettenband aufl der Lauf-

flache und ohne Glieder auf der Rei-
leninnenseite konstruweart wurden und
an der Laufflache maximal 12 mm
aultragen. For weitere Informationen
zur korrekten Verwendung von
Schneeketten fiir diese Reifengriie
wenden Sie sich an einen Fachhéngd-
ler fir Kfz-Teile oder den Hersteller
der Schneeketten.

Fur Reifen der Grofe 20570 R16
sind Schneeketten nichl zuldssig,
Am Notrad ist das Anbringen einer
Schneekette nicht zuldssig.

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fohrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: J-A (Mokka)

EG-Typgen.: e4*..[..*0537* 04

Felgendarstellung

FelgengroBe Einpresstiefe ET/IS Kochkreis 105 mm
6,5)x16 38 mm 5Loch
Kennzeichnung

k.A.

Radlast (kg)

533

Stahl

FelgengroBe Einpresstiefe ET/IS Kochkreis 105 mm
7)x18 38 mm 5Loch
Kennzeichnung Kennzeichnung

k.A. k.A.

Radlast (kg) Radlast (kg)

533 533

Leichtmetallrad Leichtmetallrad

FelgengroBe Einpresstiefe ET/IS Kochkreis 105 mm
7,5)x19 38 mm 5Loch

Kennzeichnung
k.A.

Radlast (kg)
533

Leichtmetallrad

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.21 Movano Kombi (Pkw) (MW)

EG-Typgen.:. el*../..*0579*00

Ausf. Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

3300 kg zul. 225/65R16C (112/110)R 6% Jx16 X -- 66 zul. nicht zul.
Gesamtgewicht
L1/H1 235/65R16C (115/113)R 6% Jx16 X - 66 zul.

Hx16 1
3500 kg zul.
Gesamtgewicht
L2/H2
FWD
B
3300 kg zul. 215/65R16C (109/107)R 6% Jx16 X -- 66 zul.
Gesamtgewicht
L2/H2 225/65R16C (112/110)R 6% Jx16 X -- 66 zul.
FWD 235/65R16C (115/113)R 6% Jx16 X - 66 zul.
E 7ix16!

1) Die FelgengréBe lautet richtig 6 %2 Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs berichtigt!
FWD Vorderradantrieb

L1/H1  L&nge 5048 mm /2287-2310 mm
L2/H2 Ldnge 5548 mm/2482-2499 mm
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: MW (Movano Kombi (M1))
EG-Typgen.: el*../..*0579*01

Ausf. Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten

Stahl LM Achse 1

3300 kg zul. 225/65R16C (112/110)R 6% Jx16 X - 66 zul.
Gesamtgewicht

L1/H1 235/65R16C (115/113)R 62 Jx16 X 66 | zul.

Hxt6 ")

3500 kg zul.

Gesamtgewicht

L2/H2

FWD

B

2980 kg zul. 215/65R16C (109/107)R 612 Jx16 X 66 zul.

Gesamtgewicht
L1/H1

3300 kg zul.
Gesamtgewicht
L2/H2

FWD
A

1) Die FelgengroBe lautet richtig 6 ¥2 Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs

berichtigt!

FWD Vorderradantrieb

L1/H1
L2/H2

Lange 5048 mm [ 2287-2310 mm
Lange 5548 mm [ 2482-2499 mm

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Achse 2

nicht zul.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: MW (Movano Kombi (M1))
EG-Typgen.: el*../..*0579*02 bis 07

Ausf. Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

3300 kg zul. 225/65R16C (112/110)R 6% Jx16 X -- 66 zul. nicht zul.
Gesamtgewicht

L1/H1 235/65R16C (115/113)R 61 Jx16 X - 66 zul.

3500 kg zul.
Gesamtgewicht
L2/H2

FWD
B
2980 kg zul. 215/65R16C (109/107)R 612 Jx16 X - 66 zul.
Gesamtgewicht
L1/H1

3300 kg zul.
Gesamtgewicht
L2/H2

FWD
A

FWD Vorderradantrieb
L1/H1 Lé&nge 5048 mm/2287-2310 mm
L2/H2 Lange 5548 mm [ 2482-2499 mm
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Rader- und Reifenumriistkatalog - |
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG TW e b-/

2.9.22 Movano Bus/Trabus (M2) (MV)

EG-Typgen.:. el*../..*0580*..

Ausf. Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2
3870kg 225/65R16C (112/110)R 6% Jx16 X -- 66 zul. nicht zul.
zul.
Gesamtgewicht | 235/65R16C (115/113)R 61 x16 X - 66 zul.
FWD Zixte
B

FWD Vorderradantrieb

1) Die FelgengréBe lautet richtig 6 ¥2 Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs berichtigt!
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.23 Movano Van/Plattform (MR)

EG-Typgen.: ef1*../[..*0362*..

Ausf. Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
2800 kg 215/65R16C (109/107)R 612 Ix16 X -- 66 zul. nicht zul.
zul.
Gesamtgewicht
FWD
A
3500 kg 225/65R16C (112/110)R 6% Jx16 X - 66 zul.
zul.
Gesamtgewicht | 235/65R16C (115/113)R 6% Ix16 X - 66 zul.
FWD Zxt6 2
B
3500 kg 235/65R16C (115/113)R 7 )x16 X -- 66 nichtzul. | zul.
zul.
Gesamtgewicht
RWD /SRW
C
3500 kg 195/75R16C (107/105)T 5% Jx16 X - 117 nicht zul. zul. (1)
zul.
Gesamtgewicht
RWD/DRW
D
3300 kg 215/65R16C (109/107)R 612 Jx16 X - 66 zul. nicht zul.
zul.
Gesamtgewicht 225/65R16C (112/110)R 6% Jx16 X -- 66 zul.
FWD 235/65R16C (115/113)R 61 x16 X - 66 | zul.

E

FWD Vorderradantrieb

RWD Hinterradantrieb

SRW Einzelbereifung Hinterachse
DRW Doppelbereifung Hinterachse

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den GuBeren Radern zuldssig

(2) DieFelgengroBe lautet richtig 6 %2 Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 05 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs
berichtigt!
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.24 Movano Pritsche/Kipper/Kastenaufbau/Fahrgestell (MS)

EG-Typgen.: el*..[..*0471*..

Ausf. Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
3500 kg 225/65R16C (112/110)R 6% Jx16 X -- 66 zul. nicht zul.
zul.
Gesamtgewicht | 235/65R16C (115/113)R 6% Jx16 X - 66 zul.
FWD
B
3500 kg 235/65R16C (115/113)R 7)x16 X -- 66 nicht zul. zul.
zul.
Gesamtgewicht
RWD /SRW
C
3500 kg 195/75R16C (107/105)T 5% Jx16 X -- 117 nicht zul. zul. (1)
zul.
Gesamtgewicht
RWD / DRW
D

FWD Vorderradantrieb

RWD Hinterradantrieb

SRW Einzelbereifung Hinterachse
DRW Doppelbereifung Hinterachse

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den GuBeren Radern zuldssig
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.25 Movano Pritsche/Kipper/Kastenaufbau/Fahrgestell (MU)

EG-Typgen.:

Ausf.

4500 kg

zul.
Gesamtgewicht
RWD /DRW

D

el*../..*0472*% ..

Reifen

195/75R16C (107/105)T

RWD Hinterradantrieb
DRW Doppelbereifung Hinterachse

Scheibenrad

5% Ix16

Teilschliissel
Stahl

X

LM

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den GuBeren Radern zuldssig

Stand: 15. April 2014

WHES%S'E:N

ET/IS

17
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Schneeketten
Achse 1

nicht zul.

LN
A\

Achse 2

zul. (1)
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.26 Movano Van (MT)

LN
A\

EG-Typgen.: el*../..*0405%..

Ausf. Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2

3510kg 225/65R16C (112/110)R 6% Jx16 X 66 zul. nicht zul.
zul.

Gesamtgewicht | 235/65R16C (115/113)R 6% Jx16 X 66 zul.

FWD

B

4500/ 4510kg 195/75R16C (107/105)T 5% Jx16 X 117 nicht zul. zul. (1)
zul.

Gesamtgewicht

RWD / DRW

D

FWD Vorderradantrieb
RWD Hinterradantrieb
DRW Doppelbereifung Hinterachse

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den duBeren Radern zuldssig

Stand: 15. April 2014
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.27 Vivaro Pkw (X83)

EG-Typgen.:

Motor

2700 kg
FARL7

F9Q U7
(60 kW)
F9Q U7
(74kW)
G9U-B7
(99 kW)

Reifen

195/65R16 C (100/98) R
205/65R16 C (107/105) R

el*../..*0170*00 bis NT 07

Scheibenrad

6Jx16H2

215/65R16 C (106/104) R

2900 kg
FARL7

F9O U7
(60 kW)
F9O U7
(74 kW)
G9U-B7
(99 kW)

EG-Typgen.:

Motor

2700 kg
FARL7

F9Q U7
(60 kW)
F9Q U7
(74kW)

205/65R16 C (107/105) R

215/65R16 C (106/104) R

Reifen

195/65R16 C (100/98) T
205/65R16 C(107/105) T

el*../..*0170%08 bis 09

Scheibenrad

6Jx16H2

215/65R16 C (106/104) T

G9U-B7
(99 kw)

215/65R16 C(106/104) T
205/65R16 C (106/104) T M+S

2900 kg
FARL7
F9O U7
(60 kW)
F9O U7
(74 kW)

205/65R16 C(107/105) T

215/65R16 C(106/104) T

G9U-B7
(99 kw)

(1)

215/65R16 C(106/104) T
205/65R16 C (106/104) T M+S

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

Stand: 15. April 2014
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Teilschliissel
Stahl

X

Teilschliissel
Stahl

X

LM

LM

ET/IS

50

ET/IS

50

i
/

Schneeketten

Achse 1

zul.

Achse 2

nicht zul.

zul. (1)

zul.

zul. (1)

Schneeketten

Achse 1

zul.

Achse 2

nicht zul.

zul. (1)

zul. (1)

zul.

zul. (1)

zul. (1)

Fortsetzung P
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*10
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9R E7 A 9 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X |50 |zul. nicht
F9Q U7 A 3-6-9 205/65R16 C (107/105) T zul.
215/65R16 C (106/104) T (1)
FAR H8 A 3-6-9
F9Q U7 w 7
FAR H8 w 7
MYR E7 (o 7-8
F9Q U7 (o 7-8
F4R H8 C 7-8
M9R E7 B 3-6-9 205/65R16 C(107/105) T
F9Q U7 B 3-6-9 215/65R16 C (106/104) T (1)
195/75R16 C (107/105) T (2)
F4R H8 B 3-6-9
G9U B6 A 3-6-9 215/65R16 C (106/104) T
107 kW W 7 205/65R16 C (107/105) T M+S
(o 7-8
G9U B6 B 3-6-9 215/65R16 C (106/104) T (1)
107 kW 205/65R16 C (107/105) T M+S
195/75R16 C (107/105) T (2)
M9RE7 A 3-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
M9R E7 u 9 205/65R16 C (107/105) T
F9Q U7 u 9
FAR H8 u 9
M9RE7 w 7
Fortsetzung P
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*11 bis 12
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9R E7 A 9 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X |50 |azul nicht
MT C 7.8 205/65R16 C (107/105) T zul.
215/65R16 C (106/104) T (1)
F4R H8 A 3-6-9
w 7
(o 7-8
M9RE7 Cc 7-8
M9RE7 B 3-6-9 205/65R16 C(107/105) T
FARNE B 369 | 215/65R16C(106/104)T (1)
195/75R16 C (107/105) T (2)
G9U Bé A 3-6-9 215/65R16 C(106/104) T
107 kW w 7 205/65R16 C (107/105) T M+S
84 kW
(o 7-8
B 3-6-9 215/65R16 C (106/104) T (1)
205/65R16 C (107/105) T M+S
195/75R16 C (107/105) T (2)
M9R E7 A 3-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
MT T 205/65R16 C (107/105) T
w
FAR H8 U
M9R E7 A 3-6
MTA A 9
U 9
w 7
(o 7-8
Fortsetzung »
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*13
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9RL7 A 9 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
MT C 7.8 205/65R16 C (107/105) T zul.
215/65R16 C (106/104) T (1)
FAR H8 A 3-6-9
w 7
(o 7-8
X 9
7 8
M9R L7 B 3-6-9 205/65R16 C(107/105) T
F4R H8 B 369 215/65R16 C (106/104) T (1)
195/75R16 C(107/105) T (2)
G9U B6 A 3-6-9 215/65R16 C (106/104) T
107 kW W 7 205/65R16 C (107/105) T M+S
84 kW
(o 7-8
X 9
7 8
B 3-6-9 215/65R16 C (106/104) T (1)
205/65R16 C (107/105) T M+S
195/75R16 C(107/105) T (2)
M9RL7 A 3-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
MT U 205/65R16 C(107/105) T
w
F4R H8 U
M9RL7 A 3-6-9
MTA U 9
w 7
(o 7-8
X 9
7 8
Fortsetzung »
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 263



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*14 bis 15
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9R L7 A 3-6-9 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 X X 50 |zul nicht
MT ] 205/65R16 C (107/105) T zul.
(o 7-8
215/65R16 C (106/104) T (1)
X 9
7 8
U 9
w 7-8
F4R H8 A 3-6-9
w 7-8
C 7-8
X 9
7 8
U 9
M9R L7 B 3-6-9 205/65R16 C(107/105) T
FARH8 w 7.8 215/65R16 C (106/104) T (1)
195/75R16 C (107/105) T (2)
G9U B6 A 3-6-9 | 215/65R16C(106/104) T
107 kW W 7.8 205/65R16 C (107/105) T M+S
84 kW
(o 7-8
X 9
7 8
B 3-6-9 | 215/65R16 C(106/104) T (1)
205/65R16 C (107/105) T M+S
195/75R16 C (107/105) T (2)
M9RL7 A 3-6-9 | 215/65R16 C(106/104) T (1)
MTA U 9 205/65R16 C (107/105) T
w 7-8
(o 7-8
X 9
7 8
Fortsetzung P
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*16
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9R L7 A 3-6-9 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 X X 50 |zul nicht
MT C 7.8 205/65R16 C (107/105) T zul.
215/65R16 C (106/104) T (1)
M9R M7 X 2
MT 7 8
U 9
W (L1) 7-8
F4R H8 A 3-6-9
w(L1) 7-8
C 7-8
X 9
7 8
U 9
M9R L7 B 3-6-9 205/65R16 C(107/105) T
F4AR H8 W (L2) 7.8 215/65R16 C (106/104) T (1)
195/75R16 C (107/105) T (2)
G9U B6 A 3-6-9 | 215/65R16C(106/104) T
107 kW W (L1+L2) 7.8 205/65R16 C (107/105) T M+S
84 kW
(o 7-8
X 9
7 8
B 3-6-9 | 215/65R16 C(106/104) T (1)
205/65R16 C (107/105) T M+S
195/75R16 C (107/105) T (2)
M9RL7 A 3-6-9 | 215/65R16 C(106/104) T (1)
MTA U 9 205/65R16 C (107/105) T
W (L1+L2) 7-8
(o 7-8
X 9
7 8
Fortsetzung P
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
L1 = Fzg. Lange 4782 mm
L2 =Fzg. Lange 5182 mm
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*17
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
MIR M7 A 3-6-9 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
MT C 7.8 205/65R16 C (107/105) T zul.
215/65R16 C (106/104) T (1)
X 9
7 8
U 9
W (L1) 7-8
FAR H8 A 3-6-9
W (L1) 7-8
(o 7-8
X 9
7 8
U 9
M9R M7 B 3-6-9 205/65R16 C (107/105) T
F4R H8 W(L2) 7.8 215/65R16 C (106/104) T (1)
195/75R16 C(107/105) T (2)
G9U B6 A 3-6-9 215/65R16 C (106/104) T
107 kW W (L1+L2) 7.8 205/65R16 C (107/105) T M+S
84 kW
(o 7-8
X 9
7 8
B 3-6-9 215/65R16 C (106/104) T (1)
205/65R16 C (107/105) T M+S
195/75R16 C (107/105) T (2)
M9R M7 A 3-6-9 215/65R16 C (106/104) T (1)
MTA U 9 205/65R16 C (107/105) T
W (L1+L2) 7-8
o 7-8
X 9
7 8
Fortsetzung P
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
L1 =Fzg. Ldnge 4782 mm
L2 =Fzg. Ldnge 5182 mm
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*18 bis 19
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
MIR M7 A 3-6-9 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
MT C 7.8 205/65R16 C(107/105) T zul.
215/65R16 C (106/104) T (1)
X 9
7 8
V) 9
W (L1) 7-8
F4R H8 A 3-6-9
W (L1) 7-8
C 7-8
X 9
7 8
U 9
FAR H8 B 3-6-9 205/65R16 C(107/105) T
M9R M7 W(L2) 7.8 215/65R16 C (106/104) T (1)
MT/MTA 195/75R16 C(107/105) T (2)
G9U B6 A 3-6-9 215/65R16 C (106/104) T
107 kW W (L1+L2) 7.8 205/65R16 C (107/105) T M+S
84 kW
C 7-8
X 9
7 8
B 3-6-9 215/65R16 C (106/104) T (1)
205/65R16 C (107/105) T M+S
195/75R16 C (107/105) T (2)
M9R M7 A 3-6-9 215/65R16 C (106/104) T (1)
MTA U 9 205/65R16 C(107/105) T
W (L1+L2) 7-8
C 7-8
X 9
7 8
M9R A6 A 3-6-9 205/65R16 C (107/105) T
MT W (L1) 7.8 215/65R16 C (106/104) T (1)
(of 7-8
X 9
7 8
M9R A6 B 3-6-9 215/65R16 C(106/104) T
MT W (L2) 7.8 205/65R16 C (107/105) T M+S

Fortsetzung »

FuBnoten: sieche Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog

' HESSENV
¢ s
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG UV %
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*18 bis 19
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
L1 =Fzg. Ldnge 4782 mm
L2 = Fzg. Lange 5182 mm
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*20
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN Is
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9R M7 A MT-6 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84 kW C 205/65R16 C(107/105) T zul.
F4AR H8 215/65R16 C (106/104) T (1)
86 kW X
Reifen- 7
gruppe
A W (L1)
FAR H8 B MT-6 205/65R16 C (107/105) T
86 kW 215/65R16 C (106/104) T (1)
Reifen- 195/75R16 C (107/105) T (2)
gruppe
B
M9R A6 B MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
(EURO W(L2) 205/65R16 C (107/105) T M+S
5+6)
66/84 kW c
X
7
M9R M7 A(L1) MT-6
66/84 kW B(L1)
G9U B6 A MT-6
84/107 kW W(L1+L2) MTA
Reifen- c
gruppe X
E 7
G9U B6 B MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
84/107 kW MTA 205/65R16 C (107/105) T M+S
195/75R16 C(107/105) T (2)
Reifen-
gruppe
F
FAR H8 W(L2) MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
86 kW 205/65R16 C(107/105) T
M9R A6 A MT-6
66/84 kW W (L1)
M9R M7 B MT-6
Reifen- C
gruppe
G X
7

Fortsetzung P

FuBnoten: sieche Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog

' HESSENV
¢ s
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG UV %
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*20
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen®
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
L1 =Fzg. Lange 4782 mm
L2 =Fzg. Ldnge 5182 mm
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*21
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9R M7 A MT-6 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84 kW C 205/65R16 C(107/105) T zul.
215/65R16 C (106/104) T (1)
Reifen- X
gruppe 7
A W (L1)
MOIR A6 A MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
66/84 kW B
Reifen-
gruppe c
C X
7
MOIR A6 A MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
(EURO W (L1) 205/65R16 C (107/105) T M+S
5+6)
66/84 kW B
M9R M7 A(L1) MT-6
66/84 kW B(L1)
G9U B6 A MT-6
84/107 kW W(L1+L2) MTA
Reifen- c
gruppe X
E 7
G9U B6 B MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
84/107 kW MTA 205/65R16 C (107/105) T M+S
195/75R16 C (107/105) T (2)
Reifen-
gruppe
F
MOIR A6 A MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
66/84 kW W (L1) 205/65R16 C(107/105) T
(o
X
7
M9R M7 A MT-6
66/84 kW B MTA
Reifen- WiLi+L2
gruppe (L1+12)
G C
X
7

Fortsetzung »

FuBnoten: siehe Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*21
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9R M7 A MT-6 | 195/75R16C(107/105) T 6Ix16H2 | x X 50 | zul. nicht
84kW B 2ul.
Reifen-
gruppe
H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
L1 =Fzg. Ldnge 4782 mm
L2 = Fzg. Lange 5182 mm
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170%22
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9R M7 A MT-6 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84 kW C 205/65R16 C(107/105) T zul.
215/65R16 C (106/104) T (1)
Reifen- X
gruppe 7
A W (L1)
MOIR A6 A MT-6 215/65R16 C (106/104) T
66/84 kW B
Reifen-
gruppe c
C X
7
M9R A6 B MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
(EURO W(L2) 205/65R16 C (107/105) T M+S
5)
66/84 kW 7
M9R M7 A(L1) MT-6
66/84 kW B (L1)
G9U B6 A MT-6
84/107 kW W(L1+L2) MTA
Reifen- c
gruppe X
E 7
G9U B6 B MTA 215/65R16 C(106/104) T (1)
84/107 kW 205/65R16 C (107/105) T M+S
195/75R16 C (107/105) T (2)
Reifen-
gruppe
F

Fortsetzung »

FuBnoten: siehe Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

‘v

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170%22
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9R A6 A MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1) 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84 kW W (L1) 205/65R16 C(107/105) T zul.
(o
X
7
M9R M7 A MT-6
66/84 KW B MTA
W(L1+L2)
(o
X
7
G9U B6 A MT-6
107 kW B MTA
Reifen- W(L1+L2)
gruppe
G
M9R M7 J MT-6 195/75R16 C(107/105) T (2)
84 kw
Reifen-
gruppe
H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
L1 = Fzg. Lange 4782 mm
L2 = Fzg. Lange 5182 mm
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*23
Motor 6. Stelle Getriebe Reifen
FIN
MIR M7 A MT-6 195/65R16 C (100/98) T
66/84 kW X 205/65R16 C(107/105) T
215/65R16 C (106/104) T (1)
Reifen- 7
gruppe w(L1)
A
MO9R A6 A MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
66/84 kW B
MR Fé6 A
66/84 kW
B
Reifen- C
gruppe X
¢ 7
W (L1)
M9R A6 W (L2) MT-6 215/65R16 C(106/104) T (1)
(EURO 5) B 205/65R16 C (107/105) T M+S
66/84 kW
M9R M7 A(L1) MT-6
66/84 kW B(L1)
G9U Bé6 A MT-6
Bano7kw [~y o MTA
M9R Fé6 (o MT-6
84kW X
Reifen-
gruppe
E

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Scheibenrad

6Jx16H2

Teilschliissel
Stahl LM
X X

ET/
IS

50

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht
zul.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
abetl*../..*0170*23

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:
Motor 6. Stelle Getriebe
FIN
G9U B6 B MTA
84/107 kW
M9R A6 7 MT-6
(EURO 5) C
66/84 kW
X
MIRFé6 B MT-6
84kw W(L2)
Reifen-
gruppe
F

FuBnoten: sieche Folgeseite

Stand: 15. April 2014

Reifen

215/65R16 C (106/104) T (1)
205/65R16 C (107/105) T M+S
195/75R16 C (107/105) T (2)

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Scheibenrad

6Jx16H2

Teilschliissel
Stahl LM
X X

ET/
IS

50

Schneeketten

Achse 1 Achse 2

zul. nicht
zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170%23
Motor 6. Stelle Getriebe [ Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9R A6 A MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1) 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84kW W (L1) 205/65R16 C (107/105) T zul.
C
X
7
M9R M7 A MT-6
66/84 kW B MTA
W(L1+L2)
G9U Bé A MT-6
107 kW B MTA
W(L1+L2)
MIRF6 A
84 kW W(L1)
Reifen-
gruppe
G
M9R M7 J MT-6 195/75R16 C(107/105) T (2)
84 kw
MIR A6
66/84 kW
Reifen-
gruppe
H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
L1 =Fzg. Ldnge 4782 mm
L2 =Fzg. Ldnge 5182 mm
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*24
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9R M7 A MT-6 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84 kW X 205/65R16 C(107/105) T zul.
215/65R16 C (106/104) T (1)
Reifen- 7
gruppe W (L1)
A
M9R A6 A MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
66/84 kW B
M9RF6 A MT-6
66/84 kW B MTA
Reifen- 7
gruppe W (L1)
C (o
X
M9R A6 B MT-6 215/65R16 C(106/104) T (1)
(EUROS) [ w(L2) 205/65R16 C (107/105) T M+S
66/84 kW
(o
X
7
M9R M7 A MT-6
66/84 kW B
G9U B6 A MTA
84/107 kW B
W(L1+L2)
M9RF6 (o MT-6
84 kw X MTA
Reifen- B
gruppe Ww(L2)
E

Fortsetzung »

FuBnoten: sieche Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*24
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
MO9R A6 A MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1) 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84kW W (L1) 205/65R16 C (107/105) T zul.
(o
X
7
M9R M7 A MT-6
66/84 kW B MTA
W(L1+L2)
G9U B6 A MT-6
107 kW B MTA
W(L1+L2)
MI9RFé6 A
84 kW W (L1)
Reifen-
gruppe
G
M9R M7 J MT-6 195/75R16 C(107/105) T (2)
84 kW
M9R A6
66/84 kW
M9R Fé
84 kW
Reifen-
gruppe
H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
L1 =Fzg. Lange 4782 mm
L2 =Fzg. Ldnge 5182 mm
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*25
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9RF6 A MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1) 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84 kW B MTA zul.
Reifen- 7
gruppe W (L1)
C (of
X
M9R A6 B MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1)
(EURO 5) 205/65R16 C (107/105) T M+S
66/84 kW c
X
7
M9R Fé6 (of MT-6
84kW X MTA
Reifen- 7
gruppe B
E W (L2)

Fortsetzung »

FuBnoten: sieche Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*25
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
MO9R A6 A MT-6 215/65R16 C (106/104) T (1) 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84kW W (L1) 205/65R16 C (107/105) T zul.
MI9RFé6 A MT-6
84 kW W (L1) MTA
Reifen-
gruppe
G
M9R A6 J MT-6 195/75R16 C(107/105) T (2)
66/84 kW
M9R Fé
84kw
Reifen-
gruppe
H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
L1 =Fzg. Ldnge 4782 mm
L2 =Fzg. Ldnge 5182 mm

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 281



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170*26

Motor 6. Stelle 9.Stelle | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten

FIN FIN IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2

M9R F6 A E 215/65R16 C (106/104) T (1) 6Jx16H2 X X 50 | zul nicht
66/84 kW B E zul.
Reifen- 7 E

gruppe W (L1) EundB

(o

o E
X E

M9R A6 B 6undS | 215/65R16C(106/104) T (1)

(EURO 5) C 6undsS 205/65R16 C (107/105) T M+S

66/84 kW

M9R F6 X 6undS

66/84 kW 7 6,Sund T

Reifen- W (L2) SundT

gruppe

E

Fortsetzung P

FuBnoten: sieche Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abet*../..*0170%26
Motor 6. Stelle 9. Stelle | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
M9R A6 A 6undS | 215/65R16C(106/104)T (1) 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84 kW 205/65R16 C (107/105) T .
win |6 sundt |2 (107/105) 2
MI9RFé6
66/84 kW
Reifen-
gruppe
G
M9R A6 J 6undS | 195/75R16C(107/105) T
84kw
M9R Fé
84 kW
Reifen-
gruppe
H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
L1 =Fzg. Lange 4782 mm
L2 =Fzg. Ldnge 5182 mm
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)

EG-Typgen.: abel*../..*0170%27 und 28

Motor 6. Stelle 9.Stelle | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/ | Schneeketten

FIN FIN IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2

MIRFé6 A 3und 4 215/65R16 C (106/104) T (1) 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84 kW B 3,4und7 zul.
Reifen- 7 3und 4

gruppe W (L1) 3und 4

¢ C 3,4und7

X 3,4und7

MIR Aé B 1und 2 215/65R16 C (106/104) T (1)

66/84 kW C fund2 |205/65R16 C(107/105) T M+S

MI9RFé6

66/84 kW X 1und 2

7 1,2und7

Reifen- W(L2) 2und7

gruppe

E

MIR A6 A 1,2und7 |215/65R16 C(106/104) T (1)

66/84 kW W(L1) 1,2und7 | 205/65R16C(107/105)T

MIR Fé

66/84 kW

Reifen-

gruppe

G

M9R A6 J 1und 2 195/75R16 C (107/105) T (2)

84kw

M9R Fé6

84kw

Reifen-

gruppe

H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

(2) nur in Verbindung mit Paket ,,schlechte StraBen*
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
L1 =Fzg. Lange 4782 mm
L2 = Fzg. Ldnge 5182 mm
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.28 Vivaro Lkw (F7)

ABE-Nr.:

Motor

2700 kg
FARL7

F9Q U7
(60 kW)
F9Q U7
(74kW)
G9U-B7
(99 kW)

K830 NT 00 bis 04

Reifen

195/65R16 C (100/98) R
205/65R16 C (107/105) R

Scheibenrad

6Jx16H2

215/65R16 C (106/104) R

2900 kg
F9O U7
(60 kW)
F9O U7
(74kW)
G9U-B7
(99 kW)

(1)

205/65R16 C (107/105) R

215/65R16 C (106/104) R

Teilschliissel

Stahl

X

LM

ET/
IS

50

Schneeketten

Achse 1

zul.

Achse 2

nicht zul.

zul. (1)

zul.

zul. (1)

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 05 bis 09
Motor Reifen Scheibenrad
2700 kg 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2
F4R L7 205/65R16 C (107/105) T
FoQ U7 215/65R16 C (106/104) T
(60 kW)
F9Q U7
(74 kW)
G9U-B7 H1
(99 kW) 215/65R16 C (106/104) T
205/65R16 C (107/105) T M+S
H2
205/65R16 C (107/105) T
2900 kg 205/65R16 C (107/105) T
FARL7 215/65R16 C (106/104) T **)
F9Q U7
(60 kW)
F9Q U7
(74 kW)
G9U-B7 H1
(99 kW) 215/65R16 C (106/104) T
205/65 R16 C (107/105) T M+S
H2
205/65R16 C (107/105) T

**)

H1
H2

Teilschliissel

Stahl

X

LM

ET/
IS

50

i
/

¢

Schneeketten

Achse 1

zul.

Achse 2

nicht zul.

zul. (1)

zul. (1)

zul.

zul.

zul.

zul. (1)

zul. (1)

zul.

zul.

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

nur Normaldach H1 ( Fzg.-H6he 1915-1959 mm)

= Fzg.-Hohe 1915-1959 mm
= Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Fortsetzung P

286



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 10 (Facelift) bis 11
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen
FIN FIN
FAR H8 A A(L1/H1) | 195/65R16C (100/98) T
MORE7 A A (Li/RT) | 205/65R16C (107/105) T
215/65R16 C (106/104) T (1)
F9Q U7 A A (L1/H1)
G9U B6 A A (L1/H1) ]215/65R16C(106/104) T (1)
107 kW B B (L2/H1) 205/65R16 C (107/105) T M+S
B A (L1/H1)
F4AR H8 B A (L1/H1) | 205/65R16C(107/105)T
FARHB B B(LZ/A1) | 215/65R16 C(106/104)T (1)
M9R E7 B A (L1/H1)
M9R E7 B B (L2/H1)
M9R E7 w A (L1/H1)
F9Q U7 B A (L1/H1)
F9Q U7 B B (L2/H1)
F4AR H8 B C(L1/H2) ]205/65R16C(107/105) T
FAR H8 B D (L2/H2)
M9R E7 B C(L1/H2)
M9RE7 B D (L2/H2)
F9Q U7 B C (L1/H2)
F9Q U7 B D (L2/H2)
G9U B6 B C(L1/H2)
107kw B D (L2/H2)
Y C(L1/H2)
Y D (L2/H2)

H1
H2

L1
L2

FIN

Scheibenrad

6Jx16H2

Teilschliissel
Stahl LM
X X

ET/l

50

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

= Fzg.-H6he 1915-1978 mm
= Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

=Fzg. Lange 4782 mm
= Fzg. Ldnge 5182 mm

= Fahrzeugidentifizierungsnummer

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht

zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 12 (Facelift)
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen
FIN FIN
FARHS 195/65R16 C (100/98) T
86 kW A A (L1/H1) 205/65R16 C(107/105) T
66/84 kW
MT
G9U B6 A A(L1/H1) | 215/65R16 C (106/104) T (1)
84/107 kW B B (L2/H1) 205/65R16 C(107/105) T M+S
B A (L1/H1)
FAR H8 B A (L1/H1) | 205/65R16 C(107/105) T
86 kW B B (L2/H1) | 215/65R16 C(106/104)T (1)
M9RE7 B A (L1/H1)
66/84 kW B B (LZH1)
MT
w A (L1/H1)
M9RE7 A A (L1/H1)
66/84 kW B A (LA
MTA
B B (L2/H1)
w A (L1/H1)
FAR H8 B C(L1/H2) |205/65R16C(107/105)T
86 kW B D (L2/H2)
M9RE7 B C(L1/H2)
66/84 kW
MT B D (L2/H2)
MTA
G9U B6 B C(L1/H2)
84/107 kW B D (L2/H2)
Y C(L1/H2)
Y D (L2/H2)

H1
H2

L1
L2

FIN

MT
MTA

Scheibenrad

6Jx16H2

Teilschliissel
Stahl LM
X X

ET/l

50

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

= Fzg.-H6he 1915-1978 mm
= Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

=Fzg. Lange 4782 mm
= Fzg. Ldnge 5182 mm

= Fahrzeugidentifizierungsnummer

= Schaltgetriebe

= Automatisiertes Schaltgetriebe

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht

zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 13 (Facelift)
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen
FIN FIN
F4R H8 195/65R16 C (100/98) T
86 kW A A (L1/H1) 205/65R16 C(107/105) T
66/84 kW
MT
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65R16C(106/104) T (1)
84/107 kW B B (L2/H1) 205/65R16 C (107/105) T M+S
B A (L1/H1)
FAR H8 B A (L1/H1) ] 205/65R16C(107/105) T
86 kW B B (L2/H1) 215/65R16 C (106/104) T (1)
M9R L7 B A (L1/H1)
66/84 kW B B (LZH1)
MT
w A (L1/H1)
M9RL7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
w A (L1/H1)
FAR H8 B C(L1/H2) [|205/65R16C(107/105)T
86 kW B D (L2/H2)
M9RL7 B C(L1/H2)
66/84 kW
MT B D (L2/H2)
MTA
G9U B6 B C(L1/H2)
84/107 kW B D (L2/H2)
Y C(L1/H2)
Y D (L2/H2)

(1)

H1
H2

L1
L2

FIN

MT
MTA

S

Scheibenrad

6Jx16H2

Teilschliissel
Stahl LM
X X

ET/l

50

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

= Fzg.-H6he 1915-1978 mm
= Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

= Fzg. Lange 4782 mm
=Fzg. Lange 5182 mm

= Fahrzeugidentifizierungsnummer

= Schaltgetriebe

= Automatisiertes Schaltgetriebe

tand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Schneeketten

Achse 1 Achse 2

zul. nicht
zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 14
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/l
FIN FIN s
Stahl | LM
FARH8 A A (L1/H1) ] 195/65R16C(100/98) T 6Jx16H2 X X 50
86 kW 205/65R16 C (107/105) T
66/84 kW
MT
MIR M7
66/84 kW
MT
G9U B6 A A (L1/H1) ] 215/65R16C(106/104)T (1)
84/107 kW B B (L2/H1) 205/65R16 C (107/105) T M+S
B A (L1/H1)
F4R H8 B A (L1/H1) ]205/65R16 C(107/105) T
86 kW B B(LZ/A1) | 215/65R16 C(106/104)T (1)
M9R E7 B A (L1/H1)
MT B B (L2/H1)
MIR M7
MT w A (L1/H1)
M9R L7 A A (L1/H1)
66/84 kW B A (L1/H1)
MTA
66/84 kW w A (L1/H1)
MTA
FARH8 B C(L1/H2) |]205/65R16C(107/105)T
86kW B D (L2/H2)
M9R L7 B C (L1/H2)
66/84 kW B D (L2/H2)
MT
MTA
M9R M7
66/84 kW
MT
MTA
G9U B6 B C(L1/H2)
84/107 kW B D (L2/H2)
Y C(L1/H2)
Y D (L2/H2)
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-H6he 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

L1 =Fzg. Lange 4782 mm

L2 = Fzg. Lange 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht

zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 15
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/l | Schneeketten
FIN FIN s
Stahl | LM Achse 1 Achse 2
FARH8 A A (L1/H1) 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
86 kw 205/65R16 C (107/105) T zul.
M9R L7 A A(L1/H1) | 215/65R16C(106/104)T (1)
66/84 kW
MT
M9R M7
66/84 kW
MT
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65R16 C(106/104) T (1)
84/107 kW B B (L2/H1) 205/65R16 C (107/105) T M+S
B A (L1/H1)
M9R A6 B A (L1/H1)
66/84 kW B B (L2/H1)
B C(L1/H2)
B D (L2/H2)
FARH8 B A (L1/H1) | 205/65R16C(107/105) T
86 kw B B (L2/H1) 215/65R16 C (106/104) T (1)
MYRL7 B A (L1/H1)
66/84 kW
B B (L2/H1
MT (L2/H1)
M9R M7
66/84 kW w A (L1/H1)
MT
MYRL7 A A (L1/H1)
66/84 kW B A (L1/H1)
MTA
M9R M7 B B (L2/H1)
66/84 kW w A (L1/H1)
MTA
M9IR A6 A A (L1/H1)
66/84 kW
FARH8 B C(L1/H2) | 205/65R16C(107/105)T
8okw B D (L2/H2)
MYRL7 B C(L1/H2)
66/84 kW B D (L2/H2)
MT
MTA
M9R M7
66/84 kW
MT
MTA
G9U B6 B C(L1/H2)
84/107 kW B D (L2/H2)
Y C(L1/H2)
Y D (L2/H2)

Fortsetzung »

FuBnoten: siehe Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog

' HESSENV
. s
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG UV %
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 15
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 =Fzg.-Hohe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

L1 =Fzg. Lange 4782 mm

L2 =Fzg. Lange 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 292



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*00 bis 03
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen
FIN FIN
F4R H8 A A (L1/H1) | 195/65R16 C(100/98) T
86 kw 205/65R16 C (107/105) T
MT 215/65R16 C (106/104) T (1)
M9R M7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA E (L1/H1/
Reifen- Kombi)
gruppe A S A (L1/H1)
FAR H8 B C(L1/H2) | 205/65R16C(107/105)T
86 kW
MT B D (L2/H2)
G9U B6 B C(L1/H2)
84/107 kW B D (L2/H2)
MT/MTA
Y D (L2/H2)
MIR M7 B C(L1/H2)
66/84 kW
MT/MTA B D (L2/H2)
Reifen-
gruppe C
G9U B6 H B(L2/H1) |215/65R16C(106/104)T (1)
84/107 kW
MT/MTA
Reifen-
gruppe D
G9U B6 A A (L1/H1) ] 215/65R16C(106/104)T (1)
84/107 kW 205/65R16 C (107/105) T M+S
MTIMTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
S A (L1/H1)
Y B (L2/H1)
P
(Fahrgest.) B (L2/H1)
MO9R A6 B A (L1/H1)
66/84 kW
MTIMTA B B (L2/H1)
B C(L1/H2)
Reifen- B D (L2/H2)
gruppe E

FuBnoten: siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Scheibenrad

6Jx16H2

Teilschliissel
Stahl LM
X X

ET/l

50

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht

zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*00 bis 03
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/l | Schneeketten
FIN FIN s
Stahl | LM Achse 1 Achse 2
FARH8 B A (L1/H1) ] 205/65R16C(107/105)T 6Jx16H2 X X 50 |zul. nicht
ikaW B B (L2/H1) 215/65R16 C(106/104) T (1) zul.
E E (L1/H1/
Kombi)
E F(L2/H1/
Kombi)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
M9R A6 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA D E (L2/H2)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
M9R M7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MTIMTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
H B (L2/H1)
S A (L1/H1)
Reifen- G w A (L1/H1)
griippe P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
MIR M7 B A (L1/H1) ] 195/75R16C(107/105)T 6Jx16H2 X X 50 | zul.
Bakw B B (L2/H1)
Reifen- B C (L1/H2)
gruppe H
B D (L2/H2)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
H1 = Fzg.-H6he 1915-1978 mm
H2 = Fzg.-Hohe 2420-2497 mm
L1 =Fzg. Lange 4782 mm
L2 =Fzg.Ldnge 5182 mm
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 294



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*04
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen
FIN FIN
F4R H8 A A (L1/H1) | 195/65R16 C(100/98) T
86 kW 205/65R16 C(107/105) T
MT 215/65R16 C (106/104) T (1)
M9R M7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA E (L1/H1/
Reifen- Kombi)
gruppe A S A (L1/H1)
FAR H8 B C(L1/H2) |205/65R16C(107/105)T
86 kW
MT B D (L2/H2)
G9U B6 B C(L1/H2)
84/107 kW B D (L2/H2)
MT/MTA
Y D (L2/H2)
MIR M7 B C(L1/H2)
66/84 kW
MT/MTA B D (L2/H2)
Reifen-
gruppe C
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65R16 C(106/104) T (1)
107 kW B A(LUH) | 205/65R16C (107/105) T M+S
MTA
B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
S A (L1/H1)
Y B (L2/H1)
H B (L2/H1)
P
(Fahrgest.) B (L2/H1)
MO9R A6 B A (L1/H1)
66/84 kW
MTIMTA B B (L2/H1)
B C(L1/H2)
Reifen- B D (L2/H2)
gruppe E

FuBnoten: siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Scheibenrad

6Jx16H2

Teilschliissel
Stahl LM
X X

ET/l

50

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht

zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*04
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen
FIN FIN
FARH8 B A(L1/H1) | 205/65R16C(107/105) T
86 kW B B(L2/H1) | 215/65R16C(106/104) T (1)
MT
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
MIR A6 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA D E (L2/H2)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
M9R M7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
H B (L2/H1)
S A (L1/H1)
w A (L1/H1)
P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
G9U B6 A A (L1/H1)
107 kW
MT/MTA S A (L1/H1)
B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
Y B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
Reifen-
gruppe G H B (L2/H1)
P B (L2/H1)

FuBnoten: siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

Scheibenrad

6Jx16H2

Teilschliissel
Stahl LM
X X

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ET/l

50

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht

zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

F7 (Vivaro-Lkw)
ab e1*2007/46*0575*04

8. Stelle
FIN

A (L1/H1)

B (L2/H1)

C(L1/H2)

D (L2/H2)

E (L1/H1/
Kombi)

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:
Motor 6. Stelle
FIN
M9R M7 B
84kw B
Reifen- B
ruppe H
grupp 5
E
E

(1)
H1
H2

L1
L2

FIN
MT

MTA

F (L2/H1/
Kombi)

Reifen Scheibenrad

195/75R16C(107/105)T 6Jx16H2

Teilschliissel
Stahl LM
X X

ET/l

50

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

=Fzg.-Hohe 1915-1978 mm
= Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

=Fzg. Ldnge 4782 mm
=Fzg. Lange 5182 mm

= Fahrzeugidentifizierungsnummer

= Schaltgetriebe

= Automatisiertes Schaltgetriebe

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht
zul.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*05 bis 06
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen
FIN FIN
FAR H8 A A (L1/H1) 195/65R16 C (100/98) T
86 kW 205/65R16 C(107/105) T
S A (L1/H1
MT (L1/H1) 215/65R16 C (106/104) T (1)
M9R M7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA D E (L1/H1/
Reifen- Kombi)
gruppe A S A (L1/H1)
F4AR H8 B C(L1/H2) [|205/65R16C(107/105)T
86 kW
MT B D (L2/H2)
G9U B6 B C (L1/H2)
84/107 kW B D (L2/H2)
MT/MTA
Y D (L2/H2)
M9R M7 B C(L1/H2)
66/84 kW
MT/MTA B D (L2/H2)
Reifen-
gruppe C
MI9RF6 B A (L1/H1) | 215/65R16C(106/104)T (1)
66/84 kW
MT B B (L2/H1)
Reifen- D E (L1/H1/
gruppe D Kombi)

FuBnoten: siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

Scheibenrad

6Jx16H2

Teilschliissel
Stahl LM
X X

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ET/I

50

Schneeketten

Achse 1 Achse 2

zul. nicht
zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*05 bis 06
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen
FIN FIN
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65R16 C(106/104) T (1)
107 kW B A(LI/RT) | 205/65R16C(107/105) T M+S
MTA
B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
S A (L1/H1)
Y B (L2/H1)
H B (L2/H1)
P
(Fahrgest.) B (L2/H1)
MO9R A6 B A (L1/H1)
66/84 kW B B (L2/H1)
MT/MTA
B C(L1/H2)
B D (L2/H2)
MI9RFé6 B A (L1/H1)
66/84 kW B B (L2/H1)
MT
B C(L1/H2)
Reifen- B D (L2/H2)
gruppe E

FuBnoten: siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

Scheibenrad

Teilschliissel

Stahl

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

LM

ET/l

-

©

)

Schneeketten

Achse 1 Achse 2

Fortsetzung P
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:

EG-Typgen.:

Motor

FARH8

6. Stelle
FIN

F7 (Vivaro-Lkw)
ab e1*2007/46*0575*05 bis 06

8.Stelle | Reifen
FIN

A (L1/H1) | 205/65R16C(107/105) T

86 kW
MT

B(L2Z/R1) | 215/65R16 C(106/104)T (1)

E (L1/H1/
Kombi)

m

F (L2/H1/
Kombi)

B (L2/H1)

B (L2/H1)

M9R Aé

A (L1/H1)

66/84 kW

E (L2/H2)

MT/MTA

B (L2/H1)

A (L1/H1)

B (L2/H1)

M9R M7

A (L1/H1)

66/84 kW
MT/MTA

A (L1/H1)

B (L2/H1)

O|lw|w|>»|9|(wvn|xT|Oo|>|vw|xT

E (L1/H1/
Kombi)

m

F (L2/H1/
Kombi)

B (L2/H1)

A (L1/H1)

A (L1/H1)

B (L2/H1)

G9U B6

A (L1/H1)

107 kW
MT/MTA

A (L1/H1)

A (L1/H1)

B (L2/H1)

B (L2/H1)

O|<|m|wm|wn|>|O|(s|wvn|x

E (L1/H1/
Kombi)

m

E (L1/H1/
Kombi)

m

F (L2/H1/
Kombi)

B (L2/H1)

B (L2/H1)

MIR F6

A (L1/H1)

66/84 kW
MT

A (L1/H1)

A (L1/H1)

Reifen-
gruppe G

OlZE|wvn|(>»|v|x

E (L1/H1/
Kombi)

H

B (L2/H1)

P

B (L2/H1)

FuBnoten: siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

Scheibenrad

6Jx16H2

Teilschliissel
Stahl LM
X X

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ET/l

50

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
zul. nicht

zul.

Fortsetzung P
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Y

Fﬁ;,
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v

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*05 bis 06
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/l | Schneeketten
FIN FIN S
Stahl | LM Achse 1 Achse 2
M9R M7 B A (L1/H1) | 195/75R16C(107/105)T 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
Bakw B B (L2/H1) zul,
B C(L1/H2)
B D (L2/H2)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F(L2/H1/
Kombi)
M9R A6 J A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA J B (L2/H1)
MIR F6 5 A (L1/H1)
66/84 kW
MT 5 B (L2/H1)
5 C(L1/H2)
Reifen- 5 D (L2/H2)
gruppe H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 =Fzg.-Hohe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

L1 =Fzg. Lange 4782 mm

L2 =Fzg. Ldnge 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 301



Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*07
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/l | Schneeketten
FIN FIN S
Stahl | LM Achse 1 Achse 2
MR Fé6 B A (L1/H1) ] 215/65R16C(106/104)T (1) 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84 kW zul.
MT/MTA B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Reifen- Kombi)
gruppe D
M9R A6 A A (L1/H1) 205/65R16 C (107/105) T 6Jx16H2 X X 50 | zul.
:'\61/_84kw B A(L1H1) 215/65R16 C (106/104) T (1)
B B (L2/H1)
B D (L2/H2)
D E (L2/H2)
H B (L2/H1)
S A (L1/H1)
P B (L2/H1)
MIR F6 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
B C(L1/H2)
B D (L2/H2)
Reifen- S A (L1/H1)
gruppe G w A (L1/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
MOIR A6 J A (L1/H1) | 195/75R16C(107/105)T 6Jx16H2 X X 50 | zul.
66/84 kW
MT/MTA J B (L2/H1)
MIRFé6 5 A (L1/H1)
66/84 kW
MT 5 B (L2/H1)
5 C(L1/H2)
Reifen- 5 D (L2/H2)
gruppe H

Fortsetzung »
FuBnoten: siehe Folgeseite
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Rader- und Reifenumriistkatalog | ;—ng¥”
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7”_V %

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)

EG-Typgen.:

(1)

H1
H2
L1

L2

FIN

MT
MTA

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

= Fzg.-Hohe 1915-1978 mm
Fzg.-H6he 2420-2497 mm
Fzg.Ldnge 4782 mm
Fzg.Ldnge 5182 mm

= Fahrzeugidentifizierungsnummer

= Schaltgetriebe
= Automatisiertes Schaltgetriebe

Stand: 15. April 2014

ab e1*2007/46*0575*07

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*08 bis 11
Motor 6. Stelle 8.Stelle | Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/l | Schneeketten
FIN FIN s
Stahl | LM Achse 1 Achse 2
M9RFé6 B A (L1/H1) ] 215/65R16C(106/104)T (1) 6Jx16H2 X X 50 | zul. nicht
66/84 kW zul.
MT/MTA B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Reifen- Kombi)
gruppe D E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1)
MOIR A6 A A (L1/H1) 205/65R16 C (107/105) T 6Jx16H2 X X 50 | zul.
:’\61/_84kw B A(L1/H1) 215/65R16 C (106/104) T (1)
B B (L2/H1)
B D (L2/H2)
D E (L2/H2)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1)
H B (L2/H1)
S A (L1/H1)
P B (L2/H1)
MI9RFé6 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
B C(L1/H2)
B D (L2/H2)
Reifen- S A (L1/H1)
gruppe G w A (L1/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
MOIR A6 J A (L1/H1) | 195/75R16C(107/105)T 6Jx16H2 X X 50 | zul.
66/84 kW
MT/MTA J B (L2/H1)
MIRFé6 5 A (L1/H1)
66/84 kW
MT 5 B (L2/H1)
5 C(L1/H2)
Reifen- 5 D (L2/H2)
gruppe H

FuBnoten: siehe Folgeseite

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog | ;—ng¥”
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG 7”_V %

Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)

EG-Typgen.:

(1)

H1
H2
L1

L2

FIN

MT
MTA

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

= Fzg.-Hohe 1915-1978 mm
Fzg.-H6he 2420-2497 mm
Fzg.Ldnge 4782 mm
Fzg.Ldnge 5182 mm

= Fahrzeugidentifizierungsnummer

= Schaltgetriebe
= Automatisiertes Schaltgetriebe

Stand: 15. April 2014

ab e1*2007/46*0575*08 bis 11

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.29 Antara (L-A)

i
/

A
N

EG-Typgen.: ed4*..[..*0118*00 bis 04
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z24SED 215/70R16 100T 6% Jx16 9595551 - 46 zul. zul.
103 kW (Teile-Nr.)
(4 Zyl. Otto) (4811428
Katalog-Nr.)
Z20S
93/110 kW 235/60R17 102H 7)x17 - 51 46 nicht zul.
(4Zyl. Diesel) 235/65R17 102H 7Ix17 51 46
235/55R18 100H 7)x18 2B 45
10HM 215/70R16 100T M+S 6% Jx16 9595551 - 46 zul. zul.
167 kW (Teile-Nr.)
(6 Zyl. Otto) (48 11 428
Katalog-Nr.)
235/60R17 102H 7)x17 -- 51 46 nicht zul.
235/65R17 102H 7)x17 51 46
235/55R18 100H 7)x18 2B 45

Hinweis: unbedingt Pkt. 5.7 beachten!

Bemerkung: Alle Fahrzeuge mit Allradantrieb bis Betriebserlauberlaubnis Nr.e4* .. /.. *0118*00 bis 06

Die Schneekettenfreigabe basiert auf der Betriebserlaubnis dieses Fahrzeugtyps.

Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S

Weitere Umriistméglichkeiten siehe unten

Fahrzeugtypen: L-A (Antara)

EG-Typgen.: e4*../..*0118* 00 bis 04

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS
Stahl LM

Z24SED 245/45R19 98Y 8Jx19 -- u7 45

720S (14)

10HM

(14) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
nicht zul. nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

¢

Fahrzeugtyp: L-A (Antara)
EG-Typgen.: e4* . [..*0118* ab 05 bis 06
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z24SED 215/70R16 100T 6% Jx16 9595551 46 zul. zul.
103 kW (Teile-Nr.)
(4 Zyl. Otto) (4811428
Katalog-Nr.)
720S .
93/110 kW 235/60R17 102H 7x17 -- 51 46 nicht zul.
(4Zyl. Diesel) 235/65R17 102H 7Ix17 51 46
235/55R18 100H 7Jx18 2B 45
245/45R1998Y 8Jx19 u7 45 nicht zul.
10HM 215/70R16 100T M+S 612 Jx16 9595551 46 zul. zul.
167 kW (Teile-Nr.)
(6 Zyl. Otto) (48 11 428
Katalog-Nr.)
235/60R17 102H 7)x17 -- 51 46 nicht zul.
235/65R17 102H 7)x17 51 46
235/55R18 100H 7Jx18 2B 45
245/45R1998Y 8Jx19 u7 45 nicht zul.

Bemerkung: Alle Fahrzeuge mit Allradantrieb bis Betriebserlauberlaubnis Nr. e4* .. /.. *0118*00 bis 06

Die Schneekettenfreigabe basiert auf der Betriebserlaubnis dieses Fahrzeugtyps.
Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

i
/

¢

Fahrzeugtyp: L-A (Antara)
EG-Typgen.: e4* .. /.. *0118* ab 07 bis 09
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z24SED 215/70R16 100T 6% Jx16 9595551 46 zul. zul. M
103 kW (Teile-Nr.)
(4 Zyl. Otto) (4811428
Katalog-Nr.)
720S .
93/110 kW 235/60R17 102H 7x17 -- 51 46 nicht zul.
(4Zyl. Diesel) 235/65R17 102H 7Ix17 51 46
235/55R18 100H 7Jx18 2B 45
245/45R19 98Y 8Jx19 u7 45 nicht zul.
10HM 215/70R16 100T M+S 612 Jx16 9595551 46 zul. zul. M
167 kW (Teile-Nr.)
(6 Zyl. Otto) (48 11 428
Katalog-Nr.)
235/60R17 102H 7)x17 -- 51 46 nicht zul.
235/65R17 102H 7)x17 51 46
235/55R18 100H 7Jx18 2B 45
245/45R1998Y 8Jx19 u7 45 nicht zul.

—_

)

Fortsetzung »

Nur fiir Fahrzeuge mit Allradantrieb. Die Schneekettenfreigabe basiert auf der Betriebserlaubnis dieses

Fahrzeugtyps.

Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: L-A (Antara)
EG-Typgen.: e4*..[..*0118*10
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
LES 215/70R16 100T M+S 612 Jx16 9595551 46 zul. zul.?
123kW (Teile-Nr.)
(4 Zyl. Otto) (48 11 428
Katalog-Nr.)
LF1 9
190 kW 235/60R17 104H 7)x17 - 51 46 nichtzul. |zul.?
(6 2y1. Otto) 235/65R17 104H 717 51 46 nicht zul.
235/55R18 100H 7Jx18 2B 45 zul. M
235/50 R19 99H 7)x19 k.A. 45 zul. M

Fortsetzung »

1) Nur fir Fahrzeuge mit Allradantrieb. Die Schneekettenfreigabe basiert auf der Betriebserlaubnis dieses

Fahrzeugtyps.

Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S

Stand: 15. April 2014

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: L-A (Antara)
EG-Typgen.: ed4*../..*0118*11 bis 13
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
LE5 215/70R16 100T M+S 62 Jx16 9595551 -- 46 zul. zul.D
123kW (Teile-Nr.)
(4 Zyl. Otto) (4811428
Katalog-Nr.)
LF1 9
190 kW 235/60R17 104H 7)x17 - 51 46 nichtzul. | zul.?
(62y1. Otto) 235/65R17 104H 71x17 5 46 nicht zul.
Z22D1 235/55R18 100H 7Jx18 2B 45 zul.M
120/135 kW
(424, Diese) 235/50 R19 99H 71x19 KA. 45 zul.)

1) Nur fir Fahrzeuge mit Allradantrieb. Die Schneekettenfreigabe basiert auf der Betriebserlaubnis dieses
Fahrzeugtyps.
Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 310
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: L-A (Antara)
EG-Typgen.: e4*..[..*0118*14
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
LE5 215/70R16 100T M+S 62 Jx16 9595551 -- 46 zul. zul.D
123kW (Teile-Nr.)
(4 Zyl. Otto) (4811428
Katalog-Nr.)
LF1 9
190 kW 235/60R17 102H 7)x17 - 51 46 nichtzul. | zul.?
(62y1. Otto) 235/65R17 104H 71x17 5 46 nicht zul.
Z22D1 235/55R18 100H 7Jx18 2B 45 zul.M
120/135 kW
(424, Diese) 235/50 R19 99H 71x19 KA. 45 zul.)

1) Nur fir Fahrzeuge mit Allradantrieb. Die Schneekettenfreigabe basiert auf der Betriebserlaubnis dieses
Fahrzeugtyps.
Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S

Stand: 15. April 2014 TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH 311



i
/

N RS
r

Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: L-A (Antara)
EG-Typgen.: e4*../..*0118*15und 18

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2

LE9 215/70R16 100T 6% Jx16 9595551 46 zul. zul. M
FWD (Teile-Nr.)

123kW (4811428

(4 Zyl. Otto) Katalog-Nr.)

72201 235/60R17 102H 7)x17 51 46 nichtzul. |zul."
meD 235/65R17 104H 71x17 51 46 nicht zul.
(4 Zyl. Diesel) 235/55R18 100H 7)x18 2B 45 zul.M
Rei 235/50R19 99H 7Jx19 k.A. 45 zul. M

eifengruppe A

LE9 215/70R16 100T M+S 6% Jx16 9595551 46 zul. zul.?
AWD (Teile-Nr.)

123kW (4811 428

(4 Zyl. Otto) Katalog-Nr.)

LFW 235/60 R17 102H 7)x17 - 51 46 nichtzul.  [zul.?
190 kw 235/65R17 104H 7Ix17 51 46 nicht zul.
(6 Zyl. Otto)

235/55R18 100H 7)x18 2B 45 zul. M

222D1 235/50 R19 99H 7)x19 k.A 45 zul. M
FWD o ’

135 kW

(4 Zyl. Diesel)

Reifengruppe B

FWD Frontantrieb
AWD Allradantrieb

1) Nur fiir Fahrzeuge mit Allradantrieb. Die Schneekettenfreigabe basiert auf der Betriebserlaubnis dieses
Fahrzeugtyps.
Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:
Felgendarstellung

FelgengroBe
7)x17

Kennzeichnung
k.A.

Radlast (kg)
675

Leichtmetallrad

FelgengroBe
7)x18

Kennzeichnung
k.A.

Radlast (kg)
675

Leichtmetallrad

FelgengroBe
7)x19

Kennzeichnung
k.A.

Radlast (kg)
675

Leichtmetallrad

L-A (Antara)

e4*../..*0118*15und 18

Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Einpresstiefe ET/IS
45 mm

Einpresstiefe ET/IS
45 mm

Stand: 15. April 2014

Kochkreis 115 mm
5Loch

Kochkreis 115 mm
5Loch

Kochkreis 115 mm
5Loch

WVH%N

TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

210

Tacho-Zuordnung

Allgemeines

Die in dieser Ausgabe des Rader- und Reifenumriistkatalogs fiir Opel-Fahrzeuge beschriebenen Modelle
sind mit elektronischen Geschwindigkeitsmessgeraten ausgeristet.

Die Geschwindigkeitsmessgerdate werden vom Hersteller so programmiert, dass eine moglichst geringe
Abweichung der Tachoanzeige zur realen Geschwindigkeit des Fahrzeugs erzielt wird.

Diese Programmierung wird mit der jeweils werkseitig montierten Rad-/Reifenkombination durchgefihrt
und gilt auch fiir die weiteren ggfs. im Fahrzeugschein / -brief aufgefiihrten Rad-/Reifenkombinationen.

Aus den nachfolgenden Tabellen kénnen die erforderlichen Wegimpulszahlen des Tachos in
Abhdngigkeit von der ReifengréBe bzw. dem dynamischen Abrollumfang Ugy, entnommen werden.

Ausnahme:

Bei den Fahrzeugtypen Opel Vivaro, amtliche Typenbezeichnung X83 (Vivaro Pkw, 4. und 5. Stelle der
Fz-Ident.Nr.: J7), F7 (Vivaro Lkw, 4. und 5. Stelle der Fz-ldent.Nr.: F7) und E7 (Vivaro Lkw, 4. und 5. Stelle
der Fz-Ident.Nr.: E7) erfolgt ab Werk eine exakte Anpassung des Tachos an die verwendete
Reifendimension. Bei Umriistung auf eine andere ReifengréBe ist deshalb immer eine Anpassung des
Geschwindigkeitmessgerdtes erforderlich!

Vorgehensweise bei Reifenumriistungen

Feststellen des kleinsten und gréBten dynamischen Abrollumfanges Ugyn der in den Fahrzeugpapieren /
Betriebserlaubnis aufgefiihrten Originalbereifungen und der gewiinschten Nachriistbereifung.

e Liegt U4y, der Nachriistbereifung innerhalb des Bereiches der Originalreifengruppe so ist keine neue
Programmierung des elektronischen Tachos erforderlich.

o Liegt Ugyn der Nachriistbereifung auBerhalb des Bereiches der Originalausriistung, ist die
programmierte Wegimpulszahl auszulesen und der Bereich des zuldssigen dynamischen
Abrollumfangs dieses Tachos aus den nachfolgenden Tabellen festzustellen. Sollte Ugy, auBerhalb
dem dort angegebenen Bereich (z.B. Astra K= 15900, Udyn 1700 mm bis 1793) liegen, ist eine neue
Programmierung des elektronischen Tachos vorzunehmen. Tachometeranpassungen kénnen mit
einem entsprechenden Auslesegerat bei einer Opel-Vertragswerkstatt vorgenommen werden.

Bitte beachten:
Die in den Betriebserlaubnissen angegebenen alternativen ReifengréBen, deren Abrollumfdnge
durch die neue Wegimpulszahl nicht abgedeckt werden, konnen nicht mehr verwendet werden!
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.10.1 Adam (S-D)

Fahrzeugtyp: S-D (Adam) EG-Typgen.: e1*../..*0379*..

Programmierung Reifen Udyn Getr. Tacho- Bemerkungen

Udyn (ETRTO) Anzeigebereich

1860 175/70 R14 1836 MT/MTA/A ]0-220 Gilt fur Reifen mit
185/60R15 1839 T 1836 < Udyn < 1860

1910 185/65R15 1892 0-220 Gilt fiir Reifen mit
195/55R16 1891 1867 <Udyn <1910
195/60R15 1876
215/45R17 1907
225/35R18 1876

Bemerkungen:

Die Tabellen zeigen die Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerétes in Verbindung mit dem ausgelieferten Reifen.

Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates ist nur dann erforderlich, wenn der Umriistreifen und der Originalreifen nicht
zusammen in einer der beiden Reifengruppen aufgefiihrt sind.

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Reifen ab Werk 185/65 R15, Umriistreifen 215/45 R17 = beide Reifen fallen
in Gruppe 1 » Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates nicht erforderlich.

Reifen ab Werk 175/70 R14, Nachristreifen 225/35 R18 = Originalbereifung
fallt in Gruppe 1, Umriistbereifung in Gruppe 2 » Umprogrammierung des
Geschwindigkeitsmessgerdtes erforderlich.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.10.2 Corsa(S-D)

Fahrzeugtypen: S-D (Corsa) EG-Typgen.: e1*../..*0379*..
S-D/Van (Corsa Van) el*../..*0505*%..
Programmierung Reifen Udyn Getr. Tacho- Bemerkungen
Udyn (ETRTO) Anzeigebereich
1930 175/70 R14 1836 MT/MTA/A ] 0-200 Gilt fur Reifen mit
185/70R14 1879 T 0-220 1836 < Udyn <1930
185/65R15 1897
185/60 R15 1839
195/60R 15 1876
195/55R16 1891
215/45R17 1907
1920 195/55R16 1891 0-240 Gilt fur Reifen mit
205/50 R16 1867 1867 < Udyn <1920
215/45R17 1907
225/35R18 1876
Bemerkungen:

Die Tabellen zeigen die Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerétes in Verbindung mit dem ausgelieferten Reifen.

Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates ist nur dann erforderlich, wenn der Umristreifen und der Originalreifen nicht
zusammen in einer der beiden Reifengruppen aufgefiihrt sind.

Beispiel 1: Reifen ab Werk 185/65 R15, Umriistreifen 215/45 R17 = beide Reifen fallen
in Gruppe 1 » Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates nicht erforderlich.

Beispiel 2: Reifen ab Werk 195/60 R15, Nachristreifen 225/35 R18 = Originalbereifung

fallt in Gruppe 1, Umriistbereifung in Gruppe 2 » Umprogrammierung des
Geschwindigkeitsmessgerdtes erforderlich.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.10.3 Meriva (S-D Monocab B)

Fahrzeugtyp:  S-D Monocab B (Meriva)

Programmierung Reifen Udyn

Udyn (ETRTO)

1970 195/65R15 1937
205/50 R16 1867
205/55R 16 1928
225/45R17 1934
225/40R18 1943

Wﬂ.{;iéﬁ

EG-Typgen.: e4*../..*0165*..

Getr.

MT/AT

Tacho-
Anzeigebereich

0-270
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.10.4 Astra (A-H), Zafira-B (A-H/Monocab)

Fahrzeugtyp: A-H/Monocab
EG-Typgen.: el*..[..*0325%..
bzw.
el*../..*497* ..
Programmierung Reifen Udyn Getr. Tacho- Bemerkungen
Udyn (ETRTO) Anzeigebereich
1940 185/65R15 1894 MT/MTA/A ] 0-240 keine
195/65R 15 1937 T 0-260
205/55R 16 1928
215/45R17 1909
225/45R17 1934
1970 195/65R 15 1937 MT/AT 0-240
195/60R 16C 1952 0-260
205/55R 16 1928
225/45R17 1934
225/40R18 1943
1980 195/60R 16C 1952 MT/AT 0-240
205/50R 17 1946 0-260
225/45R17 1934
225/40R 18 1943
235/35R19 1973
Bemerkungen:

Die Tabellen zeigen die Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerdtes in Verbindung mit dem ausgelieferten Reifen.

Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates ist nur dann erforderlich, wenn der Umriistreifen und der Originalreifen nicht
zusammen in einer der Reifengruppen aufgefiihrt sind.

Beispiel 1: Reifen ab Werk 185/65 R15, Umriistreifen 225/45 R17 = beide Reifen fallen
in Gruppe 1 » Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates nicht erforderlich.

Beispiel 2: Reifen ab Werk 215/45 R17, Nachristreifen 225/40 R18 = Originalbereifung

fallt in Gruppe 1, Umriistbereifung in Gruppe 2 » Umprogrammierung des
Geschwindigkeitsmessgerates erforderlich.
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.10.5 Astra (P-))

i
/

A
N
N/

Fahrzeugtyp: P-J (Astra, Astra Notchback)
P-J/SW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*..[..*0141% ..
ed* . . [..*0204*..
Programmierung Reifen Udyn Getr. Tacho- Bemerkungen
Udyn (ETRTO) Anzeigebereich
2020 205/60R16 1990 MT/AT 0-270
205/65R16 2050
215/50R17 1976
215/60R16 2025
225/45R18 2010
225/50 R17 2007
235/40R19 2047
235/45R18 2040
1970 205/55R 16 1928 ,,Flottenreifengruppe*
225/45R17 1934
205/60R16 1990
225/50 R17 2007
Fahrzeugtyp: P-J/SW (Astra GTC, Cascada)
EG-Typgen.: ed*..[..*0204*..
Programmierung Reifen Udyn Getr. Tacho- Bemerkungen
Udyn (ETRTO) Anzeigebereich
2110 225/55R17 2074 MT/AT 0-270
235/55R17 2105
235/50R18 2114
245/45R18 2065
235/45R19 2120
245/40 R20 2147
2110 245/40R19 2071 0-300
OPC 245/35 R20 2074
235/45R18 2040
Fahrzeugtyp: P-J/SW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: ed* . [..*0204*..
Programmierung Reifen Udyn Getr. Tacho- Bemerkungen
Udyn (ETRTO) Anzeigebereich
2040 215/60R16 2025 MT/AT 0-270
225/50 R17 2007
225/45R18 2010
235/45R18 2040
235/40R19 2047
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Rader- und Reifenumriistkatalog
fiir Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.10.6 Insignia, Insignia Sports Tourer (0G-A)

Fahrzeugtyp: 0G-A (Insignia, Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*..[..*0475* ..
bzw.

el*../..*0374*..

Programmierung Reifen Udyn Getr. Tacho- Bemerkungen

Udyn (ETRTO) Anzeigebereich

2010 205/60R16 1990 MT/AT 0-270 Lt. ECE Genehmigung
225/50R 17 2007 Udyn. = 1990-2074 mm
215/60R 16 2025

2040 225/50R 17 2007
215/60R 16 2025
215/55R 17 2035
225/45R18 2010
235/45R 18 2040
245/45R 18 2065
245/40R 19 2070
225/55R 17 2074
245/35R 20 2074

2070 235/45R 18 2040 Nur fiir OPC-Modelle
245/40R 19 2070 Lt. ECE Genehmigung
245/35R 20 2074 Udyn. = 2040-2095 mm
255/35R 20 2090
255/40R 19 2095

2130 235/50R 18 2114 Nur fiirCross Country-Modelle
245/45R 19 2144 Lt. ECE Genehmigung
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Gutachterliche Stellungnahme

) Automotive HESSEN.
Nr. / No. : TUH TB 2009 — 237.00 :g;

Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen
Technische Priifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr

Typ : Run Flat Reifen fir Fahrzeugtyp 0G-A (Insignia/Insignia Sports Tourer)

Hersteller : Adam Opel GmbH
Blatt / Sheet : 1

Gutachterliche Stellungnahme
Nr. / No. TUH TB 2009 — 237.00

hinsichtlich der Beurteilung von Fahrzeugteilen nach § 19 Abs. 2 der StVZO
zur Vorlage bei Fahrzeugkontrollen

Name und Anschrift des Auftraggebers : Adam Opel GmbH
D-65423 Riisselsheim

0. Allgemeine Angaben

0.1. Bezeichnung der Bauteile :  Run Flat Reifen fur 0G-A (Insignia/lnsignia Sports
Tourer)

0.2. Fahrzeugtyp : 0G-A

0.3. Hersteller : Adam Opel GmbH
D-65423 Riisselsheim

0.4. Variante / Version . Alle Varianten / Versionen, die mit 18-Zoll Rad-/
Reifenkombination ausristbar sind.
Betriebserlaubnis-Nr. e1*2001/116*0475*00 bis 06
und
Betriebserlaubnis-Nr. ab e1*2007/46*0374*00

0.5. Reifengrofie . 245/45 RF18 96W
oder
245/45 R18 96W RFT

0.6. Art der Anderungen : Die unter Punkt 0.4 genannten Varianten / Versionen

kénnen die unter Punkt 0.5. genannten Bereifungen als
sogenannte Run Flat Reifen (Reifen mit
Notlaufeigenschaften) betrieben werden.

Auflagen unter Punkt 0.9. beachten.



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Gutachterliche Stellungnahme

) Automotive : HESSEN.
Nr. / No. : TUH TB 2009 — 237.00 :g;

Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen

Technische Priifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr

Typ Run Flat Reifen fur Fahrzeugtyp 0G-A (Insignia/lnsignia Sports Tourer)
Hersteller Adam Opel GmbH
Blatt / Sheet : 2
0.7. Beurteilung :  Gegen die Montage 0.g. ReifengrofRen auch in Run
Flat Reifenbauart bestehen keine Bedenken
technischer Art, wenn die Auflagen unter Punkt 0.9.
eingehalten werden.
Eine Freigabe des Fahrzeugherstellers liegt vor.
0.8. Betriebserlaubnis des Fahrzeugs : Durch die Montage von Run Flat Reifen mit der
GréRBenbezeichnung 245/45 RF18 96W oder
245/45 R18 96W RFT erlischt die Betriebserlaubnis
des Fahrzeugs nach § 19 der StVZO nicht.
0.9. Auflagen 1. Nur fur Varianten / Versionen, bei denen in den

Fahrzeugdokumenten (Teil 1) und/oder im
sogenannten COC-Papier (Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers) die Bereifung
245/45 R18 96W eingetragen ist.

2. Nur fur Fahrzeuge, die mit dem Reifendruck
Anzeigesystem TPMS (Tyre Pressure Monotoring
System, Bestellcode UJN) ausgerustet sind.

3. Nur mit Serien-Felgen fiir den Fahrzeugtyp 0G-A

4. Nur fur Fahrzeuge, die mit ESP ausgertstet sind



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Gutachterliche Stellungnahme

} Automotive — HESSEN.
Nr. / No. : TUH TB 2009 — 237.00 b\
Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen

Technische Priifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr

Typ : Run Flat Reifen fir Fahrzeugtyp 0G-A (Insignia/Insignia Sports Tourer)

Hersteller : Adam Opel GmbH
Blatt / Sheet : 3

0.10. Verwendungsbereich :  Siehe Punkt 0.4.

0.11. Anlagen . keine

Darmstadt, 30.03.2010

42068528
4400120691

Dipl.-Ing. E.-G. Alex
Amtl. Anerkannter Sachverstandiger

Diese Gutachterliche Stellungnahme besteht aus
Blatt 1-3



TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH OV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Bereich Automotive

Riidesheimer Str. 119 Automotive - HESSEN
D-64285 Darmstadt >ﬁ

Seite 1 von 6

TEILEGUTACHTEN
Nr. TUH TB-2008-182.00

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalen Ein- oder Anbau
von Fahrzeugteilen gemaf § 19 Abs. 3 Nr.4 StVZO

tber das Teil / : H-B (Agila)
den Anderungsumfang Réder / Reifen (OPC-Line)
des Auftraggebers . Adam Opel GmbH

D-65423 Riisselsheim

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestétigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziiglich die gemaR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfilhrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverzuglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Il und IV aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfuhren von Dokumenten:

Nach der durchgefihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufilhren und zustdndigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugdokumente:

Die Berichtigung der Fahrzeugdokumente (Zulassungsbescheinigung Teil | und |,
Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO) durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch
den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemalfien
Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemafen Anderung zu entnehmen.

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Ridesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail:
guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter
DAR-Registriernummer KBA-P-00005-95. Th08_0182_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti p— G SN
Nr. TUH TB-2008-182.00 HomeTe VTS

Auftraggeber . Adam Opel GmbH

Typ : H-B (Agila) _
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 6

l. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller . Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1
65423 Riisselsheim

Fahrzeugtyp / u.-ausfuhrung : H-B (Agila)
Ausfiihrungen siehe Verwendungsbereich
Anlagen 1 bis 3

Verkaufsbezeichnung : Agila
ABE-Nr. / EG-TG-Nr. (einschl. : e4*2001/116*0135*00 bis 02
Nachtrégen) (weitere Nachtrage sind eingeschlossen, soweit keine Anderungen

die Rader-/Reifenkombinationen betreffen)

Weitere erforderliche Angaben oder : Siehe Anlagen 1 bis 3
Einschrankungen zum Verwendungs.-
bereich an Fahrzeugen

Il Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typbezeichnung / Ausflhrung /
Handelsbezeichnung

Typ : Siehe Anlagen 1 bis 3
Ausflihrung . Siehe Anlagen 1 bis 3
Kennzeichnung, Art / Ort : Siehe Anlagen 1 bis 3
Art . Siehe Anlagen 1 bis 3
Ort : Siehe Anlagen 1 bis 3
Technische Daten / Beschreibung . Siehe Anlagen 1 bis 3
Teilehersteller . Siehe Anlagen 1 bis 3

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
Registriernummer KBA-P-00005-95. Tb08_0182_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive
Nr. TUH TB-2008-182.00

Auftraggeber . Adam Opel GmbH
Typ : H-B (Agila) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 3 von 6
Il. Hinweise zur : Bei Verwendung von Fahrwerkssatzen oder Felgen,
Kombinierbarkeit mit die nicht der Serie entsprechen, sind unabhéngig

von der getrennten Freigabe fiir die genannten
Fahrzeugtypen Priifungen des Fahrverhaltens, der
Freigdngigkeit und der Radabdeckungen

weiteren Anderungen

durchzufiihren.
IV. Auflagen und Hinweise
Auflagen fiir den Hersteller / . Siehe Anlagen 1 bis 3
Einbaubetrieb
Auflagen und Hinweise zum Anbau : Siehe Anlagen 1 bis 3
Auflagen und Hinweise fur die Ein- : Siehe Anlagen 1 bis 3
oder Anbauabnahme
Auflagen und Hinweise fir den : Siehe Anlagen 1 bis 3

Fahrzeughalter

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
Registriernummer KBA-P-00005-95. Tb08_0182_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti HESSEN
Nr. TUH TB-2008-182.00 HomeTe VTS

Auftraggeber . Adam Opel GmbH
Typ : H-B (Agila) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 4 von 6

Berichtigung der Fahrzeugdokumente:

[ 1 Eine unverzigliche Berichtigung der Fahrzeugdokumente nach § 27 Abs. 1a StVZO ist
erforderlich.

[X] Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente ist erforderlich, aber zurlickgestellt.
Sie ist der zustandigen Zulassungsstelle bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren zu melden.

[ 1 Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente ist nicht vorgeschrieben aber méglich.

Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

Fir Bereifung 195/50 R16 88V oder 195/50 R16 88H oder
195/50 R16 84V oder 195/50 R16 84H

Feld Eintragung
22 ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. 195/50 R16 88V BZW. 84V OD. 195/50 R16

88H BZW. 84 H A. FELGE 6 JX16, ET 49 MM, KENNZ. ZF, ZC, UE, ODER
UG, NUR ALS SOMMERBEREIF. ZUL.*

Fir Bereifung 195/40 R17 81V

Feld Eintragung
22 ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. 195/40 R17 81V A. FELGE 7 JX17, ET 49

MM, KENNZ. C1, NUR ALS SOMMERBEREIF. ZUL.*

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
Registriernummer KBA-P-00005-95. Tb08_0182_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti HESSEN
Nr. TUH TB-2008-182.00 HomeTe VTS

Auftraggeber . Adam Opel GmbH

Typ : H-B (Agila) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 5 von 6

V. Prifgrundlagen und Prufergebnisse

In diesem Teilegutachten wird die Verwendung der Bereifungen
195/50 R16 88V BZW. 84V OD. 195/50 R16 88H BZW. 84H auf Felge 6 Jx16, ET 49 mm und
195/40 R17 81V auf Felge 7Jx17, ET 49 mm legalisiert.

Die Rad-/Reifenkombinationen sind hinsichtlich des Abgasverhaltens abgedeckt.
Eine Freigabe der Umrlstung des Fahrzeugherstellers liegt vor.

Priufungen:

Fahrdynamische Priifung nach VdTUV-Merkblatt Kraftfahrwesen 751
Prifung der Radabdeckung nach 78/549/EWG.

Prufung der Tragfahigkeit der Reifen und Rader.

VL. Anlagen

1.) Verwendungsbereich und Auflagen fur Bereifung 195/50 R16
2.) Verwendungsbereich und Auflagen fur Bereifung 195/40 R17
3.) Reifenluftdricke

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -

Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
Registriernummer KBA-P-00005-95. Tb08_0182_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive : HESSEN
Nr. TUH TB-2008-182.00 5 (TS
Auftraggeber . Adam Opel GmbH
Typ . H-B (Agila)
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 6 von 6
VIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen
insoweit den Anforderungen der StVZO in der heute glltigen Fassung entsprechen.

Der Antragsteller hat den Nachweis (DIN EN ISO 9001: 2000 mit der Zertifikat-
Registrier-Nr. 73 102 203 TUV CERT / TUV Hessen) erbracht, dass er ein
Qualitatsmanagementsystem gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 6 sowie der unter VI aufgefuhrten Anlagen und darf
nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten hat nur Giiltigkeit, wenn ein Qualitatsmanagementsystem vorliegt und die
Teilefertigung nach diesem Regelwerk erfolgte.

Darmstadt, den 02.10.2008

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

41877287 4500553745NS6

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -

Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
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Anlage 1 zum

Teilegutachten

Nr. TUH TB-2008-182.00

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive

Auftraggeber Adam Opel GmbH
Typ H-B (Agila) _
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 1 von 2
Verwendungsbereich fur Bereifung 195/50 R16
1.1. Hersteller Adam Opel GmbH
Bahnhofsplatz 1
65423 Riisselsheim
1.2. Typ H-B (Agila)
1.3. Handelsbezeichnung Agila
1.4. EG-Betriebserlaubnis-Nr. e4*2001/116*0135*00 bis 02
(siehe Blatt 2)
1.5. EG-Betriebserlaubnis-
Varianten / Versionen
Fahrzeugtyp Motor Leistung Getriebe
H-B K10B (B22S, 1,0 | Otto Motor) 48 kW alle
(Agila) K12B (B32S, 1,2 | Otto Motor) 63 kW
D13A (B52S, 1,3 | Diesel Motor) 55 kKW
Z13DTJ (B62S, 1,3 | Diesel Motor)
1.6. Umristung auf Bereifung
Bereifung Motor Felgen- | Einpress- Felgen- Felgen- Max. Auflagen
groRe tiefe kenn- Hersteller | Radlast
(mm) zeichnung (kg)
195/50 R16 88V K10B 6Jx16 49 mm ZF GM 560 1)
oder 84V K12B (13161091) 2)
bzw. D13A ZC 527,5 3)
195/50 R16 88H | Z13DTJ (13142119) 4)
oder 84H 5)
Reifen- 6)
Empfehlung des UE 530
Fz.-Herstellers: (24442269)
Continental
Sport Contact 2 UG
oder (24437246)
Michelin Pilot
oder Felge
Dunlop
SPORT 2000

Tb08_0182_00.doc



Anlage 1 zum TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive r HESSEN
Nr. TUH TB-2008-182.00 ' W *

Auftraggeber . Adam Opel GmbH

Typ . H-B (Agila) |
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 2

1.7. Auflagen

1) Die Bereifung ist nur als Sommerbereifung zulassig
2) Schneeketten sind nicht zulassig
3) Reifenluftdriicke wie vom Fahrzeughersteller vorgegeben (siehe Luftdrucktabelle)

4) Fur die Mittenzentrierung der Rader sind nur die mitgelieferten Zentrierringe (Teile-
Nr. 13 204 059) zu verwenden.

5) Eine Anpassung des Tachos ist nicht erforderlich.

6) Aufgrund eines Beschwerdeschreiben der EG-Kommission an die
Bundesrepublik Deutschland wurden Reifen-Fabrikatsbindungen
aufgehoben. Die in diesem Teilegutachten aufgefiihrten Reifen sind
Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

Tb08_0182_00.doc



Anlage 2 zum

Teilegutachten

Nr. TUH TB-2008-182.00

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive

Auftraggeber Adam Opel GmbH
Typ H-B (Agila) _
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 1 von 2
Verwendungsbereich fur Bereifung 195/40 R17
1.1. Hersteller Adam Opel GmbH
Bahnhofsplatz 1
65423 Riisselsheim
1.2. Typ H-B (Agila)
1.3. Handelsbezeichnung Agila
1.4. EG-Betriebserlaubnis-Nr. €4*2001/116*0135*00 bis 02
(siehe Blatt 2)
1.5. EG-Betriebserlaubnis-
Varianten / Versionen
Fahrzeugtyp Motor Leistung Getriebe
H-B K10B (B22S, 1,0 | Otto Motor) 48 kW alle
(Agila) K12B (B32S, 1,2 | Otto Motor) 63 kW
D13A (B52S, 1,3 | Diesel Motor) 55 kKW
Z13DTJ (B62S, 1,3 | Diesel Motor)
1.6. Umristung auf Bereifung
Bereifung Motor Felgen- | Einpress- Felgen- Felgen- Max. Auflagen
groRe tiefe kenn- Hersteller | Radlast
(mm) zeichnung (kg)
195/40 R17 81V K10B 7Ix17 49 mm Cc1 GM 560 1)
K12B (13194771) 2)
D13A 3)
Reifen- Z13DTJ 4-Loch- 4)
Empfehlung des Felge 5)
Fz.-Herstellers: 6)
Continental
Sport Contact 2
oder
Hankook Ventus
S1 evo

Tb08_0182_00.doc



Anlage 2 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive r HESSEN
Nr. TUH TB-2008-182.00 ' W *

Auftraggeber . Adam Opel GmbH

Typ . H-B (Agila) |
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 2

1.7. Auflagen

1) Die Bereifung ist nur als Sommerbereifung zulassig
2) Schneeketten sind nicht zulassig
3) Reifenluftdriicke wie vom Fahrzeughersteller vorgegeben (siehe Luftdrucktabelle)

4) Fur die Mittenzentrierung der Rader sind nur die mitgelieferten Zentrierringe (Teile-
Nr. 13 204 059) zu verwenden.

5) Eine Anpassung des Tachos ist nicht erforderlich.

6) Aufgrund eines Beschwerdeschreiben der EG-Kommission an die
Bundesrepublik Deutschland wurden Reifen-Fabrikatsbindungen
aufgehoben. Die in diesem Teilegutachten aufgefihrten Reifen sind
Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.
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Anlage 3 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive SEN.
Nr. TUH TB-2008-182.00 *
Auftraggeber :  Adam Opel GmbH
Typ . H-B (Agila)
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 1 von 1

Luftdricke fur Bereifung 195/50 R16 88V bzw. 195/50 R16 88H

Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 3 Personen Zul. Gesamtgewicht
vorn hinten vorn hinten
K10B alle 250 230 250 280
K12B
D13A
Z13DTJ

Luftdriicke fiir Bereifung 195/40 R17 81V

Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 3 Personen Zul. Gesamtgewicht
vorn hinten vorn hinten
K10B alle 250 230 270 280
K12B
D13A
Z13DTJ

Tb08_0182_00.doc




TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH UV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Bereich Automotive

Riidesheimer Str. 119 Automotive - HESSEN
D-64285 Darmstadt >ﬁ

Seite 1 von 6

TEILEGUTACHTEN
Nr. TUH TB-2005-103.03

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalen Ein- oder Anbau
von Fahrzeugteilen gemal § 19 Abs. 3 Nr.4 StVZO

tber das Teil / : A-H/Monocab (Zafira)
den Anderungsumfang Réader / Reifen (OPC-Line)
des Auftraggebers : Adam Opel GmbH

D-65423 Rlsselsheim

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestéatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziiglich die gemaR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefuhrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfilhrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverzuglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Il und IV aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfihren von Dokumenten:

Nach der durchgefihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufilhren und zustandigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugdokumente:

Die Berichtigung der Fahrzeugdokumente (Zulassungsbescheinigung Teil | und |,
Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO) durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch
den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemalfien
Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaRen Anderung zu entnehmen.

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Riidesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail:
guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter
DAR-Registriernummer KBA-P-00005-95. Tb05_103_03.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive SN
Nr. TUH TB-2005-103.03 7 *
Auftraggeber : Adam Opel GmbH
Typ : A-H/Monocab (zafira)
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 6

l. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1
65423 Riisselsheim

Fahrzeugtyp / u.-ausfuhrung . A-H/Monocab (Zafira)
Ausfihrungen siehe Verwendungsbereich
Anlagen 1 bis 4

Verkaufsbezeichnung : Zafira
ABE-Nr. / EG-TG-Nr. (einschl. : e1*2001/116*0325*00 bis 06
Nachtrégen) (weitere Nachtrage sind eingeschlossen, soweit keine Anderungen

die Rader-/Reifenkombinationen betreffen)

Weitere erforderliche Angaben oder : Siehe Anlagen 1 bis 4
Einschrankungen zum Verwendungs.-
bereich an Fahrzeugen

Il. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typbezeichnung / Ausflhrung /
Handelsbezeichnung

Typ . Siehe Anlagen 1 bis 4
Ausflihrung . Siehe Anlagen 1 bis 4
Kennzeichnung, Art / Ort : Siehe Anlagen 1 bis 4
Art . Siehe Anlagen 1 bis 4
Ort : Siehe Anlagen 1 bis 4
Technische Daten / Beschreibung : Siehe Anlagen 1 bis 4
Teilehersteller . Siehe Anlagen 1 bis 4

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
Registriernummer KBA-P-00005-95. Tb05_103_03.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive
Nr. TUH TB-2005-103.03

Auftraggeber : Adam Opel GmbH
Typ : A-H/Monocab (zafira) _
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 3 von 6
1. Hinweise zur : Bei Verwendung von Fahrwerkssatzen oder Felgen,
Kombinierbarkeit mit die nicht der Serie entsprechen, sind unabhangig

von der getrennten Freigabe fur die genannten
Fahrzeugtypen Prifungen des Fahrverhaltens, der
Freigangigkeit und der Radabdeckungen

weiteren Anderungen

durchzufihren.
IV. Auflagen und Hinweise
Auflagen fur den Hersteller / . Siehe Anlagen 1 bis 4
Einbaubetrieb
Auflagen und Hinweise zum Anbau : Siehe Anlagen 1 bis 4
Auflagen und Hinweise fur die Ein- : Siehe Anlagen 1 bis 4
oder Anbauabnahme
Auflagen und Hinweise fir den : Siehe Anlagen 1 bis 4

Fahrzeughalter

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive p— 555/
Nr. TUH TB-2005-103.03 7 x

Auftraggeber : Adam Opel GmbH
Typ : A-H/Monocab (zafira) _
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 4 von 6

Berichtigung der Fahrzeugdokumente:

[ 1 Eine unverzigliche Berichtigung der Fahrzeugdokumente nach § 27 Abs. 1a StVZO ist
erforderlich.

[X] Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente ist erforderlich, aber zuriickgestellt.
Sie ist der zustandigen Zulassungsstelle bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren zu melden.

[ 1 Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente ist nicht vorgeschrieben aber méglich.

Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:
Fur Bereifung 225/40 R18

Feld Eintragung

22 ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. 225/40 R18 92W OD. Y A. FELGE 7 2 JX18,
ET 37 MM, KENNZ. ZL, ZK, H1 OD. T1, NUR ALS SOMMERBEREIF. ZUL.*

Fur Bereifung 235/35 R19 mit
Winterbereifung 205/50 R17

Feld Eintragung

22 ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. 235/35 R19 91W OD. Y A. FELGE 8JX19, ET
43 MM, KENNZ. YE, NUR ALS SOMMERBEREIF. ZUL., 15 U. 16-ZOLL
BEREIF. NICHT ZUL., WINTERBEREIF. NUR

205/50 R17 93 Q M+S A. FELGE 7JX17, ET 35, SCHNEEKETTEN BIS
GLIEDERSTARKE VON 10 MM ZUL.*

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive HESSEN
Nr. TUH TB-2005-103.03 5 W x

Auftraggeber : Adam Opel GmbH

Typ : A-H/Monocab (zafira) _
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 5 von 6

V. Prufgrundlagen und Prufergebnisse

In diesem Teilegutachten wird die Verwendung der Bereifung
225/40 R18 auf Felge 7 72 Jx18, ET 37 mm

bzw.

235/35 R19 auf Felge 8 Jx19, ET 43 mm legalisiert.

Diese Rad- / Reifenkombinationen sind bereits in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs
fur verschiedene Varianten/Versionen enthalten.

Die Rad-/Reifenkombinationen sind hinsichtlich des Abgasverhaltens abgedeckt.

Eine Freigabe der UmrlUstung des Fahrzeugherstellers liegt vor.

Priafungen:

Fahrdynamische Priifung nach VdTUV-Merkblatt Kraftfahrwesen 751

Prufung der Radabdeckung nach 78/549/EWG (Teilbetriebserlaubnis mit den hier
beschriebenen Rad- / Reifenkombinationen liegt vor).

Prufung der Eignung der Reifen (hier insbesondere die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers, Teilbetriebserlaubnis mit den hier beschriebenen Rad- /
Reifenkombinationen liegt vor).

Prifung der Tragfahigkeit der Reifen und Rader.

VI.  Anlagen

1.) Verwendungsbereich und Auflagen fir Bereifung 225/40 R18
2.) Verwendungsbereich und Auflagen fir Bereifung 235/35 R19
3.) Reifenluftdriicke

4.) Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerates
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive HESSEN
Nr. TUH TB-2005-103.03 5 W x

Auftraggeber : Adam Opel GmbH

Typ : A-H/Monocab (zafira) _
Réader/Reifen (OPC-Line) Seite 6 von 6

VII.  Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen
insoweit den Anforderungen der StVZO in der heute glltigen Fassung entsprechen.

Der Antragsteller hat den Nachweis (DIN EN ISO 9001: 2000 mit der Zertifikat-
Registrier-Nr. 73 102 203 TUV CERT / TUV Hessen) erbracht, dass er ein
Qualitatsmanagementsystem gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 6 sowie der unter VI aufgefuhrten Anlagen und darf
nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten hat nur Gliltigkeit, wenn ein Qualitdtsmanagementsystem vorliegt und die
Teilefertigung nach diesem Regelwerk erfolgte.

Darmstadt, den 02.06.2008

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

41819340 4500526722NS2
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Anlage 1 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive W
Nr. TUH TB-2005-103.03 '
Auftraggeber : Adam Opel GmbH
Typ : A-H/Monocab (zafira)
Rader / Reifen (OPC-Line) Seite 1 von 2

Verwendungsbereich fur Bereifung 225/40 R18

1.1 Hersteller : Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1
65423 Risselsheim

1.2. Typ : A-H/Monocab (Zafira)
1.3. Handelsbezeichnung : Zafira
1.4. EG-Betriebserlaubnis-Nr. €1*2001/116*0325*00 bis 06

(siehe Blatt 2)

1.5. EG-Betriebserlaubnis-
Varianten / Versionen

Fahrzeugtyp Motor Leistung |Getriebe

A-H/Monocab |Z16XEP |77 kW alle
(Zafira) Z16XE1 |77 kW
Z16XER |85 kW
Z20LER |[147 kW
Z22YH 110 kw

A17DTR/ |81 kW od.
A17DTJ |92 kW

74 kW od.
88 kw

Z19DTH [110 kW
Z18XER |[103 kW

Z19DT

Tb05_103_03.doc



Anlage 1 zum

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive
Nr. TUH TB-2005-103.03
Auftraggeber Adam Opel GmbH
Typ A-H/Monocab (Zafira) _
Rader / Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 2
1.6. Umristung auf Bereifung
Bereifung Motor Felgen- | Einpress- Felgen- Felgen- Max. Auflagen
grofe tiefe kenn- Hersteller | Radlast
(mm) zeichnung (kg)
225/40 R18 92W | Z16XEP | 7%2Jx18 37 mm ZL GM 630 1)
oder Z16XE1 (13171952) 2)
225/40 R18 92Y | Z16XER 5-Loch- 3)
Reifen- Z20LER Felge 4)
Empfehlung des Z22YH 7K 5)
Fz.-Herstellers: A17DTR/ 6)
Continental Al17DTJ (153-}_2135 1
Sport Contact 2 Z19DT Felge
oder Z19DTH g
Dunlop SP Z18XER H1
Sport 01 (13215494)
5-Loch-
Felge
T1
(13261378)
5-Loch-
Felge
1.7. Auflagen

1) Die Bereifung ist nur als Sommerbereifung zulassig

2) Schneeketten sind nicht zulassig

3) Reifenluftdriicke wie vom Fahrzeughersteller vorgegeben (siehe Luftdrucktabelle)

4) Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates ist bei
Nachristung der Bereifung 225/40 R18 nicht erforderlich, da alle Serienreifen
und der Nachrustreifen in die gleiche Gruppe der Programmierung des
Geschwindigkeitsmessgerates fallen (siehe Anlage 4).

5) Aufgrund eines Beschwerdeschreiben der EG-Kommission an die
Bundesrepublik Deutschland wurden Reifen-Fabrikatsbindungen
aufgehoben. Die in diesem Teilegutachten aufgefiihrten Reifen sind
Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

6) Felgen nicht zulassig fir Fahrzeugausflihrungen mit zulassigen Achslasten ber

1260 kg.

Tb05_103_03.doc



Teilegutachten

Anlage

2zum

Nr. TUH TB-2005-103.03

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

- Automotive -

Auftraggeber
Typ

Adam Opel GmbH
A-H/Monocab (Zafira)

Rader / Reifen (OPC-Line)

Seite 1 von 3

Verwendungsbereich fur Bereifung 235/35 R19

1.1. Hersteller : Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1
65423 Risselsheim
1.2. Typ A-H/Monocab (Zafira)
1.3. Handelsbezeichnung Zafira
14. EG-Betriebserlaubnis-Nr. €1*2001/116*0325*00 bis 06
(siehe Blatt 2)
1.5. EG-Betriebserlaubnis-
Varianten / Versionen
Fahrzeugtyp Motor Leistung |Getriebe
A-H/Monocab |Z16XEP |77 kW alle
(zafira) Z16XE1 |77 kKW
Z16XER |85 kW
Z20LER [147 kW
Z22YH 110 kW
A17DTR/ |81 kW od.
A17DTJ |92 kW
74 KW od.
Z19DT 88 kW
Z19DTH |[110 kW
Z18XER [103 kW
1.6. Umristung auf Bereifung
Bereifung Motor Felgen- | Einpress- Felgen- Felgen- Max. Auflagen
groiRe tiefe kenn- Hersteller | Radlast
(mm) zeichnung (kg)
235/35 ZR19 Z16XEP | 8Jx 19 43 mm YE GM 625 1)
91W oder 91Y Z16XE1 (13153122) 2)
Reifen- Z16XER 5-Loch- 3)
Empfehlung des | Z20LER Felge 4)
Fz.-Herstellers: | Z22YH 5)
Continental Al17DTR/ 6)
Sport A17DTJ 7
Contact 2 Z19DT 8)
Z19DTH 9)
Z18XER 10)

Tb05_103_03.doc



Anlage 2 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten - Automotive -
Nr. TUH TB-2005-103.03

Auftraggeber : Adam Opel GmbH
Typ : A-H/Monocab (zafira) _

Rader / Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 3
1.7. Auflagen

1) Umristungen auf 19-Zoll Rad-Reifenkombinationen sind nur fir Fahrzeuge ab
Modelljahr 2006 maglich.
Dies ist an der 10. Stelle der Fahrzeugidentifizierungsnummer erkennbar:
z.B.WOLOAHL .. 6....... (6 = Modelljahr 2006)

2) Die Bereifung ist nur als Sommerbereifung zuléssig
3) Schneeketten sind nicht zulassig
4) Reifenluftdriicke wie vom Fahrzeughersteller vorgegeben (siehe Luftdrucktabelle)

5) Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates auf die jeweilige
Reifengrofie muss erfolgen (siehe Anlage 6). Eine Bescheinigung der
Anpassung des Tachos ist bei der Anderungsabnahme vorzulegen.
Die Einstellungen erfolgen mit der TECH 2 Programmierungseinheit.
Die erforderlichen Daten kénnen von der Opel-Fachwerkstatt tiber die TIS-Datenbank
abgerufen werden (siehe Anlage 6).
Eine Anpassung des Tachos bei Wiederverwendung der Originalbereifung ist
nicht erforderlich.

6) Eine Programmierung des ESP-Systems auf die 19-Zoll Felgen/Reifen ist
erforderlich.
Die Einstellungen erfolgen mit der TECH 2 Programmierungseinheit.
Fir die TECH 2 Programmierungseinheit gibt es unterschiedliche Softwarestande
(z.B.CD 73 und CD 74).
Hierfir sind folgende Schritte erforderlich:

nur ab CD74

Im Tech 2 ABS/TC/ESP anwahlen und auf Programmierung gehen.

Den Punkt ,Programmierung Varianten Konfiguration“ anwahlen, richtige Variante
auswahlen und ,,Programmieren” driicken.

Jetzt erscheint die Auswahl der 19" Rader, danach ,Programmieren® drticken.
Beim Zurlckprogrammieren muss die Auswahl ,Andere” ausgewahlt und
~Programmieren® gedrickt werden.

Eine Bescheinigung der Anpassung des ESP-Systems ist bei der
Anderungsabnahme vorzulegen.

7) Aufgrund eines Beschwerdeschreiben der EG-Kommission an die
Bundesrepublik Deutschland wurden Reifen-Fabrikatsbindungen
aufgehoben. Die in diesem Teilegutachten aufgefihrten Reifen sind
Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

8) Umristung nicht zulassig fir Fahrzeugausfliihrungen mit zulassigen Achslasten Uber
1230 kg.
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Anlage 2 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten - Automotive -
Nr. TUH TB-2005-103.03

Auftraggeber : Adam Opel GmbH
Typ : A-H/Monocab (zafira) _
Rader / Reifen (OPC-Line) Seite 3 von 3

9) Nach erfolgtem Umbau der 19-Zoll Rad/Reifen-Kombination sind nur 17- oder 18-
Zoll-Bereifungen als zusétzliche Bereifungen moglich. D.h. alle anderen Grdf3en
sind nicht mehr zuléssig.

10) Nach erfolgtem Umbau der 19-Zoll Rad/Reifen-Kombination ist folgender
Winterreifen zulassig:

Bereifung Motor | Felgen- | Einpress- Felgen
groRRe tiefe
(mm)

205/50 R17 93Q M+S alle 7 x17 35 mm B1, B2,B4, L7, S9, U6

Bei Bereifung 205/50 R17: Schneeketten sind bis zu einer Gliederstérke von
10 mm zulassig.

Tb05_103_03.doc



Anlage 3 zum

Teilegutachten
Nr. TUH TB-2005-103.03

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive

Auftraggeber
Typ

Adam Opel GmbH

A-H/Monocab (Zafira)
Rader / Reifen (OPC-Line)

Seite 1 von 2

Luftdrtcke fur Bereifung 225/40 R18 92W oder Y

Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 4 Personen Zul. Gesamtgewicht
vorn hinten vorn hinten
Z16XEP alle 220 220 230 280
Z16XE1 220 220 230 280
Z16XER 220 220 230 280
Z18XER 220 220 230 280
A17DTR/ 250 230 270 310
A17DTJ
Z19DT 250 230 270 310
Z19DTH 250 230 270 310
Z20LER 260 240 280 320
Z22YH 240 220 250 300

Luftdricke fur Bereifung 205/50 R17 93Q M+S

Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 4 Personen Zul. Gesamtgewicht
vorn hinten vorn hinten
Z16XEP alle 220 220 230 280
Z16XE1 220 220 230 280
Z16XER 220 220 230 280
Z18XER 220 220 230 280
A17DTR/ 250 230 270 310
A17DTJ
Z19DT 250 230 270 310
Z19DTH 250 230 270 310
Z20LER 260 240 280 320
Z22YH 240 220 250 300

Tb05_103_03.doc




Anlage 3 zum

Teilegutachten
Nr. TUH TB-2005-103.03

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive

Auftraggeber
Typ

Adam Opel GmbH

A-H/Monocab (Zafira)
Rader / Reifen (OPC-Line)

Seite 2 von 2

Luftdrucke fur Bereifung 235/35 R19 91W

Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 4 Personen Zul. Gesamtgewicht
vorn hinten vorn hinten
Z16XEP alle 220 220 230 280
Z16XE1 220 220 230 280
Z16XER 220 220 230 280
Z18XER 220 220 230 280
Al17DTR/ 260 240 280 320
A17DTJ
Z19DT 260 240 280 320
Z19DTH 260 240 280 320
Z20LER 270 250 280 320
Z22YH 250 230 260 310

Luftdricke fur Bereifung 235/35 R19 91Y

Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 4 Personen Zul. Gesamtgewicht
vorn hinten vorn hinten
Z16XEP alle 220 220 230 280
Z16XE1 220 220 230 280
Z16XER 220 220 230 280
Z18XER 220 220 230 280
A17DTR/ 250 230 270 310
A17DTJ
Z19DT 250 230 270 310
Z19DTH 250 230 270 310
Z20LER 260 240 280 320
Z22YH 240 220 250 300
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Anlage 4 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive
Nr. TUH TB-2005-103.03

Auftraggeber : Adam Opel GmbH
Typ : A-H/Monocab (zafira) _
Rader / Reifen (OPC-Line) Seite 1 von 2

Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerates

Dynamische Abrollumfang-Programmierung fur Zafira (A-H/Monocab)

Reifengroie s it B
Gruppe 2:
205 55 R16 1928 2,18%
225 45 R17 1934 1,86%
195 65 R15 1937 1970 1,70%
225 40 R18 1943 1,39%
205 50 R17 1946 1,75%
Gruppe 5:
225 45 R17 1934 2,38%
225 40 R18 1943 1080 1,90%
205 50 R17 1946 1,75%
235 35 R19 1973 0,35%
Bemerkungen:

Tabelle zeigt die Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerates in Verbindung mit dem
ausgelieferten Reifen.
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Anlage 4 7um TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive
Nr. TUH TB-2005-103.03

Auftraggeber : Adam Opel GmbH
Typ : A-H/Monocab (zafira) _
Rader / Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 2

Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates ist nur dann erforderlich, wenn
der Umrustreifen und der Originalreifen nicht zusammen in einer der beiden Reifengruppen
aufgeflihrt sind.

Beispiel 1: Reifen ab Werk 205/55 R16, UmrUstreifen 225/40 R18 = beide Reifen fallen
in Gruppe 1 » Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates nicht

erforderlich.
Oder

Beispiel 2: Reifen ab Werk 205/55 R16, Nachrustreifen 235/35 R19 = Originalbereifung
fallt in Gruppe 1, Umrustbereifung in Gruppe 2 » Umprogrammierung des
Geschwindigkeitsmessgerates erforderlich.

Fur die Bereifung 235/35 R19 ist immer eine Umprogrammierung des
Geschwindigkeitsmessers erforderlich.
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TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH OV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Bereich Automotive

Riidesheimer Str. 119 Automotive - HESSEN
D-64285 Darmstadt >ﬁ

Seite 1 von 6

TEILEGUTACHTEN
Nr. TUH-TB-2008-199.00

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalen Ein- oder Anbau
von Fahrzeugteilen gemal § 19 Abs. 3 Nr.4 StVZO

tber das Teil / . 0G-A (Insignia)
den Anderungsumfang Rider / Reifen
des Auftraggebers :  Adam Opel GmbH

D-65423 Riisselsheim

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestétigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziiglich die gemaR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefuhrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfilhrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverzuglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Il und IV aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfuhren von Dokumenten:

Nach der durchgefihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufilhren und zustandigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugdokumente:

Die Berichtigung der Fahrzeugdokumente (Zulassungsbescheinigung Teil | und |,
Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO) durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch
den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemalfien
Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaRen Anderung zu entnehmen.

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Riidesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail:
guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter
DAR-Registriernummer KBA-P-00005-95. Th08_199_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti p— G SN
Nr. TUH TB-2008-199.00 e VT

Auftraggeber :  Adam Opel GmbH
Typ . 0G-A (Insignia) _
Rader/Reifen Seite 2 von 6

l. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller . Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1
65423 Riisselsheim

Fahrzeugtyp / u.-ausfuhrung : 0G-A
Ausfiihrungen siehe Verwendungsbereich
Anlagen 1 bis 4

Verkaufsbezeichnung . Insignia
ABE-Nr. / EG-TG-Nr. (einschl. : e1*2001/116*0475*01
Nachtrégen) (weitere Nachtrage sind eingeschlossen, soweit keine Anderungen

die Rader-/Reifenkombinationen betreffen)

Weitere erforderliche Angaben oder : Siehe Anlagen 1 bis 4
Einschrankungen zum Verwendungs.-
bereich an Fahrzeugen

Il Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typbezeichnung / Ausflhrung /
Handelsbezeichnung

Typ : Siehe Anlagen 1 bis 4
Ausflihrung . Siehe Anlagen 1 bis 4
Kennzeichnung, Art / Ort : Siehe Anlagen 1 bis 4
Art . Siehe Anlagen 1 bis 4
Ort : Siehe Anlagen 1 bis 4
Technische Daten / Beschreibung . Siehe Anlagen 1 bis 4
Teilehersteller . Siehe Anlagen 1 bis 4

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
Registriernummer KBA-P-00005-95. Tb08_199_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive
Nr. TUH TB-2008-199.00

Auftraggeber :  Adam Opel GmbH
Typ . 0G-A (Insignia) _
Rader/Reifen Seite 3 von 6

M. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Bei Verwendung von Fahrwerkssatzen oder Felgen,
die nicht der Serie entsprechen, sind unabhéngig
von der getrennten Freigabe fiir die genannten
Fahrzeugtypen Priifungen des Fahrverhaltens, der
Freigdngigkeit und der Radabdeckungen

durchzufiihren.
IV. Auflagen und Hinweise
Auflagen fiir den Hersteller / . Siehe Anlagen 1 bis 4
Einbaubetrieb
Auflagen und Hinweise zum Anbau : Siehe Anlagen 1 bis 4
Auflagen und Hinweise fir die Ein- : Siehe Anlagen 1 bis 4
oder Anbauabnahme
Auflagen und Hinweise fiir den : Siehe Anlagen 1 bis 4

Fahrzeughalter

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti HESSEN
Nr. TUH TB-2008-199.00 e VTE:

Auftraggeber :  Adam Opel GmbH
Typ . 0G-A (Insignia) _
Rader/Reifen Seite 4 von 6

Berichtigung der Fahrzeugdokumente:

[ 1 Eine unverzigliche Berichtigung der Fahrzeugdokumente nach § 27 Abs. 1a StVZO ist
erforderlich.

[X] Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente ist erforderlich, aber zurlickgestellt.
Sie ist der zustandigen Zulassungsstelle bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren zu melden.

[ 1 Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente ist nicht vorgeschrieben aber méglich.

Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:
Fur Bereifung 245/40 R19 98Y

Feld Eintragung
22 ZU ZIFF 15.1/15.2: AUCH GEN. 245/40 R19 98Y A. FELGE 8,5Jx19, ET 45

MM, NUR ALS SOMMERBEREIF. ZUL.*

Fir Bereifung 245/35 R20 95Y

Feld Eintragung
22 ZU ZIFF 15.1/15.2: AUCH GEN. 245/35 R20 95Y A. FELGE 8,5Jx20, ET 45

MM, NUR ALS SOMMERBEREIF. ZUL.*

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti HESSEN
Nr. TUH TB-2008-199.00 e Tov =

Auftraggeber :  Adam Opel GmbH

Typ . 0G-A (Insignia) _
Rader/Reifen Seite 5 von 6

V. Prifgrundlagen und Prufergebnisse

In diesem Teilegutachten wird die Verwendung der Bereifung 245/40 R19 98Y A.
FELGE 8,5Jx19, ET 45 und 245/35 R20 95Y A. FELGE 8,5Jx20, ET 45 legalisiert.

Diese Rad- / Reifenkombinationen sind bereits in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs
enthalten.

Die Rad-/Reifenkombinationen sind hinsichtlich des Abgasverhaltens abgedeckt.

Eine Freigabe der UmrlUstung des Fahrzeugherstellers liegt vor.

Prifungen:

Fahrdynamische Priifung nach VdTUV-Merkblatt Kraftfahrwesen 751

Prufung der Radabdeckung nach 78/549/EWG (Teilbetriebserlaubnis mit den hier
beschriebenen Rad- / Reifenkombinationen liegt vor).

Prufung der Eignung der Reifen (hier insbesondere die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers, Teilbetriebserlaubnis mit den hier beschriebenen Rad- /
Reifenkombinationen liegt vor).

Prifung der Tragfahigkeit der Reifen und Rader.

VL. Anlagen

1.) Verwendungsbereich und Auflagen fur Bereifung 245/40 R19 98Y
2.) Verwendungsbereich und Auflagen fiir Bereifung 245/35 R20 95Y
3.) Reifenluftdricke

4.) Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerates

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -

Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive . HESSEN
Nr. TUH TB-2008-199.00 5 oV %
Auftraggeber :  Adam Opel GmbH
Typ . 0G-A (Insignia)
Rader/Reifen Seite 6 von 6
VIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen
insoweit den Anforderungen der StVZO in der heute glltigen Fassung entsprechen.

Der Antragsteller hat den Nachweis (DIN EN ISO 9001: 2000 mit der Zertifikat-
Registrier-Nr. 73 102 203 TUV CERT / TUV Hessen) erbracht, dass er ein
Qualitatsmanagementsystem gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 6 sowie der unter VI aufgefuhrten Anlagen und darf
nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten hat nur Gliltigkeit, wenn ein Qualitdtsmanagementsystem vorliegt und die
Teilefertigung nach diesem Regelwerk erfolgte.

Darmstadt, den 22.10.2008

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

41883620 4600315934NSK
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Anlage 1 zum
Teilegutachten
Nr. TUH TB-2008-199.00

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive

Auftraggeber Adam Opel GmbH
Typ : 0G-A (Insignia) _
Réder/Reifen Seite 1 von 2
Verwendungsbereich fur Bereifung 245/40 R19
1.1. Hersteller Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1
65423 Riisselsheim
1.2. Typ 0G-A
1.3. Handelsbezeichnung Insignia
EG-Betriebserlaubnis-Nr. €1*2001/116*0475*01
(siehe Blatt 2)
1.5. EG-Betriebserlaubnis-
Varianten / Versionen
Fahrzeugtyp Motor Leistung Getriebe |Zul. Achslast|Zul. Achslast
in Achse 1 Achse 2
kW
0G-A A16XER 85 alle <1300 <1300

A18XER 103

A20DTH 81
(intern
A20DTC)

A20DTH 96
(intern
A20DTJ)

A20DTH 118
A20NHT 162
A28NET 191
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Anlage 1 zum

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive
Nr. TUH TB-2008-199.00
Auftraggeber Adam Opel GmbH
Typ 0G-A (Insignia) _
Réader/Reifen Seite 2 von 2
1.6. Umristung auf Bereifung
Bereifung Motor Felgen- Einpress- Felgen- Felgen- Max. Auflagen
groRe tiefe kenn- Herstelle | Radlast
(mm) zeichnung r (kg)
245/40 R19 98Y alle 8,5Jx19 45 mm SKN GM 650 1)
(13258240) 2)

Reifen-

Empfehlung des
Fz.-Herstellers

Goodyear,
Dunlop,

Bridgestone,

Michelin

3)

anl .
- 5)
[ YA 6)

1.7.

Auflagen

1)
2)
3)

4)

o)

6)

Die Bereifung ist nur als Sommerbereifung zulassig
Schneeketten sind nicht zulassig
Reifenluftdriicke wie vom Fahrzeughersteller vorgegeben (siehe Luftdrucktabelle)

Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates auf die jeweilige
Reifengrofie muss eventuell erfolgen (siehe Anlage 4). Eine Bescheinigung der
Anpassung des Tachos ist bei der Anderungsabnahme vorzulegen.

Die Einstellungen erfolgen mit der TECH 2 Programmierungseinheit.

Die erforderlichen Daten kénnen von der Opel-Fachwerkstatt tiber die TIS-Datenbank
abgerufen werden (siehe Anlage 4).

Eine Anpassung des Tachos bei Wiederverwendung der Originalbereifung ist

nicht erforderlich.

Aufgrund eines Beschwerdeschreiben der EG-Kommission an die
Bundesrepublik Deutschland wurden Reifen-Fabrikatsbindungen
aufgehoben. Die in diesem Teilegutachten aufgefuhrten Reifen sind
Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

Umrustung nicht zulassig fur Fahrzeugausfuhrungen mit zuldssigen Achslasten tber
1300 kg.
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Anlage 2 zum
Teilegutachten
Nr. TUH TB-2008-199.00

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive

Auftraggeber Adam Opel GmbH
Typ : 0G-A (Insignia) _
Rader/Reifen Seite 1 von 2
Verwendungsbereich fur Bereifung 245/35 R20
1.1. Hersteller Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1
65423 Riisselsheim
1.2. Typ 0G-A
1.3. Handelsbezeichnung Insignia
EG-Betriebserlaubnis-Nr. €1*2001/116*0475*01
(siehe Blatt 2)
1.5. EG-Betriebserlaubnis-
Varianten / Versionen
Fahrzeugtyp Motor | Leistung Getriebe |Zul. Achslast|Zul. Achslast
in Achse 1 Achse 2
kW
0G-A A16XER 85 alle <1300 <1300

A18XER 103

A20DTH 81
(intern
A20DTC)

A20DTH 96
(intern
A20DTJ)

A20DTH 118
A20NHT 162
A28NET 191
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Anlage 2 zum TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive
Nr. TUH TB-2008-199.00

Auftraggeber :  Adam Opel GmbH
Typ : 0G-A (Insignia) _
Rider/Reifen Seite 2 von 2
1.6. Umristung auf Bereifung
Bereifung Motor Felgen- Einpress- Felgen- Felgen- Max. Auflagen
groRe tiefe kenn- Hersteller | Radlast
(mm) zeichnung (kg)
245/35 R20 95Y alle 8,5Jx20 45 mm BMP GM 650 1)
13258242 2)
Reifen- 3)
Empfehlung des () 4)
Fz.-Herstellers 5)
Goodyear ‘ 6)
Dunlop
Bridgestone
Michelin
1.7. Auflagen

1) Die Bereifung ist nur als Sommerbereifung zulassig
2) Schneeketten sind nicht zuldssig

3) Reifenluftdriicke wie vom Fahrzeughersteller vorgegeben (siehe Luftdrucktabelle)

4) Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates auf die jeweilige
Reifengrofie muss eventuell erfolgen (siehe Anlage 4). Eine Bescheinigung der
Anpassung des Tachos ist bei der Anderungsabnahme vorzulegen.

Die Einstellungen erfolgen mit der TECH 2 Programmierungseinheit.

Die erforderlichen Daten kédnnen von der Opel-Fachwerkstatt Uber die TIS-Datenbank
abgerufen werden (siehe Anlage 4).

Eine Anpassung des Tachos bei Wiederverwendung der Originalbereifung ist

nicht erforderlich.

5) Aufgrund eines Beschwerdeschreiben der EG-Kommission an die
Bundesrepublik Deutschland wurden Reifen-Fabrikatsbindungen
aufgehoben. Die in diesem Teilegutachten aufgefiihrten Reifen sind
Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

6) Umristung nicht zulassig fir Fahrzeugausfliihrungen mit zulassigen Achslasten Uber
1300 kg.
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Anlage 3 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive F HESSEN
Nr. TUH TB-2008-199.00 *
Auftraggeber :  Adam Opel GmbH
Typ : 0G-A (Insignia)
Réader/Reifen Seite 1 von 1

Luftdricke fur Bereifung 245/40 R19

Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 3 Personen Zul. Gesamtgewicht
Comfort ECO vorn hinten
vorn | hinten | vorn | hinten vorn hinten
A18XER alle 220 200 270 260 220 270
A20DTH alle 220 200 270 260 220 270
A2ODT)
A20DTH alle 220 200 270 260 220 270
A20DT)
A20DTH alle 220 200 270 260 220 270
A20NHT MT/FWD 220 200 270 260 220 270
A20NHT AT/FWD 220 200 270 260 220 270
A20NHT MT/AWD | 230 210 270 260 240 290
A20NHT AT/AWD 230 210 270 260 240 290

Luftdriicke fiir Bereifung 245/35 R20

Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 3 Personen Zul. Gesamtgewicht
Comfort ECO vorn hinten
vorn | hinten | vorn | hinten vorn hinten
A18XER alle 220 200 270 260 220 270
A20DTH alle 230 210 270 260 230 280
AZODT)
A20DTH alle 230 210 270 260 230 280
A20DT)
A20DTH alle 220 200 270 260 230 280
A20NHT MT/FWD 230 210 270 260 250 300
A20NHT AT/FWD 240 220 270 260 250 300
A20NHT MT/AWD | 240 220 270 260 250 300
A20NHT ATAWD 250 230 270 260 250 300

FWD = Vorderradantrieb
AWD = Allradantrieb

Tb08_199_00.doc



Anlage 4 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive SEN
Nr. TUH TB-2008-199.00 %
Auftraggeber Adam Opel GmbH
Typ 0G-A (Insignia) _
Rader/Reifen Seite 1 von 1
Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerates
. " . Programming Abweichung
ReifengroBe Dyn. Reifenumfang [mm] Value [mm] [%]
Group 1:
205/60 R 16 1990 1,01%
225/50 R 17 2007 2010 0,15%
215/60 R 16 2025 -0,74%
Group 2:
225/50 R 17 2007 1,64%
215/60 R 16 2025 0,74%
215/55 R 17 2035 0,25%
225/45 R18 2010 1,49%
235/45R 18 2040 2040 0,00%
245/45R 18 2065 -1,21%
245/40 R 19 2070 -1,45%
225/55 R 17 2074 -1,64%
245/35R 20 2074 -1,64%
Bemerkungen:

Tabellen zeigen die Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerates in Verbindung mit
dem ausgelieferten Reifen.

Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates ist nur dann erforderlich, wenn
der Umrustreifen und der Originalreifen nicht zusammen in einer der beiden Reifengruppen
aufgeflihrt sind.

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Reifen ab Werk 215/55 R17, Umrustreifen 245/35 R20 = beide Reifen fallen
in Gruppe 2 » Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates nicht
erforderlich.

oder

Reifen ab Werk 205/60 R16, Nachrustreifen 245/35 R20 = Originalbereifung
fallt in Gruppe 1, UmrUstbereifung in Gruppe 2 » Umprogrammierung des
Geschwindigkeitsmessgerates erforderlich.

Tb08_199_00.doc



TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH OV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Bereich Automotive

Riidesheimer Str. 119 Automotive - HESSEN
D-64285 Darmstadt >ﬁ

Seite 1 von 6

TEILEGUTACHTEN
Nr. TUH TB-2008-034.00

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalen Ein- oder Anbau
von Fahrzeugteilen gemaf § 19 Abs. 3 Nr.4 StVZO

tber das Teil / : L-A (Antara)
den Anderungsumfang Réader / Reifen (OPC-Line)
des Auftraggebers : Adam Opel GmbH

D-65423 Riisselsheim

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestétigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziiglich die gemaR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfilhrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverzuglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Il und IV aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfuhren von Dokumenten:

Nach der durchgefihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufilhren und zustdndigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugdokumente:

Die Berichtigung der Fahrzeugdokumente (Zulassungsbescheinigung Teil | und |,
Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO) durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch
den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemalfien
Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemafen Anderung zu entnehmen.

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Ridesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail:
guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter
DAR-Registriernummer KBA-P-00005-95. Th08_034_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti p— G SN
Nr. TUH TB-2008-034.00 e VT

Auftraggeber . Adam Opel GmbH

Typ . L-A (Antara) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 6

l. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller . Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1
65423 Riisselsheim

Fahrzeugtyp / u.-ausfuhrung : L-A (Antara)
Ausfiihrungen siehe Verwendungsbereich
Anlagen 1 bis 3

Verkaufsbezeichnung . Antara
ABE-Nr. / EG-TG-Nr. (einschl. . e4*2001/116*0118*00 bis 03
Nachtrégen) (weitere Nachtrage sind eingeschlossen, soweit keine Anderungen

die Rader-/Reifenkombinationen betreffen)

Weitere erforderliche Angaben oder : Siehe Anlagen 1 bis 3
Einschrankungen zum Verwendungs.-
bereich an Fahrzeugen

Il Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typbezeichnung / Ausflhrung /
Handelsbezeichnung

Typ . Siehe Anlagen 1 bis 3
Ausflihrung : Siehe Anlagen 1 bis 3
Kennzeichnung, Art / Ort : Siehe Anlagen 1 bis 3
Art : Siehe Anlagen 1 bis 3
Ort . Siehe Anlagen 1 bis 3
Technische Daten / Beschreibung . Siehe Anlagen 1 bis 3
Teilehersteller : Siehe Anlagen 1 bis 3

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
Registriernummer KBA-P-00005-95. Tb08_034_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive
Nr. TUH TB-2008-034.00

Auftraggeber . Adam Opel GmbH
Typ : L-A (Antara) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 3 von 6
Il. Hinweise zur :  Bei Verwendung von Fahrwerkssatzen oder Felgen,
Kombinierbarkeit mit die nicht der Serie entsprechen, sind unabhéngig

von der getrennten Freigabe fiir die genannten
Fahrzeugtypen Priifungen des Fahrverhaltens, der
Freigdngigkeit und der Radabdeckungen

weiteren Anderungen

durchzufiihren.
IV. Auflagen und Hinweise
Auflagen fiir den Hersteller / . Siehe Anlagen 1 bis 3
Einbaubetrieb
Auflagen und Hinweise zum Anbau : Siehe Anlagen 1 bis 3
Auflagen und Hinweise fur die Ein- : Siehe Anlagen 1 bis 3
oder Anbauabnahme
Auflagen und Hinweise fir den : Siehe Anlagen 1 bis 3

Fahrzeughalter

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
Registriernummer KBA-P-00005-95. Tb08_034_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti HESSEN
Nr. TUH TB-2008-034.00 e VTE:

Auftraggeber . Adam Opel GmbH
Typ : L-A (Antara) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 4 von 6

Berichtigung der Fahrzeugdokumente:

[ 1 Eine unverzigliche Berichtigung der Fahrzeugdokumente nach § 27 Abs. 1a StVZO ist
erforderlich.

[X] Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente ist erforderlich, aber zurlickgestellt.
Sie ist der zustandigen Zulassungsstelle bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren zu melden.

[ 1 Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente ist nicht vorgeschrieben aber méglich.

Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:
Fur Bereifung 245/45 R19

Feld Eintragung
22 ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. 245/45 R19 98Y A. FELGE 8 JX19, ET 45

MM, KENNZ. U7, NUR ALS SOMMERBEREIF. ZUL.*

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
Registriernummer KBA-P-00005-95. Tb08_034_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti p— G SN
Nr. TUH TB-2008-034.00 e VT

Auftraggeber . Adam Opel GmbH

Typ . L-A (Antara) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 5 von 6

V. Prifgrundlagen und Prufergebnisse

In diesem Teilegutachten wird die Verwendung der Bereifung
245/45 R19 auf Felge 8 Jx19, ET 45 mm legalisiert.

Die Rad-/Reifenkombinationen sind hinsichtlich des Abgasverhaltens abgedeckt.
Eine Freigabe der UmrlUstung des Fahrzeugherstellers liegt vor.

Prifungen:

Fahrdynamische Priifung nach VdTUV-Merkblatt Kraftfahrwesen 751
Prufung der Radabdeckung nach 78/549/EWG.

Prifung der Tragfahigkeit der Reifen und Rader.

VI.  Anlagen
1.) Verwendungsbereich und Auflagen fir Bereifung 245/45 R19
2.) Reifenluftdriicke

3.) Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerates

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
Registriernummer KBA-P-00005-95. Tb08_034_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive . HESSEN
Nr. TUH TB-2008-034.00 5 oV %
Auftraggeber . Adam Opel GmbH
Typ . L-A (Antara)
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 6 von 6
VIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen
insoweit den Anforderungen der StVZO in der heute glltigen Fassung entsprechen.

Der Antragsteller hat den Nachweis (DIN EN ISO 9001: 2000 mit der Zertifikat-
Registrier-Nr. 73 102 203 TUV CERT / TUV Hessen) erbracht, dass er ein
Qualitatsmanagementsystem gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 6 sowie der unter VI aufgefuhrten Anlagen und darf
nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten hat nur Giiltigkeit, wenn ein Qualitatsmanagementsystem vorliegt und die
Teilefertigung nach diesem Regelwerk erfolgte.

Darmstadt, den 19.02.2008

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

41773220 4500501707NS2

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -

Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-
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Anlage 1 zum
Teilegutachten
Nr. TUH TB-2008-034.00

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive

Auftraggeber
Typ

Adam Opel GmbH
L-A (Antara)

Rader/Reifen (OPC-Line)

Seite 1 von 2

Verwendungsbereich fur Bereifung 245/45 R19

1.1. Hersteller Adam Opel GmbH
Bahnhofsplatz 1
65423 Riisselsheim
1.2. Typ L-A (Antara)
1.3. Handelsbezeichnung Antara
1.4. EG-Betriebserlaubnis-Nr. e4*2001/116*0118*00 bis 03
(siehe Blatt 2)
1.5. EG-Betriebserlaubnis-
Varianten / Versionen
Fahrzeugtyp Motor Leistung Getriebe
L-A Z24SED (2,4 1 Ottomotor) 103 kW alle
. 110 kW
(Antara) Z20S (2,0 | Dieselmotor) 93 KW
10HM (3,2 | Ottomotor) 167 kW
1.6. Umriistung auf Bereifung
Bereifung Motor Felgen- | Einpress- Felgen- Felgen- Max. Auflagen
groRe tiefe kenn- Hersteller | Radlast
(mm) zeichnung (kg)
245/45 R19 98Y | Z24SED 8Jx19 45 mm u7 GM 675 1)
Z20S (93199808) 2)
Reifen- 10HM 5-Loch- 3)
Empfehlung des Felge 4)
Fz.-Herstellers: 5)
Michelin Pilot 6)
PRIMACY
oder
Continental
Sport Contact 2
oder
Dunlop SP

SPORT 01 A

Tb08_034_00.doc



Anlage 1 zum TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive T
Nr. TUH TB-2008-034.00 ‘ W

Auftraggeber . Adam Opel GmbH

Typ : L-A (Antara) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 2

1.7. Auflagen

1) Die Bereifung ist nur als Sommerbereifung zulassig
2) Schneeketten sind nicht zulassig
3) Reifenluftdriicke wie vom Fahrzeughersteller vorgegeben (siehe Luftdrucktabelle)

4) Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates muss teilweise je nach
Originalbereifung (siehe Anlage 4) erfolgen.
Eine Bescheinigung der Anpassung des Tachos ist bei der Anderungsabnahme
vorzulegen.
Die Einstellungen erfolgen mit der TECH 2 Programmierungseinheit.
Eine Anpassung des Tachos bei Wiederverwendung der Originalbereifung ist
nicht erforderlich.

5) Aufgrund eines Beschwerdeschreiben der EG-Kommission an die
Bundesrepublik Deutschland wurden Reifen-Fabrikatsbindungen
aufgehoben. Die in diesem Teilegutachten aufgefiihrten Reifen sind
Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

6) Felgen nicht zulassig fir Fahrzeugausflihrungen mit zulassigen Achslasten Uber
1350 kg.

Tb08_034_00.doc



Anlage 2 zum

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive ¥
Nr. TUH TB-2008-034.00 *
Auftraggeber Adam Opel GmbH
Typ L-A (Antara) _
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 1 von 1
Luftdruicke fiir Bereifung 245/45 R19 98Y
Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 4 Personen Zul. Gesamtgewicht
vorn hinten vorn hinten
Z24SED alle 210 210 230 250
Z20S
10HM
Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
im Anhangerbetrieb
Teillast bis 4 Personen Zul. Gesamtgewicht
vorn hinten vorn hinten
Z24SED alle 230 280 230 280
220S

10HM

Tb08_034_00.doc




Anlage 3 zum
Teilegutachten

Nr. TUH TB-2008-034.00

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive

Auftraggeber
Typ

Adam Opel GmbH

L-A (Antara)

Réader/Reifen (OPC-Line)

Seite 1 von 1

Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerates

Originalbereifung

Umristbereifung

Programmierung erforderlich

215/70 R16 100T

235/60 R17 102H

235/55 R18 100H

245/45 R19 98Y

Nein

Ja

Ja

Die Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates kann mit der Programmiereinheit
TECHZ2 vorgenommen werden.

Tb08_034_00.doc



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Gutachterliche Stellungnahme

) Automotive HESSEN.
Nr. / No. : TUH TB 2009 — 214.00 :g,%

Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen
Technische Priifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr

Typ : Winterreifen fur 0G-A (Insignia/lnsignia Sports Tourer, OPC Modelle)

Hersteller : Adam Opel GmbH
Blatt / Sheet : 1

Gutachterliche Stellungnahme
Nr./No. TUH TB 2009 — 214.00

hinsichtlich der Beurteilung von Fahrzeugteilen nach § 19 Abs. 2 der StVZO
zur Vorlage bei Fahrzeugkontrollen

Name und Anschrift des Auftraggebers : Adam Opel GmbH
D-65423 Riisselsheim

0. Allgemeine Angaben

0.1. Bezeichnung der Bauteile . Winterreifen fur 0G-A (Insignia/lnsignia Sports
Tourer OPC Modelle)

0.2. Fahrzeugtyp : 0G-A

0.3. Hersteller : Adam Opel GmbH
D-65423 Risselsheim

0.4. Variante / Version . BG21/2A07B3AUBBTS5 (Insignia OPC)
BG21/3A07B3AUBBTS5 Insignia OPC)
DG21/2A11B7AYBBT5 (Insignia OPC)
DG21/3A11B7AYBBT5 (Insignia OPC)
FG21/2A16D2BLBBRS5 (Insignia Sports Tourer OPC)
FG21/3A16D2BLBBRS5 (Insignia Sports Tourer OPC)

0.5. Reifengrofie : 245/40 R19 98Y
255/35 R20 97Y

0.6. Art der Anderungen . Die unter Punkt 0.4 genannten Varianten / Versionen

kénnen die unter Punkt 0.5. genannten Bereifungen
auch als Winterreifen fahren. Die Einschrankung in
verschiedenen Ubereinstimmungserklarungen / COC-
Papieren zu der Gesamtbetriebserlaubnis-Nummer
e€1*2001/116*0475*05 und *06 ,nur als
Sommerbereifung” wird hiermit aufgehoben. Eine
nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers liegt
dem Technischen Dienst vor.



Gutachterliche Stellungnahme

Nr./ No. : TUH TB 2009 — 214.00

Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen

Technische Priifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive Wff?

Typ Winterreifen fur 0G-A (Insignia/lnsignia Sports Tourer, OPC Modelle)
Hersteller Adam Opel GmbH
Blatt / Sheet : 2

0.7. Beurteilung Gegen die Montage 0.g. Reifen auch als
Winterreifen bestehen keine Bedenken technischer
Art.

0.8. Betriebserlaubnis des Fahrzeugs Durch die Montage von Winterreifen der Grof3en
245/40 R19 98? M+S und 255/35 R20 97? M+S
erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs nach
8 19 der StVZO nicht.

?= Geschwindigkeitsindex variabel

0.9. Auflagen Die vorgenannten Bereifungen sind fir

Schneeketten nicht zuldssiqg.

Die Winterreifen unterliegen einer
Geschwindigkeitsbeschrankung, d.h. die zulassige
Hoéchstgeschwindigkeit der Reifen deckt die
bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit der
Fahrzeuge nicht ab.

Gemal § 36 Absatz 1 StVZO muss an Fahrzeugen,
deren bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit
groRer als die zulassige Hochstgeschwindigkeit des
gewdhlten Winterreifens ist, im Blickfeld des
Fahrzeugfuhrers ein Aufkleber nachfolgenden
Musters angebracht werden:

ACHTUNG: WINTERREIFEN (oder M+S-Reifen)
Zulassige Hochstgeschwindigkeit ..... km/h

Diese Gutachterliche Stellungnahme gilt nur fur die
unter Punkt 0.4. genannten Varianten / Versionen.
(ersichtlich unter Punkt D.2 der
Fahrzeugdokumente)

Es wird dem Fahrzeughalter empfohlen diese
Bescheinigung als Nachweis zur Vorlage bei
Uberpriifungen mitzufiihren bzw. aufzubewahren.



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Gutachterliche Stellungnahme

} Automotive — HESSEN.
Nr./ No. : TUH TB 2009 — 214.00 %
Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen

Technische Priifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr

Typ . Winterreifen fur 0G-A (Insignia/lnsignia Sports Tourer, OPC Modelle)

Hersteller : Adam Opel GmbH
Blatt / Sheet : 3

0.10. Verwendungsbereich :  Siehe Punkt 0.4.

0.11. Anlagen . keine

Darmstadt, 27.11.2009

42054605
4600347448NS2

Dipl.-Ing. E.-G. Alex
Amtl. Anerkannter Sachverstandiger

Diese Gutachterliche Stellungnahme besteht aus
Blatt 1-3



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive

UTES

Gutachterliche Stellu

Nr.: TUH TB 2009-

ngnahme
215.00

Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen
Technische Prifstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr

vom: 16.11.2009

Seite 1 von 2

Berichtigung der Fahrzeugpapiere gemald § 13 Abs. 1 FZV

(nur gultig zum Ausfiillen des Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehorde)

Hersteller : Adam Opel GmbH Variante ' Sieh
iene
Typ : 0G-A Versionen : Verwendungs-
Handelsbez. : Insignia (Limousine) Typschliissel-Nr. . bereich
EG-BE-Nr. : €1*2001/116*0475*04-06 Hubraum / Leistung : 1956 ccm /118 kW
Motortyp : A20DTH Fahrzeug-ldent.Nr. : WOLG...M..1......
Daten fur die Fahrzeugdokumente
i P.2
@ |- [22]- ez ] I N B [ [-
J |- | 4 | - |18 |- 19 |-
E |- | 3 | - 1| 20 |- G |-
DA |- o1z |- 13 |- Q |-
- Vv |- Fl |- F2 |-
5 o 7a |- 72 |- 73 |-
D.2 i
- '8l |- 8.2 |- 8.3 |-
1
S rlua |- u2 |- us |-
D3 |- 1] 01 - 0.2 |- S1 |- | S22 | -
I
2 |- 15.1 | 215/60-R16-95V 225/50 R17 98W
. ' 152 | 215/60- R16-95V 225/50 R17 98W
5 |
- 1 [15.3] -
v |- R - | 11 | -
14 |- oK -
P.3 |- e |- |17|- |16|-
10 |- |14.1|- | P.1|- 21 |-
22 |-
Feld” | Teil 112 Feld® | Teil 112 Y Fiir die Ausfillung der
obigen Felder ist der
J X__|Fahrzeugklasse 7.1 Technisch zulassige maximale Achse 1 Leitfaden zur Zulassungs-
4 Art des Aufbaus 7.2 ; . Achse 2 I :
A Achslast/Masse je Achsgruppe in kg bescheinigung Teil | und
5 Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus 7.3 Achse 3 Teil Il zu beachten
V.9 Fur die EG-Typgen. maRgebliche Schadstoffklasse 8.1 Zulassige maximale Achslast im Achse 1
14 Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse 8.2 o > Achse 2
P.3 X Kraftstoffart oder Energiequelle 8.3 Zulassungsmitgliedstaat in kg Achse 3 2 e
14.1 Code zu V.9 oder (14) U.1 Standgerausch in dB(A) Soweit fiir das Fahrzeug
P.1 X__ [Hubraum in cm uU.2 Drehzahl in min"zu U.1 g'”e ﬁu_la_ssungf_— -
P.2 Nennleistung in kW N K escheinigung Tei
P | X |Nenndrehzahl bei min® U3 Fahrgerausch in dB(A) ausgefillt wurde, muss auch
T Hochstgeschwindigkeit in km/h 0.1 Technisch zuldssige Anhangelast gebremst in kg dA|e ml')t X gekennzelchnete
18 Lénge in mm 0.2 Technisch zulassige Anhéngelast ungebremst in kg ngane in ger -
2 — - T — Zulassungsbescheinigung
19 Breite in mm S.1 Sitzplatze einschlieBlich Fahrersitz Teil Il geandert werden
20 Hohe in mm S.2 Stehplatze !
G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg 15.1 Bereifung - Achse 1
(Leermasse)
13 Stiitzlast in kg 15.2 Bereifung - Achse 2
Q Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftrédern) 15.3 Bereifung - Achse 3
. - . R Farbe des Fahrzeugs
F.1 Technisch zulassige Gesamtmasse in kg 1 Code Zu R
Im Zulassungsmitgliedstaat zulassige :
F.2 Gesamtmasse in kg 21 Sonstige Vermerke

TUOV Technische Uberwachung
Hessen GmbH

Ridesheimer Stral3e 119
D-64285 Darmstadt

Ausg.-Datum 01.07.2007
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH Gutachterliche Stellungnahme

%ﬁ Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen
Technische Prifstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr
vom: 16.11.2009 Seite 2 von 2

Berichtigung der Fahrzeugpapiere gemal 8 13 Abs. 1 FZV

(nur gultig zum Ausfiillen des Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehorde)

Hersteller : Adam Opel GmbH Variante ' Siehe

Typ : 0G-A Versionen - Verwendungs-
Handelsbez. : Insignia (Limousine) Typschliissel-Nr. . bereich
EG-BE-Nr. : €1*2001/116*0475*04-06 Hubraum / Leistung : 1956 ccm /118 kW
Motortyp : A20DTH Fahrzeug-ldent.Nr. : WOLG...M..1......

Fur die Berichtigung liegt eine Bescheinigung des Herstellers Adam Opel GmbH vor.
Die entsprechenden Datensatze wurden durch das Kraftfahrt-Bundesamt geédndert und den
Zulassungsstellen gemeldet.

Anderungsgrund: Aufgrund des Einsatzes einer aufgewerteten 17-Zoll Bremsanlage ist eine
Montage der Bereifung 215/60 R16 95V nicht mdglich und deshalb zu streichen.

Verwendungsbereich: siehe Anlage

Hinweise:

- Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente durch die Verwaltungsbehotrde
(Zulassungsstelle) ist bei ndchster Befassung mit den Fahrzeugdokumenten erforderlich.

Ort, Datum : Darmstadt, 17.11.2009
Name: a.a.S. : Dipl.-Ing. E.-G. Alex

42054613

TUOV Technische Uberwachung Dokument: TUH TB 2009-

Hessen GmbH .. . Berichtigung Fz-Papiere 215.00_Streichung
Typprufstelle der TP der TUH Rev.00.dot 16-Zoll Reifen.doc
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TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive

Gutachterliche Stellungnahme
Nr.: TUH TB 2009-215.00

Anlage Verwendungsbereich

Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen
Technische Prifstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr

vom: 16.11.2009

Seite 1von 1

Berichtigung der Fahrzeugpapiere gemal3 § 13 Abs. 1 FZV

(nur giltig zum Ausftillen des Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehorde)

Hersteller : Adam Opel GmbH Variante
Typ : 0G-A Versionen

. Insignia/ "
Handelsbez. : Insignia Sport Tourer Typschlissel-Nr.
EG-BE-Nr. : €1*2001/116*0475*04-06 Hubraum / Leistung
Motortyp : A20DTH Fahrzeug-ldent.Nr.

" Siehe

* Verwendungs-
. bereich

11956 ccm / 118 kW
: WOLG...M..1......

Verwendungsbereich
Varianten / Versionen

(ersichtlich unter Punkt D.2 der Fahrzeugdokumente)

bisher
e1*2001/116*0475*04
AM11 / 1A02A4AMEFR5
AM11 / 1A02A4AMEFS5
BM11 / 1A02A4AMEFR5
BM11/ 1A02A4AMEFS5
CM11/1A02C1ADEFR5
CM11/ 1A02C1ADEFS5
DM11/ 1A02C1ADEFR5
DM11 / 1A02C1ADEFS5

€1*2001/116*0475*05

AM11 / 1A02A4AMEFR5
AM11 / 1A02A4AMEFS5
BM11 / 1A02A4AMEFR5
BM11/1A02A4AMEFS5
CM11/ 1A02C1ADEFR5
CM11/ 1A02C1ADEFS5
DM11/1A02C1ADEFR5
DM11/1A02C1ADEFS5

e1*2001/116*0475*06

AM11 / 1A02A4AMEFR5
AM11 / 1A02A4AMEFS5
BM11/ 1A02A4AMEFR5
BM11 / 1A02A4AMEFS5
CM11/ 1A02C1ADEFR5
CM11/1A02C1ADEFS5
DM11/1A02C1ADEFR5
DM11/1A02C1ADEFS5

neu

wie bisher

wie bisher

AM11 / 1A02A4AMEFL5
AM11 / 1A02A4AMEFM5
BM11 / 1A02A4AMEFL5
BM11 / 1A02A4AMEFM5
CM11/ 1A02C1ADEFL5
CM11/1A02C1ADEFM5
DM11 / 1A02C1ADEFL5
DM11/1A02C1ADEFM5

Typschlissel-Nummer
(ersichtlich unter Punkt 2.2 der Fahrzeugdok.)

AJV 00019 8
AJV 00020 4
AJV 00021 6
AJV 00022 8
AIX 00067 9
AIX 00068 0
AIX 00069 2
AIX 00070 9

AJV 00035 6
AJV 00036 8
AJV 00037 X
AJV 00038 1
AIX 00083 7
AIX 00084 9
AIX 00085 0
AIX 00086 2

AJV 00051 4
AJV 00052 6
AJV 00053 8
AJV 00054 X
AIX 00099 0
AIX 00100 3
AIX 00101 5
AIX 00102 7

TUOV Technische Uberwachung
Hessen GmbH

Ridesheimer Stral3e 119
D-64285 Darmstadt

Typprifstelle der TP der TUH

Dokument:

Berichtigung Fz-Papiere
Rev.00.dot

TUH TB 2009-
215.00_Streichung
16-Zoll Reifen.doc

Ausg.-Datum 01.07.2007
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