UMRUSTKATALOG FUR OPEL-FAHRZEUGE

Die Adam Opel Aktiengesellschaft hat in Zusammenarbeit mit der

Staatlichen Technischen Uberwachung Hessen (TUH)
Technische Priifstelle fir Kraftfahrzeugverkehr
- Typpriifstelle -

diesen neuen Umriistkatalog erstellt. Er beinhaltet Umriistungen fiir die
Fahrzeugtypen gemdB Blatt 1 und 2. Diese aufgefiihrten Anderungen an OPEL-
Fahrzeugen sind das Ergebnis praktischer Versuche. Dariiber hinausgehende
Umriistungen sollten nur nach vorheriger Anfrage durchgefiihrt werden.

Die Anfragen sind an

Adam Opel Aktiengesellschaft
Riisselsheim
Kundendienst Produktinformation
Tel. (06142)-66-2732

zu richten.

In der Bundesrepublik Deutschland wird die Einhaltung der Vorschriften
bei technischen Anderungen von.der Ordnungsbehdrde iberwacht. Im allge-
meinen wird die gegebenenfalls erforderliche Abnahme nach § 19 (2) StviO0
bei Fahrzeugen, die entsprechend diesem Katalog umgeriistet werden, mog-
lich sein. Ein rechtlicher Anspruch auf Wiedererteilung der durch den Um-
bau gegebenenfalls erloschenen Betriebserlaubnis besteht jedoch nicht. Im
Ausland gelten zum Teil andere gesetzliche Vorschriften.

Gegen eine nachtridgliche Umriistung von Serienfahrzeugen bestehen
seitens der

Staatlichen Technischen Uberwachung Hessen (TUH)
Technische Priifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr
-~ Typprufstelle -

keine Bedenken, so lange sich diese Umrilistungen im Rahmen der nachstehend
dufgefithrten Abweichungen bewegen.

Staatliche Technische Uberwachung
Hessen
~Typpriifstelle-

Rudesheimer Str. 119
6 t

pad

Dipl.-Ing. PreiB

Darmstadt, 10.06.1985
Typ~TB-33/85

Amtlich anerkannter Sachverstandiger




STAATLICHE TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN (TUH)

Technische Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr

Typprifstelle

Unriistungskatalog fiir
OPEL-Fahrzeuge

Biatt

Fahrzeugtypen bzw. Modellreihen

Dieser Unristkatalog enthidlt Anderungen filir nachfolgende
Fahrzeugtypen bzw. Modellreihen:

Fahrzeugtyp bzw. ABE-Nr.:

Modellreihe bzw.
Musterbericht-Nr.:

Opel Corsa-A C 960

Opel Corsa-A-CC C 961

Kadett-C-..

8853; A 124; A 124/1
8854

8855; 8855/1; 8855/2
8856; 8856/1; 8856/2

Kadett-C-City

A 125; A 125/1

Kadett-D

B 300; B 300/1

Kadett-D-Caravan

B 301; B 301/1

Kadett-E-CC D 559
Kadett-E-Caravan D 560
Kadett-E-Lieferwagen D 591

Ascona-B 9668; 9668/1
Ascona-400 VATUV-Nr.: 317
Ascona-C C 265; C 265/1

Ascona-C-CC

C 266; C 266/1

Manta-B 9669; 9669/1; 9669/2
Manta-B-#c A 866; A 866/1
Manta-400 Musterbericht wurde nicht

veroffentlicht.
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Umriistungskatalog fiir Biatt
Typprifstelle OPEL-Fahrzeuge 2

Fahrzeugtypen bzw. Modellreihen (Forts.)

Fahrzeugtyp bzw. ABE-Nr.:
Modellreihe bzw.
Musterbericht-Nr.:

Opel GT-A 6573
Opel GT-A-L 6574
Rekord-E A 471; A 471/1; A 471/2
Rekord-E-Caravan A 472; A 472/1; A 472/2
L-E A 473; A 473/1; A 473/2
Commodore—-C A 837
Cormodore—-C-Caravan c 037
Monza-A A 685; A 685/1
Senator-A A 684; A 684/1

R
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NACHTRAG I ( STAND DEZ. '85)
ZUM
UMRUSTKATALOG FUR OPEL-FAHRZEUGE
AUSGABE JUNI '85

Die Adam Opel Aktiengesellschaft hat in Zusammenarbeit mit der
Staatlichen Technischen Uberwachung Hessen (TUH)

Technische Priifstelle fiir Kraftfahrzeugverkehr
—~ Typpriifstelle -

diese Anderungen und Erginzungen erstellt.

In dem obigen Umriistkatalog werden
nachfolgende Bldtter

ersetzt: ergdnzt:
Blatt : 16 -
" : 20 -
" 22 -
“oo: 36 -

Dieses Blatt ist auf die Innenseite des Umschlags und die anderen Aus-
tauschblitter sind auf die jeweilige Seite aufzukleben.

Gegen eine nachtrigliche Umrlistung von Serienfahrzeugen bestehen seitens der

Staatlichen Technischen Uberwachung Hessen (TUH)
Technische Priifstelle fiir Kraftfahrzeugverkehr
- Typpriifstelle -
A
keine Bedenken, so lange sich diese Umriistungen im Rahmen der nachstehend
aufgefiihrten Abweichungen bewegen.

Staatliche Technische Uberwachung
He ssen
~-Typpriifstelle-

Darmstadt, 10.12.1985
Typ-TB 33/1/85

Dipl€-Ing. PreiB

Amtlich anerkannter Sachverstandiger



STAATLICHE TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN (TUH)
Technische Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr

Unriistungskatalog fir Blatt
Typprifstelle OPEL-Fahrzeuge 3

Inhaltsverzeichnis: Blatt

1. Lenkrader

1.1. Zur Beachtung fiir den Fahrzeughalter 4
1.2. OPEL - Sportlenkrader 4 -9
2. Aufbau
10 - 26

2.1. Spoiler u. Windleiteinrichtungen

3. Fahrwerk, Riader, Reifen

3.1. Fahrwerksidnderungen 27 - 30
3.2. Erklarung zur Hochstgeschwindigkeit

bei Reifenumristungen 31
3.3. Rader, Reifen 32 - 47

4. Motor, Abgasschalldiampfer (Auspuffanlage)

4.1. Einbau serienmafiger Opel - Motore

einschlieRlich Abgasschalldampferanlage a8 - 77
4.2. Anderungen an Abgasschalldampfern 78
4.3. Umbau von Opel-Motoren zum

Zwecke der Leistungssteigerung 79 - 81

5. Bremsen
5.1. Erforderliche Ausriistung der Brems-
anlage in Abhangigkeit von der Motor-
leistung 82 - 103

6. Tacho

6%%. Tacho-Reifen-Zuordnung bei Fahrzeugen

mit Frontantrieb 104 - 108
6.2. Tacho-Achsiibersetzungs—-Zuordnung bei
Fahrzeugen mit Heckantrieb 109 - 115

7. Anwendungsbeispiele

7.1. Zur Rader, Reifenunmriistung 116
7.2. Zur Motorumristung 117 - 118
7.3. Zur Bremsenumrustung 119
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Typprufsteile OPEL~-Fahrzeuge 10

2.1.

Aufbau

Spoiler u. Windleiteinrichtungen

Zur Beachtung fiir Fahrzeughalter!

a) Bei allen nicht ab Werk mit Spoilern ausgeriisteten Fahrzeugen

b)

c)

mul eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere gemif § 19, 2 der
StVZO bei einer Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr vor-
genommen werden.

Liegt jedoch eine ABE nach § 22 StVZO fiir den Spoiler vor, deren
Wirksamkeit nicht von einer Einbaupriifung abhingig ist, wird die
unter a) genannte Eintragung nicht erforderlich. Stattdessen ist
jedoch eine Kopie der ABE des Fahrzeugteils bei der Zulassung
{(Fahrzeugschein) mitzufiihren.

Aus den nachfolgenden Tabellen kann entnommen werden, ob diese
Fahrzeugteile:

I. ab Werk wahlw. fiir alle Ausfiihrungen
in der Fahrzeug-ABE

IT1. ab Werk nur fiir bestimmte Ausfiihrungen
in der Fahrzeug-ABE

I1II. oder eine Fahrzeugteile-ABE nach
§ 22 Stvzo
{(gemafl obigem Punkt b.) vorliegt.
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Umriistungskatalog fiir Blatt
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2.1. Spoiler u. Windleiteinrichtungen (Forts.)

ADENERRRNE
Fahrzeugtyp: Kadett-D ABE-Nr.: B 300; B 300/1
Spoiler-Kennzeichng. | In der Fz.-
Fahrzeugteil oder ABE ab Bemerkungen
KBA-Nr.n.§22 StvzZo
Frontspoiler
mit
__ Radabdeckungen
90 041 799
Frontspoiler 90 053 206 B 300 ab Werk nur
Radab- 90 039 851 fur
deckungen 90 039 852 B 300 SR-Ausfithrung
90 039 853
90 039 854 B 300
Spoiler-
TUrschweller 90 040 901 B 300
90 040 902 NIV
KBA 35261 -= Phonix
Frontspoiler 90 042 303 B 300/1 ab Werk nur
flir GT/E-Aus-
Radab- 90 186 239 fihrung
deckungen [ 90 186 240
2—tUrig1‘ 90 186 241
— 90 186 242
4-tiurig 90 041 897
(hinten) 90 041 898 Wahlw. in
N 50 041 899 Wagenfarbe
1 90 041 900 lackiert
Spoiler- 90 042 306
TUrschweJ;er 90 042 307
)
KBA 35261 - Phonix
Dachspol ler 90 053 208 B 300 ab Werk nur
ww.90 042 305 B 300/1 bei SR-
90 053 358 B 300 mit Wasch- Ausfihrung
ww.90 042 304 B 300/1 disenaus.
KBA 35262 - Phonix

Postfach 111063 - 6100 Darmstadt 11 - Telefon 06151/12 .
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2.1. Spoiler u. Windleiteinrichtungen (Forts.)
Fahrzeugtyp: Kadett-D ABE-Nr.: B 300; B 300/1
Spoiler-Kennzeichng. | In der Fz.-
Fahrzeugteil oder ABE ab Benerkungen
KBA-Nr.n.§22 Stvzo
Spoiler-Rick-
wand
(Heckschiirze) 90 042 347 B 300/1 ohne NebelschluRl.
90 042 339 B 300/1 mit 1 Nebelschl.
90 042 338 B 300/1 mit 2 Nebelschl.
Alle Ausfihrungen in
Wagenfarbe lackiert
ab Werk nur
beim GT/E
Frontspoiler KBA 35154 - Irmscher (1401042)
Frontspoiler KBA 35150 - Irmscher
(1401064)
Frontspoiler KBA 35151 - Irmscher
(1401092)
Heckspoiler KBA 35152 — Irmscher
(1401065)
Heckspoiler KBA 35153 - Irmscher
(1401043)
3-teilig
Heckspoiler KBA 35513 - Irmscher
(1401800)
Fahrzeugtyp: Kadett-D—Caravan ABE-Nr.: B300; B300/1
Heckspoiler KBA 35261 - Irmscher
(1401461) o
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STAATLICHE TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN (TUH)
Technische Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr

Blatt
Typpriifstelle Unriustungskatalog fiir
OPEL-Fahrzeuge 38
3.3.5. Rad-/Reifenausristungsmioglichkeiten
Fahrzeugtyp'en: Kadett-D ABE-Nr.: B 300; B 300/1
ReifengroRe Felgen In der Bemerkungen
GroRe ET Schnee- Fz.-ABE
(o) ketten ab
145 R13 4 1/2 J 49 ja B 300
155 R13 5J Ja -
155 R13 51/2 3 Jja
165 R1i3 5J Ja B 300 nur in Verbindung
NIV mit harteren Vor-

der- und Hinter-

federn
165 R13 51/2 J , Jja
175/70 R13 51/2 J ja B 300 —
175/65 R14 51/2 J ja B 300 -

NII

185/60 R14 5 1/2 3 Jja B 300 -
195/50 R15 6 J 42 nein - z.B.

ATS-Felge Nr.6055

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1.
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Blatt

39

3.3.5. Rad-/Reifenausriistungsmoglichkeiten

Fahrzeugtyp'en: Kadett-D-Caravan

ABE-Nr.: B 301; B 301/1

ReifengroRe Felgen In der
Grofe ET Schnee- Fz.-ABE Benerkungen
{rom) ketten ab
155 R13 5J 49 Jja B 301 -
155 R13 51/2 3 ja
165 R13 5J ja B 301 nur in Verbindung
NITIL mit harteren Vor-
der- und Hinter-
federn
165 R13 51/2 3 ja
175/70 R13 51/2 3 ja B 301 -——-
175/65 R14 51/2 3 ja B 301
NIT -

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1.
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Blatt
Unristungskatalog fiir ?

Typprafstelie OPEL~Fahrzeuge 48

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

Motor, Abgasschalldiampfer (Auspuffanlage)

Einbau serienmifiger OPEL—Motoren einschlieBlich Abgasschalldampfer

Hiﬁweis zur Beachtung vor der Umriistung

Bei allen Motorumriistungen ist die Betriebserlaubnis gemdR § 19,Abs.2
A=r StVZO zu beantragen.

Die ERSTZULASSUNG des umgeristeten Fahrzeuges ist von zentraler Be-
deutung. Es konnen nur Motore eingebaut werden, deren Bauzustand die

Richtlinien der StVZO zum Zeitpunkt des Erstzulassungsdatums erfiillten.

Die nachfolgenden Auswertungstabellen nennen die Mindest—Schliisselzcial
fiir ein Fahrzeug anhand des Erstzulassungsdatums.

Schliisselzahlen zu den Abgasvorschriften

StvVzo:

Anlage XI

Anlage XIV Fassung vor 21.06.1975

Anlage XIV Fassung 21.06.1975 - 30.09.1980

Anlage XIV Fassung 01.10.1980 - 28.02.1985 mit Stickoxide

= Anlage XIV Fassung ab 01.03.1985 fir Fremd- und Selbst-
ziindungsmotore

Rl = Anlage XVI (Absorptionswert des Rauchgases)

it h

I

NDwok—k O
Il

EWG:
1 = 70/220/EWG v. 20.03.1970
2 = 70/220/EWG Fassung v. 28.05.1974 (74/290/EWG)
3 = 70/220/EWG Fassung v. 03.02.1977 (77/102/EWG)
4 = 70/220/EWG Fassung v. 14.07.1978 (78/665/FWG)
5 = 70/220/EWG Fassung v. 16.06.1983 (83/351/EWG)
R1 - 72/306/EWG (Absorptionswert des Rauchgases)
)
ECE:
1 = ECE 15
2 = ECE 15/01 Fassung v. 11.12.1974
3 = ECE 15/02 Fassung v. 01.03.1977
4 = ECE 15/03 Fassung v. 06.03.1978
5 = ECE 15/04 Fassung v. 20.10.1981
= ECE 24 Absorptionswert
Rl{ = ECE 24/01 Fassung v. 11.09.1973 { des
= ECE 24/02 Fassung v. 11.02.1980 Rauchgases
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4.1.2. Auswertungstabelle zur Priifung der erforderlichen Abgasgenehmigung
mit Hilfe der Schlﬁsselzahlenv
§ 47, Abs. 1 StVZO OTTOMOTORE (alle)
DIESEIMOTORE (ab 01.10.1986)
Erstzu- Erstzu- Typ I Typ IX Typ III Erforderl. | Vorhandene
lassung lassung Fahr- co- Kurbelge- | Schliissel- | Schliissel-
durch d.umge- zyklus | Leerlauf | hduseentl. | zahl fiir zahl vom
ABE risteten Fahrzeug umgeristeten
Fahrzeugs Motor
bis
30.09.1971 .0 vh cuus| =—- Anl. XTI -— 0 .
01.10.1971 Anl.XIV | Anl.XIV Anl.XIV.
-30.09.1975].. .. ....|Fassung | Fassung
vor vor 1 .
21.6.75 | 21.6.75
01.10.1975 Anl.XIV
-30.09.1976 |.. .. ....|Fassung 2 .
21.6.75
01.10.1976 Anl .XIV
-30.09.1980 .. v ... Fassung o) .
21.6.75
01.10.1980 Anl.XIV
~-28.02.1985|.. .. ....leinschl. 3 .
Stick-
oxide
01.03.1985 Mit vorhandener Genehmigung
-30.09.1985}.. .. ....|ECE 15/03 Fassung v.06.03.78
oder 4 .
70/220/EWG Fassung v.14.07.78
(78/665/EWG)
01.10,1985 Mit vorhandener Genehmigung
-30.09.1986 |.. ++ ....|70/220/EWG Fassung v.14.07.78 4 .
{78/665/FEWG)
01.10.1986 Anl.XIV einschlieRlich der
- Selbstzundmotore 5 .
sesesnanan e o+ mees|(Diesel)
Auswertung . < .

1) siehe Pos. 4.1.3. Punkt o)

Postfach 111063 - 6100 Darmstadti11 - Telefon 06151/12 . . . .



Technische Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr

STAATLICHE TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN (TUH)

ot Umristungskatalog fir Blatt
Typprifstelle OPEL-Fahrzeuge 50
4.1.2. Auswertungstabelle zur Priifung der erforderlichen Abgasgenehmigung
mit Hilfe der Schliisselzahlen (Forts.)
§ 47, Abs. 2 StVvZo DIESEILMOTORE
Erstzu- Erstzu- Absorptionswert Erforderl. | Vorhandene
lassung lassung (Rauchgas) Schlussel- | Schlissel-
durch d.unge- zahl fir zahl vom
ABE rusteten Fahrzeug ungerusteten
] Fahrzeugs Motor
bis
31.12.1976 ce sees | mmmmm—————— RO .
Ab
01.01.1977
-30.09.1986 . Anlage XV R1 .
Auswertung: .
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STAATLICHE TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN (TUH)
Technische Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr

Blatt
Unriistungskatalog fiir 2

a |
Typprifstelle OPEL-Fahrzeuge >

4.1.3. Hinweise fiir den amtl. anerkannten Sachverstiindigen

a) Die Ausfiihrung der Bremsanlage beim umgeriisteten Fahrzeug muB den
Mindestanforderungen der Bremsanlage gemif Pkt. 5.1. entsprechen.

b) Schalldampferkennzeichnungen,
Geraduschwerte und
Hochstgeschwindigkeiten konnen aus den bei den Priifstellen
vorliegenden ABE'sen entnommen werden.

¢) Bei einer erforderlichen Schliisselzahl 2 ist dariiberhinaus bei
Fahrzeugen mit einer Erstzulassung nach dem 01.10.1976 darauf zu
achten, daB Eingriffssicherungen fiir die OO-Leerlauf-Einstellung
vorhanden sind.
Gegebenenfalls ist ein Vergaseraustausch vorzunehmen.

4.1.4. Abkiirzungen

StVZO = StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

EWG = Europdische Wirtschafts Gemeinschaft
ECE = Economic Commission for Europe

SZ = Schliisselzahl

MT = mech. Getr. (Schaltgetriebe)

AT = automat. Getriebe

z.B. MI-5 = 5Gg.Schaltgetriebe

eff. = effektiv
1A = Achsiibersetzung
GetryBA = Getriebeart
CR = close ratio
WR = wide ratio
KBA = Kraftfahrt-Bundesamt
ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis
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OPEL~Fahrzeuge

Blatt
55

4.1.5. Einbau serienmifiger OPELMotore einschlieflich Abgasschalldimpfer
Motortyp, -daten mit Abgasgenehmigungs-Schliisselzahl (SZ) sowie
Achsgetriebelibersetzung (IA) und Getriebeart

Fahrzeugtyp'en: Kadett-D

ABE-Nr.: B 300; B 300/1

Leistung Hubragm Motor—| Abgas| i Getr. | Auflagen bzw.
bei in cm Typ Gen. Bau- Bemerkungen
PS { KW | min™ Steuerf. SZ art
39 | 29 | 5400 986 |10* 4 4,53 |MI-4 ——
50 | 37 | 5800 986 |10s* 4 4,53 |MT-4 —_——
53 | 39 | 5400 1187 [12* 4 4,53 |MT-4
4,29 —
4,18
54 | 40 | 5600 1171 j12sT* 4,18 |MT-4
4 3,94 —-—
3,74
MT-5
60 | 44 | 5800 1187 |12s* 4 4,291 |Mr-4 | 1)nicht in Verbindung
4,18 mit MT-5 und MT-4
3,94 1.Gg.=3,55.
MT-5
60 |44 |5800 1281 |13% 4 4,291 |Mr-4 | 1)nicht in Verbindung
4,18 mit MT-5 und MT-4
3,94 1.Gg.=3,55.
MT-5 Vergaser
3,74 |AT System: Solex
Hersteller:0Opel
wahlw.
Pierburg
Vergaser
69 | 515800 1281 |13sP* 4 4,18 Mr-4 System: Solex
Hersteller:0Opel
wahlw.
Pierburg
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4.1.5. Einbau serienmiBiger OPEL-Motore einschlieBlich Abgasschalldimpfer
Motortyp, -daten mit Abgasgenehmigungs-Schlisselzahl (SZ) sowie
Achsgetriebeliberset zung (IA) und Getriebebauart
Fahrzeugtyp'en: Kadett-D ABE-Nr.: B 300; B 300/1
Leistung Hubraum |Motor- | Abgas| i & Getr. Auflagen bzw.
bei in cm Typ Gen. Bau- Bemerkungen
~ PS | kW | min™1 | Steuerf. Sz art
75 | 55| 5800 1281 13s* 4 4,18 | MT-4 ——
3,94
MT-5
3,74 | AT
96 | 66 | 5800 1587 16sp* 4 3,94 [ MT-4 ————
3,74
| MT-5
3,33 |AT
115 | 85 | 5800 1771 |18E* 4 3,94 |Mr-5 | )schaltgetriebe
3,741) F16-5-Gg. (CR)
3,63 2.Gg.=2,16 nur in
Verbindung mit
1A=3,74
- ab Modelljahr 84 je-
5 doch gleiche Ausris-
tung des Motors wie
be1 Genehmigung nach
Sz 4
54 40 } 4600 1587 16D R1 3,94 MT-4 Die Achsibersetzungen
@ 3,74 haben keinen Einflug
MT-5 auf den korriegierten
|AT Absorptionswert.
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4.1.5. Einbau seriemmidBiger OPEL—Motore einschlieflich Abgasschal ldampfer
Motortyp, —-daten mit Abgasgenehmigungs-Schliisselzahl (SZ) sowie
Achsgetriebeiibersetzung (;A) und Getriebebauart
Fahrzeugtyp'en: Kadett-D-Caravan ABE-Nr.: B 301; B 301/1
Leistung Hubra Motor- | Abgas | i ¢ Getr. Auflagen bzw.
bei in cm Typ Gen. Bau- Bemerkungen
PS | kW |min™1 | Steuerf. S7 art
39| 29 | 5400 986 10* 4 4,53 | MT-4 ———=
50 | 37 | 5800 986 10s* 4 4,53 | MI-4 ————
53 | 39 | 5400 1187 12> 4 4,53 | MI'-4
4,29 ———=
4,18
54 140 | 5600 1171 12ST* 4 4,18 | MT-4
3,94 —_—=
3,74
MT-5
60 | 44 |5800 1187  |12s* 4 {4,291 Mr-4 | 1)nicht in Verbindung
4,18 mitMT-5 und MT-4
3,94 1.Gg.=3,55.
MT-5
60 |44 |5800 1281 [13* 4 [4,291) Mr-4 | 1)nicht in Verbindung
4,18 mit MT-5 und MT-4
3,94 | 1.Gg.=3,55.
MT-5 Vergaser:
System: Solex
3,74 | AT Hersteller: Opel
wahlw.
}M Pierburg
69 |51 |5800 1281 13sp* 4 4,18 | MI-4 Vergaser:
System: Solex
Hersteller: Opel
wahlw.
Pierburg
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4.1.5. Einban seriemmifiger OPEL~Motore einschlieflich Abgasschalldimpfer
Motortyp, -daten mit Abgasgenehmigungs-Schliisselzahl (SZ) sowie
Achsgetriebelibersetzung (;A) und Getriebebauart
Fahrzeugtyp'en: Kadett-D-Caravan ABE-Nr.: B 301; B 301/1
Leistung Hubray Motor— | Abgas | i @ Getr. | Auflagen bzw.
bei in cm Typ Gen. Bau- Bemerkungen
PS | kW | min™l| Steuerf. SZ art
75 | 55 | 5800 1281 |13s* 4 4,18 | MT-4 —_—
3,94
MT-5
3,74 | AT
90 | 66 | 5800 1587 |16sH* 4 3,94 | Mr-4 ——
3,74
MT-5
3,33 | AT
Die Achsiibersetzungen
54 | 40 | 4600 1587 |[16D R1 3,94 | MI-4 haben keinen Einflus
3,74 auf den korrigierten
MTr-5 Absorptionswert
AT
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SerienmidBige Hochstgeschwindigkeit der Fahrzeugtypen

Fahrzeugtyp: ABE-Nr.: Vmax in Auf layen
kni/h
Corsa—-A : C 960 163 mit SR~ bzw.
Corsa-A-CC C 961 166 GT-Fahrwerlk
Kadett-C A 124/1 157 ———
Kadett-C-1, 8854 157 jedoch karosserie-
baugleich mit
Kadett-C
Kadett-C-Coupe 8855/2 190 SR-Fahrwerk
Kadett-C-Caravan 8856/2 157
Kadett~C-City A 124/1 155 —
Kadett-D B 300/1 187 Bremsanlage Achse 1
beliiftet.
Kadett-D-Caravan B 301/1 170 Bremsanlage 16SH*
Kadett-E-CC D 559 203 GSi-Fahrwerk und
Bremsanlage Achse 1
beluftet.
Kadett-E-Caravan D 560 175 Bremsanlage 16SH*
Kadett-E-Lieferwagen| D 591
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5.1. Erforderliche Ausriistung der Bremsanlage in Abhiingigkeit der Motor-
leistung

a) Aus der nachfolgenden Tabelle konnen nur die mindest Serien-—
ausriustungen entnommen werden.

b) Ottomotore mit geringerer Leistung konnen in Fahrzeuge in denen
ein Ottomotor mit hoherer Leistung eingebaut ist, ohne Anderung
der Bremsanlage eingebaut werden.

Bel Dieselmotoren ist jedoch dariiberhinaus, der Schaltpunkt des
Druckminderers zu beachten. (z.B. wegen anderer Achslastverteilung)

¢) Fahrzeuge mit kleineren Motorleistungen wurden bei verschiedenen
Fahrzeugausfiihrungen ab Werk auch mit der Bremsanlage von einem

Motor mit hoherer lLeistung ausgeliefert.

d) Abkiirzungen:

P = max. Leistung in kW
BS = Bremsscheibe

RZ = Radzylinder

BT = Bremstrommel

DM = Druckminderer

AIM = Automatisch lastabhidngiger Druckminderer
Sp = Schaltpunkt in bar

Stg = Steigung ab Schaltpunkt

HZ 4 = Hauptzylinder

BKV = Bremskraftverstarker

BBL. = Bremsbelag

T = Tandembauart (z.B. 203-T)

bel = beliiftet
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5.1. Erforderliche Ausriistung der Bremsanlage in

Abhingigkeit von der Motorleistung (Forts.)

Fahrzengtyp: Kadett-D ABE-Nr.: B 300 u. B 300/1













