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Umristkatalog fiir OPEL-Fahrzeuge

In Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Fahrzeugtechnik des Technischen Uberwachungsvereins Bay-
ern Sachscn, haben wir den oben genannten Umriistkatalog fiir den Geltungsbereich der Strafienver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung erstellt.

In Abschnitt 7 sind Zubehortcile (z.B. Spoiler und Réider) der Firma

IRMSCHER INTERNATIONAL
aufgefiihrt.
Umriistungen und Einbauten von Zubehorteilen sind in dem aufgezeigten Rahmen moglich.

Sollten sich zusitzliche Fragen ergeben. so kann die

Fa. IRMSCHER INTERNATIONAL
73627 Remshalden 1

Tel.  (07151) 97 13 00

Fax (07151)97 13 05

angesprochen werden.

Dic Zuverlissigkeit der unter Punkt 7 genannten Umriistungen bestitigen wir hiermit.
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Umriistkatalog fiir OPEL-Fahrzeuge

In Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Fahrzeugtechnik des Technischen Uberwachungsyereins Bay -
ern Sachsen. haben wir den oben genannten Umriistkatalog fur den Geltungsbereich der StraBenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung erstellt.

Hier sind Serienausstattungen (2.B. Bremsen und Motoren) sowie Zubehérteile der Firna

ADAM OPEL AG

aufgefiihrt.
Umnriistungen und Einbauten von Zubcharteilen sind in dem aufgezcigien Rahmen moglich

Sollten sich zusitzliche Fragen crgeben. so kann dic

ADAM OPEL AG
05423 Riissclsheim
Service-Center

Tel. (061 42) 66 50 20
Fax (061 42) 66 50 29

angesprochen werden.

Umiriistungen élterer Opel-Fahrzeuge. die nicht auf Blatt 3 enthalten sind. kénnen den Ausgaben
Dezember 1986. 1987, 1988, Mai 1990 bzw. August 1991/92 entnommen werden.

Unbedenklichkeiten fiir die Umristungen von OPEL-Fahrzeugen auf Blatt 3 kénnen iiber das
obengenannte Scrvice-Center angefordert werden.

Die Zuverlissigkeit der unter Punkt 1-6 genannten Umriistungen bestitigen wir hiermit.

ADAM OPEL AG

o (i

tinter-Rudolf Schwarz Georg Schaffner
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Unbedenklichkeitshescheinicung

Im Geltungsbercich der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung wird die Einhaltung der Vorschriften bei
technischen Anderungen von der Ordnungsbehdrde iiberwacht. Im allgemeinen wird dic cventuell erforder-
liche Abnahme nach § 21 StVZO bei Fahrzeugen. dic entsprechend diesem Katalog umgeristct werden. mog-
lich sein. Ein rechtlicher Anspruch auf Wiedererteilung der durch den Umbau eventuell erloschenen Betricbs-

crlaubnis besteht jedoch nicht. Im Ausland gelten zum Teil andere gesetzliche Vorschriften.

Gegen eine nachtrigliche Umriistung von Scrienfahrzeugen bestehen im Rahmen der folgenden Informa-

tionen hinsichtlich der Abschnitte 1-6 seitens des

Technischen Uberwachungsvereins Bayern Sachsen
Institut fiir Fahrzeugtechnik

Zentralabteilung Homologationen und Genchmigungsservice

keine Bedenken. so lange sich dicse Umriistungen im Rahmen der nachstehend aufgcfiithrten Abweichungen

bewegen. Fir den Abschnitt 7 licgen jeweils Berichte verschiedener Technischer Dienste vor. die bei der

Abnahme vorzulegen sind.

Miinchen, 01.06.94

TUV Bayern Sachsen
Institut fiir Falirzeugtechnik
Zentralabteilung

Homo gationenh\d Genehmigungsservice

Obering. Dipl.-Ing. (FH) Stoll
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Fahrzeugtvpen bzw. Modellreihen

Enthalten sind Anderungen nachfolgender Fahrzcugtypen bzw. Modellreihen:

letzter Datum der ABE
Fahrzeugtyp ABE!-Nr. cingearbeiteter bzw.
Nachtrag des Nachtrags

Opel Corsa-B G 290 1l 16.07.93
Opel Combo-B-Lfw G373 - 12.08.93
Opel Astra-F G 065 v 19.07.93
Opel Astra-F-CC F 857 VII 29.07.93
Opel Astra-F-Cabrio G372 I 3.07.93
Opel Astra-F-Caravan F 854 Vil i 19.07 93
Opel Astra-F-Lfiv F 972 v ’ 26,0793
Vectra-A E 947 E 947/1 Vi 3.07.93
Vectra-A-CC E 948, E 948/1 VI 13.07.93
Vectra-A-X E 951, E951/1 v 19.07.93
Calibra-A F 406 Vil 19.07.93
Omega-A E 284. E 284/1. E 284/2 Vv 16.12.92
Omega-A-Caravan E 285 E 285/1. E 285/2 \Y 12.01.93
Omega-B G684 - 07.12.93
Omega-B-Caravan G 685 - 09.12.93
Opel Fronicra F 933 I 19.05.93
Opel Monterey F 988 11 22.09.93
Opel Campo-R (Campo 4x2) F 773 I 141292
Opel Campo-S (Campo 4x4) F 772 l 14.12.92
98 000 (Midi 4x2) E912. E912/1 [ 27.10.92
98 DOON(Midi 4x2) E913.E913/1 I 27.10.92
94 000 (Midi 4x4) F 240, F 240/1 - 05.09.91
94 00ON(Midi 4x4) F 10L F 101/1 - 05.09.91]
U-Van (Trans Sport) G 286 I 051093

)

ABE = Allgemceine Betricbserlaubnis
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1. Lenkriider

1.1, Zur Beachtung fiir den Fahrzeughalter

a)

b)

<)

d)

€)

Beim Austausch des seriecnmifBigen Lenkrades gegen cin Sonderlenkrad gleicher oder anderer
Speichenzahl und/oder gleichen oder anderen Durchmessers ist die Betricbserlaubnis er-
loschen.

Sonderlenkrider sind Lenkrider. dic zur Umriistung von Kraftfahrzeugen gelicfert werden
und von den Lenkradtypen der Erstausriistung, auf dic sich eine Allgemcine Betriebserlaubnis
cines Einzelfahrzeuges erstreckt, in Funktionsmaben, Form und/oder Werkstoff abweichen.

Falls fiir das cingebaute Sonderlenkrider cine fahrzeugtvpbezogene Allgemeine Betriebser-
laubnis nach § 22 StVZO gemi KBA ....(Verwendungsbereich beachten) vorlicgt. deren
Wirksamkeit nicht von einer Einbaupriifung abhingig ist. ist einc Eintragung in dic Fahr-
zeugpapiere nicht erforderlich.

Auflage:

Die mit dem Sonderlenkrad mitgelicferte Kopic der Allgemeinen Betricbserlaubnis nach § 22
StVZO gemil KBA ... mub bei der Zulassung (Fahrzeugschein) mitgefiihrt werden.

Liegt fiir das eingebaute Sonderlenkrad keine fahrzeugtypbezogene Allgemeine Betricbser-
laubnis nach § 22 StVZO gemiih KBA ... vor. so kann cine Anbaubescheinigung unter der
Vorlage cines Teilegutachtens ciner Priifstelle fiir den Kraftfehrzeugverkehr gemih § 19, Abs.
3 StVZO ausgestellt werden. Ein Eintrag in den Fahrzeugbrief ist nicht unbedingt
erforderlich.

In Fahrzeuge. die mit Fahrer-Airbag ausgestattet sind. kann kein andcres Lenkrad cingebaut
werden!

Unter Punkt 1.2. sind Opel-Sportlenkriider und Serienlenkriider aufgefiihrt. Sonderlenkriider

werden von der Firma Irmscher International vertrieben und sind deshalb unter Punkt 7.1. zu
finden.
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1.2. Opel-Sport- und Serienlenkrider

Alle nachfolgend aufgefiihrten Lenkrider sind als wahlweise Ausriistungen in den Allgemeinen Be-
triebserlaubnissen der Fahrzeugtypen enthalten. Sie werden vom Hersteller ab Werk wahlweise ange-

boten.
1.2.1. Corsa-B, Combo-B-Lfw (Lenkriider)
Fahrzeugtypen: Opel Corsa-B ABE-Nr.: G290
Opcl Combo-B-Lfw G 573
Kennzeichnung Speichen In der Fz.-ABE ab Durchmesser in mm Bemerkungen

(unter dem Hupknopf/
bzw. Airbagmodul)

90 425 828 2 G 2% 380 -
90 447 521 3 G573
90 447 522
90 468 512 365 Leder
90 468 513

90 447 814 D 4 G 290 NTI 383

In Verbindung

90 447 815 1) mit Airbag

90 491 761 - 370
90 491 762

D Nur Corsa-B
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1.2.2, Opel Astra-F, Opel Astra-F-CC (Lenkriider)
Fahrzeugtypen: Opel Astra-F ABE-Nr.: G 065
Opel Astra-F-CC F 857
Opel Astra-F-Lfw F 972
Opel Astra-F-Caravan F 854
Opel Astra-F-Cabrio G372
Kennzeichnung Speichen In der Fz.-ABE ab Durchmesser in mm Bemerkungen
(unter dem Hupknopf/
bzw. Airbagmodul)
90 372 1751 - G 065 380 -
90 372 683 F 857
90 372 174 F 972
F 854
G372
90 473 560 GO65 NT I
F8STNTIV
F972NT Il
F854 NTIV
G372
90 447 814 4 G065 NT I In Verbindung mit
90 447 815 F857TNTV Full-Size-Airbag
F 972 NT 111
F854 NT V
G3n
90 344 105 - G 063 NT 111 365 -
90 345 419 F 857 NT VI
FO972 NT IV
F 854 NT Vi
90 495 499 3 GU6SNTV 380
90 495 500 F 857 NT VIII Sport
90 495 501 FO972NT V
90 496 030 3 F 854 NT VIII 363 -
90 496 031 G372 NT I
90 251 6931 3 - 383 Sport
377
90 251 6911 2 380 -

D Entfillt ab

GO6GSNT U

vom 05.02.93

F87NTV  vom 05.02.93
F972 NTHI  vom 08.02.93
F834 NTV  vom 05.05.93

Nicht in G 372
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1.2.3. Vectra, Calibra (Lenkriider)
Fahrzeugtypen: Vectra-A ABE-Nr.: E 947, E 947/1
Vectra-A-CC E 948, E 948/1
Vectra-A-X E 951. E 951/1
Calibra-A F 406
Kennzeichnung Speichen In der Fz.-ABE ab Durchmesser in mm Bemerkungen

(unter dem Hupknopf/
bzw. Airbagmodul)

90 251 691D - E 947 380 -
90 251 692D E 948

90 372 174 E 931
90 372 175V F 406

90 372 683
90 251 693V 383
90 279 4561)

90 344 105 365

90 345 419

90 447 814 4 E 947/1 NT 1V 383 In Verbindung mit
90 447 815 E 948/1 NT IV Full-Size-Airbag

E 951/1 NT I

90 473 560 - F 406 NT VI 380 -

90 495 499 3 E 947/1 NT VII Sport

90 495 500 E 948/1 NT VII

90 495 501 E951/I NTV

90 496 030 4 F 406 NT VIII 365 -

90 496 031

D' Entfillt ab E 947/1 NT IV.
E 948/1 NT IV.
E 951/1 NT 111
F 406 NT VI

vom 19.01.93
vom (3.02.93
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1.2.4. Omega-A, Omega-A-Caravan (Lenkriider)
Fahrzcugtypen: Omega-A ABE-Nr.; E 284, E 284/1, E 284/2
Omega-A-Caravan E 285, E 285/1, E 285/2
Kennzeichnung Speichen Inder Fzg.-ABE ab | Durchmesser in mm Bemerkungen
(unter dem Hupknopf)
90 223 016 4 E 284 400 -
90 223 018 E 285
90 250 035 E 284/1
90 344 684 E 285/1
90 344 685
90 223 216 E 284 386 Sport
90 374 443 E 284/1
E 285/1
90 473 546 E 284/2 NT IV 400 -
90 473 547 E 2852 NT IV
90 496 214 -

90 496 215
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1.2.4. Omega-B, Omega-B-Caravan (Lenkriider)
Fahrzeugtypen: Omega-B ABE-Nr.: G 684
Omega-B-Caravan G 685
Kennzeichnung Speichen In der Fzg.-ABE ab | Durchmesser in mm Bemerkungen
(unter dem Hupknopf)
90 496 214 4 G684 400 -
90 496 215 G 685
90 447 814 383 In Verbindung mit
90 447 815 Fullsize-Airbag
1.2.5. Frontera (Lenkriider)
Fahrzeugtypen: Frontera ABE-Nr.: F 933
Kennzeichnung Speichen In der Fz.-ABE ab Durchmesser in mm Bemerkungen

(unter dem Hupknopf)

91 142 002

91 142 003

382

Standard

384

Leder
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2. _Aufbau

2.1. Spoiler u. Windl¢iteinrichtungen

Zur Beachtung fiir Fahrzeughalter!

a) Bei allen nicht ab Werk mit Spoilern ausgeriisteten Fahrzeugen muB eine Eintragung in die

Fahrzeugpapiere gemih § 21 der StVZO bci ciner Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr
vorgenommen werden.

b) Liegt jedoch einc ABE nach § 22 StVZO. KBA ..... auf dem Fahrzeugteil, fiir den Spoiler vor,
deren Wirksamkeit nicht von einer Einbaupriifung abhingig ist. wird die unter a) genannte

Eintragung nicht erforderlich. Statt desscn ist jedoch cine Kopie der ABE der Fahrzeugteils
bei der Zulassung (Fahrzeugschein) mitzufiihren.

c) Aus den nachfolgenden Tabellen kann cntnommen werden. ob dicse Fahrzeugteile:
L. ab Werk wahlweise fiir alle Ausfiihrungen

in der Fahrzeug-ABE

IL. ab Werk nur fiir bestimmte Ausfithrungen
in der Fahrzeug-ABE

HL oder eine Fahrzeugteile-ABE nach
§ 22 StVZO gemiih KBA ...
vorliegt.
siehe auch Punkt b)

Die einzelnen Spoiler und Windleiteinrichtungen sind im Irmscher-Abschnitt unter Punkt 7
aufgefiihrt!
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3. Fahrwerk, Rider, Reifen

3.1. Fahrwerksiinderungen

3.1.1.

Zur Beachtung fiir den Fahrzeughalter

Federn

Beim Austausch der serienmifigen Federn gegen Federn anderer Bauart ist die Betriebserlaubnis
gemdf §21 StVZO zu beantragen.

Stofldiimpfer

Bei Stobdampfern fremder Hersteller muf der StoBddmpfer von gleicher Bauart und vom StoRdimp-
fer-Hersteller fiir den entsprechenden Fahrzeugtyp freigegeben sein.

Wagenstandshohenregulierungen

Beim nachtriglichen Einbau einer nicht in der ABE des Fahrzeugtyps enthaltenen Wagenstands-

hohenregulierung (Niveaulift) ist bei Fahrzeugen mit einem automatischen lastabhingigen Druckmin-
derer die Betriebserlaubnis erloschen.

Zur Wicdererteilung der Betriebseriaubnis gemah § 21 StVZO ist eine Eintragung in dic Fahrzeugpa-
piere erforderlich. Hierbei mubB ein technischer Bericht vorgelegt werden, aus welchem die Einstellung
des lastabhdngigen Druckminderers entnommen werden kann.

.2. Federn, Dimpfer und Stabilisatoren

Ort und Art der Kennzeichnung nachfolgender Bauteile:

Federn: Farbstempel an der Windung mit Buchstabenkombinationen z.B.
Griin/Grau.

Démpferpatronc:(Achse 1)  Buchstabenkombinationen von oben in der Kolbenstange. bei gedffncter
Motorhaube und abgenommenen Schutz lesbar.

Déampfer:(Achse 2) Nummer unten am Didmpferrohr. Zusitzlich ist bei neuen Dampfern ein
Aufkleber mit einer Buchstabenkombination vorhanden.

Stabilisator: Diese Bauteile konnen mit cinem MeBschieber nachgemessen werden.
Zusiitzlich sind bei einigen Farbpunkte angebracht.

Dariiber hinaus sind in den nachfolgenden Tabellen bei den Fahrzeugfedern sowohl
die PEK-Freigabe-Nummer.
die Satz-Nummer (2 Stiick) und
die Katalog-Nummer enthalten.
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3.1.2.1. Opel Corsa-B (Federn, Dimpfer und Stabilisatoren)
Fahrzeugtypen: Opel Corsa-B ABE-Nr.: G 290
Bezeichnung Feder Patrone Federbein Stabilisator Bemerkungen
der Fahrwerkausfiihrung bzw. Dampfer @ mm
Achse | XC S7 TH
SPORT Teilschliissel: BRAUN
Cl4NZ/ Farbkennz.: 90 473 607 90 445 379 90 447 925 (@ 21) | Beim Umbau des
CI4SE PEK-Nr.: Stabilisators
Satz-Nr.: miissen die
Kat.-Nr.:
Achse | XL S7 TH entsprechenden
SPORT Teilschliissel: BRAUN Anbauteile eben-
I5DT Farbkennz.: 90 496 143 90 445 379 90 447 925 (@ 21) | falls ausgetauscht
PEK-Nr. werden.
Satz-Nr
Kat.-Nr.:
Achse | XD S7 TJ
.| Teilschliissel: GRUN
SPORT/GSi | gy rpkennz.- 90 468 673 90 445 379 90 447 912 (@ 24)
CI6XE PEK-Nr.:
Satz-Nr.:
Kat.-Nr.:
Fahrzeugtypen: Opel Corsa-B ABE-Nr.: G 290
Bezeichnung Feder Patrone Federbein Stabilisator Bemerkungen
der Fahrwerkausfithrung bzw. Dampfer J mm
Achse 2 EU S7 AS
SPORT Kennz.:
& CI4SE PEK-Nr.: 90 425 937 90 445 383 90 495 073 (@ 16) | Beim Umbau dcs
& 15D Satz-Nr.: Stabilisators
Kat.-Nr.: miissen die
SPORT Achse 2 EW S7 AS entsprechenden
Kennz.: Anbautcile eben-
PEK-Nr.: 90 425 937 90 445 383 90 495 074 (O 18) | falls ausgetauscht
Satz-Nr: werden.
Kat.-Nr.:
Achse 2 EwW S7 AS
Kennz.:
GSi PEK-Nr.: 90 425 938 90 445 383 90 495 074 (O 18)
Satz-Nr.:

Kat.-Nr.;
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3.1.2.2. Opel Astra-F (Federn, Dimpfer und Stabilisatoren)
Fahrzeugtypen: Opel Astra-F ABE-Nr.: G 065
Bezeichnung Feder Patronc Federbein Stabilisator Bemerkungen
der Fahrwerkausfithrung bzw. Dimpfer © mm
Cl4NZ Achse 1 Kennz.: BLAU T1 Bei Umbau
14NV ww.WEISS T2 (blau) O 18 des Stabi-
CI6NZ PEK-Nr.: ww.LILA lisators miissen
CI4SE 90 421 779 90 372 076 90 304 787 die cntspr.
17D 90 421 7801 90 372 0771 Anbauteile
17DR Kat.Nr.: 90 421 7902
CI16SE 312812 3 44 205 350073
3128130 3 442061
3 12 805
Achsc 2 Kennz.: Serie Seric 916 ebenfalls ausge-
90 121 513 tauscht werden.
444040
TC4EE! | Achse | Kennz.: GRUN T2 (blau) 022
CI8NZ ww.LILA/LILA TL (lila)
C20NE ww.ORANGE
PEK-Nr.: ww.ORAN/ORAN
90 421 784 90 372 077 90 304 788
90 421 7931 90 3459271
90 442 453
Kat.Nr.: 90 442 4523
3 12 808 3 44 205 350074
312 810D 3442060
3 12006
3 12 0053
Achse 2 Kennz..: Serie Seric g 18
PEK-NR. 90 216 617
Kat.Nr.: 4 44 048

D In Verbindung mit GT-Ausfiihrung
2 In Verbindung mit 17D bzw. 17DR
¥ In Verbindung mit TC4EEI (17DT)
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3.1.2.3. Opel Astra-F-CC (Federn, Diimpfer und Stabilisatoren)
Fahrzeugtypen: Opel Astra-F-CC ABE-Nr.: F 857
Bezeichnung Feder Patronc Fedcrbein Stabilisator Bemerkungen
der Fahrwerkausfiihrung bzw. Dimpfer O mm
17D Achscl Kenn BLAU Tl 018 Bei Umbau
Cli4NZ PEK-Nr.; 90 421 779 90 372 076 90 304 787 des
CIGNZ Kat.Nr.: 312812 344205 350 073
Achse2 Kenn Seric Seric 916 Stabilisators
PEK-Nr.: 90 121 513 miissen
Kat.Nr. 444 040
Cl4NZ Achse 1 Kennz.: BLAU Tl 018 dic cntspr.
14NV ww.WEISS T2 (BLAU) Anbautcile
CI6NZ ww.LILA/LILA 90 304 787 cbenfalls
Cl4SE PEK-Nr.: 90 421 779 90 372 076 ausgctauscht
17D 90 421 7801 90 372 077D 350073 werden.
17DR 90 421 7932
CI16SE 312812 344205
Kat.Nr.: 3128130 3 44 2061
312 810D
Achse2 Kenn Seric Scric g 16
PEK-NR. 90 121 513
Kat.Nr.: 444 040
TC4EE!I Achsc | Kennz.: GRUN T2 (blau) 022
CI8NZ ww.LILA/LILA TLY (lila)
C20NE ww.ORANGE
PEK-Nr.: ww.ORAN/ORAN
90 421 784 90 372 077 90 304 788
90 421 7931 90 345 927D
90 442 433
Kat.Nr.: 90 442 4523
312 808 344205 350074
312 810D 3 44 206D
3 12 006
312 0059
Achse 2 Kennz.: Scric Scric 018
PEK-NR. 0216617
Kat.Nr.: 444048

D In Verbindung mit GT-Ausfihrung
2 In Verbindung mit 17D bzw. 17DR
3 In Verbindung mit TC4EE! (17DT)
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Opel Astra-F-CC (Federn, Dimpfer und Stabilisatoren, Forts.)
Fahrzeugtypen: Opel Astra-F-CC ABE-Nr.: F 857
Bezeichnung Feder Patronc Federbein Stabilisator Bemerkungen
der Fahrwerkausfiihrung bzw. Dimpfer © mm
C20XE | Achse 1 Kennz.: BLAU/BLAU Bei Umbau
C20NE WEI/WEIRD TM?) (blau) 022 des Stabi-
PEK-Nr.: GRUN/GRUN"2) lisators miissen
(GSi) 90 421 792 90 345 9283 90 304 803 dic entspr.
90 421 7941 Anbauteile
Kat.Nr.: 90 421 789

H2)
312 809
312811
312807H2)

3442089

350074

Achsc 2 Kennz.:

PEK.-Nr.:
Kat._Nr.:

Scrie

Scerie

018 u.015

90 216 617
90 303 804 9
444048
44403589

cbenfalls ausge-
tauscht werden.

D' In Verbindung mit GSi-Ausfithrung mit C20XE
) In Verbindung mit Klimaanlage

Y In Verbindung mit GSi-Ausfithrung

¥ Nicht in Verbindung mit C20NE
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Umristkatalog fiir OPEL-Fahrzeuge
3.1.2.4. Opel Astra-F-Caravan (Federn, Dimpfer und Stabilisatoren)
Fahrzeugtypen: Opel Astra-F-Caravan ABE-Nr.: F 854
Bezeichnung Feder Patronc Federbein Stabilisator Bemerkungen
der Fahrwerkausfihrung bzw. Dampfer © mm
Cl4NZ Achse | Kennz.: BLAU Ti
TNV ww. WEIR T2 (blau) a22
CIOGNZ PEK-Nr.: ww. LILA
CI4SE 90 421 779 90 372 076 90 304 788
17D 90 421 7801 90 372 0771 Bei Umbau
17DR Kat.Nr.: 90 421 7902) 350 074 des Stabi-
CI16SE 312812 3 44 205 lisators miissen
3128130 3442061 dic entspr.
312 8052 Anbautcile
Achse 2 Kennz.: Seric Seric 9 16 cbenfalls ausge-
PEK .-Nr.: tauscht werden.
Kat. Nr.: 90 121 513
4 44040
TC4EE]l | Achse 1 Kennz.: GRUN T2 (blau) 022
CI8NZ ww. LILA/LILA TL (lila)
C20NE ww. ORANGE

ww. ORAN/ORAN

PEK-Nr.: 90 421 784 90 372 (77
90 421 793b 90 345 927D 90 304 788
90 442 453
Kat.Nr.: 90 442 4529
312 808 344205
3128100 3 442060 350 074
312 006
312 0059
Achse 2 Kennvz.: Serie Serie 016
PEK.-Nr.: 90 121 513
Kat. Nr.: 4+ 44 040

D In Verbindung mit GT-Ausfiihrung
) In Verbindung mit 17D bzw. 17DR
9 In Verbindung mit TC4EEI (17DT)
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Opel Astra-F-Caravan (Federn, Dimpfer und Stabilisatoren, Forts.)

Fahrzceugtypen: Opel Astra-F-Caravan ABE-Nr.: F 854
Bezcichnung Feder Patronc Federbein Stabilisator Bemerkungen
der Fahrwerkausfilhrung bzw. Diimpfer O mm
C20XE Achsce |
Teilschliissel: T3
ww. TM
Farbkenny.: LILA/LILA GRUN ohne
ww. WEISS Ber Umbau
PEK-Nr.: 90 345 990 90 372 078 90 251 128 (@ 18) des Stabi-
ww. 90 345 928 lisators miissen
Satz-Nr . die cntspr.
Kat.-Nr. Anbaulcile
Achse 2 AT cbenfalls ausge-
Kennz.: tauscht werden.
PEK-Nr.: 90 495074 (O 18)
Kat.-Nr.:
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Umriistkatalog fiir OPEL-Fahrzeuge
3.1.2.5. Vectra-A, Vectra-A-CC (Federn, Dimpfer und Stabilisatoren)
Fahrzeugtypen: Vectra-A ABE-Nr.: E 947, E 947/1
Vecetra-A-CC E 948, E 948/1
Bezeichnung Feder Patronc Federbein Stabilisator Motorleistung
der Fahrwerkausfiithrung bzw. Dampfer @ mm
GT Achse 1 Kennz.:
mit PEK-Nr. TK PZ bis
CI8SNZ 90 304 571D 90 373 5902 024 66 kW
EI8NV | Achsc 2 Kennz.: Seric Scric 0 18,5
EISNVR PEK.-Nr.:
GT Achse 1 Kennz.: TH QS 924
PEK-Nr. ww.TJ3) ww.QT bis
mit 90 304 5681 85 kW
C20NE Satz-Nr.: ww.
20NE 90 304 5691)3) 90 373 5912
WW,
90 373 59223
Achse 2 Kennz.: Seric Scric g 18,5
PEK.-Nr.;
C20XE Achse | Kennz.: | ww.TA ww.TB ww. TG JW g 22 iiber
(GT) PEK-Nr.: 90 297 901 85 kW
ww90 297 902 90 374 459
wwo0 297 907
Achse 2% Serie Scric 0 18,5
Kennz.:
PEK.-Nr.:

D) Ist im Federbein-Paar enthalten

2)
3)
4)

Federbein-Paar (links und rechts)
Mit Klimaanlage
Serienhinterachse iiber Bremsanlage (RZ) identifizieren Pkt. 5.1.
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3.1.2.6. Vectra-A-X (Federn, Dimpfer und Stabilisatoren)
Fahrzeugtypen: Veetra-A-X ABE-Nr.: E 951, E 951/1
Bezeichnung Feder Patronc Federbein Stabilisator Motorleistung
der Fahrwerkausfithrung bzw. Dimpfer O mm
C20XE | Achse | Kennz.: TW QU 024
20XEJ PEK-Nr.: UAY QVd bis
(2000) 90 345 160D 90 373 5932 150 kW
Satz-Nr.: 90 373 2691 90 373 53942)
Achse 2 Kennz.: Seric Scrie O 18,5
PEK.-Nr.:
Satz-Nr.:
C20LET | Achse | Kennz.: TF JU 024
PEK-Nr.: TGY iiber
90 297 9061 90 374 4592) 150 kW
Satz-Nr.: 90 297 907H3)
Achse 29 Scric Seric 0 18,5
Kennz.:
PEK.-Nr.:
Satz-Nr.:

) Ist im Federbein-Paar enthalten

2)  Federbein-Paar (links und rechts)
3 Mit Klimaanlage
4)  Serienhinterachse iiber Bremsanlage (RZ) identifizieren Pkt. 5.1,
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3.1.2.7, Vectra-A. Vectra-A-CC Sportfahrwerk (Federn, Dimpfer und Stabilisatoren)
Fahrzeugtypen: Vectra-A ABE-Nr.: E 947, E 947/1
Vectra-A-CC E 948, E 948/1
Bezeichnung Feder Patrone Federbein | Stabilisator Bemerkungen
der Fahrwerkausfithrung bzw. Dampfer ® mm
Sport- «— fahrwerk wie Serie Priifbericht-Nr.
Teil-Nr. Mat.- «+—90 369 508 1708
Nr. +— 17 00 001 5030 TUV Bayern
Achse 1 Kennz.: “UB" aufgestempelt
Teile-Nr.: 90 369 509 90 369 510
PEK-Nr.: 17 00 007 17 00 006
Achse 2 Kennz.: "094" aufgestem-pelt. 4022 wie Serie
"F&S 094" auf letzter
Windung markiert 90 369 512
Teile.-Nr.: 90 369 511 17 00 008
Kat.-Nr.: 17 00 009
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3.1.2.8. Omega-A (Federn, Diimpfer und Stabilisatoren)
Fahrzeugtypen: Omega-A ABE-Nr.; E 284, E 284/1, E 284/2
Bezeichnung Feder Patrone. Federbein | Stabilisator Motorleistung
der Fahrwerkausfithrung bzw. Dampfer © mm
C30NE Achse 1 Kennz.: li: LILA/GRUN CA 926 bis
C26NE rc: LILA/BLAU cch 130 kW
li:LILA/BRAUN")
PEK.-Nr.: : 1))
! ()(rfz'g“,‘f)zz) 90373 6629
90 288 2'(').;2)3) 90 373 664 D
90 289 99612)
90 288 202123
Achse 2 Kennz.: Scric Scric 9 15
PEK.-Nr.:
Satz-Nr.:
C30SE Achse 1 Kennz.: li: LILA/GRUN MU 024 bis
rc.: LILA/BLAU MY 150 kW
li:LILA/BRAUND
PEK.-Nr.: rc: ohneD 90335 2634
90 288 2022 90 335265 D9
90 288 20323
90 289 99612
90 288 202123
Achse 2% Kennz.: Serie Seric 015
PEK.-Nr.:
Satz-Nr.;
D Mit Klimaanlage
2 Ist im Federbein-Paar cnthalten
3) rechts
4 Federbein-Paar (links und rechts)
%) Serienhinterachsc iiber Bremsanlagen (RZ) identifizieren Pkt 5.1.
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Umriistkatalog fiir OPEL-Fahrzeuge

3.2. Erklirung zur Hichstgeschwindigkeit bei Reifenumriistungen

Siehe hierzu VATUV-Mitteilung vom 29.03.1984 Rek-Nr.: 1385
Hochstgeschwindigkeits-Kennzeichnung siche Pkt. 3.3.3.

Erkldrung zur Héchstgeschwindigkeit bei Reifenumnistungen

Die ADAM OPEL AG erklart hicrmit. dab kecines der von ihr gefertigten oder als Beauftragter
vertriebenen Fahrzcuge, im Rahmen der Fertigungstoleranzen dic Hochstgeschwindigkeit fiir die in
diesem Umriistungskatalog genannten Typen und Ausriistungen in Verbindung mit den Motoren

C26NE
C30SE
C30SEJ um mchr als 7 knvh

bei allen anderecn Kombinationen um mehr als 3 knv/h
iiberschreitet.

Somit bestchen bei Reifenumriistungen. gemiB der Regelung ECE-R 30. keine Bedenken. wenn dic
Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (aus dem Fahrzeugbricf Ziffer 6) mindestens

5 kmv/h bzw. 7 kinw/h entsprechend der
vorgenannicn Zuordnung

kleiner ist. als dic tber den Reifenindex (Buchstabe zur Hochstgeschwindigkeits-Kennzeichnung)
zugeordnete Reifen-Geschwindigkeitsklasse.
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3.3. Riider, Reifen
3.3.1. Hinwecise fiir Fahrzeughalter!

a) Bei allen Raa-/Reifenkombinationen. dic nicht in der zum Fahrzcugbricf zugehérenden Fahr-
zeug-ABE enthalten sind (Nr. und Nachtrag). ist cine Eintragung gemiiB § 19.3 der St(VZO
vorzunehmen,

b) Bei allen Reifenumriistungen ist cine Eintragung gemifh § 192 StVZO nur unter

Beriicksichtigung der Pkt. 3.4.1 bzw. 3.4.2..
Auflagen der Reifenumnistungen
bzw.
Auflagen bei Achsgetriebe- oder Reifenumriistungen.

mdoglich.

c) Liegt jedoch eine ABE nach § 22 StVZO fiir das Rad (Felge) und somit fiir diec Rad-/Reifen-
kombination vor. deren Wirksamkeit nicht von ciner Einbaupriifung abhingig ist. wird die
vorgenannte Eintragung nicht erforderlich. Statt dessen ist jedoch cine Kopie der ABE des

Fahrzeugteils bei der Zulassung (Fahrzeugschein)mitzufiihren.

3.3.2. Technische Anforderungen bei Riider-/Reifenumriistungen
a) Schlauchlose Giirtelreifen diirfen nur auf Sicherheitsfelgen mit beiderseitigem Hump gefahren
werden.
b) Beim Einsatz der folgenden Reifen-/Felgenkombinationen empfichlt es sich. die

Luftdruckwerte der Secrienbereifung zu fahren. Bei Abweichung vom Serienluftdruck muf
Jedoch immer der Luftdruckunterschied zwischen vorn und hinten beibehalten werden.

c) Ausreichende Freigingigkeit der Riider bzw. Reifen im Radhaus sowic gegeniiber Fahirwerks-
und Bremsbauteilen muff unter allen Betriecbsbedingungen gewihrleistet sein. Dazu konnen
gegebenenfalls die Bordelkanten an den Kotfliigeln umgelegt werden. Unter Umstinden sind

zum Auswuchten platzsparende Klebegewichte zu verwenden.

d) Die Radabdeckungen miissen ausreichend scin. gegebenenfalls sind zusitzliche Abdeckungen

oder Verbreiterungen zu verwenden.

€) Hinsichtlich der Hochstgeschwindigkeit ist der Pkt. 3.2, zu beriicksichtigen.

f) Schneeketten diirfen nur auf den Antriebsriidern montiert werden.

g) Dic vorhandene Tragzahl muB dic grobte zuliissige Achslast abdecken.
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3.3.3. Tragfihigkeitskennzahien und Hichstgeschwindigkeits-Kennzeichnung
Tragfiahigkcitskennzahlen: Reifen-Hochstgeschwindigkeits-Kennzeichnung:
Kennzahl zul. Radlastkg | zul. Achslast kg Kennzeichen Hoéchstgeschw.

(n. ECE 30) km/h

66 300 600 L 120

67 307 615 M 130

68 315 630 N 140

69 325 650 P 150

70 335 670 Q 160

71 345 690 R 170

72 355 710 S 180

73 365 730 T 190

74 375 750 U 200

75 387 775 H 210

76 400 800 v 240

77 412 825 W 270

78 425 850 ZR Y >270

79 437 875

80 450 900

81 462 9235

82 475 950

83 487 975

84 500 1000

85 515 1030

86 330 1060

87 545 1090

88 560 1120

89 580 1160

90 600 1200

91 615 1230

92 630 1260

93 630 1300

94 670 1240

95 690 1380

1))
2)

WdK-Blatt 99: lineare Reduzierung der Tragfihigkeit von 100% bei 210 kn/h auf 91% bei 240 kmv/h
Tragfahigkeit vom Reifenhersteller fiir den Fahrzcugtyp crfragen!
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Umriistkatalog fiir OPEL-Fahrzeuge

Alle ReifengroBen. die in der Zulassung (Fahrzeugschein) enthalten sind. kounen auch als
Voraussetzung: Weder in der Zulassung. noch in der Betricbserlaubnis darf cine Einschriin-

Winterreifen in Radial-Giirtelbauweisc unterlicgen ciner Geschwindigkeitsbeschriinkuny

Gemib § 36. I StVZO muB an Fahrzeugen. deren bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit
groBer als die zuldssige Hochstgeschwindigkeit des gewiililten Winterreifens. im Blickfeld des
Fahrzeugfithrers cin Aufkleber nachfolgenden Musters angebracht werden:

3.34. Hinweis zur Umriistung mit Winterreifen

a)
Winterreifen gefahren werden.
kung auf Sommerreifen enthalten sein

b)
ACHTUNG WINTERREIFEN odcr M+S-Reifen
Zulissige Hochstgeschwindigkeit ..knvh
Einige Reifenfirmen bieten solche Aufklcber an.

9)

Der Reifendruck sollte gegeniiber dem fiir Sommerreifen vorgeschricbenen um 0.3 bar erhdht
werden.
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3.3.5.

Rider/Reifenumriistung (Anwendungsbeispiel)

Problemstcllung:
Reifenumriistung beim Fahrzeugtyp: Vectra-A-CC. ABE-Nr.: E 948

Vorgehensweise:
a) Pkt. 3.3.1. Hinwcise fiir Fahrzeughalter beachten.
b) Frage: Welche Reifen waren bisher im Fahrzeugbricf?
zB. 175/70R 14
195/60 R 14
c) Frage: Fiir welche Reifen soll das Fahrzeug umgeriistet werden?
zB. 165R 13
d) Pkt. 3.3.5. Rad-/Reifcnumriistungsméglichkeiten Blatt fiir cntsprechenden  Fahrzeugtyp
einsehen.
€) Daraus sind die GroBen. dic EinpreBtiefe. dic Felgenkennzeichnung und eventuelle Auflagen
zu entnehmen. Im vorlicgenden Fall: (165R 13)
f Danach Auflagen gemiB Pkt. 3.4. beriicksichtigen.
g) Gemibh Pkt. 3.4. ist der erforderliche Tacho in Abhiingigkeit der Getriebe 71 entnehmen
zB. W=1105
oder W=1083
h) Gegebenenfalls miissen die bisher vorhandencn Reifen gestrichen werden.

Hinweis: In den folgenden Tabellen sind dic Felgenkennzeichen der Stahlfelgen fett gedruckt!
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3.3.5.1, Opel Corsa-B (Riider und Reifen)
Fahrzeugtyp: Opel Corsa-B ABE-Nr.: G 290
Reifengrofe Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
Grofe ET (mm) ketten kennzeichen
145R 13 4% Ix 13D 49 ja. auf 4 J. DN. DZ.
EJ. GD. HG.
145/80 R 13 WW, Achsc 1 HH. HJ
165/70 R 13 5Jx139 5J: LA LB.
LM. MA. FE®
165/65R 14 SWvIxid GY. LR, LC. in Verbindung nut
LD Motortyp CI6XE nur als
M-+S Bereifung
185/60 R 14 nein GY. LR, LC. nur in Verbindung mit
LD Motortyp C16XE
185/55 R 159 541X 15 46 MD
3.3.5.2. Opel Combo-B-Lfw (Riider und Reifen)
Fahrzeugtyp: Opel Combo-B-Lfw ABE-Nr.: G 573
Reifengrofe Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
Grolie ET (mm) ketten kennzeichen
165/70 R 13 5] 49 ja. auf Achsc | LMY .  MA Beachte Hersteller-

bindung. siche Pkt. 6.2.

Weitere Auflagen: siche Pkt. 3 4.

Weitere technische Anforderungen: siche Pkt. 3.3.2.

) Nicht in Verbindung mit Motortypen CI4SE und C16XE
nicht in Verbindung mit Motortyp C14NZ als Corsa Sport Ausfithrung.

bei Otto-Motortypen C12NZ. X12SZ und C14NZ nur in Verbindung

mit Felge Kennz.: DN.DZ, EJ. GD. HG. HH. HJ.
bei Diesel-Motortypen 4ECI und T4EC1 nur in Verbindung
mit Felge Kennz.: DN, GD. HG. HH. HJ
) Nicht in Verbindung mit Motortyp C16XE
3) Felge "FE" nicht in Verbindung mit Bremsanlage 236 x 20 mm. siche Punkt 5.1.

4)
5)

Nicht in der Fahrzeug-ABE enthalten.
Nicht in Verbindung mit Ausstattung "Erhohte Nutzlast"
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3.3.5.3. Opel Astra-F (Riider und Reifen)
Fahrzeugtyp: Opel Astra-F ABE-Nr.; G 065
Reifengrobe Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
Grofc ET (mm) ketten kennzeichen
I55R 13023 5] 49 ja. auf Achsc 1 FJ. FW Felge nur fiir M+S
. 23 Bereifung in Verbindung
135/80 R 132> mit Motortypen 14NV,
148E. C14NZ, CI6NZ.
CI4SE. X1652
Sl 49 CH.DY. EL. Felge nicht fiir
EV.EW_FV. Motortypen:
175/70 R 1313 ww. 46 HA.KD. LQ. | CI8NZ, C20NE. CI8XE
HC.JA,
175/65R 14 541 49 GY. HB. HE. -
HX. JF. JX
185/60 R 14 KH. KM. LF.
KZ. LT, LU.
195/60 R 14 LR. LY

Weitere Auflagen: siche Pkt. 3.4.
Weitere technische Anforderungen: siche Pkt 3.2.2.

1Y Nicht in Verbindung mit Motortyp C20NE und C18NZ sowic
nicht bei Fahrzeugen mit Bremsanlage 256 x 24
siche bei obigem Fahrzeugtyp unter Pkt. 5. "Bremsen”
2) In Verbindung mit Motortyp C16SE mit Schaltgetricbe nur als M+S Reifen
) In Verbindung mit GT-Ausfithrung nur als M+S Reifen
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3.3.5.4. Opel Astra-F-CC (Riider und Reifen)
Fahrzeugtyp: Opel Astra-F-CC ABE-Nr.: F 857
Reifengrofie Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
Grobe ET (mm) ketten kennzeichen
155R 13D 5] 49 ja. auf Achse | | FJ. FW. FE Felge nur fiir M+S
~ 12) Bereifung in Verbindung
155/80R 13 mit Motortypen 14NV,
14SE. C14NZ,
CI6NZ.CI4SE, X165Z
5% 49 CH.DY. EL, | Felge nicht in Verbind-
EV.EW. FV. ung mit Motortypen
HA_ HC. JA. CI8NZ, CI8XE
175/70 R 132 ww. 46 KD.LQ C20NE, C20XE
175/65 R 143) 5%1] 19 GY.HB. HE. -
HX. JF. JX.
185/60 R 143 KH. KM. LF.
KZ.LT.LU.
195/60 R 14 LR. LY
185/55 R 15 M+S 6] 49 JL. JR.KF. nur in Verbindung mit
205/50 R 159 ja. nur Rud KJ. KP. LH. GSi-Fahrwerk
Matic Cortina | LG.LW.LP
Nr. 49678
auf Achse |

Weitere Auflagen: siche Pkt. 3.4

Weitere technische Anforderungen: siche Pkt. 3.2.2.

1
2)
3)
4)

In Verbindung mit Motortyp C16SE mit Schaltgetricbe nur als M+S Reifen
In Verbindung mit GT-Ausfiithrung nur als M+S Reifen

Bei GSi-Ausfiihrung in Verbindung mit Motortypen C20XE. C18XE nur als M+S Reifen
Nur als Sommerreifen zulissig
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3.3.5.5. Opel Astra-F-Cabrio (Riider und Reifen)

Fahrzeugtyp: Opel Astra-F-Cabrio ABE-Nr.: G372
Reifengrofie Felgen Schnec- Felgen- Bemerkungen |
Grobe ET (mm) ketten kennzeichen ‘
I55R 13 51 49 Jjaauf Achse | | CH.DY. EL. Nur 1 Verbindung mit

175/70 R 13 ww. 46 EV.EW_FV. M-S Bereifung fur

HA HC.JA. Motortypen:

KD. LQ CI4SE. X168Z

175/65 R 14 +9 GY. HB. HE. -
185/60 R 14 HX. JF. JX.
195/60 R 14 KH. KM. KZ.

LF. LT. LU.

LR

Weitere Auflagen: siche Pkt. 3.4.
Weitere technische Anforderungen: siche Pkt. 3.2.2.
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3.3.5.6. Opel Astra-F-Caravan, Opel Astra-F-Lfw (Riider und Reifen)
Fahrzeugtyp: Opel Astra-F-Caravan ABE-Nr.: F 854
Opel Astra-F-Licferwagen F972
Reifengrofie Schnee- Felgen- Bemerkungen
Grobe ET (mm) ketten kennzeichen
155R 13D3) 5) 19 Ja. auf Achsc | FJ. FW Felge nur fiir M~S
) X Bereifung in Verbindung
155/80R 13 mit Motortvpen 14NV
14SE. CI4NZ. CIONZ.
CI4SE. X16S8Z
Ve 49 CH. DY. EL. | Felge nicht inVerbinduny
EV. EW. FV.
175/70 R 139 ww. 46 HA. HC.JA. | mit Motortvpen CI8NZ.
KD. LQ C20NE. C20NE. CI8XE
165 R 149 541 49 GY. HB. HE. -
175/65 R 143 HX. JF. JX.
185/60 R 143) KH. KM. LF.
195/60 R 14 ncin KZ.LR.LT. Nur in Verbindung mit
LU.LY [rmscher-Paket mit Motor

C20XE

Weitere Auflagen: siche Pkt 3.4

Weitere technische Anforderungen: siche Pkt. 3.2.2.

~

2)
3)

Bei Astra-F-Caravan nicht fiir Fahrzeuge mit erhohter Zuladung

bei Astra-F-Liw nicht fiir 2-tinge Fahrzeuge mit crhohter Nutzlast
Nur fiir Astra-F-Caravan in Pirschausfithrung (mit erhohter Bodenfreiheit)
Nicht fiir Pirschausfithrung (mit erhéhter Bodenfreiheit)
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3.3.5.7, Vectra-A, Vectra-A-CC (Riider und Reifen)
Fahrzcugtyp: Vectra-A ABE-Nr.: E 947, E 9471
Veetra-A-CC E 948, E 948/1
Reifengrobe Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
GroBe ET (mm) ketten kennzeichen
I65R I3 S5l 49 Ja auf Achse 1 | CH. CN. DC. Nur fiir Motortvpen:
DY.EH. EL. CI6NZ. X16SZ
185/70 R 13 EV_EY. FG. Nur fiir Motortyvpen
FV. HA. HC. CI6NZ. X16SZ
HD.JA. LQ als M+S Bercifung
175/70 R 149 Sl CS. DB. DX. Nicht fiir Motortyp
EA. EM.EN. | C253XE. In Verbindung
EX. FA. GA. A
GL. GY HB. | it Motortyp C20XE nur
HE- HX ) HY. als M+8 Bercifung
195/60 R 14 JC.JF. JH. JI. nicht fiir Motortypen
JKUIN.JX. C20XE. C25XE
KH. KM. LF.
KZ.LT. LU.
LR. LY
195/60R [523) 6] Jacauf Achse I | JL. JR. KF. KJ. -
nur mit Opcel- | KP. LG. LH.
Nr. 90349902 | KX.LW.LP
(Best.-Nr. KQ.KY.
17 91 630) LN. MC

Weitere Auflagen: siche Pkt. 3.4

Weitere technische Anforderungen: siche Pkt. 3.2.2.

1) Bei Fahrzeugen mit der Bremsanlage 256 x 24 bzw. 256 x 20 nur in Verbindung mit Felgen
GY. HY.JF. HB. HE. HX. JC. JH. JJ. JK. JN.
JXOKH.KM.LF. KZ.LT.LU. LR. LY

2)

(Felgen: KQ. KY. LN. MC ausschlicBlich fiir C25XE)
Bei Fahrzeugen mit Motortypen < 1.6 Liter nur mit Stabilisator Achse 1: > 0 22 mm. Achsc 2 > o 17 mm

3)

(3 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag)

Fiir Motortyp C25XE nur in Verbindung mit Felgen: KQ. KY. LN. MC

Bei Fahrzeugen mit AT-Getricbe nur in Verbindung mit Hilfskraftlenkung
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3.3.5.8. Yectra-A-X, Calibra-A (Riider und Reifen)
Fahrzeugtyp: Veetra-A-X ABE-Nr.: E 951, E 951/1 ]
Calibra-A F 406
ReifengroBe Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
Grobe ET (mm) ketien kennzeichen
175/70 R 14 541D 49 Jja. nur aufl GY.JF. HY. Reitfen nur als M-S,
HB. HE. HX. bei Motortvpen:
JC.JH. JJ. K. C20NE. C20XE
IN X KM.
KH. LF. LT.
195/60 R 14 Achse | LU. KZ. LR )
LY
195/60 R 152 61 JR.JL. KF.
KP. KJ. LG.
LH. KX. LW.
205/55 R 152 nein LP. KQ. KY. | als Winterreifen (M=+S)
LN. MC nicht zulissig
205/50 R 163 LE

Weitere Auflagen: siche Pkt 3.4.
Weitere technische Anforderungen: siche Pki. 3.2.2.

D Nur fiir Fahrzeuge mit der Bremsanlage 236 x 24. siche auch bei obigem Fahrzeugtyp unter Pkt. 5.1

3 In Verbindung mit Motortypen C20NE und C20XE nur in Verbindung mit Felgen der

Kennz. JROJL.KF.KJ. KP. LG. LH. KX. LW. LP

in Verbindung mit Motortypen C20LET. C25XE nur in Verbindung mit Felgen der

Kennz. KOO RY. LN MC

3 Nur in Verbindung mit Motortyp C20LET. beachte Herstellerbindung, siche Pkt 6.2
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3.3.5.9. Omega-A (Riider und Reifen)
Fahrzeugtyp: Omega-A ABE-Nr.: E 284, E 284/1, E284/2
Reifengrofie Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
Grobe ET (mm) ketten kennzeichen
175R 14 Sl 39 ja.auf Achsec 2 | FQ. FR. GS nicht fiir 6-Zylinder
185/70 R 141 Motortypen
195/65 R 15 612 33 FX. HV. JM. In Verbindung mit
GT.JZ. LK Motortypen
205/65R 15 ww. 39 Ja. auf C30SE(24V)
Achsc 2 )
195/65R 15 7] 33 Ja_auf Achse 2 | JU.JS, JVY. | beachte Herstellerbindung
205/65 R 159 ja. auf KA. KB. KG. siche Pkt. 6.2.
Achsc 2 ) KK.LL. LS

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 3.4.

Weitere technische Anforderungen: siche Pkt. 3.2.2.

1) Nur als M+S Reifen

2) Bei 6-Zylindertypen nur mit Felgenkennzeichen: JZ. LK (ET 33mm)

3} Felge JV nicht in Verbindung mit 6-Zylindertypen

4 Nur fiir 6-Zylindertypen

) Nur fiir Motortyp C30SEJ und nur in Verbindung mit
Opel-Schneeketten-Nr. 90 369 111, Bestell-Nr. 17 91 637
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3.3.5.10.  Omega-A-Caravan (Riider und Reifen)
Fahrzeugtyp: Omega-A-Caravan ABE-Nr.: E 285, E 285/1, E285/2
Reifengrofe Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
Grofe ET (mm) ketten kennzeichen
175 R14 5% 39 Ja. auf Achse 2 FR. GS Felge nicht fiir 6-Zvlinder
Motortvpen. nicht fiir
185/70 R14 D Fahrzg. mit Ausriistung:
"Erhohte Zuladung"
195/65 R15 612 39 HV.JM. GT. | Bei Fahrzeugausfiihrung
205/65R159 333 ja. auf JZ. LK in Verbindung mit
Achse 29 Motortyp C30SEJ (24V)
195/65 R15 7] 33 ja.auf Achse 2 | JU.JS. JV®). | beachte Herstellerbindung
205/65 R159) ja. auf KA. KB. KG. siche Pkt. 6.2.
Achse 2 4 KK.LL.LS

D" Nur als M+S Reifen
2 Felgen HV, JM. GT nicht in Verbindung mit 6-Zyl. Motortyp
3 Felgenkennzeichen.; JZ, LK
4 Nur in Verbindung mit Motortyp C30SEJ und

nur in Verbindung mit Schneekette Nr.: 90 369 111 (Bestell-Nr.: 17 91 637: 6R.05.880)

5)
6)

Felge JV nicht in Verbindung mit 6-Zyl. Motortyp
Nur in Verbindung mit 6-Zyl. Motortypen
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3.3.5.11. Omega-B (Rider und Reifen)
Fahrzeugtyp: Omega-B ABE-Nr.: G 684
Omcga-B-Caravan G 685
Reifengréfe Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
Grohe ET (mm) ketten kennzeichen
6] 33 ja, auf Achse 2 JZ. LK -
195/65 R 151 6] KN
205/65 R 15 7] JS.JU, IV,
KA. KB. KG,
KK.LL. LS.
KS.LJ
225/55R 16 39 KT

Weitere Auflagen: siche Pkt. 3.4.
Weitere technische Anforderungen: siche Pkt. 3.2.2.

) Bei Motortypen: X20XEV, 25DT. X25XE. X30XE sowie bei Omega-B-Caravan X20SE in Verbindung mit

AT-Getriebe, nur als M+S-Bereifung
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3.3.5.12, Opel Frontera (Rider und Reifen)
Fahrzeugtyp: Opecl Fronteral) ABE-Nr.: F 933
ReifengroBe Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
Grobe ET (mm) ketten kennzeichen
225/75R 15 6] -15 ja. auf Achse 2 91 140 441 2-Turer
7.5 91 140 442 +-Tiirer
717 0 91 140 443 -
255/75R 15 W, Mit anderer Achsiiber-
91 140 444 setzung siche
255/70R 15 Ww, Pkt 4.1.5.10.
91 144 712
Weitere Auflagen: siehe Pki. 3.4.
Weitere technische Anforderungen: siche Pkt 3.2.2.
3.3.5.13. Opel Monterey (Riider und Reifen)
Fahrzeugtyp: Opel Montercy ABE-Nr,; F 988
ReifengroBe Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
Grobe ET (mm) ketten kennzeichen
215/80 R16 61J 30 ja. auf Achse 2 Stahl: -
J16xJJ DOT TOPY 4.0
J16x7JJ DOT TOPY 3.8
71 38 Leichtmetall:
245/70 R16 16x7JJ und Isuzu-Zeichen
16x7]J 38 UBS und
Isuzu-Zeichen

Weitere Auflagen: siche Pkt. 3.4,
Weitere technische Anforderungen: siehe Pkt 3.2.2.

Bei einer Umriistung auf eine andere Reifenbreite (z.B. 225 auf 255) ist der Nachweis zu crbringen. dab die

Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzihlers nach der Umriistung noch innerhalb
der gesetzlichen Toleranzen sind. Sofern die Anzeige angeglichen werden mub. ist das Achsegetriebe

auszutauschen. Siehe auch Punkt 4.1.5.10.
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3.3.5.14. Opel Campo-R, Opel Campo-S: (Riider, Reifen)
Fahrzcugtypen: Opel Campo-R (Campo 4x2) ABE-Nr. : F 773
Opel Campo-S (Campo 4x4) F 772
Reifen- Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
grobe Grobe ET (mm) ketten kennzeichen
185 R14 517 30 ja. auf Achse 2 J14x 5] nur bei Opel Campo-R
205R 16 0l J16 x 6JJ nur bei Opel Campo-S
Weitere Auflagen: siche Pkt. 3.4
Weitere technische Anforderungen: siche Pkit. 3.2.2,
3.3.5.15. Midi 4x4 (Riider, Reifen)
Fahrzeugtypen: 94 000 (Midi 4x4) ABE-Nr.: F 240, F 240/1
94 000 N (Midi 4x4) F 101, F 101/1
Reifen- Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
grofe Grobe ET (mm) ketten kennzeichen
195R14 C 5] 30 Ja. nur auf Dunlop Firmenzeichen Stahl
14x5J H2-30
Sl 20 Achse 2 IBC Firmenzeichen Leichtmetall
S Ix14-20
Weitere Auflagen: siche Pkt. 3.4,
Weitere technische Anforderungen: siche Pkt. 3.2.2.
3.3.5.16. Midi 4x2 (Riider, Reifen)
Fahrzeugtypen: 98 000 (Midi 4x2) ABE-Nr.: E 912, E 912/1
98 000 N (Midi 4x2) E 913, E 913/1
Reifen- Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
groBe Grobe ET (mm) ketten kennzeichen
185RI14 C 5] 30 ja. nur auf Dunlop Firmenzceichen Stahl
14x5J H2-30
5l 20 Achse 2 IBC Firmenzeichen Leichtmetall
S Ix14-20

Weitere Auflagen: siche Pkt. 3.4.
Weitere technische Anforderungen: siche Pkt. 3.2.2.
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3.3.5.17. U-Van (Trans Sport) (Riider, Reifen)
Fahrzeugtypen: U-Van (Trans Sport) ABE-Nr.: G 286
Reifen- Felgen Schnee- Felgen- Bemerkungen
grobe GroBe ET (mm) ketten kennzeichen
205/65 R 15D 61 36 ja. auf Achse 1 RDP -
mit Glicderstiarke
von max. 15 mm
205/70 R 15 61J] nein TISNx6x36 MM nicht in Verbindung mit
P20S5/70 R 15 Motortyp LD2

Weitere Auflagen: siche Pkt. 3.4.

Weitere technische Anforderungen: siche Pki. 3.2.2.

" In Verbindung mit Motortyp L27 nur als M+S Reifen
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3.4. Tacho-Zuordnung (Allgemeines)

Abkiirzungen:

MT = Mcchanisches Getriebe (Schaltgetricbe)

AT = Automatisches Getricbe

UDYN = Dynamischer Abrollumfang nach ETRTO

ETRTO =EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION
Iya = Ubersclzung vom Achsgetricbe

Identifizierungsmerkmal des GeschwindigkeitsmeBgeriitcs

Analoganzeigen: Dic Wegdrchzahl!) auf dem Zifferblatt
z.B. W =694

Digitalanzeigen: Nach jedem Einschalten der Ziindung lduft automatisch ¢in
"CHECK-MODUS" ab. bei dem fiir ca. 4 Sckunden alle Displayseg-
mente (Ausnahme: Geschwindigkeitsanzeige) aufleuchten. Die Ge-
schwindigkeitsanzeige vcigt withrend der ersten 2 Sekunden den
Programmspeicher-Code und fiir weitere 2 Sekunden die Zahl

nzxgu.

Uber diescn Programmspeicher-Code. ist dann eine Zuordnung zur
Wegimpulszahl mdglich. z.B. beim Vectra-A-. WI 8542, Pro-

grammspeicher-Code +4.

1

Wegdrehzahl = Anzahl der Umdrchungen der Tachowelle am Tachocingang auf 1000 m
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3.4.1. Tacho-Reifen-Zuordnung bei Fahrzeugen mit Frontantrich/Allradantrieb

Aus den nachfolgenden Tabellen kénnen dic erforderlichen Wegdrehzahlen der Tachos sowie dic

Ubersetzung des Angleichgetricbes in Abhdngigkceit der ReifengroBe (bzw. des dyvn. Abrollumfanges)
entnommen werden.

Auflagen bei Reifenumriistungen
a) Der zur ReifengroBe erforderliche Tacho muB cingebaut sein.

b) Wenn der umgeriistete Reifen nicht in den nachfolgenden Tabellen cnthalten ist. muB eine
Zuordnung iiber den dyn. Abrollumfang vorgenommen werden.

Alternative Moglichkeit: Tachoeichung im Einzelfall

c) Die nachfolgend aufgelistete Zuordnung beinhaltet alle positiven und negativen Fertigungsto-
leranzen des Tachoherstellers. Deshalb ist davon abweichend im Einzelfall auch ein Nachweis
einer Tachoeichung fiir die hier nicht aufgefiihrte Reifen-Tacho-Kombination moglich.
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3.4.1, Tacho-Reifen-Zuordnung bei Fahrzeugen mit Frontantrieh/Allradantrieb (Forts.)

Fahrzeugtypen: Opel Corsa-B ABE-Nr.: G 290
Wegdreh- Reifen Udvn Getr. Angleich- Bemerkungen
zahl (ETRTO) getricbe
1150 145 R 13 1726 MT/AT 13/26 = 0.5 Gilt fur Reifen mit
165/70 R 13 1732 1702 < Udyn < 1768
165/65 R 14 1739
185/60 R 14 1763
1134 45 R 13 1726 MT/AT Gilt fuir Retfen mit
165/70 R 13 1732 1726 - Udvn -~ 1793
165/65 R 14 1739
185/60 R 14 1763
185/55 R 15 1785
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3.4.1. Tacho-Reifen-Zuordnung bei Fahrzeugen mit Frontantrich/Allradantrieb (Forts.)

Fahrzcugtypen: Opel Astra-F ABE-Nr.: G 065
Opel Astra-F-CC F 857
Opel Astra-F-Caravan F 854
Opel Astra-F-Lfw F972
Opel Astra-F-Cabrio G372
Wegdreh- Reifen U Dyn Getr. Angleichgetricbe Bemerkungen
zahl (ETRTO)
1111 I55R 13 1763 MT/AT 13/26=0.5 Gilt fiir Reifen mit
175/70 R 13 1769 1760 < Udyn < 1823
175/65 R 14 1781
185/60 R 14 1763
195/60 R 14 1800
195/55 R 15 1815
205/50 R 15 1790
1102 I55R 13 1763 MT/AT 13/26=0.5 Gilt fiir Reifen mit
175/70 R 13 1769 1737 < Udvn < 1846
175/65R 14 1781
185/60 R 14 1763
195/60 R 14 1800
195/55R 15 1815
205/50R 15 1790
1068 165R 14 1880 Pirsch-Ausstattung
Fahrzeugtypen: Opel Astra-F ABE-Nr.: G 065
Opel Astra-F-CC F 857
Opel Astra-F-Caravan F 854
Opel Astra-F-Lfw F 972
Opel Astra-F-Cabrio G372
Wegimpuls- Reifen U Dvn Getr. Impulse/ Bemerkungen
zahl/ (ETRTO) Radumdrehung
Anzeige
16111 I55R 13 1763 MT/AT 29 GSi: Anzeigenbereich
185/60 R14 1763 260 knvh:
175/70 R 13 1769 Gilt fiir Reifen mit
175/65 R14 1781 1752 <Udwvn < 1831
205/50 R15 1790
195/60 R 14 1800
195/55R 15 1815
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3.4.1. Tacho-Rcifen-Zuordnung bei Fahrzeugen mit Frontantrich/Allradantrieb (Forts.)
Fahrzeugtypen: Vectra-A ABE-Nr.: E 947, E 947/1
Vectra-A-CC E 948, E948/1
Vectra-A-X E 951, E 951/1
Calibra-A F 406
Wegdreh- Reifen U Dyn Getr. Angleichgetriebe Bemerkungen
zahl (ETRTO)
604 205/55 R15 1851 MT/AT 15/17 Fiir Motor C20LET
205/50 R 16 1867 Gilt fiir Reifen mit
195/60 R 15 1876 1838< U dyn <1907
1105 195/60 R14 1800 MT/AT 13/26=0.5 -
165 R13 1818
185/70 R13 1825
1083 195/60 R14 1800 MT/AT 13/26=0.5 Gilt fiir Reifen mit
165 R13 1818 1800< U dyn <1890
185/70 R13 1825
175/70 R14 1848
205/55 R15 1851
205/50 R 16 1867
195/60 R 15 1876
1068 195/60 R14 1800 MT/AT 13/26=0.5 Gilt fiir Reifen mit
165R 13 1818 1798< U dyn <1904
185/70 R 13 1824
175/70 R14 1848
205/55 R15 1851
205/50 R 16 1867
195/60 R13 1876
Fahrzeugtypen: Vectra-A ABE-Nr.: E 947, E 947/1
Vectra-A-CC E 948, E948/1
Vectra-A-X E 951, E 951/1
Calibra-A F 406
Wegimpuls- Reifen U Dyn Getr. Impulse/ Bemerkungen
zahl/ (ETRTO) Radumdrchung
Anzeige
15458 195/60 R15 1876 MT/AT 29
175/70 R14 1848
205/50 ZR16 1865
205/55 R15 1851
195/60 R14 1800
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3.4.1. Tacho-Reifen-Zuordnung bei Fahrzeugen mit Frontantrieb/Allradantrieb (Forts.)

Fahrzeugtypen: Vectra-A-X ABE-Nr.: E 951, E 951/1
Wegimpuls- Programm- Rcifen U Dyn Getr. Bemerkuny ;
zahl/ speicher-Code (ETRTO) |
Anzeige |
8456 38D 195/60 R13 1876 MT/AT :
205/55 R15 1851
185/70 R13 1825
175/70 R14 1848
15458 - 165R 13 1818 MT/AT (Fir Reifen mit
185/70 R13 1824 1787 U dvin <184%)
175/70 R 14 1836
195/60 R14 1800

1)

Bei Einschaltung der Ziindung fiir ca. 2 Sckunden!
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3.4.2. Tacho-Achsiibersetzunes-Zuordnung bei Fahrzeugen mit Heckantrieh

Aus den nachfolgenden Tabellen konnen die erforderlichen Wegdrchzahlen der Tachos in Abhiingig-
kit des Achsgetricbes und der Reifen entnommen werden.

Auflagen bei Achsgetriche- oder Reifenumriistungen

a) Der zum Achsgetricbe erforderliche Tacho mub cingebaut scin

b) Wenn der umgeriistete Reifen nicht in den nachlolgenden Tabellen enthalien ist. muB cine
Zuordnung, {iber den dva. Abrollumfang vorgenommen werden.

c) Kennzeichmng der unterschicdlichen Angleichgetriebezahnriider
Angleichiibersetzung Anzahl der Zihne Kennzeichnung durch Farbe
LT I8 weif
(ohne Kenofarbe)
7y 19 19 griin
7/2(, 20 grau
d) Falls fiir dic im Abschnitt 3.5.5 enthalten. jedoch nicht tim Abschnitt 6.2, genannten Reifen

keinc Tachopriifung vorlicgt. ist fiir dicsc Reifen-Tacho-Kombination cin Nachweis Giber cine
Tachocichung crforderlich
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3.4.2. Tacho-Achsiibersetzungs-Zuordnung bei Heckantrieb (Forts.)

Fahrzeugtypen: Omega-A ABE-Nr.: E 284, E 284/1, E 284/2
Omega-A-Caravan E 285, E 285/1, E 285/2
Wegdrehzahl Reifen U Dyn Getr. Anglecichgetricbe Iha Bemerkungen
(ETRTO)
627 185/70 R14 1903 MT/AT 7120 3.43 -
175 R14 1934
195/65 R15 1937
205/65 R15 1973 7/18 3.70
709 185/70 R14 1903 MT/AT 7/19 3.70 -
175 R14 1934
195/65 R15 1937 7/20 3.90
205/65 R13 1973 MT/AT 7/18 3.70 -
731 185 R14 1983 MT/AT 7/19 3.43 -
7719 3.90
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3.4.2. Tacho-Achsiibersetzungs-Zuordnung bei Heckantrieb (Forts,)
Fahrzeugtypen: Omega-A ABE-Nr.: E 284, E 284/1, E 284/2
Omega-A-Caravan E 285, E 285/1, E 285/2
Wegimpuls- Progr. Rcifen U Dyn Getr. Angl. i Wegstrecken-
zahl/ speicher- (ETRTO) Getr. Frequenzgeber
Anzeige Code!) (Polpaarc)
S448/ - 195/65 R15 1937 MT/AT 7/18 345 8
analog 205/65 R15 1973
7/19 3.70
5335/ 09 195/65 R15 1937 MT/AT 7/18 345 8
digital ww, 11 205/65 R15 1973
ww, 13
ww, 20 185 R14 1983 719 3.70
ww, 24 205/65 R15 1973
ww. 28
5530/ 01 185/70 R14 1903 MT/AT 7/20 345 9
digital ww. 03 175 R14 1934
ww. 30 195/65 R15 1937
ww. 05 7719 3.70 8
ww, 22 7/20 3.90
ww. 26 185 R14 1983 7/18 3.70
5528/ - 195/65 R15 MT/AT 7/18 345 8
digital 205/65 RI5
7719 3.70
Fahrzeugtypen: Omega-B ABE-Nr.: G 684
Omega-B-Caravan G 685
Wegimpuls- Reifen U Dvn Getr. Impulse/ Bemerkung
zahl/ (ETRTQO) Radumdrchung
Anzeige
24328/ 195/65 R15 1937 MT/AT 48 -
analog 205/65 R15 1973
225/55R 16 1995

D Bei Einschaltung der Ziindung fiir ca. 2 Sckunden!
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4. Motor, Abgasschalldiimpfer (Auspuffanlage)

4.1, Einbau scricnmiillizer Opel-Motoren cinschlicBBlich Abgasschalldimpferanlave

4.1.1. Hinwcis zur Beachtung vor der Umriistung

4.1.1.1. Fiir den Fahrzeugshalter

Bei allen Motorumriistungen ist dic Betrichserlaunbnis genuill § 21 SIVZO 70 beantragen,

Dic ERSTZULASSUNG des umgeriisteien Falrzeugs st von zentraler Bedeutung. Es konnen nur
Motoren cingebaut werden. deren Bauzustand dic Richtlinien der SIVZO sum Zeitpunkt des Erst-
zulassungsdatums crfiillicn.

4.1.1.2. Fiir den amtlich anerkannten Sachverstiindigen
a) Schalldimpfer- bew. Katalysatorkennzeichnungen. Geriinschwerte und Héchstgeschwindig-

keiten konnen aus den bei den Prafstelen vorlicgenden ABE entnomunen werden.

b) Bei allen Fahrzeugen mit Zylindercinspritzung ist das Stewergeriit rechts im Fubraum (A-
Siule) unter der Verkleidung.
Als Kennzeichnung gibt ¢s zusiitzlich zur Nr. GM 90
(siche Fahrzcug ABE).

<) Dic Lkw (Licfcrwagen) konnen cbenfalls mit bedingt schadstoffarmen Matoren umgeriistet
werden. Wenn jedoch keine Genchmigung nach Schliisscl-Nr. 3 gemib § 47.1 St(VZO vor-
licgl. ist cinc Ausnahmegenchmigung crforderlich.

d) Einc steucrliche Begiinstigung fiir Lkw gibt cs fiir diese Fahrzeuge nicht.
c) Ab Modeclljahr 1987 cntfillt bei allen Motortypen der *.
f Dic Ausfithrung der Bremsanlage beim umgeriisteten Fahrzcug mul den Mindestanforderun-

gen der Bremsanlage gemi Pkt 5.1, entsprechen.
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8) Abkirzungen:
SIVZO = StraBenverkchrs-Zulassungs-Ordnung
EWG = Europiiische Wirtschafts Gemeinschaft
ECE = Economic Commission for Europc
MT = mechanisches Getricbe (Schaltgetricbe)
AT = automatisches Getricbe

7.B. MT-5 = 5-Gang-Schaltgetricbe
AT-4 = 4-Gang-Automatikgetricbe

eff. = cflektv

iz = Achsiibersetzung

Getr. = QGetricbe

CR = closc ratio (Sport-Radsatz. kurzc Ubcrsctzung)

WR = wide ratio (kraftstofTsparcnder Radsatz. lange Ubersctzung)
KBA = Kraftfahri-Bundesamt

ABE = Allgemcine Betricbscrlaubnis

aaSoP = amtlich anerkannter Sachverstindiger oder Priifer

Ml = Personenkrafiwagen (Dcfinition nach RREG70/156/EWG)
NI = Lastkraftwagen ( " )
1) Ab 01.10.1989 wird der Hubraum des Motors nach § 30b StVZO centsprechend der X VIL

Andcrungsverordnung zur StVZO angegeben.
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4.1.2. Ahgasreinigung zur Nachriistung!)?)

Bei vorhandenen Genehmigungen nach § 22 StVZO. Eintragungen nur bei der Zulassungsstelle
erforderlich!

Kat.-Nachriistung I:

Siehe auch Umiriistkatalog fiir OPEL-Fahrzcuge Ausgabe Dezember '87 vom 11, Dez. 1987

Kat.-Nachriistung I1:

) Siehe Nachriist-Informationen ab Januar 1990
2 Ab01.08.1992 keinc Forderung!
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4.1.3. Einbau seriecnmifiger Opel-Motoren cinschlieBlich Abgasschalldiimpfer
4.1.3.1. Opel Corsa-B (Motorumbau)

Motortyp, -daten mit Achsgetricbeithersetzung (i 4) und Getricbebauart.

Fahrzeugtypen: Opel Corsa-B ABE-Nr.:
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min’! incm?
45 33 5000 1195 CI12NZ 3.74 MT-5 Drossetkorper : TBI 1708 7071
ww. 4,18 ww. TBI 1709 0049
3.94 MT-4
45 33 4600 1195 X12SZ 3.74 MT-3 Drossclkérper: TBI 1709 3148
ww. 3.94
60 44 5200 1389 CI4NZ 4.18 MT-5 Drosselkérper: TBI 1709 0049
4.12 AT ww. TBI 1709 0049A
82 60 5800 1389 CI4SE 3.94 MT-3 Steuergerit: 16 156 149
ww. 418 ww. 16 163 449
50 37 4800 1488 4EC1 3.94 MT-5 Einspritzpumpe: 8970 786 380
67 49 4600 1488 T4EC] 3.74 MT-5 Einspritzpumpe: 8970 786 390
109 | 80 6000 1598 CI6XE 3.74 MT-5 Steuergerit: 16 163 479
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4.1.3.2. Opel Combo-B-Liw (Motorumbau)

Motortyp. -daten mit Achsgetricbeiibersetzung (i4) und Getricbebauart.

Fahrzeugtypen: Opel Combo-B-Liw ABE-Nr.: G513
Leistung Hubraum | Motortyp i\ Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW [ min’! in cm?
45 33 5000 1195 CI2NZ 433 MT-4 Drossclkorper: TBI 1708 707
MT-3 ww. TBI 170Y 004y
60 +4 5200 1389 CIl4NZ MT-5 Drossclkorper: TBI 1709 0049
ww. TBI 1709 0049 A
82 60 5800 1389 CI4SE 4.29 Steuergerit: 16 136 14y

ww, 16 163 449

o0 +4 4500 1686 4EE1 +.18 Einspritzpumpe: 89 708 318 20
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4.1.3.3. Opel Astra-F, Opel Astra-F-CC (Motorumbau)
Motortyp. -daten mit Achsgetricbeiibersetzung (i 4 ) und Getricbebauar:.
Fahrzeugtypen: Opcl Astra-F ABE-Nr.: G 065
Opel Astra-F-CC F 857
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemierkungen
bei Bauar
PS | kW | min’! incm?
60 44 5200 1389 CI4NZ 4.18 MT-5 Drossclkorper: TBI 17 090 049
75 55 5200 1598 CIGNZ 3940 Drossclkérper: TBI 17 088 112
3.74%
82 60 5800 1389 CI4SE 3.94 Steucrgeriit: 16 149 879
418D ww. 16 183 129
4531
412 AT Steucrgeriit: 16 149 889
ww. 16 183 139
90 66 5400 1796 CISNZ 3n MT-5 Drossclkorper: TBI 17 090 060
3.559
4199
2.81 AT
115 | 85 5400 1998 C20NE 355 MT-3 Steuergeriit: 90 345 094
3.729 % ww, 0261 200 539
ww. 0261 200 538
150 | 110 | 6000 1998 C20XE® 3.42 Steucrgerit: 90 413 269
ww. 0261 203 017
ww, (0261 203 018

1) Ubersetzung 3. Gang 1.30

) Ubersetzung 3. Gang 1.43

3 Ubersetzung 3. Gang 1.48

% Ubersetzung 3. Gang 1.28

) Bei Astra-F-CC nur ohne Klimaanlage und nicht in Verbindung mit GSi-Ausfiihrung
) nicht im Opel Astra-F
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Opel Astra-F, Opel Astra-F-CC (Motorumbau, Forts.)

Motortyp. -daten mit Achsgetriebeiibersetzung (i A) und Getricbebauart.

Fahrzeugtypen: Opel Astra-F ABE-Nr.: G 065
Opel Astra-F-CC F 857
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min’! in cm?
82 | 60 | 4400 1686 TC4EE1" 3.72 MT-3 Einspritzpumpe: 8970 408 430
wiv. 9460 620 007
ww, 104 740-193 (2)
8970 929 3502
101 74 5800 1598 C16SE 3.94%) Steuergerat: 16 172 799
ww ww. 16 183 109
3.749
3.64 AT Steuergeriit 16 172 789
ww. 16 183 119
60 44 4600 1700 17DR 374 MT-5 Einspritzpumpe:
VE 4/9 F2300 R 487
wiw, VER 487(Bosch)
ww. OP 03 (CAV)
71 52 5000 1598 X16SZ 3.74 Drosselkdrper: TBI-17 093 149
3.64 AT
126 | 92 5600 1799 CI8XE 3.55 MT-5 Steuergerit: 90 414 966
ww. 5§ WK 9052
57 42 4600 1700 17D 3.74 Einspritzpumpe: VE 4/9 F2300 R 443
ww. CAV-EP OP 02
DPCR 8443 B5352 C
75 55 5800 1389 14NV 4.18 Vergaser: 90 107 912
1) Mit Ladeluftkiihler
2 Ab NT VII (Astra-F-CC) vom 29.07.93 bzw. NT IV (Astra-F) vom 19.07.1993 (andere entfallen!)
3 Ubers. 3. Gang 1.30
4)

Ubers. 3. Gang 1.43
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4.1.3.4.

Opel Astra-F-Cabrio (Motorumbau)

Motortyp. -daten mit Achsgetricbeiibersctzung (i A) und Getricbebauart

Fahrzcugtypen: Opel Astra-F-Cabrio  ABE-Nr.: G372
Leistung Hubraum | Motortyp N Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min’! in cm?
82 60 5800 1389 CI14SE 3.94 MT-3 Steuergerit: 16 149 879
ww. 16 163 719
115 85 5400 1998 C20NE 3.33 Steuergerit: 90 354 094
3.72 ww, 0261 200 539
ww. 0261 200 538
71 52 5000 1598 X16SZ 3.74 MT-3 Drossclkorper: TB1-17 093 149
3.04 AT-4
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4.1.3.5, Opel Astra-F-Caravan, Opel Astra-F-Lfw (Motorumbau)

Motortyp. -daten mit Achsgetricbeiibersctzung (i 5) und Getricbebauart.
) J4 gup

Fahrzeugtypen: Opel Astra-F-Caravan ABE-Nr.: F 854 l
Opel Astra-F-Lfw F972 f
Leistung Hubraum | Motortyp i\ Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen l
bei Bauart 1
PS | kW | min’! in cm? I
60 44 5200 1389 CI4NZ 418 MT-5 Drossclkorper: TBI 17 090 049
75 55 5200 1598 C16NZ 3.94D Drosselkdrper: TB1 17 088 112
3.74%)
82 | 60 | 5800 1389 C14SE® 3.94 MT-5 Steuergeriit: 16 183 139
4.18D ww, 16 149 879
453D ww. 16 183 1297
4.12 AT-4 Steuergeriit: 16 149 889
ww, 16 [83 139
90 66 5400 1796 CISNZ® 3.7 MT-3 Drossclkérper: TBIL 17 090 060
3.554)
4.19%)
2.81 AT-4
115 | 85 | 5400 1998 C20NE® 3.559 MT-5 Steuergerit: 90 345 094
3.729) ww. 0261 200 539
ww. 0261 200 538
150 | 110 | 6000 1998 C20XE®) 3.42 Steuergerit 90 413 269
ww. 0261 203 017
ww. 0261 203018
82 60 4400 1686 TC4EE19 372 Einspritzpumpe: 8970 929 550
(mit Lade- 9460 620 0077
luftkiihler) ww, 104 740-193 ()7

D Ubers. 3. Gang 1.30

2 Ubers. 3. Gang 1.43

4 Ubers. 3.Gang 1.48

3} Ubers. 3.Gang 1.28

%) Nicht fiir Astra-F-Lfw

7} Entfallt ab NT VII(Astra-F-Caravan) v. 19.07.1993
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Opel Astra-F-Caravan (Motorumbau, Forts.)

Motortyp. -daten mit Achsgetricbeiibersctzung (i A) und Getricbcbauart.

Fahrzeugtypen: Opel Astra-F-Caravan ABE-Nr.: F 854
Opel Astra-F-Lfw F 972
Leistung Hubraum | Motortyp 1y Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauant
PS | kW | min' in cm?
100 | 74 5800 1598 C16SED 3.942) MT-5 Steuergerit: 16 172 799
w3749 ww. 16 183 109
3.64 AT-4 Steuergerit: 16 172 789
ww. 16 183 119
60 44 4600 1700 17DR 3.74 Einspritzpumpe
VE 4/9 F2300 R 487
ww. VER 487 (Bosch)
ww. OP 03 (CAV)
71 52 5200 1598 X16SZ 34 MT-5 Drosselkorper:
3.04 AT-4 TBI-17093149
126 | 92 | 5600 1799 CISXE V) 3.55 MT-5 Steucrgeriit: 90 414 966

ww. 5§ WK 9052

D' Nicht fiir Astra-F-Lfw

2 Ubers. 3. Gang 1.30
¥ Ubers. 3. Gang 1.43
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4.1.3.6. Vectra-A, Vectra-A-CC (Motorumbau)

Motortyp, -daten mit Achsgetricbeiibersetzung (i o) und Getricbebauart.
A

Fahrzeugtypen: Vectra-A ABE-Nr.: E 947, E 947/1
Vectra-A-CC E 948, E 948/1
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getriebe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | minl in cn®
75 55 5200 1598 E16NZ 3.94 MT-4 Drosselkdrper: TBI 17 088 113
4.18 MT-5
75 55 5200 1598 CI6NZ 418 MT-5 Drossclkorper: TBI 17 088 112
3.74
82 60 5200 1598 165V 3.74 MT-4 Vergaser: 90 107 522
3.94 MT-35 ww. 90 107 580

90 107 553D
ww. 90 107 3831
ww. 90 107 903

2.81 AT ww, 90 107 904
ww. 90 107 909
88 65 5400 1796 E18NVR 3.72 MT-5 Elektronisch gesteuerter
3.94 Vergaser: 90 107 448

ww, 90 346 323

(S
oc
>
3

90 347 999

100 | 74 5200 1998 C20NEF

»d
N
N
<
—
4

Steucrgerat: GM 90 324 330
GM 90 351 648

2,40 AT mit geregelt. Kat Vollastanreicherung
unwirksam. Drossel verplombt

D) In Verbindung mit Klimaanlage
2} MT-5
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Vectra-A, Vectra-A-CC (Motorumbau, Forts.)

Motortyp. -daten mit Achsgetriebeiibersetzung (i A) und Getricbcbauart.

Fahrzeugtypen: Vectra-A ABE-Nr.: E 947, E 947/1
Vectra-A-CC E 948, E 948/1
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min! incm®
115 | 85 5200 1998 20NE 3.55 MT-5 Steuergerit: GM 90 324 330
GM 90 351 648
240 AT 0261200376
90 66 5400 1796 CISNZ 3.94 MT-5 Drosselkorper: TBI 17 090 060
+4.19
2.81 AT
75 55 5200 1598 CI6NZ2 4.18 MT-5 Drosselkorper: TBI 17 088 112
60 44 4600 1700 17DR 3.94 MT-5 | Einspritzpumipe: VE 4/9 F2300 R 487
ww. VER 487 (Bosch)
ww. OP 03 (CAV)
150 | 110 | 6000 1998 C20XE 342 MT-3 Stcuergerit: 90 358 384
3.55 ww. 0261 203 019
ww. 0261 203 020
137 | 100 5600 1998 X20XEV 3.74 MT-3 Steuergerit: SWK 9067
3.57 ww. 90 357 623
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Vectra-A, Vectra-A-CC (Motorumbau, Forts.)

Motortyp. -daten mit Achsgetriebeiibersetzung (i o) und Getriebebauart.

Fahrzeugtypen: Vectra-A ABE-Nr.: E 947, E 947/1
Vectra-A-CC E 948, E 948/1
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min'! in cm?
115 | 85 5200 1998 C20NE 3.55 MT-3 Steuergerit: GM 90 351 648
3.72 ww. (0261 200 376
240 AT
129 95 5600 1998 20SEH 3.55 MT-3 Steuergerit: GM 90 324 351
GM 90 351 649
2,40 AT (0261 200 378
0261 200379
57 42 4600 1700 17D 3.94 MT-5 Einspritzpumpe
VE 4/9 F2300 R 313
ww. CAV: OP 02 DPCR 8443 B 552C
90 66 5400 1796 18SV 3.94 MT-5 Vergaser: Y0 107 570
2.81 AT Vergaser: 90 107 371
ww. 90 107 911
82 60 4400 1686 TC4EEL 3.72 MT-5 Einspritzpumpe: 8 Y70 929 550
(17DT)
171 | 125 6000 2498 C25XE 3.82 MT-5 Steucrgerit: 0 261 203 080
2.81 AT-4
71 52 5000 1598 X16SZ 3.74 MT-3 Drosselkorper: TBI 17 093 149
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4.1.3.7. Vectra-A-X (Motorumbau)

Motortyp. -daten mit Achsgetricbeiibersetzung, (ip) und Getricbebauart.

Fahrzeugtypen: Vectra-A-X ABE-Nr.: E 951, E 951/1
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei 1, Bauart
PS | kW | min’! in cm?
115 85 5200 1998 C20NE 3.721 MT-3 Steucrgeriit: 90 35] 648
wav, 0261 200 376
ww. 90 409 629
3.702) ww. 00261 200 530
205 | 150 | 5600 1998 C20LET? 3721 MT-6 Steuergeriit: GM 90 423 112
ww. 90 423 113 PK
3.702) ww. 0261 203 014
129 | 95 5600 1998 20SEH 3,720 MT-5 Steucrgerit: GM 90 324 3319
ww. GM 90 324 333
ww. GM 90 351 649
3.702) ww. 0261 200 378
ww. 0261 200 379
88 65 5400 1796 E1SNVR 3.94D MT-3 Steuergerit: GM 90 347 769
ww, 419D ww. GM 90 336 985
ww, GM 90 347 881
3.70%)
D' i, Achse 1 bei 4x4 (Allrad)
2 i,, Achse 2 bei 4x4 (Allrad)
3 Mit Ladeluftkiihler
4)

Bei diesem Steuergeriit ist Pol 11 iiber Kodicrstecker am Kabelbaum an Klemme 31 angeschlossen.
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4.1.5.7. Vectra-A-X (Motorumbau, Forts.)
Motortyp. -daten mit Achsgetricbeiibersctzung (i o) und Getricbebauart.
Fahrzeugtypen: Vectra-A-X ABE-Nr.: E 951, E 951/1
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei i\s Bauart
PS | kW | min’! incm®
150 | 110 6000 1998 20XEJ 342 MT-5 Steucrgerit: GM 90 324 334
ww. 3.55 ww. 0261 200 191
ww. (0261 200 192

Antrieb nur Achse 1

150 | 110 6000 1998 C20XE 355D MT-5 Steucrgeriit: GM 90 324 334
ww, 3.70D wwv. GM 90 409 631
ww. GM 90 410 302
ww, 0261 200 191
3.702) ww, 0261 200 192
ww, 0261 200 475
ww, 0261 200 479
ww, 0261 200 48]
342 Antrieb nur Achse |
ww. 3533
137 | 100 5600 1998 X20XEV 3.74 MT-5 Steuergerit: SWK 9067

ww. 90 357 623

D iy, Achse | bei 4x4 (Allrad)
2) i, Achse 2 bei 4x4 (Allrad)
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4.1.3.8. Calibra-A (Motorumbau)
Motortyp. -daten mit Achsgetricbeiibersctzung (15) und Getricbebauart.
Fahrzcugtypen: Calibra-A ABE-Nr.: F 406
Leistung Hubraum | Motortyp I\ Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei 1\, Bauart
PS | kW | min’! in cm?
115 | 85 5200 1998 C20NE 3.721 MT-3 Steuergeriit GM 90 409 629
3.702) ww. 0261 200 530
3534 ww. GM 90 351 648
240 AT-4 ww. 0261 200 376
150 110 | 6000 1998 C20XE 355 MT-5 Steucrgeridt 0 261 203 019

ww. 0261 203 020
ww, GM 90 358 384

205 | 150 | 5600 1998 C20LET 3.72D MT-6 Steucrgeriit GM 90 423 112
3.702) ww. 0261202173

171 | 125 1 6000 2498 C25XE 382 MT-3 Steucrgerit 0 261 203 080
281 AT-4

137 | 100 | 35600 1998 X20XEV 3,741 MT-5 Steuergeriit: SWK 9067
3.702) ww, 90 357 623
3.57Y

D' i,, Achse 1 bei 4x4 (Allrad)
2 i,, Achse 2 bei 4x4 (Allrad)
3 Bei Antrieb nur Achse 1
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4.1.3.9. Omega-A, Omega-A-Caravan (Motorumbau)
Motortyp. -daten mit Achsgetriebeiibersetzung (i o) und Getricbebauart.
Fahrzeugtypen: Omega-A ABE-Nr.: E 284, E 284/1, E 284/2
Omega-A-Caravan E 285, E 285/1, E 285/2
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min! in cm?
115 | 85 5200 1998 C20NE 3.70 MT-3 Motronic mit geregeltem Kat.
3.90 AT-4 Fahrzeug-Ausfithrung technisch

vollhig identisch mit 7
Steuergeriit: GM 90 351 630
ww. (0261 200 368
ww, 0261 200 369

73 54 4400 2260 23YD 3.70 MT-5 Einspritzpumpe: Bosch
AT-4 VE 4/9 F2300 L 243-6Y)
ww. VE L 243-0
100 [ 74 | 42002 2260 23DTR 343 MT-5 Einspritzpumpe: Bosch VE L 489
43009 wWw. 90 466 438
177 | 130 5800 2969 C30NE¥ 3.70 MT-3 Steuergeriit: GM 90 351 633
AT-4 ww. 0261 200 366
125 1 92 4800 2410 C24NE 3.45 MT-5 Steuergeriit: GM 90 351 632
ww. 00261 200 383
3.70 AT-4

D Entfallt ab 284/2 NT V vom 16.12.92 bzw. 285/2 NT Vv. 12.01.93
2) Ohne Katalysator
3 Mit Katalysator

Y Nur bei Omega-A-Caravan (Bei Omega-A ab 284/2 NT V entfalicn)
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Omega-A, Omega-A-Caravan (Motorumbau, Forts.)

Motortyp, -daten mit Achsgetriebeiibersetzung (ip) und Getriebebauart.

Fahrzeugtypen: Omega-A ABE-Nr.: E 284, E 284/1, E 284/2
Omega-A-Caravan E 285, E 285/1, E 285/2
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min’! in cm?
204 | 150 | 6000 2969 C30SED 3.70 MT-3 Steuergerit: GM 90 325 269
AT-4 ww. 0261 200 356
99 73 5200 1998 C20NEJ 3.70 MT-5 Steuergerit: GM 90 410 017
3.90 ww. 0261 200 532
150 | 110 | 5600 2594 C26NE 3.70 MT-5 Steucrgerit: GM 90 354 557
AT-4 ww. 0261 200 512
200 | 147 | 6000 2969 C30SEJ 3.70 MT-3 Steuergerit: GM 90 325 269
AT-4 ww. 0261 200 356
82 60 5400 1796 18NV 3.70 MT-5 mit ungerregeltem Katalysator
3.90
3.90 AT-4
90 66 5200 1796 18SV 3.70 MT-5 Vergaser: 90 107 504
3.90 ww. 90 107 600
3.90 AT-4 Vergaser: 90 107 505
115 85 5600 1796 18SEH 3.70 MT-3 Steuergerdt: GM 90 281 819
ww. 0 280 000 603
3.90 AT-4 ww. 0280 000 604

) Nur bei Omega-A
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Omega-A, Omega-A-Caravan (Motorumbau, Forts.)
Motortyp. -daten mit Achsgetriebeiibersetzung (i 4 ) und Getricbcbauart.

Fahrzeugtypen: Omega-A ABE-Nr.: E 284, E 284/1, E 284/2
Omega-A-Caravan E 285, E 285/1, E 285/2
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min’ in cm?
122 | 90 5200 1998 20SE 3.70 MT-35 Steuergeriat: GM 90 351 651
AT-4 ww. 0261 200 370
ww. () 261 200 371
90 66 4200 2260 23YDT 3.45 MT-5 -
3.90 AT-4
156 | 115 5400 2969 C30LE 3.70 MT-3 Nur in Verbindung mit
3.90 Fahrzeugausfithrung gemiil
177 | 130 | 5600 2969 30NE 3.90 MT-5 Handelsbez. Omega 3000
88 65 5200 1796 E18NVR 3.70 MT-3 schastoffarm E ohne Katalvsator
Elektr. Vergaser: 90 107 369
ww. 90 107 399
100 | 74 5200 1998 C20NEF 3.90 MT-3 Mit ger. Kat. wie C20NE. jedoch mit
AT-4 Drossel (verplombt). Kabel zum
Drosselklappenschalter abgeschnitten
(Vollastanreicherung unwirksam)
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4.1.3.10.

Omega-B, Omega-B-Caravan (Motorumbau)

Motortyp. -daten mit Achsgetriebeiibersetzung (i 5 ) und Getricbcbauart.

Fahrzeugtypen: Omega-B ABE-Nr.: G 684
Omega-B-Caravan G 685
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min’! in cm?
115 85 5400 1998 X20SE 3.9 MT-3 Steuergeriit: 90 457 096
AT-4 ww. 0261 203 275
137 100 5600 1998 X20XEV 39 MT-3 Steuergerit: SWK 9 070
AT-4 ww. 90 378 653
131 96 4500 2497 25DT 3.45 MT-3 Einspritzpumpe:: R - 515
AT-4
171 125 6000 2498 X25XE 3.7 MT-5 Steuergeriit: 0 261 203 270
3.7 AT-4 ww. 0261 203 271
39
212 | 155 6200 2962 X30XE 3.7 MT-5 Steuergeriit: 0 261 203 272
AT-4 ww. 0261 203 273
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4.1.3.11.

Opel Frontera (Motorumbau, Forts.)

Motortyp, -daten mit Achsgetricbeiibersetzung (i o) und Getricbebauart.

Fahrzeugtypen: Opel Frontera ABE-Nr.: F 933
Leistung Hubraum | Motortyp i, Getricbe Auflagen bzw. Benierkungen
bei Bauart
PS | kW | min! in cm?
115 | 85 5200 1998 C20NED 4.88 MT-35 Steuergeriit: ) 261 200 540
5.132) ww. B 261 200 940
100 74 4200 2260 23TDRY 430 Einspritzpumpe: VE4/10F 2100 L297
1.56%) ww. VE L297
ww, L297 ww. L297-1
125 | 92 4800 2410 C24NE 4.56 Steuergeriit: 0 261 200 542
4.882) ww. B 261 200 9419
4.1.3.12. Opel Monterey (Motorumbau)

Motortyp. -daten mit Achsgetriebeiibersetzung (i) und Getricbebauart.

Fahrzeugtypen: Opel Monterey ABE-Nr.: F 988
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min’! in cm®
177 | 130 5200 3600 6VD1 +4.30 MT-5 Steuereinheit: 1616 3299%)
ww. 1616 3319%)
1617 8359%)
ww. 1617 83399
4.56 AT-4 1619 70697
ww. 1619 70797
114 | 84 3600 3165 4JG2-TC MT-3 Einspritzpumpe:
NP-VE4/11F1 800R NP 999%)
NP-VE4/11F1 800R NP 11036)
NP-VE4/11F1 800R NP 11467

D' Nur im 2-Tiirer

2)  Bei ww. Bereifung 255/75 R 15 bzw. 255/70 R15
Nur im 4-Tiirer

3)

4 Entfillt abNT I v. 04.11.92
5 EntfalltabNT Iv. 12.11.92
%) VonNTIv. 12.11.92 bis NT II v. 22.09.93

7 AbNT Il v. 22.09.93
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4.1.3.13. Opel Campo-R, Opel Campo-S (Motorumbau)
Motortyp, -daten mit Achsgetriebeiibersetzung (i) und Getriebebauart.
Fahrzeugtypen: Opel Campo-R ABE-Nr. : F 773
Opel Campo-S F 772
Leistung Hubraum | Motortyp N Getriebe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min’! in cny?
94 | 69 4600 2255 4ZD1 4.56 MT-5 mit geregeltem Katalysator
76 56 3800 2500 4JA1 4,100 -
4562
109 | 80 3600 3059 4JG2 4.10D mit Turbolader
4309
53 39 4000 2222 C223 +4.56 -

4.1.3.14, Midi 4x2, Midi 4x4 (Motorumbau)

Motortyp, -daten mit Achsgetriebeiibersetzung (i ,) und Getricbebauart.

Fahrzeugtypen: 98 000 (Midi 4x2) ABE-Nr.: E 912, E 912/1
98 000N (Midi 4x2) E 913, E 913/1
94 000 (Midi 4x4) F 240, F 240/1
94 000N (Midi 4x4) F 101, F 101/1
Leistung Hubraum | Motortyp 1y Getriebe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min’! in cm?
83 | 61 4800 19951 4ZC1 4.56 MT-5 -
61 | 45 | 4400 21901 4FD1 4.78
70 | 51 4000 19951 4FCI1-T 4.56 nur in ABE-Nr.. E 912. /1 enthalten
83 | ol 4800 1995 42C1-2.0L mit ungeregeltem Katalysator

1) Bei TFR bzw. Campo-R
2)  Bei TFS bzw. Campo-S
D1t XVIL Anderungsvorschrift zur StVZO § 30b
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4.1.3.15. U-Van (Trans Sport) (Motorumbau)
Motortyp. -daten mit Achsgetriebeiibersctzung (i 4) und Getricbcbauart.
Fahrzeugtypen: U-Van (Trans Sport) ABE-Nr.: G 286
Leistung Hubraum | Motortyp iy Getricbe Auflagen bzw. Bemerkungen
bei Bauart
PS | kW | min’! in cm?
147 1 108 | 5800 2260 LD2 3.94 MT-5 -
176 | 129 4700 3791 L27 3.06 AT-4
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4.2. Anderungen an Abgasschalldimpfern

Bei allen Abweichungen gegeniiber der gepriifien serienméifigen Abgasschalldimpferanlage, ist dic
Betriebserlaubnis ncu zu beantragen.

Moglichkeiten zur Erlangung der Betricbserlaubnis

Anderungen

Bedingungen

neue Betriebserlaubnis durch

a)
$193

Ww,

§21

Einbau ciner
anderen Schall-
diampfer-anlage

Bei Vorlage cines Teilegutachtens:
Nach § 19 Abs. 3: Erstellung ciner
Anbaubescheinigung durch TUV
oder Angestellten ciner Uberwach-
ungsorganisation

Bei Anderung der Geriuschwerte (Ziffer 30
oder 31 des Kfz-Scheins/-brief) Anderung von
Kfz-Schein und -brief durch Verwaltungsbe-
horde (Zulassungsstelic)

Alternative:

Bei Vorlage cines Teilegutachtens:
Nach § 21: Eintrag in den Kfz-
Brief durch aaSoP!) bei techni-
scher Priifstelle (TUV).

Eintrag in den Kfz-Schein durch Zulassungs-
stelle

b)
§22

Typbeschreibung zur Erlangung
einer Allgemeinen Betriebserlaub-
nis nach § 22 StVZO.

Ertcilung durch vorhandene KBS-Nr. auf dem
Schallddmpfer ersichtlich!

Herstcller: ...

z.B.

Tvp

Typzeichen: ...
sofern dic Wirksamkeit nicht von der Einbau-
priifung abhiingig ist. ist eine Eintragung in
dic Fahrzecugpapicre nicht crforderlich.
Auflage
Diese ABE mub bei der Zulassung (Fahrzeug-
schein) mitgefiihrt werden.

o)

EG
70/157

Einbau eines Teils
oder einer
kompletten
andcren Schall-
ddmpferanlage

EWG-Teil-Betricbs-crlaubnis nach
RREG 70/157/EWG liegt fiir dic-
sen Fahrz.-typ vor,

Techn.Bericht gemif EG-
Richtlinie 70/157 in der jeweils
giiltigen Fassung nach Anh.IT licgt
fiir den Austauschschallddmpfer
vor.

Erteilung durch vorhandene Genehmigungs-
Nr. auf dem Schalldidmpfer ersichtlich!
Genchmigung entweder durch KBA oder EG-
Mitgliedsstaat z.B. Kadett-E.. D22726 Eintra-
gung in Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.

D Amtlich anerkannter Sachverstindiger oder Priifer
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4.3. Umbau von Opei-Motoren zum Zwecke der Leistungssteigcrung

Durch einen Motorumbau entsteht ein neuer Motortyp. Nach der StraBenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung sind dann folgende Priifungen erforderlich:

a) Abgaspriifung nach § 47
b) Gerduschpriifung nach § 49
9] Leistungsmessung nach DIN 70020

wahlweise nach EG-Richtlinic 8(/1269 einschl. Anderung vom 24.03.1988 (88/195/EWG)

d) Hochstgeschwindigkeit

Weitere Auflagen

e) Die Mindestanforderungen der Bremsanlage des Fahrzeugs mit einem leistungsgesteigerten
Motor sind entsprechend der gleichen oder nichst héheren Leistung aus Pkt 5.1, zu
entnechmen. Fir eine Leistungssteigerung dariiber hinaus ist einc Aussage zur Bremsanlage
gegebenenfalls zu deren Anderung crforderlich.

Motorumriistung:;

Bei Motorumriistungen durch Tuning-Firmen konnen dic vorgenannten Werte aus den
mitgelieferten Priifberichten entnommen werden.
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5. Bremsen

Allgemeines

Die Benutzung aller Abdeck- bzw. Bremsstaubscheiben fiir Scheibenbremsen (aus dem Auto-
Zubehorhandel) werden aus Sicherheitsgriinden untersagt (Ti-C-61).

5.1. Erforderliche Ausriistung der Bremsanlage in Abhiingigkeit von der Motorlcistung

a) Aus der nachfolgenden Tabelle konnen nur dic Mindest-Serienausriistungen entnommen
werden.
b) Ottomotoren mit geringerer Leistung konnen in Fahrzeuge. in denen cin Ottomotor mit

hoherer Leistung eingebaut ist. ohne Andcrung der Bremsanlage cingebaut werden.

Bei Dieselmotoren ist jedoch dariiber hinaus der Schaltpunkt des Druckminderers zu
beachten. (z.B. wegen anderer Achslastverteilung)

) Fahrzeuge mit kleineren Motorleistungen wurden bei verschiedenen Fahrzeugausfiihrungen
ab Werk auch mit der Bremsanlage von cinem Motor mit héherer Leistung ausgeliefert.
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