OPEL Zafira

Bedienung, Sicherheit, Wartung



lhr Zafira

Entwickelt nach den neuesten Erkenntnissen der Automobilforschung, bietet er Spitzen-Technologie und auBergewdhnlichen Komfort.
Ihr Zafira ist die intelligente Verbindung von zukunftsweisender Technik, Uberzeugender Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und
Wirtschaftlichkeit.

Es liegt nun an lhnen, lhren Zafira sicher zu fahren und seine einwandfreie Funktion zu erhalten.

Die Betriebsanleitung gibt Ihnen dazu alle nétigen Informationen.

Informieren Sie lhre Fahrzeuginsassen Uber mégliche Unfall- und Verletzungsgefahren durch falsche Bedienung.

Die Betriebsanleitung gehért zum Fahrzeug: Griffbereit im Handschuhfach.

Nutzen Sie die Betriebsanleitung:

M Sie erhalten einen ersten Uberblick im Kapitel ,,Kurz und biindig*,

M Sie orientieren sich im Inhaltsverzeichnis am Anfang der Betriebsanleitung
und in den einzelnen Kapiteln,

M Sie orientieren sich im Stichwortverzeichnis,

M Sie lernen die technischen Feinheiten kennen,

M Sie steigern die Freude an lhrem Zafirg,

M Sie beherrschen lhr Fahrzeug souverdn.

Die Gestaltung der Betriebsanleitung sorgt fiir leichte Lesbarkeit und gute Ubersicht.

Dabei bedeutet:
» Bitte weiterlesen.

*® Mit dem Stern gekennzeichnete Ausstattungen sind nicht in allen Fahrzeugen enthalten
(Modellvarianten, Motorangebot, Landervarianten, Sonderausstattungen, Original-Opel-Teile und Zubehér).

AWornung

Mit AWarnung gekennzeichnete Texte weisen auf mégliche Unfall- und Verletzungsgefahren
hin. Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr fiihren.
Informieren Sie lhre Fahrzeuginsassen entsprechend.

Gelbe Pfeile in den Abbildungen dienen als Hinweis oder zeigen eine durchzufihrende Handlung.
Schwarze Pfeile in den Abbildungen zeigen die Reaktion oder eine zweite durchzufiihrende Handlung.

Gute Fahrt wiinscht lhnen
lhr Opel Team
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Kurz und biindig

Schliisselnummern,
Codenummern
Schltsselnummer von Schltsseln entfernen.

Die Schlusselnummer ist in den Fahrzeug-
papieren und im Car Pass ¥ angegeben.

Leichtmetallrdder #, Anh&ngerzugvorrich-
tung *¥: Kennzeichnungen der Sicherungs-
schlussel notieren.

Elektronische Wegfahrsperre, Infotainment
System #: Codenummern sind im Car Pass
angegeben.

Car Pass nicht im Fahrzeug aufbewahren.

Bei Schlussel mit ausklappbarem Schlussel-
bart % zum Ausklappen Taste driicken.

» Weitere Hinweise — Seiten 64, 65,
Fahrzeuginbetriebnahme — Seite 277.

16968 T

Fahrzeug entriegeln und 6ffnen:
Taste = driicken,

Turgriff ziehen

Bei Fahrzeugen mit Opené&Start-System ¢
entriegelt sich das Fahrzeug selbsttatig
durch Ziehen eines Turgriffs oder durch
Ziehen der Taste unter der Griffleiste der
Heckttr, wenn sich der elektronische
Schlissel im duBeren Empfangsbereich des
Fahrzeuges befindet.

» Turschlésser — Seite 64,

elektronische Wegfahrsperre — Seite 65,
Schlissel — Seite 64,
Opené&Start-System % — Seite 68,
Funkfernbedienung — Seite 66,
Zentralverriegelung — Seite 74,
Diebstahlsicherung # — Seite 74,
Diebstahlwarnanlage # — Seite 81.
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Gepdckraum entriegeln und
offnen:

Taste =~ der Fernbedienung
driicken,

Taste unter der

Griffleiste ziehen

Bei Fahrzeugen mit Open&Start-System %
entriegelt sich die Hecktur selbsttatig durch
Ziehen der Taste unter der Griffleiste, wenn
sich der elektronische Schliissel im GuBeren
Empfangsbereich des Fahrzeuges befin-
det. Dabei werden auch die Turen entrie-
gelt.

» Opené&Start-System % — Seite 68,
Funkfernbedienung — Seite 66,
Zentralverriegelung — Seite 74,
Diebstahlwarnanlage % — Seite 81.

16970 T

Vordere Sitze einstellen:
Griff ziehen,

Sitz verschieben,

Griff loslassen

Sitze niemals wéhrend der Fahrt verstellen.
Sie kénnten sich bei gezogenem Griff un-
kontrolliert verschieben.

» Sitzposition — Seite 85.

169717

Vordere Lehnen einstellen:
Handrad drehen

Ruckenlehne der Sitzposition anpassen.
Zum Einstellen Lehne entlasten.
» Sitzposition — Seite 85.
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16972 7

Lendenwirbelstiitze %
an den vorderen Sitzen einstellen:
Handrad drehen

Lendenwirbelstlitze dem personlichen
Empfinden anpassen.

Zum Einstellen Lehne entlasten.
» Sitzposition — Seite 85.

Sitzhodhe %

der vorderen Sitze einstellen:
Hebel an der

AuBenseite der Sitze betatigen
Pumpbewegung des Hebels

nach oben: Sitz hdher

nach unten: Sitz tiefer

» Sitzposition — Seite 85.

Sitzneigung *

der vorderen Sitze einstellen:
Inneren Hebel an der
Vorderseite der Sitze ziehen,
Neigung einstellen,

Hebel loslassen,

Sitz spurbar einrasten lassen
Neigungseinstellung durch Verlagerung
des Korpergewichts.

» Sitzposition — Seite 85.
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Oberschenkelauflage %

der vorderen Sportsitze %
einstellen:

Taste in Griffmulde mittig unter-
halb des Verstellpolsters driicken
und Oberschenkelauflage ver-
schieben

Oberschenkelauflage dem persénlichen
Empfinden anpassen.

Kopfstitzenhéhe

der vorderen Sitze

und der auBeren Sitze

der zweiten Sitzreihe einstellen:
Zur Entriegelung Knopf driicken,
Hohe einstellen,

einrasten

» Hintere mittlere Kopfstitze und
Kopfstitzen der dritten Sitzreihe
einstellen — Seite 86,
Kopfstutzenposition — Seite 86,
Kopfstitzenausbau — Seite 86.

Innenspiegel einstellen:
Spiegelgeh&use schwenken

Hebel an der Unterseite des Spiegelgehdu-
ses schwenken: Blendung bei Nacht wird

reduziert.

» Automatisch abblendender
Innenspiegel — Seite 128.
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17950 7

AuBenspiegel elektrisch =%
einstellen:

Vierwegeschalter in der Fahrertur
Spiegelschalter rechts oder links dricken:
Vierwegeschalter wirkt auf entsprechen-
den Spiegel.

» Weitere Hinweise, asphdrisch gewdlbter
AuBenspiegel — Seite 128,

heizbare AuBenspiegel — Seite 17.

17951 7

AuBenspiegel beiklappen:

Manuell: Durch leichten Druck.

Elektrisch #%: Taste & driicken, beide Au-
Benspiegel klappen bei.

Taste i nochmal driicken, beide AuBen-
spiegel schwenken in Ausgangsposition.

Wurde ein elektrisch beigeklappter Spiegel
manuell ausgeklappt, wird durch Druck auf
Taste & nur der andere Spiegel elektrisch
ausgeklappt. Nach nochmaligen Druck auf
Taste & werden wieder beide Spiegel elek-
trisch beigeklappt.

16981 T

Sicherheitsgurt anlegen:

Ruckfrei aus dem Aufroller
ziehen,

tiber die Schulter fuhren

und in das Schloss einklicken

Der Gurt darf in seinem gesamten Verlauf
nicht verdreht sein. Der Beckengurt muss
eng am Korper anliegen. Die Sitzlehne darf
nicht zu weit nach hinten geneigt sein
(empfohlener Neigungswinkel ca. 25 °).

Zum Ablegen rote Taste am Gurtschloss
dricken.

» Sicherheitsgurte — Seite 107,
Airbag-Systeme — Seite 114,
Sitzposition — Seite 85.
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16982 T

Lenkradsperre und Ziindung:
Schlissel in Stellung 1
drehen.

Zur Entlastung der Sperre
Lenkrad etwas bewegen
Stellungen:

0 = Zundung aus

1 = Lenkung frei, Zundung aus

2 = Zundung ein,
bei Diesel-Motor: Vorglihen
3 = Anlassen

Zum Blockieren des Lenkrades Zindung
ausschalten, Schlussel abziehen und Lenk-
rad einrasten.

» Anlassen — Seite 21,
elektronische Wegfahrsperre — Seite 65,
Abstellen des Fahrzeugs — Seite 22.

Lenkradsperre und Ziindung bei
Open&Start-System :%:
Elektronischer Schliissel muss

im Empfangsbereich des
Innenraums sein,
Start/Stopp-Taste driicken

Zur Entlastung der Sperre
Lenkrad etwas bewegen

Zum Anlassen zusatzlich Brems- oder
Kupplungspedal treten.

Zum Blockieren des Lenkrades Ziundung
durch Druck auf Start/Stopp-Taste aus-
schalten, Fahrertiir 6ffnen und Lenkrad
einrasten, dabei darf das Fahrzeug nicht
rollen.

» Anlassen — Seite 21,
elektronische Wegfahrsperre — Seite 65,
Abstellen des Fahrzeugs — Seite 22.

Lenkradeinstellung:

Hebel nach unten schwenken,
Héhe und Abstand einstellen,
Hebel nach oben schwenken,
einrasten

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug und

geldster Lenkradsperre einstellen.
» Airbag-Systeme — Seite 114.
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Standlicht, Abblendlicht
Instrumentenbeleuchtung .
Nebelschlussleuchte
Nebelscheinwerfer .
Leuchtweitenregulierung % ...........

Beltftungsdusen

Blinker, Lichthupe,
Abblendlicht, Fernlicht
Follow-me-home Lichtfunktion ..

Geschwindigkeitsregler

Fernbedienung # fur
Infotainment System

Scheibenwischer,

Scheibenwaschanlage,
Scheinwerferwaschanlage % und
Heckscheibenwaschanlage

Seite
Mittlere
BelUftungsdiisen .
Linke Sitzheizung % ........cceveveene. 144
Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem %% ............... 201
Reifendruck-
Kontrollsystem % ..........ccccvevenrnenne. 202
Parkpilot #
Warnblinker......c.coceveveeveneeneninnne 14
Zentralverriegelung .......cccceceeenuenene 76

SPORT-Modus % .......
Rechte Sitzheizung %
Kraftstoffwahltaste

(Erdgas/Benzin) #.......cccoeverrrenennne 206

Zentrales Info-Display fur
Uhrzeit, Datum, AuBentemperatur,
Infotainment System &,

Check-Control # ........ccccoevvviereenn. 60
Bordcomputer ¥ ........cceoevevneen 51,57
Klimatisierungsautomatik % ........ 155
Beifahrer-Airbag .......cccceevveeevenen. 114

Handschuhfach .................... 103, 144

Seite
Infotainment System % ................... 63
Klimatisierung ......coccecveeeeeveenveenuenne 141
Wdhlhebel, Schaltgetriebe ............. 18
Automatikgetriebe % ............... 18,19
Ascher 3 ..o 102
Start/Stopp-Taste ¥ ......ccevevvvnnnee. 68
(€015 o)=Y [o | I 178,179
Zundschloss
mit Lenkradsperre ........ccoccevveceenneenes 7
bzw.
Sensorfeld fur Notbetatigung
Opené&Start-System % .................... 68
Bremspedal .......cccecveeuvennennen. 178, 208
Kupplungspedal # .........ccccceuee. 179
Lenkradeinstellung .....c.cccceevvevuennenee. 7
Entriegelungsgriff
der Motorhaube..........cccocevvenicincnne 84
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Kontrollleuchten
I%l)) Opené&Start-System,
siehe Seite 68.

p=—d Motorsldruck,
siehe Seite 37.

((D) Bremssystem,
Kupplungssystem,
siehe Seiten 38, 208, 272.

b4 Airbag-Systeme,
Gurtstraffer,
siehe Seiten 108, 119.
S Elektronisches
Stabilitétsprogramm
(ESP®P'™5) 3%,

siehe Seite 192.

,5. Sicherheitsgurt %,
siehe Seiten 38, 110.

a3e Geoffnete Tiiren,
siehe Seite 38.

E| Generator,
siehe Seite 38.

£ KuhImitteltemperatur,
siehe Seiten 38, 270.

s

IDS+

#0

Q%

Motorelektronik,
Getriebeelektronik %,
Wegfahrsperre,
Diesel-Kraftstofffilter %,
Stérung,

siehe Seiten 65, 176, 190.

Elektronische
D&mpferkontrolle &%,
SPORT-Modus ¥,
siehe Seiten 194, 195.

Motordlstand %,
siehe Seiten 39, 268.

AuBenbeleuchtung,
siehe Seiten 39, 130.

Parkpilot %,
siehe Seite 198.

Blinker,
siehe Seiten 14, 39.

Kraftstoffvorrat,
siehe Seiten 39, 43, 184.

Nebelscheinwerfer %,
siehe Seiten 39, 131.

Fernlicht,
siehe Seiten 13, 39.

Nebelschlussleuchte,
siehe Seiten 39, 131.

(@)

il
V)

Winterprogramm

des Automatikgetriebes
oder der Easytronic %,
siehe Seiten 165, 174.

SPORT-Modus des
Automatikgetriebes %
oder der Easytronic %,
siehe Seiten 164, 173.

Sitzbelegungserkennung %,
siehe Seite 120.

Abgas ¥,
siehe Seiten 40, 189.

Antiblockiersystem,
siehe Seite 211.

Vorglithanlage %,
Diesel-Partikelfilter %,
siehe Seite 40.

Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem %,
Reifendruck-Kontrollsystem &%,
siehe Seiten 201, 204.

Adaptives Fahrlicht &%,
Stérung
siehe Seiten 41, 133.

Geschwindigkeitsregler %,
siehe Seiten 12, 196.




Kurz und bindig 11

Beleuchtung

Lichtschalter,
Hebelstellungen,
siehe Seiten 13, 130,

0 Licht aus,
e Standlicht,
D Abblendlicht, Fernlicht,

By
<o

Nebelscheinwerfer %,
siehe Seite 131.

Q% Nebelschlussleuchte,
siehe Seite 131.

£ Fernlicht,
siehe Seite 13.

< Blinker,

siehe Seite 14.

& Instrumentenbeleuchtung,
siehe Seite 134.

0 Leuchtweitenregulierung %,
siehe Seite 132.

g Innenbeleuchtung,
siehe Seite 135.

Leseleuchten %,
siehe Seite 135.

B4

A Warnblinker,
siehe Seite 14.

Klimatisierung

Luftverteilung,
siehe Seiten 145, 159,

i zum Kopfraum tber
regelbare Beluftungsdisen
und zum FuBraum,

2 zum Kopfraum tber
regelbare Beluftungsdusen,

i zur Windschutzscheibe,

Wi zur Windschutzscheibe und
zum FuBraum,

4 zum FuBraum.

k3 Luftmenge,
siehe Seiten 145, 152, 159.

A Automatische Regelung der

Geblése-Geschwindigkeit %
siehe Seite 152.

Gl Heizbare Heckscheibe,
siehe Seiten 17, 144.

AUTO

£

$

&

i

“l

Klimaanlage %,
siehe Seiten 17, 148, 152.

Umluftbetrieb %,
siehe Seiten 148, 152, 160.

Automatikbetrieb %,
siehe Seiten 17, 156.

Entfeuchtung und Enteisung %,
siehe Seiten 17, 147, 150, 158.

Beheizte Sitze %,
siehe Seite 144.

Sonnenschutzrollo,
6ffnen, siehe Seite 140.

Sonnenschutzrollo,
schlieBen, siehe Seite 140.
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Scheibenwischer

Hebelstellungen,
siehe Seiten 15, 16

(@) aus,

- Intervallschaltung, bzw.
Wischautomatik
mit Regensensor ¥,

-_ langsam,
= schnell.
Geschwindigkeitsregler %

Tasten im Blinkerhebel,
siehe Seiten 14, 196.

® Einschalten, Speichern,
Beschleunigen,

& Wiederaufnehmen der
gespeicherten Geschwindigkeit,
Verzdgern,

O Ausschalten.

Info-Display,
Infotainment System

)
O]

Info-Display,
siehe Seite 45.

Einschalttaste fur Datum
und Uhrzeit, siehe Seite 47

Stelltaste fir Datum und Uhrzeit,
siehe Seite 47

Fernbedienung fiir
Infotainment System 3%,
siehe Seiten 48, 62.

Verschiedenes

I/

AN

©

&)))

Zentralverriegelung,
verriegeln, siehe Seite 74.

Zentralverriegelung,
entriegeln, siehe Seite 74.

Zentralverriegelungsschalter,
siehe Seite 76.

Diebstahlwarnanlage %,
siehe Seite 81.

Notbetatigung
Opené&Start-System,
siehe Seite 68.

PA

SPORT

B3

= > @ 7

Kindersicherung
fiir hintere Fenster 3,
siehe Seite 139.

Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem %,
Reifendruck-Kontrollsystem ¥,
siehe Seiten 201, 202.

Parkpilot %,
siehe Seite 198.

SPORT-Modus ¥,
siehe Seite 194.

Winterprogramm,
Easytronic %,
Automatikgetriebe %,
siehe Seite 174.

Hupe,
siehe Seite 15.

Verbandskissen %,
siehe Seite 234.

Warndreieck %,
siehe Seite 234.

Kraftstoffwahltaste
Erdgas/Benzin ¥,
siehe Seite 206.
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Lichtschalter:

0 = aus

»E = Standlicht

D = Abblendlicht oder
Fernlicht

AUTO = Automatisches

Einschalten des

Abblendlichtes
£0 dricken= Nebelscheinwerfer %
Q% drucken = Nebelschlussleuchte

» Weitere Hinweise — Seite 130,
Scheinwerfer-Einschaltkontrolle — Seite 22

16987 T

Umschalten zwischen
Abblendlicht und Fernlicht:
Fernlicht = Hebel

nach vorn
nochmals nach
vorn oder zum
Lenkrad

Bei eingeschaltetem Fernlicht leuchtet die
blaue Kontrollleuchte ED.

Abblendlicht =

Lichthupe betatigen:
Hebel zum Lenkrad




14 Kurz und biindig

¢
|

Y

Blinker einschalten:

rechts = Hebel nach oben
links = Hebel nach unten
Der Blinkerhebel geht nach Betatigung in
die Ausgangsposition zurlck.

16989 T

Bei Betatigung Uber den Druckpunkt wird
der Blinker dauerhaft eingeschaltet. Beim
ZurlUckdrehen des Lenkrades geht der Blin-
ker automatisch aus.

Tippblinken: Hebel bis zum sptrbaren Wi-
derstand driicken und loslassen. Es erfolgt
dreimaliges Blinken, z. B. zum Fahrbahn-
wechsel.

Fur langeres Blinken Hebel bis zum spurba-
ren Widerstand drticken und halten.

Manuelles Ausschalten des Blinkers durch
Antippen des Hebels.

Geschwindigkeitsregler %
betatigen:

Tasten am Hebel driicken
Einschalten: Taste &) antippen.
Ausschalten: Taste O antippen.

Wiederaufnehmen der %%speicher‘ten
Geschwindigkeit: Taste €3 antippen.

» Geschwindigkeitsregler % — Seite 196.

Warnblinker:
ein = A driicken

aus = A nochmals driicken
Zum sicheren Auffinden des Schalters ist
das rote Feld bei eingeschalteter Ztindung
beleuchtet. Bei Betatigung blinkt die Kon-
trollleuchte im Intervall der eingeschalteten
Blinker.
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Hupe betéatigen:

)= in der Mitte des Lenkrades
driicken

» Airbag-Systeme — Seite 114,
Fernbedienung fir

Infotainment System ¢ — Seite 62.

16993 T

Scheibenwischer:

Hebel leicht nach oben tippen

O = aus

Intervallschaltung

— = langsam

= = schnell

Hebel geht immer in die Ausgangsposition
zurlck. Schalten in die ndchst héhere oder
niedrigere Stufe: Hebel leicht antippen.

Hebel GUber Widerstand gedrlckt halten:
Wischerstufen werden durchgeschaltet, bei
Position O ertént ein Signalton.

Hebel aus Position O nach unten: Tippwi-
schen.

» Weitere Hinweise — Seiten 273, 280.

Scheibenwischer:

Einstellbares Wischintervall =%
Einstellung des Wischintervalls auf einen
Wert zwischen 2 und 15 Sekunden:
Zundung einschalten,

Hebel aus Position O nach unten,
gewunschte Intervallzeit abwarten,
Hebel auf Intervallschaltung ==.

Die Intervallzeit bleibt bis zur néchsten An-
derung oder bis zum Ausschalten der Zln-
dung gespeichert. Nach Einschalten der
Zundung und Hebel auf ==ist das Intervall
auf 4 Sekunden eingestellt.
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Wischautomatik mit
Regensensor ::
Hebel leicht nach oben tippen
-- = Wischautomatik

mit Regensensor
Wischautomatik ==: Der Regensensor er-
kennt die Wassermenge auf der Scheibe
und steuert automatisch die Scheibenwi-
scher.

Zum Ausschalten Hebel nach unten.
» Weitere Hinweise — Seiten 273, 280.

169946 T

Scheibenwaschanlage und
Scheinwerferwaschanlage %
betatigen:

Hebel zum Lenkrad

Die Wischer werden fur einige Wischbewe-
gungen eingeschaltet. Bei geringer Ge-
schwindigkeit erfolgt ein einmaliges Nach-
wischen.

Die Scheinwerferwaschanlage # ist bei ein-
geschaltetem Licht betriebsbereit. Wasch-
flussigkeit spritzt einmal auf die Scheinwer-
fer. Danach ist die Scheinwerferwaschanla-
ge 2 Minuten auBer Funktion.

Bei Fahrzeugen mit Regensensor % das
Sensorfeld schmutzfrei halten.

» Weitere Hinweise — Seiten 273, 280.

16997 T

Heckscheibenwischer und
Heckscheibenwaschanlage
betatigen:
Wischer ein =
Wischer aus =

Hebel nach vorn
nochmals nach
vorn

Waschen = gedrickt halten
Der Heckscheibenwischer wischt im Inter-
vallbetrieb.

Der Heckscheibenwischer schaltet sich au-
tomatisch bei eingeschaltetem Scheiben-
wischer und Einlegen des Rickwdartsgan-
ges ein.

» Weitere Hinweise — Seiten 273, 280.
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Heizbare Heckscheibe,
heizbare AuBBenspiegel:

ein = 0@dricken

aus = 0@ nochmals dricken
Beheizung nur bei laufendem Motor.

Beheizung von Heckscheibe und AuBen-
spiegeln wird nach ca. 15 Minuten automa-
tisch ausgeschaltet.

» Weitere Hinweise — Seite 144.

16959 T

Beschlagene oder vereiste
Scheiben trocknen:
Luftverteilung auf %,
Drehschalter fiir Temperatur
und Luftmenge nach rechts;
Klimaanlage =%:

Taste %x zusatzlich driicken;
Automatische Klimaanlage *:
Tasten £t und w dricken,
Drehschalter fiir Temperatur
nach rechts, Luftmenge auf A;
Klimatisierungsautomatik ::
Taste w7 driucken

Beluftungsdusen 6ffnen, seitliche Beluf-
tungsdusen auf Seitenscheiben richten.

» Klimatisierung # — Seite 141.

17000 T

Automatikbetrieb der
Klimatisierungsautomatik =
einstellen:

Taste AUTO driicken,
Temperatur

mit Drehknopf vorwdhlen
Alle Beluftungsdusen 6ffnen.

» Klimatisierungsautomatik #% — Seite 155.




18 Kurz und biindig

Schaltgetriebe:

Ruckwdrtsgang: Bei stehendem Fahrzeug
3 Sekunden nach Auskuppeln Knopf an
Wdhlhebel ziehen, Gang einlegen.

Lasst sich der Gang nicht einlegen, in Leer-
laufstellung kurz ein- und auskuppeln,
noch einmal schalten.

17928 T

Easytronic %:

N = Leerlauf

° = Fahrposition

+ = hoherer Gang

- = niedrigerer Gang

A = Wechsel zwischen
Automatik- und
Manuell-Modus

R = Riickwdrtsgang

(mit Wahlhebelsperre)

Den Wahlhebel immer bis zum Anschlag in
die jeweilige Richtung bewegen. Er kehrt
nach jeder Bedienung selbsttatig in die Mit-
telstellung zuriick. Daher die Gang-/Mo-
dus-Anzeige im Getriebe-Display beach-
ten.

Anlassen nur bei betatigter FuBbremse.
» Esytronic — Seite 162.

173627

Automatikgetriebe :%:

= Parkstellung

= Ruckwartsgang
Neutralstellung
(Leerlauf)

automatische Gangwahl
1. bis 3. Gang

1. und 2. Gang

1. Gang

Anlassen nur in P oder N.

ANWg ZXoU
nin [}

Zum Verlassen von P Ziindung einschal-
ten, FuBbremse betdtigen und Taste am
Wahlhebel dricken.
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Zum Einlegen von P oder R Taste am Wahl-
hebel drucken.

P: nur bei stehendem Fahrzeug, vorher
Handbremse anziehen
R: nur bei stehendem Fahrzeug

» Automatikgetriebe — Seite 170.

Automatikgetriebe

mit ActiveSelect :

P = Parkstellung

R = Rickwartsgang

N Neutralstellung (Leerlauf)
D = automatische Gangwahl
Wahlhebel in D nach links:
Manuell-Modus

+ = hoéherer Gang bzw. Stufe
- = niedrigerer Gang bzw. Stufe
Anlassen nur in P oder N.

Zum Verlassen von P oder N Ziindung ein-
schalten, FuBbremse bet&tigen und Taste
an Wdhlhebel driucken.

Zum Einlegen von P oder R Taste an Wahl-
hebel dricken.

P: nur bei stehendem Fahrzeug, vorher
Handbremse anziehen
R: nur bei stehendem Fahrzeug

» Automatikgetriebe #% — Seite 170.
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AR

Reichweite

Momentanverbr.

257 km

7.6 Ltr./100km

1958 23° =d

Eco %

Info-Display %:
Darstellung der Informationen

Uhrzeit,
AuBentemperatur,

Radio % bzw. Datum,

Navigation ¥,
Telefon %,
Check-Control 3%,
Bordcomputer %,

Klimatisierungsautomatik .
» Info-Display # — Seite 45.

173297

Abgase sind giftig
Abgase enthalten hochgiftiges, geruch-
und farbloses Kohlenmonoxid.

Deshalb niemals Abgase einatmen und
niemals Motor in geschlossenen RGumen
laufen lassen.

Vermeiden Sie auch, mit offenem Gepdck-
raum zu fahren, da Abgase in den Fahr-
zeuginnenraum eintreten kénnen.

Vor dem Abfahren priifen:

Bl Reifendruck und Reifenzustand, siehe
Seiten 214, 293,

B Motordlstand und Flussigkeitsstdnde im
Motorraum, siehe Seiten 267 bis 275,

M alle Scheiben, Spiegel, AuBenbeleuch-
tung und Kennzeichen funktionsfahig
und frei von Schmutz, Schnee und Eis,

B keine Gegenstande auf der Instrumen-
tentafel, im Ausdehnungsbereich der
Airbags und vor der Heckscheibe able-
gen,

M richtige Einstellung von Sitzen, Sicher-
heitsgurten und Spiegeln,

B Bremskontrolle.
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Motor anlassen:

Kupplung und Bremse betéatigen,
Automatikgetriebe = in P oder N,
Easytronic #: Bremse betatigen,
kein Gas geben,

Otto-Motor: Schliissel auf 3;
Diesel-Motor: Schlissel auf 2,
wenn Kontrollleuchte W erlischt?,
Schliissel auf 3;

Schliissel loslassen, wenn Motor
lGuft

Vor Wiederholung des Anlassens oder zum

Abstellen des Motors Schlissel auf 0 zu-
ruckdrehen.

Zum Einschalten der Zindung SchlUssel
nur bis 2 drehen.

» Weitere Hinweise — Seiten 65, 229.

" Vorgliihsystem schaltet sich nur bei tiefen Au-
Bentemperaturen ein.

Motor anlassen,
Open&Start-System :%:
Elektronischer Schliissel muss sich
im Empfangsbereich des
Innenraums befinden,

Kupplung oder Bremse betéatigen,
Automatikgetriebe % in P oder N,
Easytronic %: Bremse betatigen,
kein Gas geben,

Otto-Motor: Taste driicken;
Diesel-Motor: Taste kurz driicken,
wenn Kontrollleuchte T erlischt",
Taste nochmal 1 Sekunde
driicken;

Taste loslassen, wenn Motor lauft
Zur Wiederholung des Anlassens oder zum
Abstellen des Motors Taste erneut driicken.

Zum Einschalten der Zindung Taste bei
nicht getretenem Brems- oder Kupplungs-
pedal nur kurz driicken.

Anlassen nur bei stehendem Fahrzeug.
» Weitere Hinweise — Seiten 65, 229.




22 Kurz und biindig

Handbremse |6sen:

Griff etwas anheben,
Entriegelungsknopf driicken,
Griff ganz senken

Um die Betdtigungskréafte zu verringern,
gleichzeitig FuBbremse betatigen.

Und nun ,Gute Fahrt!“

Fahren Sie vorsichtig, wirtschaftlich und
umweltschonend. Unterlassen Sie wéhrend
der Fahrt alles, was Sie vom Fahren ablen-
ken kénnte.

Warntoéne

Beim Anlassen des Motors bzw. wahrend

der Fahrt:

M bei nicht vorhandenem oder nicht er-
kanntem elektronischen Schlissel des
Opené&Start-Systems %,

M bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt #,

H beim Anfahren mit nicht richtig geschlos-
senen TUren bzw. Hecktur,

M bei angezogener Handbremse ab einer
bestimmten Geschwindigkeit %,

M bei Uberschreiten einer festgelegten
Héchstgeschwindigkeit #.

B bei Easytronic #, wenn bei laufendem
Motor A, M oder R mit nicht betatigter
FuBbremse gewdhlt und die Fahrertir
gedffnet wurde.

Beim Abstellen des Fahrzeuges und Offnen
der Fahrertlr:
B bei Ziindschlissel im Zundschloss %,

M bei eingeschaltetem Standlicht bzw. Ab-
blendlicht,

M bei Opené&Start-System # und Automa-
tikgetriebe, wenn Wahlhebel nicht in P.

B bei Easytronic ¥, wenn bei abgestelltem
Motor die Handbremse nicht angezogen
und kein Gang eingelegt ist.

17366 T

Abstellen des Fahrzeuges:
Handbremse fest anziehen,
Motor aus,

Zindung aus,

Lenkrad blockieren,

Fahrzeug verriegeln

Zum Verriegeln Taste = drlicken bzw. bei
Opené&Start-System % Sensor in einem Tar-
griff der vorderen Turen berihren.

Bei Opené&Start-System # muss zur Lenk-
radblockierung die Fahrertiur geéffnet wer-
den.
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Zum Aktivieren von Diebstahlsicherung
und Diebstahlwarnanlage # Taste = zwei-
mal driicken bzw. bei Open&Start-System
% Sensor in einem Tiirgriff der vorderen Ti-
ren zweimal berthren.

» Weitere Hinweise — Seiten 64,
Open&Start-System — Seite 68,
Funkfernbedienung — Seite 66,
Zentralverriegelung — Seite 74,
Diebstahlwarnanlage # — Seite 81,
Fahrzeugstilllegung — Seite 277.

Hinweise zum Abstellen:

B Fahrzeug nicht auf leicht entflammba-
rem Untergrund abstellen, da sich der
Untergrund durch die hohen Temperatu-
ren der Abgasanlage entziinden kénnte.

B Handbremse immer fest anziehen, im
Gefdlle oder an einer Steigung so fest wie
mdglich. Um die Betatigungskrafte zu
verringern, gleichzeitig FuBbremse beta-
tigen.

M Bei Schaltgetriebe ersten Gang oder
Ruckwartsgang einlegen, bei Automatik-
getriebe % Wahlhebel in P, bei Easytro-
nic *% vor Ausschalten der Ziindung ers-
ten Gang oder Rickwartsgang wahlen
(Ganganzeige beachten, siehe Seite
162).

W Fenster schlieBen.

M Bei Fahrzeugen mit Automatik-
getriebe # |asst sich der Schlissel nur in
Wahlhebelstellung P abziehen. Bei
Opené&Start-System # blinkt ,,P“ im Ge-
triebe-Display fur einige Sekunden, wenn
P nicht eingelegt oder die Handbremse
nicht angezogen ist.

B Bei Fahrzeugen mit Easytronic # blinkt
bei nicht angezogener Handbremse
nach Ausschalten der Zindung die Kon-
trollleuchte @) firr einige Sekunden, siehe
Seite 38.

B Bei Opené&Start-System ¥ ist das Abstel-
len des Motors nur bei stehendem Fahr-
zeug moglich.

M Lenkrad drehen, bis Sperre splrbar
einrastet (Diebstahlschutz), dazu vorher
ZundschlUssel abziehen, bei
Opené&Start-System # Ziindung aus-
schalten und Fahrertir 6ffnen.

B Motorkihlgebl&se kénnen auch nach
Abstellen des Motors laufen, siehe Seite
267.

» Weitere Hinweise — Seiten 276, 277.
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Servicearbeiten,

Wartung

Wir empfehlen, alle Arbeiten von lhrem
Opel Partner durchfiihren zu lassen. Er be-
treut lhr Fahrzeug zuverldssig und bietet
eine einwandfreie Durchfiihrung aller Ar-
beiten nach Werksangaben.

» Opel Service — Seite 264,
Service-Intervallanzeige — Seiten 42, 266.

Original Opel Teile und Zubehér
Wir empfehlen lhnen die Verwendung von
,Original Opel Teilen und Zubehor” und
von ausdrticklich fur lhren Fahrzeugtyp
freigegebenen Umbauteilen. Diese Teile
sind besonderen Prifungen unterzogen
worden, in denen ihre Zuverlassigkeit, Si-
cherheit und Eignung speziell fir Opel
Fahrzeuge festgestellt wurde. Fir andere
Erzeugnisse kénnen wir dies — auch wenn
im Einzelfall eine behérdliche oder ander-
weitige Genehmigung vorliegen sollte —
trotz laufender Marktbeobachtung nicht
beurteilen und auch nicht dafur einstehen.

, Original Opel Teile und Zubehér” und von
Opel freigegebene Umbauteile erhalten Sie
naturlich bei lhrem Opel Partner. Dort wird
man Sie — auch Uber zulGssige technische
Anderungen — umfassend beraten und
eine Montage fachgerecht durchfiihren.

AWornung

In den einzelnen Kapiteln empfohlene
Kontrollen regelm&Big durchfiihren.

Fahrzeug entsprechend Service-Intervall-
anzeige warten lassen. Wir empfehlen,
sich an lhren Opel Partner zu wenden.

Stérungen unverzuglich beseitigen las-
sen! Werkstatt aufsuchen. Wir empfeh-
len, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den. Notfalls Fahrt unterbrechen.

» Wartung — Seite 266.
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Das waren die wichtigsten
Informationen fir lhre
erste Fahrt mit lhrem Zafira.

Auf den weiteren Seiten
dieses Kapitels

haben wir fur Sie
interessante Funktionen
lhres Fahrzeuges
zusammengefasst.

In den weiteren Kapiteln

der Betriebsanleitung

finden Sie wichtige
Informationen tber
Bedienung, Sicherheit und
Wartung sowie ein komplettes
Stichwortverzeichnis.
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Sitze in der zweiten Sitzreihe

AWornung

Beim Verstellen der Sitzreihe oder Einstel-
len der Sitzlehnen Hande aus dem Schar-
nierbereich fernhalten, Verletzungsge-
fahr.

Sitzreihe verschieben

Entriegelungshebel rechts oder links an der
Sitzbank nach vorn driicken und Sitzreihe
nach vorn oder hinten verschieben. Hebel
loslassen und Sitzreihe splrbar einrasten
lassen.

17368 T

Sitzlehnen der GuBeren Sitze einstellen
Entriegelungshebel auBen an Sitzlehne
nach unten drlicken, die Neigung der Leh-
ne nach hinten lasst sich in zwei Positionen
verstellen. Griff loslassen und Lehne einras-
ten.

Die Sitzlehne rastet in mehreren Positionen
ein. In senkrechter Position oder Neigung
nach vorn dirfen keine Personen auf dem
Sitz beférdert werden.

Zum leichteren Ein- und Aussteigen hinten
lassen sich die GuBeren Sitzlehnen ganz
vorklappen. Entriegelungshebel nach un-
ten driicken und Sitzlehne vorklappen.

Zum Aufrichten oder Verandern der Leh-
nenposition Entriegelungshebel nach un-
ten driicken und Sitzlehne verstellen. Griff
loslassen und Lehne einrasten.

Sitze in der dritten Sitzreihe

17369 T

AWornung

Beim Aufrichten oder Einklappen der Sit-
ze Hande aus dem Scharnierbereich fern-
halten, Verletzungsgefahr.

Sitze aus Fahrzeugboden aufrichten
Bodenabdeckung *% herausnehmen.

Gepé&ckraumabdeckung #% ausbauen, sie-
he Seite 94.

Vor Aufrichten der Sitze Sitzbank der zwei-
ten Sitzreihe nach vorn verschieben, dazu
Hebel rechts oder links an der Sitzbank
nach vorn driicken. Die Pfeilspitze an der
Sitzbank muss vor der rechteckigen Mar-
kierung stehen. Gegebenenfalls vordere
Sitze etwas nach vorn schieben.
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Die Sicherheitsgurte mussen, wie im Bild
gezeigt, durch die Gurthalter gefiihrt sein.
Die Schlosszungen mussen in die Halter
eingesteckt sein.

AWornung

Bei Ausfiihrung mit FlexOrganizer %, sie-
he Seite 98, mlssen die Gurte unverdreht
in den Gurtosen rechts und links am Fahr-
zeugboden eingehdngt sein, siehe oben
und Seite 113, Bild 17420 T.

Alle Komponenten missen aus den
Schienen % im Gepdckraum entfernt wer-
den.

17371 7

Vom Gepdckraum aus Sitz mit einer Hand
am Griff hochziehen, nach hinten schwen-
ken und bis zum hérbaren Einrasten auf-
richten. Dabei mit der anderen Hand die
Lehne oben abstitzen, siehe Bild 17372 T.

Deckel im Boden zwischen den Sitzen auf-
klappen und Gurtschlésser nach oben
schwenken, siehe Seite 28, Bild 17374 T.

Schlosszunge und Gurt aus Gurthalter neh-
men.

AWclrnung

Zum Anschnallen darf der Gurt nicht
durch den Gurthalter gefuhrt sein.

Sitzbank in der zweiten Sitzreihe in ge-
wiunschte Position verschieben und einras-
ten, dazu Hebel rechts oder links an der
Sitzbank nach vorn driicken, siehe Seite 26,
Bild 17367 T.

Gepéckraumabdeckung # durch Einbau
hinter der dritten Sitzreihe unterbringen,
siehe Seite 94.
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Sitze in Fahrzeugboden einklappen
Gepéckraumabdeckung # ausbauen, sie-
he Seite 94.

Vor Einklappen der Sitze Sitzbank in der
zweiten Sitzreihe nach vorn verschieben,
dazu Hebel rechts oder links an der Sitz-
bank nach vorn driicken, siehe Seite 26,
Bild 17369 T. Die Pfeilspitze an der Sitz-
bank muss vor der rechteckigen Markie-
rung stehen. Gegebenenfalls vordere Sitze
etwas nach vorn schieben.

Kopfstutzen der Sitze in der dritten Sitzrei-
he ganz nach unten schieben — dazu Rast-
federn durch Druicken entriegeln.

Sicherheitsgurte, wie im Bild gezeigt, durch
Gurthalter fihren und Schlosszungen in
Halter einstecken.

Vom Gepdckraum aus Taste oben an der
Sitzlehne driicken, Lehne nach vorn
schwenken. Sitz hinten am Griff anheben
und Lehne weiter vorschwenken, bis der
Sitz im Fahrzeugboden versenkt ist.

Sitz wdhrend des gesamten Schwenkvor-
ganges am Griff halten.

17374 T

Gurtschlésser in die Mulde im Boden dri-
cken und Deckel zuklappen.

Sitzbank in der zweiten Sitzreihe in ge-
wulinschte Position verschieben und einras-
ten, dazu Hebel rechts oder links an der
Sitzbank nach vorn driicken, siehe Seite 26,
Bild 17367 T.

Gepé&ckraumabdeckung #% hinter der zwei-
ten Sitzreihe einbauen, siehe Seite 94.

Bodenabdeckung einsetzen #%.

Die Komponenten der Schienen # und des
FlexOrganizer #, siehe Seite 98, dirfen nur
bei eingeklappten Sitzen der dritten Sitzrei-
he und ausgehdngten Sicherheitsgurten
verwendet werden, siehe Seite 113, Bild
17420T. Geloste Gurthaken an Magneten
der Halter befestigen, siehe Bild 17399 T,
Seite 112.
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Opel Full Size Airbag-System

Das Opel Full Size Airbag-System besteht
aus mehreren einzelnen Systemen.

Front-Airbag-System

Das Front-Airbag-System st bei schweren
Frontalunfdllen aus und bildet Sicherheits-
polster fur Fahrer und Beifahrer. Die Vor-
wdrtsbewegung der vorn sitzenden Insas-
sen wird geddmpft und dadurch die Verlet-
zungsgefahr von Oberkérper und Kopf er-
heblich vermindert.

Seiten-Airbag-System ¥

Das Seiten-Airbag-System 6st bei Seiten-
kollisionen aus und bildet im Bereich der je-
weiligen Vordertlr ein Sicherheitspolster
far Fahrer bzw. Beifahrer. Bei einem Seiten-
aufprall wird so die Verletzungsgefahr des
Oberkoérpers erheblich vermindert.

Kopf-Airbag-System &%

Das Kopf-Airbag-System |6st bei Seitenkol-
lisionen aus und bildet im Kopfbereich der
jeweiligen Fahrzeugseite ein Sicherheits-
polster. Bei einem Seitenaufprall wird so die
Verletzungsgefahr des Kopfes erheblich
vermindert.

» Weitere Hinweise — Seite 114.
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Aktive Kopfstiitzen % an den
Vordersitzen

Bei einem Heckaufprall klappen die akti-
ven Kopfstitzen automatisch etwas nach
vorn. Der Kopf wird dadurch von der Kopf-
stltze besser abgestutzt und die Gefahr
von Verletzungen durch Uberdehnungen
im Halswirbelbereich vermindert.

Aktive Kopfstltzen sind am Schriftzug
ACTIVE an den Fuhrungshulsen der Kopf-
stUtze erkennbar.

Bedienung von Meniis tiber

das Info-Display %

Die Menulioptionen werden Gber Menls und
mit den Tasten bzw. der Kreuzwippe oder
dem Multifunktionsknopf am Infotainment
System #% oder dem linken Stellrad % am
Lenkrad ausgewdhlt. Die jeweiligen Menu-
optionen werden auf dem Display ange-
zeigt.

Auswahl mit der Kreuzwippe:
Kreuzwippe oben, unten, rechts oder links
driicken.

o
00

Auswahl mit dem Multifunktionsknopf:
Multifunktionsknopf drehen und driicken.

Zum Verlassen eines MenUs Multifunktions-
knopf links oder rechts herum auf Zurtick
oder Main drehen und auswdhlen.
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17014 T

Auswahl mit dem linken Stellrad am Lenk-
rad: Stellrad drehen und dricken.

i ‘ Fr
Reichweite 257 km
Momentanverbr. 7.6 Ltr./100km
19,5° 23° 24 Eco % | 1

173297

Bordcomputer %

Die Bordcomputer informieren tber Fahr-
daten, die kontinuierlich aufgenommen
und elektronisch ausgewertet werden.

Funktionen:

H Reichweite

B Momentanverbrauch

B Wegstrecke

B Durchschnittsgeschwindigkeit
B Absolutverbrauch

B Durchschnittsverbrauch

M Stoppuhr

M Reifendruck

KihImittelstand

prifen

o

\7a30
Check-Control =

Die Check-Control Uberwacht

M FlussigkeitsstGnde

B Reifendruck

M Batterie der Funkfernbedienung

B Diebstahlwarnanlage %

W wichtige Lampen der AuBenbeleuch-
tung, einschlieBlich der Kabel und Siche-
rungen.
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17015 T

Fernbedienung fur
Infotainment-System 3%

Funktionen des Infotainment Systems
und der Info-Displays kénnen mit den Tas-
ten am Lenkrad bedient werden.

Weitere Hinweise in der entsprechenden
Bedienungsanleitung fur das Infotainment
System.

173787

Twin Audio %

Twin Audio bietet den Fahrgéasten auf den
Rucksitzen die Mdglichkeit, sowohl die am
Infotainment System eingestellte als auch
eine andere Audioquelle zu héren.

Mit Twin Audio kann nur die Audioquelle
gesteuert werden, die am Infotainment
System gerade nicht aktiv ist.

Es stehen zwei Kopfhoreranschlisse zur
Verfugung. Die Lautstdrke kann getrennt
geregelt werden.

Weitere Hinweise in der entsprechenden
Bedienungsanleitung flr das Infotainment
System.

Opené&Start-System

mit elektronischem Schliissel

und Funkfernbedienung *

Das Open&Start-System erméglicht die
Ver- bzw. Entriegelung des Fahrzeuges ein-
schlieBlich Diebstahlsicherung % und Dieb-
stahlwarnanlage % ohne mechanischen
Schlussel sowie das Anlassen und Abstellen
des Motors mittels einer Start/Stopp-Taste.
Der Fahrer muss lediglich den elektroni-
schen Schlussel bei sich tragen.
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Parkpilot =%

Beim Einlegen des Rickwdrtsgangs schal-
tet sich der Parkpilot automatisch ein.

Der Parkpilot kann auch manuell unterhalb
einer Geschwindigkeit von 25 km/h mit der
Taste PzA in der Instrumententafel einge-
schaltet werden.

Ndhert sich das Fahrzeug vorn oder hinten
einem Hindernis, ertént im Fahrzeuginnen-
raum ein Intervallton. Das Intervall wird mit
kleiner werdendem Abstand kirzer. Ist der
Abstand kleiner als 30 cm, ertéont ein Dau-
erton.

SPORT-Modus %

Einschalten
Taste SPORT drticken.

Durch den SPORT-Modus werden wahrend
der Fahrt Dampfer %, Lenkung ¥, Gasan-
nahme sowie bei Easytronic # und Auto-
matikgetriebe % die Schaltpunkte verdn-
dert.

D&ampfung und Lenkung werden direkter
und vermitteln einen noch besseren Fahr-
bahnkontakt. Der Motor spricht spontaner
auf Gaspedalbewegungen an.

Bei Easytronic % und Automatikgetriebe %
werden die Schaltzeiten verklrzt und das
Schalten erfolgt bei héheren Drehzahlen
(nicht bei eingeschaltetem Geschwindig-
keitsregler ).

17401 T

FlexOrganizer %

An den Seitenwénden befinden sich Befes-
tigungsleisten. Hier lassen sich je nach Be-
darf verschiedene Komponenten zur Un-
terteilung des Gepackraums oder zur Be-
festigung der Ladung anbringen.

Das System besteht aus

B Adaptern

M variablem Trennnetz

M Netztaschen fur die Seitenwdnde
B Haken im Gepd&ckraum
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17018 T

Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem

(DDS = Deflation Detection
System) %

Das Reifendruckverlust-Uberwachungssys-
tem Uberwacht im Fahrbetrieb standig die
Drehzahl aller Rader. Bei Druckverlust eines
Reifens reduziert sich dessen Durchmesser,
dadurch dreht sich dieses Rad schneller als
die Ubrigen Rader. Erkennt das System ei-
nen solchen Drehzahlunterschied, leuchtet
die Kontrollleuchte ) rot.

J
® @

A\;]

17019 T

Nach einer Korrektur des Reifendrucks
oder nach einem Reifen- oder Radwechsel
muss das System durch Dricken der Taste
DDS initialisiert werden.

17334 T

Reifendruck-Kontrollsystem %
Das Reifendruck-Kontrollsystem tber-
wacht im Fahrbetrieb standig den Druck
und die Drehzahl aller vier Reifen.

In jedem Rad ist ein Drucksensor einge-
baut. Die Fulldriicke der einzelnen Reifen
werden an ein Steuerger&t gesendet und
dort verglichen.

Die aktuellen Reifendriicke kénnen im Gra-
phic-Info-Display bzw. Color-Info-Display
*® angezeigt werden.

Abweichende Reifendriicke werden wah-

rend der Fahrt durch Meldungen im Info-
Display angezeigt.
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Adaptives Fahrlicht

(Adaptive Forward

Lighting = AFL) %

sorgt bei Fahrzeugen mit Bi-Xenon-Schein-
werfersystem flr eine verbesserte Aus-
leuchtung von Kurven (Kurvenlicht).

17126 T

Kurvenlicht

Der Xenon-Lichtstrahl schwenkt in Abhan-
gigkeit von der Lenkradstellung und der
Geschwindigkeit (ab ca. 10 km/h).

Die Scheinwerfer strahlen in einem Winkel
von bis zu 15 ° rechts oder links zur Fahrt-
richtung.

Autobahnlicht

Bei hoheren Geschwindigkeiten und kon-
stanter Geradeausfahrt stellt sich das Ab-
blendlicht selbsttatig etwas héher ein und
erhéht somit die Leuchtweite.
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Instrumente
Kontrollleuchten.........ccccocceecveivcnennne 36
Anzeige-Instrumente.........cccccceeeennn. 43
INfO-Display .....ccuevveererrerieneerresreeeeens 45
Radioempfang #........ccccoevvvereeennne. 62
Fernbedienung fur Infotainment

System # und Info-Displays.............. 62
Twin Audio ..o 62
Mobiltelefone und Funkgerdte #%....... 63

Kontrollleuchten

Die hier beschriebenen Kontrollleuchten
sind nicht in allen Fahrzeugen enthalten.
Die Beschreibung gilt fur alle Instrumenten-
ausflhrungen.

&)

Op)enSSto rt System %

Blinken

System erkennt den elektronischen Schlis-
sel im Fahrzeuginnenraum nicht. Ursachen
kénnen sein:

170207

— Position des elektronischen Schlus-

sels im Fahrzeuginnenraum ist
falsch (Schlussel nicht im Gepack-
raum oder vor Info-Display able-
gen), oder der elektronische Schliis-
sel befindet sich nicht im Fahrzeu-
ginnenraum, oder Einfluss durch Gu-
Bere Stérquellen (Funkmasten,
Stérsender in der Nahe).
oder

— Ausfall des elektronischen Schlis-
sels, Notbetdtigung siehe Seite 78.

Ein erforderlicher Batteriewechsel des elek-
tronischen Schlissels wird durch InSP3 im
Service Display bzw. bei Check-Control &
durch einen entsprechenden Hinweis im
Info-Display angezeigt, siehe Seite 72.
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Leuchten
Stérung im Open&Start System.

Fahrzeug gegebenenfalls mit der Fernbe-
dienung oder dem Notschlussel ver- bzw.
entriegeln, siehe Seite 73, oder versuchen
Sie die Betatigung mit dem Zweitschlussel.

Notbetdatigung, siehe Seite 71.

Leuchten von &) kann auch bedeuten,
dass die Lenkradsperre noch blockiert ist:
Lenkrad etwas hin und herbewegen und
Start/Stopp-Taste erneut driicken.

Leuchtet &) wéhrend der Fahrt, liegt ein
Systemfehler vor, der eventuell zum Kom-
plettausfall fihren kann.

Nach Leuchten oder Blinken von |9‘_.))): zum
Ausschalten der Ziindung Start/Stopp-Tas-
te etwas langer driicken, das Fahrzeug
|asst sich beim nachsten Startvorgang
eventuell nicht anlassen.

Nehmen Sie bei dauerhaftem Blinken oder
Leuchten von %))) umgehend Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch. Wir empfehlen, sich
an lhren Opel Partner zu wenden.

h =g

Motordldruck

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zindung. Erlischt kurz nachdem der
Motor lauft.

Leuchten bei laufendem Motor
Motorschmierung kann unterbrochen sein.
Das kann zur Beschadigung des Motors
bzw. zum Blockieren der Antriebsrader fiih-
ren:

1. Kupplung treten.

2. Getriebe und Easytronic # in Leerlauf
schalten, bei Automatikgetriebe #% Wahl-
hebel auf N stellen.

3. Méglichst schnell, ohne Behinderung an-
derer Fahrzeuge, aus dem flieBenden
Verkehr fahren.

4. Zindung ausschalten.

AWornung

Bei ausgeschaltetem Motor sind beim
Bremsen und Lenken bedeutend héhere
Krafte erforderlich.

Schlussel erst nach Stillstand des Fahr-
zeuges abziehen, die Lenkradblockie-
rung kénnte sonst unerwartet einrasten.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen, sich an lhren Opel Partner
zu wenden.
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(©)

Bremssystem,

Kupplungssystem

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zindung, wenn Handbremse angezo-
gen oder wenn Flussigkeitsstand fur Brems-
und Kupplungssystem zu niedrig ist. Weite-
re Hinweise, siehe Seiten 208, 272.

Bei Fahrzeugen mit Easytronic # blinkt bei
nicht angezogener Handbremse nach Aus-
schalten der Zundung die Kontrollleuchte
einige Sekunden.

AWornung

Leuchten, wenn die Handbremse gel6st
ist: Anhalten, Fahrt sofort abbrechen. Hil-
fe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wirempfehlen, sich an Ihren Opel Partner
zu wenden.
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;-
~

Airbag-Systeme ¥,
Gurtstraffer %
siehe Seiten 108, 119.

&

Elektronisches
Stabilitétsprogramm (ESP®P!'S) 3%
siehe Seite 192.

Sicherheitsgurt

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zundung bis der Sicherheitsgurt ange-
legt wird. Nach Fahrtantritt blinkt die Kon-
trollleuchte. Sicherheitsgurt anlegen, siehe
Seite 110.

a6

Geodffnete Tiiren

Leuchtet bei gedffneten Turen oder geoff-
netem Gepdckraum.

E4

Generator

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zundung. Erlischt kurz nachdem der
Motor lauft.

Leuchten bei laufendem Motor

Anhalten, Motor abstellen. Batterie wird
nicht geladen. Motorkthlung kann unter-
brochen sein. Bei Diesel-Motor kann die
Wirkung des Bremskraftverstarkers aufhé-
ren. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

E

Kiihlmitteltemperatur

Leuchten bei laufendem Motor

Anhalten, Motor abstellen. KihImitteltem-
peratur ist zu hoch: Gefahr fiir Motor. Kihl-
mittelstand sofort Uberprifen, siehe

Seite 270.
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&l

Motorelektronik, Getriebeelektronik %,
Wegfahrsperre, Diesel-Kraftstofffilter ¢
Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zindung fur einige Sekunden.

Leuchten bei laufendem Motor

Stérung im System der Motorelektronik
bzw. der Getriebeelektronik. Elektronik
schaltet auf Notlaufprogramm, der Kraft-
stoffverbrauch kann erhéht und die Fahr-
barkeit des Fahrzeuges kann beeintréach-
tigt sein, siehe Seite 190. Umgehend Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir
empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden.

Leuchten gemeinsam mit InSP4 in der Ser-
viceanzeige: Diesel-Kraftstofffilter entwds-
sern lassen, siehe Seite 270.

Blinken bei eingeschalteter Ziindung
Stoérung im System der elektronischen Weg-
fahrsperre, der Motor kann nicht angelas-
sen werden, siehe Seite 65.

IDS+

Interaktives Dynamisches Fahrsystem ¥,
Elektronische Dampferkontrolle (CDC) 3,
SPORT-Modus #

IDS+, siehe Seite 192, CDC, siehe Seite 194,
SPORT-Modus, siehe Seite 194.

=
Motorélstand %

Die Motordlstandskontrolle wird automa-
tisch" durchgefiihrt.

Leuchten: Olstand im Motor zu niedrig.
Motorélstand prifen, gegebenenfalls Ol
nachfillen, siehe Seite 268.

ez

AuBenbeleuchtung

Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalte-
ter AuBenbeleuchtung, siehe Seite 130.

PuA
Parkpilot 3
siehe Seite 198.

<P

Blinker

Die entsprechende Kontrollleuchte blinkt
bei eingeschaltetem Blinker. Schnelles Blin-
ken: Ausfall einer Blinklampe oder der zu-
gehdrigen Sicherung, Ausfall einer Blink-
lampe am Anhé&nger #. Bei eingeschalte-
ten Warnblinkern blinken beide Kontroll-
leuchten.

Lampenwechsel, siehe Seite 249. Sicherun-
gen, siehe Seite 246.

) Nicht bei Motor Z 20 LEH, Verkaufsbezeich-
nung siehe Seite 284.

n

Kraftstoffvorrat

Leuchten: Kraftstoffvorrat geht zur Neige,
Kraftstoffanzeige im Reservebereich.

Blinken: Kraftstoffvorrat aufgebraucht, so-
fort tanken.

Tank niemals leer fahren!

Otto-Motoren: Unregelmé&Bige Kraftstoff-
versorgung kann zu Uberhitzung des Kata-
lysators fuhren, siehe Seite 187.

Diesel-Motoren: Das Kraftstoffsystem nach
Leerfahren, wie auf Seite 229 beschrieben,
entltften.

#0

Nebelscheinwerfer %
Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalte-
ten Nebelscheinwerfern, siehe Seite 131.

£0

Fernlicht

Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalte-
tem Fernlicht und bei Lichthupe, siehe Seite
13.

Q%

Nebelschlussleuchte
Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalte-
ter Nebelschlussleuchte, siehe Seite 131.
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&

Winterprogramm des
Automatikgetriebes &%

oder der Easytronic %

Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalte-
tem Winterprogramm.

Weitere Hinweise, siehe Seite 174.

£

SPORT-Modus

des Automatikgetriebes %

oder der Easytronic %

Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalte-
tem SPORT-Modus.

Weitere Hinweise, siehe Seite 173.
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E‘
Sitzbelegungserkennung
siehe Seite 120.

L]

Abgas %

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zundung. Erlischt kurz nachdem der
Motor lauft.

Leuchten bei laufendem Motor

Stérung im System der Abgasreinigungs-
anlage. Die zulGssigen Abgaswerte konnen
Uberschritten werden. Umgehend Hilfe ei-
ner Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir
empfehlen, sich an lhren Opel Partner zu
wenden.

Blinken bei laufendem Motor

Stérung, die zur Schadigung des Katalysa-
tors fhren kann, siehe Seite 189. Umge-
hend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

(@)
Antiblockiersystem (ABS) %
siehe Seite 210.

Vorglilhanlage %,
Diesel-Partikelfilter *
Leuchten: Wahrend des Vorglihens.

Vorgliuhsystem schaltet sich nur bei tiefen
AuBentemperaturen ein.

Blinken (bei Fahrzeugen mit Diesel-Parti-
kelfilter): Diesel-Partikelfilter muss gereinigt
werden. Sobald die StraBen- und Verkehrs-
verhdltnisse es zulassen, Geschwindigkeit
far kurze Zeit auf Gber 40 km/h erhdhen.
Die Kontrollleuchte erlischt sobald die Rei-
nigung abgeschlossen ist.
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)
Reifendruckverlust-Uberwachungssys-
tem %, Reifendruck-Kontrollsystem ¢
Leuchtet rot

Reifendruckverlust, siehe Seite 201.

Leuchtet gelb
Stérung im System, siehe Seiten 201, 202.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen, sich an lhren Opel Partner
zu wenden.

“llls
v}

Adaptives Fahrlicht

(AFL = Adaptive Forward Lighting)
Stdérung im System. Bei Ausfall der
Schwenkvorrichtung wird das entsprechen-
de Abblendlicht ausgeschaltet. Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir emp-
fehlen, sich an lhren Opel Partner zu wen-
den.

AFL, siehe Seite 133.

©
Geschwindigkeitsregler %
siehe Seite 196.

035

Getriebe-Display

Anzeige der gewdhlten Fahrstufe
bei Automatikgetriebe %

bzw. Gang bei Easytronic #:

P  Parkstellung bei Automatikgetriebe.
Ruckwdartsgang.
Neutral- bzw. Leerlaufstellung.

Automatik-Modus bei Easytronic.

T > Z =

Manuell-Modus bei Easytronic.

D Automatik-Modus bei
Automatikgetriebe.

1-4 Aktueller Gang bei
Automatikgetriebe.

1-5 Manuell-Modus, aktueller Gang bei
Easytronic.

Bei Easytronic # blinkt fir einige Sekunden
die Anzeige, wenn bei laufendem Motor
und nicht betatigter FuBbremse A, M oder
R gewdhlt wurde.




42 Instrumente
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Display im Kilometerzdhler
InSP  Service-Intervallanzeige.
Weitere Hinweise, siehe Seite 266.

InSP2 Gliihlampe ausgefallen #,
siehe Seite 249,

InSP3 Batteriespannung der Fernbe-
dienung bzw. des elektronischen
Schlussels bei Open&Start-System
gering %, siehe Seite 67,

InSP4 Wasser im Diesel-Kraftstofffilter .

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Bei Fahrzeugen mit Check-Control % er-
folgt statt InNSP2 und InSP3 eine entspre-
chende Meldung im Info-Display.

ESPoff Elektronisches
Stabilitdtsprogramm %
ausgeschaltet,
siehe Seite 192.

ESPon  Elektronisches
Stabilitdtsprogramm %
eingeschaltet,
siehe Seite 192.

Kilometeranzeige,
siehe nachste Seite.

Display im Kilometerzéahler

bei Erdgasbetrieb %

LoFuEL Benzintank auffullen.
Weitere Hinweise,
siehe Seite 207.

Die Meldung kann durch Dricken des Stell-
knopfes bestatigt werden. Der Kilometer-
stand wird angezeigt.
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0 TN

% 100 min!

Anzeige-Instrumente

Bei einigen Ausfihrungen drehen sich bei
Einschalten der Zindung die Zeiger von
Drehzahlmesser, Tachometer und Kraft-
stoffanzeige kurzzeitig bis zum Endan-
schlag.

Drehzahlmesser
Anzeige der Motordrehzahl.

Warnfeld: Zuldssige Héchstdrehzahl tber-
schritten, Gefahr fiir den Motor.

Tachometer
Anzeige der Fahrgeschwindigkeit.

Kilometerzahler
Anzeige der gefahrenen Kilometer.

Tageskilometerzéahler

Zur Nullstellung Stellknopf bei eingeschal-
teter ZUndung ca. eine Sekunde gedriickt
halten.

1m7on T

Kraftstoffanzeige
Zeiger im

linken Bereich
bzw. B leuchtet

Zeigerim
linken Bereich
bzw. B blinkt

Reservebereich

Tanken,
siehe Seite 184

Tank nie leer fahren!

Diesel-Motoren: Das Kraftstoffsystem l&sst
sich nach Leerfahren wie auf Seite 229 be-
schrieben entltften.

Wegen des im Tank vorhandenen Kraft-
stoffrestes kann die Nachfullmenge gerin-
ger als der angegebene Nenninhalt des
Kraftstofftanks sein.
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Kraftstoffanzeige Erdgas

Das Anzeigeinstrument zeigt je nach Be-
triebsart den Tankdruck bzw. den Benzin-
fullstand an.

Erdgasbetrieb:
Zeiger im
linken Bereich

bzw. B leuchtet Reservebereich.

Zeiger im
linken Bereich
bzw. B blinkt

unterer Reservebe-
reich, Fahrzeug
schaltet etwas spa-
ter automatisch in
den Benzinbetrieb,
siehe Seite 206.

Anzeige:

1/1 - Tankdruck ca. 200 bar
3/4 - Tankdruck ca. 150 bar
1/2 - Tankdruck ca. 100 bar
1/4 - Tankdruck ca. 50 bar.

Um die maximale Reichweite im Erdgasbe-
trieb zu erzielen, wird empfohlen, den kom-
pletten Reservebereich auszunutzen.

Benzinbetrieb:
Anzeige:
1/1 - Tankinhalt ca. 14 Liter

Bei Kurvenfahrt kann es durch einen Ben-
zinstand im unteren Fullbereich zu Motor-
aussetzern kommen. Daher bei blinkender
Kontrollleuchte B umgehend nachtanken!

Benzintank nie leerfahren!
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Info-Display

Triple-Info-Display

Anzeige von Uhrzeit, AuBentemperatur
und Datum bzw. Infotainment System,
wenn dieses eingeschaltet ist.

Uhrzeit, Datum und AuBentemperatur
kénnen bei ausgeschalteter Zindung
durch kurzen Druck auf einen der beiden
Kn&pfe unter dem Display fiir 15 Sekunden
angezeigt werden.

Anzeige F im Display deutet auf einen Feh-
ler hin. Ursache beheben lassen. Wir emp-
fehlen, sich an lhren Opel Partner zu wen-

den.

Board-Info-Display %

Anzeige von Uhrzeit, AuBentemperatur
und Datum bzw. Infotainment System,
wenn dieses eingeschaltet ist.

Anzeige F im Display deutet auf einen Feh-
ler hin. Ursache beheben lassen. Wir emp-

fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-

den.

i ‘ Fr
Reichweite 257 km
Momentanverbr. 7.6 Ltr./100km
1957 23° 24 Eco ® JI
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Graphic-Info-Display %,
Color-Info-Display %

Anzeige von Uhrzeit, AuBentemperatur
und Datum bzw. Infotainment System,
wenn dieses eingeschaltet ist, sowie der Kli-
matisierungsautomatik .

Beim Graphic-Info-Display werden die In-
formationen einfarbig dargestellt. Das
Color-Info-Display stellt die Informationen
farbig dar.
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Die angezeigten Informationen und deren
Darstellung hdngen von der Ausstattung
des Fahrzeuges und von den Einstellungen
des Bordcomputers #, der Klimatisierungs-
automatik # und des Infotainment Systems
*ab.

Einige Anzeigen erscheinen im Display in
abgekurzter Schreibweise.

Klimatisierungsautomatik, siehe Seite 155.
Infotainment System, siehe Anleitung fur
das Infotainment System.

Anzeige F im Display deutet auf einen Feh-
ler hin. Ursache beheben lassen. Wir emp-
fehlen, sich an lhren Opel Partner zu wen-

den.

AuBentemperatur

Sinkende Temperatur wird sofort ange-
zeigt, steigende mit Verzégerung.

Sinkt die AuBentemperatur auf 3 °C ab, er-
scheint zur Warnung vor vereister Fahr-
bahn das Symbol # im Triple-Info-Display
bzw. Board-Info-Display #. Bei Ansteigen
der Temperatur erlischt das Symbol *& erst
ab 5°C.

'

Glattegefahr
2,5°C

Bei Fahrzeugen mit Graphic-Info-Display #
oder Color-Info-Display # erscheint zur
Warnung vor vereister Fahrbahn eine
Warnmeldung im Display. Unter -5 °C er-
scheint keine Meldung.
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AWornung

Vorsicht: Bei einer Anzeige von wenigen
Grad Uber 0 °C kann die Fahrbahn bereits
vereist sein.
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Triple-Info-Display

Uhrzeit und Datum einstellen
Infotainment System aus, @ und © unter
dem Display folgendermafBen driicken:

® ca. 2 Sekunden:
Tage blinken,

©: Tage einstellen,
®: Monate blinken,
©: Monate einstellen,
®: Jahre blinken,

©: Jahre einstellen,
®: Stunden blinken,
®©: Stunden einstellen,
@: Minuten blinken,
®©: Minuten einstellen,
©: Uhr startet.

Zeitkorrektur %

Einige RDS-Sender strahlen kein korrektes
Zeitsignal aus. Wird daher die Uhrzeit hGu-
figer falsch angezeigt, sollten Sie die auto-
matische Zeitsynchronisation ¢ ausschal-
ten, siehe nachste Spalte, und die Uhrzeit
manuell einstellen.

Die automatische Einstellung wird durch &
im Display angezeigt.

Aus- und Einschalten der automatischen
Zeitsynchronisation: Infotainment System
aus, ® und © unter dem Display folgender-
maBen dricken:

® ca. 2 Sekunden gedriickt halten, Uhr-
anzeige befindet sich jetzt im Einstell-
modus,

@ zweimal driicken (bis Jahre blinken),

@ dricken und ca. 3 Sekunden gedriickt
halten, bis & im Display blinkt % und
die Anzeige ,,RDS TIME* erscheint (in
dieser Zeit blinken die Jahre),

drlcken, Displayanzeige:
RDS TIME 0 = aus,

drlcken, Displayanzeige:
RDS TIME 1 = ein,

@ dreimal driicken.
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Board-Info-Display 3,

Auswahl von Funktionen

Uber das Board-Info-Display werden Funk-
tionen und Einstellungen einiger Ausstat-
tungen % vorgenommen.

Diese werden Uber Menus und mit den Tas-
ten bzw. der Kreuzwippe am Infotainment
System # oder mit dem linken Stellrad #%
am Lenkrad ausgewdhlt. Die jeweiligen
Menuoptionen werden der Reihe nach auf
dem Display angezeigt.

Menioptionen tber Menls und mit den
Tasten bzw. der Kreuzwippe am Infotain-
ment System ¢ auswdéhlen.

17014 T

Je nach Ausstattung kénnen die Menlopti-
onen mit dem linken Stellrad #% am Lenkrad
ausgewdhlt werden. Die jeweiligen MenU-
optionen werden der Reihe nach auf dem
Display angezeigt.

Werden Warnmeldungen der Check-Con-
trol ¥ angezeigt, ist das Display fir andere
Anzeigen gesperrt. Warnmeldung durch
Dricken der rechten oder linken Taste der
Kreuzwippe oder durch Driicken des linken
Stellrades #* am Lenkrad bestétigen. Lie-
gen mehrere Warnmeldungen vor, nachei-
nander bestatigen.

Systemeinstellungen, siehe Seite 49.

Bordcomputer, siehe Seite 51.
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Board-Info-Display 3,
Systemeinstellungen

Settings-Taste am Infotainment System
driicken, die Mentpunkte Audio oder Sys-
tem werden dargestellt.

Untere Taste der Kreuzwippe driicken um
zum MenUpunkt System zu gelangen.
Nach Driicken der rechten Taste der Kreuz-
wippe wird die erste Funktion des System-
Menus dargestellt.

Einige Funktionen erscheinen im Display in
abgekurzter Schreibweise.

Die Funktionen werden in folgender Rei-
henfolge angezeigt:

W Zeitsynchronisation

W Uhrzeit, Stunden einstellen
B Uhrzeit, Minuten einstellen
B Datum, Tag einstellen

B Datum, Monat einstellen
W Datum, Jahr einstellen

B Zindlogik

M Sprache einstellen

B MaBeinheiten einstellen

Zeitkorrektur %

Einige RDS-Sender strahlen kein korrektes
Zeitsignal aus. Wird daher die Uhrzeit hGu-
figer falsch angezeigt, sollten Sie die auto-
matische Zeitsynchronisation ¥ deaktivie-
ren und die Uhrzeit manuell einstellen, sie-
he né&chste Seite.
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Die automatische Einstellung wird durch &
im Display angezeigt.

Zur Korrektur mit Hilfe von RDS im Set-
tings-Menu den MenUpunkt fur Zeitsyn-
chronisation auswdhlen.

Gewlnschte Einstellung vornehmen.

Uhrzeit und Datum einstellen

Im Settings-MenU die Menupunkte fur die
Uhrzeit- und Datumseinstellungen aus-
wdahlen.

Gewlnschte Einstellung vornehmen.

Einstellung wird bei Verlassen des Menu-
punktes gespeichert.

Zindlogik %
Siehe Anleitung fur das Infotainment Sys-
tem.

Sprache einstellen
Die Sprache der Textanzeigen einiger
Funktionen kann ausgewdhlt werden.

Im Settings-MenU den MenUpunkt far
Sprache auswdhlen und gewtinschte Ein-
stellung vornehmen.

MaBeinheiten einstellen
MaBeinheiten kénnen ausgewdhlt werden.

Im Settings-Menu den MenUpunkt fur
MaBeinheiten auswé&hlen und gewtinschte
Einstellung vornehmen.
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Board-Info-Display 3,
Bordcomputer #

Bordcomputer informiert Gber Fahrdaten,
die kontinuierlich aufgenommen und elek-
tronisch ausgewertet werden.

Zur Anzeige der Bordcomputer-Fahrdaten
BC-Taste am Infotainment System oder lin-
kes Stellrad #® am Lenkrad dricken.

Einige Funktionen erscheinen im Display in
abgekirzter Schreibweise.

Nach Anwdhlen einer Audiofunktion wird
untere Zeile der ausgewdhlten Bordcom-
puter-Funktion weiterhin dargestellt.

Die Funktionen werden in folgender Rei-
henfolge angezeigt:

B Momentanverbrauch

B Durchschnittsverbrauch

W Absolutverbrauch

W Durchschnittsgeschwindigkeit
B Wegstrecke

W Reichweite

B Stoppuhr

Momentanverbrauch
Anzeige wechselt geschwindigkeitsabhdn-

gig:
Anzeige in I/h
Anzeige in [/100 km

unter 13 km/h,
Uber 13 km/h.

Durchschnittsverbrauch

Anzeige des Durchschnittsverbrauchs. Die
Berechnung kann jederzeit neu gestartet
werden, siehe rechte Spalte.

Absolutverbrauch

Anzeige der verbrauchten Kraftstoffmen-
ge. Die Messung kann jederzeit neu gestar-
tet werden, siehe rechte Spalte.

Durchschnittsgeschwindigkeit
Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit.
Die Berechnung kann jederzeit neu gestar-
tet werden, siehe rechte Spalte.

Fahrtunterbrechungen mit ausgeschalteter
Zundung werden nicht mitgerechnet.

Wegstrecke

Anzeige der zurtickgelegten Kilometer. Die
Messung kann jederzeit neu gestartet wer-
den, siehe rechte Spalte.
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- - _ - - - Bordcomputerinformationen
zuriicksetzen (Reset)

Folgende Bordcomputerinformationen
kénnen zuriickgesetzt werden (Neustart
der Messungen bzw. Berechnungen):

W Durchschnittsverbrauch,

W Absolutverbrauch,

W Durchschnittsgeschwindigkeit,
B Wegstrecke.

Gewlinschte Bordcomputerinformation
auswdhlen.

ZurUcksetzen durch Driicken des linken
Stellrades am Lenkrad oder der rechten

Reichweite Stoppuhr oder linken Taste der Kreuzwippe:

Die Reichweite wird aus dem momentanen Bedienung mit der Kreuzwippe: langer als
Tankinhalt und dem Momentanverbrauch 2 Sekunden driicken aktuellen Wert,

hte Taste driicken S St
errechnet. Die Anzeige erfolgt mit gemittel- rechte Toste driicken Start/Stopp,

linke Taste léinger l&nger als
ten Werten. als 2 Sekundeng 4 Sekunden driicken alle Werte.
Ncch .Be’rc.nken.des thrzeuges ok’ruoll.- driicken suriicksetzen. Stromunterbrechung
siert sich die Reichweite nach kurzer Zeit Nach S brech d .
automatisch. Bedienung mit dem linken Stellrad % am ach Stromunterbrechung oder zu gerin-
Lenkrad: ger Batteriespannung sind die gespeicher-
Wenn der Tankinhalt fur weniger als 50 km B ten Werte des Bordcomputers geldscht.
reicht, erscheint die Meldung ,,Reichweite* driicken Start/Stopp.

im Display.
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AR
Reichweite 257 km
Momentanverbr. 7.6 Ltr./100km
19,5° 23° == Eco k3

173297

Graphic-Info-Display % bzw.
Color-Info-Display =%,

Auswahl von Funktionen

Uber das Graphic-Info-Display bzw. Color-
Info-Display werden Funktionen und Ein-
stellungen einiger Ausstattungen % vorge-
nommen.

Diese Funktionen werden mit der Kreuzwip-
pe, dem Multifunktionsknopf % am Info-
tainment System oder mit dem linken Stell-
rad *¥ am Lenkrad in den Meniis auf dem
Display markiert bzw. ausgefuhrt.

Auswahl mit der Kreuzwippe:

MenUoptionen Uber Menls und mit den
Tasten bzw. der Kreuzwippe am Infotain-
ment System auswdhlen.

Werden Warnmeldungen der Check-Con-
trol ¥ angezeigt, ist das Display fur andere
Anzeigen gesperrt. Warnmeldung durch
Dricken der Kreuzwippe nach links oder
rechts bestdatigen. Liegen mehrere Warn-
meldungen vor, nacheinander bestatigen.

Q0

Auswahl mit dem Multifunktionsknopf:

Drehen Markieren von Menloptionen
oder Befehlen, Auswahl von
Funktionsbereichen,

Driicken Auswdhlen der Markierung,

Bestatigen von Befehlen.

Zum Verlassen eines MenUs Multifunktions-
knopf links oder rechts herum auf Zuriick
oder Main drehen und auswdhlen.

Werden Warnmeldungen der Check-Con-
trol # angezeigt, ist das Display fir andere
Anzeigen gesperrt. Warnmeldung durch
Driicken des Multifunktionsknopfes besta-
tigen. Liegen mehrere Warnmeldungen
vor, nacheinander bestatigen.
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Auswahl mit dem linken Stellrad % am
Lenkrad:

nach oben drehen  vorheriger
MenUpunkt,

nach unten drehen ndachster
Menupunkt,

driicken Auswdhlen der Markierung,

Bestdatigen von Befehlen.

Werden Warnmeldungen der Check-Con-
trol #k angezeigt, ist das Display fiir andere
Anzeigen gesperrt. Warnmeldung durch
Druicken des linken Stellrades bestatigen.
Liegen mehrere Warnmeldungen vor,
nacheinander bestatigen.

I e [=

FM AS  [TP] REG CDin MP3

@ 90.6 MHz

19,5° | |

038

1733 T

Fur jeden Funktionsbereich gibt es eine
Hauptseite (Main), diese werden am obe-
ren Displayrand ausgewdhlt (nicht bei Info-
tainment System CD 30 ohne Mobile Phone
Portal):

W Audio,

B Navigation ¥,

M Telefon %,

W Bordcomputer #.

Funktionsbereiche Audio, Navigation %
und Telefon #, siehe Anleitung fur das Info-
tainment System.

10.07.2004

173327

Systemeinstellungen
Die Einstellungen werden im MenU Settings
vorgenommen.

Main-Taste ¥ (nicht bei allen Infotainment
Systemen vorhanden) am Infotainment
System driicken (Hauptanzeige aufrufen).

Settings-Taste am Infotainment System
driicken. Beim Infotainment System CD 30
darf kein Menu ausgewdhlt sein.

Das Menu Settings wird dargestellt.
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Datum 10.07 .2004

XI Autom. Zeit Synchronisation

173407

Uhrzeit und Datum einstellen
Im Menu Settings den MenUpunkt Uhrzeit,
Datum, auswdhlen.

Das Menu fur Uhrzeit, Datum wird darge-
stellt.

Gewlinschte MenUpunkte auswdahlen.

Gewdlnschte Einstellung vornehmen.

Zeitkorrektur %

Bei Systemen mit GPS-Empfdnger” werden
nach Empfang eines GPS-Satellitensignals
Uhrzeit und Datum automatisch einge-
stellt. Stimmt die angezeigte Uhrzeit nicht
mit der Ortszeit Uberein, kann die Zeit ma-
nuell eingegeben oder automatisch durch
Empfang eines RDS-Zeitsignals?

korrigiert ¢ werden.

Einige RDS-Sender strahlen kein korrektes
Zeitsignal aus. Wird die Uhrzeit &fters
falsch angezeigt, sollten Sie die automati-
sche Zeitsynchronisation % deaktivieren
und die Uhrzeit manuell einstellen.

Zur Zeitkorrektur mit Hilfe von RDS im
MenU Uhrzeit, Datum den Menutpunkt Au-
tom. Zeit Synchronisation auswdhlen.

Das Feld vor Autom. Zeit Synchronisation
ist angekreuzt, siehe Bild 17340 T.

" GPS = Global Positioning System,
Satellitensystem zur weltweiten Positionsbe-
stimmung.

2) RDS = Radio Data System.

Deutsch
English
Espariol

17341 7

Sprache einstellen
Die Sprache der Textanzeigen einiger
Funktionen kann ausgewdhlt werden.

Im Ment Settings den Menupunkt Sprache
auswdhlen.

Die moéglichen Sprachen werden darge-
stellt.
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| 4 Kontrast 19,5° 19:36

English ® Europa-SI W

Espaiiol O Japan 12

Dutch O GroBbritannien - —_—

French O usA

Italiano

173427 17343 T 17926 T

Gewlnschte Sprache auswdahlen. MaBeinheiten einstellen Kontrast einstellen &%
Die Auswahl wird durch ein b vor dem MaBeinheiten kénnen ausgewdhlt werden. (Graphic-Info-Display)

Im MenU Settings den MenUpunkt Kon-

Menupunkt dargestellt. Im Menii Settings den Menupunkt Einhei- trast auswahlen.

Bei Systemen mit Sprachausgabe % erfolgt ten auswdhlen.

nach Anderung der Spracheinstellung des Die mdglichen Einheiten werden darge-
Displays eine Abfrage, ob auch die Ansa- stellt. Gewdunschte Einstellung bestatigen.
gesprache gedndert werden soll, siehe An-
leitung fur das Infotainment System.

Das Menu fur Kontrast wird dargestellt.

Gewunschte Einheit auswdahlen.

Die Auswahl wird durch ein @ vor dem
Menupunkt dargestellt.
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Display-Modus einstellen

Die Displaydarstellung kann den Lichtver-
hdltnissen angepasst werden, schwarzer
bzw. farbiger Text auf hellem Hintergrund
oder weiBer bzw. farbiger Text auf dunk-
lem Hintergrund.

Im MenU Settings den MenUpunkt Tag /
Nacht auswdhlen.

Die Méglichkeiten werden dargestellt.

Automatisch: Anpassung abhangig von
der Fahrzeugbeleuchtung.

Immer Tag Design: Schwarzer bzw. farbi-
ger Text auf hellem Hintergrund.

Immer Nacht Design: WeiBer bzw. farbiger
Text auf dunklem Hintergrund.

Die Auswahl wird durch ein @ vor dem
MenUpunkt dargestellt.

Zindlogik %
Siehe Anleitung fur das Infotainment Sys-
tem.

#% Board Computer 19,5° 19:36
Alle Werte

:fn: A 50w
) g 40 km/h
Reifen

31.0
Eﬁ g 70 Ltr./100km

17344 T

Graphic-Info-Display % bzw.
Color-Info-Display =,
Bordcomputer #

Die Bordcomputer informieren Gber Fahr-
daten, die kontinuierlich aufgenommen
und elektronisch ausgewertet werden.

Die Bordcomputer-Hauptseite (Main) infor-
miert Uber Reichweite und Momentanver-
brauch.

Zur Anzeige der anderen Bordcomputer-
Fahrdaten BC-Taste am Infotainment
System % driicken, im Display das Menti
Bordcomputer auswdahlen oder das linke
Stellrad % am Lenkrad driicken.

T
Reichweite 257 km
Momentanverbr. 7.6 Ltr./100km
19,5° 23° =24 Eco %
29 T
Reichweite

Die Reichweite wird aus dem momentanen
Tankinhalt und dem Momentanverbrauch

errechnet. Die Anzeige erfolgt mit gemittel-
ten Werten.

Nach Betanken des Fahrzeuges aktuali-
siert sich die Reichweite nach kurzer Zeit
automatisch.
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/ | GF

Reichweite
33km

b

1734

Wenn der Tankinhalt fur weniger als 50 km
reicht, erscheint die Meldung ,,Reichweite“
im Display.

Warnmeldung, wie auf Seite 53 beschrie-
ben, bestatigen.

Momentanverbrauch
Anzeige wechselt geschwindigkeitsabhdn-

gig:
Anzeige in |/h
Anzeige in /100 km

unter 13 km/h,
Uber 13 km/h.

5T

Wegstrecke

Anzeige der zurtickgelegten Kilometer. Die
Messung kann jederzeit neu gestartet wer-
den.

Durchschnittsgeschwindigkeit
Berechnung der Durchschnittsgeschwin-
digkeit. Die Messung kann jederzeit neu
gestartet werden.

Fahrtunterbrechungen mit ausgeschalteter
Zundung werden nicht mitgerechnet.

Absolutverbrauch

Anzeige der verbrauchten Kraftstoffmen-
ge. Die Messung kann jederzeit neu gestar-
tet werden.

Durchschnittsverbrauch

Berechnung des Durchschnittsverbrauchs.
Die Messung kann jederzeit neu gestartet
werden.

¥ Board Computer 19,5° 19:36
Alle Werte

_?fn:r A 50w
) Q 40 km/h
Reifen
31.0
H‘S g 70 Ltr./100km

17344 T

Bordcomputerinformationen
zuriicksetzen (Reset)

Folgende Bordcomputerinformationen
kdédnnen zurlickgesetzt werden (Neustart
der Messungen):

W Wegstrecke,

B Durchschnittsgeschwindigkeit,
B Absolutverbrauch,

W Durchschnittsverbrauch.

Im Menl Bordcomputer BC 1 oder BC 2
auswdhlen.
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Alle Werte

A o 25700
o

31 0 Ltr.
m g 7.0 Ltr./100km

.\

17346 T

Die Informationen beider Bordcomputer
kénnen separat zurtickgesetzt werden und
bieten somit die Méglichkeit, Daten Uber
verschiedene Zeitrdume auszuwerten.

Gewinschte Bordcomputerinformation
auswdhlen.

Der Wert fur die gewdhlte Funktion wird zu-
rickgesetzt und neu ermittelt.

Alle Werte

257 0 km
A g 40 km/h
3 1 . 0 Ltr.
m g 7 0 Ltr./100km

17347 7

Um alle Bordcomputerinformationen eines
Bordcomputers zurlickzusetzen, den
Menupunkt Alle Werte auswdhlen.

Nach dem Rucksetzen wird bei der gewahl-
ten Bordcomputerinformation ,,- - -“ ange-
zeigt. Nach kurzer Zeit Anzeige der neu er-
mittelten Werte.

Stromunterbrechung

Nach Stromunterbrechung oder zu gerin-
ger Batteriespannung sind die gespeicher-
ten Werte des Bordcomputers geldscht.

00:00:00

Start

Reset

Optionen

173487

Stoppuhr
Im Menl Board Computer den MenUpunkt
Timer auswdhlen.

Das Menu Timer wird dargestellt.

Zum Starten den Menlpunkt Start aus-
wahlen.

Zum Zurlcksetzen den MenlUpunkt Reset
auswdhlen.

|
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Im Men(i Optionen % kann die jeweilige
Anzeige der Stoppuhr ausgewdhlt werden:

Fahrzeit ohne Standzeiten

Es wird die Zeit gemessen, in der das Fahr-
zeug in Bewegung ist. Standzeiten werden
nicht bertcksichtig.

Fahrzeit mit Standzeiten

Es wird die Zeit gemessen, in der das Fahr-
zeug in Bewegung ist. Zusatzlich werden
Standzeiten mit ZundschllUssel im Zind-
schloss bertcksichtigt.

Reisezeit

Es wird die Zeit zwischen manuellem Ein-
schalten durch Start und Ausschalten
durch Reset gemessen.

( ¥ Board Computer 19.5° 19:32
BC 1
BC 2
Timer 2.0 2.0

2.0 2.0

Anzeige des aktuellen
Reifendrucks %

Im Meni Board Computer den MenUpunkt
Reifen auswdhlen.

Fur jeden Reifen wird der aktuelle Reifen-
druck angezeigt.

Weitere Hinweise, siehe Seite 202.

Check-Control %

Check-Control Uberwacht einige Flussig-
keitsstéinde, den Reifendruck %, die Batte-
rie der Funkfernbedienung, die Diebstahl-
warnanlage *% sowie wichtige Lampen der
AuBenbeleuchtung, einschlieBlich der Ka-
bel und Sicherungen. Im Anhdngerbetrieb
wird auch die Beleuchtung des Anhdngers
Uberwacht.

Warnmeldungen erscheinen im Display.
Liegen mehrere Warnmeldungen vor, wer-
den sie nacheinander angezeigt.

Einige Warnmeldungen erscheinen im Dis-
play in abgekurzter Schreibweise.

Die Warnmeldungen sind beispielhaft fur
Graphic-Info-Display # und Color-Info-Dis-
play #% dargestellt. Beim Board-Info-Dis-
play werden diese teilweise in kirzerer
Form dargestellt.

Warnmeldungen, wie auf Seiten 48, 53 be-
schrieben, bestatigen. Nicht bestatigte
Warnmeldungen kénnen nach einiger Zeit
im Display wieder angezeigt werden.
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Warnmeldungen:

Batterie
Fernbedienung
prifen

Batteriespannung der Fernbedienung bzw.
des elektronischen Schltssels bei
Opené&Start System zu gering, siehe Seite
67.

Bremslichtschalter
prifen

Stérung. Bremslicht leuchtet beim Bremsen
nicht. Stérungsursache umgehend behe-
ben lassen. Wir empfehlen, sich an lhren
Opel Partner zu wenden.

Alarmanlage
prufen

Stoérung. Systemfehler der Diebstahlwarn-
anlage. Stérungsursache umgehend behe-
ben lassen. Wir empfehlen, sich an lhren
Opel Partner zu wenden.

L

KihImittelstand

prifen

oy

17339 1

Bei einer Stérung der Beleuchtungsanlage
erscheint die entsprechende Fehlerquelle
als Text, z. B.:

Bremsleuchte
rechts priifen

Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontroll-
system ¥ erscheint bei zu geringem Reifen-
druck eine Anzeige mit Angabe des zu pri-
fenden Reifens, z. B.:

Reifendruck
hinten rechts priifen (Angabe in bar)

Reifendruck bei ndchster Gelegenheit mit
geeichtem Prufgerat GUberprifen. Reifen-
druck-Kontrollsystem #, siehe Seite 202.
Reifendruck prifen, siehe Seite 293.

Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontroll-
system % erscheint bei erheblichem Reifen-
druckverlust eine entsprechende Anzeige
mit Angabe des Reifens, z. B.:

Achtung!
Druckverlust hinten links (Angabe in
bar)

Sofort anhalten und Reifen Uberprifen.
Reifendruck-Kontrollsystem &%, siehe
Seite 202.

Waschwasser Stand
prifen

Flussigkeitsstand der Scheibenwaschanlo-
ge zu niedrig. Waschflussigkeit nachfillen,
siehe Seite 275.

KiihImittelstand
prifen

Flussigkeitsstand des Motorkuhlsystems zu
niedrig. Kuhlmittelstand sofort Gberprufen,
siehe Seite 270.

Stromunterbrechung
Gespeicherte Warnmeldungen erscheinen
nacheinander auf dem Display.
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Radioempfang
Bei Autoradioempfang bestehen Unter-
schiede gegenliber dem Heimradio:

Die Rundfunkanstalten kénnen bei allen
Wellenbereichen wegen der relativ boden-
nahen Fahrzeugantenne nicht die gleiche
Versorgungsqualitat wie bei einem Heim-
radio mit Hochantenne garantieren.

B Abstandsd@nderungen zum Sender,

B Mehrwegeempfang durch Reflexionen,
B Abschattungen

kénnen Zischen, Rauschen, Verzerrungen
oder Aussetzen des Empfangs verursa-
chen.

17015 T

Fernbedienung fur

Infotainment System :% und
Info-Displays

Funktionen des Infotainment Systems %
und der Info-Displays kénnen mit den Tas-
ten am Lenkrad bedient werden.

Weitere Hinweise siehe Seite 48 und in der
entsprechenden Bedienungsanleitung.

Twin Audio %

Twin Audio bietet den Fahrgéasten auf den
Rucksitzen die Mdglichkeit, sowohl die am
Infotainment System eingestellte als auch
eine andere Audioquelle zu héren.

Mit Twin Audio kann nur die Audioquelle
gesteuert werden, die am Infotainment
System gerade nicht aktiv ist.

Es stehen zwei Kopfhéreranschliisse zur
Verfugung. Die Lautstdrke kann getrennt
geregelt werden.

Weitere Hinweise in der entsprechenden
Bedienungsanleitung flr das Infotainment
System.
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Mobiltelefone und Funkgeréate %

Bei Einbau und Betrieb eines Mobiltelefons
mussen die Opel Einbauanleitung und die
Betriebsvorschriften des Telefonherstellers
eingehalten werden, da sonst die Betriebs-
erlaubnis des Fahrzeuges erléschen kann
(EU-Direktive 95/54/EG).

Voraussetzungen fir stérungsfreien Be-
trieb:

B Fachgerecht installierte AuBenantenne,
dadurch wird die maximale Reichweite
ermdoglicht,

B maximale Sendeleistung von 10 Watt,

B Montage des Telefons an geeigneter
Stelle, entsprechende Hinweise auf Seite
122 beachten.

Lassen Sie sich Gber vorgegebene Einbau-
orte fir AuBenantenne bzw. Geréatehalter
und Méglichkeiten zur Nutzung von Gerd-
ten mit einer Sendeleistung von mehr als 10
Watt beraten. Wir empfehlen, sich an lhren
Opel Partner zu wenden. Er halt als Zube-
hor Konsolen und verschiedene Einbausat-
ze fur Sie bereit, die er vorschriftsmdaBig
einbaut.

Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir,
wdhrend der Fahrt nicht zu telefonieren.
Auch die Nutzung von Freisprecheinrich-
tungen kann vom StraBenverkehr ablen-
ken. Beachten Sie landerspezifische ge-
setzliche Bestimmungen.

AWornung

Mobiltelefone und Funkgerate kénnen
bei Betrieb im Fahrzeuginnenraum ohne
AuBenantenne zu Funktionsstérungen
der Fahrzeugelektronik fuhren.

Mobiltelefone und Funkgerate nur mit
auBen am Fahrzeug angebrachter An-
tenne betreiben.

Infotainment System :%

Bedienung nach Bedienungsanleitung fur
das Infotainment System.




64 Schlussel, Tiiren, Motorhaube

Schlissel, Turen,
Motorhaube

Elektronische Wegfahrsperre..............
Funkfernbedienung % mit mechani-
schem SchlUssel........
Open&Start-System %
Zentralverriegelung....
Stoérung der Ver- bzw. Entriegelung...
GepAckraum ......ccveceeeeeveeeeesieeeevenne
Diebstahlwarnanlage *.....................
Kindersicherung.......ccocceeveveeeneneeneenen.
Motorhaube .........cccocuevvivinininiincccne

Ersatz von Schliisseln

Der Schlussel ist Bestandteil der elektroni-
schen Wegfahrsperre. Bei einem Opel Part-
ner nachbestellte ErsatzschlUssel garantie-
ren stérungsfreie Funktion der elektroni-
schen Wegfahrsperre.

Bei Ersatz von elektronischen Schllsseln
des Open&Start-Systems sind dem Handler
alle Schltssel zur Programmierung vorzule-
gen.

Zweitschlussel an sicherem Ort verfugbar
halten.

Schlésser, siehe Seite 280,
Opené&Start-System, elektronischer Schlus-
sel, siehe Seite 68.

Car Pass

Der Car Pass enthdlt sicherheitsrelevante
Fahrzeugdaten und sollte an einem siche-
ren Ort auBerhalb des Fahrzeuges aufbe-
wahrt werden.

Bei Inanspruchnahme eines Opel Partners
Car Pass bereithalten.

Schlussel mit klappbarem
Schlusselbart %

Zum Ausklappen Taste driicken. Zum Ein-
klappen Taste driicken und Schlusselbart
horbar einrasten.
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Elektronische Wegfahrsperre

Das System prift, ob das Fahrzeug mit
dem verwendeten mechanischen Schlissel
bzw. dem elektronischen Schltssel des
Open&Start-Systems ¢ gestartet werden
darf. Wenn der Schlissel als ,,berechtigt*
erkannt worden ist, kann gestartet werden.
Die Prifung erfolgt Uber einen im Schltssel
befindlichen Transponder.

Die elektronische Wegfahrsperre aktiviert
sich automatisch nach Abziehen des
Schlussels aus dem Zundschloss bzw. bei
Opené&Start-System % nach Abschalten
des Motors durch Dricken der Start/Stopp-
Taste.

Kontrollleuchte fiir Wegfahrsperre
Bei eingeschalteter Zindung leuchtet die
Kontrollleuchte <Is kurze Zeit.

Blinkt die Kontrollleuchte bei eingeschalte-
ter ZUndung, liegt eine Stérung im System
vor, der Motor kann nicht angelassen wer-
den. In dem Fall Zindung ausschalten und
erneut einschalten.

Blinkt die Kontrollleuchte &I weiter, versu-
chen Sie, den Motor unter Verwendung des
Zweitschlussels zu starten und nehmen Sie
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-

den.

17028 T

Leuchtet die Kontrollleuchte &fs nach An-
lassen des Motors, liegt eine Stérung in der
Motorelektronik oder der Getriebeelektro-
nik * vor, siehe Seite 190, oder es befindet
sich Wasser im Diesel-Kraftstofffilter %, sie-
he Seite 270.

Hinweise

Die Wegfahrsperre verriegelt nicht die Tu-
ren. Fahrzeug deshalb nach Verlassen im-
mer verriegeln und Diebstahlwarnanlage #%
einschalten, siehe Seiten 74, 81.
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17029 T

Funkfernbedienung % mit
mechanischem Schliissel

Funkfernbedienung bei Ausfiihrung mit
Opené&Start-System, siehe Seite 69.

Die Funkfernbedienung ist im Schlussel in-
tegriert.

Bedienung von

B Zentralverriegelung,

B mechanischer Diebstahlsicherung %,
B Diebstahlwarnanlage .

AuBerdem lassen sich bei Fahrzeugen mit
elektronischem Fensterantrieb an allen
Tiren #% die Fenster mit der Funkfernbedie-
nung 6ffnen und schlieBen.

17020 T

Die Funkfernbedienung hat eine Reichwei-
te von ca. 3 Metern. Die Reichweite kann
sich durch &uBere Einflusse &ndern. Zur Be-
tatigung Funkfernbedienung auf das Fahr-
zeug richten.

Funkfernbedienung sorgfdltig behandeln,
vor Feuchtigkeit und hohen Temperaturen
schitzen, unnétige Bet&tigungen vermei-

den.

Funktionskontrolle durch Aufleuchten der
Warnblinker.

Personenbezogene Fahrzeugeinstellun-
gen mit Funkfernbedienungen speichern
und abrufen

Die Einstellungen der Klimatisierungsauto-
matik und der Instrumentenbeleuchtung
werden in Abhdngigkeit des verwendeten
Fahrzeugschlussels automatisch gespei-
chert.

Mit verschiedenen Funkfernbedienungen
gespeicherte Einstellungen werden durch
Benutzung der jeweiligen Funkfernbedie-
nung automatisch abgerufen.

Zentralverriegelung,
mechanische Diebstahlsicherung %,
siehe Seite 74.

Diebstahlwarnanlage %,
siehe Seite 81.

Elektronische Fensterbetétigung %,
siehe Seite 138.
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Stérung

Ist eine Betatigung der Zentralverriegelung
mit der Funkfernbedienung nicht méglich,
kénnen folgende Ursachen vorliegen:

H Reichweite der Funkfernbedienung tber-
schritten,

M Batteriespannung der Funkfernbedie-
nung zu gering, Batteriewechsel, siehe
ndchste Spalte,

W haufige, aufeinander folgende Betati-
gungen der Funkfernbedienung auBer-
halb der Empfangsreichweite des Fahr-
zeuges (z. B. Abstand zum Fahrzeug zu
groB, dies fuhrt dazu, dass die Funkfern-
bedienung nicht mehr erkannt wird).
Funkfernbedienung synchronisieren, sie-
he rechte Spalte,

B Uberlastung der Zentralverriegelung
durch haufige Betdtigung in kurzen Ab-
sténden, die Stromversorgung wird flir
kurze Zeit unterbrochen,

B Uberlagerung der Funkwellen durch ex-
terne Funkanlagen mit héherer Leistung.

Zur Behebung der Stérungsursache emp-
fehlen wir, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden.

Fahrerttr mit Schliussel 6ffnen, siehe fol-
gende Seiten.

Batterie der Funkfernbedienung wechseln
Schlussel mit klappbarem Schlisselbart
Batterie sofort erneuern, wenn die Reich-
weite der Funkfernbedienung nachldsst.

Schlusselbart ausklappen, siehe Seite 64.

Funkfernbedienung aufklappen. Batterie

erneuern, Batterietyp, siehe Seite 296, da-
bei Einbaulage beachten. Funkfernbedie-
nung zuklappen.

Verbrauchte Batterien den Umweltschutz-
vorschriften entsprechend entsorgen.

Schlissel mit festem Schlusselbart
Batteriewechsel in einer Werkstatt durch-
fuhren lassen. Wir empfehlen, sich an lhren
Opel Partner zu wenden.

Funkfernbedienung synchronisieren
Nach Batteriewechsel Tur mit Schlissel im
Schloss entriegeln, siehe ndchste Seite.
Durch Einstecken des Schlussels in das
Zundschloss wird die Funkfernbedienung
synchronisiert.
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Open&Start-System =%

Das Opené&Start-System erméglicht die
Ver- bzw. Entriegelung des Fahrzeuges ein-
schlieBlich Diebstahlsicherung # und Dieb-
stahlwarnanlage *# sowie das Anlassen
und Abstellen des Motors ohne mechani-
schen Schlissel. Der Fahrer muss lediglich
den elektronischen Schlussel bei sich tra-
gen.

Bei Fahrzeugen mit elektronischem Fens-
terantrieb an allen Turen #% kdnnen mit der
Fernbedienung des elektronischen Schlus-
sels die Fenster ge6ffnet und geschlossen
werden, siehe Seite 77.

170327

Zur Ver- bzw. Entriegelung des Fahrzeugs
muss sich der elektronische Schltssel im Gu-
Beren Empfangsbereich von ca. einem Me-
ter zum Fahrzeug befinden.

Wird der elektronische Schlussel als ,,be-
rechtigt” erkannt, kann das Fahrzeug
durch Ziehen eines Turgriffs oder der Taste
unter der Griffleiste der Hecktlr entriegelt
und die Turen bzw. die Hecktur gedffnet
werden.

Beim Druicken der Start/Stopp-Taste Uber-
pruft das System erneut die Berechtigung.
Dabei muss der elektronische Schlussel im
Innenraum erkannt werden. Nach Freigabe
schaltet sich die Ztiindung ein. Gleichzeitig
wird die elektronische Wegfahrsperre aus-
geschaltet und die elektromechanische
Lenkradblockierung deaktiviert. Durch
nochmaliges Driicken der Start/Stopp-Tas-
te bei getretenem Brems- oder Kupplungs-
pedal bzw. Automatikgetriebe % in P oder
N wird der Motor gestartet. Taste bei ste-
hendem Fahrzeug mindestens eine Sekun-
de driicken, bzw. so lange gedrtickt halten,
bis der Motor lGuft.
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Bei getretenem Brems- oder Kupplungspe-
dal kann der Motor auch bei erstmaliger
Betdtigung der Start/Stopp-Taste direkt
gestartet werden.

Loslassen der Start/Stopp-Taste unter-
bricht den Startvorgang.

Motor und Ziundung werden durch erneute
Betatigung der Start/Stopp-Taste aus-
schaltet. Dabei muss das Fahrzeug stehen.
Gleichzeitig wird die Wegfahrsperre einge-
schaltet.

Bei ausgeschalteter Ziindung und stehen-
dem Fahrzeug aktiviert sich die Lenkrad-
blockierung beim Offnen oder SchlieBen
der Fahrertir selbsttatig.

Der elektronische Schlissel muss sich zum
Ein- bzw. Ausschalten der Zindung im
Empfangsbereich des Innenraums befin-
den. Wir empfehlen, dass der Fahrer den
elektronischen Schlussel bei sich tragt. Wird
der elektronische Schlussel nicht erkannt,
andere Position des SchlUssels wahlen.

Elektronischen Schlussel weder im Gepéack-
raum noch vor dem Info-Display ablegen.

Das Fahrzeug wird von auB3en bei ge-
schlossenen Tiren durch BerUhren des Sen-
sorfeldes im Turgriff einer vorderen Tur ver-
riegelt. Der elektronische Schlussel muss
sich hierbei im GuBeren Empfangsbereich
von ca. einem Meter zum Fahrzeug befin-
den.

Das Open&Start-System # verriegelt das
Fahrzeug nicht selbsttatig, wenn der elek-
tronische Schlissel den GuBeren Emp-
fangsbereich von ca. einem Meter Abstand
zum Fahrzeug Uberschreitet.

170357

Funkfernbedienung

Mit den Tasten des elektronischen Schlus-
sels kann das Fahrzeug herkémmlich mit
Funkfernbedienung ver- bzw. entriegelt
werden.

AuBerdem lassen sich mit der Funkfernbe-
dienung die Diebstahlsicherung und Dieb-
stahlwarnanlage ein- und ausschalten so-
wie bei Fahrzeugen mit elektronischem
Fensterantrieb an allen Tiiren %% die Fenster
6ffnen und schliefen.

>
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Die Funkfernbedienung hat eine Reichwei-
te von ca. 3 Metern. Die Reichweite kann
sich durch @uBere Einflisse &ndern. Zur Be-
tatigung Funkfernbedienung auf das Fahr-
zeug richten.

Funkfernbedienung sorgfdltig behandeln,
vor Feuchtigkeit und hohen Temperaturen
schitzen, unnétige Betdtigungen vermei-
den.

Funktionskontrolle durch Aufleuchten der
Warnblinker.

Personenbezogene Fahrzeugeinstellun-
gen mit elektronischem Schlissel spei-
chern und abrufen

Beim Verlassen des Fahrzeuges durch die
Fahrertir bei ausgeschalteter Ziindung
werden die aktuellen Einstellungen der Kli-
matisierungsautomatik # und der Instru-
mentenbeleuchtung gespeichert. Mit ver-
schiedenen elektronischen Schlisseln ge-
speicherte Einstellungen werden durch Be-
nutzung des jeweiligen elektronischen
Schlussels abgerufen.

Zentralverriegelung,
mechanische Diebstahlsicherung %,
siehe Seite 74.

Diebstahlwarnanlage %,
siehe Seite 81.

Elektronische Fensterbetéatigung %,
siehe Seite 138.

Kontrollleuchte fiir Open&Start-System )
Blinkt die Kontrollleuchte &) bei einge-
schalteter Ziindung oder laufendem Mo-
tor, liegt ein Bedienungsfehler vor, z. B. be-
findet sich der elektronische Schlissel nicht
mehr im Empfangsbereich des Fahrzeugin-
nenraums. Beim ndchsten Startvorgang
|asst sich der Motor eventuell nicht mehr
starten. Zum Ausschalten der Zindung
Start/Stopp-Taste etwas l&dnger driicken.

Blinken von &) kann auch den vélligen Aus-
fall des elektronischen Schlissels anzeigen.
In diesem Fall ist der Betrieb nur noch tber
die Notbetatigung maoglich, siehe Seite 71.

InSP3 im Service Display oder entsprechen-
de Meldung im Info-Display # zeigt den er-
forderlichen Batteriewechsel des elektroni-
schen Schlussels an, siehe Seite 72.

Leuchtet die Kontrollleuchte &) dauernd,
liegt ein Fehler im System vor. Fahrzeug ge-
gebenenfalls mit der Funkfernbedienung
oder dem Notschlussel ver- bzw. entrie-
geln, siehe Seite 73, oder versuchen Sie die
Betdatigung mit dem ZweitschlUssel.

Leuchten von &) kann auch bedeuten,
dass die Lenkradsperre noch blockiert ist:
Lenkrad etwas hin und herbewegen und
Start/Stopp-Taste erneut driicken.

Leuchtet &) wéhrend der Fahrt, liegt ein
Systemfehler vor. Nehmen Sie umgehend
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den.

Notbetatigung, siehe Seite 71.
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Notbetatigung

Bei Ausfall des Opené&Start-Systems oder
des elektronischen Schlissels (Kontroll-
leuchte &) blinkt oder leuchtet dauernd)
kann die Fahrerttr mit dem im elektroni-
schen Schlussel untergebrachten Not-
schlussel ver- bzw. entriegelt werden: Ver-
riegelung an der Unterseite drticken und
Abdeckkappe bei leichtem Druck auf die
Kappe nach vorn abziehen. Notschlussel
Uber Rastung nach auBen schieben und
entnehmen.

Mit dem Notschlussel lasst sich nur die
Fahrertur ver- bzw. entriegeln. Gesamtes
Fahrzeug, wie auf Seite 78 beschrieben,
entriegeln. Bei Ausflihrung mit Diebstahl-
warnanlage ¥ kann beim Entriegeln Alarm
ausgeldst werden, zur Deaktivierung und
zum Losen der Lenkradblockierung Zun-
dung einschalten: Elektronischen Schlssel
an markierte Stelle der Lenksaulenverklei-
dung halten und die Start/Stopp-Taste dri-
cken. Vorgang gegebenenfalls wiederho-
len.

Zum Starten des Motors elektronischen
Schlissel an markierte Stelle halten, Brem-
spedal oder Kupplungspedal treten bzw.
bei Automatikgetriebe # Bremspedal tre-
ten und P oder N einlegen. AnschlieBend
Start/Stopp-Taste nochmal driicken.

Zum Abstellen Start/Stopp-Taste mindes-
tens 2 Sekunden drilicken. Taren, auBer
Fahrertur, wie auf Seite 78 beschrieben,
verriegeln. Fahrertir mit NotschlUssel ver-
riegeln.

Diese Mdglichkeit ist nur fr den Notfall be-
stimmt. Schnellstmoglich Batterie des elek-
tronischen Schlussels wechseln bzw. Sys-
tem instandsetzen lassen. Nehmen Sie Hil-
fe einer Werkstatt in Anspruch. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den.
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Funkfernbedienung synchronisieren
Die Funkfernbedienung synchronisiert sich
automatisch bei jedem Startvorgang.

Batterie des elektronischen Schlussels Zum Batteriewechsel Verriegelung an der
wechseln Unterseite des elektronischen SchllUssels
Batterie sofort erneuern, wenn das System dricken und Abdeckkappe bei leichtem
nicht mehr einwandfrei funktioniert oder Druck nach vorn abziehen, siehe Seite 71,
die Reichweite der Funkfernbedienung Bild 17037 T. Abdeckkappe mit Emblem
nachlasst. Ein notwendiger Batteriewechsel auf der Seite mit den Tasten nach auf3en
wird durch die Anzeige InSP3 im Service abdrticken.

Display bzw. bei Fahrzeugen mit Check- Batterie austauschen, Batterietyp, siehe

Coptrol ?;.duerh einen eptiprgihegd.fn:(;n- Seite 296, Einbaulage beachten. Abdeck-
weis im Display angezeigt, siehe Seite 60. kappen einrasten.
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Stérung des Open&Start-Systems bzw.
der Funkfernbedienung

Ist eine Betatigung der Zentralverriegelung
nicht méglich oder lasst sich der Motor
nicht starten, kénnen folgende Ursachen
vorliegen:

M elektronischer Schlissel auBerhalb des
Empfangsbereiches bzw. der Reichweite
der Funkfernbedienung,

M Batteriespannung der Funkfernbedie-
nung zu gering, Batteriewechsel, siehe
vorige Seite,

W haufige, aufeinander folgende Betati-
gungen der Funkfernbedienung auBer-
halb des Empfangsbereiches (z. B. Ab-
stand zum Fahrzeug zu groB, dies fuhrt
dazu, dass die Funkfernbedienung nicht
mehr erkannt wird).

B Uberlastung der Zentralverriegelung
durch haufige Betdtigung in kurzen Ab-
sténden, die Stromversorgung wird fur
kurze Zeit unterbrochen,

B Uberlagerung der Funkwellen durch ex-

terne Funkanlagen mit héherer Leistung.

Zur Behebung der Stérungsursache Positi-
on des elektronischen Schlussels bzw. der
Funkfernbedienung veréndern oder Batte-
rie der Fernbedienung wechseln. Bei an-
dauernder Stérung empfehlen wir, sich an
lhren Opel Partner zu wenden.

Notbetatigung, siehe Seite 71.
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Sichern mit
mechanischer Diebstahlsicherung %

\ ::::;5:'; AWarnung
N

Nicht sichern, wenn sich Personen im
Fahrzeug befinden! Entsichern von innen

I ist nicht méglich.

17042 T

Opené&Start-System mit elektronischem

Zentralverriegelung
von Turen, Gep&ckraum und Tankklappe. Schlissel 3
. Der elektronische Schllissel muss sich im
Verriegeln &uBeren Empfangsbereich des Fahrzeugs
befinden. Durch Berlihren des Sensors im

Funkfernbedienung mit
mechanischem Schlissel
Taste = der Funkfernbedienung driicken.

Turgriff der Fahrer- oder Beifahrerseite
werden alle Turen und der Gepdckraum

verriegelt

— oder —
Taste = der Funkfernbedienung des elek-

tronischen Schlissels driicken.
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17043 T

Funkfernbedienung mit
mechanischem Schlissel

Alle Turen mussen geschlossen sein. Spa-
testens 15 Sekunden nach dem Verriegeln
Taste = der Funkfernbedienung nochmals

dricken.
Riegel aller Turen werden gegen Offnen
gesichert.

War die Zindung eingeschaltet, muss die
Fahrertir einmal gedffnet und geschlossen
werden, damit das Fahrzeug gesichert

werden kann.

Opené&Start-System mit

elektronischem Schlissel %

Alle Turen mussen geschlossen sein. Der
elektronische Schlissel muss sich im GuBe-
ren Empfangsbereich des Fahrzeugs befin-
den. Spdtestens 15 Sekunden nach dem
Verriegeln Sensor im Turgriff der Fahrer-
oder Beifahrerseite nochmals beriihren

— oder —

Taste = der Funkfernbedienung des elek-
tronischen Schlussels nochmals driicken.
War die Zindung eingeschaltet, muss die
Fahrertlr einmal gedffnet und geschlossen
werden, damit das Fahrzeug gesichert
werden kann.

Riegel aller Tiren werden gegen Offnen
gesichert.
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16968 T

Entriegeln

Fernbedienung mit

mechanischem Schlissel

Taste = der Funkfernbedienung driicken.

Opené&Start-System mit

elektronischem Schlissel %

Der elektronische Schlissel muss sich im
&GuBeren Empfangsbereich des Fahrzeugs
befinden. Durch Ziehen eines Turgriffs oder
der Taste unter der Griffleiste der Heckttr
wird das Fahrzeug entriegelt

— oder —

Taste = der Funkfernbedienung des elek-
tronischen Schlussels driicken.

Zentralverriegelungsschalter zum
Verriegeln bzw. Entriegeln der Tiiren
vom Innenraum aus

Taste &d in der Mittelkonsole driicken: Tu-
ren werden verriegelt bzw. entriegelt.

Befindet sich der SchlUssel im Zind-
schloss %, ist ein Verriegeln nur méglich,
wenn alle Turen geschlossen sind.

Turen lassen sich bei eingeschalteter me-
chanischer Diebstahlsicherung #, siehe vo-
rige Seite, nicht mit dieser Taste entriegeln.
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Hinweise

M Bei nicht richtig geschlossener Fahrerttr
wird die Zentralverriegelung nicht verrie-
gelt.

B Zum Verriegeln der Turen von innen
(z. B. um ungewolltes Eindringen von au-
Ben zu verhindern) Zentralverriege-
lungsschalter &d in der Mittelkonsole dri-
cken.

B Nach Entriegelung mit dem Schltssel im
Schloss % und Offnen der Fahrerttir, wird
das gesamte Fahrzeug entriegelt.

B Die Turen kénnen auch bei einer verrie-
gelten Zentralverriegelung durch Ziehen
des Griffes an der Innenseite der Turen
gedffnet werden. Dabei wird gleichzeitig
die Zentralverriegelung entriegelt.

H Verriegelte Turen entriegeln sich bei Un-
fall ab einer bestimmten Unfallschwere
selbsttatig (fur Hilfe von auBen), zusatz-
lich schalten sich die Warnblinker ein. Bei
Ausfuihrung mit mechanischem Schlussel
muss sich dazu der Schlissel im Zind-
schloss befinden.

M Die LED im Zentralverriegelungsschalter
leuchtet nach dem Verriegeln fur ca. 2
Minuten.

B Bei Opené&Start-System # ist nach Verrie-
gelung eine Entriegelung erst nach 2 Se-
kunden méglich. Innerhalb dieser Zeit
kann durch Ziehen eines Turgriffs oder
der Taste unter der Griffleiste der Heck-
tUr Uberprift werden, dass das Fahrzeug
verriegelt ist.

B Das Opené&Start-System # verriegelt das
Fahrzeug nicht selbsttatig, wenn der
elektronische Schlissel den Empfangs-
bereich des Fahrzeugs verlasst (Abstand
zum Fahrzeug gréBer als einen Meter).

B Bei Open&Start-System % darf sich bei
Verriegelung kein ZweitschlUssel im
Fahrzeug befinden.

MW Verriegelungssensoren in den Turgriffen
bei Open&Start-System £ missen fir un-
eingeschrankte Funktionalitat sauber
gehalten werden.

17046 T

Bet&tigung der Fenster % von auBBen

AWornung

Vorsicht bei der Bedienung der elektroni-
schen Fensterbetatigung. Verletzungsge-
fahr, besonders fur Kinder.

Fahrzeuginsassen entsprechend infor-
mieren.

Fenster nur unter Beobachtung des
SchlieBbereiches schlieBen. Sicherstellen,
dass nichts eingeklemmt werden kann.

Je nach Ausstattung % kénnen bei Fahr-
zeugen mit elektronischer Fensterbetdti-
gung an allen Turen die Fenster von auBBen
gedffnet bzw. geschlossen werden:

| 2
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Funkfernbedienung mit

mechanischem SchlUssel

Taste = bzw. = der Fernbedienung ge-
drickt halten, bis alle Scheiben ge&ffnet
oder vollstandig geschlossen sind.

Open&Start-System mit

elektronischem Schlussel #

Zum Offnen Taste = der Funkfernbedie-
nung gedruckt halten. Zum SchlieBen Tas-
te = gedrickt halten oder Sensor im Tur-
griff Ilanger bertihren, dabei muss der elek-
tronische Schlissel im GuBeren Empfangs-
bereich erkannt werden. Wir empfehlen,
dass der Fahrer den elektronischen Schlis-
sel bei sich tragt.

Weitere Hinweise zu Fenstern, siehe Seite
138.

Uberlastung

Durch haufige Betatigung in kurzen Ab-
sténden wird die Stromversorgung der
Zentralverriegelung fiir kurze Zeit unter-
brochen.

Das System ist durch eine Sicherung im Si-
cherungskasten abgesichert, siehe

Seite 246.

Weitere Hinweise zu Fenstern mit elektri-
schem Antrieb, siehe Seite 138.

Stdérung der Ver- bzw.
Entriegelung

Stérung der Funkfernbedienung bzw. des
Opené&Start-Systems

Entriegeln

SchlUssel bzw. Notschlussel bei
Opené&Start-System, siehe Seite 71, im
Schloss der Fahrerttr nach vorn bis zum
Anschlag drehen. Schlussel in die Senkrech-
te zurtckdrehen und abziehen. Zentralver-
riegelungsschalter & in der Mittelkonsole
drlcken, siehe Seite 76. Das Fahrzeug wird
entriegelt (nicht méglich bei zuvor einge-
schalteter Diebstahlsicherung #%). Zur
Deaktivierung der Diebstahlwarnanlage #%
Zundung einschalten. Notbetatigung des
Opené&Start-Systems, siehe Seite 71.
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Verriegeln
Beifahrertiir 6ffnen, Fahrertir schlieBen,

Zentralverriegelungsschalter &d in der Mit-
telkonsole drucken, die Zentralverriege-
lung verriegelt alle Turen, Beifahrertir
schlieBen.

Stérung der Zentralverriegelung
Entriegeln

Schlissel bzw. Notschlissel bei
Opené&Start-System, siehe Seite 71, im
Schloss der Fahrertlr nach vorn bis zum
Anschlag drehen. SchlUssel in die Senkrech-
te zurlickdrehen und abziehen. Die Uibrigen
Turen kénnen durch Ziehen des Griffes an
der Innenseite der Tlren gedffnet werden
(nicht méglich bei zuvor eingeschalteter
Diebstahlsicherung ). Gepdckraum und
Tankdeckel bleiben verriegelt. Zur Deakti-
vierung der Diebstahlwarnanlage #% Zin-
dung einschalten, siehe Seite 83.

Verriegeln
Schlussel bzw. Notschlussel bei

Opené&Start-System, siehe Seite 71, an der
Innenseite der Tiir in Offnung oberhalb des
Schlosses stecken und Verriegelung durch
Driicken hérbar betéatigen, Tur schlieBen.
Vorgang muss fur jede Tur durchgeftihrt
werden. Die Fahrerttr kann auch von au-
Ben, vom Schloss aus verriegelt werden.
Der entriegelte Tankdeckel und die Heckttr
kénnen nicht verriegelt werden.

Notbetatigung des
Opené&Start-Systems %,
siehe Seite 71.

Gepdackraum

Entriegeln

Funkfernbedienung mit

mechanischem Schlussel

Taste = der Funkfernbedienung drlicken,
der Gepackraum wird gemeinsam mit den
Turen entriegelt und kann durch Ziehen
der Taste unter der Griffleiste gedffnet wer-
den.

Opené&Start-System mit

elektronischem Schliissel

Durch Ziehen der Taste unter der Griffleiste
wird der Gepdckraum gemeinsam mit den
Turen entriegelt und gedffnet, wenn der
elektronische Schlissel im GuBeren Emp-
fangsbereich erkannt wird,

—oder —

Taste = der Funkfernbedienung des elek-
tronischen Schlussels driicken.
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17355 T

Offnen
Gepdckraum durch Ziehen der Taste unter
der Griffleiste 6ffnen.

Offener Gepdckraum

AWarnung

Nicht mit offener oder angelehnter Heck-
tUr fahren, z. B. beim Transport sperriger
Gegenstdnde, es kénnten giftige Abgase
in den Innenraum gelangen.

Durch Anbau von Zubehor an der Hecktir
wird deren Gewicht erhéht. Bei zu hohem
Gewicht wird die Hecktur deshalb nicht
mehr in gedffneter Stellung gehalten.

17379 T

SchlieBen
Zum SchlieBen des Gepé&ckraumes befin-

det sich an der Innenseite der Hecktlr ein
Griff.

Taste unter der Griffleiste beim SchlieBen
nicht betatigen, der Gepdckraum wirde
sonst erneut entriegelt.

16968 T

Verriegeln

Funkfernbedienung mit

mechanischem Schlussel

Taste = der Funkfernbedienung drlicken.

Opené&Start-System mit

elektronischem Schliissel #

Taste = der Funkfernbedienung des elek-
tronischen Schlussels driicken oder Sensor
im Turgriff einer vorderen Tir berthren,
dabei muss der elektronische Schltssel im
GuBeren Empfangsbereich erkannt wer-
den. Wir empfehlen, dass der Fahrer den
elektronischen Schlussel bei sich tragt.
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Diebstahlwarnanlage %
Uberwacht

B Tiren, Gep&ckraum, Motorhaube,
B Fahrzeuginnenraum,

B Neigung des Fahrzeuges, z. B. beim An-
heben,

B Zindung.

AWcrnung

Nicht einschalten, wenn sich Personen im
Fahrzeug befinden! Entsichern von innen
ist nicht méglich.

Einschalten
Fernbedienung mit

mechanischem Schlissel

Alle TUren, Fenster und Motorhaube mus-
sen geschlossen sein. Spdatestens 15 Sekun-
den nach dem Verriegeln Taste = der
Fernbedienung nochmals drticken.

War die Zindung eingeschaltet, muss die

Fahrertur gedffnet und geschlossen wer-
den, damit die Diebstahlwarnanlage ein-

geschaltet werden kann.

Opené&Start-System mit
elektronischem Schliissel #

Alle Turen, Fenster und Motorhaube mus-
sen geschlossen sein. Der elektronische
Schliissel muss sich im duBeren Empfangs-
bereich des Fahrzeugs befinden. Spates-
tens 15 Sekunden nach dem Verriegeln
Sensor im Turgriff der Fahrer- oder Beifah-
rerseite nochmals berihren

—oder —

Taste = der Fernbedienung des elektroni-
schen Schltssels nochmals drticken.

War die Zindung eingeschaltet, muss die
Fahrertlr einmal gedffnet und geschlossen
werden, damit die Diebstahlwarnanlage
eingeschaltet werden kann.
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Einschalten ohne Uberwachung des
Innenraums und der Fahrzeugneigung
Z. B. wenn Tiere im Fahrzeug bleiben sol-
len.

1. Gepdckraum und Motorhaube schlie-
Ben,

2. Taste O© in der Dachkonsole drticken,
LED in der Taste & blinkt (maximal
10 Sekunden), siehe ndchste Spalte,

3. Turen schlieBen,

4. Diebstahlwarnanlage einschalten. LED
leuchtet. Nach ca. 10 Sekunden ist die
Anlage — ohne Uberwachung des Innen-
raums und der Fahrzeugneigung — akti-
viert. LED blinkt bis zum Ausschalten der
Anlage.

17051 7

Leuchtdiode (LED)

Wahrend der ersten 10 Sekunden nach Ein-
schalten der Diebstahlwarnanlage:

B LED leuchtet =  Test, Einschalt-
verzégerung,

Tar, Hecktdr,
Motorhaube offen
oder Systemfehler.

W LED blinkt
schnell

Nach Ablauf von ca. 10 Sekunden nach
Einschalten der Diebstahlwarnanlage:

B LED blinkt =
langsam

M LED leuchtet =
ca. 1 Sekunde

Anlage
eingeschaltet,

Ausschaltfunktion

Wenn ein Systemfehler auftritt, Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den.

16968 T

Ausschalten

Fernbedienung mit

mechanischem Schlissel

Taste = der Fernbedienung driicken
—oder —

Einschalten der Zindung.
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Opené&Start-System mit

elektronischem Schlissel #

Durch Ziehen eines Turgriffs oder der Taste
unter der Griffleiste der Hecktur wird das
Fahrzeug entriegelt und die Diebstahl-
warnanlage entscharft, wenn der elektroni-
sche Schlissel im GuBeren Empfangsbe-
reich des Fahrzeugs erkannt wird,

— oder —

Taste = der Fernbedienung des elektroni-
schen Schlussels driicken.

Bei einer Stérung der Funkfernbedienung
oder des Opené&Start-Systems Fahrzeug,
wie auf Seite 78 beschrieben, 6ffnen.

Wird beim Offnen der Fahrertir Alarm aus-
gel6st, Diebstahlwarnanlage durch Ein-
schalten der Zundung deaktivieren.

Hinweise

Veranderungen im Innenraum, z. B. das
Anbringen von Sitzbeziigen, kénnen die
Funktion der Innenraumiberwachung be-
eintrachtigen.

Alarm

Wdhrend die Diebstahlwarnanlage einge-
schaltet ist, kann Alarm ausgelost werden:
W akustisch (Hupe) und

W optisch (Warnblinkanlage).

Anzahl und Dauer der Alarme sind gesetz-
lich festgelegt.

Alarm wird durch Driicken einer Taste der
Funkfernbedienung oder Einschalten der
Zundung abgebrochen. Damit wird gleich-
zeitig auch die Diebstahlwarnanlage aus-
geschaltet.

Kindersicherung
AWornung

Benutzen Sie die Kindersicherung immer,
wenn sich Kinder auf den hinteren Sitzen
befinden. Nichtbeachtung kann zu Ver-
letzungen oder Lebensgefahr fuhren.
Fahrzeuginsassen entsprechend infor-
mieren.

Drehknopf am Hinterturschloss mit Schlis-
sel oder Schraubendreher aus senkrechter
Stellung drehen: Tur ist von innen nicht zu
6ffnen.
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17380 T

Motorhaube

Entriegelungsgriff auf der Fahrerseite unter
der Instrumententafel ziehen. Die Motor-
haube wird entriegelt und spaltbreit gedff-
net. Griff in Ausgangslage drlicken.

173N T

An der Motorhaubenunterseite befindet
sich ein Sicherungsgriff: Hochdrticken und
Haube 6ffnen.

Auf der Motorhaube befindlicher Schmutz
oder Schnee kann beim Offnen zur Wind-
schutzscheibe rutschen und den Luftein-

lass behindern. Lufteinlass, siehe Seite 161.

173827

Zum Arretieren der Haube in Offnungsstel-
lung die quer tber dem Kuhler angeordne-
te Stitze in den kleinen L&angsschlitz auf
der Haubenunterseite einsetzen.

Sttitze vor dem SchlieBen fest in ihre Halte-
rung dricken. Haube absenken und ins
Schloss fallen lassen.

Durch Zug an der Haubenvorderkante
Verriegelung prufen. Bei Nichteinrasten
Vorgang wiederholen.
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89
94
95
97
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Einstellung der vorderen Sitze
siehe Seiten 3, 4.

Sitzposition

Fahrersitz so einstellen, dass das Lenkrad
in aufrechter Sitzposition mit leicht ange-
winkelten Armen im Bereich der oberen
Lenkradspeichen gehalten wird.

Beifahrersitz moglichst weit nach hinten
schieben.

Die Sitzlehnen durfen nicht zu weit nach
hinten geneigt sein, empfohlener Nei-
gungswinkel ca. 25 °.

AWornung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fuhren. Fahrzeuginsassen vor Antritt der
Fahrt entsprechend informieren.
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17055 7T

Kopfstutzen

Die Mitte der Kopfsttitze soll sich in Augen-
hohe befinden. Ist dieses bei sehr groBen
Personen nicht moglich, héchste Position
einstellen, bei sehr kleinen Personen tiefste
Position.

AWornung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fUhren. Fahrzeuginsassen vor Antritt der
Fahrt entsprechend informieren.

Einstellung, siehe Seite 5 und nachste Spal-
te.

17056 T

Vordere Sitze und auBere Sitze der
zweiten Sitzreihe

Zum Einstellen seitlichen Knopf driicken
und Hdéhe einstellen.

Kopfstutze ausbauen: Beide Rastfedern
durch Dricken entriegeln, Kopfstiitze her-
ausziehen.

An den Kopfstiitzen der GuBeren Sitze der
zweiten Sitzreihe befinden sich die Rastfe-
dern an der Rickseite.

Zum Klappen der hinteren Sitze (siehe Sei-
te 92) oder des Beifahrersitzes (siehe Seite
93) Kopfstitzen ganz nach unten schie-
ben, siehe Seite 5 und ndchste Spalte.

17383 T

Mittlerer Sitz der zweiten Sitzreihe und
Sitze der dritten Sitzreihe

Zum Einstellen Kopfstitze nach oben zie-
hen bzw. Rastfedern durch Driicken entrie-
geln und Kopfstltze nach unten schieben.

Zum Klappen der Sitze oder zur Sichtver-
besserung bei nicht besetzten Sitzplatzen
Kopfstutzen ganz nach unten schieben.

Sitze vorklappen, siehe Seite 92.

Bei besetztem Sitzplatz Kopfstitze nach
oben ziehen.
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17058 7T

Armlehne % am Fahrersitz
Hochgestellte Armlehne gegen Widerstand
nach hinten driicken und nach unten klap-
pen.

Durch Anheben kann die Armlehne stufen-
weise in verschiedene Positionen eingestellt
werden.

17384 7

Armlehne in der vorgeklappten
mittleren Sitzlehne
Mittlere Kopfstlitze ganz nach unten schie-

ben, dazu Rastfedern driicken, siehe Seite
86.

Oberen Griff an Riickseite der mittleren
Sitzlehne ziehen, Lehne auf Sitzflache klap-
pen und einrasten, siehe Seite 92.

Hinteren Griff der umgeklappten Sitzlehne
dricken und Armlehne ausklappen.

Armlehne wird durch Magnete in ge&ffne-
ter Position gehalten, daher keine empfind-
lichen Gegenst&nde wie z. B. Kreditkarten
auf der Armlehne ablegen.

Zum Aufrichten der Sitzlehne Armlehne zu-
rickklappen. Vorderen Griff an Sitzlehne
ziehen, Lehne aufrichten und einrasten.

Einstellung der zweiten Sitzreihe %,
siehe Seite 26.
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17385 T

Aufrichten der Sitze in der dritten
Sitzreihe

AWcrnung

Die Sicherheitsgurte missen, wie im Bild
gezeigt, durch die Gurthalter gefihrt sein.
Die Schlosszungen mussen in die Halter
eingesteckt sein.

Beim Aufrichten der Sitze Hdnde aus dem
Scharnierbereich fernhalten, Verlet-

AWarnung

zungsgefahr.

Bodenabdeckung # herausnehmen.

Gepéckraumabdeckung # ausbauen, sie-
he Seite 94.

Vor Aufrichten der Sitze Sitzbank der zwei-
ten Sitzreihe nach vorn verschieben, dazu
Hebel rechts oder links an der Sitzbank
nach vorn driicken. Die Pfeilspitze an der
Sitzbank muss vor der rechteckigen Mar-
kierung stehen. Gegebenenfalls vordere
Sitze etwas nach vorn schieben.

Bei Ausflihrung mit FlexOrganizer %, sie-
he Seite 98, missen die Gurte unverdreht
in den Gurtdsen rechts und links am Fahr-
zeugboden eingehdngt sein, siehe Bild
17420 T, Seite 113.

Alle Komponenten missen aus den
Schienen im Gepé&ckraum entfernt sein.

17371 7

Vom Gepdckraum aus Sitz mit einer Hand
am Griff hochziehen, nach hinten schwen-
ken und bis zum hérbaren Einrasten auf-
richten. Dabei mit der anderen Hand die
Lehne oben abstitzen, siehe Bild 17372 T.
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Deckel im Boden zwischen den Sitzen auf-
klappen und Gurtschlésser nach oben
schwenken, siehe Bild 17386 T.

Schlosszunge und Gurt aus Halter nehmen.

AWornung

Zum Anschnallen darf der Gurt nicht
durch den Gurthalter gefuhrt sein.

Sitzbank in der zweiten Sitzreihe in ge-
wiulinschte Position verschieben und einras-
ten, dazu Hebel rechts oder links an der
Sitzbank nach vorn driicken, siehe Seite 26,
Bild 17367 T.

Gepéckraumabdeckung # durch Einbau
hinter der dritten Sitzreihe unterbringen,
siehe Seite 94.

GepackraumvergréBerung

Den gréBtmaoglichen Gepdckraum erhalten
Sie, wenn Sie die Gepackraumabdeckung
% ausbauen, und die Sitze der zweiten und
dritten Sitzreihe sowie die Beifahrersitzleh-
ne *% klappen, siehe nachfolgende Be-
schreibung.

AWornung

Beim Klappen der Sitze bzw. Sitzreihen
Hdande aus dem Scharnierbereich fern-
halten, Verletzungsgefahr.

Sitzlehnen der zweiten Sitzreihe in senk-
rechter oder nach vorn geneigter Position
sind nur zur Gep&ckraumvergréBerung
zugelassen, Personen dirfen in dieser Po-
sition nicht auf den Sitzen beférdert wer-
den.
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Sitze der dritten Sitzreihe in
Fahrzeugboden einklappen
Gepéckraumabdeckung # ausbauen, sie-
he Seite 94.

Vor Einklappen der Sitze Sitzbank der zwei-
ten Sitzreihe nach vorn verschieben, dazu
Hebel rechts oder links an der Sitzbank
nach vorn driicken. Die Pfeilspitze an der
Sitzbank muss vor der rechteckigen Mar-
kierung stehen. Gegebenenfalls vordere
Sitze etwas nach vorn schieben.

Kopfstutzen der Sitze der dritten Sitzreihe
ganz nach unten schieben — dazu Rastfe-
dern durch Driicken entriegeln.

Sicherheitsgurte, wie im Bild gezeigt, durch
Halter fuhren und Schlosszungen in Halter
einstecken.

Sollen die Komponenten des FlexOrganizer
% verwendet werden, siehe Seite 98, kén-
nen die Sicherheitsgurte der dritten Sitzrei-
he am Fahrzeugboden ausgehangt wer-
den, siehe Seite 113, Bild 17420 T. Geloste
Gurthaken an Magneten der Halter befes-
tigen, siehe Seite 98, Bild 17399 T.

Vom Gepdckraum aus Taste oben an der
Sitzlehne drlicken, Lehne nach vorn
schwenken. Sitz hinten am Griff anheben
und Lehne weiter vorschwenken, bis der
Sitz im Fahrzeugboden versenkt ist.

Sitz wdhrend des gesamten Schwenkvor-
ganges am Griff halten.
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17387 7

Je nach Bedarf beide Sitze einklappen.

17374 7

Gurtschlésser in die Mulde im Boden dri-
cken und Deckel zuklappen.

Sitzbank der zweiten Sitzreihe in ge-
wiulnschte Position verschieben und einras-
ten, dazu Hebel rechts oder links an der
Sitzbank nach vorn driicken, siehe Seite 26,
Bild 17367 T.

Gepé&ckraumabdeckung #% hinter der zwei-
ten Sitzreihe einbauen, siehe Seite 94.

Sitze der dritten Sitzreihe aufrichten,
siehe Seite 88.

Gepéckraumabdeckung %, siehe Seite 94.
Sicherheitsnetz %, siehe Seite 95.
Verzurrésen, siehe Seite 97.

FlexOrganizer %, siehe Seite 98.
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17368 T

AuBere Sitzlehnen der zweiten Sitzreihe
klappen

Gepéckraumabdeckung # bei Bedarf aus-
bauen, siehe Seite 94.

Kopfstutzen der GuBeren Sitze der zweiten
Sitzreihe nach unten schieben, dazu seitli-
chen Knopf driicken.

Gurtschldsser in Taschen der Sitzbank le-
gen.

Entriegelungshebel an einer oder beiden
Sitzlehnen nach unten dricken, Lehnen
senkrecht oder nach vorn geneigt stellen
bzw. flach auf die Sitzbank klappen und
einrasten.

Zum Aufrichten Entriegelungshebel nach
unten drlcken und Sitzlehne in gewilinsch-
ter Position einrasten.

17388 T

Mittlere Sitzlehne der zweiten Sitzreihe
klappen

Mittlere Kopfstitze ganz nach unten schie-
ben, dazu Rastfedern durch Driicken ent-
riegeln.

Gurtschldsser in Taschen der Sitzbank le-
gen.

Oberen Griff an Riickseite der mittleren
Sitzlehne ziehen, Lehne senkrecht stellen
oder flach auf Sitzfléche klappen und ein-
rasten.

Zum Aufrichten vorderen Griff der umge-
klappten Sitzlehne ziehen, aufrichten und
in gewlinschte Position einrasten.
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Zweite Sitzreihe klappen und nach vorne
schieben

Gepéckraumabdeckung # bei Bedarf aus-
bauen, siehe Seite 94.

Kopfstliitzen nach unten schieben, dazu
seitlichen Knopf driicken bzw. Rastfedern
entriegeln.

Gurtschlésser in Gurttaschen der Sitzbank
legen.

Sitzfldche der zweiten Sitzreihe hochstel-
len, dazu Hebel 1 rechts oder links an der
Sitzbank nach unten driicken und Sitzbank
bis zum Einrasten nach oben schwenken.

Entriegelungshebel 2 an beiden GuBeren
Sitzlehnen nach unten driicken, Lehnen
senkrecht stellen und einrasten.

Oberen Griff an Rickseite der mittleren
Sitzlehne ziehen, Lehne senkrecht stellen
und einrasten.

Hebel 3 rechts oder links an der Sitzbank
dricken, Sitzbank in vorderste Position
schieben und einrasten.

Zum Aufrichten Hebel 3 driicken und Sitz-
bank in gewlinschte Position schieben. Nei-
gung der Sitzlehnen einstellen und mit He-
bel 1 Sitzfladche nach unten schwenken. Alle
Positionen missen hérbar einrasten.

17076 T

Beifahrersitz klappen %
Kopfstlitze des Beifahrersitzes nach unten
schieben, dazu seitlichen Knopf drticken.

Lehne des Beifahrersitzes durch Anheben
des Entriegelungshebels nach vorn klap-
pen und einrasten.

Zum Aufrichten Entriegelungshebel anhe-
ben und Beifahrersitzlehne hérbar einras-
ten.

Beladungshinweise,
siehe Seite 100.
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17390 7

Gepdckraumabdeckung %

Vor Betdtigung der Gep&ckraumabde-
ckung mussen die hinteren Sicherheitsgurte
durch die seitlichen Gurthalter gefuhrt wer-
den, siehe Bild.

Ausgehdngte Haken # der Sicherheitsgur-
te der dritten Sitzreihe an Magneten der
seitlichen Halter befestigen, siehe Seite
112, Bild 17399 T.

SchlieBen

Gepdackraumabdeckung am Griff nach hin-
ten ziehen und in seitliche Halterungen ein-
hangen.

Keine schweren oder scharfkantigen Ge-
genstdnde auf die Abdeckung legen.

Offnen

Gepdackraumabdeckung aus seitlichen
Halterungen nehmen. Sie rollt sich automa-
tisch auf.

Ausbau
Gepackraumabdeckung &ffnen.

Entriegelungshebel an rechter Seite der Ge-
packraumabdeckung nach oben klappen.
Abdeckung rechts anheben und aus den
Aufnahmen nehmen.

Einbau

Gepé&ckraumabdeckung links in Aufnahme
einsetzen, Entriegelungshebel an der rech-
ten Seite nach oben ziehen, Gepdck-
raumabdeckung rechts einsetzen und ein-
rasten.

173927

Unterbringung vor der Heckklappe

Bei aufgerichteter dritter Sitzreihe Gepé&ck-
raumabdeckung in hinterer Position unter-
bringen: Gepackraumabdeckung links in
Aufnahme einsetzen, Entriegelungshebel
an der rechten Seite nach oben klappen,
Gepdackraumabdeckung rechts einsetzen
und einrasten.
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173937

Sicherheitsnetz

Das Sicherheitsnetz kann hinter der zwei-
ten Sitzreihe oder, bei geklappten Sitzen
der zweiten Sitzreihe, hinter den Vordersit-
zen montiert werden.

Eine Personenbeférderung hinter dem Si-
cherheitsnetz ist unzuldssig.

Einbau

Im Dachrahmen sind je zwei Montagedff-
nungen: Stange des Netzes auf einer Seite
einh&ngen und einrasten, Stange zusam-
mendricken, auf der anderen Seite ein-
hdngen und einrasten.

17324 T

Haken der Netzspanngurte in Verzurrosen
im Boden hinter der zweiten Sitzreihe ein-
hdngen und spannen,

— oder —

Haken der Netzspanngurte in Schlitze hin-
ter den Vordersitzen einhdngen und span-
nen.

Ausbau

Langenversteller der Netzspanngurte
hochkippen, Netzspanngurte aushdngen.
Obere Netzstange zusammendriicken und
aus Montagedffnungen aushéngen.

>
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Unterbringung des Sicherheitsnetzes
Sicherheitsnetz ausbauen. Spannbander
wie im Bild gezeigt auf dem Netz ausrich-
ten.

Obere Netzstange eng, bis etwas tber die
Mitte, nach unten rollen.

Obere Netzstange Uber die Spannbander
neben die untere Netzstange legen. Die
Abkrépfungen der oberen Netzstange
mussen dabei von der unteren Netzstange
wegzeigen.

17860 T

Klettband neben den Langenverstellern
eng um das Fangnetz legen und befesti-
gen. Die Langenversteller und die Netz-
stangen mussen flach nebeneinander lie-
gen, siehe Bild.

17861 T

Sitzbank der zweiten Sitzreihe hochstellen,
dazu unteren Hebel rechts oder links an der
Sitzbank nach unten drlicken, siehe Seite
93. Sicherheitsnetz in Aufnahme unter der
Sitzbank einschieben, Sitzbank nach unten
klappen und einrasten.
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Verzurrésen

im Gepd&ckraum dienen zum Befestigen
von Verzurrgurten ¥, Gepdcknetz % oder
Sicherheitsnetz #.

Bei Ausfihrung mit FlexOrganizer % diirfen
die Osen zur Befestigung der I6sbaren Si-
cherheitsgurte nicht als Verzurrésen ver-
wendet werden.

Auf keinen Fall diirfen die Sicherheitsgurte
der dritten Sitzreihe zum Sichern von La-
dung verwendet werden.

17398 T

Schienen % und Haken *

im Gepackraum

In den Seitenw&nden des Gepdckraums
befinden sich jeweils zwei Schienen. Haken
in gewlinschter Position in Schienen einset-
zen: dazu Haken in obere Nut der Schiene
einsetzen und in untere Nut driicken.

Zum Ausbau Haken abziehen.

Bei Verwendung der Schienen und der
Komponenten des FlexOrganizer # (aus-
genommen des Trennnetzes vor der Heck-
tlr), siehe néchste Seite, missen die Sitze
der dritten Sitzreihe eingeklappt sein, siehe
Seite 90, und die Sicherheitsgurte am Fahr-
zeugboden ausgehdangt sein, siehe Seite
113, Bild 17420 T. Gel6ste Gurthaken an
Magneten der Gurthalter befestigen, siehe
Seite 112, Bild 17399 T.
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17399 T

FlexOrganizer %

Flexibles System zur Unterteilung des Ge-
p&ckraums oder zur Befestigung der La-
dung.

Bei Verwendung der Komponenten des
FlexOrganizer (ausgenommen des Trenn-
netzes vor der Hecktuir) missen die Sitze
der dritten Sitzreihe eingeklappt sein, siehe
Seite 90, und die Sicherheitsgurte am Fahr-
zeugboden ausgehdngt sein, siehe Seite
113, Bild 17420 T. Geléste Gurthaken an
Magneten der Gurthalter befestigen, siehe
Bild oben.

17400 T

Das System besteht aus

B Adaptern

H variablem Trennnetz

B Netztaschen fur die Seitenwéande
B Haken im Gepdckraum

Die Komponenten werden in jeweils zwei
Flhrungsschienen in den Seitenwdnden
des Gepdckraumes unter Verwendung von
Adaptern bzw. Haken montiert. Das Trenn-
netz kann auch im Rahmen vor der Heckttir
montiert werden.

17401 T

Variables Trennnetz

Jeweils einen Adapter in jede Schiene ein-
setzen: Griffplatte aufklappen, Adapter in
obere und untere Nut der Schiene einset-
zen, in gewlinschte Position bringen. Griff-
platte zum Arretieren des Adapters nach
oben schwenken. Vor Einsetzen in die Ad-
apter mussen die Stangen des Netzes ver-
lGngert werden: Jedes der vier Endstticke
herausziehen und durch rechts herumdre-
hen arretieren.

Zum Einbau Stangen etwas zusammen-
driicken und in entsprechende Offnungen
der Adapter einsetzen. Die [Gngere Stange
muss in die oberen Adapter eingesetzt wer-
den.
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Gepdckhaken und Netztasche
Gepdckhaken in gewlinschter Position in
Schienen einsetzen: dazu Haken in obere
Nut der Schiene einsetzen und in untere
Nut driicken. An den Gepdackhaken kann
die Netztasche eingehdngt werden.

Trennnetz vor der Hecktur

Das Trennnetz kann bei aufgerichteter drit-
ter Sitzreihe in den Ausparungen der Blen-
de vor der Hecktir montiert werden. Da-
durch kann ein Herausfallen der Ladung
beim Offnen der Hecktlir vermieden wer-
den.

Vor Einbau missen die vier Stangenend-
stlicke des Netzes eingeschoben sein, dazu
jedes Endstlck links herumdrehen und hin-
einschieben.

Zum Einbau Stangen des Trennnetzes et-
was zusammendriicken und in entspre-
chende Ausparungen der Blende einset-
zen. Die langere Stange muss oben einge-
setzt werden.

Zur einfacheren Beladung bei aufgerichte-
ter dritter Sitzreihe zuerst die untere Stange
einsetzen, Gepdckraum beladen und ab-
schlieBend die obere Stange einsetzen.

Ausbau

Stange von Trennnetz zusammendricken
und aus den Adaptern bzw. Aussparungen
der Blende nehmen.

Adapter: Griffplatte aufklappen, Adapter
in unterer Nut ausrasten und aus oberer
Nut herausnehmen.

Gepdackhaken aus Schienen ausrasten.

Bodenabdeckung % im
Gepdackraum

Bei Nichtbenutzung der dritten Sitzreihe
kann — bei eingeklappten Sitzen — der Ge-
p&ckraumboden mit einer Abdeckung aus-
gelegt werden.
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Hinweise zur Beladung
des Fahrzeuges

B Schwere Gegenstdnde im Gepdckraum
an die eingerasteten Rucksitzlehnen
bzw. bei umgeklappten Ricksitzlehnen
an die Vordersitzlehnen anlegen. Bei sta-
pelbaren Gegenstdnden schwerere nach
unten legen. Frei im Gep&ckraum liegen-
de Gegensténde wirden z. B. bei star-
kem Bremsen mit sehr hoher Energie
nach vorn geschleudert.

B Schwere Gegenstdnde mit Verzurr-
gurten ¥ an Verzurrésen sichern, siehe
Seite 97. Durch Verrutschen schwerer La-
dung bei starkem Bremsen oder Kurven-
fahrt kann sich das Fahrverhalten veran-
dern.

H Lose Gegenstdnde im Gepd&ckraum mit
FlexOrganizer #% bzw. Gepdcknetz ¢ ge-
gen Verrutschen sichern.

B Bei Transport von Gegenstanden im Ge-
pdckraum Sicherheitsnetz %, siehe
Seite 95, montieren.

B Gepdackraumabdeckung % schlieBen,
dies verhindert ein Spiegeln von Gegen-
standen in der Heckscheibe.

B Sind bei Transport von Gegenst&nden im
Gepdackraum die Sitzlehnen nicht vorge-
klappt, mussen diese in aufrechter Positi-
on eingerastet sein, siehe Seite 92.

B Ladung nicht Gber die Oberkante der
Lehnen der zweiten Sitzreihe bzw. bei
umgeklappten Lehnen nicht tber die
Oberkante der Vordersitzlehnen hinaus-
ragen lassen.

B Warndreieck % und Verbandskissen #%
missen immer zugdanglich sein.

Bl Keine Gegenstande auf der Gepdck-
raumabdeckung % und auf der Instru-
mententafel ablegen. Sie spiegeln sich in
der Scheibe, versperren die Sicht und
werden z. B. bei starkem Bremsen unkon-
trolliert durch das Fahrzeug geschleu-
dert.

B Ablage von Gegenstdnden im Airbag-
Ausdehnungsbereich ist wegen Verlet-
zungsgefahr bei Ausldsen der Airbags zu
unterlassen.

M Die Ladung darf nicht die Bedienung von
Handbremse und Schaltung sowie die
Bewegungsfreiheit des Fahrers behin-
dern.

W Nicht mit geéffnetem Gepd&ckraum fah-
ren, z. B. beim Transport sperriger Ge-
gensténde, es kénnten giftige Abgase in
den Innenraum gelangen.

B Gewichte, Zuladung und Dachlast, siehe
Seite 290.

W Dachlast erhéht die Seitenwindempfind-
lichkeit des Fahrzeuges und verschlech-
tert das Fahrverhalten durch erhéhten
Fahrzeugschwerpunkt. Fahren mit Dach-
last, Seiten 178, 181, 220.

AWornung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fuhren. Fahrzeuginsassen entsprechend
informieren.
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17405 T

Zigarettenanziinder #

Ein Zigarettenanziinder befindet sich in
der Konsole zwischen den Vordersitzen.

Zigarettenanziunder driicken. Schaltet sich
automatisch ab, wenn die Spirale gliiht.
Anzlnder herausziehen.

Zubehérsteckdosen %

Zubehorsteckdosen befinden sich in der
Konsole zwischen den Vordersitzen oder in
der Konsole vor den Sitzen der zweiten Sitz-
reihe und rechts im Gepdckraum.

Zubehérsteckdosen kénnen zum Anschluss
von elektrischem Zubehér verwendet wer-
den. Bei stehendem Motor wird dabei die
Batterie entladen.

17407 T

Steckdose nicht durch ungeeignete Stecker
beschadigen.

Die maximale Leistungsaufnahme des
elektrischen Zubehérs darf 120 Watt nicht
Uberschreiten.

Kein Strom abgebendes Zubehér wie z. B.
Ladegerdte oder Batterien anschlieBen.

Angeschlossenes elektrisches Zubehor
muss bezulglich der elektromagnetischen
Vertraglichkeit der DIN VDE 40 839 ent-
sprechen. Andernfalls kénnen Funktions-
stérungen des Fahrzeuges auftreten.
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VT 4 /

Ascher %

Nur fur Asche, nicht fir brennbare Abfdlle.

AWclrnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fUhren. Fahrzeuginsassen entsprechend
informieren.

Ascher vorn
Ascher an Aussparung 6ffnen.

17409 7

Zum Entleeren Blechlasche driicken,
Ascher ganz &éffnen und herausnehmen.

17410 T

Ascherdose

zum universellen Einsatz in der Mittelkon-
sole, den Turtaschen in den Innenverklei-
dungen aller Ttren und den hinteren Sei-
tenverkleidungen.

Zur Benutzung Deckel &ffnen.
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Ausklappbare Ablagetische

an den Ruckseiten der Vordersitze.

Zum Ausklappen bis zum Einrasten nach
oben ziehen.

Zum Herunterklappen gegen Widerstand
nach unten drtcken.

Keine schweren Gegenstdnde ablegen.

Ablagefacher

Ablagefach % unter dem Beifahrersitz
Ablagefach an Griffmulde anheben und
nach vorn herausziehen. Maximale Belas-
tung: 1,5 kg. Zum SchlieBen Ablagefach
einschieben und einrasten.

- ~

Handschuhfach
Zum Offnen Griff ziehen.

Vorn am geéffneten Deckel befinden sich
ein Schreibstifthalter.

Gekiihltes Handschuhfach #%, siehe Seite
144,
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Ablagefach fiir Brille %
Auf der Fahrerseite: Zum Offnen nach un-
ten klappen.

Keine schweren Gegenstdnde im Ablage-
fach unterbringen.

174137

Ablageféacher in der
Dachverkleidung %
Zum Offnen markierte Stellen driicken.

Die maximal zul@ssige Belastung der bei-
den vorderen Ablagefdcher betragt jeweils
1 kg, die der hinteren drei Ablagefacher je-
weils 2 kg.

Wdhrend der Fahrt missen die Ablagefa-
cher geschlossen sein.

Ablagefécher im Gepéackraum

Im Fahrzeugboden hinten befinden sich
unter einer Klappe das Wagenwerkzeug
mit Wagenheber # und Abschleppése und
die Kugelstange der Anh&ngerzugvorrich-
tung . Zum Offnen der Klappe Teppich-
boden anheben. Lasche hochstellen, dre-
hen und hochziehen.

Hinter der Klappe links in der Seitenverklei-
dung des Gepackraums befindet sich der
Sicherungskasten, siehe Seite 246.

Auf der rechten Seite hinter der Klappe be-
findet sich das Reifenreparaturset #, siehe
Seite 240.

Verbandskasten, Warndreieck in der Heck-
tUr, siehe Seite 234.

it
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174157

Getrankehalter %

befinden sich vorn in der Mittelkonsole zwi-
schen den Vordersitzen, den Turtaschen
der Innenverkleidungen aller Turen und
den hinteren Seitenverkleidungen.

17416 T

Weitere Getrénkehalter befinden sich in
der vorgeklappten mittleren Sitzlehne der
zweiten Sitzreihe.

Mittlere Sitzlehne vorklappen, dazu oberen
Griff an Rickseite der mittleren Sitzlehne
ziehen.

Hinteren Griff der umgeklappten Sitzlehne
dricken und Armlehne ausklappen.

Getrankehalter aufrichten und einrasten.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden lassen sich zum Schutz
vor Blendung herunterklappen und zur Sei-
te schwenken.
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Sicherheitssysteme

Sicherheitsgurte ........ccccoeveevienenieneenen.
Dreipunkt-Sicherheitsgurte..................
Gurtstraffer ......cccevcvenvenenninencnenne.
Bedienung der Gurte................
Opel Full Size Airbag-System
Befestigungsbugel # fur ISO-FIX Kin-

dersicherheitssysteme..........ccccceeuenen 125
Befestigungsose # fuir Top-Tether

Kindersicherheitssysteme.................. 125
Kindersicherheitssystem ... .. 126
AuBenspiegel ......ccccoveeinirenieneeiiienens 128
Asphdarisch gewélbter AuBenspiegel

s 128
Automatisch abblendender Innen-

spiegel F. .o, 128

Sonnenblenden, Handschuhfach.
Warnblinker
Kopfstlitzen .
Sicherheitszubehdr # ..........ccccveeneeene. 129

Dreistufiges Sicherheitssystem
Bestehend aus:

B Dreipunkt-Sicherheitsgurten,
B Gurtstraffern an den Vordersitzen,

H Airbag-Systemen fur Fahrer-,
Beifahrer- und die duBeren Sitze der
zweiten Sitzreihe .

Je nach Schwere des Unfalls werden die
drei Stufen nacheinander aktiviert:

M Die Blockierautomatik der Sicherheits-
gurte verhindert ein Herausziehen des
Gurtbandes und halt so die Insassen in
den Sitzen zurlck,

B die Gurtschlésser an den Vordersitzen
werden nach unten gezogen. Dadurch
legen sich die Sicherheitsgurte blitz-
schnell straff an, die Insassen nehmen
friihzeitig an der Fahrzeugverzégerung
teil; dadurch wird die Kérperbelastung
verringert,

M die Airbag-Systeme |6sen bei schweren
Unfallen zusatzlich aus und bilden Si-
cherheitspolster fiir die Insassen. Die
Auslésung der Frontairbags erfolgt je
nach Unfall in zwei Stufen.

AWarnung

Die Airbag-Systeme sind eine Ergdnzung
der Dreipunkt-Sicherheitsgurte und Gurt-
straffer, deshalb Sicherheitsgurte immer
anlegen. Nichtbeachtung der Beschrei-
bungen kann zu Verletzungen oder Le-
bensgefahr fuhren. Fahrzeuginsassen
entsprechend informieren.

Die dem Kindersicherheitssystem beilie-
gende Anleitung unbedingt lesen!
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Sicherheitsgurte
AWornung

Legen Sie lhren Sicherheitsgurt vor jeder
Fahrt an — auch im Stadtverkehr und
auch auf den hinteren Sitzen —er kann Ihr
Leben retten!

Auch Schwangere mussen immer den Si-

cherheitsgurt anlegen, siehe Seite 110.

Nicht angeschnallte Personen geféhrden
bei Unfdllen alle Mitfahrer und sich selbst.

Kontrollleuchte fiir den Sicherheitsgurt &
%, siehe Seite 38.

Sicherheitsgurte sind jeweils nur fir eine
Person bestimmt. Sie sind fUr Personen bis
12 Jahre oder unter 150 cm GréBe nicht ge-
eignet.

Fur Kinder bis 12 Jahre empfehlen wir das

Opel Kindersicherheitssystem, siehe
Seite 126.

Dreipunkt-Sicherheitsgurte

Das Fahrzeug ist mit Dreipunkt-Sicherheits-
gurten mit Aufroll- und Blockierautomatik
ausgerustet, die volle Bewegungsfreiheit
gestatten, obwohl die Gurte federbelastet
immer am Kérper anliegen.

Informationen zur richtigen Sitzposition,
siehe Seiten 85, 110, 115.

Bei starker Beschleunigung oder starkem
Abbremsen des Fahrzeuges werden die
Gurte blitzschnell blockiert.

Prifung der Gurte

Alle Teile des Gurtsystems von Zeit zu Zeit
auf Beschadigungen und Funktion Gber-
prufen. Beschddigte Teile ersetzen lassen.
Bei einem Unfall Gberdehnte Gurte und
ausgeloste Gurtstraffer ersetzen lassen.
Wir empfehlen, sich an lhren Opel Partner
zu wenden.

Keine Ver&nderungen an den Gurten, de-
ren Befestigungen, der Aufrollautomatik
und den Gurtschléssern vornehmen.

Gurt nicht durch scharfkantige Gegenstén-
de beschddigen oder einklemmen.
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Gurtstraffer

Die Gurtsysteme der Vordersitze sind mit
Gurtstraffern ausgerustet. Die Gurtschlds-
ser werden bei Frontal- und Heckkollisio-
nen ab einer bestimmten Unfallschwere
nach unten gezogen. Dadurch werden die
Gurte gestrafft.

Ausgeloste Gurtstraffer
sind erkennbar durch Leuchten der Kon-
trollleuchte %, siehe néchste Seite.

Wurden die Gurtstraffer ausgeldst, missen
diese ersetzt werden. Wir empfehlen, sich
an lhren Opel Partner zu wenden.

Sind die Sicherheitsgurte unbeschdadigt,
bleibt deren Funktion auch bei ausgeldsten
Gurtstraffern erhalten.

Weitere Hinweise, siehe Seite 110.

Kontrollleuchte % fur Gurtstraffer
Die Gurtstraffer werden zusammen mit den

Airbag-Systemen elektronisch tUberwacht
und deren Funktion durch die Kontroll-
leuchte % in der Instrumententafel ange-
zeigt. Bei Einschalten der Zindung leuch-
tet die Kontrollleuchte ca. 4 Sekunden.
Leuchtet sie nicht, oder erlischt sie nicht
nach 4 Sekunden, oder leuchtet sie wah-
rend der Fahrt, liegt eine Stérung im Sys-
tem der Gurtstraffer oder in den Airbag-
Systemen vor, siehe Seite 119. Gurtstraffer
oder Airbag-Systeme kénnten bei einem
Unfall nicht auslésen.
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AWornung

Stérungsursache umgehend beheben
lassen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

Im System integrierte Selbstdiagnose er-
méglicht schnelle Abhilfe. Bei Inanspruch-
nahme eines Opel Partners Car Pass bereit-
halten.

Wichtige Hinweise

B Anbringen von nicht fur Ihren Fahrzeug-
typ freigegebenem Zubehér und Ablage
von Gegenstdnden im Wirkungsbereich
der Gurtstraffer (im Bereich der Gurt-
schlésser) sind wegen Verletzungsgefahr
bei Auslésen der Gurtstraffer zu unter-
lassen.

B Keine Anderungen an den Komponen-
ten der Gurtstraffer vornehmen, da sonst
die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges er-
lischt.

AWornung

Unsachgemd&Bes Hantieren (z. B. Aus -
oder Einbau) kann zum Auslésen der

Gurtstraffer fihren, Verletzungsgefahr.

Bl Im Bereich der Mittelkonsole befindet
sich die Steuerungselektronik der Gurt-
straffer und der Airbag-Systeme. Zur
Vermeidung von Funktionsstérungen
durfen dort keine magnetischen Gegen-
sténde abgelegt werden.

B Wirempfehlen, den Ausbau der Sitze von
einem Opel Partner durchfuhren zu las-
sen.

M Die Gurtstraffer |6sen nur einmal aus.
Ausgeldste Gurtstraffer ersetzen lassen.
Wir empfehlen, sich an lhren Opel Part-
ner zu wenden.

M Bei Entsorgung des Fahrzeuges sind un-
bedingt die hierfur geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu beachten. Deshalb
Entsorgung von einem Verwertungsbe-
trieb vornehmen lassen. Wir empfehlen,
sich an Ihren Opel Partner zu wenden.
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Bedienung der Gurte

Anlegen

Gurt aus dem Aufroller ziehen und unver-
dreht tGber den Kérper fuhren.

Schlosszunge in das Schloss einklicken. Die
Sitzlehne der Vordersitze darf nicht zu weit
nach hinten geneigt sein, weil sonst die Wir-
kung der Sicherheitsgurte beeintrdchtigt
ist; empfohlener Neigungswinkel ca. 25 °.
Der Beckengurt muss unverdreht und eng
am Kérper anliegen. Spannen Sie den Be-
ckengurt wahrend der Fahrt 6fters durch
Zug am Schultergurt.

17107 7

AWarnung

Besonders bei Schwangeren muss der Be-
ckengurt moglichst tief Uber das Becken
verlaufen, um Druck auf den Unterleib zu
vermeiden.

Auftragende Kleidung beeintréachtigt den
straffen Sitz des Gurtes. Der Gurt darf nicht
Uber harte oder zerbrechliche Gegenstan-
de in den Taschen lhrer Kleidung (z. B. Ku-
gelschreiber, Schlissel, Brillen) geftihrt wer-
den, weil dadurch Verletzungen hervorge-
rufen werden kénnen. Keine Gegenstande,
z. B. Handtaschen, Mobiltelefone, zwi-
schen Gurt und Kérper legen.

Héheneinstellung

des oberen Umlenkpunktes der vorderen
Gurte und der duBeren Gurte der zweiten
Sitzreihe:

1. Gurt etwas herausziehen.

2. Taste an Verstellschieber nach unten
drticken.

3. Verstellschieber nach oben bzw. unten
verschieben.

4. Verstellschieber hérbar einrasten lassen.

Hoheneinstellung nicht wahrend der Fahrt
vornehmen.
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16981 T

Héhe so einstellen, dass der Gurt Uber die
Schulter verlauft und an der Schulter an-
liegt. Er darf nicht Gber Hals oder Oberarm
verlaufen.

17109 T

Ablegen

Zum Ablegen des Gurtes rote Taste am
Schloss drlicken; der Gurt rollt sich selbstta-
tig auf.

17418 T

Sicherheitsgurte in der zweiten Sitzreihe
Bei Verstellung der zweiten Sitzreihe zur
GepdckraumvergréBerung Gurtschlosser,
wie im Bild gezeigt, in Gurttaschen in der
Sitzbank legen.

Der Sicherheitsgurt des mittleren Sitzplat-
zes lasst sich nur aus dem Aufroller ziehen,
wenn die Neigung der Sitzlehne in der hin-
teren Position eingerastet ist.
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4
17419 T

Sicherheitsgurte in der dritten Sitzreihe
Deckel im Boden zwischen den Sitzen auf-
klappen und Gurtschlésser nach oben
schwenken.

Schlosszunge und Sicherheitsgurt aus Gurt-
halter nehmen.

AWarnung

Beim Anschnallen darf der Gurt nicht
durch den Gurthalter gefiihrt sein.

173707

Sicherheitsgurt bei Nichtbenutzung, wie im
Bild gezeigt, durch Gurthalter fuhren und
Schlosszunge in Halter einstecken.

17399 T

Aushéngbare Sicherheitsgurte % in der
dritten Sitzreihe

Zur besseren Verwendung der Schienen
und der Komponenten des FlexOrganizer
% im Gepdckraum kénnen bei eingeklapp-
ten Sitzen der dritten Sitzreihe die Sicher-
heitsgurte aus den Gurtésen am Fahrzeug-
boden gelost werden, siehe Bild 17420 T.
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Hierzu Federlasche driicken und Haken an
der Gurtése am Fahrzeugboden aushdn-
gen. Gurt aufrollen und Haken an Magnet
des Gurthalters befestigen, siehe Bild
17399 T.

Zum Einhdngen des Sicherheitsgurtes Ha-
ken von Magnethalter abziehen, Federla-
sche am Haken driicken und in Gurtése am
Fahrzeugboden einhdngen. Dabei darf der
Gurt nicht verdreht sein und der Haken
muss vollstandig mit wieder geschlossener
Federlasche in der Gurtése eingerastet
werden.

Zum Aufrichten der dritten Sitzreihe Sicher-
heitsgurte, wie im Bild 17370 T gezeigt,
durch Gurthalter fihren und Schlosszunge
in Halter einstecken.

AWclrnung

Vor Aufrichten der dritten Sitzreihe mus-
sen alle Komponenten aus den Schienen
im Gepackraum entfernt sein und die Si-
cherheitsgurte unverdreht in den Gurté-
sen am Fahrzeugboden eingehdngt sein.

Beim Anschnallen darf der Gurt nicht
durch den Gurthalter gefuhrt sein.

Wichtige Hinweise

B Aushdangbare Sicherheitsgurte der drit-
ten Sitzreihe sind erkennbar an einem
Hinweisschild auf dem Gurt.

H Beim Anschnallen muss der Gurthaken in
die Ose am Fahrzeugboden eingehéngt
sein und der Gurt darf nicht durch den
Gurthalter gefuihrt sein.

B Die aushdngbaren Sicherheitsgurte der
dritten Sitzreihe diirfen nur an den vor-
gesehenen Osen am Fahrzeugboden
eingehdngt werden, siehe Bild 17420 T.

B Die Osen und die Sicherheitsgurte der
dritten Sitzreihe durfen nicht zum Verzur-
ren von Ladegut verwendet werden.

H In den Gurthaken dirfen sich keine Ge-
genstéande befinden.
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Opel Full Size Airbag-System
Front-Airbag

Das Front-Airbag-System ist an den
Schriftzigen AIRBAG auf dem Lenkrad
und oberhalb des Handschuhfaches er-
kennbar.

Das Front-Airbag-System besteht aus

M je einem Luftsack mit Fullvorrichtung im
Lenkrad und in der Instrumententafel,

B der Steuerungselektronik mit Aufprall-
sensoren,

B der Kontrollleuchte fur Airbag-
Systeme % in der Instrumententafel,

B der Sitzbelegungserkennung %,

Ml der Kontrollleuchte fir Opel Kindersi-
cherheitssysteme &* mit Transpondern #
in der Instrumententafel.

Das Front-Airbag-System [8st aus
W ab einer bestimmten Unfallschwere,
M je nach Kollisionsart,

H in dem im Bild gezeigten Wirkungsbe-
reich,

W unabhdngig vom Seiten-Airbag- und
Kopf-Airbag-System .

Ausnahme:

Beifahrersitz mit einem System zur Sitzbe-
legungserkennung #. Das System der Sitz-
belegungserkennung deaktiviert Front-
und Seiten-Airbag fir den Beifahrer, wenn
der Beifahrersitz nicht besetzt ist oder ein
Opel Kindersicherheitssystem mit Trans-
pondern % auf dem Beifahrersitz montiert
ist. Sitzbelegungserkennung, siehe

Seite 120. Opel Kindersicherheitssystem
mit Transpondern 3, siehe Seite 124.

Beispiele fur das Auslésen des Front-
Airbag-Systems:

B Aufprall auf ein nicht nachgebendes
Hindernis: Die Front-Airbags l6sen bei ei-
ner niedrigeren Fahrzeuggeschwindig-
keit aus;

B Aufprall auf ein nachgebendes Hindernis
(z. B. ein anderes Fahrzeug): Die Front-
Airbags l6sen erst bei einer hdheren
Fahrzeuggeschwindigkeit aus.
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Beim Auslésen fullen sich die Front-Airbags
innerhalb von Millisekunden und bilden Si-
cherheitspolster fur Fahrer und Beifahrer.
Die Vorwartsbewegung der vorn sitzenden
Insassen wird gedampft und dadurch die
Verletzungsgefahr von Oberk&rper und
Kopf erheblich vermindert.

Sichteinschrankungen sind nicht zu be-
farchten, da sich die Airbags so schnell ful-
len und entleeren, dass es wdhrend eines
Unfalls oftmals nicht bemerkt wird.

AWarnung

AWclrnung

Ein optimaler Schutz durch das Front-Air-
bag-System ist gegeben, wenn Sitz, Sitz-
lehne und Kopfstutze richtig eingestellt
sind: Fahrersitz entsprechend der Kérper-
groBe so einstellen, dass das Lenkrad in
aufrechter Sitzposition mit leicht ange-
winkelten Armen im Bereich der oberen
Lenkradspeichen gehalten wird. Beifah-
rersitz moglichst weit hinten und Sitzleh-
ne aufrecht einstellen, siehe Seiten 3, 85.
Kopf, Kérper, Hande oder FuiBe nicht auf
die Abdeckungen der Airbag-Systeme le-
gen.

Keine Gegenst&nde im Ausdehnungsbe-
reich der Airbags ablegen. Wichtige Hin-
weise siehe Seite 122.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss kor-
rekt angelegt sein, siehe Seite 110.

Das Front-Airbag-System |6st nicht aus bei

W ausgeschalteter Ziindung,

M leichteren Frontalkollisionen,

B Uberschlagen,

M Seiten- und Heckkollisionen,

also, wenn es keinen vorteilhaften Insas-
senschutz bieten wiirde.




116  Sicherheitssysteme

AWornung

Deshalb Sicherheitsgurte immer anlegen.
Das Front-Airbag-System ist eine Ergan-
zung der Dreipunkt-Sicherheitsgurte. Wer
den Sicherheitsgurt nicht anlegt, riskiert,
bei einem Unfall viel schwerere Verlet-
zungen zu erleiden oder gar aus dem
Fahrzeug geschleudert zu werden.

Der Gurt hilft, bei einem Unfall die richti-
ge Sitzposition einzuhalten, die notwen-
dig ist, damit das Front-Airbag-System
Sie wirkungsvoll schitzt.

Zusdatzlich 16st das Front-Airbag-System
far den Beifahrer bei Ausfihrung mit Sitz-
belegungserkennung # nicht aus bei

B unbesetztem Beifahrersitz,

B vorschriftsmd&Big montiertem Opel Kin-
dersicherheitssystem mit Transpondern.
Sitzbelegungserkennung, siehe
Seite 120. Opel Kindersicherheitssystem
mit Transpondern, siehe Seite 124.

Seiten-Airbag

Das Seiten-Airbag-System ist an den
Schriftzigen AIRBAG an den AufBenseiten
der Vordersitzlehnen erkennbar.

Das Seiten-Airbag-System besteht aus

M je einem Luftsack mit Fullvorrichtung in
den Sitzlehnen von Fahrer- und Beifah-
rersitz,

B der Steuerungselektronik,
B den seitlichen Aufprallsensoren,

M der Kontrollleuchte fur Airbag-
Systeme % in der Instrumententafel,

B der Sitzbelegungserkennung %,

M der Kontrollleuchte fiur Opel Kindersi-
cherheitssysteme &* mit Transpondern
in der Instrumententafel.

Das Seiten-Airbag-System 16st aus

B ab einer bestimmten Unfallschwere,
M je nach Kollisionsart,

H in dem im Bild gezeigten Wirkungsbe-
reich an der mittleren TursGule der Fah-
rer- bzw. Beifahrerseite,

B unabhdngig vom Front-Airbag-System.

Ausnahme:

Beifahrersitz mit einem System zur Sitzbe-
legungserkennung #. Das System der Sitz-
belegungserkennung deaktiviert Front-
und Seiten-Airbag fur den Beifahrer, wenn
der Beifahrersitz nicht besetzt ist oder ein
Opel Kindersicherheitssystem mit Trans-
pondern auf dem Beifahrersitz montiert ist.
Sitzbelegungserkennung, siehe Seite 120.
Opel Kindersicherheitssystem mit Trans-
pondern, siehe Seite 124.
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Beim Auslésen fullt sich der Seiten-Airbag
innerhalb von Millisekunden und bildet im
Bereich der jeweiligen Vordertur ein Sicher-
heitspolster flr Fahrer bzw. Beifahrer. Bei
einem Seitenaufprall wird so die Verlet-
zungsgefahr des Oberkérpers und des Be-
ckens erheblich vermindert.

AWarnung

Im Ausdehnungsbereich des Airbags so-
wie zwischen Sitzlehnen und Karosserie

durfen sich keine Gegenstande befinden.

H&ande oder Arme nicht auf die Abde-
ckungen der Airbag-Systeme legen.
Wichtige Hinweise, siehe Seite 122.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss im-
mer korrekt angelegt sein, siehe Seite
110.

Die Seiten-Airbags l6sen nicht aus bei
W ausgeschalteter Ziindung,

B Frontalkollisionen,

B Uberschléagen,

W Heckkollisionen,

B Seitenkollisionen im Bereich auBerhalb
der Fahrgastzelle.

AuBerdem |6st das Seiten-Airbag-System
fur den Beifahrer bei Ausfuhrung mit Sitz-
belegungserkennung # nicht aus bei

W unbesetztem Beifahrersitz,

B vorschriftsm&Big montiertem Opel Kin-
dersicherheitssystem mit Transpondern.
Sitzbelegungserkennung, siehe Seite
120. Opel Kindersicherheitssystem mit
Transpondern, siehe Seite 124.
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Kopf-Airbag

Das Kopf-Airbag-System ist an den Schrift-
zligen AIRBAG an den Verkleidungen der
Dachsdulen erkennbar.

Das Kopf-Airbag-System besteht aus

M je einem Luftsack mit Fullvorrichtung in
den Dachrahmen auf der Fahrer- und
Beifahrerseite,

B der Steuerungselektronik,
B den seitlichen Aufprallsensoren,

M der Kontrollleuchte fur Airbag-
Systeme % in der Instrumententafel.

~60- 60

S -.—l-— —
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Das Kopf-Airbag-System |6st aus
H ab einer bestimmten Unfallschwere,
M je nach Kollisionsart,

H in dem im Bild gezeigten Wirkungsbe-
reich an der mittleren Tursaule der Fah-
rer- bzw. Beifahrerseite,

B gemeinsam mit dem Seiten-Airbag-
System,

B unabhdngig von der Sitzbelegungser-
kennung,

B unabhdngig vom Front-Airbag-System.

Beim Auslosen fillt sich der Kopf-Airbag in-
nerhalb von Millisekunden und bildet im
Kopfbereich der jeweiligen Fahrzeugseite
ein Sicherheitspolster. Bei einem Seitenauf-
prall wird so die Verletzungsgefahr des
Kopfes erheblich vermindert.

Das Kopf-Airbag-System schiitzt nicht Per-
sonen auf den Sitzen der dritten Sitzreihe.
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AWornung L AWclrnung

Stérungsursache umgehend beheben
lassen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

Im Ausdehnungsbereich des Airbags dir-
fen sich keine Gegenstande befinden.
Hande oder Arme nicht auf die Abde-
ckungen der Airbag-Systeme legen.
Wichtige Hinweise, siehe Seite 122.

Im System integrierte Selbstdiagnose er-
méglicht schnelle Abhilfe. Bei Inanspruch-
nahme eines Opel Partners Car Pass bereit-
halten.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss im-
mer korrekt angelegt sein, siehe Seite
110.

Die Kopf-Airbags l6sen nicht aus bei
W ausgeschalteter Zindung,
Kontrollleuchte % fur Airbag-Systeme
Die Airbag-Systeme werden zusammen mit
B Uberschlagen, der Sitzbelegungserkennung # und den
Gurtstraffern elektronisch Gberwacht und
deren Funktion durch die Kontrollleuchte 2
B Seitenkollisionen im Bereich auBerhalb in der Instrumententafel angezeigt. Bei Ein-
der Fahrgastzelle. schalten der Zundung leuchtet die Kon-
trollleuchte ca. 4 Sekunden. Leuchtet sie
nicht oder erlischt sie nicht nach 4 Sekun-
den oder leuchtet sie wahrend der Fahrt,
liegt eine Stérung der Airbag-Systeme, der
Sitzbelegungserkennung ¢ oder der Gurt-
straffer vor, siehe auch Seite 108. Die Syste-
me kénnten bei einem Unfall nicht auslo-
sen.

B Frontalkollisionen,

W Heckkollisionen,
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Sitzbelegungserkennung %

Das System der Sitzbelegungserkennung
deaktiviert Front- und Seiten-Airbag fur
den Beifahrer, wenn der Beifahrersitz nicht
besetzt ist oder ein Opel Kindersicherheits-
system mit Transpondern ¥ auf dem Bei-
fahrersitz montiert ist. Das Kopf-Airbag-
System # bleibt aktiviert.

Die Kontrollleuchte fur die Sitzbelegungser-
kennung ¥ ist in der Instrumententafel an-
geordnet. Leuchtet die Kontrollleuchte *
nach Einschalten der Zindung fur ca. 4 Se-
kunden auf, ist das Fahrzeug mit der Sitz-
belegungserkennung ausgestattet, siehe
Bild 17117 T.

Bei montiertem Opel Kindersicherheits-
system mit Transpondern ¢ leuchtet die
Kontrollleuchte &* nach Einschalten der
Zundung stdandig, sobald das System den
Sitz erkannt hat. Nur dann darf das Kinder-
sicherheitssystem auf dem Beifahrersitz
verwendet werden.

. ACHTUNG / WARNING / DANGER |}
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AufBerdem sind Fahrzeuge mit Sitzbele-
gungserkennung an einem Aufkleber er-
kennbar, der sich an der Blende unten am
Beifahrersitz befindet, siehe Bild oben.

Opel Kindersicherheitssysteme mit Trans-
pondern # werden bei vorschriftsmaBiger
Montage auf dem Beifahrersitz automa-
tisch erkannt. Bei Verwendung dieser Kin-
dersicherheitssysteme auf dem Beifahrer-
sitz sind die Front- und Seiten-Airbag-
Systeme fur die Beifahrerseite deaktiviert.
Das Kopf-Airbag-System bleibt aktiviert.
Kontrollleuchte W&* fur Sitzbelegungserken-
nung *¥ unbedingt beachten.

AWclrnung

Auf dem Beifahrersitz duirfen nur Opel
Kindersicherheitssysteme mit Transpon-
dern # montiert werden; bei Verwendung
von Systemen ohne Transponder besteht
Lebensgefahr.

Opel Kindersicherheitssysteme mit Trans-
pondern % sind an einem Aufkleber oder
Aufndher erkennbar.
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Kontrollleuchte \<* fur Opel
Kindersicherheitssysteme mit
Transpondern

Ein Opel Kindersicherheitssystem mit
Transpondern # wird nach Einschalten der
Zundung durch sténdiges Leuchten der
Kontrollleuchte * in der Instrumententafel
angezeigt, sobald die Sitzbelegungserken-
nung das Kindersicherheitssystem erkannt
hat.

Leuchtet die Kontrollleuchte wéhrend der
Fahrt nicht, sind der Front- und Seiten-Air-
bag fur den Beifahrer nicht deaktiviert, es
besteht Lebensgefahr fir das Kind, Kinder-
sicherheitssystem auf dem Riicksitz mon-
tieren. Stérungsursache beheben lassen.
Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner
zu wenden.

Bei nicht richtig montiertem Kindersicher-
heitssystem oder defekten Transpondern
blinkt die Kontrollleuchte. Richtige Monta-
ge des Kindersicherheitssystems Uberpri-
fen. Montage des Kindersicherheitssystems
mit Transpondern %, siehe die dem Kinder-
sicherheitssystem beiliegende Anleitung.

Wenn die Kontrollleuchte bei richtig mon-
tiertem Kindersicherheitssystem mit Trans-
pondern # blinkt, liegt eine Stérung vor, es
besteht Gefahr fur das Kind. Kindersicher-
heitssystem auf dem Rucksitz montieren.
Stoérungsursache beheben lassen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den.

Wenn kein Opel Kindersicherheitssystem
mit Transpondern % montiert ist, darf die
Kontrollleuchte nicht leuchten oder blin-
ken, da die Airbag-Systeme fur den Beifah-
rer nicht auslésen wirden. Stérungsursa-
che beheben lassen. Wir empfehlen, sich
an lhren Opel Partner zu wenden.

AWornung

Bei vorschriftsm&Big montiertem Opel
Kindersicherheitssystem mit Trans-
pondern #% muss nach Einschalten der
Zundung die Kontrollleuchte fir Opel
Kindersicherheitssysteme mit Transpon-
dern in der Instrumententafel leuchten.

Leuchtet die Kontrollleuchte wéhrend der
Fahrt nicht, sind die Airbag-Systeme fur
den Beifahrer nicht deaktiviert, Lebens-
gefahr. In diesem Fall das Kindersicher-
heitssystem auf dem Rucksitz montieren.
Stérungsursache beheben lassen. Wir
empfehlen, sich an lhren Opel Partner zu
wenden.




122  Sicherheitssysteme

Wichtige Hinweise

B Anbringen von Zubehdr und Ablage von
Gegenstdnden im Airbag-Ausdehnungs-
bereich sind wegen Verletzungsgefahr
bei Auslésen der Airbags zu unterlassen.

B Zwischen Airbag-Systemen und den In-
sassen durfen sich keine Gegenstdnde
befinden, Verletzungsgefahr.

B Haken #% an den Handgriffen im Dach-
rahmen nur zum Aufhdngen von leichten
Kleidungsstiicken ohne Kleiderblgel be-
nutzen. Keine Gegenstdnde in den Ta-
schen der Kleidungsstlcke aufbewah-
ren, Verletzungsgefahr.

Bl Im Bereich der Mittelkonsole befindet
sich die Steuerungselektronik des Air-
bag-Systems und der Gurtstraffer. Zur
Vermeidung von Funktionsstérungen
dort keine magnetischen Gegenstdnde
ablegen.

B Lenkrad, Instrumententafel, Vordersitz-
Lehnen und Dachrahmen im Bereich der
Airbags und Sitzflache des Beifahrersit-
zes nicht bekleben und nicht mit anderen
Materialien tUberziehen.

B Lenkrad, Instrumententafel, Vordersitz-
lehnen, Dachrahmen und Sitzfléche des
Beifahrersitzes nur mit trockenem Lap-
pen oder mit Innenreiniger sGubern. Kei-
ne aggressiven Reinigungsmittel verwen-
den.

B Auf den Vordersitzen nur Schonbezlige
verwenden, die fur lhren Zafira mit Sei-
ten-Airbag freigegeben sind. Bei der
Montage der Schonbezlge die Airbags
an den AuBenseiten der Vordersitzleh-
nen nicht abdecken.

Ml Die Airbag-Systeme l6sen ab einer be-
stimmten Unfallschwere je nach Kollisi-
onsart unabhdngig voneinander aus.
Das Seiten-Airbag-System und das
Kopf-Airbag-System # I16sen gemeinsam
aus.

B Jeder Airbag I6st nur einmal aus. Ausge-
|6sten Airbag umgehend ersetzen las-
sen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

B Die Geschwindigkeiten, Bewegungsrich-
tungen und Verformungseigenschaften
der Fahrzeuge bzw. die Eigenschaften
des Hindernisses beeinflussen die Unfall-
schwere und das Auslésen der Airbags.
Der Grad der Beschdadigung lhres Fahr-
zeuges und die daraus resultierenden In-
standsetzungskosten allein sind kein An-
zeichen daflr, dass die Kriterien fur das
Auslésen der Airbags gegeben waren.

B Keine Anderungen an den Komponen-
ten des Airbag-Systems vornehmen, da
sonst die Betriebserlaubnis des Fahrzeu-
ges erlischt.

AWcrnung

Bei unsachgemd&Bem Hantieren kénnen
die Airbag-Systeme explosionsartig aus-
gel6st werden, Verletzungsgefahr.

B Wir empfehlen, den Ausbau des Lenkra-
des, der Instrumententafel, aller Verklei-
dungsteile, Turdichtungen, Haltegriffe
und der Sitze von einem Opel Partner
durchfthren zu lassen.

M Bei Entsorgung des Fahrzeuges sind un-
bedingt die hierfur geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu beachten. Deshalb
Entsorgung von einem Verwertungsbe-
trieb vornehmen lassen. Wir empfehlen,
sich an lhren Opel Partner zu wenden.

B Personen unter 35 kg Kérpergewicht nur
auf den Rucksitzen beférdern. Dies be-
trifft nicht Kinder, die in Kindersicher-
heitssystemen mit Transpondern % be-
férdert werden.
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M Bei Fahrzeugen mit Sitzbelegungserken-
nung *¥ keine schwereren Gegensténde
auf dem Beifahrersitz ablegen, da sonst
bei einem Unfall die Airbag-Systeme fur
den Beifahrersitz auslésen kénnten.

M Bei Fahrzeugen mit Sitzbelegungserken-
nung ¥ zur Vermeidung von Funktions-
stérungen keine Schonbeziige und keine
Sitzauflagen auf dem Beifahrersitz ver-
wenden.

M Bei der Verwendung eines Opel Kindersi-
cherheitssystems mit Transpondern #
auf dem Beifahrersitz durfen sich zur
Vermeidung von Funktionsstérungen
keine Gegenstdnde (z. B. Folien, Aufkle-
ber oder Heizmatten) unter dem Kinder-
sicherheitssystem befinden.

AWornung

Kindersicherheitssysteme, ebenso wie an-
dere Gegenstande, grundsdatzlich nicht
auf dem SchoB von Personen beférdern,
Lebensgefahr. Kindersicherheitssysteme
mit Transpondern % kénnten bei Fahr-
zeugen mit Sitzbelegungserkennung %
bei dieser Art der Beférderung auBerdem
dazu flhren, dass die Airbag-Systeme fur
den Beifahrer bei einem Unfall nicht aus-
|6sen.

Verwendung von
Kindersicherheitssystemen ¢ auf dem
Beifahrersitz bei Fahrzeugen

mit Airbag-Systemen, jedoch

ohne Sitzbelegungserkennung

AWornung

Auf dem Beifahrersitz darf kein Kindersi-
cherheitssystem % montiert werden, Le-
bensgefahr.

QEERR

Ausflhrung mit Beifahrer-Airbag ist er-
kennbar am Schriftzug AIRBAG oberhalb
des Handschuhfaches und am Warnauf-
kleber seitlich an der Instrumententafel,
sichtbar bei gedffneter Beifahrertr, siehe
Bild 17118 T.
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Das Seiten-Airbag-System ist an den
Schriftzigen AIRBAG an den AuBenseiten
der Vordersitzlehnen erkennbar.

Sitzbelegungserkennung *%, siehe Seite
120.

1 ACHTUNG / WARNING / DANGER |
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Verwendung von
Kindersicherheitssystemen ¢ auf dem
Beifahrersitz bei Fahrzeugen

mit Airbag-Systemen und

mit Sitzbelegungserkennung

AWarnung

Auf dem Beifahrersitz dirfen nur Opel
Kindersicherheitssysteme mit Transpon-
dern ®¥ montiert werden; bei Verwendung
von Systemen ohne Transponder besteht
Lebensgefahr.

Fahrzeuge mit Sitzbelegungserkennung
sind an einem Aufkleber erkennbar, der
sich an der Blende unten am Beifahrersitz
befindet, siehe Bild oben.

17117 T

AuBerdem sind Fahrzeuge mit Sitzbele-
gungserkennung erkennbar an der Kon-
trollleuchte ¥ in der Instrumententafel.
Leuchtet die Kontrollleuchte &* nach Ein-
schalten der Ziindung fir ca. 4 Sekunden
auf, ist das Fahrzeug mit der Sitzbele-
gungserkennung ausgestattet, siehe Seite
120.

Das System zur Sitzbelegungserkennung
erkennt Opel Kindersicherheitssysteme mit
Transpondern # und schaltet das Front-
und Seiten-Airbag-System fur den Beifah-
rersitz ab. Das Kopf-Airbag-System bleibt
aktiviert. Sitzbelegungserkennung, siehe
Seite 120.
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Opel Kindersicherheitssysteme mit Trans-
pondern ¥ sind erkennbar an einem Auf-
kleber am Kindersicherheitssystem, siehe
Bild.

17425 T

Befestigungsbiigel % fiir ISO-FIX
Kindersicherheitssysteme

Die zwischen der Sitzlehne und Sitzflache
befindlichen Bugel dienen zum Befestigen
von ISO-FIX Kindersicherheitssystemen.

Unbedingt die dem ISO-FIX Kindersicher-
heitssystem beiliegende Anleitung beach-
ten.

Es darfen nur fur das Fahrzeug zugelasse-
ne ISO-FIX Kindersicherheitssysteme ver-
wendet werden. Wir empfehlen, sich an Ih-
ren Opel Partner zu wenden.

17426 T

Befestigungsose  fiir Top-Tether
Kindersicherheitssysteme

In der Quertraverse hinter den duBeren
Sitzlehnen der zweiten Sitzreihe befinden
sich zwei Osen zur zentralen Befestigung
von Top-Tether Kindersicherheitssystemen.

Unbedingt die dem Top-Tether Kindersi-
cherheitssystem beiliegende Anleitung be-
achten.

Bei Befestigung mit ISO-FIX und Top-
Tether durfen universal zugelassene ISO-
FIX Kindersicherheitssysteme verwendet
werden. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.
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Kindersicherheitssystem :%

Das Opel Kindersicherheitssystem ist kon-
struktiv auf lhren Opel abgestimmt und
bietet somit im Falle eines Aufpralls des
Fahrzeuges optimale Sicherheit fur lhr
Kind. Bei Verwendung eines anderen Kin-
dersitzes sind die Gebrauchs- und Einbau-
anweisungen des jeweiligen Herstellers zu
beachten.

Wahl des richtigen Systems

Ihr Kind sollte im Auto so lange wie mdglich
ruckwdarts transportiert werden. Ein Wech-
sel des Systems ist angebracht, wenn der
Kopf des Kindes in Augenhoéhe nicht mehr
richtig abgestitzt wird. Die noch sehr
schwache Halswirbelsdule des Kindes wird
bei einem Unfall in der rickwartigen, halb
liegenden Position weniger belastet als
beim aufrechten Sitzen.

Zuléssige Méglichkeiten der Kindersitzbefestigung™

Gewichts- Auf Auf Auf Auf

bzw. vorderem &auBeren Sitz- mittlerem Sitz- den Sitz-

Altersklasse? Beifahrersitz plétzen der platz der zweiten platzen der
zweiten Sitzreihe Sitzreihe dritten Sitzreihe

0:

bis 10 kg B! + U, + U _

bzw. ca.

10 Monate

0+:

bis 13 kg B! + U, + U _

bzw. ca.

2 Jahre

I:

9 bis 18 kg B2 + U, +, ++ U UF

bzw. ca.

8 Monate bis

4 Jahre

1:

15 bis 25 kg _ U U UF

bzw. ca.

3 bis 7 Jahre

1l

22 bis 36 kg _ U U UF

bzw. ca.

6 bis 12 Jahre

" Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir, Kindersitze generell auf den &uBeren Sitzplatzen
der zweiten Sitzreihe zu montieren.
2) Wir empfehlen, die oberen Gewichtsbereiche der jeweiligen Systeme immer voll auszunutzen.
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Bedingt, nur mit Sitzbelegungser-
kennung und Opel Kindersicher-
heitssystemen mit Transpondern.

Bei Befestigung des Kindersicher-
heitssystems mittels Dreipunkt-Si-
cherheitsgurt Sitzhéheneinstellung
** in oberste Position einstellen. Bei-
fahrersitz ganz nach hinten schie-
ben und Héhe des Umlenkpunktes
des Beifahrergurtes in unterste Posi-
tion stellen.

Bedingt, nur mit Sitzbelegungser-
kennung und Opel Kindersicher-
heitssystemen mit Transpondern.

Bei Befestigung des Kindersicher-
heitssystems mittels Dreipunkt-Si-
cherheitsgurt Sitzhdheneinstellung
** in oberste Position einstellen. Bei-
fahrersitz soweit nach hinten schie-
ben, dass der Fahrzeugsicherheits-
gurt vom Umlenkpunkt nach vorn
verlauft.

Universaltauglich in Verbindung mit
Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

Universaltauglich fur vorwartsge-
richtete Kindersicherheitssysteme in
Verbindung mit Dreipunkt-Sicher-
heitsgurt.

Fahrzeugsitz mit ISO-FIX Befesti-
gung verfugbar. Bei Befestigung
mit ISO-FIX durfen nur fur das Fahr-
zeug zugelassene I1SO-FIX Kindersi-
cherheitssysteme verwendet wer-
den. Wir empfehlen, sich an lhren
Opel Partner zu wenden.

Fahrzeugsitz mit ISO-FIX Befesti-
gung verfugbar. Bei Befestigung
mit ISO-FIX und Top-Tether dirfen
universal zugelassene ISO-FIX Kin-
dersicherheitssysteme verwendet
werden. Wir empfehlen, sich an Ih-
ren Opel Partner zu wenden.

kein Kindersicherheitssystem in die-
ser Gewichtsklasse zul@ssig.

Hinweise

B Kinder unter 12 Jahren oder unter
150 cm KérpergréBe nur in einem ent-
sprechendem Kindersicherheitssitz be-
fordern.

B Zur Beférderung von Kindern geeignete
Kindersicherheitssysteme in Abhdngig-
keit vom Kérpergewicht verwenden.

B Auf richtige Montage der Kindersicher-
heitssysteme achten, siehe die dem Kin-
dersicherheitssystem beiliegende Anlei-
tung.

M Die Bezlige des Opel Kindersicherheits-
systems sind abwaschbar.

B Kindersicherheitssysteme nicht bekleben
und nicht mit anderen Materialien Uber-
ziehen.

Bl Lassen Sie das Kind nur auf der verkehrs-
abgewandten Seite der StraBe ein- und
aussteigen.

B Nach einem Unfall muss das bean-
spruchte Kindersicherheitssystem ausge-
tauscht werden.
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AuBenspiegel

Zur Sicherheit fir FuBganger klappen die
AuBenspiegel bei AnstoBen aus ihrer Aus-
gangslage. Durch leichten Druck wieder
einrasten.

Asphérisch gewdélbter
AuBenspiegel *

vergroBert das Blickfeld. Die Einschdtzung
des Abstandes nachfolgender Fahrzeuge
ist wegen leichter Verzerrung nur bedingt
moglich.

AT

Automatisch abblendender
Innenspiegel %

Blendung bei Nacht wird automatisch re-
duziert.

Bei ausgeschalteter Ziindung blendet der
Spiegel nicht ab.

Einstellung, siehe Seite 5.

Sonnenblenden, Handschuhfach
Wdhrend der Fahrt sollten die Abdeckung

der Spiegel in den Sonnenblenden und das
Handschuhfach geschlossen sein.

Warnblinker

Die Warnblinker schalten sich automatisch
bei Auslésen der Airbags ein, zusatzlich
entriegelt die Zentralverriegelung alle Tu-
ren. Zum Ausschalten der Warnblinker
Taste A zweimal driicken.
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Kopfstutzen

Keine Gegenstdnde oder Bauteile, die nicht
far lhren Zafira freigegeben sind, an den
Kopfstiitzen anbringen. Sie beeintrachti-
gen die Schutzwirkung der Kopfstttzen
und kénnten beim starken Bremsen oder
einem Unfall unkontrolliert durch das Fahr-
zeug geschleudert werden.

Aktive Kopfstiitzen %

Bei einem Heckaufprall klappen die akti-
ven Kopfstitzen automatisch etwas nach
vorn. Der Kopf wird dadurch von der Kopf-
stltze besser abgestutzt und die Gefahr
von Uberdehnungen im Halswirbelbereich
vermindert.

Aktive Kopfstltzen sind am Schriftzug
ACTIVE an den Fuhrungshtilsen der Kopf-
stUtze erkennbar.

Sicherheitszubehér %

Das reichhaltige Opel Zubehérprogramm
bietet Ihnen die M&glichkeit, lhren Zafira
nach Ihren individuellen Winschen auszu-
statten. Neben Sicherheitszubehér, Arti-
keln zur Komfortverbesserung und einem
kompletten Angebot zur Fahrzeugpflege
finden Sie viele Dinge, die Ihnen bei Bedarf
wertvolle Dienste leisten.

Mit ,,Original Opel Teilen und Zubehér*
garantiert lhnen Opel hohe Qualitat und
Passgenauigkeit.

Ihr Opel Partner berdat Sie gern, z. B. Uber:
B Opel Kindersicherheitssystem,
B Abschleppseil,

B Abschleppstange,

M Starthilfekabel,

W Kasten mit Gluhlampen,

M Sicherungssatz,

B Halogen-Nebelscheinwerfer,
B Schmutzfanger,

B Warndreieck,

W Verbandskissen.
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Beleuchtung

Automatisches Einschalten des

Abblendlichtes #.........cccooeevvevieenns 131
Nebelscheinwerfer #D % ... 131
Nebelschlussleuchte Q% ... . 131
Blinker, Warnblinker ...........cccceevvenneen. 131
Ruckfahrscheinwerfer.......................... 131
Leuchtweitenregulierung #................ 132
Adaptives Fahrlicht # (AFL = Adap-

tive Forward Lighting) .....c.cccceeevvennene 133
Follow-me-home Lichtfunktion.. .. 134
Parklicht #.......ocvevveieieieeeeeeeeevenns 134
Instrumentenbeleuchtung, Info-Dis-

play-Beleuchtung.......cccceveeuverennennen. 134
Innenbeleuchtung.......ccccceeeuerveiennnnee. 135
Pfitzenlicht 3......c.ccooveieieeeeieeeren, 136
Batterieentladeschutz......................... 137
Leuchtenabdeckungen.........c.ccccccuc. 137
Scheinwerfer bei Auslandsfahrt.......... 137

AuBenbeleuchtung
Lichtschalter drehen:

0 = aus

EL3 Standlicht

D Abblendlicht, Fernlicht

Abblendlicht, Fernlicht, Lichthupe, siehe
Seite 13.

Bei & und £D sind auch Riicklicht und
Kennzeichenbeleuchtung eingeschaltet.

Kontrollleuchte &, siehe Seite 39.

Ausfiihrung mit Tagesfahrlicht #: Mit Zan-
dung ein und Lichtschalter auf O oder
AUTO wird das Standlicht eingeschaltet.
Bei laufendem Motor schaltet sich das Ab-
blendlicht ein.

Das Tagesfahrlicht schaltet sich mit Aus-
schalten der Zindung ab.

Bei aktiviertem Tagesfahrlicht und Zu-
schaltung der Nebelscheinwerfer # lander-
spezifische Vorschriften beachten.

Auslandsfahrt, siehe Seite 137.
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Automatisches Einschalten des
Abblendlichtes %

Lichtschalter auf AUTO: Abblendlicht
schaltet sich bei laufendem Motor abhan-
gig von duBeren Lichtverhdltnissen auto-
matisch ein.

Die AuBenbeleuchtung wird durch Ab-
schalten der Zundung ausgeschaltet.

Aus Sicherheitsgriinden sollte der Licht-
schalter immer in Position AUTO bleiben.

Nebelscheinwerfer #0 :%

£0 driicken, #0 im Instrument
leuchtet

#D nochmals driicken oder
Zundung bzw. Licht ausschalten

ein =
aus =

Die Nebelscheinwerfer lassen sich nur bei
eingeschalteter Zindung und eingeschal-
tetem Licht einschalten.

Nebelschlussleuchte G

Q% driicken, Q% im Instrument
leuchtet

Q% nochmals driicken oder
Zundung bzw. Licht ausschalten

ein =

aus =

Die Nebelschlussleuchte |asst sich nur bei
eingeschalteter Zundung und eingeschal-
tetem Abblend- bzw. Standlicht einschal-
ten.

Die Nebelschlussleuchte des Fahrzeuges
wird im Anh&ngerbetrieb deaktiviert.

Blinker, Warnblinker
siehe Seite 14.

Ruckfahrscheinwerfer
leuchten bei eingeschalteter Zlindung und
eingelegtem Ruckwdrtsgang.
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Leuchtweitenregulierung ©
Manuelle Leuchtweitenregulierung %
Leuchtweite bei eingeschaltetem Abblend-
licht in vier Stufen der Fahrzeugbelastung
anpassen: Knopf durch Druck ausrasten
und auf gewlinschte Position drehen.

Richtige Einstellung vermindert Blendung
anderer Verkehrsteilnehmer.

Niveauregulierung *%, siehe Seite 200.

Fahrzeuge ohne Niveauregulierung

M Vordersitze besetzt 0
H alle Sitze besetzt = 1
H alle Sitze besetzt und

Gepdckraumlast = 2
M Fahrersitz besetzt und
Gepdckraumlast = 3

Fahrzeuge mit Niveauregulierung
W Vordersitze besetzt 0
H alle Sitze besetzt 1

M alle Sitze besetzt und
Gepdckraumlast

n
_

M Fahrersitz besetzt und
Gepdckraumlast

n
N

Automatische

Leuchtweitenregulierung

Bei Fahrzeugen mit Xenon-Scheinwerfer-
system wird die Leuchtweite der Scheinwer-
fer automatisch in Abhdngigkeit der Bela-
dung des Fahrzeuges eingestellt.




Beleuchtung 133

Adaptives Fahrlicht %

(AFL = Adaptive Forward
Lighting)

sorgt bei Fahrzeugen mit Bi-Xenon-Schein-
werfersystem fur eine verbesserte Aus-
leuchtung von Kurven (Kurvenlicht).
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Kurvenlicht

Der Xenon-Lichtstrahl schwenkt in Abhan-
gigkeit von der Lenkradstellung und der
Geschwindigkeit (ab ca. 10 km/h).

Die Scheinwerfer strahlen in einem Winkel
von bis zu 15 ° rechts oder links zur Fahrt-
richtung.

Autobahnlicht

Bei hdheren Geschwindigkeiten und kon-
stanter Geradeausfahrt stellt sich das Ab-
blendlicht selbsttatig etwas héher ein und
erhdht somit die Leuchtweite.

Kontrollleuchte &

Leuchten: Stérung im System. Das System
ist nicht funktionsbereit.

Bei Ausfall der Schwenkvorrichtung des
Kurvenlichtes wird das entsprechende Ab-
blendlicht ausgeschaltet. Aus Sicherheits-
grinden wird dann der entsprechende Ne-
belscheinwerfer automatisch eingeschal-
tet.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen, sich an lhren Opel Partner
zu wenden.

Blinken der Kontrollleuchte & fiir ca. 4 Se-

kunden nach Einschalten der Zindung er-
innert daran, dass die Scheinwerfer auf
symmetrisches Abblendlicht umgestellt
sind, siehe ,,Scheinwerfer bei Auslands-
fahrt*, Seite 137.
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Follow-me-home Lichtfunktion
Zur Wegausleuchtung nach dem Ausstei-
gen leuchten Abblendlicht und Ruckfahr-
scheinwerfer % ca. 30 Sekunden nach
SchlieBen der Fahrertur.

Zur Aktivierung der Funktion:
1. Zindung ausschalten.

2. Zindschliissel abziehen .
3. Fahrerttr 6ffnen.
4. Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen.

Wird die Fahrerttr nicht geschlossen, geht
das Licht nach zwei Minuten aus.

Durch Einstecken des Schlussels in das
Zundschloss oder nochmaliges Ziehen des
Blinkerhebels zum Lenkrad bei ge&ffneter
Fahrertur wird die Follow-me-home Licht-
funktion vorzeitig ausgeschaltet.

Parklicht

Vorderes Standlicht und Rucklicht kénnen
beim Parken einseitig eingeschaltet wer-
den:

1. Lichtschalter auf O oder AUTO 3%,

2. Zindung aus,

3. Blinkerhebel ganz nach oben (Parklicht
rechts) bzw. unten (Parklicht links).

Zur Kontrolle ertdnt ein Signalton und die
Kontrollleuchte < leuchtet im Instrument
far kurze Zeit.

Zum Ausschalten Zandung einschalten
oder Blinkerhebel in die andere Richtung
antippen.
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Instrumentenbeleuchtung,
Info-Display-Beleuchtung

leuchtet bei eingeschalteter Ziindung.

Helligkeit bei eingeschalteter AuBenbe-
leuchtung einstellbar: Knopf & durch Druck
ausrasten, rechts oder links herumdrehen
und halten, bis gewlinschte Helligkeit er-
reicht ist.

Display-Modus #, siehe Seite 57.
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Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung vorn

Schaltet selbsttdatig ein beim Entriegeln des
Fahrzeuges mit der Fernbedienung bzw.
beim Offnen einer Tir oder nach Ausschal-
ten der Ziindung und Abziehen des Schlis-
sels aus dem Zundschloss.

Schaltet selbsttatig aus mit Verzégerung
nach SchlieBen der Turen bzw. direkt bei
Einschalten der Ziindung oder nach Verrie-
gelung der Taren.

Manuelle Betatigung von innen bei ge-
schlossenen Turen:

Taste % driicken

Taste % nochmals driicken

ein =
aus =
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Leseleuchten vorn
Leseleuchten links und rechts getrennt ein-

schaltbar, bei eingeschalteter Zindung:
ein = Taste & driicken

aus = Taste m nochmals driicken

Innenbeleuchtung und

Leseleuchten in der Mitte

bzw. hinten

Schalterstellung mittig: die mittlere und
hintere Innenbeleuchtung leuchtet gemein-
sam mit der vorderen.

Die Leseleuchten hinten sind links und
rechts getrennt einschaltbar, bei einge-
schalteter Zundung:

ein =
aus =

Schalterstellung |
Schalterstellung 0
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Innenbeleuchtung und

Leseleuchten in der Mitte %

Die Innenbeleuchtung leuchtet zusammen
mit der vorderen.

Zur Deaktivierung der Innenbeleuchtung %
Taste 7% driicken.

Die Leseleuchten hinten sind rechts und
links getrennt einschaltbar, bei eingeschal-

teter Zindung:
peS
ein = Taste mdriicken

Taste m nochmals driicken

aus

Einstiegsbeleuchtung

Nach Entriegelung des Fahrzeuges leuch-
ten die Instrumenten- und Schalterbeleuch-
tung fur einige Sekunden.

Tiirgriffbeleuchtung %

Die inneren Griffe zum Offnen der vorderen
Turen sind bei eingeschaltetem AuBenlicht
beleuchtet.

Beleuchtete Spiegel in den
Sonnenblenden %

Die Beleuchtung ist bei gedffneter Abde-
ckung eingeschaltet.

Handschuhfachbeleuchtung
leuchtet bei gedffnetem Deckel.

Zigarettenanziinder-
und Ascherbeleuchtung %
leuchten bei eingeschalteter Zuindung.

Gepéckraumbeleuchtung
leuchtet bei gedffnetem Gepd&ckraum.

Automatisch geregelte
Mittelkonsolenbeleuchtung
Spot im Gehduse des Innenspiegels.

Tageslichtabhdngige, automatisch gere-
gelte Beleuchtung der Mittelkonsole bei
eingeschalteter Zundung.

Pfutzenlicht

Nach Entriegelung des Fahrzeuges leuch-
tet die Kennzeichenbeleuchtung fur einige
Sekunden.
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Batterieentladeschutz

Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Gepé&ck-
raumbeleuchtung und Handschuhfachbe-
leuchtung schalten sich bei ausgeschalte-
ter ZUndung zum Schutz vor Entladung der
Batterie nach 10 Minuten automatisch ab.

Leuchtenabdeckungen

Die Innenseite der Leuchtenabdeckungen
kann bei ungtinstigen nasskalten Witte-
rungsverhdltnissen, starkem Regen oder
nach der Wagenwdasche kurzzeitig be-
schlagen. Der Beschlag verschwindet
selbsttatig nach kurzer Zeit, zur Unterstit-
zung die Beleuchtung einschalten.

Scheinwerfer bei Auslandsfahrt
Das asymmetrische Abblendlicht erweitert
die Sicht am Fahrbahnrand der Beifahrer-
seite.

In Landern, in denen auf der entgegenge-
setzten StraBenseite gefahren wird, kommt
es dadurch zur Blendung des Gegenver-
kehrs.

Zur Vermeidung der Blendung folgende
MaBnahmen durchfihren:

Fahrzeuge mit
Halogen-Scheinwerfersystem oder
Xenon-Scheinwerfersystem
Scheinwerfer in einer Werkstatt umstellen
lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel
Partner zu wenden.

Fahrzeuge mit Adaptivem Fahrlicht #

(AFL = Adaptive Forward Lighting)

1. Hebel fur Fernlicht am Lenkrad (Lichthu-
pe) ziehen und halten.

2. Zundung einschalten.

3. Nach ca. 3 Sekunden ertént ein Signal-
ton, anschlieBend blinkt die AFL-Kon-

trollleuchte & ca. 4 Sekunden.

Nach der Umstellung blinkt die AFL-Kon-
trollleuchte ‘& bei jedem Einschalten der
Zundung fur 4 Sekunden auf.

Um auf asymmetrisches Abblendlicht zu-
rickzustellen, erneut Hebel fur Fernlicht
ziehen und halten, Zindung einschalten
und Signalton abwarten. Die AFL-Kontroll-

leuchte & blinkt dann nicht mehr.

Kontrollleuchte &', siehe Seite 133.
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Fenster

Elektronische Fensterbetétigung #....

Sonnenschutzrollo %

138

AWarnung

Vorsicht bei der Bedienung der elektroni-
schen Fensterbetétigung . Verletzungs-
gefahr, besonders fur Kinder. Fahr-

zeuginsassen entsprechend informieren.

Befinden sich Kinder auf dem Rucksitz,
Kindersicherung * der elektronischen
Fensterbetatigung einschalten.

Fenster nur unter Beobachtung des
SchlieBbereiches schlieBen. Sicherstellen,
dass nichts eingeklemmt werden kann-
kann.

Um unbefugte Betatigung zu verhindern,
Zindung ausschalten, Ziindschlissel
abziehen und Fahrerttr 6ffnen.

Elektronische
Fensterbetatigung

Die elektronische Fensterbetatigung ist
funktionsbereit

M bei eingeschalteter Ziindung,

M innerhalb 5 Minuten nach Ausschalten
der Ziindung %,

H innerhalb 5 Minuten bei Zindschlissel in
1. Stufe.

Die Funktionsbereitschaft wird durch Off-
nen der Fahrertir beendet.
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Bedienung mit zwei bzw. vier ¥ Schaltern
im Griff der Fahrerttr. Vordere Schalter fur
Fenster der Fahrer- und Beifahrertir, hinte-
re Schalter ¥ fir die hinteren Fenster. Zu-
sdtzliche Schalter in der Beifahrertiir und in
den hinteren Tiren .

Fur schrittweise Betatigung Schalter kurz
ziehen oder drucken. Fur automatisches
Offnen oder SchlieBen Schalter lénger zie-
hen oder driicken; zum Stoppen der Bewe-
gung Taste nochmals ziehen oder driicken.
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Schutzfunktion

Trifft die Scheibe wéhrend der automati-
schen SchlieBbewegung oberhalb der
Fenstermitte auf einen Widerstand, wird sie
sofort gestoppt und wieder gedffnet.

Bei Schwergdangigkeit, z. B. durch Frost,
Schalter des betreffenden Fensters mehr-
fach ziehen, bis Scheibe schrittweise ge-
schlossen ist.

Kindersicherung fiir hintere Fenster %
Schalter & zwischen den hinteren Schal-
tern im Griff der Fahrerttr

W nach vorn (rotes Feld sichtbar): Schalter
in den hinteren Turen funktionslos,

B nach hinten (grines Feld sichtbar):
Schalter in den hinteren Turen funktions-
fahig.

Uberlastung

Durch haufige Betatigung in kurzen Ab-
sténden wird die Stromversorgung der
Fensterbetatigung fur einige Zeit unterbro-
chen.

Das System ist durch Sicherungen im Siche-
rungskasten abgesichert, siehe Seite 246.

Stérung

Ist automatisches Offnen und SchlieBen
der Fenster nicht moglich, Fensterelektro-
nik wie folgt aktivieren:

1. Turen schlieBen.
2. Zundung einschalten.
3. Fenster vollsténdig 6ffnen.

4. Fenster schlieBen und Taste noch min-
destens 5 Sekunden gezogen halten.

5.Vorgang fur jedes Fenster durchfihren.
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Fenster von auBBen betétigen %

Je nach Ausstattung kénnen bei Fahrzeu-
gen mit elektronischer Fensterbetatigung
an allen Turen die Fenster von auBBen mit
der Funkfernbedienung gedffnet bzw. ge-
schlossen werden.

Fernbedienung mit

mechanischem Schlissel

Taste = bzw. = der Fernbedienung ge-
drickt halten, bis alle Scheiben ge&ffnet
oder vollstandig geschlossen sind.

Opené&Start-System mit

elektronischem Schlissel 5%

Zum Offnen Taste = der Fernbedienung
gedrickt halten. Zum SchlieBen Taste =
gedruckt halten oder Sensor im Turgriff
lGnger berthren, dabei muss der elektroni-
sche Schlissel im GuBeren Empfangsbe-
reich erkannt werden. Wir empfehlen, dass
der Fahrer den elektronischen Schlussel bei
sich tragt.

Sonnenschutzrollo %
Zur Verminderung der Sonneneinstrahlung
in den Innenraum.

Offnen
Taste ) driicken, Rollo éffnet bis zum An-
schlag.

Taste (&) drlicken.

Aus gedffnetem Zustand schlieBt sich das
Rollo aus Sicherheitsgrinden bis auf 20 cm,
zum vollsténdigen SchlieBen Taste () ge-
drickt halten.
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Heizungs- und Beliiftungssystem,
Klimaanlage %

LUftung, Heizung und Kihlung % bilden
eine Funktionseinheit, die flir Komfort in al-
len Jahreszeiten, bei jeder Witterung und
jeder AuBentemperatur ausgelegt ist.

Bei eingeschalteter Kiihlung % wird die Luft
gekuhlt und getrocknet.

Der Heizteil erwdrmt in allen Betriebsarten
die Luft nach Bedarf, entsprechend der
Stellung des Temperaturschalters. Die Luft-
zufuhr kann mit dem Gebldse dem Bedarf
angepasst werden.
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Tasten fiir Kithlung £¥ und Umluftsystem
&= sind nur bei Ausfiihrung mit optionaler
Klimaanlage # vorhanden.

Klimaanlage #, siehe Seite 148.
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Automatische Klimaanlage %
bietet bei jeder Witterung, jeder AuBen-
temperatur und in allen Jahreszeiten guten
Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Durch Vorwahl einer Innenraumtemperatur
mittels des Temperaturreglers werden
Temperatur und Menge der einstrémenden
Luft automatisch geregelt. Dadurch wird
ein gleichmdaBiges und behagliches Klima
im Fahrzeug, abhdngig von duBeren kli-
matischen Gegebenheiten, automatisch
erreicht.

Automatische Klimaanlage, siehe Seite
150.
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Elektronische
Klimatisierungsautomatik %

bietet bei allen GuBeren Bedingungen
héchsten Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Um ein gleichmd&Biges und behagliches Kili-
ma im Fahrzeug zu gewdhrleisten, werden
die Temperatur der einstrémenden Luft,
die Luftmenge und die Luftverteilung ent-
sprechend den GuBeren klimatischen Ge-
gebenheiten und der vorgegebenen Innen-
raumtemperatur automatisch angepasst.

Die Anzeigen der eingestellten Werte erfol-
gen auf dem Info-Display.

Elektronische Klimatisierungsautomatik,
siehe Seite 155.
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Beliiftungsdiisen

Je nach Stellung des Temperaturschalters
wird eine komfortable Beltftung des Kopf-
raumes erreicht.

Mittlere Beliiftungsdiisen in der
Instrumententafel

Duse 6ffnen: Waagerechtes Randelrad auf
| drehen.

Richtung des Luftstromes durch Kippen
und Schwenken der Lamellen einstellen.

Zum SchlieBen der Dise Randelrad auf 0
drehen.
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Obere, mittlere Belliftungsdiisen in der
Instrumententafel

Duse 6ffnen und Richtung des Luftstromes
einstellen: Lamellen aufrichten.

Zum SchlieBen der Duse Lammellen nach
unten richten.

Komfortempfehlung: Eine Einstellung der
Richtung des Luftstromes bei maximal auf-
gerichteten Lamellen bewirkt optimale Be-
|tftung fur die Insassen der zweiten und
dritten Sitzreihe bei gleichzeitig bestmogli-
cher Verteilung der temperierten bzw. ge-
kuhlten Luft im gesamten Fahrzeuginnen-
raum.

Seitliche Beluftungsdiisen in der
Instrumententafel und hintere
Beluftungsdusen in der Konsole
zwischen den Vordersitzen %

Duse 6ffnen: Senkrechtes Réndelrad auf |
drehen.

Richtung des Luftstromes durch Kippen
und Schwenken der Lamellen einstellen.

Zum SchlieBen der Dise Randelrad auf 0
drehen.

Weitere Diisen

befinden sich unterhalb von Windschutz-
scheibe und Seitenscheiben sowie im Ful3-
raum.
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Heizbare Heckscheibe,
heizbare AuBenspiegel %
Betdtigung bei eingeschalteter Ziindung:

Gyl driicken
08l nochmals driicken

ein =
aus =

Einschaltkontrolle im Schalter.

Die Beheizung erfolgt bei laufendem Motor
und wird nach ca. 15 Minuten automatisch
ausgeschaltet.

Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter #&: Wé&h-
rend der Reinigung des Partikelfilters schal-
tet sich die heizbare Heckscheibe automa-
tisch ein.

Heizbare Vordersitze %
Betdatigung bei eingeschalteter Ziindung:

Je nach gewtinschter Heizleistung Schalter
& fir jeweiligen Sitz ein- oder mehrmals
driicken, Statuskontrolle der drei Stufen
Uber Kontrollleuchten im Schalter.

Personen mit empfindlicher Haut empfeh-
len wir nicht den Dauereinsatz der héchs-
ten Stufe.

Ausschalten: Schalter #/ so oft driicken, bis
Kontrollleuchten im Schalter erléschen.

Die Beheizung der Sitze erfolgt bei laufen-
dem Motor.
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Gekiihltes Handschuhfach
Gekuhlte Luft wird durch eine Duse in das
Handschuhfach geleitet.

Wird die Handschuhfachkihlung nicht be-
nétigt, Schieber nach vorn schieben.

Allgemeine Hinweise,
sowie Hinweise zu Lufteinlass,

Reinluftfilter und Wartung
siehe Seite 161.
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Heizungs- und Beluftungssystem
Linker Drehschalter: Luftverteilung
i zum Kopfraum Uber regelbare

Beluftungsdisen, zum FuBraum

2§ zum Kopfraum Uber regelbare
Beluftungsdusen

zur Windschutzscheibe und zu den
vorderen Seitenscheiben

<)

& zur Windschutzscheibe, zu den
vorderen Seitenscheiben,
zum FuBraum

i zum FuBraum

Bei Einstellung *%i oder 2i Beluftungsdusen
offnen.

Mittlerer Drehschalter: Temperatur
rechts herumdrehen =  warm
links herumdrehen = kalt
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Rechter Drehschalter: Luftmenge
Vier Gebldse-Geschwindigkeiten:
® = ausgeschaltet

4 =  groBter Luftdurchsatz

Der Luftdurchsatz wird vom Gebléase be-
stimmt. Geblase deshalb auch wahrend
der Fahrt einschalten.
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Beliiftung

B Zur maximalen Bellftung im Kopfraum:
Luftverteilungsschalter auf Zistellen, alle
Beluftungsdusen &ffnen, Lamellen der
oberen, mittleren Beliftungsdisen ganz
aufrichten, siehe Seite 143,

B zur Beluftung des FuBraumes: Luftvertei-
lungsschalter auf 4 stellen,

B zur gleichzeitigen Beluftung von Kopf-
und FuBraum: Luftverteilungsschalter
auf ¥ stellen,

B Temperatur nach Bedarf einstellen,

W Geblase nach Bedarf einstellen.

Heizung

Die Heizleistung hangt von der Kihimittel-
temperatur ab und setzt daher erst bei be-
triebswarmem Motor voll ein.

Zur schnellen Erwarmung des Fahrgast-
raumes
M BelUftungsdisen 6ffnen,

B Luftverteilungsschalter in gewlinschte
Position einstellen, siehe Seite 145,

B Temperaturschalter bis zum Anschlag
rechts herumdrehen,

M dritte Geblasestufe einschalten.

Bei Fahrzeugen mit Quickheat % erfolgt
durch eine elektrische Zusatzheizung eine
schnellere Erwarmung des Fahrgastrau-
mes.

Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute
Kondition der Fahrzeuginsassen sind in ho-
hem MaBe abhdngig von einer richtig ein-
gestellten Belliftung und Heizung.

Zur Erreichung einer Temperaturschich-
tung mit dem angenehmen Effekt ,kuhler
Kopf und warme FuBBe” Drehschalter fur
Luftverteilung auf % oder % einstellen,
Drehschalter fur Temperatur in den mittle-
ren Bereich.
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FuBraumbeheizung
B Luftverteilungsschalter auf 4 stellen,

B Temperaturschalter in rechten Bereich,

B Geblase einschalten.

Entfeuchtung und Enteisung
der Scheiben

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Beschlagen oder Vereisung der
Scheiben und dadurch zu Unféllen durch
Sichtbeeintrachtigung fuhren.

Beschlagen oder Vereisen die Scheiben
z. B. bei feuchter Witterung, nasser Klei-
dung oder niedrigen AuBentemperaturen:

B Luftverteilungsschalter auf % stellen,

B Temperaturschalter bis zum Anschlag
rechts herumdrehen (warm),

M Geblase auf 3 oder 4 stellen,

W seitliche BelUftungsdusen nach Bedarf
6ffnen und auf die Seitenscheiben rich-
ten,

M heizbare Heckscheibe Gyl einschalten.

Zur gleichzeitigen Erwarmung des FuBrau-
mes Luftverteilungsschalter auf % stellen.
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Klimaanlage %

Zusatzlich zur Wirkungsweise des Hei-
zungs- und Beluftungssystems kihlt und
entfeuchtet (trocknet) die Klimaanlage die
einstrémende Luft.

Wenn keine Kiihlung oder Trocknung ge-
winscht wird, zur Kraftstoffersparnis Kih-
lung ausschalten.

Bei niedrigen AuBentemperaturen schaltet
sich die Kiihlung automatisch ab.

17149 T

Kiihlung %

Betrieb nur bei laufendem Motor und ein-
geschaltetem Geblése:

Ein = drticken

Aus = $¥nochmals driicken

Einschaltkontrolle im Schalter.
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Umluftsystem %5

Mit dem Umluftschalter €& wird das Belif-
tungssystem auf Umluftbetrieb geschaltet
(Einschaltkontrolle).

Bei Rauch- oder Geruchsbeldstigung von
auBen: Voribergehend Umluftsystem &
einschalten.
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Das eingeschaltete Umluftsystem vermin-
dert den Luftaustausch. Die Luftfeuchtig-
keit nimmt zu, die Scheiben kénnen be-
schlagen. Die Qualitat der Innenraumluft
nimmt mit der Zeit ab, dies kann bei den
Fahrzeuginsassen zu Ermldungserschei-
nungen fihren.

Luftverteilung auf %: Das Umluftsystem

wird zur beschleunigten Entfeuchtung der
Scheiben und zur Vermeidung von Schei-
benbeschlag automatisch ausgeschaltet.

Komforteinstellung
W Kihlung £¥ nach Bedarf einstellen,
B Umluftsystem <& aus,

B Luftverteilungsschalter auf 2i oder ¥%i
stellen,

B Temperaturschalter nach Bedarf einstel-
len,

H Geblase einschalten, Einstellung nach
Bedarf,

M Disen nach Bedarf 6ffnen.

Temperaturschalter im mittleren Einstellbe-
reich: Warmere Luft strémt in den FuBraum
und kihlere nach oben, warmere Luft aus
den seitlichen BelUftungsdusen, kihlere
aus den mittleren.
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Maximale Kiihlung
Fenster kurzzeitig 6ffnen, damit die erhitz-
te Luft schnell entweichen kann.

W Kihlung 1 ein,
B Umluftsystem <& einschalten,
B Luftverteilungsschalter auf 2i stellen,

B Temperaturschalter bis zum Anschlag
links herumdrehen (kalt),

B Geblase auf 4 stellen,
M alle Dusen 6ffnen.
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Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

AWcrnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Beschlagen oder Vereisung der
Scheiben und dadurch zu Unfdallen durch
Sichtbeeintr&chtigung fuhren.

Beschlagen oder Vereisen die Scheiben
z. B. bei feuchter Witterung, nasser Klei-
dung oder niedrigen AuBentemperaturen:

W Kihlung 1 ein,
B Luftverteilungsschalter auf % stellen,

B Temperaturschalter rechts herumdre-
hen.

H Geblase auf 4 stellen,

M seitliche Beltuftungsdisen nach Bedarf
6ffnen und auf die Seitenscheiben rich-
ten,

M heizbare Heckscheibe Gyl einschalten.

Automatische Klimaanlage %

Sie bietet bei jeder Witterung, jeder AuBen-
temperatur und in allen Jahreszeiten
gleichmaBigen Komfort im Fahrzeuginnen-
raum.

Um ein gleichmd&Biges und behagliches Kli-
ma im Fahrzeug zu gewdhrleisten, werden
die Temperatur der einstromenden Luft
und die Luftmenge entsprechend den &u-
Beren klimatischen Gegebenheiten auto-
matisch verdndert.

Temperaturdnderungen durch duBere Ein-
flusse, z. B. Sonneneinstrahlung, werden
automatisch ausgeglichen.
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Automatikbetrieb
Grundeinstellung fur héchsten Komfort:

B Geblaseschalter auf A drehen,

B Luftverteilungsschalter nach Bedarf ein-
stellen, siehe nachste Spalte,

B Temperatur mit Drehschalter auf 22 °C
vorwdhlen, bei Bedarf auch héher bzw.
niedriger,

B Klimakompressor einschalten, siehe Sei-
te 152,

M alle vorderen Beliftungsdusen 6ffnen,
bei Bedarf auch die hinteren .

Ausschalten des Klimakompressors kann
zu Komfort- und Sicherheitsbeeintrachti-
gen fuhren, siehe Seite 152.

17933

Einstellung der Luftverteilung

Y zum Kopfraum tber regelbare
Beluftungsdisen, zum FuBraum

i zum Kopfraum tber regelbare
BelUftungsdusen

% zur Windschutzscheibe und zu den
vorderen Seitenscheiben

) zur Windschutzscheibe, zu den
vorderen Seitenscheiben,
zum FuBraum

i zum FuBraum
Zwischenstellungen sind méglich.

Bei Einstellung *%i oder 2i Beluftungsdusen
offnen.
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Temperaturvorwahl

Drehschalter auf einen Wert zwischen

17 °C und 27 °C einstellen. Zwischenstel-
lungen sind maéglich.

Die vorgewdhlte Temperatur wird konstant
gehalten.

Aus Komfortgriinden Temperatur nur in
kleinen Schritten andern.

Bei einer Einstellung unter 17 °C (linker An-
schlag) bzw. tber 27 °C (rechter Anschlag)
erfolgt keine Temperaturregelung, die Kli-
maanlage arbeitet mit maximaler Kuhl-
bzw. Heizleistung.
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179357

Einstellung der Luftmenge

1-4 manuelle Einstellung der
Gebldse-Geschwindigkeit,
Zwischenstellungen sind méglich.

A Automatische Regelung der
Gebl&se-Geschwindigkeit

k3 Geblase ausgeschaltet

Die Geblase-Geschwindigkeit bestimmt
den Luftdurchsatz, der notwendig ist, um
die vorgewdhlte Temperatur zu halten.

Far héchsten Komfort Automatikbetrieb
wahlen.

Bei ausgeschaltetem Gebldse wird der Kli-
makompressor ausgeschaltet.
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Klimakompressor (Kihlung) o

ein- bzw. ausschalten

Betrieb nur bei laufendem Motor und ein-
geschaltetem Gebldse:

Ein = X¥dricken

Aus = %¥nochmals driicken

Einschaltkontrolle leuchtet im Schalter.

Bei eingeschalteter Kiihlung (Klimakom-
pressor) wird die Luft gekhlt und getrock-
net. Wenn keine Kiihlung oder Trocknung
gewunscht wird, zur Kraftstoffersparnis
Kuhlung ausschalten.

Bei niedrigen AuBentemperaturen schaltet
sich die Kihlung automatisch ab.

Manueller Umluftbetrieb

Das Umluftsystem verhindert den AuBen-
lufteintritt, die Innenraumluft wird umge-
wadlzt.

Taste &> drlicken, die Kontrollleuchte in
der Taste leuchtet.

Im Umluftbetrieb ist der Luftaustausch ver-
mindert. Die Innenraumluftqualitét nimmt
mit der Zeit ab, dies kann bei den Fahr-
zeuginsassen zu Ermidungserscheinungen
fUhren. Beim Betrieb ohne Kiihlung nimmt
die Luftfeuchtigkeit zu, die Scheiben kén-
nen beschlagen. Deshalb manuellen Um-
luftbetrieb nur kurzzeitig einschalten.

Manuellen Umluftbetrieb ausschalten:
Taste & nochmals drlicken, die Kontroll-
leuchte in der Taste erlischt.




Klimatisierung 153

Beliiftung

B Zur maximalen Beltftung im Kopfraum:
Luftverteilungsschalter auf %istellen, alle
Dusen &ffnen,

M zur Belliftung des FuBraumes: Luftvertei-
lungsschalter auf 4 stellen,

B zur gleichzeitigen Beluftung von Kopf-
und FuBraum: Luftverteilungsschalter
auf ¥%i stellen,

B gewlnschte Temperatur einstellen,

B Geblaseschalter auf A stellen, bei Bedarf
kann das Gebldse auch manuell einge-
stellt werden: Drehschalter auf Position
1 - 4 einstellen, Zwischenstellungen sind
auch méglich.

Heizung

Die Heizleistung hangt von der Kihimittel-
temperatur ab und setzt daher erst bei be-
triebswarmem Motor voll ein.

Zur schnellen Erwarmung des Fahrgast-

raumes

B Luftverteilungsschalter in gewlinschte
Position einstellen, siehe Seite 145,

H mittleren Drehschalter auf gewtinschte
Temperatur einstellen, empfohlener
Wert ca. 22 °C.

B Geblase auf A stellen, bei Bedarf kann
das Geblase auch manuell eingestellt
werden: Drehschalter auf Position 1 - 4
einstellen, Zwischenstellungen sind auch
moglich.

Bei Fahrzeugen mit Quickheat % erfolgt
durch eine elektrische Zusatzheizung eine
schnellere Erwarmung des Fahrgastrau-
mes.

Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute
Kondition der Fahrzeuginsassen sind in ho-
hem MaBe abhdngig von einer richtig ein-
gestellten Beluftung und Heizung.

Zur Erreichung einer Temperaturschich-
tung mit dem angenehmen Effekt ,kuhler
Kopf und warme FuBe” Drehschalter fir
Luftverteilung auf % oder % einstellen,
Drehschalter fiir Temperatur auf ca. 22 °C
einstellen und mittlere Beluftungsdisen
offnen.
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Maximale Kihlung

bei stark aufgeheiztem Innenraum
Fenster kurzzeitig 6ffnen, damit die erhitz-
te Luft schnell entweichen kann.

W Kiihlung ¥ ein,
W Luftverteilungsschalter auf 2 stellen,

B Temperaturschalter auf den gewtinsch-
ten Temperaturwert einstellen,

B Geblaseschalter auf A stellen,
M alle Dusen &ffnen.

Die automatische Klimaregelung kihlt mit
maximaler Kuhlleistung automatisch auf
den vorgegebenen Wert.

Bei einer Einstellung unter 17 °C (Dreh-
schalter linker Anschlag) IGuft die Anlage
standig mit maximaler Kuhlleistung. Bei
eingeschaltetem Klimakompressor wird die
Anlage automatisch auf Umluftbetrieb ge-
schaltet.
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Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

AWornung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Beschlagen oder Vereisung der
Scheiben und dadurch zu Unfallen durch
Sichtbeeintrachtigung fuhren.

Beschlagen oder Vereisen die Scheiben
z. B. bei feuchter Witterung, nasser Klei-
dung oder niedrigen AuBentemperaturen:

W Kihlung % ein,

W Taste Wy drlicken: Geblase schaltet in
Position A automatisch auf héchste
Drehzahl, die Luftverteilung wird auf die
Windschutzscheibe gerichtet,

B Temperatur auf maximale Heizleistung
stellen, d. h. mittleren Drehschalter bis
Anschlag nach rechts drehen (28 °C),

H heizbare Heckscheibe Gyl einschalten.

Betrieb mit Kihlung (Klimakompressor) ist
bei niedrigen AuBentemperaturen nicht
moglich.

Zum Ausschalten Taste W erneut driicken,
die automatische Klimaanlage arbeitet in
der vorher gewdhlten Einstellung.




Klimatisierung 155

Elektronische
Klimatisierungsautomatik *

Sie bietet bei jeder Witterung, jeder AuBen-
temperatur und in allen Jahreszeiten
héchsten Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Um ein gleichmd&Biges und behagliches Kili-
ma im Fahrzeug zu gewdhrleisten, werden
die Temperatur der einstrémenden Luft,
die Luftmenge und die Luftverteilung ent-
sprechend den &uBeren klimatischen Ge-
gebenheiten automatisch veréndert.

Temperaturdnderungen durch Guf3ere Ein-
flisse, z. B. Sonneneinstrahlung, werden
automatisch ausgeglichen.

Die Anzeigen erfolgen auf dem Info-Dis-
play. Anderungen einiger Einstellungen
werden im Info-Display kurzzeitig als Ein-
blendung angezeigt. Dabei wird das aktu-
ell angezeigte Menl durch die Einblendung
Uberlagert.

Je nach Ausfuhrung der Displays kann die
Darstellung unterschiedlich sein, siehe
Seite 45.

Die Einstellungen der Klimatisierungsauto-
matik werden in Abh&ngigkeit des verwen-
deten Fahrzeugschlissels automatisch ge-
speichert, siehe Seite 66.

Mit verschiedenen Funkfernbedienungen
gespeicherte Einstellungen werden durch
Benutzung der jeweiligen Funkfernbedie-
nung automatisch abgerufen.
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Manuelle Einstellungen wie z. B. Betrieb
ohne Kuhlung und Luftverteilung kénnen
Uber die Menufiihrung vorgenommen wer-
den, siehe Seite 157.

Bei eingeschalteter Kihlung (Klimakom-
pressor) wird die Luft gekihlt und getrock-
net.

Das Reinluftfilter reinigt die von auBen ein-
tretende Luft von Staub und Ruf3 sowie Pol-
len und Sporen.

REG RDS

FM6 108.0 MHz

13:34
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Das automatische Umluftsystem # erkennt
mit Hilfe eines Luftgitesensors # schadli-
che Umgebungsgase und schaltet auto-
matisch auf Umluftbetrieb.

Im Automatikbetrieb nimmt die Klimatisie-
rungsautomatik unter nahezu allen Bedin-
gungen die optimalen Einstellungen vor.
Bei Bedarf kann die Klimatisierungsauto-
matik manuell beeinflusst werden.

Die Klimatisierungsautomatik ist nur bei
laufendem Motor voll betriebsbereit.

Bei niedrigen AuBentemperaturen schaltet
sich die Kiihlung (Klimakompressor) auto-
matisch ab.
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FM6 108.0 MHz

Automatikbetrieb
Grundeinstellung fur héchsten Komfort:

B Taste AUTO dricken,
M alle Beltftungsdusen 6ffnen,

B Klimakompressor einschalten, siehe Sei-
te 158,

B Vorwahltemperatur mit dem linken
Drehknopf auf 22 °C vorwdhlen.

Bei Bedarf kann die Temperatur héher
bzw. niedriger gewdahlt werden.

Ausschalten des Klimakompressors (Eco
erscheintim Display) kann zu Komfort- und
Sicherheitsbeeintrachtigungen fuhren, sie-
he Seite 158.

Alle BelUftungsdusen werden im Automa-
tikbetrieb selbsttatig angesteuert. Die Be-
luftungsdusen sollten deshalb immer ge-
offnet sein, siehe Seite 143.

Automatischer Umluftbetrieb

Das Beltftungssystem wird auf Umluftbe-
trieb geschaltet, die Innenraumluft wird
umgewdlzt.

Das automatische Umluftsystem erkennt
mit Hilfe eines Luftgutesensors schadliche
Umgebungsgase und schaltet automa-
tisch auf Umluftbetrieb.

Bei niedrigen AuBentemperaturen und
ausgeschalteter Kithlung (Klimakompres-
sor) ist der automatische Umluftbetrieb nur
eingeschrankt maoglich. Dadurch wird ein
Beschlagen der Scheiben vermieden. Bei
Bedarf Umluftbetrieb manuell einschalten.

Automatischen Umluftbetrieb ein- oder
ausschalten, siehe Seite 160.

Manueller Umluftbetrieb, siehe Seite 160.
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Temperaturvorwahl

Die Temperaturen kénnen mit dem linken
Drehknopf auf Werte zwischen 16 °C und
28 °C vorgewdhlt werden.

Aus Komfortgriinden Temperatur nur in
kleinen Schritten andern.

Bei Fahrzeugen mit Quickheat # erfolgt
durch eine elektrische Zuheizung eine
schnellere Erwérmung des Fahrgastrau-
mes.

Bei einer Einstellung unter 16 °C erscheint
Lo im Display: Die Klimatisierungsautoma-
tik lGuft standig mit maximaler Kuhlleis-
tung, eine Temperaturregelung erfolgt
nicht.

Bei einer Einstellung Gber 28 °C erscheint Hi
im Display: Die Klimatisierungsautomatik
|Guft stindig mit maximaler Heizleistung,
eine Temperaturregelung erfolgt nicht.

Die Einstellungen der Temperaturen blei-
ben nach Ausschalten der Ziindung ge-
speichert.

%% Klima 12:35
Luftverteilung
AC

Geblaseauto.
X Umluftauto.
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Manuelle Einstellungen

Unter besonderen Umstdnden (z. B. vereis-
te oder beschlagene Scheiben) kénnen die
Funktionen der Klimatisierungsautomatik
manuell beeinflusst werden.

Einstellungen der Klimatisierungsautoma-
tik kénnen mit dem zentralen Drehknopf,
mit den Tasten und Uber Mendus, die auf
dem Display dargestellt werden, veréndert
werden.

Zum Aufrufen der MenUs zentralen Dreh-
knopf driicken, auf dem Display erscheint
das Menu fur manuelle Einstellungen der

Klimatisierungsautomatik.

%% Luftverteilung 12:35

171627

Die einzelnen MenUpunkte werden durch
Drehen des zentralen Drehknopfes mar-
kiert und durch Driicken ausgewdhlt. Bei ei-
nigen MenUpunkten wird ein weiteres Menu
angezeigt #%, sobald das entsprechende
Meni durch Dricken ausgewdhlt wurde.

Zum Verlassen eines MenUs den zentralen
Drehknopf links oder rechts herum auf Zu-
riick oder Main drehen und auswdahlen.

Manuelle Einstellungen bleiben nach Aus-
schalten der Zundung gespeichert.
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REG RDS

FM6 108.0 mMHz
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Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

AWornung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Beschlagen oder Vereisung der
Scheiben und dadurch zu Unfdllen durch
Sichtbeeintrachtigung fuhren.

Beschlagen oder Vereisen die Scheiben
z. B. bei feuchter Witterung, nasser Klei-
dung oder niedrigen AuBentemperaturen:

Taste W7 dricken, %7 erscheint im Display,
Kontrollleuchte in der Taste leuchtet.

Temperatur und Luftverteilung stellen sich
automatisch ein, das Geblase lauft auf ei-
ner hohen Stufe, die Scheiben werden
schnell von Eis und Feuchtigkeit befreit.

Die Luftmenge kann durch Drehen des
rechten Drehknopfes erhéht bzw. verrin-
gert werden.

Ruckkehr zum Automatikbetrieb: Taste %y
oder Taste AUTO driicken.

Heizbare Heckscheibe, siehe Seite 144.

[ Kima 12:35
Luftverteilung
Klimaanlage
Geblaseauto. ein / aus
O Umluftauto.

Klimakompressor ein- und ausschalten
Wenn keine Kuhlung oder Trocknung be-
notigt wird, Klimakompressor ausschalten
(groBtmogliche Kraftstoffersparnis): Im
Menu fur manuelle Einstellungen den
MenUpunkt AC anwdhlen und durch Dra-
cken auswdhlen. Eco erscheint im Display.

Die eintretende Luft wird weder gekuhlt
noch entfeuchtet, dadurch wird der Kom-
fort, den die elektronische Klimatisierungs-
automatik bietet, eingeschrankt. Das kann
z. B. zum Beschlagen der Scheiben fiihren.

Einschalten der Kuhlung: Im Menu fur ma-
nuelle Einstellungen den MenlUpunkt AC
auswdhlen und durch Driicken Kiihlung
einschalten.
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'3 Luftverteilung 12:35

J @
0—

Luftverteilung

Zentralen Drehknopf drehen, auf dem Dis-
play erscheinen nacheinander die mogli-
chen Einstellungen der Luftverteilung.

Die Luftverteilung kann auch im Menl
Luftverteilung eingestellt werden:

Oben  Luftverteilung zur Windschutz-
scheibe und zu den vorderen
Seitenscheiben

Mitte  Luftverteilung zu den Fahrzeugin-
sassen Uber regelbare Beltftungs-

disen vorn

Unten Luftverteilung zum FuBraum

Ruckkehr zur automatischen Luftvertei-
lung: Entsprechende Einstellung deaktivie-
ren oder Taste AUTO driicken.

Luftmenge

Rechten Drehknopf rechts oder links her-
umdrehen. Die gewdhlte Geblasestufe wird
durch ® und Zahlen im Display angezeigt.

In Stufe 0 sind das Geblase und auch die

Kihlung (Klimakompressor) ausgeschaltet.

Ruckkehr zum Automatikbetrieb: Taste
AUTO dricken.

%% Geblaseautomatik 12:35

() Stark

(O Schwach

Regelverhalten des Geblases im
Automatikbetrieb ¢

Das Regelverhalten des Gebldses im Auto-
matikbetrieb kann beeinflusst werden.

Im Menu fur manuelle Einstellungen den
MenUpunkt Geblaseautomatik auswahlen
und das gewlinschte Regelverhalten aus-
wdhlen.

Je nach Einstellung erhéht sich der maxi-
male Luftdurchsatz und damit auch der
Gerduschpegel.
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[ Kima 12:35
Luftverteilung
AC

Geblaseauto.
Umluftauto.

Automatische
Umluftsteuerung

bei schlechter Au-
Renluft

Automatischen Umluftbetrieb % ein-
oder ausschalten

Das automatische Umluftsystem erkennt
mit Hilfe eines LuftgUtesensors sch&dliche
Umgebungsgase und schaltet automa-
tisch auf Umluftbetrieb.

Im MenU fur manuelle Einstellungen den
MenUpunkt Umluftauto. anwéhlen und
durch Driicken ein- oder ausschalten.

Bei Bedarf manuellen Umluftbetrieb ein-
schalten.

Manueller Umluftbetrieb

Das Umluftsystem verhindert den AuBen-
lufteintritt, die Innenraumluft wird umge-
walzt.

Taste &> driicken, die Kontrollleuchte in
der Taste leuchtet.

Im Umluftbetrieb ist der Luftaustausch ver-
mindert. Die Innenraumluftqualitét nimmt
mit der Zeit ab, dies kann bei den Fahr-
zeuginsassen zu Ermidungserscheinungen
fUhren. Beim Betrieb ohne Kihlung nimmt
die Luftfeuchtigkeit zu, die Scheiben kén-
nen beschlagen. Deshalb manuellen Um-
luftbetrieb nur kurzzeitig einschalten.

Manuellen Umluftbetrieb ausschalten:
Taste & nochmals driicken, die Kontroll-
leuchte in der Taste erlischt.

Nachklimatisierung ein

17170 T

Klimatisierung bei stehendem Motor

Bei stehendem Fahrzeug und ausgeschal-
teter ZUndung kann die noch im System
vorhandene Wéarme bzw. Kdlte zur Klimati-
sierung des Innenraumes genutzt werden,
z. B. beim Halten vor einem Bahnuber-
gang.

Hierzu Taste AUTO bei ausgeschalteter
Zundung dricken, Nachklimatisierung ein
erscheint kurzzeitig im Display.

Die Dauer der Klimatisierung ist zeitlich be-
grenzt.

Zum vorzeitigen Ausschalten Taste AUTO
dricken.
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Lufteinlass

Die Lufteinl@sse im Motorraum auf3en vor
der Windschutzscheibe mussen zur Luftzu-
fuhr frei sein, gegebenenfalls Laub,
Schmutz oder Schnee entfernen.

Reinluftfilter

Das Reinluftfilter reinigt die von auf3en ein-
tretende Luft von Staub und Ruf3 sowie Pol-
len und Sporen. Die Aktivkohlebeschich-
tung ¥ befreit die Luft weitgehend von Ge-
richen und schadlichen Umgebungsga-
sen.

Lassen Sie das Reinluftfilter entsprechend
den im Serviceheft angegebenen Wech-
selintervallen erneuern.

Hinweise

Beschlagt bei feuchter Witterung die Wind-
schutzscheibe, System vorubergehend, wie
unter , Entfeuchtung der Scheiben“ be-
schrieben, einstellen siehe Seiten 147, 150
bzw. 158.

Die Kuhlung #% arbeitet am wirkungsvolls-
ten, wenn die Fenster geschlossen sind. Hat
sich der Innenraum nach langerer Sonnen-
einstrahlung stark aufgeheizt, Fenster und
Schiebedach # kurzzeitig 6ffnen, damit die
erhitzte Luft schnell entweichen kann.

Bei eingeschalteter Kiihlung # (Klimakom-
pressor) bildet sich Kondenswasser, das an
der Fahrzeugunterseite austritt.

Bei eingeschalteter Kithlung # (Klimakom-
pressor) muss mindestens ein Luftaustritt
gedffnet sein, damit der Verdampfer nicht
mangels Luftbewegung vereist.

Bei niedrigen AuBentemperaturen schaltet
sich die Khlung automatisch ab.

Fur stérungsfreie Funktion der Klimatisie-
rungsautomatik #¥ den Sensor auf der In-
strumententafel nicht verdecken.

Wartung

Um eine gleichbleibend gute Funktion zu
gewdhrleisten, muss der Klimakompressor
%k einmal im Monat unabhéngig von Witte-
rung und Jahreszeit einige Minuten einge-
schaltet werden. Bei der Klimatisierungsau-
tomatik erfolgt dies wdhrend der Fahrt au-
tomatisch. Betrieb mit eingeschaltetem Kli-
makompressor ist bei niedriger AuBentem-
peratur nicht moéglich.

Bei Stérungen Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ih-
ren Opel Partner zu wenden.
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Das automatisierte Schaltgetriebe
Easytronic % erméglicht manuelles Schal-
ten (Manuell-Modus) oder automatisches
Schalten (Automatik-Modus) jeweils mit
automatischer Kupplungsbetatigung.

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fuhren.

Getriebe-Display
Anzeige des Modus und des aktuellen Gan-
ges.

Motor anlassen

Der Motor kann nur bei betatigter Ful3-
bremse angelassen werden. Im Getriebe-
Display wird ,,N“ angezeigt. Bei nicht bet&-
tigter FuBbremse blinkt ,,N“.

Das Wdahlen der Neutralstellung ist vor An-
lassen des Motors nicht notwendig. Bei
noch eingelegtem Gang schaltet das Ge-
triebe vor dem Motorstart automatisch in
Neutralstellung (N). Dadurch kann es zu ei-
ner leichten Verzégerung des Anlassvor-
ganges kommen.
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Bedienung der Easytronic mit
dem Wahlhebel

Den Wahlhebel immer bis zum Anschlag in
die jeweilige Richtung bewegen. Er kehrt
nach jeder Bewegung selbsttatig in die Mit-
telstellung zurtick. Daher die Gang- bzw.
Modus-Anzeige im Getriebe-Display be-
achten.

Waéhlhebel nach N bewegen
Neutral- bzw. Leerlaufstellung.

Anfahren

FuBbremse betatigen, Handbremse l6sen,
Wadhlhebel nach A, + oder - bewegen, die
Easytronic befindet sich im Automatik-Mo-
dus und der erste Gang ist eingelegt (bei
eingeschaltetem Winterprogramm der
zweite Gang). Im Getriebe-Display wird
»A1“ (bei eingeschaltetem Winterpro-
gramm ,,A2“) angezeigt.

Nach Lésen der FuBbremse beginnt das
Fahrzeug zu ,kriechen®.

Ein Anfahren ohne Betatigen der FuBbrem-
se ist auch méglich, und zwar wenn direkt
nach dem Bewegen des Wahlhebels das
Gaspedal betdtigt wird. Solange keine Be-
tatigung des Gaspedals oder der FuBbrem-
se erfolgt, ist kein Gang eingelegt und die
Anzeige ,,A“ blinkt. Nach wenigen Sekun-
den wechselt die Anzeige wieder zurlick
nach ,,N“. Danach Anfahrvorgang, wie zu-
vor beschrieben, wiederholen.

Im Automatik-Modus erfolgt ein Umschal-
ten in andere G&nge automatisch, abhdn-
gig von den Fahrbedingungen.

Wadhlhebel nach A bewegen
Wechsel zwischen Automatik- und Manu-
ell-Modus.

Im Manuell-Modus kénnen die Gange ma-
nuell geschaltet werden. Im Getriebe-Dis-
play wird ,,M“ und der aktuelle Gang ange-
zeigt.

Bei zu niedriger Drehzahl des Motors schal-
tet die Easytronic auch im Manuell-Modus
automatisch in einen niedrigeren Gang.
Dadurch wird ein Abwlirgen des Motors
verhindert.
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Waéhlhebel nach + oder - bewegen
+  Schaltung in einen hoheren Gang.

- Schaltung in einen niedrigeren Gang.

Wird ein héherer Gang bei zu geringer Ge-
schwindigkeit bzw. ein niedrigerer Gang
bei zu hoher Geschwindigkeit gewdhlt, er-
folgt keine Schaltung. Dadurch werden zu
niedrige oder zu hohe Drehzahlen vermie-
den.

Durch mehrfaches Bewegen des Wahlhe-
bels kurz hintereinander kénnen Gange
Ubersprungen werden.

Befindet sich das Fahrzeug im Automatik-
Modus, wechselt die Easytronic bei Bewe-
gen des Wdhlhebels nach + oder - in den
Manuell-Modus und schaltet hoch bzw.
herunter. Im Getriebe-Display wird ,,M“ und
der nun aktuelle Gang angezeigt.

Waéhlhebel nach R bewegen
Ruckwartsgang. Nur bei stehendem Fahr-
zeug einlegen.

FuBbremse betatigen, Handbremse l6sen,
Wahlhebel nach R bewegen. Der Rick-
wdrtsgang ist eingelegt. Im Getriebe-Dis-
play wird ,,R* angezeigt.

Nach Lésen der FuBbremse beginnt das
Fahrzeug zu ,kriechen®.

Ein Anfahren im Rickwdartsgang ohne Be-
tatigen der FuBbremse ist auch méglich,
und zwar wenn direkt nach dem Bewegen
des Wdhlhebels das Gaspedal betatigt
wird. Solange keine Betatigung des Gaspe-
dals oder der FuBbremse erfolgt, ist kein
Gang eingelegt und die Anzeige ,,R“ blinkt.
Nach wenigen Sekunden wechselt die An-
zeige wieder zurtick nach ,,N“. Danach An-
fahrvorgang wie zuvor beschrieben wie-
derholen.

Elektronisch gesteuerte

Fahrprogramme

M Betriebstemperaturprogramm bringt im
Automatik-Modus nach Kaltstart auto-
matisch durch verzégertes Schalten (er-
héhte Motordrehzahl) den Katalysator
schnell auf die zur optimalen Schadstoff-
reduzierung erforderliche Temperatur.

B Adaptivprogramme passen im Automa-
tik-Modus das Umschalten in andere
Gange automatisch den Fahrbedingun-
gen an, z. B. bei Anh&ngerbetrieb, hoher
Zuladung und an Steigungen.
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M Bei eingeschaltetem SPORT-Modus wer-
den die Schaltzeiten verktrzt und das
Schalten erfolgt bei héheren Drehzahlen
(auBer bei eingeschaltetem Geschwin-
digkeitsregler). SPORT-Modus, siehe Sei-
te 194.

B Winterprogramm: Taste & driicken, sie-
he nachste Spalte.

Winterprogramm

Bei Anfahrschwierigkeiten auf glatter Fahr-
bahn Taste % driicken (,,A“, aktueller
Gang und & werden im Getriebe-Display
angezeigt). Die Easytronic schaltet in den
Automatik-Modus, das Fahrzeug f&hrt im
2. Gang an.

Das Winterprogramm wird ausgeschaltet
durch:

B Erneutes Betdtigen der Taste 5,

W Ausschalten der Zindung.

Zum Schutz vor Beschddigung der Easytro-
nic schaltet sich das Winterprogramm bei
sehr hohen Kupplungstemperaturen auto-
matisch aus.

Einschalten des Winterprogramms schaltet
den eventuell eingeschalteten SPORT-Mo-
dus aus.

Wird bei eingeschaltetem Winterpro-
gramm in den Manuell-Modus gewechselt,
wird das Winterprogramm unterbrochen.
Beim Wechsel zuriick in den Automatik-
Modus ist das Winterprogramm wieder ak-
tiv.
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Kickdown

Durchtreten des Gaspedals Uber den
Druckpunkt: Unterhalb bestimmter Ge-
schwindigkeiten schaltet das Getriebe in ei-
nen niedrigeren Gang. Zur Beschleunigung
steht die volle Motorleistung zur Verfu-
gung.

Bei Kickdown ist ein manueller Gangwech-
sel nicht méglich.

Bei Anndherung an die obere Drehzahl-
grenze des Motors schaltet das Getriebe
bei Kickdown auch im Manuell-Modus in ei-
nen héheren Gang.

Ohne Kickdown wird diese automatische
Schaltung im Manuell-Modus nicht ausge-
fuhrt.

Bei eingeschaltetem SPORT-Modus kénnen
beim Anfahren mit Kickdown die Antriebs-
rader leicht durchdrehen. Dies erméglicht
die maximale Beschleunigung des Fahr-
zeuges.

Bremsunterstiitzung durch den
Motor

Automatik-Modus

Bei Bergabfahrt schaltet die Easytronic erst
bei héheren Drehzahlen in héhere Génge.
Beim Bremsen schaltet sie rechtzeitig in ei-
nen niedrigeren Gang.

Manuell-Modus

Um die Motorbremswirkung zu nutzen, bei
Bergabfahrt rechtzeitig einen niedrigeren
Gang waéhlen.

Anhalten

Im Automatik- oder Manuell-Modus wird
bei Stillstand des Fahrzeuges automatisch
der erste Gang (bei eingeschaltetem Win-
terprogramm der zweite Gang) eingelegt
und die Kupplung gedffnet. In R bleibt der
Ruckwdartsgang eingelegt.

Bei laufendem Motor, eingelegtem Gang
und nicht betatigter FuBbremse ertdnt
nach Offnen der Fahrertiir ein Warnton. Bei
nicht betatigter Handbremse kriecht das
Fahrzeug. Wéahlhebel nach N bewegen und
Handbremse anziehen.

Beim Halten an Steigungen unbedingt
Handbremse anziehen oder FuBbremse
betdatigen. Fahrzeug bei eingelegtem Gang
nicht durch Erhéhen der Motordrehzahl in
Ruhestellung halten, um eine Uberhitzung
der automatischen Kupplung zu vermei-
den.

Bei UbermdaBiger Erhitzung wird die Kupp-
lung automatisch geschlossen.

Bei langerem Halten, z. B. im Stau oder an
Bahnlbergangen, Motor abstellen.
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Abstellen

Vor Verlassen des Fahrzeuges

B Handbremse anziehen,

B Zindschlissel abziehen bzw. bei
Opené&Start-System # elektronischen
Schlussel aus dem Fahrzeug entfernen.

Der zuletzt eingelegte Gang (Anzeige im
Getriebe-Display) bleibt eingelegt. Bei N ist
kein Gang eingelegt.

Nach Ausschalten der Zundung reagiert
die Easytronic nicht mehr auf Wahlhebel-
bewegungen.

Fahrzeug verriegeln, ansonsten kann es bei
lGngerer Standzeit des Fahrzeuges zur Ent-
ladung der Batterie kommen.

Bei nicht angezogener Handbremse blinkt
nach Ausschalten der Zindung die Kon-
trollleuchte @) fir einige Sekunden.

Ertdnt bei abgestelltem Motor und nicht
angezogener Handbremse beim Offnen
der Fahrertlr ein Warnton und blinkt die
Kontrollleuchte @), Ziindung einschalten,
Gang einlegen, Zindung ausschalten und
Handbremse anziehen.

,Herausschaukeln®*

Zum Herausschaukeln eines in Sand,
Schlamm, Schnee oder in einer Mulde fest-
gefahrenen Fahrzeuges bei leichtem Gas
geben Wdhlhebel abwechselnd zwischen R
und A (oder + oder -) hin- und herschalten.
Motordrehzahl méglichst niedrig halten
und ruckartiges Gas geben vermeiden.

Dies ist eine Empfehlung, die nur fur die ge-
nannten Ausnahmefalle gilt.

Genaues Mandvrieren

Zum genauen Mandvrieren, z. B. in Park-
|ticken, Garageneinfahrten usw., kann die
Kriechneigung bei eingelegtem Gang
durch Lésen der FuBbremse ausgenutzt
werden.

Gas- und Bremspedal niemals gleichzeitig
bedienen.

Zum Schutz vor Beschadigung schaltet die
Easytronic bei sehr hohen Temperaturen
der automatischen Kupplung die , Kriech-
funktion” aus.
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Stérung

Bei einer Stérung der Easytronic leuchtet
die Kontrollleuchte &fs. Bei schwerwiegen-
den Stérungen wird zusatzlich F im Getrie-
be-Display angezeigt.

Wenn nur die Kontrollleuchte <15 leuchtet,
ist die Weiterfahrt moglich. Dabei kann
nicht mehr in den Manuell-Modus geschal-
tet werden.

Wird zusatzlich F im Getriebe-Display an-
gezeigt, ist eine Weiterfahrt nicht mehr
moglich.

Stérungsursache beheben lassen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den. Im System integrierte Selbstdiagnose
ermdglicht schnelle Abhilfe.

17178 T

Stromunterbrechung

Bei entladener Fahrzeugbatterie und ein-
gelegtem Gang wird die Kupplung nicht
gel6st. Das Fahrzeug kann nicht bewegt
werden.

Bei entladener Batterie Starthilfe durchfiih-
ren, siehe Seite 230.




Easytronic 169

Liegt die Ursache fur die Stromunterbre-
chung nicht an der entladenen Batterie,
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen, sich an lhren Opel Partner
zu wenden. Muss das Fahrzeug aus dem
flieBenden Verkehr entfernt werden, Kupp-
lung wie folgt l6sen:

1. Handbremse anziehen, Zindung aus-
schalten.

2. Motorhaube 6ffnen.

3. Easytronic im Bereich des Verschlussde-
ckels (siehe Bild) sGubern, damit nach
Abnehmen des Verschlussdeckels kein
Schmutz in die Offnung gelangen kann.

4. Verschlussdeckel durch Drehen I6sen
und nach oben herausziehen, siehe Bild.

5. Mit Schlitzschraubendreher (Wagen-
werkzeug %, siehe Seite 234) die unter
dem Verschlussdeckel befindliche Stell-
schraube rechts herumdrehen, bis ein
deutlicher Widerstand spurbar ist. Die
Kupplung ist nun gel6st.

Nicht Gber den Widerstand weiterdre-
hen, die Easytronic kann besch&digt wer-
den.

6. Gesauberten Verschlussdeckel wieder
montieren. Der Verschlussdeckel muss
ganz auf dem Gehduse aufliegen.

Abschleppen des Fahrzeuges und Starten
des Motors ist bei auf diese Weise geloster
Kupplung nicht erlaubt, das Fahrzeug
kann jedoch fur eine kurze Strecke bewegt
werden.

Umgehend Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ih-
ren Opel Partner zu wenden.
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Automatikgetriebe
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Das Automatikgetriebe % erméglicht auto-
matisches Schalten (Automatik-Modus)
und bei Ausflihrung mit ActiveSelect zu-
satzlich manuelles Schalten (Manuell-
Modus) .

Der Motor kann nur in Stellung P oder N an-
gelassen werden. Beim Anlassen in Stel-
lung N FuBbremse betdtigen oder Hand-
bremse anziehen. Nach Anlassen des Mo-
tors vor Einlegen einer Fahrstufe Bremse
betatigen. Wahrend des Wahlvorganges
kein Gas geben. Bei eingelegter Fahrstufe
und geloster Bremse , kriecht” das Fahr-
zeug. Gas- und Bremspedal nie gleichzeitig
bedienen. Die gewdhlte Fahrstufe wird im
Getriebe-Display angezeigt, siehe Seite
171.

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fahren.

Nach Wahlen von D befindet sich das Ge-
triebe im Automatik-Modus.

Bei Ausfuihrung ohne ActiveSelect 3, 2 und
1 nur wahlen, wenn automatisches Hoch-
schalten vermieden oder verstarkt mit Hilfe
des Motors gebremst werden soll.

Wird bei Ausfliihrung mit ActiveSelect der
Wdhlhebel in Stellung D nach links bewegt,
wird der Manuell-Modus aktiviert, die Fahr-
stufen kénnen durch Tippen des Wdahlhe-
bels nach + oder - manuell gewahlt werden.
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Getriebe-Display

Anzeige des Modus bzw. der gewdhlten
Fahrstufe in der linken Stelle im Getriebe-
Display. In der rechten Stelle im Getriebe-
Display wird der im Getriebe eingelegte
Gang angezeigt.

P Parkstellung.

R Ruckwartsgang.

N Neutral- bzw. Leerlaufstellung.
D Automatik-Modus.

M Manuell-Modus % mit Anzeige

der gewdhlten Fahrstufe.

3,2,1 Gewdbhlte Fahrstufe 3.

17439 T

Wahlhebelstellungen P, R, N
und D (Automatik-Modus)

P Parkstellung. Vorderréder blockiert.
Nur bei stehendem Fahrzeug und an-
gezogener Handbremse einlegen. Im
Getriebe-Display wird ,,P“ angezeigt.

R Ruckwdartsgang. Nur bei stehendem
Fahrzeug einlegen. Im Getriebe-Dis-
play wird ,,R" angezeigt.

N  Neutral- bzw. Leerlaufstellung. Im
Getriebe-Display wird ,,N“ angezeigt.

D Dauerstellung fur normale Fahrbe-
dingungen in 1. bis héchster Fahrstu-
fe. Im Getriebedisplay wird ,, D" und
der aktuelle Gang angezeigt.

Der Wahlhebel kann nur bei eingeschalte-
ter Zindung und betdtigter FuBbremse
aus Stellung P oder N bewegt werden
(Wdahlhebelsperre). In Wahlhebelstufe N
wird die Wdahlhebelsperre zeitverzégert
und nur bei stehendem Fahrzeug aktiviert.




172  Automatikgetriebe

17441 7

In den Stellungen P oder N leuchtet die
Kontrollleuchte @) in der Wé&hlhebelskala
rot, wenn der Wdahlhebel gesperrt ist.

Zum Einlegen von P oder R Knopf am
Wdahlhebel driicken.

Der Motor kann nur in Stellung P oder N an-
gelassen werden. Beim Anlassen in Stel-
lung N FuBbremse betdtigen oder Hand-
bremse anziehen.

Wadhrend des Wdahlvorganges kein Gas ge-
ben.

Fahrstufen % 3, 2, 1

3,2,1 Getriebe schaltet nicht Gber die
gewdhlte Stufe hinaus.

Zum Einlegen von 3 oder 1 Knopf am
Wdéhlhebel driicken.

Im Getriebe-Display wird die aktuelle Fahr-
stufe angezeigt.

ActiveSelect (Manuell-Modus) %

Wdhlhebel aus Stellung D nach links und
dann nach vorn oder hinten bewegen.

+  Schaltung in eine hdhere Fahrstufe
- Schaltung in eine niedrigere Fahrstufe

Wird eine héhere Fahrstufe bei zu geringer
Geschwindigkeit bzw. eine niedrigere Fahr-
stufe bei zu hoher Geschwindigkeit ge-
wdhlt, erfolgt keine Verdnderung. Dadurch
werden zu niedrige oder zu hohe Drehzah-
len vermieden.
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Bei zu niedriger Drehzahl des Motors schal-
tet das Getriebe automatisch in eine nied-
rigere Fahrstufe, jedoch nicht wenn eine
bestimmte Geschwindigkeit nicht erreicht
wurde.

Bei hohen Drehzahlen des Motors erfolgt
kein automatisches Schalten in eine héhere
Fahrstufe.

Aus Sicherheitsgrinden steht der Kickdown
auch im Manuell-Modus zur Verfugung,
siehe Seite 174.

Im Getriebe-Display wird die gewdahlte
Fahrstufe angezeigt, siehe Seite 171.

v Y

Elektronisch gesteuerte

Fahrprogramme

M Bei eingeschaltetem SPORT-Modus er-
folgt das Schalten bei héheren Drehzah-
len (auBer bei eingeschaltetem Ge-
schwindigkeitsregler). Kontrollleuchte %}
leuchtet im Getriebe-Display. SPORT-
Modus, siehe Seite 194.

B Winterprogramm: Taste & driicken, sie-
he nachste Seite.

B Automatische Neutralschaltung stellt zur
Reduzierung des Kraftstoffverbrauches
das Getriebe intern selbsttatig auf N,

z. B. bei Ampelstopp.

Die automatische Neutralschaltung wird
aktiviert, wenn:

— der Wahlhebel im Automatik- oder
Manuell-Modus % steht,

— der Wahlhebel in 3, 2 oder 1 % steht,
— die FuBbremse betéatigt wird,

— das Fahrzeug steht,

— das Gaspedal nicht betatigt wird,

— die Getriebedltemperatur Gber 0 °C
liegt.

Sobald die Bremse gelést und das Gas-
pedal betatigt wird, fahrt das Fahrzeug
wie gewohnt an.

M Betriebstemperaturprogramm bringt
nach Kaltstart automatisch durch ent-
sprechende Wahl der Fahrstufe (erhdhte
Motordrehzahl) den Katalysator schnell
auf die zur optimalen Schadstoffreduzie-
rung erforderliche Temperatur.

B Adaptivprogramme passen das Um-
schalten in andere Gange automatisch
den Fahrbedingungen an, z. B. bei hoher
Zuladung oder an Steigungen.
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Winterprogramm
Bei Anfahrschwierigkeiten auf glatter Fahr-
bahn Taste % driicken.

Einschalten bei Ausfiihrung ohne
ActiveSelect

Das Winterprogramm ist schaltbar in P, R,
N, D, 3 (% leuchtet im Getriebe-Display).
Das Fahrzeug f&hrt im 3. Gang an.

Einschalten bei Ausfiihrung mit
ActiveSelect

Das Winterprogramm ist schaltbar im Au-
tomatik-Modus (3¢ leuchtet im Getriebe-
Display). Das Fahrzeug féhrtin der 4. Gang
an.

Ausschalten
Das Winterprogramm wird ausgeschaltet
durch:

B Erneutes Betdtigen der Taste 5,
B manuelles Wéhlen von 2 oder 1 3%,
B Wechsel in den Manuell-Modus,

B Ausschalten der Zindung.

Zum Schutz vor Beschadigung schaltet
sich das Winterprogramm bei hohen Ge-
triebedltemperaturen automatisch aus.
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Kickdown

Durchtreten des Gaspedals Uiber den
Druckpunkt: Abhdngig von der Motordreh-
zahl schaltet das Getriebe in eine niedrige-
re Fahrstufe. Zur Beschleunigung steht die
volle Motorleistung zur Verfigung.

Aus Sicherheitsgriinden steht der Kickdown
sowohl im Automatik-Modus als auch im
Manuell-Modus zur Verfiigung.
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Bremsunterstiitzung durch den
Motor

Ausfuhrung ohne ActiveSelect

Um die Motorbremswirkung zu nutzen, bei
Bergabfahrt rechtzeitig 3, 2 oder, falls es
die Situation erfordert, 1 wdahlen.

Besonders hoch ist die Bremswirkung in
Fahrstufe 1. Wird 1 bei zu hoher Geschwin-
digkeit gewdahlt, bleibt das Getriebe im 2.
Gang, bis Schaltpunkt fur 1. Gang - z. B.
durch Abbremsen — unterschritten wird.

Ausfiihrung mit ActiveSelect

Das Automatikgetriebe wahlt selbsttatig
die Fahrprogramme mit optimaler Motor-
bremswirkung.

Bei Bedarf kénnen auch im Manuell-Modus
niedrigere Fahrstufen zur Erhéhung der
Motorbremswirkung gewdhlt werden. Die
1. Fahrstufe hat die gréBte Bremswirkung.

,Herausschaukeln®*

Zum Herausschaukeln eines in Sand,
Schlamm, Schnee oder in einer Mulde fest-
gefahrenen Fahrzeuges bei leichtem Gas
geben Wdahlhebel abwechselnd zwischen D
und R hin- und herschalten. Motordrehzahl
moglichst niedrig halten und ruckartiges
Gas geben vermeiden.

Dies ist eine Empfehlung, die nur fur die ge-
nannten Ausnahmefalle gilt.

Genaues Manévrieren

Zum genauen Mandvrieren, z. B. in Parkli-
cken, Garageneinfahrten usw., kann die
Kriechneigung durch Lésen der FuBbremse
ausgenutzt werden.

Gas- und Bremspedal niemals gleichzeitig
bedienen.
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Anhalten

Die gewdhlte Fahrstufe kann beim Halten
mit laufendem Motor beibehalten werden.

Beim Halten an Steigungen unbedingt
Handbremse anziehen oder Bremspedal
treten. Fahrzeug bei eingelegter Fahrstufe
nicht durch Erhéhen der Motordrehzahl in
Ruhestellung halten, um eine Uberhitzung
des Getriebes zu vermeiden.

Bei Iangerem Halten, z. B. im Stau oder an
Bahniibergéngen Motor abstellen.

Vor Verlassen des Fahrzeuges zuerst
Handbremse anziehen, dann P einlegen.
Zundschlussel abziehen bzw. bei
Opené&Start-System elektronischen Schlis-
sel aus dem Fahrzeug entfernen. Fahrzeug
verriegeln, ansonsten kann es bei ladngerer
Standzeit des Fahrzeuges zur Entladung
der Batterie kommen.

Der Zindschlussel Iasst sich nur in Wahlhe-
belstellung P abziehen.

Befindet sich der Wahlhebel nach Aus-
schalten der Ziindung nicht in Stellung P,
blinkt die Kontrollleuchte @ und P in der
Wahlhebelskala, siehe Seite 172, Bild
17441 T, Wahlhebel in Stellung P bewegen.

Bei Open&Start-System blinkt ,,P* im Ge-
triebe-Display 10 Sekunden bei ausge-
schalteter Zuindung, wenn vor dem Abstel-
len P nicht eingelegt oder die Handbremse
nicht angezogen wurde.

Stérung

Bei einer Stérung im Automatikgetriebe
leuchtet die Kontrollleuchte &fs. Das Getrie-
be schaltet nicht mehr automatisch. Wei-
terfahrt ist moglich.

Das Leuchten der Kontrollleuchte <fs kann
auch eine Stérung in der Motorelektronik
anzeigen, siehe Seite 190.

Bei Diesel-Motoren" Z 19 DTL, Z 19 DT,

Z 19 DTH kann das Leuchten der Kontroll-
leuchte <5 auch bedeuten, dass das Die-
sel-Kraftstofffilter entwdssert werden
muss, siehe Seite 270.

Stérungsursache beheben lassen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den.

" Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 285,
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Ausfiihrung ohne ActiveSelect

Der 2. Gang steht nicht zur Verfigung. Vor-
wdrtsgénge 1., 3. und 4. mit Wdhlhebel
manuell schalten:

1 = 1.Gang
2 = 3.Gang
3,D = 4.Gang

Ausfiihrung mit ActiveSelect

Im Manuell-Modus kénnen die Fahrstufe 2
und die héchste Fahrstufe geschaltet wer-
den. Je nach Stérung steht nur die héchste
Fahrstufe zur Verfugung.

Im Automatik-Modus steht in D nur die
hochste Fahrstufe zur Verfugung.

7= 3

Stromunterbrechung

Bei entladener Fahrzeugbatterie IGsst sich
der Wahlhebel nicht aus Stellung P oder N
bewegen.

Bei entladener Batterie Starthilfe durchfiih-
ren, siehe Seite 230.

Liegt die Ursache nicht an der entladenen
Batterie, Wahlhebel entriegeln:

T445 T

1. Handbremse anziehen.

2. Aschereinsatz % herausnehmen, siehe
Seite 102. Schraube an Metallabdeckung
% |6sen und beide Teile abnehmen. Wa-
genwerkzeug, siehe Seite 234.

3. Ascheraufnahme % bzw. Abdeckung
ausrasten: Hierzu in Offnung an der
Oberkante greifen, Ascheraufnahme %
bzw. Abdeckung ausrasten und abneh-
men.

4. Schlaufe ziehen und Wdahlhebel aus Stel-
lung P oder N bewegen.

5. Ascheraufnahme # bzw. Abdeckung an-
setzen und einrasten.

6. Metallabdeckung mit Schraube befesti-
gen. Aschereinsatz ¥ einsetzen, siehe
Seite 102.

Erneutes Einlegen von P oder N bewirkt
wieder eine Verriegelung. Ursache der
Stromunterbrechung beheben lassen. Wir
empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden.




178 Fahrhinweise

Fahrhinweise

Die ersten 1000 km

Fahren Sie zlgig mit wechselnden Ge-
schwindigkeiten. Geben Sie kein Vollgas.
Motor nicht in niedrigen Drehzahlen qua-
len.

Fahren Sie schaltfreudig. In allen Gangen
bzw. Fahrstufen Gaspedal maximal etwa
3/, durchtreten.

Fahren Sie nicht schneller als 3/, der
Héchstgeschwindigkeit.

Wahrend der ersten 200 km keine unnéti-
gen Vollbremsungen machen.

Nie mit stehendem Motor rollen
Viele Aggregate funktionieren dann nicht
(z. B. Bremskraftverstarker, elektrohydrau-
lische Lenkung). Sie gef&hrden sich und an-
dere.

Bremskraftverstarker

Bei stehendem Motor hort die Wirkung des
Bremskraftverstarkers nach ein- bis zwei-
maligem Betatigen der FuBbremse auf. Die
Bremswirkung wird dadurch nicht verrin-
gert, allerdings ist zum Bremsen eine be-
deutend hohere Kraft aufzuwenden.

Elektrohydraulische Lenkung

Fallt die LenkunterstUtzung aus —z. B. beim
Abschleppen mit stehendem Motor —, so ist
das Fahrzeug weiterhin lenkfahig, jedoch
mit bedeutend héherem Kraftaufwand.

Gebirgsfahrten, Anhéngerbetrieb
Das Kihlgeblase wird elektrisch angetrie-

ben. Seine Kuhlleistung ist demnach nicht

abhdngig von der Motordrehzahl.

Da bei hoher Motordrehzahl viel Warme
entsteht, bei niedriger Drehzahl weniger,
an Steigungen so lange nicht herunter-
schalten, wie das Fahrzeug noch im héhe-
ren Gang die Steigung problemlos durch-
fahrt.

Fahren mit Dachlast

Zulassige Dachlast nicht tberschreiten,
siehe Seiten 220, 290. Aus Sicherheitsgriin-
den Last gleichm&Big verteilen und mit Be-
festigungsgurten rutschsicher und fest ver-
zurren. Reifendruck dem Beladungszu-
stand anpassen. Nicht schneller als

120 km/h fahren. Befestigung 6fter prufen
und nachspannen. Landerspezifische Ver-
ordnungen beachten.

Abstellen des Motors

Nach Abstellen des Motors kénnen Gebla-
se im Motorraum zur Kiihlung von Aggre-
gaten eine bestimmte Zeit weiterlaufen.

Bei sehr hoher Kuhlmitteltemperatur, z. B.
nach einer Bergfahrt: Motor zur Vermei-
dung eines Wdrmestaus ca. 2 Minuten im
Leerlauf laufen lassen.
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Fahrzeuge mit Turbo-Motor

Nach hohen Motordrehzahlen bzw. hoher
Motorbelastung Motor zur Schonung des
Turboladers vor dem Abstellen kurzzeitig
mit niedriger Belastung betreiben bzw. ca.
30 Sekunden im Leerlauf laufen lassen.

Energie sparen — mehr Kilometer
Beachten Sie bitte die Einfahrhinweise auf
der vorigen Seite und die Tipps zum Ener-
gie sparen auf den néchsten Seiten.

Technisch richtiges und wirtschaftliches
Fahren sichert die Leistungsf&higkeit lhres
Fahrzeuges und verl@ngert seine Lebens-
dauer.

Schubbetrieb

Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbetrieb
automatisch abgeschaltet, z. B. bei Berg-
abfahrten oder beim Bremsen. Im Schub-
betrieb kein Gas geben und bei Schaltge-
triebe nicht auskuppeln, damit die Schub-
abschaltung wirksam werden kann. Zum
Schutz vor Beschddigung des Katalysators
wird die Schubabschaltung bei hohen Ka-
talysator-Temperaturen zeitweise deakti-
viert.

Fahrzeuge mit Turbo-Motor

Bei schnellem Zurlicknehmen des Gaspe-
dals kénnen auf Grund von Luftstrémun-
gen im Turbolader Stromungsgerdusche
entstehen.

Drehzahl

Fahren Sie nach Mdglichkeit in jedem Gang
im niedrigen Drehzahlbereich.

Warm fahren

Das Automatikgetriebe # und die Easytro-
nic % im Automatik-Modus schalten nach
Kaltstart erst bei héheren Drehzahlen in die
héheren Gange. So erreicht der Katalysa-
tor schnell die zur optimalen Schadstoffre-
duzierung erforderliche Temperatur.

Schaltfreudig fahren

Motor im Leerlauf und in den unteren Gan-
gen nicht hochjagen. Zu hohe Geschwin-
digkeiten in den einzelnen Gangen oder
Fahrstufen bzw. Ubersetzungsstufen sowie
Kurzstreckenverkehr erh&hen Verschleil3
und Kraftstoffverbrauch.

Zuriickschalten

Bei abfallender Geschwindigkeit zurtick-
schalten — Kupplung nicht bei hochgedreh-
tem Motor schleifen lassen. Besonders
wichtig bei Gebirgsfahrten.

Kupplung

Immer bis zum Boden durchtreten, um
Schaltschwierigkeiten und Getriebescha-
den vorzubeugen.

Kupplungspedal wahrend der Fahrt nicht
als FuBstlitze benutzen, da sonst mit ho-
hem Kupplungsverschlei3 zu rechnen ist.

Kiihigeblase
Das Kiihlgeblase ist tber einen Thermo-

schalter gesteuert und lIGuft somit nur bei
Bedarf.

Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter #: Wéah-
rend der Reinigung des Partikelfilters schal-
tet sich das Kuihlgebldse automatisch ein.

Pedale

Keine Gegenst&nde im FuBraum ablegen,
die unter die Pedale rutschen und somit
den Pedalweg begrenzen kénnten.

Um den vollen Pedalweg zu gewdhrleisten,
durfen im Bereich der Pedale keine FuB-
matten liegen.

Batterie schonen

Bei langsamer Fahrt oder bei stehendem
Fahrzeug, z. B. im langsamen Stadtver-
kehr, Kurzstreckenverkehr und Verkehrs-
stau, elektrische Verbraucher soweit még-
lich abschalten (z. B. heizbare Heckschei-
be, heizbare Sitze).

Beim Anlassen auskuppeln, Anlasser und
Batterie werden entlastet.




180 Kraftstoff sparen, Umwelt schiitzen

Kraftstoff sparen,
Umwelt schiitzen

Zukunftsweisende Technologie
Bei der Entwicklung und Herstellung lhres
Fahrzeuges hat Opel umweltschonende
und weitgehend recyclingfdhige Werkstof-
fe verwendet. Die Produktionsmethoden
lhres Fahrzeuges sind umweltschonend.

Durch Recycling von Produktionsreststof-
fen werden Materialkreisldufe geschlossen.
Reduzierung des Energie- und Wasserbe-
darfs schont zusatzlich die nattirlichen Res-
sourcen.

Fortschrittliche Konstruktion erleichtert das
Zerlegen lhres Fahrzeuges nach Beendi-
gung der Fahrzeuglebensdauer und die
Trennung der Materialien zur weiteren Ver-
wendung.

Werkstoffe wie Asbest und Cadmium wer-
den nicht verwendet. Die Klimaanlage
enthdalt FCKW-freies Kaltemittel.

Bei neuartigen Lackierverfahren wird Was-
ser als Lésungsmittel eingesetzt.

Altfahrzeugricknahme
Informationen Uber Altfahrzeug-Ricknah-
mestellen und das Recycling von Altfahr-
zeugen finden Sie im Internet unter
www.opel.com.

Energie- und

umweltbewusst fahren

B Hoher Kraftstoffverbrauch, Gerduschpe-
gel und Abgasausstof liegen oft am
nicht energie- und umweltbewussten
Fahrstil.

H Deshalb energiebewusst fahren:
,weniger Kraftstoff — mehr Kilometer”.

Durch umweltbewussten Fahrstil Ge-
réuschpegel und AbgasausstoB3 senken.
Dies macht sich in hohem MalB bezahlt
und erhéht die Lebensqualitat.

Der Kraftstoffverbrauch hangt weitge-
hend von Ihrem persénlichen Fahrstil ab.
Die folgenden Hinweise helfen lhnen, ei-
nen Kraftstoffverbrauch zu erreichen,
der den Norm-Messwerten méglichst
nahe kommt, siehe Seite 287.

Uberpriifen Sie den Verbrauch lhres
Fahrzeuges bei jedem Tanken. So kén-
nen Sie frihzeitig Unstimmigkeiten fest-
stellen, die zum erhéhten Kraftstoffver-
brauch gefuhrt haben.

Warm fahren

M Vollgas oder Aufwdrmen im Leerlauf er-
héhen VerschleiB, Kraftstoffverbrauch,
Abgasaussto3, den Schadstoffanteil im
Abgas und den Larm.

B Nach dem Starten méglichst sofort los-
fahren.

GleichmaBige Geschwindigkeit

W Hektische Fahrweise erhoht Kraftstoff-
verbrauch, Abgasaussto3, den Schad-
stoffanteil im Abgas und den Gerdusch-
pegel erheblich.

B Vermeiden Sie unnétige Beschleuni-
gungs- und Abbremsvorgdnge, fahren
Sie vorausblickend mit gleichmaBiger
Geschwindigkeit.

Vermeiden Sie durch geschickte Planung
h&ufiges Anfahren und Halten, z. B. an
Ampeln, Kurzstrecken- und Kolonnen-
verkehr. Wé&hlen Sie StraBen mit gutem
Verkehrsfluss.

Leerlauf

B Auch im Leerlauf verbraucht der Motor
Kraftstoff.

B Schon bei Wartezeiten von mehr als einer
Minute macht es sich bezahlt, den Motor
abzustellen. Funf Minuten Leerlauf ent-
sprechen ungefdhr einem Kilometer
Fahrt!
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Schubbetrieb

M Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbe-
trieb automatisch abgeschaltet, z. B. bei
Bergabfahrten oder beim Bremsen, siehe
auch Seite 179.

B Im Schubbetrieb kein Gas geben und
nicht auskuppeln, damit die Schubab-
schaltung kraftstoffsparend wirksam
werden kann.

Schaltfreudig fahren

M Hohe Drehzahlen erhéhen Verschlei3
und Kraftstoffverbrauch.

B Motor nicht hochjagen. Zu hohe Dreh-
zahlen vermeiden.

Fahren nach Drehzahlmesser hilft Kraft-
stoff sparen. Fahren Sie nach Méglich-
keit in jedem Gang im niedrigen Dreh-
zahlbereich und mit gleichmdaBiger Ge-
schwindigkeit. Fahren Sie, so oft wie
maglich, im hdéchsten Gang, schalten Sie
mdglichst frith hoch und méglichst erst
dann herunter, wenn der Motor nicht
mehr einwandfrei rundlauft.

Hohe Geschwindigkeit

Ml Je hoher die Geschwindigkeit, desto hé-
her der Verbrauch und der Gerduschpe-
gel. Bei Vollgasfahrt verbrauchen Sie
sehr viel Kraftstoff und erzeugen tber-
maBigen L&rm und hohen Abgasaus-
stoB.

B Geringes Zurlicknehmen des Gaspedals
spart deutlich Kraftstoff ohne wesentli-
che EinbuB3e an Geschwindigkeit.

Nutzen Sie die Héchstgeschwindigkeit
nur zu etwa 3/4 aus, dann sparen Sie —
ohne nennenswerten Zeitverlust — bis zu
50 % Kraftstoff.

Reifendruck

B Zu geringer Reifendruck kostet durch er-
héhten Rollwiderstand zweimal Geld: fur
mehr Kraftstoff und fir héheren Reifen-
verschleif3.

B RegelmaBige Kontrollen (alle 14 Tage)
zahlen sich aus.

Zusatzliche Verbraucher

M Der Leistungsbedarf zusatzlicher Ver-
braucher erhdéht den Kraftstoffver-
brauch.

B Zusdatzliche Verbraucher (z. B. Klima-
anlage %, heizbare Heckscheibe) ab-
schalten, wenn sie nicht benétigt wer-
den.

Dachgepdcktrager, Skihalter

B Dachlasten kénnen den Kraftstoff-ver-
brauch wegen des Luftwiderstandes um
ca. 11/100 km ansteigen lassen.

B Nehmen Sie diese ab, wenn sie nicht
gebraucht werden.

Instandsetzung und Wartung

B Mangelhaft durchgefihrte Instandset-
zungen oder Einstell- und Wartungsar-
beiten kédnnen den Kraftstoffverbrauch
erhéhen. Arbeiten am Motor nicht selbst
durchfthren.

Durch Unkenntnis kann gegen die Um-
weltschutzgesetzgebung verstoBen wer-
den, indem Materialien nicht vorschrifts-
gemdB entsorgt werden,

recyclingfahige Teile kénnten nicht der
Wiederverwertung zugefuhrt werden,

der Kontakt mit verschiedenen Betriebs-
mitteln kann gesundheitsschadlich sein.

B Wir empfehlen, die Instandsetzung und
Wartung bei Ihrem Opel Partner durch-
fuhren zu lassen.

Besondere Fahrbedingungen

B Fahren in Steilstrecken, Kurven und auf
schlechten StraBen oder Winterbetrieb
erhéhen den Kraftstoffverbrauch.

Der Kraftstoffverbrauch erhéht sich stark
im Stadtverkehr und bei winterlichen
Temperaturen, insbesondere durch
Kurzstreckenfahrten ohne Erreichen der
Betriebstemperatur.

B Beachten Sie auch unter diesen Bedin-
gungen die obigen Hinweise, um den
Verbrauch in Grenzen zu halten.
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Kraftstoffverbrauch,
Kraftstoffe, Tanken

Kraftstoffverbrauch
Kraftstoffe flir Otto-Motoren
Kraftstoffe flir Diesel-Motoren
Kraftstoffe flr Erdgas-Betrieb

Kraftstoffverbrauch

Der Kraftstoffverbrauch wird unter vorge-
schriebenen Fahrbedingungen ermittelt,
siehe Seite 287.

Sonderausstattungen erhéhen das Fahr-
zeuggewicht. Sie kénnen folglich den Kraft-
stoffverbrauch erhéhen und die angegebe-
ne Hoéchstgeschwindigkeit vermindern.

Die Reibung von Motor- und Getriebeteilen
ist wahrend der ersten mehreren tausend
Kilometer verstarkt. Dadurch wird der
Kraftstoffverbrauch erhéht.

Kraftstoffe fiir Otto-Motoren

Geeignet sind handelstibliche Qualitats-
kraftstoffe (Katalysator, siehe Seite 187,
Oktanzahlen, siehe Seiten 284, 285). Deren
Qualitat beeinflusst entscheidend Leis-
tung, Laufverhalten und Lebensdauer des
Motors. Die dem Kraftstoff zugemischten
Zusétze (Additive) sind dabei von groBer
Bedeutung. Tanken Sie deshalb nur Quali-
tatskraftstoffe mit Additiven.

Kraftstoff mit zu geringer Oktanzahl kann
Zundungsklingeln verursachen. Flr daraus
entstehende Schaden kann Opel nicht ver-
antwortlich gemacht werden.

Kraftstoff mit hdherer Oktanzahl kann im-
mer verwendet werden.

Bei Fahrzeugen mit Motor Z 22 YH" ist die
Verwendung von Kraftstoff mit 91 Oktan
nicht zuldssig.

Bei Fahrzeugen, die mit unverbleitem
Kraftstoff betrieben werden, ist das Einfiih-
ren einer Zapfpistole fur verbleiten Kraft-
stoff nicht maglich.

Die Zindung wird abh&ngig von getankter
Kraftstoffsorte (Oktanzahl) automatisch
angepasst, siehe Seiten 284, 285.

Wirtschaftlicher Fahrbetrieb wird mit Kraft-
stoff von 95 Oktan erreicht.

Bei Fahrzeugen mit Motor Z 20 LEH" bei
Verwendung von Kraftstoff mit 95 ROZ ge-
ringere Leistung und Drehmoment.

" Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 284,
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Kraftstoffe fiir Diesel-Motoren
Diesel-Motoren nur mit handelstblichem
Diesel-Kraftstoff gema&B DIN EN 590 betrei-
ben. Marine Diesel Fuel, Heizéle, Diesel-
Kraftstoffe, die ganz oder teilweise aus
Pflanzen hergestellt werden, wie z. B. Raps-
6l oder Biodiesel, Aquazole und &hnliche
Diesel-Wasser-Emulsionen durfen nicht
verwendet werden.

FlieBvermdgen und Filtrierbarkeit des Die-
sel-Kraftstoffes sind temperaturabhd&ngig.

Deshalb sind in den Wintermonaten Diesel-
Kraftstoffe mit besserem Tieftemperatur-
verhalten auf dem Markt. Achten Sie vor
Beginn der kalten Jahreszeit darauf, dass
Sie Winterdiesel-Kraftstoff tanken.

Bei Verwendung von Diesel-Kraftstoffen
mit vom Hersteller garantierten Winterei-
genschaften und durch das in Abhd&ngig-
keit von der AuBentemperatur beheizte
Diesel-Kraftstofffilter erlibrigen sich Zusat-
ze.

Kraftstoffe fur Erdgas-Betrieb

Jedes handelstbliche Erdgas kann verwen-
det werden.

Erdgas besteht aus ca. 78 - 99 % Methan
und wird daher auch als "Methan" bezeich-
net. In Deutschland ist das Erdgas entspre-
chend seines Methananteils in zwei Gassor-
ten eingeteilt. Das L-Gas (Low) besitzt ca.
78 - 87 % Methan und das H-Gas (High) ei-
nen héheren Methananteil von ca.

87 - 99 %.

Aus technischen Griinden funktioniert ein
mit Erdgas angetriebenes Fahrzeug nicht
mit Flussiggas (und umgekehrt).

Dagegen kann ein mit Erdgas angetriebe-
nes Fahrzeug mit Biogas betrieben werden,
sofern das Biogas den gleichen Methange-
halt besitzt und entsprechend chemisch
aufbereitet und entschwefelt wurde.

Benzinbetrieb:

Handelstbliche Qualitatskraftstoffe fur
Otto-Motoren mit mindestens 95 Oktan
(ROZ).

Tankdeckel

Bei Ersatz des Tankdeckels nur den Origi-
nal Opel Tankdeckel fur lhr Modell verwen-
den, da nur dieser die volle Funktionalitat
gewdhrleistet. Fahrzeuge mit Diesel-Motor
haben spezielle Tankdeckel.
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Tanken

AWarnung

Kraftstoff ist brennbar und explosiv. Ver-
meiden Sie deshalb beim Umgang mit
Kraftstoff oder auch nur in der N&he da-
von offenes Feuer oder Funkenbildung.
Nicht rauchen! Das gilt auch dort, wo sich
Kraftstoff nur durch seinen charakteristi-
schen Geruch bemerkbar macht. Tritt im
Fahrzeug selbst Kraftstoffgeruch auf, Ur-
sache sofort beheben lassen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den.

AWclrnung

Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff!

Vor dem Tanken Motor und gegebenen-
falls auch Fremdheizungen mit Brenn-
kammern (erkennbar am Aufkleber im
Tankdeckel) unbedingt abstellen. Mobil-
telefone ausschalten.

17198 T
Kraftstoffeinflllstutzen an der rechten
Fahrzeugseite hinten.

Die Tankklappe wird gemeinsam mit den
Turen entriegelt, siehe Seite 74.

Tankklappe &ffnen.

Tankdeckel zum Offnen aufdrehen, abneh-
men und an Tankklappe einhdngen.

Der Kraftstofftank hat eine Fiillbegren-
zung, die ein Uberfullen des Tanks verhin-
dert.
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Korrektes Betanken héngt wesentlich von
der richtigen Bedienung der Kraftstoffpis-
tole ab:

1. Kraftstoffpistole bis zum Anschlag ein-
hangen und einschalten.

2. Nach dem automatischen Abschalten
wird der Nenninhalt des Kraftstofftanks
durch zweimaliges, dosiertes Nachtan-
ken erreicht. Kraftstoffpistole dabei bis
zum Anschlag eingehdngt lassen.

Tankdeckel zum SchlieBen ansetzen und
Uber den Widerstand drehen, bis die Sperre
des Deckels hérbar Gberspringt.

Tankklappe schlieBen.

Ubergelaufenen Kraftstoff sofort abwa-
schen.

Tanken, Erdgas %

AWornung

Vorsicht beim Umgang mit Erdgas!

Vor dem Tanken Motor und gegebenen-
falls auch Fremdheizungen mit Brenn-
kammern unbedingt abstellen.

Erdgas ist brennbar und explosiv. Ver-
meiden Sie deshalb beim Umgang mit
Erdgas oder auch nur in der N&he davon
offenes Feuer oder Funkenbildung. Nicht
rauchen! Das gilt auch dort, wo sich Erd-
gas nur durch seinen charakteristischen
Geruch bemerkbar macht.

Tritt im Fahrzeug selbst Erdgasgeruch
auf, Ursache sofort von einer fir Wartung
von Erdgasfahrzeugen autorisierten
Werkstatt ermitteln und fur Abhilfe sor-
gen lassen. Wir empfehlen, sich an

lhren Opel Partner zu wenden.

17947 T

Schutzkappe des Einflllstutzens fir Erdgas
abziehen.

AWornung

Der Kraftstoffeinfullstutzen fur Erdgas und
Benzin befindet sich an der rechten Fahr-
zeugseite hinten.

Zum Betanken des Fahrzeuges mit Erd-
gas die Bedienungs- und Sicherheitsvor-
schriften der Tankstelle beachten.

Der Gastank darf nur an temperaturkom-
pensiert befullenden Tankstellen mit ei-
nem maximalen Abgabedruck von 250
bar befillt werden.

Der Tankvorgang muss vollsténdig abge-
schlossen sein, z. B. Entliftung des Einfull-
stutzens.

Nach dem Betanken die Schutzkappe wie-
der aufstecken.
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Tanken bei Auslandsfahrt
Beim Tanken im Ausland ist zu beachten, dass dort anstelle der deutschen Bezeichnungen
fur Erdgasfahrzeug bzw. Erdgas als Kraftstoff ldnderspezifische Begriffe verwendet werden

(siehe Tabelle).

Erdgasfahrzeuge

Erdgas als Kraftstoff

Englisch

NGV's = Natural Gas Vehicles

CNG = Compressed Natural Gas

Franzoésisch

Véhicules au gaz naturel ou
véhicules GNV

GNV = Gaz Naturel (pour) Véhi-
cules ou CGN carburant gaz na-
turel

Italienisch

Metano auto

Metano (per auto)
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Katalysator, Abgase

Katalysator fir Otto-Motoren ............ 187
Katalysator fur Diesel-Motoren.......... 188
Abgaskontrollierter Motor .................. 189
ADQGASE .. 190
Wartung ...ccccceeeevveeeenieeenneeeenneceenneen. 191

Katalysator fur Otto-Motoren
Verbleiter Kraftstoff schadigt den Kataly-
sator und Teile der Elektronik und macht
sie unwirksam.

Andere als auf den Seiten 182, 284 ge-
nannte Qualitatskraftstoffe (z. B. LRP”)
kénnen den Katalysator schadigen.

Durch Verengung des Kraftstoffeinfullstut-
zens wird bei Fahrzeugen mit Katalysator

das EinfUhren einer Zapfpistole fir verblei-
ten Kraftstoff verhindert.

" LRP = Lead Replacement Petrol.

Nichtbeachtung folgender Hinweise kann
zur Schadigung des Katalysators oder des
Fahrzeuges fuhren:

M Bei Fehlziindungen, unrundem Motor-
lauf nach Kaltstart, deutlichem Nachlas-
sen der Motorleistung oder anderen un-
gewdhnlichen Betriebsstérungen, die auf
einen Fehler im Zindsystem hinweisen
kénnen, auf kiirzestem Weg Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden. Notfalls Fahrt kurzzeitig mit
niedriger Geschwindigkeit und Drehzahl
fortsetzen.

Unrunder Motorlauf und Nachlassen der
Motorleistung bei Eingriff des Elektroni-
schen Stabilitétsprogramms ESP®PUS sk
sind betriebsbedingt und daher ohne Be-
deutung, siehe Seite 192.

>
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B Gelangt unverbrannter Kraftstoff in den
Katalysator, kann es zur Uberhitzung
und Zerstérung des Katalysators kom-
men.

Deshalb unnétig langes Betéatigen des
Anlassers beim Starten, Leerfahren des
Tanks (unregelmdBige Kraftstoffversor-
gung fiihrt zu Uberhitzungserscheinun-
gen) und Anlassen des Motors durch An-
schieben oder Anschleppen vermeiden.

M Bei blinkender Kontrollleuchte & fir Ab-

gas Gas zurlicknehmen bis das Blinken

aufhért und die Kontrollleuchte leuchtet.
Umgehend Hilfe einer Werkstatt in An-

spruch nehmen. Wir empfehlen, sich an
Ihren Opel Partner zu wenden. Kontroll-
leuchte '3 fiir Abgas, siehe Seite 189.

Katalysator fur Diesel-Motoren

Nichtbeachtung folgender Hinweise kann
zur Schadigung des Diesel-Katalysators
oder des Fahrzeuges fuhren:

H Bei unrundem Motorlauf, deutlichem
Nachlassen der Motorleistung oder an-
deren ungewdhnlichen Betriebsstérun-
gen, auf kiirzestem Weg Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden. Notfalls Fahrt kurzzeitig mit
niedriger Geschwindigkeit und Drehzahl
fortsetzen.

Unrunder Motorlauf und Nachlassen der
Motorleistung bei Eingriff des Elektroni-
schen Stabilitétsprogramms ESP®PUS s
sind betriebsbedingt und daher ohne Be-
deutung, siehe Seite 192.
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17364 T

Abgaskontrollierter Motor

Durch konstruktive MaBnahmen — vor-
nehmlich im Bereich der Einspritzanlage
und des Zindsystems — ist der Anteil an
schadlichen Stoffen im Abgas, wie Kohlen-
monoxid (CO), Kohlenwasserstoffen (CH)
und Stickoxiden (NO,) auf ein Mindestmal3
reduziert.

Kontrollleuchte ' fiir Abgas

Leuchtet nach Einschalten der Ztindung
und wdhrend des Anlassens. Erlischt kurz
nachdem der Motor |Guft.

Leuchten bei laufendem Motor zeigt eine
Stérung im System der Abgasreinigungs-
anlage an. Die zuldssigen Abgaswerte

kénnen Uberschritten werden. Umgehend

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Wir empfehlen, sich an lhren Opel Partner
zu wenden.

Blinken bei laufendem Motor zeigt eine
Stoérung an, die zur Schadigung des Kata-
lysators fuhren kann. Weiterfahrt ohne
Schadigung ist moéglich, wenn das Gas zu-
rickgenommen wird, bis das Blinken auf-
hort und die Kontrollleuchte leuchtet. Um-
gehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.
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Kontrollleuchte <15 fiir Motorelektronik
Leuchtet nach Einschalten der Zindung fur
einige Sekunden.

Leuchten bei laufendem Motor zeigt eine
Stérung in der Motor- bzw. Getriebeelek-
tronik an. Elektronik schaltet auf Notlauf-
programm, der Kraftstoffverbrauch kann
erhoéht und die Fahrbarkeit des Fahrzeuges
kann beeintréchtigt sein.

Stérung kann in einigen Fdllen durch Aus-
schalten und erneutes Anlassen des Motors
behoben werden. Leuchtet die Kontroll-
leuchte bei laufendem Motor wieder, zur
Behebung der Stérungsursache Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir emp-
fehlen, sich an lhren Opel Partner zu wen-
den.

Kurzes Leuchten ohne Wiederholung ist
ohne Bedeutung.

Leuchten von & kann auch Wasser im
Diesel-Kraftstofffilter # anzeigen, gleich-
zeitig erscheint eine Textmeldung in der
Serviceanzeige, siehe Seite 42. Kraftstofffil-
ter auf evtl. Wasserrlcksténde priifen las-
sen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

Blinken nach Einschalten der Zindung
zeigt Stérung im System der Wegfahrsper-
re an, der Motor kann nicht angelassen
werden, siehe Seite 65.

Abgase

AWornung

Motorabgase enthalten das giftige und
dabei farb- und geruchlose Kohlenmono-
xid. Einatmen vermeiden, denn es kann
lebensgefdhrlich sein.

Wenn Abgase in das Fahrzeuginnere ge-
langen, Fenster 6ffnen, Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen. Wir empfeh-
len, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den.

Wdhrend der ersten Fahrt kann es zu
Rauchentwicklung durch Verdampfen von
Wachs und Ol auf der Abgasanlage kom-
men. Nach der ersten Fahrt Fahrzeug eini-
ge Zeit im Freien stehen lassen, einatmen
der D&dmpfe vermeiden.
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Wartung

Lassen Sie alle Wartungsarbeiten in den
von Opel vorgeschriebenen Intervallen
durchfihren. Wir empfehlen, sich an Ihren
Opel Partner zu wenden. Dieser verfugt
Uber geeignete Gerate und Gber geschultes
Personal. Elektronische Prufsysteme er-
méglichen eine schnelle Diagnose und Kor-
rektur. Sie haben die Gewissheit, dass alle
Teile der Fahrzeugelektrik, Einspritz- und
Zundanlage optimal arbeiten, die niedri-
gen Schadstoffemissionen eingehalten
werden und die Lebensdauer des Kataly-
satorsystems gewdhrleistet ist.

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag
zur Reinhaltung der Luft und zur Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften tber
Abgasentgiftung.

Die Prifung und Einstellung von Einspritz-
anlage und Zundsystem gehort zum In-
spektionsumfang. Lassen Sie deshalb re-
gelmaBig sémtliche Servicearbeiten zu den
im Serviceheft vorgeschriebenen Terminen
durchfuhren.
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Interaktives Dynamisches
Fahrsystem

(IDS+ = Interactive Driving
System) %

Das IDS+ vernetzt die Sensoren und Steuer-
gerdate des elektronischen Stabilitatspro-
gramms (ESP®PYS), des Antiblockiersys-
tems (ABS) und der elektronischen D&mp-
ferkontrolle (CDC). Dadurch wird eine aus-
geprdagte Fahrdynamik bei gleichzeitig
hoher Fahrsicherheit erreicht.

Elektronisches
Stabilitatsprogramm

(ESP®Pus) sk

Das ESP®P!S verbessert im Bedarfsfall die
Fahrstabilitat unabhdngig von der Stra-
Benbeschaffenheit und der Griffigkeit der
Reifen in allen Fahrsituationen. Es verhin-
dert auch, unabhdangig von der StraBenbe-
schaffenheit und der Griffigkeit der Reifen,
das Durchdrehen der Antriebsrader.

Das System Uberwacht die Fahrzeugbewe-
gung. Sobald das Fahrzeug zum Ausbre-
chen (Untersteuern, Ubersteuern) neigt,
wird die Motorleistung reduziert (Motorge-
r&usch éndert sich) und einzelne Rader
werden gezielt abgebremst. Dadurch wird
insbesondere bei Schnee- und Eisgldatte so-
wie auf nasser oder rutschiger Fahrbahn
die Fahrstabilitat des Fahrzeuges wesent-
lich verbessert.

Das ESP®PUS ist betriebsbereit, sobald die
Zundung eingeschaltet wird und die Kon-
trollleuchte 4@ erlischt.

Der Regelvorgang des ESP®”YS wird durch
Blinken von # angezeigt.

Das Fahrzeug befindet sich dann in einem
Grenzbereich; das ESP®P!YS verhindert den
Ubergang zu einem unkontrollierten Fahr-
verhalten und erinnert daran, die Ge-
schwindigkeit den StraBenverhdéltnissen
anzupassen.

AWarnung

Lassen Sie sich nicht aufgrund dieses be-
sonderen Sicherheitsangebotes zu einem
risikoreichen Fahrstil verleiten.

Sicherheit im StraBenverkehr erhalten Sie
nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.
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Kontrollleuchte £

leuchtet nach Einschalten der Ztindung fur
einige Sekunden. Das System ist nun be-
triebsbereit.

Blinken wéhrend der Fahrt

Eingriff des Systems. Die Motorleistung
kann sich reduzieren (Motorgerdusch an-
dert sich) und das Fahrzeug kann automa-
tisch etwas abgebremst werden.

Leuchten wahrend der Fahrt

Das System ist ausgeschaltet oder es liegt
eine Stérung vor. Weiterfahrt ist méglich.
Die Fahrstabilitat kann sich jedoch je nach
Fahrbahnbeschaffenheit verschlechtern.

ESP®P!S wieder einschalten bzw. Stérungs-
ursache beheben lassen. Wir empfehlen,
sich an lhren Opel Partner zu wenden. Im
System integrierte Selbstdiagnose erm&g-
licht schnelle Abhilfe.

Ausschaltung

Das ESP®"S kann bei eingeschaltetem
SPORT-Modus # (LED in der Taste SPORT
leuchtet) zum sportlichen Fahren ausge-
schaltet werden:

Taste SPORT ca. 4 Sekunden gedrtckt hal-
ten, Kontrollleuchte £ leuchtet. Zusétzlich
erscheint in der Serviceanzeige ESPoff, sie-
he Seite 42.

AWarnung

Bei Bereifung mit Notlaufeigenschaften
% mit drucklosem Reifen sollte das
ESP®P!Ys nicht ausgeschaltet werden.

Durch erneutes Driicken der Taste SPORT
oder bei Einschalten der Ziindung ist das
ESP®P'Ys wieder eingeschaltet.

SPORT-Modus, siehe Seite 194.
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Elektronische D&dmpferkontrolle

(CDC = Continuous Damping
Control)

Die CDC passt die Ddmpfung des Fahrzeu-
ges den jeweiligen Fahrsituationen und der
StraBenbeschaffenheit an.

Das System Uberwacht laufend die Rad-
und Fahrzeugbewegung und verdndert
unmittelbar die Ddmpfung jedes Stof3-
démpfers. Die Fahrwerksabstimmung wird
somit den jeweiligen Fahrsituationen und
der StraBenbeschaffenheit optimal ange-
passt.

Bei eingeschaltetem SPORT-Modus wird
die Dampferregelung fur eine sportlichere
Fahrweise angepasst (,,hdrtere” Fahr-
werksabstimmung).

SPORT-Modus, siehe rechte Spalte.

Kontrollleuchte IDS+ fiir elektronische
D&mpferkontrolle

Leuchtet nach Offnen der Fahrertiir ca. 10
Sekunden. Leuchten wdhrend der Fahrt
zeigt eine Stérung im System an. Das Sys-
tem ist nicht funktionsbereit. Aus Sicher-
heitsgriinden wird auf die hdartere Fahr-
werksabstimmung umgeschaltet. Sto-
rungsursache beheben lassen. Wir empfeh-
len, sich an lhren Opel Partner zu wenden.
Im System integrierte Selbstdiagnose er-
méglicht schnelle Abhilfe.

SPORT-Modus %

Durch den SPORT-Modus werden wahrend
der Fahrt Dampfer %, Lenkung ¥, Gasan-
nahme ¥ sowie bei Automatikgetriebe %
und Easytronic ¥ die Schaltpunkte verén-
dert.

Dampfung und Lenkung werden direkter
und vermitteln einen noch besseren Fahr-
bahnkontakt. Der Motor spricht spontaner
auf Gaspedalbewegungen an.

Bei Automatikgetriebe # und Easytronic #
werden die Schaltzeiten verklrzt und das
Schalten erfolgt bei hoheren Drehzahlen
(auBer bei eingeschaltetem Geschwindig-
keitsregler).
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Einschalten
Taste SPORT driicken, LED in der Taste
leuchtet.

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
oder Easytronic # leuchtet auBerdem die
Kontrollleuchte .

Bei eingeschaltetem Winterprogramm &%
(Fahrzeuge mit Automatikgetriebe % oder
Easytronic %) kann der SPORT-Modus nicht
eingeschaltet werden. Winterprogramm
siehe Seite 174.

Ausschalten

Taste SPORT nochmals kurz driicken oder
Zundung ausschalten. LED in der Taste er-
lischt.

Langeres Driicken schaltet ESP®"S aus,
siehe Seite 193. Der SPORT-Modus bleibt
eingeschaltet.

Durch Einschalten des Winterprogrammes
% (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
oder Easytronic ) wird der SPORT-Modus
ausgeschaltet. Winterprogramm siehe
Seite 174.

Kontrollleuchte IDS+ fiir SPORT-Modus
Leuchtet nach Offnen der Fahrertiir ca. 10
Sekunden. Leuchten wdhrend der Fahrt
zeigt eine Stérung im System an. Das Sys-
tem ist nicht funktionsbereit. Stérungsursa-
che beheben lassen. Wir empfehlen, sich
an lhren Opel Partner zu wenden. Im
System integrierte Selbstdiagnose ermég-
licht schnelle Abhilfe.
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Geschwindigkeitsregler %

Der Geschwindigkeitsregler kann Ge-
schwindigkeiten von ca. 30 bis 200 km/h
speichern und konstant halten. An Steigun-
gen und im Gefdlle ist ein Abweichen von
der gespeicherten Geschwindigkeit még-
lich.

Aus Sicherheitsgriinden kann der Ge-
schwindigkeitsregler erst nach einmaligem
Betatigen der FuBbremse aktiviert werden.

Der Geschwindigkeitsregler wird mit den
Tasten ®, &, und O am Blinkerhebel betd-
tigt.

Regelung nicht einschalten, wenn eine
gleichbleibende Geschwindigkeit nicht rat-
sam ist (z. B. in Gefahrensituationen fur
sich und andere Verkehrsteilnehmer, eben-
so bei starkem Verkehr, auf kurvenreichen,
glatten oder schmierigen StraBen).

Bei Automatikgetriebe # und Easytronic #
Geschwindigkeitsregler nur im Automatik-
Modus einschalten.

Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsreg-
ler kann die Reaktionszeit, bedingt durch

eine ver&nderte Position der FuBe, l&anger
werden.

AWarnung

Der Fahrer ist auch bei aktiviertem Ge-
schwindigkeitsregler fur die Einhaltung
einer angepassten Geschwindigkeit ver-
antwortlich. Nichtbeachtung der Be-
schreibungen kann zu Verletzungen oder
Lebensgefahr fuhren.

Kontrollleuchte
Im Fahrbetrieb leuchtet die Kontrollleuchte
™), sobald das System eingeschaltet wird.
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Einschalten

Taste & antippen: Momentane Geschwin-
digkeit wird gespeichert und gehalten.
Gaspedal kann losgelassen werden.

Beschleunigen durch Gas geben ist még-
lich. Nach Loslassen des Gaspedals wird
die vorher gespeicherte Geschwindigkeit
eingeregelt.

Beschleunigen

Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsreg-
ler Taste ¥ driicken oder mehrmals antip-
pen: Kontinuierliche oder schrittweise Erho-
hung der Geschwindigkeit um je 2 km/h
ohne Betdatigung des Gaspedals.

Nach Loslassen von Taste & wird die aktu-
elle Geschwindigkeit gespeichert und ge-
halten.

Verzégern

Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsreg-
ler Taste & driicken oder mehrmals antip-
pen: Kontinuierliche oder schrittweise Ver-
ringerung der Geschwindigkeit um je

2 km/h.

Nach Loslassen der Taste & wird die aktu-
elle Geschwindigkeit gespeichert und ge-
halten.

Ausschalten

Taste O antippen: Geschwindigkeitsregler
wird ausgeschaltet, die Kontrollleuchte &)
erlischt, das Fahrzeug verzégert langsam.
Zur Fortsetzung der Fahrt Gaspedal wie
gewohnt betatigen.

Der Geschwindigkeitsregler schaltet sich
aus Sicherheitsgriinden bei bestimmten
Fahrbedingungen automatisch aus.

Zum Beispiel:

B Geschwindigkeit unter ca. 30 km/h oder
B BetGtigung des Bremspedals oder

M BetGtigung des Kupplungspedals oder

B Wéhlhebel des Automatikgetriebes %
oder der Easytronic # in N.

Wiederaufnehmen der gespeicherten
Geschwindigkeit

Taste & antippen bei Geschwindigkeit Uiber
30 km/h: Die vor dem Ausschalten einge-
stellte Geschwindigkeit wird eingeregelt.

Der Wert der gespeicherten Geschwindig-
keit wird nach Ausschalten der Ziindung
geldscht.
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Parkpilot %

Der Parkpilot erleichtert das Einparken, in-
dem er den vorderen und hinteren Abstand
zwischen Fahrzeug und einem Hindernis
misst und im Fahrzeuginnenraum akus-
tisch meldet.

1744B T

Das System erfasst den Abstand Uber je-
weils vier Sensoren im vorderen und hinte-
ren StoBfanger.

17016 T

Einschalten

Bei eingeschalteter Zindung schalten sich
Front- und Hecksystem des Parkpilots bei
Einlegen des Rickwartsgangs automatisch
ein.

Der Parkpilot kann auch manuell unterhalb
einer Geschwindigkeit von 25 km/h mit der
Taste PA in der Instrumententafel einge-
schaltet werden.

Die Funktionsbereitschaft wird durch Auf-
leuchten der LED in der Taste angezeigt.
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Ndhert sich das Fahrzeug vorn oder hinten
einem Hindernis, ertéont im Fahrzeuginnen-
raum ein Intervallton. Das Intervall wird mit
kleiner werdendem Abstand kirzer. Ist der
Abstand kleiner als 30 cm, ertént ein Dau-
erton.

AWornung

Unterschiedlich reflektierende Oberfla-
chen von Gegenst&nden oder Kleidung
sowie externe Schallquellen kénnen unter
besonderen Umstdnden zur Nichterken-
nung von Hindernissen durch das System
fUhren. Aus diesen Griinden kann der
Parkpilot Sie nicht von der Sorgfalts-
pflicht, z. B. beim Ruckwdrtsfahren, ent-
binden. Dies gilt besonders fur die Beach-
tung von FuBgdngern.

Ausschalten

Soll das System ausgeschaltet werden,
Taste PzA driicken, die LED in der Taste er-
lischt.

Das System schaltet sich bei Vorwdartsfahrt
oberhalb einer Geschwindigkeit von ca.
25 km/h automatisch aus.

Kontrollleuchte PzA

Leuchten

Stérung im System. Das System ist nicht
funktionsbereit. Stérungsursache beheben
lassen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden. Im System integrierte
Selbstdiagnose ermdglicht schnelle Abhil-
fe.

Blinken

Stérung durch verschmutzte oder mit Eis
oder Schnee verdeckte Sensoren. Die Sen-
soren mussen unbeschddigt und frei von
Verschmutzungen sowie Schnee und Eis
sein.

Stérungen durch externe Ultraschallquel-
len (z. B. Presslufthammer, Kehrmaschi-
nen). Besteht die Stérung nicht mehr, arbei-
tet das System wie gewohnt.

Anhé&ngerzugvorrichtung %,
Anhéangerbetrieb

Ist an dem Fahrzeug werkseitig eine Zug-
vorrichtung montiert, wird dies automa-
tisch vom System bertcksichtigt.

Im Anhdngerbetrieb wird das Hecksystem
des Parkpilots durch Einstecken des An-
hangerkabels in die Steckdose automa-
tisch abgeschaltet.

Montage von Hecktrégern ¢

Hecktrager, z. B. Fahrradtrager, die in der
Ndhe der Sensoren angebracht werden,
kénnen das System stéren.
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Automatische

Niveauregulierung *

Die automatische Niveauregulierung bietet
den Vorteil, bei verschiedener Belastung
des Fahrzeuges hinten — z. B. auch bei An-
hdngerbetrieb — die Wagenhé&he entspre-
chend der Beladung nahezu konstant zu
halten und damit das Fahrverhalten we-
sentlich zu verbessern.

Das Niveau des Fahrzeuges wird beim Fah-
ren hinten automatisch angehoben, dao-
durch werden Einfederweg und Bodenfrei-
heit erhoht.

Der Ausgleich erfolgt — abhangig von Zula-
dung und Fahrbahnbeschaffenheit — inner-
halb einer Fahrstrecke von ca. 3 Kilome-
tern.

Leuchtweitenregulierung, siehe Seite 132.

Bei Funktionsstérungen volle Zuladung
nicht ausnutzen. Stérungsursache umge-
hend beheben lassen. Wir empfehlen, sich
an lhren Opel Partner zu wenden.
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Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem

(DDS = Deflation Detection
System) %

Das Reifendruckverlust-Uberwachungssys-
tem Uberwacht im Fahrbetrieb standig die
Drehzahl aller Rader. Bei Druckverlust eines
Reifens reduziert sich dessen Durchmesser
und dieses Rad dreht sich schneller als die
Ubrigen Rader. Erkennt das System einen
solchen Drehzahlunterschied, leuchtet die
Kontrollleuchte () rot.

Sofort anhalten und Reifendruck Uberpri-
fen. Gegebenenfalls Reserverad montie-
ren, siehe Seiten 235, 237.

Das System ist nach Einschalten der Zin-
dung betriebsbereit und erkennt einen
Druckverlust ab einer Geschwindigkeit von
ca. 30 km/h.

Kontrollleuchte (Y

Leuchten der Kontrollleuchte (Y in rot wah-
rend der Fahrt, zeigt einen Druckverlust an.
Sofort anhalten und Reifendruck Gberpri-
fen. Bei Bereifung mit Notlaufeigenschaf-
ten *% erlaubte Hchstgeschwindigkeit

80 km/h, Hinweise auf Seite 217 beachten.

Leuchten der Kontrollleuchte (M in gelb
zeigt eine Stérung im System an. Stérungs-
ursache beheben lassen. Wir empfehlen,
sich an lhren Opel Partner zu wenden. Im
System integrierte Selbstdiagnose erm&g-
licht schnelle Abhilfe.

Dreimaliges Blinken der Kontrollleuchte
zeigt die Initialisierung des Systems an.

AWarnung

Das Reifendruckverlust-Uberwachungs-
system ersetzt nicht die manuelle Kon-
trolle mit einem geeichten Prifgerdt.

Kontrollieren Sie mindestens alle 14 Tage
und vor jeder gréBeren Fahrt den Reifen-
druck bei kalten Reifen. Reserverad %
nicht vergessen.

Reifendruck, siehe Seiten 214, 293.

17019 T

Initialisieren des Systems

Nach einer Korrektur des Reifendrucks
oder nach einem Reifen- oder Radwechsel
muss das System initialisiert werden:

Bei eingeschalteter Zliindung die Taste
DDS fur ca. 4 Sekunden driicken, die Kon-
trollleuchte ¢ blinkt 3 mal. Nach einer ge-
wissen Fahrtstrecke ist das System be-
triebsbereit.

System nur initialisieren, wenn alle Reifen
den vorgeschriebenen Reifendruck haben.
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Reifendruck-Kontrollsystem :%
Das Reifendruck-Kontrollsystem tber-
wacht im Fahrbetrieb sténdig den Druck
und die Drehzahl aller vier Reifen.

In jedem Rad ist ein Drucksensor einge-
baut. Die Reifendriicke der einzelnen Rei-
fen werden einmal pro Minute an ein Steu-
ergerat gesendet und dort verglichen. Er-
kennt das System einen oder mehrere
Druckunterschiede, wird eine Meldung im
Info-Display angezeigt.

Die aktuellen Reifendriicke kénnen bei
Fahrzeugen mit Graphic-Info-Display
bzw. Color-Info-Display *% und Bordcompu-
ter #% im Info-Display angezeigt werden.

Voraussetzungen fur die Funktionsféhig-
keit des Systems sind, dass alle Rader mit
Drucksensoren ausgestattet sind und alle
Reifen mit dem vorgeschriebenen Reifen-
druck befullt wurden. Das Reifendruck-
Kontrollsystem erkennt selbsttdtig, ob das
Fahrzeug mit dem Reifendruck fur Bela-
dung bis 3 Personen oder fur volle Belas-
tung gefahren wird.

Das System ist nach Einschalten der Zun-
dung betriebsbereit und tberprift kontinu-
ierlich den Reifendruck ab einer
Geschwindigkeit von ca. 30 km/h.

AWornung

Das Reifendruck-Kontrollsystem ersetzt
nicht die manuelle Kontrolle mit einem
geeichten Prifgerat.

Kontrollieren Sie mindestens alle 14 Tage
und vor jeder gréBeren Fahrt den Reifen-
druck bei kalten Reifen. Reserverad #

nicht vergessen.

Reifendruck, siehe Seiten 214, 293.

( #% Board Computer 19.5° 19:32
BC 1
BC 2
Timer 2.0 2.0

2.0 2.0
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Anzeige des aktuellen Reifendrucks %
Im Meni Board Computer den MenUpunkt
Reifen auswdhlen.

Fur jeden Reifen wird der aktuelle Reifen-
druck angezeigt.

Warnmeldungen

Abweichende Reifenfilldriicke werden
wdhrend der Fahrt durch Meldungen im
Info-Display angezeigt. Je nach Ausflh-
rung erscheint die Meldung in abgekurzter
Form.

Es kénnen z. B. folgende Meldungen er-
scheinen:
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Reifendruck
hinten links —
prifen J—

(Angabe in bar)
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Gleichzeitig erscheint eine Grafik # mit
Kennzeichnung des hinteren linken Reifens
und der Anzeige des aktuellen Reifendru-
ckes: Geringe Druckabweichung, Ge-
schwindigkeit verringern. Reifendruck bei
ndchster Gelegenheit mit geeichtem Pruf-
gerdt Uberprifen und gegebenenfalls kor-
rigieren.

Bei Color-Info-Display erscheint diese Mel-
dung in Gelb.

Achtung!

Druckverlust
vorne links 1.8
(Angabe in bar)
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Gleichzeitig erscheint eine Grafik # mit
Kennzeichnung des vorderen linken Rei-
fens und der Anzeige des aktuellen Reifen-
druckes: Erheblicher Druckunterschied
oder direkter Druckverlust! Schnellstmog-
lich aus dem flieBenden Verkehr ohne Be-
hinderung anderer Fahrzeuge fahren, an-
halten und Reifen Uberprufen.

Gegebenenfalls Reserverad montieren, sie-
he Seiten 235, 237. Bei Bereifung mit Not-
laufeigenschaften #% erlaubte Héchstge-
schwindigkeit 80 km/h, Hinweise auf Seite
217 beachten.

Bei Color-Info-Display erscheint diese Mel-
dung in Rot.

Bestatigen von Warnmeldungen, siehe
Seite 53.
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Kontrollleuchte ()

Leuchten der Kontrollleuchte () in Gelb
wdhrend der Fahrt zeigt eine Stérung im
Reifendruck-Kontrollsystem an. Auch die
Montage eines Rades ohne Drucksensor
(z. B. Reserverad) fuhrt zu einer Stérung
des Systems. Stérungsursache beheben
lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel
Partner zu wenden. Im System integrierte
Selbstdiagnose ermdglicht schnelle Abhil-
fe.

% AN\ (=
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Initialisieren des Systems

Nach einem Reifen- oder Radwechsel muss
das System initialisiert werden:

Bei eingeschalteter Zindung die Taste
DDS fir ca. 4 Sekunden driicken, die Kon-
trollleuchte (O blinkt 3 mal. Nach einer ge-
wissen Fahrtstrecke ist das System be-
triebsbereit.

System nur initialisieren, wenn alle Reifen
den vorgeschriebenen Reifendruck haben
(bei kalten Reifen).

Allgemeine Hinweise

Das Reserverad bzw. Notrad ist nicht mit
einem Drucksensor ausgerUstet. Bei Ver-
wendung des Reserverades bzw. Notrades
ist das Reifendruck-Kontrollsystem nicht
funktionsbereit, die Kontrollleuchte (!
leuchtet gelb. Bei der Anzeige des Reifen-
drucks erscheint —.— im Display. Der Reifen-
druck wird dann vom Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem tberwacht, siehe
Seite 201.

Bei Verwendung eines kompletten Radsat-
zes, der nicht mit Sensoren fiir das Reifen-
druck-Kontrollsystem ausgerustet ist, z. B.
vier Winterreifen, wird keine Fehlermeldung
angezeigt. Das Reifendruck-Kontrollsys-
tem ist nicht betriebsbereit. Der Reifen-
druck eines Radsatzes ohne Sensoren wird
dann vom Reifendruckverlust-Uberwa-
chungssystem Uberwacht, siehe Seite 201.
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Sensoren fur das Reifendruck-Kontrollsys-
tem kénnen nachtraglich auf Wunsch ein-
gebaut werden. Wir empfehlen, sich an Ih-
ren Opel Partner zu wenden.

Bei manueller Prifung des Reifendrucks mit
Reifendruckprifgerat Adapter auf Ventil
schrauben, Reifendruck, siehe Seite 293.

Bei jedem Reifenwechsel mussen die Ventil-
einsatze und Dichtringe des Reifendruck-
Kontrollsystems erneuert werden. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den.

Bei Verwendung von handelsublichen flus-
sigen Reifendruck-Systemen oder Repara-
tursets kann die Funktion des Systems be-
eintrachtigt werden. Von Opel freigegebe-
ne Systeme kénnen verwendet werden.

Funksendeeinrichtungen (z. B. Funkkopf-
hérer, Sprechfunkgerdate), die in der Umge-
bung betrieben werden, kénnen das Rei-
fendruck-Kontrollsystem stéren.
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Kraftstoffwahltaste %

Durch Driicken der Taste B kann zwischen
Benzin- und Erdgasbetrieb gewdahlt wer-
den. Der Status der LED signalisiert die ak-
tuelle Betriebsart.

Erdgasbetrieb LED aus.
Benzinbetrieb = LED leuchtet.

Sobald die Erdgastanks leer sind, wird bis
zum Ausschalten der Zindung automa-

tisch auf Benzinbetrieb umgeschaltet. Dies
wird durch die leuchtende LED angezeigt.

Werden dann die Erdgastanks nicht aufge-
fullt, muss beim n&chsten Start des Motors
manuell in den Benzinbetrieb umgeschal-
tet werden. Dies ist notwendig, um Schéadi-
gungen des Katalysators (Uberhitzung
durch unregelméBige Kraftstoffversor-
gung) zu vermeiden.

Wird die Wahltaste innerhalb kurzer Zeit
mehrmals betétigt, wird eine Um-
schaltsperre aktiviert. Der Motor bleibt in
der aktuellen Betriebsart. Die Sperre ist bis
zum Ausschalten der Ziindung aktiv.

Bei Benzinbetrieb sind geringe Leistungs-
und Drehmomentverluste zu erwarten, da-
her Fahrweise (z. B. bei Uberholmanévern)
und Fahrzeugbelastungen (z. B. durch An-
hdngelasten) entsprechend anpassen.

Den Benzintank alle 6 Monate bis zum Re-
servebereich leerfahren und neu betanken.
Dies ist erforderlich, um die fur den Benzin-
betrieb notwendige Systemfunktion und
Kraftstoffqualitat aufrecht zu erhalten.
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Hinweis:

Betankung und Betrieb nur mit Kraftstoff
mit mindestens 95 Oktan (ROZ). Bei verse-
hentlicher Betankung mit Kraftstoff kleiner
als 95 Oktan (ROZ) Tank unter Vermei-
dung von Volllastfahrten (z. B. starkes Be-
schleunigen, Vollgasfahrt) bis zum Reser-
vebereich leerfahren und mit korrektem
Kraftstoff neu betanken.

Startverhalten

Bei AuBentemperaturen unter 10 °C wird
automatisch im Benzinbetrieb gestartet.
Dies wird durch die leuchtende LED in der
Betriebsartwahltaste kenntlich gemacht.
Die Tankanzeige zeigt den Benzinfillstand
an. Bei Erreichen bestimmter Motorpara-
meter wird automatisch wieder in den Erd-
gasbetrieb umgeschaltet. Die Tankanzeige
zeigt dann wieder den Systemdruck fur
Erdgas an. Dieser Vorgang kann einige Mi-
nuten dauern.

Es ist deshalb darauf zu achten, dass nach
Fahrten im Benzinbetrieb der Kraftstoff-
tank wieder aufgefullt wird.
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Bremsen

Bremssystem ........ccccevveinnnes
Antiblockiersystem (ABS @)

Bremssystem

Die Bremsen sind ein wichtiger Faktor fur
die Verkehrssicherheit.

Bei neuen Scheibenbremsbelagen, im Inte-
resse hoher Wirksamkeit, wéhrend der ers-
ten 200 km keine unnétigen Vollbremsun-
gen vornehmen.

Der VerschleiB der Bremsbel&ge darf Gber
ein gewisses MafB nicht hinausgehen. Da-
her ist eine regelm&Bige Durchfiihrung der
im Serviceheft vorgeschriebenen War-
tungsarbeiten eine Voraussetzung fur die
Sicherheit im StraBenverkehr.

Verschlissene Bremsbelége ersetzen las-
sen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden. Dort werden von Opel
geprufte und freigegebene Beldge einge-
baut, die optimale Bremsleistung gewdhr-
leisten.

Bis auf ein Mindestmal abgefahrene
Bremsbel&ge verursachen Schleifgeréu-
sche. Weiterfahrt méglich. Bremsbelage
moglichst bald ersetzen lassen. Zum
Wechsel der Bremsbel&ge Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen,
sich an lhren Opel Partner zu wenden.

Bremsassistent

Bei schnellem, kraftigem Treten des Brems-
pedals wird automatisch mit maximaler
Bremskraftverstérkung gebremst, um bei
Vollbremsungen den mdglichst kiirzesten
Bremsweg zu erreichen (Bremsassistent).

Solange die Vollbremsung andauern soll,
den Druck auf das Bremspedal nicht verrin-
gern. Beim Losen des Bremspedals wird die
maximale Bremskraftverstarkung zuriick-
genommen.

Adaptives Bremslicht %

Bei einer Vollbremsung blinken alle drei
Bremsleuchten flr die Dauer der ABS-Re-
gelung.
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FuBbremse
Die FuBbremse hat zwei voneinander un-
abhdangige Bremskreise.

Fallt ein Bremskreis aus, kann das Fahr-
zeug mit dem anderen Bremskreis noch ge-
bremst werden. Dabei setzt jedoch die
Bremswirkung erst bei tief durchgetrete-
nem Pedal ein. Dazu ist eine bedeutend ho-
here Kraft aufzuwenden. Der Bremsweg
wird langer. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen, bevor Sie die Fahrt fortset-
zen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel
Partner zu wenden.

Um den vollen Pedalweg — besonders bei
Stoérung eines Bremskreises — ausnutzen zu
kénnen, darf im Bereich der Pedale keine
Matte liegen, siehe Seite 179.

Bei stehendem Motor setzt die Unterstit-
zung durch den Bremskraftverstarker nach
ein- bis zweimaligem Betdtigen der FuB3-
bremse aus. Die Bremswirkung wird nicht
verringert, es ist jedoch eine bedeutend hs-
here Kraft aufzuwenden. Besonders beim
Abschleppen beachten.

Vor jeder Fahrt Bremsleuchten kontrollie-
ren. Bei Fahrzeugen mit Check-Control #
wird die Kontrolle der Bremsleuchten auto-
matisch durchgefihrt, siehe Seite 60.

Kurz nach jedem Fahrtbeginn sollte die
Bremsanlage bei niedriger Geschwindig-
keit und ohne den flieBenden Verkehr zu
behindern auf ihre Wirksamkeit gepruft
werden, besonders bei feuchten Bremsen,
z. B. nach der Fahrzeugwdsche.

Immer auf richtigen Stand der Bremsflus-
sigkeit achten, bei zu geringem Bremsflus-
sigkeitsstand und geléster Handbremse
leuchtet die Kontrollleuchte @) im Instru-
ment, siehe Seite 38.

Berg-Anfahr-Assistent

(HSA = Hill Start Assist)

Das System erleichtert das Anfahren an
Steigungen. Nach Lésen der FuBbremse
und nicht angezogener Handbremse wird
die Bremse erst nach 2 Sekunden gel&st.
Sobald genligend Gas gegeben wird, um
ein Zuruckrollen zu verhindern, wird die
Bremse gelst.

Handbremse

Handbremse immer fest anziehen, im
Gefdlle oder an einer Steigung so fest wie
moglich.

Die mechanische Handbremse wirkt auf
die Bremsen der HinterrGder. Sie rastet
beim Ziehen selbsttatig ein.

Zum Loésen der Handbremse Griff etwas
anheben, Entriegelungsknopf driicken,
Griff ganz senken.

Um die Betatigungskrafte der Handbremse
zu verringern, gleichzeitig FuBbremse be-
tatigen.
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Kontrollleuchte @) fiir Bremssystem
Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten
der Zindung, wenn Handbremse angezo-
gen oder wenn Flussigkeitsstand fur Brems-
bzw. Kupplungssystem zu niedrig ist.
BremsflUssigkeitsstand, siehe Seite 272.

AWornung

Leuchtet die Kontrollleuchte, wenn die
Handbremse gelést ist, anhalten, Fahrt
sofort abbrechen. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich
an lhren Opel Partner zu wenden.

Antiblockiersystem (ABS @)

Das ABS Uberwacht standig die Bremsan-
lage und verhindert, unabhangig von der
StraBenbeschaffenheit und der Griffigkeit
der Reifen, das Blockieren der Rader.

Sobald ein Rad zum Blockieren neigt, regelt
das ABS den Bremsdruck des entsprechen-
den Rades. Das Fahrzeug bleibt lenkbar,
auch wenn, z. B. in Kurven oder bei Aus-
weichmanévern, sehr stark gebremst wird.
Selbst bei Vollbremsungen Iasst sich ein
Hindernis umfahren, ohne die Bremse zu
|6sen.

Die ABS-Regelung macht sich durch Pulsie-
ren des Bremspedals und ein Regelge-
rausch bemerkbar.

AWclrnung

Um eine optimale Bremswirkung zu errei-
chen, Bremspedal wdhrend des gesam-
ten Bremsvorganges trotz des pulsieren-
den Pedals stark durchtreten, Kraft nicht
vermindern.

Lassen Sie sich nicht aufgrund dieses be-
sonderen Sicherheitsangebotes zu einem
risikoreichen Fahrstil verleiten.

Sicherheit im StraBenverkehr erhalten Sie
nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.
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Kontrollleuchte @) fiir ABS

Sie leuchtet nach Einschalten der Ztindung
fur einige Sekunden, gleichzeitig erfolgt
eine evtl. hérbare Selbstuberpriifung des
Systems. Das System ist nach Erléschen der
Kontrollleuchte betriebsbereit.

Erlischt die Kontrollleuchte nicht nach weni-
gen Sekunden, oder leuchtet sie wahrend
der Fahrt, liegt eine Stérung im ABS vor. Die
Bremsanlage ist weiterhin funktionsfahig,
aber ohne ABS-Regelung.

AWarnung

Liegt eine Stérung im ABS vor, kénnen die
Ra&der bei Uberdurchschnittlich starkem
Bremsen zum Blockieren neigen. Die Vor-
teile des ABS bestehen nicht mehr. Das
Fahrzeug ist nicht mehr lenkbar und kann
ausbrechen.

Sie kdnnen vorausschauend und vorsichtig
die Fahrt fortsetzen.

Stoérungsursache beheben lassen. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wen-

den. Im System integrierte Selbstdiagnose

erméglicht schnelle Abhilfe.
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Reifen

Geeignete Reifen bzw. Einschrénkungen,
siehe Seite 293.

Werkseitig montierte Reifen sind auf das
Fahrwerk abgestimmt. Sie bieten optima-
len Fahrkomfort und Sicherheit.

Reifenumristung

Vor Umristung auf andere Reifen oder Fel-
gen lassen Sie sich Uber technische M&6g-
lichkeiten beraten. Wir empfehlen, sich an
lhren Opel Partner zu wenden. Er hat
Kenntnisse (iber evtl. notwendige Anderun-
gen.

Bei Verwendung von anderen als werksei-
tig montierten ReifengréBen muss mogli-
cherweise der elektronische Tachometer
neu programmiert werden, um eine korrek-
te Geschwindigkeitsanzeige zu gewdhrleis-
ten.

AWarnung

Nicht geeignete Reifen oder Felgen kon-
nen zu Unfallen und zum Erléschen der
Allgemeinen Betriebserlaubnis fuhren.

Fahrzeuge mit
Reifendruck-Kontrollsystem %

Bei Winterreifen oder nach Umristung auf
andere ReifengréBen kdénnen Sensoren fur
das Reifendruck-Kontrollsystem nachtrag-
lich auf Wunsch eingebaut werden. Ande-
renfalls wirde das System Reifendruckab-
weichungen nicht anzeigen. Wir empfeh-

len, sich an lhren Opel Partner zu wenden.

Reifendruckverlust-Uberwachungssystem
%, siehe Seite 201, Reifendruck-Kontrollsys-
tem %, siehe Seite 202.

Fahrzeuge mit Bereifung mit Notlaufeigen-
schaften 3¢

Bei Umrustung, z. B. auf Winterreifen, Be-
reifung mit Notlaufeigenschaften verwen-
den, da sich kein Reserverad oder Reifenre-
paraturset im Fahrzeug befindet.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften %, sie-
he Seite 217.
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Montage neuer Reifen

Reifen paarweise, besser satzweise montie-
ren. Auf einer Achse Reifen

W gleicher GréBe,

M gleicher Bauart,

M gleichen Fabrikates,

M gleicher Profilausfiihrung

verwenden.

Reifen mit vorgeschriebener Laufrichtung
so montieren, dass sie in Fahrtrichtung ab-
rollen. Die Laufrichtung ist an einem Sym-
bol (z. B. Pfeil) an der Reifenflanke erkenn-
bar.

Entgegen der Laufrichtung montierte Rei-

fen (z. B. beim Radwechsel) maglichst bald
ummontieren. Nur so werden die konstruk-
tiven Eigenschaften der Reifen optimal ge-
nutzt.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften #
nicht mit herkémmlichen Reifen kombinie-
ren.

AWarnung

Zum Austausch der Reifen empfehlen
wir, sich an lhren Opel Partner zu wen-
den. Er kennt die Gesetzesauflagen tber
die Entsorgung von Reifen und sorgt so-
mit fur den Schutz der Umwelt und lhrer
Gesundheit.

Bestimmte Reifenfabrikate verfugen Gber
einen umlaufenden Felgenschutzwulst um
Leichtmetallfelgen vor Beschadigungen zu
schutzen. Bei Verwendung von Radabde-
ckungen auf StahlrGdern mit Reifen, die ei-
nen Felgenschutzwulst aufweisen, muss
folgende Vorgehensweise eingehalten wer-
den:

B Verwendung von Radabdeckungen und
Reifen, die von Opel fur das jeweilige
Fahrzeug freigegeben sind und damit
alle Anforderungen an die jeweilige
Kombination von Rad und Reifen erful-
len.

B Werden keine von Opel freigegebenen
Radabdeckungen und Reifen verwendet,
durfen die Reifen keinen Felgen-
schutzwulst aufweisen.

AWarnung

Nicht geeignete Reifen oder Radabde-
ckungen kénnen zu plétzlichem Luftver-
lust und damit zu Unféllen fihren.
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Reifendruck

mindestens alle 14 Tage und vor jeder gro-
Beren Fahrt bei kalten Reifen kontrollieren.
Reserverad nicht vergessen.

Zum leichteren Abdrehen der Ventilkap-

pen Ventilkappenschlissel verwenden. Er
befindet sich an der Innenseite der Tank-
klappe.

1772127

Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontroll-
system % befindet sich ein Adapter im Ven-
tilkkappenschlussel. Vor Ansetzen des Rei-
fendruckprifgerates Adapter auf Ventil
schrauben, siehe Seite 202.

Reifendruck, siehe Seite 293 und auf der
Klebefolie an der Innenseite der Tankklap-
pe. Nach Umristung auf andere Reifen-
gréBen Klebefolie ersetzen lassen.

Hoherer Druck infolge Reifenerwdrmung
darf nicht reduziert werden. Er kann sonst
nach Abklhlung unter den Mindestdruck
sinken.

Ventilkappen nach der Prifung mit Ventil-
kappenschlissel fest zuschrauben.

Uber- oder Unterschreitung der vorge-
schriebenen Dricke beeintrachtigt Sicher-
heit, Fahrverhalten, Fahrkomfort und Ver-
brauch und erhéht den Reifenverschleif.

Unterschreitung kann zu starker Reifener-
wdrmung, inneren Beschddigungen und
dadurch bei hohen Geschwindigkeiten zur
Lauffléchenablésung und sogar zum Plat-
zen des Reifens fuhren.
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Versteckte Reifenschdden werden durch
nachtragliche Reifendruckkorrektur nicht
beseitigt.

AWornung

Falscher Reifendruck kann zum Platzen
des Reifens fiihren.

Reifenzustand, Felgenzustand
Kanten langsam und méglichst im rechten
Winkel tberrollen. Uberfahren scharfer
Kanten kann zu versteckten Reifen- und
Felgensch&den fuhren, die sich erst spater
bemerkbar machen.

Beim Parken Reifen nicht verklemmen.

Reifen regelmdBig auf Beschddigungen
untersuchen (eingedrungene Fremdkérper,
Stiche, Schnitte, Risse, Beulen in Seitenwan-
den). R&der auf Schaden untersuchen. Bei
Beschadigungen bzw. bei ungewdhnli-
chem VerschleiB Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an
Ihren Opel Partner zu wenden.

AWornung

Beschddigungen kénnen zum Platzen
des Reifens fuhren.
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Profiltiefe
RegelmaBig Profiltiefe kontrollieren.

Sollte der Verschlei3 vorn gréBer sein als
hinten, Vorderrader gegen Hinterrader
tauschen.

Reifendruck korrigieren. Bei Fahrzeugen

mit Reifendruckverlust-Uberwachungssys-
tem %, oder Reifendruck-Kontrollsystem
System initialisieren, siehe Seiten 201, 204.

Reifen sollten aus Sicherheitsgriinden bei
einer Profiltiefe von 2 bis 3 mm erneuert
werden (Winterreifen bei 4 mm).

17216 T

Die gesetzlich zul@ssige Mindestprofiltiefe
(1,6 mm) ist erreicht, wenn das Profil bis zu
einem VerschleiBanzeiger (TWIV) abgefah-
ren ist. Mehrere VerschleiBanzeiger sind in
gleichen Abstanden im Profilgrund der
LaufflGche verteilt. Ihre Lage ist durch Mar-
kierungen an der Reifenflanke angezeigt.

" TWI = Tread Wear Indicator.

Allgemeine Hinweise

B Die Aquaplaninggefahr ist bei geringer
Profiltiefe erheblich gréBer.

M Reifen altern, auch wenn sie nicht oder
nur wenig gefahren werden. Nicht be-
nutztes Reserverad nach 6 Jahren nur
noch in Notfallen verwenden und lang-
sam fahren.

H Verwenden Sie niemals gebrauchte Rei-
fen, deren Herkunft und Verwendung Sie
nicht kennen.

B Um die KUhlung der Bremsen nicht zu
beeintrachtigen, nur fur ihr Fahrzeug
freigegebene Radabdeckungen verwen-
den.
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Reifenbezeichnungen

Bedeutung:

z.B.195/65R 1591 H

195 = Reifenbreite in mm

65 = Querschnittsverhdltnis
(Reifenhdhe zu Reifenbreite) in %

R = Gurtelbauart: Radial

15 = Felgendurchmesser in Zoll

91 = Tragfahigkeits-Kennzahl
z. B.: 91 entsprechen 618 kg

H = Geschwindigkeits-Kennbuchstabe

Geschwindigkeits-Kennbuchstaben:

Q bis 160 km/h

S bis 180 km/h

T bis 190 km/h

H bis 210 km/h

V  bis 240 km/h

W  bis 270 km/h

Bereifung mit
Notlaufeigenschaften

(RFT = RunFlat Tyres) %

Die Reifen mit Notlaufeigenschaften verfu-
gen Uber eine selbsttragende, verstarkte
Seitenwand. Diese Verstarkung sorgt da-
flr, dass der Reifen auch im drucklosen Zu-
stand eingeschrankt fahrbar bleibt.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften ist nur
bei Fahrzeugen mit ESP®PYS und Reifen-
druckverlust-Uberwachungssystem bzw.
Reifendruck-Kontrollsystem erlaubt.

AWornung

Auch bei Bereifung mit Notlaufeigen-
schaften Reifendruck regelmdaBig kon-
trollieren.

Kontrollieren Sie mindestens alle 14 Tage
und vor jeder gréBeren Fahrt den Reifen-
druck bei kalten Reifen.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften ist, je
nach Reifenhersteller, an der Bezeichnung
ROF oder SSR an der Reifenflanke erkenn-
bar. Sie sind nur in Kombination mit den
von Opel freigegebenen Leichtmetallfel-
gen moglich, dies gilt auch fur Winterreifen.

Fahren mit beschadigtem Reifen

Der Druckverlust eines Reifens wird Gber
das Reifendruckverlust-Uberwachungssys-
tem *¥ oder das Reifendruck-Kontrollsys-
tem % angezeigt.

Bei drucklosem Reifen ist eine Weiterfahrt
moglich

B mit maximal 80 km/h,
M bis zu einer Fahrtstrecke von 80 km.

AWcrnung

Bei drucklosem Reifen eine Geschwindig-
keit von 80 km/h und eine Fahrtstrecke
von bis zu 80 km nicht Gberschreiten.

Lenkfahigkeit und Fahrverhalten verdan-
dern sich, der Bremsweg wird lGnger.

Fahrweise und Geschwindigkeit den ver-
anderten Bedingungen anpassen.

Die Verwendung von Reifenreparatursets
ist nicht zulassig.

Reifendruckverlust-Uberwachungssystem
%, siehe Seite 201, Reifendruck-Kontrollsys-
tem %, siehe Seite 202.
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Winterreifen

Hinweise zur Montage neuer Reifen, siehe
Seite 212.

Einschrankungen, siehe Seite 293.

Winterreifen bieten bei Temperaturen un-
ter 7 °C erhdhte Fahrsicherheit, deshalb auf
allen Radern aufziehen.

Sommerreifen haben bauartbedingt einge-
schrankte Wintereigenschaften.

Ist die zulGssige Hochstgeschwindigkeit der
Winterreifen geringer als die des Fahrzeu-
ges, ist ein Hinweisschild mit der zulGssigen
Hoéchstgeschwindigkeit der Winterreifen im
Blickfeld des Fahrers anzubringen®.

Bei Einsatz des Reserverades mit Sommer-
reifen: Es kann zu gedndertem Fahrverhal-
ten kommen. Defekten Reifen schnellstens
ersetzen, Rad auswuchten und am Fahr-
zeug montieren lassen.

" Landerspezifische Abweichungen wegen ge-
setzlicher Bestimmungen.

Radabdeckungen %

Werden keine von Opel freigegebenen
Radabdeckungen und Reifen verwendet,
ist darauf zu achten, dass die Reifen keinen
Felgenschutzwulst aufweisen, siehe Seite
213.

17217 T

Schneeketten
Einschrankungen, siehe Seite 293.

Schneeketten sind nur auf den Antriebsré-
dern (Vorderachse) zuldssig.

Verwenden Sie feingliedrige Ketten, die an
der Laufflache und an den Reifeninnensei-
ten mit Kettenschloss maximal 15 mm auf-
tragen.

Wir empfehlen, sich bei lhrem Opel Partner
beraten zu lassen.
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Die Radabdeckungen der Stahlrader kon-
nen mit Kettenteilen der Schneeketten in
Berlhrung kommen und beschadigt wer-
den. Nehmen Sie die Radabdeckungen ab,
siehe Seite 237.

Schneeketten dirfen nur bis 50 km/h und
bei schneefreien Strecken nur kurzzeitig
verwendet werden, da sie auf harter Fahr-
bahn schnell verschleiBen und reiBen kén-
nen.

Notrad

Auf dem Notrad ist die Verwendung von
Schneeketten nicht zul&ssig. Muss bei einer
Vorderrad-Reifenpanne mit Schneeketten
gefahren werden, Notrad an der Hinter-
achse montieren und ein Hinterrad an der
Vorderachse montieren.

Hinweise zum Notrad, siehe Seite 236.
Radwechsel, siehe Seite 237.

Reifendruck korrigieren. Reifendruckver-
lust-Uberwachungssystem #%, siehe Seite
201, Reifendruck-Kontrollsystem %, siehe
Seite 202.
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Dachgepdacktrager,
Anhdangerbetrieb

Dachgepécktréger # ........cccevrevnenne. 220
Zugvorrichtung % .......ccccevevvvieveenrenene. 221
ANhANgelast......coceeeerierieienieieneeene 225
] (V] 74 o T SR 226
Hinterachslast bei Anh&ngerbetrieb.. 226
Reifendruck .....c..ccceceeenenineiiiinicncnnens 226
Anhdnger-Stabilitéts-Assistent

(TSA = Trailer Stability Assist) .......... 226
Fahrverhalten, Fahrhinweise .............. 227

Anfahren an Steigungen............cc..c.... 228

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fuhren. Fahrzeuginsassen entsprechend
informieren.

Dachgepdcktrager #

Aus Sicherheitsgriinden und zur Vermei-
dung von Dachbeschadigungen empfeh-
len wir, das fur Ihr Fahrzeug freigegebene
Opel Dachgepdacktragersystem zu verwen-
den. Lassen Sie sich von lhrem Opel Partner
beraten.

Dachtrager entsprechend der dem System
beiliegenden Anleitung befestigen.

Fahrhinweise, siehe Seite 178.

Ausfiihrung ohne Dachreling
Abdeckungen der Montagedffnungen
nach oben klappen.

Dachtrager an den entsprechenden Punk-
ten befestigen, siehe beiliegende Anleitung
fur das Dachgepdcktragersystem.
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Ausfiihrung mit Dachreling
Dachtrager an der Dachreling an den im
Bild gezeigten Punkten befestigen, siehe
beiliegende Anleitung fur das Dachge-
pdacktragersystem.

Zugvorrichtung *

Nur eine fir das Fahrzeug zugelassene An-
hangerzugvorrichtung verwenden. Den
nachtréglichen Einbau einer Zugvorrich-
tung empfehlen wir von einem Opel Part-
ner durchfiihren zu lassen. Er gibt Auskunft
Uber evtl. mégliche Anhdngelasterhdhun-
gen. Er hat Anweisungen zum Einbau der
Zugvorrichtung und zu evtl. notwendigen
Anderungen am Fahrzeug, die die Kiih-
lung, Hitzeschutzschilde oder andere Ag-
gregate betreffen.

AWarnung

Bei Betrieb ohne Anhdnger ist die Kugel-

stange zu demontieren.

EinbaumaBe der Anh&ngerzugvorrichtung,
siehe Seiten 300.

174527

Unterbringung der Kugelstange

Die Kugelstange ist in einem Beutel links im
Ablagefach im Boden des Gepd&ckraums
unter einer Klappe mit einem Gummiband
festgeschnallt.

Zum Offnen der Klappe, Teppichboden
anheben, Lasche hochstellen, drehen und
hochziehen.

>
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Beim Einlegen darauf achten, dass der
Drehgriff der Kugelstange nach oben ge-
richtet ist.

1T

Montage der Kugelstange

Steckdose ausrasten und herunterklappen.
Verschlussstopfen aus Aufnahmedéffnung
fur Kugelstange ziehen und im Gepdck-
raum unterbringen.

172227

Spannstellung der Kugelstange
kontrollieren

Bl Rote Markierung am Drehgriff zeigt zur
weiBBen Markierung an der Kugelstange,

B Spalt von ca. 6 Millimetern zwischen
Drehgriff und Kugelstange,

B SchlUssel steckt im Schloss und steht in
Position 1.
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Andernfalls muss die Kugelstange vor Ein-
setzen in das Kupplungsgehduse gespannt
werden:

B Kugelstange aufschlieBen (Schlissel in
Position 1), siehe Bild 17222 T.

B Drehgriff herausziehen und in gezoge-
nem Zustand bis zum Anschlag rechts
herumdrehen, siehe Bild 17223 T.

17224 7

Einsetzen der Kugelstange

Bei einer anderen Ausfiihrung #% muss vor
Einsetzen der Kugelstange eine Abde-
ckung im StoBfanger entfernt werden: Ab-
deckung von unten an Aussparungen nach
schrag hinten herausziehen und im Ge-
pdckraum unterbringen.

Gespannte Kugelstange in Kupplungsge-
h&use einfihren und kraftig nach oben
dricken, bis die Kugelstange einrastet.

Der Drehgriff schnellt selbsttatig in Aus-
gangsposition zurtck und liegt wieder an
der Kugelstange an.

AWarnung

Drehgriff beim Einsetzen nicht berthren,
Verletzungsgefahr.

\

B

172257

Kugelstange abschlieBen (Schlussel in Posi-
tion 2, siehe Seite 222, Bild 17222 T).
Schlussel abziehen und Schutzlasche zu-
drlcken.

Nachdem die Kugelstange abgeschlossen
ist, l@sst sich der Drehgriff nicht mehr her-
ausziehen.
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Wichtige Hinweise
Richtige Befestigung der Kugelstange kon-
trollieren:

B Grine Markierung am Drehgriff zeigt zur
weiBBen Markierung an der Kugelstange,

B kein Spalt zwischen Drehgriff und Kugel-
stange,

B Kugelstange sitzt fest im Kupplungsge-
hdause,

W Kugelstange ist abgeschlossen und
Schlussel ist abgezogen.

AWornung

Anhdangerbetrieb ist nur bei richtig befes-
tigter Kugelstange zul&ssig. Lasst sich die
Kugelstange nicht richtig befestigen, Hil-
fe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner
zu wenden.

Ose fiir AbreiBseil
Bei Anhdngern mit Bremse AbreiBseil an
Ose einhéngen, Pfeil im Bild 17225 T.

Demontage der Kugelstange
Kugelstange aufschlieBen (Schlussel in Po-
sition 1, siehe Seite 222, Bild 17222 T).

Drehgriff herausziehen und in gezogenem
Zustand bis zum Anschlag rechts herum-
drehen, Kugelstange nach unten aus
Kupplungsgehduse ziehen. Unterbringung
der Kugelstange, siehe Seite 221.

Verschlussstopfen in Aufnahmeé&ffnung fur
Kugelstange einsetzen. Steckdose einklap-
pen, siehe Seite 222, Bild 17221 T.

Bei einer anderen Ausfiihrung # Abde-
ckung im StoBfénger wieder einsetzen:
Fuhrungsleisten an Abdeckung von unten
zuerst vorn dann hinten in StoBfanger ein-
setzen und einrasten. Dabei Abdeckung
leicht bogenférmig zusammendricken.

Kugelstange nicht mit Dampfstrahlreini-
gern oder anderen Hochdruckgeréten rei-
nigen.
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Anhéngelast"

Die zulassigen Anhdngelasten sind fahr-
zeug- und motorabhangige Hochstwerte,
die nicht Uberschritten werden durfen. Die
tatsachliche Anhdngelast ist die Differenz
zwischen dem tatsdchlichen Gesamtge-
wicht des Anhdngers und der tatsdchlichen
Stutzlast in angekuppeltem Zustand. Zur
Uberpriifung der Anhéngelast diirfen also
nur die Anhdngerrdder — nicht das Bugrad
— auf der Waage stehen.

Die zulassigen Anhangelasten lhres Fahr-
zeuges entnehmen Sie den amtlichen Fahr-
zeugpapieren. Sofern nicht anders
angegeben, gelten sie fur Steigungen bis
max. 12 %.

" Landerspezifische Verordnungen beachten.

Die zul&ssige Anhdngelast sollte nur von
Fahrern ausgenutzt werden, die Uber aus-
reichende Erfahrung im Ziehen groBer oder
schwerer Anhdnger verfligen.

Die zulGssige Anhdngelast gilt bis zur an-
gegebenen Steigung und bis zu einer Hohe
von 1000 Meter Uber dem Meeresspiegel
(NN = Normalnull). Da die Motorleistung
durch die abnehmende Luftdichte mit zu-
nehmender Héhe sinkt und damit auch die
Steigfahigkeit abnimmt, verringert sich das
zul@ssige Zuggesamtgewicht pro ange-
fangener 1000 Meter weiterer Hohenzu-
nahme um 10 %. Beim Befahren von Stra-
Ben mit geringer Steigung (kleiner als 8 %,
z. B. Autobahnen) muss das Zuggesamt-
gewicht nicht verringert werden.

Die tatsachliche Anh&ngelast und das tat-
sdchliche Gesamtgewicht des Zugfahrzeu-
ges durfen zusammen das zuldssige Zug-
gesamtgewicht nicht Gberschreiten. Wird z.
B. das zulassige Gesamtgewicht ausge-
nutzt, darf die Anh&ngelast nur bis zum Er-
reichen des zul@ssigen Zuggesamtgewich-
tes genutzt werden. Das zul&ssige Zugge-
samtgewicht ist auf dem Typschild ange-
geben, siehe Seite 282.
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Stutzlast

Stutzlast ist die Kraft, mit der der Anhdnger
auf die Kupplungskugel drtickt. Sie ist
durch Gewichtsverlagerung bei der Bela-
dung des Anhdngers veranderbar.

Die maximal zul@ssige Stutzlast (75 kg) des
Zugfahrzeuges ist auf dem Typschild der
Anhdngerzugvorrichtung und in den Fahr-
zeugpapieren angegeben. Sie sollte immer
angestrebt werden, besonders bei schwe-
ren Anhangern. Die Stutzlast darf niemals
weniger als 25 kg betragen.

Bei Messung der Stitzlast Deichsel des be-
ladenen Anhd&ngers in gleiche Héhe brin-
gen, wie anschlieBend in angekuppeltem
Zustand bei beladenem Zugfahrzeug. Be-
sonders wichtig bei Anh&ngern mit Tan-
demachse.

Hinterachslast bei
Anhdngerbetrieb

Bei angekuppeltem Anh&nger und voll-
sténdiger Beladung des Zugfahrzeuges
einschlieBlich aller Insassen darf die zul&s-
sige Hinterachslast (Angabe siehe Typ-
schild bzw. Fahrzeugpapiere) um 90 kg
und das zuldssige Gesamtgewicht um

75 kg Uberschritten werden. Wird die zul&s-
sige Hinterachslast tberschritten, gilt eine
Héchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Sind
national niedrigere Hochstgeschwindigkei-
ten bei Anhdngerbetrieb vorgeschrieben,
sind diese einzuhalten.

Reifendruck

Erhéhen Sie beim Zugfahrzeug den Reifen-
druck auf den fur volle Belastung angege-
benen Wert, siehe Seite 293. Priifen Sie
auch den Reifendruck des Reserverades
und der Anhangerrader.

Anhdéanger-Stabilitats-Assistent =
(TSA = Trailer Stability Assist)

Der TSA Uberwacht die Fahrzeugbewegun-
gen bei Anh&ngerbetrieb. Erkennt das Sys-
tem eine starke Schlingerbewegung, wird
die Motorleistung reduziert und das Ge-
spann wird gezielt abgebremst, bis die
Schlingerbewegung aufhort.
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Fahrverhalten, Fahrhinweise

Bei Anhangern mit Bremse AbreiB3seil an
Ose einhéngen.

Schmieren Sie vor Ankuppeln die Kugel der
Anhdngerzugvorrichtung. Bei Verwendung
eines Stabilisators zur Dampfung von
Schlingerbewegungen, der auf die Kupp-
lungskugel wirkt, darf diese nicht ge-
schmiert werden.

Beleuchtung des Anhdngers vor Fahrtan-
tritt Uberprufen. Die Nebelschlussleuchte
am Fahrzeug wird im Anhdngerbetrieb
deaktiviert.

Anhd&nger mit LED-Blinker missen eine
Vorkehrung besitzen, die eine Lampen-
Uberwachung wie bei herkémmlichen
GlUhlampen ermdglicht.

Blinker-Kontrollleuchten, siehe Seite 39.

Der Parkpilot # wird im Anh&angerbetrieb
deaktiviert.

Das Fahrverhalten hangt wesentlich von
der Beladung des Anhé&ngers ab. Zula-
dung deshalb rutschfest méglichst in An-
hdangermitte, d. h. tber der Achse, unter-
bringen.

Fur Anhdnger mit geringerer Fahrstabilitat
sowie fur Wohnanhd&nger mit einem zulds-
sigen Gesamtgewicht von tber 1300 kg
darf die Geschwindigkeit von 80 km/h nicht
Uberschritten werden; die Verwendung ei-
nes Schlingerddmpfers nach dem Rei-
bungsprinzip wird dringend empfohlen.

Fahren Sie auch in Landern, in denen héhe-
re Geschwindigkeiten als 80 km/h erlaubt
sind, méglichst nicht schneller.

Auf ausreichenden Kurvenradius achten.
Plétzliche Lenkeinschladge vermeiden.

Sollte der Anhdnger zu pendeln beginnen,
langsamer fahren, nicht gegenlenken, not-
falls scharf bremsen.

Bei eventuell notwendigen Vollbremsun-
gen das Bremspedal so kraftig wie méglich
durchtreten.

Beachten Sie, dass der Bremsweg im An-
hangerbetrieb mit ungebremstem oder ge-
bremstem Anhanger immer gréBer ist als
im Betrieb ohne Anhénger.

>
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Bei Bergabfahrten werden die Bremsen im
Anhdngerbetrieb erheblich starker belas-
tet, als bei Bergabfahrten ohne Anhdnger.
Deshalb gleichen Gang einlegen wie bei
entsprechender Bergauffahrt und etwa
gleiche Geschwindigkeit fahren.

Das Automatikgetriebe # bzw. die Easytro-
nic *¥ im Automatik-Modus wéhlen selbst-
tatig das Fahrprogramm mit optimaler
Motorbremswirkung.

Bei Bedarf kénnen die Fahrstufen 3, 2 oder
1 auch manuell gewdahlt werden.

Das Kuhlgeblase wird elektrisch angetrie-
ben. Seine Kuhlleistung ist demnach nicht
abhdngig von der Motordrehzahl.

Da bei hoher Motordrehzahl viel Warme
entsteht, bei niedriger Drehzahl weniger,
an Steigungen so lange nicht herunter-
schalten, wie das Fahrzeug noch im gréBe-
ren Gang die Steigung problemlos durch-
fahrt.

17453 T

Anfahren an Steigungen

Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe liegt die
gunstigste Motordrehzahl zum Einkuppeln
bei Otto-Motoren zwischen 2500 und 3000
min’', bei Diesel-Motoren zwischen 2000
und 2200 min™". Diese Drehzahl konstant
halten, mit schleifender Kupplung allma&h-
lich einkuppeln — Handbremse I6sen — und
Vollgas geben. Die Motordrehzahl sollte
dabei méglichst nicht abfallen.

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
oder Easytronic % geniigt es, im Automa-
tik-Modus Vollgas zu geben.

Vor dem Anfahren unter extremen Bedin-
gungen (hohes Gespanngewicht, Gebirge
mit groBen Steigungen) unnétige Verbrau-
cher wie z. B. heizbare Heckscheibe, Klima-
anlage *%, heizbare Vordersitze % aus-
schalten.
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AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fuhren. Fahrzeuginsassen entsprechend
informieren.

Diesel-Kraftstoffsystem,
Entluften

Tank niemals leer fahren! Deshalb bei Auf-
leuchten der Kontrollleuchte B mdglichst
bald tanken, bei Blinken sofort.

Wiederstart nach Leerfahren ist méglich.
Mit verzégertem Startverhalten ist zu rech-
nen. Zundung dreimal fur jeweils 15 Sekun-
den einschalten. AnschlieBend Motor maxi-
mal 40 Sekunden starten. Sollte der Motor
nicht starten, Vorgang frihestens nach

5 Sekunden wiederholen. Sollte der Motor
danach nicht starten, Hilfe einer Werkstatt
in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich
an lhren Opel Partner zu wenden.

Anlassen

Kein Anlassen durch Schnelllader
zum Schutz elektronischer Bauteile.

Kein Anlassen durch

Anschieben oder Anschleppen

Ihr Fahrzeug ist mit einem Katalysator aus-
gestattet und darf aus diesem Grund nicht
durch Anschieben oder Anschleppen ange-
lassen werden, siehe Seite 187.

AuBerdem durfen Fahrzeuge mit
Opené&Start-System # bei entladener Bat-
terie nicht durch Anschieben oder An-
schleppen angelassen werden, da die
Lenkradblockierung nicht gelést werden
kann.

Anlassen ist nur mit Starthilfe moglich, sie-
he né&chste Seite.
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Anlassen mit Starthilfekabeln =
Bei entladener Batterie Motor mit Starthil-
fekabeln und der Batterie eines anderen
Fahrzeuges starten.

AWarnung

Das muss mit GuBerster Vorsicht gesche-
hen. Jede Abweichung von der folgenden
Anleitung kann zu Verletzungen oder Be-
schadigungen durch Explosion der Batte-
rien und zu Beschadigung der elektri-
schen Anlagen an beiden Fahrzeugen
fuhren.

17229 7

H Keine Funken oder offenen Flammen in
Batteriendhe.

H Eine entladene Batterie kann bereits bei
Temperaturen um 0 °C gefrieren. Tauen
Sie eine gefrorene Batterie unbedingt in
einem warmen Raum auf, bevor Sie die
Starthilfekabel anschlieBen.

B BatterieflUssigkeit fernhalten von Augen,
Haut, Gewebe und lackierten Flachen.
Die Flussigkeit enthalt Schwefelsaure, die
bei direktem Kontakt Verletzungen und
Beschadigungen verursacht.

B Beim Umgang mit der Batterie Augen-
schutz und Schutzkleidung tragen.

B Hilfsbatterie gleicher Spannung (12 Volt)
verwenden. lhre Kapazitat (Ah) darf
nicht wesentlich unter der der entlade-
nen Batterie liegen. Angaben zu Span-
nung und Kapazitat finden Sie auf den
Batterien.

M Starthilfekabel mit isolierten Polklemmen
und einem Querschnitt von mindestens
16 mm?, bei Diesel-Motoren 25 mm?,
verwenden.

B Entladene Batterie nicht vom Bordnetz
trennen.

B Unndtige Stromverbraucher abschalten.

B Wahrend des gesamten Vorganges nicht
Uber die Batterie beugen.

M Die Polklemmen des einen Kabels dirfen
die des anderen Kabels nicht beriihren.

M Die Fahrzeuge durfen sich wahrend der
Starthilfe nicht bertihren.

B Handbremse anziehen. Getriebe oder
Easytronic % in Leerlauf, Automatikge-
triebe ¥ in P.
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Kabel in der im Bild gezeigten Reihenfolge
anschlieBen:

1. Ein Kabel am positiven Pol 1 der Hilfsbat-
terie anschlieBen (Pluszeichen am Batte-
riegehduse oder am Pol).

2. Das andere Ende desselben Kabels am
positiven Pol 2 der entladenen Batterie
anschlieBen (Pluszeichen).

3. Das zweite Kabel am negativen Pol 3 der
Hilfsbatterie anschlieBen (Minuszei-
chen).

4. Das andere Ende des zweiten Kabels 4
mit der Fahrzeugmasse des anderen
Fahrzeuges — z. B. am Motorblock oder
an einer Verschraubung der Motorauf-
hdngung — verbinden.

W Kabel nicht am negativen Pol der entla-
denen Batterie anschlieBen!

B Anschlusspunkt méglichst weit weg von
der entladenen Batterie.

H Die Kabel so verlegen, dass sie nicht von
sich drehenden Teilen im Motorraum er-
fasst werden kénnen.

B Motor des stromabgebenden Fahrzeu-
ges starten.

B Nach 5 Minuten den anderen Motor star-
ten. Startversuche nicht ldnger als 15 Se-
kunden im Abstand von 1 Minute.

B Nach dem Start beide Motoren mit an-
geschlossenen Kabeln ca. 3 Minuten im
Leerlauf laufen lassen.

B Zur Vermeidung von Uberspannungen
in der elektrischen Anlage vor Abneh-
men der Kabel einen elektrischen Ver-
braucher (z. B. Licht, heizbare Heck-
scheibe) am stromaufnehmenden Fahr-
zeug einschalten.

B Abnehmen der Kabel genau in umge-
kehrter Reihenfolge.
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Fahrzeug abschleppen
Abdeckleiste % zur Aufnahme der Ab-
schleppdse vorn rechts 6ffnen: Leiste unten
ausrasten, zur Seite schieben und abneh-
men.

Bei einer anderen Ausfihrung % Abdeck-
kappe fur die Aufnahme der Abschleppdse
vorn rechts &ffnen: Abdeckkappe unten
ausrasten und nach unten abnehmen.

Die Abschleppdse befindet sich mit dem
Wagenwerkzeug in einer Tasche im Abla-
gefach im Boden des Gepdckraumes. Zum
Offnen des Ablagefaches Teppichboden
anheben, Lasche hochstellen, drehen und
hochziehen, siehe Seite 234, Bild 17452 T.

7456 T

Abschleppése links herum einschrauben
und bis zum Anschlag in waagerechte Stel-
lung festdrehen.

Abschleppseil ¥ — besser Abschlepp-
stange % — an der Ose befestigen.

Zundung einschalten, siehe Seite 7, um die
Lenkradblockierung zu l6sen und Brems-
leuchten, Hupe und Scheibenwischer betd-
tigen zu kénnen.

Fahrzeuge mit Open&Start-System # diir-
fen bei entladener Batterie nicht abge-
schleppt werden, da die Lenkradblockie-
rung nicht geldst werden kann. Abschlep-
pen ist nur mit eingeschalteter Ziindung
méglich, gegebenenfalls Starthilfe zum
Einschalten der Zindung in Anspruch neh-
men, siehe Seite 230.

Schaltgetriebe oder Easytronic # in Leer-
lauf, Automatikgetriebe #% in N.

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren.
Unzul@ssig hohe Zugkrafte kénnen die
Fahrzeuge beschadigen.

AWornung

Zum Bremsen ist bedeutend héhere Kraft
erforderlich: Bremskraftunterstiitzung ist
nur bei laufendem Motor wirksam.

Zum Lenken sind bedeutend héhere
Krafte erforderlich: Lenkkraftunterstit-
zung ist nur bei laufendem Motor wirk-
sam.

Umluftsystem # einschalten und Fenster
schlieBen, damit Abgase des schleppen-
den Fahrzeuges nicht eindringen kénnen.
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Fahrzeuge mit Automatikgetriebe ¢ nur
vorwarts, nicht schneller als 80 km/h und
nicht weiter als 100 km schleppen. Bei de-
fektem Getriebe, hoherer Geschwindigkeit
oder weiterer Schleppstrecke Fahrzeug an
Vorderachse anheben.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner
zu wenden. Er sorgt fur eine zuverl&ssige,

schnelle und fachgerechte Instandsetzung.

Wurde bei Fahrzeugen mit Easytronic ¢ die
automatische Kupplung bei einer Stromun-
terbrechung manuell gelést, ist ein Ab-
schleppen nicht erlaubt, siehe Seite 168. In
diesem Fall umgehend Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen,
sich an lhren Opel Partner zu wenden.

Abschleppdienst

Wdhlen Sie den Abschleppdienst selbst.
Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung die
Abschleppkosten. Sie vermeiden unnétige
Kosten und evtl. Schwierigkeiten mit der
Versicherung bei der Abwicklung eines
Schadensfalles.

17457 7

Abschleppen

eines anderen Fahrzeuges
Abdeckkappe zur Aufnahme der Ab-
schleppdse hinten rechts 6ffnen: Abdeck-
kappe unten ausrasten und nach unten
abnehmen.

Die Abschleppdse befindet sich mit dem
Wagenwerkzeug in einer Tasche im Abla-
gefach im Boden des Gep&ckraumes. Zum
Offnen des Ablagefaches Teppichboden
anheben, Lasche hochstellen, drehen und
hochziehen, siehe Seite 234, Bild 17452 T.

Abschleppése links herum einschrauben
und bis zum Anschlag in waagerechte Stel-
lung festdrehen.

Die starre Verzurrése hinten unter dem
Fahrzeug darf keinesfalls als Abschleppése
verwendet werden.

Abschleppseil % — besser Abschlepp-
stange % — an der Ose befestigen.

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren.
Unzul@ssig hohe Zugkrafte kénnen die
Fahrzeuge beschadigen.
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17459 T

Warndreieck A %,
Verbandskissen ®

Warndreieck und Verbandkissen in Halte-
bander an der Innenverkleidung der Heck-
tlr einsetzen.

17452 T

Wagenheber § % und
Wagenwerkzeug

Wagenheber und Wagenwerkzeug sind in
einer Tasche im Ablagefach im Boden des
Gepdckraumes mit einem Gummiband
festgeschnallt.

17460 T

Zum Offnen des Ablagefaches Teppichbo-
den hinten anheben, Lasche hochstellen,
drehen und hochziehen.

Zum SchlieBen Deckel vorn mit Nasen in
Aussparungen einsetzen und verriegeln.




Selbsthilfe 235
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Reserverad
Das Reserverad ist hinten unter dem Fahr-
zeugboden untergebracht.

Anstelle des Reserverades kann das Fahr-
zeug mit einem Reifenreparaturset ausge-
stattet sein, siehe Seite 240.

B Ablagefach fir Wagenwerkzeug im Ge-
packraumboden &ffnen, siehe Seite 234,
Bild 17452 T.

Bl Sechskantschraube im Boden des Abla-
gefaches mit Radschraubensteckschliis-
sel bis zum Anschlag losdrehen.

B Reserveradhalter anheben.

174627

B Haken ausrasten und Reserveradhalter
absenken.

M Sicherungsseil aush&angen.

Bl Halter ganz absenken und Reserverad
entnehmen.

M Ersetztes Rad mit AuBenseite nach oben
in Reserveradhalter legen.

Radwechsel, siehe Seite 237.

17463 T

M Reserveradhalter anheben, Sicherungs-
seil einhangen.

Bl Reserveradhalter anheben und in Haken
einhdngen. Der Haken muss dabei mit
der geoffneten Seite in Fahrtrichtung zei-
gen.

>
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W Durch Drehen der Sechskantschraube im
Boden des Ablagefaches mit Radschrau-
bensteckschlissel Reserveradhalter bis
zum Anschlag nach oben ziehen.

Bl Deckel des Ablagefaches schlieBen und
verriegeln.

Allgemeine Hinweise

Das Reserverad ist, je nach Ausfihrung, als
Notrad ## ausgefiihrt, Hinweise auf den
Seiten 219, 240, 293 beachten.

Ist das Fahrzeug mit Leichtmetall-Felgen
ausgestattet, kann das Reserverad eine
Stahlfelge haben.

Bei Verwendung von Winterreifen % und
Ausstattung des Reserverades mit einem
Sommerreifen: Bei Einsatz des Reservera-
des kann es zu gedndertem Fahrverhalten
kommen. Defekten Reifen schnellstens er-
setzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug
montieren lassen.

Das Reserverad kann mit einem kleineren
Reifen und einer kleineren Felge als die am
Fahrzeug montierten R&der ausgeristet
sein'): Bei Einsatz des Reserverades kann
es zu gedndertem Fahrverhalten kommen.
Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad
auswuchten und am Fahrzeug montieren
lassen.

Hinweise zum Notrad %

M Bei Einsatz des Notrades kann es zu ge-
andertem Fahrverhalten kommen, ins-
besondere bei Verwendung von Winter-
reifen . Defekten Reifen schnellstens er-
setzen, Rad auswuchten und am Fahr-
zeug montieren lassen.

W Nur ein Notrad montieren.

B Nicht schneller als 80 km/h fahren.
M In Kurven langsam fahren.

M Kein Dauereinsatz.

B Notrad umgehend durch vollwertiges
Rad ersetzen.

" Landerspezifische Ausfiihrung: Gegebenen-
falls ist das Reserverad nur als Notrad zuge-
lassen.

W Schneeketten sind auf dem Notrad nicht
zuldssig. Muss nach einer Vorderrad-Rei-
fenpanne mit Schneeketten gefahren
werden, Notrad an der Hinterachse
montieren und ein Hinterrad an der Vor-
derachse. Reifendruck prifen und gege-
benenfalls korrigieren, siehe Seite 294.

W Hinweise zum Notrad auf den Seiten
219, 240, 293 beachten.

Hinweise zu Reifen mit vorgeschriebener
Laufrichtung %

Reifen mit vorgeschriebener Laufrichtung
erzielen ihr maximales Leistungsvermégen
nur, wenn sie in der vorgeschriebenen
Laufrichtung montiert sind. Wird nach ei-
ner Reifenpanne der Reifen bzw. das Er-
satzrad entgegen der vorgeschriebenen
Laufrichtung montiert, ist folgendes zu be-
achten:

B Es kann zu gedndertem Fahrverhalten
kommen. Defekten Reifen schnellstens
ersetzen, Rad auswuchten und am Fahr-
zeug montieren lassen.

M Nicht schneller als 80 km/h fahren.

M Bei Nasse und Schnee besonders vor-
sichtig fahren.

Weitere Hinweise zu Reifen mit vorge-
schriebener Laufrichtung, siehe Seite 212.
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Radwechsel

Anstelle eines Reserverades kann ein Rei-
fenreparaturset beiliegen, siehe Seite 240.

Beim Radwechsel zu Ihrer Sicherheit fol-
gende Vorbereitungen treffen und Hinwei-
se beachten:

B Auf ebenem, festem und rutschsicherem
Untergrund parken.

B Warnblinkanlage einschalten, Hand-
bremse anziehen, bei Automatik-
getriebe % Wdahlhebel in Parkstellung P,
bei Schaltgetriebe oder Easytronic # 1.
Gang oder Ruckwartsgang einlegen.

B Warndreieck vorschriftsm&Big aufstel-
len. Warndreieck, siehe Seite 234.

B Reserverad entnehmen, siehe Seite 235.

B Vor Anheben des Fahrzeuges Vorderrd-
der in Geradeausstellung bringen.

B Niemals mehrere Rader gleichzeitig
wechseln.

Bl Das dem zu wechselnden Rad diagonal
gegeniberliegende Rad blockieren, in-
dem Keile oder dergleichen vor und hin-
ter dem Rad untergelegt werden.

B Wagenheber % nur zum Radwechsel be-
nutzen.

M Bei weichem Untergrund eine stabile,
maximal 1 cm dicke Unterlage unter den
Wagenheber # legen. Verwendung di-
ckerer Unterlagen kann zu Beschadi-
gung des Wagenhebers % und des Fahr-
zeuges fuhren.

W Im angehobenen Fahrzeug durfen sich
keine Personen oder Tiere aufhalten.

W Nicht unter das angehobene Fahrzeug
kriechen.

B Nicht den Motor starten, wahrend das
Fahrzeug angehoben ist.

17243 7

1. Radabdeckung mit im Wagenwerkzeug
liegendem Haken % abziehen. Wagen-
werkzeug, siehe Seite 234.

Bei Radabdeckungen mit sichtbaren
Radschrauben #% kann die Abdeckung
am Rad bleiben. Sicherungscheiben # an
Radschrauben durfen nicht entfernt wer-
den.
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17244 T . 17245 7 17465 T

Leichtmetallrédder #: Radschraubenkap- 2. Radschrauben mit Radschraubensteck- 3. Markierungen an der unteren Karosse-

pen mit Schraubendreher ausrasten und schlussel #% lockern, dabei Radschrau- riekante zeigen die Ansatzstellen des
abnehmen. Dabei zum Schutz der Felge bensteckschlissel # bis zum Anschlag Wagenhebers # am Fahrzeugunterbau
weichen Lappen zwischen Schrauben- aufstecken.

an.
dreher und Leichtmetallrad legen.
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! 17247 T

4.Vor Ansetzen des Wagenhebers # erfor-
derliche Héhe durch Drehen der Ose mit
der Hand einstellen. Wagenheber # vorn
— bzw. hinten — so ansetzen, dass die
Wagenheberklaue den senkrechten Steg
umfasst und in die Aussparung im Steg
greift. Auf korrekten Sitz achten.

Der Wagenheberfu3 muss senkrecht un-
ter dem Ansatzpunkt rutschfest auf dem
Boden stehen.

17248 T

Kurbelstange in Ose der Gewindestange
einhdngen, Fahrzeug durch Drehen der
Kurbel anheben.

Sollte wahrend des Anhebens der Wa-
genheberfuB3 nicht senkrecht unter dem
Ansatzpunkt stehen, Fahrzeug sofort
vorsichtig ablassen und Ansetzen wie-
derholen.

5. Radschrauben herausdrehen und so ab-

legen, dass die Gewinde nicht ver-
schmutzt werden.

Sicherungscheiben # an Radschrauben
durfen nicht entfernt werden.

17249 T

6. Rad wechseln. Hinweise zum Reserverad,

siehe Seite 236, Hinweise zum Notrad,
siehe Seite 236.

7.Radschrauben eindrehen und leicht an-

ziehen, dabei Radschraubensteckschlis-
sel * bis zum Anschlag aufstecken.

8. Fahrzeug ablassen.

9. Radschrauben tber Kreuz festziehen,

dabei Radschraubensteckschliissel # bis
zum Anschlag aufstecken.

>
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10. Vor Montage der Radabdeckung Rad
im Bereich der Halteklammern sGubern.
Ventilsymbol # auf Riickseite der
Radabdeckung muss zum Ventil des
Rades zeigen.

Radabdeckung bzw. Radschrauben-
kappen # ansetzen und einrasten.

Leichtmetallréder %: Radschrauben-
kappen % ansetzen und einrasten.

11. Ausgewechseltes Rad verstauen sowie
Werkzeuge und Warndreieck verstau-
en, siehe Seiten 234, 235.

12. Reifendruck des neu montierten Rades
prifen, gegebenfalls korrigieren.

13. Anzugsdrehmoment der Radschrauben
des neu montierten Rades am Fahrzeug
mit Drehmomentschlissel prifen las-
sen, gegebenenfalls korrigieren lassen.
Anzugsdrehmoment, siehe Seite 293.

14. Ausgewechselten, defekten Reifen er-
setzen.

15. Montiertes Notrad # umgehend durch
vollwertiges Rad ersetzen.

16. Reifendruckverlust-Uberwachungssys-
tem *% bzw. Reifendruck-Kontrollsystem
% initialisieren, siehe Seiten 201, 204.

Reifenreparaturset :%

Kleinere Schéden an der Laufflache und
der Flanke des Reifens ohne Notlaufeigen-
schaften, z. B. durch Fremdkdorper, kénnen
mit dem Reifenreparaturset behoben wer-
den.

Fremdkorper nicht aus dem Reifen entfer-
nen.

Schaden am Reifen, die gréBer als 4 mm
sind oder sich an der Felge befinden, kén-
nen mit dem Reifenreparaturset nicht repa-
riert werden.

AWarnung

Fahren mit zu geringem Reifendruck oder
drucklosem Reifen kann zu nicht sichtba-
ren Schdden am Reifen fihren. Diese
Schaden kénnen mit dem Reifenrepara-
turset nicht behoben werden. Fahrzeug
abstellen und Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen. Wir empfehlen, sich an
Ihren Opel Partner zu wenden.

Wichtige Hinweise, siehe Seite 244.

Bei einer Reifenpanne:

B Warnblinkanlage einschalten, Hand-
bremse anziehen, bei Automatikgetriebe
*® Wdahlhebel in Parkstellung P, bei
Schaltgetriebe oder Easytronic % 1.
Gang oder Ruckwdartsgang einlegen.

B Warndreieck vorschriftsmaBig aufstel-
len, Warndreieck, siehe Seite 234.

Das Reifenreparaturset befindet sich in der
Ablage rechts im Gepd&ckraum.

Zum Offnen des Fachs Sperrzungen nach
vorn driicken und Abdeckung abnehmen.
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17467 T 172527 17468 T
1. Dichtmittelflasche und Halter mit Luft- 2. Luftschlauch vom Halter abwickeln und 3. Dichtmittelflasche wie im Bild gezeigt
schlauch aus dem Fach nehmen. an den Anschluss der Dichtmittelflasche auf Halter stecken. Sicherstellen, dass

schrauben. die Flasche nicht umfallt.




242 Selbsthilfe

17469 7

4. Ventilkappe des defekten Reifens abdre-
hen.

5. Reifenfillschlauch auf das Reifenventil
schrauben.

6. Luftschlauch an den Anschluss am Kom-
pressor schrauben.

7. Deckel von elektrischem Anschluss von
links aufklappen, siehe Pfeil in Bild oben,
und Stecker herausziehen.

17945 T

8. Zubehorsteckdose im Gepdckraum hin-
ten rechts aufklappen und Stecker von
Reifenreparaturset einstecken.
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17471 T

9. Taste + am Kompressor driicken, der
Reifen wird mit dem Dichtmittel gefullt.

10.Wdhrend des Entleerens der Dichtmit-
telflasche (ca. 30 Sekunden) zeigt die
Druckanzeige im Kompressor kurzzeitig
bis zu 6 bar an. Danach sinkt der Druck
wieder ab.

11.

12.

Das Dichtmittel wird vollstandig in den
Reifen gepumpt. AnschlieBend wird der
Reifen mit Luft befullt.

Der vorgeschriebene Reifendruck, siehe
Seite 293, soll innerhalb von 10 Minuten
erreicht werden. Kompressor bei Errei-
chen des Druckes durch erneutes Dri-
cken der Taste + abschalten.

Wird der vorgeschriebene Reifendruck
innerhalb von 10 Minuten nicht erreicht,
ist der Reifen zu stark beschadigt. Fahr-
zeug abstellen und Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen. Wir empfeh-
len, sich an Ihren Opel Partner zu wen-
den.

Zu hohen Reifendruck mit Taste = ab-
lassen.

Kompressor nicht [dnger als 10 Minuten
betreiben, siehe ,,Wichtige Hinweise*
auf Seite 244.

13.

14.

15.

16.

17.

Stecker aus Zubehorsteckdose ziehen,
im Steckerfach unterbringen und Rei-
fenreparaturset abbauen. Beim Abzie-
hen der Dichtmittelflasche vom Halter
Rastnase am Halter driicken. Reifenfull-
schlauch an den freien Anschluss der
Dichtmittelflasche schrauben. Damit
wird ein Auslaufen des Dichtmittels ver-
mieden. Reifenreparaturset im Gepdck-
raum verstauen.

Eventuell ausgetretene Dichtflussigkeit
mit einem Lappen entfernen.

Warndreieck zusammenlegen, in der
Hecktur unterbringen, siehe Seite 234.

Den an der Dichtmittelflasche ange-
brachten Aufkleber mit der maximal zu-
lassigen Geschwindigkeit im Blickfeld
des Fahrers anbringen. Aufkleber, siehe
Seite 242, Bild 17469 T.

Fahrt unverziglich fortsetzen, damit
sich das Dichtmittel im Reifen gleichma-
Big verteilt. Nach ca. 10 km Fahrt-
strecke (spdtestens nach 10 Minuten)
anhalten und Reifendruck kontrollieren.
Hierzu Luftschlauch direkt auf das Rei-
fenventil und den Kompressor schrau-
ben.

>
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Wenn der Reifendruck mehr als 1,3 bar
betragt, auf den vorgeschriebenen
Wert korrigieren. Vorgang wiederholen,
bis kein Druckverlust mehr entsteht.

Wenn der Reifendruck unter 1,3 bar ab-
gesunken ist, darf das Fahrzeug nicht
mehr benutzt werden. Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen. Wir empfeh-
len, sich an lhren Opel Partner zu wen-
den.

18. Reifenreparaturset hinter der Abde-
ckung rechts in der Seitenverkleidung
im Gepd&ckraum verstauen. Zum Schlie-
Ben Deckel hinten einsetzen und in Ver-
kleidung einrasten.

Wichtige Hinweise

AWornung

Nicht schneller als 80 km/h fahren.
Kein Dauereinsatz.

Die Lenkfdahigkeit und das Fahrverhalten
kénnen beeintrachtigt sein.

Der Fahrkomfort des reparierten Reifens ist
stark beeintrachtigt, deshalb diesen Reifen
ersetzen.

Bei ungewdhnlichen Gerduschen oder star-
ker Aufheizung des Kompressors diesen flir
mindestens 30 Minuten ausgeschaltet las-
sen.

Das eingebaute Sicherheitsventil 6ffnet bei
einem Druck von 7 bar.

Kompressor vor Ndsse und Regen schit-
zen.

Die Dichtfltssigkeit ist nur flr ca. 4 Jahre la-
gerfahig. Danach ist die Dichtfahigkeit
nicht mehr gewdhrleistet. Haltbarkeitsan-
gaben auf der Dichtmittelflasche beach-
ten.

Die Dichtmittelflasche kann nur einmal ver-
wendet werden. Gebrauchte Dichtmittel-
flasche ersetzen.

Der Kompressor und das Dichtmittel kon-
nen ab ca. -30 °C verwendet werden.

Gebrauchte Reifenreparatursets entspre-
chend den jeweiligen gesetzlichen Vor-
schriften entsorgen.

Zusatzliche Adapter % kénnen zum Auf-
pumpen von weiteren Gegenstdnden ver-
wendet werden.

ﬂl— d l|_.__ [_ ?\a
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Elektrische Anlage

AWornung

Elektronische Zindanlagen arbeiten mit
sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht
berthren, Lebensgefahr.

Sicherungen

Im Fahrzeug befinden sich zwei Siche-
rungskdsten: Im Gepdackraum links hinter
einer Abdeckung und vorn links im Motor-
raum.

Es empfiehlt sich, einen kompletten Satz Si-
cherungen mitzuflihren — erhdltlich bei je-
dem Opel Partner. Reservesicherungen im
Sicherungskasten im Gepdckraum unter-
bringen. Deckel 6ffnen, siehe Seite 246.
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Vor Auswechseln einer Sicherung betref-
fenden Schalter bzw. Ztindung ausschal-
ten.

Eine defekte Sicherung (siehe Bilder rechts)
ist erkennbar am durchgebrannten
Schmelzfaden. Sicherung nur dann erset-
zen, wenn die Ursache fur die Stérung be-
hoben wurde.

Zum Wechsel der kleineren Sicherungen
befindet sich im Sicherungskasten im Ge-
p&ckraum ein Sicherungszieher, beispiel-
haftes Bild siehe oben.

Nur Sicherungen vorgeschriebener Strom-
stdrke einsetzen. Diese ist auf jeder Siche-
rung angegeben und zusdtzlich an der Far-
be zu erkennen.

- ——

11

17259 T

Es werden verschiedene Ausflihrungen von

Sicherungen verwendet.

ﬁ

17260 T

Sicherungen,

Sicherungen,

Sicherungen,

Sicherungen,

Kennfarbe Stromstarke
braungelb 5A

braun 75 A

rot 10 A

blau 15A

gelb 20 A
transparent 25 A

griin 30A

Kennfarbe Stromstdarke
blau 20 A
transparent 25 A
rosa 30A
grin 40 A
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Sicherungen und die wichtigsten
abgesicherten Stromkreise
Sicherungskasten im Gep&ckraum

Der Sicherungskasten befindet sich links im
Gepdackraum hinter einer Abdeckung. Zum
Offnen des Fachs Sperrzungen nach vorn
dricken und Abdeckung abnehmen.

Keine Gegenst&nde hinter der Abdeckung
unterbringen.

Je nach Ausstattungsvariante gibt es zwei
verschiedene Sicherungskdsten im Ge-
packraum, die unterschiedliche Stromkrei-
se abdecken:

H Version A - siehe Bild 17949 T

M Version B — siehe Bild 17262 T

Reserversicherungen, Sicherungszieher,
siehe Seite 244.

17949 7

Sicherungskasten Version A

Einige Funktionen kénnen durch mehrere
Sicherungen abgesichert sein, zum Wech-
sel der Sicherung entsprechende Schutz-
kappe abdriicken. .

Nr. Stromkreis Strom-
starke
1 Steckdose Gepdackraum 15 A
2 Steckdose hinten 15A
3 elektrische 30 A
Fensterbetdatigung, vorn
4 elektrische 30 A
Fensterbetdtigung, hinten
5 heizbare AuBenspiegel 7,5 A
6 Klimaanlage 10 A

Sicherungskasten Version B
Einige Funktionen kénnen durch mehrere
Sicherungen abgesichert sein.

Nr. Stromkreis Strom-
starke
1 elektrische 25 A
Fensterbetatigung, vorn
2 _
3 Instrumente 75A
4 Heizung, 5A
Klimaanlage,
Klimatisierungsautomatik
5 Airbag 7,5 A
6 — _
7 — _
8 — —
9 _ —
10 - -
11 heizbare Heckscheibe 25 A
12 Heckscheibenwischer 15A
13 Parkpilot 5A
14 Heizung, 7,5
Klimaanlage
15 — -

16 Sitzbelegungserkennung, 5A
Opené&Start-System
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Nr. Stromkreis Strom-
starke
32 - _
33 Opené&Start-System 15 A
34 - -
35 Steckdose hinten 15 A
36 Anhdangerzugvorrichtung 20 A
37 Innenlicht 5A
38 Zentralverriegelung, 25 A
Klemme 30
17958 T 39 Sitzheizung, links 15A
Nr. Stromkreis Strom- Nr. Stromkreis Strom- 40 Sitzheizung, rechts 154
starke starke 41 - -
17 Regensensor, 5A 24 Diagnosestecker 75A 42 - -
LuftgUtesensor, 25 _ _ 43 — _
Reifendruck-Kontrollsystem,
Iner:eennspri:;el ontrofisystem 26 elektrisch klappbarer 7,5 A 44 - -
AuBenspiegel
18 Instrumente, Schalter 5A
27 Ultraschallsensor, 5A
19 - - Diebstahlwarnanlage
20 CDC 10 A 28 _ _
21 heizbarer AuBenspiegel" 75A 29 Zigarettenanziinder, 15 A
22 - - Steckdose vorn
23 elektrische 25 A 30 Steckdose hinten 15A
Fensterbetdtigung, hinten 31 — _
) Nicht in Verbindung mit
Diebstahlwarnanlage .




248 Selbsthilfe

Sicherungskasten im Motorraum
Der Sicherungskasten befindet vorn links
im Motorraum.

AWornung

Vor Offnen des Sicherungskastens im Mo-
torraum Motor abstellen, Verletzungsge-
fahr, siehe Seite 267.

Zum Offnen Deckel an Riegeln mit Schrau-
bendreher ausrasten, hierzu Schrauben-
dreher bis zum Anschlag in Offnungen ste-
cken und zur Seite schwenken. Deckel nach
oben klappen und abnehmen.

Je nach Ausstattungsvariante gibt es zwei
verschiedene Sicherungsbelegungen im Si-
cherungskasten des Motorraums, die un-
terschiedliche Stromkreise abdecken:

B Befindet sich im Gep&ckraum der Siche-
rungskasten Version A - siehe Bild
17949 T, Seite 246, giltim Motorraum die
Sicherungsbelegung nach Version A, sie-
he unten.

B Befindet sich im Gepdckraum der Siche-
rungskasten Version B - siehe Bild
17958 T, Seite 247, giltim Motorraum die
Sicherungsbelegung nach Version B, sie-
he nachste Seite.

Reserversicherungen, Sicherungszieher,

siehe Seite 244.

Sicherungsbelegung Version A
Einige Funktionen kénnen durch mehrere
Sicherungen abgesichert sein.

Nr. Stromkreis Strom-
starke
1 ABS 20 A
2 ABS 30A
3 Innenraumgeblé&se 40 A
Klimatisierungsautomatik
4 Innenraumgeblase 40 A
Heizung,
Klimaanlage
5 Kihlergeblése 1" 30 A
40 A

" Je nach Motor und Ausstattung un-
terschiedliche Stromstéarken.

Nr.

10
11
12

13
14
15
16

17

18
19
20

Stromkreis

Kihlergeblase 2"

Zentralverriegelung

Scheibenwaschanlage,

Heckttr

heizbare Heckscheibe,
heizbarer AuBenspiegel

Diagnosestecker
Instrumente

Mobiltelefon,
Digitalradio,
Twin Audio,
Display
Innenlicht
Scheibenwischer
Scheibenwischer

Hupe,

ABS,
Bremslichtschalter,
Klimaanlage

Dieselfilter
oder
Klimaanlage

Anlasser
Getriebeelektronik
Hupe

Strom-
starke

20 A
30A
40 A

20 A
10 A

30 A

7,5 A
7,5 A
7,5

5A
30 A
30 A
5A

25A

20 A
25A
30 A
15A
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Nr. Stromkreis

21 Motorelektronik
22 Motorelektronik

23 Leuchtweitenregulierung

24 Kraftstoffpumpe
25 Ruckfahrscheinwerfer
26 Motorelektronik

27 Heizung,
Klimaanlage,
Luftgltesensor

28 —
29 Servolenkung
30 Motorelektronik

10 A

EJEIEIEIEIEIEIE °®

Nr.

31
32
33

34

35
36

S

3RBAER""

Stromkreis

Heckscheibenwischer
Bremslichtschalter
Leuchtweitenregulierung,
Lichtschalter,
Kupplungsschalter,
Instrument,
Fahrertirmodul

Steuergerat
Lenksaulenmodul

Infotainment System

Zigarettenanzinder,
Steckdose vorn

17264 T
Strom-
starke
15 A
5A
5A

7,5 A

20 A
15A

Sicherungsbelegung Version B

Einige Funktionen kénnen durch mehrere

Sicherungen abgesichert sein.

Nr. Stromkreis

1 ABS
2 ABS

3 Innenraumgeblase
Klimatisierungsautomatik

4 Innenraumgebldse
Heizung,
Klimaanlage

5 Kihlergeblése 1"

6 Kuhlergeblase 2"

7 Scheibenwaschanlage
8 Hupe
9 Scheinwerferwaschanlage

10 Notentriegelung der Zen-
tralverriegelung

1 -

12 -

13 Nebelscheinwerfer
14 Scheibenwischer

Strom-
starke

20 A
30 A
40 A

40 A

30 A
40 A

20 A
30A
40 A

10 A
15A
25A
20 A

15A
30 A

" Je nach Motor und Ausstattung un-

terschiedliche Stromstarken.
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Nr. Stromkreis

15 Scheibenwischer

16 Steuergerdate-Elektronik,
Opené&Start-System,
ABS,

Bremslichtschalter

17 Dieselfilter Heizung
18 Anlasser

19 Getriebeelektronik
20 Klimaanlage

21 Motorelektronik
22 Motorelektronik

23 Adaptive Forward Lighting,
Leuchtweitenregulierung

Strom-
starke

30A
5A

25 A
25 A
30 A
10 A
20 A
75 A
10 A

Nr. Stromkreis

24 Kraftstoffpumpe
25 Getriebeelektronik
26 Motorelektronik
27 Servolenkung

28 Getriebeelektronik
29 Getriebeelektronik
30 Motorelektronik

75 A
10 A

Nr.

31

32

33

34

35
36

Stromkreis

Adaptive Forward Lighting,
Leuchtweitenregulierung
Bremssystem,
Klimaanlage,
Kupplungsschalter
Adaptive Forward Lighting,
Leuchtweitenregulierung,
Lichtschalter

Steuergerdt,
Lenks&ulenmodul

Infotainment System
Mobiltelefon,
Digitalradio,

Twin Audio,

Display

17264 T

Strom-
starke
10 A

5A

75A

20 A
7,5A
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Gluhlompen auswechseln

Vor Auswechseln einer Glihlampe Zin-
dung ausschalten und betreffenden Schal-
ter ausschalten.

Neue Gluhlampe nur am Sockel anfassen!
Glaskolben der Gluhlampe nicht mit bloBen
Hé&nden anfassen, da Fingerabdricke auf
dem Glas verdampfen. Rickstdnde setzen
sich auf dem Reflektor ab und vermindern
dessen Reflexionsvermégen. Bertihrungs-
flecke mit sauberem, nicht faserndem Tuch
und Alkohol oder Spiritus entfernen.

Lampenersatz entsprechend der Beschrif-
tung auf dem Lampensockel der defekten
Lampe durchfihren. Die dort angegebene
Wattzahl nicht Gberschreiten.

Der Lampenwechsel der vorderen GuB3eren
Lampen wird durch Offnungen in den vor-
deren Radkdésten durchgefuhrt: R&der ent-
sprechend einschlagen, Riegel ausrasten
und Deckel abnehmen.

Scheinwerfereinstellung

Wir empfehlen die Scheinwerfereinstellung
bei lhren Opel Partner durchfihren zu las-
sen. Er verflgt Uber spezielle Einstellgeréte.

Bei der Scheinwerfereinstellung muss die
Leuchtweitenregulierung auf 0 stehen.
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17474 T

Halogen-Scheinwerfersystem
Scheinwerfer mit getrennten Systemen fur
Fernlicht 1 (innere Lampen) und Abblend-
licht 2 (GuBere Lampen).

17475 T

Abblendlicht

1. Lampenwechsel durch die Offnung im
Radkasten durchfuhren: Rad entspre-
chend einschlagen, Riegel ausrasten und
Deckel abnehmen, siehe Seite 249.

2. Scheinwerferabdeckkappe abziehen.

17476 T

3. Lampentrdger links herumdrehen und
ausrasten.
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8. Lampentrdager bis zum Anschlag rechts
herumdrehen.

9. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen
und schlieBen.

10. Deckel an Offnung im Radkasten anset-
zen und einrasten.

17477 7 17270 T

4. Lampentrager mit Gluhlampe aus Re- 5. Gluhlampe von Lampentrdger abzie-
flektor nehmen. hen.

6. Neue GlUhlampe in Lampentrdger ein-
setzen, dabei Glaskolben nicht berlh-
ren.

7. Lampentrdger so einfihren, dass die Fi-
xiernasen des Lampentréagers mit den
Aussparungen des Reflektors Uberein-
stimmen.
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17478 T

Fernlicht
1. Motorhaube 6ffnen.

2. Lampenwechsel vom Motorraum aus
durchfuhren.

Zum Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter abzie-
hen.

Zum Lampenwechsel auf der linken Seite
Stecker am Sicherungskasten abziehen.

3. Scheinwerferabdeckkappe abziehen.

4. Stecker von Gluhlampe abziehen.

17479 T

5. Federdrahtblgel aus den Haltenasen
nach vorn ausrasten und nach unten
schwenken.

6. Gluhlampe aus Reflektorgeh&use her-
ausnehmen.

7. Beim Einbau der neuen Glihlampe
Fixiernasen in die Aussparungen des
Reflektors setzen, dabei Glaskolben
nicht berihren.

8. Federdrahtbligel einrasten, Stecker auf
Gluhlampe stecken.

9. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen
und schlieBen.

Nach Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter anset-
zen und einrasten.

Nach Lampenwechsel auf der linken
Seite Stecker am Sicherungskasten an-
setzen und einrasten.
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17478 T

Standlicht
1. Motorhaube 6ffnen.

2. Lampenwechsel vom Motorraum aus
durchfuhren.

Zum Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter abzie-
hen.

Zum Lampenwechsel auf der linken Seite
Stecker am Sicherungskasten abziehen.

3. Scheinwerferabdeckkappe fur Fernlicht
abziehen.

17480 T

4. Fassung fur Standlichtlampe aus Reflek-
tor nehmen.

17481 T

5. Glihlampe aus Fassung herausnehmen.

6. Neue Gluhlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht bertihren.

>
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7.Fassung in Reflektor einsetzen, Schein- Vordere Blinkleuchte
werferabdeckkappe ansetzen und

. 1. Motorhaube 6ffnen.
schlieBen.

2. Lampenwechsel durch die Offnung im

Is\lqtchLLc:CtmpkﬁnweﬁhseILoLgf.dlter rechtfn Radkasten durchfuhren: Rad entspre-
elte Luttschiquch am Luttiilter ansetzen chend einschlagen, Riegel ausrasten und

und einrasten. Deckel abnehmen, siehe Seite 249.

Nach Lampenwechsel auf der linken Sei-
te Stecker am Sicherungskasten anset-
zen und einrasten.

17482 T

3. Abdeckkappe abziehen.
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17483 T

4. Lampenfassung links herumdrehen und
ausrasten.

5. Gluhlampe in Fassung etwas hinein-
dricken, links herumdrehen und heraus-
nehmen.

17484 7
6. Neue Gluhlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht bertihren.

7. Lampenfassung in Reflektor einsetzen,
rechts herumdrehen und einrasten.

8. Deckel an Offnung im Radkasten anset-
zen und einrasten.

Xenon-Scheinwerfersystem %,
Adaptive Forward Lighting
System %

Xenon-Scheinwerfersystem in Verbindung
mit Kurvenausleuchtung abh&ngig vom
Lenkeinschlag.

AWarnung

Xenon-Scheinwerfer arbeiten mit sehr ho-
her elektrischer Spannung. Nicht berth-
ren, Lebensgefahr. Lampenwechsel fur
Abblendlicht, Fernlicht, Abbiegelicht und
Standlicht nur von einer Werkstatt durch-
fuhren lassen. Wir empfehlen, sich an Ih-
ren Opel Partner zu wenden.
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7485 T

Vordere Blinkleuchte
1. Motorhaube 6ffnen.

2. Lampenwechsel vom Motorraum aus
durchfihren.

Zum Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter abzie-
hen.

Zum Lampenwechsel auf der linken Seite
Stecker am Sicherungskasten abziehen.

3. Lampenfassung links herumdrehen und
ausrasten.

17486 7

4. Gluhlompe in Fassung etwas hinein-

drticken, links herumdrehen und heraus-
nehmen.

. Neue Gluhlampe einsetzen, dabei Glas-

kolben nicht bertihren.

.Lampenfassung in Reflektor einsetzen,

rechts herumdrehen und einrasten.

Nach Lampenwechsel auf der rechten
Seite Luftschlauch am Luftfilter ansetzen
und einrasten.

Nach Lampenwechsel auf der linken Sei-
te Stecker am Sicherungskasten anset-
zen und einrasten.

Nebelscheinwerfer %
Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfiihren lassen. Wir empfehlen, sich
hierzu an lhren Opel Partner zu wenden.
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17466 T

Riickleuchten

1

. Zum Lampenwechsel Abdeckung auf

der rechten bzw. linken Seite 6ffnen:
Sperrzungen nach vorn driicken und Ab-
deckung abnehmen.

Zum Lampenwechsel auf der rechten
Seite Schaumstoffablage mit Reifenre-
paraturset ¥ herausnehmen.

17487 T
2. Kabelstecker zusammendricken und
von Lampentrager abziehen.

3. Zwei Kunststoff-Befestigungsmuttern
von innen mit Hand abschrauben.

17488 T

4. Lampengehd&use nach hinten abziehen.
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17489 T

5. Beide Sperrzungen am Lampentré&ger
ausrasten und Lampentrdger heraus-
nehmen.

17490 T

Gluhlampen im Lampentrager:

1 = Rucklichtlampe/Bremslichtlampe
2 = Blinklampe

3 = Nebelschlusslampe"

4 = Ruckfahrlampe

6. Gluhlampe aus Fassung herausnehmen.

" Landerspezifische Ausfiihrung: Nebelschluss-
lampe nur auf der linken Seite. Die auf der
rechten Seite befindliche Glihlampe kann als
Ersatz verwendet werden.

Neue Gluhlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht bertihren. Lampentréger in
Lampengehduse einrasten. Kabelste-
cker einrasten. Lampengehduse in Ka-
rosserie einsetzen und Befestigungsmut-
tern mit der Hand festziehen. Auf der
rechten Seite Schaumstoffablage mit
Reifenreparaturset % einsetzen. Abdeck-
klappe im Gepackraum einrasten.

. Korrekte Funktion der Ruckleuchten

nach Lampenwechsel Gberpriifen:
— Zundung einschalten
— Bremse betdtigen

— Standlicht einschalten.
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17297 7

Kennzeichenleuchte

1. Schraubendreher, wie im Bild gezeigt,
am Lampeneinsatz senkrecht einste-
cken, zur Seite driicken und Feder entrie-
geln.

17298 T
2. Lampengehduse nach unten herausneh-
men, dabei nicht am Kabel ziehen.

3. Lasche anheben und Stecker von Lam-
penfassung abziehen.

17299 T

. Lampenfassung nach links drehen und

ausrasten.

5. Glihlampe aus Fassung herausnehmen.

6. Neue Gluhlampe einsetzen, dabei Glas-

kolben nicht bertihren.

.Lampenfassung in Lampengehduse ein-

setzen und durch Drehen nach rechts
einrasten.

. Stecker in Lampenfassung einsetzen.

. Lampengehduse einsetzen und einras-

ten.
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17300 T

Innenraumleuchte
Innenraumleuchte vorn, Leseleuchten %
Damit die Leuchte nicht unter Strom steht,
vor Ausbau Turen schlieBen.

1. Streuscheibe an den im Bild gezeigten
Stellen mit Hand ausrasten, etwas nach
unten schwenken und nach schrag hin-
ten abziehen.

2. Gluhlampe aus Fassung herausnehmen.

3. Neue Gltuhlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht bertihren.

4. Streuscheibe ansetzen und einrasten.

Innenraumleuchten und

Leseleuchten tber der zweiten

und dritten Sitzreihe

Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfihren lassen. Wir empfehlen, sich

hierzu an Ihren Opel Partner zu wenden.

17301 T

Handschuhfachbeleuchtung,
Gepdckraumbeleuchtung,
FuBraumbeleuchtung

Damit die Leuchte nicht unter Strom steht,
vor Ausbau Turen schlieBen bzw. Kontakt-
schalter gedruckt halten.

1. Leuchte mit Schraubendreher ausrasten
und herausnehmen.
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173027

2. Gluhlampe leicht in Richtung der federn-
den Klemme dricken und herausneh-
men.

3. Neue Gluhlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht bertihren.

4. Leuchte in Offnung einsetzen und
einrasten.

Instrumentenbeleuchtung,
Info-Display-Beleuchtung
Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfihren lassen. Wir empfehlen, sich

hierzu an lhren Opel Partner zu wenden.
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Opel Service

173037

Das ist unser Ziel: Ihnen die Freude an |h-
rem Fahrzeug zu erhalten.

Sollte es einmal zu einem technischen De-
fekt kommen, kénnen Sie ganz unbesorgt
sein, denn Opel Assistance/Opel Mobilser-
vice steht Ihnen im Pannenfall zur Seite, in
Deutschland und in Gber 30 anderen euro-
pdischen Landern. Alles Wissenswerte Gber
Opel Assistance/Opel Mobilservice finden
Sie in der Broschire ,,Mobilservice“.

Die Opel Partner bieten einen erstklassigen
Service zu angemessenen Preisen.

Sie erhalten einen schnellen, zuverldssigen
und individuellen Service.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkrafte
arbeiten nach speziellen Vorschriften von
Opel.

Sie erhalten bei jedem Opel Partner
,Original Opel Teile und Zubehor*

und ausdricklich fur hren Fahrzeugtyp
freigegebene Umbauteile.

Alle Teile sind besonderen Qualitats- und

Prazisionskontrollen unterzogen worden, in
denen ihre Zuverlassigkeit, Sicherheit und
Eignung speziell fur Opel Fahrzeuge fest-

gestellt wurde.

Hinter dem Opel Service steht die Erfah-
rung eines der fiUhrenden Automobil-Her-
stellers der Welt.

Uberall bieten lhnen die Serviceabteilun-
gen der Adam Opel AG und der General
Motors Niederlassungen Auskunft und Hil-
fe:

In Luxemburg wenden Sie sich
bitte an die General Motors
Serviceabteilung in
Antwerpen — Belgien

Telefon 00 32-34 50 63 29

In Albanien, Bosnien-Herzegowina,
Bulgarien, Kroatien, Estland,
Lettland, Litauen, Mazedonien,
Rumanien, Serbien-Montenegro

und Slowenien

wenden Sie sich bitte an die Opel
Serviceabteilung in Budadrs — Ungarn
Telefon 00 36-23 446 100

General Motors Belgium N.V.
Noorderlaan 401 — Haven 500
2030 Antwerpen — Belgien
Telefon 00 32-34 50 63 29
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General Motors Danmark
Jaegersborg Alle 4

2920 Charlottenlund — Danemark
Telefon 00 45-39 97 85 00

ADAM OPEL AG

Bahnhofsplatz 1

65423 Russelsheim — Deutschland
Telefon 00 49-61 42-77 50 00 oder
00 49-61 42-7 70

Vauxhall Motors Ltd.

Customer Care

Griffin House, Osborne Road

Luton, Bedfordshire, LU1 3YT — England
Telefon 00 44-15 82-42 72 00

General Motors Finland Oy
Pajuniityntie 5

00320 Helsinki — Finnland
Telefon 00 358-61 58 81

General Motors France

1 -9, avenue du Marais

Angle Quai de Bezons

95101 Argenteuil Cedex — Frankreich
Telefon 00 33-1-34 26 30 51

General Motors Hellas S.A.

56 Kifisias Avenue & Delfon str.
Amarousion

151 25 Athen - Griechenland
Telefon 00 30-1-6 80 65 01

General Motors India

Sixth Floor, Tower A

Global Business Park

Mehrauli — Gurgaon Road

Gurgaon — 122 022, Haryana — Indien
Telefon 00 91-124 280 3333

General Motors Ireland Ltd.

Opel House, Unit 60, Heather Road
Sandyford, Dublin 18 — Irland
Telefon 00 353-1-216 10 00

General Motors Italia Srl
Piazzale dell'Industria 40
00144 Rom - Italien
Telefon 00 39-06-5 46 51

Opel Nederland B.V.

Lage Mosten 49 — 63

4822 NK Breda — Niederlande
Telefon 00 31-76-5 44 83 00

General Motors Norge AS
Kjeller-Vest 6

2027 Kjeller — Norwegen
Telefon 00 47-23 50 01 04

Opel Austria Vertriebs GmbH
GroB3-Enzersdorfer Str. 59

1220 Wien — Osterreich

Telefon 00 43 1-2 88 77 444 oder
0043-1-288770

General Motors Poland Sp. z o. o.
Domaniewska 41

06-672 Warschau — Polen
Telefon 00 48-22-606 17 00

General Motors Portugal

Quinta da Fonte

Edificio Ferndo Magalhdes, Piso 2
2780-190 Paco d’Arcos — Portugal
Telefon 00 351-21 440 75 00

General Motors Norden AB
Arstadngvégen 17

100 73 Stockholm — Schweden
Telefon 00 46-20 333 000

General Motors Suisse S.A.
StelzenstraBe 4

8152 Glattbrugg — Schweiz
Telefon 00 41-44 828 28 80

General Motors Southeast Europe,
org. zlozka

Apollo Business Centre

Mlynské Nivy 45

821 09 Bratislava — Slowakei
Telefon 00 421-2 58 275 543

General Motors Espafia S.L.
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid — Spanien
Telefon 00 34-902 25 00 25

General Motors Southeast Europe,
org. slozka

Olbrachtova 9

140 00 Prag — Tschechische Republik
Telefon 00 420-2 39 004 321

General Motors Turkiye Ltd. Sti.
Kemalpasa yolu tzeri

35861 Torbali/lzmir — Tiirkei
Telefon 00 90-2 32-8 53-14 53

General Motors Southeast Europe Ltd.
Szabadsag utca 117

2040 Budaérs — Ungarn

Telefon 00 36-23 446 100
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Wartung, Inspektionssystem

Wartung,

Inspektionssystem

Sicherheitshinweis.............

Kontrolle und Nachfillen von

Flussigkeiten ..

MOtordl ....ccuveeeeeeeieeerienne,
Diesel-Kraftstofffilter........
Kahlmittel .......ccoeeeveennens
BremsflUssigkeit ................
Scheibenwischer ...............

Scheibenwaschanlage, Scheinwerfer-

waschanlage % ..............

Batterie
Schutz der elektronischen

Fahrzeugstilllegung..........

Fahrzeuginbetriebnahme

Bauele-

17008 7

Fur die Betriebs- und Verkehrssicherheit so-
wie die Werterhaltung lhres Fahrzeuges ist
es wichtig, dass alle Wartungsarbeiten in
den von Opel vorgeschriebenen Intervallen
durchgefuhrt werden.

Bei Fahrzeugen mit starrem Olwechsel-
und Serviceintervall erscheint vor fdlligen
Servicearbeiten InSP im Display des Kilo-
meterzdhlers nach Einschalten der Zun-
dung: Innerhalb einer Woche oder 500 km
die ndchstfdalligen Servicearbeiten durch-
fuhren lassen. Wir empfehlen, sich an lhren
Opel Partner zu wenden.

Standzeiten, bei denen die Fahrzeugbatte-
rie abgeklemmt ist, werden von der Ser-
vice-Intervallanzeige bertcksichtigt.

Bei Fahrzeugen mit flexiblen Olwechsel-
und Serviceintervall wird das Olwechsel-
und Serviceintervall, je nach Einsatzbedin-
gungen, anhand von mehreren Parame-
tern bestimmt. Hierzu werden kontinuier-
lich diverse motorspezifische Daten ermit-
telt und daraus die verbleibende Restlauf-
strecke bis zum ndchsten Inspektions-
termin berechnet.

Diese Restlaufstrecke kann bei ausgeschal-
teter ZUndung angezeigt werden: Riick-
stellknopf fur Tageskilometerzahler kurz
dricken, Kilometeranzeige erscheint. Stell-
knopf erneut fur ca. 2 Sekunden drlicken,
InSP und die verbleibende Restlaufstrecke
werden angezeigt.

Wenn die verbleibende Restlaufstrecke we-
niger als 1500 km betragt, wird nach Ein-
schalten und Ausschalten der Zindung
InSP mit einer Restlaufstrecke von 1000 km
angezeigt. Bei weniger als 1000 km wird fir
einige Sekunden InSP angezeigt: Innerhalb
einer Woche oder 500 km die falligen Ser-
vicearbeiten durchfthren lassen. Um einen
Verlust von Garantieanspriichen auszu-
schlieBen, Opel Partner beauftragen.
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Weitere Informationen zur Wartung und

zum Inspektionssystem finden Sie im Ser-
viceheft. Es befindet sich im Handschuh-
fach.

Wartungsarbeiten — ebenso wie Instand-
setzungsarbeiten an Karosserie und Ag-
gregaten — fachgerecht durchfiihren las-
sen. Wir empfehlen, sich an lhrem Opel
Partner zu wenden. Dieser besitzt ausge-
zeichnete Kenntnisse Uber Opel Fahrzeuge
und ist im Besitz der notwendigen Spezial-
werkzeuge sowie der jeweils aktuellen Ser-
vice-Anweisungen von Opel. Um einen Ver-
lust von Garantieanspriichen auszuschlie-
Ben, ist die Inanspruchnahme eines Opel
Partners insbesondere wahrend der Garan-
tiezeit ratsam. Weitere Hinweise, siehe Ser-
viceheft.

Separater Korrosionsschutz-Service

Alle 2 Jahre durchfihren lassen, entweder
im Rahmen einer Jahresinspektion oder ge-
sondert, siehe Serviceheft. Um einen Ver-
lust von Ansprlichen aus der Garantie ge-
gen Durchrostung auszuschlieBen, emp-
fehlen wir, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden.

Sicherheitshinweis

Flhren Sie alle Kontrollen im Motorraum
(z. B. Kontrolle des BremsflUssigkeitsstan-
des oder des Motorélstandes) wegen Ver-
letzungsgefahr durch Zindspannung fih-
rende Kabel und sich drehende Teile nur
bei ausgeschalteter Ziindung durch.

AWarnung

Das Kuhlgeblase ist Uber einen Thermo-
schalter gesteuert, es kann deshalb auch
bei ausgeschalteter ZiUndung unerwartet
anlaufen, Verletzungsgefahr.

Elektronische Ziindanlagen arbeiten mit
sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht
berthren, Lebensgefahr.
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Fuhren Sie selbst keine Instandsetzungen
oder Einstell- und Wartungsarbeiten am
Fahrzeug durch. Dies gilt insbesondere fur
Arbeiten am Motor, Fahrwerk sowie an si-
cherheitsbezogenen Teilen. Durch Un-
kenntnis kénnten Sie gegen gesetzliche Be-
stimmungen verstoBen und durch unsach-
gemdaBes Hantieren sich und andere Ver-
kehrsteilnehmer gef&hrden.

Kontrolle und Nachfiillen von
Flussigkeiten

Zum leichteren Erkennen sind die Ver-
schlussdeckel zum Nachfillen von Motorél,
Kahlmittel, Waschwasser sowie der Griff
des Olmessstabes gelb.
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Motorol

Informationen zu Motorélen finden Sie im
Serviceheft.

Motordlstand, Motordlverbrauch

Es ist technisch bedingt, dass jeder Motor
Motorél verbraucht. Der Motordlverbrauch
kann erst nach langerer Fahrtstrecke beur-
teilt werden, er kann in der Anfangszeit
(Einfahrphase) Gber dem angegebenen
Wert liegen. Haufiges Fahren in hohen
Drehzahlbereichen bewirkt einen Anstieg
des Motordlverbrauchs.

17492 T

Die Motordlstandskontrolle wird automa-
tisch" durchgefuhrt, siehe Seite 39. Vor An-
tritt einer gréBeren Fahrt ist es empfehlens-
wert, den Motordlstand zu kontrollieren.

) Nicht bei Motor Z 20 LEH, Verkaufsbezeich-
nung siehe Seite 284.

174937

Motorélstandskontrolle,

Nachfiillen von Motorél

Die Bilder auf dieser Seite zeigen die Kon-
trolle bei jeweils einem Otto- und einem
Diesel-Motor.

Prufung nur bei waagerecht stehendem
Fahrzeug und abgestelltem, betriebswar-
mem Motor. Vor Prifung mindestens 5 Mi-
nuten warten, damit das im Umlauf befind-
liche Motord! zur Olwanne flieBen kann.
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Zur Kontrolle des Motordlstandes abge-
wischten Olmessstab bis zur Anschlagflé-
che am Griff einstecken. Nachfullen, wenn
der Motordlstand in den Bereich der Nach-
fullmarke MIN abgesunken ist.

Der Motorélstand darf die obere Marke
MAX am Messstab nicht tberschreiten. Zu-
viel eingefulltes Motordl muss abgelassen
oder abgesaugt werden. Bei Motordlstand
Uber der Marke MAX besteht die Gefahr ei-
nes Motor- oder Katalysatorschadens.

Nachfillmenge zwischen Marken MIN und
MAX, siehe Seiten 297, 298.

17495

Zum Nachfillen diejenige Motorélmarke
verwenden, die beim vorangegangenen
Motorodlwechsel eingefillt wurde, Hinweise
im Serviceheft beachten.

Verschlussdeckel beim SchlieBen gerade
ansetzen und bis zum Anschlag festdre-
hen.

Fullmenge, siehe Seiten 297, 298.

T

Motordlwechsel, Motordlfilterwechsel
Wechsel in Abhdngigkeit der Service-Inter-
vallanzeige durchfihren.

Wir empfehlen, den original Opel Motordl-
filter zu verwenden.

AWornung

Wir empfehlen, den Motordl- und Motor-
olfilterwechsel bei einem Opel Partner
durchfihren zu lassen. Er kennt die Ge-
setzesauflagen Uber die Entsorgung von
Altdl und Motordlfilter. Er sorgt somit fur
den Schutz der Umwelt und lhrer Gesund-
heit.
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Diesel-Kraftstofffilter

Bei jedem Motorélwechsel Kraftstofffilter
auf eventuelle Wasserrtickstande prifen

lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel
Partner zu wenden.

Wasser im Kraftstofffilter wird durch
Leuchten von &ls angezeigt .

Bei erschwerten Betriebsbedingungen, wie
hoher Luftfeuchtigkeit (vorwiegend Kus-
tengebiete), extrem hohen oder niedrigen
AuBentemperaturen sowie stark schwan-
kenden Tages- und Nachttemperaturen,
Kraftstofffilter in kirzeren Intervallen pri-
fen lassen.

Kuhimittel

Wéhrend des Betriebes herrscht Uberdruck
im System. Deshalb kann die Temperatur
kurzzeitig tber 100 °C steigen.

Die Kuhlerfullung — auf Glykolbasis aufge-
baut - bietet hervorragenden Korrosions-
schutz fur das Kuhl- und Heizungssystem
und Gefrierschutz bis ca. —28 °C. Sie bleibt
ganzjdhrig im Kuihlsystem und braucht
nicht gewechselt zu werden.

Es gibt Kuhlerfrostschutzmittel, die bei Ver-
wendung zu SchGdden am Motor fuhren
kénnen. Wir empfehlen deshalb, bei Bedarf
von Opel freigegebenen Kuhlerfrostschutz
zu verwenden.

AWornung

Frostschutzmittel ist gesundheitsschad-
lich, deshalb nur im Originalbehdlter und
sicher vor Kindern aufbewahren.

Gefrier- und Korrosionsschutz
Kuhlerftllung vor Winterbeginn auf ihre
Konzentration ausspindeln lassen. Wir
empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden. Der Gehalt an Kuhlerfrostschutz
muss einen Gefrierschutz bis ca. -28 °C ge-
wdhrleisten. Zu geringe Frostschutzmittel-
konzentration vermindert den Frostschutz
und den Korrosionsschutz. Wenn notwen-
dig, Frostschutzmittel erganzen.

Wird bei KuhImittelverlust mit Wasser auf-
gefullt, Frostschutzmittelkonzentration
ausspindeln und evtl. Frostschutzmittel
beimischen lassen.
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Kuhlmittelstand

Wegen des geschlossenen Kuhlsystems tre-
ten kaum Verluste auf. Deshalb ist es selten
notig, Kuhlmittel nachzufillen.

Das Kuhimittel soll im Ausgleichbehdlter
bei kaltem Kihlsystem etwas Gber der Mar-
kierung KALT/COLD stehen. Bei betriebs-
warmem Motor steigt es und sinkt bei Er-
kalten wieder ab. Sollte es dabei unter die
Markierung absinken, so ist bis etwas tber
die Markierung nachzufillen.

AWarnung

Vor Offnen des Verschlusses Motor ab-
kUhlen lassen. Verschluss vorsichtig 6ff-
nen, so dass der Uberdruck langsam ent-
weichen kann, sonst besteht Verbren-

nungsgefahr.

Frostschutzmittel aufflillen. Ist kein Frost-
schutzmittel verfugbar, mit sauberem
Trinkwasser aufftillen, ersatzweise mit des-
tilliertem Wasser.

Nach Auffullen mit Trinkwasser oder destil-
liertem Wasser Frostschutzmittelkonzen-
tration ausspindeln und eventuell Frost-
schutzmittel beimischen lassen. Ursache
far Kthlmittelverlust beheben lassen. Wir
empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden.

Verschluss beim SchlieBen gerade anset-
zen und bis zum Anschlag festdrehen.

Kiihlmitteltemperatur

Bei Leuchten der Kontrollleuchte <E ist die
Kuhlmitteltemperatur zu hoch. KihImittel-
stand sofort Uberprifen:

B Kuihlmittelstand zu niedrig:
Kahlmittel nachfullen, hierzu die Hinwei-
se unter ,,Gefrier- und Korrosionsschutz*
und ,,Kihimittelstand” beachten. Ursa-
che des Kuhlmittelverlustes beheben las-
sen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.

B Kuihlmittelstand in Ordnung:
Ursache der erhéhten Kihimitteltempe-
ratur beheben lassen. Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen. Wir empfeh-
len, sich an lhren Opel Partner zu wen-
den.




272  Wartung, Inspektionssystem

-\

Bremsflussigkeit
Bremsflussigkeitsstand

AWornung

BremsflUssigkeit ist giftig und Gtzend.
Fernhalten von Augen, Haut, Gewebe
und lackierten Flachen. Direkter Kontakt
kann Verletzungen und Beschadigungen
verursachen.

Der Bremsflussigkeitsstand darf im Behdl-
ter die Marke MAX nicht Uber- und die Mar-
ke MIN nicht unterschreiten.

Es gibt Bremsflussigkeiten, die bei Verwen-
dung zu Schaden oder verminderter
Bremswirkung fuhren kénnen. Wir empfeh-
len deshalb, bei Bedarf von Opel freigege-
bene Hochleistungsbremsflussigkeit zu ver-
wenden.

Beim Nachfullen ist auf GuBerste Sauber-
keit zu achten, da eine Verunreinigung der
Bremsflussigkeit zu Funktionsstérungen
der Bremsanlage fiihren kann.

Nach Korrektur des Bremsflussigkeitsstan-
des Ursache fur den Bremsflussigkeitsver-
lust beheben lassen. Wir empfehlen, sich
an lhren Opel Partner zu wenden.

Bremsflussigkeitswechsel

BremsflUssigkeit ist hygroskopisch, d. h. sie
nimmt Wasser auf. Durch starke Erwdar-
mung beim Bremsen, z. B. auf langen Pass-
abfahrten, kénnen aus dem Wasser
Dampfblasen entstehen, die somit die
Bremswirkung (abh&angig vom Wasseran-
teil) erheblich beeintrachtigen.

Deshalb die im Serviceheft angegebenen
Wechselintervalle einhalten.

AWornung

Wir empfehlen, den Bremsflussigkeits-
wechsel bei einem Opel Partner durch-
fuhren zu lassen. Er kennt die Geset-
zesauflagen Uber die Entsorgung von
BremsflUssigkeit und sorgt somit fiir den
Schutz der Umwelt und Ihrer Gesundheit.
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Scheibenwischer

Klare Sicht ist fir sicheres Fahren unerl@ss-
lich.

Deshalb regelmdBig Scheibenwischer und

Scheinwerferwaschanlage % auf ihre Reini-
gungswirkung Uberprifen. Wir empfehlen,
die Wischerblatter spatestens nach einem

Jahr zu erneuern.

Bei verschmutzten Scheiben vor Einschal-
ten der Scheibenwischer oder der Wischau-
tomatik mit Regensensor # zuerst die
Scheibenwaschanlage betatigen, um Ver-
schleiB der Wischerblé&tter zu vermeiden.

Scheibenwischer oder Wischautomatik mit
Regensensor # bei vereisten Scheiben nicht
einschalten, da die Wischlippen oder das

Wischersystem besch&digt werden kénnen.

Wir empfehlen, festgefrorene Scheibenwi-
scher mit Opel Entfroster-Spray zu I6sen.

Schmierende Wischer kénnen mit einem
weichen Tuch und Opel Reinigungs- und
Frostschutzmittel gereinigt werden.

Wischerblatter mit verhéarteten, rissigen
oder mit Silikon behafteten Wischlippen
mussen ersetzt werden. Das kann nach
starker Belastung durch Eis, Streusalz, War-
me oder falscher Anwendung von Pflege-
mitteln erforderlich sein.

Scheibenwischer oder Wischautomatik mit
Regensensor # in Auto-Waschanlagen
ausschalten, siehe Seiten 15, 16, 279.

Pflege der Scheibenwischer, siehe Seite
280.
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Um eine einwandfreie Funktion des Regen-
sensors ¥ zu gewdéhrleisten, muss das Sen-
sorfeld frei von Staub, Schmutz und Eis
sein, deshalb Scheibenwaschanlage in re-
gelmdBigen Abstanden betétigen bzw.
Sensorfeld enteisen. Fahrzeuge mit Regen-
sensor ¥ sind erkennbar am Sensorfeld
oben an der Windschutzscheibe.
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Servicestellung fiir vordere
Scheibenwischer

Z. B. zum Wechsel oder SGubern der vorde-
ren Wischerblatter.

Innerhalb von 4 Sekunden nach Ausschal-
ten der Zindung bei Zundschlussel im
Ziindschloss #% Wischerhebel nach unten
driicken. Wischerhebel loslassen, sobald
die Wischer senkrecht stehen.

17499 T

Wischerblatter an der Windschutzscheibe
Servicestellung aktivieren, siehe vorige
Spalte. Wischerarm anheben, Beide Riegel
am Wischerarm driicken, Wischerblatt aus-
rasten und abziehen.

17318 T

Wischerblatt an der Heckscheibe
Wischerarm anheben. Wischerblatt, wie im
Bild gezeigt, ausrasten und abnehmen.
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Scheibenwaschanlage,
Scheinwerferwaschanlage %
Einfullstutzen des Vorratsbehdlters fur die
Scheibenwaschanlage und die Scheinwer-
ferwaschanlage # vorn neben dem linken
Scheinwerfer.

Fullmenge, siehe Seiten 297, 298.

Nur sauberes Wasser einflllen, damit die
Dusen nicht verstopfen. Um die Reini-
gungswirkung zu erhéhen, empfehlen wir,
etwas Opel Reinigungs- und Frostschutz-
mittel zuzuflgen.

Die Scheibenwaschanlage und Scheinwer-
ferwaschanlage bleiben im Winter frostsi-
cher:

Gefrierschutz Mischungs-
bis verhdltnis Opel

Reinigungs- und

Frostschutzmittel

zu Wasser
- 5°C 1:3
-10°C 1:2
—-20°C 1:1
-30°C 2:1

Beim SchlieBen des Behdlters Deckel fest
rundum Uber den Bérdelrand driicken.
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Batterie
ist wartungsfrei.

AWclrnung

Wir empfehlen, den Batteriewechsel bei
einem Opel Partner vornehmen zu lassen.
Er kennt die Gesetzesauflagen uUber die
Entsorgung von Altbatterien und sorgt
somit fur den Schutz der Umwelt und Ih-
rer Gesundheit.

Durch nachtréglichen Einbau von elektri-
schem oder elektronischem Zubehor kann
die Batterie zusatzlich belastet bzw. entla-
den werden. Wir empfehlen, sich von einem
Opel Partner Uber technische Mdglichkei-
ten, z. B. den Einbau einer leistungsstdrke-
ren Batterie, beraten zu lassen.

Abstellen des Fahrzeuges tber mehr als 4
Wochen kann zur Entladung der Batterie
fUhren. Die Lebensdauer der Batterie kann
sich dadurch verktirzen. Daher Batterie
durch Abklemmen des Minuspols vom
Bordnetz trennen (Diebstahlwarnanlage #
ist dann auBer Funktion).

Anschluss der Batterie nur bei ausgeschal-
teter ZUndung vornehmen. Danach sind
folgende Tatigkeiten durchzufihren:

B Datum und Uhrzeit im Info-Display ein-
stellen, siehe Seiten 47, 50, 55.

B Gegebenenfalls Fenster # aktivieren, sie-
he Seite 139.

Zum Schutz vor Entladung der Batterie
schalten sich einige Verbraucher, z. B. die
Innenbeleuchtung, nach ca. 10 Minuten
automatisch aus.

Schutz der elektronischen
Bauelemente

Um Stérungen an den elektronischen Bau-
teilen der elektrischen Anlage zu vermei-
den, niemals bei laufendem Motor oder bei
eingeschalteter Zundung die Batterie an-
oder abklemmen. Motor nie bei abge-
klemmter Batterie starten, z. B. beim Anlas-
sen mit Starthilfekabeln.

Um Beschddigungen des Fahrzeuges zu
vermeiden, diirfen keine Verénderungen
an elektrischen Systemen vorgenommen
werden, z. B. Anschluss zusatzlicher Ver-
braucher oder Eingriff in elektronische
Steuergerate (Chip-Tuning).

AWclrnung

Elektronische Zindanlagen arbeiten mit
sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht
berihren, Lebensgefahr.

Batterie vom Bordnetz trennen bzw.
anschlieBen

Vor Aufladen Batterie vom Bordnetz tren-
nen: Zuerst Minus-, dann Pluskabel abneh-
men. Die Polaritat der Batterie, d. h. die An-
schltsse fur Plus- und Minuskabel, diirfen
nicht vertauscht werden. Beim Anschluss
zuerst Plus-, dann Minuskabel befestigen.
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Fahrzeugstilllegung
Landerspezifische Verordnungen beach-
ten.

Soll das Fahrzeug mehrere Monate abge-
stellt werden, sollten Sie zur Vermeidung
von Schaden die nachfolgend genannten
Arbeiten durchfihren lassen. Wir empfeh-
len, sich hierzu an lhren Opel Partner zu
wenden.

B Fahrzeug waschen und konservieren,
siehe Seite 279.

Bl Konservierung im Motorraum und am
Unterboden tberpriifen und wenn nétig
ausbessern.

B Dichtgummis der Hauben und Ttiren rei-
nigen und konservieren.

B Motorélwechsel durchflihren, siehe
Seite 269.

B Gefrier- und Korrosionsschutz tberpri-
fen, siehe Seite 270.

B Kuhlmittelstand Uberprifen, gegebe-
nenfalls Frostschutzmittel auffullen, sie-
he Seite 271.

B Scheibenwaschanlage und Scheinwer-
ferwaschanlage entleeren.

B Reifendruck auf den fur volle Belastung
angegebenen Wert erhéhen, siehe
Seite 294.

Abstellen

B Fahrzeug in trockenem und gut durchlif-
tetem Raum abstellen. Bei Schaltgetrie-
be oder Easytronic # 1. Gang oder Riick-
wdrtsgang einlegen, bei automatischem
Getriebe * Wahlhebel in P. Fahrzeug
durch Unterlegen von Keilen oder der-
gleichen gegen Wegrollen sichern.

B Handbremse nicht anziehen.

M Batterie durch Abklemmen des Minus-
pols vom Bordnetz trennen, siehe
Seite 276.

Fahrzeuginbetriebnahme

Landerspezifische Verordnungen beach-
ten.

Vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges fol-
gende Arbeiten durchfihren:

M Batterie anschlieBen, siehe Seite 276.

M Reifendruck prifen, gegebenenfalls kor-
rigieren, siehe Seite 294.

Bl Scheibenwaschanlage auffillen, siehe
Seite 275.

B Motorélstand kontrollieren, siehe
Seite 268.

B Kihlmittelstand kontrollieren, gegebe-
nenfalls Frostschutzmittel auffillen, sie-
he Seite 271.

B Gegebenenfalls Kennzeichen montieren.
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Lassen Sie sich Uber die von Opel gepruften
und empfohlenen Pflegemittel von einem
Opel Partner beraten.

Beachten Sie bei Pflegearbeiten — beson-
ders beim Waschen des Fahrzeuges — die
gesetzlichen, lGnderspezifischen Vorschrif-
ten des Umweltschutzes.

RegelmaBige, grindliche Pflege tragt zum
guten Aussehen und zur Werterhaltung
des Fahrzeuges uber Jahre hinaus bei. Au-
Berdem ist sie Voraussetzung fir Garantie-
anspriiche bei eventuellen Lack- oder Kor-
rosionsschdden. Wir geben lhnen Tipps zur
Fahrzeugpflege, die Ihnen bei richtiger An-
wendung helfen, unvermeidbare, schadli-
che Umwelteinflisse abzuwehren.

Pflegemittel
Fahrzeugwdasche:

B Waschburste,

B Shampoo,

B Schwamm,

W Insektenschwamm,
H Autoleder.

Fahrzeugpflege:

B Lackreiniger,

W Lackpolitur,

B Auto-Creme,

B Metallicwachs,

W Hartwachs,

W Opel Lackstifte,

M Opel Spray- und Tupffarbe,

H Felgenpfleger,

M Teerentferner,

Ml Insektenentferner,

B Scheibenreiniger,

W Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel,
M Silikondl fur Gummidichtungen,
B Innenreiniger.




Fahrzeugpflege 279

Waschen

Auf den Lack wirken Umwelteinflisse ein:
Z. B. laufender Witterungswechsel, Indu-
strieabgase und -staub sowie Auftausalze.
Fahrzeug deshalb regelm&Big waschen
und konservieren. Wahlen Sie bei Benut-
zung von Waschanlagen ein Programm mit
Wachskonservierung.

Vogelkot, tote Insekten, Baumharze, Blu-
tenstaub u. &. sofort abwaschen, da sie ag-
gressive Bestandteile enthalten, die Lack-
schaden verursachen kénnen.

Bei Benutzung von Waschanlagen die ein-
schladgigen Anweisungen der Waschanla-
genhersteller beachten. Scheibenwischer
und Heckscheibenwischer missen ausge-
schaltet sein, siehe Seiten 15, 16. Anten-
nenstab % und Dachgepécktrager #% ab-
schrauben, sich dabei zum leichteren Errei-
chen auf Turschweller stellen.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug von Hand waschen,
Innenbereiche der Kotflugel griindlich aus-
spulen.

Kanten und Falze an gedffneten Turen,
Hauben und von diesen verdeckte Bereiche
reinigen.

Fahrzeug grindlich absptilen und able-
dern. Leder 6fters auswaschen. Fur Lack-
und Fensterflédchen verschiedene Leder
verwenden: Konservierungsmittelriickstan-
de auf den Scheiben fuhren zu Sichtbehin-
derungen.

Landerspezifische Verordnungen beach-
ten.

Konservieren

Konservieren Sie regelmaBig, insbesondere
nach jedem Shampoonieren, spdtestens
wenn Wasser nicht mehr abperlt. Der Lack
trocknet sonst aus.

Kanten und Falze an gedffneten Tiren,
Hauben und von diesen verdeckte Bereiche
ebenfalls konservieren.

Polieren

Polieren ist nur dann erforderlich, wenn die
Lackierung mit festen Substanzen behaftet
oder matt und unansehnlich geworden ist.

Lackpolitur mit Silikon bildet einen abwei-
senden Schutzfilm, der ein Konservieren er-
tbrigt.

Kunststoff-Karosserieteile, wie z. B. das
Dachmodul des Panoramadaches, nicht
mit Konservierungs- und Poliermitteln be-
handeln.

Metalleffekt-Lackierungen mit Metallic-
wachs pflegen.

Panoramadach 3

Niemals mit Losungs- oder Scheuermitteln,
Kraftstoffen, aggressiven Mitteln (z. B.
Lackreiniger, acetonhaltigen Lésungen,
etc.), sGurehaltigen- oder stark alkalischen
Mitteln bzw. Scheuerschwmmen reinigen.

Es durfen keine Aufkleber auf das Panora-
madach aufgebracht werden.

Felgen

Zur Reinigung von Felgen verwenden Sie
einen pH-neutralen Felgenreiniger.

Felgen sind lackiert und kénnen mit den
gleichen Mitteln gepflegt werden wie die
Karosserie. Zur Pflege von Leichtmetallfel-
gen empfiehlt sich Leichtmetall-Felgen-
pfleger.

Lackschéaden

Kleine Lacksch&den wie Steinschlage,
Kratzer usw. mit dem Opel Lackstift oder
mit Opel Spray- und Tupffarbe sofort be-
seitigen, bevor sich Rost bildet. Sollte sich
schon Rost gebildet haben, Ursache behe-
ben lassen. Wir empfehlen, sich an lhren
Opel Partner zu wenden. Beachten Sie
auch die der Fahrbahn zugewandten Fl&-
chen und Kanten, auf denen der Rost sich
lange unbemerkt entwickeln kénnte.

Teerflecke

Teerflecke nicht mit harten Gegensténden,
sondern mit Teerentferner-Spray sofort
entfernen. Auf Scheinwerfer- und Leuch-
tenabdeckungen der AuBenbeleuchtung
Teerentferner-Spray nicht anwenden.
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AuBenbeleuchtung

Scheinwerfer- und Leuchtenabdeckungen

sind aus Kunststoff. Sollte deren Reinigung
bei der Fahrzeugwdasche nicht ausreichen,

mit Auto-Shampoo sdubern. Keine scheu-

ernden oder atzenden Mittel, keine Eiskrat-
zer verwenden und nicht trocken sGubern.

Kunststoff- und Gummiteile

Sollte die Reinigung der Kunststoff- und
Gummiteile bei der Fahrzeugwdésche nicht
ausreichen, empfiehlt sich eine Behand-
lung mit Innenreiniger. Keine anderen Mit-
tel, insbesondere keine Lésungsmittel oder
Kraftstoff verwenden.

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.

Rader und Reifen

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.

Innenraum und Polsterung
Innenraum einschlieBlich Instrumentenab-
deckung und Verkleidungen mit Innenrei-
niger sGubern.

Instrumentenscheibe nur mit feuchtem wei-
chen Tuch reinigen.

Die Stoffpolsterung reinigen Sie am besten
mit Staubsauger und Burste. Zum Entfer-
nen von Flecken Innenreiniger verwenden,
der fur Stoff und Kunstleder geeignet ist.

Keine Reinigungsmittel wie Aceton, Tetra-
chlorkohlenstoff, Lackverdunner, Lackent-
ferner, Nagellackentferner, keine Wésche-
seife oder Bleichmittel verwenden. Auch
Benzin ist ungeeignet. Ge&ffnete Klettver-
schlusse an lhrer Kleidung kénnen den Sitz-
bezug beschadigen. SchlieBen Sie die
KlettverschlUsse.

Sicherheitsgurte

Sicherheitsgurte immer sauber und trocken
halten.

Fur die Reinigung genlgt lauwarmes Was-
ser oder Innenreiniger.

Fensterscheiben

Bei der Reinigung von heizbaren Heck-
scheiben Heizleiter auf der Innenseite der
Heckscheibe nicht besch&digen.

Geeignet ist ein weicher, nicht fasernder
Lappen oder ein Fensterleder unter Ver-
wendung von Scheibenreiniger und In-
sektenentferner.

Zum Enteisen von Scheiben eignet sich
Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel.

Zur mechanischen Eisentfernung handels-
Ublichen scharfkantigen Eiskratzer verwen-
den. Kratzer fest auf die Scheibe pressen,
damit kein Schmutz unter den Kratzer ge-
langen und die Scheibe zerkratzen kann.

Scheibenwischerblatter

Wachs, wie es z. B. in Waschanlagen ver-
wendet wird, kann bei eingeschalteten
Scheibenwischern zu Schlierenbildung auf
der Scheibe fuhren.

Schmierende Wischerblatter kénnen mit ei-
nem weichen Tuch und Opel Reinigungs-
und Frostschutzmittel gereinigt werden,
wenn notig, ersetzen, siehe Seite 273.

Schlésser

Die Schl&sser sind werkseitig mit einem
hochwertigen SchlieBzylinderfett ge-
schmiert. Opel SchlieBzylinderfett verhin-
dert ein Einfrieren der Schl6sser. Entei-
sungsmittel nur in zwingenden Fdallen ver-
wenden, sie wirken entfettend und beein-
tréchtigen die Funktion der Schldsser.
Nach Verwendung von Enteisungsmitteln
die Schlosser neu einfetten lassen. Wir
empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu
wenden.
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Motorraum

In Fahrzeugfarbe lackierte Fldchen im Mo-
torraum wie alle anderen lackierten Fl&-
chen pflegen.

Motorraum am besten vor und nach dem
Winter waschen und mit Wachs konservie-
ren lassen. Vor einer Motorwdsche Licht-
maschine und Bremsflussigkeitsbehdalter
mit Plastikhtllen abdecken.

Bei der Motorwdsche mit Dampfstrahler
den Dampfstrahl nicht auf Bauteile des An-
tiblockiersystems, der Klimaanlage, der Kli-
matisierungsautomatik und den Riemen-
trieb mit seinen Bauteilen richten.

Bei der Motorwdsche wird auch nachtrag-
lich aufgebrachtes Schutzwachs entfernt.
Lassen Sie deshalb nach der Wasche Mo-
tor, im Motorraum befindliche Teile der
Bremsanlage, Achselemente mit Lenkung
sowie Karosserieteile und -hohlrgume
grundlich mit Schutzwachs konservieren.
Wir empfehlen, sich an lhren Opel Partner
zu wenden.

Nach der kalten Jahreszeit sollte zur Entfer-
nung des im Motorraum haftenden
Schmutzes, der auch noch mit Salz ange-
reichert sein kann, eine Motorwésche vor-
genommen werden. Schutzwachsschicht
prufen und, wenn nétig, ausbessern lassen.

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.

Unterboden

Werkseitig ist in den Schleuderbereichen
der Rader einschlieBlich der Unterboden-
ldngsseiten ein PVC-Unterbodenschutz
aufgebracht, der als Dauerschutz keiner
besonderen Wartung bedarf. Die nicht von
PVC bedeckten Flachen der Fahrzeugun-
terseite sind in kritischen Bereichen mit ei-
ner dauerhaften Schutzwachsschicht ver-
sehen.

Bei Fahrzeugen, die hdufig in Waschanla-
gen mit Unterboden-Wascheinrichtungen
gepflegt werden, kann die Schutzwachs-
schicht durch schmutzlésende Waschzu-
satze stark belastet werden. Deshalb Un-
terboden nach dem Waschen kontrollieren
und gegebenenfalls wachsen lassen. Vor
Beginn der kalten Jahreszeit PVC-Schicht
und Schutzwachsschicht prifen und, wenn
notig, ausbessern lassen.

Vorsicht, handelstbliche Bitumen-Kaut-
schuk-Materialien kénnen die PVC-Schicht
schadigen. Wir empfehlen, Arbeiten am
Unterboden von einem Opel Partner durch-
fuhren zu lassen. Er hat Kenntnis von vor-
geschriebenen Materialien und Erfahrung
Uber deren Verarbeitung.

Nach der kalten Jahreszeit sollte zur Entfer-
nung des am Unterboden haftenden
Schmutzes, der auch noch mit Salz ange-
reichert sein kann, eine Unterbodenwdsche
vorgenommen werden. Schutzwachs-
schicht prifen und, wenn nétig, ausbessern
lassen.

Erdgasanlage %

Bei der Motor- oder Unterbodenwdsche mit
Dampf- oder Hochdruckstrahler den Strahl
nicht auf die Bauteile der Erdgasanlage
richten. Insbesondere die Erdgastanks und
die Druckventile am Fahrzeugunterboden
und an der Stirnwand im Motorraum mus-
sen vor dem Druckstrahl geschitzt werden.

Diese Bauteile durfen auch nicht mit chemi-
schen Reinigern oder Konservierungsmit-
teln behandelt werden.

Reinigung der Bauteile der Erdgasanlage
von einer fir Wartung von Erdgasfahrzeu-
gen autorisierten Werkstatt durchfuhren
lassen. Wir empfehlen, sich an lhren Opel
Partner zu wenden.




282 Technische Daten

Technische
Daten

Fahrzeugpapiere, Typschild............... 282
Fahrzeugkenndaten..........cccceveeennen. 283
Kihlmittel, Bremsflussigkeit, Ole......... 283
Motordaten .......cccecueveeieniieceesieeeeens 284
Fahrwerte ......cccoveveveeiieeeeceee e, 286
Kraftstoffverbrauch, CO,-Emission.... 287
Gewichte, Zuladung und Dachlast.... 290
Reifen....cccueoeeieeeeeeeee e 293
Elektrische Anlage .......cccoeevvevencennen. 296
Fullmengen ...........

Abmessungen
EinbaumaBe der Anh&ngerzugvor-
FIChtUNG et

Fahrzeugpapiere, Typschild

Die technischen Daten sind nach EG-Nor-
men ermittelt. Anderungen vorbehalten.
Angaben in den Fahrzeugpapieren haben
stets Vorrang gegentiber Angaben in der
Betriebsanleitung.

Das Typschild ist am rechten Vorderttrrah-
men angebracht.

O~ N R WN =

Angaben auf dem Typschild:

CONOUAWN-=

Hersteller

Genehmigungsnummer
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
zul@ssiges Gesamtgewicht
zul@ssiges Zuggesamtgewicht
maximal zulassige Vorderachslast
maximal zuldssige Hinterachslast
Fahrzeugspezifische bzw.
landerspezifische Angaben

17322 T



Technische Daten 283

®

Fahrzeugkenndaten

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer ist
auf dem Typschild (siehe vorige Seite) und
auf der rechten Seite im Boden des Fahr-
zeuges zwischen Vordertlr und Sitz unter
einer Abdeckung eingepragt.

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
kann auch auf der Instrumententafel ein-
gepragt sein.

Motorkennzeichnung und Motornummer:
Auf der linken Motorseite im Kurbelgeh&u-
se eingeschlagen.

Kiihmittel, Bremsflussigkeit, Ole
Wir empfehlen, sich zum Nachflllen von

— Kuhlmittel,

— BremsflUssigkeit,

— Schaltgetriebedl,

— Automatikgetriebedl,

— Servolenkungsol

an lhren Opel Partner zu wenden. Er wird
jederzeit das richtige Produkt verwenden.

Die Verwendung nicht geeigneter FlUssig-
keiten kann zu schwerwiegenden Schdden
am Fahrzeug fuhren.

Motordle
Informationen zu Motorélen finden Sie im
Serviceheft.
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Motordaten
Verkaufsbezeichnung 1.6 1.6 CNG 1.8 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.2
Motorkennzeichnung Z 16 XEP Z 16 YNG Z 18 XER Z 20 LER Z 20 LEH Z22YH
Zylinderzahl 4 4 4 4 4 4
Bohrung (mm o) 79,0 79,0 80,5 86,0 86,0 86,0
Hub (mm) 81,5 81,5 88,2 86,0 86,0 94,6
Hubvolumen (cm?) 1598 1598 1796 1998 1998 2198
Nutzleistung (kW) 77 - 103 147 177 110

bei min™' 6000 - 6300 5400 5600 5600
Drehmoment (Nm) 150 - 175 262 320 215

bei min™' 3900 - 3800 4200 2400-5000 4000
Verdichtung 10,5 12,5 10,5 8,8 8,8 12,0
Kraftstoffart? Benzin Erdgas/Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin
Oktanbedarf (ROZ)%

unverbleit 95 (s)¥ 95 (S)¥ 95 (S)¥ 95 (S)¥ 95 (5)4%) 95 (5)¥

oder unverbleit 98 (SP)¥ 98 (SP)¥ 98 (SP)¥ 98 (SP)¥ 98 (sP)¥ 98 (SP)¥

oder unverbleit 91 (N)¥> 8) 91 (N)¥Y 91 (N)¥Y 91 (N)¥7 -8
Zulassige Hochstdrehzahl,

Dauerbetrieb (min') ca. 6400 6400 6400 6400 6400 6500
Olverbrauch (1/1000 km) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8

Werte lagen bei Drucklegung nicht vor.

Genormte Qualitatskraftstoffe, unverbleit DIN EN 228. Bei Erdgasbetrieb kann jedes handelstibliche methanhaltige Erdgas verwendet werden.
Genormte Qualitatskraftstoffe: N = Normal, S = Super, SP = Super Plus; fett gedruckter Wert: Empfohlener Kraftstoff.

Klopfregelung stellt Zindung abhé&ngig von getankter Kraftstoffsorte (Oktanzahl) automatisch ein.

Bei Verwendung von 91 ROZ geringere Leistung und Drehmoment.

Bei Verwendung von 95 ROZ geringere Leistung und Drehmoment. Der Kraftstoffverbrauch erhdht sich geringfigig.

Falls keine unverbleiten Superkraftstoffe verfigbar sind, ist unter Vermeidung von hoher Motorlast oder Volllast sowie Bergfahrten mit Anh&ngelast
oder hoher Zuladung die Verwendung von 91 ROZ mdoglich.

Verwendung von Kraftstoff mit einer Oktanzahl von 91 ROZ ist nicht zulé&ssig.
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Motordaten
Verkaufsbezeichnung 1.9 CDTI 1.9 CDTI 1.9 CDTI
Motorkennzeichnung Z 19 DTL Z19DT Z 19 DTH
Zylinderzahl 4 4 4
Bohrung (mm @) 82,0 82,0 82,0
Hub (mm) 90,4 90,4 90,4
Hubvolumen (cm®) 1910 1910 1910
Nutzleistung (kW) 74 88 110

bei min~ 3500 3500 4000
Drehmoment (Nm) 260 280 320

bei min™ 1700-2500 2000-2750 2000-2750
Verdichtung 18,0 18,0 17,5
Kraftstoffart” Diesel Diesel Diesel
Cetanbedarf (CZ)? 49 (D) 49 (D)? 49 (D)?
Zulassige Hochstdrehzahl,

Dauerbetrieb (min') ca. 5200 5200 5200
Olverbrauch (/1000 km) 0,6 0,6 0,6

D Genormte Qualitétskraftstoffe, Diesel DIN EN 590.
Genormte Qualitatskraftstoffe: D = Diesel.
3) Wert kann bei Winter-Diesel-Kraftstoffen unterschritten werden.
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Fahrwerte
(ca. km/h)
Motor" Z 16 XEP Z 16 YNG Z 18 XER Z 20 LER Z 20 LEH Z22YH
Héchstgeschwindigkeit?
Schaltgetriebe 176 3 197 225 231 200
Easytronic - - 197 - - -
Automatikgetriebe - - - - - 190
Motor" Z 19 DTL Z19DT Z 19 DTH
Héchstgeschwindigkeit?
Schaltgetriebe 174 186 202
Easytronic - - -
Automatikgetriebe - 182 198

D Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.
Die angegebene Héchstgeschwindigkeit ist erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung. Sonderausstattungen kénnen die ange-
gebene Hochstgeschwindigkeit vermindern.

3) Werte lagen bei Drucklegung nicht vor.
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Kraftstoffverbrauch,
CO,-Emission

Fur die Messung des Kraftstoffverbrauches
gilt seit 1996 die Vorschrift 80/1268/EWG
zuletzt gedndert durch 1999/100/EG.

Die Vorschrift orientiert sich am tatséchli-
chen Verkehrsgeschehen: Die Stadtfahrt
wird mit ca. /5 und die Uberlandfahrt mit
ca. %/5 gewertet (stadtischer und auBer-
stadtischer Verbrauch). Dabei werden
auch Kaltstart und Beschleunigungspha-
sen berlcksichtigt.

Bestandteil der Vorschrift ist auBerdem die
Angabe der CO,-Emission.

Die Angaben sind nicht als Garantie hin-
sichtlich des tatsachlichen Kraftstoffver-
brauches des jeweiligen Fahrzeuges aufzu-
fassen.

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basis-
modell mit serienm&Biger Ausstattung.

Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie
1999/100/EG beriicksichtigt das in Uberein-
stimmung mit dieser Vorschrift festgelegte
Fahrzeugleergewicht. Zusatzliche Ausstat-
tungen kdnnen zu geringfligig héheren als
den angegebenen Verbrauchs- sowie CO,-
Werten fuhren.

Kraftstoff sparen, Umwelt schitzen, siehe
Seite 180.

Kraftstoffverbrauch,

Erdgas

Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch
wurden mit dem Referenzkraftstoff G20
(Methananteil 99 - 100 mol%) unter vorge-
schriebenen Fahrbedingungen ermittelt
(siehe vorherige Spalten). Bei Verwendung
von Erdgas mit einem niedrigerem Metha-
nanteil kann der Kraftstoffverbrauch von
den angegebenen Werten abweichen.
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Kraftstoffverbrauch (ca. 1/100 km), CO,-Emission (ca. g/km) (bis Reifenbreite 195 mm)

Motor"

Z 16 XEP Z18 XER Z 20LER Z20LEH Z22YH

Schaltgetriebe/Easytronic/Automatikgetriebe

stédtisch 9,2/-/- 10,1/9,9/- —/-/- —/-I- =

auBerstadtisch 5,9/-/- 6,2/ 6,0/~ —/-/- —/—/- —/—/-

insgesamt 7,1/ 7,6/ 7,4/- —/—/- R —/-/-

Co, 170/—/- 182/178/- —/-/- —/—/- —/-/-

Z19DTL Z19DT Z 19 DTH

Schaltgetriebe/Easytronic/Automatikgetriebe

stédtisch —/-I- —/-I- —/-I-

auBerstadtisch e —/-/- —/-/-

insgesamt —/-I- —/-/- —/-I-

CO, —/-I- —/-I- —/-I-
Kraftstoffverbrauch (ca. 1/100 km), CO,-Emission (ca. g/km) (bis Reifenbreite 225 mm)
Motor" Z 16 XEP Z18 XER Z 20LER Z20LEH Z22YH
Schaltgetriebe/Easytronic/Automatikgetriebe

stadtisch 9,4/—/- 10,3/10,1/— 13,3/-/- 13,4/-/-  11,3/-/11,6

auBerstadtisch 6,1/-/- 6,4/ 62/- 73/-/- 7,4/—/- 6,4/-1 6,7

insgesamt 7,3/-/- 7,8/ 7,6/- 9,5/-/- 9,6/—/— 8,2/-/ 8,5

Co, 175/-/- 187/ 182/- 228/—/- 230/-/- 197/-/204

Z19DTL Z19DT Z 19 DTH

Schaltgetriebe/Easytronic/Automatikgetriebe

stédtisch 7,7/-- 7,7/-19.8 7,8/-/9,8

auBerstadtisch 5,2/~ 5,2/-/5,7 5,3/-/5,7

insgesamt 6,1/—/- 6,1/-172  6,2/-/72

co, 165//— 165/-/194 167/-/194

0 Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

it
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Kraftstoffverbrauch (H-Gas)"[m3/100km]

Motor? Z 16 YNG
Schaltgetriebe/Easytronic/Automatikgetriebe
stédtisch ==t~
auBerstadtisch — |-
insgesamt — /-
CO, - /-~

Kraftstoffverbrauch (H-Gas)"[kg/100km]

Motor? Z 16 YNG
Schaltgetriebe/Easytronic/Automatikgetriebe
stédtisch -
auBerstadtisch — |-
insgesamt — |—/-
€O, - |-

COZ-Emission4) (Erdgasbetrieb, g/km nach 80/1268/EEC) [g/km]

Motor? Z 16 YNG
)

CO, insgesamt

) Diese Werte beziehen sich auf Priifgas G20 (H-Gas) in Anlehnung an die Berechnungsmethode 1999/100/EG.
2 Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

3) Werte lagen bei Drucklegung nicht vor.

4 Schadstoffarm nach Euro4.
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Gewichte, Zuladung und
Dachlast

Die Zuladung ist die Differenz zwischen
dem zul&ssigen Gesamtgewicht (siehe Typ-
schild, Seite 282) und dem EG-Leergewicht.

Zur Berechnung des EG-Leergewichts tra-
gen Sie die Daten Ihres Fahrzeuges hier ein:
H Leergewicht aus

Tabelle 1,

Seite 291 F o kg

B Mehrgewicht der Aus-
stattungsvarianten aus
Tabelle 2, Seite 292 Forreeeens kg

B Gewicht von schwerem
Zubehor aus Tabelle 3,
Seite 292 Foereeeenes kg

Die Summe = e kg
ist das EG-Leergewicht.

Sonderausstattungen und Zubehér erhé-
hen das Leergewicht und veréndern folg-
lich geringfligig die Zuladung.

Gewichtsbereiche in den Fahrzeugpapie-
ren beachten.

Vorder- und Hinterachslast dirfen zusam-
men das zuldssige Gesamtgewicht nicht
Uberschreiten. Wird z. B. die maximal zu-
|assige Vorderachslast ausgenutzt, darf
die Hinterachse nur bis zum Erreichen des
zulassigen Gesamtgewichtes belastet wer-
den.

Bei angekuppeltem Anh&nger und voll-
sténdiger Beladung des Zugfahrzeuges
einschlieBlich aller Insassen darf die zul&s-
sige Hinterachslast (Angabe siehe Typ-
schild bzw. Fahrzeugpapiere) um 90 kg
und das zuldssige Gesamtgewicht um

75 kg Uberschritten werden. Wird die zul@s-
sige Hinterachslast tberschritten, gilt eine
Héchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Sind
national niedrigere Héchstgeschwindigkei-
ten bei Anhdngerbetrieb vorgeschrieben,
sind diese einzuhalten.

Zulassige Achslasten, siehe Typschild bzw.
Fahrzeugpapiere.

Dachlast

Die zulGssige Dachlast betragt 75 kg. Die
Dachlast setzt sich aus dem Gewicht des

Dachgepdacktrdgers und der Ladung zu-

sammen.

Fahrhinweise, siehe Seite 178. Dachge-
pdacktrager, Anhdngerbetrieb, siehe Seite
220.




Technische Daten 291

Gewichte (kg), Tabelle 1,
Leergewicht"

Fahrzeug Motor? Schaltgetriebe Easytronic Automatikgetriebe
Zafira Z 16 XEP 1505 - -
Z 16 YNG 1590 - -
Z 18 XER 1503 1503 -
Z 22 YH 1570 - 1595
Z 19 DTL 1613 - -
Z19 DT 1613 - 1643
Z 19 DTH 1613 - 1643
Zafira Z 16 XEP 1520 - -
mit
Klimaanlage oder Z 16 YNG 1605 - -
Klimatisierungs- 7 18 XER 1518 1518 _
automatik
Z 20 LER 1610 - -
Z 20 LEH 1665 - -
Z22YH 1585 - 1610
Z 19 DTL 1628 - -
Z 19 DT 1628 - 1658
Z 19 DTH 1628 - 1658

" Nach EG-Richtlinie einschlieBlich angenommener Gewichte fiir Fahrer (68 kg), Gepdck (7 kg) und aller Fliissigkeiten (Tank 90 % gefiillt).
2 Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.
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Gewichte (kg), Tabelle 2, Mehrgewicht der Ausstattungsvarianten

Motor" Z 16 XEP Z 16 YNG Z 18 XER Z 20 LER Z 20 LEH Z22YH
Edition/Enjoy 10 10 10 5 - 5
Cosmo 23 23 23 16 - 16
Sport 20 - 20 13 - 13
Elegance 12 12 12 4 - 5

OPC - - - - 2 -
Motor" Z 19 DTL Z19DT Z 19 DTH
Edition/Enjoy 5 5 5
Cosmo 16 16 16
Sport 13 13 13
Elegance 5 5 5

OPC - - -

Gewichte (kg), Tabelle 3, schweres Zubehor

Zubehoér Panoramadach Anhé&ngerzug-
vorrichtung

Scheinwerfer-
waschanlage

Adaptives Fahrlicht

Gewicht 35 22

3

D Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.
Werte lagen bei Drucklegung nicht vor.
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Reifen

Einschrankungen

Reifen der GréBe

225/45R 17

sind nur in Verbindung mit elektronischem
Stabilitdtsprogramm & zul&ssig.

Nicht alle auf dem Markt erhdltlichen Rei-
fen erfullen zur Zeit die erforderlichen kon-
struktiven Voraussetzungen. Wir empfeh-
len, geeignete Reifenfabrikate bei einem
Opel Partner zu erfragen.

Diese Reifen sind besonderen Priifungen
unterzogen worden, in denen ihre Zuver-
lassigkeit, Sicherheit und Eignung speziell
far Opel-Fahrzeuge festgestellt wurde. Fur
andere Reifen kann dies — auch wenn im
Einzelfall eine behoérdliche oder anderweiti-
ge Genehmigung vorliegen sollte — trotz
laufender Marktbeobachtung nicht beur-
teilt werden.

Weitere Hinweise, siehe Seite 212.

Winterreifen %

Reifen der GréBe

225/40R 18,

235/35R 19

sind nicht als Winterreifen zul&ssig.

Bei Verwendung von Winterreifen und Aus-
stattung des Reserverades mit einem Som-
merreifen: Bei Einsatz des Reserverades
kann es zu gedndertem Fahrverhalten
kommen. Defekten Reifen schnellstens er-
setzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug
montieren lassen.

Weitere Hinweise, siehe Seite 218.

Schneeketten %

Einschrankungen
Verwendung von Schneeketten ist nur auf
den Radern der Vorderachse zul@ssig.

Wir empfehlen die Verwendung von Opel
erprobten feingliedrigen Schneeketten, die
an der Lauffléche und an den Reifeninnen-
seiten mit Kettenschloss maximal 10 mm
auftragen.

Auf Reifen der GréBe

225/40R 18,

235/35R 19

sind Schneeketten nicht zul@ssig.

Weitere Hinweise, siehe Seite 218.

Rader

Das Anzugsdrehmoment der Radschrau-
ben betragt 110 Nm.

Das Reserverad ist, je nach Ausfihrung, als
Notrad ausgelegt: Bei Einsatz des Reser-
verades kann es zu gedndertem Fahrver-
halten kommen. Defekten Reifen schnells-
tens ersetzen, Rad auswuchten und am
Fahrzeug montieren lassen.

Das Reserverad kann mit einem kleineren
Reifen und einer kleineren Felge als die am
Fahrzeug montierten RGder ausgeristet
sein'): Bei Einsatz des Reserverades kann
es zu gedndertem Fahrverhalten kommen.
Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad
auswuchten und am Fahrzeug montieren
lassen.

Reifendruck (Uberdruck) in bar?
Die Reifendruckangaben beziehen sich auf
den kalten Reifen. Der sich bei langerer
Fahrt einstellende hohere Reifendruck darf
nicht reduziert werden. Die auf den né&chs-
ten Seiten aufgefiihrten Reifendriicke gel-
ten jeweils fir Sommer- und Winterreifen.

Reserverad immer mit dem Reifendruck fur
volle Belastung befullen, siehe Tabellen auf
den ndachsten Seiten.

Reifendruck fur Notrad, siehe Tabellen auf
den nachsten Seiten.

Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kon-
trollsystem # befindet sich ein Adapter im
Ventilkappenschlissel. Vor Ansetzen des
Reifendruckprifgerdtes Adapter auf Ventil
schrauben, siehe Seite 214.

Weitere Hinweise, siehe Seiten 212 bis 219.

" Landerspezifische Ausfiihrung: Gegebenen-
falls ist das Reserverad nur als Notrad zuge-
lassen.

2) 1 bar entspricht 100 kPa.
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Fortsetzung: . . 2) .
. - . 1) Reifendruck Reifendruck ECO“’ Reifendruck
Reifendruck (Uberdruck) in bar bei Belastung bei Belastung bei voller Belas-
bis 3 Personen  bis 3 Personen tung
Motor? Reifen vorn hinten vorn hinten  vorn hinten
Z 16 XEP 195/65 R 15, 2,0 2,0 2,5 2,5 2,1 2,6
205/55 R 16,
225/45 R 17
225/40R 18 2,2 2,2 - - 2,3 2,8
Z16 YNG 205/55R 16 2,1 2,5 - - 2,3 3,1
Z18XER  195/65R 15, 2,0 2,0 2,5 2,5 2,1 2,6
205/55 R 16,
225/45 R 17
225/40R 18 2,2 2,2 - - 2,3 2,8
Z 22 YH 205/55R 16, 2,2 2,0 2,6 2,6 2,4 2,9
225/45 R 17
225/40R 18 2,4 2,2 - - 2,5 3,0
Z 20 LER 205/55 R 16, 2,5 2,3 - - 2,6 3,1
225/45 R 17
225/40R 18 2,6 2,4 - - 2,8 3,2
alle Reserverad 4,2 4,2 - - 4,2 4,2
(Notrod)‘”
) 1 bar entspricht 100 kPa. 2) Zur Erreichung eines moglichst geringen Kraftstoffverbrauchs. Nicht bei Bereifung mit Not-
laufeigenschaften.
3) Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.
Hinweise zum Notrad, siehe Seite 236.
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Fortsetzung: . . 2) .
. - . 1) Reifendruck Reifendruck ECO“’ Reifendruck
Reifendruck (Uberdruck) in bar bei Belastung bei Belastung bei voller Belas-
bis 3 Personen  bis 3 Personen tung
Motor? Reifen vorn hinten vorn hinten  vorn hinten
Z 20 LEH 205/50 R 174), 2,5 2,3 - - 2,7 3,2
225/45 R 179,
225/40 R 18,
235/35R 19
Z 19 DTL, 205/55R 16, 2,4 2,2 - - 2,6 3,1
Z 19 DT, 225/45R 17
Z 19 DTH
225/40R 18 2,5 2,3 - - 2,7 3,1
Z19DTHY 205/55R 16, 2,5 2,3 - - 2,6 3,1
225/45R 17
225/40R 18 2,5 2,3 - - 2,7 3,1
alle Reserverad?® 4,2 4,2 - - 4,2 4,2
" 1 bar entspricht 100 kPa. 2) Zur Erreichung eines méglichst geringen Kraftstoffverbrauchs. Nicht bei Bereifung mit Not-
3 laufeigenschaften.
) Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.
Nur als Winterreifen zul&ssig.
5) Ausstattung mit Automatikgetriebe und Panoramadach.
Hinweise zum Notrad, siehe Seite 236.
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Elektrische Anlage

Batterie, Spannung

12 Volt

Kapazitat

55 Ah %/ 60 Ah %/
66 Ah /70 Ah %

Batterie fur Funkfernbedienung der
Zentralverriegelung und
elektronischer Schlussel

des Opené&Start-Systems

CR2032
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Fullmengen

(ca. Liter)
Motor" Z 16 XEP Z 18 XER Z 20 LER Z 20 LEH Z22YH
Kraftstofftank (Nenninhalt) 56 56 56 56 56
Motordl mit Filterwechsel . 4,5 4,5 4,25 5,0 5,0
zwischen MIN und MAX des Olmessstabes 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Behalter fur Scheibenwaschanlage 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
mit Scheinwerferwaschanlage 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Motor" Z 16 YNG
Kraftstofftank
Erdgas (Nenninhalt in kg) 212
Benzin (Nenninhalt in [) 14
Motordl mit Filterwechsel 3,5
zwischen MIN und MAX des Olmessstabes 1,0
Behalter fur Scheibenwaschanlage 2,3
mit Scheinwerferwaschanlage 4,2

D Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

2) 21 kg (mittlere Fiillobergrenze) entsprechem einem Tankvolumen von 124 |. Fiillung in kg ist abhéngig von AuBentemperatur, Fiilldruck und Typ der

Tankanlage.
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Fullmengen

(ca. Liter)
Motor" Z 19 DTL Z19DT Z 19 DTH
Kraftstofftank (Nenninhalt) 56 56 56
Motorél mit Filterwechsel . 4,3 4,3 4,3
zwischen MIN und MAX des Olmessstabes 1,0 1,0 1,0
Behalter fur Scheibenwaschanlage 2,3 2,3 2,3
mit Scheinwerferwaschanlage 4,2 4,2 4,2

0 Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.
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Abmessungen
(ca. mm)
Zafira Zafira OPC

Lange Uber alles 4467 4503

Breite 1801 1801

Breite mit zwei AuBenspiegeln 2026 2026

Héhe Uber alles 1635 1635

Hohe mit Panoramadach 1670 1670
Radstand 2703 2703
Wendekreisdurchmesser” 11,50 11,85

" Angaben in m.
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EinbaumaBe der
Anhé&ngerzugvorrichtung

Alle MaBe beziehen sich auf eine werkseitig
montierte Anh&ngerzugvorrichtung.

AWarnung

Nur eine fur das Fahrzeug zugelassene
Anhd&ngerzugvorrichtung verwenden. Wir
empfehlen, den nachtraglichen Einbau
einer Anhdngerzugvorrichtung von ei-
nem Opel Partner durchftihren zu lassen.

MaB3 mm

A 76,4

B 425,4
c 448,7
D 404,0
E 510,5
E 466,0
G 188,5
H 168,0
1 466,0
K 510,5

4—!.‘)—;-‘

-4—::—-‘




Technische Daten 301




302 Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A

Abblendlicht .......ccccevevirieiee.
Gluhlampenwechsel ..
Abgasanlage .......ccceeeevieiiniieieneeieene
ADQGASE ..o
Abgaskontrollleuchte ...
Ablagefacher .......ccooevvvveniennnnne
Ablagetische .......ccocvveveviencnieeicnenne,
Abmessungen .
ABS (Antiblockiersystem)
Abschleppen ......ccocoevievieciiecieciieee,
Abschleppése .
Abstellen des Fahrzeuges ..
Adaptives Fahrlicht (AFL) .. .

Auslandsfahrt ............... .137

Lampenwechsel
Airbag ..
Alarm ...
Alarmanlage .
V-1 (o] IR . rereeene
Anhdangerbetrieb ........cccooveveiene 178, 220
Anhdanger-Stabiltats-

Assistent (TSA) ooeevrennerneeneene
Anlassen des Motors ..
Anlassschalter ..................

Anschieben, Anschleppen .................... 229
ANtenne .....ccoccceiriiiiiinie s
Anzeige-Instrumente ...
Anzugsdrehmoment
AQUAPIANING ceeeviieeiieeeeeee e
Armaturentafel,

siehe Instrumententafel .........ccccoceeienee 8
Armlehne ... 87
ASCher oo 102, 136

Auslandsfahrt ... 182, 264, 265
Scheinwerfer .......cccccevivenccrccnncne. 137
AuBenspiegel ......ccoeuee. 6, 128, 144
AuBentemperaturanzeige .........c..ccecenen. 46
Autobahnlicht ..o 35, 133
Automatikgetriebe .. ....18, 19, 170
Automatik-Modus .......cccecereieinncnne. 171
Fahrprogramme .. 173
Kickdown .......... 174
Manuell-Modus ... 172
StOruNg ...eeevveeeiieenne ... 176
Stromunterbrechung ......cccooveevenenes 177
Wahlhebel .................... 18, 19, 171, 172
Winterprogramm ........cccceeveveennnenee 174
Automatisch
abblendender Innenspiegel ............. 128
Automatischer Umluftbetrieb ..... 156, 160
B
Batterie .......ccoceeviiniiiniins 179, 276, 296
Stromunterbrechung ....... 139, 168, 177
Batterieentladeschutz .........c..ccceeueee. 137
Batteriewechsel
Funkfernbedienung .............. 67,73, 296
Beheizte Vordersitze .........cccoceveveeenen. 144
Beifahrer-Airbag .....cccocevevvevceviencnen. 114
Beladung ....ccccccevenieieinencnicnee. 225, 290
Beleuchtung .....cccccceevenenienneee. 13, 39, 130
Auslandsfahrt 137
Bellftung ....cccceevenecveinncnne. 146, 153, 159
BelUftungsdisen .......cccveeveveeveenennen. 143
Benzin .....ccociviiiiiiiiiiis 182, 284, 285
Bereifung
mit Notlaufeigenschaften ................ 217
Berg-Anfahr-Assistent ........ccccceceeueen. 209
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Beschlagen der Scheiben ..... 17, 147, 158
Betriebstemperatur ........ccccoceveeviienienn. 179
Bleifreier Kraftstoff ....

BliNKer ..ooovveeeiieeieciiecie e, 14
Gluhlampenwechsel . 256, 258, 259

Board-Info-Display .......ccccceeeeveeereeeneannen. 45

Bordcomputer ...... 31, 51, 57

Bremsassistent ......cccceeeeeiiiieiiiieciiieeen. 208

Bremsen ........... ..208
ABS ... ..210
Bremsassistent .... ..208
BremsflUssigkeit ......cccocveverievienveninnne 272
Bremskraftverstarker ........cccccoveenea. 178
Bremsleuchten

FuBbremse ......cccccoceeeeeeieeeiecieeeiens
Handbremse ........ccccoceeviieviecieennens
Bremslicht .
Bremssystem ......ccccvvviiiiiiiiniinniiieieee e

Brillenfach .......cccccoeeiiiiiiiiiceeeee
C
CAr PASS coiiiiiiieiiiieeeee et 2
CDC (Continuous

Damping Control) ......ccccecvevuennne. 39, 194
Check-Control ............ ....31, 60
CO2-EMISSION ..euveiiiiieeeieriiieeeeeeeeeiieees 287
CodenummMEr ......cccoeeeeecueeeeeeceeeeeeeeeeeen, 2
Color-Info-Display ......cceceveeveereeevereeeennns 45

Continuous Damping
Control (CDC) eeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 39, 194

D

Dachgepdacktrager .............. 181, 220, 290
Dachlast 100, 178, 181, 290
Dampfstrahler .......ccccocevvvvviennnenee. 224, 281
Daten ...ccccevieniiiniiiieie 64, 282
Datum ..o 47, 50
Deflation Detection System (DDS) ....... 201
Die ersten 1000 km .....ccceoeeveeenvenvenuenene 178
Diebstahlschutz
Diebstahlsicherung
Anhdngerzugvorrichtung ................ 223
Diebstahlwarnanlage ..........
Diesel-Kraftstofffilter .......
Diesel-Kraftstoffsystem ...
Diesel-Partikelfilter
Display ......cccc.....
Display-Modus ....
Drehzahlen ..........
Drehzahlmesser

E
Easytronic
Anfahren
Fahrprogramme .......ccccooceeveeveeeennenne 164
Kickdown .......ocoe.. 166, 167, 168, 169
StOrUNG eeveeiiieiiiccrecccceeeee 168
Stromunterbrechung ......cccccveevennes 168
Wahlhebel ......cccccovvvininiiniinininenenn
Winterprogramm .
Einfahren ...
Bremsen ..o
Einstiegsbeleuchtung ........... .. 136
Electronic Stability Program 192
Elektrische Anlage .............. 244, 276, 296
Elektrohydraulische Lenkung ............... 178
Ol e

Elektronische Bauelemente
Elektronische Dampferkontrolle ....39, 194

Elektronische Fensterbetatigung ......... 138
Elektronische Wegfahrsperre
Energie sparen ......cccccccvvviiiiniiiinnneenn.
Entfeuchtung und Enteisung

bei Klimaanlage ........ccccoeenueenne

bei Klimatisierungsautomatik .......... 158

der Scheiben .......ccccocvininenccicnincne. 147
Entliftung, Diesel-Kraftstoffsystem .... 229
Erdgas .ccccoceeeeeeeeeineiieene 42, 44, 183, 206
Ersatzschlissel ......c.cocvevenccnccrvcncnncanee 64
ESP (Electronic Stability Program) ....... 192
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F Gepdckraum Gewichte .....cccoevvieviieiceeeeeceeeeene
Beladung ......cccceevvvevenennn. 100, 225, 290 Glahlampen .............

Fahrgestell-Nummer, siehe Beleuchtung ..... .136 Gluhlampenwechsel
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer ...283 FlexOrganizer ............ ...98 Gluhstartschalter ........

FQhrhINWEISE ...veeeeeeereeremeeeeeeseeeeeeeeeone 178 Gluhlampenwechsel .. .262 | Graphic-Info-Display

FQRIWEIe oo 287 Verriegelung .............. .. 79 Gurtstraffer .......ccccevveeeeeciiecceccieeeeas

Fahrzeug-ldentifizierungsnummer ...... 283 Verzurrésen .................. .97 H

Fahrzeuginbetriebnahme ..................... 277 Gepéckraumabdeckung ... ... 94

Fahrzeugpflege ........cccoevveveevvevrnnnen. GepdckraumvergréBerung .. ... 89 Halogen-Scheinwerfersystem .............. 252

Fohrzeugsﬂlllegung .. Gepdcktrdger ...................... 181, 220, 290 Auslandsfahrt

FEIGEN oo Gesamtgewicht ... 290 Lampenwechsel

Fernbedienung Geschwindigkeit ........ccocoeveiecence, 181 Handbremse ........cccocevvvevevuevevnnnnn.
LenKrad ..o..oceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenne Kraftstoffverbrauch ................ 181 Handschuhfach

Geschwindigkeitsregler ... 196 Handschuhfachbeleuchtung

Zentralverriegelung .
Getrankehalter ........ccccoevevevecneninenne 105 Gluhlampenwechsel .........ccccccoevuee...

Fernlicht ........ccoevennen.

Gluhlampenwechsel ..........ccccoevunne. Getriebe, automatisches ........ 170 | Heckscheibenwaschanlage ..16, 275, 279
Kontrollleuchte ......... ... 39 Automatik-Modus 171 HECKLUr oo 79
FlexOrganizer ..........cooeeeevevenenns ...98 Fahrprogramme ... 173 Heizbare AuBenspiegel .... 17, 144
Follow-me-home Lichtfunktion KickdOWN ..cooveiiiieicneciecceeee e 174 Heizbare Heckscheibe ... .17, 144
Frostschutz Kontrollleuchte 2173 | Heizung oeeeeveeecveeenan. 141, 146
Fulldruck ........ . StOrUNG .evveeiiieiiiiecieec e 176 bei Klimaanlage ....................... 150, 154
Fillmengen Stromunterbrechung .........ccocccccoceen. 177 bei Klimatisierungsautomatik .......... 157
Funkfernbedienung Wahlhebel .................. . 18,171,172 SHZE cvovrreieeieeereret e ... 144
Zentralverriegelung Wahlhebelsperre ........ooovniniinenens 18 Hill Start Assist .. .... 209
Funkger&it ......cccoceveenee. Winterprogramm ... 174 | Hochdruckstrahler ..........ccccooe...... 224, 281
FUBDIemse .......cococevevueueveveveeeneereeaeneenens Getriebe, Easytronic ... .162 | Hoéheneinstellung
Fahrprogramme ........ccccoecvcunernennecnn. 164 Lenkrad ...ceeieeeeeieeeieieeee s 7
G KicKdOWN ... 166, 167, 168,169 | Sicherheitsgurte ................. 110
GBINGE cvveeereeeeereeeeeeseeesesseeeeeeseeeseseeeesesees 18 STOMUNG oo 168
Gassorte Stromunterbrechung .......ccccceceeeence 168
H-GOS covvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee e 183, 289 Wéhlhebel .................. - 18, 163
LaGOS oo 183 Winterprogramm .........cccceeveeevveennene 165
Gebldse ........... .. 145, 267 Getriebe, Schaltgetriebe ...........ccccuce.. 18
Gefrierschutz .... ...270. 275 Ge’rrlebe-Dlspon ................... 41 5 162, 171

GENEratOr .oviiiieeiiieee e 38
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IDS+ (Interaktives

Dynamisches Fahrsystem) ....... 192, 194
INfo-Display ...c.coeveeviieeiiecieeieeeee e, 45
Infotainment System .......cccceevvcvevireenns 63
Innenbeleuchtung .

GlUuhlampenwechsel .........ccccccveueneen. 262
Innenspiegel .....cccocvveevieniniienenenereene
Innenverriegelung ..
Inspektionssystem
Instrumente ...
Instrumentenbeleuchtung

GlUuhlampenwechsel .... .
Instrumententafel ........ccccocooevinneninenne. 8
Interaktives Dynamisches

Fahrsystem (IDS+)
ISO-FIX ettt

K

KAltstart .....ocoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Katalysator
Kennzeichen
Kennzeichenleuchte
Gluhlampenwechsel ...........ccccuuee...
Kilometerzahler .......ccoovevvvevceeienieeieiens
Kindersicherheitssystem ............cc.c.......
Kindersicherung ..............
Klimaanlage ........
Klimatisierung ..................
Klimatisierungsautomatik ...........
Klopffestigkeit des Kraftstoffes
Oktanzahlen ........cccccovverienns
Kofferraum, siehe Gep&ckraum

KONtrast ....ueeeevevieeiiieieee e 56
Kontrollleuchten .. .10, 37
Abgas ....ccoeieceeieeeiene .189
ABS (Antiblockiersystem) .................. 211
Adaptives Fahrlicht (AFL) ... 133

AIrbag .eoeeeeeieeeeee
Bremssystem . .
DDS e 201
ESP (Electronic Stability Program) ... 192
Geschwindigkeitsregler .........ccc.o...... 196
Getriebe .
Gurtstraffer ......cccvevceveecenieceeeiene
IDSH i
Motorelektronik
Parkpilot .....ccecveeeeieeeeieseeeseeie e
Reifendruck-Kontrollsystem ............. 204
Reifendruckverlust-Uber-
wachungssystem .......cccoccevveveeniennen. 201
Wegfahrsperre ......cccoooevvieveneneniennene 65
Kopf-Airbag
Kopfstlitzen
Korrosionsschutz ........cccecevueveeneee 267, 279
Kraftstoffanzeige
Kraftstoffe ...........
Kraftstofffilter ................
Kraftstoffsystem, Diesel
Kraftstoffverbrauch ............
Kraftstoffvorrat ....
Kraftstoffwahltaste .
Kahlmittel .................
Kuhlmittelspiegel ...........
Kuhlmitteltemperatu
KUhlung .oooeveneiieiincens .
KUppluNg oo
Kurvenlicht .......cccoceveniinvenenienene

L

Lacksch&den ......cccooeceeeeieeeeieneeienee,
Lampenwechsel ...
Lederausstattung
Leerlaufstellung, Getriebe .............c.c....... 18
Lendenwirbelstltze
Lenkradblockierung
Lenkradeinstellung
Lenkradfernbedienung ........cc.c......... 32, 62
Lenkunterstiitzung, siehe
elektrohydraulische Lenkung ........... 178
Leseleuchten .....cccccevevvevenneennnn.
Leuchtweitenregulierung ..
Lichthupe ...ccovvveieieeeeeeee e
Lichtmaschine,
siehe Generator
Lichtschalter ...
Luftdruck .....
Lufteinlass .........
Luftgutesensor ..
LUFtUNG e
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MaBeinheiten

Motor anlassen

Motorkennzeichnung
Motorkontrollleuchte

Motoréldruck
Motordlstand
Motorélverbrauch
Motordlwechsel ...
Motorwésche

Nebelscheinwerfer
GlUhlampenwechsel .
Nebelschlussleuchte
GlUhlampenwechsel
Niveauregulierung

Olverbrauch ..

Open&Start System
Original Opel Teile
und Zubehor

P
Panoramadach .......cccevevieviencniennenne. 140
Parken ............... 22, 198
Parklicht .....oooieeiiiieeeeeeee, 134
Parkpilot .. .198
Pedale ..... .179
Pflege ...... .278
Pfutzenlicht . .136
Pollenfilter ......cccccveeveneevenieeneeienee 161
Profiltiefe ......cccccveeiececieececeeeee, 216
o

Quickheat .....cccocevevieircnnene 146, 153, 157
R

Rader, Reifen ......ccooccveeveecieceeciecee, 212
RAAIO vt 62
Radioempfang ......cccvcevveevienceenieneeiennen. 62
Radwechsel

Regensensor ........cccceeeeveeiiinincennne 16, 273
Reifendruck ........cccc....... 34, 202, 214, 293
Reifendruck-Kontrollsystem ................. 202
Reifendruckverlust-

Uberwachungssystem ................ 34, 201
Reifenpanne ........cccocuee.
Reifenreparaturset
Reifenumristung ......cccceceenee
Reifenzustand ..... .215
Reinluftfilter .......ccoooevieiieiiieieeeen. 161
Reserverad ........ .
Reserveschlissel ........ccccooeeieciicineecnnenn, 64
Ruckfahrscheinwerfer

Gluhlampenwechsel
Ruckleuchte .......ccccoeeene

Gluhlampenwechsel

Rucksitzlehnen .......ccccoceevevevveiiinveeienne. 26

RUNFIat TYres ...ccccoevveeieeviieeieecieeeieens 217

S

Schalldampfer, siehe Abgasanlage .... 190

Schaltgetriebe, siehe Getriebe ............... 18

Scheiben
Entfeuchtung und
Enteisung .......... 17, 147, 150, 154, 158

Scheibenwaschanlage .........ccccoeeveieen. 16
FUllmenge ....ccccoceveveeieeneneeene 297, 298
Gefrierschutz ......cocevevievevieencnen, 275
Vorratsbehdlter ........cccoeevevvecieenennen. 275

Scheibenwischer ... 15, 273

Scheinwerfer .......oocceeeieceecieieeere e, 13
Auslandsfahrt ...... ... 137
Einschaltkontrolle .........cccooevieennnenne. 22
Ruckfahrscheinwerfer ... . 131
Tagesfahrlicht ......ccccooeviivinieirinene 130

Scheinwerferschalter .............. 13, 130, 131

Scheinwerferwaschanlage ............. 16, 275

SChIBSSer .oouviiieieieeeeeeeeeeee e 280

SChIUSSEl .ot 64
Abziehen .. w22
ausklappen ..., 64
Motor anlassen ... .7, 21
Turverriegelung ...occceveeeeveecieseeieniee, 74
ZUNdSChlOSS ....ooviveieiieeeeeee e

Schlusselnummer .

Schlussleuchten ........ccocevviveerievieeneeen.
Gluhlampenwechsel ...........ccccuee...... 259

Schmierstoffe

Schneeketten

Schubbetrieb

Seiten-Airbag ....

Selbstdiagnose ........ccccceeunee
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Selbsthilfe ........cccocevvnenencnniincce 229
Automatikgetriebe ........ccccoeveeveennennen. 177
Elektronische Fensterbetdtigung ..... 139
Funkfernbedienung .......cccceueuee. 67,73
INfO-DiSPlay ..veveeeveerieieeeeee e 47

Serviceanzeige
X7 o o 1T 42

Servicearbeiten 24, 266

Serviceheft ......ccoccovvrvnininenciiiiiciee 24
Service-Intervallanzeige ..........ccccuveue... 266
Servolenkung, siehe

elektrohydraulische Lenkung ........... 178
Sicherheit .....occeeveeieceeeee e
Sicherheitsgurte ...
Sicherheitsnetz
Sicherheitssysteme ........cccccvvevieiviennn. 106
Sicherheitszubehor ........ccoocveevvvveevennenee. 129
Sicherung gegen

unbefugte Benutzung ................ 2,7,23
Sicherungen
Signalanlage ......ccccoceveevieveeneenennnen. 13, 15
Sitzbelegungserkennung ........ccc.cc....... 120
SitZe .o

beheizt
Sitze in der dritten Sitzreihe ...... 26, 88, 90
Sitze in der zweiten Sitzreihe .................. 26
Sitzeinstellung ....ocveeveevecieeeeeeee e, 3
Sitzposition ....... ...85
Sonnenblenden .... . 136
Sonnenschutzrollo .......ccccecevceevieneenenne. 140
Spiegel .....cocevenen 5, 128
SPOrt-MOAUS ..coeeerreeeieiieeeie e eeeee e 39
Sportprogramm ... 33, 194

Spracheinstellung ......cccccceevevveeneennen. 50, 55

Standlicht ....coooevvierinieeeeeee, 13
Gluhlampenwechsel ..
Starthilfekabel ..

SHIlegUNG coveeeeeieeieeceteee e 277

Stromunterbrechung 59, 61, 139
EQsytronic .....cccccceevevvviiieeieenieiieeees 168
Elektronische Fensterbetatigung ..... 139
Wahlhebelsperre

Stutzlast ...coccoveeneenee

Systemeinstellungen
T

Tachometer ......ooeeeveeveeececiieeeeeeeee, 43
Tagesfahrlicht ...............
Tageskilometerzahler ... .
Tankdeckel .................... .183
Tanken ........ .184

Erdgas .eeveeeesieseeieseeie e 185
Kraftstoffanzeige 42, 43, 44
Tankdeckel ......ccoeveinverininieenene 184
Tankstelle

Fahrzeugdaten .......cccccevveeveneennenen. 283
FUllmengen ....c.ccccoeveveencnenne 297, 298
Kraftstoffe ..... .. 182, 284, 285
Motorhaube 6ffnen .......ccoceeevienieenee. 84
Motordlstand .....c..cccceeeveiicininieennns 268
Reifendruck ......occoevevenencnenne 181, 293
Scheibenwaschanlage ...................... 275
Wagenschlissel

Technische Daten

Teile .o
Telefon, siehe Mobiltelefon .
Temperaturregelung ..................
Tempomat,

siehe Geschwindigkeitsregler ........... 196
Top-Tether .....cceeveevieeiiecieeieens ... 125
Triple-Info-Display ......ccccveveveverriecreneenee. 45
TSA (Trailer Stability Assist) ....226
TUreN oo 38
Turgriffoeleuchtung ....ccceeveieiiveiees 136
Turschlésser ............. 64, 280
Turverriegelung .....cccceeeveveeeeieneeenenne. 2,74
TWIN AUIO .o 32, 62
Typschild ...oooveiieieeeeeeee e, 282
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U
URIZEIt woveeieeeeeeeetee e
Umluftbetrieb ..
Umluftsystem .......ccccovevvieenvenninenns
Umschaltsperre
Umweltschutz
Unterbodenwdsche ........ccoevveviecieeeennene 281
Unverbleiter Kraftstoff ................. 182, 284
\"
Ventilkappenschlissel .................. 214, 293
Verbandskissen ............ ...129, 234
VErZUrrOSeN ....cccevuveeeeiiieeiieeeeiieeeneeeeeee 97
Vor dem Abfahren ......cccocveeiiiincnnnnne. 20
Vorglihen .....c.ccocoevevevieienenencneneene 21, 40
Vorratsbehdlter,

Scheibenwaschanlage ..................... 275
w
Wagenheber .......cocoovecerveceennennen.
Wagenpflege ......covvevveeieneeieieeieiene
WagenschlUssel, siehe Schlussel
WEhIhebel ..., 163, 171
Wdhlhebelsperre . .18, 19, 171
Warnblinker .......ccccoceeveveinienienenene 14, 128
Warndreieck .......cocceveeverieneeneenee. 129, 234
Warnmeldungen .. 48, 53, 54
Warntdne .......coccceeemeeeeneeerenieennieeeennees 22

Wartung .....cceeeeeeeivceeeeniieecnieeecnnnes 24, 266
Bremsen ...........
Bremsflussigkeit ...
Gefrierschutz ....

Katalysator ...... .191
Klimaanlage ............. .161
Kraftstoffverbrauch .. .181
MOTOFSI oo 268

Reifen .. 215, 216

Reifendruck .......cccccevvvceenerceeieennnn. 214

Scheibenwischer .. .273
Wegausleuchtung ......cccceeveeeeceevennnnee. 134
Wegfahrsperre ......cccoeeeeveeeeseenencienennne 65
Werkzeug .....cceceeeveverieneneenieneeeeneenee 234
Winterbetrieb

Anfahrhilfe ..o 165

Batterie

HEIZUNG ovverevereeeeereeereeeeen 141, 150, 154

Kraftstoffe fur Diesel-Motoren

Kraftstoffverbrauch .................. .

Kuhlmittel, Gefrierschutz ..................

Scheibenentfeuchtung und

-enteiSUNG ...cooevvieiiiiiieiiiiieiieecee 147

Scheibenwaschanlage,

Gefrierschutz .... .275

SChIBSSer ...oovvieiirierenicieiecceceene 280

Schneeketten ... 218, 293
Winterprogramm 165, 174
Winterreifen ......c.cccceeee.e. 218, 293

Wirtschaftliches Fahren ... .
Wischautomatik ......ccccceeeviiiiiinciiiiienee. 16

X
Xenon-Scheinwerfersystem
Auslandsfahrt .......ccccocvnenccrcnnncne. 137
Lampenwechsel .......cccoovvveevieeieennnn. 257
V4
Zeitkorrektur ........... 49, 55
Zentralverriegelung ......ccccceveeeenienneennen. 74
Zigarettenanzinder ... 101, 136
Zubehor ... 129, 234
Zubehorsteckdose ........coevveeieinineneane 101
Zugvorrichtung ....c..cceceeueeee. e 221
Zulassiges Gesamtgewicht . ... 290
Zundanlage ......cccoceeeeenee. 267, 276
ZUNdIOGiK oo 50, 57
ZUNdSChloss ...c..ccveieieeniiiiiceneceenece 7
Zundungsklingeln .......ccevveeeeieneenenen. 182
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