
 

 

 
 

 
 

Reifenkennzeichnung 

Reifengröße Kraftstoffeffizienzklasse Nasshaftungsklasse Externes Rollgeräusch in dB Externe Rollgeräuschklasse 

215/60 R16 C-A E-B 71  

225/50 R17 E-A C-B 71-68  

235/45 R18 E B 71  

235/40 R19 E B 71  
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Zafira Tourer 

5-Gang-Schaltgetriebe 
Höchst- 

geschwindigkeit 
in km/h 

Beschleunigung 
von 0 – 100 km/h 

in Sekunden 

Elastizität 
80 – 120 km/h 

im 5. Gang 
in Sekunden 

Kraftstoffverbrauch in l / 100 km CO2 Emission 
in g / km 

kombiniert 

Effizienz- 
klasse 

Innerstädtisch Außerstädtisch Kombiniert 

1.8 185 12,9 17,5 9,7 5,8 7,2 169 D 

6-Gang-Schaltgetriebe         

1.4 Turbo (88 kW) 190 11,9 11,9 8,3 5,6 6,6 154 C 

1.4 Turbo (88 kW) mit Start/Stop 192 11,8 11,7 7,6 5,3 6,1 144 B 

1.4 Turbo (103 kW) 200 10,8 11,9 8,3 5,6 6,6 154 C 

1.4 Turbo (103 kW) mit Start/Stop  202 10,7 11,7 7,6 5,3 6,1 144 B 

1.6 SIDI Turbo (125 kW) mit Start/Stop 212 9,2 9,5 8,4 5,5 6,6 154 C 

1.4 LPG ecoFLEX im Benzinbetrieb 195 11,8 13,5 8,4 5,7 6,7 156 C 

1.4 LPG ecoFLEX im Autogasbetrieb 195 11,8 13,5 11,2 7,0 8,6 139 B 

1.6 CNG ecoFLEX (m3 H-Gas)1)  200 11,5 16,8 9,9 5,6 7,2 129 A 

1.6 CNG ecoFLEX (kg H-Gas)1)  200 11,5 16,8 6,5 3,7 4,7 129 A 

2.0 CDTI (81 kW) 183 12,5 12,5 6,4 4,5 5,2 137 A 

2.0 CDTI (96 kW) 191 11,4 12,2 6,4 4,5 5,2 137 A 

2.0 CDTI (96 kW) mit Start/Stop  193 11,4 12,5 5,3 4,0 4,5 119 A+ 

2.0 CDTI (121 kW) 208 9,8 9,5 6,5 4,5 5,3 139 B 

2.0 CDTI (121 kW) mit Start/Stop  209 9,9 10,4 5,4 4,2 4,7 124 A 

2.0 BiTurbo CDTI [143 kW] mit Start/Stop 218 8,9 8,5 6,7 5,0 5,6 149 B 
 

1) Kraftstoffverbrauch (H-Gas) nach MVEB-B. H-Gas: Werte beziehen sich auf Prüfgas G20 in Anlehnung an die Berechnungsmethode 1999/100/EG. 
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Zafira Tourer 

6-Stufen-Automatik 
Höchst- 

geschwindigkeit 
in km/h 

Beschleunigung 
von 0 – 100 km/h 

in Sekunden 

Elastizität 
80 – 120 km/h 

im 5. Gang 
in Sekunden 

Kraftstoffverbrauch in l / 100 km CO2 Emission 
in g / km 

kombiniert 

Effizienz- 
klasse 

Innerstädtisch Außerstädtisch Kombiniert 

1.4 Turbo (103 kW) 197 10,9 - 9,0 5,8 7,0 164 D 

1.6 SIDI Turbo (125 kW) 208 9,6 - 9,5 5,8 7,2 169 C 

2.0 CDTI (121 kW) 205 9,9 - 8,0 4,9 6,0 159 C 
 

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren  (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007)  unter Berück-
sichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie  
CO2 -Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren.  
Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.  
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Benzin-Motoren 1.8 1.4 Turbo 
1.4 Turbo 
ecoFLEX 

1.4 Turbo 1.4 Turbo 
ecoFLEX 

1.4 Turbo mit  
6-Stufen-

Automatik 

1.6 SIDI  
Turbo 

1.6 SIDI Turbo 
mit 6-Stufen 
Automatik 

Schadstoffarm nach EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 

Kraftstoff Super Super Super Super Super Super Super Super 

Anzahl der Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 4 

Hubraum in cm3 1796 1362 1362 1362 1362 1362 1598 1598 

Bohrung / Hub in mm 80,5 / 88,2 72,5 / 82,5 72,5 / 82,5 72,5 / 82,5 72,5 / 82,5 72,5 / 82,5 79,0 / 81,5 79,0 / 81,5 

Max. Leistung in kW (PS)/bei min-1 85 (115) / 5600 88 (120) /  
4200 – 6000 

88 (120) /  
4200 – 6000 

103 (140) /  
4900 – 6000 

103 (140) /  
4900 – 6000 

103 (140) /  
4900 – 6000 

125 (170 ) / 
6000 125 (170) / 4250 

Max. Drehmoment in Nm/bei min-1 175 / 3800 200 /  
1850 – 4200 

200 /  
1850 – 4200 

200 /  
1850 – 4900 

200 /  
1850 – 4900 

200 /  
1850 – 4900 

260 /  
1650 – 3200 

280 (  
1650 – 4250 

Verdichtungsverhältnis 10,5 : 1 9,5 : 1 9,5 : 1 9,5 : 1 9,5 : 1 9,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 

Achsübersetzung 4,18 3,83 3,83 3,83 3,83 3,53 3,94 3,53 

Kraftstofftank-Füllmenge in l 58 58 58 58 58 58 58 58 

Gewichte und Achslasten in kg 
(5- / 7-Sitzer) 

        

Leergewicht inkl. Fahrer (nach 
70/156/EWG) 1586 / – 1628 / 1655 1628 / 1655 1628 / 1655 1628 / 1655 1628 / 1655 1664 / 1691 1664 / 1691 

Zulässiges Gesamtgewicht 2150 / – 2285 / 2310 2295 / 2320 2285 / 2310 2295 / 2320 2315 / 2340 2335 / 2360 2360 / 2385 

Zuladung 579 / – 672 / 655 682 / 665 672 / 655 682 / 665 702 / 685 671 / 669 696 / 694 

Zulässige Achslast, vorn 1080 / – 1100 / 1100 1100 / 1100 1100 / 1100 1100 / 1100 1130 / 1130 1150 / 1150 1175 / 1175 

Zulässige Achslast, hinten 1120 / – 1205 / 1225 1205 / 1225 1205 / 1225 1205 / 1225 1205 / 1225 1205 / 1225 1205 / 1225 

Zulässige Dachlast1)  100 / – 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 

Anhängelast in kg ( 5- / 7-Sitzer)         

ungebremst 750 / – 750 / 750 750 / 750 750 / 750 750 / 750 750 / 750 750 / 750 750 / 750 

gebremst bei 12% Prüfsteigung 900 / – 1500 / 1300 1500 / 1300 1500 / 1300 1500 / 1300 1500 / 1300 1600 / 1500 1600 / 1500 
 

1) Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren. 
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Erdgas-/Autogas-Motoren 1.4 LPG ecoFLEX 1.6 CNG ecoFLEX 

Schadstoffarm nach EURO 5 EURO 5 

Kraftstoff Autogas Erdgas 

Anzahl der Zylinder 4 4 

Hubraum in cm3 1362 1598 

Bohrung / Hub in mm 72,5 / 82,6 79,0 / 81,5 

Max. Leistung in kW (PS)/bei min-1 103 (140) / 4900 – 6000 110 (150) / 5000 

Max. Drehmoment in Nm/bei min-1 200 / 1850 – 4900 210 / 2300 – 5000 

Verdichtungsverhältnis 9,5 : 1 10,5 : 1 

Achsübersetzung 3,83 4,18 

Kraftstofftank-Füllmenge in l 87 Autogas  / 
 58 Benzin1)  25 kg / 15 l 

Gewichte und Achslasten in kg 
(5- / 7-Sitzer) 

  

Leergewicht inkl. Fahrer (nach 
70/156/EWG) 1679 / 1706 1716 / 1743 

Zulässiges Gesamtgewicht 2330 / 2330 2355 / 2355 

Zuladung 666 / 624 650 / 612 

Zulässige Achslast, vorn 1105 / 1105 1125 / 1125 

Zulässige Achslast, hinten 1250 / 1250 1250 / 1250 

Zulässige Dachlast2)  100 / 100 100 / 100 

Anhängelast in kg ( 5- / 7-Sitzer)   

ungebremst 750 / 750 750 / 750 

gebremst bei 12% Prüfsteigung 1400 / 1250 1650 / 1500 
 

1) Von der Autogas-Füllmenge 80% (65,8 Liter) nutzbar. 

2) Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren. 
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Diesel-Motoren 2.0 CDTI 2.0 CDTI 
ecoFLEX 

2.0 CDTI 2.0 CDTI 
2.0 CDTI mit  

6-Stufen-
Automatik 

2.0 CDTI 
ecoFLEX 

2.0 BiTurbo  
CDTI 

Schadstoffarm nach EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 

Kraftstoff Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 

Anzahl der Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 

Hubraum in cm3 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 

Bohrung / Hub in mm 83,0 / 90,4 83,0 / 90,4 83,0 / 90,4 83,0 / 90,4 83,0 / 90,4 83,0 / 90,4 83,0 / 90,4 

Max. Leistung in kW (PS)/bei min-1 81 (110) / 4000 96 (130) / 4000 96 (130) / 4000 121 (165) / 4000 121 (165) / 4000 121 (165) / 4000 143 (195) / 4000 

Max. Drehmoment in Nm/bei min-1 260 / 1750 – 2500 300 / 1750 – 2500 300 / 1750 – 2500 350 / 1750 – 2500 350 / 1750 – 2500 350 / 1750 – 2500 400 / 1750 – 2500 

Verdichtungsverhältnis 16,5 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1 

Achsübersetzung 3,55 3,35 3,55 3,55 3,20 3,35 3,90 

Kraftstofftank-Füllmenge in l 58 58 58 58 58 58 58 

Gewichte und Achslasten in kg 
(5- / 7-Sitzer) 

       

Leergewicht inkl. Fahrer (nach 
70/156/EWG) 1716 / 1743 1716 / 1743 1716 / 1743 1748 / 1775 1760 / 1775 1748 / 1775 1733 / 1760 

Zulässiges Gesamtgewicht 2390 / 2415 2340 / 2340 2390 / 2410 2405 / 2425 2425 / 2445 2340 / 2340 2410 / 2420 

Zuladung 689 / 672 639 / 597 689 / 667 672 / 650 692 / 670 607 / 565 677 / 660 

Zulässige Achslast, vorn 1200 / 1200 1180 / 1180 1200 / 1200 1205 / 1205 1230 / 1230 1180 / 1180 1215 / 1215 

Zulässige Achslast, hinten 1205 / 1225 1205 / 1225 1205 / 1225 1205 / 1225 1205 / 1225 1205 / 1225 1205 / 1225 

Zulässige Dachlast1)  100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 

Anhängelast in kg ( 5- / 7-Sitzer)        

ungebremst 750 / 750 750 / 750 750 / 750 750 / 750 750 / 750 750 / 750 750 / 750 

gebremst bei 12% Prüfsteigung 1500 / 1300 1400 / 1200 1500 / 1300 1650 / 1450 1650 / 1450 1250 / 1150 1600 / 1400 
 
 

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige 
Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung sowie die zulässigen Anhängelasten reduzieren. Für Anhänger mit einer geringen Fahrstabilität und Wohnanhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht ab 1300kg 
wird für Geschwindigkeiten über 80 km/h die Verwendung eines Stabilisators dringend empfohlen. 
 

1) Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren. 
 

 
Technische D

aten 
O

pel Zafira Tourer Business 

 

36 



 

 

 

Die Opel Anschlussgarantie für Groß- und Gewerbekunden 

Die volle Kosten- und Planungssicherheit im Fuhrparkmanagement – mit der Opel Anschlussgarantie für Groß- und Gewerbekunden. 

Verlängern Sie einfach den zweijährigen Garantieschutz für Ihr neues Opel Flottenmodell 
wahlweise für das dritte bzw. das dritte und vierte Jahr. Damit entfällt das Ausgaben-
risiko für Material- und Lohnkosten bei garantiebedingten Reparaturfällen. 
Und weil Sie am besten wissen, wie viele Kilometer Ihre Flottenfahrzeuge im Jahr zurück-
legen, können Sie auch noch aus vier Laufleistungs-Varianten wählen. Somit ist auch  
Variabilität garantiert – und Sie können sicher sein, dass dieses attraktive Servicepaket 
perfekt zu Ihrem Fuhrparkprofil passt. 

Als weiteres Plus profitieren Sie von steigenden Wiederverkaufswerten, denn die  
Anschlussgarantie ist nicht halter-, sondern fahrzeuggebunden. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Opel-Partner. 
 
 
 
Mehr Auto. Mehr Garantie. Mehr Sicherheit. 

 
 

Opel Anschlussgarantie für Groß- und Gewerbekunden 3. Jahr nach EZ 3. und 4. Jahr nach EZ 

ohne MwSt. 
mit MwSt. 

bis 60.000 km 148,74 
177,– 

303,36 
361,– 

bis 120.000 km 335,29 
399,– 

540,34 
643,– 

bis 150.000 km 469,75 
559,– 

754,62 
898,– 

bis 200.000 km 769,75 
916,– 

1.240,34 
1.476,– 

 

 

Service4Fleet. 

Die Fahrzeuge Ihrer Mitarbeiter sind im Außendienst von Flensburg bis zum Bodensee im 
Einsatz. Und jedes Firmenfahrzeug muss während seiner Laufzeit ab und an zu Inspektio-
nen oder Reparaturen in die Werkstatt. So stehen Sie in ständigem Kontakt mit den Opel 
Service Partnern, die Ihre Dienstfahrzeuge jeweils vor Ort betreuen. Das heißt für Sie, den 
Überblick zu behalten über die verschiedenen Konditionen, Rechnungen und Reparatur-
zeiten des jeweiligen Servicepartners. Opel Service4Fleet erleichtert Ihnen die Arbeit: 
Denn Sie profitieren von einem bundesweit einheitlichen Dienstleistungsangebot aller 
teilnehmenden Opel Service Partner.  
Ihre Teilnahme an Opel Service4Fleet erhöht die Mobilität Ihres Fuhrparks und reduziert 
bei Werkstattaufenthalten Ihrer Flottenfahrzeuge Kosten und Ausfallzeiten. Denn Opel 
Service4Fleet bietet Effizienz im Prozess, Zuverlässigkeit bei allen Dienstleistungen und 
Transparenz in der Kostenplanung.  

Unsere Leistungen  
- Fester Ansprechpartner im Service 
- Priorität bei der Terminvereinbarung  und der Übergabe eines Ersatzwagens.  
- Hol- und Bring-Service für Ihre Mitarbeiter  
- 24-h-Erreichbarkeit  
- Taggleiche Reparatur bei Verschleißreparaturen  
- Reifen- und Glasservice  
- Flottenservice-Programm (FSP) - PC-basiertes Programm zur Überprüfung, Freigabe und  
   Verwaltung Ihrer Serviceaufträge  
- Preis- und Konditionenverzeichnis  als Grundlage zur transparenten Kostenplanung 
Nähere Informationen bekommen Sie bei Ihrem zuständigen Key Account Manager oder 
beim Opel Firmenkundencenter: info@opel-firmenkundencenter.de oder unter der Tele-
fonnummer 0180-5 8010 (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, mobil abweichende Preise). 

 

Ein Angebot gemäß den näheren Bedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG. Weitere Informationen finden Sie auf der Opel Service Seite und im Internet unter "www.opel.de". 
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Opel Service 

    
Europaweiter Kundenservice. 
In ganz Europa stehen über 6.000  
Opel-Servicebetriebe bereit, um Sie in-
dividuell, fach- und termingerecht zu 
betreuen.  
 
Opel Mobilservice. 
Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel 
Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 
europäischen Ländern – rund um die Uhr. 
Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, 
Abschleppdienst, Mietwagenservice, Ho-
telunterbringung oder Organisation Ihrer 
Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Für 
nähere Informationen, insbesondere zur 
Laufzeit und Abwicklung, wenden Sie sich 
bitte an ihren Opel Partner. 

OPEL Rent Mietwagenservice. 
Bei Bedarf hält Sie Opel rent mobil, wenn 
Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werk-
stattaufenthalt, einmal ausfallen sollte. 
 
Teile- und Zubehörservice. 
Alles, was Ihren Opel noch praktischer,  
komfortabler oder auch individueller 
macht, finden Sie bei Ihrem freundlichen 
Opel Partner und auf www.opel.de. 
 
Neuwagengarantie. 
Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutz-
fahrzeuge gemäß den zugrunde liegen-
den Garantiebedingungen für 24 Monate 
ab Erstzulassung bzw. Lieferung durch 
den erstausliefernden Opel Vertrags-
händler, je nachdem, welches Datum frü-
her liegt - ohne Kilometerbegrenzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opel Anschlussgarantie. 
Die Opel Anschlussgarantie kann innerhalb 
von 24 Monaten (6 Monate bei Groß- und 
Gewerbekunden) nach Erstzulassung eines 
Neuwagens erworben werden. Bei Ab-
schluss darf die Laufleistung 40.000 km 
nicht überschritten haben. Die Opel An-
schlussgarantie umfasst die wichtigsten 
Baugruppen gemäß den näheren Garantie-
bedingungen der CG Car-Garantie Versi-
cherungs-AG und beginnt am ersten Tag 
des dritten Jahres ab Erstzulassung.  
 
12 Jahre Garantie gegen Durchrostung. 
Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgaran-
tie gegen Durchrostung gemäß den dafür 
geltenden Garantiebedingungen.  
Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich 
vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen 
von einem Opel Service Partner durch-
führen zu lassen. Die Korrosionsschutzprü-
fung ist in den regelmäßigen Serviceüber-
prüfungen / Inspektionen bei einem Opel 
Service Partner ohne Mehrkosten enthalten 
oder gesondert bei einem Opel Service 
Partner in Auftrag zu geben. 

Opel in den neuen Medien. 
Auch im Internet können Sie sich unter  
www.opel.de Ihr individuelles Fahrzeug  
mit dem Konfigurator zusammenstellen. 
Sie finden dort aktuelle Informationen  
zu Modellen, Varianten, Preisen, Recyc-
ling und Serviceleistungen der Adam 
Opel AG. 
 
Recycling. 
Informationen über die recyclinggerechte 
Konstruktion, über Altfahrzeug-
Rücknahmestellen und das Recycling von 
Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter 
www.opel.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk, mit und ohne Mehrwertsteuer. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Sonderausstattungen gelten nur bei werk-
seitigem Einbau bzw. werkseitiger Lieferung. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (01/13). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer 
Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über Opel und den Opel Versicherungsservice unter www.opel.de. InfoService: 01805-5510 
 
 
Best.-Nr.: 01/06036/1203 Auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier gedruckt. ADAM OPEL AG, Rüsselsheim 


