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ENERGIE SPAREN
EEISE EAHREN

wirtschaftlich fahren
Die Rohstoffquellen sind nicht unerschépflich.

Wir miissen energiebewuBt fahren und Kraft-
stoff sparen.

Also wirtschaftlich fahren — mit weniger Kraft-
stoff mehr Kilometer.

Das macht sich nicht zuletzt auch in finanziel-
ler Hinsicht erfreulich bemerkbar.

*) dB: Einheit des Geriuschpegels (Dezibel)

Umwelt schiitzen

Autofahren verursacht Geriusche und Schad-
stoffe.

Wir miissen umweltbewuBt fahren und durch

unseren Fahrstil den Geriduschpegel und den
AbgasausstoB in verniinftigen Grenzen halten.

Also umsichtig und leise fahren.

Das macht sich nicht nur in wirtschaftlicher
Hinsicht positiv bemerkbar, sondern erhéht
zusitzlich auch noch die Lebensqualitit.

6
dB(A): Genormte Bewertungskurve (Frequenzbewertungskurve) zur Anpassung objcktiver MeR dig E i i i i
O A e Ve e T mith i p: g obj ung menschlichen Gehorsinns. Die Zunahme cines Gerauschpegels um

richtige Motoreinstellung

nach den OPEL-Wartungsvorschriften ist Vor-

aussetzung fiir gilinstige Verbrauchswerte. Ein
.wverstellter* Motor verbraucht nicht nur mehr
Kraftstoff, sondern verunreinigt unnétig die
Luft und hat nicht seine optimale Leistung.

Anfahren

Unnotig starkes Beschleunige
Kraftstoffverbrauch erhe

e moglich, in den
Gang. Ein im 2. Gang mit
k fahremder Wagen verursacht eben-
Gerdusch wie drei Fahrzeuge, dic im
g mit 50 km/h betricben werden.

i Xeschwindigkeit

Sie, so oft wie moglich, im héchsten

Im Stadtverkehr koénnen Sie oft schon ab
50 km/h im 4. Gang fahren. Im 3. Gang ver-
brauchen Sie bei 50 bis 80 km/h etwa 30%
mehr als im 4. Gang und belasten Thre Umwelt
mit einem Mehrfachen an Larm.

Stadtverkehr

Hiufiges Anfahren und Halten —z. B. an Am-
peln — erhoht den Durchschnittsverbrauch und
den Gerduschpegel stark. Unnétige Stopps
durch weit vorausblickendes Fahren vermei-
den. Moglichst StraBen mit gutem Verkehrs-
fluB wihlen. Bei ausreichendem Sicherheitsab-
stand und ohne Liickenspringen kénnen Sie
auf viele Abbrems- und Beschleunigungsvor-
giinge verzichten, die Lirm- und Abgasbela-
stungen verursachen und viel Kraftstoff
kosten! Fahren Sie vor allem in Wohngegen-
den und besonders nachts riicksichtsvoll.

o i

Leerlauf

Auch im Leerlauf verbraucht der Motor Kraft-
stoff und macht Larm. Schon bei Wartezeiten
von mehr als einer Minute macht es sich
bezahlt, den Motor abzustellen. Drei Minuten
Leerlauf entsprechen nahezu einem Kilometer
Fahrt!

hohe Geschwindigkeit

Je héher die Geschwindigkeit, desto héher der
Verbrauch. Bei Vollgasfahrt verbrauchen Sie
viel mehr Kraftstoff und erzeugen iibermiBi-
gen Liarm. Schon geringes Zuriicknehmen des
Gaspedals spart deutlich Kraftstoff ohne
wesentliche EinbuBe an Geschwindigkeit. Mit
zunehmender Geschwindigkeit steigen Reifen-
und Windgerdusche stark an. Reifengerdusche
bestimmen im hochsten Gang schon ab
70 km/h die Hohe des Fahrgerdusches. Ein
Fahrzeug mit 150 km/h verursacht ebensoviel
Geriusch wie vier mit 100 km/h oder zehn

Fahrzeuge mit 70 km/h.

Tiiren, Kofferraumdeckel
leise schlieBen, Larm vermeiden!

Reifenluftdruck

Zu geringer Luftdruck kostet zweimal Geld:
fiir mehr Kraftstoff und fir hoheren Reifen-
verschlei. RegelmiBige Kontrollen (alle 14
Tage) zahlen sich aus.

Zuladung

Unnotiger Ballast erhoht den Kraftstoffver-
brauch, insbesondere beim Beschleunigen
(Stadtverkehr). Bei 100 kg Zuladung konnen
im Stadtverkehr 0,5 1/100 km mehr verbraucht
werden.

Dachgepicktriger, Skihalter

konnen den Kraftstoffverbrauch wegen des er-
hohten Luftwiderstandes um ca. 1 /100 km an-
steigen lassen. Nehmen Sie den Gepicktriger
ab, wenn er nicht gebraucht wird.
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Dieser Stern in der Betriebsanleitung bedeu-
tet:

nicht in allen Wagen enthalten (Modellvarian-
ten, Léndervarianten, Sonderausstattungen,
Anerkanntes Opel-Zubehor).

nur ein Schliissel Schliissel mit Kerbe nach oben Verstellen der Sitze: Verstellen der Lehnen: Klap?en der Vordersitz-Lehnen:

fiir alle Schlosser in das SchloB stecken — Griff ziehen, Sitz verschieben, Handrad an der AuBenseite Entriegelungsknopf anheben

an IThrem Wagen drehen — Tiirgriff anheben Griff loslassen, der Sitze drehen |
s’ Sitz spiirbar einrasten lassen |

Plastik-Fahne mit Schliisselnummer entfernen,  SchlieBer indden leidungen: Damit las- Bei Sportsitzen # Griff vorne schwenken. Mit diesem Handrad lassen sich die Riicken- Beim Aussteigen Gurtumlenkarm zum Aufrol-

i i i ii i ie T - ichti i iti len nach unten schwenken. Unteres Gurtende !
damit kein Unbefugter einen Nachschliissel en sich die en von innen verriegeln. Ist der 4 X H lehnen der richtigen Sitzposition anpassen _ ; b i
: . : X d der Fahrt verstel- i . |
anfertigen lassen kann. Bitte auch Aufkleber h%r an d€r Fahrertiir nach hinten gescho- Il:ahrgl'—s:(t;nr:e;;ls l‘;?;;ir:]:]ver:;hieben o daR oder auch bis in Ruhestellung schwenken. gleitet auf der Gleitstange nalch hinten : i
am Tankdeckel entfernen. Die Schliissel (geschlossen), so springt er beim Schlie- ;_n.K badts ﬁbell')das Fahrzeug verlom geht Zum Ein- und Aussteigen hinten Vordersitz- !
mer ist im Fahrzeugbrief angegebe efder Tir wieder in Offnungsstellung. Unge- i : lehnen nach vorn klappen. i
olltes Aussperren wird verhindert. : i
]
O P Tiirschlosser — Seite 23 P> weitere Hinweise — Seite 29
S 5




Kopfstiitzen nach oben ziehen
oder nach unten driicken —
und Neigung # einstellen

Die Oberkante der Kopfstiitze soll etwa in
Augenhohe stehen — niemals in Nackenhohe.

P Kopfstiitzen-Ausbau — Seite 27

6

Sicherheitsgurt ruckfrei
aus dem Aufroller ziehen, einstellen und immer

iiber die Schulter fiihren auf richtige Einstellung achten

und in das SchloB einklicken 2

Innen- und AuBenspiegel

Der Gurt darf beim Anlegen nicht verdreht Der Innenspiggel I kippen #. Damit
werden. Der Beckengurt muBl unverdreht und rt die Blendwirkung von hin-
eng am Koérper anliegen und die Sitzlehne t rc@erl— e Sicht bleibt erhalten.
nicht zu weit nach hinten geneigt sein. Zi 8 . . .
Ablegein otk Tatte i Crastachlob das u enspiegel _wnrd durch Druck auf die
sflache oder mit dem Griff von innen s

Der Gurt wird automatisch _aufger
ingestellt.

P Sicherheitsgurte — Se P weitere Hinweise — Seite 27
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zu Ihrer Sicherheit

Empfohlene  Kontrollen regelmaBig
durchfithren. Fahrzeug nach Kunden-
dienst-Scheckheft von autorisierter
Opel-Werkstatt warten lassen.

Storungen unverziiglich beseitigen las-
sen! Notfalls Fahrt unterbrechen und
fachmannische Hilfe holen.

Nur Original Opel-Teile verwenden!
Der Einbau von Fremdteilen, die nicht
vom Werk gepriift und fiir Ihr Fahrzeug
freigegeben sind, kann ein Sicherheits-
risiko bedeuten und unter Umstinden
zum Verlust der Garantie und des Versi-
cherungsschutzes und zum Erl6schen der
Allgemeinen Betriebserlaubnis fiihren.

» Wartung — Seiten 78 bis 87

Ziind- und AnlaBschalter
kombiniert mit Lenkradsperre

o =

I

I =

Lenkung blockiert, Ziindung aus
Lenkung frei, Ziindung aus
Zindung ein — Kontrolleuchten fiir
Lichtmaschine und Oldruck leuchten.
Anlassen — (Getriebe in Leerlauf!) —
vorher mit Bedienungselementen und
Instrumenten vertraut machen.

Losen der Lenkradblockierung:
zur Entlastung der Sperre
Lenkrad etwas bewegen,
Schliissel in Stellung I drehen

Lenkradblockierung: Abziehen des Schliissels
in Stellung B, anschlieBend Lenkrad drehen,

bis Sperre horbar einrastet.




% = nicht in allen Wagen enthalten (Modellvarianten, Landervarianten, Sonderausstattungen, Anerkanntes Opel-Zubehar)
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Blinker

Hebel in Raststellung
nach oben = rechts
nach unten = links

Beim Zuriickdrehen des Lenkrades springt der
Hebel automatisch zuriick — nur bei geringem
Lenkradeinschlag nicht.

Bei Fahrbahnwechsel Hebel nur bis zum spiir-
baren Widerstand driicken. Nach dem Loslas-
sen springt er zurtick.

Lichthupe Lichtschalter
Hebel zum Lenkrad - 0 = aus
bis zum spiirbaren Widerstand I = Standlicht

II = Abblend- oder Fernlic

ziehen = Innenbeleuchtung - §

Bei I un sil‘Q

SchluBlicht und Kenn-
Abblend- auf Fernlicht umgeschaltet — un zeichenbelMchtung eingeschaltet.
umgekehrt. aﬁymmelrische Abblendlicht erweitert die
Lichthupsignale kénnen auch bei eingcs@ t am rechten Fahrbahnrand.

ten Blinkern ausgelost warden.Q In"Staaten mit Linksverkehr muB deshalb der

s

Uber den Widerstand hinaus wird von

15°-Sektor auf den Scheinwerfern mit- Ab-
deckstreifen iberklebt werden.

P Scheinwerfer-Einschaltkontrolle — S. 17

1656 L)

bblend- und Fernlicht

Hebel ganz durchziehen

Bei wiederholtem Durchziehen iiber den
Widerstand hinaus wird von Abblend- auf
Fernlicht umgeschaltet — und umgekehrt.

Warnblinker
roten Knopf driicken = ein
nochmals driicken = aus

Bei Betiitigung des Knopfes blinkt die Kon-
trolleuchte im Intervall der vier eingeschalte-
ten Blinker.

Signalhorn
Lenkradspeichen oder
Signalhornleisten % driicken

Das Signalhorn ertont nur bei eingeschalteter
Zindung.




\ 4 il
Scheibenwischer Scheibenwaschanlage und Heckscheibenwaschanlage Kontrolleuchten I_(ontrolleuchten i
Schalter in Pfeilrichtung drehen Scheinwerferwaschanlage = Knopf drehen Zeiger im roten Bereich = Tanken! lmks. neben Lenksiule links und rechts
Knopf auien am Schalter driicken R . und im Voltmeter vom Tachometer 31
P 2 Kithimittel-Temperaturanzeige Bedeutung beim Aufleuchten Bedeutung beim Aufleuchten il
auf normale Betriebstemperatur achten J ‘
erste Stufe = Intervallschaltung Die Waschflissigkeit spritzt auf die Win Wischen' erste™ (Raststufe) . = Mo h o Be{rjebstempcratur PADEmgexiialee L mnger Wtamblinkr::r e e?ngescha[tct ?
zweite Stufe = kontinuierlich langsam schutzscheibe (und - bei Licht — auf die Schein), zusitzlich Waschen - zweite Stufe noch nicht erreicht angeschlossen SR sy eingeschaltet I
dritte Stufe = kontinuierlich schnell werfer %), gleichzeitig werden die Scheibenwi : : ‘ : schwarz = normale Betriebstemperatur Choke % .. ... Zugknopf gezogen Oldruck . ... .. sofort Motor aus i
&bt (ind dib.SERsinwericrwischer ) T Schc:hcpwnschcr ist in Betrieb (bzw. im rot = Temperatur zu hoch Lichtmaschine . . . sofort Motor aus Bremse #eSEsy s o Handbremse gezogen ’
nige Wischintervalle eingeschalt 1CfVi‘11h¢_lflch %), solange die Raststufe ein- — Gefahr fiir den Motor Fernlicht ox . eingeschaltet
- ¥ g : gcthultci ist. Wird die zweite Stufe betitigt, _ Motor abstellen ‘
Bitte regelmiBig dig spritzt Waschflissigkeit auf die Scheibe — fachmannische Hilfe holen. |
Scheinwerferwasc
» Kraftstoffe — Seite 50, Tanken — Seite 105 P unbedingt weiterlesen — Seite 20 P unbedingt weiterlesen — Seite 20

> weitere Hinweise P weitere Hinweise — Seiten 86, 89

12




Schaltgetriebe

® = Leerlaufstellung
1bis 5 = 1. bis 5. Gang
R = Riickwirtsgang

Riickwirtsgang nur bei stehendem Fahrzeug
einigen Sekunden nach dem Auskuppeln ein-
legen. 5. Gang gegen Widerstand nach rechts
schalten. Gangwahl der momentanen Ge-
schwindigkeit anpassen. Beim Zuriickschalten
Motor nicht in tberhéhte Drehzahlen zwin-
gen. Vom 5. zum 4. Gang keine Kraft nach
links ausiiben.

1031w

automatisches Getriebe

P =

Anlassen des Moto

P ausfiihrlicher au

Sicherung gegen

unbeabsichtigtes Einlegen der
Stellungen P, R, 2 oder 1

Zum Wihlen dieser Stellun &

Parkstellung

vorher Handbremse anzichen

Riickwirtsgang 4 ¥:
nur im Stand einlegen Zuggriff unter dem Wi e
hochziehen
Neutralstellung (Leerlauf)
2: bis zum C

Dauerstellung
fiir normale Fahrbedingungen bis zur
Hochstgeschwindigkeit

de kptinkt hinaus

P und 13 iiber den Druckpunkt
hisffius bis zum Anschlag

gungen nur 1. und 2. Gan
fur extrem schwere Fg eim Wihlen einer beliebigen Stellung in Be-
bedingungen aur 1 wegungsrichtung des Wihlhebels von 1 nach N

oder von R nach D Griff nicht zichen.

fiir erschwerte Fahrbedin-

P ausfiihrlicher auf Seite 44

ffgase sind giftig

Vermeiden Sie das Einatmen von Auspuff-
gasen.

Das im Auspuffgas enthaltene Kohlenmon-
oxid ist duBerst giftig und dabei geruch- und
farblos.

Motor nie in geschlossener Garage laufen las-
sen. Nie mit offenem Kofferraum fahren.

» Auspuffgase — Seite 51

Anlassen des Motors 18 S
Getriebe in Leerlauf,

bei kaltem Motor

Gas einmal ganz durchtreten.
Schliissel bis III drehen

Durchtreten des Gaspedals bewirkt Einschal-
ten der Startautomatik.

Bei warmem Motor vor Anlassen Gaspedal
halb getreten halten. )
Sobald Motor lduft, Schliissel loslassen. Nach
dem Anspringen: Gaspedal zur Drehzahlab-
senkung kurz treten.

» weitere Hinweise — Seite 60

Anlassen des Motors 20 E
Getriebe in Leerlauf,

kein Gas geben.
Schliissel bis III drehen

Bei warmem Motor vor Anlassen Gaspedal
halb getreten halten.

Sobald Motor lduft, Schliissel loslassen.

Die erhohte Motordrehzahl geht mit steigen-
der Motortemperatur automatisch auf die nor-
male Leerlaufdrehzahl zuriick.

P weitere Hinweise — Seite 60




vor dem Abfahren iiberpriifen

B Reifenzustand und Reifenluftdruck

M Tiiren nicht verriegeln (im Notfall Hilfe von
auBen ermdglichen)

B keine Gegenstinde auf der Flache vor der
" Heckscheibe, die beim Notbremsen oder

Auffahren zu gefihrlichen Geschossen wer-
den kdnnen

B freie Rundumsicht: keine groBeren Klei-
dungsstiicke an den Kleiderhaken

B Fenster, Spiegel und AuBenbeleuchtung
funktionsfihig und frei von Schmutz

B richtige Spiegeleinstellung

B Bremskontrolle

16

und nun ,,Gute Fahrt!*
fahren Sie vorsichtig,
wirtschaftlich und
umweltfreundlich

Handbremse losen

Hebel etwas anheben. Entriegelungsknopf Beacht&p Sie Verkehrsfunkhinweise,
driicken. Hebel ganz senken. die FahrRinweise und die Tips zum Energie-
Die mechanisch arbeitende Handbremse wirkf{) s n un®zum leisen Fahren vorn in dieser
auf die Trommelbremsen der Hinterra etriebsanleitung.

rastet beim Ziehen selbsttitig ei

» Bremsen — Seit » Fahrhinweise — Seite 48

Handbremse anziehen
AuBenbeleuchtung ausschalten, sonst l6st
die Scheinwerfer-Einschaltkontrolle = ei-
nen Warnton aus, wenn die Fahrertiir ge-
offnet wird.

Motor aus, Schliissel abziehen
Lenkrad drehen, blockieren

Wagen abschlieffen

Kundendienstarbeiten
Original-Opel-Teile
Anerkanntes Opel-Zubehor
Wartung

Ihre autorisierte Opel-Werkstatt hilft Thnen,
sie bietet eine einwandfreie Durchfithrung al-
ler Arbeiten nach Werksangaben. Hier werden
Sie und Ihr Fahrzeug zuverlissig betreut.

» Opel Euroservice — Seite 76

Das war kurz und biindig
das Wichtigste

Lesen Sie bitte weiter! >

Ihr Fahrzeug hat noch mehr Instru-
mente und Bedienungselemente,
vielleicht auch verschiedene
Sonderausstattungen: % >

AuBerdem finden Sie weitere
wichtige Informationen iiber
Bedienung,

Sicherheit und

Wartung

und ein komplettes
Stichwortverzeichnis. >




Tachometer

Wihrend der ersten Betriebszeit Fahrhinweise
Seite 48 beachten.

Kilometerzihler

Registrierung der gefahrenen Kilometer (bzw.
Meilen).

Tageskilometerzihler =

Anzeige einzelner Reisestrecken. Nullstellung
durch Driicken des Riickstellknopfes.

18

Radio ##

Opel-Radios entsprechen dem aktuellen Stand
der Technik. Trotzdem bestehen beim Emp-
fang von UKW-Sendern bemerkenswerte Un-
terschiede gegeniiber dem Heimradio. Das
liegt am mobilen Einsatz der Autoradios.

Ausfiihrliches iiber die Empfangsbedingunge
siche Autoradio-Bedienungsanleitung.

o)

Uberblendregler
Mit dem Rindelrad
kann die Lautstigke

1887 U

&\eusatzliche Instrumente
V4

elektrische Uhr
Einstellen: Rindelknopf driicken, drehen.

Voltmeter

Beim Fahren soll der Zeiger im schwarzen
Feld stehen. Ist das nicht der Fall, autorisierte
Opel-Werkstatt aufsuchen.

ECON-Anzeige %

In allen Gingen gilt:
griin: verbrauchsgiinstige Fahrweise
rot: unwirtschaftliche Fahrweise

Anzeige der Verbrauchstendenz. Ein Ver-
gleich des Verbrauches zwischen den Gangen
ist nicht moglich.

Oldruckmesser %

Die Skala reicht von 0 bis 500 kPa (5,0 bar).
Bei betriebswarmem Motor darf der Oldruck
bei hoheren Drehzahlen nicht unter 200 kPa
(2,0 bar) sinken. Anderenfalls umgehend au-
torisierte Opel-Werkstatt aufsuchen.

Drehzahlmesser

Der Drehzahlmesser hilft Kraftstoff sparen:
Anzeige der Motordrehzahl in Umdrehungen
pro Minute.

schwarz: Normalbereich:
Fahren Sie nach Méglichkeit in jedem Gang
im niedrigen Drehzahlbereich (zwischen ca.
2000 und 3000 min*) und mit gleichméaBiger
Geschwindigkeit.

rot: Gefahrenbereich:
Gefahr fiir den Motor.




Kontrolleuchten

—' Anhingerblinker

leuchtet bei Anhangerbetrieb im Intervall der
Blinker. Leuchtet nicht bei Ausfall einer
Blinkleuchte am Anhinger oder am Zug-
wagen.

N Choke 3
Bei Fahrzeugen mit
Choke zeigt die Lam

Lichtmaschine

Kontrolleuchte im Voltmeter leuchtet bei
Zindung. Erlischt nach Anlassen, wenn
Motordrehzahl gesteigert wird.

Bei Aufleuchten wihrend der Fahrt: Batterie
wird nicht mehr geladen. Beim Motor 20 E
kann auBerdem die Kiihlung unterbrochen
sein: Motor abstellen. Fachméannische Hilfe in
Anspruch nehmen. bevor die Fahrt fortgesetzt
wird.

/A Warnblinker

blinkt im Intervall der vier Blinker.

&> Blinker

leuchtet bei eingeschaltetem Blinker — rechts
oder links. Kiirzere Intervalle zeigen den Aus-
fall eines Blinkers an.

7% Oldruck

leuchtet bei Ziindung. Erlischt nach Anlassen.
Kann im Leerlauf bei heiBem Motor kurz auf-
leuchten, muB aber bei héherer Drehzahl ver-
Ioschen.

Bei Aufleuchten wihrend der Fahrt: sofort
Motor abstellen. Motorschmierung kann un-
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terbrochen sein. Fachminnische Hilfe in An-
spruch nehmen, bevor die Fahrt fortgesetzt
wird.

(© Bremse und Kupplung

leuchtet bei Ziindung, wenn Handbremse an-
gezogen. Leuchtet sie bei gelgster Handbrem-
se, Kupplung moglichst bald von autorisierter
Opel-Werkstatt nachstellen lassen.

E0 Fernlicht
leuchtet bei Fernlicht und bei Lichthupe.




Zigarettenanziinder

Bei eingeschalteter Ziindung Knopf driicken.
Sobald die Spirale gliiht, springt der Anziinder
zurlick und kann herausgezogen werden.

Ascher vorn

Zum Entleeren Ascher daumenbreit 6ffnen
und an der Vorderkante aus der Instrumenten-
tafel herausheben.
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Ascher hinten

Zum Entleeren nach oben aus der Armlehne
herausziehen.

’\6 ROSSERIEELEMENTE

Tiirverriegelung

Mit den SchlieBern in den Tiirverkleidungen
lassen sich die Tiiren von innen verriegeln. Ist
der SchlieBer bei gedffneter Fahrertiir nach
hinten geschoben, so springt er beim SchlieBen
der Tiir wieder in Offnungsstellung nach vorn:
Sicherung gegen Aussperren bei ungewolltem
Zufallen der Fahrertiir.

Kofferraumklappe bzw. Hecktiir

Schliissel mit der Kerbe nach oben ins SchloB
stecken. Beim Rechtsdrehen des Schliissels
rastet die SchloBarretierung aus, und die Klap-

pe hebt sicht automatisch. Die Hecktiir kann
federunterstiitzt leicht angehoben werden.
Zum SchlieBen Klappe bzw. Hecktiir ins
SchloB driicken.

Vorsicht beim Fahren mit offener Kofferraum-
klappe bzw. Hecktiir, z. B. beim Transport
sperriger Giiter.

Nach Méglichkeit nicht mit ge6ffneter Koffer-
raumklappe bzw. Hecktiir fahren, damit keine
giftigen Abgase (Kohlenmonoxid) durch Luft-
wirbel in den Innenraum des Wagens gelangen
koénnen.

VorsichtsmaBnahmen beim Fahren mit geoff-
neter Kofferraumklappe bzw. Hecktiir:
Fenster und Stahlschiebedach schlieBen, Luft-
zufuhr iber Heizung und Beliiftungsdiisen 6ff-
nen und Geblése einschalten.

Riicksitz

Zum Ausbau - z. B. bei Grenzkontrollen — Sitz
unten links und rechts an der Vorderkante
kriftig nach hinten driicken und anheben.
Beim Einbau Sitz wieder vollstindig unter die
Riickenlehne schieben und von oben auf die
Vorderkante driicken, bis der Sitz einrastet.




Motorhaube

Entriegelungsgriff links unter der Instrumen-
tentafel ziehen. Die Motorhaube wird ent-
riegelt und spaltbreit gedffnet. (Darauf ach-
ten, daB der Entriegelungsgriff wieder in seine
Ausgangslage zuriickgleitet.)

Etwa eine Handbreit rechts von der Motorhau-
benmitte — von vorn gesehen — befindet sich an
ihrer Unterseite eine kleine Griffschale: hoch-
ziehen und Haube 6ffnen.

in den kleinen Ling:
unterseite einse

ie nie, sich davon zu iiberzeugen,
aB die Haube richtig eingerastet ist: wichtig
r die Sicherheit im Fahrbetrieb.

GepickraumvergroBerung

beim Manta CC

Gepickraumabdeckung herausnehmen
Zugseile an der Hecktir aushingen (Bild
1679 U).

Hintere Abdeckung von der vorderen mit kur-
zem Ruck nach hinten trennen; dabei vordere
Abdeckung in der Nihe eines der beiden Ver-

bindungsscharniere halten (Bild 1680 U); das
andere Scharnier lst sich gleichzeitig.

Vordere Abdeckung nach hinten heraus-
zichen.

Gepickraumabdeckung einsetzen

Vordere Abdeckung in die Schlitze der seit-
lichen Abdeckungen nach vorn hineinschie-
en.

Beim Einsetzen der hinteren Abdeckung
Scharniere einzeln durch kurzen Ruck nach
vorn einrasten.

Gepickraumvergrofierung nach vorn
Sicherheitsgurte seitlich unter die Halteklam-
mern schieben (Bild 1681 U), Lehne mit
Druckknopfen oben ausrasten und vor-
schwenken.

Nicht zu hoch laden und Ladung sichern, da
selbst kleinste Gegenstinde beim Auffahren
oder bei einer Notbremsung zu gefihrlichen
Geschossen werden konnen.

Lehne nach dem Aufrichten beidseitig hérbar
einrasten.




Wagenstandshohenregulierung ¥

Die Wagenstandshohenregulierung bietet den
Vorteil, bei verschiedener Belastung des Fahr-
zeuges hinten — z.B. auch bei Anhingerbetrieb
— die Wagenstandshéhe nahezu konstant zu
halten und das Fahrverhalten wesentlich zu
verbessern.

Das Hochpumpen des Fahrzeuges wird an der
Tankstelle mit einer Reifenfiillanlage oder mit
der FuBpumpe oder dem Kompressor aus dem
Opel-Zubehor vorgenommen.

Das Fiillventil, das sich an der linken Seite der
Kofferraumriickwand  befindet, entspricht
einem Reifenventil.

26

Will man das Fahrzeug voll beladen, darf aus
Sicherheitsgriinden nicht schon im Leerzu-
stand des Fahrzeuges mit maximalem Uber-
druck gefahren werden. Bei Fahrten mit voll
beladenem Fahrzeug sollte ein Mindestdruck
von 300 kPa (3 bar) in der Anlage sein. Der
minimale Uberdruck (Grundwert) von 80 kP

(0,8 bar) in der Anlage darf niemals unter

schritten werden.

QG

ts wieder erreicht wird
ar) nicht tiberschreiten.

{eincr Fahrt mit entladenem Fahrzeug

uck unbedingt auf 80 kPa (0.8 bar) redu-

ZU THRER SICHERHEIT

Innenspiegel

Der Innenspiegel 16st sich bei einem kraftigen
StoB aus der Halterung.

gepolsterte Teile

Die Instrumententafel fingt StoBe elastisch
ab. Bedienungsteile, Armlehnen und weitere
Teile sind aus nachgiebigem Material.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden sind gepolstert. Sie lassen
sich zum Schutz vor Blendung herunterklap-
pen (und zur Seite schwenken ).

Sicherheitslenkung

Ein System zusammenschiebbarer, energie-
absorbierender Teile, kombiniert mit einem
EinwegabreiBschlitten baut Aufprallkréfte auf
das Lenkrad durch gesteuerte Verzogerung ab.
Das Lenkrad verformt sich energieabsor-
bierend.

Kopfstiitzen — Ausbau

Falls eine Kopfstiitze ausgebaut werden soll,
vorher die beiden Haltefedern aus den Hiilsen-
tellern mit einem Schraubendreher ziehen
(Bild 1490 A). Vor dem Einbau der Kopfstiitze
Haltefedern mit der gebogenen Seite nach hin-
ten wieder einsetzen.




Sicherheitszubehor

Kindersicherheitsprogramm:
Sicherheitsschale

(bis ca. 10 Monate),
Sicherheitssystem

(bis ca. 12 Jahre);
Befestigung mit serienméBigem

Sicherheitsgurt,

Sicherheitsschale zusitzlich
mit Befestigungsadapter

Feuerloscher
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Katalog-Nr.

1746 .
17 90 511
17 90 512

Abschleppseil . & 200 g 1738 . . . Das reichhaltige Opel-Zubehd,
Abschleppstange . . ... ... 17 90 522 tet Ihnen die Moglichkei

Starthilfeleabel’, 0 =l o L 17 02 527  Thren individuellen

Glithlampen und Sicherungen . 1718... Neben Sicherhei

Halogen-Nebelscheinwerfer .. 1710... fortver run

NebelschluBleuchte . . . . . .. bot agen

Schmutzfanger. . 0L L . . @ die Thnen W Bed:

Bremsklotz, " T F s in S vk ten.

Magnethaftlampe . . . . . . .. :

TR N v t dem ,Anerkannten ()p«fI-Zuhchnr“ garan-
RN LS o R ti ‘lhncn Opel hohe Qualitit und PaBgenau-
Verbandskissen gkoit.

Ihre autorisierte Opel-Werkstatt berit Sie
gern.

Sicherheitsgurte

Legen Sie Ihren Sicherheitsgurt vor jeder
Fahrt an — auch im Stadtverkehr und auch auf
den Riicksitzen — er kann Ihr Leben retten!

Nicht angeschnallte Fondinsassen gefahrden
sich selbst. Fahrer und Beifahrer bei Unfillen.

Sicherheitsgurte sind jeweils nur fir eine Per-
son bestimmt; sie sind nicht fiir Kinder unter 6
Jahren geeignet.

Dreipunkt-Sicherheitsgurte

Das Fahrzeug ist mit Dreipunkt-Sicherheits-
gurten mit Aufroll- und Blockier-Automatik
ausgeriistet, die bei gleichmaBiger Geschwin-
digkeit volle Bewegungsfreiheit gestatten, ob-
wohl der Gurt federbelastet immer am Korper
anliegt.

Bei starker Beschleunigung oder Verzogerung
des Fahrzeugs in allen Richtungen wird der
Gurt blitzschnell blockiert, z. B. auch in engen
Kurven.

Die Blockierfunktion ldft sich- nicht durch
bewuBtes Vorschnellen des Oberkorpers tiber-
priifen.




Bedienung der Gurte

Anlegen
Gurt gleichmiBig aus dem Aufroller ziehen
und unverdreht iiber den Korper fithren.
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i inkli i Alle Teile der Gurte von Zeit zu Zeit tiberprii- |
SchloBzunge in das SchloB cinklicken. Die ~ Ablegen Beckengurt Pflege der Gll.rle o o beachadiste el Bl lossen. Bed |
Sl?zlchne darf nicht zu weit nach hinten geneigt Zum Ablegen des Gurtes rote in der Mitte des Riicksitzes: Zur Lingenver- Sicherheitsgurte immer sauber und trocken e ol ARGt Bt i
sein. Der Beckengurt muB unverdreht und eng stellung SchloBzunge oben driicken. halten. neue ersetzt werden.

am Korper anliegen. Spannen Sie den Gurt
withrend der Fahrt 6fters durch Zug am Schul-
tergurt.

Fiir die Reinigung geniigt lauwarmes Wasser

= Keine Verinderungen an den Gurten, deren
oder milde Seifenlauge.

Befestigungen und an der Automatik vor-
Gurt nicht durch scharfkantige Gegenstinde nehmen. ]
beschidigen oder einklemmen. i

Auftragende Kleidung beeintrichtigt den
straffen Sitz des Gurtes. Er darf nicht iiber
harte oder zerbrechliche Gegenstinde in

Taschen Ihrer Kleidung gefithrt werden
Kugelschreiber und Brillen, weil
letzungen hervorgeruf




BELEUCHTUNG

Riickfahrscheinwerfer

Bei eingelegtem Riickwirtsgang und ein-
geschalteter Ziindung leuchten die beiden
Riickfahrscheinwerfer.

Parkleuchten =

Der Drehschalter befindet sich rechts neben
dem Lenkrad. Die Parkleuchten leuchten nur
in Stellung B des Ziind- und AnlaBschalters.
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Halogen-Nebelscheinwerfer

Der Druckschalter befindet sich iiber dem
Lichtschalter. Bei eingeschalteten Nebel-
scheinwerfern leuchtet die Symbolbeleuchtung

griin.

Bei Sichtbehinderung durch Nebel oder
Schneefall verbessern Nebelscheinwerfer als
zusitzliche Beleuchtung die Sicht.

O°

&?}utzu
S

NebelschluBleuchte

Der Druckschalter
dem Lichtschalter. Bei

schluBleuchtgleu cleuchtung
gelb
Bitte die setzli Bestimmungen iiber

von NebelschluBleuchten be-

Innenbeleuchtung

Beim Offnen einer Tiir schaltet sich die Innen-
beleuchtung ein.

Dauerbetrieb: Lichtschalter in der Instrumen-
tentafel zichen.

Instrumentenbeleuchtung

Die indirekte Instrumentenbeleuchtung _wird
zusammen mit der AuBenbeleuchtung einge-

schaltet.

Handschuhkastenbeleuchtung

Bei eingeschalteter Ziindung und gedffnetem
Deckel ist der Handschuhkasten beleuchtet.

Zigarettenanziinder-

und Ascherbeleuchtung ¥

Bei eingeschalteter AuBenbeleuchtung sind
die Aufnahmebhiilse fiir den Zigarettenanziin-
der und der Ascher beleuchtet.

Kofferraumbeleuchtung

Leuchtet bei gedffneter Kofferraumklappe
bzw. Hecktiir.

Motorraumbeleuchtung &

Leuchtet mit der AuBlenbeleuchtung.




LUFTUNG, HEIZUNG

Tiirfenster

Die Tiirfenster lassen sich mit einer Handkur-
bel versenken.

Seitenwandschwenkfenster &

Zum Offnen VerschluB ziehen und durch
Druck nach auBen einrasten. Beim Schliefen
Kniehebel zum Arretieren umklappen.
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Stahlschiebedach & Heizung und Beliiftung

Zum Offnen und zum SchlieBen Griff aus der Mischluftsystem: Durch M
Dachmulde bis zum Anschlag herausklappen warmer Luft kann dic (]
und Stahlschiebedach in die gewiinschte Stel- rungsfrei ge b
lung schieben. AnschlieBend Dach in dieser keiten 3 cn
Stellung durch Zuriickklappen des Griffes in

die Dachmulde arretieren. tiramt ebliise deshalb h wihrend
Eine vollig zugfreie Beliiftung gewihrleistet \ gl
edarf einschalten.

der Windabweiser fiir den Stahlschiebed:
Ausschnitt aus dem ANERKAN AWBenluft wird vor der Windschutzscheibe an-

OPEL-ZUBEHOR (Kata]og-NrQ esaugt, nach Wunsch erwarmt und in den In-

d vom Geblise be-

nenraum gefiihrt. Die Entliiftung erfolgt iiber
seitliche Blenden.

Heizungsschaltgruppe
linker Hebel Heizung
oben warmer
unten kilter

Luftzufuhr stets offenhalten und nur voriiber-
gehend schlieBen, wenn Z. B. Rauch von
auBen eindringen konnte: dazu Luftvertei-
lungshebel nach unten schieben, alle Belif-
tungsdiisen schlieBen.

rechter Hebel
oben A
Mitte V

unten O

zwischen ¥ und A

Luftverteilung
zum Kopfraum
zum Fufraum

geschlossen, dabei
maximale Luftmenge
zu mittl. Beliiftungs-
diisen

stufenlose Luftvertei-
lung zum FuB- und
Kopfraum

Geblise
2 Geblasestufen

Kippschalter

unten driicken

Die Luftzufuhr kann mit dem Geblise erhéht
werden, falls bei langsamer Fahrt zur Kom-
fortverbesserung oder zur schnellen Entfro-
stung erforderlich.
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mittlere Beliiftungsdiisen

Uber beide Diisen kann ungeheizte Luft in den
Wagen gefiihrt werden.

D}xrch Kippen und Drehen der Diisenklappen
Richtung und Stdrke des Luftstroms ein-
stellen.
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Seitenscheibenentfrosterdiisen

Uber beide Diisen 148t sich — je nach Stellung
des linken Hebels in der Heizungsschaltgruppe
— kalte oder erwdrmte Luft in den Wagen
fiihren.

Die Luftzufuhr wird durch das Zuschalten des
Geblises erhoht.

Durch Kippen und Drehen der Diiseg
Richtung und Stirke des Luftstro

le

Ist der Luftverteilungshebg
ben, stromt kalte ode
Windschutzschei
scheiben (vorne
- D

ie im Bild gezeigte
stell ri

pRen®”

B T

Sommerbeliftung
Zur maximalen Sommerbeliiftung im Kopf-
raum

alle Beliftungsdisen offnen, Luftverteilungs-
hebel der Heizungsschaltgruppe ganz nach
unten

Wird auBerdem Beliiftung zum FuBraum ge-
wiinscht, Luftverteilungshebel auf ¥V stellen.
Temperaturhebel der Heizungsschaltgruppe
nach unten

Geblise einschalten.

Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute Kondi-

gonders wichtig in der kalten Jahreszeit!

Durch Einstellen auf FuBraumbeheizung und
Offnen der mittleren Beliiftungsdisen nach
Bedarf wird eine Temperaturschichtung im
Fahrzeug erreicht, mit dem angenehmen
Effekt ,kiihler Kopf und warme Fiile®.

Heizung
@ iiber Diisen zur Windschutzscheibe

® zum FuBliraum
@ iiber Seitenscheibenentfrosterdiisen
@ wie auch in jeder Kombination

Der gewiinschte Luftdurchsatz 1iBt sich mit
der Geblisegeschwindigkeit einstellen.

Die Heizleistung hingt von der Kiihlmittel-
Temperatur ab und setzt daher erst bei
betriebswarmem Motor voll ein.

FuBraumbeheizung

Temperaturhebel der Heizungsschaltgruppe
nach oben,

Luftverteilungshebel auf V stellen,
Geblise einschalten,

zur schnelleren Erwirmung wird die zweite
Stufe empfohlen,

mittlere Beliiftungsdiisen schlieBen.




Entfeuchtung und Enteisung
der Scheiben

Beide Hebel der Heizungsschaltgruppe nach
oben,

Geblase einschalten,

seitliche Beliiftungsdiisen kénnen zusitzlich
gedffnet und auf die Seitenscheiben gerichtet
werden,

mittlere Beliiftungsdiisen schlieBen,

heizbare Heckscheibe einschalten.
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heizbare Heckscheibe

heizt bei eingeschalteter Ziindung.

Kippschalter unten driicken.

Ausschalten, sobald die Sicht frei ist!

Unnétige Belastung der elektrischen Anlage
vermeiden!

Beim Reinigen der Heckscheibe Heizdri
nicht beschéadigen: Seite 90.

O°
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LIMAANLAGE

Klimaanlage ¢

Léftung, Heizung und Kalteteil bilden eine
Funktionseinheit, die fiirr hochsten Komfort in
allen Jahreszeiten, bei jeder Witterung und
jeder AuBentemperatur ausgelegt ist.

Der Kilteteil der Klimaanlage kiihlt die Luft
und entzieht ihr Feuchtigkeit und Staub, z.B.
auch Blitenpollen

Der Heizteil erwirmt in allen Betriebsarten
die Luft nach Bedarf, entsprechend der Stel-
lung des Temperaturhebels. Die Menge qcr
cinstrdmenden Luft wird mit dem Geblise

regulient.

verschiedene Betriebsmoglichkeiten:
Umluftbetrieb fiir maximale Kiihlung: Luft aus
dem Wageninnenraum, mit einem geringen
Anteil an AuBenluft, wird gekihlt und wieder
nach innen abgegeben.

Gekiihlte AuBenluft stromt ein.

Ungekiihlte AuBenluft stromt ein.

Bedienung mit dem Hebel fiir Betriebsart
(rechts), dem Hebel fir Temperatur (links)
und dem Kippschalter fir Geblise.

Hebel fiir Betriebsart

Nullstellung

blauer Stern

weiBer Stern

griines Viereck

Dreieck nach unten

Dreieck nach oben

Kilteteil der Klima-
anlage und Gelase
ausgeschaltet.

maximale Kiithlung
(Umluft mit einem
Anteil AuBenluft)

Kiihlung (AuBenluft)

Beliiftung
(AuBenluft)

Heizung

Entfrostung >




In den Schaltstellungen ,,blauer” und ,,weiBer
Stern* sowie , griines Viereck® stromt die Luft
ausschlieBlich durch die mittleren Beliiftungs-
diisen und Seitenscheibenentfrosterdiisen. Mit
ihren vielseitigen Einstellmoglichkeiten 148t
sich der Luftstrom in jede gewiinschte Rich-
tung lenken (auch Seite 36).

Nach dem Abstellen des Motors kann bis zum
Druckausgleich im Kilteteil ein pulsierendes
Zischen zu héren sein.

Wie bei allen Klimaanlagen kann unter dem
Fahrzeug Kondenswasser austreten.

Hebel fiir Temperatur Geblisekippschalt

Mit dem linken Hebel laBt sich die Temperatur  Der Kippschaltef d
der gekiihlten und getrockneten Luft, ebenso
wie die der ungekiihlt einstromenden AuBen-
luft stufenlos regulieren.

ahl verschiedener
uBer bei Nullstellung

Hebel unten: kalt
Hebel oben: warm

oo°

’umen gedriickt: volle Drehzahl

Die Klimaanlage wirkt am besten bei geschlos-
senen Fenstern. Nur bei extrem warmem
Innenraum sollten die Fenster kurz geoffnet
werden, damit die erhitzte Luft schneller ent-
weichen kann (nichste Seite).

Fahrtheginn
bei extremen Bedingungen
bei Hitze und langerer Sonneneinstrahlung
Fenster kurzzeitig offnen, damit die erhitzte
Luft schnell entweichen kann
blauer Stern
(Umluft mit einem
Anteil AuBenluft)
= unten
unten driicken

rechter Hebel

Temperaturwihlhcbel
Geblisckippschalter
AnschlicBend Klimaanlage cn
nachstehend beschricbenen
regulieren

tsprechend den
Maoglichkeiten

bei Kiilte und ausgekithltem Wagen und zum

?T}f:?: tl:t:,bel — Dreieck nach oben
e

z a bel = oben
Temperaturwihlhe i
Geblisekippschalter = unten driicken

i hend den
schlieBend Klimaanlage entsprech (
:ar;mchcnd beschriebenen Moglichkeiten

regulieren.

Einstellmoglichkeiten der :
Klimaanlage im Normalbetrieb

normale Kiihlung
bei Uberland- und Autobahnfahrten

rechter Hebel = weiler Stern
(AuBenluft)

Temperaturwihlhebel = nach Bec.i'arf

Geblasekippschalter = unten driicken




Besondere MaBnahmen sind notig, wenn eine q

Beliiftung Heizun,
£
rechter Hebel = griines Viereck e o ; Entfrostung y
Temperaturwihlhebel = nach Bedarf TEmp;rgflE:Jlﬁh]hebel T Dre':eck nach unten  rechter Hebel SSNSRsiums bet entros grnﬂ;:.-‘:.ﬂ ';?;:’:::: Wistung ) f y Motorreinigung durch Dampfstrahlen oder I
@cblasckippschaiter, = nich Bedarf Geblésekippschalter i e H A-‘Mmﬂi‘al‘e“r}, '. —— Um eine Elc"’hh]c‘pc“d. gute Funktion ZU 8¢"  wenn bei Lackierarbeiten eine Trocknung im
Der Kalteteil (K y : : P = nach Bedarf tn groBer Hohe mit Anhanger: . wihrleisten, mub die }(hmagnl_age unabhingig T o kenofen erfolgen soll.
B ompressor) ist nicht einge- Der Kilteteil (Kompressor) ist nicht einge- Khimaanlage voribergehend auf ..licluftupg von Witterung und Jahreszeit jede Woche we-
altet. schaltet. g (gruncs Viereck) oder _Heizung” (l)l’CIL‘Ck n:ig.‘ilCl'!S cinigc Minuten in Betrieb genommen
Fiir eine an ;o SR nach unten) oder . Entfrostung” (Dreieck nach g pgen,
) ‘genehme und gleichmaBige oben) einstellen, um den Motor zZu ent- ) . e
zung wird die erwirmte Luft in den FuBr i : Storungen, gleich welcher Art, niemals in elge-
nscheiben richten (Raststellung). - ner Regie beheben, sondern unbedingt eine

autorisierte Opel-Werkstatt aufsuchen.

Nur dort kann die technisch aufwendige Anla-
ge iberprift und nach speziellen Fachkennt-
nissen repariert werden.

geleitet, wobei jedoch immer ein g

der Luft zur Windschutzschei Mittlere Beliiftungsdiisen schlieBen.

Heizbare Heckscheibe einschalten.

02




AUTOMATISCHES GETRIEBE

Nach Anlassen des Motors bzw. vor Einlegen
einer Fahrstufe Handbremse ziehen oder
Bremspedal treten. Der Wagen ,kriecht
sonst.

Gas- und Bremspedal niemals gleichzeitig
bedienen.

Das vollautomatische Getriebe kann in der
Fahrstufe ,D* unter nahezu allen Belastungs-
zustinden gefahren werden. Bei sanftem,
gleichméBigem Niedertreten des Gaspedals
werden die kraftstoffsparenden Ginge friither
eingeschaltet als bei briiskem Niedertreten.

So konnen Sie die Arbeitsweise des Getriebes Wihlhebelstellung P, R nnd
und den Kraftstoffverbrauch giinstig beein-
flussen.

Ein manueller Fahrstufenwechsel ist nur in
Ausnahmefillen erforderlich. Die Fahrstufen
»2* und ,,1“ sollten nur dann gewihlt werden,
wenn bewuBt ein automatisches Hochschalten
vermieden oder mit Hilfe des Motors gebremst
werden soll.

erlaufstellung
* oder ,N* Motor anlassen.

bedingungen.

t ”
eben wihrend des Wihlvorganges ver-
en.

Sclr;)‘a‘ll: 'ﬁzni‘ahrsuuanon es erl a‘h LA

» 1 D = Dauerstellung von Null bis Hochst-
geschwindigkeit unter normalen Fahr-

Fahrstufe 2 2
2 = Fahrstellung fiir erschwerte Fahrbedin-

gungen nur im 1. und 2. Gang
Das Getriebe schaltet nicht in den 3. Gang:
Die Fahrstufe 2% ist deshall_) besonders bei
Gebirgsfahrten mit langen Steigungen und Ge-
fillstrecken geeignet.
Sobald die Fahrsituation es erlaubt, wieder
»D% wihlen.

Fahrstufe 1
1 = Laststellung fiir extrem schwere Fahrbe-

dingungen nur im 1. Gang, z.B. steile
Bergabfahrten.

Das Getriebe schaltet nicht iiber den ersten
Gang hinaus. Die Fahrstufe ,,1* ist fiir schwere
Fahrbedingungen, wie starke Steigungen und
steiles Gefille vorgesehen.

Sobald die Fahrsituation es erlaubt, wieder
»D* wihlen.

Bei Bergabfahrt rechtzeitig auf ,,2“ oder, falls
es die Situation erfordert, auf ,,1“ schalten, um
die Motorbremswirkung auszunutzen.

Bremsunterstiitzung durch den Motor* néch-
ste Seite.




Kickdown

Unterhalb  bestimmter Geschwindigkeiten
schaltet das Getricbe beim Durchtreten des
Gaspedals in einen niedrigeren Gang. Die
Motorleistung kann zur Beschleunigung des
Wagens voll genutzt werden.

Bremsunterstiitzung durch den Motor

Sobald das Gas weggenommen wird, wirkt der
Motor als ,zusitzliche Bremse“. Besonders
hoc;h ist diese Bremswirkung in Fahrstufe ,1“.
B-el steiler Bergabfahrt daher Fahrstufe , 1%
einlegen, jedoch nicht oberhalb der zulissigen
Hochstgeschwindigkeit fiir Fahrstufe 1.

Nl
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Anhalten

Die Wihlhebelstellung kann beim Halten mit
laufendem Motor beibehalten werden. Beim
Halten an Steigungen unbedingt Handbremse
anziehen oder Bremspedal treten — Wagen bei
eingelegter Fahrstufe nicht durch Erhéhen der
Motordrehzahl in Ruhestellung halten. Bei
lingerem Halten, z.B. im Stau oder an Bahn-
iibergiingen Motor abstellen.

Vor dem Verlassen des Wagens zuerst Hand-
bremse anziehen, dann Wihlhebelstellung 0
einlegen und den Ziindschliissel abziehen.

,,Herausschaukeln“

Zum Herausschaukeln eines in Sand,
Schlamm, Schnee oder in einer Mulde festge-
fahrenen Wagens bei leichtem Gasgeben
Wiihlhebel abwechselnd zwischen ,D“ und
_R* hin- und herschieben. Motordrehzahl
méglichst niedrig halten und ruckartiges Gas-
geben vermeiden.

Dies ist eine Empfehlung, die nur fir die
genannten Ausnahmefalle gilt.

genaues Manovrieren

Zum genauen Manovrieren, z.B. in Parklik-
ken, Garageneinfahrten usw. kann die Kriech-
neigung ausgeniitzt werden. Fahrgeschwindig-
keit durch leichtes Lasen der FuBbremse regu-
lieren.

Gas- und Bremspedal niemals gleichzeitig be-
dienen.



FAHRHINWEISE

Die erste Betriebszeit

Die Behandlung des Wagens wihrend der er-
sten Betriebszeit ist von groBer Bedeutung fiir
seine spiatere Leistung und Lebensdauer.

Vom ersten Augenblick an fahren Sie ziigig
mit wechselnden Geschwindigkeiten, aber kei-
nesfalls anhaltend mit Vollgas.

Motor am Berg nicht in niedrigen Drehzahlen
quilen.
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Waihrend der ersten Betriebszeit (ca. 1000 km)
besonders schaltfreudig fahren. Faustregel fur
alle Ginge bzw. Fahrstufen: Gaspedal maxi-
mal etwa drei Viertel durchtreten. Giinstige
Geschwindigkeiten im Drehzahlbereich von
1500 min™ bis 4000 min'.

nur mit laufendem Motor fahren

Niemals mit stehendem Motor ausrollen oder
bergab fahren. Viele Aggregate funktionieren
dann nicht mehr (z.B. Signaleinrichtungen,
Bremskraftverstiarker). Damit gefihrden Sie
sich und andere.

Bremskraftverstirker

Bei stehendem Motor hort die Wirkoifgdes
Bremskraftverstirkers nach ein- bis zwegnal®
gem Treten des Bremspedals auf. Die Br&s-
wirkung wird dadurch nichf ¥Crimeeft, allsh
dings ist zum Bremsen cif b&cutdhd hoherer
FuBdruck aufzuwecpden.

Abstellensdes Motors

bei" schr Choi®r KGbfmitteltemperatur, z.B
nadh cinerBergfthrt mit Anhiinger: Motor zur
Vermgidung cines Wirmestaus ca. 2 Minuten
sm Legplauf laufen lassen.

GUT UND WIRTSCHARLICH FAHREN

Technisch richtiges und wirtschaftliches Fah-
ren sichert dic Leistungsfihigkeit Thres Wa-
gens und verlingert seine Lebensdauer.

Energie sparen — mehr Kilometer
Beachten Sie bitte die Fahrhinweise (Seite 48)
und die Tips zum Energiesparen und zum lei-
sen Fahren vorn in dieser Betriebsanleitung.

Drehzahl
Unter allen Fahrbedingungen in einem gin-
stigen Drehzahlbereich fahren. ECON-Anzei-

ge % beachten

warmfahren
Der Motor soll warmgefahren werden und sich
nicht im Leerlauf warmdrehen. Warmfahren

des durchgekiihlten Motors jedoch nicht durch

zu langes Fahren mit hochdrehendem Motor
erzwingen. Nicht mit Vollgas fahren bis die
normale Betriebstemperatur erreicht ist.

schaltfreudig fahren

Motor im Leerlauf und in den unteren Géngen
nicht hochjagen. Schaltfreudig und ziigig fah-
ren. Zu niedrige und zu hohe Geschwindigkei-
ten in den einzelnen Gangen oder Fahrstufen
sowie Kurzstreckenverkehr erhohen Ver-
schleif und Kraftstoffverbrauch.

zuriickschalten

Bei abfallender Geschwindigkeit zuriickschal-
ten — Kupplung nicht bei hochgedrehtem
Motor schleifen lassen. Besonders wichtig bei
Gebirgsfahrten.

Kupplung

Immer vollen Kupplungspedalweg ausnutzen,
um Schaltschwierigkeiten und Getriebeschd-
den vorzubeugen. Deshalb darf im Bereich der
Pedale keine dicke Matte liegen. Kupplungs-
pedal wihrend der Fahrt nicht als FuBstiitze
benutzen, da sonst mit hohem Kupplungsver-
schleiB zu rechnen ist.

Batterie schonen

Im langsamen Stadtverkehr, bei sonstiger
langsamer Fahrt, insbesondere bei stehendem
Fahrzeug, elektrische Verbraucher soweit
moglich abschalten (Heizscheibe, Zusatz-
scheinwerfer usw.).

Beim Anlassen im Winter auskuppeln, damit
der Getriebeleerlauf-Widerstand ausgeschaltet
wird und Anlasser und Batterie entlastet wer-

den.




KRAFTSTOFFE

Kraftstoffverbrauch nach DIN

Der Kraftstoffverbrauch nach DIN 70 030
Teil 1 (siehe Seite 96) dient zum Vergleich ver-
schiedener Fahrzeuge untereinander. Er wird
unter vorgeschriebenen Fahrbedingungen in
drei Werten ermittelt:

bei Stadtzyklus

bei 90 km/h

bei 120 km/h.
Beim Stadtzyklus wird eine Stadtfahrt simu-
liert. Die beiden anderen Werte werden bei
konstanter Geschwindigkeit ermittelt.
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Tanken

Hinweise zum Tanken finden Sie auf der letz-
ten Seite.

Kraftstoffe

Geeignet sind handelsiibliche  verbleite
(DIN 51 600) bzw. unverbleite (DIN 51 607)
Super-Kraftstoffe (siche Seite 94).

Kraftstoff mit zu geringer Oktanzahl kansg
Zindungsklingeln verursachen. Fiir _daraus
entstchende Schiden kann der FahrzoQifieg
steller nicht verantwortlich gemacht \Wwer-
den. Den Oktanbedarf Ihres Maiors usd Nin-
weise zur Ziindgrundeinstglinfig ffdcn Sie auf
Seite 94.

Vor einer Fahrt iffeinBan®) in &m nur Kraft-
stoffe mit geringeref OKaazahl erhiltlich sind
AafKunft@bepdic Bpfefderlichen MaBnahmen
beeiner @utorifierten Opel-Werkstatt ein-
holem

ABGASE

Motorabgase

Einatmen vermeiden!

Motorabgase enthalten das giftige und dabei
farb- und geruchlose Kohlenmonoxid. Es ver-
ursacht beim Einatmen zunichst Midigkeit,
dann BewuBtlosigkeit und kann schlieBlich le-
bensgefahrlich sein.

Wenn Abgase Thres Motors in das Wageninne-
re gelangen, unbedingt fachminnische Hilfe in
Anspruch nehmen. Ist fachminnische Hilfe
nicht sofort greifbar, mit ganz gedffneten Fen-

stern fahren.

abgaskontrollierter Motor

Durch konstruktive MaBnahmen — vornehm-
lich im Bereich der Vergaser- bzw. Einspritz-
und Ziindanlage — ist der Anteil an schidlichen
Stoffen im Abgas, wie Kohlenmonoxid (CO),
Kohlenwasserstoffen (CH) und Stickoxiden
(NO) auf ein Minimum reduziert.

Von der genauen Einstellung von Vergaser
oder Einspritzanlage und Ziindung wird die
Zusammensetzung der Abgase und der Anteil
an giftigen Schadstoffen — in erster Linie Koh-
lenmonoxid — bestimmt.

Je exakter die Einstellung ist, desto geringer ist
der CO-Gehalt.

Daher sollten alle Priif- und Einstellarbeiten
ausschlieBlich einer autorisierten  Opel-

Werkstatt iiberlassen werden, die geeignete
Geriite besitzt und iiber geschultes Personal
verfiigt.

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur
Reinhaltung der Luft und zur Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften iiber Abgasentgif-
tung.

Die Priiffung und Einstellung von Vergaser
oder Einspritzanlage gehort zum Programm
der Opel-Inspektionen. Lassen Sie deshalb re-
gelmaBig siamtliche Kundendienstarbeiten zu
den im Kundendienst-Scheckheft vorgeschrie-
benen Terminen durchfiihren.




BREMSEN

Die Bremsen sind ein wichtiger Faktor fiir die
Verkehrssicherheit.

Bei neuen Scheibenbremsbeligen ist zu emp-
fehlen, im Interesse hoher Wirksamkeit, wih-
rend der ersten 200 km keine unnétigen Voll-
bremsungen vorzunehmen.

Der VerschleiB der Bremsbelidge darf iiber ein
gewisses MaB nicht hinausgehen. Daher ist
eine regelmiBige Durchfithrung der im Kun-
dendienst-Scheckheft vorgeschriebenen War-
tungsarbeiten ecine Voraussetzung fir die
Sicherheit im StraBenverkehr.

Verschlissene Bremsbelédge nur bei einer auto-
risierten Opel-Werkstatt durch neue ersetzen
lassen. Dort werden von Opel gepriifte und
freigegebene Belige eingebaut, die fiir opti-
male Bremsleistung garantieren.

o°

,darf im Bereich der Pedale keine dicke Matte
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FuBbremse

Die Vorder- und Hinterradbremse
voneinander unabhingige Bremskreise

Fillt ein Bremskreis aus, so k
mit dem anderen Brems

bei tief durchge
Pedalkraft ¢j weg wird langer.

e in Anspruch neh-

edalweg — besonders bei Aus-
s Bremskreises — ausnutzen zu konnen.

liegen.

L 2
¢i stehendem Motor setzt die Unterstitzung

durch den Bremskraftverstirker nach ein- bis
zweimaligem Niedertreten des Brcrpspcdals
aus. Die Bremswirkung wird jedoch nicht ver-
ringert, es ist allerdings ein bedeutend héherer
FuBdruck notig. Besonders beim Abschleppen
beachten

Vor jeder Fahrt Bremsleuchten kontrollieren.
Kurz nach jedem Fahrtbeginn sollte. di_e
Bremsanlage bei niedriger Geschwindigkeit

auf ihre Wirksamkeit gepriift werden, beson-
ders bei feuchten Bremsen, z.B. nach der

Wagenwische.
Immer auf richtigen Stand der Bremsfliissig-
keit achten — Seite 84.

Handbremse

Die mechanisch arbeitende Handbremse wirkt
nur auf die Hinterriader; sie dient zur Siche-
rung des stehenden Fahrzeuges. Sie rastet
beim Ziehen selbsttitig ein.
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RADER, REIFEN

Die werkseitig montierten Reifen sind auf das
Fah'rwerk des Wagens abgestimmt und bieten
optimalen Fahrkomfort und Sicherheit.
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Vor Umristung auf andere Reifen oder Felgen
lassen Sie sich von Ihrer autorisierten Opel-
Werkstatt iiber die technischen Moglichkeiten
und evtl. durchzufiihrende Anderungen am
Fahrzeug beraten. Benutzung von nicht geeig-
neten Reifen oder Felgen kann zum Verlust
der Allgemeinen Betriebserlaubnis (Zulassung
des Wagens zum offentlichen StraBenverkehr)
und des Versicherungsschutzes fiihren.

Montage neuer Reifen

Am t?c.\‘tcn Radialreifen in kompletten S3ggen
montieren. Das Auswechseln sglite paagwdiie
mit Reifen gleichen Fabrikatds aaf #er glc®
chen Achse erfolgen. ‘ ]

Reifenluftdruck

Die Einhaltung des vorgeschriebenen Reifen-
luftdrucks ist Voraussetzung fir Fahrkomfort,
Fahrsicherheit und lange Lebensdauer der
Reifen

Reifenluftdruck mindestens alle 14 Tage und
vor jeder groBeren Fahrt kontrollieren — bei
kalten Reifen, mit genau anzeigendem Luft-
druckprifer. Reserverad nicht vergessen.
Angaben iber Luftdruck auf Seite 97 und auf
der Klebefolie im Deckel des Handschuh-

kastens.

Uber- oder Unterschreitung des vorgeschrie-
benen Luftdrucks erhoht den ReifenverschleiB
und beeintrichtigt Sicherheit, Fahrverhalten,
Fahrkomfort und Verbrauch.

Hoherer Luftdruck infolge Reifenerwarmung
nach lingerer Fahrt darf nicht reduziert wer-
den.

Ventilkappen nach der Luftdruckpriifung wie-
der fest aufschrauben.

Reifenzustand, Felgenzustand

Heftiges Aufprallen gegen Bordsteine kann zu
versteckten Reifenschiden und Felgenschiden

fiihren, die sich erst spater bemerkbar machen
(Unfallgefahr bei hohen Geschwindigkeiten).
Deshalb Bordsteinkanten nur langsam und
méglichst im rechten Winkel iiberrollen!

Achten Sie beim Parken darauf, da3 Sie die
Reifen nicht an der Bordsteinkante ver-
klemmen.

Reifen von Zeit zu Zeit auf Abnutzung (Profil-
tiefe) und duBere Beschiidigungen und Felgen
auf Schiden untersuchen. Bei ungewdhnlichen
Verschleiferscheinungen bzw. Beschadigun-
gen autorisierte Opel-Werkstatt aufsuchen.
Schiden beseitigen und Fahrwerk sowie Len-
kung tiberpriifen lassen.
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Sollte der VerschleiB nach langerer Kilometer-
leistung vorn gréBer sein als hinten, so ist achs-
weises Austauschen der Vorderrdder gegen
die Hinterrdder zu empfehlen. Besseres Profil
vorn ist sicherer.

Denken Sie daran, daB die Aquaplaning-
Gefahr bei geringerer Profiltiefe groBer wird.

Benutzung von Winterreifen

Sommer-Radialreifen (Giirtelreifen)
Sommer-Radialreifen mit mehr als 4 mm Pro-
filtiefe auf allen Ridern bieten auch im Winter
noch gute Fahreigenschaften.
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M + S-Reifen und Haftreifen

Erhohte Fahrsicherheit bieten M + S-Reifen
oder Haftreifen; sie sollten aus Sicherheits-
grinden auf allen vier Ridern aufgezogen
werden.

Bei Verwendung von M + S-Reifen oder Haft-
reifen muB der fiir Sommerreifen vorgeschrie-
bene Reifenluftdruck vorn und hinten um
30 kPa (0,3 bar) erhoht werden.

Schneeketten

Alle ReifengroBen des Manta -
195/60 HR 14 85 H — diirfen mit bchneek* '
gefahren werden. Diese Einschri
nicht fir den Manta GSi und Maniga |

Schneeketten sind nur auf den Antriebsridern
zuldssig. Verwenden Sie bitte die vor@@ge!
erprobten und empfohlenen Icm_ulwth'\:cﬂ
Ketten, die an der Lauffliche und an Wn
Innenseiten der Reifen nicht nf®Ra 2l M
auftragen (einschlieBlich Kétt@nsch¥®s). Grob-
flichige Radkappen uad Teile d&r KSen kon-
nen je nach Ausfilfrung@mi@inander in Beriih-
rung kommemgNehffient8ie ¥n solchen Fillen
dieg€appdn abs” |

Grobgliedrige Jetten sind nicht geeignet

Schn&ketten diirfen nur bis 50 km h und bei

schneefpeien Strecken nur kurzzeitig und mit

niedriger Geschwindigkeit verwendet werden.
da sie auf harter Fahrbahn sehr schnell ver-
schleiBen und dann Reifen und Karosserie be-
schidigen kénnen.

|
-

ANHANGER-
BETRIEB
t

Zugvorrichtung

nur von ciner autorisierten Opel-Werkstatt
einbauen lassen. Die Werkstatt kennt die zu-
lissige Anhiingelast Thres Fahrzeuges und hat
Anweisungen zum Einbau der Zugvorrichtung
und zu evtl. Anderungen am Fahrzeug, die die
Kihlung betreffen

1708 U
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Anhéingelast

Die Anhiingelasten sind fahrzeug- und motor-
abhingige Hochstwerte, die vom Gewicht des
Anhingers nicht iiberschritten werden diirfen.
In groBeren Hohen sinken Motorleistung und
Steigfihigkeit, so daB die Anhéngelasten im
Gebirge eventuell nicht ausgenutzt werden
konnen.

Die zulissige Anhingelast Ihres Fahrzeuges
entnehmen Sie den amtlichen Fahrzeugpapie-
ren. In der Bundesrepublik Deutschland und
West-Berlin gilt die zulissige Anhingelast
fiir Anhinger mit Bremse fiir Steigungen bis
max. 12%.

Stiitzlast

Die Stiitzlast, mit der der Anhédnger auf die
Kupplungskugel driickt, darf vorgeschriebene
Werte nicht unter- und nicht iberschreiten.
Sie kann durch Gewichtsverlagerung bei der
Beladung verdndert werden.

Die maximal zulissige Stiitzlast (50 kg) muB
auf einem Aufkleber an der Kofferraumklappe
bzw. Hecktiir angegeben sein.




Die Mindeststiitzlast ergibt sich aus dem An-

hingergewicht:

— bis 625 kg — mindestens 4 % des tatsdich-
lichen Anhingergewichtes;

— iiber 625 kg — mindestens 25 kg.

Maximale Stiitzlast von 50 kg anstreben, ins-

besondere bei schweren Anhingern.

Vor Messung der Stiitzlast Deichsel des bela-
denen Anhingers in Hohe der Kugel bringen
(Wagenstandshohenregulierung # auf Grund-
wert). Besonders wichtig bei Anhdngern mit
Tandemachse und tiefliegender Deichsel:
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Beim Anheben der Deichsel kann die Stiitzlast
durch Entlastung der vorderen Achse unzulis-
sig ansteigen.

Beim Beladen des Zugwagens zuldssige Hin-
terachslast nicht Giberschreiten.

Fahrverhalten

Das Fahrverhalten des Gespanns ist im
wesentlichen vom Fahrwerk und von der
Schwerpunktlage des Anhingers abhingig
(fachgerechte Beladung).

Vorteilhaft ist folgendes Anerkannte Opel-
Zubehér zum nachtriglichen Einbau:

— Wagenstands-Hohenregulierung

— Hinterfedern fiir Anhéingerbetrieb

— Wohnwagenspiegel fiir breig® SQohdfger
Ferner wird beim Zugw@igen\gine \Erhohung
des Reifenluftdrugh®Qaufpdenfir maximale
Belastung angegeBea@nW gt empfohlen.

GespannfghresWissengdic Nitzlichkeit ecines

:Zu!atzgcritcs zu¥ Dampfung der Schwingun-

gen des Anh#fgers zu schatzen.

g8chmidPen Sie vor Antritt einer Fahrt die

Kugel der Anhiingerzugvorrichtung.

e — =

Fahrhinweise

Aufl ausreichenden
Plotzliche Lenkungseinschlige vermeiden.

Kurvenradius achten.

Bei Bergabfahrien werden die Bremsen im
Anhingerbetrich erheblich stiarker belastet,
deshalb gleichen Gang ecinlegen wie Dbei

entsprechender Bergauffahrt und etwa gleiche
Geschwindigkeit fahren.

Bei automatischem Getriebe Stellung ,,2* oder
sogar Stellung ,,1* einlegen.

Sobald die Fahrsituation es erlaubt, wieder
»D* wihlen.

Anfahren an Steigungen
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:

Die giinstigste Motordrehzahl zum Einkup-
peln liegt im unteren Bereich des maximalen
Drehmoments (Technische Daten). Diese
Drehzahl konstant halten, mit schleifender
Kupplung allmihlich einkuppeln — Bremse 16-
sen — und Vollgas geben. Die Motordrehzahl
darf dabei geringfiigig fallen.

Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe
geniigt Vollgasgeben.




IM NOTFALL

kein Anlassen durch Schnellader
zum Schutz elektronischer Bauteile.

Anlassen des Motors durch
Anschieben oder Anschleppen

— nur bei Schaltgetriebe,
— bei automatischem Getriebe nicht méglich.

Beim Anschleppen besteht die Gefahr des
Auffahrens. Deshalb Abschleppstange ver-
wenden (Katalog Nr. 1790 . . .):

— unnétige Stromverbraucher abschalten,

— Ziindung einschalten,

— Kupplungspedal durchtreten,
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— 2. oder 3. Gang einlegen,
— anfahren, einkuppeln.

Anlassen des Motors
mit Starthilfekabeln 3

(Katalog Nr. 17 02 527)
Mit den Starthilfekabeln kann die Batterie
eines anderen Wagens angezapft werden.

Das muB mit duBerster Vorsicht geschehen.
Jede Abweichung von der folgenden Anlei-
tung kann zu Verletzungen oder Bcschiidiszun-
gen durch Explosion der Batterien u

Beschidigung der elektrischen Ar;}%m\g%n" ¢

2\

beiden Fahrzeugen fiihren.

J

=g

@® Keine Funken oder offenen Flammen in

Batteriendhe.

@ Batterieflissigkeit fernhalten von Augén,

Haut, Gewebe und lackiertepghlichcas Dig
Fliissigkeit enthilt Schyefelsadge, “die beY
direktem Kontakt V&letzihgenQund Be-
schidigungen vegffitgachy

@ Beim Umgang afit feg Batterie Augen-
gsehutz fragem’

20 O

Rcuhcnlolgt beachten!

Hilfsbatterie gleicher Spannung (12 Volt)
verwenden. Thre Kapazitit (Ah) darf nicht
wesentlich unter der der entladenen Batte-
rie liegen. Spannung und Kapazitit finden
Sie auf den Battenen

Entladene Batteric nicht vom Bordnetz
trennen

Unnétige Stromverbraucher abschalten.

Wihrend des gesamten Vorganges nicht
{iber dic Batteric beugen
Die Polklemmen des emnen Kabels dirfen

die des anderen Kabels nicht berihren.

n

. Handbremse anziehen. Getriebe in Leer-

lauf (automatisches Getriebe in P).

_ Kabel in der im Bild gezeigten Reihenfolge

anschlieBen: Mit einem Kabel die positiven
Pole beider Batterien verbinden (Pluszei-
chen am Batteriegehiuse oder am Pol). Ein
Ende des anderen Kabels an den negativen
Pol der Hilfsbatterie anschlieBen (Minus-
zeichen). Das andere Ende dieses Kabels
mit der Fahrzeugmasse des anderen Fahr-
zeugs—z.B. am Motorblock oder einer Ver-
schraubung der Motoraufhangung — verbin-
den.

Kabel nicht am negativen Pol der entlade-
nen Batterie anschlieBen!

AnschluBpunkt méglichst weit weg von der
entladenen Batterie.

Die Kabel so verlegen, daB sie nicht von
sich drehenden Teilen im Motorraum erfaf3t
werden konnen.

6. Motor des stromabgebenden Fahrzeugs
kann wihrend des Startens laufen. Startver-
suche nicht linger als 15 Sek. im Abstand
von 1 Minute. Nach dem Start beide Moto-
ren mit angeschlossenen Kabeln ca. 3 Mi-
nuten im Leerlauf laufen lassen.

7. Abnehmen der Kabel genau in umgekehr-
ter Reihenfolge.




Abschleppen des Fahrzeugs

Abschleppseil an der Ose am Vorderachskor-
per anbringen.

Schaltgetriebe in Leerlauf, automatisches Ge-
triebe in N.

Ziindung einschalten, um die Lenkradblockie-
rung zu lésen und Bremsleuchten, Signalhorn
und Scheibenwischer betitigen zu kénnen.

Langsam anfahren. Ruckartige Fahrbewegun-
gen vermeiden.

Zum Bremsen ist ein hoherer Pedaldruck
erforderlich: keine Bremskraftunterstiitzung
mehr!
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Heizung, Beliiftungsdiisen und Fenster schlie-
Ben, damit die Abgase des schleppenden Fahr-
zeuges nicht eindringen kénnen.

Fahrzeuge mit automatischem Getriebe nicht
schneller als 50 km/h und nicht weiter als
50 km schleppen. Bei defektem Getriebe, ho-
herer Geschwindigkeit oder weiterer Schlepp-
strecke Gelenkwelle von der Hinterachse 16sen
oder Wagen hinten anheben. Im letztgenann-
ten Fall Lenkrad in Geradeausstellung fixie-
ren.

Nach Méoglichkeit zur nichsten autorisierten
Opel-Werkstatt fahren; sie sorgt fir ei -
verlissige, schnelle und fachgerechte Ins
setzung. Sie besitzt ausgezeichnete Kenntn
iiber Opel-Fahrzeuge und ist
notwendigen Spezial-We
anweisungen usw.

Abschleppdienst

Wihlen Sie den Abschleppdienst selbst. Ver-
cinbaren Sie vor Auftragserteilung die Ab-
schleppkosten. Sie vermeiden unndtige Kosten
und evtl. Schwierigkeiten mit der Versiche-
rung bei der Abwicklung eines Schadenfalles.

Abschleppen

eines anderen Fahrzeuges
Abschleppseil — besser Abschleppstange — an
der hinteren Abschleppose rechts am Wagen-
unterbau befestigen.

Reserverad, Wagenheber
und Wagenwerkzeug

Reserverad, Wagenheber und Wagenwerk-
zeug sind im Kofferraum untergebracht.

Das Reserverad ist links im Kofferraum mit ei-
nem Gurt festgeschnallt. Durch Hochdriicken
der Schnalle wird der Gurt gelést: Enden mit
beiden Hinden halten, damit der am Gummi-
zug befestigte VerschluB nicht wegschnellt.

Wagenheber und Werkzeug sind hinter dem
Reserverad festgeschnallt.

Achten Sie darauf, daB Wagenheber und
Werkzeug immer in der im Bild gezeigten Lage
untergebracht werden.




Beim Manta CC sind Reserverad, Wagenhe-
ber und Werkzeug unter dem Kofferraumbo-
den untergebracht.

Das Reserverad wird durch eine Schraube in
der Mitte gehalten. Wagenheber und Werk-
zeug werden links vom Reserverad mit einem
Gummi festgeklemmt.

Verbandskasten
und Warndreieck
— Manta: Verbandskasten und Warndreieck

koénnen zusammen mit dem Reserverad mit
dem Gurt festgeschnallt werden.

— Manta CC: Der Verbandskasten kann in ei-
nem Halter aus dem ,Anerkannten Opel-
Zubehor® an der linken Kofferraumwand
mit einem Gummiband festgeschnallt wer-
den. Das Warndreieck kann in der Mulde
unter der Kofferraumabdeckung links unter-
gebracht werden.

éyﬁ%ﬁ*;éi
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Radwechsel

Zu Threr Sicherheit folgende Vorbereituggen
treffen und Hinweise beachten: )
@ Nach Maéglichkeit auf ebenem, festem Uy
tergrund parken. af"'v.
iy N
® Warnblinkanlage cinscfﬂt{n.\-'l!;m“ﬂ\rcmw

anzichen, bei @#t@mallicheM Getriebe
Wiihlhebel_in Péarksf :%P. bei Schalt-
> ‘hc&g « ;j’, ickwirtsgang ein-
n. § 1 .

s O
)

@mrrlnk aufstellen

® Das Rad diagonal gegeniiber dem zu wech-
seinden Rad durch Unterlegen von Keilen
wder dergleichen blockicren

® Wagenheber nur zum Radwechsel be-
nutzen

® Nicht unter das angchobene Fahrzeug
knechen

® Nicht den Motor starten, wilhrend der

st

Wagen angchoben

Is

Radkappe mit Schraubendreher abdriik-
ken. Dazu Schraubendreher an der Ausspa-
rung ansetzen.

2. Radmuttern mit Radmutternsteckschliissel
lockern.




3. Am Wagenunterbau sind vorn und hinten
Aufnahmehiilsen zum Einsetzen des Wa-
genheberzapfens vorhanden.

Wagenheberzapfen durch Rechtsdrehung
der Kurbel aus dem WagenheberfuB entrie-
geln und so weit herunterkurbeln, daB er in
die Aufnahmehiilse — vorn bzw. hinten — bis
zum Anschlag hineingeschoben werden
kann.

Wagenheber in der Héhe einstellen und bis
zum Anschlag aufrichten.

Fahrzeug durch Drehen der Kurbel an-
heben.

. Radmuttern herausdrehen.
. Rad wechseln.

. Radmuttern anziehen — Konus zur Felge

zeigend.

7. Wagen ablassen.
. Radmuttern iiber Kreuz festziehen.

. Radkappe wieder aufdriicken.

Das Ventilsymbol auf der Riickseite der
Radkappe muB zum Ventil des Rades
zeigen.

11

12.

6

. Wagenheberzapfen wieder in den Wagen-

heberfuB hineinkurbeln. Ausgewechseltes
Rad sowie Werkzeuge und Wurndrﬁc.‘&
im Gepickraum verstauen.
Anzugsdrehmoment und Mmwueht do§
neu montierten Rades ﬁ:ﬁ;lichﬂ bald am
Wagen priifen lassen.

Ausgewechselteng”defeRten Reifen in-

_standsgtzenund Rad ‘#tiswuchten lassen.

#lektrische Anlage

Ziundanlage

Elektronische Ziindanlagen haben eine hohere
Zindleistung als herkommliche. Deshalb
besteht beim Berihren spannungsfiihrender
Teilé 1 ecbensgefahr

Sicherungskasten

Beim Auswechseln einer Glithlampe betref-
fenden Schalter ausschalten.

Der Sicherungskasten befindet sich im Wagen-
innenraum links neben der Lenksdule unter
einem Deckel. Zum Auswechseln einer Siche-
rung Deckel von unten her ausrasten. Auf sei-
ner Riickseite sind die Stromkreise 1 bis 12 an-
gegeben (Tabelle nichste Seite). Defekte
Sicherung — erkennbar am durchgebrannten
Schmelzfaden — wechseln. Die Sicherungen

konnen unter leichtem Druck nach oben gegen
die federnde Klemme herausgenommen wer-
den. Eine durchgebrannte Sicherung nur dann
ersetzen, wenn die Ursache fiir die Storung be-
hoben wurde.

Nur Sicherungen vorgeschriebener Stirke ein-
setzen.

Es empfiehlt sich, immer einen Satz Sicherun-
gen mitzufiihren — erhaltlich bei Ihrer autori-
sierten Opel-Werkstatt.




Sicherungen und abgesicherte
Stromkreise

1: 5 A Stand- und SchluBleuchte, rechts,
Kennzeichenleuchte,
Instrumentenleuchten,
Motorraumleuchte,
Scheinwerferwaschanlage

2: 5 A Stand- und SchluBleuchte, links

3: 8 A Lichthupe,
Warnblinkanlage,
Innenraumleuchte,
Kofferraumleuchte,
Radio #, Uhr

4: 16 A Scheibenwischer und -wascher,
Vergaservorwarmung,
Leerlaufabschaltung
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10:
11:
12:

8 A

8 A
8A
8 A

8 A
8 A
8 A
8§ A

Riickfahrleuchtenschalter,
Waihlhebelleuchte #,
Heizungsgeblise

Glithlampen auswechseln

Beim Auswechseln einer Glihlampe b3ty
fenden Schalter ausschalten. ®

Gliihlampen nur am Sockel anj#®gn! @ unt)
Fett auf dem Glas verdamfffiset)sich auf
dem Reflektor ab und ve ind&y desken Re-
flexionsvermégen. @Berfihrungsfle®ke mit sau-

Blinkanlage, Bremslicht
Einspritzanlage #

Zigarettenanziinder %,

Signalhorn, 2 >
Klimaanlage #%: Kiihlgeblise, berem, nichimfgserndCmifLueh und Alkohol
Nebelscheinwerfer ?dﬁg PIrfgs Spregs
s . J
Fernlicht, links Achigng! h ff; 2
_ Uberlassen Sie die Scheinwerfereinstellung ei-
Fernlicht, rechts p r autorisierten Opel-Werkstatt, die iber
Abblendlicht, links spezielle Einstellgerite und Fachwissen ver-
[ fﬂgl.

Abblendlicht, reghts
P Lampenersatz entsprechend Beschriftung auf
4 6 ) W , Lampensockel der defekten Lampe. Die dort
g angegebene Wattzahl nicht iberschreiten.

Abblend- und Fernlicht

1. Motorhaube 6ffnen und abstitzen.

2. Scheinwerfer-Abdeckkappe abnehmen. 4

Steckdose mit Kabel vom Lampensockel

abzichen

Haltering in Richtung Reflektor andrik-
ken. durch Linksdrehen ausrasten und ab-
nehmen.

. Glithlampe aus Reflektorgehduse heraus-

nehmen.
Neue Glithlampe so einsetzen, daB sich die

Fixiernase am Fassungsteller in diec Ausspa-
rung im Reflektor einsetzt.

Standlicht

1. Motorhaube 6ffnen und abstiitzen.

2. Scheinwerfer-Abdeckkappe abnehmen.
Steckdose mit Kabel vom Lampensockel
abziehen.

3. Haltering in Richtung Reflektor andriik-
ken, durch Linksdrehen ausrasten und ab-
nehmen.

4. Glithlampe aus der Fassung herausnehmen.

5. Neue Glithlampe einsetzen.




D——]

=8N

Nebelscheinwerfer %
(Halogen-Breitstrahler)

1. Kreuzschlitzschraube unten aus Scheinwer-
fer herausschrauben und Reflektor aus dem
Gehiduse herausnehmen.
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2. Haltebiigel
schwenken.

fir Glithlampe ausrasten und

3. Gliihlampe aus der Fassung herausnchmen
und Kabel abziehen.

4.

Beim Einbau der neuen Glihlampe A
sparungen des Lampentellers ;
nasen des Reflektors set;

2. Glithlampe leicht hineindriicken und durch  Blink-, Brems-, SchluB-
Drehen aus der Fassung ausrasten. und Riickfahrleuchte

3. Neue Gliithlampe einsetzen und Lichtschei- panta:
be anschrauben. 1. Anordnung der Lampen:
(zugdnglich vom Kofferraum)
von auBen nach innen:
Blinklampe
SchluB- und Bremslampe
Riickfahrlampe

vordere Blinkleuchte

1. Lichtscheibe abschrauben.

2. Hakenzapfen in den Aussparungen der
Lampenfassung driicken, Lampenfassung
ausrasten.

3. Glithlampe leicht hineindriicken und durch
Drehen aus der Fassung ausrasten.

4. Neue Glithlampe einsetzen und Fassung
einrasten.

|

gt




Manta CC:

1. Verkleidungsteil des Kofferraumes entfer-
nen: Zwei Schrauben herausdrehen und
Verkleidung durch eine Drehbewegung zur
Wagenmitte hin herausnehmen.
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. Anordnung der Lampen von auBefi nach

innen:
Blinklampe
SchluB- und Bremslampe
Riickfahrlampe

3. Lampenfassung durch Drehen ausrasten.

4. Gliihlampe leicht hineindriicken und durch

Drehen aus der Fassung ausrasten.

. Neue Glithlampe einsetzen und Fassung

einrasten.

NebelschluBleuchte

1.

Lichtscheibe vom Lampengehiuse Qab®
schrauben.

. Gliihlampe leicht hineindriicKenund@durch

Drehen aus der FassuggfauSgastemh

3. Neue Glihlampe/isctZén un@ Lichtschei-

be anschrauben”

1132w

Kennzeichenleuchte

1

Von rechter Seite mit
Feder eindriicken und
nach oben herausnehmen.

Schraubendreher
Lampengehiuse

)

Hervorstehende Zunge driicken und Lam-
pensockel aus dem Gehiduse herausklap-
pen.

3. Glithlampe aus Fassung herausnehmen.

4. Neue Glithlampe einsetzen.




Innenraumleuchte
Motorraumleuchte
Kofferraumleuchte

Vor Ausbau der Innenraumleuchte Vordertii-

ren schlieBen, damit die Leuchte nicht unter
Strom steht.

1. Leuchte mit einem Schraubendreher ab-
driicken und herausnehmen. Beim Ausbau
der Innenraumleuchte Dachbezug nicht be-
schidigen!
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. Glihlampe leicht in Richtung der federn-
den Klemme driicken und herausnehmen.

. Neue Glithlampe einsetzen.




Das ist unser Ziel: Thnen die Freude an Threm
Wagen zu erhalten.

Alle autorisierten Opel-Werkstitten bieten
einen erstklassigen Service zu angemessenen
Preisen. Die Anschriften und Telefonnum-
mern finden Sie in der Druckschrift ,,Opel
Euroservice®, erhiltlich bei den autorisierten
Opel-Werkstitten in der Bundesrepublik
Deutschland und West-Berlin.
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Euroservice

Sie erhalten einen schnellen, zuverlissigen und
individuellen Service, eben:
EUROSERVICE.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkrifte ar-
beiten nach speziellen Vorschriften von Opel.

Sie erhalten bei Ihrer autorisierten Opel-
Werkstatt ORIGINAL OPEL-TEILE, die
strengste Qualitdts- und Prizisionskontrol-

len bestanden haben, und natiirlich das nitzli-
che und formschéne ANERKANNTE OPEL- i
ZUBEHOR.

Dafiir garantieren wir mit unsgrgmn Nghnmell
Hinter OPEL EURQSER¥ICE}steh®die Er-

fahrung eines der fiihréhdem Aut®mobil-Her-
steller der Welty

Uberall bieten Thnen die Kundendienstabteilungen der Adam Opel Aktiengesellschaft und der General Motors Niederlassungen Auskunft und

Hilfe

General Motors Continental S,A:}
Noorderlaan 75 .
B 2030 Antwerpen — Belgieg
T'elefon 543 51 11

General MotgfS Danrfiark JA7S
l'obaksveen »

DEs2860 Seebogg# Dinemark
T8leia”s6 96 00

AdamOpel Aktiengesellschaft
gahnhofsplatz 1

D 6090 Risselsheim —
Bundesrepublik Deutschland
Telefon 0 61 42-6 61

Vauxhall Motors Ltd

Kimpton Road
Luton, Bedfordshire, LU2 OSY — England

Telefon 2 11 22

Suomen General Motors OY

Kutojantie 8
SF 02630 Espoo 63/01 — Finnland
Telefon 52 33 44

General Motors France S.A.

56 2 68 Avenue Louis Roche

F 92231 Gennevilliers (Hauts de Seine) -
Frankreich

Telefon 7 90 70 00

Gencral Motors Hellas ABEE

Atrina Center

32 Kifissias Ave.

GR 151 25 Amaroussion — Griechenland
Telefon 6 82 89 00

General Motors Distribution Ireland Ltd.

Belgard Road
Tallaght

County Dublin - Irland
Telefon 51 40 33

General Motors Italia S.p.A.
Piazzale dell’'Industria 40

1 00144 Rom — Italien
Telefon 5 46 51

In Luxemburg wenden Sie sich
bitte an die GM-Niederlassung in
Antwerpen — Belgien

General Motors Nederland B.V.
Parmentierplein 1

NL 3088 GN Rotterdam — Niederlande
Telefon 29 00 00

General Motors Norge A/S
Leiraveien 11

N 2001 Lillestrem — Norwegen
Telefon 7 17 401

General Motors Austria Ges.m.b.H.
GroB-Enzersdorfer-Str. 59

A 1220 Wien — Osterreich

Telefon 2 24 50

General Motors de Portugal, Limitada
Av. Marechal Gomes da Costa, 33

P 1800 Lissabon Codex - Portugal
Telefon 85 30 01

General Motors Nordiska A.B.
Jordbro Sédra Industriomrade
Armaturvigen 4

S 13682 Handen — Schweden
Telefon 1 00 20

General Motors Suisse S.A.
SalzhausstraBBe 21

CH 2501 Biel/Bienne — Schweiz
Telefon 21 51 11

General Motors Espana, S.A.
Paseo de la Castellana, 91

E Madrid 16 — Spanien
Telefon 4 55 90 45




KUNDENDIENST:
WARTUNG,

OPEL-INSPEKTIONSSYSTEM

Fiir die Betriebs- und Verkehrssicherheit und
die Werterhaltung Thres Fahrzeuges ist es
wichtig, daB alle Wartungsarbeiten in den von
Opel vorgeschriebenen Intervallen durchge-
fiihrt werden. Der nichste Inspektionstermin
wird von Zeit- oder Kilometer-Intervallen be-
stimmt, je nachdem, was zuerst erreicht wird.

Inspektionen

Zeit-Intervall:

eine Inspektion pro Jahr fiir Fahrzeuge mit
einer Jahreskilometerleistung von weniger als
15000 km

Kilometer-Intervall:
eine Inspektion nach 15000 km

Olwechsel
Zeit-Intervall:
ein Olwechsel pro Jahr fiir Fahrzeuge mit
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einer Kilometerleistung von weniger als
15000 km

Kilometer-Intervall:
ein Olwechsel nach 15000 km

Olwechsel kann mit Jahresinspektion zusam-
menfallen.

Bei besonderen Bedingungen, z.B. haufigen
Kaltstarts oder iiberwiegendem Stadt- und
Kurzstreckenverkehr Motordl und Olfilter im
Herbst und Friihjahr wechseln.

Die Wartungsarbeiten sind — ebenso wie
standsetzungsarbeiten an Karosserie
Aggregaten — von einer autorisier
Werkstatt durchzufiihren. Diesesb
zeichnete Kenntnissggiibe

Werkzeuge, Wetkstattanw@isungen usw.

Spezi al-

2245 A

Der volistindige Nachweis (abgestempelte
Scheckabschnitte) der durch eine autorigic
Opel-Werkstatt durchgefiihrten Inspekti
und/oder Olwechsel ist Voraussetzung
eventuelle Garantieanspriiche.

Fiihren Sie keine Repar:
und Wartungsarbei

urch Unkenntnis
Itschutz- und Sicher-
verstoBen und durch
antieren sich und andere
ilnehmer gefihrden.

Sicherheitshinweis

Fiihren Sie alle vorgeschriebenen Kontrollen
im Motorraum wegen Verletzungsgefahr nur
bei ausgeschalteter Ziindung durch.

Bei eingeschalteter Ziindung besteht beim Be-
rithren spannungsfiihrender Teile Lebensge-
fahr, da die elektronische Ziindanlage eine ho-
here Zindleistung als eine herkommliche hat.

Motorol

Fiir den Motor eignet sich besonders das
Opel/GM-Markendl. Dieses qualitativ hoch-
wertige Mehrbereichsol ist fir Sommer- und
Winterbetrieb geeignet.

Handelsiibliche Qualitits-HD-Markendle ent-
sprechender Viskosititsklasse (SAE) und
Qualitit (API) konnen ebenfalls verwendet
werden — Oltabelle Seite 93.

Grundsiitzlich sind als Qualititskriterium die
API-Klassen mafigebend:

Motoren | Ein- und Mehr- | Leicht-
bereichsole laufole

Otto SF/CC, SF/CC
SF/CD oder SF/CD

Diesel SE/CD, SF/CD
SF/CD oder CD

Bei den handelsiiblichen Markendlen sind die
Hersteller dafiir verantwortlich, daB die fir
Opel-Fahrzeuge angebotenen Olsorten die er-
forderliche Eignung besitzen.

Mehrbereichsol ist ganzjihrig geeignet. Bei
HD-Einbereichsol Viskositits-Klasse SAE 30
im Winter durch SAE 20W-20 ersetzen (bei

langer

anhaltenden

Temperaturen unter

-20 °C Mehrbereichsol SAE 5W-30).

Olwechsel, Olfilterwechsel

Die Abhingigkeit der Wechsel von km-Inter-
vallen oder Zeitintervallen beachten, da das
Ol nicht nur durch den Fahrbetrieb, sondern
auch durch Alterung an Schmierfihigkeit ver-
liert.

Bei besonderen Bedingungen, z.B. hiufigen
Kaltstarts oder iiberwiegendem Stadt- und
Kurzstreckenverkehr Motordl und Olfilter in
kiirzeren Intervallen als im Kundendienst-
Scheckheft angegeben wechseln.

Original Opel-Olfilter verwenden
Motor 18 §

Olfilter mit M 18 x 1,5 mm Gewinde
Katalog-Nr. 6 50 401

Motor 20 E
Olfilter mit 3/4*-Gewinde
Katalog-Nr. 6 50 400 >




Motordlstand
Es ist technisch bedingt, daB jeder Motor Ol
verbraucht.

Deshalb alle 500 km, insbesondere vor Antritt
einer groBeren Fahrt, Motorélstand kontrol-
lieren.

Priifung nur bei waagerecht stehendem Wagen
und stehendem, betriebswarmem Motor. Vor
Priifung mindestens 2 Minuten warten, damit
das im Umlauf befindliche Ol zur Olwanne
flieBen kann. Bei kaltem Motor kann der
RiickfluB wesentlich linger dauern.

Zur Kontrolle des Olstandes abgewischten
OlmeBstab bis zum Anschlag einstecken.
Nachfiillen, wenn der Olstand bis zur Nachfiill-
marke abgesunken ist.

Der Olstand soll die obere Marke am MeBstab
nicht iiberschreiten. Das wiirde z.B. zu zusatz-
lichem Olverbrauch, Verdlen der Ziindkerzen
und iibermiBiger Bildung von Olkohle fiihren.

Zum Nachfiillen moglichst die gleiche O
verwenden, die beim vorangegangc
(Oltabelle

ke

Olwechsel
Seite 93).
Eine Stabilisierung des Ol
erst nach einigen

nor;

n

eingefiillt

Q

wurde

Kiuhlmittel
Die Kithlerfillung

bietet hervorragenden Korr :
das Kihl- und Heizungssystem und Gefrier-

auf Glykolbasis aufgebaut
osionsschutz fur

schutz bis =30 “C
ganzjahng 1m Kiihlsystem

Die Fillung bleibt
hselt werden.

und sollte alle zwei Jahre geweck ve
Der Wechsel muB von ciner autorisierten
Opel-Werkstatt vorgenommen wcr.dc'n. da zu
dieser Arbeit cimige Erfahrung notig ist.

Bei Bedarf nur Opel-Kiihlerfrostschutz
(General Motors Spezifikation GME L6 368)
Katalog-Nr. 19 40 681 verwenden.

Gefrierschutz -
Kiihlerdauerfiillung vor Winterbeginn auf ihre 4
Konzentration ausspindeln. Der Gehalt an
Opel-Kiihlerfrostschutz muf einen Gefrier-
schutz bis etwa —30 °C gewihrleisten. Zu ge-
ringe Konzentration vermindert den Frost-
und den Korrosionsschutz. Wenn notwendig,
Frostschutzmittel erginzen. Bei Kiihlmittel-
verlust Wasser auffiillen, ausspindeln und evtl.
Frostschutzmittel beimischen lassen.




KiihImittelspiegel

Bei geschlossenem Kiihlsystem treten kaum
Verluste auf. Deshalb ist es selten notig, Kiihl-
mittel nachzufiillen. Bei heiBem Motor Ver-
schluB vorsichtig 6ffnen, so daB der Uberdruck
langsam entweichen kann.

Der Kiihlmittelspiegel soll bei kaltem Kiihl-
system etwa 5 cm unter der Oberkante des
Kiihlereinfiillstutzens stehen.

Wird mit Wasser aufgefiillt, sollte es sauber
und kalkarm sein.
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Nach einem Auffiillen mit Wasser Konzentra-
tlo_n ausspindeln und evtl. Frostschutzmittel
beimischen lassen.

VerschluB beim SchlieBen bis zum Anschlag
festdrehen.

Bei UnregelmiBigkeiten der Temperaturan-
zeige, z. B. Anzeige im roten Feld, Kihlmit-
telstand sofort uberpriiffen und Kiihlmittel
nachfiillen. Suchen Sie zur Behebung der
Storung umgehend eine autorisierte Opel-
Werkstatt auf.

}' automatisches Getriebe

Olstand

Beim automatischen Getriebe ist fir richtige
Funktion die Einhaltung des vorschriftsmaBi-
gen Olstandes duBerst wichtig. Olstand in den
im Kundendienst-Scheckheft angegebenen In-
tervallen prifen.

Bei der Priifung und beim Nachfiillen auf groB-
te Sauberkeit achten, da in das Getriebe gera-
tene Schmutzteilchen zu Funktionsstorungen
fithren konnen. Zum Abwischen des OlmeB-
stabes sauberen, nicht fasernden Lappen

benutzen.

Die Priifung des Olstandes muB bei laufendem
Motor in Wihlhebelstellung ,,P* (Leerlauf-
drehzahl) und waagerecht stehendem Wagen
erfolgen. Bei kaltem Getriebe erfolgt die Prii-
fung auf der einen (mit ,»+20 °C* bezeichne-
ten) Seite des OlmeBstabes, bei betriebswar-
mem Getriebe dagegen auf der anderen Seite
(5190 °C*).

Die Betriehstemperatur wird nach einer Auto-
bahnfahrt von mindestens 20 km oder nach
einer gleichwertigen Fahrt auf anderen Stra-
Ben erreicht.

Das Nachfiillen erfolgt durch das Olstandskon-
trollrohr. Nur Spezialol gemif Oltabelle (Seite
93) einfillen.

OlmeBstab einstecken.

(MiN| [max +20°C

(*30°C MiN[  [mAx

-~ 1145W |

Ist eine Korrektur des Olstandes erforderlich
gewesen, Ursache fiir den Olverlust bei einer
autorisierten Opel-Werkstatt ermitteln und
beseitigen lassen.

Olwechsel

Auch beim automatischen Getriebe ist der Ol-
wechsel abhingig von Kilometer-Intervallen
oder Zeitabstinden. Bei erschwerten Fahrbe-
dingungen, wie Anhédnger- und Taxibetrieb
oder Gebirgsfahrten bzw. bei iiberwiegendem
Stadtverkehr, das Ol — wie im Kundendienst-
Scheckheft vermerkt — hiufiger wechseln.




Bremsfliissigkeit

Bremsfliissigkeitsstand
Vorsicht — Bremsfliissigkeit ist giftig und greift
auBerdem die Wagenlackierung an.

Der Bremsfliissigkeitsstand darf im Behilter
die Marke ,MAX* nicht iiber- und die Marke
~MIN*“ nicht unterschreiten.

Zum Nachfiillen nur Opel-Hochleistungs-
bremsfliissigkeit verwenden (siehe technische
Daten, Seite 95).

Nach dem Abschrauben der VerschluBkappe
den Behalter bis ,MAX“ nachfiillen. Ver-
schluBkappe wieder festschrauben.

Ist eine Korrektur des Bremsfliissigkeitsstan-
des erforderlich gewesen, Ursache fiir den
Bremsfliissigkeitsverlust bei einer autorisier-
ten Opel-Werkstatt ermitteln und beseitigen
lassen.

Bremsflissigkeitswechsel
Die Wechselintervalle sind im Kundendiegiy
Scheckheft angegeben. A N
€ \
Nur Opel-Hochleistungsbremsflisgigkeit yer-Q
wenden (siche technische DatgaglS '

Keilriemen

Guter Zustand und richtige Spannung des
Keilriemens sind Voraussetzung fiir die Kiih-
lung des Motors und eine ausreichende Licht-
maschinenleistung.

Ein gerissener Keilriemen wird durch das Auf-
leuchten der Lichtmaschinen-Kontrolleuchte
angezeigt. Zustand des Keilriemens von Zeit
zu Zeit dberpriifen.

Bei mangelhaftem Zustand zur Vermeidung
groBerer Schiden umgehend eine autorisierte
Opel-Werkstatt aufsuchen.

Scheibenwischer
und Scheinwerferwaschanlage ¢

Einwandfrei arbeitende Scheibenwischer sind
fiir klare Sicht und sicheres Fahren unerlaB-
lich. Von Zeit zu Zeit Zustand der Scheiben-
wischer priifen.

Schmierende Wischerblitter mit einem wei-
chen Tuch und Opel-Antifrost mit Scheiben-
reinigung, Katalog-Nr. 17 58 272, reinigen.

Ist keine zufriedenstellende Reinigung mog-
lich, weil die Wischerblitter verhértet und ris-
sig sind, miissen sie aus Sicherheitsgriinden er-

setzt werden. Das kann sowohl nach einem
Winter mit starker Eisbildung und Streusalz-
einwirkung als auch nach hoher Wirmebela-
stung eines heifen Sommers erforderlich sein.

In regelméBigen Abstinden auch die Schein-
werferwaschanlage auf ihre Reinigungswir-
kung iiberpriifen.

Auf die Windschutzscheibe darf kein silikon-
haltiges Polish geraten. Silikon fiihrt zu Schlie-
renbildung, die bei Scheibenwischerbetrieb
stark sichtbehindernd wirkt. Scheiben, die
iiber lingere Zeit mit Silikon behaftet sind, las-
sen sich nicht mehr zufricdenstellend reinigen.




Scheibenwaschanlage

Links im Motorraum steht der Vorratsbehalter
fiir die Scheibenwaschanlage und die Schein-
werferwaschanlage .

Der Vorratsbehilter fiir die Heckscheiben-
waschanlage #% befindet sich beim Manta CC
unter dem Kofferraumboden in der Reserve-
radmulde.

86

Zum Offnen Deckel an der Lasche hochzie-
hen. Stets nur sauberes Wasser einfiillen,
damit die Diisen nicht verstopfen. Um die Rei-

r\

Mischungsverhiltni$

Gefrierschutz Opel-Antifrost mit

nigungswirkung zu erhoéhen, ist dem Wasser bis Scheibenreinigung
etwas Opel-Antifrost mit Scheibenreiniger bei- zu AR
zumischen, Katalog-Nr. 17 58 272. _5°C <Y &
Die Scheibenwaschanlage bleibt auch im Win- -10 °C "\ N:»

ter frostsicher und funktionsfihig, wenn die
folgenden Mischungsverhiltnisse eingehalten
werden.

20 °C 7% 1
=5 °e"j QS 2:1
s . .

——
v 0

Beim Sg IichMBchiillers Deckel fest iiber
den Bordelrand driicken.
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Wartung der Batterie
Ihr Fahrzeug ist mit einer wartungsfreien Bat-
terie ohne VerschluBstopfen ausgestattet.

Zindanlage

Elektronische Zindanlagen haben eine hohere
Ziindleistung als herkommliche. Deshalb
besteht beim Berithren spannungsfihrender
Teile Lebensgefahr.

Schutz der elektronischen
Bauelemente

Um Stérungen an den elektronischen Bautei-
len der elektrischen Anlage zu vermeiden, nie-
mals bei laufendem Motor die Batterie
abklemmen. Motor nie bei abgeklemmter Bat-
terie starten.

Batterie vor jeder Ladung vom Bordnetz tren-
nen. Die Polaritit der Batterie, d.h. die An-
schliisse fiir Plus- und Minuskabel, diirfen
nicht vertauscht werden. Beim Anschluf zu-
erst Plus-, dann Minuskabel befestigen.




WAGENPFLEGE

RegelmiBige und sachkundige Pflege tragt zu
gutem Aussehen und zur Werterhaltung des
Fahrzeuges iiber Jahre hinaus bei. AuBerdem
ist sie Voraussetzung fiir Garantieanspriiche
bei eventuellen Lack- oder Korrosionssché-
den. Im Folgenden geben wir Thnen Tips zur
Wagenpflege, die Ihnen bei richtiger Anwen-
dung auBerdem helfen, die schidlichen Um-
welteinfliisse abzuwehren, denen Ihr Fahrzeug
ausgesetzt ist.

Beachten Sie bei allen Pflegearbeiten — beson-
ders beim Waschen des Fahrzeuges — die ge-
setzlichen Vorschriften des Umweltschutzes.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs-
mittel. Opel-Pflegemittel sind werksgepriift
und machen die Wagenpflege leicht und wirk-
sam.

Lassen Sie sich von Ihrer autorisierten Opel-
Werkstatt beraten.
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Opel-Pflegemittel

Anwendungsbereich  Artikel Katalog-Nr.
Wagenwische Autowaschbiirste 17 58 003
Auto-Shampoo 17 58 823
Auto-Schwamm 17 90 811
Insektenschwamm 17 58 122
Autoleder 17 90 812
AuBenpflege Lackreiniger 17 58 622
Auto-Polish 17 58 871
Auto-Creme 17 58 903
Metallic-Auto-Wachs 17 58 991
Hartwachs-Spray 17 58 990
Hartwachs, fliissig 17 58 989
Chrom-Polierpaste 17 58 923
Lackstifte 3772 ™)
Spray- und Tupffarbe 17 Temy, - %3
Leichtmetall-Felgenpfleger T 25%
Teerentferner-Spray 7 58801
Scheibenreiniger-Spray
mit Insektenentferner “17 58 163
Glas-Klar-Spray A 17 58 162
Antifrost mit Schcﬁ;ﬂnrcinigung 17 58 272
Innenpflege Innenrcinigei%. P 17 58 149
Glagflar$pray,_J/ 17 58 162
]

*) Erginzen Sie dic Katalog-Nummgin fuflLackstifte und Spray- und Tupffarbe durch die dreistellige Code-Nummer der Fahr-

zeuglackierung, die Sig auf dem/Fypensehild finden.

Waschen

Aufl den Lack wirken Umwelteinflisse ein:
z.B. laufender Witterungswechsel, Industrie-
abgase und -staub sowie Auftausalze. Wagen
deshalb regelmiBig waschen.

Vogelkot, tote Insekten, Baumharze, Bliten-
staub u.i. enthalten aggressive Bestandteile,
die unverziiglich abzuwaschen sind, da sie
Lackschiaden verursachen konnen.

Bei Benutzung von Auto-Waschanlagen die
einschligigen Anweisungen der Waschanla-
genhersteller beachten. Z.B. Scheibenwischer
und Heckscheibenwischer # in Parkstellung,
Antenne einschieben.

Zur Schonung des neuen Lackes in den ersten
zwei Monaten Fahrzeug nach Méglichkeit nur
von Hand waschen.

Wagen nicht in praller Sonne waschen.
Schmutz zundchst mit flieBendem Wasser gut
aufweichen. Wagen mit viel Wasser von oben
nach unten waschen. Wenn notwendig, Opel-
Auto-Shampoo verwenden. Innenbereiche der
Kotfliigel ebenfalls griindlich ausspiilen.

Kanten und Falze an gedffneten Tiiren, Hau-
ben und von diesen verdeckte Bereiche reini-
gen.

Fahrzeug griindlich abspiilen und abledern.
Leder ofters auswaschen. Fiir Lack- und Fen-
sterflichen verschiedene Leder verwenden:
Konservierungsmittelriickstiinde ~ auf  den
Scheiben fiihren zu Sichtbehinderungen.

Konservieren

Wurde beim Waschen shampooniert, ist zu
konservieren. Der Lack trocknet sonst aus.

Wann zu konservieren ist, erkennen Sie daran,
dafl Wasser nicht mehr abperlt.

Lassen Sie es nie so weit kommen! Eine Kon-
servierung verhindert, daB chemische Einfliis-
se wirksam werden kénnen.

Kanten und Falze an geoffneten Tiiren, Hau-
ben und von diesen verdeckte Bereiche eben-
falls konservieren.

Polieren

Polieren ist nur dann erforderlich, wenn die
Lackierung mit festen Substanzen behaftet
oder matt und unansehnlich geworden ist.
Opel-Autopolish mit Silikon bildet einen ab-
weisenden Schutzfilm, der ein Konservieren
ertibrigt.

Kunststoff-Karosserieteile nicht mit Konser-
vierungs- und Poliermitteln behandeln.

Metalleffekt-Lackierungen mit Opel-Metallic-
Auto-Wachs pflegen.




Felgen

Felgen sind lackiert und kénnen mit den glei-
chen Mitteln gepflegt werden wie die Karosse-
rie. Zur Reinigung und Pflege von Leichtme-
tallfelgen empfiehlt sich Opel-Leichtmetall-
Felgenpfleger.

Chromteile

Chromteile mit Opel-Chrom-Polierpaste reini-
gen und konservieren. Die Paste darf nicht auf
die Lackierung gelangen.

Lackschiden

Kleine Lackschiden wie Steinschlage, Kratzer
usw. mit dem Opel-Lackstift oder mit Opel-
Spray- und Tupffarbe sofort beseitigen, bevor
sich Rost bildet. Sollte sich schon einmal Rost
gebildet haben, nehmen Sie die Hilfe Ihrer
autorisierten Opel-Werkstatt in Anspruch.
Beachten Sie auch die der Fahrbahn zuge-
wandten Flichen und Kanten, auf denen der

an

Rost sich lange unbemerkt entwickeln konnte. fernen von Flecken empfehlen wir Opel-

Die Code-Nummer der Fahrzeuglackierung Innenreiniger, fir Stoff und Kunstleder ge-

finden Sie auf dem Typenschild. eignet.

Teerflecke Zum Reini'gcn von Gcw.chcn und Teppichen
; ; ¥ im Wageninnenraum keine Reinigungsm

Teerflecke nicht mit harten Gegenstanden,  wie Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Lackve

sondern mit Opel-Teerentferner-Spray umge-  diinner, Lackentferner, Nagella

entferaer
hend entfernen. keine Wiischeseife oder Bleic ’L&H-

Kunststoff- und Gummiteile

Sollte die Reinigung der Kunststoff- und Gum-
miteile bei der Wagenwische nicht ausreichen,
empfiehlt sich eine Behandlung mit Opel-
Innenreiniger. Keine anderen Mittel, insbe-
sondere keine Losungsmittel oder Kraftst pe

verwenden. é

cher, nicht fasernder Lap-
in Fensterleder unter Verwendung
Opel-Glas-Klar-Spray oder Scheibenrei-
niger-Spray mit Insektenentferner.

Polsterung und Innenraum
Kunststoffteile mit ;
bern. Die Stoffp ciniged

besten mit Staubs

6’5‘0\\6

eibenwischblitter
Schmierende Wischerblitter mit einem wei-
chen Tuch und Opel-Antifrost mit Scheiben-

reinigung reinigen, wenn notig, ersetzen.

Motorraum

Der Motorraum ist werkseitig mit Schutzwachs
als Dauerschutz — konserviert. Unnétige Mo-
torwiische vermeiden. Vor einer Motorwische
Lichtmaschine und Bremsfliissigkeitsbehilter
mit Plastikhiillen abdecken.
Bei der Motorwische wird das Schutzwachs
nicht nur von sichtbaren Teilen, z.B. dem
Motor und seinen Aggregaten, entfernt. Las-
sen Sie deshalb nach der Wiische Motor, im
Motorraum befindliche Teile der Bremsanla-
ge, Achselemente mit Lenkung sowie Karosse-
rieteile und -Hohlrdume von Threr autorisier-
ten Opel-Werkstatt griindlich mit Schutzwachs
konservieren.

Unterbau

Werkseitig wurde in den Schleuderbereichen
der Rider (einschlieBlich der Unterbaulings-
seiten) ein PVC-Unterbodenschutz aufge-
bracht, der als Dauerschutz keiner besonderen
Wartung bedarf. Die nicht von PVC bedeckten
Flichen der Wagenunterseite sind mit einer
Schutzwachsschicht versehen.

Vor Beginn der kalten Jahreszeit sollte nach
einer Unterbauwische eine neue Schutzwachs-
schicht aufgetragen werden.

Bei Fahrzeugen, die hiufig in Auto-Waschan-
lagen mit Unterbau-Wascheinrichtung  ge-
pflegt werden, kann die Schutzwachsschicht
durch schmutzlosende Waschzusitze stark be-
lastet werden. In solchen Fillen Schutzwachs-
schicht 6fters priifen und, wenn ndtig, erneu-
ern lassen.

Vor Beginn der kalten Jahreszeit PVC-Schicht
priifen und, wenn notig, ausbessern lassen.

Vorsicht, handelsiibliche Bitumen-Kautschuk-
Materialien konnen die PVC-Schicht be-
schidigen. Kenntnis der vorgeschriebenen
Materialien und Erfahrung iiber deren Verar-
beitung machen es erforderlich, alle diese
Arbeiten am Unterbau von einer autorisierten
Opel-Werkstatt durchfiihren zu lassen.

Nach der kalten Jahreszeit sollte zur Entfer-
nung des am Unterbau haftenden Schmutzes,
der auch noch mit Salz angereichert sein kann,
unbedingt eine Unterbauwdsche vorgenom-
men werden.




EECHNISCHE
DATEN

Diese Technischen Daten sind nach DIN
70 020 und 70 030 zusammengestellt. Ande-
rungen bleiben vorbehalten. Angaben im
Fahrzeugbrief haben stets Vorrang gegeniiber
Angaben in der Betriebsanleitung.

Fahrzeugkenndaten

Typenschild: hinter dem rechten Scheinwer-
fer. Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer
(Fahrgestellnummer) ist auf dem Typenschild
und im Boden zwischen Beifahrertiir und Bei-
fahrersitz eingepragt (Bild 1613 J). Motor-
kennzeichnung und Motornummer: auf der
linken Motorseite im Kurbelgehduse einge-
schlagen.

Schmierstoffe

Am Fahrwerk sind keinerlei Schmierstellen.
Zur Schmierung von Motor, Getriebe und
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Hinterachse nur Markenéle der Opel-Kenn-
zeichnung verwenden.

Fiir die Motorschmierung empfehlen wir be-
sonders das Opel/GM-Markendl der SAE-
Klasse 15 W - 40 und der Klassifikation API-
SF/CC (Oltabelle siehe nichste Seite).

API-Klassifikationen der Motordle
Das American Petroleum Institute teilt Moto-
rendle nach ihrem Leistungsvermogen (Quali-

tit) ein. Die Kennzeichnung der Klassen er-¢

folgt mit zwei Buchstaben.

Der erste Buchstabe. gibt den Anwendu

reich an:

S = Service, primar fiir Ot -M
API- Klawen D

C = Comm 1 '( X
Fahrzglige), prim
giltige@API-Klas

cnulzle
cscl Mororgn

Der zweite Buchstabe gibt die Qualitit in
alphabetisch ansteigender Ordnung an:
API-SF = Ol fiir Otto-Motoren

(derzeit hochste Qualitit).
API-CD = Ol fiir Diesel-Motgfcq)

(derzeit hm.l%*‘hj llﬂﬁ]
Hohere Qualitit wuggmmr v&wendet wer-
dcn "2 O\

iationen erfiillen, sind
ichnet: z.B. API-SF/CD.

cst]eg‘ﬁg des Leistungsvermdgens wer-
eben dLn API KId\m.n auch die MIL-

uc@(!

h be,

.-|

Weitere Spezifikationen der Motorenindustrie
konnen ebenfalls auf den Olgebinden angege-
ben sein.

&
&
A W |

Oltabelle

Grundsitzlich sind als Qualititskriterium die
APl-Klassen mafBigebend.

\‘Inlnrch i in- uml Mehr-
I‘Ln.u.h\tllt

Otto

"SF/ICC, SF/ICD [ | SFICQ
e R i r’__l odér SF/ICD
Diesel | SEjGk. SE4PTN YesF/CD

kﬁh aleee fiir Diesel-Motoren be-
fcte C@-Motordle sind fir Otto- Motoren

.n“\”u_mt (z.B. SE/CD).

Motor

€ !
W\
\‘mk usﬁhl in Abhingigkeit von der AuBentemperatur
sel bei kurzzeitigen Temperaturschwankungen

A = Einbereichsol
B = Mehrbereichsol
C = Leichtlaufol

[ o=
SAE 15 W-40, 15 W-50
SAE 10 W-40, 10 W-50

|
c -3 -20 -—10 0 0 20 80 %48
11 L 1 T I L Il L !: L II 1 |l 1 i - L
°F —20 0 20 40 60 80 100 2390 A
- 39
Motordl SAE 5W-30 fiir Fahrbetrieb in nordischen Landern unter 20 °C
Hinterachse
Spezialol, Katalog-Nr. 19 42 382 (9 293 688), oder SAE 90 — Hypoid,
bei Spcrrdlfferennal nur Spezialol, Katalog-Nr. 19 42 382 (9 293 688)
5-Gang-Schaltgetriebe
(;ctnebcol Katalog-Nr. 19 40 698 (90 006 326)
Automatisches Getriebe
Spezialdl Dexron®D. . ., Katalog-Nr. 19 40 691 (90 020 172)
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Motor

Zylinderzahl .. .......... ...
T i N S A A SR e R
S AR O T e e ST
Hubvolumen nach Steuerformel?) . . ..

T e R R

Motor 18S

4

84,8 mm @

79.5 mm

1771 cm3

1796 cm3

66 kW bei 5400 min~!

Nutzleistufg il o 5 . vceie oo e umin e rnle s
PeRmoment Db s s Sl S e 143 Nm bei 3000 bis 3400 min~!
Verdichtungsgrad .. ................ 9,2
Oktanbedarf, ROZ

N = Normal,

S = Super

PIN 5L 600 —=verblert .\ ... 0. . 98 (S)

DIN 51 607 —unverbleit .. .......... 95 (S)3)
Zulissige Hochstdrehzahl,

6600 min—!

Dauerbetriecbea. . ......-.....

1) Verkaufsbezeichnung 20 i

2) giiltig fiir die Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin
3) falls bei Verwendung von unverbleitem Kraftstoff Ziindungsklingeln au

4) bei Verwendung von unverbleitem Kraftstoff muB
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fie Ziindgrundeinstellung von Ihr§8autorisicrigh Opcl@WVerkstatt angepaBt werden

Motor 20EV

4

95 mm @

69.8 mm

1956 cm?

1979 cm?

81 kW bei 5400 min
162 Nm bei 3400 min
9.4

1

98 (S)
95 (_‘\'j“

6150 min

sftritt, muB diglZindgrundginstYae von Threr autorisierten Opel-Werkstatt angepabt werden

Bremsen

Bremsflassigkeit

elektrische Ausristung

Achtung Hochspangfg Rebensgefdhr!
Keine spannupgsfithrggten Weil€’ beriihren!
Die elektrogfoche Zfinddm#ge Thres Wagens hat eine hohe Ziindleistung.

Bafric, §pannung
Quticglt, Kapazitit

Zundkerzen, bei Wechsel

Motor 185
Motor 20k
Elektrodenabstand

Opeldfochi@istungsbremsflissigkeit der Katalog-Nr. 19 42 406 (90 187 661),
oratzWeise Beemsfliissigkeit, die der US-Sicherheitsnorm FMVSS § 571.116/DOT 4/DOT 3
upgdder @A E-Spezifikation J 1703 entspricht.

12 Volt
36 Ah /44 Ah # /55 Ah

Opel-Zindkerzen 802, Katalog-Nr. 12 14 802
Opel-Zindkerzen 801, Katalog-Nr. 12 14 801
0.7 bis 0,8 mm




Fahrwerte Motor 185 Motor 20E Reifenluftdruck (Uberdruck) in kPa (bar), Schneeketten, Winterreifen
Hachstgeschwindigkeit Reifen o T; X
bei Schaltgetriebe . .. .........oon .o ca. 175 km/h 192 km/h T Reifenluftdrugie Reifenluftdruck
bei automatischem Getriebe .......... ca. 170 km/h 187 km/h ! bei Belastuge bei voller Belastung
zuldssige Hochstgeschwindigkeit in bis 3 Pemorge®™ 4
Bliatle? 0 v e e e s Y 100 km/h 105 km/h , iR #hinten vorn hinten
Bahfshifl el U e s e e ; 60 km/h 65 km/h 185/70 S 1 R4
Wendekreisdurchmesser . . ..........-. ca. 10,80 m 10,80 m ' a2 \ . A00.3,5) 180 (1,8) 200 (2,0)
Kraftstoffverbrauch nach 19560 HR 14 854d") |80 (1,8) | 180 (1,8) 200 (2.,0) 220 (2.2)
DIN 70 030, Teil 1, auf 100 km [ = W > A .
Schaltgetriebe/ 195/60 Himpt S30F1Y | 190 (1,9) 190 (1,9) 210 (2,1) 230 (2,3)
automatisches Getriebe ; P o &
bei Stadtzyklus . ..... v iinean ca. 11,0 /10,5 1 11.41/11,51 n&
Bel =00 /- N ITRR, S Cai s e ca. 58V 7,01 59V 7,21
" Ber 120 knvhs - 50RO e SN ca. 74V 881 7,61/ 9,01
Olverbrauch auf 100 km .. .......... .. ca. 0,075 1 0,11 .
y
L

Die Verwendung von Schneeketten ist nur auf den Antriebsridern zuléssig (Hinterachse).

Die ReifengroBe 195/60 HR 14 85 H darf nicht mit Schneeketten verwendet werden: diese Einschridnkung gilt nicht fiir den Manta GSi und
Manta CC

Alle hier aufgefiihrten ReifengroBen kénnen als Winterreifen (M + S oder Haftreifen) verwendet werden.

ichen sich auf den kalten Reifen. Der sich bei lingerer Fahrt einstellende, um ca. 20 bis 40 kPa (0,2 bis 0,4 bar)

Die Reifenluftdruckangaben bez
hohere Reifenluftdruck darf nicht reduziert werden.

Bei sportlicher Fahrweise oder bei Verwendung von Winterreifen sollte der Reifenluftdruck vorn und hinten um ca. 30 kPa (0,3 bar) erhoht werden.
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Gewichte Gewichte
(nur giiltig fiir die Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin) (nur giltig fiir die Bundesrepublik Deutschland und Wgst-Beglin)

Manta Manta CC Manta Manta CC
mit Klimaanlage mit Klimaanlage
Zulissiges Gesamtgewicht Hinweise zur Zuladung
bei Schaltgetriebe Die Zuladung ist die Differenz\a#is d8n zulissigen Gesamtgewicht und dem Leergewicht.
| o R A B - 1 kg 1380 1465 - B : ; st : % irig ! L A E
ﬁg{g; 90; k; 1;4-3 l-l';[l 1485 1505 Vorder- und Hinterachslgft (Sieh@Fahr@eugpapiere bzw. Typenschild) diirfen zusammen das zuldssige Gesamtgewicht nicht tiberschreiten, d.h.
71| S e g 2 - kot wird die Vorderachstast Yoll ausgedutzt, dann darf die Hinterachse nur noch im Rahmen des zulissigen Gesamtgewichtes belastet werden.
bei autom. Getriebe . : = : el R NS
Motor 188" . .. . .30 s da e kg 1400 1485 4 Sonderaussiampngear€riibhcdas Leergewicht und in manchen Fillen auch das zulissige Gesamtgewicht und verdndern folglich geringfigig die Zu-
MOotor 20E. . . . . v et i ina g kg 1465 1490 1505 1525 ladung .
Leergewicht BicchWmachtgigghen Einbau von Zubehor erhoht sich das Leergewicht, so daB sich die Zuladung um den entsprechenden Wert verringert.
bei Schaltgetriebe
Motor 188" L ot SeRirit. kg 1000 1025 - =
Motor 20 3500 ks i ot oty kg 1065 1090 1100 1125 .
bei autom. Getriebe
MOtor IRGE - bl e T s kg 1020 1045 - 2 !
Mooy ZBE o R e kg 1085 1110 1120 1145 b
Dachlasl s s o ittt o kg 60 60 60 60
1) Die Dachlast setzt sich aus dem Gewicht des Dachgepicktrigers und der Ladung zusamilien. Die DaghlastShdié#! der Zuladung und darf deshalb nur im Rahmen des zuldssigen Gesamtgewichtes
99

genutzt werden. Aus Sicherheitsgriinden wird empfohlen, die Last gleichmaBig zu ver{ilen und mifiDacti@ist nicht schneller als 100 km/h zu fahren.
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Fiillmengen
Kiihlsystem bei Schaltgetriebe . .................... ca.
Kiihlsystem bei autom. Getriebe . .................. ca.
Kraftstofftank (Nenninhalt) . ...................... ca.
Motorol mit Filterwechsel . ....................... ca.
zwischen MIN und MAX
e T AT A R S S R R TR ca.
Behilter fiir Scheibenwaschanlage .. ................ ca.
bei Scheinwerferwaschanlage - . .. ................. ca.
Behilter fiir Heckscheibenwaschanlage . .. ............ ca.
Fahrgestellabmessungen
Radstand o e e ol R S SR i in i e e mm
Spurweite; ¥OIN: . 8. if2 s B sl g s e mm
hinten fe siias s it e Bl S ee U etk mm
Bodenfreiheit (Hinterachse) .. .................... mm
Wagenabmessungen
Eangediber alles | . tdibimi oot it e i s mm
Breite iiber alles ' ... 0. o . Sl S mm
Hohe iiber alles (bei Leergewicht) . ................. mm
T 1V BLE oy Rl L R R NI 8 AR o e e e mm
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Motor 188
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coolo

GT
2518
1380
1375
170

Manta

4443
1686
1330
1310

Motor 20E

GSi
2518
1394
1389
168

Manta CC

4384
1686
1340

1315

Kennzeichenschildbefestigung

~ 32mm

GG-MK 26]7

——230 mm —

17430

17440

Bild 1743 U zeigt die Lage der Bohrungen im
vorderen Kennzeichen.

Bild 1744 U zeigt das hintere Kennzeichen des
Manta. Beim Manta CC liegen die Bohrungen
im hinteren Kennzeichen in halber Hohe.

Bei Verwendung von Verstirkungsplatten fiir
Kennzeichenschilder miissen die Schilder
jeweils um die obere Randbreite der Verstar-
kungsplatte nach unten versetzt angeordnet
werden. Die Bohrungen miissen also um die-
ses MaB hoher liegen.
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