OPEL Astra

Betriebsanleitung



Einfihrung

Ihr Fahrzeug ist die intelligente Verbindung
von zukunftsweisender Technik, Uberzeu-
gender Sicherheit, Umweltfreundlichkeit
und Wirtschaftlichkeit.

Es liegt nun an lhnen, Ihr Fahrzeug sicher

zu fahren und seine einwandfreie Funktion
zu erhalten. Die Betriebsanleitung gibt Ih-
nen dazu alle nétigen Informationen.

Informieren Sie Ihre Fahrzeuginsassen tber
mogliche Unfall- und Verletzungsgefahren
durch falsche Bedienung.

Sie missen sich immer an die spezifischen
Gesetze des Landes halten, in dem Sie sich
befinden. Diese kénnen von den Angaben
in dieser Betriebsanleitung abweichen.

Bei dem Hinweis auf die Inanspruchnahme
einer Werkstatt empfehlen wir Ihnen, einen
Opel Service Partner aufzusuchen.

Die Opel Service Partner bieten einen erst-
klassigen Service zu angemessenen Prei-
sen. Erfahrene, von Opel geschulte Fach-
krafte arbeiten nach speziellen Vorschrif-
ten von Opel.

Die Betriebsanleitung gehort gemeinsam
mit der Anleitung fur das Infotainment Sy-
stem, dem Service- und Garantieheft zum
Fahrzeug: Griffbereit im Handschuhfach.

Nutzen Sie die Betriebsanleitung
M Sie erhalten einen ersten Uberblick im
Kapitel ,,Kurz und bundig*,

M Sie orientieren sich im Inhaltsverzeichnis
am Anfang der Betriebsanleitung und in
den einzelnen Kapiteln,

M Sie orientieren sich im Stichwortverzeich-
nis,

H Gelbe Pfeile in den Abbildungen dienen
als Hinweis oder zeigen eine durchzufuh-
rende Handlung.

B Schwarze Pfeile in den Abbildungen zei-
gen die Reaktion oder eine zweite durch-
zufihrende Handlung.

H In dieser Betriebsanleitung werden Fahr-
zeuge mit Lenkrad auf der linken Seite
gezeigt. Die Bedienung bei Fahrzeugen
mit Lenkrad auf der rechten Seite ist ver-
gleichbar.

M In der Betriebsanleitung werden die in-
ternen Motorkennzeichnungen verwen-
det. Die zugehorigen Verkaufsbezeich-
nungen finden Sie im Kapitel “Techni-
sche Daten”.

B Richtungsangaben wie z. B. links oder
rechts bzw. vorne oder hinten in den Be-
schreibungen beziehen sich immer auf
die Fahrtrichtung.

Symbole

» Bitte weiterlesen.

Mit #% gekennzeichnete Ausstattungen sind
nicht in allen Fahrzeugen enthalten (Mo-
dellvarianten, Motorangebot, Landervari-
anten, Sonderausstattungen, Opel Original
Teile und Zubehor).

Seitenverweise werden durch &> gekenn-
zeichnet. Der D bedeutet ,,siehe Seite“.

AGefahr, AWarnung, Achtung

AGefahr

Mit AGefahr gekennzeichnete Texte
weisen auf eine mdgliche Lebensgefahr
hin. Nichtbeachtung der Beschreibun-
gen kann zu Lebensgefahr fihren.

AWarnung

Mit AWarnung gekennzeichnete Texte
weisen auf mégliche Unfall- und Verlet-
zungsgefahren hin. Nichtbeachtung der
Beschreibungen kann zu Verletzungen
fuhren.

Achtung

Mit Achtung gekennzeichnete Texte
weisen auf mégliche Beschddigungen
am Fahrzeug hin. Nichtbeachtung der
Beschreibungen kann zu Beschadigun-
gen am Fahrzeug fuhren.

Gute Fahrt wiinscht Ihnen lhre

Adam Opel GmbH
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Kurz und biindig

Kurz und biindig

Fahrzeug entriegeln: Taste =~
driicken

Turen durch Ziehen der Turgriffe 6ffnen.
Zum Offnen der Hecktlir Taste unter der
Griffleiste ziehen und Hecktlr nach oben
ziehen.

Turschlésser © 45, Schliissel © 26,
elektronische Wegfahrsperre © 27, Funk-
fernbedienung © 28, Zentralverriegelung
36, Diebstahlsicherung % o 37,
Diebstahlwarnanlage # o 42,
Dachbetétigung TwinTop 5 54,
Kindersicherung & 45.

Fahrzeug entriegeln und 6ffnen
bei Opené&Start-System :k: Turgriff
ziehen

Zum Offnen der Hecktiir Taste unter der

Griffleiste ziehen und Hecktlir nach oben
ziehen.

Opené&Start-System o> 30.
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Langseinstellung der vorderen
Sitze: Griff ziehen, Sitz verschie-
ben, Griff loslassen

Sitze © 62, Sitzposition & 65.

Lehnenneigung der vorderen Sit-
ze: Handrad drehen
Zum Einstellen Lehne entlasten.

Sitze D 62, Sitzposition &> 65, Beifahrersitz-
lehne klappen © 64, > 73.

Sitzhdhe % der vorderen Sitze:
Hebel an der AuBenseite der Sitze
betatigen

Pumpbewegung des Hebels

nach oben: Sitz hdher

nach unten: Sitz tiefer

Sitze D 62, Sitzposition &> 65.
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Sitzneigung : Inneren Hebel
ziehen, Neigung einstellen,
Hebel loslassen, Sitz spiirbar
einrasten lassen
Neigungseinstellung durch Verlagerung
des Kdrpergewichts.

Sitze © 62, Sitzposition B 65.

|
.
-~

k.

Ty

% f ‘T: J
S, { d
,

Lehnen der vorderen Sitze
vorklappen #: Entriegelungshebel
anheben, Lehne nach vorn
klappen, Entriegelungshebel
absenken, Lehne rastet
vorgeklappt ein %, Sitz nach vorn
schieben %

Zum Aufrichten Sitz zuriickschieben, er ras-
tet in seiner urspriinglichen Position ein *%.
Entriegelungshebel anheben %, Lehne auf-
richten, Entriegelungshebel absenken, Leh-
ne rastet ein.

Vorklappen der Sitzlehne ist nur aus auf-
rechter Lehnenposition méglich.

Panoramascheibe #: Vor Klappen der Sitze
Kopfstitzen nach unten schieben und Son-
nenblenden hochklappen.

Sitze > 62, Beifahrersitzlehne klappen® 64,
o 73.

Kopfstutzenhéhe der vorderen
Sitze und der hinteren GuBBeren
Sitze: Zur Entriegelung Knopf
driicken, Héhe einstellen,
einrasten

Kopfstiitzen &> 66, hintere mittlere Kopf-
stlitze © 66, Kopfstiitzenposition & 67,
Kopfstiitzenausbau & 67.
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Sicherheitsgurt herausziehen und
in das Gurtschloss einklicken

Der Sicherheitsgurt muss unverdreht eng
am Koérper anliegen. Die Sitzlehnen durfen
nicht zu weit nach hinten geneigt sein (ma-
ximal ca. 25 °).

Zum Ablegen rote Taste am Gurtschloss
dricken.

Dreipunkt-Sicherheitsgurte &> 83, Airbag-
System &> 89, Sitzposition &> 65.

7

Innenspiegel durch Schwenken
einstellen

Hebel & an der Unterseite des Spiegelge-
hduses schwenken: Blendung bei Nacht
wird reduziert.

Innenspiegel & 45, automatisch abblen-
dender Innenspiegel © 47.

=
Feme)
gy

AuBenspiegel mit Griff in die
entsprechende Richtung
schwenken

Spiegel & 45, asphdrisch gewélbter AuBen-
spiegel © 45, AuBenspiegel beiklappen &
46, heizbare AuBenspiegel © 47.
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AuBenspiegel elektrisch
einstellen

Entsprechenden AuBenspiegel auswdhlen
und mit Vierwegeschalter einstellen.

Spiegel © 45, asphdrisch gewélbter AuBen-
spiegel © 45, AuBenspiegel beiklappen o>
46, heizbare AuBenspiegel © 47.

Lenkradeinstellung: Hebel nach
unten schwenken, H6he und
Abstand einstellen, Hebel nach
oben schwenken, einrasten
Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug und
geléster Lenkradsperre einstellen.

Airbag-System &> 89.

AuBenbeleuchtung:

Drehen

0 = aus

e = Standlicht

D = Abblendlicht oder Fernlicht

AUTO Automatisches Einschalten
des Abblendlichtes

Driicken

£0 = Nebelscheinwerfer %

(€5 = Nebelschlussleuchte

Beleuchtung © 136, Scheinwerfer-Ein-
schaltkontrolle © 16, o 133.
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Lichthupe, Fernlicht und

Abblendlicht:
Lichthupe

Fernlicht

Abblendlicht

Hebel zum Lenkrad
ziehen

Hebel nach vorn dri-
cken

Hebel nochmals
nach vorn oder zum
Lenkrad

Fernlicht, Lichthupe © 137.

£
Z

e

Blinker:
rechts
links

Blinker © 137.

Hebel nach oben
Hebel nach unten

© @

]&i]

Warnblinker:
Betatigung mit Taste A.

Warnblinker © 139.

Inhalt
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Standlicht, Abblendlicht ............
Instrumentenbeleuchtung .
Nebelschlussleuchte ......... .
Nebelscheinwerfer ¥ ..................

Leuchtweitenregulierung % ....... 139

Seitliche

Beltftungsdiisen ........ccccceeueuee. D 150
BliNKer .oeeveereeereeeeceieiessceceeene 7
Lichthupe,

Abblendlicht, Fernlicht ................... D7
Umgebungsausleuchtung #...... © 141
Parklicht %8 .......cccoovvirreeeene. D 141
Geschwindigkeitsregler % ......... > 200
Fernbedienung am Lenkrad # .© 145
HUPE vt 11
Fahrer-Airbag .....ccccevevvveinierennnn. 5 89
Instrumente .........ccceeevereeerennnnn. © 106

Scheibenwischer,
Scheibenwaschanlage,
Scheinwerferwasch-

anlage % und Heck-

scheibenwasch-

anlage ....cceeeevennen, 11,512,134

10

11
12

Linke Sitzheizung ¥ ........cccoco....... D 66
Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem % ............ D 204
Reifendruck-

Kontrollsystem 3% .........c.ccoevneene B 205
Ultraschall-Parksensoren & ....... D 202
Warnblinker......c.cccoveeenecnnnucnnnn. 5 139
Zentralverriegelung .........cccceeeene o 38
SPORT-Modus ¥ ......... D 198

Rechte Sitzheizung % ................... D 66

Zentrales Info-Display fur
Uhrzeit, Datum,

AuBentemperatur,

Infotainment System ¥,
Check-Control % ........c.coovevennene. D 131
Bordcomputer ¥ ............. 121,127
Klimatisierungsautomatik 3 ..... 161
Mittlere

Beluftungsdisen
Beifahrer-Airbag
Handschuhfach

13
14
15

16
17
18

19
20
21
22

Infotainment System % .............. © 145
Klimatisierung .......ccceeeeeevenuenene

Ascher 38 ..o,
Zigarettenanziinder #%

Start/Stopp-Taste % .......... 16,2 30
Gaspedal.......cccceveveuennne. D 186, 187

Ziundschloss

mit Lenkradsperre ........ccccevenn. 15
bzw.

Sensorfeld fur Notbetatigung
Open&Start-System $% ................. o33

Bremspedal .........ccoeuuen.

Kupplungspedal %

Lenkradeinstellung

Entriegelung
der Motorhaube...........c.ccueue..... D 224
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Kontrollleuchten

[%;)) Opené&Start-System, Stérung,
o 30,5 106.

= Motordldruck,
D 107.

(@) Bremssystem,
Kupplungssystem,
© 108, © 210, > 286.

)4 Airbag-Systeme, Gurtstraffer,
Ausfahrbare Uberrollbiigel #,
© 84, 93,2 99.

Elektronisches
Stabilitatsprogramm
(ESP®PIUs) 3%,

D 196.

,é Sicherheitsgurt %,
2 85,2 108.

Y=y Geoffnete Turen und

Gepdckraum,
© 109.
| Generator,
© 109.
E KiihImitteltemperatur,
109, > 285.

&l

®

IDS+

Motorelektronik, Getriebeelek-
tronik *%, Wegfahrsperre, Diesel-
Kraftstofffilter #%, Stérung,
27,2 109, 174,2 180, > 185,
D 193.

Automatisiertes Schaltgetriebe
¥, Motor anlassen %
© 109, 169.

Elektronische
Dampferkontrolle *%,
SPORT-Modus %,

D 198, D 199.

Motordlstand %,
© 110, D> 283.

AuBenbeleuchtung,
2110, % 136.

Ultraschall-Parksensoren %,
D 202.

Blinker,
© 7,2 110.

Kraftstoffvorrat,
© 110, 113, 190.

Nebelscheinwerfer %,
D111, 138.

Fernlicht,
7,111,

Nebelschlussleuchte,
2 111,% 138.

“llls
O

Winterprogramm des Automa-
tikgetriebes % oder des auto-
matisierten Schaltgetriebes ¥,
172, 178, 183.

SPORT-Modus des Automatik-
getriebes % oder des automati-
sierten Schaltgetriebes %,

© 171, 178, 183.

Sitzbelegungserkennung %,
D 94,

Abgas ¥,
111, 193.

Antiblockiersystem,
© 209.

Vorgliihanlage %,
Diesel-Partikelfilter 3,
D 112.

Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem %,
Reifendruck-Kontrollsystem ¥,
© 112, 204, © 206.

Adaptives Fahrlicht (Adaptive
Forward Lighting = AFL) %,
Stérung,

© 140, 144.

Geschwindigkeitsregler %,
© 200.

Inhalt
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Hupe betatigen: k= in der Mitte
des Lenkrades driicken

Airbag-System © 89, Fernbedienung am
Lenkrad % 5> 145.

Scheibenwischer: Hebel leicht
nach oben tippen

= = schnell

— = langsam

== = Intervallschaltung bzw.

automatisches Wischen mit Re-
gensensor %

O = aus

Fur einmaliges Wischen bei ausgeschalte-
ten Scheibenwischern Hebel nach unten
drticken.

Scheibenwischer > 134, einstellbares Wi-
schintervall #$ &> 134, Wischerblatter > 287,
© 287, Wagenpflege &> 269.

Scheibenwaschanlage und
Scheinwerferwaschanlage
betatigen: Hebel zum Lenkrad
Scheibenwaschanlage und Scheinwerfer-

waschanlage © 135, weitere Hinweise 5
269, % 288.

Inhalt
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Heckscheibenwischer % und
Heckscheibenwaschanlage :
Hebel nach vorn
dricken

Hebel nochmals
nach vorn driicken
Hebel ganz nach
vorn gedriickt halten

Wischer ein =

Wischer aus

Waschen

Heckscheibenwischer und Heckscheiben-
waschanlage & 135, weitere Hinweise &
269, > 288.

Heizbare Heckscheibe, heizbare
AuBenspiegel:
Betatigung mit Taste Gy,

Klimatisierung &> 148, Heizbare Heckschei-
be B 50.

Beschlagene oder vereiste
Scheiben trocknen:

Luftverteilung auf %4, Drehschalter fiir
Temperatur und Luftmenge nach rechts;
Klimaanlage %: Taste %k zusatzlich dri-
cken; Automatische Klimaanlage #: Tas-
ten %¥ und S driicken, Drehschalter fiir
Temperatur nach rechts, Luftmenge auf A;
Klimatisierungsautomatik #%: Taste %y drii-
cken

Klimatisierung ¢ ©> 148.

Inhalt
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FME 108.0 mHz

Automatikbetrieb der
Klimatisierungsautomatik =%
einstellen:

Taste AUTO drlcken, Temperatur mit

Drehknopf vorwdhlen, Beltftungsdisen
6ffnen

Klimatisierungsautomatik % 161.

Schaltgetriebe:

Ruckwdrtsgang: Bei stehendem Fahrzeug
3 Sekunden nach Betétigen der Kupplung
Ring unter Schaltknauf anheben, Gang ein-
legen.

Lasst sich ein Gang nicht einlegen, in Leer-
laufstellung Kupplung kommen lassen,
Kupplung betatigen und noch einmal
schalten.

Schaltgetriebe > 176.

M0z T

Automatisiertes Schaltgetriebe :
N =
Y =

+ =

Leerlauf

Fahrposition

hoéherer Gang

- = niedrigerer Gang

A/M = Wechsel zwischen Automatik-
und Manuell-Modus
Ruckwdartsgang (mit Wahlhebel-
sperre)

R =

Den Wdhlhebel immer bis zum Anschlag in
die jeweilige Richtung bewegen.

Er kehrt nach jeder Bedienung selbsttétig in
die Mittelstellung zurtck.

Anlassen nur bei betatigter FuBbremse.
Automatisiertes Schaltgetriebe %> 168.

Inhalt
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Automatikgetriebe :%:

P = Parkstellung

R = Ruckwdértsgang

N = Neutralstellung
(Leerlauf)

D = automatische Gangwabhl

3 = 1. bis 3. Gang

2 = 1.und 2. Gang

1 = 1.Gang

Anlassen nur in P oder N. Zum Verlassen
von P Ziindung einschalten, FuBbremse
betdtigen und Taste driicken.

Deaktivierung der Wahlhebelsperre durch
Drucken der Taste.

Automatikgetriebe ¥ o> 176.

Automatikgetriebe
mit ActiveSelect :

P =

Parkstellung

R = RUckwartsgang
N = Neutralstellung (Leerlauf)
D = automatische Gangwahl

Wahlhebel in D nach links:
Manuell-Modus
+ = hoéherer Gang bzw. Stufe

- = niedrigerer Gang bzw. Stufe

Anlassen nur in P oder N. Zum Verlassen
von P Zindung einschalten, FuBbremse
betdatigen und Taste driicken.

Deaktivierung der Wéhlhebelsperre durch
Drucken der Taste.

Automatikgetriebe mit ActiveSelect % o
181.

Vor dem Abfahren prifen:

M Reifendruck und Reifenzustand © 211, ©
317,

W Motordlstand und Fliissigkeitsstéinde &
282 bis &> 288,

M alle Scheiben, Spiegel, AuBenbeleuch-
tung und Kennzeichen funktionsfahig
und frei von Schmutz, Schnee und Eis,

M richtige Einstellung von Sitzen, Sicher-
heitsgurten und Spiegeln© 62, o 83, ©
45,

B Bremsanlage bei niedriger Geschwindig-
keit auf ihre Wirksamkeit prufen, beson-
ders bei feuchten Bremsen.
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Lenkradsperre und Ziindung mit
Zundschloss:

Schlussel in Stellung 1 drehen. Zur Entlas-
tung der Lenkradsperre Lenkrad etwas be-
wegen.

0 = Zindung aus

1 = Lenkung frei, Zindung aus

2 = Zindung ein, bei Diesel-Motor:
Vorglihen

3 = Anlassen

Lenkradsperre und Ziindung mit
Start/Stopp-Taste :

Elektronischer Schlissel muss sich im Fahr-
zeuginnenraum befinden. Start/Stopp-Tas-
te kurz drticken, hierbei Bremse und Kupp-
lung nicht betatigen. Zur Entlastung der
Lenkradsperre Lenkrad etwas bewegen.

Motor anlassen mit Ziindschloss:
Kupplung und Bremse betatigen,
Automatikgetriebe ¥ in P oder N, automa-
tisiertes Schaltgetriebe # in N, kein Gas ge-
ben, bei Diesel-Motor Schlissel auf 2 bis
Kontrollleuchte T erlischt, Schltssel auf 3;
Schlissel loslassen, wenn Motor lduft

Vor Wiederholung des Anlassens oder zum
Abstellen des Motors Schlissel auf 0 zu-
rackdrehen.

Zum Einschalten der Ziindung Schlissel
nur bis 2 drehen.
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Motor anlassen mit Start/Stopp-
Taste %

Elektronischer Schllssel muss sich im Fahr-
zeuginnenraum befinden. Kupplung % und
Bremse betdtigen, Automatikgetriebe # in
P oder N, kein Gas geben, zum Vorglihen
bei Diesel-Motor Taste kurz driicken und
warten bis Kontrollleuchte 0 erlischt, Tas-
te 1 Sekunde driicken; Taste loslassen,
wenn Motor lauft.

Opené&Start-System % & 30.

Handbremse |6sen: Hebel etwas
anheben, Entriegelungsknopf
driicken, Hebel ganz senken
Handbremse & 210.

Abstellen des Fahrzeuges
B Handbremse immer ohne Betdtigung

des Entriegelungsknopfes fest anziehen.
Im Gefdlle oder an einer Steigung so fest
wie moéglich. Um die Betatigungskrafte
zu verringern, gleichzeitig FuBbremse
betatigen.

B Motor ausschalten. Hierzu ZandschlUssel

auf 0 drehen. ZindschlUssel abziehen
und Lenkrad drehen, bis Lenkradsperre
spurbar einrastet (Diebstahlschutz). Bei
Opené&Start-System # Ziindung aus-
schalten und Fahrertir &ffnen.

Bei Fahrzeugen mit Open&Start-System
* ist das Abstellen des Motors nur bei
stehendem Fahrzeug méglich.

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
% lasst sich der Schlussel nur in Wahlhe-
belstellung P abziehen. Bei Open&Start-
System # blinkt ,,P“ im Getriebe-Display
fr einige Sekunden, wenn P nicht einge-
legt oder die Handbremse nicht angezo-
gen ist.
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B Wenn das Fahrzeug in der Ebene oder ei-
ner Steigung steht, bei Schaltgetriebe
oder automatisiertem Schaltgetriebe #%
vor Ausschalten der Ztindung ersten
Gang einlegen, bei Automatikgetriebe #
Wadhlhebel in P. An einer Steigung zu-
satzlich Vorderrdder vom Bordstein weg-
drehen.

Wenn das Fahrzeug an einem Gefdlle
steht, bei Schaltgetriebe oder automati-
siertem Schaltgetriebe # vor Ausschal-
ten der Zundung Ruckwdartsgang einle-
gen, bei Automatikgetriebe % Wéahlhebel
in P. Zusatzlich Vorderr&der zum Bord-
stein hindrehen.

B Fahrzeug mit Taste = auf der Funkfern-
bedienung verriegeln bzw. bei
Opené&Start-System # Sensor in einem
Turgriff der vorderen Turen berGhren.

Zum Aktivieren von Diebstahlsicherung
% und Diebstahlwarnanlage % Taste =
zweimal dricken bzw. bei Open&Start-
System 3 Sensor in einem Turgriff der
vorderen Turen zweimal berthren.

Hinweise zum Abstellen:

B Fahrzeug nicht auf leicht entflammba-
rem Untergrund abstellen, da sich der
Untergrund durch die hohen Temperatu-
ren der Abgasanlage entziinden kénnte.

M Bei Fahrzeugen mit automatisiertem
Schaltgetriebe # blinkt bei nicht angezo-
gener Handbremse nach Ausschalten
der Ziindung die Kontrollleuchte @) fiir
einige Sekunden © 174.

M Fenster und Schiebedach % bzw.
TwinTop *% schlieBen.

B Motorklhlgeblase kénnen auch nach
Abstellen des Motors laufen ©> 282,

Funkfernbedienung & 28, Open&Start-Sys-
tem © 30, Zentralverriegelung © 36,
Diebstahlwarnanlage # &> 42, Dachbetdti-
gung TwinTop # 5 54. Fahrzeugstilllegung
D 289.

Interessante Funktionen
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Airbag-System
Das Airbag-System besteht aus mehreren
einzelnen Systemen.

Front-Airbag-System

Das Front-Airbag-System |6st bei schweren
Frontalunfdllen aus und bildet Sicherheits-
polster fur Fahrer und Beifahrer. Die Vor-
wdartsbewegung der vorn sitzenden Insas-
sen wird geddmpft und dadurch die Verlet-
zungsgefahr von Oberkérper und Kopf er-
heblich vermindert.

Seiten-Airbag-System

Das Seiten-Airbag-System I6st bei Seiten-
kollisionen aus und bildet im Bereich der je-
weiligen VordertUr ein Sicherheitspolster
far Fahrer bzw. Beifahrer. Bei einem Seiten-
aufprall wird so die Verletzungsgefahr des
Oberkorpers und des Beckens erheblich
vermindert.

Kopf-Airbag-System ¢

Das Kopf-Airbag-System I6st bei Seitenkol-
lisionen aus und bildet im Kopfbereich der
jeweiligen Fahrzeugseite ein Sicherheits-
polster. Bei einem Seitenaufprall wird so die
Verletzungsgefahr des Kopfes erheblich

vermindert.
Airbag-System ©> 89.
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Aktive Kopfstutzen % der
Vordersitze

Bei einem Heckaufprall klappen die akti-
ven Kopfstiitzen etwas nach vorn. Der Kopf
wird dadurch von der Kopfstlitze besser
abgestutzt und die Gefahr von Verletzun-
gen im Halswirbelbereich vermindert.

Aktive Kopfstitzen sind am Schriftzug
ACTIVE erkennbar.

Kopfstitzen & 66.

. R

51308

Bedienung von Meniis tber das
Info-Display %

Die Menuoptionen werden Uber Menus und
mit den Pfeiltasten oder dem Multifunkti-
onsknopf am Infotainment System # oder
dem linken Stellrad *% am Lenkrad ausge-
wahlt. Die jeweiligen Mentoptionen wer-
den auf dem Display angezeigt.

Auswahl mit den Pfeiltasten #:
Pfeiltasten rechts oder links driicken.

Auswahl mit dem Multifunktionsknopf #:
Multifunktionsknopf drehen und drticken.

Zum Verlassen eines MenUs Multifunktions-
knopf links oder rechts herum auf Zuriick
oder Main drehen und auswdhlen.

Auswahl mit dem linken Stellrad % am
Lenkrad: Randelrad drehen und drticken.

Info Display & 116.
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Alle Werte

A 2570 km

d 40 wn

310 Ltr.
H‘S Q 7.0 L/100km

Bordcomputer =%
Funktionen:

M Reichweite

B Momentanverbrauch

B Wegstrecke

Bl Durchschnittsgeschwindigkeit
W Absolutverbrauch

W Durchschnittsverbrauch

H Stoppuhr

M Reifendruck %

Bordcomputer #0121, 0 127.

Kuhlmittelstand

prifen

=

Check-Control %

Die Check-Control tiberwacht

M Flussigkeitsstéinde

B Reifendruck %

M Batterie der Funkfernbedienung
H Diebstahlwarnanlage #

H wichtige Lampen der AuBenbeleuch-
tung, einschlieBlich der Kabel und Siche-
rungen.

Check-Control # 0> 131.

Fernbedienung am Lenkrad #
Funktionen des Infotainment Systems %
und der Info-Displays kénnen mit den Tas-
ten und Stellrédern am Lenkrad bedient
werden.

Weitere Hinweise in der entsprechenden
Bedienungsanleitung fir das Infotainment
System.

Fernbedienung am Lenkrad # &> 145, Info-
tainment System ©> 145,

Inhalt
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Audiosystem fur die Rucksitze %
Twin Audio bietet den Fahrgésten auf den
Rucksitzen die Méglichkeit, sowohl die am
Infotainment System eingestellte als auch
eine andere Audioquelle zu héren.

Audiosystem fir die Riicksitze ¥ o> 146.

Opené&Start-System mit
elektronischem Schliissel und
Funkfernbedienung %

Das Opené&Start-System ermdéglicht die
Ver- bzw. Entriegelung des Fahrzeuges ein-
schlieBlich Diebstahlsicherung % und Dieb-
stahlwarnanlage % ohne mechanischen
Schlissel sowie das Anlassen und Abstellen
des Motors mittels einer Start/Stopp-Taste.
Der Fahrer muss lediglich den elektroni-
schen Schlussel bei sich tragen.

Opené&Start-System % ©> 30.

C —

SPORT-Modus 3%

Einschalten
Zum Einschalten Taste SPORT drlicken.

Durch den SPORT-Modus werden D&mp-
fung *% und Lenkung * direkter. Der Motor
spricht spontaner auf Gaspedalbewegun-
gen an. Beim automatisiertem Schaltge-
triebe *# und Automatikgetriebe * werden
die Schaltpunkte und Schaltzeiten verdn-
dert.

Sport-Modus > 198.
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Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem (DDS =
Deflation Detection System)

Bei Druckverlust eines Reifens reduziert sich
dessen Durchmesser. Es entsteht ein Dreh-
zahlunterschied zu den Ubrigen Radern,
den das System erkennt, die Kontrollleuch-
te (1) leuchtet rot.

Reifendruckverlust-Uberwachungssystem
%D 204.

Reifendruck-Kontrollsystem =%

In allen vier Radern ist je ein Drucksensor
zur Uberwachung der Reifendriicke einge-
baut.

Wahrend der Fahrt werden die aktuellen
Reifendriicke im Ment Board Computer
angezeigt.

Abweichende Reifendriicke werden durch
Meldungen im Info-Display angezeigt.
Reifendruck-Kontrollsystem # ©> 204.

r

Adaptives Fahrlicht (Adaptive
Forward Lighting = AFL) %

Das System verbessert die Ausleuchtung
von Kurven und erhoéht die Leuchtweite.

Der Lichtstrahl schwenkt in Abhdngigkeit
von der Lenkradstellung und der Ge-
schwindigkeit.

Bei hdheren Geschwindigkeiten und kon-
stanter Geradeausfahrt stellt sich der Licht-
strahl etwas héher ein und erhdht somit die
Leuchtweite.

Adaptives Fahrlicht & o 140.

Inhalt
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Panoramascheibe %

Offnen

Drehgriff rechts herumdrehen und Dach-
verkleidung in beliebige Position nach hin-
ten schieben.

SchlieBen

Dachverkleidung in beliebige Position nach
vorn schieben. In vorderster Stellung rastet
die Dachverkleidung ein.

Panoramascheibe 5> 51.

Ultraschall-Parksensoren %

Beim Einlegen des Ruckwdartsgangs schal-
tet sich der Parkpilot automatisch ein.

Manuelles Einschalten unterhalb einer Ge-
schwindigkeit von 25 km/h mit der Taste
P2A in der Instrumententafel méglich.

Nd&hert sich das Fahrzeug hinten einem
Hindernis, wird der Fahrer akustisch ge-
warnt.

Ultraschall-Parksensoren #% o> 202.

Cargo-Box
Klappbare Box zur Unterteilung des Ge-
packraumes.

Die Cargo-Box darf nur bei aufgerichteten
und eingerasteten Rucksitzlehnen beladen
werden.

Zum Ausbau zuerst rechte Hdalfte entneh-
men.

Cargo-Box % D> 78.




24 Kurz und biindig

FlexOrganizer

An den Seitenwdnden befinden sich Befes-
tigungsleisten zum Anbringen verschiede-
ner Komponenten zur Unterteilung des Ge-
pdackraums oder zur Befestigung der La-
dung.

Das System besteht aus

W Adaptern

H variablem Trennnetz

H Netztaschen fur die Seitenwande
B Haken im Gepdckraum
FlexOrganizer ¥ o 77.

s
.z/.-.-f,un_f p

Gepdckraumabdeckung,
Caravan

Offnen

Griff an Gepackraumabdeckung nach un-
ten drticken, Abdeckung rollt sich automa-
tisch auf.

Gepdckraumabdeckung > 73.

Astra TwinTop

Mit dem TwinTop, einem faltbaren Stahl-
dach, vereint der Astra die Vorzlige eines
Coupés mit denen eines Cabrios.

Zum optimalen Sicherheitsschutz ist der
Astra TwinTop zusdtzlich zu den Front-
und Seiten-Airbag-Systemen mit einem
Uberschlagschutz-System mit verstérktem
Frontscheibenrahmen und wahlweise mit
starren oder ausfahrbaren Uberrollbiigeln
ausgestattet.
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Die Dachbetatigung erfolgt mit Tasten in
der Dachkonsole tUber dem Spiegel oder
mit der Funkfernbedienung.

Zur besseren Zugdanglichkeit des Gep&ck-
raums ermoglicht die elektrische Bela-
dungshilfe das Anheben des gedffneten
Daches im Gepdckraum.

TwinTop © 54.

Diesel-Partikelfilter

Das Diesel-Partikelfilter-System filtert
sché&dliche RuBpartikel aus den Motorab-
gasen. Das System verfugt Uber eine
Selbstreinigungsfunktion, die wahrend der
Fahrt automatisch abl&uft. Der Filter wird
durch Verbrennen der zurlickgehaltenen
RuBpartikel bei hoher Temperatur gerei-
nigt. Dieser Vorgang lGuft automatisch bei
bestimmten Fahrbedingungen ab und
kann bis zu 25 Minuten dauern. Wahrend
dieser Zeit kann es zu einem hdheren
Kraftstoffverbrauch kommen. Entstehende
Geruchs- und Rauchentwicklung ist nor-
mal.

Unter bestimmten Fahrbedingungen, z. B.
Kurzstreckenverkehr, kann das System sich
nicht automatisch reinigen.

Wenn der Filter gereinigt werden muss und
die letzten Fahrbedingungen die Reini-
gung nicht automatisch zulieBen, dann
blinkt die Kontrollleuchte U0

Weitere Vorgehensweise & 194,
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Schlussel, Tiiren,
Fenster, TwinTop

Ersatz von Schllsseln ........cccccceveneeneee 26
Schltssel mit klappbarem

Schlisselbart #........ccceveveeeirirennen. 26
Car Pass......coceeveeeiciieniicinenne . 26
Elektronische Wegfahrsperre.............. 27
Personenbezogene

Fahrzeugeinstellungen im

Fahrzeugschlissel speichern #........ 28
Funkfernbedienung # mit

mechanischem Schlussel .................. 28
Opené&Start-System $# .......ccceevevneene. 30
Zentralverriegelung.......c.ccocevvervenennnne. 36
Stérung der Funkfernbedienung bzw.

des Opené&Start-Systems ¥ .............. 39
Stérung der Zentralverriegelung.. 40
Gepackraum .........cceuvnee. 40
Diebstahlwarnanlage ... .. 42
Kindersicherung #........cccoooererinenennne. 45
AuBenspiegel .......ccocevieierinenenienieene 45
Innenspiegel.......ccoceeiverieninenienieenen. 47
Elektronische Fensterbetétigung *%.... 48
Panoramascheibe #...........cccccoovvennee. 51
Schiebedach ... 52

TWINTOP eeieieiiteieteeeetee e 54

Ersatz von Schlusseln

Die Schliisselnummer ist im Car Pass ¥ an-
gegeben.

Der Schlissel ist Bestandteil der elektroni-
schen Wegfahrsperre.

Bei Ersatz von elektronischen Schltsseln
des Opené&Start-Systems sind dem Handler
alle Schlussel zur Programmierung vorzule-
gen.

Schldsser © 271, Opené&Start-System, elek-
tronischer Schluissel © 30.

Schlussel mit klappbarem
Schlusselbart *

Zum Ausklappen Taste driicken. Zum Ein-
klappen Taste dricken und Schliusselbart
hérbar einrasten.

Car Pass

Der Car Pass enthalt sicherheitsrelevante
Fahrzeugdaten und sollte sicher aufbe-
wahrt werden.

Bei Inanspruchnahme einer Werkstatt wer-
den zur Durchfihrung bestimmter Arbeiten
die Car Pass-Daten benétigt.
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Elektronische Wegfahrsperre

Das System prift, ob das Fahrzeug mit
dem verwendeten SchlUssel gestartet wer-
den darf. Wenn der Transponder im Schlis-
sel als berechtigt erkannt worden ist, kann
gestartet werden.

Die elektronische Wegfahrsperre aktiviert
sich automatisch nach Abziehen des
Schlussels aus dem Ziindschloss bzw. bei
Opené&Start-System #% nach Abschalten
des Motors durch Driicken der Start/Stopp-
Taste.

Kontrollleuchte fiir Wegfahrsperre <l>
Nach Einschalten der Ziindung leuchtet die
Kontrollleuchte <Is kurze Zeit.

Blinkt die Kontrollleuchte bei eingeschalte-
ter ZUndung, liegt eine Stérung vor, der
Motor kann nicht angelassen werden. Zin-
dung ausschalten und erneut einschalten.

Blinkt die Kontrollleuchte &I weiter, versu-
chen Sie, den Motor unter Verwendung des
ZweitschlUssels zu starten und nehmen Sie
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch.

Leuchtet die Kontrollleuchte &Is nach An-
lassen des Motors, liegt eine Stérung in der
Motorelektronik oder der Getriebeelektro-
nik *¥ vor® 174, 180, 185, 193 oder es
befindet sich Wasser im Diesel-Kraftstofffil-
ter #0285,

Hinweise

Die Wegfahrsperre verriegelt nicht die Tu-
ren. Fahrzeug deshalb nach Verlassen im-
mer verriegeln und Diebstahlwarnanlage #
einschalten o> 36, > 42.
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Personenbezogene
Fahrzeugeinstellungen im
Fahrzeugschlussel speichern %
Die zuletzt gewdhlten Einstellungen

M der Instrumentenbeleuchtung,
B des Info-Displays %,

M des Infotainment Systems %,

B der Klimatisierungsautomatik #

werden in Abhdngigkeit des verwendeten
Fahrzeugschlissels beim Verriegeln auto-
matisch gespeichert.

Beim Entriegeln werden die gespeicherten
Einstellungen automatisch abgerufen.

Funkfernbedienung % mit
mechanischem Schliissel

Je nach Ausstattung des Fahrzeuges
kommt eine der auf dieser Seite abgebilde-
ten Funkfernbedienungen zum Einsatz.

Funkfernbedienung bei Ausfiihrung mit
Opené&Start-System # 5> 30.

Die Funkfernbedienung ist im Schlissel in-
tegriert.

Bedienung von
B Zentralverriegelung,
B mechanischer Diebstahlsicherung %,

H Diebstahlwarnanlage .

Je nach Ausstattung % kénnen bei Fahr-
zeugen mit elektronischer Fensterbetati-
gung an allen Tiren #% die Fenster von au-
Ben mit der Funkfernbedienung ge&ffnet
bzw. geschlossen werden &> 48.

Bei Astra TwinTop lasst sich das Dach mit
der Funkfernbedienung #% 6ffnen und
schlieen.
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Die Funkfernbedienung hat eine Reichwei-
te von ca. 5 Metern. Die Reichweite kann
sich durch GuBere Einfllsse Gndern. Zur Be-
tatigung Funkfernbedienung auf das Fahr-
zeug richten. Bestatigung durch Aufleuch-
ten der Warnblinker.

Funkfernbedienung sorgfaltig behandeln,
vor Feuchtigkeit und hohen Temperaturen
schiitzen, unndtige Betdtigungen vermei-
den.

Stérung

Ist eine Betatigung der Zentralverriegelung
mit der Funkfernbedienung nicht méglich,
kénnen folgende Ursachen vorliegen:

B Reichweite Uberschritten,

B Batteriespannung der Funkfernbedie-
nung zu gering, Batterie wechseln,

W hdufige, aufeinander folgende Betati-
gungen der Funkfernbedienung auBer-
halb der Empfangsreichweite des Fahr-
zeuges (z. B. Abstand zum Fahrzeug zu
grofB3, dies fuhrt dazu, dass die Funkfern-
bedienung nicht mehr erkannt wird).
Funkfernbedienung synchronisieren,

B Uberlastung der Zentralverriegelung
durch haufige Betatigung in kurzen Ab-
stdnden, die Stromversorgung wird fur
kurze Zeit unterbrochen,

B Uberlagerung der Funkwellen durch ex-
terne Funkanlagen mit héherer Leistung.

Fahrertiir mit Schliissel 6ffnen © 39.
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Batterie der Funkfernbedienung wechseln
Batterie sofort erneuern, wenn die Reich-
weite der Funkfernbedienung nachldsst.

Batterien gehoren nicht in den Hausmiuill.
Sie mUssen Uber entsprechende Sammel-
stellen recycelt werden.

Schlussel mit klappbarem Schlusselbart
Schliisselbart ausklappen & 26. Funkfern-
bedienung aufklappen. Batterie erneuern
(Batterietyp CR 20 32), dabei Einbaulage
beachten. Funkfernbedienung zuklappen
und synchronisieren.

Schliissel mit festem Schlusselbart
Batteriewechsel in einer Werkstatt durch-
flhren lassen.

Funkfernbedienung synchronisieren
Nach Batteriewechsel Tur mit Schltssel im
Schloss entriegeln & 39. Durch Einschalten
der Zindung wird die Funkfernbedienung
synchronisiert.

Open&Start-System &

Das Opené&Start-System ermdglicht die
Ver- bzw. Entriegelung des Fahrzeuges ein-
schlieBlich Betatigung der Diebstahlsiche-
rung * und der Diebstahlwarnanlage # so-
wie das Anlassen und Abstellen des Motors
ohne mechanischen Schlissel. Der Fahrer
muss lediglich den elektronischen Schlussel
bei sich tragen.

Je nach Ausstattung # kénnen bei Fahr-
zeugen mit elektronischer Fensterbetati-
gung an allen Tiren *% die Fenster von au-
Ben mit der Funkfernbedienung des elek-
tronischen Schlussels ge&ffnet bzw. ge-
schlossen werden & 48.

Bei Astra TwinTop ld@sst sich das Dach auch
mit der Funkfernbedienung * des elektro-
nischen Schlussels 6ffnen und schlieBen.
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Zur Ver- bzw. Entriegelung des Fahrzeugs
muss sich der elektronische Schlussel im Gu-
Beren Empfangsbereich von ca. einem Me-
ter zum Fahrzeug befinden.

Wird der elektronische Schlussel als ,,be-
rechtigt” erkannt, kann das Fahrzeug
durch Ziehen eines Turgriffs oder der Taste
unter der Griffleiste der Hecktur entriegelt
und die Turen bzw. die Hecktur gedffnet
werden.

il -

Beim Drucken der Start/Stopp-Taste tber-
prift das System erneut die Berechtigung.
Dabei muss der elektronische Schltssel im
Innenraum erkannt werden. Nach Freigabe
schaltet sich die Zindung ein. Gleichzeitig
wird die elektronische Wegfahrsperre aus-
geschaltet und die elektromechanische
Lenkradblockierung deaktiviert. Durch
nochmaliges Driicken der Start/Stopp-Tas-
te bei getretenem Brems- oder Kupplungs-
pedal bzw. Automatikgetriebe % in P oder
N wird der Motor gestartet. Taste bei ste-
hendem Fahrzeug mindestens eine Sekun-
de drlicken, bzw. so lange gedriickt halten,
bis der Motor lauft.

Bei getretenem Brems- oder Kupplungspe-
dal kann der Motor auch bei erstmaliger
Bet&tigung der Start/Stopp-Taste direkt
gestartet werden.

Loslassen der Start/Stopp-Taste unter-
bricht den Startvorgang.

Motor und Zindung werden durch erneute
Betatigung der Start/Stopp-Taste aus-
schaltet. Dabei muss das Fahrzeug stehen.
Gleichzeitig wird die Wegfahrsperre einge-
schaltet.

Bei ausgeschalteter Zindung und stehen-
dem Fahrzeug aktiviert sich die Lenkrad-
blockierung beim Offnen oder SchlieBen
der Fahrertir selbsttatig.

Der elektronische Schlissel muss sich zum
Ein- bzw. Ausschalten der Zindung im
Empfangsbereich des Innenraums befin-
den. Wir empfehlen, dass der Fahrer den
elektronischen Schlissel bei sich tragt. Wird
der elektronische Schlissel nicht erkannt,
andere Position des SchlUssels wahlen.

Elektronischen Schliissel weder im Gepéck-
raum noch vor dem Info-Display ablegen.

>
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Das Fahrzeug wird von auBBen bei ge-
schlossenen Turen durch BerUhren des Sen-
sorfeldes im Turgriff einer vorderen Tur ver-
riegelt. Der elektronische SchlUssel muss
sich hierbei im GuBeren Empfangsbereich
von ca. einem Meter zum Fahrzeug befin-
den.

Das Opené&Start-System # verriegelt das
Fahrzeug nicht selbsttatig, wenn der elek-
tronische Schlissel den GuBeren Emp-
fangsbereich von ca. einem Meter Abstand
zum Fahrzeug Uberschreitet.

Funkfernbedienung

Mit den Tasten des elektronischen Schlus-
sels kann das Fahrzeug herkdmmlich mit
der Funkfernbedienung ver- bzw. entriegelt
werden.

AuBerdem lassen sich mit der Funkfernbe-
dienung die Diebstahlsicherung und Dieb-
stahlwarnanlage ein- und ausschalten. Je
nach Ausstattung # lassen sich bei Fahr-
zeugen mit elektronischem Fensterantrieb
an allen Tiiren % die Fenster von auBen mit
der Funkfernbedienung 6ffnen und schlie-
Ben.

Die Funkfernbedienung hat eine Reichwei-
te von ca. 5 Metern. Die Reichweite kann
sich durch GuBere Einflisse Gndern. Zur Be-
tatigung Funkfernbedienung auf das Fahr-
zeug richten. Bestétigung durch Aufleuch-
ten der Warnblinker.

Funkfernbedienung sorgfaltig behandeln,
vor Feuchtigkeit und hohen Temperaturen
schiitzen, unnétige Bet&tigungen vermei-
den.
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Kontrollleuchte fiir Open&Start-System (%)
Blinkt die Kontrollleuchte &) bei einge-
schalteter Ziindung oder laufendem Mo-
tor, liegt ein Bedienungsfehler vor, z. B. be-
findet sich der elektronische Schlissel nicht
mehr im Empfangsbereich des Fahrzeugin-
nenraums. Beim ndchsten Startvorgang
|asst sich der Motor eventuell nicht mehr
starten. Zum Ausschalten der Ziindung
Start/Stopp-Taste etwas langer driicken.

Blinken von &) kann auch den vélligen Aus-
fall des elektronischen Schlissels anzeigen.
In diesem Fall ist der Betrieb nur noch tber
die Notbeté&tigung méglich & 33.

InSP3 im Service Display oder entsprechen-
de Meldung im Info-Display # zeigt den er-
forderlichen Batteriewechsel des elektroni-
schen Schliissels an & 35.

Leuchtet die Kontrollleuchte f2)) dauernd,
liegt ein Fehler im System vor. Fahrzeug ge-
gebenenfalls mit der Funkfernbedienung
oder dem NotschlUssel ver- bzw. entriegeln
© 39, oder versuchen Sie die Betétigung mit
dem Zweitschlussel.

Leuchten von &) kann auch bedeuten,
dass die Lenkradsperre noch blockiert ist:
Lenkrad etwas hin und herbewegen und
Start/Stopp-Taste erneut driicken.

Leuchtet £)) wahrend der Fahrt, liegt ein
Systemfehler vor. Nehmen Sie umgehend
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch.

Notbetdtigung » 33.

AbschlieBbares Handschuhfach,

Astra TwinTop mit Open&Start-System %
Zusatzlich zu den elektronischen Schlis-
seln des Open&Start-Systems existiert ein
starrer Schlussel ohne Funkfernbedienung
fur das Schloss des Handschuhfachs.

Notbetatigung

Bei Ausfall des Open&Start-Systems oder
des elektronischen Schlissels (Kontroll-
leuchte &) blinkt oder leuchtet dauernd)
kann die Fahrertir mit dem im elektroni-
schen SchlUssel untergebrachten Not-
schlUssel ver- bzw. entriegelt werden: Ver-
riegelung an der Unterseite driicken und
Abdeckkappe bei leichtem Druck auf die
Kappe nach vorn abziehen. Notschlissel
Uber Rastung nach auBBen schieben und
entnehmen.
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Mit dem Notschlissel lasst sich nur die
Fahrertir ver- bzw. entriegeln. Gesamtes
Fahrzeug entriegeln & 39. Bei Ausfuhrung
mit Diebstahlwarnanlage # kann beim Ent-
riegeln Alarm ausgeldst werden, zur Deak-
tivierung und zum Lésen der Lenkradblo-
ckierung Zundung einschalten: Elektroni-
schen Schltssel an markierte Stelle der
Lenksdulenverkleidung halten und die
Start/Stopp-Taste dricken. Vorgang gege-
benenfalls wiederholen.

Zum Starten des Motors elektronischen
SchlUssel an markierte Stelle halten, Brems-
pedal oder Kupplungspedal treten bzw.
bei Automatikgetriebe ¢ Bremspedal tre-
ten und P oder N einlegen.

AnschlieBend Start/Stopp-Taste driicken.

Zum Abstellen Start/Stopp-Taste mindes-
tens 1 Sekunde dricken. Turen, auBer
Fahrertir verriegeln & 39. Fahrerttir mit
NotschlUssel verriegeln.

Diese Mdglichkeit ist nur fur den Notfall be-
stimmt. Schnellstmdglich Batterie des elek-
tronischen Schlussels wechseln bzw. Sys-
tem instandsetzen lassen. Nehmen Sie Hil-
fe einer Werkstatt in Anspruch.
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Batterie des elektronischen Schiliissels
wechseln

Batterie sofort erneuern, wenn das System
nicht mehr einwandfrei funktioniert oder
die Reichweite der Funkfernbedienung
nachl@sst. Ein notwendiger Batteriewechsel
wird durch die Anzeige InSP3 im Service
Display bzw. bei Fahrzeugen mit Check-
Control # durch einen entsprechenden Hin-
weis im Display angezeigt & 114.

Zum Batteriewechsel Verriegelung an der
Unterseite des elektronischen SchlUssels
dricken und Abdeckkappe bei leichtem
Druck nach vorn abziehen © 33, Bild
17037 T.

Abdeckkappe mit Emblem auf der Seite mit
den Tasten nach auBen abdrticken.

Batterie erneuern (Batterietyp CR 20 32),
dabei Einbaulage beachten. Abdeckkap-
pen einrasten und Funkfernebedienung
synchronisieren.

Funkfernbedienung synchronisieren
Die Funkfernbedienung synchronisiert sich
automatisch bei jedem Startvorgang.

Stérung des Open&Start-Systems bzw.
der Funkfernbedienung

Ist eine Betatigung der Zentralverriegelung
nicht méglich oder lasst sich der Motor
nicht starten, kénnen folgende Ursachen
vorliegen:

M elektronischer Schltssel auBerhalb des
Empfangsbereiches bzw. der Reichweite
der Funkfernbedienung,

M Batteriespannung der Funkfernbedie-
nung zu gering, Batterie wechseln,

W hdufige, aufeinander folgende Betati-
gungen der Funkfernbedienung auBer-
halb des Empfangsbereiches (z. B. Ab-
stand zum Fahrzeug zu groB, dies fuhrt
dazu, dass die Funkfernbedienung nicht
mehr erkannt wird). Funkfernbedienung
synchronisieren,

B Uberlastung der Zentralverriegelung
durch haufige Betatigung in kurzen Ab-
sténden, die Stromversorgung wird fur
kurze Zeit unterbrochen,

B Uberlagerung der Funkwellen durch ex-
terne Funkanlagen mit héherer Leistung.

Zur Behebung der Stérungsursache Positi-
on des elektronischen Schlissels bzw. der
Funkfernbedienung veré&indern oder Batte-
rie der Funkfernbedienung wechseln. Bei
andauernder Stérung Hilfe einer Werkstatt
in Anspruch nehmen.

Notbetdtigung & 33.
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Zentralverriegelung

Ent- und Verriegeln von Turen, Gepé&ck-
raum und Tankklappe.

Entriegeln
Funkfernbedienung mit mechanischem
Schlussel

Taste = der Funkfernbedienung drlicken.

Zum Offnen der Tiren Griff ziehen. Ge-
packraum durch Ziehen der Taste unter
der Griffleiste 6ffnen.

Bei gedffneter Tur oder Gepdckraum
leuchtet 8648 im Instrument.

Opené&Start-System mit elektronischem
Schlissel #%

Das Fahrzeug wird durch Ziehen eines Tur-
griffs oder der Taste unter der Griffleiste
der Hecktur entriegelt.

Dabei muss sich der elektronische SchlUssel
auBerhalb des Fahrzeuges befinden. Die
Reichweite betragt ca. ein Meter.

—oder -

Taste = der Funkfernbedienung des elek-
tronischen Schllssels driicken.

Bei gedffneter Tur oder Gep&ckraum
leuchtet 848 im Instrument.

Verriegeln
Turen, Gepdckraum und Tankklappe
schlieBen.

Funkfernbedienung mit mechanischem
Schlissel
Taste = der Funkfernbedienung drlicken.
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Opené&Start-System mit elektronischem
Schliissel %

Sensorfeld im Turgriff einer vorderen Tur
berthren.

Dabei muss sich der elektronische Schlussel
auBerhalb des Fahrzeuges befinden. Die
Reichweite betrégt ca. ein Meter. Es darf
sich kein ZweitschlUssel im Fahrzeug befin-
den.

Das Open&Start-System verriegelt das
Fahrzeug nicht selbsttatig.

— oder -

Taste = der Funkfernbedienung des elek-
tronischen SchlUssels drticken.

Mechanische Diebstahlsicherung

AWarnung

Nicht Einschalten, wenn sich Personen
im Fahrzeug befinden! Entriegeln von in-

nen ist nicht moéglich.

Funkfernbedienung mit mechanischem
Schlussel
Alle Tiren missen geschlossen sein.

War die Ziindung eingeschaltet, muss die
Fahrertir einmal gedffnet und geschlossen
werden, damit das Fahrzeug gesichert
werden kann.

Alle Tiren werden gegen Offnen gesichert.

Spatestens 15 Sekunden nach dem Verrie-
geln Taste = der Funkfernbedienung
nochmals drticken.

Beim Entriegeln des Fahrzeuges wird die
mechanische Diebstahlsicherung ausge-
schaltet.
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Opené&Start-System mit elektronischem
Schliissel %
Alle Turen mussen geschlossen sein.

War die Ziindung eingeschaltet, muss die
Fahrertir einmal gedffnet und geschlossen
werden, damit das Fahrzeug gesichert
werden kann.

Alle Turen werden gegen Offnen gesichert.

Spatestens 15 Sekunden nach dem Verrie-
geln Sensorfeld im Turgriff einer vorderen
Tur nochmals beriihren

Dabei muss sich der elektronische Schlussel
auBerhalb des Fahrzeuges befinden. Die
Reichweite betrdgt ca. ein Meter.

— oder -

Taste = der Funkfernbedienung des elek-
tronischen Schlissels nochmals driicken.

A

4 =
{ %

II——’

Zentralverriegelungstaste zum
Verriegeln bzw. Entriegeln der Tiiren vom
Innenraum aus

Taste &d in der Mittelkonsole driicken: TU-
ren werden verriegelt bzw. entriegelt.

Die LED in der Zentralverriegelungstaste é&d
leuchtet nach dem Verriegeln mit der Funk-
fernbedienung ca. 2 Minuten lang.

Werden die Turen wahrend der Fahrt von
innen mit dem Zentralverriegelungstaster
verriegelt, leuchtet die LED & dauerhaft.

Befindet sich der Schlussel im Ziindschloss,
ist ein Verriegeln nur méglich, wenn alle T-
ren geschlossen sind.

Turen lassen sich bei eingeschalteter me-
chanischer Diebstahlsicherung *%, siehe vo-
rige Seite, nicht mit dieser Taste entriegeln.

Hinweise

M Bei nicht richtig geschlossener Fahrertir
wird die Zentralverriegelung nicht verrie-
gelt, zur Kontrolle leuchtet 8@ im Instru-
ment.

M Sind Beifahrertir, hintere Tiren % oder
Gepdckraum nicht richtig geschlossen,
blinkt bei betatigter Zentralverriegelung
die LED in der Zentralverriegelungstaste
&d 10 Sekunden lang, gleichzeitig leuchtet
864@ im Instrument.

B Kurze Zeit nach Entriegelung mit der
Funkfernbedienung werden die Turen
selbsttatig verriegelt, wenn keine Tur ge-
offnet wurde.

B Zum Verriegeln der TUren von innen
(z. B. um ungewolltes Eindringen von au-
Ben zu verhindern) Zentralverriege-
lungsschalter &d in der Mittelkonsole drii-
cken.

B Nach Entriegeln mit dem Schlissel im
Schloss der Fahrertiir werden die Ubrigen
Turen erst mit Offnen der Fahrertiir ent-
riegelt.

B Zentralverriegelte Turen kénnen auch
durch Ziehen des Griffes an der Innensei-
te der TUren gedffnet werden. Dabei
wird gleichzeitig die Zentralverriegelung
entriegelt (nicht méglich bei Astra Twin-
Top, wenn das Dach geéffnet ist).
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H Verriegelte TUren entriegeln sich bei Un-
fall ab einer bestimmten Unfallschwere
selbsttatig (fur Hilfe von auBen), zusatz-
lich schalten sich die Warnblinker und die
Innenbeleuchtung ein. Dazu muss sich
der Schlussel im Ziindschloss befinden.

B Bei Opené&Start-System ¥ ist nach Verrie-
gelung eine Entriegelung erst nach 2 Se-
kunden méglich. Innerhalb dieser Zeit
kann durch Ziehen eines Turgriffs oder
der Taste unter der Griffleiste der Heck-
tUr Uberprift werden, ob das Fahrzeug
verriegelt ist.

B Das Opené&Start-System # verriegelt das
Fahrzeug nicht selbsttdatig, wenn der
elektronische Schlissel den Empfangs-
bereich des Fahrzeugs verl&sst (Abstand
zum Fahrzeug groBer als einen Meter).

M Bei Open&Start-System # darf sich bei
Verriegelung kein elektronischer Schlis-
sel im Fahrzeug befinden.

B Verriegelungssensoren in den Turgriffen
bei Open&Start-System & mussen fiir un-
eingeschrankte Funktionalitat sauber
gehalten werden.

Stérung

Ist eine Betatigung der Zentralverriegelung
nicht méglich, kdnnen folgende Ursachen
vorliegen:

B Uberlastung der Zentralverriegelung
durch haufige Betatigung in kurzen Ab-
stdnden, die Stromversorgung wird fir
kurze Zeit unterbrochen,

B Defekte Sicherung im Sicherungskasten
D 244,

Zur Behebung der Stérungsursache Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Fahrerttr mit Schliussel betatigen, siehe fol-
genden Abschnitt.

Stérung der Funkfernbedienung
bzw. des Open&Start-Systems :%
Entriegeln

Schlussel bzw. NotschlUssel bei
Open&Start-System 0 33, im Schloss der
Fahrerttr nach vorn bis zum Anschlag dre-
hen. SchlUssel in die Senkrechte zurtckdre-
hen und abziehen. Durch Offnen der Fahr-
ertlr wird das ganze Fahrzeug entriegelt.
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Bei Astra TwinTop mit gedffnetem Dach
nach Offnen der Fahrertiir Zentralverriege-
lungstaste &d in der Mittelkonsole dricken.
Das Fahrzeug wird entriegelt (nicht még-
lich bei zuvor eingeschalteter Diebstahlsi-
cherung *). Zur Deaktivierung der Dieb-
stahlwarnanlage # Zundung einschalten.
Notbet&dtigung Open&Start-System 5> 33.

Verriegeln

Beifahrertir 6ffnen, Fahrertlr schlieBen,
Zentralverriegelungstaste &d in der Mittel-
konsole driicken, die Zentralverriegelung
verriegelt alle Turen, Beifahrertir schlie-
Ben.

Stérung der Zentralverriegelung
Entriegeln

Schlussel bzw. Notschlissel bei
Opené&Start-System ## 5> 33, im Schloss der
Fahrerttir nach vorn bis zum Anschlag dre-
hen. SchlUssel in die Senkrechte zurlickdre-
hen und abziehen. Die tUbrigen Turen kén-
nen durch Ziehen des Griffes an der Innen-
seite der TlUren ge&ffnet werden, nicht
méglich bei zuvor eingeschalteter Dieb-
stahlsicherung *. Gep&ckraum und Tank-
deckel bleiben verriegelt. Zur Deaktivie-
rung der Diebstahlwarnanlage % Ziindung
einschalten © 42,

Verriegeln

Schlussel bzw. NotschliUssel bei
Opené&Start-System $£ o 33, an der Innen-
seite der Tiir in Offnung oberhalb des
Schlosses stecken und Verriegelung durch
Driicken hérbar betatigen, Tar schlieBen.
Vorgang muss fur jede Tur durchgefihrt
werden. Die Fahrerttr kann auch von au-
Ben, vom Schloss aus verriegelt werden.
Der entriegelte Tankdeckel und die Hecktir
bzw. der Gepdckraumdeckel kénnen nicht
verriegelt werden.

Gepdackraum

Entriegeln

Funkfernbedienung mit mechanischem
Schlussel

Taste = der Funkfernbedienung drlicken,
der Gepackraum wird gemeinsam mit den
Turen entriegelt.

Open&Start-System mit elektronischem
Schlussel #%

Durch Ziehen der Taste unter der Griffleiste
wird der Gepé&ckraum gemeinsam mit den
TUren entriegelt und gedffnet, wenn der
elektronische Schlussel im GuBeren Emp-
fangsbereich erkannt wird,

—oder —

Taste = der Funkfernbedienung des elek-
tronischen SchlUssels driicken, der Gepdck-
raum wird gemeinsam mit den TUren ent-
riegelt.
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Offnen
Gepackraum durch Ziehen der Taste unter
der Griffleiste 6ffnen.

AWarnung

Nicht mit offener oder angelehnter
Hecktur fahren, z. B. beim Transport
sperriger Gegenstdnde, es kénnten gifti-
ge Abgase in den Innenraum gelangen.

Je nach Anbau von Zubehér kann der Ge-
pdackraumdeckel sich nicht mehr in gedff-
neter Stellung halten.

SchlieBen
Gepackraum mit Griff an der Innenseite der
Hecktir schlieBen.

Taste unter der Griffleiste beim SchlieBen
nicht betatigen, damit nicht erneut entrie-
gelt wird.

Verriegeln
Turen, Gepdckraum und Tankklappe
schlieBen.

Funkfernbedienung mit mechanischem
Schlissel
Taste = der Funkfernbedienung drlicken.

Open&Start-System mit elektronischem
Schlissel %

Taste = der Funkfernbedienung des elek-
tronischen Schltssels driicken oder Sensor
im TUrgriff einer vorderen TUr berhren,
dabei muss der elektronische Schliissel im
&uBeren Empfangsbereich erkannt wer-
den. Wir empfehlen, dass der Fahrer den
elektronischen Schlussel bei sich tragt.
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Diebstahlwarnanlage %
Uberwacht

M Turen, Gep&ckraum, Motorhaube,
B Fahrzeuginnenraum,

B Neigung des Fahrzeuges, z. B. beim An-
heben,

B Zindung.

AWarnung

Nicht einschalten, wenn sich Personen
im Fahrzeug befinden! Entsichern von
innen ist nicht moéglich.

Einschalten
Funkfernbedienung mit mechanischem

Opené&Start-System mit elektronischem
Schliissel #¢

Schlussel
Alle Tiren, Fenster, Schiebedach % und
Motorhaube missen geschlossen sein.

War die Ziindung eingeschaltet, muss die
Fahrertir einmal geffnet und geschlossen
werden, damit die Diebstahlwarnanlage
eingeschaltet werden kann.

Spdatestens 15 Sekunden nach dem Verrie-
geln Taste = der Funkfernbedienung
nochmals driicken.

Alle Tiren, Fenster und Motorhaube ms-
sen geschlossen sein.

War die Zindung eingeschaltet, muss die
Fahrerttr einmal ge6ffnet und geschlossen
werden, damit die Diebstahlwarnanlage
eingeschaltet werden kann.

Spdatestens 15 Sekunden nach dem Verrie-
geln Sensorfeld im Turgriff einer vorderen
Tur nochmals berthren.

Dabei muss sich der elektronische Schlussel
auBerhalb des Fahrzeuges befinden. Die
Reichweite betragt ca. ein Meter.

— oder —

Taste = der Funkfernbedienung des elek-
tronischen Schlissels nochmals driicken.
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Einschalten ohne Uberwachung des
Innenraums und der Fahrzeugneigung
Einschalten, z. B. wenn Tiere im Fahrzeug
bleiben sollen.

1. Heckttir und Motorhaube schlieBen,

2. Taste @ in der Dachkonsole driicken,
LED in der Taste & blinkt (maximal
10 Sekunden), siehe n&chste Seite,

3. Turen schlieBen,

4. Diebstahlwarnanlage einschalten. LED
leuchtet. Nach ca. 10 Sekunden ist die
Anlage aktiviert. LED blinkt bis zum Aus-
schalten der Anlage.

Bei Astra TwinTop ist die Innenraumuber-
wachung bei ge6ffnetem Dach zur Vermei-
dung von Fehlalarm abgeschaltet.

Leuchtdiode (LED)
Wahrend der ersten 10 Sekunden nach Ein-
schalten der Diebstahlwarnanlage:

M LED leuchtet = Test, Einschaltverzo-

gerung,
Tur, Hecktar, Motor-
haube offen oder Sys-
temfehler.

M LED blinkt =
schnell

Nach Ablauf von ca. 10 Sekunden nach
Einschalten der Diebstahlwarnanlage:

B LED blinkt =
langsam

M LED leuchtet =
ca. 1 Sekunde

Anlage eingeschaltet,

Ausschaltfunktion.

Bei Stérungen Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.
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Ausschalten

Funkfernbedienung mit mechanischem
Schlussel

Taste = der Funkfernbedienung drticken

— oder —
Zundung einschalten.

Opené&Start-System mit elektronischem
Schlussel #%

Das Fahrzeug wird durch Ziehen eines Tur-
griffs oder der Taste unter der Griffleiste
der Hecktur entriegelt und die Diebstahl-
warnanlage entscharft.

Dabei muss sich der elektronische Schlussel
auBerhalb des Fahrzeuges befinden. Die
Reichweite betragt ca. ein Meter.

—oder —

Taste = der Funkfernbedienung des elek-
tronischen Schlussels driicken.

Bei einer Stérung der Funkfernbedienung
oder des Open&Start-System Fahrzeug mit
Schliissel entriegeln © 39.

Wird beim Offnen der Fahrertir Alarm aus-
gel6st, Diebstahlwarnanlage durch Ein-
schalten der Zindung deaktivieren.

Hinweise

H Ver&nderungen im Innenraum, z. B. das
Anbringen von Sitzbeziigen, kénnen die
Funktion der Innenraumtberwachung
beeintrachtigen.

H Innenraumiiberwachung ausschalten,
wenn der Innenraum des abgestellten
Fahrzeuges beheizt wird.

Alarm

Der Alarm wird akustisch (Hupe) und op-
tisch (Warnblinkanlage) ausgelost. Anzahl
und Dauer der Alarme sind gesetzlich fest-
gelegt.

Alarm kann durch Drlicken einer Taste der
Funkfernbedienung oder Einschalten der
Zundung abgebrochen werden. Damit
wird gleichzeitig auch die Diebstahlwarn-
anlage ausgeschaltet.
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Kindersicherung *

AWarnung

Kindersicherung immer aktivieren, wenn
sich Kinder auf den hinteren Sitzen be-
finden.

Drehknopf am Hinterturschloss mit Schlts-
sel oder Schraubendreher aus senkrechter
Stellung drehen: Tir ist von innen nicht zu
offnen.

AuBenspiegel

Einstellung manuell mit Griffen in den vor-
deren Tiiren oder elektrisch #% mit Schalter
in der Konsole der Fahrertur.

AuBenspiegel manuell einstellen
AuBenspiegel mit Griff in die entsprechen-
de Richtung schwenken.

AuBenspiegel elektrisch einstellen
Entsprechenden AuBenspiegel mit Spiegel-
schalter auswdhlen und mit Vierwege-
schalter einstellen.

Asphdrisch gewélbter AuBenspiegel %
Durch das asphdarisch gewolbte Spiegel-
glas wird der tote Winkel verkleinert. Durch
die Wélbung erscheinen Gegensténde klei-
ner und somit ist eine Einschdtzung des Ab-
standes nachfolgender Fahrzeuge nur be-
dingt moglich.
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AuBenspiegel beiklappen

Manuell: Die AuBenspiegel lassen sich
durch leichten Druck auf die AuBenkante
des Gehduses beiklappen.

Elektrisch #: Taste ) driicken, beide Au-
Benspiegel klappen bei.

Taste & nochmal driicken, beide AuBen-
spiegel schwenken in Fahrposition.

Wurde ein elektrisch beigeklappter Spiegel
manuell ausgeklappt, wird durch Druck auf
Taste ®l dieser Spiegel ganz nach vorne
gefahren, der andere Spiegel elektrisch in
Fahrposition geschwenkt. Nach nochmali-
gen Druck auf Taste & werden beide Spie-
gel elektrisch beigeklappt. Nochmaliger
Druck: Beide Spiegel schwenken in Fahrpo-
sition.

Spiegel vor Fahrtbeginn in Fahrposition
klappen.

Zur Sicherheit fur FuBgé&nger klappen die
AuBenspiegel bei AnstoBen aus ihrer Aus-
gangslage. Durch leichten Druck wieder
einrasten.
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Beheizbare AuBenspiegel
Die Beheizung wird durch Driicken der Tas-
te G§ ein- bzw. ausgeschaltet.

Die Beheizung erfolgt bei laufendem Motor
und wird nach einigen Minuten automa-
tisch ausgeschaltet.

14927 T

Innenspiegel

Zum Einstellen Spiegelgehduse schwen-
ken.

Manuell abblendender Innenspiegel
Zur Reduzierung der Blendung Hebel an
der Unterseite des Spiegelgehduses zur
Seite schwenken.

Automatisch abblendender
Innenspiegel

Blendung bei Nacht wird automatisch re-
duziert.

Bei ausgeschalteter Ziindung blendet der
Spiegel nicht ab.
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Elektronische Funktionsbereitschaft
Fensterbetdtigung s Die elektronische Fensterbetatigung ist
funktionsbereit
AWarnung M bei eingeschalteter Ziindung,
Vorsicht bei der Bedienung der elektro- M innerhalb 5 Minuten nach Ausschalten
nischen Fensterbetdtigung. Verlet- der Zindung %,
zungsgefahr, besonders fur Kinder. M innerhalb 5 Minuten bei Ziindschlissel in
Befinden sich Kinder auf dem Ruicksitz, 1. Stufe.

Kindersicherung # der elektronischen
Fensterbetatigung einschalten.
Fenster nur unter Beobachtung des
SchlieBbereiches schlieBen. Sicherstel-
len, dass nichts eingeklemmt werden
kann.

Die Funktionsbereitschaft nach Ausschal-
ten der Ziindung wird durch Offnen der
Fahrerttr beendet.

Betatigung

Fur schrittweise Betatigung Schalter des je-
weiligen Fensters kurz ziehen oder driicken.
Fir automatisches Offnen oder SchlieBen
Schalter langer ziehen oder dricken; zum
Stoppen der Bewegung Taste nochmals
ziehen oder dricken.

Astra TwinTop: Beim Offnen einer Tur 6ff-
net sich das Fenster dieser Tur einen Spalt
breit, es schlieBt sich automatisch nach
SchlieBen der Tar.
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Schutzfunktion

Trifft die Scheibe wahrend der automati-
schen SchlieBbewegung oberhalb der
Fenstermitte auf einen Widerstand, wird sie
sofort gestoppt und wieder geéffnet.

Bei Schwergdngigkeit, z. B. durch Frost,
Schalter des betreffenden Fensters mehr-
fach ziehen, bis Scheibe schrittweise ge-
schlossen ist.

Kindersicherung fiir hintere Fenster ¢
Schalter & zwischen den hinteren Schal-
tern im Griff der Fahrertlr

M nach vorn (rotes Feld sichtbar): Schalter
in den hinteren Turen funktionslos,

H nach hinten (griines Feld sichtbar):
Schalter in den hinteren Turen funktions-
fahig.

Zentralschalter fur elektronische
Fensterbetatigung, Astra TwinTop
Taste ‘B bzw. ‘B in der Dachkonsole

Taste 4B driicken: Alle Fenster werden ge-
schlossen,

Taste ‘B driicken: Alle Fenster werden ge-
offnet.
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Fenster von auBBen betéatigen ¢

Je nach Ausstattung # kénnen bei Fahr-
zeugen mit elektronischer Fensterbetéti-
gung an allen Tiren % die Fenster von au-
Ben mit der Funkfernbedienung ge&ffnet
bzw. geschlossen werden.

Funkfernbedienung mit mechanischem
Schlissel

Taste = bzw. = der Funkfernbedienung
gedrickt halten, bis alle Scheiben ge&ffnet
oder vollsténdig geschlossen sind.

Opené&Start-System mit elektronischem
Schlissel %

Zum Offnen Taste = der Funkfernbedie-
nung gedrlckt halten. Zum SchlieBen Tas-
te = gedrickt halten oder Sensorfeld im
Turgriff langer berthren.

Dabei muss sich der elektronische Schlussel
auBerhalb des Fahrzeuges befinden. Die
Reichweite betragt ca. ein Meter.

Die Funktionsbereitschaft noq_h Ausschal-
ten der Ziindung wird durch Offnen der
Fahrerttr beendet.

Heizbare Heckscheibe
Die Beheizung wird durch Driicken der Tas-
te 0§l ein- bzw. ausgeschaltet.

Die Beheizung erfolgt bei laufendem Motor
und wird nach einigen Minuten automa-
tisch ausgeschaltet.

Astra TwinTop: Die heizbare Heckscheibe
und die heizbaren AuBenspiegel # werden
bei gedffnetem Dach abgeschaltet.

Je nach Motor schaltet sich bei der Reini-
gung des Diesel-Partikelfilters #% die heiz-
bare Heckscheibe automatisch ein.

Klimatisierung &> 148.
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Uberlastung

Durch h&ufige Betatigung in kurzen Ab-
sténden wird die Stromversorgung der
Fensterbetdtigung fir einige Zeit unterbro-
chen.

Stérung

Ist automatisches Offnen und SchlieBen
der Fenster nicht méglich, z. B. nach
Stromunterbrechung, Fensterelektronik wie
folgt aktivieren:

1. Turen schlieBen.
2. Zundung einschalten.

3. Fenster vollsténdig schlieBen und Taste
noch mindestens 5 Sekunden gezogen
halten.

4. Fenster vollstandig 6ffnen und Taste
noch mindestens 1 Sekunde gedrtickt
halten.

5. Vorgang fur jedes Fenster durchfihren.

v

Panoramascheibe *

Offnen der Dachverkleidung

Drehgriff rechts herumdrehen und Dach-
verkleidung in beliebige Position nach hin-
ten schieben.

—
L

SchlieBen der Dachverkleidung
Dachverkleidung in beliebige Position nach
vorn schieben. In vorderster Stellung rastet
die Dachverkleidung ein.

Hinweise
Vor Verschieben der Dachverkleidung Son-
nenblenden nach oben klappen.
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Schiebedach %

AWarnung

Vorsicht bei der Bedienung des Schiebe-
daches . Verletzungsgefahr, beson-
ders fur Kinder.

Schiebedach nur unter Beobachtung
des SchlieBbereiches schlieBen. Sicher-
stellen, dass nichts eingeklemmt werden
kann.

Betdatigung bei eingeschalteter Zindung
mit Wipptasten in der Dachkonsole.

Fur schrittweise Betatigung Taste kurz dri-
cken. Fur automatisches Offnen oder
SchlieBen Taste langer driicken.

Heben
Bei geschlossenem Dach Taste @8 driicken,
Dach wird hinten angehoben.

Offnen

In der angehobenen Stellung Taste 3
nochmal driicken, Dach 6éffnet sich bis zum
Anschlag.

SchlieBen

Taste (J druicken.

Aus gedffnetem Zustand schliet sich das
Dach aus Sicherheitsgriinden bis auf 20
cm, zum vollsténdigen SchlieBen Taste (J
gedrickt halten.

Sonnenschutzrollo

zur Verminderung der Sonneneinstrahlung
in den Innenraum bei geschlossenem
Schiebedach.

Bei Offnen des Schiebedachs wird auch
das Sonnenschutzrollo getffnet.

Offnen
Taste () driicken, Rollo éffnet sich bis zum
Anschlag.

SchlieBen
Taste (& driicken.

Aus gedffnetem Zustand schlieBt sich das
Rollo aus Sicherheitsgriinden bis auf 20 cm,
zum vollsténdigen SchlieBen Taste () ge-
drickt halten.
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Hinweise

M Falls die Dachoberfléche nass ist, Dach
anheben, Wasser abflieBen lassen, an-
schlieBend Dach &ffnen.

M Bei Verwendung eines Dachgepdcktra-
gers zur Vermeidung von Beschadigun-
gen Freigdngigkeit des Schiebedaches
prufen.

Uberlastung
Bei Uberlastung wird die Stromzufuhr auto-
matisch fur kurze Zeit unterbrochen.

Das System ist durch Sicherungen im Siche-
rungskasten abgesichert > 244.

Stérung

Ist eine einwandfreie Funktion von Schiebe-
dach und Sonnenschutzrollo nicht gewdhr-
leistet, Elektronik wie folgt aktivieren:

1. Zundung einschalten.

2. Schiebedach schlieBen und Taste (3
noch mindestens 10 Sekunden gedrlckt
halten.

3. Sonnenschutzrollo schlieBen und Taste
&) noch mindestens 10 Sekunden ge-
drtckt halten.
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TwinTop

Mit dem TwinTop, einem faltbaren Stahl-
dach, vereint der Astra die Vorzlige eines
Coupés mit denen eines Cabrios.

AWarnung

Vorsicht bei der Betatigung des faltba-
ren Stahldaches, Verletzungsgefahr.
Dach nur unter Beobachtung des Bewe-
gungsbereiches tber, seitlich und hinter
dem Fahrzeug betatigen. Sicherstellen,
dass nichts eingeklemmt werden kann.
Bei Betatigung des Daches dirfen sich
keine Personen im Bewegungsbereich
des Daches und des Gepdckraumde-
ckels befinden, Verletzungsgefahr.

Vor Betdtigung des Daches zur Verfu-
gung stehende Hohe, Lange und Breite
beachten, z. B. in Garagen, Parkh&usern
oder bei montiertem Fahrradtrager.
Fahrzeuginsassen entsprechend infor-
mieren.

Vor Verlassen des Fahrzeuges Zind-
schlussel abziehen, um unbefugte Betd-
tigung zu verhindern.

i

4

18620 T

Betatigung des faltbaren Stahldaches
Funktionsbereitschaft bei Zindschltssel im
Zundschloss ab Stellung 1 bzw. bei
Opené&Start-System # Zindung einschal-
ten.

Voraussetzungen:

B Fahrzeug steht oder fahrt mit maximal
30 km/h.

B Gepackraumrollo ist geschlossen und
eingerastet, siehe oben o 79.

B Gepdackraumdeckel ist geschlossen.

Ist eine der Voraussetzungen nicht erfullt,
ertont ein Warnton bei Betatigung des
Schalters und das Dach l&sst sich nicht 6ff-
nen oder schlieBen.

Dach éffnen

Vor der Heckscheibe und im Schwenkbe-
reich des Daches und des Gepdackraumde-
ckels durfen sich keine Gegenstande befin-
den.

Taste @& in der Dachkonsole gedriickt
halten, bis das Dach vollsténdig geéffnet
und der Gepdckraumdeckel geschlossen
ist.

Nach Beendigung des Offnungsvorganges
ertoént ein Signalton.

Vor Offnen des Daches &ffnen sich die Sei-
tenscheiben etwas. Wird nach Erténen des
Signaltons die Taste G—& weiter gedriickt,
schlieBen die Seitenscheiben wieder.
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Das Dach kann bei stehendem Fahrzeug
auch mit der Funkfernbedienung #% geéff-
net werden. Fahrzeug entriegeln. Taste =
erneut driicken und gedrickt halten, bis
das Dach vollstandig geéffnet und der Ge-
p&ckraumdeckel geschlossen ist.

Bei Betatigung mit der Funkfernbedienung
werden die Seitenscheiben ganz gedffnet.

Dach schlieBen

Im Schwenkbereich des Daches und des
Gepdckraumdeckels durfen sich keine Ge-
genstdnde befinden.

Taste @ in der Dachkonsole gedriickt
halten, bis das Dach und der Gepdckraum-
deckel vollsténdig geschlossen sind.

Nach Beendigung des SchlieBvorganges
ertént ein Signalton.

Vor SchlieBen des Daches &ffnen sich die
Seitenscheiben etwas. Wird nach Erténen
des Signaltons die Taste @@ weiter ge-

drlckt, schlieBen die Seitenscheiben wie-
der.

\rﬂﬁ/ﬂ‘fﬁ : =
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Das Dach kann bei stehendem Fahrzeug
auch mit der Funkfernbedienung #% ge-
schlossen werden. Fahrzeug verriegeln.
Taste = erneut driicken und gedruckt hal-
ten, bis das Dach und der Gepd&ckraumde-
ckel vollstdndig geschlossen sind.
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Bestatigungs- bzw. Warnténe

M Bestdtigungston bei Beendigung des
Offnungs- oder SchlieBvorganges des
faltbaren Stahldaches.

B Bestatigungston bei Beendigung des He-
be- oder Absenkvorganges der elektri-
schen Beladungshilfe des Gepdckrau-
mes.

B Gongton, wenn der Gepdckraumdeckel
bei Betatigung des Daches nicht ge-
schlossen ist.

B Gongton, wenn der Gepdckraumdeckel
bei Betatigung der Beladungshilfe im
Gepdckraum nicht ganz gedffnet ist.

B Gongton bei Dachbetdtigung, wenn
Fahrzeuggeschwindigkeit gréBer als
30 km/h.

B Gongton bei Fahrzeuggeschwindigkeit
Uber 30 km/h, wenn das Dach nicht rich-
tig geschlossen oder gedffnet ist.

H Dreimaliger Gongton bei Betdtigung des
Daches oder der Beladungshilfe, wenn
das Gepdckraumrollo nicht eingehangt
ist.

W Dreimaliger Gongton bei Betdtigung des
Daches, wenn die AuBentemperatur un-
ter —20 °C oder die Spannung der Fahr-
zeug-Batterie zu niedrig oder das Sys-
tem Uberlastet ist.

B Dauerhafter Warnton bei ausgeldsten
Uberrollbligeln #% und Bet&tigung des
Daches.

W Dauerhafter Warnton ab einer Minute
vor Ablauf der 9 minttigen Haltezeit der
Dachzwischenstellung.

B Dauerhafter Warnton ab einer Minute
vor Ablauf der 9 minltigen Haltezeit der
angehobenen Beladungshilfe.

B Dauerhafter Warnton bei SchlieBen des
Gepdackraumdeckels, wenn der Absenk-
vorgang der elektrischen Beladungshilfe
nicht abgeschlossen ist bzw. der Absenk-
vorgang unterbrochen wurde.

Hinweise

B Gepdackraum nicht 6ffnen, bevor der
Kontrollton zur Beendigung des Off-
nungs- oder SchlieBvorgangs des Da-
ches ertont.

H Das Gepdackraumrollo muss bei Betdti-
gung des Daches immer geschlossen
sein.

B Auf den Abdeckungen hinter den hinte-
ren Kopfstitzen durfen sich keine Perso-
nen befinden.

B Keine Gegenstdnde im Schwenkbereich
des Daches oder auf den Abdeckungen
hinter den hinteren Kopfstlitzen able-
gen.

M Eine BetGtigung des Daches ist nur bei
Temperaturen oberhalb —20 °C méglich.
Unterhalb dieser Temperatur ertént bei
Betdtigung des Daches ein dreimaliger
Gongton.

W Hdaufiges Betatigen des Daches bei ste-
hendem Motor fuhrt zu Entladung der
Batterie.

B Wiederholtes Bet&tigen des Daches
ohne Pause kann zur Uberlastung und
damit zur Funktionsstérung fihren.
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B Zur Reinigung der DachzwischenrGume
kann das Dach ca. 9 Minuten lang in ei-
ner Zwischenstellung durch Loslassen
des Betatigungsschalters arretiert wer-
den. Eine Minute vor Ablauf der Zeit er-
innert ein Dauerwarnton daran, dass die
Arretierung aufgehoben wird und das
Dach sich bewegen kénnte.

M Betdatigung des Daches auf unebenem
Untergrund kann zu Fehlfunktionen und
Beschdadigungen fuhren.

Stérung

Der automatische Antrieb des Daches
funktioniert nur, wenn das Dach vorher kor-
rekt geschlossen bzw. getffnet wurde.

Uberpriifen ob:

B Gepdckraumrollo in geschlossener Posi-
tion eingerastet ist,

B Gepdckraumdeckel vollstandig ge-
schlossen ist,

B AuBentemperatur nicht unter —20 °C,
M Batteriespannung ausreichend,
H Systemiberlastung vorliegt.

Zum manuellen SchlieBen des Daches bei
Ausfall des automatischen Antriebs sind
zwei Personen notwendig, siehe beiliegen-
de Anleitung Astra TwinTop. Wir empfeh-
len, fachkundige Hilfe in Anspruch zu neh-
men.

Uberschlagschutz-System

Zum Schutz bei Uberschlégen ist der Astra
TwinTop mit verstdrktem Frontscheiben-
rahmen und Uberrollbiigeln hinter den
Kopfstitzen der hinteren Sitze ausgestat-
tet. Je nach Fahrzeugvariante sind die
Uberrollbligel starr oder ausfahrbar.
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Starre Uberrollbiigel
sind fest mit der Fahrzeugkarosserie ver-
bunden.

Ausfahrbare Uberrollbiigel %

sind nicht sichtbar zwischen hinteren Kopf-
stitzen und Gepdckraumdeckel integriert.
Bei Uberschlag, Frontal- oder seitlichem
Aufprall fahren die Uberrollbtigel innerhalb
von Millisekunden nach oben. Bei ausge-
|6sten Uberrollbtigeln darf das faltbare
Dach nicht betatigt werden. Bei Bet&tigung
des Schalters ertént ein Dauerwarnton. Zur
Kontrolle leuchtet die Airbag-Kontroll-
leuchte % bei ausgeldsten Uberrollbligeln.

Manuelles Zuriickschieben der Uberrollbii-
gel © 99.

Weitere Hinweise > 101.

Gepdckraum

Das Dach darf nur gesffnet werden, wenn
die Ladung im Gepdckraum weder die
Hohe des Gepdckraumrollos Uberschreitet
noch seitlich herausragt. Die markierte La-
dehéhe im Bild oben darf nicht tberschrit-
ten werden. Das Gepdckraumrollo muss
geradfléchig sein, darunter befindliche Ge-
genstdnde dirfen es nicht nach oben dri-
cken. Anderenfalls werden Dach und La-
dung beschdadigt.

Elektrisch bet&tigte Beladungshilfe fur den
Gepéckraum © 79.

Gepéackraumrollo & 79.
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Sperre des Gepackraumdeckels beim
SchlieBen %

Zur Vermeidung von Beschadigungen an
gedffnetem Dach, Gepdckraumdeckel
oder der Ladung l&sst sich der Gep&ck-
raumdeckel nur schlieBen, wenn sich die
elektrische Beladungshilfe in unterer End-
stellung befindet > 79.

Entriegelung der Sperre bei Ausfall des Windschott %

elektrischen Antriebs Bei getffnetem Dach reduziert das einge-

Blockierhebel, wie im Bild gezeigt, nach baute Windschott Luftverwirbelungen,

vorn schieben. Zugluft und Gerdusche im Fahrzeuginnen-
raum.

Bei montiertem Windschott ist eine Perso-
nenbeférderung auf den hinteren Sitzplat-
ze nicht erlaubt.

Keine Gegenstdnde auf das Windschott le-
gen.

Bei Reifenreparaturset # ist das Wind-
schott zusammengeklappt in einer Ablage
**® im Gepdckraum unter der Ladeboden-
abdeckung untergebracht.

Bei Ausfiihrung mit Reserverad # liegt das
Windschott zusammengeklappt im Ge-
packraum.
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Einbau
Windschott aus Gepdckraum entnehmen.

Zusammengeklapptes Windschott, wie im
Bild gezeigt, auseinanderklappen.

Auseinandergeklappte Enden des Wind-
schottes zusammenfugen: Stift an Schieber
nach innen driicken, Rastgelenk Uber Stift
flhren und Schieber loslassen, so dass der
Stift durch das Rastgelenk fhrt.

el T

Windschott mit den Filhrungslaschen in die
Aufnahmen der Sicherheitsgurte zwischen
den hinteren Kopfstlitzen einsetzen.

Inhalt
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Drehknebel der Arretierstifte links und
rechts ziehen und durch Verdrehen arretie-
ren. Windschott ausrichten, Drehknebel zu-
rickdrehen und Arretierstifte in die ent-
sprechenden Aufnahmen der Seitenverklei-
dung einrasten lassen.

Windschott kann bei Nichtbedarf nach hin-
ten geklappt werden.

Bei geklapptem Windschott und nicht be-
setzten hinteren Sitzplatzen kann das
Windschott auch bei geschlossenem Dach
im Fahrzeug montiert bleiben.

18818 T

Ausbau

Ausbau in umgekehrter Reihenfolge, Wind-

schott vollstdndig zusammengeklappt im

Gepdckraum unterbringen:

— bei Reifenreparaturset % in der Ablage
unter der Ladebodenabdeckung,

— bei Ausfihrung mit Reserverad # im Ge-
packraum ablegen.

Auf keinen Fall darf das Windschott aus
dem Gepdckraum nach oben oder seitlich
herausragen, siehe markierte Ladehdhe &>
58, Bild 17973 T.
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Vordere Sitze

AWarnung

Sitze niemals wahrend der Fahrt einstel-
len. Sie kénnten sich unkontrolliert bewe-
gen.

Sitz in Langsrichtung einstellen
Griff an der Vorderseite ziehen, Sitz ver-
schieben und Griff loslassen.
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Sitzlehnen einstellen
Seitliches Handrad drehen, dabei Sitzlehne
entlasten.

Sitzhohe ¥ einstellen
Hebel an der AuBenseite des Sitzes betdati-
gen.

Pumpbewegung des Hebels
nach oben:  Sitz héher

nach unten: Sitz tiefer

18407 1

Sitzneigung ¢ einstellen

Inneren Hebel an der Vorderseite der Sitze
ziehen, Neigung durch Verlagerung des
Kérpergewichts einstellen und Hebel los-
lassen.

Den Sitz splrbar einrasten lassen.
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Lendenwirbelstiitze % einstellen
Seitliches Handrad an der Sitzlehne dre-
hen, dabei Lehne entlasten.
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Sitzlehnen vorklappen

Zum Vorklappen Entriegelungshebel anhe-
ben und Lehne nach vorn klappen.
Entriegelungshebel absenken, die Lehne
rastet vorgeklappt ein #¥. Sitz nach vorn
schieben .

Zum Aufrichten Sitz zurtickschieben, er ras-
tet in seiner urspriinglichen Position ein .
Entriegelungshebel anheben %, Lehne auf-
richten, Entriegelungshebel absenken, Leh-
ne rastet ein.

Sitz ohne Memory-Funktion #: Sitz in ge-
winschte Position einrasten.

Vorklappen der Sitzlehne ist nur aus auf-
rechter Lehnenposition moglich.

Bei vorgeklappter Sitzlehne Handrad zur
Lehnenverstellung nicht betatigen.

Bei Fahrzeugen mit Panoramascheibe #%:
Zum Vorklappen der Sitze Kopfstitzen
nach unten schieben und Sonnenblenden
hochklappen.
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Oberschenkelauflage *# der Sportsitze
einstellen

Taste vorn am Verstellpolster driicken und
Oberschenkelauflage verschieben.

i

=V

Sitzposition

AWarnung

Nur mit richtig eingestellten Sitzen fah-
ren.

H Den Po so dicht wie moglich an die Sitz-
lehne riicken. Der Sitzabstand zu den Pe-
dalen wird so eingestellt, dass die Beine
bei durchgetretenen Pedalen leicht an-
gewinkelt sind. Beifahrersitz moglichst
weit nach hinten einstellen.

M Die Schultern so dicht wie méglich an die
Sitzlehne rucken. Die Ruckenlehnennei-
gung so ausrichten, dass das Lenkrad
mit leicht angewinkelten Armen gut er-
reicht wird. Beim Drehen des Lenkrads
muss der Schulterkontakt erhalten blei-
ben. Die Sitzlehnen durfen nicht zu weit
nach hinten geneigt sein, empfohlener
maximaler Neigungswinkel ca. 25 °.

M Lenkrad einstellen & 6.

M Die Sitzhdhe % so hoch wie nétig einstel-
len. Dadurch wird ein nach allen Seiten
und auf alle Anzeige-Instrumente freies
Sichtfeld gewdhrleistet. Zwischen Kopf
und Dachhimmel sollte noch eine hand-
breit Freiraum sein. Die Oberschenkel
sollen leicht aufliegen, ohne Druck auf
den Sitz.

B Kopfstutze einstellen.

B Hdhe der Sicherheitsgurte einstellen ©
85.

M Lendenwirbelstiitze # so einstellen, dass
sie die natirliche Form der Wirbelsaule
unterstutzt.
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Heizbare Vordersitze %
Zwei Tasten oberhalb der mittleren Beluf-

tungsdusen fur den linken und rechten Sitz.

Je nach gewinschter Heizleistung bei ein-
geschalteter Ziindung Taste #/ fir jeweili-
gen Sitz ein- oder mehrmals driicken, Sta-
tuskontrolle der drei Stufen Gber Kontroll-
leuchten in den Tasten.

Personen mit empfindlicher Haut empfeh-
len wir nicht den Dauereinsatz der héchs-
ten Stufe.

Ausschalten: Taste #/ so oft driicken, bis
Kontrollleuchten in der Taste erléschen.

Die Beheizung der Sitze erfolgt bei laufen-
dem Motor.

Kopfstiitzen

Einstellung der vorderen Kopfstiitzen und
der hinteren, &uBeren Kopfstiitzen %
Seitlichen Knopf driicken und Hohe einstel-
len.

Zum Klappen der Riicksitzlehnen ©> 69,
oder zur Sichtverbesserung bei nicht be-
setzten hinteren Sitzplatzen Kopfstutzen
ausbauen bzw. ganz nach unten schieben.

Bei besetzten Sitzplatzen Héhe entspre-
chend der KérpergroBe einstellen.

Einstellung der hinteren, mittleren
Kopfstiitze %

Kopfstlitze nach oben ziehen bzw. Rastfe-
dern durch Driicken entriegeln und Kopf-
stltze nach unten schieben.

Zum Klappen der Riicksitzlehne © 69, oder
zur Sichtverbesserung bei nicht besetztem
mittlerem Sitzplatz Kopfstutze ganz nach

unten schieben.

Bei besetztem Sitzplatz Hohe entspre-
chend der KérpergréBe einstellen.
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Einstellung der hinteren Kopfstiitzen %,

Astra TwinTop
Kopfstitze nach oben ziehen bzw. beide

Rastfedern durch Dricken entriegeln und
Kopfstitze nach unten schieben.
Zur Sichtverbesserung bei nicht besetzten
hinteren Sitzplatzen Kopfstiitzen ganz
nach unten schieben.
Bei besetzten Sitzplatzen Héhe entspre-
chend der KérpergroBe einstellen.
Keine Gegenst&nde auf die Abdeckungen
hinter den Kopfstltzen bzw. zwischen
Kopfstiitzen und Uberrollbiigeln #% able-

gen.

Kopfstutzenposition

AWarnung

Nur mit richtig eingestellter Kopfstiitze

fahren.

Die Mitte der Kopfstutze soll sich in Augen-
héhe befinden. Ist dieses bei sehr groen
Personen nicht mdglich, héchste Position
einstellen, bei sehr kleinen Personen tiefste

Position.

Aktive Kopfstiitzen % der Vordersitze
Bei einem Heckaufprall klappen die akti-
ven Kopfstitzen automatisch etwas nach
vorn. Der Kopf wird dadurch von der Kopf-
stltze besser abgestitzt und die Gefahr
von Verletzungen im Halswirbelbereich

vermindert.
Aktive Kopfstiitzen sind am Schriftzug

ACTIVE erkennbar.
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Ausbau
Beide Rastfedern durch Driicken entrie-
geln, Kopfstiitze herausziehen.

Zum Klappen der Riicksitzlehnen # 5> 69,
hintere Kopfstitzen ganz nach unten
schieben bzw. ausbauen.

Hinweise

Nur freigegebene Gegensténde oder Bau-
teile an der Kopfstlitze des nicht besetzten
Beifahrersitzes befestigen.

Armlehne %

Armlehne *% am Fahrersitz

Hochgestellte Armlehne gegen Widerstand
nach hinten driicken und nach unten klap-
pen.

Durch Anheben kann die Armlehne stufen-
weise in verschiedene Positionen eingestellt
werden.

Wird die Armlehne nicht benétigt, kann sie
hochgeklappt werden.

Ablagefach in der Armlehne & 104.

Armlehne ¥ in der Riicksitzlehne,
Limousine und Caravan

Armlehne vorklappen, hierzu Schlaufe
schrég nach unten (45 °) ziehen.

Bei Benutzung des hinteren, mittleren Sitz-
platzes oder Umklappen der hinteren Sitz-
lehne Armlehne nach oben klappen.

Hinter der Armlehne befindet sich eine
Klappe zum Durchladen langer, schmaler
Gegenstande & 69.
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Armlehne ¥ in der Riicksitzlehne, Astra
TwinTop

Armlehne an Schlaufe herausziehen und
umgedreht mit der ebenen Seite nach oben
léngs auf den Sitz legen.

Die Armlehne ist mit einem Halteband an

der Sitzlehne befestigt, zum vollstadndigen
Ausbau der Armlehne Halter an Halteband
ausrasten.

Hinter der Armlehne befindet sich eine
Klappe zum Durchladen langer, schmaler
Gegensténde > 72.

GepdackraumvergréBBerung,
Limousine
Riicksitzlehnen klappen

Hintere Kopfstitzen ganz nach unten
schieben bzw. ausbauen » 67, 68.

Vordersitze etwas vorschieben.

Ruicksitzlehne, einteilig oder geteilt %, mit
Drucktasten ausrasten und auf Sitzfléche
klappen.

Vordersitze in gewlinschte Position zurlick-
schieben.

Mittlere Riicksitzlehne % klappen
Kopfstiitze ganz nach unten schieben® 66.

Sitzlehne mit Zuggriff ausrasten und auf
Sitzflache klappen.

Die heruntergeklappte mittlere Rucksitz-
lehne erméglicht das Durchladen langer
Gegenstdnde. Die GuBeren Sitze kénnen
weiterhin als Sitzplatze genutzt werden.
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Aufrichten der Riicksitzlehne
Sicherheitsgurt zum Schutz vor Beschadi-
gung durch seitliche Halterung fihren.

Verriegelungen beim Aufrichten der Riick-
sitzlehnen horbar einrasten.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt auf dem hin-
teren, mittleren Sitzplatz lasst sich nur
dann aus dem Aufroller ziehen, wenn die
Rucksitzlehne eingerastet ist.

Beladungshinweise
D 81.

Gepd&ckraumvergréBBerung,
Caravan

Riicksitzlehnen auf Sitzflache klappen
Hintere Kopfstitzen ganz nach unten
schieben bzw. ausbauen® 67, 68. Haken
der Gepackraumabdeckung an Kopfstit-
zen aushéngen © 74.

Vordersitze etwas vorschieben.

Riicksitzlehne, einteilig oder geteilt #, mit
Drucktasten ausrasten und auf Sitzflache
klappen.

Vordersitze in gewlinschte Position zurlick-
schieben.

oS T

Ruicksitzfladche hochstellen und Sitzlehnen
klappen

Schlaufe an Sitzflache ziehen und Ruicksitz-
flache, geteilt #& oder einteilig, nach vorn
hochstellen.

Haken der Gepdckraumabdeckung an
Kopfstiitzen aushéngen &> 74.
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Hintere duBere Kopfstitzen ausbauen, Riicksitzlehne, einteilig oder geteilt %, mit Mittlere Riicksitzlehne % klappen

mittlere Kopfstlitze ganz nach unten schie- Drucktasten ausrasten, nach vorn klappen Kopfstiitze ganz nach unten schieben® 66.

ben © 67, 68. und einrasten. Sitzlehne mit Zuggriff ausrasten und auf

Ausgebaute Kopfstiitzen in Mulden unter Sitzflache klappen bzw. bei hochgestellter

die hochgestellten SitzflGchen legen. Rucksitzflache bis zum Einrasten vorklap-
pen.

Die vorgeklappte mittlere Rucksitzlehne er-
moglicht das Durchladen langer Gegen-
stdnde. Die GuBeren Sitze kdnnen weiterhin
als Sitzplatze genutzt werden.




72 Sitze, Innenraum

Aufrichten der Riicksitzlehne bzw.
Zuriickklappen der Riicksitzfléche %
Sicherheitsgurt zum Schutz vor Beschadi-
gung durch seitliche Halterung fuhren.

Zum Aufrichten Lehnen nach oben klap-

pen, hierzu Tasten an den Lehnen drlicken.

Lehnen in aufrechter Position hérbar ein-
rasten.

Hochgestellte Sitzfladche: Kopfstutzen in
Riicksitzlehnen einsetzen und einstellen o
67, 68. Sitzflache zuriickklappen, dabei
auf richtige Position der Gurtschlésser ach-
ten.

Haken der Gepdckraumabdeckung an
Kopfstiitzen einhéngen o 74.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt auf dem hin-
teren, mittleren Sitzplatz lasst sich nur
dann aus dem Aufroller ziehen, wenn die
Rucksitzlehne eingerastet ist.

Sicherheitsnetz %,
D 75.

Beladungshinweise,
D 81.

Gepd&ckraumvergréBerung,
Astra TwinTop
Durchlademéglichkeit zwischen den
hinteren Sitzen

Armlehne an Schlaufe herausziehen.

Die Armlehne ist mit einem Halteband an

der Sitzlehne befestigt, zum vollstandigen
Ausbau der Armlehne Halter an Halteband
ausrasten.

Griff ziehen und Abdeckung vorklappen.




Sitze, Innenraum 73

Abdeckung hinter Armlehne kann vom Ge-
pdckraum aus verriegelt % werden: Griff
um 90° drehen:

Griff horizontal

Griff vertikal

Verriegelt =
Entriegelt =

Beladungshinweise
D 81.

Beifahrersitzlehne vorklappen %

Kopfstlitze des Beifahrersitzes nach unten
schieben bzw. ausbauen © 67, o> 68.

Beifahrersitz nach hinten schieben.

Lehne des Beifahrersitzes durch Anheben
des Entriegelungshebels nach vorn klap-
pen.

Beifahrersitzlehne aufrichten
Entriegelungshebel nach vorn driicken,
Beifahrersitzlehne aufrichten und hérbar
einrasten.

Beladungshinweise
D 81.

Gepd&ckraumabdeckung

Limousine
Ausbau
Halteb&nder an Hecktlr aushdngen.

Abdeckung anheben und aus seitlichen
Fuhrungen ziehen.

Einbau

Abdeckung in seitliche Fihrungen einras-
ten und nach unten klappen. Halteb&nder
an Hecktir einhéngen.
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Caravan

Offnen

Griff an Gepéckraumabdeckung nach un-
ten drticken, Abdeckung rollt sich automa-
tisch auf.

SchlieBen
Gepdckraumabdeckung am Griff nach hin-
ten ziehen, sie rastet in Endposition selbst-
tatig ein.

Keine schweren oder scharfkantigen Ge-
gensténde auf die Abdeckung legen.

Zur Abdeckung des Spaltes zwischen Ge-
packraumabdeckung und hinteren Sitzleh-
nen befindet sich an der Kassette eine Ab-
deckung. Beide Haken an der Abdeckung
in Fihrungsstangen der Kopfstitzen ein-
hangen, bei montiertem Sicherheitsnetz
Haken durch Maschen des Netzes fihren.

Ausbau

Gepackraumabdeckung 6ffnen und Haken
an Kopfstiitzen aushdngen.

Entriegelungshebel an rechter Seite der Ge-
p&ckraumabdeckung nach oben klappen.
Abdeckung zuerst rechts anheben und
dann links aus der Aufnahme ziehen.

Einbau

Gepackraumabdeckung links in Aufnahme
einsetzen, Entriegelungshebel an der rech-
ten Seite nach oben klappen, Gepéck-
raumabdeckung in rechte Aufnahme ein-
setzen, einrasten und Hebel zudrticken.

Haken an Kopfstlitzen einhdngen, siehe
Bild 17079 T.
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Sicherheitsnetz :%, Caravan
Das Sicherheitsnetz kann hinter den Ruck-
sitzen oder, bei umgeklappten Rucksitzleh-
nen und hochgestellten Sitzflachen, hinter
den Vordersitzen montiert werden.

Eine Personenbeférderung hinter dem Si-
cherheitsnetz ist unzulssig.

Einbau hinter den Rucksitzen
Gepé&ckraumabdeckung ausbauen & 73.

Sicherheitsnetz ausrollen.

Im Dachrahmen sind zwei Montagedffnun-
gen. Stangen des Netzes erst auf einer,
dann auf der anderen Seite in Montageff-
nungen einhdngen und nach vorn einras-
ten.

L&ange der Gurte des Sicherheitsnetzes
durch Einhdngen des oberen Hakens in die
Ose des Gurtes einstellen, siehe Bild

17085 T, und in Osen im Boden rechts und
links einhangen.

Einbau hinter den Vordersitzen
Hintere Sitzfléchen hochstellen © 70.

Sicherheitsnetz ausrollen.

Im Dachrahmen Gber den Vordersitzen
sind zwei Montaged&ffnungen. Stangen des
Netzes erst auf einer, dann auf der ande-
ren Seite in Montage&ffnungen einhdngen
und nach vorn einrasten.

L&ange der Gurte des Sicherheitsnetzes
durch Aushdngen des oberen Hakens an
der Ose des Gurtes einstellen, siehe Bild
17085 T und in Osen im Boden rechts und
links einhéngen.

Hintere duBere Kopfstlitzen ausbauen,
und Sitzlehnen vorklappen® 67,5 68,5 70.
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Ausbau
Schlaufen der Gurte des Sicherheitsnetzes
aushdngen, dazu Langenversteller hoch-
kippen.

Stange des Sicherheitsnetzes aus Aufnah-
men im Dachrahmen aushdngen, Netz
aufrollen und mit Klettband verzurren.

Gepdckraumagitter %,
Lieferwagen

Zum Transport langer Gegenstdnde kann
ein Teil des Gepdckraumgitters hinter dem
Beifahrersitz gedffnet werden:

Beifahrersitzlehne entriegeln und vorklap-
pen.

Bugel nach unten dricken und Gitteraus-
schnitt nach oben klappen.

Gitter in ge&ffneter Position einrasten.

Zum SchlieBen des Gitterausschnitts aus
geodffneter Position Bugel nach unten dri-

cken, Gitter zuklappen und einrasten, siehe
Bild.

Richtiges Einrasten des geschlossenen Git-
ters Uberprifen.
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Verzurrosen %

im Gep&ckraum dienen zum Befestigen
von Verzurrgurten % oder einem Gepéck-
netz *¥ zum Sichern von Transportgegen-
sténden gegen Verrutschen.

Schienen und Haken im
Gepéackraum %, Caravan

In den Seitenwénden des Gepdckraums
befinden sich jeweils zwei Schienen. Haken
in gewunschter Position in Schienen einset-
zen: Dazu Haken in obere Nut der Schiene
einsetzen und in untere Nut drticken.

Zum Ausbau Haken abziehen.

PTIALAL

L .ml.l-a”" :

FlexOrganizer

Flexibles System zur Unterteilung des Ge-
p&ckraums oder zur Befestigung der La-
dung im Caravan.

Das System besteht aus

B Adaptern

M variablem Trennnetz

B Netztaschen fur die Seitenwénde
B Haken im Gepdckraum

Die Komponenten werden in jeweils zwei
Fuhrungsschienen in den Seitenwdnden
des Gepdckraumes unter Verwendung von
Adaptern bzw. Haken montiert.
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Variables Trennnetz

Jeweils einen Adapter in jede Schiene ein-
setzen: Griffplatte aufklappen, Adapter in
obere und untere Nut der Schiene einset-
zen, in gewlnschte Position bringen. Griff-
platte zum Arretieren des Adapters nach
oben schwenken. Stangen des Trennnetzes
etwas zusammendriicken und in entspre-
chende Offnungen der Adapter einsetzen.
Die langere Stange muss in die oberen
Adapter eingesetzt werden.

Haken und Netztaschen fir die
Seitenwande

Haken in gewiinschter Position in Schienen
einsetzen, dazu Haken in obere Nut der
Schiene einsetzen und in untere Nut dri-
cken. An den Haken kann die Netztasche
eingehdngt werden.

Ausbau
Stange von Trennnetz zusammendrlcken
und aus den Adaptern nehmen.

Adapter: Griffplatte aufklappen, Adapter
in unterer Nut ausrasten und aus oberer
Nut herausnehmen.

Haken aus Schienen ausrasten.

Cargo-Box

Klappbare Box unter der Bodenabdeckung
zur Unterteilung des Gepdckraumes.

Die Cargo-Box darf nur bei aufgerichteten
und eingerasteten Rucksitzlehnen beladen
sein.

Zum Ausbau der Cargo-Box Bodenabde-
ckung, rechte Haélfte und dann erst linke
Halfte entnehmen. Bei Ausfiihrung mit An-
hangerzugvorrichtung muss vorher der Be-
festigungsgurt der Kugelstange gelést und
durch die Ose gefiihrt werden ©> 221. Ein-
bau in umgekehrter Reihenfolge.
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Gepdckraumrollo, Astra TwinTop
Offnen

Gepackraumrollo aus Aufnahmen rechts
und links ausrasten, das Gepé&ckraumrollo
rollt sich automatisch auf.

SchlieBen

Gepdckraumrollo am Griff nach hinten zie-
hen und in Aufnahmen rechts und links ein-
rasten.

Keine Gegenstande auf das Gepé&ckraum-
rollo legen.

Bei gedffnetem Dach oder wenn das Dach
gedffnet werden soll, durfen sich keine Ge-
genstande auBerhalb oder tberhalb des
Gepackraumrollos befinden.

Bet&tigung des Daches ist nur bei in der
Aufnahme eingerasteten Gepé&ckraumrollo
maéglich.

Easy Load

(Elektrisch betatigte
Beladungshilfe fir den
Gepdckraum bei Astra TwinTop)
Die Beladungshilfe erméglicht ein beque-
mes Beladen des Gepéackraumes bei gedff-
netem Dach. Das geklappte Dach im Ge-
packraum lasst sich per Knopfdruck um ca.
25 cm anheben. Dadurch wird die Bela-
dungsoéffnung des Gepdckraumes vergro-
Bert.

B Gepdackraumdeckel 6ffnen.

B Gepdackraumrollo aushé&ngen und mit
Halter am Heckscheibenrahmen einhdn-
gen, siehe Bild.

M Taste fur Beladungshilfe kurz driicken:
Das geklappte Dach wird angehoben.
Das Dach wird in der Endstellung ca. 9
Minuten gehalten.
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B Gepdackraum maximal bis zur markierten
Ladehdhe beladen, anderenfalls wirden
Dach und Ladung beschadigt.

B Gepdckraumrollo an Heckscheibenrah-
men aushdngen und in Aufnahmen
rechts und links einrasten. Gepé&ckraum-
rollo muss geradfléchig sein, darunter
befindliche Gegenst&nde durfen es nicht
nach oben drlicken.

M Taste fur Beladungshilfe kurz driicken:
Das geklappte Dach wird abgesenkt.

B Gepdckraumdeckel erst nach Erténen
des Bestatigungstons schlieBen. Ansons-
ten kann es zu Beschadigungen des Da-
ches kommen.

AWarnung

Vorsicht bei der Betdtigung der Bela-
dungshilfe, Verletzungsgefahr.
Sicherstellen, dass nichts eingeklemmt
werden kann.

Bei Betatigung durfen sich keine Perso-
nen im Bewegungsbereich befinden,
Verletzungsgefahr.

Dies gilt besonders fur Kinder, Fahr-
zeuginsassen entsprechend informieren.

Hinweise
H Keine Gegenstdnde auf oder neben das
Gepdckraumrollo ablegen.

B Das geklappte Dach l&sst sich nur bei
geschlossenem Gepdckraumrollo absen-
ken, anderenfalls ertént ein dreifacher
Warnton.

H Der Bewegungsvorgang des geklappten
Daches kann durch Druck auf die Taste
der Beladungshilfe gestoppt werden, ein
weiterer langerer Druck kehrt die Bewe-
gungsrichtung um.

M In oberer bzw. unterer Endstellung des
geklappten Daches ertont ein Bestati-
gungston.

B Gepackraumdeckel nur in unterer End-
stellung der Beladungshilfe nach Erténen
des Bestatigungstons schlieBen.

B Befindet sich die Beladungshilfe nicht in
unterer Endstellung bei SchlieBen des
Gepdackraumdeckels, ertéont ein Warnton
bzw. ist der Gepackraumdeckel mecha-
nisch gesperrt 5> 59.

H Keine beweglichen Teile bertihren.

M Eine Minute vor Ablauf der Haltezeit der
angehoben Beladungshilfe erinnert ein
Warnton daran, dass sich das Dach ab-
senken kann.

B Beladungshilfe nur moglich bei entriegel-
tem Fahrzeug.

W Haufiges Betatigen der Beladungshilfe
bei stehendem Motor fuhrt zu Entladung
der Batterie.

B Wiederholtes Bet&tigen der Beladungs-
hilfe ohne Pause kann zur Uberlastung
und damit zur Funktionsstérung fuhren.
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Hinweise zur Beladung des

Fahrzeuges

B Schwere Gegensténde im Gepdackraum
an die eingerasteten Rucksitzlehnen
bzw. bei umgeklappten Ricksitzlehnen
*® an die Vordersitzlehnen anlegen. Bei
stapelbaren Gegensténden schwerere
nach unten legen.

W Gegenstdnde mit Verzurrgurten % an
Verzurrdsen sichern & 77.

B Caravan: Bei Transport von Gegenstan-
den im Gepdckraum Sicherheitsnetz %
montieren &> 75,

B Caravan: Gepdckraumabdeckung
schlieBen & 73.

B Sind bei Transport von Gegenstanden im
Gepdackraum die Sitzlehnen nicht vorge-
klappt, mussen diese in aufrechter Positi-
on eingerastet sein ¥ o 70, 72,

B Ladung nicht tber die Oberkante der
Sitzlehnen hinausragen lassen.

B Astra TwinTop: Maximale Beladungshé-
he bei geéffnetem Dach beachten o 79,
Bild 17973 T. Keine Gegenst&nde auf
oder neben das Gepdckraumrollo able-
gen.

B Warndreieck % und Verbandskissen &%
missen immer zugdnglich sein.

H Keine Gegenstande vor der Heckscheibe
und auf der Instrumententafel ablegen.

M Die Ladung darf nicht die Bedienung der
Pedale, Handbremse und Schaltung so-
wie die Bewegungsfreiheit des Fahrers
behindern. Keine losen Gegenst&nde im
Innenraum ablegen.

H Astra TwinTop: Keine Gegenst&nde auf
den Abdeckungen der ausfahrbaren
Uberrollbligel %%, hinter den hinteren
Kopfstiitzen, sowie im Gepdckraum au-
Berhalb, auf und neben der Gepdck-
raumabdeckung ablegen.

W Ablage von Gegenstanden im Ausdeh-
nungsbereich von Airbags und ausfahr-
baren Uberrollbligeln % ist wegen Verlet-
zungsgefahr bei Auslésen der Systeme
nicht zuldssig.

B Nicht mit gedffnetem Gepdckraum fah-
ren, z. B. beim Transport sperriger Ge-
genstande, es kénnten giftige Abgase in
den Innenraum gelangen.

M Die Zuladung ist die Differenz zwischen
dem zul@ssigen Gesamtgewicht (siehe
Typschild © 290) und dem EG-Leerge-
wicht.

B Zur Berechnung des EG-Leergewichts
tragen Sie die Daten auf Seite 309 ein.
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H Das EG-Leergewicht schlieBt die Gewich-
te des Fahrers (68 kg), Gepéacks (7 kg)
und aller Flussigkeiten (Tank 90 % ge-
fullt) ein.

B Sonderausstattungen und Zubehor er-
héhen das Leergewicht.

B Gewichte und Zuladung & 309.

H Dachlast erhdht die Seitenwindempfind-
lichkeit des Fahrzeuges und verschlech-
tert das Fahrverhalten durch erhéhten
Fahrzeugschwerpunkt. Last gleichm&Big
verteilen und mit Befestigungsgurten
rutschsicher und fest verzurren. Reifen-
druck dem Beladungszustand anpassen.
Nicht schneller als 120 km/h fahren. Be-
festigung 6fter prifen und nachspan-
nen. Landerspezifische Verordnungen
beachten.

M Die zulassige Dachlast betragt 75 kg,
beim Caravan mit Dachreling 100 kg. Die
Dachlast setzt sich aus dem Gewicht des
Dachgepdécktragers und der Ladung zu-
sammen.

Dreistufiges Sicherheitssystem
Bestehend aus:

M Dreipunkt-Sicherheitsgurten,
M Gurtstraffern an den Vordersitzen,

B Airbag-Systemen fur Fahrer-, Beifahrer-
und die hinteren &uBeren Sitze *%. Bei As-
tra TwinTop * Uberrollbiigel hinter den
Rucksitzen.

Je nach Schwere des Unfalls werden die
drei Stufen nacheinander aktiviert:

M Die Blockierautomatik der Sicherheits-
gurte verhindert ein Herausziehen des
Gurtbandes und halt so die Insassen in
den Sitzen zurtck,

M die Sicherheitsgurte der Vordersitze wer-
den an den Gurtschléssern nach unten
gezogen. Dadurch legen sich die Sicher-
heitsgurte straff an, die Insassen nehmen
friihzeitig an der Fahrzeugverzégerung
teil und die Kérperbelastung wird verrin-
gert,

m die Airbag-Systeme und ausfahrbare
Uberrollbligel # [6sen bei schweren Un-
fallen zusatzlich aus und bilden Sicher-
heitspolster fir die Insassen. Die Auslo-
sung der Frontairbags erfolgt je nach
Unfall in zwei Stufen.

AWarnung

Die Airbag-Systeme sind eine Ergdn-
zung der Dreipunkt-Sicherheitsgurte
und der Gurtstraffer, deshalb Sicher-
heitsgurte immer anlegen. Nichtbeach-
tung der Beschreibungen kann zu
Verletzungen oder Lebensgefahr fuh-
ren. Fahrzeuginsassen entsprechend in-
formieren.

Die dem Kindersicherheitssystem beilie-
gende Anleitung unbedingt beachten.
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Dreipunkt-Sicherheitsgurte

Die Sicherheitsgurte haben eine Aufrollau-
tomatik, damit die Gurte federbelastet im-
mer am Korper anliegen.

Informationen zur richtigen Sitzposition &
65.

Bei starker Beschleunigung oder starkem
Abbremsen des Fahrzeuges werden die Si-
cherheitsgurte blockiert, somit wird ein He-
rausziehen des Gurtbandes verhindert und
halt so die Insassen in den Sitzen zurick.

AWarnung

Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt anlegen.

Nicht angeschnallte Personen gef&hr-
den bei Unfdllen alle Mitfahrer und sich

selbst.

Kontrollleuchte fiir den Sicherheitsgurt 4 ¢
© 108.

Sicherheitsgurte sind jeweils nur fur eine
Person bestimmt. Sie sind flir Personen bis
12 Jahre oder unter 150 cm Gréfe nicht ge-
eignet.

Fur Kinder bis 12 Jahre empfehlen wir das
Opel Kindersicherheitssystem © 86.

Gurtkraftbegrenzer

An den vorderen Sitzen reduzieren sie die
Belastung des Kérpers durch gedémpfte
Freigabe des Gurtes wdhrend einer Kollisi-
on.

Prifung der Sicherheitsgurte

Alle Teile des Gurtsystems von Zeit zu Zeit
auf Beschadigungen und Funktion tber-
prifen. Besch&digte Teile ersetzen lassen.
Nach einem Unfall Sicherheitsgurte und
ausgeldste Gurtstraffer in einer Werkstatt
ersetzen lassen.

Sicherheitsgurte nicht durch scharfkantige
Gegenstdnde beschddigen oder einklem-
men.

Gurtstraffer

Die Sicherheitsgurte der Vordersitze wer-
den an den Gurtschléssern bei Frontal- und
Heckkollisionen ab einer bestimmten Un-
fallschwere nach unten gezogen. Dadurch
werden die Sicherheitsgurte gestrafft.

Ausgeloste Gurtstraffer
sind erkennbar durch Leuchten der Kon-
trollleuchte %, siehe n&chste Spalte.

Ausgeldste Gurtstraffer in einer Werkstatt
ersetzen lassen. Die Gurtstraffer |6sen nur
einmal aus.
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Kontrollleuchte ¥ fiir Gurtstraffer

Die Funktionalitat der Gurtstraffer wird zu-
sammen mit den Airbag-Systemen und
den ausfahrbaren Uberrollbligeln % elek-
tronisch Uberwacht und durch die Kontroll-
leuchte % angezeigt. Bei Einschalten der
Zundung leuchtet die Kontrollleuchte

ca. 4 Sekunden. Leuchtet sie nicht, oder er-
lischt sie nicht nach 4 Sekunden, oder
leuchtet sie wahrend der Fahrt, liegt eine
Stérung im System der Gurtstraffer, den
Airbag-Systemen oder den ausfahrbaren
Uberrollbligeln % vor & 93. Die Systeme
kénnten bei einem Unfall nicht auslésen.

Ausgeldste Gurtstraffer werden durch dau-
erhaftes Leuchten von % angezeigt.

AWarnung

Stérungsursache umgehend in einer
Werkstatt beheben lassen.

Im System integrierte Selbstdiagnose er-
maoglicht schnelle Abhilfe.

Wichtige Hinweise

B Das Anbringen von Zubeh&r und Ablage
von Gegenstdnden im Wirkungsbereich
der Gurtstraffer ist nicht zulassig. Keine
Anderungen an den Komponenten der
Gurtstraffer vornehmen, da sonst die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt.

AWarnung

UnsachgemdBes Hantieren (z. B. Aus -
oder Einbau der Sicherheitsgurte oder
der Gurtschlésser) kann zum Auslésen
der Gurtstraffer fuhren, Verletzungsge-
fahr.

H Im Bereich der Mittelkonsole befindet
sich die Steuerungselektronik der Gurt-
straffer und der Airbag-Systeme. Zur
Vermeidung von Funktionsstérungen
dirfen dort keine magnetischen Gegen-
stdnde abgelegt werden.

M Bei Benutzung der hinteren Sitze darauf
achten, dass die Komponenten der vor-
deren Sicherheitsgurte nicht durch Schu-
he oder andere Gegenstdnde bescha-
digt werden. Keinen Schmutz in die Auf-
rollautomatik der Sicherheitsgurte gera-
ten lassen.

B Wirempfehlen, den Ausbau der Sitze von
einer Werkstatt durchfiihren zu lassen.

MW Die Gurtstraffer I6sen nur einmal aus, er-
kennbar durch Leuchten der Kontroll-
leuchte %. Ausgeldste Gurtstraffer von
einer Werkstatt ersetzen lassen.

M Bei Entsorgung des Fahrzeuges sind un-
bedingt die hierfur geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu beachten. Deshalb
Entsorgung von einem Verwertungsbe-
trieb vornehmen lassen.
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Bedienung der Sicherheitsgurte
Anlegen

Der Sicherheitsgurt muss unverdreht eng
am Kdrper anliegen. Die Sitzlehnen durfen
nicht zu weit nach hinten geneigt sein (ma-
ximal ca. 25 °).

Héhe so einstellen, dass der Gurt Uber die
Schulter verlauft. Er darf nicht Gber Hals
oder Oberarm verlaufen.

Gurt aus dem Aufroller ziehen, unverdreht
Uber den Korper fihren und Schlosszunge
in das Schloss einklicken. Spannen Sie den
Beckengurt wahrend der Fahrt 6fters durch
Zug am Schultergurt.

AWarnung

Besonders bei Schwangeren muss der
Beckengurt mdglichst tief Uber das Be-
cken verlaufen, um Druck auf den Unter-
leib zu vermeiden.

Auftragende Kleidung beeintréchtigt den
straffen Sitz des Gurtes. Keine Gegenstdan-
de, z. B. Handtaschen, Mobiltelefone, zwi-
schen Gurt und Kérper legen.

AWarnung

Gurt nicht Uber harte oder zerbrechliche
Gegenstdnde in den Taschen der Klei-
dung fuhren.

Hoéheneinstellung %
Hoheneinstellung des oberen Umlenkpunk-
tes der vorderen Sicherheitsgurte:

1. Sicherheitsgurt etwas herausziehen.

2. Taste an Verstellschieber nach unten
driicken.

3. Hohe einstellen.
4. Verstellschieber hérbar einrasten lassen.

Hoheneinstellung nicht wéhrend der Fahrt
vornehmen.
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Ablegen
Zum Ablegen des Sicherheitsgurtes rote
Taste am Schloss dricken.

Dreipunkt-Sicherheitsgurte der hinteren,
duBeren Sitzplatze

Sicherheitsgurte bei Nichtbenutzung durch
seitliche Halterungen # fuhren © 70, Bild
17063 T.

Dreipunkt-Sicherheitsgurt des hinteren,
mittleren Sitzplatzes %

Der Sicherheitsgurt Iasst sich nur dann aus
dem Aufroller ziehen, wenn die Riicksitzleh-
ne aufgerichtet und in ihren Halterungen
eingerastet ist > 69.

Dreipunkt-Sicherheitsgurte der hinteren
Sitzplétze bei Astra Twin-Top

Zur Vermeidung von Flattergerduschen
der Sicherheitsgurte bei geéffnetem Dach
und geéffneten Fenstern kdnnen bei nicht
besetzten hinteren Sitzplatzen die Sicher-
heitsgurte hinter der Armlehne fixiert wer-
den.

Kindersicherheitssystem %
Bedienungsanleitung fur das Kindersicher-
heitssystem beachten.

Halten Sie immer lokale oder nationale
Vorschriften ein. In manchen Ldandern ist
die Benutzung von Kindersicherheitssyste-
men auf bestimmten Sitzpl&atzen verboten.

Wahl des richtigen Systems

Ihr Kind sollte im Auto so lange wie mdglich
ruckwarts transportiert werden. Die noch
sehr schwache Halswirbelsdule des Kindes
wird bei einem Unfall in der rickwdrtigen,
halb liegenden Position weniger belastet
als beim aufrechten Sitzen.

AWarnung

Kindersicherheitssysteme grundsatzlich
nicht auf dem Schol3 von Personen be-
férdern, Lebensgefahr.
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Zuléssige Méglichkeiten der Kindersitzbefestigung”

Gewichts- Auf vorderem Auf GuBeren Auf mittlerem
bzw. Beifahrersitz Sitzplatzen der Sitzplatz® der
Altersklasse? hinteren Sitzreihe hinteren Sitzreihe

Gruppe 0:

bis 10 kg bzw.

ca. 10 Monate

Gruppe 0+: B', + U, + U
bis 13 kg bzw.

ca. 2 Jahre

Gruppe I:

9 bis 18 kg

bzw. ca. 2

8 Monate bis B%, + U, U
4 Jahre

Gruppe II:
15 bis 25 kg
bzw. ca.

3 bis 7 Jahre

Gruppe lll:
22 bis 36 kg
bzw. ca.

6 bis 12 Jahre

" Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir, Kindersitze generell auf den &uBeren Sitzplatzen der
hinteren Sitzreihe zu montieren.

2) Wir empfehlen, die oberen Gewichtsbereiche der jeweiligen Systeme immer voll auszunutzen.

3) Nicht bei Astra Twin Top.

B' -

B2 =

Bedingt, nur mit Sitzbelegungser-
kennung und Opel Kindersicher-
heitssystemen mit Transpondern.

Bei Befestigung des Kindersicher-
heitssystems mittels Dreipunkt-Si-
cherheitsgurt Sitzhdheneinstellung
*® in oberste Position einstellen. Bei-
fahrersitz ganz nach hinten schie-
ben und Héhe des Umlenkpunktes
des Beifahrergurtes in unterste Posi-
tion stellen.

Bedingt, nur mit Sitzbelegungser-
kennung und Opel Kindersicher-
heitssystemen mit Transpondern.

Bei Befestigung des Kindersicher-
heitssystems mittels Dreipunkt-Si-
cherheitsgurt Sitzhéheneinstellung
% in oberste Position einstellen. Bei-
fahrersitz soweit nach hinten schie-
ben, dass der Fahrzeugsicherheits-
gurt vom Umlenkpunkt nach vorn
verlauft.

Universaltauglich in Verbindung mit
Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

Fahrzeugsitz mit ISOFIX Befesti-
gung verflgbar. Bei Befestigung mit
ISOFIX dirfen nur fur das Fahrzeug
zugelassene ISOFIX Kindersicher-
heitssysteme verwendet werden.

kein Kindersicherheitssystem in die-
ser Gewichtsklasse zul@ssig.
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Hinweise

B Kinder unter 12 Jahren oder unter
150 cm KoérpergroBe nur in einem ent-
sprechenden Kindersicherheitssystem
beférdern.

B Zur Beférderung von Kindern geeignete
Kindersicherheitssysteme in Abhdngig-
keit vom Kérpergewicht verwenden.

B Auf richtige Montage der Kindersicher-
heitssysteme achten, siehe die dem Kin-
dersicherheitssystem beiliegende Anlei-
tung.

H Die Bezlige des Opel Kindersicherheits-
systems sind abwaschbar.

B Kindersicherheitssysteme nicht bekleben
und nicht mit anderen Materialien Gber-
ziehen.

M Lassen Sie das Kind nur auf der verkehrs-
abgewandten Seite der StraBe ein- und
aussteigen.

B Nach einem Unfall muss das bean-
spruchte Kindersicherheitssystem ausge-
tauscht werden.

W Im Fahrzeug mitgefihrte, nicht genutzte
Kindersicherheitssysteme sichern oder
entfernen.

L.

Befestigungsbugel * fiir ISOFIX
Kindersicherheitssysteme

Die Befestigungsbugel fur ISOFIX Kindersi-
cherheitssysteme befinden sich zwischen
der Sitzlehne und SitzflGche.

Fur das Fahrzeug zugelassene ISOFIX Kin-
dersicherheitssysteme an Befestigungsbu-
geln befestigen.

Unbedingt die dem ISOFIX Kindersicher-

heitssystem beiliegende Anleitung beach-
ten.
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Airbag-System

Front-Airbag

Das Front-Airbag-System besteht aus ei-
nem Airbag im Lenkrad und einem in der
Instrumententafel, erkennbar an den
Schriftzigen AIRBAG.

Das Front-Airbag-System besteht aus
M je einem Luftsack mit Fillvorrichtung im
Lenkrad und in der Instrumententafel,

B der Steuerungselektronik mit Aufprall-
sensoren,

B der Kontrollleuchte fur Airbag-
Systeme 2 im Instrument,

&f'-.‘
=1

::>( B

2\

M der Sitzbelegungserkennung %,

B der Kontrollleuchte fur Opel Kindersi-
cherheitssysteme ¥ mit Transpondern
im Instrument.

Das Front-Airbag-System |6st aus
W ab einer bestimmten Unfallschwere,

M je nach Kollisionsart,

H in dem im Bild gezeigten Wirkungsbe-
reich,

B unabhdngig vom Seiten-Airbag- # und
Kopf-Airbag-System .

Die Zundung muss eingeschaltet sein.

Ausnahme:

Beifahrersitz mit einem System zur Sitzbe-
legungserkennung . Das System der Sitz-
belegungserkennung deaktiviert Front-
und Seiten-Airbag *% fur den Beifahrer,
wenn der Beifahrersitz nicht besetzt ist
oder ein Opel Kindersicherheitssystem mit
Transpondern ¥ auf dem Beifahrersitz
montiert ist. Sitzbelegungserkennung © 94.
Opel Kindersicherheitssystem mit Trans-
pondern ¥ > 86.

Beispiele fur das Auslésen des

Front-Airbag-Systems:

W Aufprall auf ein nicht nachgebendes
Hindernis: Die Front-Airbags l6sen bei ei-
ner niedrigeren Fahrzeuggeschwindig-
keit aus;

W Aufprall auf ein nachgebendes Hindernis
(z. B. ein anderes Fahrzeug): Die Front-
Airbags |6sen erst bei einer hdheren
Fahrzeuggeschwindigkeit aus.
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Beim Auslésen flillen sich die Front-Airbags

Das Front-Airbag-System |8st nicht aus bei

innerhalb von Millisekunden und bilden Si- AWarnung W ausgeschalteter Ziindung,
cherhelts?olster fur Fahrer und Bglfahrer. Ein optimaler Schutz ist nur bei richtiger M leichteren Frontalkollisionen,
Die Vorwdartsbewegung der vorn sitzenden . o

Sitzposition gegeben &> 65. B Uberschlégen

Insassen wird gedédmpft und dadurch die

Verletzungsgefahr von Oberkérper und Keine Kérperteile oder Gegensténde in

den Ausdehnungsbereich der Airbags B Seiten- und Heckkollisionen,

Kopf erheblich vermindert. . .
) ] ) ) ) legen. also, wenn es keinen vorteilhaften Insas-
’ 93 : rekt angelegt sein, da das Front-Airbag- Zusatzlich 16st das Front-Airbag-System
len und entleeren, dass es wahrend eines Syst ine Erad der Drei Kt - . . A e,
. - ystem eine erganzung der Dreipunkt- fur den Beifahrer bei Ausfiihrung mit Sitz-
Unfalls oftmals nicht bemerkt wird. Sicherheitsqurte ist J s
Icherheitsgurte Ist. belegungserkennung % nicht aus bei

M unbesetztem Beifahrersitz,

B vorschriftsmd&Big montiertem Opel Kin-
dersicherheitssystem mit Transpondern
k. Sitzbelegungserkennung © 94. Opel
Kindersicherheitssystem mit Transpon-
dern ¥ > 86.
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Seiten-Airbag %

Das Seiten-Airbag-System besteht aus je
einem Airbag in den Vordersitzlehnen, er-
kennbar an den Schriftziigen AIRBAG.

Das Seiten-Airbag-System besteht aus

H je einem Luftsack mit Fullvorrichtung in
den Sitzlehnen von Fahrer- und Beifah-
rersitz,

B der Steuerungselektronik,
B den seitlichen Aufprallsensoren,

Ml der Kontrollleuchte fur Airbag-
Systeme % im Instrument,

W der Sitzbelegungserkennung %,

Bl der Kontrollleuchte fir Opel Kindersi-
cherheitssysteme &* mit Transpondern #
im Instrument.

T Eﬂu T_\ E,u“-d“'

-

Das Seiten-Airbag-System |6st aus
M ab einer bestimmten Unfallschwere,

H je nach Kollisionsart,

Ml in dem im Bild gezeigten Wirkungsbe-
reich an der mittleren TUrs&ule der Fah-
rer- bzw. Beifahrerseite,

B unabhdngig vom Front-Airbag-System.
Die Zindung muss eingeschaltet sein.

Ausnahme:

Beifahrersitz mit einem System zur Sitzbe-
legungserkennung . Das System der Sitz-
belegungserkennung deaktiviert Front-
und Seiten-Airbag #% fur den Beifahrer,
wenn der Beifahrersitz nicht besetzt ist
oder ein Opel Kindersicherheitssystem mit
Transpondern # auf dem Beifahrersitz
montiert ist. Sitzbelegungserkennung © 94.
Opel Kindersicherheitssystem mit Trans-
pondern % o> 86.

Beim Auslésen fullt sich der Seiten-Airbag
innerhalb von Millisekunden und bildet im
Bereich der jeweiligen Vordertur ein Sicher-
heitspolster fur Fahrer bzw. Beifahrer. Bei
einem Seitenaufprall wird so die Verlet-
zungsgefahr des Oberkdrpers und des Be-
ckens erheblich vermindert.
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AWarnung

Keine Korperteile oder Gegenstande in
den Ausdehnungsbereich der Airbags
legen.

Die Seiten-Airbags I6sen nicht aus bei
W ausgeschalteter Ziindung,

W Frontalkollisionen,
B Uberschlagen,
W Heckkollisionen,

M Seitenkollisionen auBerhalb der Fahr-
gastzelle.

AuBerdem I6st das Seiten-Airbag-System
& fur den Beifahrer bei Ausfiihrung mit
Sitzbelegungserkennung * nicht aus bei
M unbesetztem Beifahrersitz,

B vorschriftsmdaBig montiertem Opel Kin-
dersicherheitssystem mit Transpondern
k. Sitzbelegungserkennung & 94. Opel
Kindersicherheitssystem mit Transpon-
dern > 86.

Kopf-Airbag #

Das Kopf-Airbag-System besteht aus je ei-
nem Airbag in den Dachrahmen, erkenn-
bar an den Schriftzigen AIRBAG an den
Dachsdulen.

Das Kopf-Airbag-System besteht aus

M je einem Luftsack mit Fullvorrichtung in
den Dachrahmen auf der Fahrer- und
Beifahrerseite,

B der Steuerungselektronik,
B den seitlichen Aufprallsensoren,

B der Kontrollleuchte fur Airbag-
Systeme 2 im Instrument.

1>

-
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Das Kopf-Airbag-System |6st aus
M ab einer bestimmten Unfallschwere,

H je nach Kollisionsart,

M in dem im Bild gezeigten Wirkungsbe-
reich an der mittleren TUrs&ule der Fah-
rer- bzw. Beifahrerseite,

B gemeinsam mit dem Seiten-Airbag-
System %,

B unabhdngig von der Sitzbelegungser-
kennung %,

B unabhd&ngig vom Front-Airbag-System.

Die Zundung muss eingeschaltet sein.
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Beim Auslosen fillt sich der Kopf-Airbag in-
nerhalb von Millisekunden und bildet im
Kopfbereich der jeweiligen Fahrzeugseite
ein Sicherheitspolster. Bei einem Seitenauf-
prall wird so die Verletzungsgefahr des
Kopfes erheblich vermindert.

AWarnung

Keine Kérperteile oder Gegenstdnde in
den Ausdehnungsbereich der Airbags
legen.

Die Kopf-Airbags |6sen nicht aus bei
H ausgeschalteter Zindung,

M Frontalkollisionen,
B Uberschlagen,
B Heckkollisionen,

M Seitenkollisionen auBerhalb der Fahr-
gastzelle.

Kontrollleuchte ¥ fiir Airbag-Systeme

Die Funktionalitat der Airbag-Systeme wird
zusammen mit der Sitzbelegungserken-
nung ¥, den Gurtstraffern und den aus-
fahrbaren Uberrollbtigeln % elektronisch
Uberwacht und durch die Kontrollleuchte %
angezeigt. Bei Einschalten der Zindung
leuchtet die Kontrollleuchte ca. 4 Sekun-
den. Leuchtet sie nicht oder erlischt sie
nicht nach 4 Sekunden oder leuchtet sie
wdhrend der Fahrt, liegt eine Stérung der
Airbag-Systeme, der Sitzbelegungserken-
nung ¥, der Gurtstraffer oder der ausfahr-
baren Uberrollbiigel # vor &> 84. Die Syste-
me kénnten bei einem Unfall nicht auslo-
sen.

Ausgeléste Airbags werden durch dauer-
haftes Leuchten von % angezeigt.
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AWarnung

Stérungsursache umgehend in einer
Werkstatt beheben lassen.

Im System integrierte Selbstdiagnose er-
maéglicht schnelle Abhilfe.

Sitzbelegungserkennung %

Das System der Sitzbelegungserkennung
deaktiviert Front- und Seiten-Airbag # fur
den Beifahrer, wenn der Beifahrersitz nicht
besetzt ist oder ein Opel Kindersicherheits-
system mit Transpondern % auf dem Bei-
fahrersitz montiert ist. Das Kopf-Airbag-
System £ bleibt aktiviert.

Die Kontrollleuchte fur die Sitzbelegungser-
kennung ¥ ist im Instrument angeordnet.
Leuchtet die Kontrollleuchte &* nach Ein-
schalten der Zundung fur ca. 4 Sekunden
auf, ist das Fahrzeug mit der Sitzbele-
gungserkennung ausgestattet, siehe
ndchste Seite, Bild 17117 T.

Bei montiertem Opel Kindersicherheitssys-
tem mit Transpondern ¢ leuchtet die Kon-
trollleuchte ¥* nach Einschalten der Zin-
dung standig, sobald das System das Kin-
dersicherheitssystem erkannt hat. Nur
dann darf das Kindersicherheitssystem mit
Transpondern % auf dem Beifahrersitz ver-
wendet werden.

AuBerdem sind Fahrzeuge mit Sitzbele-
gungserkennung an einem Aufkleber er-
kennbar, der sich an der Blende unten am
Beifahrersitz befindet, siehe Bild oben.

Opel Kindersicherheitssysteme mit Trans-
pondern % werden bei vorschriftsmaBiger
Montage auf dem Beifahrersitz automa-
tisch erkannt. Bei Verwendung dieser Kin-
dersicherheitssysteme auf dem Beifahrer-
sitz sind die Front- und Seiten-Airbag-
Systeme fur die Beifahrerseite deaktiviert.
Das Kopf-Airbag-System bleibt aktiviert.
Kontrollleuchte &* fur Sitzbelegungserken-
nung *% unbedingt beachten & 95.
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AWarnung

Auf dem Beifahrersitz durfen nur Opel
Kindersicherheitssysteme mit Transpon-
dern % montiert werden. Bei Verwen-
dung von Systemen ohne Transponder
besteht Lebensgefahr.

Opel Kindersicherheitssysteme mit Trans-
pondern # sind an einem Aufkleber er-
kennbar.

Hinweis

Bei Astra TwinTop mit gedffnetem Dach
kann es bei bestimmten Frequenzen im
Mittelwellenband zu Stérungen im Radio-
empfang kommen, wenn der Beifahrersitz
nicht belegt ist.

Kontrollleuchte * fiir Opel
Kindersicherheitssysteme mit
Transpondern

Ein Opel Kindersicherheitssystem mit
Transpondern # wird nach Einschalten der
Zindung durch sténdiges Leuchten der
Kontrollleuchte ¥ im Instrument ange-
zeigt, sobald die Sitzbelegungserkennung
das Kindersicherheitssystem erkannt hat.

Leuchtet die Kontrollleuchte w&hrend der
Fahrt nicht, sind der Front- und Seiten-Air-
bag * fiir den Beifahrer nicht deaktiviert,
es besteht Lebensgefahr fur das Kind, Kin-
dersicherheitssystem auf dem Rucksitz
montieren. Stérungsursache von einer
Werkstatt beheben lassen.

Bei nicht richtig montiertem Kindersicher-
heitssystem oder defekten Transpondern
blinkt die Kontrollleuchte. Richtige Monta-
ge des Kindersicherheitssystems Uberpri-
fen. Montage des Kindersicherheitssystems
mit Transpondern #, siehe die dem Kinder-
sicherheitssystem beiliegende Anleitung.
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Wenn die Kontrollleuchte bei richtig mon-
tiertem Kindersicherheitssystem mit Trans-
pondern % blinkt, liegt eine Stérung vor, es
besteht Gefahr fur das Kind. Kindersicher-
heitssystem auf dem Rucksitz montieren.
Stérungsursache von einer Werkstatt behe-
ben lassen.

Wenn kein Opel Kindersicherheitssystem
mit Transpondern % montiert ist, darf die
Kontrollleuchte nicht leuchten oder blin-
ken, da die Airbag-Systeme fur den Beifah-
rer nicht auslésen wirden. Stérungsursa-
che von einer Werkstatt beheben lassen.

AWarnung

Bei vorschriftsmdaBig montiertem Opel
Kindersicherheitssystem mit Trans-
pondern #% muss nach Einschalten der
Zindung die Kontrollleuchte fur Opel
Kindersicherheitssysteme mit Transpon-
dern im Instrument leuchten.

Leuchtet die Kontrollleuchte w&hrend
der Fahrt nicht, sind die Airbag-Systeme
fur den Beifahrer nicht deaktiviert, Le-
bensgefahr. In diesem Fall das Kindersi-
cherheitssystem auf dem Riicksitz
montieren. Stérungsursache von einer
Werkstatt beheben lassen.

Kindersicherheitssystem &> 86.

Wichtige Hinweise

B Anbringen von Zubehér und Ablage von
Gegenstdnden im Ausdehnungsbereich
der Airbag-Systeme und der ausfahrba-
ren Uberrollbligel %% sind wegen Verlet-
zungsgefahr bei Auslésen der Kompo-
nenten nicht zulassig.

B Zwischen Airbag-Systemen bzw. Abde-
ckungen der Uberrollbiigel % und den In-
sassen durfen sich keine Gegenstdnde
befinden, Verletzungsgefahr.

AWarnung

Kindersicherheitssysteme, ebenso wie
andere Gegenstande, grundsatzlich
nicht auf dem SchoB von Personen be-

férdern, Lebensgefahr.

W Haken an den Handgriffen im Dachrah-
men nur zum Aufhdngen von leichten
Kleidungsstiicken ohne Kleiderbugel be-
nutzen. Keine Gegenstande in den To-
schen der Kleidungsstiicke aufbewah-
ren, Verletzungsgefahr.

Bl Im Bereich der Mittelkonsole befindet
sich die Steuerungselektronik der Air-
bag-Systeme, der Gurtstraffer und der
ausfahrbaren Uberrollbligel #¢. Zur Ver-
meidung von Funktionsstérungen dort
keine magnetischen Gegenstdnde able-
gen.

B Lenkrad, Instrumententafel, Vordersitz-
Lehnen und Dachrahmen im Bereich der
Airbags und Sitzflache des Beifahrersit-
zes sowie Abdeckungen der ausfahrba-
ren Uberrollbligel *% nicht bekleben und
nicht mit anderen Materialien tberzie-
hen.

B Lenkrad, Instrumententafel, Vordersitz-
lehnen, Dachrahmen und Sitzflache des
Beifahrersitzes nur mit trockenem Lap-
pen oder mit Innenreiniger sGubern. Kei-
ne aggressiven Reinigungsmittel verwen-
den.

B Auf den Vordersitzen nur Schonbezlige
verwenden, die fur lhr Fahrzeug mit Sei-
ten-Airbag % freigegeben sind. Bei der
Montage der Schonbezlige die Airbags
an den AuBenseiten der Vordersitzleh-
nen nicht abdecken.

H Die Airbag-Systeme |6sen ab einer be-
stimmten Unfallschwere je nach Kollisi-
onsart unabh&ngig voneinander aus.
Das Seiten-Airbag-System % und das
Kopf-Airbag-System £ 16sen gemeinsam
aus.

B Astra Twin Top: Die ausfahrbaren Uber-
rollbligel % |6sen je nach Unfallschwere
gemeinsam mit den Front- und Seiten-
Airbag-Systemen ¥ aus.
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M Jeder Airbag bzw. ausfahrbare Uberroll-
biigel # 6st nur einmal aus. Ausgelésten
Airbag umgehend von einer Werkstatt
ersetzen lassen.

W Die Geschwindigkeiten, Bewegungsrich-
tungen und Verformungseigenschaften
der Fahrzeuge bzw. die Eigenschaften
des Hindernisses beeinflussen die Unfall-
schwere und das Auslésen der Airbags.
Der Grad der Beschddigung lhres Fahr-
zeuges und die daraus resultierenden In-
standsetzungskosten allein sind kein An-
zeichen daflr, dass die Kriterien fur das
Auslésen der Airbags gegeben waren.

M Keine Anderungen an den Komponen-
ten des Airbag-Systems und der Uber-
rollbligel *% vornehmen, da sonst die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt.

AWarnung

Bei unsachgemd&Bem Hantieren kénnen
die Airbag-Systeme explosionsartig aus-
gel6st werden, Verletzungsgefahr.

W Wir empfehlen, den Ausbau des Lenkra-
des, der Instrumententafel, aller Verklei-
dungsteile, Turdichtungen, Haltegriffe
und der Sitze von einer Werkstatt durch-
fihren zu lassen.

B Bei Entsorgung des Fahrzeuges sind un-
bedingt die hierfur geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu beachten. Deshalb
Entsorgung von einem Verwertungsbe-
trieb vornehmen lassen.

Bl Personen unter 35 kg Kérpergewicht nur
auf den Rucksitzen beférdern. Dies be-
trifft nicht Kinder, die in Kindersicher-
heitssystemen mit Transpondern % be-
férdert werden.

M Bei Fahrzeugen mit Sitzbelegungserken-
nung *¢ keine schwereren Gegensténde
auf dem Beifahrersitz ablegen, da sonst
bei einem Unfall die Airbag-Systeme fuir
den Beifahrersitz auslosen kénnten.

M Bei Fahrzeugen mit Sitzbelegungserken-
nung * zur Vermeidung von Funktions-
stérungen keine Schonbeztige und keine
Sitzauflagen auf dem Beifahrersitz ver-
wenden.

M Bei der Verwendung eines Opel Kindersi-
cherheitssystems mit Transpondern
auf dem Beifahrersitz diirfen sich zur
Vermeidung von Funktionsstérungen
keine Gegenstdnde (z. B. Folien, Aufkle-
ber oder Heizmatten) unter dem Kinder-
sicherheitssystem befinden.

AWarnung

Kindersicherheitssysteme, ebenso wie
andere Gegenstande, grundsatzlich
nicht auf dem Schof3 von Personen be-
férdern. Kindersicherheitssysteme mit
Transpondern % kénnten bei Fahrzeu-
gen mit Sitzbelegungserkennung # bei
dieser Art der Beférderung auBBerdem
dazu fuhren, dass die Airbag-Systeme
fur den Beifahrer bei einem Unfall nicht
auslosen.
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Verwendung von
Kindersicherheitssystemen ¢ auf dem
Beifahrersitz bei Fahrzeugen mit
Airbag-Systemen, jedoch ohne
Sitzbelegungserkennung %

AWarnung

Auf dem Beifahrersitz darf kein Kindersi-
cherheitssystem % montiert werden, Le-
bensgefahr.

Ausfihrung mit Beifahrer-Airbag ist er-
kennbar am Schriftzug AIRBAG oberhalb
des Handschuhfaches und am Warnauf-
kleber seitlich an der Instrumententafel,
sichtbar bei gedffneter Beifahrertir.

Ausfiihrung mit Seiten-Airbag-System ¢ ist
an den Schriftziigen AIRBAG an den Au-
Benseiten der Vordersitzlehnen erkennbar.

Sitzbelegungserkennung % ©> 94.

Verwendung von
Kindersicherheitssystemen ¢ auf dem
Beifahrersitz bei Fahrzeugen mit
Airbag-Systemen und mit
Sitzbelegungserkennung %

AWarnung

Auf dem Beifahrersitz dirfen nur Opel
Kindersicherheitssysteme mit Transpon-
dern % montiert werden; bei Verwen-
dung von Systemen ohne Transponder

besteht Lebensgefahr.

Fahrzeuge mit Sitzbelegungserkennung
sind an einem Aufkleber erkennbar, der
sich an der Blende unten am Beifahrersitz
befindet.
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AuBerdem sind Fahrzeuge mit Sitzbele-
gungserkennung erkennbar an der Kon-
trollleuchte &* im Instrument. Leuchtet die
Kontrollleuchte * nach Einschalten der
Zindung fur ca. 4 Sekunden auf, ist das
Fahrzeug mit der Sitzbelegungserkennung
ausgestattet > 94,

Das System zur Sitzbelegungserkennung
erkennt Opel Kindersicherheitssysteme mit
Transpondern % und schaltet das Front-
und Seiten-Airbag-System # fiir den Bei-
fahrersitz ab. Das Kopf-Airbag-System %
bleibt aktiviert. Sitzbelegungserkennung
94.

Opel Kindersicherheitssysteme mit Trans-
pondern #¥ sind an einem Aufkleber oder
Aufnéher erkennbar, siehe Bild.

Uberschlagschutz-System =%

Der Astra TwinTop ist mit einem Uber-
schlagschutz mit verstdrktem Frontschei-
benrahmen und Uberrollbiigeln hinter den
Kopfstitzen der Rucksitze ausgestattet.
Die Uberrollbligel sind, je nach Fahrzeug-
variante, fest installiert oder fahren bei ei-
ner bestimmten Unfallschwere automa-
tisch aus. Nachfolgende Beschreibung be-
zieht sich nur auf die Variante mit automa-
tisch ausfahrbaren Uberrollbtigeln .
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Die Uberollbiligel fahren bei einem Uber-
schlag innerhalb von Millisekunden nach
oben. Sie 16sen auch gemeinsam mit den
Front- und Seiten-Airbag-Systemen ¥ aus
und bieten somit einen optimalen Schutz
der Insassen.

Das System |6st sowohl bei gedffnetem als
auch bei geschlossenem Dach aus. Bei aus-
gefahrenen Uberrollbiigeln ist eine Betéti-
gung des Daches nicht zuldssig, siehe Hin-
weise auf der ndchsten Seite.

Kontrollleuchte % fiir ausfahrbare
Uberrollbigel

Die Funktionalit&t der ausfahrbaren Uber-
rollbligel wird zusammen mit den Gurt-
straffern und den Airbag-Systemen elek-
tronisch GUberwacht und durch die Kontroll-
leuchte % im Instrument angezeigt. Bei Ein-
schalten der Ziindung leuchtet die
Kontrollleuchte ca. 4 Sekunden. Leuchtet
sie nicht oder erlischt sie nicht nach 4 Se-
kunden oder leuchtet sie wahrend der
Fahrt, liegt eine Stérung bzw. Auslésung
der ausfahrbaren Uberrollbtigel, der Gurt-
straffer oder der Airbag-Systeme vor & 84.
Die Systeme kénnten bei einem Unfall nicht
auslosen.

Ausgeldste Uberrollbligel werden durch
dauerhaftes Leuchten von % angezeigt.

Ausgefahrene Uberrollbiigel

kénnen zuriickgeschoben werden (z. B. um
nach einer Kollision das Dach zu schlie-
Ben).

Durch Druck auf den Hebel zwischen den
Holmen eines Uberrollbiigels wird das Sys-
tem entriegelt. Uberrollbligel bis zum Ein-
rasten nach unten schieben. Abdeckung
montieren.

Vorgang fir den anderen Uberrollbiigel
wiederholen.

Allerdings leuchtet in diesem Fall die Kon-

trollleuchte % weiter und die Uberrollbtgel

wirden bei einer Kollision nicht mehr auslo-
sen.
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Stérungsursache umgehend von einer
Werkstatt beheben lassen.

AWarnung

Bei ausgefahrenen Uberrollbligeln darf
das Dach weder geschlossen noch ge-
6ffnet werden. Zuerst Uberrollblgel zu-
ruckschieben.

Nach Auslésen der Uberrollbigel Sys-
tem umgehend von einer Werkstatt in-
standsetzen lassen.

Manuell zuriickgeschobene Uberrollbi-
gel l6sen bei einer Kollision nicht aus.

Hinweise

M Keine Gegenst&ande auf die Abdeckun-
gen der Uberrollbiigel hinter den Kopf-
sttzen ablegen. Sie wirden beim Ausl6-
sen der Bugel unkontrolliert durch das
Fahrzeug geschleudert. AuBerdem
kénnten Gegensténde das Ausfahren
der Uberrollbiigel blockieren.

M Keine Dachbetétigung bei ausgefahre-
nen Uberrollbiigeln, Teile des Dachs wiir-
den beim Offnen oder SchlieBen besché-
digt.

B Ausgefahrene Uberrollbiigel werden

durch Aufleuchten der Kontrollleuchte 2
angezeigt.

M Bei Betdtigung des Daches und ausge-
fahrenen Uberrollbligeln ertént zur War-
nung ein Dauerton.

;,'-'—

Zigarettenanziinder

Der Zigarettenanziinder befindet sich in
der Mittelkonsole vorn unter der Ascherab-

deckung.

Ascherabdeckung 6ffnet sich durch Druck

auf Markierung.
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Zigarettenanzinder driicken. Schaltet sich
automatisch aus, wenn die Spirale gluht.
Zigarettenanzinder herausziehen.

Zubehoérsteckdosen %

Anstelle des Zigarettenanziinders kann
eine Zubehorsteckdose zum Anschluss von
elektrischem Zubehdr vorhanden sein. Bei
stehendem Motor wird bei Nutzung der Zu-
behérsteckdose die Batterie entladen.

Achtung

Steckdosen nicht durch ungeeignete
Stecker beschdadigen.

m ]

Beim Caravan befindet sich eine zusatzli-
che Zubehérsteckdose % im Gepdckraum.

Die maximale Leistungsaufnahme darf 120
Watt nicht Uberschreiten.

Angeschlossenes elektrisches Zubehor
muss bezlglich der elektromagnetischen
Vertraglichkeit der DIN VDE 40 839 ent-
sprechen. Andernfalls kénnen Funktions-
stérungen des Fahrzeuges auftreten.

Kein Strom abgebendes Zubehor wie z. B.
Ladegerdte oder Batterien anschlieen.
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i POrea T

Ascher %

Achtung

Nur flr Asche, nicht fur brennbare Ab-
falle.

Ascher vorn
Der Ascher befindet sich in der Mittelkonso-
le vorn unter einer Abdeckung.

Abdeckung 6ffnet sich durch Druck auf
Markierung.

Zum Entleeren Einsatz beidseitig an denim
Bild gezeigten Stellen fassen und nach
oben herausziehen.

Ascher hinten %
Der Ascher befindet sich in der Mittelkonso-
le hinten.

Ascher durch Druck auf eine der Seiten he-
rausdrehen.

Inhalt
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Zum Entleeren Ascher 6ffnen, Feder in
Pfeilrichtung drticken und Ascher gerade
nach hinten herausziehen.

Ausklappbare Ablagetische
an den Ruckseiten der Vordersitze.

Zum Ausklappen bis zum Einrasten nach
oben ziehen.

Zum Herunterklappen gegen Widerstand
nach unten dricken.

Keine schweren Gegenstdnde ablegen.

Ablagefacher

Handschuhfach
Zum Offnen Griff nach oben ziehen.

Der Zwischenboden # des Handschuh-
faches istherausnehmbar: Zwischenboden
durch Zug an Vorderkante ausrasten.

Beim Einsetzen Zwischenboden auf seitli-
che Fuhrungsleisten aufschieben und in
Ruckwand mit Druck einrasten.

An der Innenseite des Deckels befinden
sich ein Schreibstifthalter sowie Unterbrin-
gungsmaglichkeiten fur Parkmuiinzen.

Wahrend der Fahrt sollte das Handschuh-
fach geschlossen sein.

Ablagefach in der vorderen Armlehne %
Zum Offnen Taste driicken und Oberteil
der Armlehne aufklappen.
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Ablagefach fiir Brille %
Auf der Fahrerseite: Zum Offnen nach un-
ten klappen.

Keine schweren Gegenstinde im Ablage-
fach unterbringen.

Ablagefach Im Gepéckraum, Caravan %
Rechts im Gepd&ckraum beim Caravan be-
findet sich ein weiteres Ablagefach.

Gegenstdnde im Gepdckraum gegen Ver-
rutschen sichern.

Cargo-Box
o 78.

Ablagenetze bzw. Taschen *

Ablagenetze bzw. taschen befinden sich
an den Rickseiten der Vordersitzlehnen.

Getrankehalter %

Getrdnkehalter befinden sich in der Mittel-
konsole hinter dem Handbremshebel und
in den Turtaschen der hinteren TUren.

In den ausgeklappten Ablagetischen # an
den Ruckseiten der Vordersitzlehnen befin-
den sich weitere Getrankehalter.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden lassen sich zum Schutz
vor Blendung herunterklappen und zur Sei-
te schwenken .

Wahrend der Fahrt sollten die Abdeckun-
gen der Spiegel in den Sonnenblenden ge-
schlossen sein.

Bei Ausfiihrung mit Panoramascheibe #%
Sonnenblenden vor Verschieben der Dach-
verkleidung hochklappen.
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Instrumente,
Bedienelemente
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Scheibenwischer .........cccccvevveeeeveneeen. 134

Kontrollleuchten

Die hier beschriebenen Kontrollleuchten
sind nicht in allen Fahrzeugen enthalten.
Die Beschreibung gilt fir alle Instrumenten-
ausfihrungen.

Die Farben der Kontrollleuchten bedeuten:

H Rot Gefahr, wichtige Erinnerung,
W Gelb Warnung, Hinweis, Stérung,
M Grin Einschaltbestatigung,

H Blau Einschaltbestétigung.

&)

Opené&Start System ¢

Kontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt gelb.

Blinken

System erkennt den elektronischen Schlus-
sel im Fahrzeuginnenraum nicht. Ursachen
kénnen sein:

— Position des elektronischen Schlus-
sels im Fahrzeuginnenraum ist
falsch (Schlussel nicht im Gepéck-
raum oder vor Info-Display able-
gen), oder der elektronische Schlis-
sel befindet sich nicht im Fahrzeu-
ginnenraum, oder Einfluss durch &u-
Bere Stérquellen (Funkmasten,
Stérsender in der Nahe).
oder

— Ausfall des elektronischen Schlts-
sels, Notbeté&tigung & 33.

Ein erforderlicher Batteriewechsel des elek-
tronischen Schlissels wird durch InSP3 im
Service Display bzw. bei Check-Control #%
durch einen entsprechenden Hinweis im
Info-Display angezeigt & 35,5 114.
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Leuchten
Stérung im Open&Start System.

Fahrzeug gegebenenfalls mit der Funk-
fernbedienung oder dem Notschlussel ver-
bzw. entriegeln © 39, oder versuchen Sie
die Betatigung mit dem Zweitschlussel.

Notbetatigung © 33.

Leuchten von l%l)) kann auch bedeuten,
dass die Lenkradsperre noch blockiert ist:
Lenkrad etwas hin und herbewegen und
Start/Stopp-Taste erneut driicken.

Leuchtet l%l)) wdhrend der Fahrt, liegt ein
Systemfehler vor, der eventuell zum Kom-
plettausfall fihren kann.

Nach Leuchten oder Blinken von £): Zum
Ausschalten der Zindung Start/Stopp-Tas-
te etwas langer driicken, das Fahrzeug
|Gsst sich beim ndchsten Startvorgang
eventuell nicht anlassen.

Nehmen Sie bei dauerhaftem Blinken oder
Leuchten von {21) umgehend Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch.

=7
Motordldruck
Kontrollleuchte leuchtet rot.

Sie leuchtet nach Einschalten der Ziindung
und erlischt kurz nachdem der Motor lauft.

Leuchten bei laufendem Motor

Achtung

Motorschmierung kann unterbrochen
sein. Das kann zur Beschadigung des
Motors bzw. zum Blockieren der An-
triebsrader fuhren.

1. Kupplung treten.

2. Getriebe und automatisiertes Schaltge-
triebe % in Leerlauf schalten, bei Auto-
matikgetriebe % Wahlhebel auf N stel-
len.

3. Méglichst schnell, ohne Behinderung an-
derer Fahrzeuge, aus dem flieBenden
Verkehr fahren.

4. Zundung ausschalten.

AWarnung

Bei ausgeschaltetem Motor sind beim
Bremsen und Lenken bedeutend héhere
Krafte erforderlich.

Schlussel erst nach Stillstand des Fahr-
zeuges abziehen, die Lenkradblockie-
rung koénnte sonst unerwartet einrasten.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
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(©)

Bremssystem, Kupplungssystem
Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt rot.

Leuchten
Sie leuchtet nach Einschalten der Ziindung,
wenn Handbremse angezogen ist 5> 208.

Sie leuchtet bei geléster Handbremse,
wenn Flussigkeitsstand flr Brems- und
Kupplungssystem zu niedrig ist &> 286.

AWarnung

Anhalten, Fahrt sofort abbrechen. Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Blinken

Bei Fahrzeugen mit automatisiertem
Schaltgetriebe # blinkt bei nicht angezoge-
ner Handbremse nach Ausschalten der
Ziindung die Kontrollleuchte @) einige Se-
kunden.

%
Airbag-Systeme ¥, Gurtstraffer ¥,
ausfahrbare Uberrollbiigel #%
Kontrollleuchte leuchtet rot.

Leuchten bei laufendem Motor

Stérung im System der Airbag-Systeme,
Qer Gurtstraffer oder der ausfahrbaren
Uberrollbiigel © 84, © 93, 99.

2N

Elektronisches
Stabilitétsprogramm (ESP®PUS) 3
Kontrollleuchte blinkt oder leuchtet gelb.

Blinken wahrend der Fahrt
System greift ein© 196, 197, 0 223.

Leuchten wéhrend der Fahrt
System ausgeschaltet oder Stérung im Sys-
tem© 197.

Sicherheitsgurt %
Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt rot.

Leuchten
Sie leuchtet nach Einschalten der Ziindung
bis der Sicherheitsgurt angelegt ist.

Blinken

Nach Fahrtantritt blinkt die Kontrollleuch-
te, wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt
ist.

Sicherheitsgurt anlegen ©> 85.
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ai3e
Gedffnete Tiiren und Gepéckraum
Kontrollleuchte leuchtet rot.

Sie leuchtet, wenn eine TUr oder der Ge-
pdckraum gedffnet ist.

=]

Generator
Kontrollleuchte leuchtet rot.

Sie leuchtet nach Einschalten der Ztiindung
und erlischt kurz nachdem der Motor lGuft.

Leuchten bei laufendem Motor

Anhalten, Motor abstellen. Batterie wird
nicht geladen. Motorkihlung kann unter-
brochen sein. Bei Diesel-Motor kann die
Wirkung des Bremskraftverstarkers aufho-
ren. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

E
Kuhlmitteltemperatur
Kontrollleuchte leuchtet rot.

Leuchten bei laufendem Motor
Anhalten, Motor abstellen.

Achtung

Kuhlmitteltemperatur ist zu hoch.

Kiihlmittelstand sofort tiberpriifen o> 285.

Bei ausreichendem KuhImittelstand Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

&l

Motorelektronik, Getriebeelektronik 3k,
Wegfahrsperre, Diesel-Kraftstofffilter 5
Kontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt gelb.

Sie leuchtet nach Einschalten der Ztindung
fur einige Sekunden.

Leuchten bei laufendem Motor

Stérung in der Motorelektronik bzw. der
Getriebeelektronik. Elektronik schaltet auf
Notlaufprogramm, der Kraftstoffver-
brauch kann erhéht und die Fahrbarkeit
des Fahrzeuges kann beeintréchtigt sein &
193. Ist die Stérung durch erneutes Anlas-
sen nicht behoben, Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Leuchten gemeinsam mit InSP4 in der Ser-
viceanzeige: Diesel-Kraftstofffilter entwds-
sern lassen ¢ ©> 285,

Blinken bei eingeschalteter Ziindung
Stérung im System der elektronischen Weg-
fahrsperre, der Motor kann nicht angelas-
sen werden & 27.

®

Automatisiertes Schaltgetriebe #%, Motor
anlassen
Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Der Motor kann nur bei betétigter FuB-
bremse angelassen werden. Wird die FuB3-
bremse nicht betatigt, leuchtet die Kon-
trollleuchte o 174.

IDS+

Interaktives Dynamisches Fahrsystem %,
Elektronische Dampferkontrolle (CDC) %,
SPORT-Modus

Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Sie leuchtet nach Einschalten der Ziindung
fur einige Sekunden.

Leuchten wdhrend der Fahrt
Stérung im System. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

IDS+ B 196, CDC &> 198, SPORT-Modus &
198.
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7

Motordlstand %
Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Die Motorélstandskontrolle wird automa-
tisch durchgefihrt.

Leuchten bei laufendem Motor
Motordlstand zu niedrig. Motordlstand
prufen, gegebenenfalls Motordl nachfillen
D 283.

ez
AuBenbeleuchtung
Kontrollleuchte leuchtet griin.

Sie leuchtet bei eingeschalteter AuBenbe-
leuchtung & 136.

PuA
Ultraschall-Parksensoren &%
Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten
Stérung im System. Stérungsursache von
einer Werkstatt beheben lassen.

Blinken
Stérung durch verschmutzte oder mit Eis
oder Schnee verdeckte Sensoren

oder

Stérungen durch externe Ultraschallquel-
len (z. B. Presslufthammer, Kehrmaschi-
nen). Besteht die Stérung nicht mehr, arbei-
tet das System wie gewohnt.

Ultraschall-Parksensoren ©> 202.

<
Blinker
Kontrollleuchte blinkt grun.

Kontrollleuchte blinkt bei eingeschaltetem
Blinker oder Warnblinker.

Schnelles Blinken: Ausfall einer Blinklampe
oder der zugehdrigen Sicherung, Ausfall ei-
ner Blinklampe am Anhd&nger *%.

Glihlampen wechseln &> 251. Sicherungen
D 244,

B

Kraftstoffvorrat
Kontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt gelb.

Leuchten
Geringer Fllstand im Kraftstofftank.

Blinken
Kraftstoffvorrat aufgebraucht, sofort tan-
ken.

Tank niemals leer fahren!

UnregelmdBige Kraftstoffversorgung kann
zu Uberhitzung des Katalysators fiihren &>
192.

Diesel-Motoren: Das Kraftstoffsystem nach
Leerfahren entliiften © 224,
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#0
Nebelscheinwerfer #%
Kontrollleuchte leuchtet grin.

Sie leuchtet bei eingeschalteten Nebel-
scheinwerfern © 138.

£0
Fernlicht
Kontrollleuchte leuchtet blau.

Sie leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht
und bei Lichthupe © 7,5 137.

Q%

Nebelschlussleuchte
Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Sie leuchtet bei eingeschalteter Nebel-
schlussleuchte © 138.

%

Winterprogramm des
Automatikgetriebes *% oder des automa-
tisiertem Schaltgetriebes %

Symbol leuchtet im Getriebe-Display bei
eingeschaltetem Winterprogramm © 172,
© 178, 183.

19;

SPORT-Modus des Automatikgetriebes
oder des automatisiertem Schaltgetrie-
bes %

Symbol leuchtet im Getriebe-Display bei
eingeschaltetem Sportprogramm © 171,
178, 183.

Sitzbelegungserkennung %
Symbol leuchtet oder blinkt im Kilometer-
Display.

Leuchten

Sitzbelegungserkennung hat ein Kindersi-
cherheitssystem mit Transpondern er-
kannt. Airbag-Systeme fir den Beifahrer
sind deaktiviert o> 94.

Blinken

Stérung im System bzw. Kindersitze mit
Transponder sind nicht richtig montiert ©
94.

Lo
Abgas %
Kontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt gelb.

Sie leuchtet nach Einschalten der Ziindung
und erlischt kurz nachdem der Motor |Guft.

Leuchten bei laufendem Motor

Stérung im System der Abgasreinigungs-
anlage. Die zul@ssigen Abgaswerte kénnen
Uberschritten werden. Umgehend Hilfe ei-
ner Werkstatt in Anspruch nehmen.

Blinken bei laufendem Motor

Stérung, die zur Schddigung des Katalysa-
tors fuhren kann. Gas zurticknehmen, bis
sie nur noch leuchtet & 193. Umgehend Hil-
fe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

(©)
Antiblockiersystem (ABS) %
Kontrollleuchte leuchtet rot.

Leuchten wahrend der Fahrt
Stérung im Antiblockiersystem 5> 209.
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(1)

Vorgliihanlage %, Diesel-Partikelfilter ¢
Kontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt gelb.

Leuchten
Vorgluhsystem eingeschaltet. Sie schaltet
sich nur bei tiefen AuBentemperaturen ein.

Blinken

(bei Fahrzeugen mit Diesel-Partikelfilter)

Wenn der Filter gereinigt werden muss und
die letzten Fahrbedingungen die Reini-
gung nicht automatisch zulieBen, blinkt die
Kontrollleuchte . Fahrt fortsetzen und
die Motordrehzahl méglichst nicht unter
2000 min-1 sinken lassen.

Die Kontrollleuchte 0 erlischt, sobald die
Selbstreinigung abgeschlossen ist.

Diesel-Partikelfilter © 194.

M

Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem ¥,
Reifendruck-Kontrollsystem
Kontrollleuchte leuchtet rot oder gelb.

Kontrollleuchte leuchtet rot
Reifendruckverlust, sofort anhalten und
Reifendruck Uberpriifen © 204.

Kontrollleuchte leuchtet gelb
Stérung im System. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen © 204, © 205.

il
O

Adaptives Fahrlicht #% (AFL = Adaptive
Forward Lighting)
Kontrollleuchte blinkt gelb.

Blinken
Stérung im System. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Blinken fiir 4 Sekunden nach Einschalten

der Ziindung
System fur Auslandsfahrt umgestellt.

AFL © 140.

®

Geschwindigkeitsregler %
Kontrollleuchte leuchtet grin.

Sie leuchtet bei eingeschaltetem System &
200.
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Anzeige-Instrumente

Bei einigen Ausfihrungen drehen sich bei
Einschalten der Ziindung die Zeiger von
Drehzahlmesser, Tachometer und Kraft-
stoffanzeige kurzzeitig bis zum Endan-
schlag.

Drehzahlmesser
Anzeige der Drehzahl pro Minute.

Nach Méglichkeit in jedem Gang im niedri-
gen Drehzahlbereich fahren.

Achtung

Bei Anzeige im Warnfeld ist die zuldssige
Héchstdrehzahl Uberschritten, Gefahr
far den Motor.

Tachometer
Anzeige der Geschwindigkeit.

Kraftstoffanzeige
Anzeige von Kraftstofffullstand im Tank.

Bei geringem Fullstand leuchtet die Kon-
trollleuchte B, bei blinkender Kontrollleuch-
te umgehend tanken.

Tank nie leer fahren!

Wegen des im Tank vorhandenen Kraft-
stoffrestes kann die Nachfillmenge gerin-
ger als der angegebene Nenninhalt des
Kraftstofftanks sein.
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Uhranzeige %
Zum Einstellen der Uhrzeit Stellknopf im In-

strument ca. 2 Sekunden drticken. Durch
- - kurzen Druck erfolgt die Einstellung des - -
blinkenden Wertes. Durch erneutes Dru-
cken von ca. 2 Sekunden erfolgt der Wech-
p sel zur nachsten Einstellung und am Ende
zum Beenden des Einstellmodus.

Untere Zeile:
Kilometerzahler
Anzeige der gezdhlten Kilometer.

Kilometerzahler-Display Service-Display

Obere Zeile: InSP Service-Intervallanzeige. Anzeige
Tageskilometerzé&hler oder Uhranzeige % der Restlaufstrecke bis zum

Zum Umschalten zwischen Tageskilome- ndchsten Service. Weitere Hinwei-
teranzeige und Uhranzeige ¢ Stellknopf se > 281.

kurz druicken, siehe vorige Seite. InSP2  Glithlampe defekt % & 251

Tageskilometerzdhler _ InSP3  Batteriespannung der Funkfern-
Anzeige der gezdhlten Kilometer seit Null- bedienung bzw. des elektroni-
stellung. schen Schlussels bei Open&Start-
Zur Nullstellung Stellknopf bei eingeschal- System gering ¥ ©> 30, > 35.
teter ZUndung ca. eine Sekunde gedriickt InSP4  Diesel-Kraftstofffilter % entwds-
halten, siehe vorige Seite. sern. Hilfe einer Werkstatt in An-
Ist die Uhranzeige aktiviert, vorher auf Ta- spruch nehmen.

geskilometeranzeige umschalten. Bei Fahrzeugen mit Check-Control & er-

folgt statt InSP2 und InSP3 eine entspre-
chende Meldung im Info-Display.
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ESPoff

ESPon

Elektronisches Stabilitatspro-
gramm ¥ ausgeschaltet & 196.

Elektronisches Stabilitatspro-
gramm ¥ eingeschaltet ©> 196.

Getriebe-Display

Anzeige der gewdhlten Fahrstufe bei Auto-
matikgetriebe % bzw. des aktuellen Gan-
ges oder Modus bei automatisiertem
Schaltgetriebe #:

1-4

1-5

de.

Parkstellung bei Automatikgetrie-
be.

Ruckwartsgang.
Neutral- bzw. Leerlaufstellung.

Automatik-Modus bei automati-
siertem Schaltgetriebe.

Manuell-Modus bei automatisier-
tem Schaltgetriebe.

Automatik-Modus bei Automatik-
getriebe.

Aktueller Gang bei Automatikge-
triebe.

Manuell-Modus, aktueller Gang bei

1- 6% automatisiertem Schaltgetriebe.

Bei automatisiertem Schaltgetriebe
blinkt fur einige Sekunden die Anzeige,
wenn bei laufendem Motor und nicht betd-
tigter FuBbremse A, M oder R gewd&hlt wur-
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Info-Display

Triple-Info-Display

Anzeige von Uhrzeit, AuBentemperatur
und Datum bzw. Infotainment System,
wenn dieses eingeschaltet ist.

Uhrzeit, Datum und AuBentemperatur
kénnen bei ausgeschalteter Zindung
durch kurzen Druck auf einen der beiden
Knépfe unter dem Display fur 15 Sekunden
angezeigt werden.

Board-Info-Display %

Anzeige von Uhrzeit, AuBentemperatur
und Datum bzw. Infotainment System,
wenn dieses eingeschaltet ist.

Alle Werte

2570 km
A Q 40 km/h
B 310 v |

Q 70 L/100km |

Graphic-Info-Display ¥,
Color-Info-Display

Anzeige von Uhrzeit, AuBentemperatur
und Datum bzw. Infotainment System,
wenn dieses eingeschaltet ist, sowie der Kli-
matisierungsautomatik *%.

Beim Graphic-Info-Display werden die In-
formationen einfarbig dargestellt. Das
Color-Info-Display stellt die Informationen
farbig dar.
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Die angezeigten Informationen und deren
Darstellung héngen von der Ausstattung
des Fahrzeuges und von den Einstellungen
ab.

Einige Anzeigen erscheinen im Display in
abgekurzter Schreibweise.

AuBentemperatur

Sinkende Temperatur wird sofort ange-
zeigt, steigende mit Verzdégerung.

Sinkt die AuBentemperatur auf 3 °C ab, er-
scheint zur Warnung vor vereister Fahr-
bahn das Symbol *# im Triple-Info-Display
bzw. Board-Info-Display . Bei Ansteigen
der Temperatur erlischt das Symbol % erst
ab 5 °C.

Irﬂ -

Glattegefahr
-2,5°C

A

Bei Fahrzeugen mit Graphic-Info-Display %
oder Color-Info-Display #% erscheint zur
Warnung vor vereister Fahrbahn eine
Warnmeldung im Display. Unter -5 °C er-
scheint keine Meldung.

AWarnung

Vorsicht: Bei einer Anzeige von wenigen
Grad Uber 0 °C kann die Fahrbahn be-
reits vereist sein.
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Triple-Info-Display

Datum und Uhrzeit einstellen
Infotainment System % muss ausgeschaltet
sein. Zum Aufrufen des Einstellmodus Tas-
te @ ca. 2 Sekunden driicken. Mit der Taste
© erfolgt die Einstellung des blinkenden
Wertes. Mit der Taste @ erfolgt der Wechsel
zur ndchsten Einstellung und am Ende zum
Beenden des Einstellmodus.

Zeitkorrektur

Das RDS-Signal der meisten UKW-Sender
stellt automatisch die Uhrzeit ein, erkenn-
bar durch & im Display.

Einige Sender strahlen kein korrektes Zeitsi-
gnal aus. Es macht dann Sinn, die automa-
tische Zeitsynchronisation auszuschalten.

Einstellmodus aufrufen und zur Einstellung
der Jahre wechseln. Die Taste ® ca. 3 Se-
kunden gedriickt halten, bis & im Display
blinkt und die Anzeige ,,RDS TIME" er-
scheint. Mit der Taste ® wird die Funktion
ein- (RDS TIME 1) bzw. ausgeschaltet (RDS
TIME 0). Einstellmodus mit der Taste ® ver-
lassen.

Board-Info-Display %, Auswahl
von Funktionen

Uber das Board-Info-Display werden Funk-
tionen und Einstellungen einiger Ausstat-
tungen ¥ vorgenommen.

Dies geschieht mit den Menus und Tasten
des Infotainment Systems .

Menis werden ohne Betdtigung nach ca. 5
Sekunden automatisch verlassen.
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000

TESET T

Auswahl den Tasten am Infotainment
System

Im Settings Meni wird mit der OK-Taste
die gewunschte Funktion aufgerufen. Mit
den Pfeiltasten werden die Einstellungen
gedndert.

Im BC Meni % wird mit den Pfeiltasten die
gewlnschte Funktion aufgerufen. Mit der
OK-Taste wird die Stoppuhr bedient bzw.
Messung und Berechnung neu gestartet.

Auswahl mit dem linken Stellrad % am
Lenkrad

Driicken des Stellrades ruft das BC Menii 3
auf. Im BC Menii % wird durch Driicken die
Stoppuhr bedient bzw. Messung und Be-
rechnung neu gestartet.

Drehen des Stellrades ruft die gewlinschte
Funktion auf.

Board-Info-Display s,
Systemeinstellungen
Settings-Taste am Infotainment System
drlicken, der MenUpunkt Audio wird dar-
gestellt.

Mit der linken Pfeiltaste System aufrufen
und mit OK-Taste auswdhlen.
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Automatische Zeitsynchronisation ¢
Das RDS-Signal der meisten UKW-Sender
stellt automatisch die Uhrzeit ein, erkenn-
bar durch & im Display.

Einige Sender strahlen kein korrektes Zeitsi-
gnal aus. Es ist dann sinnvoll, die automa-
tische Zeitsynchronisation auszuschalten.

Automatische Zeitsynchronisation mit den
Pfeiltasten aus- (Clock Sync.Off) bzw. ein-
schalten (Clock Sync.On).

Uhrzeit und Datum einstellen

Der einzustellende Wert wird durch Pfeile
markiert. Gewiinschte Einstellung mit den
Pfeiltasten vornehmen.

Ziindlogik %
Siehe Anleitung fur das Infotainment Sys-
tem.

Sprache einstellen
Die Sprache der Textanzeigen einiger
Funktionen kann ausgewdhlt werden.

Gewlinschte Sprache mit den Pfeiltasten
auswdhlen.
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Board-Info-Display 3,
Bordcomputer %

Zur Anzeige der Bordcomputer-Fahrdaten
BC-Taste am Infotainment System oder lin-
kes Stellrad #% am Lenkrad driicken.

Einige Anzeigen erscheinen im Display in
abgekirzter Schreibweise.

Nach Anwdhlen einer Audiofunktion wird
untere Zeile der ausgewdhlten Bordcom-
puter-Funktion weiterhin dargestellt.

MaBeinheiten einstellen Momentanverbrauch
Gewtnschte MaBeinheiten mit den Pfeil- Anzeige des Momentanverbrauchs. Bei
tasten auswdhlen. niedrigen Geschwindigkeiten wird der Ver-

brauch pro Stunde angezeigt.
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Durchschnittsverbrauch

Anzeige des Durchschnittsverbrauchs. Die
Messung kann jederzeit neu gestartet wer-
den.

Absolutverbrauch

Anzeige der verbrauchten Kraftstoffmen-
ge. Die Messung kann jederzeit neu gestar-
tet werden.

Durchschnittsgeschwindigkeit

Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit.
Die Messung kann jederzeit neu gestartet
werden.

Fahrtunterbrechungen mit ausgeschalteter
Zundung werden nicht mitgerechnet.

Wegstrecke

Anzeige der zurlickgelegten Strecke. Die
Messung kann jederzeit neu gestartet wer-
den.

Reichweite

Die Reichweite wird aus dem momentanen

Tankinhalt und dem Momentanverbrauch

errechnet. Die Anzeige erfolgt mit gemittel-
ten Werten.

Nach Betanken des Fahrzeuges aktuali-
siert sich die Reichweite nach kurzer Zeit
automatisch.

Wenn der Tankinhalt fir weniger als 50 km
reicht, erscheint die Meldung Reichweite
im Display.

Wenn der Tankinhalt fur weniger als 30 km
reicht, erscheint die Meldung Bitte tanken!
*® im Display.

Bordcomputer neu starten

Die Messung bzw. Berechnung folgender
Bordcomputerinformationen kann neu ge-
startet werden:

B Durchschnittsverbrauch,

W Absolutverbrauch,

B Durchschnittsgeschwindigkeit,
W Wegstrecke.

Gewlinschte Bordcomputerinformation
auswdhlen. Zum Neustart OK-Taste oder
linkes Stellrades # am Lenkrad driicken.




Stoppuhr

Funktion auswdahlen, Driicken der OK-Tas-
te oder des linken Stellrades am Lenkrad
startet oder stoppt die Stoppuhr.
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Graphic-Info-Display % bzw.
Color-Info-Display =,

Auswahl von Funktionen

Uber das Display werden Funktionen und
Einstellungen des Infotainment Systems #
sowie der Klimatisierungsautomatik # vor-
genommen.

Dies geschieht mit den Menus und Tasten,
dem Multifunktionsknopf ¢ des Infotain-
ment Systems oder mit dem linken Stellrad
*® am Lenkrad.

FESET T

Auswahl mit den Tasten # am
Infotainment System

Wahlen Sie MenUpunkte Gber Menis und
mit den Tasten auf dem Infotainment-Sys-
tem aus. Mit OK-Taste markierten Punkt
auswdhlen, Befehl bestatigen.

Zum Verlassen eines MenUs, rechte oder
linke Pfeiltaste driicken, um zu Zuriick oder
Main zu gelangen.
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Auswahl mit dem Multifunktionsknopf
Zum Markieren von MenUoptionen oder
Befehlen und zur Auswahl von Funktions-
bereichen Multifunktionsknopf drehen.

Zum Auswdhlen der Markierung oder Be-
statigen von Befehlen Multifunktionsknopf
dricken.

Zum Verlassen eines MenUs Multifunktions-
knopf auf Zuriick oder Main drehen und
auswdhlen.

Auswahl mit dem linken Stellrad % am
Lenkrad
Menulpunkt durch Drehen auswdhlen.

Zum Auswdhlen der Markierung oder Be-
statigen von Befehlen Stellrad driicken.

—

| 1 | =
[ 'FM AS [P]  REG CDin MP3
@ 90.6 MHz

|195° 1936

Funktionsbereiche

Fur jeden Funktionsbereich gibt es eine
Hauptseite (Main), diese werden am obe-
ren Displayrand ausgewdahlt (nicht bei Info-
tainment System CD 30 ohne Mobile Phone
Portal):

M Audio,

W Navigation %,

H Telefon %,

W Bordcomputer ¥,
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25.05.2008

Systemeinstellungen
Main-Taste ¥ am Infotainment System
drucken.

Settings-Taste am Infotainment System
driicken. Beim Infotainment System CD 30
darf kein Menl ausgewdhlt sein.

Datum 25.05.2008

Autom. Zeit Synchronisation

Uhrzeit und Datum einstellen
Im MenU Settings den MenUpunkt Uhrzeit,
Datum, auswdhlen.

Gewlinschte MenUpunkte auswé&hlen und
Einstellung vornehmen.

Zeitkorrektur %
Das RDS-Signal der meisten UKW-Sender
stellt automatisch die Uhrzeit ein.

Einige Sender strahlen kein korrektes Zeitsi-
gnal aus. Es ist dann sinnvoll, die automa-
tische Zeitsynchronisation auszuschalten.

Bei Infotainment Systemen mit Navigation
& werden bei Empfang eines GPS-Satelli-
tensignals Uhrzeit und Datum zusdatzlich
abgeglichen.

Die Funktion wird im Ment Uhrzeit, Datum
durch Ankreuzen des Feldes vor Autom.
Zeit Synchronisation eingeschaltet.
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Deutsch
English
Espafiol

Sprache einstellen
Die Sprache der Textanzeigen einiger
Funktionen kann ausgewdhlt werden.

Im Menu Settings den Menupunkt Sprache
auswdhlen.

P Deutsch

English

Espafiol
Nederlands
Francais
Italiano

17342 1

Gewdlinschte Sprache auswdhlen.

Die Auswahl wird durch ein » vor dem
Menupunkt dargestellt.

Bei Systemen mit Sprachausgabe # erfolgt
nach Anderung der Spracheinstellung des
Displays eine Abfrage, ob auch die Ansa-

gesprache gedndert werden soll, siehe An-
leitung fur das Infotainment System.

® Europa-SI
O Japan

O GroRbritannien
O usA

17343 T

MaBeinheiten einstellen
Im MenU Settings den MenUpunkt Einhei-
ten auswdhlen.

Gewdlnschte Einheit auswdhlen.

Die Auswahl wird durch ein @ vor dem
Menupunkt dargestellt.
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| 48 Kontrast

19,5° 19:36 |
! 12
‘ : +
L A

Kontrast einstellen %
(Graphic-Info-Display)

Im Menu Settings den MenUpunkt Kon-
trast auswdhlen.

Gewunschte Einstellung bestéatigen.

Display-Modus einstellen

Die Helligkeit des Displays erfolgt abhan-
gig von der Fahrzeugbeleuchtung. Zusatz-
lich kénnen Einstellungen folgendermafBen
vorgenommen werden:

Im MenU Settings den Menlpunkt Tag /
Nacht auswdhlen.

Automatisch: Anpassung abhdangig von
der Fahrzeugbeleuchtung.

Immer Tag Design: Schwarzer bzw. farbi-
ger Text auf hellem Hintergrund.

Immer Nacht Design: WeiBer bzw. farbiger
Text auf dunklem Hintergrund.

Die Auswahl wird durch ein @ vor dem
MenUpunkt dargestellt.

Ziindlogik %

Siehe Anleitung fur das Infotainment Sys-
tem.

s e 4
Reichweite 257 km
@-Verbrauch 7.0 L/100km
Momentanverbr. 7.6 L/100km
L 19,5° 23° =24 Eco * 19::

Graphic-Info-Display % bzw.
Color-Info-Display =,
Bordcomputer %

Die Bordcomputer-Hauptseite (Main) infor-
miert Uber Reichweite, Durchschnittsver-

brauch % und Momentanverbrauch des BC
1.

Zur Anzeige der anderen Bordcomputer-
Fahrdaten BC-Taste am Infotainment
System ¢ driicken, im Display das Menii
Board Computer auswdhlen oder das linke
Stellrad % am Lenkrad driicken.

Im Menl Bordcomputer BC 1 oder BC 2
auswdahlen.
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F e 4
Reichweite 257 km
@-Verbrauch 7.0 L/100km
Momentanverbr. 7.6 L/100km
L 19,5° 23° =4 Eco R 19
Reichweite

Die Reichweite wird aus dem momentanen
Tankinhalt und dem Momentanverbrauch

errechnet. Die Anzeige erfolgt mit gemittel-
ten Werten.

Nach Betanken des Fahrzeuges aktuali-
siert sich die Reichweite nach kurzer Zeit
automatisch.

Reichweite
33km L1y

Wenn der Tankinhalt fur weniger als 50 km
reicht, erscheint die Meldung Reichweite
im Display.

Wenn der Tankinhalt fur weniger als 30 km
reicht, erscheint die Meldung Bitte tanken!
*® im Display.

Momentanverbrauch

Anzeige des Momentanverbrauchs. Bei
niedrigen Geschwindigkeiten wird der Ver-
brauch pro Stunde angezeigt.

Wegstrecke

Anzeige der zurlickgelegten Strecke. Die
Messung kann jederzeit neu gestartet wer-
den.

Durchschnittsgeschwindigkeit

Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit.
Die Messung kann jederzeit neu gestartet
werden.

Fahrtunterbrechungen mit ausgeschalteter
Zundung werden nicht mitgerechnet.

Absolutverbrauch

Anzeige der verbrauchten Kraftstoffmen-
ge. Die Messung kann jederzeit neu gestar-
tet werden.

Durchschnittsverbrauch

Anzeige des Durchschnittsverbrauchs. Die
Messung kann jederzeit neu gestartet wer-
den.
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Alle Werte

257.0 wm
A d 40 wn

310 Ltr.
HB Q 7.0 L/100km

17344 T

Bordcomputer neu starten

Die Messung bzw. Berechnung folgender
Bordcomputerinformationen kann neu ge-
startet werden:

B Wegstrecke,

W Durchschnittsgeschwindigkeit,
B Absolutverbrauch,

Bl Durchschnittsverbrauch.

Im Menl Bordcomputer BC 1 oder BC 2
auswdhlen.

Alle Werte

257.0 m

A ...

310 Ltr.
B 2 7.0 voe

13447

Die Informationen beider Bordcomputer
kénnen separat zurtickgesetzt werden und
bieten somit die Méglichkeit, Daten Uber
verschiedene Zeitrdume auszuwerten.

Gewilinschte Bordcomputerinformation
auswdahlen und bestdatigen.

Alle Werte

257.0 m
40

310 Ltr.
nl @ 7.0 L/100km

A g

17347 T

Um alle Bordcomputerinformationen eines
Bordcomputers zuriickzusetzen, den
Menipunkt Alle Werte auswdhlen.




130 Instrumente, Bedienelemente

00:00:00

Start
Reset

Optionen

Stoppuhr
Im Meni Board Computer den MenUpunkt
Timer auswdhlen.

Zum Starten den MenUpunkt Start aus-
wdhlen. Zum Stoppen den MenUpunkt
Stopp auswdhlen.

Zum Zurlcksetzen den MenUpunkt Reset
auswdhlen.

Im Menii Optionen ¥ kann die jeweilige
Anzeige der Stoppuhr ausgewdhlt werden:

Fahrzeit ohne Standzeiten

Es wird die Zeit gemessen, in der das Fahr-
zeug in Bewegung ist. Standzeiten werden
nicht berticksichtig.

Fahrzeit mit Standzeiten

Es wird die Zeit gemessen, in der das Fahr-
zeug in Bewegung ist. Zusatzlich werden
Standzeiten mit ZindschlUssel im Zand-
schloss bertcksichtigt.

Reisezeit

Es wird die Zeit zwischen manuellem Ein-
schalten durch Start und Ausschalten
durch Reset gemessen.

Anzeige des aktuellen
Reifendrucks #

Im Meni Board Computer den MenUpunkt
Reifen auswdahlen.

Fur jeden Reifen wird der aktuelle Reifen-
druck angezeigt.

Weitere Hinweise &> 205.
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Check-Control =

Check-Control Uberwacht einige Flussig-
keitsstéinde, den Reifendruck %, die Batte-
rie der Funkfernbedienung, die Diebstahl-
warnanlage ¥, den Bremslichtschalter so-
wie wichtige Lampen der AuBenbeleuch-
tung, einschlieBlich der Kabel und
Sicherungen. Im Anh&ngerbetrieb wird
auch die Beleuchtung des Anhangers tuber-
wacht.

Warnmeldungen erscheinen im Display.
Liegen mehrere Warnmeldungen vor, wer-
den sie nacheinander angezeigt.

Einige Warnmeldungen erscheinen im Dis-
play in abgektirzter Schreibweise.

Die Warnmeldungen sind beispielhaft fur
Graphic-Info-Display # und Color-Info-Dis-
play % dargestellt. Beim Board-Info-Dis-
play werden diese teilweise in kiirzerer
Form dargestellt.

Warnmeldungen bestétigen & 118, > 123.
Nicht bestatigte Warnmeldungen kénnen
nach einiger Zeit im Display wieder ange-
zeigt werden.

Warnmeldungen:

Batterie
Fernbedienung
priifen

Batteriespannung der Funkfernbedienung
bzw. des elektronischen Schlissels bei
Opené&Start System # zu gering © 30.

Bremslichtschalter
priifen

Bremslicht leuchtet beim Bremsen nicht.
Stérungsursache umgehend von einer
Werkstatt beheben lassen.

Alarmanlage
prifen

Systemfehler der Diebstahlwarnanlage.
Stdérungsursache umgehend von einer
Werkstatt beheben lassen.

E r BN

Bremsleuchte
rechts prifen

Bei einer Stérung der Fahrzeugbeleuch-
tung erscheint die entsprechende Fehler-
quelle als Text, z. B.:

Bremsleuchte
rechts priifen
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Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontroll-
system # erscheint bei zu geringem Reifen-
druck eine Anzeige mit Angabe des zu pru-
fenden Reifens, z. B.:

Reifendruck
hinten rechts
prifen

(Angabe in bar)

Reifendruck bei ndchster Gelegenheit mit
geeichtem Prufgerat Gberprifen. Reifen-
druck-Kontrollsystem > 205. Reifendruck
prifen© 317.

Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontroll-
system ¥ erscheint bei erheblichem Reifen-
druckverlust eine entsprechende Anzeige
mit Angabe des Reifens, z. B.:

Achtung!
Druckverlust
hinten links
(Angabe in bar)

Sofort anhalten, Reifen und Reifendruck
Uberprufen. Reifendruck-Kontrollsystem
© 205.

Waschwasser
Stand
prifen

Flussigkeitsstand der Scheibenwaschanla-
ge zu niedrig. Waschflussigkeit nachfullen
© 288.

Bei zu geringem Flussigkeitsstand werden

die Heckscheibenwaschanlage und die
Scheinwerferwaschanlage % deaktiviert.

E r BN

Kuhlmittelstand

prufen

Kihlmittelstand
priifen

Flussigkeitsstand des Motorklhlsystems zu
niedrig. KiihImittelstand sofort Gberprifen
D 285.

Stromunterbrechung
Gespeicherte Warnmeldungen erscheinen
nacheinander auf dem Display.
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Warntone

Beim Anlassen des Motors bzw. wahrend

der Fahrt:

M Bei nicht vorhandenem oder nicht er-
kanntem elektronischen Schlissel des
Opené&Start-Systems %,

M Bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt #.

H Beim Anfahren mit nicht richtig geschlos-
senen Turen bzw. Gepé&ckraum.

Bl Bei angezogener Handbremse ab einer
bestimmten Geschwindigkeit #.

M Bei Uberschreiten einer ab Werk pro-
grammierten Geschwindigkeit *.

B Beim Offnen der Fahrertiir bei automati-
siertem Schaltgetriebe #%, wenn bei lau-
fendem Motor ein Gang eingelegt ist und
die FuBbremse nicht betatigt wird.

Beim Abstellen des Fahrzeuges und
Offnen der Fahrertir:
M Bei Zindschlissel im Zindschloss .

M Bei eingeschaltetem Standlicht bzw. Ab-
blendlicht.

M Bei Open&Start-System # und Automa-
tikgetriebe, wenn Wahlhebel nicht in P.

B Bei automatisiertem Schaltgetriebe %,
wenn bei abgestelltem Motor die Hand-
bremse nicht angezogen und kein Gang
eingelegt ist.

Bestatigungs-bzw. Warnténe bei Astra

TwinTop *%:

B Bestdtigungston bei Beendigung des
Offnungs- oder SchlieBvorganges des
faltbaren Stahldaches.

B Bestatigungston bei Beendigung des He-
be- oder Absenkvorganges der elektri-
schen Beladungshilfe des Gepdackrau-
mes.

B Gongton, wenn der Gepdckraumdeckel
bei Betatigung des Daches nicht ge-
schlossen ist.

B Gongton, wenn der Gepdckraumdeckel
bei Betadtigung der Beladungshilfe im
Gepdckraum nicht ganz gedffnet ist.

B Gongton bei Dachbetatigung, wenn
Fahrzeuggeschwindigkeit gréBer als
30 km/h ist.

B Gongton bei Fahrzeuggeschwindigkeit
Uber 30 km/h, wenn das Dach nicht rich-
tig geschlossen oder gedffnet ist.

B Dreimaliger Gongton bei Betatigung des
Daches oder der Beladehilfe, wenn das
Gepdckraumrollo nicht eingehangt ist.

H Dreimaliger Gongton bei Betdtigung des
Daches, wenn die AuBentemperatur un-
ter -20 °C oder die Spannung der Fahr-
zeug-Batterie zu niedrig oder das Sys-
tem Uberlastet ist.

B Dauerhafter Warnton bei ausgeldsten
Uberrollbligeln % und Beté&tigung des
Daches.

B Dauerhafter Warnton ab einer Minute
vor Ablauf der 9 mintitigen Haltezeit der
Dachzwischenstellung.

B Dauerhafter Warnton ab einer Minute
vor Ablauf der 9 minttigen Haltezeit der
angehobenen Beladungshilfe.

B Dauerhafter Warnton bei SchlieBen des
Gepdackraumdeckels, wenn der Absenk-
vorgang der elektrischen Beladungshilfe
nicht abgeschlossen ist bzw. unterbro-
chen wurde.




134 Instrumente, Bedienelemente

Scheibenwischer

Scheibenwischer fiir die
Windschutzscheibe

Der Hebel geht immer in die Ausgangspo-
sition zurlick.

= = schnell

— = langsam

== = einstellbare Intervallschaltung

O = aus

Fur einmaliges Wischen bei ausgeschalte-
ten Scheibenwischern Hebel nach unten
drticken.

Wischerstufen werden durchgeschaltet,
wenn der Hebel GUber den Widerstand ge-
driickt wird. Bei O ertént ein Signalton.

Nicht bei vereisten Scheiben einschalten.

In Waschanlagen ausschalten.

Einstellbares Wischintervall ¢

Einstellung des Wischintervalls auf einen
Wert zwischen 2 und 15 Sekunden:
Zundung einschalten, Hebel aus Position
O nach unten, gewiinschte Intervallzeit ab-
warten, Hebel auf —-.

Nach Einschalten der Ziindung und Hebel
auf ==ist das Intervall auf 6 Sekunden ein-
gestellt.

Wischautomatik mit Regensensor :
== = Wischautomatik mit Regensensor

Der Regensensor erkennt die Wassermen-
ge auf der Scheibe und steuert automa-
tisch die Scheibenwischer.
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Das Sensorfeld des Regensensors frei von
Staub, Schmutz und Eis halten.

Scheibenwaschanlage und
Scheinwerferwaschanlage

Hebel zum Lenkrad ziehen. WaschflUssig-
keit spritzt auf die Scheiben und die Wi-
scher werden fur einige Wischbewegungen
eingeschaltet. Bei geringer Geschwindig-
keit erfolgt ein einmaliges Nachwischen.

Bei eingeschaltetem Licht spritzt zusatzlich
WaschflUssigkeit auf die Scheinwerfer. Da-
nach ist die Scheinwerferwaschanlage # 2
Minuten auBer Funktion.

Heckscheibenwischer und
Heckscheibenwaschanlage

Zum Einschalten Hebel nach vorn driicken.
Der Heckscheibenwischer wischt im Inter-
vallbetrieb. Zum Ausschalten Hebel noch-
mals nach vorn driicken.

Wird der Hebel nach vorn gedriickt gehal-
ten, spritzt zusatzlich WaschflUssigkeit auf
die Scheibe.

Der Heckscheibenwischer schaltet sich au-
tomatisch # bei eingeschaltetem Scheiben-
wischer und Einlegen des Ruckwdrtsgan-
ges ein.
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Beleuchtung
AuBenbeleuchtung......ccccccecevveciennnns 136
Fernlicht, Lichthupe........ccceccevvenuennn. 137
Automatisches Einschalten des

Abblendlichtes #............ccoveeevenenne. 137
BINKET «.oueeeeieeieieeeeeeeeeeee e 137
Nebelscheinwerfer 0 % .. 138
Nebelschlussleuchte Q% ... 138
Ruckfahrscheinwerfer...... ... 138
Warnblinker........coeveeveeeeceneniereeeene 139
Leuchtweitenregulierung 0................ 139
Adaptives Fahrlicht & (AFL =

Adaptive Forward Lighting)............. 140
Umgebungsausleuchtung %............... 141
Parklicht 3......c.ocoeveeieeeeeeeeeeee 141
Instrumentenbeleuchtung, Info- Dis-

play-Beleuchtung......ccccccevvevueeuennnn. 142
Innenbeleuchtung........cccocevenvenueeeenns 142
Pfutzenlicht %........ccoovevieeeieeieenn, 143
Batterieentladeschutz...............c......... 144

Beschlagene Leuchtenabdeckungen. 144
Scheinwerfer bei Auslandsfahrt.......... 144

AuBenbeleuchtung
Lichtschalter drehen:

0O = aus

Standlicht

Abblendlicht oder Fernlicht

Bei ®¢ und D sind auch Riicklicht und
Kennzeichenbeleuchtung eingeschaltet.

Kontrollleuchte »& 5> 110.

Wird bei eingeschaltetem Abblendlicht
bzw. Fernlicht die Ziindung ausgeschaltet,
leuchtet das Standlicht.

Wy
O a
] n

Ausfiihrung mit Tagesfahrlicht #:

Mit Zindung ein und Lichtschalter auf O
oder AUTO wird das Standlicht eingeschal-
tet. Bei laufendem Motor schaltet sich das
Abblendlicht ein.

Das Tagesfahrlicht schaltet sich mit Aus-
schalten der Zundung ab.

Bei aktiviertem Tagesfahrlicht und Zu-
schaltung der Nebelscheinwerfer % lénder-
spezifische Vorschriften beachten.

Auslandsfahrt ©> 144,
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Fernlicht, Lichthupe

Zum Umschalten von Abblendlicht auf
Fernlicht Hebel nach vorn driicken.

Zum Umschalten auf Abblendlicht Hebel
nochmals nach vorn driicken oder zum
Lenkrad ziehen.

Zum Betdtigen der Lichthupe Hebel zum
Lenkrad ziehen. Fur die Dauer der Betdti-
gung wird das Fernlicht eingeschaltet.

Automatisches Einschalten des
Abblendlichtes %

Lichtschalter auf AUTO: Bei laufendem
Motor ist das Abblendlicht abh&ngig von
Guferen Lichtverhdltnissen eingeschaltet.
Aus Sicherheitsgriinden sollte der Licht-
schalter immer in Position AUTO bleiben.
Bei schlechten Sichtverhdaltnissen, wie z. B.
Nebel, Lichtschalter auf £D drehen.

g
i

Blinker

Zum Einschalten Hebel nach oben bzw. un-
ten dricken.

Blinker rechts
Blinker links

Hebel nach oben
Hebel nach unten

Inhalt
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Der Blinkerhebel geht nach Betatigung in
die Ausgangsposition zurtick.

Bei Betatigung Uber den Druckpunkt wird
der Blinker dauerhaft eingeschaltet. Beim
Zuruckdrehen des Lenkrades geht der Blin-
ker automatisch aus.

Fur dreimaliges Blinken, z. B. zum Fahr-
bahnwechsel, Hebel bis zum sptirbaren Wi-
derstand driicken und loslassen.

Fur langeres Blinken Hebel bis zum spurba-
ren Widerstand driicken und halten.

Manuelles Ausschalten des Blinkers durch
Antippen des Hebels.

Nebelscheinwerfer #0 %

Die Nebelscheinwerfer lassen sich nur bei
eingeschalteter Zindung und eingeschal-
tetem Licht einschalten.

Bet&tigung mit Taste £0.

Nebelschlussleuchte 03

Die Nebelschlussleuchte l@sst sich nur bei
eingeschalteter Ziindung und eingeschal-
tetem Abblend- bzw. Standlicht einschal-
ten.

Betdtigung mit Taste Q%.

Die Nebelschlussleuchte des Fahrzeuges
wird im Anhdngerbetrieb deaktiviert.

Ruckfahrscheinwerfer

Die Ruckfahrscheinwerfer leuchten bei ein-
geschalteter Ziindung und eingelegtem
Ruckwartsgang.
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Warnblinker
Betatigung mit Taste A\.

Zum sicheren Auffinden des Schalters ist
das rote Feld bei eingeschalteter Ziindung
beleuchtet. Bei Betatigung blinkt die Kon-
trollleuchte im Intervall der eingeschalteten
Blinker.

Die Warnblinker schalten sich automatisch
bei Auslésen der Airbags ein.

Leuchtweitenregulierung
Manuelle Leuchtweitenregulierung
Leuchtweite der Fahrzeugbelastung zur
Vermeidung von Blendung anpassen:
Knopf durch Druck ausrasten und auf ge-
winschte Position drehen.

Automatische Niveauregulierung # > 203.

Fahrzeuge ohne automatische

Niveauregulierung

0 = Vordersitze besetzt

1 = alle Sitze besetzt

2 = alle Sitze besetzt und
Gepdckraumlast

3 = Fahrersitz besetzt und

Gepdckraumlast

Fahrzeuge mit automatischer

Niveauregulierung

0 = Vordersitze besetzt
1 = alle Sitze besetzt
1 = alle Sitze besetzt und

Gepdackraumlast

2 = Fahrersitz besetzt und
Gepdackraumlast

Automatische

Leuchtweitenregulierung

Bei Fahrzeugen mit Xenon-Scheinwerfer-
system wird die Leuchtweite der Scheinwer-
fer automatisch in Abhangigkeit der Bela-
dung des Fahrzeuges eingestellt.
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Adaptives Fahrlicht s (AFL =
Adaptive Forward Lighting)

sorgt bei Fahrzeugen mit Bi-Xenon-Schein-
werfersystem fir eine verbesserte Aus-
leuchtung von Kurven (Kurvenlicht).

126 T

Kurvenlicht

Der Xenon-Lichtstrahl schwenkt in Abh&n-
gigkeit von der Lenkradstellung und der
Geschwindigkeit (ab ca. 10 km/h).

Die Scheinwerfer strahlen in einem Winkel
von bis zu 15 ° rechts oder links zur Fahrt-
richtung.

Autobahnlicht

Bei hoheren Geschwindigkeiten und kon-
stanter Geradeausfahrt stellt sich das Ab-
blendlicht selbsttatig etwas héher ein und
erhéht somit die Leuchtweite.

Kontrollleuchte & fur adaptives Fahrlicht

Blinken: Stérung im System. Das System ist
nicht funktionsbereit.

Bei Ausfall der Schwenkvorrichtung des
Kurvenlichtes wird das entsprechende Ab-
blendlicht ausgeschaltet. Aus Sicherheits-
grinden wird dann der entsprechende Ne-
belscheinwerfer automatisch eingeschal-
tet.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Blinken der Kontrollleuchte & fir ca. 4 Se-

kunden nach Einschalten der Ziindung er-
innert daran, dass die Scheinwerfer umge-
stellt sind, siehe ,Scheinwerfer bei Aus-
landsfahrt” © 144,
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Umgebungsausleuchtung =%

Abblendlicht und Riickfahrscheinwerfer %
leuchten nach dem Aussteigen und Schlie-
Ben der Fahrertir ca. 30 Sekunden.

Einschalten
1. ZUndung ausschalten.

2. ZindschliUssel abziehen .
3. Fahrertur &6ffnen.
4. Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen.

5. Fahrertir schlieBen.

Wird die Fahrertir nicht geschlossen, geht
das Licht nach zwei Minuten aus.

Durch Einstecken des Schlussels in das
Zundschloss oder nochmaliges Ziehen des
Blinkerhebels zum Lenkrad bei gedffneter
Fahrertir wird das Licht sofort ausgeschal-
tet.

Parklicht %

Vorderes Standlicht und Ricklicht kénnen
beim Parken einseitig eingeschaltet wer-
den:

1. Lichtschalter auf O oder AUTO 3%,
2. Zindung aus,

3. Blinkerhebel ganz nach oben (Parklicht
rechts) bzw. unten (Parklicht links).

Bestdatigung durch Signalton und die ent-
sprechende Blinkerkontrollleuchte.

Zum Ausschalten Zindung einschalten
oder Blinkerhebel in die andere Richtung
antippen.
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Instrumentenbeleuchtung, Info-
Display-Beleuchtung

Beleuchtung leuchtet bei eingeschalteter
Zundung.

Helligkeit bei eingeschalteter AuBenbe-
leuchtung einstellbar: Knopf & durch Druck
ausrasten, rechts oder links herumdrehen
und halten, bis gewtinschte Helligkeit er-
reicht ist.

Display-Modus > 127.

Innenbeleuchtung
Innenlichtautomatik

Schaltet selbsttatig ein beim Entriegeln des
Fahrzeuges mit der Funkfernbedienung
bzw. beim Offnen einer Tiir oder nach Aus-
schalten der Zindung und Abziehen des
Schlissels aus dem Zundschloss.

Schaltet selbsttatig aus mit Verzégerung
nach SchlieBen der Turen bzw. direkt bei
Einschalten der Zindung oder nach Verrie-
gelung der Turen.

Innenbeleuchtung vorn
Bet&tigung mit Taste 7% bei geschlossenen
Taren.

Leseleuchten vorn %
Bet&tigung mit Tasten & bei eingeschalte-

ter ZUndung.
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Innenbeleuchtung und

Leseleuchten hinten %

Bet&tigung mit Schalter (1 = ein, 0 = aus,
Mittelstellung = Innenlichtautomatik).

Einstiegsbeleuchtung %

Nach Entriegelung des Fahrzeuges leuch-
ten die Instrumenten- und Schalterbeleuch-
tung fur einige Sekunden.

Tirgriffbeleuchtung %

Die inneren Griffe zum Offnen der vorderen
Turen sind bei eingeschaltetem AuBenlicht
beleuchtet.

Beleuchtete Spiegel in den
Sonnenblenden

Die Beleuchtung ist bei gedffneter Abde-
ckung eingeschaltet.

Handschuhfachbeleuchtung
Die Handschuhfachbeleuchtung leuchtet
bei gedffnetem Deckel.

Zigarettenanzinder- und
Ascherbeleuchtung %
Zigarettenanzinder- und Ascherbeleuch-
tung leuchten bei eingeschalteter Zin-
dung.

Gepackraumbeleuchtung
Gepackraumbeleuchtung leuchtet bei ge-
6ffnetem Gepéackraum.

Automatisch geregelte
Mittelkonsolenbeleuchtung %
Spot im Gehduse des Innenspiegels.

Tageslichtabhangige, automatisch gere-
gelte Beleuchtung der Mittelkonsole bei
eingeschalteter Zindung.

Pfutzenlicht %

Nach Entriegelung des Fahrzeuges leuch-
tet die Kennzeichenbeleuchtung fir einige
Sekunden.
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Batterieentladeschutz

Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Gepdéck-
raumbeleuchtung und Handschuhfachbe-
leuchtung schalten sich bei ausgeschalte-
ter ZUndung zum Schutz vor Entladung der
Batterie nach 10 Minuten automatisch ab.

Beschlagene
Leuchtenabdeckungen

Die Innenseite der Leuchtenabdeckungen
kann bei ungtinstigen nasskalten Witte-
rungsverhdltnissen, starkem Regen oder
nach der Wagenwdasche kurzzeitig be-
schlagen. Der Beschlag verschwindet
selbsttatig nach kurzer Zeit, zur Unterstit-
zung die Beleuchtung einschalten.

Scheinwerfer bei Auslandsfahrt
Das asymmetrische Abblendlicht erweitert
die Sicht am Fahrbahnrand der Beifahrer-
seite.

In Landern, in denen auf der entgegenge-
setzten StraBenseite gefahren wird, kommt
es dadurch zur Blendung des Gegenver-
kehrs.

Zur Vermeidung der Blendung folgende
MaBnahmen durchfiihren:

Fahrzeuge mit
Halogen-Scheinwerfersystem oder
Xenon-Scheinwerfersystem %
Scheinwerfer in einer Werkstatt umstellen
lassen.

Fahrzeuge mit Adaptivem Fahrlicht %

(AFL = Adaptive Forward Lighting)

1. Hebel fur Fernlicht am Lenkrad (Lichthu-
pe) ziehen und halten.

2. Zindung einschalten.

3. Nach ca. 3 Sekunden ertdnt ein Signal-
ton, anschlieBend blinkt die AFL-Kon-

trollleuchte & ca. 4 Sekunden.

Nach der Umstellung blinkt die AFL-Kon-
trollleuchte Y bei jedem Einschalten der

Zindung fur 4 Sekunden auf.

Um auf asymmetrisches Abblendlicht zu-
rickzustellen, erneut Hebel fiir Fernlicht
ziehen und halten, Ziindung einschalten
und Signalton abwarten. Die AFL-Kontroll-

leuchte & blinkt dann nicht mehr.

Kontrollleuchte & © 112, © 140.
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Infotainment System

Radioempfang #.........cccceevveirvereenne.
Infotainment System ¢ .........c..covn.
Fernbedienung am Lenkrad %...........
Audiosystem fiir die Riicksitze .
AUX-Eingang #........ccccevvevvvnrenenn.
Mobiltelefone und Funkgerdte %

Radioempfang %

Beim Radioempfang kénnen Zischen, Rau-
schen, Verzerrungen oder Aussetzen des
Empfangs durch

B Abstandsdnderungen zum Sender,
B Mehrwegeempfang durch Reflexionen,
B Abschattungen

entstehen.

Infotainment System =%
Bedienung nach Bedienungsanleitung fiir
das Infotainment System.

== |30 NE——
- —
ol

( _ -\I",

- / 7
Fernbedienung am Lenkrad #
Funktionen des Infotainment Systems %
und der Info-Displays k&énnen mit den Stell-
rddern und Tasten am Lenkrad bedient
werden.

Weitere Hinweise © 119, &> 124 und in der
Anleitung fur das Infotainment System.

N B
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Audiosystem fiir die Rucksitze %
Twin Audio bietet die Méglichkeit, sowohl
die am Infotainment System eingestellte
als auch eine andere Audioquelle zu héren.
Es kann nur die Audioquelle gesteuert wer-
den, die am Infotainment System gerade
nicht aktiv ist.

Es stehen zwei Kopfhéreranschlisse zur
Verfugung. Die Lautstdrke kann getrennt
geregelt werden.

Weitere Hinweise in der Anleitung fur das
Infotainment System.

AUX-Eingang %
Der AUX-Eingang befindet sich in der Mit-
telkonsole neben der Handbremse.

Uber den AUX-Eingang kann eine externe
Audioquelle, z. B. ein tragbarer CD-Spieler,
mit 3,5 mm-Klinkenstecker angeschlossen
werden.

Den AUX-Eingang immer sauber und tro-
cken halten.

Weitere Hinweise in der Anleitung fur das
Infotainment System.

Mobiltelefone und Funkgerate %
Bei Einbau und Betrieb eines Mobiltelefons
mussen die Opel Einbauanleitung und die
Betriebsvorschriften der Hersteller des Te-
lefons eingehalten werden, da sonst die
Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erl6-
schen kann (EU-Direktive 95/54/EG).

Empfohlene Voraussetzungen fiir st6-

rungsfreien Betrieb:

B Fachgerecht installierte AuBenantenne,
dadurch wird die maximale Reichweite
ermdoglicht,

B maximale Sendeleistung von 10 Watt,

B Montage des Telefons an geeigneter
Stelle, entsprechende Hinweise beachten
D 101.
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Lassen Sie sich Uber vorgegebene Einbau-
orte fUr AuBenantenne bzw. Ger&tehalter

und Méglichkeiten zur Nutzung von Gera-
ten mit einer Sendeleistung von mehr als 10
Watt beraten.

Wir empfehlen, sich an lhren Opel Service
Partner zu wenden. Er halt als Zubehor
Konsolen und verschiedene Einbauséatze
fur Sie bereit, die er vorschriftsmé&Big ein-
baut.

Der Betrieb einer Freisprecheinrichtung
ohne AuBenantenne in den Mobiltelefon-
standards GSM 900/1800/1900 und UMTS
darf nur erfolgen, wenn die maximale Sen-
deleistung des Mobiltelefons 2 Watt bei
GSM 900 und ansonsten 1 Watt nicht tber-
schreitet.

Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir,
wdhrend der Fahrt nicht zu telefonieren.
Auch die Nutzung von Freisprecheinrich-
tungen kann vom StraBenverkehr ablen-
ken. Beachten Sie landerspezifische ge-
setzliche Bestimmungen.

Achtung

AWarnung

Mobiltelefone, die die vorstehenden Mo-
biltelefonstandards nicht einhalten, und
Funkgerate nur mit auBen am Fahrzeug
angebrachter Antenne betreiben.

Mobiltelefone und Funkgerate kénnen
bei Betrieb im Fahrzeuginnenraum ohne
AuBenantenne zu Funktionsstérungen
der Fahrzeugelektronik fihren, wenn die
vorstehenden Vorschriften nicht beach-
tet werden.
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Klimatisierung

Heizungs- und Beluftungssystem, Kli-

maanlage H ........ccooeevevneenrens
Automatische Klimaanlage #
Elektronische

Klimatisierungsautomatik ¥ ............ 149
Bellftungsdisen ........cccceeveveeiecceennene 150
Heizungs- und BelUftungssystem....... 151
Klimaanlage #........cccoevvvieiveerenrnnne. 154
Automatische Klimaanlage %............ 156
Elektronische

Klimatisierungsautomatik % ............ 161
ZUNEIZEN ..o 167
Lufteinlass .....coeeevvecenreeniecnenecncnnecnnes 167
Innenraumluftfilter.........cccoevenennens 167
RegelmdaBiger Betrieb .......cccceecveeueenee. 167
SEIVICE ..ovuiiiiiiciiieciceeeee 167

Heizungs- und Beliiftungssystem,
Klimaanlage %

Luftung, Heizung und Kiihlung * bilden
eine Funktionseinheit, die fur Komfort in al-
len Jahreszeiten, bei jeder Witterung und
jeder AuBentemperatur ausgelegt ist.

Bei eingeschalteter Kiihlung ¢ wird die Luft
gekUhlt und getrocknet.

Der Heizteil erwdrmt in allen Betriebsarten
die Luft nach Bedarf, entsprechend der
Stellung des Temperaturschalters. Die Luft-
zufuhr kann mit dem Geblése dem Bedarf
angepasst werden.

Tasten fiir Kithlung %% und Umluftsystem
&= sind nur bei Ausfiihrung mit optionaler

Klimaanlage #% vorhanden.
Klimaanlage #© 154, o 156.
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Automatische Klimaanlage %
bietet bei jeder Witterung, jeder AuB3en-
temperatur und in allen Jahreszeiten guten
Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Durch Vorwahl einer Innenraumtemperatur
mittels des Temperaturreglers werden
Temperatur und Menge der einstromenden
Luft automatisch geregelt. Dadurch wird
ein gleichmdBiges und behagliches Klima
im Fahrzeug, abhdngig von GuBeren kli-
matischen Gegebenheiten, automatisch
erreicht.

Automatische Klimaanlage © 156.

Elektronische
Klimatisierungsautomatik %

bietet bei allen GuBeren Bedingungen
héchsten Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Um ein gleichmdBiges und behagliches Kli-
ma im Fahrzeug zu gewdhrleisten, werden
die Temperatur der einstromenden Luft,
die Luftmenge und die Luftverteilung ent-
sprechend den duBeren klimatischen Ge-
gebenheiten und der vorgegebenen Innen-
raumtemperatur automatisch angepasst.

Die Anzeigen der eingestellten Werte erfol-
gen auf dem Info-Display.

Elektronische Klimatisierungsautomatik &
161.
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Beluftungsdiisen

Bei eingeschalteter Kiihlung # (Klimakom-
pressor) muss mindestens eine Beltftungs-
duse gedffnet sein, damit der Verdampfer
nicht mangels Luftbewegung vereist.

Je nach Stellung des Temperaturschalters
wird eine komfortable Belliftung des Innen-
raumes erreicht.

Zur Erhéhung der Luftzufuhr Gebldase in
eine hohere Stufe schalten und Luftvertei-
lungsschalter auf 2i oder ¥2i stellen.

t .2
1 \\ e

(=

Mittlere und seitliche Beliiftungsdiisen (1)
Duse 6ffnen: Senkrechtes Randelrad nach
unten drehen.

Richtung des Luftstromes durch Drehen
des waagerechten Stellrades einstellen.

Zum SchlieBen der Dise senkrechtes Ran-
delrad ganz nach oben drehen. Es er-
scheint das Symbol 0. Die Lamellen der
Duse bleiben gedffnet, obwohl die Luftzu-
fuhr geschlossen ist.

Scheibenentfrosterdiisen (2)
Luftverteilungsschalter auf % oder +%:
Luft strémt zur Windschutzscheibe und zu
den Seitenscheiben.

Weitere Dusen

befinden sich unterhalb von Windschutz-
scheibe und Seitenscheiben sowie im vor-
deren FuBraum.




Klimatisierung 151

Heizungs- und Beliiftungssystem

Luftverteilung

Einstellung mit linkem Drehschalter.

i zum Kopfraum Uber regelbare Be-
luftungsdisen, zum FuBraum

2§ zum Kopfraum tber regelbare Be-
luftungsdisen

Y zur Windschutzscheibe und zu den
vorderen Seitenscheiben

& zur Windschutzscheibe, zu den vor-
deren Seitenscheiben und zum FuB3-
raum

i zum FuBraum

Zwischenstellungen sind moglich.

Bei Einstellung *%i oder 2i Beltiftungsdiisen
offnen.

Temperatur

Einstellung mit mittlerem Drehschalter.
Roter Bereich = warm

Blauer Bereich = kalt

Die Heizleistung héngt von der Kuhlmittel-

temperatur ab und setzt daher erst bei be-
triebswarmem Motor voll ein.

Luftmenge

Einstellung mit rechtem Drehschalter.

t 3 ausgeschaltet

1-4 gewdhlte
Gebl&asegeschwindigkeit

Der Luftdurchsatz wird vom Geblé&se be-
stimmt. Gebldse deshalb auch wahrend
der Fahrt einschalten.
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Beliiftung

B Zur maximalen Beltftung im Kopfraum:
Luftverteilungsschalter auf Zistellen, alle
Beluftungsdusen 6ffnen,

M zur Bellftung des FuBBraumes: Luftvertei-
lungsschalter auf 4 stellen,

B zur gleichzeitigen Bellftung von Kopf-
und FuBraum: Luftverteilungsschalter
auf ¥%i stellen,

B Temperatur nach Bedarf einstellen,

B Geblase einschalten, Gebldse nach Be-
darf einstellen.

Heizung

Zur schnellen Erwérmung des Fahrgast-

raumes

B Luftverteilungsschalter in gewlinschte
Position einstellen, vorzugsweise auf Po-
sition 1% stellen & 151,

B Temperaturschalter bis zum Anschlag
rechts herumdrehen (warm),

B Geblasestufe 3 einschalten.

Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute
Kondition der Fahrzeuginsassen sind in ho-
hem MaBe abhdngig von einer richtig ein-
gestellten BelUftung und Heizung.

Zur Erreichung einer Temperaturschich-
tung mit dem angenehmen Effekt ,kuhler
Kopf und warme FuBe” Drehschalter flr
Luftverteilung auf i oder & einstellen,
Drehschalter fur Temperatur in jede belie-
bige Position stellen (im mittleren Bereich
mit Temperaturschichtungseffekt).
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FuBraumbeheizung
B Luftverteilungsschalter auf 4 stellen,

B Temperaturschalter in roten Bereich dre-
hen,

B Geblase einschalten.

Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Beschlagen oder zur Vereisung
der Scheiben und dadurch zu Unfallen
durch Sichtbeeintrdchtigung fuhren.

Beschlagen oder vereisen die Scheiben
z. B. bei feuchter Witterung, nasser Klei-
dung oder niedrigen AuBentemperaturen:

B Luftverteilungsschalter auf % stellen,

M zur gleichzeitigen Erwérmung des Ful3-
raumes Luftverteilungsschalter auf +&
stellen,

B Temperaturschalter bis zum Anschlag
rechts herumdrehen (warm),

B Geblaseschalter auf 3 oder 4 stellen,
Bl heizbare Heckscheibe G einschalten,

N seitliche Beliftungsduisen nach Bedarf
6ffnen und auf die Seitenscheiben rich-
ten.
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Klimaanlage =%

Zusatzlich zur Wirkungsweise des Hei-
zungs- und BellUftungssystems kihlt und
entfeuchtet (trocknet) die Klimaanlage die
einstromende Luft.

Wenn keine KUihlung oder Trocknung ge-
winscht wird, zur Kraftstoffersparnis Kiih-
lung ausschalten.

Bei niedrigen AuBentemperaturen schaltet
sich die Kiihlung automatisch ab.

Kiihlung %%

Betrieb nur bei laufendem Motor und ein-
geschaltetem Gebldse. Ein- bzw. Ausschal-
ten mit Taste L.

Bei eingeschalteter Kiihlung (Klimakom-
pressor) wird die Luft gekihlt und getrock-
net. Wenn keine Kiihlung oder Trocknung
gewlnscht wird, zur Kraftstoffersparnis
Kihlung ausschalten.

Bei niedrigen AuBentemperaturen schaltet
sich die Kithlung automatisch ab.

Bei eingeschalteter Kiihlung bildet sich
Kondenswasser, das an der Fahrzeugun-
terseite austritt.

Umluftsystem &

Der Umluftbetrieb des Beluftungssystems
wird durch Driicken der Taste €& ein- bzw.
ausgeschaltet.

Bei Rauch- oder Geruchsbelastigung von
aufBlen: Vortbergehend Umluftsystem <=
einschalten.

Zur Steigerung der Kuhlleistung bei hohen
AuBentemperaturen Umluftsystem vori-
bergehend einschalten.
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AWarnung

Das eingeschaltete Umluftsystem ver-
mindert den Luftaustausch. Die Luft-
feuchtigkeit nimmt zu, die Scheiben
kénnen beschlagen. Die Qualitat der In-
nenraumluft nimmt mit der Zeit ab, dies
kann bei den Fahrzeuginsassen zu Er-
mudungserscheinungen fuhren.

Luftverteilung auf %: Das Umluftsystem
wird zur beschleunigten Entfeuchtung der
Scheiben und zur Vermeidung von Schei-
benbeschlag automatisch ausgeschaltet.

—
"r
-

Komforteinstellung
W Kihlung $¥ nach Bedarf einstellen,

B Umluftsystem <= aus,

B Luftverteilungsschalter auf 2 oder ¥2i
stellen,

B Temperaturschalter nach Bedarf einstel-
len,

Bl Gebldse einschalten, Einstellung nach
Bedarf,

B BelUftungsdiisen nach Bedarf 6ffnen
bzw. ausrichten.

Temperaturschalter im mittleren Einstellbe-
reich: Warmere Luft strémt in den FuBraum
und kuhlere nach oben, warmere Luft aus
den seitlichen BelUftungsdusen, kihlere
aus den mittleren.

Maximale Kiihlung

Fenster und Schiebedach % kurzzeitig &ff-
nen, damit die erhitzte Luft schnell entwei-
chen kann.

W Kihlung $ ein,
B Umluftsystem <& ein,
B Luftverteilungsschalter auf 2 stellen,

B Temperaturschalter bis zum Anschlag
links herumdrehen (kalt),

M Geblaseschalter auf 4 stellen,

H alle Beluftungsdusen &ffnen.
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Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Beschlagen oder zur Vereisung
der Scheiben und dadurch zu Unféllen
durch Sichtbeeintrdchtigung fuhren.

Beschlagen oder Vereisen die Scheiben
z. B. bei feuchter Witterung, nasser Klei-
dung oder niedrigen AuBentemperaturen:

W Kihlung 1¥ ein,
der Klimakompressor schaltet sich bei
niedrigen AuBentemperaturen (Verei-
sung) automatisch aus,

M Luftverteilungsschalter auf % stellen,

B Temperaturschalter rechts herumdre-
hen.

B Geblaseschalter auf 4 stellen,

M seitliche BelUftungsdusen nach Bedarf
6ffnen und auf die Seitenscheiben rich-
ten,

B heizbare Heckscheibe Gyl einschalten.

Automatische Klimaanlage %

Sie bietet bei jeder Witterung, jeder AuB3en-
temperatur und in allen Jahreszeiten
gleichmdaBigen Komfort im Fahrzeuginnen-
raum.

Um ein gleichmaBiges und behagliches Kli-
ma im Fahrzeug zu gewdhrleisten, werden
die Temperatur der einstrémenden Luft
und die Luftmenge entsprechend den Gu-
Beren klimatischen Gegebenheiten auto-
matisch verdndert.

Temperaturdnderungen durch &uBere Ein-
flusse, z. B. Sonneneinstrahlung, werden
automatisch ausgeglichen.
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Automatikbetrieb
Grundeinstellung fur héchsten Komfort:

B Geblaseschalter auf A drehen,

B Luftverteilungsschalter nach Bedarf ein-
stellen,

B Temperatur mit Drehschalter auf 22 °C
vorwdhlen, bei Bedarf auch héher bzw.
niedriger,

B Klimakompressor einschalten & 158,
M alle Beltftungsdusen 6ffnen.

Ausschalten des Klimakompressors kann
zu Komfort- und Sicherheitsbeeintrdchti-
gen fiilhren © 158.

Luftverteilung

Einstellung mit linkem Drehschalter.

i zum Kopfraum Uber regelbare Be-
ltftungsdiisen, zum FuBraum

2i zum Kopfraum Uber regelbare Be-
lGftungsdiisen

B4 zur Windschutzscheibe und zu den
vorderen Seitenscheiben

VU zur Windschutzscheibe, zu den vor-
deren Seitenscheiben, zum Ful3-
raum

i zum FuBraum

Zwischenstellungen sind méglich.

Bei Einstellung Y% oder 2i Beluftungsdusen
offnen.

Temperaturvorwahl
Einstellung mit mittlerem Drehschalter.

Drehschalter auf gewlinschten Wert ein-
stellen. Zwischenstellungen sind méglich.

Die vorgewdhlte Temperatur wird konstant
gehalten.

Aus Komfortgriinden Temperatur nur in
kleinen Schritten adndern.

In den Endstellungen erfolgt keine Tempe-
raturregelung, die Klimaanlage arbeitet
mit maximaler Kihl- bzw. Heizleistung.

Die Heizleistung hdngt von der Kuhlmittel-
temperatur ab und setzt daher erst bei be-
triebswarmem Motor voll ein.
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Luftmenge

Einstellung mit rechtem Drehschalter.

1-4 manuelle Einstellung der Gebl&se-
geschwindigkeit, Zwischenstellun-
gen sind moglich.

A Automatische Regelung der Gebla-
segeschwindigkeit
K Geblé&se ausgeschaltet

Die Gebldsegeschwindigkeit bestimmt den
Luftdurchsatz, der notwendig ist, um die
vorgewdhlte Temperatur zu halten.

Far héchsten Komfort Automatikbetrieb
wahlen.

Bei ausgeschaltetem Gebldse wird der Kli-
makompressor ausgeschaltet.

Klimakompressor (Kiihlung) £ ein- bzw.
ausschalten

Betrieb nur bei laufendem Motor und ein-
geschaltetem Gebldse. Ein- bzw. Ausschal-
ten mit Taste %E.

Bei eingeschalteter Kiihlung (Klimakom-
pressor) wird die Luft gekuhlt und getrock-
net. Wenn keine Kuihlung oder Trocknung
gewlinscht wird, zur Kraftstoffersparnis
Kihlung ausschalten.

Bei niedrigen AuBentemperaturen schaltet
sich die Kiihlung automatisch ab.

Bei eingeschalteter Kiihlung bildet sich
Kondenswasser, das an der Fahrzeugun-
terseite austritt.

Manueller Umluftbetrieb

Das Umluftsystem verhindert den AuBen-
lufteintritt, die Innenraumluft wird umge-
wdlzt.

Das Umluftsystem wird durch Driicken der
Taste <€ ein- bzw. ausgeschaltet.

AWarnung

Das eingeschaltete Umluftsystem ver-
mindert den Luftaustausch. Beim Be-
trieb ohne Kihlung nimmt die
Luftfeuchtigkeit zu, die Scheiben kénnen
beschlagen. Die Qualitat der Innen-
raumluft nimmt mit der Zeit ab, dies
kann bei den Fahrzeuginsassen zu Er-

mudungserscheinungen fuhren.
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Beliiftung

B Zur maximalen Beltftung im Kopfraum:
Luftverteilungsschalter auf Zistellen, alle
Dusen 6ffnen,

M zur Bellftung des FuBBraumes: Luftvertei-
lungsschalter auf 4 stellen,

B zur gleichzeitigen Bellftung von Kopf-
und FuBraum: Luftverteilungsschalter
auf ¥%i stellen,

B gewlinschte Temperatur einstellen,

M Geblaseschalter auf A stellen, bei Bedarf
kann das Gebl&se auch manuell einge-
stellt werden: Drehschalter auf Position
1 - 4 einstellen, Zwischenstellungen sind
auch méglich.

Heizung

Zur schnellen Erwérmung des Fahrgast-

raumes

B Luftverteilungsschalter in gewlinschte
Position einstellen &> 151,

W mittleren Drehschalter auf gewtinschte
Temperatur einstellen, empfohlener
Wert ca. 22 °C.

B Geblase auf A stellen, bei Bedarf kann
das Geblase auch manuell eingestellt
werden: Drehschalter auf Position 1 - 4
einstellen, Zwischenstellungen sind auch
moglich.

Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute
Kondition der Fahrzeuginsassen sind in ho-
hem MaBe abhd&ngig von einer richtig ein-
gestellten BelUftung und Heizung.

Zur Erreichung einer Temperaturschich-
tung mit dem angenehmen Effekt ,kuhler
Kopf und warme FuBe” Drehschalter flr
Luftverteilung auf i oder & einstellen,
Drehschalter fur Temperatur auf ca. 22 °C
einstellen und mittlere Beltftungsdiisen
offnen.




160 Klimatisierung

Maximale Kuhlung

Fenster, Schiebedach # kurzzeitig 6ffnen,
damit die erhitzte Luft schnell entweichen
kann.

B Kihlung 3 ein,
B Luftverteilungsschalter auf i stellen,

B Temperaturschalter auf den gewiinsch-
ten Temperaturwert einstellen,

B Geblaseschalter auf A stellen,
M alle Beltftungsdusen 6ffnen.

Die automatische Klimaregelung kuhlt mit
maximaler Kihlleistung automatisch auf
den vorgegebenen Wert.

Bei einer Einstellung unter 17 °C (Dreh-
schalter linker Anschlag) lauft die Anlage
standig mit maximaler Kuhlleistung. Bei
eingeschaltetem Klimakompressor schaltet
sich automatisch der Umluftbetrieb ein.

Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Beschlagen oder zur Vereisung
der Scheiben und dadurch zu Unfallen
durch Sichtbeeintrdchtigung fuhren.

Beschlagen oder vereisen die Scheiben
z. B. bei feuchter Witterung, nasser Klei-
dung oder niedrigen AuBentemperaturen:

B Kihlung # ein, der Klimakompressor
schaltet sich bei niedrigen AuBentempe-
raturen (Vereisung) automatisch ab,

W Taste $17 driicken: Geblase schaltet in
Position A automatisch auf héchste
Drehzahl, die Luftverteilung wird auf die
Windschutzscheibe gerichtet,

B Temperatur auf maximale Heizleistung
stellen, d. h. mittleren Drehschalter bis
Anschlag nach rechts drehen (28 °C),

M heizbare Heckscheibe Gl einschalten.

Betrieb mit Kihlung (Klimakompressor) ist
bei niedrigen AuBentemperaturen nicht
moglich.

Zum Ausschalten Taste W erneut driicken,
die automatische Klimaanlage arbeitet in
der vorher gewdhlten Einstellung.
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Elektronische
Klimatisierungsautomatik =

Sie bietet bei jeder Witterung, jeder AuBBen-
temperatur und in allen Jahreszeiten
héchsten Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Um ein gleichmd@Biges und behagliches Kli-
ma im Fahrzeug zu gewdhrleisten, werden
die Temperatur der einstrdmenden Luft,
die Luftmenge und die Luftverteilung ent-
sprechend den duBeren klimatischen Ge-
gebenheiten automatisch verandert.

Das Klima wird nach persénlicher Einstel-
lung automatisch geregelt.

Temperaturdnderungen durch GuBere Ein-
flusse, z. B. Sonneneinstrahlung, werden
automatisch ausgeglichen.

Die Anzeigen erfolgen auf dem Info-Dis-
play. Anderungen einiger Einstellungen
werden im Info-Display kurzzeitig als Ein-
blendung angezeigt. Dabei wird das aktu-
ell angezeigte Menu durch die Einblendung
Uberlagert.

Je nach Ausfuihrung der Displays kann die
Darstellung unterschiedlich sein & 116.

Die Einstellungen der Klimatisierungsauto-
matik werden beim Verriegeln des Fahr-
zeuges im Fahrzeugschlussel gespeichert,
siehe ,,Personenbezogene Fahrzeugein-
stellungen im Fahrzeugschlissel spei-
chern“ ©> 28.

Mit verschiedenen Funkfernbedienungen
gespeicherte Einstellungen werden durch
Benutzung der jeweiligen Funkfernbedie-
nung automatisch abgerufen.

Manuelle Einstellungen wie z. B. Betrieb
ohne Kuhlung und die Luftverteilung kén-
nen Uber die Menufiihrung vorgenommen
werden © 164,

Bei eingeschalteter Kiihlung (Klimakom-
pressor) wird die Luft gekUhlt und getrock-
net.

Das Reinluftfilter reinigt die von auBBen ein-
tretende Luft von Staub und RuB sowie Pol-
len und Sporen.

FM AS  [TP] REG CDin MP3

@ 90.6 MHz

Das automatische Umluftsystem ¥ erkennt
mit Hilfe eines Luftgltesensors schadliche
Umgebungsgase und schaltet automa-
tisch auf Umluftbetrieb.

Im Automatikbetrieb nimmt die Klimatisie-
rungsautomatik unter nahezu allen Bedin-
gungen die optimalen Einstellungen vor.
Bei Bedarf kann die Klimatisierungsauto-
matik manuell beeinflusst werden.

Die Klimatisierungsautomatik ist nur bei
laufendem Motor voll betriebsbereit.

Fur storungsfreie Funktion der Klimatisie-
rungsautomatik #¥ den Sensor auf der In-
strumententafel nicht verdecken.

Bei niedrigen AuBentemperaturen schaltet
sich die Kiihlung (Klimakompressor) auto-
matisch ab.
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FME 108.0 mHz

Automatikbetrieb
Grundeinstellung fur héchsten Komfort:

B Taste AUTO driicken,
H alle Beluftungsdusen &ffnen,
B Klimakompressor einschalten &> 164,

B Temperatur mit dem linken Drehknopf
auf 22 °C vorwdhlen.

Bei Bedarf kann die Temperatur héher
bzw. niedriger gewahlt werden.

Ausschalten des Klimakompressors (Eco
erscheint im Display) kann zu Komfort- und
Sicherheitsbeeintréchtigungen fiihren ©
164.

Alle Beluftungsdisen werden im Automa-
tikbetrieb selbsttatig angesteuert. Die Be-
ltftungsdusen sollten deshalb immer ge-
Sffnet sein & 150.

Automatischer Umluftbetrieb %

Das Beltiftungssystem wird auf Umluftbe-
trieb geschaltet, die Innenraumluft wird
umgewdlzt.

Das automatische Umluftsystem erkennt
mit Hilfe eines Luftgutesensors schadliche
Umgebungsgase und schaltet automa-
tisch auf Umluftbetrieb.

Bei niedrigen AuBentemperaturen und
ausgeschalteter Kiihlung (Klimakompres-
sor) ist der automatische Umluftbetrieb nur
eingeschrankt maglich. Dadurch wird ein
Beschlagen der Scheiben vermieden. Bei
Bedarf Umluftbetrieb manuell einschalten.

Automatischen Umluftbetrieb ein- oder
ausschalten © 166.

Manueller Umluftbetrieb &> 166.

FM AS [TP] REG CDin  MP3

18815 T

Temperaturvorwahl

Die Temperaturen kdnnen mit dem linken
Drehknopf auf Werte zwischen 16 °C und
28 °C vorgewdhlt werden.

Aus Komfortgriinden Temperatur nur in
kleinen Schritten andern.
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Bei einer Einstellung unter 16 °C erscheint
Lo im Display: Die Klimatisierungsautoma-
tik lGuft standig mit maximaler Kuhlleis-
tung, eine Temperaturregelung erfolgt
nicht.

Bei einer Einstellung Uber 28 °C erscheint Hi
im Display: Die Klimatisierungsautomatik
|Guft standig mit maximaler Heizleistung,
eine Temperaturregelung erfolgt nicht.

Die Einstellung der Temperatur bleibt nach
Ausschalten der Zundung gespeichert.

FM AS [TP] REG CDin  MP3

@ 90.6 MHz

Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Beschlagen oder zur Vereisung
der Scheiben und dadurch zu Unfallen
durch Sichtbeeintrdchtigung fuhren.

Beschlagen oder vereisen die Scheiben
z. B. bei feuchter Witterung, nasser Klei-
dung oder niedrigen AuBentemperaturen:

Taste 7 dricken, W erscheint im Display,
Kontrollleuchte in der Taste leuchtet.

Temperatur und Luftverteilung stellen sich
automatisch ein, das Geblése |&uft auf ei-
ner hohen Stufe.

Die Luftmenge kann durch Drehen des
rechten Drehknopfes erhéht bzw. verrin-
gert werden.

Riickkehr zum Automatikbetrieb: Taste S
oder Taste AUTO drlicken.

Heizbare Heckscheibe © 50.
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% Klima 12:35
Luftverteilung

[ AC [
Geblaseauto.
[ Umluftauto. |-

Manuelle Einstellungen im Menii Klima
Unter besonderen Umstanden (z. B. vereis-
te oder beschlagene Scheiben) kénnen die
Funktionen der Klimatisierungsautomatik
manuell beeinflusst werden.

Einstellungen der Klimatisierungsautoma-
tik kdnnen mit dem zentralen Drehknopf,
mit den Tasten und Gber Ments, die auf
dem Display dargestellt werden, verandert
werden.

Zum Aufrufen der MenUs zentralen Dreh-
knopf driicken, auf dem Display erscheint
das Menu Klima.

*% Luftverteilung 12:35%
Ly

] @
_.:::;
O _3*:1

J

\g“ﬁ“o]

Die einzelnen MenUpunkte werden durch
Drehen des zentralen Drehknopfes mar-
kiert und durch Driicken ausgewdhlt. Bei ei-
nigen Menupunkten wird ein weiteres Menl
angezeigt #%, sobald das entsprechende
Meni durch Driicken ausgewdhlt wurde.

Zum Verlassen eines Menls den zentralen
Drehknopf links oder rechts herum auf Zu-
riick oder Main drehen und auswdahlen.

%% Klima 12:35

Luftverteilung

Klimaanlage
Gebléaseauto. ein / aus

[ umluftauto.

Klimakompressor ein- und ausschalten
Im Menu Klima den Mentpunkt AC anwéh-
len und durch Driicken auswéhlen.

Ausschalten, wenn keine Kihlung oder
Trocknung benétigt wird (gréBtmégliche
Kraftstoffersparnis): Eco erscheint im Dis-
play. Die eintretende Luft wird weder ge-
kUhlt noch entfeuchtet, dadurch wird der
Komfort, den die elektronische Klimatisie-
rungsautomatik bietet, eingeschrankt. Das
kann z. B. zum Beschlagen der Scheiben
fuhren.

Bei eingeschalteter Kuihlung bildet sich
Kondenswasser, das an der Fahrzeugun-
terseite austritt.
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st Luftverteilung 12:35
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Luftverteilung

Zentralen Drehknopf drehen, das Menu
Luftverteilung wird aufgerufen. Es erschei-
nen die méglichen Einstellungen der Luft-
verteilung.

Oben  Luftverteilung zur Windschutz-
scheibe und zu den vorderen Sei-
tenscheiben.

Luftverteilung zu den Fahrzeugin-
sassen Uber regelbare Beltftungs-
dusen vorne.

Luftverteilung zum FuBraum.

Mitte

Unten

Das Menu Luftverteilung ist auch Uber das
Meni Klima aufrufbar.

Ruckkehr zur automatischen Luftvertei-
lung: Entsprechende Einstellung deaktivie-
ren oder Taste AUTO driicken.

FM AS  [TP] REG CDin  MP3

@ 90.6 MHz

20.5°

ce®

Luftmenge

Rechten Drehknopf rechts oder links her-
umdrehen. Die gewdhlte Geblasestufe wird
durch ® und Zahlen im Display angezeigt.

In Stufe 0 sind das Gebl&se und auch die

Kuthlung (Klimakompressor) ausgeschaltet.

Ruckkehr zum Automatikbetrieb: Taste
AUTO drucken.

%% Geblaseautomatik 12:35

("} Schwach

owo

Regelverhalten des Geblé&ses im
Automatikbetrieb %

Das Regelverhalten des Geblases im Auto-
matikbetrieb kann beeinflusst werden.

Im Menu Klima den Menlpunkt Gebléa-
seautomatik auswéhlen und das ge-
wlnschte Regelverhalten auswdhlen.
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%% Klima 12:35
Luftverteilung il
E AC Automatische

Umluftsteuerung
bei schlechter

AuRenluft

oMo

Automatischen Umluftbetrieb # ein-
oder ausschalten

Das automatische Umluftsystem erkennt
mit Hilfe eines LuftgUtesensors sch&dliche
Umgebungsgase und schaltet automa-
tisch auf Umluftbetrieb.

Im MenU Klima den Mentpunkt Umluftau-
to. anwdahlen und durch Driicken ein- oder
ausschalten.

Geblaseauto.

Bei Bedarf manuellen Umluftbetrieb ein-
schalten.

Manueller Umluftbetrieb

Das Umluftsystem verhindert den AuBen-
lufteintritt, die Innenraumluft wird umge-
wdlzt.

Betatigung mit Taste <&>.

AWarnung

Im Umluftbetrieb ist der Luftaustausch
vermindert. Die Innenraumluftqualitat
nimmt mit der Zeit ab, dies kann bei den
Fahrzeuginsassen zu Ermidungser-
scheinungen fihren. Beim Betrieb ohne
Kuhlung nimmt die Luftfeuchtigkeit zu,
die Scheiben kénnen beschlagen. Des-
halb Umluftbetrieb nur kurzzeitig ein-
schalten.

Manuellen Umluftbetrieb ausschalten:
Taste &€ nochmals driicken, die Kontroll-
leuchte in der Taste erlischt.

Nachklimatisierung ein

Klimatisierung bei stehendem Motor

Bei ausgeschalteter Zindung kann die
noch im System vorhandene Wdrme bzw.
Kalte zur Klimatisierung des Innenraumes
genutzt werden, z. B. beim Halten vor ei-
nem Bahnibergang.

Hierzu Taste AUTO bei ausgeschalteter
Zundung drticken, Nachklimatisierung ein
erscheint kurzzeitig im Display.

Die Nachklimatisierung ist zeitlich be-
grenzt. Zum vorzeitigen Ausschalten Taste
AUTO dricken.
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Zuheizer

In Abhdngigkeit von AuBen- und Motor-
temperatur erfolgt bei Fahrzeugen mit
Quickheat #% durch eine elektrische Zusatz-
heizung eine schnellere Erwdrmung des
Fahrgastraumes.

Fahrzeuge mit Diesel-Motor haben einen
mit Kraftstoff betriebenen Zuheizer #%.

Lufteinlass

Die LufteinlGsse im Motorraum auBBen vor
der Windschutzscheibe mussen zur Luftzu-
fuhr frei sein, gegebenenfalls Laub,
Schmutz oder Schnee entfernen.

Innenraumluftfilter

Der Innenraumluftfilter reinigt die von au-
Ben eintretende Luft von Staub und Ruf3
sowie Pollen und Sporen. Die Aktivkohlebe-
schichtung ¥ befreit die Luft weitgehend
von Geriichen und schadlichen Umge-
bungsgasen.

Regelmd&Biger Betrieb

Um eine gleichbleibend gute Funktion zu
gewdbhrleisten, muss die Kiihlung # einmal
im Monat unabhd&ngig von Witterung und
Jahreszeit einige Minuten eingeschaltet
werden. Betrieb mit eingeschalteter Kih-
lung ist bei niedriger AuBentemperatur
nicht moéglich.

Service

Fur eine optimale Kuhlleistung empfehlen
wir die Klimatisierungssysteme jahrlich,
erstmalig 3 Jahre nach Erstzulassung, kon-
trollieren zu lassen.

M Funktions- und Drucktest,

H Funktion der Heizung,

M Dichtheitsprtfung,

W Kontrolle der Antriebsriemen,

B Kondensator und Verdampferdrainage
reinigen,

H Leistungskontrolle.
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Kraftstoff sparen, Umwelt schitzen.. 188
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Automatisiertes Schaltgetriebe =
Das automatisierte Schaltgetriebe
Easytronic erméglicht manuelles Schalten
(Manuell-Modus) oder automatisches
Schalten (Automatik-Modus) jeweils mit
automatischer Kupplungsbetatigung.

Getriebe-Display
Anzeige des Modus und des aktuellen Gan-
ges.

Bei eingeschaltetem Winterprogramm
leuchtet .

Die Anzeige blinkt firr einige Sekunden,
wenn bei laufendem Motor und nicht beta-
tigter FuBbremse A, M oder R gewdhlt wur-
de.
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Motor anlassen

Beim Anlassen des Motors gleichzeitig FuB3-
bremse betatigen. Der Motor kann nur bei
betatigter FuBbremse angelassen werden.
Im Getriebe-Display wird ,,N“ angezeigt.
Bei nicht betatigter FuBbremse leuchtet die
Kontrollleuchte @) # im Instrument, gleich-
zeitig blinkt ,,N“ im Getriebe-Display, der
Motor lGsst sich nicht Anlassen.

Bei Ausfall aller Bremslichter ist ein Anlas-
sen ebenfalls nicht méglich.

Das Wdahlen der Neutralstellung ist vor An-
lassen des Motors nicht notwendig. Bei
noch eingelegtem Gang schaltet das Ge-
triebe vor dem Motorstart bei betatigter
FuBbremse automatisch in Neutralstellung
(N). Dadurch kann es zu einer leichten Ver-
z3gerung des Anlassvorganges kommen.

Bedienung des automatisiertem Schalt-
getriebes mit dem Wahlhebel

Den Wahlhebel immer bis zum Anschlag in
die jeweilige Richtung bewegen. Er kehrt
nach jeder Bewegung selbsttétig in die Mit-
telstellung zuriick. Daher die Gang- bzw.
Modus-Anzeige im Getriebe-Display be-
achten.

Wahlhebel nach N bewegen
Neutral- bzw. Leerlaufstellung.
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Anfahren

FuBbremse betatigen, Handbremse l6sen,
Waéhlhebel nach A, + oder - bewegen, das
automatisierte Schaltgetriebe befindet sich
im Automatik-Modus und der erste Gang
ist eingelegt (bei eingeschaltetem Winter-
programm der zweite Gang). Im Getriebe-
Display wird ,,A1“ (bei eingeschaltetem
Winterprogramm ,,A2%) angezeigt.

Nach Lésen der FuBbremse beginnt das
Fahrzeug zu ,kriechen®.

FEATA T

Ein Anfahren ohne Betdatigen der FuBbrem-
se ist auch méglich, und zwar wenn direkt
nach dem Bewegen des Wéhlhebels das
Gaspedal betdatigt wird. Solange keine Be-
tatigung des Gaspedals oder der FuBbrem-
se erfolgt, ist kein Gang eingelegt und die
Anzeige ,,A“ blinkt. Nach wenigen Sekun-
den wechselt die Anzeige wieder zurtick
nach ,,N“. Danach Anfahrvorgang, wie zu-
vor beschrieben, wiederholen.

Im Automatik-Modus erfolgt ein Umschal-
ten in andere G&nge automatisch, abhan-
gig von den Fahrbedingungen.

Wahlhebel nach A bewegen
Wechsel zwischen Automatik- und
Manuell-Modus.

Im Manuell-Modus kénnen die Gdnge ma-
nuell geschaltet werden. Im Getriebe-Dis-
play wird ,M* und der aktuelle Gang ange-
zeigt.

Bei zu niedriger Drehzahl des Motors schal-
tet das automatisierte Schaltgetriebe auch
im Manuell-Modus automatisch in einen
niedrigeren Gang. Dadurch wird ein Ab-
wulrgen des Motors verhindert.

Wdhlhebel nach + oder - bewegen
+  Schaltung in einen héheren Gang.

- Schaltung in einen niedrigeren Gang.

Wird ein héherer Gang bei zu geringer Ge-
schwindigkeit bzw. ein niedrigerer Gang
bei zu hoher Geschwindigkeit gewdhlt, er-
folgt kein Schalten. Dies vermeidet zu nied-
rige oder zu hohe Drehzahlen.

Durch mehrfaches Antippen des Wdhlhe-
bels kurz hintereinander kénnen Gange
Ubersprungen werden.
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Befindet sich das Fahrzeug im Automatik-
Modus, wechselt das automatisierte
Schaltgetriebe bei Bewegen des Wdhlhe-
bels nach + oder - in den Manuell-Modus
und schaltet hoch bzw. herunter. Im Getrie-
be-Display wird ,,M“ und der nun aktuelle
Gang angezeigt.

Wahlhebel nach R bewegen
Rickwdartsgang nur bei stehendem Fahr-
zeug einlegen.

FuBbremse betatigen, Handbremse I6sen,
Wahlhebel nach R bewegen. Der Riick-
wdrtsgang ist eingelegt. Im Getriebe-Dis-
play wird ,,R“ angezeigt.

Nach Lésen der FuBbremse beginnt das
Fahrzeug zu , kriechen®.

Ein Anfahren im Ruckwértsgang ohne Be-
tatigen der FuBbremse ist auch méglich,
und zwar wenn direkt nach dem Bewegen
des Wdahlhebels das Gaspedal betéatigt
wird. Solange keine Betatigung des Gaspe-
dals oder der FuBbremse erfolgt, ist kein
Gang eingelegt und die Anzeige ,,R* blinkt.
Nach wenigen Sekunden wechselt die An-
zeige wieder zurlck nach ,,N“. Danach An-
fahrvorgang wie zuvor beschrieben wie-
derholen.

Anhalten

Im Automatik- oder Manuell-Modus wird
bei Stillstand des Fahrzeuges automatisch
der erste Gang (bei eingeschaltetem Win-
terprogramm der zweite Gang) eingelegt
und die Kupplung geéffnet. In R bleibt der
Ruckwartsgang eingelegt.

Bei laufendem Motor, eingelegtem Gang
und nicht betatigter FuBbremse ertont
nach Offnen der Fahrertiir ein Warnton. Bei
nicht betatigter Handbremse kriecht das
Fahrzeug. Wahlhebel nach N bewegen und
Handbremse anziehen.

Beim Halten an Steigungen unbedingt
Handbremse anziehen oder FuBbremse
betatigen. Fahrzeug bei eingelegtem Gang
nicht durch Erhéhen der Motordrehzahl in
Ruhestellung halten, um eine Uberhitzung
der automatischen Kupplung zu vermei-
den.

Zum Schutz vor Beschddigung des auto-
matisierten Schaltgetriebes wird die Kupp-
lung bei sehr hohen Kupplungstemperatu-
ren automatisch geschlossen.

Bei langerem Halten, z. B. im Stau oder an
Bahnlberg&ngen, Motor abstellen.

Elektronisch gesteuerte Fahrprogramme

B Betriebstemperaturprogramm bringt
nach Kaltstart automatisch durch erhdh-
te Motordrehzahl den Katalysator
schnell auf die erforderliche Temperatur.

B Adaptivprogramme passen das Schal-
ten in andere GGnge automatisch den
Fahrbedingungen an, z. B. bei hoher Zu-
ladung und an Steigungen.
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M Bei eingeschaltetem SPORT-Modus wer-
den die Schaltzeiten verklrzt und das
Schalten erfolgt bei hdheren Drehzahlen
(auBer bei eingeschaltetem Geschwin-
digkeitsregler). SPORT-Modus &> 198.

Winterprogramm 2§

Bei Anfahrschwierigkeiten auf glatter Fahr-
bahn Taste % driicken (,A“, aktueller
Gang und & werden im Getriebe-Display
angezeigt). Das automatisierte Schaltge-
triebe schaltet in den Automatik-Modus,
das Fahrzeug féhrt im 2. Gang an.

Das Winterprogramm schaltet sich aus bei:
B Erneutem Betdtigen der Taste E

B Ausschalten der Zindung,
B Wechsel in den Manuell-Modus,
M bei zu hoher Kupplungstemperatur.

Einschalten des Winterprogramms schaltet
den eventuell eingeschalteten SPORT-Mo-
dus aus.

Kickdown

Beim Durchtreten des Gaspedals Uber den
Druckpunkt wird abhé&ngig von der Motor-
drehzahl in einen niedrigeren Gang ge-
schaltet.

Bei Kickdown ist ein manueller Gangwech-
sel nicht moéglich.
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Bei Anndherung an die obere Drehzahl-
grenze des Motors schaltet das Getriebe
bei Kickdown auch im Manuell-Modus in ei-
nen hdheren Gang.

Ohne Kickdown wird diese automatische
Schaltung im Manuell-Modus nicht ausge-
fahrt.

Bei eingeschaltetem SPORT-Modus kénnen
beim Anfahren mit Kickdown die Antriebs-
rader leicht durchdrehen. Dies ermdglicht
die maximale Beschleunigung des Fahr-
zeuges.

Bremsunterstitzung durch den Motor
Automatik-Modus

Bei Bergabfahrt schaltet das automatisier-
te Schaltgetriebe erst bei htheren Dreh-
zahlen in hdhere Gange. Beim Bremsen
schaltet sie rechtzeitig in einen niedrigeren
Gang.

Manuell-Modus

Um die Motorbremswirkung zu nutzen, bei
Bergabfahrt rechtzeitig einen niedrigeren
Gang wdhlen.

,Herausschaukeln*

Nur zum Herausschaukeln eines in Sand,
Schlamm, Schnee oder in einer Mulde fest-
gefahrenen Fahrzeuges darf bei leichtem
Gas geben Wdhlhebel zwischen R und A
(oder + oder -) hin- und hergeschaltet wer-
den. Motordrehzahl méglichst niedrig hal-
ten und ruckartiges Gas geben vermeiden.

N

1

—N
Genaues Mandvrieren

Zum genauen Mandvrieren, z. B. in Park-
licken, Garageneinfahrten usw., kann die
Kriechneigung bei eingelegtem Gang
durch Lésen der FuBbremse ausgenutzt
werden.

Gas- und Bremspedal niemals gleichzeitig
bedienen.

Zum Schutz vor Beschddigung schaltet das
automatisierte Schaltgetriebe bei sehr ho-
hen Temperaturen der automatischen
Kupplung die ,,Kriechfunktion“ aus.
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Abstellen

Handbremse anziehen und Zindschlissel
abziehen bzw. bei Open&Start-System
elektronischen Schlissel aus dem Fahrzeug
entfernen.

Der zuletzt eingelegte Gang (Anzeige im
Getriebe-Display) bleibt eingelegt. Bei N ist
kein Gang eingelegt.

Nach Ausschalten der Ziindung reagiert
das automatisierte Schaltgetriebe nicht
mehr auf Wahlhebelbewegungen.

Fahrzeug verriegeln, ansonsten kann es bei
langerer Standzeit des Fahrzeuges zur Ent-
ladung der Batterie kommen.

Bei nicht angezogener Handbremse blinkt
nach Ausschalten der Ziindung die Kon-
trollleuchte @) fir einige Sekunden.

Ertdnt bei abgestelltem Motor und nicht
angezogener Handbremse beim Offnen
der Fahrertir ein Warnton und blinkt die
Kontrollleuchte @), Ziindung einschalten,
Gang einlegen, Ziindung ausschalten und
Handbremse anziehen.

Stérung

Zum Schutz vor Beschadigung des auto-
matisierten Schaltgetriebes wird die Kupp-
lung bei sehr hohen Kupplungstemperatu-
ren automatisch geschlossen.

Bei einer Stérung leuchtet die Kontroll-
leuchte &fs. Weiterfahrt ist méglich. Dabei
kann nicht mehr in den Manuell-Modus ge-
schaltet werden.

Wird zusdtzlich ,,F* im Getriebe-Display
angezeigt, ist eine Weiterfahrt nicht mehr
mdglich.

Stdérungsursache von einer Werkstatt behe-
ben lassen. Im System integrierte Selbstdi-
agnose ermdglicht schnelle Abhilfe.

Stromunterbrechung

Bei einer Stromunterbrechung und einge-
legtem Gang wird die Kupplung nicht ge-
|6st. Das Fahrzeug kann nicht bewegt wer-
den.

Bei entladener Batterie Starthilfe durchfih-
ren B 225.
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Liegt die Ursache nicht an der entladenen
Batterie, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen. Muss das Fahrzeug aus dem flie-
Benden Verkehr entfernt werden, Kupp-
lung bei Fahrzeugen mit 5-Gang-Automa-
tisiertem Schaltgetriebe lI6sen. Bei Fahrzeu-
gen mit 6-Gang-Automatisiertem Schalt-
getriebe ¥ ist ein Lésen der Kupplung nicht
maglich; muss das Fahrzeug bewegt wer-
den, Fahrzeug zum Abschleppen an der
Vorderachse anheben.

Lésen der Kupplung (nur bei Fahrzeugen
mit 5-Gang-Automatisiertem Schaltgetrie-

3. Getriebe im Bereich des Verschlussde-

ckels (siehe Bild) sdubern, damit nach
Abnehmen des Verschlussdeckels kein
Schmutz in die Offnung gelangen kann.

. Verschlussdeckel durch Drehen l6sen

und nach oben herausziehen, siehe Bild.

. Mit Schlitzschraubendreher (Wagen-
werkzeug % © 234) die unter dem Ver-
schlussdeckel befindliche Stellschraube
rechts herumdrehen, bis ein deutlicher
Widerstand spurbar ist. Die Kupplung ist
nun gelost.

6. Gesduberten Verschlussdeckel wieder
montieren. Der Verschlussdeckel muss
ganz auf dem Gehduse aufliegen.

Achtung

Abschleppen des Fahrzeuges und Star-
ten des Motors ist bei auf diese Weise
geléster Kupplung nicht erlaubt, das
Fahrzeug kann jedoch fiir eine kurze

Strecke bewegt werden.

be)
1. Handbremse anziehen, Zindung aus-
schalten.

2. Motorhaube 6ffnen und abstiitzen ©
224,

Achtung

Nicht Gber den Widerstand weiterdre-
hen, das automatisierte Schaltgetriebe
kann beschadigt werden.

Umgehend Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.
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Schaltgetriebe

Zum Einlegen des Rickwartsgangs bei ste-
hendem Fahrzeug 3 Sekunden nach Betd-
tigen der Kupplung Knopf an Wdahlhebel
ziehen, Gang einlegen.

Lasst sich ein Gang nicht einlegen, in Leer-
laufstellung Kupplung kommen lassen,
Kupplung betatigen und noch einmal
schalten.

Kupplung nicht unnétig schleifen lassen.

Kupplungspedal beim Betatigen ganz
durchtreten. Den Fuf3 ansonsten nicht auf
das Pedal stellen (hoher Kupplungsver-
schleif3).

Automatikgetriebe %

Das Automatikgetriebe % erméglicht auto-
matisches Schalten.

Getriebe-Display

Anzeige des Modus bzw. der gewdhlten
Fahrstufe in der linken Stelle im Getriebe-
Display. In der rechten Stelle im Getriebe-
Display wird der im Getriebe eingelegte
Gang angezeigt.

Bei eingeschaltetem SPORT-Modus leuch-
tet 8.

Bei eingeschaltetem Winterprogramm
leuchtet #%.
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Waéhlhebelstellungen P, R, N und D

P Parkstellung. VorderrGder blockiert.
Nur bei stehendem Fahrzeug und an-
gezogener Handbremse einlegen.

R  Ruckwartsgang. Nur bei stehendem
Fahrzeug einlegen.

N Neutral- bzw. Leerlaufstellung.

D Dauerstellung fur normale Fahrbe-
dingungen in 1. bis héchster Fahrstu-
fe.

Der Wahlhebel kann nur bei eingeschalte-
ter Zindung und betétigter FuBbremse
aus Stellung P oder N bewegt werden
(Wa&hlhebelsperre).

Zum Einlegen von P oder R Knopf am
Wdahlhebel dricken.

Der Motor kann nur in Stellung P oder N an-
gelassen werden. Beim Anlassen in Stel-
lung N FuBbremse betéatigen oder Hand-
bremse anziehen.

Wahrend des Wdahlvorganges kein Gas ge-
ben. Gas- und Bremspedal nie gleichzeitig
betatigen.

Bei eingelegter Fahrstufe und Lésen der
Bremse fahrt das Fahrzeug langsam an.

Fahrstufen 3, 2, 1
3,2,1 Getriebe schaltet nicht Gber die
gewdhlte Stufe hinaus.

Zum Einlegen von 3 oder 1 Knopf am
Wdahlhebel driicken.

3, 2und 1 nur wahlen, wenn automatisches
Hochschalten vermieden oder verstarkt mit
Hilfe des Motors gebremst werden soll.
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Elektronisch gesteuerte Fahrprogramme

M Bei eingeschaltetem SPORT-Modus er-
folgt das Schalten bei hdheren Drehzah-
len (auBer bei eingeschaltetem Ge-
schwindigkeitsregler). Kontrollleuchte £}
leuchtet im Getriebe-Display &> 176.

SPORT-Modus &> 198.

B Automatische Neutralschaltung schaltet
selbsttétig in den Leerlauf, wenn in ei-
nem Vorwdartsgang angehalten wird
(abhé&ngig von der Getriebedltempera-
tur).

M Betriebstemperaturprogramm bringt
nach Kaltstart automatisch durch erhdh-
te Motordrehzahl den Katalysator
schnell auf die erforderliche Temperatur.

B Adaptivprogramme passen das Schal-
ten in andere Gdnge automatisch den
Fahrbedingungen an, z. B. bei hoher Zu-
ladung oder an Steigungen.

Winterprogramm 5§
Bei Anfahrschwierigkeiten auf glatter Fahr-
bahn Winterprogramm einschalten.

Einschalten
Taste % in P, R, N, D oder 3 driicken. Das
Fahrzeug fahrt im 3. Gang an.

Ausschalten
Das Winterprogramm schaltet sich aus bei:
M Erneutem Betdtigen der Taste 5%,

B manuellem Wahlen von 2 oder 1,
B Ausschalten der Zindung,

B zu hoher Getriebeéltemperatur.
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Kickdown

Durchtreten des Gaspedals tUber den
Druckpunkt wird abhéngig von der Motor-
drehzahl in einen niedrigeren Gang ge-
schaltet.

Bremsunterstiitzung durch den Motor
Um die Motorbremswirkung zu nutzen, bei
Bergabfahrt rechtzeitig 3, 2 oder, falls es
die Situation erfordert, 1 wahlen.

Die Fahrstufe 1 hat die groBte Bremswir-
kung. Wird die Fahrstufe 1 bei zu hoher Ge-
schwindigkeit gewdahlt, bleibt das Getriebe
im 2. Gang, bis Schaltpunkt fur 1. Gang un-
terschritten wird.

,Herausschaukeln“

Zum Herausschaukeln eines in Sand,
Schlamm, Schnee oder in einer Mulde fest-
gefahrenen Fahrzeuges darf zwischen D
und R hin- und hergeschaltet werden. Mo-
tordrehzahl méglichst niedrig halten und
ruckartiges Gas geben vermeiden.

Anhalten
Die gewdhlte Fahrstufe kann beim Halten
mit laufendem Motor beibehalten werden.

Beim Halten an Steigungen unbedingt
Handbremse anziehen oder Bremspedal
treten. Fahrzeug bei eingelegter Fahrstufe
nicht durch Erhéhen der Motordrehzahl in
Ruhestellung halten, um eine Uberhitzung
des Getriebes zu vermeiden.

Bei ldngerem Halten, z. B. im Stau oder an
Bahnubergdngen Motor abstellen.

Vor Verlassen des Fahrzeuges zuerst
Handbremse anziehen, dann P einlegen.
ZUundschlUssel abziehen bzw. bei
Opené&Start-System # elektronischen
SchlUssel aus dem Fahrzeug entfernen.
Fahrzeug verriegeln, ansonsten kann es bei
langerer Standzeit des Fahrzeuges zur Ent-
ladung der Batterie kommen.

Der Zundschlussel lasst sich nur in Wé&hlhe-
belstellung P abziehen.

Bei Opené&Start-System # blinkt ,,P“ im Ge-
triebe-Display 10 Sekunden bei ausge-
schalteter Ziindung, wenn vor dem Abstel-
len P nicht eingelegt oder die Handbremse
nicht angezogen wurde.
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Stérung

Bei einer Stérung leuchtet die Kontroll-
leuchte &5, Das Getriebe schaltet nicht
mehr automatisch. Weiterfahrt ist méglich.

Stérungsursache von einer Werkstatt behe-
ben lassen.

Der 2. Gang steht nicht zur Verfligung. Ma-
nuell schalten:

1 = 1.Gang
2 = 3.Gang
3,D = 4.Gang

Stromunterbrechung
Bei einer Stromunterbrechung lGsst sich der
Wahlhebel nicht aus Stellung P bewegen.

Bei entladener Batterie Starthilfe durchfiih-
rent 225.

Liegt die Ursache nicht an der entladenen
Batterie, Wahlhebel entriegeln:

1. Handbremse anziehen.

2. Wéahlhebelverkleidung hinten aus Mittel-
konsole ausrasten und nach oben stl-
pen und links herum drehen.

3. Gelbe Sperrklinke mit Schraubendreher
nach vorn driicken und Wdahlhebel aus
Stellung P bewegen.

4. Wahlhebelverkleidung in Mittelkonsole
einsetzen und einrasten.

Erneutes Einlegen von P bewirkt wieder
eine Verriegelung. Ursache der Stromun-
terbrechung von einer Werkstatt beheben
lassen.
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Automatikgetriebe mit
ActiveSelect %

Das Automatikgetriebe # ermdglicht auto-
matisches Schalten (Automatik-Modus)

und zusdatzlich manuelles Schalten (Manu-
ell-Modus) .

Getriebe-Display

Anzeige des Modus bzw. der gewdhlten
Fahrstufe in der linken Stelle im Getriebe-
Display. In der rechten Stelle wird der im
Getriebe eingelegte Gang angezeigt.

Bei Opené&Start-System % und ausgeschal-
teter ZUndung blinkt ,,P“ im Getriebe-Dis-
play, wenn P nicht eingelegt oder die
Handbremse nicht angezogen ist.

Bei eingeschaltetem SPORT-Modus leuch-
tet &

Bei eingeschaltetem Winterprogramm
leuchtet .

Wahlhebelstellungen P, R, N und D

(Automatik-Modus)

P Parkstellung. Vorderré&der blockiert.
Nur bei stehendem Fahrzeug und an-
gezogener Handbremse einlegen.

R  Ruckwartsgang. Nur bei stehendem
Fahrzeug einlegen.

N  Neutral- bzw. Leerlaufstellung.

D Automatik-Modus mit allen Gangen.

Der Wahlhebel kann nur bei eingeschalte-
ter Zundung und betétigter FuBbremse
aus Stellung P oder N bewegt werden
(Wahlhebelsperre). In Wahlhebelstufe N
wird die Wdhlhebelsperre zeitverzégert
und nur bei stehendem Fahrzeug aktiviert.
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In den Stellungen P oder N leuchtet die
Kontrollleuchte ® in der Wé&hlhebelskala
rot, wenn der Wéahlhebel gesperrt ist.

Befindet sich der Wahlhebel nach Aus-
schalten der Zindung nicht in Stellung P,
blinkt die Kontrollleuchte ® und P in der
Wahlhebelskala.

Zum Einlegen von P oder R Knopf am
Wdahlhebel driicken.

Der Motor kann nur in Stellung P oder N an-
gelassen werden. Beim Anlassen in Stel-
lung N FuBbremse betatigen oder Hand-
bremse anziehen.

Wahrend des Wdahlvorganges kein Gas ge-
ben. Gas- und Bremspedal nie gleichzeitig
betatigen.

Bei eingelegter Fahrstufe und Lésen der
Bremse f&hrt das Fahrzeug langsam an.

ActiveSelect (Manuell-Modus)
Wahlhebel aus Stellung D nach links und
dann nach vorn oder hinten bewegen.

+  Schalten in einen héheren Gang
- Schalten in einen niedrigeren Gang

Wird ein héherer Gang bei zu geringer Ge-
schwindigkeit bzw. eine niedrigerer Gang
bei zu hoher Geschwindigkeit gewdahlt, er-
folgt kein Schalten.

Bei zu niedriger Drehzahl des Motors schal-
tet das Getriebe oberhalb einer bestimm-
ten Geschwindigkeit automatisch in einen
niedrigeren Gang.

Bei hohen Drehzahlen des Motors erfolgt
kein automatisches Schalten in eine héhere
Fahrstufe.

Aus Sicherheitsgriinden steht der Kickdown
auch im Manuell-Modus zur Verfiigung &
184.
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Elektronisch gesteuerte Fahrprogramme

M Bei eingeschaltetem SPORT-Modus er-
folgt das Schalten bei hdheren Drehzah-
len (auBer bei eingeschaltetem Ge-
schwindigkeitsregler).

SPORT-Modus & 198.

B Automatische Neutralschaltung schaltet
selbsttatig in den Leerlauf, wenn in ei-
nem Vorwdrtsgang angehalten wird
(abhdangig von der Getriebedltempera-
tur).

M Betriebstemperaturprogramm bringt
nach Kaltstart automatisch durch erhdh-
te Motordrehzahl den Katalysator
schnell auf die erforderliche Temperatur.

B Adaptivprogramme passen das Schal-
ten in andere Gdnge automatisch den
Fahrbedingungen an, z. B. bei hoher Zu-
ladung oder an Steigungen.

Winterprogramm 5§
Bei Anfahrschwierigkeiten auf glatter Fahr-
bahn Winterprogramm einschalten.

Einschalten

Taste % im Automatik-Modus driicken.
Das Fahrzeug fahrt je nach StraBenbe-
schaffenheit im 2. oder 3. Gang an.

Ausschalten
Das Winterprogramm schaltet sich aus bei:

M Erneutem Betdtigen der Taste 5,
B Wechsel in den Manuell-Modus %,
B Ausschalten der Zundung,

W zu hoher Getriebedltemperatur.
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Kickdown

Beim Durchtreten des Gaspedals Uber den
Druckpunkt wird abhéngig von der Motor-
drehzahl in einen niedrigeren Gang ge-
schaltet.

Bremsunterstiitzung durch den Motor
Um die Motorbremswirkung zu nutzen, bei
Bergabfahrt rechtzeitig einen niedrigeren
Gang wdhlen.

,Herausschaukeln“

Zum Herausschaukeln eines in Sand,
Schlamm, Schnee oder in einer Mulde fest-
gefahrenen Fahrzeuges darf zwischen D
und R hin- und hergeschaltet werden. Mo-
tordrehzahl méglichst niedrig halten und
ruckartiges Gas geben vermeiden.

Anhalten
Die gewdhlte Fahrstufe kann beim Halten
mit laufendem Motor beibehalten werden.

Beim Halten an Steigungen unbedingt
Handbremse anziehen oder Bremspedal
treten. Fahrzeug bei eingelegter Fahrstufe
nicht durch Erhdhen der Motordrehzahl in
Ruhestellung halten, um eine Uberhitzung
des Getriebes zu vermeiden.

Bei ldngerem Halten, z. B. im Stau oder an
Bahniibergdngen Motor abstellen.

Vor Verlassen des Fahrzeuges zuerst
Handbremse anziehen, dann P einlegen.
ZiundschlUssel abziehen bzw. bei
Opené&Start-System # elektronischen
SchlUssel aus dem Fahrzeug entfernen.
Fahrzeug verriegeln, ansonsten kann es bei
langerer Standzeit des Fahrzeuges zur Ent-
ladung der Batterie kommen.

Der Zundschlussel lasst sich nur in Wé&hlhe-
belstellung P abziehen.

Befindet sich der W&hlhebel nach Aus-
schalten der Zindung nicht in Stellung P,
blinkt die Kontrollleuchte ® und P in der
Wdéhlhebelskala &> 182, Bild 17194 T, Wéhl-
hebel in Stellung P bewegen.

Bei Opené&Start-System # blinkt , P“ im Ge-
triebe-Display 10 Sekunden bei ausge-
schalteter Ztindung, wenn vor dem Abstel-
len P nicht eingelegt oder die Handbremse
nicht angezogen wurde.
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Stérung

Bei einer Stérung leuchtet die Kontroll-
leuchte &5, Das Getriebe schaltet nicht
mehr automatisch. Weiterfahrt ist méglich.

Stérungsursache von einer Werkstatt behe-
ben lassen.

Im Manuell-Modus kénnen die Fahrstufe 2
und die héchste Fahrstufe geschaltet wer-
den. Je nach Stérung steht nur die héchste
Fahrstufe zur Verfigung.

Im Automatik-Modus steht in D nur die
hoéchste Fahrstufe zur Verfagung.

Stromunterbrechung

Bei einer Stromunterbrechung lGsst sich der
Wahlhebel nicht aus Stellung P oder N be-
wegen.

Bei entladener Batterie Starthilfe durchfiih-
ren > 225.

Liegt die Ursache nicht an der entladenen
Batterie, Wahlhebel entriegeln:

1. Handbremse anziehen.

2. Aschereinsatz ¥ bzw. Gummiauflage am
Boden des Ablagefaches #% herausneh-
men © 103.

3. Gelbe Sperrklinke mit Schraubendreher
durch Offnung nach unten driicken und
Waéhlhebel aus Stellung P oder N bewe-
gen.

4. Aschereinsatz % bzw. Gummiauflage am
Boden des Ablagefaches % einsetzen ©
103.

Erneutes Einlegen von P oder N bewirkt
wieder eine Verriegelung. Ursache der
Stromunterbrechung von einer Werkstatt
beheben lassen.
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Fahrhinweise

Die ersten 1000 km

Fahren Sie zligig mit wechselnden Ge-
schwindigkeiten. Geben Sie kein Vollgas.
Motor nicht in niedrigen Drehzahlen qud-
len.

Fahren Sie schaltfreudig. In allen Gadngen
bzw. Fahrstufen Gaspedal maximal etwa
3/, durchtreten.

Fahren Sie nicht schneller als 3/, der
Hoéchstgeschwindigkeit.

Wahrend der ersten 200 km keine unnéti-
gen Vollbremsungen machen.

Nie mit stehendem Motor rollen

Viele Aggregate funktionieren dann nicht
(z. B. Bremskraftverstarker, elektrohydrau-
lische Lenkung). Sie gef&hrden sich und an-
dere.

Wdhrend der ersten Fahrt kann es zu
Rauchentwicklung durch Verdampfen von
Wachs und Ol auf der Abgasanlage kom-
men. Nach der ersten Fahrt Fahrzeug eini-
ge Zeit im Freien stehen lassen, Einatmen
der D&dmpfe vermeiden.

In der Einfahrzeit ist der Kraftstoff- und Mo-
torélverbrauch erhéht.

Bremskraftverstarker

Bei stehendem Motor hort die Wirkung des
Bremskraftverstarkers nach ein- bis zwei-
maligem Betatigen der FuBbremse auf. Die
Bremswirkung wird dadurch nicht verrin-
gert, allerdings ist zum Bremsen eine be-
deutend héhere Kraft aufzuwenden.

Elektrohydraulische Lenkung

Fallt die Lenkunterstitzung aus —z. B. beim
Abschleppen mit stehendem Motor —, so ist
das Fahrzeug weiterhin lenkfahig, jedoch
mit bedeutend héherem Kraftaufwand.

Gebirgsfahrten, Anhangerbetrieb
Das Kuhlgebldse wird elektrisch angetrie-
ben. Seine Kuhlleistung ist demnach nicht
abhé&ngig von der Motordrehzahl.

Da bei hoher Motordrehzahl viel Warme
entsteht, bei niedriger Drehzahl weniger,
an Steigungen so lange nicht herunter-
schalten, wie das Fahrzeug noch im héhe-
ren Gang die Steigung problemlos durch-
fahrt.

Fahren mit Dachlast

Zuléssige Dachlast nicht Gberschreiten &
217, 309. Aus Sicherheitsgriinden Last
gleichmaBig verteilen und mit Befesti-
gungsgurten rutschsicher und fest verzur-
ren. Reifendruck dem Beladungszustand
anpassen. Nicht schneller als 120 km/h
fahren. Befestigung &fter prifen und nach-
spannen. Landerspezifische Verordnungen
beachten. Bei Astra TwinTop ist eine Dach-
last nicht zul@ssig.

Abstellen des Motors

Nach Abstellen des Motors kénnen Gebla-
se im Motorraum zur Kiihlung von Aggre-
gaten eine bestimmte Zeit weiterlaufen.

Bei sehr hoher KuhImitteltemperatur, z. B.
nach einer Bergfahrt: Motor zur Vermei-
dung eines Warmestaus ca. 2 Minuten im
Leerlauf laufen lassen.

Fahrzeuge mit Turbo-Motor ¥

Nach hohen Motordrehzahlen bzw. hoher
Motorbelastung Motor zur Schonung des
Turboladers vor dem Abstellen kurzzeitig
mit niedriger Belastung betreiben bzw. ca.
30 Sekunden im Leerlauf laufen lassen.
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Energie sparen — mehr Kilometer
Beachten Sie bitte die Einfahrhinweise auf
der vorigen Seite und die Tipps zum Ener-
gie sparen auf den nachsten Seiten.

Technisch richtiges und wirtschaftliches
Fahren sichert die Leistungsfahigkeit Ihres
Fahrzeuges und verlGngert seine Lebens-
dauer.

Schubabschaltung

Im Schubbetrieb, das heiBt beim Fahren
mit eingelegtem Gang und ohne Betdati-
gung des Gaspedals, wird die Kraftstoffzu-
fuhr abgeschaltet, jedoch nicht bei hohen
Katalysator-Temperaturen.

Fahrzeuge mit Turbo-Motor %

Bei schnellem Zurlicknehmen des Gaspe-
dals kénnen auf Grund von Luftstrémun-
gen im Turbolader Stromungsgerdusche
entstehen.

Drehzahl
Fahren Sie nach Méglichkeit in jedem Gang
im niedrigen Drehzahlbereich.

Warm fahren

Das Automatikgetriebe % und das auto-
matisierte Schaltgetriebe #% im Automatik-
Modus schalten nach Kaltstart erst bei ho-
heren Drehzahlen in die héheren Gange. So
erreicht der Katalysator schnell die zur op-
timalen Schadstoffreduzierung erforderli-
che Temperatur.

Schaltfreudig fahren

Motor im Leerlauf und in den unteren Gan-
gen nicht hochjagen. Zu hohe Geschwin-
digkeiten in den einzelnen Gangen oder
Fahrstufen bzw. Ubersetzungsstufen sowie
Kurzstreckenverkehr erhéhen Verschlei
und Kraftstoffverbrauch.

Zuriickschalten

Bei abfallender Geschwindigkeit zurlick-
schalten — Kupplung nicht bei hochgedreh-
tem Motor schleifen lassen. Besonders
wichtig bei Gebirgsfahrten.

Kiihlgeblase

Das Kihlgeblase ist tber einen Thermo-
schalter gesteuert und lGuft somit nur bei
Bedarf.

Je nach Motor schaltet sich bei der Reini-
gung des Diesel-Partikelfilters #% das Kiihl-
gebl&se automatisch ein.

Pedale

Keine Gegenstéinde im FuBraum ablegen,
die unter die Pedale rutschen und somit
den Pedalweg begrenzen konnten.

Um den vollen Pedalweg zu gewdhrleisten,
durfen im Bereich der Pedale keine FuB-
matten liegen.

Batterie schonen

Bei langsamer Fahrt oder bei stehendem
Fahrzeug, z. B. im langsamen Stadtver-
kehr, Kurzstreckenverkehr und Verkehrs-
stau, elektrische Verbraucher soweit még-
lich abschalten (z. B. heizbare Heckschei-
be, heizbare Vordersitze).

Beim Anlassen auskuppeln, Anlasser und
Batterie werden entlastet.




188 Fahren und Bedienung

Kraftstoff sparen,

Umwelt schiitzen

Zukunftsweisende Technologie

Bei der Entwicklung und Herstellung lhres
Fahrzeuges wurden umweltschonende und
weitgehend recyclingféhige Werkstoffe
verwendet. Die Produktionsmethoden Ihres
Fahrzeuges sind umweltschonend.

Durch Recycling von Produktionsreststof-
fen werden MaterialkreislGufe geschlossen.
Reduzierung des Energie- und Wasserbe-
darfs schont zusatzlich die naturlichen Res-
sourcen.

Fortschrittliche Konstruktion erleichtert das
Zerlegen |hres Fahrzeuges nach Beendi-
gung der Fahrzeuglebensdauer und die
Trennung der Materialien zur weiteren Ver-
wendung.

Werkstoffe wie Asbest und Cadmium wer-
den nicht verwendet. Die Klimaanlage #%
enthdlt FCKW-freies Kaltemittel.

Bei neuartigen Lackierverfahren wird Was-
ser als Lésungsmittel eingesetzt.

Altfahrzeugricknahme

Informationen Uber Altfahrzeug-Rucknah-
mestellen und das Recycling von Altfahr-
zeugen finden Sie im Internet unter
www.opel.com.

Energie- und umweltbewusst fahren

W Hoher Kraftstoffverbrauch, Gerduschpe-
gel und Abgasausstol3 liegen oft am
nicht energie- und umweltbewussten
Fahrstil.

Bl Deshalb energiebewusst fahren:
,weniger Kraftstoff — mehr Kilometer".

Durch umweltbewussten Fahrstil Ge-
rauschpegel und Abgasaussto3 senken.
Dies macht sich in hohem MaB bezahlt
und erhéht die Lebensqualitat.

Der Kraftstoffverbrauch hdngt weitge-
hend von Ihrem persénlichen Fahrstil ab.
Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, ei-
nen Kraftstoffverbrauch zu erreichen,
der den Norm-Messwerten moglichst
nahe kommt &> 300.

Uberprifen Sie den Verbrauch lhres
Fahrzeuges bei jedem Tanken. So kén-
nen Sie frihzeitig Unstimmigkeiten fest-
stellen, die zum erhéhten Kraftstoffver-
brauch gefuhrt haben.

Warm fahren

W Vollgas oder Aufwéarmen im Leerlauf er-
hdhen VerschleiB, Kraftstoffverbrauch,
AbgasausstoB, den Schadstoffanteil im
Abgas und den Larm.

B Nach dem Starten méglichst sofort los-
fahren.

Gleichmd&Bige Geschwindigkeit

H Hektische Fahrweise erhéht Kraftstoff-
verbrauch, Abgasaussto3, den Schad-
stoffanteil im Abgas und den Gerdusch-
pegel erheblich.

B Vermeiden Sie unnétige Beschleuni-
gungs- und Abbremsvorgénge, fahren
Sie vorausblickend mit gleichmaBiger
Geschwindigkeit.

Vermeiden Sie durch geschickte Planung
h&aufiges Anfahren und Halten, z. B. an
Ampeln, Kurzstrecken- und Kolonnen-
verkehr. Wéahlen Sie StraBen mit gutem
Verkehrsfluss.

Leerlauf
B Auch im Leerlauf verbraucht der Motor
Kraftstoff.

B Schon bei Wartezeiten von mehr als einer
Minute macht es sich bezahlt, den Motor
abzustellen. Funf Minuten Leerlauf ent-
sprechen ungefdhr einem Kilometer
Fahrt!
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Schubbetrieb

M Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbe-
trieb automatisch abgeschaltet, z. B. bei
Bergabfahrten oder beim Bremsen &>
187.

B Im Schubbetrieb kein Gas geben und
nicht auskuppeln, damit die Schubab-

B Geringes Zurticknehmen des Gaspedals
spart deutlich Kraftstoff ohne wesentli-
che EinbuBe an Geschwindigkeit.

Nutzen Sie die Hochstgeschwindigkeit
nur zu etwa 3/, aus, dann sparen Sie —
ohne nennenswerten Zeitverlust — bis zu
50 % Kraftstoff.

Instandsetzung und Wartung

B Mangelhaft durchgefiihrte Instandset-
zungen oder Einstell- und Wartungsar-
beiten kénnen den Kraftstoffverbrauch
erhéhen. Arbeiten am Motor nicht selbst
durchfihren.

Durch Unkenntnis kann gegen die Um-

schaltung kraftstoffsparend wirksam
werden kann.

weltschutzgesetzgebung verstof3en wer-
den, indem Materialien nicht vorschrifts-
gemaB entsorgt werden,

Reifendruck
B Zu geringer Reifendruck kostet durch er-

Schaltfreudig fahren héhten Rollwiderstand zweimal Geld: fur

B Hohe Drehzahlen erhéhen VerschleiB mehr Kraftstoff und fir héheren Reifen- recyclingféhige Teile kdnnten nicht der
und Kraftstoffverbrauch. verschleil3. Wiederverwertung zugefihrt werden,

B Motor nicht hochjagen. Zu hohe Dreh- M RegelmaBige Kontrollen (alle 14 Tage) der Kontakt mit verschiedenen Betriebs-
zahlen vermeiden. zahlen sich aus. mitteln kann gesundheitsschadlich sein.
Fahren nach Drehzahlmesser hilft Kraft- Zusatzliche Verbraucher B Wir empfehlen, die Instandsetzung und
stoff sparen. Fahren Sie nach Méglich- M Der Leistungsbedarf zusatzlicher Ver- Wartung bei Ihrem Opel Partner durch-
keit in jedem Gang im niedrigen Dreh- braucher erhéht den Kraftstoffver