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Einfiihrung

Einflihrung

Zusatzanleitung zur
Betriebsanleitung

Dieses Dokument gehért zu lhrem
Fahrzeug und sollte deshalb auch
beim Weiterverkauf im Fahrzeug ver-
bleiben.

Mit dieser Betriebsanleitung erhalten
Sie alle Informationen, die Sie fur die
Bedienung der Standheizung bend-
tigen. Alle anderen Informationen
entnehmen Sie bitte der Fahrzeug-
Betriebsanleitung.

Wenn in dieser Betriebsanleitung auf
die Inanspruchnahme einer Werk-
statt verwiesen wird, empfehlen wir
Ihnen, einen autorisierten Opel Ser-
vice Partner aufzusuchen.

Anderungen oder Erganzungen die-
ser Zusatzanleitung sind ausschlief-
lich der Adam Opel AG vorbehalten.

lhre Adam Opel AG

/\ Warnung

Mit Warnung gekennzeichnete
Texte weisen auf moégliche Unfall-
und Verletzungsgefahren hin.
Nichtbeachtung der Beschreibung
kann zu Verletzungen fuhren.

Symbole

Seitenverweise werden durch ©
gekennzeichnet. © bedeutet ,siehe
Seite".
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Alilgemeine Hinweise

/A Warnung

Betrieb nicht zulassig:
® An Tankstellen und
Tankanlagen.

B An Orten, an denen sich
brennbare Dampfe oder Staub
bilden kénnen.

® n geschlossenen Raumen (z. B.
Garage).

Der Betriebszustand der Standhei-
zung kann entweder (iber die
Funkfernbedienung oder tUber den
Taster im Handschuhfach abgelesen
werden.

Bei niedrigen Temperaturen schaltet
sich die Standheizung zur schnelle-
ren Erwarmung des Innenraums
auch im Fahrbetrieb ein.

Fur den Modus Heizen ist vor dem
Verlassen des Fahrzeuges die Tem-
peratur des Klimatisierungssystems

auf die héchste Temperatur und die
Luftverteilung zur Windschutz-
scheibe zu stellen. Das Geblése
muss eingeschaltet sein und wird
dann automatisch auf eine mittlere
Geschwindigkeit angesteuert.

Stromverbrauch im
Betrieb

Wahrend des Standheizungsbetriebs
wird Strom aus der Fahrzeugbatterie
verbraucht.

Ist die Fahrzeit bis zum néachsten
Standheizungsbetrieb kirzer als die
Heizzeit (Kurzstreckenverkehr), dann
muss die Batterie in regelméafiigen
Abstanden kontrolliert und evitl.
nachgeladen werden.

Faustregel

Die Fahrtzeit sollte mindestens so-
lange wie die Heizzeit sein.

Kraftstoffvorrat

Die Standheizung wird mit Kraftstoff
aus dem Kraftstofftank versorgt. Zum
Betrieb der Standheizung sollte der
Kraftstofftank mindestens bis zum
Reservebereich gefiillt sein, bei
einem Erdgasfahrzeug (CNG)
mindestens bis zur Halfte.
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Bedienung Typ 1

Mit der Funkfernbedienung werden
alle Funktionen der Standheizung
bedient. Ein- und Ausschalten sind
auch Uber den Taster im Hand-
schuhfach méglich.

Funkfernbedienung

Die Reichweite der Funkfernbedie-
nung kann sich durch Hindernisse
zwischen Sender und Empfénger

(z. B. Wande) und durch geringe Bat-
teriespannung verringern.

Die Funkfernbedienung sollte beim
Einschalten bzw. zur Datentbertra-
gung aufrecht und mit Rickseite zum
Fahrzeug gehalten werden. Dabei
Ruckseite nicht mit der Hand abde-
cken. Befindet sich das Fahrzeug au-
Rerhalb der Reichweite, kann die
Standheizung durch eine vorherige
Programmierung in Betrieb genom-
men werden.

Initialisieren

Nach Stromunterbrechung (Batterie
entladen oder abgeklemmt) und
Wiederherstellen der Stromversor-
gung muss die Funkfernbedienung
angelernt werden® 24, anschliefend
Uhrzeit und Wochentag einstellen &
8.

Tasten

[3] Aktivierungstaste

Lange driicken:
Standheizung sofort einschalten (au-
Rer bei laufender Programmierung
oder Einstellungen).
Hinweis
Lange dricken: Mindestens 2
Sekunden lang driicken.
Kurz driicken:
B Anzeige einschalten.
B Ausgewahlte Funktion bestatigen.
® Eingabe bestatigen.

[E] Deaktivierungstaste

Lange driicken:
B Samtliche Funktionen beenden.

® Falls Anzeige ausgeschaltet:
Startanzeige der Funkfernbedie-
nung anzeigen.
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Kurz driicken:

m Die angezeigte, aktivierte Funktion
beenden. Weitere aktivierte Funk-
tionen bleiben aktiv.

B In nachsthéhere Menlebene
wechseln.

® In Untermeni: Einstellung abbre-
chen, bereits eingestellte Werte
nicht speichern.

E Falls Anzeige ausgeschaltet:
Startanzeige der Funkfernbedie-
nung anzeigen.

E1 =2 Riick- / Vorwartstasten

Kurz driicken oder gedriickt
halten:

B In Hauptment, Startanzeige: Das
nachste, linke / rechte Symbol mit-
tig und blinkend anzeigen.

B In Untermenii: Angezeigten Wert

verkleinern / vergroéfiern oder
nachste Option anzeigen.

Anzeigen

«il?)

Kommunikation zwischen
Funkfernbedienung und
Standheizung

Einstellungen: Uhrzeit,
Uhrzeitformat, Wochen-
tag

Uhrzeit einstellen

Uhrzeitformat einstellen

Wochentag einstellen

Liften ein- bzw.
ausschalten

Heizen ein- bzw.
ausschalten

Programmieren: Vorwahl-
zeiten, Betriebsart

Zahlen- / Textanzeigen

Temperatur in Grad Cel-
sius

[EEE| Ladezustand der Batterie

Grundregeln der Bedienung

Funkfernbedienung ein-
schalten

Vor jeder Bedienung bzw. Einstellung
muss eine Verbindung zwischen
Funkfernbedienung und Standhei-
zung aufgebaut werden.

Hierzu [E3] kurz driicken bzw. [E5]
lange dricken.

In der Anzeige wird eine sendende
Antenne ¢ angezeigt. Es werden
Daten zur Standheizung Ubertragen.

Mdgliche Anzeigen

War die Dateniibertragung erfolg-
reich, wird im Display die aktive Be-
triebsart oder die Startanzeige
angezeigt.

Bei erfolgloser Dateniibertragung,
wird in der Anzeige eine durchge-
strichene Antenne angezeigt.
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Funkfernbedienung aus-
schalten

Wird [E8] lange gedriickt, schaltet
sich die Funkfernbedienung aus.
Automatisches Ausschalten

Wird innerhalb von 10 Sekunden
keine Betatigung vorgenommen,
schaltet sich die Funkfernbedienung
automatisch aus.

Meniipunkt aktivieren

Das Symbol des auszuwéhlenden
Menipunkts wird mittig und blinkend
in der Anzeige dargestellt.

Py

17:30 21 °C

Um den MenUpunkt zu aktivieren,
[&] kurz driicken.

Wert einstellen

Der Wert der zu dndernden Ein-
stellung wird mittig und blinkend in
der Anzeige dargestellt.

ki3

~ |

< 30min b

/!\

Um den Wert zu &ndern, Bl oder B2
kurz drticken oder gedruckt halten.

Eingabe bestéatigen

Einstellungen und Verénderungen
missen immer mit [B3] (kurz driicken)
bestatigt werden, sonst gehen sie
verloren.

Einstellung abbrechen bzw.
beenden

Die Einstellung im Menii kann mit [E5]
(kurz drlicken) abgebrochen bzw.
beendet werden.

Anzeige

Wird keine Einstellung oder Betati-
gung vorgenommen, erlischt die An-
zeige nach 10 Sekunden. Die
Funkfernbedienung befindet sich im
Ruhezustand.

Um die Anzeige wieder zu aktivieren,
[E3] kurz driicken bzw. [8] lange
drucken.

Betriebsdauer

Die Betriebsdauer der Heizung und
Luftung kann im Bereich von 10 - 60
Minuten eingestellt werden (in 1 Mi-
nuten-Schritten). Die Werksein-
stellung betragt 30 Minuten. Wegen
Stromverbrauch die Heizzeit
beachten© 4.
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Bedienung und Einstel-
lung
Uhrzeit einstellen

Funkfernbedienung mit [3] (kurz
drticken) einschalten.

P
i~

Mo. 10:30 @=

Meniipunkt A mit Bl oder 2 aus-
wiahlen und mit [&3] (kurz driicken)
bestatigen.

/«

[

125 i)
424@>

i N

Mentipunkt &) mit Bl oder 58 aus-
wahlen und mit [3] bestatigen.

/0
- |
< 06:00 >

/|\

Stunden mit Bed oder [ einstellen
und mit [E3] bestatigen.

/O

s

<€ 06:30 b
Z |~

Minuten mit B oder B3 einstellen
und mit [33] bestatigen.

Mit [88] (kurz driicken) zurlick zum
Menipunkt /‘ oder warten bis die
Anzeige erlischt.

Wochentag einstellen

Funkfernbedienung mit [B] (kurz
driicken) einschalten.

5P
|\
Mo. 10:30 @@=

Meniipunkt / mit Bl oder 2 aus-
wahlen und mit [E3] (kurz driicken)
bestatigen.

Mentipunkt M| mit Bl oder Bl aus-
wahlen und mit [3] bestatigen.
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/)

~ | -

Do. b

=

Wochentag mit Bl oder = ein-
stellen und mit [B3] bestatigen.

Mit [E8] (kurz driicken) zuriick zum
Menupunkt oder warten bis die
Anzeige erlischt.

Uhrzeitformat einstellen

Funkfernbedienung mit [B] (kurz
driicken) einschalten.

4P

>

Mo. 10:30 mm

Meniipunkt / mit B2 oder 58 aus-
wahlen und mit [&3} (kurz driicken)
bestatigen.

Meniipunkt 323 mit Bl oder 3 aus-
wahlen und mit [3] bestatigen.

Uhrzeitformat mit oder B aus-
wahlen und mit [E3] bestatigen.

Mit [E8] (kurz driicken) zuriick zum
MenUpunkt oder warten bis die
Anzeige erlischt.

Direktes Ein- und Aus-
schalten

Heizen einschalten

Die Standheizung kann wahlweise
(1) direkt eingeschaltet werden oder
es kann (2) zuerst eine neue Be-
triebsdauer eingestellt und erst dann
die Heizung eingeschaltet werden.

(1) Heizen direkt einschalten

[E] lange driicken.

Nach erfolgreicher Datentbertragung
wird fUr ca. 2 Sekunden On und an-
schlielRend die Restbetriebsdauer
angezeigt.

Py ss

-

30min 21°C

Die angezeigte Betriebsdauer wird
Ubernommen (keine Bestatigung er-
forderlich). Der Heizbetrieb lauft.
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Falls die angezeigte Betriebsdauer
geandert werden soll:

[E3] lange driicken und anschlieBend
Betriebsdauer mit BaJ oder 5 ein-
stellen.

[E3] kurz driicken, um Einstellung zu
bestatigen.
(2) Zuerst Betriebsdauer einstellen

Funkfernbedienung mit ] (kurz
driicken) einschalten.

Die Startanzeige wird angezeigt.

Py

17:30 21 C

[&] kurz driicken, um das Einstelime-
nu fur die Betriebsdauer anzuzeigen.

~ | -
<4 30min P

Betriebsdauer mit Bl oder =2 ein-

stellen. Einstellbereich der Betriebs-
dauer® 7.

[E3] kurz driicken, um die eingestellte
Betriebsdauer zu bestatigen.

Nach erfolgreicher Datentibertragung
wird fur ca. 2 Sekunden On und an-
schlieRend die Restbetriebsdauer
angezeigt. Der Heizbetrieb lauft.

Py

30min  21°C

Hinweise

= Bei Menipunkt &8 (Luften) die
Betriebsdauer prufen und ggf. an-
passen.

e Mit B oder E kann in ein an-
deres Meni gewechselt werden.
® Die geanderte Betriebsdauer wird
beim nachsten Start wieder ange-

boten.

Heizen ausschalten

Die Standheizung kann wahlweise
(1) direkt ausgeschaltet werden oder
es kann (2) zuerst das MenU Heizen
aufgerufen und erst dann die Heizung
ausgeschaltet werden.

(1) Heizen direkt ausschalten

[&8] 1ange driicken.

Nach erfolgreicher Datenubertragung
erscheint Off in der Anzeige. Der
Heizbetrieb und alle weiteren aktiven
Funktionen sind beendet.

P Yy ss

-

Off 21°C
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Ohne weitere Tastenbetatigung er-
lischt die Anzeige nach etwa 10

Sekunden.

(2) Zuerst Menii Heizen anzeigen

[E3] kurz driicken.
Das Menil Heizen

wird angezeigt.

P}

30 min

13

212C

[&8] kurz driicken.

Nach erfolgreicher
erscheint Off in de

Datentbertragung
r Anzeige. Der

Heizbetrieb ist beendet.

P\; A

-

Off

e

21°C

Ohne weitere Tastenbetatigung er-
lischt die Anzeige nach etwa 10

Sekunden.

Hinweis
Wahrend der Anzeige Off sind
folgende Aktionen mdglich:
Mit B2 oder B Mentpunkt aus-
wahlen.

Mit [B8] (kurz driicken) in die
Startanzeige wechseln.

Mit [3] (kurz driicken) in das Ein-
stellmeni fir die Betriebsdauer
wechseln.

Betriebsdauer bei laufendem
Heizbetrieb dndern

[&33] kurz driicken.

Das Menl Heizen mit der aktuellen
Restbetriebsdauer wird angezeigt.

Py

30min 21°C

[33] kurz driicken, um das Einstellme-
nu fur die Betriebsdauer anzuzeigen.

~ | -
<4 30min b

Betriebsdauer mit oder B ein-
stellen. Einstellbereich der Betriebs-
dauero 7.

[B] kurz driicken, um die eingestellte
Betriebsdauer zu bestéatigen.

Liiften einschalten

Funkfernbedienung mit [B3] (kurz
driicken) einschalten.

m\zlg//
s

21 °C

off

Mit = oder B den Mentipunkt &8

(LGften) auswahlen.

[3] kurz driicken, um das Einstellme-
nu fur die Betriebsdauer anzuzeigen.
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~ | -

< 30min P

/‘\

Betriebsdauer mit [l oder = ein-
stellen. Einstellbereich der Betriebs-
dauer 7.

[E3] kurz driicken, um die eingestellte
Betriebsdauer zu bestatigen.

Nach erfolgreicher Datentbertragung
wird far ca. 2 Sekunden On und an-
schlieRend die Restbetriebsdauer

angezeigt. Der Luftungsbetrieb 1auft.

/!\

21 C

30 min

Hinweise

® Bei Menupunkt 3§} (Heizen) die
Betriebsdauer prufen und ggf. an-
passen.

= Mit B oder E& kann in ein an-
deres Meni gewechselt werden.

m Die geénderte Betriebsdauer wird
beim nachsten Start wieder ange-
boten.

Liiften ausschalten

Die Liftung kann wahlweise (1) direkt
ausgeschaltet werden oder es kann
(2) zuerst das Menu Luften aufgeru-
fen und erst dann die Luftung ausge-
schaltet werden.

(1) Liiften direkt ausschalten
[E8] 1ange driicken.

Nach erfolgreicher Datenubertragung
erscheint Off in der Anzeige. Der LUf-
tungsbetrieb und alle weiteren akti-
ven Funktionen sind beendet.

}-B-\slg/

/l\

off 21 °C

Ohne weitere Tastenbetétigung er-
lischt die Anzeige nach etwa 10
Sekunden.

(2) Zuerst Menii Liften anzeigen
[B&3] kurz driicken.
Das Menii Luften wird angezeigt.

wa

30min  21°C

[E8] kurz dricken.

Nach erfolgreicher Dateniibertragung
erscheint Off in der Anzeige. Der LUf-
tungsbetrieb ist beendet.

m\zlg/’
et

off 21°C

Ohne weitere Tastenbetatigung er-
lischt die Anzeige nach etwa 10
Sekunden.
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Hinweis
Wahrend der Anzeige Off sind
folgende Aktionen méglich:

Mit oder B3 Mentipunkt aus-
wahlen.

Mit [88] (kurz driicken) in die
Startanzeige wechseln.

Mit [E] (kurz driicken) in das Ein-
stellmen fur die Betriebsdauer zu
wechseln.

Programmierung

Die?Programmierung der Abfahrts-
zeiten wird im Menuipunkt P
durchgefihrt.

Mit der Funkfernbedienung kénnen
3 Abfahrtszeiten programmiert?wer-
den. Die 3 Abfahrtszeiten kdnnen
entweder auf einen Wochentag oder
auf verschiedene Wochentage ver-
teilt werden.

Zur Auswahl stehen 3 Wochentags-
bereiche. Diese kdnnen mit der
jeweils identischen Abfahrtszeit tag-
lich gestartet werden.

Wochentagsbereiche:

® Sa. - So.: 2 x Heizen / Liften
B Mo. - Fr.: 5 x Heizen / Liften
® Mo. - So.: 7 x Heizen / Liften

Wird mit programmiertem Wo-
chentagsbereich aktiviert, werden
alle Wochentage nacheinander
abgearbeitet. Danach ist eine erneute
Programmierung erforderlich.
Beispiel:

Wird die Funkfernbedienung mit
einem programmierten Wochentags-
bereich Mo. - Fr. am Sonntag akti-
viert, so heizt oder luftet die
Standheizung von Montag bis Freitag
mit den eingestellten Vorgaben (5 x
Heizen / Liften).

Wird die Funkfernbedienung mit
einem programmierten Wochentags-
bereich Mo. - Fr. am Mittwoch akti-
viert, so heizt oder liftet die
Standheizung am Donnerstag und
Freitag. Am Samstag und Sonntag
wird die Standheizung nicht be-
trieben. An Montag bis Mittwoch der

folgenden Woche wird der Betrieb mit
den eingestellten Vorgaben fortge-
setzt (5 x Heizen / Luften).

Nachdem ein Wochentagsbereich
abgearbeitet wurde, ist eine erneute
Programmierung erforderlich.

Automatische Betriebsdauer-
Berechnung

Der Beginn des Heizbetriebs wird in
Abhangigkeit von der gemessenen
Raumtemperatur und der aus-
gewahlten Heizstufe (ECO oder
HIGH) automatisch berechnet.

Der Beginn des Heizbetriebs kann
zwischen 10 und 60 Minuten vor der
programmierten Abfahrtszeit liegen.
Daher sollte die Programmierung
mindestens 60 Minuten vor der pro-
grammierten Abfahrtszeit erfolgen.

Der Heizbetrieb wird immer 5 Mi-
nuten nach der programmierten
Abfahrtszeit beendet. Damit kann
sich eine minimale Betriebsdauer von
15 Minuten und eine maximale Be-
triebsdauer von 65 Minuten ergeben.
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Abfahrtszeit programmieren

Funkfernbedienung mit [B3] (kurz
driicken) einschalten.

Mit Bl oder B den Menuipunkt P
(Programmieren) auswahlen.

Anzeige, falls noch keine Abfahrtszeit
programmiert ist:

Fpi

/!_\

Bl 12 EI3

Anzeige, falls bereits eine Abfahrts-
zeit programmiert ist:

7 pa

Ul 9

1 =2 FI3

[&) kurz driicken, um den Programm-
speicher P1 anzuzeigen.

~ I~
< P1 »
o~
?_t}_Mo.-I’-]r. 21°C
07:00

Ggf. mit Bl oder [E& einen anderen
Programmspeicher (P2, P3) auswéah-
len.

Den angezeigten Programmspeicher
mit [E3] (kurz driicken) bestatigen.

Programmspeicher bear-
beiten

P2
i
A

<« Off /’\On B

Meniipunkt / mit Bl oder =l aus-
wahlen und mit [B] bestatigen.

Wochentagsbereich / Wochen-
tag auswahlen

P2[/‘

< /Nlli.\ |

Wochentagsbereich &> 13 oder Wo-
chentag mit Bl oder = auswéahlen
und mit [E3] bestatigen.

Abfahrtszeit einstellen

P2/
~ |
<€ 06:00p

/'I\

Stunden mit Bl oder =54 einstellen
und mit [E3] bestatigen.
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P2/
\l/

<€06:30>
s

Minuten mit Bl oder =3 einstellen
und mit [E3] bestatigen.

Betriebsart auswahlen

P2|/’
< i >

/I\

Mit Bl oder = den Mentipunkt 31}
(Heizen) od[egg (Luften) auswah-
b

len und mit estéatigen.

Heizstufe auswahlen

P2/‘

< ECO b

Z

Mit Bl oder EE8 den Menuipunkt
ECO oder HIGH auswé&hlen.

Heizstufe ECO: normale Aufheizung,
ca. 10 °C.

Heizstufe HIGH: Komfort-Aufhei-
zung, ca. 14 °C.

[E3] kurz driicken, um Auswahl zu be-
statigen.

Programmspeicher aktivieren /
deaktivieren

P2
~
4/ 9|n\0ff>

Mit B=J oder E die Einstellung On
(aktivieren) oder Off (deaktivieren)

auswahlen und mit bestatigen.
~ |~
<4 P2 >
Z [
M Mi 21°C
06:30

Nach Auswahl von On wird die
Standheizung gemaR der ange-
zeigten / gespeicherten Einstellun-
gen automatisch gesteuert© 13.

Mit [E8] (kurz driicken) zurtick zum
Mentipunkt [P oder warten bis die
Anzeige erlischt.

Hinweis
Wird der Programmspeicher deakti-

viert, bleiben die zuvor gemachten
Einstellungen gespeichert.
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Taster

Funktion Taster

Mit dem Taster kénnen folgende Akti-
vitaten ausgefihrt werden:

E Ausschalten der Standheizung.

B Einschalten der Standheizung mit

einer Heizdauer von 30 Minuten,
zur Kontrolle leuchtet die LED.

Hinweis
Der Taster befindet sich im Hand-
schuhfach.
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Bedienung Typ 2

Mit der Funkfernbedienung werden
alle Funktionen der Standheizung
bedient. Ein- und Ausschalten sind
auch Uber den Taster im Hand-
schuhfach mdglich.

Funkfernbedienung

Die Reichweite der Funkfernbedie-
nung kann sich durch Hindernisse
zwischen Sender und Empféanger

(z. B. Wande) und durch geringe Bat-
teriespannung verringern.

Die Funkfernbedienung sollte beim
Einschalten bzw. zur Datenlber-
tragung aufrecht gehalten werden.
Befindet sich das Fahrzeug aulRer-
halb der Reichweite, kann die
Standheizung durch vorherige Pro-
grammierung in Betrieb genommen
werden.

Tasten

@ Riuckwartstaste

Auswahl von Informationsanzeigen
und andern von Einstellungen.

“» Vorwartstaste

Auswahl von Informationsanzeigen
und andern von Einstellungen.

& Einschalttaste

Einschalten der Standheizung.

Durch gleichzeitiges Drticken von
% und (» wird der Einstelimodus

aufgerufen bzw. die Einstellung be-
statigt.

= Ausschalttaste
Ausschalten der Standheizung.

Durch gleichzeitiges Driicken von
& und ¢ wird der Einstellmodus
aufgerufen bzw. die Einstellung be-
statigt.

Hinweis

Wird 30 Sekunden lang keine Taste
gedriickt, so geht die Funkfernbe-
dienung in den Ausgangszustand
zuriick.
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Anzeigen °C Temperatur in Grad Cel- Durch gleichzeitiges Driicken von
sius % und (= wird der Einstellmodus
ufy Kommunikation zwischen ) beendet und die eingestellten Werte
Funkfernbedienung und @ Ladezustand der Batterie werden gespeichert.
3 Standheizung Hinweis
& Uhrzeit anzeigen bzw. ] Wird 30 Sekunden lang keine Taste
einstellen Grundregeln der Bedienung gedriickt, so wird der Einstellmodus
oy Uhrzeit / Betrieb . agtomatisch beendet. V_erénderte
- anerieg;en bezxéeisr?;gﬁ;n Umschalten der Anzeige Einstellwerte werden mit tbernom-
~ : : Durch Driicken von & oder © ¥ men.
& Abfahrtszeit anzeigen kann zwischen den verschiedenen £r :
bzw. einstellen Anzeigen gewechse|t werden. Mog|IChe AnZE|gen
& Liiften eingeschaltet Hinweis FAIL: Schlechte Kommunikation zwi-
Wird 30 Sekunden lang keine Taste Ssigighil{l;ﬁemgggit?;r?;gnlingahr-
55558 Heizen eingeschaltet gedriickt, so geht die Funkfernbe- zeug veréndgfn
dienung in den Ausgangszustand g ;
zurtick. OK: Signal wurde ibertragen und die
@ Programmierung (Heating Funktion wird ausgefhrt.
Time Management): Einstellmodus : ; e
Abfahrtszeit anzeigen und Anzeige bei Dateniibertragung
Durch gleich k
einstellen urch gleic zeitiges Driicken von e J _
Abfahrtszeit aktivieren & und (= wird der Einstellmodus ei Datenubertragung zwischen
und deaktivieren der Anze|ge aufgerufen Funkfernbed.|en(l;1r1)g.und StandheF
Komfortstufe andern Elnstellungen durch Driicken von &+ zung erscheint 1 in der Anzeige.
b Zahlen- und Textanzeigen oder ¥ vornehmen.
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Betriebsdauer einstellen

Die Betriebsdauer der Standheizung
kann mit der Funkfernbedienung in
10 Minuten-Schritten eingestellt wer-
den. Je nach Ausflihrung ist die ma-
ximale Betriebsdauer auf 60 Minuten
begrenzt, auch wenn ein héherer
Wert eingestellt werden kann.

Die Werkseinstellung betragt 30 Mi-
nuten. Wegen Stromverbrauch © 4
die Heizzeit beachten.

Bedienung und
Einstellung

Uhrzeit einstellen

“» 1 x dricken.
# und == gleichzeitig driicken.
{5 blinkt in der Anzeige.

Mit « oder “» Uhrzeit einstellen.
# und (= gleichzeitig driicken, um
eingestellte Uhrzeit zu bestétigen.

Modus einstellen

,,,,,,

@ und [* gleichzeitig driicken.

&% oder &£ blinkt in der Anzeige.

Mit @ oder “®» Modus einstellen.

® und = gleichzeitig driicken, um
ausgewahlten Modus zu bestatigen.

Direktes Ein- und Aus-
schalten

Heizen oder Liiften einschalten

(& drucken bis OK in der Anzeige
erscheint. Das Signal wurde em-
pfangen und an die Standheizung
weitergeleitet.
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Als Einschaltkontrolle leuchtet &5
oder & . Zusatzlich wird die Rest-
laufzeit angezeigt.

Hinweise

& Falls das Signal nicht fehlerfrei
ubertragen wurde, erscheint FAIL
in der Anzeige. Nach einem Stan-
dortwechsel den Sendevorgang
wiederholen.

& Die Einschaltkontrolle erlischt
nach dem Ablauf der Einschalt-
dauer bzw. nach dem Ausschal-
ten der Funkfernbedienung.

Heizen oder Liiften aus-
schalten

= drlcken bis OK in der Anzeige
erscheint. Das Signal wurde em-
pfangen und an die Standheizung
weitergeleitet.

&5 bzw. 3 erlischtin der Anzeige.

Betriebsdauer anzeigen und
einstellen

<% 4 x drucken.
) und o gleichzeitig drucken.
> blinkt in der Anzeige.

Mit @ oder ~-¥ Einschaltdauer ein-

stellen.

& und & gleichzeitig driicken, um
eingestellte Einschaltdauer zu besta-
tigen.

Temperatur anzeigen

«w 2 x dricken.

@5 oder & erscheint nur, wenn die
Heizung oder LUftung im Betrieb ist.

Die Innenraumtemperatur wird an
einer Stelle gemessen, die nicht di-
rekt vom Geblase peeinflusst wird.
Der angezeigte Wert kann niedriger
sein.

Programmierung

Die programmierten Zeiten sind
Abfahrtszeiten. Der Heizbeginn wird
automatisch berechnet und ist
unabhangig von der programmierten
Betriebsdauer.

Der Abfahrtszeitpunkt kann bis zu
24 Stunden im voraus programmiert
werden. Die Programmierung sollte
je nach gewahlter Komfortstufe ent-
sprechend der Betriebsdauer recht-
zeitig erfolgen. Zum Andern einer
aktivierten Abfahrtszeit muss diese
suerst deaktiviert werden.
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Die zum Abfahrtszeitpunkt erreichte
Innenraumtemperatur kann durch
Komfortstufen (C1 - C5) beeinflusst
werden. Je nach gewahlter Komfort-
stufe ist die maximale Betriebsdauer
begrenzt. Bei aktivierter Abfahrtszeit
kann die Komfortstufe nicht gedndert
werden.

Abfahrtszeit anzeigen und
programmieren

@ 2 x drucken.
% und (o gleichzeitig driicken.
& blinkt in der Anzeige.

Mit @ oder “» Abfahrtszeitpunkt
einstellen.

® und (= gleichzeitig driicken, um
eingestellten Abfahrtszeitpunkt zu
bestatigen.

Abfahrtszeit aktivieren

x driicken.

# drucken bis OK in der Anzeige
erscheint.

Die aktivierte Abfahrtszeit wird durch
@D angezeigt.

Abfahrtszeit deaktivieren

« 2 x dricken.
o driicken bis OK in der Anzeige
erscheint.

@2 erlischt in der Anzeige.

Komfortstufen @ndern

& " 3 x drlicken.

#® und (= gleichzeitig driicken.
C blinkt in der Anzeige.

Mit @ oder © * Komfortstufe aus-
wahlen.

(# und o gleichzeitig driicken, um
ausgewahlte Komfortstufe zu besta-
tigen.

C1 ist die niedrigste Temperaturstufe
mit maximal 20 Minuten Betriebsdau-
er, C5 ist die hchste mit maximal 60
Minuten. Die Werkseinstellung ist C2
mit maximal 30 Minuten Betriebsdau-
er.
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Hinweis Hinweis
Bei aktivierten Abfahrtszeitpunkt Der Taster befindet sich im Hand-
kann die Komfortstufe nicht schuhfach.

geandert werden. Der Abfahrtszeit-
punkt muss erst deaktiviert werden.

Taster

Funktion Taster

Mit dem Taster konnen folgende Akti-
vitaten ausgefihrt werden:

® Ausschalten der Standheizung.

m Einschalten der Standheizung mit
der zuletzt gewahlten Funktion Hei-
zen oder Luften und der zuletzt be-
nutzten Betriebsdauer, zur
Kontrolle leuchtet die LED.
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Wartung und Pflege

Allgemeine Hinweise

Um eine gleichbleibend gute
Funktion zu gewahrleisten, muss die
Standheizung einmal im Monat
unabhangig von Witterung und Jah-
reszeit fur ca. 10 Minuten eingeschal-
tet werden.

Entwickelt sich langer anhaltend star-
ker Rauch oder treten ungewdhnliche
Brenngerausche bzw. deutlicher
Geruch nach Kraftstoff oder tber-
hitzten elektrischen / elektronischen
Bauteilen auf, muss das Heizgerat
abgeschaltet werden und durch Ent-
fernen der 20 A Sicherung aulRer Be-
trieb gesetzt werden. Der
Sicherungshalter befindet sich im
Motorraum, gekennzeichnet mit
Park-heater. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Pflege und Handhabung

Um Beschédigungen der Funk-
fernbedienung zu vermeiden, ist
folgendes zu beachten:

m Keine Erwarmung tiber 70 °C (z. B.
direkte Sonneneinstrahlung).

m Betriebstemperatur zwischen 0 °C
bis +50 °C.

m Nur in trockener und staubarmer
Umgebung aufbewahren.

B Reinigung der Anzeige nur mit

einem sauberen und trockenen
Tuch.

Wartung Typ 1

Ladezustand der Batterie

(EEE] zeigt den Ladezustand der Bat-
terie in der Funkfernbedienung an.
Entladene Batterie durch eine
handelstibliche Knopfzelle des Typs
CR 2430 ersetzen.

Batterie tauschen

1. Batteriefach 6ffnen: Mit dem Dau-
men Batteriefachdeckel nach unt-
en driicken und dann nach vorne
schieben.

2.Leere Batterie entnehmen.

3.Neue Batterie mit Pluspol nach
oben einsetzen.

4. Batteriefachdeckel aufsetzen und
nach hinten schieben bis er ein-
rastet.
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Funkfernbedienung
anlernen

Nach Wiederherstellen der Stromver-
sorgung der Funkfernbedienung
blinkt der Taster im Handschuhfach
fur 30 Sekunden.

In der Anzeige der Funkfernbedie-
nung wird Add oder AddE angezeigt.

[E3] kurz driicken, um Funkfernbedie-
nung anzulernen.

AnschlieRend mussen die Uhrzeit
und der Wochentag eingestellt wer-
den® 8.

Hinweise

m Mit der Funktion AddE wird nur
die aktuelle Funkfernbedienung
angelernt. Alle zuvor angelernten
Funkfernbedienungen werden
geléscht.

& Mit der Funktion Add konnen bis
zu 4 Funkfernbedienungen far
eine Standheizung angelernt wer-
den, wobei immer nur eine Funk-
fernbedienung mit der Stand-
heizung Verbindung aufnehmen
kann.

Zusatzliche Funkfernbedie-
nung anlernen

Den Taster im Handschuhfach dri-
cken, bis die LED des Tasters zu
blinken beginnt.

[E3] kurz driicken, um Funkfern-
bedienung einzuschalten.

Add erscheint in der Anzeige.
[E3] kurz driicken, um Funkfernbedie-
nung anzulernen.

AnschlieRend mussen die Uhrzeit
und der Wochentag eingestellt wer-
den® 8.

Wartung Typ 2

Ladezustand der Batterie

|st die Batterie nur noch halb voll wird
{ angezeigt. Wird 1 angezeigt, ist
die Batterie entladen und muss durch
eine handelstibliche gV Lithium-Bat-
terie (2CR 11108) ersetzt werden.

Batterie tauschen

1.Beide Laschen vorsichtig nach
aufen biegen.

2 Batteriedeckel nach unten abzie-
hen.
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3. Batterie ersetzen.

4. Batteriedeckel aufsetzen und hor-
bar einrasten.

5.Uhrzeit einstellen o> 19.

Zusitzliche Funkfernbedie-
nung anlernen

Der Sicherungshalter der Standhei-
zung befindet sich im Motorraum,
gekennzeichnet mit Park-heater.

1. Batteriefach der Funkfernbedie-
nung 6ffnen und Batterie ein-
setzen.

2.Schutzkappe von der auleren
1 A Sicherung abziehen.

3.Sicherung aus dem Sicherungs-
halter entfernen.

4. Mindestens 5 Sekunden warten.

5. Sicherung wieder in den
Sicherungshalter einsetzen.

6. Mindestens 2 Sekunden warten
(maximal 6 Sekunden).

7. [ fur mindestens 1 Sekunde dri-
kken.

8. Schutzkappe wieder aufsetzen.
9.Uhrzeit einstellen &> 19.

Hinweis

Es kénnen bis zu 4 Funkfernbedie-
nungen fur eine Standheizung
angelernt werden.
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