Der Corsa Lieferwagen.

Fur alle Betriebe und Unterneh-
men, die ,Transport” und ,Wirtschaft-
lichkeit® in einem Atemzug nennen:
der Corsa Lieferwagen.

Bemerkenswert ist aber nicht nur
seine Wirtschaftlichkeit, sondern auch
sein Fahrverhalten. Flink und wendig
schlangelt er sich durch verstopfte
Strafen und pafdt mit 3.62 m Wagen-
lange und nur 10 m Wendekreis
spielend in die kleinste Parkllicke. Das
macht ihn zum idealen Kleintranspor-
ter fur den Stadtverkehr.

Auch die Transportleistung kann
sich sehen lassen. Der durchgehende
Ladeboden aus Metall, die breite
Hecktlr und die niedrige Ladekante
machen den Corsa Lieferwagen
auflerst beladefreundlich. Fur eine
Zuladung bis zu 405 kg.

Den Corsa Lieferwagen gibt es mit
hinteren Seitenfenstern oder mit
geschlossenen Seitenwanden (Son-
derausstattung ohne Aufpreis). Viel
Platz, diese Aufdenflache fur lhre
Werbung zu nutzen.
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Eine reife Leistung dank ausgereifter Technik.

Alle Motoren, von 33 kW (45 PS)
bis 51 kW (70 PS), sind leistungsstark,
sparsam und umweltfreundlich. Hier
hort die Wirtschaftlichkeit des Corsa
Lieferwagen abernochlange nicht auf.
Vorderradaufhangung, Batterie und
Lenkung sind vollig wartungsfrei. So
reduzieren sich Werkstattaufenthalte
und -kosten auf ein Minimum.

Der Corsa Lieferwagen ist eine
Investition, die Ihnen nicht nur die
sprichwortliche Opel-Zuverlassigkeit,
sondern auch einen kostengunstigen
Betrieb auf Jahre hinaus garantiert.

Der Corsa Lieferwagen. Sie kbnnen
sicher sein: Er amortisiert sich so flott,
wie er transportiert.
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ZUVERLASSIG IN DIE ZUKUNFT
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* Mafe fur Beschriftungsflache

* Ladebreite zwischen den Radkasten
** 600 mm uber der Ladeflache

Technische Daten fur Corsa-Lieferwagen

Motoren 1.0S 1.2S 13S
Kraftstoff Super Super Super
Hubraum in cm? 986 1171 1281
max. Leistung in kW (PS) 33 (45) 40 (55) 51 (70)
Kraftstoffverbrauch
nach DIN 70030 in I/200 km
4-Gang-Getriebe
im Stadtverkehr 7.2 7.7 -
bei 90 km/h 4.9 4.9 -
bei 120 km/h 6.6 6.5 -
nach DIN 70030 Teil Il 6.4 6.7 -
5-Gang-Getriebe
im Stadtverkehr 7.3 7.9 8.6
bei 90 km/h 4.7 4.7 4.7
bei 120 km/h 6.4 6.3 6.3
nach DIN 70030 Teil Il 6.2 6.5 7.3
Hochstgeschwindigkeit km/h 143 152 165
Beschleunigung von 0 auf 100 km/hin s
4-Gang-Getriebe 19.5 16.5 -
5-Gang-Getriebe 19.0 16.0 13.0
Laderaumvolumen max. in | nach VDA 950 950 950
brutto 1150 1150 1150
Ladeflache in m? 1.29 1.29 1.29
Gewichte in kg
(Grundmodelle mit serienmafigem Getriebe)
Leergewicht 815 825 835
zulassiges Gesamtgewicht 1220 1220 1235
zulassige Vorderachslast 595 595 610
zulassige Hinterachslast 625 625 625
Nutzlast! 405 395 400
zulassige Dachlast? 80 80 80

! = bei ungleichmaBiger Lastverteilung

2 = Aus Sicherheitsgrinden wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 100 km/h zu fahren.

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Uber inzwischen vorgenommene Produktanderungen informiert Sie Ihr Opel-Vertragshandler. Druckfarben geben den wirklichen Farbton annahernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Auferhalb der Bundesrepublik Deutschland konnen Fahrzeug-Angebot, -Technik und Ausstattung abweichen. ADAM OPEL Aktiengesellschaft, Risselsheim.
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