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Fahrzeugspezifische
Daten

Bitte tragen Sie die Daten Ihres Fahr-
zeugs auf der vorherigen Seite ein,
um diese schnell verfligbar zu haben.
Diese Informationen sind in den Ka-
piteln "Service und Wartung" und
"Technische Daten" sowie auf dem
Typschild zu finden.

Einflihrung

lhr Fahrzeug ist die intelligente Ver-
bindung von zukunftsweisender
Technik, Sicherheit, Umweltfreund-
lichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Mit dieser Betriebsanleitung erhalten
Sie alle Informationen, die Sie flr den
sicheren und effizienten Betrieb Ihres
Fahrzeugs bendtigen.

Informieren Sie Ihre Mitfahrer Gber
mogliche Unfall- und Verletzungsge-
fahren durch unsachgemafen Ge-
brauch des Fahrzeugs.

Sie sind verpflichtet, sich immer an
die geltenden Gesetze und Vorschrif-
ten des Landes zu halten, in dem Sie

sich befinden. Diese kdnnen von den
Angaben in dieser Betriebsanleitung
abweichen.

Wenn in dieser Betriebsanleitung auf
die Inanspruchnahme einer Werkstatt
verwiesen wird, empfehlen wir Ihnen,
einen Opel Service Partner aufzusu-
chen.

Die Opel Service Partner bieten erst-
klassigen Service zu angemessenen
Preisen. Erfahrene, von Opel ge-
schulte Fachkrafte arbeiten nach spe-
zifischen Vorschriften von Opel.

Die Kundenliteratur ist immer griffbe-
reit im Fahrzeug aufzubewahren.

Benutzung dieser
Betriebsanleitung

m |n dieser Betriebsanleitung werden
alle fir dieses Modell erhéltlichen
Optionen und Ausstattungen be-
schrieben. Einige Beschreibungen,
einschlieBlich der flr Display- und
Meniifunktionen, treffen aufgrund
der Modellvariante,
landerspezifischer
Besonderheiten,

Sonderausstattungen oder
Zubehér auf Ihr Fahrzeug
méglicherweise nicht zu.

Im Kapitel "Kurz und blndig" erhal-
ten Sie einen ersten Uberblick.

Das Inhaltsverzeichnis am Anfang
der Betriebsanleitung und in den
einzelnen Kapiteln hilft Ihnen, sich
rasch zu orientieren.

Spezielle Informationen finden Sie
am schnellsten Uber das Stichwort-
verzeichnis.

In dieser Betriebsanleitung werden
Fahrzeuge mit dem Lenkrad auf
der linken Seite dargestellt. Die Be-
dienung ist bei Fahrzeugen mit
Lenkrad auf der rechten Seite ver-
gleichbar.

In der Betriebsanleitung werden die
werkseitigen Motorbezeichnungen
verwendet. Die zugehdrigen Ver-
kaufsbezeichnungen finden Sie im
Kapitel "Technische Daten".

Richtungsangaben, wie z. B. links
oder rechts bzw. vorn oder hinten
beziehen sich immer auf die Fahrt-
richtung.
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m Die Anzeigedisplays unterstitzen
moglicherweise nicht Ihre Sprache.

m Display-Meldungen und Beschrif-
tungen im Innenraum sind in
fetten Buchstaben angegeben.

Gefahr, Warnung, Achtung

Achtung

A\ Gefahr

Mit Achtung gekennzeichnete
Texte weisen auf mogliche Be-
schadigungen am Fahrzeug hin.
Nichtbeachtung der Beschreibun-
gen kann zu Schaden am Fahr-
zeug flhren.

Mit A Gefahr gekennzeichnete
Texte weisen auf die Gefahr
schwerer Verletzungen hin. Nicht-
beachtung der Beschreibungen
kann zu Lebensgefahr fuhren.

AWarnung

Mit AWarnung gekennzeichnete
Texte weisen auf mdgliche Unfall-
und Verletzungsgefahren hin.
Nichtbeachtung der Beschreibun-
gen kann zu Verletzungen flihren.

Symbole

Seitenverweise werden durch &> ge-
kennzeichnet. © bedeutet "siehe
Seite".

Viel Freude und gute Fahrt wiinscht
lhnen lhre.

Adam Opel AG




Einflhrung




6 Kurz und biindig

Kurz und bilindig

Informationen fiir die
erste Fahrt

Fahrzeug entriegeln

Entriegelung mit Schlissel

Schlissel im Fahrertlrschloss dre-
hen. Tlren durch Ziehen an den
Griffen offnen.

Entriegelung mit
Fernbedienung

8. (e

Taste @ driicken, um die Vordertiiren
zu entriegeln. Nochmals driicken, um
das gesamte Fahrzeug zu entriegeln.
Tlren durch Ziehen an den Griffen
offnen.

Taste ©—» drlicken; nur der Lade-
raum und die seitlichen Schiebetiiren
werden entriegelt.
Funkfernbedienung & 19, Zentral-
verriegelung © 21, Diebstahlwarn-
anlage © 30.



Kurz und biindig

Sitzeinstellung

Sitzposition einstellen

’J’

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen.

Sitzposition &> 40, Sitzeinstellung

D 41.

A\ Gefahr

Mindestens 25 cm vom Lenkrad
entfernt sitzen, um ein sicheres
Auslésen des Airbags zu ermogli-
chen.

Ruckenlehnen

-

A

Hebel ziehen, Neigung einstellen und
Hebel loslassen. Sitz muss horbar
einrasten.

Sitzposition & 40, Sitzeinstellung

D 41.

Sitzhéhe

Vi

”,
2%
7
Hebelbewegung
nach oben = Sitz héher
nach unten = Sitz niedriger

Sitzposition © 40, Sitzeinstellung
D 41.
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Kopfstiitzeneinstellung

"Ls_.,

&=

Entriegelungsknopf driicken, Héhe
einstellen, einrasten lassen.

Kopfstltzen o> 39.

Sicherheitsgurt

Sicherheitsgurt herausziehen und im
Gurtschloss einrasten. Der Sicher-
heitsgurt muss unverdreht und eng
am Korper anliegen. Die Rucken-
lehne darf nicht zu weit nach hinten
geneigt sein (maximal ca. 25°).

Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
schloss drucken.

Sitzposition & 40, Sicherheitsgurte
© 47, Airbag-System ©> 50.

Spiegeleinstellung

Innenspiegel

L &

Zur Reduzierung der Blendwirkung
Hebel an der Unterseite des Spiegel-
gehauses verstellen.

Innenspiegel, Weitwinkelspiegel

D 34.
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Aullenspiegel

Manuelle Einstellung

« »
L

Spiegel in gewlinschte Richtung
schwenken.

AuRenspiegel & 32.

Elektrisches Einstellen

Entsprechenden AulRenspiegel aus-
wahlen und einstellen.

Konvexe AuRenspiegel o 32, Elek-
trisches Einstellen o> 33, Klappen
der AuRRenspiegel © 33, Heizbare
AuRenspiegel & 33.

Lenkradeinstellung

V4

Hebel entriegeln, Lenkrad einstellen,
Hebel einrasten und darauf achten,
dass er komplett verriegelt ist.
Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug
und geldster Lenkradsperre einstel-
len.

Airbag-System © 50, Zlindschloss-
stellungen © 117.
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Instrumententafeliibersicht

1234 5 6 7 89101

25 24 23 7 19
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12 Kurz und biindig

AufRenbeleuchtung

AuReren Lichtschalter drehen:

0 = Aus

-0- Standlicht

2D ED = Scheinwerfer

AUTO = Automatisches Fahrlicht:
Scheinwerfer werden auto-
matisch ein- und ausge-
schaltet.

Beleuchtung © 95, automatisches
Fahrlicht &> 95, Scheinwerfer-Erin-
nerungsvorrichtung & 92, adaptives
Fahrlicht o 97.

Nebelscheinwerfer und
Nebelschlussleuchten

(J

Inneren Lichtschalter drehen:
#D = Nebelscheinwerfer
Q% = Nebelschlussleuchte

Nebelscheinwerfer und Nebel-
schlussleuchten &> 98, ©> 98.

Lichthupe, Fernlicht und
Abblendlicht

i

Hebel ziehen.
Fernlicht © 96, Lichthupe & 96.
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Blinker

7
$ 7

Hebel nach = Blinker rechts
oben

Hebel nach = Blinker links
unten

Blinker © 97.

Warnblinker

Betatigung mit Taste A.

Warnblinker & 97.

Hupe

P> driicken.
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Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

0 = aus

<7 = Intervallschaltung bzw. automa-
tisches Wischen mit Regen-

sensor
1 =langsam
2 = schnell

Scheibenwischer & 75, Scheiben-
wischerwechsel &> 155.

Scheibenwaschanlage

Hebel ziehen.

kurz ziehen = einmaliges Wi-
schen und Wasch-
flissigkeit wird auf
die Windschutz-
scheibe gespruht

= mehrere Wisch-
vorgange und
Waschflissigkeit
wird auf die Wind-
schutzscheibe ge-
spruht

lang ziehen

Scheibenwaschanlage & 75,
Waschfliissigkeit & 152.

Klimatisierung

Heckscheibenheizung

O

Die Heizung wird durch Driicken der
Taste O] bedient.

Heckscheibenheizung & 37.

Heizbare AulRenspiegel

Durch Dricken der Taste Oyl werden
auch die heizbaren Aufienspiegel ak-
tiviert.

Heizbare AuBenspiegel o> 33.
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Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

Klimatisierungssysteme

® Temperaturregler auf die warmste
Stufe stellen.

m Geblasegeschwindigkeit auf die
hochste Stufe stellen.

m | uftverteilungsregler auf Sy stel-
len.

® Heckscheibenheizung G# einschal-
ten.

m Kithlung AC einschalten.

m Seitliche Beliftungsdisen nach
Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

Klimatisierungssystem &> 102.

Elektronische
Klimatisierungsautomatik

Taste & dricken.

Temperatur und Luftverteilung stellen
sich automatisch ein, das Geblase
lauft auf einer hohen Stufe.

Elektronische Klimatisierungsauto-
matik > 104.
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Getriebe
Schaltgetriebe

4
&

Ruckwartsgang: Bei stehendem
Fahrzeug Kupplungspedal betétigen,
anschlieRend Ring am Schalthebel
nach oben ziehen und Gang einle-
gen.

Lasst sich der Gang nicht einlegen,
Wahlhebel in Leerlaufstellung fiihren,
Kupplungspedal loslassen und wie-
der betatigen. Nochmals schalten.

Schaltgetriebe > 124.

Automatisiertes Schaltgetriebe
+
\ .
IR Q
A/M ‘ 1
- &)

= Neutral- bzw. Leerlaufstellung

Fahrposition

héherer Gang

= niedrigerer Gang

A/M = Wechsel zwischen Automatik-
und Manuell-Modus

R = Rickwartsgang. Nur bei ste-

hendem Fahrzeug einlegen.

N
([ ]
+

Automatisiertes Schaltgetriebe
© 125.

Losfahren

Vor dem Losfahren priifen
m Reifendruck und -zustand & 169,
D 215.

m Motordlstand und FlUssigkeits-
stande o 149.

m Alle Scheiben, Spiegel, AuRRen-
beleuchtung und Kennzeichen sind
funktionsfahig sowie frei von
Schmutz, Schnee und Eis.

m Richtige Einstellung von Spiegeln,
Sitzen und Sicherheitsgurten
© 33, 40,0 48.

m Bremsfunktion bei niedriger Ge-
schwindigkeit, besonders bei
feuchten Bremsen.
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Motor anlassen

m Schlissel in Stellung A drehen

m Um die Lenkradsperre zu I8sen,
Lenkrad etwas bewegen

m Kupplung und Bremse betatigen
m Gaspedal nicht betatigen

m Zum Vorglihen Schlissel auf Po-
sition M drehen und warten, bis
Kontrollleuchte U0 im Fahrerinfor-
mationszentrum erlischt

m Schlissel in Stellung D drehen und
loslassen

Motor anlassen o 117.

Stopp-Start-Automatik

a3

Bei geringer Fahrgeschwindigkeit
oder Stillstand I&sst sich unter be-
stimmten Bedingungen folgenderma-
3en ein Autostop aktivieren:

m Kupplungspedal betatigen

m Wahlhebel in die N bringen

m Kupplungspedal loslassen

Ein Autostop wird durch das griine
Aufleuchten der Kontrollleuchte ® im
Instrument angezeigt.
Kupplungspedal erneut betatigen, um
den Motor wieder zu starten.

Stopp-Start-Automatik 5> 118.

Abstellen
AWarnung

® Fahrzeug nicht auf entziindba-
ren Oberflachen abstellen. Die
hohe Temperatur des Abgas-
systems kann zu einem Entzln-
den der Oberflache fihren.

® Parkbremse immer anziehen,
ohne den Entriegelungsknopf
zu betétigen. Im Gefélle oder an
einer Steigung so fest wie mdg-
lich anziehen. Gleichzeitig Ful3-
bremse betatigen, um die Beta-
tigungskrafte der Parkbremse
zu verringern.

Den Motor ausschalten.

Wenn sich das Fahrzeug auf
ebenem Untergrund oder an
einer Steigung befindet, den
ersten Gang einlegen. An einer
Steigung zusatzlich Vorder-
rader vom Bordstein wegdre-
hen.




18 Kurz und biindig

Beim Abstellen an Geféllen den
Ruckwartsgang einlegen. Zu-
satzlich Vorderrader zum
Bordstein hindrehen.

® Den Zindschliissel abziehen.
Lenkrad drehen, bis Lenkradsperre
spurbar einrastet.

® Die Fenster schlielRen.

® Fahrzeug mit Taste @ auf der Funk-
fernbedienung verriegeln © 21.

m Diebstahlwarnanlage aktivieren
© 30.

m Motorkihlgeblase kénnen auch
nach Abstellen des Motors laufen
o> 148.

® Nach Fahren mit hohen Motordreh-
zahlen bzw. hoher Motorbelastung
Motor zum Schutz des Turboladers
vor dem Abstellen kurzzeitig mit
niedriger Belastung bzw. ca. 30 Se-
kunden im Leerlauf laufen lassen.

Schlussel, Verriegelung © 19, Fahr-
zeug flr langeren Zeitraum abstellen
D 147.
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Schllssel, Tiren,
Fenster

Schlissel, Verriegelung ............... 19
TUMEN Lo 26
Fahrzeugsicherung ...................... 30
Auflenspiegel ........cccooviiniiiiinnnn. 32
Innenspiegel .......cccccoci, 34
Fenster ......coocviiiiic 35
Dach ... 38

Schlissel, Verriegelung
Schlissel

Ersatz von Schllisseln

Die Schlisselnummer istim Car Pass
oder auf einem abnehmbaren Anhan-
ger angegeben.

Bei Bestellung eines Ersatzschlis-
sels muss die Schlisselnummer an-
gegeben werden, da diese ein Be-
standteil der Wegfahrsperre ist.

Schldsser o> 186.

Car Pass

Der Car Pass enthalt sicherheits-
relevante Fahrzeugdaten und sollte
sicher aufbewahrt werden.

Bei Inanspruchnahme einer Werk-
statt werden diese Fahrzeugdaten
zur Durchfiihrung bestimmter Arbei-
ten bendtigt.

Funkfernbedienung

Fir die Bedienung von

m Zentralverriegelung

m Diebstahlsicherung

® Diebstahlwarnanlage

Je nach Modell kann das Fahrzeug
mit einer 2-Tasten- oder einer
3-Tasten-Fernbedienung ausgestat-
tet sein.

Die Fernbedienung hat eine Reich-
weite von ca. 5 Metern. Diese kann
durch duf3ere Einflisse sinken. Die
Warnblinker bestatigen die Betati-
gung.
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Sorgfaltig behandeln, vor Feuchtig-
keit und hohen Temperaturen schiit-
zen, unnotige Betatigungen vermei-
den.

Stérung

Ist eine Betatigung der Zentralverrie-

gelung mit der Fernbedienung nicht

moglich, kénnen folgende Ursachen

vorliegen:

m Reichweite Uberschritten.

m Batteriespannung zu gering.

m Haufiges, wiederholtes Betatigen
der Fernbedienung auRerhalb der
Reichweite, wonach eine neuer-

liche Synchronisierung durch eine
Werkstatt erforderlich ist.

m Uberlagerung der Funkwellen
durch externe Funkanlagen mit ho-
herer Leistung.

Entriegeln o> 21.

Batterie der Fernbedienung
wechseln

Die Batterie wechseln, sobald sich
die Reichweite verringert.

Batterien gehoren nicht in den Haus-
mull. Sie missen Uber entspre-
chende Sammelstellen recycelt wer-
den.

]

Schraube entfernen und Batteriefach
durch Einstecken und Drehen einer
Miinze im Schlitz 6ffnen.

Batterie austauschen (Batterietyp
CR2016) und die neue Batterie richtig
einsetzen.

Beide Halften der Abdeckung wieder
zusammensetzen und auf richtiges
Einrasten achten.

Schraube wieder einsetzen und an-
ziehen.

Tlrschlosser

Diebstahlsicherung

"\



Schiliissel, Tlren, Fenster 21

Um zu verhindern, dass die vordere
Tur von aulen gedffnet werden kann,
die TUr 6ffnen und die Diebstahlsi-
cherung aktivieren.

Den Knopf der Sicherheitssperre an
der Tur mit einem geeigneten Werk-
zeug in die verriegelte Stellung dre-
hen. Jetzt lasst sich die Tr nicht
mehr von auflen offnen.

Die Diebstahlsicherung bleibt auch
nach Entriegeln des Fahrzeugs mit
der Funkfernbedienung aktiv. Die Tur
kann nur von innen oder mit dem ma-
nuellen Schliissel gedffnet werden.

Zum Deaktivieren den Schalter in die
entriegelte Stellung drehen.

Manuelle Turschlésser

Schliissel im Fahrertlrschloss dre-
hen. Tlren durch Ziehen an den
Griffen 6ffnen.

Zentralverriegelung

Entriegelt und verriegelt die Vorder-
tiren, die Schiebetiiren und den La-
deraum.

Mit der 3-Tasten-Fernbedienung kén-
nen Vordertlren, Schiebetliren und
Laderaum separat entriegelt und ver-
riegelt werden.

Aus Sicherheitsgriinden kann das
Fahrzeug nicht verriegelt werden,
wenn sich der Schlussel im Zind-
schloss befindet.

Hinweis

Kurz nach dem Entriegeln mit der
Funkfernbedienung werden die Tu-
ren automatisch verriegelt, wenn
keine Tur gedffnet wurde.

Entriegelung des Fahrzeugs

Entriegelung mit der 2-Tasten-
Fernbedienung
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Taste @ driicken, um die Vordertiiren
zu entriegeln. Nochmals driicken, um
das gesamte Fahrzeug zu entriegeln.

Entriegelung mit der 3-Tasten-
Fernbedienung

Je nach Fahrzeugkonfiguration

® Taste @ driicken: Die Vordertiiren
werden entriegelt.

Taste @ nochmals driicken: Schie-
betliren und Laderaum werden
ebenfalls entriegelt.

= Taste @ driicken: Alle Tiren und
der Laderaum sind entriegelt.

Verriegelung des Fahrzeugs
Alle Turen und den Laderaum schlie-
Ren. Bei nicht richtig geschlossenen
Turen funktioniert die Zentralverrie-
gelung nicht.

Verriegelung mit der 2-Tasten-
Fernbedienung

Taste (@ drticken: Alle Tudren und der
Laderaum sind verriegelt.

Verriegelung mit der 3-Tasten-
Fernbedienung

Taste @ driicken: Alle Turen und der
Laderaum sind verriegelt.
Hinweis
Eine eventuell in der Ausstattung
enthaltene Alarmanlage fur den
Fahrgastraum © 30 wird ausge-
schaltet, indem Taste (@ gedrickt
und gehalten wird (Bestatigung
durch ein akustisches Signal).

Ist dies unabsichtlich erfolgt, die TU-
ren wieder entriegeln und Taste
kurz driicken, um das Fahrzeug zu
verriegeln.
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Laderaum

Verriegelung und Entriegelung des
Laderaums mit der 2-Tasten-
Fernbedienung

o,
o

Nach dem Entriegeln der Vordertiren
mit der Taste @ die Taste @ erneut
driicken: Der Laderaum wird entrie-
gelt.

Taste @ einmal driicken: Der Lade-
raum wird verriegelt.

Verriegelung und Entriegelung des
Laderaums mit der 3-Tasten-
Fernbedienung

© )

Je nach Fahrzeugkonfiguration

m Taste &> drlicken: Laderaum ist
verriegelt oder entriegelt.

m Taste &—» driicken: Laderaum und
seitliche Schiebetiiren sind verrie-
gelt oder entriegelt.

Zentralverriegelungsschalter
Verriegelt oder entriegelt die Turen
und den Laderaum vom Fahrgas-
traum aus.

Zum verriegeln bzw. entriegeln
Schalter @ driicken.

Wenn das Fahrzeug verriegelt ist,
leuchtet die LED im Schalter auf.

Automatische Betatigung der
Zentralverriegelung bei Verlassen
des Fahrzeugs

Mit dem Schalter @ kénnen auch alle
Tlren und die Hecktir beim Schlie-
RRen der Vordertlr und Verlassen des
Fahrzeugs automatisch verriegelt
werden:



24 Schiliissel, Tlren, Fenster

Schliissel vom Zlindschalter entfer-
nen und dann den Schalter @ langer
als 5 Sekunden gedriickt halten. Das
Fahrzeug wird verriegelt, wenn die
Vordertlr geschlossen wird.

Stérung der Fernbedienung

Entriegeln
Vordertilr durch Drehen des Schlis-
sels im Schloss manuell entriegeln.

Die Ziindung einschalten und den
Zentralverriegelungsschalter
drticken, um alle Tiren und den La-
deraum zu o6ffnen.

Verriegeln
Vordertlr durch Drehen des Schlis-
sels im Schloss manuell verriegeln.

Stérung der Zentralverriegelung

Entriegeln

Vordertulr durch Drehen des Schlis-
sels im Schloss manuell entriegeln.
Die anderen Tiren kénnen durch Zie-
hen an den Innengriffen gedffnet wer-
den.

Verriegeln

Inneren Verriegelungsknopf auf allen
Tlren mit Ausnahme der Fahrertir
hinunterdrticken. Dann die Fahrertir
schliefen und von auRen mit dem
Schlissel verriegeln.

Zentralverriegelung

Bus

Aus Sicherheitsgriinden kann der
Fahrer die Beifahrertlirschlésser ent-
fernt bedienen.

Alle Tiren mussen ganz geschlossen
und die automatische Betatigung der
Zentralverriegelung deaktiviert wer-
den© 25.

[

Zum Verriegeln die Seite | des Schal-
ters dricken; die Warnleuchte blinkt
einmal, und es wird ein Signalton aus-
gegeben.
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Die Warnleuchten in den entspre-
chenden Turen bleiben eingeschal-
tet.

Zum Entriegeln die Seite 0 des Schal-
ters driicken.

Stérung

Bei einem Fehlerim System bleibt die
Warnleuchte neben dem Schalter
eingeschaltet, und es ertént ein
Warnton.

Uberpriifen Sie, dass die Tiren ma-
nuell entriegelt sind (Turschalter im
Fahrgastraum).

Lassen Sie bei Bedarf die Stérungs-
ursache von einer Werkstatt behe-
ben.

Automatische Betatigung
der Zentralverriegelung

Automatische Betatigung der
Zentralverriegelung nach dem
Losfahren

Diese Sicherheitsfunktion kann so
konfiguriert werden, dass alle Tiren
und der Laderaum automatisch ver-
riegelt werden, sobald das Fahrzeug
in Bewegung ist.

Aktivierung

am Zentralverriegelungsschalter
bei eingeschalteter Ziindung fur ca.
5 Sekunden driicken und halten. Ein
akustisches Signal bestatigt die Akti-
vierung.

Wenn das Fahrzeug verriegelt ist,
leuchtet die LED im Schalter auf.

Deaktivierung

bei eingeschalteter Zlindung fur ca.
5 Sekunden driicken und halten. Ein
akustisches Signal bestatigt die
Deaktivierung.

Kindersicherung

AWarnung

Kindersicherung immer verwen-
den, wenn Kinder auf den hinteren
Sitzen mitfahren.
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1
1

Die Kindersicherung nach unten
driicken. Jetzt Iasst sich die Tlr von
innen nicht mehr 6ffnen. Hochziehen,
um sie zu deaktivieren.

Tdren
Schiebetlir

-

3
»

'{-sx

Die seitliche Schiebetiir nur dann 6ff-
nen und schlieRen, wenn das Fahr-
zeug stationar und die Parkbremse
betatigt ist (bei einigen Modellen wird
ein akustisches Warnton ausgege-
ben, wenn die seitliche Schiebetur
gedffnet und die Feststellbremse ge-
IOst ist).

Die seitliche Schiebetlir kann mit dem
Innenschlossschalter von innen ver-
riegelt werden.

Vor der Fahrt darauf achten, dass die
Seitentlr ganz geschlossen und si-
cher eingerastet ist.

AWarnung

Beim Betatigen der seitlichen
Schiebetlr Vorsicht walten las-
sen. Verletzungsgefahr.

Sicherstellen, dass nichts einge-
klemmt wird und dass sich keine
Personen im Bereich der sich be-
wegenden Schiebetir befinden.

Beim Parken auf abschissiger
Stral’e kénnen gedffnete Schiebe-
turen sich durch ihr Eigengewicht
ungewollt bewegen.

Vor Fahrtbeginn Schiebetliren
schlielen.
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Elektrische Schiebetiir

Offnen

Zum automatischen Offnen der elek-
trischen Schiebetir den Schalter an
der Instrumententafel mit Fahrzeug
im Stillstand und angezogener Park-
bremse driicken; wahrend des Vor-
gangs blinkt die LED im Schalter.

Die Bewegung kann jederzeit durch
Driicken des Schalters gestoppt wer-
den. Den Schalter noch einmal
drticken, um die Bewegung der elek-
trischen Schiebetlr fortzusetzen.

SchlieRen

Den Schalter nochmals drlicken;
wahrend des Vorgangs blinkt die LED
und es ertdont ein Warnton.

Wenn Probleme beim Offnen oder
Schlielen z. B. wegen Frost auftre-
ten, den Schalter gedrtickt halten, um
die Antriebskraft auf die Schiebetlr
zu erhdhen.

AWarnung

Beim Betétigen der elektrischen
Schiebetlr Vorsicht walten las-
sen. Verletzungsgefahr, vor allem
fur Kinder.

Vor allem aufpassen, wenn das
Fahrzeug an einer Steigung ge-
parkt ist: die Tir komplett 6ffnen
oder schlie3en, bis sie in der End-
stellung verriegelt wird.

Die elektrische Schiebetiir bei Be-
tatigung immer im Auge behalten.
Sicherstellen, dass nichts einge-
klemmt wird und dass sich keine
Personen im Bereich der sich be-
wegenden Schiebetir befinden.

Hinweis

Die elektrische Schiebetir nicht zu
oft bei abgestelltem Motor betatigen,
da dadurch die Fahrzeugbatterie
entladen wird.

Notausstieg

V 4
V4

¢

Bei einem Notfall kann die Tir nach
Freigeben des Innengriffs manuell
geoffnet werden.

Zuriicksetzen

Wenn die Tir manuell gedffnet
wurde, muss das elektrische Schie-
betlrsystem zurlckgestellt werden:
Die Tur halb 6ffnen, den Griff an die
Ausgangsposition stellen, dann den
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Schalter gedrtickt halten, um die Tar
vollstandig zu 6ffnen und zu schlie-
Ren.

Wartung

Es liegt in der Verantwortung des
Fahrzeughalters, den Antriebsriemen
alle 15.000 Zyklen zu ersetzen. Zu
diesem Zweck befindet sich unten in
der Mittelsaule ein Zahler. Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.

Wenn der Antriebsriemen versagt,
kann die TUr dennoch von Hand ge-
offnet und geschlossen werden.

Elektrisches Trittbrett

—

Beim Offnen oder SchlieRen der elek-
trischen Schiebetir wird das elektri-
sche Trittbrett automatisch betatigt.

AWarnung

Sicherstellen, dass genligend
Freiraum besteht, damit das elek-
trische Trittbrett ohne Behinderun-
gen voll ausgefahren und wieder
eingezogen werden kann.

Die Anzeige leuchtet wahrend des
Betriebs des elektrischen Trittbretts
auf. Wenn sie bei geschlossener Tur
aufleuchtet, wurde das Trittbrett nicht
eingefahren. In diesem Fall den Aus-
kuppelmechanismus hinter dem Tritt-
brett ziehen, um das elektrische Tritt-
brett manuell einzufahren. Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.

Hintere Tlren

Zum Offnen der rechten Hintertiir am
Auflengriff ziehen.

Die Tur wird vom Fahrzeuginnen-
raum aus durch Ziehen des Innen-
griffs gedffnet.
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7

Die linke Tur wird mit dem Hebel ent-
riegelt.

AWarnung

Wenn das Fahrzeug mit gedffne-
ten Hecktliren am Straflenrand
abgestellt ist, kdnnen die Schluss-
leuchten verdeckt sein.

Fahrzeug fur die anderen Ver-
kehrsteilnehmer durch Aufstellen
eines Warndreiecks oder einer an-
deren laut StraRenverkehrsord-
nung vorgeschriebenen Warnvor-
richtung kenntlich machen.

Die Tlren werden von Feststellern in
der 90°-Stellung gehalten.

Zum Offnen der Tiiren auf 180° oder
weiter die Feststeller aus den Aufnah-
men an den Tdrrahmen lI6sen und die
Turen in die gewiinschte Position
bringen.

=

Beim Offnen auf 270° werden die Ti-
ren von Magneten an der Karosserie
in vollstandig geoffneter Stellung ge-
halten.

AWarnung

Darauf achten, dass die Turen mit
erweiterter Offnung gesichert
sind, wenn sie ganz gedffnet wer-
den.

Offene Tlren kénnen vom Wind
zugeschlagen werden!
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Beim Schlief3en der Ttiren die Fest-
steller in der jeweiligen Aufnahme am
Tlrrahmen arretieren.

Die hinteren Tlren kdnnen mit dem
Innenschlossschalter von innen ver-
riegelt werden.

Die linke Tur vor der rechten Tlr
schlielen.

Fahrzeugsicherung
Diebstahlsicherung

AWarnung

Nicht Einschalten, wenn sich Per-
sonen im Fahrzeug befinden! Ent-
riegeln von innen ist nicht méglich.

Das System sichert die Tiren. Damit
das System aktiviert werden kann,
mussen alle Tlren geschlossen sein.
Hinweis
Die Diebstahlsicherung kann nicht
aktiviert werden, wenn Warnblinker
oder Seitenleuchten eingeschaltet
sind.

Eine Aktivierung bzw. Deaktivierung
mit dem Zentralverriegelungsschalter
ist nicht moglich.

Aktivierung

Taste @ zweimal driicken.

Die Warnblinkanlage blinkt fiinfmal
als Bestétigung.

Deaktivierung
Die Ttiren mit Taste @ auf der Fern-
bedienung entriegeln.

Diebstahlwarnanlage

Die Diebstahlwarnanlage wird zu-
sammen mit der Zentralverriegelung
betatigt.
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Uberwacht werden:

® Tiren, Hecktir, Motorhaube
® Fahrzeuginnenraum

® | aderaum

® Zindung

m Unterbrechung der Alarmsire-
nenstromversorgung

Aktivierung
Alle TUren und die Motorhaube mus-
sen geschlossen sein.

Taste @ driicken, um die Diebstahl-
warnanlage zu aktivieren. Zur Besta-
tigung der Aktivierung blinkt der
Warnblinker zweimal.

Wenn der Warnblinker bei Aktivie-
rung nicht blinkt, ist eine Tur oder die
Motorhaube nicht richtig geschlos-
sen.

Hinweis

Veranderungen des Fahrzeugin-
nenraums - wie z. B. die Verwen-
dung von Sitzbezligen und offene
Fenster - kdnnen die Uberwachung
des Fahrgastraumes beeintrachti-
gen.

Deaktivierung

Die Diebstahlwarnanlage wird durch
Entriegeln des Fahrzeugs oder Ein-
schalten der Zindung deaktiviert. Zur
Bestatigung der Deaktivierung blinkt
der Warnblinker einmal.

Hinweis

Wenn ein Alarm ausgel6st wurde,
kann die Sirene der Alarmanlage
nicht durch Entriegeln des Fahr-
zeugs mit dem Schliissel ausge-
schaltet werden. Um die Sirene aus-
zuschalten, Zindung einschalten.
Bei Deaktivierung blinken die Warn-
blinker nicht, wenn der Alarm aus-
geldst wurde.

Aktivierung ohne Uberwachung
des Fahrgastraums

Die Uberwachung des Fahrgast-
raums deaktivieren, wenn Personen
oder Tiere im Fahrzeug zuruckblei-
ben oder wenn fir den Zuheizer

© 109 ein bestimmter Einschaltzeit-
punkt oder das Einschalten per Fern-
bedienung festgelegt wurde.

Je nach Fahrzeugkonfiguration
m Taste @ driicken und halten oder

® Zindung zweimal schnell ein- und
ausschalten, dann die Turen schlie-
Ren und die Alarmanlage aktivie-
ren.
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Zur Bestatigung ertont ein akusti-
sches Signal

Der Status bleibt bestehen, bis die
Turen entriegelt werden.

Alarm

Beim Ausldsen ertdnt der Alarm
durch eine separate, von einer Batte-
rie versorgte Hupe und gleichzeitig
blinken die Warnblinker. Anzahl und
Dauer der Alarmsignale sind durch
die gesetzlichen Bestimmungen ge-
regelt.

Wenn die Fahrzeugbatterie getrennt
oder die Stromversorgung unterbro-
chen wird, ertdnt die Alarmsirene.
Wenn die Fahrzeugbatterie getrennt
werden muss, zuerst die Diebstahl-
warnanlage deaktivieren.

Um die (ausgeldste) Alarmsirene ab-
zuschalten und damit die Diebstahl-
warnanlage zu deaktivieren, die Fahr-
zeugbatterie wieder anschlieffen und
das Fahrzeug mit der Fernbedie-
nungstaste @ entriegeln (oder die
Zlindung einschalten).

Wegfahrsperre

Das System ist Teil des Ziindschlos-
ses und Uberprift, ob das Fahrzeug
mit dem verwendeten Schlissel ge-
startet werden darf.

Die Wegfahrsperre wird nach Abzie-
hen des Schliissels aus dem Ziind-
schalter automatisch aktiviert und
auch, wenn der Schlissel bei ausge-
schaltetem Motor im Ziindschalter
gelassen wird.

Lasst sich der Motor nicht starten, so
ist der Motor abzustellen und der
Schliissel zu entfernen, ca.

2 Sekunden zu warten und dann der
Startversuch zu wiederholen. Ist der
Startversuch erfolglos, einen Start-
versuch des Motors unter Verwen-
dung des Zweitschllssels durchfiih-
ren und Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Hinweis

Die Wegfahrsperre verriegelt nicht
die Turen. Fahrzeug deshalb nach
Verlassen immer verriegeln und
Diebstahlwarnanlage © 21, 30 ein-
schalten.

Aulenspiegel
Aspharische Wdélbung

Der asphérische AuRenspiegel ist
zum Teil konvex gewdlbt, was den to-
ten Winkel verkleinert. Die Form des
Spiegels lasst Gegenstande kleiner
erscheinen. Dies erschwert das Ab-
schatzen von Entfernungen.

Manuelles Einstellen

¢ >
Rz

Spiegel durch Schwenken in die ge-
wunschte Richtung einstellen.
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Die unteren Spiegel sind nicht ein-
stellbar.

Elektrisches Einstellen
L=

Den entsprechenden AuRenspiegel
wahlen, indem der Regler auf Links
oder Rechts geschaltet wird. Dann
den Regler schwenken, um den Spie-
gel einzustellen.

Befindet sich der Regler in der Mittel-

stellung, wurde kein Spiegel ausge-
wahlt.

Die unteren Spiegel sind nicht ein-
stellbar.

Klappbare Spiegel

r'.. |
hﬁg Mg

Zur Sicherheit von Fufigangern klap-
pen die AuRRenspiegel bei Anstof3en
aus ihrer Ausgangslage. Spiegel
durch leichten Druck auf das Spiegel-
gehduse wieder einrasten.

Parkstellung

Die AuRenspiegel lassen sich durch
leichtes Driicken auf die AuRenkante
des Gehauses einklappen, z. B. bei
sehr engen Parklicken.

Beheizbare Spiegel

O

Wird durch Driicken der Taste G auf
einem System aktiviert. Die LED in
der Taste leuchtet wahrend der Be-
dienung.



34 Schiliissel, Tlren, Fenster

O

Die Heizung ist bei laufendem Motor
aktiv und wird nach kurzer Zeit auto-
matisch abgeschaltet.

Klimatisierungssystem ©> 102.

Elektronische Klimatisierungsauto-
matik & 104.

Innenspiegel
Manuelles Abblenden

L

Zur Reduzierung der Blendwirkung
Hebel an der Unterseite des Spiegel-
gehauses verstellen.

Weitwinkelspiegel

Manche Fahrzeuge sind mit einem
groRRen konvexen Spiegel auf der Bei-
fahrerseite der Sonnenblende ausge-
stattet, der die Sicht verbessert und
tote Winkel reduziert.
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Fenster

Windschutzscheibe

Aufkleber auf der
Windschutzscheibe
Windschutzscheibenaufkleber

wie etwa Autobahnvignetten o.a.
nicht im Bereich des Innenspiegels
anbringen. Andernfalls kénnte der Er-
kennungsbereich des Sensors im
Spiegelgehduse eingeschrankt sein.

Manuelle
Fensterbetatigung

Die Turfenster lassen sich mit Hand-
kurbeln betatigen.

Elektrische
Fensterbetatigung

AWarnung

Vorsicht bei Betatigung der elek-
trischen Fensterbetatigung. Ver-
letzungsgefahr, vor allem fiir Kin-
der.

Fenster nur unter Beobachtung
des Schlielbereiches schliefl3en.
Sicherstellen, dass nichts einge-
klemmt werden kann.

Zindung einschalten, um die elektri-

sche Fensterbetatigung zu benutzen.

—

<4

Schalter fir das betreffende Fenster
betatigen, indem er zum Offnen ge-
druickt bzw. zum SchlieRen gezogen
wird.

Bei Fahrzeugen mit automatischer
Offnung des Fahrertiirfensters: Beim
Offnen den Schalter erneut bedienen,
um die Bewegung zu stoppen.

Bei Schwergangigkeit, z. B. durch
Frost, Schalter mehrfach betatigen
und die Scheibe schrittweise schlie-
Ren.

Uberlastung

Wenn die Fensterheber in einer kur-
zen Zeitspanne wiederholt betétigt
werden, werden sie flr eine be-
stimmte Zeit deaktiviert.
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Hintere Fenster

Seitliche Schiebefenster

mn o

Zum Offnen Schnapper driicken und
Fenster offenschieben. Beim Schlie-
Ren sicherstellen, dass der Schnap-
per einrastet.

—) i -

Zum Offnen Schnapper driicken und
Fenster offenschieben. Beim Schlie-
Ren sicherstellen, dass der Schnap-
per einrastet.

Offnen der Seitenfenster

Zum Offnen des Fensters am Griff
ziehen.
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Notausstieg

Zum Verlassen des Fahrzeugs in Not-
fallen mit dem Hammer 1 an der ge-
kennzeichneten Stelle 2 auf die
Scheibe schlagen.

Heckscheibenheizung

O

Wird durch Dricken der Taste Gyl auf
einem System aktiviert. Die LED in
der Taste leuchtet wahrend der Be-
dienung.

O

Die Heizung ist bei laufendem Motor
aktiv und wird nach kurzer Zeit auto-
matisch abgeschaltet.

Klimatisierungssystem o 102.

Elektronische Klimatisierungsauto-
matik © 104.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden lassen sich zum
Schutz vor blendendem Licht herun-
terklappen und zur Seite schwenken.

Bei Sonnenblenden mit integrierten
Spiegeln sollten die Spiegelabde-
ckungen wahrend der Fahrt ge-
schlossen sein.
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Die Sonnenblenden haben auch eine
Halterung fir Parkscheine usw.

Weitwinkelspiegel &> 34.

Dach
Glasdach

Notausstieg

Z

In Notféllen kann das Glas zerschla-
gen werden. Das Glasdach mit dem
Hammer zerschlagen o> 36.
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Sitze,

Rilckhaltesysteme

Kopfstitzen .........cccovvveeeiiiiinnnnn. 39
Vordersitze .......cccoooeeeiiiieiiiin e, 40
RUCKSItZE ... 45
Sicherheitsgurte ..........coccceeiineeen. 47
Airbag-System ........ccocociiiininnn. 50
Kinderriickhaltesysteme .............. 56

Kopfstltzen

Position

AWarnung

Nur mit richtig eingestellter Kopf-

stlitze fahren.

Die Oberkante der Kopfstitze sollte
mit der Oberkante des Kopfes ab-
schlief3en. Ist dies bei sehr grofen
Personen nicht méglich, héchste Po-
sition einstellen, bei sehr kleinen Per-
sonen tiefste Position.

Hoéheneinstellung

Verriegelung hochziehen, um die
Kopfstlitze hoher zu stellen; auf die
Verriegelung dricken, um die Kopf-
stlitze tiefer zu stellen. Sicherstellen,
dass die Kopfstltze eingerastet ist.
Hinweis
Zugelassenes Zubehor darf nur
dann an der Kopfstiitze des Beifah-
rersitzes angebracht werden, wenn
der Sitz nicht genutzt wird.
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Ausbau Vordersitze leicht angewinkelt sind. Den Bei-
fahrersitz moglichst weit nach hin-
ten schieben.

Sitzposition _ o _
® Mit den Schultern moglichst weit
AWarnung hinten an der Rickenlehne sitzen.
S y Die Rickenlehnenneigung so ein-
- | Nur mit richtig eingestelltem Sitz stellen, dass das Lenkrad mit leicht
fahren. angewinkelten Armen gut erreicht
! wird. Beim Drehen des Lenkrads

_ ' _,-'x\»‘.‘_;?'_-’ muss der Kontakt zwischen RU-
o (e ckenlehne und Schultern erhalten
. | bleiben. Die Riickenlehnen durfen
nicht zu weit nach hinten geneigt
sein. Wir empfehlen eine maximale

Beide Verriegelungen driicken, die Neigung von ca. 25°.

Kopfstiitze nach oben ziehen und ab- 4 ® Lenkrad einstellen © 74

nehmen. ® Die Sitzhéhe hoch o tel
Kopfstiitzen sicher im Laderaum ver- Y Ielr? dIa;OSiee e?nce Q?Ligugi:t;?iaec-h
stguen. Nicht mit ausgeba_uter Kopf- \ alle;n Seiten und auf die Display-In-
issttutze fahren, wenn der Sitz belegt strumente haben. Der Abstand zwi-

schen Kopf und Dachrahmen sollte
mindestens eine Handbreite betra-
gen. Die Oberschenkel sollten
leicht auf dem Sitz aufliegen, ohne
hineinzudriicken.

= Mit dem Gesal moglichst weit hin-
ten an der Rickenlehne sitzen.
Den Abstand zwischen Sitz und
Pedalen so einstellen, dass die
Beine beim Treten der Pedale " Kopfstiitze einstellen > 39.
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m Hohe des Sicherheitsgurts einstel-
len o 48.

m Stellen Sie die Lendenwirbelstiitze
so ein, dass sie die naturliche

Formgebung der Wirbelsaule stitzt
D41,

Sitzeinstellung

A\ Gefahr

Mindestens 25 cm vom Lenkrad
entfernt sitzen, um ein sicheres
Auslésen des Airbags zu ermdgli-
chen.

AWarnung

Sitze niemals wahrend der Fahrt
einstellen. Sie konnten sich un-
kontrolliert bewegen.

Sitzposition einstellen

'J’

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen.

Gefederten Sitz einstellen

1
\\ "'

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen.
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Rickenlehnen

P

A

Griff ziehen, Neigung verstellen und
Griff loslassen. Sitz muss horbar ein-
rasten.

Riickenlehne des gefederten Sitzes

o

4

Griff ziehen, Neigung verstellen und
Griff loslassen. Sitz muss horbar ein-
rasten.

Sitzh6he

o
AR
N

Pumpbewegung des Hebels

nach oben
nach unten

= Sitz héher
= Sitz niedriger
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Héhe des gefederten Sitzes

t
{
i

™

Den vorderen Hebel nach oben zie-
hen, um die Hohe des vorderen Teils
des Sitzes einzustellen.

Den hinteren Hebel nach oben zie-
hen, um die Hohe des hinteren Teils
des Sitzes einzustellen.

Lendenwirbelstiitze

Lendenwirbelstlitze auf die personli-
chen Winsche einstellen.

Stltze starker oder weniger stark ein-
stellen: Am Handrad drehen und da-
bei den Druck von der Riickenlehne

nehmen.

Lendenwirbelstiitze des gefederten
Sitzes

ol
b

Lendenwirbelstutze auf die personli-
chen Winsche einstellen.

Die Handpumpe wiederholt betatigen
(befindet sich an der Unterseite der
Einheit), um die Festigkeit zu erho-
hen.

Den Freigabeknopf (befindet sich
vorn an der Einheit) driicken, um die
Festigkeit zu verringern.
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Empfindlichkeit des gefederten
Sitzes

Den Knopf drehen, um die Empfind-
lichkeit des gefederten Sitzes einzu-
stellen.

Nach rechts = Steifer
drehen

Nach links = Weniger steif
drehen

Armlehne

L

Die Armlehne kann hochgeklappt
werden, wenn sie nicht bendtigt wird.

Heizung

Driicken Sie die #/-Taste fiir den ent-
sprechenden Sitz. Zum Ausschalten
die Taste ¢/ erneut driicken.

Die Sitzheizung ist thermostatgere-
gelt und schaltet sich automatisch ab,
wenn die Sitztemperatur ausreichend
ist.

Die Kontrollleuchte in der Taste
leuchtet, wenn das System einge-
schaltet ist und nicht nur, wenn die
Heizung aktiv ist.

Fir Personen mit empfindlicher Haut
wird ein langerer Einsatz der héchs-
ten Einstellung nicht empfohlen.
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Die Sitzheizung ist nur bei laufendem
Motor aktiv.

Ricksitze

Zugang zu den Riucksitzen

N

Um besseren Zugang zu den Ruck-
sitzen zu erhalten, Entriegelungshe-
bel ziehen und Rickenlehne nach
vorne klappen.

AWarnung

Sicherstellen, dass die Riicken-
lehne in die korrekte Stellung zu-
rickkehrt und dass die Gurt-
schldsser sicher einrasten.

Sicherheitsgurt anlegen > 48.
Ausbaubare Riicksitze

Ausbau

Bei bestimmten Modellen kann der
Laderaum durch Ausbau der Rick-
sitze vergréRRert werden.

m Hebel 1 an beiden Seiten des Sit-
zes hochziehen; die Stifte 2 ragen
sichtbar heraus und zeigen damit
an, dass der Sitz entriegelt ist.
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m Den Sitz nach hinten schieben und
aus den Bodenverankerungen 16-
sen.

® Den Sitz hochheben und heraus-
nehmen.

AWarnung

Die ausbaubaren Riicksitze sind
schwer! Versuchen Sie nicht, sie
ohne Hilfe herauszunehmen.

Einbau

Achtung

Die Rucksitze sind nicht unterei-
nander austauschbar und miissen
wieder an ihrem ursprunglichen
Einbauort eingebaut werden.

SN
s

-
e\

Die SitzfiUhrungen unmittelbar hinter
den vorderen Bodenverankerungen
positionieren und zum Einrasten nach
vorn schieben.

Der Sitz rastet automatisch ein und
die Stifte 3 sind nicht mehr sichtbar,
womit angezeigt wird, dass der Sitz
verriegelt ist.

Achtung

Beim Einbau der Riicksitze sicher-
stellen, dass sie ordnungsgemaf
in den Bodenverankerungen be-

festigt sind und dass die Verriege-
lungen vollsténdig in Eingriff sind.

Bus

Ausbau

Die Hebel unter Verwendung des
Werkzeugs aus dem Werkzeugsatz
im Handschuhfach drehen, um den
Sitz zu entriegeln.
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1. Die duRere Fixierung lésen.
2. Die innere Fixierung l6sen.

3. Den Sitz von der Au3enseite an-
heben und in Richtung Fahrzeug-
mitte bewegen.

AWarnung

Die ausbaubaren Riicksitze sind
schwer! Versuchen Sie nicht, sie
ohne Hilfe herauszunehmen.

Einbau
1. Den Sitz tber den Verankerungs-
punkten positionieren.
2. Den Sitz absenken, bis er einras-
tet.

3. Sicherstellen, dass der Sitz sicher
in seiner Position eingerastet ist.

Sicherheitsgurte
Sicherheitsgurt

Bei starker Beschleunigung oder Ver-
zbgerung des Fahrzeugs blockieren
die Sicherheitsgurte, um die Insassen
in Sitzposition zu halten. Dadurch
wird die Verletzungsgefahr deutlich
verringert.
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AWarnung

Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt an-
legen.

Nicht angeschnallte Personen ge-
fahrden bei Unféllen die anderen
Fahrzeuginsassen und sich
selbst.

Die Sicherheitsgurte sind fur jeweils
nur eine Person bestimmt. Kindersi-
cherheitssystem > 56.

Alle Teile des Gurtsystems regel-
mafig auf Beschadigungen und ord-
nungsgemale Funktion Uberprifen.

Beschéadigte Teile ersetzen lassen.
Nach einem Unfall Gurte und ausge-
|6ste Gurtstraffer in einer Werkstatt
ersetzen lassen.
Hinweis
Sicherstellen, dass die Gurte nicht
durch Schuhe oder scharfkantige
Gegenstande beschadigt oder ein-
geklemmt werden. Darauf achten,
dass kein Schmutz in die Gurtaufrol-
ler gelangt.

Sicherheitsgurt anlegen

Die Vordersitze sind mit einer Warn-
anzeige ,Sicherheitsgurt anlegen” 4
in der Dachkonsole versehen o 83,
D> 85.

Gurtkraftbegrenzer

Auf den Vordersitzen wird die Belas-
tung des Korpers durch die kontrol-
lierte Freigabe des Gurtes wahrend
einer Kollision reduziert.

Gurtstraffer

Bei Frontal- oder Heckkollisionen
werden die Gurte der Vordersitze ab
einer bestimmten Aufprallstarke ge-
strafft.

AWarnung

Unsachgemafer Umgang (z. B.
Aus- oder Einbau der Gurte) kann
zum Auslésen der Gurtstraffer fuh-
ren.

Bei Auslésen der Gurtstraffer leuchtet
die Kontrollleuchte 2 dauerhaft
o 85.

Ausgeloste Gurtstraffer in einer

Werkstatt ersetzen lassen. Die Gurt-

straffer |6sen nur einmal aus.
Hinweis
Keine Zubehorteile oder andere Ge-
genstande anbringen oder ein-
bauen, die die Funktion der Gurt-
straffer behindern kdnnten. Am
Gurtstraffer-System keine Anderun-
gen vornehmen, da sonst die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeugs er-
lischt.

Dreipunkt-Sicherheitsgurt

Anlegen
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Den Gurt aus dem Aufroller heraus-
ziehen, unverdreht Uber den Kérper
legen und die Schlosszunge in das
Gurtschloss einstecken, bis sie ein-
rastet. Den Beckengurt wéahrend der
Fahrt durch Ziehen am Schultergurt
regelmafig spannen.

Vs

W

f
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¥

Auftragende Kleidung beeintrachtigt
den straffen Sitz des Gurts. Keine Ge-
genstande wie z. B. Handtaschen
oder Mobiltelefone zwischen Gurt
und Korper platzieren.

AWarnung

AWarnung

Gurt nicht Uber harte oder zer-
brechliche Gegenstande in den

Taschen der Kleidung fiihren.

Sicherheitsgurt anlegen 4 o> 85.

Hoéheneinstellung

1. Gurt etwas herausziehen.
2. Taste drticken.
3. Hohe einstellen und einrasten.

Hohe so einstellen, dass der Gurt
Uber die Schulter lauft. Er darf nicht
Uber Hals oder Oberarm laufen.

Nicht wahrend der Fahrt verstel-

Ablegen

{,wii I?

Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
schloss drucken.
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Benutzung des Sicherheitsgurts
wahrend der Schwangerschaft

TN

AWarnung

Der Beckengurt muss mdglichst
tief Gber das Becken verlaufen,
um Druck auf den Unterleib zu ver-
meiden.

Airbag-System

Das Airbag-System besteht aus einer
Reihe von einzelnen Systemen, je
nach Ausstattungsumfang.

Wenn die Airbags ausldsen, werden
sie innerhalb von Millisekunden auf-
geblasen. Die Luft entweicht ebenso
schnell, so dass dies wahrend einer
Kollision oft nicht bemerkt wird.

AWarnung

Bei unsachgemaflem Hantieren
kénnen die Airbag-Systeme ex-
plosionsartig ausgeltst werden.

Hinweis

Die Steuerungselektronik der Air-
bag-Systeme und Gurtstraffer befin-
det sich im Bereich der Mittelkon-
sole. In diesem Bereich keine mag-
netischen Gegenstande ablegen.

Die Abdeckungen der Airbags nicht
bekleben und nicht mit anderen Ma-
terialien Uberziehen!

Jeder Airbag I6st nur einmal aus.
Ausgeldste Airbags in einer Werk-
statt austauschen lassen. Zusatzlich
mussen eventuell das Lenkrad, die
Instrumententafel, Teile der Verklei-
dung, die Abdichtung der Tiren, die
Turgriffe und die Sitze ersetzt wer-
den.

Am Airbag-System keine Anderun-
gen vornehmen, da sonst die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeugs er-
lischt.

Wenn die Airbags aufgeblasen wer-
den, kdnnen entweichende heil3e
Gase Verbrennungen verursachen.

Kontrollleuchte % fir Airbag-Systeme
> 85.

Kindersicherheitssysteme auf
Beifahrersitzen mit Airbag-
Systeme

Warnung gema ECE R94.02:
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AIRBAG

gy

A

¥
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EN: NEVER use a rear-facing child
restraint system on a seat protected
by an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kinder-
sitze NIEMALS auf einem Sitz ver-
wenden, der durch einen davor be-
findlichen AKTIVEN AIRBAG ge-
schiitzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siége d'en-
fant orienté vers l'arriére sur un siege
protégé par un COUSSIN GONF-
LABLE ACTIF placé devant lui, sous

peine d'infliger des BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES a I'EN-
FANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de re-
tencion infantil orientado hacia atras
en un asiento protegido por un AIR-
BAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SAMNPELLAETCA
yCTaHaBnuBaTb AeTCKoe
yaepxvBaroLlee yCTpONCTBO NMLOM
Hasaj Ha cuaeHbe aBToMobuns,
o6opynoBaHHOM (ppOHTaNbHOM
noayLLKon 6e30nacHOCT, ecnu
MOAYLWKA HE OTKIMHOYEHA! 310
mMoxeT npusectn kK CMEPTU nnun
CEPbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt au-
tostol pa et forseede med AKTIV AIR-
BAG, BARNET kan komme | LIVS-
FARE eller komme ALVORLIGT TIL
SKADE.

SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA SKA-
DOR kan drabba BARNET.

FI: ALA KOSKAAN sijoita taaksepain
suunnattua lasten turvaistuinta istui-

melle, jonka edessa on AKTIIVINEN

TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA
tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsuts-
tyr ma ALDRI brukes pé et sete med
AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da
detkan fgre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de re-
tencao para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANCA.



52 Sitze, Riickhaltesysteme

IT: Non usare mai un sistema di sicu-
rezza per bambini rivolto all'indietro
su un sedile protetto da AIRBAG AT-
TIVO di fronte ad esso: pericolo di
MORTE o LESIONI GRAVI per il
BAMBINO!

EL: MOTE pn xpnoiyoTroieite Traidiko
KaBiopa agdakeiag pe popd TTPog Ta
TTiow g€ KABIgWA TTOU TTPOCTATEVETA
atro petwtmikdo ENEPITO AEPOZAKO,
BIOTI TO TTaIdI PTTOPEI VA UTTOTTEI
OANAZIMO r ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed kto-
rym znajduje sie WLACZONA PO-
DUSZKA POWIETRZNA. Niezasto-
sowanie sig do tego zalecenia moze
by¢ przyczyng, SMIERCI lub POWAZ-
NYCH OBRAZEN u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE 6niinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile korun-
makta olan bir koltukta kullanmayiniz.
GOCUK OLEBILIR veya AGIR SE-
KILDE YARALANABILIR.

UK: HIKOJT He BukopucToByinTe
cuctemy 6esneku onsa Aiten, wo
BCTaHOBINIOETLCS 0ONMYYsIM Has3ag,
Ha cuginHi 3 YBIMKHEHOKO
NOAYLIKOK BESIIMEKN, iHakwe ue
mMoxe npussectn 4o CMEPTI un
CEPMO3HOIo TPABMYBAHHSA
OUTUHWN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
néz0 biztonsagi gyerekulést elSIrél
AKTIV LEGZSAKKAL védett iilésen,
mert a GYERMEK HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemoijte koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAC-
NIM JASTUKOM ispred njega, to bi
moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN-
JIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne names$¢ajte otroSkega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO BLA-
ZINO, saj pri tem obstaja nevarnost
RESNIH ali SMRTNIH POSKODB za
OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca okre-
nuta unazad na sedistu sa AKTIVNIM
VAZDUSNIM JASTUKOM ispred se-
dista zato Sto DETE moZe da NAST-
RADA ili da se TESKO POVREDI.

MK: HNKOT ALL He kopucTeTe AeTcko
cequLiTe CBPTEHO HaHasaj Ha
ceguwiTe 3awTuteHo co AKTUBHO
BO34YLIHO NEPHNYE npeg Hero,
3artoa wTto geteto moxxe A SAIMHE
unv ga 6uae TELWKO NOBPEOEHO.

BG: HNKOTI'A He nsnonssaiTe
AeTcka ceparnka, rnejalla Hasag,
BbPXY ceAarka, KoATO e 3aluTeHa
ype3 AKTVIBHA Bb34YLLIHA
BBb3rNMABHNLA npeg Hest - Moxe Aa
ce cturHe 0o CMBbPT unu
CEPNO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a COPI-
LULUL.
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CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je chra-
néno pied sedadlem AKTIVNIM AIR-
BAGEM. Mohlo by dojit k VAZNEMU
PORANENI nebo UMRTI DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku se-
dacku oto€enu vzad na sedadle chra-
nenom AKTIVNYM AIRBAGOM, pre-
toze moze dojst k SMRTI alebo VAZ-
NYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
seédynéje, pries kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA neizmanto-
jiet uz aizmuguri vérstu bérnu séde-
Kliti sédvieta, kas tiek aizsargata ar
tas prieksa uzstaditu AKTIVU DRO-
SIBAS SPILVENU, jo pretéja gadi-
juma BERNS var git SMAGAS
TRAUMAS vai IET BOJA.

ET: ARGE kasutage tahapoole suu-
natud lapseturvaistet istmel, mille ees
on AKTIIVSE TURVAPADJAGA

kaitstud iste, sest see voib pohjus-
tada LAPSE SURMA vo6i TOSISE VI-
GASTUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li jha-
res lejn in-naha ta’ wara fugq sit protett
b’AIRBAG ATTIV quddiemu; dan
jista’ jikkawza I-MEWT jew GRIEHI
SERJI lit-TFAL.

Neben dem durch die Norm

ECE R94.02 vorgeschriebenen
Warnhinweis darf ein nach vorn ge-
richtetes Kinderriickhaltesystem nur
so wie in den Anweisungen und Ein-
schrankungen der Tabelle &> 58 ver-
wendet werden.

Der Airbag-Aufkleber kann an beiden

Seiten der Sonnenblende am Beifah-
rersitz angebracht sein.

A\ Gefahr

Auf dem Beifahrersitz bei aktivem
Front-Airbag kein Kindersicher-
heitssystem verwenden.

Airbag-Deaktivierung & 54.

Front-Airbag

Das Front-Airbag-System besteht
aus einem Airbag im Lenkrad und
einem in der Instrumententafel auf
der Beifahrerseite. Diese Stellen sind
mit dem Wort AIRBAG gekennzeich-
net.

AuRRerdem befindet sich seitlich an
der Instrumententafel ein Warnauf-
kleber, der bei gedffneter Beifahrertiir
sichtbar ist.

Das Front-Airbag-System wird bei
einem Aufprall ab einer bestimmten
Unfallschwere ausgel6st. Die Zin-
dung muss eingeschaltet sein.
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Die aufgeblahten Airbags dampfen
den Aufprall, wodurch die Verlet-
zungsgefahr fur Oberkdrper und Kopf
bei einem Frontalaufprall deutlich ver-
ringert wird.

AWarnung

Ein optimaler Schutz ist nur bei
richtiger Sitzposition gegeben

B 40.

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Sicherheitsgurt ordnungsgeman
anlegen und einrasten lassen. Nur
dann kann der Airbag schiitzen.

Seiten-Airbag

Das Seiten-Airbag-System besteht
aus je einem Airbag in den Ricken-
lehnen der Vordersitze. Diese Stellen
sind mit dem Wort AIRBAG gekenn-
zeichnet.

Das Seiten-Airbag-System wird bei
einem Aufprall ab einer bestimmten
Unfallschwere ausgeldst. Die Zin-

dung muss eingeschaltet sein.

Der aufgeblahte Airbag dampft den
Aufprall, wodurch die Verletzungsge-
fahr fur Oberkorper und Becken bei
einem Seitenaufprall deutlich verrin-
gert wird.

AWarnung

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Hinweis

Nur Schonbezlige verwenden, die
fur das Fahrzeug zugelassen sind.
Darauf achten, die Airbags nicht ab-
zudecken.

Airbagabschaltung

Die Front-Airbag- und Seiten-Airbag-
Systeme fiir den Beifahrersitz mis-
sen deaktiviert werden, wenn ein Kin-
derrlickhaltesystem auf diesem Sitz
montiert wird, beachten Sie dazu die
Anweisungen in den Tabellen fir Be-
festigungsplatze des Kindersicher-
heitssystems &> 58.

Die Gurtstraffer und samtliche Fah-
rer-Airbag-Systeme bleiben aktiv.
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Das Beifahrer-Airbag-System lasst
sich mit einem Schalter seitlich an der
Instrumententafel deaktivieren.

Bei ausgeschalteter Ziindung die
Vordertiir 6ffnen, den Schalter
driicken und nach links in die Position
OFF drehen.

Beifahrer-Airbags sind abgeschaltet
und I8sen bei einer Kollision nicht
aus. Die Kontrollleuchte #: o> 85
leuchtet dauerhaft und eine entspre-
chende Meldung wird im Driver Infor-
mation Center angezeigt > 90.

Ein Kindersicherheitssystem kann
gemal der Tabelle der Einbaupositi-
onen installiert werden o> 58. Auf
dem Beifahrersitz darf dann kein Er-
wachsener Platz nehmen.

A\ Gefahr

Gefahr von todlichen Verletzun-
gen fur ein Kind bei Verwendung
eines Kindersicherheitssystems
zusammen mit einem aktivierten
Beifahrer-Airbag.

Gefahr von tddlichen Verletzun-
gen flr einen Erwachsenen bei
deaktiviertem Beifahrer-Airbag.

Solange die Kontrollleuchte & nicht
leuchtet, I6sen die Airbag-Systeme
des Beifahrersitzes bei einer Kollision
aus.

Wenn die Kontrollleuchte «Is zusam-
men mit % erleuchtet bleibt, liegt eine
Storung im System vor. Die Schalter-
stellung wurde méglicherweise unbe-
absichtigt bei eingeschalteter Zin-
dung geandert. Die Ziindung aus-
schalten und die Schalterposition zu-
riicksetzen. Wenn <Is und & immer
noch aufleuchten, wenden Sie sich
an einen Handler.
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Status nur bei abgestelltem Fahrzeug
mit ausgeschalteter Zundung é&ndern.
Der Zustand bleibt bis zur nachsten
Anderung erhalten.

Kontrollleuchte #: fir Airbag-
abschaltung © 85.

Kinderriickhaltesys-
teme

Kindersicherheitssystem

Wir empfehlen das Opel Kindersi-
cherheitssystem, das speziell auf das
Fahrzeug abgestimmt ist.

Bei Verwendung eines Kindersicher-
heitssystems die folgenden Nut-
zungs- und Einbauanweisungen so-
wie die mit dem Kindersicherheitssys-
tem mitgelieferten Anweisungen be-
achten.

Halten Sie immer lokale oder natio-
nale Vorschriften ein. In manchen
Landern ist die Benutzung von Kin-
dersicherheitssystemen auf be-
stimmten Sitzplatzen verboten.

AWarnung

Wenn ein Kindersicherheitssys-
tem auf dem Beifahrersitz verwen-
det wird, muss das Airbag-System
fur den Beifahrersitz deaktiviert

werden; andernfalls besteht bei
Auslésen des Airbags Lebensge-
fahr fur das Kind.

Dies ist vor allem dann der Fall,
wenn auf dem Beifahrersitz Kin-
dersicherheitssysteme verwendet
werden, mit denen das Kind mit
Blickrichtung nach hinten befor-
dert wird.

Airbag-Deaktivierung © 54.
Airbag-Aufkleber &> 50.

Die Rucksitze sind am besten zum
Befestigen eines Kindersicherheits-
systems geeignet.

Kinder sollten so lange wie moglich
mit Blickrichtung nach hinten im Fahr-
zeug beférdert werden. Dadurch wird
gewahrleistet, dass das noch sehr
schwache Rickgrat des Kindes bei
einem Unfall nicht so stark belastet
wird.

Kindersicherung © 25.
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Wahl des richtigen Systems
Geeignet sind Sicherheitssysteme,
die die geltenden UN ECE-Anforde-
rungen erfillen. Beachten Sie ortliche
Gesetze und Vorschriften zum ver-
pflichtenden Einsatz von Kindersi-
cherheitssystemen.

Sicherstellen, dass das einzubau-
ende Kindersicherheitssystem mit
dem Fahrzeugtyp kompatibel ist.

Sicherstellen, dass das Kindersicher-
heitssystem im Fahrzeug an der rich-
tigen Stelle eingebaut wird, siehe fol-
gende Tabelle.

Kinder nur auf der abseits vom Ver-
kehr liegenden Fahrzeugseite ein-
und aussteigen lassen.

Wenn das Kindersicherheitssystem
nicht in Gebrauch ist, den Sitz mit
einem Sicherheitsgurt fixieren oder
aus dem Fahrzeug nehmen.

Kinderriickhaltesysteme kénnen mit
ISOFIX-Halterungen, Top-Tether
(falls verfiigbar) und/oder einem Drei-
punkt-Sicherheitsgurt befestigt wer-
den. Siehe Tabellen unten.

Hinweis

Kindersicherheitssysteme nicht be-
kleben und nicht mit anderen Mate-
rialien Uberziehen.

Nach einem Unfall muss das bean-
spruchte Kindersicherheitssystem
ausgetauscht werden.
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Befestigungsplatze des Kindersicherheitssystems
Zulassige Mdglichkeiten der Befestigung eines Kindersicherheitssystems
Vordersitze - Alle Varianten
Gewichts- bzw. Altersklasse Einzelsitz - Beifahrerseite vorn" Sitzbank - Beifahrerseite vorn
ohne Airbag mit Airbag ohne Airbag mit Airbag
Mitte  AuRen Mitte  AuBen

Gruppe 0: bis zu 10 kg
oder ca. 10 Monate
Gruppe 0+: bis zu 13 kg
oder ca. 2 Jahre

u U2 U u U2 U2

Gruppe I: 9 bis 18 kg u u? u u u? U2
oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre

Gruppe lI: 15 bis 25 kg
oder ca. 3 bis 7 Jahre

Gruppe llI: 22 bis 36 kg
oder ca. 6 bis 12 Jahre

1) Falls einstellbar, darauf achten, dass sich der Sitz in der hintersten Position befindet. Sicherstellen, dass der Sicherheitsgurt so gerade wie maéglich
zwischen Schulter und oberem Umlenkpunkt verlauft.
2)  Darauf achten, dass der Beifahrer-Airbag deaktiviert ist, wenn ein Kindersicherheitssystem in dieser Position installiert ist.
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Doppelkabine - Riicksitze
Gewichts- bzw. Altersklasse

Sitze zweite Reihe
AuBRen Mitte

Gruppe 0: bis zu 10 kg
oder ca. 10 Monate

X
Gruppe 0+: bis zu 13 kg
oder ca. 2 Jahre
Gruppe I: 9 bis 18 kg X
oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre
Gruppe lI: 15 bis 25 kg
oder ca. 3 bis 7 Jahre %

Gruppe llI: 22 bis 36 kg
oder ca. 6 bis 12 Jahre
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Combi - Riicksitze

Gewichts- bzw. Altersklasse Sitze zweite Reihe Sitze dritte Reihe
Fahrerseite Beifahrerseite
AuBRensitz Mittelsitz AuBRensitz

Gruppe 0: bis zu 10 kg
oder ca. 10 Monate

ud, + X X X
Gruppe 0+: bis zu 13 kg ’
oder ca. 2 Jahre
Gruppe |: 9 bis 18 kg .

) 4) 4) X

oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre U+ UF®, + UF
Gruppe II: 15 bis 25 kg
oder ca. 3 bis 7 Jahre Ub UEY UFY X

Gruppe lI: 22 bis 36 kg
oder ca. 6 bis 12 Jahre

3)  Zum Einbauen eines Kindersitzes mit Blickrichtung nach hinten den Vordersitz so weit wie méglich nach vorne schieben und ihn anschlieBend geman
den Anweisungen des Kindersitzherstellers nach hinten schieben.

4)  Kindersitz mit Blickrichtung nach vorne; die Lehne des Kindersitzes so positionieren, dass sie die Lehne des Fahrzeugsitzes berihrt. Die Hohe der
Kopfstiitze verstellen oder die Kopfstiitze ggf. abnehmen; den Sitz vor dem Kind nicht weiter als zur Halfte der Laufschienen nach hinten schieben und
die Sitzlehne nicht um mehr als 25° neigen.
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Bus - Riicksitze
Gewichts- bzw. Altersklasse Riicksitze

Gruppe 0: bis zu 10 kg
oder ca. 10 Monate
Gruppe 0+: bis zu 13 kg
oder ca. 2 Jahre

Gruppe I: 9 bis 18 kg X
oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre

Gruppe ll: 15 bis 25 kg

oder ca. 3 bis 7 Jahre

Gruppe llI: 22 bis 36 kg

oder ca. 6 bis 12 Jahre

U = Geeignet fir Rickhaltesysteme der universellen Kategorie zur Verwendung in dieser Gewichts- und Altersgruppe in
Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

UF = Geeignet flr nach vorne gerichtete Riickhaltesysteme der universellen Kategorie zur Verwendung in dieser Gewichts-
und Altersgruppe in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

+ = Geeignet fur ISOFIX Kindersicherheitssysteme mit Befestigungsbiigeln und Verankerungspunkten, wenn vorhanden.
Bei der Montage eines ISOFIX-Kindersicherheitssystems dirfen nur Systeme verwendet werden, die fir das Fahr-
zeug zugelassen wurden. Siehe ,Zulassige Moglichkeiten der Befestigung eines ISOFIX Kindersicherheitssystems*.

X = Sitzposition nicht geeignet fur Kinder in dieser Gewichts- bzw. Altersgruppe.
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Zulassige Maoglichkeiten der Befestigung eines ISOFIX Kindersicherheitssystems

Combi
Gewichtsklasse GroRenklasse Befestigung Vordersitze Sitze zweite Reihe gié?r?edritte
Fahrerseite Beifahrerseite
AuBensitz Mittelsitz AuRensitz
Gruppe 0: bis zu 10 kg E ISO/R1 X IL X X X
oder ca. 10 Monate
Gruppe 0+: bis zu 13 kg E ISO/R1 X IL X X X
oder ca. 2 Jahre D ISO/R2 X IL X X X
C ISO/R3 X IL X X X
Gruppe I: 9 bis 18 kg D ISO/R2 X IL X X X
oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre ISO/R3 X IL X X X
B ISO/F2 X IL, IUF IL, IUF X X
B1 ISO/F2X X IL, IUF IL, IUF X X
A ISO/F3 X IL, IUF IL, IUF X X
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IL = Geeignet fir bestimmte ISOFIX Sicherheitssysteme der Kategorien ,fahrzeugspezifisch®, ,eingeschrankt* oder ,halb-
universal“. Das ISOFIX Sicherheitssystem muss fir den jeweiligen Fahrzeugtyp zugelassen sein.

IUF = Geeignet fur ISOFIX Kindersicherheitssysteme der Kategorie ,universal“ mit Blickrichtung nach vorn, die fir die
Verwendung in dieser Gewichtsklasse zugelassen sind.

X = Kein ISOFIX Kindersicherheitssystem in dieser Gewichtsklasse zugelassen.

ISOFIX-GréRenklasse und -Sitzbeschaffenheit

A -1SO/F3 = Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fir Kinder mit maximaler GréR3e in der Gewichts-
klasse 9 bis 18 kg.

B - ISO/F2 = Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fiir kleinere Kinder in der Gewichtsklasse 9 bis
18 kg.

B1-I1SO/F2X = Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fir kleinere Kinder in der Gewichtsklasse 9 bis
18 kg.

C-1SO/R3 = Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fur Kinder mit maximaler GroRe in der Gewichts-
klasse bis 18 kg.

D - ISO/R2 = Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fir kleinere Kinder der Gewichtsklasse bis
18 kg.

E - ISO/R1 = Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fir kleinere Kinder der Gewichtsklasse von bis zu

13 kg.
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ISOFIX Kindersicherheits-
systeme
| I".I. A ") I| \"".._II".

Fir das Fahrzeug zugelassene
ISOFIX Kindersicherheitssysteme an
ISOFIX Befestigungsbliigeln befesti-
gen.

Bei Befestigung mit ISOFIX Halte-

rungen dirfen allgemein fir ISOFIX
zugelassene Kindersicherheitssys-

teme verwendet werden.

Zulassige Befestigungspositionen fir
ISOFIX Kindersicherheitssysteme
sind in den Tabellen mit 4, IL und
IUF markiert.

Top-Tether
Befestigungsdsen

Auf der Ruckseite des Sitzes befin-
den sich Top-Tether Befestigungso-
sen.

Zusétzlich zur ISOFIX-Befestigung
den Top-Tether-Befestigungsgurt an
den Top-Tether-Befestigungsésen
verankern. Der Gurt muss zwischen
den beiden Flhrungsstangen der
Kopfstutze verlaufen.

Die Positionen fir ISOFIX Kindersi-
cherheitssysteme der universellen

Kategorie sind in der Tabelle mit IUF
gekennzeichnet.
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Stauraum
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Beladungshinweise ...................... 72

Ablagefacher

AWarnung

Keine schweren oder scharfkanti-
gen Gegenstande in den Ablage-
fachern aufbewahren. Ansonsten
kénnte sich bei scharfem Brem-
sen, plétzlichen Lenkmandvern
oder Unféllen die Stauraumabde-
ckung 6ffnen und die Insassen
kénnten durch herumfliegende
Gegenstande verletzt werden.

Ablage in der
Instrumententafel

e

In der Instrumententafel befinden sich
Ablagefacher und Taschen.

Oben auf der Instrumententafel befin-
den sich ein Telefonhalter und/oder
ein Mlnzhalter mit einem Clip fir Ti-
ckets.

Das Fach in der Mitte der Oberseite
der Instrumententafel ist mit einer
Klappe verschlossen.
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Dokumenthalter

-

\

Den Dokumenthalter aus der Instru-
mententafel ziehen, indem Sie den
FuR in Ihre Richtung ziehen und dann
den Halter nach unten klappen.

Zum Wegklappen den Fufy anheben,
bis der Dokumenthalter waagerecht
steht, und dann bis zum Anschlag
einschieben.

Handschuhfach

Wahrend der Fahrt sollte das Hand-
schuhfach geschlossen sein.

Handschuhfachkuhlung © 113.

Getrankehalter

Getrankehalter befinden sich an bei-
den Enden der Instrumententafel und
mittig in der unteren Instrumententa-
fel.

Die mobile Ascherdose kann auch in
den Getrankehaltern abgestellt wer-
den 79.

Vorderes Ablagefach

An der Rickwand der Kabine befin-
den sich drei Kleiderhaken.

Die vorderen Turtaschen verfiigen
Uber Flaschenhalter.

Umlegbare Beifahrersitzlehne

In der Beifahrersitzlehne befinden
sich Ablagefacher und Getrankehal-
ter. Diese kénnen genutzt werden,
wenn die Lehne vollstandig nach vorn
geklappt wird.
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Der schwenkbare Tisch, der zum
Schreiben oder fur Unterlagen ver-
wendet werden kann, muss vor dem
Hochklappen der Sitzlehne in die ur-
sprungliche Stellung zurtickge-
schwenkt werden.

Brillenfach

Zum Offnen nach unten klappen.

Nicht zur Aufbewahrung schwerer
Gegenstande verwenden.

Ablagefacher im Dach

Das Gesamtgewicht in diesen Fa-
chern darf 5 kg nicht Ubersteigen.

Ablagefach unter dem Sitz
f

=

Die Sitzflache mit den zwei Schlaufen
am Beifahrersitz nach vorn ziehen,
um den Stauraum unter dem Sitz zu-
ganglich zu machen.



68 Stauraum

Rucksitzbank

Sitzflache anheben, um die Ablage-
facher unter der Sitzbank freizulegen.

Ablagefach iiber den
Vordersitzen

Das Gesamtgewicht in diesem Fach
darf 35 kg nicht Gbersteigen.

Hinteres Ablagefach

Bus

In den Ablageféchern Uiber den Riick-
sitzen im Dach kdnnen Gegenstande
aufbewahrt werden.

Das Gesamtgewicht in jedem dieser
Facher darf 35 kg nicht Gbersteigen.

Laderaum

Verzurrosen

Verzurrésen im Laderaum dienen
zum Sichern der Ladung mit Hilfe von
Verzurrgurten oder einem Gepackbo-
dennetz.

Die maximale auf die Verzurrosen
einwirkende Kraft darf 5000 N bei 30°
nicht Gbersteigen.
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Abnehmbare Verzurrosen

(w)
1 2 )

1
S

Zum Verschieben auf die Kappe in
der Mitte driicken und an die ge-
wiinschte Position bewegen. Sicher-
stellen, dass die Verzurrése korrekt in
der Aussparung eingerastet ist.

Beladungshinweise &> 72.

Laderaumgestaltung

Verschiebbare Trennwand

Die verschiebbare Trennwand ist flr
den Einsatz zwischen Boden und
Dachschienen gedacht.

Zum Verschieben den Riegel nach
unten ziehen, die Trennwand I6sen
und an der gewlinschten Stelle posi-
tionieren. Sicherstellen, dass der Rie-
gel voll einrastet und die Trennwand
senkrecht steht.

Bei Nichtverwendung die Trennwand
seitlich im Laderaum verstauen.

Ausziehbare Klemmstangen
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Die ausziehbaren Klemmstangen
kénnen senkrecht oder waagrecht
verwendet werden.

Vor dem Beladen des Fahrzeugs si-
cherstellen, dass die Klemmstangen
voll in den Ladeschienen eingerastet
sind.

Zum Loésen auf die Verriegelung
driicken und gleichzeitig die Stange
verschieben.

Maximale Last 100 daN/700 mm.

Spanngurte

Gegenstande lassen sich mit geeig-
neten Spanngurten an den abnehm-
baren Verzurrésen, die in den Lade-
schienen auf der Seite oder am Bo-
den angebracht werden, befestigen.

Die maximale Belastung der Boden-
schienen betragt 500 daN/700 mm.

Die maximale Belastung der Seiten-
schienen betragt 100 daN/700 mm.

Abnehmbare Verzurrosen o 68, Be-
ladungshinweise &> 72.

Sicherheitsnetz

Das Sicherheitsnetz aus dem Dach-
bereich absenken und an den Ver-
zurrésen befestigen &> 68.

Die Spannung der Verzurrgurte an-
passen, um sicherzustellen, dass die
Ladung gut gesichert ist.

Bei Nichtverwendung das Sicher-
heitsnetz im Dachbereich verstauen.

Beladungshinweise &> 72.
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Warndreieck

Das Warndreieck kann unter den Vor-
dersitzen verstaut werden.

Ablagefach unter dem Sitz o 67.

Verbandstasche

Die Verbandstasche kann unter den
Vordersitzen oder in den Ablagefa-
chern im Dach verstaut werden.
Falls sich die Verbandstasche in den
Ablagefachern im Dach befindet, ist
dies durch einen Aufkleber an der
Dachkonsole gekennzeichnet.
Ablagefach unter dem Sitz o 67.

Ablagefacher im Dach © 67.

Feuerloscher

Der Feuerldoscher kann unter den
Vordersitzen verstaut werden.

Um Zugriff zu erhalten, das Sitzkissen
an den zwei Schlaufen nach vorn zie-
hen.

In der Vordertirverkleidung kann ein
zweiter Feuerldscher untergebracht
sein.

In diesem Fall macht ein Aufkleber an
der Dachkonsole darauf aufmerk-
sam.
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Dachgepéacktrager

Aus Sicherheitsgriinden und zur Ver-
meidung von Dachbeschadigungen
empfehlen wir, das flr lhr Fahrzeug
zugelassene Dachgepacktragersys-
tem zu verwenden.

Einbauanleitung beachten und Dach-
gepacktrager abnehmen, wenn er
nicht gebraucht wird.

Beladungshinweise

m Schwere Gegenstande sollten
moglichst weit vorn in den Lade-
raum gelegt und die Ladung sollte
gleichmaRig verteilt werden. Bei
stapelbaren Gegensténden schwe-
rere nach unten legen.

m Gegenstande mit Verzurrgurten an
Verzurrésen sichern &> 68.

m | ose Gegenstande im Laderaum
gegen Verrutschen sichern.

m Die Ladung darf nicht die Bedie-
nung der Pedale, der Parkbremse
und des Wahlhebels behindern
oder die Bewegungsfreiheit des
Fahrers einschranken. Keine unge-
sicherten Gegenstande im Innen-
raum ablegen.

m Nicht mit gedffnetem Laderaum
fahren. Auflderdem ist das Kennzei-
chen nur erkennbar und korrekt er-
leuchtet, wenn die Tlren geschlos-
sen sind.

AWarnung

Immer dafiir sorgen, dass die La-
dung sicher im Fahrzeug verstaut
ist. Ansonsten kénnen Teile der
Ladung durch den Fahrzeug-
innenraum geschleudert werden
und Verletzungen bzw. Schaden
an der Ladung oder am Fahrzeug
verursachen.

® Die Zuladung ist die Differenz zwi-

schen dem zulassigen Gesamtge-
wicht (siehe Typschild © 195) und
dem EU-Leergewicht.

Zum Berechnen der Zuladung die
Fahrzeugdaten in die Gewichtsta-
belle am Anfang dieser Bedie-
nungsanleitung eingeben.

Das EU-Leergewicht schlielt das
Gewicht von Fahrer (68 kg), Ge-
pack (7 kg) sowie Betriebsfllissig-
keiten (Tank zu 90 % gefillt) ein.
Sonderausstattungen und Zubehér
erhodhen das Leergewicht.
Dachlast erhoht die Seitenwind-
empfindlichkeit des Fahrzeugs und
verschlechtert das Fahrverhalten
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durch einen héheren Fahrzeug-
schwerpunkt. Last gleichmaRig
verteilen und mit Befestigungsgur-
ten rutschsicher und fest verzurren.
Reifendruck und Fahrzeugge-
schwindigkeit dem Beladungszu-
stand anpassen. Befestigungs-
gurte ofter prifen und nachspan-
nen.

Nicht schneller als 120 km/h fah-
ren.

Die zulassige Dachlast (inklusive
Gewicht des Dachgepacktragers)
fur die Varianten mit Standarddach
betragt 200 kg. Die Dachlast setzt
sich aus dem Gewicht des Dach-
gepacktragers und der Ladung zu-
sammen.




74 Instrumente, Bedienelemente

Instrumente,
Bedienelemente
Bedienelemente ........................... 74
Warnleuchten, Anzeige-Instru-
mente, Kontrollleuchten ............... 79
Info-Displays .........cccceeveviiieeinnnn. 90
Fahrzeugmeldungen ................... 91
Bordcomputer ...........cccooviiieeennns 93
Tachograph ........cccccoeiiiiiinnenn. 94

Bedienelemente
Lenkradeinstellung

7

—

Griff entriegeln, Lenkrad einstellen,
Griff einrasten und darauf achten,
dass er komplett verriegelt ist.

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug
und geldster Lenkradsperre einstel-
len.

Fernbedienung am
Lenkrad

Der Geschwindigkeitsregler und Ge-
schwindigkeitsbegrenzer knnen
Uber die Bedienelemente am Lenkrad
bedient werden.

Geschwindigkeitsregler und Ge-
schwindigkeitsbegrenzer &> 134.



Instrumente, Bedienelemente 75

Hupe

P driicken.

Die Hupe ertdnt ungeachtet der
Zundschalterstellung.

Bedienteil an der
Lenksaule

Das Infotainment System kann auch
mit den Bedienelementen an der
Lenksaule bedient werden.

Weitere Hinweise finden Sie in der
Anleitung fir das Infotainmentsys-
tem.

Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

0 =aus
&7 = Intervallschaltung bzw. automa-
tisches Wischen mit Regen-

sensor
1 =langsam
2 = schnell

Nicht bei vereisten Scheiben ein-
schalten.

In Waschanlagen ausschalten.

Wischautomatik mit Regensensor

=

& = Wischautomatik mit Regen-
sensor

Der Regensensor erkennt die Was-
sermenge auf der Windschutz-
scheibe und steuert automatisch die
Frequenz der Scheibenwischer.

Nach dem Ausschalten der Ziindung
ist die Wischautomatik deaktiviert und
muss bei Bedarf wieder eingeschaltet
werden.
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Einstellbare Empfindlichkeit des
Regensensors

Einstellrad zum Einstellen der Emp-
findlichkeit drehen:

Niedrige = Einstellrad nach
Empfindlichkeit  unten drehen
Hohe Empfind- = Einstellrad nach
lichkeit oben drehen

1%!

Sensor frei von Staub, Schmutz und
Eis halten.

Scheibenwaschanlage

Hebel ziehen. Waschfllissigkeit wird

auf die Windschutzscheibe gespriiht.

kurz ziehen
lang ziehen

= ein Wischvorgang
= mehrere Wisch-
vorgange

Aulientemperatur

c

Ein Temperaturabfall wird sofort an-
gezeigt, ein Temperaturanstieg mit
Verzogerung.

Wenn die AuRentemperatur auf 3 °C
fallt, blinkt °C im Info-Display, um Sie
vor méglicherweise vereisten Fahr-
bahnen zu warnen. Das Blinken halt
an, bis die Temperatur auf tiber 3 °C
gestiegen ist.
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AWarnung

Bei einer Anzeige von wenigen
Grad Uber 0 °C kann die Fahrbahn
bereits vereist sein.

Uhr

Je nach Fahrzeug erscheint die aktu-
elle Zeit und/oder das Datum im Info-
Display © 91 oder im Driver Infor-
mation Center & 90.

Datum und Uhrzeit im
Info-Display einstellen

8:56 5.5c
07.04.2008

Stunden und Minuten kénnen durch
Dricken der entsprechenden Tasten
neben dem Display oder Uber die Be-
dienelemente des Infotainmentsys-
tems eingestellt werden.

Weitere Informationen siehe Bedie-
nungsanleitung fiir das Infotainment
System.

Zeit im Driver Information
Center einstellen

O

Die Uhrfunktion durch wiederholtes
Dricken der Taste am Ende des Wi-
scherhebels aufrufen. Wenn die Zeit
blinkt (nach ca. 2 Sekunden):

® Untere Taste driicken und halten
m Stundenanzeige blinkt

® Zum Andern der Stunde die obere
Taste driicken

m Zum Bestétigen der Stunde die un-
tere Taste driicken und halten

® Minutenanzeige blinkt

m Zum Andern der Minuten die obere
Taste driicken

m Zum Bestatigen der Minuten und
zum Beenden des Einstellmodus
die untere Taste driicken und hal-
ten.
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Zubehorsteckdosen

>

12-V-Zubehdrsteckdosen befinden
sich in der Instrumententafel und hin-
ten im Fahrzeug.

Bei Anschluss von elektrischem Zu-
behor in Fahrzeugen mit stehendem
Motor wird die Fahrzeugbatterie ent-
laden.

Die maximale Leistungsaufnahme
darf 120 Watt nicht Gberschreiten.

Bei ausgeschalteter Ziindung ist die
Steckdose deaktiviert.

AuBerdem werden die Zubehorsteck-
dosen moglicherweise bei niedriger
Batteriespannung ausgeschaltet.

Angeschlossenes elektrisches Zube-
hér muss beziiglich der elektromag-
netischen Vertraglichkeit der

DIN VDE 40 839 entsprechen.

Achtung

Kein Strom abgebendes Zubehor
wie z. B. Ladegerate oder Batte-
rien anschlielen.

Steckdose nicht durch ungeeig-
nete Stecker beschéadigen.

Zigarettenanziinder

D

Zigarettenanziinder hineindrucken.
Er schaltet sich automatisch ab, wenn
die Wendel gliht. Zigarettenanzin-
der herausziehen.




Instrumente, Bedienelemente 79

Ascher

Achtung

Nur fur Asche, nicht flr brennbare
Abfalle.

Ascherdose

<

Ascherdose zum mobilen Einsatz im
Fahrzeug. Zur Benutzung Deckel 6ff-
nen.

Warnleuchten,
Anzeige-Instrumente,
Kontrollleuchten

Instrument

Bei einigen Ausfiihrungen drehen
sich die Zeiger der Instrumente bei
Einschalten der Zundung kurzzeitig
bis zum Endanschlag.

Tachometer

Anzeige der Geschwindigkeit.

Geschwindigkeitsbegrenzer
Die Hochstgeschwindigkeit kann mit
einem Geschwindigkeitsbegrenzer
eingestellt werden. Als sichtbarer
Hinweis darauf befindet sich ein
Warnetikett auf der Instrumententa-
fel.

Ein Warnsummer ertdnt
10 Sekunden lang wenn das Fahr-
zeug die eingestellte Grenze kurzzei-
tig Uberschreitet.
Hinweis
Unter bestimmten Bedingungen
(z. B. auf starken Gefallstrecken)
kann die Fahrzeuggeschwindigkeit
die eingestellte Grenzen Uberschrei-
ten.

Geschwindigkeitsbegrenzer &> 138,
Geschwindigkeitsbegrenzer des Ge-
schwindigkeitsreglers &> 134.
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Kilometerzahler

238 kEn

Zeigt die aufgezeichnete Strecke in
Km an.

Tageskilometerzahler

Der Tageskilometerzahler zeigt die
seit dem letzten Zuriicksetzen gefah-
rene Strecke an.

Die Taste am Ende des Wischerhe-
bels einmal driicken, um den Tages-
kilometerzahler anzuzeigen.

Zum Zurlcksetzen bei angezeigtem
Tageskilometerzahler und einge-
schalteter Ziindung die Taste

driicken und einige Sekunden lang
halten. Die Anzeige blinkt und der
Wert wird auf Null zurlickgesetzt.

Tachograph © 94.

Drehzahlmesser

Zeigt die Motordrehzahl an.

Nach Mdglichkeit in jedem Gang im
niedrigen Drehzahlbereich fahren.

Achtung

Befindet sich der Zeiger im roten
Warnfeld, ist die zulassige Hochst-
drehzahl Uberschritten. Gefahr fur
den Motor.

Kraftstoffanzeige

= oS

\i:'f/‘p

Zeigt den Kraftstoffstand im Tank an.

Bei geringem Fllstand leuchtet die
Kontrollleuchte B. Sofort tanken
D 142.

Tank nie leer fahren. Diesel-Kraft-
stoffsystem entliiften o 155.
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Wegen des im Tank vorhandenen
Kraftstoffrests kann die Nachfull-
menge geringer sein als der angege-
bene Nenninhalt des Kraftstofftanks.

Kihlmitteltemperaturan-
zeige

Zeigt die Kuhlmitteltemperatur an.

Linker Bereich = Betriebstempera-
tur des Motors
noch nicht erreicht

Mittlerer = Normale Betriebs-
Bereich temperatur
Rechter = Temperatur zu

Bereich hoch

Kontrollleuchte <E leuchtet auf, wenn
die Temperatur zu hoch ist o> 87,
> 88.

Achtung

Wenn die KihImitteltemperatur zu
hoch ist, Fahrzeug anhalten und
Motor abstellen. Gefahr eines Mo-
torschadens. Kuhimittelstand
Uberprifen.

Aus physikalischen Griinden zeigt die
KuhImittelanzeige die Kihimitteltem-
peratur nur an, wenn der KihImittel-
stand in Ordnung ist.

Motordlstandsanzeige

Die Motordlstandsanzeige ist nur kor-
rekt, wenn das Fahrzeug auf einer
ebenen Flache mit kaltem Motor ab-
gestellt ist.

Bei korrektem Motordélstand wenn die
Zlndung eingeschaltet ist erscheint
OLSTAND OK kurzzeitig im Fahrer-
informationszentrum.

Wenn der Motorolstand Gber dem
Mindestniveau liegt, die Bordcompu-
tertaste am Ende des Wischerhebels
innerhalb von 30 Sekunden nach Ein-
schalten der Zindung driicken. Die
Meldung OLSTAND erscheint in
Kombination mit den Quadraten, die
dem Olstand entsprechen.

Mit sinkendem Olstand verschwinden
die Quadrate und werden durch Stri-
che ersetzt.

oooooo = Hichststand
000o- - - = Mittlerer Stand
...... = Mindeststand

Bei Erreichen des Mindestdlstands
wird nach dem Einschalten der Zin-
dung 30 Sekunden lang BITTE OL
NACHFULLEN angezeigt und die
Kontrollleuchte &fs leuchtet. Olstand
prifen und erganzen o 149.

Zum Beenden der Anzeige der OI-
standsiberwachung eine der Tasten
des Bordcomputers driicken.

Bordcomputer o> 93.
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Serviceanzeige

Mit Einschalten der Ziindung kann die
verbleibende Fahrtstrecke vor Fallig-
keit der nachsten Inspektion kurz auf
dem Driver Information Center ange-
zeigt werden. Nach welchem Zeit-
raum auf den nachsten falligen Ser-
vice hingewiesen wird, hdngt von den
Fahrbedingungen ab und kann be-
trachtlich variieren.

Wenn die verbleibende Fahrtstrecke
vor Falligkeit der nachsten Inspektion
weniger als 3000 km oder 2 Monate
betragt, erscheint SERVICE IN im
Driver Information Center.

Wenn die Entfernung 0 Kilometer er-
reicht hat oder ein Service fallig ist,
leuchten die Kontrollleuchten & und
&ls im Instrumentendisplay auf und
im Driver Information Center er-
scheint OLWECHSEL FALLIG.

Das Fahrzeug bendtigt einen Service.
Hilfe einer Werkstattin Anspruch neh-
men.

Zuriicksetzen der
Serviceanzeige

Nach einem Service muss die Ser-
viceanzeige zurlickgesetzt werden:
sofern verfligbar, die Anzeige ,Ver-
bleibende Strecke bis zum nachsten
Service“ im Driver Information Center
wahlen, dann die Taste am Ende des
Scheibenwischerhebels ca.

10 Sekunden lang gedrickt halten,
bis die Anzeige ,Verbleibende Stre-
cke bis zum nachsten Service* per-
manent angezeigt wird.

Bordcomputer 5 93.
Fahrerinformationszentrum o> 90.
Serviceinformationen > 190.

Getriebe-Display

A
o=l

Der Modus oder der eingelegte Gang
des automatisierten Schaltgetriebes
wird im Getriebe-Display angezeigt.

R = Rickwartsgang

N = Neutral- bzw. Leerlaufstellung
A = Automatikbetrieb

kg = Lastprogramm

£ = Winterprogramm

# = FuRbremse betatigen

4 = Getriebeelektronik

Automatisiertes Schaltgetriebe
D 125.
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Kontrollleuchten

Die beschriebenen Kontrollleuchten
sind nicht in allen Fahrzeugen enthal-
ten. Die Beschreibung gilt fur alle In-
strumentenausfiihrungen. Je nach
Ausstattung kdénnen die Kontroll-
leuchten unterschiedlich positioniert
sein. Beim Einschalten der Zuindung
leuchten die meisten Kontrollleuchten
als Funktionstest kurz auf.

Die Farben der Kontrollleuchten be-
deuten:

Rot Gefahr, wichtige Erinnerung
Gelb = Warnung, Hinweis, Stérung
Grun = Einschaltbestatigung
Blau = Einschaltbestatigung
Weil} = Einschaltbestatigung




84 Instrumente, Bedienelemente

Kontrollleuchten am Instrument
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Kontrollleuchten in der
Dachkonsole

Blinker
<o blinkt grun.

Blinkt bei eingeschaltetem Blinker
oder Warnblinker.

Schnelles Blinken: Defekt einer Blink-
leuchte oder der entsprechenden Si-
cherung.

Ein Warnsignal ertdnt bei eingeschal-
teten Blinkern. Im Anh&ngerbetrieb
andert sich die Tonhéhe des Warn-
signals.

Glihlampen auswechseln o> 156.
Sicherungen &> 164.
Blinker o> 97.

Sicherheitsgurt anlegen

4 leuchtet rot.

Wenn der Sicherheitsgurt nicht ange-
legt wurde, blinkt .4, sobald die Fahr-
zeuggeschwindigkeit ca. 16 km/h
Uberschreitet. Auflerdem ertont fiir
ca. 90 Sekunden ein Warnton.

Wird der Sicherheitsgurt geschlos-
sen, erlischt die Kontrollleuchte.

Dreipunkt-Sicherheitsgurte o> 48.

Airbag-System,
Gurtstraffer

2 leuchtet gelb.

Bei Einschalten der Ziindung leuchtet
die Kontrollleuchte kurz auf. Wenn sie
nicht aufleuchtet oder wahrend der
Fahrt aufleuchtet, liegt eine Stérung
im Airbagsystem vor. Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Die

Airbags und Gurtstraffer 16sen bei
einem Unfall moglicherweise nicht
aus.

Bei Auslosen der Gurtstraffer oder
Airbags leuchtet die Kontrollleuchte
2 kontinuierlich auf.

AWarnung

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Gurtstraffer, Airbag-System o 47,
2 50.

Airbagabschaltung

A leuchtet beim Einschalten der
Zindung gelb auf und leuchtet weiter,
wenn der Beifahrer-Airbag deaktiviert
wurde & 54,
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A\ Gefahr

Gefahr von tédlichen Verletzun-

gen fur ein Kind bei Verwendung
eines Kindersicherheitssystems

zusammen mit einem aktivierten
Beifahrer-Airbag.

Gefahr von toédlichen Verletzun-
gen fur einen Erwachsenen bei
deaktiviertem Beifahrer-Airbag.

Airbag-System ©> 50, Gurtstraffer
© 47, Airbagabschaltung © 54.

Generator
4 leuchtet rot.

Leuchtet nach Einschalten der Zin-
dung auf und erlischt kurz nach Star-
ten des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor
Anhalten, Motor abstellen. Fahrzeug-
batterie wird nicht geladen. Motorkuh-
lung kann unterbrochen sein. Die Wir-
kung des Bremskraftverstarkers kann
aussetzen. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Abgas
3 leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchtet beim Einschalten der Zln-
dung kurz auf.

Leuchten bei laufendem Motor
Stoérung in der Abgasreinigungs-
anlage. Die zuldssigen Abgaswerte
kénnen Uberschritten werden. Sofort
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Wenn ) zusammen mit <1 aufleuch-
tet, das Fahrzeug stoppen und den
Motor umgehend abstellen.

AWarnung

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Blinken bei laufendem Motor
Stérung, die zur Beschadigung des
Katalysators flihren kann. Gas zu-
rucknehmen, bis das Blinken endet.
Umgehend Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Fehlfunktion, Service
&Is leuchtet gelb.

Leuchtet beim Einschalten der Ziin-
dung kurz auf.

Das Fahrzeug bendtigt einen Service.

Kann in Kombination mit einer ande-
ren Kontrollleuchte oder einer Mel-
dung im Fahrerinformationszentrum
aufleuchten © 90.

Leuchtet auf, wenn der Dieselparti-
kelfilter gereinigt werden muss und
die automatische Reinigung nicht
durchgefihrt wird & 123.

AWarnung

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Serviceanzeige

Die Kontrollleuchte & leuchtet auch
im Driver Information Center auf,
wenn die verbleibende Fahrstrecke
bis zum nachsten Service 0 km er-
reicht oder der nachste Service-Ter-
min fallig wird.



Instrumente, Bedienelemente 87

Die Meldung OLWECHSEL FALLIG
wird auch im Driver Information Cen-
ter angezeigt.

Serviceanzeige o 82.

Motor ausschalten
stor leuchtet rot.

Leuchtet beim Einschalten der Ziin-
dung kurz auf.

Wenn swor aufleuchtet (moglicher-
weise zusammen mit & und/oder @),
das Fahrzeug stoppen und den Motor
umgehend abstellen.

AWarnung

Stoérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Je nach Art der Storung erscheint
unter Umstanden auch eine Meldung
im Driver Information Center & 90.

Bremssystem
@ leuchtet rot.

Leuchtet beim Einschalten der Ziin-
dung kurz auf.

Die Kontrollleuchte (@) leuchtet nach
Einschalten der Ziindung auf, wenn
die Parkbremse angezogen ist

> 130.

Wenn die Parkbremse gel6st ist,
leuchtet @ (méglicherweise zusam-
men mit sror) auf, wenn der BremsflUs-
sigkeitsstand zu niedrig ist o 153.

AWarnung

Anhalten. Fahrt sofort abbrechen.
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Bremssystem ©> 129.

Antiblockiersystem
@) leuchtet gelb.

Leuchtet beim Einschalten der Ziin-
dung kurz auf. Das System ist nach
Erldschen von @) betriebsbereit.

Wenn die Kontrollleuchten @) und
&I5 leuchten und im Driver Informa-
tion Center o> 90 die Meldungen

ABS UBERPRUFEN und ESP
UBERPRUFEN erscheinen, liegt eine
Stérung im ABS vor. Das Bremssys-
tem bleibt funktionsfahig, wird aber
nicht mehr vom ABS geregelt.
Wenn die Kontrollleuchten @), &,
@) und swe leuchten, sind ABS und
ESP deaktiviert und die Meldung
BREMSSYSTEM DEFEKT wird an-
gezeigt. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Antiblockiersystem &> 129.

Hochschalten
% oder ¢ leuchtet gelb.

Leuchtet auf, wenn zur Reduzierung
des Kraftstoffverbrauchs ein Gang-
wechsel empfohlen wird.

ECO-Modus o> 115.

Elektronisches
Stabilitatsprogramm
£ blinkt oder leuchtet gelb.

Leuchtet nach Einschalten der Ziin-
dung fir einige Sekunden.
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Blinken wahrend der Fahrt

Das System greift aktiv ein. Die Mo-
torleistung kann reduziert und das
Fahrzeug automatisch etwas abge-
bremst werden &> 133.

Aufleuchten wahrend der Fahrt
Das System ist nicht verfugbar.
Kann zusammen mit der Kontroll-
leuchte &I o 86 aufleuchten. Im Dri-
ver Information Center erscheint au-

Rerdem eine entsprechende Meldung
© 90.

ESP®Pus > 133, Traktionskontrolle
D 131.

Elektronisches
Stabilitdtsprogramm aus
&R leuchtet gelb.

Wenn ESP®P'Us (iber die Taste &t an
der Instrumententafel deaktiviert
wurde, leuchtet die Kontrollleuchte
=&} auf und im Driver Information
Center & 90 wird eine entspre-
chende Meldung angezeigt.

ESP®Pus > 133, Traktionskontrolle
D 131.

Kihlmitteltemperatur
<E leuchtet rot.

Leuchten bei laufendem Motor
Wenn :E (moglicherweise zusammen
mit der Kontrollleuchte swor) aufleuch-
tet, das Fahrzeug stoppen und den
Motor ausschalten.

Achtung

Kuhlmitteltemperatur zu hoch.

KuhImittelstand kontrollieren & 151.

Bei ausreichendem KihiImittelstand
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Vorglihen
U leuchtet gelb.

Vorglihen ist aktiviert. Schaltet sich
nur bei tiefer AuRentemperatur ein.

Reifendruck-
Kontrollsystem
1) leuchtet oder blinkt.

Leuchtet
Reifendruckverlust. Sofort anhalten
und Reifendruck Uberprifen.

Die Kontrollleuchte () leuchtet zu-
sammen mit sre 5 87 auf und eine
entsprechende Meldung wird im Dri-
ver Information Center angezeigt,
wenn eine Reifenpanne oder ein
deutlich zu niedriger Reifendruck er-
kannt wird.

Blinken

Stérung im System. Nach einer Ver-
zogerung leuchtet die Kontrollleuchte
dauerhaft. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Die Kontrollleuchte () leuchtet zu-
sammen mit <Ts 5> 86 auf und eine
entsprechende Meldung wird im Dri-
ver Information Center angezeigt,
wenn ein Reifen ohne Drucksensor
(wie z. B. ein Reserverad) aufgezo-
gen ist.
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Reifendruck-Kontrollsystem o> 170.

Motordldruck
¥ leuchtet rot.

Leuchtet beim Einschalten der Zlin-
dung kurz auf.

Leuchten bei laufendem Motor

Achtung

Motorschmierung kann unterbro-
chen sein. Dies kann zu Motor-
schaden bzw. zum Blockieren der
Antriebsrader fuhren.

1. Kupplung treten.

2. In Leerlauf schalten, Wahlhebel
auf N stellen.

3. DenflieRenden Verkehr méglichst
rasch verlassen, ohne andere
Fahrzeuge zu behindern.

4. Ziindung ausschalten.

AWarnung

Bei ausgeschaltetem Motor sind
fir das Bremsen und Lenken be-
deutend hdhere Krafte erforder-
lich. Bei einem Autostopp ist der
Bremskraftverstarker weiterhin
funktionsfahig.

Zindschllssel erst abziehen,
wenn das Fahrzeug stillsteht; an-
sonsten kdnnte die Lenkradsperre
unerwartet aktiviert werden.

Olstand priifen, bevor Sie sich an
eine Werkstatt wenden ©> 149.

Kraftstoffmangel
B leuchtet gelb.

Leuchtet nach Einschalten der Ziin-
dung auf und erlischt kurz nach Star-
ten des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor
Der Kraftstoffflillstand im Tank ist zu
niedrig. Sofort tanken.

Tank nie leer fahren.
Tanken o 142.

Katalysator &> 124.

Entliftung der Dieselkraftstoffanlage
5 155.

Stopp-Start-Automatik
9]

Leuchtet auf, wenn Autostop gesperrt
ist, wenn bestimmte Bedingungen
nicht erfillt sind.

® leuchtet oder blinkt gelb/griin.
Leuchtet

Leuchtet griin bei einem Autostopp.

Wenn ® gelb aufleuchtet, liegt in der
Stopp-Start-Automatik eine Stérung
vor. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Blinken
Blinkt griin bei einem automatischen
Wiederanlassen.

Stopp-Start-Automatik o> 118.

AuRenbeleuchtung
2D leuchtet griin.
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Leuchtet bei eingeschalteter AuRen-
beleuchtung ©> 95.

Fernlicht
£0 leuchtet blau.

Leuchtet bei eingeschaltetem Fern-
licht und bei Lichthupe &> 96.

Nebelscheinwerfer
#D leuchtet griin.

Leuchtet bei eingeschalteten Nebel-
scheinwerfern o> 98.

Nebelschlussleuchte
Q% leuchtet gelb.

Leuchtet bei eingeschalteter Nebel-
schlussleuchte © 98.

Geschwindigkeitsregler
©, & leuchtet griin oder gelb.

® leuchtet griin, wenn eine be-
stimmte Geschwindigkeit gespeichert
ist.

¥ leuchtet griin, wenn das System
eingeschaltet ist.

Geschwindigkeitsbegrenzer
¥ leuchtet gelb.

Wenn das System eingeschaltet ist,
leuchtet & gelb.

Geschwindigkeitsregler, Geschwin-
digkeitsbegrenzer o> 134.

Tachograph

T leuchtet im Fall einer Stérung
D 94,

TUr offen
£ leuchtet rot.

Leuchtet mit eingeschalteter Ziin-
dung auf, wenn eine Tur oder die
Hecktur gedffnet ist.

Fahrzeuge mit automatisiertem
Schaltgetriebe: Im Getriebedisplay
leuchtet eine Kontrollleuchte auf und
zeigt die entsprechende offene Tir
an.

Info-Displays

Driver Information Center

Das Driver Information Center (DIC)
befindet sich im Instrument unter dem
Tachometer.

1:23 2
238 Ed
ey G

Je nach Fahrzeugkonfiguration er-
scheinen die folgenden Punkte im
Display:

® AulRentemperatur &> 76

m Uhro 77

m Kilometerzahler, Tageskilometer-
zahler » 80

® Motordlstandsanzeige © 81
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m Serviceanzeige v 82
m Fahrzeugmeldungen > 91
® Bordcomputer & 93

Manche der angezeigten Funktionen
andern sich je nachdem, ob das Fahr-
zeug gerade gefahren wird oder still-
steht. Manche Funktionen sind nur
wahrend der Fahrt verfugbar.

Triple-Info-Display

8:56 5.5c
07.04.2008

Zeigt bei eingeschalteter Ziindung
Uhrzeit, AuBentemperatur und Da-
tum an.

Fahrzeugmeldungen

Im Driver Information Center erschei-
nen Meldungen in Kombination mit
Kontrollleuchte &fs oder sro.

Informationsmeldungen
Informationsmeldungen
BATTERIE- SPARMODUS

ASR AUS
LICHTAUTOMATIK AUS
OLSTAND OK

Fehlermeldungen

Werden in Kombination mit der Kon-
trollleuchte &Iy angezeigt. Vorsichtig
fahren und eine Werkstatt aufsuchen.

Zum L8schen der Fehlermeldung die
Taste am Ende des Wischerhebels
driicken. Nach wenigen Sekunden
verschwindet die Meldung automa-

tisch und <1 leuchtet weiter. Der Feh-
ler wird dann im Onboard-System ge-
speichert.

Fehlermeldungen
ESP UBERPRUFEN

DIESELFILTER UBERPRUFEN
GETRIEBE PRUFEN
LICHTAUTOMATIK DEFEKT

Warnmeldungen

Diese kdnnen in Kombination mit der
Kontrollleuchte s 0der anderen
Warnmeldungen, Kontrollleuchten
oder einem Warnton angezeigt wer-
den. Motor sofort ausschalten und
Hilfe einer Werkstattin Anspruch neh-
men.



92 Instrumente, Bedienelemente

Warnmeldungen

EINSPRITZUNG DEFEKT
MOTOR ZU HEISS

GETRIEBEOL ZU HEISS

Warn- und Signalténe

Beim Starten des Motors bzw.
wahrend der Fahrt

Es wird immer nur ein Warn- oder
Signalton gleichzeitig ausgegeben.

Der Warnton fir nicht angelegte Si-
cherheitsgurte hat Vorrang vor allen
anderen Warn- und Signalténen.

m Bei nicht angelegtem Sicherheits-
gurto 48.

m Bei betatigter Parkbremse ab einer
bestimmten Geschwindigkeit
© 130.

m Bei Erfassung eines Objekts durch
die Einparkhilfe > 138.

m Bei zu hoher Kupplungstempera-
tur, wenn das Fahrzeug ein auto-
matisiertes Schaltgetriebe besitzt
D 125.

® Wenn die Fahrzeuggeschwindig-
keit kurzzeitig einen eingestellten
Grenzwert Uberschreitet o 79.

m Beim SchlieRen der elektrischen
Schiebetlr o> 26.

m Die Schiebetur ist gedffnet und die
Parkbremse gel6st ©> 26.

® Beim Ein- und Ausschalten der
Uberwachung der Fahrzeugnei-
gung © 30.

Beim Abstellen des Fahrzeugs
und/oder Offnen der Fahrertir
® Bej Zundschlissel im Ziindschloss.

m Bei eingeschalteter AuRen-
beleuchtung.

m Wenn das Fahrzeug ein automati-
siertes Schaltgetriebe besitzt
© 125, die Parkbremse nicht ange-
zogen ist, die Neutralstellung nicht
eingelegt ist oder die Fulbremse
nicht betatigt ist. Unter Umsténden

wird auch eine entsprechende Mel-
dung im Driver Information Center
angezeigt & 90.

® \Wenn sich der Motor in einem Au-
tostopp befindet, aber nicht ausge-
schaltet ist. Stopp-Start-Automatik
D 118.
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Bordcomputer

Der Bordcomputer informiert tber
Fahrdaten, die kontinuierlich aufge-
zeichnet und elektronisch ausgewer-
tet werden.

O

Je nach Fahrzeug kénnen die folgen-
den Funktionen durch wiederholtes
Driicken der Taste am Ende des Wi-
scherhebels ausgewahlt werden:

m Kraftstoffverbrauch

® Durchschnittsverbrauch
® Momentanverbrauch

m Reichweite

m Zurlickgelegte Fahrstrecke

® Durchschnittsgeschwindigkeit
® Fahrtstrecke vor Service &> 82
= Uhro> 77

m Gespeicherte Geschwindigkeit von
Geschwindigkeitsregler und Ge-
schwindigkeitsbegrenzer o> 134

m Reifendriicke © 170

® Fehler- und Informationsmeldun-
gen

Kraftstoffverbrauch

Zeigt die seit dem letzten Rickstellen
verbrauchte Kraftstoffmenge an.

Die Messung kann jederzeit durch
Driicken und Halten der Taste am
Ende des Wischerhebels neu gestar-
tet werden.

Durchschnittsverbrauch
Der Wert wird nach Zuriicklegen einer
Strecke von 400 Metern angezeigt.

Zeigt die seit der letzten Rickstellung
verbrauchte durchschnittliche Kraft-
stoffmenge im Bezug zur zurtickge-
legten Strecke an.

Die Messung kann jederzeit neu ge-
startet werden.

Momentanverbrauch

Der Wert wird nach Erreichen einer
Geschwindigkeit von 30 km/h ange-
zeigt.

Reichweite
Der Wert wird nach Zuriicklegen einer
Strecke von 400 Metern angezeigt.

Die Reichweite errechnet sich aus
dem momentanen Inhalt des Kraft-
stofftanks und dem Durchschnittsver-
brauch seit der letzten Ruickstellung.

Der Bereich wird nicht angezeigt
wenn die Kontrollleuchte & im Kom-
biinstrument aufleuchtet &> 89.

Die Messung kann jederzeit neu ge-
startet werden.

Zuriickgelegte Fahrstrecke
Zeigt die seit der letzten Rickstellung
zuruckgelegte Fahrstrecke an.

Die Messung kann jederzeit neu ge-
startet werden.
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Durchschnittsgeschwindigkeit
Der Wert wird nach Zurticklegen einer
Strecke von 400 Metern angezeigt.
Es wird die Durchschnittsgeschwin-
digkeit seit dem letzten Zuriicksetzen
angezeigt.

Die Messung kann jederzeit neu ge-
startet werden.

Fahrtunterbrechungen mit ausge-
schalteter Zindung werden nicht mit-
gerechnet.

Bordcomputerinformationen
zurlicksetzen

Zum Zurlcksetzen des Bordcompu-
ters eine seiner Funktionen auswah-
len und dann die Taste am Ende des
Wischerschalters gedriickt halten.

Die folgenden Informationen des
Bordcomputers werden zuriickge-
stellt:

m Kraftstoffverbrauch

® Durchschnittsverbrauch

® Reichweite

m Zurlickgelegte Fahrstrecke

® Durchschnittsgeschwindigkeit

Bei Uberschreitung des Héchstwer-
tes fir einen der Parameter wird der
Bordcomputer automatisch zurtick-
gesetzt.

Stromunterbrechung

Wenn die Stromzufuhr unterbrochen
wurde oder wenn die Spannung der

Fahrzeugbatterie zu niedrig war, ge-
hen die im Bordcomputer gespeicher-
ten Daten verloren.

Tachograph

Bedienung des Tachograph nach bei-
liegender Bedienungsanleitung. Die
gesetzlichen Bestimmungen hinsicht-
lich des Gebrauchs beachten.

Bei einer Stérung leuchtet Kontroll-
leuchte T im Instrumentendisplay auf.
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Wenn ein Tachograph verbaut ist,
wird die gesamte Wegstrecke nur am
Tachograph und nicht am Kilometer-
zahler angezeigt &> 80.
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Beleuchtung

Auflenbeleuchtung ...................... 95
Innenbeleuchtung ........................ 99
Lichtfunktionen ...........c.ccccceiie 101

AufRenbeleuchtung
Lichtschalter

AuReren Lichtschalter drehen:

0 = Aus

0- = Standlicht

2D ED = Scheinwerfer

AUTO = Automatisches Fahrlicht:
Scheinwerfer werden auto-
matisch ein- und ausge-
schaltet.

Inneren Lichtschalter drehen:

£D = Nebelscheinwerfer
Q% = Nebelschlussleuchte

Kontrollleuchte Fernlicht £D o> 90.
Kontrollleuchte Abblendlicht 2D ©> 89.

Riickleuchten

Die Rickleuchten werden gemein-
sam mit dem Abblendlicht und dem
Standlicht eingeschaltet.

Automatisches Fahrlicht
s -

Wenn das automatische Fahrlicht bei
laufendem Motor aktiviert wird, schal-
tet das System je nach Umgebungs-
licht zwischen Tagfahrlicht (wenn vor-
handen) und Abblendlicht um.
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Aus Sicherheitsgriinden sollte der
Lichtschalter immer in Stellung
AUTO belassen werden.

Tagfahrlicht &> 96.

Automatische
Scheinwerferaktivierung

Bei schlechten Lichtverhaltnissen
werden die Scheinwerfer eingeschal-
tet.

Fernlicht

.
b

Zum Umschalten zwischen Fern- und
Abblendlicht den Hebel zum Lenkrad
ziehen, bis ein Klicken erfolgt.

Lichthupe

Zum Betatigen der Lichthupe Hebel
zum Lenkrad ziehen.

Leuchtweitenregulierung

Manuelle
Leuchtweitenregulierung

LR

Bei eingeschaltetem Abblendlicht die
Leuchtweite der Scheinwerfer an die
Fahrzeugbeladung anpassen, um ein
Blenden des Gegenverkehrs zu ver-
meiden.

Réandelrad in die entsprechende Stel-
lung drehen:

0 = Vordersitz belegt
4 = Beladen bis zur zulassigen
Hochstlast

Scheinwerfer bei
Auslandsfahrt

Der asymmetrische Lichtstrahl des
Scheinwerfers erweitert die Sicht am
Fahrbahnrand der Beifahrerseite.

In Landern mit Linksverkehr miissen
die Scheinwerfer umgestellt werden,
um ein Blenden des Gegenverkehrs
zu vermeiden.

Scheinwerfer in einer Werkstatt um-
stellen lassen.

Tagesfahrlicht

Das Tagfahrlicht erhoht die Sichtbar-
keit des Fahrzeugs bei Tag.

Bei eingeschalteter Ziindung funktio-
niert die Beleuchtung automatisch.
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Wenn das Fahrzeug mit dem auto-
matischen Fahrlicht ausgerustet ist,
schaltet das System automatisch zwi-
schen dem Tagfahrlicht und den
Scheinwerfern abhangig von den Be-
leuchtungszustanden um. Automati-
sches Fahrlicht > 95.

Adaptives Fahrlicht

Abbiegelicht

Je nach Lenkwinkel, Fahrzeugge-
schwindigkeit und gewahltem Gang
wird die Stralenecke beim Abbiegen
von einer zuséatzlichen Leuchte auf
der entsprechenden Seite ausge-
leuchtet.

Das Abbiegelicht wird automatisch
nach langerem Gebrauch und bei Ge-
schwindigkeiten tiber 40 km/h ausge-
schaltet.

Warnblinker

Betatigung mit Taste A.

Bei einer Vollbremsung kénnen die
Warnblinker automatisch eingeschal-
tet werden. Zum Ausschalten auf die
Taste A driicken.

Blinker

Hebel nach = Blinker rechts
oben

Hebel nach = Blinker links
unten

Beim Zurlickdrehen des Lenkrads
springt der Hebel automatisch in
seine Ausgangsstellung zuriick und
die Kontrollleuchte erlischt. Dies ge-
schieht nicht bei geringem Lenkrad-
einschlag, z. B. bei einem Spurwech-
sel.
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Fur ein dreimaliges Blinken, z. B. bei
einem Spurwechsel, den Hebel zum
ersten Anschlag bewegen. Nach dem
Loslassen springt der Hebel zurlick.

Bei Betatigung Gber den ersten
Druckpunkt hinaus wird der Blinker
dauerhaft eingeschaltet. Blinker ma-
nuell durch Rickstellen des Hebels in
seine Ausgangsstellung ausschalten.

Nebelscheinwerfer

~

2

Inneren Schalter in Stellung #0 dre-
hen und loslassen.

Die Nebelscheinwerfer funktionieren
nur bei eingeschalteter Zindung und
eingeschalteten Scheinwerfern.

Nebelschlusslicht

H

Inneren Schalter in Stellung 0% dre-
hen und loslassen.

Die Nebelschlussleuchten funktionie-
ren nur bei eingeschalteter Ziindung
und eingeschalteten Scheinwerfern.

Die Nebelschlussleuchten des Fahr-
zeugs sind im Anhéngerbetrieb deak-
tiviert.

Ruckfahrlicht

Die Ruckfahrlichter leuchten bei ein-
geschalteter Zindung und eingeleg-
tem Rickwartsgang.

Beschlagene
Leuchtenabdeckungen

Die Innenseite der Leuchtenab-
deckungen kann bei unglnstigen
nasskalten Witterungsverhaltnissen,
starkem Regen oder nach der Wa-
genwasche kurzzeitig beschlagen.
Der Beschlag verschwindet nach kur-
zer Zeit von selbst, zur Unterstitzung
die Scheinwerfer einschalten.
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Innenbeleuchtung

Innenlicht

Wenn der Schalter in der Mittelstel-
lung steht, funktioniert die Leuchte als
Innenraumleuchte und leuchtet auf,
wenn das Fahrzeug mit der Fernbe-
dienung entriegelt wird oder die Vor-
dertliren gedffnet sind.

Vordere Innenleuchte

@

4

Betatigung mit Taste X
m Standig eingeschaltet

m Eingeschaltet, wenn die Tlren ge-
offnet werden

® Standig ausgeschaltet

Wenn die Turen geschlossen wer-
den, erlischt die Innenraumbeleuch-
tung nach einer Verzégerung oder

sofort nach Einschalten der Ziindung.

Hintere Innenleuchte

Bus

Im hinteren Fahrgastraum gibt es In-
nenleuchten in Bodennahe und im
Dach.

¢

Bedienung Uber den Kippschalter auf
der Instrumententafel:

% dricken = ein
OFF drticken = aus

Laderaumbeleuchtung

Die Laderaumbeleuchtung kann so
eingestellt werden, dass sie aufleuch-
tet, wenn die Seiten- und Hecktliren
geodffnet werden oder konstant leuch-
tet.

o 0O
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Wird durch Driicken des Schalters
ein- bzw. ausgeschaltet:

® Standig eingeschaltet

m Eingeschaltet, wenn die Tlren ge-
offnet werden

® Standig ausgeschaltet

Wenn die Tlren geschlossen wer-

den, erlischt die Innenraumbeleuch-
tung nach einer Verzdgerung oder

sofort nach Einschalten der Ziindung.

Leselicht

Vorderes Leselicht

Betatigung mit Taste /.

Das Leselicht kann auf den ge-
wilinschten Punkt gerichtet werden.

Hinteres Leselicht

Bus

Bedienung Uber den Kippschalter auf
der Instrumententafel:

4 dricken = ein.

OFF driicken = aus.

L)

Jedes Leselicht lasst sich dann ein-
zeln bedienen und zur gewiinschten
Stelle hin ausrichten.
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Lichtfunktionen

Beleuchtung beim
Aussteigen

Die Scheinwerfer schalten sich fur ca.
1 Minute nach Abstellen des Fahr-
zeugs und Aktivieren des Systems
ein.

Einschalten

1. Zindung ausschalten.
2. Ziundschlissel abziehen.
3. Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen.

Dieser Vorgang kann bis zu viermal
wiederholt werden.

Die Scheinwerfer werden sofort durch
Drehen des Lichtschalters in eine be-
liebige Position und dann zurlick zu
0 ausgeschaltet.

Batterieentladeschutz

Um ein Entladen der Fahrzeug-
batterie bei ausgeschalteter Ziindung
zu verhindern, kénnen einige Innen-
leuchten nach einer bestimmten Zeit
automatisch ausgeschaltet werden.
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Klimatisierung

Klimatisierungssysteme ............. 102
Beliiftungsdisen ..............cceeee... 113
Wartung ......ccceeeeiiiiieeeiiiceeee 114

Klimatisierungssysteme
Heizung und Beliiftung

Regler fiir:

® Temperatur

m Geblasegeschwindigkeit

m | uftverteilung

m Entfeuchtung und Enteisung

Heckscheibenheizung 1 & 37, Sitz-
heizung ¢/ ©> 44,

Temperatur
Rot = warm
Blau = kalt

Die Heizleistung setzt erst voll ein,
wenn der Motor seine normale Be-
triebstemperatur erreicht hat.

Geblédsegeschwindigkeit
Luftstrom durch Einschalten des Ge-
blases auf die gewiinschte Ge-
schwindigkeit einstellen.

Luftverteilung

2i = zum Kopfraum

¥2i = zum Kopfraum und zum Ful3-
raum

i = zum FulRraum

% = zur Windschutzscheibe, zu den
vorderen Seitenscheiben und
zum FulRraum

Wy = zur Windschutzscheibe und zu
den vorderen Seitenscheiben

Zwischenstellungen sind mdglich.

Entfeuchtung und Enteisung der

Scheiben

® Temperaturregler auf die warmste
Stufe stellen.

m Gebldsegeschwindigkeit auf die
hdéchste Stufe stellen.
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m | uftverteilungsregler auf %y stel-
len.

m Heckscheibenheizung O{ einschal-
ten.

m Seitliche Bellftungsdiisen nach
Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

m Zur gleichzeitigen Erwarmung des
FuRraums Luftverteilungsregler auf
% stellen.

Klimaanlage

Zusatzlich zum Heizungs- und LUf-
tungssystem verfiigt die Klimaanlage
Uber folgende Bedienelemente:

AC = Kihlung
O = Umluftbetrieb

Heckscheibenheizung 0§l o> 37, Sitz-
heizung ¢/ © 44.

Kiihlung (AC)

Ein- und Ausschalten mit der Taste
AC, Betrieb nur bei laufendem Motor
und eingeschaltetem Geblase.

Die Klimaanlage kiihlt und entfeuch-
tet (trocknet) die Luft, sobald die Au-
Rentemperatur knapp uber dem Ge-
frierpunkt liegt. Dabei kann sich Kon-
denswasser bilden, das an der Fahr-
zeugunterseite austritt.

Wenn keine Kihlung oder Trocknung
gewunscht wird, Kiihlung aus Griin-
den der Kraftstoffersparnis ausschal-
ten.

Hinweis

Wenn die Klimatisierung bei hohen
Aulentemperaturen auf maximale
Kihlung eingestellt ist, wird ein Au-

tostopp gegebenenfalls verhindert,
bis die gewunschte Temperatur im
Fahrgastraum erreicht ist.

Wird die Klimatisierung wahrend
eines Autostopps auf maximale
Kihlung eingestellt, wird der Motor
madglicherweise automatisch wieder
angelassen.

Stopp-Start-Automatik &> 118.

Umluftsystem
Betatigung mit Taste Q.

AWarnung

Das eingeschaltete Umluftsystem
vermindert den Luftaustausch.
Beim Betrieb ohne Kiihlung nimmt
die Luftfeuchtigkeit zu, die Schei-
ben kénnen beschlagen. Die Qua-
litdt der Innenraumluft nimmt mit
der Zeit ab, dies kann bei den
Fahrzeuginsassen zu Ermu-
dungserscheinungen fuhren.

Maximale Kiihlung
Fenster kurz 6ffnen, damit die erhitzte
Luft schnell entweichen kann.
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® Kihlung AC ein.
= Umluftsystem O eingeschaltet.
m | uftverteilungsregler auf 2i stellen.

® Temperaturregler auf die kélteste
Stufe stellen.

m Geblasegeschwindigkeit auf die
hdchste Stufe stellen.

m Alle Beliftungsdisen o6ffnen.

Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben
m Kihlung AC einschalten.

® Temperaturregler auf die warmste
Stufe stellen.

m Geblasegeschwindigkeit auf die
hochste Stufe stellen.

m | uftverteilungsregler auf Gy stel-
len.

® Heckscheibenheizung G# einschal-
ten.

m Seitliche Belliftungsdiisen nach
Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

m Zur gleichzeitigen Erwarmung des
Fufraums Luftverteilungsregler auf
1% stellen.

Hinweis

Wird bei laufendem Motor die Taste
W gedriickt, so kann kein Auto-
stopp durchgefiihrt werden, bis die
Taste Wy erneut gedriickt wird.

Wird die Taste % wahrend eines

Autostopps gedrickt, so wird der

Motor automatisch wieder gestartet.
Elektronische Klimatisie-

rungsautomatik

Regler fir:
® Temperatur

m | uftverteilung (t4 oder ) und Me-
nuwahl

® Geblasegeschwindigkeit ®

AUTO = Automatikbetrieb

Q = Umluftbetrieb

N4 = Entfeuchtung und Ent-
eisung

G = Heizbare Heckscheibe,

heizbare AulRenspiegel
AC OFF = Klimaanlage ausschalten

Heizbare Heckscheibe, heizbare Au-
Renspiegel 0§ o> 37, o> 33 Sitzheizung
W D 44,

Die vorgewahlte Temperatur wird au-
tomatisch geregelt. Im Automatikbe-
trieb wird der Luftstrom automatisch
von Geblasegeschwindigkeit und
Luftverteilung geregelt.

Das System kann mit Hilfe der Regler
fur Luftverteilung und Luftstrom ma-
nuell angepasst werden.

Die elektronische Klimatisierungsau-

tomatik ist nur bei laufendem Motor
voll betriebsbereit.
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Um eine einwandfreie Funktion zu
gewahrleisten, den Sensor auf der In-
strumententafel nicht verdecken.

Automatikbetrieb
Grundeinstellung fir hdchsten Kom-
fort:

m Taste AUTO driicken (es erscheint
LAUTO" im Display).

® Gewlinschte Temperatur einstellen
(die Temperatur wird im Display an-
gezeigt).

m Alle Bellftungsdisen 6ffnen.

Im Automatikbetrieb werden die Ein-
stellungen fiir Geblasedrehzahl, Luft-
verteilung, Klimaanlage und Umluft-
betrieb automatisch durch das Sys-
tem geregelt und nicht im Display an-
gezeigt.

Temperaturvorwahl

Die Temperaturen kénnen mit den
2 Tasten unter dem Display auf den
gewulnschten Wert eingestellt wer-
den.

Aus Komfortgriinden Temperatur nur
in kleinen Schritten andern.

Rot = warm
Blau = kalt

Die Heizleistung setzt erst voll ein,
wenn der Motor seine normale Be-
triebstemperatur erreicht hat.

Wenn die niedrigste Temperatur von
15 °C eingestellt wird, lauft die elek-
tronische Klimatisierungsautomatik
mit maximaler Kihlung.

Wenn die hdchste Temperatur von
27 °C eingestellt wird, lauft die elek-
tronische Klimatisierungsautomatik
mit maximaler Erwarmung.
Hinweis
Wenn die Klimaanlage eingeschal-
tet wird, um die Temperatur herun-
terzuregeln, kann der Autostopp-
Vorgang unterbunden werden bzw.
wird unter Umsténden der Verbren-
nungsmotor gestartet.

Stopp-Start-Automatik ©> 118.

Geblasegeschwindigkeit

Die Geblasedrehzahl kann mit den
Tasten & erhoht und verringert wer-
den.

Die gewahlte Geblasegeschwindig-
keit wird mit % im Display angezeigt.
Bei ausgeschaltetem Geblase ist
auch die Klimaanlage ausgeschaltet.

Rickkehr in den Automatikbetrieb:
Taste AUTO drlicken.

Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

Die Taste ¥ drlicken. Die LED
leuchtet auf.

Temperatur und Luftverteilung stellen
sich automatisch ein, die Klimaanlage
wird eingeschaltet, und das Geblase
lauft auf einer hohen Stufe.

Rickkehr in den Automatikbetrieb:
Taste W7 oder Taste AUTO drlicken.
Hinweis
Wird bei laufendem Motor die Taste
3 gedriickt, so kann kein Auto-
stopp durchgeflihrt werden, bis die
Taste Wy erneut gedriickt wird.

Wird die Taste %7 wahrend eines
Autostopps gedriickt, so wird der
Motor automatisch wieder gestartet.
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Luftverteilung
Mehrmals té oder i driicken.

Im Display angezeigt Pfeile geben die
Einstellungen fir die Verteilung an:

ti = zur Windschutzscheibe und zu
den vorderen Seitenscheiben

Y+ = zur Windschutzscheibe, zu den
vorderen Seitenscheiben und
zum Fullraum

2 = zum Kopfraum

¥2i = zum Kopfraum und zum FuR-
raum

i = zum Fuliraum

Ruckkehr in den Automatikbetrieb:
Taste AUTO dricken.

Kihlung

Die Klimaanlage kuhlt und entfeuch-
tet (trocknet) ab einer bestimmten Au-
Rentemperatur. Dabei kann sich Kon-
denswasser bilden, das an der Fahr-
zeugunterseite austritt.

Wenn kein Kihlen oder Trocknen er-
forderlich ist, die Taste AC OFF
driicken, um das Kuhlsystem abzu-
schalten und Kraftstoff zu sparen. Im
Display wird ,AC OFF* angezeigt.

Manueller Umluftbetrieb

Die Taste Q driicken. Die LED leuch-
tet auf, und Q wird im Display ange-
zeigt.

AWarnung

Das eingeschaltete Umluftsystem
vermindert den Luftaustausch.
Beim Betrieb ohne Kiihlung nimmt
die Luftfeuchtigkeit zu, die Schei-
ben kénnen beschlagen. Die Qua-
litdt der Innenraumluft nimmt mit
der Zeit ab, dies kann bei den
Fahrzeuginsassen zu Ermu-
dungserscheinungen flhren.

Rickkehr in den Automatikbetrieb:
Taste O oder Taste AUTO driicken.

Hintere Heizung und
Belliftung

| r,l
E oo

Bei abgestelltem Motor kann der hin-
tere Fahrgastraum uber Beluftungs-
disen in Bodennahe durch die Zu-
satzheizung geheizt werden.

Uhrzeit, Tag und Temperatur lassen
sich einstellen, indem die gewlinsch-
ten Werte Uber die Bedienkonsole
einprogrammiert werden.

Die Heizung wird abgeschaltet, wenn

der Kraftstoffstand des Fahrzeugs zu
niedrig ist.



Klimatisierung 107

Die Betriebsspannung wird von der
Batterie geliefert. Uberprifen Sie die
Fahrzeugbatterie bei haufigen Kurz-
strecken regelmafig und laden Sie
sie bei Bedarf auf.

Um eine zufriedenstellende Leistung
zu garantieren, dirfen die unteren
Bellftungsdisen im hinteren Fahr-
gastraum nicht blockiert werden.

AWarnung

Betéatigen Sie das System nicht
beim Tanken, in Umgebungen mit
Staub oder entflammbaren Damp-
fen oder in geschlossenen Rau-
men (z. B. in der Garage).

Einstellen von Uhrzeit und Tag
Taste © driicken, bis die Zeitanzeige
blinkt.

Wenn zuvor die Stromversorgung der
Fahrzeugbatterie unterbrochen
wurde, Taste <l oder = kurz
driicken, damit die Zeitanzeige zu
blinken beginnt.

Die Uhrzeit Uber die Tasten < bzw.
> einstellen.

Die Uhrzeit wurde gesetzt, wenn die
angezeigte Zeit zu blinken aufhort.

Daraufhin blinkt die Tagesanzeige.
Den Tag Uber die Tasten <1 bzw.
= einstellen.

Der Tag wurde gesetzt, wenn die An-
zeige zu blinken aufhort.
Nach Ausschalten der Ziindung bleibt

das Display fir ca. 15 Sekunden wei-
terhin beleuchtet.

Bedienung der Zusatzheizung
des hinteren Fahrgastraums
Zum Einschalten der Heizung Taste
8 driicken. Das Symbol 8 auf dem
Display zeigt nun an, dass die Hei-
zung aktiv ist.

Andern der Betriebsdauer der
Heizung

Bei ausgeschalteter Heizung (38 auf
dem Display leuchtet nicht) Taste
< kurz driicken, bis die Anzeige fiir
die Betriebsdauer der Heizung blinkt.

Die Heizdauer uber die Tasten <
bzw. = einstellen. Die Heizdauer
wurde gesetzt, wenn die Anzeige er-
lischt.

Programmierung des
Heizmodus

Es kénnen bis zu drei Programme fur
das Einschalten der Heizung gespei-
chert werden.

Taste P so oft driicken, bis das ge-
wunschte gespeicherte Programm
ausgewahlt ist.

Taste <1 bzw. > kurz driuicken, so-
dass die programmierte Uhrzeit im
Display blinkt.

Mit den Tasten <l bzw. = die ge-
winschte Zeit einstellen. Sobald die
Zeitanzeige zu blinken aufhért, den
Tag uber die Tasten <l bzw. = ein-
stellen.

Die Uhrzeit und der Tag wurden ge-
setzt, wenn die Anzeige zu blinken
aufhort.

Aufrufen eines programmierten
Modus

Zum Aufrufen eines gespeicherten
Programms die Taste P so oft
drlicken, bis die entsprechende Num-
mer im Display angezeigt wird.
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Neutralstellung oder kein
gespeichertes Programm
aktiviert

Taste P driicken, bis keine Nummer
eines gespeicherten Programms auf
dem Display angezeigt wird.

Temperatureinstellung

Zum Einstellen der Heiztemperatur
den Drehknopf auf der Bedienkon-
sole drehen.

Nach rechts = Temperatur erhé-
drehen hen

Nach links = Temperatur ver-
drehen ringern

Hintere Klimaanlage

Die hintere Klimaanlage wird zusam-
men mit der Klimaanlage des vorde-
ren Fahrgastraums eingeschaltet.

Bus

Hintere Beliiftungsdiisen

o)

Der hintere Fahrgastraum wird Uber
Bellftungsdiisen im Dach zuséatzlich
klimatisiert.

Geblasegeschwindigkeit

»,

Den Luftstrom auf die gewlinschte
Stufe einstellen.

Nach rechts = Luftstrom starker

drehen

nach links = Luftstrom schwa-
drehen cher

Combi

Der hintere Fahrgastraum wird tUber
Beliiftungsdisen Gber dem Fahrer-
und Beifahrerraum zusatzlich klimati-
siert.
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Bei eingeschalteter Klimaanlage des
vorderen Fahrgastraums den Luft-
strom auf die gewlinschte Stufe ein-
stellen.

Bei Verwendung der Klimaanlage si-
cherstellen, dass die Beliiftungsdi-
sen offen sind, um Eisbildung inner-
halb des Systems aufgrund fehlender
Luftzirkulation zu verhindern.

Zuheizer

Kihimittelheizung

Die motorunabhangige, kraftstoffbe-
triebene Eberspéacher-Standheizung
warmt das Kihlmittel schnell an, so-
dass der Innenraum auch bei ausge-
schaltetem Motor geheizt werden
kann.

AWarnung

Betatigen Sie das System nicht
beim Tanken, in Umgebungen mit
Staub oder entflammbaren Damp-
fen oder in geschlossenen Rau-
men (z. B. in der Garage).

Vor dem Starten oder der Startpro-
grammierung schalten Sie die Klima-
anlage auf Heizen und die Luftvertei-
lung auf %7.

Bei Nichtgebrauch schalten Sie sie
aus. Die Heizung wird nach der pro-
grammierten Laufzeit automatisch
abgeschaltet. Zudem wird sie abge-
schaltet, wenn der Kraftstoffstand des
Fahrzeugs zu niedrig ist.

Die Betriebsspannung wird von der
Batterie geliefert. Die Fahrdauer
sollte daher mindestens so lang wie
die Heizdauer sein. Uberpriifen Sie
die Fahrzeugbatterie bei haufigen
Kurzstrecken regelmafig und laden
Sie sie bei Bedarf auf.

Fir einen effizienten Betrieb sollte die
Standheizung einmal im Monat kurz
eingeschaltet werden.

Bediengeréte

Uber den Timer oder die Fernbedie-
nung wird das System ein- und aus-
geschaltet und Abfahrtszeiten kon-
nen einprogrammiert werden.

Zeitmesser

10 = Schaltet das Be-

Einschalttaste diengeréat ein/aus
und andert die an-
gezeigten Infor-
mationen

2 4= Zurlck- = Zur Auswahl der

Taste Funktionen in der
Menlleiste und
zum Andern von
Werten

3 Menlleiste = Zeigt die auswahl-

baren Funktionen
R P,OundD
an
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4 =~ Vorwéarts- = Zur Auswahl der

Taste Funktionen in der
Mendileiste und
zum Andern von

Werten
= Bestatigt die Aus-
wahl.

5 OK Taste

Fernbedienung

Die Steuertasten funktionieren genau
wie beim Timer (siehe oben).

Zur Aktivierung der Fernbedienung

driicken Sie auf die Einschalttaste ®
und lassen Sie sie los, wenn die Me-
nileiste im Display erscheint. Im Dis-

play wird kurz das Blinkersignal und
SENd angezeigt, gefolgt von der
Temperatur.

AWarnung

Schalten Sie beim Tanken die
Fernsteuerung und die Heizung
aus!

Zum Ausschalten halten Sie die
Taste O gedriickt, um ein versehent-
liches Ausschalten zu vermeiden.

Die Fernbedienung hat eine maxi-
male Reichweite von 600 Metern. Die
Reichweite kann durch Umgebungs-
bedingungen und einen niedrigen
Batteriestand beeintrachtigt werden.

4

Anstatt mit der Fernbedienung kann
die Heizung auch mit der Taste in der
Instrumententafel fur 30 Minuten ein-
und ausgeschaltet werden.

Batteriewechsel
Ersetzen Sie die Batterie, wenn die
Reichweite der Fernbedienung sich
verringert oder wenn das Batteriela-
desymbol blinkt.

Offnen Sie die Abdeckung mit einer
Munze und tauschen Sie die Batterie
aus (CR 2430 oder gleichwertig). Le-
gen Sie die neue Batterie mit der rich-
tigen Polung ein, mit der Plusseite
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() zu den positiven Anschlissen.
Setzen Sie die Abdeckung wieder
ein.

Entsorgen Sie die Batterie entspre-
chend den geltenden Umweltrichtli-
nien.

Batterien gehdren nicht in den Haus-
muill. Sie mussen Uber entspre-
chende Sammelstellen recycelt wer-
den.

Fehleranzeigen der Fernbedienung

cobA = Schlechtes Signal -
Position andern

conP = Kein Signal -
Abstand verkirzen

bALo = Batteriestand niedrig —
Batterie wechseln

Err = Systemfehler —
Werkstatt kontaktieren
Add, = Systemim Lernmodus

AddE

Fernbedienung initialisieren

Wenn die Fahrzeugbatterie neu an-
geklemmt wird, leuchtet die LED in
der Instrumententafel auf und das
System konfiguriert das Menu der
Fernbedienung automatisch. Blinkt
die LED, dricken Sie auf OK auf der
Fernbedienung, wahlen Sie Add oder
AddE und bestatigen Sie lhre Aus-
wahl.

Sie kdnnen mehrere Fernbedienun-
gen konfigurieren. Halten Sie die
Taste gedrtickt, bis die LED blinkt,
schalten Sie die Fernbedienung ein,
wahlen Sie Add und bestatigen Sie.

Mit AddE wird ausschlieRlich die ak-
tuelle Fernbedienung initialisiert, alle
bereits konfigurierten Gerate werden
gesperrt. Mit Add kénnen bis zu vier
Fernbedienungen initialisiert werden,
aber zu jedem Zeitpunkt kann das
System nur von einem Gerat gesteu-
ert werden.

Betéatigung

Heizung 38

Wabhlen Sie i in der Mendileiste und
bestatigen Sie. Die voreingestellte
Heizdauer, z. B. L 30, blinkt im Dis-
play. Die Werkseinstellung betragt 30
Minuten.

Um die Heizdauer vorlibergehend zu
andern, passen Sie sie mit «= oder
=~ an und bestatigen Sie. Der Wert
kann zwischen 10 und 120 Minuten
eingestellt werden. Aufgrund des
Stromverbrauchs ist die Heizdauer
mit Bedacht zu wahlen.

Zum Ausschalten wahlen Sie erneut
Blin der Menlileiste und bestétigen
Sie.

Beliiftung #®
Wahlen Sie &R in der Menileiste und
bestatigen Sie.

Die Liftungsdauer kann bestatigt
oder geandert werden. Die ange-
zeigte Dauer wird ohne Bestatigung
Ubernommen.
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Zum Ausschalten wahlen Sie erneut
&R in der Mendileiste und bestétigen
Sie.

Programmierung P

Es kénnen bis zu 3 voreingestellte
Abfahrtszeiten innerhalb eines Tages
oder einer Woche programmiert wer-
den.

m \Wahlen Sie P in der Menlileiste und
bestatigen Sie.

m \Wahlen Sie die Nummer 1, 2 oder
3 der Voreinstellung und bestatigen
Sie.

m \Wahlen Sie den Tag und bestati-
gen Sie.

m \Wahlen Sie die Stunde und besta-
tigen Sie.

m \Wahlen Sie die Minuten und besta-
tigen Sie.

® \Wahlen Sie 1 oder ® und bestati-
gen Sie.

® Falls erforderlich, &ndern Sie die
Betriebsdauer vor der Abfahrt und
bestatigen Sie.

Die nachste zu aktivierende Spei-
chernummer ist unterstrichen, der
Wochentag wird angezeigt. Wieder-
holen Sie den Programmiervorgang
fiir die anderen Speicherpositionen.

Mit der Taste O beenden Sie den Vor-
gang, ohne die Programmanderun-
gen zu speichern.

Zum Ldschen einer voreingestellten
Abfahrtszeit folgen Sie den Schritten
der Programmierung, bis das Hei-
zungssymbol 8 blinkt. Driicken Sie
auf 4= oder =~ bis oFF im Display
angezeigt wird, und bestéatigen Sie.

Die Heizung wird 5 Minuten nach der
programmierten Abfahrtszeit auto-
matisch ausgeschaltet.

Hinweis

Die Fernsteuerung ist mit einem
Temperatursensor ausgestattet, der
die Laufzeit abhéngig von der Um-
gebungstemperatur und der ge-
wiinschten Heizstufe (ECO oder
HIGH) berechnet. Das System lauft
automatisch 5 bis 60 Minuten vor der
programmierten Abfahrtszeit an.

Legen Sie Wochentag, Zeit und
Heizdauer O fest

Nach dem Abklemmen der Fahrzeug-
batterie oder bei zu geringer Batterie-
spannung muss das Gerat zuriickge-
setzt werden.

m \Wahlen Sie ® und bestatigen Sie.

m \Wahlen Sie den Wochentag und
bestatigen Sie.

® Andern Sie die Stunde und bestéti-
gen Sie.

® Andern Sie die Minuten und besta-
tigen Sie.

® Andern Sie die Standard-Heiz-
dauer und bestatigen Sie.

Heizstufe O

Die bevorzugte Heizstufe fur die pro-
grammierten Abfahrtszeiten kann
entweder auf ECO oder auf HIGH ein-
gestellt werden.

Wahlen Sie D und bestéatigen Sie. Im
Display blinkt ECO oder HIGH. An-
dern Sie die Einstellung mit <= oder
=~ und bestatigen Sie.
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Bellftungsdiisen

Verstellbare
Beliftungsdiisen

Bei eingeschalteter Kiihlung muss
mindestens eine Bellftungsdiise ge-
offnet sein, damit der Verdampfer
nicht mangels Luftbewegung vereist.

Mittlere Beliftungsdiisen

]
-
| .'

Auf die Dilse driicken, um sie zu 6ff-
nen.

Den Luftstrom durch Neigen der
Duise ausrichten.

Zum Schliel3en auf die Dlse driicken.

Seitliche Bellftungsdisen

Auf die Dlse driicken, um sie zu 6ff-
nen.

Den Luftstrom durch Neigen der
Duse ausrichten.

Je nach Stellung des Temperaturreg-
lers wird die Luft Gber die seitlichen
Beliiftungsdulsen in das Fahrzeug ge-
leitet.

AWarnung

Keine Gegensténde an den La-
mellen der Bellftungsdiisen an-
bringen. Gefahr von Beschadi-

gung und Verletzung bei einem
Unfall.

Starre Beliiftungsdiisen

Weitere Belliftungsdisen befinden
sich unterhalb von Windschutz-
scheibe und Seitenscheiben sowie im
FuBraum.

Handschuhfachkiihlung

Die Klimaanlage kann auch den In-
halt des Handschuhfachs kiihl halten.
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Wartung
Lufteinlass

i ‘dﬂ]ﬂ[ﬂﬂjﬁllluf

,.:,lu. . g _

s

Der Lufteinlass vor der Windschutz-

scheibe im Motorraum muss frei ge-

halten werden, damit Luft einstromen
kann. Blatter, Schmutz oder Schnee
entfernen.

Innenraumluftfilter

Der Innenraumluftfilter reinigt die Lulft,
die Uber den Lufteinlass in das Fahr-
zeug stromt, von Staub, Rul}, Pollen
und Sporen.

Regelmafiger Betrieb

Um eine gleichbleibend gute Funktion
zu gewahrleisten, muss die Kuhlung

einmal im Monat unabhangig von Wit-
terung und Jahreszeit einige Minuten
eingeschaltet werden. Betrieb mit ein-
geschalteter Kiihlung ist bei zu nied-
riger AuRentemperatur nicht méglich.

Service

Fir eine optimale Kuhlleistung wird
empfohlen, das Klimatisierungssys-
tem jahrlich, erstmalig drei Jahre
nach Erstzulassung, wie folgt kontrol-
lieren zu lassen:

® Funktions- und Drucktest

m Funktion der Heizung

m Dichtheitsprifung

m Kontrolle der Antriebsriemen

® Ablauf von Kondensator und Ver-
dampfer reinigen

m | eistungskontrolle
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Fahrhinweise

Kraftstoff sparendes
Fahren

ECO-Modus

Der ECO-Modus ist eine Funktion, mit
der der Kraftstoffverbrauch optimiert
wird. Er beeinflusst aullerdem Motor-
leistung und Drehmoment, Beschleu-
nigung, Schaltanzeige, Heizung,
Klimaanlage und elektrische Ver-
braucher.

Aktivierung

Taste ECO driicken. Die Kontroll-
leuchte leuchtet bei Aktivierung,
gleichzeitig wird eine entsprechende
Meldung im Driver Information Center
© 90 angezeigt.

Beim Fahren kann der ECO-Modus
vorubergehend deaktiviert werden,
z. B. um die Motorleistung zu erho-
hen, indem das Gaspedal kraftig
durchgetreten wird.

Der ECO-Modus wird wieder aktiviert,

wenn der Druck auf das Gaspedal
wieder nachlasst.

Deaktivierung
Driicken Sie erneut auf ECO. Kon-
trollleuchte erlischt.
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Kontrolle Gber das
Fahrzeug

Fahrzeug niemals mit
abgestelltem Motor rollen
lassen (auller bei einem
Autostopp)

Viele Systeme funktionieren dann
nicht (z. B. Bremskraftverstarker, Ser-
volenkung). Sie gefahrden sich und
andere. Bei einem Autostopp funktio-
nieren alle Systeme, aber die Lenk-
unterstitzung wird kontrolliert redu-
ziert und die Fahrzeuggeschwindig-
keit verringert.

Stopp-Start-Automatik &> 118.

Pedale

Um den vollen Pedalweg zu gewahr-
leisten, dlirfen im Bereich der Pedale
keine Fumatten liegen.

Lenken

Bei ausgefallener Lenkunterstiitzung
durch eine Motorabschaltung oder
eine Systemstdrung kann das Fahr-
zeug gelenkt werden, allerdings mit
héherem Kraftaufwand.

Achtung

Fahrzeuge mit hydraulischer
Lenkunterstitzung:

Wenn das Lenkrad bis in die End-
position gedreht und langer als
15 Sekunden in dieser Position
gehalten wird, kann die Lenkun-
terstitzung beschadigt werden
und keine Lenkunterstitzung
mehr leisten.

Starten

Einfahren

Aufden ersten Fahrten und bei neuen
Scheibenbremsbelagen keine unné-
tigen Vollbremsungen vornehmen.

Bei der ersten Fahrt kann es zu einer
Rauchentwicklung kommen, wenn
Wachs und Ol an der Abgasanlage
verdampfen. Nach der ersten Fahrt
das Fahrzeug eine Weile im Freien
abstellen. Rauch nicht einatmen.

Wahrend des Einfahrens kann der
Kraftstoff- und Motorélverbrauch et-
was hdéher sein und der Reinigungs-
prozess des Diesel-Partikelfilters
kann ofter stattfinden. Ein Autostopp
wird unter Umstanden unterbunden,
damit sich die Fahrzeugbatterie auf-
laden kann.

Stopp-Start-Automatik &> 118.
Diesel-Partikelfilter o> 123.
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Zindschlossstellungen

St

St = Zindung aus

A = Lenkradsperre geldst, Zindung
aus

M = Ziindung ein, bei Dieselmotor:
Vorglihen

D = Anlassen

Motor anlassen

Schaltgetriebe: Kupplung betatigen.

Automatisiertes Schaltgetriebe:
Bremse betatigen; das Getriebe
schaltet automatisch in N.

Nicht beschleunigen.

Zum Vorglihen Schlussel auf Posi-

tion M drehen und warten, bis Kon-

trollleuchte 00" im Driver Information
Center erlischt.

Schlissel in Stellung D drehen und

loslassen.

Die zunachst erhéhte Motordrehzahl
geht mit steigender KuhImitteltempe-
ratur automatisch auf die normale
Leerlaufdrehzahl zuriick.

Startversuche durfen nicht langer als
15 Sekunden dauern. Wenn der Mo-
tor nicht anspringt, 15 Sekunden vor
Wiederholung des Startversuchs
warten. Gegebenenfalls vor Wieder-
holung des Startversuchs Kupplung
treten.

Vor neuem Startversuch oder zum
Abstellen des Motors Schliissel auf
St zurtickdrehen.

Bei einem Autostopp lasst sich der
Motor durch Betatigen des Kupp-
lungspedals starten. Stopp-Start-Au-
tomatik &> 118.

Aufwarmen des Turbomotors
Beim Anfahren kann die Motordreh-
zahl fir kurze Zeit begrenzt sein, ins-
besondere wenn der Motor kalt ist.
Durch diese Begrenzung kann das
Schmiersystem zunachst den Motor
vollstandig schitzen.
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Leerlaufdrehzahlregelung

Zur Erhéhung der Leerlaufdrehzahl
den Schalter driicken. Die Funktion

wird nach einigen Sekunden aktiviert.

Bei folgenden Ereignissen wird die
Funktion deaktiviert:

® Das Kupplungspedal wird ge-
druckt.

m Das Gaspedal wird gedrtickt.
® Das automatisierte Schaltgetriebe

steht nicht auf N (Leerlaufstellung).

m Die Fahrzeuggeschwindigkeit liegt
Uber 0 km/h.

m Kontrollleuchte &5, <& oder swor
leuchtet im Instrument.

Zur Erhéhung oder Verringerung der
hohen Leerlaufdrehzahl an eine
Werkstatt wenden.

Schubabschaltung

Bei Schubbetrieb, d. h. wenn das
Fahrzeug mit eingelegtem Gang aber
ohne Betéatigung des Gaspedals ge-
fahren wird, schaltet sich die Kraft-
stoffversorgung automatisch ab.

Stopp-Start-System

Die Stopp-Start-Automatik hilft, Kraft-
stoff zu sparen und Abgase zu redu-
zieren. Unter passenden Bedingun-
gen schaltet sie den Motor ab, sobald
das Fahrzeug langsam fahrt oder still-
steht, z. B. an einer Ampel oder in
einem Stau. Sie startet den Motor au-
tomatisch, sobald das Kupplungspe-
dal betatigt wird. Ein Sensor an der
Fahrzeugbatterie sorgt dafiir, dass
nur dann ein Autostop erfolgt, wenn
die Fahrzeugbatterie fir einen Neu-
start ausreichend geladen ist.

Aktivierung

Die Stopp-Start-Automatik ist verflig-
bar, sobald der Motor eingeschaltet
ist, das Fahrzeug losfahrt und die im
weiteren Verlauf dieses Abschnitts
beschriebenen Bedingungen erflllt
sind.
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Deaktivierung

Die Stopp-Start-Automatik lasst sich
durch Driicken der Stopp-Start-Taste
B manuell deaktivieren. Die Deakti-
vierung wird durch das Aufleuchten
der LED in der Taste angezeigt.

Autostop

Bei geringer Geschwindigkeit oder im
Stillstand lasst sich folgendermalien
ein Autostop aktivieren:

m Kupplungspedal betétigen

® |n den Leerlauf (Schaltgetriebe)
oder in N (Automatisiertes Schalt-
getriebe) schalten

m Kupplungspedal loslassen

Der Motor wird ausgeschaltet, die
Zindung bleibt aber eingeschaltet,
wenn die erforderlichen Bedingungen
erfillt sind.

23

Ein Autostop wird durch das Auf-
leuchten der griinen Anzeige ® im
Instrument angezeigt.

Bei einem Autostop bleiben Heizleis-
tung, Lenkunterstiitzung und Brems-
leistung erhalten. Bremsassistent, al-
lerdings nicht verfiigbar & 131.

Bedingungen fiir einen Autostop

Das Stopp-Start-System prift, ob

jede der folgenden Bedingungen er-

fullt ist. Andernfalls wird Autostop ge-

sperrt und die Kontrollleuchte &

leuchtet im Instrument auf.

m Die Stopp-Start-Automatik ist nicht
manuell deaktiviert

® die Motorhaube ist ganz geschlos-
sen

m die Fahrertlr ist geschlossen oder
der Fahrer-Sicherheitsgurt ist an-
gelegt

m die Fahrzeugbatterie ist ausrei-
chend geladen und funktionstlich-
tig

m der Motor ist warm

m die KuhImitteltemperatur ist nicht
zu hoch
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m die Umgebungstemperatur ist nicht
Zu niedrig

m die Enteisungsfunktion ist nicht ak-
tiviert

m das Klimatisierungssystem verhin-
dert den Autostop nicht

® es besteht ein ausreichendes
Bremsvakuum

m die Selbstreinigungsfunktion des
Diesel-Partikelfilters ist nicht aktiv

m das Fahrzeug hat sich seit dem
letzten Autostop bewegt

Andernfalls ist kein Autostop moglich.

Wenn sich die Umgebungstempera-
tur dem Gefrierpunkt nahert, wird die
Autostop-Funktion unter Umstanden
auBer Kraft gesetzt.

Bestimmte Einstellungen des Klima-
tisierungssystems kdénnen ebenfalls
einen Autostop verhindern. Nahere
Informationen siehe Kapitel "Klimati-
sierung" o 102.

Direkt nach einer Autobahnfahrt ist
unter Umsténden kein Autostop mdg-
lich.

Autostop kann vorlibergehend auch

dann unterbunden werden, wenn die
Fahrzeugbatterie von einer externen
Quelle aufgeladen wurde.

Einfahren © 116.

Batterieentladeschutz der
Fahrzeugbatterie

Um einen zuverlassigen Motorneu-
start zu gewahrleisten, verfugt die
Stopp-Start-Automatik tUber verschie-
dene Schutzfunktionen gegen eine
Entladung der Fahrzeugbatterie.

Neustart des Motors durch den
Fahrer

Kupplungspedal betatigen, um den
Motor wieder zu starten.

Wenn der Wahlhebel nicht mehr im
Leerlauf (Schaltgetriebe) oder auf N
(Automatisiertes Schaltgetriebe)
steht oder andere Bedingungen nicht
erfillt sind, muss der Motor mit dem
Zundschllssel angelassen werden.

Die griine Kontrollleuchte ® im In-

strument erlischt, wenn der Motor neu
gestartet wurde.

Wenn aus dem Leerlauf (Schaltge-
triebe) oder N (Automatisiertes
Schaltgetriebe) in einen anderen
Gang geschaltet wird, ohne vorher
die Kupplung zu betétigen, kann der
Motor nicht neu gestartet werden.

Neustart des Motors durch die
Stopp-Start-Automatik

Der Schalthebel muss im Leerlauf
(Schaltgetriebe) oder auf N (Automa-
tisiertes Schaltgetriebe) stehen, da-
mit ein automatischer Neustart még-
lich ist.

Tritt bei einem Autostop eine der fol-
genden Bedingungen ein, wird der
Motor von der Stopp-Start-Automatik
automatisch wieder gestartet. Die
Kontrollleuchte ® blinkt wahrend
eines automatischen Neustarts des
Motors griin in der Instrumentenein-
heit.

m Die Stopp-Start-Automatik wird
manuell deaktiviert

m die Motorhaube wird gedffnet

m der Fahrer-Sicherheitsgurt wird ge-
16st und die Fahrertir wird gedffnet

m die Motortemperatur ist zu niedrig
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m die Fahrzeugbatterie wird entladen

® es besteht kein ausreichendes
Bremsvakuum

m das Fahrzeug beginnt sich zu be-
wegen

m die Enteisungsfunktion ist aktiviert

m das Klimatisierungssystem erfor-
dert einen Motorstart

m die vorgegebene Zeit Gberschritten
ist
Bei an Zubehérsteckdosen ange-
schlossenen Elektrogeraten wie etwa
einem tragbaren CD-Player kann es
bei einem Neustart zu einem kurzen
Leistungsabfall kommen.
Bei aktivem Infotainment-System
wird der Ton beim Neustart mogli-
cherweise kurzzeitig leiser oder setzt
aus.

Warn- und Signalténe o> 92.

Stoérung

Wenn die Kontrollleuchte ® gelb auf-
leuchtet, liegt im Stopp-Start-System
eine Stérung vor ©> 89. Im Driver In-
formation Center erscheint auRerdem
eine entsprechende Meldung ©> 90.
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Fahrzeug abstellen

AWarnung

® Den Motor ausschalten.

® Wenn sich das Fahrzeug auf
ebenem Untergrund oder an
einer Steigung befindet, den
ersten Gang einlegen. An einer
Steigung zusatzlich Vorder-
rader vom Bordstein wegdre-
hen.

Beim Abstellen an Gefallen den
Ruckwartsgang einlegen. Zu-
satzlich Vorderrader zum Bord-
stein hindrehen.

® Fahrzeug nicht auf entziindba-
ren Oberflachen abstellen. Die
hohe Temperatur des Abgas-
systems kann zu einem Entzln-
den der Oberflache fuhren.

® Parkbremse immer anziehen,
ohne den Entriegelungsknopf
zu betatigen. Im Gefalle oder an
einer Steigung so fest wie mdg-
lich anziehen. Gleichzeitig Ful3-
bremse betéatigen, um die Beta-
tigungskrafte der Parkbremse
zu verringern.

Fahrzeug verriegeln & 21, Diebstahl-
sicherung & 30 und Diebstahlwarn-
anlage © 30 aktivieren.

Luftfederung

Istwéhrend der Fahrt automatisch ak-
tiv. Die Luftfederung passt die Boden-
freiheit je nach Fahrzeuglast kontinu-
ierlich an.

Nahere Informationen zur Luftfede-
rung sind in der beiliegenden Bedie-
nungsanleitung zu finden.
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Hauptschalter

Achtung

Wenn das Fahrzeug abge-
schleppt, angehoben oder trans-
portiert wird bzw. Starthilfe gege-
ben wird, muss die Luftfederung
deaktiviert werden.

Die Luftfederung nicht wahrend
der Fahrt deaktivieren.

Starthilfe © 182, Eigenes Fahrzeug
abschleppen o 185.

.';. ) ) -\'.
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Der Hauptschalter befindet sich an
der Tursaule.

Fernbedienung

P ™
oD |

0 0

| él]ﬂ !
< J/

o —

Wenn mehr Bodenfreiheit erforderlich
ist oder das Einsteigen in das Fahr-
zeug erleichtert werden soll, kann die
Federung mit Hilfe der Fernbedie-
nung angehoben bzw. abgesenkt
werden.

Die Fernbedienungseinheit ist mag-
netisch und lasst sich an jedem Me-
tallteil im Fahrzeug befestigen.

Zur Niveauregulierung bei einge-
schalteter Ziindung die entspre-
chende Taste 2 Sekunden lang
driicken. Die Anzeigeleuchte blinkt
wahrend des Vorgangs und leuchtet

dann durchgehend, sobald die Ein-
stellung der Luftfederung abge-
schlossen ist.

Sorgfaltig behandeln, vor Feuchtig-
keit und hohen Temperaturen scht-
zen, unndtige Betatigungen vermei-
den.

Vorprogrammierte
Einstellungen

Stellt die Bodenfreiheit auf eine von
drei vorprogrammierten Einstellun-
gen ein. Die Tasten sind nur bei lau-
fendem Motor funktionsbereit.

M = abgesenkt

% = normal
&' = angehoben

Manuelle Einstellungen

Eine manuelle Einstellung ist nur im
stillstehenden Fahrzeug maglich.
Durch 2-sekiindiges Driicken der
Taste ¥ auswahlen und dann die Fe-
derung mit Hilfe der Taste A anheben
bzw. der Taste ¥ absenken.

Zum Beenden eine der Vorprogram-
mierungstasten driicken.
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Wenn sich das Fahrzeug bewegt,
wird die manuelle Einstellung auto-
matisch abgebrochen. Nach dem
Aus- und Wiedereinschalten der Ziin-
dung kehrt das Fahrzeug zur norma-
len Niveauregulierungseinstellung
zurlck.

Wartungsmodus

Zum Aktivieren des Wartungsmodus
Taste # 5 Sekunden lang driicken.
Die Anzeigeleuchte leuchtet auf. Bei
Aktivierung des Wartungsmodus
muss der Hauptschalter der Luftfede-
rung ausgeschaltet sein.

Zum Beenden des Wartungsmodus
Taste # erneut 5 Sekunden lang
dricken.

Stérung

Wenn eine Stoérung festgestellt wird,
blinkt die Taste #. Wenn der War-
tungsmodus aktiviert wurde und eine
Stérung vorliegt, blinken die Tasten
¥, ¥V und A gleichzeitig.

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Motorabgase

A\ Gefahr

Motorabgase enthalten giftiges
Kohlenmonoxid. Dieses Gas ist
farb- und geruchlos und kann
beim Einatmen lebensgefahrlich
sein.

Wenn Abgase in das Fahrzeug-
innere gelangen, Fenster 6ffnen.
Stoérungsursache von einer Werk-
statt beheben lassen.

Nicht mit offenem Laderaum fah-
ren, weil sonst Abgase in das

Fahrzeug eindringen kdnnen.

Diesel-Partikelfilter

Das Diesel-Partikelfilter-System filtert
schadliche Rulipartikel aus den Mo-
torabgasen. Das System verfiigt Uber
eine Selbstreinigungsfunktion, die
wahrend der Fahrt ohne einen Hin-
weis automatisch ablauft.

Der Filter wird von Zeit zu Zeit durch
Verbrennen der zuriickgehaltenen
RuBpartikel bei hoher Temperatur ge-
reinigt. Dieser Vorgang wird automa-
tisch unter festgelegten Fahrbedin-
gungen ausgefiihrt. Wahrenddessen
ist kein Autostopp méglich und der
Kraftstoffverbrauch kann etwas héher
sein. Die dabei auftretende Geruchs-
und Rauchentwicklung ist normal.

Unter bestimmten Fahrbedingungen,
z. B. Kurzstreckenverkehr, kann sich
das System nicht automatisch reini-

gen.

Wenn der Filter gereinigt werden
muss, eine automatische Reinigung
aber aufgrund der bisherigen Fahrbe-
dingungen nicht méglich war, wird
dies durch Aufleuchten der Kontroll-
leuchte «is angezeigt o> 86. Sofort
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.
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Achtung

Wenn der Reinigungsvorgang un-
terbrochen wird, kdnnen schwere
Motorschaden hervorgerufen wer-
den.

Die Reinigung erfolgt am raschesten
bei hoher Motordrehzahl und Last.

Katalysator

Der Katalysator verringert die Menge
an Schadstoffen in den Abgasen.

Achtung

Andere als die auf Seite © 141,

© 199 aufgefuhrten Kraftstoffsor-

ten kénnen den Katalysator sowie
elektrische Bauteile beschadigen.

Unverbranntes Benzin Uberhitzt
und beschadigt den Katalysator.
Daher ist ein zu haufiger Einsatz
des Anlassers, das Leerfahren
des Kraftstofftanks und das Anlas-
sen des Motors durch Anschieben
oder Anschleppen zu vermeiden.

Bei Fehlztiindungen, unrundem Mo-
torlauf, Abfall der Motorleistung oder
anderen ungewohnlichen Problemen
Stérungsursache mdoglichst bald in
einer Werkstatt beheben lassen. In
Notfallen kann die Fahrt kurzzeitig bei
niedriger Geschwindigkeit und Dreh-
zahl fortgesetzt werden.

Wenn die Kontrollleuchte ) blinkt,
werden die zulassigen Abgaswerte
moglicherweise Uberschritten. Fuly
vom Gaspedal nehmen, bis 3 nicht
mehr blinkt und dauerhaft erleuchtet
ist. Sofort eine Werkstatt kontaktie-
ren.

Warnleuchte Motorelektronik 5> 86.

Schaltgetriebe

7/
$

Zum Einlegen des Rickwartsgangs
bei stehendem Fahrzeug das Kupp-
lungspedal treten, den Ring am Wahl-
hebel nach oben ziehen und den
Gang einlegen.

Lasst sich der Gang nicht einlegen,
Wahlhebel in Leerlaufstellung fihren,
Kupplungspedal loslassen und wie-
der betatigen. Nochmals schalten.

Die Kupplung nicht unnétig schleifen
lassen!
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Bei jeder Betatigung Kupplungspedal
voll durchtreten. Pedal nicht als Ful3-
stltze verwenden.

Achtung

Es ist nicht ratsam, die Hand
wahrend der Fahrt auf dem Wahl-

hebel ruhen zu lassen.

Automatisiertes
Schaltgetriebe

Das automatisierte Schaltgetriebe
(MTA) ermdglicht manuelles Schal-
ten (Manuell-Modus) oder automati-
sches Schalten (Automatik-Modus)
jeweils mit automatischer Kupplungs-
betatigung.

Getriebe-Display

A
oxB

Anzeige des Modus und des aktuel-
len Gangs.

Motor starten

Bei Anlassen des Motors FuBbremse
betatigen. Wird die FuBbremse nicht
betétigt, leuchtet # im Getriebe-
Display und der Motor kann nicht ge-
startet werden.

Bei betatigter FuRbremse schaltet
das Getriebe automatisch in N (Neu-
tralstellung); "N" erscheint im Ge-
triebe-Display, und der Motor kann
gestartet werden. Es kann eine kurze
Verzogerung auftreten.

Wahlhebel

+

\

#-{" N‘,’,, _

A/M

i
<
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Den Wahlhebel immer bis zum An-
schlag in die entsprechende Richtung
fuhren. Nach Loslassen kehrt er au-
tomatisch in die Mittelstellung zurtick.

N = Neutral- bzw. Leerlaufstellung.
A/ = Wechsel zwischen Automatik-
M und Manuell-Modus.
Das Getriebe-Display zeigt im
Automatik-Modus "A" an.
R = Rilckwartsgang.
Nur bei stehendem Fahrzeug
einlegen. Das Getriebe-Dis-
play zeigt bei eingelegtem
Rickwartsgang "R" an.

+ = Schalten in einen héheren
Gang.

— = Schalten in einen niedrigeren
Gang.

Losfahren

Beim Anlassen des Motors befindet
sich das Getriebe im Automatik-
Modus. FuRbremse treten und Wahl-
hebel zum Einlegen des

ersten Gangs in Richtung + driicken.

Wenn R gewahlt wurde, ist der
Rickwéartsgang eingelegt. Nach L6-
sen der FuBbremse fahrt das Fahr-

zeug langsam an. Zum schnellen An-
fahren FuBbremse I6sen und direkt
nach Einlegen eines Gangs Gas ge-
ben.

Im Automatik-Modus schaltet das Ge-
triebe in Abhangigkeit der Fahrbedin-
gungen automatisch in die anderen
Gange.

Zur Aktivierung des Manuell-Modus
den Wahlhebel auf A/IM bewegen.
Der eingelegte Gang wird im Ge-
triebe-Display angezeigt.

Um den ersten Gang einzulegen, die
FuRbremse treten und den Wahlhe-
bel in Richtung + oder - druicken.
Durch Driicken des Wahlhebels in
Richtung + oder - in einen héheren
oder niedrigeren Gang schalten.
Gange kénnen durch wiederholtes
Driucken des Wahlhebels in kurzen
Absténden Ubersprungen werden.

Anhalten

Im Automatik- oder Manuell-Modus
wird beim Anhalten der erste Gang
eingelegt und die Kupplung gelost.
Bei R bleibt der Rickwartsgang ein-
gelegt.

Beim Anhalten an Steigungen die
Parkbremse anziehen oder die Ful-
bremse betatigen. Um ein Uberhitzen
der Kupplung zu verhindern, kann
eine unterbrochene akustische War-
nung erténen als Hinweis, die FuR-
bremse zu betatigen oder die Park-
bremse anzuziehen.

Den Motor bei langerem Stillstand ab-
stellen, z. B. in Verkehrsstaus.

Wenn das Fahrzeug geparkt und die
Fahrertlr getffnet wird, zeigt ein
Warnton an, dass die Neutralstellung
nicht eingelegt bzw. die Fulbremse
nicht gedruckt ist.

Bremsunterstiitzung des Motors

Automatikbetrieb

Beim Bergabfahren schaltet das au-
tomatisierte Schaltgetriebe erst in
einen hoheren Gang, wenn eine rela-
tiv hohe Motordrehzahl erreicht ist.
Beim Bremsen wird rechtzeitig zu-
rickgeschaltet.
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Manuell-Modus

Um die Motorbremswirkung zu nut-
zen, bei Bergabfahrt rechtzeitig einen
niedrigeren Gang wahlen.

Herausschaukeln
Herausschaukeln ist nur zulassig,
wenn das Fahrzeug in Sand,
Schlamm, Schnee oder einem Loch
steckt. Den Wahlhebel zwischen R
und A/M (bzw. zwischen + und -)
mehrmals hin und her bewegen und
dabei das Gaspedal leicht betatigen.
Motor nicht hochdrehen und ruckarti-
ges Gas geben vermeiden.

Abstellen

Die Parkbremse anziehen. Der zu-
letzt eingelegte Gang (siehe Ge-
triebe-Display) bleibt eingelegt. Bei
N ist kein Gang eingelegt.

Nach Ausschalten der Zindung re-
agiert das Getriebe nicht mehr auf
Wahlhebelbewegungen.

Wenn die Ziindung nicht ausgeschal-
tet oder die Parkbremse nicht betétigt
ist, ertdnt beim Offnen der Fahrertur
ein Warnton.

Manuell-Modus

Wird ein héherer Gang bei zu gerin-
ger Motordrehzahl bzw. ein niedri-
gerer Gang bei zu hoher Drehzahl ge-
wahlt, wird nicht geschaltet. Dadurch
werden zu niedrige bzw. zu hohe Mo-
tordrehzahlen vermieden.

Bei zu niedriger Motordrehzahl schal-
tet das Getriebe automatisch in einen
niedrigeren Gang.

Bei zu hoher Motordrehzahl schaltet

das Getriebe nur bei Kickdown in
einen héheren Gang.

Elektronisch gesteuerte
Fahrprogramme

Winterprogramm %

Bei Anfahrschwierigkeiten auf glatter
Fahrbahn das Winterprogramm ein-
schalten.

Einschalten

Taste % driicken. Im Getriebe-Dis-
play leuchtet Kontrollleuchte $# auf.
Das Getriebe schaltet in den Automa-
tik-Modus und das Fahrzeug fahrt in
einer geeigneten Fahrstufe an.
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Ausschalten

Das Winterprogramm wird ausge-
schaltet bei:

® Erneutem Betatigen der Taste %¥,
m Ausschalten der Zindung,

® Schalten in den Manuell-Modus.
Um das Getriebe bei extrem hohen
Kupplungstemperaturen zu schut-
zen, kann eine unterbrochene akusti-
sche Warnung erténen. In solchen
Fallen FuRbremse treten, "N" wéahlen
und Parkbremse anziehen, damit die
Kupplung abkuhlen kann.

Lastprogramm kg

Das Lastprogramm kann sowohl im
Manuell-Modus als auch im Automa-
tik-Modus verwendet werden. In bei-
den Fallen werden die Schaltkennli-
nien automatisch an eine hohere Zu-
ladung angepasst.

Einschalten

Taste kg driicken. Im Getriebe-Dis-
play leuchtet Kontrollleuchte kg auf.
Das Getriebe wahlt daraufhin opti-
mierte Schaltkennlinien.

Ausschalten
Das Lastprogramm wird ausgeschal-
tet bei:

® Erneutem Betétigen der Taste kg,
m Ausschalten der Ziindung.

Kickdown

Beim Durchtreten des Gaspedals
Uber den Druckpunkt hinaus wird ab-
hangig von der Motordrehzahl in
einen niedrigeren Gang geschaltet.
Fir eine Beschleunigung steht die
volle Motorleistung zur Verfligung.

Wenn die Motordrehzahl zu hoch ist,
schaltet das Getriebe in einen
héheren Gang, auch im Manuell-

Modus. Ohne Kickdown wird dieses
automatische Schalten im Manuell-
Modus nicht beeinflusst.

Stérung

Bei einer Stérung leuchtet Kontroll-
leuchte B4 im Getriebe-Display auf.
Die Fahrt kann vorausschauend und
vorsichtig fortgesetzt werden.

Stoérungsursache von einer Werkstatt
beheben lassen.

Stromunterbrechung

Bei einer Stromunterbrechung und
eingelegtem Gang wird nicht ausge-
kuppelt. Das Fahrzeug kann nicht be-
wegt werden.

Bei entladener Fahrzeugbatterie
Starthilfe durchfiihren © 182.

Liegt die Ursache nicht an der entla-
denen Fahrzeugbatterie, Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.
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Lasst sich der Leerlauf nicht einlegen,
darf das Fahrzeug nur so abge-
schleppt werden, dass die Antriebs-
rader keinen Bodenkontakt haben

£ 185.

Eigenes Fahrzeug abschleppen
© 185.

Bremsen

Das Bremssystem hat zwei voneinan-
der unabhéngige Bremskreise.

Wenn ein Bremskreis ausfallt, kann
das Fahrzeug immer noch mit dem
anderen Bremskreis gebremst wer-
den. Bremswirkung ist jedoch nur ge-
geben, wenn das Bremspedal fest
durchgetreten wird. Dafur ist wesent-
lich mehr Krafteinsatz erforderlich.
Der Bremsweg verlangert sich. Vor
der Weiterfahrt Hilfe einer Werkstatt
in Anspruch nehmen.

Bei abgestelltem Motor endet die Un-
terstlitzung durch den Bremskraftver-
starker, sobald das Bremspedal ein-
mal oder zweimal betatigt wurde. Die
Bremswirkung ist nicht beeintrachtigt,
der Bremsvorgang erfordert jedoch
deutlich mehr Krafteinsatz. Dies
muss vor allem beim Abschleppen
beachtet werden.

Kontrollleuchte @) o> 87.

Antiblockiersystem

Das Antiblockiersystem (ABS) ver-
hindert, dass die Rader blockieren.

Sobald ein Rad zum Blockieren neigt,
regelt das ABS den Bremsdruck des
entsprechenden Rades. So bleibt das
Fahrzeug auch bei Vollbremsungen
lenkbar.

Die ABS-Regelung macht sich durch
Pulsieren des Bremspedals und ein
Regelgerdusch bemerkbar.

Um eine optimale Bremswirkung zu
erreichen, Bremspedal wahrend des
gesamten Bremsvorgangs trotz des
pulsierenden Pedals voll durchtreten.
Druck auf das Pedal nicht vermin-
dern.

Kontrollleuchte @) > 87.

Stérung

Wenn die Kontrollleuchten @) und
&Iy aufleuchten und im Driver Infor-
mation Center die Meldungen ABS
UBERPRUFEN und ESP
UBERPRUFEN erscheinen, liegt eine
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Stdérung im ABS vor. Das Bremssys-
tem bleibt funktionsfahig, wird aber
nicht mehr vom ABS geregelt.

AWarnung

Liegt eine Stérung im ABS vor,
kénnen die Rader bei starkem
Bremsen zum Blockieren neigen.
Die Vorteile des ABS bestehen
nicht mehr. Das Fahrzeug ist bei
Vollbremsungen nicht mehr lenk-
bar und kann ausbrechen.

Leuchten Kontrollleuchten @), &ls,
@) und s auf, so sind ABS und ESP
deaktiviert und die Meldung
BREMSSYSTEM DEFEKT wird im
Fahrerinformationszentrum ange-
zeigt. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Stérungsursache von einer Werkstatt
beheben lassen.

Parkbremse

==

AWarnung

Parkbremse immer ohne Betati-
gung des Entriegelungsknopfes
fest anziehen; bei Gefalle oder
Steigung so fest wie mdglich an-
ziehen.

Zum Loésen der Parkbremse Hebel
etwas anheben, Entriegelungs-
knopf driicken, Hebel ganz sen-
ken.

Um die Betatigungskrafte der
Parkbremse zu verringern, gleich-
zeitig FuRbremse betatigen.

Kontrollleuchte @) > 87.
Abstellen &> 121.

Zurlckfahrbare Parkbremse

I

Bei manchen Fahrzeugen wird der
Hebel der Parkbremse auch bei be-
tatigter Bremse in die horizontale
Stellung zuriickgezogen.
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Zum Lésen der Parkbremse Hebel et-
was anheben, Entriegelungsknopf
drticken und Hebel in die horizontale
Stellung absenken.

Zum Betatigen der Parkbremse den
Hebel nach oben ziehen und loslas-
sen. Der Hebel bleibt in der horizon-
talen Stellung stehen.

Bremsassistent

Bei schnellem, kraftigem Niedertre-
ten des Bremspedals wird automa-
tisch mit maximaler Bremskraft (Voll-
bremsung) gebremst.

Wéhrend der gesamten Vollbrem-
sung gleichmaRig starken Druck auf
das Bremspedal ausiiben. Die maxi-
male Bremskraft verringert sich auto-
matisch, sobald das Bremspedal frei-
gegeben wird.

Wahrend eines Autostopps ist der
Bremsassistent nicht verfligbar.
Stopp-Start-Automatik &> 118.

Berg-Anfahr-Assistent

Dieses System schlitzt vor unbeab-
sichtigtem Wegrollen beim Anfahren
am Berg.

Wenn nach dem Anhalten an einem
Gefélle das Bremspedal gel6st wird
(und der Wahlhebel in einem Vor-
warts- oder Rickwartsgang ist), bleibt
die Bremse weitere 2 Sekunden lang
aktiviert. Die Bremse wird automa-
tisch geldst, sobald sich die Fahr-
zeuggeschwindigkeit erhdht.

Achtung

Der Berg-Anfahr-Assistent kann
ein Rollen des Fahrzeugs nicht in
allen Situationen (z. B. bei beson-
deres starkem Gefélle) verhin-
dern.

Bei Bedarf die FuRbremse betati-
gen, um ein Vorwarts- oder Rick-
wartsrollen des Fahrzeugs zu ver-
hindern.

Bei einem Autostop ist der Berg-An-
fahr-Assistent nicht aktiv. Stopp-
Start-Automatik ©> 118.

Fahrsysteme

Traktionskontrolle

Die Traktionskontrolle (TC) ist Be-
standteil des elektronischen Stabili-
tatsprogramms (ESP®“s), das die
Fahrstabilitdt wenn nétig und unab-
hangig von der Fahrbahnbeschaffen-
heit und der Reifenhaftung verbes-
sert, indem es ein Durchdrehen der
Antriebsrader verhindert.

Sobald die Antriebsrader durchzudre-
hen beginnen, wird die Motorleistung
reduziert und das am starksten
durchdrehende Rad einzeln ge-
bremst. Dadurch wird die Fahrstabili-
tat des Fahrzeugs auch bei rutschiger
Fahrbahn wesentlich verbessert.

Die TC ist betriebsbereit, sobald die
Zindung eingeschaltet und die Kon-
trollleuchte £ im Instrument erlo-
schen ist. Im Driver Information Cen-
ter erscheint auflerdem eine entspre-
chende Meldung & 90.

Bei aktiver TC blinkt £.
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AWarnung

Lassen Sie sich nicht aufgrund
dieses besonderen Sicherheitsan-
gebotes zu einem risikoreichen
Fahrstil verleiten.

Geschwindigkeit den Stral3enver-

haltnissen anpassen.

Kontrollleuchte £ ©> 87.

Anhéanger-Stabilitats-Assistent (TSA)
B 145.

Erweiterte Traktionsfunktion

Falls nétig kann die Traktionskon-
trolle (TC) bei weicher, schlammiger
oder schneebedeckter Fahrbahn
deaktiviert werden, um die Traktion
zu verbessern:

Taste ®! in der Instrumententafel
dricken.

Die Kontrollleuchte & leuchtet im In-
strument und im Driver Information
Center & 90 wird eine entsprechende
Meldung angezeigt.

Wenn eine Fahrgeschwindigkeit von

50 km/h erreicht wird, schaltet das
System automatisch von der erwei-

terten Traktionsfunktion zum Betrieb
der Traktionskontrolle. Die Kontroll-
leuchte &4 erlischt im Instrument.

Die Traktionskontrolle wird durch er-
neutes Driicken der Taste &! wieder
aktiviert. Kontrollleuchte ®#4 erlischt.

Dartber hinaus wird die Traktions-
kontrolle beim nachsten Einschalten
der Ziindung wieder aktiviert.

Stérung

Wenn das System eine Stérung er-
kennt, leuchtet die Kontrollleuchte £
> 87 zusammen mit <5 © 86 im In-
strument auf und eine entsprechende
Meldung wird im Fahrerinformations-
zentrum angezeigt &> 90.

Die Traktionskontrolle (TC) ist nicht
betriebsbereit. Stérungsursache um-
gehend von einer Werkstatt beheben
lassen.

Fahrzeugmeldungen &> 91.
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Elektronisches
Stabilitdtsprogramm

Das elektronische Stabilitatspro-
gramm (ESP®P'“s) verbessert bei Be-
darf unabhangig von der Fahrbahn-
beschaffenheit oder der Griffigkeit der
Reifen die Fahrstabilitat. AuRerdem
verhindert es ein Durchdrehen der
Rader.

Sobald das Fahrzeug auszubrechen
droht (Untersteuern, Ubersteuern),
wird die Motorleistung reduziert und
die Rader werden separat abge-
bremst. Dadurch wird die Fahrstabili-
tat des Fahrzeugs auch bei rutschiger
Fahrbahn wesentlich verbessert.

Das ESP®P's st betriebsbereit, so-
bald die Ziindung eingeschaltet und
die Kontrollleuchte £ im Instrument
erloschen ist. Im Driver Information
Center erscheint auRerdem eine ent-
sprechende Meldung & 90.

Das Eingreifen des ESP®®!\s wird
durch Blinken von £ angezeigt.

AWarnung

Lassen Sie sich nicht aufgrund
dieses besonderen Sicherheitsan-
gebotes zu einem risikoreichen
Fahrstil verleiten.

Geschwindigkeit den StralRenver-

haltnissen anpassen.

Kontrollleuchte £ > 87.

Anhanger-Stabilitdts-Assistent (TSA)
B 145.

Erweiterte Traktionsfunktion

Falls notig kann das ESP®P'Us bei wei-
cher, schlammiger oder schneebe-
deckter Fahrbahn deaktiviert werden,
um die Traktion zu verbessern:

Taste ®! in der Instrumententafel
driicken.

Die Kontrollleuchte & leuchtet im In-
strument und im Driver Information
Center & 90 wird eine entsprechende
Meldung angezeigt.
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Wenn eine Fahrgeschwindigkeit von
50 km/h erreicht wird, schaltet das
System automatisch von der erwei-
terten Traktionsfunktion zum Betrieb
des ESP®Fs_ Die Kontrollleuchte
=R} erlischt im Instrument.

Das ESP® Pus wird durch erneutes
Driicken der Taste ®! wieder akti-
viert. Kontrollleuchte & erlischt.

Dariiber hinaus wird das ESP®F!us
beim nachsten Einschalten der Zin-
dung wieder aktiviert.

Stérung

Wenn das System eine Stérung er-
kennt, leuchtet die Kontrollleuchte £
D 87 zusammen mit <l 5 86 im In-
strument auf und eine entsprechende
Meldung wird im Fahrerinformations-
zentrum angezeigt &> 90.

Das elektronische Stabilitatspro-
gramm (ESP®P's) ist nicht in Betrieb.
Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Fahrzeugmeldungen © 91.

Fahrerassistenzsys-
teme

AWarnung

Fahrerassistenzsysteme wurden
zur Unterstiitzung der Fahrer ent-
wickelt, konnen deren Aufmerk-
samkeit aber nicht ersetzen.

Der Fahrer Gbernimmt beim Flh-
ren des Fahrzeugs die volle Ver-
antwortung.

Beim Gebrauch von Fahrerassis-
tenzsystemen stets die aktuelle
Verkehrssituation bertcksichti-
gen.

Geschwindigkeitsregler

Der Geschwindigkeitsregler kann Ge-
schwindigkeiten ab 30 km/h spei-
chern und konstant halten. An Stei-
gungen und im Gefalle ist ein Abwei-
chen von der gespeicherten Ge-
schwindigkeit méglich. Die gespei-
cherte Geschwindigkeit blinkt im Dri-
ver Information Center o> 90.

Aus Sicherheitsgriinden kann der Ge-
schwindigkeitsregler erst nach ein-
maligem Betéatigen der FulRbremse
aktiviert werden.

Geschwindigkeitsregler nicht ein-
schalten, wenn eine gleichbleibende
Geschwindigkeit nicht ratsam ist.
Beim automatisierten Schaltgetriebe
den Geschwindigkeitsregler nur im
Automatikbetrieb aktivieren.

Kontrollleuchten & und & © 90.
Aktivierung

Schalter & driicken. Kontrollleuchte
& im Instrument leuchtet griin.
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Der Geschwindigkeitsregler ist nun
im Standbymodus und es erscheint
eine entsprechende Meldung im Dri-
ver Information Center.

L
=

Auf die gewlinschte Geschwindigkeit
beschleunigen und Schalter +

oder = drlcken. Die aktuelle Ge-
schwindigkeit wird jetzt gespeichert
und gehalten. Das Gaspedal muss
dazu nicht mehr betatigt werden.

o

Die Kontrollleuchte & leuchtet im
Kombiinstrument griin auf zusammen
mit der Meldung &Y und eine entspre-
chende Meldung erscheint im Driver
Information Center.

Beschleunigen durch Gas geben ist
moglich. Die gespeicherte Geschwin-
digkeit blinkt im Instrument. Nach
Loslassen des Gaspedals wird die
gespeicherte Geschwindigkeit wieder
eingestellt.

Der Geschwindigkeitsregler bleibt
wahrend des Gangschaltens akti-
viert.

Die Geschwindigkeit bleibt bis zum
Ausschalten der Ziindung gespei-
chert.

Geschwindigkeit erhdhen

Bei aktivem Geschwindigkeitsregler
kann die Fahrzeuggeschwindigkeit
stufenlos oder in kleinen Schritten er-
héht werden. Dazu den Schalter +
nach unten driicken oder mehrmals
auf ihn tippen.

Wenn der Schalter losgelassen wird,
wird die aktuelle Geschwindigkeit ge-
speichert und gehalten.

Wahlweise beschleunigen Sie auf die
gewlinschte Geschwindigkeit und
speichern diese durch Driicken des
Schalters +.

Geschwindigkeit verringern

Bei aktivem Geschwindigkeitsregler
kann die Fahrzeuggeschwindigkeit
stufenlos oder in kleinen Schritten
verringert werden. Dazu den Schal-
ter = nach unten driicken oder mehr-
mals auf ihn tippen.
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Wenn der Schalter losgelassen wird,
wird die aktuelle Geschwindigkeit ge-
speichert und gehalten.

Deaktivierung

Den Schalter O driicken: Der Ge-
schwindigkeitsregler wird deaktiviert
und die griine Kontrollleuchte & im
Instrument erlischt.

Automatisches Ausschalten:

® Die Fahrzeuggeschwindigkeit fallt
unter 30 km/h.

m Das Bremspedal wird gedruckt.

® Das Kupplungspedal wird ge-
drickt.

m \Wahlhebel in N.

Die Geschwindigkeit wird gespeichert

und im Driver Information Center er-

scheint eine entsprechende Meldung.

Erneute Aktivierung

Bei einer Geschwindigkeit von mehr
als 30 km/h den Schalter R driicken.

Wenn die gespeicherte Geschwindig-
keit deutlich Uber der aktuellen Ge-
schwindigkeit liegt, beschleunigt das
Fahrzeug kraftig, bis die gespeicherte
Geschwindigkeit erreicht ist.

Durch Driicken des Schalters = wird
aulerdem der Geschwindigkeitsreg-
ler erneut aktiviert, jedoch nur mit der
aktuellen Fahrgeschwindigkeit, nicht

mit der gespeicherten Geschwindig-

keit.

Gespeicherte Geschwindigkeit
I6schen

Schalter ® drlicken: Die griinen Kon-
trollleuchten & und & im Instrument
erléschen.

Geschwindigkeitsbegrenzer
des Geschwindigkeitsreglers
Der Geschwindigkeitsbegrenzer ver-
hindert, dass das Fahrzeug eine ein-
gestellte Héchstgeschwindigkeit
Uberschreitet. Diese muss Uber

30 km/h liegen.

Aktivierung

Schalter &¥ driicken. Kontrollleuchte
& im Instrumentendisplay leuchtet
gelb.

Die Geschwindigkeitsbegrenzerfunk-
tion des Geschwindigkeitsreglers ist
nun im Standbymodus und es er-
scheint eine entsprechende Meldung
im Driver Information Center.

Auf die gewlinschte Geschwindigkeit
beschleunigen und Schalter +

oder = drlicken. Die aktuelle Ge-
schwindigkeit wird aufgezeichnet.
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Das Fahrzeug kann normal gefahren
werden. Es ist jedoch nicht mdglich,
die programmierte Hochstgeschwin-
digkeit zu Uberschreiten. Eine Aus-
nahme bilden Notfalle.

Wo die Geschwindigkeitsbegrenzung
nicht eingehalten werden kann, z.B.

bei steiler Bergabfahrt, blinkt die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung im Driver
Information Center.

Héchstgeschwindigkeit erhéhen

Die Hochstgeschwindigkeit kann stu-
fenlos oder in kleinen Schritten erhdht
werden. Dazu den Schalter # nach
unten drliicken oder mehrmals auf ihn
tippen.

Hoéchstgeschwindigkeit verringern
Die Hochstgeschwindigkeit kann stu-
fenlos oder in kleinen Schritten ver-
ringert werden. Dazu den Schalter =
nach unten driicken oder mehrmals
auf ihn tippen.

Hoéchstgeschwindigkeit
Uberschreiten

Bei einem Notfall ist es mdglich, die
Hdéchstgeschwindigkeit durch starkes
Betéatigen des Gaspedals Uber den
Punkt des Widerstandes hinaus zu
Uberschreiten.

Die Geschwindigkeitsgrenze blinkt
wahrend dieses Zeitraums im Driver
Information Center.

Den Fulk vom Gaspedal nehmen: Die
Geschwindigkeitsbegrenzungsfunk-
tion wird wieder aktiviert, sobald eine
Geschwindigkeit unter der Hochstge-
schwindigkeit erreicht ist.
Hinweis
Bei Fahrzeugen mit Geschwindig-
keitsbegrenzer kann die Hochstge-
schwindigkeit nicht durch vollstandi-
ges Durchdricken des Gaspedals
festgelegt werden. Geschwindig-
keitsbegrenzer o> 138.

Deaktivierung

Schalter O driicken: Die Geschwin-
digkeitsbegrenzung wird deaktiviert
und das Fahrzeug kann normal ge-
fahren werden.

Die Geschwindigkeitsgrenze wird ge-
speichert und im Driver Information
Center erscheint eine entsprechende
Meldung.

Erneute Aktivierung

Schalter R driicken. Die Geschwin-
digkeitsbegrenzungsfunktion ist er-
neut aktiviert.

Durch Driicken des Schalters 4 wird
auflerdem der Geschwindigkeitsbe-
grenzer erneut aktiviert, jedoch nur
mit der aktuellen Fahrgeschwindig-
keit, nicht mit der gespeicherten Ge-
schwindigkeit.

Gespeicherte Héchstgeschwindigkeit
I6schen
Schalter &Y driicken.

Die gelbe Kontrollleuchte &Y im In-
strumentendisplay erlischt.
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Geschwindigkeitsbegren-
zer

Geschwindigkeitsbegrenzer der
Héchstgeschwindigkeit

In Ubereinstimmung mit értlichen
oder nationalen Bestimmungen kann
das Fahrzeug mit einem Geschwin-
digkeitsbegrenzer mit fester Hochst-
geschwindigkeit ausgestattet sein,
der nicht deaktiviert werden kann.

Falls verbaut, befindet sich ein Warn-
aufkleber an der Instrumententafel,
auf dem die feste Hochstgeschwin-
digkeitsbegrenzung (90 bis

130 km/h) angegeben ist.

Eine Uberschreitung der zuldssigen
Hoéchstgeschwindigkeit kann kurzzei-
tig aus physikalischen Griinden bei
einer Bergabfahrt auftreten.

Ein Warnsummer ertdnt

10 Sekunden lang wenn das Fahr-
zeug die eingestellte Grenze kurzzei-
tig Uberschreitet.

Fahrzeuge, die auch mit einem Ge-

schwindigkeitsbegrenzer des Ge-
schwindigkeitsreglers ausgestattet

sind: die Hochstgeschwindigkeit kann
nicht durch Durchtreten des Gaspe-
dals Uber den Anschlag Gberschritten
werden.

Geschwindigkeitsbegrenzer des Ge-
schwindigkeitsreglers o 134.

Einparkhilfe

Die Einparkhilfe erleichtert das Ruick-
wartseinparken durch Messen des
Abstands zwischen dem Fahrzeug-
heck und Hindernissen. Dennoch
tragt der Fahrer beim Einparken die
volle Verantwortung.

Das System besteht aus vier Ultra-
schallsensoren im hinteren Stof3fan-
ger.

Hinweis

Im Sensorbereich angebrachte Teile

verursachen Funktionsstérungen.

Aktivierung

Bei Einlegen des Rickwartsgangs
schaltet sich das System automatisch
ein. Betriebsbereitschaft wird durch
einen kurzen akustischen Alarm an-
gezeigt.

Wird ein Hindernis erkannt, ertont ein
akustisches Signal. Das Intervall zwi-
schen den Signalténen wird kirzer, je
weiter sich das Fahrzeug dem Hin-
dernis nahert. Bei einem Abstand von
weniger als 30 cm wird ein Dauerton
ausgegeben.

AWarnung

Unterschiedlich reflektierende
Oberflachen von Gegenstanden
oder Kleidung sowie externe
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Schallquellen kénnen unter be-
sonderen Umsténden zur Nicht-
erkennung von Hindernissen
durch das System flhren.

Besondere Vorsicht gilt bei niedri-
gen Gegenstanden, die den unte-
ren Teil des Stol3fangers bescha-
digen kdnnen.

Gegenstande mit einer sehr klei-
nen reflektierenden Flache, wie
etwa schmale Gegensténde oder
weiche Materialien, werden vom
System mdglicherweise nicht er-
kannt.

Die Einparkhilfe kann keine Ob-
jekte auRerhalb des Erfassungs-
bereichs erkennen.

Achtung

Die Funktion des Systems kann
eingeschrankt sein, wenn die Sen-
soren verdeckt sind, z. B. durch
Eis oder Schnee.

Die Leistung des Einparkhilfesys-
tems kann durch hohe Lasten be-
eintrachtigt sein.

Besondere Bedingungen beste-
hen, wenn hohere Fahrzeuge be-
teiligt sind (z. B. Gelandefahr-
zeuge, Minivans, Lkws). Die Er-
kennung von Hindernissen im
oberen Bereich solcher Fahr-
zeuge kann nicht garantiert wer-
den.

Deaktivierung

Das System kann permanent oder
vorubergehend deaktiviert werden.

VorlUbergehende Deaktivierung

Das System bei eingeschalteter Ziin-
dung und eingelegtem
Ruckwartsgang durch Driicken der
Taste PzA auf der Instrumententafel
vorlibergehend deaktivieren. Die
Kontrollleuchte in der Taste leuchtet.

Die Deaktivierung wird dadurch an-
gezeigt, dass bei Einlegen des
Ruckwartsgangs kein Signal ertont.

Die Funktion wird wieder aktiviert
durch erneutes Drlicken der Taste
P»A oder beim nachsten Einschalten
der Zindung.

Permanente Deaktivierung

Das System bei eingeschalteter Ziin-
dung und eingelegtem
Ruckwartsgang durch Driicken und
Halten der Taste PA auf der Instru-
mententafel fir ca. 3 Sekunden per-
manent deaktivieren. Die Kontroll-
leuchte in der Taste leuchtet perma-
nent.
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Das System ist deaktiviert und arbei-
tet nicht. Die Deaktivierung wird da-
durch angezeigt, dass bei Einlegen
des Rickwartsgangs kein Signal er-
tont.

Die Funktion wird durch Driicken und
Halten der Taste P#A fiir ca. 3 Sekun-
den wieder aktiviert.

Stérung

Wenn das System eine Betriebssto-
rung erkennt, ertdnt beim Einlegen
des Rickwartsgangs ca. 5 Sekunden
lang ein durchgehender Warnton.
Eine Werkstatt aufsuchen, um die
Stdérungsursache beheben zu lassen.

Achtung

Bei Riickwartsfahrt sollte der Be-
reich frei von Hindernissen sein,
die an den Fahrzeugunterboden
schlagen kénnten.

Ein Gegenschlagen an der Hinter-
achse, das nicht offenkundig er-
kennbar sein muss, kann zu un-
gewshnlichen Anderungen am

Handling des Fahrzeugs flhren.

Wenden Sie sich an eine Werk-
statt wenn ein derartiges Auftref-
fen auf ein Hindernis erfolgte.

Rickfahrkamera

3

Die Kamera befindet sich normaler-
weise unter der Kennzeichenleiste;

der Bildschirm in der Sonnenblende
des Fahrers.

Funktionen

Die Rickfahrkamera ermdglicht es
dem Fahrer, beim Zurtickschieben
den Bereich um das Fahrzeugheck
auf dem Bildschirm zu sehen.

Das System lasst sich Uber die
Start-/Stopp-Taste rechts neben dem
Bildschirm ein- bzw. ausschalten.

Die restlichen Tasten auf dem Bild-
schirm dienen zur Auswahl der Vide-
oquelle AV1 oder AV2 und zur An-
passung von Bildschirmhelligkeit und
-kontrast.

Um optimale Sicht zu gewabhrleisten,
darf die Rickfahrkamera nicht durch
Schmutz, Schnee oder Eis verdeckt
sein.

AWarnung

Das System ist als Riickfahrhilfe
gedacht und stellt keinen Ersatz
fur die Sicht des Fahrers dar.

Lassen Sie sich durch diese Funk-
tion nicht zu riskanten Rickschie-
bemandvern verleiten.

Wenn Sie beim Zurlickschieben
nicht gentigend aufpassen, kann
dies zu Schaden am Fahrzeug,
Korperverletzungen oder sogar
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Todesfallen flihren. Vor dem Zu-
rickschieben immer die AulRen-
spiegel Uberprifen und Uber die
Schulter schauen.

Der Fahrer hat trotz der Fahreras-
sistenzsysteme die volle Verant-
wortung fur die Bedienung des
Fahrzeugs.

Kraftstoffe

Kraftstoffe fiir Diesel-
Motoren

Nur Dieselkraftstoffe nach EN 590
verwenden. Der Kraftstoff muss
schwefelarm (max. 10 ppm) sein.
Gleichwertige standardisierte Kraft-
stoffe mit einem Volumenanteil an
Biodiesel (= FAME gemaR EN14214)
von max. 7 % (wie DIN 51628 oder
gleichwertige Normen) sind zulassig.

In Landern auBerhalb der Europa-
ischen Union Euro-Diesel-Kraftstoff
mit einem Schwefelgehalt unter

50 ppm verwenden.

Achtung

Die Verwendung von Kraftstoff,
der nicht EN 590 oder gleicharti-
gen Spezifikationen entspricht,
kann zu Leistungsverlust des Mo-
tors, erhéhtem Verschleild oder
Schaden am Motor flihren und
Ihre Garantieanspriiche ein-

schranken.

Schiffsdieselkraftstoffe, Heizole, Die-
selkraftstoffe, die ganz aus Pflanzen
hergestellt werden, wie z. B. Rapsol
oder Biodiesel, Aquazole und ahnli-
che Diesel-Wasser-Emulsionen duir-
fen nicht verwendet werden. Es ist
nicht zulassig, Dieselkraftstoffe zur
Verdiinnung mit Kraftstoffen fir Otto-
Motoren zu vermischen.

FlieRvermogen und Filtrierbarkeit von
Dieselkraftstoffen sind temperaturab-
hangig. Bei niedrigen Temperaturen

Dieselkraftstoff mit garantierten Win-
tereigenschaften tanken.

Diesel-Kraftstofffilter © 154, Diesel-
Kraftstoffsystem entliiften © 155.
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Tanken

A\ Gefahr

Vor dem Tanken Motor abstellen
und etwaige externe Heizungen

mit Brennkammern ausschalten.
Mobiltelefon abschalten.

Beim Tanken die Bedienungs- und
Sicherheitsvorschriften der Tank-
stelle beachten.

A\ Gefahr

Kraftstoff ist brennbar und explo-
siv. Das Rauchen beim Tanken ist
daher untersagt. Auch der Um-
gang mit offenem Feuer und Fun-
ken ist untersagt.

Wenn Sie Kraftstoffgeruch in Ih-
rem Fahrzeug feststellen, lassen
Sie die Ursache unverziglich in

einer Werkstatt beheben.

Achtung

Bei falscher Betankung nicht die
Zindung einschalten.

Der Kraftstoffeinfiillstutzen mit Bajo-
nettverschluss befindet sich links
vorn am Fahrzeug.

Die Tankdeckelklappe lasst sich nur
offnen, wenn das Fahrzeug entriegelt
und die Tur offen ist. Die Tankdeckel-
klappe von Hand o6ffnen.

Den Tankdeckel durch Drehen nach
links abschrauben.

Der Tankdeckel lasst sich am unteren
Haken der Tankdeckelklappe einhan-
gen.

Zum Tanken die Zapfpistole bis zum
Anschlag in die Tankéffnung einfih-
ren und betatigen.

Nach dem automatischen Abschalten
kénnen noch maximal

zwei Portionen Kraftstoff hinzugefuigt
werden.

Achtung

Ubergelaufenen Kraftstoff sofort
abwischen.

Nach dem Tanken den Kraftstofftank-
deckel wieder aufsetzen und nach
rechts drehen.

Tankklappe schlie3en.
Tankdeckel

Nur Original-Tankdeckel verwenden.
Fahrzeuge mit Dieselmotoren haben
spezielle Tankdeckel.
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Kraftstoffverbrauch, CO,-

Emission

Die fur Ihr Fahrzeug geltenden Werte
finden Sie im EEG-Konformitatszerti-
fikat, das im Lieferumfang lhres Fahr-
zeugs enthalten ist, oder in anderen
nationalen Zulassungspapieren.

Allgemeine Informationen

Die genannten Angaben zum Kraft-
stoffverbrauch und spezifischen CO,-
AusstoR beziehen sich auf das EU-
Basismodell mit Standardausris-
tung.

Die Daten fiir Kraftstoffverbrauch und
CO,- Emissionen wurden gemal der
Verordnung 715/2007 692/2008 A er-
mittelt und beziehen sich auf das
Fahrzeuggewicht im betriebsbereiten
Zustand, wie in der Verordnung an-
gegeben.

Die Zahlen sind jedoch nicht als Ga-
rantie fur den tatsachlichen Kraftstoff-
verbrauch des jeweiligen Fahrzeugs
aufzufassen. Zusatzliche Ausristung
kann zu Werten leicht Uber dem ge-

nannten Kraftstoffverbrauch bzw.

CO,-Ausstold fuhren. Der Kraftstoff-
verbrauch hangt weitgehend vom
personlichen Fahrstil sowie von Stra-
Ren- und Verkehrsverhaltnissen ab.

Anhangerzugvorrich-
tung

Aligemeine Informationen

Nur eine fir das Fahrzeug zugelas-
sene Anhangerzugvorrichtung ver-
wenden. Das Anbringen der Zugvor-
richtung sollten Sie in einer Werkstatt
vornehmen lassen. Gegebenenfalls
mussen Anderungen am Fahrzeug,
die die Kiihlung, Hitzeschutzschilde
oder andere Systeme betreffen,
durchgefiihrt werden.

Fahrverhalten,
Fahrhinweise

Bei Anhangern mit Bremsen Abreil3-
seil einhangen.

Vor Montage eines Anhangers die
Kugel der Anhangerkupplung
schmieren. Nicht jedoch, wenn zur
Verringerung der Schlingerbewe-
gung des Anhangers ein Stabilisator
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verwendet wird, der auf den Kugel-
kopf wirkt. Fir Anhanger mit geringer
Fahrstabilitat wird die Verwendung
eines Stabilisators empfohlen.

Eine Hochstgeschwindigkeit von

80 km/h darf nicht Gberschritten wer-
den, auch nicht in Landern, in denen
héhere Geschwindigkeiten zulassig
sind.

Sollte der Anhanger zu schlingern be-
ginnen, langsamer fahren, nicht
gegenlenken, notfalls scharf brem-
sen.

Bei Bergabfahrt gleichen Gang einle-
gen wie bei entsprechender Bergauf-
fahrt und etwa gleiche Geschwindig-
keit fahren.

Reifendruck auf den Wert fir die volle
Zuladung erhéhen © 215,

Anhangerbetrieb

Anhangelast

Die zulassigen Anhangelasten sind
fahrzeug- und motorabhangige
Hochstwerte und dirfen nicht Gber-
schritten werden. Die tatsachliche
Anhangelast ist die Differenz zwi-

schen dem tatsachlichen Gesamtge-
wicht des Anhangers und der tatséch-
lichen Stitzlast mit Anhanger.

Die zulassige Anhangelast ist in den
Fahrzeugpapieren spezifiziert. Die-
ser Wert gilt generell fiir Steigungen
bis max. 12 %.

Die zulassige Anhangelast gilt bis zur
angegebenen Steigung und bis zu
einer Hohe von 1000 Metern Uber
dem Meeresspiegel. Da sich die Mo-
torleistung wegen der diinner wer-
denden Luft bei zunehmender Hohe
verringert und sich dadurch die Steig-
fahigkeit verschlechtert, sinkt auch
das zulassige Zuggesamtgewicht um
10 % pro 1000 Meter zusatzlicher
Hohe. Auf StralRen mit leichten An-
stiegen (weniger als 8 %, z. B. auf
Autobahnen) muss das Zuggesamt-
gewicht nicht verringert werden.

Das zulassige Zuggesamtgewicht
darf nicht Gberschritten werden. Das
zuldssige Zuggesamtgewicht ist auf
dem Typschild angegeben o> 195.

Stitzlast

Die Stitzlast ist die Last, die vom An-
hanger auf den Kugelkopf der Anhan-
gerkupplung ausgeubt wird. Sie kann
durch Veranderung der Gewichtsver-
teilung beim Beladen des Anhangers
verandert werden.

Die hochstzulassige Stitzlast ist auf
dem Typschild der Anhéngerzugvor-
richtung und in den Fahrzeugpapie-
ren angegeben. Streben Sie immer
die héchstzulassige Last an, vor al-
lem bei schweren Anhangern. Die
Stutzlast sollte nie unter 25 kg sinken.

Bei Anhéngelasten von 1200 kg oder
mehr darf die Stitzlast nicht weniger
als 50 kg betragen.

Hinterachslast

Bei Anhangerbetrieb und voll belade-
nem Zugfahrzeug (einschlief3lich aller
Insassen) darf die zulassige Hinter-
achslast (siehe Typschild oder Fahr-
zeugpapiere) nicht Uberschritten wer-
den.
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Zugvorrichtung

Achtung

Bei Betrieb ohne Anhanger ist die
Kugelstange zu demontieren.

Warnsignal
Anhéngerzugvorrichtung

Bei Fahrzeugen mit Anhangerzugvor-
richtung andert sich im Anhangerbe-
trieb bei Betatigung der Blinker die
Tonhohe des Warnsignals.

Die Tonhéhe des Warnsignals andert
sich, wenn eine Blinkleuchte des An-
héngers oder des Zugfahrzeugs de-
fekt ist.

Anhanger-Stabilitats-
Assistent

Erkennt das System eine starke
Schlingerbewegung, wird die Motor-
leistung reduziert und das Gespann
gezielt abgebremst, bis das Schlin-
gern aufhort. Das Lenkrad so ruhig
wie mdglich halten, wahrend das Sys-
tem aktiv ist.

Der Anhanger-Stabilitats-Assistent
(TSA) ist eine Funktion des elektroni-
schen Stabilitdtsprogramms (ESP)

o 133.

Zusatzfunktionen
Nebenantrieb

Aktivierung

Den Nebenantrieb aktivieren, wenn
das Fahrzeug stationar ist und der
Motor im Leerlauf lauft:

m Den Schalthebel in Neutralstellung
stellen (Fahrzeuge mit automati-
siertem Schaltgetriebe: Wahlhebel
in Stellung N).

m Kupplungspedal betéatigen.
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® Schalter auf der Instrumententafel
driicken: die LED im Schalter
leuchtet nach ca. 2 Sekunden auf.
m Kupplungspedal loslassen.

Die Leerlaufdrehzahl des Motors wird
auf 1200 U/min erhoht.

Achtung

Wahrend des Betriebs des Neben-
antriebs nie den Wahlhebel aus
der Neutralstellung (Fahrzeuge
mit automatisiertem Schaltge-
triebe: Wahlhebel in Stellung N)
schalten, um eine Beschadigung
des Getriebes zu vermeiden.

Wenn der Gang gewechselt wer-
den muss, d. h. um die Fahrge-
schwindigkeit anzupassen, muss
der Nebenantrieb immer zuerst
deaktiviert werden.

Deaktivierung
Den Nebenantrieb deaktivieren:
m Kupplungspedal betatigen.

m Schalter auf der Instrumententafel
drlicken: die LED im Schalter er-
lischt nach ca. 2 Sekunden.

m Kupplungspedal loslassen.

Stérung

Wenn die LED im Schalter beim Ver-
such, den Nebenantrieb zu aktivieren
und/oder das System nicht funktio-
niert, nicht aufleuchtet:

Das Kupplungspedal schrittweise los-
lassen.

- oder -

m Den Schalthebel in Neutralstellung
stellen (Fahrzeuge mit automati-
siertem Schaltgetriebe: Wahlhebel
in Stellung N).

m Kupplungspedal betatigen.

m Schalter auf der Instrumententafel
driicken: die LED im Schalter
leuchtet nach ca. 2 Sekunden auf.

m Kupplungspedal loslassen.

Dann das oben genannte Verfahren
wiederholen.

Hinweis

Der Nebenantrieb ist nicht verflig-
bar, wenn die Kontrollleuchte <Is

> 86, sror &> 87 oder <E &> 88 aufleuch-
ten.



Fahrzeugwartung 147

Fahrzeugwartung

Allgemeine Informationen .......... 147
Fahrzeuglberprifungen ............ 148
Gluhlampen auswechseln ......... 156
Elektrische Anlage ..................... 164
Wagenwerkzeug .........ccccccuveeenne 167
Rader und Reifen ...................... 168
Starthilfe ... 182
Abschleppen .........ccccovvvvvveieinnns 185
Fahrzeugpflege .......ccccceivineens 186

Allgemeine
Informationen

Zubehér und Anderungen
am Fahrzeug

Wir empfehlen die Verwendung von
Originalteilen und -zubehdr und von
ausdrucklich fir Ihren Fahrzeugtyp
werkseitig zugelassenen Teilen. Die
Zuverlassigkeit anderer Produkte
kénnen wir nicht bewerten und auch
nicht dafur haften — auch wenn sie
Uber eine behdrdliche oder sonstige
Zulassung verfugen.

Keine Veranderungen an elektri-
schen Systemen vornehmen, z.B.
Eingriff in elektronische Steuergerate
(Chip-Tuning).

Achtung

Beim Transportieren des Fahr-
zeugs auf einem Zug oder einem
Bergungsfahrzeug kénnen die
Schmutzfanger beschadigt wer-
den.

Fahrzeugeinlagerung

Einlagerung iber einen

langeren Zeitraum

Wenn das Fahrzeug fir mehrere Mo-

nate eingelagert werden muss:

® Fahrzeug waschen und konservie-
ren.

m Konservierung im Motorraum und
am Unterboden Uberpriifen lassen.

® Dichtgummis reinigen und konser-
vieren.

m Motordlwechsel durchfuhren.

m Scheibenwaschbehalter entleeren.

m Frostschutz im KuhImittel und Kor-
rosionsschutz tberpriifen.

m Reifendruck auf den Wert fir die
volle Zuladung erhéhen.

® Fahrzeug an einem trockenen, gut
belufteten Ort abstellen. Ersten
Gang oder Riickwartsgang einle-
gen. Fahrzeug gegen Wegrollen si-
chern.

® Die Parkbremse nicht anziehen.
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® Motorhaube 6ffnen, alle Fenster
schlieRen und Fahrzeug verriegeln.

m Polklemme am Minuspol der Fahr-
zeugbatterie abklemmen. Sicher-
stellen, dass samtliche Systeme
auller Betrieb sind, z. B. Diebstahl-
warnanlage.

Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeugs

Wenn das Fahrzeug wieder in Betrieb
genommen wird:

m Polklemme am Minuspol der Fahr-
zeugbatterie anklemmen. Die Elek-
tronik der elektrischen Fensterbe-
tatigung aktivieren.

m Reifendruck prifen.

m Scheibenwaschbehalter auffillen.
m Motordlstand kontrollieren.

m Kihlmittelstand kontrollieren.

m Gegebenenfalls Kennzeichen
montieren.

Altfahrzeugriicknahme

Informationen Uber Altfahrzeug-
Rucknahmestellen und die Wieder-
verwertung von Altfahrzeugen, so-
weit dies gesetzlich vorgeschrieben
ist, sind auf unserer Website verflig-
bar. Nur offiziell anerkannte Recyc-
lingstellen mit dieser Aufgabe be-
trauen.

Fahrzeuguberprifun-
gen

Durchflihrung von Arbeiten

AWarnung

Kontrollen im Motorraum nur bei
ausgeschalteter Zuindung durch-
fahren.

Das Kiihlgeblase kann auch bei
ausgeschalteter Ziindung laufen.

A Gefahr

Die Ziindanlage arbeitet mit sehr
hoher elektrischer Spannung.
Nicht berthren.

Zum leichteren Erkennen sind die
Verschlussdeckel zum Nachfiillen
von Motordl, Kihlmittel und Wasch-
flissigkeit sowie der Griff des Ol-
messstabs gelb.
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Motorhaube
Offnen

Entriegelungshebel ziehen und in die
Ausgangsposition zurtickfiihren.

An der Sicherheitsverriegelung etwas
links von der Mitte ziehen und die Mo-
torhaube 6ffnen.

r I:J

Stltzstange nach oben aus dem Hal-
ter ziehen und am Haken rechts an
der Unterseite der Motorhaube si-
chern.

Wird bei einem Autostopp die Motor-
haube gedffnet, so wird der Motor aus
Sicherheitsgriinden automatisch wie-
der gestartet.

SchlielRen

Vor dem SchlieRen der Motorhaube
die Stltze in die Halterung drticken.

Motorhaube absenken und bei gerin-
ger Hohe (20-25 cm) in das Schloss
fallen lassen. Sicherstellen, dass die
Motorhaube eingerastet ist.

Motorol

Den Olstand regelmaRig von Hand
kontrollieren, um Motorschaden zu
verhindern.

Nur Motordle der richtigen Spezifika-
tion verwenden. Empfohlene Flissig-
keiten und Schmiermittel © 192.
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Prufung nur bei waagerecht stehen-
dem Fahrzeug. Der Motor muss be-
triebswarm und mindestens seit

10 Minuten abgestellt sein.

Olmessstab herausziehen, abwi-
schen, bis zur Anschlagflache am
Griff einstecken, erneut herausziehen
und Motordlstand ablesen.

4 /-MA)(
b -_M|N

Wenn der Motorolstand in den Be-
reich der Nachflllmarke MIN abge-
sunken ist, Motordl nachftllen.

Achtung

Achtung

Den Motordlstand nicht unter den
Mindeststand absinken lassen!

A
Y
.

Wir empfehlen, méglichst diejenige
MotorGlmarke verwenden, die beim
vorangegangenen Olwechsel einge-
fullt wurde.

Der Motorélstand darf die obere
Marke MAX am Messstab nicht Gber-
schreiten.

Zuviel eingefilltes Motordl muss
abgelassen oder abgesaugt wer-
den.

Wir empfehlen einen Trichter zu ver-
wenden, um ein Auslaufen beim
Nachfiillen von Motordl zu verhin-
dern. Sicherstellen, dass der Trichter
sicher auf dem Einflllstutzen positio-
niert ist.

Eine Stabilisierung des Motordlver-
brauchs erfolgt erst nach Fahren des
Fahrzeugs iber mehrere tausend Ki-
lometer. Nur dann kann das tatsach-
liche Ausmaf an Motordlverbrauch
festgestellt werden.

Liegt der Verbrauch nach dieser Ein-
fahrzeit bei tber 0,5 Litern auf

1000 km, wenden Sie sich an eine
Werkstatt.

Fullmengen o 214, Motordlstands-
anzeige & 81.

Verschlussdeckel gerade ansetzen
und festdrehen.
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Kdhlmittel

Das KihiImittel bietet Gefrierschutz
bis ca. -28 °C.

Achtung

Bei kaltem Kiihlsystem sollte der
Kihlmittelstand knapp Gber der MINI-
Markierung liegen. Bei zu niedrigem
Fullstand auffillen.

Nur zugelassene Frostschutzmit-
tel verwenden.

AWarnung

Kihlmittelstand

Achtung

Vor Offnen des Verschlussde-
ckels Motor abkuhlen lassen. Ver-
schlussdeckel vorsichtig 6ffnen
damit der Uberdruck langsam ent-
weicht.

Zu niedriger Kihimittelstand kann
zu Motorschaden fihren.

Mit Frostschutzmittel auffillen. Ist
kein Frostschutzmittel verfligbar, mit
sauberem Leitungswasser oder des-
tilliertem Wasser aufflillen. Den Ver-
schlussdeckel gut festziehen. Kon-
zentration des Frostschutzmittels
Uberprifen lassen und Ursache fiir
den KihImittelverlust in einer Werk-
statt beheben lassen.

Wenn eine groRere Menge Kuhimittel
bendtigt wird, muss das Kihlsystem
entliftet werden. Hilfe einer Werkstatt
in Anspruch nehmen.

Lenkunterstitzungsflis-
sigkeit

Achtung

Bereits geringste Verschmutzun-
gen kdnnen Schaden am Lenk-
system verursachen und das ord-
nungsgemale Funktionieren ver-
hindern. Achten Sie darauf, dass
keine Verschmutzungen an die In-
nenseite des Olbehalterdeckels
oder in den Olbehéalter gelangen.

Der Flussigkeitsstand muss in der
Regel nicht tberprift werden. Wenn
beim Lenken ungewdhnliche Gerau-
sche auftreten oder die Lenkunter-
stutzung eine unerwartete Reaktion
aufweist, die Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Je nach Fahrzeug befindet sich der
Behalter des Servolenkungséls im
Motorraum (Typ A) oder hinter einer
Verkleidung unter dem vorderen Rad-
kasten (Typ B).
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Bauart A

A maxi
M v

Wenn der Olstand im Behlter unter
die Markierung MINI absinkt, Hilfe

einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Bauart B

&

\gp—"

Wenn der Olstand im Behalter unter
die Markierung MIN absinkt, Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Waschflussigkeit

&

Mit einem Gemisch aus sauberem
Wasser und einer geeigneten Menge
frostschutzmittelhaltiger Scheiben-
waschflussigkeit auffillen.

Achtung

Nur Waschwasser mit einem aus-
reichenden Anteil Frostschutzmit-
tel bietet bei niedrigen Tempera-
turen oder einem plétzlichen Tem-
peratursturz ausreichenden
Schutz.
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Bremsen

Wenn die Mindestdicke der Brems-
belage erreicht ist, ist wahrend des
Bremsens ein Quietschgerausch zu
héren.

Weiterfahrt ist moglich, Bremsbelage

jedoch mdglichst bald austauschen
lassen.

Sobald neue Bremsbelage montiert
sind, wahrend den ersten Fahrten
nicht unnétig scharf bremsen.

Bremsflissigkeit

AWarnung

Bremsflussigkeit ist giftig und at-
zend. Kontakt mit Augen, Haut,

Gewebe und lackierten Flachen
vermeiden.

£

Der Bremsfliissigkeitsstand muss
zwischen MIN und MAX liegen.

Beim Nachflllen auf aullerste Sau-
berkeit achten, da eine Verunreini-
gung der Bremsflussigkeit zu Funk-
tionsstdérungen der Bremsanlage fiih-
ren kann. Ursache fiir den Verlust von
Bremsflussigkeit von einer Werkstatt
beheben lassen.

Nur fiir Ihr Fahrzeug zugelassene
Bremsflussigkeit verwenden.

Brems- und Kupplungsflussigkeit
D 192.

Fahrzeugbatterie

Die Fahrzeugbatterie ist wartungsfrei,
sofern das Fahrverhalten eine ausrei-
chende Aufladung der Batterie zu-
I8sst. Kurze Strecken und haufige
Motorstarts kdnnen die Batterie ent-
laden. Nicht bendtigte Stromverbrau-
cher ausschalten.

Batterien gehoren nicht in den Haus-
mdll. Sie missen Uber entspre-
chende Sammelstellen recycelt wer-
den.

Wird das Fahrzeug langer als

4 Wochen abgestellt, kann sich die
Batterie entladen. Polklemme am Mi-
nuspol der Fahrzeugbatterie abklem-
men.

An- und Abklemmen der Fahrzeug-
batterie nur bei ausgeschalteter Ziin-
dung.
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Zugang zur Batterie

Die Batterie befindet sich hinter einer
Verkleidung in der Stufe der linken
Vordertur. Die Verkleidung entfernen,
um an die Batterie zu gelangen.

Fahrzeugbatterie laden

A\ Gefahr

Beim Laden der Batterie auf an-
gemessene Bellftung achten. Es
besteht Explosionsgefahr, wenn
sich die durch das Laden entste-
henden Gase verdichten!

Starthilfe > 182.
Warnetikett

0ed

Bedeutung der Symbole:

m Keine Funken, kein offenes Feuer
und kein Rauch.

® Augenschutz tragen. Knallgas
kann zu Erblindung oder Verletzun-
gen fihren.

® Fahrzeugbatterie aufRerhalb der
Reichweite von Kindern halten.

m Die Fahrzeugbatterie enthalt
Schwefelsaure, die zu Erblindung
oder ernsten Veratzungen fihren
kann.

m \Weitere Informationen finden Sie in
der Betriebsanleitung.

® |n der Nahe der Batterie kann Knall-
gas vorhanden sein.

Zusatzbatterie

Je nach Zusatzausstattung des Fahr-
zeugs konnen einige Modelle eine
Zusatzbatterie haben, die sich unter
dem Vordersitz befindet.

Diesel-Kraftstofffilter

oy

f

Bei jedem Motordlwechsel Restwas-
ser aus dem Diesel-Kraftstofffilter ab-
lassen.
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Einen Behalter unter das Filterge-
hause stellen. Die Randelschrauben
am Filterdeckel und am Unterteil des
Filters etwa eine Umdrehung 6ffnen,
um das Wasser abzulassen.

Der Filter ist entleert, sobald Diesel-
kraftstoff aus der unteren Randel-
schraube austritt. Die beiden Schrau-
ben wieder anziehen.

Bei erschwerten Betriebsbedingun-
gen den Diesel-Kraftstofffilter in kir-
zeren Intervallen prifen.

Diesel-Kraftstoffsystem
entliiften

Wenn der Kraftstofftank leer gefahren
wurde, muss das Diesel-Kraftstoff-
system entliftet werden.

Kraftstoff in den Tank fiillen und fol-
gendermalien vorgehen:

1. Geeigneten Behalter zum Auffan-
gen von Kraftstoff unter die Ent-
Iiftungsschraube des Kraftstofffil-
ters stellen.

2. Die Entliftungsschraube (siehe
Pfeil) um eine Umdrehung l6sen.

3. Die In-Line-Versorgungspumpe
per Hand langsam und andau-
ernd betéatigen, bis der aus der ge-
I6sten Entliftungsschraube aus-
tretende Kraftstoff frei von Luftbla-
sen ist.

4. Entlliftungsschraube wieder
schlieRen.

Wenn sich der Motor auch nach meh-
reren Versuchen, das Diesel-
Kraftstoffsystem zu entliiften, nicht
anlassen lasst, die Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.

Scheibenwischerwechsel

Wischerblatter an der
Windschutzscheibe

Wischerarm anheben, Halteklammer
zum Wischerarm driicken und Wi-
scherblatt aushéngen.

Wischerblatt leicht abgewinkelt am
Wischerarm ansetzen und dricken,
bis es einrastet.

Wischerarm vorsichtig absenken.
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Glahlampen
auswechseln

Zlindung ausschalten und betreffen-
den Schalter ausschalten bzw. Turen
schlief3en.

Neue Glihlampe nur am Sockel hal-

ten. Den Glaskolben der Glihlampe
nicht mit bloRen Handen berthren.

Zum Wechseln nur den gleichen
Gluhlampentyp verwenden.

Lampenkontrolle

Nach dem Auswechseln einer Glih-
lampe Zlindung einschalten, Licht be-
tatigen und dieses kontrollieren.

Scheinwerfer

Die Scheinwerfer verfiigen Uber se-
parate Systeme fir Fern- 1 und Ab-
blendlicht 2.

Fernlicht

1. Die Scheinwerfer-Schutzabde-
ckung entfernen.

2. Den Kabelstecker von der Gliih-
lampe abziehen.
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. Den Federclip l6sen.

. Die Glihlampe aus dem Reflek-
torgehause ziehen.

. Eine neue Glihlampe einsetzen
und mit dem Federclip arretieren.

. Den Stecker wieder an der Glih-
lampe anschlief3en.

. Die Scheinwerfer-Schutzabde-
ckung wieder anbringen.

Abblendlicht

i»

1. Die Scheinwerfer-Schutzabde-
ckung entfernen.

2. Den Kabelstecker von der Glih-
lampe abziehen.

3. Die Lampenfassung gegen den
Uhrzeigersinn drehen, um sie zu
I6sen.

4. Die Lampenfassung aus dem Re-
flektorgehause ziehen.

. Die Glihlampe aus der Fassung

I6sen und eine neue Glihlampe
einsetzen.

. Die Lampenfassung einsetzen,

die beiden Nasen im Reflektorge-
h&use einrasten lassen und zum

Arretieren im Uhrzeigersinn dre-

hen.

. Den Stecker wieder an der Glih-

lampe anschlief3en.

. Die Scheinwerfer-Schutzabde-

ckung wieder anbringen.
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Standlichter

1. Die Schutzabdeckung entfernen.

2. Den Kabelstecker von der Glih-
lampe abziehen.

3. Die Lampenfassung gegen den
Uhrzeigersinn drehen, um sie zu
|6sen.

4. Die Lampenfassung aus dem Re-
flektorgehause ziehen.

. Die Glihlampe aus der Fassung

I6sen und eine neue Glihlampe
einsetzen.

. Die Lampenfassung einsetzen,

die beiden Nasen im Reflektorge-
hause einrasten lassen und zum

Arretieren im Uhrzeigersinn dre-

hen.

. Den Stecker wieder an der Gliih-

lampe anschlief3en.

. Die Schutzabdeckung wieder an-

bringen.

Adaptives Fahrlicht
Abbiegelicht

Die Scheinwerfer verfiigen Uber se-
parate Systeme fir Fern- 1 und Ab-
blendlicht 2. Das Abbiegelicht 3 be-
findet sich zwischen den Scheinwer-
fern.

1. Abdeckkappe abziehen.
2. Stecker von Glihlampe abziehen.

3. Lampentrager links herumdrehen
und ausrasten.

4. Die Lampenfassung aus dem Re-
flektorgehause ziehen.
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W

. Glihlampe aus dem Lampentra-
ger ziehen und neue Glihlampe
einsetzen.

. Die Lampenfassung einsetzen,
die beiden Nasen im Reflektorge-
hause einrasten lassen und zum
Arretieren im Uhrzeigersinn dre-
hen.

. Den Stecker wieder an der Glih-
lampe anschlief3en.

. Die Schutzabdeckung wieder an-
bringen.

Nebelscheinwerfer

Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfiihren lassen.

Vordere Blinkleuchte

1. Die Schutzabdeckung entfernen.

2. Den Kabelstecker von der Glih-
lampe abziehen.

3. Die Lampenfassung gegen den
Uhrzeigersinn drehen, um sie zu
|6sen.

4. Die Lampenfassung aus dem Re-
flektorgehause ziehen.

9

. Die Glihlampe aus der Fassung

I6sen und eine neue Glihlampe
einsetzen.

. Die Lampenfassung einsetzen,

die beiden Nasen im Reflektorge-
hause einrasten lassen und zum

Arretieren im Uhrzeigersinn dre-

hen.

. Den Stecker wieder an der Glih-

lampe anschliefRen.

. Die Schutzabdeckung wieder an-

bringen.
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Rickleuchten

Brems-, Riick-, hintere Blink-,
Rickfahr- und
Nebelschlussleuchten

[
L ]

1. Das obere und untere Verklei-
dungsteil von der Hecksaule 16-
sen.

2. Die beiden Muttern von den
Passstiften an der Riickseite der
Lampenbaugruppe drehen.

3. Die Lampenbaugruppe von der
AulRenseite nach hinten heraus-
ziehen.

4. Den Kabelstecker von der Lam-

penbaugruppe abziehen.

5. Die drei Schrauben von der Riick-

seite der Lampenbaugruppe ent-
fernen.

6. Die Lampenfassung aus der Lam-

penbaugruppe lésen.

o—1
—2
—3
o—4

7. Die Gluhlampe leicht in die Fas-

sung driicken, nach links drehen,
herausnehmen und eine neue
Glihlampe einsetzen.
Blinkleuchte (1)

Rick- und Bremsleuchte (2)
Ruckfahrleuchte (3)

Nebelschlussleuchte, u. U. nur
auf einer Seite (4)

. Die Lampenfassung wieder in die

Lampenbaugruppe einsetzen.

. Die drei Schrauben an der Riick-

seite der Lampenbaugruppe ein-
drehen.
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10. Den Kabelstecker an der Lam-
penbaugruppe anbringen.

11. Die Lampenbaugruppe von der
Auflenseite wieder an der ur-
springlichen Stelle einsetzen und
auf richtigen Sitz achten.

12. Die beiden Muttern auf die Pass-
stifte an der Rlickseite der Lam-
penbaugruppe drehen.

13. Das obere und untere Verklei-
dungsteil an der Hecksaule an-
bringen.

Seitliche Blinkleuchten

1. Die Lampenbaugruppe nach
rechts driicken und an der linken
Seite der Lampenbaugruppe zie-
hen, um sie aus der Offnung zu
I6sen.

. Den Kabelstecker von der Lam-

penbaugruppe abziehen.

. Lampenfassung durch Drehung

um 90° aus der Lampenbau-
gruppe l6sen und die Glihlampe
wechseln.

. Die Lampenfassung in die Lam-

penbaugruppe einsetzen.

. Den Kabelstecker wieder anbrin-

gen.

. Die Lampenbaugruppe in die Off-

nung einsetzen und zum Arretie-
ren nach links dricken.

Blinker in den AuRenspiegeln

1. Die untere Spiegelbaugruppe von
vorn absenken, um an die
Schraube zu gelangen.

2. Die Schraube mit einem Torx-
Schraubendreher l6sen.

3. Die Lampenfassung von der
Rickseite der unteren Spiegel-
baugruppe I6sen.

4. Glihlampe wechseln.

5. Die Lampenfassung wieder ein-
setzen.

6. Die Schraube wieder eindrehen.
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Dritte Bremsleuchte

1. Die Abdeckung innen an der
Hecktir abnehmen.

2. Die Mutter vom Passstift an der

Ruckseite der Lampenbaugruppe

drehen.

. Die Lampenbaugruppe aus der

Offnung an der AuRenseite |6sen.

. Den Kabelstecker von der Lam-

penbaugruppe abziehen.

. Die Lampenfassung aus der Lam-

penbaugruppe lésen und die
Glihlampe wechseln.

. Die Lampenfassung in die Lam-

penbaugruppe einsetzen und den
Stecker wieder anbringen.

. Die Lampenbaugruppe wieder in

8. Die Mutter auf den Passstift an
der Riickseite der Lampenbau-
gruppe drehen.

9. Die Abdeckung innen an der
Hecktlr anbringen.

Kennzeichenleuchte

1. Streuscheibe mit einem flachen
Schraubendreher abhebeln.

2. Die Abdeckung abnehmen und

eine neue Gliihlampe einsetzen.

3. Die Streuscheibe wieder anbrin-
gen.

die Offnung einsetzen und auf
richtigen Sitz achten.
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Innenleuchten

Vordere Innenleuchte

~

1. Streuscheibe mit einem flachen
Schraubendreher l6sen.

2. Glihlampe wechseln.

3. Die Streuscheibe wieder anbrin-
gen.

Laderaumleuchte

%

1. Leuchte mit einem flachen
Schraubendreher I6sen.

2. Den Kabelstecker von der Lam-
penbaugruppe abziehen.

3. Die Abdeckung abnehmen und
eine neue Glihlampe einsetzen.

4. Den Kabelstecker wieder anbrin-
gen und die Lampenbaugruppe
wieder einbauen.

Leuchte in der der
Vordertiirverkleidung

/4

1. Leuchte mit einem flachen
Schraubendreher l6sen.

2. Die Streuscheibe an der Lampen-
baugruppe entfernen.

3. Eine neue Gliihlampe einsetzen
und die Streuscheibe wieder an-
bringen.

4. Leuchte wieder einbauen.
Hintere Innenleuchte

Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfliihren lassen.
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Handschuhfachbeleuchtung
Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfiihren lassen.

Instrumententafelbeleuch-
tung

Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfiihren lassen.

Elektrische Anlage

Sicherungen

Ersatz entsprechend der Beschrif-

tung auf der defekten Sicherung

durchfiihren.

Das Fahrzeug verflgt uber zwei Si-

cherungskasten:

® |inks von der Instrumententafel,
hinter der Verkleidung.

® im Motorraum unter dem KuhImit-
telausgleichsbehalter.

Vor Auswechseln einer Sicherung be-
treffenden Schalter und Ziindung
ausschalten.
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Eine defekte Sicherung ist am durch-
gebrannten Schmelzfaden erkenn-
bar. Sicherung nur dann ersetzen,
wenn die Ursache flr die Stérung be-
hoben wurde.

Es empfiehlt sich, stets einen kom-
pletten Satz Sicherungen mitzufiih-
ren. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Einige Funktionen kdnnen durch
mehrere Sicherungen abgesichert
sein.

Sicherungen kénnen auch ohne Vor-
handensein einer Funktion einge-
steckt sein.
Hinweis
Méglicherweise gelten nicht alle Be-
schreibungen des Sicherungskas-
ten in dieser Betriebsanleitung fir
Ihr Fahrzeug.
Beachten Sie beim Uberpriifen des
Sicherungskasten die Beschriftung
des Kastens.

Sicherungszieher

'

Al

Fir den Wechsel von Sicherungen
befindet sich im Sicherungskasten in
der Instrumententafel ein Siche-
rungszieher.

Sicherungszieher von oben oder seit-
lich auf die verschiedenen Ausfiihrun-
gen von Sicherungen stecken und Si-
cherung herausziehen.

Sicherungskasten im
Motorraum

Befindet sich unter dem KihImittel-
ausgleichsbehalter.
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Einige Stromkreise kdnnen durch
mehrere Sicherungen abgesichert

sein.

Die Sicherungen von einer Werkstatt
tauschen lassen, weil sie schwer zu-
ganglich sind.

Symbol Stromkreis

Foa
3
Fea
=
D
=

©0

%0

0

©
®
\W
el

N4

Leuchten rechte Seite
Leuchten linke Seite
Rechtes Abblendlicht
Linkes Abblendlicht
Nebelscheinwerfer
Fernlicht links
Fernlicht rechts

ABS
Scheibenwischer

Heizung und Beliiftung,
Klimaanlage

Windschutzscheibenhei-
zung

Sicherungskasten in der
Instrumententafel

1

Hinter der Verkleidung auf der linken
Seite der Instrumententafel. Am obe-
ren Teil der Verkleidung ziehen, um
sie zu lésen.

Keine Gegenstande hinter dieser
Verkleidung verstauen.
Einige Stromkreise kénnen durch

mehrere Sicherungen abgesichert
sein.

Symbol Stromkreis

D]

= O

g8 = H

DIAG
@)

STOP

Infotainment System, Sitz-
heizung, Fahrzeug-Display,
Audioanschlisse, Alarm

Zubehorsteckdose
Zigarettenanzunder
Instrumententafel
Zentralverriegelung

Blinker, Nebelschluss-
leuchte, Karosseriesteuer-
gerat

Diagnosestecker

ABS, ESP (Elektronisches
Stabilitatsprogramm)

Innenleuchten, Brems-
leuchten

Kontrolleinheit Karosserie

Bremsleuchte
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Symbol Stromkreis

Symbol Stromkreis

ALIM
UCH

L3

L3

Steuergerat Karosserie,
elektrische Fensterbetati-
gung, Heizung und Bellf-
tung, Klimaanlage

Heckscheibenheizung links

Heckscheibenheizung
rechts

Scheibenwaschanlage

Elektronische Wegfahr-
sperre

Sitzheizung
Abbiegelicht

Anschluss Freisprechein-
richtung

Tachograph
Nebenantrieb
Hupe

Vorglihen, Diesel-Kraft-
stofffilter

Geblase Klimatisierung
Zusatzliche Anpassungen

Elektrische Fensterbetati-
gung, Karosseriesteuer-
gerat

Wagenwerkzeug

Wagenheber, Radmutternschlissel,
Adapter (fur Ausbau Reserverad),
Radabdeckungshaken und Ab-
schleppose sind als Einheit unter
dem Vordersitz verstaut.
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Fahrzeuge mit Hinterradantrieb: In-
begriffen sind auch ein hydraulischer
Wagenheber und ein Satz Verlange-
rungsstucke fir den Wagenheber.

Um an diese Einheit zu gelangen, den
Sitz ganz nach vorn schieben und die
Lehne nach unten klappen.

Reifenreparaturset & 174.
Radwechsel &> 177.
Reserverad &> 179.

Rader und Reifen

Reifenzustand, Felgenzustand
Uber Kanten langsam und méglichst
im rechten Winkel fahren. Das Uber-
fahren scharfer Kanten kann zu Rei-
fen- und Felgenschaden fihren. Rei-
fen beim Parken nicht am Bordstein
einklemmen.

Rader regelmaRig auf Beschadigun-
gen untersuchen. Bei Beschadigun-
gen bzw. ungewdhnlichem Ver-
schleil} Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Wir empfehlen, die Vorder- und Hin-
terrader nicht zu tauschen, da dies
die Fahrzeugstabilitat beeintrachti-
gen kann. Immer die weniger ver-
schlissenen Reifen an die Hinter-
achse montieren.

Reifen

Werkseitig montierte Reifen sind auf
das Fahrwerk abgestimmt und bieten
optimalen Fahrkomfort und Sicher-
heit.
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Winterreifen

Winterreifen verbessern die Fahrsi-
cherheit bei Temperaturen unter

7 °C und sollten daher an allen Ra-
dern montiert werden.

Aufkleber zur Maximalgeschwindig-
keit gemaR Landesvorschrift im Blick-
feld des Fahrers anbringen.

Reifenbezeichnungen
Z.B.215/65R 16 C 109 R

215 = Reifenbreite in mm

65 = Querschnittsverhaltnis (Rei-
fenhdhe zu Reifenbreite) in %

R = Gdrtelbauart: Radial

RF = Bauart: RunFlat

16 = Felgendurchmesser in Zoll

C = Gewerblicher Einsatz (com-
mercial)

88 = Tragfahigkeits-Kennzahl, z.B.
109 entspricht etwa 1030 kg

R = Geschwindigkeits-Kennbuch-
stabe

Geschwindigkeits-Kennbuchstabe:

Q = bis 160 km/h
S = bis 180 km/h

T = bis 190 km/h
H = bis 210 km/h
V = bis 240 km/h
W = bis 270 km/h

Reifen mit vorgeschriebener
Laufrichtung

Reifen mit vorgeschriebener Lauf-
richtung so montieren, dass sie in
Fahrtrichtung abrollen. Die Laufrich-
tung ist an einem Symbol (z. B. Pfeil)
an der Reifenflanke erkennbar.

Reifendruck

Reifendruck mindestens alle

14 Tage und vor jeder gréfReren Fahrt
bei kalten Reifen kontrollieren. Reser-
verad nicht vergessen. Dies gilt auch
bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kon-
trollsystem.

Reifendriicke > 215. Die Reifen im-
mer auf die Druckwerte aufblasen,
die auf dem Aufkleber am Fahrertir-
rahmen stehen.

Die Reifendruckangaben beziehen
sich auf kalte Reifen. Gultig fir Som-
mer- und Winterreifen.

Reservereifen immer mit dem Reifen-
druck flr volle Belastung beftllen.

Ein falscher Reifendruck beeintrach-
tigt Sicherheit, Fahrverhalten, Fahr-
komfort und Kraftstoffverbrauch und
erhoht den Reifenverschleils.

Der empfohlene Reifendruck variiert
je nach den Bedingungen. Ermitteln
Sie denrichtigen Reifendruckwert an-
hand der folgenden Schritte:

1. Motoridentifikationsnummer er-
mitteln. Motordaten &> 199.

2. Entsprechenden Reifen ermitteln.

Die Reifendrucktabelle zeigt die mbg-
lichen Reifenkombinationen &> 215.

Die fur Ihr Fahrzeug zugelassenen
Reifentypen finden Sie in der EWG-
Konformitatserklarung, die mit Ihrem
Fahrzeug ausgeliefert wurde, bzw. in
anderen, nationalen Zulassungsun-
terlagen.

Der Fahrer ist fur die korrekte Anpas-

sung des Reifendrucks verantwort-
lich.
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AWarnung

Achtung

Ein zu geringer Reifendruck kann
zu starker Reifenerwarmung, in-
neren Beschadigungen und da-
durch bei hohen Geschwindigkei-
ten zur Laufflachenablésung und
sogar zum Platzen des Reifens
fUhren.

Hinterradantrieb, mit
Doppelradern hinten

Beim Aufpumpen des aufleren Rei-
fens muss die Leitung zwischen den
beiden Radern hindurchgefihrt wer-
den.

Reifendruck-
Kontrollsystem

Das Reifendruck-Kontrollsystem
(TPMS) pruft den Luftdruck in den

Reifen mit Hilfe von Funk- und Sen-
sortechnologien.

Das Reifendruck-Kontrollsystem
warnt lediglich vor niedrigem Rei-
fendruck und stellt keinen Ersatz
fur die regelmaRige Reifenwar-
tung durch den Fahrer dar.

Alle Rader miussen mit Drucksenso-
ren ausgestattet sein und die Reifen
mussen den vorgeschriebenen Rei-
fendruck aufweisen.
Hinweis
In Landern, in denen das Reifen-
druck-Kontrollsystem gesetzlich
vorgeschrieben ist, wird bei Verwen-
dung von Radern ohne Drucksenso-
ren die Typgenehmigung unguiltig.

Die TPMS-Sensoren tberwachen
den Fulldruck der Reifen und senden
die gemessenen Reifendruckwerte
an einen im Fahrzeug befindlichen
Empfanger.

Reifendriicke im Display

Die aktuellen Reifendriicke kénnen
im Driver Information Centert> 90 an-
gezeigt werden.

O

Bei stehendem Fahrzeug die Taste
am Ende des Wischerhebels mehr-
mals drlicken, bis das Reifendruck-
menu angezeigt wird.
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Zu niedriger Reifendruck

Wird ein zu niedriger Reifendruck er-
kannt, wird dies durch Aufleuchten
der Kontrollleuchte () 5> 88 angezeigt,
und im Driver Information Center wird
eine entsprechende Meldung ange-
zeigt.

Wenn () aufleuchtet, so bald wie
moglich anhalten und Reifen auf den
empfohlenen Druck befiillen &> 215.

Nach dem Befiillen werden die Rei-
fendruckwerte im Driver Information
Center moglicherweise erst nach

einer kurzen Fahrt aktualisiert. Wah-
renddessen leuchtet mdglicherweise
O auf.

Wenn (1) bei niedrigeren Temperatu-
ren aufleuchtet und wahrend der
Fahrt nach einiger Zeit erlischt,
koénnte konnte dies auf nachlassen-
den Reifendruck hindeuten. Reifen-
druck prifen.

Wenn der Reifendruck verringert oder
erhoht werden muss, Ziindung aus-
schalten.

Montieren Sie nur Rader mit Druck-
sensoren, da sonst der Reifendruck
nicht angezeigt wird. Dann blinkt (1)
einige Sekunden, leuchtet dann per-
manent auf, im Driver Information
Center erscheint die Kontrollleuchte
&ls © 86 und eine entsprechenden
Meldung wird angezeigt.

Ein Reserverad oder Notrad ist nicht
mit Drucksensoren versehen. TPMS
funktioniert nicht zusammen mit die-
sen Radern. Bei den Ubrigen drei Ra-
dern funktioniert TPMS normal.

Die Kontrollleuchte (! leuchtet auf,
und es wird eine entsprechende Mel-
dung bei jedem Einschalten der Zin-

dung angezeigt, bis die Reifen mit
dem richtigen Reifendruck aufgebla-
sen sind.

Fahrerinformationszentrum &> 90.
Fahrzeugmeldungen © 91.

Reifenpanne

Ein Einstich oder ein Reifen mit viel zu
niedrigem Druck wird durch Aufleuch-
ten der Kontrollleuchte () zusammen
mit sor > 87 angezeigt, und im Driver
Information Center erscheint eine
entsprechende Meldung. Fahrzeug
anhalten und Motor abstellen.

Reifendruck © 215, Reifenreparatur-
set> 174, Reserverad & 179, Rad-
wechsel > 177.

Temperaturabhangigkeit

Der Reifendruck ist von der Tempe-
ratur des Reifens abhangig. Wahrend
der Fahrt erhdhen sich Reifentempe-
ratur und Reifendruck.

Der im Driver Information Center an-
gezeigte Wert fuir den Reifendruck ist
der tatsachliche Reifendruck. Daher
ist es wichtig, den Reifendruck mit
kalten Reifen zu Uberprifen.
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Anlernfunktion

O

Nach dem Reifenwechsel muss das
TPMS den Druck neu berechnen.

Bei stehendem Fahrzeug das Reifen-
druckmenu im Driver Information
Center durch Driicken der Taste am
Ende des Wischerhebels wahlen. Die
Taste ca. 4 Sekunden lang gedriickt
halten, um eine Neuberechnung zu
starten. Im Driver Information Center
erscheint eine entsprechende Mel-
dung.

Der Anlernvorgang ist nach ca.

10 km oder 10 Minuten abgeschlos-
sen. Das System kann wahrend die-
ser Zeit nur begrenzte Informationen
liefern.

Falls wahrend des Anlernverfahrens
Probleme auftreten, leuchtet die Kon-
trollleuchte (1 weiterhin auf und im
Driver Information Center wird eine
Warnmeldung angezeigt.

Fahrerinformationszentrum ©> 90.
Fahrzeugmeldungen © 91.

Allgemeine Informationen

Der Gebrauch im Handel erhéaltlicher
flissiger Reifenreparatursets kann zu
Funktionsstérungen des Systems
fuhren. Es dirfen vom Hersteller ge-
nehmigte Reifenreparatursatze ver-
wendet werden.

Reifenreparaturset > 174.

Das TPMS kann durch externe Hoch-
leistungssendeanlagen gestort wer-
den.

Jedes Mal, wenn die Reifen ersetzt
werden, miissen die TPMS-Sensoren
von einer Werkstatt demontiert und
gewartet werden.

Profiltiefe

Profiltiefe regelmaRig kontrollieren.

Reifen sollten aus Sicherheitsgrin-
den bei einer Profiltiefe von 2-3 mm
(bei Winterreifen 4 mm) ausgetauscht
werden.

Aus Sicherheitsgriinden wird emp-
fohlen, dass die Profiltiefe der Reifen
einer Achse um nicht mehr als 2 mm
variiert.
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Die gesetzlich zuldssige Mindestpro-
filtiefe (1,6 mm) ist erreicht, wenn das
Profil bis zu einem Verschleianzei-
ger (TWI = Tread Wear Indicator) ab-
gefahren ist. Seine Lage wird durch
Markierungen an der Reifenflanke
angezeigt.

Reifen altern, auch wenn sie nicht ge-
fahren werden. Wir empfehlen, die
Reifen alle 6 Jahre zu ersetzen.

Reifenumriistung

Bei Verwendung anderer als den
werkseitig montierten Reifengréfen
mussen gegebenenfalls der Tacho-
meter und der Nenndruck umpro-
grammiert und Anderungen am Fahr-
zeug vorgenommen werden.

Nach Umristung auf andere Reifen-
groRen Aufkleber fur Reifendriicke
ersetzen lassen.

AWarnung

AWarnung

Der Gebrauch nicht geeigneter
Reifen oder Felgen kann zu Unfal-
len und zum Erléschen der Be-
triebserlaubnis fihren.

Radabdeckungen

Es durfen nur firr das jeweilige Fahr-
zeug werksseitig freigegebene Rad-
abdeckungen und Reifen verwendet
werden, die allen relevanten Anforde-
rungen fur die jeweiligen Rad- und
Reifenkombinationen entsprechen.

Werden keine vom Hersteller zuge-
lassenen Radabdeckungen und Rei-
fen verwendet, dirfen die Reifen kei-
nen Felgenschutzwulst aufweisen.

Radabdeckungen dirfen die Kiihlung
der Bremsen nicht beeintrachtigen.

Bei Verwendung nicht geeigneter
Reifen oder Radabdeckungen
kann es zu plétzlichem Druckver-
lust und in der Folge zu Unfallen
kommen.

Schneeketten
T
P
= o ‘,f'__“_' - N
-
-, =

Schneeketten dirfen nur auf den An-
triebsradern montiert werden.

Bei Fahrzeugen mit Doppelradern an
der Hinterachse sind Schneeketten
nur an den aufieren Radern zulassig.
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Immer engmaschige Schneeketten
verwenden, die an der Laufflache und
an den Reifeninnenseiten (ein-
schlief3lich Kettenschloss) maximal
15 mm auftragen.

AWarnung

Beschadigungen kénnen zum
Platzen des Reifens fuhren.

Die Radabdeckungen der Stahlrader
kénnen mit Teilen der Schneeketten
in Bertihrung kommen. In solchen
Fallen die Radabdeckungen abneh-
men.

Schneeketten dirfen nur bis

50 km/h und auf schneefreien Stre-
cken nur kurzzeitig verwendet wer-
den, da sie auf harter Fahrbahn
schnell verschleillen und reilRen kén-
nen.

Auf dem Notrad ist die Verwendung
von Schneeketten nicht zulassig.

Reifenreparaturset

Kleinere Schaden an der Laufflache
des Reifens kdénnen mit dem Reifen-
reparaturset behoben werden.

Fremdkoérper nicht aus dem Reifen
entfernen.

Schaden am Reifen, die groRer als
4 mm sind oder sich an der Seiten-
wand in der Nahe der Felge befinden,
kénnen mit dem Reifenreparaturset
nicht repariert werden.

AWarnung

Nicht schneller als 80 km/hfahren.

Nicht Uber einen langeren Zeit-
raum verwenden.

Lenkung und Fahrverhalten kén-

nen beeintrachtigt werden.

Wenn das Fahrzeug einen Plattful
hat:

Die Parkbremse betéatigen und in die
Leerlaufstellung (Schaltgetriebe)
oder N (automatisiertes Schaltge-
triebe) schalten.

Das Reifenreparaturset befindet sich
unter dem Vordersitz. Den Sitz bis
zum Anschlag nach vorn schieben
und die Rickenlehne nach unten
klappen, um an das Set zu gelangen.

1. Das Reifenreparaturset unter
dem Vordersitz herausnehmen.
2. Kompressor herausnehmen.

3. Stromversorgungskabel und Luft-
schlauch aus den Staufachern auf
der Unterseite des Kompressors
herausnehmen.

4. Kompressor-Luftschlauch an den
Anschluss der Dichtmittelflasche
schrauben.
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5. Dichtmittelflasche in die Halte-
rung am Kompressor einsetzen.

Kompressor so in Reifennéhe
platzieren, dass die Dichtmittelfla-
sche aufrecht steht.

6. Ventilkappe des defekten Reifens
abschrauben.

&,
v y
7. Den Dichtmitteleinfiillschlauch

am Reifenventil anschrauben.

8. Der Kippschalter am Kompressor
muss in Stellung O stehen.

+e-

9. Das rote +-Kabel am Kompressor
an den Starthilfeanschluss an-
schlieBen o> 182.

Hinweis

Modellabhangig kann sich der Start-
hilfeanschluss an der linken oder
rechten Motorraumseite befinden.

=

10. Das schwarze —-Stromversor-
gungskabel an einen Massepunkt
des Fahrzeugs wie zum Beispiel
den Motorblock oder eine Befes-
tigungsschraube des Motors an-
schliel3en.

Hinweis
Je nach Reifenreparaturset muss
das einzelne Stromkabel an die
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Fahrzeugsteckdose oder den Ziga-
rettenanziinder angeschlossen wer-
den.

Bei diesem Typ gibt es kein rotes +
und schwarzes = Stromkabel.

Um eine Entladung der Batterie
zu vermeiden, empfehlen wir, den
Motor laufen zu lassen.

11. Kippschalter auf dem Kompressor
auf die Stellung | stellen. Der Rei-
fen wird mit Dichtmittel gefiillt.

12. Die Druckanzeige am Kompres-
sor zeigt kurzzeitig bis zu 6 bar an.
Danach sinkt der Druck wieder
ab.

13. Das Dichtmittel wird vollstéandig in
den Reifen gepumpt. Anschlie-
Rend wird der Reifen mit Luft be-
fullt.

14. Der vorgeschriebene Reifendruck
sollte innerhalb von 10 Minuten
erreicht werden. Reifendruck
© 215. Wenn der richtige Druck
erreicht ist, den Kippschalter in
Stellung O schalten, um den Kom-
pressor auszuschalten.

Wird der vorgeschriebene Reifen-
druck nicht innerhalb von

10 Minuten erreicht, Reifenrepa-

raturset entfernen. Das Fahrzeug
um eine Reifenumdrehung (ca.

15.
16.

17.

18.

2 Meter) bewegen. Das Reifenre-
paraturset wieder anschlielen
und Fillvorgang 10 Minuten fort-
setzen. Wird der vorgeschriebene
Reifendruck danach immer noch
nicht erreicht, ist der Reifen zu
stark beschadigt. Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.

UberméaRigen Reifendruck mit
dem Knopf neben der Druckan-
zeige ablassen.

Den Kompressor nicht langer als
10 Minuten laufen lassen.

Reifenreparaturset abbauen.

Eventuell ausgetretenes Dichtmit-
tel mit einem Lappen entfernen.

Am Reifenreparaturset ange-
brachten Aufkleber mit der maxi-
mal zulassigen Geschwindigkeit
im Blickfeld des Fahrers anbrin-
gen.

Dichtmitteleinfillschlauch an den
freien Anschluss der Dichtmittel-
flasche schrauben. Damit wird

verhindert, dass Dichtmittel aus-
tritt. Die Dichtmittelflasche in der
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Plastiktlite aufbewahren.
Reifenreparaturset unter dem
Vordersitz verstauen.

\\.':-f

et

Wy -

19. Fahrt unverzuglich fortsetzen, da-
mit sich das Dichtmittel im Reifen
gleichmaRig verteilt. Nach ca.

10 km Fahrtstrecke (spatestens
jedoch nach 10 Minuten) anhalten
und den Reifendruck mit dem
Kompressor kontrollieren. Hierzu
Kompressor-Luftschlauch direkt
auf das Reifenventil und den
Kompressor schrauben.

20. Wenn der Reifendruck mehr als
3,1 bar betragt, auf den vorge-
schriebenen Wert korrigieren.

Vorgang wiederholen, bis kein
Druckverlust mehr auftritt.

Wenn der Reifendruck unter

3,1 bar abgesunken ist, darf das
Fahrzeug nicht mehr gefahren
werden. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

21. Reifenreparaturset unter dem
Vordersitz verstauen.

Hinweis
Die Fahreigenschaften des reparier-

ten Reifens sind stark beeintrachtigt;
diesen Reifen deshalb ersetzen.

Bei ungewdhnlichen Gerauschen
oder starker Aufheizung des Kom-
pressors diesen fur mindestens
30 Minuten ausgeschaltet lassen.

Das eingebaute Sicherheitsventil
offnet bei einem Druck von 7 bar.

Verfallsdatum des Reparatursets
beachten. Nach diesem Datum ist
die Dichtwirkung nicht mehr garan-
tiert. Haltbarkeitsangaben auf der
Dichtmittelflasche beachten.

Gebrauchte Dichtmittelflasche er-
setzen. Entsorgung entsprechend
den jeweiligen gesetzlichen Vor-
schriften.

Kompressor und Dichtmittel kbnnen
ab ca. =30 °C verwendet werden.

Radwechsel

Einige Fahrzeuge sind statt mit einem
Reserverad mit einem Reifenrepara-
turset ausgestattet o> 174.

Folgende Vorbereitungen treffen und
Hinweise beachten:

® Das Fahrzeug auf waagerechtem,
ebenem, festem und rutschsiche-
rem Untergrund parken. Vorder-
rader gerade stellen.

m Die Parkbremse betatigen, ersten
Gang oder Riickwartsgang (Schalt-
getriebe) bzw. N (automatisiertes
Schaltgetriebe) einlegen.

m | uftfederung deaktivieren o 121.

m Reserverad herausnehmen ©> 179.

® Niemals mehrere Rader gleichzei-
tig wechseln.
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m \Wagenheber nurim Falle einer Rei-
fenpanne verwenden; nicht beim
Reifenwechsel von Winter- auf
Sommerreifen oder umgekehrt.

m Der Wagenheber ist wartungsfrei.

m Bei weichem Untergrund eine sta-
bile, maximal 1 cm dicke Unterlage
unter den Wagenheber legen.

® |m angehobenen Fahrzeug dirfen
sich keine Personen oder Tiere auf-
halten.

® Nicht unter das angehobene Fahr-
zeug kriechen.

® Motor nicht starten, wenn das Fahr-
zeug mit einem Wagenheber ange-
hoben ist.

m Vor Montage des Rades die Rad-
schrauben/-muttern und ihre Ge-
winde reinigen.

AWarnung

Radschraube, Radmutter und Ke-
gel der Radmutter nicht mit Fett
schmieren.

1. Die Radabdeckung mit dem mit-
gelieferten Haken abziehen. Wa-
genwerkzeug » 167.

2. Radschraubenschliissel anset-
zen und sicherstellen, dass er gut
sitzt. Jede Radschraube/-mutter
um eine halbe Drehung I6sen.

3. Fahrzeuge mit Vorderradantrieb:

Zum Anheben des Fahrzeugs die
Stitzflache des Wagenhebers
unter dem Wagenheber-Ansatz-
punkt positionieren, der dem zu
wechselnden Rad am néchsten
liegt.

Darauf achten, dass der Wagen-
heber richtig positioniert ist. Der
Wagenheberful® muss sich direkt
unterhalb des Wagenheber-An-
satzpunktes befinden, so dass er
nicht wegrutschen kann.

Den Radmutternschlissel am
Wagenheber befestigen und das
Fahrzeug durch Drehen des
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SchliUssels so weit anheben, bis
das Rad den Boden nicht mehr
berthrt.

1]

Fahrzeuge mit Hinterradantrieb:

Dabei die beiliegenden Bedie-
nungsanweisungen fir den hy-
draulischen Wagenheber beach-
ten und die Teile wie vorgegeben
zusammensetzen.

Den Adapter an dem Wagenhe-
ber-Ansetzpunkt ansetzen, der
sich am nachsten am fraglichen
Rad befindet.

Darauf achten, dass der Wagen-
heber richtig positioniert ist. Der
Wagenheberkopf muss gerade

unter dem Ansetzpunkt sitzen.
Den Wagenheber durch Driicken
des Radmutternschlissels hoch-
pumpen, um die Grundplatte rich-
tig zu positionieren.

Das Fahrzeug durch Driicken des
Radmutternschlissels anheben,
bis das Rad nicht mehr den Boden
berlhrt.

. Die Radschrauben/-muttern kom-

plett herausdrehen und mit einem
Tuch sauberwischen.

Die Radschrauben/-muttern so
ablegen, dass die Gewinde nicht
verschmutzen.

. Rad wechseln.
. Die Radschrauben/-muttern ein-

drehen.

. Fahrzeug absenken.
. Radschraubenschlissel anset-

zen und sicherstellen, dass er gut
sitzt. Die Radschrauben/-muttern
kreuzweise anziehen. Anzugsmo-
ment: 172 Nm (Vorderradantrieb),
235 Nm (Hinterradantrieb mit

Doppelradern hinten), 264 Nm
(Hinterradantrieb mit Einzelra-
dern hinten).
9. Radabdeckung wieder anbringen.
Hinweis
Sofern zutreffend Diebstahlsiche-
rungsschrauben in der Nahe des
Reifenventils anbringen (andernfalls
ist es unter Umstanden nicht mdg-
lich, die Radabdeckungen wieder
anzubringen).

10. Abmontiertes Rad & 179 und Wa-
genwerkzeug verstauen o 167.

11. Neues Rad am Fahrzeug aus-
wuchten lassen. So schnell wie
moglich den Reifendruck des
montierten Reifens &> 215 und
auch das Anzugsmoment der
Radschrauben/-muttern kontrol-
lieren.

Defekten Reifen ersetzen oder repa-
rieren lassen.

Reserverad

Einige Fahrzeuge sind statt mit einem
Reserverad mit einem Reifenrepara-
turset ausgestattet o> 174.
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Bei der Montage eines Reserverads,
das sich von den anderen Radern un-
terscheidet, ist dieses Reserverad als
Notrad zu betrachten und es miissen
die entsprechenden Geschwindig-
keitsbeschrankungen eingehalten
werden, auch wenn am Rad kein ent-
sprechender Hinweis angebracht ist.
Nehmen Sie Kontakt zu einer Werk-
statt auf, um Informationen zur an-
wendbaren Geschwindigkeitsbe-
schrankung zu erhalten.

Achtung

Die Verwendung eines Reserve-
rads zusammen mit Winterreifen
oder eines Reserverads, das klei-
ner ist als die anderen Rader,
kann das Fahrverhalten beein-
trachtigen. Den defekten Reifen
mdglichst bald austauschen.

Das Reserverad wird von einer Winde
unter dem Fahrzeugrahmen gehalten
und durch Straffen eines Kabels mit-
tels Radmutternschlissel und Adap-
ter arretiert.

Muss bei einem vollbeladenen Fahr-
zeug ein defekter Hinterreifen ausge-
tauscht werden, kann ein Anheben
des Fahrzeuges mittels Wagenheber
ndétig sein, um Zugang zum Reserve-
rad zu erhalten.

Zum Lbésen des Reserverades mit
dem Radmutternschlissel und den
Adaptern das Kabel I6sen und das
Rad ganz nach unten lassen.

Achtung

Das Reserverad nur mit Hilfe des
Radmutternschliissels und des
Adapters nach unten lassen.

Die Verwendung von Druckluft-
werkzeugen ist verboten. Dadurch
kénnten das Windenkabel und die
Vorrichtungen beschadigt wer-
den.

Das Rad aufrichten, den Stift aus der
Halterung ziehen und das Rad vom
Kabel l6sen.
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Bei Fahrzeugen mit Doppelréadern
hinten befindet sich am Reserverad
eine zusatzliche Montageplatte. Vor
Verwendung des Rades die Mutter 16-
sen und die Montageplatte entfernen.

Beim Wiederanbringen eines Reser-
verads zuerst die Montageplatte

(Fahrzeuge mit Doppelradern hinten)
anbringen und mit der Mutter sichern.

Reifen aufrecht ansetzen und das Ka-
bel von hinten (Seite ohne Ventil)
durch die Reifenmitte durchfadeln.
Halterung und Stift anbringen. Dabei
sicherstellen, dass diese richtig posi-

tioniert sind und die Vorderseite des
Rades (die Seite mit dem Ventil) beim
Wiederanbringen nach unten zeigt.

Reifen unter dem Fahrzeugrahmen
ansetzen und das Kabel mithilfe des
Radmutternschlissels und der Adap-
ter festziehen, bis der Reifen sicher in
aufrechter Position befestigt ist.

AWarnung

Sicherstellen, dass die Radvor-
derseite (Seite mit dem Ventil)
nach unten zeigt, wenn das Re-
serverad unter dem Fahrzeugrah-
men aufgezogen wird.

Notrad

Achtung

Die Verwendung eines Reserve-
rads zusammen mit Winterreifen
oder eines Reserverads, das klei-
ner ist als die anderen Rader,
kann das Fahrverhalten beein-
trachtigen. Den defekten Reifen

moglichst bald austauschen.

Nur ein Notrad montieren. Nicht
schneller als 80 km/h fahren. Kurven
langsam fahren. Kein Dauereinsatz.

Hat das Fahrzeug beim Abschleppen
eines anderen Fahrzeugs eine Rei-
fenpanne am Hinterrad, das Notrad
vorne anbringen und das vollwertige
Rad hinten.

Schneeketten o 173.

Sommer- und Winterreifen

Bei der Verwendung von Winterreifen
kann das Reserverad immer noch mit
einem Sommerreifen ausgerustet
sein.

Bei Einsatz dieses Reserverades mit
einem Sommerreifen kann es zu ver-
andertem Fahrverhalten kommen,
besonders auf glatten StralRenober-
flachen.

Reifen mit vorgeschriebener
Laufrichtung

Reifen mit vorgeschriebener Lauf-
richtung so montieren, dass sie in
Fahrtrichtung abrollen. Die Laufrich-
tung ist anhand eines Symbols (z. B.
Pfeil) an der Reifenflanke erkennbar.
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Bei entgegen der Laufrichtung mon-
tierten Radern gilt:

m Das Fahrverhalten kann beein-
trachtigt sein. Den defekten Reifen
moglichst bald ersetzen oder repa-
rieren lassen.

® Nicht schneller als 80 km/h fahren.

m Bei Nasse und Schnee besonders
vorsichtig fahren.

Starthilfe

Motor nicht mit einem Schnelllader

anlassen.

Bei entladener Batterie Motor mit
Starthilfekabeln und der Batterie

eines anderen Fahrzeugs starten.

Schwefelsaure, die bei direktem
Kontakt Verletzungen und Scha-
den verursachen kann.

Achtung

AWarnung

Das Anlassen mit Starthilfekabeln
muss mit aulerster Vorsicht ge-
schehen. Jede Abweichung von
der folgenden Anleitung kann zu
Verletzungen oder Beschadigun-
gen durch Explosion der Batterien
und zu Beschadigung der elekiri-
schen Anlagen an beiden Fahr-
zeugen fihren.

Die Luftfederung muss deaktiviert
werden, bevor Starthilfe gegeben
wird.

AWarnung

Beruhrung der Batterie mit Augen,
Haut, Textilien und lackierten
Oberflachen vermeiden. Die Bat-
terie enthalt Schwefelsaure, die
bei direkter Bertihrung Verletzun-
gen und Sachschaden verursa-
chen kann.

AWarnung

Kontakt mit Augen, Haut, Kleidung
und lackierten Flachen vermei-

den. Die Flussigkeit enthalt

m Keine Funken oder offenen Flam-
men in der Nahe der Fahrzeug-
batterie.
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m Eine entladene Fahrzeugbatterie
kann bereits bei einer Temperatur
von 0 °C einfrieren. Die eingefro-
rene Fahrzeugbatterie vor dem An-
klemmen der Starthilfekabel auf-
tauen.

m Beim Umgang mit der Fahrzeug-
batterie Augenschutz und Schutz-
kleidung tragen.

m Eine Starthilfebatterie mit dersel-
ben Spannung verwenden
(12 Volt). Ihre Kapazitat (Ah) darf
nicht wesentlich unter der der ent-
ladenen Fahrzeugbatterie liegen.

m Starthilfekabel mit isolierten Pol-
klemmen und einem Querschnitt
von mindestens 25 mm?2 verwen-
den.

® Entladene Batterie nicht vom Bord-
netz trennen.

m Unnétige Stromverbraucher ab-
schalten.

= | uftfederung deaktivieren &> 121.

®m Wahrend des gesamten Vorgangs
nicht Uber die Fahrzeugbatterie
beugen.

® Die Polklemmen des einen Kabels
dirfen die des anderen Kabels
nicht berlihren.

® Die Fahrzeuge diirfen sich
wahrend der Starthilfe nicht berth-
ren.

m Die Parkbremse betatigen und in
die Leerlaufstellung (Schaltge-
triebe) oder N (automatisiertes
Schaltgetriebe) schalten.

Starthilfeanschluss

Wenn die Fahrzeugbatterie entladen
ist, 1asst sich das Fahrzeug mit dem
Starthilfeanschluss starten. Ein Zu-
gang zur Batterie ist dazu nicht erfor-
derlich.

Der Starthilfeanschluss befindet sich
im Motorraum. Er ist mit dem Zeichen
+ auf dem roten Deckel gekennzeich-
net. Den roten Deckel 6ffnen, um an
die Anschlussklemme zu gelangen.

Wenn der Anschluss nicht verwendet
wird, muss er mit dem roten Deckel
verschlossen sein.

Starthilfeverfahren
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Modellabhéngig kann sich der Start-
hilfeanschluss auf der linken oder
rechten Seite des Motorraums befin-
den.

Reihenfolge fir das Anschlielen der
Kabel:

1. Rotes Kabel am positiven Pol der
Starthilfebatterie anschlie3en.

2. Das andere Ende des roten Ka-
bels am Starthilfeanschluss des
Fahrzeugs mit der entladenen
Fahrzeugbatterie anschlieRen.

3. Schwarzes Kabel am negativen
Pol der Starthilfebatterie anschlie-
Ren.

4. Das andere Ende des schwarzen
Kabels an einen Massepunkt des
Fahrzeugs wie zum Beispiel den
Motorblock oder eine Befesti-
gungsschraube des Motors an-
schlieBen. So weit wie mdglich
von der entladenen Fahrzeug-
batterie entfernt anschlieRen, je-
doch mindestens 60 cm.

Die Kabel so flihren, dass sie nicht
von sich drehenden Teilen im Motor-
raum erfasst werden konnen.

Starten des Motors:

1. Motor des Starthilfe gebenden
Fahrzeugs starten.

2. Nach 5 Minuten den anderen Mo-
tor starten. Startversuche sollten
nichtlanger als 15 Sekunden dau-
ern und in Intervallen von
1 Minute durchgefihrt werden.

3. Beide Motoren mit angeschlosse-
nen Kabeln ca. 3 Minutenim Leer-
lauf laufen lassen.

4. Elektrische Verbraucher (z. B.
Scheinwerfer, heizbare Heck-
scheibe) am Starthilfe erhalten-
den Fahrzeug einschalten.

5. Das Abnehmen der Kabel muss
genau in umgekehrter Reihen-
folge erfolgen.
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Abschleppen

Eigenes Fahrzeug
abschleppen

Die Abschleppdse befindet sich beim
Wagenwerkzeug &> 167.

Die Abdeckung mit einem geeigneten
Werkzeug l0sen.

Die Abschlepp6se nach rechts in den
vorderen Abschlepppunkt einschrau-
ben und mit dem Radmutternschlis-
sel fest anziehen.

Ein Abschleppseil - oder besser noch
eine Abschleppstange - an der Ab-
schlepp0Ose befestigen, auf keinen
Fall am StoRfanger oder an den Bau-
teilen der Vorderradaufhédngung.

Achtung

Das Fahrzeug nicht riickwarts zie-
hen. Die Abschleppdse an der
Vorderseite darf nur zum Ab-
schleppen und nicht zum Bergen
eines Fahrzeugs verwendet wer-
den.

Die Zindung einschalten, um den Be-
trieb der Bremsleuchten, der Hupe
und der Windschutzscheibenwischer
zu ermoglichen. Das Lenkrad leicht
bewegen, um das Lenkradschloss zu
I6sen.

Luftfederung deaktivieren & 121.
Getriebe in Leerlaufstellung.

Achtung

Fahrzeuge mit automatisiertem
Schaltgetriebe: Wenn die Neutral-
stellung nicht eingelegt werden
kann dann darf das Fahrzeug nur
mit den Antriebsraddern vom Bo-
den abgehoben abgeschleppt
werden.

Das Fahrzeug muss immer mit
ausgeschalteter Zindung abge-
schleppt werden.

Automatisiertes Schaltgetriebe
D 125.

Achtung

Langsam fahren. Nicht ruckartig
fahren. Unzuldssig hohe Zug-
krafte konnen das Fahrzeug be-
schadigen.

Bei ausgeschaltetem Motor sind fir
das Bremsen und Lenken bedeutend
hohere Krafte erforderlich.
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Umluftsystem © 103 einschalten und
Fenster schlieRen, damit keine Ab-
gase des Zugfahrzeugs in den Innen-
raum eindringen kdnnen.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Nach dem Abschleppen die Ab-
schleppdse abschrauben und die Ab-
deckkappe anbringen.

Anderes Fahrzeug
abschleppen

Ein Abschleppseil - oder besser noch
eine Abschleppstange - an der hinte-
ren Abschleppdse befestigen, auf kei-
nen Fall an der Hinterachse oder den
Bauteilen der Radaufhangung.

Die hintere Abschleppdse darf nur
zum Abschleppen und nicht zum Ber-
gen eines Fahrzeugs verwendet wer-
den.

Achtung

Langsam fahren. Nicht ruckartig
fahren. Unzuldssig hohe Zug-
krafte kdnnen das Fahrzeug be-
schadigen.

Fahrzeugpflege
AuRenpflege

Schlésser

Die Schldsser sind werkseitig mit
einem hochwertigen Schlie3zylinder-
fett geschmiert. Enteisungsmittel nur
verwenden, wenn unbedingt nétig, da
es entfettend wirkt und die Schliel3-
funktion beeintrachtigt. Nach Ge-
brauch eines Enteisungsmittels die
Schidsser in einer Werkstatt wieder
fetten lassen.

Waschen

Der Lack lhres Fahrzeugs ist Umwelt-
einflissen ausgesetzt. Fahrzeug
regelmafRig waschen und wachsen.
Bei Benutzung von Waschanlagen
ein Programm mit Wachskonservie-
rung wahlen. Einschrankungen fir fo-
lienbeklebte oder matt lackierte Ka-
rosserieteile oder Dekorbander fin-
den Sie unter ,Polieren und Wach-
sen”.
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Vogelkot, tote Insekten, Baumharz,
Bliitenstaub u. &. sofort abwaschen,
da sie aggressive Bestandteile ent-
halten, die Lackschaden verursachen
kénnen.

Bei Benutzung von Waschanlagen
die Anweisungen der Waschanlagen-
betreiber befolgen. Die Scheibenwi-
scher der Windschutzscheibe mus-
sen ausgeschaltet sein. Antenne und
aulRen am Fahrzeug montiertes Zu-
behor wie zum Beispiel Dachgepack-
trager usw. entfernen.

Beim Waschen von Hand auch die In-
nenbereiche der Radkéasten griindlich
ausspllen.

Kanten und Falze an geéffneten Tu-

ren und Motorhaube sowie von die-
sen verdeckte Bereiche reinigen.

Achtung

Immer ein Reinigungsmittel mit
einem pH-Wert von 4 bis 9 ver-
wenden.

Reinigungsmittel nicht auf heillen
Oberflachen verwenden.

Scharniere aller Tlren von einer
Werkstatt einfetten lassen.

Motorraum nicht mit Dampf- oder
Hochdruckstrahler reinigen.

Fahrzeug sorgféltig spllen und able-
dern. Leder haufig ausspulen. Fr
lackierte Flachen und Glas separate
Leder verwenden: Wachsrlickstédnde
auf den Scheiben beeintrachtigen die
Sicht.

Teerflecken nicht mit harten Gegen-
standen entfernen. Auf lackierten Fla-
chen Teerentferner-Spray verwen-
den.

Aufdenbeleuchtung

Die Abdeckungen von Scheinwerfern
und anderen Leuchten sind aus
Kunststoff. Keine scheuernden, &t-
zenden oder aggressiven Mittel und
keine Eiskratzer verwenden. Nicht
trocken saubern.

Polieren und Konservieren

Fahrzeug regelmafig wachsen (spa-
testens, wenn das Wasser nicht mehr
abperlt). Der Lack trocknet sonst aus.

Polieren ist nur dann erforderlich,
wenn die Lackierung matt und unan-
sehnlich geworden ist oder sich Ab-
lagerungen gebildet haben.

Lackpolitur mit Silikon bildet einen ab-
weisenden Schutzfilm, der ein Kon-
servieren erlbrigt.

Lackierte Karosserieteile aus Kunst-
stoff diirfen nicht mit Wachs oder Po-
litur behandelt werden.

Karosserieteile mit matter Folie oder
Dekorbander diirfen nicht poliert wer-
den, um ein Durchschimmern zu ver-
meiden. In Waschanlagen keine
HeiRwachsprogramme benutzen,
wenn das Fahrzeug mit solchen Tei-
len ausgestattet ist.

Matt lackiert Dekorteile wie Spiegel-
gehauseabdeckungen durfen nicht
poliert werden. Andernfalls wiirden
diese Teile ausbleichen oder die
Farbe wiirde abgeldst werden.

Scheiben und Wischerblatter
Mit weichem, nicht faserndem Lap-
pen oder mit Fensterleder unter Ver-
wendung von Scheibenreiniger und
Insektenentferner reinigen.
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Beim Saubern der Heckscheibe von
innen stets parallel zu den Heizele-
menten wischen, um Beschadigun-
gen zu vermeiden.

Zur mechanischen Eisentfernung
scharfkantigen Eiskratzer verwen-
den. Eiskratzer fest auf die Scheibe
driicken, damit kein Schmutz unter
den Eiskratzer gelangen und die
Scheibe zerkratzen kann.

Schmierende Wischerblatter mit
einem weichen Tuch und Scheiben-
reiniger reinigen.

Rader und Reifen
Nicht mit Hochdruckstrahler reinigen.

Felgen mit pH-neutralem Felgenreini-
ger reinigen.

Felgen sind lackiert und kdnnen mit
den gleichen Mitteln gepflegt werden
wie die Karosserie.

Lackschéden

Kleine Lackschaden mit einem Lack-
stift beseitigen, bevor sich Rost bildet.
Grolere Lackschaden bzw. Rost von
einer Werkstatt beseitigen lassen.

Unterboden

Der Unterboden hat teilweise einen
PVC-Unterbodenschutz bzw. in kriti-
schen Bereichen eine dauerhafte
Schutzwachsschicht.

Unterboden nach der Unterbodenwa-
sche kontrollieren und gegebenen-
falls wachsen lassen.
Bitumen-Kautschuk-Materialien kon-
nen die PVC-Schicht schadigen. Ar-
beiten am Unterboden von einer
Werkstatt durchflihren lassen.

Unterboden am besten vor und nach

dem Winter waschen und Schutz-
wachsschicht prifen lassen.

Zugvorrichtung
Kugelstange nicht mit Dampf- oder
Hochdruckstrahler reinigen.

Innenraumpflege

Innenraum und Polsterung
Innenraum einschlieBlich Instrumen-
tenabdeckung und Verkleidungen nur
mit trockenem Lappen oder mit In-
nenreiniger saubern.

Lederbeziige mit sauberem Wasser
und einem weichen Tuch reinigen.
Bei starker Verschmutzung Leder-
pflegemittel verwenden.

Instrument und Anzeigen nur mit
einem feuchten, weichen Tuch reini-
gen. Bei Bedarf eine gut verdiinnte
Seifenlésung verwenden.

Stoffpolsterung mit Staubsauger und
Birste reinigen. Flecken mit Polster-
reiniger entfernen.

Textilien sind unter Umstanden nicht
farbecht. Dies konnte zu sichtbaren
Verfarbungen fiihren, vor allem auf
hellfarbiger Polsterung. Entfernbare
Flecken und Verfarbungen so schnell
wie mdglich beseitigen.

Sicherheitsgurte mit lauwarmem
Wasser oder Innenreiniger reinigen.
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Achtung

Klettverschlisse schlielen, da of-
fene Klettverschlisse an der Klei-
dung die Sitzbezlige beschadigen
konnen.

Das Gleiche gilt fiir Kleidung mit
scharfkantigen Gegenstanden wie
ReiRverschlisse, Girtel oder Nie-
ten an Jeans.

Kunststoff- und Gummiteile
Kunststoff- und Gummiteile kdnnen
mit den gleichen Mitteln gepflegt wer-
den wie die Karosserie. Gegebenen-
falls Innenreiniger verwenden. Keine
anderen Mittel verwenden. Insbeson-
dere Lésungsmittel und Benzin ver-
meiden. Nicht mit Hochdruckstrahler
reinigen.
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Service und Wartung
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Schmierstoffe und Teile ............. 192

Allgemeine
Informationen

Serviceinformationen

Fir die Betriebs- und Verkehrssicher-
heit sowie die Werterhaltung Ihres
Fahrzeugs ist es wichtig, dass alle
Wartungsarbeiten in den vorge-
schriebenen Intervallen durchgefiihrt
werden.

Der detaillierte, aktualisierte Service-
plan fir das Fahrzeug ist in der Werk-
statt erhaltlich.

Serviceanzeige © 82.
Motorkennzeichnung © 195.

Serviceintervalle Europa -
aulRer Busse

Die Wartung Ihres Fahrzeugs ist alle
40.000 km oder nach 2 Jahren erfor-
derlich, je nachdem, was zuerst ein-
tritt, sofern nicht die Serviceanzeige
etwas anderes anzeigt.

Bei einem stark beanspruchenden
Fahrverhalten kann ein kiirzeres Ser-
viceintervall gelten, z. B. fir Taxis und
Polizeifahrzeuge.

Serviceintervalle Europa - nur
Busse

Die Wartung lhres Fahrzeugs ist alle
30.000 km oder nach 1 Jahr erforder-
lich, je nachdem, was zuerst eintritt,
sofern nicht die Serviceanzeige et-
was anderes anzeigt.

Die europaischen Serviceintervalle
gelten fur folgende Lander:

Andorra, Osterreich, Belgien, Kroa-
tien, Tschechische Republik, Dane-
mark, Estland, Finnland, Frankreich,
Deutschland, Griechenland, Ungarn,
Island, Irland, Italien, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Nie-
derlande, Norwegen, Polen, Portu-
gal, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Schweden, Schweiz, Grol3britannien.

Internationale Serviceintervalle

Israel:

Die Wartung lhres Fahrzeugs ist alle
40.000 km oder nach 1 Jahr erforder-
lich, je nachdem, was zuerst eintritt,
sofern nicht die Serviceanzeige et-
was anderes anzeigt.
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Ruménien, Bulgarien:

Die Wartung lhres Fahrzeugs ist alle
30.000 km oder nach 2 Jahren erfor-
derlich, je nachdem, was zuerst ein-
tritt, sofern nicht die Serviceanzeige
etwas anderes anzeigt.

Australien:

Die Wartung lhres Fahrzeugs ist alle
30.000 km oder nach 2 Jahren erfor-
derlich, je nachdem, was zuerst ein-
tritt, sofern nicht die Serviceanzeige

etwas anderes anzeigt.

Tirkei:

Die Wartung lhres Fahrzeugs ist alle
20.000 km oder nach 1 Jahr erforder-
lich, je nachdem, was zuerst eintritt,
sofern nicht die Serviceanzeige et-
was anderes anzeigt.

Russland, Ukraine, Belarus,
Kasachstan:

Die Wartung lhres Fahrzeugs ist alle
15.000 km oder nach 1 Jahr erforder-
lich, je nachdem, was zuerst eintritt,
sofern nicht die Serviceanzeige et-
was anderes anzeigt.

International:

Die Wartung Ihres Fahrzeugs ist alle
15.000 km oder nach 1 Jahr erforder-
lich, je nachdem, was zuerst eintritt,
sofern nicht die Serviceanzeige et-
was anderes anzeigt.

Andere Lander:

Albanien, Bosnien-Herzegowina, Ko-
sovo, Malta, Mazedonien, Monte-
negro, Neuseeland, Serbien, Singa-
pur, Zypern.

International +:

Die Wartung lhres Fahrzeugs ist alle
10.000 km oder nach 1 Jahr erforder-
lich, je nachdem, was zuerst eintritt,
sofern nicht die Serviceanzeige et-
was anderes anzeigt.

Andere Lander +: Moldawien.

International ++:

Die Wartung Ihres Fahrzeugs ist alle
8.000 km oder nach 1 Jahr erforder-
lich, je nachdem, was zuerst eintritt,
sofern nicht die Serviceanzeige et-
was anderes anzeigt.

Andere Lander ++: Hong Kong.

Bestatigungen

Durchgefiihrte Servicearbeiten wer-
den im Service- und Garantieheft be-
statigt. Datum und Kilometerstand
werden durch Stempel und Unter-
schrift der jeweiligen Werkstatt er-
ganzt.

Achten Sie darauf, dass das Service-
und Garantieheft richtig ausgefullt
wird, denn ein lickenloser Service-
Nachweis ist in Garantie- oder Ku-
lanzfallen von entscheidender Be-
deutung, aber auch ein Vorteil beim
Verkauf des Fahrzeugs.

Serviceanzeige

Das Serviceintervall basiert auf meh-
reren vom Einsatz abhéngigen Para-
metern.

Die Serviceanzeige befindet sich im
Driver Information Center und zeigt

an, wann das nachste Service fallig

ist. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Serviceanzeige & 82.
Motordlstandsanzeige & 81.
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Empfohlene
Flassigkeiten,
Schmierstoffe und Teile

Empfohlene Flissigkeiten
und Schmierstoffe

Nur Produkte verwenden, die den
empfohlenen Spezifikationen ent-
sprechen. Schaden, die durch die
Verwendung von Produkten verur-
sacht werden, die diesen Spezifikati-
onen nicht entsprechen, sind nicht
durch die Garantie gedecki.

AWarnung

Betriebsstoffe sind Gefahrstoffe
und kdénnen giftig sein. Vorsicht
beim Umgang mit diesen Stoffen.
Informationen auf den Behaltern
beachten.

Motorol

Motordl wird nach Qualitat und Visko-
sitat klassifiziert. Bei der Entschei-
dung, welches Motorél verwendet
werden soll, ist Qualitat wichtiger als

Viskositat. Die Olqualitat stellt z. B.
sicher, dass der Motor sauber bleibt,
vor Verschleild geschitztist, und dass
das Ol nicht vorzeitig altert. Der Vis-
kositatswert gibt Auskunft Gber die
Zahflissigkeit des Ols in einem be-
stimmten Temperaturbereich.

Dexos ist ein neues Qualitats-

Motorél, das Dieselmotoren optimal
schiitzt. Falls es nicht verfligbar ist,
muss Motordl einer anderen aufge-
fUhrten Qualitat verwendet werden.

Wahlen Sie das geeignete Motordl
nach Qualitat und niedrigster Umge-
bungstemperatur aus o 197.

Motordl auffiillen

Motordle unterschiedlicher Hersteller
und Marken kénnen gemischt wer-
den, sofern die erforderlichen Motor-
olkriterien Qualitat und Viskositat ein-
gehalten werden.

Die Verwendung von Motordl einer
Qualitat von lediglich ACEA A1/B1
oder A5/B5 ist verboten, da dies unter
bestimmten Betriebsbedingungen
langfristig zu schweren Motorscha-
den fihren kann.

Wahlen Sie das geeignete Motordl
nach Qualitat und niedrigster Umge-
bungstemperatur aus o> 197.

Beigemischte Motorélzusatze

Die Verwendung von beigemischten
Motorélzusatzen kann Schaden ver-
ursachen und zum Verlust der Garan-
tie fihren.

Motorél-Viskositatsklassen
Die SAE-Viskositatsklasse gibt das
FlieRvermogen des Ols an.

Mehrbereichsole sind durch zwei
Zahlen gekennzeichnet, z. B.

SAE 5W-30. Die erste Zahl, gefolgt
von einem W, steht flr die Niedrig-
temperatur-Viskositat und die zweite
Zahl fir die Hochtemperatur-Viskosi-
tat.

Wahlen Sie die geeignete
Viskositatsklasse in Abhangigkeit von
der Mindestumgebungstemperatur
aus © 197.

Alle empfohlenen Viskositatsklassen
sind fur hohe AuRentemperaturen ge-
eignet.
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Kuhlmittel und Frostschutz

Nur fur das Fahrzeug zugelassenes
silikatfreies Long-Life-KihImittel
(LLC) und Frostschutzmittel verwen-
den. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Das System wird werkseitig mit Kuhl-
mittel fir einen hervorragenden Kor-
rosions- und Frostschutz bis ca.

-28 °C beflllt. Diese Konzentration
muss ganzjahrig beibehalten werden.
Die Verwendung von beigemischten
KuhImittelzusatzen fur zusatzlichen
Korrosionsschutz und die Abdichtung
von kleinen Leckagen kann Funk-
tionsstérungen verursachen. Fir die
Folgen der Verwendung von beige-
mischten Kihlmittelzusatzen wird
keine Haftung Gbernommen.

Bremsfllssigkeit

Mit der Zeit nimmt die Bremsflussig-
keit Feuchtigkeit auf, wodurch die
Bremsleistung verringert wird. Die
Bremsflissigkeit muss daher in den
angegebenen Intervallen gewechselt
werden.
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Technische Daten

Fahrzeugidentifizierung .............
Fahrzeugdaten ..........................

Fahrzeugidentifizierung

Fahrzeug-ldentifizierungs-
nummer

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnum-
mer (VIN) ist durch die Windschutz-
scheibe sichtbar.

Die VIN befindet sich auch hinter
einer abnehmbaren Kunststoffabde-
ckung an der rechten vorderen Tritt-
stufe. Um Zugriff zu erhalten, die Ab-
deckung mit einem Schlitzschrauben-
dreher losen.
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Typschild

Das Typschild befindet sich am rech-
ten Turpfosten.

i & R =

Angaben auf dem Typschild":

1

2
3
4
5
6

= Fahrzeug-ldentifizierungsnum-
mer

= Zulassiges Gesamtgewicht
in kg

= Zulassiges Zuggesamtgewicht
in kg

= Maximal zulassige Vorderachs-
last in kg

= Maximal zulassige Hinterachs-
last in kg

= Ausstattungscode

1) Das Typschild lhres Fahrzeugs kann von der Abbildung abweichen.

7 = Technische Daten des Fahr-
zeugs einschlief3lich: Fahrzeug-
lackcode, Ausstattungsstufe
und Fahrzeugtyp

8 = Angabe von Zusatzausstattung

9 = Fertigungsnummer

10 = Innenausstattungscode

Vorder- und Hinterachslast diirfen zu-
sammen das zuldssige Gesamtge-
wicht nicht Uberschreiten. Wird z. B.
die maximal zuldssige Vorderachs-
last ausgenutzt, darf die Hinterachse
nur bis zum Erreichen des zuldssigen
Gesamtgewichts belastet werden.

Die technischen Daten wurden in
Ubereinstimmung mit den
EG-Normen ermittelt. Anderungen
vorbehalten. Angaben in den Fahr-
zeugpapieren haben stets Vorrang
gegenuber Angaben in der Betriebs-
anleitung.

Motorcode und Motornummer
Je nach Variante auf den Zylinder-
block des Motors aufgepragt und/
oder auf einem Etikett auf der Steu-
erkettenabdeckung zu finden.
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Motorenidentifizierung

Die Tabelle mit den technischen Da-
ten gibt die Motoridentifikationsnum-
mer an. Motordaten > 199.

Zum Ermitteln des Motors die EWG-
Konformitatserklarung, die mit lhrem
Fahrzeug ausgeliefert wurde, oder
andere, nationale Zulassungspapiere
zu Rate ziehen.
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Fahrzeugdaten

Empfohlene Fliissigkeiten und Schmierstoffe

Erforderliche Motorélqualitat

Motordlqualitat

dexos 2 Vs

Falls kein Dexos-Motord| verfiigbar ist, kann einmal zwischen jedem Olwechsel bis zu 1 Liter Motorél der Qualitat
ACEA C3 verwendet werden.
Falls in anderen Landern kein Dexos-Motordl verfiigbar ist, kann Ol der unten aufgefiihrten Qualitdten verwendet werden:

Motordlqualitat

GM-LL-A/B-025 v
ACEA A3/B4 v
Diesel-Motoren ohne DPF

ACEA C3 v

Diesel-Motoren mit DPF
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Motorél-Viskositatsklassen
Umgebungstemperatur

bis -25 °C

SAE 5W-30 oder SAE 5W-40

unter -25 °C

SAE 0W-30 oder SAE O0W-40
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Motordaten
Verkaufsbezeichnung 2.3 CDTI 2.3 CDTI
Motorkennzeichnung MOT MOT
Zylinderzahl 4 4
Hubraum [cm?] 2299 2299
Motorleistung [kW] (Nutzleistung) 92 (125) 107 (146)
bei U/min 3500 3500
Drehmoment [Nm] 310 350
bei U/min 1250 - 2500 1500 - 2750
Kraftstoffart Dieselkraftstoff schwefelfrei Dieselkraftstoff schwefelfrei
Verkaufsbezeichnung 2.3 CDTI 2.3 CDTI 2.3 CDTI
Motorkennzeichnung MOT MOT MOT
Zylinderzahl 4 4 4
Hubraum [cm?3] 2299 2299 2299
Motorleistung [kW] (Nutzleistung) 81 (110) 100 (135) 120 (165)
bei U/min 3500 3500 3500




200 Technische Daten

Verkaufsbezeichnung 2.3 CDTI 2.3 CDTI 2.3 CDTI
Motorkennzeichnung MOT MOT MOT

Drehmoment [Nm] 285 340 360

bei U/min -2 1500 - 2750 1500 - 2750

Kraftstoffart Dieselkraftstoff schwefelfrei Dieselkraftstoff schwefelfrei Dieselkraftstoff schwefelfrei

2)  Zahlen bei Drucklegung noch nicht verfuigbar.
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Fahrzeuggewicht

Leergewicht Basismodell ohne Sonderausstattungen
Sonderausstattungen und Zubehor erhéhen das Leergewicht.

Modell Antriebsrader Lange Dachhéhe  Gesamtfahrzeuggewicht Leergewicht34
Lieferwagen Vorderradantrieb L1 HA1 2800 1806
3300 1811
3500 1816
H2 2800 1834
3300 1839
3500 1844
L2 H2 3300 1885
3500 1890
H3 3300 1921
3500 1931
L3 H2 3500 1970
H3 3500 2010

3) Leergewicht und zuldssiges Gesamtgewicht erhdhen sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fiir schlechte Stralen — siehe Typschild.

4)  Mindestfahrzeuggewicht gemaR Typenzulassung, einschlieRlich aller Flissigkeiten, Werkzeuge und einem zu 90 % gefilllten Kraftstofftank. Ohne Gewicht
des Fahrers und streichbare Sonderausstattungen, z. B. Reserverad, Zwischenwand und seitliche Schiebetir. Das endgiltige Gewicht kann je nach
Fahrzeugspezifikation, z. B. gewahlte/abgewahite Sonderausstattungen und Zubehér, variieren.
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Modell Antriebsrader Lange Dachhéhe Gesamtfahrzeuggewicht Leergewicht34
Lieferwagen Hinterradantrieb L3 H2 35009 2110
35000 2246
4500 2246
H3 35009 2148
35000 2279
4500 2279
L4 H2 35009 )
35006 2324
4500 2324
H3 35009 -7
35009 2366
4500 2366

3) Leergewicht und zulassiges Gesamtgewicht erhdhen sich bei Modellen mit Ausstattungspaket flr schlechte Strallen — siehe Typschild.

4)  Mindestfahrzeuggewicht geméaR Typenzulassung, einschlieBlich aller Fliissigkeiten, Werkzeuge und einem zu 90 % geflilliten Kraftstofftank. Ohne Gewicht
des Fahrers und streichbare Sonderausstattungen, z. B. Reserverad, Zwischenwand und seitliche Schiebetlr. Das endgtltige Gewicht kann je nach
Fahrzeugspezifikation, z. B. gewéahlte/abgewahlte Sonderausstattungen und Zubehdr, variieren.

5)  Mit Einzelradern hinten.

6)  Mit Doppelradern hinten.

7)  Zahlen bei Drucklegung noch nicht verfiigbar. Siehe Typschild an der rechten Tirs&ule.
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Modell Antriebsréader Lédnge Dachhéhe Gesamtfahrzeuggewicht Leergewicht3¥
Fahrgestell mit Kabine Vorderradantrieb L1 H1 3500 1570
L2 H1 3500 1578
H2 3500 1593
L3 H1 3500 1599
H2 3500 1613

3) Leergewicht und zuldssiges Gesamtgewicht erhdhen sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fiir schlechte Stralen — siehe Typschild.

4)  Mindestfahrzeuggewicht geman Typenzulassung, einschlieflich aller Fliissigkeiten, Werkzeuge und einem zu 90 % gefillten Kraftstofftank. Ohne Gewicht
des Fahrers und streichbare Sonderausstattungen, z. B. Reserverad, Zwischenwand und seitliche Schiebetiir. Das endgiiltige Gewicht kann je nach
Fahrzeugspezifikation, z. B. gewahlte/abgewahlte Sonderausstattungen und Zubehdr, variieren.

Modell Antriebsrader Lange Dachhéhe  Gesamtfahrzeuggewicht Leergewicht3
Normalkabine Vorderradantrieb L2 HA1 3500 1686
L3 H1 3500 1707

3)  Leergewicht und zuldssiges Gesamtgewicht erhéhen sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fiir schlechte Strallen — siehe Typschild.

4)  Mindestfahrzeuggewicht geméaR Typenzulassung, einschlieRlich aller Fliissigkeiten, Werkzeuge und einem zu 90 % gefiillten Kraftstofftank. Ohne Gewicht
des Fahrers und streichbare Sonderausstattungen, z. B. Reserverad, Zwischenwand und seitliche Schiebetir. Das endgiiltige Gewicht kann je nach
Fahrzeugspezifikation, z. B. gewéahlte/abgewahlte Sonderausstattungen und Zubehér, variieren.
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Modell Antriebsrader Lange Dachhdhe  Gesamtfahrzeuggewicht Leergewicht3¥
Normalkabine Hinterradantrieb L2 HA1 35009 1835
L3 HA1 35009 1860
35006 1975
45009 1975
L4 HA1 35009 2005
45009 2005

3) Leergewicht und zulassiges Gesamtgewicht erhdhen sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fir schlechte Strallen — siehe Typschild.

4)  Mindestfahrzeuggewicht geméaR Typenzulassung, einschlieBlich aller Fliissigkeiten, Werkzeuge und einem zu 90 % geflilliten Kraftstofftank. Ohne Gewicht
des Fahrers und streichbare Sonderausstattungen, z. B. Reserverad, Zwischenwand und seitliche Schiebetiir. Das endgiiltige Gewicht kann je nach
Fahrzeugspezifikation, z. B. gewéahlte/abgewahlte Sonderausstattungen und Zubehr, variieren.

5)  Mit Einzelradern hinten.

6)  Mit Doppelradern hinten.

Modell Antriebsrader Lange Dachhéhe  Gesamtfahrzeuggewicht Leergewicht®
Doppelkabine Vorderradantrieb L2 H1 3500 1887
L3 H1 3500 1915

3) Leergewicht und zulassiges Gesamtgewicht erhdhen sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fir schlechte Strallen — siehe Typschild.

4)  Mindestfahrzeuggewicht geméaR Typenzulassung, einschlieBlich aller Fliissigkeiten, Werkzeuge und einem zu 90 % geflilliten Kraftstofftank. Ohne Gewicht
des Fahrers und streichbare Sonderausstattungen, z. B. Reserverad, Zwischenwand und seitliche Schiebetlr. Das endgtltige Gewicht kann je nach
Fahrzeugspezifikation, z. B. gewéahlte/abgewahlte Sonderausstattungen und Zubehdr, variieren.
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Modell Antriebsrader Lange Dachhthe  Gesamtfahrzeuggewicht Leergewicht34
Doppelkabine Hinterradantrieb L2 HA1 3500% 2037
L3 H1 35009 2068
35006) 2154
45009 2154
L4 H1 35009 2223
45009 2223

3) Leergewicht und zuldssiges Gesamtgewicht erhdhen sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fir schlechte Straflen - siehe Typschild.

4)  Mindestfahrzeuggewicht geman Typenzulassung, einschlieflich aller Fliissigkeiten, Werkzeuge und einem zu 90 % gefiilliten Kraftstofftank. Ohne Gewicht
des Fahrers und streichbare Sonderausstattungen, z. B. Reserverad, Zwischenwand und seitliche Schiebetir. Das endgiltige Gewicht kann je nach
Fahrzeugspezifikation, z. B. gewéahlte/abgewahlte Sonderausstattungen und Zubehér, variieren.

5)  Mit Einzelradern hinten.

6) Mit Doppelradern hinten.

Modell  Antriebsrader Lange  Dachhéhe Gesamtfahrzeuggewicht Leergewicht34
Bus Vorderradantrieb L3 H2 3900 2493

3)  Leergewicht und zuldssiges Gesamtgewicht erhéhen sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fiir schlechte Strallen — siehe Typschild.

4)  Mindestfahrzeuggewicht gemaR Typenzulassung, einschlieRlich aller Fliissigkeiten, Werkzeuge und einem zu 90 % gefiillten Kraftstofftank. Ohne Gewicht
des Fahrers und streichbare Sonderausstattungen, z. B. Reserverad, Zwischenwand und seitliche Schiebetir. Das endgiiltige Gewicht kann je nach
Fahrzeugspezifikation, z. B. gewéahlte/abgewahlte Sonderausstattungen und Zubehdr, variieren.

Beladungshinweise &> 72.
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Abmessungen
Lieferwagen, Doppelkabine Vorderradantrieb

2800,

3300, 3300,
Gesamtfahrzeuggewicht 3500 3500 3500
Grole L1 L2 L3
Léange [mm] 5048 5548 6198
Breite ohne AuRenspiegel [mm] 2070 2070 2070
Breite mit AulRenspiegeln [mm] 2470 2470 2470
Héhe - unbeladen (ohne Antenne) [mm] 2303 - -
HA1
H2 2496/25008) 2496/2499%) 2488
H3 - 2745/27499) 2744
Radstand [mm] 3182 3682 4332
Spurweite [mm] 1750 1750 1750
Vorn
Hinten 1730 1730 1730

8) 3500 GVW.
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Lieferwagen, Doppelkabine

Hinterradantrieb

3500, 3500,
Gesamtfahrzeuggewicht 4500 4500
GroRe L3 L4
Léange [mm] 6198 6848
Breite ohne AuRenspiegel [mm] 2070 2070
Breite mit AuRenspiegeln [mm] 2470 2470
Hohe - unbeladen (ohne Antenne) [mm] 25279/2549'0) -9)11/255710)
H2
H3 27869/2815"0 9117280819
Radstand [mm] 3682 4332
Spurweite [mm] 1750 1750
Vorn
Hinten 17309/1612'% 1612

9)  Mit Einzelradern hinten.
10) Mit Doppelradern hinten.
11)  Zahlen bei Drucklegung noch nicht verfligbar.
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Combi Vorderradantrieb

2800, 2800,
Gesamtfahrzeuggewicht 3500 3500
GroRe L1 L2
Lange [mm] 5048 5548
Breite ohne AufRenspiegel [mm] 2020 2020
Breite mit AuRenspiegeln [mm] 2470 2470
Hoéhe - unbeladen (ohne Antenne) [mm] 2303 -
H1
H2 - 2502
Radstand [mm] 3182 3682
Spurweite [mm] 1750 1750
Vorn
Hinten 1730 1730
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Normalkabine Vorderradantrieb Hinterradantrieb
35001, 3500', 3500'3),

Gesamtfahrzeuggewicht 3500 3500 350012 350012 4500 4500 4500
GréRe L2 L3 L2 L3 L2 L3 L4
Lange [mm] 5643 6293 5643 6293 5819 6192 6842
Breite ohne AuRRenspiegel [mm] 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
Breite mit AulRenspiegeln [mm] 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470
Hohe - unbeladen (ohne Antenne) [mm] 2265 2258 2284 2276 2400 2283 2273
H1
Radstand [mm] 3682 4332 3682 4332 3682 3682 4332
Spurweite [mm] 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Vorn
Hinten 1730 1730 1730 1730 1612 1612 1612

12) Mit Einzelradern hinten.
13) Mit Doppelradern hinten.
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Doppelkabine Vorderradantrieb Hinterradantrieb

350019, 35009,
Gesamtfahrzeuggewicht 3500 3500 3500  3500' 4500 4500
GroRe L2 L3 L2 L3 L3 L4
Lange [mm] 5643 6293 5643 6293 6192 6842
Breite ohne AuRenspiegel [mm] 2070 2070 2070 2070 2070 2070
Breite mit AulRenspiegeln [mm] 2470 2470 2470 2470 2470 2470
Hohe - unbeladen (ohne Antenne) [mm] 2272 2263 2295 2285 2283 2273
H1
Radstand [mm] 3682 4332 3682 4332 3682 4332
Spurweite [mm] 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Vorn
Hinten 1730 1730 1730 1730 1612 1612

14) Mit Einzelradern hinten.
15) Mit Doppelradern hinten.
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Fahrgestell mit Kabine Vorderradantrieb
Gesamtfahrzeuggewicht 3500 3500
GroRe L2 L3
Léange [mm] 5530 6180
Breite ohne AuRenspiegel [mm] 2070 2070
Breite mit AuRenspiegeln [mm] 2470 2470
Hohe - unbeladen (ohne Antenne) [mm] 2270 2264
H1
H2 2463 2457
Radstand [mm] 3682 4332
Spurweite [mm] 1750 1750
Vorn
Hinten 1730 1730
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Bus Vorderradantrieb Hinterradantrieb
Gesamtfahrzeuggewicht 3900 4500
GroRe L3 L4
Lange [mm] 6198 6848
Breite ohne AufRenspiegel [mm] 2070 2070
Breite mit AuBenspiegeln [mm] 2470 2470
Radstand [mm] 4332 4332
Héhe - unbeladen (ohne Antenne) [mm] 2488 -

H2

H3 - 2808
Spurweite [mm] 1750 1750
Vorn

Hinten 1730 1612
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Laderaumabmessungen
Lieferwagen Vorderradantrieb
Lénge L2 L3
Dachhéhe H2 H3 H2 H3

3300,
Gesamtfahrzeuggewicht 3500 3500 3500 3500
Maximale Offnungshéhe Hecktiir [mm] 1820 1820 1820 1820
Maximale Offnungsbreite Hecktiir (am Boden) [mm] 1580 1580 1580 1580
Maximale Laderaumhéhe [mm] 1894 2144 1894 2144
Maximale Laderaumbreite [mm] 1765 1765 1765 1765
Breite zwischen Radkasten [mm] 1380 1380 1380 1380
Maximale Laderaumlédnge [mm] 3083 3083 3733 3733
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Lieferwagen Hinterradantrieb
Lange L3 L4
Dachhéhe H2 H3 H2 H3
Gesamtfahrzeuggewicht 3500 4500 3500 4500 4500 4500
Maximale Offnungshéhe Hecktiir [mm] 1724 1724 1724 1724 1724 1724
Maximale Offnungsbreite Hecktiir (am Boden) [mm] 1580 1580 1580 1580 1580 1580
Maximale Laderaumhdhe [mm] 1798 1798 2048 2048 1798 2048
Maximale Laderaumbreite [mm] 1765 1765 1765 1765 1765 1765
Breite zwischen Radkasten [mm] 1380 1080 1380 1080 1080 1080
Maximale Laderaumlange [mm] 3733 3733 3733 3733 4383 4383
Fillmengen
Motor MOT
Motordl einschlieRlich Filter [I] Vorderradantrieb 8,0

Hinterradantrieb 8,9
zwischen MIN und MAX [I] 1,5-2,0

Kraftstofftank, Nenninhalt [l] 80 oder 105
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Reifendriicke
Vorderradantrieb
Motor  Gesamtfahrzeuggewicht

Reifen

Reifendruck bei voller Beladung'®

Vorn
[kPa/bar] (psi)

Hinten
[kPa/bar] (psi)

MOT 2800 215/65 R16 C 340/3,4 (49) 360/3,6 (52)
3300 215/65 R16 C 360/3,6 (52) 430/4,3 (62)
3500 225/65 R16 C 380/3,8 (55) 460/4,6 (68)
3900 225/65 R16 C 380/3,8 (55) 460/4,6 (68)

16) Das Ersatzrad muss mit dem hochsten in der Tabelle angegebenen Druck befilllt sein.

Hinterradantrieb, mit Einzelradern hinten
Motor  Gesamtfahrzeuggewicht

Reifen

Reifendruck bei voller Beladung'®

Vorn
[kPa/bar] (psi)

Hinten
[kPa/bar] (psi)

MOT 3500

235/65 R16 C

360/3,6 (52)

450/4,5 (65)

16) Das Ersatzrad muss mit dem hochsten in der Tabelle angegebenen Druck befilllt sein.
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Hinterradantrieb, mit Doppelradern hinten Reifendruck bei voller Beladung'®
Motor  Gesamtfahrzeuggewicht Reifen Vorn Hinten
[kPa/bar] (psi) [kPa/bar] (psi)
MOT 3500 195/75 R16 C 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
4500 195/75 R16 C 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

16) Das Ersatzrad muss mit dem hochsten in der Tabelle angegebenen Druck befilllt sein.
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Kundeninformation

Kundeninformation ....................

Aufzeichnung und Datenschutz
der Fahrzeugdaten ....................

Kundeninformation

Konformitatserklarung

Dieses Fahrzeug ist mit Systemen
ausgerustet, die Funkwellen Ubertra-
gen und/oder empfangen und der
Richtlinie 1999/5/EG unterliegen. Die
Systeme erfiillen die Anforderungen
und relevanten Regelungen der
Richtlinie 1999/5/EG. Kopien der Ori-
ginal-Konformitatserklarungen kon-
nen Uber unsere Website bezogen
werden.

Aufzeichnung und
Datenschutz der
Fahrzeugdaten

Ereignisdatenschreiber

Datenspeicherungsmodule im
Fahrzeug

Eine groRe Anzahl an elektronischen
Komponenten in Ihrem Fahrzeug ent-
halten Datenspeicherungsmodule,
die zeitweilig oder dauerhaft techni-
sche Daten Uber den Zustand des
Fahrzeugs, Ereignisse und Storun-
gen speichern. Generell dokumentie-
ren diese technischen Informationen
den Zustand von Teilen, Modulen,
Systemen oder Umgebung:

m Betriebsbedingungen von System-
komponenten (z.B. Fullstande)

m Statusmeldungen des Fahrzeugs
und seiner einzelnen Bauteile (z.B.
Anzahl Radumdrehungen / Rotati-
onsgeschwindigkeit, Verlangsa-
mung, laterale Beschleunigung)

m Fehlfunktionen und Defekte in
wichtigen Systemkomponenten
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® Fahrzeugreaktionen in bestimmten
Fahrsituationen (z.B. Auslésung
eines Airbags, Aktivierung des Sta-
bilitatsregelungssystems)

® Umgebungsbedingungen (z.B.
Temperatur)

Diese Daten sind ausschlieRlich tech-
nischer Natur und helfen bei der Iden-
tifizierung und Behebung von Stérun-
gen sowie bei der Optimierung von
Fahrzeugfunktionen.

Bewegungsprofile Giber gefahrene
Strecken kénnen mit diesen Daten
nicht erstellt werden.

Wenn Serviceleistungen in Anspruch
genommen werden (z.B. Reparatu-
ren, Serviceabldufe, Garantiefalle,
Qualitatssicherung) kénnen Mitarbei-
ter des Servicenetzwerks (Hersteller
inbegriffen) diese technischen Infor-
mationen aus den Ereignis- und Feh-
lerdatenspeicherungsmodulen spezi-
eller Diagnosegeréate auslesen. Bei
Bedarf erhalten Sie weitere Informa-
tionen bei diesen Werkstatten. Nach
Korrektur eines Fehlers werden die

Daten aus dem Fehlerspeicherungs-
modul geléscht oder konstant tber-
schrieben.

Wenn das Fahrzeug verwendet wird,
kénnen Situationen auftreten, in de-
nen diese technischen Daten mit Be-
zug zu anderen Informationen (Un-
fallberichte, Schaden am Fahrzeug,
Zeugenaussagen etc.) mit einer spe-
zifischen Person in Verbindung ge-
bracht werden kénnen - allenfalls mit
Hilfe eines Spezialisten.

Weitere Funktionen, die vertraglich
mit dem Kunden vereinbart wurden
(z.B. Standort des Fahrzeugs in Not-
fallen) erlauben die Ubertragung be-
stimmter Fahrzeugdaten aus dem
Fahrzeug.

Radiofrequenz-

Identifikation

Die RFID-Technik wird in einigen
Fahrzeugen flr Funktionen wie Rei-
fendruckiiberwachung und Ziindan-
lagensicherheit eingesetzt. AulRer-
dem kommt sie in Komfortanwendun-
gen wie Funkfernbedienungen zum
Ver- bzw. Entriegeln der Turen und
zum Starten sowie in eingebauten
Sendern zum Offnen von Garagento-
ren zum Einsatz. Die in Opel-Fahr-
zeugen eingesetzte RFID-Technik
verwendet und speichert keine per-
sonenbezogenen Daten und ist auch
mit keinem anderen Opel-System,
das personenbezogene Daten ent-
halt, verbunden.
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Stichwortverzeichnis

A

Abbiegelicht.........ccccoccieenne 97, 158
Abgas ... 86
Abgase.......cccoceiiiiiiiii 123
Ablagefacher........ccccoooivieennnne 65
Ablagefacher im Dach ................. 67
Ablagefach uber den Vordersitzen 68
Ablagefach unter dem Sitz .......... 67
Ablage in der Instrumententafel . . 65
Abmessungen ............ccceeeenneenn. 206
Abschleppoése.......ccccccevvvvevvvnnnnnn. 185
Abschleppstange..........ccccceee..... 143
Abstellen ... 17
Adaptives Fahrlicht .............. 97, 158
Airbagabschaltung ................. 54, 85
Airbag-Aufkleber.............cccccoe 50
Airbag-System .........cccccoiiiiiiiine 50
Airbag-System, Gurtstraffer ......... 85
Allgemeine Informationen .......... 143
Altfahrzeugriicknahme .............. 148
Anderes Fahrzeug abschleppen 186
Anhangerbetrieb..............cc.c..... 144
Anhanger-Stabilitats-Assistent . . 145
Anhangerzugvorrichtung............ 143
Ankoppeln eines Anhéangers...... 143
Antiblockiersystem ............... 87, 129
Anzeigen........cooceeeeiciiiee e 79
Armlehne ... 44
AsCher ... 79

Asphéarische Wélbung .................. 32
Aufwéarmen des Turbomotors..... 117

Aufzeichnung von
Fahrzeugdaten und

Datenschutz............ccccevveeeeeeen. 217
Auflenbeleuchtung .......... 12, 89, 95
AuBBenpflege .....cccooveeeeiiiiin. 186
Auflenspiegel.........ccccevieeninnnnnne. 32
Aulentemperatur .............ccccee.... 76
Automatische Betatigung der

Zentralverriegelung............. 21,25
Automatisches Fahrlicht .............. 95
Automatisiertes Schaltgetriebe..

.......................................... 16, 125
AUtOSTOPP...eeeeiiiiiiieeeeiiee 117
B
Batterieentladeschutz ................ 101
Batterie, Starthilfe....................... 182
Bedienelemente............ccccccoees 74
Bedienteil an der Lenkséaule......... 75
Befestigungsplatze des Kinder-

sicherheitssystems .................. 58
Beheizbare Spiegel ..................... 33
Beladungshinweise ..................... 72
Beleuchtung.........cccocvviniiiiinncnns 95
Beleuchtung beim Aussteigen ... 101
BellUftungsdisen..............ccuu.e.. 113

Benutzung dieser
Betriebsanleitung ....................... 3
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Berg-Anfahr-Assistent ............... 131
Beschlagene

Leuchtenabdeckungen ............. 98
Blinker .......ccooiiiiiiiiiciieeee 85, 97
Bodenfreiheit...........cccccooiiiinen. 121
Bordcomputer ..o, 93
Bremsassistent ................ccceel 131
Bremsen ........ccooevvveeiinnnnnnn 129, 153
Bremsflussigkeit ................ 153, 192
Bremssystem .........ccoccciiiiiinien. 87
Brillenfach .........cccccociiiiiiiniens 67
C
CarPass .....cccoeeeiiiiiiiee 19
D
Dach......occciiiicie 38
Dachgepacktrager ............ccocuuee. 72
Dachlast.......cccooeiiiiiiiie 72
Diebstahlsichere Schrauben...... 177
Diebstahlsicherung................. 20, 30
Diebstahlwarnanlage ................... 30
Dieselkraftstoff............ccccevineenn. 141
Diesel-Kraftstofffilter .................. 154
Diesel-Kraftstoffsystem

entliften .......ccooeeiiiiiiees 155
Diesel-Partikelfilter ..................... 123
DPF (Diesel-Partikeffilter)........... 123
Drehzahlmesser ...........ccccoeeeeen. 80
Dreipunkt-Sicherheitsgurt ............ 48

Dritte Bremsleuchte ................... 162
Driver Information Center............. 90
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