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Umrüstkatalog
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 

 
Fahrzeugtyp: S-D 
EG-Typgen.: e1* . . / . . *0379* . . 
 
Motor Reifen Scheibenrad Teilschlüssel ET Schneeketten 
   Stahl LM  Achse 1 Achse 2 
     
Z13DTH 
Z13DTR 

185/65 R15 88T 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 zul. nicht zul. 

195/60 R15 88T (1) 6 J x 15 (8) nicht zul. 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 zul. 

185/60 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 

Z13DTH(3) 
Z13DTR(3) 
 

185/65 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 nicht zul. 

195/60 R15 88T (1) 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (8) F7 G2,G4,R1,S3,
T4,AAAY 

40 

185/60 R15 88Q M+S 6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 zul. 

215/45 R17 87V (1) 7 J x 17 (8) -- R3,H4,X2 44 nicht zul. 

Z17DTR 
A17DTS 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (9) F9 G3,H9,R2 40 zul. 

195/60 R15 88H (1) 6 J x 15 (9) F6 -- 39 nicht zul. 

185/65 R15 88H 6 J x 15 (9) zul. 

185/60 R15 88Q M+S 

Z17DTR(3) 
A17DTS(3) 

195/55 R16 87H 6 J x 16 (9) F9 G3,H9,R2 40 nicht zul. 

195/60 R15 88H (1) 6 J x 15 (9) F6 -- 39 

185/65 R15 88Q M+S 

185/60 R15 88Q M+S 6 J x 15 (9) zul. 

215/45 R17 87V (1) 7 J x 17 (9) -- R4,H6,Q2,X3 44 nicht zul. 

Z16LER (3) 
A16LER (3) 
OPC 
 

215/45 R17 87V *) 7 J x 17 (9) -- R4,H6,Q2,X3 44 nicht zul. 

225/35 R18 87W (1) 7 ½ J x 18 (9) -- T3,Q3,X4 47 

205/50 R16 87Q M+S 6 J x 16 (9) F9 G3,H9,R2 40 zul. 

195/55 R16 87Q M+S 6 J x 16 (9) nicht zul. 

Z16LEL (3) 
A16LEL (3) 
GSI 

215/45 R17 87V (1) 7 J x 17 (9) -- R4,H6,Q2,X3 44 nicht zul. 

205/50 R16 87Q M+S 6 J x 16 (9) F9 G3,H9,R2 40 zul. 

195/55 R16 87Q M+S 6 J x 16 (9) nicht zul. 
 
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulässig. 
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag 
(8) 4-Loch-Felge 
(9) 5-Loch-Felge 
 

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.  
Durch eine nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers können diese auch als 
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zulässig. 

 
 

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 5.9 
 
 


