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Fahrzeugspezifische Daten

Bitte tragen Sie die Daten lhres Fahr-
zeugs auf der vorherigen Seite ein,
um diese schnell verfligbar zu haben.

Siehe Abschnitte ,Service und
Wartung“ und ,Technische Daten®,
das Typschild des Fahrzeugs und die
nationalen Zulassungsdokumente.

Einfihrung

Ihr Zafira Life/Vivaro ist die intelli-
gente Verbindung aus zukunftswei-
sender Technik, Sicherheit, Umwelt-
freundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Mit dieser Betriebsanleitung erhalten
Sie alle Informationen, die Sie flir den
sicheren und effizienten Betrieb Ihres
Fahrzeugs bendtigen.

Informieren Sie Ihre Mitfahrer tber
mogliche Unfall- und Verletzungsge-
fahren durch unsachgemaRen
Gebrauch des Fahrzeugs.

Sie sind verpflichtet, sich immer an
die geltenden Gesetze und Vorschrif-
ten des Landes zu halten, in dem Sie
sich befinden. Diese kénnen von den
Angaben in dieser Betriebsanleitung
abweichen.

Die Nichtbeachtung der in diesem
Handbuch enthaltenen Beschreibun-
gen kann sich nachteilig auf Ihre
Garantie auswirken.

Wenn in dieser Betriebsanleitung auf
die Inanspruchnahme einer Werkstatt
verwiesen wird, empfehlen wir Ihnen,
einen Opel Service Partner aufzusu-
chen.

Die Opel Service Partner bieten erst-
klassigen Service zu angemessenen
Preisen. Erfahrene, von Opel
geschulte Fachkrafte arbeiten nach
spezifischen Vorschriften von Opel.

Die Kundenliteratur ist immer griffbe-
reit im Fahrzeug aufzubewahren.

Benutzung dieser
Betriebsanleitung

® |n dieser Betriebsanleitung
werden alle fir dieses Modell
erhaltlichen Optionen und
Ausstattungen beschrieben.
Einige Beschreibungen,
einschlieB3lich der fir Display-
und Menifunktionen, treffen
aufgrund der Modellvariante,
landerspezifischer

Besonderheiten,
Sonderausstattungen oder
Zubehér auf Ihr Fahrzeug
mdglicherweise nicht zu.

Im Kapitel ,Kurz und biindig*
erhalten Sie einen ersten Uber-
blick.

Das Inhaltsverzeichnis am
Anfang der Betriebsanleitung
und in den einzelnen Kapiteln
hilft lhnen, sich rasch zu orientie-
ren.

Spezielle Informationen finden
Sie am schnellsten Uiber das
Stichwortverzeichnis.

In dieser Betriebsanleitung
werden Fahrzeuge mit dem
Lenkrad auf der linken Seite
dargestellt. Die Bedienung ist bei
Fahrzeugen mit dem Lenkrad auf
der rechten Seite vergleichbar.

In der Betriebsanleitung sind die
Motoridentifikationscodes ange-
geben. Die zugehérigen
Verkaufsbezeichnungen und
Entwicklungscodes finden Sie im
Kapitel , Technische Daten®.
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® Richtungsangaben wie z. B. links
oder rechts bzw. vorn oder hinten
beziehen sich immer auf die
Fahrtrichtung.

® Moglicherweise wird lhre Spra-
che vom Display nicht unter-
stutzt.

® Display-Meldungen und
Beschriftungen im Innenraum
sind in fetten Buchstaben ange-
geben.

Gefahr, Warnung, Achtung

A\ Gefahr

Text marked ADanger provides
information on risk of fatal injury.
Disregarding this information may
endanger life.

AWarnung

Text marked AWarning provides
information on risk of accident or
injury. Disregarding this informa-
tion may lead to injury.

Achtung

Text marked Caution provides
information on possible damage to
the vehicle. Disregarding this
information may lead to vehicle
damage.

Symbole

Seitenverweise werden durch &
gekennzeichnet. o bedeutet ,siehe
Seite".

Die Seitenangaben und Index-
Eintrage beziehen sich auf die einge-
ruckten Uberschriften, die im Kapitel-
inhaltsverzeichnis angeflhrt sind.

Viel Freude und gute Fahrt wiinscht
Ihnen

lhr Opel Team
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Kurz und blndig

Informationen fir die
erste Fahrt

Fahrzeug entriegeln

Zum Entriegeln des Fahrzeugs auf
@ driicken. Tiren durch Ziehen an
den Griffen 6ffnen.

Heckklappe

Nach dem Entriegeln die Heckklap-
pentaste driicken und die Heckklappe
offnen.

Funkfernbedienung o 23.
Zentralverriegelung & 25.

Elektronisches Schliisselsystem
D 24.

Laderaum o> 34.
Schiebetir o 31.
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Sitzeinstellung

Langsverstellung

Am Giriff ziehen, den Sitz verschieben
und den Griff loslassen. Versuchen,
den Sitz nach hinten und vorn zu
bewegen, um sicherzustellen, dass
der Sitz richtig eingerastet ist.

Sitzposition © 49.
Manuelle Sitzeinstellung & 50.

Riickenlehnenneigung

Zum Anpassen der Neigung am
Handrad drehen. Zum Einstellen
Rickenlehne entlasten.

Sitzposition o> 49.
Manuelle Sitzeinstellung &> 50.

Sitzhéhe

Pumpbewegung des Hebels
nach oben : Sitz héher

nach unten : Sitz niedriger
Sitzposition &> 49.

Manuelle Sitzeinstellung & 50.
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Lendenwirbelstitze

Am Handrad drehen, bis die individu-
elle Einstellung erreicht ist.

Kopfstiitzeneinstellung

Die Kopfstiitze nach oben oder unten
schieben. Wenn die Kopfstiitze
eingerastet ist, auf die Arretierung
driicken und dann die Kopfstitze
bewegen.

Kopfstitzen &> 48.

Sicherheitsgurt

Sicherheitsgurt herausziehen und im
Gurtschloss einrasten. Der Sicher-
heitsgurt muss unverdreht und eng
am Korper anliegen. Die Rucken-
lehne darf nicht zu weit nach hinten
geneigt sein (maximal ca. 25°).

Zum Ldsen rote Taste am Gurt-
schloss driicken.

Sitzposition &> 49.
Sicherheitsgurte & 59.
Airbag-System ©> 63.
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Spiegeleinstellung

Innenspiegel

Zum Einstellen des Spiegels das
Spiegelgehause in die gewlinschte
Richtung bewegen.

Innenspiegel mit manuellem Abblen-
den 42.

Innenspiegel mit automatischem
Abblenden ©> 42.

AuRenspiegel

|

Spiegeltaste @\ nach links oder
rechts driicken, um den gewiinschten
AuBRenspiegel auszuwahlen.

Den entsprechenden Spiegel mit dem
Vier-Wege-Bedienelement einstel-
len.

Aspharische AulRenspiegel © 40.
Elektrisches Einstellen o> 40.
Klappbare Spiegel & 41.
Beheizbare Spiegel o 41.

Lenkradeinstellung

Griff entriegeln, Lenkrad einstellen,
Griff einrasten und darauf achten,
dass er komplett verriegelt ist. Lenk-
rad nur bei stehendem Fahrzeug und
geldster Lenkradsperre einstellen.

Sitzposition &> 49.
Zindstellungen © 159.
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Instrumententafellibersicht
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Elektrische
Fensterbetétigung ................. 43
Aullenspiegel ........cccceevnnen. 40

Seitliche Beluftungsdisen . .
Selektive Fahrsteuerung ..... 179

Blinker ... 139
Lichthupe ... 137
Fernlicht .............ooiiiiie 136
Beleuchtung beim

Aussteigen ........ccccccuvveeinnnns 143
Bedienelemente fir Head-
up-Display .......cccoeveiiiniennn. 126
Fernbedienung am

Lenkrad .......ccooovvveiiiiiici, 97
Lenkrad-Schaltwippen .......... 97
Instrumente ............c.coceee 109
Fahrerinfodisplay ................ 120

Taste fir Fahrerinfodisplay . 120

Scheibenwischer und

Waschanlage ..............ccc...... 98
Heckscheibenwischer und

Waschanlage ...................... 100
Head-up-Display ................. 126

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bellftungsdisen ...............

Bedienelemente flir Info-

Display .....coccvveeiiiiiiiiiees
Info-Display .........ccccvveene
Klimatisierungssystem ......
Ablagefach ...........ccc..o....
Ablagefach .............cccccee.

AUX-Eingang

Zubehorsteckdose ............
Airbag-Deaktivierung ........
USB-Anschluss .................
Sitzheizung ..........cccvveeeee..

Elektronische Stabilitats-
regelung und Traktions-

kontrolle ..........ccocevvvvvennnnnnn.

Reifendruckverlust-Uber-

wachungssystem ..............
Stopp-Start-Automatik .......

Windschutzscheiben-

heizung ......ooooviiiiiiis

Elektrische

Kindersicherung ................

Zentralverriegelung ...........

24
25

26
27

28
29

30
31
32
33

34

35

Warnblinker ............ccccueee. 139
Schaltgetriebe ..................... 175
Automatikgetriebe ............... 172
An/Aus-Schalter .................. 160
Automatische Betatigung

der Zentralverriegelung ......... 29
Zindschloss ..........cccceeeneee. 159
Bedienelemente fir

Infotainment-System

Lenkradeinstellung ................ 97
Sicherungskasten ............... 242
HUupe ..o 98
Geschwindigkeitsregler ....... 181
Geschwindigkeitsbe-

GreNZEr ... 185
Adaptiver Geschwindig-
keitsregler ..........ccocvvvvvvnnnnne 188
Entriegelungsgriff der
Motorhaube ...........ccccoeen. 224
Diebstahlwarnanlage ............ 37

Spurverlassenswarnung ..... 210
Toter-Winkel-Warnung ........ 204
Einparkhilfe ..............cccue.. 201
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Standheizung ......

Leuchtweitenregulierung .....

Fernlichtassistent

AuBenbeleuchtung

AUTO : Automatische Lichtsteue-
rung, schaltet automatisch
zwischen Tagfahr- und
Abblendlicht um

=DQ= : Standlicht

£0 . Scheinwerferlicht

Automatische Lichtsteuerung o 136.

Nebelscheinwerfer o> 139.
Nebelschlussleuchte &> 140.

Lichthupe und Fernlicht

Fernlicht o> 136.
Fernlichtassistent o> 136.
Lichthupe &> 137.
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Blinker

nach oben :
nach unten :

Blinker © 139.

Blinker rechts
Blinker links

Warnblinker

Wird durch Driicken von A\ bedient.
Warnblinker © 139.

Hupe

P driicken.



14 Kurz und biindig

Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

2 : Schnell

1 : Langsam

INT : Intervallschaltung

0 : aus

AUTO : Wischautomatik mit Regen-
sensor

Zum einmaligen Wischen bei ausge-
schaltetem Scheibenwischer den
Hebel nach unten driicken.

Scheibenwischer o> 98.

Scheibenwaschanlage

Heckscheibenwischer

Scheibenwaschanlage & 98.
Waschfllissigkeit &> 226.
Wischerblatt wechseln 5> 229,

0 : aus
07 : Heckscheibenwischer
&0 : Heckscheibenwaschanlage
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Heckscheibenwaschanlage

Auf G0 drehen.

Waschflissigkeit spritzt auf die Heck-
scheibe und der Wischer wird fiir
einige Wischbewegungen einge-
schaltet.

Heckscheibenwischer und Waschan-
lage © 100.

Klimatisierung

Heckscheibenheizung

Die Heizung wird Gber die Taste Oy
bedient.

Heckscheibenheizung © 46.
Windschutzscheibenheizung ©> 46.

Heizbare AuRenspiegel

Je nach Version wird die Heizung
tber die Taste Gy) oder G2\ bedient.

Die Heizung ist bei laufendem Motor
aktiv und wird nach kurzer Zeit auto-
matisch abgeschaltet.

Heizbare AuBenspiegel o> 41.
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Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

Heizung und Beliiftung, Klimaanlage

® Geblasegeschwindigkeit & auf
die héchste Stufe stellen.

e Temperaturregler §° auf die
warmste Stufe stellen.

® Falls nétig die Kiihlung A/C
einschalten.

e Heckscheibenheizung Gy
einschalten.

e Seitliche Beluftungsdiisen nach

Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

Hinweis

Bei aktivierten Einstellungen fur
Entfeuchten und Entfrosten wird ein
Autostop mdéglicherweise unterbun-
den.

Wenn die Einstellungen fur
Entfeuchten und Entfrosten
wahrend eines Autostop aktiviert
werden, startet der Motor automa-
tisch neu.

Stopp-Start-System ©> 163.
Heizung und Beliiftung & 145.
Klimaanlage o> 147.

Elektronische
Klimatisierungsautomatik

e < driicken. Die LED in der
Taste leuchtet auf, um die Akti-
vierung anzuzeigen.

e Die Klimaanlage und der Auto-
matikmodus werden automatisch
eingeschaltet. Die LED in der
Taste A/C leuchtet auf und im
Display wird AUTO angezeigt.

® Temperatur und Luftverteilung
stellen sich automatisch ein; das
Geblase lauft auf einer hohen
Stufe.

e Heckscheibenheizung Gy
einschalten.
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e \Windschutzscheibenheizung
@ einschalten.

® Um zum vorigen Modus zurtick-
zukehren, erneut auf
driicken.
Hinweis
Wird bei laufendem Motor
gedruckt, so kann kein Autostopp
durchgefiihrt werden, bis die Taste
Wy erneut gedriickt wird.

Wird die Taste % wahrend eines
Autostopps gedrickt, so wird der

Motor automatisch wieder gestartet.

Elektronische Klimatisierungsauto-
matik © 149.

Getriebe
Schaltgetriebe

Beim 5-Gang-Getriebe zum Einlegen
des Rickwartsgangs das Kupplungs-
pedal betatigen und den Wahlhebel
nach rechts hinten bewegen.

Beim 6-Gang-Getriebe zum Einlegen
des Rickwartsgangs das Kupplungs-
pedal betatigen, den Ring unter dem
Wahlhebelknauf nach oben ziehen
und den Wahlhebel nach links vorne
bewegen.

Schaltgetriebe o> 175.
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Automatikgetriebe
Typ A

Den Gangwahlknopf drehen.

P : Parkstellung, die Vorderrader
werden blockiert, nur bei stehen-
dem Fahrzeug und betétigter
Parkbremse auswahlen

: Ruckwartsgang, nur bei stillste-
hendem Fahrzeug einlegen

: Neutral- bzw. Leerlaufstellung

: Automatikbetrieb

: Manuell-Modus

S0z X

Den Gangwahlknopf drehen.

R : Rickwartsgang, nur bei stillste-
hendem Fahrzeug einlegen

N : Neutral- bzw. Leerlaufstellung

A : Automatikbetrieb

M : Manuell-Modus

Automatikgetriebe o> 172.

Losfahren

Vor dem Losfahren priifen

e Reifendruck & 248 und Reifen-
zustand & 283

® Motorélstand und Flissigkeits-
stéande © 224

® Alle Scheiben, Spiegel, AulRen-
beleuchtung und Kennzeichen
sind funktionsfahig sowie frei von
Schmutz, Schnee und Eis.

® Richtige Einstellung von Spie-
geln © 40, Sitzen © 49 und
Sicherheitsgurten &> 61

® Bremsfunktion bei niedriger
Geschwindigkeit, besonders bei
feuchten Bremsen
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Motor anlassen

Zlindschloss

N

Schlissel in Position 1 drehen

® | enkrad leicht drehen, um die
Lenkradsperre freizugeben

® Schaltgetriebe: Kupplung und
Bremspedal treten

Automatikgetriebe: Bremspedal
treten und den Gangwahler auf
P oder N stellen

® Gaspedal nicht betatigen

Dieselmotor: warten, bis die
Vorgliih-Kontrollleuchte T
erlischt

Schllssel in Position 2 drehen
und loslassen, sobald der Motor
angesprungen ist

Motor anlassen o> 161.

An-/Aus-Schalter

e Schaltgetriebe: Kupplung und
Bremspedal treten

e Automatikgetriebe: Bremspedal
treten und den Gangwahler auf
P oder N stellen

Gaspedal nicht betatigen
Taste Start/Stop driicken

® Taste loslassen, sobald der
Motorstart eingeleitet wird
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Stopp-Start-Automatik

A

Bei geringer Fahrgeschwindigkeit
oder im Stillstand wird unter bestimm-
ten Bedingungen ein Autostopp akti-
viert.

Ein Autostopp wird durch die Kontroll-
leuchte (&) angezeigt.

Schaltgetriebe: Zum erneuten Star-
ten des Motors erneut das Kupp-
lungspedal betatigen. Die Kontroll-
leuchte (&) erlischt.
Automatikgetriebe: Zum erneuten
Starten des Motors das Bremspedal
loslassen. Die Kontrollleuchte (&)
erlischt.

Stopp-Start-Automatik > 163.

Abstellen

AWarnung

® Fahrzeug nicht auf leicht
entzindbaren Oberflachen
abstellen. Die hohe Tempera-
tur des Abgassystems konnte
zu einem Entziinden der Ober-
flache flhren.

® Die Parkbremse immer anzie-
hen.

e \Wenn das Fahrzeug auf einer
ebenen Flache oder an einer
Steigung geparkt wird, den
ersten Gang einlegen oder den
Wahlhebel in Position P (Auto-
matikgetriebe Typ A) / N (Wahl-
hebel Typ B) bringen. An einer
Steigung Vorderrader vom
Bordstein wegdrehen.

Wenn das Fahrzeug an einem
Gefalle geparkt wird, den Riick-
wartsgang einlegen oder den

Wahlhebel in Position P (Auto-
matikgetriebe Typ A) / N (Wahl-

hebel Typ B) bringen. Vorder-

rader zum Bordstein hindre-
hen.

e Die Fenster schlief3en.
® Den Motor ausschalten.

® Den Ziindschlissel aus dem
Zindschloss abziehen oder die
Zindung mit dem An/Aus-
Schalter ausschalten. Lenkrad
drehen, bis Lenkradsperre
splrbar einrastet.

e Das Fahrzeug Uber (& an der
Funkfernbedienung verriegeln.

Diebstahlwarnanlage aktivieren
o 37.

e Motorkihlgeblése kénnen auch
nach Abstellen des Motors laufen
D 223.

Achtung

After running at high engine
speeds or with high engine loads,
operate the engine briefly at a low
load or run in neutral for




Kurz und bindig

21

approx. 30 seconds before swit-
ching off, in order to protect the
turbocharger.

Schllssel, Verriegelung & 22.

Fahrzeug fiir langeren Zeitraum
abstellen o> 222,
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Schliussel, Tlren,
Fenster

Schliissel, Verriegelung ............... 22
Schlissel .......cccoooveiiiiiiiie, 22
Funkfernbedienung ................... 23
Elektronisches

Schllisselsystem .........ccccceene. 24
Zentralverriegelung ................... 25
Automatische Betatigung der

Zentralverriegelung .................. 29
Kindersicherung ..............c......... 30

TUrEN ..o 31
Schiebetlren ..........ccccceeeviinnen. 31
Laderaum .........cccccoveivnneennnnnee. 34

Fahrzeugsicherung ..................... 37
Diebstahlsicherung .................... 37
Diebstahlwarnanlage ................. 37
Wegfahrsperre .........ccocceevieens 40

AuRenspiegel ............cccoeviinennn. 40
Asphérische Wélbung ............... 40
Elektrisches Einstellen .............. 40
Klappbare Spiegel ............cc....... 41
Beheizbare Spiegel ................... 41

Innenspiegel ............ccccoeciiiinnnn. 42

Manuelles Abblenden ................ 42

Automatisches Abblenden ......... 42
Kinderuberwachungsspiegel ..... 43
Fenster ... 43
Windschutzscheibe ................... 43
Elektrische Fensterbetatigung ... 43
Hintere Fenster .............cccccois 45
Heckscheibenheizung ............... 46
Windschutzscheibenheizung ..... 46
Sonnenblenden ............cccueeee. 47
Sonnenrollo ..., 47
Dach .......ccooviiiiie 47
Glasdach ........eveeiieiiiiiiiiiiininn, 47

Schliissel, Verriegelung

Schlissel

Achtung

Do not attach heavy or bulky items
to the ignition key.

Ersatz von Schliisseln

Die Schlisselnummer ist auf einem
abnehmbaren Anhanger vermerkt.
Bei Bestellung eines Ersatzschlls-
sels muss die Schlisselnummer
angegeben werden, da dieser ein
Bestandteil der Wegfahrsperre ist.
Schlosser o> 265.
Zentralverriegelung & 25.

Motor anlassen & 161.
Funkfernbedienung &> 23.
Elektronischer Schliissel o 24.

Die Codenummer des Adapters fir
die Felgenschldsser ist auf einer
Karte angegeben. Sie muss beim

Bestellen eines Ersatzadapters ange-
geben werden.
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Radwechsel &> 256.

Schllssel mit klappbarem
Schlisselteil

Zum Ausklappen auf den Knopf
driicken. Zum Einklappen des
Schlissels zuerst auf den Knopf
dricken.

Funkfernbedienung

Je nach Version steuert die Funkfern-
bedienung folgende Funktionen:

e Zentralverriegelung & 25
selektives Entriegeln © 25
Diebstahlsicherung &> 37
Diebstahlwarnanlage © 37

Entriegeln der Heckklappe
D 25

elektrische Schiebetlren &> 31

Elektrische Fensterbetatigung
D43

® Ein- und Ausklappen der Spiegel
D 41

® Fahrzeugpositionsbeleuchtung
D 143

® Umgebungsausleuchtung
D 144

Die Fernbedienung hat eine Reich-
weite von mehreren Metern, die aber
durch &auf3ere Einflusse deutlich
verringert werden kann. Die Warn-
blinker bestatigen die Betatigung.

Sorgféltig behandeln, vor Feuchtig-
keit und hohen Temperaturen schit-
zen und unndtige Betatigungen
vermeiden.

Batterie der Funkfernbedienung
wechseln

Die Batterie wechseln, sobald die
Reichweite nachlasst.

Batterien gehdren nicht in den Haus-
muill. Sie missen Uber entspre-
chende Sammelstellen entsorgt
werden.
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o 3

1. Die hintere Abdeckung der Fern-
bedienung abnehmen.

2. Die entladene Batterie aus dem
Batteriefach nehmen.

3. Die Batterie durch eine Batterie
des gleichen Typs ersetzen. Die
Einbaulage beachten.

4. Die hintere Abdeckung anclipsen.

Stérung

Ist eine Betatigung der Zentralverrie-
gelung mit der Funkfernbedienung
nicht mdéglich, kénnen folgende
Ursachen vorliegen:

e Stérung der Funkfernbedienung.

® Die Batteriespannungist zu nied-
rig.

o Uberlastung des Zentralverriege-
lungssystems durch haufige
Betatigung in kurzen Abstanden
und daher Unterbrechung der
Stromversorgung fur kurze Zeit.

e Uberlagerung der Funkwellen
durch externe Funkanlagen mit
héherer Leistung.

Manuelles Entriegeln o> 25.

Elektronisches
Schlisselsystem

Je nach Version ermdglicht das elek-
tronische Schlisselsystem die
schlussellose Bedienung der folgen-
den Funktionen:

e Zentralverriegelung © 25
e Entriegeln der Heckklappe
e Aktivierung der Scheinwerfer

Der Fahrer muss lediglich den elek-
tronischen Schlissel bei sich tragen.

Der elektronische Schliissel enthalt
aullerdem die Funktionen der Funk-
fernsteuerung & 23.

Sorgfaltig behandeln, vor Feuchtig-
keit und hohen Temperaturen schiit-
zen und unndtige Betatigungen
vermeiden.

Batterie im elektronischen
Schlissel wechseln

Die Batterie wechseln, sobald das
System nicht mehr ordnungsgeman
funktioniert oder sich die Reichweite
verringert.
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Batterien gehdéren nicht in den Haus-
muill. Sie missen Uber entspre-
chende Sammelstellen entsorgt
werden.

(\

1. Abdeckung entfernen.

2. Die entladene Batterie aus dem
Batteriefach nehmen.

1
1
A

3. Die Batterie durch eine Batterie
des gleichen Typs ersetzen. Die
Einbaulage beachten.

4. Die Abdeckung anclipsen.

Stérung

Ist eine Betatigung der Zentralverrie-
gelung nicht moglich oder lasst sich
der Motor nicht starten, kdnnen
folgende Ursachen vorliegen:

e Storung des elektronischen
Schlissels.

® Der elektronische Schlussel
befindet sich auRerhalb des
Empfangsbereichs.

® Die Batteriespannung ist zu nied-
rig.

e Uberlastung des Zentralverriege-
lungssystems durch haufige
Betéatigung in kurzen Abstédnden
und daher Unterbrechung der
Stromversorgung fur kurze Zeit.

e Uberlagerung der Funkwellen
durch externe Funkanlagen mit
héherer Leistung.

Zur Behebung der Stérungsursache

Position des elektronischen Schlis-
sels verandern.

Manuelles Entriegeln o> 25.

Zentralverriegelung

Ent- und verriegelt Turen, Laderaum
und Tankklappe.

Durch Ziehen am Innenturgriff wird
die entsprechende Tir entriegelt und
gedffnet.
Hinweis
In the event of an accident in which
airbags or belt pretensioners are
deployed, the vehicle is automati-
cally unlocked.
Hinweis
A short time after unlocking with the
remote control the doors are locked
automatically if no door has been
opened. A precondition is that the
setting is activated in the vehicle
personalisation &> 128.

Selektives Entriegeln

Das selektive Entriegeln ermdglicht
das Entriegeln entweder der Vorder-
tiren und der Tankklappe oder der
Schiebetlren und der Hecktliren bzw.
der Heckklappe. Das selektive Entrie-
geln muss konfiguriert werden.
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Zum Aktivieren die Zuindung
einschalten und dann T8 tber 2
Sekunden lang gedriickt halten. Die
LED leuchtet auf. Ein Signalton ertont
und je nach Fahrzeugkonfiguration
wird im Info-Display eine Meldung
angezeigt.

Zum Deaktivieren die Zindung
einschalten und dann gT8 iber 2
Sekunden lang gedrickt halten. Die
LED erlischt.

Bedienung per Fernsteuerung

Entriegeln

@ driicken.

Der Entriegelungsmodus kann einge-
stellt werden. Zwei Einstellungen sind
wahlbar:

e Driicken auf @ entriegelt alle
Tdren und den Laderaum.

e Driicken auf @ entriegelt nur die
Fahrertlr und die Beifahrertr.

Entriegeln des Laderaums

&7 8 oder zweimal @ driicken, um nur
den Laderaum zu entriegeln, d. h. die
Schiebetilren und die Heckttiren bzw.
die Heckklappe.

Verriegeln
Die Turen und den Laderaum schlie-
Ren.

& driicken.

Bei nicht richtig geschlossenem Fahr-
zeug verriegelt die Zentralverriege-
lung nicht.
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Bestétigung

Die Betatigung des Zentralverriege-
lungssystems wird durch Blinken der
Warnblinker bestatigt. Dazu muss die
Einstellung in der Fahrzeugpersona-
lisierung aktiviert sein o> 128.

Bedienung des elektronischen
Schliisselsystems

Der elektronische Schliissel muss
sich auerhalb des Fahrzeugs in
einem Umkreis von ca. einem Meter
um die entsprechende Tirseite befin-
den.

Entriegeln

Eine Hand hinter den Turgriff einer
der beiden Vordertliren, der Schiebe-
tiren oder der Hecktliren flihren oder
auf die Taste an der Heckklappe
driicken.

Der Entriegelungsmodus kann im
Fahrzeugpersonalisierungsmenu im
Info-Display eingestellt werden. Zwei
Einstellungen sind wahlbar:

® Alle Turen, die Hecktliren/der
Laderaum und die Tankklappe
werden entriegelt, wenn eine
Hand hinter den Griff einer
Vordertir, einer Schiebetir oder
einer der Hecktlren gefiihrt wird.

Bei Fahrzeugen mit Heckklappe
auf die Taste an der Heckklappe
driicken.

® Nur die Vordertliren und die
Tankklappe werden entriegelt,
wenn eine Hand hinter einen der
Vorderturgriffe gefuhrt wird.

Fahrzeugpersonalisierung o 128.

Entriegeln des Laderaums

Nur der Laderaum, d. h. die Heckti-
ren oder die Heckklappe, wird entrie-
gelt, wenn eine Hand hinter den Giriff
der Hecktlren gefiihrt oder wenn die
Taste an der Heckklappe gedriickt
wird.
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Verriegeln

Auf einen der Turgriffe driicken oder
die Taste an der Heckklappe
dricken.

Es werden alle Ttren, der Laderaum
und der Tankdeckel verriegelt.

Wenn das Fahrzeug nicht richtig
geschlossen ist, der elektronische
Schlissel im Fahrzeug gelassen wird
oder die Ziindung nicht ausgeschaltet
ist, wird die Verriegelung nicht
erlaubt.

Bestatigung

Die Betatigung des Zentralverriege-
lungssystems wird durch Blinken der
Warnblinker bestatigt.

Zentralverriegelungstaste

Verriegelt oder entriegelt alle Tiren
und den Laderaum vom Fahrgas-
traum aus. Bei Fahrzeugen mit elek-
tronischem Schllsselsystem wird
auch die Tankklappe ver- bzw. entrie-
gelt.

Zum Verriegeln auf @ driicken. Die
LED in der Taste leuchtet auf.

Zum Entriegeln erneut auf 3 driicken.
Die LED in der Taste erlischt.

Bedienung mit dem Schlissel bei
einer Stérung der
Zentralverriegelung

Im Stérungsfall, wenn beispielsweise
die Fahrzeugbatterie oder die Batte-
rie der Fernsteuerung / des elektroni-
schen Schlissels entladen ist, lasst
sich die Fahrertir mit dem SchlUssel
mechanisch ver- bzw. entriegeln.

Manuelles Entriegeln

Elektronischer Schllssel: Die Arretie-
rung gedriickt halten, um den integ-
rierten Schllissel auszuklappen.
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Die Fahrertlr durch Einsetzen und
Drehen des Schlissels im Schlief3zy-
linder von Hand entriegeln.

Die anderen Turen kénnen durch
Ziehen am AuRengriff gedffnet
werden.

Durch Einschalten der Ziindung wird
die Diebstahlsicherung deaktiviert.

Manuelles Verriegeln

Die Turen, die Heckklappe und die
Tankklappe durch Einfiihren des
Schlissels in den Schlief3zylinder an
der Fahrertiir und Drehen manuell
verriegeln.

Automatische Betéatigung
der Zentralverriegelung

Automatische Betatigung der
Zentralverriegelung nach dem
Losfahren

Dieses System erméglicht das auto-
matische Verriegeln der Tiren und
der Heckklappe bei Uberschreiten
einer Geschwindigkeit von 10 km/h.

Wenn eine der Tlren oder die Heck-
klappe geoffnet ist, erfolgt keine auto-
matische Verriegelung. Dies wird
durch hérbar zuriickspringende
Schiésser, das Aufleuchten von gk
an der Instrumenteneinheit, einen
Signalton und die Anzeige einer
Warnmeldung signalisiert.

Die Funktion kann jederzeit aktiviert
oder deaktiviert werden. Bei einge-
schalteter Ziindung auf @ driicken,
bis ein Signalton zu héren ist und eine
entsprechende Meldung angezeigt
wird.

Der Systemstatus bleibt beim
Ausschalten der Zindung im Spei-
cher hinterlegt.
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Automatisches erneutes
Verriegeln nach dem Entriegeln

Diese Sicherheitsfunktion verriegelt
kurz nach dem Entriegeln mit der
Fernsteuerung oder mit dem elektro-
nischen Schllssel automatisch
wieder alle Turen, den Laderaum und
den Tankdeckel, falls keine Tur geoff-
net wurde.

Kindersicherung

AWarnung

Use the child locks whenever
children are occupying the rear
seats.

Mechanische Kindersicherung
I ,

Zum Aktivieren den Sicherungshebel
nach oben stellen. Die Schiebetiir
|&sst sich von innen nicht 6ffnen.

Zum Deaktivieren den Sicherungshe-
bel nach unten stellen. Die Schiebe-
tlr lasst sich von innen wieder 6ffnen.

Elektrische Kindersicherung

Fernbedientes System zur Deaktivie-
rung der Innenturgriffe fir die Schie-
betur.

Einschalten

£) driicken. Die Kontrollleuchte in der
Taste leuchtet auf und eine Bestati-
gungsmeldung wird angezeigt. Diese
Kontrollleuchte leuchtet, bis die
Kindersicherung wieder ausgeschal-
tet wird.
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Ausschalten

Erneut auf £} driicken. Die Kontroll-
leuchte in der Taste erlischt und eine
Bestatigungsmeldung wird ange-
zeigt. Diese Kontrollleuchte leuchtet
bei aktivierter Kindersicherung.

Tlren

Schiebetiiren
Offnen

Nach dem Entriegeln am AuRentir-
griff ziehen und die Tur Uber den
Widerstandspunkt hinaus nach
hinten schieben.

Zum Offnen von innen den Griff
driicken und die TUr Gber den Wider-
standspunkt hinaus nach hinten
schieben.
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Schliefen

Zum SchlieRen von aulRen am Turgriff
ziehen und die TUr nach vorne schie-
ben, bis sie einrastet.

Zum Schlie3en von innen am Griff
driicken und die Tlr nach vorne
schieben, bis sie einrastet.

Elektrische Schiebetliren

Achtung

AWarnung

Vor dem Losfahren sicherstellen,
dass die Schiebetir vollstandig
geschlossen und eingerastet ist.

Achtung

Um Schaden zu vermeiden, die
Schiebetir nicht bei gedffneter
Tankklappe betatigen.

A\ Gefahr

Nicht mit offener oder angelehnter
Schiebetlr fahren, z. B. beim
Transport sperriger Gegenstande.
Es kénnten unsichtbare giftige
Abgase in das Fahrzeug gelan-
gen, die nicht zu riechen sind. Dies
kann zu Bewusstlosigkeit und
sogar zum Tod flhren.

Vorsicht bei Betatigung der elek-
trischen Schiebetiren. Verlet-
zungsgefahr, vor allem flr Kinder.

Besondere Vorsicht walten
lassen, wenn das Fahrzeug an
einem Gefalle abgestellt ist: Die
Tur vollstéandig 6ffnen bzw. schlie-
Ren, bis sie in das Schloss fallt.

Die Bewegung der Tiren beim
Offnen und SchlielRen beobach-
ten. Darauf achten, dass nichts
eingeklemmt wird und dass sich
niemand im Bewegungsbereich
aufhalt.

Tanken & 214.

Die Schiebetliren kénnen folgender-
mafen betatigt werden:

e Driicken auf {} oder {2 an der
Funkfernbedienung

e Driicken auf {& oder zh am elek-
tronischen Schlissel

e Driicken auf +[] oder [ an der
Instrumententafel
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e Driicken auf +] oder fJ: am
Tdrrahmen

® Freihandbedienung per Bewe-
gungssensoren unter dem Heck-
stol3fanger

® Ziehen am entsprechenden
Turgriff

Bedienung mit dem elektronischen
Schiliissel

{2} oder {2 gedriickt halten, um die
entsprechende elektrische Schiebe-
tir zu 6ffnen bzw. zu schlieRen.

Freihandbedienung

Je nach Fahrzeugkonfiguration kann
das Fahrzeug mit einer oder zwei
Schiebetlren mit Freihandbedienung
ausgestattet sein.

Zum Offnen oder SchlieRen einer
Schiebetir den Ful® auf der entspre-
chenden Seite unter dem Stof3fanger
vor und zuriick bewegen.

Der elektronische Schllissel muss
sich auRerhalb des Fahrzeugs in
einem Umkreis von ca. 1 m um die
Bewegungssensoren befinden. Je
nach Fahrzeugkonfiguration muss
sich der elektronische Schlissel im
entsprechenden Bereich befinden.
Den Fuf3 nicht zu lange unter dem
HeckstoRfanger halten und nicht zu
langsam bewegen.

Die Freihandbedienung kann im Info-
Display aktiviert und deaktiviert
werden o 124,
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Laderaum
Heckklappe

Heckklappenfenster o> 45.
Offnen

Nach dem Entriegeln die Heckklap-
pentaste driicken und die Heckklappe
offnen.

Je nach Version auf driicken, um
die Heckklappe von innen zu entrie-
geln.

SchlieRen

Die Heckklappe am Innengriff nach
unten ziehen. Von oben auf die Heck-
klappe driicken, bis sie vollstdndig
geschlossen ist.

Beim Schlief3en nicht die Heckklap-
pentaste driicken, da dadurch die
Heckklappe erneut entriegelt wird.

Zum Verriegeln des Fahrzeugs auf
die rechte Heckklappentaste
driicken, wahrend sich der elektroni-
sche Schlissel auRerhalb des Fahr-
zeugs in einer Entfernung von héchs-
tens ca. 1 m zur Heckklappe befindet.

Zentralverriegelung & 25.
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Allgemeine Hinweise fiir die
Betatigung der Heckklappe

A\ Gefahr

Do not drive with the tailgate open
or ajar, e.g. when transporting
bulky objects, since toxic exhaust
gases, which cannot be seen or
smelled, could enter the vehicle.
This can cause unconsciousness
and even death.

Achtung

Before opening the tailgate, check
overhead obstructions, e.g. a
garage door, to avoid damage to
the tailgate. Always check the
moving area above and behind the
tailgate.

Hinweis

The installation of certain heavy
accessories onto the tailgate may
affect its ability to remain open.

Hinweis

At low outside temperatures the tail-
gate may not open fully by itself. In
this case lift the tailgate manually to
its normal end position.

Notoffnung der Heckklappe von
innen

Hecktiiren

Die Hecktlren mit der Fernbedienung
oder durch Drehen des Schlissels im
Turschlief3zylinder der Hecktliren
entriegeln.

Zentralverriegelung © 25.

Uber eine Zugangséffnung zwischen
der Tur und dem Boden kann das
Heckklappenschloss mit einem
geeigneten Werkzeug von innen frei-
gegeben werden. Den Hebel nach
links driicken, um die Heckklappe zu
entriegeln und zu &ffnen.

Zum Offnen der Hecktiiren am
Auflengriff ziehen.
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Zum Freigeben der rechten hinteren
Tar am Hebel ziehen.

Zum Offnen der Tir von innen am
Innengriff ziehen.

AWarnung

Die Rickleuchten kénnen
verdeckt werden, wenn das Fahr-
zeug bei gedffneten hinteren
Tiren am StraRenrand abgestellt
wird.

Andere Verkehrsteilnehmer durch
ein Warndreieck oder andere in
der Stralenverkehrsordnung
vorgeschriebene Ausrustung auf
das Fahrzeug aufmerksam
machen.

Die Tlren werden durch Streben in
der 90°-Position gehalten. Um die
Tlren bis 180° zu 6ffnen, auf die Arre-

tierung driicken und die Tlren in die
gewtnschte Position schwenken. Vor
dem SchlieRen der Tiiren sicherstel-
len, dass die Arretierstreben in der
90°-Position stehen.

AWarnung

Sicherstellen, dass Tiren mit
erweiterter Offnung gesichert
werden, wenn sie vollstandig
geodffnet sind.

Geodffnete Tiren kdnnen durch
Wind zugeschlagen werden!

Immer zuerst die rechte und dann die
linke hintere Tulr schliel3en.

Zentralverriegelung & 25.
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Fahrzeugsicherung

Diebstahlsicherung

AWarnung

Do not use the system if there are
people in the vehicle! The doors
cannot be unlocked from the
inside.

Das System sichert alle Turen. Damit
das System aktiviert werden kann,
mussen alle Turen geschlossen sein.

Beim Entriegeln des Fahrzeugs wird
die mechanische Diebstahlsicherung
ausgeschaltet. Mit der Zentralverrie-
gelungstaste ist dies nicht madglich.

Aktivierung

Einfacher Schlissel: Den Schllissel
einfihren und innerhalb von 5 Sekun-
den zweimal nach rechts drehen.

Fernsteuerung: § an der Funkfernbe-
dienung zweimal innerhalb von finf
Sekunden dricken.

Elektronischer Schllissel: Zweimal
innerhalb von flinf Sekunden auf
einen der Turgriffe dricken.

Diebstahlwarnanlage

AWarnung

Do not use the system if there are
people in the vehicle! The doors
cannot be unlocked from the
inside.

Die Diebstahlwarnanlage dient dem
Schutz des Fahrzeugs vor Diebstahl
und Einbruch.

Die Diebstahlwarnanlage ist mit der
Diebstahlsicherung gekoppelt.

Das System (iberwacht die Turen, die
Heckklappe, die Motorhaube und den
Fahrgastraum.

Je nach Fahrzeugversion wird der
angrenzende Laderaum mdglicher-
weise nicht Gberwacht.

Aktivierung

Die Ziindung muss ausgeschaltet
sein. Alle Tiren mussen geschlossen
sein und der elektronische Schlussel
darf sich nicht im Fahrzeug befinden.
Ansonsten kann das System nicht
aktiviert werden.

e Funkfernbedienung: Die Uber-
wachung der Tiren, der Heck-
klappe und der Motorhaube wird
5 Sekunden nach dem Verriegeln
des Fahrzeugs durch Driicken
auf @ aktiviert. Die Uberwachung
des Fahrgastraums wird
45 Sekunden nach dem Verrie-
geln des Fahrzeugs durch
Driicken auf @ aktiviert.

e Elektronisches Schllsselsystem:
Die Uberwachung der Tiren, der
Heckklappe und der Motorhaube
wird 5 Sekunden nach dem
Verriegeln des Fahrzeugs durch
Driicken mit einem Finger oder
den Daumen auf die Markierung
an einem Vordertlrgriff aktiviert.
Die Uberwachung des Fahrgast-
raums wird 45 Sekunden nach
dem Verriegeln des Fahrzeugs
durch Druicken mit einem Finger
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oder den Daumen auf die Markie-
rung an einem Vordertlrgriff akti-
viert.

Die Aktivierung wird durch Blinken
der Status-LED und das voriberge-
hende Einschalten der Blinkleuchten
bestatigt.

Wenn das Fahrzeug mit der Fernbe-
dienung oder dem elektronischen
Schlisselsystem verriegelt wird,
wahrend eine Tur oder die Heck-
klappe nicht richtig geschlossen ist,
bleibt das Fahrzeug entriegelt. Die
Diebstahlwarnanlage wird jedoch
nach 45 Sekunden aktiviert.

Hinweis

Changes to the vehicle interior such
as the use of seat covers and open
windows, could impair the function
of passenger compartment monito-
ring.

Aktivierung ohne Uberwachung
des Fahrgastraums

Wenn Tiere im Fahrzeug zuriickge-
lassen werden, muss die Uberwa-
chung des Fahrzeuginnenraums
abgeschaltet werden, weil laute Ultra-
schallsignale oder Bewegungen den
Alarm auslésen. Auch ausschalten,
wenn das Fahrzeug auf einer Fahre
oder einem Zug transportiert wird.

1. Zindung ausschalten.
2. <= innerhalb der néchsten
10 Sekunden driicken, bis die

LED in der Taste dauerhaft leuch-
tet.

3. Aussteigen.

4. Das Fahrzeug sofort mit der Fern-
bedienung, durch Driicken auf
einen der Turgriffe oder durch
Driicken auf die Taste an der
Heckklappe verriegeln.

Die Aktivierung wird durch das Blin-
ken der Status-LED angezeigt.

Funktionsweise

Die LED in der Zentralverriegelungs-
taste blinkt, wenn die Diebstahlwarn-
anlage aktiviert wird.

Bei Storungen Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Ausschalten

Funkfernbedienung: Beim Entriegeln
des Fahrzeugs durch Driicken auf @
wird die Diebstahlwarnanlage deakti-
viert.
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Elektronisches Schliisselsystem:
Beim Entriegeln des Fahrzeugs durch
Driicken auf die Markierung an einem
der Vordertirgriffe wird die Diebstahl-
warnanlage deaktiviert.

Der elektronische Schlissel muss
sich auBerhalb des Fahrzeugs in
einem Umkreis von ca. einem Meter
um die entsprechende Tirseite befin-
den.

Das System wird beim Entriegeln der
Fahrertir mit dem Schliissel oder mit
der Zentralverriegelungstaste im
Fahrgastraum nicht deaktiviert.

Hinweis

Wenn nach dem Entriegeln des
Fahrzeugs keine Tur gedffnet wird,
wird das Fahrzeug nach 30 Sekun-
den automatisch wieder verriegelt.
In diesem Fall wird auch die Dieb-
stahlwarnanlage wieder aktiviert.

Alarm

Bei Auslésung ertont die Hupe,
gleichzeitig blinken die Warnblinker.
Anzahl und Dauer der Alarmsignale
sind gesetzlich vorgeschrieben.

Die Diebstahlwarnanlage kann durch
Driicken auf @ oder beim elektroni-
schen Schliisselsystem durch
Drucken auf die Markierung an einem
der Vorderturgriffe deaktiviert
werden. Die LED in der <®-Taste
erlischt und die Blinkerleuchten blin-
ken vorubergehend.

Ein ausgel6ster Alarm, der nicht vom
Fahrer unterbrochen wird, wird durch
schnelles Blinken der LED in

der $X-Taste angezeigt. Beim
Einschalten der Ziindung wird das
Blinken sofort beendet.

Wenn die Batterie des Fahrzeugs
abgeklemmt werden soll (z. B. flr
Wartungsarbeiten), muss die Alarm-
sirene folgendermafRen deaktiviert
werden: Zindung an- und dann
ausschalten, dann Batterie innerhalb
von 15 Sekunden abklemmen.

Wenn die Batterie neu angeschlos-
sen wurde, vor dem Anlassen des
Motors 10 Minuten warten.

Verriegeln des Fahrzeugs ohne
Aktivierung der
Diebstahlwarnanlage

Das Fahrzeug durch Einflihren des
integrierten Schliissels der Fernbe-
dienung oder des elektronischen
Schlisselsystems in den Schliel3zy-
linder an der Fahrertir und Drehen
verriegeln.

Funktionsstdrung der
Fernbedienung

Das Fahrzeug durch Einfihren des
integrierten Schlissels der Fernbe-
dienung oder des elektronischen
Schlisselsystems in den SchlieRzy-
linder an der Fahrertir und Drehen
entriegeln.
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Fahrertir offnen.

Die Hupe der Diebstahlwarnanlage
ertont.

Zindung einschalten.

Die Hupe verstummt und die Status-
LED erlischt.

Wegfahrsperre

Das System ist Teil des Zindschlos-
ses und uberpriift, ob ein Starten des
Fahrzeugs mit dem verwendeten
Schlissel zulassig ist.

Die Wegfahrsperre wird automatisch
aktiviert, nachdem der Schllissel aus
dem Ziindschloss entfernt wurde.

Hinweis

Radio Frequency Identification
(RFID) tags may cause interference
with the key. Do not have it placed
near the key when starting the vehi-
cle.

Hinweis

The immobiliser does not lock the
doors. Always lock the vehicle after
leaving it ©> 25.

Switch on the anti-theft alarm
system © 37.

Notbetrieb des elektronischen
Schlissels > 160.

Aulenspiegel
Aspharische Wélbung

Die Form des Spiegels lasst Gegen-
stande kleiner erscheinen. Dies
beeinflusst das Abschatzen von
Entfernungen.

Toter-Winkel-Warnung o 204.

Elektrisches Einstellen

Qe

Spiegeltaste Q& nach links oder
rechts driicken, um den gewiinschten
AuRenspiegel auszuwahlen.
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Den entsprechenden Spiegel mitdem
Vier-Wege-Bedienelement einstel-
len.

Klappbare Spiegel

Zur Sicherheit von Fufigangern klap-
pen die AulRenspiegel bei AnstolRen
aus ihrer Ausgangslage. Spiegel
durch leichten Druck auf das Spiegel-
gehause wieder einrasten.

Elektrisches Einklappen

) (

Den Spiegelknopf @ nach hinten
ziehen. Beide AuRRenspiegel werden
eingeklappt.

Die Spiegeltaste erneut nach hinten
ziehen, um beide AulRenspiegel
wieder in ihre urspriingliche Stellung
zu bringen.

Wurde einer der elektrischen Spiegel
manuell ausgeklappt, wird durch
Ziehen der Spiegeltaste nach hinten
nur der andere Spiegel elektrisch
ausgeklappt.

Automatisches Ein- und
Ausklappen

Beim Verriegeln des Fahrzeugs
werden beide Spiegel eingeklappt.

Beim Entriegeln des Fahrzeugs
kehren die Spiegel wieder in ihre
Ausgangsstellung zurtick.

Die Funktion kann in der Fahrzeug-
personalisierung deaktiviert werden
0 128.

Beheizbare Spiegel

Je nach Version wird die Heizung
Uber die Taste Gy) oder G2\ bedient.
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Die Heizung ist bei laufendem Motor
aktiv und wird nach kurzer Zeit auto-
matisch abgeschaltet.

Heckscheibenheizung © 46.

Innenspiegel

Manuelles Abblenden

Zur Reduzierung der Blendwirkung
Hebel an der Unterseite des Spiegel-
gehauses verstellen.

Automatisches Abblenden
|

Beim Fahren im Dunkeln wird die
Blendwirkung nachfolgender Fahr-
zeuge automatisch reduziert.
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Kinderuberwachungsspie-
gel

Uber den Kinderiiberwachungsspie-
gel kann der Bereich der hinteren
Sitze beobachtet werden. Der Spie-
gel ist einstellbar.

Fenster

Windschutzscheibe

Aufkleber auf der
Windschutzscheibe

Windschutzscheibenaufkleber wie
etwa Autobahnvignetten 0.8. nicht im
Bereich des Innenspiegels anbrin-
gen. Andernfalls kdnnten die Abtast-
zone des Sensors und der Sichtbe-
reich der Kamera im Spiegelgehause
beeintrachtigt werden.

Windschutzscheibe ersetzen

Elektrische
Fensterbetatigung

AWarnung

Take care when operating the
power windows. Risk of injury,
particularly to children.

If there are children on the rear
seats, switch on the child safety
system for the power windows.

Keep a close watch on the wind-

ows when closing them. Ensure
that nothing becomes trapped in

Achtung

If the vehicle has a front-looking
camera sensor for the driver assis-
tance systems, it is very important
that any windscreen replacement
is performed accurately according
to Opel specifications. Otherwise,
these systems may not work
properly and there is a risk of
unexpected behaviour and / or
messages from these systems.

them as they move.

Zindung einschalten, um die elektri-
sche Fensterbetatigung zu benutzen.
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Schalter Q des betreffenden Fens-
ters zum Offnen driicken bzw. zum
Schlielen ziehen.

Leichtes Driicken bzw. Ziehen bis
zum ersten Einrastpunkt: Fenster
bewegt sich so lange nach oben bzw.
unten, wie der Schalter betétigt wird.

Stéarkeres Driicken bzw. Ziehen bis
zum zweiten Einrastpunkt, dann
loslassen: Fenster bewegt sich auto-
matisch mit aktivierter Schutzfunktion
nach oben bzw. unten. Zum Anhalten
den Schalter noch einmal in die
gleiche Richtung bewegen.

Schutzfunktion

Diese Funktion ist versionsabhangig.
Trifft die Scheibe wahrend der auto-
matischen Schliefbewegung ober-
halb der Fenstermitte auf einen
Widerstand, wird sie sofort gestoppt
und wieder gedffnet.

Schutzfunktion umgehen

Bei Problemen mit der SchlieRfunk-
tion, beispielsweise bei Frost oder
ahnlichen Bedingungen, die Ziindung
einschalten, den Schalter bis zum
ersten Einrastpunkt ziehen und
halten. Das Fenster bewegt sich ohne
aktivierte Schutzfunktion nach oben.
Zum Anhalten Schalter loslassen.

Fenster von aul3en betétigen

Die Fenster kdnnen mit der Funkfern-
bedienung von auflen geschlossen
werden.

@ driicken und halten, um Fenster zu
schlieRen.

Taste loslassen, um die Bewegung
der Fenster zu stoppen.

Uberlastung

Wenn die Fensterheber in einer
kurzen Zeitspanne wiederholt betatigt
werden, werden sie fiir eine
bestimmte Zeit deaktiviert.

Elektrische Fensterbetéatigung
initialisieren
Wenn die Fenster nicht automatisch
geschlossen werden kénnen (z. B.
nach dem Trennen der Fahrzeug-
batterie), wird im Fahrerinfodisplay
eine Warnmeldung angezeigt.
Fahrzeugmeldungen o 127.
Fensterelektronik wie folgt aktivieren:
1. Turen schlieRen.
2. Zindung einschalten.

3. Den Schalter dricken, bis das
Fenster vollstéandig gedffnet ist.

4. Am Schalter ziehen, bis das Fens-
ter vollstéandig geschlossen ist,
und weitere zwei Sekunden
halten.

5. Vorgang fiir jedes Fenster wieder-
holen.
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Hintere Fenster

o

Zum Offnen und SchlieRen der hinte-
ren Fenster den Hebel driicken und
die Scheibe nach hinten oder vorne
schieben.

Mechanische Kindersicherung
der hinteren Fenster

W
) — X

Zum Aktivieren die Kindersicherung
mit dem Schllssel nach oben drehen.
Das Schiebefenster lasst sich von
innen nicht offnen.

Zum Deaktivieren die Kinder-

sicherung mit dem Schliissel nach
unten drehen. Das Schiebefenster
lasst sich von innen wieder 6ffnen.

Heckklappenfenster

Das Heckklappenfenster kann geoff-
net werden, um den Laderaum zu
erreichen, ohne die Heckklappe
6ffnen zu mussen.

Die Heckklappe und das Heckklap-
penfenster kdnnen nicht gleichzeitig
gedffnet werden.

Offnen

Nach dem Entriegeln auf die Taste
driicken und die Scheibe vollstandig
offnen.
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Schlielen

Auf den mittleren Bereich der
Scheibe driicken, bis die Scheibe
vollstédndig geschlossen ist.

Heckscheibenheizung

Wird durch Driicken von O] bedient.
Je nach Version wird die Heckschei-
benheizung zusammen mit der Spie-
gelheizung betéatigt.

Die Heizung ist bei laufendem Motor
aktiv und wird nach kurzer Zeit auto-
matisch abgeschaltet.

Gy befindet sich je nach Klimatisie-
rungssystem an einer anderen Posi-
tion.

Windschutzscheibenhei-
zung

-
-
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Diese Funktion beheizt den unteren
Rand und die Seiten der Windschutz-
scheibe.

Dadurch erméglicht die Funktion ein
schnelles Losen der Wischerblatter,
wenn diese an der Windschutz-
scheibe festgefroren sind. AuBerdem
wird verhindert, dass sich im Wischer-
betrieb Schnee auf der Windschutz-
scheibe ansammelt.
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Die Heizung wird Uber die Taste
@ bedient. Die LED in der Taste
leuchtet auf.

Die Heizung funktioniert bei laufen-
dem Motor und wird je nach Umge-
bungstemperatur automatisch
ausgeschaltet.

Erneutes Driicken auf % schaltet
die Heizung aus. Die LED in der Taste
erlischt.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden lassen sich zum
Schutz vor blendendem Licht herun-
terklappen und zur Seite schwenken.

Die Spiegelabdeckung sollte
wahrend der Fahrt geschlossen blei-
ben.

Auf der Riickseite der Sonnenblende

befindet sich eine Halterung fir Park-
scheine.

Sonnenrollo

Um die Sonneneinstrahlung auf die
Sitze der zweiten Sitzreihe zu redu-
zieren, das Sonnenrollo am Griff
hochziehen und oben am Tirrahmen
einhangen.

Dach
Glasdach

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden werden manuell
bedient.

Die entsprechende Sonnenblende in
die gewtlinschte Position schieben.
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Kopfstlitzen

Position

AWarnung

Only drive with the head restraint
set to the proper position.

Die Oberkante der Kopfstilitze sollte
mit der Oberkante des Kopfes
abschlielRen. Ist dies bei sehr groRen
Personen nicht moglich, héchste
Position einstellen, bei sehr kleinen
Personen tiefste Position.

Einstellung

Hoéheneinstellung

o

Die Kopfstiitze nach oben oder unten
schieben. Wenn die Kopfstltze
eingerastet ist, auf die Arretierung
driicken und dann die Kopfstiitze
bewegen.

Ausbau

Die Kopfstiitze nach oben ziehen und
abnehmen. Wenn die Kopfstiitze
eingerastet ist, auf die Arretierung
driicken und dann die Kopfstiitze
bewegen.



Sitze, Riickhaltesysteme 49

Einbau

Die Streben der Kopfstiitze in die
Offnungen einfiihren und die Kopf-
stlitze nach unten dricken.

Vordersitze

Sitzposition

AWarnung

Only drive with the seat correctly
adjusted.

AWarnung

Never adjust seats while driving as
they could move uncontrollably.

A\ Gefahr

Do not sit closer than 25 cm to the
steering wheel, to permit safe
airbag deployment.

AWarnung

Never store any objects under the
seats.

A9

Mit dem Gesall moglichst weit
hinten an der Riickenlehne
sitzen. Den Abstand zwischen
dem Sitz und den Pedalen so
einstellen, dass die Beine bei
durchgetretenen Pedalen leicht
angewinkelt sind. Den Beifahrer-

sitz moglichst weit nach hinten
schieben.

Die Sitzhéhe hoch genug einstel-
len, dass Sie eine gute Sicht
nach allen Seiten und auf die
Display-Instrumente haben. Der
Abstand zwischen Kopf und
Dachrahmen sollte mindestens
eine Handbreite betragen. Ihre
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Oberschenkel sollten leicht auf
dem Sitz aufliegen, ohne hinein-
gedrickt zu werden.

Mit den Schultern mdéglichst weit
hinten an der Rickenlehne
sitzen. Die Neigung der Ricken-
lehne so einstellen, dass das
Lenkrad mit leicht angewinkelten
Armen gut erreicht wird. Beim
Drehen des Lenkrads muss der
Kontakt zwischen Rickenlehne
und Schultern erhalten bleiben.
Die Riickenlehnen diirfen nicht
zu weit nach hinten geneigt sein.
Wir empfehlen eine maximale
Neigung von ca. 25°.

Den Sitz und das Lenkrad so
einstellen, dass das Handgelenk
bei vollstandig gestrecktem Arm
und an der Sitzlehne anliegen-
den Schultern oben am Lenkrad
aufliegt.

Lenkrad einstellen o> 97.
Kopfstiitze einstellen ©> 48.

Die Lendenwirbelstlitze so
einstellen, dass sie die naturliche
Form der Wirbelsaule unter-
stltzt.

Manuelle Sitzeinstellung

Nur mit eingerasteten Sitzen und
eingerasteten Riickenlehnen fahren.

Langsverstellung

Am Giriff ziehen, den Sitz verschieben
und den Griff loslassen. Versuchen,
den Sitz nach hinten und vorn zu
bewegen, um sicherzustellen, dass
der Sitz richtig eingerastet ist.

Ruckenlehnenneigung

Zum Anpassen der Neigung am
Handrad drehen. Zum Einstellen
Rickenlehne entlasten.
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Sitzhdhe Lendenwirbelstitze Keep a close watch on the seats

when adjusting them. Vehicle
passengers should be informed
accordingly.

Langsverstellung

Pumpbewegung des Hebels Am Handrad drehen, bis die individu-
nach oben : Sitz héher elle Einstellung erreicht ist.

nach unten : Sitz niedriger

Elektrische Sitzeinstellung

AWarnung Den Schalter nach vorn/hinten bewe-
gen.

Care must be taken when opera-
ting the power seats. There is a
risk of injury, particularly for child-
ren. Objects could become trap-
ped.
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Sitzhéhe

Den Schalter nach oben/unten bewe-
gen.

Riickenlehnenneigung

Den Schalter nach vorn/hinten
neigen.

Lendenwirbelstiitze

Auf 2} driicken und individuelle
Einstellungen vornehmen.

Sitzlehne vorklappen

Je nach Version kénnen die Vorder-
sitze in die Tischposition umgeklappt
werden.

Vordersitzlehne

Umklappen

Den Vordersitz so weit wie mdglich
nach hinten schieben, um zu verhin-
dern, dass der Sitz beim Umklappen
an die Instrumententafel stoRt.
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Die Kopfstlitze vor dem Umklappen
der Sitzlehne nach unten schieben
oder abnehmen.

Kopfstltzen o> 48.

Die Armlehne, sofern vorhanden,
nach oben klappen.

Armlehne > 53.

o

Am Hebel ziehen, die Sitzlehne voll-
sténdig nach vorne klappen und den
Hebel loslassen.

AWarnung

Bei umgeklapptem Beifahrersitz
muss der Beifahrerairbag deakti-
viert werden.

Airbagabschaltung ©> 68.

Aufrichten

Um den Sitz wieder in die aufrechte
Position zu bringen, am Hebel ziehen
und die Sitzlehne vollstédndig anhe-
ben. Dann den Hebel loslassen.

Sitzbank Beifahrerseite vorn

Umklappen

Zum Anheben des Sitzkissens an der
Schlaufe ziehen und das Sitzkissen in
Richtung Sitzlehne anheben.

Laderaumgestaltung &> 85.

AWarnung

Beim Umklappen des Sitzes
niemals mit der Hand unter den
Sitz fassen. Verletzungsgefahr.

Aufrichten

Um das Sitzkissen wieder in die
Ausgangsstellung zu bringen, das
Sitzkissen absenken, bis es einrastet.

Armlehne

Die Armlehne bietet mehrere Verstel-
loptionen.
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1. Vollstdndig nach oben klappen.
2. Vollstandig nach unten klappen.

3. Die Armlehne langsam anheben
und in der gewinschten Position
einrasten.

Heizung

Das Daumenradchen der Sitzheizung
kann sich am Sitz oder an der Instru-
mententafel befinden.

Die Sitzheizung durch Drehen des
Daumenradchens g fiir den entspre-
chenden Vordersitz aktivieren. Die
Sitzheizung bietet drei Heizstufen.

Zum Deaktivieren der Sitzheizung
das Daumenradchen @] auf 0 drehen.

Fir Personen mit empfindlicher Haut
wird ein langerer Einsatz der hochs-
ten Einstellung nicht empfohlen.

Die Sitzheizung ist nur bei laufendem
Motor bzw. einem Autostopp aktiv.

Stopp-Start-Automatik o> 163.

Massage
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Die Riickenmassagefunktion durch
Driicken auf ¥ aktivieren. Die LED in
der Taste leuchtet auf, um die Akti-
vierung anzuzeigen.

Die Massagefunktion wird 1 Stunde
lang aktiviert. Wahrend dieser Zeit
erfolgt die Massage in sechs Zyklen
mit dazwischenliegenden Pausen.

Zurr] Anpassen der Massagestarke
auf & driicken. Zwei Massagestufen
sind verfligbar.

Durch erneutes Driicken auf %] wird
die Massagefunktion deaktiviert. Die
LED erlischt.

Die Massagefunktion ist nur bei
laufendem Motor bzw. einem Auto-
stopp aktiv.

Stopp-Start-Automatik o> 163.

Ricksitze

AWarnung

Beim Einstellen und Umklappen
der Sitze darauf achten, dass
Hande und FiRe sich nicht im
Bewegungsbereich der Sitze
befinden. Verletzungsgefahr.

Sicherstellen, dass sich keine
Gegenstande auf den Veranke-
rungspunkten oder Schienen
befinden.

Sitze niemals wahrend der Fahrt
einstellen. Sie kénnten sich
unkontrolliert bewegen.

Nur mit eingerasteten Sitzen und
Rickenlehnen fahren.

Je nach Version befinden sich die
Hebel der Sitze an unterschiedlichen
Positionen. Die Abbildungen zeigen
einige Beispiele.

Sitzlehne

Umklappen der Sitzlehne in die
Tischposition
1. Die Kopfstutze vor dem Umklap-
pen der Sitzlehne nach unten
schieben oder abnehmen.

Kopfstiitzen o> 48.

2. Die Armlehne, sofern vorhanden,
nach oben klappen.

Armlehne ©> 53.

3. Am vorderen Hebel ziehen oder
den hinteren Hebel driicken, um
die Sitzlehne freizugeben.

4. Die Sitzlehne vollstédndig nach
unten klappen.
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Hochklappen der Sitzlehne Um den Sitz wieder in die Ausgangs-
1. Am vorderen Hebel ziehen oder stellung zu bringen, die Sitzlehne bis
den hinteren Hebel driicken. zum Einrasten nach hinten kippen.

2. tDie %i.tzle:hnef voII?t'aj[indig aufrich- Gekippte Position
en, bis sie einrastet. 1. Die Sitzlehne in die Tischposition
Feste Riicksitze umklappen.

Easy-Entry-Funktion

Zum einfacheren Einsteigen in die
dritte Sitzreihe kdnnen die Sitze der
zweiten Sitzreihe nach vorne gekippt
werden.

3. Jede vordere Befestigung durch
Ziehen am entsprechenden Hebel
I6sen.

4. Den Sitz herausnehmen.

2. Am Freigabehebel ziehen und
den Sitz nach vorne kippen.

Ausbauen
Bei manchen Versionen kénnen die
Sitze ausgebaut werden.
1. Die Sitzlehne in die Tischposition
umklappen.
2. Den Sitz in die gekippte Position
bringen.

Am Freigabehebel ziehen und den
Sitz nach vorne kippen.
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Einbauen

—
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1. Die vorderen Befestigungen in die
Verankerungen einrasten.

2. Die Hebel driicken, um die vorde-
ren Befestigungen zu verriegeln,
und die Sitzlehne kippen, bis sie
einrastet.

3. Die Sitzlehne hochklappen.

Auf Schienen montierte
Ricksitze

Die Einzelsitze und die Sitzbank
kénnen getrennt nach vorne oder
hinten verschoben werden. Die Sitz-
lehne der Sitzbank ist geteilt.

Riickenlehnenneigung

Am vorderen Hebel ziehen oder den
hinteren Hebel driicken, um die Sitz-
lehne freizugeben und einzustellen.

Den Hebel loslassen, wenn die
gewlinschte Position erreicht ist.

Langsverstellung

Zum Freigeben des Sitzes den vorde-
ren Hebel oder die Schlaufe hinten
nach oben ziehen, ohne den Wider-
standspunkt zu Uberschreiten.

Den Sitz nach vorne oder hinten
verschieben.
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Laéngseinstellung der Reihe mit Sitz-
bank

Um die Sitzbank oder den Einzelsitz
entlang der gesamten Lange der
Schiene zu verschieben, die Sitz-

lehne in die Tischposition umklappen.

Den Sitz entriegeln und verschieben.
Dazu die Schlaufe hinten am Sitz
ziehen, ohne den Widerstandspunkt
zu Uberschreiten.

Der Pfeil muss innerhalb der Markie-
rung bleiben.

Die Sitzlehne vollstandig aufrichten.

Ausbauen
1. Die Sitzlehne in die Tischposition
umklappen.

2. Die Schlaufe hinten am Sitz tber
den Widerstandspunkt hinaus
ziehen und den Sitz nach vorne
kippen.

3. Den Sitz herausnehmen.

Einbauen
1. Die Schlaufe hinten am Sitz muss
in der Freigabeposition sein.

2. Die Vorderseite des Sitzes in die
Schienen einsetzen und dann die
Hinterseite des Sitzes nach unten
neigen.

Achtung

Achtung

Den Sitz nicht an der Schlaufe
anheben.

Den Sitz nicht an der Schlaufe
anheben.

3. Den Sitz verschieben, bis er
einrastet.

4. Die Sitzlehne vollstéandig aufrich-
ten.
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Lounge-Position

Die in Schienen montierten Einzel-
sitze kdnnen vorwarts oder rickwarts
gerichtet eingebaut werden.

Achtung

Den Kontakt zwischen zwei Sitzen
vermeiden. Dies kann zu starkem
Verschleil’ der sich berlihrenden
Teile flhren.

1. Die Sitzlehne in die Tischposition
umklappen.

2. Die Schlaufe hinten am Sitz Uber
den Widerstandspunkt hinaus
ziehen.

3. Den Sitz leicht anheben und um
180° drehen, bis er einrastet.

4. Die Sitzlehne vollstandig aufrich-
ten.

Sicherheitsgurte
Sicherheitsgurt

Bei starker Beschleunigung oder
Verzodgerung des Fahrzeugs blockie-
ren die Sicherheitsgurte, um die
Insassen in ihrer Sitzposition zu
halten. Dies verringert die Verlet-
zungsgefahr drastisch.
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AWarnung

Fasten seat belt before each trip.

In the event of an accident, people
not wearing seat belts endanger
their fellow occupants and
themselves.

Die Sicherheitsgurte sind flr jeweils
nur eine Person bestimmt.

Kindersicherheitssystem ©> 69.

Alle Teile des Gurtsystems regel-
maRig auf Beschadigungen und
Verschmutzung untersuchen und die
ordnungsgemafie Funktion Uberpri-
fen.

Beschadigte Komponenten ersetzen
lassen. Nach einem Unfall Gurte und
ausgeldste Gurtstraffer in einer Werk-
statt ersetzen lassen.
Hinweis
Make sure that the belts are not
damaged by shoes or sharp-edged
objects or trapped. Prevent dirt from
getting into the belt retractors.

Sicherheitsgurt anlegen

Jeder Sitz verfligt Uber eine Sicher-
heitsgurt-Erinnerungsfunktion in
Form einer Kontrollleuchte 4. fiir den
entsprechenden Sitz in der Instru-
menteneinheit und in der Dachkon-
sole.

Sicherheitsgurterinnerung » 114.
Gurtkraftbegrenzer

Die Belastung des Koérpers wird durch
die kontrollierte Freigabe des Gurtes
wahrend einer Kollision reduziert.

Gurtstraffer

Bei einem Frontal-, Heck- oder
Seitenaufprall einer bestimmten
Starke werden die Sicherheitsgurte
der Vorder- und Ricksitze gestrafft.
Die Sicherheitsgurte der Vordersitze
werden mit zwei Gurtstraffern pro Sitz
gestrafft. Die Sicherheitsgurte der
auReren Ricksitze werden mit einem
Gurtstraffer pro Sitz gestrafft.

AWarnung

Incorrect handling (e.g. removal or
fitting of belts) can trigger the belt
pretensioners.

Bei Auslosen der Gurtstraffer leuchtet
die Kontrollleuchte 2 dauerhaft.

Airbag-System, Gurtstraffer o> 114.

Ausgeloste Gurtstraffer in einer
Werkstatt ersetzen lassen. Die Gurt-
straffer [6sen nur einmal aus.

Hinweis

Do not affix or install accessories or
other objects that may interfere with
the operation of the belt pretensio-
ners. Do not make any modifications
to belt pretensioner components as
this will invalidate the operating
permit of your vehicle.
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Dreipunkt-Sicherheitsgurt

Anlegen

O

Den Gurt aus dem Aufroller heraus-
ziehen, unverdreht tber den Kérper
legen und die Schlosszunge in das
Gurtschloss einstecken, bis sie
einrastet. Den Beckengurt wahrend
der Fahrt durch Ziehen am Schulter-
gurt regelmafig spannen.

Auftragende Kleidung beeintrachtigt
den straffen Sitz des Gurts. Keine
Gegenstande wie z. B. Handtaschen
oder Mobiltelefone zwischen Gurt
und Korper platzieren.

AWarnung

The belt must not rest against hard
or fragile objects in the pockets of
your clothing.

Sicherheitsgurt anlegen 4 © 114,
© 120.

Hdéheneinstellung

Die Entriegelungstaste driicken und
die Héhenverstellung nach oben oder
unten schieben, bis sie in der
gewunschten Position einrastet.
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Sicherheitsgurte der hinteren Offnen
Sitze und der Sitzbank

Die Hobhe so einstellen, dass der Gurt
Uber die Schulter verlauft. Der Gurt
darf nicht Gber den Hals oder den
Oberarm laufen.

Nicht wahrend der Fahrt einstellen.

Zum Ablegen rote Taste am Gurt-

Der Gurtaufroller kann sich an der schloss driicken.
Rickenlehne des Sitzes befinden.
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Verwendung der Sicherheitsgurte
wahrend der Schwangerschaft

TN

AWarnung

The lap belt must be positioned as
low as possible across the pelvis
to prevent pressure on the abdo-
men.

Airbag-System

Das Airbag-System besteht aus einer
Reihe von einzelnen Systemen, je
nach Ausstattungsumfang.

Wenn die Airbags auslésen, werden
sie innerhalb von Millisekunden
aufgeblasen. Die Luft entweicht
ebenso schnell, so dass dies
wahrend einer Kollision oft nicht
bemerkt wird.

AWarnung

parts of the front seats, seat belts,
airbag sensing and diagnostic
module, steering wheel, instru-
ment panel, inner door seals inclu-
ding the speakers, any of the
airbag modules, ceiling or pillar
trim, front sensors, side impact
sensors or airbag wiring.

The airbag system deploys in an
explosive manner, repairs must be
performed by skilled personnel
only.

AWarnung

Adding accessories that change
the vehicle's frame, bumper
system, height, front end or side
sheet metal, may keep the airbag
system from working properly. The
operation of the airbag system can

also be affected by changing any

Hinweis

The airbag systems and belt preten-
sioner control electronics are loca-
ted in the centre console area. Do
not put any magnetic objects in this
area.

Do not affix any objects onto the
airbag covers and do not cover them
with other materials. Have damaged
covers replaced by a workshop.

Each airbag is triggered only once.
Have deployed airbags replaced by
a workshop. Furthermore, it may be
necessary to have the steering
wheel, the instrument panel, parts of
the panelling, the door seals, hand-
les and the seats replaced.
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Do not make any modifications to
the airbag system as this will invali-
date the vehicle operating permit.

Kontrollleuchte 3¢ fiir Airbag-
Systeme > 114.

Kindersicherheitssysteme auf
Beifahrersitzen mit Airbag-
Systeme

Warnung gemaf ECE R94.02:

[ A AIRRBAG |

N

EN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kinder-
sitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG
geschutzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siege d'en-
fant orienté vers l'arriére sur un siége
protégé par un COUSSIN GONF-
LABLE ACTIF placé devant lui, sous
peine d'infliger des BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES a I'EN-
FANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de
retencion infantil orientado hacia
atras en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: BAMNPELWAETCA
yCTaHaBnMBaTb eTCKoe
yaepxuBaroLlee yCTPONCTBO NMLOM
Has3aj Ha cnaeHbe aBToMobuns,
o6opynoBaHHOM hpoHTarnbHOM
noayLkow 6esonacHocTn, ecnu
NOOYLWKA HE OTKIMKOYEHA! 310

moxeT npuectn K CMEPTU nnu
CEPbE3HbLIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol pa et forseede med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.

SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.

Fl: ALA KOSKAAN sijoita taaksepain
suunnattua lasten turvaistuinta istui-

melle, jonka edessa on AKTIIVINEN

TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA
tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsuts-
tyr ma ALDRI brukes pa et sete med
AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da
detkan fgre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.
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PT: NUNCA use um sistema de
retengdo para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANCA.

IT: Non usare mai un sistema di sicu-
rezza per bambini rivolto all'indietro
su un sedile protetto da AIRBAG
ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di
MORTE o LESIONI GRAVI per il
BAMBINO!

EL: NMOTE pn xpnoiyoTrolgite Taidikod
KaBiopa agdaleiag pe opd Tpog Ta
TTiow g€ KABIgUA TTOU TTPOaTATEUETAI
atro peTwtmiko ENEPITO AEPOZAKO,
01671 TO TTaIdI PTTOPEI Va UTTOaTEI
OANAZIMO R ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
ktorym znajduje sie WEACZONA
PODUSZKA POWIETRZNA. Niezas-
tosowanie sig do tego zalecenia
moze byc¢ przyczyng SMIERCI lub
POWAZNYCH OBRAZEN u DZIE-
CKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE 6niinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile korun-
makta olan bir koltukta kullanmayiniz.
COCUK OLEBILIR veya AGIR
SEKILDE YARALANABILIR.

UK: HIKOJTW He BuKopuCTOBYIiTE
cuctemy 6esneku ons giten, wo
BCTaHOBIMIOETLCA 06NMYYsaM Hasag,
Ha cuginHi 3 YBIMKHEHOIO
MOAYLKOK BESIIMNEKN, iHakwe ue
moxe npuasect 4o CMEPTI un
CEPWO3HOI0 TPABMYBAHHSA
ONTUHWN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
nézd biztonsagi gyerekilést el6Irdl
AKTIV LEGZSAKKAL veédett llésen,
mert a GYERMEK HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemoijte koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAC-
NIM JASTUKOM ispred njega, to bi
moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN-
JIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne names$¢ajte otroskega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO

BLAZINO, saj pri tem obstaja nevarn-
ost RESNIH ali SMRTNIH POSKODB
za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca okre-
nuta unazad na sedistu sa AKTIVNIM
VAZDUSNIM JASTUKOM ispred
sedista zato Sto DETE mozZe da
NASTRADA ili da se TESKO
POVREDI.

MK: HAKOT ALLl He KopucTeTe geTcKo
ceauwTe CBPTEHO HaHa3ag Ha
ceguwiTe 3awTuteHo co AKTUBHO
BO30YLUHO MEPHWUYE npeg Hero,
3aTtoa wTto aeteTto moxe OA 3ATMHE
wnv ga 6uage TELWKO NOBPEOEHO.

BG: HUKOTI'A He nsnonseante
AeTcka cefarnka, rnejalla Hasag,
BbPXYy Cefarnka, KosiTo e 3aluTeHa
ype3 AKTMBHA Bb34YLLIHA
Bb3ITTABHUVUA npen Hes - moxe aa
ce cturHe go CMBPT mnu
CEPNO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
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acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a COPI-
LULUL.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je chra-
néno pred sedadlem AKTIVNIM
AIRBAGEM. Mohlo by dojit k
VAZNEMU PORANENI nebo UMRTI
DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku
sedacku otocenu vzad na sedadle
chranenom AKTIVNYM AIRBAGOM,
pretoze moze dojst’ k SMRT| alebo
VAZNYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sédynéje, pries$ kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA neizmanto-
jiet uz aizmuguri vérstu bérnu séde-
kiiti sédvieta, kas tiek aizsargata ar
tas prieksa uzstaditu AKTIVU
DROSIBAS SPILVENU, jo pretéja
gadijuma BERNS var git SMAGAS
TRAUMAS vai IET BOJA.

ET: ARGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see voib pdhjus-
tada LAPSE SURMA v&i TOSISE
VIGASTUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li
jhares lejn in-naha ta’ wara fuq sit
protett b’ AIRBAG ATTIV quddiemu;
dan jista’ jikkawza I-MEWT jew
GRIEHI SERJI lit-TFAL.

GA: Na husaid srian sabhailteachta
linbh cuil RIAMH ar shuiochan a
bhfuil mala aeir ag feidhmit osa
chomhair. Ta baol BAIS né GORTU
DONA don PHAISTE ag baint leis.

Neben dem durch die Norm

ECE R94.02 vorgeschriebenen
Warnhinweis darf ein nach vorn
gerichtetes Kinderrtickhaltesystem
nur so wie in den Anweisungen und
Einschrankungen der Tabelle > 73
verwendet werden.

Der Airbag-Aufkleber ist an beiden
Seiten der Sonnenblende Beifahrer-
sitz angebracht.

Airbag-Deaktivierung & 68.

Front-Airbag

Das Front-Airbag-System besteht
aus einem Airbag im Lenkrad und
einem in der Instrumententafel auf
der Beifahrerseite. Diese Stellen sind
mit dem Wort AIRBAG gekennzeich-
net.

Das Front-Airbag-System wird bei
einem Frontalaufprall ab einer
bestimmten Unfallschwere ausge-
I0st. Die Zlindung muss eingeschaltet
sein.

——— =
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Die aufgeblahten Airbags dampfen
den Aufprall, wodurch die Verlet-
zungsgefahr fiir Oberkdérper und Kopf
bei einem Frontalaufprall deutlich
verringert wird.

AWarnung

Optimum protection is only provi-
ded when the seat is in the proper
position.

Seat position ©> 49.

Keep the area in which the airbag
inflates clear of obstructions.

Fit the seat belt correctly and
engage securely. Only then is the
airbag able to protect.

Seiten-Airbag

Das Seiten-Airbag-System besteht
aus je einem Airbag in der Sitzlehne
jedes Vordersitzes. Diese Stellen
sind mit dem Wort AIRBAG gekenn-
zeichnet.

Das Seiten-Airbag-System wird bei
einem Seitenaufprall ab einer
bestimmten Unfallschwere ausge-
I16st. Die ZUndung muss eingeschaltet
sein.

Der aufgeblahte Airbag dampft den
Aufprall, wodurch die Verletzungsge-
fahr flr Oberkdrper und Becken bei
einem Seitenaufprall deutlich verrin-
gert wird.

AWarnung

Keep the area in which the airbag
inflates clear of obstructions.

Hinweis

Only use protective seat covers that
have been approved for the vehicle.
Be careful not to cover the airbags.
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Kopf-Airbag
Das Kopf-Airbag-System besteht aus

je einem Airbag an jeder Seite des
Dachrahmens.

Das Kopf-Airbag-System wird bei
einem Seitenaufprall ab einer
bestimmten Unfallschwere ausge-
I6st. Die ZUindung muss eingeschaltet
sein.

Der aufgeblahte Airbag dampft den
Aufprall, wodurch die Verletzungsge-
fahr fir den Kopf bei einem Seiten-
aufprall deutlich verringert wird.

AWarnung

Keep the area in which the airbag
inflates clear of obstructions.

The hooks on the handles in the
roof frame are only suitable for
hanging up light articles of
clothing, without coat hangers. Do
not keep any items in these
clothes.

Airbagabschaltung

Wenn ein Kindersicherheitssystem
auf dem Beifahrersitz verwendet wird,
muss das Beifahrer-Airbag-System
gemaf den Anweisungen in Tabelle
o> 73 deaktiviert werden.

Bei umgeklapptem Beifahrersitz
muss der Beifahrer-Airbag deaktiviert
werden.

Sitzlehne nach vorne klappen & 52.

Der Seiten-Airbag und der Kopf-
Airbag, die Gurtstraffer und alle
Fahrer-Airbag-Systeme bleiben
weiterhin aktiv.

Der Beifahrer-Airbag kann tiber einen
Schalter auf der Beifahrerseite der
Instrumententafel deaktiviert werden.

Die Position mit dem Ziindschlissel
auswahlen:

AUS : Beifahrer-Airbag ist deakti-

?\"é viert und wird im Falle einer
Kollision nicht ausgelost;
die Kontrollleuchte AUS %,
leuchtet dauerhaft in der
Mittelkonsole

@N : Beifahrer-Airbag ist aktiviert
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A\ Gefahr

Den Beifahrer-Airbag bei Verwen-
dung eines Kindersicherheitssys-
tems und gemaR den Anweisun-

gen und Einschrankungen in den
Tabellen © 73 deaktivieren.

Bei deaktiviertem Airbag besteht
andernfalls flr einen Insassen auf
dem Beifahrersitz toédliche Verlet-
zungsgefahr.

Wenn die Kontrollleuchte & nach
Einschalten der Ziindung fir ca.
60 Sekunden aufleuchtet, 16st der
Beifahrer-Airbag bei einem Unfall
aus.

Leuchtet die Kontrollleuchte % nach
dem Einschalten der Ziindung, ist das
Airbag-System des Beifahrersitzes
deaktiviert. Sie leuchtet, solange der
Airbag deaktiviert ist.

Status nur bei stehendem Fahrzeug
mit ausgeschalteter Zindung andern.

Der Zustand bleibt bis zur nachsten
Anderung erhalten.

Wenn 2 dauerhaft in der Instrumen-
teneinheit angezeigt wird, liegt eine
Stérung im Airbag-System vor. Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Die Airbags und Gurtstraffer I6sen bei
einem Unfall moglicherweise nicht
aus.

Kontrollleuchte fiir Airbag-System,
Gurtstraffer o 114,

Kontrollleuchte flr Airbag-
abschaltung © 114.

Kinderriickhaltesys-
teme

Kindersicherheitssystem

A\ Gefahr

If using a rear-facing child restraint
system on the front passenger
seat, the airbag system for the
front passenger seat must be
deactivated. This also applies to
certain forward-facing child restra-
int systems as indicated in the
tables © 73.

Airbag-Deaktivierung o> 68.
Airbag-Aufkleber &> 63.

Wir empfehlen ein Kindersicherheits-
system, das speziell auf das Fahr-
zeug abgestimmt ist. Bitte wenden
Sie sich fir weitere Informationen an
lhre Werkstatt.

Bei Verwendung eines Kindersicher-
heitssystems die folgenden
Nutzungs- und Einbauanweisungen
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sowie die mit dem Kindersicherheits-
system mitgelieferten Anweisungen
beachten.

Bei montiertem Kindersitz diirfen
maoglicherweise ein oder mehrere
Sitze in der gleichen Reihe nicht

belegt werden.

Immer darauf achten, dass lokale und
nationale Vorschriften eingehalten
werden. In manchen Landern ist die
Benutzung von Kindersicherheitssys-
temen auf bestimmten Sitzplatzen
verboten.

Kindersicherheitssysteme kénnen
befestigt werden mit:

® Dreipunkt-Sicherheitsgurt
e |SOFIX-Befestigungen
® Top-Tether

Dreipunkt-Sicherheitsgurt

Kindersicherheitssysteme kénnen
mit einem Dreipunkt-Sicherheitsgurt
befestigt werden. Je nach GroRe der
verwendeten Kindersicherheitssys-
teme und je nach Fahrzeugausrus-
tung kénnen auf den Ruicksitzen bis
zu sechs Kindersicherheitssysteme
angebracht werden. Nach dem

Befestigen des Kindersicherheitssys-
tems muss der Sicherheitsgurt fest-
gezogen werden.

Befestigungsplatze des Kindersicher-
heitssystems o 73.

ISOFIX-Befestigungen

Fur das Fahrzeug zugelassene
ISOFIX-Kindersicherheitssysteme an
den ISOFIX-Befestigungen befesti-
gen. Die speziellen Positionen flr
ISOFIX-Kindersicherheitssysteme
sind in der Tabelle mit ISOFIX
gekennzeichnet o 73.

Die ISOFIX-Befestigungen befinden
sich Uber dem i-Size-Symbol im Sitz-
bezug.

Ein i-Size-Kindersicherheitssystem
ist ein universelles ISOFIX-Kindersi-
cherheitssystem gemaf der UN-
Regelung Nr. 129.

Alle i-Size-Kindersicherheitssysteme
kénnen fir Fahrzeugsitze verwendet
werden, die fir i-Size geman i-Size-
Tabelle geeignet sind &> 73.
Zusétzlich zu den ISOFIX-Befesti-

gungen ist entweder ein Top-Tether-
Gurt oder ein Stitzful zu benutzen.

ISOFIX

i-Size-Kindersitze und Fahrzeugsitze
mit i-Size-Zulassung sind mit dem
i-Size-Symbol gekennzeichnet, siehe
Abbildung.
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Top-Tether Befestigungsdsen

Top-Tether Befestigungsésen sind
mit dem Symbol i\ fiir einen Kinder-
sitz gekennzeichnet.

Ry

._wiga.;. ‘ J

et

T LY ‘%-
Zuséatzlich zu den ISOFIX-Befesti-
gungshalterungen den Top-Tether-
Befestigungsgurt an den Top-Tether-
Befestigungen verankern.

Die Positionen fiir ISOFIX-Kindersi-
cherheitssysteme der universellen
Kategorie sind in der Tabelle mit [UF
gekennzeichnet© 73.

Wahl des richtigen Systems

Die Ricksitze sind der geeigneteste
Platz, um ein Kindersicherheitssys-
tem zu befestigen.

Kinder sollten so lange wie mdéglich
mit Blickrichtung nach hinten im Fahr-
zeug befordert werden. Dadurch wird
gewahrleistet, dass das noch sehr
schwache Ruckgrat des Kindes bei
einem Unfall nicht so stark belastet
wird.

Geeignet sind Kindersicherheitssys-
teme, die die geltenden UN ECE-
Anforderungen erfiillen. Ortliche
Gesetze und Vorschriften zum
verpflichtenden Einsatz von Kindersi-
cherheitssystemen einhalten.

Folgende Kinderriickhaltesysteme
werden fur die einzelnen Gewichts-
klassen empfohlen:

e  Gruppe 0+:
Rémer Baby-Safe Plus in rick-
warts gerichteter Position mit
oder ohne ISOFIX-Basis fur
Kinder bis 13 kg

e Gruppe I:
ROMER Duo Plus ISOFIX mit
oder ohne ISOFIX und Top-
Tether-Befestigung fir Kinder
von 9 kg bis 18 kg

e  Gruppe Il, Gruppe llI:
Romer Kidfix XP mit oder ohne
ISOFIX fir Kinder von 15 kg bis
36 kg

Das Kind wird vom Sicherheits-
gurt zurlickgehalten.

Der Einbau ist nur auf den aulRe-
ren Ricksitzen zuldssig. Die
Kopfstiitze muss abgenommen
werden.

e  Gruppe Il, Gruppe lll:
Graco Booster fir Kinder von
15 kg bis 36 kg

Das Kind wird vom Sicherheits-
gurt zuriickgehalten.

Der Einbau ist auf dem Beifah-
rersitz und auf den Ruicksitzen
zuléssig.

Sicherstellen, dass das einzubau-

ende Kindersicherheitssystem mit
dem Fahrzeugtyp kompatibel ist.
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Sicherstellen, dass das Kindersicher-
heitssystem im Fahrzeug an der rich-
tigen Stelle eingebaut wird, siehe
folgende Tabelle.

Kinder nur auf der abseits vom
Verkehr liegenden Fahrzeugseite
ein- und aussteigen lassen.

Wenn das Kindersicherheitssystem
nicht in Gebrauch ist, den Sitz mit
einem Sicherheitsgurt fixieren oder
aus dem Fahrzeug nehmen.
Hinweis
Do not affix anything on the child
restraint systems and do not cover
them with any other materials.

A child restraint system which has
been subjected to stress in an acci-
dent must be replaced.
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Befestigungsplatze des Kindersicherheitssystems

Zulassige Optionen zur Befestigung eines Kindersicherheitssystems mit einem Dreipunkt-Sicherheitsgurt

Vivaro, ohne dritte Sitzreihe

Auf dem Beifahrersitz, Beifahrer-Airbag deaktiviert

Einzelsitz;
Gewichtsklasse Sitzbank (duferer Sitz) Sitzbank (mittlerer Sitz)
Gruppe 0, Gruppe 0+: bis 13 kg u'2 X
Gruppe |: 9 bis 18 kg u'2 X
Gruppe lI: 15 bis 25 kg U2 X
Gruppe llI: 22 bis 36 kg u'2? X

Gewichtsklasse Auf Sitzen der zweiten Sitzreihe®
Gruppe 0, Gruppe 0+: bis 13 kg us

Gruppe I: 9 bis 18 kg us4

Gruppe lI: 15 bis 25 kg us4

Gruppe IlI: 22 bis 36 kg ys4
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Zafira Life, Vivaro mit dritter Sitzreihe
Auf dem Beifahrersitz

Einzelsitz;

Sitzbank (duerer Sitz) Sitzbank (mittlerer Sitz)
Gewichtsklasse aktivierter Airbag deaktivierter Airbag
Gruppe 0, Gruppe 0+: bis 13 kg X 2 X
Gruppe I: 9 bis 18 kg UF u2 X
Gruppe II: 15 bis 25 kg UF U2 X
Gruppe lllI: 22 bis 36 kg UF ut? X
Gewichtsklasse Auf Riicksitzen (Sitzreihe 2 und 3)
Gruppe 0, Gruppe 0+: bis 13 kg uss
Gruppe I: 9 bis 18 kg ys4s
Gruppe II: 15 bis 25 kg [URE
Gruppe lll: 22 bis 36 kg ys4s

U : universelle Eignung fir vorwarts oder riickwarts gerichtete Kindersicherheitssysteme in Verbindung mit Dreipunkt-
Sicherheitsgurt
UF : universelle Eignung fir vorwarts gerichtete Kindersicherheitssysteme in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt
X : Kein Kindersicherheitssystem in dieser Gewichtsklasse zulassig
: Den Sitz so weit wie nétig nach vorn schieben und die Neigung der Sitzlehne so weit wie nétig in die aufrechte
Stellung bringen, um sicherzustellen, dass der Gurt vom oberen Verankerungspunkt nach vorn verlauft

-
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: Sitzlehne so weit wie nétig aufrichten, damit der Sicherheitsgurt an der Gurtschlossseite fest sitzt

: Sitz vor dem betreffenden Kindersicherheitssystem so weit wie notig nach vorne verschieben und seine Sitzlehne
so weit wie nétig aufrichten

: Die jeweilige Kopfstiitze je nach Notwendigkeit verstellen oder entfernen, falls erforderlich

: Einzelsitze: Wenn auf dem mittleren Sitz ein Kindersitz eingebaut ist, diirfen die duf3eren Sitze nicht belegt werden
: Nicht umklappbare Sitzbank; Zulassung fiir umklappbare Sitzbank zurzeit in Bearbeitung
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Zulassige Moglichkeiten der Befestigung eines ISOFIX-Kindersicherheitssystems mit ISOFIX-Befestigungen
Vivaro

Auf Sitzen der
Auf Sitzen in der zweiten Auf Sitzen in der zweiten zweiten
Auf dem Sitzreihe® mit Beifahrer-  Sitzreihe® mit Beifahre-  Sitzreihe
Beifahrersitz  sitzbank reinzelsitz (Einzelsitze)
AuBere AuRere
Gewichtsklasse GrofRenklasse Sitze mittlerer Sitz Sitze mittlerer Sitz
Gruppe 0:biszu F X X X L34 X X
10 kg G X X X L34 X IL2
Gruppe 0+: biszu C X X X [L34 X IL2
13 kg D X X X L34 X IL2
E X X X L34 X IL
Gruppe [: 9 bis C X X X L34 X IL?
18 kg
D X X X [L34 X IL2
A X IUF34 X IUF34 X IUF, IL
B X IUF34 X IUF34 X IUF, IL
B1 X IUF34 X IUF34 X IUF, IL
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7

Auf Sitzen der dritten Sitzreihe
Nicht umklappbarer Riicksitz und

Nicht umklappbare, einteilige

Gewichtsklasse GréRenklasse Sitzbank Sitzbank
Gruppe 0: biszu10kg F X X
G X X
Gruppe 0+: bis zu 13 kg C X X
D X X
E X X
Gruppe : 9bis18kg C X X
D X X
A IUF, IL*5 X
B IUF, IL*5 X
B1 IUF, IL*5 X
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Zafira Life
Auf dem
Beifahrersitz Auf Sitzen der zweiten Sitzreihe
umklappbare
nicht umklappbare Sitzbank (1/3 — Einzelsitze auf
Gewichtsklasse GroRenklasse Sitze, Sitzbank 2/3) auf Schienen Schienen’®
Gruppe 0: biszu10kg F X X IL"23 X
G X |L1,2 ||_1,2,3 X
Gruppe 0+: bis zu 13 kg C X IL2 IL IL3
D X IL2 IL IL
E X IL IL IL
Gruppe l: 9bis18kg C X IL2 IL IL3
D X IL2 IL IL
A X IUF, IL4 IUF, IL* IUF, IL*
B X IUF, IL4 IUF, IL* IUF, IL*
B1 X IUF, IL4 IUF, IL* IUF, IL*
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Auf Sitzen der dritten Sitzreihe

Nicht umklappbarer Nicht umklappbare
Rucksitz und umklappbare, Sitzbank (1/3 —2/3) Einzelsitze auf
Gewichtsklasse GréRenklasse Sitzbank einteilige Sitzbank auf Schienen Schienen®
Gruppe 0: biszu10 kg F X X IL123 X
G X X L"23 X
Gruppe 0+: bis zu 13 kg C X X X L3
D X X IL3 IL3
E X X I3 IL
Gruppe I: 9bis18kg C X X X L3
D X X IL3 L3
A IUF, IL*5 X IUF, IL* IUF, IL*
B IUF, IL*5 X IUF, IL* IUF, IL*
B1 IUF, IL*5 X IUF, IL* IUF, IL*

IUF :

N

. Geeignet fir bestimmte ISOFIX-Rulckhaltesysteme der Kategorien ,fahrzeugspezifisch®, ,eingeschrankt‘ oder

shalbuniversal®. Das ISOFIX-Rickhaltesystem muss fur den konkreten Fahrzeugtyp zugelassen sein (siehe Fahr-

zeugtypliste des Kindersicherheitssystems)

Geeignet fur ISOFIX-Kindersicherheitssysteme der Kategorie ,universal“ mit Blickrichtung nach vorn, die fiir die
Verwendung in dieser Gewichtsklasse zugelassen sind

: Kein ISOFIX-Kindersicherheitssystem in dieser Gewichtsklasse zugelassen
: Bei montiertem Kindersitz diirfen moglicherweise ein oder mehrere Sitze in der gleichen Reihe nicht belegt werden
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: Einbau nur hinter dem Fahrersitz mdglich

: Den Vordersitz vor dem Kindersicherheitssystem so weit wie nétig nach vorn schieben

: Die jeweilige Kopfstitze je nach Notwendigkeit verstellen oder entfernen, falls erforderlich

- Wenn auf dem mittleren Sitz ein Kindersitz eingebaut ist, dirfen die aufReren Sitze nicht belegt werden
. Nicht umklappbare Sitzbank; Zulassung fiir umklappbare Sitzbank zurzeit in Bearbeitung

ISOFIX-GréRenklasse und -Sitzbeschaffenheit

@ O B~ W N

A -ISO/F3 : Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorn fiir Kinder mit maximaler GréRRe in der Gewichts-
klasse 9 bis 18 kg

B - ISO/F2 : Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorn fiir kleinere Kinder in der Gewichtsklasse
9 bis 18 kg

B1-I1SO/F2X : Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorn fur kleinere Kinder in der Gewichtsklasse
9 bis 18 kg

C - ISO/R3 : Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fur Kinder mit maximaler GréRe in der Gewichts-
klasse bis 18 kg

D - ISO/R2 : Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fir kleinere Kinder der Gewichtsklasse bis
18 kg

E - ISO/R1 . Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fur kleinere Kinder der Gewichtsklasse bis
13 kg

F- ISO/L1 : Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung zur linken Seite (Babytragetasche)

G -1S0O/L2 . Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung zur rechten Seite (Babytragetasche)
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Ablagefacher

AWarnung

Keine schweren oder scharfkanti-
gen Gegenstande in den Ablage-
fachern aufbewahren. Ansonsten
koénnten die Insassen bei plotzli-
chen Lenkmandvern oder einem
Unfall durch umherfliegende
Gegenstande verletzt werden.

Handschuhfach
(3] =
/ A

Zum Offnen des Handschuhfachs am
Griff ziehen.

Bei manchen Versionen befinden
sich im Ablagefach eine Zubehor-
steckdose, ein AUX-Eingang und der
Schalter zur Deaktivierung des
Beifahrer-Airbags.

Wahrend der Fahrt sollte das Hand-
schuhfach geschlossen sein.

Getrankehalter

Getrankehalter vorne

Seitlich an der Instrumententafel
befinden sich Getrankehalter.
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Getrankehalter hinten

Im Ablagefach im FuRraum kann ein
Getrankehalter flr die Sitze der zwei-
ten Sitzreihe vorhanden sein.

Seitlich im Laderaum kénnen Getran-
kehalter flr die Sitze der dritten Sitz-
reihe vorhanden sein.

Den Multifunktionstisch nach oben
klappen.

Multifunktionstisch & 90.

Vorderes Ablagefach

Zum Offnen des Ablagefachs auf den
Knopf driicken und die Abdeckung
offnen.

Manche Versionen sind mit einer
Handschuhfachklhlung ausgestat-
tet.
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e

N\E_E

. e
\ ———SSEE

Zum Offnen des Ablagefachs auf den

Knopf dricken und die Abdeckung

offnen.
Ausklappbare Ablagetische &> 90.

Ablagefach unter dem Sitz
Staufach

Unter dem mittleren Sitzplatz der Sitz-
bank neben dem Fahrersitz kann sich
ein Stauraum befinden. Das Sitzkis-
sen durch Ziehen am Griff anheben.

Unter dem mittleren und linken Sitz-
platz der Sitzbank kann sich ein Stau-
raum befinden. Das Sitzkissen anhe-
ben.

Je nach Version kann das Staufach
von hinten entfernt werden, um lange
Gegenstande zu transportieren.
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Laderaum

Je nach Version kann der Laderaum
durch Hochklappen oder Ausbauen
der Sitze der zweiten und dritten Sitz-
reihe vergrofiert werden.

Fahrzeugversion mit Sitzbanken
in der zweiten und dritten
Sitzreihe

Beim Beladen muss Folgendes
beachtet werden:

e Auf den in die Tischposition
umgeklappten Sitzen der dritten
Sitzreihe nur dann Gegensténde
verstauen, wenn die Sitze der
zweiten Sitzreihe ebenfalls in die
Tischposition umgeklappt sind.

e Sitzbank der zweiten oder dritten
Sitzreihe in der gekippten Posi-
tion: Der auliere Sitz darf nicht
belegt werden.

=
I

Einzelsitz der zweiten oder drit-
ten Sitzreihe in der gekippten
Position: Der mittlere Sitz darf
nicht belegt werden.

In die Tischposition umgeklapp-
ter Sitz der zweiten Sitzreihe: Der
entsprechende Sitz der dritten
Sitzreihe darf nicht belegt
werden.

® Gekippter Sitz der zweiten Sitz-
reihe: Der entsprechende Sitz
der dritten Sitzreihe darf nicht
belegt werden.

Beifahrersitz umklappen © 52.

Rucksitze umklappen oder entfernen
D 55.

Laderaumabdeckung

Keine Gegenstande auf die Abde-
ckung legen.

I 1

Zum Ausbau die Laderaumabde-
ckung anheben.
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Zum Einbau die Laderaumabde-
ckung in die Halterungen auf beiden
Seiten einsetzen.

Verzurrésen

Verzurrésen dienen zum Sichern von
Gegenstanden gegen Verrutschen z.
B. mit Verzurrgurten oder einem
Gepacknetz.

Das Fahrzeug kann mit Verzurrésen
am Fahrzeugboden ausgestattet
sein. Anzahl und Position der
Verzurrésen kann je nach Fahrzeug
variieren.

Laderaumgestaltung

Klappe hinter dem Beifahrersitz

Je nach Version schitzt eine Unter-
teilung hinter den Vordersitzen den
Fahrer und Beifahrer vor verrutsch-
ender Ladung.

Manche Modelle verfligen Uber eine
abnehmbare Klappe hinter dem
Beifahrersitz zum Transport langer
Gegenstande.

Wenn der auRere Beifahrersitzumge-
klappt und die Klappe gedffnet ist,
darf der mittlere Sitz nicht belegt
werden.

Abnehmen der Klappe

1. Die Arretiervorrichtung I6sen, die
Klappe herunterziehen und
ausbauen.

2. Die Klappe hinter dem Fahrersitz
verstauen.

Die Arretiervorrichtung nach oben
drehen. Die Scharniere der
Klappe in die Aussparungen
einsetzen, die Klappe hochklap-
pen und die Arretiervorrichtung
schliel3en.
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Verschieben der Klappe

Die Klappe zur Seite schieben. Sie
wird von Magneten in Position gehal-
ten.

Anbringen des Sicherheitsnetzes
Das Sicherheitsnetz muss immer
eingebaut sein, wenn die Beifahrer-
sitzbank umgeklappt und die Unter-
teilungsklappe gedffnet ist.

1. Das Sitzkissen der Beifahrersitz-
bank anheben.

Sitzlehne nach vorne klappen
D 52,

2. Das Netz wie in der Abbildung
gezeigt befestigen.

3. Die Befestigung an der Offnung
anbringen. Zum Fixieren die

Befestigung um eine viertel

Umdrehung nach rechts drehen.

\w

4. Die Haken an den Verzurrésen im
Handschuhfach und am Boden
befestigen.

Nach dem Transport das Sicherheits-
netz entfernen und den Sitz herunter-
klappen.

Sitzbank in der zweiten Sitzreihe
beim Nutzfahrzeug

Die Sitzbank der zweiten Sitzreihe
kann umgeklappt werden, um den
Laderaum zu vergroRern.
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AWarnung

Beim Einstellen und Umklappen
der Sitze darauf achten, dass
Hande und FiRe sich nichtim
Bewegungsbereich der Sitze
befinden. Verletzungsgefahr.

Sicherstellen, dass sich keine
Gegenstande auf den Veranke-
rungspunkten oder Schienen
befinden.

Sitze niemals wahrend der Fahrt
einstellen. Sie konnten sich
unkontrolliert bewegen.

Nur mit eingerasteten Sitzen und
Ruckenlehnen fahren.

. Die Kopfstlitzen nach vorne
neigen.

Die Schlaufe nach oben ziehen,
um die Sitzbank zu entriegeln.

. Die Sitzbank am Griff anheben

und nach vorne klappen, bis sie
einrastet.

Aufrichten

1. Um die Sitzbank wieder in die
Ausgangsstellung zu bringen, die
Verriegelung durch Ziehen an der
Schlaufe I6sen.

2. Die Sitzbank am Griff nach hinten
ziehen, bis sie in ihrer Ausgangs-
position einrastet.

Die Kopfstlitzen hochklappen.
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Sicherheitsnetz

Sicherheitsnetz hinter den Sitzen

Je nach Version kann das Sicher-
heitsnetz hinter den Sitzen der zwei-
ten Sitzreihe, den Sitzen der dritten
Sitzreihe oder den Vordersitzen
angebracht werden.

Zum VergroRern der Ladekapazitat
kénnen die Sitze hinter dem Sicher-
heitsnetz umgeklappt oder ausge-
baut werden.

Ricksitze o 55.

Die Sitzlehnen vor dem Sicherheits-
netz missen aufrecht gestellt sein.
Eine Personenbeforderung hinter
dem Sicherheitsnetz ist unzulassig.

Befegtigung am Dachrahmen

1. Im Dachrahmen befinden sich an
beiden Seiten Einbaudffnungen.
Sofern vorhanden, die Abdeckun-
gen offnen.

2. Die Stange an einer Seite einhan-
gen und einrasten, Stange
zusammendrutcken und das
andere Stangenende an der
anderen Seite einrasten.

Befestigung am Boden
1. a) Befestigung mit Verzurrésen

Die Haken der Laschen am -

Sicherheitsnetz an den Verzurr-
osen befestigen.

Verzurrosen &> 85.

b) Einbau mit auf Schienen
montierten Rucksitzen
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Die Befestigungen auf beiden
Seiten in die Verankerungen am
Boden einsetzen. Zum Sichern
die Fixierungen um eine viertel
Umdrehung nach rechts drehen.
So nah wie moglich am Schienen-
ende platzieren.

c) Einbau bei nicht umklappbaren
Ruicksitzen

Die Befestigungen auf beiden
Seiten in die Verankerungen am
Boden einsetzen.

et

Das Sicherheitsnetz kann bei
umgeklappten Sitzen montiert
werden.

Umgeklappte Sitze o> 55.

2. Beide Bander durch Ziehen am
lockeren Ende spannen.

Sicherheitsnetz am Boden

Das Sicherheitsnetz wird mit Verzurr-
O0sen am Laderaumboden befestigt
und erméglicht das Sichern von
Gegenstanden am Boden.

Verzurrésen &> 85.
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Zusatzliche Ablage-
maoglichkeiten

Ausklappbare Ablagetische

Die Sitzlehnen der Vordersitze
kénnen mit ausklappbaren Ablageti-
schen ausgestattet sein.

Den Ablagetisch herunterklappen.
Der Ablagetisch enthalt einen Getran-
kehalter und ein Befestigungsband
fur Gegenstande.

Keine harten oder schweren Gegen-
stdnde auf dem Ablagetisch ablegen.

Dokumentenablage in der Lehne
des mittleren Sitzes

p_—

Die Lehne des mittleren Beifahrersit-
zes kann mit einer Dokumentenab-
lage ausgestattet sein.

Den Ablagetisch herunterklappen.
Die Dokumentenablage umfasst ein
Ablagefach und ein ausschwenkba-
res Ablagebrett.

Vor dem Hochklappen der Ablage
das Ablagebrett in die Ausgangsstel-
lung bringen.

Tisch

Multifunktionstisch

Der Multifunktionstisch kann in der
zweiten oder dritten Sitzreihe positio-
niert werden.
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Zum Verschieben am vorderen Griff
des Multifunktionstischs ziehen, ohne
den Widerstandspunkt zu Giberschrei-
ten. Den Multifunktionstisch nach
vorne oder hinten verschieben. Den
Griff loslassen, wenn sich der Tisch in
der gewlinschten Position befindet.
Den Multifunktionstisch sicher einras-
ten lassen.

Ablagefach im Multifunktionstisch

Auf die Abdeckung driicken, um das
Ablagefach zu 6ffnen.

Die maximal zulassige Last betragt
3 kg.

Aufrichten

Zum Ausklappen am oberen Griff des
Multifunktionstischs ziehen. Die
RUckseite nach oben ziehen, bis sie
einrastet.
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Auf beiden Seiten befinden sich
Tische. Den Tisch vollstandig nach
oben ziehen und dann in die horizon-
tale Position bringen.

Jeder Tisch in kann eine maximale
Last von 10 kg tragen.

Achtung

Um die Tischoberflache nicht zu
beschadigen, den Tisch niemals
ausklappen, wenn er sich
zwischen zwei Einzelsitzen befin-
det.

Umklappen

Ausbauen

Um den Tisch zu verstauen, ihn
mithilfe des Griffs wieder in die einge-
klappte Position bringen.

Zum Einklappen am Griff des Multi-
funktionstischs ziehen und den hinte-
ren Teil nach unten driicken, bis er
einrastet.

Zum Ausbauen Uber den Wider-
standspunkt hinaus am vorderen Griff
des Multifunktionstischs ziehen. Den
Multifunktionstisch ausbauen.
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Erneutes Einbauen

Der Multifunktionstisch kann in zwei
Positionen eingebaut werden.

Der Griff an der Vorderseite muss
sich in der gespannten Position befin-
den. Die Riickseite des Multifunkti-
onstischs in die Schiene einsetzen
und die Vorderseite nach unten
neigen. Den Multifunktionstisch
verschieben, bis er einrastet.

AWarnung

Den Multifunktionstisch nie
wahrend der Fahrt in der ausge-
klappten Position verwenden.
Gegenstande auf dem Tisch
verwandeln sich bei einem plétzli-
chen Stopp oder einer Kollision zu
Projektilen.

Vor dem Bewegen oder Entfernen
sicherstellen, dass der Multifunkti-
onstisch richtig zusammenge-
klappt ist.

Die Tische nicht als Sitzgelegen-
heit oder Stiitze verwenden.

Sicherstellen, dass keine Gegen-
stande die Schiene blockieren und
das Verriegeln verhindern.

Dachgepacktrager

Aus Sicherheitsgriinden und zur
Vermeidung von Dachbeschadigun-
gen empfehlen wir, das fiir Ihr Fahr-
zeug zugelassene Dachgepacktra-
gersystem zu verwenden. Bitte
wenden Sie sich fiir weitere Informa-
tionen an Ihre Werkstatt.

Die Einbauanweisungen befolgen
und den Dachtrager bei Nichtge-
brauch entfernen.

Die Dachlast setzt sich aus den
Gewichten des Dachgepacktragers
und der Ladung zusammen.

Beladungshinweise &> 95.

Einbau

Den Dachgepécktrager gemal den
mitgelieferten Einbauanweisungen
befestigen.
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Die Anzahl und Position der Monta-
gepunkte kann je nach Fahrzeug vari-
ieren:

Fahrzeuge mit Glasdach

Zwei Dachtrager an den in der Abbil-
dung markierten Montagepunkten
befestigen.

Zulassige Dachlast L1, L2, L3: max.
100 kg.

Fahrzeuge ohne Glasdach

Drei Dachtrager an den in der Abbil-
dung markierten Montagepunkten
befestigen.

Zulassige Dachlast L1, L2, L3: max.
150 kg.

Den Dachtrager an den in der Abbil-
dung markierten Montagepunkten
befestigen.

Zulassige Dachlast L1: max. 140 kg.

Zulassige Dachlast L2, L3: max.
170 kg.

Fahrzeugabmessungen ©> 282
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Beladungshinweise

Schwere Gegenstande im Lade-
raum an die Ruckenlehnen anle-
gen. Die Sitzlehnen einrasten
lassen. Bei stapelbaren Gegen-
stédnden die schwereren nach
unten legen.

Lose Gegenstande vor dem
Verrutschen sichern, indem sie
mit Bandern an den Verzurrosen
befestigt werden.

Verzurrésen &> 85.

Ladung nicht tUber die Oberkante
der Riickenlehnen hinausragen
lassen.

e Auf die hintere Gepackabde-
ckung bzw. die Instrumententafel
keine Gegenstande ablegen und

den Sensor oben auf der Instru-
mententafel nicht abdecken.

nung der Pedale, Parkbremse
und Schaltung sowie die Bewe-

gungsfreiheit des Fahrers behin-

dern. Keine ungesicherten
Gegenstande im Innenraum
ablegen.

e Nicht mit gedffnetem Laderaum

fahren.

Die Ladung darf nicht die Bedie-

AWarnung

Always make sure that the load in
the vehicle is securely stowed.
Otherwise objects can be thrown
around inside the vehicle and
cause personal injury or damage
to the load or car.

® Die Zuladung ist die Differenz

zwischen dem zuldssigen
Gesamtgewicht (siehe
Typschild) und dem EU-Leerge-
wicht.

Typschild & 276.

Zum Berechnen der Zuladung
die Fahrzeugdaten in die
Gewichtstabelle am Anfang
dieser Bedienungsanleitung
eingeben.

Das EU-Leergewicht schlie3t
das Gewicht von Fahrer (68 kg),
Gepéck (7 kg) und séamtlichen
Flissigkeiten (Kraftstofftank zu
90 % gefiillt) ein.
Sonderausstattungen und Zube-
hér erhdhen das Leergewicht.

Dachlast erhéht die Seitenwind-
empfindlichkeit des Fahrzeugs
und verschlechtert das Fahrver-
halten durch einen héheren Fahr-
zeugschwerpunkt. Last gleich-
maRig verteilen und mit Befesti-
gungsgurten rutschsicher und
fest verzurren. Reifendruck und
Fahrzeuggeschwindigkeit dem
Beladungszustand anpassen.
Befestigungsgurte Ofter priifen
und nachspannen.

Nicht schneller als 120 km/h
fahren.
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Bedienelemente
Lenkradeinstellung
S iﬁ}--

Griff entriegeln, Lenkrad einstellen,
Griff einrasten und darauf achten,
dass er komplett verriegelt ist.

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug
und geldster Lenkradsperre einstel-
len.

Fernbedienung am Lenkrad

Die Menus und Funktionenim Fahrer-
infodisplay lassen sich tber den
Drehknopf am linken Lenksaulenhe-
bel auswahlen.

Fahrerinfodisplay & 120.

Das Infotainment-System kann Uber
die Fernbedienung am Lenkrad
bedient werden.

Weitere Informationen siehe Infotain-
ment-Handbuch.

Lenkrad-Schaltwippen

Bei Fahrzeugen mit Automatikge-
triebe kann die Gangschaltung Uber
und - bedient werden.

Automatikgetriebe o 172.
Manuell-Modus & 173.
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Hupe

P driicken.

Bedienelemente an der
Lenksaule

Der Geschwindigkeitsregler, der
adaptive Geschwindigkeitsregler und
der Geschwindigkeitsbegrenzer
werden Uber das Fahrerassistenz-
Bedienelement links an der Lenk-
saule bedient.

Geschwindigkeitsregler o 181.
Geschwindigkeitsbegrenzer o> 185.

Adaptiver Geschwindigkeitsregler
o 188.

Scheibenwischer und
Waschanlage

Frontscheibenwischer mit
verstellbarem Wischerintervall

2 : Schnell

1 : Langsam

INT : Intervallschaltung
0 :aus

Zum einmaligen Wischen bei ausge-
schaltetem Scheibenwischer den
Hebel nach unten driicken.

Nicht bei vereisten Scheiben
einschalten.

In Waschanlagen ausschalten.
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Um das Intervallwischen beim nachs-
ten Einschalten der Ziindung zu akti-
vieren, den Hebel nach unten in Stel-
lung 0 driicken und zurtick in Stellung
INT bringen.

Frontscheibenwischer mit
Regensensor

2 : Schnell

1 : Langsam

INT : Intervallschaltung
0 : aus

AUTO : Wischautomatik mit Regen-
sensor

In der AUTO-Stellung erkennt der
Regensensor die Wassermenge auf
der Windschutzscheibe und regelt
automatisch die Frequenz des Schei-
benwischers. Zum Deaktivieren der
Wischautomatik den Hebel erneut
nach unten auf AUTO dricken.

Wenn die Zindung Uber eine Minute
lang ausgeschaltet wird, wird die
Wischautomatik deaktiviert. Um die
Wischautomatik beim nachsten
Einschalten der Ziindung zu aktivie-
ren, den Hebel erneut nach unten in
Stellung AUTO driicken.

Zum einmaligen Wischen bei ausge-
schaltetem Scheibenwischer den
Hebel kurz zu sich heran ziehen.

Nicht bei vereisten Scheiben
einschalten.

In Waschanlagen ausschalten.

Scheibenwaschanlage

Waschflussigkeit spritzt auf die Wind-
schutzscheibe und der Wischer wird
fur einige Wischbewegungen einge-
schaltet.

Waschfliissigkeit o> 226.
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Funktionsfahigkeit des
Regensensors

Sensor frei von Staub, Schmutz und
Eis halten.

Kontrollleuchte & > 98.

Heckscheibenwischer und
Waschanlage

Heckscheibenwischer

0 : aus
03 : Intervallbetrieb

6P : Heckscheibenwaschanlage

Nicht bei vereister Heckscheibe
einschalten.

In Waschanlagen ausschalten.

Der Heckscheibenwischer schaltet
sich bei eingeschaltetem Scheiben-
wischer und Einlegen des Rickwarts-
gangs automatisch ein.

Diese Funktion wird im Fahrzeugper-
sonalisierungsment aktiviert und
deaktiviert © 128.

Heckscheibenwaschanlage

Auf G0 drehen.

Waschflissigkeit spritzt auf die Heck-
scheibe und der Wischer wird fir
einige Wischbewegungen einge-
schaltet.

Bei niedrigem Flussigkeitsstand wird
die Heckscheiben-Waschanlage
ausgeschaltet.

WaschflUssigkeit o> 226.
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Aulentemperatur

Die Abbildung zeigt ein Beispiel.
Wenn die AuRentemperatur auf 3 °C
sinkt, wird im Fahrerinfodisplay eine
Warnmeldung angezeigt.

AWarnung

The road surface may already be
icy even though the display indi-
cates a few degrees above 0 °C.

Die Abbildung zeigt ein Beispiel.
Uhrzeit und Datum werden im Info-
Display angezeigt.

Das Einstellen von Datum und
Uhrzeit wird im Infotainment-Hand-
buch beschrieben.

Info-Display o 124.

Zubehorsteckdosen

Eine 12-V-Zubehorsteckdose befin-
det sich im Handschuhfach.
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Eine 12-V-Zubehorsteckdose befin-
det sich in der Mittelkonsole.

Eine weitere 12-V-Steckdose befin-
det sich eventuell unten links an der
B-Saule.

Eine weitere 12-V-Steckdose befin-
det sich eventuell links an der Verklei-
dung der dritten Sitzreihe.

Auch unten links an der D-Saule kann
sich eine 12-V-Steckdose befinden.

Die maximale Leistungsaufnahme
darf 120 W nicht tberschreiten.

Eine 220-V-Zubehdrsteckdose kann
sich unter dem Beifahrersitz befin-
den.

Die maximale Leistungsaufnahme
darf 120 W nicht tberschreiten.

Bei ausgeschalteter Ziindung sind die
Zubehdrsteckdosen deaktiviert. Bei
zu geringer Batteriespannung
werden die Zubehodrsteckdosen
ebenfalls deaktiviert.



Instrumente, Bedienelemente

103

Angeschlossenes elektrisches Zube-
hér muss beziiglich der elektromag-
netischen Vertraglichkeit der

DIN VDE 40 839 entsprechen.

Kein Strom abgebendes Zubehor wie
Ladegerate oder Batterien anschlie-
Ren.

Steckdose nicht durch ungeeignete
Stecker beschadigen.

Stopp-Start-Automatik o> 163.

USB-Anschluss

An der Instrumententafel befindet
sich ein USB-Anschluss.

In der Ablage Gber dem Handschuh-
fach kann sich ein USB-Anschluss
befinden.

Ein weiterer USB-Anschluss kann
sich in der hinteren Konsole befinden.

Die USB-Anschlisse dienen zum
Laden externer Gerate und bieten
eine Datenverbindung zum Infotain-
ment-System. Weitere Informationen
siehe Handbuch des Infotainment-
Systems.

Hinweis

The sockets must always be kept

clean and dry.
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Warnleuchten,
Anzeige-Instrumente,
Kontrollleuchten

Instrumenteneinheit

Je nach Version ist die Instrumenten-
einheit in drei Ausfiihrungen erhalt-
lich:

® PBaselevel

e Midlevel

e Uplevel
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Baselevel-Instrumenteneinheit
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Midlevel-Instrumenteneinheit
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Uplevel-Instrumenteneinheit
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Ubersicht
&4 Blinkero 113
A Sicherheitsgurt anlegen
> 114
)4 Airbag-System, Gurtstraffer
D 114
2% Airbag-Deaktivierung
D 114
Generator © 114
"1 Abgas© 115
o4&  Fahrzeug bald warten
D 115
LED-Scheinwerfer o 118
STOP Motor ausschalten 115
I Systempriifung© 115
(©) Parkbremse 2 116
@ Antiblockiersystem o> 116
» Gangwechsel > 116
iq Spurverlassenswarnung
D 116

-
24

Elektronische Stabilitats-
regelung und Traktionskon-
trolle © 116

Vorgliihen © 117
Abgasfilter > 117
AdBlue © 117

Reifendruckverlust-Uber-
wachungssystem &> 117

Motoréldruck 5> 117
Kraftstoffmangel © 118

KuhImitteltemperatur zu
hoch© 116

Autostopp © 118
AuRenbeleuchtung © 118
Abblendlicht > 118
Fernlichtt> 118
Fernlichtassistent o 118
Nebelscheinwerfer & 119

Nebelschlussleuchte
D119

&
P

®

Regensensor o 119

Erkennung vorausfah-
rendes Fahrzeug & 119

Toter-Winkel-Warnung
© 119

Geschwindigkeitsregler
119

Adaptiver Geschwindig-
keitsregler o 119

Geschwindigkeitsbe-
grenzer o 120

Aktive Gefahrenbremsung
5 197

Tir offen o 120
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Tachometer

Anzeige der Geschwindigkeit.

Kilometerzahler

Die erfasste Gesamtfahrstrecke wird
in km angezeigt.

Tageskilometerzahler

Die aufgezeichnete Fahrstrecke seit
dem letzten Zurlicksetzen wird im
Fahrerinfodisplay angezeigt.

Baselevel-Instrumenteneinheit

Der Tageskilometerzahler zahlt bis
9.999,9 km und wird nicht automa-
tisch zuriickgesetzt.

A& SET 2 Sekunden lang gedriickt

halten, um den Tageskilometerzahler
zurlickzusetzen.
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Midlevel-Instrumenteneinheit

Der Tageskilometerzahler z&hlt bis
9.999,9 km und wird nicht automa-
tisch zuriickgesetzt.

SET 000 2 Sekunden lang gedruckt
halten, um den Tageskilometerzahler
zurlickzusetzen.

Uplevel-Instrumenteneinheit

Der Tageskilometerzahler zahlt bis
1.999,9 km und wird dann automa-
tisch zurtickgesetzt.

000 2 Sekunden lang gedruickt
halten, um den Tageskilometerzahler
zuritickzusetzen.

Fahrerinfodisplay &> 120.

Drehzahlmesser

Anzeige der Motordrehzahl.

Nach Mdglichkeit in jedem Gang im
niedrigen Drehzahlbereich fahren.

Achtung

If the needle is in the red warning
zone, the maximum permitted
engine speed is exceeded. Engine
at risk.

Kraftstoffanzeige
Zeigt den Kraftstoffstand im Tank an.
Kraftstofftank niemals leer fahren!



Instrumente, Bedienelemente

111

Der Pfeil zeigt zu der Fahrzeugseite,
auf der sich die Tankklappe befindet.

Wegen des verbleibenden Kraftstoff-
rests im Tank kann die Nachfiill-
menge geringer sein als das spezifi-
zierte Fassungsvermogen des
Tanks.

Baselevel-Instrumenteneinheit

Der Kraftstoffstand wird auf einer
Skala aus weilken Segmenten ange-
zeigt.

Wenn die Kontrollleuchte g} gelb
leuchtet, umgehend tanken.

Midlevel- und Uplevel-Instrumenten-
einheit

Wenn die Kontrollleuchte @ gelb
leuchtet, umgehend tanken.

KihImitteltemperaturan-
zeige
Zeigt die KUhImitteltemperatur an.

Achtung

If engine coolant temperature is
too high, stop vehicle, switch off
engine. Danger to engine. Check
coolant level.

Baselevel-Instrumenteneinheit

el e | “-I_IDJ.
9d.">

el el

Eine Skala aus weillen Segmenten
zeigt die MotorkuhImitteltemperatur
an.

Bei zu hoher MotorkUhImitteltempe-
ratur leuchtet die Kontrollleuchte _E.
rot.

Den Motor sofort ausschalten.
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Midlevel- und Uplevel-Instrumenten-
einheit

70 °C : Motor noch nicht auf
Betriebstemperatur

90 °C : normale Betriebstem-
peratur

roter : Temperatur zu hoch

Bereich

Die Kontrollleuchte @ leuchtet bei zu
hoher Kihlmitteltemperatur auf.

Den Motor sofort ausschalten.

Motorélstandsanzeige

Der Motorélstand wird nach dem
Einschalten der Zliindung und der
Anzeige der Serviceinformationen
einige Sekunden lang im Fahrerinfo-
display angezeigt.

Ein korrekter Motordlstand wird
bestatigt.

Bei zu niedrigen Motordlstand blinkt
827 und im Fahrerinfodisplay wird
eine Warnmeldung angezeigt. Je
nach Version blinkt oL im Fahrerin-
fodisplay. Den Motorélstand mit dem
Messstab Uberprifen und je nach
Bedarf Motordl nachfullen.

Motorol ©> 224,

Ein Messfehler wird durch -oi:= oder
durch eine Meldung im Fahrerinfodi-
splay in Verbindung mit =73 ange-
zeigt. Den Motorélstand manuell
mithilfe des Messstabs kontrollieren.

Serviceanzeige

Das Servicesystem meldet, wenn ein
Motorél- und Filterwechsel oder eine
Fahrzeugwartung erforderlich ist.

Abhangig von den Fahrbedingungen

kann das erforderliche Wechselinter-
vall von Motordl und Filter stark
schwanken.

Serviceinformationen &> 271.

Ein falliger Service wird nach dem
Einschalten der Zindung einige
Sekunden lang im Fahrerinfodisplay
angezeigt.

Wenn mindestens flr die nachsten
3000 km kein Service féllig ist,
werden im Display keine Servicein-
formationen angezeigt.

Wenn ein Service innerhalb der
nachsten 3000 km fallig ist, leuchtet
als Erinnerung voriibergehend *.
Gleichzeitig wird einige Sekunden
lang die verbleibende Fahrstrecke
oder die verbleibende Zeitdauer
angezeigt. Je nach Version wird im
Fahrerinfodisplay die zurtickgelegte
Strecke seit dem Falligkeitsdatum
angezeigt.

Wenn ein Service in weniger als
1000 km fallig ist, blinkt & und
leuchtet dann dauerhaft. Die verblei-
bende Fahrstrecke oder die verblei-
bende Zeitdauer wird einige Sekun-
den lang angezeigt. Gleichzeitig wird
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einige Sekunden lang die verblei-
bende Fahrstrecke oder die verblei-
bende Zeitdauer angezeigt. Je nach
Version wird im Fahrerinfodisplay die
zuriickgelegte Strecke seit dem
Falligkeitsdatum angezeigt.

Ein Uberfalliger Service wird durch
eine Meldung im Fahrerinfodisplay
mit der Fahrstrecke seit Falligkeit
angezeigt. /* blinkt und leuchtet
dann dauerhaft, bis der Service
ausgefuhrt wird. Zusatzlich leuchtet
die Kontrollleuchte € oder
SERVICE.

Zuriicksetzen des
Serviceintervalls

Nach jedem Service muss die
Serviceanzeige zurlickgesetzt
werden, um ihre ordnungsgemafie
Funktion zu gewahrleisten. Dies
sollte in einer Werkstatt erfolgen.

Bei eigenstandig ausgefiihrtem
Service wie folgt vorgehen:

® Zindung ausschalten

e A SET %9 k& oder CHECK
driicken und gedriickt halten

® Zlndung einschalten; die Fahr-
streckenanzeige beginnt einen
Countdown

e Taste loslassen, wenn =0 im
Display angezeigt wird

& erlischt

Serviceinformationen abrufen

Der Status der Serviceinformationen
kann jederzeit durch Driicken auf
A& SET, €9 _& oder CHECK abge-
rufen werden.

Die Serviceinformationen werden
einige Sekunden lang angezeigt.

Instrumenteneinheit > 104.
Serviceinformationen o 271.

Kontrollleuchten

Die beschriebenen Kontrollleuchten
sind nicht in allen Fahrzeugen enthal-
ten. Die Beschreibung gilt fiir alle
Instrumentenausfiihrungen. Je nach
Ausstattung kann die Position der
Kontrollleuchten variieren. Beim
Einschalten der Ziindung leuchten
die meisten Kontrollleuchten als
Funktionstest kurz auf.

Die Farben der Kontrollleuchten
bedeuten:

Rot : Gefahr, wichtige Erinnerung
Gelb : Warnung, Hinweis, Stérung
Griin : Einschaltbestatigung

Blau : Einschaltbestatigung

Weifl} : Einschaltbestatigung

Siehe Kontrollleuchten bei den
verschiedenen Instrumenteneinhei-
ten © 104.

Blinker

<A blinkt griin.

Blinkt

Die Blinker oder die Warnblinker sind
aktiv.

Schnelles Blinken: Stérung eines
Blinkers oder der dazugehdrigen
Sicherung, Stérung eines Blinkers am
Anhanger.

Leuchtmittel ersetzen & 230.

Blinker o> 139.
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Sicherheitsgurt anlegen

A leuchtet oder blinkt in der Instru-
menteneinheit und in der Dachkon-
sole.

Nach dem Einschalten der Ziindung
leuchtet 4, bis der Sicherheitsgurt
angelegt wurde.

Bei einer Geschwindigkeit Giber

20 km/h und nicht angelegtem
Sicherheitsgurt blinkt 4 fir den
entsprechenden Sitz in der Dachkon-
sole und ein Signalton ertdnt.

Zusétzlich leuchtet A in der Instru-
menteneinheit.

Nach zwei Minuten endet der Signal-
ton und 4 leuchtet dauerhaft in der
Dachkonsole, bis der Sicherheitsgurt
am entsprechenden Sitz angelegt
wurde.

Airbag-System, Gurtstraffer
2 leuchtet gelb.

Beim Einschalten der Ziindung leuch-
tet die Kontrollleuchte einige Sekun-
den lang auf. Wenn sie nicht
aufleuchtet, nach mehreren Sekun-
den nicht erlischt oder wahrend der
Fahrt aufleuchtet, liegt eine Stérung
im Airbag-System vor. Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Die
Airbags und Gurtstraffer I6sen bei
einem Unfall méglicherweise nicht
aus.

Bei Auslosen der Gurtstraffer oder

Airbags leuchtet die Kontrollleuchte
2# kontinuierlich auf.

AWarnung

Have the cause of the fault reme-
died immediately by a workshop.

Gurtstraffer & 59.
Airbag-System ©> 63.

Airbagabschaltung

& ON leuchtet gelb.

Der Beifahrer-Airbag ist aktiviert.
%iOFF leuchtet gelb.

Der Beifahrer-Airbag ist deaktiviert.
Airbag-Deaktivierung o> 68.

Generator
leuchtet rot.
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Leuchtet nach Einschalten der
Zindung auf und erlischt kurz nach
Starten des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor

Anhalten, Motor abstellen. Fahrzeug-
batterie wird nicht geladen. Motorkuh-
lung kann unterbrochen sein. Die
Wirkung des Bremskraftverstarkers
kann aussetzen. Hilfe einer Werkstatt
in Anspruch nehmen.

Abgas
T leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchtet nach Einschalten der
Zindung auf und erlischt kurz nach
Starten des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor

Storung in der Abgasreinigungs-
anlage. Die zuladssigen Abgaswerte
kénnen Uberschritten werden. Sofort
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Blinken bei laufendem Motor

Stdérung, die zur Beschadigung des
Katalysators fiihren kann. Gas
zuriicknehmen, bis das Blinken
endet. Sofort Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Fehlfunktion, Service
«& oder SERVICE leuchtet gelb.

Leuchtet beim Einschalten der
Zindung kurz auf.

Kann zusammen mit anderen
Kontrollleuchten und einer entspre-
chenden Meldung im Fahrerinfodi-
splay aufleuchten.

Sofort Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Motor ausschalten
STOP leuchtet rot.

Leuchtet beim Einschalten der
Zindung kurz auf.

Leuchtet zusammen mit anderen

Kontrollleuchten in Verbindung mit
einem Warnton und einer entspre-
chenden Meldung im Fahrerinfodi-

splay.
Umgehend den Motor ausschalten
und eine Werkstatt konsultieren.

Systempriifung
" leuchtet gelb.
Leuchtet zusammen mit STOP auf.

Eine schwerwiegende Motorstérung
wurde erkannt.

Den Motor umgehend ausschalten
und eine Werkstatt konsultieren.

Bremssystem
() leuchtet rot.

Der Stand der Bremsfllssigkeit ist zu
niedrig.

AWarnung

Stop. Do not continue your jour-
ney. Consult a workshop.
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Parkbremse
@ leuchtet rot.

Leuchtet, wenn die manuelle Park-
bremse betatigt ist und die Zindung
eingeschaltet wird o> 177.

Antiblockiersystem

(@) leuchtet gelb.

Leuchtet nach Einschalten der
Zindung fur einige Sekunden. Das
System ist nach Erléschen der
Kontrollleuchte betriebsbereit.

Erlischt (@) nicht nach wenigen
Sekunden oder leuchtet die Kontroll-
leuchte wahrend der Fahrt, liegt eine
Stoérung im ABS vor. Die Bremsan-
lage ist weiterhin funktionsfahig, aber
ohne ABS-Regelung.

Wenn (@) zusammen mit ()
aufleuchtet, wurde eine Stérung in
der elektronischen Bremskraftvertei-
lung erkannt.

Umgehend den Motor ausschalten
und eine Werkstatt konsultieren.

Antiblockiersystem o> 176.

Gangwechsel

Wenn ein Hochschalten empfohlen
wird, um Kraftstoff zu sparen,

wird 4M mit der Zahl eines héheren
Ganges angezeigt.

Bei bestimmten Fahrzeugen mit
Schaltgetriebe empfiehlt das System,
in den Leerlauf zu schalten, wenn die
Aktivierung des Stopp-Start-Systems
empfohlen wird.

Spurverlassenswarnung
{4 blinkt griin.

Das System erkennt unbeabsichtigte
Spurwechsel.

Spurverlassenswarnung & 210.

Elektronische
Stabilitatsregelung und
Traktionskontrolle

£ leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten

Es liegt eine Stérung im System vor.
Weiterfahrt ist moglich. Die Fahrsta-
bilitdt kann sich jedoch je nach Fahr-
bahnbeschaffenheit verschlechtern.

Stdérungsursache von einer Werkstatt
beheben lassen.

Blinken

Das System greift aktiv ein. Die
Motorleistung kann reduziert und das
Fahrzeug automatisch etwas abge-
bremst werden.

Elektronische Stabilitatsregelung und
Traktionskontrolle o> 178.

Selektive Fahrsteuerung o> 179.
KihImitteltemperatur
-E oder @ leuchtet rot.

Leuchten bei laufendem Motor

Anhalten, Motor abstellen.

Achtung

Coolant temperature too high.
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Kuhlmittelstand sofort Gberpriifen
D 225.

Bei ausreichendem Kihlmittelstand

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Vorgliihen

D0 leuchtet gelb.

Vorglihen des Dieselmotors ist akti-
viert. Schaltet sich nur bei tiefen
AuRentemperaturen ein. Den Motor
starten, wenn die Kontrollleuchte
erloschen ist.

Abgasfilter

oder € leuchtet gelb, im
Fahrerinfodisplay wird eine Meldung
angezeigt und ein Signalton ertont.
Der Abgasfilter muss gereinigt
werden.

Weiterfahren, bis die Kontrollleuchte
erlischt.

Leuchtet voriibergehend

Beginnende Sattigung des Abgasfil-
ters. Sobald wie mdglich den Reini-
gungsvorgang durch Fahren mit
mindestens 60 km/h einleiten.

Leuchtet dauerhaft

Niedriger Additivfillstand. Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.
Abgasfilter © 167.

AdBlue

AdBlue hjinkt oder leuchtet gelb.

Leuchtet gelb

Die verbleibende Reichweite liegt
zwischen 100 und 2400 km.

Blinkt gelb

Die verbleibende Reichweite liegt
zwischen 0 und 100 km.

Geringer AdBlue-Fillstand. AdBlue
moglichst bald nachftillen, um
Probleme beim Motorstart zu vermei-
den.

AdBlue &> 168.

Druckverlust-
Uberwachungssystem
(1) leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten

Druckverlust in einem oder mehreren
Reifen. Sofort anhalten und Reifen-
druck Uberprifen.

Blinken
Stérung im System. Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.

Druckverlust-Uberwachungssystem
£ 249.

Motoréldruck
=77 leuchtet rot.

Leuchtet nach Einschalten der
Zindung auf und erlischt kurz nach
Starten des Motors.
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Leuchten bei laufendem Motor

Achtung

Engine lubrication may be inter-
rupted. This may result in damage
to the engine and / or locking of the
drive wheels.

1. Leerlauf einlegen.

2. DenflieRenden Verkehr méglichst
rasch verlassen, ohne andere
Fahrzeuge zu behindern.

3. Zindung ausschalten.

AWarnung

When the engine is off, conside-
rably more force is needed to
brake and steer. During an Auto-
stop the brake servo unit will still
be operational.

Do not remove key until vehicle is
stationary, otherwise the steering
wheel lock could engage unexpec-
tedly.

Den Motor ausgeschaltet lassen und
das Fahrzeug in eine Werkstatt
schleppen lassen.

Kraftstoffmangel
R oder @ leuchtet gelb.

Fillstand im Kraftstofftank ist zu nied-
rig.
Tanken & 214.

Entliftung der Dieselkraftstoffanlage
B 229.

Autostopp

(A) leuchtet oder blinkt griin.
Leuchtet griin

Der Motor befindet sich im Autostopp.

Blinkt griin

Autostopp ist vortibergehend nicht
verfugbar oder Autostopp-Modus
wurde automatisch aufgerufen.

Stopp-Start-Automatik 5> 163.

Aullenbeleuchtung
=D Q= leuchtet griin.

Die AuRRenbeleuchtung ist einge-
schaltet © 135.

Abblendlicht
20 leuchtet griin.

Leuchtet, wenn das Abblendlicht
eingeschaltet ist.

Fernlicht
£ leuchtet blau.

Leuchtet bei eingeschaltetem Fern-
licht und bei Betatigen der Lichthupe
© 136.

Fernlichtassistent
E(® leuchtet grin.

Der Fernlichtassistent wird aktiviert
o 136.

LED-Scheinwerfer

o leuchtet und eine Warnmeldung
wird im Fahrerinfodisplay angezeigt.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.
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Nebelscheinwerfer
#D leuchtet griin.

Die Nebelscheinwerfer sind einge-
schaltet © 139.

Nebelschlussleuchte
(% leuchtet gelb.

Die Nebelschlussleuchte ist einge-
schaltet © 140.

Regensensor

% leuchtet griin.

Leuchtet, wenn die Regensensorpo-
sition am Wischerhebel ausgewahlt
ist.

Geschwindigkeitsregler

Bei aktivem Geschwindigkeitsbe-
grenzer leuchtet &) im Fahrerinfodi-
splay. Die eingestellte Geschwindig-
keit wird im Fahrerinfodisplay ange-
zeigt.

Geschwindigkeitsregler o 181.

Adaptiver Geschwindig-
keitsregler

Bei aktivem adaptivem Geschwindig-
keitsregler leuchtet &) im Fahrerin-
fodisplay.

Adaptiver Geschwindigkeitsregler

0 188.

Erkennung
vorausfahrendes Fahrzeug

Je nach Version wird /2\ oder A\ im
Fahrerinfodisplay angezeigt.

Adaptiver
Geschwindigkeitsregler

A2\ wird im Fahrerinfodisplay ange-
zeigt, wenn ein vorausfahrendes
Fahrzeug in der gleichen Fahrspur
erkannt wird.

Adaptiver Geschwindigkeitsregler
£ 188.

Auffahrwarnung

wird im Fahrerinfodisplay ange-
zeigt, wenn die Entfernung zum
vorausfahrenden Fahrzeug sich zu
stark verringert.

Auffahrwarnung &> 196.

Toter-Winkel-Warnung
48 leuchtet griin.
Das System ist aktiv 5> 204.

Aktive Gefahrenbremsung
(®) leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten
Das System wurde deaktiviert oder es
wurde eine Stdérung erkannt.

Zusatzlich wird eine Warnmeldung im
Fahrerinfodisplay angezeigt.

Den Grund fur die Deaktivierung
untersuchen © 197 und im Falle einer
Systemstorung die Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.

Blinken
Das System greift aktiv ein.
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Je nach Situation kann das Fahrzeug
automatisch sanft oder hart abge-
bremst werden.

Auffahrwarnung o 196.
Vorderer FuRgangerschutz © 200.
Aktive Gefahrenbremsung 5 197.

Geschwindigkeitsbegren-
zer

Bei aktivem Geschwindigkeitsbe-
grenzer leuchtet &Y im Fahrerinfodi-
splay. Die gewahlte Geschwindigkeit
wird zusammen mit dem Symbol &F
angezeigt.

Geschwindigkeitsbegrenzer o> 185.

Tur offen
A leuchtet rot.

Eine Tur, die Heckklappe oder das
Heckklappenfenster ist gedffnet.

Wenn das Fahrzeug mit Hecktiren
ausgestattet ist, leuchtet £ nicht beim
Offnen.

Displays
Fahrerinfodisplay

Das Fahrerinfodisplay befindet sich in
der Instrumenteneinheit.

Im Fahrerinfodisplay wird Folgendes
angezeigt:

® Gesamt- und Tageskilometer

e digitale Geschwindigkeitsan-
zeige

Bordcomputermeni

Anzeige zum Schalten
Serviceinformationen
Fahrzeug- und Warnmeldungen
Fahrerassistenzmeldungen
Popup-Meldungen

Menis und Funktionen
auswahlen

Es gibt mehrere Mdéglichkeiten, um
zwischen den verschiedenen MenUs
und Funktionen zu wechseln:

Taste driicken.

Fam—
Daumenradchen am Lenkrad nach
oben oder unten drehen.
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Baselevel-Instrumenteneinheit

A& SET driicken.
Midlevel-Instrumenteneinheit

SET 000 dricken.
Uplevel-Instrumenteneinheit

000 driicken.

Fahrzeug- und Servicemeldungen
werden je nach Bedarf im Fahrerinfo-
display eingeblendet. Mit den oben
beschriebenen Bedienelementen
oder Tasten durch die Meldungen
blattern.

Fahrzeugmeldungen o 127.

Bordcomputermenti, Baselevel-
Display

cca o5

gg s

29638, 275.0.

Es koénnen verschiedene Seiten mit
kombinierten Informationen ausge-
wahlt werden.

Die gewlinschte Seite auswahlen:

Bordcomputerseiten:
Tageskilometerzéhler
Aufgezeichnete Fahrstrecke seit dem
letzten Zurtcksetzen.

Zum Zurlicksetzen einige Sekunden
lang auf & SET driicken.

Durchschnittlicher
Kraftstoffverbrauch
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Anzeige des durchschnittlichen
Verbrauchs. Die Messung kann
jederzeit zurlickgesetzt werden und
beginnt mit einem Standardwert.

Zum Zurlicksetzen einige Sekunden
lang auf & SET driicken.

Durchschnittliche Geschwindigkeit

Anzeige der durchschnittlichen
Geschwindigkeit. Die Messung kann
jederzeit zurlickgesetzt werden.

Zum Zurlcksetzen einige Sekunden
lang auf & SET driicken.

Informationsseiten:
Kraftstoffreichweite

Die Reichweite wird aus dem momen-
tanen Kraftstoffstand und dem
Momentanverbrauch errechnet. Die
Anzeige erfolgt mit gemittelten
Werten.

Nach dem Auftanken wird die Reich-
weite nach kurzer Zeit automatisch
aktualisiert.

Bei niedrigem Kraftstoffstand wird im
Display eine Meldung angezeigt und
in der Kraftstoffanzeige leuchtet die
Kontrollleuchte @ auft> 118.

Momentanverbrauch

Anzeige des Momentanverbrauchs.
Digitale Geschwindigkeitsanzeige
Digitalanzeige der Momentange-
schwindigkeit.

Stopp-Start-Zahler

Ein Zeitzahler summiert die wéhrend

einer Fahrt im Autostopp verbrachte
Zeit.

Der Zahler wird bei jedem Ausschal-
ten der Ziindung auf null zurtickge-
setzt.

Kompass

Zeigt die geographische Fahrtrich-
tung an.

AdBlue-Reichweite

Mehrmals auf £ SET driicken, bis
das AdBlue-MenU angezeigt wird.
Zeigt den geschatzten AdBlue-Full-
stand an. Eine Meldung gibt an, ob
der Fillstand ausreichend oder zu
niedrig ist.

AdBlue © 168.

Bordcomputermeni, Midlevel-
Display

Es kénnen verschiedene Seiten mit
kombinierten Informationen ausge-
wahlt werden.

Die gewiinschte Seite auswahlen:

Bordcomputerseiten:
Tageskilometerzahler
Aufgezeichnete Fahrstrecke seit dem
letzten Zurticksetzen.

Zum Zurlcksetzen einige Sekunden
lang auf SET 000 driicken.

Durchschnittlicher
Kraftstoffverbrauch
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Anzeige des durchschnittlichen
Verbrauchs. Die Messung kann
jederzeit zurlickgesetzt werden und
beginnt mit einem Standardwert.

Zum Zurlicksetzen einige Sekunden
lang auf SET 000 driicken.

Durchschnittliche Geschwindigkeit

Anzeige der durchschnittlichen
Geschwindigkeit. Die Messung kann
jederzeit zurlickgesetzt werden.

Zum Zurlicksetzen einige Sekunden
lang auf SET 000 driicken.

Informationsseiten:
Kraftstoffreichweite

Die Reichweite wird aus dem momen-
tanen Kraftstoffstand und dem
Momentanverbrauch errechnet. Die
Anzeige erfolgt mit gemittelten
Werten.

Nach dem Auftanken wird die Reich-
weite nach kurzer Zeit automatisch
aktualisiert.

Bei niedrigem Kraftstoffstand wird im
Display eine Meldung angezeigt und
in der Kraftstoffanzeige leuchtet die
Kontrollleuchte @ auf®> 118.

Momentanverbrauch

Anzeige des Momentanverbrauchs.
Digitale Geschwindigkeitsanzeige

Digitalanzeige der Momentange-
schwindigkeit.

Stopp-Start-Zahler

Ein Zeitzéhler summiert die wahrend

einer Fahrt im Autostopp verbrachte
Zeit.

Der Zahler wird bei jedem Ausschal-
ten der Ziindung auf null zuriickge-
setzt.

Kompass

Zeigt die geographische Fahrtrich-
tung an.

AdBlue-Reichweite

Mehrmals auf SET 000 driicken, bis
das AdBlue-Menu angezeigt wird.

Zeigt den geschatzten AdBlue-Full-
stand an. Eine Meldung gibt an, ob
der Fillstand ausreichend oder zu
niedrig ist.

AdBlue © 168.

AdBlue-Reichweite

Mehrmals auf CHECK driicken, bis
das AdBlue-Meni angezeigt wird.

AdBlue-Reichweite

Zeigt den geschéatzten AdBlue-Full-
stand an. Eine Meldung gibt an, ob
der Fillstand ausreichend oder zu
niedrig ist.

Bordcomputermenii, Uplevel-
Display

Es kdnnen verschiedene Seiten mit
kombinierten Informationen ausge-
wahlt werden.

Die gewiinschte Seite auswahlen:

Bordcomputerseiten:
Tageskilometerzédhler
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Aufgezeichnete Fahrstrecke seit dem
letzten Zurticksetzen.

Zum Zurlicksetzen einige Sekunden
lang auf 000 dricken.

Durchschnittlicher
Kraftstoffverbrauch

Anzeige des durchschnittlichen
Verbrauchs. Die Messung kann
jederzeit zurlickgesetzt werden und
beginnt mit einem Standardwert.

Zum Zurlcksetzen einige Sekunden
lang auf 000 dricken.

Durchschnittliche Geschwindigkeit

Anzeige der durchschnittlichen
Geschwindigkeit. Die Messung kann
jederzeit zurlickgesetzt werden.

Zum Zurlicksetzen einige Sekunden
lang auf 000 dricken.

Informationsseiten:
Kraftstoffreichweite

Die Reichweite wird aus dem momen-
tanen Kraftstoffstand und dem
Momentanverbrauch errechnet. Die
Anzeige erfolgt mit gemittelten
Werten.

Nach dem Auftanken wird die Reich-
weite nach kurzer Zeit automatisch
aktualisiert.

Bei niedrigem Kraftstoffstand wird im
Display eine Meldung angezeigt und
in der Kraftstoffanzeige leuchtet die
Kontrollleuchte @ auft> 118.

Momentanverbrauch

Anzeige des Momentanverbrauchs.
Digitale Geschwindigkeitsanzeige
Digitalanzeige der Momentange-
schwindigkeit.

Stopp-Start-Zahler

Ein Zeitzahler summiert die wahrend
einer Fahrt im Autostopp verbrachte
Zeit.

Der Zahler wird bei jedem Ausschal-
ten der Ziindung auf null zurtickge-
setzt.

Kompass

Zeigt die geographische Fahrtrich-
tung an.
AdBlue-Reichweite

Mehrmals auf 000 driicken, bis das
AdBlue-Menl angezeigt wird.

Zeigt den geschatzten AdBlue-Full-
stand an. Eine Meldung gibt an, ob
der Fullstand ausreichend oder zu
niedrig ist.

AdBlue ©> 168.

Info-Display

Das Info-Display befindet sich in der
Instrumententafel neben der Instru-
menteneinheit.

Im Info-Display kann Folgendes
angezeigt werden:

e Uhrzeit> 101

e Aulentemperatur o 101

e Datum®© 101

® |nfotainment-System siehe

Beschreibung im Infotainment-
Handbuch

® Anzeige der Rickfahrkamera
5 208

® Anzeige des Rundumsichtsys-
tems © 206

® Navigation siehe Beschreibung
im Infotainment-Handbuch
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® Fahrzeug- und Systemmeldun-
gen 127

e Einstellungen fir Fahrzeugper-
sonalisierung © 128

Radio (Infotainment-System)

2

Ein Druck auf () schaltet das Display
ein.

Zum Auswahlen einer Hauptmenu-
seite auf MENU drlicken.

Zum Auswahlen einer MenUseite auf

44A VP> driicken.

Zum Bestatigen einer Auswahl auf
OK driicken.

Zum Beenden eines Menls ohne
Anderung von Einstellungen auf

<+ driicken.
Multimedia / Multimedia Navi

Meniis und Einstellungen auswéhlen

Es gibt drei Méglichkeiten, um das

Display zu bedienen:

® (ber die Tasten neben dem
Display

® durch Berlihren des Touch-
screens mit dem Finger

® (iber die Sprachsteuerung

Bedienung iiber Tasten und Touch-
screen

Ein Druck auf (!) schaltet das Display
ein.

(3 driicken, um die Systemeinstel-
lungen (Einheiten, Sprache, Uhrzeit
und Datum) auszuwahlen.

£33 driicken, um Fahrzeugeinstellun-
gen oder Fahrfunktionen auszuwah-
len.

Mit dem Finger das gewlinschte
Menusymbol oder die gewlinschte
Funktion berthren.

Gewtlinschte Funktion oder Auswahl
durch Beruhren bestatigen.

€¢— oder X am Display bertihren,
um ein Meni ohne Andern der
Einstellungen zu verlassen.

Weitere Informationen siehe Hand-
buch des Infotainment-Systems.

Sprachsteuerung
Eine Beschreibung siehe Infotain-
ment-Handbuch.

Fahrzeugpersonalisierung o 128.
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Head-up-Display

Das Head-up-Display zeigt Fahrerin-
formationen der Instrumenteneinheit
auf einer ausklappbaren Projektions-
flache auf der Fahrerseite an.

Die Informationen erscheinen als
Grafiken, die von einem Objektiv in
der Instrumententafel direkt im Blick-
feld des Fahrers auf die Projektions-
flache projiziert werden. Die Abbil-
dung scheint auRen in Richtung der
Fahrzeugfront zu schweben.

Das Head-up-Display zeigt folgende
Informationen an:

® Fahrgeschwindigkeit

® \on der Verkehrszeichenerken-
nungsfunktion erkannte
Geschwindigkeitsbegrenzungen

® Eingestellte Geschwindigkeit des
Geschwindigkeitsbegrenzers

® Eingestellte Geschwindigkeit des
Geschwindigkeitsreglers

e Auffahrwarnung
® Navigationsinformationen.

Einschalten

O+ driicken, um das Head-up-Display
einzuschalten.

Position des Head-up-
Displaybilds einstellen

/\ oder Y/ driicken, um das Bild zu
zentrieren. Das Bild kann nur nach
oben und unten, aber nicht seitlich
verschoben werden.

AWarnung

If the head-up display image is too
bright or too high in your field of
view, it may obstruct your view
when it is dark outside. Be sure to
keep the head-up display image
dim and placed low in your field of
view.

Helligkeit einstellen

Die Helligkeit der Head-up-Display-
Bilder wird automatisch an die
AufBenlichtverhaltnisse angepasst.
Die Helligkeit ist bei Bedarf auch
manuell einstellbar:
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&+ driicken, um die Helligkeit des
Displays zu erhéhen. € driicken, um
die Helligkeit des Displays zu verrin-
gern.

Je nach Winkel und Sonnenstand

kann die Anzeigehelligkeit voriiber-
gehend erhoht werden.

Ausschalten

@ driicken und halten, um das Head-
up-Display auszuschalten.

Sprache

Die bevorzugte Sprache kann im
Fahrzeugpersonalisierungsmenl
eingestellt werden &> 128.

Einheiten

Die Einheiten kdnnen im Fahrzeug-
personalisierungsmenl geandert
werden &> 128.

Pflege des Head-up-Displays

Den Bildschirm des Head-up-
Displays mit einem weichen, mit
Glasreiniger bespriihten Tuch reini-
gen. Objektiv vorsichtig abwischen
und abtrocknen.

Grenzen des Systems

Das Head-up-Display funktioniert
eventuell unter folgenden Umsténden
nicht ordnungsgeman:

® Objektiv in der Instrumententafel
durch Hindernisse verdeckt oder
verschmutzt.

® Anzeigehelligkeit zu gering oder
zu hoch.

e Bild nicht auf die richtige Hohe
eingestellt.

e Der Fahrer tragt eine polarisierte
Sonnenbirille.

Bei anderen Stérungen der Anzeige
des Head-up-Displays eine Werkstatt
kontaktieren.

Fahrzeugmeldungen

Meldungen werden im Fahrerinfodi-
splay angezeigt. In einigen Fallen
wird gleichzeitig ein Warn- oder
Signalton wiedergegeben.

Zum Bestatigen einer Nachricht auf
driicken.

Fahrzeug- und Service-
Meldungen

Die Fahrzeugmeldungen werden als
Text angezeigt. Die in den Meldun-
gen gegebenen Anweisungen sind zu
befolgen.
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Meldungen im Info-Display

Einige wichtige Meldungen kénnen

zusatzlich im Info-Display angezeigt
werden. Manche Meldungen werden
nur wenige Sekunden lang angezeigt.

Warn- und Signalténe

Bei mehreren gleichzeitigen Warn-
meldungen ertdnt nur ein Warnton.

Beim Starten des Motors bzw.
wahrend der Fahrt

® Bei nicht angelegtem Sicher-
heitsgurt

® Bei nicht richtig geschlossener
Tur oder Heckklappe.

® Bei betatigter Parkbremse ab
einer bestimmten Geschwindig-
keit.

e Beim Uberschreiten einer
programmierten Geschwindig-
keit bzw. Geschwindigkeitsbe-
grenzung.

® Bei Anzeige einer Warnmeldung
im Fahrerinfodisplay.

® \Wenn sich der elektronische
Schlissel nicht im Fahrgastraum
befindet.

® Bei Erfassung eines Objekts
durch die Einparkhilfe.

® Bei einem unbeabsichtigten
Spurwechsel.

e \Wenn der Abgasfilter seinen
maximalen Fllstand erreicht hat.

Beim Abstellen des Fahrzeugs
und / oder Offnen der Fahrertiir

® Bei eingeschalteter Aulen-
beleuchtung.
Wahrend eines Autostopps

e Bei Offnen der Fahrertiir.

e \Wenn eine der Bedingungen zum
Neustart des Motors nicht erflillt
ist.

Personalisierung

Fahrzeugpersonalisierung

Das Verhalten des Fahrzeugs kann
durch Andern der Einstellungen im
Info-Display personalisiert werden.

Je nach Fahrzeugausstattung und

landerspezifischen Vorschriften sind
manche der nachfolgend beschriebe-
nen Funktionen u. U. nicht verfigbar.

Einige Funktionen werden nur ange-
zeigt oder sind nur aktiv, wenn der
Motor lauft.

Radio (Infotainment-System)
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Zum Offnen der Meniiseite auf
MENU driicken.

Das Display mit den Pfeiltasten
bedienen:

Personalisierung — Konfiguration »
OK auswahlen.

Einheiten

Displaykonfiguration ® OK auswah-
len.

Auswahl der Einheiten ® OK auswah-
len.

Gewilinschte Einstellungen auswah-
len ®» OK.

Spracheinstellungen
Displaykonfiguration ® OK auswah-
len.

Auswahl der Sprache #» OK auswah-
len.

Gewiinschte Sprache auswahlen #
OK.

Fahrzeugeinstellungen
Fahrzeugparameter definieren ® OK
auswahlen.

In den dazugehdrigen Unterments
kénnen die folgenden Einstellungen
geandert werden:

e Beleuchtung

Follow-me-home-Beleuchtung:
Aktiviert bzw. deaktiviert die
Funktion und passt die Dauer an.

Willkommensbeleuchtung: Akti-
viert bzw. deaktiviert die Funktion
und passt die Dauer an.

Kurvenlicht: Aktiviert bzw. deak-
tiviert die Funktion.

e Komfort

Umgebungsbeleuchtung: Passt
die Helligkeit der Umgebungsbe-
leuchtung an.

Heckscheibenwischer bei
Riickwartsgang: Schaltet die
automatische Betatigung des
Heckscheibenwischers bei Einle-
gen des Ruckwartsgangs ein
oder aus.

® Fahrzeug

Nur Kofferraum entriegeln: Akti-
vierung/Deaktivierung.

Entriegelungsaktion: Fahrerttr/
alle Turen.

e Sicherheit

Miidigkeitserkennung: Aktiviert
oder deaktiviert das System zur
Erkennung einer Ermidung des
Fahrers.

e Fahrassistenz

Geschwindigkeitsempfehlung:
Aktiviert bzw. deaktiviert die
Funktion.

Multimedia

(-} driicken, um das Einstellungs-
menl zu Offnen.

Einheiten
System wahlen.
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Einheiten fur Strecke und Verbrauch
und Temperatur andern.

Spracheinstellungen
Sprache wahlen.

Sprache durch Beriihren des entspre-
chenden Eintrags éandern.

Fahrhilfen
£ driicken.

Fahrhilfen wahlen.

In den dazugehdrigen Unterments
kénnen die folgenden Einstellungen
geandert werden:

e Einparkhilfe: Schaltet die
Einparkhilfesensoren ein oder
aus.

e Toter-Winkel-Assistent: Schaltet
die Toter-Winkel-Warnung ein
oder aus.

e |nitialisierung Reifenfiilldruck:
initialisiert das Reifendruckver-
lust-Erkennungssystem.

e Diagnose: zeigt Warnmeldungen
des Diagnosesystems an.

Voreingestellte Geschwindigkeiten
speichern

Mit dieser Funktion kdnnen bis zu
sechs Geschwindigkeitseinstellun-
gen fur den Geschwindigkeitsregler
und den Geschwindigkeitsbegrenzer
festgelegt und gespeichert werden.
StandardmaRig sind bestimmte
Geschwindigkeiten bereits gespei-
chert.

e £y driicken.
® Geschwindigkeiten anpassen
auswahlen.

e Geschwindigkeitsregler oder
Geschwindigkeitsbegrenzer
auswahlen.

® Die zu andernde Geschwindig-
keitseinstellung auswahlen.

® Den neuen Geschwindigkeits-
wert Uber das Tastenfeld einge-
ben und mit //OK bestatigen.

e Erneut mit «//OK bestatigen, um
das Menu zu verlassen.

Fahrzeugeinstellungen
£ driicken.

Fahrzeugeinstellungen wahlen.

In den dazugehdrigen Untermenis
kénnen die folgenden Einstellungen
geandert werden:

e Parken

Einklappsperre AuRenspiegel:
aktiviert oder deaktiviert das
automatische Ein- und Ausklap-
pen der AuRenspiegel.

Heckscheibenwischer mit
Ruckwartsgang: Schaltet die
automatische Betéatigung des
Heckscheibenwischers bei Einle-
gen des Rickwartsgangs ein
oder aus.

e Beleuchtung

Nachleuchtfunktion: aktiviert
bzw. deaktiviert die Funktion und
passt die Dauer an.

Einstiegsbeleuchtung: aktiviert
bzw. deaktiviert die Funktion und
passt die Dauer an.

Kurvenlicht: aktiviert oder deakti-
viert das Abbiegelicht.
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Komfort

Ambientebeleuchtung: passt die
Helligkeit der Umgebungsbe-
leuchtung an.

Sicherheit

Abruf/Empfehlung
Geschwindigkeit: aktiviert oder
deaktiviert die Anzeige der
Geschwindigkeitsbegrenzungen
durch die Verkehrszeichener-
kennungsfunktion.

Active safety brake: aktiviert oder
deaktiviert die aktive Gefahren-
bremsung; die Warnempfindlich-
keit fir die Gefahr einer Kollision
ist einstellbar.

Riickspiegeleinstellung bei
Ruckfahrt: stellt beim Einlegen
des Rickwartsgangs die Aufden-
spiegel so ein, dass die Bord-
steinkanten besser zu sehen
sind.

Warnung Fahreraufmerksam-
keit: aktiviert oder deaktiviert das
System zur Erkennung einer
Ermudung des Fahrers.

Multimedia Navi

(-3 driicken, um das Einstellungs-
meni zu 6ffnen.

Einheiten
Systemparameter im Optionsmeni
auswahlen.

Einheiten fir Strecke und Verbrauch
und Temperatur andern.

Mit «//OK bestatigen.

Spracheinstellungen
Sprachen wahlen.

Sprache durch Beriihren des entspre-
chenden Eintrags éandern.

Mit «//OK bestatigen.

Fahrhilfen
£ driicken.

Fahrhilfen wéahlen.

In den dazugehdrigen Untermenus
kénnen die folgenden Einstellungen
geandert werden:

e Automatic headlamp dipping:
aktiviert oder deaktiviert den
Fernlichtassistenten.

® |ane departure warning system:
aktiviert oder deaktiviert die
Spurverlassenswarnung.

e Stop and start: aktiviert oder
deaktiviert das Stopp-Start-
System.

e Cruise control active: aktiviert
bzw. deaktiviert den adaptiven
Geschwindigkeitsregler.

e Einparkhilfe: Schaltet die
Einparkhilfesensoren ein oder
aus.

e Toter-Winkel-Assistent: Schaltet
die Toter-Winkel-Warnung ein
oder aus.

e Traction control: aktiviert oder
deaktiviert die Traktionskontrolle.
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e |nitialisierung Reifenfiilldruck:
initialisiert das Reifendruckver-
lust-Erkennungssystem.

e Diagnose: zeigt Warnmeldungen
des Diagnosesystems an.

Voreingestellte Geschwindigkeiten
speichern

Mit dieser Funktion kénnen bis zu
sechs Geschwindigkeitseinstellun-
gen fiir den Geschwindigkeitsregler
und den Geschwindigkeitsbegrenzer
festgelegt und gespeichert werden.
StandardmaRig sind bestimmte
Geschwindigkeiten bereits gespei-
chert.

o £ driicken.

® Geschwindigkeiten anpassen
auswahlen.

® Geschwindigkeitsregler oder
Geschwindigkeitsbegrenzer
auswahlen.

® Die zu andernde Geschwindig-
keitseinstellung auswahlen.

® Den neuen Geschwindigkeits-
wert Uber das Tastenfeld einge-
ben und mit //OK bestatigen.

e Erneut mit //OK bestatigen, um
das Menu zu verlassen.

Fahrzeugeinstellungen
£ driicken.

Fahrzeugeinstellungen wahlen.

In den dazugehdrigen Untermenis
kénnen die folgenden Einstellungen
geandert werden:

e Parken

Heckscheibenwischer mit
Ruckwartsgang: Schaltet die
automatische Betatigung des
Heckscheibenwischers bei Einle-
gen des Rickwartsgangs ein
oder aus.

Einklappsperre AuRenspiegel:
aktiviert oder deaktiviert das
automatische Ein- und Ausklap-
pen der Aufdenspiegel.

e Beleuchtung
Nachleuchtfunktion: aktiviert

bzw. deaktiviert die Funktion und
passt die Dauer an.

Einstiegsbeleuchtung: aktiviert
bzw. deaktiviert die Funktion und
passt die Dauer an.

Kurvenlicht: aktiviert oder deakti-
viert das Abbiegelicht.

e Zugang zum Fahrzeug
Automatische Verriegelung im
Freihandbetrieb: Aktiviert bzw.
deaktiviert die Funktion.
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Komfort

Ambientebeleuchtung: passt die
Helligkeit der Umgebungsbe-
leuchtung an.

Sicherheit

Verkehrszeichenerkennung:
aktiviert oder deaktiviert die
Anzeige der Geschwindigkeits-
begrenzungen durch die
Verkehrszeichenerkennungs-
funktion.

Active safety brake: aktiviert oder
deaktiviert die aktive Gefahren-
bremsung; die Warnempfindlich-
keit fir die Gefahr einer Kollision
ist einstellbar.

Riickspiegeleinstellung bei
Ruckfahrt: stellt beim Einlegen
des Rickwartsgangs die Aufden-
spiegel so ein, dass die Bord-
steinkanten besser zu sehen
sind.

Warnung Fahreraufmerksam-
keit: aktiviert oder deaktiviert das
System zur Erkennung einer
Ermudung des Fahrers.

Telematikdienste
Opel Connect

Opel Connect is a new way to stay
connected and secure on the road.

Features available with
Opel Connect are:

® emergency call function
® breakdown call function

When the vehicle is equipped with
Opel Connect, these features are
automatically activated. Terms and
Conditions apply.

Opel Connect is operated by the
buttons in the overhead console.
Hinweis
Opel Connect is not available for all
markets. For further information,
contact your workshop.

Emergency call function

Vehicles featuring the emergency call
function are equipped with a red
SOS button in the overhead console.

The emergency call function will
establish a connection to the nearest
public safety answering point (PSAP).

A minimum set of data including vehi-
cle and location information will be
sent to the PSAP.

Hinweis

Establishing an emergency call may
not be possible in areas without
sufficient network availability or due
to hardware damage during an acci-
dent.

Automatic crash notification

In case of an accident with airbag
deployment, an automatic emer-
gency call is established and an auto-
matic crash notification will be trans-
mitted to the next public safety
answering point.

Emergency assistance

In case of an emergency you can also
manually place an emergency call by
pressing the red SOS button for more
than two seconds. The LED flashes to
confirm that a connection to the
nearest PSAP is being established.
The LED illuminates steadily as long
as the call is active.

Pressing the SOS button immediately
a second time will terminate the call.
The LED switches off.
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Status LED

llluminates green for three seconds
when the ignition is switched on: the
system works properly.

llluminates red: fault in the system.
Contact a workshop.

Flashes red: backup battery needs
replacement.

Breakdown call function

Pressing & for more than two
seconds connects you to a roadside
assistance service provider.

For information about coverage and
scope of services of the roadside
assistance, please refer to the
Service and warranty booklet.
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AuRenbeleuchtung

Lichtschalter

Lichtschalter drehen:

AUTO : Automatische Lichtsteue-
rung, schaltet automatisch
zwischen Tagfahr- und
Abblendlicht um

=DQ= : Standlicht
20  : Scheinwerferlicht

Beim Einschalten der Ziindung ist die
automatische Lichtsteuerung aktiv.

Kontrollleuchte =p 4= o> 118.
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Rickleuchten

Die Ruckleuchten werden gemein-
sam mit dem Abblend- / Fernlicht und
dem Standlicht eingeschaltet.

Automatische
Lichtsteuerung

Bei aktivierter automatischer Licht-
steuerung und laufendem Motor
schaltet das System abhangig von
den auBeren Lichtverhaltnissen und
den Informationen des Wischersys-
tems zwischen Tagfahrlicht und
Scheinwerfern automatisch um.

Tagfahrlicht & 138.

Automatische
Scheinwerferaktivierung

Bei schwachem Umgebungslicht
werden die Scheinwerfer eingeschal-
tet.

Zudem wird das Abblendlicht einge-
schaltet, wenn die Scheibenwischer
Uber mehrere Wischzyklen aktiviert
waren.

Fernlicht

Zum Aktivieren des Fernlichts den
Hebel Uber den Widerstandspunkt
hinaus ziehen.

Fernlichtassistent

Die Kamera in der Windschutz-
scheibe erkennt die Lichter von
entgegenkommenden oder voraus-
fahrenden Fahrzeugen. Ist der Fern-
lichtassistent zugeschaltet, bleibt er
aktiv und schaltet das Fernlicht auto-
matisch ein und aus. Beim Wieder-
einschalten der Zindung bleibt die
letzte Einstellung des Fernlichtassis-
tenten erhalten.

Diese Funktion aktiviert beim Fahren

bei Dunkelheit automatisch das Fern-

licht, wenn die Fahrgeschwindigkeit

Uber 25 km/h liegt.

In folgenden Fallen wird automatisch

wieder auf Abblendlicht umgeschal-

tet:

® FEin Sensor erkennt das Licht
entgegenkommender oder
vorausfahrender Fahrzeuge.

® Bei Fahrten im Stadtgebiet.

® Die Fahrgeschwindigkeit betragt
weniger als 15 km/h.



Beleuchtung 137

e Bei Nebel oder Schnee.

e Die Nebelscheinwerfer oder die
Nebelschlussleuchte einge-
schaltet sind.

Wenn keine beschrankenden Bedin-
gungen erkannt werden, schaltet das
System wieder auf Fernlicht um.

Aktivierung

\
\'.
= ""-

“——

Je nach Version kann der Fernlicht-
assistent durch einmaliges Driicken
auf E(® oder iiber die Fahrzeugper-
sonalisierung &> 128 aktiviert werden.

Die griine Kontrollleuchte E(® leuch-
tet stdndig, wenn der Assistent akti-
viert ist; die blaue Leuchte E{ leuch-
tet bei eingeschaltetem Fernlicht.

Kontrollleuchte E(® > 118.

Ausschalten

Je nach Version kann der Fernlicht-
assistent durch einmaliges Drucken
auf E(® oder iiber die Fahrzeugper-
sonalisierung o 128 deaktiviert
werden.

Bei eingeschaltetem Fernlicht den
Blinkerhebel einmal ziehen, um den
Fernlichtassistenten zu deaktivieren.

Lichthupe

Zum Betatigen der Lichthupe Hebel
zum Lenkrad ziehen.

Wird der Hebel gezogen, wird das
Fernlicht ausgeschaltet.
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Leuchtweitenregulierung

Manuelle
Leuchtweitenregulierung
—_—
= L

Zur Anpassung der Leuchtweite an
die Fahrzeuglast, um die Blendwir-
kung zu reduzieren: Daumenradchen
£D in die gewlinschte Stellung
drehen.

0 : Vordersitze besetzt

1 : bis zu funf Personen oder teil-
weise Beladung

2 : alle Sitze belegt oder Fahrer und
mittlere Beladung

3 : Fahrer und zulassige maximale
Beladung

Scheinwerfer bei
Auslandsfahrt

Beim Fahren in einem Land mit
Verkehr auf der anderen Fahrspur
(Links- bzw. Rechtsverkehr) missen
die Scheinwerfer eingestellt werden,
damit der Gegenverkehr nicht gebl-
endet wird.

Wenden Sie sich hierfir an lhren
Handler oder an eine qualifizierte
Werkstatt.

Tagfahrlicht

Das Tagfahrlicht erhéht die Sichtbar-
keit des Fahrzeugs bei Tag.

Es wird automatisch eingeschaltet,
wenn der Motor lauft, oder in der
Einstellung 0 oder AUTO.

Das System schaltet in Abhangigkeit
von den Lichtverhéltnissen automa-
tisch zwischen Tagfahrlicht und
Abblendlicht um.

Abbiegelicht

Beim Abbiegen mit bis zu 40 km/h
aktiviert. Je nach Lenkwinkel und
Aktivierung der Blinker leuchten die
Nebelscheinwerfer die Fahrtrichtung
aus.

Diese Funktion kann in der Fahrzeug-
personalisierung aktiviert oder deak-
tiviert werden o 128.
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Warnblinker

Wird durch Driicken von A\ bedient.

Die Warnblinker werden in den
folgenden Situationen automatisch
aktiviert:

® Bei einer Notbremsung (je nach
Starke der Verzdgerung).

® Bei einem Unfall.

Sie werden beim ersten Beschleuni-
gen oder beim Driicken auf A
ausgeschaltet.

Blinker

nach oben : Blinker rechts
nach unten : Blinker links

Beim Bewegen des Blinkerhebels ist
an einer Stelle ein Widerstand spur-
bar (Widerstandspunkt).

Wenn der Blinkerhebel Gber den
Widerstandspunkt bewegt wird, blinkt
das Blinklicht permanent. Das Blink-
licht wird deaktiviert, indem das Lenk-
rad in die Gegenrichtung oder der
Blinkerhebel manuell in die Mittelstel-
lung bewegt wird.

Fir dreimaliges Blinken den Blinker-
hebel kurz antippen, ohne den Wider-
standspunkt zu Uberschreiten.

Nebelscheinwerfer

Den Drehregler einmal drehen, um
die Nebelscheinwerfer zu aktivieren
bzw. zu deaktivieren.

Lichtschalter auf AUTO: Beim
Einschalten der Nebelscheinwerfer
werden die Scheinwerfer automa-
tisch eingeschaltet.
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Nebelschlussleuchte

Den Drehregler einmal Stellung
drehen, um die Nebelschlussleuchte
zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Den Drehregler zweimal drehen, um
die Nebelschlussleuchte zu aktivie-
ren bzw. zu deaktivieren.

Lichtschalter in Stellung AUTO: Beim
Einschalten der Nebelschlussleuchte
werden die Scheinwerfer automa-
tisch eingeschaltet.

Riuickfahrlicht

Das Rickfahrlicht leuchtet bei einge-
schalteter Zindung und eingelegtem
Ruckwartsgang.

Beschlagene
Leuchtenabdeckungen

Die Innenseite des Leuchtengehau-
ses kann bei schlechten, nasskalten
Witterungsverhaltnissen, starkem
Regen oder nach der Wagenwéasche
kurzzeitig beschlagen. Der Beschlag
verschwindet schnell von selbst. Zur
Unterstiitzung die Scheinwerfer
einschalten.

Innenbeleuchtung

Instrumententafelbeleuch-
tung

Fd

ol

Tk

.J,.'(_v

Die Helligkeit kann bei eingeschalte-
ter AuRenbeleuchtung angepasst
werden.

Je nach Version kann die Helligkeit
durch langeres Driicken auf —-0- oder
+:0- bis zum Erreichen der
gewulnschten Helligkeit oder tber die
Fahrzeugpersonalisierung o 128
eingestellt werden.
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Innenlicht

Die vordere und hintere Innenleuchte
schalten sich beim Ein- und Ausstei-
gen selbsttatig ein und dann mit
Verzdgerung aus.

Innenleuchten vorne und hinten

Kippschalter betatigen:

: automatisches Ein-
und Ausschalten

- driicken : ein

@ driicken : aus

Abbildung zeigt Innenleuchte hinten.

Laderaumbeleuchtung

Die untere Laderaumbeleuchtung
wird eingeschaltet, wenn der Lade-
raum gedffnet wird.

Eine der Laderaumleuchten kann
auch als Taschenlampe verwendet
werden.

Die Taschenlampe von oben aus der
Aussparung ziehen.
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Leselicht

Die Bedienung erfolgt durch Drucken
auf = und p= an den Innenleuchten.

QLo

>

e ——

Abbildung zeigt Innenleuchten
hinten.

Beleuchtung in den
Sonnenblenden

Leuchtet auf, wenn die Abdeckung
geoffnet wird.

Lichtfunktionen

Mittelkonsolenbeleuchtung

Beim Ausschalten der Scheinwerfer
beleuchtet ein Strahler in der Dach-
konsole die Mittelkonsole.

Die Helligkeit kann in der Fahrzeug-
personalisierung eingestellt werden
o 128.

Beleuchtung beim
Einsteigen

Willkommensbeleuchtung

Beim Entriegeln des Fahrzeugs mit
der Funkfernbedienung leuchten
bestimmte oder alle der folgenden
Leuchten kurzzeitig auf:

e Abblendlicht

® Rickleuchten

® |nnenbeleuchtung

Die Anzahl der eingeschalteten
Leuchten hangt von der Umgebungs-
helligkeit ab.
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Die Beleuchtung wird beim Einschal-
ten der Zindung automatisch ausge-
schaltet.

Losfahren ©> 18.

Diese Funktion kann in der Fahrzeug-
personalisierung aktiviert oder deak-
tiviert werden o> 128.

Beim Offnen der Fahrertiir werden
daruber hinaus folgende Leuchten
eingeschaltet:

e Beleuchtung einiger Schalter
® Fahrerinfodisplay

Beleuchtung beim
Aussteigen

Die folgenden Leuchten werden
eingeschaltet, wenn der Ziindschlis-
sel abgezogen wird:

® |nnenbeleuchtung
® |nstrumententafelbeleuchtung

Sie werden nach einer Zeitverzoge-
rung automatisch ausgeschaltet.
Diese Funktion ist nur bei Dunkelheit
verflgbar.

Wegausleuchtung

Scheinwerfer, Rickleuchten und
Kennzeichenleuchte beleuchten fir
eine einstellbare Zeit nach dem
Verlassen des Fahrzeugs die Umge-
bung.

Manuelle Wegausleuchtung

AN

Zum Einschalten der manuellen
Wegausleuchtung die Ziindung
ausschalten, die Fahrerttr 6ffnen und
am Blinkerhebel ziehen.

Wird die Fahrertur nicht geschlossen,
schaltet sich das Licht nach einigen
Sekunden aus.

Zum Ausschalten der manuellen
Wegausleuchtung erneut bei geoff-
neter Fahrertir am Blinkerhebel
ziehen.

Die Dauer der Wegausleuchtung
kann in der Fahrzeugpersonalisie-
rung eingestellt werden o> 128.

Info-Display & 124.

Automatische Wegausleuchtung

Die Wegausleuchtung wird aktiviert,
wenn die Zlindung ausgeschaltet und
die Fahrertir gedffnet wird.

Diese Funktion kann in der Fahrzeug-
personalisierung aktiviert oder deak-
tiviert werden o> 128.

Info-Display &> 124.

Fahrzeugpositionsbeleuch-
tung

Diese Funktion erleichtert das Auffin-
den des Fahrzeugs mit der Fernsteu-
erung, beispielsweise bei geringer
Umgebungshelligkeit. Die Schein-
werfer werden eingeschaltet und die
Blinker blinken 10 Sekunden lang.

® an der Fernsteuerung driicken.
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Das Fahrzeug muss seit mehr als 5
Sekunden verriegelt sein.

Umgebungsausleuchtung

Die Umgebungsausleuchtung
ermoglicht das Einschalten des
Standlichts, des Abblendlichts und
der Kennzeichenleuchte uber die
Fernbedienung.

£0 an der Fernbedienung driicken,
um die Umgebungsausleuchtung
einzuschalten.

Ein zweites Mal auf Z0D driicken, um
die Umgebungsausleuchtung auszu-
schalten.

Batterieentladeschutz

Um ein Entladen der Fahrzeug-
batterie bei ausgeschalteter Ziindung
zu verhindern, werden einige Innen-
leuchten nach einer bestimmten Zeit
automatisch ausgeschaltet.
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Klimatisierungssysteme

Heizung und Beliiftung

Regler fur:

e Temperatur §°
Luftverteilung %, % und 44
Geblasegeschwindigkeit &8
Umluftbetrieb U

Heckscheibenheizung Gy] oder
heizbare AuRenspiegel &)

Heckscheibenheizung Gy] © 46.
Heizbare AuRenspiegel G o 41.
Sitzheizung ¢/ ©> 54.

Temperatur

Temperatur durch Drehen von §° auf
die gewlinschte Temperatur einstel-
len.

HI : warm
LO : kalt

Die Heizleistung setzt erst voll ein,
wenn der Motor seine normale
Betriebstemperatur erreicht hat.

Luftverteilung

% zur Windschutzscheibe und zu

den vorderen Seitenscheiben
/4 : zum Kopfbereich (iber die
verstellbaren Bellftungsdiisen
44 : zum FuRraum und zur Wind-
schutzscheibe

Alle Kombinationen sind moglich.

Geblasegeschwindigkeit
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Luftstrom durch Drehen von & auf
die gewlinschte Geschwindigkeit
einstellen.
rechtsherum
linksherum

: erhdhen
: verringern

Umluftsystem 1)

Zum Einschalten des Umluftbetriebs
U driicken. Die LED in der Taste
leuchtet auf, um die Aktivierung anzu-
zeigen.

Zum Ausschalten des Umluftbetriebs
U noch einmal driicken.

AWarnung

The exchange of fresh air is redu-
ced in air recirculation mode. In
operation without cooling the air
humidity increases, so the wind-
ows may mist up from inside. The
quality of the passenger compart-
ment air deteriorates, which may
cause the vehicle occupants to
feel drowsy.

Bei warmer und sehr feuchter Umge-
bungsluft kann die Windschutz-
scheibe von aulien beschlagen,
wenn ein kihler Luftstrom darauf
gerichtet wird. Wenn die Windschutz-
scheibe von aulen beschlagt, Schei-
benwischer einschalten und % deak-
tivieren.

Entfeuchtung und Enteisung

e ¥ driicken: Die Luftverteilung
wird in Richtung Windschutz-
scheibe gerichtet.

e Temperaturregler §° auf die
warmste Stufe stellen.

e Geblasegeschwindigkeit & auf
die héchste Stufe stellen.

® Heckscheibenheizung und
AuRenspiegel Gy oder heizbare
AuRenspiegel &3\ einschalten.
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® Windschutzscheibenheizung &
einschalten.

e Seitliche Beluftungsdisen nach
Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

Heckscheibenheizung Gg) © 46.
Heizbare AuRenspiegel G\ o 41.

Windschutzscheibenheizung <y
D 46.

Klimaanlage

Regler fur:
e Temperatur §°
e Luftverteilung ¥, 2 und 44

Geblasegeschwindigkeit &8
Kihlung A/C
Umluftbetrieb U

Heckscheibenheizung O3] oder
heizbare AuRenspiegel &)

Heckscheibenheizung Gy © 46.
Heizbare AuRenspiegel G\ o> 41.

Temperatur §°

Temperatur durch Drehen von §° auf
die gewlinschte Temperatur einstel-
len.

HI : warm
LO : kalt

Die Heizleistung setzt erst voll ein,
wenn der Motor seine normale
Betriebstemperatur erreicht hat.

Luftverteilung %, 27, v

% zur Windschutzscheibe und zu

den vorderen Seitenscheiben
~ : zum Kopfbereich Uber die

verstellbaren Beliiftungsdisen
44 : zum FuRraum

Alle Kombinationen sind moglich.

Geblasegeschwindigkeit &

Luftstrom durch Drehen von & auf
die gewlinschte Geschwindigkeit
einstellen.

rechtsherum : erhéhen
linksherum : verringern
Kihlung A/C

A/C driicken, um die Kihlung einzu-
schalten. Die LED in der Taste leuch-
tet auf, um die Aktivierung anzuzei-
gen. Die Kiihlung funktioniert nur bei
laufendem Motor und eingeschalte-
tem Geblase.

A/C erneut driicken, um die Kihlung
auszuschalten.
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Die Klimaanlage kihlt und entfeuch-

tet (trocknet), sobald die AuRentem-

peratur knapp Uber dem Gefrierpunkt
liegt. Daher kann sich Kondenswas-

ser bilden, das an der Fahrzeugunter-
seite austritt.

Wenn keine Kuhlung oder Trocknung
gewulnscht wird, die Kiihlung aus
Grunden der Kraftstoffersparnis
ausschalten.

Eine aktivierte Kiihlung kann Auto-
stopps verhindern. Stopp-Start-Auto-
matik © 163.

Umluftsystem U

Zum Einschalten des Umluftbetriebs
U driicken. Die LED in der Taste
leuchtet auf, um die Aktivierung anzu-
zeigen.

Zum Ausschalten des Umluftbetriebs
tJ noch einmal driicken.

AWarnung

The exchange of fresh air is redu-
ced in air recirculation mode. In
operation without cooling the air
humidity increases, so the wind-
ows may mist up from inside. The
quality of the passenger compart-
ment air deteriorates, which may
cause the vehicle occupants to
feel drowsy.

Bei warmer und sehr feuchter Umge-
bungsluft kann die Windschutz-
scheibe von aullen beschlagen,
wenn ein kihler Luftstrom darauf
gerichtet wird. Wenn die Windschutz-
scheibe von aulen beschlagt, Schei-
benwischer einschalten und % deak-
tivieren.

Maximale Kiihlung

Fenster kurz 6ffnen, damit die erhitzte
Luft schnell entweichen kann.

® Die Kihlung A/C einschalten.

e U driicken, um die Umluftfunk-
tion einzuschalten.

e ZurLuftverteilung auf 4 driicken.

e Temperaturregler §° auf die
kalteste Stufe stellen.

e Geblasegeschwindigkeit & auf
die héchste Stufe stellen.

e Alle Disen o6ffnen.
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Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

® Geblasegeschwindigkeit & auf
die héchste Stufe stellen.

e Temperaturregler §° auf die
warmste Stufe stellen.

e Falls nétig die Kiihlung A/C
einschalten.

e Heckscheibenheizung Gy oder
heizbare AuRenspiegel G
einschalten.

e \Windschutzscheibenheizung
@ einschalten.

e Seitliche Bellftungsdusen nach
Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

Hinweis

Bei aktivierten Einstellungen fir

Entfeuchten und Entfrosten wird ein

Autostop moglicherweise unterbun-

den.

Wenn die Einstellungen fiir
Entfeuchten und Entfrosten
wahrend eines Autostop aktiviert
werden, startet der Motor automa-
tisch neu. Stopp-Start-System

D 163.

Heckscheibenheizung Gy © 46.
Heizbare AuRenspiegel G\ o> 41.

Windschutzscheibenheizung <y
D 46.

Stopp-Start-Automatik o> 163.

Elektronische Klimatisie-
rungsautomatik

Die Zwei-Zonen-Klimatisierung
ermdglicht unterschiedliche Tempe-
raturen fir die Fahrer- und die Beifah-
rerseite.

Im Automatikmodus werden die
Temperatur, die Geblasegeschwin-
digkeit und die Luftverteilung automa-
tisch geregelt.

Regler fur:
e Manueller Umluftbetrieb U
e Luftverteilung 47
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e \Wippschalter zur Temperaturein-
stellung auf der Fahrer- und
Beifahrerseite

Entfeuchtung und Enteisung
Kuhlung A/C
Automatikmodus AUTO

Synchronisierung der Zwei-
Zonen-Temperatureinstellung
MONO

e Heckscheibenheizung Gy) oder
heizbare AuRenspiegel &)\

e Geblasegeschwindigkeit 3+

Heckscheibenheizung g © 46.
Heizbare AuRenspiegel G © 41.
Aktivierte Funktionen werden durch
die LED im entsprechenden Bedien-
element angezeigt.

Die elektronische Klimatisierungsau-

tomatik ist nur bei laufendem Motor
voll betriebsbereit.

Automatikbetrieb AUTO

Grundeinstellung fir maximalen

Komfort:

e Auf AUTO driicken, um die Luft-
verteilung und die Geblasege-
schwindigkeit automatisch zu
regeln.

e Alle Bellftungsdisen 6ffnen, um
eine optimierte Luftverteilung im

Automatikbetrieb zu garantieren.

® Fir optimale Kiihlung und
Entfeuchtung muss die Klima-
anlage eingeschaltet sein. Zum

Einschalten der Klimaanlage auf
A/C driicken. Die LED in der
Taste zeigt die Aktivierung an.

® Temperaturvoreinstellungen fir
Fahrer und Beifahrer Giber den
linken und rechten Drehregler
festlegen. Die empfohlene
Temperatur ist 22 °C.

Zur Auswahl der gewiinschten Auto-

matikeinstellung wiederholt auf

AUTO dricken:

e Soft Auto firr einen weichen,
leisen Luftstrom.

e Auto fir optimale Temperaturre-
gelung und einen leisen Luft-
strom.

e Auto schnell fir eine dynami-
sche, effiziente Luftverteilung.

Manuelle Einstellungen

Die Klimatisierungseinstellungen
kénnen durch Aktivierung der folgen-
den Funktionen gedndert werden:
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Geblasegeschwindigkeit &+ & —

Luftverteilung %7

Driicken auf &+ oder & — erhoht
bzw. reduziert den Luftstrom.

Zur Rickkehrin den Automatikmodus
auf AUTO drtcken.

Wiederholt auf &7 driicken, bis die
gewtnschte Luftverteilung angezeigt
wird:

*

~ . zur Windschutzscheibe und zu
den vorderen Seitenscheiben
: zum Kopfbereich und Gber
verstellbare Bellftungsdiisen zu
den Ricksitzen
‘% : zum vorderen und hinteren
FuBraum
v . zur Windschutzscheibe und zu
den vorderen Seitenscheiben,
Uber verstellbare Beliiftungsdu-
sen zum Kopfbereich und zu
den Ricksitzen, zum vorderen
und hinteren FulRraum

X

Durch mehrmaliges Driicken auf 47
sind verschiedene Optionen flr die
Luftverteilung einstellbar.

Zur Ruckkehr zur automatischen Luft-
verteilung auf AUTO driicken.

Temperaturvorwahl

w,:'ﬂ——I s -I_—g-;a

Durch Driicken der linken und rech-
ten Auswabhltaste kann die Tempera-
tur fiir Fahrer und Beifahrer separat
eingestellt werden.

Die empfohlene Temperatur betragt
22 °C. Die Temperatur wird im
Display neben den Temperatur-
Einstelltasten angezeigt.

Ist die Mindesttemperatur Lo einge-
stellt, lauft die Klimaanlage mit maxi-
maler Kiihlung, sofern die Kiihlung
A/C eingeschaltet ist.

Bei Einstellung der Héchsttemperatur
Hi arbeitet die Klimaanlage mit maxi-
maler Heizleistung.
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Hinweis

If A/C is switched on, reducing the
set cabin temperature can cause the
engine to restart from an Autostop or
inhibit an Autostop.

Stopp-Start-Automatik &> 163.

Synchronisierung der Zwei-Zonen-
Temperatureinstellung MONO
Driicken auf MONO verkn(pft die
Temperatureinstellung fur die Beifah-
rerseite mit der Einstellung fur die
Fahrerseite/hebt die Verknlpfung
auf. Die Temperatureinstellung fur
Beifahrer- und Fahrerseite ist
verknupft, wenn die LED in der Taste
MONO nicht leuchtet.

Klimaanlage A/C

A/C driicken, um die Kihlung einzu-
schalten. Die Kuhlung ist nur bei
laufendem Motor und eingeschalte-
tem Klimatisierungsgeblase funk-
tionsfahig.

A/C erneut driicken, um die Kihlung
auszuschalten.

Die Klimaanlage kuhlt und entfeuch-
tet (trocknet) ab einer bestimmten
AuRentemperatur. Daher kann sich
Kondenswasser bilden, das an der
Fahrzeugunterseite austritt.

Wenn keine Kithlung oder Trocknung
gewlnscht wird, die Kuihlung aus
Griinden der Kraftstoffersparnis
ausschalten.

Manueller Umluftbetrieb 1

Zur Aktivierung des Umluftbetriebs
auf UJ driicken. Die Aktivierung wird
tiber das Symbol U im Display ange-
zeigt.

U erneut driicken, um den Umluftbe-
trieb auszuschalten.
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AWarnung

The exchange of fresh air is redu-
ced in air recirculation mode. In
operation without cooling, the air
humidity increases, so the wind-
ows may mist up from inside. The
quality of the passenger compart-
ment air deteriorates, which may
cause the occupants to feel
drowsy.

Bei warmer und sehr feuchter Umge-
bungsluft kann die Windschutz-
scheibe von aufien beschlagen,
wenn ein kihler Luftstrom darauf
gerichtet wird. Wenn die Windschutz-
scheibe von aulen beschlagt, Schei-
benwischer einschalten und % deak-
tivieren.

Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben @g

e <4y driicken. Die LED in der
Taste leuchtet auf, um die Akti-
vierung anzuzeigen.

e Die Klimaanlage und der Auto-
matikmodus werden automatisch
eingeschaltet. Die LED in der
Taste A/C leuchtet auf und im
Display wird AUTO angezeigt.

® Temperatur und Luftverteilung
stellen sich automatisch ein; das
Geblase lauft auf einer hohen
Stufe.

e Heckscheibenheizung Gy
einschalten.

e \Windschutzscheibenheizung
@ einschalten.

® Um zum vorigen Modus zurtick-
zukehren, erneut auf
driicken.
Hinweis
Wird bei laufendem Motor <
gedriickt, so kann kein Autostopp
durchgeflihrt werden, bis die Taste
WY erneut gedriickt wird.

Wird die Taste < wahrend eines
Autostopps gedriickt, so wird der
Motor automatisch wieder gestartet.

Heckscheibenheizung Oy) © 46.
Heizbare AuRenspiegel G © 41.

Windschutzscheibenheizung Wy
D 46.

Stopp-Start-Automatik &> 163.

Deaktivierung der elektronischen
Klimatisierungsautomatik
Wiederholt auf & — driicken, bis die
elektronische Klimatisierungsauto-
matik deaktiviert ist.
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Standheizung

Die Standheizung erwarmt den Fahr-
zeuginnenraum und bellftet ihn mit
Umgebungsluft.

Bei Aktivierung der Standheizung
leuchtet die LED in der entsprechen-
den Anzeige.

e | ED leuchtet: Es wurde ein Timer
gesetzt.

e | ED blinkt: Das System ist in
Betrieb.

Die LED erlischt nach Abschluss des

Heizvorgangs oder wenn die Stand-

heizung uber die Fernbedienung

ausgeschaltet wird.

Die Standheizung kann tber das Info-
tainment-System programmiert
werden. Sie kann auRerdem Uber
eine Fernbedienung ein- und ausge-
schaltet werden.

Radio (Infotainment-System)
Zum Offnen der Menliseite auf
MENU driicken.

Auf Heizung oder Belliftung driicken.

Den gewtlinschten Timer durch
Driicken auf << oder [>> auswah-
len. Mit OK bestatigen.

Zeiteinstellung fiir den Timer: Mit /\
oder V' den gewiinschten Wert
einstellen. Mit OK bestatigen.

Um den Timer einzustellen, auf <<
oder [>> driicken und im Display auf
OK driicken. Mit OK bestatigen.

Multimedia / Multimedia Navi

B8 driicken.

Programmierung|Standheizung
driicken.

Programmierung|Standheizung
durch Driicken auf ON einschalten.

Einstellungen driicken.

Heizung oder Beliiftung auswahlen.

Den gewlinschten Timer durch
Driicken auf Uhrzeit 1 oder Uhrzeit 2
auswahlen.

Dauer des ausgewahlten Timers
einstellen.

Zum Speichern der Einstellungen und
Einstellen des Timers auf [2)
drucken.

Standheizung per Fernsteuerung

Die Standheizung kann mit der Fern-
steuerung eingeschaltet werden.

{& driicken.
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Ersetzen der Batterie der
Fernsteuerung

Eine gelb leuchtende Anzeige in der
Fernbedienung zeigt eine schwache
Batterie an. Leuchtet die Anzeige
nicht mehr, ist die Batterie leer und
muss gewechselt werden.

1. Kappe an der Fernbedienung mit
einer Mlnze losschrauben und
Batterie herausnehmen.

2. Die Batterie durch eine Batterie
des gleichen Typs ersetzen. Die
Einbaulage beachten.

3. Kappe wieder anbringen.

Beliuftungsdiisen

Verstellbare
Bellftungsdiisen

Bellftungsdiisen in der
Instrumententafel

Richtung des Luftstroms durch
Kippen und Schwenken der Lamellen
einstellen.

Zum Schlief3en der Beliiftungsdise
die Lamellen nach innen schwenken.

AuBere Beliiftungsdiisen an der
Instrumententafel

r

Richtung des Luftstroms durch
Kippen und Schwenken der Lamellen
einstellen.

Zum Schlief3en der Beliftungsdiise
die Lamellen nach aullen schwen-
ken.

Bei eingeschalteter Kiihlung missen

mindestens zwei Bellftungsdisen
geoffnet sein.
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AWarnung

Do not attach any objects to the
slats of the air vents. Risk of
damage and injury in case of an
accident.

Hintere Beliiftungsdiisen im
Dachhimmel

Zur Aktivierung der Verteilung
gekuhlter/erwarmter Luft Gber di
hinteren Beltiftungsdiisen auf 27
driicken.

Richtung des Luftstroms durch
Kippen und Schwenken der Lamellen
einstellen.

Den Luftstrom durch Auswahl der
gewunschten Drehzahl regulieren.

Starre Beliiftungsdiisen

Weitere Bellftungsdiisen befinden
sich unterhalb der Windschutz-
scheibe, der Seitenscheiben sowie im
FuBraum.

Handschuhfachkiihlung

Die Klimaanlage zieht durch eine
Duse gekihlte Luft in das Hand-
schuhfach.

Schieber nach oben oder unten
drehen, um die Handschuhfachkiih-
lung ein- bzw. auszuschalten.
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Wartung

Lufteinlass

Der Lufteinlass im Motorraum auf3en
vor der Windschutzscheibe muss zur
Luftzufuhr frei sein. Gegebenenfalls
Laub, Schmutz oder Schnee entfer-

nen.

RegelmaRiger Betrieb

Um eine gleichbleibend gute Funktion
zu gewahrleisten, muss die Kuhlung
einmal im Monat unabhangig von
Witterung und Jahreszeit einige
Minuten eingeschaltet werden. Bei zu
niedriger Auflentemperatur ist ein
Betrieb mit Kiihlung nicht méglich.

Service

Fir eine optimale Kuhlleistung wird
empfohlen, ab dem dritten Jahr nach
der Erstanmeldung des Fahrzeugs
die Klimaanlage jahrlich zu kontrollie-
ren. Das schlielt Folgendes ein:

® Funktions- und Drucktest
Funktion der Heizung
Dichtheitsprifung

Kontrolle der Antriebsriemen

Ablauf von Kondensator und
Verdampfer reinigen

® |eistungskontrolle
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Fahrhinweise

Kontrolle Gber das
Fahrzeug

Nie mit abgestelltem Motor rollen

Viele Systeme funktionieren dann
nicht (z. B. Bremskraftverstarker,
Servolenkung). Sie gefahrden sich
und andere.

Wahrend eines Autostopps funktio-
nieren alle Systeme.
Stopp-Start-Automatik o> 163.

Pedale

Um den vollen Pedalweg zu gewahr-
leisten, dirfen im Bereich der Pedale
keine Fulimatten liegen.

Nur Fuflmatten verwenden, die richtig
passen und durch die Halterungen
auf der Fahrerseite befestigt sind.

Lenken

Bei ausgefallener Lenkunterstiitzung
durch eine Motorabschaltung oder
eine Systemstdrung kann das Fahr-
zeug gelenkt werden, allerdings mit
héherem Kraftaufwand.

Starten

Einfahren

Wahrend der ersten Fahrten nicht
unnotig scharf bremsen.

Wahrend der ersten Fahrt kann es zu
Rauchentwicklung kommen, da
Wachs und Ol aus der Abgasanlage
verdampft. Das Fahrzeug nach der
ersten Fahrt im Freien abstellen und
Dampfe nicht einatmen.

Solange das Fahrzeug eingefahren
wird, kann der Kraftstoff- und Motor-
Olverbrauch héher sein.

Dartber hinaus kann der Reinigungs-
vorgang des Abgasfilters ofter statt-
finden.

Abgasfilter o 167.

Zindschlossstellungen
Schlissel drehen:
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0 : Zindung aus: Einige Funktionen
bleiben aktiv, bis der Schlissel
abgezogen oder die Fahrertur
geoffnet wird, sofern die Ziindung
bereits eingeschaltet war.

1 : Zindung ein, Zubehérmodus:
Die Zundung ist eingeschaltet,
der Dieselmotor gliht vor, die
Kontrollleuchten leuchten auf
und die meisten elektrischen
Funktionen sind funktionsfahig

2 : Motor anlassen: Schlissel
loslassen, sobald der Motor
gestartet wurde

Lenkradsperre

Schliissel aus dem Ziindschloss
ziehen und Lenkrad drehen, bis es
einrastet.

A\ Gefahr

Never remove the key from igni-
tion switch during driving as this
will cause steering wheel lock.

An- / Aus-Schalter

Der elektronische Schllissel muss
sich im Fahrzeug befinden.

Motor anlassen

Kupplungspedal (Schaltgetriebe) und
Bremspedal betatigen und auf
Start/Stop dricken.

Zindung ein ohne Anlassen des
Motors

Start/Stop einmal driicken, ohne das
Kupplungs- oder Bremspedal zu
betatigen. Die Kontrollleuchten leuch-
ten auf und die meisten elektrischen
Funktionen kénnen bedient werden.

Motor und Ziindung ausgeschaltet
In jedem Modus oder bei laufendem
Motor im Stillstand kurz auf
Start/Stop driicken. Einige Funktio-
nen bleiben aktiv, bis die Fahrertir
geoffnet wird, sofern die Ziindung
zuvor eingeschaltet war.

Notabschaltung wahrend der Fahrt
Start/Stop etwa 3 Sekunden lang
driicken © 161. Die Lenkradsperre
wird verriegelt, sobald das Fahrzeug
still steht.
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Lenkradsperre

Die Lenkradsperre wird automatisch
aktiviert, wenn:

® das Fahrzeug stillsteht.

® die Zindung ausgeschaltet
wurde.

Zum L&sen der Lenkradsperre die
Fahrertur 6ffnen und schlieffen und
die Ziindung einschalten oder den
Motor direkt anlassen.

AWarnung

If the vehicle battery is discharged,
the vehicle must not be towed,
tow-started or jump-started as the
steering wheel lock cannot be
disengaged.

Notfallbedienung von
Fahrzeugen mit elektronischem
Schliisselsystem

Wenn der elektronische Schlissel
nicht funktioniert oder die Batterie
schwach ist, kann im Fahrerinfodi-
splay eine Meldung erscheinen.

Elektronischen Schlussel wie in der
Abbildung gezeigt mit den Tasten
nach auf3en an die Markierung an der
Lenksaulenabdeckung halten.

Kupplungspedal (Schaltgetriebe) und
Bremspedal betatigen und auf
Start/Stop driicken.

Diese Mdglichkeit ist nur fur den
Notfall bestimmt. Batterie des elektro-
nischen Schllissels moglichst bald
wechseln &> 24,

Zum Entriegeln oder Verriegeln der
Turen: siehe Abschnitt zu Stérung der
Funkfernbedienung oder des elektro-
nischen Schlisselsystems o 25.

Motor anlassen

Fahrzeuge mit Ziindschloss

Den Schlissel in Stellung 1 drehen,
um die Lenkradsperre freizugeben.
Schaltgetriebe: Kupplung und Brems-
pedal betatigen.

Automatikgetriebe: Bremspedal beta-
tigen und den Wahlhebel auf P oder
N stellen.

Gaspedal nicht betatigen.

Dieselmotoren: Warten, bis die
Kontrollleuchte Q" erlischt.
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Den Schlissel kurz in Position 2
drehen und loslassen, sobald der
Motor angesprungen ist.

Schaltgetriebe: Bei einem Autostopp
Iasst sich der Motor durch Betatigen
des Kupplungspedals starten o> 163.

Automatikgetriebe: Bei einem Auto-
stopp lasst sich der Motor durch
Ldsen des Bremspedals starten

o 163.

Fahrzeuge mit An-/Aus-Schalter

® Schaltgetriebe: Kupplung und
Bremspedal betatigen.

® Automatikgetriebe: Bremspedal
betatigen und den Wahlhebel auf
P oder N stellen.

® Gaspedal nicht betatigen.
® Taste Start/Stop drlicken.

e Knopf loslassen, sobald der
Anlassvorgang eingeleitet wird.
Der Dieselmotor startet nach
dem Erldschen der Vorglih-
Kontrollleuchte 70 .

® \or dem erneuten Anlassen oder
zum Ausschalten des Motors bei
stillstehendem Fahrzeug kurz
erneut auf Start/Stop dricken.

Starten des Motors wahrend eines
Autostopps:

® Schaltgetriebe: Bei einem Auto-
stopp lasst sich der Motor durch
Betéatigen des Kupplungspedals
starten © 163.

e Automatikgetriebe: Bei einem
Autostopp lasst sich der Motor
durch Ldsen des Bremspedals
starten © 163.

Notabschaltung wéhrend der
Fahrt

Muss der Motor im Notfall wahrend
der Fahrt ausgeschaltet werden,

5 Sekunden lang auf Start/Stop
drlicken.

A\ Gefahr

Switching off the engine during
driving may cause loss of power
support for brake and steering
systems. Assistance systems and
airbag systems are disabled. Ligh-
ting and brake lights will extingu-
ish. Therefore power down the
engine and ignition while driving
only when required in case of
emergency.
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Das Fahrzeug bei niedrigen
Temperaturen starten

Der Motor lasst sich bei Dieselmoto-
ren bis -25 °C und bei Benzinmotoren
bis -30 °C ohne Zusatzheizung star-
ten. Dazu sind ein Motordl mit der
passenden Viskositat, der richtige
Kraftstoff, ein gut gewartetes Fahr-
zeug und eine ausreichend geladene
Fahrzeugbatterie erforderlich. Bei
Temperaturen unter -30 °C bendtigt
das Automatikgetriebe eine
Aufwéarmzeit von ca. 5 Minuten. Der
Wahlhebel muss sich in Stellung P
befinden.

Aufwarmen des Turbomotors

Beim Anfahren kann die Motordreh-
zahl fur kurze Zeit begrenzt sein,
insbesondere wenn der Motor kalt ist.
Durch diese Begrenzung kann das
Schmiersystem zunachst den Motor
vollstéandig schiitzen.

Schubabschaltung

Bei Schubbetrieb, d. h. wenn das
Fahrzeug mit eingelegtem Gang aber
ohne Betatigung des Gaspedals
gefahren wird, schaltet sich die Kraft-
stoffversorgung automatisch ab.

Je nach Fahrbedingungen kann die
Schubabschaltung deaktiviert
werden.

Stopp-Start-System

Die Stopp-Start-Automatik hilft, Kraft-
stoff zu sparen und die Abgase zu
reduzieren. Unter passenden Bedin-
gungen schaltet sie den Motor ab,
sobald das Fahrzeug langsam fahrt
oder stillsteht, z. B. an einer Ampel
oder in einem Stau.

Aktivierung

Die Stopp-Start-Automatik ist verfliig-
bar, sobald der Motor eingeschaltet
ist, das Fahrzeug losfahrt und die im
weiteren Verlauf dieses Abschnitts
beschriebenen Bedingungen erflllt
sind.

Ohne Touchscreen

Das System ist betriebsbereit, wenn
die LED in der Taste ® nicht leuchtet.
Um ein deaktiviertes System zu akti-
vieren, auf ® driicken. Ist das Stopp-
Start-System voriibergehend nicht
verfiigbar, wenn & gedriickt wird,
blinkt die LED in der Taste.

Mit Touchscreen

Das System kann in der Fahrzeug-
personalisierung aktiviert werden

© 128. Ist das Stopp-Start-System
voribergehend nicht verfligbar, blinkt
die Kontrollleuchte & einige Sekun-
den lang.
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Ausschalten

Ohne Touchscreen

Driicken auf & deaktiviert das Stopp-
Start-System. Die Deaktivierung wird
durch das Aufleuchten der LED in der
Taste angezeigt.

Mit Touchscreen

Das Stopp-Start-System kann in der
Fahrzeugpersonalisierung deaktiviert
werden ©> 128.

Wird das System wahrend eines
Autostopps deaktiviert, wird der
Motor sofort neu gestartet.

Autostopp

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

Ein Autostopp kann im Stillstand oder
bei einer Geschwindigkeit unter

20 km/h aktiviert werden.

Ein Autostopp kann wie folgt aktiviert
werden:

e Kupplungspedal betétigen.
e \Wahlhebel auf Neutral stellen.
e Kupplungspedal loslassen.

Der Motor wird bei eingeschalteter
Zindung abgeschaltet.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
Bei stehendem Fahrzeug oder Gang-
wabhler in Stellung N wird der Auto-
stopp automatisch aktiviert.

Bei Fahrzeugen mit Automatikge-
triebe Typ B kann ein Autostopp auch
unter 20 km/h aktiviert werden.

Der Motor wird bei eingeschalteter
Zindung abgeschaltet.

Funktionsweise

A

Ein Autostopp wird durch die Kontroll-
leuchte (&) angezeigt.

Bei einem Autostopp bleiben Heiz-
leistung und Bremskraft erhalten.

Bedingungen fiir einen Autostopp
Die Stopp-Start-Automatik pruft, ob
alle folgenden Bedingungen erfiillt
sind.

® Die Stopp-Start-Automatik ist
nicht manuell deaktiviert.

® Die Fahrertur ist geschlossen
oder der Fahrer-Sicherheitsgurt
ist angelegt.

® Die Schiebetiren sind geschlos-
sen.

® Die Fahrzeugbatterie ist ausrei-
chend geladen und funktions-
tlchtig.

e Der Motor ist warm.
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® Die Umgebungstemperatur liegt
zwischen 0 und 35 °C.

® Die KuhImitteltemperatur ist nicht
zu hoch.

® Die Motorabgastemperatur ist
nicht zu hoch, z. B. nach dem
Fahren mit hoher Motorbelas-
tung.

® Das Klimatisierungssystem
erlaubt Autostopp.

® Es besteht ein ausreichendes
Bremsvakuum.

e Die Selbstreinigungsfunktion des
Abgasfilters ist nicht aktiv.

® Das Fahrzeug wurde seit dem
letzten Autostopp mindestens mit
Schrittgeschwindigkeit gefahren.

Andernfalls ist kein Autostopp
moglich.

Hinweis

The Autostop may be inhibited for

several hours after a battery
replacement or reconnection.

Bestimmte Klimatisierungseinstellun-
gen kénnen einen Autostopp verhin-
dern.

Klimatisierung o> 147.

Direkt nach einer Hochgeschwindig-
keitsfahrt ist unter Umstanden kein
Autostopp méglich.

Einfahren & 159.

Batterieentladeschutz der
Fahrzeugbatterie

Um einen zuverlassigen Motorneu-
start zu gewahrleisten, verfugt die
Stopp-Start-Automatik tGber verschie-
dene Schutzfunktionen gegen die
Entladung der Fahrzeugbatterie.

Stromsparmaf3nahmen

Bei einem Autostopp sind verschie-
dene elektrische Funktionen wie die
elektrische Zusatzheizung oder die
Heckscheibenheizung nicht oder nur
im Energiesparmodus verfugbar. Die
Geblasegeschwindigkeit der Klimati-
sierungsautomatik wird aus Strom-
spargriinden reduziert.

Neustart des Motors durch den
Fahrer

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

Das Kupplungspedal betatigen, ohne
das Bremspedal zu treten, um den
Motor neu zu starten.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
Typ A: Unter folgenden Bedingungen
wird der Motor wieder gestartet:

e Gangwahler in Stellung D, (M
aktiviert oder nicht) und Brems-
pedal wird losgelassen

® Gangwahler in Stellung N,
Bremspedal wird losgelassen
und es wird in D geschaltet (M
aktiviert oder nicht)

e (Gangwahler in Stellung P,
Bremspedal wird getreten und es
wird in R, N oder D geschaltet
(M aktiviert oder nicht)

® Rickwartsgang wird eingelegt

Typ B: Unter folgenden Bedingungen
wird der Motor wieder gestartet:

® Gangwabhler in Stellung A oder
M und Bremspedal wird losgelas-
sen

® Gangwabhler in Stellung N,
Bremspedal wird getreten und es
wird in A oder M geschaltet

® Rickwartsgang wird eingelegt
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Neustart des Motors durch die
Stopp-Start-Automatik

Der Wahlhebel muss auf Neutral
stehen, damit ein automatischer
Neustart moglich ist.

Tritt bei einem Autostopp eine der
folgenden Bedingungen ein, wird der
Motor von der Stopp-Start-Automatik
automatisch wieder gestartet:

® abhangig vom Motor: Fahrge-
schwindigkeit Gber 3 km/h oder
25 km/h (Schaltgetriebe)

® Fahrgeschwindigkeit Uber
3 km/h (Automatikgetriebe)

® Stopp-Start-System manuell
deaktiviert

Fahrertiir gedffnet

Schiebetlr getffnet
Fahrersicherheitsgurt gedffnet
Motortemperatur zu niedrig

Batterieladestand unter dem
vorgeschriebenen Wert

Ungenitigendes Bremsvakuum

® Fahrzeug wird mindestens mit
Schrittgeschwindigkeit gefahren

e Klimatisierungssystem erfordert
einen Motorstart

e Klimaanlage manuell einge-
schaltet

Bei an Zubehdrsteckdosen ange-
schlossenen Elektrogeraten wie etwa
einem tragbaren CD-Player kann es
bei einem Neustart zu einem kurzen
Leistungsabfall kommen.

Fahrzeug abstellen

AWarnung

® Fahrzeug nicht auf leicht
entzindbaren Oberflachen
abstellen. Die hohe Tempera-
tur des Abgassystems konnte
zu einem Entziinden der Ober-
flache flhren.

® Die Parkbremse immer anzie-
hen.

e \Wenn das Fahrzeug auf einer
ebenen Flache oder an einer
Steigung geparkt wird, den
ersten Gang einlegen oder den
Wahlhebel in Position P (Auto-

matikgetriebe Typ A) / N (Wahl-
hebel Typ B) bringen. An einer
Steigung Vorderrader vom
Bordstein wegdrehen.

Wenn das Fahrzeug an einem
Gefélle geparkt wird, den Riick-
wartsgang einlegen oder den
Wahlhebel in Position P (Auto-
matikgetriebe Typ A) /N (Wahl-
hebel Typ B) bringen. Vorder-
rader zum Bordstein hindre-
hen.

Die Fenster schliel3en.
Den Motor ausschalten.

Den Ziindschlissel aus dem
Zlindschloss abziehen oder die
Zindung mit dem An/Aus-
Schalter ausschalten. Lenkrad
drehen, bis Lenkradsperre
splrbar einrastet.

Fahrzeug verriegeln.
Diebstahlwarnanlage aktivieren.

Motorkiihlgeblase kénnen auch
nach Abstellen des Motors laufen
D 223.
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Achtung

After running at high engine
speeds or with high engine loads,
operate the engine briefly at a low
load or run in neutral for

approx. 30 seconds before swit-
ching off, in order to protect the
turbocharger.

Hinweis

In the event of an accident with
airbag deployment, the engine is
switched off automatically if the vehi-
cle comes to a standstill within a
certain time.

In sehr kalten Klimazonen kann es
erforderlich sein, das Fahrzeug ohne
Parkbremse zu parken. Fahrzeug auf
ebenem Untergrund abstellen.

Motorabgase

A\ Gefahr

Engine exhaust gases contain
poisonous carbon monoxide,
which is colourless and odourless
and could be fatal if inhaled.

If exhaust gases enter the interior
of the vehicle, open the windows.
Have the cause of the fault recti-
fied by a workshop.

Avoid driving with an open load
compartment, otherwise exhaust
gases could enter the vehicle.

Abgasfilter

Automatische Reinigung

Das Abgasfiltersystem filtert RuBpar-
tikel aus den Motorabgasen.

Die zunehmende Sattigung des
Abgasfilters wird durch ein voriber-
gehendes Aufleuchten von : oder
o angezeigt, begleitet von einer
Meldung im Fahrerinfodisplay und
einem Signalton.

Sobald es die Verkehrsbedingungen
zulassen, den Filter durch Fahren bei
mindestens 60 km/h reinigen, bis die
Kontrollleuchte erlischt.
Hinweis
On a new vehicle, the first exhaust
filter regeneration operations may
be accompanied by a burning smell,
which is normal. Following prolon-
ged operation of the vehicle at very
low speed or at idle, water vapour
can be emitted at the exhaust on
acceleration. This does not affect
the behaviour of the vehicle or the
environment.

Reinigung ist nicht méglich

Leuchtet ZZI- oder € weiter,
begleitet von einem Tonsignal und
einer Meldung, zeigt dies an, dass zu
wenig Abgasfilter-Additiv vorhanden
ist.

Der Behalter muss unverzuiglich
aufgefiillt werden. Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.
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Katalysator AdBlue
Der Katalysator verringert die Menge : :
an Schadstoffen in den Abgasen. Aligemeine Informationen
Die selektive katalytische Reduktion
Achtung (Bluelnjection) ist ein Verfahren, mit
dem der Stickoxidanteil im Abgas
Andere als die auf Seite o 280 erheblich verringert wird. Dazu wird
aufgefiihrten Kraftstoffsorten eine Dieselabgasflissigkeit (DEF) in
kénnen den Katalysator oder Teile die Abgasanlage eingespritzt. Das
der Elektronik beschadigen. von der Flussigkeit freigegebene
Unverbrannter Kraftstoff iberhitzt Ammoniak reagiert mit den Stickoxi-
und beschadigt den Katalysator. den (NO,) aus dem Abgas, wobei
UbermaRigen Gebrauch des beide in Stickstoff und Wasser umge-
Anlassers, Leerfahren des Kraft- wandelt werden.
stofftanks und Anlassen des Der hierfiir verwendete Stoff tragt die
Motors durch Anschleppen oder Bezeichnung AdBlue ®. Dabei
Anschieben deshalb unterlassen. handelt es sich um eine ungiftige,
nicht brennbare, farb- und geruchlose
Bei Fehlziindungen, unrundem Flussigkeit, die aus 32 % Harnstoff
Motorlauf, Abfall der Motorleistung und 68 % Wasser besteht.
oder anderen ungewdhnlichen Prob-
lemen Stérungsursache méglichst AWarnung
bald in einer Werkstatt beheben
lassen. In Notfallen kann die Fahrt Avoid contact of your eyes or skin
kurzzeitig bei niedriger Geschwindig- with AdBlue.
keit und Drehzahl fortgesetzt werden. | .
n case of eye or skin contact,
rinse off with water.

Achtung

Avoid contact of the paintwork with
AdBlue.

In case of contact, rinse off with
water.

AdBlue gefriert bei einer Temperatur
von ca. -11 °C. Da das Fahrzeug mit
einer AdBlue-Heizung ausgestattet
ist, wird eine Schadstoffreduzierung
auch bei tiefen Temperaturen
gewahrleistet. Die AdBlue-Heizung
funktioniert automatisch.

Der Uibliche AdBlue-Verbrauch
betragt ungefahr 22 1 je 10 000 bis
15 000 km, kann jedoch je nach Fahr-
verhalten bzw. Fahrbedingungen
(zum Beispiel bei hoher Fahrzeugbe-
ladung oder im Schleppbetrieb) auch
hoher sein.
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Fillstandswarnungen

Je nach berechneter Reichweite des
AdBlue werden im Fahrerinfodisplay
unterschiedliche Meldungen ange-
zeigt. Die Meldungen und Beschrén-
kungen sind gesetzlich
vorgeschrieben.

1. Die erste mogliche Warnung ist:
AdBlue fiillen: Sperre in 2400 km.

Beim Einschalten der Ziindung
wird diese Warnung mit der
berechneten Reichweite kurz
eingeblendet. AulRerdem leuchtet
die Kontrollleuchte AdBlue nd ein
Signalton wird ausgegeben. Das
Fahrzeug kann ohne Einschran-
kungen gefahren werden.

2. Die nachste Warnstufe wird bei
einer Reichweite unter 800 km
ausgelost. Die Meldung mit der
aktuellen Reichweite wird bei
jedem Einschalten der Ziindung
angezeigt. Auflerdem leuchtet die
Kontrollleuchte AdBlue ynd ein
Signalton wird ausgegeben.
AdBlue nachfiillen, bevor die
nachste Warnstufe erreicht wird.

Wahrend der Fahrt wird alle

100 km der Signalton ausgeldst
und die Meldung eingeblendet,
bis der AdBlue-Tank aufgefillt ist.

. Die nachste Warnstufe wird bei

einer Reichweite unter 100 km
ausgeldst. Die Meldung mit der
aktuellen Reichweite wird bei
jedem Einschalten der Ziindung
angezeigt. AulRerdem blinkt die
Kontrollleuchte AdBlue ynd ein
Signalton wird ausgegeben.
Schnellstmdglich AdBlue nachfl-
len, bevor der AdBlue-Tank vdllig
leer ist. Ansonsten kann der Motor
nicht mehr gestartet werden.

Wahrend der Fahrt wird alle

10 km der Signalton ausgeltst
und die Meldung eingeblendet,
bis der AdBlue-Tank aufgefillt ist.

. Die letzte Warnstufe wird ausge-

16st, wenn der AdBlue-Tank leer
ist. Der Motor kann in diesem Fall
nicht mehr gestartet werden.
Folgende Warnmeldung wird
angezeigt:

AdBlue fiillen: Anlassen nicht
méglich

Auflerdem blinkt die Kontroll-
leuchte AdBlUe und ein Signalton
wird ausgegeben.

Tank auf mindestens 5 | AdBlue
auffillen, ansonsten kann der
Motor nicht angelassen werden.
Hinweis
Je nach Motor gelten unterschiedli-
che Fllstande.

Warnmeldungen iiber zu hohe
Emissionswerte

Bei einer Stérung der Abgas-
reinigungsanlage werden verschie-
dene Meldungen im Fahrerinfodi-
splay angezeigt. Die Meldungen und
Beschrankungen sind gesetzlich
vorgeschrieben.

1. Wird eine Stoérung erstmals
erkannt, wird die Warnung
Stérung Abgas angezeigt.

AuRerdem leuchten die Kontroll-
leuchten €, AdBlue ynd ™ und
ein Signalton wird ausgegeben.
Das Fahrzeug kann ohne
Einschrankungen gefahren
werden.
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Bei einer zeitweiligen Stoérung
verschwindet die Warnung
wahrend der néchsten Fahrt nach
einer Selbstdiagnose der Abgas-
reinigungsanlage wieder.

2. Bestatigt die Abgasreinigungs-
anlage die Stérung, wird folgende
Meldung angezeigt:

Stérung Abgas: Sperre in
1100 km.

Aulerdem leuchten die Kontroll-

leuchten €, AdBlue ynd ™ und
ein Signalton wird ausgegeben.

Wahrend der Fahrt wird die
Meldung alle 30 s angezeigt, so
lange die Stoérung vorliegt.

3. In der letzten Warnstufe wird
folgende Warnmeldung ange-
zeigt:

Stérung Abgas: Anlassen nicht
maéglich
AuRerdem leuchten die Kontroll-

leuchten €, Ad4Blue ynd ™ und
ein Signalton wird ausgegeben.

Die Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

AdBlue nachfiillen

Achtung

Only use AdBlue that complies
with European standards
DIN 70 070 and ISO 22241-1.

Do not use additives.
Do not dilute AdBlue.

Otherwise the selective catalytic
reduction system could be dama-
ged.

Hinweis

Wenn an einer Tankstelle keine
Zapfsaule mit Zapfpistole fiir Pkws
verfugbar ist, AdBlue nur mit
Flaschen oder Kanistern mit einem
abgedichteten Nachflilladapter
nachfillen. Dies verhindert ein
Zurlickspritzen oder Uberfiillen und
gewabhrleistet, dass die Ausdunstun-
gen aus dem AdBlue-Tank aufge-
fangen werden und nicht entwei-
chen kénnen. AdBlue ist in Flaschen
oder Kanistern an vielen Tankstel-
len, bei Opel-Handlern und anderen
Verkaufsstellen erhaltlich.

Da die Haltbarkeit von AdBlue
begrenzt ist, das Verfalldatum vor
dem Nachfillen Gberprifen.
Hinweis

Den AdBlue-Tank auf einen Fll-
stand von mindestens 5 | aufflllen,
um sicherzustellen, dass der neue
AdBlue-Fllstand richtig erkannt
wird.

Falls das Nachfiillen von AdBlue
nicht erfolgreich erkannt wird:

1. Das Fahrzeug 10 Minuten lang
ohne Unterbrechung fahren und
dabei immer Uber 20 km/h blei-
ben.

2. Wenn das Nachfiillen von
AdBlue erfolgreich erkannt
wurde, werden die auf den
AdBlue-Mangel bezogenen
Warnungen und Einschrankun-
gen aufgehoben.

Wenn das Nachftillen von AdBlue
weiterhin nicht erkannt wird, die Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Wenn AdBlue bei Umgebungstem-
peraturen unter -11 °C nachgefullt
werden muss, wird das Nachfiillen
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von AdBlue vom System unter
Umstanden nicht erkannt. Das Fahr-
zeug in diesem Fall an einem Ort mit
héherer Umgebungstemperatur
abstellen, bis das AdBlue sich
verflussigt hat.

Hinweis

When unscrewing the protective cap
from the filler neck, ammonia fumes
may emerge. Do not inhale as the
fumes have a pungent smell. The
fumes are not harmful by inhalation.

Der AdBlue-Tank muss vollstandig
aufgefillt werden. Dies ist erforder-
lich, wenn die Warnmeldung zum
unterbundenen Motorstart bereits
angezeigt wird.

Das Fahrzeug muss auf einer

ebenen, geraden Flache abgestellt
werden.

1. Schlissel aus dem Ziindschloss
ziehen.

2. Fahrertir 6ffnen, um die AdBlue-
Klappe zu erreichen.

3. AdBlue-Klappe mit dem Finger an
der unteren Offnung 6ffnen.
Klappe nach vorne ziehen.

4. Die Schutzkappe vom Einfllstut-
zen abschrauben.

5. Den AdBlue-Behalter offnen.

6. Ein Ende des Schlauchs am
Behalter anbringen und das
andere Ende auf den Einflllstut-
zen aufschrauben.

7. Den Kanister anheben, bis er leer
ist bzw. keine Flussigkeit mehr
aus dem Kanister flieRt. Dies kann
bis zu 5 Minuten dauern.

8. Den Kanister auf den Boden stel-
len, um den Schlauch zu leeren.
15 s warten.

9. Den Schlauch vom Einfillstutzen
abschrauben.

10. Die Schutzkappe anbringen und
rechtsherum drehen, bis sie
einrastet.

Hinweis

Dispose of AdBlue canister accor-
ding to environmental requirements.
Hose can be reused after flushing
with clear water before AdBlue dries
out.
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Automatikgetriebe

Das Automatikgetriebe ermdéglicht
automatisches (Automatikmodus)
oder manuelles Schalten (Manuell-
Modus).

Im Manuell-Modus kann manuell
geschaltet werden.

Typ A

Gangposition D auswahlen, auf M
neben dem Gangwabhler driicken und
mit den Lenkrad-Schaltwippen + und
- schalten.

Typ B

Gangposition M auswahlen und mit
den Lenkrad-Schaltwippen + und -
schalten.

Manuell-Modus © 173.
Gangwahl > 172,

Getriebe-Display

9] r o /L

512 PRNDM1-8)
r h. .

3175

Sl b A A

Im Fahrerinfodisplay werden Modus
oder gewahlter Gang angezeigt.

Im Automatikbetrieb wird das Fahr-
programm durch D, A oder AUTO
angezeigt.

Im Manuell-Modus werden M und die
Nummer des ausgewahlten Gangs
angezeigt.

R zeigt den Ruckwartsgang an.

N zeigt die Neutral- bzw. Leerlauf-
stellung an.

Nur bei Automatikgetrieben Typ A: P
zeigt die Parkposition an.

Gangwahl © 172,

Gangwahl
Typ A

Den Gangwahlknopf drehen.

P : Parkstellung, die Vorderrader
werden blockiert, nur bei stehen-
dem Fahrzeug und betatigter
Parkbremse auswahlen

: Rickwartsgang, nur bei stillste-
hendem Fahrzeug einlegen

: Neutral- bzw. Leerlaufstellung

. Automatikbetrieb

: Manuell-Modus

S0z =X
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Der Gangwahler istin Stellung P arre-
tiert und kann nur bei eingeschalteter
Zundung und betatigtem Bremspedal
bewegt werden.

Der Motor kann nur gestartet werden,
wenn der Gangwabhler in Stellung P
oder N steht. Wenn N ausgewahlt ist,
vor dem Starten das Bremspedal
drlicken oder die Parkbremse betati-
gen.

Wahrend des Schaltens nicht
beschleunigen. Gas- und Brems-
pedal nie gleichzeitig betatigen.

Bei eingelegtem Gang fahrt das Fahr-
zeug langsam an, sobald die Bremse
gel6st wird.

Den Gangwahlknopf drehen.

R : Rickwartsgang, nur bei stillste-
hendem Fahrzeug einlegen

N : Neutral- bzw. Leerlaufstellung

A : Automatikbetrieb

M : Manuell-Modus

Der Motor kann nur gestartet werden,
wenn der Gangwabhler in Stellung N

steht. In Schaltstellung N das Brems-
pedal treten und den Motor anlassen.

Wahrend des Schaltens nicht
beschleunigen. Gas- und Brems-
pedal nie gleichzeitig betatigen.

Bei eingelegtem Gang fahrt das Fahr-
zeug langsam an, sobald die Bremse
geldst wird.

Bremsunterstlitzung des Motors

Zur Verwendung der Motorbremse
beim Bergabfahren einen niedrigeren
Gang wahlen.

Fahrzeug abstellen

Typ A:

Parkbremse betatigen und P auswah-
len.

Typ B

Parkbremse betatigen und N
auswahlen oder die ausgewahlte
Gangstellung beibehalten.

Manuell-Modus

1. Manuell-Modus aktivieren
a) Automatikgetriebe Typ A:
Der Manuell-Modus M kann in
jeder Fahrsituation und bei allen

Geschwindigkeiten aus der Posi-
tion D heraus aktiviert werden.
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Taste M drucken.
b) Automatikgetriebe Typ B:

Bei stillstehendem Fahrzeug
Gangwahler in Stellung M brin-
gen.

2. Zum manuellen Schalten an den
Lenkrad-Schaltwippen ziehen.

Zum Hochschalten die rechte Lenk-
rad-Schaltwippe + ziehen.

Zum Herunterschalten die linke Lenk-
rad-Schaltwippe - ziehen.

Durch mehrmaliges Ziehen kénnen
Gange Ubersprungen werden.

Der eingelegte Gang wird in der
Instrumenteneinheit angezeigt.

Wird ein héherer Gang bei zu gerin-
ger Geschwindigkeit bzw. ein niedri-
gerer Gang bei zu hoher Geschwin-
digkeit gewanhlt, wird nicht geschaltet.
Dies kann zu einer Meldung im
Fahrerinfodisplay fihren.

Im Manuell-Modus wird bei hohen

Drehzahlen nicht automatisch hoch-
geschaltet.

Anzeige zum Schalten

Das Symbol A bzw. ¥ wird zusam-
men mit einer Zahl angezeigt, wenn
zur Kraftstoffeinsparung geschaltet
werden sollte.

Die Schaltanzeige wird nur im Manu-
ell-Modus angezeigt.

Elektronisch gesteuerte
Fahrprogramme

® Nach einem Kaltstart erhéht das
Betriebstemperaturprogramm
die Motordrehzahl, um den Kata-
lysator schnell auf die erforderli-
che Temperatur anzuwarmen.

® Spezielle Programme passen die
Schaltpunkte bei Bergauf- oder
Bergabfahren automatisch an.

e Auf verschneiten, vereisten oder
anderweitig rutschigen Fahrbah-
nen lasst die elektronische
Getriebesteuerung den Fahrer
zum Anfahren manuell in den
ersten, zweiten oder dritten Gang
schalten.

Kickdown

Durch Driicken des Gaspedals Uiber
die Kickdownstellung hinaus wird
unabhangig vom ausgewahlten Fahr-
modus maximal beschleunigt. Je
nach Motordrehzahl wird eventuell
heruntergeschaltet.
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Stérung

Im Falle einer Stérung wird im Fahrer-
infodisplay eine Meldung angezeigt.
Fahrzeugmeldungen o 127.

Die elektronische Getriebesteuerung
lasst nur den dritten Gang zu. Das
Getriebe schaltet nicht mehr automa-
tisch.

Nicht schneller als 100 km/h fahren.

Stoérungsursache von einer Werkstatt
beheben lassen.

Schaltgetriebe

Beim 5-Gang-Getriebe zum Einlegen
des Rickwartsgangs das Kupplungs-
pedal betatigen und den Wahlhebel
nach rechts hinten bewegen.

Beim 6-Gang-Getriebe zum Einlegen
des Rickwartsgangs das Kupplungs-
pedal betatigen, den Ring unter dem
Wahlhebelknauf nach oben ziehen
und den Wahlhebel nach links vorne
bewegen.

Lé&sst sich der Gang nicht einlegen,
den Wahlhebel in Leerlaufstellung
bringen, das Kupplungspedal loslas-
sen und erneut betatigen. Danach
erneut schalten.

Die Kupplung nicht unnétig schleifen
lassen!

Bei jeder Betatigung Kupplungspedal
voll durchtreten. Pedal nicht als
FuBstiitze verwenden.
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Wenn flr eine bestimmte Dauer ein
Kupplungsschlupf erkannt wird, wird
die Motorleistung reduziert. Im
Fahrerinfodisplay wird eine Warnung
angezeigt. Die Kupplung freigeben.

Achtung

It is not advisable to drive with the
hand resting on the selector lever.

Anzeige zum Schalten & 116.
Stopp-Start-Automatik &> 163.

Bremsen

Das Bremssystem hat zwei voneinan-
der unabhangige Bremskreise.

Wenn ein Bremskreis ausfallt, kann
das Fahrzeug immer noch mit dem
anderen Bremskreis gebremst
werden. Eine Bremswirkung wird
allerdings nur erzielt, wenn das
Bremspedal fest hinuntergedrickt
wird. Dafir ist bedeutend mehr Kraft
erforderlich. Der Bremsweg verlan-
gert sich. Vor der Weiterfahrt Hilfe in
einer Werkstatt suchen.

Bei abgestelltem Motor endet die
Unterstiitzung durch den Bremskraft-
verstarker, sobald das Bremspedal
einmal oder zweimal betatigt wurde.
Die Bremswirkung ist nicht beein-
trachtigt, der Bremsvorgang erfordert
jedoch deutlich mehr Krafteinsatz.
Dies muss vor allem beim Abschlep-
pen beachtet werden.

Antiblockiersystem

Das Antiblockiersystem (ABS)
verhindert, dass die Rader blockie-
ren.

Sobald ein Rad zum Blockieren neigt,
regelt das ABS den Bremsdruck des
entsprechenden Rades. So bleibt das
Fahrzeug auch bei Vollbremsungen
lenkbar.

Die ABS-Regelung macht sich durch
Pulsieren des Bremspedals und ein
Regelgerausch bemerkbar.

Um eine optimale Bremswirkung zu
erreichen, Bremspedal wahrend des
gesamten Bremsvorgangs trotz des
pulsierenden Pedals voll durchtreten.
Druck auf das Pedal nicht vermin-
dern.

Bei einer Notbremse mit starker
Bremsenbetatigung wird automatisch
der Warnblinker aktiviert. Beim
nachsten Beschleunigen wird er auto-
matisch ausgeschaltet.

Nach dem Losfahren fiihrt das
System einen Selbsttest durch, der
hoérbare Gerausche verursachen
kann.



Fahren und Bedienung 177

Kontrollleuchte (@) ©> 116.
Stdrung

AWarnung

If there is a fault in the ABS, the
wheels may be liable to lock due
to braking that is heavier than
normal. The advantages of ABS
are no longer available. During
hard braking, the vehicle can no
longer be steered and may
swerve.

Stoérungsursache von einer Werkstatt
beheben lassen.

Parkbremse

AWarnung

Always apply parking brake firmly
without operating the release
button, and apply as firmly as
possible on a downhill or uphill
slope.

To release the parking brake, pull
the lever up slightly, press the
release button and fully lower the
lever.

To reduce the operating forces of
the parking brake, depress the
foot brake at the same time.

Bremsassistent

Wenn das Bremspedal schnell und
kraftig gedriickt wird, wird automa-
tisch die maximale Bremskraft ange-
legt.

Das Eingreifen des Bremsassisten-
ten ist durch ein Pulsieren im Brems-
pedal und einen gréReren Wider-
stand beim Driicken des Pedals zu
spuren.

Bestandigen Druck auf dem Pedal
beibehalten, solange die Vollbrem-
sung notig ist. Die maximale Brems-
kraft wird beim Loslassen des Pedals
automatisch reduziert.

Berganfahrassistent

Das System verhindert beim Anfah-
ren an Steigungen ein ungewolltes
Zuruckrollen des Fahrzeugs.

Beim Lésen des Bremspedals nach
dem Anhalten an einer Steigung
bleibt die Bremse noch weitere

2 Sekunden angezogen. Sobald das
Fahrzeug Fahrt aufnimmt, werden die
Bremsen automatisch geldst.
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Fahrsysteme

Elektronische
Stabilitatsregelung und
Traktionskontrolle

Die elektronische Stabilitdtsregelung
(ESC) verbessert bei Bedarf die Fahr-
stabilitdt, unabhangig von der Fahr-
bahnbeschaffenheit oder der Griffig-
keit der Reifen.

Sobald das Fahrzeug auszubrechen
droht (Untersteuern, Ubersteuern),
wird die Motorleistung reduziert und
die Rader werden separat abge-
bremst.

Die ESC wirkt mit der Traktionskon-
trolle zusammen. Sie verhindert das
Durchdrehen der Antriebsrader.

Die Traktionskontrolle ist Teil der
ESC.

Die Traktionskontrolle verbessert bei
Bedarf die Fahrstabilitat, unabhangig
von der Fahrbahnbeschaffenheit
oder der Griffigkeit der Reifen, indem
sie ein Durchdrehen der Antriebs-
rader verhindert.

Sobald die Antriebsrader durchzudre-
hen beginnen, wird die Motorleistung
reduziert und das am stérksten
durchdrehende Rad einzeln
gebremst. Dadurch wird die Fahrsta-
bilitdt des Fahrzeugs auch bei
rutschiger Fahrbahn wesentlich
verbessert.

cc

ESC und Traktionskontrolle sind nach
jedem Motorstart funktionsfahig,
sobald die Kontrollleuchte £ erlischt.
£ blinkt, wahrend ESC und Trak-
tionskontrolle aktiv sind.

AWarnung

Do not let this special safety
feature tempt you into taking risks
when driving.

Adapt speed to the road conditi-
ons.

Kontrollleuchte £ o> 116.

Ausschalten

ESC und Traktionskontrolle kénnen
im Bedarfsfall durch Driicken auf &
ausgeschaltet werden.

Die LED in der Taste # leuchtet auf.

Im Fahrerinfodisplay erscheint eine
entsprechende Statusmeldung, wenn
ESC und Traktionskontrolle ausge-
schaltet sind.

Durch erneutes Driicken auf & oder
bei einer Geschwindigkeit tber

50 km/h werden ESC und Traktions-
kontrolle wieder aktiviert.
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Die LED in der Taste £ erlischt,
sobald ESC und Traktionskontrolle
wieder aktiv sind.

ESC und Traktionskontrolle werden
auch beim nachsten Einschalten der
Zundung wieder aktiviert.

Stdrung

Bei einer Systemstorung leuchtet die
Kontrollleuchte 2 permanent und im
Fahrerinfodisplay erscheint eine
Meldung. Das System ist nicht funk-
tionsfahig.

Stoérungsursache von einer Werkstatt
beheben lassen.

Selektive Fahrsteuerung

Achtung

Das Fahrzeug wurde hauptséach-
lich fir das Fahren auf Stralen
entwickelt, kann aber auch gele-
gentlich im Gelande eingesetzt
werden.

Jedoch nicht in Gelande fahren, in
dem das Fahrzeug durch Hinder-
nisse wie Steine beschadigt
werden kann, und nicht auf einem
Untergrund mit starken Neigun-
gen und schlechter Haftung.

Nicht durch Gewasser fahren.

Achtung

When driving off-road, sudden
motion and manoeuvres can
cause a collision or losing control.

Die selektive Fahrsteuerung optimiert
die Bodenhaftung auf Untergrund mit
schlechtem Grip (Schnee, Schlamm
und Sand).

Sie wirkt abhangig vom Untergrund
auf die Vorderrader ein, was eine
Gewichtsersparnis im Vergleich zu
einem herkémmlichen Allradantrieb
bedeutet.

YT
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Die selektive Fahrsteuerung bietet
die Wahl unter funf Fahrmodi:

e ESCaus

e Standardmodus
e Schneemodus *$

e Schlammmodus 3
e Sandmodus 45

Die verschiedenen Modi kdnnen
durch Drehen des Reglers eingestellt
werden.

Der gewahlte Modus wird durch eine
aufleuchtende LED und eine Status-
meldung im Fahrerinfodisplay besta-
tigt.
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ESC aus

In diesem Modus sind ESC und Trak-
tionskontrolle deaktiviert.

Eine LED in der Taste & leuchtet auf.

Ab 50 km/h und beim nachsten
Einschalten der Zindung werden
ESC und Traktionskontrolle automa-
tisch wieder aktiviert.

Standardmodus

Dieser Modus ist fur geringen
Radschlupf optimiert, basierend auf
den verschiedenen Ublichen Boden-
verhaltnissen bei normaler Fahrt.

Bei jedem Ausschalten der Ziindung
wird das System automatisch in
diesen Modus zurlickversetzt.

Schneemodus *5}

Dieser Modus passt sich an den
Schlupf der einzelnen Rader beim
Anfahren an.

Wahrend der Fahrt optimiert das
System den Radschlupf so, dass je
nach vorhandener Haftung die best-

mogliche Beschleunigung erreicht
wird. Empfohlen bei tiefem Schnee
und an steilen Anstiegen.

Dieser Modus ist bis 50 km/h aktiv.
Schlammmodus &

Dieser Modus erlaubt beim Anfahren
relativ viel Schlupf des Rades mit der
geringsten Traktion, um den
Schlamm unter dem Rad wegzu-
schleudern und die Haftung wieder-
herzustellen.

Gleichzeitig wird das meiste Drehmo-
ment auf das Rad mit der besten
Haftung geleitet.

Dieser Modus ist bis 80 km/h aktiv.
Sandmodus 45

Dieser Modus erlaubt einen gewissen
Schlupf der beiden Antriebsrader,
damit das Fahrzeug in Fahrt bleibt
und weniger stark einsinkt.

Dieser Modus ist bis 120 km/h aktiv.

Achtung

Do not use the other modes on
sand as the vehicle may become

stuck.
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Fahrerassistenzsys-
teme

AWarnung

Driver assistance systems are
developed to support the driver
and not to replace the driver's
attention.

The driver accepts full responsibi-
lity when driving the vehicle.

When using driver assistance
systems, always take care regar-
ding the current traffic situation.

Geschwindigkeitsregler

Der Geschwindigkeitsregler kann
Geschwindigkeiten tGber 40 km/h
speichern und beibehalten. Auler-
dem muss bei einem Schaltgetriebe
mindestens der dritte Gang bzw. bei
einem Automatikgetriebe die Stellung
D / A oder in Stellung M mindestens
der zweite Gang ausgewabhlt sein.

An Steigungen und im Gefalle ist ein
Abweichen von der gespeicherten
Geschwindigkeit maglich.

Das System behalt die eingestellte
Geschwindigkeit bei, ohne dass das
Gaspedal getreten werden muss.

Die eingestellte Geschwindigkeit
kann durch festes Betatigen des
Gaspedals vorubergehend erhoht
werden.

Der Status und die eingestellte
Geschwindigkeit werden im Fahrerin-
fodisplay angezeigt.
Geschwindigkeitsregler nicht
einschalten, wenn eine gleichblei-
bende Geschwindigkeit nicht ratsam
ist.

Kontrollleuchte &) > 119.

System einschalten

Regler auf Cruise drehen. Im Fahrer-
infodisplay erscheinen das Symbol
) und eine Meldung. Das System ist
noch nicht aktiv.
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k]

Aktivieren der Funktion

Manuelle Geschwindigkeitseinstel-
lung

Auf die gewlinschte Geschwindigkeit
beschleunigen und auf SET/+ oder
SET/- driicken. Die aktuelle
Geschwindigkeit wird gespeichert
und beibehalten. Gaspedal kann
geldst werden.

Die eingestellte Geschwindigkeit
kann durch Driicken auf SET/+ erhoht
und durch Driicken auf SET/- verrin-
gert werden. Kurzes Driicken andert
die Geschwindigkeit in kleinen Schrit-
ten, langes Driicken in groRen Schrit-
ten.

™) 120

Der Geschwindigkeitswert wird im
Fahrerinfodisplay angezeigt.

Auswahl einer eingestellten
Geschwindigkeit

Die eingestellte Geschwindigkeit
kann im Info-Display aus einer Liste
ausgewahlt werden.

Zur Anzeige der moglichen
Geschwindigkeiten im Info-Display
auf MEM drlcken.

Die gewiinschte Geschwindigkeit
durch Beriihren des entsprechenden
Symbols auswahlen. Diese
Geschwindigkeit ist der neue Wert fir
den Geschwindigkeitsregler.

Voreingestellte Geschwindigkeiten
speichern © 128
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Ubernahme der Geschwindigkeit von
der Verkehrsschilderkennung

Die intelligente Geschwindigkeitsan-
passung informiert den Fahrer, wenn
die Verkehrszeichenerkennung eine
Geschwindigkeitsbegrenzung
erkannt hat. Die erkannte Hochstge-
schwindigkeit kann als neuer Wert fir
den Geschwindigkeitsregler Gber-
nommen werden.

Das System erkennt und liest Stra-
Renschilder mit Geschwindigkeitsbe-
grenzungen und deren Aufhebung
Uber eine Kamera oben in der Wind-
schutzscheibe. Dabei werden auch
Informationen zu Geschwindigkeits-
begrenzungen aus den Daten der
Navigationskarten bericksichtigt.

Die Funktion kann im Personalisie-
rungsmenu deaktiviert bzw. aktiviert
werden ©> 128.

Bei aktivem Geschwindigkeitsregler
wird die erkannte Geschwindigkeits-
begrenzung im Fahrerinfodisplay
angezeigt und MEM leuchtet auf.

Die angezeigten Informationen sind
von der Version des Fahrerinfodi-
splays abhéangig.

Im Fahrerinfodisplay erscheint das
Verkehrsschild mit der Geschwindig-
keitsbegrenzung, auflerdem leuchtet
MEM einige Sekunden lang auf.

Driicken auf MEM speichert die
vorgeschlagene Geschwindigkeit.
Erneutes Driicken auf MEM bestatigt
und speichert die neue Geschwindig-
keit.

Diese Geschwindigkeit ist der neue
Wert fir den Geschwindigkeitsregler.

Uberschreiten der eingestellten
Geschwindigkeit

Beschleunigen durch Gas geben ist
moglich. Nach Loslassen des Gaspe-
dals wird die gespeicherte Geschwin-
digkeit wieder eingestellt.

Deaktivieren der Funktion

Ein Druck auf die Taste deaktiviert die
Funktion. Der Geschwindigkeitsreg-
ler ist pausiert, eine Meldung wird
eingeblendet. Das Fahrzeug fahrt
ohne Geschwindigkeitsregler.

Der Geschwindigkeitsregler ist deak-
tiviert, jedoch nicht ausgeschaltet.
Die zuletzt gespeicherte Geschwin-
digkeit bleibt im Speicher, um sie
spater abrufen zu kénnen.
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Der Geschwindigkeitsregler wird in
folgenden Fallen automatisch deakti-
viert:
® Das Bremspedal wird betétigt.
® Das Kupplungspedal wird beta-
tigt.
Geschwindigkeit unter 40 km/h.

Die Traktionskontrolle oder elek-
tronische Stabilitatsregelung ist
aktiv.

e \Wahlhebel in Stellung N (Auto-
matikgetriebe) / erster oder zwei-
ter Gang eingelegt (Schaltge-
triebe).

Zur gespeicherten
Geschwindigkeit zuriickkehren

System ausschalten

Bei einer Geschwindigkeit Uber

40 km/h die Taste driicken, um zur
gespeicherten Geschwindigkeit
zurtickzukehren.

Auf 0 drehen, um das System auszu-
schalten.

Stoérung

Bei einer Stérung des Geschwindig-
keitsreglers wird die Geschwindigkeit
geldscht, die Linien blinken.

Der Geschwindigkeitsregler funktio-
niert moglicherweise nicht ordnungs-
gemal, wenn die Verkehrsschilder
nicht dem Wiener Ubereinkommen
Uber Stralenverkehrszeichen
entsprechen.
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Geschwindigkeitsbegren-
zer

Der Geschwindigkeitsbegrenzer
verhindert, dass das Fahrzeug eine
eingestellte Hochstgeschwindigkeit
Uberschreitet.

Die Hoéchstgeschwindigkeit kann auf
eine Geschwindigkeit tiber 30 km/h
eingestellt werden.

Der Fahrer kann bis zur eingestellten
Geschwindigkeit beschleunigen.
Beim Befahren eines Gefalles kann
die Hochstgeschwindigkeit tGber-
schritten werden.

Die eingestellte Geschwindigkeit
kann durch festes Betatigen des
Gaspedals vorlibergehend erhoht
werden.

Die aktuelle und die eingestellte
Hochstgeschwindigkeit werden im
Fahrerinfodisplay angezeigt.

System einschalten

Regler auf Limit drehen. Im Fahrerin-
fodisplay erscheinen das Symbol
& und eine Meldung. Das System
ist noch nicht aktiv.

e

Aktivieren der Funktion

Die Taste driicken, um das System
mit der zuletzt programmierten

Geschwindigkeit zu aktivieren.
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Erneuter Tastendruck pausiert das
aktive System.

Auswahl der Geschwindigkeit durch

den Fahrer

Zur Einstellung der Geschwindigkeit

braucht das System nicht aktiviert zu
sein.

b

Die eingestellte Héchstgeschwindig-
keit kann durch Dricken auf SET/+
oder SET/- erhéht bzw. verringert
werden. Kurzes Driicken andert die
eingestellte Geschwindigkeit in klei-
nen Schritten, langes Driicken in
groRen Schritten. Der Geschwindig-
keitswert wird im Fahrerinfodisplay

angezeigt.

g:_"f 120

Auswahl einer eingestellten
Geschwindigkeit

Die eingestellte Geschwindigkeit
kann im Info-Display aus einer Liste
ausgewahlt werden.

Zur Anzeige der mdglichen
Geschwindigkeiten im Info-Display
auf MEM dricken.

Die gewiinschte Geschwindigkeit
durch Beruhren des entsprechenden
Symbols auswahlen. Diese
Geschwindigkeit ist der neue Wert flr
den Geschwindigkeitsbegrenzer.

Voreingestellte Geschwindigkeiten
speichern o> 128

Ubernahme der Geschwindigkeit
vom Verkehrszeichen-Assistenten
Die intelligente Geschwindigkeitsan-
passung informiert den Fahrer, wenn
der Verkehrszeichen-Assistent eine
Geschwindigkeitsbegrenzung
erkannt hat. Die erkannte Hochstge-
schwindigkeit kann als neuer Wert fir
den Geschwindigkeitsbegrenzer
Ubernommen werden.

Das System erkennt und liest Stra-
Renschilder mit Geschwindigkeitsbe-
grenzungen und deren Aufhebung
Uber eine Kamera oben in der Wind-
schutzscheibe. Dabei werden auch
Informationen zu Geschwindigkeits-
begrenzungen aus den Daten der
Navigationskarten berlcksichtigt.

Die Funktion kann im Personalisie-
rungsmenu aktiviert bzw. deaktiviert
werden ©> 128.

Bei aktivem Geschwindigkeitsbe-
grenzer wird die erkannte Geschwin-
digkeitsbegrenzung im Fahrerinfodi-
splay angezeigt, MEM leuchtet.

Die angezeigten Informationen sind
von der Version des Fahrerinfodi-
splays abhéangig.
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Das Verkehrsschild mit der
Geschwindigkeitsbegrenzung wird
angezeigt, auRerdem leuchtet MEM
einige Sekunden lang auf.

Driicken auf MEM speichert die
vorgeschlagene Geschwindigkeit.

Erneutes Driicken auf MEM bestatigt
und speichert die neue Geschwindig-
keit.

Diese Geschwindigkeit ist der neue
Wert fir den Geschwindigkeitsbe-
grenzer.

Uberschreiten der Geschwindig-
keitsbegrenzung

Im Notfall kann die Geschwindigkeits-
begrenzung lUberschritten werden.
Dazu ist das Gaspedal bis kurz vor
den Anschlag durchzutreten.

Den Ful® vom Gaspedal nehmen: Die
Geschwindigkeitsbegrenzungsfunk-
tion wird wieder aktiviert, sobald eine
Geschwindigkeit unter der Hochstge-
schwindigkeit erreicht ist.

Deaktivieren der Funktion

Ein Druck auf die Taste deaktiviert die
Funktion. Der Geschwindigkeitsbe-
grenzer ist pausiert, eine Meldung
wird eingeblendet. Das Fahrzeug
fahrt ohne eingestellte Hochstge-
schwindigkeit.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist
deaktiviert, jedoch nicht ausgeschal-
tet. Die zuletzt gespeicherte
Geschwindigkeit bleibt im Speicher,
um sie spater wieder abrufen zu
kénnen.

Hdéchstgeschwindigkeit wieder
aufnehmen

Beim erneuten Tastendruck wird die
gespeicherte Geschwindigkeit
wiederaufgenommen.
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System ausschalten

Auf 0 drehen, um das System auszu-
schalten.

Stoérung

Bei einer Stérung des Geschwindig-
keitsbegrenzers wird die Geschwin-
digkeit geléscht, die Linien blinken.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer
funktioniert moglicherweise nicht
ordnungsgemal, wenn die Verkehrs-
schilder nicht dem Wiener Uberein-
kommen Uber StraRenverkehrszei-
chen entsprechen.

Adaptiver Geschwindig-
keitsregler

Der adaptive Geschwindigkeitsregler
ist eine Erweiterung des herkdmmli-
chen Geschwindigkeitsreglers, der
zusatzlich einen bestimmten Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug
einhalt. Vorausfahrende Fahrzeuge
werden Uber eine Kamera oben in der
Windschutzscheibe sowie einen
Radarsensor im vorderen StolRfanger
erkannt. Wird kein Fahrzeug in der
Fahrspur erkannt, arbeitet der adap-
tive Geschwindigkeitsregler wie ein
herkdmmlicher Geschwindigkeitsreg-
ler.

Der adaptive Geschwindigkeitsregler
verringert bei Anndherung an ein
langsamer fahrendes Fahrzeug auto-
matisch die Fahrgeschwindigkeit.
Das System passt daraufhin die Fahr-
geschwindigkeit so an, dass Ihr Fahr-
zeug dem vorausfahrenden Fahr-
zeug im festgelegten Abstand folgt.
Die Geschwindigkeit wird dabei bis
zur eingestellten Geschwindigkeit an
die Geschwindigkeit des vorausfahr-
enden Fahrzeugs angepasst. Das
System kann begrenzte Bremsvor-

gange auslosen. In diesem Fall
werden auch die Bremsleuchten akti-
viert.

Beschleunigt das vorausfahrende
Fahrzeug oder wechselt es die Spur,
beschleunigt der adaptive Geschwin-
digkeitsregler progressiv wieder bis
zur eingestellten Geschwindigkeit.
Wird der Blinker betatigt, um ein lang-
sameres Fahrzeug zu tberholen,
lasst der adaptive Geschwindigkeits-
regler voribergehend einen kurzeren
Abstand zum anderen Fahrzeug zu,
um es Uberholen zu kénnen. Die
eingestellte Geschwindigkeit wird
dabei aber nicht Gberschritten.

Bewegt sich das vorausfahrende
Fahrzeug zu langsam, um den fest-
gelegten Abstand einhalten zu
kénnen, ertont ein Warnton und im
Fahrerinfodisplay wird eine Meldung
angezeigt. Diese fordert den Fahrer
auf, wieder die Kontrolle zu Gberneh-
men. Fahrzeuge mit Automatikge-
triebe kann das System ganz bis zum
Stillstand abbremsen.

Der adaptive Geschwindigkeitsregler
kann Geschwindigkeiten zwischen 40
und 150 km/h speichern. Aufierdem
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muss bei einem Schaltgetriebe
mindestens der dritte Gang bzw. bei
einem Automatikgetriebe die Stellung
D / A oder in Stellung M mindestens
der zweite Gang ausgewahlt sein.

AWarnung

Das Fahren mit eingeschaltetem
adaptivem Geschwindigkeitsreg-
ler erfordert stets die volle
Aufmerksamkeit des Fahrers. Der
Fahrer behélt stets die Kontrolle
Uber das Fahrzeug, weil Brems-
und Gaspedal eine héhere Priori-
tat haben als der adaptive
Geschwindigkeitsregler.

System einschalten

Der adaptive Geschwindigkeitsregler
kann bei einer Geschwindigkeit
zwischen 40 und 150 km/h manuell
eingeschaltet werden.

Dazu darf der adaptive Geschwindig-
keitsregler aber nicht im Fahrzeug-
personalisierungsmenu deaktiviert
sein &> 128.

Regler auf Cruise drehen. Im Fahrer-
infodisplay erscheinen das Symbol
& und eine Meldung. Das Systemist
noch nicht aktiv.

Aktivieren der Funktionalitat
durch Einstellen der
Geschwindigkeit

Manuelle Geschwindigkeitseinstel-
lung

Auf die gewlinschte Geschwindigkeit
beschleunigen und auf SET/+ oder
SET/- driicken. Die aktuelle
Geschwindigkeit wird gespeichert
und beibehalten. Gaspedal kann
gelost werden.

Die eingestellte Geschwindigkeit
kann durch Driicken auf SET/+ erhoht
und durch Driicken auf SET/- verrin-
gert werden. Kurzes Driicken andert
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die Geschwindigkeit in kleinen
Schritten, langes Driicken in groRen
Schritten.

P
0y 12D D.

Der Geschwindigkeitswert wird im
Fahrerinfodisplay angezeigt.

Auswahl einer eingestellten
Geschwindigkeit

Die eingestellte Geschwindigkeit
kann im Info-Display aus einer Liste
ausgewahlt werden.

Zur Anzeige der moglichen

Geschwindigkeiten im Info-Display
auf MEM driicken.

Die gewlinschte Geschwindigkeit
durch Beruihren des entsprechenden
Symbols auswahlen. Diese
Geschwindigkeit ist der neue Wert flr
den Geschwindigkeitsregler.

Voreingestellte Geschwindigkeiten
speichern o> 128

Ubernahme der Geschwindigkeit von
der Verkehrsschilderkennung

Die intelligente Geschwindigkeitsan-
passung informiert den Fahrer, wenn
die Verkehrszeichenerkennung eine
Geschwindigkeitsbegrenzung
erkannt hat. Die erkannte Hochstge-
schwindigkeit kann als neuer Wert flr
den Geschwindigkeitsregler tiber-
nommen werden.

Das System erkennt und liest Stra-
Renschilder mit Geschwindigkeitsbe-
grenzungen und deren Aufhebung
Uber eine Kamera oben in der Wind-
schutzscheibe. Dabei werden auch
Informationen zu Geschwindigkeits-
begrenzungen aus den Daten der
Navigationskarten berticksichtigt.

Die Funktion kann im Personalisie-

rungsmenu deaktiviert bzw. aktiviert
werden &> 128.

Bei aktivem Geschwindigkeitsregler
wird die erkannte Geschwindigkeits-
begrenzung im Fahrerinfodisplay
angezeigt und MEM leuchtet auf.

Die angezeigten Informationen sind
von der Version des Fahrerinfodi-
splays abhéangig.

Im Fahrerinfodisplay erscheint das
Verkehrsschild mit der Geschwindig-
keitsbegrenzung, auferdem leuchtet
MEM einige Sekunden lang auf.

Driicken auf MEM speichert die
vorgeschlagene Geschwindigkeit.

Erneutes Drucken auf MEM bestétigt
und speichert die neue Geschwindig-
keit.

Diese Geschwindigkeit ist der neue
Wert fir den Geschwindigkeitsregler.

Uberschreiten der eingestellten
Geschwindigkeit

Beschleunigen durch Gas geben ist
moglich. Nach Loslassen des Gaspe-
dals wird die gespeicherte Geschwin-
digkeit wieder eingestellt. Fahrt
voraus ein langsameres Fahrzeug,
wird wieder der festgelegte Abstand
eingehalten.
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Bei Uberschreitung der eingestellten
Geschwindigkeit blinkt die Geschwin-
digkeitsanzeige im Fahrerinfodisplay
und eine Warnmeldung wird eingebl-
endet.

AWarnung

Accelerating by the driver deacti-
vates automatic braking by the
system. This is indicated as a pop-
up warning in the Driver Informa-
tion Centre.

Zur gespeicherten
Geschwindigkeit zuriickkehren

Bei einer Geschwindigkeit Uber

40 km/h die Taste driicken, um zur
gespeicherten Geschwindigkeit
zurlickzukehren.

Adaptiver
Geschwindigkeitsregler bei
Fahrzeugen mit
Automatikgetriebe

Bei Fahrzeugen mit Automatikge-
triebe kann der adaptive Geschwin-
digkeitsregler den festgelegten
Abstand zu einem anhaltenden Fahr-
zeug bis zum Stillstand einhalten.

Hat das System hinter einem anderen
Fahrzeug angehalten, wird die einge-
stellte Geschwindigkeitsanzeige
durch eine griine Kontrollleuchte (&)
ersetzt. Dieses Symbol zeigt an, dass
das Fahrzeug automatisch im Still-
stand gehalten wird.

Fahrt das andere Fahrzeug nach
langerem Stillstand wieder an, blinkt
die griine Kontrollleuchte () (,Fahr-
zeug voraus") und ein Warnton erin-
nert daran, vor dem Losfahren den
Verkehr zu Uberprifen.

Beim Losfahren des anderen Fahr-
zeugs durch Driicken auf das Gaspe-
dal bis 30 km/h beschleunigen und
auf SET/+ oder SET/- driicken, um
den adaptiven Geschwindigkeitsreg-
ler wieder zu aktivieren. Nach mehr
als 5 Minuten Stillstand oder wenn die
Fahrertur ge6ffnet und der Sicher-
heitsgurt geldst wird, wird automa-
tisch die elektrische Parkbremse
betatigt, um das Fahrzeug am Platz
zu halten. Die Kontrollleuchte (#)
leuchtet.

Elektrische Parkbremse o> 177.

AWarnung

When the system is deactivated or
cancelled, the vehicle will no
longer be held at a stop and can
start moving. Be always prepared
to manually apply the brake to hold
the vehicle stationary.

Do not leave the vehicle while it is
being held at a stop by adaptive
cruise control. Always move selec-
tor lever to park position P and
switch off the ignition before
leaving the vehicle.
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Einstellen des
Sicherheitsabstands

Wenn der adaptive Geschwindig-
keitsregler ein langsamer fahrendes
Fahrzeug in der gleichen Fahrspur
erkennt, passt das System die Fahr-
geschwindigkeit so an, dass der vom
Fahrer gewahlte Sicherheitsabstand
eingehalten wird.

Der Sicherheitsabstand kann auf kurz
(1 Balken), normal (2 Balken) oder
weit (3 Balken) eingestellt werden.

Bei laufendem Motor und aktiviertem
Geschwindigkeitsregler (grau) kann
der Sicherheitsabstand geandert
werden:

Auf GAP driicken. Die aktuelle
Einstellung wird im Fahrerinfodisplay
angezeigt.

Erneut auf GAP driicken, um den
Sicherheitsabstand zu &ndern: Die
neue Einstellung wird im Fahrerinfo-
display angezeigt.

Der ausgewahlte Sicherheitsabstand
wird durch ausgefillte Abstandsbal-
ken auf der Seite des adaptiven
Geschwindigkeitsreglers angezeigt.

AWarnung

The driver accepts full responsibi-
lity for the appropriate following
distance based on traffic, weather
and visibility conditions. Following
distance must be adjusted or the
system switched off when required

by the prevailing conditions.

Erkennen des vorausfahrenden
Fahrzeugs

Erkennt das System kein vorausfah-
rendes Fahrzeug, wird im Fahrerinfo-
display /4~=\ angezeigt. Das System
funktioniert wie ein herkdmmlicher
Geschwindigkeitsregler.

Erkennt das System ein vorausfah-
rendes Fahrzeug, wird im Fahrerinfo-
display /2\ angezeigt. Das System
funktioniert wie ein herkémmlicher
Geschwindigkeitsregler.

Erkennt das System ein zu nahes
oder zu langsames Fahrzeug in der
gleichen Spur, passt es die
Geschwindigkeit entsprechend an.
Im Fahrerinfodisplay wird 71\ ange-
zeigt.

Kann das System die Geschwindig-
keit nicht weiter verringern, aber der
Fahrer reagiert nicht, wird das
System automatisch deaktiviert und
im Fahrerinfodisplay wird 2\ ange-
zeigt.

Uberschreitet der Fahrer voriiberge-
hend die eingestellte Geschwindig-
keit, wird das System automatisch
deaktiviert und im Fahrerinfodisplay
wird 7/ \ angezeigt.

Deaktivieren der Funktion
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Ein Druck auf die Taste deaktiviert die
Funktion. Der Geschwindigkeitsreg-
ler ist pausiert, eine Meldung wird
eingeblendet. Das Fahrzeug fahrt
ohne Geschwindigkeitsregler.

Der Geschwindigkeitsregler ist deak-
tiviert, jedoch nicht ausgeschaltet.
Die zuletzt gespeicherte Geschwin-
digkeit bleibt im Speicher, um sie
spater abrufen zu kénnen.

Der Geschwindigkeitsregler wird in

folgenden Fallen automatisch deakti-

viert:

® maximale Abweichung von
30 km/h zwischen eingestellter
Geschwindigkeit und Geschwin-
digkeit des vorausfahrenden
Fahrzeugs erreicht

® Abstand zwischen beiden Fahr-
zeugen zu gering
® Geschwindigkeit unter 40 km/h

e vorausfahrendes Fahrzeug zu
langsam

® Traktionskontrolle oder elektroni-
sche Stabilitatsregelung aktiv

® cingestellter Sicherheitsabstand
erreicht

® ¢in anderes Fahrzeug schert

hinter dem anderen Fahrzeug ein

® Sicherheitsabstand kann nicht
eingehalten werden, z. B. an
einem steilem Gefalle

System ausschalten

Auf 0 drehen, um das System auszu-

schalten. Im Fahrerinfodisplay

erscheinen das Symbol & und eine

Meldung.

Beim Ausschalten der Ziindung wird

die gespeicherte Geschwindigkeit
geldscht.

Fahreraufmerksamkeit

Den adaptiven Geschwindig-
keitsregler auf kurvigen Strecken
und Bergstralten mit Vorsicht
verwenden, da das System das
vorausfahrende Fahrzeug unter
Umsténden aus dem Erken-
nungsbereich verliert und nicht
sofort wieder erkennt.

Das System nicht auf rutschigen
Strallen verwenden, da es
schnelle Anderungen der Reifen-
traktion (Durchdrehen der Rader)
auslosen kann, wodurch das
Fahrzeug aulRer Kontrolle gera-
ten konnte.

Das System nicht zusammen mit
dem Reserverad verwenden.

Systemgrenzen

AWarnung

The system's automatic brake
force does not permit hard braking
and the braking level may not be
sufficient to avoid a collision.
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e Der Regelbereich ist auf eine
maximale Abweichung von
30 km/h zwischen der eingestell-
ten Geschwindigkeit und der
Geschwindigkeit des vorausfahr-
enden Fahrzeugs begrenzt.

® Nach einem plétzlichen Spur-
wechsel bendtigt das System
eine gewisse Zeit zum Erkennen
des vorausfahrenden Fahr-
zeugs. Wenn ein neues Fahr-
zeug erkannt wird, beschleunigt
das System daher mdglicher-
weise, statt zu bremsen.

® Der adaptive Geschwindigkeits-
regler ignoriert entgegenkomm-
enden Verkehr.

e Der adaptive Geschwindigkeits-
regler beriicksichtigt beim Brem-
sen und Anfahren keine Ful3gan-
ger und Tiere.

e Stehende Fahrzeuge werden
vom adaptiven Geschwindig-
keitsregler nur bei geringer Fahr-
geschwindigkeit berlicksichtigt.

® Den adaptiven Geschwindig-
keitsregler nicht zusammen mit
einem Anhanger verwenden.

e Den adaptiven Geschwindig-
keitsregler nicht auf StralRen mit
einer Neigung tber 10 % verwen-
den.

Kurven

Ausgehend von der Zentrifugalkraft
berechnet der adaptive Geschwindig-
keitsregler einen voraussichtlichen
Weg. Der berechnete Weg bertick-
sichtigt die aktuellen Kurveneigen-
schaften, kann jedoch keine spateren
Anderungen der Kurvenspur vorher-
sehen. Das System kann daher ein
vorausfahrendes Fahrzeug aus dem
Erkennungsbereich verlieren oder ein
Fahrzeug erkennen das sich nicht auf
der verwendeten Fahrspur befindet.
Dies kann beim Einfahren in eine
Kurve oder beim Ausfahren aus einer

Kurve der Fall sein, bzw. wenn die
Kurve enger oder weiter wird. Wird
kein vorausfahrendes Fahrzeug mehr
erkannt, erlischt die Kontrollleuchte

Wenn die Zentrifugalkraft in einer
Kurve zu hoch wird, verringert das
System die Fahrgeschwindigkeit
geringfiigig. Die angewandte Brems-
kraft ist jedoch nicht darauf ausge-
legt, ein mogliches Schleudern zu
verhindern. Der Fahrer ist dafur
verantwortlich, die gewahlte
Geschwindigkeit vor dem Einfahren
in eine Kurve zu verringern und allge-
mein die Geschwindigkeit stets der
StralRenbeschaffenheit und den
geltenden Geschwindigkeitsbe-
schrénkungen anzupassen.

s
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Autobahnen

Auf Autobahnen die gewahlte
Geschwindigkeit immer an die
Umsténde und die Witterungsbedin-
gungen anpassen. Stets daran
denken, dass der adaptive Geschwin-
digkeitsregler einen eingeschrankten
Erkennungsbereich hat, tber einge-
schrankte Bremskraft verfugt und
eine gewisse Reaktionszeit erfordert,
um zu bestimmen, ob ein erkanntes
Fahrzeug in der gleichen Spur fahrt.
Bei einem sehr viel langsameren
Fahrzeug oder nach einem Spur-
wechsel kann der adaptive
Geschwindigkeitsregler moglicher-
weise nicht rechtzeitig bremsen, um
eine Kollision zu vermeiden. Dies gilt
besonders bei hohen Geschwindig-
keiten oder wenn die Sicht durch
witterungsbedingte Umstande einge-
schrankt ist.

Beim Befahren bzw. Verlassen der
Autobahn kann der adaptive
Geschwindigkeitsregler das voraus-
fahrende Fahrzeug aus dem Erken-
nungsbereich verlieren und auf die
gewahlte Geschwindigkeit beschleu-
nigen. Aus diesem Grund die

gewahlte Geschwindigkeit reduzie-
ren, bevor Sie auf eine Autobahn
fahren oder diese verlassen.

Spurwechsel

|$Q_ L:”:

Wechselt ein anderes Fahrzeug auf
die von lhnen verwendet Spur,
bericksichtigt der adaptive
Geschwindigkeitsregler das Fahr-
zeug erst nach dem vollstédndigen
Spurwechsel. Darauf gefasst sein,
bei Bedarf das Bremspedal zu betati-
gen.

Hinweise zur Verwendung auf
hiigeligen Strecken

AWarnung

Do not use the adaptive cruise
control on steep hill roads.

Die Systemleistung beim Bergauf-
und Bergabfahren ist abhéangig von
der Fahrgeschwindigkeit, der Bela-
dung, den Verkehrsbedingungen und
der Straenneigung. Beim Befahren
von Steigungen oder Gefallen
erkennt das System ein vorausfah-
rendes Fahrzeug méglicherweise
nicht. An steilen Hiigeln muss even-
tuell zusatzlich das Gaspedal betatigt
werden, um die Geschwindigkeit zu
halten. Beim Bergabfahren muss
eventuell gebremst werden, um die
Geschwindigkeit zu halten.

Bitte beachten, dass das System
beim Betéatigen der Bremse deakti-
viert wird.

Stérung

Bei einer Stérung des Geschwindig-
keitsreglers leuchtet eine Warn-

leuchte auf und in der Instrumenten-
einheit wird eine Meldung angezeigt,

verbunden mit einem Warnton.
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Der adaptive Geschwindigkeitsregler
funktioniert méglicherweise nicht
ordnungsgemal, wenn die Verkehrs-
schilder nicht dem Wiener Uberein-
kommen Uber Straenverkehrszei-
chen entsprechen.

Das System von einem Handler oder
einer Fachwerkstatt Giberprifen
lassen.

Bei defekten Bremsleuchten das
System vorsichtshalber nicht verwen-
den.

Auffahrwarnung

Die Auffahrwarnung kann dazu
beitragen, eine Frontalkollision zu
vermeiden oder den Schweregrad
moglicher Folgen eines Aufpralls zu
reduzieren.

Die Auffahrwarnung erkennt voraus-
fahrende Fahrzeuge Uber die Front-
kamera in der Windschutzscheibe
und einen Radarsensor im vorderen
Stol¥fanger.

Wenn sich der Abstand zu einem
vorausfahrenden Fahrzeug zu
schnell verringert, ertdnt ein Warnton
und im Fahrerinfodisplay wird eine
Warnung angezeigt.

AWarnung

Die Auffahrwarnung stellt lediglich
ein Warnsystem dar und wendet
keine Bremskraft an. Bei zu
schneller Annaherung an das
vorausfahrende Fahrzeug bleibt
mdglicherweise nicht genug Zeit,
um eine Kollision zu vermeiden.

Der Fahrer tragt die volle Verant-
wortung fur die Einhaltung des je
nach Verkehrs-, Witterungs- und
Sichtverhaltnissen geeigneten
Sicherheitsabstands.

Wahrend der Fahrt ist stets die
volle Aufmerksamkeit des Fahrers
erforderlich. Der Fahrer muss
stets bereit sein, einzugreifen und
die Bremse zu betétigen.

Aktivierung

Die Auffahrwarnung kann Fahrzeuge
bei allen Geschwindigkeiten
zwischen 5 und 85 km/h erkennen
und eingreifen. Bis zu einer
Geschwindigkeit von 80 km/h erkennt
das System stillstehende Fahrzeuge.

Warnen des Fahrers

Der Fahrer wird wie folgt gewarnt:

® Bei einem zu geringen Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug
leuchtet auf und im Fahrerin-
fodisplay wird eine Warnmeldung
angezeigt.

e Bei der Fahrer wegen einer
unmittelbar bevorstehenden
Kollision sofort eingreifen muss,
leuchtet das Symbol auf und
im Fahrerinfodisplay wird eine
Warnmeldung angezeigt,
verbunden mit einem Warnton.

AWarnung

Die Auffahrwarnung stellt lediglich
ein Warnsystem dar und wendet
keine Bremskraft an. Bei zu
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schneller Anndherung an das
vorausfahrende Fahrzeug bleibt
moglicherweise nicht genug Zeit,
um eine Kollision zu vermeiden.

Der Fahrer tragt die volle Verant-
wortung fur die Einhaltung des je
nach Verkehrs-, Witterungs- und
Sichtverhéltnissen geeigneten
Sicherheitsabstands.

Wahrend der Fahrt ist stets die
volle Aufmerksamkeit des Fahrers
erforderlich. Der Fahrer muss
stets bereit sein, einzugreifen und
die Bremse zu betéatigen.

Achtung

The colour lighting of this control
indicator does not correspond to
local traffic laws on following
distance. The driver bears full
responsibility for maintaining safe
following distance according to
applicable traffic rules, weather
and road conditions etc. at all
times.

Auswahl der Warnempfindlichkeit

Die Warnempfindlichkeit muss im
Fahrzeugpersonalisierungsmeni
eingestellt werden o> 128.

Die ausgewahlte Einstellung bleibt
aktiv, bis sie erneut geéndert wird.
Der Zeitpunkt der Warnung hangt von
der Fahrgeschwindigkeit ab. Je héher
die Fahrzeuggeschwindigkeit, desto
gréRer die Entfernung, ab der die
Warnung ausgegeben wird. Beim
Auswahlen des Warnzeitpunkts die
Verkehrs- und Witterungsbedingun-
gen bertcksichtigen.

Ausschalten

Das System kann nur durch Deakti-
vierung der aktiven Gefahrenbrem-
sung in der Fahrzeugpersonalisie-
rung ausgeschaltet werden ©> 128.

Grenzen des Systems

Die Auffahrwarnung soll nur vor Kolli-
sionen mit anderen Fahrzeugen
warnen, kann jedoch auch auf andere
Objekte reagieren.

Unter folgenden Umstanden erkennt
das Auffahrwarnsystem ein voraus-
fahrendes Fahrzeug moglicherweise
nicht oder die Sensorleistung ist
beeintrachtigt:

® Fahren auf kurviger oder hige-
liger Stralle

e Bei Nachtfahrten

Fahren bei witterungsbedingt
schlechter Sicht, z. B. bei Nebel,
Regen oder Schneefall

® \Windschutzscheibensensor
durch Schnee, Eis, Matsch,
Schlamm, Schmutz o. A.
verdeckt.

® \Vindschutzscheibe beschadigt
oder durch Fremdkdrper wie
Aufkleber verdeckt

Aktive Gefahrenbremsung

Die aktive Gefahrenbremsung kann
dazu beitragen, Schaden und Verlet-
zungen bei einem Frontalaufprall mit
Fahrzeugen, FuRgangern oder
Gegenstanden zu reduzieren, die
nicht mehr durch manuelles Bremsen
oder Lenken vermieden werden
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kénnen. Vor dem Auslésen der akti-
ven Gefahrenbremsung wird der
Fahrer Uber die Auffahrwarnung oder
den vorderen Fuligangerschutz
gewarnt.

Auffahrwarnung &> 196
Vorderer FuRgangerschutz > 200

Die Funktion nutzt zur Berechnung
der Wahrscheinlichkeit eines Frontal-
aufpralls verschiedene Eingaben
(wie Kamerasensor, Radarsensor,
Bremsdruck und Fahrgeschwindig-
keit).

AWarnung

This system is not intended to
replace the driver responsibility for
driving the vehicle and looking
ahead. Its function is limited to
supplemental use only to reduce
the vehicle speed before a colli-
sion.

The system may not react to
animals. After a sudden lane
change, the system needs a
certain time to detect the next
preceding vehicle.

The driver must always be ready
to take action and apply the brakes
and steer to avoid collisions.

Funktionen

Die aktive Gefahrenbremsung arbei-
tet mit einer Frontkamera. Sie ist im
Vorwartsgang Uber Gehgeschwindig-
keit bis 85 km/h aktiv. Das System
erkennt stehende Fahrzeuge nur bei
einer Geschwindigkeit bis 80 km/h.
FuRRganger werden nur bis zu einer
Geschwindigkeit von 60 km/h
erkannt.

Dazu darf die aktive Gefahrenbremse
aber nicht im Fahrzeugpersonalisie-
rungsmenu deaktiviert sein o> 128.

Bei Deaktivierung leuchtet @) in der
Instrumenteneinheit und im Fahrerin-
fodisplay wird eine Warnmeldung
angezeigt.

Nach dem Ausschalten wird das
System beim nachsten Einschalten
der Ziindung automatisch wieder akti-
viert.

Das System besteht aus folgenden
Elementen:

e Automatisches Notfalloremsen
e Auffahrwarnung
e \orderer FuRgangerschutz

Automatisches Notfallboremsen

Nach der Aktivierung des Bremsvor-
bereitungssystems und kurz vor der
drohenden Kollision wendet diese
Funktion automatisch eine begrenzte
Bremskraft an, um die Aufprallge-
schwindigkeit zu reduzieren bzw.
einen Unfall zu vermeiden.

Beim Eingreifen der aktiven Gefah-
renbremsung blinkt () in der Instru-
menteneinheit.

Je nach Situation kann das Fahrzeug
automatisch sanft oder hart abge-
bremst werden.

Die automatische Bremsfunktion
greift nur ein, wenn ein Fahrzeug oder
ein FuRganger voraus erkannt wird.
Auffahrwarnung © 196

Vorderer FuRgangerschutz &> 200
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Unter 30 km/h kann die automatische
Notfalloremsung das Fahrzeug bis
zum Stillstand abbremsen. Bei iber
30 km/h reduziert die automatische
Notfallboremsung die Geschwindig-
keit. Der Fahrer muss aber trotzdem
die Bremse betatigen.

Das automatische Notfallbremsen
kann das Fahrzeug zum vollstandi-
gen Stillstand bringen, um einen
moglichen Aufprall zu vermeiden.
Nach einem Abbremsen bis zum Still-
stand bleibt die Bremse bis zu 2
Sekunden automatisch betatigt.

e Automatikgetriebe: Kommt das
Fahrzeug zum volligen Stillstand,
das Bremspedal getreten lassen,
um ein erneutes Anfahren zu
verhindern.

e Schaltgetriebe: Bei einem
Abbremsen bis zum Stillstand
kann der Motor absterben.

Beim Eingreifen der Funktion kann
ein leichtes Vibrieren des Brems-
pedals zu spiren sein.

AWarnung

Emergency automatic braking is
an emergency crash preparation
feature and is not designed to
avoid crashes. Do not rely on the
system to brake the vehicle. Emer-
gency automatic braking will not
brake outside of its operating
speed range and only responds to
detected vehicles and pedestri-
ans.

Grenzen des Systems

In einigen Fallen kann die aktive
Gefahrenbremsung die Bremse
anscheinend unnétigerweise betati-
gen, beispielsweise in Parkhausern,
bei einem Verkehrsschild in einer
Kurve oder bei Fahrzeugen in einer
anderen Spur. Dies ist Teil der
normalen Funktionsweise. Das Fahr-
zeug bendtigt keinen Service. Fest
auf das Gaspedal treten, um das
automatische Bremsen zu umgehen,
falls es die Situation und Umgebung
zulassen.

In den folgenden Fallen funktioniert
die aktive Gefahrenbremsung nur
eingeschrankt:

® Fahren auf kurviger oder hlge-
liger Strale.

® Erkennung unterschiedlicher
Fahrzeugtypen, insbesondere
Fahrzeuge mit Anhénger, Trak-
toren, stark verschmutzte Fahr-
zeuge USw.

® Erkennung von Fahrzeugen bei
witterungsbedingt schlechter
Sicht, beispielsweise bei Nebel,
Regen oder Schneefall.

Bei Nachtfahrten.

e \Vindschutzscheibe beschadigt
oder durch Fremdkdrper wie
Aufkleber verdeckt.

Der Fahrer muss wahrend der Fahrt
immer aufmerksam bleiben und
jederzeit bereit sein, zu bremsen und/
oder zu lenken, um Kollisionen zu
vermeiden.
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In den folgenden Fallen empfiehlt es
sich, das System Uber die Fahrzeug-
personalisierung zu deaktivieren:

beim Ziehen eines Anhangers
oder Wohnwagens

beim Transportieren langer
Gegenstande auf Dachbiigeln
oder einem Dachtrager

wenn das Fahrzeug bei laufen-
dem Motor abgeschleppt wird

wenn Schneeketten angebracht
sind

wenn ein Reserverad montiert
wird, das kleiner ist als die ande-
ren Rader

in einer automatischen Wasch-
anlage bei laufendem Motor

vor dem Fahren auf eine
Rollende Landstrale in einer
Werkstatt

bei einer Beschadigung der
Windschutzscheibe in der Nahe
der Kamera

bei einer Beschadigung des
Frontstof3fangers

wenn die Bremsleuchten nicht
funktionieren

Stoérung

Wenn das System gewartet werden
muss, leuchtet ) in der Instrumen-
teneinheit auf, im Fahrerinfodisplay
wird eine Meldung angezeigt und ein
Tonsignal wird ausgegeben.

Arbeitet das System nicht ordnungs-
gemaR, werden Fahrzeugmeldungen
im Fahrerinfodisplay angezeigt.

Fahrzeugmeldungen o 127.

Vorderer FulRgangerschutz

Der vordere FuRgangerschutz kann
bei Vorwartsfahrt Frontalzusam-
menstéRe mit FuBgangern verhin-
dern oder die Schwere von Verletzun-
gen abmildern.

Das System erkennt FuRganger
voraus Uber die Frontkamera in der
Windschutzscheibe und einen Radar-
sensor im vorderen StofRfanger.

Der vordere FuRgangerschutz kann
in einem Vorwartsgang zwischen 5
und 60 km/h FuRganger erkennen
und warnen.

Bei Nacht ist die Systemleistung
eingeschrankt.

A\ Gefahr

Front pedestrian braking does not
provide an alert or automatically
brake the vehicle, unless it detects
a pedestrian.

The system may not detect
pedestrians, including children,
when the pedestrian is not directly
ahead, not fully visible, not stan-
ding upright, or when part of a
group.

Funktionsumfang des vorderen
FuRgéngerschutzes:

® Erkennung eines FulRgangers
voraus

e Warnung uber FuRganger
voraus

Der vordere Fulgangerschutz wird
zusammen mit der Auffahrwarnung
aktiviert.

Auffahrwarnung © 196.
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Erkennung eines Fulgangers
voraus

Ein FuRganger voraus wird durch ein
Symbol in der Instrumenteneinheit
angezeigt.

Warnung liber FuRgénger voraus

Bei zu schneller Anndherung an
einen erkannten FuRganger wird im
Fahrerinfodisplay eine Warnmeldung
angezeigt. Ein Warnton wird ausge-
geben.

Bei einer FulRgangerwarnung wird
der Geschwindigkeitsregler oder der
adaptive Geschwindigkeitsregler
eventuell deaktiviert.

Grenzen des Systems

In folgenden Fallen erkennt der

vordere Fufigéngerschutz einen

FuRgéanger voraus moglicherweise

nicht oder die Sensorleistung ist

beeintrachtigt:

® Fahrgeschwindigkeit in einem
Vorwartsgang nicht zwischen 5
und 60 km/h

e Fullganger voraus mehr als
40 m entfernt

e Fahren auf kurviger oder hiige-
liger StralRe

e Bei Nachtfahrten

e Fahren bei witterungsbedingt
schlechter Sicht, z. B. bei Nebel,
Regen oder Schneefall

® \Windschutzscheibensensor
durch Schnee, Eis, Matsch,
Schlamm, Schmutz o. A.
verdeckt.

e Windschutzscheibe beschadigt
oder durch Fremdkdrper wie
Aufkleber verdeckt

Parkhilfe

Allgemeine Informationen

Wenn ein Anhanger oder Fahrradtra-
ger an der Anhangerzugvorrichtung
befestigt ist, wird die Einparkhilfe
deaktiviert.

AWarnung

The driver bears full responsibility
for the parking manoeuvre.

Always check the surrounding
area when driving backwards or
forwards while using parking
assist system.

Heck-Einparkhilfe

Wahrend der Ruckwértsgang einge-
legt ist, gibt das System bei mogli-
chen geféhrlichen Hindernissen bis
zu 50 cm hinter dem Fahrzeug einen
Warnton aus.

Das System arbeitet mit Ultraschall-
Parksensoren im Heckstol3fanger.

Aktivierung

Die Heck-Einparkhilfe wird beim
Einlegen des Rickwartsgangs bei
eingeschalteter Ziindung aktiviert.
Die Aktivierung wird durch einen
Signalton bestatigt.
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Info-Display ohne Touchscreen

Das System ist betriebsbereit, wenn
die LED in der Einparkhilfetaste P2
nicht leuchtet.

Info-Display mit Touchscreen
Die Einparkhilfe wird in der Fahrzeug-
personalisierung aktiviert & 128.

Funktionsweise

An der Seite, an der das Fahrzeug
dem Hindernis am nachsten ist,
ertdént im Fahrzeuginneren ein Warn-
signal. Je ndher das Fahrzeug dem
Hindernis kommt, desto kirzer das
Intervall zwischen den Tonen. Bei
einem Abstand unter ca. 30 cm wird

ein Dauersignal ausgegeben.

Auflerdem wird der Abstand zu
Hindernissen hinter dem Fahrzeug
durch sich andernde Abstandslinien
im Info-Display angezeigt > 124. Bei
einem sehr geringen Abstand wird
das Warnsymbol /\ angezeigt.

Ausschalten

Info-Display ohne Touchscreen

Auf P2 driicken, um das System
manuell auszuschalten. Bei Deakti-
vierung des Systems erlischt die LED
in der Taste.

Info-Display mit Touchscreen

Die Einparkhilfe wird in der Fahrzeug-
personalisierung deaktiviert > 128.
Systemstatus

Nach dem Ausschalten wird das
System beim n&chsten Einschalten
der Zindung nicht automatisch
wieder aktiviert.

Front-Heck-Einparkhilfe

Die Front-Heck-Einparkhilfe misst die
Entfernung zwischen dem Fahrzeug
und Hindernissen vor und hinter dem
Fahrzeug. Sie informiert und warnt
den Fahrer mit Hilfe akustischer
Signale und visueller Anzeigen.

Es verwendet zwei verschiedene
Warnténe flr den vorderen und hinte-
ren Erkennungsbereich, jeweils mit
einer anderen Tonfrequenz.

Das System arbeitet mit Ultraschall-
Parksensoren im Heck- und Front-
stol3¢fanger.

Aktivierung

Die Front-Einparkhilfe wird zuséatzlich
zur Heck-Einparkhilfe ausgelost,
wenn bei einer Geschwindigkeit unter
10 km/h ein Hindernis vor dem Fahr-
zeug erkannt wird.
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Info-Display ohne Touchscreen

Das System ist betriebsbereit, wenn
die LED in der Einparkhilfetaste P2
nicht leuchtet.

Info-Display mit Touchscreen
Die Einparkhilfe wird in der Fahrzeug-
personalisierung aktiviert © 128.

Funktionsweise

An der Seite, an der das Fahrzeug
dem Hindernis am nachsten ist,
ertont im Fahrzeuginneren ein Warn-
signal. Je ndher das Fahrzeug dem
Hindernis kommt, desto klrzer das
Intervall zwischen den Ténen. Bei
einem Abstand unter ca. 30 cm wird
ein Dauersignal ausgegeben.

o
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AuRerdem wird der Abstand zu
Hindernissen hinter und vor dem
Fahrzeug durch sich &ndernde
Abstandslinien im Info-Display ange-
zeigt© 124.

Nach 3 Sekunden Stillstand in einem
Vorwartsgang, in Schaltstellung P
(Automatik) oder wenn keine weite-
ren Hinweise erkannt werden, wird
kein Warnton ausgegeben.

Ausschalten

Das System wird bei einer Fahrge-
schwindigkeit Gber 10 km/h automa-
tisch oder manuell durch Driicken der
Einparkhilfetaste 2 ausgeschaltet.

Info-Display ohne Touchscreen

Auf P2 driicken, um das System
auszuschalten. Bei Deaktivierung
des Systems erlischt die LED in der
Taste.

Info-Display mit Touchscreen
Die Einparkhilfe wird in der Fahrzeug-
personalisierung deaktiviert &> 128.

Nach dem manuellen Ausschalten
wird das System beim nachsten
Einschalten der Ziindung nicht auto-
matisch wieder aktiviert.

Grenzen des Systems

Bei einer Fehlfunktion oder einer
vorlibergehenden Systemstérung,

z. B. aufgrund eines hohen Aufienge-
rauschpegels oder anderer Storfakto-
ren, leuchtet J=== in der Instrumen-
teneinheit auf. Im Fahrerinfodisplay
wird eine Meldung angezeigt.

AWarnung

Under certain circumstances, vari-
ous reflective surfaces on objects
or clothing as well as external
noise sources may cause the
system to fail to detect obstacles.

Special attention must be paid to
low obstacles which can damage
the lower part of the bumper.
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Achtung

Performance of the system can be
reduced when sensors are
covered, e.g. by ice or snow.

Performance of the parking assist
system can be reduced due to
heavy loading.

Special conditions apply if there
are taller vehicles in the vicinity
(e.g. off-road vehicles, mini vans,
vans). Object identification and
correct distance indication in the
upper part of these vehicles
cannot be guaranteed.

Objects with a very small reflection
cross-section, e.g. objects of
narrow size or soft materials, may
not be detected by the system.

Parking assist systems do not
detect objects outside the detec-
tion range.

in den beiden AuRenspiegeln eine
visuelle Warnung an, wenn Objekte
erkannt werden, die in den Innen-
oder Auf3enspiegeln mdglicherweise
nicht sichtbar sind.

Die Toter-Winkel-Warnung nutzt
einige Sensoren der Einparkhilfe im
Front- und Heckstof3fanger auf
beiden Fahrzeugseiten.

AWarnung

Toter-Winkel-Warnung

Die Funktion , Toter-Winkel-
Warnung“ erkennt Objekte, die sich
im toten Winkel rechts oder links vom
Fahrzeug befinden. Das System zeigt

Die Toter-Winkel-Warnung ersetzt
nicht den Blick des Fahrers.

Folgendes erkennt das System
nicht:

® Fahrzeuge, die sich auRerhalb
des toten Winkels befinden und
sich moglicherweise schnell
nahern

® FulRganger, Fahrradfahrer und
Tiere

Vor dem Spurwechsel immer alle
Aufenspiegel Uberprifen, nach
hinten blicken und den Blinker
verwenden.

Aktivierung

Info-Display ohne Touchscreen

&8 driicken.

Info-Display mit Touchscreen
Die Funktion wird in der Fahrzeug-
personalisierung aktiviert.

Fahrzeugpersonalisierung o> 128.

Zur Bestatigung der Funktion leuchtet
&0 in der Instrumenteneinheit griin.
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Funktionen

Erkennt das System bei Vorwarts-
fahrt ein Fahrzeug im toten Winkel,
leuchtet im entsprechenden Seiten-
spiegel eine LED auf.

Die LED leuchtet sofort auf, wenn ein
anderes Fahrzeug Uberholt.

Die LED leuchtet verzégert auf, wenn
ein anderes Fahrzeug langsam uber-
holt wird.

Betriebsbedingungen

Fir einen ordnungsgemafien Betrieb

missen folgende Bedingungen erfiillt

sein:

® alle Fahrzeuge bewegen sich in
angrenzenden Fahrspuren in die
gleiche Richtung

e die eigene Fahrgeschwindigkeit
liegt zwischen 12 und 140 km/h

® ¢in anderes Fahrzeug wird mit
einer Geschwindigkeitsdifferenz
von weniger als 10 km/h Gberholt

® ein anderes Fahrzeug Uberholt

mit einer Geschwindigkeitsdiffe-
renz von weniger als 25 km/h

e normaler Verkehrsfluss

® Fahren auf gerader oder wenig
kurvenreicher Strale

® Kkein Anhénger angehangt

e Sensoren nicht mit Schlamm, Eis
oder Schnee bedeckt

e die Warnzonen in den Seiten-
spiegeln oder die Erkennungszo-
nen im Front- und Hecksto3fan-
ger sind nicht abgedeckt

In folgenden Situationen erfolgt keine
Warnung:

® bei stillstehenden Objekten wie
geparkten Fahrzeugen, Absper-
rungen, Stralenlaternen, Schil-
dern

® bei entgegenkommenden Fahr-
zeugen

® beim Fahren auf kurviger Stralle
oder um eine enge Kurve

e Dbeim Uberholen oder Uberholt-
werden durch ein sehr langes
Fahrzeug wie einen Lkw oder
Bus, der sich gleichzeitig im toten
Winkel und im Blickfeld des
Fahrers nach vorne befindet

® beisehrstarkem Verkehr werden
vorne und hinten erkannte Fahr-
zeuge mit einem Lkw oder stati-
onaren Objekt verwechselt

e beim zu schnellen Uberholen

Ausschalten

Info-Display ohne Touchscreen
«& dricken.
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Info-Display mit Touchscreen

Das System lasst sich in der Fahr-
zeugpersonalisierung deaktivieren
o 128.

&8 in der Instrumenteneinheit erlischt.
Zusatzlich ertdnt ein akustisches
Signal.

Der Systemstatus wird beim
Ausschalten der Ziindung im Spei-
cher hinterlegt.

Beim AnschlieRen eines Anhangers
oder Fahrradtragers wird das System
automatisch deaktiviert.

Bei schlechtem Wetter wie starkem
Regen kann es zu Fehlalarmen
kommen.

Stérung

Bei einer Stérung blinkt s8 kurz in der
Instrumenteneinheit, zusammen mit
P und einer Meldung im Display.
Stoérungsursache von einer Werkstatt
beheben lassen.

Rundumsichtsystem

Das System kann im Info-Display
beinahe eine 180°-Ansicht der Fahr-
zeugumgebung wie aus der Vogel-
perspektive anzeigen.

Das System nutzt:

e Rickfahrkamera, installiert in der
Heckklappe

® Sensoren der Ultraschall-
Einparkhilfe im HeckstoRRfanger

& 7

/|

Der Bildschirm im Info-Display ist
zweigeteilt. Rechts erscheint ein Bild
des Fahrzeugs von oben, links die

Ansicht von hinten. Die Einparksen-
soren erganzen die Informationen zur
Ansicht von oben.

Uber ] rechts unten im Bildschirm
kann die Lautstarke der Tonsignale
angepasst werden.

Aktivierung

Das Rundumsichtsystem wird wie
folgt aktiviert:

e FEinlegen des Rickwartsgangs
e Fahren bis 10 km/h

Funktionen

Im linken Teil des Bildschirms kdnnen
verschiedenen Ansichten ausgewahlt
werden. Die Ansicht kann jederzeit
wahrend eines Manovers durch
Berihren des linken unteren Bild-
schirmbereichs geéndert werden:

e Standardansicht

e AUTO Betrieb

e Zoom-Ansicht

e 180°-vorne

Das Display wechselt sofort zur
ausgewahlten Ansicht.
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Standardmagig ist AUTO Betrieb
aktiviert. In diesem Modus wahlt das
System die jeweils beste Ansicht
(Standard oder vergréRert) fur die
Informationen von den Einparksenso-
ren.

Der Systemstatus wird beim
Ausschalten der Zindung nicht
gespeichert.

Hintersicht / Standardansicht

Auf dem Bildschirm wird der Bereich
hinter dem Fahrzeug angezeigt. Die
senkrechten Linien zeigen die Fahr-
zeugbreite bei ausgeklappten Seiten-
spiegeln an. Die Richtung der Linien
andert sich mit der Lenkradstellung.

Die erste waagerechte Linie zeigt
einen Bereich etwa 30 cm hinter der
HeckstoRfangerkante an. Die waage-
rechten Linien darlber zeigen einen
Abstand von etwa 1 und 2 m hinter
dem Heckstol3fanger an.

Diese Ansicht ist im AUTO Betrieb
oder im Auswahlmen verflgbar.

Hinter-zoom Sicht / Zoom-Ansicht

Die Kamera erfasst wahrend des
Mandvers die Fahrzeugumgebung,
um eine Draufsicht des Fahrzeug-
hecks und dessen Umgebung zu
erstellen und ein Mandvrieren um
nahe gelegene Hindernisse zu

ermoglichen. Diese Ansicht ist im
AUTO Betrieb oder im Auswahimenu
verfiigbar.

Seitliche Riickansicht / 180°-vorne

1.2 3

Die 180°-Ansicht erleichtert das
Ruckwartsausparken, indem sie sich
anndhernde Fahrzeuge, Fulligdnger
und Radfahrer sichtbar macht. Fir
komplette Mandver wird diese
Ansicht nicht empfohlen. Sie besteht
aus drei Anzeigebereichen: links 1,
Mitte 2 und rechts 3. Diese Ansicht
kann nur Gber das Auswahlmenti
aufgerufen werden.
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Ausschalten

Das Rundumsichtsystem wird in
folgenden Fallen deaktiviert:

® Fahren mit mehr als 10 km/h

e sieben Sekunden nach Schalten
aus dem Rulckwartsgang

e durch Dricken auf €— in der
linken oberen Ecke des Touch-
screens und danach auf )X

Offnen der Heckklappe
® beim AnschlieRen eines Anhan-
gers oder Fahrradtragers

Allgemeine Informationen

AWarnung

The panoramic view system does
not replace driver vision. It will not
display children, pedestrians,
cyclists, crossing traffic, animals,
or any other objects outside of the
camera view area, e. g. below the
bumper, or underneath the vehi-
cle.

Do not drive or park the vehicle
using only the panoramic view
system.

Always check the surrounding of
the vehicle before driving.

Displayed images may be further
or closer than they appear. The
area displayed is limited and
objects that are close to either
edge of the bumper or under the
bumper are not displayed on the
screen.

Grenzen des Systems

Achtung

For optimal operation of the
system, it is important to keep the
lense of the camera in the tailgate
between the number plate lights
always clean. Rinse the lense with
water and wipe with a soft cloth.

Do not clean the lense with a

steam-jet or high-pressure jet
cleaner.

Das Rundumsichtsystem funktioniert
eventuell unter folgenden Umsténden
nicht ordnungsgeman:

Geringe Umgebungshelligkeit.

Die Sonne oder ein Scheinwerfer
sind direkt auf die Objektive
gerichtet.

Bei Nachtfahrten.

Bei witterungsbedingt schlechter
Sicht, z. B. bei Nebel, Regen
oder Schneefall.

Die Kameraobjektive sind von
Schnee, Eis, Matsch, Schlamm
oder Schmutz verdeckt.

Anhéangerbetrieb.
Das Fahrzeug hatte einen Unfall.

Extreme Temperaturschwankun-
gen.

Rickfahrkamera

Je nach Version ist die Kamera Uber
dem Kennzeichen in der Heckklappe
oder an der linken hinteren Tur ange-
bracht.
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AWarnung

The rear view camera does not
replace driver vision. Note that
objects that are outside the came-
ra's field of view and the parking
assist sensors, e.g. below the
bumper or underneath the vehicle,
are not displayed.

Do not reverse or park the vehicle
using only the rear view camera.

Always check the surrounding of
the vehicle before driving.

Das Bild der Kamera wird im Info-
Display © 124 oder im Riickspiegel
© 42 angezeigt.

Es wird ein begrenzter Bereich auf
dem Display angezeigt. Die auf dem
Display angezeigten Abstande
weichen von den tatsachlichen
Abstanden ab.

Einschalten

Die Ruckfahrkamera wird beim Einle-
gen des Rickwartsgangs automa-
tisch eingeschaltet.

Ausschalten

Ist ein Vorwartsgang eingelegt, ist die
Kamera ausgeschaltet.

Hilfslinien

Auf dem Bildschirm wird der Bereich
hinter dem Fahrzeug angezeigt. Die
senkrechten Linien zeigen die Fahr-
zeugbreite bei ausgeklappten Seiten-
spiegeln an.

Die erste waagerechte Linie zeigt
einen Bereich etwa 30 cm hinter der
HeckstoRRfangerkante an. Die waage-
rechten Linien darlber zeigen einen
Abstand von etwa 1 und 2 m hinter
dem HeckstoRRfanger an.

Die Fiihrungslinien kénnen in der
Fahrzeugpersonalisierung deaktiviert
werden > 128.

Grenzen des Systems

Unter folgenden Umsténden arbeitet
die Rickfahrkamera méglicherweise
nicht ordnungsgemaf:

e Geringe Umgebungshelligkeit

e Ein Scheinwerfer ist direkt auf die
Objektive gerichtet.

e Bei witterungsbedingt schlechter
Sicht, z. B. bei Nebel, Regen
oder Schneefall

® Die Kameraobjektive sind durch
Schnee, Eis, Matsch, Schlamm
oder Schmutz verdeckt. Objektiv
reinigen, mit Wasser absptlen
und mit einem weichen Tuch
abwischen

Die Heckklappe wird gedffnet

Im Anhangerbetrieb mit einem
elektrisch verbundenen Anhan-
ger, Fahrradtrager usw.
Unfallschaden am Fahrzeugheck
extreme Temperaturschwankun-
gen
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Spurverlassenswarnung

Die Spurverlassenswarnsystem
beobachtet Uber eine Frontkamera
die Spurmarkierungen, zwischen
denen das Fahrzeug fahrt. Das
System erkennt Spurwechsel und
warnt bei einem unbeabsichtigten
Verlassen der Spur Uber visuelle und
akustische Signale.

Kriterien fiir die Erkennung eines
unbeabsichtigten Spurwechsels:

® keine Blinkerbetatigung

® Kkeine Betatigung des Brems-
pedals

® Kkein aktives Beschleunigen

Bei aktivem Fahren wird keine
Warnung ausgeldst.

Aktivierung

Info-Display ohne Touchscreen

Auf {4 driicken, um das System
einzuschalten.

Das System ist eingeschaltet, wenn
die LED in der Taste leuchtet.

Info-Display mit Touchscreen

Das System kann in der Fahrzeug-
personalisierung aktiviert werden
5 128.

Das System funktioniert nur bei
Geschwindigkeiten tiber 60 km/h und
bei vorhandenen Spurmarkierungen.

Erkennt das System einen unbeab-
sichtigten Spurwechsel, blinkt die
Kontrollleuchte ¢ gelb. Gleichzeitig
ertont ein Signalton.

Ausschalten

Info-Display ohne Touchscreen

Auf & driicken, um das System
auszuschalten. Die LED in der Taste
1§ erlischt.

Info-Display mit Touchscreen

Das System kann in der Fahrzeug-
personalisierung deaktiviert werden
o 128.

Bei unter 60 km/h ist das System
auller Betrieb.

Stoérung

Info-Display ohne Touchscreen
Die LED ;4 blinkt.
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Info-Display mit Touchscreen
Die Kontrollleuchte i blinkt und eine
Fehlermeldung wird angezeigt.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Ohne erkennbare Spurmarkierungen
funktioniert das System nicht.

Grenzen des Systems

Das System funktioniert unter folgen-
den Umstanden eventuell nicht
ordnungsgemalf:

® Geschwindigkeit unter 60 km/h

e Fahren auf kurviger oder hiige-
liger StralRe

® Fahren bei Dunkelheit

® Fahren bei witterungsbedingt

schlechter Sicht, z. B. bei Nebel,
Regen oder Schneefall

e Kamera von Schnee, Eis,
Matsch, Schlamm, Schmutz,
Schaden an der Windschutz-
scheibe oder Fremdkorpern wie
Aufkleber verdeckt.

® Sonneneinstrahlung direkt auf
das Objektiv

® dicht vorausfahrende Fahrzeuge

® quer geneigte Stralen
e StralRenrander

e StralRen mit ungeniigenden
Fahrspurmarkierungen

® plétzliche Lichtwechsel

Fahreralarmierung

Der Mudigkeitswarner Uberwacht die
Lenkzeit und Aufmerksamkeit des
Fahrers. Die Aufmerksamkeit wird
Uber UnregelmaRigkeiten im Fahrver-
halten im Hinblick auf die Spurmar-
kierungen tberwacht.

Das System enthalt eine Warnung bei
langerer Fahrtzeit, die mit einer
Mudigkeitserkennung kombiniert ist.

AWarnung

Auch bei Verwendung des
Systems muss der Fahrer immer
volle Aufmerksamkeit walten
lassen. Bei Mudigkeit und spéates-
tens alle 2 Stunden sollten Ruhe-
pausen eingelegt werden.
Niemals bei Mudigkeit das Steuer
Ubernehmen.

Aktivierung oder Deaktivierung

Das System kann in der Fahrzeug-
personalisierung aktiviert oder deak-
tiviert werden o> 128.

Beim Ausschalten der Ziindung bleibt
der Systemstatus im Speicher
vermerkt.

Lenkzeitenwarnung

Der Fahrer wird durch eine Popup-
Erinnerung » im Fahrerinfodisplay
gewarnt, wenn er ohne Pause langer
als 2 Stunden tber 65 km/h schnell
gefahren ist. Gleichzeitig ertdnt ein
Signalton. Danach wird die Warnung
jede Stunde wiederholt, bis das Fahr-
zeug angehalten wird, unabhangig
von der Geschwindigkeit.
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Der Zahler der Lenkzeitenwarnung
wird unter folgenden Bedingungen
zurlckgesetzt:

® Das Fahrzeug steht langer als 15
Minuten bei laufendem Motor
still.

® Die Zindung wird einige Minuten
lang ausgeschaltet.

® Der Fahrer-Sicherheitsgurt wird
geldst und die Fahrertir wird
geoffnet.

Hinweis

Wenn die Fahrgeschwindigkeit

unter 65 km/h fallt, wird das System

angehalten. Die Fahrzeit wird erneut

gezahlt, sobald die Fahrgeschwin-

digkeit wieder tber 65 km/h betragt.

Miidigkeitserkennung

Das System Uiberwacht die Fahrtlch-
tigkeit des Fahrers. Eine Kamera
oben an der Windschutzscheibe
erkennt UnregelmaRigkeiten im Fahr-
verhalten im Hinblick auf die Spur-
markierungen. Das System eignet
sich besonders fiir Schnellstrafien
(Geschwindigkeit Uber 65 km/h).

Lasst das Fahrverhalten auf eine
gewisse Mudigkeit oder Unaufmerk-
samkeit des Fahrers schliel3en, [6st
das System die erste Warnstufe aus.
Der Fahrer wird Uber eine Meldung
und ein Tonsignal gewarnt.

Nach drei Warnungen der ersten
Stufe gibt das System eine neue
Warnung mit einer Meldung sowie ein
lauteres Tonsignal aus.

Bei bestimmten StralRenverhaltnis-
sen (schlechter Fahrbahnbelag oder
starker Wind) kann das System unab-
hangig von der Aufmerksamkeit des
Fahrers Warnungen ausgeben.

Die Mudigkeitserkennung wird neu
initialisiert, wenn einige Minuten lang
die Zindung ausgeschaltet oder die
Geschwindigkeit unter 65 km/h gehal-
ten wird.

Grenzen des Systems

In folgenden Situationen funktioniert
das System mdglicherweise nur
eingeschrankt oder gar nicht:

® schlechte Sicht durch unzurei-
chende Beleuchtung der Stralie,
Schneefall, starker Regen, dich-
ter Nebel usw.

Blendung durch die Scheinwerfer
entgegenkommender Fahr-
zeuge, tief stehende Sonne,
Reflexionen auf nasser Strale,
Ausfahren aus einem Tunnel,
Wechsel zwischen Schatten und
Sonne usw.

Windschutzscheibe vor der
Kamera durch Schmutz, Schnee,
Aufkleber usw. verdeckt.

keine oder zu viele Spurmarkie-
rungen an Baustellen erkannt

dicht vorausfahrende Fahrzeuge
kurvige oder schmale StralRen
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Kraftstoffe

Kraftstoffe fiir Diesel-
Motoren

Die Dieselmotoren vertragen
Biokraftstoffe, die aktuellen und
zukunftigen europdischen Normen
entsprechen und an Tankstellen
verkauft werden:

B7

Dieselkraftstoff gemaf der Norm
EN590, gemischt mit einem Biokraft-
stoff gemanR der Norm EN14214 (mit
bis zu 7 % Fettsduremethylester)

B10

Dieselkraftstoff gemaf der Norm
EN16734, gemischt mit einem
Biokraftstoff gemafR der Norm
EN14214 (mit bis zu 10 % Fettsaure-
methylester)

XTL

Paraffinischer Dieselkraftstoff geman
der Norm EN15940, gemischt mit
einem Biokraftstoff gemaR der Norm
EN14214 (mit bis zu 7 % Fettsaure-
methylester)

B20 (| B30

Kraftstoff B20 oder B30 gemalR der
Norm EN16709 kann ebenfalls

getankt werden. Hierfiir sind jedoch
auch bei gelegentlicher Anwendung

die strengen Wartungsauflagen fir
~Schwierige Bedingungen* einzuhal-
ten.

Weitere Informationen kdnnen bei

einem Handler oder einer Fachwerk-
statt erfragt werden.

Achtung

The use of any other type of (bio)
fuel (vegetable or animal oils, pure
or diluted, domestic fuel etc.) is
strictly prohibited (risk of damage
to the engine and fuel system).

Hinweis

The only Diesel additives authorised
for use are those that meet the
B715000 standard.

Betrieb bei niedrigen
Temperaturen

Bei Temperaturen unter 0 °C kdnnen
einige Dieselprodukte mit Biodiesel-
mischungen einfrieren oder versul-
zen, was sich auf das Kraftstoffver-
sorgungssystem auswirken kann.
Der Motor kann mdglicherweise nicht
richtig gestartet und betrieben
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werden. Darauf achten, dass bei
Umgebungstemperaturen unter 0 °C
wintertauglicher Dieselkraftstoff
getankt wird.

Arctic-Dieselkraftstoff kann bei
extrem kalten Temperaturen unter
-20 °C verwendet werden. Der
Einsatz dieser Kraftstoffqualitat wird
nicht fir warme oder heifde Klimazo-
nen empfohlen, wo er zu einem
Ausgehen des Motors, schlechtem
Startverhalten und Schaden an der
Kraftstoffeinspritzung fiihren kann.

Tanken

A\ Gefahr

A\ Gefahr

Kraftstoff ist brennbar und explo-
siv. Nicht rauchen. Kein offenes
Feuer oder Funken.

Bei Kraftstoffgeruch im Fahrzeug
umgehend eine Werkstatt aufsu-
chen und die Ursache beseitigen
lassen.

Ein Etikett mit Symbolen an der Kraft-
stofftankklappe zeigt die zulassigen
Kraftstofftypen an. In Europa sind die
Zapfpistolen an den Tankstellen mit
diesen Symbolen gekennzeichnet.
Nur zuldssige Kraftstofftypen verwen-
den.

Vor dem Tanken die Ziindung und
externe Heizungen mit Brennkam-
mern ausschalten.

Befolgen Sie beim Tanken die
Sicherheitsbestimmungen der
Tankstelle.

Achtung

In case of misfuelling, do not
switch on ignition.

Die Tankklappe befindet sich an der
linken Fahrzeugseite.

Bei Fahrzeugen mit elektronischem
Schlisselsystem kann die Tank-
klappe nur bei entriegeltem Fahrzeug
geoffnet werden. Tankdeckel je nach

Version durch Driicken oder Ziehen
an der rechten unteren Ecke 6ffnen.

Je nach Version Kappe mit dem
Schliissel aufschlieRen und abneh-
men.

Den Tankdeckel zum Offnen langsam
linksherum drehen.
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Der Deckel kann am Haken an der
Tankklappe eingehangt werden.

Die Tankdise gerade am Einflllstut-
zen ansetzen und mit geringem Kraft-
aufwand einstecken.

Zum Tanken die Zapfpistole betati-
gen.

Nach dem automatischen Abschalten
des Tankvorgangs darf die Zapfpis-
tole noch maximal zweimal erneut
betatigt werden, um den Tank voll-
standig aufzufiillen.

Achtung

Wipe off any overflowing fuel
immediately.

Zum Schlief3en den Tankdeckel bis
zum Klicken rechtsherum drehen.

Klappe schliel®en und einrasten
lassen.

Tankdeckel

Nur Original-Tankdeckel verwenden.

Fahrzeuge mit Dieselmotor sind mit
besonderen Tankdeckeln ausgestat-
tet.

Anhangerzugvorrich-
tung

Allgemeine Informationen

Nur eine fir das Fahrzeug zugelas-
sene Anhangerzugvorrichtung
verwenden.

Den nachtraglichen Einbau von einer
Werkstatt durchfiihren lassen. Gege-
benenfalls missen Anderungen am
Fahrzeug, die die Kihlung, Hitze-
schutzschilde oder andere Systeme
betreffen, durchgefiihrt werden.

Fahrverhalten,
Fahrhinweise

Vor Montage eines Anhangers die
Kugel der Anhangerkupplung
schmieren. Nicht jedoch, wenn zur
Verringerung der Schlingerbewe-
gung des Anhangers ein Stabilisator
verwendet wird, der auf den Kugel-
kopf wirkt.

Im Anhangerbetrieb darf nicht schnel-

ler als 80 km/h gefahren werden. Eine
Hochstgeschwindigkeit von

100 km/h ist im Anhangerbetrieb nur
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dann zulassig, wenn ein Schwin-
gungsdampfer verwendet wird und
das zuldssige Gesamtgewicht des
Anhangers das Fahrzeugleergewicht
nicht tberschreitet.

Fir Anhanger mit geringer Fahrstabi-
litdt und fir Wohnanhanger wird drin-
gend die Verwendung eines Schwin-
gungsdampfers empfohlen.

Sollte der Anhanger zu schlingern

beginnen, langsamer fahren, nicht
gegenlenken, notfalls scharf brem-
sen.

Bei Bergabfahrt gleichen Gang einle-
gen wie bei entsprechender Bergauf-
fahrt und etwa gleiche Geschwindig-
keit fahren.

Bei iber 37 °C Aufientemperatur die
Anhangerlast verringern, um den
Fahrzeugmotor nicht zu stark zu
belasten.

Bei hohen Aulientemperaturen sollte
der Motor nach dem Anhalten ein
oder zwei Minuten weiterlaufen,
damit er schneller abkihlt.

Reifendruck auf den Wert fiir die volle
Zuladung erhéhen ©> 283.

Ein Anhanger verlangert den Brems-
weg. Um die Bremsen nicht zu stark
aufzuheizen, sollte die Motorbremse
verwendet werden.

Beim Fahren an Anstiegen erwarmt
sich das KuhImittel. Um das Aufhei-
zen zu begrenzen, langsam fahren
und auf die Kihimitteltemperatur
achten. Leuchtet die MotorkuhImittel-
Kontrollleuchte . auf, das Fahrzeug
schnellstmdglich anhalten und den
Motor ausschalten.

Anhangerbetrieb

Anhéangelast

Die zulassigen Anhangelasten sind
fahrzeug- und motorabhangige
Hochstwerte und dirfen nicht Gber-
schritten werden. Die tatséchliche
Anhéangelast ist die Differenz
zwischen dem tatsachlichen Gesamt-
gewicht des Anhangers und der
tatsachlichen Stutzlast mit Anhénger.

Die zulassige Anhangelast ist in den
Fahrzeugpapieren spezifiziert.
Dieser Wert gilt in der Regel fiir Stei-
gungen bis 12 %.

Die zulassige Anhangerlast gilt bis
zur spezifizierten Neigung und auf
Meereshohe. Da sich die Motorleis-
tung wegen der diinner werdenden
Luft bei zunehmender Héhe verrin-
gert und sich dadurch die Steigfahig-
keit verschlechtert, sinkt auch das
zulassige Zuggesamtgewicht um 10
% je 1000 Meter zusatzlicher Hohe.
Auf StraRen mit leichten Anstiegen
(weniger als 8 %, z. B. auf Autobah-
nen) muss das Zuggesamtgewicht
nicht verringert werden.

Das zulassige Zuggesamtgewicht
darf nicht Gberschritten werden. Das
zuldssige Zuggesamtgewicht ist auf
dem Typschild angegeben o> 276.

Beim Beladen des Anhangers sollten
schwere Gegenstande mdglichst nah
bei der Achse verladen werden.

Stitzlast

Die Stutzlast ist die Last, die vom
Anhanger auf den Kugelkopf der
Anhangerkupplung ausgeubt wird.
Sie kann durch Veranderung der
Gewichtsverteilung beim Beladen
des Anhangers verandert werden.
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Die maximal zulassige Stutzlast ist
auf dem Typschild der Zugvorrich-
tung und in den Fahrzeugpapieren
angegeben.

Immer die hdchstzulassige Stitzlast
anstreben, vor allem bei schweren
Anhangern. Die Stitzlast sollte nie
unter 25 kg sinken.

Hinterachslast

Wenn ein Anhanger angehangt und
das Zugfahrzeug voll beladen ist, darf
die zulassige Hinterachslast (siehe
Typschild oder Fahrzeugpapiere) um
maximal 60 kg, das zulassige
Gesamtgewicht darf jedoch nicht
Uberschritten werden. Wird die zulds-
sige Hinterachslast Uberschritten, gilt
eine Hochstgeschwindigkeit von

100 km/h.

Zugvorrichtung

Je nach Version kann das Fahrzeug
mit einer abnehmbaren oder festen
Anhangerkupplung ausgestattet sein.

Typ A

Achtung

When operating without a trailer,
remove the coupling ball bar.

Anbringen der Anhangerkupplung

1. Anschlussbuchse nach unten
drehen. Kappe abnehmen.

2. Anschlussstange der Anhanger-
kupplung in die Offnung einsetzen
und fest bis zum Anschlag nach
oben dricken.
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3. Steckerschloss in die Offnung
einsetzen und mit dem zugehdri-
gen Schlissel verriegeln.

4. Kappe aufsetzen.

5. Anhanger anhangen.

7. Abreilseil an der Ose am Tréager
anbringen.

AWarnung

Towing a trailer is permitted only
6. Stecker des Anhangers einste- when a coupling ball bar is fitted
cken. correctly. If the coupling ball bar
does not engage correctly, seek
the assistance of a workshop.

Abnehmen der Anhangerkupplung
1. Stecker des Anhangers abziehen.

2. Abreiftseil Iosen. 5. Steckerschloss mit dem Schliis-
3. Anhanger abnehmen. sel entriegeln und aus der
Offnung nehmen.
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6. 1 nach links driicken und halten,
dabei 2 nach hinten driicken und
Anhangerkupplung herauszie-
hen.

7. Anschlussbuchse nach oben
drehen. Kappe aufsetzen.

Typ B
1. Anschlussbuchse nach unten
drehen.
2. Anhanger anhangen.

3. Stecker des Anhangers einste-
cken und das Abreiliseil an der
Ose am Tréager anbringen.

TypC

1. Sicherheitssplint herausziehen.

2. Hebel ziehen und den Schleppha-
ken 6ffnen.

3. Anschlussbuchse nach unten
drehen.

4. Anhanger befestigen, Schleppha-
ken schlie®en und Splint einste-
cken.
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5. Stecker des Anhangers einste-
cken und das Abreiliseil an der
Ose am Trager anbringen.

Typ D

1. Anschlussbuchse nach unten
drehen.

2. Anhanger anhangen.

3. Stecker des Anhangers einste-
cken und das Abreiliseil an der
Ose am Tréager anbringen.

Anhanger-Stabilitats-
Assistent

Erkennt das System eine starke
Schlingerbewegung, wird die Motor-
leistung reduziert und das Gespann
gezielt abgebremst, bis das Schlin-
gern aufhort. Das Lenkrad so ruhig
wie mdglich halten, wahrend das
System aktiv ist.

Der Anhanger-Stabilitats-Assistent
ist eine Funktion der elektronischen
Stabilitatsregelung o 178.
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Allgemeine
Informationen

Zubehdr und Anderungen
am Fahrzeug

Wir empfehlen die Verwendung von
Originalteilen und -zubehor und von
ausdrucklich fur Ihren Fahrzeugtyp
werkseitig zugelassenen Teilen. Die
Zuverlassigkeit anderer Produkte
kénnen wir nicht bewerten und auch
nicht dafiir haften — auch wenn sie
Uber eine behordliche oder sonstige
Zulassung verfugen.

Der Umbau, die Modifizierung und
alle sonstigen Anderungen, die an
den Standardfahrzeugspezifikatio-
nen vorgenommen werden (u. a.
Softwareanderungen oder Anderun-
gen der Steuergerate), kdnnen zum
Erléschen der von Opel gebotenen
Garantie flhren. AuRerdem kdnnen
solche Anderungen Auswirkungen
auf die Fahrerassistenzsysteme, den
Kraftstoffverbrauch, die CO,- und
anderen Emissionen des Fahrzeugs
haben, wodurch die Betriebserlaub-
nis des Fahrzeugs erlischt.

Achtung

When transporting the vehicle on
atrain or on arecovery vehicle, the

mud flaps might be damaged.

Kalteschutzabdeckungen

Damit sich kein Schnee am Kihler-
|Gfter ansammeln kann, sollten
abnehmbare Schutzabdeckungen
angebracht werden.

Die Schutzabdeckungen missen
professionell in einer Werkstatt ange-
bracht werden.

Achtung

The protection covers must be
removed when one of the follo-
wing conditions occurs:

® The ambient temperature is
above 10 °C.

® \When the vehicle is towed.
® The vehicle is driven at speeds

above 120 km/h.

Fahrzeugeinlagerung

Einlagerung Uber einen langeren
Zeitraum

Wenn das Fahrzeug fiir mehrere
Monate eingelagert werden muss:

® Fahrzeug waschen und konser-
vieren.

e Konservierung im Motorraum
und am Unterboden Uberprifen
lassen.

® Die Dichtgummis reinigen und
impragnieren.

e Den Kraftstofftank vollstandig
aufflllen.

® Motordlwechsel durchfiihren.

e Den Scheibenwaschbehélter
entleeren.

® Den Frost- und Korrosionsschutz
im KuhImittel Uberprifen.

e Reifendruck auf den Wert fiir die
volle Zuladung erhéhen.

® Das Fahrzeug an einem trocke-
nen, gut belifteten Ort abstellen.
Ersten Gang oder Riickwarts-
gang einlegen oder Wahlhebel
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auf P stellen. Sicherstellen, dass e Kuhlmittelstand kontrollieren. Fahrzeugﬂberprufun_
das Fahrzeug nicht wegrollen e Gegebenenfalls Kennzeichen gen
kann. montieren.

® Die Parkbremse nicht anziehen. Durchfi]hrung von Arbeiten
® Die Motorhaube &ffnen, alle Altfahrzeugricknahme

Turen schliefen und das Fahr-
zeug verriegeln.

e Polklemme am Minuspol der
Fahrzeugbatterie abklemmen.
Hinweis: Samtliche Systeme sind
auller Betrieb, z. B. die Dieb-
stahlwarnanlage.

Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeugs

Wenn das Fahrzeug wieder in Betrieb
genommen wird:

® Polklemme am Minuspol der
Fahrzeugbatterie anklemmen.
Die elektrische Fensterbetati-
gung initialisieren © 43.

e Reifendruck prufen.

e Scheibenwaschbehalter auffiil-
len.

e Motordlstand kontrollieren.

Informationen Uber Altfahrzeug-
Ricknahmestellen und die Wieder-
verwertung von Altfahrzeugen sind,
sofern gesetzlich vorgeschrieben, auf
unserer Website verfugbar. Nur offi-
ziell anerkannte Recyclingstellen mit
dieser Aufgabe betrauen.

AWarnung

Only perform engine compartment
checks when the ignition is off.

The cooling fan may start opera-
ting even if the ignition is off.
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A\ Gefahr

The ignition system uses extre-
mely high voltage. Do not touch.

Motorhaube
Offnen

Fahrertir 6ffnen.

Entriegelungsgriff ziehen und in die
Ausgangsposition zurlckfihren.

Schnappriegel hochdriicken und
Motorhaube 6ffnen.

Die Motorhaubenstiitze sichern.

Schliel3en

Die Stiitze vor dem SchlieRen der
Motorhaube in die Halterung driicken.

Die Motorhaube absenken und aus
geringer Hohe (20-25 cm) in die
Rastung fallen lassen. Sicherstellen,
dass die Motorhaube eingerastet ist.

Achtung

Do not press the bonnet into the
latch to avoid dents.

Motorol

Den Motordlstand regelmaRig von
Hand kontrollieren, um Motorscha-
den zu verhindern. Nur Motoréle der
richtigen Spezifikation verwenden.

Empfohlene Flissigkeiten und
Schmiermittel © 274.

Der Motorélverbrauch betragt bis zu
0,6 I je 1000 km.

Prifung nur bei waagerecht stehen-
dem Fahrzeug. Der Motor muss
betriebswarm und mindestens seit
5 Minuten abgestellt sein.
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Je nach Motor werden verschiedene
Olmessstabe verwendet.

w2 S

Messstab herausziehen, abwischen,
vollsténdig einflhren, erneut heraus-
ziehen und den Motordlstand able-

sen.

Wenn der Motordlstand in den
Bereich der Markierung MIN abge-
sunken ist, Motordl nachftllen.

Es wird empfohlen, Motordél von
derselben Qualitat wie beim letzten
Olwechsel zu verwenden.

Der Motorélstand darf die obere
Marke MAX am Messstab nicht Gber-
schreiten.

Achtung

Overfilled engine oil must be drai-
ned or suctioned out. If the oil
exceeds the maximum level, do
not start the vehicle and contact a
workshop.

Flllmengen &> 282.

Verschlussdeckel gerade ansetzen
und festdrehen.

Kuhimittel

Das werkseitig eingefllite Kuihimittel
bietet Gefrierschutz bis ca. -37 °C.

Achtung

Only use approved antifreeze.

Kuhlmittel und Frostschutz &> 274.
Kihlmittelspiegel

Achtung

Too low a coolant level can cause

engine damage.
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.-_l." -.-l-‘.:I

Bei kaltem Kihlsystem muss der
KuhImittelspiegel Uber der Markie-
rung MIN liegen. Bei zu niedrigem
Fillstand auffiillen.

AWarnung

Allow the engine to cool before
opening the cap. Carefully open
the cap, relieving the pressure
slowly.

Zum Auffiillen eine 1:1-Mischung aus
freigegebenem Kihimittelkonzentrat
und sauberem Leitungswasser
verwenden. Wenn kein Kihimittel-
konzentrat verfugbar ist, nur saube-

res Leitungswasser verwenden. Den
Verschlussdeckel gut festziehen. Die
Kihlmittelkonzentration Gberprifen
lassen und die Ursache fiir den Kihl-
mittelverlust in einer Werkstatt behe-
ben lassen.

Waschfliissigkeit

w

Mit einem Gemisch aus sauberem
Wasser und einer geeigneten Menge
zugelassener Scheibenwaschfliissig-
keit mit Frostschutzmittel auffullen.

Achtung

Only washer fluid with a sufficient
antifreeze concentration provides
protection at low temperatures or
a sudden drop in temperature.

WaschflUssigkeit > 274.

Bremsen

Bei Bremsbeldgen minimaler Dicke
ist wahrend des Bremsens ein
quietschendes Gerausch zu horen.
Weiterfahrt ist moglich, Bremsbelage
jedoch moglichst bald austauschen
lassen.

Sobald neue Bremsbeldge montiert
sind, wahrend der ersten Fahrten
nicht unnotig scharf bremsen.

Bremsfliissigkeit

AWarnung

Brake fluid is poisonous and corro-
sive. Avoid contact with eyes, skin,
fabrics and painted surfaces.
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Der BremsflUssigkeitsstand muss
zwischen DANGER und MAX liegen.

Wenn der FlUssigkeitsstand unter die
DANGER-Markierung gefallen ist,
eine Werkstatt aufsuchen.

Brems- und Kupplungsflussigkeit
D 274.

Fahrzeugbatterie

Die Fahrzeugbatterie ist wartungsfrei,
sofern das Fahrverhalten eine ausrei-
chende Aufladung der Batterie
zulasst. Kurze Strecken und haufige
Motorstarts kdnnen die Batterie entla-
den. Nicht benétigte Stromverbrau-
cher ausschalten.

Batterien gehoren nicht in den Haus-
mull. Sie mlssen Uber entspre-
chende Sammelstellen entsorgt
werden.

Wird das Fahrzeug langer als vier
Wochen abgestellt, kann sich die
Batterie entladen. Polklemme am
Minuspol der Fahrzeugbatterie
abklemmen.

An- und Abklemmen der Fahrzeug-
batterie nur bei ausgeschalteter
Zundung.

Batterieentladeschutz o> 144.

Fahrzeugbatterie ersetzen

Hinweis

Any deviation from the instructions
given in this section may lead to
temporary deactivation or disturb-
ance of the stop-start system.

Beim Ersetzen der Fahrzeugbatterie
unbedingt darauf achten, dass sich
im Bereich des Pluspols keine
gedffneten Entliftungsbohrungen
befinden. Falls in diesem Bereich
eine Entliftungsbohrung geoffnet ist,
muss diese mit einem Blinddeckel
verschlossen werden und die Entluf-
tung muss im Bereich des Minuspols
geoffnet werden.

Darauf achten, dass die Batterie
immer durch den gleichen Batterietyp
ersetzt wird.

Die Fahrzeugbatterie muss in einer
Werkstatt gewechselt werden.

Stopp-Start-Automatik &> 163.

Fahrzeugbatterie laden

AWarnung

On vehicles with stop-start
system, ensure that the charging
potential does not exceed 14.6 V
when using a battery charger.
Otherwise the vehicle battery may
be damaged.

Starthilfe &> 261.
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Entladeschutz

Batteriespannung

Bei zu niedriger Spannung der Fahr-
zeugbatterie wird eine Warnmeldung
im Fahrerinfodisplay angezeigt.

Wahrend der Fahrt deaktiviert die
Lastminderungsfunktion voriiberge-
hend bestimmte Funktionen wie die
Klimaanlage, die Heckscheibenhei-
zung, die Lenkradheizung usw.

Die deaktivierten Funktionen werden
automatisch wieder zugeschaltet,
wenn es die Bedingungen zulassen.

Leerlaufanhebung

Wenn die Fahrzeugbatterie aufgrund
des Batteriezustands geladen
werden muss, erfordert dies eine
erhdhte Leistungsabgabe der Licht-
maschine. Dies wird durch eine Leer-
laufanhebung erreicht, die hérbare
Gerausche verursachen kann.

Im Fahrerinfodisplay wird eine
Meldung angezeigt.

Zubehorsteckdose

Bei niedriger Spannung der Fahr-
zeugbatterie werden die Zubehors-
teckdosen deaktiviert.

Warnetikett

Q‘f

Bedeutung der Symbole:
e Keine Funken, kein offenes
Feuer und kein Rauch.

® Augenschutz tragen. Knallgas
kann zu Erblindung oder Verlet-
zungen fihren.

® Fahrzeugbatterie auerhalb der
Reichweite von Kindern halten.

® Die Fahrzeugbatterie enthalt
Schwefelsaure, die zu Erblin-
dung oder ernsten Veratzungen
fihren kann.

e \Weitere Informationen finden Sie
in der Betriebsanleitung.

® Rund um die Fahrzeugbatterie
kdénnen explosive Gase auftre-
ten.

Heizfunktionen

Hinweis

Individual heating functionalities,
such as heated seats or heated
steering wheel, may be temporarily
unavailable in the event of electrical
loading constraints. Functions will
be resumed after some minutes.

Energiesparmodus

Dieser Modus deaktiviert elektrische
Verbraucher, um die Fahrzeug-
batterie zu schonen. Diese Verbrau-
cher wie Infotainment-System, Schei-
benwischer, Abblendlicht, Innen-
leuchten usw. kénnen insgesamt
hochstens etwa 40 Minuten nach
Ausschalten der Zindung weiter-
verwendet werden.
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Deaktivieren des Energiesparmodus
Der Energiesparmodus wird beim
nachsten Motorstart automatisch
deaktiviert. Fur ausreichenden Lade-
stand Motor laufen lassen:
® unter 10 Minuten, um die
Verbraucher etwa 5 Minutenlang
nutzen zu kdnnen
® (iber 10 Minuten, um die
Verbraucher bis maximal
30 Minuten lang nutzen zu
kénnen

Diesel-Kraftstoffsystem
entliiften

Wenn der Tank leer gefahren wurde,
muss das Diesel-Kraftstoffsystem
entliftet werden. Die verschiedenen
Motortypen werden unterschiedlich
entliftet © 280. Vor dem Entliften
mindestens funf Liter Diesel einflllen.

Motoren DV5RUCd, DV5RUC

1. Zindung einschalten.

2. Eine Minute warten und Ziindung
ausschalten.

3. Versuchen, den Motor zu starten.

Startet der Motor nicht nach kurzer
Zeit, den Vorgang wiederholen.

Motoren DW10FEU, DW10FD,
DW10FDCU, DW10F

1. Zindung einschalten.

2. Sechs Sekunden warten und
Zundung ausschalten.

3. Schritte 1 und 2 zehn Mal wieder-
holen.

4. Versuchen, den Motor zu starten.

Startet der Motor nicht nach kurzer
Zeit, den Vorgang wiederholen.

Motor DV6DU

1. Motorhaube 6ffnen.

2. Falls nétig, Clips der Motorabde-
ckung lésen, um die Ansaugpumpe
zu erreichen.

3. Ansaugpumpe mehrmals betati-
gen, bis Widerstand zu spuren ist
(Widerstand kann auch beim ersten
Driicken zu splren sein).

4. Versuchen, den Motor zu starten.
Startet der Motor nicht nach kurzer
Zeit, vor dem erneuten Versuch etwa
15 Sekunden warten. Startet der

Motor nach mehreren Versuchen
nicht, Schritt 3 wiederholen und
erneut versuchen, den Motor zu star-
ten.

5. Motorabdeckung anbringen und
Clips schlief3en.

6. Motorhaube schliefl3en.

Scheibenwischerwechsel

Windschutzscheibe

-

Zindung ausschalten.
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Innerhalb von 1 Minute nach
Ausschalten der Zindung den
Wischerhebel betétigen, um die
Wischblatter senkrecht auf die
Windschutzscheibe zu stellen.

Wischerarm anheben, bis er in der
angehobenen Position einrastet,
Wischerblatt ausrasten und abneh-
men.

Wischerblatt am Wischerarm anset-
zen und driicken, bis es einrastet.

Wischerarm vorsichtig absenken.

Heckscheibe

Wischerarm anheben. Wischerblatt
wie in der Abbildung gezeigt ausras-
ten und abnehmen.

Wischerblatt leicht abgewinkelt am
Wischerarm ansetzen und drlcken,
bis es einrastet.

Wischerarm vorsichtig absenken.

Glihlampen
auswechseln

Zindung ausschalten und betreffen-
den Schalter ausschalten bzw. Tlren
schlielRen.

Neue Gliihlampe nur am Sockel
halten. Den Glaskolben der Glih-
lampe nicht mit blolen Handen
berihren.

Zum Wechseln nur den gleichen
Glihlampentyp verwenden.

Scheinwerferlampen von innen im
Motorraum austauschen.

Lampenkontrolle

Nach dem Auswechseln einer Gliih-
lampe Ziindung einschalten, Licht
betatigen und dieses kontrollieren.

Halogen-Scheinwerfer
Vordere Blinkleuchten o> 235.

Die Abbildungen zeigen die rechte
Scheinwerfereinheit.
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Die Glihbirne fur das Abblendlicht
befindet sich in der duReren Kammer
2).

Die Glihbirne fur das Fernlicht befin-
det sich in der inneren Kammer (1).

Die Parklichtleuchte befindet sich in
der inneren Kammer (1).

Die Leuchte des Tagfahrlichts befin-
det sich in der auReren Kammer (2).

Abblendlicht

-
L%

2. Lasche driicken und Lampenfas-
sung aus dem Reflektorgehduse
ziehen.

3. Die Lampe aus der Lampenfas-
sung l6sen und ersetzen.

4. Die Lampenfassung in das
Reflektorgehduse einsetzen.

5. Abdeckung anbringen.
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Fernlicht 2. Lasche driicken und Lampenfas- Parklicht
sung aus dem Reflektorgehduse
ziehen.

Die Lampenfassung aus dem
Reflektorgehause ziehen.

3. Die Lampe aus der Lampenfas-
sung I6sen und ersetzen.

4. Die Lampenfassung in das
Reflektorgehause einsetzen.

5. Abdeckung anbringen.
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2. Clips an der Lampenfassung
driicken, um sie zu l6sen, und
Fassung aus dem Reflektor
ziehen.

3. Leuchtmittel aus der Fassung
ziehen.

4. Neues Leuchtmittel in die
Fassung einsetzen.

5. Die Lampenfassung in das
Gehdause einsetzen.

Tagfahrlicht

1. Schutzabdeckung entfernen.

-

ey

2. Clips an der Lampenfassung
driicken, um sie zu Iésen, und
Fassung aus dem Reflektor
ziehen.

3. Leuchtmittel aus der Fassung
ziehen.

4. Neues Leuchtmittel in die
Fassung einsetzen.

5. Die Lampenfassung in das
Gehéause einsetzen.

Tagfahrlicht mit LEDs

Das Tagfahrlicht im unteren Stof3fan-
gerbereich ist mit LEDs ausgefuhrt.
Bei defekten LEDs muss es in einer
Werkstatt getauscht werden.
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Xenon-Scheinwerfer
Vordere Blinkleuchten 5> 235.

Die Abbildungen zeigen die rechte
Scheinwerfereinheit.

Die Glihbirne fliir das Abblendlicht
befindet sich in der duleren Kammer
(2).

Die Glihbirne flir das Fernlicht befin-
det sich in der inneren Kammer (1).

Abblendlicht

A\ Gefahr

Xenon-Scheinwerfer arbeiten mit
besonders starker elektrischer
Spannung. Nicht beriihren. Die
Leuchtmittel in einer Werkstatt
ersetzen lassen.

Fernlicht

1. Schutzabdeckung entfernen.

2. Lasche driicken und Lampenfas-
sung aus dem Reflektorgehause
ziehen.

Die Lampenfassung aus dem
Reflektorgehause ziehen.
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3. Die Lampe aus der Lampenfas-
sung lésen und ersetzen.

4. Die Lampenfassung in das
Reflektorgehause einsetzen.

5. Abdeckung anbringen.

Nebelscheinwerfer

1. Unterbodenabdeckung
losschrauben und abnehmen.

2. Die Lampenfassung linksherum
aus der Leuchteneinheit drehen
und abnehmen.

" I L
-‘-""‘-.__/

|

3. Den Stecker aus der Haltelasche
ziehen.

4. Lampeneinheit ausbauen und
ersetzen. Stecker anbringen. Bitte
beachten, dass Lampe und
Fassung eine Einheit sind und
zusammen gewechselt werden
mussen.

5. Die Lampenfassung rechtsherum
in die Scheinwerfereinheit drehen
und einrasten lassen.

6. Scheinwerfereinheit mit den
beiden Schrauben befestigen.

7. Abdeckung anbringen und einras-
ten lassen.

Vordere Blinkleuchte

Die Abbildungen zeigen die rechte
Scheinwerfereinheit.
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Die Blinkerleuchte befindet sich in der
inneren Kammer (1).

1. Schutzabdeckung entfernen.

2. Die Lampenfassung zum L&sen
linksherum drehen und aus dem
Reflektor ziehen.

3. Lampe leicht nach unten driicken,
linksherum drehen und aus der
Fassung ziehen.

4. Neue Lampe in die Fassung
einsetzen und rechtsherum fest-
drehen.

5. Lampenfassung in den Reflektor
einsetzen und rechtsherum fest-
drehen.

Ruckleuchten
Ruckleuchteneinheit

Alle Karosserietypen aulRer
Plattform-Fahrgestell
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1. Fahrzeuge mit Schraubenabde-
ckung an der unteren Ruckleuch-
teneinheit: Haltelaschen der
Abdeckung vorsichtig mit einem
Schraubendreher I6sen und leicht
nach aufien ziehen.

2. Die beiden Schrauben losschrau-
ben und abnehmen.

3. Fahrzeuge mit Bellftungsdiisen
oder Abdeckung der Riickleuch-
ten, in der Verkleidung: Beluf-
tungsdisen oder Abdeckung
abnehmen.

4. Leuchteneinheit festhalten und
auf die Haltelasche an der Karos-
serie driicken.

5. Die Leuchteneinheit vorsichtig
aus der Aussparung herauszie-
hen. Aufpassen, dass der Kabel-
kanal nicht verschoben wird.

6. Das Kabel vom Halter an der
Leuchteneinheit trennen.
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7. Mittlere Haltelasche l6sen,
Lampentrager herausziehen und
die Ubrigen Haltelaschen l6sen.

8. Leuchte leicht nach unten
driicken, drehen und aus dem

10.

11.

12.

13.

Lampentrager ausbauen. Leucht-
mittel wechseln:

Ruckleuchte / Parklicht (1)
Ruckfahrleuchte (2)
Bremsleuchte / Parklicht (3)
Blinker / Warnblinker (4)

. Den Lampentrager an der Leucht-

eneinheit befestigen.

Das Kabel an der Halterung
anschlieRen.

Die Leuchteneinheit in die Karos-
serie einsetzen und beide
Schrauben festziehen.

Gegebenenfalls Schraubenabde-
ckung an der unteren Ruckleuch-
teneinheit wieder einclipsen.

Abdeckung oder Bellftungsdise
der Rickleuchte anbringen, falls
diese zuvor abgenommen wurde.

Plattform-Fahrgestell

1. Die vier Schrauben von der Licht-
scheibe abnehmen.

2. Lichtscheibe aus der Offnung
nehmen.
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. Lampe leicht in die Fassung
driicken, linksherum drehen,
herausnehmen und auswechseln.

Blinker (1)
Bremsleuchte (2)
Ruckleuchte (3)
Ruckfahrlicht (4)

Nebelschlussleuchte, eventuell
nur auf einer Seite (5)

. Lichtscheibe in die Offnung
einsetzen und die vier Schrauben
wieder anbringen.

Seitliche Blinkleuchten

Zum Wechsel der Leuchtmittel das
Leuchtengehause ausbauen:

1. Das Lampengehause nach vorn
schieben und an der Rickseite
entfernen. Das Leuchtengehduse
kann falls nétig mit einem Schrau-
bendreher von der Karosserie
abgehebelt werden. Spitze des
Schraubendrehers mit einem
Tuch umwickeln, um Lackschéa-
den zu verhindern.

el
il
. \_‘_‘_-‘.L: 4

2. Haltelasche nach oben ziehen
und Lampenfassung aus dem
Stecker ziehen.

3. Komplette Einheit ersetzen.

4. Die linke Seite der Lampe einset-
zen, die Lampe nach links schie-
ben und die rechte Seite einset-
zen.

Dritte Bremsleuchte

Fahrzeuge mit Hecktiiren oder
Heckklappe

1. Hecktlrren 6ffnen.
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2. a) Fahrzeuge mit Heckklappe:

Innenverkleidung durch Biegen
nach oben und unten von den
Clips l6sen. Verkleidung vorsich-
tig abziehen.

b) Fahrzeuge mit Hecktiren:

Die Spitze eines Schlitzschrau-
bendrehers mit einem Tuch umwi-
ckeln, um den Lack zu schiitzen.
Innenabdeckung oder Bellif-
tungsdiisen mit dem Schrauben-
dreher abnehmen.

. Bremsleuchtenbaugruppe

vorsichtig durch die Offnung
herausdrtcken.

. Das Kabel vom Halter an der

Leuchteneinheit trennen.

5. Fassung des defekten Leuchtmit-
tels um eine Vierteldrehung links-
herum drehen und l6sen.

6. Leuchtmittel wechseln.

7. Bremsleuchteneinheit wie oben
beschrieben in der umgekehrten
Reihenfolge wieder einbauen.
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Kennzeichenleuchte
1. a) Fahrzeuge mit Heckklappe:

Einen dinnen Schraubendreher
0. A.in eine der Vertiefungen an
der Abdeckung einfiihren und
nach auRen driicken, um die Clips
zu I6sen. Abdeckung entfernen.

b) Fahrzeuge mit Hecktiren:

Einen Schraubendreher in eine
der Vertiefungen an der Abde-
ckung einfihren und diese loshe-

beln. Abdeckung entfernen.

2. Die Lampe aus der Fassung
ziehen und wechseln.

3. Abdeckung anbringen.

Innenleuchten

Die folgenden Leuchtmittel in einer
Werkstatt ersetzen lassen:

® |nnenleuchte, Leseleuchten
® | aderaumleuchte
® |nstrumententafelbeleuchtung
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Elektrische Anlage

Sicherungen

Ersatz entsprechend der Beschrif-
tung auf der defekten Sicherung
durchfiihren.

Das Fahrzeug verfugt tber zwei
Sicherungskasten:

® Motorraum

® |nstrumententafel

Vor Auswechseln einer Sicherung
betreffenden Schalter und Ziindung
ausschalten.

Eine defekte Sicherung ist am durch-
gebrannten Schmelzfaden erkenn-
bar.

Achtung

Do not replace the fuse until the
cause of the fault has been reme-
died.

Einige Funktionen kdnnen durch
mehrere Sicherungen abgesichert
sein.

Sicherungen kénnen auch ohne
Vorhandensein einer Funktion einge-
steckt sein.

Sicherungszieher

Hinter der Abdeckung des Siche-
rungskastens auf der Beifahrerseite
befindet sich eventuell ein Siche-
rungszieher.

Abdeckung zuerst links oben, dann
rechts oben abziehen. Abdeckung
ganz I6sen und umdrehen.

Der Abzieher hat zwei Seiten. Jede
Seite ist flr eine bestimmte Siche-
rungsart ausgelegt.

.

Die Sicherung mit dem Sicherungs-
abzieher greifen und herausziehen.
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Sicherungskasten im

Der Sicherungskasten befindet sich
im vorderen linken Bereich des
Motorraums.

Die Abdeckung l6sen und abnehmen.

Nr. Stromkreis

12 Beheizte Waschdisen

14 Pumpe Front- und Heckschei-
benwaschdulsen

15 Radarsystem vorn, elektrische
Servolenkung

Nr. Stromkreis

17 Integrierte Systemschnittstelle
19 Wischermotor vorne

20 Pumpe Front- und Heckschei-
benwaschduisen

21 Scheinwerfer-Waschpumpe
22 Hupe

23 Fernlicht rechts

24 Fernlicht links

Nach dem Austausch durchgebrann-
ter Sicherungen den Sicherungskas-
ten schlieRen und einrasten lassen.

Bei nicht einwandfrei geschlossenem
Sicherungskasten kann es zu Funk-
tionsstérungen kommen.

Sicherungskasten in der
Instrumententafel

Der Sicherungskasten befindet sich
hinter einer Abdeckung links an der
Instrumententafel.

=
)
Zum Abnehmen der Abdeckung

zuerst an der linken, dann an der
rechten oberen Ecke ziehen.

Version 1 (Eco)
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Nr.  Stromkreis Nr.  Stromkreis Version 2 (komplett)

1 Kupplungsschalter, Servolen- 22 Frontkamera, Regen- und _
kung Lichtsensor 3 BE E ﬁ
Hupe 23  Sicherheitsgurt anlegen EEE - |. 2l

- I (0

Pumpe Front- und Heckschei- 24 Einparkhilfe, Infotainment- E - | o
benwaschdiisen System, Riickfahrkamera i

6 Pumpe Front- und Heckschei- 25  Airbags E'a ...!
benwaschdusen 29 Infotainment-System . !

7 Hintere Zubehorsteckdose 31 Infotainment-System (+

8 Heckscheibenwischer Batterie)

10/11 Zentralverriegelung 32  Vordere Zubehdrsteckdose Nr. Stromkreis

13  Head-up-Display, Bedienele- 34  Bedienelemente Innen- 1 Diebstahlschutz oder
mente fir Klimatisierung, spiegel, Toter-Winkel-Uber- elektronisches
Infotainment-System, Gang- wachung, Seitenspiegel Schlusselsystem
wahler . .

35  Beheizte Waschdusen, 5 Einparkhilfe, Infotain-

14 Diebstahlwarnanlage, Tele- Leuchtweitenregulierung ment-System, Rick-
matikeinheit 36 Innenleuchten, Taschen- fahrkamera

17 Instrument lampen-Ladegerat 7 Klimatisierung

19 Fernbedienung am Lenkrad hlqten, Audiover-

starker
21 Diebstahlschutz oder elektro- 8 Heckscheiben-

nisches Schlisselsystem

wischer
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Nr. Stromkreis Nr. Stromkreis
10/11 Zentralverriegelung 27 Frontkamera,
. Regen- und Licht-
12 Diebstahlwarnanlage sensor
17 Hintere Zubehor- ;
28 Head-up-Display,
steckdose Bedienelemente fiir
18 Telematikeinheit Klimatisierung vorn,
Infotainment-
21 Innenleuchten, System, Gangwéhler
Taschenlampen- )
Ladegerat 30A oder 30B Audiosystem (+
Batterie)
22 Innenleuchten, )
Handschuhfachbe- 31 Airbag
leuchtung 33 Vordere Zubehor-
23 Bedienelemente steckdose
Toter-WlnkeI-_U ber- 35 Instrument
wachung, Seiten-
spiegel 36 Infotainment-System
24 Fernbedienung am
Lenkrad
25 Leuchtweitenregulie-
rung
26 Sicherheitsgurt

anlegen

Wagenwerkzeug

Das Wagenwerkzeug befindet sich im
Kasten unter dem linken Vordersitz.
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Offnen des Kastens 2. Zum Entriegeln des Kastens die
Laschen driicken und nach innen
schieben. Kasten leicht anheben,
um ihn von der Stange 1 zu l6sen,
und herausziehen.

4. Haltelaschen an der Abdeckung
1. Der Kasten wird durch zwei Stan- I6sen und Kasten 6ffnen.
gen gesichert, die ein Verrut-

schen bei fehlerhaftem Verstauen

verhindern.

Kasten verstauen

3. Kasten an Stange 2 vorbei anhe-
ben.
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1. Kasten mit angehobener Vorder-
seite einsetzen. Den Kasten an
Stange 2 vorbei nach innen und
unten drucken.

2. Wenn der Kasten im Gehause
sitzt, nach unten driicken und
Laschen nach auen driicken, um
ihn zu sichern.

Fahrzeuge mit Reserverad

Inhalt:

1. ein Radschliissel zum Entfernen
der Radschrauben und Bedienen
des Wagenhebers

2. ein Wagenheber zum Anheben
des Fahrzeugs

3. Werkzeug zum Entfernen von

Radmutterkappe oder Radkappe.

Diese Werkzeuge dienen zum
Entfernen der Radmutterkappen
bei Leichtmetallfelgen oder
Radkappen bei Stahlfelgen.

4. ein Radschlisseladapter fur die
Felgenschlosser

5. eine Abschleppdse

Fahrzeuge ohne Reserverad

Der Kasten enthélt eine Abschlepp-
Ose und ein Reifenreparaturset.

Reifenreparaturset o 252.
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Rader und Reifen

Reifenzustand, Felgenzustand

Uber Kanten langsam und méglichst
im rechten Winkel fahren. Das Uber-
fahren scharfer Kanten kann zu
Reifen- und Felgenschaden fihren.
Reifen beim Parken nicht am Bord-
stein einklemmen.

Rader regelmafig auf Beschadigun-
gen untersuchen. Bei Beschadigun-
gen bzw. ungewdhnlichem
Verschleil® Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Winterreifen

Winterreifen verbessern die Fahrsi-
cherheit bei Temperaturen unter

7 °C und sollten daher an allen
Radern montiert werden.

Geschwindigkeitsaufkleber gemaf
Landesvorschrift im Blickfeld des
Fahrers anbringen.

Alle ReifengrofRen sind fiir Winterrei-
fen zulassig o> 283.

Reifenbezeichnungen
Z.B.225/55R 1898 V

225 : Reifenbreite in mm

55 : Querschnittsverhaltnis
(Reifenhdhe zu Reifenbreite)
in %

R : Gurtelbauart: Radial

RF : Bauart: RunFlat

18 : Felgendurchmesser in Zoll

98 : Tragfahigkeitsindex; 98
entspricht z. B. 750 kg

V : Geschwindigkeits-Kennbuch-
stabe

Geschwindigkeits-Kennbuchstabe:

- bis 160 km/h
: bis 180 km/h
. bis 190 km/h
. bis 210 km/h
: bis 240 km/h
. bis 270 km/h

S<I-H0O

Einen fiir die Hochstgeschwindigkeit
Ihres Fahrzeugs geeigneten Reifen
auswahlen. Informationen dazu sind
in der EG-Ubereinstimmungsbe-
scheinigung (CoC) enthalten, die mit
dem Fahrzeug ausgeliefert wird, und
in den nationalen Zulassungsdoku-

menten. Sonderausstattungen
kénnen die Hochstgeschwindigkeit
des Fahrzeugs verringern.

Reifen mit vorgeschriebener
Laufrichtung

Reifen mit vorgeschriebener Lauf-
richtung missen so montiert werden,
dass sie sich in die richtige Richtung
drehen. Die richtige Laufrichtung ist
an einem Symbol (z. B. einem Pfeil)
an der Reifenflanke erkennbar.

Reifendruck

Reifendruck mindestens alle

14 Tage und vor jeder gréReren Fahrt
bei kalten Reifen kontrollieren. Reser-
verad nicht vergessen. Dies gilt auch
bei Fahrzeugen mit Reifendruck-
Kontrollsystem.

Reifendruck & 283.
Die Reifendruckangaben beziehen

sich auf kalte Reifen. Gilltig fir
Sommer- und Winterreifen.

Reservereifen immer mit dem Reifen-
druck fir volle Belastung beftllen.
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Ein falscher Reifendruck beeintrach-
tigt Sicherheit, Fahrverhalten, Fahr-
komfort und Kraftstoffverbrauch und
erhoht den Reifenverschleil3.

Der empfohlene Reifendruck variiert
je nach den Bedingungen. Den richti-
gen Reifendruckwert anhand der
folgenden Schritte ermitteln:

1. Motoridentifikationsnummer
ermitteln. Motordaten &> 280.

2. Entsprechenden Reifen ermitteln.

Die Reifendrucktabelle zeigt die
maoglichen Reifenkombinationen
o 283.

Die fur Ihr Fahrzeug zugelassenen
Reifentypen finden Sie in der EWG-
Konformitétserklarung, die mit Ihrem
Fahrzeug ausgeliefert wurde, bzw. in
anderen, nationalen Zulassungsun-
terlagen.

Der Fahrer ist flr die korrekte Anpas-
sung des Reifendrucks verantwort-
lich.

AWarnung

If the pressure is too low, this can
result in considerable tyre warm-

up and internal damage, leading to
tread separation and even to tyre
blow-out at high speeds.

AWarnung

For specific tyres the recommen-
ded tyre pressure as shown in the
tyre pressure table may exceed
the maximum tyre pressure as
indicated on the tyre. Never
exceed the maximum tyre press-
ure as indicated on the tyre.

Temperaturabhangigkeit

Der Reifendruck ist von der Tempe-
ratur des Reifens abhéngig. Wahrend
der Fahrt erhéhen sich Reifentempe-
ratur und Reifendruck. Die auf den
Reifeninformations-Aufklebern und in
der Reifendrucktabelle angegebenen
Reifendruckwerte gelten fir kalte
Reifen, das heifdt fir 20 °C.

Bei einem Temperaturanstieg von
10 °C erhdht sich der Druck um
nahezu 10 kPa. Dies ist zu beachten,
wenn der Reifendruck bei warmen
Reifen gepruft wird.

Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem

Das Reifendruckverlust-Uberwa-
chungssystem tUberwacht standig die
Drehgeschwindigkeit aller vier Rader
und warnt bei niedrigem Reifendruck
wahrend der Fahrt. Dies geschieht
durch einen Abgleich des Abrollum-
fangs der Reifen mit Referenzwerten
und weiteren Signalen.

Bei Druckverlust in einem Reifen
leuchtet die Kontrollleuchte ('_) auf,
ein Warnton ertdént und im Fahrerin-
fodisplay wird eine Warnmeldung
angezeigt.

In diesem Fall unbedingt Geschwin-
digkeit verringern, scharfe Lenkbe-
wegungen und starkes Bremsen
vermeiden. Bei der nachsten Gele-
genheit anhalten und Reifendruck
prifen.

Kontrollleuchte (1) 2 117.
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Nach der Anpassung des Reifen-
drucks das System initialisieren, um
die Kontrollleuchte zu deaktivieren
und das System neu zu starten.

Achtung

Deflation detection system warns
just about low tyre pressure condi-
tion and does not replace regular
tyre maintenance by the driver.

Bei einer Systemstdrung leuchten die
Kontrollleuchten (1) und 9= gleich-
zeitig auf oder im Fahrerinfodisplay
wird eine Warnmeldung angezeigt.
Reifendruck korrigieren und System
neu initialisieren. Wird der Fehler
weiterhin angezeigt, eine Werkstatt
kontaktieren. Das System funktioniert
nicht bei einer Stérung von ABS oder
ESC oder bei Verwendung eines
Reserverads. Sobald wieder der Stra-
Renreifen montiert ist, den Reifen-
druck bei kalten Reifen prifen und
System initialisieren.

Systeminitialisierung

Nach einer Korrektur des Reifen-
drucks oder einem Reifenwechsel
muss das System initialisiert werden,
um neue Umfangs-Referenzwerte
anzulernen:

1. Immer sicherstellen, dass alle vier
Reifen den richtigen Reifendruck
aufweisen &> 283.

2. Parkbremse betatigen.

a) Fahrzeuge ohne Infotainment-
System: Taste (1) 3 Sekunden
lang driicken. Der Start wird durch
einen Signalton bestatigt.

b) Fahrzeuge mit Infotainment-
System: Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem in der
Fahrzeugpersonalisierung initiali-
sieren © 128.

4. Das Zurlicksetzen wird in einer
Popup-Meldung bestatigt.

Nach der Initialisierung wird das
System wahrend der Fahrt automa-
tisch fur den neuen Reifendruck kali-
briert. Nach langerer Fahrt Gibernimmt
und Uberwacht das System die neuen
Drticke.

Reifendruck immer bei kalten Reifen
prufen.

In folgenden Fallen das System neu
initialisieren:

e Reifendruck wurde geandert

® Beladung wurde geandert

e Rader wurden umgewechselt
oder getauscht

Das System warnt bei einem geplatz-
ten Reifen oder schnellen Druckver-
lust nicht sofort. Dies liegt an der
erforderlichen Berechnungszeit.
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Profiltiefe

Profiltiefe regelmaRig kontrollieren.

Reifen sollten aus Sicherheitsgriin-
den bei einer Profiltiefe von 2-3 mm
(bei Winterreifen 4 mm) ausgetauscht
werden.

Aus Sicherheitsgriinden sollte die
Profiltiefe der Reifen an einer Achse
um hdéchstens 2 mm voneinander
abweichen.

Die gesetzlich zuldssige Mindestpro-
filtiefe (1,6 mm) ist erreicht, wenn das
Profil bis zu einem Verschleilanzei-
ger (TWI = Tread Wear Indicator)

abgefahren ist. Seine Lage wird
durch Markierungen an der Reifen-
flanke angezeigt.

Sollte der Verschleill vorn grofier sein
als hinten, Vorderrader regelmaRig
gegen Hinterrader tauschen. Sicher-
stellen, dass die Richtung der
Raddrehung unverandert ist.

Reifen altern, auch wenn sie nicht
gefahren werden. Wir empfehlen, die
Reifen alle sechs Jahre zu ersetzen.

Reifenumriistung

Bei Verwendung von Reifen einer
anderen GroR3e als bei den werkseitig
montierten mussen gegebenenfalls
das Reifendruckverlust-Uberwa-
chungssystem umprogrammiert und
Anderungen am Fahrzeug vorge-
nommen werden.

Reifendruckverlust-Uberwachungs-
system ©> 249.

Reifendruckaufkleber ersetzen
lassen.

AWarnung

The use of unsuitable tyres or
wheels may lead to accidents and
will invalidate the vehicle opera-
ting permit.

Radabdeckungen

Es durfen nur fur das jeweilige Fahr-
zeug werksseitig freigegebene
Radabdeckungen und Reifen
verwendet werden, die allen relevan-
ten Anforderungen fur die jeweiligen
Rad- und Reifenkombinationen
entsprechen.

Werden keine werkseitig zugelasse-
nen Radabdeckungen und Reifen
verwendet, dirfen die Reifen keinen
Felgenschutzwulst aufweisen.

Radabdeckungen dirfen die Kiihlung
der Bremsen nicht beeintrachtigen.

AWarnung

Use of unsuitable tyres or wheel
covers could lead to sudden
pressure loss and thereby acci-
dents.




252 Fahrzeugwartung

Fahrzeuge mit Stahlfelgen: Bei
Verwendung von Felgenschléssern
keine Radabdeckungen befestigen.

Schneeketten
p T —
.-/ -
k;; - *,-‘-'___ = -
— i

Schneeketten dirfen nur auf den
Vorderradern verwendet werden.

Immer engmaschige Schneeketten
verwenden, die an der Laufflache und
an den Reifeninnenseiten
(einschlief3lich Kettenschloss) maxi-
mal 9 mm auftragen.

AWarnung

AWarnung

Damage may lead to tyre blowout.

Schneeketten sind an allen fir das
Fahrzeug zugelassenen Reifengro-
Ben erlaubt.

Notrad

Auf dem Notrad ist die Verwendung
von Schneeketten nicht zuléssig.

Reifenreparaturset

Kleinere Schaden an der Laufflache
des Reifens kénnen mit dem Reifen-
reparaturset behoben werden.

Fremdkdérper nicht aus dem Reifen
entfernen.

Schaden am Reifen, die grofer als
4 mm sind oder sich an der Seiten-
wand befinden, kdnnen mit dem
Reifenreparaturset nicht repariert
werden.

Do not drive faster than 80 km/h.
Do not use for a lengthy period.

Steering and handling may be
affected.

Bei einer Reifenpanne:

Parkbremse anziehen, ersten Gang
oder Rickwartsgang bzw. P einle-
gen.

Das Reifenreparaturset befindet sich
im Werkzeugkasten unter dem linken
Vordersitz. Werkzeugkasten o> 245,

1. Aufkleber mit der Hochstge-
schwindigkeit vom Reifenrepara-
turset abziehen und im Sichtbe-
reich des Fahrers aufkleben.

2. Elektrokabel und Luftschlauch
aus den Fachern an der Unter-
seite des Sets ziehen.
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:

3 .\@

3. Wahlknopf A in Stellung ,Dicht-
mittel“* drehen. Uberpriifen, ob
Schalter B in Position O steht.

1 T o ——

4. Luftschlauch ganz abwickeln und
Kappe vom Ende des Schlauchs
abdrehen. Schlauch am Ventil
des platten Reifens befestigen.

R —

5. Das Elektrokabel an die vordere
12-V-Steckdose am Fahrzeug
anschlieRen o 101.

Um eine Entladung der Batterie
zu vermeiden, empfehlen wir, den
Motor laufen zu lassen.

6. Wippschalter auf dem Kompres-
sor auf | stellen. Der Reifen wird
mit Dichtmittel gefullt.

7. Wahrend sich der Dichtmittelbe-
hélter entleert (ca. 30 Sekunden)
zeigt die Druckanzeige am
Kompressor kurzzeitig bis zu
600 kPa (6 bar) an. Danach sinkt
der Druck wieder ab.

8. Das Dichtmittel wird vollstéandig in
den Reifen gepumpt. Anschlie-
Rend wird der Reifen aufgepumpt.

9. Der vorgeschriebene Reifendruck
sollte innerhalb von zehn Minuten
erreicht sein.

Reifendruck > 283.
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Sobald der richtige Reifendruck
erreicht wurde, Kompressor
ausschalten.

Wird der vorgeschriebene Reifen-
druck nicht innerhalb von zehn
Minuten erreicht, das Reifenrepa-
raturset abnehmen. Das Fahr-
zeug um eine Reifenumdrehung
bewegen. Das Reparaturset
wieder anschliefen und weitere
zehn Minuten lang aufpumpen.
Wird der vorgeschriebene Reifen-
druck danach immer noch nicht
erreicht, ist der Reifen zu stark
beschadigt. Hilfe einer Werkstatt
in Anspruch nehmen.

Uberschiissigen Reifendruck
Uber den Knopf ablassen.

Kompressor nicht langer als zehn
Minuten laufen lassen.

10. Reifenreparaturset abbauen. Das
Reifenreparaturset im Laderaum
verstauen.

11. Eventuell ausgetretenes Dichtmit-
tel mit einem Lappen entfernen.

b g G '
s K\_‘

e o

12. Sofort anfahren, damit sich das
Dichtmittel im Reifen gleichmaRig
verteilt. Nach ca. 5 km oder
spatestens nach zehn Minuten
anhalten und Reifendruck kontrol-
lieren. Wahlknopf am Reparatur-
satz auf das Luftpumpensymbol

13.

drehen. Luftschlauch des
Kompressors an das Reifenventil
anschlieten. Reifen wie oben
beschrieben befiillen. Uberschis-
sigen Reifendruck tber den Knopf
am Satz ablassen.

Ist der Reifendruck nicht unter
150 kPa (1,5 bar) abgesunken,
den richtigen Wert einstellen.
Andernfalls darf das Fahrzeug
nicht gefahren werden. Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.
o 283

Nach weiteren 10 km und spéates-
tens zehn Minuten Reifendruck
erneut Uberprifen, ob es zu
keinem weiteren Druckverlust
gekommen ist.

Wenn der Reifendruck unter

150 kPa (1,5 bar) abgesunken ist,
darf das Fahrzeug nicht gefahren
werden. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Das Reifenreparaturset im Lade-
raum verstauen.
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Hinweis

Die Fahreigenschaften des reparier-
ten Reifens sind stark beeintrachtigt;
diesen Reifen deshalb ersetzen.

Bei ungewdhnlichen Gerauschen
oder starker Aufheizung des
Kompressors diesen flir mindestens
30 Minuten ausgeschaltet lassen.

Verfallsdatum des Reparatursets
beachten. Nach diesem Datum ist
die Dichtwirkung nicht mehr garan-
tiert. Haltbarkeitsangaben auf der
Dichtmittelflasche beachten.

Gebrauchte Dichtmittelkartuschen
ersetzen. Entsorgung entsprechend
den jeweiligen gesetzlichen
Vorschriften.

Kompressor und Dichtmittel kbnnen
ab ca. -30 °C verwendet werden.

Abnehmen von Rohr und
Behalter

1. Rohrbaugruppe nach links
drehen, bis sie die Einheit berihrt.

2. Stecker um eine viertel Umdre-
hung linksherum drehen und vom
Behalter trennen.

3. Rohrbaugruppe leicht herauszie-
hen und dann den Stecker um
eine viertel Umdrehung linkshe-
rum drehen und vom Luftschlauch
trennen.
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4. Luftschlauch abnehmen.

Reparatursatz senkrecht halten
und Behalter von der Unterseite
abschrauben.

5. Zum Anbringen eines neuen
Behalters und Rohrs diese
Schritte in der umgekehrten
Reihenfolge ausflihren.

Radwechsel

Folgende Vorbereitungen treffen und
Hinweise beachten:

® Fahrzeug auf waagerechtem,
ebenem, festem und rutschsi-
cherem Untergrund parken.
Vorderrader gerade stellen.

e Falls erforderlich einen Unterleg-
keil unter das diagonal gegen-
Uberliegende Rad legen.

® Parkbremse anziehen, ersten
Gang oder Riickwartsgang bzw.
P einlegen.

® Bei weichem Untergrund eine
stabile, maximal 1 cm dicke
Unterlage unter den Wagenhe-
ber legen.

e Vordem Verwenden des Wagen-
hebers alle schweren Gegen-
sténdige aus dem Fahrzeug
entfernen.

® |m angehobenen Fahrzeug
dirfen sich keine Personen oder
Tiere aufhalten.

e Nicht unter das angehobene
Fahrzeug kriechen.

® Angehobenes Fahrzeug nicht
starten.

® Radschrauben vor dem
Einschrauben saubern.

AWarnung

Do not grease wheel bolts.

Anzugsmomente

Achtung

If the vehicle is equipped with alloy
wheels, tighten the wheel bolts
manually at least for the first five
turns.

Es gibt zwei verschiedene Arten
Rader, die unterschiedliche Schrau-
ben und Anzugsmomente haben.

Das Anzugsmoment fiurr Leichtme-
tallrader betragt 125 Nm.
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Das Anzugsmoment fur Stahlrader
betragt 125 Nm.

Die richtigen Radschrauben fiir die
betreffenden Rader verwenden.

Wagenheberpositionen

Die gezeigten Wagenheberpositio-
nen gelten fur die Verwendung von
Hebearmen und Wagenhebern zum
Ersetzen von Winter-/Sommerreifen.

Die Position der hinteren Arme der
Hebebiihne befindet sich mittig unter
den entsprechenden Wagenhebe-
raufnahmen.

=

Die Position der vorderen Arme der
Hebebulhne befindet sich mittig unter
den entsprechenden Wagenhebe-
raufnahmen.

Reserverad

Das Reserverad ist in einem Halter
unter dem Fahrzeugboden unterge-
bracht.

Das Wagenwerkzeug befindet sich in
einem Kasten im linken Vordersitz
D 245,

Den Wagenheber nur an den vorge-
sehenen Punkten ansetzen & 256.

Das Reserverad kann je nach dessen
Groflie im Vergleich zu den montier-
ten Radern und geman den lander-
spezifischen Vorschriften als Notrad
klassifiziert sein. In diesen Fallen gilt
eine zulassige Hochstgeschwindig-
keit, auch wenn am Reserverad keine
entsprechende Aufschrift angebracht
ist.

Nur ein Notrad montieren. Nicht
schneller als 80 km/h fahren. Kurven
langsam fahren. Kein Dauereinsatz.

Achtung

The use of a spare wheel that is
smaller than the other wheels or in
combination with winter tyres
could affect driveability. Have the
defective tyre replaced as soon as
possible.

Bei Fahrzeugen mit Anhangerzugvor-
richtung das Fahrzeugheck an einem
der hinteren Ansatzpunkte anheben,
um das Reserverad leichter erreichen
zu kénnen.

1. Heckklappe bzw. Hecktliren
offnen.
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2. Abdeckung der Tragerschraube
an der hinteren Tlrschwelle
abnehmen.

3. Radschlussel an der Sechskopf-
schraube ansetzen. Schraube
linksherum drehen, bis der Reser-
veradhalter so weit abgesenkt ist,
dass die Befestigung gelost
werden kann.

4. Reserveradhalter anheben und

Befestigung l6sen.
Reserveradhalter absenken.

10.
11.

. Das Reserverad herausnehmen.

. Rad wechseln.
. Beschadigtes Rad mit der Auf3en-

seite nach unten in den Reserve-
radhalter legen.

. Reserveradhalter anheben und

mit der Befestigung sichern. Die
offene Seite der Befestigung
muss in Fahrtrichtung zeigen.

. Reserveradhalter durch Drehen

der Sechskantschraube rechtshe-
rum mit dem Radschliissel schlie-
Ren.

Radschlissel verstauen.

Heckklappe bzw. Hecktiiren
schlieRen.



Fahrzeugwartung 259

Nur ein Notrad montieren. Die auf
dem Etikett des Reserverads
genannte zuldssige Hochstgeschwin-
digkeit gilt nur fir die werkseitig
montierte ReifengréfRe.

Montieren des Reserverads

Folgende Vorbereitungen treffen und
Hinweise beachten:

® Fahrzeug auf waagerechtem,
ebenem, festem und rutschsi-
cherem Untergrund parken.
Vorderrader gerade stellen.

e Falls erforderlich einen Unterleg-
keil unter das diagonal gegen-
Uberliegende Rad legen.

® Parkbremse anziehen, ersten
Gang oder Riickwartsgang bzw.
P einlegen.

e Das Reserverad herausnehmen
o 257.

® Niemals mehrere Rader gleich-
zeitig wechseln.

® \Wagenheber nur im Falle einer
Reifenpanne verwenden; nicht
beim Reifenwechsel von Winter-
auf Sommerreifen oder umge-
kehrt.

e Der Wagenheber ist wartungs-
frei.

® Bei weichem Untergrund eine
stabile, maximal 1 cm dicke
Unterlage unter den Wagenhe-
ber legen.

e \/ordem Verwenden des Wagen-
hebers alle schweren Gegen-
sténdige aus dem Fahrzeug
entfernen.

® |m angehobenen Fahrzeug
dirfen sich keine Personen oder
Tiere aufhalten.

e Nicht unter das angehobene
Fahrzeug kriechen.

® Angehobenes Fahrzeug nicht
starten.

® Radschrauben vor dem
Einschrauben saubern.

AWarnung

Ensure to use always the correct
wheel bolts if changing the
wheels. When installing the spare
wheel, the bolts for alloy wheels
can also be used.

AWarnung

Do not grease wheel bolts.

® Bei den Radschrauben flr
Leichtmetallrader wird das
Reserverad durch den konischen
Kontakt der einzelnen Schrau-
ben gesichert. In diesem Fall
berlhren die Unterlegscheiben
das Reserverad nicht.
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1. Stahlrader mit Abdeckung:
Radabdeckung mit dem entspre-
chenden Werkzeug abziehen
D 245,

Leichtmetallrader: Radmutter-
kappe mit dem entsprechenden
Werkzeug abziehen ©> 245,

2. Radschliissel anbringen und jede
Radschraube um eine halbe
Umdrehung lockern.

Die Rader kénnen mit Felgen-
schldssern verriegelt werden. Um
diese speziellen Schrauben zu
|6sen, vor dem Ansetzen des
Radschliissels den Adapter auf
den Schraubenkopf aufsetzen.

Der Adapter ist im Handschuh-
fach untergebracht © 245,

3. Sicherstellen, dass der Wagenhe-
ber richtig unter dem entspre-
chenden Aufnahmepunkt ausge-
richtet ist. Direkt unter dem
Aufnahmepunkt so positionieren,
dass er nicht abrutschen kann.

4. Wagenheber mit dem Handrad
auf die nétige Héhe anheben.

.
Sicherstellen, dass die Karosse-
riekante in der Kerbe am Wagen-
heber sitzt.
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Radschlissel ansetzen und den
korrekt ausgerichteten Wagenhe-
ber hochkurbeln, bis das Rad vom
Boden abhebt.

. Radschrauben herausdrehen.
. Rad wechseln.

Reserverad o 257.
. Radschrauben eindrehen.

. Fahrzeug absenken und Wagen-
heber entfernen.

. Radschraubenschliissel anset-
zen und sicherstellen, dass er gut
sitzt. Alle Schrauben iber Kreuz
festziehen. Ein Anzugsmoment
von 115 Nm verwenden.

10.

11.

12.

Die Radschrauben von Fahrzeu-
gen mit Leichtmetallrddern
kénnen auch fir das Stahl-Reser-
verad verwendet werden. Dann
wird das Reserverad durch den
konischen Kontakt der einzelnen
Schrauben gesichert.

Vor der Montage Ventildffnung in
der Radabdeckung mit dem
Reifenventil abgleichen.

Radmutterkappen montieren.

Das ersetzte Rad > 257, das
Wagenwerkzeug & 245 und den
Adapter fir die Felgenschldsser
verstauen.

Reifendruck des montierten
Reifens und das Anzugsmoment
der Radmuttern so bald wie
moglich Uberprifen.

Starthilfe

Motor nicht mit Schnelllader anlas-
sen.

Bei entladener Fahrzeugbatterie
kann der Motor mit Starthilfekabeln
und der Fahrzeugbatterie eines ande-
ren Fahrzeugs gestartet werden.

AWarnung

Be extremely careful when starting
with jump leads. Any deviation
from the following instructions can
lead to injuries or damage caused
by battery explosion or damage to
the electrical systems of both
vehicles.

AWarnung

Avoid contact of the battery with
eyes, skin, fabrics and painted
surfaces. The fluid contains
sulphuric acid which can cause
injuries and damage in the event
of direct contact.
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Keine Funken oder offenen
Flammen in der Nahe der Fahr-
zeugbatterie.

Eine entladene Fahrzeugbatterie
kann bereits bei einer Tempera-
tur von 0 °C einfrieren. Die einge-
frorene Batterie vor dem Anklem-
men der Starthilfekabel auftauen.

Beim Umgang mit der Batterie
Augenschutz und Schutzklei-
dung tragen.

Eine Starthilfebatterie gleicher
Spannung (12 V) verwenden.
Ihre Kapazitat (Ah) darf nicht
wesentlich unter der der entlade-
nen Fahrzeugbatterie liegen.

Starthilfekabel mit isolierten
Polklemmen und einem Quer-
schnitt von mindestens 16 mm?
(bei Dieselmotoren 25 mm?)
verwenden.

Entladene Fahrzeugbatterie
nicht vom Bordnetz trennen.

Unnétige Stromverbraucher
abschalten.

Wahrend des gesamten
Vorgangs nicht Uber die Fahr-
zeugbatterie beugen.

Die Polklemmen des einen
Kabels diirfen die des anderen
Kabels nicht berthren.

Die Fahrzeuge dirfen sich
wahrend der Starthilfe nicht
berthren.

Parkbremse anziehen, Getriebe
in Leerlaufstellung, Automatikge-
triebe in P.

Die Pluspolschutzkappen an beiden
Fahrzeugbatterien 6ffnen.

Reihenfolge fir das Anschliefen der
Kabel:

1.

2.

Rotes Kabel am positiven Pol der
Starthilfebatterie anschlieRen.

Das andere Ende des roten
Kabels am positiven Pol der entla-
denen Batterie anschlieRen.

. Schwarzes Kabel am negativen

Pol der Starthilfebatterie anschlie-
Ren.

. Das andere Ende des schwarzen

Kabels an einen Fahrzeugmasse-
punkt Ihres Fahrzeugs im Motor-
raum anschlie3en.

Die Kabel so filhren, dass sie nicht
von sich drehenden Teilen im Motor-
raum erfasst werden koénnen.

Starten des Motors:

1.

2.

Motor des Starthilfe gebenden
Fahrzeugs starten.

Nach 5 Minuten den anderen
Motor starten. Startversuche soll-
ten nicht langer als 15 Sekunden
dauern und in Intervallen von 1
Minute durchgeflhrt werden.
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3. Beide Motoren mit angeschlosse-
nen Kabeln ca. drei Minuten im
Leerlauf laufen lassen.

4. Elektrische Verbraucher z. B.
Scheinwerfer, heizbare Heck-
scheibe am Starthilfe erhaltenden
Fahrzeug einschalten.

5. Das Abnehmen der Kabel muss
genau in umgekehrter Reihen-
folge erfolgen.

Abschleppen

Eigenes Fahrzeug
abschleppen

Mittig auf die Abdeckung driicken und
zur linken oberen Seite schieben, um
sie zu l6sen.

Die Abschleppdse befindet sich beim
Wagenwerkzeug © 245.

Abschleppése rechtsherum bis zum
Anschlag in waagerechter Stellung
einschrauben.

Ein Abschleppseil — oder besser eine
Abschleppstange — an der
Abschleppdse anbringen.

Die Abschleppése darf nur zum
Abschleppen und nicht zum Bergen
des Fahrzeugs verwendet werden.

Die Zundung einschalten, um die
Lenkradsperre zu I6sen und Brems-
leuchten, Hupe und Scheibenwischer
betatigen zu kénnen.
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Achtung

Achtung

Deactivate the driver assistance
systems like active emergency
braking © 197, otherwise the vehi-
cle may automatically brake
during towing.

Wahlhebel in die Neutralstellung brin-
gen.

Parkbremse losen.

Achtung

Fahrzeuge mit Allradantrieb
(AWD, All Wheel Drive) niemals
mit Vorder- oder Hinterradern auf
der StralRe abschleppen. Das
Abschleppen eines Fahrzeugs mit
Allradantrieb mit auf der Stralle
rollenden Vorder- oder Hinterra-
dern kann das Antriebssystem
schwer beschadigen. Beim
Abschleppen eines Fahrzeugs mit
Allradantrieb mussen alle

vier Rader ohne Kontakt zur
StralRe sein.

Drive slowly. Do not drive jerkily.
Excessive tractive force can

damage the vehicle.

Bei ausgeschaltetem Motor sind fir
das Bremsen und Lenken bedeutend
hohere Krafte erforderlich.

Das Umluftsystem einschalten und
die Fenster schlielRen, damit die
Abgase des schleppenden Fahr-
zeugs nicht eindringen kdnnen.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe:
Das Fahrzeug darf nur mit der Front
nach vorn zeigend, mit einer
Geschwindigkeit von maximal

80 km/h und Uber eine Entfernung
von maximal 100 km abgeschleppt
werden. In allen anderen Fallen und
bei defektem Getriebe muss die
Vorderachse beim Abschleppen vom
Boden angehoben werden.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Nach dem Abschleppen Abschlepp-
Ose losschrauben.

Abdeckung mit der Lasche in die
Vertiefung einsetzen und festdri-
cken.

Anderes Fahrzeug
abschleppen

Zum Entriegeln auf die linke obere
Ecke der Abdeckung am Heckstol3-
fanger driicken.

Die Abschleppdse befindet sich beim
Wagenwerkzeug &> 245.
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Abschleppdse rechtsherum bis zum
Anschlag in waagerechter Stellung
einschrauben.

Die Verzurrdse hinten unter dem
Fahrzeug darf keinesfalls als
Abschleppdse verwendet werden.

Ein Abschleppseil — oder besser eine
Abschleppstange — an der
Abschleppése anbringen.

Die Abschleppése darf nur zum
Abschleppen und nicht zum Bergen
eines Fahrzeugs verwendet werden.

Achtung

Drive slowly. Do not drive jerkily.
Excessive tractive force can
damage the vehicle.

Nach dem Abschleppen Abschlepp-
ose losschrauben.

Abdeckung mit der oberen Lasche in
die Vertiefung einsetzen und Abde-
ckung festdrucken.

Fahrzeugpflege
AulRenpflege

Schildsser

Die Schldsser sind werkseitig mit
einem hochwertigen SchlieRzylinder-
fett geschmiert. Enteisungsmittel nur
verwenden, wenn unbedingt nétig, da
es entfettend wirkt und die Schliel3-
funktion beeintrachtigt. Nach
Gebrauch eines Enteisungsmittels
Schidsser in einer Werkstatt wieder
einfetten lassen.

Waschen

Der Lack lhres Fahrzeugs ist Umwelt-
einflissen ausgesetzt. Fahrzeug
regelmafig waschen und wachsen.
Bei Benutzung von Waschanlagen
ein Programm mit Wachskonservie-
rung wahlen.

Vogelkot, tote Insekten, Baumharz,
Bliitenstaub u. &. sofort abwaschen,
da sie aggressive Bestandteile
enthalten, die Lackschaden verursa-
chen kénnen.
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Bei Benutzung von Waschanlagen
die Anweisungen der Waschanlagen-
betreiber befolgen. Die Windschutz-
scheiben- und Heckscheibenwischer
mussen ausgeschaltet sein. Antenne
und auen am Fahrzeug montiertes
Zubehor wie zum Beispiel Dachge-
packtrager usw. entfernen.

Beim Waschen von Hand auch die
Innenbereiche der Radkasten griind-
lich ausspdilen.

Lackierte Fahrzeugteile regelmaRig
mit Wachs schutzen.

Kanten und Falze an geéffneten
Tiaren und Motorhaube sowie von
diesen verdeckte Bereiche reinigen.

Helle Metallformteile mit einer fur
Aluminium zugelassenen Reini-
gungsldésung reinigen, um Schaden
zu vermeiden.

Achtung

Always use a cleaning agent with
a pH value of 4 to 9.

Do not use cleaning agents on hot

surfaces.

Motorraum nicht mit Dampf- oder
Hochdruckstrahler reinigen.

Fahrzeug sorgfaltig spilen und able-
dern. Leder haufig ausspllen. Fur
lackierte Flachen und Glas separate
Leder verwenden: Wachsruckstande
auf den Scheiben beeintrachtigen die
Sicht.

Scharniere aller Tlren von einer
Werkstatt einfetten lassen.

Teerflecken nicht mit harten Gegen-
stéanden entfernen. Auf lackierten
Flachen Teerentferner-Spray
verwenden.

AuBenbeleuchtung

Die Abdeckungen von Scheinwerfern
und anderen Leuchten sind aus
Kunststoff. Keine scheuernden,
atzenden oder aggressiven Mittel und
keine Eiskratzer verwenden. Nicht
trocken saubern.

Polieren und Konservieren

Fahrzeug regelmafig wachsen
spatestens, wenn das Wasser nicht
mehr abperlt. Der Lack trocknet sonst
aus.

Polieren ist nur dann erforderlich,
wenn die Lackierung matt und unan-
sehnlich geworden ist oder sich Abla-
gerungen gebildet haben.

Lackpolitur mit Silikon bildet einen
abweisenden Schutzfilm, der ein
Konservieren eribrigt.

Karosserieteile aus Kunststoff dlirfen
nicht mit Wachs oder Politur behan-
delt werden.

Scheiben und Wischerblatter

Scheibenwischer ausschalten, bevor
in deren Wischbereich hantiert wird.

Mit weichem, nicht faserndem
Lappen oder mit Fensterleder unter
Verwendung von Scheibenreiniger
und Insektenentferner reinigen.

Nur fir das Fahrzeug zugelassene
wasserabweisende Produkte
verwenden.

Beim Saubern der Heckscheibe von
innen stets parallel zu den Heizele-
menten wischen, um Beschadigun-
gen zu vermeiden.

Zur mechanischen Eisentfernung
scharfkantigen Eiskratzer verwen-
den. Eiskratzer fest auf die Scheibe
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driicken, damit kein Schmutz unter
den Eiskratzer gelangen und die
Scheibe zerkratzen kann.

Schmierende Wischerblatter mit
einem weichen Tuch und Scheiben-
reiniger reinigen.

Schmutzreste mit einem weichen
Tuch und einem Fensterreiniger von
den Wischerblattern entfernen.
Aulierdem die Scheibe von allen
Rickstanden wie Wachs, Insekten
usw. befreien.

Durch Vereisungen, Schmutz und
dauerhaftes Wischen auf trockenen
Scheiben werden die Scheibenwi-
scher beschadigt oder sogar zerstort.

Scheibe

Niemals mit LOsungs- oder Scheuer-
mitteln, Kraftstoffen, aggressiven
Mitteln wie Lackreiniger, acetonhalti-
gen Lésungen, saurehaltigen oder
stark alkalischen Mitteln bzw. Scheu-
erschwammen reinigen.

Réader und Reifen

Nicht mit Hochdruckstrahler reinigen.

Felgen mit pH-neutralem Felgenreini-
ger reinigen.

Felgen sind lackiert und kénnen mit
den gleichen Mitteln gepflegt werden
wie die Karosserie.

Lackschaden

Kleine Lackschaden mit einem Lack-
stift beseitigen, bevor sich Rost bildet.
Grofdere Lackschaden bzw. Rost von
einer Werkstatt beseitigen lassen.

Unterboden

Der Unterboden hat teilweise einen
PVC-Unterbodenschutz bzw. in kriti-
schen Bereichen eine dauerhafte
Schutzwachsschicht.

Unterboden nach der Unterbodenwa-
sche kontrollieren und gegebenen-
falls wachsen lassen.

Bitumen-Kautschuk-Materialien
kénnen die PVC-Schicht schadigen.
Arbeiten am Unterboden von einer
Werkstatt durchfiihren lassen.

Unterboden am besten vor und nach
dem Winter waschen und Schutz-
wachsschicht prifen lassen.

Fliissiggasanlage

A Gefahr

Liquid gas is heavier than air and
can collect in sink points.
Take care when performing work
at the underbody in a pit.

Fir Lackierarbeiten und bei Verwen-
dung einer Trockenkammer bei
Temperaturen iber 60 °C muss der
Flussiggastank entfernt werden.

An der FlUssiggasanlage keine
Veranderungen vornehmen.
Zugvorrichtung

Kugelstange nicht mit Dampf- oder
Hochdruckstrahler reinigen.

Innenraumpflege

Innenraum und Polsterung

Innenraum einschlief3lich Instrumen-
tenabdeckung und Verkleidungen nur
mit trockenem Lappen oder mit
Innenreiniger saubern.
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Lederbeziige mit klarem Wasser und
einem weichen Tuch reinigen. Bei
starker Verschmutzung Lederpflege-
mittel verwenden.

Instrumenteneinheit und Anzeigen
nur mit feuchtem, weichem Tuch
reinigen. Bei Bedarf eine gut
verdlinnte Seifenldsung verwenden.

Stoffpolsterung mit Staubsauger und
Bdrste reinigen. Flecken mit Polster-
reiniger entfernen.

Textilien sind unter Umstanden nicht
farbecht. Dies kdnnte zu sichtbaren
Verfarbungen fihren, vor allem auf
hellfarbiger Polsterung. Entfernbare
Flecken und Verfarbungen so schnell
wie moglich beseitigen.

Sicherheitsgurte mit lauwarmem
Wasser oder Innenreiniger reinigen.

Achtung

Close Velcro fasteners as open
Velcro fasteners on clothing could
damage seat upholstery.

The same applies to clothing with
sharp-edged objects, like zips or
belts or studded jeans.

Kunststoff- und Gummiteile

Kunststoff- und Gummiteile kdnnen
mit den gleichen Mitteln gepflegt
werden wie die Karosserie. Gegebe-
nenfalls Innenreiniger verwenden.
Keine anderen Mittel verwenden.
Insbesondere Lésungsmittel und
Benzin vermeiden. Nicht mit Hoch-
druckstrahler reinigen.

FuRmatten

AWarnung

If a floor mat has the wrong size or
is not properly installed, it can
interfere with the accelerator pedal
and/or brake pedal, what can
cause unintended acceleration
and/or increased stopping
distance which can cause a crash
and injury.

Folgende Nutzungshinweise flr
FuBmatten beachten.

® Die Original-Fulmatten wurden
speziell fur Ihr Fahrzeug entwi-
ckelt. Sie sollten nur durch zerti-
fizierte FuBmatten ersetzt

werden. Die FuBmatten dirfen
niemals die Bedienung der
Pedale behindern.

® FulRmatte mit der richtigen Seite
nach oben einlegen. Nicht
umdrehen.

e Nichts auf die FuBmatte auf der
Fahrerseite legen.

e Auf der Fahrerseite nur eine
einzelne FulRmatte verwenden.

e Keine zwei FuBRmatten lberei-
nander legen.

Einlegen und Entfernen der
FuRmatten

Die FuBmatte auf der Fahrerseite
wird mit zwei Haltern fixiert.

FuBmatte auf der Fahrerseite wie
folgt einlegen:

1. Fahrersitz ganz nach hinten
schieben.
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2. Schlitze in der Matte wie gezeigt
an den Haltern ausrichten.

3. Halter eine viertel Umdrehung
linksherum drehen.

Ausbauen
1. Fahrersitz ganz nach hinten
schieben.

2. Halter um eine viertel Umdrehung
in die entgegengesetzte Richtung
der Drehrichtung beim Einbau
drehen.

3. Die Matte herausnehmen.
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Allgemeine
Informationen

Serviceinformationen

Fur die Betriebs- und Verkehrssicher-
heit sowie die Werterhaltung lhres
Fahrzeugs ist es wichtig, dass alle
Wartungsarbeiten in den vorge-
schriebenen Intervallen durchgefiihrt
werden.

Der detaillierte, aktualisierte Service-
plan fur Ihr Fahrzeug ist in der Werk-
statt erhaltlich.

Erschwerte Betriebsbedingungen
liegen vor, wenn ein oder mehrere der
folgenden Umstande haufig auftre-
ten: Kaltstart, Stop-and-go-Verkehr z.
B. bei Taxis und Polizeifahrzeugen,
Anhangerbetrieb, Fahrt im Gebirge,
Fahrt auf schlechten und sandigen
StralRen, erhéhte Luftverschmutzung,
Flugsand und staubige Luft, Fahren
in Hohenlagen und starke Tempera-
turschwankungen.

Unter diesen erschwerten Bedingun-
gen mussen bestimmte Wartungsar-
beiten mdglicherweise haufiger

ausgefuhrt werden als zu den ange-

zeigten regelmaRigen Wartungsinter-
vallen in der Serviceanzeige. Fir indi-
viduelle Servicetermine eine Werk-
statt kontaktieren.

Serviceanzeige © 112.
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Wartungsintervalle

DW10FDU

DV5RUC DW10FDCU DveDU
Motornummer DV5RUCd DW10FEU DW10F
Landergruppe 1 40 000 km / 2 Jahre" 50 000 km / 2 Jahre™"
Landergruppe 2 40 000 km / 2 Jahre" 50 000 km / 2 Jahre™
Léndergruppe 3 20 000 km / 1 Jahr 20 000 km / 1 Jahr
Landergruppe 4 20 000 km / 1 Jahr 20 000 km / 1 Jahr 20 000 km /1 Jahr
Landergruppe 5 10 000 km / 1 Jahr 20 000 km /1 Jahr 10 000 km / 1 Jahr

1) Sofern in der Serviceanzeige nicht anders angegeben.

L&éndergruppe 1:

Andorra, Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein,
Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Spanien,
Vereinigtes Konigreich, Zypern.

Léndergruppe 2:
Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Polen, Rumanien, Slowakei, Slowe-
nien, Tschechische Republik, Ungarn.

Léndergruppe 3:
Albanien, Montenegro, Serbien.

Landergruppe 4:
Israel, Stidafrika, Turkei.
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L&ndergruppe 5:
Alle Ubrigen Lander, die in keiner der anderen Landergruppen aufgefiihrt sind (internationales Intervall).

Bestatigungen
Durchgefiihrte Servicearbeiten werden im Service- und Garantieheft aufgezeichnet. Datum und Kilometerstand werden
durch Stempel und Unterschrift der jeweiligen Werkstatt erganzt.

Darauf achten, dass das Service- und Garantieheft richtig ausgefiillt wird, denn ein llickenloser Service-Nachweis ist in
Garantie- oder Kulanzféllen von entscheidender Bedeutung, aber auch ein Vorteil beim Verkauf des Fahrzeugs.
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Empfohlene
Flussigkeiten,
Schmierstoffe und Teile

Empfohlene Fliissigkeiten
und Schmierstoffe

Ausschlie8lich Produkte verwenden,
die den empfohlenen Spezifikationen
entsprechen.

AWarnung

Operating materials are hazar-
dous and could be poisonous.
Handle with care. Pay attention to
information given on the contai-
ners.

Motor6l

Motordl wird nach Qualitat und Visko-
sitat klassifiziert. Bei der Entschei-
dung, welches Motordl verwendet
werden soll, ist Qualitat wichtiger als
Viskositat. Die Olqualitat stellt z. B.
sicher, dass der Motor sauber bleibt,
vor Verschleil geschutzt ist, und dass
das Ol nicht vorzeitig altert. Der

Viskositatswert gibt Auskunft Gber die
Zahflussigkeit des Ols in einem
bestimmten Temperaturbereich.

Das geeignete Motordl nach Qualitat
und niedrigster Umgebungstempera-
tur auswahlen & 278.

Motorél auffiilien

Achtung

In case of any spilled oil, wipe it up
and dispose it properly.

Motoréle unterschiedlicher Hersteller
und Marken kénnen gemischt
werden, sofern die vorgeschriebene
Motordélqualitat und -viskositat gege-
ben ist.

Die Verwendung von Motordl fir alle
Benzinmotoren, die nur die ACEA-
Spezifikation erflllen, ist verboten, da
unter bestimmten Betriebsbedingun-
gen dadurch Motorschaden verur-
sacht werden kdnnen.

Das geeignete Motordl nach Qualitat
und niedrigster Umgebungstempera-
tur auswahlen o> 278.

Zusatzliche Motoréladditive

Die Verwendung zuséatzlicher Motor-
oladditive kann Schaden verursa-
chen und zum Verlust der Garantie
fOhren.

Motorél-Viskositétsklassen

Die SAE-Viskositatsklasse gibt
Auskunft Gber die Zahflissigkeit des
Ols.

Mehrbereichséle sind durch zwei
Zahlen gekennzeichnet, z. B.

SAE 5W-30. Die erste Zahl, gefolgt
von einem W, steht fir die Niedrig-
temperatur-Viskositat und die zweite
Zahl fur die Hochtemperatur-Viskosi-
tat.

Die geeignete Viskositatsklasse in
Abhangigkeit von der Mindestumge-
bungstemperatur auswahlen o> 278.

Alle empfohlenen Viskositatsgrade
sind fur hohe Umgebungstemperatu-
ren geeignet.
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Kiihimittel und Frostschutz

Nur fir das Fahrzeug zugelassenes
silikatfreies (OAT) Long-Life-KihImit-
tel (LLC) und Frostschutzmittel
verwenden. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Das System ist ab Werk mit einem
Kahlmittel gefillt, das hervorragen-
den Korrosionsschutz und Gefrier-
schutz bis ca. -37 °C bietet. Diese
Konzentration sollte das ganze Jahr
Uber beibehalten werden. Die
Verwendung zuséatzlicher KihImittel-
zuséatze, die zusatzlichen Korrosions-
schutz bieten und kleinere Leckagen
abdichten sollen, kann zu Funktions-
storungen fihren. Fir die Folgen der
Verwendung zusatzlicher Kihimittel-
zusatze wird keine Haftung tibernom-
men.

Waschfliissigkeit

Nur Waschflissigkeit verwenden, die
fur das Fahrzeug zugelassen ist, um
Schaden an Wischerblattern, Lackie-
rung, Kunststoff- und Gummiteilen zu
verhindern. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Brems- und Kupplungsfliissigkeit

Mit der Zeit nimmt die Bremsfliissig-
keit Feuchtigkeit auf, wodurch die
Bremsleistung verringert wird. Die
Bremsflissigkeit muss daher in den
angegebenen Intervallen gewechselt
werden.

AdBlue

Nur AdBlue verwenden, um die Stick-
oxide in den Abgasen zu reduzieren
© 168.
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Fahrzeugidentifizierung

Fahrzeug-ldentifizierungs-

nummer
4 |
y ¢
. ! 'y .
/P

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnum-
mer kann durch die Windschutz-
scheibe sichtbar in die Instrumenten-
tafel eingestanzt sein.

Typschild

- i'
EEl| ) -,
. |
ar

..... 3  —
il

Das Typschild befindet sich am linken
oder rechten Vordertirrahmen.

-0 =
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Angaben auf dem Typschild:

. Hersteller

: Genehmigungsnummer

: Fahrzeug-ldentifizierungsnum-
mer

: Zulassiges Gesamtgewicht in kg

. Zulassiges Zuggesamtgewicht
in kg

: Maximal zulassige Vorderachs-
last in kg

: Maximal zulassige Hinterachs-
last in kg

: Fahrzeug- oder landerspezifi-
sche Daten

© ~ (o] b WN =

Vorder- und Hinterachslast dirfen
zusammen das zulassige Gesamtge-
wicht nicht Gberschreiten.

Das Leergewicht des Fahrzeugs
hangt von der Fahrzeugspezifikation
ab, zum Beispiel von optionalen
Ausristungen und Zubehdr. Informa-
tionen dazu sind in der EG-Ubereins-
timmungsbescheinigung (CoC)
enthalten, die mit dem Fahrzeug
ausgeliefert wird, und in den nationa-
len Zulassungsdokumenten.

Die technischen Daten wurden in
Ubereinstimmung mit den EG-
Normen ermittelt. Anderungen vorbe-

halten. Angaben in den Fahrzeugpa-
pieren haben stets Vorrang gegen-
Uber Angaben in der Betriebsanlei-
tung.

Motorenidentifizierung

Die Tabellen mit den technischen
Daten enthalten die Motoridentifikati-
onscodes.

Motordaten o> 280.

Zur Ermittlung des Motors siehe
Motorleistung in der mit dem Fahr-
zeug gelieferten EWG-Konformitats-
erklarung oder andere, nationale
Zulassungspapiere.
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Fahrzeugdaten

Empfohlene Fliissigkeiten und Schmierstoffe

Bendtigte Motorélqualitat

Landergruppen &> 271
Laénder in Landergruppe 1 und 2

DV5RUCd

DV5RUC alle anderen Motoren
Opel Original-Motorél B712010/B71 2312 B71 2312
L&ander in Landergruppe 3 bis 5

alle Motoren
Opel Original-Motorél B71 2302
Motorél-Viskositatsklassen
Landergruppen & 271
Lénder in Landergruppe 1 und 2
B71 2010 B71 2312

Motorol-Viskositatsklasse SAE 0W-20 SAE 0W-30
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L&nder in LAndergruppe 3 bis 5
B71 2302

Motorol-Viskositatsklasse SAE 0W-30
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Motordaten

Motorkennzeichnung D15DT D15DTH D20DTL D20DTH D20DTR
Verkaufsbezeichnung 1.5 Turbo 1.5 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo
Entwicklungscode DV5RUCd DV5RUC DW10FEU DW10FDU DW10FDCU
Hubraum [cm?3] 1499 1499 1997 1997 1997
Motorleistung [kW] 75 88 90 110 130

bei U/min 3500 3500 -1 4400 3750
Drehmoment [Nm] 270 300 N 370 400

bei U/min 1600 1750 =N 2000 2000
Kraftstoffart Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1) Zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht verfligbar

Motorkennzeichnung Z16DT B20DTH
Verkaufsbezeichnung 1.5 Turbo 2.0 Turbo
Entwicklungscode DV6DU DW10F

Hubraum [cm?] 1560 1997
Motorleistung [kW] 67 110

bei U/min

-1
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Motorkennzeichnung 216DT B20DTH
Verkaufsbezeichnung 1.5 Turbo 2.0 Turbo
Entwicklungscode DV6DU DW10F
Drehmoment [Nm] =N -1

bei U/min -1 -0
Kraftstoffart Diesel Diesel

1) Zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht verfigbar
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Abmessungen

GroRe L1 L2 L3

Lange [mm] 4609 4959 5306 / 5309

Breite ohne AuRenspiegel [mm] 1920 1920 1920

Breite mit AuRenspiegel [mm] 2204 2204 2204

Hohe ohne Dachreling [mm] 1892 - 19502 1881 - 19492 1890 - 19402

Radstand [mm] 2925 3275 3275

Wendekreisdurchmesser [m] 11,8 12,9 12,9

2) bei erhohter Nutzlast

Fillmengen

Motordl

Motor DV5RUCd DVeDU DW10FEU
DV5RUC DW10FD

DW10FDCU
einschl. Filter [I] 5,75 3,75 6,0
zwischen MIN und MAX[I] 1 1,5 1,2
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Kraftstofftank

Diesel, Nachfillmenge [I] 69
AdBlue-Tank

AdBlue, Nachfiillmenge [l] 22
Reifendriicke

Vivaro Kastenwagen

Zum Reifendruck flr ein bestimmtes Fahrzeug siehe Reifendruck-Informationsschild an der B-Saule.
Das Reifendruck-Informationsschild gibt die Reifendriicke fiir die Originalreifen an.

Standard-Nutzlast

Fahrzeug mit bis zu 3 Insassen Bei voller Beladung
Reifen vorn hinten vorn hinten
[kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi])
215/65 R16 280/2.8 (41) 310/3.1 (45) 300/3.0 (44) 350/3.5 (51)
215/60 R17 280/2.8 (41) 310/3.1 (45) 320/3.2 (46) 350/3.5 (51)

225/55 R17 300/3.0 (44) 250/2,5 (36) 300/3.0 (44) 280/2.8 (41)
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Erhéhte Nutzlast

Fahrzeug mit bis zu 3 Insassen

Bei voller Beladung

Reifen vorn hinten vorn hinten
[kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi])

215/65 R16 300/3.0 (44) 300/3.0 (44) 300/3.0 (44) 370/3.7 (54)

215/60 R17 300/3.0 (44) 300/3.0 (44) 300/3.0 (44) 370/3.7 (54)
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Kundeninformation

Konformitatserklarung

Funkiibertragungssysteme

Dieses Fahrzeug verflgt Gber
Systeme, die Funkwellen tUbertragen
und / oder empfangen kénnen und
unter die Richtlinie 2014/53/EU fallen.
Die Hersteller der nachfolgend aufge-
fuhrten Systeme erklaren ihre Konfor-
mitat mit der Richtlinie 2014/53/EU.
Der vollstandige Wortlaut der EU-
Konformitatserklarung zu jedem
System ist unter der folgenden Inter-
netadresse verfligbar:
www.opel.com/conformity.

Der Importeur ist

Opel / Vauxhall, Bahnhofsplatz,
65423 Ruesselsheim am Main,
Germany.

Infotainment-System
Multimedia Navi
Continental

LCIE Bureau Veritas-Site de Fonte-
nay aux Roses, 33 avenue du général
Leclerc, 92260 Fontenay aux Roses,
France

Betriebsfrequenz  Maximale Leis-
(MHz) tung (dBm)

2400.0-2483.5 2,2
2400.0 - 2483.5 15

Infotainment-System Radio
Clarion

244 rue du Pré a Varois, 54670 Custi-
nes, France

Betriebsfrequenz: 2400-2480 MHz
Maximale Leistung: 4 dBm

Infotainment-System Multimedia
Robert Bosch Car Multimedia GmbH
Robert-Bosch-Stralte 200, 31139
Hildesheim, Germany

Betriebsfrequenz  Maximale Leis-
(MHz) tung (dBm)

2402.0 - 2480.0 17
2412.0-2472.0 4,15

BTA-Modul
Magneti Marelli S.p.A.

Viale A. Borletti 61/63, 20011
Corbetta, Italy
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Betriebsfrequenz  Maximale Leis-
(MHz) tung (dBm)
880 -915 33

1710 - 1785 24

1850 -1910 24

1920 - 1980 24

2500 - 2570 23
Antennenmodul

Hirschmann Car Communication
GmbH

Stuttgarter Strasse 45-51, 72654
Neckartenzlingen, Germany

Betriebsfrequenz: k.A.
Maximale Leistung: k.A.

Sender Funkfernbedienung
Hulsbeck & Furst GmbH & Co. KG

Steeger Stralde 17, 42551 Velbert,
Germany

Betriebsfrequenz: 433,92 MHz
Maximale Leistung: 10 dBm

Empfanger Funkfernbedienung
Delphi European, Middle Eastern &
African Regional Offices Customer
Technology

Center Avenue de Luxembourg,
L-4940 Bascharage, G.D. of Luxem-
bourg

Betriebsfrequenz: 119-128,6

Maximale Leistung:
16 dBuA/m auf 10 m

Sender elektronischer Schliissel
Valeo

43 Rue Bayen, 75017 Paris, France
Betriebsfrequenz: 433,92 MHz
Maximale Leistung: 10 dBm

Radargerat
ZF TRW Autocruise SAS

Secteur de la Pointe du Diable,
Avenue du technopdle, 29280 Plou-
zane, France

Betriebsfrequenz: 24,15-24,25 GHz

Maximale Leistung: 20 dBm

Wegfahrsperre
KOSTAL of America, Inc.

350 Stephenson Hwy, Troy MI 48083,
USA

Betriebsfrequenz: 125 kHz

Maximale Leistung:
5 dBpA/m auf 10 m
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ICASA-Typzulassungsnummern

Liste aller Typzulassungsnummern
der Independent Communications
Authority of South Africa (ICASA):

TA-2016/121, TA-2016/3261,
TA-2017/2387,TA-2017/2745,
TA-2013/430, TA-2017/1106,
TA-2016/929, TA-2017/3180

REACH

Registration, Evaluation, Authorisa-
tion and Restriction of Chemicals
(REACH) ist eine EU-Verordnung
zum Schutz der menschlichen
Gesundheit und der Umwelt vor
Gefahrdungen durch Chemikalien.
Weitere Informationen und Zugriff auf
die Kommunikation zu Abschnitt 33
sind auf www.opel.com/reach erhalt-
lich.

Eingetragene Marken

Apple Inc.
Apple CarPlay™ ist eine eingetra-
gene Marke von Apple Inc.

App Store® und iTunes Store® sind
eingetragene Marken von Apple Inc.

iPhone®, iPod®, iPod touch®, iPod
nano®, iPad® und Siri® sind eingetra-
gene Marken von Apple Inc.

Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth® ist eine eingetragene
Marke von Bluetooth SIG, Inc.

DivX, LLC
DivX® und DivX Certified® sind einge-
tragene Marken von DivX, LLC.

Google Inc.
Android™ und Google™ sind einge-
tragene Marken von Google Inc.

Verband der Automobilindustrie e.V.
AdBlue® ist eine eingetragene Marke
des VDA.

Aufzeichnung und
Datenschutz der
Fahrzeugdaten

Ereignisdatenschreiber

In Ihrem Fahrzeug sind elektronische
Steuergerate verbaut. Steuergerate
verarbeiten Daten, die sie zum
Beispiel von Fahrzeug-Sensoren
empfangen, selbst generieren oder
untereinander austauschen. Einige
Steuergerate sind fur die sichere
Funktion lhres Fahrzeugs erforder-
lich, weitere unterstlitzen den Fahrer
beim Fahren (Fahrerassistenzsys-
teme), andere ermoglichen Komfort-
oder Infotainment-Funktionen.

Der folgende Abschnitt enthalt allge-
meine Informationen zur Datenverar-
beitung im Fahrzeug. Weitere Infor-
mationen dazu, welche Fahrzeugda-
ten hochgeladen, gespeichert und an
Dritte weitergegeben werden und
wozu diese Daten genutzt werden,
sind unter dem Stichwort ,Daten-
schutz® zur betreffenden Funktion in
der entsprechenden Betriebsanlei-
tung und in den allgemeinen
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Verkaufsbedingungen verfiigbar.
Diese Informationen sind auch online
verfugbar.

Personenbezug

Jedes Fahrzeug ist mit einer eindeu-
tigen Fahrgestellnummer gekenn-
zeichnet. Diese Fahrzeugidentifizie-
rungsnummer ist in Deutschland Gber
eine Auskunft beim Kraftfahrtbundes-
amt auf den gegenwartigen und
ehemalige Halter des Fahrzeugs
rickflhrbar. Es gibt auch weitere
Maoglichkeiten aus dem Fahrzeug
erhobene Daten auf den Halter oder
Fahrer zurlickzuflihren, z.B. (iber das
Kfz-Kennzeichen.

Die von Steuergeraten generierten
oder verarbeiteten Daten kénnen
daher personenbezogen sein oder
unter bestimmten Voraussetzungen
personenbezogen werden. Je nach-
dem, welche Fahrzeugdaten vorlie-
gen, sind gegebenenfalls Riick-
schlisse z. B. auf |hr Fahrverhalten,
Ihren Standort oder Ihre Fahrtroute
bzw. auf das Nutzungsverhalten
maoglich.

lhre Rechte im Hinblick auf den
Datenschutz

Gemal geltendem Datenschutzrecht
haben Sie bestimmte Rechte gegen-
Uber solchen Unternehmen, die lhre
personenbezogenen Daten verarbei-
ten.

lhnen steht daher ein unentgeltlicher
und umfassender Auskunftsanspruch
gegenuber dem Hersteller und Dritten
(z. B. beauftragte Pannendienste
oder Werkstatten, Anbieter von
Online-Diensten im Fahrzeug) zu,
sofern diese personenbezogene
Daten von lhnen gespeichert haben.
Sie haben Anspruch auf Auskunft
dartber, welche Daten Uber Sie
gespeichert wurden, zu welchem
Zweck die Daten gespeichert wurden
und aus welcher Quelle sie stammen.
Ihr Anspruch auf Auskunft deckt auch
die Datenlbertragung an andere
Standorte.

Weitere Informationen zu Ihren
gesetzlichen Rechten gegeniiber
dem Hersteller (beispielweise lhr
Recht auf Loschung oder Korrektur
der Daten) finden Sie in den jeweils
anwendbaren Datenschutzhinweisen

auf der Website des Herstellers
(inklusive Kontaktdaten des Herstel-
lers und seines Datenschutzbeauft-
ragten).

Daten, die nur lokal im Fahrzeug
gespeichert sind, kdnnen Sie mit
fachkundiger Unterstltzung z. B. in
einer Werkstatt und ggf. gegen ein
Entgelt auslesen lassen.

Gesetzliche Anforderungen zur
Offenlegung von Daten

Sofern entsprechende gesetzliche
Anforderungen gelten, sind Hersteller
streng verpflichtet, die vom Hersteller
gespeicherten Daten in Einzelfallen
und im von Behdérden angeforderten
Umfang (z. B. im Rahmen von Ermitt-
lungen) freizugeben.

Staatliche Stellen sind im Rahmen
des geltenden Rechts auch dazu
befugt, in Einzelféllen selbst Daten
aus Fahrzeugen auszulesen. Aus
diesem Grund kdénnen aus dem
Airbag-Steuergerat im Falle eines
Unfalls Informationen ausgelesen
werden, die helfen kdnnen, diesen
aufzuklaren.
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Betriebsdaten im Fahrzeug

Zum Betrieb des Fahrzeuges verar-
beiten Steuergerate Daten.

Dazu gehoren zum Beispiel:

® Fahrzeugstatusinformationen
(z. B. Geschwindigkeit, Verzoge-
rung, Querbeschleunigung,
Raddrehzahl, Anzeige ,Sicher-
heitsgurt angelegt)

e Umgebungszustande (z. B.
Temperatur, Regensensor,
Abstandssensor)

In der Regel sind diese Daten fluchtig
und werden nicht langer als einen
Betriebszyklus gespeichert und nur
an Bord des Fahrzeugs verarbeitet.
Steuergerate enthalten oft einen
Datenspeicher (unter anderem auch
der Fahrzeugschlissel). Diese
werden eingesetzt, um Informationen
Uber Fahrzeugzustand, Bauteilbean-
spruchung, Wartungsbedarfe sowie
technische Ereignisse und Fehler
temporar oder dauerhaft dokumentie-
ren zu kénnen.

Je nach technischer Ausriistung
werden folgende Daten gespeichert:

® Betriebszustande von System-
komponenten (z. B. Fillstande,
Reifendruck, Batteriestatus)

e Stérungen und Defekte in wichti-
gen Systemkomponenten (z. B.
Licht, Bremsen)

® Reaktionen der Systeme in
speziellen Fahrsituationen (z. B.
Auslésen eines Airbags, Einset-
zen der Stabilitatsregelungssys-
teme)

® |nformationen zu fahrzeugscha-
digenden Ereignissen

® bei Elektrofahrzeugen Ladezu-
stand der Hochvoltbatterien und
geschatzte Reichweite

In besonderen Fallen (z. B. wenn das
Fahrzeug eine Fehlfunktion erkannt
hat) kann es erforderlich sein, Daten
zu speichern, die eigentlich nur flich-
tig waren.

Wenn Serviceleistungen (z. B. Repa-
raturen, Wartung) in Anspruch
genommen werden, kénnen, wenn
notig, die gespeicherten Betriebsda-
ten zusammen mit der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer ausgelesen
und genutzt werden. Das Auslesen
kann durch Mitarbeiter des Service-
netzes (z. B. Werkstatten, Hersteller)
oder Dritte (z. B. Pannendienste) aus
dem Fahrzeug erfolgen. Dies gilt
auch fur Garantiearbeiten oder
Mafinahmen zur Qualitatssicherung.

Das Auslesen erfolgt in der Regel
Uber den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Anschluss fir OBD (,On-Board-
Diagnose®) im Fahrzeug. Die ausge-
lesenen Betriebsdaten dokumentie-
ren technische Zustande des Fahr-
zeugs oder einzelner Komponenten
und helfen bei der Fehlerdiagnose,
der Einhaltung von Gewahrleistungs-
verpflichtungen und bei der Qualitats-
verbesserung. Diese Daten, insbe-
sondere Informationen Uber Bauteil-
beanspruchung, technische Ereig-
nisse, Fehlbedienungen und andere
Fehler, werden hierflir zusammen mit
der Fahrzeugidentifikationsnummer
gegebenenfalls an den Hersteller
Ubermittelt. Dartiber hinaus unterliegt
der Hersteller der Produkthaftung.
Auch daflir nutzt der Hersteller
Betriebsdaten aus Fahrzeugen, etwa
fir Rickrufaktionen. Diese Daten
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kénnen auch genutzt werden, um
Garantie- und Gewahrleistungsan-
spriiche der Kunden zu Uberpriifen.

Fehlerspeicher im Fahrzeug kénnen
im Rahmen von Reparatur- oder
Servicearbeiten oder auf Ihre Anfor-
derung hin durch einen Servicebe-
trieb zurlckgesetzt werden.

Komfort- und Infotainment-
Funktionen

Sie kdnnen Komforteinstellungen und
Individualisierungen im Fahrzeug
speichern und jederzeit &ndern oder
zuruicksetzen.

Dazu gehdéren in Abhangigkeit von
der jeweiligen Ausstattung z.B.

® FEinstellungen der Sitz- und Lenk-
radpositionen

® Fahrwerks- und Klimatisierungs-
einstellungen

® |ndividualisierungen wie Innen-
raumbeleuchtung

Sie kdnnen im Rahmen der gewahl-
ten Ausstattung selbst Daten in Info-
tainment-Funktionen des Fahrzeugs
eingeben.

Dazu gehoren in Abhangigkeit von
der jeweiligen Ausstattung z.B.

e Multimediadaten, wie Musik,
Filme oder Fotos zur Wiedergabe
in einem integrierten Multimedia-
system

® Adressbuchdaten zur Nutzung in
Verbindung mit einer integrierten
Freisprecheinrichtung oder
einem integrierten Navigations-
system

® eingegebene Navigationsziele

e Daten Uber die Inanspruch-
nahme von Internetdiensten

Diese Daten fiir Komfort- und Info-
tainment-Funktionen kdnnen lokal im
Fahrzeug gespeichert werden oder
sie befinden sich auf einem Gerat,
das Sie mit dem Fahrzeug verbunden
haben (z. B. Smartphone, USB-Stick
oder MP3-Player). Sofern Sie Daten
selbst eingegeben haben, kénnen Sie
diese jederzeit |I6schen.

Eine Ubermittlung dieser Daten aus
dem Fahrzeug heraus erfolgt
ausschlieBlich auf Ihren Wunsch,
insbesondere im Rahmen der

Nutzung von Online-Diensten
entsprechend der von lhnen gewahl-
ten Einstellungen.

Smartphone-Integration z. B.
Android Auto oder Apple CarPlay

Sofern lhr Fahrzeug entsprechend
ausgestattet ist, kdnnen Sie Ihr
Smartphone oder ein anderes mobi-
les Endgerat mit dem Fahrzeug
verbinden, so dass Sie dieses lber
die im Fahrzeug integrierten Bedien-
elemente steuern kénnen. Dabei
kénnen Bild und Ton des Smartpho-
nes Uber das Multimediasystem
ausgegeben werden. Gleichzeitig
werden an lhr Smartphone bestimmte
Informationen tbertragen. Dazu
gehdren je nach Art der Integration
beispielsweise Positionsdaten, Tag- /
Nachtmodus und weitere allgemeine
Fahrzeuginformationen. Weitere
Informationen sind in der Betriebsan-
leitung des Fahrzeugs / Infotainment-
Systems enthalten.

Die Integration ermdglicht eine
Nutzung ausgewahlter Apps des
Smartphones, wie z.B. Navigation
oder Musikwiedergabe. Eine weitere
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Interaktion zwischen Smartphone
und Fahrzeug, insbesondere ein akti-
ver Zugriff auf Fahrzeugdaten, erfolgt
nicht. Die Art der weiteren Datenver-
arbeitung wird durch den Anbieter der
jeweils verwendeten App bestimmt.
Ob und welche Einstellungen Sie
dazu vornehmen kénnen, hangt von
der jeweiligen App und dem Betriebs-
system Ihres Smartphones ab.

Online-Dienste

Sofern lhr Fahrzeug Uber eine Funk-
netzanbindung verfligt, ermoglicht
diese den Austausch von Daten
zwischen Ihrem Fahrzeug und weite-
ren Systemen. Die Funknetzanbin-
dung wird durch eine fahrzeugeigene
Sende- und Empfangseinheit oder
Uber ein von Ihnen eingebrachtes
mobiles Endgeréat (z. B. Smartphone)
ermoglicht. Uber diese Funknetzan-
bindung kénnen Online-Funktionen
genutzt werden. Dazu z&hlen Online-
Dienste und Applikationen / Apps, die
Ihnen durch den Hersteller oder
durch andere Anbieter bereitgestellt
werden.

Herstellereigene Dienste

Bei Online-Diensten des Herstellers
werden die jeweiligen Funktionen an
geeigneter Stelle (z. B. Betriebsanlei-
tung, Web-Site des Herstellers) durch
den Hersteller beschrieben und die
damit verbundenen datenschutz-
rechtlichen Informationen gegeben.
Zur Erbringung von Online-Diensten
kénnen personenbezogene Daten
verwendet werden. Der Datenaus-
tausch hierzu erfolgt tber eine
geschutzte Verbindung z. B. mit den
dafiir vorgesehenen IT-Systemen
des Herstellers. Eine Uber die Bereit-
stellung von Diensten hinausge-
hende Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten
erfolgt ausschlief3lich auf Basis einer
gesetzlichen Erlaubnis, z. B. bei
einem gesetzlich vorgeschriebenen
Verkehrsnotrufsystem, einer vertra-
glichen Vereinbarung oder aufgrund
einer Einwilligung.

Sie kdnnen die (zum Teil kosten-
pflichtigen) Dienste und Funktionen
und in manchen Fallen auch die
gesamte Funknetzanbindung des
Fahrzeugs aktivieren oder deaktivie-

ren lassen. Dies umfasst keine
gesetzlich vorgeschriebenen Funk-
tionen oder Services wie Notrufsys-
teme.

Dienste Dritter

Sofern Sie von der Mdglichkeit
Gebrauch machen, Online-Dienste
anderer Anbieter (Dritter) zu nutzen,
unterliegen diese Dienste der Verant-
wortung sowie den Datenschutz- und
Nutzungsbedingungen des jeweili-
gen Anbieters. Auf die hierbei ausge-
tauschten Inhalte hat der Hersteller
regelmafig keinen Einfluss.

Weitere Informationen zu Art,
Umfang und Zweck der Erhebung
und Verwendung personenbezoge-
ner Daten im Rahmen von Diensten
Dritter daher bitte beim jeweiligen
Diensteanbieter einholen.
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Radiofrequenz-
Identifikation

Die RFID-Technik wird in einigen
Fahrzeugen fiir Funktionen wie
Reifendruckiberwachung und
Wegfahrsperre eingesetzt.
Auflerdem kommt sie in Komfortan-
wendungen wie Funkfernbedienun-
gen zum Ver- bzw. Entriegeln der
Tiren und zum Starten zum Einsatz.
Die in Opel-Fahrzeugen eingesetzte
RFID-Technik verwendet und spei-
chert keine personenbezogenen
Daten und ist auch mit keinem ande-
ren Opel-System, das personenbezo-
gene Daten enthalt, verbunden.




294

Stichwortverzeichnis

A
Abbiegelicht.........cccocoiiiiiiinns 138
Abblendlicht............cccceeiiiiinins 118
ADQas ......coooii e 115
Abgasfilter...........ccoooeeeie. 117, 167
Ablagefacher...........ccccoceeiiinnen. 81
Ablagefach unter dem Sitz .......... 83
Abmessungen ..........ccoceeeenieennne 282
Abschleppen..........ccccvvvnne. 215, 263
Abschleppstange...........cc.c......... 215
Abstellen ... 20
Adaptiver Geschwindigkeitsreg-

1= TR 119, 188
AdBlue........cccoeiiii, 117, 168
Airbagabschaltung ............... 68, 114
Airbag-Aufkleber............ccccceeee. 63
Airbag-System ........ccccoviiiiiinnnnn. 63

Airbag-System, Gurtstraffer ....... 114
Aktive Gefahrenbremsung.. 119, 197

Allgemeine Informationen .......... 215
Altfahrzeugriicknahme .............. 223
An- / Aus-Schalter...................... 160
Anderes Fahrzeug abschleppen 264
Anhangerbetrieb ........................ 216

Anhanger-Stabilitats-Assistent . . 220
Ankoppeln eines Anhangers...... 215

Antiblockiersystem ............. 116, 176
Anzeigen........ccccoveveeie e 109
Armlehne........cccoooiviiiiiiiiiiieee 53

Aspharische Wélbung .................. 40

Auffahrwarnung..........cccccceeeen... 196
Aufzeichnung und Datenschutz

der Fahrzeugdaten.................. 288
Ausklappbare Ablagetische ......... 90
AuRenbeleuchtung ...... 12, 118, 135
AuBenpflege ........ccoeevveiiiiienenn.
Aullenspiegel........ccccceviieiiniiinenne
Auflentemperatur ....
Automatic crash notification

(ACN).cc i 133
Automatikgetriebe ...................... 172
Automatische Betétigung der

Zentralverriegelung .................. 29
Automatische Lichtsteuerung .... 136
Automatisches Abblenden ........... 42
AUtoStOPP...evveeieeiiiiiiiiieee. 118, 163
B
Batterieentladeschutz ................ 144
Bedienelemente...................ooo. 97

Bedienelemente an der Lenksaule 98
Befestigungsplatze des Kinder-

sicherheitssystems .................. 73
Beheizbare Spiegel ..................... 41
Beladungshinweise ..................... 95

Beleuchtung beim Aussteigen ... 143
Beleuchtung beim Einsteigen .... 142
Beleuchtung in den

Sonnenblenden .............c........ 142
BellUftung........cooovviiiiiiiiiiiieee, 154



BellUftungsdisen............cccuveeee.. 155
Benutzung dieser

Betriebsanleitung ................oo.. 3
Berganfahrassistent .................. 177
Beschlagene

Leuchtenabdeckungen ........... 140
BlinKer .....coovveveeiieiieeeee 113, 139
Bluelnjection..........ccocccvveiiiineeenn. 168
Bremsassistent ............cccoceeeen. 177
Bremsen ......ccccoevviveiiinnnnn. 176, 226
Bremsflussigkeit ...........ccccceeen. 226
Bremssystem ........cccccceiiiiiiinnn. 115
Brems- und Kupplungsfllssigkeit 274
D
Dach......oooi 47
Dachgepacktrager ....................... 93
Dachlast........ccooiiiiiiiiiee 95
Dachtrager......cccoooiiieeiiieiie 93
DEF ... 168
Diebstahlsicherung ...................... 37
Diebstahlwarnanlage ................... 37
Dieselabgasflissigkeit................ 168
Diesel-Kraftstoffsystem

entliften .......cccooeeeiiiiiieeees 229
Drehzahlmesser ..........cccccccee.. 110
Dreipunkt-Sicherheitsgurt ............ 61
Dritte Bremsleuchte .................. 239

Druckverlust-
Uberwachungssystem
Durchflihrung von Arbeiten

Eigenes Fahrzeug abschleppen 263

Eingetragene Marken
Elektrische Anlage
Elektrische Fensterbetatigung
Elektrische Schiebetlren
Elektrisches Einstellen
Elektrische Sitzeinstellung
Elektronische Klimatisierungs-

Elektronisches Schliisselsystem. . 24
Elektronische
Stabilitatsregelung und
Traktionskontrolle
Elektronisch gesteuerte
Fahrprogramme
Emergency call
Empfohlene Flissigkeiten und
Schmierstoffe
Ereignisdatenschreiber
Erfassungssysteme
Erkennung vorausfahrendes

F

Fahreralarmierung...................... 211
Fahrerassistenzsysteme............. 181
Fahrerinfodisplay..............c......... 120
Fahrhinweise............ccccocieenne 159
Fahrsysteme.........ccccccceeiiinnnn. 178
Fahrverhalten, Fahrhinweise ..... 215
Fahrzeug abstellen ................... 166
Fahrzeugbatterie ...................... 227
Fahrzeugdaten........................... 278
Fahrzeugeinlagerung................. 222
Fahrzeug entriegeln ....................... 6
Fahrzeug-ldentifizierungsnum-

{01 T 276
Fahrzeugmeldungen ................. 127
Fahrzeugpersonalisierung ......... 128
Fahrzeugpflege........cccccccnnnnnn. 265
Fahrzeugpositionsbeleuchtung. . 143
Fahrzeugprifungen.................... 223
Fahrzeugsicherung...........cc.......... 37
Fahrzeugspezifische Daten ........... 3
Fehlfunktion, Service ................. 115
Fenster......ccoooiiii 43
Fernbedienung am Lenkrad ........ 97
Fernlicht ........cccceoiiiiiiiinnnnnn. 118, 136
Fernlichtassistent................ 118, 136
Front-Airbag .......cccoeceeeeeeiiiiieeen 66
Flllmengen ........cccooevveeeeeennne, 282
Funkfernbedienung ..................... 23

FuBmatten...........coooveeeieiineens 268
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G
Gangwahl ........cccoeciiiiiiiiin. 172
Gangwechsel.........cccccceeeeeiinnnee. 116
Gefahr, Warnung, Achtung ............ 4
Generator ..o 114
Geschwindigkeitsbegrenzer 120, 185
Geschwindigkeitsregler ..... 119, 181
Getrankehalter .............ccccooeie. 81
Getriebe ... 17
Getriebe-Display .............cccuu..... 172
Glasdach ... 47
Gluhlampen auswechseln ......... 230
H
Halogen-Scheinwerfer ............... 230
Handbremse.........c.ccccooiiiiiinnnenn. 177
Handschuhfach ............ccccccee 81
Handschuhfachkuhlung ............. 156
Head-up-Display..........ccccecuveenne 126
Heckklappe........cccocovvvmvninininnnnnnns 34
Heckklappenfenster...................... 45
Heckscheibenheizung ................. 46
Heckscheibenwischer und
Waschanlage ...........ccccceeenne 100
Hecktlren...........coovveeeeveennnn.n. 31,34
Heizung ..o 54
Heizung und Beliftung .............. 145
Hintere Fenster ............cccooec. 45
HUPE oo 13, 98

|
Info-Display........cccocvveriveiiiiienns 124
Innenbeleuchtung............ccccco..... 140
Innenleuchten ............cccoceee 241
Innenlicht ... 141
Innenraumpflege .........cccccoooeee. 267
Innenspiegel.......cccoevvveiieieeeiiiinnnnn. 42
Bild der Rickfahrkamera......... 208
Instrumenteneinheit .................. 104
Instrumententafelbeleuchtung ... 140
Instrumententafellibersicht .......... 10
K
Kameraanzeige..............cccccc..... 208
Katalysator ..........cccocviviiiinnnenn, 168
Kennzeichenleuchte .................. 241
Kilometerzahler .............ccconee. 109
Kindersicherheitssystem .............. 69
Kindersicherheitssysteme............. 69
Kindersicherung .................... 30, 45
Kinderiiberwachungsspiegel........ 43
Klappbare Spiegel ...........ccccceeuee 41
Klimaanlage ..........ccccccceeviiiinnnnn. 147
Klimatisierung ..........ccccevevviveeennns 15
Klimatisierungssysteme.............. 145
Konformitatserklarung................ 285
Kontrolle Uiber das Fahrzeug ..... 159
Kontrollleuchten..............c.cccee.. 113
Kopf-Airbag ......cccoevviiviiieiiees 68
Kopfstltzen ........cccoccvviveeiiiiennns 48

Kopfstltzeneinstellung .................. 8
Kraftstoffanzeige ...........ccccconeee. 110
Kraftstoffe fir Diesel-Motoren .... 213
Kraftstoffmangel ........................ 118
Kihimittel ......ccccoooviiiiieeen 225
KUhImitteltemperatur ................. 116
KuhImitteltemperaturanzeige ..... 111
Kahlmittel und Frostschutz......... 274
L

Laden......ccoooeveiiieeee e 52
Laderaum ..........ccounveeee. 34, 84, 141
Laderaumabdeckung ................... 84
Laderaumbeleuchtung................ 141
Laderaumgestaltung .................... 85
LED-Scheinwerfer...................... 118
Lenken.....cccoviieeeiiiiiec 159
Lenkrad.........ccooeiiiiiiiiiiiiee 98
Lenkradeinstellung .................. 9, 97
Leselicht .......ooviiiiiiiiiiiiiieeen 142
Leuchtweitenregulierung ........... 138
Lichtfunktionen........................... 142
Lichthupe ......cccovveeeeeiiiiee 137
Lichtschalter ........cccccoco. 135
Losfahren ........ccccoeveiiiiiieiieee 18
Lufteinlass ........cccoeeeveeiiiiineeeenn. 157
M

Manuelles Abblenden .................. 42
Manuelle Sitzeinstellung............... 50

Manuell-Modus ..........ccoevveeeennn. 173



mechanische Kindersicherung
Mittelkonsolenbeleuchtung
Motorabgase
Motor anlassen
Motor ausschalten

Motoreniderit-i-f.i-z-i-é&jﬁé ----------------

Motordldruck
Motorélstandsanzeige

Multimedia Navi

Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte . 119, 140, 236

119, 139, 235

Opel Connect

Panoramadach................cccoeeec

R
Radabdeckungen
Rader und Reifen
Radiofrequenz-ldentifikation....... 293
Radio (Infotainment-System)...... 128
Radwechsel .......ccccccoviiiiinnen.n. 256
REACH. ... 288
RegelmaRiger Betrieb ................ 157
Regensensor.........cccuvveeeeeeeeee.n. 119
Reifenbezeichnungen ................ 248
Reifendruck .........cccccccco 248
Reifendrlicke ..........cccoccvveeeeeenn. 283
Reifendruckverlust-

Uberwachungssystem ............ 249
Reifenpanne...........ccccccvveeeeee... 257
Reifenreparaturset ..................... 252
Reifenumristung .........ccccceeeene 251
Reserverad .......ccccccoviiiiiineen.n. 257
Roadside assistance.................. 133
Ruckfahrkamera ........................ 208
Ruickfahrlicht ..........cccoccoviiiien. 140
Ruickleuchten .........ccccccviiiieen. 236
RUCKSItZE ... 55
Rundumsichtsystem.................. 206
S
Schaltgetriebe ........ccccceiiiennnn. 175
Scheibenwischer und

Waschanlage ...........ccceee. 14, 98
Scheibenwischerwechsel .......... 229

Scheinwerfer.........ccccooeeiieeenee 135
Scheinwerfer bei Auslandsfahrt . 138
Schiebetlren .........cccccceiiieenn. 31
Schlissel ..., 22
Schlissel, Verriegelung................ 22
Schneeketten ...........cccooeiinneee 252
Schubabschaltung ..................... 163
Seiten-Airbag .......cccoeeevvciiiinnnenn. 67
Seitliche Blinkleuchten .............. 239
Seitliche Schiebeturen.................. 31
Selektive Fahrsteuerung............ 179
Selektive katalytische Reduktion 168
Service .....oocveeeeeeeeieieinin, 157, 271
Serviceanzeige ..........ccceveennnen 112
Serviceinformationen ................. 271
Sicherheitsgurt ..........ccccoeiieene 8,59
Sicherheitsgurt anlegen ............. 114
Sicherheitsnetz ...........ccccceviieee. 88
Sicherungen .........cccoeeveeiiinnnen. 242

Sicherungskasten im Motorraum 243
Sicherungskasten in der

Instrumententafel ................... 243
Sitzeinstellung ........ccccooviiiiiiiinnnis 7
Sitzheizung......cccccooveiiiieeie 54
Sitzlehne vorklappen ................... 52
Sitzposition ........cccoevviiiiiiiiiiieee. 49
Sonnenblenden .............ccceeeeee.n. 47
Sonnenrollo .........coooeiiiiiiics 47
SOS.. 133
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Spurverlassenswarnung..... 116, 210
Standheizung........cccccccoviiiinnnnen. 154
Standlicht........ccccooeiiiiiieie 135
Starre Beluftungsdusen ............. 156
Starten......ccooc 159
Starthilfe ..........ccccceiiiiiis 261
Stauraum.......cccceeeviieeniieee e, 81
Stopp-Start-System.................... 163
153 (o] (¥ oo [ 175
Symbole ..o 4
Systemprufung.......cccocceeeviiinnnen. 115
T

Tachometer ........ccccovviiiieeeennns 109
Tageskilometerzahler ................ 109
Tagfahrlicht .........cccccoooiiiiniiens 138
Tanken .....ccceeviiiiiie e 214
Taschenlampe.........ccccceviiieeens 141
TiSCh. .o 90
Toter-Winkel-Warnung....... 119, 204
LIS 1= P 31, 34
Taroffen ... 120
Typschild .......ovvvvviiiiiiiiiiiieeeee. 276
U

URF e 101
Ultraschall-Einparkhilfe............... 201
Umgebungsausleuchtung........... 144
USB-Anschluss.........cccccccoeennnee. 101

\%)

Valet-Modus.............cccceee. 124
Verstellbare Beliiftungsdiisen ... 155
VerzurroSen .......ccocceeeeencveeennnnn. 85
Vordere Blinkleuchte ................. 235
Vorderer FuRgangerschutz........ 200
Vorderes Ablagefach.................... 82
Vordersitze......cccoooveeiiii, 49
Vordersitze umklappen................. 52
Vorglihen ........ccccoviiiiiiiiieeeeee. 117
W

Wagenheber...........cccccceviiiinenns 245
Wagenwerkzeug ..........ccccceeenn. 245
Wahlhebel.........cccooiviieiiin, 172
Warnblinker .....................c.. 139
Warnleuchten.............c.oooeeine 109
Warn- und Signalténe ................ 128
WaschflUssigkeit ..........ccccovveenne 226
Wegfahrsperre .........cccccooveeeennee. 40
Windschutzscheibe....................... 43
Windschutzscheibenheizung........ 46
Winterreifen .........ccccccviieennns 248
X

Xenon-Scheinwerfer .................. 234
4

Zentralverriegelung ..........ccccceeee.. 25

Zubehodrsteckdosen ................... 101

Zubehér und Anderungen am

Fahrzeug .................
Zugvorrichtung ............

Zundschlossstellungen
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