OpelVectra =

Bedienung, Sicherheit, Wartung.




lhrVectra

Entwickelt nach den neuesten Erkenntnissen der Automobilforschung,
bietet er Spitzen-Technologie und auBergewdhnlichen Komfort_.
Er ist die intelligente Verbindung von zukunftsweisender Technik,

Uberzeugender Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Es liegt nun an Ihnen, lhren Vectra sicher zu fahren
und seine einwandfreie Funktion zu erhalten.

Nutzen Sie die Betriebsanleitung:

m Sie finden hier die ndtigen Informationen.

m Sie orientieren sich im Stichwortverzeichnis.
m Sie lernen die technischen Feinheiten kennen.
m Sie steigern die Freude an Ihrem Vectra.

W Sie beherrschen |hr Fahrzeug souveran.

Die Betriebsanleitung gehtrt zum Fahrzeug:
griffbereit im Handschuhkasten.

Pflege und Wartung nach Betriebsanleitung und
Kundendienst-Scheckheft dienen der Fahrsicherheit
und der Werterhaltung —

und sind Voraussetzung flir Garantieanspriiche.

Gute Fahrt
lhr Opel Team

Zusatzanleitung
zur Betriebsanleitung Vectra

Diese Zusatzanleitung enthalt Erganzungen und Anderungen
der Betriebsanleitung Vectra.

£

Dieser Stern bedeutet: nicht in allen Wagen enthalten
(Modellvarianten, Motorangebot, Landervarianten,
Sonderausstattungen, Anerkanntes Opel Zubehbr).

ADAM OPEL AG, Riisselsheim
KTA-1556 (Art.-Nr 95 004)
zu KTA-1486/3 (Art.-Nr.920 153)

Stand Februar 1990




Motor (Seite 113)
Verkaufsbezeichnung 1.8i"

Elektrische Anlage (Seite 114)
Achtung Hochspannung! Lebensgefahr!

Kennzeichnung cisnNz" Keine spannungsflihrenden Teile berihren!
Zvinderzahi 7 Die elektronische Ziindanlage Ihres
IRCC Wagens hat eine hohe Zlndleistung.
Bohrung (mm &) 84,8
Opel Zindkerzen, bei Wechsel,

SR = i Katalog-Nummern
Hubvolumen (cm?) 1796 Mototen
Nutzleistung (kW) 66 14NV, C 16 NZ,

bei min-! 5400 168V, 188V,
Drehmoment (Nm) 145 A q 12 14807

beimin"? 3000 ot

= C18NZ, C20NE,

Verdichtungsgrad 9,2 20 NE 12 14 002
Oktanbedarf (ROZ)

R, 95(S C 20 XE, 20 XEJ 12 14 804

oder 2 unverbleit 91 (N) Elektrodenabstand 0,7 bis 0,8 mm
Zulassige Héchstdrehzahl

Dauerbetrieb (min™") ca. 6400

U mit geregeltem Katalysator

2 beim Motor C18NZ ermaglicht ein elsktro-
nisches System, durch Umstecken des Kodier-
steckers im Motorraum, zwischen zwei Oktan-
zahlen zu wahlen: Kodierung siehe Seite 69
Verkaufsbezelchnung siehe Seiten 112, 113

Fahrwerte (ca.)
(Seite 116)
Motor C18NZ
Héchstgeschwindigkeit (km/h) .
5-Gang-Schaltgetriebe 183
automatisches Getriebe o 8
Kraftstoffverbrauch (/100 km)
5-Gang-Schongetriebe
bei Stadtzyklus 10,2
bei 90 km/h 5,5
bei 120 km/h Tl
5-Gang-Sportgetriebe
bei Stadtzyklus 10,8
bei 90 km/h 6,1
bei 120 km/h 7.6
automatisches Getriebe
bei Stadtzyklus 10,5
bei 90 km/h 59
bei 120 km/h 7.4
Olverbrauch (/100 km) 0,075
Wendekreisdurchmesser (m) 10,95

Winterreifen (Seite 117)
Beachten Sie Seite 79y

Einschrankungen

AuBer den ReifengroBen 205/55 R 15 und
T 125/85 R 16-95)F sind alle ReifengréBen
als Winterreifen zuldssig. Ausweichmég-
lichkeit: 4Z5/80 R'14-84 Q M+S

Schneeketten (Seite 117)
Beachten Sie Seite 79.

Einschrankungen

Verwendung von Schneeketten (auch bei
Allradantrieb #) nur auf den Radern der
Vorderachse zulassig.

Auf Reifen der GroBe 195/60 R 15 sind nur
Opel Schneeketten Katalog-Nr. 17 91 630
zuldssig.

Auf folgenden Reifen sind Schneeketten
nicht zuldssig:

205/55 R 15,

T 125/85 R 15-95 F (Notrad %)

Reifenluftdruck (Uberdruck)

in kPa (bar) (Seite 117).

Die Reifenluftdruckangaben beziehen sich
auf den kalten Reifen. Der sich bei langerer
Fahrt einstellende, um ca. 20 bis 40 kPa
(0,2 bis 0,4 bar) hohere Reifenluftdruck
darf nicht reduziert werden.

Die aufgefuhrten Reifenluftdriicke gelten je-
weils fur Sommer- und Winterreifen.

Beachten Sie Seiten 78 und 79.

Vectra, Vectra 2000,
Vectra4 x4,Vectra20004 x 4

Reifenluftdruck
bei Belastung
bis 3 Personen

Reifenluftdruck
bei voller Belastung

Motor ! (Modell) Reifen vorn hinten vorn hinten
14NV, C16NZ, 175/70R14-84T 190(1,9) 170(1,7) 210(2.1) 2302.3)
(1361%\’{!\'121,71[&)3‘8\! 195/60R14-85ToderV.  190(1,9) 170(1,7) 21021) 2302.3)
195/60 R 15-87 T 190(1,9) 170(1,7) 21021) 230(2.3)
TC4 EE1 175/70R 14-84 T 210(21) 190(1.9) 240(2.4) 260 (2.6)
195/60R14-85ToderV  210(2,1) 190(1,9) 240(2.4) 260 (2.6)
195/60R 15-87 T 210@2,1) 190(1.9) 240(2,4) 260 (2,8)
C20NE,20NE, 175/70R14-84HoderV 220(2,2) 200(2,0) 250(2.5) 270(2.7)
20.SEH 195/60R14-85HoderV  210(2,1) 190(1,9) 240(2.4) 260 (2.6)
195/60R 15-87 HoderV  210(2,1) 190(1,9) 240(2.4) 260(2.6)
VectraGL4x4 175/70R 14-84 H 210(2,1) 190(1.9) 240(2.4) 290(2.9)
C20NE.20SEH Jo5/60R 14-85HoderV  210(2.1) 190(1,9) 240(2.4) 290 2.9
195/60R 15-87 H 210(2,1) 190(1.9) 240(2,4) 290(2,9)
205/55R 15-87 H?) 210(2,1) 190(1,9) 240(2.4) 290(2.9)
Vectra2000  195/60R 15-87V 230(2,3) 210(21) 250(2,5) 320(3.2)
U 20XE 20 205/55 R 15-87 V) 230(2,3) 210(21) 250(2,5) 320(3.2)
C 20 XE 175/70R14-84QM+S  230(2,3) 210(21) 250(2.5) 320(3.2)
T125/85R15-95F3 420(4,2) 420(4,2) 420(4.2) 420(4,2)

1) ' Verkaufsbezeichnung siehe Seitenllund 112, 113

* keine Schneeketten und nicht als Winterreifen zulassig.
* Notrad 3 darf nur mit Raumsparreifen der GréBe T 125/85 R 15-95 F bestiickt sein,
Verwendung von Schneeketten auf dem Notrad nicht zulassig.
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Fiillmengen (Seite 118)

Die Fiillmengen fiir die Motoren G 18 NZ und 18 SV entsprechen denen des Motors C 20 NE.
Die Kiihlsystem-Flllmenge beim Motor TC4 EE1 betragt 7,4 Liter.

Gewichte (kg), (Seiten 119 bis 121)

Fahrzeug Motor Zuléssiges Leergewicht Leergewicht Leergewicht
Gesamtgewicht GL GLS CD
Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automatik

Vectra 14 NV 1530 - 990 — 1020 - - -
B CD e 1550 = 1020 = 1041 3 = 2
4-tiirig

16 SV 1550 1590 1005 1050 1035 1080 - -

170 1610 - 1080 - 1099 - - -

TC4 EEA 1650 - 1115 - 1123 - 1138 -

C18NZ 1610 1650 1075 1110 1084 1119 1312 1147

188V 1590 1630 1060 1095 1078 1113 - -

C20NE, 20NE, 20 SEH 1645 1685 1100 151335 1108 1143 1124 1159
mitKlima- C20NE, 20 NE, 20 SEH 1675 1715 1130 1165 1138 1173 1154 1189
anlage
Vectra C18NZ 1610 1650 1090 1125 1106 1141 1134 1169
GL, GLS, CD,
5-tiirig
Fahrzeug Motor " Zulassiges Leergewicht Abmessungen (mm)

Gesamtgewicht (Seite 118) 4-tiirig, Vectra Viectfa 2000,
VectraGT, C18NZ 1600 1085 5-tlrig 4x4 20004x 4
4-tiirig Bodenfreiheit 144 151 112
VectraGT, C18NZ 1600 1100 Lage am Wagen Hinterachse Vorderaghse , Motor-
5-tiirig isolierung
" Verkaufsbezeichnung siehe Seiten llund 112, 113
v

Umwelt schitzen, Energie sparen . . %

kurzundblindig.. . a vt i omy 4
INSIMBALE . i asie o vttt il 22
Karosserieelemente . . . . 7. . 38
Sicherheit . . . ... ... .. 45
Beleuchtung. . . . Q€N o7 - . 49
Fenster, Schiebedach .“%.. . & . . . 5
Heizung, Liftung £. . o ®». . . . . 54
Klimaaniage . . - - - - - - 58
automatischesGetriegbe . . . . . . . 62
Fahrhinwejp® Q4 - . - . . . ... 66
KrafistofRe?® Y. . . - - . . . . .. 68
KatalyWgor &% . . . s 70
la] r., W, USSR S 12
EaRplersysteme . . . . . . . . .. 73
B, T8t P B g e S 2 S 76
BagerBalfen e o Sl e 78
Dachgepéacktrager, Anhéngerbetrieb 80
Selhsthife: o i SN S ar v i 84
BEeltEurosenIce! o 70T U 96
Kiimeendienstes - o ier . i s 98
Madenpiiedayz o & i wn e e 107
TechnisechePaten . . . . 4. o< . 110
Stichwortverzeichnis . . . . . . .. 124
AR IR e o R e va e S 129
¥ Dieser Stern bedeutet:

nicht in allen Wagen enthalten (Modellva-
rianten, Motorangebot, Landervarianten,
Sonderausstattungen, Original Opel Teile
und Zubehor).




Umwelt schiutzen
Energie sparen

Umwelt schiitzen

Durch umweltbewuBten Fahrstil Gerausch-
pegel und AbgasausstoB in vernunftigen
Grenzen halten.

Umweltfreundliches Fahren ist wirtschaft-
lich und erhoht die Lebensqualitat.

Instandsetzungen oder Einstell- und War-
tungsarbeiten an Motor, Fahrgestell und
sicherheitsbezogenen Teilen nicht selbst
durchfihren:

— durch Unkenntnis kénnte gegen Umwelt-
schutz- und Sicherheitsgesetzgebung
verstoBen werden,

— der Kontakt mit verschiedenen Betriebs-
mitteln kann gesundheitsschéadlich sein.

Durch die Inanspruchnahme einer autori-

sierten Opel Werkstatt schiitzen Sie sich

und andere Verkehrsteilnehmer.

-wirtschaftlich fahren

Die Rohstoffquellen sind nicht unerschopf-
lich.

Deshalb energiebewuBt fahren:
~weniger Kraftstoff — mehr Kilometer®.

Das macht sich nicht zuletzt auch in finan-
zieller Hinsicht erfreulich bemerkbar.
die ersten 1000 km

sind von Bedeutung flir die spatere Lei-
stung und Lebensdauer. Lesen Sie unbe-
dingt die Hinweise auf Seite 66.

Anfahren

Unnotig starkes Beschleunigen erhoht den
Kraftstoffverbrauch erheblich. Reifenquiet-
schen und hohe Drehzahlen beim Kavalier-
start erhdhen den Gerauschpegel um bis
zu 18 dB(A)Y).

Schalten Sie, sobald wie mdglich, in den
nachsthoéheren Gang. Einim 2. Gang mit
50 km/h fahrender Wagen verursacht
ebensoviel Gerausch wie drei Fahrzeuge,
dieim 4. Gang mit 50 km/h betrieben wer-
den.

gleichmiBige Geschwindigkeit

Fahren Sie, so oft wie mdglich, im héchsten
Gang.

Im Stadtverkehr kénnen Sie oft schon ab
50 km/h im 4. Gang fahren. Im 3. Gang ver-
brauchen Sie bei 50 bis 80 km/h etwa

30 % mehr als im 4. Gang und belasten die
Umwelt mit einem Mehrfachen an Larm.

*) dB: Einheit des Gerduschpegels (Dezibel)
dB(A): GenormteiBewertungskurve (Frequenz-
bewertungskuryé) zur Anpassung objektiver
MeBwertesan die Empfmdung menschlichen Ge-
hérsinng. DieZunahme eines Gerauschpegels
umetQ dB(A) wird als Verdoppelung der Lautstar-
ke empfunden.

Stadtverkehr

Haufiges Anfahren und Halten —Z.B: an
Ampeln —erhoht den Durchschniitsvér-
brauch und den Geréduschpeggkstark. Un-
notige Stopps durch vorausblickendes
Fahren vermeiden. Méglichst StraBen mit
gutem VerkehrsfluBwahlen. Bei ausrei-
chendem Sicherhaitsabistand und ohne
Lilckenspringef’ korme‘n Sie viele Ab-
brems- und Beschlelinigungsvorgénge
vermeiden, die ['&rm- und Abgasbelastun-
gen verursachen und viel Kraftstoff kosten!
Fahren Sie vor allem in Wohngegenden und
bésanders nachts riicksichtsvoll.

L_oerlauf

Auch im Leerlauf verbraucht der Motor
Kraftstoff und macht Larm. Schon bei War-
tezeiten von mehr als einer Minute macht
es sich bezahlt, den Motor abzustellen.
Drei Minuten Leerlauf entsprechen nahezu
einem Kilometer Fahrt!

hohe Geschwindigkeit

Je hoher die Geschwindigkeit, desto héher
der Verbrauch. Bei Vollgasfahrt verbrau-
chen Sie sehr viel Kraftstoff und erzeugen
UberméaBigen Larm. Schon geringes Zu-
ricknehmen des Gaspedals spart deutlich
Kraftstoff onne wesentliche EinbuBe an Ge-
schwindigkeit. Mit zunehmender Ge-
schwindigkeit steigen Reifen- und Windge-
rausche stark an. Reifengerausche bestim-
men im héchsten Gang schon ab 70 km/h
die H6he des Fahrgerdusches. Ein Fahr-
zeug mit 150 km/h verursacht ebensoviel
Gerausch wie vier Fahrzeuge mit 100 km/h
oder zehn mit 70 km/h.

Tiiren, Gepackraumdeckel
leise schlieBen!

Reifenluftdruck

Zu geringer Luftdruck kostet zweimal Geld:
fr mehr Kraftstoff und fiir héheren Reifen-
verschleiB. RegelmaBige Kontrollen (alle
14 Tage) zahlen sich aus.

Unnétiger Ballast erhdht den Kraftstoffver-
brauch, insbesondere beim Beschleunigen
(Stadtverkehr). Bei 100 kg Zuladung kén-
nenim Stadtverkehr 0,5 17100 km mehr
verbraucht werden.

Dachgepiécktrager, Skihalter

kénnen den Kraftstoffverbrauch wegen des
erhdhten Luftwiderstandes um ca.

1 1/100 km ansteigen lassen. Nehmen Sie
den Gepécktrager ab, wenn er nicht ge-
braucht wird.




kurz und biindig

nur ein Schliissel
fiir lhren Wagen.

Plastik-Fahne — bzw. bei Schllissel mit
Leuchte % Aufkleber — mit Schitisselnum-
mer entfernen. Auch Aufkleber am Tank-
deckel entfernen.

Die Schltsselnummer ist im Fahrzeugbrief
angegeben.

P Schltissel mit Leuchte — Seite 38

Schliissel
im SchiloB drehen —
Tiirgriff anheben

Innenverriegelung: Riegel driicken.

Gedriickter Riegel der gedffneten Fahrertur
springt beim SchlieBen hoch (Sicherung
gegen Aussperren).

Riegel springt nicht hoch, wenn beim
SchlieBen Tirgriff angehoben wird.

P Tirschldsser, Kindersicherung —
Seite 38

Lenkradhdhenverstellung =:
Das Lenkrad a8t sich
in fiinf Stufen verstellen

Lenkrad niemals wahrend der Fahrt verstel-
len.

Entriegelungshebel in Richtung Lenkrad
ziehen, Lenkrad in die bequemste Lage
bringen, Hebel loslassen — das Lenkrad ist
arretiert.

Zum bequemen Ein- und AusSteigen’l_enk-
rad hochschwenken.

P Lenkung — Seitef 45'und 66

2840 J

Verstellen der Sitze:

Griff ziehen, Sitz verschieben,
Griff loslassen,

Sitz spiirbar einrasten lassen

Fahrersitz niemals wahrend der Fahrt ver-
stellen. Er kdnnte sich bei gezogenem Giriff
unkontrolliert verschieben.

Verstellen der Lehnen:
Handrad auBen drehen;
Lendenwirbelstiitze :i::

mit zwei Handrdadern einstellen

Lendenwirbelstitze # dem persoénlichen
Empfinden anpassen.

Einstellung des Druckgefiihls stufenlos in
zwei Ebenen. Ab Werk: Mittelstellung. Dre-
hen nach vorn: Verstarkung, Drehen nach
hinten: Abschwéchung. Gesamtverstellbe-
reich 4,5 Umdrehungen.

Hohenverstellung der Sitze =:
Kurbel drehen

Die Sitzposition 1&Bt sich der KérpergroBe

anpassen. Stellen Sie den Fahrersitz in die
richtige Position zu Pedalen und Lenkung

ein.




Kopfstiitzen nach oben ziehen
oder nach unten driicken,
Neigung einstellen

Zur Héheneinstellung Kopfstiitzen nach
vorn kippen.

Die Oberkante der Kopfstitze soll etwa
in Augenhéhe stehen — niemals in Nacken-
hohe.

P weitere Hinweise — Seite 46

Sicherheitsgurt ruckfrei

aus dem Aufroller ziehen,
iiber die Schulter fiihren
und in das SchloB einklicken

Der Gurt darf beim Anlegen nicht verdreht
werden. Der Beckengurt muf3 eng am Kor-
per anliegen. Die Sitzlehne darf nicht zu
weit nach hinten geneigt sein.

Zum Ablegen rote Taste am GurtschloB
driicken. Der Gurt wird automatisch aufge-
rollt.

P Sicherheitsgurte — Seite 46

Innen- und AuBenspiegel
richtig einstellen

Innenspiegel: Hohe einstellen (Gelenk an
Scheibe).

Innenspiegel kippen: Blendung bei Nacht
wird reduziert.

Der AuBenspiegel wird mit dem Griffaon if
nen eingestellt.

P weitere Hinweise — Seite 45,

2846 J

2866 J

\, elektrisch verstellbarer
|- AuBenspiegel %
Vierwegeschalter

am Griff der Fahrertiir

Bei zwei AuBenspiegeln #: Wippschalter
nach links, Vierwegeschalter wirkt auf lin-
ken Spiegel; Wippschalter nach rechts, auf
rechten Spiegel.

Die Spiegelbeheizung wird durch Druck auf
die Taste ca. 15 Minuten eingeschaltet
(Einschaltkontrolleuchte).

Ziind- und AnlaBschalter
des Otto-Motors
Gliihstartschalter

des Diesel-Motors

B
I
[

Lenkung blockiert, Zindung aus
Lenkung frei, ZUindung aus
Zindung ein

Diesel-Motor: Vorglihen (Seite 18)

I

Anlassen — (Getriebe in Leerlaufl)

Losen der Lenkradblockierung:
zur Entlastung der Sperre
Lenkrad etwas bewegen,
Schiliissel in Stellung |l drehen

Lenkrad blockieren: Schilssel in Stellung B
abziehen. Lenkrad drehen, bis Sperre hor-
bar einrastet.
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Telichischallar ey nr = e Seite 10
2 seitliche Belliftungsdisen . g . % 55
3 Druckschalter
fur Nebelscheinwerfer s, . 49
Druckschalter
fur NebelschluBleughtey,. . . . . 49
4 Schalter fur Abblend- und Fernlicht,
Lichthupe, Blinker 4.%. . . . . 1811
Sinstrumenjon, N - - - . . . - . 22

6 Schalter flir Scheibenwischer
und -waschery
Scheinwerferwaschanlage # und

Heekschéibenwaschanlage® . . . 12
7 Heizumgsschaltgruppe . . . . . . . 54
Druckschalter fir Heizscheibe . . . 57
Druckschalter flr elektrisch
beheizte Vordersitze# . . . . . . 5i:
8 Druckschalter fir Warnblinker . . . 11
9 mittlere BelUftungsdisen . . . . . 55
10 elektrische Uhr &
bzw. Bordcomputer# . . . . . 23,34
11 Handschuhkasten . . . . . ... 50, 61
J2RadiGRel . T Rl e T 22
13 Ascher mit Zigarettenanziinders . 44
14 Ablagefach
15:Gaspaeal . 5 el sralieiod s g 66
16 Zind- und AnlaBschalter bzw.
Gluhstartschalter, verdeckt . . . . . 7
T Bremspedal i o sad i sl 76
18 Signalkemknept s i i il
19 Kuppltindspedal » =l o m -t 67
20 Lenkradhdhenverstellungs# . . . . . 4
21 Sicherungskasten . ... ... ., 90

22 Motorhauben-Entriegelungsgriff . . 43
23 Stellrad flr Leuchtweiten-
reguliepung de . Lol Lo ca 49




Lichtschalter

0 = aus

»« = Standlicht

2D = Abblend- oder Fernlicht
G- ziehen = Innenbeleuchtung — Seite 50

Bei @& und 2D sind auch SchiuBlicht und
Kennzeichenbeleuchtung eingeschaltet.

Das asymmetrische Abblendlicht erweitert
die Sicht am rechten Fahrbahnrand.

In Staaten mit Linksverkehr 15°-Sektor auf
den Scheinwerferglasern schwarz Uberkle-
ben.

P Scheinwerfer-Einschaltkontrolle — Seite
19, Leuchtweitenregulierung # — Seite 49

10

Abblend- und Fernlicht

Hebel nach vorn = Fernlicht

Hebel zum Lenkrad = Abblend-
licht

Bei Durchziehen Uiber den Widerstand hin-
aus wird die Lichthupe ausgel6st.

Lichthupe
Hebel zum Lenkrad

Lichthupsignale kénnen auch bei einge-
schalteten Blinkern ausgeltst werden.

Blinker

Hebel in Raststellung
nach oben = rechts
nach unten = links
Parklicht: LenkschloB auf B

Beim Zurlickdrehen des Lenkrades springt
der Hebel automatisch zurlick — nur bei ge-
ringem Lenkradeinschlag nicht.

Bei Fahrbahnwechsel Hebel nur bis zum
spurbaren Widerstand driicken. Nach dem
Loslassen springt er zurtick.

Warnblinker
driicken = ein
nochmals driicken = aus

Zum sicheren Auffinden des Schalters ist
das rote Feld bei eingeschalteter Zndung
beleuchtet. Bei Betatigung blinkt die Kon-
trolleuchte im Intervall der vier eingeschal-
teten Blinker.

Signalhorn
driicken

Das Signalhorn ertént nur bei eingeschalte-
ter ZUndung.

11
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Scheibenwischer
Hebel nach oben

O = aus

—- = Intervallschaltung
— = langsam

= = schnell

12

Scheibenwaschanlage und
Scheinwerferwaschanlage
Hebel zum Lenkrad

Waschflissigkeit spritzt auf die Wind-
schutzscheibe (und — bei Licht — auf die
Scheinwerfer #), gleichzeitig werden die
Wischer fUr einige Wischintervalle einge-
schaltet.

RegelmaBig die Reinigungswirkung der
Scheinwerferwaschanlage Uberprifen.

» weitere Hinweise — Seiten 105, 107

Heckscheibenwaschanlage
Hebel nach vorn

erste Stufe (Raststufe) = Wischen
zweite Stufe (Wippstufe) = Wischen
und Waschen

Der Scheibenwischer ist im Intervallbetrigh,
solange die Raststufe eingeschaltet ists
Wird die Wippstufe betatigt, spritzt Wasch-
flissigkeit auf die Scheibe.

P weitere Hinweise — Seiten 105107
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31124

Kraftstoffanzeige

‘eiger im roten Bereich = Tanken!
» Kraftstoffe Seite 68, Tanken Seite 129

Kiihimittel-Temperaturanzeige

Betriebstemperatur beachten

blau = Motor-Betriebstemperatur
noch nicht erreicht

schwarz = normale Temperatur

rot = Temperatur zu hoch.
Motor abstellen.
Gefahr fir Motor,
Hilfe einer autorisierten
Opel Werkstatt holen.

» Kihimittel — Seite 101

13




Kontrolleuchten links
Bedeutung beim Aufleuchten

Tanks&ule %
(in Kraftstoffanzeige) tanken

oben von links nach rechts:

Scheiben-

waschanlage # . . nachfillen
Motordlstand # . . . zu niedrig
Kahlmittel-

spiegels . . . . . zuniedrig
Abblend-/

SchluBlicht# . . . Lampe ausgefallen
Bremslichts . . . . Lampe ausgefallen
Scheiben-

bremsen#® . .. . Belagabgefahren
BiRker = s eingeschaltet
(8, e [{5151 ¢ P o sofort Motor aus
unten von links nach rechts:
Bremssystem# . . . Bremsflissigkeits-

stand zu niedrig,
Bremse o0 Handbremse

gezogen
Motars o S ek o Werkstatt

aufsuchen

P unbedingt weiterlesen Seiten 24, 25, 71
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Kontrolleuchten rechts
Bedeutung beim Aufleuchten

oben von links nach rechts:

Lichtmaschine. . . .
Femicht 275 5.

Anhanger-

blinkersk . . . .

Allrads® . . . ...

Allrad = (blinkt)

autom. Getriebe 3 .

autom. Getriebe %

(blinkt). . . . ..

Vorglihen
(Diesel-Motoren)

sofort Motor aus
eingeschaltet

Anhanger
angeschlossen
Werkstatt
aufsuchen

(nur Frontantrieb)

. Werkstatt sofort

aufsuchen
(Allrad dauernd
eingeschaltet)

. sportliches

Fahrprogramm

Werkstatt
aufsuchen

eingeschaltet

unten von links nach rechts:

ABS S oo e

Sicherheitsgurt # .

. Werkstatt

aufsuchen

. anlegen

» unbedingt weiterlesen Seiten 24,

25,78, 1T




Schaltgetriebe

[ ] = Leerlaufstellung
1 bis 4 = 1. bis 4. Gang
5:% = 5.Gang?*

R = Riickwartsgang

5. Gang *: gegen Widerstand nach rechts
schalten.

Rickwartsgang: bei stehendem Fahrzeug
mindestens 3 Sekunden nach dem Aus-
kuppeln Ring hochziehen, Gang einlegen.

L&Bt sich der Gang (wenn Zahn auf Zahn
steht) nicht leicht einlegen: in Leerlaufstel-
lung kurz ein- und auskuppeln und noch
einmal schalten.

16

automatisches Getriebe

P = Parkstellung

R = Riickwartsgang

N = Neutralstellung (Leerlauf)

Anlassen des Motors nurin P oder N.

Zum Einlegen von P oder R Zuggriff ziehen
P: vorher Handbremse anziehen
R: nur bei stehendem Fahrzeug

D = 1. bis 4. Gang,
wirtschaftlich

Dund$S = 1.bis 4. Gang,
sportlich

3 = 1. bis 3. Gang

2 = 1.und 2. Gang

1 = 1.Gang

3, 2 oder 1 einlegen bei unerwiinschtem
Gangwechsel, z. B. 4-3-4 . . . alif kurven-
reichen StraBen. Auf Gefalle zur Ausnut-
zung der Motorbremswirkungy

P ausfihrlicher aufSeiie 62

Sicherung gegen
unbeabsichtigtes Einlegen der
Stellungen P, R, 3, 2 oder 1

“uggriff unter dem Wahlhebel ziehen:
bis zum Druckpunkt

, R: Uiber den Druckpunkt hinaus

1, P: Uber den Druckpunkt hinaus
bis zum Anschlag

Beim Wahlen einer beliebigen Stellung von
i nach N oder von R nach D Griff nicht zie-
nen.

B ausfihrlicher auf Seite 63

vor dem Abfahren priifen

m Reifenzustand und Reifenluftdruck

m Turen nicht verriegeln (im Notfall Hilfe von
auBen ermoglichen)

m keine Gegenstande vor der Heckscheibe
(sie spiegeln sich in der Scheibe, versper-
ren die Sicht und fliegen bei plétzlichem
Bremsen nach vorn)

m Fenster, Spiegel und AuBenbeleuchtung
funktionsfahig und frei von Schmutz

m richtige Spiegeleinstellung
m Bremskontrolle

Auspuffgase sind giftig

Das im Auspuffgas enthaltene Kohlenmon-
oxid ist AuBerst giftig und dabei geruch-
und farblos.

Vermeiden Sie das Einatmen von Auspuff-
gasen.

Motor nie in geschlossener Garage laufen
lassen.

Nie mit offenem Gepackraum fahren.
» Auspuffgase — Seite 72
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3127 J

Anlassen,

Motoren 14NV, 16SV, 18SV:
Getriebe in Leerlauf, Kupplung # treten.
Bei kaltem Motor zur Betétigung
der Startautomatik Gas einmal
ganz durchtreten.

Schliissel bis Il drehen.

Nach Anspringen Gas zur Drehzahlabsen-
kung kurz treten.

Anlassen bei warmem Motor: Gas halb ge-

treten halten; bei heiBem Motor ganz.

» weitere Hinweise — Seiten 66, 84
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Anlassen, Otto-Motoren
(auBer 14NV, 16SV, 18SV):
Getriebe in Leerlauf, Kupplung # treten,
kein Gas geben,

Schliissel bis lll drehen.

Die erhdhte Motordrehzahl geht mit stei-
gender Motortemperatur automatisch auf
die normale Leerlaufdrehzahl zurtick.

» weitere Hinweise — Seiten 66, 70, 71, 84

Anlassen, Motor 17D:

Getriebe in Leerlauf, Kupplung & treten,
kein Gas geben,

Schiliissel bis Il drehen.

Wenn Vorgliihkontrolleuchte
verlischt,

Schliissel bis lil drehen.

Unter +10 °C auBerdem:
beim Anlassen Vollgas geben.

Sobald Motor lauft, Gaspedal lafgsam zu-

rucknehmen.
Unter —15 °C auBerdem:

langeres Vorgliihen karmmerforderlich sein.

2863 J |

Nachdem Vofglihkentrolleuchte einige
Sekunden verloseghen ist, anlassen.

P weitere HipWeise — Seiten 66, 84

iInT

Anlassen (Motor TC4 EE1)
Getriebe in Leerlauf, Kupplung # treten,
kein Gas geben,

Schliissel bis Il drehen.

Wenn Vorgliihkontrolleuchte
verlischt (ca. 4 Sek.),
Schliissel bis lll drehen.

Handbremse losen
Hebel etwas anheben. Entriegelungsknopf
driicken. Hebel ganz senken.

Die Handbremse wirkt auf die Trommel-
bremsen der Hinterrader. Sie rastet beim
Ziehen selbsttétig ein.

» ausfuhrlicher auf Seite 77

und nun ,,Gute Fahrt!*
Fahren Sie vorsichtig,
wirtschaftlich und
umweltfreundlich

Unterlassen Sie wahrend der Fahrt alles,
was Sie vom Fahren ablenken koénnte.

Beachten Sie bitte die Fahrhinweise und
die Tips zum Energiesparen und zum leisen
Fahren vorn in dieser Betriebsanleitung.

Verfolgen Sie die Verkehrsfunkhinweise.
P Fahrhinweise — Seite 66
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Abstellen des Fahrzeuges

1. Handbremse anziehen

1. Gang oder Ruckwartsgang, bei auto-
matischem Getriebe ,P" einlegen.

AuBenbeleuchtung ausschalten, sonst
|0st die Scheinwerfer-Einschaltkontrolle
einen Warnton aus, wenn die Fahrert(ir
gedffnet wird.

2. Motor aus, Schliissel abziehen

3. Lenkrad drehen, blockieren
Parkminzenhalter % neben Hand-
bremse

4. Wagen abschlieBen

20

Kundendienstarbeiten
Original Opel Teile und Zubehor
Wartung

.Ihre autorisierte Opel Werkstatt hilft lhnen,
sie bietet eine einwandfreie Durchflhrung
aller Arbeiten nach Werksangaben. Hier
wird lhr Fahrzeug zuverléssig betreut.

» Opel Euroservice — Seite 96

zu lhrer Sicherheit

Empfohlene Kontrollen regelmaBig
durchflhren.

Fahrzeug nach Kundendienst-Scheck-
heft von autorisierter Opel Werkstatt
warten lassen.

Stérungen unverzlglich von autorisier-
ter Opel Werkstatt beseitigen lassen!
Notfalls Fahrt unterbrechen.

Bitte beachten Sie in Ihrem Interesse:
Wir empfehlen Innen die Verwendung
von ,Original Opel Teilen und Zubehor”
und von ausdricklich flir Ihren Fahr-
zeugtyp freigegebenen Umbauteilen.
Diese Teile sind besonderen Prifungen
unterzogen worden, in denen ihre Zu-
verlassigkeit, Sicherheit und Eignung
speziell fur Opel Fahrzeuge festgestellt
wurde. FUr andere Erzeugnisse kénnen
wir dies — auch wenn im Einzelfall eing
behdrdliche oder anderweitige Gegleh-
migung vorliegen sollte —trotz laufender
Marktbeobachtung nicht beudsilenund
auch nicht dafir einstehenesy, §_/

47 | V' 4
,Original Opel Teilsilnd ZUbeltr* und
freigegebene Umbaut ile erhalten Sie
beiihrer autqyisierten Opel Werkstatt.
Dort wird man'8ie< auch Uber zuléssige
technischgﬁ‘?gdéﬁ;,ngen — umfassend
beratenﬁur’%i;é;ng Montage fachgerecht
durchftifirgr="

%%rmgg — Seiten 98 bis 106

Das war kurz und biindig
das Wichtigste

Lesen Sie bitte weiter!

Ihr Fahrzeug hat noch mehr
Instrumente

und Bedienungselemente,
vielleicht auch verschiedene
Sonderausstattungen: &

AuBerdem finden Sie weitere
wichtige Informationen iiber
Bedienung,

Sicherheitund

Wartung

und ein komplettes
Stichwortverzeichnis.

>
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Instrumente

22

2831A

Radio

Bedienung des Radios nach beiliegender
Radio-Bedienungsanleitung.

Opel Radios sind High Tech-Erzeugnisse.
Trotzdem bestehen beim UKW-Empfang
Unterschiede gegentiber dem Heimradio.

Ultrakurzwellen breiten sich wie Licht
geradlinig aus. Ihre Reichweite betragt nur
wenig mehr als die Sichtweite vom Sende-
mast. Die Rundfunkanstalten kdnnen
wegen der in Bodennahe angeordneten
Empfangsantenne nicht die gleiche Versor-
gungsqualitat wie bei einer Heimanlage mit
Hochantenne garantieren.

Bewegung des Fahrzeuges flihrt zu Span-
nungsanderung an der Antenne durch:

1 Abstandsénderungen zum Sender,

2 Mehrwegeempfang durch Reflexionen
und

3 Abschattungen.

Bei Zischen, Rauschen, Verzerrungeny
oder Aussetzen des Empfangs einenstars
keren UKW-Sender wahlen.

Verschmutzten Antennenstab,reidigen,
fetten und mit sauberem Lappen frocken-
wischen, um SchmutzansatZaufder Uber-
schissigen Fettschichtzu verhindern.

L 4

t: Gefahrenbereich:

“prehzahlmesser %

hren nach Drehzahlmesser hilft Kraftstoff
aren: Anzeige der Motordrehzahl in Um-
‘hungen pro Minute.

hwarz: Normalbereich — verbrauchsgun-
a:

Fahren Sie nach Moglichkeit in jedem
Gang im niedrigen Drehzahlbereich (zwi-
schen ca. 2000 und 3000 min') und mit
gleichmaBiger Geschwindigkeit.

Gefahr fur den Motor.

Tachometer
Anzeige der Fahrgeschwindigkeit.

Kilometerzédhler
Registrierung der gefahrenen Kilometer.

Tageskilometerzdhler

Nullstellung durch Driicken des Rlckstel-
lers.

elektrische Uhr

Zum Einstellen Randelknopf in der Mitte
drehen.




Kontrolleuchten
LCD-Instrumente siehe Seite 26.

B Tank:%

leuchtet, wenn Kraftstoffanzeige im roten
Bereich, in Kurven friher, Tank nie leerfah-

\ ren! Lesen Sie Seite 84!

| SeQBHEO0
siehe Check-Control, Seite 32
<o Blinker

blinkt bei eingeschaltetem Blinker. Schnel-
les Blinken: Ausfall eines Blinkers.

24

7 Qldruck

leuchtet bei Zindung. Erlischt nach Anlas-
sen. Kann im Leerlauf bei heiBem Motor
kurz aufleuchten, muB bei héherer Dreh-
zahl verldschen.

Aufleuchten wéhrend der Fahrt: sofort Mo-
tor abstellen. Motorschmierung kann un-
terbrochen sein. Hilfe einer autorisierten
Opel Werkstatt in Anspruch nehmen.

(@ Bremssystem

Bei Check-Control # und in Landern mit
gesetzlich geforderter Bremssystemkon-
trolle und bei ABS: Bei Aufleuchten Fahrt
abbrechen, Hilfe einer autorisierten Opel
Werkstatt in Anspruch nehmen. Zur Funk-
tionsprifung leuchtet diese Kontrolleuchte
zusammen mit der Kontrolleuchte fir die
Lichtmaschine.

(® Bremse

leuchtet bei ZUndung, wenn Handbremse
angezogen.

72 Motorkontrolleuchte %

leuchtet bei ZUndung und wahrend des An-
lassens. Erlischt kurz nachdem Motor 4Tt
Aufleuchten zeigt Stérungsfall an. Elgkire-
nik schaltet auf Notlaufprogramm, Waiter-
fahrt moglich. Autorisierte Opel Werkstatt
aufsuchen. Langeren Betriebanit feuchten-
der Motorkontrolleuchte vérmeiden (siehe
Seite 71). Kurzes Aufléuchten.chne Wie-
derholung ist ohneBedeutung.

v

. _jLichtmaschine

chtet bei Zndung. Erlischt nach Anlas-
i, wenn Motordrehzahl gesteigert wird.

fleuchten wahrend der Fahrt: Batterie
d nicht geladen. Zur Behebung der Ur-
che autorisierte Opel Werkstatt auf-
chen.

> Fernlicht
uchtet bei Fernlicht und bei Lichthupe.

s Anhidngerblinker

nkt bei Anhangerbetrieb im Intervall der
inker. Blinkt nicht bei Ausfall einer Blink-
uchte am Anhanger oder Zugwagen.

i Allrad :: siche Seite 73

Aufleuchten wahrend der Fahrt: nur Front-
antrieb. Zur Behebung der Ursache autori-
sierte Opel Werkstatt aufsuchen.

Blinken: Allrad dauernd eingeschaltet. So-
fort autorisierte Opel Werkstatt aufsuchen.

# automatisches Getriebe

siehe Seite 62
Aufleuchten: sportliches Fahrprogramm
eingeschaltet.

Blinken: Fehler, zur Behebung der Ursache
autorisierte Opel Werkstatt aufsuchen.

T Vorgliihen
leuchtet wahrend des Vorgllhens (Diesel).

ABS :: siehe Seite 77

4 Sicherheitsgurt

In Léndern mit gesetzlich geforderter Kon-
trolle: leuchtet bei Zindung einige Sekun-
den (mit Warnton): Gurt anlegen.




LCD*)-Instrumente

Funktionskontrolle

Nach Einschalten der Zindung lauft auto-
matisch eine Funktionskontrolle (Check-
Modus) ab, bei der innerhalb von ca. 5 Se-
kunden alle LCD-Segmente der verschie-
denen Displays angesteuert werden. Die
Anzeige verweilt auf der Maximum-Anzeige
flr ca. 3 Sekunden.

Der automatische Ablauf des Check-Mo-
dus 1Bt auf einen Blick erkennen, ob alle
Displays angesteuert werden. Ein System-
ausfall kann sofort erkannt werden.

*) LCD = Liquid Crystal Display
(Flussigkristallanzeige)

26
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Alle Segmente der verschiedenen Displays
bleiben eingeschaltet und vollz&hlig bis
zum Ende des Check-Modus.

Der digitale Kilometerzahler zeigt fur ca.

2 Sekunden eine Ziffer an. Dann erscheint
die Zahl 888888. Der Check-Modus wird
unterbrochen, sobald Sie den Motor anlas-
sen.

Dann werden sofort die aktuellen Werte an-
gezeigt.

»F“ Fehleranzeige

Von einem Fehler beeinfluBte Anzeigen
werden abgeschaltet, neben dem Tacho-
meter erscheint ein ,F*. Ursache von einer
autorisierten Opel Werkstatt beseitigen las
sen.

schometer

Anzeige der Geschwindigkeit erfolgt di-
von 4 bis 255 km/h bzw. von 3 bis
mph.

{ar metrischen Version Anzeige in km/h.

>r Meilenversion Anzeige in mph, wahl-
se in km/h. Umschaltung durch Druck
<nopf TRIP (mindestens 3 Sek.).

i Geschwindigkeiten unter 4 km/h
mph) wird 0 angezeigt.

Kilometerzdhler

Anzeige je nach Ausfiihrung in Kilometer
oder Meilen.

Tageskilometerzdhler

Umschaltung von Kilometerzahler auf Ta-
geskilometerzahler durch kurzen Druck auf
Knopf TRIP. Nullstellung durch Druck auf
Knopf 000.0.

Drehzahlmesser
Fahren nach Drehzahlmesser hilft Kraftstoff
sparen:

Fahren Sie nach Moglichkeit in jedem Gang
im niedrigen Drehzahlbereich (zwischen ca.
2000 und 3000 min~") und mit gleichmagi-
ger Geschwindigkeit.

PRND321
automatisches Getriebe

siehe Seite 62
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B Kraftstoffanzeige

Bei vollem Tank Anzeige ,65". Bis 20 | An-
zeige in 2 I-Schritten, darunterin 1 I-Schrit-
ten. Unter 6 | blinken zwei Striche ,——*.
Spatestens dann tanken!

= Oldruckmesser mit Warnfeld

Wenn sinkender Oldruck den Schaltpunkt
des Oldruckschalters erreicht hat, blinkt
das rote Warnfeld.

Das Warnfeld erfUllt auch die Funktion det
Oldruckkontrolleuchte: bei eingeschaltetgi
Zindung und stehendem Motor leuchtel e
ohne Blinken.

Es erlischt nach Anlassen. Kanndm Reerleuf
bei heiBem Motor kurz aufleuchtef, muf3
bei hdherer Drehzahl verlosthen.

Blinken wahrend derFahrt: sofert Motor
abstellen. Motorschmierting kann unter-
brochen sein. Hilfe eiper autorisierten Opel
Werkstatt in Anspruch nehmen.

Kithimittel-Temperatur-
:2ige mit Warnfeld

ihimittelUberhitzung blinkt das rote
nfeld.

-bstemperatur beachten:

Temperatur zu hoch.
Motor abstellen.
Gefahr fir Motor,

Hilfe einer autorisierten
Opel Werkstatt holen.

E3Voltmeter mit Warnfeldern

Beim Starten soll die Anzeige nicht unter
10 Volt abfallen, beim Fahren 12 oder mehr
Volt anzeigen.

Werden diese Werte unterschritten, autori-
sierte Opel Werkstatt aufsuchen.

Bei Spannungen Uber 15 Volt oder unter

9 Volt blinken bei laufendem Motor die ro-
ten Warnfelder.

Die Warnfelder erfullen auch die Funktion
der Lichtmaschinen-Kontrolleuchte: bei
eingeschalteter Ziindung und stehendem
Motor leuchten beide ohne Blinken.

Sie erloschen nach Anlassen, wenn die
Motordrehzahl gesteigert wird.

Blinken wahrend der Fahrt: Batterie wird
nicht geladen. Kiihlung kann unterbrochen
sein. Hilfe einer autorisierten Opel Werk-
statt in Anspruch nehmen.




Kontrolleuchten

SeuHEHO
siehe Check-Control, Seite 32

+7 Oldruck

Warnfeld leuchtet bei Zindung. Erlischt
nach Anlassen. Kannim Leerlauf bei hei-
Bem Motor kurz aufleuchten, muB bei ho-
herer Drehzahl verlbschen.

Aufleuchten wéhrend der Fahrt: sofort Mo-
tor abstellen. Motorschmierung kann un-
terbrochen sein. Hilfe einer autorisierten
Opel Werkstatt in Anspruch nehmen.

30

3 Lichtmaschine

Die Warnfelder leuchten bei ZUndung. Erlo-
schen nach Anlassen, wenn Motordrehzahl
gesteigert wird.

Aufleuchten wahrend der Fahrt: Batterie
wird nicht geladen oder Uberspannung.
Zur Behebung der Ursache autorisierte
Opel Werkstatt aufsuchen.

% automatisches Getriebe
siehe Seite 62

Aufleuchten: sportliches Fahrprogramm
eingeschaltet.

Blinken: Fehler, zur Behebung der Ursache
autorisierte Opel Werkstatt aufsuchen.

RBrMAa

<o Blinker

blinkt bei eingeschaltetem Blinker. Schine
les Blinken: Ausfall eines Blinkers.

D Fernlicht

leuchtet bei Fernlicht und bei Lichthupe

(@ Bremssystem %

Bei Check-Control # und in LAndewn mit
gesetzlich geforderter Bremssystefmken
trolle und bei ABS: Bei Aufledi@htenFahr
abbrechen, Hilfe einer dutorisierten Opel

Werkstatt in Ansprughtmehmen?Leuchtet

zur Funktionsprifung zusammen mit der
Lichtmaschinen-Kontrolletuchte.

I 4

A

i siehe Seite 77

‘andlicht =
+t bei Fahrzeugbeleuchtung.

ihdngerblinker

i bei Anhangerigetriebim Intervall der
r. Blinkt nicht bei Adsfall einer Blink-
o am Anhianger oder Zugwagen.

iotorkontrolleuchte

tetei Ztihdung und wahrend des An-
13» Efischt kurz nachdem Motor lauft.

alichiten zeigt Storungsfall an. Elektro-
schaltet auf Notlaufprogramm. Weiter-
' 'moglich. Autorisierte Opel Werkstatt

ichen. Langeren Betrieb mit leuchten-
lotorkontrolleuchte vermeiden (siehe

71). Kurzes Aufleuchten ohne Wie-
olung ist ohne Bedeutung.

icherheitsgurt
ndern mit gesetzlich geforderter Kon-
» leuchtet bei ZUindung einige Sekun-
mit Warnton): Gurt anlegen.

tiAlilrad # siehe Seite 73

Aufleuchten wahrend der Fahrt: nur Front-
antrieb. Zur Behebung der Ursache autori-
sierte Opel Werkstatt aufsuchen.

Blinken: Allrad dauernd eingeschaltet. So-
fort autorisierte Opel Werkstatt aufsuchen.

(® Bremse

leuchtet bei ZUndung, wenn Handbremse
angezogen.

T Vorglithen %
leuchtet wahrend des Vorglihens (Diesel).




Check-Control =

©

3117 |

Bei Zindung leuchten alle Lampen der Aufleuchten der entsprechenden Fehler- ¥ eine Lampe des Abblend- oder Schiul: D J¥otordlstand wird auch wahrend der Leucht(_et die Motort’_)lstandsanaeiggn

Check-Control. Sind alle Uberwachten anzeige, wenn lichtes ausfallt * Fo  Uberwacht. ga. 1 Minute nach Einschalten der Zun-
: i = : - e : : ) y . 3 3 . ung:

F:gl;t;::r;]eg ;nvf)er;jggpgasggschen dieLam <& derFlissigkeitsstand der Scheiben- # eine Lampe des Bremslichtes ausfélit E rrektem Motordlstand erlischt die e

B i : waschanlage zu niedrig ist (auch am Anhénger, wenn Anhénger - F anzeige nach Einschalten der Zin- a gs‘ttan%g;mtm“e durchfuhren

Die Anzeige fir das Bremslicht erlischt, o 5 S zugvorrichtung ab Werk vorhanden) d el '

wenn es nach Betétigung der Bremse von 2 der Motordlstand bei Einschalten der Q = B rachiflin:

Zundung zu niedrig ist, oder bei der
vorhergehenden Fahrt zu niedrig war
(weitere Hinweise nachste Seite)

O die Bremsbelige der vorderen Schei: I
benbremsen auf minimale Belagstéft ‘
abgefahren sind

der Check-Control Uiberpriift worden ist.
Die Anzeige fur den BremsflUssigkeitsstand
erlischt, wenn der Motor |4uft.

Blinkt die Motordlstandsanzeige:
akuter Olmangel:

Check-Control Uberwacht Flissigkeits-
stande, Bremsbelagstéarke der vorderen
Scheibenbremsen und wichtige Lampen
der AuBenbeleuchtung einschlieBlich der
Leitungen und Sicherungen. Bei der Lam-
penlUberwachung wird nur dann ein Fehler
angezeigt, wenn der entsprechende

id der Kuhimittelstand im Ausgleichbehl-
ter zu niedrig ist

@ der Bremsfliissigkeitsstand ZU fiedFic
ist

m Sofort Motor abstellen,

m Olstandskontrolle durchfiihren
(Seite 100),

m Ol nachftillen,

m zur Behebung des Defektes Hilfe einer
autorisierten Opel Werkstatt in Anspruch

Stromkreis eingeschaltet ist.

nehmen.
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Bordcomputer

Der Opel Bordcomputer informiert Gber
Fahrdaten, die er kontinuierlich aufnimmt
und elektronisch auswertet.

Auf Knopfdruck werden angezeigt:

m Momentanverbrauch

m Durchschnittsverbrauch

m Durchschnittsgeschwindigkeit
m Reichweite

B Stoppuhr

W AuBentemperatur

B Zeit (Daueranzeige)

34

VERBRAUCH MOM.
VERBRAUCH @
GESCHWINDIGK. @
REICHWEITE
STOPPUHR
AUSSENTEMP

Anzeige

bei ausgeschalteter Zindung Zeit;

bei eingeschalteter Zindung Zeit,

nach Betatigen der Schrittaste:

gewahlter Fahrdatenbereich;

ein ,F* in einem Display (Bild 3302 W) deu-
tet auf einen Fehler hin: Ursache von einer
autorisierten Opel Werkstatt beseitigen las-
sen.

Schrittaste (vorn)
driicken bis gewunschter Fahrdaten-
bereich angezeigt wird.

Starttaste (hinten)

Bei Anzeige der Fahrdatenbereiche
— Durchschnittsverbrauch

— Durchschnittsgeschwindigkeit
werden diese durch Druck auf

die Starttaste (mindestens 2 Sek.)
gemeinsam gestartet.

Vorher gespeicherte Daten werden
automatisch geldscht — gleichzeitig
wird die Stoppuhr auf Null gestellt.

Nicht l6schbare Werte sind:

Zeit, Momentanverbradch  Béichweite

und AuBentemperatr

pr "

cht eingestellt
ymunterbrechung oder

‘r Batteriespannung unteriZ ol

1 alle Daten geldscht.

Interschreiten digsérSpanmung
nlassen des Motors,
irthilfekabeln ¢
fer Bordcomputer J
srfolgter Batierieladung
shendem Motar
' Abklepnfien der Batterie
$tens 24Minuten)
#iviegt werden.

VERBRAUCH MOM {

VERBRAUCH @
GESCHWINDIGK. @

REICHWEITE

STOPPUHR
AUSSENTEMP.

VERBRAUCH MOM.
VERBRAUCH @
GESCHWINDIGK. @
REICHWEITE
STOPPUHR
AUSSENTEMP.

3304 W

Zeit einstellen Mom_entanvelbrauch

links: Stundenknopf Anzelge.we_chsglt S

rechts: Minutenknopf geschwindigkeitsabhangig

sekundengenaues Einstellen, Anzeige in I/h unter 13 kmv/h (Bild)

z.B. mit Kugelschreiber: ; (Anzeige in gal/h unter 8 mph)

Stunden- und Minutenanzeige nacheinan- i %

der auf die einzustellende Zeit vorlaufen Anzet_ge in 1/100 km gber 13km/h

lassen, bei Zeitzeichen Starttaste oder (Anzeige in m/gal Uber 8 mph)

sehifiasio drichen. Anzeige 01/100km  bei Schubab-

24-Stunden-Anzeige schaltung

(12-Stunden-Anzeige) (Anzeige 999.9 m/gal bei Schubab-
schaltung)




VERBRAUCH MOM.
VERBRAUCH @
GESCHWINDIGK.

REICHWEITE
STOPPUHR
AUSSENTEMP.

3305 W

VERBRAUCH MOM.
VERBRAUCH @

GK. &
REICHWEITE
STOPPUHR
AUSSENTEMP.

3308 W |

VERBRAUCH MOM.
VERBRAUCH @
GE INDIGK. @
STOPPUHR

t AUSSENTEMP

i i

Durchschnittsverbrauch

Berechnung des Durchschnittsverbrauchs
kann jederzeit —

z. B. bei einem Tankstopp —

durch Druck auf die Starttaste

neu gestartet werden.

Anzeige in @ 1/100 km
(Anzeige in @ m/gal)
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Durchschnittsgeschwindigkeit
Berechnung der Durchschnitts-
geschwindigkeit kann jederzeit —
z. B. bei Fahrtbeginn —

durch Druck auf die Starttaste

"neu gestartet werden.

Fahrtunterbrechungen mit ausgeschalteter
Zindung werden nicht mitgerechnet.

Anzeige in @ km/h
(Anzeige in & mph)

Reichweite iiber 50 km
Reichweite wird aus dem mon
Tankinhalt und dem Durchsch
brauch der letzten 20 bis 30 kr
ke errechnet.

Nach Betanken wird entweder
durch Druck auf die Starttaste
die neue Reichweite angezeic
oder sie stellt sich nach einer |
von ca. 10 km automatisch gir

Anzeige in km
(Anzeige in m)

3307 W

nen
or-
rstreks

strecke

VERBRAUCH MOM |
VERBRAUCH @
GESCHWINDIGK. @
REICHWEITE

STOPPUHF
AUSSENTEMP

(e il

= e
(C2Y ¢ ™
VERBRAUCH MOM.

VERBRAUCH @
GESCHWINDIGK. @

VERBRAUCH MOM
VERBRAUCH @
GESCHWINDIGK. &
REICHWEITE
STOPPUHR
AUSSENTEMP.

3310 W

chweite unter 50 km
sige schaltet ohne Betatigen
Schrittaste auf ,Reichweite®,
1n Tankinhalt fir weniger als 50 km
nt. Zahlen blinken.

ch Wahl eines anderen Fahrdatenberei-
=5 wird diese Warnfunktion ausgeschal-
Erneutes automatisches Umschalten
i Reichweite” erfolgt nach Fahrtunter-
:chung.

izeige inkm

1zeige in m)

Stoppuhr
Null — Start — Stopp—Null . . .
durch Druck auf die Starttaste

Stoppzeit angezeigte Ziffern
bedeuten

bis 10 min min.sec sec. 1/10sec

bis 60min min min. sec sec

bis 100 h Std Std. min min

ab 100 h Std Std Std Std

Bedienung der Stoppuhr erfolgt ohne Be-
einflussung der Fahrdatenbereiche

— Durchschnittsverbrauch

— Durchschnittsgeschwindigkeit

AuBentemperatur

Aktuelle Anzeige bei Umspllung des Sen-
sors durch Fahrtwind. Sinkende Tempera-
tur wird sofort angezeigt, steigende mit
Verzbgerung.

Vorsicht: Bei einer Anzeige von wenigen
Grad tiber 0 °C (32 °F) kann die Fahrbahn
bereits vereist sein.

Anzeige schaltet unter 3 °C ohne Betatigen
der Schrittaste blinkend auf , AuBentempe-
ratur*. Durch Wahl eines anderen Fahrda-
tenbereiches wird diese Warnfunktion aus-
geschaltet.

Anzeigein °C
(Anzeige in °F)




Karrosserie-
elemente

2889 J

Schliissel mit Leuchte ::

Auf Opel Symbol driicken. Bei nachlassen-
der Leuchtkraft Griff 6ffnen, Batterie erneu-
ern.

Tirverriegelung

von innen:__Riegel driicken. Gedrlckter Rie-
gel d_er gedffneten Fahrertir springt beim
Scr)nlleBen hoch (Sicherung gegen Aussper-
ren).

Riegfel springt nicht hoch, wenn beim
SchlieBen Turgriff angehoben wird.

Kindersicherung (Bild 28389 J)

Hebel am HinterttrschloB nach unten: T
ist von innen nicht zu éffnen. Sie kann nur
von auBen gedffnet werden, wenn der Ri
gel nicht gedriickt ist.

Zentralverriegelung 3 (Bild 2890 /

von Turen, Gepackraumdeckel, Tanks
klappe.

Verriegeln: Schiiissel drehen (an Verder-

tdren oder GepackraumdecKeljBzw" Riege!

driicken (an Fahrertiir)4 :
Entriegeln: Schitissel drehen (an Vorder-

tlren oder Gepéckraumdeckel) bzw. Riege!

ziehen (an einer Vordertir).

Gedrlickter Riegél der getffneten Fahrertiir

springt beim,SehliéBen hoch: alle Tiiren
werden®ntriegelt (Sicherung gegen Aus-
sperren),

®

| V4

Bl

2890 J

springt nicht hoch, wenn beim
Ben Tlrgriff angehoben wird.

gelte Tiiren entriegeln sich bei Unfall
tétig (fir Hilfe von auBen) — Voraus-
\g: Zundung darf nicht ausgeschaltet

erlastung wird die Stromversorgung
30 Sek. unterbrochen.

ktronischer Fensterbetatigung #

n die Fenster von auBen geschlossen
1 Schilissel in der TurschlieBposition
stens 1 Sekunde halten.

2900 J

Mechanische Diebstahlsicherung (an allen

Tlren), ein- und auszuschalten nur durch
Drehung des Schiiissels im Fahrertlr-
schioB. Riegel aller Tiren werden gegen
Offnung gesichert.

Nicht sichern, wenn sich Personen im Fahr-

zeug befinden!
Entsichern von innen ist nicht moglich.

Sichern: bei geschlossener Fahrertir
Schlissel nach rechts in die Waagerechte
drehen, abziehen (bei Rechtslenkung: nach
links).

Entsichern: Schliissel Uiber die Senkrechte
hinaus bis zum Anschlag zurlickdrehen
(durch keine andere MaBnahme mdglich,
deshalb Reserveschliissel an sicherem Ort

verfligbar halten!)

Gepiackraumdeckel
Verriegelt: bei senkrechter Stellung des
Schlitzes im Knopf.

Entriegelt: bei waagerechter Stellung des
Schlitzes im Knopf.

Das SchloB rastet durch Driicken des
Knopfes aus.

offener Gepackraumdeckel
Das Kennzeichen ist nur bei geschlosse-
nem Gepackraumdeckel gut erkennbar

und vorschriftsmaBig beleuchtet. Daher ist

es unzulassig, mit offenem Gepackraum-
deckel zu fahren.

>
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Zentralverriegelung

vom Gepackraumdeckel aus %

In waagerechter Stellung des Schlitzes im
Knopf wird der Gepackraum von den Vor-
dgt[lren aus jeweils zusammen mit den
Tiren und der Tankklappe verriegelt bzw.
entriegelt.

:erriegeln: Schllssel in die Senkrechte dre-
en.

W|r_d nun von einer Vordertiir aus entriegelt,
blglbt der Gepéackraumdeckel verriegelt (es
sei denn, der Schilissel wére in waagerech-
ter Stellung aus dem SchioB des Gepéck-
raumdeckels abgezogen worden).
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Entriegeln: Schitssel bis zum Anschlag
nach rechts drehen und zuriick in die Waa-
gerechte.

Alle Tiren und die Tankklappe sind eben-
falls entriegelt.

Bei eingeschalteter Diebstahlsicherung
wird nur der Gepéckraumdeckel entriegelt.

Di_e Diebstahlsicherung der Tiiren 148t sich
mit dem_ SchloB des Gepackraumdeckels
weder ein- noch ausschalten.,

Wenn nach Entriegeln wieder ve
werden soll, Schlissel in die Ser
drehen.

Damit von den Vorderturen aus ¢
verriegelt werden kann, Schliiss:
Waagerechte zurlickdrehen.

\| Diebstahlwarnanlage

wacht

ren, Gepackraumdeckel, Motorhaube,
rzeuginnenraum,

dio,

ndung und Anlasser,

;omkreise der Opel Diebstahlwarn-
lage

verhindert das Anlassen.

- und Ausschalten
~einsam mit der mechanischen Dieb-
‘anlsicherung (Bild 2900 J).

Integrierte Selbstdiagnose

Nach Einschalten fihrt das System inner-
halb 10 Sekunden einen Test durch. Sy-
stemfehler werden durch Blinken der
Leuchtdiode (LED) im Ultraschallsensor der
Beifahrerseite (Pfeil im Bild 3280 W) ange-
zeigt. Autorisierte Opel Werkstatt aufsu-
chen. Die Selbstdiagnose ermoglicht
schnelle Abhilfe.

Leuchtdiode (LED)
leuchtet 10 Sekunden = Test,
Einschalt-

verzdgerung
= Ausschalt-
funktion
blinkt = Tur, Gepackraum
offen
oder System-
fehler

leuchtet 1 Sekunde

Einschalten mit Innenraum-

uberwachung

— Fenster, Schiebedach %, Turen, Gepé&ck-
raum und Motorhaube schlieBen,

— Opel Diebstahlwarnanlage einschalten,
LED leuchtet 10 Sekunden. Danach ist
die Anlage aktiviert.

Einschalten ohne Innenraum-

uberwachung

— Turen, Gepéckraum und Motorhaube
schlieBen,

— Taster am Ultraschallsensor der Fahrer-
seite (Pfeil im Bild 3280 W) driicken, LED
blinkt 10 Sekunden,

— Opel Diebstahlwarnanlage einschalten,
LED leuchtet 10 Sekunden. Danach ist
die Anlage — ohne Innenraumiiberwa-
chung —aktiviert (z. B. wenn Tiere im
Fahrzeug bleiben sollen).




Offnen und SchlieBen des Gepackraums
bei aktivierter Opel Diebstahlwarn-
anlage

— Mit Schliissel entriegeln (Bild 3311 W,
Pfeil nach rechts), Innenraum- und Ge-
packraumuberwachung werden ausge-
schaltet,

— Gepéckraum 6ffnen, schlieBen,

— mit Schitssel verriegeln (Bild 3311 W,
Pfeil nach links), nach 10 Sekunden sind
Innenraum- und Gepéackraumiiberwa-
chung wieder eingeschaltet. (Wird nicht
verriegelt, erfolgt nach Ablauf von 10 Se-
kunden beim Offnen Alarm.)
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Alarm

Wahrend einer Einschaltphase I6sen Ultra-
schallsensoren maximal 3, andere Senso-

ren beliebig viele Alarme aus.
Alarm erfolgt

— akustisch (Signalhorn, 30 Sekunden) und
— optisch (Wamnblinkanlage, 5 Minuten)”).

Der Alarm kann durch Ausschalten der
Opel Diebstahlwarnanlage abgebrochen

werden.

*) landerspezifische Abweichungen wegen
gesetzlicher Bestimmungen

GepédckraumvergréBerun:

Fir langes Transportgut:

® Abdeckung hinter Mittelarmieh
ziehen, vorklappen,

oder:

m Gurtschlésser an der Lehne ein
Lehne links oder rechts mit Dru
ausrasten, auf den Sitz klapper .
Wiederaufrichten hérbar einrae

oder:

m Gurtschlosser an der Lelng el
Sitz an Schlaufe nagh verarhac
Lehne links oders8ghts mitk#ru
ausrasten, hinter hoShgestellter
k!appen. nach Wigderatfrichter
einrasten,

S-tirige Lifhousipe*

Fur hobes Ttansportqut:

dckraumabdeckung an Hec:
: Rd8prherausnehmen, zusamn
g pe ndWinter die Sitzlehnen stell

ariff

1en.
Opk
h

jen.
en sk
opf

par

aus-
klap-

N

./ ‘torhaube
agelungsgriff auf der Fahrerseite au-
inter der Instrumententafel ziehen. Die
rrhaube wird entriegelt und spaltbreit
inet. (Darauf achten, daB der Entriege-
12griff wieder in seine Ausgangslage zu-
gleitet).

Etwa eine Handbreit links von der Motor-
haubenmitte — von vorn gesehen — befindet
sich an ihrer Unterseite eine kleine Giriff-
schale: hochziehen und Haube &ffnen.

Zum Arretieren der Haube in Offnungsstel-
lung die quer Uber dem Kiihlergrill gelager-
te Stiitze in den kleinen Léngsschlitz auf
der Haubenunterseite einsetzen.

Stiitze vor dem SchlieBen wieder fest in inre
Halterung driicken. Haube aus geringer
Héhe ins SchloB fallen lassen.

Vergessen Sie nie, sich davon zu Uberzeu-
gen, daB die Haube richtig eingerastet ist:
wichtig flr die Sicherheit im Fahrbetrieb.




Offnen und SchiieBen des Gepsckraums
bei aktivierter Opel Diebstahlwarn-
anlage

— Mit Schltssel entriegeln (Bild 3311 W,
Pfeil nach rechts), Innenraum- und Ge-
packraumiiberwachung werden ausge-
schaltet,

— Gepackraum 6ffnen, schlieBen,

— mit Schitssel verriegeln (Bild 3311 W,
Pfeil nach links), nach 10 Sekunden sind
Innenraum- und Gepéackraumiiberwa-
chung wieder eingeschaltet. (Wird nicht
verriegelt, erfolgt nach Ablauf von 10 Se-
kunden beim Offnen Alarm.)

Alarm
Wahrend einer Einschaltphase I6sen Ultra-
schallsensoren maximal 3, andere Senso-
ren beliebig viele Alarme aus.

Alarm erfolgt
— akustisch (Signalhom, 30 Sekunden) und
— optisch (Wamnblinkanlage, 5 Minuten)*).

Der Alarm kann durch Ausschalten der
Opel Diebstahlwarnanlage abgebrochen
werden.

*) landerspezifische Abweichungen wegen
gesetzlicher Bestimmungen

Gepéickraumvergriiﬁerung £

Furlanges Transportgut:

m Abdeckung hinter Mittelarmlehne: Griff
ziehen, vorklappen,

oder:

m Gurtschlésser an der Lehne einhangen.
Lehne links oder rechts mit Druckknopf
ausrasten, auf den Sitz klappen, iach
Wiederaufrichten hérbar einrastem

oder:

W Gurtschlésser an der Lehne. einhangen.
Sitz an Schlaufe nach varndochziehen %
Lehne links oder reGhts mit Pruckknopf
ausrasten, hinterhochgestellten Sitz
Klappen, nach Wiederalifrichten hérbar
einrasten.

5-tlirige Limousine:

Fir hohes Trahsportgut:

m GepéCkraumabdeckung an Hecktiir aus-
hengen, herausnehmen, zusammenklap-

' pen und Rinter die Sitzlehnen stellen.

Motorhaube

Entriegelungsgriff auf der Fahrerseite au- ;
Ben unter der Instrumententafel ziehen. Die
Motorhaube wird entriegelt und spaltpreit
geoffnet. (Darauf achten, daB der Entriege-

lungsgriff wieder in seine Ausgangslage zu-

rickgleitet).

Etwa eine Handbreit links von der Motor-
haubenmitte — von vorn gesehen — befindet
sich an ihrer Unterseite eine kleine Griff-
schale: hochziehen und Haube 6ffnen.

Zum Arretieren der Haube in Offnungsstel-
lung die quer Gber dem Kihlergrill gelager-
te Stlitze in den kleinen Langsschlitz auf
der Haubenunterseite einsetzen.

Stiitze vor dem SchlieBen wieder fest inihre
Halterung driicken. Haube aus geringer
Héhe ins Schlof fallen lassen.

Vergessen Sie nie, sich davon zu ijberz_eU«
gen, daB die Haube richtig eingerastet ist:
wichtig fir die Sicherheit im Fahrbetrieb.
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Zigarettenanziinder

Bei Zindung Knopf driicken. Abschaltung,
wenn Spirale gliht. Anziinder herauszie-

hen.
Ascher
nur fr Asche, nicht fir brennbare Abfille.

Aschervorn

Offnen: Symbol driicken, Ascher 6ffnet
sich.

Entleeren: Einsatz nach hinten herauszie-
hen, entleeren, einschieben.

SchlieBen: Deckel nach unten schwenken.

Ascher hinten

Zum Entleeren Schutzblende driicken und
Ascher nach hinten kippen.

Si

Spiegel

Die Spiegel I6sen sich bei unfallartigem An-
stoBen zur Sicherheit flir Fahrzeuginsassen
und FuBgéanger aus ihren Halterungen.

AuBenspiegel: Ausgerastetes Spiegelge-
hause an die Rastungen heranflhren und
parallel zum festen Gehauseteil halten. Ein-
rasten durch Schlag auf die AuBenkante.

gepolsterte Teile

Die Instrumententafel fangt StéBe elastisch
ab. Bedienungsteile, Armlehnen und weite-
re Teile sind aus nachgiebigem Material.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden sind gepolstert. Sie
lassen sich zum Schutz vor Blendung her-
unterklappen und zur Seite schwenken.

Zusatzlicher Blendschutz durch den hd-
henverstellbaren Innenspiegel.

Kindersicherung

Die Hintertuiren sind mit einer Kindersiche-
rung ausgestattet — Seite 38.

Sicherheitslenkung

Ein System zusammenschiebbarer, ener-
gieabsorbierender Teile, kombiniert mit ei-
nem EinwegabreiBschlitten, baut Aufprall-
kréfte auf das Lenkrad durch gesteuerte
Verzégerung ab.




Kopfstiitzen — Ausbau

Zum Kopfstltzenausbau Rastfedern ent-
riegeln.

Sicherheitszubehor

Das reichhaltige Opel Zubehdrprogramm
bietet Ihnen die Moglichkeit, lhren Vectra
nach lhren individuellen Wiinschen auszu-
statten. Neben Sicherheitszubehor, Arti-
keln zur Komfortverbesserung und einem
kompletten Angebot zur Wagenpflege fin-
den Sie viele Dinge, die Ihnen im Bedarfsfall
wertvolle Dienste leisten.

Mit ,,Original Opel Teilen und Zubehor*
garantiert Ihnen Opel hohe Qualitat und
PaBgenauigkeit.

Ihre autorisierte Opel Werkstatt berét Sie
gern.

Katalog-Nr.

Opel Kindersicherheitsprogramm:

Sicherheitswiege

(bis ca. 10 Monate),
Sicherheitssystem

(bis ca. 12 Jahre);
Befestigung mit serienmaBigem
Sicherheitsgurt
Feuerldscher
Abschleppseil
Starthilfekabel
Kasten mit Glihlampen
Sicherungssatz
Schmutzfénger
Magnethaftlampe
Warndreieck

Verbandskasten

Verbandskissen

1446
1790514
A7 385 ..
O
T8
12380
B
1790
1716527
1716703

1716704
1716705

Sicherheitsgurte
Legen Sie Ihren Sicherheitsgurt vor jed:

Fahrt an—auch im Stadtverkehr und &'

auf den Riicksitzen — er kann lhr Leber:

ten!

Auch schwangere Frauen sollten imme:;

den Sicherheitsgurt anlegen.

Nicht angeschnallte Fondinsassen gef:

den sich selbst, Fahrer und Beiféhrer

Unfallen.

Sicherheitsgurte sind jéweilsfur fiir ein
Person bestimmt; si€sind nieht fiir Kin-.
unter 6 Jahren geeigneti,

Fir Kinder bis 92 Jahre empfehlen wir ¢!
Opel Kindersigherheitsprogramm (Kata!

Nr. 17 46 . )

¢

1y °

ges
imry
Bei
run
wir:
auc
laBt
len

unkt-Sicherheitsgurte

rzeug ist mit Dreipunkt-Sicher-
ten mit Aufroll- und Blockier-Auto-
isgerUstet, die bei gleichméaBiger
indigkeit volle Bewegungsfreiheit
n, obwohl der Gurt federbelastet
m Korper anliegt.

<er Beschleunigung oder Verzdge-
s Fahrzeugs in allen Richtungen
Gurt blitzschnell blockiert, z. B.

1 engen Kurven. Die Blockierfahigkeit

1 nicht durch bewuBtes Vorschnel-
Oberkorpers Uberpriifen.

Bedienung der Gurte

Anlegen

Gurt gleichmaBig aus dem Aufroller ziehen
und unverdreht Uber den Korper fihren
(Bild 2907 J).

SchloBzunge in das SchloB einklicken (Bild
2908 J). Die Sitzlehne darf nicht zu weit
nach hinten geneigt sein. Der Beckengurt
muB unverdreht und eng am Koérper anlie-
gen. Spannen Sie den Gurt wahrend der
Fahrt 6fters durch Zug am Schultergurt.

Besonders bei schwangeren Frauen muB
der Beckengurt mdglichst tief Gber das
Becken verlaufen, um Druck auf den Unter-

Auftragende Kleidung beeintrachtigt den
straffen Sitz des Gurtes. Er darf nicht Gber
harte oder zerbrechliche Gegenstéande in
den Taschen |hrer Kleidung gefuhrt wer-

den, wie Kugelschreiber und Brillen, weil
dadurch Verletzungen hervorgerufen wer-
den kdnnen.

Hohenverstellung

des oberen Umlenkpunktes:

— nicht wahrend der Fahrt vornehmen,
— Gurt etwas herausziehen,

— Umlenkbeschlag driicken,

— Hbhe einstellen,

— horbar einrasten lassen.

Aus Sicherheitsgriinden besonders wich-
tig, wenn ein kleinerer Vorbenutzer eine
niedrigere Einstellung gewahlt hatte. Zu
hohe Einstellung kann komfortmindernd
sein.




Ablegen

Zum Ablegen des Gurtes rote Taste am
SchloB driicken; der Gurt rollt sich selbst-
tatig auf.
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Beckengurt

in der Mitte des Ricksitzes: Zur Langenver-
stellung SchloBzunge oben drlicken.

Pflege der Gurte

Sicherheitsgurte immer sauber und trocke
halten.

Fur die Reinigung genligt lauwarmes Was
ser oder milde Seifenlauge.

Gurt nicht durch scharfkantige Gegenstén-

de beschadigen oder einklemmen.

Alle Teile der Gurte von Zeit zu Zeit Uber-
prifen und beschadigte Teile ersetzen las-
sen. Bei einem Unfall Uiberdehnte Gurte
mussen durch neue ersetzt werden.

Keine Veranderungen an den Gurten, de-
ren Befestigungen und an der Automatik
vornehmen.

h 4
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Be uchtung

Leuchtweitenregulierung

Leuchtweite bei eingeschaltetem Abblend-
licht der Fahrzeugbelastung anpassen:

0 = Fahrersitz besetzt

1 = alle Sitze besetzt

2 = alle Sitze besetzt und
Gepackraumlast

3 = Fahrersitz besetzt und
Gepackraumlast

Riickfahrscheinwerfer
leuchten bei Riickwartsgang und Zundung.

Nebelscheinwerfer %
Druckschalter neben Lichtschalter.

Grune Einschaltkontrolle.

NebelschluBleuchte
Druckschalter neben Lichtschalter.

Gelbe Einschaltkontrolle.




2914 4 \

Innenbeleuchtung

schaltet sich beim Offnen einer Tir ein.
Nach SchlieBen erfolgt Ausschalten mit
Verzbgerung bzw. bei Ziindung .

Dauerbetrieb: Lichtschalter ziehen.

Instrumentenbeleuchtung
leuchtet mit AuBenbeleuchtung. Helligkeit
mit Réndelrad regulierbar % (Bild 2916 J).

LCD-Instrumenten-
beleuchtung %

leuchtet bei Ziindung. Helligkeit mit Ran-
delrad regulierbar.
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2164 T

Leseleuchten
Kippschalter nach hinten = ein.
Kippschalternachvorn = aus.

Handschuhkastenbeleuchtung
bei Ziindung und gedffnetem Deckel.

Zigarettenanziinder-
und Ascherbeleuchtung 3%

bei AuBenbeleuchtung.

Gepidckraumbeleuchtung
bei offener Gepackraumklappe.

Motorraumbeleuchtung %
schaltet sich mit AuBenbeleuchtung ein.
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Turfenster
lassen sich mit Handkurbeln betatigen.

elektronische Fensterbetdtigung %

Zwei bzw. vier Wipptasten auf der Mittel-

konsole; fur die hinteren Fenster zusatz-

liche Wipptasten in den Hintertlren . Kin-

dersicherung fur hintere Fenster: Druck-

schalter ® zwischen den linken Wipptasten

auf der Mittelkonsole:

— gedriickt — Strom unterbrochen, Kon-
trolleuchte leuchtet

— nochmal gedriickt — Wipptasten funk-
tionsfahig.

Kontrolleuchten in den Tasten zeigen deren
Funktionsbereitschaft an.

Fur schrittweise Betétigung Tasten antip-
pen. Fiir automatisches Offnen oder
SchlieBen Tasten langer driicken; zum
Stoppen der Bewegung Taste nochmals
antippen. Trifft die Scheibe wéhrend der
automatischen SchlieBbewegung oberhalb
der Fenstermitte auf einen Widerstand,
wird sie sofort gestoppt und etwas geoff-
net.
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Ausschalten dieser Schutzeinrichtung (z.B.
bei Schwergangigkeit durch Frost): wah-
rend des SchlieBens zusétzlich Druck-
schalter zwischen den rechten Tasten ge-
drlickt halten.

Verlassen des Fahrzeuges: Die Fenster las-
sen sich nach Ausschalten der Ziindung
beliebig oft betatigen, solange die Turen
geschlossen sind oder die Fahrertir noch
gedffinet ist. Nach SchlieBen der Fahrertlr
lassen sie sich von innen nicht mehr betati-
gen.
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Fenster von auBen schlieBen
Schlussel in der TirschlieBposition minde-
stens 1 Sekunde halten.

Ist automatisches Offnen und SchlieBen
nach Stromunterbrechung (z.B. Abklem-
men der Batterie) nicht maglich,

— Turen schlieBen, Ziindung einschalten,
Elektronik jedes Fensters programmie-
ren:

— schlieBen und Dauerdruck auf Wipptaste
mindestens 5 Sek. fortsetzen.

Bei Uberlastung wird die Stromzufuhr auto-
matisch flr kurze Zeit unterbrochen.

Schiebedach

Zum Offnen Griff aus der Dachmulde klap-
pen, Entriegelungsknopf driicken und
—Kurbel nach links drehen.

Das Schiebedach I4Bt sich auch zum LUf-
ten hinten anheben, dazu bei vollig ge-
schlossenem Dach Entriegelungsknopf
dricken und

— Kurbel nach rechts drehen.

Der Sonnenschutz 4Bt sich bei ges¢hlos-
senem oder hinten angehobghem Sehiebe-
dach auf- und zuziehen#BeimOffien des
Schiebedaches nachhinten wird auch der
Sonnenschutz gedffnet.

Y/

:dach
trischem Antrieb

{Iter zwischen den Sonnenblen-

cken: Dach aufschieben
irlicken: Dach schlieBen

Luften:
irlicken: Dach anheben
icken: Dach senken

oslassen, sobald das Dach die
ng erreicht hat.

-n des Fahrzeuges: Zindschlissel
n, um unbefugte Benutzung zu ver-

(Verletzungsgefahr).

Die Anlage ist durch eine Sicherung im Si-
cherungskasten abgesichert. Bis zur Behe-
bung einer Stérung Dach wie folgt betati-
gen:

Abdeckung des Antriebs nach hinten
schieben. Federnden Mittelteil der An-
triebswelle mit dem Schraubendreher hin-
eindriicken. Antriebswelle drehen.
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Heizung, Liiftung

Heizungs- und Beliiftungs-
system

Opel Mischluftsystem: Durch Mischung
kalter und warmer Luft kann die Tempera-
tur verzogerungsfrei geregelt und bei allen
Geschwindigkeiten nahezu konstant gehal-
ten werden. Der Luftdurchsatz wird von der
Geschwindigkeit und vom Geblase be-
stimmt, das deshalb bei langsamer Fahrt
einzuschalten ist.

Heizungsschaltgruppe
oberer Schieber Temperatur
nach rechts warmer
nach links kalter

]
)= [*]
- ; : ==
3033 | (e ==
untere Schieber Luftschieber
linker Schieber
Verteilung
links ¥4 zum vorderen und
hinteren s FuBraum
rechts 23 zum Kopfraum
rechter Schieber
Verteilung
links 2 zum Kopfraum
rechts W zur Entfrostung

Luftzufuhr stets offenhalten und nur vor-
Ubergehend schlieBen, wenn z.B. Rauch
von auBen eindringen konnte: dazu beide
Luftschieber auf 2 stellen, alle Beliiftungs-
disen schlieBen.

Die Laubfanggitter im Motorraum links un
rechts auBen vor der Windschutzscheibe
mussen zur Luftzufuhr frei von Laub oder
Schnee sein.

Réndelrad Geblése

4 Geschwindigkeiten:

0 ausgeschaltet
£ volle Drehzahl

Die Luftzufuhr kann mit dem Geblase o
hoht werden, falls bei langsamerFahrtz |
Komfortverbesserung oder w;achneh*-'
Entfrostung erforderliche  {{

N

1LY o
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lur
Die
Ge'

Dut
len

re Beliftungsdiisen

table Belliftung des Kopfraumes mit
zter oder etwas erwérmter Luft —je
elung des Temperaturschiebers
sonnigen Tagen mit niedrigen Au-
peraturen).

Jisen mit Réandelrad 6ffnen. In Stel-
;ind sie geschlossen.

zufuhr wird durch Zuschalten des

&s erhoht.

«ippen und Schwenken der Lamel-
1tung des Luftstroms einstellen.

seitliche Beliiftungsdiisen

Durch diese DUsen |aBt sich — je nach Stel-
lung des Temperaturschiebers — kalte oder
erwarmte Luft in den Wagen fihren.

Die Diisen werden mit dem Réandelrad ge-
offnet. In Stellung O sind sie geschlossen.

Durch Kippen und Schwenken der Lamel-
len Richtung des Luftstroms einstellen.
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Beliiftung
Temperaturschieber nach links,

Geblase einschalten,

zur maximalen Beluftung im Kopfraum: bei-
de Luftschieber der Heizungsschaltgruppe
auf 23 stellen, alle Diisen éffnen,

zur Belliftung des FuBraums linken Luft-
schieber auf ¥4 stellen,

Luftstrom zu den Hintersitzen: Mitteldiisen
etwas zueinander und etwas nach oben
richten.

Die Heizleistung hangt von der Kiihimittel-
Temperatur ab und setzt daher erst bei be-
triebswarmem Motor voll ein.

Zur schnellen Erwérmung des Fahrgast-
raumes Geblasestufe 3 einstellen.

Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute
Kondition der Fahrzeuginsassen sind in ho-
hem MaBe abhéngig von einer richtig ein-
gestellten Beltftung und Heizung.

Durch Einstellen auf FuBraumbeheizung
und Offnen der mittleren Beliiftungsdiisen
nach Bedarf wird eine Temperaturschich-
tung im Fahrzeug erreicht, mit dem ange-
nehmen Effekt , kihler Kopf und warme
FuBe*.

FuBraumbeheizung

Heizungskanale flihren auch zum hinteren
FuBraumss.

Temperaturschieber nach rechts,
Geblése einschalten,

beide Luftschieber nach links,
mittlere Bellftungsdiisen schlieBen.

5
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~nitfeuchtung und Enteisung

'er Scheiben

le Schieber der Heizungsschaltgruppe
ach rechts,

seblase einschalten,
ittlere BellftungsdUsen schlieBen,
eizbare Heckscheibe einschalten.

~eitliche Bellftungsdlsen: bei Bedarf zur
Interstltzung der Entfrostung auf die Sei-

=nscheiben richten.

heizbare Heckscheibe %,
heizbare AuBenspiegel

Heizung nur bei laufendem Motor.

Druckschalter neben Geblaseschalter.
Taste am Griff der Fahrertar.

elektrisch beheizte
Vordersitze

thermostatisch geregelt
Zwei Druckschalter in der Schaltergruppe.




Klimaanlage

Klimaanlage

Liftung, Heizung und Kélteteil bilden eine
Funktionseinheit, die fir hochsten Komfort
in allen Jahreszeiten, bei jeder Witterung
und jeder AuBentemperatur ausgelegt ist.

Der Kalteteil der Klimaanlage klhit die Luft
und entzieht inr Feuchtigkeit und Staub,
z.B. auch Blitenpollen.

Der Heizteil erwarmt in allen Betriebsarten
die Luft nach Bedarf, entsprechend der
Stellung des Temperaturschiebers. Die
Luftzufuhr kann mit dem Geblase dem Be-
darf angepaBt werden.

Bedienung mit Druckschaltern fiir Betriebs-
art und Geblase und Temperaturschieber.

Druckschalter

0 Kalteteil und Gebléase aus

< maximale Kihlung (Umluft)

= Kuhlung (AuBenluft)

< Kombinationsstufe, Kiihlung (AuBen-
luft); Temperaturschieber im mittleren
Bereich = oben kihler als unten

*37 Bellftung (AuBenluft)

3 Heizung

W7 Entfrostung (K&lteteil ein)

% Gebldse

2933 J Wi T &

Temperaturschieber
links kalt — rechts warm

Bei Rauch- oder Geruchsbelastigung von
auBen: Vortibergehend maximale Kihlung
<= einschalten.

Die Klimaanlage arbeitet nur in den Tempe-,
raturbereichen, in denen sie benétigt wird]
bei Temperaturen unter ca. +4 °C schaltety
sie sich automatisch aus. o~ \
N

! 6 vy
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Klimabetrieb

maximale Kiihlung
bei Hitze und langerer Sonnen-
zinstrahlung
“enster kurzzeitig 6ffnen, damit die erhitzte
L uft schnell entweichen kann.

— maximale Kihlung == ein,

- Temperaturschieber nach links,

- Geblase aufvolle Drehzahl %,

— alle Disen 6ffnen.

Viaximale Kiihlung < nicht zu lange ein-
schalten, da Luftqualitat abnehmen kann.
AnschlieBend Klimaanlage entsprechend
den nachstehend beschriebenen Méglich-
keiten regulieren.

normale Kiihlung

bei Uberland- und Autobahnfahrten
— Kiihlung (AuBenluft) == ein,

— Temperaturschieber nach links,

— Geblase % nach Bedarf,

— alle Disen 6ffnen.

Kiihlung mit Temperaturschichtung
(kiihler Kopf und warme FiiBe)

— Kombinationsstufe <4 ein,

— Temperaturschieber nach Bedarf,

— Geblase nach Bedarf,

— Disen nach Bedarf 6ffnen.

Temperaturschieber im mittleren Einstell-
bereich: Warmere Luft stromt in den FuB-
raum und kihlere Luft nach oben.
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Beliiftung ohne Kiihlung

der eintretenden Luft

— Beliiftung 2+ ein,

— Temperaturschieber nach links,
— Geblase nach Bedarf,

— Disen 6ffnen.

Heizung

— Heizung ¥ ein,

— Temperaturschieber nach rechts,

— Geblése nach Bedarf,
jedoch wahrend der Motoranwarmphase
nicht volle Drehzanhl.

In dieser Einstellung Warmluftzufiihrung
auch zum hinteren FuBraum .

Wahrend der Anwarmphase Disen schlie-

Ben. Danach seitliche Dusen bei Bedarf zur
Unterstiitzung der Entfrostung auf die Sei-

tenscheiben richten.

Entfrostung

— Entfrostung %% ein, zur beschleunigten
Entfeuchtung schaltet sich oberhalb
+4 °C der Kélteteil (Kompressor) ein,

— Temperaturschieber nach rechts,

— Geblase auf volle Drehzahl &%,

— alle Dusen schlieBen.

1y *
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\ gekiihlter Handschuhkasten
Bei eingeschalteter Klimaanlage gelangt
|' gekdhlte Luft durch eine Duse in den Hand-
" schuhkasten. Besteht kein Bedarf, kann
clie Duse geschlossen werden.

wichtige Hinweise
Die Klimaanlage ist nur bei laufendem Mo-
tor betriebsfahig.

Bei eingeschalteter Klimaanlage bildet sich
Kondenswasser, das an der Wagenunter-
seite austritt.

Bei eingeschalteter Klimaanlage mul min-
destens eine Austrittsdiise gedffnet sein,
damit der Verdampfer nicht mangels Luft-
bewegung vereist.

Wartung

Um eine gleichbleibend gute Funktion zu
gewahrleisten, muB die Klimaanlage einmal
im Monat unabhéangig von Witterung und
Jahreszeit kurze Zeit eingeschaltet werden
(mdglich nur oberhalb ca. +4 °C).

Stdrungen, gleich welcher Art, niemals in
eigener Regie beheben, sondern unbedingt
eine autorisierte Opel Werkstatt aufsuchen.

Nur dort kann die technisch aufwendige
Anlage Uberprift und nach speziellen
Fachkenntnissen repariert werden.

Besondere MaBnahmen sind nétig, wenn

eine Motorreinigung durch Dampfstrahlen
oder wenn bei Lackierarbeiten eine Trock-
nung im Trockenofen erfolgen soll.

Die Laubfanggitter im Motorraum links und
rechts auBen vor der Windschutzscheibe
miussen zur Luftzufuhr frei von Laub sein.




automatisches
Getriebe
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Nach Anlassen des Motors bzw. vor Einle-
gen einer Fahrstufe Bremse betétigen. Der
Wagen ,kriecht sonst. Gas- und Brems-
pedal nie gleichzeitig bedienen.

Das automatische 4-Gang-Getriebe kann
in Fahrstufe ,D* nahezu immer gefahren
werden (1. bis 4. Gang).

Sanftes, gleichmé&Biges Niedertreten des
Gaspedals bewirkt friihes Schalten in die
kraftstoffsparenden Gange. Manueller
Fahrstufenwechsel ist nur in Ausnahmefal-
len erforderlich. ,3%, ,2“ und ,1* nur wah-
len, wenn automatisches Hochschalten
vermieden oder verstarkt mit Hilfe des Mo-
tors gebremst werden soll.

Sobald die Fahrsituation es erlaubt, ,D*
wahlen.

elektronisch gesteuerte Fahr-
programme in ,,D“:
m sportliches Programm, hoher:
Drehzahlen:
Taste ,S" tippen (& leuchtet),
B wirtschaftliches Programm
Taste ,S* nochmals tippen.

&) leuchtet bei ZUndung und wéhrend des
Anlassens. Blinken zeigt Stérungsfall an.

Manuelle Schaltung mdglich:

1=1.Gang|2=3.Gang|3=3.Gang|D=4.Gang

Autorisierte Opel Werkstatt aufsuchen. Im
System integrierte Selbstdiagnose ermdg-
licht schnelle Abhilfe.

Wahlhebelstellung P, Rund N

P = Parkstellung. Vorderrader blockiert.
Nur bei stillstehendem Fahrzeug und
angezogener Handbremse einlegen.

R = Ruckwartsgang. Nur bei stillstehen-
dem Fahrzeug einlegen.

N = Neutral- bzw. Leerlaufstellung.

In Stellung ,,P* oder ,N" Motor anlassen.
Wahrend des Wahlvorganges kein Gas ge-
ben.

Fahrstufe D
D = Dauerstellung fir normale Fahrbedin-
gungenim 1. bis 4. Gang.

Der 4. Gang ist ein Schongang. Er verrin-
gert Motordrehzahl, Kraftstoffverbrauch
und Gerauschpegel.

Nach Anlassen des Motors und Wéhlen
von ,D* befindet sich das Getriebe immer
im wirtschaftlichen Fahrprogramm.

Fahrstufe 3
3 = Fahrstellung fur Fahrbedingungen im
1.,2.und 3. Gang.

Das Getriebe bleibt auch bei hoher Ge-
schwindigkeit im 3. Gang. ,3“ nicht ober-
halb der fir 3" zuldssigen Hochstge-
schwindigkeit wahlen.

Fahrstufe 2

2 = Fahrstellung im 1. und 2. Gang, z. B. fir
kurvenreiche Bergstrecken; das Getriebe
schaltet nichtin den 3. und 4. Gang.

Fahrstufe 1

1 = Laststellung flr maximale Bremswir-
kung, z. B. bei steiler Bergabfahrt; das Ge-
triebe schaltet nicht Gber den 1. Gang hin-
aus.

Anfahrhilfe

Bei Anfahrschwierigkeiten auf glatter Fahr-
bahn Taste % driicken (schaltbar nurin ,,D*
— Einschaltkontrolle #). Das Fahrzeug fahrt
im 3. Gang an.

Die Anfahrhilfe schaltet sich oberhalb ca.
80 km/h automatisch aus.

AuBerdem Ausschalten mdéglich durch
Druck auf Taste %, Wahlen von ,,3%, ,2°, ,1°
oder ,R", Kickdown-Betatigung langer als
2 Sekunden oder Ausschalten der Ziin-
dung.
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Kickdown

Durchtreten des Gaspedals tber den
Druckpunkt: Unterhalb bestimmter Ge-
schwindigkeiten schaltet das Getriebe in
einen niedrigeren Gang. Zur Beschleuni-
gung volle Nutzung der Motorleistung.

wichtiger Hinweis

Beschleunigt der Wagen plotzlich nicht wie
gewohnt und ist auBerdem keine Kick-
down-Schaltung mdéglich, liegt eine St6-
rung vor, & blinkt. Sofort Hilfe einer autori-
sierten Opel Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Bremsunterstiitzung durch den Motor
Um die Motorbremswirkung zu nutzen, bei
Bergabfahrt rechtzeitig 3%, ,2“ oder, falls
es die Situation erfordert, ,1 wéahlen.

Besonders hoch ist die Bremswirkung in
Fahrstufe ,1“. Wird ,1" bei zu hoher Ge-
schwindigkeit gewahlt, bleibt das Getriebe
im 2. Gang, bis Schaltpunkt fir 1. Gang —
z. B. durch Abbremsen — unterschritten
wird.

Anhalten
Die gewahlte Fahrstufe kann beim Halten
mit laufendem Motor beibehalten werden.

Beim Halten an Steigungen unbedingt
Handbremse anziehen oder Bremspedal
treten — Wagen bei eingelegter Fahrstufe
nicht durch Erhéhen der Motordrehzahl in
Ruhestellung halten.

Bei ldngerem Halten, z. B. im Stau oder an
Bahnlbergangen Motor abstellen.

Vor Verlassen des Wagens zuerst Hand-
bremse anziehen, dann ,,P* einlegen und
Zundschllssel abziehen.

,Herausschaukeln®

Zum Herausschaukeln eines in Sand,
Schlamm, Schnee oder in einer Mulde fest-
gefahrenen Wagens bei leichtem Gas-
geben Wahlhebel abwechselnd zwischen
,D“und ,R* hin- und herschieben. Motor-
drehzahl méglichst niedrig halten und ruck-
artiges Gasgeben vermeiden.

Dies ist eine Empfehlung, die nur fiir die ges
nannten Ausnahmefélle gilt.

Y Y o

genaues Manovrieren

Ztim genauen Mandvrieren, z. B. in Park-

iicken, Garageneinfahrten usw., kann die
chneigung ausgentitzt werden. Fahr-

geschwindigkeit durch leichtes Ldsen der
FuBbremse regulieren.

(Gas- und Bremspedal niemals gleichzeitig
sedienen.
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Fahrhinweise
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die ersten 1000 km

Fahren Sie zligig mit wechselnden Ge-
schwindigkeiten. Geben Sie kein Vollgas.
Motor nicht in niedrigen Drehzahlen quélen.

Fahren Sie schaltfreudig. In allen Gangen
bzw. Fahrstufen Gaspedal maximal etwa %
durchtreten.

Fahren Sie nicht schneller als % der
Héchstgeschwindigkeit. Maximale Dreh-
zahl 4000 min™'.

Die Hinweise betreffen den Motor und ;
Kraftiibertragungsteile, z.B. das Achs-
getriebe.

nie mit stehendem Motor fahren

Viele Aggregate funktionieren dann nicht
(z.B. Signaleinrichtungen, Bremskraftver-
starker, Servolenkung *%). Sie gefahrden
sich und andere.

Bremskraftverstarker

Bei stehendem Motor hort die Wirkung des
Bremskraftverstarkers nach ein- bis zwei-
maligem Treten des Bremspedals auf. Die
Bremswirkung wird dadurch nicht verrin-
gert, allerdings ist zum Bremsen ein bedeu-
tend hoherer FuBdruck aufzuwenden.

Servolenkung

Fallt aus irgendwelchen Griinden die Lenk-
unterstiitzung aus — z. B. beim Abschlep-
pen mit stehendem Motor —, so ist das
Fahrzeug weiterhin lenkfahig, jedoch mit
hoherem Kraftaufwand.

Gebirgsfahrten,
Anhingerbetrieb

Das Kihlgebldse wird elektrisch angetrie-
ben. Seine Kiihlleistung ist demnach nicht
abhangig von der Motordrehzahl. Bei hoher
Motordrehzahl entsteht viel Warme, bei
niedriger entsprechend weniger. Deshalb
in Steigungen so lange nicht herunterschal-
ten, wie das Fahrzeug noch im gréBeren
Gang die Steigung problemlos durchféhrt.
Im 1. Gang 30 km/h, im 2. Gang 50 km/h
nicht berschreiten.

Abstellen des Motors

bei sehr hoher Kithimitteltemperatur, z.B.
nach einer Bergfahrt: Motor zur Vermei;
dung eines Warmestaus ca. 2 Minutenim
Leerlauf laufen lassen.

Energie sparen— mehrKilometer

Beachten Sie bitte die Einfahrhinweise aut
dieser Seite und die Tipszum Energiespa-
ren vorn in dieser Betriebsanleitung.

Technisch richtiges und wirtschaftliches
Fahren sichert dig’Leistungsféhigkeit Ihres
Wagens und verlangert seine Lebens-
dauer.

.y .

Drehzahl

Ur_lter allen Fahrbedingungen in einept gtin-
stigen Drehzahlbereich fahrens.

warmfahren

Der Motor soll warmgefahren Werden und
sich nicht im Leerlauf warmdrehen. Warm-
fahren des durchgektihlten Motors jedoch
nicht durch zu langses Fahren mit hochdre-
hendem Met6r erzwingen. Nicht mit Voll-
gas fahren'bis die normale Betriebstempe-
ratur erreichtist.

schaltfreudig fahren

Mator im Leerlauf und in den unteren Gan-
gep nicht hochjagen. Zu hohe Geschwin-
digkeiten in den einzelnen Gangen oder
Fahrstufen sowie Kurzstreckenverkehr er-
hohen VerschleiB und Kraftstoffverbrauch.

zuriickschalten

Bei abfallender Geschwindigkeit zurlick-
schalten — Kupplung nicht bei hochgedreh-
tem Motor schleifen lassen. Besonders
wichtig bei Gebirgsfahrten.

Kupplung

Im Schubbetrieb kein Gas geben und nicht
auskuppeln, damit bei Fahrzeugen mit
Schubabschaltung = diese wirksam wer-
den kann.

Kupplung immer bis zum Boden durchtre-
ten, um Schaltschwierigkeiten und Getrie-
beschaden vorzubeugen. Wo das Pedal
das Bodenblech berihrt, darf deshalb kei-
ne Matte liegen. Kupplungspedal wahrend
der Fahrt nicht als FuBstiitze benutzen, da
sonst mit hohem KupplungsverschleiB zu
rechnen ist.

Batterie schonen

Im langsamen Stadtverkehr, bei sonstiger
langsamer Fahrt, insbesondere bei stehen-
dem Fahrzeug, elektrische Verbraucher so-
weit moglich abschalten (elektrisch beheiz-
te Sitze, Zusatzscheinwerfer usw.).

Beim Anlassen auskuppeln, damit der Ge-
triebeleerlauf-Widerstand ausgeschaltet
wird und Anlasser und Batterie entlastet
werden.




Kraftstoffverbrauch

Der Kraftstoffverbrauch (siehe Seiten 115,
116) wird unter vorgeschriebenen Fahrbe-
dingungen ermittelt.

Tanken
Hinweise zum Tanken auf der letzten Seite.

Kraftstoffe fiir Otto-Motoren

Geeignet sind handelsibliche Kraftstoffe
(siehe Seiten 70und 112, 113).

Kraftstoff mit zu geringer Oktanzahl kann
ZUndungsklingeln verursachen. Fur daraus
entstehende Schaden kann Opel nicht ver-
antwortlich gemacht werden. Sind in einem
Land nur Kraftstoffe mit geringerer Oktan-
zahl erhdltlich, Zindgrundeinstellung von
einer autorisierten Opel Werkstatt anpas-
sen lassen.

Kraftstoff mit hoherer Oktanzahl kann im-
mer verwendet werden.

Bei Fahrzeugen, die mit unverbleitem Kraft-
stoff betrieben werden miissen, ist das Ein-
flinren einer Zapfpistole flr verbleiten Kraft-
stoff nicht méglich.

ermdoglicht ein elektronisches S
durch Umstecken des Kodierst
Motorraum zwischen zwei Oktarz:
wahlen.

!
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Kodierung

Bie gewahlite Oktanzahl steht vor dem
Rastbiigel. Soll Kraftstoff mit der anderen
Oktanzahl getankt werden, Tank weit-
gehend leerfahren, tanken, Ziindung aus,
Kodierstecker aus Halter ausrasten, Rast-
blgel 6ffnen, Kodierstecker abziehen,
180° drehen, einstecken, einrasten, in Hal-
ter einrasten.

Far Schaden durch falsche Kodierung kann
Opel nicht verantwortlich gemacht werden.
Kraftstoffe, mit hGherer Oktanzahl als ko-
diert, verursachen keine Schaden.

Kraftstoffe fiir Diesel-Motoren

Diesel-Motoren nur mit handelstiblichem
Diesel-Kraftstoff gemaB DIN 51 601 betrei-
ben. Marine Diesel Fuel, Heizdle usw. diir-
fen nicht verwendet werden.

Bei Verwendung von Diesel-Kraftstoffen
mit vom Hersteller garantierten Winter-
Eigenschaften ertibrigen sich Zusatze bis
Zur garantierten Temperatur.

Bei tiefen Temperaturen sind FlieBvermo-
gen und Filtrierbarkeit des Diesel-Kraftstof-
fes ungentgend (auskristallisierte Paraf-
fine).

Deshalb sind in den Wintermonaten Diesel-
Kraftstoffe mit besserem Tieftemperatur-
verhalten auf dem Markt. Achten Sie vor
Beginn der kalten Jahreszeit darauf, daR
Sie Winter-Diesel-Kraftstoff tanken.

Um bei Sommer-Diesel-Kraftstoff FlieBver-

mogen und Filtrierbarkeit bei tiefen Tempe-

raturen zu erhalten, muB eine von der Au-

Bentemperatur abhangige Menge

m Motoren-Petroleum oder

B Normal-Vergaser-Kraftstoff *) oder

m handelslbliche Kraftstoffzusatze, soge-
nannte FlieBverbesserer

im Fahrzeugtank beigemischt werden. Eine

Aufldsung bereits auskristallisierter Paraffi-

ne ist nicht moglich.

Motoren-Petroleum oder Normal-Verga-
ser-Kraftstoff kénnen bis 30 % beige-
mischt werden:

AuBentemperatur | Sommer-Diesel- | Zusatz
26 Kraftstoff % %
+0bis—9 80 20
—10bis—14 70 30

Bei extrem tiefen Temperaturen auch zum
Winter-Diesel-Kraftstoff Zusatz beimi-
schen:

AuBentemperatur | Winter-Diesel- Zusatz
°C Kraftstoff % %
—15bis -25 70 30

Achtung! Benzin ist brennbar und explosiv.
Schon geringe Zugaben erhdhen die Ex-
plosionsgefahr. Beachten Sie deshalb die
Hinweise zum Tanken auf der letzten Seite.

Bei Verwendung von FlieBverbesserem

m bleibt die Motorleistung erhalten,

m wird der Betrieb des Fahrzeuges auch
bei extrem tiefen Temperaturen ermag-
licht.

Angaben des Herstellers beachten.

*) landerspezifische Verordnungen beachten
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Katalysator

Verbleiter Kraftstoff schadigt den Katalysa-
tor und Teile der Elektronik und macht sie
unwirksam.

Durch Verengung des Kraftstoffeinfullstut-
zens wird bei Fahrzeugen mit Katalysator
das Einfiihren einer Zapfpistole fiir verblei-
ten Kraftstoff verhindert.

Nichtbeachtung folgender Hinweise kann

zur Schédigung des Katalysators oder des

— Bei Fehlziindungen, unrundem Motorlauf
nach Kaltstart, deutlichem Nachlassen
der Motorleistung oder anderen unge-
wohnlichen Betriebsstérungen, die auf
einen Fehler im Zindsystem hinweisen
kénnen, auf kiirzestem Weg Hilfe einer
autorisierten Opel Werkstatt in Anspruch
nehmen. Notfalls Fahrt kurzzeitig mit
niedriger Geschwindigkeit und Drehzahl
fortsetzen.

— Gelangt unverbrannter Kraftstoff in den
Katalysator, kann es dort zur Verbren-
nung und dadurch zur Uberhitzung und
Zerstdrung des Katalysators kommen.

Vermeiden Sie deshalb:

— Haufige Kaltstarts hintereinancer

— unnétig langes Betéatigen de
beim Starten (wahrend des Ani=
wird Kraftstoff eingespritzt),

— Leerfahren des Tanks (unrec
Kraftstoffversorgung fiihrt z:
zungserscheinungen),

— Anlassen des Motors durch Anz
oder Anschleppen (unverbrannt
stoff kann in den Katalysator ge
Starthilfekabel verwenden (Seite

Lassen Sie alle Wartungsarbeiten in den
von Opel vorgeschriebenen Intervéller von
einer autorisierten Opel Werkstatt dlrch-
fihren. Sie haben dann die GéwiBheilt, daB
alle Teile der Fahrzeugelektsik, Eingpritz-
und Zindanlage optimalarbeiten, die nie-
drigen Schadstoffemissionen eingehalten
werden und die Lebensdauer des Kataly-
satorsystems geWahrleistet ist.

2948 J

73 Motorkontrolleuchte

leuchtet bei eingeschalteter Ziindung und
wéhrend des Anlassens. Erlischt kurz
nachdem der Motor l4uft.

Einspritzdauer, Ziindung, Leerlauf und
Schubabschaltung werden elektronisch
geregelt.

Aufleuchten zeigt Stérungsfall an. Elektro-
nik schaltet auf Notlaufprogramm um, da-
mit eine Weiterfahrt méglich ist. Zur Behe-
bung der Stérungsursache autorisierte
Opel Werkstatt aufsuchen.

Langerer Betrieb mit leuchtender Motor-
kontrolleuchte kann den Katalysator s
schédigen, den Kraftstoffverbrauch er-
héhen und die Fahrbarkeit des Fahrzeugs

beeintréchtigen.

Kurzes Aufleuchten der Motorkontrolleuch-
te ohne Wiederholung ist ohne Bedeutung.
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Abgase

Motorabgase
Einatmen vermeiden!

Motorabgase enthalten das giftige und da-
bei farb- und geruchlose Kohlenmaonoxid.
Es kann beim Einatmen lebensgefahriich
sein.

Wenn Abgase in das Wageninnere gelan-
gen, Fenster 6ffnen, Hilfe einer autorisier-
ten Opel Werkstatt in Anspruch nehmen.

abgaskontrollierter Motor

Durch konstruktive MaBnahmen — vor-
nehmlich im Bereich des Gemischbildners
und Ziindsystems —ist der Anteil an schad-
lichen Stoffen im Abgas, wie Kohlenmon-
oxid (CO), Kohlenwasserstoffen (CH) und
Stickoxiden (NOy) auf ein MindestmaB re-
duziert.

Von der einwandfreien Funktion von Ge-
mischbildner und Ziindsystem wird der An-
teil an giftigen Schadstoffen im Abgas
bestimmit.

N\
‘?
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Daher sollten alle Priif- und Einstellarbeiten
ausschlieBlich einer autorisierten Opel
Werkstatt (iberlassen werden, die geeigne-
te Gerate besitzt und tiber geschultes Per-
sonal verfligt. Elektronische Priifsysteme
ermaglichen eine schnelle Diagnose und
Korrektur.

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag
zur Reinhaltung der Luft und zur Einhaltting
der gesetzlichen Vorschriften tiber Abgas-
entgiftung.

Die Priifung und Einstellung vah Gemisch-
bildner und Ziindsystem@ehort&um Opel
Inspektionssystem. LaSsemSie deshalb re-
gelmaBig sé&mtliche Kundendienstarbeiten
zu den im Kundendienst*Scheckheft vor-
geschriebenen Terminen durchfiihren.

¢

' Fahrwerksysteme

Vectra4x4 3

~Permanenter Allradantrieb®, bei laufen-
dem Motor standig im Eingriff. Die An-
triebskraft wird von einer verschleiRfreien
Flissigkeitskupplung (Visco-Kupplung)
entsprechend den momentanen Kraft-
schluBverhéltnissen zwischen Reifen und
Fahrbahn automatisch auf Vorder- und
Hinterrader verteilt.

Mit zunehmendem Schiupf an der Vorder-
achse (Anfahren auf rutschiger Fahrbahn)
wird mehr Antriebskraft zur Hinterachse
geleitet.

Um normales Bremsverhalten sicherzustel-
len, wird bei Bremsungen Uber 25 km/h der
Hinterradantrieb abgeschaltet, nach Losen
der Bremse sofort wieder eingeschaltet.

Das Bremsvermdgen eines allradangetrie-
benen Fahrzeuges kann aus physikali-
schen Griinden nicht besser sein als das
eines zweiradangetriebenen.

Lassen Sie sich deshalb nicht zu einem risi-
koreichen Fahrstil verleiten.

Durch die Kraftverteilung auf vier Rader
sind, insbesondere bei winterlichen Stra-
Benverhaltnissen Steigungen befahrbar,
die ohne Allradantrieb nicht zu bewéltigen
waren. Beim Abwartsfahren bietet jedoch
der Allradantrieb keinen Unterschied im
Bremsverhalten gegeniiber einem zweirad-
angetriebenen Fahrzeug. Befahren Sie sol-
che Strecken vorsichtig.

i Aliradkontrolleuchte
leuchtet bei Ziindung. Erlischt nach Anlas-
sen des Motors.

Leuchten wahrend der Fahrt: nur Frontan-
trieb. Leuchtet sie auch nach erneutem An-
lassen, zur Behebung der Ursache autori-
sierte Opel Werkstatt aufsuchen.

Blinken: Allradantrieb dauernd eingeschal-
tet. Sofort autorisierte Opel Werkstatt auf-
suchen, aber fahren Sie vorsichtig, da die
Bremsstabilitat in Grenzsituationen einge-
schréankt ist.
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Vortrieb

Allradantrieb erhéht die Vortriebskraft. Vor-
teilhaft beim Anfahren und langsamem
Fahren, auch auf glatten StraBen und
schwierigen Strecken.

Beschleunigung, Fahrverhalten
Verteilung der Antriebskraft auf 4 Rader
verringert den Schlupf der Rader, nutzt den
KraftschluB zwischen Reifen und Fahrbahn
besser aus und erhéht somit das Beschleu-
nigungsvermaogen.

Bessere Spurstabilitit durch Anstieg der
Ubertragbaren Seitenflinrungskrafte.

ReifenverschleiB

Verringerter Schlupf bewirkt geringeren
ReifenverschleiB. Reifenlebensdauer ist bei
gleicher Fahrweise héher, als die der Reifen
auf der Antriebsachse eines gleich starken
zweiradangetriebenen Fahrzeuges.

Fir einwandfreies Fahrverhalten Reifen in
kompletten Satzen gleichen Fabrikates er-
neuern.

Abschleppen

Nicht schneller als 80 km/h schleppen. Ab-
schleppen mit angehobener Achse: nur mit
ausgeschalteter Ziindung oder nach Ent-
fernen der Sicherung 19. Sonst wird der
Allradantrieb aktiviert.

Reserverad (Notrad)
Vor Benutzung des Notrades unbedingt
Hinweise auf Seite 88 beachten.

Hinweis

Vor Priifung auf Einachs-Leistungspriif-
stand oder Bremsenpriifstand: Im Siche-
rungskasten Sicherung 18 entfernen (All-
radantrieb ausgeschaltet).

Niveauregulierung

Die Niveauregulierung bietet den Vofteil;
bei verschiedener Belastung des Fahrzeu-
ges hinten —z. B. auch beiAnhangerbe-
trieb — die Wagenhohe hahezu konstant zu
halten und das Fahryerhalten wesentlich zu
verbessern.

Das Hochpumpendes Fahrzeuges mit ma-
nueller Niveauregulierung # wird mit einer
handelsublichen,PUmpe oder an der Tank-
stelle mit einer Reifenflillanlage oder mit
demd#ompressor (Original Opel Teile und
Zubeh®r)vorgenommen. Das Fiillventil,
das sich'an der rechten Seite des Gepéack-
raumes befindet, entspricht einem Reifen-
ventil.
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Will man das Fahrzeug voll beladen, darf
aus Sicherheitsgriinden nicht schon im Le-
erzustand des Fahrzeuges mit maximalem
Uberdruck gefahren werden. Bei Fahrten
mit voll beladenem Fahrzeug sollte ein Min-
destdruck von 300 kPa (3 bar) in der Anla-
ge sein. Der Grundwert von 80 kPa

(0,8 bar) darf niemals unterschritten wer-
den.

Fahrzeug im Leerzustand auf ebener Fla-
che abstellen. Anlage mit 80 kPa (0,8 bar)
beflillen. H6he der hinteren StoBstange
Uber dem Boden messen. Von diesem
Wert 5 cm abziehen und den neuen Wert
hier notieren: . . . cm. Wird dieses MaB
beim Beladen unterschritten, Druck erho-
hen, bis es wieder erreicht wird. 500 kPa
(5 bar) nicht Uberschreiten.

Vor einer Fahrt mit entladenem Fahrzeug
Druck unbedingt auf 80 kPa (0,8 bar) redu-
zieren.
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Bremsen

Die Bremsen sind ein wichtiger Faktor fiir
die Verkehrssicherheit.

Bei neuen Scheibenbremsbel&gen, im In-
teresse hoher Wirksamkeit, wéhrend der
ersten 200 km keine unnétigen Vollbrem-
sungen vornehmen.

Der Verschleil der Bremsbeléage darf (iber
ein gewisses MaB nicht hinausgehen. Da-
her ist eine regelmé&Bige Durchfiihrung der
im Kundendienst-Scheckheft vorgeschrie-
benen Wartungsarbeiten eine Vorausset-
zung fur die Sicherheit im StraBenverkehr.

Verschlissene Bremsbel&ge nur von einer
autorisierten Opel Werkstatt durch neue er-
setzen lassen. Dort werden von Opel ge-
prifte und freigegebene Belage eingebaut,
die flr optimale Bremsleistung garantieren.
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FuBbremse
Die FuBbremse hat zwei voneinander un-

babhéangige, diagonal geteilte Bremskrei-
se. Fallt ein Bremskreis aus, kann der Wa-
gen mit dem anderen Bremskreis gebremst
werden. Dabei setzt jedoch die Bremswir-

kung erst bei tief durchgetretenem Pedal
und hoher Pedalkraft ein. Der Bremsweg
wird langer. Hilfe einer autorisierten Opel

Werkstatt in Anspruch nehmen, bevor die

Fahrt fortgesetzt wird.

Um den vollen Pedalweg — besonders bei
Storung eines Bremskreises — ausnutzen
zu kdnnen, darfim Bereich der Pedale kei-

ne Matte liegen.

Bei stehendem Motor setzt die Unterstit-
zung durch den Bremskraftverstarker nach
ein- bis zweimaligem Niedertreten des
Bremspedals aus. Die Bremswirkung wird
jedoch nicht verringert, es ist allerdings ein
bedeutend héherer FuBdruck nétig. Be-
sonders beim Abschleppen beachten.

Vor jeder Fahrt Bremsleuchten kontrollie-
ren.

Kurz nach jedem Fahrtbeginn sollte die
Bremsanlage bei niedriger Geschwindig-
keit auf inre Wirksamkeit gepriift werden,
besonders bei feuchten Bremsen, z.B.
nach der Wagenwasche.

Immer auf richtigen Stand der Bremsflis-
sigkeit achten — Seite 104.

Handbremse

Die mechanische Handbremse wirkt auf die
Hinterrader. Sie rastet beim Ziehen selbst-
tatig ein. Bei Scheibenbremsen hinten # ist
die Handbremse vom System der FuB-
bremse getrennt. Sie wird wahrend norma-
ler Bremsvorgénge nicht betétigt. Es erfolgt
keine Selbstreinigung. Daher von Zeit zu
Zeit einmal etwa 300 Meter langsam mit
leicht angezogener Handbremse fahren.

Opel ABS

Das Opel ABS (Antiblockiersystem) s (iber-
wacht standig die Bremsanlage und verhin-
dert unabhéngig von der StraBenbeschaf-
fenheit und der Griffigkeit der Reifen das
Blockieren der Rader.

[1923
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Die Regelung der Bremswirkung tritt in
Funktion, sobald ein Rad zum Blockieren
neigt. Das Fahrzeug bleibt lenkbar, auch
wenn z. B. in Kurven oder bei Ausweichma-
novern voll gebremst wird. Selbst bei Not-
bremsungen ermdglicht das Opel ABS, ein
Hindernis zu umfahren, ohne die Bremse
zu lésen. Lassen Sie sich aber nicht auf-
grund dieses besonderen Sicherheitsange-
botes zu einem risikoreichen Fahrstil verlei-
ten.

Sicherheit im StraBenverkehr erhalten Sie
nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.

Bei eingeschalteter Ziindung leuchtet die
ABS-Kontrolleuchte. Sie erlischt nach An-
lassen. Erlischt sie nicht, oder leuchtet sie
wahrend der Fahrt auf, liegt eine Stérung
im Opel ABS vor. Die Bremsanlage ist wei-
terhin, ohne ABS-Regelung funktionsfahig.

Bei defekter Sicherung fur Bremsleuchten
und Blinker ist das Opel ABS ebenfalls
ohne Funktion. Maglichst bald autorisierte
Opel Werkstatt aufsuchen.

Die ABS-Regelung der Bremswirkung er-
folgtim Millisekundentakt wahrend des ge-
samten Bremsvorganges. Sie macht sich
durch
Bremspedalpulsieren und durch
Regelgerdusche
bemerkbar. Ihr Fahrzeug befindet sich jetzt
in einem Grqnzbereich; das Opel ABS ver-
hindert den Ubergang zu einem unkontrol-
lierbaren Fahrverhalten und erinnert Sie
daran, die Geschwindigkeit den StraBen-
verhaltnissen anzupassen.

Ubrigens, kurz nach Fahrtbeginn, bei
Schrittgeschwindigkeit, erfolgt eine

evil. hdrbare Selbstlberpriifung
des Systems.
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Rader, Reifen

Zu lhrem Schutz und zum Schutz der
anderen Verkehrsteilnehmeristesun-
erlaBlich, die folgenden Regeln zu -
beachten. -

Werkseitige Reifen sind auf das Fahrwerk
abgestimmt. Sie bieten optimalen Fahr-
komfort und Sicherheit. Vor Umriistung auf
andere Reifen oder Felgen lassen Sie sich
von Ihrer autorisierten Opel Werkstatt Gber
technische Mdglichkeiten beraten. Nicht
gesignete Reifen oder Felgen kdnnen zu
Unféllen und zum Verlust der Aligemeinen
Betriebserlaubnis flihren.

Montage neuer Reifen paarweise, besser

satzweise. Auf einer Achse Reifen

— gleicher GroBe

— gleicher Bauart

— gleichen Fabrikates.,

Bei Allrad # Reifen in kompletten Satzen
gleichen Fabrikates erneuern.

Reifenluftdruck

mindestens alle 14 Tage und vor jeder gré-
Beren Fahrt bei kalten Reifen kontrollieren.
Reserverad nicht vergessen.
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Reifenluftdruck siehe Seite 117 und Innen-
seite des Tankdeckels.

Haoherer Druck infolge Reifenerwéarmung
darf nicht reduziert werden. Er kann sonst
unter den Mindestdruck sinken.

Ventilkappen nach der Priifung fest auf-
schrauben.

Uber- oder Unterschreitung der vorge-
schriebenen Driicke beeintrachtigt Sicher-
heit, Fahrverhalten, Fahrkomfort und Ver-
brauch und erhdht den Reifenverschleil.

Unterschreitung kann zu starker Reifen-
erwdrmung, inneren Schadigungen und
dadurch bei hohen Geschwindigkeiten zur
Laufflachenablésung und sogar zum Plat-
zen des Reifens fiihren.

Versteckte Reifenschaden werden durch
nachtragliche Luftdruckkorrektur nicht be-
seitigt.

Reifenzustand, Felgenzustand

Uberfahren scharfer Kanten kann zu ver-
steckten Reifen- und Felgenschaden fih-
ren, die sich erst spater bemerkbar ma-
chen: Gefahr durch Platzen des Reifenst

Kanten langsam und méglichst im rgchten
Winkel Uberrollen. Beim Parken Reifef
nicht verklemmen.

Reifen regelmaBig auf Besehadigurgen un-
tersuchen (eingedrungene Fremdkérper,
Stiche, Schnitte, Risse, Beulen in Seiten-
wanden). Beschadigte Reifen kénnen plat-
zen. Felgen auf 3chademuntersuchen. Bei
Beschadigungenbzw. bei ungewdhnli-
chem VersghleiBautorisierte Opel Werk-
statt aufsuchen.

RegelmaBig Profiltiefe kontrollieren. Sollte
cerVerschleil vorn groBer sein als hinten,
Vorderrader gegen Hinterrader tauschen.
Besseres Profil nach vorn.

Denken Sie daran, die Aquaplaning-Gefahr

Sommer-Gurtelreifen mit mehr als 4 mm
Profiltiefe auf allen Radern bieten auch im
Winter noch akzeptable Fahreigenschaf-
ten.

M+S-Reifen oder Haftreifen bieten erhdhte

ist bei geringerer Profiltiefe groBer.

Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur
wenig gefahren werden. Nicht benutztes
Reserverad nach 6 Jahren nur noch in Not-
fallen verwenden und langsam fahren.

Verwenden Sie niemals gebrauchte Reifen,
deren Vorleben Sie nicht kennen.

Winterreifen
Einschrankungen siehe Seite 117.

Fahrsicherheit; deshalb auf allen Radern
aufziehen, insbesondere bei Allrad .

Schneeketten
Einschrankungen siehe Seite 117.

Schneeketten sind (auch bei Allrad ) nur
auf den Radern der Vorderachse zulassig.
Verwenden Sie bitte die von Opel erprob-
ten und empfohlenen feingliedrigen Ketten,
die an der Laufflache und an den Reifen-
innenseiten mit Kettenschlo maximal

15 mm auftragen.

GroBe Radkappen kénnen je nach Ausfih-
rung mit Kettenteilen in Berlhrung kom-
men: Nehmen Sie die Kappen ab.

Schneeketten durfen nur bis 50 km/h und
bei schneefreien Strecken nur kurzzeitig
verwendet werden, da sie auf harter Fahr-
bahn schnell verschleiBen und reiBen kon-
nen.

Auf dem Notrad # ist die Verwendung von
Schneeketten nicht zuldssig. MuB bei einer
Vorderrad-Reifenpanne mit Schnesketten
gefahren werden, Notrad an der Hinterach-
se montieren und ein Hinterrad an der Vor-
derachse (Radwechsel — Seite 87). Reifen-
luftdruck korrigieren.




Dachgepéack-
trager,
Anhanger-
betrieb
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Dachgepacktrager

Aus Sicherheitsgriinden und zur Vermei-
dung von Dachbeschadigungen das von
Opel freigegebene Opel Dachgepéacktra-
ger-System verwenden. Sie erhalten es bei
jeder autorisierten Opel Werkstatt (Katalog-
NEAT 32%3):

Zugvorrichtung

nur von einer autorisierten Opel Werkstatt
einbauen lassen. Die Werkstatt kennt die
zuldssige Anhéngelast Ihres Fahrzeuges
und gibt Auskunft Gber evil. mdgliche An-
hangelasterhohungen. Sie hat Anweisun-
gen zum Einbau der Zugvorrichtung und zu
evtl. Anderungen am Fahrzeug, die die
Kuhlung betreffen.

Zugvorrichtung
mit abnehmbarer Kugelstange

Die Kugelstange ist in einem Beutel links
auBen am Reserverad festgeschnallt (bei
Allradantrieb % und Vectra 2000 im Reser-
verad). Gurt um den Reifen flihren.

Montage der Kugelstange

Abdeckung fiir StoBfangerausschnitt ab-
nehmen: Beide Schieber in Richtung Fakr-
zeugmitte schieben, Abdeckung.nach un-
ten abnehmen.

VerschluBstopfen aus Aufnahmeﬁffnung
flr Kugelstange ziehen und mit Abdeckung
im Kofferraum unterbringen.

TV,

Spannstellung der Kugelstange kontrollie-

ren: Hebel 1 darf nicht aus Gehause hervor-

stehen. Sonst Kugelstange spannen:
Hebel 1 mit linker Hand nach links ent-

sichern. Hebel 2 nach vorn driicken.

Kugelstange mit leichtem Druck in Kupp-
lungsgehause einfihren und einrasten las-
sen. Verriegelung erfolgt automatisch und
laut hérbar.

Schutzkappe auf Hebel 1 und 2 stecken
und einrasten. LaBt sie sich nicht einrasten,
Kugelstange neu spannen, gegebenenfalls
Kugelstange und Aufnahmed&ffnung reini-
gen und Montage wiederholen.

Diebstahlsicherung: SchloB links in Kugel-
stange mit Schllssel abschlieBen.

Achtung: Zur Sicherheit Kugelstange nur
mit aufgesteckter und eingerasteter
Schutzkappe fir Hebel 1 und 2 und nur ab-
geschlossen im Fahrbetrieb einsetzen.
SchlUsselnummer notieren.

Ose fiir AbreiBseil: kleiner Pfeil im Bild
2962 J.

Demontage der Kugelstange
Diebstahlsicherung: aufschlieBen.

Schutzkappe fiir Hebel 1 und 2 abnehmen.

Hebel 1 mit linker Hand nach links ent-
sichern.

Hebel 2 nach vorn driicken.

Kugelstange abnehmen und im Beutel am
Reserverad festgurten (bei Allradantrieb %
und Vectra 2000 im Reserverad).

VerschluBstopfen in Aufnanmedffnung flr
Kugelstange einsetzen.

Abdeckung fur StoBfangerausschnitt mon-
tieren: Abdeckung von unten einsetzen,
beide Schieber nach auBen driicken.
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Anhangelast

Anhéngelasten sind fahrzeug- und motor-
abhangige Hochstwerte, die vom Gewicht
des Anhangers nicht tiberschritten werden
durfen. In gréBeren Hohen sinken Motorlei-
stung und Steigfahigkeit, so daB die An-
hangelasten im Gebirge eventuell nicht
ausgenutzt werden konnen.

Die zulassige Anhangelast Ihres Fahrzeu-
ges entnehmen Sie den amtlichen Fahr-
zeugpapieren. Sofern nicht anders ange-
geben, gilt die zuldssige Anhangelast fur
Steigungen bis max. 12 %.
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Stitzlast

Die Stiitzlast, mit der der Anhanger auf die
Kupplungskugel drickt, darf vorgeschrie-
bene Werte nicht unter- und nicht Gber-
schreiten. Sie kann durch Gewichtsverla-
gerung bei der Beladung des Anhangers
verandert werden.

Die maximal zulassige Stutzlast (75 kg)
muB auf einem Aufkleber am Gepackraum-
deckel angegeben sein.

Die MindeststUtzlast ergibt sich aus dem

Anhangergewicht:

— bis 625 kg —mindestens 4 % des tat-
sachlichen Anhangergewichtes;

— Uber 625 kg —mindestens 25 kg.

Maximale Stiitzlast von 75 kg anstreben,
besonders bei schweren Anhangern. Bei
Messung der Stutzlast Deichsel des bela-
denen Anhangers in gleiche H6he bringen,
wie anschlieBend in angekuppeltem

Zustand bei beladenem Zugwagen. Beson-
ders wichtig bei Anhangern mit Tandem-
achse.

Beim Beladen des Zugwagens zuldssige
Hinterachslast nicht Uberschreiten.

Fahrverhalten, Fahrhinweise

Das Fahrverhalten hangt im wesentlichen
vom Fahrwerk und von der Beladung des
Anhangers ab. Zuladung rutschfest, még-
lichst in Anhangermitte, d. h. Uber dér Ach-
se unterbringen.

Vorteilhaft ist Original @pel Zubehér zum
nachtréaglichen Einbau: z. B

— Niveaureguliering

— Wohnwagenspiegel fur breite Anhanger

Erhohen Sie beint Zugwagen den Reifen-
luftdruck a@f@dentidr maximale Belastung
angegebenen Wert.

1/

Schmieren Sie vor Antritt der Fahrt dig Ku®
gel der Anhéngerzugvorrichtung. ey, ",

Fahren Sie, auchin Landern, in derdenths-
here Geschwindigkeiten erlaubtsind, mog-

lichst nicht schneller als 8@,km/ny’

Auf ausreichenden qugnréaius achten.
Pibtzliche Lenkeingchidgevermeiden.

Solite der Anh@hger Zrhendeln beginnen,

8

langsamer fahirgh, Richt gegenlenken, not-
falls brenisens, ™

Fiir Adhangerit geringerer Fahrstabilitat
wird die Vlerwendung eines Stabilisators
zueDampfung von Schiingerbewegungen

~empfohlen.

Bas Kihlgeblase wird elektrisch angetrie-
ben. Seine Kiihlleistung ist demnach nicht
abhéngig von der Motordrehzahl. Bei hoher
Motordrehzahl entsteht viel Warme, bei
niedriger entsprechend weniger.

Deshalb bei Steigungen so lange nicht her-
unterschalten, wie das Fahrzeug noch im
groBeren Gang die Steigung problemlos
durchfahrt. Im 1. Gang 30 km/h, im

2. Gang 50 km/h nicht Uberschreiten.

Bei Bergabfahrten werden die Bremsenim
Anhangerbetrieb erheblich starker bela-
stet, deshalb gleichen Gang einlegen wie
bei entsprechender Bergauffahrt und etwa
gleiche Geschwindigkeit fanren. Bei auto-
matischem Getriebe Fahrstufe ,3%, ,2* oder
.1 einlegen.

Sobald die Fahrsituation es erlaubt, wieder
,D“wahlen.

Anfahren an Steigungen
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:

Die glinstigste Motordrehzahl zum Einkup-
peln liegt zwischen 2000 und 3000 min".
Diese Drehzahl konstant halten, mit schiei-
fender Kupplung allméhlich einkuppeln —
Bremse l6sen — und Vollgas geben. Die
Motordrehzahl darf dabei geringflgig fal-
len.

Bei Fahrzeugen mit automatischem Getrie-
be genligt Vollgasgeben.
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Selbsthilfe
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Diesel-Kraftstoffsystem

Sollten Sie den Tank leer gefahren haben,
nach dem Tanken zur automatischen Ent-
liftung des Kraftstoffsystems Motor maxi-
mal ca. 10 Sek. starten. Vorgang nach je-
weils ca. 5 Sek. wiederholen, bis der Motor
anspringt. Zur vollstandigen Entliiftung Mo-
tor ca. 30 Sek. mit erhohter Drehzahl laufen
lassen.

Kein Anlassen
durch Schnellader

zum Schutz elektronischer Bauteile.

Anlassen durch
Anschieben oder Anschleppen

— nur bei Fahrzeugen mit Vergaser-Moto-
ren und Schaltgetriebe moglich.

Beim Anschleppen besteht die Gefahr des
Auffahrens. Deshalb Abschleppstange ver-
wenden (Katalog Nr. 17 90 . . .):

— unndtige Stromverbraucher abschalten,
— ZUndung einschalten,

— Kupplungspedal durchtreten,

— 2. oder 3. Gang einlegen,

— anfahren, einkuppeln.

Anlassen mit Starthilfekabeln

(Katalog Nr. 17 02 529,
bei Diesel-Motor 17 02 528)

Mit den Starthilfekabeln kann die Batterie
eines anderen Wagens angezapft werden.

Das muB mit &uBerster Vorsicht gesche-
hen. Jede Abweichung von der folgenden
Anleitung kann zu Verletzungen oder Be-
schadigungen durch Explosion der Batte-
rien und zu Beschadigung der elektrischen
Anlagen an beiden Fahrzeugen flhren.

m Keine Funken oder offenen Flammen.in
Batteriendhe.

m Batteriefllissigkeit fernhalten von Augen,
Haut, Gewebe und lagkiertenElachen.
Die Flussigkeit enthélt Sehwefelsdure,
die bei direktem Kontakt Varletzungen
und Beschadigungepverursacht.

m Beim Umgan@ mit der Batterie Augen-
schutz tragens

# Hilfsbatterie gleicher Spannung (12Volt)
verwenden. Ihre Kapazitat (Ah) darfpicht
wesentlich unter der der entladenen Bat-
terie liegen. Spannung und Kapazitat fin-
den Sie auf den Batterien.

& Entladene Batterie piehtivom Bordnetz
trennen.

& Unnotige Stramyerbratucher abschalten.

= Wihrendifles gesamten Vorganges nicht
{iber die Batterie beugen.

& Dig'Polklemmen des einen Kabels dirfen
die desanderen Kabels nicht berthren.

m Handbremse anziehen. Getriebe in Leer-
latf (automatisches Getriebe in P).

Kabel in derim Bild gezeigten Reihenfol-

. Kabel am positiven Pol der Hilfsbatterie
anschlieBen (Pluszeichen am Batterie-
gehéuse oder am Pol).

—

2. Das andere Ende des gleichen Kabels
am positiven Pol der entladenen Batterie
anschlieBen (Pluszeichen).

3. Das zweite Kabel am negativen Pol der
Hilfsbatterie anschlieBen (Minuszei-
chen).

4. Das andere Ende des zweiten Kabels mit
der Fahrzeugmasse des anderen Fahr-
zeugs —z.B. am Motorblock oder einer
Verschraubung der Motorauthéngung —
verbinden.

m Kabel nicht am negativen Pol der ent-
ladenen Batterie anschlieBen!

® AnschluBpunkt moglichst weit weg von
der entladenen Batterie.

m Die Kabel so verlegen, daf3 sie nicht von
sich drehenden Teilen im Motorraum er-
faBt werden kdnnen.

m Motor des stromabgebenden Fahrzeugs
kann wahrend des Startens laufen. Start-
versuche nicht ldnger als 15 Sek. im Ab-
stand von 1 Minute. Nach dem Start bei-
de Motoren mit angeschlossenen Kabeln
ca. 3 Minuten im Leerlauf laufen lassen.

® Abnehmen der Kabel genau in umge-
kehrter Reihenfolge.

2969 J

Abschleppen des Fahrzeuges

Abschleppseil 3 — besser Abschleppstan-
ge s —an der Ose vorn rechts unter der
StoBstange anbringen.

Schaltgetriebe in Leerlauf, automatisches
Getriebein N.

Ziindung einschalten, um die Lenkradblok-
kierung zu I6sen und Bremsleuchten, Sig-
nalhorn und Scheibenwischer betétigen zu
konnen.

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren.
Unzulassige Zugkréfte kbnnen die Fahr-
zeuge beschéadigen.

Zum Bremsen hoherer Pedaldruck erfor-
derlich: Bremskraftunterstitzung nur bei
laufendem Motor.
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Bei Fahrzeugen mit Servolenkung # zum
Lenken groBere Krafte erforderlich: Lenk-
kraftunterstitzung nur bei laufendem Mo-
tor.

Heizung, Frischluftdlisen und Fenster
schlieBen, damit Abgase des schleppen-
den Fahrzeuges nicht eindringen kénnen.

Fahrzeuge mit automatischem Getriebe
nur vorwarts, nicht schneller als 80 km/h
und nicht weiter als 100 km schleppen. Bei
defektem Getriebe, hoherer Geschwindig-
keit oder weiterer Schleppstrecke Wagen
an Vorderachse anheben.

Fahrzeuge mit Allradantrieb = nicht schnel-
ler als 80 km/h schleppen. Abschleppen
mit angehobener Achse nur mit ausge-
schalteter Zindung oder nach Entfernen
der Sicherung 19. Sonst wird durch Inbe-
wegungsetzen des Fahrzeuges der Allrad-
antrieb aktiviert.

Zur n&chsten autorisierten Opel Werkstatt
fahren; sie sorgt flr eine zuverlassige,
schnelle und fachgerechte Instandsetzung.

Abschleppdienst

Wahlen Sie den Abschleppdienst selbst.
Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung die
Abschleppkosten. Sie vermeiden unnétige
Kosten und evtl. Schwierigkeiten mit der
Versicherung bei der Abwicklung eines
Schadenfalles.
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Abschleppen
eines anderen Fahrzeuges

Abschleppseil — besser Abschleppstange —
an der hinteren Abschleppdse rechts am
Wagenunterbau befestigen, keinesfalls an
der Hinterachse.

Reserverad, Wagenheber
und Wagenwerkzeug

Reserverad, Wagenheber und Wagen-
werkzeug sind im Gepéckraum unterge-
bracht. Das Reserverad wird unter einer
Bodenabdeckung mit einer Kunststoff-

- Fligelmutter gehalten.

Bei Leichtmetall-Felgen % kann das Resef-
verad eine Stahlfelge haben.

Fahrzeuge mit Allradantrieb s und Vegtra
2000 haben als Reserverad gin Noirad
(Seite 88).

Wagenheber und Wagenwerkzeug befin-
den sich hinter demBesepverad in einer be-
sonderen Ablage. ;

.,

Warndreieck #: und
Verbandskasten

Warndreieck und Verbandskasten recht_s
im Gepackraumfach unterbringen (4-turige

Limousine: Bild 2972 J; 5-tiirige Limousine:

Fach oberhalb des Radkastens).

Fahrzeuge mit Allradantrieb und Vectra
2000 Warndreieck und Verbandskasten
links im Gepéackraumfach unterbringen
(Bild 2974 J).

Radwechsel

Zu lhrer Sicherheit folgende Vorbereitun-
gen treffen und Hinweise beachten:

m Nach Mdglichkeit auf ebenem, festem
Untergrund parken.

m Warnblinkanlage einschalten, Hand-
bremse anziehen, bei automatischem
Getriebe Wiahlhebel in Parkstellung P bei
Schaltgetriebe 1. Gang oder Rickwarts-
gang einlegen.

m Warndreieck aufstellen.

m Das Rad diagonal gegenliber dem zu
wechselnden Rad durch Unterlegen von

Keilen oder dergleichen vor und hinter
dem Rad blockieren.

m Wagenheber nur zum Radwechsel be-
nutzen.

m Nicht unter das angehobene Fahrzeug
kriechen.

m Nicht den Motor starten, wahrend der
Wagen angehoben ist.

1. Radkappe wie im Bild gezeigt ab-
dricken.
Bei | eichtmetall- und Sportradem 3
Radkappe mit Schraubendreher ab-

driicken. Radschraubenkappen # mit
Schraubendreher abdricken.

2. Radschrauben mit Radschraubensteck-
schlissel lockern.

>




2977 J

3. Einpragungen an der unteren Karosse-
riekante zeigen die Ansatzstellen des
Wagenhebers am Wagenunterbau an.

4. Wagenheberarm — vorn bzw. hinten —so
ansetzen, daB Wagenheberklaue den
senkrechten Steg umfaBt und in die Aus-
sparung im Steq greift,

Fahrzeug durch Drehen der Kurbel an-
heben.

. Radschrauben herausdrehen.
. Rad wechseln.
. Radschrauben anziehen.

. Wagen ablassen.

Q. 0 M oon

. Radschrauben Uber Kreuz festziehen.
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10. Radkappe bzw. Radschraubenkappen
# und Radkappe # wieder aufdricken.
Notrad 3 darf nur ohne Radkappe ge-
fahren werden.

Flnfeckige Radkappe #: Ventilsymbol
auf Radkappen-Ruckseite muB zum
Ventil des Rades zeigen.

Leichtmetallrad : Stift an Radkappen-
Ruckseite in zugehdriges Loch im Rad
einsetzen.

11. Ausgewechseltes Rad sowie Werkzeu-
ge und Warndreieck im Gepéackraum
verstauen.

12. Anzugsdrehmoment und Unwucht des
neu montierten Rades méglichst bald
am Wagen priifen lassen.

13. Ausgewechselten, defekten Reifenin-
standsetzen und Rad auswuchten las-
sen.

Fahrzeuge mit Notrad #k:

m nur ein Notrad montieren,

m nicht schneller als 80 km/h fahre
m in Kurven langsamer als sonst fahr=n,
| kein Dauereinsatz.

Bei Allradantrieb % mit Notrad tritt bei
Bremsungen tUber 25 km/h durct
ten des Hinterradantriebes ein Ruc
deshalb:

m Allradantrieb ausschalten: Sicherufig 4%
aus Sicherungskasten entferngaSeiie
91), nach Instandsetzungmorqai€s-ad
montieren, Sicherung 19 einsetzas’

m Istim Notfall kurzzeitig Allradantrieb er-
forderlich, Sicherang 19.nur fiir die Dauer
des Notfalls einsetzen.

20800

Achtung beim
Anheben des Wagens
in der Werkstatt

Die Aufnahmepratzen einer Hebebiihne
oder eines Werkstatt-Wagenhebers dirfen
nur an den abgebildeten Stellen angesetzt

_werden, und zwar vorn bzw. hinten jeweils

im Bereich zwischen der entsprechenden
Aussparung zum Ansetzen des Bordwa-
genhebers und dem Radausschnitt.

Bei Metallpratzen unbedingt Gummizwi-
schenlage verwenden, um Beschadigun-
gen des Wagens zu vermeiden.
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elektrische Anlage

Ziindanlage

Elektronische Ziindanlagen haben eine ho-
here Zlindleistung als herkémmliche. Des-
halb besteht beim Berlihren spannungs-
fihrender Teile Lebensgefahr.

Sicherungskasten
Beim Auswechseln einer Sicherung betref-
fenden Schalter ausschalten.

Der Sicherungskasten befindet sich im Wa-
geninnenraum links neben der Lenkséule
unter einem Deckel.

Deckel von unten her ausrasten. Auf seiner
RuUckseite sind die Stromkreise 1 bis 30 an-
gegeben. Zum Auswechseln einer Siche-
rung Sicherungskasten von unten her aus-
rasten und vorschwenken.

Eine defekte Sicherung ist erkennbar am
durchgebrannten Schmelzfaden. Siche-
rung nur dann ersetzen, wenn die Ursache
fir die Stérung behoben wurde.

Nur Sicherungen vorgeschriebener Starke
einsetzen.

Es empfiehlt sich, immer einen kompletien
Satz Sicherungen mitzufiihren — erhaltlich

bei jeder autorisierten Opel Werkstatt. Re-
servesicherungen ebenfalls im Sicher
kasten unterbringen (Pfeile im Bild 2934 J).

1.

Sicherungen
Stromstarke I Kennfarbe
10A rot
15A blau
20A gelb
30A grip

Sicherungen und abgesicherte 3
Stromkreise S N\
1 10 A Standlicht, SchluBlichtglinks
2 20 A beheizte Vordersitzesk,
Zigarettenanziimnder

3 10 A Femlichtlinks
4 30 A Heizungsgeblase
5 10 A Abblendlichtlinks
6 30 A Scheibenwischer, Signalhorn
7 15 A Blinker, Bremslicht, ABS &
8 15 A lamenraumbeleuchtung,
. Gepéckraumbeleuchtung,
% Warnblinker, Uhr, Radio %,
’ Bordcomputer # 2984 J
9 W10 A Instrumentenbeleuchtung,
Kennzeichenleuchte 24 30 A Kihlergeblase Relais
86 o rhichedsehy 25,10 A Abblendlicht rechits Im Sicherungskasten sind Relais angeord-
11 20 A Kraftstoffpumpe 26 30 A elektrische Fensterbetétigung, AR SIS Rdis e risch A RBRN
12 s o gt i o CUTIN auch mit Sicherungen — befinden sich im
ihishads sl s 2T A0 A hiehiscollii chic & Motorraum links: Taste driicken, Deckel
betatigung 28 20 A Klemme 30: Anhinger- e
13 20A Nebelscheinwerfer s Dauerstrom % :
14 10 A ABS?#¥, autom. Getriebe % 29 10 A Scheinwerferwaschanlage
15 30 A heizbare Heckscheibe (SRA) % .
16 10 A autom. Getriebe 3 30 30 A elektrische Fensterbetatigung,
17 2075 Zentralverriegelung ES vordere Tlren 3

18 10 A Tagesfahrlicht (Schweden) %

19 10 A Allrad %

20 10 A Radio#

21 10 A Standlicht, SchiuBlicht rechts

22 10 A Vergaservorwarmung,
Ruckfahrscheinwerfer,
Bordcomputer %

23 10 A Femlichtrechts

5| |
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Glithlampen auswechseln

Beim Auswechseln einer Glihlampe betref-
fenden Schalter ausschalten.

Gluihlampen nur am Sockel anfassen! Ol
und Fett auf dem Glas verdampft, setzt sich

auf dem Reflektor ab und vermindert des-
sen Reflexionsvermdgen. Berthrungsfiek-
ke mit sauberem, nicht faserndem Tuch
und Alkohol oder Spiritus entfernen.

Achtung!

Uberlassen Sie die Scheinwerfereinstellung
einer autorisierten Opel Werkstatt, die Uber
spezielle Einstellgerate und Fachwissen
verfugt.

Lampenersatz entsprechend Beschriftung
auf Lampensockel der defekten Lampe.
Die dort angegebene Wattzahl nicht tber-
schreiten.
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Abblend- und Fernlicht
1. Motorhaube 6ffnen und abstitzen.

2. Deckel durch Druck auf geriffelte Flache
oben ausrasten.

3. Deckel nach hinten schwenken, heraus-
nehmen.

4. Steckdose mit Kabel vom Lampen-
sockel abziehen.

5. Federdrahtbligel zusammendriicken,
ausrasten und schwenken.

6. Glihlampe aus Reflektorgehause her-
ausnehmen.

7. Beim Einbau der neuen Gliihlampe Fi-
xiernasen des Fassungstellers in die
Aussparungen des Reflektors setzen.

8. Deckel unten einsetzen, aben einrasten.

Standlicht
1. Motorhaube 6ffnen und abstiitzen.

2. Lampenfassung unterhalb der Steckde-
se flr Abblend- und Fernlicht (kleiner
Pfeil im Bild) herausnehmen.

3. Glihlampe aus der Fassung Heratiszie-
hen. ¢ \

4. Neue Glihlampe sinsetzen

5. Deckel unten einsetzen, oben einrasten.

vordere Blinkleuchte
1. Motorhaube &ffnen und abstiitzen.

2. Lampenfassung aus Reflektor der Blink-
leuchte durch Drehen ausrasten.

3. Glihlampe aus Fassung herausnehmen.

4. Neue Gluhlampe einsetzen und Lam-
penfassung durch Drehen wieder einra-
sten.

Nebelscheinwerfer

Lampenwechsel von einer autorisierten
Opel Werkstatt durchfiihren lassen.

Bremsleuchte, Blink-, Riickfahr-,
SchiuB- und NebelschluBleuchte

Lampenanordnung
— oben Bremslampe,
— darunter Blinklampe,
— daneben Rickfahrlampe,
— unten SchiuB- und NebelschluBlampe
(Zweifadenlampe)

1. Abdeckung % flir Warndreieck und Ver-
bandskasten bzw. Schutzkappe abzie-
hen.

2. Laschen oben und unten jeweils zur Mit-
te des Lampentrégers dricken, Lam-
pentrager ausrasten, herausnehmen.

3. Gluhlampe durch Driicken und Drehen
aus der Fassung herausnehmen.

4. Neue GlUhlampe einsetzen und Lam-
penfassung wieder einrasten.

5. Abdeckung # fur Warndreieck und Ver-
bandskasten bzw. Schutzkappe schlie-
Ben.




Kennzeichenleuchte

1. Bei gedffnetem Gepéackraum mit
Schraubendreher entriegeln. Lampen-
gehause nach oben herausnehmen.
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2. Vorstehende Zunge drlicken

und Lampensockel aus dem Gehduse
herausklappen.

3. Gluhlampe aus der Fassung herausneh-
men.

4. Neue Gllihlampe einsetzen.

Innenraumieuchte
Motorraumleuchte
Gepackraumleuchte &

Vor Ausbau der Innenraumleuchte Turen

schlieBen, damit die Leuchte nicht unter
Strom steht.

1. Leuchte mit Schraubendreher ab-
driicken und herausnehmen.

Dachbezug nicht beschéadigen!

Bei der Innenraumleuchte mit Lese-
leuchte % Streuscheibe aus Gehause
heraushebeln.

2. Glihlampe leicht in Richtung der federn-
den Klemme drlicken und herausneh-
men.

Bei der Leseleuchte Fassung am Schalt-
knopf herausziehen und Glihlampe her-
ausnehmen.

3. Neue Glihlampe einsetzen.




Das ist unser Ziel: Innen die Freude an
Ihrem Wagen zu erhalten.

OPEL &=

EUROSERVICE

Alle autorisierten Opel Werkstatten bieten
einen erstklassigen Service zu angemesse-
nen Preisen. Die Anschriften und Telefon-
nummern finden Sie in der Druckschrift

,OPEL EUROSERVICE®,

erhaltlich bei jeder autorisierten Opel Werk-
statt in der Bundesrepublik Deutschland
und West-Berlin.

Sie erhalten einen schnellen, zuverlassigen
und individuellen Service, eben:

EUROSERVICE.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkréafte
arbeiten nach speziellen Vorschriften von
Opel.

Sie erhalten bei jeder autorisierten Opel
Werkstatt

ORIGINAL OPEL TEILE UND ZUBEHOR

und ausdriicklich fur lhren Fahrzeugtyp
freigegebene Umbauteile.

Alle Teile sind besonderen Qualitats- und
Prazisionskontrollen unterzogen worden, in
denen ihre Zuverlassigkeit, Sicherheit und
Eignung speziell fiir Opel Fahrzeuge fest-
gestellt wurde.

Dafiir garantieren wir mit unserem Namen!

Hinter OPEL EUROSERVICE steht die Er-
fahrung eines der filhrenden Automobil-
Hersteller der Welt.

Uberall bieten Ihnen die Kundendienst-
abteilungen der Adam Opel AG und der
General Motors Niederlassungen Auskunft
und Hilfe:

General Motors Continental S.As
Noorderlaan 75

2030 Antwerpen — Belgien
Telefon 03-5 43 51 11

General Motors Dapmark A/S
Tobaksvejen 22

2860 Soeborg - Danemark
Telefon 01-56 56 00

ADAMQPEL AG
Bahnhefsplatz 1

€090 Riisselsheim —
Bundesrepublik Deutschland
Jelefon 061 42 —6 61

Vauxhall Motors Ltd.

Kimpton Road

Luton, Bedfordshire, LU2 OSY - England
Telefon 05 82-2 11 22

Suomen General Motors Oy
Kutojantie 8

02630 Espoo —Finnland
Telefon 90-5 27 31

General Motors France S.A.

56 4 68 Avenue Louis Roche
92231 Gennevilliers (Cedex) —
Frankreich

Telefon 1-47 90 70 00

General Motors Marketing Services
Hellas A.E.E.

Atrina Center

32 Kifissias Avenue

151 25 Amarousio — Griechenland
Telefon 01-6 83 31 14

General Motors Distribution Ireland Ltd.

Belgard Road
Tallaght

Dublin 24 —Irland
Telefon 01-51 40 33

General Motors ltalia S.p.A.
Piazzale dell'Industria 40
00144 Rom - ltalien
Telefon 06-5 46 51

In Luxemburg wenden Sie sich
bitte an die GM-Niederlassung in
Antwerpen — Belgien

General Motors Nederland B.V.
Baanhoekweg 188

3361 GN Sliedrecht — Niederlande
Telefon 0 78-42 21 00

General Motors Norge A/S
Leiraveien 11

2001 Lillestrom — Norwegen
Telefon 06-81 18 00

General Motors Austria Ges.m.b.H.
GroB-Enzersdorfer Str. 59

1220 Wien - Osterreich

Telefon 02 22-2 24 50

General Motors de Portugal, Limitada
Av. Marechal Gomes da Costa, 33
1800 Lissabon Codex - Portugal
Telefon 01-85 30 01

General Motors Nordiska A.B.
Armaturvagen 4

13682 Handen — Schweden
Telefon 07 50-1 00 20

General Motors Suisse S.A.
SalzhausstraBe 21

2501 Biel/Bienne — Schweiz
Telefon 032-21 51 11

General Motors Espana, S.A.
Paseo de la Castellana, 91
Madrid 16 — Spanien
Telefon 01-5 97 30 00
oder01-4 56 1338
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EUROSERVICE
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Das ist unser Ziel: lnnen die Freude an
Inrem Wagen zu erhalten.

Alle autorisierten Opel Werkstétten bieten
einen erstklassigen Service zu angemesse-
nen Preisen. Die Anschriften und Telefon-
nummern finden Sie in der Druckschrift

,OPEL EUROSERVICE®,

erhéltlich bei jeder autorisierten Opel Werk-
statt in der Bundesrepublik Deutschland

“und West-Berlin.

Sie erhalten einen schnellen, zuverldssigen
und individuellen Service, eben:

EUROSERVICE.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkrafte
arbeiten nach speziellen Vorschriften von
Opel.

Sie erhalten bei jeder autorisierten Opel
Werkstatt

ORIGINAL OPEL TEILE UND ZUBEHOR

und ausdrucklich fur lhren Fahrzeugtyp
freigegebene Umbauteile.

Alle Teile sind besonderen Qualitats- und
Prazisionskontrollen unterzogen worden, in
denen ihre Zuverlassigkeit, Sicherheit und
Eignung speziell fur Opel Fahrzeuge fest-
gestellt wurde.

Daflr garantieren wir mit unserem Namen!

Hinter OPEL EUROSERVICE steht die Er-
fahrung eines der flihrenden Automobil-
Hersteller der Welt.

Uberall bieten Ihnen die Kundendienst-
abteilungen der Adam Opel AG undiger
General Motors Niederlassungen Auskunft
und Hilfe:

General Motors ContinentalhS‘A.
Noorderlaan 75

2030 Antwerpen - Belgien
Telefon 03-5 4361

General MotarsBanmark A/S
Tobaksvejen 22

2860 Soeborg — Ddanemark
Telefon 09-56 56 00

ADAM OPEL AG
Bahnhofsplatz 1

6090 Riisselsheim —
Bundesrepublik Deutschiand
Telefon 061 42 -6 61

Vauxhall Motors Ltd.

Kimpton Road

Luton, Bedfordshire, LU2 OSY - England
Telefon 05 82-2 11 22

Suomen General Motors Oy
Kutojantie 8

02630 Espoo —Finnland
Telefon 90-5 27 31

General Motors France S.A.

56 a 68 Avenue Louis Roche
92231 Gennevilliers (Cedex) —
Frankreich

Telefon 1-47 90 70 00

General Motors Marketing Services
Hellas A.E.E.

Atrina Center

32 Kifissias Avenue

151 25 Amarousio — Griechenland
Telefon01-6 83 31 14

General Motors Distribution Ireland Ltd.

Belgard Road
Tallaght

Dublin 24 - Irland
Telefon 01-51 40 33

General Motors ltalia S.p.A.
Piazzale dell'Industria 40
00144 Rom - ltalien
Telefon 06-5 46 51

In Luxemburg wenden Sie sich
bitte an die GM-Niederlassung in
Antwerpen — Belgien

General Motors Nederland B.V.
Baanhoekweg 188

3361 GN Sliedrecht — Niederlande
Telefon 0 78-42 21 00

General Motors Norge A/S
Leiraveien 11

2001 Lillestrom — Norwegen
Telefon 06-81 18 00

General Motors Austria Ges.m.b.H.
GroB-Enzersdorfer Str. 59

1220 Wien - Osterreich

Telefon 02 22-2 24 50

General Motors de Portugal, Limitada
Av. Marechal Gomes da Costa, 33
1800 Lissabon Codex — Portugal
Telefon 01-85 30 01

General Motors Nordiska A.B.
Armaturvagen 4

13682 Handen - Schweden
Telefon 07 50-1 00 20

General Motors Suisse S.A.
SalzhausstraBe 21

2501 Biel/Bienne — Schweiz
Telefon 0 32-21 51 11

General Motors Espana, S.A.
Paseo de la Castellana, 91
Madrid 16 — Spanien
Telefon 01-597 30 00
oder01-45613 38




Kundendienst:
Wartung,

Opel Inspektions-
system

Fiir die Betriebs- und Verkehrssicherheit
und die Werterhaltung lhres Fahrzeuges ist
es wichtig, daB alle Wartungsarbeiten in
den von Opel vorgeschriebenen Intervallen
durchgefiihrt werden. Der nachste Inspek-
tionstermin wird von Zeit- oder Kilometer-
Intervallen bestimmt, je nachdem, was zu-
erst erreicht wird.

Opel Jahresinspektionen

Zeit-Intervall:

eine Inspektion pro Jahr fiir Fahrzeuge mit
einer Jahreskilometerleistung von weniger
als 15 000 km

Kilometer-Intervall:
eine Inspektion nach 15 000 km.

Olwechsel

Zeit-Intervall:

ein Olwechsel pro Jahr fir Fahrzeuge mit

einer Kilometerleistung von weniger als
Otto-Motor . . =i 15 000 km
Diesel-Motor . . . . . .. 7 500 km

Kilometer-Intervall:

ein Olwechsel nach
Otto-Motor =t et o
Diesel-Motor . . . . . ..

15 000 km
7 500 km

Olwechsel kann mit Jahresinspektion zu-
sammenfallen.

Flr Wenigfahrer mit haufigen Kaltstarts
oder Uberwiegendem Stadt- und Kurz-
streckenverkehr kann ein zuséatzlicher Ol-
und Filterwechsel empfehlenswert sein.

3224 A

Die Wartungsarbeiten sind — ebenso wie
Instandsetzungsarbeiten an Karosserie
und Aggregaten — von einer autorisierten
Opel Werkstatt durchzufiihren. Diese be-
sitzt ausgezeichnete Kenntnisse tber Opel
Fahrzeuge und ist im Besitz der notwendi-
gen Spezial-Werkzeuge, Werkstattanwei-
sungen Usw.

Der vollsténdige Nachweis (abgestempeli=
Scheckabschnitte) der von einer autorisie:
ten Opel Werkstatt durchgeflhrten Inspe-.-
tionen und/oder Olwechsel istVorausset-
zung flr eventuelle Garantieanspriiche.

3123A

Riihren Sie keine Reparaturen oder Einstell-
tind Wartungsarbeiten am Motor und am
Fahrgestell sowie an sicherheitsbezogenen
Teilenin eigener Regie durch. Durch Un-
kenntnis kdnnten Sie gegen gesetzliche
Bestimmungen verstoBen und durch un-
sachgemaBes Hantieren sich und andere
Verkehrsteilnehmer gefahrden.

Sicherheitshinweis

Flihren Sie alle vorgeschriebenen Kontrol-
len im Motorraum (z. B. Kontrolle des
Bremsflissigkeitsstandes oder des Motor-
olstandes) wegen Verletzungsgefahr durch
das Kihlgeblése nur bei ausgeschalteter
Zundung durch, damit das Geblédse nicht
mitlauft. Da das Gebl&se (ber einen Ther-
moschalter gesteuert ist, kbnnte es uner-
wartet anlaufen.

Da die elektronische Ziindanlage lhres
Fahrzeuges eine hohe Zundleistung hat,
besteht bei eingeschalteter Ziindung beim
Berthren spannungsfihrender Teile Le-
bensgefahr.

Motoral

Fur den Motor eignet sich besonders Opel
GM-Markendl (Mehrbereichsél oder Leicht-
laufol). Diese qualitativ hochwertigen Ole
sind fir Sommer- und Winterbetrieb geeig-
net.

Handelstibliche Qualitats-HD-Ole entspre-
chender Viskositatsklasse (SAE) und Quali-
tat (APl bzw. CCMC) kénnen ebenfalls ver-
wendet werden — Ole siehe Seiten 110,
111. Als Qualitatskriterium gelten die API-
bzw. CCMC-Klassen.

Bei den handelstiblichen Olen sind die Her-
steller daftr verantwortlich, daB die fiir Opel
Fahrzeuge angebotenen Olsorten die erfor-
derliche Eignung besitzen.

Mehrbereichsdl und Leichtlaufé! sind
ganzjéhrig geeignet. Bei HD-Einbereichsol
Viskositats-Klasse SAE 30 im Winter
durch SAE 20W-20 ersetzen (bei langer
anhaltenden Temperaturen unter —20 °C
SAE 5W-30).

>
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Olwechsel, Olfilterwechsel

Die Abhangigkeit der Wechsel von Zeitin-
tervallen oder km-Intervallen beachten, da
das Ol nicht nur durch den Fahrbetrieb,
sondern auch durch Alterung an Schmier-
fahigkeit verliert.

Original Opel Offilter verwenden (metri-
sches Gewinde).

Beauftragen Sie eine autorisierte Opel
Werkstatt mit dem Olwechsel. Sie kennt die
Gesetzesauflagen Uiber die Entsorgung von
Altdl und sorgt somit fir den Schutz Ihrer
Gesundheit.
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Motordlstand
Es ist technisch bedingt, daB jeder Motor
Ol verbraucht.

Deshalb alle 500 km, insbesondere vor An-
tritt einer gréBeren Fahrt, Motordlstand
kontrollieren.

Prifung nur bei waagerecht stehendem
Wagen und stehendem, betriebswarmem
Motor. Vor Priifung mindestens 2 Minuten
warten, damit das im Umlauf befindliche Ol
zur Olwanne flieBen kann. Bei kaltem Motor
kann der RiickfluB wesentlich langer dau-
em.

Zur Kontrolle des Olstandes abgewischten
OlmeBstab bis zum Anschlag einstecken.
Nachfiillen, wenn der Olstand bis zur Nach-
fullmarke abgesunken ist.

Der Olstand soll die obere Marke am Mef3-
stab nicht Uberschreiten. Das wiirde z.B.
zu zusétzlichem Olverbrauch, Verslen der
Zandkerzen und tbermaBiger Bildung von
Olkohle fuhren.

Zum Nachflillen méglichst die gleiche OI-
marke verwenden, die beim vorangegan-
genen Olwechsel eingefiilit wurde (Oltabel-
le —Seite 111).

Eine Stabilisierung des Olverbrauchs stelit
sich erst nach einigen tausend Kilometern
Fahrstrecke ein, so daB egst viondaan von
einem normalen Verbragch gesprochen
werden kann.

Diesel-Kraftstoffilter

Bei jedem Motorolwechsel ist degKraftstof-
filter auf evtl. Wasserrlicksténde zwprifen:
AblaBschraube unten am Filtér. Bei
erschwerten Betriebsbedingurigen, wie ho-
her Luftfeuchtigkeit{vorwiegend Kisten-
gebiete), extrem Hohen.oder niedrigen Au-
Bentemperaturen, Sowie stark schwanken-
den Tag- und Nachiterperaturen, Filterin
kiirzerendfitervallen priifen.

Kiihimittel

Wahrend des Betriebs steht das System
unter Uberdruck. Deshalb kann die Tempe-
ratur Uber 100 °C steigen.

Die Kihlerfillung — auf Glykolbasis aufge-
baut — bietet hervorragenden Korrosions-
schutz fur das Kihl- und Heizungssystem
und Gefrierschutz bis —30 C. Sie bleibt
ganzjéhrig im Kuhlsystem und braucht
nicht gewechselt zu werden.

Bei Bedarf nur Opel Kuihlerfrostschutz (Ge-
neral Motors Spezifikation GME L 6 368),
Katalog-Nr. 19 40 681 verwenden.

Gefrierschutz

Kuhlerflllung vor Winterbeginn auf ihre
Konzentration ausspindeln. Der Gehalt an
Opel Kiihlerfrostschutz muB einen Gefrier-
schutz bis etwa —-30 °C gewahrleisten.

Zu geringe Frostschutzmittelkonzentration
vermindert den Frostschutz und den Korro-
sionsschutz. Wenn notwendig, Frost-
schutzmittel erganzen. Bei Kihlmittelver-
lust Wasser auffiillen, ausspindeln und evtl.
Frostschutzmittel beimischen lassen.

Kiihimittelspiegel

Bei geschlossenem Kihlsystem treten
kaum Verluste auf. Deshalb ist es selten
notig, Kihimittel nachzufillen. Bei heiBem
Motor VerschluB vorsichtig 6ffnen, so daf
der Uberdruck langsam entweichen kann.
Wird mit Wasser aufgefillit, so sollte es

>
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sauber und kalkarm sein. Nach einem Auf-
fullen mit Wasser Konzentration ausspin-
deln und evtl. Frostschutzmittel beimischen
lassen.

SchraubverschluB beim SchlieBen bis zum
Anschlag festdrehen.

Bei UnregelmaBigkeiten der Temperatur-
anzeige, z. B. Anzeige im roten Feld, Klhl-
mittelstand sofort Gberpriifen und Kiihimit-
tel nachfullen. Suchen Sie zur Behebung
der Storung sofort eine autorisierte Opel
Werkstatt auf.

Der Kihimittelspiegel im Ausgleichbehalter
soll bei kaltem Kihlsystem etwas (iber der
Markierung KALT stehen. Bei betriebswar-
mem Motor steigt er und sinkt bei Erkalten
wieder ab. Sollte er dabei unter die Markie-
rung absinken, so ist bis etwas Uber die
Markierung nachzuftillen.
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automatisches Getriebe

Olstand

Beim automatischen Getriebe ist flir richti-
ge Funktion die Einhaltung des vorschrifts-
méBigen Olstandes duBerst wichtig. Ol-
stand in den im Kundendienst-Scheckheft
angegebenen Intervallen prifen.

Bei der Prifung und beim Nachfillen auf
gréBte Sauberkeit achten, da in das Getrie-
be geratene Schmutzteilchen zu Funk-
tionsstorungen flihren kénnen. Zum Abwi-
schen des OlmeBstabes sauberen, nicht
fasernden Lappen benutzen.

Die Priifung des Olstandes muB bei laufen-
dem Motor in Wahlhebelstellung ,P* (Leer-
laufdrehzahl) und waagerecht stehendem
Wagen erfolgen.

Bei kaltem Getriebe — nur unterhalb 35 °C
AuBentemperatur —muB die Prifung nach
einer Minute Motorleerlauf beginnen. Zur
Kontrolle des Olstandes abgewischten OI-
meBstab bis zum Anschlag (Griff des Ol
meBstabes im Olstandskontrollrohr) ein-
stecken und herausziehen. Der korrekte
Olstand muB auf der mit ,+20 °C“ bezeich-
neten Seite des OlmeBstabes an der Mai+
kierung MAX stehen. Die Nachfiillmenge
zwischen MIN und MAX betragt 0,28 |.

K +80°C MINI

Bei betriebswarmem Getriebe wird der Ol-
stand auf der anderen, mit ,+80 °C* be-
zeichneten Seite des OlmeBstabes abgele-
sen. Der korrekte Olstand muB zwischen
den Strichmarken MIN und MAX stehen.
Die Nachflillmenge zwischen MIN und MAX
betrédgt 0,4 I.

Die Betriebstemperatur wird nach einer Au-
tobahnfahrt von mindestens 20 km oder
nach einer gleichwertigen Fahrt auf ande-
ren StrafBen erreicht.

Das Nachftillen erfolgt durch das Olstands-
kontrollrohr. Nur Spezialél geméaB Oltabelle
(Seite 111) einfiillen.

OlmeBstab einstecken und festklemmen.

Ist eine Korrektur des Olstandes erforder-
lich gewesen, Ursache fiir den Olverlust
von einer autorisierten Opel Werkstatt be-
seitigen lassen.




Servolenkung
Allradantrieb

Olstand
Olstand bei stehendem Motor kontrollie-
ren.

Bei Allradantrieb % Zlndung einschalten
und Bremse betétigen, bis Olstand nicht
mehr ansteigt (ca. 25mal).

Ein mit dem VerschluBdeckel verbundener
OlmeBstab hat Markierungen fur Voll und
flir Nachfillen: Obere Markierung bei be-
triebswarmem Ol (80 °C), untere bei kaltem
01 (20 °C).

Nur Spezialsl gemaB Oltabelle (Seite 111)
einflllen. Olstand in den im Kundendienst-
Scheckheft angegebenen Intervallen pri-
fen.
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Ist eine Korrektur des Olstandes erforder-
lich gewesen, Ursache fir den Olverlust
von einer autorisierten Opel Werkstatt be-
seitigen lassen.

Bremsfliissigkeit

Bremsfliissigkeitsstand
Vorsicht — BremsflUssigkeit ist giftig und
greift die Wagenlackierung an.

Der Bremsflissigkeitsstand darfim Behal-
ter die Marke ,MAX" nicht (iber- und die
Marke ,MIN" nicht unterschreiten.

Zum Nachfillen nur Opel Hochleistungs-
bremsflissigkeit verwenden (siehe techni-
sche Daten, Seite 114).

Ist eine Korrektur des Bremsfllssigkeits-
standes erforderlich gewesen, Ursache fur

den Bremsfllssigkeitsverlust von einer & \
autorisierten Opel Werkstatt beseitigen las- \ \
sen. _—
Bremsfliissigkeitswechsel %

Bremsflussigkeit ist hygroskopisch. Sie
nimmt also Wasser auf. Beim Bremsen
konnen Dampfblasen entstehen, die die
Bremswirkung beeintréchtigen.

Deshalb die im Kundendienst-Seheckhef
angegebenen Wechselintervalle ginhalier:.

Nur Opel Hochleistungsbremsflissigkeit
verwenden (Technische Daten, Seite 114}

Scheibenwischer
und Scheinwerferwaschanlage %

Klare Sicht ist fiir sicheres Fahren unerlaB-
lich.

Deshalb regelmaBig Scheibenwischer und
Scheinwerferwaschanlage # auf ihre Reini-
gungswirkung Uberprifen.

Scheibenwischerbetrieb Uber vereiste
Scheiben fuhrt zur Beschadigung der
Wischlippen.

Schmierende Wischer mit einem weichen
Tuch und Opel Antifrost mit Scheibenreini-
gung, Katalog-Nr. 17 58 272, reinigen.

Festgefrorene Scheibenwischer mit Opel
Entfroster-Spray, Katalog-Nr. 17 58 268,
l6sen.

Wischerblatter mit verharteten, rissigen
oder mit Silikon behafteten Wischlippen
mussen ersetzt werden. Das kann nach
starker Belastung durch Eis, Streusalz oder
Warme oder falscher Anwendung von Pfle-
gemitteln erforderlich sein.

Wischer durch Ausschalten der Zindung in
senkrechter Stellung stoppen. Wischerarm
etwas anheben. Entriegelungshebel betéti-
gen und Wischerblatt aushangen.

Scheibenwaschanlage

Vorratsbehalter fur die Scheibenwaschan-
lage und die Scheinwerferwaschanlage
links im Motorraum.

Nur sauberes Wasser einfullen, damit die
Diisen nicht verstopfen. Um die Reini-
gungswirkung zu erhohen, etwas Opel An-
tifrost mit Scheibenreiniger zufligen, Kata-
log-Nr. 17 58 272.

Die Scheibenwaschanlage bleibt im Winter
frostsicher:

Mischungsverhaltnis
Gefrierschutz Opel Antifrost mit
bis Scheibenreinigung
zu Wasser

- 5°C 158
=109.(0 T
-20 °C Rl
-30 °C 24l

Beim SchlieBen des Behalters Deckel fest
Uber den Bordelrand dricken.
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Wartung der Batterie

Ihr Fahrzeug ist mit einer wartungsfreien
Batterie ohne VerschluBstopfen ausgestat-
tet.

Zindanlage

Die elektronische Ziindanlage Ihres Fahr-
zeugs hat eine hohe Zlindleistung. Deshalb
besteht beim Berlihren spannungsfiihren-
der Teile Lebensgefahr.
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Schutz der elektronischen
Bauelemente

Um Stérungen an den elektronischen Bau-
teilen der elektrischen Anlage zu vermei-
den, niemals bei laufendem Motor die Bat-
terie abklemmen. Motor nie bei abge-
klemmter Batterie starten.

Batterie vor jeder Ladung vom Bordnetz
trennen: zuerst Minus-, dann Pluskabel ab-
nehmen. Die Polaritét der Batterie, d. h. die
AnschlUsse fir Plus- und Minuskabel, diir-
fen nicht vertauscht werden. Beim An-

schluB zuerst Plus-, dann Minuskabel befe-
stigen.

- Wagenpfiege

|

Beachten Sie bei Pflegearbeiten —beson-
ders beim Waschen des Fahrzeuges — die
gesetzlichen Vorschriften des Umwelt-
schutzes. Verwenden Sie Opel Pflegemit-
tel. Sie sind werksgepriift und machen die
Wagenpflege leicht und wirksam.

|assen Sie sich von |hrer autorisierten Opel
Werkstatt beraten.

RegelmaBige, griindliche Pflege tragt zu
gutem Aussehen und zur Werterhaltung
des Fahrzeuges Uber Jahre hinaus bei. Au-
Berdem ist sie Voraussetzung flr Garantie-
anspriiche bei eventuellen Lack- oder Kor-
rosionsschaden. Wir geben lhnen Tips zur
Wagenpflege, die Ihnen bei richtiger An-
wendung helfen, unvermeidbare, schédli-
che Umwelteinflisse abzuwehren.

Opel Pflegemittel

Anwendungsbereich  Artikel Katalog-Nr.

Wagenwasche Autowaschblrste 17 58 003
Auto-Shampoo 17 58 823
Auto-Schwamm 1790811
Insektenschwamm 1758122
Autoleder 1790817

AuBenpflege Lackreiniger 17 58622
Auto-Polish 17 58 871
Auto-Creme < 17 58 903
Metallic-Auto-Wachs 17 58991
Hartwachs-Spray 17 58 990
Hartwachs, flissig 17 58 989
Chrom-Polierpaste 17 58 923
Lackstifte o7 D= a3
Spray- und Tupffarbe 1771 )
Leichtmetall-Felgenpfleger 17 60 251
Teerentferner-Spray 17 58 901
Scheibenreiniger-Spray mit Insektenentferner17 58 163
Glas-Klar-Spray 17 58162
Antifrost mit Scheibenreinigung 17568272

Innenpflege Innenreiniger 1758149
Glas-Klar-Spray 1758162

*) Erganzen Sie die Katalog-Nummern fir Lackstifte und Spray- und Tupffarbe durch die dreistellige
Code-Nummer der Fahrzeuglackierung, die Sie auf dem Typenschild finden.
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Waschen

Auf den Lack wirken Umwelteinflisse ein:
z. B. laufender Witterungswechsel, Indu-
strieabgase und —staub sowie Auftausalze.
Wagen deshalb regelméaBig waschen.

Vogelkot, tote Insekten, Baumharze, BIU-
tenstaub u.&. enthalten aggressive Be-
standteile, die unverziglich abzuwaschen
sind, da sie Lackschéden verursachen
kénnen.

Bei Benutzung von Auto-Waschanlagen
die einschlagigen Anweisungen der
Waschanlagenhersteller beachten. Z.B.
Scheibenwischer und Heckscheibenwi-
scher # in Parkstellung, Antenne einschie-
ben.

Wenn Sie lhr Fahrzeug von Hand waschen,
Opel Auto-Shampoo verwenden. Innenbe-
reiche der Kotflligel ebenfalls grindlich
ausspilen.

Kanten und Falze an gedffneten Tiren,
Hauben und von diesen verdeckte Berei-
che reinigen.

Fahrzeug grundlich absplilen und able-
dern. Leder ofters auswaschen. Fir Lack-
und Fensterflachen verschiedene Leder
verwenden: Konservierungsmittelriickstéan-
de auf den Scheiben flihren zu Sichtbehin-
derungen.

Konservieren

Wurde beim Waschen shampooniert, ist zu
konservieren. Der Lack trocknet sonst aus.

Wann zu konservieren ist, erkennen Sie
daran, daB Wasser nicht mehr abperit.

Lassen Sie es nie so weit kommen! Eine
Konservierung verhindert, daB chemische
Einfliisse wirksam werden konnen.

Kanten und Falze an gedffneten Tiren,
Hauben und von diesen verdeckte Berei-
che ebenfalls konservieren.

Polieren

Polieren ist nur dann erforderlich, wenn die
Lackierung mit festen Substanzen behaftet
oder matt und unansehnlich geworden ist.

Opel Autopolish mit Silikon bildet einen ab-
weisenden Schutzfilm, der ein Konservie-
ren erdibrigt.

Kunststoff-Karosserieteile nicht mit Kon-
servierungs- und Poliermitteln behandeln.

Metalleffekt-Lackierungen mit Opel Metal-
lic-Auto-Wachs pflegen.

Felgen

Felgen sind lackiert und kdnnen mit den
gleichen Mitteln gepflegt werden wie die
Karosserie. Zur Reinigung und Pflege von
Leichtmetallfelgen empfiehlt sich Opel
Leichtmetall-Felgenpfleger.

Chromteile

Chromteile mit Opel Chrom-Polierpaste
reinigen und konservieren. Die Paste darf
nicht auf die Lackierung gelangen.

Lackschaden

Kleine Lackschaden wie Steinschlage,
Kratzer usw. mit dem Opel Lackstift oder
mit Opel Spray- und Tupffarbe sofort be-
seitigen, bevor sich Rost bildet. Sollte sich
schon einmal Rost gebildet haben, nehmen
Sie die Hilfe |hrer autorisierten Opel Werk-
statt in Anspruch. Beachten Sie auch die
der Fahrbahn zugewandten Flachen und
Kanten, auf denen der Rost sich lange un-
bemerkt entwickeln kénnte. Die Code-
Nummer der Fahrzeuglackierung finderSie
auf dem Typenschild.

Teerflecke

Teerflecke nicht mit harte Gegenstanden,
sondern mit Opel Teerentferaer-Spray so-
fort entfernen.
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Kunststoff- und Gummiteile

Solite die Reinigung der Kunststoffsund
Gummiteile bei der Wagenwasehe night
ausreichen, empfiehlt sich gine Behand-
lung mit Opel Innenreiniger.‘Keine anderen
Mittel, insbesondere keinekdsungsmittel
oder Kraftstoff verwenden.

Rider und Reifen

Keine Reipigurig mnit Hochdruckstrahler
vornehmen#

Innenraum und Polsterung

Innenraum einschlieBlich Teilen aus Wur-
zelholz s mit Opel Innenreiniger saubern.

Pie Stoffpolsterung reinigen Sie am besten
mit Staubsauger und Burste. Zum Entfer-

nen von Flecken empfehlen wir Opel Innen-
reiniger, fiir Stoff und Kunstleder geeignet.

Zum Reinigen von Geweben und Teppi-
chen im Wageninnenraum keine Reini-
gungsmittel wie Aceton, Tetrachlorkohlen-
stoff, Lackverdiinner, Lackentferner,
Nagellackentferner, keine Wéascheseife
oder Bleichmittel verwenden. Auch Benzin
ist ungeeignet.

Fensterscheiben

Bei der Reinigung von heizbaren Heck-
scheiben Heizleiter nicht beschédigen.

Geeignet ist ein weicher, nicht fasernder
Lappen oder ein Fensterleder unter Ver-

wendung von Opel Glas-Klar-Spray oder
Scheibenreiniger-Spray mit Insektenent-
ferner.

Scheibenwischblatter

Schmierende Wischerblatter mit einem
weichen Tuch und Opel Antifrost mit Schei-
benreinigung reinigen, wenn notig, erset-
zen.

Motorraum

Wichtige Bereiche des Motorraums sind
werkseitig mit einem hochwertigen, glatten
Schutzlack — als Dauerschutz — konser-
viert. In Wagenfarbe lackierte Flachen im
Motorraum wie alle anderen lackierten Fla-
chen pflegen. Motorwasche nur in zwin-
genden Féllen durchfiinren. Vor einer
Motorwasche Lichtmaschine und Brems-
flissigkeitsbehalter mit Plastikhdllen ab-
decken.

Bei der Motorwéasche wird auch nachtrag-
lich aufgebrachtes Schutzwachs entfernt.
Lassen Sie deshalb nach der Wasche Mo-
tor, im Motorraum befindliche Teile der
Bremsanlage, Achselemente mit Lenkung
sowie Karosserieteile und —Hohlrdume von
Ihrer autorisierten Opel Werkstatt griindlich
mit Opel Schutzwachs konservieren.

Unterbau

Werkseitig ist in den Schleuderbereichen
der Rader einschlieBlich der Unterbau-
langsseiten ein PVC-Unterbodenschutz
aufgebracht, der als Dauerschutz keiner
besonderen Wartung bedarf. Die nicht von
PVC bedeckten Flachen der Wagenunter-
seite sind mit einer dauerhaften Schutz-
wachsschicht versehen.

Bei Fahrzeugen, die haufig in Auto-Wasch-
anlagen mit Unterbau-Wascheinrichtung
gepflegt werden, kann die Schutzwachs-
schicht durch schmutzlésende Waschzu-
satze stark belastet werden. Deshalb Un-
terboden nach Waschen kontrollieren und
wachsen lassen. Vor Beginn der kalten
Jahreszeit PVC-Schicht und Schutzwachs-
schicht prifen und, wenn notig, ausbes-
sern lassen.

Vorsicht, handelsiibliche Bitumen-Kaut-
schuk-Materialien kénnen die PVC-Schicht
schadigen. Kenntnis der vorgeschriebenen
Materialien und Erfahrung Uber deren Ver-
arbeitung machen es erforderlich, alle die-
se Arbeiten am Unterbau von einer autori-
sierten Opel Werkstatt durchfiihren zu las-
sen.

Nach der kalten Jahreszeit sollte zur Entfer-
nung des am Unterbau haftenden Schmut-
zes, der auch noch mit Salz angereichert
sein kann, unbedingt eine Unterbauwéasche
vorgenommen werden. Schutzwachs-
schicht priifen und, wenn nétig, ausbes-
sern lassen.




Technische
Daten

Die Technischen Daten sind nach EG-Nor-
men ermittelt. Anderungen vorbehalten.
Angaben im Fahrzeugbrief haben stets
Vorrang gegenlber Angaben in der Be-
triebsanleitung.

Fahrzeugkenndaten

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer ist
aufdem Typenschild (Bild 3009 J)und im
Boden zwischen Beifahrertiir und Beifah-
rersitz eingepragt (Bild 3010 J). Motor-
kennzeichnung und Motornummer: auf der
vorderen Motorseite im Motorblock einge-
schlagen (Bild 3009 J).

Schmierstoffe

Am Fahrwerk sind keinerlei Schmierstellen.
Zur Schmierung von Motor, Lenkung und
Getriebe inklusive Ausgleichgetriebe nur
Markendle der Opel Kennzeichnung ver-
wenden.
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Fir die Motorschmierung empfehlen

wir besonders Opel GM-Markendle

SAE 15W-40 API-SF/CC bzw. SF/CD oder
SAE 5W-30 API-SG/CD (Oltabelle n&chste
Seite).

APIl-Klassifikation der Motorodle

Das American Petroleum Institute teilt Mo-
torendle nach inrem Leistungsvermogen
(Qualitat) ein. Die Kennzeichnung der Klas-
sen erfolgt mit zwei Buchstaben.

Der erste Buchstabe gibt den Anwen-
dungsbereich an:

S = Service, primar fur Otto-Motoren gulti-
ge API-Klassen.

C = Commercial (kommerziell genutzte
Fahrzeuge), priméar fur Diesel-Motoren
gultige API-Klassen.

Der zweite Buchstabe gibt die Qualitéat in
alphabetisch ansteigender Ordnung an:

API-SG = QIfiir Otto-Motoren
(derzeit hochste Qualitat).
Ol fur Diesel Motoren
(derzeit hdchste Qualitat).

Hohere Qualitat kann verwendet werden.

Bezeichnung von Olen, die beide Klassifi-
kationen erflllen: z.B. API-SG/CD.

>
o,
9
o
Il

Zur Festlegung des Leistungsvermégens
werden neben API-Klassen auch MIL- und
GM-Spezifikationen und europaische
CCMC-Spezifikationen verwandet.

CCMC-Klassifikationender Motordle
CCMC steht flr Comité desiConstructeurs
d’automobiles daMarche Commun (Komi-
tee der Motorenhersteller in der EG).

Das CCMC-System basiert auf den API-
Klassifikationen,berticksichtigt jedoch die
besondeten Schmierungsanforderungen
derMoterenedropaischer Kraftfahrzeuge.

Weitere Spezifikationen der Motoren-
industrie konnen ebenfalls auf dgh O
gebinden angegeben sein.

Oltabelle

| Grundsatzlich sind als Qualitatskriterium
! die API- bzw. CCMC-Klassen maBgebend:

Motor
Viskositats-Auswahl in Abhangigkeit von der AuBentemperatur
Kein Olwechsel bei kurzzeitigen Temperaturschwankungen

A = Einbereichsdl
B = Mehrbereichsol

C = Leichtlaufdl

Motoren| EinfundiMehr- | Leicht-
pereichsole laufole
Otto Rpl) SF/CC,|API-  SF/CC,
A CE O SF/CD
SG/CC|oder SG/CD
oder SG/CD
CCMGC-G2 CCMC-G3
oder G4 oder G5
Diesel | APl- SE/CD,|APl- SF/CD
= SE/CD |eder  SG/CD
- oder CD
CCMGC-PD1, | CCMC-G3,
PD2, G5,
D2 PD1
oder D4 oder PD2

Ausdricklich als Ole fir Diesel-Motoren
bezeichnete CD-Motordle sind fur Otto-
Motoren nicht geeignet (z.B. SE/CD).

3226 A

Schaltgetriebe inkl. Ausgleichgetriebe
Getriebedl, Katalog-Nr. 19 40 750 (90 001 TaE RS
wahlweise Katalog-Nr. 19 40 759 (90 188 629)

Automatisches Getriebe incl. Ausgleichgetriebe,

Servolenkung, Verteilergetriebe (4 x.4} et

Handelstibliches Spezialdl fur automatische Getriebe i

mit der Bezeichnung ,Dexron® Il . . ., Katalog-Nr. 19 40 699 (80 350 341)




Motor ; Motor d N\ ’
Verkaufsbezeichnung 1455 161D 1.6i2 18S = I DT D Verkaufsbezeichnung LS, ~ 1.8S 2.0i2 2.0i 2.0i 2.0i-16V? 2.0i-16V
TURBO ‘ Kennzeichnung E18NVR" 18SV C20NE® 20NE 20 SEH C20XE? 20XEJ
INTER- 7 7 —
COOLER Zylinderzahl L "”f 4 4 4 4 4 4
Kennzeichnung 14NV C16NZ" E16NzZ? 16SV 17D TC4 EE1 Bohrung (mm @) \ : 84,8 84,8 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
Zylinderzahl 4 1 4 4 4 4 ' Hub (mm) C N\ 795 79,5 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
Bohrung (mm @) T 79,0 79,0 790 825 79,0 Hubvolumer&m,ﬁ? = 1796 1796 1998 1998 1998 1998 1998
Hub (mm) e 81,5 816 81,5 79,5 86,0 - Max. Lei,stuhg%k\fﬁ 65 66 85 85 95 110 110
Hubvolumen (cm?) 1380 1598 1598 1598 1700 1686 bel ey ey 5200 il sl Sl o Lol
MaxlostngW) 55 6 5 60 42 60 | Vo b Sl T R R R R IS
bei min™! 5600 5200 5200 5200 4600 4400 \Z 5
Drehmoment (Nm) 108 125 127 130 105 168 B “umlin il 100 92 s B i 195
bei min™' 3000 2600 2600 2600 2400 2400 I Oktanbedarf (ROZ) ¥
—-2600 verbleit - 98 (S) - 98 () 2; 98(S) S s 98 (S) 2;
i Q oder unverbleit - 98 (S) - 98 (S) 98(S) 98 (S) 98 (S)
Lelfentting S &8 e e N\ oder ¥ unverbleit 95(S) 95(9) 95(S) 95(99  95(5) 95(5)®  95(5)9
Oktanbedarf (ROZ) @ - oder ¥ unverbleit 91 (N) - 91 (N) LD o 91 (N)® -
\(;?jr:rlejaverbleit gg g = 2 gg gg 5 Egg 2 Eg; v Zulassige Hﬁchstdreqzahl, .
' & = = i in- 6800
oder ¥ unveroleit 95(S) 95(S) 95(S) 95() -(D) —D) Dauerbetrieb (min"')ca. 6400 6400 6400 6400 6400 6800
oder ¥ unverbleit - 91 (N) 91 (N) - -D -DON
Zulassige Hochstdrehzahl, 3
Dauerbetrieb (min"')ca. 6000% 6000 6000 6000 5000 &=5200
1) Euronorm-Motor ohne Katalysator 9 pei Schaltgetriebe kodierbar zwischen 95 (S)
2) mit geregeltem Katalysator und 91 (N) ROZ; bei automatischem Getriebe
; ’ 3 verpleit DIN 51 600, unverbleit DIN 51 607; kodierbar zwischen 98 (S) und 95 (S) ROZ
! mit geregeltem Katalysator 4 Motoren C #&NZLEA6 NZ, und 16 SV Kodie- ‘ N = Normal, S = Super 8 Motoren C 20 XE und 20 XEJ: Klopfregelung
2 Euronorm-Motor ohne Katalysator rung sieheSeiteh 68, 69 4 Motoren E 18 NVR, 18 SV, C 20 NE, 20 NE stellt Ziindung abhéngig von getankter Kraft-
3 verbleit DIN 51 600, unverbleit DIN 51 607; 5 kurzZeitig ca. 6400 min™* ! und 20 SEH Kodierung siehe Seiten 68, 69 stoffsorte (Oktanzahl) automatisch ein
N = Normal, S = Super, D = Diesel 8 kdrzzeitigiga. 5600 min™' 7 kurzzeitig ca. 6800 min”!

113

-



114

Bremsen
Bremsfllissigkeit

Elektrische Anlage

Opel Hochleistungsbremsfilissigkeit der Katalog-Nr.
19 42 406 (90 187 661), ersatzweise Bremsflussigkeit,
die der US-Sicherheitsnorm FMVSS § 571.116/

DOT 4/DOT 3 und der SAE-Spezifikation J 1703
entspricht.

Achtung Hochspannung! Lebensgefahr!
Keine spannungsfiihrenden Teile berlhren!
Die elektronische Zindanlage Ihres Wagens

hat eine hohe Ziindleistung.

Fahrwerte (ca.)

Batterie, Spannung

12 Volt

Kapazitat 36 Ah/44 Ah /55 Ah #/60 Ah #/70 Ah #
Opel Ziindkerzen, bei Wechsel, Katalog-Nummern

Motor C20 XE ") 12 14 804

alle anderen Fahrzeuge

mit Katalysator 12 14 807

Motor 20 XEJ 1214 804

alle anderen Fahrzeuge

ohne Katalysator 1214 802

oder 1214807

Elektrodenabstand 0,7 bis 0,8 mm

" Verkaufsbezeichnung siehe Seite 113

Motor ") 14NV, C16NZ E16NZ 16SV 17D TC4 EE1
Hochstgeschwindigkeit (kni/h)

5-Gang Schaltgetiiebe 176 176 176 178 152 176

automatisches Ggtriekbe - - - 170 - -
Kraftstoffverbrauch (I/100 km)
5-GangSchorigetriete

bei Stadtzykitis 9,2 8,9 9,2 8,5 6,7 7.1

bei ,90KM/h 5,0 5,2 5,1 5,0 44 49

bei 120 km/h 6,3 6,8 6,6 6,4 6,0 6,6
automatisches Getriebe

Bet Stadtzyklus - - - 8,9 - -

bei 90 km/h - - - 5,4 -

bei 120 km/h - - - 6,9 - o
Olverbrauch (/100 km) 0,075 0,075 0,075 0,075 0,07 0,07
Wendekreisdurchmesser (m) 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95

1) Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 112, 113
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Fortsetzung:

Fahrwerte (ca)
Motor ") E18 NVR 18 SV C20NE 20NE 20 SEH C20XE 20 XEJ
Hachstgeschwindigkeit (km/h)
5-Gang Schaltgetriebe 1822 183 1983 198 2069 2179 217
automatisches Getriebe 176 71 1939 1939 - = —
Kraftstoffverbrauch (1/100 km)
5-Gang-Schongetriebe
bei Stadtzyklus 10,1 99 10,3 10,2-1067 - - -
bei 90 km/h 55 54 5,6 5,5 - - =
bei 120 km/h 7,1 6,9 7 6,9 = = -
5-Gang-Sportgetriebe
bei Stadtzyklus 10,7 10,5 10,7 10,6-11,0? 10,1-10,57 10,2 10,2
bei 90 km/h 6.1 6,0 6,3 6.2 6,0 5,7 5,7
bei 120 km/h 7.6 7.4 7.8 7,6 7.4 T 7,0
5-Gang-Sportgetriecbe mit 4 x 4
bei Stadtzyklus 11,8 - 11,9 - 1 11,5 -
bei 90 km/h 6,8 = 75 = 6.9 6,8 =
bei 120 km/h 8,2 = 8,6 = 8,2 8,3 =
automatisches Getriebe
bei Stadtzyklus 10,4 10,2 10,8-11,27 10,5-1097 - = &
bei 90 km/h 5,9 5,8 6,0 58 = = P
bei 120 km/h 7.4 T2 7.5 7.2 = = Z
Olverbrauch (/100 km) 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,09 0,09
Wendekreisdurchmesser (m) 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95

1 Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 112,113

2 4x4:173km/h
3 4 x4:192 km/h

116

4 4 x4:197 km/h
5 4 x4: 208 km/h

5 erreichbarim 33Gang
7 je nach Fahrzeugausstattung

S

Winterreifen

Beachten Sie bitte die Hinweisé auf Seite
79 und auBerdem die folgepden Einschran-
kungen.

Einschrankungen ¢

AuBer den ReifengréBen 205/55 R 15 und
T 125/85 R 15-95 F kénnen alle hier auf-
geflihrten ReiféhgréBen als Winterreifen
(M+S oder Haftreifen) verwendet werden.

Schneeketten

Beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite
794nd auBerdem die folgenden Einschrén-

N kungen.

Einschrankungen

Verwendung von Schneeketten (auch bei
Allradantrieb ) nur auf den Radern der
Vorderachse zuldssig.

Reifen der GroBe 195/60 R 15 sind nur mit
Opel Schneeketten Katalog-Nr. 17 81 630
zulassig.

Auf folgenden Reifen sind Schneeketten
nicht zuldssig:

205/55 R 195,

T 125/85 R 15-95 F (Notrad %)

Reifenluftdruck (Uberdruck)
in kPa (bar)

Die Reifenluftdruckangaben beziehen sich
auf den kalten Reifen. Der sich beilangerer
Fahrt einstellende, um ca. 20 bis 40 kPa
(0,2 bis 0,4 bar) héhere Reifenluftdruck
darf nicht reduziert werden.

Vectra, Vectra 2000, Vectra4 x4 Reifenluftdruck Reifenluftdruck
bei Belastung bei voller Belastung
bis 3 Personen
Motor ") (Modell) Reifen vorn hinten vorn hinten
14NV, C 16NZ, 175/70R14-82SoderT  190(1,9) 170(1,7) 210(2.1) 230(2.3)
E16NZ, 16 SV,
o ToAnEl ITSTOR1484T 190(1,9) 170(1,7) 210(2.1) 230(2,3)
E18NVR 18SV 195/60R14-85ToderH 190(1,9) 170(1,7) 210(2,1) 230(2,3)
195/60R 15-87 SoderT _ 190(1,9) 170(1,7) 210(21) 230(2,3)
C20NE 20NE, 175/70R14-82HoderV  220(22) 200(2,0) 250(2,5) 270(2.7)
e 105/60R 14-85HoderV  220(2,2) 200(2,0) 250(2,5) 270(2.7)
195/60R 15-87 HoderV 220(2,2) 200(2,0) 250(2,5) 270(2,7)
VectraGL4x4 175/70R14-84T 190(1,9) 170(1,7) 210(2,1) 250(2.5)
E18hIVR 195/60 R 14-85 H 190(1,9) 170(1,7) 210(2,1) 250(2.5)
195/60R 15-87 T 190(1.9) 170(1,7) 210(2,1) 250(2.5)
205/55 R 15-87 T 190(1,9) 170(1,7) 210(2,1) 250(2.5)
VectraGL4x4 175/70R14-82H 220(2,2) 200(2,0) 250(2,5) 300(3.0)
C20NE, 20SEH J55/60 R 14-85 H 200(2,2) 200(2,0) 250(2,5) 300(3.,0)
195/60 R 15-87 H 220(2,2) 200(2,0) 250(2.5) 300(3.0)
205/55 R 15-87 H 220(2,2) 200(2,0) 250(2,5 300(3.,0)
Vectra2000  195/60 R 15-87 V 230(2,3) 210(2,1) 250(2,5 300(3.0)
C20XE,20XEJ) 555,55 R 1587V 230(2,3) 210(2,1) 250(2,5) 300(3,0)
Vectra20004 x4 4 2 2 :
C20XE T125/85R15-95F 2 420(4,2) 420(4,2) 420(4,2) 420(4,2)

1) Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 112, 113
2) Notrad s darf nur mit Raumsparreifen der GroBe T 125/85 R 15-95 F bestlickt sein




Fiillmengen (ca. Liter)
Motor ")

14 NV g;lg:;, 17D TC4EE1 E18NVR 18SV C20NE, C20XE
| S 1 20 NE, 20XEJ
Kihlsystem o
5,6 5,8 9,1 6,9 6,7
Kraftstofftank (Nenninhalt) 61 61 61 , l = = ?’2
Motorol mit Filterwechsel 250) 3.5 4,7 - - - = -
Mc()jtorﬁ_} zwischen MIN und MAX : - = = - =2 =
es Ol ]
“ rTjeBstabes 0,75 0,75 1,0 1,0 1,0
Beha_lter fur Scheibenwaschanlage 26 2,6 ' ' - - -
bei Scheinwerferwaschanlage 45 4,5 421? L T 7 - .
; : , 45 45 45 ; ;
: : 4,5 4,5
Abme
ssungen (mm) 4-tiirig  4-tiirig 5-tiirig
Vectra 2000,
- : Vectra4 x4
Lénge Uber alles 4430 4430
Breite Uiber alles 1700 1700 —
Hoéhe Uber alles 1400 1400 —
1400
Radstan
: . :j 2600 2600 2600
purweite, xlonrtr; : 14269 1426 14269
14234 1444
Bodenfreiheit 149 1 SR
49 149

Y Vlerkaufsbezeichn i i
ung siehe Seiten 112
2 Vectra 2000 und Vectra 4x4: 65| s

g
5 BeiMotoren 14 NV, C 16 NZ, E16 NZ, 16 SV: 1420 mm

Bei Motoren C 20 NE, 20 NE, 20 SEH, C 20 XE, 20 XEJ: 1426 mm

118

ey

Gewichte (kg)

(nur gtiltig fiir die Bundesrepublik Deutsch-
land und West-Berlin)

Hinweise zur Zuladung

Die Zuladung ist dig Differenzzwischen
dem zulassigen Gesamtgewicht und dem
Leergewicht.

Vorder- undHinterachslast (siehe Fahr-
zeugpapierebzw? Typenschild) dirfen zu-
sammén daszdlassige Gesamtgewicht
nichit tBerschreiten, d.h. wird die Vorder-
achslast Voll ausgenutzt, dann darf die Hin-
terachse nur noch im Rahmen des zuléssi-
gen Gesamtgewichtes belastet werden.

Sonderausstattungen erndhen das Leerge-
wicht und in manchen Fallen auch das zu-
lassige Gesamtgewicht und verandern
folglich geringfugig die Zuladung. Ge-
wichtsbereiche in den Fahrzeugpapieren
beachten.

Durch Einbau von Zubehor erhdht sich das
Leergewicht und die Zuladung verringert
sich.

Die zulassige Dachlast betragt fur alle Va-
rianten 100 kg. Die Dachlast setzt sich aus
dem Gewicht des Dachgepackiragers und
der Ladung zusammen. Aus Sicherheits-
griinden Last gleichmaBig verteilen und
nicht schneller als 120 km/h fahren. Reifen-
luftdruck auf den fur volle Belastung ange-
gebenen Wert einstellen.

Fahrzeug Motor Zulassiges Leergewicht
Gesamtgewicht
Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automatik
Vectra GL, 14 NV 1530 - 990 —
g C16NZ E16NZ TeED . = 090, =
16 SV 1550 1590 1005 1050
D, 1610 - 1080 -
TC4 EEA1 1650 — 1115 -
E18 NVR 1590 1630 1045 1080
188V 1590 1630 1060 1095
C20NE, 20NE,20SEH 1645 1685 1100 1135
mit Klima- C20NE, 20 NE, 20SEH 1675 1715 1130 1165
anlage
VectraGL, 14NV 1530 - 1005 -
i C16NZ,E16NZ ReER e 086 . —
16 SV 1550 1590 1020 1065
17 1610 = 1095 -
TC4 EET 1650 - 1130 =
E18NVR 1590 1630 1060 1095
188V 1590 1630 1075 1110
C20NE,20NE,20SEH 1645 1685 15 )1 %) 1150
mit Klima- C20NE, 20NE,20SEH 1675 1715 1145 1180
anlage

1) \erkaufsbezeichnung siehe Seiten 112, 113
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Fortsetzung:
Gewichte (kg)

120

Fahrzeug Motor ) Zulassiges Leergewicht
Gesamtgewicht
Schaltgetr. Autornatik Schaltgetr. Automatik

Vet_:_tra GLS, 14NV 1530 - 1020 -
-ty C16NZ,E16NZ 1550 i 1048 =

16V 1550 1590 1043 1088

17D 1610 = 1107 =

TC4 EE1 1650 = 1130 i

E18NVR 1590 1630 1061 1096

188V 1590 1630 1086 1121

C20NE, 20NE, 20SEH 1645 1685 1115 1150
mitKiima- C20NE,20NE,20SEH 1675 1715 1145 e
anlage
VectraGLS, 14NV 1530 2 1035 5
&=Hing C16NZ E 16NZ 1550 = 1063 =

165V 1550 1590 1058 1103

17D 1610 = 1122 E X

TC4 EE1 1650 = 1145 i

E18NVR 1590 1630 1076 114

189V 1590 1630 1101 186

C20NE, 20NE, 20SEH 1645 1685 1130 <
mitKlima-  C20NE, 20NE, 20SEH 1675 1715 1160 1195
anlage

1) Verkaufsbezeichnung siehe Seiten 112, 113

Fahrzeug Motor ") Zulassiges Leergewicht
Gesamtgewicht
Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automatik
VectraCD, TC4EE1 1650 2 1145 2
oy C 20 NE, 20NE 1645 1685 1131 1166
mitKlima-  C 20 NE,20 NE 1675 1715 1161 1196
anlage
VectraCD, = (TCAEE1 1650 - 1160 2
2Ny C 20 NE, 20 NE 1645 1685 1146 1181
mitKlima-  C 20 NE, 20 NE 1675 1715 1176 1211
anlage
VeetraGT, E18NVR,18SV 1600 = 1075 7
J ung C20NE, 20NE, 20SEH 1630 = 1110 £
mitKlima-  C20NE, 20NE,20SEH 1660 = 1140 =
anlage
VectraGT, E18NVR, 188V 1600 3 1090 =
=-ting Co0NE, 20NE,20SEH 1630 = 1125 =
mitKlima-  C20NE, 20NE, 20SEH 1660 2 1155 =
anlage

1) erkaufsbezeichnung siehe Seiten 112, 113
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Fortsetzung:
Gewichte (kg

Fahrzeug Motor ) Zuléssiges Leergewicht
Gesamtgewicht
Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automat |
Vectra GL E18 NVR 1720 - 1220 —
ot C 20 NE, 20 SEH 1740 o 1240 13
mit Klima- C 20 NE, 20 SEH 1770 - 1270 —
anlage
Vectra2000 C 20 XE, 20 XEJ 1700 - 1205 -
mit Klima- C 20 XE, 20 XEJ 1730 — 1235 -
anlage
Vectra C20XE 1795 - 1290 -
2000 4x4
mitKlima- C20XE 1825 = 1320 Ly
anlage

! Verkaufsbezeichnung siehe Ssiten 112, 113
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Stichwortverzeichnis
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moblendlicht = - S ol s 10,92
AbgaseRte e I B2
AbmesslUnge s LS s L5 e 118
ABS (Antiblockiersystem) . . . . . . . Tk
ADSCHICPPERN S f s ot oo see e e 85
Abstellendes Fahrzeuges . . . . . . . 20
Allradahtie b e e s 73
Absehieppens & . 7 SRR 86
Kontrolleuchten . . . . . . . 15,25, 31
Notrgeliers S G i nE oty 86, 88
Gllsianp i EE RS S 104
Afe) i e e e S L 78,79
Sehneslatien -l 2 00 L aaioeE 79
Sicherung, elektrische . . . . . .. a0
ZugNoReRitnNgSe s ) e 80
i elbhi e el R R s i 100
Anhangerhatebs o s i T 80
AnlassendesMotors . . . . . .. 18, 84
Anschieben, Anschleppen . . . . . . 84
AScher e B g e s 44,50
Auslapdsfanite s o vl i 68, 97
AlEerispiegelss o st 6,7,45

Automatisches Getriebe, 5. Getriebe

Weitcna. o i e e 167,406
Beheizte Vordersitze . . . . s, W ol
Beleuchtung. . . . .. .. .. 10, 49
Bellifung .2 S e 56
Belliftungsdiisen . . @9 . . . . 55
Benzin. .. - NN 68
Betriebstemperalidy N - - - - - - . . 67
Bleifreier Kraftstoff. o 7. . . Tl 142,943
Blinker. . » N - -+« .« - 11,93
Bordcomp@#ef N. . . . . . . . . .. 34
BremsgflY ; \ooiviil o i miie s 76

AP B, 2 RS i (0 T

Bremsfilissigkeit . . . . ... . 104,116

Bremskraftverstarker . . . . . . . . 66

Bapmisieuchien .- imagiinani 93

EUBBIOMSE S5 Sk o i i 76

Haidbrenise s it anaa 7T
Siheck-Control . . onmmns il 82
Code-Nummer, Fahrzeuglackierung 107
B achgepackirager . . . . . . .. .. 80
Batent RS S Sre e S S 110
Diebstahlsicherung . . . . . .. ... 39
Diebstahlwarnanlage . . . . . . . .. Y
Dieersten 1000 kKme o o fieis ahias 66
Diesel-Kraftstoffsystem . . . . . . . . 84
BreEilent s oidial e i 66
Drehzahlmesser . . . ... -+ .. 23,27

E lektrische Anlage . . . . . . . 90,114
Elektronische Bauelemente . . . . . 106
Elektronische Fensterbetatigung . . . 51
Encrgiesparen . iy i et s 2,66

Entliftung, Diesel-Kraftstoffsystem . . 84
Entfeuchtung und Enteisung

derSchelbenelisis i s 57
beiKlimaanlage . . . . . w0 60
Elfoseniced.coin o s 20, 96

F ahrgestell-Nummer, s.
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer

Eabrhinwelse . oo in. iss T e 2,66
RatWerers oo o nsiasaialy 115,416
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer . 110
Fahrzeuglackierung, Code-Nummer 107
EClgon At FE iR e T e 78
EenStahsin sl miin i s e o =1
B anlliel A e e B e T g 10
Glihlampenwechsel . . . . . . .. 92
Kontrolleuchle .. . . . 4w o 25,30
ErostSeliizas i taage. o =0 101,103
EElMERgeners. it o ik 118
Euibhramscsi . v ser e Bl uins o 76
el AR e e 16
EHeblasen eI Barsiall woaad ] 54,99
Gepéckraum
Beletichting=aia s = 5l ik 50
Beleuchtung, Lampenwechsel . . . 92
VergroBerung des Gepackraumes . 42
Verriegelung . . . . . . 38, 39, 40, 41

CEPACKITAGEE s . b e i 3,80
Getriebe, automatisches . . . . . 16,62
Anfafmille = liE sl S 63
Geschwindigkeiten . . . . . . 115,116
IICKHOWEL S s b - b i 64
KontrollBuehterasatoedaa i 62
(ORE TR Ris e ) e aligarlg 111
ClStEnE s o et R 102
Wahlhebeli=-r a2 anil e v m i 16, 62
Getriebe, Schaltgetriebe . . . . . . . 16
ellads R e SR 111
Glihlampenwechsel . . . . . .. . .. 92
Glihstarischalter . . .. . . . .. 7,18
BRATTEITEN s vy wi o o5 6 et 79
Handbremsa ... .. . . @2 i 19,77
Handschuhkastenbeleuchtung . . . . 50
Heckscheibenwaschanlage . 12, 105, 108
ElOEUNG. i o T 54, 56
beiKlimaanlage . . . . . . ... 58, 60
HelzSehelhe:. . s iz marens 57
Hohenverstellung, Lenkrad . . . . . . . 4
Sicherheitsgurie. oot oo 47
SHZe . A R E e 5
Elipess s e = o TEan e T 14
linnenbeleuchtung « . . . . . .. 50, 95
IBHeRSRIeaels . 2 i S e s 6, 45
Innenverriegelung . . . . .. ... L. 4
Inspektionssystem . . .. ... ... 98
Insinpnente. . <. ot 8, 22,26
Instrumentenbeleuchtung . . . . . . . 50
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Karosserieelemente . . . . ... .. 38 Rotoranlassen.. L. . SR 18 Biader,Beifen . . ... .. .. .. 78 ! Sicherheitszubehor . . . . . . 4 46,87 @icrbandskasten . . .. ... .. 46, 87
Katalsator e, o e 70,71,84 Selbsthilie:. o sl aras sy 84 B Ol et SRS, tr s 22 | Sicherungen. . . . . . . . .= VA0, 91 Voltmeler & oo T o 29
Kennzeichenleuchte. . . . . . .. .. 94 Motorhiatbe: 0 ahs it e v 43 Radweehisale: 5. o 2orie il 838 | Sicherung gegen NardemAbahren 2 0 L s e 17
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Klimaanlage . . . =] bt Motorélwechsel . . . . . . . . . 98,100 Riegelistatas. 0 0 e S GepéackraumvergréBerung . . . . . 42
Klopffestigkeit des Kraftstoffes . . . . 68 MOIOTWESEHE . o s e 109 Ruckfahrscheinwerfer . . . . . . . 49,493 . Sonnenblengen Mg - - - . . . . .. 45 W ahlhebel, s. Getriebe
Kodierung, Oktanzahlen. . . . . . .. 69 MES:Helleni= (5 oi 5C S enhnel v 79 Sonnenschiul . . . . . ... ... 52 Wagenheborss ey Tuns iy 86, 88
Kontrolleuchten . . . . . . .. 14,15,24 S chaltgetriebe, s. Getriebe Sflislel iR ¥ A S 6, 45 Werkstattwagenheber . . . . . . . 89
ABSE o R BT N ebelscheinwerfer. . . . . . . .. 49,93 Scheekheft e = 0 i 20, 98 StaeNil=3 - . S 10 Wagenpflege: o st Somra 1ol 107
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Mators i imeidial e s e e 71 Gluhlampenwechsel . . . . .. .. 92 Ellimenge Ser e mnli i S Al N S e 8t ill SWarndreieck Eeen e w0 87
Kepfstiitzen o ol v L 6,46 | Niveauregulierung . . . . . .. ... . 75 ET T e AT S L i CJB BRitR s s R SZlNaTeIng el o Trs L 20,98
Kraftstoffanzeige . . . . ... .. 13,28 Nottade i bt S s 86, 88 Vorratsbehalter.. . ool 8 | Werkzeug . 86
Krafistoffol sesnst e o 68,69,112,113 | Nummernschildbeleuchtung . . . . . 94 | Scheibenwischer . . . ... .. 12, 165 | Bllachometer. . . . .. ... .. 23,27 | Winterbetrieb, Heizung . . . . . . 56,60
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Lenkradhthenverstellung . . . . . . .. 47| PHEgE S A e e 107 Bl T P e N S : Zundkerzenseiis e st i s L 114
Eletiipe st aiins o wa s L L 10 : Glstapdir e S N, 0- Zind-und AnlaBschalter . . . . . . .. 7
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Tanken

Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff!

Vor dem Tanken Mator und gegebenenfalls
auch Fremdheizungen mit Brennkammern
unbedingt abstellen.

Benzin ist brennbar und explosiv. Vermei-
den Sie deshalb beim Umgang mit Kraft-
stoff oder auch nur in der Nahe davon offe-
nes Feuer. Nicht rauchen! Das gilt auch
dort, wo sich Benzin nur durch seinen cha-
rakteristischen Geruch bemerkbar macht.
Trittim Fahrzeug selbst Benzingeruch auf,
so muf die Ursache sofort von einer auto-
risierten Opel Werkstatt ermittelt und flr
Abhilfe gesorgt werden.

Kraftstoffeinflllstutzen mit Renkverschlu
an der rechten Wagenseite hinten.

Der Kraftstofftank hat eine Flllbegrenzung,
die ein Uberflllen des Tanks verhindert.

m Kraftstoffpistole bis zum Anschlag ein-
hangen und einschalten,

m nach dem ersten automatischen Ab-
schalten nicht mehr weiter tanken.

Ubergelaufenen Kraftstoff sofort ab-
waschen.

Wichtige Informationen Seite
Kraftstoffe . . . . .. .. 68,69,112,113
o | 111
Fillmengen . . . .. ... .. ... 118
Reifenluftdruck . . . . . ... ... 147
Glihlampen (wechseln) . . . . . . .. 92
Scheibenwaschanlage (fullen) . . . . 105
Motorhaube offnen . . . . . . . . .. 43
Fahrzeugdaten . . .. ... .. .. 110
Wagenschlissel . . . . ... ... ... 4

Weitere Informationen siehe Stichwort-
verzeichnis.
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Zweite Zusatzanleitung
zur Betriebsanleitung Vectra

Diese Zusatzanleitung 8athalt Ergénzungen und Anderungen
der Betriebsanleiting Vectra und
der Zusatzanleitung vom Februar 1990 .

£

Dieser Stern Bedeutet: nicht in allen Wagen enthalten
(Médsllvarianten, Motorangebot, Landervarianten,
Son@erausstattungen, Anerkanntes Opel Zubehor).

ADAM OPEL AG, Russelsheim
KTA-1572 (Art.-Nr. 95 015)
zu KTA-1486/3 (Art.-Nr. 920 153)

Stand August 1990




elektrisch verstellbarer
AuBenspiegel (Seite 7)
heizbare Heckscheibe (Seite 57)

Spiegelheizung #: Druck auf Schalter fur
heizbare Heckscheibe (Einschaltkontrolle):
drlcken =ein

nochmal driicken = aus

Die Beheizung wird nach ca. 15 Minuten
automatisch ausgeschaltet.

Schiebedach ¥ (Seite 52)

Offnen:

— Griff aus Dachmulde klappen
— Entriegelungsknopf driicken
— Kurbel nach links drehen

bei Anschlag: Komfortstellung

Offnen iber die Komfortstellung hinaus:
— Entriegelungsknopf nochmals driicken
— Kurbel nach links drehen

SchlieBen aus der Komfortstellung:
—Entriegelungsknopf driicken
—Kurbel nach rechts drehen

Laften:

— Schiebedach schlieBen

— Entriegelungsknopf driicken
— Kurbel nach rechts drehen

Schiebedach
mit elektrischem Antrieb
(Seite 53)

Wippschalter zwischen den
Sonnenblenden:

Offnen.
—Wippschalter vorn driicken

bei Anschlag: Komfortstellung

Offnen (iber die Komfortstellung hinaus:

- Wippschalter nochmals vorn driicken

SchlieBen aus der Komfortstellung:
—Wippschalter hinten driicken

Liften:
— hinten driicken: Dach anheben
—vorndricken: Dachsenken

elektrisch beheizte
Vordersitze : (Seite 57)

thermostatisch geregelt
Zwei Druckschalter unterhalb des Aschers.

Klimaanlage

(Seiten 58 bis 60) :
Seiten 58 bis 60 werden durch folgende
Beschreibung ersetzt. )

Temperaturschieber, Luftschieber und das
Geblése-Randelrad haben die gleichen
Funktionen wie bei der Heizungsschalt-
gruppe des Heizungs- und Beliftungs-
systems (Seite 54).

Rechts unterhalb der Heizungsschaltgrup-
pe: Schalter fur Klima % und Umiuft ¢ 2.

3564 J B 1 = T

Mit dem Klimaschalter £k wird die Kiihlung
eingeschaltet (Einschaltkontrolle). Das Ge-
blase [&uft mit niedriger Drehzahl, die nach
Bedarf erhdht werden kann.

Mit dem Umluftschalter ¢ 2 wird die Anlage
auf Umluftbetrieb geschaltet (Einschalt-
kontrolle).

Bei Rauch- oder Geruchsbelastigung von
auBen: voriibergehend Umluft ¢ ein-
schalten.

Die Klimaanlage arbeitet nur in den Tempe-
raturbereichen, in denen sie bendtigt wird;
bei Motorumgebungstemperaturen unter
ca. +4 °C schaltet sie sich automatisch
aus.




3566 J

Klimabetrieb

maximale Kiihlung bei Hitze

und l&ngerer Sonneneinstrahlung
Fenster kurzzeitig 6ffnen, damit die erhitzte
Luft schnell entweichen kann.

— Klima % ein,

—Umluft €2 ein,

— Temperaturschieber nach links,

— Geblase auf volle Drehzahl %,

— beide Luftschieber zur Mitte 27,

—alle DUsen offnen.

AnschlieBend Klimaanlage entsprechend
den nachstehend beschriebenen Méglich-
keiten regulieren.

normale Kiihlung

bei Uberland- und Autobahnfahrten
—Klima £z ein,

—Umlufte2 aus,

— Temperaturschieber nach links,

— Geblase nach Bedarf,

—beide Luftschieber zur Mitte 27,
—alle Dusen 6ffnen.

Kiihlung mit Temperaturschichtung
(kiihler Kopf und warme FiiBe)
—Klima £t ein,

—Umluft «2 aus,

— Temperaturschieber nach Bedarf,

— Geblése nach Bedarf,

— beide Luftschieber nach links ¥, 27,
— Dusen nach Bedarf 6ffnen.

Temperaturschieber im mittleren Eipstell-
bereich: Warmere Luft strémt in den/Fus*
raum und kdhlere nach oben wariers Luft
aus den seitlichen Beltftungsdidsan,
kihlere aus den mittlerén. :

= W—

3570 J

[ [

lBeﬂﬂung ohne Kiihlung

der eintretenden Luft

— Klima £¥ aus,

—Umiuft e aus,

— Temperaturschieber nach links,
—Geblése nach Bedarf,

—beide Luftschieber zur Mitte =,
— Dusen 6ffnen.

Zusatzliche FuBraumbel(iftung:

Linken Luftschieber nach links ¥+,

Heizung
—Klima £z aus,
— Umiuft €2 aus,
— Temperaturschieber nach rechts,
— Geblase nach Bedarf,
jedoch nicht volle Drehzahl,
— beide Luftschieber nach links 37, 3.

Wahrend der Anwarmphase Disen
schlieBen. Danach seitliche Disen bei Be-
darf zur Unterstitzung der Entfrostung auf
die Seitenscheiben richten.

Entfeuchtung und Enteisung

der Scheiben

— Klima £¥ ein,
zur beschleunigten Entfeuchtung
schaltet sich oberhalb +4 °C Motor-
umgebungstemperatur der Kalteteil
(Kompressor) ein,

— Temperaturschieber nach rechts,

— Gebldse nach Bedarf,

— rechter Luftschieber nach rechts &
(Umiuft « = wird gesperrt),

— linker Luftschieber nach rechts 2,

— alle Disen schlieBen.



Winterreifen (Seite 117)
Beachten Sie Seite 79.

Einschrankungen

AuBer den ReifengréBen 205/55 R 15 und
T 125/85 R 15-95 F sind alle ReifengréBen
als Winterreifen zulassig. Ausweichmdég-
lichkeit: 175/70 R 14-84 T M+S

Schneeketten (Seite 117)
Beachten Sie Seite 79.

Einschrankungen

Verwendung von Schneeketten (auch bei
Allradantrieb #) nur auf den Radern der
Vorderachse zuldssig.

Auf Reifen der GroBe 195/60 R 15 sind nur
Opel Schneeketten Katalog-Nr. 17 91 630
zulassig.

Auf folgenden Reifen sind Schneeketten
nicht zuléssig:

205/55 R 15,

T 125/85 R 15-95 F (Notrad %)

Reifenluftdruck (Uberdruck)
in kPa (bar)
(Seite 117).

Die Reifenluftdruckangaben beziehen sich
auf den kalten Reifen. Der sich bei langerer
Fahrt einstellende, um ca. 20 bis 40 kPa
(0,2 bis 0,4 bar) héhere Reifenluftdruck
darf nicht reduziert werden.

Die aufgefihrten Reifenluftdriicke gelten je-
weils fur Sommer- und Winterreifen.

Beachten Sie Seiten 78 und 79.

Vectra, Vectra 2000,

Reifenluftdruck

Reifenluftdruck

Vectrad4 x4 bei Belastung bei voller Belastung
bis 3 Personen
Motor ¥ (Modell) Reifen vorn hinten vorn hinten
14NV, C16NZ, 175/70R 14-84T 180(1,8) 160(1,6) 200(2,0) 220(2.2)
16SV.ATD  Jos/60R14-85V 180(1,8) 160(1,6) 200(2,00 220@2.2)
195/60R 15-87 V 180(1,8) 160(1,6) 200(2.0) 220(2,2)
165R 13-82 T M+S? 180(1,8) 160(1,6) 200(2.0) 220(2.2)
TC4EET, 175/70R14-84 T 200(2,0) 180(1,8) 220(2,2) 240(2.4)
Cl8NZ I8 oV & oBie0 R 14285 V 200(2,0) 180(1.8) 220(2,2) 240(2.4)
195/60 R 15-87 V 200(2,0) 180(1,8) 220(2,2) 240(2.4)
C20NE, 20NE, 195/60R 14-85V 220(2,2) 200(2,0) 250(2.5 270(27)
A as 195/60R 15-87 V 220(2,2) 200(2,0) 250(2.5 270(2.7)
175/70R14-84 TM+S  220(2,2) 200(2.0) 250(2,5) 270(2.7)
VectraGL4x4 195/60R 14-85V 220(2,2) 200(2,0) 250(2,5) 300 (3,0)
C20NE, 20SEH T B0R 15-87 v 220(2,2) 200(2,0) 25025 B300(3.0)
205/55R 15-87 V@ 220(2,2) 200(2,0) 25025 300(3,0)
175/70R14-84TM+S  220(2,2) 200(2,0) 250(2.5) 300 (@80)
Vectra2000  195/60R15-87 V 230(2,3) 210(2,1) 250(2.5) 3B0M%D
Si?é%o%%fj 4 205/55 R15-87 V) 230(2,3) 210(2,1) 250(2.50 B220¥.2)
C 20XE 175/70R14-84 TM+S  230(2,3) 210(2.1) 250(2.5) a20 3.2)
T125/85R 15-95 F 9 420(4,2) 420(4,2) 420(4%) 420(4.2)

Verkaufsbezenchnur:g siehe Seiten llund 112, 113

2 beiMotor 17 D: 0,2 bar mehr

9 keine Schneeketten und nicht als Winterreifen zuléssig

4 Notrad %

Gewichte (kg), (Seiten 119 bis121)

Fahrzeug Motor ") Zulassiges Leergewicht Leergewicht Leergewicht
‘Gesamtgewicht GL GLS CD ;
Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automatik Schaltgetr. Automatik
Vectra 14 NV 1530 - 990 - 1018 = - -
ff;;]ﬁ;s' CD, Ciena 1550 & 1020 5 1041 2 % z
168V 1550 1580 1005 1050 1036 1081 - -
174 1610 - 1080 - 1100 - - -
TG4 EE1 1660 - 1135 - 1143 - 1163 -
C18NZ 1610 1650 1075 1110 1083 1118 1114 1146
18 SV 1590 1630 1060 1095 1079 1114 - -
C 20 NE, 20 NE, 20 SEH 1645 1685 1115 1150 1123 1158 1144 1179
mit Klima- C 20 NE, 20 NE, 20 SEH 1675 1715 1145 1180 1153 1188 1174 1209
anlage
| Vectra 14NV 1530 = 1005 = 1028 = = =
?‘;uﬁ:_;s CD. CieNzZ 1550 < 1035 s 1056 7 E Z
168V 1550 1590 1020 1065 1051 1096 - =
17D 1610 = 1095 = 1115 = = =
TC4 EE1 1660 = 1150 = 1158 = 1178 =
C18NZ 1610 1650 1090 1125 1098 1133 1126 1161
18 SV 1580 1630 1075 TEEE 1078 1113 - -
C 20 NE, 20 NE, 20 SEH 1645 1685 1130 1165 1138 1173 1159 1194
g‘il‘ Klima-  C20NE, 20 NE, 20 SEH 1675 1715 1160 1195 1168 1203 1189 1224
n age

p
Vefkaufsbezeichnung siehe Seiten llund 112, 113

\/1



Fortsetzung:

Gewichte (kg)

Fahrzeug Motor 1) Zulassiges Leergewicht
Gesamtgewicht

VectraGT, GC18NZ 1600 1085

S 185V 1600 1075
C20NE,20NE,20SEH 1645 1125

mit Klima- C20NE,20NE,20SEH 1675 1156

anlage

Vectra GT C18NZ 1600 1100

2y 185V 1600 1090
C20NE,20NE,20SEH 1645 1140

mitKlima- C20NE,20NE, 20SEH 1675 1170

anlage

Vectra GL C 20 NE, 20 SEH 1750 1245

4x4

mitKlima-  C20NE, 20 SEH 1780 1275

anlage

Vectra2000 C20XE, 20XEJ 1720 1215

mit Klima- C 20 XE, 20XEJ 1750 1245

anlage

Vectra2000 C20XE 18056 1310

4x4

mit Klima- C20XE 1835 1340

anlage

") Verkaufsbezeichndng sish@Seften Il und 112, 113

VI

Fiilllmengen (Seite 118)

Die Kraftstofftank-FUlimenge bei den
Modellen 4 X% unaWectra 2000 betragt
63 Liter,




